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BETRIEB

Diese Anleitung liegt jeder neuen Maschine bei. Sie
enthalt alle erforderlichen Bedienungs- und
Wartungsanweisungen.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgféltig
durch, bevor Sie Bedienungs- oder
Wartungshandlungen vornehmen.

Von der Maschine durfen Sie hervorragende
Bodenpflege- und Reinigungsergebnisse erwarten.
Beachten Sie jedoch zur Gewahrleistung optimaler
Ergebnisse bei minimalem Kostenaufwand die
folgenden Hinweise:

* Die Maschine muss mit der gebotenen Sorgfalt
bedient werden.

* Die Maschine muss regelmaBig - im Abstand der in
der Wartungsanweisung angegebenen Intervalle
gewartet werden.

* Die Maschine muss mit Hersteller- Ersatzteilen bzw.
gleichwertigen Ersatzteilen gewartet werden.
Um die Handblicher anzuzeigen, zu drucken oder

herunterzuladen, gehen Sie auf
www.tennantco.com/manuals

Ersatz- und VerschleiBteile kbnnen online, telefonisch,
per Fax oder per E- Mail bestellt werden.

MASCHINENDATEN

Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausftillen.

Modelinr.-

Install. Datum -

Seriennr.-

SCHUTZEN SIE DIE UMWELT

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial
und verwendete Komponenten wie
Batterien und Flussigkeiten auf
umweltschonende Weise und den
ortlichen Abfallentsorgungsvorschriften
entsprechend.

[
Denken Sie immer an eine eventuelle
% Wiederverwertung.

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

Postbus 6, 5400 AA Uden-Niederlande
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Anderungen der technischen Daten und Teile ohne weitere
Benachrichtigung vorbehalten.

Copyright ©2005, 2007 Tennant Company. Alle Rechte vorbehalten.
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BETRIEB

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Diese Maschine ist ausschlieBlich fiir die
gewerbliche Nutzung bestimmt. Sie ist
ausschlieBlich zum Reinigen von Teppichbdéden
und Polstermaterial in Innenrdumen und zu keinen
anderen Anwendungen bestimmt. Verwenden Sie
nur die empfohlenen Zubehorteile und
handelsitiblichen Teppichreinigungsmittel zur
Maschinenanwendung.

Alle Benutzer des Gerates missen die folgenden
Sicherheitsvorkehrungen gelesen und verstanden
haben und diese auch beim Betrieb der Maschine
beachten.

Das folgende Warnsymbol und die Uberschrift

“VORSICHT” werden in diesem Handbuch wie folgt
verwendet:

A WARNUNG: Um vor gefahrlichen oder
unsicheren Anwendungen zu warnen, die in
schweren Verletzungen bis hin zum Tode
resultieren kénnten.

VORSICHT: Um Handhabungen zu beschreiben,
die befolgt werden miissen, um einen sicheren
Einsatz des Gerates zu gewahrleisten.

Die Nichtbefolgung dieser Warnhinweise kann zu
Verletzungen, Stromschlag, Feuer oder Explosion
fahren.

A WARNUNG: Feuer- oder Explosionsgefahr:

- Verwenden Sie keine brennbaren
Flissigkeiten und betreiben Sie die Maschine
nicht in der Nahe von brennbaren
Flissigkeiten/Dampfen oder
feuergefahrlichem Staub.

Diese Maschine ist nicht mit explosionssicheren
Motoren ausgestattet. Die Elektromotoren funken
beim Starten und wéhrend des Betriebs, was zu
Brandentstehung oder Explosionen fiihren kann,
wenn die Maschine in einem Bereich mit
brennbaren Ddmpfen/Flissigkeiten oder
feuergeféhrlichem Staub verwendet wird.

- Bitte kein entziindliches Material oder
reaktivierendes Metall aufnehmen.

- Batterien geben Wasserstoffgas ab. Achten
Sie darauf, dass keine elektrischen Funken
oder offenes Feuer in die Nahe der Batterie
gelangen. Halten Sie beim Ladevorgang das
Batteriegehause offen.

A WARNUNG: Stromschlaggefahr: Lésen Sie
die Batteriekabel, bevor Sie Wartungsarbeiten an
der Maschine vornehmen.

A\ WARNUNG: Einklemmgefahr. Halten Sie sich
vom Hubbereich des Schrubbkopfes fern.

Die folgenden Informationen sollen auf potentielle
Gefahren flir das Bedienungspersonal oder die
Maschine hinweisen:

VORSICHT:

1. Betreiben Sie die Maschine nicht:

- mit brennbaren Fllssigkeiten oder in der
Nahe von brennbaren Dampfen, da dies zu
Explosionen oder Brandentstehung fiihren
kann.

- ohne angemessene Schulung und
Befugnis.

- ohne griindliche Kenntnis des Handbuchs.
- wenn die Maschine sich nicht in einem
einwandfreien Zustand befindet.
2. Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen:

- Vergewissern Sie sich, dass alle
Sicherheitsvorkehrungen angebracht sind
und ordnungsgemanB funktionieren.

-Schild ,,Boden frisch gewischt“ aufstellen,
falls erforderlich.
3. Beachten Sie wahrend des Betriebs der
Maschine die folgenden Hinweise:

- Fahren Sie auf geneigten und glatten
Flachen langsam.

- Verringern Sie in Kurven die
Geschwindigkeit.

- Schéaden oder Betriebsstérungen an der
Maschine missen unverziiglich gemeldet
werden.

- Lassen Sie keine Kinder in der Nahe der
Maschine spielen.

- Befolgen Sie die Misch- und
Gebrauchsanweisungen auf den
Chemikalienbehaltern.

4. Beachten Sie vor dem Verlassen der Maschine
bzw. vor der Durchfiihrung von
Wartungsarbeiten die folgenden Hinweise:

- Halten Sie auf einem ebenen Untergrund
an.

- Schalten Sie die Maschine aus.
- Betétigen Sie die Feststellbremse.
- Ziehen Sie den Schliissel ab.
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BETRIEB

Beachten Sie bei der Wartung der Maschine

folgende Hinweise:

Halten Sie sich von beweglichen Teilen
fern. Tragen Sie keine lockere Kleidung
(Jacken, Hemden oder andere
Kleidungsstiicke mit weiten Armeln).

Klemmen Sie die Batterieanschliisse
immer ab, bevor Sie Arbeiten an der
Maschine vornehmen.

Blockieren Sie die Rader, bevor Sie die
Maschine aufbocken.

Bocken Sie die Maschine nur an den dafir
vorgesehenen Stellen auf. Benutzen Sie
beim Aufbocken der Maschine stets
Stutztrager.

Verwenden Sie Hebevorrichtungen oder
Bécke, die das Gewicht der Maschine
tragen kénnen.

Reinigen Sie die Maschine nicht mit einem
Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch.
Dadurch kénnen elektrische
Fehlfunktionen verursacht werden.

Tragen Sie bei Arbeiten an Batterien oder
Batteriekabeln immer Schutzhandschuhe
und eine Schutzbrille.

Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der
Batteriesaure.

Verwenden Sie nur Ersatzteile des
Herstellers oder gleichwertige Ersatzteile.
Alle Reparaturen missen von einem
qualifizierten Servicetechniker ausgefiihrt
werden.

Nehmen Sie keine Anderungen an der
Originalkonstruktion der Maschine vor.

Beim Transportieren der Maschine:

Schalten Sie die Maschine aus.

Verwenden Sie eine geeignete Laderampe,
wenn Sie die Maschine von einem
Lastkraftwagen oder Anhénger abladen
oder auf einen solchen laden.

Bringen Sie hinter den Radern
Bremsklétze an verwenden Sie
Befestigungsbander, um die Maschine zu
sichern.

Senken Sie den Schrubbkopf ab.

Betatigen Sie die Feststellbremse.

Tennant 1610 (10- 05)
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SICHERHEITSAUFKLEBER

Diese Sicherheitsaufkleber sind an den angegebenen Stellen an der Maschine befestigt. Ersetzen Sie die Aufkleber,
wenn diese fehlen oder beschadigt und unleserlich sind.

BATTERIE- LADE- AUFKLEBER -
an der Unterseite des
Schmutzwassertanks.

AUFKLEBER: VORSICHT -
auf dem Deckel des Schutzwassertanks.

VORSICHT: Bedienen Sie die Maschine
auf keinen Fall ohne vorherige grindliche
Kenntnisnahme der Bedienungsanleitung.

AAWARNUNG: Feuer- oder
Explosionsgefahr. Batterien geben
Wasserstoffgas ab. Achten Sie
darauf, dass keine elektrischen
Funken oder offenes Feuer in die
Nahe der Batterie gelangen. Halten
Sie beim Ladevorgang das
Batteriegehéause offen.

AUFKLEBER: ENTZUNDLICHE AUFKLEBER EINKLEMMGEFAHR -
& %B MATERIALIEN - auf dem Deckel des an der Schrubbkopfschiirze und neben
. E Schutzwassertanks. dem Schrubbkopft- Hubantrieb.
% AWARNUNG: Feuer- oder A WARNUNG: Einklemmgefahr.
Explosionsgefahr. Verwenden Sie Halten Sie sich vom Hubbereich
keine brennbaren Fliissigkeiten des Schrubbkopfes fern.

und betreiben Sie die Maschine
nicht in der Nahe von brennbaren
Flissigkeiten/Dampfen oder
feuergefahrlichem Staub. Bitte kein

6 Tennant 1610 (04- 07)



BETRIEB (DE)

BESTANDTEILE DER MASCHINE

CQOWoO~NOOOGDOWN =

. Steuerungsgriffe

. Bedienungspult

. Geschwindigkeitsregler

. Batterie- Ladezustandsanzeige

. Batterieleuchte

. Schrubbkopf- Anhebe- /Absenkschalter
. Flaschenhalter

. Burstenandruck- Messer

. Burstenandruck- Schalter

. Héheneinstellungshebel des

Bedienungspultes

. Frischwasser- Ein/Aus- Schalter

. Schutzschalter- Feld

. HauptschlUsselschalter

. Notaus- Schalter

. Feststellbremse

. Frischwassertank- Markierung

. Ablassschlauch des Schmutzwassertanks

. Zubehdr- Werkzeug Saugschlauchanschluss

19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Zubehdr- Werkzeug
Frischwasserschlauchkupplung
Frischwassertank- Filter

Ablassschlauch des Frischwassertanks
Hintere Full6ffnung des Frischwassertanks
Vordere Full6ffnung des Frischwassertanks
Frischwassertank

Schmutzwassertank

Schmutzwassertank- Deckel

Batterie- Ladeanschluss
Betriebsstundenzahler

Batteriegehause

ReadySpace- Rollen

ReadySpace- Saugschuh (2 mitgeliefert)
Extractor- Saugschuh

ReadySpace- Spulleitung (2)

Schrubbkopf

StoBfanger der Sprihdise

Extractor- Bursten
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SYMBOLE DES BEDIENUNGSPULTES

/ Batterieleuchte

Batterie- Ladez
ustandsanzeige

Schnell

-
M- [angsam

k3

Sk

N\

Schrubbkopf
angehoben/Transpo
rtstellung

Schrubbkopf
abgesenkt/Reinigun
gsstellung

Burstenandruck

Frischwasser-
Dosierung

Saugstab fir
Engstellen
(Zubehor- Werkzeug)

N

i

)

)0

10- A- Hauptsc
hutzschalter

Blrstenantrieb
17- A- Schutzschalter

Blrstenantrieb
17- A- Schutzschalter

20- A- Schutzsc
halter des
Antriebsmotors

Feststellbremse
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INSTALLATION DER MASCHINE

AUSPACKEN DER MASCHINE

1. Prifen Sie die Verpackung sorgfaltig auf
Beschadigungen. Teilen Sie eventuelle Schaden
dem Spediteur sofort mit.

2. Entfernen Sie zum Auspacken der Maschine die
Verpackung und die Bander, mit der die Maschine
an der Palette befestigt ist. Verwenden Sie die
beiliegende Rampe, um die vorsichtig nach hinten
von der Palette zu fahren. Achten Sie darauf, dass
der Schrubbkopf angehoben ist.

ACHTUNG: Verwenden Sie beim Auspacken der
Maschine die mitgelieferte Rampe, um
Beschadigungen zu vermeiden.

3. Prifen Sie den Lieferumfang und wenden Sie sich
bei fehlenden Teilen an den Handler.
Inhalt:
Maschine
2 Extractor- Birsten
2 ReadySpace- Rollen
1 Extractor- Saugschuh
2 ReadySpace- Saugschuhe (installiert)
Saugschuh- Entferner
2 Schrubbkopf- Spulleitungen (installiert)
Schrubbkopf- Saugrohr (installiert)
Batteriewanne (installiert)
Personalschulungs- CD- ROM (Englisch)
Batteriesatz (Option)
Batterieladegeréat (Option)

INSTALLIEREN DER BATTERIEN

A WARNUNG: Feuer- oder Explosionsgefahr.
Batterien geben Wasserstoffgas ab. Achten Sie
darauf, dass keine elektrischen Funken oder
offenes Feuer in die Nahe der Batterie gelangen.
Halten Sie beim Ladevorgang die Batteriehaube
offen.

VORSICHT: Tragen Sie bei Wartungsarbeiten an
Batterien und Batteriekabeln immer
Schutzhandschuhe und einen Augenschutz.
Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der
Batteriesaure.

Batterieangaben:
Vier 6- Volt- Hochleistungs- Blei- Sdure- Batterien.

180AH/5H Semi- Traktionsbatterien
165AH/5H wartungsfreie Batterien
175AH/5H Traktionsbatterien

Maximale Batterieabmessungen: 181 mm B x 260 mm
L x 292 mm H.

1. Stellen Sie die Maschine auf einem ebenen
Untergrund ab, ziehen Sie den Schllssel ab und
betatigen Sie die Feststellbremse.

2. Heben Sie den Schmutzbehéalter an, um an das
Batteriegehduse heranzukommen (Abbildung 1).

ABB. 1

3. Stellen Sie die Batterien vorsichtig in das
Batteriegehduse und ordnen Sie die Batteriepole,
wie angegeben, an (Abbildung 2).

/|0

_—0) — —
SCHWARZ
(0]
©
o2 + Ote +
© 3 O+ O +
B= ROT
S

SchlieBen Sie Kabel 47 des /y

Maschinenkabelbaums an.
ABB. 2

4. Achten Sie vor dem AnschlieBen der Batteriekabel
darauf, dass die Klemmen und Pole sauber sind.
Verwenden Sie, falls erforderlich, einen
Batteriepolreiniger und eine Drahtbirste.

HINWEIS:Bringen Sie eine dlinne Schicht
nicht-metallhaltiges Fett oder Schutzspray an den
Kabelanschliissen an, um Korrosion zu vermeiden.

5. Verbinden Sie die Kabel in der angegebenen
Reihenfolge mit den Batteriepolen (Abbildung 2),
ROT AN DEN PLUSPOL UND SCHWARZ AN
DEN MINUSPOL.

6. Prufen Sie nach dem Installieren der Batterien den
Ladezustand. Die Maschine muss in Betrieb sein
fur eine genaue Angabe (sieche BETRIEB DER
MASCHINE). Laden Sie die Batterien, falls
erforderlich, auf.

Tennant 1610 (10- 05)



BETRIEB

DOPPELREINIGUNGSTECHNIK

Die Maschine besitzt zwei Reinigungstechniken,
Restorative Extraction und Extraction mit
Schmutztransfer, die als ReadySpace bezeichnet wird.
Durch die Verwendung beider Techniken kénnen Sie
problemlos ein Reinigungsprogramm flr eine optimale
Nutzung-Lebensdauer lhres Teppichbodens
entwickeln. Durch ein einfaches Auswechseln des
Saugschuhs und der zwei Rollen oder Blrsten kénnen
Sie zwischen den verschiedenen Techniken wechseln.

Restorative Extraction: Verwenden Sie diese
Technik regelméaBig, um die untere Schicht des
Teppichbodens griindlich zu reinigen. Die Menge und
die Art des taglichen Verkehrs sind wichtige Faktoren
zur Feststellung, wie oft die Restorative Extraction
auszufiihren ist. Diese Art der Reinigung sollte im
Voraus geplant werden, so dass der gereinigte
Teppichboden lange genug trocknen kann.

ReadySpace: Verwenden Sie diese Technik um
sichtbare Verschmutzungen taglich oder bei Bedarf zu
entfernen, so dass lhr Teppichboden immer sauber ist.
ReadySpace kann wahrend der normalen
Geschaftszeiten angewandt werden, da der
Teppichboden meist in weniger als 30 Minuten trocken
ist. Die Trockenzeit kann je nach Art des
Teppichbodens oder der Witterungsbedingungen
unterschiedlich sein.

HINWEIS: Bevor Sie ReadySpace anwenden, wenden
Sie zuerst eine Restorative Extraction an, wenn der
Teppichboden stark verschmutzt ist. Beginnen Sie
anschlieBend mit dem

ReadySpace- Reinigungsprogramm.

FUNKTIONSWEISE DER
DOPPELREINIGUNGSTECHNIK

Restorative Extraction: HeiBes Wasser und
Reinigungsmittel werden aus dem Frischwassertank
direkt auf den Teppichboden gespruht. Wenn die
Maschine vorwarts bewegt wird, bringen zwei
entgegengesetzt rotierende V- Birsten das
Frischwasser tief in den Teppichboden ein. Wenn die
Maschine weiter vorwarts bewegt wird, nimmt der
Saugschuh das Schmutzwasser aus dem
Teppichboden auf.

Spruhdisen

Fahrtrichtung der Maschine

—>

Saugschuh

f

LLLLLEI it
Blrste 1

ARENNE RN
Blrste 2

ReadySpace: Das Reinigungsmittel wird mit Hilfe
eines Pumpensprihers vorher auf den Teppichboden
gespruht. Nachdem man das Reinigungsmittel etwa 5
bis 10 Minuten hat einwirken lassen, wird die
Maschine in Betrieb gesetzt. HeiBes Wasser wird
direkt auf zwei entgegengesetzt drehende
Nylonfaserrollen, nicht auf den Teppichboden,
gespruht. Das Wasser wird mit Hilfe von zwei
Saugschuhen gréBtenteils von den Rollen entfernt, so
dass die Rollen nur noch feucht sind. Die feuchten
Rollen bearbeiten anschlieBend den Teppichboden,
und zwar an beiden Seiten der Teppichbodenfasern,
wobei der Schmutz zugleich auf die Rollen tGbertragen
wird. Es wird erneut hei3es Splilwasser auf die
verschmutzten Rollen gespriht, so dass der an den
Rollen haftende Schmutz problemlos von den
Saugschuhen aufgenomen werden kann.

Spruhdisen !

Saugschuh 1 Saugschuh 2

<S—C_—=

\

RN RN R RN
Rolle 1 Rolle 2

10
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EINRICHTEN DER MASCHINE

VORBEREITUNG DER MASCHINE FUR READYSPACE- REINIGUNG

VORSICHT: Schalten Sie die Maschine vor dem Erforderliche Gerite:

Vorbereiten aus und ziehen Sie den ®
Ziindschliissel ab. 1) Zwei ReadySpace- Rollen «
Schritt 1: Lésen Sie die Umlenkbleche und 2) hinterer ReadySpace
entfernen Sie die zwei Extractor- Birsten, wenn Saugschuh
diese angebracht sind. 3) Saugschuhwerkzeug

(im Lieferumfang der

Maschine enthalten) @

UMLENKB
LECH

(2) 6- mm- INNENSECH-
SKANTSCHRAUBEN

EXTRACTOR-
SAUGSCHUH

Schritt 2: Lésen Sie den Saugschlauch und
entfernen Sie den Extractor- Saugschuh, wenn
dieser angebracht ist. 6- mm- Sechskantschlussel o
erforderlich.

Schritt 3: Bringen Sie die zwei ReadySpace- Rollen an.

SCHRUBBKOPF

SAUGROHR

SAUGSCHLAUCH

Dricken Sie die
Halterung nach oben,
bis die Dise der
Frischwasserleitung
erfasst wird.

Schritt 4:
Bringen Sie den

ReadySpace- Saugm
huh an. Verwenden %
Sie die Schrauben, &
die Sie in Schritt 2

entfernt haben.
SchlieBen Sie den READYSPACE-

A HUH FRISCHWASSERLEITUNG
Saugschlauch und SAUGSCHU &
das Saugrohr, wie (2) 6-mm /
angegeben, an. INNENSECHSKANTSCHRAUBEN =
Schritt 5: SchlieBen Sie die Frischwaserleitung an den o @2

Saugschuh an (siehe DETAIL). Wiederholen Sie den Vorgang
fur die andere Seite.

Tennant 1610 (10- 05) 1



BETRIEB

VORBEREITUNG DER MASCHINE FUR DIE RESTORATIVE SAUGREINIGUNG

VORSICHT: Schalten Sie die Maschine vor Erforderliche Gerite:

dem Vorbereiten aus und ziehen Sie den @
Zindschlissel ab. 1) Zwei Extractor- Birsten «
Schritt 1: Lésen Sie die Umlenkbleche und | 2) Extractor- Saugschuh

entfernen Sie die zwei ReadySpace- Rollen, 3) Saugschuhwerkzeug

wenn diese angebracht sind. (im Lieferumfang der

\ Maschine enthalten)

UMLENK /
BLECH

Schritt 2:
Lésen Sie den
Saugschlauch
und das Saugrohr
vom hinteren
ReadySpace- Sa
ugschuh, wenn
dieser
angebracht ist.

SAUGROHR
‘ SCHRUBBKOPF

Driicken Sie die
Halterung nach oben, bis
die Duse der Frisch
FRISCHWASSERLEITUNG wasserleitung geldst wird.

READYSPACE- —~
SAUGSCHUH

(2) 6- mm-
INNENSECHSKANTSCHRAUBEN — > &

" 7
Schritt 3: Lésen Sie die Frischwaserleitungen vom HINWEIS: Um ein fehlerhaftes /
hinteren Saugschuh (siehe DETAIL A). Anbringen zu vermeiden,
Ii?itsfglq\q/\?;ssglgilte I? eé%stennd das - 2
Schritt 4: Entfernen Sie den Saugrohr NICHTuags d:m
ReadySpace- Saugschuh. Schrubbkopf
6- mm- Sechskantschliissel erforderlich. .

Schritt 5: Bringen Sie die zwei DETAIL B
Extractor- Birsten an (siehe DRAUFSICHT

DETAIL B / J

- ‘ Das V- Muster der
UMLENKBLECH g Blrsten muss

! aufeinander zu HINWEIS:
gerichtet sein. ’I” zeigt das
Umlenkblech- Ende an.

(2) 6- mm-
INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

0 =\

Schritt 6: Bringen Sie den
Extractor- Saugschuh an. Achten Sie darauf,
dass sich der Schuh hinter den zwei Halterungen ‘
befindet. Verwenden Sie die Schrauben, die Sie o
in Schritt 4 entfernt haben. SchlieBen Sie den HALTERUNGEN (2)
Saugschlauch, wie angegeben, an den

Extractor- Saugschuh an.

EXTRACTOR-
SAUGSCHUH \‘\/

12 Tennant 1610 (10- 05)



BETRIEB

FULLEN DES FRISCHWASSERTANKS

Die Maschine kann entweder von hinten Uber die
Schlauch- Filléffnung oder von Vorn Uber die
Eimer- Fulléffnung geflillt werden (Abbildung 3).

HINWEIS: Achten Sie beim Flillen des
Frischwassertanks mit einem Eimer darauf, dass der
Eimer sauber ist. Verwenden Sie nicht denselben
Eimer zum Flillen und Entleeren der Maschine.

Fillen Sie den Frischwassertank bis zur
75- Liter- Markierung mit heiBem Wasser, maximal
50°C (Abbildung 3).

FUR DIE RESTORATIVE

EXTRACTION- REINIGUNG: Geben Sie ein
empfohlenes Reinigungsmittel in den
Frischwassertank. Befolgen Sie die
Mischanweisungen auf der Flasche.

FUR DIE READYSPACE- REINIGUNG: Geben Sie
kein Extractor- Reinigungsmittel in den
Frischwassertank.Das Reinigungsmittel muss mit Hilfe
eines Pumpensprihers vorher auf den Teppichboden
gespruht werden (Abbildung 5).
- F -

ABB. 3
ACHTUNG: Verwenden Sie im Frischwassertank
ausschlieBlich empfohlene Reinigungsmittel,
wenn Sie die Maschine fiir die Restorative
Extraction- Reinigung verwenden.
Maschinenschéden, die auf die Verwendung eines
untauglichen Reinigungsmittels zuriickzufiihren
sind, fallen nicht unter die Garantie des
Herstellers.

A WARNUNG: Feuer- oder Explosionsgefahr.
Verwenden Sie niemals brennbare Fllissigkeiten.

EINSTELLEN DER BEDIENUNGSPULT-HOHE

Ziehen Sie den Einstellhebel fir die Héhe des
Bedienungspults heraus und heben oder senken Sie
das Bedienungspult bis auf die gewlinschte Hohe.
Lassen Sie den Hebel los, um das Bedienungspult zu
verriegeln (Abbildung 4).

ABB. 4

BETRIEB DER MASCHINE

VORSICHT: Bedienen Sie die Maschine auf keinen
Fall ohne vorherige griindliche Kenntnisnahme
der Bedienungsanleitung.

CHECKLISTE VOR INBETRIEBNAHME DER
MASCHINE

HINWEIS: Weitere Einzelheiten finden Sie in den
Wartungsanweisungen der Maschine.

Saugen Sie den Boden und entfernen Sie gréBere
Verschmutzungen.

Kontrollieren Sie den Ladezustand der Batterien.

ReadySpace- Reinigung: Prifen Sie die Rollen auf
Verschleif3.

Prifen Sie die Spriihdlisen auf das richtige
Sprihmuster.

ReadySpace- Reinigung: Prifen Sie die
Saugschuhe der Rollen auf Verschmutzungen.
Achten Sie darauf, dass der

Schwimmer- Abschalter des Schmutzwassertanks
sauber ist.

O o o oo o

L

ReadySpace- Reinigung: Prufen Sie, ob der
Frischwassertank ausschlieBlich mit Wasser ohne
Reinigungsmittel geflllt ist.

Tennant 1610 (10- 05)
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BETRIEB

ARBEITEN MIT DER MASCHINE

Wenn die Maschine fir die ReadySpace- Reinigung
eingerichtet ist, spriihen Sie ein zugelassenes
Vorbehandlungs- Reinigungsmittel mit einem
Pumpenspriher auf den Teppichboden (Abbildung 5).
Lassen Sie das Reinigungsmittel 5 bis 10 Minuten
einwirken, bevor Sie die Maschine in Betrieb setzen.

ACHTUNG: Die Verwendung eines nicht
zugelassenen Reinigungsmittels kann zu einem
schlechten Reinigungsergebnis fiihren.

A WARNUNG: Feuer- oder Explosionsgefahr.

Verwenden Sie niemals brennbare Fllissigkeiten.

1. Ld&sen Sie die Feststelloremse (Abbildung 6).

o

AB.
2. Drehen Sie den Ziindschliissel und schalten Sie den

Frischwasserschalter in die ( | )- Stellung
(Abbildung 7).

ABB.7

3. Senken Sie den Schrubbkopf ab, indem Sie den
Schrubbkopfschalter betatigen (Abbildung 8).

HINWEIS: Wenn die Maschine fiir

ReadySpace- Reinigung eingerichtet ist, wird
automatisch ein Entliftungsvorgang von 20 Sekunden
aktiviert, wobei Frischwasser gespriiht wird, wenn der
Schrubbkopf abgesenkt wird.

-

ABB. 8

4. Um mit der Reinigung zu beginnen, drehen Sie die
Griffe nach vorn und drehen Sie den
Geschwindigkeitsregler auf die empfohlene
Reinigungsgeschwindigkeit (Abbildung 9).

ReadySpace- Reinigung: 30 m pro Minute.

Restorative Extraction- Reinigung: 15 m pro
Minute.

HINWEIS: Die Steuerungsgriffe aktivieren den
Antrieb, die Biirsten und die Frischwasserdosierung.

—

ABB. 9

Um die Maschine rlickwarts zu fahren, drehen Sie
die Steuerungsgriffe einfach nach hinten. Die
Maschine reinigt bei der ReadySpace- Reinigung
dann riickwarts. Dies ermdglicht es, stark
verschmutzte Bereiche, Ecken und Engstellen
auch rickwarts zu befahren. Bei der
Ruickwartsfahrt bei der Restorativen Extraction
wird der Schrubbkopf angehoben und der
Reinigungsvorgang unterbrochen.

14
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BETRIEB

5. Stellen Sie den Birstenandruckmesser ein. Zur
Erzielung des besten Reinigungsergebnis muss
der Blrstenandruckmesser, wie unten angegeben,
im grinen Bereich eingestellt sein (Abbildung 10).

ACHTUNG: Verwenden Sie die Maschine nicht,
wenn sich der Biirstenandruckmesser im roten
Bereich befindet, da die Schutzschalter dann
aktiviert werden.

.e- A '/I‘

Bei Restorative

ABB. 10

6. Um die Maschine anzuhalten, bringen Sie die
Maschine auf eine ebene Flache und lassen Sie
die Steuerungsgriffe langsam los.

7. Stellen Sie nach der Restorative
Extraction- Reinigung Ventilatoren in den
gereinigten Bereich, um das Trocknen zu
beschleunigen.

8. Fuhren Sie die TAGLICHEN
WARTUNGSARBEITEN aus.

NOTSTOPP

Dricken Sie auf den Notstopp- Schalter auf dem
Bedienungspult, um die Maschine in Notfallen
anzuhalten. Drehen Sie den Schalter zum Ruckstellen
nach rechts (Abbildung 11).

WAHREND DES BETRIEBS

A WARNUNG: Feuer- oder Explosionsgefahr.
Bitte kein entziindliches Material oder
reaktivierendes Metall aufnehmen.

1. Lassen Sie die Reinigungsbahnen jeweils 50 mm
Uberlappen.

2. Gehen Sie beim Reinigen groBer Raume nach
einem “einstlrzenden Rechteckmuster” vor
(Abbildung 12).

I E
OO |

ABB. 12

3. Restorative Extraction- Reinigung: Schalten Sie
den Frischwasserschalter bei 180°- Drehungen
und kurz vor dem Anhalten aus. Dadurch wird
nicht aufgenommenes Frischwasser auf dem
Boden vermieden.

4. Wenn sich im Schmutzwassertank zu viel Schaum
bildet, gieBen Sie ein empfohlenes
Entschaumungsmittel in den Tank.

ACHTUNG: Bei Schaum- oder
Flissigkeitsaustritt sofort ausschalten!

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass kein Schaum
in den Schwimmer-Sperrschalter gelangt, da der
Saugmotor dadurch beschédigt wird. Der
Schwimmer-Sperrschalter wird durch Schaum
nicht aktiviert.

5. Fahren Sie die Maschine beim Reinigen nicht an
Neigungen von mehr als 3° und beim Transport
nicht an Neigungen von mehr als 11°.

VORSICHT: Fahren Sie die Maschine auf
Steigungen/Neigungen und glatten Oberflachen
langsam.

6. Beachten Sie den Ladezustand der Batterie
(Abbildung 13). Wenn die Anzeige zu blinken
beginnt, beenden Sie den Schrubbvorgang und
fahren Sie die Maschine zum Aufladebereich.
Wenn zwei Leuchten abwechselnd zu blinken
beginnen, wird die Reinigung automatisch
unterbrochen und der Schrubbkopf wird in die
Transportstellung angehoben. Dadurch werden die
Batterien vor dem vollstandigen Entladen
geschutzt. Laden Sie die Batterien sofort auf.

Tennant 1610 (10- 05)
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ABB. 13

7. Beachten Sie den Fullstand des
Frischwassertanks (Abbildung 14). Achten Sie
darauf, dass der Frischwassertank bei der
restaurativen Extraction- Reinigung nicht leer wird.
Sollte der Tank leer werden, muss das
Frischwassersystem entliftet werden (siehe
ENTLUFTEN DES FRISCHWASSERSYSTEMS).

FIG. 14

8. Wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt
zuruicklassen, stellen Sie sie auf einer ebenen
Flache ab, betétigen Sie die Feststellbremse und
ziehen Sie den Zindschlissel ab.

REINIGUNG MIT ZUBEHOR- WERKZEUGEN
(OPTION)

Optionale Zubehorteile ermdglichen es, Polster und
Teppichbdden zu reinigen, die mit der Maschine nicht zu
erreichen sind, wie z.B. Nischen, Treppen, Ecken und
kleine Raume.

Eine vollstandige Liste der Zubehor- Werkzeuge finden
Sie in dem Abschnitt OPTIONEN der Ersatzteilliste.

Vorbereitung der Maschine fiir die Reinigung mit
Zubehor- Werkzeugen:

1. Stellen Sie die Maschine auf einem ebenen
Untergrund ab und schalten Sie die Maschine aus.

2. SchlieBen Sie den Frischwasserschlauch der
Zubehor- Werkzeuge an den Anschluss an der
Rickseite der Maschine an (Abbildung 15).

ABB. 15

3. Ldsen Sie den unteren Saugschlauch von der
Maschine und schlieBen Sie den Saugschlauch
der Zubehér- Werkzeuge dort an (Abbildung 16).

ABB. 16

4. Befestigen Sie das gewlnschte
Zubehor- Werkzeug an die Schlauche.

Bedienung der Zubehér- Werkzeuge:

1. Drehen Sie den Zlindschllssel in die (1)
- Stellung.

2. Dricken Sie den Frischwasserschalter auf das
Zubehdr- Werkzeug- Symbol, Aus (O)- Stellung
(Abbildung 17).

HINWEIS: Wenn Sie die Maschine wahrend der Arbeit
mit dem Zubehdr- Werkzeug bewegen miissen,
mussen Sie den Frischwasserschalter einschalten, um
das Antriebssystem zu aktivieren. Dies gilt nur, wenn
die Maschine fiir die ReadySpace- Reinigung
eingerichtet ist.

16
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BETRIEB

3. Senken Sie den Schrubbkopf ab, um die
Saugfunktion zu aktivieren (Abbildung 18).

ABB. 18

4. Bringen Sie das Zubehor- Werkzeug in den zu
reinigenden Bereich. Betatigen Sie den Schalter
an dem Zubehor- Werkzeug und ziehen Sie das
Werkzeug langsam nach hinten, wéhrend Sie
einen Abwartsdruck austiben (Abbildung 19).
Lassen Sie den Schalter etwa 15 cm vor Ende der
Bahn los. Bewegen Sie das Werkzeug bei der
Ruckkehr zur nédchsten Bahn Uber die soeben
gereinigte Bahn mit unbetatigtem Schalter. Setzen
Sie diese Zug- Schub- Bewegung mit einer
Uberlappung von 50 bis 100 mm fort.

HINWEIS: Wenn Sie Polsterungen reinigen, miissen
Sie immer erst die eingenéhten
Reinigungsanweisungen des Herstellers kontrollieren.

A WARNUNG: Feuer- oder Explosionsgefahr.
Bitte kein entziindliches Material oder
reaktivierendes Metall aufnehmen.

ABB. 19

5. Nach der Reinigung missen Sie erst den
Wasserdruck vom Zubehor- Werkzeug nehmen,
bevor Sie den Frischwasserschlauch losen.
Dricken Sie den Schalter finf Sekunden lang,
nachdem Sie den Zindschalter ausgeschaltet
haben.

SCHUTZSCHALTER DER MASCHINE

Die Maschine ist mit vier rlickstellbaren
Schutzschaltern ausgestattet, um die Maschine vor
Beschadigungen zu schiitzen. Wenn ein
Schutzschalter wahrend des Betriebs aktiviert wird,
ermitteln Sie die Ursache, lassen Sie den Motor
abkUhlen und stellen Sie den Schutzschalter zurtick.
Das Schutzschalter- Feld befindet sich an der
Ruckseite der Maschine (Abbildung 20).

10- A- Hauptschutzschalter
20- A- Schutzschalter des Antriebsmotors
17- A- Schutzschalter des Blirstenmotors 1

17- A- Schutzschalter des Blirstenmotors 2

Die zwei Saugmotoren sind mit einer 30- A- Sicherung
geschutzt. Die Sicherungen befinden sich im
Kabelbaum, der an den jeweiligen Saugmotor
angeschlossen ist. Wenn Sie eine Sicherung
auswechseln, ersetzen Sie diese niemals durch eine
Sicherung mit einem héheren Nennstrom als dem
angegebenen Wert

(Ersatzteilnr. 768688 - Sicherung, 30 A).

VORSICHT: Bei Servicearbeiten an der Maschine
miissen alle Reparaturen von einem qualifizierten
Servicetechniker ausgefiihrt werden.

BETRIEBSSTUNDENZAHLER

Mit dem Betriebsstundenzahler wird erfasst, wie viele
Betriebsstunden die Birstenmotoren insgesamt im
Einsatz waren. Achten Sie auf den
Betriebsstundenzéhler, um festzustellen, ob eventuelle
Wartungsarbeiten anstehen und um die Betriebsdauer
der Maschine aufzuzeichnen (Abbildung 21).

Tennant 1610 (10- 05)
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ABB. 21

ENTLEEREN DER TANKS

Entleeren und splilen Sie die Tanks nach jedem
Gebrauch. Putzschranke mit Bodenabfluss sind am
besten fur die Entsorgung von Abwasser geeignet.
Verwenden Sie einen 20- |- Behalter, wenn kein
Bodenabfluss vorhanden ist.

1. Heben Sie den Schrubbkopf in die
Transportstellung an und fahren Sie die Maschine
zur Ablassstelle. Bringen Sie den Zlindschlissel in
die AUS- Position.

2. Entfernen Sie den Ablassschlauchverschluss und
senken Sie den schlauch langsam Uber dem
Abfluss ab (Abbildung 22). Heben Sie den
Schlauch an, um das Ablassen zu unterbrechen.
Der Ablassschlauch des Schmutzwassertanks
befindet sich an der rechten Seite und der
Ablassschlauch des Frischwassertanks an der
linken Seite.

Ablass

lauch des 5
Frischwas Schmutzwas
sertanks sertanks

ABB. 22

HINWEIS: Wenn Sie zum Entleeren einen Eimer
verwenden, verwenden Sie diesen nicht zum Flillen
des Frischwassertanks.

3. Spllen Sie den Schmutzwassertank und den
Schwimmer-Sperrschalter mit sauberem Wasser
(Abbildung 23).

ABB. 23

4. Bringen Sie die Ablassschlauchverschlisse nach
dem Ablassen wieder sorgfaltig an.

LADEN DER BATTERIEN

ZU IHRER SICHERHEIT: Tragen Sie bei
Wartungsarbeiten an Batterien und Batteriekabeln
immer Schutzhandschuhe und einen
Augenschutz. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit
der Batteriesaure.

Die Lebensdauer der Batterien hangt von ihrer
ordnungsgemaRen Wartung ab. Fir eine lange
Lebensdauer der Batterien:

* Laden Sie die Batterien nur einmal taglich und nur
dann, nachdem die Maschine mindestens 15
Minuten in Betrieb war.

* Belassen Sie die Batterien nicht Uber einen
langeren Zeitraum in einem teilweise entladenen
Zustand.

* Laden Sie die Batterien nur in einem gut bellfteten
Bereich, um Gasentwicklung zu verhindern. Laden
Sie Batterien in Bereichen mit
Umgebungstemperaturen von 27°C (80°F) oder
weniger.

* Lassen Sie das Ladegeréat die Batterien vollstdndig
aufladen, bevor Sie die Maschine wieder benutzen.

* Halten Sie die richtigen Fillstande der
Elektrolytflissigkeit der gefluteten (Nass-) Batterien
ein, indem Sie die Fullstande wochentlich
Uberprifen.

A WARNUNG: Feuer- oder Explosionsgefahr.
Batterien geben Wasserstoffgas ab. Achten Sie
darauf, dass keine elektrischen Funken oder
offenes Feuer in die Nahe der Batterie gelangen.
Halten Sie beim Ladevorgang das Batteriegehause
offen.

18
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BATTERIE- LADEZUSTANDSANZEIGE: Wenn die
Batterie- Ladezustandsanzeige der Maschine zu
blinken beginnt, beenden Sie den Schrubbvorgang
und laden Sie die Batterien auf. Wenn zwei Leuchten
abwechselnd zu blinken beginnen, wird die Reinigung
automatisch unterbrochen und der Schrubbkopf wird
in die Transportstellung angehoben. Dadurch werden
die Batterien vor dem vollstdndigen Entladen
geschitzt.

Verwenden Sie nur ein Batterie- Ladegerat mit den
folgenden Eigenschaften, um Beschadigungen der
Batterie zu vermeiden.

TECHNISCHE ANGABEN BATTERIE- LADEGERAT:

* TYP DES LADEGERATS:
- FUR WARTUNGSFREIE BATTERIEN ODER
- FUR BLEI- SAURE- BATTERIEN

® AUSGANGSSPANNUNG - 24 VOLT
® AUSGANGSSTROM - 20 A
* AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

* LADEMOGLICHKEIT FUR
HOCHLEISTUNGSBATTERIEN

—

Fahren Sie die Maschine zum Laden in einen gut
bellfteten Raum.

A WARNUNG: Feuer- oder Explosionsgefahr.
Batterien geben Wasserstoffgas ab. Achten Sie
darauf, dass keine elektrischen Funken oder
offenes Feuer in die Nahe der Batterie gelangen.
Halten Sie beim Ladevorgang das Batteriegehause
offen.

2. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Flache
ab, betatigen Sie die Feststelloremse und schalten
Sie den Zilindschlissel auf AUS.

3. Uberpriifen Sie beim Laden von nassen
(Blei- Saure) Batterien vor dem Laden den
Flussigkeitsstand (siehe WARTUNG DER
BATTERIEN).

VORSICHT: Tragen Sie bei Wartungsarbeiten an
Batterien und Batteriekabeln immer
Schutzhandschuhe und einen Augenschutz.
Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der
Batteriesaure.

4. SchlieBen Sie das Netzkabel des Ladegerats an
eine ordnungsgeman geerdete Steckdose an.

5. SchlieBen Sie das Gleichstromkabel des
Ladegerats an den Batterieanschluss unter dem
Schmutzwassertank an (Abbildung 24). Stellen Sie
den Schmutzwassertank auf der Stiitze ab, um
eine ausreichende Luftung beim Laden zu
gewahrleisten.

6. Das Ladegerat beginnt automatisch mit dem
Ladevorgang und beendet diesen, wenn die
Batterien vollstandig aufgeladen sind.

HINWEIS: Die Maschine kann nicht in Betrieb
genommen werden, wenn das Batterie- Ladegerét
angeschlossen ist.

ACHTUNG: Losen Sie das Gleichstromkabel des
Ladegerats nicht vom Anschluss der Maschine,
solange das Ladegerat in Betrieb ist. Dadurch
kann ein Uberschlag verursacht werden. Wen das
Ladegerat wahrend des Ladevorgangs
abgekoppelt werden muss, ziehen Sie zuerst das
Netzkabel aus der Steckdose.

A WARNUNG: Feuer- oder Explosionsgefahr.
Batterien geben Wasserstoffgas ab. Achten Sie
darauf, dass keine elektrischen Funken oder
offenes Feuer in die Nahe der Batterie gelangen.
Halten Sie beim Ladevorgang das Batteriegehéause
offen.

WARTUNG DER MASCHINE

Um die Maschine in einem guten Betriebszustand zu
halten, fihren Sie einfach die taglichen, wéchentlichen
und monatlichen WartungsmaBnahmen durch.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab und schalten Sie die Maschine aus.

A WARNUNG: Stromschlaggefahr: Lésen Sie
die Batteriekabel, bevor Sie Wartungsarbeiten an
der Maschine vornehmen.

ACHTUNG: Wenden Sie sich bei Reparaturen
immer an unseren Kundendienst. Maschinen, die
von unbefugten Personen repariert werden, fallen
nicht langer unter unsere Garantie.

Tennant 1610 (07- 16)

19



BETRIEB

TAGLICHE WARTUNG
(Nach jedem Gebrauch)

1. Entleeren und spllen Sie den Schmutzwassertank
(Abbildung 25).

ABB. 25

2. Entfernen den Schwimmer-Sperrschalter im
Schmutzwassertank und spulen Sie ihn ab
(Abbildung 26).

ABB. 26
3. Entleeren und reinigen Sie den Frischwassertank.

4. ReadySpace- Reinigung: Entfernen Sie den
Spritzschutz und prifen Sie die Rollen auf
Verschleil. Wenn die Offnung zwischen den zwei
Rollen mehr als 4 mm betragt, sind die Rollen zu
ersetzen (Abbildung 27). Ersetzen Sie die Rollen
immer paarweise.

OFFNUNG

y. ‘ ','i | Ersetzen Sie die
: Rollen, wenn die
Offnung groBer

‘

Spritzschutz=
~

ABB. 27

5. Reinigen Sie die Verkleidung der Maschine mit
einem Allzweckreiniger und einem feuchten Tuch
(Abbildung 28).

VORSICHT: Reinigen Sie die Maschine nicht mit
einem Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch.

Dadurch konnen elektrische Fehlfunktionen
verursacht werden.

6. Laden Sie die Batterien auf (Abbildung 29). Siehe
BATTERIEN AUFLADEN.

ABB. 29

20
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BETRIEB

WOCHENTLICHE WARTUNG
(Alle 10 Betriebsstunden)

1. Wenden Sie die ReadySpace- Rollen alle 10
Betriebsstunden Ende-um-Ende (Abbildung 30).
Die Lebensdauer der Rollen ist unter normalen
Reinigungsbedingungen auf mindestens 100
Betriebsstunden geschétzt. Wenn die Offnung
zwischen den zwei Rollen mehr als 4 mm betragt,
sind die Rollen zu ersetzen.

ABB.30

2. Entfernen Sie den an der Unterseite des
Schrubbkopfes angesammelten Schmutz
(Abbildung 31).

ABB. 31
3. Entfernen Sie die vordere und hintere

Saugschuh- Verkleidung und entfernen Sie den
vorhandenen Schmutz (Abbildung 32).

Entfernen Sie alle Teppichfasern und
Verschmutzungen aus den Birsten (Abbildung
33). Verschlissene Biirsten sind zu ersetzen. Um
festzustellen, wann verschlissene Blrsten zu
ersetzen sind, beobachten Sie die
Birstenandruck- Anzeige.

Wenn es nicht méglich ist, den Andruck im griinen
Bereich einzustellen, weist dies darauf hin, dass
die Bursten zu ersetzen sind.

ABB. 33

Entfernen Sie den Schmutz aus dem
Extraction- Saugschuh (Abbildung 34).

Tennant 1610 (10- 05)
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BETRIEB

VORSICHT: Beim Betrieb der Maschine miissen
Sie die Misch- und Gebrauchsvorschriften auf
den Behaltern mit Chemikalien beachten.

Prifen Sie die Sprihdisen auf ein korrektes
Sprihmuster (Abbildung 35). Wenn das

Sprihmuster unregelmaBig ist, reinigen oder
ersetzen Sie die Sprihdisen (siehe
MONATLICHE WARTUNG).

ReadySpace §
Sprihdisen (2) %

ABB. 35

MONATLICHE WARTUNG
(Alle 80 Betriebsstunden)

1.

Entfernen Sie den Frischwassertank- Filter unter
der Maschine und spllen Sie die Filterflachen ab.

Achten Sie darauf, dass der Frischwassertank leer
ist, bevor Sie den Filter entfernen (Abbildung 36).

d. Stellen Sie die Maschine an einer Stelle mit
einem Bodenabfluss ab.

e. Blockieren Sie die Rader und drehen Sie den
Geschwindigkeitsregler auf die niedrigste
Einstellung.

f. Schalten Sie bei Reinigungstechniken jeweils
eine Minute tUber dem Bodenabfluss ein.

HINWEIS: Das Auswechseln des hinteren
Saugschuhs ist erforderlich, um sowohl! die
ReadySpace- als auch die Restorative
Extraction- Reinigung einzuschalten.

g. Schalten Sie den Schllsselschalter in die
AUS- Stellung und lassen Sie die Maschine
Uber Nacht stehen, so dass die
Essigsaure- L6sung die Ansammlung der
alkalischen Reststoffe I6sen kann.

h. Lassen Sie am nachsten Tag die restliche
Essigsaure- Lésung ab und spulen Sie das
Frischwassersystem mit 11 Litern sauberem
Wasser.

Entfernen Sie die vier

Schnellverschluss- Sprihdlisen vom Schrubbkopf
(Abbildung 32). Drehen Sie die
Spriuhdisenkappen nach links, um diese zu
entfernen. Legen Sie die Dusen und die Filter bis
zu sechs Stunden in eine Essigsaure- Lésung
(Abbildung 37). Befolgen Sie die
Mischanweisungen auf der Flasche. Verwenden
Sie niemals spitze Gegenstande zum Reinigen der
Spriihdiisen, da dies Beschadigungen zur Folge
hat.

WICHTIG: Achten Sie beim Ersetzen der
Sprihdisen darauf, dass Sie Uber den
ReadySpace- Rollen die griine

Spriihdisen- Einheit (Sprihdise #11002) und in
der vorderen StoBstange die wei3e
Spriihdisen- Einheit (Sprihdise #11005E)
verwenden. HINWEIS: Der Spriihdiisenfilter ist
bei ReadySpace nicht erforderlich.

v,

ABB. 36 =
2. Spllen Sie das Leitungssystem mit einer @ \ e
zulassigen Essigsaure- Losung aus, damit die ;
normalen Ablagerungen alkalischer Reststoffe o
beseitigt werden. Gehen Sie dabei L -
folgendermaBen vor: i Re_adySpac ] | Restorative E lc_tion :
a. Entfernen Sie die Rollen/Birsten aus der Spruhdusen- Einheit (2)gSlCLIVECIM = I EE
b. Geben Sie 11 Liter heiBes Wasser in den ABB. 37
Frischwassertank, nicht heiBer als 50°C.
c. Geben Sie die Essigsaure- Lésung den
Mischanweisungen auf der Flasche
entsprechend hinzu.
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BETRIEB

Prifen Sie nach dem Anbringen der Spriihdiisen
das Spruhmuster und die Ausrichtung. Die
ReadySpace- Spriihdiisen mussen direkt
zwischen die zwei Rollen sprithen. Das
Restorative Extraction- Sprihmuster muss in
einem Winkel von 3° etwas Uberlappen
(Abbildung 38).

ReadySpace- Spriihmuster Restorative
a Extraction- Sprihmuster

J

Vordere
MaschinenstoBstange
DRAUFSICHT

ABB. 38

4. Prifen Sie das Spruhmuster der zwei
ReadySpace- Wasserleitungen (4 Spriihdlsen).
Wenn die Disen verstopft sind, entfernen Sie die
Leitungen und legen Sie sie bis zu sechs Stunden
in eine Essigsaure- Lésung
(Abbildung 39). Entfernen Sie die Sprihdisen
nicht von den Leitungen.

HINWEIS: Beim ReadySpace- Betrieb spriihen die
Leitungsspriihdiisen alle 2/> Minuten 3 Sekunden.

)

ReadySpace- Leitt
ngsspruhdiise (4)

Driicken Sie auf | fﬁi‘#\

Halter, um die Sprihdise %
zulésen. “WASSERLEITUNG (2)

ABB. 39

5. Warten Sie die Batterien (siche WARTUNG DER
BATTERIEN).

6. Schmieren Sie die Radlager mit
wasserbestandigem Fett (Abbildung 40).

7. Schmieren Sie alle Gelenkverbindungen mit
Silikonspray und fetten Sie sie danach mit
wasserbestandigem Fett ein, so dass ein
einwandfreier Betrieb gewahrleistet ist.

8. Kontrollieren Sie die Maschine auf Undichtigkeiten
sowie lose Muttern und Schrauben.

9. Prifen Sie regelmaBig die Riemenspannung der
zwei Burstenantriebe. Spannen Sie die Riemen,
wenn Sie sie in der Mitte um mehr als 90° drehen
kénnen (Abbildung 41).

VORSICHT: Klemmen Sie bei der Wartung die
Batterieanschliisse immer ab.

WARTUNG DES MOTORS

Vierteljahrlich (Alle 250 Betriebsstunden) - Prifen
Sie den Antriebswellenmotor und die Saugmotoren auf
Verschlei3 der Kohlebursten. Erneuern Sie die
Kohlebursten, wenn sie auf eine Lange von 10 mm
oder weniger abgenutzt sind.

Jéahrlich (Alle 1000 Betriebsstunden) - Priifen Sie
die Burstenmotoren auf Verschlei3 der Kohlebursten.
Erneuern Sie die Kohlebirsten, wenn sie auf eine
Lange von 10 mm oder weniger abgenutzt sind.

Wenden Sie sich bei Reparaturen der
Maschine immer an ein autorisiertes
Servicecenter.

VORSICHT: Bei Servicearbeiten an der Maschine
miissen alle Reparaturen von einem qualifizierten
Servicetechniker ausgefiihrt werden.

A WARNUNG: Stromschlaggefahr. Lésen Sie
die Batteriekabel, bevor Sie Wartungsarbeiten an
der Maschine vornehmen.

Tennant 1610 (10- 05)
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WARTUNG DER BATTERIEN

ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die Maschine
verlassen bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die Feststellbremse
(falls vorhanden), schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

ZU IHRER SICHERHEIT: Tragen Sie bei Bedarf und
auf Empfehlung dieses Handbuchs entsprechende
Schutzausristung.

WARTUNGSFREIE BATTERIEN

Wartungsfreie (Versiegelte AGM) Batterien miissen
nicht bewassert werden. Reinigung und sonstige
Routinewartungsarbeiten sind dennoch erforderlich.

UBERPRUFEN DES ELEKTROLYTSTANDS

Die gefluteten (Nass-) Bleisdurebatterien missen
routinemanig bewéassert werden, siehe nachstehende
Beschreibung. Uberpriifen Sie den Elektrolytstand der
Batterie wochentlich.

Elektrolytstand etwas tiber den Batterieplatten liegen
(Abbildung 42). Fullen Sie, falls erforderlich,
destilliertes Wasser nach. FULLEN SIE NICHT zZU
VIEL WASSER EIN. Ansonsten nimmt der
Elektrolytstand zu und kann beim Laden tberlaufen.
Nach dem Laden kann destilliertes Wasser bis zu ca.
3 mm (0,12 Zoll) unter den Fllstandsanzeigen
aufgefillt werden.

Vor dem Laden

Nach dem Laden

ABB. 42

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die
Batteriestopfen wéhrend des Ladevorgangs
angebracht sind. Nach dem Laden der Batterien tritt
maoglicherweise Schwefelgeruch auf. Das ist normal.

Reinigen der Batterien:

VORSICHT: Tragen Sie bei Wartungsarbeiten an
Batterien und Batteriekabeln immer
Schutzhandschuhe und einen Augenschutz.
Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der
Batteriesaure.

a. Stellen Sie eine konzentrierte Losung aus
Natriumbikarbonat und Wasser her
(Abbildung 43).

ABB. 43

b. Tragen Sie die Lésung sparsam auf die
Oberseite der Batterie und auf die
Kabelanschllsse auf.

HINWEIS: Achten Sie besonders darauf, dass keine
Natriumbikarbonat- Lésung in die Batteriezellen
eindringt.
c. Reinigen Sie die Batteriepole und
Kabelanschlliisse mit Hilfe einer Drahtburste.

d. Bringen nach dem Reinigen Sie eine diinne
Schicht nicht-metallhaltiges Fett oder
Schutzspray an den Kabelanschllissen an, um
Korrosion zu vermeiden.

Kontrollieren Sie die Batterien auf lockere oder
verschlissene Kabel. Verschlissene oder
beschéadigte Kabel sind zu ersetzen.

ENTLUFTEN DES FRISCHWASSERSYSTEMS

Die folgenden Anweisungen betreffen die Entliiftung
des Frischwassersystems der restaurativen
Extraction. Das ReadySpace- Frischwassersystem
verfligt Gber ein automatisches Entllftungsverfahren.

Das Entliften des Frischwassersystems der
restaurativen Extraction ist nur dann erforderlich, wenn
der Frischwassertank leer wird oder bei der Reinigung
eine Streifenbildung auftritt.

Entliiften des Frischwassersystems:
Entluftungsschlauch (Art.nr. 700141) erforderlich.

1. SchlieBen Sie den Entlliftungsschlauch an den
Frischwasserschlauchanschluss an (Abbildung 44).

2. Schalten Sie den Frischwasserschalter ein.

24
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3. Schalten Sie den Schllsselschalter ein und
betatigen Sie die Steuerungsgriffe etwa 20
Sekunden.

AUFBOCKEN DER MASCHINE

Verwenden Sie zum Aufbocken der Maschine die dazu
bestimmten Stellen unter dem Frischwassertank.
Verwenden Sie ein Holzstlick, um das Gewicht der
Maschine gleichmaBig zu verteilen (Abbildung 45).

Stellen Sie die Maschine auf einem glatten, ebenen
Untergrund ab und blockieren Sie die Rader, bevor Sie
die Maschine aufbocken.

ABB. 45

VORSICHT: Wenn Sie Wartungsarbeiten an der
Maschine ausfiihren, bocken Sie die Maschine nur
an dafiir vorgesehenen Stellen auf. Benutzen Sie
beim Aufbocken der Maschine stets Stutztrager.

TRANSPORT DER MASCHINE

Achten Sie beim Transport der Maschine auf einem
Anhénger oder einem Lastwagen darauf, dass die
folgenden Befestigungsverfahren durchgefihrt
werden.

VORSICHT: Fahren Sie die Maschine auf
Steigungen/Neigungen und glatten Oberflachen
langsam.

1. Heben Sie den Schrubbkopf in die
Transportstellung an.

2. Laden Sie die Maschine mit Hilfe einer geeigneten
Laderampe auf.

3. Stellen Sie die Vorderseite der Maschine gegen
die senkrechte Vorderseite der Ladeflache des
Anhéngers oder Lastwagens. Wenn die Maschine
in Position gebracht ist, senken Sie den
Schrubbkopf ab und schalten Sie den
Schlisselschalter aus.

4. Betatigen Sie die Feststellbremse und bringen Sie
hinter jedem Antriebsrad einen Bremsklotz an,
damit die Maschine nicht rollen kann.

5. Bringen Sie Befestigungsbander tber der
Oberseite der Maschine an, so dass diese nicht
umkippen kann. Bringen Sie, falls erforderlich,
Befestigungs-Osen am Boden des Anhangers
oder Lastwagens an.

HINWEIS:Sichern Sie die Maschine beim Transport
nicht an den Steuerungsgriffen.

VORSICHT: Verwenden Sie beim Transportieren
der Maschine eine geeignete Laderampe, wenn
Sie die Maschine von einem Lastkraftwagen oder
Anhénger abladen oder auf einen solchen laden,
und verwenden Sie Befestigungsbander, um die
Maschine auf dem Lastwagen oder auf dem
Anhénger zu sichern.

HINWEIS: Beachten Sie beim Transport der Maschine
bei Frost den Abschnitt ABSTELLEN DER
MASCHINE.

ABSTELLEN DER MASCHINE

1. Laden Sie die Batterien vor dem Abstellen auf.
Stellen Sie die Maschine niemals mit entladenen
Batterien ab.

2. Lassen Sie die Tanks ab, und spilen Sie diese
sorgfaltig aus.

3. Stellen Sie die Maschine in einem trockenen
Raum ab und heben Sie den Schrubbkopf an.

4. Entfernen Sie den Deckel des
Schmutzwassertanks, um Luftzirkulation zu
ermdglichen.

ACHTUNG: Wenn Sie die Maschine bei Frost
abstellen, achten Sie darauf, dass die Tanks
abgelassen sind und die Pumpe entliiftet ist, und
entfernen Sie den Frischwassertank- Filter, der
sich an der Riickseite unter der Maschine
befindet.

ACHTUNG: Setzen Sie die Maschine nicht dem
Regen aus, stellen Sie sie innen ab.

Tennant 1610 (07- 16)
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EMPFOHLENE VORRATSARTIKEL

Die Ersatzteilliste enthalt Hinweise flr empfohlene

Vorratsartikel.

Um die Handblicher anzuzeigen, zu drucken oder

herunterzuladen, gehen Sie auf
www.tennantco.com/manuals

STORUNGSBESEITIGUNG
PROBLEM URSACHE BEHEBUNG
Die Maschine hat keinen Strom. [Der Schlisselschalter ist Schalten Sie den Schllisselschalter
ausgeschaltet. ein.

Notstopp- Schalter aktiviert.

Drehen Sie den Schalter zum
Zurlckstellen nach rechts.

Aktivierter Hauptschutzschalter.

Schutzschalter zurlickstellen.

Die Batterien sind entladen.

Laden Sie die Batterien auf.

Lockeres oder loses Batteriekabel.

Prifen Sie die
Batteriekabel- Anschliisse.

Lebensdauer der Batterie verstrichen.

Batterien auswechseln.

Birstenmotor(en) l1auft/laufen
nicht.

Steuerungsgriffe nicht gedreht.

Drehen Sie die Steuerungsgriffe nach
vorn.

Aktivierte(r)
Blrstenmotor- Schutzschalter.

Stellen Sie die Ursache fest, und
stellen Sie den Schalter zuriick.

Frischwasserschalter ausgeschaltet.

Der Frischwasserschalter muss
eingeschaltet werden, um die
Blrstenmotoren zu aktivieren.

Niedrigspannung- Unterbrecher
aktiviert.

Laden Sie die Batterien auf.

Lockerer oder gerissener Riemen.

Wenden Sie sich an das
Servicecenter.

Fehlerhafter Biirstenmotor oder
fehlerhafte Verkabelung.

Wenden Sie sich an das
Servicecenter.

Abgenutzte Kohlebiirsten im Motor.

Wenden Sie sich an das
Servicecenter.
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STORUNGSBESEITIGUNG - Fortsetzung

PROBLEM URSACHE BEHEBUNG
Saugmotor(en) lauft/laufen nicht. | Schrubbkopf ist vom Boden Schrubbkopf absenken.
abgehoben.

Niedrigspannung- Unterbrecher
aktiviert.

Laden Sie die Batterien auf.

Sicherung durchgebrannt.

Sicherung ersetzen. (#768688 -
30- A- Sicherung)

Fehlerhafter Saugmotor oder
fehlerhafte Verkabelung.

Wenden Sie sich an das
Servicecenter.

Abgenutzte Kohlebtirsten im Motor.

Wenden Sie sich an das
Servicecenter.

Die Maschine fahrt nicht oder
inkorrekt.

Feststelloremse ist betatigt.

Losen Sie die Feststellboremse.

Frischwasserschalter ausgeschaltet.

Der Frischwasserschalter muss bei
der ReadySpace- Reinigung
eingeschaltet sein.

Aktivierter
Antriebsmotor- Schutzschalter.

Stellen Sie die Ursache fest, und
stellen Sie den Schalter zurick.

Fehlerhaftes Potentiometer oder
fehlerhafter Geschwindigkeitsregler.

Wenden Sie sich an das
Servicecenter.

Fehlerhafter Antriebsmotor oder
fehlerhafte Verkabelung.

Wenden Sie sich an das
Servicecenter.

Abgenutzte Kohlebiirsten im Motor.

Wenden Sie sich an das
Servicecenter.

Schrubbkopf lasst sich nicht
absenken.

Kabel 47 ist nicht an die Batterien
angeschlossen.

SchlieBen Sie Kabel 47, wie auf dem
Batteriekabelanschluss- Aufkleber
angegeben, an die Batterie an.

Niedrigspannung- Unterbrecher
aktiviert.

Laden Sie die Batterien auf.

Keine oder ungleichmaBige
Frischwasser- Spriihdosierung
(Streifenbildung).

Steuerungsgriffe nicht gedreht.

Drehen Sie die Steuerungsgriffe, um
das Sprihen zu aktivieren.

Frischwasserschalter ausgeschaltet.

Frischwasserschalter einschalten.

Schrubbkopf nicht abgesenkt.

Schrubbkopf absenken.

Frischwassertank leer.

Frischwassertank fillen.

Falscher hinterer Saugschuh
angebracht.

Bringen Sie den richtigen Saugschuh
an.

Verstopfte Sprihdisen.

Sprihdusen reinigen.

Spridisenmuster falsch ausgerichtet.

Spriihdisen ausrichten.

Frischwassertank- Filter verstopft.

Filter des Frischwassertanks reinigen.

Frischwasserleitung verstopft.

Leitungssystem ausspllen.

Fehlerhafte Pumpe oder fehlerhafter
Elektromagnet.

Wenden Sie sich an das
Servicecenter.

Geringer Frischwasser- Spruhdruck.

Entliften Sie das Frischwassersystem.

Schrubbkopf spriht Wasser,
wenn Zubehér- Werkzeuge
verwendet werden.

Frischwasserschalter eingeschaltet.

Dricken Sie den Frischwasserschalter
auf das Zubehor- Werkzeug- Symbol
(Aus- Stellung).

Tennant 1610 (10- 05)
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STORUNGSBESEITIGUNG - Fortsetzung

PROBLEM URSACHE BEHEBUNG
Schlechte Wasseraufnahme. Schmutzwassertank voll. Entleeren Sie den
Schmutzwassertank.

ReadySpace- Rollen verschlissen.

Ersetzen Sie die Rollen.

Saugschuhe verstopft.

Saugschuhe reinigen.

Falscher hinterer Saugschuh
angebracht.

Bringen Sie den richtigen Saugschuh
an.

Schwimmer-Sperrschalter im
Schmutzwassertank verstopft.

Filter reinigen.

Verschluss des
Schmutzwassertank- Ablassschlauchs
locker.

Verschluss anziehen.

Saugschlauch locker oder nicht
angeschlossen.

Schlauchmanschetten
ordnungsgeman anschlieBen.

Saugschlauch verstopft.

Entfernen Sie die verstopfenden
Schmutzteile.

Saugschlauch defekt.

Saugschlauch austauschen.

Der Deckel des Schmutzwassertanks
ist nicht geschlossen.

SchlieBen Sie den Deckel.

Verschlissene Tankdeckeldichtung.

Ersetzen Sie die Dichtung.

UberméBige Schaumbildung auf
dem Boden bei der
ReadySpace- Reinigung.

Im Frischwassertank wurden
Reinigungsmittel hinzugegeben.

Lassen Sie den Frischwassertank ab,
spulen Sie ihn aus und fillen Sie ihn
ausschlieBlich mit Wasser; geben Sie
keine Reinigungsmittel hinzu.

Es wurde ein unzulassiges
Vorbehandlungs- Reinigungsmittel auf
den Boden gespriiht.

Verwenden Sie ein zulassiges
Vorbehandlungs- Reinigungsmittel.

Die Birstenandruck- Anzeige
l&sst sich nicht im griinen
Bereich einstellen oder die
Anzeige zeigt keinen Wert an.

Verschlissene Extractor- Birsten.

Blrsten austauschen.

Aktivierter Hauptschutzschalter.

Blrsten- Schutzschalter zurlickstellen.

Vorderer Blrstenantriebsriemen locker
oder gerissen.

Wenden Sie sich an das
Servicecenter.

Kurze Betriebsdauer.

Batterie erschopft.

Laden Sie die Batterien auf.

Defekte Batterien.

Batterien auswechseln.

Batterien missen gewartet werden.

Siehe WARTUNG DER BATTERIE.

Fehlerhaftes Ladegerét.

Reparieren Sie das Ladegerat, oder
tauschen Sie es aus.
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MASCHINENANGABEN
MODELL Tennant 1610
LANGE 1524 mm
BREITE 711 mm
HOHE 1067 mm
1016 mm
GEWICHT 268 kg / 154 kg ohne Batterien
FASSUNGSVERMOGEN DES 791
SCHMUTZWASSERTANKS
FASSUNGSVERMOGEN DES 791

FRISCHWASSERTANKS

LEISTUNG (MAX.)

ReadySpace- Reinigung: 1200 m2/h

Restorative Extraction- Reinigung: 1000 m2/h

FAHRGESCHWINDIGKEIT (MAX.)

ReadySpace- Reinigung: 36,5 m/min

Restorative Extraction- Reinigung: 30,5 m/min

Transport: 76 m/min

BAHNBREITE 559 mm

ANTRIEBSSYSTEM Hinterachse mit Kardanwelle, 24 V, 104 W
BURSTENMOTOR Zwei 24V, 17 A, 0,625 PS, 700 U/min

SAUGMOTOR Zwei 24 V- Gleichstrom, 21 A, 535 W, 3- Stufen, 145 mm
WASSERDRUCKHOHE/LUFTSTROM 3050 mm / 1,84 m3/min

PUMPE 24V, 4,5 A, 6,9 Bar, 3,8 I/min

FRISCHWASSERDOSIERUNG

ReadySpace- Reinigung: 1,3 I/min

Restorative Extraction- Reinigung: 3,8 I/min

GLEICHSTROMSPANNUNG

24 V- Gleichstrom

LEISTUNGSAUFNAHME, INSGESAMT

65 A nominal

BATTERIEN

Vier 6- V- Hochleistungsbatterien

BATTERIELEISTUNG

180 Ah / 5 Betriebsstunden

LAUFZEIT PRO LADUNG

Bis zu 2,5 Stunden

SCHUTZSTUFE 4IPX
LARMPEGEL 72dB (1 mx 1 m)
LARMPEGEL FUR DEN BENUTZER, 72 dB(A)

INNEN.

SCHWINGUNGEN DER STEUERUNG <1,0 m/s2

MAXIMALE NEIGUNG

19% (11°) Transport / 5% (3°) Reinigung

Anderungen der technischen Daten ohne weitere Benachrichtigung vorbehalten.

Tennant 1610 (10- 05)
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ABMESSUNGEN DER MASCHINE
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FRISCHWASSER- STROMDIAGRAMM (VOR SERIENNUMMER 10314332)
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