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SÄKERHETSÅTGÄRDER

Följande varningsmeddelanden används i hela
manualen efter beskrivningen nedan:

VARNING: varnar för faror eller riskabel
användning som kan leda till allvarliga
skador eller död.

FÖR SÄKERHET: belyser åtgärder som
måste följas för säker användning av
maskinen.

Maskinen används till att sopa skräp. Använd
maskinen endast efter instruktionerna i denna
handbok. Maskinen får inte användas utomhus på
allmänna vägar.

Följande instruktioner varnar för riskfyllda
situationer som kan leda till maskinskador eller
personskador:

VARNING: Motorn avger giftiga gaser
som kan ge upphov till
andningssvårigheter eller kvävningar.
Därför är ventilation viktigt. Kontakta
myndigheterna för rekommendationer.
Motorn måste avstämmas rätt.

VARNING: Upplyft sopbehållare kan
falla ned. Fäst sopbehållaren ordentligt.

VARNING: Lyft armen vid
stödpunkterna. Håll avstånd från
sopbehållarens lyftarmar.

VARNING: Rörligt rem och fläkt. Håll
avstånd.

FÖR SÄKERHET:

1. Du får endast använda maskinen om:
-- Du är utbildad och behörig till att
använda den.

-- Du har läst och förstått
användarhandboken.

-- Maskinen fungerar rätt.
-- Den används på lämpliga områden där
det inte finns öppna lågor eller
explosiva ämnen.

-- Den används på områden där föremål
inte faller ned och skyddstak används.

2. Innan du startar:
-- Kontrollera att det inte finns olje--,
vätske-- eller bränsleläckage.

-- Håll avstånd från öppna lågor och
flammor vid tankning.

-- Se till att säkerhetskontrollerna
fungerar rätt.

-- Kontrollera bromsarna och styrningen.

3. Innan du startar:
-- När du startar maskinen håller du foten
på bromsen med färdriktningspedalen
i neutralläge.

4. Vid användning:
-- Stanna maskinen med bromspedalen.
-- Kör sakta på lutande och halt
underlag.

-- Backa försiktigt.
-- Flytta maskinen försiktigt om
sopbehållaren är upplyft.

-- Se till att det finns tillräckligt med
utrymme runt maskinen när du lyfter
sopbehållaren.

-- Transportera inte passagerare.
-- Följ alltid säkerhets-- och trafikregler.
-- Rapportera maskinskador eller
funktionsfel omedelbart.

5. Innan du stannar eller servar maskinen:
-- Stanna på plant underlag.
-- Dra åt parkeringsbromsen.
-- Koppla av maskinen och ta bort
nyckeln.

6. Vid service:
-- Håll avstånd från rörliga delar. Undvik
lösa jackor, skjortor eller ärmar.

-- Blockera maskindäcken vid lyftning.
-- Hissa upp maskinen endast vid tillåtna
punkter blockeras med stöd.

-- Använd en vinsch eller domkraft som
kan bära maskinens vikt.

-- Skydda ögon och öron om du
använder tryckvatten eller --luft.

-- Koppla av batterierna före bruk.
-- Undvik kontakt med ackumulatorsyra.
-- Undvik kontakt med avkylningsvätska.
-- Låt motorn kylas av.
-- Håll flammor och öppna lågor på
avstånd från bränsleserviceområden.
Ventilera utrymmet väl.

-- Identifiera hydraulvätskeläckage med
papp.

-- Använd reservdelar godkända av
Tennant eller motsvarande.

7. Vid lastning/lossning av maskinen
på/från lastbil eller trailer:
-- Koppla av maskinen.
-- Använd flaket som bär maskinens vikt.
-- Använd en vinsch. Kör endast
maskinen på eller från flaket om
lasthöjden över marken är 380 mm
(15 in) eller lägre.

-- Drag åt parkeringsbromsen när
maskinen har lastats.

-- Blockera däcken.
-- Surra fast maskinen på flaket.
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Säkerhetsetiketterna finns på angivna ställen på
maskinen. Om etiketterna nöts eller skadas så att
de inte kan läsas, ska du byta ut dem till nya.

07623

AVGASETIKETT – FINNS PÅ
FRAMPANELEN VID FÖRARSÄTET.

SÄKERHETSETIKETT –
FINNS PÅ FRAMPANELEN
VID FÖRARSÄTET.

ETIKETT FÖR SOPBEHÅLLARNS
STÖDARM – FINNS PÅ KORSRÖRET
VID SOPBEHÅLLARENS LYFTARMAR
OCH PÅ DE BÅDA STÖDARMARNA.

OLJUDSETIKETT – FINNS PÅ
FRAMPANELEN VID FÖRARSÄTET.

ETIKETT FÖR MOTORFLÄKT
OCH REM – FINNS PÅ
VÄRMELEMENTSHÖLJET.

ETIKETT FÖR SOPBEHÅLLARENS
STÖDARM – FINNS PÅ BÅDA
STÖDARMARNA.
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BRUK

ANVÄNDARENS ANSVAR

- Till användarens ansvar hör att underhålla
maskinen dagligen genom att kontrollera att
maskinen fungerar rätt. Användaren måste
informera servicepersonal eller teknisk
ansvarig när underhållsperioden går ut efter
avsnittet UNDERHÅLL i denna
instruktionshandbok.

- Läs denna instruktionsbok noggrant innan du
använder maskinen.

FÖR SÄKERHET: Läs och förstå
instruktionshandboken innan du
använder maskinen.

- Kontrollera att maskinen inte har skadats
under transport och att den uppfyller de
villkor som anges på fraktsedel.

- Kontrollera den hydrauliska vätskenivån i
hydraultanken.

- Kontrollera motoroljenivån.

07324

08430
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-Kontrollera avkylningsvätskenivån i
värmeelementet. Vätskenivån ska vara
25 till 50 mm under öppningen.

FÖR SÄKERHET: Undvik kontakt med
avkylningsvätska när du servar
maskinen.

- Gasoldrivna maskiner: Fyll på
bränsletanken.

OBS: Använd inte blyhaltigt bränsle. Om
blyhaltigt bränsle används kan systemets
syresensor och katalysatorn skadas permanent.

FÖR SÄKERHET: Håll flammor och
öppna lågor på avstånd från
bränsleserviceområden. Ventilera
utrymmet väl.

- Gasoldrivna maskiner: Installera
gasolbräsnletanken på maskinen. Läs mer i
avsnittet BYTA GASOLBRÄNSLETANK.

FÖR SÄKERHET: Håll flammor och
öppna lågor på avstånd från
bränsleserviceområden. Ventilera
utrymmet väl.

- Följ rekommenderade rutiner i
UNDERHÅLLSSCHEMA efter 50 körtimmar.

- Serva maskinen regelbundet genom att följa
underhållningsinstruktionerna i denna
handbok. Vi rekommenderar
servicekontraktet med
TENNANT--representant som garanterar
regelbundna kontroller.

- Beställ reservdelar och material direkt via
auktoriserad TENNANT--representant.
Använd bifogad reservdelsförteckningen vid
beställning.

08432

08433
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MASKINDELAR

A

B
C

D

E

F

G

H

I

J

07623

A. Förarsäte
B. Ratt
C. Motorlock
D. Sidolucka till motorn
E. Lucka till huvudborsten
F. Motorlock
G. Sidoborste
H. Instrumentpanel
I. Lucka till sopbehållaren
J. Luftfilterenhet
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SYMBOLFÖRTECKNING

Dessa symboler anger maskinens kontroller,
paneler och funktioner:

Indikator för lätt sidoborsttryck Sopbehållarens temperatur --
Thermo Sentry

Indikator för högt sidoborsttryck Avkoppling av huvudborste

Sidoborste ned och på Filtret blockerat

Sidoborste upp och av Sopbehållarluckan stängd

Sopbehållarluckan stängd Bränsle

Sopbehållarluckan öppen Timmätare

Flytta in sopbehållaren Varningslampa

Flytta ut sopbehållaren Indikeringslampa för körning

Sopbehållaren ned Fläkt

Sopbehållaren upp Motorhastighet

Signalhorn Reglage ställbar ratt

Laddningssystem Huvudborste ned och II Speed

Motoroljetryck Huvudborste av

Motorvätsketemperatur Huvudborsten ned och standard
hastighet

Indikator för lätt huvudborsttryck Indikator för lätt huvudborsttryck
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Automatsäkring 1 Automatsäkring 6

Automatsäkring 2 Automatsäkring 7

Automatsäkring 3 Automatsäkring 8

Automatsäkring 4 Automatsäkring 9

Automatsäkring 5 Parkeringsbroms

Kontrollera motorn Hydrauliskt filter blockerat
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KONTROLLER OCH INSTRUMENT

A

B

C

E

F G H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q R
S
T
U

V W

X

Y

Z

D

DD

EE

AA

Y

FF

CC

GG

Tidigare versioner
351083
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A. Färdriktningspedal
B. Bromspedal
C. Parkeringsbromsspak
D. Sidobostströmställare
E. Reglage för sidoborsten ned
F. Spak till sopbehållarlucka
G. Reglage för sopbehållarens tömningsvinkel
H. Skrapspak
I. Signalhornsknapp
J. Laddningssystemindikator
K. Indikator för motoroljetryck
L. Indikator för motorvätsketemperatur
M. Temperaturindikator för sopbehållaren -- Thermo Sentry
N. Avkopplingslampa för huvudborste
O. Indikator för blockerat filter
P. Indikator för sopbehållare (tillval)
Q. Bränslenivåmätare
R. Timmätare
S. Strömställare för varningslampa (tillval)
T. Indikeringslampa för körning
U. Filterskakströmställare
V. Vakuumströmställare
W. Strömställare för motorhastighet
X. Tändningsströmställare
Y. Huvudborststrämställare
Z. Ratt
AA.Reglage ställbar ratt
BB.Automatsäkringar
CC.Chokereglage
DD.Sidoborstströmställare, vänster (tillval)
EE. Uppvärmningskabel (tillval)
FF. Lampa för blockerat hydrauliskt filter
GG. Motorkontrollampa
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KONTROLLFUNKTIONER

FÄRDRIKTNINGSPEDALEN

Med färdriktningspedalen styr du sopriktning och
maskinens rotationshastighet. Reglera maskinens
hastighet genom att variera trycket på pedalen --
ju större tryck desto snabbare rörs maskinen.

Framåt: Tryck ned den övre delen av
färdriktningspedalen med tårna.

Bakåt: Tryck ned den nedre delen av
färdriktningspedalen med hälen.

Neutral: Lyft foten från färdriktningspedalen så att
den frigörs till neutralläge.

08467

08468

08469
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Du kan justera färdriktningspedalens
lutningsvinkel. Ta bort gaffelbulten, flytta pedalen
uppåt för önskad vinkel och flytta gafelbulten till
det nya hålet.

BROMSPEDAL

Bromspedalen stannar maskinen.

Stoppa Lyft foten från färdriktningspedalen så att
den frigörs till neutralläge. Tryck sedan ned
bromspedalen.

PARKERINGSBROMS

Med parkeringsbromsen släpps och kopplas
bakhjulsbromsen på.

Dra åt: Dra åt parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

Frisläpp: Skjut ned parkeringsbromsen.

08470

08471
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STRÖMSTÄLLARE FÖR SIDOBORSTE

Strömställaren till den högra sidoborsten styr den
högra sidoborstens läge och rotation.
Strömställaren till vänster sidoborste styr den
vänstra sidoborstens läge och rotation.

Ned och på: Tryck ned den övre delen av
strömställaren till läget På/Ned.

Upp och av: Tryck ned den nedre delen av
strömställaren till läget Av/Upp.

REGLAGE FÖR SIDOBORSTTRYCK

Reglaget för sidoborsttryck reglerar avståndet
mellan golvet och sidoborsten.

Öka trycket: Vrid reglaget moturs.

Minska trycket: Vrid reglaget medurs.
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SPAK TILL SOPBEHÅLLARLUCKA

Med denna spake kan du öppna och stänga
sopbehållarluckan. Stäng sopbehållarluckan när
du har tömmt sopbehållaren på damm och skräp.

Öppna: Dra och håll spaken till sopbehållarlucka i
läget Öppen.

Håll: Släpp spaken så att den stannar i
mittposition.

Stäng: Skjut och håll spaken i läget Stängd.

08474

08475

08476
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REGLAGE FÖR SOPBEHÅLLARENS
TÖMNINGSVINKEL

Med reglaget för sopbehållarens tömningsvinkel
kan du flytta sopbehållaren inåt och utåt.

Ut: Dra och håll spaken i läget Ut.

Håll: Släpp spaken så den låses i mittposition.

In: Skjut in och håll spaken i läget In.

08477

08478

08479
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SOPBEHÅLLARSPAK

Med sopbehållarspaken kan du lyfta och sänka
sopbehållaren.

Lyfta: Dra och håll spake tilli läget Upp.

VARNING: Upplyft sopbehållare kan
falla ned. Fäst stödarmen ordentligt.

Hold: Släpp spaken så att den låses i mittposition.

Sänk: Skjut in och håll spaken i läget Ned.

SIGNALHORN

Signalhornet aktiveras med knappen.

Ljud: Tryck på knappen.

08480

08481

08482

08438
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LADDNINGSSYSTEMINDIKATOR

Laddningssystemindikatorn börjar lysa när
spänningen överstiger det normala värdet mellan
10 och 14 volt. Stanna maskinen och undersök
problemet.

TRYCKINDIKATOR MOTOROLJA

Indikatorn för motoroljetryck lyser när trycket faller
under 40 kPa (5 psi). Ford--motorer slutar fungera
om oljetrycket i maskinen blir för lågt. GM--motorer
stannar automatiskt om oljetrycket blir för lågt.
GM--motorn kan startas och användas i 30
sekunder efter att detta inträffar. Lokalisera och
åtgärda problemet.

INDIKATOR FÖR
MOTORVÄTSKETEMPERATUR

Indikatorn för motorvätsketemperatur lyser när
motorvätskan stiger över 107º C. Ford--motorer
slutar fungera om vattnets temperatur i maskinen
blir för högt. GM--motorer slutar automatiskt att
fungera om temperaturen blir för hög och lampan
börjar lysa. Lokalisera och åtgärda problemet.

07757

07758

07759
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TEMPERATURLAMPA -- THERMO SENTRY

Temperaturlampan börjar lysa när sopbehållaren
blir för varm, kanske tack vare brand. Thermo
Sentry stannar vakuumfläkten.

Thermo Sentry måste ställas in manuellt. Läs mer
om detta under rubrikenTHERMO SENTRY i
avsnittet UNDERHÅLL.

AVKOPPLINGSLAMPA FÖR HUVUDBORSTE

Avkopplingslampan börjar lysa när trycket för
huvudborsten är för högt eller om den hydrauliska
motorkretsen för sido-- eller huvudborsten är
defekt. Du kan minska trycket med reglaget för
sidoborstar och huvudborstar.

LAMPA FÖR BLOCKERAT FILTER

Denna lampa börjar lysa när sopbehållarens
dammfilter är blockerat. Om maskinen kommer
med ett filter för det rensbara filtersystemet lyser
lampan i några sekuder när filtret rengörs
automatiskt.

Tryck på filterskaksströmställaren när du vill
rengöra filtret. Om lampan inte slocknar måste du
rengöra dammfiltret manuellt. Läs mer om
SOPBEHÅLLARENS DAMMFILTER i avsnittet
UNDERHÅLL.

07760

07761

07762
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LAMPA TILL SOPBEHÅLLARLUCKA (TILLVAL)

Lampan till sopbehållarluckan börjar lysa när
sopbehhållarluckan öppnas. Se till att luckan är
stängd och att lampan inte lyser när du börjar
sopa.

BRÄNSLENIVÅMÄTARE

Bränslenivåmätarens lysdiod visar hur mycket
bränsle det finns kvar i bränsletanken.

Bränsledrivna maskiner: När tanken är fylld lyser
alla tio lysdiodsegment. Allteftersom
bränsletanken töms slocknar lysdiodsegmenten.
Bränsletanken är helt tom när alla tio
lysdiodsegment har slocknat.

OBS: Använd inte blyhaltigt bränsle. Om
blyhaltigt bränsle används kan systemets
syresensor och katalysatorn skadas permanent.

Gasoldrivna maskiner: När tanken är fylld har alla
tio lysdiodsegment slocknat. De två största
segmenten blinkar när det finns lite eller inget
bränsle kvar.

TIMMÄTARE

Timmätaren lagrar antalet körtimmar Med hjälp av
denna information vet du när maskinen ska servas
nästa gång.

07763

07764

07765
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STRÖMSTÄLLAREN FÖR VARNINGSLAMPA
(TILLVAL)

Med denna strömställare kan du koppla på och av
varningslampan.

På: Tryck på strömställaren för varningslampan.
Indikatorn ovanför börjar lysa.

Av: Tryck på strömställaren för varningslampan.
Indikatorn ovanför slocknar.

INDIKATORLAMPA FÖR KÖRNING

Med strömställaren kopplas fram-- och baklyktorna
på och av.

På: Tryck på strömställaren för körning. Indikatorn
ovanför börjar lysa.

Av: Tryck på strömställaren för körning. Indikatorn
ovanför slocknar.

07766

07768
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STRÖMSTÄLLARE FÖR FILTERSKAK
(TILLVAL)

Filterskakströmställaren startar dammfilterskaket i
sopbehållaren. Detta pågår i ca 40 sekunder.

Starta: Tryck på filterskakströmställaren.
Indikatorn lyser under skakning.

Stoppa Tryck på filterskakströmställaren på nytt
OM du vill stanna den 40 sekunder långa cykeln.

OBS: Vakuumfläkten stannar vid filterskakning.

VAKUUMFLÄKTSTRÖMSTÄLLARE

Vakuumfläktströmställaren stannar och stoppar
vakuumfläkten.

Starta: Tryck på strömställaren. Indikatorn ovanför
börjar lysa.

Stoppa: Tryck på strömställaren. Indikatorn
ovanför slocknar.

07767

07769
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STRÖMSTÄLLARE FÖR MOTORHASTIGHET
(för maskiner med serienummer under 006009)

Strömställaren för motorhastighet styr
motorhastigheten. De tre indikatorerna ovanför
strlmställaren visar olika hastigheter: start,
tomgång, snabb.

Starta: Motorn startar automatiskt vid
starthastighet.

Tomgång: Tryck på strömställaren för
motorhastighet och den andra indikatorn börjar
lysa. Detta är tomgångshastigheten.

Snabb: Tryck på strömställaren för
motorhastighet och den tredje indikatorn börjar
lysa. Denna hastighet ska användas vid sopning.

07770

07771

07772
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TÄNDNINGSSTRÖMSTÄLLARE

Med denna strömställare startas och stoppas
motorn med nyckeln.

Starta: Vrid nyckeln medurs så långt den går.
Släpp nyckeln genast när motorn startar.

OBS: När du startar om GM--maskiner måste du
vänta i 15--20 sekunder innan startmotorn
aktiveras.

Stoppa: Vrid nyckeln moturs.

OBS: För att skydda motorns
emissionskomponenter på LPG--drivna maskiner
med serienummer 006000 och högre, fortsätter
motorn att gå i upp till fem sekunder efter det att
tändningen stängts av.

MOTORKONTROLLAMPA

Maskiner med serienummer 006000 och högre är
utrustade med en motorkontrollampa.
Motorkontrollampan tänds om
motorkontrollsystemet upptäcker ett fel när
maskinen används.

Kontakta en TENNANT--servicetekniker om
motorkontrollampan tänds när maskinen används.
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HUVUDBORSTSTRÖMSTÄLLARE

Huvudborstströmställaren styr huvudborstens
position och rotation.

Huvudborsten ned och normal hastighet: tryck på
den främre delen i läget Normal på strömställaren.

Huvudborsten upp och av Flytta strömställaren till
mitten i läget Av.

Huvudborsten ned och hastighet II: tryck på den
främre delen i läget II Speed på strömställaren.

Huvudborstströmställaren.

OBS: huvudborstströmställaren fanns bakom
tändningsströmställaren i tidigare versioner.

08464
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RATT

Ratten styr maskinens sopriktning. Ratten är
mycket mottaglig för minsta rörelse.

Vänster: Vrid ratten till vänster.

Höger: Vrid ratten till höger.

REGLAGE STÄLLBAR RATT

Med denna spak kan du justera rattens vinkel.

Justera: Dra ut spaken, flytta ratten uppåt eller
nedåt och släpp.

08484

08439
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AUTOMATSÄKRINGAR

Automatsäkringarna är återställbara
skyddskomponenter i kretsloppet som stoppar
strömmen vid överbelastning. Återställ
automatsäkringarna manuellt om de har utlösts
genom att trycka på återställningsknappen när
säkringen är kall.

Vid fortsatt överbelastning utlöses
automatsäkringen tills överbelastningen
försvunnit.

Alla automatsäkringar finns vid förarsätet, förutom
två. Det finns två 30 Amp automatsäkringar
bakom automatsäkringspanelen som lätt kan nås
genom att lyfta sopbehållaren. Dessa
automatsäkringar återställs automatiskt: efter
utlösning när de har svalnat.

I diagrammet nedan visas automatsäkringar och
de elektriska komponenter som de skyddar.

Automat
säkring Styrka Skyddar

CB--1 15 A Signalhorn

CB--2 15 A Filterskak

CB--3 15 A Styr

CB--4 15 A Instrumentpanel

CB--5 15 A Varningslampa

CB--6 2.5 A Borstar

CB--7 15 A Vänster sidoborste
(tillval)

CB--8 15 A Kabintillbehör

CB--9 15 A Tillbehör

CB--10 30 A Växelströmskompressor

CB--11 30 A AC kondensor/fläktar

08440
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SÄKRINGAR

Säkringarna är engångsskydd utformade att
stoppa strömflödet när en krets överbelastas.

OBS: Byt alltid ut gamla säkringar till säkringar
med samma ampere.

Motorkabelnätets säkringar är placerade i
närheten av motorn under motorhuven. Öppna
motorhuven för att komma åt säkringarna.

Motorkabelnätets säkringar

Säkring Styrka Skyddad krets

FU-1 5 A Nyckelströmställare

FU-2 20 A Huvudström

FU-3 15 A Reservström

FU-4 15 A Bränslepump

50 A Växelströmsgenerator
(in--line)
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MOTORCHOKEREGLAGE (FORD)

Med motorchokereglaget styrs motorns choke på
bränsledrivna maskiner.

På: Dra ut reglaget vid kallstart.

Av: Tryck in reglaget.

08598

08599
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REGLAGE FÖR HUVUDBORSTTRYCK

Reglaget för huvudborsttryck justerar avståndet
mellan golvet och huvudborsten.

Öka trycket: Vrid reglaget moturs.

Minska trycket. Vrid reglaget medurs.

LÅS

Sidoluckan, den bakre luckan och motorhöljet
samt sopbehållarhöljet fästs med lås.

Öppna sidoluckan till huvudborsten: Dra ut låset.

Öppna sidoluckan till motorn: Dra ut låset.

Öppna den bakre luckan. Skjut låset till vänster.

Öppna motorhöljet: Tryck in låset.

Öppna sopbehållarhöljet: Skjut låset till höger.

Öppna den bakre stöthållarluckan: Skjut låset till
vänster.
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FÖRARSÄTE

Det finns två inställningar för förarsätet. fram och
bak samt glidförmåga.

Du kan justera sätet framåt eller bakåt med
sätesspaken.

Justera: Skjut spaken framåt, flytta sätet framåt
eller bakåt till det läget som du vill ha och släpp
spaken.

Glidförmågan justeras med glidreglaget.

Justera: Vrid reglaget medurs för att öka
glidförmågan och moturs för att minska den.

Lyft: Dra upp fästplattan tills sätet frigörs.

Sänk: Dra spaken och sänk fästplattan.

08443

08444

08445
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STÖDARM FÖR SOPBEHÅLLARE

Sopbehållarens stödarm finns på förarsidan av
maskinen. Stödarmen håller upp sopbehållaren så
att du kan komma åt ytan under sopbehållaren.
LITA INTE på att maskinens hydrauliska system
stöder sopbehållaren.

VARNING: Upplyft sopbehållare kan
falla ned. Fäst stödbehållaren ordentligt.

STRÖMSTÄLLARE FÖR VINDRUTETORKARE
(TILLVAL)

Med strömställaren för vindrutetorkaren styrs
vindrutetorkaren i förarkabinen.

På: Dra ut strömställaren.

Av: Skjut in strömställaren.

STRÖMSTÄLLARE FÖR TAKLAMPA (TILLVAL)

Strömställaren för taklampan styr taklampan i
förarkabinen.

På: Tryck på strömställaren.

Av: Tryck på strömställaren igen.

UPPVÄRMNINGSREGLAGE (TILLVAL)

Uppvärmningsreglaget styr värmeelementet i
förarkabinen. Uppvärmningsreglaget finns ovanför
parkeringsbromsspaken.

På: Dra ut reglaget tills lufttemperaturen är
behaglig. Om du vill värma upp kabinen så mycket
som möjligt drar du ut reglaget så långt du kan.

Av: Skjut in reglaget så långt det går.

08446

350831

PULL--HEAT

PUSH--OFF
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STRÖMSTÄLLARE FÖR FLÄKTHASTIGHET
(TILLVAL)

Med denna strömställare styr du fläktens hastighet
i förarkabinen. Trycket kan ställas in på tre olika
inställningar samt i avaktiverat läge.
Strömställaren finns på insidan av taket i
förarkabinen.

High: Vrid strömställaren till högsta inställning.

Medium: Vrid strömställaren till mittersta
inställning.

Low: Vrid strömställaren till lägsta inställning.

Av: Vrid strömställaren moturs så att den kopplas
av.

STRÖMSTÄLLARE FÖR
LUFTKONDITIONERING (TILLVAL)

Denna strömställare styr luftkonditioneringen i
förarkabinen. Strömställaren finns på insidan av
taket i förarkabinen.

På: Vrid strömställaren medurs tills temperaturen
är behaglig. Om du vill att förarkabinen ska kylas
av så mycket som möjligt ska du vrida reglaget
medurs så långt som det går.

Av: Vrid strömställaren moturs tills den stängs av.

LUFTVENTILER (TILLVAL)

Luftventilerna styr luftflödet till förarkabinen. Vrid
vetnilerna tills ventilationen känns behaglig. Om
du vill ta bort rimfrost från fönstren ska du rikta
ventilerna mot fönstret. Varm torr luft blåser mot
fönstret som gör att du snabbt kan se ut genom
fönstren. Om fönstren istället blir immiga ska du
koppla på luftkonditioneringen så att luften blir torr.

HIGH

MED

LOW

OFF
350832

350833

OFF COOL
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SÅ HÄR FUNGERAR MASKINEN

Ratten styr maskinens sopriktning.
Färdriktningspedalen styr hastigheten och
körriktningen och bromspedalen stannar och
saktar av maskinen.

Sidoborstarna samlar skräpet till huvudborsten.
Huvudborsten sopar skräp från golvet till
sopbehållaren. Vakuumsystem suger upp damm
och luft genom dammfiltret till sopbehållaren.

När du har sopat fördigt, rengör du sopbehållarens
dammfilter och tömmer sopbehållaren.

CHECKLISTA FÖRE BRUK

- Kontrollera motorns oljenivå.

- Kontrollera motorkylvätskenivån.

- Kontrollera vindrutespolarvätskans nivå (om
tillämpligt).

- Kontrollera att det inte finns skräp i kylaren
och hydraulkylflänsarna.

- Kontrollera hydraulvätskenivån.

- Kontrollera luftfilterindikatorn.

- Kontrollera att skört och tätningar inte är
slitna eller skadade.

- Kontrollera sopborstens kondition. Ta bort
band, snören, plasthöljen och annat skräp
som fastnat på dem.

- Kontrollera sopborstmönstret.

- Kontrollera sopbehållarens dammfilter och
tätningar. Rengör vid behov.

- Kontrollera att bromsarna och styrningen
fungerar.

- Kontrollera bränslenivån.

- Töm sopbehållaren.

- Läs servicerapporten för att se om det är
dags för underhåll.

351081
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BYTA GASOLBRÄNSLETANK

1. Parkera maskinen på ett svalt och torrt
ställe.

2. Stäng tankventilen på gasoltanken under
förarsätet.

3. Låt maskinen fungera tills bränslet tar slut,
koppla av maskinen och koppla sedan på
parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Håll flammor och
öppna lågor på avstånd från
bränsleserviceområden. Ventilera
utrymmet väl.

4. Använd skyddshandskar till att ta bort
tankkoppling.

5. Ta bort den tomma gasoltanken från
maskinen och lagra tanken på angivet,
säkert område.

OBS: Se till att gasolbränsletanken matchar
bränslesystemet (vätsketank till vätskesystem).

6. Placera fylld gasoltank i maskinen försiktigt
så att mittpinnen låses i tankkragen.

7. Fäst tankens klämma så att tanken låses på
plats.

8. Koppla gasolbränsletanken till tankens
servicekoppling. Se till att servicekopplingen
är ren och hel och att den matchar
maskinens service koppling.

07810

07811

07812

07813
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9. Öppna tankens serviceventil sakta och
kontrollera att inget läcker. Stäng ventilen
omedelbart om gasoltanken läcker och
informera servicepersonal.

STARTA MASKINEN

1. Gasoldrivna maskiner: Öppna
vätskeventilen försiktigt.

OBS: Om ventilen öppnas för snabbt kan
serviceventilen stoppa gasolbränsleflödet. Om
detta inträffar väntar du ett par sekunder och
öppnar ventilen försiktigt.

2. Sätt dig i förarsätet, placera
färdriktningspedalen i neutralläge.

FÖR SÄKERHET: När du startar
maskinen håller du foten på bromsen
med riktningspedalen i friläge.

07814

07814

08471
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3. FORD gasoldrivna maskiner: Dra ut
chokereglaget när motorn har kallnat. Tryck
in reglaget när motorn rullar jämnt.

OBS: Maskiner med GM--motorer har en elektrisk
styrenhet (ECU) som endast startar då det är kallt.

FORD gasoldrivna maskiner med
serienummer 004819: När motorn har kallnat
eller om den utsätts för kallt klimat ska du
öppna motorhöljet och trycka på knappen på
gasolspridaren. Stäng sedan motorlocket.

FORD gasoldrivna maskiner med
serienummer 004819 till 004936: När motorn
har kallnat eller om den utsätts för kallt
klimat ska du öppna motorhöljet och trycka
på knappen på gasolspridaren. Stäng sedan
motorlocket.

4. Vrid tändningsströmställaren medurs tills
motorn startar.

OBS: När du startar om GM--maskiner måste du
vänta i 15--20 sekunder innan startmotorn
aktiveras.

OBS: Låt inte startmotorn köra längre än 10
sekunder åt gången när du startat motorn. Låt
startmotorn svalna mellan försöken, annars kan
du skada startmotorn.

08598

07815

10616
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5. Låt motorn och hydraulsystemet värmas upp
i tre till fem minuter.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser
som kan ge upphov till
andningssvårigheter eller kvävningar.
Därför är ventilation viktigt. Kontakta
myndigheterna för rekommendationer.
Motorn måste avstämmas rätt.

6. Släpp maskinens parkeringsbroms.

7. Välj (Snabb) motorhastighet med
strömställaren.

8. Kör maskinen till sopplatsen.

07772

351081
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INSTRUKTIONER FÖR SKURNING OCH
BORSTNING

Plocka upp synbart skräp före du börjar sopa. Vik
ihop papplådor och ta bort större föremål före
sopning. Plocka även upp bl.a. kabel, ståltråd och
snören, så att de inte fastnar i borstarna eller
borstpluggarna.

Planera sopningen i förhand så att du kan tvätta
allt i ett och inte behöver stanna. Sopa skräp från
smala korridorer till huvudkorridoren. Tvätta hela
golv eller större ytor på en gång. Kör så rakt som
möjligt. Undvik att köra in i pelare och skrapa inte
maskinen. Överlappa tvättningen med ett par
centimeter.

Vänd inte ratten för häftigt när maskinen är i
rörelse eftersom den är mycket känslig för minsta
rörelse. Vänd häftigt endast i nödfall.

Använd borsten för II Speed för att sopa upp lätt
skräp. för att optimera sopresultatet. Använd inte
bosten med II Speed i för dammiga förhållanden.
Maskinen kan damma och blockera dammfiltret.
När du plockar upp vanligt skräp ska du ha
huvudborsten inställd i standardläge.

Använd rätt borste för sopning. Nedan följer några
råd om huvud-- och sidoborstar.

16- radig huvudborste av polypropylen –
plockar upp sand, grus och pappersskräp med
bästa resultat. Polypropylen mjuknar inte i våta
förhållanden och kan därför användas både
inomhus och utomhus. Rekommenderas inte för
skräp av hög temperatur.

Polypropylen och 8-dubbelradig huvudborste
av stål – ståltrådarna löser upp hårtpackad lera
och tyngre skräp. Polypropylenstråna sopar lätt
skräpet till sopbehållaren.

07817

08587
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16- radig huvudborste av krusat stål – skär
genom hårdpackat smutslager, smuts som inte
går att sopa eller skräp som består av olja, fett
eller lera. Denna borste rekommenderas för
sopning i gjuterier där hög värme kan smälta
borststråna. Denna borste rekommenderas inte att
användas i mycket dammiga förhållanden, men
upptar lätt större skräp.

24- radig huvudborste av nylon –
rekommenderas för mycket dammiga förhållanden
eller ojämna underlag. Borsten har en god
upptagningsförmåga och håller länge.

Huvudborste av nylon – utformad för att
användas utomhus eller inomhus vid hög
hastighet. Nylonstråna gör att borsten håller länge,
medan nylonmönstret gör att lätt men stort
material tas upp av sopbehållaren.

8-dubbelradig huvudborste av tjockt
polypropylen – avsedd för utomhus bruk. De
stela stråna gör att tungt skräp lätt kan plockas
upp, men inte t.ex. papper och löv.

Sidoborste av polypropylen -- en bra
universalborste som sopar upp skräp både
inomhus och utomhus. Rekommenderas vid våta
förhållanden.

Sidoborste av nylon – universalborste som
håller länge och rekommenderas för ojämna ytor.

Sidoborste av plattråd – rekommenderas för
utomhus bruk och till att sopa gatkanter med tjockt
eller kompakt smutslager. De stela stråna gräver
upp smutset. Denna borste rekommenderas för
gjuterier där värmen är så hög att syntetiska strån
smälter. 08588
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SOPNING

1. Välj snabb motorhastighet. (för maskiner
med serienummer under 006009).

2. Sopbehållarluckan måste vara stängd vid
sopning. Se till att lampan för
sopbehållarluckan inte lyser, om maskinen
kommer med denna funktion. Om lampan
lyser ska du stänga luckan.

3. Flytta strömställaren till standardläge och II
Speed läge.

07772

07763
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4. Tryck ned den övre delen av
sidoborstströmställaren till läget På/Ned.

5. Tryck på vakuumfläktströmställaren så
startar vakuumet.

6. Nu kan du sopa som du vill.

0776907769
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STANNA SUGNING

1. Tryck ned den nedre delen av
sidoborstströmställaren till läget Av/Upp.

2. Flytta strömställaren till mitten.

3. Tryck på filterskakströmställaren så skakas
dammfiltret.

07767
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TÖMMA SOPBEHÅLLAREN

1. Kör maskinen långsamt till tömningsstället
eller skräpcontainern.

2. Dra och håll sopbehållarspaken i låget Upp
och lyft sopbehållaren till önskad höjd.

FÖR SÄKERHET: Se till att det finns
tillräckligt med utrymme innan du lyfter
sopbehållaren.

OBS: Observera att minsta höjd för att kunna
dumpa skräå från sopbehållaren är 3355 mm.

3. Släpp sopbehållarspaken i mittposition (håll).

4. Kör maskinen till skräpcontainern.

FÖR SÄKERHET: Kör maskinen
försiktigt när sopbehållaren är upplyft.

5. Dra och håll reglaget för sopbehållarens
tömningsvinkel i läget Ut.

6. Sänk sopbehållaren ovanför sopcontainern
så att dammet inte sprids för mycket.

351081

08480

08481

08477
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7. Dra och håll spaken för sopbehållarluckan i
läget Öppen.

8. Lyft sopbehållaren tillräckligt eller stäng
sopbehållarluckan så att
sopbehållarcontainern inte överfylls.

9. Backa långsamt från tämningsstället eller
sopcontainern.

FÖR SÄKERHET: Kör maskinen
försiktigt när sopbehållaren är upplyft.

10. Skjut in och håll spaken till
sopbehållarluckan i läget stängd.

11. Skjut in och håll reglaget för sopbehållarens
tömningsvinkel i läget In.

12. Skjut in och håll spaken till
sopbehållarluckan i läget Ned.

OBS: Reglaget för sopbehållarens tömningsvinkel
och spaken för sopbehållarluckan kan användas
på samma gång till att lyfta sopbehållaren, skjuta
tu sopbehållaren och öppna sopbehållarluckan.

08474

08476

08479

08482
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STANNA MASKINEN

1. Stanna sugning.

2. Lätta trycket på färdriktningspedalen. Tryck
sedan ned bromspedalen.

3. Välj (tomgång) med strömställaren för
motorhastighet.

4. Släpp maskinens parkeringsbroms.

08471

07771
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5. Vrid tändningsnyckeln moturs så stannar
maskinen. Ta bort nyckeln.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

OBS: För att skydda motorns
emissionskomponenter på LPG--drivna maskiner
med serienummer 006000 och högre, fortsätter
motorn att gå i upp till fem sekunder efter det att
tändningen stängts av.

6. Gasoldrivna maskiner: Stäng gasoltankens
serviceventil.

07810
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CHECKLISTA EFTER BRUK

- Kontrollera motorns oljenivå.

- Kontrollera motorkylvätskenivån.

- Kontrollera vindrutespolarvätskans nivå (om
tillämpligt).

- Kontrollera att det inte finns skräp i kylaren
och hydraulkylflänsarna.

- Kontrollera hydraulvätskenivån.

- Kontrollera luftfilterindikatorn.

- Kontrollera att skört och tätningar inte är
slitna eller skadade.

- Kontrollera sopborstens kondition. Ta bort
band, snören, plasthöljen och annat skräp
som fastnat på dem.

- Kontrollera sopborstmönstret.

- Kontrollera sopbehållarens dammfilter och
tätningar. Rengör vid behov.

- Kontrollera att bromsarna och styrningen
fungerar.

- Kontrollera bränslenivån.

- Töm sopbehållaren.

- Läs servicerapporten för att se om det är
dags för underhåll.
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KOPPLA STÖDARMEN

1. Släpp maskinens parkeringsbroms.

2. Starta maskinen.

3. Lyft sopbehållaren så högt upp som den går.

08480
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4. Lossa stödarmen från klämman.

VARNING: Upplyft sopbehållare kan
falla ned. Fäst stödarmen ordentligt.

5. Sänk sopbehållaren långsamt så att
stödarmen lutar mot skåran i maskinramen.

VARNING: Lyft vid armens stödpunkter.
Håll avstånd från lyftarmar.

6. Koppla av motorn.

08589

08482
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SKJUTA IN STÖDARMEN

1. Starta maskinen.

2. Lyft sopbehållaren en aning så att stödarmen
friges.

3. Fäst stödarmen i lagringsklämman.

VARNING: Lyft vid armens stödpunkter.
Håll avstånd från lyftarmar.

08480

08590
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4. Sänk sopbehållaren.

5. Koppla av motorn.

KÖRNING PÅ LUTANDE UNDERLAG

Kör sakta på lutande underlag. Använd
bromspedalen till att ändra hastigheten på lutande
underlag.

Högsta lutning är 8,5_.

FÖR SÄKERHET: Kör maskinen
långsamt när sopbehållaren är upplyft.

08482
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TILLVAL

HANDSUG

Handsugutrustningen fungerar med hjälp av
vakuumsystemet. Med handsugutrustningen och
slangen kan du suga upp skräp som maskinen
annars inte kommer åt.

1. Stanna maskinen på det område som ska
sugas och dra åt parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.

2. Koppla av vakuumfläkten genom att trycka
på strömställaren för vakuumfläkten.
Indikatorn ovanför slocknar.

3. Koppla av och lyft huvudborsten genom att
flytta strömställaren till mittposition.

07769
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4. Koppla av och lyft sidoborstarna genom att
flytta strömställaren till läget Av/Upp.

5. Öppna den främre sopbehållarluckan och
fäst lyftarmen.

6. Ta bort vakuumproppen från
vakuumadaptorslangen på sopbehållarens
framsida.

7. Ta bort vakuumsuget och slangen från
monteringsklämmorna och samla ihop dem.

8. Koppla vakuumslangen till
vakuumadaptorröret frampå sopbehållaren.
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9. Stäng vakuumluckan genom att dra spaken
till vakuumluckan nedåt och till vänster så att
den låses.

10.Koppla på vakuumfläkten genom att trycka
på vakuumfläktsströmställaren. Indikatorn
ovanför börjar lysa.

11. Dammsug området.

12.När du dammsuger ska du koppla av
vakuumfläkten genom att trycka på
strömställaren för vakuumfläkten. Indikatorn
ovanför slocknar.

07769

07769
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13.Öppna vakuumluckan genom att skjuta
spaken till vakuumluckan till höger och upp
från den låsta positionen.

14.Koppla bort vakuumslangen från
vakuumadaptorröret frampå sopbehållaren.

15.Koppla bort vakuumslangen och placera den
i monteringsklämman vid sopbehållaren.

16.Sätt tillbaka proppen vakuumadatorslangen
framför sopbehållaren, vik ihop lyftarmen och
stäng den främre luckan till sopbehållaren.
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RENSBART FILTERSYSTEM

Det rensbara filtersystemet är ett tilläggssystem
som kopplar av och på filterskakmotorn när filtret
ska rengöras från smutslager eller skräp.

I vanliga fall behöver du inte stoppa maskinen när
filtret ska skakas vid sopning, förutom vid mycket
smutsiga förhållanden. Det är upp till användaren
att skaka filtret vid tömning av sopbehållaren.
Detta kan utföras vid transport till
avstjälpningsplatsen. UNDVIK att skaka filtret när
sopbehållaren har skjutits ut. Tryck på
filterknappen på instrumentpanelen när du vill
skaka. Läs mer i avsnittet
FILTERSKAKSTRÖMSTÄLLARE.

I mycket dammiga förhållanden lyser ännu
filterindikatorn på instrumentpanelen. Vi
rekommenderar att maskinen stannas och att en
eller två skakcyklar utförs så att filtret rengörs
ordentligt. När du har skakat färdigt skjuter du ut
sopbehållaren så att dammbehållaren tömms.
Fortsätt sopa.

Om sopbehållaren är överfylld kan det hända att
lampan börjar lysa. Kontrollera sopbehållaren och
töm när det behövs.

Om filterlampan fortfarande lyser när du har
kontrollerat allting kan det hända att filtren är
blockerade eller att det rensbara filtersystemet är
sönder. Användaren själv kan skaka filtret genom
att trycka på filterknappen på instrumentpanelen
om det rensbara filtersystemet inte fungerar.

För att det rensbara filtersystemet ska fungera
ordentligt måste filtren vara rena och oskadade.
Blockerade filter kan leda till att cykeln för det
rensbara filtersystemet stannar genast efter start.
Med denna funktion måste topplocket vara ytterst
tätt. Det samma gäller tätningen mellan de båda
övre filterkamrarna.

Vi rekommenderar att maskinen körs en stund
med det rensbara filtersystemet aktiverat. Vi
förutsätter att sopbehållarluckan och den övre
filterkammaren har rengjorts ordentligt innan det
rensbara filtersystemet installerades. Sopa i
30 minuter och öppna sedan sopbehållarluckan för
att kontrollera tätningen. Kontrollera
skakpanelernas hölje och sopbehållarhöljets
undersida. Om det finnss damm här kan tätningar
eller dammfilter vara skadade. Reparera vid
behov. Kontrollera detta med jämna mellanrum om
du använder det rensbara filtersystemet.
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FELSÖKNING

Problem Orsak Åtgärd

Skräpet upptas inte Borstkjolar och dammtätningar
skadade, slitna eller ojusterade

Byt borstkjolar och dammtätningar

Sopbehållarfiltret blockerat Skaka och/eller rengör eller
dammfiltret

Huvudborsten fungerar på
II Speed

Ange standardhastighet för
huvudborsten

Vakuumslangen blockerad Byt vakuumslang

Vakuumflätkttätning
(vakuumfläktfäste) sänder

Byt tätningar

Vakuumfläktmotor defekt Kontakta TENNANTS
Serviceavdelning

Sopbehållarluckan halvstängd
eller helt stängd

Önna sopbehållarluckan

Thermo Sentry har gått Återställ Thermo Sentry

Tygskydd saknas på dammfiltret Rengör filtret och installera ett
tygskydd

Dålig sopning Borsten sliten Byt borsten

Huvud-- och sidoborstarna har
inte justerats rätt

Justera huvudborsten och
sidoborstarna

Skräpet har fastnat i
huvudborstmekanismen

Ta bort skräp från driftmekanis-
men

Huvudborsten defekt Kontakta TENNANTS
Serviceavdelning

Sidoborsten defekt Kontakta TENNANTS
Serviceavdelning

Sopbehållaren fylld Töm sopbehållaren

Sopbehållarkjolarna slitna eller
skadade

Byt kjolar

Sopbehållarluckan
halvstängd eller helt stängd

Stäng sopbehållarluckan

Fel sopborste Kontakta TENNANTS
Serviceavdelningfor
recommendations



BRUK

59800 330138 (12--04)



UNDERHÅLL

800 330138 (12--04)60

UNDERHÅLL

2

3

4

5

6
7

8

9

1011

12

13

14
15

16

1

UNDERHÅLLSSCHEMA

OBS: Kontrollera även åtgärder med (H) efter de första 50 körtimmarna.

När Nyckel Beskrivning Åtgärd
Smörj
medel

Service
poäng

Dagligen 10 Motorluftfilter Kontrollera indikatorn -- 1g g
Töm locket -- 1

12 Motorvevstake Kontrollera oljenivån EO 1
13 Borstkjol Kontrollera för slitage, justering

och skada
-- 6

15 Byt kjolar Kontrollera för slitage, justering
och skada

-- 3

13 Huvudborste Kontrollera för slitage, justering
och skada

-- 1

Kontrollera om borsten rengör
ordentligt

-- 1

1 Sidoborste Kontrollera för slitage, justering
och skada

-- 1

Kontrollera om borsten rengör
ordentligt

-- 1

2 Sopbehållarens dammfilter Skaka -- 2
50 13 Huvudborste Rotera alla kanter -- 1
timmar 2 Sopbehållarens dammfilter Kontrollera eller rengör -- 2

16 Huvudborsjustering Smörj SPL 1
100 6 Hydraulisk vätsketank Kontrollera vätskenivån HYDO 1
timmar 7 Hydraulvätskeavkylare Rengör avkylarblad 1
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När Nyckel Beskrivning Åtgärd
Smörj
medel

Service
poäng

100 8 Värmeelement Rengör 1
timmar Kontrollera avkylningsvätskenivå WG 1

Rengör filtret -- 1
-- Däck Kontrollera trycket -- 3
13 Huvudborste &

sopbehållartätningar
Kontrollera för slitage och skada -- 12

12 Motorvevstake H Byt olja och filterelement EO 1
12 Motorfläktrem H Kontrollera spänning -- 1
12 Luftkonditioneringsrem

(tillval)
Kontrollera spänning -- 1

-- Luftkonditioneringsfilter
(tillval)

Rengör eller byt ut vid behov -- 1

200 12 Motor Rengör det yttre med ånga -- 1
timmer Byt bränslefilter, bensin (GM)¡ -- 1

8 Elementslangar och
klämmor

Kontrollera för slitage och skada -- 2

11 Framhjuls lager Smörj SPL 2
5 Parkeringsbroms Kontrollera justeringen -- 1
3 Sidoborstens stödpunkter Smörj SPL 1

400
timmer

12 Motor Rengör eller byt och justera
tändstiftet

-- 1

Byt plastventilen --
Byt bränslefilter, gasol (FORD) --
Byt bränslefilter, LPG (GM)© --

8 Avkylningssystem Skölj WG 1
4 Bromshuvudcylinder Kontrollera vätskenivån BF 1

800 6 Hydraultank Byt påfyllnadslock GL
timmer

y
Byt sugfiltret GL 1
Byt hydraulvätska HYDO 1

9 Hydraulvätskefilter H Byt filterelement 19 Hydraulvätskefilter H Byt filterelement -- 1

12 Motor Rengör plastslangar, rör och
beslag

-- 1

Vrid ingasbultar (FORD) -- 8
Byt bränslefilter, bensin (GM)© -- 1
Kontrollera timingremmen -- 1

9 Hydraulslangar Kontrollera för slitage och skada -- 45
11 Propellermotor H Vrid momentsmutter -- 1
-- Bakhjulslager H Vrid momentsmutter -- 1
16 Batteri H Rengör och spänn

batterikabelkopplingarna
-- 1

1600 14 Bakhjulslager Kontrollera, smörj och justera SPL 2
timmer 12 Motor Byt timingremmen -- 1

¡ För maskiner med serienumren 004937--005999
© För maskiner med serienummer 006000 och högre

SMÖRJMEDEL/VÄTSKA

BF Bromsvätska. . . .
EO Motorolja av SAE--SG/SH typ. . . .
HYDO Tennant-- eller godkänd hydraulvätska.
SPL Specialsmörjmedel, Lubriplate EMB--fett (TENNANT artikelnr 01433--1). . .
WG Köldskyddad etylenglykol av vatten-- eller permenenttyp, --34_ C. . .
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SMÖRJNING

MOTOR

Kontrollera oljenivån dagligen. Byt motorolja och
oljefilter efter de första 50 körtimmarna och sedan
efter 100 körtimmar. Använd 10W30 SAE--SG/SH
olja.

Motoroljeutloppet finns under oljepannan. Töm
motoroljan när den är varm.

Fyll på olja till nivåmärket på mätstickan.
Oljekapaciteten för FORD LRG 2.5 motorer är
4,26 l (med oljefilter). Oljekapaciteten för FORD
LRG 2.3 motorer och GM--motorer är 4,7 l med
oljefilter.

BAKHJULSSTÖD

Framhjulets stödaxel styr framhjulet. Det finns en
nippel vid lagret. Stödaxeln måste smörjas efter
200 körtimmar. Använd specialsmörjmedel
Lubriplate EMB--fett (TENNANT artikelnr
01433--1).

08451
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BAKHJULLAGER

Kontrollera att bakhjullagret inte är skadat efter
uppackning. Kontrollera även efter
1600 körtimmar. Använd specialsmörjmedel
Lubriplate EMB--fett (TENNANT artikelnr
01433--1).

SIDOBORSTENS STÖDPUNKTER

Sidoborstens stödpunkter ska smörjas med
Lubriplate EMB--fett (TENNANT artikelnr
01433--1) efter 200 körtimmar.

HUVUDBORSTJUSTERING

Huvudborstjusteringen som finns på höger sida
om huvudborsten kommer med en smörjnippel..
Smörj huvudborstjusteringen efter 50 timmar med
Lubriplate EMB grease (TENNANT artikelnr
01433--1).

08579

08581

08934



UNDERHÅLL

800 330138 (6--98)64

HYDRAULIK

HYDRAULVÄTSKETANK

Tanken finns under svankstödet.

Det finns ett påfyllningslock med en inbyggd
ventilator på tanken. Byt locket efter
800 körtimmar.

Kontrollera hydraulvätskenivån vid körtemperatur
efter 100 timmar. Se till att sopbehållaren är sänkt
när du kontrollerar hydraulvätskenivån. På
mätstickan finns märken för FULL (svart linje) och
FYLL PÅ (röd linje) nivåer som indikerar
hydraulvätskenivån i tanken.

Smörj tätningen vid påfyllningslocket med
hydraulvätska innan du vrider åt det.

OBS! Överfyll inte hydraulvätsketanken
eller använd inte maskinen om det
endast finns lite hydraulvätska kvar.
Detta kan leda till skador i maskinens
hydraulsystem.

Töm och fyll på tanken med ny hydraulvätska efter
800 körtimmar.

Hydraulvätskefiltret finns i motorutrymmet.

Byt filterelementet efter 800 körtimmar.

Tanken har en inbyggd sil som filtrerar
hydraulvätskan innan den rinner in i systemet. Byt
silen efter 800 körtimmar.

08452

08430
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HYDRAULVÄTSKA

Det är viktigt att hydraulvätskan är av god kvalitet
och kondition, annars fungerar maskinen inte.
TENNANTS hydraulvätska har specialegenskaper
som lämpar sig för Tennants maskiner.

TENNANTS hydraulvätska stärker
hydraulkomponenterna. Det finns två
hydraulvätskor för olika temperaturintervall:

Tennant Omgivande
artikelnummer temperatur

65869 över 7_ C
65870 under 7_ C

Ju högre temperatur desto högre viskositet har
vätskan och får inte användas vid lägre
temperatur. Detta kan annars leda till att
hydraulpumparna skadas för att den inte har
smorts tillräckligt.

Hydraulvätskan för lägre temperatur är tunnare.

Om du inte använder TENNANTS hydraulvätskor
ska du se till att de andra vätskornas egenskaper
matchar annars kan de hydrauliska
komponenternas livslängd förkortas.

I Europa fylls maskinerna med hydraulvätskor
som är tillgängliga i respektive länder. Kontrollera
etiketten för hydraulvätsketank.

OBS! De hydrauliska komponenterna
fungerar endast om de smörjs internt.
Skador, förkortad livslängd och
felfunktioner kan uppstå om smuts eller
andra partiklar tränger in i
hydraulsystemet.

HYDRAULSLANGAR

Kontrollera hydraulslangarna efter 800 körtimmar,
så att de inte skadats eller slitits.

Vätska som tränger ut från små hål vid högt tryck
kan vara svåra att upptäcka, och leda till allvarliga
skador.

Vänd dig till en läkare omedelbart om skador
uppstår från hydraulvätskan. Allvarliga infektioner
eller symptom kan även uppstå vid fel
medicinering.

FÖR SÄKERHET: Använd papp när du
kontrollerar om hydraulvätskan läcker
under tryck.

Om du märker att det läcker ska du kontakta en
mekaniker eller tekniker.

00002
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PROPELLERMOTOR

Vrid momentmuttern till 237 Nm samt lite mer så
att muttern låses i skåran efter de första
50 körtimmarna och sedan efter 800 körtimmar.

MOTOR

AVKYLNINGSSYSTEM

Kontrollera värmeelementet efter 100 körtimmar.
Använd en blandning på rent vatten och
köldskyddad etylenglykol av permanenttyp vid
34 º C. Avkylningsvätskenivån ska vara mellan
25 och 50 mm under påfyllningsöppningen.

FÖR SÄKERHET: Undvik kontakt med
avkylningsvätska när du servar
maskinen.

Kontrollera värmeelementsklämmorna efter
200 körtimmar. Vrid åt klämmorna om de är lösa.
Byt klämmorna om de inte griper om tillräckligt
hårt. Byt slang om den blir för hård, om den
spricker eller sväller till.

Kontrollera att elementet och
hydraulavkylarbladen inte blockeras av smuts
efter 100 körtimmar. Torka bort allt damm
motströms från elementet genom gallret och
bladen så att luften kan strömma bättre. Öppna
gallret och den hydrauliska avkylaren så att du
kan rengöra bättre. Se till att du inte böjer bladen
vid rengöring. Torka av ordentligt så att det inte
bildas dammlager. Låt elementet svalna innan du
börjar rengöra så att det inte uppstår några
sprickor.

FÖR SÄKERHET: Skydda ögon och öron
om du använder tryckvatten eller --luft.

Skölj elementet och avkylningssystemet efter
400 körtimmar med rengöringsmedel.
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LUFTFILTERINDIKATOR

Luftfilterindikatorn visar när luftfiltret ska rengöras
eller bytas ut. Kontrollera indikatorn dagligen. Den
röda linjen växer ju smutsigare luftfiltret blir. Du
ska inte rengöra eller byta ut luftfiltret tills den röda
linjen når 5 kPa (20 för H2O) och fönstret
”SERVICE WHEN RED” lyser i rött. När motorn
stannar kan den röda linjen minska, men återgår
igen till ursprunglig position när motorn kopplas
på.

Återställ luftfilterindikatorn genom att trycka på
återställningsknappen när du har rengjort eller bytt
luftfiltret.

LUFTFILTER

Motorns luftfilter kommer med ett dammlock och
ett torrt patronlikt luftfilterelement. Töm locket
varje dag. Luftfiltret måste bytas när
filterelementet är skadat eller indikatorn visar att
filtret är blockerat. Luftfiltren kan inte rengöras.

Alla maskiner har ett säkerhetselement i det
normala elementet. Byt detta element, när det är
skadat eller har använts tre gånger. Det hjälper
inte att rengöra det.

Installera dammlocket i luftfilterhuset så att pilarna
pekar uppåt.

Byt ut luftfilterelementet när indikatorn visar att
luftinloppssystemet är blockerat. Ta endast bort
luftfilterelementet från huset om luftinloppet är
blockerat.

02492
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BRÄNSLEFILTER (BENSIN)

Bränslefiltret fångar föroreningar. I Ford--motorer
finns filtret vid bränsleledningen till förgasaren. På
GM--motorer finns filtret på bränsletanken.

Replace the filter element on the FORD engine
after every 400 hours of operation.

Byt ut filterelementet på GM--motorer med
serienumren 004937--005999 efter
200 driftstimmar.

Byt ut filterelementet på GM--motorer med
serienumren 006000 och högre efter
800 driftstimmar.

BRÄNSLEFILTER (LPG)

Bränslefiltret fångar upp föroreningar.
Bränslefilterelementet är placerat inuti
bränsleavstängningen på LPG--omvandlaren som
går in i det elektriska bränsleinsprutningssystemet.

Byt ut bränslefilterelementet på GM--motorer med
serienumren 006000 och högre efter
400 driftstimmar.

ELEKTRONISK BRÄNSLEINDIKATOR (GM)

Elektroniskt bränsleinsprutningssystem behöver
inte underhållas med jämna mellanrum.

TÄNDSTIFT

Rengör, byt och justera tändstift efter
400 körtimmar.

Tändstiftets gnistgap på FORD--maskiner och
GM--motorer är 1 mm.

VENTILATIONSSYSTEM I FÖRGASAREN

Byt plastventilen efter 400 körtimmar. Rengör rör,
beslag och ventilationsslangar efter
800 körtimmar.
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INGASÖPPNING (FORD)

Så här spänner du muttrarna och bultarna vid
ingasöppningen efter 800 körtimmar.
Vrid M8 bultar eller muttrar mellan 7 och 9,5 Nm
först och sedan mellan 19 och 28,5 Nm.

TIMINGREM

Kontrollera timingremmen efter 500 körtimmar och
byt efter 1600 körtimmar.

06805
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BATTERI

Batteriet kräver inte mycket underhåll. Lägg inte
till vatten i batteriet och ta inte bort pluggarna.

Batteriet finns till vänster – framför
motorutrymmet.

Rengör och vrid åt kopplingarna först efter
50 körtimmar och sedan efter 800 körtimmar.

REMMAR OCH KEDJOR

MOTORREM

Motorremmen drivs av en motorvevstakskiva som
i sin tur styr andra skivor. Lagom spänning är
13 mm för en kraft på 4 -- 5 kg mitt på den längsta
remsträckan.

Kontrollera och justera remspänningen efter
100 körtimmar.

VARNING: Rörligt rem och fläkt. Håll
avstånd.

STATISK SLÄPKEDJA

Den statiska släpkedjan förhindrar statisk
elektricitet i maskinen. Kedjan kopplas till
maskinen med en bult vid den bakre
huvudborstkjolen.

Se till att kedjan alltid rör vid golvet.

08935
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71800 330138 (6--98)

LUFTKONDITIONERINGSREM (TILLVAL)

Luftkonditioneringsremmen driver kompressorn.
Remmen ska böja ned mellan 4 och 7 mm när den
utsätts för en tyngd på 2,25 kg mitt på remmen.

Kontrollera och justera remspänningen efter
100 körtimmar.

VARNING: Rörlig rem. Håll avstånd.

LUFTKONDITIONERINGSFILTER (TILLVAL)

Luftkonditioneringsfiltret ska kontrolleras och
rengöras efter instruktionerna på filterns sida efter
100 körtimmar.

OBS: I extremt dammiga förhållanden ska du
rengöra eller byta filtret så ofta som det behövs.
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SOPBEHÅLLARE

DAMMFILTER FÖR SOPBEHÅLLARE

Dammfiltret filtrerar luften som kommer från
sopbehållaren. När dammfiltret skakas avlägsnas
smutspartiklar. Aktivera dammfiltret med
filterskakströmställaren.

Skaka bort dammet innan du tömmer
sopbehållaren och efter varje körpass. Skaka inte
filtret när sopbehållaren är utfälld. Byt ut luftfiltret
efter 50 körtimmar. I extremt dammiga
förhållanden måste dammfiltret rengöras oftare.

Rengör dammfiltret på följande sätt:

D SKAKA – tryck på filterskakströmställaren.

D LUFTA – blås tryckluft genom dammfiltret
från insidan. Du behöver inte ta bort
dammfiltret och skyddet från filterelementet,
men för ett bättre resultat kan det löna sig att
ta bort dem. Skydda alltid ögonen när du
använder tryckluft.

FÖR SÄKERHET: Skydda ögon och öron
om du använder tryckvatten eller --luft.

D VATTEN – ta bort tygskyddet från
filterelementet. Blöt skyddet i vatten med milt
rengöringsmedel och skölj tills det är rent.
Låt filtret lufttorka -- använd inte tryckluft.
Tvätta ALDRIG filterelementet med vatten.

08594
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TA BORT ELLER BYT DAMMFILTRET I
SOPBEHÅLLAREN

1. Koppla av maskinen och dra åt
parkeringbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

2. Öppna maskinhöljet.

3. Koppla av skakmotorkopplingarna.

4. Ta bort de fyra skruvarna från
filterskakramen.

5. Dra ut filterskakramen från sopbehållaren.

6. Vänd försiktigt skakramen och elementet.

7. Vrid lös de fyra skruvarna från skakramen.

8. Ta bort ringen och filtret. från skakramen.

9. Se till att skyddet är väl omslutet och sitter
tätt vid det nya filterelementet. Placera det
nya filtret på filterskakramen.

10. Placera ringen på filtret. Se till att ringen
rymms hela vägen innanför filterelementet.
Justera ringen så att den passar skruvhålen.

11. Monterna med skruvarna.

12. Kontrollera att tätningen på skakramen inte
är skadad.Se till att
vibrationshuvudströmbrytarna finns
monterade i alla fyra hörn på
filterskakramen.

13. Placera filtret och skakramen i
sopbehållaren.

14. Vrid åt de fyra skruvarna.

15. Anslut skakmotorkopplingarna.

08591
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THERMO SENTRY

Thermo Sentry följer med temperaturen i
sopbehållaren. Om sopbehållaren börjar brinna
stannar Thermo Sentry luftflödet till
vakuumfläkten. Thermo Sentry finns på
vakuumfläkthöljet.

Om Thermo Sentry har gått kan du ställa om den
genom att trycka på återställningsknappen.

BORSTAR

HUVUDBORSTE

Huvudborsten är cylindrisk och lika bred som
maskinen så att den ska kunna sopa upp allt
skräp till sopbehållaren.

Kontrollera borsten för skada och slitage dagligen.
Ta bort snören eller annat skräp som fastnat på
huvudborsten, huvudborstens drivnav eller
borstnavet.

Kontrollera resultatet varje dag. Borsten ska
rengöra en yta som är mellan 50 mm och 65 mm
bred. Justera huvudborsten genom att vrida
reglaget intill förarsätet.

Rotera borsten så att alla sidor används efter
50 körtimmar för längsta möjliga borstlängd och
bästa sopprestanda.

Byt huvudborste när stråna är bara 30 mm långa.

08928
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BYTA BORSTE

1. Koppla av maskinen och dra åt
parkeringbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

2. Lyft huvudborsten.

3. Öppna luckan till den högra huvudborsten.

4. Lås upp och ta bort borstskivan.

5. Fatta tag i huvudborsten, dra bort
drivpluggen från borstutrymmet.

6. Placera den nya huvudborsten eller den nya
kanten på golvet vid luckan.

7. Tryck in huvudborsten i drivpluggen. Rotera
borsten så att den går in i drivpluggen och
tryck in pluggen så långt den går.

8. Skjut in skivpluggen i huvudborsten.

9. Fäst skivan vid maskinramen.

10. Stäng den högra huvudborstlucka till höger.

08487
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KONTROLLERA OCH JUSTERA
HUVUDBORSTEN

1. Strö krita eller något annat material som inte
blåser bort lätt på ett plant, jämnt underlag.

2. Lyft huvudborsten och sidoborsten och
placera huvudborsten ovanför kritan.

3. Starta huvudborsten.

4. Sänk borsten i 15 till 20 sekunder och håll
foten på bromsen så att maskinen inte rörs.
På detta sätt sänks den
roterandehuvudborsten.

OBS: Om du inte har tillgång till krita, låt borsten
rotera på golvet i två minuter. Du kommer att se
skillnaden på det skurade området på golvet.

5. Lyft huvudborsten.

6. Stanna huvudborsten.

7. Kör maskinen till testområdet.

8. Kontrollera området. Rätt bredd är mellan
65 to 75 mm.

9. Öka bredden genom att vrida reglaget för
huvudborsten moturs.

00582
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Minska bredden genom att vrida reglaget för
huvudborsten medurs.

Om resultatet är ojämnt dvs den ena ändan
är 15 mm bredare än den andra så måste du
justera drivändan på borsten.

A. Lossa monteringsskruvarna på
drivskivan.

B. Vrid justeringsmuttern moturs så ökas
bredden vid borstdrivändan och medurs
så minskas bredden vid borständan.
Vrid åt monteringsskruvarna vid
drivändan.

C. Kontrollera borstmönstret igen och
justera om så behövs. Justera hur bred
ytan ska vara som huvudborsten
rengör.
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SIDOBORSTE

Sidoborstarna samlar skräpet till huvudborsten.

Kontrollera borsten för skada och slitage dagligen.
Ta bort snören eller annat skräp som fastnat på
sidoborsten eller sidoborstnavet.

Kontrollera sidoborstens mönster dagligen.
Sidoborstens strån ska röra vid golvet i en ca
120 graders vinkel när borsten är i rörelse. Justera
sidoborsten genom att trycka på knappen för
sidoborstens nedtryck. Vrid kontrollen motsols så
minskas avståndet till golvet och medsols så ökas
avståndet till golvet.

Byt sidoborsten när den inte mera sopar effektivt.
En tumregel är när stråna bara mäter 50 mm. Du
kan förstås byta sidoborsten oftare om du sopar
lättskräp eller om stråna har slitits av tungt skräp.

BYTA SIDOBORSTAR

1. Töm sopbehållaren.

2. Släpp maskinens parkeringsbroms.

3. Lyft sopbehållaren.

4. Koppla av motorn.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

5. Ta bort sidoborstpinnen från drivaxeln.

6. Ta bort sidoborsten från drivaxeln.

OBS: Ta bort drivnavet och placera en ny borste
på plats istället.

7. Passa in sidoborstpluggen i drivnavet.

8. Träd sidoborstpinnen genom sidoborstnavet
och fäst ordentligt.

9. Dra in stödarmen i sopbehållaren och sänk
sopbehållaren.

10. Justera sidoborsten med reglaget.

350327

08466



UNDERHÅLL

79800 330138 (6--98)

KJOLAR OCH TÄTNINGAR

GUMMILÄPP TILL SOPBEHÅLLARE

Gummiläppen till sopbehållaren finns bakpå
sopbehållaren. Kjolern sveper över skräpet och
samlar upp den i sopbehållaren. Den övre skjolen
består av flera delar.

Kontrollera gummiläppen för skador och slitage
dagligen.

Byt gummiläppen när den inte längre rör vid
golvet.

BORSTUTRYMMESKJOL

Borstutrymmeskjolarna finns under de båda
huvudborstluckorna och runt huvudramens
borstkanter. Borstutrymmeskjolens insida ska röra
vid golvet och borstkjolens utsida ska rengöra allt
som finns på golvet som är större än 3 till 5 mm.

Kontrollera att kjolen inte är skadad eller sliten
dagligen.

OBS: Dessa kjolar har hål som ger dig en
möjlighet att justera avståndet till golvet. Luckan
måste stängas så att kjolen justeras rätt.

OBS: Däcktryck påverkar rengöring.

BAKRE KJOLAR

De två bakre kjolarna finns under
huvudborstutrymmet. Den vertikala kjolen rengör
golvet på allt som är större än 20 mm i dammiga
förhållanden, men rör vid golvet annars. Denna
kjol justeras av sig självt.

Kontrollera att kjolarna inte är skadade eller slitna
dagligen.

OBS: Däcktrycket påverkar sopresultatet.
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TÄTNINGAR TILL BORSTLUCKA

Tätningarna till borstluckan finns på båda
huvudborstdörrarna och motsvarande huvudram.

Kontrollera att tätningarna inte är skadade eller
slitna efter 100 körtimmar.

TÄTNINGAR TILL LUCKOR

Sopbehållartätningen finns överst på
sopbehållaren och skapar ett vakuum i
sopbehållaren.

Kontrollera att tätningarna inte är skadade eller
slitna efter 100 körtimmar.

TÄTNINGAR TILL SOPBEHÅLLARLUCKA

Tätningarna till sopbehållarluckan finns på luckan.
De sluter åt sopbehållaren när luckan är stängd.

Kontrollera att tätningarna inte är skadade eller
slitna efter 100 körtimmar.
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SIDOKJOL TILL SOPBEHÅLLARE

Sidokjolen till sopbehållaren finns på vänster sida
om sopbehållaren.

Kontrollera sidokjolen för skador och slitage
dagligen.

SOPBEHÅLLARTÄTNING

Sopbehållartätningarna finns inne i sopbehållaren.
De tätar sopbehållarens filterutrymme.

Kontrollera att tätningen inte är skadad eller sliten
efter 100 körtimmar.

SOPBEHÅLLARTÄTNING

Sopbehållartätningarna finns på lockets insida. De
tätar sopbehållarens filterutrymme.

Kontrollera att tätningen inte är skadad eller sliten
efter 100 körtimmar.

SOPBEHÅLLARTÄTNING

Vakuumtätningen för sopbehållaren finns på
vakuumfläktens inloppsfäste.

Kontrollera att tätningen inte är skadad eller sliten
efter 100 körtimmar.
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BROMSAR OCH DÄCK

SERVICEBROMSAR

De hydrauliska servicebromsarna finns vid
bakhjulen.

Huvudbromscylinderna finns innanför maskinen.

Kontrollera huvudbromscylinderns vätskenivå efter
400 körtimmar.

PARKERINGSBROMS

Justera parkeringsbromsen när den blir slapp, lätt
att ställa in, när maskinen rullar trots att den är
aktiverad och efter 200 körtimmar.

08501
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83800 330138 (12--04)

DÄCK

Maskinens standarddäck är pneumatiska.

Kontrollera trycket efter 100 körtimmar. Rätt tryck
är 690 -- 758 kPa (100 -- 110 psi).

FRAMHJUL

Vrid åt de främre hjulmuttrarna två gånger i
mönstret som visas mellan 163 och 176 Nm efter
de första 50 driftstimmarna och sedan efter
800 driftstimmar.

BAKRE HJUL

Vrid åt de bakre hjulmuttrarna två gånger i
mönstret som visas mellan 163 och 176 Nm efter
de första 50 driftstimmarna och sedan efter
800 driftstimmar.
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SKJUTNING, BOGSERING OCH TRANSPORT
AV MASKINEN

SKJUTA ELLER BOGSERA MASKINEN

Om maskinen inte fungerar kan den skjutas
framifrån eller bakifrån, men endast bogseras
bakifrån.

Drivpumpen har en omledningsventil för att
skydda hydraulsystemet mot skada när maskinen
skjuts eller bogseras. Med hjälp av denna ventil
kan en skadad maskin förflyttas en mycket kort
sträcka och endast vid en hastighet på högst
1.6 kp/h (1 mph). Den får INTE skjutas eller
bogseras en längre sträcka eller vid hög hastighet.

OBS! Skjut eller bogsera inte maskinen
en lång sträcka och utan att använda
omledningsventilen, annars kan
maskinens hydraulsystem skadas.

Vrid omledningsventilen 90_ från sitt normala läge
innan maskinen skjuts eller bogseras. Figuren
visar omledningsventilen i läge för skjutning
eller bogsering.

08576
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85800 330138 (8--00)

TRANSPORT AV MASKINEN

1. Sätt maskinen med baksidan mot lastkanten
på en lastbil eller trailer.

FÖR SÄKERHET: Använd flaket som bär
maskinens vikt.

OBS: Töm sopbehållaren innan du transporterar
maskinen.

2. Om flaket inte är horisontellt, eller om det är
högre än 380 mm (15 in) från marken måste
maskinen lastas med en vinsch.

Om flaket är horisontellt OCH högst 380 mm
(15 in) från marken får maskinen köras
ombord på flaket.

3. Använd de bakre fästpunkterna till att fästa
vinschens kedjor vid lastning på flaket.

Surrning baktill sker med U--bultsektionen av
huvudramen, baktill under sidostötfångarna.
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4. Vrid omledningsventilen 90_ från sitt normala
läge innan maskinen dras upp på flaket. Se
avsnittet SKJUTNING ELLER BOGSERING
AV MASKINEN i denna handbok. Se till att
maskinen står i mitten.

FÖR SÄKERHET: Använd en vinsch till
att lasta maskinen på en lastbil eller
trailer. Kör endast upp maskinen på
flaket om detta är horisontellt OCH
högst 380 mm (15 in) över marken.

5. Kör upp maskinen så långt som möjligt på
flaket. Om maskinen svänger undan från
flakets mittlinje måste du stanna och vrida
ratten så att den hamnar i mitten.

6. Drag åt parkeringsbromsen och blockera
maskinens hjul. Surra fast maskinen vid
flaket före transport.

Surrning framtill sker med huvudramens
U--bultsektion framför hjulen.

Surrning baktill sker med U--bultsektionen av
huvudramen, baktill under sidostötfångarna.

7. Om flaket inte är horisontellt, eller om det är
högre än 380 mm (15 in) från marken måste
maskinen lossas med en vinsch.

Om flaket är horisontellt OCH högst 380 mm
(15 in) från marken får maskinen köras ned
från flaket.

FÖR SÄKERHET: Använd en vinsch till
att lossa maskinen från en lastbil eller
trailer. Kör endast ned maskinen från
flaket om detta är horisontellt OCH
högst 380 mm (15 in) över marken.
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MASKINDOMKRAFTSPUNKTER

Töm sopbehållaren innan du fäster maskinen. Vid
underhåll kan domkrafter förankras på angivna
ställen. Använd en vinsch eller domkraft som kan
bära maskinens vikt. Parkera alltid maskinen på
jämnt och plant underlag och blockera hjulen
innan du lyfter maskinen.

De främre domkraftspunkterna är den platta
undrekanten vid maskinramen intill framhjulen.

Den bakre domkraftspunkten finns mitt på
stötfångaren.

FÖR SÄKERHET: Blockera alltid däcken
innan du hissar upp maskinen vid
service.

FÖR SÄKERHET: När du servar
maskinen måste den hissas upp vid
angivna punkter och blockeras med
stöd.

LAGRA MASKINEN

Innan du lagrar maskinen ska du förbereda den så
att den inte rostar och att andra onödiga lagringar
såsom gyttja inte bildas. Kontakta TENNANTS
Serviceavdelning.
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TEKNISKA DATA

ALLMÄNNA MASKINMÅTT/KAPACITET

Artikel Mått/kapacitet

Längd 3050 mm

Bredd 1780 mm

Höjd (till luftrengörarens övre kant) 1875 mm

Höjd med skyddstak 2095 mm

Höjd med skyddstak och varningslampa 2310 mm

Höjd med kabin 2095 mm

Höjd med kabin & luftkonditionering 2257 mm

Höjd med kabin och varningslampa 2310 mm

Spår 1560 mm

Hjulbas 1420 mm

Huvudborste i diameter 405 mm

Huvudborste, längd 1270 mm

Sidoborste i diameter 65 mm

Sopbredd 1270 mm

Rengöringsbredd med sidoborste 1675 mm

Huvudborstens sopbredd 50 till 65 mm

Sopbehållarens kapacitet — maximum 907.2 kg

Sopbehållarens kapacitet 849.5 L

Dammfilterområde 17.7 m2

Fortlöpande ton 86 + 1 dB(A)

Högsta ton 98 + 1 dB(C)

Max vibrationsnivå 2.5 m/s@

GVWR 4068 kg

Takhöjd, minomum avstlälpningsområde 3355 mm

ALLMÄN MASKINPRESTANDA

Artikel Mått

Maximihastighet framåt 16 kmh

Max hastighet bakåt 7.3 kmh

Minimum svängbredd 3450 mm

Minimum svängbredd 4675 mm

Max. lutningsvinkel för uppåt eller nedförsbacke 8.5_



TEKNISKA DATA

89800 330138 (12--04)

STRÖMTYP

Motor Förskjutning Reglerad net kraft Max net kraft

Ford LRG 2.3 2300 cc 37,3 kw (50 hk) @ 2400 rpm 47 kw (63 hk) @
2800 vpm

Ford LRG 2.5 2500 cc 40,3 kw (54 hk) @ 2400 rpm 59 kw (79 hk) @
3000 vpm

Ford LRG 2.3
och LRG 2.5

Typ Tändning Krets Aspiration Cyl Håldiameter LRG 2.3
Slag

LRG 2.5
Slag

Kolv Tändning utan
strömfördelare

4 Naturlig 4 96 mm 80 mm 96 mm

Bränsle Avkylningssystem Elektriskt system

Gasol, 87 minimum
oktan, blyfritt.
Bränsletank: 45,5 l

Vatten/etylenglykol köldskyddad 12 V nominell

Gasol,
B ä l t k 15 k

Total: 16,7 l 50 A växelriktare
Bränsletank: 15 kg Radiator: 6,2 l

(Start) reglerad
hastighet

(Låg) reglerad hastighet (Hög) reglerad
hastighet

1475 + 250 vpm 2000 + 250 vpm (LRG) 2400 + 50 vpm

Tändstiftsgap Tändningsföljd

1 mm 1--3--4--2

Motorsmörjningsolja med filter (10W30 SAE--SG/SH)

Ford LRG 2.5 -- 4.26 L (4.5 qt) Ford LRG 2.3 -- 4.7 L

Motor Förflyttning Reglerad net kraft Max net kraft

GM 3L
P t i

3000 cc 49 kw (65 hk) @ 2400 vpm 62 kw (83 hk) @ 3000 vpm
Powertrain Typ Tändning Cykel Aspiration Cyl Håldiameter Slaglängd

Kolv Fast
fördelare

4 Naturlig 4 102 mm 92 mm

Bränsle Kylsystem Elektriskt system

Gasol, 87 minimum
oktan, blyfritt.
Bränsletank: 45,5 l

Vatten/etylenglykol köldskydd 12 V nominellt

Gasol,
b ä l t k 15 k

Total: 10 l 50 A växelriktare
bränsletank: 15 kg Värmeelement: 6,2 l

(Start) Tomgångshastighet, utan last (Hög) reglerad hastighet

1350 + 50 rpm
(För maskiner med serienumren 004937--005999)

2400 + 50 rpm

950 + 50 rpm
(För maskiner med serienummer 006000 och högre)

2400 + 50 rpm

Gnistgap tändstift Tändningsföljd

1 mm 1--3--4--2

Motorsmörjningsolja med filter (10W30 SAE--SG/SH)

4,7 l
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STYRNING

Typ Kraftkälla Nödstyrning
Framhjul, hydraulisk cylinder och roterande
ventil

Hydraulisk tillbehörspump Manuell

HYDRAULSYSTEM

System Kapacitet Vätsketyp

Hydraultank 47.3 l TENNANT artikelnr. 65869 -- över 7_ C

Hydrauliskt total 56.8 l TENNANT artikelnr. 65870 -- under 7_ C

BROMSSYSTEM

Typ Bruk

Servicebromsar Två hydrauliska drumbromsar vid båda framhjulen, fotbromsens huvudcylinder
aktiverad

Parkeringsbroms Använd servicebromsar, kabel inkopplad

DÄCK

Plats Typ Storlek Tryck

Fram (2) Pneumatisk 6,5 x 23,5 ’’ 690 -- 758 kPa (100 -- 110 psi)

Bakre (1) Pneumatisk 6,5 x 23,5 ” 690 -- 758 kPa (100 -- 110 psi)
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1875 mm

1778 mm

3048 mm

FRAMSIDA

1911 mm

OVANVY

SIDOVY

350790

MASKINMÅTT
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