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Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for bruk
og vedlikehold.

Lesgjennomhelehåndboken, ogpasspåat duhar forståttmaskinen førdubruker eller vedlikeholder
den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

S Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

S Maskinen vedlikeholdes regelmessig i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

S Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje, gamle
maskinkomponenter, som batterier samt
miljøskadelige væsker som frostvæske
og olje på en miljøvennlig måte i henhold
til lokale regler for avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

MASKINDATA
Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.

Modellnr. --

Serienr. --

Maskinens tillegg --

Salgsrep. --

Salgsrep. telefonnr. --

Kundenummer --

Installasjonsdato --

EC KONFORMITETSERKLÆRING FOR MASKINER
(tillegg II, underdel A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
Postboks 6 5400 AA
Uden -- Nederland
Uden, 21--05--2010

NO

Vi erklærer herved, på eget ansvar, at maskinen

800
-- samsvarer med forskriftene i maskindirektivet (2006/42/EEC), med endringer og nasjonale
implementeringer

-- samsvarer med forskriftene i E.M.C. direktivet (89/336/EEC)
-- er i samsvar med bestemmelsene om støyutslipp for utendørs bruk (direktiv 2000/14/CE) og med nasjonal
implementering av lovgivning

og at
-- følgende (deler/paragrafer i) harmoniserte standarder er fulgt: EN ISO 14121--1, EN
1037, EN 60335--1, EN 60204--1, EN ISO 13849--1, EN ISO 13849--2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000--6--2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335--2--72.

-- følgende (deler/paragrafer i) nasjonale tekniske standarder og spesifikasjoner er brukt:

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden--The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originalinstruksjoner, copyright E 1997 -- 2004 TENNANT Company, trykket i Netherlands. Alle rettigheter forbeholdt
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SIKKERHETSFORSKRIFTER

Følgende symboler vil bli benyttet i denne
bruksanvisningen:

ADVARSEL: For å advare mot farlig bruk
som kan føre til personskade eller død.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: For å angi
bruksmåter som bør følges for sikker
bruk av utstyret.

Maskinen er konstruert for å feie smuss som kan
tømmes på egnet plass. Bruk ikke maskinen til
andre operasjoner enn de som er beskrevet i
denne Bruksanvisningen. Maskinen er ikke
beregnet for kjøring på offentlig vei.

Informasjonen nedenfor gir opplysning om mulige
farer for bruker eller utstyr:

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser som kan føre til pustebesvær ller
kvelning. Sørg for god ventilasjon.
Kontakt det lokale arbeidstilsyn for
informasjon. Hold motoren i god stand.

ADVARSEL: Hevet avfallsbeholder kan
falle ned. Bruk sikkerhetsstaget.

ADVARSEL: Løftearmenes
opphengspunkt. Hold avstand til
avfallsbeholderens løftearmer.

ADVARSEL: Kilerem og vifte i
bevegelse. Hold avstand.

FOR SIKKERHETENS SKYLD:

1. Bruk ikke maskinen:
-- Uten opplæring eller tillatelse.
-- Uten å ha lest og forstått
bruksanvisningen.

-- Hvis maskinen ikke er i orden.
-- I områder med brann eller
eksplosjonsfare uten at den er
modifisert for dette.

-- I områder der det er fare for fallende
gjenstander uten at vernebøyle er
montert.

2. Før maskinen startes:
-- Kontroller om det er lekkasjer av
drivstoff, olje eller andre væsker.

-- Unngå gnister eller åpen ild ved fylling
av drivstoff.

-- Pass på at alle sikkerhetsdetaljer er på
plass og virker etter hensikten.

-- Kontroller at bremser og styring virker
som de skal.

3. Når maskinen startes:
-- Hold foten på bremsepedalen og ha
kjørepedalen i nøytral stilling.

4. Under bruk av maskinen:
-- Bruk bremsen for å stanse maskinen.
-- Kjør langsomt på skrånende og glatt
underlag.

-- Vær aktsom under rygging.
-- Kjør forsiktig når avfallsbeholderen er
hevet.

-- Pass på at det nok klaring når
avfallsbeholderen heves.

-- Ta ikke med passasjerer på maskinen.
-- Følg sikkerhetsrutiner og lokale
kjøreregler.

-- Rapporter alltid feil eller skader på
maskinen.

5. Før maskinen forlates etter bruk:
-- Stans på et plant underlag.
-- Sett på parkeringsbremsen.
-- Skru av tenningen og ta ut nøkkelen.

6. Når det utføres vedlikehold:
-- Unngå kontakt med bevegelige deler.
Unngå bruk av løstsittende klær.

-- Blokker hjulene før maskinen jekkes
opp.

-- Jekk bare maskinen opp på angitte
punkter. Bruk understellsbukker.

-- Bruk heiseanretning eller jekk som
støtter vekten av maskinen.

-- Bruk øye-- og hørselsvern når det
brukes trykkluft eller høytrykks --
vasker.

-- Koble fra batterikablene når det ut--
føres arbeid på maskinen.

-- Unngå kontakt med batterisyre.
-- Unngå kontakt med varm kjølevæske.
-- La motoren bli avkjølt.
-- Hold gnister og åpen ild unna ved
arbeid på drivstoffsystemet. Sørg for
god ventilasjon.

-- Bruk en pappskive for å oppdage små
lekkasjer i hydraulikksystemet når
dette er under trykk.

-- Bruk bare reservedeler levert eller
godkjent av Tennant.
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7. Når maskinen skal kjøres av/på bil eller
tilhenger:
-- Skru av tenningen.
-- Bruk lastebil eller tilhenger som støtter
vekten av maskinen.

-- Bruk vinsj. Kjør ikke maskinen på/av
bil eller tilhenger hvis lastehøyden er
380 mm eller mer.

-- Sett på parkeringsbremsen når
maskinen er lesset på.

-- Blokker hjulene.
-- Fest maskinen til lastebilen eller
hengeren.
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Maskinen er utstyrt med
følgendesikkerhetsmerking på angitte steder.
Skullemerkingen bli skadet eller på annen måte
bliuleselig, sett på ny.

07623

VARSEL OM UTSLIPP -- PLASSERT PÅ
FRONTPANELET VED FØRERPLASSEN.

VARSEL OM STØYFARE -- PLASSERT PÅ
FRONTPANELET VED FØRERPLASSEN.

FOR SIKKERHETEN SKYLD --
PLASSERT PÅ FRONTPANE-
LET VED FØRERPLASSEN.

VARSEL OM KJØLEVIFTE OG
VIFTEREMMER -- PLASSERT
PÅ RADIAT ORDEKSLET.

VARSEL OM SIKKERHETSSTAG PÅ
AVFALLSBEHOLDEREN -- PLASSERT
PÅ OPPHENGET FOR LØFTEARMENE
OG PÅ BEGGE LØFTEARMENE.

VARSEL OM LØFTEARMER FOR
AVFALLSBEHOLDEREN -- PLASSERT
PÅ BEGGE LØFTEARMENE.



BRUK AV MASKINEN

800D 330156 (12--04)6

BRUK AV MASKINEN

FØRERENS ANSVAR

- Føreren er ansvarlig for daglig vedlikehold
og kontroll av maskinen. Han må informere
servicemekaniker eller sin overordnede når
det er tid for service eller vedlikehold som
angitt i avsnittet VEDLIKEHOLD i denne
bruksanvisningen.

- Les bruksanvisningen nøye før maskinen tas
i bruk.

FOR SIKKERHETEN SKYLD: Ta ikke
maskinen i bruk før bruksanvisningen er
lest og forstått.

- Ved mottak av maskinen, kontroller for evt.
transportskade. Kontroller at maskinen er
komplett iflg. fraktbrev.

- Kontroller væskenivået i hydraulikktanken.

- Peil motoroljen.

-Kontroller nivået på kjølevæsken.
Kjølevæsken skal stå 25 til 50 mm under
påfyllingshullet.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen skal vedlikeholdes, unngå
kontakt med varm kjølevæske.

- Fyll drivstofftanken.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Bruk av
åpen ild eller gnister i område med
drivstoff må unngås. Hold området godt
ventilert.

- Etter de første 50 driftstimer skal punktene
angitt i VEDLIKEHOLDSSKJEMA følges.

07324
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- Hold maskinen i god stand til enhver tid.
Følg vedlikeholdsinstruksen i
bruks--anvisningen nøye. Gjør gjerne en
avtale om KONTRAKTSERVICE med den
lokale TENNANT--representant.

- Bestill alltid reservedeler og tilbehør
direktefra din autoriserte
TENNANT--representant. Bruk
reservedelslisten når nye deler skal bestilles.
Bruk av ikke--autoriserte deler kan føre til
bortfall av garanti på maskinen.
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MASKINENS HOVEDKOMPONENTER

A

B
C

D

E

F

G

H

I

J

07623

A. Førersete
B. Ratt
C. Motordeksel
D. Sideluke til motorrom
E. Luke til hovedbørste
F. Deksel over avfallsbeholder
G. Sidebørste
H. Instrumentpanel
I. Luke til avfallsbeholder
J. Luftfilter
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SYMBOLER PÅ KONTROLLPANELET

Disse symbolene identifiserer maskinens
betjeningsorganer og displayer på maskinen:

Oljetrykk motor Temperatur i avfallsbeholder --
Thermo Sentry

Kjølevannstemperatur Hovedbørste står

Sidebørste ned, lett trykk Tett støvfilter

Sidebørste ned, sterkt trykk Luke i avfallsbeholder stengt

Sidebørste ned og på Tankmåler

Sidebørste opp og av Timeteller

Steng luke i avfallsbeholder Varsellys

Åpne luke i avfallsbeholder Kjørelys

Avfallsbeholder bakover Vakuumvifte

Avfallsbeholder fremover Hydraulisk filter tilstoppet

Avfallsbeholder ned Rattjustering

Avfallsbeholder opp Hovedbørste ned og II--Speed

Hornknapp Stans av hovedbørste

Ladelampe Hovedbørste ned og normal hastighet

Hovedbørste senket, lett trykk Hovedbørste senket, økt trykk
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Sikring 1 Sikring 7

Sikring 2 Sikring 8

Sikring 3 Sikring 9

Sikring 4 Parkeringsbrems

Sikring 5 Glødepluggindikator (forvarming)

Motorhastighet (Gjelder maskiner under serienummer 006009)

Tomgang (Gjelder maskiner med serienummer 006009 og over)

Hurtig (Gjelder maskiner med serienummer 006009 og over)
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BETJENINGSORGANER OG INSTRUMENTER

A

B
C

E

F G H

I

J

K

L

M

N
O

P

Q R
S
T
U

V W

X

Y

Z

AA

BB

CC

D

DD

EE

CC

Y

FF

GG

Tidligere versjoner
351082
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A. Kjørepedal
B. Bremsepedal
C. Parkeringsbrems
D. Bryter for sidebørste
E. Innstilling av trykk sidebørste
F. Spak for luke i avfallsbeholder
G. Spak for avfallsbeholder forover/bakover
H. Spak for løft av avfallsbeholder
I. Hornknapp
J. Ladelampe
K. Oljetrykkslampe motor
L. Varsellampe for høy kjølevannstemperatur
M. Varsel for temperatur i avfallsbeholder -- Thermo Sentry
N. Varsel om stanset hovedbørste
O. Varsel om tett støvfilter
P. Varsel for luke i avfallsbeholder (tillegg)
Q. Tankmåler
R. Timeteller
S. Bryter for varsellys (tillegg)
T. Bryter for kjørelys
U. Bryter for filterrister
V. Bryter for vakuumvifte
W. Bryter for motorhastighet (Gjelder maskiner under serienummer 006009)
X. Tenningsbryter
Y. Bryter for hovedbørste
Z. Ratt
AA.Spak for rattjustering
BB.Sikringer
CC.Lampe for glødeplugger
DD.Bryter for venstre sidebørste (tillegg)
EE.Kabeluttak for varmeapparat (tillegg)
FF. Lampe for tilstoppet hydraulisk filter
GG.Gasspak (Gjelder maskiner med serienummer 006009 og over)



BRUK AV MASKINEN
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BRUK AV PEDALER OG SPAKER

KJØREPEDAL

Med kjørepedalen kontrolleres maskinens
kjøreretning og hastighet. Jo hardere pedalen
trykkes inn, jo fortere går maskinen.

Forover: Trykk inn øverste del av kjørepedalen
med tåspissen.

Bakover: Trykk ned nedre del av kjørepedalen
med hælen.

Nøytral: Ta foten vekk fra kjørepedalen slik at den
går tilbake til nøytral.

08467

08468

08469
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Vinkelen på kjørepedalen er justerbar. Fjern
splittbolten, innstill toppen av pedalen til ønsket
vinkel og stikk splittbolten tilbake gjennom
justeringshullene.

BREMSEPEDAL

Med denne pedalen stanses maskinen.

Stopp: Ta foten bort fra kjørepedalen slik at denne
går tilbake til nøytral. Trå inn bremsepedalen.

PARKERINGSBREMS

Med parkeringsbremsen aktiviseres bremsene på
forhjulene.

Ved parkering: Dra håndbremsen opp.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Før
maskinen forlates eller det skal utføres
service, stans på et plant underlag, sett
på parkeringsbremsen, skru av
tenningen og ta ut nøkkelen.

Frigjøring: Trykk bremsehåndtaket ned.

08470

08471
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BRYTER FOR SIDEBØRSTEN

Med bryteren styres sidebørstens stilling og
rotasjon. Bryteren for venstre sidebørste (tillegg)
styrer denne på samme måte.

Ned og På: Trykk toppen av bryteren til På/Ned
stilling.

Opp og Av: Trykk nederste del av bryteren til
Av/Opp stilling.

RATT FOR JUSTERING AV BØRSTETRYKK --
SIDEBØRSTE

Børsten for nedføring av sidebørstene endrer
sidebørstekontakten med feieflaten.

Større trykk: Vri rattet mot urviserene.

Mindre trykk: Vri rattet med urviserene.
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SPAK FOR LUKE I AVFALLSBEHOLDER

Spaken åpner og lukker luken i avfallsbeholderen.
Steng luken når avfallsbeholderen skal tømmes
for best mulig kontroll av avfall og støv.

Åpne: Dra ned og hold spaken for luke i Åpen
stilling.

Stans: Slipp spaken slik at den går til midtstilling.

Steng: Skyv spaken forover og hold den i stilling
Steng.

08474

08475

08476
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SPAK FOR TIPP AV AVFALLSBEHOLDER

Denne spaken brukes til å vippe avfallsbeholderen
inn og ut.

Ut: Dra spaken ned og hold den i stilling Ut.

Stans: Slipp spaken slik at den går til midtstilling.

Inn: Skyv spaken forover og hold den i stilling Inn.

08477

08478

08479
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SPAK FOR LØFT AV AVFALLSBEHOLDER

Med spaken heves og senkes avfallsbeholderen.

Løft: Dra spaken ned og hold den i stilling Opp.

ADVARSEL: Hevet avfallsbeholder kan
falle ned. Bruk støttestaget.

Stans: Slipp spaken slik at den går til midtstilling.

Senk: Skyv spaken forover og hold den i stilling
Ned.

HORNKNAPP

Med hornknappen aktiviseres hornet.

Signal: Trykk på knappen.

08480

08481

08482

08438
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LADELAMPE

Ladelampen tennes hvis batterispenningen ikke
ligger innefor normalt område -- 10 til 14 volt.
Stans maskinen, finn årsaken og reparer.

OLJETRYKKSLAMPE

Oljetrykkslampen tennes hvis oljetrykket faller til
under 35 kPa (5 psi). Stans maskinen, finn
årsaken og reparer.

VARSEL FOR KJØLEVANNSTEMPERATUR

Lampen tennes når motorens
kjølevanns--temperatur overstiger 107_ C
(225_ F). Stans maskinen, finn årsaken og
reparer.

07757

07758

07759
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VARSEL OM TEMPERATUR I
AVFALLSBEHOLDER -- THERMO SENTRY

Lampen vil tennes når temperaturen i
avfallsbeholderen er så høy at det er fare for
antennelse. ThermoSentry vil stanse vakuum--
viften.

ThermoSentry må tilbakestilles manuelt. Se
THERMO SENTRY under VEDLIKEHOLD.

VARSEL OM STANSET HOVEDBØRSTE

Lampen tennes når børstetrykket er for høyt eller
det er feil i hydraulikksystemet for hoved-- eller
sidebørsten. Reduser børstetrykket før videre
bruk.

LAMPE FOR TETT STØVFILTER

Lampen tennes når støvfilteret er tett. Hvis
maskinen er utstyrt med automatisk rengjøring av
filteret (RSF) (tilleggsutstyr), vil lampen bli tent
noen sekunder hver gang systemet aktiviseres.

For å rense filteret, trykk inn bryteren for risting av
filteret. Dersom lyset ikke slukker må støv-- filteret
rengjøres manuelt. Se avsnittet STØVFILTER
under VEDLIKEHOLD.

07760

07761

07762
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LAMPE FOR LUKE I AVFALLSBEHOLDER
(TILLEGG)

Lampen tennes når luken er åpen. Pass på at
lampen er slukket og luken er stengt før feiing
påbegynnes.

TANKMÅLER

Tankmåleren viser hvor mye drivstoff det er i
tanken med LED. Når tanken er full lyser alle ti
segmentene. Etter som tanken tømmes slukker
segmentene. Tanken er tom når alle ti
segmentene er slukket.

OBS: La aldri tanken bli helt tom. Luft kan da
komme inn i drivstoffsystemet. Systemet må luftes
før motoren startes igjen.

TIMETELLER

Timetelleren registrerer antall timer maskinen har
vært i bruk. Bruk denne informasjonen til å
bestemme når maskinen skal ha service.

07763

07764

07765
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BRYTER FOR VARSELLYS (TILLEGG)

Med bryteren tennes og slukkes varsellyset.

På: Trykk på bryteren. Indikatoren over bryteren
tennes.

Av: Trykk på bryteren. Indikatoren over bryteren
slukker.

BRYTER FOR KJØRELYS

Med bryteren tennes og slukkes kjøre-- og baklys.

På: Trykk på bryteren. Indikatoren over bryteren
tennes.

Av: Trykk på bryteren. Indikatoren over bryteren
slukker.

07766

07768
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BRYTER FOR FILTER--RISTER

Med bryteren startes ristemotoren for støvfilteret.
Motoren går i 40 sekunder.

Start: Trykk på bryteren for filter--risteren.
Indikatoren vil lyse så lenge ristemotoren går.

Stopp: trykk på filterristerbryteren en gang til HVIS
du vil stanse filterristeren under ristesyklusen på
40 sekunder.

OBS: Vakuum--viften vil stanse når filter--risteren
er i funksjon.

BRYTER FOR VAKUUM--VIFTE

Med bryteren startes og stoppes vakuum--viften.

Start: Trykk på bryteren. Indikatoren over bryteren
tennes.

Stopp: Trykk på bryteren. Indikatoren over
bryteren slukker.

07767

07769
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BRYTER FOR MOTORHASTIGHET (Gjelder
maskiner under serienummer 006009)

Med bryteren velges de turtall som er
forhåndsinnstilt fra fabrikk. De tre lampene over
bryteren viser vilken hastighet som er valgt: start,
tomgang eller hurtig.

Start: Motoren vil automatisk starte i denne
stillingen.

Tomgang: Trykk på bryteren slik at den andre
indikatoren tennes. Motoren vil nå gå på tomgang.

Stopp: Vri nøkkelen mot urviserene.

07770

07771

07772
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GASSPAK (Gjelder maskiner med
serienummer 006009 og over)

Gasspaken styrer motorens hastighet.

Hurtig: Skyv spaken til Hurtig stilling. Bruk denne
hastigheten til feiing.

Tomgang: Skyv spaken til Tomgang--stilling. Bruk
denne hastigheten til tomgang.

08456

08457



BRUK AV MASKINEN

800D 330156 (12--04)26

TENNINGSNØKKELEN

Med tenningsnøkkelen startes og stoppes
motoren.

Drei nøkkelen mot klokken. Glødeplugglampen
begynner å lyse. Når glødeplugglampen slukker (5
til 15 sekunder), er motoren klar til å starte.

Start: Vri nøkkelen helt med urviserene. Slipp
nøkkelen så snart motoren starter.

Stopp: Vri nøkkelen mot urviserene.
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BRYTER FOR HOVEDBØRSTEN

Bryteren styrer hovedbørstens bevegelse og
rotasjon.

Hovedbørste ned og normal hastighet: Trykk på
fremre side av bryteren, stillingen Normal.

Hovedbørste opp og av: Sett bryteren i midtre
posisjon Av.

Hovedbørste ned og II hastighet: Trykk på bakre
side av bryteren, stillingen II hastighet.

Hovedbørstebryter.

MERK: På tidligere versjoner av maskinen satt
hovedbørstebryteren ved tenningsbryteren.

08464
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RATT

Med rattet styres maskinen. Maskinen reagerer
svært hurtig på rattbevegelsene.

Venstre: Drei rattet mot venstre.

Høyre: Drei rattet mot venstre.

SPAK FOR RATTJUSTERING

Med spaken justeres rattvinkelen.

Justering: Trekk spaken ut, beveg rattet opp eller
ned og slipp spaken.

08484

08439
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SIKRINGER

Sikringene er av automattypen og kan trykkes inn
etter at de er utløst. Konstruksjonen stanser
strømmen ved overbelastning i kretsen. Når en
sikring er utløst må den tilbakestilles manuelt.
Trykk inn sikringsknappen når sikringen er kjølt
ned.

Dersom årsaken til at sikringen ble utløst fortsatt
er tilstede, vil sikringen fortsette å løse ut til feilen
er utbedret.

Sikringene, med unntak av 2, er plassert ved
førerplassen. 2 stk. 30 Amp. sikringer er plassert
bak sikringspanelet. Man kommer til sikringene
ved å løfte avfallsbeholderen. 30 Amp. sikringene
vil koble seg inn automatisk etter nedkjøling hvis
de skulle slå ut.

Oversikten nedenfor lister opp sikringene og de
elektriske komponenter de beskytter.

Sikring Størrelse Beskyttet krets

CB--1 15 A Horn

CB--2 15 A Filterrister

CB--3 15 A Kontroller

CB--4 15 A Instrument panel

CB--5 15 A Varsellys

CB--6 2.5 A Børster

CB--7 15 A Venstre sidebørste
(tillegg)

CB--8 15 A Utstyr i førerhus

CB--9 15 A Ekstrautstyr

CB--10 30 A Luftkondisjonering
kompressor/vifte

CB--11 30 A Luftkondisjonering
kondensator/vifter

LAMPE FOR GLØDEPLUGGER

Glødeplugglampene begynner å lyse når du dreier
tenningsbryteren mot klokken. Lampen slukker når
motoren er klar til å starte, vanligvis etter 5 til
15 sekunder, avhengig av værforhold.

MERK: På tidligere versjoner av maskinen satt
glødeplugglampen på venstre side av
hornknappen.

08440

08927
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RATT FOR JUSTERING AV BØRSTETRYKK
--HOVEDBØRSTE

Med rattet reguleres hovedbørstens kontakt med
underlaget som skal feies.

Økning av trykk: Vri rattet mot urviserene.

Minskning av trykk: Vri rattet med urviserene.

DØRLÅSER

Sidedørene, bakdør, motordeksel og luken til
avfallsbeholderen er sikret med låser.

Åpning av luke til høvedbørste: Trekk låse--
hendelen opp.

Åpning av luke til høvedbørste: Trekk låse--
hendelen opp.

Åpning av bakdør: Skyv låsehendelen mot
venstre.

Åpning av motordeksel: Trykk inn låsehendelen.

Åpning av deksel over avfallsbeholderen: Skyv
låsehendelen mot høyre.

Åpning av støtfangerdør bak: Skyv låsehendelen
mot venstre.
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FØRERSETE

Førersetet har to justeringsfunksjoner.
Justeringene omfatter lengdejustering og
fjæringen av setet.

Justering i lengderetning skjer med spaken på
høyre side.

Juster: Skyv spaken forover og la setet gli forover
eller bakover til ønsket posisjon. Slipp spaken.

Fjæringen justeres med fjæringsknappen.

Juster: Drei knappen med urviserene for hardere
fjæring og mot urviserene for mykere fjæring.

Heving: Trekk setet opp i monteringsplaten til
støttestaget under platen låser.

Senking: Trykk løs støttestaget og senk setet.

08443

08444

08445
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SIKKERHETSSTAG

Sikkerhetsstaget for avfallsbeholderen er plassert
på førerens side av avfallsbeholderen. Staget vil
holde beholderen i hevet stilling for å tillate arbeid
under beholderen. STOL IKKE på at maskinens
hydraulikk--system vil holde avfallsbeholderen
oppe.

ADVARSEL: Hevet avfallsbeholder kan
falle. Sett på sikkerhetsstaget.

BRYTER FOR VINDUSVISKER (TILLEGG)

Med bryteren for vindusviskeren startes og
stoppes vindusviskeren på frontvinduet hvis
førerhus er montert.

På: Dra bryteren ut.

Av: Skyv bryteren inn.

BRYTER FOR TAKLYS (TILLEGG)

Bryteren betjener taklyset i førerhuset, hvis dette
er montert.

På: Trykk på bryteren.

Av: Trykk på bryteren igjen.

BRYTER FOR VARMEAPPARAT (TILLEGG)

Med bryteren skrus varmeapparatet i førerhuset
av og på. Bryteren er plassert over håndtaket for
parkeringsbremsen.

På: Trekk bryteren ut til ønsket temperatur
oppnås. For maks. varme, trekk bryteren helt ut.

Av: Skyv bryteren helt inn.

08446

350831

PULL--HEAT

PUSH--OFF
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BRYTER FOR VIFTEHASTIGHET (TILLEGG)

Bryteren for viftehastighet regulerer hastigheten
for luftstrømmen inn i førerhuset, hvis dette er
montert. Bryteren har tre innstillinger i tillegg til av:

Hurtig: Vri bryteren med urviserene til stilling high.

Middels: Vri bryteren med urviserene til stilling
medium.

Sakte: Vri bryteren med urviserene til stilling low.

Av: Vri bryteren mot urviserene til stilling off.

BRYTER FOR LUFTKONDISJONERING
(TILLEGG)

Med bryteren betjenes luftkondisjoneringen i
førerhuset, hvis dette er montert. Bryteren er
plassert i taket i førerhuset.

På: Vri bryteren med urviserene til luften har
ønsket temperatur. For maks. kjøling, vri bryteren
helt med urviserene til full åpning.

Av: Vri bryteren mot urviserene til stilling off.

DERFROSTERDYSER (TILLEGG)

Med de regulerbare defrosetrdysene kan
luftinnyaket til førerhuset styres i ønsket retning.
Brukt som defroster vris uttaket mot vinduene.
Dette gir en varm, tørr luftstrøm som gir god
defrostereffekt. Hvis det har dannet seg dugg på
vinduene kan luftkondisjoneringsanlegget skrus på
for å oppnå tørrere luft.

HIGH

MED

LOW

OFF
350832

350833

OFF COOL
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HVORDAN MASKINEN VIRKER

Med rattet bestemmes maskinens kurs.
Kjørepedalen regulerer hastighet og kjøreretning.
Bremsepedalen stanser maskinen.

Sidebørsten feier avfall inn i sporet for
hovedbørsten. Hovedbørsten feier avfallet fra
gulvet og opp i avfallsbeholderen.
Vakuum--systemet trekker støv og luft gjennom
avfallsbeholderen og støvfiltrene.

Etter avsluttet feiing rengjøres støvfiltrene og
avfallsbeholderen tømmes.

KONTROLLER FØR BRUK

- Kontroller motoroljenivået.

- Kontroller kjølevæskenivået på motoren.

- Kontroller væskenivået til
vindusspyleanlegget (hvis montert).

- Kontroller om det er rusk på radiator-- og
hydraulikkjølerfinnene.

- Kontroller hydraulikkvæskenivået.

- Kontroller luftfilter--indikatoren.

- Kontroller om skjørtene og pakningene er
skadd eller slitt.

- Kontroller tilstanden til børstene. Fjern
eventuelle strenger, bånd, plast eller annet
som har viklet seg rundt dem.

- Kontroller justeringen av børstemønstrene.

- Kontroller tilstanden til beholderens støvfilter
og pakninger. Rengjør om nødvendig.

- Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

- Kontroller drivstoffnivået.

- Tøm ruskbeholderen.

- Sjekk serviceboken for å bestemme neste
vedlikeholdstidspunkt.

351081
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START AV MASKINEN

1. Sitt i førersetet med kjørepedalen i nøytral
og med foten på bremsepedalen eller med
parkeringsbremsen på.

SIKKERHET: Når du starter maskinen,
må du holde foten på bremsen og
retningspedalen i nøytral stilling.

2. Flytt gasspaken i Tomgang--stillingen.
(Gjelder maskiner med serienummer 006009
og over)

3. Vri nøkkelen mot urviserene. Lampen for
glødepluggene tennes. Når lampen slukker,
vanligvis etter 5 til 15 sekunder, avhengig av
temperatur, er motoren klar til start.

08471

08457
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4. Vri tenningsnøkkelen med urviserene til
motoren starter.

OBS: Ikke la startmotoren gå i mer enn
10 sekunder av gangen eller etter at motoren har
startet. La starteren kjølne mellom hvert start--
forsøk. Motoren kan ellers påføres skade.

5. La motoren og hydraulikksystemet varmes
opp i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser som kan føre til pustebesvær
eller kvelning. Sørg for god ventilasjon.
Kontakt det lokale arbeidstilsyn for
informasjon. Hold motoren i god stand.

6. Frigjør parkeringsbremsen.

7. Velg Hurtig motorhastighet med
motorhastighets--bryteren. (Gjelder maskiner
under serienummer 006009).

07772
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8. Flytt gasspaken i Hurtig--stillingen. (Gjelder
maskiner med serienummer 006009 og
over).

9. Kjør maskinen til det området som skal feies.

08456

351081
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FEIE-- OG BØRSTEINFORMASJON

Avfall som er for stort tas opp før feiing. Brett
sammen eller fjern store kartonger før feiingen
starter. Plukk opp metalltråder, lange taustumper
etc. som kan vikle seg inn i børstene eller
børstedrevet.

Planlegg feiingen på forhånd. Prøv å få til lange
pass uten for mye stopp og start. Fei avfall ut fra
trange sideganger og inn i hovedganger på
forhånd. Rengjør en hel flate eller seksjon av
gangen. Fei så rette baner som mulig.

Unngå å støte bort i søyler eller å skrape opp
sidene på maskinen. Feiebanene skal overlappe
hverandre. Unngå å svinge for mye på rattet når
maskinen er i bevegelse. Maskinen er svært
følsom på styringen. Unngå plutselige
kursendringer, unntatt i nødsfall.

Bruk hovedbørste II--Speed ved feiing av lett
avfall. Dette bedrer både oppsamlingen og fylling
av avfallsbeholderen. Bruk ikke II--Speed på
områder med mye støv. Maskinen kan bli ned--
støvet og støvfilteret kan tettes. Bruk Normal når
vanlig avfall skal feies.

Bruk riktig børstetype for den aktuelle feieoppgave
for å oppnå best mulig resultat. Nedenfor gis
følgende anbefaling av hoved-- og sidebørste
under forskjellige forhold:

8-dobbeltrekkers polypropylen hovedbørste --
Førsteklasses resultat når det gjelder å samle opp
sand, grus og papirsøppel. Beholder sin stivhet i
våt tilstand og kan brukes både innen-- og
utendørs. Anbefales ikke for svært varmt avfall.

8-dobbeltrekkers polypropylen og stål
hovedbørste -- Stålbusten løser opp lett
sammenpakket smuss og tyngre avfall.
Polypropylen--busten feier avfallet opp og gir god
fylling i avfallsbeholderen.

07817

08587
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8-dobbeltrekkers tvunnet ståltråd
hovedbørste -- Den stive stålbusten skjærer
gjennom hardpakket skitt, smuss som er vanskelig
å feie og skitt som er blandet opp med olje, fett
eller gjørme. Denne børsten anbefales til støperier
hvor varmen kan smelte syntetisk bust. Børsten
fyller avfallsbeholderen godt, men anbefales ikke
til feiing av fint støv.

24- rekkers nylon hovedbørste -- Anbefalt for
svært støvete forhold på ujevne overflater.
Børsten gir førsteklasses oppsamling og varer
lenge.

Nylon Patrol hovedbørste -- Konstruert for å feie
større areal innen-- og utendørs med stor
hastighet. Patrol--mønsteret gir ypperlig fylling av
avfall med stort volum (løv og papiravfall).

Kraftig 8 -dobbeltrekkers polypropylen
hovedbørste - Beregnet for feiing utendørs. Den
stive busten gir god oppfylling av tyngre avfall som
tar mye plass.

Polypropylen sidebørste -- En god
universalbørste for feiing av lett til mellomtungt
avfall både innen-- og utendørs. Anbefales spesielt
der busten kan bli våt.

Nylon sidebørste -- Universalbørste som
anbefales for røffe overflater. Varer lenge.

Sidebørste av flat ståltråd -- Anbefales for feiing
utendørs og langs fortauskanter med tung eller
sammenpakket skitt. Den stive ståltrådbusten
graver ut skitten. Anbefales også for støperier
hvor varmen kan smelte syntetisk bust.

08588
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FEIING

1. Velg Hurtig motorhastighet. (Gjelder
maskiner under serienummer 006009).

2. Flytt gasspaken i Hurtig--stillingen. (Gjelder
maskiner med serienummer 006009 og
over).

3. Luken til avfallsbeholderen må være stengt
under feiing. Dersom maskinen er utstyrt
med indikatorlampe, pass på at lampen er
slukket. Hvis lampen er tent, må luken
stenges.

07772

08456

07763
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4. Sett bryteren for hovedbørsten i stilling
Normal eller II Speed.

5. Trykk øverst på bryteren for sidebørsten til
stilling På/Ned.

6. Trykk på bryteren for vakuumviften slik at
den starter.

7. Fei ønsket område.

07769
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STANS AV FEIIENGEN

1. Trykk på nederste del av bryteren for
sidebørsten til stilling Av/Opp.

2. Sett bryteren for hovedbørsten i midtre Av
posisjon.

3. Trykk på bryteren for risting av støvfilteret.

07767
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TØMMING AV AVFALLSBEHOLDEREN

1. Kjør maskinen langsomt bort til tømmeplass
eller søppel--container.

2. Skyv løftespaken ned til stilling Opp og hev
avfallsbeholderen til ønsket høyde.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen er i bruk, pass på at det er
tilstrekkelig klaring når
avfallsbeholderen heves.

OBS: Vær oppmerksom på at minimum takhøyde
for tømming av avfallsbeholderen er 3355 mm
(11 ft).

3. Slipp løftespaken opp til midtstilling (Stopp).

4. Kjør maskinen frem til tømmestedet
(containeren).

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Kjør
maskinen forsiktig når
avfallsbeholderen er hevet.

5. Sett spaken for tipp av avfalls-- beholderen i
stilling Ut og hold den der.

6. Senk avfallsbeholderen ned i søppel--
containeren for å begrense støvutslippet.

351081

08480

08481

08477
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7. Dra spaken for luken til avfalls-- beholderen
ned til stilling Åpen og hold den der.

8. Løft avfallsbeholderen tilstrekkelig eller steng
luken for å gå klar av toppen på
søppel--containeren.

9. Rygg maskinen langsomt bort fra tømme--
stedet eller søppel--containeren.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Kjør
maskinen forsiktig når
avfallsbeholderen er hevet.

10. Skyv spaken for luken til avfalls-- beholderen
til Lukket stilling og hold den der.

11. Skyv spaken for vipp av avfalls-- beholderen
til Inn stilling og hold den der.

12. Skyv spaken for løft av avfalls-- beholderen
til Ned stilling og hold den der.

OBS: Spakene for løft, tipp og åpning av luke i
avfallsbeholderen kan brukes samtidig for løft, tipp
og åpning av luken i avfallsbeholderen.

08474

08476

08479

08482
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STANS AV MASKINEN

1. Stans feiingen.

2. Ta foten vekk fra kjørepedalen. Trå på
bremsen.

3. Velg Tomgang--stilling med
motorhastighets--bryteren. (Gjelder maskiner
under serienummer 006009).

4. Flytt gasspaken i Tomgang--stillingen.
(Gjelder maskiner med serienummer 006009
og over).

08471

07771

08457
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5. Sett på parkeringsbremsen.

6. Vri tenningsnøkkelen mot urviserene for å
stanse motoren. Ta ut tenningsnøkkelen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Før du
forlater maskinen; stans på plant
underlag, sett på parkeringsbremsen og
ta ut nøkkelen.
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KONTROLLER ETTER FEIING

- Kontroller motoroljenivået.

- Kontroller kjølevæskenivået på motoren.

- Kontroller væskenivået til
vindusspyleanlegget (hvis montert).

- Kontroller om det er rusk på radiator-- og
hydraulikkjølerfinnene.

- Kontroller hydraulikkvæskenivået.

- Kontroller luftfilter--indikatoren.

- Kontroller om skjørtene og pakningene er
skadd eller slitt.

- Kontroller tilstanden til børstene. Fjern
eventuelle strenger, bånd, plast eller annet
som har viklet seg rundt dem.

- Kontroller justeringen av børstemønstrene.

- Kontroller tilstanden til beholderens støvfilter
og pakninger. Rengjør om nødvendig.

- Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

- Kontroller drivstoffnivået.

- Tøm ruskbeholderen.

- Sjekk serviceboken for å bestemme neste
vedlikeholdstidspunkt.
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BRUK AV SIKKERHETSSTAGET FOR
AVFALLSBEHOLDEREN

1. Sett på parkeringsbremsen.

2. Start motoren.

3. Løft avfallsbeholderen helt opp.

08480
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4. Ta sikkerhetsstaget løs fra holderen.

ADVARSEL: Løftet avfallsbeholder kan
falle ned. Bruk sikkerhetsstaget.

5. Senk avfallsbeholderen langsomt til den
hviler på sikkerhetsstaget.

ADVARSEL: Løftearmene for avfalls --
beholderen kan klemme. Hold avstand
ved heving og senking.

6. Stans motoren.

08589

08482
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FRIGJØRING AV SIKKERHETSSTAGET

1. Start motoren.

2. Hev avfallsbeholderen så mye at staget
kommer fri.

3. Sett sikkerhetsstaget tilbake i holderen.

ADVARSEL: Løftearmene for avfalls --
beholderen kan klemme. Hold avstand
ved heving og senking.

08480

08590
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4. Senk avfallsbeholderen.

5. Stans motoren.

BRUK PÅ SKRÅTT UNDERLAG

Kjør maskinen langsomt på skrått underlag. Bruk
bremsepedalen til kontroll av hastigheten i
utforbakke.

Maksimal stigeevne er 8,5_.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Kjør alltid
langsomt når avfallsbeholderen er
hevet.

08482
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TILLEGGSUTSTYR

STØVSUGERUTSTYR

Støvsugerutstyret benytter maskinens
vakuumsystem. Slangen og teleskoprøretgjør det
mulig å ta opp skitt som ellers hade vært utenfor
maskinens rekkevidde.

1. Stans maskinen i nærheten av det som skal
støvsuges og sett på parkeringsbremsen.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe på
et flatt underlag, aktivere
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

2. Skru av vakuumviften ved å trykke på
bryteren for denne.

3. Stans og hev hovedbørsten ved å sette
bryteren i midtstilling, Av.

07769
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4. Stans og hev sidebørsten(e) ved å trykke
nederst på bryteren til Av/Opp.

5. Åpne den fremre luken til avfalls --
beholderen og sett på støttearmen.

6. Ta ut pluggen fra tilslutningsrøret for
støvsugerslangen foran på avfalls --
beholderen.

7. Ta sugeslangen og teleskoprøret løs fra
festeklipsene og sett dem sammen.

8. Sett sugeslangen på tilslutningsstussen
foran i avfallsbeholderen.
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9. Steng vakuumluken ved å føre hendelen ned
og mot venstre slik at luken holdes stengt.

10.Start vakuumviften igjen ved å trykke på
bryteren. Lampen over bryteren vil lyse.

11. Støvsug ønsket areal.

12.Når arbeidet er avsluttet, stans vakuumviften
ved å trykke på bryteren. Indikatoren vil
slukke.

07769

07769
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13.Åpne vakuumluken igjen ved å føre
hendelen til høyre og opp fra lukket stilling.

14.Ta sugeslangen av fra stussen foran i
avfallsbeholderen.

15.Demonter slangen og teleskoprøret og sett
dem tilbake i klipsene.

16.Sett pluggen tilbake i tilknytningsstussen
foran i avfallsbeholderen igjen. Løsne
støttearmen og lukk den fremre luken i
avfallsbeholderen.
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REGENERERENDE FILTERSYSTEM (RFS)

Det regenererende filtersystemet (RSF) er et
tilleggsutstyr som starter ristemotorene når filteret
trenger rensing på grunn av støvansamlinger eller
smuss.

Normalt gjør RFS at føreren ikke behøver å
stanse maskinen for å riste filtrene under kjøring
(unntatt under ekstreme og svært støvete forhold).
Det anbefales imidlertid at føreren selv rister
filtrene hver gang avfallsbeholderen skal tømmes.
Dette kan gjøres mens maskinen kjøres til
tømmestedet. IKKE rist filterene når
avfallsbeholderen er vippet opp. For å starte en
risteprosess, trykk på bryteren på instrument
--panelet. Les forøvrig avsnittet BRYTER FOR
FILTERRISTER.

I områder med svært mye støv kan det hende at
filterindikatoren på instrumentpanelet lyser
konstant. Hvis dette skjer anbefales at maskinen
stanses og at det gjøres to risteoperasjoner, slik at
de tette filtrene åpner seg. Etter at filtrene er ristet
bør avfallsbeholderen vippes slik at støvopp
--samleren tømmes. Deretter kan arbeidet
fortsette.

Hvis avfallsbeholderen fylles for mye vil lampen bli
tent. Kontroller avfallsbeholderen og tøm hvis
nødvendig.

Hvis lampen fortsatt lyser, selv om alle forholdene
nevnt over er rettet, kan det hende at filtrene er
tette eller at RFS er ute av funksjon. Filtrene kan
ristes ved å trykke på bryteren for ristemotoren
hvis det er feil på RFS--systemet.

Vellykket bruk av RSF krever rene og hele filtre.
Tette filtre kan føre til at RSF rister alt ved opp--
start. Systemet krever også at dekslet på
avfallsbeholderen er godt lukket og at det er tett
mellom de to filterkamrene.

Det anbefales at maskinen kjøres noen
forsøksrunder med RSF--systemet innkoblet ved
oppstart. Neste trinn forutsetter at dekslet mellom
avfallsbeholderen og det øvre filterkammeret i
beholderen er godt rengjort før RFS--systemet blir
montert. Fei i ca. 30 minutter og åpne deretter
dekslet på avfallsbeholderen for å kontrollere om
det er tett mellom kamrene. Kontroller toppen av
ristepanelet og undersiden av dekslet på avfalls--
beholderen. Se etter spor av støv som kan
indikere utette pakninger eller filtre. Reparer om
nødvendig. Gjør denne kontrollen med jevne
mellomrom når maskinen brukes med
RSF--systemet.
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FEILSØKING

Problem Årsak Forslag til løsning

Mye støv Børsteskjørt og støvtetninger
slitte, skadd eller dårlig justering

Skift eller juster skjørt eller
tetninger.

Støvfilteret er tett Rist og/eller skift filter

Hovedbørste står på II Speed Sett hovedbørsten i Normal

Vakuumslange er skadd Skift vakuumslange

Pakning for vakuumvifte
(inntakskonsoll) skadd.

Skift pakning

Feil på vakuumvifte Kontakt TENNANT servicemann

Luke til avfallsbeholder helt eller
delvis stengt.

Åpne luken

Thermo Sentry har slått ut Thermo Sentry tilbakestilles

Forfilter av stoff på hovedfilteret
mangler

Rens filterelementene og monter
nytt forfilter.

Dårlig feieresultat Nedslitt bust på børste Skift børste

Hoved-- og sidebørsten ikke
justert riktig

Juster børstene

Avfall er kommet inn i
hovedbørstens drivmekanisme

Fjern avfallet fra drivmekanismen

Feil på motor for hovedbørste Kontakt TENNANT servicemann

Feil på motor for sidebørste Kontakt TENNANT servicemann

Avfallsbeholderen er full Tøm avfallsbeholderen

Gummilepper på
avfallsbeholderen slitt eller skadd

Skift gummiskjørt

Luke i avfallsbeholderen er delvis
eller helt åpen

Steng luken

Det brukes feil børste Kontakt Deres TENNANT--
forhandler for råd
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VEDLIKEHOLD
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

NB: Kontroller også punktene merket (H) etter de første 50 driftstimene.

Intervall Ref. Beskrivelse Prosedyre

Smøre--
middel/
væske

Antall
service--
punkter

Daglig 10 Luftfilter motor Kontroller indikator -- 1g g
Tøm støvsamler -- 1

12 Motor Kontroller oljestanden EO 1
13 Skjørt i børsterom Kontroller skader, slitasje og

justering
-- 6

15 Gummileppe
avfalsbeholder

Kontroller skader, slitasje og
justering

-- 3

13 Hovedbørste Kontroller skader, slitasje og
justering

-- 1

Kontroller børsteavtrykket -- 1
1 Sidebørste Kontroller skader, slitasje og

justering
-- 1

Kontroller børsteavtrykket -- 1
2 Støvfilter Rist -- 2

50 timer 13 Hovedbørste Endesnu børsten -- 1
2 Støvfilter Kontroller eller rengjør -- 2
12 Drivstoffledninger Kontroller slanger og rør for

slitasje
-- 1

16 Justering av hovedbørste Smøres SPL 1
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Intervall Ref. Beskrivelse Prosedyre

Smøre--
middel/
væske

Antall
service--
punkter

100 timer 6 Hydraulikktank Kontroller væskenivå HYDO 1
7 Hydraulikkoljekjøler Rengjør kjøleribber 1
8 Radiator Rengjør utvendig 1

Kontroller væskenivået WG 1
Rengjør registeret -- 1

-- Dekk Kontroller lufttrykket -- 3
13 Tetninger for hovedbørste

og i avfallsbeholder
Kontroller for skader eller slitasje -- 12

12 Motor H Skift olje og oljefilter EO 1
12 Vifterem motor H Kontroller stramming -- 1
12 Drivrem for

luftkondisjonering (tillegg)
Kontroller stramming -- 1

-- Filter for luftkondisjonering
(tillegg)

Rengjør eller skift etter behov -- 1

200 timer 12 Motor Motorvask -- 1
8 Radiatorslanger og --

klemmer
Kontroller for slitasje og om de
holder tett

-- 2

11 Bærelager for bakhjul Smør SPL 2
5 Parkeringsbrems Kontroller justeringen -- 1
3 Oppheng for sidebørste Smør SPL 1

400 timer 12 Dieselfiter pâ Motoren Skift -- 1
12 Vannutskilleren /

dieselfilteret
Skift -- 1

8 Kjølesystem Spyl gjennom WG 1
4 Bremsevæskebeholder Kontroller væskenivå BF 1

800 timer 6 Hydraulikktank Skift tanklokk GL

Skift sugefilter GL 1

Skift hydraulikkolje HYDO 1

9 Hydraulikkfilter H Skift filterinnsats 19 Hydraulikkfilter H Skift filterinnsats -- 1

800 timer 9 Hydraulikkslanger Kontroller for skader og slitasje -- 49

11 Drivmotor H Ettertrekk akselmutter -- 1

-- Bakhjul H Ettertrekk hjulbolter -- 1

16 Batteri H Rengjør og stram polskoene -- 1

1600
timer

14 Forhjulslagre Kontroller, smør og juster SPL 2

SMØREMIDDEL / VÆSKER

BF Bremsevæske. . . .
EO Motorolje, 10W30 (Gjelder maskiner under serienummer 006009). . . .

5W30 (Gjelder maskiner med serienummer 006009 og over)
diesel--rating over CD--klassifisering

HYDO Tennant eller annen godkjent hydraulikkolje.
SPL Spesialfett, Lubriplate EMB fett (Tennant del nr. 01433--1). . .
WG Vann og permanent type etylen--glykol frostvæske, --34_ C (--30_ F). . .



VEDLIKEHOLD

800D 330156 (12--04)60

OLJER OG FETT

MOTOR (Gjelder maskiner under serienummer
006009)

Peil motorens oljenivå daglig. Skift motorolje og
oljefilter etter de første 50 driftstimer og deretter
for hver 100. driftstime. Bruk 10W30 motorolje
med dieselgradering kun over CD--kvalitet.

Motorens bunnplugg befinner seg i motorens
bunnpanne. Tapp motoroljen når den er varm.

Fyll motorolje til nivåmerket på peilepinnen.
Motorens oljekapasitet er 10.4 liter inklusive
oljefilteret.

MOTOR (Gjelder maskiner med serienummer
006009 og over)

Kontroller motoroljenivået daglig. Skift motorolje
og oljefilter etter de første 50 driftstimene til
maskinen, og deretter etter hver 100. driftstime.
Bruk 5W30 motorolje med diesel--rating over
CD--klassifisering.

Avtappingen for motorolje er plassert på motorens
oljepanne. Tapp av motoroljen når den er varm.

Fyll motoren med olje til nivået som er indikert på
oljepeilepinnen. Motoroljekapasiteten er 10,0 l,
inklusive oljefilteret.
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OPPHENG FOR BAKHJULET

Bakhjulsopphenget er omdreiningspunktet for
bakhjulet. Opphenget har en smørenippel for
lagrene. Lagrene for bakhjulsopphenget må
smøres hver 200. driftstime. Bruk Lubriplate EMB
fett (TENNANT del nr. 01433--1).

FORHJULSLAGRE

Kontroller om forhjulslagrene har skadde
pakninger. Fyll i nytt fett og juster hver
1600 driftstime. Bruk EMB fett (TENNANT del nr.
01433--1).

OPPHENG FOR SIDEBØRSTE

Opphenget for sidebørsten bør smøres med
Lubriplate EMB fett (TENNANT del nr. 01433--1)
hver 200. driftstime.

JUSTERING FOR HOVEDBØRSTEN

Justeringsskruen for hovedbørsten sitter på høyre
side av børsten og har en smørenippel. Smør
skruen hver 50. driftstime med Lubriplate EMB fett
(TENNANT del nr. 01433--1).

08451

08579

08581

08934
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HYDRAULIKKSYSTEM

HYDRAULIKKTANK

Tanken befinner seg bak førersetet.

På toppen av tanken er det et tanklokk med
innebygget pustefilter. Skift lokket hver
800. driftstime.

Kontroller nivået for hydraulikkolje ved drifts--
temperatur hver 100. driftstime. Pass på at
avfallsbeholderen er nede når nivået kontrolleres.
Måleglasset er merket med nivåene: FULL, svart
linje og ETTERFYLL, rød linje, slik at det er enkelt
å kontrollere nivået.

Smør pakningen i lokket med litt hydraulikkolje før
det settes på igjen.

OBS! Fyll aldri for mye olje i tanken eller
bruk maskinen med for lite olje. Dette
kan resultere i skader på maskinens
hydrauliske system.

Tøm tanken og fyll på ny hydraulikkolje for
hver 800. driftstime.

Hydraulikkoljefilteret er plassert i motorrommet.

Skift filterelement hver 800. driftstime.

Tanken har et innebygget filter som filtrerer
hydraulikkoljen før den kommer inn i systemet.
Skift filteret hver 800. driftstime.

08452

08430
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HYDRAULIKKOLJE

Kvaliteten og tilstanden til hydraulikkoljen er viktig
for problemfri bruk av maskinen. TENNANTs
hydraulikkolje er spesielt valgt for å møte kravet i
TENNANTs maskiner.

TENNANT hydraulikkolje vil gi de hydrauliske
komponentene lengre levetid. Det fins to oljetyper,
avhengig av omgivelsestemperatur:

TENNANT del nr. Omgivelsestemperatur
65869 over 7_ C (45_ F)
65870 under 7_ C (45_ F)

Oljen for den høyeste temperaturen har høyere
viskositet og bør ikke brukes ved lave
temperaturer. Gal smøring kan føre til skader på
hydraulikkpumpene.

Oljen for lav temperatur er tynnere.

Ved bruk av lokale oljemerker må en forvisse seg
om at spesifikasjonene er i samsvar med
TENNANTs hydraulikkolje. Bruk av andre oljetyper
kan resultere i feil på hydrauliske komponenter.

Maskiner som selges i Europa er fylt med
hydraulikkolje fra det lokale marked. Kontroller
etiketten på hydraulikktanken.

OBS! Hydrauliske komponenter er
avhengig av riktig mengde ren
hydraulikkolje for smøring.
Funksjonssvikt, rask slitasje og skader
vil bli resultatet dersom skitt eller andre
forurensninger kommer inn i det
hydrauliske systemet.
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HYDRAULIKKSLANGER

Kontroller hydraulikkslangene hver 800. driftstime
for slitasje eller skader.

Olje som lekker ut ved høyt trykk fra små hull, kan
være nesten usynlige, men forårsake alvorlige
skader.

Kontakt lege med en gang ved personskader som
følge av oljelekkasje. Alvorlige infeksjoner eller
reaksjoner kan utvikle seg dersom en ikke
kommer under kyndig legebehandling snarest.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Ved
vedlikehold, bruk en pappbit til
lokalisering av eventuelle oljelekkasjer.

Ved lekkasjer, kontakt servicemann.

HYDRAULISK DRIVMOTOR

Akselmutteren skal trekkes til med et moment på
237 Nm (175 ft lb) og kronemutter og akselhull
skal justeres overens etter 50 driftstimer og
deretter for hver 800. driftstime.

00002
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MOTOR

KJØLESYSTEM

Kontroller radiatorens væskenivå hver
100. driftstime. Bruk rent vann blandet med
permanent type etylen--glykol frostvæske som
holder --34 C til etterfylling. Kjølevæskenivået skal
være 25 til 50 mm under påfyllingsåpningen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Unngå
kontakt med varm kjølevæske.

Kontroller radiatorslangene og slangeklemmene
hver 200. driftstime. Skru til slangeklemmene om
de skulle være løse. Skift klemmer og slanger hvis
slangene er sprø, sprukne eller har svellet.

Kontroller registeret og kjøleribbene for oppbygget
skitt hver 100. driftstime. Blås eller spyl støvet inn
gjennom grillen og radiatorribbene, i motsatt
retning av vanlig luftstrøm. Åpne oljekjøleren for
lettere tilgang. Pass på at radiator--ribbene ikke
blir bøyd under rengjøringen. Rengjør grundig slik
at alt støv som har satt seg fast forsvinner.
Rengjør radiator og kjøler når radiatoren er blitt
kald for å unngå skader.

FOR SIKKERHETENS SKYLD! Bruk alltid
vernebriller og evt. hørselsvern ved
rengjøring med trykkluft eller
høytrykksvasker.

Spyl gjennom kjølesystemet med egnet middel
hver 400. driftstime.
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LUFTFILTERINDIKATOR

Indikatoren viser når filterinnsatsen må rengjøres
eller skiftes. Kontroller indikatoren hver dag. Den
røde linjen på indikatoren vil flytte seg etter som
filteret fylles med støv. Ikke skift eller rengjør
filteret før den røde streken når 5 kPa (20 in HO)
og ”SERVICE WHEN RED”--vinduet er helt rødt.
Den røde indikatorlinjen kan gå tilbake til et lavere
nivå når motoren slås av. Den vil gå tilbake til riktig
avlesning når motoren har gått en liten stund.

Når filteret er rengjort eller skiftet nullstilles
indikatoren ved å trykke inn den røde knappen på
enden av filteret.

LUFTFILTER

Huset til motorluftfilteret har en støvhette og et
luftfilterelement av type tørr kassett. Tøm
støvhetten daglig. Luftfilteret må byttes hvis
filterelementet er skadet, eller hvis den valgfrie
luftfilterindikatoren viser en tilstopping. Luftfiltrene
kan ikke rengjøres.

Alle maskiner har et kraftig sikkerhetselement inne
i standardelementet. Bytt dette elementet, ikke
rengjør det, hvis det vanlige elementet blir skadet
eller har vært byttet tre ganger.

Installer støvhetten på luftfilterhuset med pilene
pekende opp. (Gjelder maskiner under
serienummer 006009).

Bytt luftfilterelementet bare når luftfilterindikatoren
viser begrensninger i luftinntakssystemet. Ikke ta
luftfilterelementet ut av huset med mindre det
foreligger begrensninger i luftstrømmen.

VANNUTSKILLER / DIESELFILTER

Vannutskilleren / dieselfilteret fjerner urenheter fra
drivstoffet og skiller ut vann som kommer gjennom
drivstoffsystemet. Det er montert på høyre side av
motorrommet. Vann kan tømmes ut ved etter
behov hjelp av kranen i bunnen av filteret.

Skift filterelement i vannutskilleren / dieselfilteret
hver 400 driftstime.
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BATTERI

Batteriet er av typen ”vedlikeholdsfritt”. Batteriet
skal ikke etterfylles med vann og luftepluggene
skal ikke fjernes.

Batteriet befinner seg foran, til venstre i
motorrommet.

Polskoene skal etterstrammes etter de første
50 driftstimene og deretter hver 800. time.
Rengjør polene og sette dem inn med syrefritt fett.

REMMER OG SLEPEKJETTING

VIFTEREM

Vifteremmen drives av remskiven som er montert
på veivakseltappen og driver kjøleviften og
generatoren. Korrekt stramming er det når ny rem
kan trykkes inn 9 til 10 mm og en brukt rem
10 til 11 mm med en kraft på 10 kg.

Kontroller og etterstram vifteremmen hver 100.
driftstime.

ADVARSEL: Rem og vifte i bevegelse.
Hold avstand.

STATISK SLEPEKJETTING

En statisk slepekjetting hindrer oppbygging av
statisk elektrisitet i maskinen. Kjettingen er festet
til maskinen med en låsebolt på det bakre
børsteskjørtet.

Pass på at kjettingen alltid berører underlaget.

08486
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REM FOR LUFTKONDISJONERING (TILLEGG)

Denne remmen driver kompressoren for luft--
kondisjoneringen. Korrekt stramming er det når
remmen kan trykkes inn 4 til 7 mm med en kraft
på ca. 2,5 kg (5 lbs).

Kontroller og juster remmen hver 100. driftstime.

ADVARSEL: Rem i bevegelse. Hold
avstand.

FILTER FOR LUFTKONDISJONERING
(TILLEGG)

Filteret bør kontrolleres og rengjøres hver
100. driftstime i henhold til instruksjon på siden av
filteret.

NB: I spesielt støvutsatte områder er det
nødvendig å rengjøre eller skifte filteret oftere.
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AVFALLSBEHOLDEREN

STØVFILTER

Støvfiltrene filtrerer luft som trekkes opp fra
avfallsbeholderen. Filtrene har ristemotor som
fjerner støv som har samlet seg. Filter--risteren
betjenes med bryteren på instrumentbordet.

Rist støvfiltrene før avfallsbeholderen tømmes og
ved slutten av hver arbeidsøkt. Unngå å riste
filteret når avfallsbeholderen er kjørt ut. Kontroller
og rengjør støvfiltrene hver 50. driftstime. Under
svært støvete forhold bør en rengjøre filtrene
oftere.

Rengjøring av filtrene kan gjøres med en av
følgende metoder:

D RISTING -- Trykk på bryteren for risting av
filter.

D LUFT -- Blås trykkluft gjennom støvfilteret fra
innsiden. Dette kan gjøres med filteret i
maskinen, eller mer effektivt, ved å ta filteret
ut og ta av forfilterduken på filterelementet.
Bruk alltid vernebriller når det brukes
trykkluft.

FOR SIKKERHETENS SKYLD! Bruk alltid
vernebriller og evt. hørselsvern ved
rengjøring med trykkluft eller
høytrykksvasker.

D VANN -- Ta av forfilterduken. Vask denne i
vann tilsatt et mildt rengjøringsmiddel. Skyll
stoffet til det er rent. Deretter ufttørkes det.
Bruk ikke trykkluft. Vask ALDRI
filterelementet med vann.

DEMONTERING ELLER UTSKIFTING AV
STØVFILTER

1. Stans motoren og sett på parkerings--
bremsen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Før
maskinen forlates; stans på plant
underlag, sett på parkeringsbremsen,
skru av tenningen og ta ut nøkkelen.

2. Åpne dekslet på avfallsbeholderen.

3. De elektriske forbindelsene til ristemotorene
kobles fra.

08594
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4. Fjern de fire festeskruene fra rammen til
filter--risteren.

5. Dra rammen til filter--risteren ut fra
avfallsbeholderen.

6. Snu rammen for filterristeren og filteret
forsiktig rundt.

7. Løsne de fire låseskruene for filteret fra
rammen.

8. Ta vekk låseringen fra rammen og fjern
filteret.

9. Pass på at for--filterduken er godt strammet
rundt og skikkelig festet til det nye filter--
elementet. Sett det nye filteret på rammen til
filterristeren.

10. Plasser låseringen over filteret. Pass på at
låseringen passer til innsiden av kanten på
filterelementet hele veien rundt. Åpningene
på låseringen skal passe overens med
hullene for låseskruene.

11. Monter igjen ved hjelp av låseskruene.

12. Kontroller at pakningen på rammen for
risteren ikke har fått skader. Pass på at
vibrasjonsdemperene er montert i alle fire
hjørner på rammen til filterristeren.

13. Monter filteret og rammen for ristesystemet
på plass i avfallsbeholderen.

14. Monter festeskruene og skru til.

15. Ledningsforbindelsene til ristemotorene
kobles til igjen.
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THERMO SENTRY BRANNSIKRING

Thermo Sentry registrerer temperaturen i luften
som trekkes opp fra avfallsbeholderen. Dersom
det er åpen ild i beholderen vil Thermo Sentry
stanse vakuumviften, og dermed luftstrømmen.
Thermo Sentry er montert på dekslet til vakuum--
viften.

Tilbakestill Thermo Sentry ved å trykke inn
reset--knappen.

BRØSTER

HOVEDBØRSTE

Hovedbørsten er sylindrisk og dekker hele
maskinens bredde. Den feier søppel inn i
avfallsbeholderen.

Kontroller børsten hver dag for slitasje eller
skader. Fjern fremmedlegemer som kan ha viklet
seg inn i busten eller rundt navet for børsten.

Kontroller børsteavtrykket hver dag. Avtrykket skal
være 50 til 65 mm bredt. Juster avtrykket for
hovedbørsten ved å dreie på rattet som regulerer
børstetrykket. Denne befinner seg ved siden av
førersetet.

Hovedbørsten bør endesnus hver 50. driftstime for
å oppnå maksimal levetid på børsten og best
mulige feieegenskaper.

Skift hovedbørsten når busten har en lengde på
ca. 30 mm.

SKIFTING AV HOVEDBØRSTE

1. Stans motoren og sett på parkerings--
bremsen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Før
maskinen forlates; stans på plant
underlag, sett på parkeringsbremsen,
skru av tenningen og ta ut nøkkelen.

2. Hev hovedbørsten.

3. Åpne luken til hovedbørsten på høyre side
av maskinen.

08928
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4. Løsne og fjern holdeplaten for børsten.

5. Ta tak i hovedbørsten, trekk den løs fra
drivtappen og ut av børsterommet.

6. Legg en ny eller en endesnudd børste på
gulvet ved siden av luken.

7. Skyv hovedbørsten inn på drivtappen. Vri
børsten frem og tilbake til den entrer. Skyv
den helt inn på tappen.

8. Sett bosset på holdeplaten inn i sentrum av
børsten og skyv det på plass.

9. Fest holdeplaten til maskinen igjen.

10. Steng luken til børsterommet.

08487
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KONTROLL OG JUSTERING AV
HOVEDBØRSTENS MØNSTER

1. Strø kritt eller et annet materiale som ikke
blåser bort så lett på en jevn, plan gulvflate.

2. Hev sidebørsten og hovedbørsten og plasser
hovedbørsten over det kalkede området.

3. Start hovedbørsten.

4. Senk hovedbørsten i 15 til 20 sekunder
mens foten holdes på bremsen, slik at
maskinen ikke beveger seg. Dette gjør at
den roterende hovedbørsten senker seg.

OBS: Dersom egnet materiale ikke er for hånden,
la børsten rotere et par minuttermot underlaget.
Dette vil etterlate et polert merke.

5. Hev hovedbørsten.

6. Stans hovedbørsten.

7. Kjør maskinen bort fra prøvestedet.

8. Kontroller bredden på avtrykket. Et korrekt
avtrykk er fra 65 til 75 mm bredt.

9. Bredden på avtrykket økes ved å vri rattet
som regulerer trykket på hovedbørsten mot
urviserene.
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Bredden på avtrykket minskes ved å vri
rattet med urviserene.

Dersom avtrykket til hovedbørsten er konisk,
mer enn 15 mm smalere i den ene enden
enn i den andre, må børsten justeres i den
enden som drives.

A. Monteringsboltene til platen i den
drevne enden av børsten løsnes.

B. Drei justeringsmutteren mot urviserene
for å øke mønsterbredden ved den
drevne enden av børsten og med
urviserene for å minske
mønsterbredden. Stram boltene igjen.

C. Kontroller avtrykket og juster på nytt om
nødvendig. Deretter justeres bredden
på avtrykket for børsten som beskrevet
foran.
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SIDEBØRSTEN

Sidebørsten feier avfall ut fra kantene og inn foran
hovedbørsten.

Kontroller børsten hver dag for slitasje eller skade.
Fjern fremmedlegemer som kan ha viklet seg inn i
børsten eller drivmekanismen.

Sjekk sidebørstemønsteret hver dag. Busten til
sidebørstene skal være i kontakt med gulvet i et
mønster fra klokken 10 til klokken 3 når børsten er
i bevegelse. Juster sidebørstemønsteret ved hjelp
av hjulet for trykk på sidebørsten. Drei hjulet mot
klokken for å øke kontakten med overflaten som
feies, og med klokken for å redusere kontakten
med overflaten.

Sidebørsten skal skiftes når den ikke lenger feier
effektivt. Retningsgivende minimumslengde på
busten er 50 mm. Børsten kan med fordel skiftes
oftere ved feiing av lett avfall. Ved feiing av tyngre
avfall kan busten slites lengre ned.

SKIFTING AV SIDEBØRSTE

1. Tøm avfallsbeholderen.

2. Sett på parkeringsbremsen.

3. Hev avfallsbeholderen og sett på
sikkerhetsstaget.

4. Stans motoren.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Før
maskinen forlates; stans på plant
underlag, sett på parkeringsbremsen,
skru av tenningen og ta ut nøkkelen.

5. Fjern låsesplinten fra drivakselen til
sidebørsten.

6. La sidebørsten gli av akselen.

OBS: Hvis den nye børsten ikke har innfesting,
flytt den gamle innfestingen til den nye børsten.

7. Skyv den nye sidebørsten inn på
drivakselen.

8. Stikk låsesplinten for sidebørsten gjennom
navet og akselen og fest den.

9. Ta løs sikkerhetsstaget for avfallsbeholderen
og senk beholderen.

10. Juster børstetrykket som beskrevet foran.

350327
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SKJØRT OG TETNINGER

GUMMILEPPER PÅ AVFALLSBEHOLDEREN

Gummileppene er montert i bunndelen av
avfallsbeholderen. Leppene flyter over avfallet og
er med på å styre avfallet inn i beholderen. Den
øverste leppen er oppdelt.

Kontroller gummileppene hver dag.

Skift gummileppene når de ikke lenger berører
underlaget.

SKJØRT I BØRSTEROM

Disse skjørtene befinner seg nederst på hver av
de to lukene til børsterommet og rundt enden av
børsten på hovedrammen. Det innerste skjørtet
skal berøre gulvet. Tilsvarende skjørt på utsiden
bør ha en klaring fra gulvet på 3 til 5 mm.

Skjørtene bør kontrolleres daglig for slitasje og
skader. Justeres om nødvendig.

OBS: Skjørtene på sidelukene har avlange hull for
justering av klaring mot bakken.. Luken må være
lukket for å se korrekt justering.

OBS: Luftrykket i dekkene vil påvirke klaringen.

BAKRE SKJØRT

De to bakre skjørtene befinner seg i underkant av
og bak hovedbørsten. Det loddrette skjørtet bør
ha en klaring til gulvet på opp til 20 mm under
støvete forhold. Ellers kan det berøre gulvet.
Resirkulasjonsskjørtet er selvjusterende.

Skjørtene kontrolleres hver dag for slitasje, skader
og justering.

OBS: Luftrykket i dekkene vil påvirke klaringen.

08491

08493

08494



VEDLIKEHOLD

77800D 330156 (3--98)

TETNINGER PÅ LUKE I BØRSTEROM

Tetningene er montert på selve luken og mot--
stående rammedel.

Tetningene kontrolleres for slitasje og skader
hver 100. driftstime.

TETNINGER PÅ AVFALLSBEHOLDEREN

Tetningene til avfallsbeholderen befinner seg på
topp og sider av de deler av maskinens chassis
som kommer i kontakt med avfallsbeholderen.

Tetningene kontrolleres for slitasje og skader
hver 100. driftstime.

TETNINGER FOR LUKE I AVFALLSBEHOLDER

Disse tetningene er montert på selve luken. De
forsegler avfallsbeholderen når luken er stengt.

Tetningene kontrolleres for slitasje og skader
hver 100. driftstime.
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SIDESKJØRT AVFALLSBEHOLDER

Sideskjørtet befinner seg på venstre side av
avfallsbeholderen.

Sideskjørtet kontrolleres daglig for slitasje eller
skader.

STØVTETTING I AVFALLSBEHOLDEREN

Støvtetningen er montert på innsiden av
avfallsbeholderen. Den forsegler åpningen til
filterrommet.

Tetningen kontrolleres for slitasje og skader
hver 100. driftstime.

PAKNINGER FOR DEKSEL PÅ AVFALLS--
BEHOLDEREN

Pakningene er montert på innsiden av dekslet til
avfallsbeholderen. De forsegler filterrommet i
avfallsbeholderen.

Tetningene kontrolleres for slitasje og skader
hver 100. driftstime.

PAKNING FOR VAKUUMVIFTENS INNTAK

Pakningen er montert på vakuumviftens
inntakskonsoll.

Tetningen kontrolleres for slitasje og skader
hver 100. driftstime.
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BREMSER OG HJUL

FOTBREMS

Det er hydrauliske bremser som virker på
forhjulene.

Hoved--bremsesylinderen med bremsevæske--
beholder befinner seg på torpedoen.

Væskenivået i beholderen kontrolleres hver
400. driftstime.

PARKERINGSBREMS

Juster alltid bremsen når det merkes at den er blitt
lett å sette på, når maskinen kan rulle etter at
bremsen er satt på eller hver 200. driftstime.
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DEKK

Maskinen har luftgummi som standard.

Kontroller dekktrykket for hver 100. driftstime.
Riktig lufttrykk er 690 -- 758 kPa (100 -- 110 psi).

FRAMHJUL

Trekk til mutrene på framhjulene i vist rekkefølge
til 163 til 176 Nm etter de første 50. driftstimene,
og deretter etter hver 800. driftstime.

BAKHJUL

Trekk til mutrene på bakhjulene i vist rekkefølge til
163 til 176 Nm etter de første 50. driftstimene, og
deretter etter hver 800 driftstimer.

08575
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SKYVING, SLEPING OG TRANSPORT AV
MASKINEN

SKYVING ELLER SLEPING AV MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjøres kan den skyves
forfra eller bakfra, men den kan kun taues bakfra.

Fremdriftspumpen er utstyrt med en ventil for å
hindre skade på det hydrauliske systemet når
maskinen skyves eller slepes. Denne ventilen gjør
det mulig å flytte en maskin som ikke kan kjøres
over meget korte strekninger med en hastighet
som ikke må overstige 1,6 km/t. Maskinen MÅ
IKKE skyves eller slepes over lengre avstander
eller med høyre hastighet enn angitt.

ADVARSEL! For å hindre skade på
hydraulikksystemet må maskinen må
ikke skyves eller slepes over lengre
avstander uten at slepeventilen er åpnet.

Vri ventilen 90_ fra normal stilling før maskinen
skyves eller slepes. Illustrasjonen viser ventilen
satt i stilling for skyving eller sleping.
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TRANSPORT AV MASKINEN

1. Plasser bakenden av maskinen mot rampen
til bilen eller tilhengeren den skal lesses på.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk en lastebil
eller tilhenger med tilstrekkelig
vekttoleranse for maskinen.

MERK: Tøm trakten før maskinen transporteres.

2. Hvis lasteflaten ikke er vannrett eller er over
380 mm fra underlaget, bruk en vinsj for å
dra opp maskinen.

Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
mindre over underlaget kan maskinen kjøres
på bilen eller tilhengeren.

3. For å dra maskinen opp på bil eller tilhenger,
fest wiren fra vinsjen til festepunktene bak
på maskinen.

Bakre festepunkter er gjennom U--bolter
vendt bakover og montert på hovedrammen
under sidestøtfangerne.
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4. Vri ventilen 90_ fra normal stilling før
maskinen trekkes opp på bilen eller
tilhengeren. Se avsnittet SKYVING ELLER
SLEPING AV MASKINEN i denne
bruksanvisningen. Pass på at maskinen er
sentrert på lasteflaten.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen skal lesses på bil eller
tilhenger, bruk vinsj. Ikke kjør maskinen
opp på bil eller tilhenger med mindre
lasteflaten er vannrett OG det er 380 mm
eller mindre høyde fra underlaget.

5. Plasser maskinen så langt inn på bil eller
tilhenger som mulig. Hvis maskinen glir vekk
fra senterlinjen av bil eller tilhenger, stans og
vri rattet slik at maskinen kommer tilbake til
senterlinjen.

6. Sett på parkeringsbremsen og blokker
hjulene. Stropp fast maskinen på bilen eller
tilhengeren før transport.

De to festepunktene foran er gjennom
U--bolter montert på hovedrammen foran
hjulene.

De to bakre festepunkter er gjennom
U--bolter vendt bakover og montert på
hovedrammen under sidestøtfangerne.

7. Hvis lasteflaten ikke er vannrett eller er over
380 mm fra underlaget, bruk en vinsj for å
kjøre av maskinen.

Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
mindre over underlaget kan maskinen kjøres
av bilen eller tilhengeren.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen skal kjøres av bil eller
tilhenger, bruk vinsj. Ikke kjør maskinen
av på bil eller tilhenger med mindre
lasteflaten er vannrett OG det er 380 mm
eller mindre høyde fra underlaget.
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OPPJEKKING AV MASKINEN

Maskinen kan jekkes opp for ettersyn på de steder
som er angitt for dette. Bruk jekk av god kvalitet
med tilstrekkelig løfteevne. Maskinen må alltid
stanses på plan og jevn flate. Hjulene må
blokkeres før maskinen jekkes opp.

Jekkpunktene foran befinner seg på den flate
bunnkanten på rammen, like ved forhjulene.

Jekkpunktet bak er midt på bakre støtfanger.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Ved
vedlikehold av maskinen, blokker
hjulene før den jekkes opp.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Bruk kun
avmerkede jekkpunkter når maskinen
skal løftes for service. For lengre tids
oppjekking, bruk støttebukker.

LAGRING AV MASKINEN

Før maskinen lagres over en lengre periode må
det tas visse forholdsregler for å minske sjansene
for rust, avleiringer av søle eller andre uønskede
materialer. Ta kontakt med Deres
TENNANT--forhandler for nærmere informasjon.
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SPESIFIKASJONER

GENERELLE MASKINDATA, MÅL OG KAPASITETER

Beskrivelse Dimensjon / kapasitet

Lengde 3050 mm

Bredde 1780 mm

Høyde (topp av luftfiltfer) 1875 mm

Høyde med vernebøyle 2095 mm

Høyde med vernebøyle og varsellys 2310 mm

Høyde over førerhus 2095 mm

Høyde over førerhus med luftkondisjonering 2257 mm

Høyde over førerhus med varsellys 2310 mm

Sporbredde 1560 mm

Akselavstand 1420 mm

Hovedbørste diameter 405 mm

Hovedbørste lengde 1270 mm

Sidebørste diameter 65 mm

Feiebredde med hovedbørste i bruk 1270 mm

Feiebredde med hoved-- og sidebørste 1675 mm

Børsteavtrykk hovedbørste 50 to 65 mm

Kapasitet avfallsbeholder, vekt 907,2 kg

Kapasitet avfallsbeholder, volum 849.5 L

Areal støvfilter 17,7 m2

Støynivå -- fortsatt 86 + 1 dB(A)

Støynivå -- topp 98 + 1 dB(C)

Vibrasjonsnivå overstiger ikke 2.5 m/s@

Maskinvekt 4068 kg

Min. takhøyde ved tømming 3355 mm

GENERELLE YTELSER

Beskrivelse Mål

Max. hastighet forover 16 km/t

Max. hastighet bakover 7,3 km/t

Min. gangbredde ved sving venstre 3450 mm

Min. gangbredde ved sving høyre 4675 mm

Max. stigning opp/ned med full last 8,5_
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DRIFTSDATA

Motor Type Drift Takt Innsugning Sylindre Boring Slag

Perkins
704 30 Series

Stempel Diesel 4 Natural 4 97 mm 100 mm
704--30 Series

Slagvolum Ytelse, Regulert Ytelse, Max.

3.0 L 44.8 kw (60 hk) v/2400 o/min. 47 kw (63 hk) v/2600 o/min.

Drivstoff Kjølesystem Elektrisk System

Diesel
Drivstofftank: 45,5 L

Vann / Etylen Glykol
Frostvæske

12 V Nominell

Total: 13,6 Liter 50 A vekselstrømsgenerator
(standard)

Radiator: 6,1 Liter
(standard)
100 A (kraftig)

Tomgang uten belasting Turtall under belastning Regulert turtall under
belastning

1400 o/min. 2000 rpm 2400 + 50 o/min.

Motorolje med skift av oljefilter

10,4 L med fjerntliggende filter, 10W30 dieselgradering kun over CD--kvalitet

Motor Type Tenning Syklus Lufting Sylindre Boring Slag

CAT 3044C Stempel Diesel 4 Naturlig 4 94 mm 120 mm

Volum Netto effekt, regulert Netto effekt, maksimum

3,33 l 46,2 kw (62 hk) @ 2400 o/min. 47 kw (63 hp) @ 2600 o/min.

Drivstoff Kjølesystem Elektrisk system

Diesel
Drivstofftank: 45 5 l

Vann/etylen glykol antifrys 12 V nominell
Drivstofftank: 45,5 l

Total: 13,6 l 50 A vekselstrømsgenerator (std)
100 A vekselstrømsgenerator

Radiator: 6,1 l
100 A vekselstrømsgenerator
(HD)

Tomgangshastighet,
uten last

Middels hastighet, under last Regulert hastighet, under last

1350 o/min. 2000 o/min. 2400 + 50 rpm

Motorsmøreolje med filter

10,0 l med eksternt filter, 5W30 dieselrating over
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STYRING

Type Kilde for servostyring Nødstyring
Styring på bakhjulet kontrollert av hydr.
sylinder og ventil

Hydraulisk pumpe Manuell

HYDRAULIKKSYSTEM

System Kapasitet Oljetype

Hydraulikktank 47,3 liter TENNANT del nr. 65869 -- over 7_ c

Hydr. system total 56,8 liter TENNANT del nr. 65870 -- under 7_ c

BREMSESYSTEM

Type Virker På

Driftsbrems Hydrauliske trommelbremser (2), en pr. forhjul, aktivisert fra mastersylinder

Parkeringsbrems Virker mekanisk på driftsbremsen

DEKK

Plassering Type Dimensjon Lufttrykk

Foran (2) Luft 6,5 X 23,5 in 690 -- 758 Kpa (100 -- 110 psi)

Bak (1) Luft 6,5 X 23,5 in 690 -- 758 Kpa (100 -- 110 psi)
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1875 mm

1778 mm

3048 mm

1911 mm

SETT OVENFRA

SETT FRA SIDEN

SETT FRA FORAN

350790

MASKINDIMENSJONER
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