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Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om hur maskinen används och
underhålls.

Läs handboken noga innan du använder eller underhåller maskinen.

Maskinen ger goda prestanda. Bästa resultat till minsta kostnad uppnås dock om maskinen:

S används med tillräcklig omsorg

S underhålls regelbundet enligt instruktionerna i handboken

S maskinen underhålls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande.

SKYDDA MILJÖN
Kasta förpackningsmaterial, gamla
maskinkomponenter, t.ex. batterier,
farliga vätskor inklusive
frostskyddsmedel och olja, på ett
miljövänligt sätt i enlighet med de lokala
renhållningsföreskrifterna.

Återvinn alltid.

MASKINDATA
Fyll i vid installation och spar för framtida bruk.

Modellnr. -

Serienr. -

Tillvalsutrustning -

Försäljare -

Försäljarens tel.nr. -

Kundnummer -

Installationsdatum -

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- Nederländerna
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tekniska data och komponenter kan ändras utan varning.

Originalhandbok, Copyright E 1999, 2000, 2004, 2016 TENNANT Company, Tryckt i Nederlands

EG- -DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER
(bilaga II, sub A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - Nederländerna
Uden, 21- 05- 2010

SE

Härmed intygas att vi ansvarar för att maskinen

6100
- uppfyller kraven i Maskindirektivet (2006/42/EEC) med ändringar enligt nationella bestämmelser
- uppfyller kraven i EMC- - direktivet 2004/108/EC
- Är i överensstämmelse med ljudnivå bestämmelserna för utomhusbruk (direktiv 2000/14/EG) och med
nationella genomförandebestämmelser

och att
- följande (delar/klausuler) i harmoniseringsstandarderna gäller: EN ISO 14121- 1, EN
1037, EN 60335- 1, EN 60204- 1, EN ISO 13849- 1, EN ISO 13849- 2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000- 6- 2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335- 2- 72.

- följande (delar/klausuler) i nationella tekniska standarder och data har använts: NA
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SÄKERHETSÅTGÄRDER

Följande varningsmeddelanden används i hela
manualen efter beskrivningen nedan:

VARNING: varnar för faror eller riskabel
användning som kan leda till allvarliga
personskador eller död.

FÖR SÄKERHET: belyser åtgärder som
måste följas för säker användning av
maskinen.

Maskinen används till att sopa skräp. Använd
maskinen endast efter instruktionerna i denna
handbok. Maskinen får inte användas utomhus på
allmänna vägar.

Följande instruktioner varnar för riskfyllda
situationer som kan leda till maskinskador eller
personskador:

VARNING: Batterierna avger vätegaser.
Explosioner eller brand kan uppkomma.
Skydda dig mot flammor och gnistor.
Öppna locken vid laddning.

VARNING: Borstarsten sopan skräp.
Stanna motorn innan du tar bort
sopbehållaren.

FÖR SÄKERHET:

1. Du får endast använda maskinen om:
-- Du är utbildad och behörig att
använda maskinen.

-- Du har läst och förstått
användarhandboken.

-- Den används på lämpliga områden där
det inte finns öppna lågor.

-- Den används på områden där föremål
inte faller ned och skyddstak används.

2. Innan du startar:
-- Se till att säkerhetskontrollerna
fungerar rätt.

-- Kontrollera bromsarna och styrningen.

3. Innan du startar:
-- När du startar maskinen håller du foten
på bromsen med färdriktningspedalen
i neutralläge.

4. Vid användning:
-- Stanna maskinen med bromspedalen.
-- Kör sakta på lutande och halt
underlag.

-- Backa försiktigt.
-- Transportera inte passagerare.
-- Följ alltid säkerhets-- och trafikregler.
-- Rapportera maskinskador eller
funktionsfel omedelbart.

5. Innan du stannar eller servar maskinen:
-- Stanna på plant underlag.
-- Dra åt parkeringsbromsen.
-- Koppla av maskinen och ta bort
nyckeln.

6. Vid service:
-- Undvik rörliga föremål och lösa jackor,
skjortor och ärmar.

-- Blockera maskindäcken vid lyftning.
-- Hissa upp maskinen endast vid tillåtna
punkter. blockeras med stöd.

-- Använd en vinsch eller domkraft som
kan bära maskinens vikt.

-- Skydda ögon och öron om du
använder tryckvatten eller --luft.

-- Koppla av batterierna före bruk.
-- Undvik kontakt med ackumulatorsyra.
-- Identifiera hydraulvätskeläckage med
papp.

-- Använd Tennants godkända
reservdelar.

7. Vid lastning/lossning av maskinen
på/från lastbil eller trailer:
-- Koppla av maskinen.
-- Använd flaket som bär maskinens vikt.
-- Använd en vinsch. Kör endast
maskinen på eller från flaket om
lasthöjden över marken är 380 mm
(15 in) eller lägre.

-- Drag åt parkeringsbromsen när
maskinen har lastats.

-- Blockera däcken.
-- Surra fast maskinen på flaket.
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Säkerhetsetiketterna finns på angivna ställen på
maskinen. Om etiketterna nöts eller skadas så att
de inte kan läsas, ska du byta ut dem till nya.

352182

SÄKERHETSDEKAL – FINNS PÅ
FÖRARSÄTETS SIDOPANEL

DEKAL FÖR FARA – FINNS OVANFÖR
SOPBEHÅLLAREN

DEKAL FÖR BATTERIBYTE -- FINNS
I BATTERIUTRYMMET
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BRUK

ANVÄNDARENS ANSVAR

- Till användarens ansvar hör att underhålla
maskinen dagligen genom att kontrollera att
maskinen fungerar rätt. Användaren måste
informera servicepersonal eller teknisk
ansvarig när underhållsperioden går ut efter
avsnittet UNDERHÅLL i denna
användarhandbok.

- Läs denna instruktionsbok noggrant innan du
använder maskinen. Titta på videon som
kommer med denna maskin.

FÖR SÄKERHET: Läs och förstå
instruktionshandboken innan du
använder maskinen.

- Kontrollera att maskinen inte har skadats
under transport och att den uppfyller de
villkor som anges på fraktsedel.

- Serva maskinen regelbundet genom att följa
underhållningsinstruktionerna i denna
handbok. Vi rekommenderar
servicekontraktet med Tennant--representant
som garanterar regelbundna kontroller.

- Beställ reservdelar och material direkt via
auktoriserad Tennant--representant. Använd
bifogad reservdelsförteckningen vid
beställning.

- När du har använt maskinen följer du de
dagliga rekommendationer som finns i
UNDERHÅLLSTABELLEN.

07324
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MASKINDELAR

B

C

D

A

E F

H

G

A. Instrumentpanel
B. Ratt
C. Pedaler
D. Förarsäte
E. Batterier
F. Sopbehållare
G. Instant Accesst Dammfilter
H. Borstlucka
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SYMBOLFÖRTECKNING

Dessa symboler beskriver maskinens kontroller,
paneler och funktioner:

På Indikeringslampa för körning

Av Varningslampa

Huvudborste ned Start

Huvudborste upp Vakuumfläkt

Automatsäkring 1 Huvudborste på

Automatsäkring 2 Filterskak

Automatsäkring 3 Sidoborste ned och på

Automatsäkring 4 Sidoborste upp och av

Automatsäkring 5 Signalhorn

Automatsäkring 6 Batteriladdningssystem
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KONTROLLER OCH INSTRUMENT

A
B

L

C D

K

N

O

P

M

J

I

H

E

G

F

A. Huvudborste, vakuumfläkt och filterskakströmställare
B. Strömställare för körnings--/varningslampa (tillval)
C. Timmätare
D. Nödstoppsströmställare
E. På/Av tändningsnyckel
F. Huvudborstspak
G. Batteriladdningsindikator
H. Signalhornsknapp
I. Färdriktningspedal
J. Automatsäkringspanel
K. Bromspedal
L. Parkeringsbroms
M. Förarsäte
N. Pedal för lyftning av främre gummilist
O. Ratt
P. Sidoborstspak
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KONTROLLFUNKTIONER

FÄRDRIKTNINGSPEDALEN

Med färdriktningspedalen styr du sopriktning och
maskinens rotationshastighet. Reglera maskinens
hastighet genom att variera trycket på pedalen --
ju mera tryck desto snabbare rörs maskinen.

Stanna maskinen med bromspedalen.

Framåt: Tryck ned den övre delen av
färdriktningspedalen med tårna.

OBS: Maskinen rörs endast då någon sitter i
förarsätet.

Bakåt: Tryck ned den nedre delen av
färdriktningspedalen med hälen.

Neutral: Lyft foten från färdriktningspedalen så att
den frigörs till neutralläge.

OBS: Maskinen rör sig då du lyfter foten från
färdriktningspedalen. Tryck på bromspedalen när
du lyfter foten från färdriktningspedalen.
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BROMSPEDAL

Bromspedalen stannar maskinen.

Stoppa Lyft foten från färdriktningspedalen så att
den frigörs till neutralläge. Tryck ned
bromspedalen så att maskinen inte rullar iväg.

OBS: Det kan hända att maskinen rullar en aning
när du kopplar av den. Håll foten på bromsen tills
maskinen stannar.

PARKERINGSBROMS

Med parkeringsbromsen släpps och kopplas
framhjulsbromsarna på.

Dra åt: Tryck ned bromspedalen med höger fot.
Tryck på parkeringsbromsen med vänster fot så
låses parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

Frisläpp: Tryck ned parkeringspedalen tills
bromsen frigöres.

PEDAL FÖR LYFTNING AV FRÄMRE
GUMMILIST

Med denna pedal lyfts den främre gummilisten på
huvudsopborsten.

Öppna: Tryck ned gummilistpedalen när du sopar
upp större skräp. Gummilistpedalen framför
huvudborsten öppnas.

Stäng: Lyft pedalen och gummilisten sänks och
större skräp samlas i sopbehållaren.
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HUVUDBORSTSPAK

Med huvudsopborstspaken styrs
huvudsopborstens läge.

Huvudborste ned: Skjut spaken till höger och
bakåt till samma läge som när huvudborsten är
nedtryckt.

Huvudborste upp: Dra spaken bakåt och till
vänster så att den skjuts till läget för huvudborsten
av och upp.

STRÖMSTÄLLARE FÖR HUVUDBORSTE,
SOPVAKUUMFLÄKT OCH FILTERSKAK

Strömställaren för huvudborsten, vakuumfläkten
och filterskaket styr vakuumfläkten,
huvudborstens rotation och skakmotor för filter.

Vakuum och huvudborste på: Tryck på den övre
delen på strömställaren till huvudborsten och
vakuumfläkten så att den ställs in i på--läget.

Vakuum och huvudborste av: Flytta strömställaren
till mitten.

Aktivera VCSt systemfilterskaket: Tryck ned den
nedre delen av strömställaren i åtta till tio
sekunder.

VARNING: Borstarna blåser skräp runt.
Stanna motorn innan du lyfter
sopbehållaren.

NÖDSTOPPSSTRÖMSTÄLLARE

Denna strömställare stannar maskinen
omedelbart.

Stopp: Tryck in nödstoppströmställaren.

Omstart: Koppla av maskinen. Flytta
nödstoppströmställaren till höger och släpp sedan.
Koppla på maskinen.
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BATTERILADDNINGSINDIKATOR

Batteriladdningsindikatorn visar batteriernas
laddningsnivå när maskinen är i rörelse.

När batterierna har laddats upp helt lyser
indikatorn till höger. När batterierna laddas, fylls
indikatorlamporna på panelen till vänster. Ladda
upp batterierna igen när indikatorn blinkar.

OBS: Batteriladdningsnivån på indikatorn är inte
exakt när maskinen kopplas på. Låt maskinen gå i
några minuter och avläs sedan
batteriladdningsnivån.

OBS: Batteriladdningsindikatorn återställs inte om
batterierna är halvt uppladdade.

RATT

Ratten styr maskinens sopriktning. Ratten är
mycket mottaglig för minsta rörelse.

Vänster: Vrid ratten till vänster.

Höger: Vrid ratten till höger.

TIMMÄTARE

Timmätaren lagrar antalet körtimmar Timmätaren
visar tiden i tiondedels timmar. Med hjälp av
denna information vet du när maskinen ska servas
nästa gång.
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KONTROLLAMPA MASKIN PÅSLAGEN

Med denna strömställare stannas och startas
maskinen.

På: Vrid nyckeln medurs så långt den går.

Av: Vrid nyckeln moturs.

OBS: Maskinen fungerar endast om någon sitter i
förarsätet.

SIGNALHORN

Signalhornet aktiveras med knappen.

Ljud: Tryck på knappen.

SIDOBORSTSPAK

Med denna strömställare styrs sidoborstens styrka
och läge.

Sidoborsten ned och på: Dra spaken till vänster
och framåt till samma läge som för sidoborsten
ned och på. Borsten börjar rotera automatiskt.

Sidoborste upp och av: Dra spaken bakåt och till
vänster till läget för sidoborsten upp och av.
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INDIKATORLAMPA FÖR KÖRNING (TILLVAL)

Med strömställaren kopplas fram-- och baklyktorna
på och av.

På: Tryck överst på strömställaren.

Av: Flytta strömställaren till mitten.

STRÖMSTÄLLARE FÖR
KÖRNINGS--/VARNINGSLAMPA (TILLVAL)

Med strömställaren för körnings--/varningslampan
kopplar du på och av bak-- och framlyktorna samt
varningslampan.

Indikeringslampa för körning på: Tryck överst på
strömställaren.

Indikeringslampa för körning/varning på: Tryck
nederst på strömställaren.

Av: Flytta strömställaren för
körning/varningslampa till mittenläge.
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SÄKRINGAR

Säkringar stoppar strömflödet vid överbelastning
en gång. Använd aldrig för höga säkringar.

Säkringen finns bakom operatörskonsolen.

Säkring Styrka Skyddar

FU-1 40 A Nätet

AUTOMATSÄKRINGAR

Automatsäkringarna är återställbara
skyddskomponenter i kretsloppet som stoppar
strömmen vid överbelastning. Återställ
automatsäkringarna manuellt om de har utlösts
genom att trycka på återställningsknappen när
säkringen är kall annars återställs den inte.

Vid fortsatt överbelastning utlöses
automatsäkringen tills överbelastningen
försvunnit.

Automatsäkringarna 1 till 6 finns ovanför
fotpedalerna. Säkringarna 7 till 10 finns under den
vänstra sidopanelen.

I diagrammet nedan visas automatsäkringar och
de elektriska komponenter som de skyddar.

Automat--
säkringar

Styrka Skyddar

CB-1 5 A Huvudström

CB-2 5 A Huvudström

CB-3 10 A Sopning

CB-4 10 A Signalhorn / handsug

CB-5 15 A Baklykta / lampor

CB-6 15 A (Tillval)

CB-7 10 A Sidoborste

CB-8 25 A Huvudborste

CB-9 25 A Vakuumfläktmotor

CB-10 20 A Handsug (tillval)

CB-10 40 A Dubbelmotor, handsug
(tillval)

1

3

5

2

4

6

10 9 8 7



BRUK

6100E 330268 (1--99)16

FÖRARSÄTE

Det vanliga förarsätet har ett fast ryggstöd.

JUSTERBART FÖRARSÄTE (TILLVAL)

Förarsätet består av ett stationärt ryggstöd som
kan justeras bakåt eller framåt.

Justera: Skjut in spaken och skjut sätet bakåt
eller framåt så långt du vill. Släpp sedan spaken
så att den låses.

FÖRARSÄKERHETSSTRÖMSTÄLLARE

Det finns en säkerhetsströmställare till förarsätet
som stoppar maskinen om ingen sitter i förarsätet.



BRUK

176100E 330268 (1--99)

SOPBEHÅLLARE

Sopbehållaren finns bakpå maskinen under
batteriutrymmet. Sopbehållaren rullar in och ut och
vilar på spår som håller sopbehållaren på plats.

Sopbehållaren fästs med en fästklämma.

OBS: Kontrollera att sopbehållarens fästklämma
är ordentligt fäst varje gång du använder
maskinen.
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SÅ HÄR FUNGERAR MASKINEN

Ratten styr maskinens sopriktning.
Färdriktningspedalen styr hastigheten och
körriktningen och bromspedalen stannar och
saktar av maskinen.

Sidoborstarna samlar skräpet till huvudborsten
och Huvudborsten sopar skräp från golvet till
sopbehållaren. Pedalen som lyfter gummilisten
sänks och lyfts och samlar stort skräp i
sopbehållaren. Vakuumsystem suger upp damm
och luft genom sopbehållaren och Instant
Accesst dammfiltret.

När du har sopat färdigt, rengör du Instant
Accesst dammfiltret och tömmer
sopbehållaren.

CHECKLISTA FÖRE BRUK

-Se till att maskinen har kopplats ur
batteriladdaren och kontrollera
batterikopplingarna.

VARNING: Batterierna avger vätegaser.
Explosioner eller brand kan uppkomma.
Skydda dig mot flammor och gnistor.
Öppna locken vid laddning.

- Kontrollera att bromsarna och ratten
fungerar.
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STARTA MASKINEN

1. Sätt dig i förarsätet och koppla i bromsarna
och håll färdriktningspedalen i neutral.

FÖR SÄKERHET: När du startar
maskinen håller du foten på bromsen
med färdriktningspedalen i neutralläge.

2. Koppla av maskinen.

3. Släpp maskinens parkeringsbroms.

4. Kör maskinen till skurplatsen.

OBS: Maskinen rörs endast om någon sitter i
förarsätet.
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KÖRNING PÅ LUTANDE UNDERLAG

Kör sakta på lutande underlag. Använd
bromspedalen till att ändra hastigheten på lutande
underlag.

Största tillåtna lutning med full sopbehållare är 8_
och 10_ med tom sopbehållare.

FÖR SÄKERHET: Kör sakta på lutande
och våta underlag.
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INSTRUKTIONER FÖR SKURNING OCH
BORSTNING

Plocka upp synbart skräp före du börjar sopa. Vik
ihop papplådor och ta bort större föremål före
sopning. Plocka även upp bl.a. kabel, ståltråd och
snören, så att de inte fastnar i borstarna eller
borstpluggarna.

Planera sopningen i förhand så att du kan tvätta
allt i ett och inte behöver stanna. Tvätta hela golv
eller större ytor på en gång. Kör så rakt som
möjligt. Undvik att köra in i pelare och skrapa inte
maskinen. Överlappa tvättningen med ett par
centimeter.

Vänd inte ratten för häftigt när maskinen är i
rörelse eftersom den är mycket känslig för minsta
rörelse. Vänd häftigt endast i nödfall.

Använd rätt borste för sopning. Nedan följer några
råd om huvud---- och sidoborstar.

P8-dubbelradig huvudborste av polypropylen
– plockar upp sand, grus och pappersskräp med
bästa resultat. Polypropylen mjuknar inte i våta
förhållanden och kan därför användas både
inomhus och utomhus. Rekommenderas inte för
skräp med hög temperatur.

Huvudborste av naturligt fiber -- det naturliga
alternativet för rengöring av mattor, sopning av
damm och andra fina partiklar på hårda ytor. När
du rengör mattor ska du kontrollera att det inte
finns skräp kvar i borstar och filterpanelen med
jämna mellanrum.

V- formad huvudborste – en finfibrig borste fòr
stora mànger av skràp.
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Sidoborste (2- radig) -- en bra borste för
allmänna ändamål, klarar lätt till medeltungt skräp
både inom-- och utomhus. Rekommenderas vid
våta förhållanden.

Sidoborste (3- radig) -- Förbättrad upptagning av
småskräp inomhus.

Hård sidoborste -- universalborste som håller
länge och rekommenderas för ojämna ytor.
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SOPNING

1. Skjut strömställaren till huvudborsten,
vakuumfläkten och filterskaket till läget på.

2. Sänk huvudborsten med huvudborstspaken.

3. Sänk och aktivera sidoborsten med
sidoborstspaken.
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4. Börja sopa.

5. Tryck ned pedalen som lyfter gummilisten
när du sopar upp större skräp.

6. Släpp pedalen och gummilisten sänks på
skräpet.

7. Pedalen som lyfter gummilisten samlar
större skräp i sopbehållaren.
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STANNA SUGNING

1. Lyft och stanna av sidoborsten med
sidoborstspaken.

2. Lyft huvudborsten med huvudborstspaken.

3. Flytta strömställaren till huvudborsten,
vakuumfläkten och filterskaket till mitten.

4. Aktivera filterskaket genom att trycka och
hålla ned knappen till huvudborsten,
vakuumfläkten och filterskaket i åtta till tio
sekunder.
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STANNA MASKINEN

1. STANNA SUGNING Läs mer i avsnittet
STANNA SOPNING i denna handbok.

2. Lätta trycket på färdriktningspedalen. Tryck
sedan ned bromspedalen.

OBS: Det kan hända att maskinen rullar en bit när
du lyfter foten från färdriktningspedalen. Stanna
maskinen med bromspedalen.

3. Koppla åt maskinens parkeringsbroms.

4. Koppla av maskinen. Ta bort nyckeln.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.



BRUK

276100E 330268 (1--99)

TÖMMA SOPBEHÅLLAREN

1. STANNA SUGNING Läs mer i avsnittet
STANNA SOPNING i denna handbok.

VARNING: Borstarna blåser skräp runt.
Stanna motorn innan du lyfter
sopbehållaren.

2. Kör maskinen långsamt till tömningsstället
eller skräpcontainern.

3. Stanna maskinen. Läs mer i avsnittet
STANNA MASKINEN i denna handbok.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

4. Vrid stoppklämman till sopbehållaren öppen.

5. Lyft sopbehållarens handtag ordentligt.

6. Dra upp handtaget. Dra ut sopbehållaren
från maskinen.

7. Rulla sopbehållaren till skräpcontainern. Töm
sopbehållaren.

FÖR SÄKERHET: Töm sopbehållaren
försiktigt. Det rymms ca 90 kg i
sopbehållaren. Om du lyfter tunga
föremål oförsiktigt kan det leda till
ryggskador eller andra personskador.
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CHECKLISTA EFTER BRUK

Kontrollera följande när du har sopat färdigt:

- Kontrollera batteriladdningsnivån.

- Kontrollera borstjusteringen. Läs mer i
avsnittet HUVUDBORSTE och JUSTERING
AV SIDOBORSTE i underhållningsavsnittet i
denna handbok.

-Kontrollera borstkjolarna för skador och
slitage dagligen.

- Se till att det inte finns kablar och snören i
huvud-- och sidoborstarna.

- Kontrollera om maskinen behöver servas i
servicekontraktet.
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TILLVAL

HANDSUG

Handsuget kräver ett separat system till att samla
in skräp som maskinen inte når.

1. Koppla på maskinen.

OBS: Strömställaren till huvudborsten,
vakuumfläkten och filterskaket behöver inte
aktiveras för att handsuget ska fungera.

2. Vrid hävarmsknoppen motsols för att frigöra
handtaget till den separata vakuumborsten.
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3. Handsug På: Lyft handsuget från
lagringsläget. Vakuumet aktiveras
automatiskt.

4. Handsug Av: Sätt tillbaka handsuget i
lagringsläget och koppla av vakuumet.

5. Vrid hävarmsknoppen medsols för att säkra
handtaget till den separata vakuumborsten.

6. Byt fylla vakuumpåsar när styrkan minskar
eller när påsen är full.



BRUK

316100E 330268 (3--00)

SNABBMONTERAT QUICK MOPt

Snabbmonterat Quick Mopt är ett soptillbehör
som fästs frampå maskinen och ökar maskinens
sopbredd.

1. Kör fram maskinen till snabbmoppfästet.

2. Koppla av maskinen och dra åt
parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

3. Koppla det snabbmonterade Quick Mopt till
monteringsfästet frampå maskinen.

4. Vrid åt den gängade kopplingsknappen
frampå monteringsarmen manuellt på äldre
maskiner. Frigör parkeringsbromsen och kör
till området som ska sopas.
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5. Fäst haken frampå monteringsarmen på
nyare modeller. Frigör parkeringsbromsen
och kör till området som ska sopas.

6. Dra i spaken för att lyfta eller sänka det
snabbmonterade Quick Mopt.

7. Koppla på vakuumet och borstarna, sänk
dem och börja sopa.

8. Ta bort och fäst det snabbmonterade Quick
Mopt huvudskydd med lättfästbara
klämmor. Ta bort huvudskydden, rotera dem,
skaka och rengör med jämna mellanrum.
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BATTERI BYTES SYSTEM

Med rullbara batterier kan användaren snabbt
komma åt och byta batteriet i maskinen.

1. Kör maskinen till ett jämnt och torrt underlag.

2. Koppla av maskinen och dra åt
parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

3. Lyft förarsätet för att komma åt batterierna.
Stödarmen kopplas automatiskt om
förarsätet lyfts upp helt.

4. Koppla bort batteriet från maskinen.

5. Ta bort vänster sidopanel och dra ut
batteribytessystemet till vänster om
maskinen. Passa batteribytessystemlåsen
med maskinens hål. Skjut
batteribytesvagneu framåt.
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6. Lås batteribytessystemet vid maskinen
genom att dra ut låset mot
batteribytessystemet.

7. Lås batteribytessystemet genom att trycka
ned vänster golvlås.

8. Justera batteribytessystemhjulen innan du
rullar ut batterierna.
Batteribytessystemhjulen måste vara på lika
stora som maskinens batterihjul.

Lyft batteribytessystemhjulen: Vrid lös
låsmuttern med en skiftnyckel och vrid
bulten medurs. Vrid åt låsmuttern.

Sänk b batteribytessystemhjulen: Vrid lös
låsmuttern med en skiftnyckel och vrid
bulten moturs. Vrid åt låsmuttern.

9. Vrid reglaget på maskinens stopparm moturs
tills det inte vrids längre.
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10.Lyft maskinens batteristopparm så långt som
den går horisontalt.

11.Lyft batterivagnens stopparm genom att
trycka ned handtaget.

12.Dra ut batteriet på batterivagneu.

13.Sänk batterivagnens stopparm genom att
dra upp handtaget. På detta sätt rullar
batterierna inte bort från vagnen vid rörelse.
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14.Lossa batteribytesvagneu från maskinen
genom att skjuta batteribytessystemslåset in
i batteribytessystemet.

15.Frigör batteribytessystemets golvlås genom
att trycka ned höger golvstopp.

16.Dra ut batteribytesvagneu från maskinen.

17.Om du vill installera batterieret ska du
upprepa stegen ovan i omvänd ordning.
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FELSÖKNING

Problem Orsak Åtgärd

Skräpet upptas inte Vakuumfläkten av Tryck på strömställaren till
huvudborste, vakuumfläkt och
filterskak

Borstkjolar och dammtätningar
skadade, slitna eller ojusterade

Byt borstkjolar och dammtätningar

Sopbehållarfiltret blockerat Skaka och/eller rengör eller
dammfiltret

Vakuumslangen blockerad Byt vakuumslang

Vakuumfläktmotor defekt Kontakta Tennants
Serviceavdelning

Dålig sopning Borsten sliten Byt borsten

Huvud-- och sidoborstarna har inte
justerats rätt

Justera huvudborsten och
sidoborstarna

Skräpet har fastnat i
huvudborstmekanismen

Ta bort skräpet från
driftmekanismen

Huvudborsten defekt Kontakta Tennants
Serviceavdelning

Sidoborsten defekt Kontakta Tennants
Serviceavdelning

Sopbehållaren fylld Töm sopbehållaren

Borstkjolarna slitna eller skadade Byt kjolar

Fel sopborste Kontakta Tennants representanter
för råd

Pedalen för lyftning av främre
gummilist är skadad

Reparera eller byt ut pdalen för
lyftning av främre gummilist

Maskinen fungerar inte Strömställare för nödstopp på Koppla i strömställaren för
nödstopp tills den hoppar upp.
Koppla maskinen på och av

Låg batteriladdning Kontrollera och ladda batterierna

Sopbehållarfiltret blockerat Skaka och/eller rengör eller
dammfiltret

Maskinen fungerar mycket
dåligt

Låg batteriladdning Kontrollera och byt batterier

Maskinen fungerar inte Strömställare för nödstopp på Koppla i strömställaren för
nödstopp tills den hoppar upp.
Koppla maskinen på och av

Låg batteriladdning eller gamla
batterier

Kontrollera och ladda batterier

Ingen förare i sätet Sätt dig i förarsätet

Handsuget aktiveras inte Autoströmställaren har inte
justerats

Justera strömställaren

Låg batteriladdning Kontrollera och ladda batterier

Handsugfästet är böjt Räta ut fästet
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UNDERHÅLL

8
10

11

6

4

9

5

12

2

3

7
1

13

8

14

15

16

17

UNDERHÅLLSSCHEMA

När
Nyc
kel Beskrivning Åtgärd

Smörj--
medel/
Vätska

Service
poäng

Dagligen 6 Borstkjol Kontrollera för slitage, justering
och skada

-- 6

4 Huvudborste Kontrollera för slitage och skada -- 1

5 Sidoborstar Kontrollera för slitage och skada -- 1 (2)

Kontrollera om borsten rengör
ordentligt

-- 1 (2)

7 Sopbehållarens dammfilter Skaka -- 1

3 Batterier Kontrollera och ladda batterier -- 6 (3)

50 timmar 4 Huvudborste Rotera alla kanter -- 1

Kontrollera om borsten rengör
ordentligt

-- 1

3 Batterier Kontrollera batterivätska DW 6 (3)

14 Handsugpåse (tillval) Kontrollera eller byt påsen -- --

Handsugfläkt(ar) (tillval) Kontrollera för slitage och skada -- 2

15 QuickMopt
Snabbmonterat
moppssystem (tillval)

Rotera eller tvätta sophuvudet -- 2
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När
Nyc
kel Beskrivning Åtgärd

Smörj--
medel/
Vätska

Service
poäng

100
timmar

7 Sopbehållarens dammfilter Kontrollera om den är skadad.
Rengör sedan eller byt ut

-- 1

8 Däck Kontrollera för slitage och skada -- 3

9 Pedalen för lyftning av
främre gummilist

Kontrollera för slitage och skada -- 1

10 Framdrivande kedja (S/N
6100530 001--xxx)

Smörj och kontroller spänning EO 1

12 Sopbehållartätning Kontrollera för slitage och skada -- 4

17 Stödpunktslager för styrhjul Smörj och kontrollera för skada SPL 1

200
ti

11 Broms Kontrollera justeringen -- 1
timmar 13 Skärm sidoborstar Kontrollera för skador och slitage -- 1 (2)

2 Vakuumfläktmotor Kontrollera spänning och slitage -- 1

3 Huvudborstrem Kontrollera för slitage -- 1

16 Kedjan i styrmekanismen Smörj EO 1

800
timmar

1 Elektrisk motor Slitna kolborstar -- 3

SMÖRJMEDEL/VÄTSKA
DW Destillerat vatten. . . .
EO Motorolja SAE 30. . . .
SPL Specialsmörjmedel, Lubriplate EMB fett (TENNANT part no. 01433--1). . .

OBS: Du behöver kanske rengöra oftare vid mycket dammiga förhållanden.



UNDERHÅLL

6100E 330268 (3--04)40

SMÖRJNING

DRIVSYSTEM (För maskiner med serienummer
under 6100530 xxx)

Framhjulskedjedriften/stödet driver framhjulet som
i sin tur driver maskinen. Kontrollera drivsystemet
och kedjespänningen var 100e driftstimme.
Kedjespänning skall vara 3 mm (125 in) vid lätt
spänning på mittpunkten av det längsta spannet.
Smörj drivkedjan med SAE 30--weight motorolja
var 100e driftstimme.

KEDJAN I STYRMEKANISMEN (För maskiner
med serienummer under 6100530 xxx)

Kedjan i styrmekanismen vrider framhjulet när
ratten vrids. Smörj kedjan i styrmekanismen med
SAE 30--weight motorolja var 200e driftstimme.

STYRVÄXELKEDJA (För maskiner med
serienummer 6100530 xxx och högre)

Styrväxelkedjan finns direkt ovanför framhjulet.

Smörj med SAE 90 växelsmörjmedel efter 200
körtimmar.
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STYRHJULETS SVÄNGTAPPSLAGER (För
maskiner med serienummer under
6100530 xxx)

Styrhjulslagret är beläget under framhjulets hölje.
Smörj lagret med Lubriplate EMB fett (TENNANT
part no. 01433--1) var 100e driftstimme.

STYRLÄNKENS LAGER (För maskiner med
serienummer 6100530 xxx och högre)

Styrhjulslagret finns på golvplattan. Smörj med
Lubriplate EMB--fett (Tennant artikelnr. 01433--1)
efter 100 körtimmar.
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BATTERIER

Till batteriernas unika egenskap hör att de laddar
energi på lång sikt. Batteriets livslängd beror på
antalet uppladdningar. För bästa prestanda ska du
ladda upp batterierna när segmenten på
batteriindikatorn slocknar (när 20 % av laddningen
återstår). Använd en automatisk laddare så att du
får rätt styrka för batterierna.

Rengör batterierna och terminalerna med jämna
mellanrum och kontrollera att kopplingarna är
rätta. Använd stark sodalösning och vatten.
Pensla batterilocket, terminalerna och
kabelanslutningarna med lösningen.
Baksodalösningen får inte rinna in i batterierna.
Rengör terminalerna och kabelanslutningarna med
stålborste. Stryk även lite batteriskyddsmedel på
terminalerna och kabelkopplingarna när du är
färdig. Kom ihåg att batterierna ska hållas torra
och rena.

Metallföremål får inte komma i kontakt med
batterierna, eftersom detta kan leda till
kortslutning. Byt skadade eller defekta kopplingar.

Kontrollera syravikten i varje cell efter och före
laddning och efter 50 timmar. Byt inte batteri om
vätskan är över batteriskivorna. Fyll på med
destillerat vatten så att batterierna täcks. Du får
inte hälla syra på batterierna. Fyll inte på för
mycket. Locket får endast tas bort när du fyller på
med vatten eller avläser vätskenivån.

Med en vattenprovare kan du kontrollera
syravikten och avgöra batteriets kondition och
laddningsnivå. Om ett eller flera batterier har ett
värde på 0,50 eller högre så är de defekta, inte
uppladdade eller håller på att gå sönder.

04380
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OBS: Ta aldrig ett prov med en vattenprovare
direkt efter att destillerat vatten tillsatts. Om
vattnet och syran inte har blandats väl, blir
mätningen inte korrekt. Kontrollera resultatet i
diagrammet nedan så att du vet om batteriet är
tillräckligt laddat:

Data Syravikt vid 275º C

Laddningsnivå 220 AH batteri

100 % 1.265

75 % 1.223

50 % 1.185

25 % 1.148

Urladdat 1.110

OBS: För korrekt värde av batterivätskan ska
temperaturen vara som angivet nedan annars blir
värdet fel. Lägg till eller subtrahera 0,004 till
syravikten, och därefter 4 steg för varje 6_ C ,
över eller under 27_ C.

LADDA BATTERIER

1. Kör maskinen till ett jämnt, torrt område som
är väl ventilerat.

2. Stanna maskinen, dra åt parkeringsbromsen
och koppla av maskinen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

3. Öppna svankstödet.

4. Kontrollera ackumulatorsyran i alla
battericeller.

08247
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5.Om det finns för lite vatten, fyll på destillerat
vatten så att skivorna täcks. FYLL INTE PÅ
FÖR MYCKET. Batterierna utvidgas vid
uppladdning, vilket kan göra att vattnet
strömmar över.

OBS: Se till att batterilocken är på vid
uppladdning.

FÖR SÄKERHET: Undvik kontakt med
batterivätska när du servar eller
underhåller maskinen.

6. Koppla bort batteriet från maskinen.

7. Koppla batterikontakten till kontakten på
batteriladdaren.

VARNING: Batterierna avger vätegaser.
Explosioner eller brand kan uppkomma.
Skydda dig mot flammor och gnistor.
Öppna locken vid laddning.

OBS: Koppla laddarens kontakt till
batterikontakten. Koppla inte laddaren till en
monterad kontakt. Detta kan skada maskinen.

OBS: Om den röda lampan lyser och visar
”ABNORMAL CYCLE” när batterierna är kopplade
till TENNANTs laddare innebär detta att det är
något fel med batterierna. Den laddas inte upp då.
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8. Tennant--uppladdaren startar automatiskt.
När batterierna har laddats upp avaktiveras
laddaren även automatiskt.

OBS: Använd rätt styrka för batterierna när du
laddar upp dem så att batterierna inte skadas och
håller längre.

OBS: Om laddaren måste kopplas bort från
maskinen innan batterierna har laddats upp helt
och laddaren inte hr stängs automatiskt, ska du
koppla av laddaren innan den kopplas bort.

9. När du har kopplat av laddaren, kopplar du
bort laddarens kontakt från batterikontakten
på maskinen.

10.Koppla batteriet till maskinen.

11. Kontrollera ackumulatorsyran i alla
battericeller efter laddning. Vid behov fyller
du på destillerat vatten så höjs nivå till cirka
1 cm under rörets märke.

FÖR SÄKERHET: Undvik kontakt med
batterivätska när du servar eller
underhåller maskinen.

12. Stäng svankstödet.



UNDERHÅLL

6100E 330268 (3--04)46

ELEKTRISKA MOTORER

Kolborstarna tillbehörsmotorn och den
framdrivande motorn måste kontrolleras efter
800 körtimmar.

REMMAR OCH KEDJOR

VAKUUMFLÄKTREM

Kontrollera att vakuumfläktremmen inte är skadad
och att spänningen är korrekt efter 200 körtimmar.
Lagom spänning är 42 kg med en 8,38 mm
nedböjning mitt på remmen.

HUVUDBORSTREM

Kontrollera om huvudborstens rem är skadad efter
200 körtimmar. Armen spänner till bältet.
Spänningen är fabriksinställd.

DRIVKEDJAN (För maskiner med serienummer
under 6100530 xxx)

Framhjulskedjedriften/stödet driver framhjulet som
i sin tur driver maskinen. Kontrollera drivsystemet
och att kedjespänningen är 3 mm vid lätt spänning
på mittpunkten av det längsta spannet. Smörj
drivkedjan med SAE 30--weight motorolja var
100e driftstimme.
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KEDJAN I STYRMEKANISMEN (För maskiner
med serienummer under 6100530 xxx)

Kedjan i styrmekanismen vrider framhjulet när
ratten vrids. Smörj kedjan i styrmekanismen med
SAE 30--weight motorolja var 200e driftstimme.

STYRVÄXELKEDJA (För maskiner med
serienummer 6100530 xxx och högre)

Styrväxelkedjan finns direkt ovanför framhjulet.

Smörj med SAE 90 växelsmörjmedel efter 200
körtimmar.

STATISK SLÄPKEDJA

Den statiska släpkedjan förhindrar statisk
elektricitet i maskinen. Kedjan kopplas till
maskinen med en bult vid den bakre
huvudborstkjolen.

Se till att kedjan alltid rör vid golvet hela tiden.
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SOPBEHÅLLARE

INSTANT ACCESSt DAMMFILTER

Instant Accesst Dammfiltret filtrerar luften som
kommer från sopbehållaren. Dammfiltret kommer
med ett skak som avlägsnar smutspartiklar. Tryck
på strömställaren för huvudborsten, vakuumfilter
och filterskaket för att använda filterskaket.

Skaka dammfiltret innan du tömmer sopbehållaren
efter varje körpass. Byt ut och rengör dammfiltret
efter 100 körtimmar.

Rengör Instant Accesst dammfiltret på följande
sätt:

D SKAKA – Tryck och håll strömställaren till
huvudborsten, vakuum-- och filterskaket i
filterskakläge.

D KNACKA – Ta bort filtret och knacka lätt på
en jämn yta med den smutsiga sedan nedåt.
Filterkanterna får inte skadas annars hålls
filtret inte på plats i filterramen.

D Luft -- skydda alltid ögonen när du använder
tryckluft. Låt luft blåsa genom dammfiltret i
motsatt riktning som pilarna visar. Använd
högst 690 kPa (100 psi) tryckluft och håll
alltid ett avstånd på minst 50 mm från filtret

FÖR SÄKERHET: Skydda ögon och öron
när du använder tryckluft eller --vatten
vid underhåll.

D Vatten -- dammfiltret kan sköljas med vatten,
men det tärs med varje sköljning. Byt filtret
efter att det har sköljts fem gånger. Skölj
med trädgårdsslang med lågt vattentryck i
motsatt riktning som pilarna visar.

OBS: Se till att dammfiltret är torrt innan du
installerar det.
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TA BORT INSTANT ACCESSt
DAMMFILTRET

1. Stanna maskinen, dra åt parkeringsbromsen
och koppla av maskinen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

2. Vrid stoppklämman och ta bort
sopbehållaren.

3. Öppna de två dammfilterlåsen ovanför
sopbehållarutrymmet.

4. Sänk sopbehållarfiltret så att du kommer åt
VCSt filterskaket.
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5. Koppla ur den elektriska anslutningsenheten
från VCSt--systemfiltrets skakare.

OBSERVERA: Dra försiktig ledningarna från
huvuddelarna på kontakterna. Koppla inte ur
anslutningarna från skakmekanismen. Dra inte i
ledningarna. Ledningarna eller skakmekanismen
kan skadas.

6. Lyft Instant Accesst dammfiltret från
filterbrickan.

7. Lyft VCSt systemets filterskak från filtret.

8. Rengör eller byt ut Instant Accesst
dammfiltret vid behov.
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9. Byt VCSt systemfilterskaket. Placera
försiktigt en skakpinne i filterkammen.

10. Placera skakkanterna ordentligt mellan filtret
och filtertätningen.

OBS: När du har installerat det rätt rörs
skakplattan varken framåt eller bakåt eller åt
sidorna. Om skaket är löst fungerar det inte.

11. Filterskakaren skall ligga platt mot filtret.
Kontrollera att kamtappen inte fastnar under
plattan till filterskakaren.
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12. Kontrollera öppningen på skakarens
elektromagnetiska spiral med ändan av
försändningstappen. Öppningen skall ha
samma bredd som tappen. Om den inte har
samma bredd, lossa på
monteringsskruvarna, justera öppningen
genom att ändra på skakarspiralens läge och
dra sedan åt skruvarna igen.

13. Sätt tillbaka filtret i maskinen.

14.Återanslut den elektriska anslutningsenheten
till skakmekanismens anslutningsenhet.
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15. Fäst de två filterlåsen ovanför
sopbehållarutrymmet.

16. Kontrollera om sopbehållarens tätningar är
hela.

17. Placera sopbehållaren på sin plats.
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BORSTAR

HUVUDBORSTE

Huvudborsten är cylindrisk och lika bred som
maskinen så att den ska kunna sopa upp allt
skräp till sopbehållaren.

Kontrollera borsten för skada och slitage dagligen.
Ta bort snören eller annat skräp som fastnat på
borsten eller borstnavet.

Kontrollera resultatet varje vecka. Mönstret ska
vara mellan 50 och 75 mm då borsten nedsänkt.

Byt sida på huvudborsten efter 50 timmar så att
borsten håller längre och sopprestandan behålls.

Byt huvudborste när stråna är bara 25 mm långa.

BYTA HUVUDBORSTEN

1. Stanna maskinen, dra åt parkeringsbromsen
och koppla av maskinen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

2. Öppna luckan till den vänstra sidoborsten.

3. Lossa armmonteringsreglaget och de tre
andra sidokjolarnas monteringsreglage. Ta
bort borstarmenheten.
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4. Fatta tag i huvudborsten, dra bort
drivpluggen från borstutrymmet.

5. Placera den nya huvudborsten eller den nya
kanten på golvet vid luckan.

6. Tryck in huvudborsten i drivpluggen. Rotera
borsten så att den går in i drivpluggen och
tryck in pluggen så långt den går.

7. Kontrollera att skräpupptagningskjolen har
skjutits in under ramen.

8. Skjut in skivpluggen i huvudborsten.

9. Fäst armen på bultarna. Vrid åt
monteringsknapparna.

10.Stäng den högra huvudborstlucka till höger.

KONTROLLERA OCH JUSTERA CYLINDRISKA
BORSTAR

1. Strö krita eller något annat material som inte
blåser bort lätt på ett plant, jämnt underlag.

2. Lyft huvudborsten och sidoborsten och
placera huvudborsten ovanför kritan.

3. Sänk borsten i 15 till 20 sekunder och håll
foten på bromsen så att maskinen inte rörs.

OBS: Om du inte har tillgång till krita, låt borsten
rotera på golvet i två minuter. Du kommer att se
skillnaden på det skurade området på golvet.

4. Lyft huvudborsten.

5. Kör maskinen till testområdet.
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6. Kontrollera området. Lagom bredd är mellan
50 och 75 mm.

Borstmönstret är fabriksinställt och behöver
inte justeras förutom om borstsystemet har
bytts.

Om resultatet är ojämnt dvs den ena ändan
är 15 mm bredare än den andra så måste du
justera drivändan på borsten.

A. Lossa borstskaftets armbult och
armhuvudet.

B. Låt borsten rulla och sätta sig i ungefär
30 sekunder.

C. Vrid åt justeringsbulten och
säkerhetskontroller för borstarmen.

D. Kontrollera borstmönstret igen och
justera om så behövs.

00582

00601
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SIDOBORSTE

Sidoborstarna samlar skräpet till huvudborsten.

Kontrollera borsten för skada och slitage dagligen.
Ta bort snören eller annat skräp som fastnat på
sidoborsten eller sidoborstnavet.

Kontrollera området. Sidoborststråna rör vid golvet
i en något över 45º vinkel när borsten är i rörelse.
Justera sidoborsten med reglaget. Vrid reglaget
moturs för att minska avståndet till golvet och
medurs för att öka avståndet till rengöringsytan.

Justera sidoborstmönstret genom att lossa
sexkantsskruven som finns ovanför
sidoborstspaken. Flytta spaken uppåt eller nedåt
för rätt sidoborstmönster. Vrid åt skruven.

Byt sidoborsten när den inte mera sopar effektivt.
En bra standardlängden på stråna är 50 mm eller
kortare. Du kan förstås byta sidoborsten oftare om
du sopar lättskräp eller om stråna har slitits av
tungt skräp.

350327
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BYTA SIDOBORSTE

1. Stanna maskinen, dra åt parkeringsbromsen
och koppla av maskinen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

2. Ta bort pinnen från sidoborstens arm genom
att dra bort pinnstödet på pinnen.

3. Ta bort sidoborsten från drivaxeln.

4. Passa in ny sidoborste i drivnavet

5. Träd sidoborstpinnen genom sidoborstnavet.

6. Fäst stödet på pinnen.

7. Justera sidoborstmönstret med
sidoborstspaken.

SIDOBORSTSKYDD

Kontrollera bromsjusteringen efter 200 körtimmar.
Byt borstskyddet när det syns att det är mycket
slitet.



UNDERHÅLL

596100E 330268 (11--99)

KJOLAR OCH TÄTNINGAR

BAKRE KJOL

De två bakre kjolarna finns under
huvudborstutrymmet. Den bakre kjolen ska knappt
röra vid golvet. Avståndet bör vara 5 mm.
Skräpupptagningskjolen behöver inte justeras.

Kontrollera att kjolarna inte är skadade eller slitna
dagligen.

OBS: Skräpupptagningskjolen måste vikas in
mellan borsten och maskinramen före borstdörren
monters så att maskinen fungerar normalt.

SIDOKJOLAR

Sidokjolarna finns på bägge sidor om
huvudborstenheten. Kjolarna ska svepa bort
vattnet så det endast blir ett lager på högst 5 mm
kvar.

Kontrollera skörten för förslitningar eller skador
dagligen.
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GUMMILISTKJOLEN FÖR STORT SKRÄP

Gummilistkjolen för stort skräp finns längs med
huvudborstens framsida. Kjolen lyfts och sänks
med pedalen, så att större skräp kan sopas upp i
sopbehållaren.

Kontrollera att kjolarna inte är skadade eller slitna
efter 100 körtimmar.

TRATTPACKNINGAR

Trattpackningarna är belägna längs baksidan av
huvudborsten. Tratten vilar på packningarna när
tratten ställs i rätt position för borstning.

Kontrollera packningarna för förslitningar eller
skador var 100e driftstimme.

Den övre trattpackningen är belägen ovanför
tratten på undersidan av filtersvetsningen.
Kontrollera packningen för förslitningar eller
skador var 100e driftstimme.
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BROMSAR OCH DÄCK

SERVICEBROMSAR (För maskiner med
serienummer under 6100530 xxx)

De mekaniska bromsarna finns vid framhjulen.
Bromsen fungerar med bromsfotpedalen.

Kontrollera bromsjusteringen efter 200 körtimmar.
Om bromsen inte tål tryck på pedalen måste du
justera den.

JUSTERA BROMSAR:

Ta bort låsningen från bromsförlängningsarmen
och placera armen vid justeringshålet i
bromslänken.

Stick in låsningen på förlängningsarmen och
kontrollera att de fungerar väl.
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DÄCK (För maskiner med serienummer
6100530 xxx och högre)

Den mekaniska bromsen sitter på framhjulet.
Bromsen fungerar med bromspedalen.

Kontrollera bromsjusteringen efter 200 körtimmar.
Om bromsen inte tål tryck på pedalen måste du
justera den.

BROMSJUSTERING:

Ta bort låsningen från bromsförlängningsarmen
och placera armen vid justeringshålet i
bromslänken.

Stick in låsningen på förlängningsarmen och
kontrollera att de fungerar väl.
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DÄCK

Maskinen har tre däck: ett framtill och två baktill.
Alla maskindäck är av hårt gummi. Kontrollera
däcken för slitage och skador efter 100 körtimmar.
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SKJUTNING, BOGSERING OCH TRANSPORT
AV MASKINEN

SKJUTA ELLER BOGSERA MASKINEN

Om maskinen inte fungerar kan den skjutas eller
bogseras från framsidan eller baksidan, men det
går lättare och mer stabilt att bogsera från
framsidan.

(För maskiner med serienummer under
6100530 xxx) Koppla lös drivmotorn från
elkablarna innan du börjar skjuta maskinen. Det
går lättare att manövrera om maskinen är
löskopplad.

OBS! Skjut eller bogsera inte maskinen
en längre sträcka och utan att koppla
lös drivmotorn, annars kommer
drivsystemet att skadas.

Skjut eller bogsera maskinen endast en mycket
kort sträcka och överskrid inte 3.2 kph (2 mph).
Den får INTE skjutas eller bogseras en längre
sträcka eller vid hög hastighet.

TRANSPORT AV MASKINEN

1. Sätt maskinen med framsidan mot
lastkanten på en lastbil eller trailer.

FÖR SÄKERHET: Använd flaket som bär
maskinens vikt.

OBS: Töm sopbehållaren innan du transporterar
maskinen.

2. Om flaket inte är horisontellt, eller om det är
högre än 380 mm (15 in) från marken måste
maskinen lastas med en vinsch.

Om flaket är horisontellt OCH högst 380 mm
(15 in) från marken får maskinen köras
ombord på flaket.
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3. Använd fästpunkterna på maskinramens
framsida till att fästa vinschens kedjor vid
lastning på flaket.

4. (För maskiner med serienummer under
6100530 xxx) Koppla lös drivmotorn från
elkablarna innan du börjar vinscha upp
maskinen på flaket. Se avsnittet
SKJUTNING ELLER BOGSERING AV
MASKINEN i denna handbok. Se till att
maskinen står i mitten.

FÖR SÄKERHET: Använd en vinsch till
att lasta maskinen på en lastbil eller
trailer. Kör endast upp maskinen på
flaket om detta är horisontellt OCH
högst 380 mm (15 in) över marken.

5. Kör upp maskinen så långt som möjligt på
flaket. Om maskinen svänger undan från
flakets mittlinje måste du stanna och vrida
ratten så att den hamnar i mitten.
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6. Drag åt parkeringsbromsen och blockera
maskinens hjul. Surra fast maskinen vid
flaket före transport.

Surrning framtill sker med hålen i
maskinramens framsida.

Surrning baktill sker med hålen i
maskinramens sidor nära den bakre
kofångaren.

7. Om flaket inte är horisontellt, eller om det är
högre än 380 mm (15 in) från marken måste
maskinen lossas med en vinsch.

Om flaket är horisontellt OCH högst 380 mm
(15 in) från marken får maskinen köras ned
från flaket.

FOR SAFETY: When unloading machine
off truck or trailer, use winch. Do not
drive the machine off the truck or trailer
unless the loading surface is horizontal
AND 380 mm (15 in) or less from the
ground.
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MASKINDOMKRAFTSPUNKTER

Töm sopbehållaren innan du fäster maskinen. Vid
underhåll kan domkrafter förankras på angivna
ställen. Använd en vinsch eller domkraft som kan
bära maskinens vikt. Parkera alltid maskinen på
jämnt och plant underlag och blockera hjulen
innan du lyfter maskinen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
koppla av maskinen och ta bort nyckeln
innan du servar maskinen eller avslutar
tvättpasset.

De främre domkraftspunkterna är den platta
undrekanten vid maskinramen intill framhjulen.

De bakre hisspunkterna finns vid på de bakre
hörnen på maskinramen.

FÖR SÄKERHET: Blockera alltid däcken
innan du hissar upp maskinen vid
service.

FÖR SÄKERHET: När du servar
maskinen måste den hissas upp vid
angivna punkter och blockeras med
stöd.

LAGRA MASKINEN

Innan du lagrar maskinen ska du förbereda den så
att den inte rostar och att andra onödiga lagringar
såsom gyttja inte bildas.
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TEKNISKA DATA

ALLMÄNNA MASKINMÅTT/KAPACITET

Artikel Mått/kapacitet

Längd 1520 mm

Bredd 805 mm

Höjd 1180 mm

Spår 880 mm

Hjulbas 682 mm

Sidosopborste i diameter 280 mm

Huvudsopborste, längd 560 mm

Sidoborste i diameter 406 mm

Sopbredd 560 mm

Rengöringsbredd med en sidoborste 762 mm

Rengöringsbredd med två sidoborstar 965 mm

Huvudsopborstens mönster 50 mm

Sopbehållarens kapacitet 90 kg

Sopbehållarens kapacitet 85 L

Dammfilterområde 3.2 sq m

GVWR 458 kg

Fortlöpande ton 80 ± 1dB (A)

ALLMÄN MASKINPRESTANDA

Artikel Mått

Maximum hastighet framåt 8 km/h

Maximum hastighet bakåt 4.8 km/h

Min vändningsradie 1725 mm

Maximum lutning med tom sopbehållare 10_

Maximum lutning med full sopbehållare 8_
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STRÖMTYP

Typ Kvantitet Volt Ah--värde Vikt
Batterier 6 6 220 @ timmar 177 kg

Typ Användning VDC Kw
Elektrisk motor (S/N 6100530 001--xxx) Framdrivande 36 0.56
Elektrisk motor (S/N 6100530 xxx-- ) Framdrivande 36 1.0

Typ VDC A Hz Takt VAC
Laddare 36 20 60 1 240

STYRNING

Typ Kraftkälla Nödstyrning

Framhjul, manuellt Manuell styrning Manuell

BROMSSYSTEM

Typ Bruk
Servicebromsar Mekaniska valsbromsar (1), ett per framhjul, kabel inkopplad
Parkeringsbroms Använd servicebromsar, kabel inkopplad

DÄCK

Plats Typ Storlek
Fram (1) (S/N 6100530 001--xxx) Fasta 90 x 305 mm
Fram (1) (S/N 6100530 xxx-- ) Fasta 90 x 250 mm
Bakre (2) Fasta 76 x 305 mm
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VY UPPIFRÅN

VY FRÅN SIDAN

1520 mm

805 mm

1180 mm

352185

MASKINMÅTT
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