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Deze handleiding wordt bij elk nieuw model meegeleverd. In de handleiding vindt u aanwijzingen voor de be-
diening en het onderhoud van de machine.

Voordat u demachine gaat gebruiken of er enig onderhoud aan verricht, moet u de handleiding volle-
dig lezen en begrijpen.

Deze machine werkt voortreffelijk. U bereikt echter het beste resultaat tegen zo laag mogelijke kosten, wan-
neer u:

S de machine voorzichtig gebruikt;

S de machine regelmatig onderhoudt volgens het meegeleverde onderhoudsschema;

S bij onderhoud van de machine onderdelen gebruikt van de fabrikant of gelijkwaardige onderdelen.

BESCHERM HET MILIEU
Voer verpakkingsmaterialen, oude
machineonderdelen (zoals accu’s) en
gevaarlijke vloeistoffen (zoals antivries
en olie) op een milieuvriendelijke manier
af, volgens de plaatselijke bepalingen
voor afvalverwerking.

Denk eraan dat u materialen recyclet.

MACHINEGEGEVENS
Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor

eventueel toekomstig gebruik:
Modelnr. --

Serienr. --

Machine--opties--

Verkoopvert. --

Telnr. verkoopvert. --

Klantnummer --

Installatiedatum --

Tennant N.V.
Industrielaan 6, 5405 AB
Postbus 6, 5400 AA Uden, Nederland
Europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specificaties en onderdelen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Copyright E 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 TENNANT Company, Gedrukt in Nederland.

EG-- --CONFORMITEIT VOOR MACHINES
(Bijlage II, lid A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
Postbus 6 5400 AA
Uden -- The Netherlands
Uden, 21--05--2010
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Wij verklaren, op eigen verantwoordelijkheid, dat de machineonderdelen:

6200
-- in overeenstemming zijn met de bepalingen in de Machinerichtlijn (2006/42/EEG) en met de aanpassingen
daarop wegens nationale wetgevingen;

-- in overeenstemming zijn met de bepalingen in de Richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit.
-- Is in overeenstemming met de bepalingen betreffende de geluidsemissie voor gebruik buitenshuis (Richtlijn
2000/14/CE) en met de nationale implementatiewetgeving.

en dat
-- de volgende (gedeelten/clausules van) geharmoniseerde normen zijn toegepast: EN ISO 14121--1, EN
1037, EN 60335--1, EN 60204--1, EN ISO 13849--1, EN ISO 13849--2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000--6--2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335--2--72.

-- de volgende (gedeelten/clausules van) nationale technische normen en specificaties zijn toegepast: niet van
toepassing
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SIKKERHETSFORSKRIFTER

I denne boken vil vi benytte følgende symboler
med beskrivelse for å angi situasjoner hvor det er
nødvendig med aktsomhet:

ADVARSEL: For å advare mot farlig bruk
som kan føre til personskade eller død.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: For å angi
bruksmåter som bør følges for sikker
bruk av utstyret.

Maskinen er beregnet til feiing av forskjellige typer
avfall. Tennant anbefaler ikke maskinen brukt til
andre formål enn det som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Maskinen er ikke konstruert for
kjøring på offentlig vei.

Opplysningene gitt nedenfor angir mulige farer for
operatør eller maskin.

ADVARSEL: Batteriet avgir hydrogen--
gass som kan utløse eksplosjon eller
brann. Unngå gnister og hold åpen
varme borte fra batteriet. La dekslene
stå åpne under lading.

ADVARSEL: Klemfare ved løftearmene.
Hold avstand når avfallsbeholderen
heves.

ADVARSEL: Hevet avfallsbeholder kan
falle. Bruk støttestaget.

FOR SIKKERHETENS SKYLD:

1. Bruk ikke maskinen:
-- Uten opplæring eller tillatelse.
-- Uten å ha lest og forstått
bruksanvisningen.

-- I områder med brann eller
eksplosjonsfare uten at den er
modifisert for dette.

-- I områder der det er fare for at
gjenstander kan falle ned uten at det er
montert vernebøyle.

2. Før maskinen startes:
-- Pass på at sikkerhetsdetaljer er på
plass og virker etter hensikten.

-- Kontroller at styring og bremser virker
som de skal.

3. Når maskinen startes:
-- Hold foten på bremsen og ha
kjørepedalen i nøytral.

4. Under bruk av maskinen:
-- Bruk bremsen for å stanse maskinen.
-- Kjør langsomt på skrånende og glatt
underlag.

-- Vis forsiktighet ved kjøring bakover.
-- Pass på at det er tilstrekkelig klaring
før avfallsbeholderen heves.

-- Kjør forsiktig når avfallsbeholderen er
hevet.

-- Ta ikke med passasjerer på maskinen.
-- Følg gjeldende regler for sikkerhet og
ferdsel.

-- Meld fra om skader eller feil på
maskinen straks.

5. Før maskinen forlates etter bruk:
-- Stans på en plan flate.
-- Sett på parkeringsbremsen.
-- Skru av tenningen og ta ut nøkkelen.

6. Når det utføres vedlikehold:
-- Unngå kontakt med bevegelige deler.
Unngå bruk av løstsittende klær.

-- Blokker hjulene før maskinen jekkes
opp.

-- Jekk bare opp maskinen på angitte
punkter. Bruk understellsbukker.

-- Bruk kran eller jekk med tilstrekkelig
kapasitet ved løft av maskinen.

-- Bruk øye-- og hørselsvern når det
brukes trykkluft eller høytrykksvasker.

-- Koble fra batterikablene når det
utføres arbeid på maskinen.

-- Unngå kontakt med batterisyre.
-- Benytt bare reservedeler levert eller
godkjent av Tennant.

7. Når maskinen skal kjøres av/på bil eller
tilhenger:
-- Skru av tenningen.
-- Bruk en lastebil eller tilhenger med
tilstrekkelig vekttoleranse for
maskinen.

-- Bruk vinsj. Kjør ikke maskinen på/av
bil eller tilhenger hvis lastehøyden er
380 mm eller mer.

-- Sett på parkeringsbremsen etter at
maskinen er kjørt på.

-- Blokker hjulene.
-- Stropp maskinen fast til bil eller
tilhenger.
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Maskinen er utstyrt med følgende
sikkerhetsmerking på angitte steder. Skulle
merkingen bli skadet eller på annen måte bli
uleselig, sett på ny.

VARSEL PÅ STAG FOR AVFALLS
--BEHOLDER -- PLASSERT PÅ BEGGE.

VARSEL VED LADING AV
BATTERI--PLASSERT I BATTERIROMMET
OG PÅ SETEDEKSLET.

STØTTEETIKETT TIL BEHOLDER – SITTER
PÅ VENSTRE SIDE AV LØFTEARMEN TIL
BEHOLDEREN OG BEGGE SIDER AV
BEHOLDERROMMET.

VARSEL OM LØFTEARMER --
PLASSERT PÅ BEGGE
LØFTEARMENE.

352944
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BRUK AV MASKINEN

FØRERENS ANSVAR

- Det er førerens ansvar å utføre daglig
vedlikehold og kontroll av maskinen, slik at
den alltid er i god stand. Føreren må alltid gi
beskjed til servicemekaniker eller formann
når serviceintervallene som angitt i avsnittet
VEDLIKEHOLD inntreffer.

- Les denne bruksanvisningen nøye før
maskinen tas i bruk. Se gjerne
video--instruksjonen som er levert med
maskinen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Bruk ikke
maskinen uten at bruksanvisningen er
lest og forstått.

- Kontroller maskinen ved mottak for
transportskader og undersøk om maskinen
er i henhold til pakkseddelen.

- Hold maskinen i orden ved regelmessig
vedlikehold som angitt i denne
bruks--anvisningen. Vi anbefaler bruk av
Kontraktservice fra Deres
Tennant--forhandler.

- Bestill reservedeler direkte fra en autorisert
Tennant representant. Bruk den medleverte
delekatalogen ved delebestillinger.

- Etter bruk, følg anvisningene for daglig og
periodisk ettersyn som angitt i avsnittet
VEDLIKEHOLDSSKJEMA.

07324
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MASKINENS HOVEDKOMPONENTER

B
C

A

E

G

F

D

A. Førersete
B. Ratt
C. Instrumentpanel
D. Sidebørste(r)
E. Pedaler
F. Avfallsbeholder
G. Støvfilter
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SYMBOLFORKLARING

Symbolene nedenfor angir betjeningsorganer,
varsellamper og funksjoner på maskinen.

På Kjørelys

Av Varsellys

Hovedbørste ned Start

Hovedbørste opp Vakuumvifte

Automatsikring #1 Filterrister

Automatsikring #2 Horn

Automatsikring #3 Sidebørster ned og på

Automatsikring #4 Sidebørste opp og av

Automatsikring #5 Heving av avfallsbeholder

Automatsikring #6 Senking av avfallsbeholder

Automatsikring #7 Åpne avfallsbeholder

Automatsikring #8 Steng avfallsbeholder

Automatsikring #9



BRUK AV MASKINEN

6200E 330426 (5--00)8

BETJENINGSORGANER OG INSTRUMENTER

F

I

A B C D E

G

H

P

J

NO M L K

A. Spak for sidebørste(r)
B. Nødstoppbryter (tillegg)
C. Hornknapp
D. Ladeindikator
E. Timeteller
F. Ratt
G. Spak for hovedbørste
H. Kjørepedal
I. Bremsepedal
J. Parkeringsbrems
K. Bryter for vakuumvifte og ristemotor
L. Bryter for luke i avfallsbeholder
M. Bryter for heving av avfallsbeholder
N. Bryter for kjøre-- og varsellys (tillegg)
O. Tenningsbryter
P. Pedal for innslipp av større avfall
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BRUK AV BETJENINGSORGANER

KJØREPEDAL

Med kjørepedalen reguleres både kjøreretning og
--hastighet. Kjørehastigheten reguleres ved å
trykke inn pedalen; hardere trykk gir større
kjørehastighet.

Bruk bremsen for å stanse maskinen.

Forover: Trykk øverst på pedalen med foten.

NB: Maskinen vil ikke gå uten at føreren sitter i
setet.

Bakover: Trykk på nederste del av kjørepedalen
med hælen.

Nøytral: Ta foten vekk fra kjørepedalen og den vil
automatisk gå til Nøytral.

NB: Maskinen kan rulle fremover når foten tas
vekk fra kjørepedalen. Vær forberedt, slik at
bremsen kan trykkes inn når foten tas vekk fra
kjørepedalen.
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BREMSEPEDALEN

Med bremsepedalen stanses maskinen.

Stans: Ta foten vekk fra kjørepedalen slik at
denne går tilbake til nøytral. Trykk så inn
bremsepedalen for å hindre at maskinen ruller
forover.

NB: Maskinen kan rulle et kort stykke når
kjørepedalen slippes. Hold foten på bremsen til
maskinen har stanset helt.

PARKERINGSBREMS

Med parkeringsbremsen sikres maskinen ved
parkering. Pedalen virker på forhjulene.

Brems på: Trykk inn bremsepedalen så langt som
mulig. Trykk deretter på parkeringsbremsen med
skotuppen, slik at bremsepedalen låses inne.

FOR SIKKERHETS SKYLD: Før
maskinen forlates eller ved service:
Stans på et plant underlag, sett på
parkeringsbremsen, skru av tenningen
og ta ut nøkkelen.

Brems av: Trykk inn bremsepedalen slik at den
låste bremsepedalen frigjøres.

PEDAL FOR INNSLIPP AV STØRRE AVFALL

Pedalen for innslipp av større avfall åpner en luke
foran hovedbørsten.

Åpne: Trykk inn pedalen for å feie opp større
gjenstander. Luken foran hovedbørsten vil åpne
seg slik at maskinen kan ta opp større avfall.

Steng: Slipp pedalen og luken stenges, slik at
større avfall kommer inn i avfallsbeholderen.
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SPAK FOR HOVEDBØRSTEN

Med spaken for hovedbørsten heves og senkes
børsten.

Hovedbørste ned: Skyv spaken mot høyre og
bakover til stilling Hovedbørste ned og på.
Børsten vil begynne å rotere.

Hovedbørste opp: Skyv spaken fremover og til
venstre til stilling Hovedbørste opp og av. Børsten
stanser automatisk.

BRYTER FOR VAKUUMVIFTE OG
RISTEMOTOR

Med denne bryteren startes vakuumviften og
VCSt --systemet (Vibrating Comb Shaker) for
risting av støvfilteret.

Vakuumvifte på: Trykk øverst på bryteren til stilling
Vakuumvifte på.

Vakuumvifte av: Sett bryteren i midtstilling, av.

Aktivisering av VCSt ristesystem: Trykk nederst
på bryteren og hold den nedtrykket i åtte til ti
sekunder.

NB! Sterk varme i avfallsbeholderen vil kunne føre
til at Thermo Sentryt stanser vakuumviften. Hvis
dette skulle skje, stans maskinen og fjern årsaken
til den høye temperaturen. Sett bryteren for
vakuumviften og ristemotoren for filteret i
midtstilling og så tilbake til på.

NØDSTOPPBRYTER

Nødstoppbryteren kobler ut all strømtilførsel til
maskinen.

Stans: Trykk inn nødstoppbryteren.

Start igjen: Skru av tenningen. Vri nødstopp--
bryteren forsiktig til venstre for å løse den ut. Skru
på tenningen igjen.
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BATTERIINDIKATOR

Batteriindikatoren angir restkapasitet i batteriet.
Den gir opplysning om restkapasitet når maskinen
er i bruk.

Når batteriet er fulladet vil indikatoren helt til høyre
være tent. Etter hvert som batteriet utlades vil
indikatoren bevege seg mot venstre. Lad batteriet
når indikatoren begynner å blinke.

NB: Avlesningen på batteriindikatoren er ikke
nøyaktig like etter at tenningen er satt på. Kjør
maskinen noen minutter før avlesning.

NB: Batteriindikatoren vil ikke slutte å blinke hvis
batteriet ikke er helt oppladet.

RATT

Med rattet kontrolleres kjøreretningen. Maskinen
er direkte på styringen.

Venstre: Drei rattet til venstre.

Høyre: Drei rattet til venstre.

TIMETELLER

Timetelleren angir antall driftstimer på maskinen.
Timetelleren angir timene i tiendedels timer. Bruk
denne informasjonen for å bestemme
serviceintervaller.
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TENNINGSLÅS

Tenningslåsen brukes ved start og stopp av
maskinen ved hjelp av en tenningsnøkkel.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen startes, ha foten på bremsen
og kjørepedalen i nøytral.

På: Vri nøkkelen helt mot høyre.

Av: Vri nøkkelen mot venstre.

NB: Maskinen vil ikke gå uten at føreren sitter i
setet.

HORNKNAPP

Hornet betjenes med hornknappen.

Lydsignal: Trykk på knappen.

SPAK FOR SIDEBØRSTE

Med spaken for sidebørsten heves og senkes
sidebørsten på høyre side, samt at rotasjonen
startes og stoppes. Hvis høyre sidebørste er
montert vil det samme gjelde for denne.

Sidebørste ned og på: Dra spaken til venstre og
forover til stillingen Sidebørste ned og på. Børsten
vil automatisk begynne å rotere.

Sidebørste opp og av: Dra spaken bakover og til
høyre til stilling Sidebørste av og opp.
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BRYTER FOR KJØRELYS (TILLEGG)

Med bryteren for kjørelys tennes og slukkes
kjøre-- og baklys om dette er montert.

På: Trykk øverst på bryteren.

Av: Trykk nederst på bryteren.

BRYTER FOR KJØRE--/VARSELLYS (TILLEGG)

Med bryteren for kjøre--/varsellys tennes og
slukkes både kjørelys, baklys og roterende
varsellys om dette er montert.

Kjørelys på: Trykk øverst på bryteren.

Kjøre-- / varsellys på: Trykk nederst på bryteren.

Av: Sett bryteren i midtstilling.
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BRYTER FOR HEVING AV
AVFALLSBEHOLDER

Med bryteren for heving av avfallsbeholder kan
beholderen heves og senkes.

Hev beholder: Trykk inn og hold øverst på
bryteren til avfallsbeholderen når ønsket
tømmehøyde.

Stans: Slipp bryteren slik at den går til midtstilling.

Senk beholder: Trykk inn og hold nederst på
bryteren for avfallsbeholderen til beholderen er
senket til ønsket høyde.

ADVARSEL: Børsten kaster avfall. Stans
motoren før avfalls --beholderen heves.

BRYTER FOR LUKE I AVFALLSBEHOLDER

Med bryteren for luke i avfallsbeholder åpnes og
lukkes luken i avfallsbeholderen.

Åpne luken: Trykk inn og hold øverst på bryteren
til luken er åpen.

Stans: Slipp bryteren slik at den går til midtstilling.

Lukk luken: Trykk inn og hold nederst på bryteren
til luken er stengt.
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SIKRINGER

Sikringer er en engangsbeskyttelse for stans av
strømtilførsel i tilfelle av overbelastning på en
krets. Sett aldri i sikring med høyere verdi enn
angitt.

Sikringen er plassert bak panelet med
automatsikringer.

Sikring Storrelse Beskyttet krets

FU-1 80 A Hovedsikring

AUTOMATSIKRINGER

Automatsikringene virker som beskyttelse for
elektriske komponenter på maskinen. Sikringene
er av automattypen og skal trykkes inn manuelt
etter avkjøling når de er utløst. Sikringene lar seg
ikke trykke inn før de er avkjølt.

Om man ikke finner årsaken til at en sikring løser
ut, vil den fortsette å løse ut til årsaken er funnet
og feilen utbedret.

Sikringene 1 til 9 er plassert lett tilgjengelig i et
panel over pedalene.

Oversikten nedenfor angir hvilke sikringer som
beskytter hvilke komponenter.

Sikring Størrelse Beskyttet krets

CB-1 15 A Hovedstrøm

CB-2 15 A Horn

CB-3 15 A Sidebørste(r)

CB-4 15 A Luke
avfallsbeholder

CB-5 15 A Lys og varsellys

CB-6 25 A Pumpe for
avfallsbeholder

CB-7 25 A Hovedbørste

CB-8 20 A Viftemotor

CB-9 20 A Støvsugermotor

1 32 4 85 6 7 9
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FORERSETE

Førersetet er fast og skrudd fast til maskinen.

NB: Førersetet er utstyrt med en sikkerhetsbryter
gjør at maskinen ikke kan kjøres når føreren ikke
sitter i setet.

JUSTERBART FØRERSETE (TILLEGG)

Førersetet er skålformet med justering forover og
bakover.

Justering: Skyv justeringshåndtaket inn, la setet
gli forover eller bakover til ønsket stilling og slipp
håndtaket slik at setet låses i stilling.

AVFJÆRET FØRERSETE (TILLEGG)

Setet har fire justeringsmuligheter ;
korsryggstøtte, vinkel på seterygg, etter førerens
vekt og i lengderetning.

Med rattet for justering av korsryggstøtte kan
denne gjøres fastere eller mykere.

Fastere støtte: Vri rattet med urviserne.

Mindre støtte: Vri rattet mot urviserne.

Vinkelen på seteryggen justeres med rattet
nederst på høyre side av ryggen.

Større vinkel: Vri rattet mot urviserne for å øke
vinkelen på ryggen.

Minsket vinkel: Vri rattet med urviserne for å
minske vinkelen.
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Vekttilpasningen justeres med rattet foran på
setet.

Stivere avfjæring: Vri rattet med urviserne.

Mykere fjæring: Vri rattet mot urviserne.

Bruk indikatoren ved siden av rattet for å tilpasse
avfjæringen til førerens vekt.

Setet justeres i lengderetningen med hendelen til
høyre, i forkant av setet.

Justering: Dra hendelen ut til siden og la setet gli
forover eller bakover til ønsket stilling. Slipp
hendelen.
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STØTTESTAG FOR AVFALLSBEHOLDER

Støttestaget for avfallsbeholden er plassert på
løftesylinderen. Den settes på plass manuelt når
sylinderen er kjørt helt opp slik at
avfallsbeholderen ikke kan senkes. Løft staget
vekk fra sylinderen før avfallsbeholderen senkes.
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HVORDAN MASKINEN ARBEIDER

Styrehjulet er også drivhjul. Kjørehastigheten
forover og bakover reguleres med kjørepedalen.
Med bremsepedalen kan kjørehastigheten
reduseres og maskinen stanses.

Sidebørsten feier smusset inn mot midten slik at
hovedbørsten kan feie det fra gulvet og inn i
avfallsbeholderen. Med pedalen for innslipp av
større avfall åpnes og lukkes luken, slik at større
gjenstander kastes inn i avfallsbeholderen.
Vakuumsystemet drar støv--blandet luft gjennom
avfallsbeholderen og filtersystemet.

Når arbeidet er avsluttet, rist filteret og tøm
avfallsbeholderen.

KONTROLLER FØR START

- Kontroller at ladekablene er frakoblet og at
batteriforbindelsene er i orden.

ADVARSEL: Batteriet avgir
hydrogengass som kan utløse
eksplosjon eller brann. Unngå gnister
og hold åpen varme borte fra batteriet.
La dekslene stå åpne under lading.

- Kontroller for lekkasjer under maskinen
(hydraulikkolje).

- Kontroller at bremser og styring virker som
de skal.
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START AV MASKINEN

1. Sitt i førersetet med foten på bremsen og
kjørepedalen i nøytral.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen startes, ha foten på bremsen
og kjørepedalen i nøytral.

2. Skru på tenningen.

3. Frigjør parkeringsbremsen.

4. Kjør frem til det området som skal feies.

NB: Maskinen vil ikke gå uten at føreren sitter i
setet.
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FEIE-- OG BØRSTEINFORMASJON

Ta opp større gjenstander før arbeidet starter.
Kartonger og esker trykkes flate eller fjernes.
Plukk opp biter av ståltråd, wire, stropper osv. som
kan sette seg fast i børster eller børstedrev.

Planlegg arbeidet på forhånd. Forsøk å få til lange
pass med færrest mulig stopp og start. Gjør ferdig
en hel flate eller seksjon om gangen. Fei så rett
spor som mulig. Unngå å støte bort i søyler eller
andre hindringer eller skrape opp sidene på
maskinen. La feiesporene overlappe hverandre.

Unngå brå rattutslag når maskinen er i bevegelse.
Maskinen reagerer svært raskt på rattbevegelser.
Brå manøvrer bør unngås, med unntak for
nødsituasjoner.

For best mulig feieresultat, bruk riktig børstetype
for det underlaget som skal feies Nedenfor gis en
kort beskrivelse av bruksområder for en del
hoved-- og side--børster.

Polypropylen 8 enkeltraders hovedbørste --
Førsteklasses opptak av sand, singel og
papirbiter. Polypropylen beholder stivheten også i
våt tilstand og kan brukes inne og ute med like
godt resultat. Anbefales ikke for avfall med høy
temperatur.

Naturfiber hovedbørste -- Det naturlige valget for
rengjøring av finstøv på tepper og til å børste opp
tungt støv og andre finpartikler fra harde
overflater. Når du rengjør tepper, må du sjekke om
det er tepperusk på børsten og permafilteret.

Spesiell hovedbørste for sand -- En fin børste
som håndterer større mengder støv og sand.
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Side børste (2 rad) - En god børste til generell
bruk på lett til middels smuss, både innen-- og
utendørs. Denne børsten anbefales ved feiing på
fuktig underlag.

Sidebørste (3- raders) - Bedre feiing av finstøv på
glatte innendørs flater.

Stiv sidebørste - Har lengre levetid. Børste for
generell bruk som anbefales på ru underlag.
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FEIING

1. Trykk øverst på bryteren for start av
vakuumvifte og filterrister til stilling
Vakuumvifte på.

2. Senk og start hovedbørsten med spaken for
hovedbørste.

3. Senk og start sidebørsten(e) med spaken for
sidebørsten.

4. Start feiingen.
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5. For å ta opp større avfall, trykk på pedalen
for innslipp av større avfall.

6. Slipp pedalen og luken vil senke seg over
avfallet.

7. Større avfall er nå fanget og sendes til
avfallsbeholderen.
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STANS AV FEIINGEN

1. Hev og stans sidebørsten(e) med spaken for
sidebørsten.

2. Hev og stans hovedbørsten med spaken for
hovedbørsten.

3. Start ristemotoren ved å trykke inn og holde
inne nederste delen av bryteren for
vakuumviften og filterristeren. Hold bryteren
inne i åtte til ti sekunder.
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TØMMING AV AVFALLSBEHOLDEREN

1. Stans feiingen. Se avsnittet STANS AV
FEIINGEN foran i bruksanvisningen.

2. Kjør maskinen frem til tømmestedet eller
avfallscontaineren.

3. Trykk inn og hold inne øverste del av
bryteren for heving av avfallsbeholderen til
beholderen når ønsket høyde. Slipp bryteren
slik at den går tilbake til midtstilling.

ADVARSEL: Klemfare ved løftearmene.
Hold avstand når avfallsbeholderen
heves.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Ved bruk
av maskinen; pass på at det er
tilstrekkelig klaring før
avfallsbeholderen heves.

NB: Minimum takhøyde ved tømming av
avfallsbeholderen er 2286 mm.

4. Rygg maskinen mot avfallscontaineren:
Plasser avfallsbeholderen over containeren.

5. Trykk inn og hold inne bryteren for luken i
avfallsbeholderen til luken er helt åpen. Slipp
bryteren slik at den går tilbake til midtstilling.
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6. Trykk inn og hold inne nederste del av
bryteren for luken i avfallsbeholderen til
luken er helt lukket.

7. Trykk inn og hold inne nederste del av
bryteren for avfallsbeholderen til beholderen
er helt nede igjen.

ADVARSEL: Klemfare ved løftearmene.
Hold avstand når avfallsbeholderen
senkes.
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STANS AV MASKINEN

1. Stans feiingen. Se avsnittet STANS AV
FEIINGEN foran i bruksanvisningen.

2. Ta foten vekk fra kjørepedalen og trå inn
bremsen.

NB: Maskinen kan rulle et kort stykke når
kjørepedalen slippes. Bruk bremsen for å stanse
maskinen helt.

3. Sett på parkeringsbremsen.

4. Skru av tenningen og ta ut nøkkelen.

FOR SIKKERHETS SKYLD: Før
maskinen forlates eller ved service:
Stans på et plant underlag, sett på
parkeringsbremsen, skru av tenningen
og ta ut nøkkelen.
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KONTROLLER ETTER BRUK

Kontroller følgende punkter etter at arbeidet er
avsluttet:

- Kontroller restkapasiteten på batteriet.

NB: Avlesningen på batteriindikatoren er ikke
nøyaktig like etter at tenningen er satt på. Kjør
maskinen noen minutter før avlesning.

- Kontroller justeringen på børstene. Se
avsnittet JUSTERING AV HOVED
--BØRSTEN og JUSTERING AV
SIDEBØRSTEN i avsnittet vedlikehold.

- Kontroller børsteskjørtene for skader, slitasje
og justering.

- Kontroller at det ikke har viklet seg noe inn i
hoved-- eller sidebørsten.

- Kontroller for lekkasjer under maskinen
(hydraulikkolje).

- Kontroller timetelleren mot angitte
serviceintervaller.
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BRUK AV SIKKERHETSSTAGET

1. Sett på parkeringsbremsen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen startes, ha foten på bremsen
og kjørepedalen i nøytral.

2. Start maskinen.

3. Trykk inn og hold inne øverste del av
bryteren for avfallsbeholderen til beholderen
er hevet helt opp. Slipp bryteren slik at den
går til midtstilling.

ADVARSEL: Klemfare ved løftearmene.
Hold avstand når avfallsbeholderen
heves.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Ved bruk
av maskinen; pass på at det er
tilstrekkelig klaring før
avfallsbeholderen heves.

NB: Minimum takhøyde ved tømming av
avfallsbeholderen er 2286 mm.
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4. Skyv støttestaget på plass for å støtte
sylinderen.

ADVARSEL: Hevet avfallsbeholder kan
falle. Bruk støttestaget.

5. Senk avfallsbeholderen langsomt ved å
trykke inn og holde inne bryteren for
avfallsbeholderen til beholderen hviler på
støttestaget.

ADVARSEL: Klemfare ved løftearmene.
Hold avstand når avfallsbeholderen
senkes.

6. Skru av strømtilførselen med
tenningsnøkkelen.



BRUK AV MASKINEN

336200E 330426 (5--00)

FRIGJØRING AV SIKKERHETSSTAGET

1. Skru på strømtilførselen.

2. Hev avfallsbeholderen litt ved å trykke inn og
holde et øyeblikk på bryteren for heving av
beholderen. Slipp bryteren til midtstilling.

NB: Minimum takhøyde ved tømming av
avfallsbeholderen er 2286 mm.

3. Ta sikkerhetsstaget vekk fra sylinderen og
plasser det i holderen.

ADVARSEL: Klemfare ved løftearmene.
Hold avstand når avfallsbeholderen
senkes.
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4. Trykk inn og hold inne nederste del av
bryteren for avfallsbeholderen til beholderen
er helt nede igjen.

ADVARSEL: Klemfare ved løftearmene.
Hold avstand når avfallsbeholderen
senkes.

5. Skru av strømtilførselen.

BRUK PÅ SKRÅNENDE UNDERLAG

Kjør alltid langsomt på skrånende underlag,
ramper o.l. Bruk bremsepedalen for justering av
kjørehastigheten ved kjøring nedover.

Maksimal stigeevne er 6_ /11% med full avfalls--
beholder og 10_ /18% med tom avfallsbeholder.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Kjør
langsomt på skrånende og glatt
underlag.
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TILLEGGSUTSTYR

STØVSUGERUTSTYR

Det er et eget vakuumsystem for drift av
støvsugerutstyret. Utstyret brukes for opptak av
smuss utenfor maskinens normale
arbeidsområde.

1. Start maskinen.

NB: Det er ikke nødvendig å trykke på bryteren for
start av vakuumviften og filterristeren for å bruke
støvsugerutstyret.

2. Vri festerattet for håndtaket til støvsugeren
mot urviserne, slik at håndtaket frigjøres.
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3. Støvsuger på: Ta utstyret løs fra opphenget.
Støvsugeren starter nå automatisk.

4. Støvsuger av: Sett utstyret tilbake på plass i
holderen, og støvsugeren vil stanse.

5. Vri festerattet med urviserne for å sikre
håndtaket igjen.

6. Skift støvposen når støvsugeren mister
effekt eller når posen er full.
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QUICK MOPt

QuickMopt er et utstyr som monteres foran på
maskinen for å oppnå større feiebredde.

1. Kjør maskinen inn mot QuickMopt--utstyret.

2. Sett på parkeringsbremsen og skru av
tenningen.

FOR SIKKERHETS SKYLD: Før
maskinen forlates eller ved service:
Stans på et plant underlag, sett på
parkeringsbremsen, skru av tenningen
og ta ut nøkkelen.

3. Fest QuickMopt--utstyret til braketten foran
på maskinen.

4. Fest låsene på forsiden av festebraketten.
Utløs parkeringsbremsen og kjør til området
som skal feies.
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5. Det er et håndtak på hver side av
QuickMopt slik at de kan heves eller
senkes individuelt.

6. Start børstene og sett på vakuumviften, senk
børstene og begynn arbeidet.

7. Selve moppene på QuickMopt er festet
med hemper, slik at de er greie å ta av og
på. Moppene bør byttes om, ristes og
rengjøres med jevne mellomrom.
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HURTIGSKIFT AV BATTERI

Et rullesystem gjør det enkelt og raskt å ta ut og
skifte batteriene.

1. Kjør maskinen frem til en tørr og plan flate.

2. Skru av tenningen og sett på
parkeringsbremsen.

FOR SIKKERHETS SKYLD: Før
maskinen forlates eller ved service:
Stans på et plant underlag, sett på
parkeringsbremsen, skru av tenningen
og ta ut nøkkelen.

3. Løft opp førersetet for å få tilgang til
batteriene. Et støttestag vil automatisk holde
seteplaten opp når den er løftet helt opp.

4. Løsne batteristøpslet fra maskinen.

5. Ta av venstre sidedeksel og skyv
batteritrallen mot venstre side av maskinen.
Rett inn trallen, slik at låsene på maskinen
passer til sporene på maskinen. Skyv
batteritrallen forover.
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6. Lås trallen fast til maskinen ved å dra
låsehåndtaket mot utsiden av batteritrallen.

7. Lås trallen mot underlaget ved å trå på
venstre side av låsepedalen.

8. Juster rullene på trallen før batteriene trilles
ut. Rullene på trallen må ha samme høyde
som rullene i maskinen.

Heving av rullene: Løsne låsemutteren med
en fastnøkkel og skru bolten med--urs. Stram
til låsemutteren.

Senking av rullene: Løsne låsemutteren med
en fastnøkkel og skru bolten mot--urs. Stram
til låsemutteren.
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9. Drei rattet på batteristopperen på maskinen
mot--urs til den stanser.

10. Løft stoppearmen for batteriet på maskinen
helt til horisontal stilling.

11. Løft sperren for batteriet på trallen ved å
skyve håndtaket ned.
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12. Ta tak i hullet i batterikassen og dra batteriet
over på trallen.

13. Senk sperren igjen ved å dra håndtaket opp.
Dette vil hindre batteriet i å rulle av under
transport på trallen.
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14. Frigjør batteritrallen fra maskinen ved å
skyve låsehaken for trallen innover.

15. Frigjør låsingen mot gulvet ved å trå på
høyre side av pedalen.

16. Dra trallen med batteriet vekk fra maskinen.

17. Gjør denne operasjonen i motsatt rekkefølge
ved montering av batteri i maskinen.
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FEILSØKING PÅ MASKINEN

Problem Årsak Forslag til løsning

Maskinen starter ikke Nødstoppbryteren er trykket inn Vri bryteren med--urs til den spret-
ter ut. Skru tenningen av og på
igjen.

Batteriet er ikke tilkoblet Koble til batteriet

Dårlig effekt i maskinen Lite strøm på batteriene Kontroller og lad batteriene

Maskinen går ikke Føreren er ikke i setet Sitt i førersetet

Mye støv Vakuumviften står Trykk inn bryteren for start av
vakuumviften

Børsteskjørt og støvtetninger slitt,
skadet eller ute av justering

Skift eller juster børsteskjørt eller
støvtetninger

Støvfilteret er tett Rist og/eller rengjør eller skift
støvfilteret

Feil på vakuumviften Kontakt servicemann

Thermo Sentryt har slått ut Fjern årsak til høy temperatur i
avfallsbeholder og start maskinen
på nytt.

Dårlig feieresultat Slitte børster Skift børster

Hoved-- og/eller sidebørste ute av
justering

Juster hoved-- og/eller sidebørste

Fremmedlegemer i driv
--mekanismen for hovedbørste

Fjern fremmedlegemene

Feil på hovedbørsten Kontakt servicemann

Feil på sidebørsten Kontakt servicemann

Avfallsbeholderen er full Tøm avfallsbeholderen

Leppene på avfallsbeholderen er
slitt eller defekt

Skift gummilepper

Det brukes feil børste Kontakt Deres forhandler for
informasjon

Mekanismen for innslipp av større
gjenstander defekt

Reparere eller skift mekanismen

Støvfilteret er tett Rist og/eller rengjør eller skift
støvfilteret

Kanten på resirkuleringsskjørtet er
ikke brettet innover

Brett inn skjørtet

Kanten på resirkuleringsskjørtet er
defekt

Skift skjørtet
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VEDLIKEHOLD
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

NB: Punktene merket (H) skal også kontrolleres etter de første 50 driftstimer.

Intervall Ref. Beskrivelse Hva utføres
Smøring/
væske

Antall
service--
punkter

Daglig 2 Skjørt i børsterom Kontroller for skade, slitasje og
justering

-- 5

14 Sideskjørt Kontroller for skade, slitasje og
justering

-- 2

10 Hovedbørste Kontroller for skader eller
slitasje

-- 1

8 Sidebørste(r) Kontroller for skader eller
slitasje

-- 1

Kontroller børsteavtrykk -- 1

12 Støvfilter Rist filteret -- 1

50 timer 10 Hovedbørste Endesnu børsten -- 1

Kontroller børsteavtrykk -- 1

-- QuickMopt-- børste
(tillegg)

Snu eller vask feiebørstene -- 2

3 Batterier Kontroller syrenivået DW 6 (3)

-- Pose for støvsuger (tillegg) Kontroller og skift pose -- 1

-- Vifte for støvsugerutstyr Kontroller for skade eller slitasje -- 1



VEDLIKEHOLD

476200E 330426 (6--04)

Intervall Ref. Beskrivelse Hva utføres
Smøring/
væske

Antall
service--
punkter

100 timer 12 Støvfilter Kontroller for slitasje, rengjør
eller skift

-- 1

13 Hydraulikkbeholder Kontroller nivået HYDO 1

6 Dekk Kontroller for skader eller
slitasje

-- 3

1 Tetninger i avfallsbeholder Kontroller for skader eller
slitasje

-- 6

1 Tetninger på støvfilteret Kontroller for skader eller
slitasje

-- 2

12 Tetning i vakuumsystem Kontroller for skader eller
slitasje

-- 1

2 Skjørt på luke for innslipp
av større smuss

Kontroller for skader eller
slitasje

-- 1

7 Lager for oppheng styrehjul Smør og kontroller
strammingen

SPL 1

11 Drivrem for vakuumvifte Kontroller stramming og slitasje -- 1

9 Drivrem for hovedbørste Kontroller slitasje -- 1

200 timer 5 Bremser Kontroller justeringen -- 1

4 Styrekjede Smør EO 1

8 Beskyttelse for
sidebørste(r)

Kontroller for skader eller
slitasje

-- 1 (2)

3 Batterier og batterikabler HKontroller og rengjør -- 12

800 timer 13 Hydraulikkbeholder Skift hydraulikkolje HYDO 1

13 Hydraulikkslanger Kontroller for skader og slitasje -- 2

7 Drivmotor Kontroller kullbørstene -- 1

6 Bakhjul HKontroller tiltrekning
--momentet på akslingen

-- 1

15 Hovedbørste motor Sjekk kullbørstene -- 1

16 Sugemotor Sjekk kullbørstene -- 1

SMØREMIDDEL / VÆSKER
DW Destillert vann. . . .
EO SAE 30 motorolje. . . .
HYDO Tennant eller annen godkjent hydraulikkolje.
SPL Spesialfett, Lubriplate EMB fett (TENNANT del nr. 01433--1). . .

NB: Hyppigere intervaller kan være nødvendig under spesielt støvete forhold.
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SMØRING

STYREKJEDE

Rattkjedet dreier fronthjulet når du dreier på rattet
for å styre maskinen. Smør rattkjedet med SAE
30--motorolje etter hver 200. driftstime.

OPPHENGSLAGER FOR STYREHJUL

Lageret befinner seg under gulvet ved
førerplassen. Fjern gulvplaten og smør lageret
med Lubriplate EMB fett (TENNANT del nr.
01433--1) hver 100 driftstime.
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HYDRAULIKKSYSTEM

HYDRAULIKKBEHOLDER

Beholderen er plassert bak avfallsbeholderen.

Det er lokk for etterfylling på toppen av
beholderen.

Hev avfallsbeholderen og kontroller nivået i
beholderen med driftsvarm olje hver
100 driftstime. Pass på at sikkerhetsstaget er satt
på før oljenivået kontrolleres. På siden av
beholderen er avmerket FULL og ADD (etterfyll)
for å indikere riktig nivå.

ADVARSEL: Klemfare ved løftearmene.
Hold avstand når avfallsbeholderen
heves eller senkes.

ADVARSEL: Hevet avfallsbeholder kan
falle. Bruk støttestaget.

NB! Fyll ikke for mye olje i
hydraulikkbeholderen eller bruk
maskinen med for lite olje. Dette kan
føre til skade på det hydrauliske
systemet.

Tøm beholderen og fyll på ny hydraulikkolje hver
800 driftstime.

HYDRAULIKKOLJE

Kvaliteten og tilstanden på hydraulikkoljen spiller
en viktig rolle i hvor godt maskinen arbeider.
Tennants hydraulikkoljer er spesielt valgt for å
møte de krav som stilles av Tennant--maskiner.

Tennants hydraulikkoljer gir lengre levetid for de
hydrauliske komponentene. Følgende oljetype
anbefales.

Tennant hydraulikkolje

Del nr. Omgivelsestemperatur

65870 under 7_ C
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Ved bruk av olje fra lokal leverandør, pass på at
oljen har samme spesifikasjoner som Tennants
oljer. Bruk av feil oljetype kan føre til varig skade
på hydraulikk --systemet.

NB! Hydrauliske komponenter er
avhengige av oljen i hydraulikk--
systemet for smøring. Feil, økt slitasje
og skader kan oppstå dersom smuss
eller annen forurensning kommer inn i
systemet.

HYDRAULIKKSLANGER

Kontroller slitasjen på hydraulikkslangene hver
800 driftstime.

Olje som lekker ved høyt trykk fra små hull kan
være nesten usynlig, men kan være årsak til stor
skade.

Oppsøk lege straks ved skade som følge av
lekkasje fra hydraulikkanlegget. Farlig infeksjon
eller reaksjon kan oppstå dersom ikke riktig
behandling gis omgående.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Bruk et
stykke papp for å oppdage lekkasjer i
hydraulikksystemet når dette er under
trykk.

Skulle lekkasjer oppdages, kontakt overordnet
eller servicemann.

00002
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BATTERIER

Batteriene er spesielle fordi de er konstruert for å
holde kapasiteten over lang tid. Batterienes levetid
begrenses av hvor mange ganger de lades opp.
For å få mest ut av batteriene bør de kun lades
opp først når det siste segmentet i
batteriindikatoren blinker (20% restlading). Bruk
en automatlader med riktig ladestrøm for
batteriene.

Toppen og polene på batteriene bør rengjøres
hver 200 driftstime. Kontroller også at det ikke er
løse kabelforbindelser. Bruk en sterk sodaløsning
til rengjøringen. Børste sodaoppløsningen forsiktig
over batteriet, polene og kabelsko. Pass på at det
ikke kommer sodaløsning ned i batteriet. Bruk en
stålbørste til rengjøring av batteripolene og
kabelsko. Etter rengjøring, smør inn kabelsko og
tilkoblinger med beskyttelsesfett. Hold
batteritoppen tørr og ren.

Hold alle metallgjenstander vekk fra toppen av
batteriet. Disse kan forårsake kortslutning. Skift
slitte eller skadde ledningsforbindelser.

Kontroller elektrolyttnivået i hver celle etter lading
og etter hver 50 driftstime. Fyll aldri syre på
batteriet, kun destillert vann. Ha alltid lokkene til
cellene på, unntatt ved etterfylling og kontroll med
syremåler.

Sjekk elektrolyttnivået i hver battericelle før og
etter lading, og etter hver 50. driftstime. Ikke lad
opp batteriene med mindre væsken er litt over
batteriplatene. Om nødvendig tilsetter du litt
destillert vann, slik at platene dekkes. Du må aldri
tilsette syre i batteriene. Ikke fyll for mye. Behold
alltid batterihettene på, unntatt når du tilsetter
vann eller avleser hydrometeret.
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Til måling av syrens spesifikke vekt brukes et
hydrometer. Dette vil indikere ladenivå og
tilstanden til batteriet. Hvis en eller flere av cellene
viser lavere verdi enn de andre (0,050 eller mer),
er cellen defekt, kortsluttet eller det like før den blir
ødelagt.

NB: Foreta aldri syremåling like etter at det er
etterfylt destillert vann. Hvis vannet og syren ikke
har fått tid til å blande seg, blir avlesningen feil.
Kontroller avlesningen på syremåleren mot
tabellen nedenfor for å avgjøre restkapasiteten:

Spesifikk vekt ved 27_ C

Restlading 220 Ah
batteri

235 Ah
batteri

335 Ah
batteri

100% 1.265 1.265 1.265

75% 1.223 1.223 1.223

50% 1.185 1.185 1.185

25% 1.148 1.148 1.148

0% 1.110 1.110 1.110

NB: Hvis avlesningen foretas ved andre
temperaturer enn angitt, må resultatet korrigeres i
forhold til temperaturen. Legg til eller trekk fra
avlest verdi 0.004, 4 punkter for hver 6_ C over
eller under 27_ C.

04380
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LADING AV BATTERIENE

1. Kjør maskinen til et plant, tørt område med
god ventilasjon.

2. Stans maskinen, sett på parkeringsbremsen
og skru av tenningen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Før
maskinen forlates etter bruk: Stans på et
plant underlag. Sett på
parkeringsbremsen. Skru av tenningen
og ta ut nøkkelen.

3. Åpne setedekslet.

4. Sjekk vannivået i alle battericellene.

5. Hvis nivået er lavt, tilsetter du tilstrekkelig
destillert vann til at platene dekkes. IKKE
FYLL FOR MYE. Batteriene kan flyte over
under oppladingen på grunn av utvidelse.

NB: Pass på at fylleproppene er påskrudd under
lading.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Unngå
kontakt med batterisyre under
vedlikehold av maskinen.

08247
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6. Ta løs batterikontakten fra kontakten på
maskinen.

7. Sett ladestøpslet i batterikontakten.

ADVARSEL: Batteriet avgir
hydrogengass som kan utløse
eksplosjon eller brann. Unngå gnister
og hold åpen varme borte fra batteriet.
La dekslene stå åpne under lading.

NB: Dersom rød lampe ”ABNORMAL CYCLE”
tennes når batteriene kobles til en TENNANT
lader, vil dette indikere at det er feil på batteriet.
Laderen vil ikke starte ladingen når dette
inntreffer.

8. Tennant--laderen vil starte automatisk. Når
batteriet er oppladet vil laderen slå seg av
automatisk.

NB: Bruk en lader som er tilpasset batteriets
kapasitet for å hindre skader på batteriet eller
redusert levetid.

NB: Hvis laderen må kobles fra før ladingen er
ferdig og laderen ikke er utstyrt med automatisk
avstengning, skru av laderen før ladestøpslet tas
ut.

9. Når ladingen er avsluttet, ta ut ladepluggen
fra batteripluggen på maskinen.
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10. Sett batterikontakten i støpslet på maskinen
igjen.

11. Kontroller elektrolyttnivået i hver av
battericellene etter lading. Om nødvendig
etterfyller du destillert vann for å heve
elektrolyttnivået til ca. 12 mm (0,4”) under
toppen av serørene.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Unngå
kontakt med batterisyre under
vedlikehold av maskinen.

12. Lukk igjen setedekslet.

REMMER OG KJETTING

DRIVREM FOR VAKUUMVIFTEN

Kontroller stramming og slitasje hver 100 time.

Riktig stramming er når remmen kan trykkes ned
8,3 mm med en kraft av 0.38 kg midt på.

FOR SIKKER BRUK: Unngå bevegelige
deler ved vedlikehold av maskinen. Ikke
bruk løstsittende jakker, skjorter eller
ermer når du arbeider på maskinen.

DRIVREM FOR HOVEDBØRSTEN

Kontroller stramming og slitasje hver 100 time. En
medløpsrulle sørger for riktig stramming av
remmen.

Riktig statisk stramming av drivremmen er 7,63 kg
når medløperen trykker med 6,14 kg mot remmen.

FOR SIKKER BRUK: Unngå bevegelige
deler ved vedlikehold av maskinen. Ikke
bruk løstsittende jakker, skjorter eller
ermer når du arbeider på maskinen.
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STYREKJEDE

Rattkjedet dreier fronthjulet når du dreier på rattet
for å styre maskinen. Smør rattkjedet med SAE
30--motorolje etter hver 200. driftstime.

KJETTING FOR STATISK ELEKTRISITET

Denne kjettingen hindrer oppbygging av statisk
elektrisitet i maskinen. Kjettingen er festet på en
av boltene som fester det bakre skjørtet for
hovedbørsten.

Pass på at kjettingen alltid rekker ned til
underlaget.
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AVFALLSBEHOLDER

STØVFILTER

Støvfilteret filtrerer luft som trekkes opp fra
avfallsbeholderen. Filteret er utstyrt med en
ristemotor for å kunne riste løs smuss som har
samlet seg. Ristemotoren betjenes med bryteren
for vakuum og filterrister.

Rist filteret før avfallsbeholderen tømmes og ved
avslutning av arbeidet. Kontroller og gjør rent
filteret hver 100 driftstime.

For å rengjøre filteret, bruk en av følgende
metoder:

D RISTE -- Trykk inn og hold bryteren for
vakuum og filterrister i stilling Rist filter.

D BANKE -- Bank filteret forsiktig mot et plant
underlag med den skitne siden ned. Pass på
at kantene og tetningene på filteret ikke
skades. Skader på disse kan gjøre at filteret
ikke passer i rammen lenger.

D LUFT -- Bruk alltid øyebeskyttelse ved bruk
av trykkluft. Blås luft gjennom støvfilteret i
motsatt retning av pilene. Bruk aldri mer enn
690 kPa lufttrykk og aldri nærmere enn 50
mm fra filteret. Dette kan gjøres med
støvfilteret i maskinen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Bruk øye--
og hørselsvern når det brukes trykkluft
eller høytrykksvasker.

D VANN -- Rens det syntetiske filteret med en
lavtrykks hageslange gjennom støvfilteret i
motsatt retning av pilene. Standard støvfilter
kan rengjøres med vann, men filteret blir noe
degradert for hver rengjøring og må skiftes
etter fem rengjøringer.

NB: Vær sikker på at filteret er het tørt før det
settes på plass i maskinen igjen.
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DEMONTERING AV STØVFILTER

1. Stans maskinen, sett på parkerings
--bremsen og skru av tenningen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Før
maskinen forlates etter bruk: Stans på et
plant underlag. Sett på
parkeringsbremsen. Skru av tenningen
og ta ut nøkkelen.

2. Løsne festestroppene og ta av dekslet over
avfallsbeholderen.

3. Koble filterristeverket fra hovedselen.

NB: Trekk ledningene forsiktig fra hverandre.
Trekk ikke ledningene ut av selve ristemotoren.
Trekk ikke i selve ledningen, da dette kan føre til
skader både på ledningene og ristemekanismen.

4. Løft filteret ut av avfallsbeholderen.
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5. Løft ristemotoren i VCSt --systemet vekk
fra filteret.

6. Rengjør eller kast filteret, etter behov.

7. Sett på plass ristemotoren i VCSt--
systemet igjen. Pass på at riste--staget
monteres riktig i kanten på filteret.

8. Trykk kantene på ristesystemet fast ned
mellom filteret og tetningen for filteret.

NB: Når risteplaten er riktig montert kan den
verken beveges sideveis eller frem og tilbake.
Hvis ristesystemet er løst, vil det ikke virke riktig.
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9. Ristesystemet må ligge flatt mot filteret.
Kontroller at enden på kammen ikke er
kommet i klem under risteplaten.

10. Kontroller gapet på spolen for ristemotoren
med enden av transportsikringen for filteret.
Gapet skal ha samme bredde som
transportsikringen. Hvis ikke, løsne
festeskruene, juster gapet ved å flytte spolen
og deretter feste skruene igjen.

11. Sett filteret på plass i maskinen.
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12. Koble hovedselen til risteverkmekanismen
igjen.

13. Kontroller tetningene rundt støvfilteret.

14. Sett på plass dekslet over avfallsbeholderen
og sikre det.

THERMO SENTRYt BRANNSIKRING

Thermo Sentryt systemet er montert i inntaket til
vakuumviften.

Skulle det begynne å brenne i avfallsbeholderen
vil Thermo Sentryt systemet stanse
vakuumviften. Hvis dette skjer, kjør maskinen til et
sikkert sted, åpne avfallsbeholderen og fjern
årsaken til varmen. Skru av tenningen og sett den
på igjen for å koble inn Thermo Sentryt systemet
igjen.
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BØRSTER

HOVEDBØRSTE

Hovedbørsten er sylindrisk og dekker bredden på
maskinen. Den feier smuss inn i avfalls
--beholderen.

Kontroller børsten hver dag og fjern
fremmedlegemer som kan ha viklet seg inn i
busten, børstedrevet eller medløperen.

Kontroller børsteavtrykket hver uke. Avtrykket bør
være 50 til 75 mm bredt med børsten nede.

Endesnu børsten hver 50. time. Dette øker
levetiden for børsten og gir best feieresultat.

Skift hovedbørsten når busten har en lengde på
ca. 25 mm.

UTSKIFTING AV HOVEDBØRSTEN

1. Stans maskinen, sett på parkeringsbremsen
og skru av tenningen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Før
maskinen forlates etter bruk: Stans på et
plant underlag. Sett på
parkeringsbremsen. Skru av tenningen
og ta ut nøkkelen.

2. Åpne luken til børsterommet på venstre side
av maskinen.

3. Løsne medløperarmen og tre fester for
sideskjørtene med festeknottene. Ta ut
medløperarmen.



VEDLIKEHOLD

636200E 330426 (10--99)

4. Ta tak i hovedbørsten og trekk den av
børstedrevet og ut av maskinen.

5. Legg en ny børste eller den gamle etter at
den er endesnudd foran åpningen til
børsterommet.

6. Skyv børsten inn på drevet og vri den frem
og tilbake til den kan skyves helt inn.

7. Pass på at resirkuleringsleppene er ligger på
plass bak rammen.

8. Sett bosset på medløperarmen inn i sentrum
av børsten.

9. Fest medløperarmen på festeboltene og
skru festeknottene på plass med hånden.

10. Steng luken til børsterommet.

KONTROLL OG JUSTERING AV
BØRSTEAVTRYKKET

1. Ha kritt eller annet materiale som ikke blåser
for lett vekk på en plan, glatt flate.

2. Hev side-- og hovedbørsten og plasser
maskinen over stedet som er preparert.

3. Senk hovedbørsten i 15 til 20 sekunder
mens bremsen holdes inne, slik at maskinen
ikke beveger seg.

NB: Hvis kritt e.l. ikke er for hånden, la børstene
rotere mot gulvet i ca. to minutter. Et polert merke
vil synes på gulvet.

4. Hev hovedbørsten.

5. Kjør maskinen vekk fra prøvestedet.
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6. Mål bredden på avtrykket. Riktig
børsteavtrykk er mellom 50 og 75 mm bredt i
hele børstens lengde.

Børsten er justert rett fra fabrikken og skulle
normalt ikke behøve etter --justering. Unntak
kan være når det er skiftet deler i
børstesystemet.

Skulle børsteavtrykket ha en konisk form
som varierer mer enn 15 mm fra den ene til
den andre enden, gå frem som følger:

A. Løsne monteringsbolten for
opphengslageret til børstearmen og
sikringen for medløperarmen.

B. La børsten rotere i ca. 30 sekunder slik
at den legger seg riktig.

C. Fest monteringsbolten og sikringen for
medløperarmen.

D. Kontroller børsteavtrykket og juster
igjen etter behov.

00582

00601
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SIDEBØRSTEN

Med sidebørsten feies smuss ut fra kanten og inn
foran hovedbørsten.

Kontroller børsten hver dag for slitasje eller skade.
Fjern fremmedlegemer som kan ha viklet seg inn i
børsten eller drivmekanismen.

Kontroller børsteavtrykket med jevne mellomrom.
Sidebørsten bør ha en kontakt med underlaget
som tilsvarer kl. 10 til kl. 3 når børstene er i
bevegelse.

Sidebørsten skal skiftes når den ikke lenger virker
etter hensikten. Retningsgivende lengde på
busten er ca. 50 mm. Børsten kan med fordel
skiftes før ved feiing av mye lett smuss. Ved feiing
av tungt smuss kan børsten skiftes senere.

Juster børsteavtrykket ved å løsne bolten ovenfor
hevemekanismen for sidebørsten. Flytt braketten
med trinse opp eller ned for å innstille riktig
børstetrykk. Skru til bolten etter justering.

350327
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SKIFTING AV SIDEBØRSTE

1. Stans maskinen, sett på parkerings--
bremsen og skru av tenningen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Før
maskinen forlates etter bruk: Stans på et
plant underlag. Sett på
parkeringsbremsen. Skru av tenningen
og ta ut nøkkelen.

2. Ta ut låsepinnen fra sidebørsteakselen ved å
dra låsefjæren over enden av låsepinnen.

3. Skyv børsten av akslingen.

4. Skyv den nye børsten inn på akslingen.

5. Sett låsepinnen gjennom hullet i børstenavet
og akslingen.

6. Sikre låsepinnen ved å vri pinnelåsen over
enden av låsepinnen.

BESKYTTELSE FOR SIDEBØRSTEN

Kontroller beskyttelsesdekslet for skader eller
slitasje hver 200 driftstime. Skift dekslet når det er
utslitt.
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SKJØRT OG TETNINGER

SIDESKJØRT

Sideskjørtene er montert på begge sider av
maskinen foran børsterommet. Skjørtene kan ha
en klaring på max. 5 mm til underlaget.

Kontroller skjørtene daglig for skader og slitasje.

SKJØRT PÅ INNSLIPP AV GROVT AVFALL

Skjørtet er montert langs forkanten av
hovedbørsten. Det heves og senkes med pedalen
for innslipp av grovt avfall, slik at det holdes foran
børsten for å kunne feies opp i avfallsbeholderen.

Kontroller skjørtet daglig for skader eller slitasje.

SIDESKJØRT I BØRSTEROM

Sideskjørtene er montert på begge sider av
børsterommet. Skjørtene kan ha en klaring på
max. 5 mm til underlaget.

Kontroller skjørtene daglig for skader og slitasje.
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SKJØRT OG TETNINGER

BAKRE SKØRT

De to bakre skjørtene er montert nede i bakkant
av børsterommet. Det vertikale skjørtet kan ha en
klaring til underlaget på max. 5 mm.
Resirkuleringsskjørtet trenger ingen justering.

Kontroller skjørtene daglig for skader og slitasje.

NB: Resirkuleringsskjørtet må brettes inn mellom
børsten og maskinens ramme før sidedekslet
settes på for at maskinen skal arbeide riktig.
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TETNING FOR AVFALLSBEHOLDEREN

Tetningen for avfallsbeholderen er montert rundt
kanten av åpningen mellom hovedbørsten og
avfallsbeholderen . Avfallsbeholderen hviler mot
tetningen når avfallsbeholderen er senket.

Kontroller tetningen for skader eller slitasje hver
100 driftstime.

ADVARSEL: Hevet avfallsbeholder kan
falle. Bruk støttestaget.

TETNING FOR LUKE I AVFALLSBEHOLDER

Tetningen er montert i bunnen av
avfallsbeholderen og tetter for falsk luft til
beholderen når luken er stengt.

Kontroller tetningen for skader eller slitasje hver
100 driftstime.

TETNING VED LEPPE FOR
AVFALLSBEHOLDER

Tetningen montert på innsiden av bakre leppe på
luken til avfallsbeholderen og tetter den indre
leppen på luken mot avfallsbeholderen.

Kontroller tetningen for skader eller slitasje hver
100 driftstime.
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TENING VED INNTAK VAKUUMVIFTE

Tetningen for inntaket til vakuumviften er montert
bak avfallsbeholderen og tetter mot dekslet over
filteret når avfallsbeholderen er senket.

Kontroller tetningen for skader eller slitasje hver
100 driftstime.

TETNINGER PÅ STØVFILTERET

Tetningene på støvfilteret er montert langs
ytterkantene på begge sider av filteret. Tetningene
tetter mellom filterplaten og filterdekslet når dette
er festet for normal drift.

Kontroller tetningen for skader eller slitasje hver
100 driftstime.
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BREMSER OG HJUL

BREMSER

Det er mekaniske bremser som virker på
forhjulene. Bremsene betjenes med fotbremsen.
Det er wire--forbindelse mellom pedal og brems

Kontroller justeringen av bremsene hver
200 driftstime. Hvis bremsene ikke tar tilstrekkelig
godt når bremsepedalen trykkes inn, kan det være
nødvendig å justere dem.

Bremsene strammes med justeringsskruen på
wiren og bremsearmen.
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DEKK

Standardmontering er kompaktdekk på alle hjul.
Kontroller hjulene for skader hver 100 time.

Kontroller tiltrekkingsmomentet på bakre akslinger
hver 800 driftstime. Riktig moment på hjulakselen
er 22.4 -- 28 Nm (16 -- 20 ft lbs.)

ELEKTRONISKE MOTORER

Kullbørstene på drift--, vakuumvifte-- og
børstemotorene skal inspiseres hver 800. driftstime.
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SKYVING SLEPING OG TRANSPORT AV
MASKINEN

SKYVING ELLER SLEPING AV MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjøres kan den skyves
eller slepes forfra eller bakfra, men det er enklest
og maskinen er mer stabil å slepe hvis den slepes
forfra.

Maskin som ikke kan kjøres kan slepes eller
skyves over meget korte strekninger med en
hastighet som ikke må overstige 1,6 km/t.
Maskinen MÅ IKKE skyves eller slepes over
lengre avstander eller med høyre hastighet enn
angitt.

ADVARSEL! Maskinen må ikke skyves
eller slepes over lengre avstander da
dette kan føre til skader på
fremdriftssystemet.

TRANSPORT AV MASKINEN

1. Plasser maskinen med fronten mot rampen
til bilen eller tilhengeren den skal lesses på.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk lastebil
eller tilhenger som støtter vekten av
maskinen.

MERK: Tøm beholderen før du transporterer
maskinen.

2. Hvis lasteflaten ikke er vannrett eller er over
380 mm fra underlaget, bruk en vinsj for å
dra opp maskinen.

Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
mindre over underlaget kan maskinen kjøres
opp på bilen eller tilhengeren.

3. For å dra maskinen opp på bil eller tilhenger,
fest wiren i festepunktene foran på
maskinens ramme.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen skal lesses på bil eller
tilhenger, bruk vinsj. Ikke kjør maskinen
opp på bil eller tilhenger med mindre
lasteflaten er vannrett OG det er 380 mm
eller mindre høyde fra underlaget.



VEDLIKEHOLD

6200E 330426 (8--01)74

4. Plasser maskinen så langt inn på bil eller
tilhenger som mulig. Hvis maskinen glir vekk
fra senterlinjen av bil eller tilhenger, stans og
vri rattet slik at maskinen kommer tilbake til
senterlinjen.

5. Sett på parkeringsbremsen og blokker
hjulene. Fest maskinen til bil eller tilhenger
før transport.

Festepunktene foran er hull i fremre del av
rammen på maskinen.

Festepunkter bak er hull i hver side av
rammen på maskinen like ved bakre
støtfanger.

6. Hvis lasteflaten ikke er vannrett eller er over
380 mm fra underlaget, bruk en vinsj for å
kjøre av maskinen.

Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
mindre over underlaget kan maskinen kjøres
av bilen eller tilhengeren.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen skal kjøres av bil eller
tilhenger, bruk vinsj. Ikke kjør maskinen
av på bil eller tilhenger med mindre
lasteflaten er vannrett OG det er 380 mm
eller mindre høyde fra underlaget.
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OPPJEKKING AV MASKINEN

Tøm beholderen før du jekker opp maskinen. Du
kan jekke opp maskinen for vedlikehold på egnede
steder. Bruk en kran eller jekk som klarer vekten til
maskinen. Stans alltid maskinen på et jevnt, flatt
underlag og blokker hjulene før du jekker den opp.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Før
maskinen forlates etter bruk: Stans på et
plant underlag. Sett på
parkeringsbremsen. Skru av tenningen
og ta ut nøkkelen.

Jekkepunkt foran er på den flate delen av
maskinrammen på hver side foran.

Bakre jekkepunkt er i hvert hjørne av bakre
ramme.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Blokker
alltid hjulene før maskinen jekkes opp.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Jekk bare
opp på de steder som er merket for
dette. Bruk understellsbukker hvis
maskinen skal stå oppjekket.

LAGRING AV MASKINEN

Før maskinen settes bort for lengre tid må det tas
service for å hindre dannelse av rust, avleiringer
av smuss og andre uønskede avsetninger.
Kontakt gjerne Deres TENNANT
serviceforbindelse for råd.
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SPESIFIKASJONER

GENERELLE MASKINDATA OG KAPASITETER

Beskrivelse Mål/ kapasitet

Lengde 1956 mm

Bredde 1070 mm

Bredde med sidebørste 1120 mm

Høyde 1440 mm

Høyde med vernebøyle 2045 mm

Sporing 94 mm

Akselavstand 97 mm

Diameter hovedbørste 203 mm

Lengde hovedbørste 711 mm

Diameter sidebørste 520 mm

Feiebredde 711 mm

Feiebredde med en sidebørste 1070 mm

Feiebredde med to sidebørster 1400 mm

Børsteavtrykk hovedbørste 65 mm

Kapasitet avfallsbeholder, vekt 135 kg

Kapasitet avfallsbeholder, volum 125 L

Areal støvfilter 4.6 sq m

Minimum takhøyde for tømming 2286 mm

Støynivå -- fortsatt 68 ± 1 dB(A)

Støynivå -- topp 80 ± 1 dB(C)

Vibrasjonsnivå overstiger ikke 2.5 m/s@

Vekt (GVWR) 934 kg

GENERELLE YTELSER

Beskrivelse Mål

Maksimum kjørehastighet forover 9.7 km/t

Maksimum kjørehastighet bakover 4.8 km/t

Minimum gangbredde for å snu 2095 mm

Minimum svingradius ved venstresving 1400 mm

Minimum svingradius ved høyresving 1400 mm

Maksimum stigeevne med tom avfallsbeholder 10_/18%

Maksimum stigeevne med full avfallsbeholder 6_/11%
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FREMDRIFT

Type Antall Volt Kapasitet Vekt
Batterier 6 6 220 @ hr rate 177 kg

6 6 235 @ hr rate 177 kg
6 6 335 @ hr rate 310 kg

Type Bruk VDC Kw (hk)
Elektrisk motor Fremdrift 36 1,1 kW

Skrubbebørste (hoved) 36 0,68 Kw
Sug 36 0,56 Kw

Type VDC Amp Hz Fase VAC
Lader 36 20 60 1 240

STYRING

Type Kraftkilde Nødstyring

Manuell på forhjulet Manuell styring Manuell

HYDRAULIKKSYSTEM

System Kapasitet Oljetype
Hydraulikkbeholder 0,53 liter TENNANT del nr. 65870
Hydraulikksystem totalt 1,4 liter

BREMSESYSTEM

Type Virkemåte
Driftsbrems Mekanisk skivebrems (1) på forhjulet med

wireforbindelse
Parkeringsbrems Virkende på driftsbremsen med wireforbindelse

DEKK

Montering Type Dimensjon
Foran (1) Kompakt 102 x 305 mm
Bak (2) Kompakt 76 x 305 mm
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SETT OVENFRA

SETT FRA SIDEN

1783 mm

1067 mm

2035 mm

WSETT FORFRA

1435 mm

1397 mm

352945

MASKINDIMENSJONER
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