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INTRODUKTION

Denne vejledning leveres med hver ny Model.
Den indeholder den nødvendige vejledning til betjening og vedligeholdelse.

Vejledningen bør gennemlæses i sin helhed,
før maskinen betjenes eller vedligeholdes.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnås imidlertid de bedste resultater med et minimum af omkostning-
er, hvis:

S Maskinen betjenes med rimelig forsigtighed.

S Maskinen vedligeholdes regelmæssigt - i overensstemmelse med vejledningen.

S Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

BESKYT MILJØET
Bortskaf al emballage og brugte maskindele som batterier og væsker på en sikker
og miljøvenlig måde i henhold til de lokale bortskaffelsesdirektiver.
Husk altid at genbruge.

Modelnr. -

Serienr. -

Installationsdato -

Udfyld venligst på installationstidspunktet til
fremtidig brug.

MASKINDATA

BEREGNET ANVENDELSE

Skrubbemaskinen 5680 til at gå bag ved er udviklet til at skrubbe hårde overflader (beton, asfalt, sten,
syntetisk osv.) i et indendørsmiljø. Typiske anvendelser omfatter hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker,
butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder. Brug ikke maskinen på tæppebelagte overflader. Brug kun
anbefalede puder og almindeligt tilgængelige gulvrengøringsmidler til maskiner. Undgå at bruge maskinen
til andet formål end det, der er beskrevet i denne brugervejledning.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Holland

europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikationer og reservedele kan ændres uden varsel.

Oprindelig vejledning, ophavsret E2008- 2016 Tennant Company. Alle rettigheder forbeholdes.Trykt i Holland.
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - GEM DISSE INSTRUKTIONER

De følgende symboler bruges i hele vejledningen
som angivet i deres beskrivelse:

ADVARSEL: Advarer om farer og risikabel
betjening, der kan resultere i alvorlige
kvæstelser eller død.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de regler,
der skal følges ved sikker betjening af
udstyret.

Følgende oplysninger angiver mulige
faresituationer for brugeren. Vær opmærksom på,
hvornår disse forhold er til stede. Find alle
sikkerhedsindretninger på maskinen. Rapportér
straks fejl og beskadigelser på maskinen.

ADVARSEL: Batterierne udsender brintgas.
Herved kan der opstå eksplosion eller
brand. Maskinen må ikke komme i
nærheden af gnister og åben ild. Hold
dækslerne åbne under opladningen.

ADVARSEL: Brændbare materialer kan
forårsage eksplosion eller brand. Brug ikke
brændbare materialer i tanken(e).

ADVARSEL: Brændbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsage eksplosion
eller brand. Opsaml ikke disse.

Maskinen kan være udstyret med teknologi,
der automatisk kommunikerer over et
cellulært netværk. Hvis maskinen skal bruges,
hvor cellulær telefonanvendelse er begrænset
på grund af bekymringer over
udstyrsinterferens, bedes du kontakte en
Tennant- repræsentant for oplysninger om,
hvordan du deaktiverer den cellulære
kommunikationsfunktion.

SIKKERHEDSHENSYN:

1. Betjen ikke maskinen:
- Uden fornøden oplæring og tilladelse.
- Uden at have læst og forstået
brugervejledningen.

- Under indflydelse af alkohol eller
lægemidler.

- Under brug af mobiltelefon eller andre
typer elektronisk udstyr.

- Og at være mentalt og fysisk i stand til at
følge maskininstruktionerne.

- Uden at maskinen er i korrekt
driftsmæssig stand.

- I områder med brændbare dampe/væsker
eller antændeligt støv.

- I områder, hvor der er for mørkt til, at
betjeningsknapperne kan ses, eller
maskinen kan betjenes, medmindre der er
tændt for arbejdslyset/forlygterne.

- I områder med risiko for nedfaldende
genstande.

2. Før start af maskinen:
- Kontroller maskinen for væskelækager.
- Sørg for, at alle sikkerhedsindretninger er
på plads og fungerer korrekt.

3. Ved brug af maskinen:
- Brug kun maskinen som beskrevet i
vejledningen.

- Kør langsomt på skrå og glatte steder.
- Brug sko, der ikke er glatte.
- Reducér hastigheden ved drejning.
- Vær forsigtig, når maskinen bakkes.
- Hold børn og uautoriserede personer væk
fra maskinen.

- Medtag ikke passagerer i maskinen.
- Maskinen må ikke bruges som legetøj.
- Følg altid sikkerheds- og trafikreglerne.
- Rapportér straks fejl og beskadigelser på
maskinen.

- Følg instruktionerne på
kemikaliebeholderne angående blanding,
håndtering og bortskaffelse.

- Følg stedets sikkerhedsvejledninger
angående våde gulve.

4. Før maskinen forlades eller serviceres:
- Stands maskinen på et vandret sted.
- Aktivér parkeringsbremsen (hvis den
findes).

- Afbryd maskinen, og fjern nøglen.
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5. Når maskinen serviceres:
- Alt arbejde skal foregå under tilstrækkeligt
lys og udsyn.

- Hold området godt udluftet.
- Undgå dele i bevægelse. Undgå at bære
løst siddende tøj, smykker, og sæt langt
hår op.

- Blokér maskinens hjul, før den løftes med
donkraft.

- Hæv kun maskinen med donkraft på de
steder, der er beregnet til det. Understøt
maskinen med bukke.

- Brug en hejs eller donkraft, der
understøtter maskinens vægt.

- Tænd ikke for maskinen, og undgå at
spraye den eller gøre den våd.

- Afbryd batteriforbindelserne, før der
arbejdes på maskinen.

- Brugen af ikke-kompatible batteriopladere
kan beskadige batteripakker og udgøre en
potentiel brandfare.

- Kontrollér laderledningen for
beskadigelse.

- Tag ikke opladerens jævnstrømledning ud
af stikket på maskinen, mens opladeren
er aktiv. Der kan opstå en lysbue. Hvis
opladeren skal afbrydes under
opladningen, skal netledningen først
frakobles.

- Undgå kontakt med batterisyren.
- Brug en hejs eller lignende assistance ved
løftning af batterier.

- Installation af batteri skal udføres af
faglært personale.

- Alle reparationer skal udføres af en
uddannet servicemekaniker.

- Maskinen må ikke modificeres.
- Brug reservedele, der er fremstillet af
TENNANT, eller dele af tilsvarende
kvalitet.

- Brug personlige værnemidler efter behov
og i det omfang, det er anbefalet i denne
vejledning.

Sikkerhedshensyn: Brug høreværn.

Sikkerhedshensyn: Brug
beskyttelseshandsker.

Sikkerhedshensyn: Brug øjenbeskyttelse.

Sikkerhedshensyn: Brug beskyttende
støvmaske.

6. Ved læsning/losning af maskinen af/på en
lastvogn eller trailer:
- Tøm tankene, før læsning af maskinen.
- Sænk skrubbehovedet og
gummiskraberen, før maskinen
fastspændes.

- Afbryd maskinen, og fjern nøglen.
- Brug en rampe, lastvogn eller trailer, der
kan holde til maskinens vægt og fører.

- Brug spil. Skub ikke maskinen på/af
lastvognen eller traileren, medmindre
læssehøjden er 380 mm eller mindre over
jorden.

- Aktivér parkeringsbremsen, når maskinen
er læsset på (hvis udstyret hermed).

- Blokér maskinens dæk.
- Spænd maskinen fast til lastvognen eller
traileren.
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Maskinens sikkerhedsmærkater er placeret som vist. Hvis et sikkerhedsmærkat, eller et andet mærkat,
bliver slidt og ulæseligt, skal det udskiftes.

Sidder på undersiden af
rentvandstanken.

Sidder på kontrolpanelet.

Sidder på kontrolpanelet.

Sidder på undersiden af låget
til rentvandstanken.

353417

ADVARSELSMÆRKAT -
Brændbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsage
eksplosion eller brand. Undgå
at opsamle dem.

SIKKERHEDSMÆRKAT -
Læs vejledningen før
betjening af maskinen.

ADVARSELSMÆRKAT -
Batterierne udsender brintgas.
Herved kan der opstå eksplosion
eller brand. Maskinen må ikke
komme i nærheden af gnister og
åben ild. Hold dækslerne åbne
under opladningen.

ADVARSELSMÆRKAT -
Brændbare materialer kan
forårsage eksplosion eller
brand. Brug ikke brændbare
materialer i tanken.
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BETJENING

MASKINENS DELE

A D

E

F

G

H

I

KC

M

L

A

B

C

J

N O P
Q

M

A. Rentvandstank
B. Påfyldningshul til tanken
C. Spildevandstank
D. Styrehåndtag
E. Gummiskraber
F. Gummiskraberhåndtag
G. Trykmekanisme til gummiskraber
H. Afløbsslange til spildevandstanken
I. Slange til rentvandstanken
J. Støttearm
K. Stoparm
L. Batterier
M. Børstehoved
N. Adgangsdør til børstehoved
O. FaST- vaskemiddelsystem (ekstra)

ec-H2O-systemmodul (ekstra)
P. Strop til kraftig skrubning
Q. Dør i børstehovedets medløbsende
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KONTROLPANELETS SYMBOLER

Nedenstående symboler betegner maskinens
kontrolfunktioner og visninger:

Tændingsnøgle Kredsløbsafbryder nr. 1 - aktuator til
skrubbehoved

Justering af vandmængde Kredsløbsafbryder nr. 2 - maskinfremdrift

Udløb fra rentvandstank åben Kredsløbsafbryder nr. 3 -
sugepumpemotor

Børster sænket og startet Kredsløbsafbryder nr. 4 - venstre
børstemotor

Børster hævet og standset Kredsløbsafbryder nr. 5 - højre
børstemotor

Kraftigt nedadgående skrubbebørstetryk Kredsløbsafbryder nr. 6- FaST

Kredsløbsafbryder nr. 6- ec-H2O



BETJENING

5680 330458 (12- 2013)8

KONTROLFUNKTIONER OG INSTRUMENTER

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

B

D

G

I

J

K

B

L

M

C

A

H

CB6

K

N

F
O

E

10345

A. Betjeningsmærkat
B. Styrehåndtag
C. Tænd/sluk
D. Skrubbekontakt
E. Justeringsknap til konsolhøjde
F. Timetæller
G. FaST- kontakt (ekstra)

ec-H2O-system, tænd/sluk- kontakt (ekstra)
H. ec-H2O-systemindikatorlys (ekstra)
I. Batteriindikator
J. Håndtag til rentvandstanken
K. Afbrydere
L. Gummiskraberhåndtag
M. Slange til spildevandstank
N. Slange til rentvandstank
O. Nødstopknap
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BETJENING AF KONTROLGREBENE

Styrehåndtagene bestemmer maskinens
hastighed og retning.

Fremad: Drej styrehåndtagene fremad. Jo mere
fremad du drejer styrehåndtagene, jo hurtigere
bevæger maskinen sig.

Tilbage: Drej styrehåndtagene tilbage mod dig
selv.

Vend: Maskinens håndtag skubbes i den ønskede
retning, og maskinen vil dreje på drejehjulene.
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Stop: Slip styrehåndtagene.

Styrekonsollens højde kan justeres.

Justér: Drej knappen til justering af konsollen mod
uret for at løsne knappen. Bevæg konsollen opad
eller nedad til den ønskede højde. Drej derefter
knappen med uret for at stramme knappen og
låse konsollen i stillingen.

TÆNDINGSNØGLE

Tændingsnøglen kontrollerer maskinens
strømforsyning. Maskinens startkontakt skal være
tændt, for at maskinen kan startes med
tændingsnøglen.

Tænd: Drej nøglen til højre.

Sluk: Drej nøglen til venstre.
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SKRUBBEKONTAKT

Kontakten til skrubning styrer skrubningen.

Sænk børsterne, og start skrubningen: Tryk
øverst på kontakten.

Hæv børsterne, og stop skrubningen: Tryk
nederst på kontakten.

BEMÆRK! Skrubbebørsterne starter ikke, før
styrehåndtagene drejes fremad eller tilbage.

BEMÆRK! Skrubbekontakten styrer også
FaST- /ec-H2O- systemet (ekstra), når
FaST- /ec-H2O- systemet er aktiveret med
FaST- /ec-H2O- kontakten.

SKRUBBEHOVEDSTROP

Skrubbehovedstroppen forøger
skrubbehovedtrykket og sætter skrubbehovedet i
kraftig skrubningstilstand.

Den kraftige skrubningstilstand bruges, når dyb
skrubning eller slibning af gulvet er nødvendig.

Start kraftig skrubningstilstand: Træk med
skrubbehovedet i den øverste stilling ud i stroppen
til skrubbehovedet, indtil skrubbehovedet falder på
plads. Sænk børsterne, og start skrubningen.

Stop kraftig skrubningstilstand: Tryk nederst på
skrubbekontakten. Skrubbehovedet nulstilles, når
det hæves og stopper skrubningen. Når det
startes igen, fungerer skrubbehovedet ved det
normale, daglige skrubbetryk.

HÅNDTAG TIL GUMMISKRABEREN

Håndtaget styrer gummiskraberen og
vakuumsystemet.

Sænkning af gummiskraberen og start på
vakuumfunktionen: udløs håndtaget ved at løfte
det op og til venstre, og så slippe det.

Løft gummiskraberen og stands
vakuumfunktionen: Løft håndtaget op og drej det
til højre, så håndtaget fastlåses med
gummiskraberen hævet.

BEMÆRK! Hæv gummiskraberen, før du bakker
med maskinen.
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TIMETÆLLER

Timetælleren tæller, hvor mange timer maskinen
har været tændt. Denne information er en hjælp til
styringen af maskinens vedligeholdelse.

BATTERILADEINDIKATOR

Batteriladeindikatoren viser batteriernes
ladeniveau.

Når batterierne er helt opladede, lyser indikatoren
helt til højre. Efterhånden som batterierne aflades,
bevæger indikatoren sig langs med displayet mod
venstre. Genoplad batterierne, når indikatoren
blinker.

BEMÆRK! Batteriladeindikatoren blinker fortsat,
indtil batterierne er helt opladet.

FaST-KONTAKT (EKSTRA)

FaST- kontakten (ekstra) aktiverer
FaST- systemet (Foam Scrubbing Technology).
Når FaST- systemet er aktiveret, tændes og
slukkes det med skrubbekontakten.

Aktivere FaST- systemet: Tryk øverst på
FaST- kontakten.

Aktivere almindelig skrubning. Tryk nederst på
FaST- kontakten.

BEMÆRK! Deaktivér FaST- systemet, før du
bruger maskinen til almindelig skrubning.

BEMÆRK! FaST- systemet starter ikke, før
styrehåndtagene drejes frem eller tilbage.

BEMÆRK! Kom ikke almindelige rengøringsmidler
i vaskemiddeltanken til FaST- systemet. Tøm,
hæv og fyld vaskemiddeltanken kun med rent,
koldt vand før betjening af FaST- systemet.
Almindelige rengøringsmidler/restaureringsmidler
kan forårsage fejl i FaST- vaskemiddelsystemet.



BETJENING

135680 330458 (12- 2013)

ec-H2O- KONTAKT (EKSTRA)

ec-H2O- kontakten (ekstra) aktiverer ec-H2O
(elektrisk konverteret vand) systemet. Når
ec-H2O- systemet aktiveres, tændes og slukkes
det med skrubbekontakten.

Aktivering af ec-H2O- system: Tryk øverst på
ec-H2O- kontakten.

Aktivering af almindelig skrubning: Tryk på
bunden af ec-H2O- kontakten.

BEMÆRK! Deaktivér ec-H2O- systemet, før du
bruger maskinen til almindelig skrubning.

BEMÆRK! ec-H2O- systemet vil ikke starte, før
maskinen starter skrubningen.

BEMÆRK! Aktiver ikke ec-H2O- systemet med
almindelige rengøringsmidler i vaskemiddeltanken.
Tøm, hæv og fyld kun vaskemiddeltanken med
rent, koldt vand før betjening af
ec-H2O- systemet. Almindelige
rengøringsmidler/restaureringsmidler kan
forårsage fejl i ec-H2O- vaskemiddelsystemet.

NØDSTOPKNAP
Nødstopknappen afbryder omgående al strøm til
maskinen.

Afbryd strømmen til maskinen: Tryk på
nødstopknappen.

Genstart strømmen til maskinen: Drej
nødstopknappen til højre for at frigøre knappen.
Drej tændingsnøglen til positionen Fra, og drej
derefter nøglen helt rundt med uret, og slip den i
positionen Til.

Brug kun denne knap i nødstilfælde. Den er ikke
beregnet til rutinemæssig slukning af maskinen.
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HÅNDTAG TIL RENTVANDSTANKEN

Rentvandshåndtaget bruges til at regulere, hvor
meget vand der kommer på gulvet.

Mere vand: Skub håndtaget frem.

Mindre vand: Skub håndtaget tilbage.

BEMÆRK: Vandet fordeles på børstehovedet af
en magnetventil. Ventilen åbnes, når
styrehåndtagene drejes frem, og lukker, når
styrehåndtagene udløses i neutral position.

BEMÆRK: Vaskemiddeltilførelsen kan ikke justeres
når maskinen er indstillet til hurtig skrubning eller til
ec-H2O skrubning på ec-H2O modeller fremstillet
inden ec-H2O NanoClean modeller.

ec-H2O NanoClean INDSTILLING AF
VASKEMIDDELTILFØRSEL

(ec-H2O modeller markeret ec-H2O
NanoClean)

For at justere tilførslen ved ec-H2O skrubning,
tryk på vaskemiddeltilførselsknappen der findes
på ec-H2O modulet. Et LED = Lav, to LED =
Medium, tre LED = Høj. ec- H2O modulet befinder
sig under vaskemiddeltanken. Tøm tanken inden
den løftes.

BEMÆRK: For ec-H2O modeller fremstillet inden
ec-H2O NanoClean modeller, kontakt et
autoriseret servicecenter hvis du vil ændre
mængden af vaskemiddel der tilføres.

SLANGE TIL RENTVANDSTANKEN

Slangen bruges til tømning af tanken. Dækslet til
slangen fjernes ved at dreje låsen, så dækslet
udløses og kan trækkes ud af slangen. Slangen
lukkes igen ved at sætte dækslet ind i enden af
slangen og dreje låsen, så dækslet strammes.
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SLANGE TIL SPILDEVANDSTANKEN

Slangen bruges til tømning af tanken. Dækslet til
slangen fjernes ved at dreje låsen, så dækslet
udløses og kan trækkes ud af slangen. Slangen
lukkes igen ved at sætte dækslet ind i enden af
slangen og dreje låsen, så dækslet strammes.

STØTTEARM

Støttearmen understøtter rentvandstanken, når
tanken løftes. Den aktiveres, når tanken løftes helt
op. Armen udløses med et træk opad.

STOPARM

Stoparmen forhindrer, at man kan få fingrene i
klemme ved rentvandstanken, når tanken
sænkes. Tanken sænkes helt ved at skubbe
armen ind.

TRYKMEKANISME TIL GUMMISKRABER

Trykmekanismen justerer gummiskraberens
afbøjning langs hele dens længde.

Større tryk: Drej med uret.

Mindre tryk: Drej mod uret.
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PARKERINGSBREMSE

Modeller fremstillet efter serienummer 06155 er
udstyret med en transaksel, som har et elektrisk
parkeringsbremsesystem. Den elektriske
parkeringsbremse vil aktivere automatisk når
håndtagene slippes. Den elektriske
parkeringsbremse vil deaktivere når håndtagene
drejes.

Modeller fremstillet inden serienummer 06156 er
udstyret med et mekanisk
parkeringsbremsesystem.

Parkeringsbremsen styres med en fodpedal og et
udløsningshåndtag, der sidder på skraberen.

Aktivering: Tryk fodpedalen ned.

Udløsning: Træk op i udløsningshåndtaget.
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FUNKTIONSBESKRIVELSE

Maskinens skrubbekomponenter er en
vaskemiddeltank, skrubbebørster eller - puder, en
gummiskraber, en sugepumpe og en
genindvindingstank.

Vand og opløsningsmiddel flyder fra
vaskemiddeltanken til gulvet gennem en
vaskemiddelventil til skrubbebørsterne eller
- puderne. Børsterne eller puderne skrubber
gulvet. Når maskinen bevæger sig fremad, fjerner
gummiskraberne det snavsede vaskemiddel fra
gulvet, hvorefter det opsamles i
genindvindingstanken.

Maskinens hastighed og retning reguleres på
styrehåndtagene. Når håndtagene drejes fremad
kører maskinen frem. Når de drejes tilbage, kører
maskinen baglæns.

Der fås tre forskellige bredder skrubbehoveder og
gummiskrabere til maskinen.

Børstehovederne har følgende mål: Model 700
(710 mm) model 800 (815 mm) og model 900
(915 mm). Gummiskraberen på 710 mm
anvendes sammen med skurehoved model 700.
Skraberen på 815 mm anvendes sammen med
model 800, og skraberen på 915 mm sammen
med model 900.
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FaST SKRUBBESYSTEM (EKSTRA)

FaST- systemet (Foam Scrubbing Technology)
fungerer ved at sprøjte FaST PAK- koncentratet
(A) ind i systemet med lidt vand og komprimeret
luft. Denne blanding frembringer en stor mængde
ekspanderet, vådt skum.

Den ekspanderede skumblanding fordeles på
gulvet (B), mens maskinen skrubber. Når
gummiskraberen opsamler blandingen, er det
patenterede skummiddel faldet sammen og
genindvindes i genindvindingstanken.

FaST- systemet kan bruges ved alle dobbelte og
kraftige skrubninger.

BEMÆRK! Kom ikke almindelige rengøringsmidler
i vaskemiddeltanken til FaST- systemet. Tøm,
hæv og fyld vaskemiddeltanken kun med rent,
koldt vand før betjening af FaST- systemet.
Almindelige rengøringsmidler/restaureringsmidler
kan forårsage fejl i FaST- vaskemiddelsystemet.

BEMÆRK! Opbevaring eller transport af maskiner,
der er udstyret med FaST, kræver særlige
procedurer ved frostgrader. Få råd af en
TENNANT- leverandør.

ec-H2O NanoClean SKRUBBESYSTEM
(ec-H2O Model)

Når der bruges ec-H2O NanoClean teknologi,
løber normalt vand gennem et modul hvor det
bliver elektrisk konverteret til et vaskemiddel. Det
elektrisk konverterede vand angriber snavset, så
maskinen nemt kan skrubbe det frigjorte
overflademateriale væk. Det konverterede vand
bliver derefter til normalt vand i
genindvindingstanken.

ec-H2O- systemet kan bruges sammen med alle
dobbelte skrubbeopgaver.

BEMÆRK! Aktiver ikke ec-H2O- systemet med
almindelige rengøringsmidler i vaskemiddeltanken.
Tøm, hæv og fyld kun vaskemiddeltanken med
rent, koldt vand før betjening af
ec-H2O- systemet. Almindelige
rengøringsmidler/restaureringsmidler kan
forårsage fejl i ec-H2O- vaskemiddelsystemet.

B

A



BETJENING

195680 330458 (12- 2013)

OPLYSNINGER OM BØRSTER OG PUDER

De bedste resultater opnås, når den rigtige type
børste og pude anvendes til rengøringsopgaven.
Neden for findes en liste med børster og puder, og
her vises også, hvilke anvendelser de er bedst
egnede til.

BEMÆRK: Mængden og typen af snavset spiller
en vigtig rolle for, hvilken type børster eller puder
der skal anvendes. Kontakt en
Tennant-repræsentant angående bestemte
anbefalinger.

Polypropylen børste (cylindrisk og skive) - Børster
af polypropylen til almindelige formål til at fjerne
lettere sammenpresset snavs uden at ridse
højglanspolerede gulve.

Nylonbørste (cylindrisk og skive) - Blødere
nylonbørster anbefales til skrubben af
overfladebehandlede gulve. Renser uden at ridse.

Super AB børste (cylindrisk og skive) - Nylonfibre,
der er imprægnerede med slibende korn til
fjernelse af pletter og sammenpresset snavs.
Effektiv virkning på enhver overflade. Virker godt
ved ansamlinger, fedt eller dækmærker.

Kraftig slibepude (sort) - Bruges til effektiv
fjernelse af gulvfinish/lakforsegler eller meget
kraftig skrubning. Denne pude kan kun anvendes
sammen med grebpudedrevet, ikke det duskede
pudedrev.

Slibepude (brun) - Bruges til fjernelse af gulvfinish,
så gulvet er klar til ny behandling.

Skrubbepude (blå) - Bruges til mellemsvær til
kraftig skrubning. Fjerner snavs, spild og ridser.

Polérpude (rød) - Bruges til lettere skrubning uden
at fjerne finish.

Polérpude (hvid) - Bruges til at vedligeholde
højglanspolerede eller blankslebne gulve.
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UNDER BETJENING AF MASKINEN

Saml stort affald op, før skrubningen påbegyndes.
Saml tråde, snore, store stykker træ eller lignende
op, da disse kan blive viklet omkring eller filtret ind
i børsterne.

Fej en så lige bane som muligt. Undgå at støde
ind i stolper og at skrabe fejemaskinens sider.
Overlap skrubbebanerne med flere cm.

Drej ikke rattet for skarpt, når maskinen er i
bevægelse. Maskinen er meget påvirkelig over for
pludselige bevægelser. Undgå pludselige
drejninger undtagen i nødsituationer.

Juster børstetrykket og vaskemiddeltilførslen efter
behov under skrubningen. Brug det laveste
børstetryk og de laveste
vaskemiddeltilførselsindstillinger for at opnå den
bedste ydelse.

Hvis der observeres dårlig rengøring, stoppes
rengøringen, og der henvises til FEJLFINDING PÅ
MASKINEN i denne vejledning.

Kør langsomt med maskinen på hældninger.
Skrub med maskinen op ad hældninger i stedet for
ned ad hældninger.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på
skrå og glatte overflader.

Undgå at bruge maskinen, hvor den omgivende
temperatur er over 43° C (110° F). Undlad at
bruge skrubbefunktionerne på steder, hvor den
omgivende temperatur er under 0° C (32° F).

Maksimal stigning eller fald med tomme tanke er
14,1 % og med fulde tanke 10,5 %.
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EFTERSYN FØR IBRUGTAGNING

Nedenstående punkter skal efterses, før maskinen
tages i brug:

- Kontroller batteriets ladeniveau.

BEMÆRK: Aflæsningen af batteriladeindikatoren
er måske ikke nøjagtig, når maskinen lige er
tændt. Betjen maskinen i nogle få minutter, før
batteriernes ladeniveau aflæses.

- Check under maskinen for lækager.

- Kontrollér for snore, tråde eller lignende, der
er viklet omkring skrubbebørsterne.

- Check gummiskraberne for slidtage og
beskadigelse.

- Check gummiskraberens sugeslange for
tilstopning.

- Check tætningerne ved låget til
genindvindingstanken for slitage eller
beskadigelse.

- Kontrollér, at indgangsfiltret til sugepumpen
er rent.

- FaST- skrubning: Check FaST PAK
(ekstra) koncentratniveauet, og udskift
kartonen efter behov. Se afsnittet
INSTALLATION AF FaST PAK MIDDEL i
denne vejledning.

- For FaST- eller ec-H2O- skrubning:
Check, at alle almindelige rengøringsmidler/
restaureringsmidler er tømt ud og skyllet ud
af vaskemiddeltanken.

- For FaST- eller ec-H2O- skrubning:
Check, at vaskemiddeltanken kun er fyldt
med rent, koldt vand.

- Se i serviceoptegnelserne angående
vedligeholdelsesbehov.
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ec-H2O NanoClean
VANDBLØDGØRINGSPATRON (ec-H2O
NanoClean model)

(ec-H2O modeller markeret ec-H2O
NanoClean)

ec-H2O systemet er udstyret med en
vandblødgøringspatron. Patronen er beregnet til at
beskytte maskinens dele fra mulig tilkalkning.
Patronen kan findes foran på maskinen bagved
gardinet.

Vandblødgøringspatronen skal udskiftes enten når
det maksimale vandforbrug eller når tiden siden den
blev aktiveret overskrider grænsen.

Afhængigt af maskinens brug kan en ny patron
holde mellem 12 og 24 måneder.

Alle patroner er markeret med en
fremstillingsdato. Holdbarheden for en uåbnet
patron er et år fra fremstillingsdatoen. Når en ny
patron installeres skal ecH2O modultimeren
nulstilles. Se ec-H2O NanoClean
VANDBLØDGØRINGSPATRON UDSKIFTNING

BEMÆRK: Ved første brug eller udskiftning af
pagtronen, vil ec-H2O systemet automatisk
fungere ved en højere
gennemstrømningshastighed i op til 75 minutter.

ec-H2O system indikatorlyset vil blinke grønt/rødt
når det er tid til at udskifte patronen.
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INSTALLATION AF FaST PAK MIDDEL
(EKSTRA)

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

BEMÆRK! Maskinen skal være forsynet med
FaST- funktionen, før FaST PAK-midlet kan
sættes i.

1. Fjern det perforerede område fra FaST PAK
365 Floor Cleaning Concentrate- kartonen.
Fjern ikke posen fra kartonen. Træk posens
slangeforbindelse i bunden af posen ud, og
fjern slangehætten på bagsiden at
forbindelsen.

BEMÆRK! FaST PAK 365 Floor Cleaning
Concentrate er specielt designet til brug
sammen med FaST-systemet til skrubning.
Brug ALDRIG en erstatning, da maskinen kan
blive beskadiget.

SIKKERHEDSHENSYN: Følg altid
instruktionerne på kemikaliebeholderen
angående håndtering ved brug af
maskinen.

2. Tøm vaskemiddeltanken. Se afsnittet
TØMNING OG RENGØRING AF TANKENE
i denne vejledning.

BEMÆRK! Brug kun rent, koldt vand ved
skrubning med FaST- systemet (ekstra). Kom ikke
rengøringsmidler i vaskemiddeltanken.
Almindelige rengøringsmidler/restaureringsmidler
kan forårsage fejl i FaST- vaskemiddelsystemet.

3. Hæv vaskemiddeltanken, og fjern
frontdækslet for at få adgang til FaST
PAK- kartonen.
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4. Anbring FaST PAK- kartonen i
kartonholderen under maskinens
frontdæksel. Tilslut forsyningsslangen til
FaST PAK- posen.

BEMÆRK! Hvis der er tørt koncentrat synligt på
forsyningsslangeforbindelsen eller på FaST
PAK- forbindelsen, skal det blødes op og rengøres
med varmt vand.

5. Sørg for, at forbinde forsyningsslangen til
slangeholderproppen, når forsyningsslangen
ikke er forbundet til FaST PAK. Dette
forhindrer FaST- opløsningsmiddelsystemet
i at tørre ud og tilstopning af slangen.

6. Når en tom FaST PAK- karton udskiftes, skal
du lade det nye FaST
PAK- rengøringsmiddel løbe ind i systemet i
nogle minutter, før FaST- systemet betjenes.
Hvis rengøringsmidlet ikke flyder ud af FaST
PAK, skal du blot trykke på slangen og slippe
den flere gange. Hvis det tidligere FaST PAK
var blevet tørt, kan det tage op til 3 minutters
drift at fjerne eventuelle luftlommer i
systemet, før du kan opnå maksimal
skumdannelse.
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OPSTART

1. Tænd for strømmen til maskinen.

OPFYLDNING AF TANKEN

1. Start motoren.

2. Kør maskinen hen til opfyldningsstedet.

3. Sluk for strømmen til maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.
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4. ALMINDELIG SKRUBNING: Luk låget op til
rentvandstanken og hæld den ønskede
mængde rengøringsmiddel ned i hullet. Fyld
rentvandstanken op med vand, indtil det står
2,5 cm under indløbsrøret til
rengøringsmidlet.

SIKKERHEDSHENSYN: Følg
instruktionerne på kemikaliebeholderne
angående blanding og håndtering ved
brug af maskinen.

5. FaST- eller ec-H2O- SKRUBNING: Åbn
dækslet til vaskemiddeltanken, og fyld kun
vaskemiddeltanken med koldt vand.

BEMÆRK! BRUG KUN RENT, KOLDT VAND,
når du rengører med FaST eller ec-H2O. Kom
IKKE rengøringsmidler i vaskemiddeltanken.
Almindelige
rengøringsmidler/restaureringsmidler kan
forårsage fejl i systemet.

BEMÆRK: (Til almindelig skrubning) Gulvtypen,
vandets konsistens, tilsmudsningsgraden,
smudstyperne, og børstefunktionen spiller alle en
vigtig rolle i valget af rengøringsmiddel og dets
koncentration. For nærmere råd og oplysninger
bedes De kontakte Deres nærmeste
Tennant- repræsentant.

ADVARSEL: Brandfarlige materialer kan
forårsage brand og eksplosion. Der må
ikke anvendes brandfarlige materialer i
tanken(e).
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SKRUBNING

1. Start maskinen.

2. Kør maskinen til det område, der skal gøres
rent.

3. Start kraftig skrubningstilstand: Træk med
skrubbehovedet i den øverste stilling ud i
stroppen til skrubbehovedet, indtil
skrubbehovedet falder på plads.

4. FaST SKRUBNING: Tryk på den øverste del
af FaST- kontakten for at starte
FaST- systemet.

BEMÆRK! Lad FaST- kontakten blive i stillingen
ALMINDELIG SKRUBNING, når du ikke bruger
FaST- systemet.
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ec-H2O- SKRUBNING: Tryk øverst på
ec-H2O- kontakten for at starte
ec-H2O- systemet.

BEMÆRK! Lad ec-H2O- kontakten blive i
stillingen ALMINDELIG SKRUBNING, når du ikke
bruger ec-H2O- systemet.

BEMÆRK! ec-H2O- systemets indikatorlys vil
ikke tændes, før maskinen påbegynder skrubning.

ec-H2O NanoClean Modeller
(ec-H2O modeler markeret ec-H2O Nanoclean)

BEMÆRK: Ved første brug eller udskiftning af
pagtronen, vil ec-H2O systemet automatisk
fungere ved en højere
gennemstrømningshastighed i op til 75 minutter.

Hvis ec-H2O system indikatorlyset begynder at
blinke grønt/rødt skal patronen udskiftes (Se
ec-H2O NanoClean
VANDBLØDGØRINGSPATRON UDSKIFTNING).

ec-H2O SYSTEM
INDIKATORLYSKODE TILSTAND

Massiv grøn Normal drift

Blinkende rødt/grønt Vandblødgøringspatron
udløbet. Udskift
patronen

Massiv rød Kontakt servicecentret
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ec-H2O Modeller
(ec-H2O modeller fremstillet inden ec-H2O
Nanoclean modeller)

Hvis en alarm høres, og
ec-H2O- systemindikatorlyset begynder at blinke
rødt, skal ec-H2O- modulet skylles for at
genoptage ec-H2O- drift (se ec-H2O
MODULSKYLLEPROCEDURE).

BEMÆRK! Når alarmen høres, og lyset blinker
rødt, vil maskinen tilsidesætte ec-H2O- systemet.
Hvis du vil fortsætte skrubningen, skal du slukke
for ec-H2O- kontakten og skifte til almindelig
skrubning.

ec-H2O KODE FOR
SYSTEMINDIKATOR
LYS TILSTAND

Massiv grøn Normal drift

Blinkende rød Skyl ec-H2O- modul

Massiv rød Kontakt servicecentret

5. Tryk øverst på skrubbekontakten for at
sænke skrubbehovedet og påbegynde
skrubningen.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på
skrå og glatte overflader.

6. Sænk gummiskraberen ned på gulvet ved
hjælp af håndtaget.
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7. Juster vandmængden, så den passer til
gulvets behov.

BEMÆRK: Vaskemiddeltilførelsen kan ikke justeres
når maskinen er indstillet til hurtig skrubning eller til
ec-H2O skrubning på ec-H2O modeller fremstillet
inden ec-H2O NanoClean modeller.

8. Kør maskinen fremad og anvend den
skurestyrke der passer.

ADVARSEL: Brændbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsage
eksplosion eller brand. Opsaml ikke
disse.
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DOBBELT AFVASKNING

Dobbelt afvaskning kan bruges til at fjerne dybe
smudslag. Den kræver to ganges kørsel over
gulvet, der skal gøres rent.

Dobbelt skrubning kan udføres ved hjælp af
metoderne FaST- SKRUBBESYSTEM (ekstra),
ec-H2O- SKRUBBESYSTEM (ekstra) eller
ALMINDELIG SKRUBNING.

1. Kør først en gang over det område, der skal
skrubbes, med gummiskraberen oppe.
Herved fordeles vaskemiddel over området,
så vaskemidlet kan gennembløde gulvet.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på
skrå og glatte overflader.

2. Sænk gummiskraberen ned på gulvet ved
hjælp af håndtaget.

3. Udfør derefter endnu en skrubning med
gummiskraberen nede.

BEMÆRK: Dobbeltskrubning kan ikke anbefales
til områder, hvor rengøringsmidlet kan løbe ind
under racks eller beskadige produkter.
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EFTER ENDT RENGØRING

1. Udløs styrehåndtagene.

2. Tryk nederst på skrubbekontakten for at
stoppe skrubningen og hæve
skrubbebørsterne.

3. Kør fremad med maskinen for at opsamle
eventuelt rester af vaskemiddel på gulvet.

4. Hæv gummiskraberen ved hjælp af
håndtaget.
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TØMNING OG RENSNING AF TANKENE

GENINDVINDINGSTANK
Når du er færdig med skrubningen, eller hvis
sugepumpen standser som tegn på fuld
genindvindingstank, skal genindvindingstanken
tømmes og rengøres. Vaskemiddeltanken kan
derefter på ny fyldes, så den er klar til yderligere
skrubning.

Rengør den udvendige side af tanken med
vinylrens.

1. Stop skrubningen.

2. Kør maskinen til et sted med gulvafløb eller
en vask.

3. Afbryd strømmen til maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

4. Aktivér parkeringsbremsen.
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5. Kontrollér vaskemiddeltanken, og tøm
eventuel resterende vaskemiddel af med
aftapningsslangen til vaskemiddeltanken.

6. Løft vaskemiddeltanken for at få adgang til
genindvindingstanken.

7. Fjern genindvindingstankens
aftapningsslange fra monteringsklipsen.

8. Fjern genindvindingstankens
aftapningsslangeprop, mens du holder
slangen opad, og sænk derefter
aftapningsslangen ned til gulvafløbet eller
vasken.
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9. Spul indersiden af genindvindingstanken
med rent vand.

BEMÆRK: Brug IKKE damp til at rengøre tanken.
For kraftig varme kan beskadige tankene og
komponenterne.

10.Hvis maskinen er udstyret med denne
skærm, skal du aftage og rengøre den
dagligt.

11. Skyl flydesensoren på siden af
genindvindingstanken.

12.Fjern, og rengør filteret til sugepumpen i
genindvindingstanken. Rengør ved at ryste
støvet af eller skylle plisserne med vand
under lavt tryk. Sæt filteret tilbage i
genindvindingstanken, når du er færdig.

BEMÆRK: Sørg for, at vakuumfilteret er tørt,
inden det sættes tilbage i maskinen.

13. Når genindvindings- og vaskemiddeltankene
er helt tømt, skal aftapningsslangepropperne
sættes på igen. Sæt aftapningsslangerne
tilbage på monteringsclipsene på maskinen.
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14. Træk op i støttearmen, og sænk
vaskemiddeltanken. Skub stoparmen helt ind
for at sænke vaskemiddeltanken.

15. Cylindrisk skrubbehoved: Fjern, og rens
affaldstruget. Sæt affaldstruget tilbage i
skrubbehovedet.

VASKEMIDDELTANK

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

Vaskemiddeltanken indeholder vaskemiddel.
Vaskemiddeltanken kræver ikke jævnlig
vedligeholde. Rens tanken med en højtryksrenser
med varmt vand, hvis der sætter sig aflejringer på
bunden af den. Tanken kan skylles via
påfyldningsåbningen og det øverste adgangshul.

Rengør den udvendige side af tanken med
vinylrens.

1. Fjern vaskemiddeltankens aftapningsslange
fra monteringsklipsen.
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2. Fjern vaskemiddeltankens
aftapningsslangeprop, mens du holder
slangen opad, og sænk derefter
aftapningsslangen ned til gulvafløbet eller
vasken.

3. Skyl tanken med en kraftig stråle varmt
vand. Tanken kan skylles via
påfyldningsåbningen og det øverste
adgangshul.

4. Når vaskemiddeltanken er helt tømt, skal
aftapningsslangepropperne sættes på igen.
Sæt aftapningsslangen tilbage på
monteringsclipsen på maskinen.

Vaskemiddeltanken indeholder et standard
vaskemiddelfilter. Hvis filteret bliver snavset,
reduceres vaskemiddelstrømmen. Kontrollér og
rengør om nødvendigt disse filtre.

BEMÆRK: Brug IKKE damp til at rengøre tanken.
For kraftig varme kan beskadige tankene og
komponenterne.
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SLUK FOR MASKINEN

1. Stands rengøringen.

2. Sluk for maskinens strømforsyning.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Aktivér parkeringsbremsen.
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FEJLFINDING

Problem Årsag Afhjælpning

Vandet bliver liggende - dårlig eller
ingen vandopsamling

Slidte blade på gummiskraberen Skraberbladene drejes eller udskiftes

Gummiskraberen skal justeres Juster gummiskraberen

Sugeslangen er tilstoppet Sugeslangen skylles ud

Sugepumpens filter er snavset Rengør indtagsfilter
Spildevandstanken er fuld Tøm spildevandstanken

Vakuumslangen til gummiskraberen
eller genindvindingstanken er afbrudt
eller beskadiget

Sæt vakuumslangen på, eller udskift
den

Vaskemiddeltanken er ikke helt
lukket

Kontrollér for blokeringer

Polerne på kraftige batterier er for
høje, fil dem ned

Maskinens frontdæksel er monteret
for højt, montér det lavere

Tætningerne på vaskemiddeltanken
er beskadiget

Udskift tætningerne

Sugepumpen vil ikke starte Genindvindingstanken er fuld Udtøm genindvindingstanken

Genindvindingstanken er fyldt med
skum

Tøm genindvindingstanken

Brug mindre rengøringsmiddel, eller
skift fabrikat

Brug afskumningsmiddel

Sensoren til genindvindingstanken er
snavset eller sidder fast

Rens ventilen eller udskift den

Kredsløbsafbryderen til sugepumpen
er aktiveret

Genindstil kredsløbsafbryderen

For lidt vand eller ingen vand på
gulvet

Rentvandstanken er tom Fyld rentvandstanken

Styrekablet til rentvandstanken er itu,
eller trænger til justering

Udskift eller juster styrekablet

Der er lukket for udløbet Luk op for udløbet

Udløbsslangerne er tilstoppet Skyl slangerne ud

Udløbsfilteret er tilstoppet Rens filteret

Magnetventilen til udløbet er
tilstoppet, eller sidder fast

Rens ventilen eller udskift den

Dårlig rengøring Der sidder affald i skrubbebørsterne
eller - puderne

Tøm spildevandstanken

Der anvendes et forkert vaske-
middel, forkerte børster, eller pude

Kontakt servicecentret

Slidt børste/slidte børster eller
pude(r)

Udskift børste(r) eller pude(r)

Afbryderen/afbryderne til
børstekredsløbet har slået ud

Slå afbryderen/afbryderne til

Reducér skrubbebørstens nedadgå
ende tryk

Justér skrubbehovedet ved ujævnt
børstetryk

Kontakt servicecentret

Lav batteristand Oplad batterierne, indtil laderen
automatisk afbryder
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Problem Årsag Afhjælpning

Dårlig fremdrift Dækkene glider på olierede eller
voksbehandlede gulve

Kontakt servicecentret

Ujævnt nedadgående børstetryk Justér skrubbehovedets niveau

FaST- systemet (ekstra) fungerer
ikke

FaST- kontakten er indstillet til
almindelig skrubning

Indstil FaST- kontakten til
FaST- skrubning

FaST- kredsløbsafbryderen er udløst Find årsagen, og genindstil
10A- kredsløbsafbryderknappen

Tilstoppet forsyningsslange og/eller
forbindelser til FaST PAK

Blød forbindelsen og slangen op
med varmt vand, og rengør

FaST PAK- kartonen er tom eller ikke
forbundet

Sæt FaST PAK- kartonen på plads
og/eller forbind forsyningsslangen

Tilstoppet mundstykke til
strømningsregulering og/eller filter

Fjern og rengør mundstykket til
strømningsregulering og/eller rens
filtret

Fejl ved pumpe eller luftkompressor Kontakt servicecentret

Tilstoppet filter Tøm vaskemiddeltanken, fjern og
rens filtret

FaST- systemet er ikke udluftet Lad FaST- vaskemiddelsystemet
kører i 3 minutter for at udlufte det

ec-H2O NanoClean Modeller(ec-H2O modeler markeret ec-H2O Nanoclean)
Fejl Årsag Løsning

ec-H2O systemindikatorlys
blinker grønt/rødt

Vandblødgøringspatron udløbet. Udskift patron (Se ec-H2O
NanoClean
VANDBLØDGØRINGSPATRON
UDSKIFTNING)

ec-H2O systemindikator er rød
eller blinker* rødt

En ec-H2O system fejl er blevet
registreret

Kontakt servicecentret

*Bekræft at der er hældt rengøringsmiddel i vaskemiddeltanken. Hvis ec-H2O systemet blev brugt med vaskemiddel,
tøm tanken, tilføj rent vant og lad ec-H2O systemet køre indtil koden forsvinder.

ec-H2O Modeller (ec-H2O modeller fremstillet inden ec-H2O Nanoclean modeller)
Fejl Årsag Løsning

ec- H2O- systemindikatorlys blinker
rødt

Mineralaflejring opbygget i modul Skyl modul (se ec- H2O
MODULSKYLLEPROCEDURE)

Alarm høres

ec- H2O- systemindikatorlys er
massivt rødt

Defekt modul Kontakt servicecentret

ec- H2O- systemindikatorlys tændes
ikke

Defekt lys eller modul Kontakt servicecentret

Ingen vandstrøm Tilstoppet modul Kontakt servicecentret

Defekt vaskemiddelpumpe Udskift vaskemiddelpumpen
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VEDLIGEHOLDELSESDIAGRAM

Nedenstående tabel viser den ansvarlige
for hver enkelt procedure.
O = Operatør.
T = Fagpersonale.

Interval Ansvarlig Pkt. Beskrivelse Procedure
Smøremiddel/

væske

Antal
service
punkter

Dagligt O 2 Gummiskraber Kontroller for beskadi­
gelse og slitage

- 1

Kontroller udbøjning og
niveau

- 1

O 8 Skrubbebørster eller
puder

Kontroller for beskadi­
gelse og slitage

- 2

O 1 Genindvindingstank Rengør tanken - 1
Rens flydesensoren - 1
Rengør filtret til sugepum­
pen

- 1

Rengør affaldsskærm (ek­
stra)

- 1

O 3 Vaskemiddeltank Rens - 1
O 3 Sugepumpens filter Rens - 1
O Maskine Check for lækager - 1
O 6 Skiveskrubbehoveds­

kørt
Kontroller for beskadi­
gelse og slitage

- 1

O 6 Skørter til cylindrisk
skrubbehoved

Tjek justeringen - 4
Kontroller for beskadi­
gelse og slitage

- 4

O 10 FaST PAK-forsynings­
slange og tilslutning
(ekstra)

Rens og forbind slangen
til oplagringsproppen, når
den ikke er i brug

- 1
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Interval Ansvarlig Pkt. Beskrivelse Procedure
Smøremiddel/

væske

Antal
service
punkter

Ugent­
ligt

T 12 Battericeller Kontroller elektrolytni­
veauet

DW Flere

50
timer

O 10 FaST-filtersi
(ekstra)

Rens - 1

T 8 Cylindriske børster Check tilspidsning, og
vend børsterne om

- 2

100
timer

T 4 Baghjul Smør SPL 2
T 11 Remme til cylindriske

skrubbebørstedrev
Check spændingen - 2

200
timer

T 12 Batteripoler og kabler Kontroller og rens - Flere

500
timer

T 10 Sugepumpens motor Kontroller motorbørsterne - 1
O 13 Dæk Kontroller for

beskadigelse og slitage
- 2

1000
timer

T 10 FaST-vand- og luftfiltre
(ekstra)

Udskift - 1

T 7 Skrubbebørstemotorer Kontroller motorbørsterne - 2
T 5 Fremdriftsmotor Kontroller motorbørsterne - 1
T 5 Overførselsaksel Check smøreoliens niveau GL 1

SMØREMIDDEL/VÆSKE
DW Destilleret vand.. . . .
SPL - Specielt smøremiddel, Lubriplate EMB-fedt (TENNANT Mobil nr. 01433-1)
GL - SAE 90 gearolie
BEMÆRK: Hyppigere vedligeholdelsesintervaller kan være nødvendige ved meget snavsede forhold.
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SMØRING

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

BAGHJUL

Der findes et smørehul for hvert baghjul. Hjulet
smøres med Lubriplate EMB- fedt i en smørepistol
(TENNANT varenr. 01433- 1) for hver 100 timers
drift.

TVÆRAKSEL

Smøringen i tværakslen kontrolleres for hver
1000 timers brug ved at fjerne en af de orange
smørepropper. Der smøres med SAE 90
trykgearsmøremiddel efter behov.



VEDLIGEHOLDELSE

5680 330458 (05- 2016)44

BATTERIER

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den
standses på en plan flade, slukkes, og
nøglen tages ud.

Batteriernes livstid afhænger af den rette
vedligeholdelse. For at få mest levetid fra
batterierne:

S Batterierne må ikke oplades mere end en
gang om dagen og kun efter maskinen har
kørt i et minimum af 15 minutter.

S Lad ikke batterierne være delvist opladede i
længere tid.

S Batterierne må kun oplades på et godt
ventileret område for at forebygge ophobning
af gas. Oplad batterier på områder med
temperaturer på 27°C (80°F) eller mindre.

S Lad opladeren oplade batterierne helt inden
de bruges i maskinen igen.

S Vedligehold de rette elektrolytniveauer i
(våde) batterier ved at tjekke dem ugentligt.

KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAUET

Våde/blåsyrebatterier kræver rutinemæssig
vanding som beskrevet nedenfor. Kontroller
batterielektrolytniveauet ugentligt.

BEMÆRK: Kontroller ikke elektrolytniveauet, hvis
maskinen er udstyret med et batterivandsystem.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering
af maskinen skal du holde alle
metalobjekter væk fra batterierne. Undgå
kontakt med batterisyre.

08247
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Elektrolytniveauet skal lige akkurat dække
batteripladerne som vist inden opladning. Påfyld
destilleret vand, hvis niveauet er lavt. OVERFYLD
IKKE. Elektrolytten udvider sig og kan flyde over
ved opladning. Efter opladning kan der tilføjes
destilleret vand op til cirka 3 mm (0,12 in) under
slangerne.

BEMÆRK: Sørg for, at batteridækslerne er på
plads under opladningen. Der kan opstå en lugt af
svovl efter opladning af batterierne. Det er
normalt.

VEDLIGEHOLDELSESFRIE BATTERIER

Vedligeholdelsesfrie (forseglede AGM) batterier
skal ikke vandes. Rengøring og anden
rutinemæssig vedligeholdelse er stadig påkrævet.

KONTROL AF FORBINDELSER/RENGØRING

Kontroller for hver 200 timers drift for løse
batteriforbindelser, og rengør batteriernes
overflade, herunder poler og kabelklemmer, med
en stærk opløsning af tvekulsurt natron og vand.
Udskift slidte eller beskadigede ledninger. Fjern
ikke batteridækslerne, når batterierne rengøres.

Metalgenstande kan eventuelt kortslutte
batterierne. Hold alle metalgenstande på afstand
af batterierne.

Før opladning Efter opladning
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OPLADNING AF BATTERIERNE
SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
maskinen kan brugen af ikke-kompatible
batteriopladere beskadige batteriet og
udgøre en potentiel brandfare. Kontrollér
jævnligt laderledningen for beskadigelse.

1. Kør maskinen til et fladt, tørt sted i et godt
udluftet område.

2. Sluk for strømmen til maskinen, og aktiver
parkeringsbremsen, hvis maskinen er
udstyret hermed.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Løft vaskemiddeltanken op for at få adgang
til batterierne.

BEMÆRK: Vaskemiddeltanken skal være tom.

BEMÆRK: Sørg for, at batterierne har det
korrekte elektrolytniveau før opladning. Se
KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAUET.

4. Sæt laderkonnektoren ind i
batterikonnektoren.

ADVARSEL: Batterierne udsender brintgas.
Herved kan der opstå eksplosion eller
brand. Maskinen må ikke komme i
nærheden af gnister og åben ild. Hold
dækslerne åbne under opladningen.

5. Sæt batteriladeren ind i vægstikket.

BEMÆRK: Der henvises til opladerens
brugsvejledning for at se hvordan opladeren
betjenes.
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6. Laderen starter automatisk. Når batterierne
er helt opladede, afbryder laderen
automatisk.

7. Når opladeren er slukket, skal den tages ud
af vægstikket.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
maskinen må du ikke tage opladerens
jævnstrømledning ud af stikket på
maskinen, mens opladeren er aktiv. Der
kan opstå en lysbue. Hvis opladeren skal
afbrydes under opladningen, skal
netledningen først frakobles.

8. Træk laderkonnektoren ud af
batterikonnektoren i maskinen.

9. Sænk vaskemiddeltanken.

10. Træk op i støttearmen, og roter stoparmen
væk, så vaskemiddeltanken kan lukkes helt.
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AFBRYDERE

Afbryderne er genindstillelige kredsløbssikringer.
De afbryder strømmen ved overbelastning. Når en
afbryder er slået ud, genindstilles den manuelt
med et tryk på indstillingsknappen, når afbryderen
er afkølet.

Hvis den overbelastning, som aktiverede
afbryderen, stadig er tilstede, vil afbryderen blive
ved at slå ud, indtil problemet er afhjulpet.

Afbryderne sidder på begge sider af
kontrolpanelet.

Diagrammet viser afbryderne og de elektriske
dele, som de beskytter.

Afbryder Ampere Kredsløb

CB1 10 A Strømforsyningen til
maskinen

CB2 25 A Sugepumpens motor

CB3 25 A Motordrev

CB4 30 A Højre børstemotor

CB5 30 A Venstre børstemotor

CB6 10 A FaST (ekstra)

ec-H2O (ekstra)

ELEKTRISKE MOTORER

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

Kullen i motoren til sugemekanismen bør efterses
efter hver 500 timers drift. Kullen i
børstemotorerne og drivmotoren bør efterses efter
hver 1000 timers drift.
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SKUREHOVED

Maskinen er forsynet med et
skivebørsteskrubbehoved. Skrubbehovedet er
forsynet med skørter til at regulere vandsprøjt fra
børsterne.

SKRUBBEHOVEDSKØRT

Kontroller, at skørtet rører gulvet hele vejen rundt,
når skurehovedet er sænket. Skørtet skal efterses
dagligt for slid og beskadigelse.

BEMÆRK: Hvis skørtet er så slidt, at det ikke
længere kan nå ned til gulvet, eller er beskadiget,
skal det udskiftes.

SKØRT TIL CYLINDERBØRSTEHOVEDET

De fire hovedskørter skal lige akkurat røre gulvet.
Skørterne skal efterses dagligt for slid og
beskadigelse.

JUSTERING AF SKØRTET

1. Sænk børstehovedet ned på et plant gulv.

2. Sluk for maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Se efter, om skørterne rører gulvet.

4. Hvis et af skørterne trænger til justering,
løsnes beslagene til monteringsbåndet, og
skørtet flyttes op eller ned, til det passer.
Beslaget strammes igen.

UDSKIFTNING AF SKØRTET

1. Hæv børstehovedet.

2. Sluk for maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Monteringsbåndet og beslaget fjernes.

4. Det gamle skørt udskiftes med et nyt, og
fæstnes med monteringsbåndet og beslaget.
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FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF
SKRUBBEHOVEDET

Skrubbehovederne fås i tre bredder.

BEMÆRK! Når du skifter til et skrubbehoved med
en anden bredde, skal du sørge for at installere en
gummiskraber og et frontdæksel med den rigtige
bredde.

1. Sænk skrubbehovedet.

2. Sluk for maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Fjern frontdækslet.

4. Afbryd forbindelsen mellem
vaskemiddelslangen og T- samlingen på
skrubbehovedet.

5. Afbryd forbindelsen til ledningsføringen fra
hver skrubbemotor.



VEDLIGEHOLDELSE

515680 330458 (12- 2013)

6. Afbryd forbindelsen mellem skrubbehovedet
og styret ved at fjerne splitpinden.

7. Afbryd forbindelsen mellem løftearmene og
skrubbehovedet ved at fjerne de to
splitpinde.

8. Markér placeringen af aktuatorrøret på
aktuatorakslen, før aktuatoren fjernes. Fjern
aktuatoren fra skrubbehovedet ved at fjerne
splitpinden.

9. Når du vil installere skrubbehovedet, skal du
forbinde løftearmene til skrubbehovedet med
de to splitpinde.

10. Forbind skrubbehovedet med styret med
splitpinden.

11. Sørg for, at aktuatorrøret er rettet ind efter
den afmærkning, du tidligere har foretaget
på aktuatorakslen. Hvis den ikke er rettet
ind, skal du dreje den, indtil den er rettet ind.
Forbind aktuatoren til skrubbehovedet med
splitpinden.

12. Tilslut ledningsrøret.

13. Forbind vaskemiddelrøret med T- samlingen
på skrubbehovedet.
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NIVEAUJUSTERING AF SKRUBBEHOVEDET

1. Sørg for, at sænke skrubbehovedet ned til
gulvet.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

2. Kontrollér skrubbehovedets niveau ved at
måle afstanden fra toppen af
skrubbehovedet til gulvet i alle fire hjørner.
Afstanden til skrubbehovedet skal være den
samme i alle fire hjørner.

3. Hvis skrubbehovedet ikke er i niveau i alle
fire hjørner, skal du justere kontramøtrikken
på justeringsskruen oven på skurehovedet.
Drej justeringsskruen, indtil skrubbehovedet
er i niveau. Stram kontramøtrikken.

4. Sæt frontdækslet på.

5. Cylindrisk skrubbehoved: Kontrollér
børstemønstret som beskrevet i KONTROL
OG JUSTERING AF CYLINDRISK
BØRSTEMØNSTER.
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SKRUBBEBØRSTER

Kontrollér skrubbehovederne dagligt for snore eller
tråd, der er viklet omkring børsten eller
børstedrevnavnet. Kontrollér også for
beskadigelse og slidtage på børsterne.

SKIVEBØRSTER OG PUDER

Udskift puderne, når de ikke længere rengør
effektivt. Udskift børsterne, når de ikke længere
rengør effektivt eller når børsterne er slidt ned til
det gule mærke.

Rensepuder skal sættes på pudedrev, før de kan
anvendes. Rensepuden holdes på plads af en
pudeholder.

Rensepuder skal gøres rene med vand og sæbe
efter brug.

BEMÆRK! Sørg for, at erstatte skrubbebørsterne
og - puderne sætvis. I modsat fald bliver den ene
børste eller pude kraftigere end den anden.

UDSKIFTNING AF SKIVEBØRSTERNE ELLER
-PUDERNE

1. Hæv børstehovedet.

2. Sluk for strømmen til maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Luk op for døren på begge hjørner af
børstehovedet.
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4. Drej børsten/puden, indtil du kan se
fjederclipsen til børsten.

5. Tryk fjederclipsene sammen med tommel-
og pegefinger. Børste- /pudedrevet falder af
drevnavet.

6. Træk børste- /pudedrevet ud under
skrubbehovedet.

7. KUN PUDEDREV: Tryk fjederklemmen
sammen med tommel- og pegefinger for at
fjerne centerskiven.
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8. Vend eller udskift skrubbepuden, og centrér
skrubbepuden på pudedrevet. Udskift
centerskiven for at fastholde puden på
drevet.

9. Sæt den gule fjederklemme i den åbne
stilling for at gøre installation af børster
nemmere. Tryk fjederklemmen sammen og
nedad for at indstille den.

10. Juster pudedrevet eller børsten under
motorhjelmen og skub den opad for at lukke
hjælmen. Kontroller, at det er sikkert
monteret på motornavet.

11. Luk døren til børstehovedet.

12. Gentag proceduren for det andet
børste- /pudedrev.
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CYLINDRISKE BØRSTER

Kontroller børstekeglen og drej børsterne en halv
omgang for hver 50 timers drift, på den måde
holder børsterne længst, og man opnår den
bedste rengøringseffekt.

Udskift børsterne eller puderne, når de ikke
længere rengør effektivt.

BEMÆRK: Børsterne skal udskiftes i hele sæt.
Ellers vil den udskiftede børste være mere
aggressiv, end den anden.

UDSKIFTNING AF CYLINDRISKE BØRSTER

1. Hæv børstehovedet.

2. Sluk for maskinen og spænd
parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Tryk ned på monteringsfjederen på døren i
medløbsenden og på døren selv, og træk så
bunden af døren ud. Tryk ned på fjederen,
indtil døren slipper børstehovedet. Træk
fristikket ud af børsten.

4. Træk børsten ud af børstehovedet.

5. Børsten styres ind på drivnavet, således at
enden med dobbeltrækken vender ud.

BEMÆRK: Dobbeltrækken skal sidde på børstens
medløbsende.
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BEMÆRK! Cylindriske skrubbebørster skal
installeres med sildebensmønstret på børsterne
pegende mod hinanden for at opnå den bedste
opsamling af affald.

6. Sæt fristikket fra medløbsdøren ind i
børsten.

7. Døren trykkes ned, indtil den låser fast i
børstehovedet, hvorpå den løftes op, så den
låser fast i fjederen.

8. Gentag samme procedure på den anden
side af børstehovedet.

BEMÆRK! Dørene til skrubbehovedets frie ende
er forsynede med bogstaver, som svarer til
bogstaverne på skrubbehovedet. Sørg for, at
dørene igen anbringes på samme side af
skrubbehovedet.
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KONTROL OG JUSTERING AF
BØRSTEMØNSTRET

BEMÆRK! Kontrollér, at dækkene har det rigtige
tryk, og sørg for, at vaskemiddeltanken er fuld, før
du kontrollerer eller justerer børstemønstret.

1. Kom kalk eller et andet materiale, som ikke
let blæser væk, på et glat, vandret gulv.

2. Hæv skrubbehovedet. Anbring
skrubbehovedet over det kalkede område.

3. Aktivér parkeringsbremsen, hvis den findes.

4. Sænk skrubbehovedet i 15- 20 sekunder, og
hold det på samme sted på det kalkede
område.

BEMÆRK! Hvis du ikke har kalk eller andet
materiale, kan du lade børsterne køre på gulvet i
to minutter. Der efterlades et poleringsmærke på
gulvet.

5. Hæv skrubbehovedet, og flyt maskinen væk
fra det kalkede område. Sluk for maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

6. Bemærk børstemønstrets form. Hvis
børstemønstret har parallelle sider, behøver
børsterne ikke blive justeret for tilspidsning.

Hvis et eller begge børstemønstrene er
tilspidsede, skal børsterne justeres, så
børstemønstret bliver lige.

10355

10356
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A. Fjern døren til børstens frie ende ved at
trykke ned på monteringsfjederen og
døren, samtidig med at du trækker ud
forneden i døren. Tryk ned på fjederen,
indtil døren frigøres fra skrubbehovedet.
Træk proppen af børsten.

B. Løsn monteringsskruen på ydersiden af
døren, samtidig med at du holder den
flade ende af akslen fast med en
skruenøgle.

C. Drej akslens frie ende for at hæve eller
sænke børstens, så børstemønstret
rettes ud. Spænd monteringsskruerne.

D. Kontrollér børstemønstret igen, og
justér om nødvendigt.

Børstemønstret skal have samme bredde.
Hvis det ene er smallere end det andet, skal
du løsne kontramøtrikken på
justeringsskruen oven på skrubbehovedet.

Drej justeringsskruen med uret for at forøge
bredden af det forreste børstemønster. Drej
justeringsskruen mod uret for at forøge
bredden af det bageste børstemønster.
Kontrollér børstemønstret igen. Justér, indtil
det forreste og det bageste mønster har
samme bredde.

Stram kontramøtrikken.



VEDLIGEHOLDELSE

5680 330458 (12- 2013)60

FaST-SYSTEM (EKSTRA)

FaST SYSTEMVEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

Hver 1000 timer skal du udskifte vandfilteret og
luftfilteret, der er placeret i FaST- sprøjteenheden
til rengøringsmiddel. Bestil filtersæt p/n 9003009.

Du får adgang til sprøjteenheden til
rengøringsmiddel ved at sænke skrubbehovedet
og fjerne frontskærmen.

Fjern sprøjteenheden fra klemmerne.

Udskift vand- og luftfilter. En 8 mm sekskantnøgle
kræves til installation af nyt vandfilter. Vandfilter

(50 net/brun)

Luftfilter
(50 net/brun)
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FaST-SYSTEMFILTER

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

FaST- systemfilteret er anbragt under maskinen.
Det filtrerer vandet fra vaskemiddeltanken, når det
strømmer ind i FaST- systemet.

Fjern filterkoppen, og rens filtret for hver 50 timers
drift med FaST- skrubningen. Tøm
vaskemiddeltanken før filtret fjernes.

FaST FORSYNINGSSLANGETILSLUTNING

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

FaST- forsyningsslangetilslutningen er anbragt
under FaST PAK- holderen. Opblød tilslutningen i
varmt vand, hvis der er synlig aflejring af
vaskemiddel. Når en FaST PAK- kartonen ikke er
installeret, skal du forbinde forsyningsslangen til
oplagringsproppen, for at forhindre slangen i at
blive tilstoppet.
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ec-H2O- SYSTEM (EKSTRA)

ec-H2O NanoClean
VANDBLØDGØRINGSPATRON UDSKIFTNING

(ec-H2O modeller markeret ec-H2O
NanoClean)

FOR SIKKERHED: Før maskinen forlades eller
vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen
(hvis udstyret hermed) og slukke maskinen.

Vandblødgøringskassetten skal udskiftes enten
når den når det maksimale vandforbrug eller når
tiden siden den blev aktiveret overskrider
grænsen. ec-H2O system indikatorlyset vil blinke
grønt/rødt når det er tid til at udskifte patronen.

Afhængigt af hvor meget maskinen bruges så kan
en kassette holde fra 12 måneder til 24 måneder.

BEMÆRK: Ved første brug eller udskiftning af
pagtronen, vil ec-H2O systemet automatisk
fungere ved en højere
gennemstrømningshastighed i op til 75 minutter.

1. Hæv vaskemiddeltanken, og fjern
frontdækslet for at få adgang til patronen.
Tøm tanken inden den løftes.

2. Frakobl de to slangeforbindelser fra patronen
ved at trykke på og trække i de sorte kraver.
Løft patronen for at fjerne den.

Sort krave
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3. Udfyld installationsdatoen på etiketten på
den nye patron.

4. Installer den nye patron og tilslut de to
slanger igen. Vær sikker på at disse
tilslutninger er sat helt ind i den nye patron.

5. Nulstil timer til den nye patron.
a. Drej nøglen.

b. Tryk og hold ec-H2O modulkontakten i 10
sekunder. Når knappen slippes, vil de tre
gennemstrømningslys begynde at gå frem
og tilbage.

c. Mens lysene går frem og tilbage, tryk på
gennemstrømingsknappen. De tre lys vil
blinke tre gange for at vise at timeren er
blevet nulstillet. Gentag processen hvis
lysene ikke blinker tre gange.

6. Sæt dækslet på igen.
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ec-H2O MODULSKYLLEPROCEDURE

(ec-H2O modeller fremstillet inden ec-H2O
NanoClean modeller)

Denne procedure kræves kun, når en alarm
høres, og ec-H20- systemets indikatorlys
begynder at blinke rødt.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen (hvis
udstyret hermed) og slukke maskinen.

1. Dræn vaskemiddeltanken og
genindvindingstanken for alt vand.

2. Hæld 8 liter hvid eddike i vaskemiddeltanken
på en kraftig måde. Fortynd den ikke.
(p/n 1050552 - eddike, 10 liter)

BEMÆRK: Brug kun lys eller riseddike.
Syrlighedsniveauet skal være mellem 4- 8 %.
Brug ikke andre syrer til proceduren.

3. Afbryd den sorte konnektormontage ved
skrubbehovet, og anbring slangen i en
spand. Det kan være nødvendigt at fjerne
frontdækslet fra maskinen for at få adgang til
konnektormontagen.

4. Drej tændingsnøglen til positionen.

5. Tryk på, og udløs ec-H2O- modulets
skyllekontakt for at starte skyllecyklussen.
Modulet befinder sig bagved frontdækslet.

BEMÆRK: Modulet vil automatisk blive afbrudt,
når skyllecyklussen er færdig (ca. 7 minutter).
Modulet skal gennemføre hele
7-minutterscyklussen for at nulstille indikatorlyset
og alarmen.

Gentag skylleproceduren, hvis
ec-H2O- modulet ikke nulstilles. Hvis
modulet ikke nulstilles, skal du kontakte et
autoriseret servicecenter.
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GUMMISKRABEREN

Skraberenheden leder vandet hen til
sugesystemet. De forreste blade leder vandet, og
de bageste tørrer gulvet af.

Skraberbladene skal efterses for slid og
beskadigelse dagligt. Hvis den forreste kant får
revner, eller er slidt ned til halvdelen af bladets
normale tykkelse, skal bladene vendes eller
udskiftes.

Gummiskraberen kan afrettes i højden, og
afbøjningen kan justeres. Højden og afbøjningen
på bladene bør efterses dagligt, eller når
maskinen anvendes på en anden type gulv.

Skraberenheden kan fjernes fra styretappen, så
man undgår, at den bliver beskadiget under
transport af maskinen, eller når der skiftes til en
anden skraberbredde. Skraberne fås i tre
forskellige bredder, der passer til de tre forskellige
børstehovedmodeller, model 700 (700 mm), model
800 (800 mm) og model 900 (900 mm).

AFMONTERING AF SKRABERENHEDEN

1. Hæv skraberen.

2. Sluk for strømmen til maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Sugeslangen fjernes fra skraberen.
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4. De to monteringsknapper løsnes.

5. Træk skraberen væk fra maskinen.

INSTALLATION AF SKRABERENHEDEN

1. Sørg for, at skraberen er hævet fra gulvet.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

2. Placer skraberen under styretappen.

3. Før skraberrammen ind på tappen.

4. Stram monteringsknapperne.

5. Sæt sugeslangen tilbage på skraberen.
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AFRETNING AF GUMMISKRABEREN

Ved afretning af gummiskraberen, sikrer man
jævn kontakt langs hele skraberen med gulvet, der
skal vaskes. Pas på, at afretningen foregår på et
fladt jævnt gulv.

1. Tænd for maskinen.

2. Sænk skraberen.

3. Kør maskinen frem, og sluk så for den.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

4. Kontroller afbøjningen på skraberen langs
hele bladet.

5. Hvis afbøjningen ikke er ens over hele
bladets længde, drejes justeringsknappen
mod uret, hvis afbøjningen i skraberens
ender skal øges.

Hvis afbøjningen skal gøres mindre, drejes
knappen med uret.

6. Maskinen køres frem for at kontrollere
skraberbladets afbøjning.

7. Bladets afbøjning omjusteres efter behov.
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JUSTERING AF SKRABERBLADETS
AFBØJNING

Afbøjningen er den bøjningsgrad, som bladet har,
når maskinen køres frem med gummiskraberen
sænket ned mod gulvet. Den bedste
afbøjningsgrad er den, hvorved gulvet tørres tørt
med den mindst mulige bøjningsgrad.

1. Tænd for maskinen.

2. Sænk gummiskraberen.

3. Kør maskinen frem og hold øje med bladets
afbøjning. Den korrekte afbøjningsgrad er
12 mm til rengøring af jævne gulve, og
15 mm til ujævne gulve.

4. Sluk for maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

5. Afbøjningsgraden justeres ved at dreje
justeringstappen mod uret, hvis afbøjningen
skal gøres mindre.

Tappen drejes med uret, hvis afbøjningen
skal gøres større.

6. Maskinen køres frem, og afbøjningen
kontrolleres.

7. Gentag justeringen efter behov.

03719

12 mm
(0.50 in)
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SKRABERBLADENE

Skraberen har to blade, et for- og et bagblad.
Hvert blad har fire aftørringskanter. Der startes
med en af kanterne. Når den er brugt, vendes
bladet rundt, så bagkanten kommer frem. Når den
så er slidt, vendes bladet op og ned, så
topkanterne kommer ned mod gulvet, og når den
forreste af dem er slidt, vendes bladet rundt igen,
så den sidste kant kommer frem.

Slidte eller beskadigede blade skal udskiftes.

UDSKIFTNING ELLER VENDING AF DET
BAGESTE SKRABERBLAD

1. Skraberen hæves fra gulvet.

2. Sluk for strømmen til maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

3. De to monteringsknapper på hver sin ende
af skraberen løsnes.
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4. Det bageste monteringsbånd trækkes ud.

5. Det bageste skraberblad trækkes ud.

6. Det vendte eller nye blad sættes i og
fæstnes med monteringsbåndet.

7. Monteringsknapperne strammes, indtil
enderne på det bageste og forreste blad
rører hinanden. Pas på ikke at stramme for
meget.



VEDLIGEHOLDELSE

715680 330458 (12- 2013)

UDSKIFTNING ELLER VENDING AF DET
FORRESTE SKRABERBLAD

1. Skraberen hæves fra gulvet.

2. Sluk for strømmen til maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Skraberenheden afmonteres. Se
AFMONTERING AF SKRABERENHEDEN.

4. Det bageste skraberblad og monteringsbånd
fjernes. Se UDSKIFTNING ELLER
VENDING AF DET BAGESTE
SKRABERBLAD.

5. De to sidste knapper oven på
skraberenheden løsnes.

6. Monteringspladen trækkes tilbage, og det
forreste skraberblad trækkes ud af
skraberrammen.

7. Det nye eller vendte blad indsættes i
rammen, således at spalterne i bladet passer
over tappene i monteringspladen.

8. Monteringspladen skubbes frem. De to
udvendige knapper på oversiden af
skraberenheden strammes.

9. Det bageste blad og monteringsbånd sættes
i. De to monteringsknapper til de bageste
blade strammes, indtil enderne på det
bageste og forreste blad rører hinanden. Pas
på ikke at stramme for meget.

10. Skraberenheden monteres på styretappen til
enheden. Se INSTALLATION AF
SKRABERENHEDEN.

11. Skraberbladets afretning og afbøjning
justeres, som anvist i AFRETNING AF
SKRABERBLADET og JUSTERING AF
SKRABERBLADETS HØJDE FRA GULVET.
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BÆLTER OG KÆDER

BØRSTEDREVREM

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

De to børstedrevremme er anbragt på det
cylindriske børsteskrubbehoved. Remmene driver
de cylindriske børster. Korrekt ny remspænding er
en udbøjning på 3 mm (0,1 tomme) med en kraft
på 1,37 til 1,48 kg (3,0 til 3,26 lb) ved remmens
midterpunkt.

Ved genbrug af en gammel rem skal du måle og
registrere remspændingen før fjernelsen, så
remmen kan geninstalleres med den samme
spænding.

Hvis den gamle remspænding ikke blev
registreret, er den anbefalede kraft pr. gammel
rem 1,03 til 1,14 kg (2,28 til 2,52 lb) med en
udbøjning på 3 mm (0,1 tomme).

Check remmens spænding og slitage for hver 100
timers drift.

SLÆBEKÆDE TIL AFLEDNING AF STATISK
ELEKTRICITET

En slæbekæde forhindrer, at der opbygges statisk
elektricitet i maskinen. Kæden sidder på
tværakslen.

Sørg altid for, at kæden rører gulvet.
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DÆK

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

Standardforhjulene er skumfyldte. Kontroller
dækkene for beskadigelse og slitage efter hver
500 timers drift.

Vinkelmøtrikkerne på forhjulene skal spændes til
102- 115 Nm (75- 85 ft lb).

SKUBNING OG TRANSPORT AF MASKINEN

SKUBNING AF MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan køre, kan den skubbes
som beskrevet nedenfor.

Modeller fremstillet efter serienummer 06155 er
udstyret med en transaksel, som har et elektrisk
parkeringsbremsesystem. For at deaktivere
parkereingsbremsesystemet , læg
bremsehåndtaget på transakslen ned. Efter
maskinen er blevet skubbet, skal
bremsehåndtaget løftes for at forhindre at
maskinen ruller.

BEMÆRK: Strømmen til maskinen slås fra når
bremsehåndtaget er nede.

Modeller fremstillet inden serienummer 06156
udfør den følgende procedure.

Afbryd strømmen til drivmotoren, før du forsøger
at skubbe en maskine, der ikke kan køre.
Maskinen er nemmere at manøvrere, når stikket
er taget ud.

ADVARSEL: Skub ikke maskinen en
længere strækning uden at afbryde
strømmen til drivmotoren, da der i så
fald kan opstå skader på
fremdriftssystemet.

Skub kun en maskine, der ikke kan køre, en
meget kort strækning, og ikke hurtigere end
3,2 km/t (2 mph). Den er IKKE beregnet til at blive
skubbet en længere strækning eller ved en højere
hastighed.



VEDLIGEHOLDELSE

5680 330458 (12- 2013)74

TRANSPORT AF MASKINEN
1. Hæv gummiskraberen, skrubbehovedet og

børsterne.

SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen skal
læsses på eller af en lastvogn eller trailer,
skal tankene tømmes, før maskinen læsses
på.

2. Brug en rampe, der kan understøtte
maskinens vægt og den person, som læsser
den.

3. Anbring maskinens front mod forenden af
anhængeren eller lastvognen. Sænk
skrubbehovedet og gummiskraberen.

SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen skal
læsses af/på en lastvogn eller trailer, skal
skrubbehovedet og gummiskraberne
sænkes, før maskinen fastgøres.

4. Aktivér parkeringsbremsen, hvis den findes,
og anbring en blokering bag hvert hjul for at
forhindre maskinen i at rulle.

SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen
læsses/losses på/af en lastvogn eller trailer,
skal du bruge en rampe, der kan
understøtte vægten af maskinen og
operatøren. Blokér maskinens dæk. Spænd
maskinen fast til lastvognen eller traileren.

5. Fastgør fastspændingsbåndene i
fastspændingsbeslagene som vist, og før
derefter fastspændingsbåndene diagonalt
over toppen på maskinen. Det kan være
nødvendigt at anbringe en ramme til
fastspænding i anhængeren eller lastvognen.

Fastgør fastspændingsbåndene til de
bageste fastspændingssteder på begge
sider af maskinrammen ved baghjulene.
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LØFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed),
slukke for den og fjerne nøglen.

Kontrollér, at både vaskemiddel- og
genindvindinstankene er tomme, før du forsøger
at løfte maskinen på donkrafte.

Du kan løfte maskinen med donkraft ved at
anbringe donkraften på et vilkårligt sted under
genindvindingstanken. Brug et stykke træ til at
fordele maskinens vægt.

Stands altid maskinen på en glat, vandret
overflade, og blokér dækkene, før du løfter
maskinen med donkraft.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér maskinens
hjul, før den hæves med donkraft i
forbindelse med vedligeholdelse. Brug en
hejs eller donkraft, der understøtter
maskinens vægt. Løft kun maskinen med
donkraft på de steder, der er beregnet til
det. Understøt maskinen med bukke.

OPBEVARING

Følgende forholdsregler skal tages ved
opbevaring af maskinen over en længere periode.

1. Rentvands- og spildevandstanken skal
tømmes og gøres rene.

2. Oplad batterierne før oplagring af maskinen
for at forlænge deres levetid. Genoplad
batterierne en gang om måneden.

3. Frakobl batterierne inden opbevaring.

4. Maskinen parkeres på et køligt og tørt sted.

FROSTBESKYTTELSE

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen (hvis
udstyret hermed) og slukke maskinen.

1. Dræn vaskemiddeltanken og
genindvindingstanken for alt vand.

2. Hæld 8 liter antifrostvæske i
vaskemiddeltanken på en kraftig måde.
Fortynd den ikke.
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3. Tænd for maskinen, og aktiver
vaskemiddeltilførselssystemet. Sluk for
maskinen, når det røde antifrostmiddel er
synligt.

Fortsæt med frostbeskyttelsesproceduren, hvis
maskinen er udstyret med ec-H2O- system.

ec-H2O NanoClean Modeller:
(ec-H2O modeller markeret ec-H2O
NanoClean)

Betjen maskinen i ec-H2O tilstand for at cirkulere
antifrostmiddel gennem ec-H2O systemet.

ec-H2O Modeller:

(ec-H2O modeller fremstillet inden ec-H2O
NanoClean modeller)

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen (hvis
udstyret hermed) og slukke maskinen.

4. Tryk på, og udløs skyllekontakten på
ec-H2O- modulet for at skylle
antifrostvæsken gennem ec-H2O- systemet.
Når antifrostvæsken er synlig, skal du trykke
på kontakten igen for at slukke modulet.
Modulet befinder sig bag frontdækslet.

VIGTIGT: Før betjening af maskinen skal
antifrostvæsken skylles ud af modulerne som
beskrevet neden for.

ADVARSEL: Hvis antifrostvæsken ikke skylles
korrekt ud af systemet ec-H2O, kan modulet
ec-H2O detektere en fejl og ikke fungere
(ec-H2O- indikatoren vil lyse rødt). Hvis dette
sker, skal du nulstille nøglen og gentage
skylleproceduren.
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Udskylning af antifrostvæske fra
ec-H2O-modul:

(ec-H2O modeller fremstillet inden ec-H2O
NanoClean modeller)

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen (hvis
udstyret hermed) og slukke maskinen.

1. Dræn antifrostvæsken ud af
vaskemiddeltanken ned i en spand.

2. Fyld vaskemiddeltanken helt op med koldt
vand (se FYLDNING AF
VASKEMIDDELTANKEN).

3 Afbryd den sorte konnektormontage ved
skrubbehovet, og anbring slangen i en
spand. Det kan være nødvendigt at fjerne
frontdækslet fra maskinen for at få adgang til
konnektormontagen.

4. Tryk på, og udløs ec-H2O- modulkontakten
for at skylle antifrostvæsken ud af
ec-H2O- systemet. Modulet befinder sig bag
frontdækslet.

Når vandet bliver klart, skal du trykke på
modulkontakten igen for at stoppe
skyllecyklussen.

Bortskaf antifrostvæsken på en miljørigtig måde i
henhold til de lokale forskrifter for bortskaffelse.

5. Maskinen er nu klar til skrubning.
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SPECIFIKATIONER

GENERELLE MASKINMÅL/-KAPACITETER

Item Dimension/capacity

Længde med cylindrisk børstehoved 1600 mm

Længde med 700 mm skivebørstehoved 1625 mm

Længde med 800 mm skivebørstehoved 1660 mm

Længde med 900 mm skivebørstehoved 1690 mm

Bredde (uden skraber og børstehoved) 720 mm

Højde 1090 mm

Skivebørstediameter for børstehoved på 700 mm 355 mm

Skivebørstediameter for børstehoved på 800 mm 405 mm

Skivebørstediameter for børstehoved på 900 mm 455 mm

Cylindrisk børstediameter 150 mm

Cylindrisk børstelængde for børstehoved på 700 mm 695 mm

Cylindrisk børstelængde for børstehoved på 800 mm 795 mm

Cylindrisk børstelængde for børstehoved på 900 mm 900 mm

Skraberbredde for børstehoved på 700 mm 950 mm

Skraberbredde for børstehoved på 800 mm 1065 mm

Skraberbredde for børstehoved på 900 mm 1155 mm

Vaskesporsbredde for børstehoved på 700 mm 700 mm

Vaskesporsbredde for børstehoved på 800 mm 800 mm

Vaskesporsbredde for børstehoved på 900 mm 900 mm

Rentvandstankens kapacitet (anbefalet brug) 114 L

Vaskemiddeltankkapacitet (maksimum) 133 L

Spildevandstankens kapacitet til føler 114 L

Spildevandstankens kapacitet til toppen af tanken 152 L

Tværaksel 90 trykgearsmøringskapacitet 1.42 L

GVWR 690 kg

Værdier fastlagt i henhold til EN 60335-2-72 Mål
Lydtryksniveau LpA 66 dB(A)
Usikkerhed KpA 3 dB(A)
Lydeffektniveau LWA + usikkerhed KWA 84 dB(A)
Vibration - hånd/arm <2,5 m/s2

MASKINENS GENERELLE YDELSE

Del Mål

Vendecirkel med 700 mm børstehoved 1685 mm

Vendecirkel med 800 mm børstehoved 1700 mm

Vendecirkel med 900 børstehoved 1715 mm

Højeste kørevinkel med tom tank 14.1%

Højeste kørevinkel med fuld tank 10.5%
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FaST-SYSTEM (EKSTRA)

Element Mål

Vaskemiddelpumpe 36 Volt DC, 5A, 5,7 LPM (1,5 GPM) åben strømning,
45 psi bypass- indstilling

Strømningshastighed 0,83 LPM (0,22 GPM)

Opløsningsmiddelpumpe 36 Volt DC

Koncentratstrømningshastighed 0,9 cm3/minut

Koncentratkoncentration i vand 1:1000

Luftpumpe 24 Volt DC, 0,6 A maks.

Luftpumpens gennemstrømningshastighed 8,7 LPM (0,3 CFM) åben strømning

ec-H2O SYSTEM (EKSTRA)

Element Mål

Vaskemiddelpumpe 36 Volt DC, 5A, 5,7 LPM (1,5 GPM) åben
strømning, 45 psi bypass- indstilling

Strømningshastighed* - skive 700 mm 0,83 L/min / 0,22 gpm (standard)

1,25 L/min / 0,33 gpm (ekstra)

1,66 L/min / 0,44 gpm (ekstra)

Strømningshastighed* - skive 800 mm 0,83 L/min / 0,22 gpm (standard)

1,25 L/min / 0,33 gpm (ekstra)

1,66 L/min / 0,44 gpm (ekstra)

Strømningshastighed* - skive 900 mm 1,10 L/min / 0,30 gpm (standard)

1,66 L/min / 0,44 gpm (ekstra)

2,00 L/min / 0,53 gpm (ekstra)

Strømningshastighed* - cylindrisk 700 mm 1,25 L/min / 0,33 gpm (standard)

1,66 L/min / 0,44 gpm (ekstra)

Strømningshastighed* - cylindrisk 800 mm 1,25 L/min / 0,33 gpm (standard)

1,66 L/min / 0,44 gpm (ekstra)

Strømningshastighed* - cylindrisk 900 mm 1,66 L/min / 0,44 gpm (standard)

2,00 L/min / 0,53 gpm (ekstra)

* ec- H2O modeller fremstillt inden ec-H2O NanoClean modeller - Hvis ekstra vanskemiddelstrømningshastighed kræves, skal du

kontakte et autoriseret servicecenter.
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KRAFTTYPE

Type Antal Volt A/t Vægt

Batterier 6 6 235 @ 20 hr rate 30 kg

6 6 335 @ 20 hr rate 47 kg

Type Use VDC Kw

Electric Motors Skurebørste 36 0.56

Skurebørste (cylindrisk) 36 0.56

Sugefunktion 36 0.63

Kørsel 36 0.37

Type VDC A Hz Fase VAC

Oplader 36 20 60 1 115

36 30 60 1 115

DÆK

Placering Type Mål

Forende (2) Skumfyldt, frembringer ikke mærker 4.10/3.5 - 6

Bagende, rullehjul (2) Massive, sætter ikke spor 127 mm x 35 mm
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1625 mm
1660 mm
1690 mm

950 mm
1065 mm
1155 mm

720 mm1090 mm

353416

MASKINENS MÅL
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