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JOHDANTO

Tämä Käyttöopas toimitetaan jokaisen uuden TENNANT- 5680 -mallin mukana. Näin käyttäjä saa
välttämättömät ohjeet mallin käyttöä ja ennalta ehkäisevää huoltoa varten.

Lue tämä opas kokonaan. Niin opit ymmärtämään
konetta ennenkuin käytät tai huollat sitä.

Tämä kone palvelee Sinua todella hyvin. Parhaat tulokset vähimmillä kustannuksilla
saavutetaan kuitenkin, jos:

S Konetta käytetään huolellisesti.

S Kone huolletaan säännöllisesti - toimitettujen huolto- ohjeiden mukaisesti.

S Konetta huolletaan TENNANT:in toimittamilla tai hyväksymillä varaosilla.

SUOJELE YMPÄRISTÖÄ
Hävitä pakkausmateriaalit ja käytetyt komponentit, kuten akut ja nesteet,
ympäristöystävällisesti noudattaen paikallisia jätteiden hävitysmääräyksiä.
Pyri aina kierrättämään.

Mallinumero -

Sarjanumero -

Käyttöönottopäivä -

Täytä tämä kohta koneen käyttöönoton
yhteydessä myöhempää tarvetta varten.

KONETIEDOT

KÄYTTÖTARKOITUS

Takaa ohjattava 5680 on tarkoitettu kovien pintojen (betonin, asfalttin, kiven, synteettisten materiaalien
jne.) kuuraukseen sisätiloissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat hotellit, koulut, sairaalat, tehtaat, myymälät,
toimistot ja kauppakeskukset. Konetta ei saa käyttää matoilla. Käytä ainoastaan suositeltuja tyynyjä ja
yleisesti saatavilla olevia, konekäyttöön tarkoitettuja lattianpuhdistusaineita. Älä käytä konetta muuhun
kuin käsikirjassa kuvattuun tarkoitukseen.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands

europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman etukäteisilmoitusta.

Alkuperäiset ohjeet, kustannusoikeus E2008- 2016 Tennant Company, Painettu AlankomaissaKaikki oikeudet pidätetään.
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA - SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia
symboleita. Niiden tarkoitus kuvataan alla.

VAROITUS: Varoittaa vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka
saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman,
jopa kuoleman.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Osoittaa
sellaisen toimenpiteen, joka pitää tehdä,
jotta koneen käyttö olisi turvallista.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka voivat olla
vaaraksi käyttäjälle. Opi tietämään, milloin tällaiset
tilanteet voivat syntyä. Selvitä, missä koneen
turvalaitteet sijaitsevat. Ilmoita heti vaurioista tai
häiriöistä.

VAROITUS: Akuista nousee vetykaasua.
Seurauksena saattaa olla räjähdys tai
tulipalo. Akun lähistöllä ei saa olla avotulta
eikä kipinöitä. Pidä kannet auki latauksen
aikana.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä
käytä syttyviä materiaaleja
säiliössä(säiliöissä).

VAROITUS: Syttyvät aineet tai reaktiiviset
metallit voivat aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon. Älä poimi niitä koneella.

Tämä kone voidaan varustaa tekniikalla, joka
viestittää automaattisesti matkapuhelinverkon
kautta. Jos konetta käytetään paikassa, jossa
matkapuhelimen käyttöä on häiriövaaran
vuoksi rajoitettu, kysy Tennantin edustajalta,
miten matkapuhelinyhteys otetaan pois
käytöstä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI:

1. Konetta ei saa käyttää:
- Jollei käyttäjää ole koulutettu ja valtuutettu
tehtävään.

- Jollei käsikirjaa ole luettu ja ymmärretty.
- Alkoholin tai huumaavien aineiden
vaikutuksen alaisena.

- Käyttäessäsi matkapuhelinta tai
muuntyyppistä elektronista laitetta.

- Jollei käyttäjä ole henkisesti ja fyysisesti
kykenevä noudattamaan koneesta
annettuja ohjeita.

- Jos kone ei ole toimintakunnossa.
- Alueella, jolla on herkästi syttyviä
höyryjä/nesteitä tai paloherkkää pölyä.

- Alueella, jossa on liian hämärää, jotta
käyttäjä voisi turvallisesti ohjata ja käyttää
konetta, ellei siinä ole työvaloja.

- Alueilla, joissa voi olla putoavia esineitä.

2. Ennen koneen käynnistystä:
- Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.
- Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat
paikoillaan ja toimivat kunnolla.

3. Kun käytät konetta:
- Käytä imuria vain tässä ohjekirjassa
neuvotulla tavalla.

- Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla
pinnoilla.

- Käytä luistamattomia kenkiä.
- Vähennä nopeutta kaarteissa tai
käännyttäessä.

- Ole varovainen, kun peruutat konetta.
- Älä päästä lapsia tai ulkopuolisia koneen
lähelle.

- Älä kuljeta matkustajia koneessa.
- Älä anna lasten leikkiä koneella.
- Noudata aina turvallisuusmääräyksiä ja
liikennesääntöjä.

- Ilmoita koneen vahingoittumisesta tai
toimintahäiriöstä välittömästi.

- Noudata kemiallisten aineiden
säilytysastioissa olevia sekoitus-,
käsittely- ja hävitysohjeita.

- Noudata märistä lattioista annettuja
turvallisuusohjeita.

4. Ennen kuin poistut koneen luota tai ennen
koneen huoltoa:
- Pysähdy tasaiselle pinnalle.
- Laita seisontajarru päälle, jos sellainen
kuuluu varusteisiin.

- Sammuta kone ja irrota virta-avain.
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5. Kun huollat konetta:
- Kaikki työt on tehtävä olosuhteissa, joissa
on riittävä valaistus ja näkyvyys.

- Huolehdi työskentelyalueen hyvästä
tuuletuksesta.

- Vältä liikkuvia osia. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja ja sido pitkät hiukset
kiinni.

- Lukitse koneen pyörät, ennen kuin nostat
koneen ylös.

- Nosta kone ylös vain tätä tarkoitusta
varten merkityistä paikoista. Tue kone
nostopukeilla.

- Käytä nostolaitetta tai tunkkia, joka kestää
koneen painon.

- Älä käytä painepesuria tai suihkuta vettä
koneeseen.

- Irrota akun kaapelit ennen kuin alat
huoltaa konetta.

- Sopimattomien laturien käyttäminen voi
vahingoittaa akkupakkauksia ja
mahdollisesti aiheuttaa tulipalon vaaran.

- Tarkista latausjohto säännöllisesti
vaurioiden varalta.

- Älä irrota laturin tasavirtajohtoa koneen
pistokkeesta, kun laturi on toiminnassa.
Se voi aiheuttaa valokaaren. Jos laturin
toiminta täytyy keskeyttää latauksen
aikana, irrota ensin vaihtovirtajohto (AC).

- Älä koske akkuhappoon.
- Käytä nostolaitetta tai riittävää apua, kun
nostat akkuja.

- Akun saa asentaa vain pätevä
henkilökunta.

- Kaikki korjaustyöt on annettava koulutetun
huoltomekaanikon tehtäväksi.

- Älä tee muutoksia koneen alkuperäiseen
rakenteeseen.

- Käytä Tennantin toimittamia tai
hyväksymiä varaosia.

- Käytä henkilösuojaimia tarpeen mukaan ja
tämän käsikirjan suositusten mukaisesti.

Turvallisuuden vuoksi: käytä
kuulosuojaimia.

Turvallisuuden vuoksi: käytä suojakäsineitä.

Turvallisuuden vuoksi: käytä suojalaseja.

Turvallisuuden vuoksi: käytä
hengityssuojainta.

6. Kun lastaat koneen auton tai perävaunun
lavalle tai lasket sen alas:
- Tyhjennä säiliöt ennen koneen
lastaamista.

- Laske kuurauspää ja vetolasta alas ennen
koneen sitomista.

- Sammuta kone ja irrota virta-avain.
- Käytä kuormausluiskaa, trukkia tai
perävaunua, joka kestää koneen ja
käyttäjän painon.

- Käytä vintturia. Älä työnnä konetta trukkiin
tai perävaunuun tai niistä pois, ellei
kuorman korkeus maasta ole 380 mm (15
in) tai sen alle.

- Kytke seisontajarru päälle, kun kone on
lastattu ajoneuvoon (jos koneessa on
sellainen).

- Kiilaa koneen pyörät.
- Sido kone kiinni autoon tai perävaunuun.
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Seuraavat turvallisuutta koskevat tarrat on asennettu koneeseen niille määrättyihin paikkoihin. Mikäli
nämä tai muut tarrat vahingoittuvat tai tulevat epäselviksi, korvaa ne uusilla.

Sijoitettu pesunestesäiliön alaosaan.

Sijoitettu ohjauspulpettiin.

TURVAOHJETARRA - Lue
käsikirja ennen koneen
käyttämistä.

Sijoitettu pesunestesäiliön
kannen alapuolelle.

353417

VAROITUSTARRA - Syttyvät
materiaalit tai reaktiiviset metallit
voivat aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon. Älä kerää niitä.

Sijoitettu ohjauspulpettiin.

VAROITUSTARRA - Akut tuottavat
vetykaasua. Seurauksena saattaa olla
räjähdys tai tulipalo. Akun lähistöllä ei
saa olla avotulta eikä kipinöitä. Pidä
kannet auki latauksen aikana.

VAROITUSTARRA -
Syttyvät materiaalit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon. Älä käytä syttyviä
materiaaleja säiliössä.
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KÄYTTÖ

KONEEN KOMPONENTIT

A D

E

F

G

H

I

KC

M

L

A

B

C

J

N O P
Q

M

A. Pesunestesäiliö
B. Pesunestesäiliön täyttöaukko
C. Likavesisäiliö
D. Ohjauskahvat
E. Imulasta
F. Imulastan vipu
G. Imulastan lattianpaineen säätävät nokat
H. Likavesisäiliön tyhjennysletku
I. Pesunestesäiliön letku
J. Tukivarsi
K. Pysäytysvarsi
L. Akut
M. Kuurausharjan pidin
N. Kuurausharjan tarkistusaukon kansi
O. FaST- liuosjärjestelmä (lisävaruste)

ec-H2O - järjestelmän moduuli (lisävaruste)
P. Raskaaseen käyttöön tarkoitetun kuurauspään hihna
Q. Kuurausharjan jouto- ovi
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KOJELAUDASSA OLEVAT HALLINTA- JA
VALVONTALAITTEIDEN SYMBOLIT

Nämä symbolit osoittavat koneen säätö- ja
näyttövipujen,- kytkimien jne. hallintaa ja
valvontaa:

Virtalukko Virrankatkaisin #1- kuurauspään toimielin

Vaihteleva virta tai nopeus Virrankatkaisin #2- koneen eteenpäin ajo

Pesunesteen virtaus Virrankatkaisin #3- imutuulettimen
moottori

Kuurausharjat alas ja päällä Virrankatkaisin #4- vasemman harjan
moottori

Kuurausharjat ylös ja pois päältä Virrankatkaisin #5- oikean harjan moottori

Kuurausharjojen voimakas harjapaine Virrankatkaisin nro 6- FaST

Virrankatkaisin nro 6- ec-H2O
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HALLINTALAITTEET JA VÄLINEET

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

B

D

M

G

H

I

J

B

K
L

C

I

A

F

EN

10345

A. Käyttötarra
B. Ohjaustangot
C. Virtalukko
D. Kuurauskytkin
E. Konsolin korkeuden säätönuppi
F. Käyttötuntilaskin
G. FaST- kytkin (lisävaruste)

ec-H2O - järjestelmän päälle/pois - kytkin (lisävaruste)
H. ec-H2O - järjestelmän merkkivalo (lisävaruste)
I. Akun varaustason ilmaisin
J. ”Kuurausharjat alhaalla” - valo
K. Virrankatkaisimet
L. Imulastan vipu
M. Pesunestesäiliön letku
N. Likavesisäiliön tyhjennysletku
O. Hätäseis-painike
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OHJAUSTANGOT

Ohjaustangot säätävät koneen nopeutta ja
suuntaa.

Eteenpäin: Pyöritä ohjauskahvoja eteenpäin. Mitä
kauemmas eteen pyörität ohjauskahvoja, sitä
nopeammin kone kulkee.

Peruutus: Pyöritä ohjauskahvoja taaksepäin,
itseäsi kohti.

Käännös: Ohjaa konetta mutkan suuntaan
ohjaustankojen avulla. Kone kääntyy rullapyörillä.
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Pysäyttäminen: Vapauta ohjauskahvat.

Ohjauskonsolin korkeutta voidaan säätää.

Säätö: Käännä konsolin säätönuppia vastapäivään
nupin löysäämiseksi. Liikuta konsolia ylös tai alas,
kunnes se on haluamallasi korkeudella. Kiristä
nuppi sen jälkeen kääntämällä sitä myötäpäivään,
ja lukitse konsoli asentoonsa.

VIRTALUKKO

Ennenkuin kone voidaan käynnistää virtalukolla,
täytyy koneeseen saada virta koneen
virtakytkimen avulla.

Kone päälle: Kierrä avainta oikealle.

Kone pois: Kierrä avainta vasemmalle.
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KUURAUSKYTKIN

Kuurauskytkin kontrolloi kuuraustoimintoja.

Harjojen laskeminen ja kuurauksen
käynnistäminen: Paina kytkimen yläosaa.

Harjojen nostaminen ja kuurauksen lopettaminen:
Paina kytkimen alaosaa.

HUOMAA: Kuurausharjat eivät käynnisty, ennen
kuin ohjauskahvoja pyöritetään eteenpäin tai
taaksepäin.

HUOMAA: Kuurauskytkimellä käytetään myös
FaST/ec-H2O- järjestelmää (lisävaruste), kun
FaST/ec-H2O- järjestelmä on otettu käyttöön
FaST/ec-H2O- kytkimestä.

KUURAUSPÄÄN HIHNA

Kuurauspään hihna kasvattaa kuurauspään
painetta ja sijoittaa kuurauspään voimakkaan
kuurauksen tilaan.

Voimakasta kuurausta käytetään, kun tarvitaan
tehokasta kuurausta tai lattian pinnoitteen poistoa.

Voimakkaan kuurauksen käynnistäminen: Kun
kuurauspää on yläasennossa, vedä kuurauspään
hihnaa, kunnes kuurauspää putoaa paikalleen.
Laske harjat ja aloita kuuraus.

Voimakkaan kuurauksen lopettaminen: Paina
kuurauskytkimen alaosaa. Kuurauspää palautuu
alkutilaan, kun se nousee, ja lopettaa kuurauksen.
Kun kuurauspää käynnistetään uudelleen, se
toimii päivittäisellä paineella.

IMULASTAN VIPU

Imulastan vipu valvoo imulasta- ja
imujärjestelmää.

Imulastan laskeminen ja imurin käynnistys: Vedä
imulastan vipu ylös ja vasemmalle avataksesi
lukon, ja päästä vipu irti.

Imulastan nosto ja imurin sammutus: Vedä vipu
ylös ja käännä sitä oikealle lukitaksesi vivun
pystyasentoon.

HUOMAA: Nosta imulasta, ennen kuin peruutat
konetta.
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KÄYTTÖTUNTILASKIN

Käyttötuntilaskin rekisteröi, kuinka monta tuntia
kone on ollut käynnissä. Tämä tieto on tärkeä
koneen huollon kannalta.

AKUN PURKAUTUMISEN OSOITIN

Akun purkautumisen osoitin ilmaisee akkujen
latausasteen.

Kun akut ovat täydessä latauksessa,
äärimmäisenä oikealla oleva osoittimen
merkkivalo palaa. Latauksen vähetessä osoitin
siirtyy kohti vasenta reunaa. Lataa akut, kun
osoitin vilkkuu.

HUOMAA: Akun purkautumisen osoitin ei nollaudu
vilkkuvasta asennosta ennen kuin lataat akut
täyteen.

FaST-KYKTIN (LISÄVARUSTE)

FaST- kytkimellä (lisävaruste) otetaan käyttöön
FaST- järjestelmä (Foam Scrubbing Technology,
vaahtokuurausteknologia). Kun FaST- järjestelmä
on otettu käyttöön, se kytketään päälle ja pois
päältä kuurauskytkimestä.

FaST- järjestelmän käyttöönotto: Paina
FaST- kytkimen yläosaa.

Tavallisen kuurauksen käyttöönotto: Paina
FaST- kytkimen alaosaa.

HUOMAA: Ota FaST- järjestelmä pois käytöstä,
ennen kuin käytät konetta tavalliseen
kuuraukseen.

HUOMAA: FaST- järjestelmä ei käynnisty, ennen
kuin ohjauskahvoja käännetään eteenpäin tai
taaksepäin.

HUOMAA: Älä ota FaST- järjestelmää käyttöön,
kun liuossäiliössä on tavallista puhdistusainetta.
Tyhjennä, nosta ylös ja täytä liuossäiliö pelkästään
puhtaalla viileällä vedellä ennen
FaST- järjestelmän käyttöä. Tavalliset
puhdistusaineet voivat aiheuttaa
FaST- liuosjärjestelmän vaurioitumisen.
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ec-H2O KYTKIN (LISÄVARUSTE)

ec-H2O- kytkin (lisävaruste) käynnistää
ec-H2O- (sähköisesti aktivoitu vesi) - järjestelmän.
Kun ec-H2O- järjestelmä on otettu käyttöön, se
kytketään päälle ja pois päältä kuurauskytkimestä.

ec- H2O- järjestelmän käyttöönotto: Paina
ec-H2O- kytkimen yläosaa.

Tavallisen kuurauksen käyttöönotto: Paina
ec-H2O- kytkimen alaosaa.

HUOMAA: Ota ec-H2O- järjestelmä pois käytöstä,
ennen kuin käytät konetta tavalliseen
kuuraukseen.

HUOMAA: ec-H2O- järjestelmä ei käynnisty
ennen kuin kone aloittaa kuurauksen.

HUOMAA: Älä ota ec-H2O- järjestelmää käyttöön,
kun liuossäiliössä on tavallista puhdistusainetta.
Tyhjennä, nosta ylös ja täytä liuossäiliö pelkästään
puhtaalla viileällä vedellä ennen
ec-H2O- järjestelmän käyttöä. Tavalliset
puhdistusaineet voivat aiheuttaa
ec-H2O- liuosjärjestelmän vaurioitumisen.

HÄTÄSEIS-PAINIKE
Hätäseis-painike katkaisee heti koneen
virransyötön.

Koneen virran katkaisu: Paina hätäseis-painiketta.

Koneen käynnistys uudelleen: Käännä
hätäseis-painiketta oikealle painikkeen
vapauttamiseksi. Käännä virta-avain
Off-asentoon, käännä avain kokonaan
myötäpäivään ja vapauta se On-asentoon.

Käytä tätä painiketta vain hätätilanteessa. Sitä ei
ole tarkoitettu koneen normaaliin pysäyttämiseen.
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PESUNESTEEN VIRTAUKSEN SÄÄTÖVIPU

Pesunesteen virtauksen säätövipu valvoo lattialle
virtaavan pesunesteen määrää.

Lisäys: Työnnä säätövipua eteenpäin.

Vähennys: Vedä pesunesteen säätövipua
taaksepäin.

HUOMIO: Solenoidiventtiili jakaa pesunestettä
kuurausharjan pitimelle. Venttiili avautuu, kun
ohjaustankoja kierretään eteenpäin ja sulkeutuu,
kun ohjaustangot päästetään irti takaisin
neutraaliasentoon.

HUOMAUTUS: Liuosvirtausta ei voida säätää, kun
kone on asetettu FaST-kuuraukselle tai
ec-H2O-kuuraukselle, kun kyseessä on ennen
ec-H2O NanoClean -malleja valmistettu
ec-H2O-malli.

ec-H2O NanoClean LIUOSVIRTAUKSEN
SÄÄTÄMINEN

(ec-H2O-mallit, joiden merkintä on ec-H2O
NanoClean)

Säätääksesi liuosvirtauksen
ec-H2O- kuurauksessa paina ec-H2O-moduulissa
olevaa liuosvirtauspainiketta. Yksi ledi = pieni
virtaus, kaksi lediä = keskisuuri virtaus, kolme
lediä = suuri virtaus. ec-H2O-moduuli on
liuossäiliön alla. Tyhjennä liuossäiliö, ennen kuin
nostat sen.

HUOMAUTUS: Kun kyseessä on ennen ec-H2O
NanoClean -malleja valmistettu ec-H2O-malli, ota
yhteys valtuutettuun huoltoon, jos liuosvirtausta
pitää säätää.

PESUNESTESÄILIÖN TYHJENNYSLETKU

Pesunestesäiliön tyhjennysletkua käytetään
pesunestesäiliön tyhjentämiseen. Tyhjennysletkun
tulppa poistetaan kääntämällä tulpan lukitusta,
jotta tulppa irtoaa ja vetämällä tulppa irti
tyhjennysletkusta. Tyhjennysletku suljetaan
panemalla letkun tulppa letkun päähän ja
kääntämällä tulpan lukitusta tulpan kiristämiseksi.
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LIKAVESISÄILIÖN TYHJENNYSLETKU

Likavesisäiliön tyhjennysletkua käytetään
likavesisäiliön tyhjentämiseen. Tyhjennysletkun
tulppa poistetaan kääntämällä tulpan lukitusta,
jotta tulppa irtoaa, ja vetämällä tulppa irti
tyhjennysletkusta. Tyhjennysletku suljetaan
panemalla letkun tulppa letkun päähän ja
kääntämällä tulpan lukitusta tulpan kiristämiseksi.

TUKIVARSI

Tukivarsi pitää pesunestesäiliön koholla säiliötä
nostettaessa. Tukivarsi kytkeytyy, kun
pesunestesäiliö nostetaan kokonaan auki. Varsi
vapautetaan vetämällä siitä.

PYSÄYTYSVARSI

Pysäytysvarsi estää pesunestesäiliötä
nipistämästä sormia, kun se lasketaan alas.
Työnnä varsi sisään laskeaksesi pesunestesäiliön
kokonaan.

IMULASTAN LATTIANPAINEEN SÄÄTÄVÄT
NOKAT

Imulastan lattianpaineen säätävät nokat säätävät
imulastan taivutuksen imulastan koko pituudelta.

Lisäys: Käännä nokat myötäpäivään.

Vähennys: Käännä nokat vastapäivään.
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PYSÄKÖINTIJARRU

Kaikissa sarjanumeron 06155 jälkeen
valmistettujen koneiden taka- akselissa on
sähköinen seisontajarru. Sähköinen seisontajarru
menee automaattisesti päälle, kun ote
ohjauskahvoista päästetään. Sähköinen
seisontajarru menee automaattisesti pois päältä,
kun ohjauskahvoja käännetään.

Kaikissa ennen sarjanumera 06156 jälkeen
valmistetuissa koneissa on mekaaninen
seisontajarru.

Pysäköintijarru toimii jalkakäyttöisellä vivulla ja
imulastan vieressä olevalla vapautusvivulla.

Päälle: Polje jarrupoljinvipua.

Vapautus: Vedä vapautusvipu ylös.
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KONEEN TOIMINTA

Koneen kuurausosat: liuossäiliö, kuurausharjat tai
- tyynyt, vetolasta, imutuuletin ja talteenottosäiliö.

Liuossäiliön vesi ja puhdistusaine valuvat lattialle
liuosventtiilin ja kuurausharjojen tai - tyynyjen
kautta. Harjat tai tyynyt kuuraavat lattiaa. Koneen
liikkuessa eteenpäin vetolasta lakaisee likaisen
liuoksen lattialta, joka sitten poimitaan ja siirretään
talteenottosäiliöön.

Ohjaustangoilla valvotaan koneen suuntaa ja
ajonopeutta eteen- ja taaksepäin. Kiertämällä
ohjaustankoja eteenpäin kone kulkee eteenpäin.
Kiertämällä ohjaustankoja kuljettajaan päin, kone
kulkee taaksepäin.

Koneeseen on saatavana kolmen levyisiä
kuurauspäitä ja vetolastoja.

Kuurausharjapitimien leveydet ovat seuraavat;
malli 700 (710 mm), malli 800 (815 mm), ja malli
900 (915 mm). 710 mm imulastaa käytetään
kuurausharjapidinmalli 700:n kanssa, ja 815 mm
imulastaa harjapidinmalli 800:n kanssa, ja 915 mm
imulastaa pidinmalli 900:n kanssa.
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FaST-KUURAUSJÄRJESTELMÄ
(LISÄVARUSTE)

FaST- järjestelmä ( vaahtokuurausteknologia)
toimii ruiskuttamalla FaST PAK
- puhdistusainetiivistettä (A) järjestelmään pienen
vesimäärän ja paineilman kanssa. Tästä
seoksesta muodostuu suuri määrä märkävaahtoa.

Laajentunut vaahtoseos annostellaan lattialle (B),
kun koneella kuurataan. Kun vetolasta kerää
seoksen, patentoitu vaahtoava puhdistusaine on
painunut kokoon ja se otetaan talteen
talteenottosäiliöön.

FaST- järjestelmää voidaan käyttää kaikkiin
kaksoiskuurausta vaativiin ja raskaiden
käyttöolosuhteiden kuuraustehtäviin.

HUOMAA: Koneiden, joissa on FaST- järjestelmä,
kuljettaminen pakkasessa vaatii
erityistoimenpiteitä. Kysy TENNANT- edustajalta
neuvoa.

ec-H2O NanoClean KUURAUSJÄRJESTELMÄ
(ec-H2O-malli)

ec-H2O NanoClean - teknologiaa käytettäessä
normaali vesi virtaa moduulin läpi,missä se
muutetaan sähköisesti puhdistusliuokseksi.
Aktivoitu vesi käy lian kimppuun, jolloin kone
kuuraa lietteen helposti pois. Aktivoitu vesi
palautuu tavalliseksi vedeksi likavesisäiliössä.

ec-H2O- järjestelmää voidaan käyttää kaikkiin
kuuraustehtäviin.

HUOMAA: Älä ota ec-H2O- järjestelmää käyttöön,
kun liuossäiliössä on tavallista puhdistusainetta.
Tyhjennä, nosta ylös ja täytä liuossäiliö pelkästään
puhtaalla viileällä vedellä ennen
ec-H2O- järjestelmän käyttöä. Tavalliset
puhdistusaineet voivat aiheuttaa
ec-H2O- liuosjärjestelmän vaurioitumisen.

B

A
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TIETOA HARJOISTA JA TYYNYISTÄ

Työn tulos on hyvä, kun käytät kulloiseenkin
puhdistustyöhön parhaiten soveltuvaa harjaa tai
tyynyä. Alla on luettelo harjoista ja tyynyistä ja
kullekin parhaiten sopivista käyttötarkoituksista.

HUOMAA: Lian määrä ja tyyppi ovat tärkeitä
tekijöitä, kun määritetään käytettävien harjojen tai
tyynyjen tyyppi. Tarkempia suosituksia saat
Tennantin edustajalta.

Polypropeeniharja (putki- ja levyharja) -
Yleiskäyttöiset polypropeeniharjakset irrottavat
vähän pinttyneen lian naarmuttamatta kiiltäviä
lattioita.

Nailonharja (putki- ja levyharja) - Pehmeitä
nailonharjaksia suositellaan maalatuille lattioille.
Puhdista hankaamatta.

Super AB-harja (putki- ja levyharja) - Hankaavilla
metallilastuilla jäykistettyä nailonkuitua tahrojen ja
pinttyneen lian poistoon. Toimii tehokkaasti kaikilla
pinnoilla. Tehoaa hyvin likakertymiin, rasvaan tai
renkaan jälkiin.

Raskaan sarjan puhdistustyyny (musta) - Tyyny
on tarkoitettu voimakkaiden pinnoiteaineiden
poistamiseen ja kuorintaan sekä erittäin
voimakkaaseen kuuraukseen. Tätä tyynyä
voidaan käyttää vain kahvatyynyn ohjaimella, ei
töyhtötyynyn ohjaimella.

Puhdistustyyny (ruskea) - Käytä pinnoiteaineiden
poistamiseen lattioilta. Valmistele lattia uutta
pinnoituskäsittelyä varten.

Kuuraustyyny (sininen) - Käytä keskivahvaan tai
vahvaan kuuraukseen Poistaa lian, roiskeet ja
naarmut.

Kiillotustyyny (punainen) - Käytä kevyeen
kuuraukseen lattian kiillotuspintaa
vahingoittamatta.

Kiillotustyyny (valkoinen) - Käytä kiillotettujen tai
kiiltäväpintaisten lattioiden puhdistukseen.
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KONETTA KÄYTETTÄESSÄ

Nouki ylisuuret roskat ennen kuurausta. Nouki isot
puun palaset, metallilangan, narun, nyörin jne.
palaset, jotka saattavat kietoutua harjojen
ympärille.

Aja mahdollisimman suoraa reittiä. Varo
törmäämästä tolppiin ja naarmuttamasta koneen
sivuja. Aja siten, että kuurausreitit ovat useiden
senttimetrien (muutaman tuuman) verran
päällekkäin.

Vältä liian äkkinäistä kääntämistä, kun kone on
liikkeessä. Kone reagoi herkästi äkkinäiseen
liikkeeseen. Vältä äkkinäisiä käännöksiä, paitsi
hätätapauksissa.

Säädä harjapaine ja liuoksen ulosvirtaus sopivaksi
kuurauksen aikana. Käytä pienimpiä mahdollisia
harjapaineen ja liuoksen ulosvirtauksen asetuksia
parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.

Jos huomaat puhdistusjäljen olevan huonoa,
keskeytä puhdistus ja noudata tämän käsikirjan
kohdassa KONEEN VIANETSINTÄ olevia ohjeita.

Aja konetta hitaasti kaltevilla pinnoilla. Kuuraa
mieluummin koneen ollessa ylöspäin kuin alaspäin
kaltevalla pinnalla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta, aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

Älä käytä konetta alueella, jossa ympäristön
lämpötila on yli 43 °C (110 °F). Älä käytä
kuuraustoimintoja alueella, jossa ympäristön
lämpötila on liian alhainen eli alle 0 °C (32 °F).

Jyrkin nousu- ja laskeutumiskulma on tyhjillä
tankeilla 14,1 %, täysillä 10,5 %.
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ENNEN KONEEN KÄYNNISTYSTÄ
TARKISTETTAVAA

Tarkista seuraavat listalla olevat kohteet ennen
koneen käynnistämistä:

- Tarkista akkujen lataustaso.

HUOMAA: Akun purkautumisen merkkivalo ei
välttämättä ole tarkka heti, kun kytket koneen
päälle. Käytä konetta muutama minuutti ennen
akun lataustason tarkistamista.

- Tarkista, ettei koneen alla ole vuotoja.

- Tarkista, ettei kuurausharjojen ympärille ole
kietoutunut metallinlankaa, narua tai nyöriä.

- Tarkasta vetolastat vahingoittumisen ja
kulumisen varalta.

- Tarkista vetolastan imuletku tukkeutumien
varalta.

- Tarkista talteenottosäiliön kannen tiivisteet
kulumisen ja vaurioiden varalta.

- Tarkista, että imutuulettimen tulosuodatin on
puhdas.

- FaST- kuuraus: Tarkista FaST PAK
(lisävaruste) - puhdistusainetiivisteen määrä,
vaihda pakkaus tarvittaessa. Katso käsikirjan
osaa FaST PAK - LIUOSPAKKAUKSEN
ASENTAMINEN.

- FaST- tai ec-H2O- kuuraus: Tarkista, että
kaikki tavalliset puhdistusaineet on
tyhjennetty liuossäiliöstä ja että säiliö on
huuhdeltu.

- FaST- tai ec-H2O- kuuraus: Tarkista, että
liuossäiliö on täytetty pelkästään puhtaalla
viileällä vedellä.

- Tarkista huoltotiedot päättääksesi
mahdollisen huollon tarpeesta.
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ec-H2O NanoClean
VEDENPEHMENNYSPATRUUNA (malli ec-H2O
NanoClean)

(ec-H2O-mallit, joiden merkintä on ec-H2O
NanoClean)

ec-H2O- järjestelmään kuuluu
vedenpehmennyspatruuna. Patruunan tarkoitus
on suojata koneen putkistoja kalkkiintumiselta.
Patruuna sijaitsee koneen edessä koteloinnin
takana.

Patruuna pitää vaihtaa, kun sen läpi on virrannut
maksimimäärä vettä tai kun sen vanhenemispäivä
on saavutettu, kumpi täyttyy ensin.

Koneen käytöstä riippuen uusi patruuna voi kestää
12 - 24 kuukautta.

Kaikkiin patruunoihin on merkitty valmistuspäivä.
Asentamattoman patruunan myyntiaika on vuosi
valmistuspäivästä. Kun patruuna vaihdetaan,
ec- H2O-moduulin ajastin pitää nollata. Katso
ec-H2O NanoClean
VEDENPEHMENNYSPATRUUNAN
VAIHTAMINEN.

HUOMIO: Kun koneessa on uusi
vedenpehmennyspatruuna, ec-H2O- järjestelmä
ohittaa automaattisesti valitun liuosvirtauksen jopa
75 minuutin ajaksi.

ec-H2O- järjestelmän merkkivalo vilkkuu
vihreänä/punaisena, kun on aika vaihtaa patruuna.
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FaST PAK -LIUOSPAKKAUKSEN
(LISÄVARUSTE) ASENTAMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

HUOMAA: Koneessa täytyy olla
FaST- lisävaruste, ennen kuin FaST PAK
- pakkauksen saa asentaa.

1. Irrota lävistetyt listat FaST PAK 365 Floor
Cleaning Concentrate
lattianpuhdistusainetiivisteen pakkauksesta.
Älä poista pussia pakkauksesta. Vedä ulos
pussin pohjalla oleva pussin letkuliitin ja
irrota letkusuojus liittimestä.

HUOMAA: FaST PAK 365 Floor Cleaning
Concentrate - lattianpuhdistusainetiiviste on
suunniteltu erityisesti FaST- järjestelmän
kuuraustehtäviin. ÄLÄ KOSKAAN käytä muita
aineita, koska se aiheuttaa koneen
vaurioitumisen.

TURVALLISUUS: Noudata aina konetta
käyttäessäsi kemiallisten aineiden
säilytysastioissa olevia käsittelyohjeita.

2. Tyhjennä liuossäiliö. Katso käsikirjan osaa
SÄILIÖIDEN TYHJENNYS JA PUHDISTUS.

HUOMAA: Käytä vain puhdasta vettä, kun kuuraat
FaST- toiminnolla. Älä lisää puhdistusaineita
liuossäiliöön. Tavalliset puhdistusaineet voivat
aiheuttaa FaST- liuosjärjestelmän vaurioitumisen.

3. Nosta liuossäiliö ylös ja irrota etukansi, jotta
voit asentaa FaST PAK - pakkauksen.
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4. Aseta FaST PAK - pakkaus pakkauksen
pitimeen koneen etukannen alle. Liitä
syöttöletku FaST PAK - pussiin.

HUOMAA: Jos syöttöletkun liittimessä tai FaST
PAK - liittimessä on merkkejä kuivanneesta
tiivisteestä, liuota ja puhdista liittimet lämpimällä
vedellä.

5. Varmista, että syöttöletku on kiinnitetty
letkun säilytystulppaan silloin, kun
syöttöletku ei ole liitettynä FaST PAK
- pakkaukseen. Siten estetään
FaST- liuosjärjestelmän kuivuminen ja letkun
tukkeutuminen.

6. Kun vaihdat tyhjän FaST PAK - - pakkauksen
tilalle uuden, annan uuden FaST
PAK- - puhdistusaineen valua järjestelmään
useiden minuuttien ajan, ennen kuin käytät
FaST- - järjestelmää. Jos puhdistusainetta ei
virtaa ulos FaST PAK - - pakkauksesta,
purista letkua useita kertoja. Jos aikaisempi
FaST PAK - - pakkaus käytettiin täysin
kuivaksi asti, mahdollisten ilmataskujen
poistamiseen voi kulua 3 minuuttia, ennen
kuin kone saavuttaa
maksimivaahtoamistehon.
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KONEEN KÄYNNISTYS

1. Käynnistä kone.

SÄILIÖIDEN TÄYTTÖ

1. Käynnistä kone.

2. Aja kone täyttöpaikkaan.

3. Sammuta kone.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.
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4. Kytke pysäköintijarru.

5. TAVALLINEN KUURAUS: Avaa
pesunestesäiliön kansi ja kaada tarvittava
määrä pesunestettä pesunestesäiliön
täyttöaukosta. Täytä pesunestesäiliö vedellä,
kunnes vesitaso on 25 mm säiliön
pesunesteen täyttökanavan aukon alosan
alapuolella.

TURVALLISUUS: Ennen kuin lähdet
koneen luota tai huollat sitä, pysähdy
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja
ota virta- avain pois lukosta.

6. FaST tai ec-H2O- KUURAUS: Avaa
liuossäiliön kansi ja täytä liuossäiliö vain
puhtaalla viileällä vedellä.

HUOMAA: KÄYTÄ PELKÄSTÄÄN PUHDASTA
VIILEÄÄ VETTÄ, kun FaST- tai
ec-H2O- lisävarustetta käytetään
puhdistamiseen. ÄLÄ lisää puhdistusaineita
liuossäiliöön. Tavalliset puhdistusaineet
voivat aiheuttaa järjestelmän vaurioitumisen.

HUOMIO: (Tavallinen kuuraus)
Lattioiden kunto, vesityyppi, lian määrä ja tyyppi
sekä harjan toimintakyky vaikuttavat kaikki siihen,
minkä tyyppistä pesunestettä ja kuinka paljon sitä
pitää käyttää. Jos haluat erikoissuosituksia, ota
yhteyttä TENNANT- edustajaan.

VAROITUS: Tulenarat aineet tai
reaktiviset metallit saattavat aiheuttaa
räjähdyksen tai tuloipalon. Älä laita
tulenarkoja aineita säiliöihin.
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KUURAUS

1. Käynnistä kone.

2. Aja kone kuurattavalle alueelle.

3. Ainoastaan voimakkaan kuurauksen tila: Kun
kuurauspää on yläasennossa, vedä
kuurauspään hihnaa, kunnes kuurauspää
putoaa paikalleen.

4. FaST- KUURAUS: Käynnistä
FaST- järjestelmä painamalla
FaST- kytkimen yläosaa.

HUOMAA: Jätä FaST- kytkin TAVALLISEN
KUURAUKSEN asentoon, jos et käytä
FaST- järjestelmää.



KÄYTTÖ

5680 330461 (06- 2015)28

ec-H2O- KUURAUS: Käynnistä ec-H2O-
järjestelmä painamalla ec-H2O- kytkimen yläosaa.

HUOMAA: Jätä ec-H2O- kytkin TAVALLISEN
KUURAUKSEN asentoon, jos et käytä
ec-H2O- järjestelmää.

HUOMAA: ec-H2O- järjestelmän merkkivalo ei
syty ennen kuin kone alkaa kuurauksen.

ec-H2O NanoClean -mallit
(ec-H2O-mallit, joiden merkintä on ec-H2O
NanoClean)

HUOMIO: Kun koneessa on uusi
vedenpehmennyspatruuna, ec-H2O- järjestelmä
ohittaa automaattisesti valitun liuosvirtauksen jopa
75 minuutin ajaksi.

Jos ec-H2O- järjestelmän merkkivalo alkaa vilkkua
vihreänä/punaisena, vedenpehmennyspatruuna
pitää vaihtaa (katso ec-H2O NanoClean
VEDENPEHMENNYSPATRUUNAN
VAIHTAMINEN).

ec-H2OJÄRJESTE
LMÄN
MERKKIVALON
TOIMINTA

TILA

Jatkuvasti palava
vihreä

Normaali toiminta

Vilkkuva vihreä/
punainen

Vedenpehmennyspatru
unan käyttöaika on
päättynyt. Vaihda
patruuna.

Jatkuvasti palava
punainen

Ota yhteys huoltoon
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ec-H2O-mallit
(ennen ec-H2O Nanoclean -malleja valmistetut
ec-H2O-mallit)

Jos hälytysääni kuuluu ja ec-H2O- järjestelmän
merkkivalo alkaa vilkkua punaisena,
ec-H2O- moduuli täytyy huuhtoa, jotta
ec-H2O- järjestelmän käyttö voi jatkua (Katso
ec-H2O MODUULIN HUUHTOMENETELMÄ).

HUOMAA: Kun hälytysääni kuuluu ja valo vilkkuu
punaisena, kone ohittaa ec-H2O- järjestelmän.
Jatka kuurausta kääntämällä ec-H2O- kytkin pois
päältä ja vaihda tavalliseen kuuraukseen.

ec-H2O
JÄRJESTEMÄN
MERKKIVALO-
KOODI

TILA

Kiinteä vihreä Normaalikäyttö

Vilkkuva punainen Huuhtele
ec-H2O- moduuli

Kiinteä punainen Ota yhteyttä
huoltokeskukseen

5. Painamalla kuurauskytkimen päätä lasket
kuurauspäätä ja voit aloittaa kuurauksen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta, aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

6. Paina kuurauksen kytkintä.
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7. Säädä pesunesteen virtaus lattialle tarpeen
mukaan.

HUOMAUTUS: Liuosvirtausta ei voida säätää, kun
kone on asetettu FaST-kuuraukselle tai
ec-H2O-kuuraukselle, kun kyseessä on ennen
ec-H2O NanoClean -malleja valmistettu
ec-H2O-malli.

8. Aja konetta eteenpäin ja kuuraa ohjeiden
mukaisesti.

TURVALLISUUS: Noudata kemiallisten
aineiden säilytysastioissa olevia
sekoitus- ja käsittelyohjeita.
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KAKSOISPESU

Kaksoispesumenetelmällä voidaan poistaa paksut
kasautumat lattialta. Silloin ajetaan kone kaksi
kertaa puhdistettavan pinnan yli.

Kaksoiskuuraus voidaan suorittaa käyttämällä
FaST- KUURAUSJÄRJESTELMÄÄ (lisävaruste),
ec-H2O- KUURAUSJÄRJESTELMÄÄ
(lisävaruste), tai TAVALLINEN
KUURAUS-menetelmää.

1. Ensiksi kulje alueen yli kuuraamalla vetolasta
ylhäällä. Tämä levittää liuoksen alueelle niin,
että liuos kastelee lattian.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta, aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

2. Paina kuurauksen kytkintä.

3. Tee sen jälkeen toinen kuurauskulku
vetolasta alhaalla.

HUOMAA: Kaksoiskuurausta ei suositella alueille,
joissa puhdistusliuos pääsee valumaan hyllyjen
alle tai vahingoittamaan tuotteita.
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KUURAUKSEN LOPETTAMINEN

1. Vapauta ohjaustangot.

2. Paina kuurauskytkimen pohjaa, kun haluat
lopettaa kuurauksen ja nostaa kuurausharjat.

3. Aja konetta eteenpäin lattialle jääneen
liuoksen keräämiseksi.

4. Nosta imulasta imulastan vivulla.
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SÄILIÖIDEN TYHJENNYS JA PUHDISTUS

TALTEENOTTOSÄILIÖ
Kun lopetat kuurauksen tai imutuuletin sulkeutuu
viestittäen täydestä talteenottosäiliöstä,
talteenottosäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava.
Liuossäiliö voidaan silloin täyttää uudestaan
lisäkuurausta varten.

Puhdista liuossäiliön ulkopuoli
vinyylinpuhdistusaineella.

1. Lopeta kuuraaminen.

2. Aja kone lattiaviemärin tai pesualtaan
viereen.

3. Kytke koneen virta pois päältä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

4. Kytke seisontajarru päälle.
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5. Tarkista liuossäiliö ja tyhjennä säiliöön
mahdollisesti jäänyt liuos säiliön
tyhjennysletkulla.

6. Nosta liuossäiliötä päästäksesi käsiksi
talteenottosäiliöön.

7. Irrota talteenottosäiliön tyhjennysletku
kiinnikkeestä.

8. Irrota talteenottosäiliön tyhjennysletkun
tulppa pitäen letkua pystyasennossa. Laske
sen jälkeen letku hitaasti lattiakaivoon tai
likaviemäriin.
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9. Huuhtele talteenottosäiliön sisäpuoli
puhtaalla vedellä.

HUOMAA: ÄLÄ käytä höyryä säiliön
puhdistamiseen. Liika kuumuus voi vahingoittaa
säiliöitä ja osia.

10.Jos koneessa on valinnainen
talteenottosäiliön roskasiivilä, irrota ja
puhdista se joka päivä.

11. Huuhtele ja pyyhi talteenottosäiliön sivulla
oleva uimurianturi.

12.Irrota ja puhdista talteenottosäiliössä oleva
imutuulettimen suodatin. Puhdista se
ravistamalla pölyt pois tai huuhtelemalla
laskokset pienpaineisella vedellä. Aseta
suodatin takaisin talteenottosäiliöön, kun olet
valmis.

HUOMAA: Varmista, että imusuodatin on kuiva
ennen kuin laitat sen takaisin koneeseen.

13. Kun talteenotto- ja liuossäiliöt ovat valuneet
tyhjiksi, aseta tyhjennysletkun tulpat takaisin
paikalleen. Aseta tyhjennysletkut takaisin
koneen asennuskiinnittimiin.
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14. Vedä tukivarsi ylös ja laske liuossäiliö alas.
Paina tukivarsi sisään niin, että liuossäiliö
laskeutuu täysin alas.

15. Putkiharjakuurauspää: Irrota ja puhdista
jätekaukalo. Aseta kaukalo takaisin
kuurauspäähän.
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LIUOSSÄILIÖ

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

Liuossäiliöön varastoidaan puhdistusliuos.
Liuossäiliö ei vaadi säännöllistä huoltoa. Jos
säiliön pohjasta irtoaa sakkaa, huuhtele säiliö
voimakkaalla lämminvesisuihkulla. Säiliö voidaan
huuhdella täyttöaukon kautta ja yläreiän kautta.

Puhdista liuossäiliön ulkopuoli
vinyylinpuhdistusaineella.

1. Irrota liuossäiliön tyhjennysletku
kiinnikkeestä.

2. Irrota liuossäiliön tyhjennysletkun tulppa
pitäen letkua pystyasennossa. Laske sen
jälkeen letku hitaasti lattiakaivoon tai
likaviemäriin.

3. Huuhtele säiliö voimakkaalla
lämminvesisuihkulla. Säiliö voidaan
huuhdella täyttöaukon kautta ja yläreiän
kautta.

4. Kun liuossäiliö on valunut tyhjäksi, aseta
tyhjennysletkun tulppa takaisin paikalleen.
Aseta tyhjennysletku takaisin koneen
asennuskiinnittimeen.

Liuossäiliössä on yksi vakiomallinen liuosletkun
suodatin. Jos suodatin on likainen, liuoksen
virtaus vähenee. Tarkista ja puhdista suodattimet
tarvittaessa.

HUOMAA: ÄLÄ käytä höyryä säiliön
puhdistamiseen. Liika kuumuus voi vahingoittaa
säiliöitä ja osia.
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KONEEN PYSÄYTYS

1. Lopeta kuuraus.

2. Laita koneen virta pois päältä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Kytke pysäköintijarru.
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VIANETSINTÄ KONEESTA

Ongelma Syy Ratkaisu

Vettä jää lattialle - kone ei kerää tai
kerää vain vähän vettä.

Imulastan terät ovat kuluneet Käännä tai vaihda imulastan terät

Imulastan säätö virheellinen Säädä imulasta

Imuletku tukkeutunut Huuhdo imuletku

Imutuulettimen suodatin likainen Puhdista tulosuodatin
Likavesisäiliö täynnä Tyhjennä likavesisäiliö

Imulastan tai likavesisäiliön
vakuumiletku on irronnut tai
vahingoittunut.

Yhdistä tai vaihda vakuumiletku.

Pesunestesäiliötä ei ole täysin
suljettu.

Tarkista, onko tukkeumia.

Suurtehoakun pinteet liian kookkaita,
viilaa pinteitä.

Koneen etukansi asennettu liian
korkealle, asenna kansi alemmas.

Pesunestesäiliössä on repeytyneet
tiivisteet.

Vaihda tiivisteet.

Imutuuletin ei käynnisty. Likavesisäiliö täynnä. Tyhjennä likavesisäiliö.

Vaahto täyttää likavesisäiliön. Tyhjennä likavesisäiliö.

Käytä puhdistusainetta vähemmän
tai vaihda merkkiä.

Käytä vaahdonestoainetta.

Talteenottosäiliön anturi on likainen
tai tukossa.

Puhdista tai vaihda

Imutuulettimen virrankatkaisin
lauennut.

Palauta virrankatkaisin.

Pesunesteen virtaus lattialle vähäistä
tai olematonta

Pesunestesäiliö tyhjä Täytä pesunestesäiliö

Pesunesteen säätökaapeli rikki tai
virheellinen

Vaihda ja/tai säädä kaapeli

Pesunesteen virta pois päältä Laita pesunesteen virta päälle

Pesunesteen annosteluputkisto Huuhdo annosteluputkisto
tukkeutunut

Pesunesteen annosteluputkiston
suodatin likainen

Puhdista suodatin

Pesunesteen solenoidi tukkeutunut
tai jumiutunut

Puhdista tai vaihda

Huono kuuraustulos Kuurausharjoihin tai - tyynyihin on
tarttunut jätettä.

Poista jätteet

Sopimattoman pesuaineen, harjan
tai pehmusteiden käyttö

Ota yhteyttä huoltokeskukseen

Kuurausharja(t) tai pehmusteet
kuluneet

Vaihda kuurausharja(t) tai
pehmuste(et)
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Ongelma Syy Ratkaisu

Huono kuuraustulos Kuurausharjan moottorin
virrankatkaisi(n)(met) lauennut(neet)

Säädä virrankatkaisi(n)(met)
uudelleen

Vähennä kuurausharjan painetta
lattiaa kohtaan.

Epätasainen harjan paine, tasaa
kuurausharjan pidin.

Ota yhteyttä huoltokeskukseen
Alhainen akkuvarauksen taso Varaa akkuja, kunnes varaaja

automaattisesti sammuu.

Alhainen eteenpäin työntävä
vetovoima

Renkaat luisuvat öljyisellä tai
vahatuilla lattioilla.

Ota yhteyttä huoltokeskukseen

Epätasainen harjan paine lattiaa
kohtaan.

Tasaa kuurausharjan pidin.

FaST- järjestelmä (lisävaruste) ei
toimi

FaST- kytkin on asetettu tavalliselle
kuuraukselle

Aseta FaST- kytkin
FaST- järjestelmän kuuraukselle

FaST- virrankatkaisin lauennut Määritä syy ja palauta 10 A:n
virrankatkaisimen painike alkutilaan

Tukkeutunut FaST PAK
- pakkauksen syöttöletku ja/tai
liittimet

Liuota liittimiä ja letkua lämpimässä
vedessä ja puhdista

FaST PAK - pakkaus on tyhjä tai sitä
ei ole liitetty järjestelmään

Vaihda FaST PAK - pakkaus ja/tai
liitä syöttöletku

Tukkeutunut virtauksen ohjaussuutin
ja/tai siivilä

Irrota ja puhdista suutin ja/tai siivilä

Viallinen pumppu tai
ilmakompressori

Ota yhteyttä huoltokeskukseen

Tukkeutunut suodatinsiivilä Tyhjennä liuossäiliö, irrota ja
puhdista suodatinsiivilä

FaST- järjestelmää ei ilmattu
täyttämällä

Ilmaa käyttämällä FaST- liuosjärjes-
telmää 3 minuutin ajan

ec-H2O NanoClean -mallit (ec-H2O-mallit, joiden merkintä on ec-H2O NanoClean)
Ongelma Syy Korjaus

ec-H2O- järjestelmän merkkivalo
vilkkuu vihreänä/punaisena

Vedenpehmennyspatruunan
käyttöaika on päättynyt

Vaihda patruuna (katso ec-H2O
NanoClean
VEDENPEHMENNYSPATRUUN
AN VAIHTAMINEN)

ec-H2O järjestelmän merkkivalo
vilkkuu* punaisena

ec-H2O- järjestelmässä on
havaittu häiriö

Ota yhteys huoltoon

*Tarkista, onko liuossäiliöön lisätty pesuainetta. Jos ec-H2O- järjestelmää on käytetty pesuaineen kanssa, tyhjennä
liuossäiliö, lisää sinne puhdasta vettä ja käytä ec-H2O- järjestelmää, kunnes merkkivalokoodi katoaa.

ec-H2O-mallit (ennen ec-H2O Nanoclean -malleja valmistetut ec-H2O-mallit)
Ongelma Syy Korjaus

ec-H2O- järjestelmän merkkivalo
vilkkuu punaisena

Kivennäisainekertymä
moduulissa

Huuhtele moduuli
(Katso ec-H2O- MODUULIN
HUUHTELUMENETELMÄ)Hälyttimen ääni kuuluu

ec-H2O- järjestelmän merkkivalo
on kiinteä punainen

Viallinen moduuli Ota yhteyttä huoltokeskukseen

ec-H2O- järjestelmän merkkivalo
ei syty

Viallinen valo tai moduuli Ota yhteyttä huoltokeskukseen

Vesi ei virtaa Moduuli on tukossa Ota yhteyttä huoltokeskukseen

Viallinen liuospumppu Vaihda liuospumppu
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KUNNOSSAPITO

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

6
8

353417

HUOLTOTAULUKKO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin
toimenpiteestä vastuussa oleva henkilö.
O = Käyttäjä.
T = Koulutettu henkilökunta.

Huoltov
äli

Vastuussa
oleva
henkilö Nro Kuvaus Toimenpide

Voiteluaine
/ neste

Kohteid
en

määrä
Päivit
täin

O 2 Vetolasta Tarkista, onko vaurioita
tai kulumia

- 1

Tarkista taipuisuus ja
korkeus

- 1

O 8 Kuurausharjat tai -tyy
nyt

Tarkista, onko vaurioita
tai kulumia

- 2

O 1 Talteenottosäiliö Puhdista säiliö - 1
Puhdista kohoanturi - 1
Puhdista imutuulettimen
suodatin

- 1

Puhdista jätenäyttö
(lisävaruste)

- 1

O 3 Liuossäiliö Puhdista - 1
O 3 Imutuulettimen suodatin Puhdista - 1
O Kone Tarkista vuotojen varalta - 1
O 6 Levykuurauspään hel

ma
Tarkista, onko vaurioita
tai kulumia

- 1

O 6 Putkiharjakuurauspään
helmat

Tarkista säätö - 4
Tarkista, onko vaurioita
tai kulumia

- 4

O 10 FaST PAK -syöttöletku
ja liitin (lisävaruste)

Puhdista ja liitä letku säi
lytystulppaan, kun se ei
ole käytössä

- 1
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Huoltov
äli

Vastuussa
oleva
henkilö Nro Kuvaus Toimenpide

Voiteluaine
/ neste

Kohteid
en

määrä
Viikoit
tain

T 12 Akun kennot Tarkista akkuhapon taso T.v. Useita

50 tuntia O 10 FaST-suodatinsiivilä
(lisävaruste)

Puhdista - 1

T 8 Putkiharjat Tarkista kapenevuus ja
vaihda etupuoli taakse

- 2

100 tun
tia

T 4 Takarullat Voitele SPL 2
T 11 Putkiharjan kuuraus

pään kiilahihnat
Tarkista kireys - 2

200
tuntia

T 12 Akkujen liittimet ja
kaapelit

Tarkista ja puhdista - Useita

500
tuntia

T 10 Imutuulettimen moottori Tarkista moottorin
hiiliharjat

- 1

O 13 Renkaat Tarkista, onko vaurioita
tai kulumia

- 2

1000
tuntia

T 10 FaST-vedensuodattimet
ja -ilmansuodattimet
(lisävarusteet)

Vaihda - 1

T 7 Kuurausharjan moottorit Tarkista moottorin
hiiliharjat

- 2

T 5 Ajomoottori Tarkista moottorin
hiiliharjat

- 1

T 5 Vaihteisto Tarkista voiteluaineen
taso

GL 1

VOITELUAINE/NESTE
DW Tislattu vesi.. . . .
SPL - Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB -rasva (TENNANT-osanro 01433-1)
GL - SAE 90 -laatuinen vaihteen voiteluaine
HUOMAA: Erittäin pölyisissä oloissa tiheämpi huoltoväli saattaa olla tarpeen.
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KONEEN VOITELU

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

TAKARULLAPYÖRÄT

Kullakin takarullapyörällä on voitelunippa
kääntörullassa. Voitele rullat voitelupistoolilla, joka
sisältää Lubriplate EMB- rasvaa
(TENNANT varaosanumero 01433- 1) jokaisen
100 konekäyttötunnin jälkeen.

POIKITTAISAKSELI

Tarkista poikittaisakselin voitelutaso joka
1000 käyttötunnin jälkeen poistamalla yksi
oranssivärisistä täytetulpista. Jos on tarpeellista,
lisää SAE 90 - ominaispainon
hammaspyörävoidetta.
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AKUT

TURVALLISUUS: ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, sammuta kone
ja poista virta-avain.

Akkujen käyttöikä riippuu siitä, kuinka hyvin niitä
hoidetaan. Jotta akkujen käyttöikä olisi
mahdollisimman pitkä:

S Älä lataa akkuja useammin kuin kerran
päivässä, ja lataa akut vasta kun konetta on
käytetty ainakin 15 minuuttia.

S Älä jätä akkuja pitkäksi aikaa osittain
purkautuneeseen tilaan.

S Lataa akut vain hyvin tuuletetussa paikassa,
johon ei keräänny kaasua. Latauspaikan
lämpötila saa olla korkeintaan 27 °C.

S Anna laturin ladata akun täyteen, ennen kuin
käytät konetta.

S Pidä tavanomaisten lyijyakkujen nestetaso
oikeana. Tarkista nestetaso kerran viikossa.

ELEKTROLYYTIN TASON TARKASTUS

Tavallisiin lyijyakkuihin pitää lisätä vettä
säännöllisesti alla neuvotulla tavalla. Tarkista
akkujen nestetaso kerran viikossa.

HUOMAUTUS: Älä tarkista nestetasoa, jos
koneessa on akkuveden lisäysärjestelmä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun
huollat konetta, pidä kaikki
metalliesineet kaukana akuista. Varo
koskemasta akkuhappoon.

08247
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Elektrolyytin tason pitää olla ennen latausta
hieman kennolevyjen yläpuolella kuvan
mukaisesti. Jos nestetaso on alhainen, lisää
tislattua vettä. ÄLÄ TÄYTÄ LIIKAA. Elektrolyytti
laajenee ja voi vuotaa yli akkua ladattaessa.
Lataamisen jälkeen akkuihin voi lisätä tislattua
vettä niin, että elektrolyytin pinta on noin 3 mm
tarkistusputkien alapuolella.

HUOMAUTUS: Varmista, että kennojen tulpat
ovat paikoillaan latauksen aikana. Akkujen
latauksen jälkeen voi tuntua rikin hajua. Se on
normaalia.

HUOLTOVAPAAT AKUT

Huoltovapaisiin akkuihin (suljettuihin
AGM-akkuihin) ei tarvitse lisätä vettä. Silti ne pitää
puhdistaa ja huoltaa.

KYTKENTÖJEN TARKASTUS/PUHDISTUS

Tarkista akun liitännät ja puhdista akkujen pinta,
liitännät ja kaapelikengät vahvalla
natriumkarbonaattiliuoksella 200 käyttötunnin
välein. Vaihda kuluneet ja vioittuneet sähköjohdot.
Älä avaa kennojen tulppia, kun puhdistat akkuja.

Metalliesineet voivat aiheuttaa akkuihin oikosulun.
Älä siksi päästä metalliesineitä kosketuksiin
akkujen kanssa.

Ennen lataamista Lataamisen jälkeen
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AKKUJEN LATAAMINEN
TURVALLISUUDEN VUOKSI:
Sopimattomien laturien käyttäminen konetta
huollettaessa voi vahingoittaa akkupaketteja
ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon vaaran.
Tarkista latausjohto säännöllisesti
vaurioiden varalta.

1. Aja kone tasaiselle, kuivalle pinnalle hyvin
tuuletetulla alueella.

2. Katkaise koneesta virta ja laita seisontajarru
päälle, jos koneessa on seisontajarru.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Nosta liuossäiliö ylös päästäksesi käsiksi
akkuihin.

HUOMAA: Liuossäiliön pitää olla tyhjä.

HUOMAA: Varmista ennen lataamista, että
akkujen elektrolyyttitaso on oikein. Katso
ELEKTROLYYTIN TASON TARKASTUS.

4. Liitä latauslaitteen liitin akun liittimeen.

VAROITUS: Akuista nousee vetykaasua.
Seurauksena saattaa olla räjähdys tai
tulipalo. Akun lähistöllä ei saa olla avotulta
eikä kipinöitä. Pidä kannet auki latauksen
aikana.

5. Liitä akun latauslaite seinäpistorasiaan.

HUOMAUTUS: Katso latausohjeet laturin
käsikirjasta.
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6. Latauslaite käynnistyy automaattisesti. Kun
akut on ladattu täyteen, latauslaite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.

7. Kun latauslaite on kytkeytynyt pois päältä,
irrota latauslaite pistorasiasta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun konetta
huolletaan, älä irrota laturin tasavirtajohtoa
koneen pistokkeesta, kun laturi on
toiminnassa. Se voi aiheuttaa valokaaren.
Jos laturin toiminta täytyy keskeyttää
latauksen aikana, irrota ensin
vaihtovirtajohto (AC).

8. Irrota latauslaitteen liitin koneessa olevasta
akun liittimestä.

9. Laske liuossäiliö alas.

10. Vedä tukivarsi ylös ja kierrä vastevarsi pois
tieltä niin, että liuossäiliö sulkeutuu
kokonaan.
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VIRRANKATKAISIMET

Virrankatkaisimet ovat uudelleen kytkettäviä
sähkövirtapiirin suojauslaitteita. Ne on suunniteltu
sähkövirran katkaisemiseksi, jos virtapiiri on
ylikuormitettu. Jos virrankatkaisin on ”lauennut ,
säädä se uudelleen käsin painamalla
palautusnuppia sen jälkeen, kun katkaisija on
jäähtynyt.

Jos ylikuormitus, joka aiheutti virrankatkaisimen
laukeamisen, on vielä olemassa, pitää
virrankatkaisin sähkövirran poikki, kunnes
ongelma on korjattu.

Virrankatkaisimet sijaitsevat ohjauspulpetin
molemmin puolin.

Taulukko osoittaa virrankatkaisimet ja niiden
suojaamat sähkökomponentit.

Virran-
katkaisin Teho Suojattu virtapiiri

CB1 10 A Koneenvirta

CB2 25 A Konekäyttö

CB3 25 A Imutuulettimen moottori

CB4 30 A Oikean harjan moottori

CB5 30 A Vasemman harjan
moottori

CB6 10 A FaST (lisävaruste)

10 A ec-H2O (lisävaruste)

SÄHKÖMOOTTORIT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

Imutuulettimen moottorin hiiliharjat on tarkistettava
500 käyttötunnin välein. Kuurausharjan
moottoreiden hiiliharjat ja moottorikko on
tarkistettava 1000 käyttötunnin välein.
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KUURAUSHARJAN PIDIN

Koneessa on levyharjakuurauspää.
Kuurauspäässä on lattiahelmat, joilla valvotaan
veden suihkutusta kuurausharjoista.

KUURAUSPÄÄN HELMA

Varmista, että kuurausharjapitimen vaippa
koskettaa lattiaa täysin, kun harjapidin on laskettu.
Tarkista päivittäin, onko vaippa vahingoittunut tai
kulunut.

HUOMIO: Vaihda harjapitimen vaippa, jos se on
vahingoittunut tai jos se ei enää pysty
koskettamaan lattiaa.

SYLINTERINMUOTOISEN
KUURAUSHARJAPITIMEN VAIPAT

Neljän pitimen vaipan täytyy juuri koskettaa lattiaa.
Tarkista päivittäin, ovatko vaipat vahingoittuneet
tai kuluneet.

KUURAUSHARJAPITIMEN VAIPPOJEN SÄÄTÖ

1. Laske kuurausharjan pidin tasaiselle lattialle.

2. Pane moottorin virta pois päältä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Tarkista, koskettavat harjanpitimen vaipat
lattiaa.

4. Jos joku vaipoista tarvitse säätöä, irroita
pidätyskaistan heloitukset ja liu’uta vaippa
oikeaan säätöön. Kiristä pidätyskaistan
heloituksia.

KUURAUSHARJAPITIMEN VAIPPOJEN
VAIHTAMINEN

1. Nosta harjanpidintä.

2. Sammuta kone.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Poista pidätyskaista ja heloitukset.

4. Korvaa vanha vaippa uudella, ja aseta se
paikoilleen pidätyskaistalla ja heloituksilla.
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KUURAUSHARJAN PITIMEN IRROTUS TAI
VAIHTO

Kuurauspäitä on kolmea eri leveyttä.

HUOMAA: Vaihtaessasi erilevyiseen
kuurausharjan pitimeen, varmistu, että asennat
leveydeltään sopivat imulastan ja koneen
etukannen.

1. Laske kuurausharjan pidin.

2. Sammuta koneen virta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Poista koneen etukansi.

4. Irroita pesunestesyöttöputki kuurausharjan
pitimen T- kappalesta.

5. Kytke jokaisen kuurausmoottorin johtosarja
irti.
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6. Irroita kuurausharjan pidin johtimesta
poistamalla liitintappi.

7. Irroita nostovarret harjan pitimestä
poistamalla kaksi liitintappia.

8. Merkitse toimielinputken sijainti
toimielinakseliin, ennen kuin kytket
toimielimen irti. Kytke toimielin irti
kuurauspäästä irrottamalla haarukkapään
tappi.

9. Kuurausharjan pitimen laittamiseksi yhdistä
nostovarret pitimeen kahden liitintapin avulla.

10. Yhdistä kuurausharjan pidin johtimeen
liitintapin avulla.

11. Varmista, että toimimoottorin putki on
kohdakkain akseliin tehdyn merkin kanssa.
Jos näin ei ole, käännä putkea, kunnes se
tulee kohdakkain merkin kanssa. Yhdistä
toimimoottori kuurausharjan pitimeen
liitintapin avulla.

12. Yhdistä metallisuoja.

13. Yhdistä pesunesteputki kuurausharjan
pitimen T - kappaleeseen.
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KUURAUSHARJAN PITIMEN TASAUS

1. Varmista, että harjan pidin lasketaan lattialle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

2. Tarkista kuurausharjan pitimen korkeus
mittaamalla etäisyys pitimen yläosasta
lattiaan kaikista neljästä nurkastaan.
Kuurausharjan pitimen korkeuden tulisi olla
sama kaikissa neljässä nurkassa.

3. Jos kuurausharjan pidin ei kaikista neljästä
kulmastaan ole vaakatasossa, irroita
kuurausharjan pitimen yläosassa sijaitsevan
säätöruuvin vastamutteri. Käännä
säätöruuvia, kunnes kuurausharjan pidin
tulee vaakatasoon. Kiristä vastamutteri.

4. Asenna koneen etukansi.

5. Sylinterimäinen kuurausharjan pidin: Tarkista
harjakuvio kuten jaksossa
SYLINTERIMÄISEN HARJAKUVION
TARKISTUS JA SÄÄTÖ kuvataan.
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KUURAUSHARJAT

Tarkista päivittäin, että harjaan tai käyttöpyörän
napaan ei ole sekoittunut metallilankaa tai narua.
Tarkista harjat myös vahingoilta ja kulumilta.

LEVYHARJAT JA TYYNYT

Vaihda tyynyt, kun ne eivät enää puhdista
tehokkaasti. Vaihda harjat, kun ne eivät enää
puhdista tehokkaasti tai kun harjakset ovat
kuluneet keltaiseen merkkiin saakka.

Puhdistuslaipat pitää laittaa laippojen
käyttölaitteiden päälle ennen kuin niitä voi käyttää.
Puhdistuslaippa pysyy kiinni paikallaan laipan
kiinnittimen avulla.

Puhdistuslaipat pestään saippualla ja vedellä joka
käytön jälkeen.

HUOMAA: Muista vaihtaa harjat ja tyynyt
sarjoissa. Muuten toinen harja tai tyyny on
tehokkaampi kuin toinen.

LEVYHARJOJEN TAI -TYYNYJEN
VAIHTAMINEN

1. Nosta harjanpidintä.

2. Sammuta kone.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Avaa tarkistusaukon kansi harjanpitimen
toisella kulmalla.
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4. Käännä harjan/tyynyn käyttöpyörää, kunnes
näet harjan jousipidikkeen.

5. Paina jousipidike yhteen peukalon ja
etusormen avulla. Harjan/tyynyn käyttöpyörä
irtoaa käyttöpyörän navasta.

6. Vedä harjan/tyynyn käyttöpyörä
kuurauspään alta.

7. VAIN TYYNYN OHJAIN: Paina jousipidike
yhteen peukalolla ja etusormella irrottaaksesi
keskuslevyn.



KUNNOSSAPITO

555680 330461 (05- 2016)

8. Käännä kuuraustyyny tai vaihda se ja keskitä
se sitten tyynyn ohjaimeen. Aseta
keskuslevy takaisin paikalleen lukitaksesi
tyynyn käyttöpyörään.

9. Aseta keltainen jousipidike avoimeen
asentoon harjan asennuksen
helpottamiseksi. Paina jousipidike yhteen ja
alas.

10. Kohdista tyynyn ohjain tai harja moottorin
navan alle ja kytke napa työntämällä ohjainta
tai harjaa ylöspäin. Varmista, että se on
kunnolla kiinni mootorin navassa.

11. Sulje harjanpitimen tarkistusaukon kansi.

12. Toista muiden harjojen/tyynyjen
käyttöpyörille.
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SYLINTERINMUOTOISET HARJAT

Tarkista, onko harja kartiomainen, ja kierrä harjat
niin, että takaosa tulee vuorostaan eteen joka 50
käyttötunnin jälkeen harjan käyttöajan
maksimoimiseksi sekä parhaan harjaustuloksen
saamiseksi.

Vaihda harjat tai tyynyt, kun ne eivät enää
puhdista tehokkaasti.

HUOMIO: Varmista, että vaihdat harjat sarjoina.
Muuten toinen harja on agressivisempi kuin
toinen.

SYLINTERINMUOTOISTEN HARJOJEN VAIHTO

1. Nosta kuurausharjan pidintä.

2. Sammuta kone ja pane pysäköintijarru
päälle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Paina kiinnitysjousi ja jouto- ovi alas, vedä
sitten irti oven alaosasta. Paina jousta alas,
kunnes ovi vapautuu kuurausharjan
pitimestä. Vedä joutotappi harjasta.

4. Vedä harja harjanpitimestä.

5. Ohjaa harja ajonapaan harjan kaksirivistä
päätä itseesi päin pitäen.

HUOMIO: Käytä harjan joutopäässä olevaa kahta
riviä.
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HUOMAA: Putkikuurausharjat on asennettava
siten, että niiden kalanruotokuviot osoittavat
toisiaan kohti, näin ne keräävät roskat parhaiten.

6. Pistä jouto- oven joutotappi harjaan.

7. Paina ovea alas saadaksesi oven
harjanpitimeen, sitten vedä ovesta
salvataksesi sen jouseen.

8. Tee sama toisen harjan kanssa
harjanpitimen toisessa päässä.

HUOMAA: Joutopuolen ovissa on leimatut
kirjaimet, jotka vastaavat kuurausharjan pitimen
kirjaimia. Varmistu siitä, että joutopuolen ovet
laitetaan takaisin kuurausharjan samalle puolelle,
josta ne alunperin poistettiin.
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SYLINTERIMÄISEN HARJAKUVION
TARKISTUS JA SÄÄTÖ

HUOMAA: Tarkista, onko renkaissa oikea
rengaspaine ja varmistu siitä, että pesunestesäiliö
on täysi, ennen kuin tarkistat tai säädät
harjakuviota.

1. Laita liitua tai muuta sellaista ainetta, joka ei
puhallu helposti pois, tasaiselle,
vaakasuoralle lattialle.

2. Nosta kuurausharjan pidintä. Laita se liidutun
alueen yläpuolelle.

3. Laita seisontajarru päälle, jos koneessasi on
sellainen jarru.

4. Laske kuurausharjan pidin 15 - 20
sekunniksi samalla pitäen sitä yhdessä
paikassa liidutulla alueella.

HUOMAA: Jos liitua tai muuta senkaltaista ainetta
ei ole saatavilla, anna harjojen pyöriä lattialla kaksi
minuuttia. Kiiltomerkki jää lattiaan.

5. Nosta kuurausharjan pidintä ja siirrä kone
pois liidutulta alueelta. Sammuta sitten virta
koneesta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

6. Tarkista harjakuvioiden muoto. Jos
harjakuvioilla on samansuuntaiset sivut,
harjat eivät tarvitse kartiosäätöä.

Jos yksi tai molemmat harjakuvioista ovat
kartiomaisia, harjat täytyy säätää harjakuvion
oikaisemiseksi.

10355

10356
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A. Poista joutopuolen ovi työntämällä
kiinnitysjousta ja joutopuolen ovea alas,
sitten vetämällä oven alaosa ulos.
Työnnä jousta alas, kunnes ovi
vapautuu kuurausharjan pitimestä.
Vedä joutotappi pois harjasta.

B. Joutopuolen akselin litteää päätä
ruuviavaimella pitäen, irroita
joutopuolen oven ulkopuolella oleva
kiinnitysruuvi.

C. Käännä joutopuolen akseli nostaaksesi
tai laskeaksesi harjan päätä, sen
mukaan kuin harjakuvion
suoristamiseksi tarvitaan. Kiristä
kiinnitysruuvi.

D. Tarkista harjakuviot jälleen ja säädä
uudelleen tarpeen mukaan.

Harjakuvioiden tulisi olla samanlevyisiä. Jos
toinen on toista kapeampi, irroita
vastamutteri, joka on kuurausharjan pitimen
yläosassa olevassa säätöruuvissa.

Käännä säätöruuvia myötäpäivään
lisätäksesi etummaisen harjan kuvion
leveyttä. Käännä säätöruuvia vastapäivään
lisätäksesi takana olevan harjan kuvion
leveyttä. Tarkista harjan kuviot jälleen.
Säädä, kunnes etu- ja takakuviot ovat
samanlevyisiä.

Kiristä vastamutteri.



KUNNOSSAPITO

5680 330461 (12- 2013)60

FaST- JÄRJESTELMÄ (LISÄVARUSTE)

FaST- JÄRJESTELMÄN HUOLTO

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

Vaihda 1000 tunnin välein FaST- ruiskussa oleva
vedensuodatin ja ilmansuodatin. Tilaa
suodatinsarja, varaosanro 9003009.

Laske kuurauspää alas ja irrota kuurauspään
etuosa, jolloin pääset käsiksi puhdistusaineen
ruiskukokoonpanoon.

Irrota ruiskukokoonpano kiinnikkeistään.

Vaihda veden- ja ilmansuodatin. Uuden
vedensuodattimen asennuksessa tarvitaan 8 mm:n
kuusioavain.

Ilmansuodatin
(50 siiviläverkko/ruskea)

Vedensuodatin
(50 siiviläverkko/ruskea)
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FaST- JÄRJESTELMÄN SUODATINSIIVILÄ

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

FaST- järjestelmän suodatinsiivilä sijaitsee koneen
alla. Se suodattaa liuossäiliön veden sen
virratessa FaST- järjestelmään.

Irrota suodatinsiivilän astia ja puhdista
suodatinsiivilä FaST- toiminnon jokaisen
50 käyttötunnin jälkeen. Tyhjennä liuossäiliö
ennen suodattimen irrotusta.

FaST-SYÖTTÖLETKUN LIITIN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

FaST- syöttöletkun liitin sijaitsee FaST PAK
- pakkauksen pitimen alla. Liota liitintä lämpimässä
vedessä, jos siinä näkyy merkkejä
puhdistusainekerääntymistä. Kun FaST PAK
- pakkausta ei ole asennettu, säilytä syöttöletkun
liitintä säilytystulpassa, jotta letku ei tukkeudu.
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ec-H2O JÄRJESTELMÄ (LISÄVARUSTE)

ec-H2O NanoClean
VEDENPEHMENNYSPATRUUNAN
VAIHTAMINEN

(ec-H2O-mallit, joiden merkintä on ec-H2O
NanoClean)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen), ja pysäytä
moottori.

Vedenpehmennysatruuna pitää vaihtaa, kun sen
läpi on virrannut maksimimäärä vettä tai kun sen
vanhenemispäivä on saavutettu, kumpi täyttyy
ensin. ec-H2O- järjestelmän merkkivalo vilkkuu
vihreänä/punaisena, kun on aika vaihtaa patruuna.

Uusi patruuna voi koneen käytöstä riippuen kestää
12 kuukaudesta (raskas käyttö) 24 kuukauteen
(kevyt käyttö).

HUOMIO: Kun koneessa on uusi
vedenpehmennyspatruuna, ec-H2O- järjestelmä
ohittaa automaattisesti valitun liuosvirtauksen jopa
75 minuutin ajaksi.

1. Pääset käsiksi patruunaan nostamalla
liuossäiliön ylös ja irrottamalla etukannen.
Tyhjennä liuossäiliö, ennen kuin nostat sen.

2. Irrota kaksi letkuliitintä patruunan päältä
painamalla mustia holkkeja sisään ja
vetämällä liittimiä ulospäin. Irrota patruuna
nostamalla sitä.

Musta holkki
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3. Merkitse asennuspäivä uuden patruunan
etikettiin.

4. Asenna uusi patruuna kytke kaksi letkua.
Varmista, että letkuliittimet menevät
kokonaan uuteen patruunaan.

5. Nollaa ajastin uutta patruunaa varten.
a. Kytke virta virta- avaimella.

b. Paina ec-H2O-moduulin kytkintä 10
sekuntia. Kun päästät kytkimen, kolmen
virtauksen merkkivaloa alkavat liikkua
edestakaisin.

c. Merkkivalojen liikkuessa edestakaisin
paina liuosvirtauspainiketta. Kolme
merkkivaloa vilkkuvat kolme kertaa, mikä
osoittaa, että ajastin on nollattu. Toista
sama, jos valot eivät vilku kolme kertaa.

6. Kiinnitä etukansi takaisin paikoilleen.
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ec-H2O MODUULIN HUUHTELUMENETELMÄ

(ennen ec-H2O NanoClean -malleja
valmistetut ec-H2O-mallit)

Tätä menetelmää tarvitaan vain silloin, kun
hälyttimen ääni kuuluu ja ec-H2O- järjestelmän
merkkivalo alkaa vilkkua punaisena.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitä, pysäytä kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru päälle (jos
koneessa on sellainen), ja pysäytä moottori.

1. Tyhjennä liuossäiliö ja talteenottosäiliö
vedestä.

2. Kaada 8 litraa täysivahvuista
valkoviinietikkaa liuossäiliöön. Älä laimenna
sitä. (p/n 1050552 - etikkaa, 10 litraa)

HUOMAA: Käytä vain valko- tai riisietikkaa.
Happotason tulisi olla 4% ja 8% välillä. Älä käytä
muita happoja tähän käsittelyyn.

3. Irrota harjapäässä oleva musta liitinosa ja
aseta letku sankoon. Päästäksesi käsiin
liitinosaan sinun täytyy ehkä poistaa koneen
etukansi.

4. Käännä virta- avain päälle- asentoon.

5. Paina ja päästä irti ec-H2O moduulin
huuhtelukytkin ja aloita huuhtelukierros.
Moduuli sijaitsee etukannen takana.

HUOMAA: Moduuli kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun huuhtelukierros on lopussa
(n. 7 minuuttia). Moduulin täytyy käydä koko 7:n
minuutin kierros ennen kuin järjestelmän
merkkivalo ja hälytys asettuvat uudestaan.

Toista huuhtelukierros, jos ec-H2O- moduuli
ei asetu uudelleen. Jos moduuli ei asetu
uudelleen, ota yhteys valtuutettuun
huoltokeskukseen.
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IMULASTA

Imulasta ohjaa vettä imurin imujärjestelmään.
Etulapa ohjaa veden ja takalapa pyyhkii lattian.

Tarkista joka päivä, ovatko imulastan lavat
kuluneet tai vahingoittuneet. Kierrä tai vaihda joka
lapa, jonka johtoreuna on revennyt tai puoleksi
lavan paksuudesta kulunut.

Imulastan tasoitusta ja taivutusta voidaan säätää.
Imulastan lapojen taivutus ja tasoitus on
tarkistettava päivittäin tai kun kuuraat erityyppistä
lattiaa.

Jotta imulasta ei vahingoitu koneen kuljetuksen
aikana tai siihen eri levyistä imulastaa
vaihdettaessa, voidaan imulastan kokoonpano
irroittaa lastan tapista. Imulastoja on saatavissa
kolmen levyisenä, tarkoitettu käytettäväksi kolmen
eri harjanpidinmallin kanssa; malli 700 (700 mm),
malli 800 (800 mm) ja malli 900 (900 mm).

IMULASTAN KOKOOPANON IRROITTAMINEN

1. Nosta imulasta.

2. Sulje koneen virta ja pane pysäköintijarru
päälle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Irroita imuletku imulastasta.
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4. Irroita kaksi asennusnuppia.

5. Irroita imulasta koneesta.

IMULASTAN KOKOONPANON ASENNUS

1. Varmista, että imulasta on nostettu.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

2. Laita imulasta imulastan tapin alle.

3. Liu’uta imulastan runko imulastan tappiin.

4. Kiristä asennuspultit.

5. Työnnä imuletku imulastaan.
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IMULASTAN TASOITUS

Imulastan tasoitus takaa tasaisen yhteyden
imulastalavan koko pituuden ja puhdistettavan
pinnan välillä. Varmista, että säätö tapahtuu
tasaisella ja sileällä lattialla.

1. Käynnistä kone.

2. Laske imulasta.

3. Ajaa konetta eteenpäin, sitten sammuta
kone.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

4. Tarkista imulastalavan taivutus imulastalavan
koko pituudelta.

5. Jos taivutus ei ole sama lavan koko
pituudella, käännä imulastan tasoitusnuppia
vastapäivään lisätäksesi taivutusta imulastan
päissä.

Käännä imulastan tasoitusnuppia
myötäpäivään vähentääksesi taivutusta
imulastan päissä.

6. Aja konetta taas eteenpäin imulasta alas
laskettuna tarkistaaksesi imulastan lavan
taivutuksen.

7. Säädä uudelleen imulastalavan taivutus, jos
tarpeellista.
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IMULASTAN LAVAN TAIVUTUKSEN SÄÄTÖ

Taivutus on imulastalavan tekemän taivutuksen
määrä koneen kulkiessa eteenpäin imulasta lattiaa
vasten laskettuna. Taivutus on silloin paras, kun
imulasta pyyhkii lattian todella kuivaksi vähimmällä
taivutusmäärällä.

1. Käynnistä kone.

2. Laske imulasta.

3. Aja konetta eteenpäin, ja tarkista
imulastalavan taivutus. Taivutuksen oikea
määrä on 12 mm tasaisten lattioiden
kuurausta varten ja 15 mm epätasaisia
lattioita varten.

4. Sulje koneen virta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

5. Taivutusmäärän säätämiseksi käännä
imulastan taivutusnokat vastapäivään
vähentääksesi lavan taivutusta.

Käännä imulastan taivutusnokat
myötäpäivään lisätäksesi lavan taivutusta.

6. Aja konetta taas eteenpäin tarkistaaksesi
imulastalavan taivutuksen.

7. Säädä imulastalavan taivutus uudelleen, jos
tarpeen.

03719

12 mm
(0.50 in)
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IMULASTAN LAVAT

Imulastassa on kaksi lapaa, etu- ja takalapa.
Kummassakin lavassa on neljä pyyhinreunaa.
Käyttääksesi niitä kaikkia, aloita yhdestä
pyyhinreunasta. Kun haluat käyttää seuraavaa
pyyhinreunaa, kierrä lapa ylösalaisin. Kun haluat
käyttää sitä seuraavaa pyyhinreunaa, kierrä
yläreunat alas, ja alareunat ylös. Kun haluat
käyttää viimeistä pyyhinreunaa, kierrä lapa
ylösalaisin.

Vaihda jokainen kulunut tai vahingoittunut
imulastan lapa.

IMULASTAN TAKALAVAN VAIHTO TAI
KIERTÄMINEN

1. Varmista, että imulasta on nostettu lattialta.

2. Sulje koneen virta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Irroita kaksi pidätysnuppia, toinen imulastan
toiselta puolelta ja toinen imulastan toiselta
puolelta.

4. Poista takalavan pidätyshihna vetämällä.
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5. Poista imulastan takalapa vetämällä.

6. Laita pyöritetty tai uusi imulastan lapa, ja
aseta sitten pidätyshihna.

7. Kiristä kahta pidätysnuppia kunnes
imulastan etu- ja takalapojen päät
koskettavat toisiaan. Älä kiristä liikaa.

IMULASTAN ETULAVAN VAIHTO TAI
KIERTÄMINEN

1. Varmista, että imulasta on nostettu lattialta.

2. Sulje koneen virta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Poista imulasta koneesta. Katso
IMULASTAN KOKOONPANON POISTO.

4. Poista imulastan takalapa ja pidätin. Katso
IMULASTAN TAKALAVAN VAIHTO TAI
KIERTÄMINEN.

5. Irroita kaksi jäljellä olevaa nuppia imulastan
kokoonpanon yläosasta.

6. Vedä pidätyslaattaa taaksepäin ja poista
imulastan etulapa imulastan rungosta
vetämällä.

7. Laita pyöritetty tai uusi etulapa imulastan
runkoon, sovittaen lavoissa olevat urat
pidätyslaatan kielekkeisiin.
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8. Työnnä pidätyslaattaa eteenpäin. Kiristä
kahta imulastan kokoonpanon yläosassa
olevaa ulkonuppia.

9. Aseta takalapa ja pidätin paikalleen. Kiristä
kahta takalavan pidätysnuppia kunnes
imulastan etu- ja takalapojen päät
koskettavat toisiaan. Älä kiristä liikaa.

10. Asenna imulastan kokoonpano imulastan
tapin päälle. Ks. IMULASTAN
KOKOONPANON ASENNUS.

11. Säädä imulastalavan tasoitus ja taivutus
IMULASTAN ASENNUKSEN TASOITUS
- ohjeiden ja IMULASTALAVAN
TAIVUTUKSEN SÄÄTÖ - ohjeiden
mukaisesti.

HIHNAT JA KETJUT

HARJAN KIILAHIHNA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

Putkiharjan kuurauspäässä on kaksi harjan
kiilahihnaa. Hihnat käyttävät putkiharjoja. Hihnan
uusi oikea jännite on 3 mm (0,1”) taipuisuus
1,37 – 1, 48 kg:n (3,0 – 3,26 lb:n) voimasta hihnan
keskikohdassa.

Kun vanhaa hihnaa käytetään uudelleen, mittaa ja
kirjaa hihnan jännite ennen sen irroittamista, jotta
hihna voidaan asentaa takaisin samalla
jännitteellä.

Jos vanhan hihnan jännitettä ei kirjattu, suositeltu
jännite vanhoille hihnoille on 1,03 - 1,14 kg (2,28
- 2,52 lb), taipuisuus 3 mm (0,1”).

Tarkista 100 käyttötunnin välein hihnan jännite ja
kuluminen.

MAADOITUSKETJU

Maadoitusketju estää koneen varautumisen
staattisella sähköllä. Ketju on kiinnitetty koneen
poikittaisakseliin.

Varmista, että ketju koskettaa KOKO AJAN lattiaa.
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RENKAAT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

Vakiomalliset eturenkaat on täytetty vaahdolla.
Tarkista renkaat 500 käyttötunnin välein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

Etupyörän kiinnitysmutterit tulisi kiristää 102 -
115 Nm:ään.

KONEEN TYÖNTÄMINEN JA KULJETTAMINEN

KONEEN TYÖNTÄMINEN

Jos kone menee epäkuntoon, sitä voidaan työntää
alla neuvotulla tavalla.

Kaikissa sarjanumeron 06155 jälkeen
valmistettujen koneiden taka- akselissa on
sähköinen seisontajarru. Seisontajarru
vapautetaan painamalla takavälityksen jarruvipu
ala- asentoon. Kun konetta on työnnetty, muista
vetää jarruvipu yläasentoon, jotta kone ei lähde
vierimään.

HUOMAUTUS: Koneen ajomoottori ei toimi, kun
jarruvipu on ala- asennossa.

Ennen sarjanumeroa 06156 valmistetuilla koneilla
menetellään seuraavasti.

Kytke käyttömoottori irti johdinsarjasta, ennen kuin
yrität työntää epäkunnossa olevaa konetta. Kone
on helpommin liikutettavissa, kun se on kytketty
irti.

HUOMAA! Älä työnnä konetta pitkää
matkaa kytkemättä käyttömoottoria irti
tai seurauksena voi olla
kuljetusjärjestelmän vahingoittuminen.

Työnnä epäkunnossa olevaa konetta ainoastaan
hyvin lyhyen matkaa, äläkä ylitä 3,2 km/h (2 mph).
Tarkoituksena EI ole työntää konetta pitkän
matkaa tai suurella nopeudella.
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KONEEN KULJETTAMINEN

1. Nosta vetolasta, kuurauspää ja harjat.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Tyhjennä
säiliöt ennen kuin lastaat/purat koneen
kuorma-autoon tai perävaunuun.

2. Kuormaa kone käyttäen kuormausramppia,
joka kestää koneen ja sitä lastaavaan
henkilön painon.

3. Aseta koneen etuosa peräkärryn tai
kuorma-auton etuosaa vasten. Nosta
kuurauspää ja vetolasta ylös.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun lastaat
konetta kuorma-autoon tai perävaunuun tai
pois niistä, laske kuurauspää ja vetolasta
alas ennen koneen sitomista.

4. Kytke seisontajarru päälle, jos se kuuluu
varustukseen. Aseta jokaisen pyörän taakse
este, joka estää koneen liikkumisen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun lastaat
koneen kuorma-autoon tai peräkärryyn ja
otat sen pois kuormasta, käytä
kuormausramppia, joka kestää koneen ja
käyttäjän painon. Kiilaa koneen pyörät. Sido
kone kiinni trukkiin tai peräkärryyn.

5. Kiinnitä liinat kiinnikkeisiin kuvassa näytetyllä
tavalla, ja vedä liinat sitten vinottain koneen
yli. Peräkärryyn tai kuorma-autoon voi ehkä
pitää asentaa sidontaliinojen kiinnikkeet
kuljetuksen varmistamiseksi.

Kiinnitä liinat koneen rungon kummallakin
puolella takapyörien lähellä takana oleviin
kiinnikkeisiin.
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KONEEN NOSTO

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle (jos koneessa on sellainen),
sammuta moottori ja poista virta-avain.

Tarkista että sekä liuos- että talteenottosäiliö ovat
tyhjät, ennen kuin nostat konetta.

Voit nostaa koneen huoltoa varten mistä tahansa
kohdasta likavesisäiliön alta. Käytä puupalasta
koneen painon jakamiseksi.

Pysäköi kone aina tasaiselle, vaakasuoralle
pinnalle ja estä koneen pyörien liikkuminen ennen
kuin nostat koneen väkivivulla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa lukitse koneen pyörät ennen
koneen nostamista. Käytä nostolaitetta tai
tunkkia, joka kestää koneen painon. Nosta
kone ylös vain tätä tarkoitusta varten
merkityistä paikoista. Tue kone
nostopukeilla.

VARASTOINTIIN LIITTYVÄT OHJEET

Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa, kun
varastoit konetta pitkäksi aikaa.

1. Tyhjennä ja puhdista pesuneste- ja
likavesisäiliöt.

2. Lataa akut ennen koneen varastointia. Siten
akkujen käyttöikä pitenee. Lataa akut kerran
kuukaudessa.

3. Kytkeä akut irti ennen koneen varastointia.

4. Säilytä konetta viileässä ja kuivassa tilassa.
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KONEEN SUOJAAMINEN PAKKASEN VARALTA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitä, pysäytä kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru päälle (jos
koneessa on sellainen), ja pysäytä moottori.

1. Tyhjennä liuossäiliö ja talteenottosäiliö
vedestä.

2. Kaada 8 litraa täysivahvuista RV
- pakkasnestettä liuossäiliöön.
Älä laimenna sitä.

3. Käännä koneen virta päälle ja käynnistä
liuosvirtausjärjestelmä. Käännä kone pois
päältä, kun punainen RV- pakkasneste
näkyy.

Jatka jäätymiseltä suojaamis- prosessia, jos kone
on varustettu ec-H2O- järjestelmällä.

ec-H2O NanoClean -mallit:

(ec-H2O-mallit, joiden merkintä on ec-H2O
NanoClean)

Käytä konetta ec-H2O- tilassa niin, että
pakkasneste leviää koko ec-H2O- järjestelmään.

ec-H2O-mallit:

(ennen ec-H2O NanoClean -malleja
valmistetut ec-H2O-mallit)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitä, pysäytä kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru päälle (jos
koneessa on sellainen), ja pysäytä moottori.

4. Paina ja päästä irti ec-H2O moduulin
huuhtelukytkin kierrättääksesi
pakkasnesteen ec-H2O järjestelmän läpi.
Kun pakkasneste tulee näkyviin, paina
kytkintä uudelleen ja käännä moduuli pois
päältä. Moduuli sijaitsee etukannen takana.

TÄRKEÄÄ: Pakkasneste täytyy huuhdella
moduulista ennen koneen käyttöä alla kuvatulla
tavalla.

HUOMIO: Jos pakkasnestettä ei huuhdella
kunnolla ec-H2O- järjestelmästä,
ec-H2O- moduuli saattaa havaita vian ja lakata
toimimasta (ec-H2O- järjestelmän merkkivalo
syttyy punaisena). Jos näin tapahtuu, aseta avain
uudelleen ja toista huuhteluprosessi.
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Pakkasnesteen huuhtelu ec-H2O-moduulista:
(ennen ec-H2O NanoClean -malleja
valmistetut ec-H2O-mallit)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitä, pysäytä kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru päälle (jos
koneessa on sellainen), ja pysäytä moottori.

1. Valuta pakkasneste liuossäiliöstä sankoon.

2. Täytä liuossäiliö viileällä vedellä (katso
LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN).

3 Irrota harjapäässä oleva musta liitinosa ja
aseta letku sankoon. Päästäksesi käsiin
liitinosaan sinun täytyy ehkä poistaa koneen
etukansi.

4. Paina ja päästä irti ec-H2O moduulin kytkin
huuhtoaksesi pakkasnesteen
ec-H2O- järjestelmästä. Moduuli sijaitsee
etukannen takana.

Kun vesi kirkastuu, paina moduulikytkintä
uudelleen lopettaaksesi huuhtelukierroksen.

Hävitä pakkasneste ympäristöystävällisesti
noudattaen alueesi jätteiden hävitysmääräyksiä.

5. Kone on nyt valmis kuuraamiseen.
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TEKNISET TIEDOT
KONEEN YLEISET MITAT/KAPASITEETIT

Kohta Tilavuudet/kapasiteetti

Pituus, jos sylinterinmuotoinen kuurausharjan pidin 1.600 mm

Pituus, jos kiekonmuotoinen kuurausharjan pidin 700 mm 1625 mm

Pituus, jos kiekonmuotoinen kuurausharjan pidin 800 mm 1660 mm

Pituus, jos kiekonmuotoinen kuurausharjan pidin 900 mm 1690 mm

Leveys (miinus imulasta ja kuurausharjan pidin) 720 mm

Korkeus 1090 mm

Kiekkoharjan läpimitta, jos harjanpidin on 700 mm 355 mm

Kiekkoharjan läpimitta, jos harjanpidin on 800 mm 405 mm

Kiekkoharjan läpimitta, jos harjanpidin on 900 mm 455 mm

Sylinterinmuotoisen harjan läpimitta 150 mm

Sylinterinmuotoisen harjan pituus, jos harjanpidin on 700 mm 695 mm

Sylinterinmuotoisen harjan pituus, jos harjanpidin on 800 mm 795 mm

Sylinterinmuotoisen harjan pituus, jos harjanpidin on 900 mm 900 mm

Sylinterinmuotoisen harjan pituus, jos harjanpidin on 700 mm 950 mm

Sylinterinmuotoisen harjan pituus, jos harjanpidin on 800 mm 1065 mm

Sylinterinmuotoisen harjan pituus, jos harjanpidin on 900 mm 1155 mm

Kuurausradan leveys, jos harjanpidin on 700 mm 700 mm

Kuurausradan leveys, jos harjanpidin on 800 mm 800 mm

Kuurausradan leveys, jos harjanpidin on 900 mm 900 mm

Pesunestesäiliön tilavuus (suositeltu käyttö) 114 L

Liuossäiliön tilavuus (maksimi) 133 L

Likavesisäiliön tilavuus, jos täynnä ilmaisimen mukaan 114 L

Likavesisäiliön tilavuus säiliön kattoon asti 152 L

Poikittaisakselin 90 ominaispainon hammaspyörävoidesäiliön tilavuus 1.42 L

GVWR 690 kg

Arvot määritetty standardin EN 60335-2-72 mukaisesti Mitta
Äänenpainetaso LpA 66 dB(A)
Äänen epävarmuusarvo KpA 3 dB(A)
Melutaso LWA + epävarmuus KWA 84 dB(A)
Tärinä - käsi ja käsivarsi <2,5 m/s2

KONEEN YLEINEN SUORITUSKYKY

Kohta Mitta

Koneen kääntöympyrä, jos harjanpidin on 700 mm 1685 mm

Koneen kääntöympyrä, jos harjanpidin on 800 mm 1700 mm

Koneen kääntöympyrä, jos harjanpidin on 900 mm 1715 mm

Nousun ja laskun arvioitu maksimikaltevuus, kun säiliö on tyhjä 14.1%

Nousun ja laskun arvioitu maksimikaltevuus, kun säiliö on täynnä 10.5%
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FaST- JÄRJESTELMÄ (LISÄVARUSTE)

Osa Mitat

Liuospumppu 36 V tasavirta, 5A, 5,7 l/min avoin virtaus,
45 psi ohitusasetus

Liuoksen virtausnopeus 0,83 l/min

Puhdistusainepumppu 36 V tasavirta

Tiivisteen virtausnopeus 0,9 cm3/min

Tiivisteen ja veden laimennussuhde 1:1000

Ilmapumppu 24 V tasavirta, 0,6 Amp maksimivirrankulutus

Ilmapumpun virtausnopeus 8,7 l/min avoin virtaus

ec-H2O- JÄRJESTELMÄ (LISÄVARUSTE)

Osa Mitat

Liuospumppu 36 Volt DC, 5A, 5,7 LPM (1,5 GPM) open flow,
45 psi bypass setting

Liuoksen virtausnopeus* -
kiekonmuotoinen 700 mm

0,83 l/min (Vakio)

1,25 l/min (Lisävaruste)

1,66 l/min (Lisävaruste)

Liuoksen virtausnopeus* -
kiekonmuotoinen 800 mm

0,83 l/min (Vakio)

1,25 l/min (Lisävaruste)

1,66 l/min (Lisävaruste)

Liuoksen virtausnopeus* -
kiekonmuotoinen 900 mm

1,10 l/min (Vakio)

1,66 l/min (Lisävaruste)

2,00 l/min (Lisävaruste)

Liuoksen virtausnopeus* -
sylinterinmuotoinen 700 mm

1,25 l/min (Vakio)

1,66 l/min (Lisävaruste)

Liuoksen virtausnopeus* -
sylinterinmuotoinen 800 mm

1,25 l/min (Vakio)

1,66 l/min (Lisävaruste)

Liuoksen virtausnopeus* -
sylinterinmuotoinen 900 mm

1,66 l/min (Vakio)

2,00 l/min (Lisävaruste)

* ennen ec-H2O NanoClean -malleja valmistetut ec-H2O-mallit - Jos tarvitaan muita liuosvirtauksia, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
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KONETYYPPI

Tyyppi Määrä Volttijännitys Ampeeriluku Paino

Akut 6 6 235 @ ampeeria 20 tuntiteho 30 kg

6 6 335 @ ampeeria 20 tuntiteho 47 kg

Tyyppi Käyttö VDC Kw

Sähkömoottorit Kuurausharja (kiekonmuotoinen) 36 0.56

Kuurausharja (sylinterinmuotoinen) 36 0.56

Imutuuletin 36 0.63

Käyttömoottori 36 0.37

Tyyppi VDC Ampeeri Hz Faasi VAC

Laturit 36 20 60 1 115

36 30 60 1 115

RENKAAT

Sijainti Tyyppi Koko

Etu (2) Vaahdolla täytetty, ei merkintää 4.10/3.5 - 6

Taka, rullapyörät (2) Umpirengas, ei jätä jälkiä tielle 127 mm x 35 mm

1625 mm
1660 mm
1690 mm

950 mm
1065 mm
1155 mm

720 mm1090 mm

353416

KONEEN TILAVUUDET
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