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INTRODUZIONE

Questo manuale viene fornito insieme ad ogni nuova Tennant mod. 5680. Provvede alle necessarie istruzioni
operative e agli interventi di manutenzione preventiva.

Leggete questo manuale fino in fondo per
capire come funziona la macchina, prima di
usarla o di effettuarne la manutenzione.

Questa macchina vi darà un eccellente servizio. Come sempre, si otterranno i risultati migliori al minimo
costo se:

S La macchina viene usata con ragionevole cura.

S La macchina viene mantenuta regolarmente - secondo le istruzioni fornite.

S La macchina viene riparata con parti di ricambio TENNANT.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
Smaltire tutti i materiali dell'imballaggio, i componenti usati come le batterie e i
liquidi come rifiuti speciali conformemente alle normative sullo smaltimento dei rifiuti
in vigore nel proprio paese. Ricordarsi sempre di riciclare.

N. modello -

N. di serie -

Data installazione -

Compilare il seguente modulo al momento
dell’installazione, per poterlo consultare in caso di
necessità.

DATI DELLA MACCHINA

USO PREVISTO
La lavasciuga uomo a terra 5680 è progettata per la pulizia delle superfici dure (cemento, asfalto, pietra,
materiale sintetico, e così via) in ambienti interni. Le applicazioni tipiche comprendono hotel, scuole,
ospedali, fabbriche, negozi, uffici e locali commerciali. Non utilizzare la macchina su superfici ricoperte
con moquette. Utilizzare solamente i cuscinetti e i prodotti per la pulizia dei pavimenti destinati all'uso con
questo tipo di macchine. Non utilizzare la macchina per un uso diverso da quello descritto in questo
manuale.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands

europe@tennantco.com www.tennantco.com

Le specifiche tecniche e i componenti possono essere modificati senza preavviso.

Istuzioni Originali, Copyright E2006- 2016 Tennant Company, Stampato nei Paesi Bassi Tutti i diritti riservati.
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IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA - CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Nel presente manuale vengono utilizzati i simboli
seguenti, in base all'indicazione nelle rispettive
descrizioni.

AVVERTENZA: indica eventuali pericoli o
operazioni pericolose che potrebbero
provocare infortuni personali gravi o mortali.

AI FINI DELLA SICUREZZA: identifica le
azioni da seguire ai fini del funzionamento
sicuro della macchina.

Le seguenti informazioni descrivono condizioni
potenzialmente pericolose per l'operatore. È
necessario sapere quando si verificano tali
condizioni. Individuare tutti i dispositivi di
sicurezza sulla macchina. Comunicare
immediatamente eventuali danni o problemi di
funzionamento della macchina.

AVVERTENZA: le batterie emettono gas
idrogeno. Questo gas può provocare
esplosioni o incendi. Tenersi lontano da
eventuali fiamme e scintille. Tenere i
coperchi aperti durante la ricarica delle
batterie.

AVVERTENZA: i materiali infiammabili
possono provocare esplosioni o incendi.
Non usare materiali infiammabili nei
serbatoi.

AVVERTENZA: i materiali infiammabili o i
metalli reattivi possono provocare
esplosioni o incendi. Non raccoglierli.

La macchina può essere equipaggiata con
tecnologia che comunica automaticamente su rete
cellulare. Se la macchina è usata in luoghi in cui è
vietato l'uso del cellulare per problematiche
relative a intereferenza con la strumentazione,
consultare un rappresentante Tennant per
informazioni su come disattivare la funzionalità di
comunicazione cellulare.

AI FINI DELLA SICUREZZA:
1. Non utilizzare la macchina:

- Se non si dispone delle conoscenze o
dell'autorizzazione necessarie.

- Senza avere prima letto il manuale d'uso.
- Sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Durante l'uso di un telefono cellulare o di
altri tipi di dispositivi elettronici.

- Se non si è nelle condizioni psico-fisiche
di seguire le istruzioni della macchina.

- Se la macchina non funziona
correttamente.

- In aree in cui sono presenti vapori/liquidi
infiammabili o polveri combustibili.

- In aree troppo buie per vedere i comandi
o utilizzare la macchina in sicurezza, a
meno che non si utilizzino le luci di
funzionamento.

- In aree in cui vi sia pericolo di caduta di
oggetti.

2. Prima di avviare la macchina:
- Verificare che la macchina non presenti
perdite di liquidi.

- Verificare che tutti i dispositivi di sicurezza
siano installati e funzionino correttamente.

3. Durante l'uso della macchina:
- Utilizzare la macchina solo in base a
quanto descritto nel manuale.

- Rallentate su rampe e superfici scivolose.
- Indossare scarpe antiscivolo.
- Ridurre la velocità prima di sterzare.
- Fare attenzione quando si procede in
retromarcia.

- Tenere i bambini e le persone non
autorizzate lontane dalla macchina.

- Non trasportare passeggeri.
- Non consentire l'utilizzo della macchina
come giocattolo.

- Osservare sempre le misure di sicurezza
e le norme del traffico.

- Segnalare immediatamente eventuali
danni o problemi di funzionamento.

- Seguire sempre le istruzioni di
miscelazione, uso e smaltimento riportate
sui contenitori delle sostanze chimiche.

- Osservare sempre le misure di sicurezza
del sito relative ai pavimenti bagnati.

4. Prima di allontanarsi dalla macchina o di
effettuare interventi di manutenzione:
- Arrestare la macchina su una superficie
piana.

- Tirare il freno di parcheggio (se in
dotazione);

- Spegnere la macchina e rimuovere la
chiave.
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5. Durante le attività di manutenzione:
- Tutte le attività devono essere eseguite in
condizioni di visibilità e illuminazione
sufficiente.

- Fare in modo che l'area sia ben ventilata.
- Evitare il contatto con le parti in
movimento. Non indossare indumenti
ampi né gioielli e legare i capelli lunghi.

- Bloccare le ruote prima di sollevare la
macchina con il cric.

- Sollevare la macchina con il cric
esclusivamente in corrispondenza dei
punti indicati. Sostenere la macchina
utilizzando i cavalletti.

- Utilizzare montacarichi o martinetti in
grado di sostenere il peso della macchina.

- Non spruzzare o bagnare la macchina,
- Scollegare i collegamenti della batteria
prima di lavorare sulla macchina.

- L'uso di caricabatteria non compatibili può
danneggiare la batteria e potenzialmente
provocare incendi.

- Controllare che il cordone di
alimentazione non sia danneggiato.

- Non scollegare il cavo c.c. del
caricabatterie dalla presa della macchina
quando il caricabatterie è in funzione. per
evitare che si formino archi elettrici. Per
scollegare il caricabatterie durante la
carica, è necessario prima scollegare il
cavo di alimentazione CA.

- Evitare eventuali contatti con l'acido della
batteria.

- Utilizzare un montacarichi o uno
strumento adeguato quando si sollevano
le batterie.

- L'installazione della batteria deve essere
eseguita da personale qualificato.

- Tutte le riparazioni della macchina devono
essere effettuate da personale qualificato.

- Non modificare fisicamente le
caratteristiche progettuali della macchina.

- Utilizzare parti di ricambio fornite dalla
Tennant o equivalenti.

- Indossare equipaggiamento personale
protettivo in base alle necessità e a
quanto suggerito nel manuale.

Per sicurezza: indossare i paraorecchie.

Per sicurezza: indossare guanti di
protezione

Per sicurezza: indossare occhiali di
protezione.

Per sicurezza: indossare una maschera di
protezione per le polveri.

6. Quando la macchina viene caricata/scaricata
da un autocarro o da un rimorchio:
- Scaricare i serbatoi prima di caricare la
macchina.

- Abbassare la testa di pulizia e il
tergipavimento prima di fissare la
macchina.

- Spegnere la macchina e rimuovere la
chiave.

- Utilizzare una rampa, un autocarro o un
rimorchio in grado di sostenere il peso
della macchina e dell'operatore.

- Utilizzare un argano. Non
caricare/scaricare la macchina da un
autocarro o un rimorchio a meno che
l'altezza del carico non sia 380 mm (15
pollici) o meno da terra.

- Azionare il freno di stazionamento dopo
aver caricato la macchina (se in
dotazione).

- Bloccare le ruote della macchina.
- Fissare la macchina all'autocarro o al
rimorchio.
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Le seguenti targhette di sicurezza si trovano sulla macchina nelle parti indicate. Se una di queste
targhette diventa illeggibile o è danneggiata, sostituitela con una nuova.

Posta sulla parte inferiore del serbatoio
della soluzione.

Posta sulla consolle dell’operatore.

Posta sulla consolle
dell’operatore per sicurezza.

Posta sulla parte inferiore del
coperchio del serbatoio della
soluzione.

353417

ETICHETTA DI AVVERTENZA: i
materiali infiammabili o i metalli
reattivi possono provocare esplosioni
o incendi. Non raccoglierli.

ETICHETTA DI SICUREZZA:
leggere il manuale prima di
mettere in funzione la macchina

ETICHETTA DI AVVERTENZA: le batterie
emettono gas idrogeno. Questo gas può
provocare esplosioni o incendi. Tenersi
lontano da eventuali fiamme e scintille.
Tenere i coperchi aperti durante la ricarica
delle batterie.

ETICHETTA DI AVVERTENZA: i
materiali infiammabili possono
provocare esplosioni o incendi. Non
usare materiali infiammabili nel
serbatoio.
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FUNZIONAMENTO

COMPONENTI DELLA MACCHINA

A D

E

F

G

H

I

KC

M

L

A

B

C

J

N O P
Q

M

A. Serbatoio della soluzione
B. Apertura per il riempimento del serbatoio della soluzione
C. Serbatoio di recupero
D. Maniglie di guida
E. Tergipavimento
F. Leva del tergipavimento
G. Camme per la pressione verso il basso del tergipavimento
H. Tubo di aspirazione del serbatoio di recupero
I. Tubo del serbatoio della soluzione
J. Braccio di supporto
K. Braccio d’arresto
L. Batterie
M. Testata lavante
N. Coperchio per l’accesso alla testata lavante
O. Fascia per la testina di pulizia per servizio pesante
P. Sistema soluzione FaST (opzione)

ec-H2O Modulo sistema (opzione)
Q. Porta dell’ingranaggio della testata lavante
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SIMBOLI DEL PANNELLO DEI COMANDI

Questi simboli servono ad identificare i dispositivi
di controllo e gli indicatori sulla macchina:

Chiavetta d’accensione Termica 1 – azionatore testina di pulizia

Regolarione quantitá acqua Termica 2 – motore della ventola di
aspirazione

Flusso di soluzione Termica 3 – propulsione della macchina

Spazzole abbassate ed in funzione Termica 4 – motore della spazzola
sinistra

Spazzole alzate e ferme Termica 5 – motore della spazzola destra

Eccessiva pressione verso il basso delle Termica 6 - FaST
spazzole di pulizia

Termica 6 - ec-H2O
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CONTROLLI E STRUMENTI

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

B

D

G

I

J

K

B

L

M

C

A

H

CB6

K

N

F
O

E

10345

A. Etichetta di funzionamento
B. Maniglie di direzione
C. Chiavetta di accensione
D. Interruttore di pulizia
E. Manopola per la regolazione dell’altezza della console
F. Contatore
G. Interruttore FaST (opzione)

ec-H2O sistema spento/acceso (opzione)
H. ec-H2O luce indicatore (opzione)
I. Indicatore di batterie scariche
J. Leva di dosaggio della soluzione
K. Termiche
L. Leva del tergipavimento
M. Tubo d’aspirazione del serbatoio di recupero
N. Tubo del serbatoio della soluzione
O. Pulsante di arresto di emergenza
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MANIGLIE DI DIREZIONE

Le maniglie di direzione controllano la velocità e la
direzione della macchina.

In avanti: Ruotate le maniglie di guida in avanti.
Quanto più le maniglie vengono fatte ruotare,
tanto più la macchina avanza velocemente.

Indietro: Ruotate le maniglie di guida indietro.

Inversione: spingete la macchina nella direzione
della curva con le maniglie di direzione. La
macchina girerà sulle ruote orientabili girevoli.
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Arresto: Rilasciate le maniglie di guida.

L’altezza della console di guida è regolabile.

Regolazione: Ruotate la manopola apposite in
senso antiorario per svitarla. Spostate la console
verso l’alto o il basso, all’altezza desiderata. Poi
ruotate la manopola in senso orario per stringerla
e bloccare la console in posizione.

CHIAVETTA D’ACCENSIONE

La chiavetta controlla l’alimentazione della
macchina. Perché la chiavetta possa mettere in
moto la macchina l’interruttore d’alimentazione
deve essere acceso.

Per accendere: girate la chiavetta verso destra.

Per spegnere: girate la chiavetta verso sinistra.



FUNZIONAMENTO

115680 330464 (10- 08)

INTERRUTTORE DI PULIZIA

L’interruttore controlla le operazioni di pulizia.

Per abbassare le spazzole e iniziare la pulizia:
Premete la parte superiore dell’interruttore.

Per sollevare le spazzole e terminare la pulizia:
Premete la parte inferiore dell’interruttore.

NOTA: le spazzole di pulizia non si avviano a
meno che le maniglie dello sterzo non vengano
fatte ruotare in avanti o indietro.

NOTA: L’interruttore di pulizia controlla anche il
sistema FaST/ec-H2O (accessorio) quando il
sistema FaST/ec-H2O viene attivato tramite
l’interruttore FaST/ec-H2O.

FASCIA DELLA TESTINA DI PULIZIA

La fascia per la testina di pulizia aumenta la
pressione e pone la testina nel modo di pulizia
pesante.

Il modo di pulizia pesante viene utilizzato quando
occorre una pulizia a fondo o la sverniciatura del
pavimento.

Per iniziare il modo di pulizia pesante: Con la
testina di pulizia in posizione sollevata, estraete la
fascia fino a che la testina non scatta nella
posizione corretta. abbassate le spazzole e
iniziate la pulizia.

Per fermare il modo di pulizia pesante: Premete
la parte inferiore dell’interruttore apposito. LA
testina di pulizia si ripristina quanto si solleva e si
ferma. Quando riparte, la testina funziona
secondo la pressione di pulizia quotidiana.

LEVA DEL TERGIPAVIMENTO

La leva controlla il tergipavimento ed il sistema
d’aspirazione.

Per abbassare il tergipavimento ed avviare
l’aspirazione: spostate la leva verso l’alto e verso
sinistra per sbloccarla e poi lasciatela andare.

Per sollevare il tergipavimento e fermare
l’aspirazione: spingete la leva verso l’alto e verso
destra per bloccarla in questa posizione.

NOTA: sollevare il tergipavimento prima di fare
andare la macchina in retromarcia.
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CONTATORE

Il contatore registra il numero di ore che la
macchina rimane accesa. Quest’informazione è
utile per la manutenzione della macchina.

INDICATORE DI BATTERIE SCARICHE

L’indicatore serve ad indicare il livello di carica
delle batterie.

Quando le batterie sono completamente cariche,
l’ultimo indicatore a destra si accende. Mentre le
batterie si scaricano, la spia luminosa si sposta
attraverso il display, da destra a sinistra.
Ricaricate le batterie quando l’indicatore
lampeggia.

NOTA: L’indicatore di scarica delle batterie non
smette di lampeggiare fino a che le batterie non
sono state completamente ricaricate.

INTERRUTTORE FaST (OPZIONE)

L’interruttore FaST (opzionale) attiva il sistema
FaST (Foam Scrubbing Technology). Quando
viene attivato il sistema FaST, è possibile
disattivarlo e riattivarlo tramite l’interruttore di
pulizia.

Per attivare il sistema FaST: Premete la parte
superiore dell’interruttore FaST.

Per attivare le funzioni di pulizia convenzionali:
Premete la parte inferiore dell’interruttore FaST.

NOTA: Disattivate il sistema FaST prima di
utilizzare la macchina per la pulizia convenzionale.

NOTA: Il sistema FaST non verrà avviato finché le
maniglie di guida non verranno ruotate in avanti o
all’indietro.

NOTA Non attivate il sistema FaST se sono
presenti detergenti per la pulizia convenzionali nel
serbatoio della soluzione. Scaricate, sollevate e
riempite nuovamente il serbatoio della soluzione
con acqua fredda pulita prima di utilizzare il
sistema FaST. Detergenti di pulizia o soluzioni
chimiche convenzionali possono causare danni al
sistema della soluzione FaST.
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ec-H2O TASTO (OPZIONE)

Il tasto ec-H2O (opzionale) abilita il sistema
ec-H2O (acqua convertita elettricamente).
Quando viene attivato il sistema ec-H2O, è
spento e acceso con il tasto di pulizia.

Abilitare il sistema ec-H2O: Premere sopra il
tasto ec- H2O.

Consente la pulizia convenzionale: Premere sotto
il tasto ec-H2O.

NOTA: Disattivate il sistema ec-H2O prima di
utilizzare la macchina per la pulizia convenzionale.

NOTA: il sistema ec-H2O non partirà fin quando
la macchina inizia a pulire.

NOTA: Non attivate il sistema ec-H2O se sono
presenti detergenti per la pulizia convenzionali nel
serbatoio della soluzione. Scaricate, sollevate e
riempite nuovamente il serbatoio della soluzione
con acqua fredda pulita prima di utilizzare il
sistema. Detergenti di pulizia o soluzioni chimiche
convenzionali possono causare danni al sistema
della soluzione.

PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA
Il pulsante di arresto di emergenza disattiva
immediatamente tutte le funzioni di alimentazione
della macchina.

Per interrompere l´alimentazione: premere il
pulsante di arresto di emergenza.

Per riavviare l´alimentazione della macchina:
ruotare il pulsante di arresto di emergenza a
destra per sbloccare il pulsante. Ruotare la
chiavetta di accensione nella posizione in
posizione di spegnimento, quindi ruotarla
completamente in senso orario e rilasciarla in
modo che torni in posizione di accensione.

Utilizzare questo pulsante solo in caso di
emergenza. Questo pulsante non è destinato allo
spegnimento di routine della macchina.
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LEVA DI DOSAGGIO DELLA SOLUZIONE

La leva per il dosaggio della soluzione controlla la
quantità del flusso della soluzione che va sul
pavimento.

Aumento: spingete la leva in avanti.

Diminuzione: tirate indietro la leva.

NOTA: la soluzione viene inviata alla testata di
lavaggio tramite una valvola a solenoide. La
valvola si apre quando le maniglie di direzione
vengono spinte in avanti e si chiude quando le
maniglie vengono riportate nella posizione
neutrale.

NOTA: la portata della soluzione non può essere
regolata quando la macchina è impostata su pulizia
FaST o su pulizia ec-H2O nei modelli ec-H2O
prodotti prima dei modelli ec-H2O NanoClean.

IMPOSTAZIONI DEL FLUSSO DELLA
SOLUZIONE ec-H2O NanoClean

(Modelli ec-H2O etichettati ec-H2O NanoClean)

Per regolare la portata della soluzione durante il
lavaggio ec-H2O, premere il pulsante del flusso
della soluzione situato sul modulo ec-H2O. Un
LED = bassa, due LED = media, tre LED = alta. Il
modulo si trova sotto il serbatoio della soluzione.
Spurgare il serbatoio della soluzione prima di
sollevare il serbatoio.

NOTA: per i modelli ec-H2O prodotti prima dei
modelli ec-H2O NanoClean, contattare un centro
assistenza autorizzato se è necessaria una
regolazione della portata della soluzione.

TUBO DEL SERBATOIO DELLA SOLUZIONE

Il tubo viene usato per svuotare il serbatoio della
soluzione. Il tappo di scarico del tubo viene
rimosso facendo girare l’arresto ed estraendo il
tappo dal tubo di aspirazione. Il tubo viene
collegato ponendo il tappo sull’estremità del tubo e
girando l’arresto per fissare il tappo stesso.
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TUBO DI ASPIRAZIONE DEL SERBATOIO DI
RECUPERO

Il tubo viene usato per svuotare il serbatoio di
recupero. il tappo di scarico del tubo viene
rimosso facendo girare l’arresto ed estraendo il
tappo dal tubo di aspirazione. Il tubo viene
collegato ponendo il tappo sull’estremità del tubo e
girando l’arresto per fissare il tappo stesso.

BRACCIO DI SUPPORTO

Il braccio di supporto sostiene il serbatoio della
soluzione quando questo viene sollevato. Il
braccio di supporto si innesta quando il serbatoio
è alzato completamento aperto. Se premuto, il
braccio si disinnesta.

BRACCIO D’ARRESTO

Il braccio d’arresto previene che il serbatoio della
soluzione schiacci le dita dell’operatore se il
serbatoio in questione viene abbassato. Spingete
il braccio in dentro per abbassare completamente
il serbatoio.
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CAMME PER LA PRESSIONE VERSO IL
BASSO DEL TERGIPAVIMENTO

Le camme regolano la pressione del
tergipavimento lungo tutta la sua lunghezza.

Per aumentare la pressione: ruotate le camme in
senso orario.

Per diminuire la pressione: ruotate le camme in
senso antiorario.

FRENO DI PARCHEGGIO

I modelli prodotti dopo il numero di serie 06156
sono dotati di una trasmissione e trazione
anteriore che dispone di un sistema con freno di
stazionamento elettrico. Il freno di stazionamento
elettrico si innesta automaticamente quando le
maniglie di guida vengono rilasciate. Il freno di
stazionamento elettrico si disinnesta quando le
maniglie di guida vengono ruotate.

I modelli prodotti prima del numero di serie 06156
sono dotati di un sistema con freno di
stazionamento meccanico.

Il freno di parcheggio viene controllato da un
pedale all’altezza del piede ed una leva di
disinnesto vicino al tergipavimento.

Per mettere il freno: premete il pedale.

Per mollare il freno: mollate la leva di disinnesto.
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COME FUNZIONA LA MACCHINA

I componenti per la pulizia sono un serbatoio della
soluzione, spazzole di pulizia o cuscinetti, un
tergipavimento, una ventola d’aspirazione ed un
serbatoio di recupero.

L’acqua ed il detergente provenienti dal serbatoio
della soluzione scorrono verso il pavimento
attraverso una valvola per la soluzione, e verso le
spazzole o i cuscinetti. Le spazzole o i cuscinetti
puliscono il pavimento. Mentre la macchina
avanza, il tergipavimento asciuga la soluzione
sporca dal pavimento; in seguito la soluzione
viene raccolta ed aspirata nel serbatoio di
recupero.

Le maniglie di direzione controllano la velocità
della macchina in avanti ed in retromarcia.
Girando le maniglie in avanti, la macchina avanza.
Girando le maniglie verso di voi, la macchina
arretra.

Per la macchina sono disponibili testine di pulizia
e tergipavimenti con tre larghezze diverse.

Le larghezze della testate sono le seguenti: il
modello 700 (700 mm (28 pollici)), il modello
800 (800 mm (32 pollici)) ed il modello
900 (900 mm (36 pollici)). Il tergipavimento da
700 mm (28 pollici) viene usato con la testata
modello 700, il modello 800 con quello da
800 mm (32 pollici) ed il modello 900 con quello
da 900 mm (36 pollici).
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SISTEMA DI PULIZIA FaST (OPZIONE)

Il sistema FaST (Foam Scrubbing Technology)
funziona tramite l’iniezione del detergente
concentrato FaST PAK (A) nel sistema utilizzando
una piccola quantità di acqua e aria compressa.
Questa miscela crea un volume notevole di
schiuma umida espansa.

La miscela di schiuma espansa viene quindi
diffusa sul pavimento (B) mentre la macchina
effettua le operazioni di pulizia. Nel momento in
cui il tergipavimenti raccoglie la miscela, il
detergente schiumoso diminuisce di volume e
viene raccolto nel serbatoio di recupero.

Il sistema FaST può essere utilizzato in tutte le
applicazioni a doppio lavaggio e servizio pesante.

NOTA Non attivate il sistema FaST se sono
presenti detergenti per la pulizia convenzionali nel
serbatoio della soluzione. Scaricate, sollevate e
riempite nuovamente il serbatoio della soluzione
con acqua fredda pulita prima di utilizzare il
sistema FaST. Detergenti di pulizia o soluzioni
chimiche convenzionali possono causare danni al
sistema della soluzione FaST.

NOTA: lo stoccaggio e il trasporto di macchine
dotate di sistema FaST a temperature inferiori allo
zero richiedono procedure speciali. Contattate un
rappresentante TENNANT per consigli.

SISTEMA DI LAVAGGIO ec-H2O NanoClean
(modello ec-H2O)

Quando si utilizza la tecnologia ec-H2O
NanoClean, l’acqua normale passa in un modulo
in cui viene elettricamente convertita in una
soluzione detergente. L’acqua convertita
elettricamente attacca lo sporco, consentendo alla
macchina di togliere facilmente lo sporco sospeso.
L’acqua convertita diventa nuovamente acqua
normale nel serbatoio di recupero.

Il sistema ec-H2O può essere utilizzato in tutte le
applicazioni di pulizia.

NOTA: Non attivate il sistema ec-H2O se sono
presenti detergenti per la pulizia convenzionali nel
serbatoio della soluzione. Scaricate, sollevate e
riempite nuovamente il serbatoio della soluzione
con acqua fredda pulita prima di utilizzare il
sistema. Detergenti di pulizia o soluzioni chimiche
convenzionali possono causare danni al sistema
della soluzione.

B

A
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INFORMAZIONI SU SPAZZOLE E PAD

Per ottenere risultati ottimali, usare spazzole o
pad adeguati per il tipo di pulizia da effettuare. Di
seguito sono elencati i diversi tipi di spazzole e
pad e le applicazioni per cui sono indicati.

NOTA: la quantità ed il tipo di sporco svolgono un
ruolo importante nel determinare il tipo di spazzole
o cuscinetti da usare. Per consigli specifici,
contattare un rappresentante o un rivenditore
Tennant.

Spazzola in polipropilene (cilindrica e a disco) - Le
setole in polipropilene per uso generale
raccolgono lo sporco poco compatto senza
graffiare i pavimenti lucidi.

Spazzola in nylon (cilindrica e a disco) - Le setole
morbide in nylon sono consigliate per la pulizia di
pavimenti rivestiti. Pulisce senza graffiare.

Spazzola con setole super abrasive (cilindrica e a
disco) - Fibra in nylon impregnata con sabbia
abrasiva per togliere le macchie e lo sporco
compatto. Azione forte su qualsiasi superficie.
Ideale per accumuli di sporco, grasso o segni di
pneumatici.

Pad per la sverniciatura molto pesante (nero) -
Utilizzato per la sverniciatura aggressiva di finiture
pesanti/isolanti, o per la pulizia molto pesante.
Questo cuscinetto può essere utilizzato solo con
la trasmissione di cuscinetti ad attrito, non con la
trasmissione di cuscinetti imbottita.

Pad per la sverniciatura (marrone) - Utilizzato per
la sverniciatura dei pavimenti, per preparare il
pavimento per un nuovo rivestimento.

Pad pulente (blu) - Utilizzato per il lavaggio per la
pulizia media e pesante. Rimuove sporco, rifiuti e
graffi.

Pad lucidante (rosso) - Utilizzato per la pulizia
leggera senza rimozione della finitura del
pavimento.

Pad lucidante (bianco) - Utilizzato per la
manutenzione di pavimenti molto lucidi.
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DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA
MACCHINA

Prima di effettuare la pulizia raccogliere i rifiuti di
grandi dimensioni. Raccogliere fili, nastri, spago,
grossi pezzi di legno o altri rifiuti che potrebbero
attorcigliarsi alle spazzole o impigliarvisi.

Guidare la macchina lungo un percorso più lineare
possibile. Evitare di urtare ostacoli e di graffiare i
lati della macchina. Sovrapporre le piste di pulizia
di diversi centimetri (alcuni pollici).

Evitare di girare troppo bruscamente quando la
macchina è in movimento. La macchina è molto
sensibile ai movimenti improvvisi. Evitare svolte
brusche, tranne in caso d’emergenza.

Regolare la pressione delle spazzole e il flusso
della soluzione in funzione della pulizia. Per
prestazioni ottimali, utilizzare le impostazioni più
basse per la pressione delle spazzole e il flusso
della soluzione.

In caso di risultati insoddisfacenti, fermarsi e fare
riferimento alla sezione RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI DELLA MACCHINA contenuta in
questo manuale.

Guidare la macchina lentamente sulle superfici
inclinate. In caso di pendenza, effettuare il
lavaggio muovendo la macchina in salita piuttosto
che in discesa.

AI FINI DELLA SICUREZZA: quando usate
la macchina, rallentate su rampe e superfici
scivolose.

Non utilizzare la macchina in aree in cui la
temperatura ambiente è superiore a 43 _C (110
_F). Non utilizzare le funzioni di lavaggio in aree in
cui la temperatura ambiente è inferiore alla soglia
di congelamento 0 _C (32 _F).

L'inclinazione massima di salita e discesa a
serbatoi vuoti è di 14,1%, a serbatoi pieni di
10,5%.
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CONTROLLI PRE- LAVAGGIO

Controllate questa lista prima di far funzionare la
macchina:

- Controllare il livello di carica delle batterie.

NOTA: la lettura sull’'ndicatore di batterie scariche
può non essere accurata quando la macchina è
accesa da poco. Far funzionare la macchina per
alcuni minuti prima di leggere il livello di carica
delle batterie.

- Controllate che la macchina non abbia
perdite.

- Controllate che non ci siano fili, nastri,
spago, attorcigliati attorno alle spazzole di
pulizia.

- Controllate che i tergipavimenti non siano
consumati o danneggiati.

- Controllate il tubo flessibile del
tergipavimento per assicurarvi che non sia
ostruito.

- Controllate le guarnizioni del coperchio del
serbatoio di recupero per assicurarvi che
non siano danneggiate o consumate.

- Controllate che il filtro della ventola di
aspirazione sia pulito.

- Per la pulizia FaST: Controllate il livello del
detergente concentrato FaST PAK
(accessorio), quindi sostituitelo in base alle
necessità. Cfr. la sezione INSTALLAZIONE
DEL DETERGENTE FaST PAK nel presente
manuale.

- Per FaST o ec-H2O Scrubbing:
Controllate che tutti i detergenti di pulizia o
altre soluzioni chimiche siano stati scaricati e
che il serbatoio della soluzione sia pulito.

- Per FaST o ec-H2O Scrubbing:
Controllate che il serbatoio della soluzione
sia riempito solo di acqua fredda pulita.

- Controllare i dati sulla manutenzione per
determinare quali procedure di
manutenzione siano necessarie.
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CARTUCCIA DI CONDIZIONAMENTO ACQUA
ec-H2O NanoClean (modello ec-H2O
NanoClean)

(Modelli ec-H2O etichettati ec-H2O NanoClean)

Il sistema ec-H2O è dotato di una cartuccia di
condizionamento acqua. La cartuccia è progettata
per proteggere le condutture della macchina da
potenziali incrostazioni. La cartuccia si trova
davanti alla protezione posteriore della macchina.

La cartuccia dev’essere sostituita quando raggiunge
il consumo massimo d’acqua o la scadenza
dall’attivazione della cartuccia, in base a quale si
verifica prima.

A seconda dell’utilizzo della macchina, una
cartuccia nuova può durare 12 - 24 mesi.

Tutte le cartucce sono etichettate con una data di
produzione. Il periodo di validità di una cartuccia
non installata è di un anno dalla data di
produzione. Per la sostituzione di una nuova
cartuccia, il timer del modulo ecH2O dev’essere
ripristinato. Vedere SOSTITUZIONE DELLA
CARTUCCIA DI CONDIZIONAMENTO ACQUA
ec-H2O NanoClean.

ATTENZIONE: durante il primo utilizzo o dopo
aver sostituito la cartuccia di condizionamento
dell’acqua, il sistema ec-H2O escluderà
automaticamente la portata di soluzione
selezionata per massimo 75 minuti.

L’indicatore del sistema ec-H2O lampeggerà con
colore verde/rosso quando occorre sostituire la
cartuccia.
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INSTALLAZIONE DEL DETERGENTE FaST
PAK (OPZIONE)

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

NOTA: È necessario che la macchina disponga
dell’opzione FaST per potere installare il
detergente FaST PAK.

1. Rimuovete gli elementi perforati dal cartone
FaST PAK 365 Floor Cleaning Concentrate.
Non rimuovete il sacchetto dal cartone.
Estraete il connettore del tubo del sacchetto
presente nella parte inferiore del sacchetto e
rimuovete il tappo del tubo flessibile dal
connettore.

NOTA: Il prodotto FaST PAK 365 Floor
Cleaning Concentrate è stato progettato in
modo specifico per l’uso con applicazioni di
pulizia del sistema FaST. Non utilizzate MAI
prodotti sostitutivi poiché la macchina
potrebbe venire danneggiata.

PER SICUREZZA: Quando usate la
macchina, seguite sempre le istruzioni
relative alla manipolazione riportate sui
contenitori dei prodotti chimici.

2. Svuotate il serbatoio della soluzione. Cfr.
SCARICO E PULIZIA DEI SERBATOI nel
presente manuale.

NOTA Quando viene effettuata la pulizia con il
sistema accessorio FaST, utilizzate solo acqua
pulita. Non aggiungete detergenti di pulizia nel
serbatoio della soluzione. Detergenti di pulizia o
soluzioni chimiche convenzionali possono causare
danni al sistema della soluzione FaST.

3. Alzate il serbatoio della soluzione e
rimuovete il coperchio anteriore per
accedere al cartone FaST PAK.
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4. Posizionate il cartone FaST PAK
nell’apposito contenitore posto sotto il
coperchio anteriore della macchina.
Collegate il tubo flessibile al sacco FaST
PAK.

NOTA: Se sono visibili parti di concentrato
essiccate nel connettore del tubo flessibile o nel
connettore FaST PAK, asciugate e pulite con
acqua calda.

5. Assicuratevi di applicare il tappo al tubo
flessibile quando questo non è collegato al
FaST PAK. In questo modo si impedirà
l’essiccazione del sistema della soluzione
FaST con la conseguente ostruzione del
tubo.

6. Quando viene sostituito un cartone FaST
PAK vuoto, è necessario permettere al
nuovo detergente FaST PAK di alimentare il
sistema attraverso la forza di gravità e per
diversi minuti prima di utilizzare il sistema
FaST. Se il detergente non esce dal FaST
PAK, strizzate e rilasciate il tubo più volte.
Se il precedente FaST PAK è esaurito,
potrebbero essere necessari 3 minuti di
funzionamento per rimuovere sacche d’aria
formatesi nel sistema prima di ottenere la
schiuma massima.

PER AVVIARE LA MACCHINA

1. Accendete la macchina.
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RIEMPIMENTO DEI SERBATOI

1. Mettete in moto la macchina.

2. Portate la macchina nel luogo di
rifornimento.

3. Spegnete la macchina.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

4. Tirate il freno di parcheggio.
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5. PULIZIA CONVENZIONALE: Aprite il
serbatoio della soluzione e versate la
quantità necessaria di detergente
nell’apertura del serbatoio della soluzione.
Riempitelo con acqua fino a 25 mm
(1 pollice) al di sotto del canale di apertura.

PER SICUREZZA: Quando usate la
macchina, seguite le istruzioni relative
alla miscelazione ed alla manipolazione
riportati sui contenitori dei chimici.

6. FaST o ec-H2O PULIZIA: Aprite il coperchio
del serbatoio della soluzione e riempite il
serbatoio della soluzione solo con acqua
fredda pulita.

NOTA: Quando viene effettuata la pulizia
utilizzando l’accessorio FaST o ec-H2O,
UTILIZZATE SOLO ACQUA FREDDA PULITA.
NON AGGIUNGETE detergenti di pulizia nel
serbatoio della soluzione. Detergenti di pulizia
o soluzioni chimiche convenzionali possono
causare danni al sistema.

NOTA: (Per pulizia convenzionale)
Le condizioni del pavimento, dell’acqua, la
quantità ed i tipi di grasso, l’azione della spazzola
giocano un ruolo importante nel determinare il tipo
e la concentrazione di detergente da usare. Per
raccomandazioni specifiche, contattate il vostro
concessionario TENNANT.

ATTENZIONE: Materiali infiammabili
possono causare esplosioni o incendi.
Non usate materiali infiammabili nel
serbatoio (nei serbatoi).
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LAVAGGIO

1. Accendete la macchina.

2. Portate la macchina sul posto che deve
essere pulito.

3. Solo modo di pulizia pesante: Con la testina
di pulizia in posizione sollevata, estraete la
fascia fino a che la testina non scatta nella
posizione corretta.

4. PULIZIA FaST: Premete la parte superiore
dell’interruttore FaST per avviare il sistema
FaST.

NOTA: Mantenete l’interruttore FaST nella
posizione di PULIZIA CONVENZIONALE se non
utilizzate il sistema FaST.



FUNZIONAMENTO

5680 330464 (10- 08)28

ec-H2O PULIZIA: Premere sopra il tasto ec-H2O
per iniziare il sistema ec-H2O.

NOTA: lasciare l’interruttore ec-H2O nella
posizione di PULIZIA CONVENZIONALE se non
utilizzate il sistema ec-H2O.

NOTA: L’indicatore di luce del sistema ec-H2O
non si accenderà fin quando la macchina inizia la
pulizia.

Modelli ec-H2O NanoClean
(modelli ec-H2O etichettati ec-H2O NanoClean)

ATTENZIONE: durante il primo utilizzo o dopo
aver sostituito la cartuccia di condizionamento
dell’acqua, il sistema ec-H2O escluderà
automaticamente la portata di soluzione
selezionata per massimo 75 minuti.

Se l’indicatore del sistema ec-H2O inizia a
lampeggiare con colore verde/rosso, occorre
sostituire la cartuccia di condizionamento
dell’acqua (Vedere SOSTITUZIONE DELLA
CARTUCCIA DI CONDIZIONAMENTO ACQUA
ec- H2O NanoClean).

CODICE LUMINO-
SO DELLA SPIA
DEL SISTEMA
ec-H2O

CONDIZIONE

Verde solido Funzionamento norma-
le

Rosso/verde lam-
peggiante

Cartuccia di
condizionamento
dell’acqua scaduta.
Sostituire la cartuccia.

Rosso solido Contattare il Servizio
Assistenza
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Modelli ec-H2O
(modelli ec-H2O prodotti prima dei modelli
ec-H2O NanoClean)

Se un allarme suona e l’indicatore di luce del
sistema ec-H2O comincia a lampeggiare in rosso,
il modulo ec-H2O deve essere irrigato per
riprendere il funzionamento ec-H2O (Vedere
ec-H2O PROCEDURA FLUSSO MODULO).

NOTA: Quando l’allarme suona e il led rosso
lampeggia, la macchina ometterò il sistema
ec-H2O. Per continuare la pulizia, spegnere
l’ec-H2O e cambiare alla pulizia convenzionale.

ec-H2O CODICE
LUCE INDICATORE
SISTEMA CONDIZIONE

Verde solido Funzionamento
normale

Rosso lampeggiante Irrigare modulo ec-H2O

Rosso solido Contattare il Servizio
Assistenza

5. Premete la parte superiore dell’interruttore di
pulizia per abbassare la testina ed iniziare la
pulizia.

AI FINI DELLA SICUREZZA: quando usate
la macchina, rallentate su rampe e superfici
scivolose.
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6. Abbassate il tergipavimento con la leva
apposita.

7. Regolate il flusso della soluzione sul
pavimento come necessario.

NOTA: la portata della soluzione non può essere
regolata quando la macchina è impostata su pulizia
FaST o su pulizia ec-H2O nei modelli ec-H2O
prodotti prima dei modelli ec-H2O NanoClean.

8. Spingete la macchina in avanti e pulite come
richiesto.

ATTENZIONE: i materiali infiammabili o i
metalli reattivi possono provocare
un’esplosione o un incendio. Non
raccoglieteli.
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DOPPIO LAVAGGIO

Il doppio lavaggio è un metodo per rimuovere
grossi accumuli di sporco dal pavimento. Lo si
effettua facendo passare la macchina due volte
sull’area da pulire.

La doppia pulizia può essere effettuata usando il
SISTEMA DI PULIZIA FaST (opzionale),
ec-H2O SISTEMA DI PULIZIA (opzionale) o
metodi di PULIZIA CONVENZIONALI.

1. Dapprima passate sull’area da pulire con il
tergipavimento sollevato. In questo modo si
distribuisce la soluzione e la si lascia agire
sul pavimento.

NOTA: Quando viene utilizzato il sistema FaST o
ec-H2O (accessorio), la leva del flusso della
soluzione non funziona. Il sistema FaST e
ec-H2O sono pre impostati. Il modulo ec-H2O ha
impostazioni di velocità opzionali. Se sono
necessarie regolazioni del flusso della soluzione,
contattare un centro assistenza autorizzato.

AI FINI DELLA SICUREZZA: quando usate
la macchina, rallentate su rampe e superfici
scivolose.

2. Abbassate il tergipavimento con la leva
apposita.

3. Poi effettuate un secondo passaggio con il
tergipavimento abbassato.

NOTA: il doppio lavaggio non è consigliato in aree
in cui la soluzione di pulizia potrebbe finire sotto
scaffalature o danneggiare prodotti.
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ARRESTO DELLA PULIZIA

1. Lasciate le maniglie di direzione.

2. Premete la parte inferiore dell’interruttore di
pulizia per interrompere la pulizia e sollevare
le spazzole.

3. Fate avanzare la macchina per raccogliere la
soluzione rimasta sul pavimento.

4. Sollevate il tergipavimento con la leva
apposita.
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SCARICO E PULIZIA DEI SERBATOI

SERBATOIO DI RECUPERO
Terminata la pulizia o quando la ventola
d’aspirazione si spegne segnalando un serbatoio
di recupero pieno, il serbatoio di recupero deve
essere scaricato e pulito. Il serbatoio della
soluzione potrà quindi essere riempito di nuovo
per ulteriore pulizia, se necessario.

Pulire la parte esterna del serbatoio con
detergente per vinile.

1. Interrompere il lavaggio.

2. Guidare la macchina vicino ad uno scarico
sul pavimento o a un lavandino.

3. Spegnete la macchina.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

4. Azionare il freno di stazionamento della
macchina.



FUNZIONAMENTO

5680 330464 (12- 2013)34

5. Controllare il serbatoio della soluzione e
svuotare la soluzione rimasta con il tubo
flessibile del serbatoio della soluzione.

6. Sollevare il serbatoio della soluzione affinché
raggiunga il serbatoio di recupero.

7. Rimuovere il tubo di scarico del serbatoio di
recupero dalla forcella di montaggio.

8. Togliere il tappo del tubo flessibile del
serbatoio di recupero tenendolo sollevato,
poi lentamente abbassarlo sullo scarico sul
pavimento o sul lavandino.
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9. Sciacquare l´interno del serbatoio di
recupero con acqua pulita.

NOTA: NON usare vapore per pulire il serbatoio. Il
calore eccessivo può danneggiare i serbatoi e i
componenti.

10.Se la macchina è dotata di uno schermo
opzionale del serbatoio di recupero dei
detriti, rimuovere e pulirlo giornalmente.

11. Sciacquare e pulire il sensore del
galleggiante situato sul lato del serbatoio di
recupero.

12.Togliere e pulire il filtro della ventola
d'aspirazione situato nel serbatoio di
recupero. Pulire il filtro scuotendolo o
sciacquando le pieghe con acqua a bassa
pressione. Terminata la pulizia, inserire il
filtro di nuovo nel serbatoio di recupero.

NOTA: assicurarsi che il filtro parapolvere sia
completamente asciutto prima di riporlo nella
macchina.

13. Quando i serbatoi di recupero e della
soluzione sono stati completamente
scaricati, riporre i tappi del tubo flessibile di
scarico. Porre i tubi flessibili di scarico di
nuovo sulle forcelle di montaggio, sulla
macchina.
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14. Spingere verso l’alto la staffa di supporto e
abbassare il serbatoio della soluzione.
Premere il braccio di arresto per abbassare
completamente il serbatoio della soluzione.

15. Testina di pulizia cilindrica: rimuovete e
pulite la tramoggia dei rifiuti. Installare
nuovamente la tramoggia nella testa di
pulizia.

SERBATOIO DELLA SOLUZIONE

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

Il serbatoio della soluzione contiene la soluzione di
pulizia. Il serbatoio della soluzione non richiede
manutenzione periodica. Se sul fondo del
serbatoio si formano dei depositi, sciacquate il
serbatoio con un forte spruzzo d'acqua. Il
serbatoio può essere sciacquato attraverso
l’apertura di riempimento e il foro di accesso
superiore.

Pulire la parte esterna del serbatoio con
detergente per vinile.

1. Rimuovere il tubo di scarico del serbatoio di
recupero dalla forcella di montaggio.
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2. Togliere il tappo del tubo flessibile del
serbatoio della soluzione tenendolo
sollevato, poi lentamente abbassarlo sullo
scarico sul pavimento o sul lavandino.

3. Sciacquare il serbatoio con un forte spruzzo
d´acqua calda. Il serbatoio può essere
sciacquato attraverso l’apertura di
riempimento e il foro di accesso superiore.

4. Quando il serbatoio della soluzione è stato
completamente scaricato, riporre i tappi del
tubo flessibile di scarico. Porre il tubo
flessibile di scarico di nuovo sulle forcelle di
montaggio, sulla macchina.

Il serbatoio della soluzione contiene un filtro
standard in linea per la soluzione. Se il filtro
diventa sporco, il flusso della soluzione
diminuisce. Controllate e, se necessario, pulite i
filtri.

NOTA: NON usare vapore per pulire il serbatoio. Il
calore eccessivo può danneggiare i serbatoi e i
componenti.
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PER FERMARE LA MACCHINA

1. Interrompete la pulizia.

2. Spegnete la macchina.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

3. Tirate il freno di parcheggio.
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RICERCA DEGLI ERRORI

Problema Causa Rimedio

Fuoriuscita d’acqua - scarsa
raccolta d’acqua

Lame del tergipavimento consumate Fate ruotare o sostituite le lame

Tergipavimento non regolato Regolate il tergipavimento

Tubo di aspirazione bloccato Sciacquate il tubo di aspirazione

Filtro della ventola d'aspirazione sporco Pulire il filtro
Serbatoio di recupero pieno recupero Asciugate il serbatoio di

Tubo di aspirazione che va al
tergipavimento o al serbatoio di
recupero scollegato o danneggiato

Ricollegare o sostituire il tubo di
aspirazione

Serbatoio della soluzione non
completamente chiuso

Controllare eventuali intasamenti

Morsetti delle batterie per servizio
pesante troppo alti, limarli

Coperchio anteriore della macchina
montato troppo alto, abbassarlo

Guarnizioni di tenuta sul serbatoio della
soluzione strappate

Sostituire le guarnizioni

Ventola di aspirazione non si
accende

Serbatoio di recupero pieno Scaricare il serbatoio di recupero

Serbatoio di recupero pieno di schiuma Vuotare il serbatoio di recupero

Usare meno detergente o cambiare il
detergente

Usare un prodotto antischiuma

Sensore del serbatoio di recupero
sporco o bloccato.

Pulitelo o sostituitelo

Termica della ventola di aspirazione
scattata

Ripristinare la termica

Poco o alcun flusso di
soluzione sul pavimento

Serbatoio di soluzione vuoto Riempite il serbatoio di soluzione

Cavo di controllo della soluzione rotto o
non ben regolato

Sostituite e/o regolate il cavo

Flusso soluzione spento Accendete flusso soluzione

Linee di invio della soluzione bloccate
soluzione

Sciacquate linee di invio della

Filtro linee di invio soluzione sporco Pulite il filtro

Solenoide soluzione intasato o bloccato Pulitelo o sostituitelo

Scarsa qualità di
spazzolamento

Rifiuti nelle spazzole di pulizia o nei
cuscinetti

Asciugate il serbatoio di

Uso di detergente inadatto, spazzola
cuscinetto non corretti

Contattare il Servizio Assistenza

Spazzola o cuscinetti consumati Sostituiteli

Termica del motore della spazzola
scattata

Ripristinate termica

Ridurre la pressione verso il basso della
spazzola di pulizia.

Pressione ineguale della spazzola,
livellare la testina di pulizia

Contattare il Servizio Assistenza

Bassa carica delle batterie Caricare le batterie fino a che il
caricabatterie non si spegne
automaticamente
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Problema Causa Rimedio

Poca trazione in avanti Le gomme scivolano su pavimenti
sporchi di olio o coperti di cera

Contattare il Servizio Assistenza

Pressione ineguale verso il basso della
spazzola

Livellare la testina di pulizia

Il sistema FaST (opzione) non
funziona

L’interruttore FaST è impostato per la
pulizia convenzionale

Impostate l’interruttore FaST per la
pulizia FaST

Termica FaST scattata Determinate la causa e ripristinate il
pulsante della termica 10A

Tubo flessibile e/o connettori FaST PAK
ostruiti

Immergete il connettore e il tubo flessibile
in acqua calda e procedete con la pulizia

Il cartone FaST PAK è vuoto o non
collegato

Sostituite il cartone FaST PAK e/o
collegate il tubo flessibile

Foro di controllo del flusso e/o filtro
ostruiti

Rimuovete e pulite il foro e/o il filtro

Pompa o compressore dell’aria non
funzionante

Contattare il Servizio Assistenza

Filtro ostruito Svuotate il serbatoio della soluzione,
rimuovete e pulite il filtro

Sistema FaST non iniettato Per iniettare, fate funzionare il
sistema della soluzione FaST da
3 minuti
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Modelli ec-H2O NanoClean (modelli ec-H2O etichettati ec-H2O NanoClean)
Problema Causa Rimedio

L’indicatore del sistema ec-H2O
lampeggia con colore
verde/rosso

Cartuccia di condizionamento
diluizione scaduta

Sostituire la cartuccia (vedere
SOSTITUZIONE DELLA
CARTUCCIA DI
CONDIZIONAMENTO ACQUA
ec-H2O NanoClean)

L’indicatore del sistema ec-H2O
è rosso o lampeggia* con colore
rosso

È stato rilevato un guasto del si-
stema ec-H2O

Contattare il Servizio Assistenza

*Verificare se il detergente è stato aggiunto al serbatoio della soluzione. Se il sistema ec-H2O è stato utilizzato con il
detergente, scaricare il serbatoio della soluzione, aggiungere acqua pulita e operare il sistema ec-H2O fino a quando il
codice dell’indicatore si cancella.

Modelli ec-H2O (modelli ec-H2O prodotti prima dei modelli ec-H2O NanoClean)
Problema Causa Rimedio

ec- H2O indicatore di luce
rossa lampeggiante

Deposito minerale integrato nel modulo Modulo irrigazione (Vedere ec- H2O
PROCEDURA MODULO IRRIGAZIONE)

L’allarme suona

ec- H2O indicatore di luce
rossa solida

Modulo difettoso Contattare il Servizio Assistenza

ec- H2O indicatore di luce
rossa non si accende

Luce difettosa o modulo Contattare il Servizio Assistenza

Nessun flusso d’acqua Modulo bloccato Contattare il Servizio Assistenza

Pompa soluzione difettosa Sostituite la pompa della soluzione
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MANUTENZIONE

1

2
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TABELLA DI MANUTENZIONE

La tabella seguente indica la persona responsabile
per ciascuna procedura.
O = Operatore
P = Personale qualificato

Intervallo
Persona
resp.

Chia
ve Descrizione Procedura

Lubrificante
/ liquido

N. di
punti di
servizio

Ogni
giorno

O 2 Tergipavimento Verificare che non siano
presenti danni o usura

- 1

Controllare la flessione e
il livellamento

- 1

O 8 Spazzole di pulizia o
cuscinetti

Verificare che non siano
presenti danni o usura

- 2

O 1 Serbatoio di recupero Pulite il serbatoio - 1
Pulite il sensore del gal­
leggiante

- 1

Pulite il filtro della ventola
d’aspirazione

- 1

Pulire lo schermo detriti
(opzionale)

- 1

O 3 Serbatoio della solu­
zione

Pulire - 1

O 3 Filtro della ventola
d’aspirazione

Pulire - 1

O Macchina Controllate che non ci
siano perdite

- 1

O 6 Bandella della testina
di pulizia a disco

Verificare che non siano
presenti danni o usura

- 1
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Intervallo
Persona
resp.

Chia
ve Descrizione Procedura

Lubrificante
/ liquido

N. di
punti di
servizio

Ogni
giorno

O 6 Bandelle di pulizia
cilindrica

Controllare la regolazione - 4
Verificare che non siano
presenti danni o usura

- 4

O 10 Connettore e tubo
flessibile FaST PAK
(opzione)

Quando non viene utiliz­
zato, pulite e collegate il
tubo al tappo di stocca­
ggio

- 1

Ogni set­
timana

T 12 Celle delle batterie Controllare il livello del­
l'elettrolito

AD Diversi

50 ore O 10 Filtro FaST
(accessorio)

Pulire - 1

T 8 Spazzole cilindriche Controllate la forma coni­
ca e ruotate le spazzole
dalla parte anteriore a
quella posteriore

- 2

100 ore T 4 Ruote posteriori Lubrificare SPL 2
T 11 Cinghie di trasmis­

sione delle spazzole
cilindriche di pulizia

Controllate la tensione - 2

200 ore T 12 Terminali e cavi della
batteria

Controllare e pulire - Diversi

500 ore T 10 Motore della ventola
di aspirazione

Controllare le spazzole
del motore

- 1

O 13 Pneumatici Verificare che non siano
presenti danni o usura

- 2

1000 ore T 10 Filtri acqua e aria
FaST (opzionale)

Sostituire - 1

T 7 Motori delle spazzole
di pulizia

Controllare le spazzole
del motore

- 2

T 5 Motore di propulsione Controllare le spazzole
del motore

- 1

T 5 Trasmissione e
trazione anteriore

Controllare il livello del
lubrificante

GL 1

LUBRIFICANTE/LIQUIDO
AD … Acqua distillata
SPL - Lubrificante speciale, Lubriplate EMB (no. parte TENNANT 01433-1)
GL - Lubrificante SAE 90 per ingranaggi
NOTA: in ambienti caratterizzati da una notevole quantità di polvere può essere necessaria una maggior
frequenza degli interventi di manutenzione.
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LUBRIFICAZIONE

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

RUOTE ORIENTABILI POSTERIORI

Ogni ruota posteriore ha un punto di lubrificazione
sulla parte girevole. Ogni 100 ore di servizio
lubrificate la ruota con una pistola contenente olio
Lubriplate EMB (Tennant nr. parte 014331).

TRASMISSIONE E TRAZIONE ANTERIORE

Controllate il livello del lubrificante dopo ogni 1000
ore di servizio, togliendo uno dei tappi di
riempimento di color arancione. Se necessario,
aggiungete il lubrificante per meccanismi SAE 90.
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BATTERIE

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
allontanarsi dalla macchina o di
effettuarne la manutenzione, fermarsi su
una superficie piana, spegnere la
macchina e togliere la chiave.

La durata utile delle batterie dipende dalla loro
corretta manutenzione. Per ottenere la durata utile
migliore delle batterie:

S Non ricaricare le batterie più di una volta al
giorno e solo dopo aver lasciato in funzione
la macchina per almeno 15 minuti.

S Non lasciare le batterie parzialmente
scariche per un lungo periodo di tempo.

S Ricaricare le batterie solo in un'area ben
ventilata per evitare l'accumulo di gas.
Caricare le batterie in zone con temperature
ambiente di 27°C (80°F) o inferiori.

S Lasciar caricare completamente le batterie
nel caricatore prima di riutilizzare la
macchina.

S Mantenere i livelli dell'elettrolita delle batterie
inondate (umide) corretti controllando i livelli
ogni settimana.

CONTROLLO DEL LIVELLO
DELL'ELETTROLITO

Le batterie inondate (umide) con acido al piombo
richiedono la reintegrazione dell'acqua di routine
descritta di seguito. Controllare il livello elettrolitico
della batteria ogni settimana.

NOTA: non controllare il livello dell'elettrolito se la
macchina è dotata di sistema di reintegrazione
dell'acqua delle batterie.

AI FINI DELLA SICUREZZA: durante la
manutenzione, tenere tutti gli oggetti
metallici lontano dalle batterie. Evitare il
contatto con l'acido contenuto nelle
batterie.

08247
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Il livello dell'elettrolita dev'essere leggermente
superiore alle piastre della batteria come indicato
prima della ricarica. Se necessario, aggiungere
acqua distillata. NON RIEMPIRE
ECCESSIVAMENTE. L'elettrolita si espande e
potrebbe straripare durante la ricarica. Dopo la
ricarica, è possibile aggiungere acqua distillata
fino a circa 3 mm sotto i tubi di veduta.

NOTA: verificare che i tappi delle batterie siano
installati durante la ricarica. Potrebbe emergere un
odore di zolfo dopo la ricarica delle batterie.
Questo è normale.

BATTERIE ESENTI DA MANUTENZIONE

Le batterie esenti da manutenzione (sigillate
AGM) non richiedono la reintegrazione dell'acqua.
La pulizia e le altre operazioni di manutenzione di
routine sono ancora necessarie.

CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI/PULIZIA

Dopo ogni 200 ore di funzionamento, controllare
che i collegamenti non siano allentati e pulire la
superficie delle batterie, compresi i terminali ed i
morsetti dei cavi, usando una forte soluzione di
bicarbonato ed acqua. Sostituire i fili consumati o
danneggiati. Non rimuovere i tappi della batteria
durante la pulizia.

Alcuni oggetti in metallo possono provocare un
cortocircuito delle batterie. Tenere tutti gli oggetti
metallici lontano dalle batterie.

Prima della ricarica Dopo la ricarica
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CARICA DELLE BATTERIE
AI FINI DELLA SICUREZZA: durante gli
interventi di manutenzione, l'uso di
caricabatteria non compatibili può
danneggiare le batterie e potenzialmente
provocare incendi. Controllare che il
cordone di alimentazione non sia
danneggiato.

1. Trasportare la macchina su una superficie
piana e asciutta, in un'area ben ventilata.

2. Spegnere la macchina e tirate il freno di
parcheggio, se la macchina dispone di
questo accessorio.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

3. Sollevare il serbatoio della soluzione per
accedere alle batterie.

NOTA: il serbatoio della soluzione deve essere
vuoto.

NOTA: accertarsi che il livello dell'elettrolito delle
batterie sia corretto prima di procedere con la
ricarica. Vedere CONTROLLO DEL LIVELLO
DELL'ELETTROLITO.

4. Collegare il connettore del caricabatteria a
quello delle batterie.

AVVERTENZA: le batterie emettono gas
idrogeno Questo gas può provocare
esplosioni o incendi. Tenersi lontano da
eventuali fiamme e scintille. Tenere i
coperchi aperti durante la ricarica delle
batterie.

5. Collegare il caricabatterie nella presa alla
parete.

NOTA: fare riferimento al manuale del
caricabatterie per le istruzioni operative del
caricabatterie.
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6. Il caricabatterie si accende
automaticamente. Quando le batterie sono
completamente cariche, il caricabatterie si
spegne automaticamente.

7. Dopo che il caricabatterie si è spento,
scollegate il caricabatterie dalla presa nella
parete.

AI FINI DELLA SICUREZZA: durante gli
interventi di manutenzione, non scollegare il
cavo c.c. del caricabatteria dalla presa della
macchina quando il caricabatteria è in
funzione, per evitare che si formino archi
elettrici. Per scollegare il caricabatterie
durante la carica, è necessario prima
scollegare il cavo di alimentazione CA.

8. Scollegare il connettore del caricabatterie dal
connettore delle batterie sulla macchina.

9. Abbassare il serbatoio della soluzione.

10. Spingere verso l'alto la staffa di supporto e
ruotare il braccio di arresto per spostarlo e
consentire al serbatoio della soluzione di
chiudersi completamente.
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TERMICHE

Le termiche sono circuiti elettrici ripristinabili. Sono
progettati per fermare il flusso di corrente in caso
di sovraccarico. Quando un circuito è scattato,
deve essere ripristinato manualmente premendo il
pulsante di rimessa a punto, dopo che la termica
si è raffreddata.

Se il sovraccarico che ha fatto scattare la termica
è ancora presente, la termica continua a frenare il
flusso di corrente fino a che il problema non è
stato corretto.

Le termiche si trovano su entrambi i lati della
consolle dell’operatore.

La tabella mostra le termiche ed i componenti
elettrici da esse protetti.

Termiche Valore Circuito protetto

CB1 10 A Alimentazione
macchina

CB2 25 A Motore della ventola di
aspirazione

CB3 25 A Propulsione macchina

CB4 30 A Motore della spazzola
destra

CB5 30 A Motore della spazzola
sinistra

CB6 10 A FaST (opzione)

10 A ec-H2O (opzione)

MOTORI ELETTRICI

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

Le spazzole al carbonio sul motore della ventola di
aspirazione devono essere controllate ogni
500 ore di lavoro. Le spazzole al carbonio sui
motori delle spazzole di pulizia e sul motore di
propulsione devono essere controllate ogni
1000 ore di lavoro.
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TESTATA LAVANTE

La macchina è munita di una spazzola di una
testina di pulizia per spazzola a disco. Le bandelle
delle testine di pulizia controllano gli spruzzi
d’acqua delle spazzole.

BANDELLA DELLA TESTINA DI PULIZIA

Assicuratevi che la bandella tocchi completamente
il pavimento quando la testata è abbassata.
Controllate ogni giorno che la bandella non sia
danneggiata o consumata.

NOTA: sostituite la bandella quando è
danneggiata o non tocca più il pavimento.

BANDELLA DELLA TESTATA A SPAZZOLE
CILINDRICHE

Le quattro bandelle dovrebbero toccare il
pavimento. Controllate ogni giorno che le bandelle
non siano danneggiate o consumate.

REGOLAZIONE DELLA BANDELLA

1. Abbassate la testata su una superficie piana.

2. Spegnete la macchina.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

3. Controllate se la bandella tocca il pavimento
tutt’intorno alla testata.

4. Se una delle bandelle deve essere regolata,
allentate le parti in ferro della fascia d’arresto
e portate la bandella nella posizione corretta.
Stringete le parti della fascia d’arresto.



MANUTENZIONE

515680 330464 (12- 2013)

SOSTITUZIONE DELLA BANDELLA

1. Sollevate la testata lavante.

2. Spegnete la macchina.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

3. Togliete la fascia d’attacco e le parti in ferro.

4. Sostituite la vecchia bandella con una nuova
e rimontatela al suo posto insieme alla fascia
dell’arresto e le parti in ferro.

RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DELLA
TESTINA DI PULIZIA

Le testine di pulizia sono disponibili in tre
larghezze.

NOTA: quando si sostituisce una testina di pulizia
con una larghezza diversa, assicurarsi di installare
il tergipavimento ed il coperchio anteriore della
larghezza appropriata.

1. Abbassare la testina di pulizia.

2. Spegnere la macchina.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

3. Rimuovere il coperchio anteriore della
macchina.
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4. Scollegare la linea della soluzione dal
raccordo a T della testina di pulizia.

5. Scollegate la matassa dei fili da ciascun
motore di pulizia.

6. Scollegare la testina di pulizia dalla guida
rimuovendo il perno del cavallotto.

7. Scollegare i bracci di sollevamento dalla
testina rimuovendo i due perni del cavallotto.



MANUTENZIONE

535680 330464 (9- 02)

8. Segnate il punto del tubo dell’azionatore
sull’albero prima di procedere allo
scollegamento dell’azionatore. Scollegate
l’azionatore dalla testina di pulizia togliendo il
perno del cavalletto.

9. Per installare la testina di pulizia, collegare i
bracci di sollevamento alla testina di pulizia
con i due perni del cavallotto.

10. Collegare la testina di pulizia alla guida con il
perno del cavallotto.

11. Assicurarsi che il tubo dell’azionatore sia
allineato con il segno fatto in precedenza
sull’albero dell’azionatore. In caso contrario,
ruotare il tubo dell’azionatore fino alla
posizione corretta. Collegare l’azionatore alla
testina di pulizia con il perno del cavallotto.

12. Collegare la matassa dei fili.

13. Collegare la linea della soluzione al raccordo
a T della testina di pulizia.
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LIVELLAMENTO DELLA TESTINA DI PULIZIA

1. Assicurarsi che la testina sia abbassata sul
pavimento.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

2. Controllare il livello della testina di pulizia
misurando la distanza dalla parte superiore
della testina al pavimento su tutti e quattro
gli angoli. La testina di pulizia deve avere la
stessa misura su tutti e quattro gli angoli.

3. Se la testina di pulizia non è livellata su tutti
e quattro gli angoli, allentare il controdado
sulla vite di regolazione, che si trova sulla
parte superiore della testina. Fare ruotare la
vite di regolazione fino a che la testina di
pulizia non sia livellata. Stringere il
controdado.

4. Installare il coperchio anteriore della
macchina.

5. Testina cilindrica di pulizia: controllare la
forma della spazzola come descritto in PER
CONTROLLARE E REGOLARE LA FORMA
DELLA SPAZZOLA CILINDRICA.
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SPAZZOLE PER LAVAGGIO

Controllate le spazzole di pulizia ogni giorno per
assicurarvi che non ci siano fili o spaghi
attorcigliati nella spazzola o nel mozzo di
trasmissione della spazzola. Occorre controllare le
spazzole ogni giorno anche per accertarsi che non
siano danneggiate o consumate.

SPAZZOLE A DISCO E PAD

Sostituire il pad quando non puliscono più
efficacemente. Sostituire le spazzole quando non
puliscono più in modo efficace o quando le setole
sono usurate sull'indicatore giallo.

I dischi abrasivi (pad) devono essere posizionati
sui dischi transcinatori prima dell’uso. Il disco
viene mantenuto nella sua posizione da un
supporto.

I dischi devono essere lavati con acqua e sapone
dopo ogni uso.

NOTA: Fate attenzione a sostituire un intero set di
spazzole e cuscinetti. Altrimenti una spazzola o un
cuscinetto puliranno in modo più aggressivo
rispetto alle altre/agli altri.

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE A DISCO O
DEI PAD

1. Sollevate la testata.

2. Spegnete la macchina e mettete il freno di
parcheggio.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

3. Aprite il coperchio d’accesso su entrambi i
lati della testata.
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4. Ruotate la trasmissione della spazzola/del
cuscinetto fino a che non vedete la forcella a
molla della spazzola.

5. Stringete la forcella fra il pollice e l’indice. La
trasmissione della spazzola/del cuscinetto
fuoriesce dal mozzo di trasmissione.

6. Estraete la spazzola/il cuscinetto da sotto la
testina di pulizia.

7. SOLO TRASMISSIONE: stringere la forcella
a molla fra il pollice e l'indice per togliere il
disco centrale.
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8. Capovolgere o sostituire il pad di pulizia,
centrare il pad sulla trasmissione. Riporre il
disco centrale per fissare il pad sulla
trasmissione.

9. Portare il fermaglio a molla giallo in
posizione aperta per semplificare
l'installazione della spazzola. Premere il
fermaglio a molla verso il basso per
impostare.

10. Allineare la trasmissione del pad o la
spazzola sotto il mozzo del motore e
spingere la trasmissione verso l'alto per
bloccare il mozzo. Assicurarsi che sia
montata in maniera sicura sul mozzo del
motore.

11. Chiudete il coperchio di accesso alla testata.

12. Ripetete l’operazione per la trasmissione
dell’altra spazzola o dell’altro cuscinetto.
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SPAZZOLE CILINDRICHE

Controllate il cono e fate ruotare le spazzole dalla
parte anteriore a quella frontale dopo ogni 50 ore
di servizio, per una maggiore durata ed una
migliore prestazione.

Sostituire le spazzole o i pad quando non
puliscono più efficacemente.

NOTA: assicuratevi di cambiare sempre entrambe
le spazzole, altrimenti una spazzola sarà più
aggressiva dell’altra.

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE
CILINDRICHE

1. Sollevate la testata.

2. Spegnete la macchina e mettete il freno di
parcheggio.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

3. Spingete verso il basso la forcella di
montaggio e lo sportello dell’ingranaggio, poi
tirate la parte inferiore dello sportello.
Spingete la forcella verso il basso fino a che
lo sportello non si stacca dalla testata.
Togliete la presa dell’ingranaggio dalla
spazzola.

4. Togliete la spazzola dalla testata.

5. Tenendo l’estremità con la doppia fila verso
di voi, guidate la spazzola sul mozzo.

NOTA: usate le file doppie sull’estremità
dell’ingranaggio della spazzola.
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NOTA: Le spazzole di pulizia cilindriche devono
essere installate con il disegno a spina di pesce
puntato uno verso l’altro per ottenere la raccolta
ottimale dei rifiuti.

6. Inserite la presa dello sportello
dell’ingranaggio nella spazzola.

7. Premete sullo sportello per incastrarlo sulla
testata, poi tirate lo sportello verso l’alto e
bloccatelo nella forcella.

8. Ripetete la stessa operazione per la
spazzola sull’altro lato della testata.

NOTA: gli sportelli del tenditore dispongono di
lettere stampate che corrispondono alle lettere
sulla testina di pulizia. Assicurarsi che gli sportelli
siano riposti sul lato corretto della testina, da dove
erano stati originariamente rimossi.
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PER CONTROLLARE E REGOLARE LA
FORMA DELLA SPAZZOLA CILINDRICA

NOTA: controllare la pressione delle gomme ed
assicurarsi che il serbatoio della soluzione sia
pieno prima di procedere al controllo ed alla
regolazione della forma della spazzola cilindrica.

1. Applicare del gesso, o altro materiale che
non viene soffiato via facilmente, su una
superficie liscia e ben livellata.

2. Sollevare la testina di pulizia. Posizionare la
testina sopra l’area coperta dal gesso.

3. Tirare il freno di parcheggio se presente.

4. Abbassare la testina di pulizia per 15- 20
secondi, tenendola ferma su un punto
dell’area coperta di gesso.

NOTA: se non è disponibile del gesso, o un altro
materiale simile, lasciare girare le spazzole sul
pavimento per due minuti. Sarà visibile un segno
di pulizia.

5. Sollevare la testina ed allontanate la
macchina dall’area coperta di gesso.
Spegnere la macchina.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

6. Osservare la forma della spazzola. Se i lati
sono paralleli, le spazzole non richiedono
alcuna regolazione.

Se una o due delle spazzole hanno una
forma conica, occorre effettuare una
regolazione per raddrizzare la forma.

10355

10356
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A. Togliere lo sportello del tenditore
spingendo verso il basso la molla di
montaggio e lo sportello del tenditore,
poi tirare la parte inferiore della porta.
Spingere la molla verso il basso fino a
che lo sportello non si stacca dalla
testina. Estrarre la spina del tenditore
dalla spazzola.

B. Mentre si tiene l’estremità piatta
dell’albero del tenditore con una pinza,
allentare la vite di montaggio sulla parte
esterna dello sportello del tenditore.

C. Fare ruotare l’albero del tenditore per
sollevare o abbassare l’estremità della
spazzola quanto necessario per
raddrizzare la forma della spazzola.
Stringere la vite di montaggio.

D. Controllare di nuovo la forma della
spazzola e, se necessario, regolarla di
nuovo.

Le forme devono avere la stessa lunghezza.
Se una è più stretta dell’altra, allentare il
controdado sulla vite di regolazione che si
trova sulla parte superiore della testina di
pulizia.

Girare la vite di regolazione in senso orario
per aumentare la larghezza della spazzola
anteriore. Girare la vite di regolazione in
senso antiorario per aumentare la larghezza
della spazzola posteriore. Controllare
nuovamente le forme delle spazzole.
Continuare la regolazione fino a che la forma
della spazzola anteriore e quella della
spazzola posteriore non sono della stessa
larghezza.

Stringete il controdado.
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SISTEMA FaST (OPZIONE)

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

MANUTENZIONE DEL SISTEMA FaST

Ogni 1000 ore sostituire il filtro d’acqua e quello
d’aria posti nell’iniettore detergente FaST.
Ordinare il kit del filtro cod. parte 9003009.

Per accedere al gruppo dell’iniettore del
detergente, abbassare la testina di lavaggio e
rimuovere la protezione anteriore.

Rimuovere il gruppo dell’iniettore dai fermi.

Sostituire l’acqua e i filtri d’aria. Una chiave
esagonale da 8mm è necessaria per istallare il
nuovo filtro d’acqua.

Filtro d’aria
(50 Rete/Marrone)

Filtro d’acqua
(50 Rete/Marrone)
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FILTRO DEL SISTEMA FaST

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

Il filtro del sistema FaST è presente sotto la
macchina. Questo dispositivo serve per filtrare
l’acqua dal serbatoio della soluzione mentre
fluisce all’interno del sistema FaST.

Rimuovete la coppa del filtro e pulite il filtro ogni
50 ore di pulizia con il sistema FaST. Svuotate il
serbatoio della soluzione prima di rimuovere il
filtro.

CONNETTORE DEL TUBO FLESSIBILE FaST

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

Il connettore del tubo flessibile FaST è presente
sotto il contenitore FaST PAK. Immergete il
connettore in acqua calda se è visibile un
accumulo di detergente. Quando non è stato
installato un cartone FaST PAK, immagazzinate il
connettore del tubo flessibile nel tappo di
stoccaggio per impedire l’ostruzione del tubo.
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ec-H2O SISTEMA (OPZIONE)

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DI
CONDIZIONAMENTO ACQUA ec-H2O
NanoClean.

(Modelli ec-H2O etichettati ec-H2O NanoClean)

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di lasciare
la macchina o di effettuarne la manutenzione,
fermarsi su una superficie piana, azionare il
freno di stazionamento (se in dotazione) e
spegnere la macchina.

La cartuccia di condizionamento acqua dev’essere
sostituita quando raggiunge il consumo massimo
d’acqua o la scadenza dall’attivazione della
cartuccia, in base a quale si verifica prima.
L’indicatore del sistema ec-H2O lampeggerà con
colore verde/rosso quando occorre sostituire la
cartuccia.

A seconda dell’utilizzo della macchina, in media,
una cartuccia nuova può durare da 12 mesi in
caso di utilizzo intensivo della macchina a 24 mesi
in caso di utilizzo minimo della macchina.

ATTENZIONE: durante il primo utilizzo o dopo
aver sostituito la cartuccia di condizionamento
dell’acqua, il sistema ec-H2O escluderà
automaticamente la portata di soluzione
selezionata per massimo 75 minuti.

1. Sollevare il serbatoio della soluzione e
rimuovere il coperchio anteriore dalla
macchina per accedere alla cartuccia.
Spurgare il serbatoio della soluzione prima di
sollevarlo.

2. Scollegare i due connettori del tubo dalla
cartuccia premendo i collari neri all’interno e
tirando i connettori all’esterno. Sollevare la
cartuccia per rimuoverla.

Collare nero
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3. Aggiungere la data di installazione
sull’etichetta della nuova cartuccia.

4. Installare la nuova cartuccia e ricollegare i
due tubi. Assicurarsi che i connettori del tubo
siano completamente inseriti nella nuova
cartuccia.

5. Ripristinare il timer per la nuova cartuccia.
a. Spostare la chiavetta di accensione in
posizione On.

b. Tenere premuto l’interruttore del modulo
ec-H2O per 10 secondi. Quando l’interruttore
viene rilasciato, le tre spie dell’indicatore di
flusso inizieranno a spostarsi avanti e
indietro.

c. Mentre le spie dell’indicatore si spostano
avanti e indietro, premere il pulsante del
flusso della soluzione. Le tre spie
dell’indicatore lampeggeranno quindi tre
volte per indicare che il timer è stato
ripristinato. Ripetere il processo se le spie
non lampeggiano tre volte.

6. Reinstallare il coperchio anteriore.
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ec-H2O PROCEDURA IRRIGAZIONE MODULO

(modelli ec-H2O prodotti prima dei modelli
ec-H2O NanoClean)

Questa procedura è necessaria solo quando viene
emesso un segnale acustico e l’indicatore
luminoso del sistemaec-H2O lampeggia in rosso.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di lasciare la
macchina o di effettuarne la manutenzione,
fermarsi su una superficie piana, azionare il freno
di stazionamento (se in dotazione) e spegnere la
macchina.

1. Asciugare il serbatoio e recuperare l’acqua.

2. Per 8 litri di aceto bianco nel serbatoio a
forza completa. Non diluire.
(p/n 1050552 - aceto, 10 litri)

NOTA: Usare soltanto aceto bianco o di riso. Il
livello di acidità deve essere compreso tra 4 e 8%.
Non eseguire questa procedura utilizzando altri
tipi di acido.

3. Scollegate il raccordo del connettore nero
nella testina di pulizia quindi posizionate il
tubo in un secchio. Per accedere al raccordo
del connettore potrebbe essere necessario
rimuovere il coperchio frontale dalla
macchina.

4. Spostare la chiavetta di accensione in
posizione On.

5. Premete e rilasciate l’interruttore di
irrigazione del modulo ec-H2O per avviare il
ciclo di irrigazione. Il modulo si trova dietro il
coperchio frontale.

NOTA: Il modulo si chiuderà automaticamente
quando il ciclo di flusso è completo (circa 7
minuti). Il modulo deve girare per 7 minuti per
resettare l’indicatore di luce del sistema e
l’allarme.

6. Ripetete la procedura di irrigazione se il
modulo ec-H2O non si resetta. Se il modulo
non si resetta, contattate un Centro di
assistenza autorizzato.



MANUTENZIONE

675680 330464 (12- 2013)

TERGIPAVIMENTO

Il tergipavimento incanala l’acqua in modo da
favorirne l’aspirazione. La lama frontale incanala
l’acqua e quella posteriore asciuga il pavimento.

Controllate quotidianamente le lame del
tergipavimento per assicurarvi che non siano
consumate o danneggiate. Fate ruotare o
sostituite le lame se il bordo principale è piegato o
consumato in spessore.

Il tergipavimento può essere regolato per
pressione e la deflessione. La deflessione ed la
pressione delle lame dovrebbero essere controllati
quotidianamente od ogni volta che si pulisce un
pavimento diverso.

Il tergipavimento può essere staccato dal perno
per evitare dei danni durante il trasporto della
macchina o quando si passa ad un tergipavimento
con un’altra larghezza. I tergipavimenti sono
disponibili in tre larghezze, da usarsi con i tre
modelli diversi di testine: modello 700 (700 mm
(28 pollici)), modello 800 (800 mm (32 pollici)) e
modello 900 (900 mm ((36 pollici)).

RIMOZIONE DEL TERGIPAVIMENTO

1. Sollevate il tergipavimento.

2. Spegnete la macchina e mettete il freno di
parcheggio.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

3. Rimuovete il tubo di aspirazione dal
tergipavimento.
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4. Allentate i due pomelli di fissaggio.

5. Estraete il tergipavimento da sotto la
macchina.

INSTALLAZIONE DEL TERGIPAVIMENTO

1. Assicuratevi che il tergipavimento sia
sollevato.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

2. Ponete il tergipavimento sotto il perno
girevole.

3. Fate scivolare il telaio del tergipavimento sul
perno girevole.

4. Avvitate i pomelli di fissaggio.

5. Mettete il tubo di aspirazione sul
tergipavimento.
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LIVELLAMENTO DEL TERGIPAVIMENTO

Il livellamento del tergipavimento assicura un
contatto della lama in tutta la sua lunghezza con la
superficie da pulire. Assicuratevi che questa
regolazione sia effettuata su un superficie piana,
livellata.

1. Accendete la macchina.

2. Abbassate il tergipavimento.

3. Spingete la macchina in avanti, poi
spegnetela.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

4. Osservate la deflessione delle lame su tutta
la lunghezza del tergipavimento.

5. Se la deflessione non è uguale su tutta la
lunghezza della lama, ruotate in senso
anti- orario il pomello di livellamento per
aumentare la deflessione sulle estremità del
tergipavimento.

Ruotate in senso orario il pomello di
livellamento per diminuire la deflessione
sulle estremità della lama del
tergipavimento.

6. Spostate la macchina in avanti con il
tergipavimento abbassato, per controllare la
deflessione della lama.

7. Se necessario, regolate ancora una volta la
deflessione della lama.
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REGOLAZIONE DELLA DEFLESSIONE DELLA
LAMA DEL TERGIPAVIMENTO

La deflessione è l’incurvamento che la lama
presenta quando la macchina viene condotta in
avanti con il tergipavimento abbassato a livello del
pavimento. La deflessione migliore si ha quando il
tergipavimento asciuga il pavimento con una
deflessione minima.

1. Accendete la macchina.

2. Abbassate il tergipavimento.

3. Conducete la macchina in avanti ed
osservate la deflessione della lama. La
deflessione standard è di 12 mm
(0,50 pollici) per la pulizia di pavimenti lisci e
15 mm (0,62 pollici) per pavimenti non lisci.
12 mm (0.50 in)

4. Spegnete la macchina.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

5. Per regolare la deflessione, ruotate in senso
antiorario le camme di deflessione, al fine di
ridurre la deflessione della lama.

Per aumentare la deflessione della lama
ruotate le camme di deflessione in senso
orario.

6. Conducete la macchina in avanti per
controllare ancora la deflessione della lama.

7. Se necessario, regolate la deflessione della
lama.

03719

12 mm
(0.50 in)
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LAME DEL TERGIPAVIMENTO

Il tergipavimento ha due lame, quella anteriore e
quella posteriore. Ognuna ha quattro bordi di
asciugatura. Per usarli tutti, cominciate con un
bordo. Per usare il successivo, fate ruotare la
lama ai bordi. Per usare il terzo, fate ruotare il
bordo superiore verso il basso e quello inferiore
verso l’alto. Per usare l ultimo bordo, fate ruotare
la lama ai bordi.

Sostituite le lame consumate o danneggiate.

SOSTITUZIONE O ROTAZIONE DELLE LAME
DEL TERGIPAVIMENTO

1. Assicuratevi che il tergipavimento non sia a
contatto con il pavimento.

2. Spegnete la macchina e mettete il freno di
parcheggio.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

3. Allentate i due pomelli di fissaggio, uno su
ogni lato del tergipavimento.

4. Togliete la fascia di ritegno posteriore.
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5. Togliete la lama posteriore.

6. Reinserite la lamina dopo averla ruotata o
quella nuova e poi inserite la fascia di
ritegno.

7. Stringete i due pomelli di ritegno fino a che le
estremità delle lame frontali e posteriori non
si toccano. Non stringete troppo.

SOSTITUZIONE O ROTAZIONE DELLA LAMA
FRONTALE DEL TERGIPAVIMENTO

1. Assicuratevi che il tergipavimento non sia a
contatto con il pavimento.

2. Spegnete la macchina e mettete il freno di
parcheggio.

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

3. Togliete il tergipavimento dalla macchina. Si
veda RIMOZIONE DEL TERGIPAVIMENTO.

4. Togliete la lama posteriore e l’arresto. Si
veda SOSTITUZIONE O ROTAZIONE
DELLA LAMA POSTERIORE DEL
TERGIPAVIMENTO.

5. Allentate i due pomelli rimasti sulla parte
superiore del tergipavimento.

6. Spingete in dentro la piastra di arresto ed
estraete la lama frontale dal telaio del
tergipavimento.

7. Inserite la lama ruotata o quella nuova nel
telaio, allineando gli intagli della lama con le
alette sulla piastra di arresto.
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8. Spingete la piastra di arresto in avanti.
Stringete i due pomelli esterni sulla parte
superiore del tergipavimento.

9. Inserite la lama posteriore e l’arresto.
Stringete i due pomelli di fissaggio della lama
posteriore fino a che le lame posteriori e
frontali non si toccano. Non stringete troppo.

10. Mettete il tergipavimento sul perno girevole.
Si veda INSTALLAZIONE DEL
TERGIPAVIMENTO.

11. Regolate il livellamento e la deflessione della
lama, come descritto in LIVELLAMENTO
DEL TERGIPAVIMENTO e REGOLAZIONE
DELLA DEFLESSIONE DELLA LAMA.

CINGHIE E CATENE

CINGHIA DI TRASMISSIONE DELLA
SPAZZOLA

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

Le due cinghie di trasmissione della spazzola si
trovano sulla testina di pulizia della spazzola
cilindrica. Le cinghie azionano le spazzole
cilindriche. La tensione delle cinghie nuove è
corretta quando si ottiene una deflessione di 3 mm
applicando una forza di 1,37- 1,48 kg sul punto
centrale della cinghia.

Quando viene riutilizzata una vecchia cinghia,
misurate e registrate la tensione della cinghia
prima di rimuoverla, per consentire la
reinstallazione della cinghia con la stessa
tensione.

Se non viene registrata la tensione della vecchia
cinghia, la forza consigliata per le vecchie cinghie
è 1,03 - 1,14 kg con una deflessione di 3 mm.

Controllate la cinghia ogni 100 ore di lavoro per
assicurarvi che non sia consumata e che la
tensione sia corretta.



MANUTENZIONE

5680 330464 (12- 2013)74

CATENA DI ELETTRICITA’ STATICA

Questa catena previene l’accumularsi
dell’elettricità statica nella macchina. La catena
viene attaccata alla trasmissione e alla trazione in
avanti.

Assicuratevi che la catena sia sempre a contatto
con il pavimento.

RUOTE

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

I pneumatici anteriori standard contengono
gomma spugnosa. Controllare se i pneumatici
sono consumati o danneggiati ogni 500 ore di
funzionamento.

I dadi a staffa della ruota anteriore devono essere
avvitati con una copia di serraggio da
102 a 115 Nm.
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SPINTA, TRAINO E TRASPORTO DELLA
MACCHINA

SPINGERE LA MACCHINA

Quando la macchina è spenta, può essere
facilmente spinta come descritto di seguito.

I modelli prodotti dopo il numero di serie 06156
sono dotati di una trasmissione e trazione
anteriore che dispone di un sistema con freno di
stazionamento elettrico. Per disinnestare il
sistema del freno di stazionamento, posizionare la
leva del freno sul gruppo trasmissione e trazione
anteriore in posizione abbassata. Dopo aver
spinto la macchina, assicurarsi di sollevare la leva
del freno in posizione sollevata per evitare il
pericolo di rotolamento.

NOTA: l’alimentazione alla macchina è disattivata
quando la leva del freno si trova in posizione
abbassata.

I modelli prodotti prima del numero di serie 06156
eseguono la seguente procedura.

Prima di spingere la macchina spenta, scollegate
il motore di trasmissione dai cavi elettrici. Se
scollegata, la macchina può essere manovrata più
facilmente.

ATTENZIONE! Non spingete la macchina
per una lunga distanza e senza aver
scollegato il motore di trasmissione,
altrimenti il sistema di propulsione
potrebbe danneggiarsi.

Spingete la macchina spenta solo per una
distanza breve e non superate i 3,2 km all’ora. La
macchina NON deve essere spinta per una lunga
distanza o ad alta velocità.
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TRASPORTO DELLA MACCHINA
1. Sollevare il tergipavimento, la testina di

lavaggio e le spazzole.
AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
caricare/scaricare la macchina da un
autocarro o un rimorchio, svuotare i
serbatoi.

2. Caricare la macchina utilizzando una rampa
in grado di sopportare il peso della macchina
e della persona che la carica.

3. Collocare la parte anteriore della macchina
contro la parte anteriore del rimorchio o
dell'autocarro. Abbassare la testina di
lavaggio e il tergipavimento.
AI FINI DELLA SICUREZZA: quando si
carica/scarica la macchina da un autocarro
o un rimorchio, abbassare la testa di pulizia
e il tergipavimento prima di fissare la
macchina.

4. Azionare il freno di stazionamento, se
presente, e collocare un blocco dietro ogni
ruota per evitare che la macchina si sposti.
AI FINI DELLA SICUREZZA: quando si
carica/scarica la macchina su/da un
autocarro o rimorchio, utilizzare una rampa
in grado di sostenere il peso di macchina e
operatore. Bloccate le ruote della macchina.
Fissare la macchina all'autocarro o al
rimorchio.

5. Agganciare le cinghie dell'imbracatura ai
punti di aggancio, come mostrato, quindi far
passare le cinghie in senso diagonale sopra
la macchina. In alcuni casi è necessario
installare staffe per le imbracature sul
rimorchio o sull'autocarro.

Agganciare le cinghie dell'imbracatura ai
punti di aggancio posteriori su entrambi i lati
del telaio mediante le rete posteriori.
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ISSARE LA MACCHINA SUI CRIC

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di
lasciare la macchina o di effettuarne la
manutenzione, fermarsi su una superficie
piana, azionare il freno di stazionamento
(se in dotazione), spegnere la macchina ed
estrarre la chiave di accensione.

Controllate che entrambi i serbatoi di recupero e
della soluzione siano vuoti prima di sollevare la
macchina sul cric.

Per operazioni di manutenzione, porre i cric sotto
qualunque punto del serbatoio di recupero. Usare
un pezzo di legno per distribuire il carico del peso
della macchina.

Fermare sempre la macchina su una superficie
piana e bloccare le ruote prima di sollevare la
macchina sui cric.

AI FINI DELLA SICUREZZA: quando si
effettua la manutenzione della macchina,
bloccare le ruote prima di sollevare la
macchina con il cric. Utilizzare un ponte
sollevatore o un cric in grado di sostenere il
peso della macchina. Sollevare la macchina
con il cric solo in corrispondenza dei punti
indicati. Sostenere la macchina utilizzando i
cavalletti.

INFORMAZIONI SULLO STOCCAGGIO DELLA
MACCHINA

Quando si pone la macchina in magazzino per
lunghi periodi di tempo dovrebbero essere
compiute le seguenti operazioni.

1. Svuotate e pulite i serbatoi della soluzione e
di recupero.

2. Caricare le batterie prima di rimessare la
macchina, per prolungare la vita delle
batterie. Ricaricare le batterie una volta al
mese.

3. Scollegare le batterie prima di rimessare la
macchina.

4. Parcheggiate la macchina in un luogo fresco
ed asciutto.
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PROTEZIONE ANTIGELO

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di lasciare la
macchina o di effettuarne la manutenzione,
fermarsi su una superficie piana, azionare il freno
di stazionamento (se in dotazione) e spegnere la
macchina.

1. Asciugate il serbatoio della soluzione e il
serbatoio di recupero.

2. Versate 8 litri di antigelo per veicolo da
vacanza (RV) nel serbatoio della soluzione a
forza completa.
Non diluite.

3. Accendete la macchina e mettete in funzione
il sistema del flusso della soluzione.
Spegnete la macchina quando l’antigelo RV
rosso è visibile.

Continuate la procedura protezione antigelo se la
macchina è dotata di un sistema ec-H2O.

Modelli ec-H2O NanoClean:
(Modelli ec-H2O etichettati ec-H2O NanoClean)
Azionare la macchina in modalità ec-H2O per far
circolare l’antigelo nel sistema ec-H2O.

Modelli ec-H2O:
(modelli ec-H2O prodotti prima dei modelli
ec-H2O NanoClean)

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di lasciare la
macchina o di effettuarne la manutenzione,
fermarsi su una superficie piana, azionare il freno
di stazionamento (se in dotazione) e spegnere la
macchina.

4. Premete e rilasciate l’interruttore di
irrigazione sul modulo ec-H2O per fare
circolare l’antigelo attraverso il sistema
ec-H2O. Quando l’antigelo è visibile,
premete nuovamente l’interruttore per
spegnere il modulo. Il modulo si trova dietro
il coperchio frontale.

IMPORTANTE: Prima di mettere in funzione la
macchina, l’antigelo deve essere irrigato dal
modulo come descritto di seguito.

ATTENZIONE: Se l’antigelo non è irrigato
correttamente dal sistema ec-H2O, il modulo
ec-H2O potrebbe rilevare un errore e non
funzionare (la spia luminosa rossa dell’indicatore
di ec-H2O si accende). In tal caso, ripristinate la
chiave e ripetete la procedura di irrigazione.
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Irrigazione antigelo dal modulo ec-H2O:

(modelli ec-H2O prodotti prima dei modelli
ec-H2O NanoClean)

AI FINI DELLA SICUREZZA: prima di lasciare la
macchina o di effettuarne la manutenzione,
fermarsi su una superficie piana, azionare il freno
di stazionamento (se in dotazione) e spegnere la
macchina.

1. Scaricate l’antigelo dal serbatoio della
soluzione in un secchio.

2. Riempite completamente il serbatoio con
acqua fredda (Vedere RIEMPIRE
SERBATOIO SOLUZIONE).

3 Scollegate il raccordo del connettore nero
nella testina di pulizia quindi posizionate il
tubo in un secchio. Per accedere al raccordo
del connettore potrebbe essere necessario
rimuovere il coperchio frontale dalla
macchina.

4. Premete e rilasciate l’interruttore del modulo
ec-H2O per irrigare l’antigelo dal sistema
ec-H2O. Il modulo si trova dietro il
coperchio frontale.

Quando l’acqua diventa pulita, premete
nuovamente l’interruttore del modulo per
arrestare il ciclo di irrigazione.

Smaltite l’antigelo in modo sicuro per l’ambiente e
nel rispetto delle norme sullo smaltimento in
vigore nel luogo di utilizzo.

5. La macchina è pronta per pulire.
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SPECIFICHE
DIMENSIONI/PORTATE GENERALI DELLA MACCHINA

Articolo Dimensioni/portata

Lunghezza con testina cilindrica 1.600 mm

Lunghezza con testina a disco da 700 mm 1.625 mm

Lunghezza con testina a disco da 800 mm 1.660 mm

Lunghezza con testina a disco da 900 mm 1.690 mm

Larghezza (senza tergipavimento e testina) 720 mm

Altezza 1.090 mm

Diametro spazzola con testina a disco da 700 mm 355 mm

Diametro spazzola con testina a disco da 800 mm 405 mm

Diametro spazzola con testina a disco da 900 mm 455 mm

Diametro spazzola cilindrica 150 mm

Lunghezza spazzola cilindrica per testina da 700 mm 695 mm

Lunghezza spazzola cilindrica per testina da 800 mm 795 mm

Lunghezza spazzola cilindrica per testina da 900 mm 900 mm

Larghezza tergipavimento per testina da 700 mm 950 mm

Larghezza tergipavimento per testina da 800 mm 1.065 mm

Larghezza tergipavimento per testina da 900 mm 1.155 mm

Larghezza pista di pulizia per testina da 700 mm 700 mm

Larghezza pista di pulizia per testina da 800 mm 800 mm

Larghezza pista di pulizia per testina da 900 mm 900 mm

Portata serbatoio della soluzione (utilizzo consigliato) 114 L

Volume serbatoio della soluzione (massimo) 133 L

Portata serbatoio di recupero a sensore pieno 114 L

Portata serbatoio di recupero a parte superiore del serbatoio 152 L

Capacità lubrificante di ingranaggio trasmissione e trazione peso 90 1,42 L

GVWR 690 kg

Valori determinati in base agli standard EN 60335-2-72 Misura
Livello di pressione acustica LpA 66 dB(A)
Incertezza del suono KpA 3 dB(A)
Livello rumore LWA + Incertezza KWA 84 dB(A)
Vibrazione - Mano-braccio <2,5 m/s2

PRESTAZIONE GENERALE DELLA MACCHINA

Articolo Misura

Larghezza curva con testina da 700 mm 1.685 mm

Larghezza curva con testina da 800 mm 1.700 mm

Larghezza curva con testina da 900 mm 1.715 mm

Inclinazione massima di salita e discesa su rampa con serbatoi vuoti 14.1%

Inclinazione massima di salita e discesa su rampa con serbatoi pieni 10.5%
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SISTEMA FaST (OPZIONE)

Articolo Dimensioni

Pompa della soluzione 36 Volt c.c., 5A, 5,7 L/min flusso aperto, Impostazioni
bypass 45 psi

Rapporto di flusso della soluzione 0,83 L/min

Pompa del detergente 36 Volt c.c.

Rapporto di flusso del concentrato 0,9 CC/Minuto

Rapporto diluizione concentrato in acqua 1:1.000

Pompa dell’aria 24 Volt c.c., 0,6 Amp max

Rapporto di flusso della pompa dell’aria 8,7 LPM (0,3 CFM) flusso aperto

ec-H2O SISTEMA (OPZIONE)

Articolo Dimensioni

Pompa della soluzione 36 Volt c.c., 5A, 5,7 L/min flusso aperto,
Impostazioni bypass 45 psi

Rapporto di flusso della soluzione* -
A disco 700 mm

0,83 L/min (standard)

1,25 L/min (opzionale)

1,66 L/min (opzionale)

Rapporto di flusso della soluzione* -
A disco 800 mm

0,83 L/min (standard)

1,25 L/min (opzionale)

1,66 L/min (opzionale)

Rapporto di flusso della soluzione* -
A disco 900 mm

1,10 L/min (standard)

1,66 L/min (opzionale)

2,00 L/min (opzionale)

Rapporto di flusso della soluzione* -
Cilindrica 700 mm

1,25 L/min (standard)

1,66 L/min (opzionale)

Rapporto di flusso della soluzione* -
Cilindrica 800 mm

1,25 L/min (standard)

1,66 L/min (opzionale)

Rapporto di flusso della soluzione* -
Cilindrica 900 mm

1,66 L/min (standard)

2,00 L/min (opzionale)

* Modelli ec- H2O prodotti prima dei modelli ec-H2O NanoClean - Se sono necessarie velocità del flusso della soluzione opzionali,
contattare un centro assistenza autorizzato.
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TIPO ALIMENTAZIONE

Tipo Quantità Volt Velocità Ah Peso

Batterie 6 6 235 @ 20 oraria 30 kg

6 6 335 @ 20 oraria 47 kg

Tipo Uso VDC Kw

Motori elettrici Spazzola (disco) 36 0,56

Spazzola (Cilindrica) 36 0,56

Ventola d’aspirazione 36 0,63

Avanzamento 36 0,37

Tipo VDC A Hz Fase VAC

Caricabatterie 36 20 60 1 115

36 30 60 1 115

RUOTE

Posizione Tipo Dimensioni

Anteriori (2) Con gomma spugnosa, non lasciano segni 4,10/3,5 - 6

Posteriori, orientabili (2) Gomma solida, non lascia segni 127 mm x 35 mm



SPECIFICHE

835680 330464 (10- 00)

1.625 mm
1.660 mm
1.690 mm

950 mm
1.065 mm
1.155 mm

720 mm1.090 mm

353416

DIMENSIONI DELLA MACCHINA
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