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INTRODUKTION

Denne vejledning leveres med hver ny model. Den indeholder de nødvendige instruktioner i betjening og 
vedligeholdelse af maskinen.

Vejledningen bør gennemlæses i sin helhed, før maskinen betjenes eller
vedligeholdes.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnås imidlertid de bedste resultater med et minimum af 
omkostninger, hvis:

� Maskinen betjenes med rimelig forsigtighed.

� Maskinen vedligeholdes regelmæssigt - i overensstemmelse med vejledningen.

� Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

BESKYT MILJØET
Bortskaf al emballage, gamle
maskindele og væsker på en
sikker og miljøvenlig måde
i henhold til de lokale
bortskaffelsesdirektiver.

Husk altid at genbruge.

MASKINDATA

Modelnr. − 

Serienr. − 

Installationsdato− 

Udfyld venligst på installationstidspunktet til

fremtidig brug.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikationer og reservedele kan ændres uden varsel.

Copyright � 1999, 2001, 2004, 2017 TENNANT Company, Trykt i Holland
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

De følgende symboler bruges i hele vejledningen:

ADVARSEL: Advarer om farer og
risikabel betjening, der kan resultere i
alvorlige kvæstelser eller død.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de
regler, der skal følges ved sikker
betjening af udstyret.

Maskinen er beregnet til at feje snavs. Undgå at
bruge maskinen til andet formål, end det der er
beskrevet i denne brugervejledning.

De følgende oplysninger angiver mulige
faresituationer for brugeren eller udstyret:

ADVARSEL: Maskinen kan udsende en
voldsom støj. Nedsat hørelse kan være
resultatet. Brug høreværn.

ADVARSEL: Blæserblade i bevægelse.
Hold afstand.

ADVARSEL: Skarpe genstande i
cylinderen. Vær iført handsker.

ADVARSEL: Roterende blæser. Stop
motoren før åbning af affaldscylinderen.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. Det kan forårsage
beskadigelse af åndedrætssystemet
eller kvælning. Sørg for tilstrækkelig
ventilation. Kontakt myndighederne for
at få oplyst grænseværdierne. Hold
motoren korrekt tunet.

SIKKERHEDSHENSYN:

1. Betjen ikke maskinen:
− Uden fornøden træning og tilladelse.
− Uden at have læst og forstået

brugervejledningen.
− Med mindre du er mentalt og fysisk i

stand til at følge maskinvejledningen.
− På steder, hvor der er fare for brand

eller eksplosion, medmindre maskinen
er konstrueret til formålet.

− På steder, hvor der er fare for
nedfaldende genstande, medmindre
maskinen er forsynet med
sikkerhedsværn.

2. Før start af maskinen:
− Sørg for, at alle sikkerhedsindretninger

er på plads og fungerer korrekt.
− Check, at bremser og styretøj fungerer

korrekt.

3. Ved start af maskinen:
− Hold foden på bremsen og

retningspedalen i Neutral stilling.

4. Ved brug af maskinen:
− Brug bremserne til at stoppe

maskinen.
− Kør langsomt på skrå og glatte steder.
− Vær forsigtig, når maskinen bakkes.
− Medtag ikke passagerer.
− Følg altid sikkerheds− og

trafikreglerne.
− Rapportér straks fejl og beskadigelser

på maskinen.

5. Før maskinen forlades eller serviceres:
− Stands maskinen på et vandret sted.
− Aktivér parkeringsbremserne.
− Afbryd maskinen, og fjern nøglen.

6. Før åbning eller tømning af skidtkassen:
− Stands maskinen på et vandret sted.
− Aktivér parkeringsbremserne.
− Sluk sugepumpen.
− Afbryd maskinen, og fjern nøglen.

7. Når maskinen serviceres:
− Undgå dele i bevægelse. Vær ikke iført

løs jakke, skjorte eller ærmer.
− Blokér maskinens hjul, før den løftes

med donkraft.
− Hæv kun maskinen med donkraft på de

steder, der er beregnet til det. Blok
maskinen op på bukke.

− Brug en hejs eller donkraft, der
understøtter maskinens vægt.

− Brug sikkerhedsbriller og høreværn,
når der anvendes trykluft eller
højtryksspuling.

− Afbryd batteriforbindelserne, før der
arbejdes på maskinen.

− Undgå kontakt med batterisyren.
− Undgå kontakt med den varme

kølervæske i motoren.
− Lad motoren køle af.
− Hold åben ild og gnister væk fra

brændstofpåfyldningsområdet. Hold
området godt udluftet.

− Brug et stykke karton til at lokalisere
lækager af hydraulikvæske under tryk.

− Brug reservedele, der er fremstillet af
TENNANT, eller dele af tilsvarende
kvalitet.
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8. Ved læsning/losning af maskinen af/på
en lastvogn eller trailer:
− Følg instruktionerne på

kemikaliebeholdere angående
blanding og håndtering.

− Brug spil. Kør ikke maskinen på/af
lastvognen eller traileren, medmindre
læssehøjden er 380 mm (15 tommer)
eller mindre over jorden.

− Aktivér parkeringsbremsen, når
maskinen er læsset på.

− Blokér maskinens dæk.
− Spænd maskinen fast til lastvognen

eller traileren.
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Følgende sikkerhedsmærkater er anbragt på
maskinen på de angivne steder. Sæt en ny
mærkat på, hvis de bliver beskadigede eller
ulæselige.

ADVARSELSMÆRKAT FOR SKARPE
GENSTANDE − ANBRAGT PÅ DEN
BAGERSTE CYLINDER.

ADVARSELSMÆRKAT FOR BLÆSER
I BEVÆGELSE − ANBRAGT PÅ DEN
BAGERSTE CYLINDER.

SIKKERHEDSMÆRKAT FOR UDSTØDNING −
ANBRAGT UNDER FØRERSÆDET.

SIKKERHEDSMÆRKAT −
ANBRAGT UNDER FØRERSÆDET.

ADVARSELSMÆRKAT FOR
BLÆSER − ANBRAGT I
MOTORRUMMET.

SIKKERHEDSMÆRKAT FOR STØJ −
ANBRAGT UNDER FØRERSÆDET.



DRIFT

ATLV� 4300 330518 (9−99)6

DRIFT

FØRERENS ANSVAR

� Det er førerens ansvar at sørge for den
daglige vedligeholdelse og de eftersyn, der
er nødvendige for at holde maskinen i orden.
Føreren skal informere den
serviceansvarlige eller den overordnede, når
de vedligeholdelsesintervaller, der er nævnt i
afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i denne
brugervejledning, nås.

� Læs vejledningen omhyggeligt, før maskinen
betjenes. Se den video om betjening, der
følger med maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke
maskinen, medmindre
brugervejledningen er læst og forstået.

� Efterse maskinen for transportskader.
Check, at maskinen er komplet i
overensstemmelse med følgesedlen.

� Vedligehold jævnligt maskinen i
overensstemmelse med
vedligeholdelsesinstruktionerne i denne
brugervejledning. Der kan med fordel tegnes
en vedligeholdelseskontrakt hos den lokale
TENNANT−forhandler.

� Bestil reservedele og tilbehør hos den
autoriserede TENNANT−forhandler. Brug
reservedelsmanualen ved bestilling.

� Model ATLV� 4300 er forsynet med en
GVWR på 1180 kg ( 2600 lbs.) Kør kun på
overflader, der kan bære denne vægt.

� Brug den fremgangsmåde, der er angivet i
VEDLIGEHOLDELSESSKEMA efter de
første 50 timers drift.

07324
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MASKINKOMPONENTER

B

C

A

J

I

H

G

F

K

L M

D

E

A. Støttearm til vakuumslange
B. Sugepumpe
C. Skidtkasse
D. System til at forhindre maskinen i at vælte
E. Sikkerhedssele
F. Førersæde
G. Motor
H. Vakuumhoved (ekstra)
I. Vakuumjusteringsknap (ekstra)
J. Vakuumslange
K. Sidespejle
L. Håndtag til vakuumstang (ekstra)
M. Justeringsknap til støttearm til vakuumslange



DRIFT

ATLV� 4300 330518 (6−04)8

SYMBOLER PÅ KONTROLPANELET

Disse symboler angiver maskinens kontrol− og
displayfunktioner:

 Tænd  Sluk

  Start Hurtig hastighed på blæseren i 
sugepumpen/motor

 Sugepumpe Hurtig hastighed på blæseren i 
sugepumpen/motor

 Motorolietryk  Tomgangsmotorhastighed

Motorvandtemperatur   Kredsløbsafbryder nr. 1

 Voltmeter  Kredsløbsafbryder nr. 2

 Parkeringsbremse  Kredsløbsafbryder nr. 3

  Kørelys  Kredsløbsafbryder nr. 4

 Gløderør (forvarmning)  Kredsløbsafbryder nr. 5

  Advarselslys (ekstra)  Kredsløbsafbryder nr. 6

 Signallys (ekstra)  Kredsløbsafbryder nr. 7

 Regulator til vakuumhoved (ekstra)  Kredsløbsafbryder nr. 8

 Højdejustering af vakuumslange  Horn

 Vand−støvkontrolsystem (ekstra)
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KONTROLFUNKTIONER OG INSTRUMENTER

B

C

D

K

A

L N O PMJI

H

E

G

F

A. Rat
B. Håndtag til at vippe rattet
C. Tændingskontakt
D. Håndtag til drejesignal (ekstra)
E. Vakuumafbryder
F. Kontakt til vakuumhoved (ekstra)
G. Brændstofmåler
H. Timetæller
I. Lampe for motortemperatur
J. Lampe for motorolietryk
K. Lampe for ladesystem
L. Thermo Sentry�−advarselslys (ekstra)
M. Ikke relevant
N. Lampe for bypass af hydraulikfilter
O. Parkeringsbremselys (ekstra)
P. Lampe for gløderør
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B

C

D

A

I

H

E

G

J

F

K

A. Hornkontakt
B. Gashåndtag
C. Kontakt til arbejdslys (ekstra)
D. Kontakt til køre−/advarselslys (ekstra)
E. Kontakt til kørelys
F. Kontakt til vand−støvkontrolsystem (ekstra)
G. Kredsløbsafbryderpanel
H. Retningspedal
I. Bremsepedaler
J. Parkeringsbremsepedaler
K. Vinduesviskerknap (ekstra)
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BETJENING AF STYREFUNKTIONER

RAT

Rattet styrer maskinens retning. Maskinen er
meget følsom over for bevægelser af rattet.

Venstre:  Drej rattet til venstre.

Højre:  Drej rattet til højre.

HÅNDTAG TIL AT VIPPE RATSTAMMEN

Håndtaget til at vippe rattet bruges til at justere
rattets vinkel. Træk håndtaget lige ud for at vippe
rattet. Anbring rattet i den ønskede vinkel, og slip
derefter håndtaget.

TÆNDINGSKONTAKT

Tændingskontakten starter og stopper motoren
med en nøgle.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden på
bremsen og retningspedalen i Neutral
stilling, når maskinen startes.

Forvarmning:  Drej nøglen mod uret. Lampen for
gløderør tændes. Når gløderørslampen slukkes,
normalt efter 5 til 30 sekunder afhængigt af
vejrforholdene, er motoren klar til start.

Start:  Drej tændingsnøglen med uret, så langt
den kan komme. Slip nøglen, så snart motoren
starter.

Stop:  Drej nøglen mod uret.
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HÅNDTAG TIL AFVISERSIGNAL (EKSTRA)

Håndtaget til afvisersignalet bruges til at aktivere
signallamperne ved drejning.

Højre signal tændt:  Skub håndtaget op.

Venstre signal tændt:  Skub håndtaget helt ned.

Signal slukket:  Sæt håndtaget tilbage i
midterstillingen.

Firevejs blink: Træk knappen ud.

KONTAKT TIL SUGEPUMPE

Kontakten til sugepumpen styrer maskinens
sugepumpe.

Vakuum tændt:  Tryk øverst på kontakten.

Vakuum slukket: Tryk nederst på kontakten.

KONTAKT TIL VAKUUMHOVED (EKSTRA)

Kontakten til vakuumhovedet hæver og sænker
det vakuumhoved, der er monteret under
maskinens front.

Hæv: Tryk nederst på kontakten.

Sænk: Tryk øverst på kontakten.
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BRÆNDSTOFMÅLER

Brændstofmåleren angiver, hvor meget brændstof
der er tilbage i brændstoftanken.

BEMÆRK! Undgå, at brændstoftanken bliver helt
tom. Der kan komme luft ind i brændstofsystemet,
så der kræves udluftning før næste start af
motoren.

TIMETÆLLER

Timetælleren registrerer det antal timer, maskinen
har været i drift. Timetælleren registrerer antallet
af timer i tiendedele af en time. Brug denne
oplysning til at fastlægge
vedligeholdelsesintervallerne.

LAMPE FOR MOTORTEMPERATUR

Lampen for motortemperatur tændes, når
temperaturen i motorens kølervæske overstiger
113 C (235 F). Stop brugen af maskinen, hvis
lampen tændes. Find fejlen, og ret den. Se
afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i denne vejledning.
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LAMPE FOR MOTOROLIETRYK

Lampen for motorolietrykket tændes, når
motorolietrykket falder under 40 kPa (5 psi) Stop
brugen af maskinen, hvis lampen tændes. Find
fejlen, og ret den.

LAMPE FOR LADESYSTEM

Lampen for ladesystem tændes, når generatoren
ikke arbejder inden for det normale interval − 13,5
til 14,5 V. Hvis lampen tændes, skal du stoppe
brugen af maskinen. Find fejlen, og ret den.

THERMO SENTRY�−ADVARSELSLYS
(EKSTRA)

Thermo Sentry�−advarselslyset tændes, når
Thermo Sentry� registrerer, at der er for varmt i
skidtkassen − eventuelt brand. Thermo Sentry�
stopper også sugepumpen. Hvis det sker, skal du
stoppe maskinen og fjerne varmekilden. Lad også
sensoren køle af, hvorefter den automatisk
nulstilles.
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LAMPE FOR BYPASS AF HYDRAULIKFILTER

Lampen for bypass af hydraulikfilter tændes, når
hydraulikfiltret er tilstoppet. Hvis denne lampe
tændes, skal du få udskiftet hydraulikfiltret og
hydraulikvæsken hurtigst muligt.

PARKERINGSBREMSELAMPE (EKSTRA)

Lampen for parkeringsbremse tændes, når
parkeringsbremsepedalerne er aktiveret.
Deaktivér blot parkeringsbremsepedalerne, før du
kører med maskinen, for at slukke lampen.

LAMPE FOR GLØDERØR

Lampen for gløderør tændes, når tændingsnøglen
drejes mod uret til gløderørsstillingen. Lampen
slukkes, når motoren er klar til start.
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KONTAKT TIL KØRELYS

Kørelyskontakten tænder og slukker for
kørelygterne og baglygterne.

Tænd: Tryk kontakten til fremadstillingen.

Sluk: Sæt kontakten i midterstillingen.

KONTAKT TIL KØRE−/ADVARSELSLYS
(EKSTRA)

Kontakten til køre−/advarselslyset tænder og
slukker for− og baglygterne samt advarselslyset
(ekstra).

Kørelys tændt: Tryk kontakten til fremadstillingen.

Køre−/advarselslys tændt: Sæt kontakten i
tilbagestillingen.

Sluk: Sæt kontakten i midterstillingen.

KONTAKT TIL ARBEJDSLYS (EKSTRA)

Kontakten til arbejdslyset styrer arbejdslyset.

Arbejdslys tændt:  Tryk kontakten til
fremadstillingen.

Arbejdslys slukket: Sæt kontakten i
tilbagestillingen.

KONTAKT TIL VAND−STØVKONTROLSYSTEM
(EKSTRA)

Kontakten til vand−støvkontrolsystemet tænder og
slukker for vand−støvkontrolsystemet, der er
anbragt i cylinderen.

Tænd: Tryk kontakten til fremadstillingen.
Kontakten lyser.

Sluk: Sæt kontakten i tilbagestillingen. Lampen i
kontakten slukkes.
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HORNKONTAKT

Hornkontakten styrer hornet.

Lyd: Trykknap

GASHÅNDTAG

Gashåndtaget styrer motorhastigheden og
strømmen til sugepumpen. Skub gashåndtaget
fremad, indtil den ønskede hastighed/sugeeffekt
er opnået.

Tomgang: Træk håndtaget tilbage.

Normal kørehastighed /VAC effekt: Sæt håndtaget
tilbage i midterstillingen Hastighed 1.

Maksimal kørehastighed /VAC effekt: Skub
håndtaget helt frem til stillingen Hastighed 2.

SIKKERHEDSSELE

Sikkerhedsselen holder føreren fast i førersædet.

Tag sikkerhedsselen på: Sæt han−delen af
sikkerhedsselen i hun−delen, indtil de klikker på
plads.

Tag sikkerhedsselen af: Tryk på knappen på
hun−delen af spændet, og træk enderne fra
hinanden.
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SIKRINGER

Kredsløbsafbrydere er afbrydere til beskyttelse af
elektriske kredsløb, der er beregnet til at afbryde
strømmen i tilfælde af overbelastning af et
kredsløb. Isæt aldrig sikringer, der er beregnet
til en højere strømstyrke end angivet.

Sikringerne befinder sig bag
kredsløbsafbryderpanelet i førerkabinen.

Sikring Værdi Beskyttede kredsløb

FU-1 30 A Gløderør

KREDSLØBSAFBRYDERE

Kredsløbsafbryderne er genindstillelige afbrydere
til beskyttelse af elektriske kredsløb. De afbryder
strømmen ved overbelastning af et kredsløb. Når
en kredsløbsafbryder er aktiveret, skal den
genindstilles manuelt. Tryk på Reset−knappen,
når afbryderen er afkølet.

Hvis den overbelastning, der bevirkede, at
kredsløbsafbryderen blev aktiveret, stadig findes i
kredsløbet, vil kredsløbsafbryderen fortsat blive
udløst, indtil overbelastningen fjernes.

Kredsløbsafbryderpanelet er anbragt over
fodpedalerne.

Skemaet nedenfor viser kredsløbsafbryderne,
samt de elektriske komponenter, de beskytter.

Afbryder Værdi Beskyttede kredsløb

CB-1 15 A Tilbehør/ Vac/ Hyd

CB-2 15 A Horn

CB−3 15 A Arbejdslys

CB-4 15 A Kørelys

CB-5 15 A Bremse−/drejesignal

CB-6 15 A Ekstra

CB-7 15 A Ekstra

CB-8 15 A Ekstra
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BREMSEPEDALER

Bremsepedalerne sænker farten og stopper
maskinen. Hver bremsepedal aktiverer sin egen
bagbremse uafhængigt.

Stop maskinen:  Løft foden fra retningspedalen,
og lad pedalen vende tilbage til Neutral stilling.
Træd på begge bremsepedaler.

Bremsepedalerne styrer hver bremse uafhængigt.
Føreren kan bruge bremserne til at få maskinen
fri, når den sidder fast. Hvis et dæk glider eller
ikke kan få kontakt med underlaget, skal du blot
trykke på dette dæks bremsepedal, samtidig med
at du langsomt trykke ned på fremdriftspedalen.
Herved overføres kraften til det modsatte dæk, så
maskinen kan komme fri.

PARKERINGSBREMSEPEDALER

Parkeringsbremsepedalerne aktiverer og
deaktiverer bremsepedalerne.

Aktivér parkeringsbremserne: Tryk
bremsepedalerne så langt ned som muligt, aktivér
parkeringsbremserne ved at træde på
parkeringsbremsepedalerne med tæerne. Lampen
for parkeringsbremse (ekstra) tændes, når
parkeringsbremsen er aktiveret. Aktivér altid
begge parkeringsbremsepedaler ved parkering af
maskinen.

Frigør parkeringsbremserne: Træd på
bremsepedalerne for at frigøre
parkeringsbremsepedalerne.
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RETNINGSPEDAL

Retningspedalen styrer maskinens
bevægelsesretning og dens hastighed. Fodens
tryk på pedalen regulerer maskinens hastighed. Jo
hårdere du trykker på pedalen, jo hurtigere
bevæger maskinen sig.

Fremad:  Træd med foden øverst på
retningspedalen.

Tilbage:  Træd med hælen nederst på
retningspedalen.

Neutral: Løft foden fra retningspedalen, hvorefter
pedalen vender tilbage til Neutral stilling.

BEMÆRK! Der findes en stift til justering af
pedalvinklen bagved fremdriftspedalen. Fjern
stiften, indstil pedalen i den ønskede vinkel, og
sæt stiften i igen.



DRIFT

21ATLV� 4300 330518 (9−99)

FØRERSÆDE

Førersædet har fast rygstød med mulighed for
justering fremad og tilbage.

Justér:  Skub håndtaget til venstre, lad sædet
glide tilbage eller fremad til den ønskede stilling,
og slip håndtaget.

LUXUSAFFJEDRET SÆDE (EKSTRA)

Førersædet med deluxe affjedring har tre
justeringer. Justeringerne er beregnet til førerens
vægt, rygstødets vinkel samt sædets
fremad/tilbagegående position.

Førerens vægtjustering reguleres med
vægtjusteringshåndtaget. Håndtaget har tre
indstillinger: let, mellem og kraftig.

Justér: Træk håndtaget op for stillingen let vægt,
sæt det i den midterste stilling for mellem vægt og
skub det ned for kraftig vægt.

Knappen til justering af rygstødets vinkel justerer
rygstødets vinkel.

Justér: Drej vinkelknappen med uret for at
formindske rygstødets hældning. Drej
vinkelknappen mod uret for at forøge rygstødets
hældning.

Håndtaget til frem− og tilbagejustering regulerer
sædets stilling.

Justér: Træk håndtaget ud, lad sædet glide tilbage
eller fremad til den ønskede stilling, og slip
håndtaget.
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HÅNDTAG TIL VAKUUMSTANG

Håndtaget til vakuumstangen bruges til at styre
indsugningsenden af vakuumslangen.
Vakuumstangen kan anbringes på begge sider af
maskinen. Håndtaget til vakuumstangen kan
justeres og kan anbringes i enhver højde på
vakuumstangen.

Sådan justeres håndtaget på vakuumstangen:
Løsn skruerne i den ene ende af håndtaget til
vakuumstangen, anbring håndtaget i den ønskede
højde, og stram skruerne.

Sådan fjernes vakuumslangen fra det ekstra
valkuumhoved: Skub fremad og opad på
håndtaget til vakuumstangen, og løft
vakuumslangen af vakuumhovedet.
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STØTTEARM TIL VAKUUMSLANGE

Støttearmen til vakuumslangen er en arm, der
understøttes af en gascylinder, som holder
vakuumslangen i en vilkårlig justérbar højde over
gulvet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan justeres armens højde: Drej
justeringsknappen med uret eller mod uret for at
justere gascylinderne, og hæv eller sænk slangen
til den ønskede højde.

Hæv vakuumslangen: Drej knappen mod uret.

Sænk vakuumslangen: Drej knappen med uret.

BEMÆRK! Når du har drejet justeringsknappen,
skal du trække støttearmen til vakuumstangen
ned og lade den springe op for at se virkningen af
justeringen. Justér om nødvendigt yderligere.
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JUSTERINGSKNAP TIL VAKUUMHOVED
(EKSTRA)

Justeringsknappen til vakuumhovedet styrer det
nederste stop for det sænkede vakuumhoveds
højde over gulvet.

Sådan indstilles højden: Sænk vakuumhovedet så
langt ned, det kan komme, med styrekontakten til
vakuumhovedet.

Hæv vakuumhovedets justering: Drej knappen
mod uret.

Sænk vakuumhovedets justering: Drej knappen
med uret.

BEMÆRK! Når det er justeret korrekt, skal det
bagerste skørt på vakuumhovedet være rullet ud
til ca. 13 mm (0,50 in) på et fladt, hårdt underlag.

SIDESPEJLE

Sidespejlene bruges af føreren til at holde øje med
det område bag maskinen, som ikke er i
synsfeltet.

Sådan justeres spejlene: Sæt dig i førersædet.
Drej hvert spejl, indtil det er justeret korrekt i
forhold til førerens synsfelt.

SKIDTKASSENS VIPPEBESLAG

Skidtkassens vippebeslag er anbragt bagpå
skidtkassen. Beslaget holder skidtkassen på
plads, når den er sænket i stilling til fastbinding af
posen. Beslaget “smækker” og frigør skidtkassen,
når den er sænket ned i stilling til at fjerne affald.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør ikke med
maskinen med skidtkassen åben.
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SMÆKLÅSE

Motordøren er sikret med en smæklås.

Åbn: Tryk på den hævede del af smæklåsen.

Luk: Luk døren, og tryk på den flade ende af
smæklåsen.

Maskiner med serienumre under 001070 er
forsynet med en vakuumpose med strop til hurtig
frigørelse med en smæklås og en split.

Åbn: Fjern splitten, og løft op i den hævede del af
smæklåsen.

Luk: Tryk på den hævede del af smæklåsen, indtil
stroppen er fastgjort. Sæt splitten på plads.

Skidtkassedøren er sikret med to smæklåse.

Åbn: Løft op i den nederste tap på smæklåsen, og
hæv låsen op og ud af det nederste beslag.

Luk: Kontrollér, at der ikke er affald på
skidtkassens ydre kant. Luk låget til skidtkassen
helt. Anbring toppen af smæklåsen i åbningen i
beslaget i bunden af skidtkassen. Skub ned på
låsen, indtil den smækker på plads.

Panelfilterdøren er sikret med to smæklåse.

Åbn: Træk den bagerste del af låsen væk fra
filterhuset og frigør derefter den forreste del af
låsen fra holderen.

Luk: Sæt den forreste del af låsen i holderen, og
skub låsen mod filterhuset, indtil den smækker på
plads.
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MASKINENS FUNKTION

Rattet styrer maskinens bevægelsesretning.
Retningspedalen regulerer hastigheden og den
fremad− og tilbagegående retning samt
maskinens hastighed. Bremsepedalen sænker
farten og stopper maskinen.

Maskinen suger stort affald op fra terrænet
Vakuumslangen styres af operatøren. Vakuumet
suger affaldet ind gennem slangen og overfører
det til skidtkassen.

Maskinen er forsynet med et ekstra vakuumhoved
og en ekstra stang med 4572 mm forlængelse.

Kontrollér vakuumslangen, rens skidtkassens
støvfilter og tøm skidtkassen, når sugningen er
afsluttet.

KONTROLLÉR FØR DRIFT

� Se under maskinen efter lækager
(brændstof, olie, kølervæske).

� Tøm støvhætten til motorens luftfilter.
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�Check olieniveauet i motoren.

� Check brændstofniveauet.

� Check, at bremser og styretøj fungerer
korrekt.
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�Check kølervæskeniveauet i
overløbsbeholderen.

� Check kølerens luftindtagsfilter for affald
dagligt, og rens det om nødvendigt.

� Check vakuumposen for affald, og tøm den
efter behov.

� Check vand−støvkontroltanken, og fyld den
om nødvendigt. (ekstra)
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�Check filtret til vakuumblæseren for affald,
og rens det om nødvendigt med en børste.

� Check skidtkassen, og tøm den om
nødvendigt.

� Check dagligt vakuumslangen for
beskadigelse, revner og fastsiddende affald.
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�Check, at vakuumslangens støttearm er
justeret korrekt.

� Check, at vakuumslangens håndtag er
justeret korrekt.

� Efterse børsteskørterne for slid (ekstra).
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MOTORSTART

1. Check, at retningspedalen er i den midterste,
neutrale stilling.

2. Du skal befinde dig i førersædet med foden
på bremsepedalen eller med
parkeringsbremsen aktiveret.

3. Tag sikkerhedsselen på.
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4. Sæt gashåndtaget tilbage i
tomgangsstillingen.

5. Drej nøglen mod uret. Lampen for gløderør
tændes. Hold nøglen i denne stilling, indtil
lampen slukkes. Motoren er nu klar til start.

6. Drej tændingsnøglen med uret, indtil
motoren starter.

BEMÆRK! Lad ikke startmotoren køre i mere end
10 sekunder ad gangen, eller efter at motoren er
startet. Lad starteren køle af mellem
startforsøgene, da motoren ellers kan blive
beskadiget.

7. Lad motor− og hydrauliksystemerne varme
op i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasser. De kan forårsage beskadigelse
af åndedrætssystemet eller kvælning.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Kontakt myndighederne for at få oplyst
grænseværdierne. Sørg for, at motoren
er korrekt justeret.
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8. Vakuumhoved ekstra: Anbring
vakuumslangen på vakuumhovedets åbning.

9. Træd på bremsepedalerne for at frigøre
parkeringsbremsen.
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10. Vakuumhoved ekstra: Hæv vakuumhovedet
ved at trykke på den nederste del af
kontakten til vakuumhovedet.

11. Skub gashåndtaget fremad til den midterste
driftstilling.

12. Træd på retningspedalen, og kør maskinen
til det område, der skal suges.
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OPLYSNINGER OM SUGNING OG SLANGER

Model 4300 er forsynet med en GVWR på 
1180 kg. Kør kun på overflader, der kan bære
denne vægt.

Medtag aldrig passagerer.

SIKKERHEDSHENSYN: Medtag ikke
passagerer på maskinen.

Sug aldrig brændende eller smeltende dele.

Planlæg sugningen på forhånd.

Sæt farten ned før drejninger. Drej ikke rattet for
skarpt, når maskinen er i bevægelse. Maskinen er
meget følsom over for bevægelser af rattet.
Undgå pludselige drejninger, undtagen i
nødsituationer.

Kør ikke baglæns med maskinen, uden at det er
absolut nødvendigt.

Se godt efter i spejlene og bag skidtkassen, når
du bakker med maskinen. Se altid ned og tilbage,
før og mens du bakker.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør forsigtigt,
når du bakker med maskinen.

Hold øje med trafikken, når du kører i nærheden
af veje eller kryds.

SIKKERHEDSHENSYN: Følg altid
sikkerheds− og trafikreglerne, når du
bruger maskinen.

Sug ikke alt affald op med fuld kraft. For kraftig
sugning kan bevirke opsamling af fint affald såsom
snavs og sand, som betyder mere hyppige stop
for tømning af en meget tungere skidtkasse.

Brug gaspedalen ved Hastighed 1 til normal drift
og Hastighed 2, når der er behov for ekstra
opsugning.

Før vakuumslangen så tæt til affaldet som muligt
for at opnå det bedste resultat. Det er
luftstrømmen, som opsuger affaldet ikke
vakuumet. Hold enden af slangen nogle få tommer
over jorden, så der kan komme luft ind i slangen
ved opsugning af affald.
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Undgå stort affald, som kan blokere
vakuumslangen − trægrene, tråde eller stort affald.
Kraftige ting kan sommetider tilstoppe
vakuumhovedet. Husk at holde øje med, om de
kan komme op i slangen eller ej, fjern slangen og
undersøg den for tilstopning.

Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.
Sluk altid for blæseren, aktivér
parkeringsbremsen, stop motoren, og fjern
nøglerne, før du stiger ned.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du
stoppe den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for den og
fjerne nøglen.

Luk altid for vakuumblæseren og motoren, før du
fjerner affald, som stopper.

Sluk for sugepumpen, og stop motoren, før
vakuumposen tømmes eller skidtkassen åbnes.

ADVARSEL: Roterende blæser. Stop
motoren før åbning af affaldscylinderen.

Den roterende blæser øverst i affaldscylinderen
kan blive tilstoppet med let affald. Rens den med
en børste, når du tømmer poserne.
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BETJENING PÅ HÆLDENDE FLADER

Den maksimalt tilladte hældning for maskinen er
12� / 21%.

Sluk for vakuumblæseren ved kørsel op ad stejle
hældninger.

Hældninger er den væsentligste årsag til ulykker,
hvor føreren mister kontrollen og vælter med
maskinen, hvilket kan resultere i alvorlige
kvæstelser eller dødsfald. Alle hældninger kræver
ekstra forsigtighed. Hvis du ikke kan bakke op ad
en hældning, eller hvis du er utryk ved det, skal du
lade være.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på
skrå og glatte overflader.

Kør langsomt med maskinen på skrå flader og i
kurver. Brug bremsepedalerne til at kontrollere
maskinens hastighed på nedadgående flader.

Sørg for, at alle bevægelser på enhver hældning
er langsomme og gradvise. Foretag ikke
pludselige ændringer i hastighed eller retning.

Kør maskinen opad og nedad hældninger − ikke
på tværs af dem.

Undgå at starte eller stoppe på en hældning. Hvis
dækkene mister vejgrebet, skal du fortsætte lige
ned af hældningen.

Betjen ikke maskinen, uden at bruge
sikkerhedssele.

Drej ikke på hældninger, medmindre det er
nødvendigt, og drej langsomt og gradvis ned ad
bakke.

Kør ikke med maskinen på affaldspladser, i grøfter
eller på skrænter. Maskinen kan pludselig vælte,
hvis et hjul kommer ud over kanten af en klippe
eller grøft, eller hvis der er en hulning.

Kør ikke på vådt græs. Reduceret vejgreb kan
bevirke, at den glider.

Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at
anbringe en fod på jorden.

Kør ikke med maskinen med skidtkassen åben.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør ikke med
maskinen med skidtkassen åben.
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KØRSEL OVER KANTER

ATLV� kan køre over kanter på op til 178 mm i
højden. Undgå at køre over forhindringer med fuld
hastighed.

Sluk for vakuumblæseren, og hæv
vakuumhovedet, før du kører over kantsten eller
forhindringer.

Nærm dig altid en kant med en 455 med et forhjul
ved langsom hastighed. Brug om nødvendigt
bremsepedalerne til at flytte kraften fra et dæk til
et andet.

Kør langsomt med maskinen over kanter. Brug
bremsepedalen til at kontrollere maskinens
hastighed ved kørsel over forhindringer.

Kørsel over enhver kant kræver ekstra
forsigtighed. Forsøg ikke at stabilisere maskinen
ved at anbringe en fod på jorden ved kørsel over
kanter.
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SUGNING

1. Start maskinen. Se afsnittet MOTORSTART
i denne vejledning.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasser. De kan forårsage beskadigelse
af åndedrætssystemet eller kvælning.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Kontakt myndighederne for at få oplyst
grænseværdierne. Sørg for, at motoren
er korrekt justeret.

2. Hold godt fast i håndtaget til
vakuumstangen.

3. Vakuumhoved ekstra: Anbring
vakuumslangen på vakuumhovedets åbning.
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4. Sænk vakuumhovedet til den ønskede
højde, og justér stoppet.

5. Kør maskinen til det sted, hvor der skal
suges.

6. Tryk på kontakten til vakuumblæseren.

ADVARSEL: Maskinen kan udsende en
voldsom støj. Kontakt myndighederne
for at få oplyst grænseværdierne.
Nedsat hørelse kan være resultatet.
Brug høreværn.

7. Skub gashåndtaget fremad, indtil den
ønskede sugeeffekt er opnået.

BEMÆRK! Let affald kan opsuges med
gaspedalen i mellemstillingen Hastighed 1. Kraftigt
affald kan opsuges med gaspedalen i stillingen
fremadgående Hastighed 2.

8. Vand−støvkontrolsystem (ekstra): Tryk
fremad på kontakten til
vand−støvkontrolsystemet for at tænde
vand−støvkontrolsystemet.
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9. Tryk ned på retningspedalen, og begynd
sugningen.

10.Fjern vakuumslangen fra vakuumhovedet for
at opsuge affald efter behov: Skub fremad
og opad på håndtaget til vakuumstangen, og
løft vakuumslangen af vakuumhovedet.
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STOP SUGNINGEN

1. Tryk nederst på kontakten til
vakuumblæseren for at afbryde den.

2. Vakuumhoved ekstra: Tryk nederst på
kontakten til vakuumhovedet for at hæve
det.

3. Vand−støvkontrolsystem (ekstra): Tryk
tilbage på kontakten til
vand−støvkontrolsystemet for at slukke
vand−støvkontrolsystemet.

4. Tryk på gashåndtaget til den ønskede
motorhastighed.
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5. Kør maskinen det sted hen, hvor
skidtkassen skal tømmes. Aktivér
parkeringsbremsen, og sluk for maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.
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STANDSNING AF MASKINEN

1. Stop sugning. Se afsnittet STOP SUGNING i
denne vejledning.

2. Løft foden fra kørepedalen. Træd på
bremsepedalerne.

3. Sæt gashåndtaget tilbage i
tomgangsstillingen.

4. Aktivér parkeringsbremserne.
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5. Drej tændingsnøglen mod uret for at stoppe
motoren. Fjern tændingsnøglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du
stoppe den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for den og
fjerne nøglen.

KONTROLLÉR EFTER DRIFT

� Undersøg vakuumslangen for revner eller
slitage.

� Check luftindtagsfiltret for affald.

� Check filterposen for affald og beskadigelse.

� Check, at vakuumslangen og
vakuumslangens håndtag er justeret korrekt.

� Check vakuumhovedets skørter for
beskadigelse og slid (ekstra).

� Check vakuumstøttearmen for slitage, og at
den er justeret korrekt.

� Check, at der ikke sidder stort affald fast i
vakuumslangen.

� Check for brændstoflugt, som kan være tegn
på en brændstoflækage.

� Se under maskinen efter lækager
(brændstof, olie, kølervæske).

� Se i serviceoptegnelserne angående
servicebehov.
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TØMNING AF VAKUUMPOSEN (For maskiner
med serienummer under 001070)

1. Vakuumposen er anbragt bagpå
skidtkassen. Den opsamler fint affald, som
kan blive blæst ud af blæserens udsugning.
Sørg for, at maskinen er slukket og befinder
sig på et vandret sted, før du tømmer
vakuumposen. Se afsnittet STOP
MASKINEN i denne vejledning.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved brug af
maskinen må du kun tømme
skidtkassen på et vandret sted.

2. Aktivér parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du
aktivere parkeringsbremsen, slukke for
den og fjerne nøglen.

3. Træk splitten af låsen til stroppen til hurtig
frigørelse.

4. Løsn låsen, og fjern stroppen til hurtig
frigørelse af vakuumposen.
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5. Fjern vakuumposen.

ADVARSEL: Roterende blæser. Stop
motoren før åbning af affaldscylinder.

6. Åbn skidtkassen. Tøm vakuumposen i
skidtkassen. Luk skidtkassen.

7. Sæt vakuumposen tilbage i skidtkassen.

BEMÆRK! Sørg for, at vakuumposen er placeret
korrekt over de fire monteringsstifter på
blæserudgangen, før du fastgør stroppen til hurtig
udløsning.

8. Fastgør vakuumposen med stroppen til
hurtig udløsning. Anbring splitten i låsen til
stroppen, når den er lukket.
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TØMNING AF VAKUUMPOSEN (For maskiner
med serienummer 001070 og derover)

1. Aktivér parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du
aktivere parkeringsbremsen, slukke for
den og fjerne nøglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved brug af
maskinen må du kun tømme
skidtkassen på et vandret sted.

 

2. Fjern vakuumposen.

3. Åbn skidtkassen. Tøm vakuumposen i
skidtkassen. Luk skidtkassen.

4. Sæt vakuumposen tilbage i skidtkassen.
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TØMNING AF SKIDTKASSEN

1. Kør maskinen til affaldspladsen eller
affaldscontaineren. Stop maskinen. Se
afsnittet STOP MASKINEN i denne
vejledning. Sørg for, at maskinen er slukket
og befinder sig på et vandret sted, før du
tømmer skidtkassen.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved brug af
maskinen må du kun tømme
skidtkassen på et vandret sted.

2. Aktivér parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du
aktivere parkeringsbremsen, slukke for
den og fjerne nøglen.

3. Check vakuumposen for affald. Tøm den om
nødvendigt. Se afsnittet TØMNINGEN AF
VAKUUMPOSEN i denne vejledning.

4. Spænd låsene til skidtkassen, og løft
skidtkasselåget.

ADVARSEL: Roterende blæser. Stop
motoren før åbning af affaldscylinder.

ADVARSEL: Skarpe genstande i
cylinderen. Vær iført handsker.
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5. Sænk skidtkassen, indtil skidtkassens
vippebeslag holder den i stillingen med
posen lukket. Fjern linerne til filterposen.

BEMÆRK! Linerne til filterposen passer kun til
skidtkassen på én måde. Bemærk retningen ved
fjernelsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør ikke med
maskinen med skidtkassen sænket.

6. Spænd poserne af.

7. Skub skidtkassen ned, indtil den “slipper” fri
af skidtkassens vippebeslag og holdes af
cylinderkablerne i stillingen til fjernelse af
affald. Fjern, og kassér de fulde affaldsposer.

8. Anbring de nye poser over poselinerne, og
sæt dem i skidtkassen.

BEMÆRK! Linerne til filterposen passer kun til
skidtkassen på én måde. Bemærk retningen ved
fjernelsen.
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9. Fold den overskydende del af posen over
kanterne på skidtkassen.

10. Kontrollér luftindtagsfiltret for affald. Rengør
forsigtigt, om nødvendigt, med en stiv kost
eller børste.

11. Luk skidtkassen, og spænd
skidtkasselåsene.
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TILBEHØR

4 “POST ROPS” OG EKSTRA VISKERBLADE
(EKSTRA)

De 4 Post ROPS (Roll Over Protection System)
og Weather Shield gør det muligt for operatøren at
arbejde i læ i et sikrere miljø, som er beskyttet
mod vejret.

De 4 Post ROPS og Weather Shield er forsynet
med vinduesviskere med to hastigheder til
frontruden. Betjeningsknappen til vinduesviskeren
befinder sig i førerkabinen.

Visker på langsom indstilling: Drej knappen et klik
til højre.

Visker på hurtig indstilling: Drej knappen to klik til
højre.

Visker slukket: Drej knappen mod venstre, så
langt den kan komme.
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VAND−STØVKONTROLSYSTEM (EKSTRA)

Det ekstra vand−støvkontrolsystem hjælper med
at fjerne småt affald og fine partikler ud af luften,
når maskinen anvendes.

PÅFYLDNING AF VANDTANKEN:

1. Kør maskinen til et sted med adgang til en
vandslange. Stop maskinen, og aktivér
parkeringsbremsen. Se afsnittet
STANDSNING AF MASKINEN i denne
vejledning.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du
stoppe den på et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for den og
fjerne nøglen.

2. Fyld vandtanken. Påfyldningshætten er
anbragt ovenpå tanken på højre side af
maskinen.

BEMÆRK! Vand−støvkontrolsystemet stopper,
hvis vandtanken løber tør under drift. Hvis dette
sker, skal du køre hen til vandforsyningen og fylde
tanken op igen. Sluk på kontakten til vandpumpen,
og tænd den igen for at nulstille kontakten.

3. Start maskinen, frigør parkeringsbremsen,
og begynd rengøringen.
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VAKUUMHOVED (EKSTRA)

Tilbehøret Vakuumhoved gør det muligt for
føreren at udføre sugning uden at skulle bruge
vakuumslangen. Vakuumslangen kan nemt
anbringes på vakuumhovedet. Vakuumhovedet er
forsynet med et justerbart nedadgående stop, som
kan indstilles, så føreren kan returnere
vakuumhovedet til normal driftsstilling, når han har
hævet hovedet for at opsuge kraftigt affald eller
ved kørsel over en kant.

BEMÆRK!  Vakuumhovedet skal hæves, mens
maskinen køres til og fra det område, som skal
suges. Hæv vakuumhovedet ved kørsel over
kanter og op og ned af ramper.

SÅDAN JUSTERES VAKUUMHOVEDETS
NEDADGÅENDE STOP:

1. Tryk øverst på kontakten til vakuumhovedet
for at sænke det.

2. Justér højden af det nedadgående stop med
justeringsknappen til vakuumhovedet.

Hæv vakuumhovedets justering: Drej
knappen mod uret.

Sænk vakuumhovedets justering: Drej
knappen med uret.

BEMÆRK! Når det er justeret korrekt, skal det
bagerste skørt på vakuumhovedet være rullet ud
til ca. 13 mm (0,50 in) på et fladt, hårdt underlag.

3. Tryk nederst på kontakten til vakuumhovedet
for at hæve det. Vakuumhovedhøjden er nu
klar til brug.
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STØVFILTERPOSE (EKSTRA)

Den ekstra støvfilterpose filtrerer flere
støvpartikler og fine partikler ud af luften, når
maskinen anvendes. Støvfilterposen kan nemt
monteres på skidtkassen i stedet for
standardfilterposen.

TØMNING AF STØVFILTERPOSEN:

1. Fjern hver af clipsene på støvfilterposens
fastgørelsesstropper fra beslagene på hver
side af skidtkassen.

2. Åbn lynlåsen i støvfilterposen.

3. Træk støvfilterposen så højt op, at du kan
trække vakuumposen ud af støvfilterposen.
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4. Åbn vakuumposens lynlås, og lad affaldet
falde ud af vakuumposen.

5. Luk vakuumposens lynlås, og sæt
støvfilterposen i igen.

6. Tøm støvfilterposen.

7. Luk lynlåsen i støvfilterposen.

8. Sæt hver af clipsene på støvfilterposens
fastgørelsesstropper fast på beslagene på
hver side af skidtkassen.
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VAKUUMSTANG MED 15 FOD FORLÆNGELSE
(EKSTRA)

Vakuumstangen med 15 fods forlængelse hjælper
føreren med at nå ind i smalle passager, hvor det
kan være vanskeligt at nå affaldet med maskinens
vakuumslange.

SÅDAN BETJENES VAKUUMSTANGEN VED 15
FODS FORLÆNGELSE:

1. Start maskinen. Se afsnittet MOTORSTART
i denne vejledning.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasser. De kan forårsage beskadigelse
af åndedrætssystemet eller kvælning.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Kontakt myndighederne for at få oplyst
grænseværdierne. Sørg for, at motoren
er korrekt justeret.

2. Tryk på kontakten til vakuumblæseren.

ADVARSEL: Maskinen kan udsende en
voldsom støj. Kontakt myndighederne
for at få oplyst grænseværdierne.
Nedsat hørelse kan være resultatet.
Brug høreværn.
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3. Åbn push/pull−ventilen til vakuumstangen for
at føre vakuum til vakuumslangen.

4. Fjern vakuumstangen fra monteringspladen
og begynd sugningen.

5. Hvis der kræves kraftigere sugning med
vakuumstangen, skal portventilen i
hovedvakuumslangen lukkes. Herved føres
hele vakuumet til vakuumstangen.

BEMÆRK! Luk ikke både vakuumstangens og
hovedvakuumslangens træk/skub−ventiler, mens
sugepumpen kører. Skidtkassen og/eller
skidtkassetætningerne kan blive beskadiget.

6. Når sugningen er afsluttet, skal
vakuumstangens åbning tildækkes, eller
åbningen anbringes på en glat overflade, så
det er nemmere at trække slangen til
vakuumstangen tilbage.

7. Træk push/pull−ventilen ind for at lukke for
vakuumet til vakuumstangen.

8. Fastgør vakuumstangen til
monteringspladen.
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HEGNSTILBEHØR (EKSTRA)

Hegnstilbehøret er en 90� vinkel, som retter
vakuumslangens sugning mod affald, der hænger
fast langs hegn og hække.

SÅDAN INSTALLERES HEGNSTILBEHØRET:

1. Fjern bøjningen fra fastgørelsesbeslaget til
hegnstilbehøret.

2. Fjern den klemme, der fastgør
vakuumslangen til enden af røret.

3. Løft vakuumslangen og deleringen på enden
af slangen af røret.
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4. Løft glideringen og bøjlen af rørets ende.
Sæt enden af røret på fastgørelsesbeslaget
til hegnstilbehørets bøjning, når det ikke er i
brug.

5. Anbring glideringen og bøjlen over
fastgørelsesmekanismen til hegnstilbehørets
bøjning.

6. Fastgør vakuumslangen til bøjningen med
deleringen til hegnstilbehørets bøjning, og
fastgør klemmen.

7. Hæng vakuumstangens bøjning på beslaget
til bøjningen, når den ikke er i brug.
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PANELFILTERSÆT (EKSTRA)

Det ekstra panelfiltersæt hjælper med at fjerne
småt affald og fine partikler ud af luften, når
maskinen anvendes.

Hvis du vil maksimere ydelsen og kørselstiden
mellem hver filterrengøring, skal du bruge
hovedvakuumslangen til at udføre pletvis
opsamling på steder med meget støv.

Brug den laveste hastighed 1, hvor det er muligt −
så maskinen fører mindre støv ind i panelfiltret.

Sug med bypass−lågen åben, når begrænsning af
støvet ikke er nødvendig − hvorved du sikrer
maksimal kørselstid mellem filterrengøringen.

Køb et ekstra filterpanel til hurtig udskiftning midt i
et skift. Begge filtre kan vaskes ved dagens
slutning og tørre om natten.

TØMNING AF VAKUUMPOSEN:

1. Når vakuumposen bliver fuld, skal du lukke
sugeblæseren, slukke for maskinen, aktivere
parkeringsbremsen og fjerne nøglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved brug af
maskinen må du kun tømme
skidtkassen på et vandret sted.

2. Åbn bypass−lågen i bunden af filterhuset ved
at trække de to låsehåndtag ned og dreje
dem 90�. Herved falder affaldet ud af
filterhuset.
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3. Åbn låsene på det nederste panel ved at
trække låsens bagerste del væk fra
filterhuset og derefter frigøre den forreste del
af låsen fra holderen.

4. Fjern støvpanelfiltret.

5. Åbn vakuumposens lynlås, og tøm posen
gennem bypass−døren i bunden af
filterpanelhuset. Luk vakuumposens lynlås.

6. Sæt støvfilterpanelet på plads med
tætningerne mod filterhuset. Filtrets plisséer
skal holdes lodret, hvilket gør det nemmere
at rengøre filtret. Luk låsene.

7. Luk bypass−døren i bunden af filterhuset.
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RENGØRING AF PANELFILTRET:

Panelfiltret er fremstillet af et syntetisk materiale,
der kan vaskes med vand.

BEMÆRK! Vask ikke ved højt tryk, da det kan rive
filtermaterialet i stykker eller på anden måde
beskadige dette.

Sådan vaskes panelfiltret uden at fjerne det fra
maskinen:

1. Åbn bypass−lågen i bunden af filterhuset ved
at trække de to låsehåndtag ned og dreje
dem 90�. Herved tømmes vandet ud af
filterhuset.

2. Spray panelet med en haveslange med
spraydyse. Lad panelet tørre natten over,
eller tør det ved at lade sugeblæseren køre,
indtil panelet er tørt.

BEMÆRK! Opsugning af affald med et vådt
panelfilter kan ikke anbefales, da panelfiltret kan
blive beskadiget.

3. Hvis panelfiltret bliver tilstoppet under
arbejdet, kan det tages ud og rengøres ved
at banke det mod jorden. Anbring først filtret
i en plasticpose for at begrænse støvet.
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FEJLFINDING PÅ MASKINEN

Fejl Årsag Afhjælpning

Maskinen vil ikke starte Gløderørene er ikke varmet rigtigt
op

Drej nøglen for at varme
gløderørene op

Brændstoffiltret er tilstoppet Skift brændstoffilter

Brændstofpumpen er beskadiget Skift brændstofpumpen

Maskinen kører langsomt Kablerne er ikke justeret Justér stop og kabler igen

Maskinen vil ikke køre Maskinen er ikke tændt Start maskinen

Parkeringsbremsen er aktiveret Frigør parkeringsbremsen

Slæbeventilen er aktiveret Drej på slæbeventil 90�

Dårlig sugning Vacuumhovedet eller −slangen er
tilstoppet

Fjern vakuumhovedet eller 
blokeringen i slangen

Skidtkassens vakuumblæser er
tilstoppet

Rengør filtret i vakuumblæseren

Vakuumhovedet er ikke sænket
helt

Sænk vakuumhovedet helt

Tætningen ved vakuumhovedet er
beskadiget

Udskift eller reparér de slidte
tætninger ved vakuumhovedet

Maskinen kører for hurtigt Langsom maskinhastighed

Vakuumet er ikke tæt nok ved
affaldet

Flyt vakuumet nærmere til affaldet

Skidtkassen er fuld Tøm skidtkassen

Motorgassen er for lav Forøg motorgassen

Vacuumposen (ekstra) er
tilstoppet

Tøm vakuumposen (ekstra)

Støvfilterpose (ekstra) tilstoppet Tøm støvfilterposen (ekstra)

Panelfilter (ekstra) tilstoppet Rengør panelfiltret (ekstra)

Ingen strøm på vakuumet Skidtkassens Thermo Sentry� er
aktiveret

Check for brand i skidtkassen

Solenoideventilen fungerer ikke Kontakt TENNANT−
servicepersonalet

Sugepumpen er ikke tændt Tænd sugepumpen

Fejl på sugepumpen Kontakt
TENNANT−servicepersonalet

Ventilen til åbningen til
hovedvakuumslangen er lukket

Åbn ventilen til åbningen til
hovedvakuumslangen

Vakuumslangen understøttes
ikke eller er for lav

Gascylinderne er beskadiget Kontakt TENNANT−
servicepersonalet
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Maskinen støver meget Vacuumposen (ekstra) er åben Luk vakuumposen.

Panelfilterdøren (ekstra) er åben Luk panelfilterdøren

Vand−støvkontrolsystemet
(ekstra) er ikke tændt

Tænd vand−støvkontrolsystemet

Vandtanken til
vand−støvkontrolsystemet (ekstra)
er tom

Fyld tanken til vand−støvkontrol-
systemet

Dysen i vand−støvkontrolsystemet
(ekstra) er tilstoppet

Rengør spraydyserne i vand−
støvkontrolsystemet
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VEDLIGEHOLDELSE
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VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

BEMÆRK! Gennemgå også procedurerne mærket (�) efter de første 50 timers betjening.

Interval Pkt. Beskrivelse Procedure
Smøremiddel/

væske

Antal
service
point

Dagligt 1 Motorluftfilter Check indikatoren − 1
Motorstøvhætte Tom − 1
Krumtaphus Check olieniveauet EO 1

2 Køler Check og rens indgangssien − 1
Check kølervæskeniveauet i
overløbsbeholderen

WG 1

10 Støttearm til vakuumslange Check for beskadigelse og
slidtage

− 3

Check gascylinderne for 
slidtage

− 2

7 Vakuumhovedskørter 
(ekstra)

Check for beskadigelse og
slidtage

− 1

8 Vakuumhoved (ekstra) Kontrollér for beskadigelse,
slidtage og justering

− 1

Check for blokering − 1
9 Vakuumslange Check for beskadigelse og

blokering
− 1
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Interval Pkt. Beskrivelse Procedure
Smøremiddel/

væske

Antal
service
point

Dagligt 4 Si til vakuumblæser Kontrollér for affald, og rengør − 1
Vakuumpose Kontrollér for affald, og rengør − 1
Støvfilterpose (ekstra) Kontrollér for affald, og rengør − 1
Støvpanelfilter (ekstra) Kontrollér for affald, og rengør − 1
Spraydyse i
vand−støvkontrolsystemet
(ekstra)

Check for affald og justering − 1

50 timer 5 Brændstofslanger og
−klemmer

Check for stramning og slitage 4

2 Kølerkerne Kontrollér og rengør − 2
3 Hydraulisk kølerkerne Kontrollér og rengør − 1

 6 Dæk Check trykket − 4
100 timer 1 Krumtaphus �Skift olie og filterelement EO 1

Rem til motorblæser Check spændingen − 1
Motorluftfilter Udskift − 1
Hydraulikvæskebeholder Check brændstofniveauet − 6

4 Vakuumpose Check for beskadigelse og
slidtage

− 1

Støvpanelfilter (ekstra) Check for beskadigelse og
slidtage

− 1

200 timer 2 Kølerslanger og −klemmer Check for stramning og slitage − 2
11 Ratcylinder Smør ratcylinderen SPL 2
13 Bremser Check bremsejusteringen − 2
12 Hjuldrejepunkter Smør drejepunkterne SPL 2
5 Brændstoffiler Udskift − 1
5 Brændstoffilter Rens − 1
6 Dæk Check for slitage og vend − 4
3 Hydraulikslanger Check for beskadigelse og

slidtage
− Alt

1 Batteri �Rens, og fastspænd 
batterikabelforbindelserne

− 1

Check elektrolytniveauet DW 1
14 Retningspedal Check for slidtage, smør − 2
1 Tætninger ved motordør Check for slidtage − 4
4 Vandslanger og klemmer til

vand−støvkontrolsystemet
(ekstra)

Check spændingen og
slitagen

− 6

− Vinduesviskerblade 
(ekstra)

Check for slidtage − 2
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Interval Pkt. Beskrivelse Procedure
Smøremiddel/

væske

Antal
service
point

800 timer 15 Hydraulikvæskebeholder Udskift påfyldningsdæksel - 1

3 Hydraulikvæskebeholder Udskift påfyldningshætte og
sugesi

− 1

Skift hydraulikvæske HYDO 1
Hydraulikvæskefilter Udskift filterelementet − 1

− Hydraulikmotorer Check for beskadigelse og
slidtage

− 1

2 Kølesystem Skyl WG 1
6 Hjul �Check hjulmøtrikkernes

tilspænding
− 4

1200 ti
mer

16 Hydraulikvæskefilter * Udskift filterelement - Alle

2400 ti
mer

15 Hydraulikvæskebeholder * Udskift sugesi - 1

* Skift hydraulikvæske HYDO 1

BEMÆRK: Udskift hydraulikvæsken og indsugningssien som angivet (*) efter hver 800 timer for maskiner,
der IKKE er forsynet med TennantTrue hydraulikvæske. (Se afsnittet Hydraulik).

SMØREMIDDEL/VÆSKE
EO Motorolie, kun 10W30 SAE-SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue hydraulikvæske eller lignende.
SPL Specielt smøremiddel, Lubriplate EMB-fedt (TENNANT nr. 01433-1). . .
WG Vand- og ætylenglykolbaseret antifrostvæske, -34  C. . .

BEMÆRK: Hyppigere intervaller kan være nødvendige ved meget snavsede forhold.
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SMØRING

A. RATCYLINDER

Ratcylinderen er forsynet med to smørenipler.
Smør med Lubriplate EMB smøremiddel
(TENNANT nr. 01433−1) for hver 200 timers drift.

B.  HJULENES DREJEPUNKTER

Hjulenes drejepunkter er forsynet med to
smørenipler. Smør med Lubriplate EMB
smøremiddel (TENNANT nr. 01433−1) for hver
200 timers drift.

C.  MOTOR

Check olieniveauet i motoren dagligt. Du får
adgang til motorens oliepind ved at løfte
motorklappen op. Skift motorolien og oliefilteret for
hver 100 timers drift.

ADVARSEL: Blæserblade i bevægelse.
Hold afstand.
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HYDRAULIK

HYDRAULIKVÆSKEBEHOLDER

Beholderen er anbragt på venstre side af
maskinen ved siden af motoren.

Der er monteret en påfyldningshætte oven på
beholderen. Smør pakningen i påfyldningshætten
med et tyndt lag hydraulikvæske, før hætten
sættes på beholderen igen.

Check hydraulikvækens niveau ved
driftstemperatur for hver 100 timers drift.

ADVARSEL: Undgå at overfylde
beholderen til hydraulikvæsken eller
anvende maskinen med for lavt niveau i
beholderen. Maskinens hydrauliske
niveau kan i så fald blive beskadiget.

Dræn, og genopfyld den hydrauliske
væskemængde med ny TennantTrue
hydraulikvæske efter hver 2400 timers drift.
Maskiner har en blå dråbe (venstre foto) på
hydraulikvæskemærkaten, hvis de er påfyldt
TennantTrue hydraulikvæske.

BEMÆRK: Udskift den hydrauliske væske, filter
og sugesi for hver 800 timer på ALLE maskiner,
som IKKE har brugt TennantTrue premium
hydraulisk væske eller tilsvarende regelmæssigt.

Beholderen er forsynet med et indbygget
udgangsfilter, der filtrerer hydraulikvæsken, før
den kommer ind i systemet. Udskift sien for hver
2400 timers drift.

Hydraulikvæskefiltret er anbragt på forsiden af
hydraulikvæskebeholderen bag i motorrummet.
Udskift filterelementet for hver 1.200 driftstimer,
eller hvis lampen for tilstoppet hydraulikfilter lyser
konstant. Kontrollér hydraulikvæskeniveauet og
genopfyld efter behov.

TennantTrue-væske Tidligere væske
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HYDRAULIKVÆSKE

Der kan fås tre forskellige hydrauliske væsker til
forskellige temperaturforhold.

TennantTrue premium
-hydraulikvæske (forlænget levetid)

Varenu
mmer

Kapaci
tet

ISO-klas
se Visko
sitetsin
deks (VI)

Områder for
omgivende
lufttempera
tur

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126 el
ler højere

19��C eller
højere

1057711 19 l

(5 gal)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163 el
ler højere

16 �C eller
lavere

1057708 19 l 

Hvis der bruges et lokalt fabrikat, er det vigtigt, at
væsken opfylder Tennants specifikationer for
hydrauliske væsker. Erstatningsvæsker kan
reducere levetiden for de hydrauliske
komponenter.

OBS! Hydraulikkomponenterne er afhængige af
hydraulikvæsken i systemet til indvendig smøring.
Hvis der kommer snavs eller anden forurening i
det hydrauliske system, kan det bevirke forøget
slid, fejl og beskadigelse.
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HYDRAULIKSLANGER

Check hydraulikslangerne for slid og beskadigelse
for hver 200 timers drift.

Væske under højt tryk, der kommer ud af et
meget lille hul, kan være næsten usynlig og
forårsage alvorlige kvæstelser.

Kontakt straks en læge, hvis der opstår
kvæstelser på grund af udtrængende
hydraulikvæske. Der kan opstå alvorlig infektion
eller reaktion, hvis der ikke straks gives den rigtige
lægebehandling.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug et stykke
karton til at lokalisere lækager af
hydraulikvæske under tryk.

Kontakt mekanikeren eller den overordnede, hvis
du finder en lækage.

00002
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MOTOR

KØLESYSTEM

Check kølervæskeniveauet i overløbsbeholderen
dagligt. Brug rent vand blandet med
ætylenglykol−antifrostvæske af den permanente
type til −34� C. Fyld kølervæske i
overløbsbeholderen.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt
med den varme kølervæske i motoren,
når maskinen serviceres.

Check kølerslanger og klemmer for hver 200
timers drift. Stram klemmerne, hvis de er løse.
Udskift slangerne og klemmerne, hvis slangerne
er revnede eller opsvulmede.

Check luftindtagsfiltret for affald dagligt. Blæs eller
skyl alt støv ud, der kan have samlet sig i sien, i
modsat retning af den normale luftstrøm.

Kontrollér køleribberne og den hydrauliske køler
for affald for hver 50 timers drift. Blæs køleren ren
med trykluft eller vand under tryk fra indersiden i
modsat retning af den normale luftstrøm. Pas på
ikke at bøje kølerfinnerne ved rengøring eller
skylning af køleren eller det hydrauliske
kølesystem. Rengør omhyggeligt for at undgå, at
kølerfinnerne får skorper af støv. Rengør ikke
køleribberne og køleren, før køleren er afkølet, for
at undgå at den revner.

SIKKERHEDSHENSYN: Vær iført
sikkerhedsbriller og høreværn, når der
bruges trykluft eller højtryksspuling.

Skyl køleren og kølesystemet for hver 800 timers
drift med et godt rengøringsmiddel.
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LUFTFILTERINDIKATOR

Luftfilterindikatoren viser, hvornår
luftfilterelementet skal udskiftes. Check
indikatoren dagligt. Indikatorens røde linie flytter
sig, når luftfilterelementet fyldes med snavs.
Udskift ikke luftfilterelementet, før den røde linie
når 5 kPa (20 i H2O), og vinduet “SERVICE
WHEN RED” fyldes med rødt. Indikatorens røde
linie kan gå tilbage til et lavere niveau, når
motoren slukkes. Indikatorens røde linie går
tilbage til den korrekte visning, når motoren har
kørt i et stykke tid.

Nulstil luftfilterindikatoren ved at trykke på
reset−knappen i enden af indikatoren, når
luftfilterelementet er udskiftet.

LUFTFILTER

Huset til motorens luftfilter er forsynet med en
støvhætte og et luftfilterelement af tørpatrontypen.
Tøm støvhætten dagligt. Udskift støvhætten, hvis
gummiet er slidt.

Luftfilterelementet skal udskiftes, hvis det er
beskadiget, eller når den ekstra luftfilterindikator
viser en tilstoppelse. Luftfilteret kan ikke renses.

Udskift kun luftfilterelementet, når
luftfilterindikatoren viser en tilstopning i
luftindsugningssystemet. Fjern ikke
luftfilterelementet fra huset, medmindre der er en
blokering af luftstrømmen.

Efter udskiftning af luftfiltret, skal enden af hætten
og det indre af huset omhyggelig rengøres med en
fugtig klud. Rengør husets tætningsoverflader.
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BRÆNDSTOFFILTER

Brændstoffilterpatronen filtrerer urenheder fra
brændstoffet.  Batteriet er anbragt bagi
motorrummet.

Udskift brændstoffilterelementet for hver 200
timers drift.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet, når
maskinen serviceres. Hold området godt
udluftet.

Check brændstofsien for enden af
brændstofslangen i brændstoftanken for affald for
hver 200 timer.

BRÆNDSTOFSLANGER

Check brændstofslangerne for hver 50 timers drift.
Hvis klembåndet er løst, skal du komme olie på
skruen i båndet og stramme båndet godt.

Brændstofslangerne er fremstillet af gummi, og de
kan blive slidt op, uanset om motoren er blevet
brugt meget eller lidt. Udskift brændstofslangerne
og slangeklemmerne hvert andet år.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet, når
maskinen serviceres. Hold området godt
udluftet.

Hvis brændstofslangerne og slangeklemmerne er
slidte eller beskadigede, før der er gået to år, skal
de udskiftes eller repareres med det samme.
Udluft brændstofsystemet efter udskiftning af
brændstofslangerne. Anbring et stykke rent stof
eller papir i begge ender af brændstofslangerne,
når de er taget af, for at undgå at der kommer
snavs ind i dem. Snavs i slangerne kan bevirke fejl
på pumpen til brændstofindsprøjtningen.
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4 “POST ROPS” VISKERBLADE (EKSTRA)

Check vinduesviskerbladene for slitage for hver
200 timers drift. Udskift, når det er nødvendigt.

BATTERI

Batteriet er anbragt under førersædet, og du kan
få adgang til det ved at løfte førersædet.

Rens og stram batteritilslutningerne efter de første
50 timers drift og for hver 200 timer derefter.

Check elektrolytniveauet for hver 200 timers drift.
Påfyld kun destilleret vand.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt
med batterisyren, når maskinen
serviceres.
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REMME

MOTORKILEREM

Motorkileremmen drives af remskiven på
krumtapakslen og driver remskiverne til
vekselsstrømsgeneratoren. Den korrekte
kileremsspænding er 10 mm med en kraft på 
4 til 5 kg påtrykt på midten af remmens længste
udstrækning.

Check og justér remspændingen for hver 100
timers drift.

ADVARSEL: Rem og blæserblade i
bevægelse. Hold afstand.
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SKØRTER OG TÆTNINGER

DØRTÆTNINGER

Tætningerne er anbragt langs kanten af
motorrummet og adgangsdørene til motoren.

Kontrollér tætningerne for slid og beskadigelse for
hver 200 timers drift.

VAKUUMHOVEDSKØRTER (EKSTRA)

Vakuumhovedskørterne er anbragt i bunden af
vakuumhovedet.

Efterse dagligt skørterne for beskadigelse og slid.
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BREMSER OG DÆK

BREMSER

De kabelstyrede bremser er anbragt på begge
baghjul. Kablerne kan justeres foran eller ved
baghjulet.  Kontrollér bremsens justering for hver
200 timers drift.

PARKERINGSBREMSE

Parkeringsbremserne aktiveres med
parkeringsbremsepedalerne.
Parkeringsbremserne låser de almindelige
bremser. Parkeringsbremserne justeres sammen
med de almindelige bremser.

DÆK

Maskinens forreste og bagerste standarddæk er
luftfyldte. Check dæktrykket efter 50 timers drift og
for hver 800 timer derefter.

Det korrekte tryk i fordækkene er 152 kpa (22 psi).

Det korrekte tryk i bagdækkene er 124 kpa 
(18 psi).
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Det korrekte tryk i det bagerste kørehjul (ekstra)
er 48 kpa (7 psi).

FORHJUL

Spænd forhjulsmøtrikkerne i et stjernemønster to
gange til 126−154 Nm (90−110 ft. lbs) for hver 100
timers drift.

BAGHJUL

Spænd baghjulsmøtrikkerne i et stjernemønster to
gange til 126−154 Nm (90−110 ft. lbs) for hver 100
timers drift.
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VAKUUMSYSTEM

VAKUUMPOSE

Vakuumposen er anbragt bagpå skidtkassen.
Check dagligt filterposen for affald og
beskadigelse.

STØVPANELFILTER (EKSTRA)

Støvpanelfiltret er anbragt indvendig i det nederste
panel i huset til støvfilterpanelet. Check
støvfilterpanelet, hver gang du tømmer
vakuumposen.

STØVFILTERPOSE (EKSTRA)

Støvfilterposen er anbragt bagpå skidtkassen.
Check dagligt støvfilterposen for beskadigelse.

SUGEPUMPE

Sugepumpen er anbragt på den øverste halvdel af
skidtkassen. Kontrollér blæserfiltret for affald hver
gang, skidtkassen tømmes.
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VAKUUMSTANG MED 15 FOD FORLÆNGELSE
(EKSTRA)

Kontrollér dagligt vakuumstangen for blokering og
beskadigelse.

Fjern proppen ud af åbningen til
push/pull−ventilen, og kontrollér dagligt for
blokering og beskadigelse.

VAKUUMHOVED (EKSTRA)

Check dagligt vakuumhovedet for blokering og
beskadigelse.

VAKUUMSLANGE OG STØTTEARM

Check dagligt vakuumslangen for blokering og
beskadigelse. Check, at gascylindrene til
støttearmen støtter korrekt.
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SÅDAN KONTROLLERES, AT
GASTRYKSFJEDRENE UDVIDER SIG
KORREKT:

1. Drej knappen til justering af
slangeunderstøtningen mod uret, indtil
armen er hævet til maksimal højde.

2. Skub enden af slangen nedad, og lad den
hæve sig uden indgriben. Enden af slangen
skal falde til hvile ca. 102 mm til 153 mm 
(4” til 6”) over jorden.

3. Kontrollér midten til center−afstanden på
gastryksfjederen. Hvis afstanden er mindre
end 400 mm (15,75”), skal gastryksfjederen
udskiftes.

4. Vakuumslangen kan strække sig med tiden.
Hvis midten til center−afstanden på
gasfjederen er korrekt, men slangen fortsat
er mindre end 102 mm (4”) over jorden, kan
slangen være skåret i stykker.

(4 in-6 in)
30mm-40mm

400 mm
(15.75 in)
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VAND−STØVKONTROLSYSTEM (EKSTRA)

SPRAYDYSE

Check spraydysen for affald og justering dagligt.
Spray huset til sugepumpen med en haveslange
dagligt for at holde dysen til affaldscylinderen ren.

SIKKERHEDSHENSYN: Vær iført
sikkerhedsbriller og høreværn, når der
bruges trykluft eller højtryksspuling.

Hvis spraydysen bliver blokeret eller tilstoppet,
skal den fjernes og renses.

RENGØRING OG JUSTERING AF
SPRAYDYSEN

1. Stop maskinen, aktivér parkeringsbremsen,
og sluk for maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.

2. Drej plasticdysehovedet 1/4 omgang mod
uret, og træk lige ud for at fjerne det.

3. Fjern og rengør filtersien til spraydyserne.
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4. Brug et stykke afisoleret ledning til at fjerne
evt. tilstopning fra spraydysen.

5. Sæt filtersien på plads, og saml
spraydyserne. Tryk spraydysehovedet på
plads, og lås det ved at dreje det 1/4
omgang med uret.

6. Tænd for strømmen til maskinen. Tænd på
kontakten til sugepumpen.

7. Tænd på kontakten til
vand−støvkontrolsystemet.

8. Brug en standard skruetrækker til at dreje
spraydysehovedet og justere spraymønstret,
mens dysen sprayer.

9. Den indstillede affaldscylinderspraydyse skal
spraye over vakuumslangens åbning.

VANDTANK

Vandtanken kan indeholde op til 30 l vand til
støvkontrolsystemet.

Tanken skal tømmes, før maskinen opbevares i
længere tid.

Check vandslangerne og klemmerne for slid og
beskadigelse og spænding for hver 200 timers drift.

TØMNING AF GENINDVINDINGSTANKEN

1. Stop maskinen, aktivér parkeringsbremsen,
og sluk for maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.
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2. Drej plasticdysehovedet 1/4 omgang mod
uret, og træk lige ud for at fjerne det.

3. Fjern filtersien til spraydysen.

4. Tænd for strømmen til maskinen. Tryk
fremad på kontakten til
vand−støvkontrolsystemet for at tænde
vand−støvkontrolsystemet.

5. Lad pumpen køre, indtil alt vandet er tømt ud
af vandtanken.

6. Tryk tilbage på kontakten til
vand−støvkontrolsystemet for at slukke
vand−støvkontrolsystemet.

7. Afbryd strømmen til maskinen.

8. Udskift filtersien, og spraydysehovedet i
maskinen.
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SKUBNING, TRÆKNING OG TRANSPORT AF
MASKINEN

SKUBNING ELLER TRÆKNING AF MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan køre, kan den skubbes
forfra eller bagfra, men den kan kun slæbes forfra.

Fremdriftspumpen er forsynet med en
bypass−ventil, der forhindrer beskadigelse af det
hydrauliske system, når maskinen skubbes eller
slæbes. Denne ventil gør det muligt at flytte en
maskine, der ikke kan køre, en meget kort
strækning, og ikke hurtigere end 1,6 km/t (1 mph).
Maskinen er IKKE beregnet til at blive skubbet
eller slæbt en længere strækning eller ved en
højere hastighed.

ADVARSEL: Skub eller træk ikke
maskinen en længere strækning, uden
brug af en bypass−ventil, da maskinens
fremdriftsmekanisme i så fald kan blive
beskadiget.

Drej bypass−ventilen 90� fra normalstillingen, før
maskinen skubbes eller trækkes. Illustrationen
viser bypass−ventilen i stillingen til skubning
eller slæbning.
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TRANSPORT AF MASKINEN

1. Anbring bagenden af maskinen på
lasteenden af lastvognen eller traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Følg
instruktionerne på kemikaliebeholdere
angående blanding og håndtering.

BEMÆRK! Tøm skidtkassen før transport af
maskinen.

2. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
højere end 380 mm (15 tommer) over
jorden, skal der anvendes et spil til at
pålæsse maskinen.

Hvis lasteoverfladen er vandret OG er 380
mm (15 tommer) eller mindre over jorden,
kan maskinen køres op på lastvognen eller
traileren.

3. Når maskinen skal hejses op på lastvognen
eller traileren, skal kæderne forbindes til de
bagerste fastspændingspunkter.
Baghjulenes fastspændingspunkter går
gennem de bagerste huller i rammen.

4. Drej bypass−ventilen 90� fra
normalstillingen, før den hejses op på
lastvognen eller traileren. Se afsnittet
SKUBNING ELLER SLÆBNING AF
MASKINEN i denne vejledning. Sørg for, at
maskinen er centreret.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved læsning af
maskinen på en lastvogn eller trailer,
skal der bruges et spil. Kør ikke
maskinen på lastvognen eller traileren,
medmindre læsseoverfladen er vandret
OG 380 mm (15 tommer) eller mindre
over jorden.

5. Anbring maskinen så langt inde på
lastvognen eller traileren som muligt. Hvis
maskinen begynder at skride væk fra
lastvognens eller trailerens midterlinie, skal
du stoppe og dreje maskinens rat for at
centrere maskinen.
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6. Aktivér parkeringsbremsen, og blokér
dækkene. Spænd maskinen fast til
lastvognen eller traileren før transporten.

Hvis maskinen ikke er forsynet med det
ekstra fastspændingsbeslag, skal forenden
spændes fast med en strop over gulvet i
maskinen.

Hvis maskinen er forsynet med et ekstra
fastspændingsbeslag, skal maskinen
spændes fast til lastvognen eller traileren
med det.

Baghjulenes fastspændingspunkter går
gennem de bagerste huller i rammen.

7. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
højere end 380 mm (15 tommer) over
jorden, skal der anvendes et spil til at
aflæsse maskinen.

Hvis lasteoverfladen er vandret OG er 380
mm (15 tommer) eller mindre over jorden,
kan maskinen køres ned af lastvognen eller
traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved aflæsning af
maskinen fra en lastvogn eller trailer,
skal der bruges et spil. Kør ikke
maskinen af lastvognen eller traileren,
medmindre læsseoverfladen er vandret
OG 380 mm (15 tommer) eller mindre
over jorden.
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LØFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

Maskinen kan løftes med donkraft i de dertil
beregnede punkter. Brug en donkraft, der er i god
stand og har tilstrækkelig løftekraft.

Stop altid maskinen på et plant, vandret sted, og
blokér dækkene, før maskinen løftes med
donkraft.

De forreste løftepunkter findes i rammen nær ved
forhjulene.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér
maskinens hjul, før den hæves med
donkraft i forbindelse med
vedligeholdelse.

SIKKERHEDSHENSYN: Hæv kun
maskinen med donkraft på de steder,
der er beregnet til det. Blok maskinen op
på bukke.

De bagerste løftepunkter er anbragt under den
bagerste stødfanger.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér
maskinens hjul, før den hæves med
donkraft i forbindelse med
vedligeholdelse.

SIKKERHEDSHENSYN: Hæv kun
maskinen med donkraft på de steder,
der er beregnet til det. Blok maskinen op
på bukke.

OPLAGRING AF MASKINEN

Før maskinen opbevares i en længere periode,
skal den klargøres for at mindske risikoen for rust,
slam og andre uønskede aflejringer. Kontakt
TENNANT−servicepersonalet.
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SPECIFIKATIONER

MASKINENS DIMENSIONER OG KAPACITET

Element Dimension/kapacitet

Længde 2590 mm

Bredde 168 mm

Højde 2113 mm

Bane 965 mm

Hjulfod 1320 mm

Skidtkassens vægtkapacitet 68 kg

Skidtkassens rumfang 416 L

Vand−støvkontrolsystemets tankkapacitet (ekstra) 30 l

GVWR 910 kg

Akseltryk (for og bag) 680 kg

Konstant lydniveau 89,5 dB (A)

Makismalt lydniveau n/a

Vibration − hånd/arm < 2.5 m/s�

Vibration − hele kroppen < 0.5 m/s�

GENEREL MASKINYDELSE

Element Mål

Største fremadgående hastighed 26 km/t (16 mph)

Største hastighed i tilbagegående retning 8 km/t (5 mph)

Minimal venderadius 4064 mm

Minimal venderadius 457 mm

Største hældning 12� / 21% tom eller fuld skidtkasse

STYRETØJ

Type Kraftkilde Nødstyring
Forhjulene, hydraulikcylinder,
ratstang

Hydraulikpumpe til tilbehør Manuelt

HYDRAULIKSYSTEM

System Kapacitet Væsketype

Hydraulikvæskebeh
older

19 l ISO 100 VI  − over 7� C

ISO 32 VI − under 7� C
Hydraulik samlet 21 l
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EFFEKT

Motor Type Tænding Cyklus Indsugnings Cylindre Udboring Slaglængde

Kubota Stempel Diesel 4 Naturlig 3 78 mm 78,4mm

Kubota Engine
Serial
Number

Displace−
ment

Tennant governed power Gross intermittent
power per SAE J1995

Standard
(000000−0
02697)

 1.1 L  20.9 kw (28 hp) @ 3000 rpm 20.9 kw (28 hp) @ 3000
rpm

Standard
(002698−
       )

 1.1 2 18.5 kw (24.8 hp) @ 3000 rpm 18.5 kw (24.8 hp) @
3000 rpm

Turbo
(000000−0
03029)

 1.1 L  28.0 kw (38 hp)@ 3000 28.0 kw (38 hp)@ 3000

Turbo
(003030−
       )

1.2 L 24.5 kw (32.8 hp) @ 3000 rpm 24.5 kw (32.8 hp) @
3000 rpm

Kubota Brændstof Kølesystem Elektrisk system

Dieselbrændstoftank:
31,42 l
Kun lavt svovlindhold på
under 500 ppm

Vand/ætylenglykol−antifrost 12 V nominelt

Total: 4 l 30 A
vekselstrømsgenerator

12V Batteri − 730 cca

Tomgangshastighed,
uden belastning

Reguleret hastighed, under belastning

1200 o/m 3000 o/m maksimum

Motorsmøreolie med filter

5,2 dieselklassifikation CF eller bedre

BREMSESYSTEM

Type Drift

Bremser Kabeltrukne skivebremser, én pr. bagaksel

Parkeringsbremse Anvender de almindelige bremser på baghjulene,
kabeltrukket

DÆK

Placering Type Størrelse Diagonal−
værdi

Tryk

Front (2) Luft 216 mm x 457 mm 4 Ply 152 kPa

Bagest (2) Luft 216 mm x 584 mm 4 Ply 124 kPa

Bagest (2) (ekstra) Pneumatisk træk 216 mm x 584 mm 4 Ply 48 kPa
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965
mm

2590 mm

1320
mm

2113
mm

168 mm

MASKINDIMENSIONER
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