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Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for bruk
og vedlikehold.

Les gjennom hele håndboken, og pass på at du har forstått maskinen før du bruker
eller vedlikeholder den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

� Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

� Maskinen vedlikeholdes regelmessig i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

� Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje, gamle
maskinkomponenter, som batterier samt
miljøskadelige væsker, inklusive
frostvæske og olje på en miljøvennlig
måte i henhold til lokale regler for
avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

MASKINDATA

Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.

Modellnr. − 

Serienr. − 

Maskinens tillegg − 

Salgsrep. − 

Salgsrep. telefonnr. − 

Kundenummer − 

Installasjonsdato − 

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originalinstruksjoner, Copyright � 1999, 2001, 2004, 2017 TENNANT Company, trykket i Netherlands. Alle rettigheter forbeholdt
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SIKKERHETSFORSKRIFTER

Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken og beskrivelsene angitt
nedenfor:

ADVARSEL:  For å advare mot farer eller
bruk som kan føre til skader eller død.

FOR SIKKERHETENS SKYLD:  Brukes
for å angi bruksmåter som bør følges for
sikker bruk av maskinen.

Maskinen er velegnet for å feie opp løst avfall.
Bruk ikke maskinen på annen måte enn det som
er beskrevet i denne instruksjonsboken.

Informasjonen nedenfor angir mulige farer for
bruker eller utstyr:

ADVARSEL:  Motoren kan avgi mye
støy. Støy kan føre til hørselsskader.
Bruk hørselsvern.

ADVARSEL: Vifteblader i rotasjon. Hold
avstand.

ADVARSEL: Skarpe gjenstander i
avfallsbeholderen.  Bruk hansker.

ADVARSEL: Roterende vifte. Stans
motoren før avfallsbeholderen åpnes.

ADVARSEL:  Motoren avgir giftige
avgasser som kan føre til puste −besvær
eller kvelning.  Sørg for god ventilasjon.
Kontakt det lokale arbeidstilsyn. Hold
motoren i god stand.

FOR SIKKERHETENS SKYLD:

1. Bruk ikke maskinen:
− Uten opplæring og tillatelse.
− Uten å ha lest og forstått

instruksjonsboken.
− Med mindre du er psykisk og fysisk i

stand til å følge maskininstruksjoner.
− På brann− eller eksplosjonsfarlige

områder uten at den er godkjent til
bruk på slike steder.

− I områder hvor gjenstander kan falle
ned, uten at maskinen har vernebøyle.

2. Før maskinen startes:
− Pass på at alt sikkerhetsutstyr er på

plass og at det virker som det skal.
− Kontroller at bremser og styring virker

som de skal.

3. Når maskinen startes:
− Hold foten på bremsepedalen og

hakjørepedalen i nøytral stilling.

4. Under bruk av maskinen:

− Bruk bremsene for å stanse maskinen.
− Kjør langsomt på hellende og glatt

underlag.
− Vær forsiktig når maskinen rygges.
− Ta ikke med passasjerer.
− Følg alltid sikkerhets− og trafikkregler.
− Rapporter skader eller feil på

maskinen omgående.

5. Før maskinen forlates etter bruk:
− Stans på et plant underlag.
− Sett på parkeringsbremsen.
− Skru av tenningen og ta ut nøkkelen.

6. Før avfallsbeholderen åpnes eller
tømmes:
− Stans på et plant underlag.
− Sett på parkeringsbremsen.
− Skru av vakuumviften.
− Skru av tenningen og ta ut nøkkelen.

7. Når det utføres vedlikehold på maskinen:
− Unngå kontakt med bevegelige deler.

Unngå bruk av løstsittende jakker,
skjorter eller ermer ved arbeider med
maskinen.

− Blokker hjulene før maskinen jekkes
opp.

− Maskinen må kun jekkes opp på
angitte  punkter. Bruk
understellsbukker.

− Bruk heiseanretning eller jekk som
støtter vekten av maskinen.

− Bruk vernebriller og hørselsvern når
det brukes luft eller vann med høyt
trykk.

− Batteriene må frakobles før det utføres
arbeid på maskinen.

− Unngå kontakt med batterisyre.
− Unngå kontakt med varm kjølevæske.
− La motoren bli kald.
− Hold gnister og åpen ild unna ved

arbeid på drivstoffsystemet.  Sørg for
god ventilasjon.

− Bruk en pappskive for å oppdage små
lekkasjer i hydraulikksystemet når
dette er under trykk.

− Bruk bare reservedeler, levert eller
godkjent av TENNANT.

8. Når maskinen skal kjøres av/på bil eller
tilhenger:
− Bruk en lastebil eller tilhenger med

tilstrekkelig vekttoleranse for
maskinen.

− Bruk vinsj. Kjør ikke maskinen på/av
bil eller tilhenger hvis lastehøyden er
380 mm eller mer.

− Sett på parkeringsbremsen når
maskinen er lesset på.

− Blokker hjulene.
− Stropp maskinen fast til bil eller

tilhenger.
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Maskinen er utstyrt med følgende
sikkerhetsmerking på angitte steder. Skulle
merkingen bli skadet eller på annen måte bli
uleselig, sett på ny.

ADVARSEL OM SKARPE GJENSTANDER−
AVFALLSBEHOLDEREN. PLASSERT BAK PÅ
AVFALLSBEHOLDEREN.

ADVARSEL OM VIFTE I BEVEGELSE −
PLASSERT BAK PÅ.

VARSEL OM UTSLIPP − PLASSERT
NEDENFOR FØRERSETET.

FOR SIKKERHETENS SKYLD−
PLASSERT NEDENFOR FØRERSETET.

ADVARSEL ON VIFTE−
PLASSERT I MOTOR−
ROMMET.

ADVARSEL OM STØY − PLASSERT
NEDENFOR FØRERSETET.
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BRUK AV MASKINEN

FØRERENS ANSVAR

� Det er førerens ansvar å utføre daglig
vedlikehold og kontroll av maskinen, slik at
den alltid er i god stand. Føreren må alltid gi
beskjed til servicemann eller formann når
serviceintervallene som angitt i avsnittet
VEDLIKEHOLD inntreffer.

� Les denne bruksanvisningen nøye før
maskinen tas i bruk. Se gjerne video−
instruksjonen som er levert med maskinen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Bruk ikke
maskinen uten at bruksan − visningen er
lest og forstått.

� Kontroller maskinen ved mottak for
transportskader og undersøk om maskinen
er i henhold til pakkseddelen.

� Hold maskinen i orden ved regelmessig
vedlikehold som angitt i denne
bruksanvisningen. Vi anbefaler bruk av
Kontraktservice fra Deres
TENNANT−forhandler.

� Bestill reservedeler direkte fra en autorisert
TENNANT−forhandler. Bruk den medleverte
delekatalogen ved bestilling av deler.

� Modell ATLV� 4300 har en bruttovekt på
1180 kg. Bruk bare maskinen på steder som
kan bære denne vekten.

� Etter de første 50 driftstimene skal maskinen
ha førstegangsservice som angitt i
VEDLIKEHOLDSSKJEMA.

07324
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MASKINENS HOVEDKOMPONENTER

B

C

A

J

I

H

G

F

K

L M

D

E

A. Støttearm for sugeslang
B. Vakuumvifte
C. Avfallsbeholder
D. Veltebøyle
E. Sikkerhetsbelte
F. Førersete
G. Motor
H. Sugemunnstykke (tillegg)
I. Justering av vakuum (tillegg)
J. Sugeslange
K. Speil
L. Håndtak for sugeslange
M. Justering av støttearm for sugeslange
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SYMBOLFORKLARING

Symbolene nedenfor angir betjeningsorganer,
varsellamper og funksjoner på maskinen:

 På  Av

 Start Vakuumvifte hurtig / Høyt motorturtall

 Vakuumvifte turtall  Vakuumvifte middels hurtig / Middels

 Oljetrykk motor  Tomgang motor

Kjølevannstemperatur   Sikring # 1

 Voltmeter  Sikring # 2

 Parkeringsbrems  Sikring # 3

  Kjørelys  Sikring # 4

 Glødepluggindikator  Sikring # 5

  Roterende varsellys (tillegg)  Sikring # 6

 Blinklysindikator (tillegg)  Sikring # 7

 Kontroll av sugemunnstykke (tillegg)  Sikring # 8

 Høydejustering av sugeslange  Horn

 Vannstøvkontroll (ekstra)
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BETJENINGSORGANER OG INSTRUMENTER

B

C

D

K

A

L N O PMJI

H

E

G

F

A. A. Ratt
B. Håndtak for rattjustering
C. Tenningslås
D. Blinklysbryter (tillegg)
E. Bruter for vakuumvifte
F. Bryter for sugemunnstykke (tillegg)
G. Tankmåler
H. Timeteller
I. Varsellampe for temperatur i kjølevæske
J. Oljetrykkslampe
K. Ladelampe
L. Thermo Sentry� varsellampe (tillegg)
M. Ikke i bruk (ingen avlesning)
N. Varsel om tett oljefilter
O. Varsel om parkeringsbrems på (tillegg)
P. Glødepluggindikator
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B

C

D

A

I

H

E

G

J

F

K

A. Hornknapp
B. Gasshåndtak
C. Bryter for arbeidslys (tillegg)
D. Bryter for kjøre− og varsellys (tillegg)
E. Bryter for kjørelys
F. Vannstøvkontroll−bryter (tillegg)
G. Sikringspanel
H. Kjørepedal
I. Bremsepedal
J. Pedal for parkeringsbrems
K. J. Bryter for vinduspusser (tillegg)
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BRUK AV BETJENINGSORGANER

RATT

Med rattet kontrolleres kjøreretningen. Maskinen
er direkte på styringen.

Venstre: Drei rattet til venstre.

Høyre: Drei rattet til venstre.

HÅNDTAK FOR RATTJUSTERING

Rattvinkelen kan justeres ved hjelp av dette
håndtaket. For å justere rattvinkelen, dra
håndtaket rett ut og bevege rattet opp eller ned til
ønsket stilling. Slipp håndtaket igjen.

TENNINGSLÅS

Tenningslåsen brukes ved start og stopp av
maskinen ved hjelp av en tenningsnøkkel.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Hold
foten på bremsepedalen og ha
kjørepedalen i nøytral  stilling.

Gløding: Vri nøkkelen helt mot venstre.
Glødepluggindikatoren tennes. Når indikatoren
slukker, vanligvis etter 5 til 30 sekunder, avhengig
av temperaturen, er motoren klar til start.

Start: Vri nøkkelen helt mot høyre. Slipp nøkkelen
straks motoren starter.

Stopp: Vri nøkkelen mot venstre.
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BLINKLYSBRYTER (TILLEGG)

Blinklysbryteren brukes for å vise ønsket
kjøreretning.

Blinklys til høyre: Skyv hendelen opp.

Blinklys til venstre: Skyv hendelen helt ned.

Blinklys av: Sett hendelen i  midtstilling.

Varselblinkere på: Dra hendelen ut.

BRYTER FOR VAKUUMVIFTE

Med bryteren startes og stoppes vakuumviften.

Vakuum på: Trykk øverst på bryteren.

Vakuum av:  Trykk nederst på bryteren.

BRYTER FOR SUGEMUNNSTYKKE (TILLEGG)

Bryteren for sugemunnstykket brukes ved heving
og senking av munnstykket som er montert  foran
under maskinen.

Heve: Trykk nederst på bryteren.

Senke: Trykk øverst på bryteren.



BRUK AV MASKINEN

ATLV� 4300 330526 (9−99)12

TANKMÅLER

Tankmåleren indikerer hvor mye drivstoff det er
igjen på tanken.

NB: La aldri drivstofftanken gå helt tom. Det kan
komme luft i drivstoffsystemet slik at det må luftes
før maskinen kan startes igjen.

TIMETELLER

Timetelleren angir antall driftstimer på maskinen.
Timetelleren angir timene i tiendedels timer. Bruk
denne informasjonen for å bestemme
serviceintervaller.

VARSEL OM HØY MOTORTEMPERATUR

Lampen vil bli tent hvis temperaturen på
kjølevannet stiger til over 113� C. Dersom lampen
skulle tennes, stans maskinen straks. Finn
årsaken og reparere. Se avsnittet VEDLIKEHOLD
i denne bruksanvisningen.
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OLJETRYKKSLAMPE

Oljetrykkslampen vil lyse hvis oljetrykket i motoren
faller til under 40 kPa (5 psi). Dersom lampen
skulle tennes, stans maskinen straks. Finn
årsaken og reparere.

LADELAMPE

Ladelampen vil lyse når dynamoen ikke arbeider
med normal ladespenning 13,5 til 14,5 V. Dersom
lampen skulle tennes, stans maskinen straks. Finn
årsaken og reparere.

THERMO SENTRY� VARSELLYS (TILLEGG)

Lampen vil tennes hvis Thermo Sentry� føler
unormalt høy temperatur i avfallsbeholderen, som
muligens kan være fra åpen ild. Thermo Sentry�
vil også stanse vakuumviften. Hvis dette skjer,
stans maskinen og fjern årsaken til varmen. Når
føleren er avkjølt, vil den automatisk gå tilbake til
utgangsstilling.
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VARSEL OM TETT HYDR. OLJEFILTER

Lampen vil bli tent hvis hydraulikkoljefilteret er tett.
Skulle lampen bli tent, skift filter og hydraulikkolje
snarest mulig.

VARSEL OM BREMSER PÅ (TILLEGG)

Lampen vil bli tent når pedalen for parkerings
−bremsen er trykket inn. Frigjør  pedalen før
kjøring for å få lampen til å slukke.

GLØDEPLUGGINDIKATOR

Lampen vil bli tent når tenningsnøkkelen vris mot
venstre til stilling Gløding. Motoren kan startes når
lampen slukker.
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BRYTER FOR KJØRELYS

Med bryteren tennes og slukkes kjøre− og baklys.

På: Trykk øverst på bryteren.

Av: Sett bryteren i midtstilling.

BRYTER FOR KJØRE/VARSELLYS (TILLEGG)

Med bryteren tennes og slukkes både kjørelys,
baklys og roterende varsellys om dette er montert.

Kjørelys på: Trykk øverst på bryteren.

Kjøre− / varsellys på: Trykk nederst på bryteren.

Av: Sett bryteren i midtstilling.

ARBEIDSLYS (TILLEGG)

Med bryteren tennes og slukkes arbeidslyset når
dette er montert.

Arbeidslys på: Trykk øverst på bryteren.

Arbeidslys av: Trykk nederst på bryteren.

VANNSTØVKONTROLL−BRYTER (TILLEGG)

Vannstøvkontroll−bryteren slår av og på
vannstøvkontrollen, som er plassert i
ruskbeholderen.

På: Trykk bryteren til fremre stilling. Bryteren lyser.

Av: Trykk bryteren til bakre stilling. Lampen i
bryteren slukker.
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HORNKNAPP

Hornet betjenes med hornknappen.

Lydsignal: Trykk på knappen

GASSHÅNDTAK

Med gasshåndtaket reguleres turtallet på motoren
og sugekraften fra vakuumviften. Skyv
gasshåndtaket forover til ønsket turtall/sugekraft
oppnås.

Tomgang: Dra gasshåndtaket helt tilbake.

Normalt turtall / vakuum: Skyv gasshåndtaket til
midtstilling Hastighet 1.

Maks turtall / vakuum: Skyv håndtaket helt frem til
Hastighet 2.

SIKKERHETSSELE

Med sikkerhetsselen i bruk vil føreren bli holdt på
plass i førersetet.

Påsetting: Sett enden på selen inn i låsen slik at
de festes sammen.

Løsning: Trykk på knappen på låsen og trekk ut
selen.
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SIKRINGER

Sikringer er en engangsbeskyttelse for stans av
strømtilførsel i tilfelle av overbelastning på en
krets. Sett aldri i sikring med høyere verdi enn
angitt.

Sikringen er plassert bak panelet med
automatsikringer.

Sikring Størrelse Glødeplugger⁄
Beskyttet krets

FU-1 30 A Glødeplugg

AUTOMATSIKRINGER

Sikringene virker som beskyttelse for elektriske
komponenter på maskinen. Sikringene er av
automattypen og skal trykkes inn manuelt etter
avkjøling når de er utløst.

Om man ikke finner årsaken til at en sikring løser
ut, vil den fortsette å løse ut til årsaken er funnet
og feilen utbedret.

Sikringene er plassert lett tilgjengelig over
pedalene.

Oversikten nedenfor angir hvilke sikringer som
beskytter hvilke komponenter.

Sikring Størrelse Beskyttet krets

CB-1 15 A Tillegg/Vac. / Hydr.

CB-2 15 A Horn

CB−3 15 A Arbeidslys

CB-4 15 A Kjørelys

CB-5 15 A Bremse−/blinklys

CB-6 15 A Tilleggsutstyr

CB-7 15 A Tilleggsutstyr

CB-8 15 A Tilleggsutstyr
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BREMSEPEDALER

Med bremsepedalene reduseres kjørehastigheten
og maskinen stanses. Pedalene virker på hvert sitt
bakhjul.

Stans av maskinen: Ta foten av kjørepedalen og
la denne gå til nøytral. Trykk inn begge
bremsepedalene.

Bremsepedalene virker uavhengig på hvert sitt
bakhjul. Dett gjør det mulig for føreren å kjøre
maskinen løs dersom maskinen sitter fast. Om et
hjul befinner seg på glatt underlag eller ikke har
kontakt med underlaget, trykk langsomt inn
bremsepedalen for det hjulet som ikke har tak.
Dette vil overføre kraften til det andre hjulet, slik at
maskinen kan komme løs.

PARKERINGSBREMS

Med pedalene for parkeringsbremsen aktiviseres
og løsnes bremsen.

Brems på: Trykk inn begge bremsepedalene så
langt som mulig. Trykk deretter på
parkeringsbremsen med skotuppen slik at
bremsepedalene låses inne. Varsellampen for
parkeringsbremsen (tillegg) vil bli tent. Trykk alltid
inn begge pedalene for parkeringsbremsen når
maskinen parkeres.

Brems av: Trykk inn bremsepedalene slik at de
låste pedalene for parkeringsbremsen frigjøres.
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KJØREPEDAL

Med kjørepedalen reguleres både kjøreretning og
−hastighet. Kjørehastigheten reguleres ved å
trykke inn pedalen; hardere trykk gir større
kjørehastighet.

Forover: Trykk øverst på pedalen med foten.

Bakover: Trykk på nederste del av pedalen med
hælen.

Nøytral: Ta foten vekk fra kjørepedalen og den vil
automatisk gå til Nøytral.

NB: Det er en låsepinne på baksiden av
kjørepedalen for justering av vinkelen. Trekk ut
pinnen og juster pedalen til ønsket vinkel og sett
pinnen inn i hullet igjen.
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FØRERSETE

Standardsetet er skålformet med justering forover
og bakover.

Justering: Skyv justeringshåndtaket mot venstre,
la setet gli forover eller bakover til ønsket stilling
og slipp håndtaket.

DE LUX AVFJÆRET FØRERSETE (TILLEGG)

Setet har tre justeringsmuligheter; etter førerens
vekt, vinkel på seterygg og i lengderetning.

Vekttilpasningen justeres i tre trinn med en hendel
på siden av seteryggen: Lett, middels tung og
tung fører.

Justering: Skyv hendelen helt opp for lett fører, til
midtstilling for fører med middels vekt og helt ned
for tung fører.

Vinkelen på seteryggen justeres med rattet
nederst på høyre side av ryggen.

Justering: Vri rattet mot høyre (med−urs) for å
minske vinkelen. Vri rattet mot venstre (mot−urs)
for å øke vinkelen på ryggen.

Setet justeres i lengderetningen med hendelen
nede, på siden av setet.

Justering: Dra hendelen ut til siden og la setet gli
forover eller bakover til ønsket stilling. Slipp
hendelen.
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HÅNDTAK FOR SUGESLANGE

Med håndtaket kontrolleres inntaket for
sugeslangen. Sugeslangen kan brukes på begge
sider av maskinen. Håndtaket er justerbart og kan
plasseres i alle høyder på sugeslangen.

Justering av håndtaket: Løsne skruene i hver
ende av håndtaket og plasser håndtaket i ønsket
høyde. Skru deretter til skruene igjen.

For å ta løs sugeslangen fra sugehodet (tillegg):
Skyv håndtaket for slangen frem og opp. Løft
deretter sugeslangen løs fra sugehodet.
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STØTTEARM FOR SUGESLANGEN

Støttearmen har en gassdemper som gjør det
mulig å holde sugeslangen i alle ønskede
avstander fra underlaget.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justering av høyden: Vri justeringsknotten med−
eller mot−urs for å justere sylinderen og å heve
eller senke slangen til ønsket høyde.

Heve sugeslangen: Vri knotten mot−urs.

Senke sugeslangen: Vri knotten med−urs.

NB: Etter å ha justert, dra armen ned og la den
heve seg for å se om justeringen ble riktig. Foreta
ny justering etter behov.
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RATT FOR JUSTERING AV SUGEHODE
(TILLEG)

Med justeringsrattet  kan sugehodets klaring til
underlaget når det er senket stilles inn.

For å justere klaringen: Senk sugehodet så lang
det går ved hjelp av bryteren for senking.

Økt klaring: Vri rattet mot−urs.

Mindre klaring: Vri rattet med−urs.

NB: Når sugehodet er riktig justert vil det bakre
skjørtet på sugehodet være bøyd ned ca. 13 mm
på et plant, hardt underlag.

SPEIL

Speilene brukes av føreren til å ha oversikt over
området bak maskinen, som ellers ikke ville være
innen synsfeltet.

Justering av speilene: Sitt i førersetet. Bevege
hvert speil for å oppnå maksimal sikt bakover.

STAG FOR TIPP AV AVFALLSBEHOLDER

Staget som tipper avfallsbeholderen er plassert
under i bakkant av beholderen. Staget vil holde
avfallsbeholderen i posisjon når den er senket  til
stilling opphengt. Staget vil ’løsne’ og frigjøre
avfallsbeholderen når denne skyves ned til stilling
uttak av avfall.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen brukes, kjør ikke maskinen
med avfallsbeholderen åpen.
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LÅSEANORDNINGER

Luken til motorrommet er sikret med en
låseanordning.

Åpne: Trykk inn den opphøyde delen av låsen.

Steng: Steng luken og trykk på den flate enden av
låsen.

Maskiner med serienummer under #001070 har
en vakuumpose hurtigutløsingsstropp sikret med
en lås og en låsesplint.

Åpne: Ta ut låsepinnen og løft opp den opphøyde
delen av låsen.

Steng: Trykk på den opphøyde delen av låsen til
festestroppen er sikret. Sett i låsepinnen igjen.

Avfallsbeholderen er sikret med to stropper.

Åpne: Løft opp nederste del av låsehaken og løft
haken ut av den nederste holderen.

Steng: Kontroller at det ikke ligger smuss langs
ytterkanten av avfallsbeholderen. Lukk dekslet
over avfallsbeholderen skikkelig. Sett øverste del
av låsehaken på braketten med hull i på nederste
del av avfallsbeholderen.

Panelfilterdøren er sikret med to låser.

Åpne: Trekk bakdelen av låsen bort fra filterhuset,
og hekt deretter løs fronten på låsen fra holderen.

Lukke: Hekt fronten av låsen på holderen og skyv
låsen mot filterhuset til den låser seg på plass.
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HVORDAN MASKINEN VIRKER

Med rattet styres maskinen i ønsket retning.
Retningspedalen brukes til å kontrollere bevegelse
forover/bakover og maskinhastighet.
Bremsepedalen reduserer farten og stanser
maskinen.

Maskinen suger opp store avfallsenheter fra
forskjellige typer terreng. Brukeren kontrollerer
sugeslangen. Sugeenheten suger opp avfall
gjennom slangen og sender det til beholderen.

Maskinen har som tilleggsutstyr et sugehode og
en stang med en forlengelsesslange på 4572 mm.

Når du er ferdig med å suge, kontrollerer du
sugeslangen, rengjør vifteskjermen til beholderen
og tømmer beholderen.

KONTROLLER FØR BRUK

� Se etter lekkasjer under maskinen (drivstoff,
olje, kjølemiddel).

� Tøm støvhetten til luftfilteret til motoren.
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�Kontroller oljenivået i motoren.

� Kontroller drivstoffnivået.

� Kontroller at bremsene og styringen fungerer
riktig.
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�Kontroller nivået på kjølemiddelet i
overflytbeholderen.

� Se etter smuss på inntaksskjermen til
radiatoren, og rengjør om nødvendig.

� Kontroller om det er rusk i vakuumposen, og
tøm den hvis nødvendig.

� Sjekk vannstøvkontrolltanken, etterfyll hvis
nødvendig. (tilleggsutstyr)



BRUK AV MASKINEN

ATLV� 4300 330526 (9−99)28

�Se etter smuss på skjermen til sugeviften, og
rengjør den forsiktig med en kost om
nødvendig.

� Kontroller beholderen, og tøm den om
nødvendig.

� Kontroller sugeslangen for skade, sprekker
eller smuss som sitter fast.
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�Kontroller at støttearmen til sugeslangen er
riktig justert.

� Kontroller at håndtaket til sugestangen er
riktig justert.

� Kontroller fremre sugeskjerm for slitasje
(tilleggsutstyr).
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START AV MASKINEN

1. Sjekk at retningspedalen er i midtre, nøytrale
stilling.

2. Sitt i setet med foten på bremsepedalen eller
med parkeringsbremsen på.

3. Sett på sikkerhetsbeltet.
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4. Flytt gasshendelen bakover til fri
hastighetsposisjon.

5. Drei nøkkelen mot klokken.
Tennplugglampen begynner å lyse. Hold
nøkkelen i denne stillingen til lampen
slukker. Nå er motoren klar til start.

6. Drei tenningsnøkkelen med klokken til
motoren starter.

MERK: Ikke bruk startermotoren i mer enn 10
sekunder om gangen etter at motoren har startet.
La starteren avkjøles mellom startforsøk, ellers
kan startmotoren ødelegges.

7. La motoren og hydraulikksystemet få varmes
opp i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser som kan føre til pustebesvær
eller kvelning. Sørg for god ventilasjon.
Kontakt det lokale arbeidstilsyn for
informasjon. Hold motoren i god stand.
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8. Modeller med sugehode: Plasser
sugeslangen på sugehodeåpningen.

9. Tråkk fast på bremsepedalene for å utløse
parkeringsbremsen.
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10. Modell med sugehode: Hev sugehodet ved å
trykke på den nederste sugehodebryteren.

11. Skyv gasshendelen forover til midtre
driftsposisjon.

12. Tråkk på retningspedalen og kjør maskinen
til området som skal rengjøres.
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INFORMASJON OM OPPSUGING OG
SLANGER

Modell 4300 har en GVWR på 1180 kg. Den må
bare brukes på overflater som kan holde denne
vekten.

Ta aldri med passasjerer.

SIKKERHETSMERKNAD: Du må aldri la
noen sitte på med maskinen når den er i
bruk.

Ikke sug opp brennende eller ulmende avfall.

Planlegg oppsugingen på forhånd.

Sakk farten før du snur. Ikke drei skarpt på rattet
når maskinen er i bevegelse. Maskinen er svært
følsom for bevegelse av rattet. Ikke drei brått på
rattet, med mindre det er et nødstilfelle.

Ikke bruk maskinen i revers med mindre det er
absolutt nødvendig.

Når du kjører i revers, må du følge godt med i
speilene og bak beholderen. Se alltid ned og
bakover før og under rygging.

SIKKERHETSMERKNAD: Vær forsiktig
når du rygger.

Følg med på trafikken hvis maskinen brukes i
nærheten av eller krysser kjøreveier.

SIKKERHETSMERKNAD: Husk å følge
sikkerhets− og trafikkreglene når du
bruker maskinen.

Ikke sug opp alt avfall ved full styrke. For høy
sugestyrke kan føre til at finere avfall, som skitt og
sand, blir sugd opp, og dette fører til hyppigere
stopp for å tømme en mye tyngre beholder.

Bruk gasshastighet 1 ved vanlig drift og hastighet
2 når du trenger ekstra krefter.

Du får best resultat hvis du beveger sugeslangen
så nærme avfallet som mulig. Luftstrømmen
plukker opp avfallet, ikke vakumet. Hold slangen
5−10 cm opp fra bakken, slik at luft kan komme
inn i slangen når du suger opp avfall.
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Unngå omfangsrikt avfall som kan blokkere
sugeslangen, som kvister, ledninger eller store
ting. Store gjenstander kan noen ganger sette seg
fast i sugehodet. Husk å sjekke at de suges opp
slangen. Hvis ikke, tar du av slangen og ser etter
tilstoppinger.

Ikke la maskinen stå uten tilsyn mens den er i
gang. Husk å alltid slå av viften, aktivere
parkeringsbremsen, stanse motoren og ta ut
nøkkelen før du går fra maskinen.

SIKKERHETSMERKNAD: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, aktivere
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

Slå alltid av sugeviften og motoren før du fjerner
tilstoppinger.

Slå av vakuumviften og slå av motoren før du
tømmer vakuumposen eller åpner rusksamleren.

ADVARSEL: Roterende vifte. Stans
motoren før du åpner avfallsbeholderen.

Den roterende viften øverst i avfallsbeholderen
kan tilstoppes med fint smuss. Rengjør med en
børste når du tømmer posene.
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BRUK I HELLINGER

Største tillatte helling for maskinen er 12� / 21%.

Slå av sugeviften når maskinen kjøres opp bratte
hellinger.

Skråninger er en av de største årsakene til uhell
med tap av kontroll og tipping, noe som kan føre
til alvorlig skade eller død. Vær forsiktig i alle
skråninger. Hvis du ikke kan rygge opp
skråningen, eller du føler deg utrygg, må du ikke
bruke maskinen her.

SIKKERHETSMERKNAD: Kjør sakte i
hellinger og på glatte overflater.

Kjør maskinen sakte i hellinger eller på
fortauskanter. Kontroller maskinhastigheten med
bremsepedalen når du kjører nedover i hellinger.

Beveg maskinen sakte og gradvis i alle skråninger
og hellinger. Ikke bytt hastighet eller retning raskt.

Kjør maskinen opp− og nedover i hellinger, ikke på
tvers.

Ikke start eller stopp i skråninger. Hvis dekkene
mister trekkraften, kjører du rett ned skråningen.

Bruk aldri maskinen uten å bruke sikkerhetsbelte.

Ikke snu i skråninger med mindre det er
nødvendig. Må du snu, så snu sakte og gradvis
nedover.

Ikke bruk maskinen på kanten av stup, i grøfter
eller på voller. Maskinen kan plutselig vippe hvis et
av hjulene kommer over kanten på et stup eller en
grøft, eller hvis kantene er løse.

Ikke bruk maskinen på vått gress. Redusert
trekkevne kan føre til at maskinen sklir.

Ikke forsøk å stabilisere maskinen ved å sette
foten i bakken.

Ikke kjør maskinen mens beholderen er åpen.

SIKKERHETSMERKNAD: Ikke flytt på
maskinen mens beholderen er åpen.
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BRUK OVER FORTAUSKANTER

ATLV� kan kjøres over fortauskanter med en
høyde på opptil 178 mm. Ikke forsøk å kjøre over
hindringer ved full hastighet.

Slå av sugeviften og hev sugehodet før du kjører
over fortauskanter eller hindringer.

Med modell 45� må du alltid kjøre fronthjulet først
over fortauskanten og ved lav hastighet. Bruk
bremsepedalene om nødvendig for å overføre
drivkraften fra ett hjul til et annet.

Kjør maskinen sakte over fortauskanter. Bruk
bremsepedalen til å kontrollere maskinhastigheten
når du kjører over hindringer.

Vær ekstra forsiktig når du kjører over
fortauskanter. Ikke forsøk å stabilisere maskinen
ved å sette en fot i bakken når du kjører over
fortauskanter.
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OPPSUGING

1. Start maskinen. Se under STARTE
MASKINEN i denne håndboken.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser som kan føre til pustebesvær
eller kvelning. Sørg for god ventilasjon.
Kontakt det lokale arbeidstilsyn for
informasjon. Hold motoren i god stand.

2. Hold godt tak i håndtaket til sugestangen.

3. Modeller med sugehode: Sett sugeslangen
på sugehodeåpningen.
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4. Senk sugehodet til ønsket høyde og juster
stoppet.

5. Kjør maskinen til området som skal
rengjøres.

6. Slå bryteren til sugeviften på.

ADVARSEL: Maskinen kan avgi for høy
støy. Kontakt aktuell myndighet for
informasjon om støybegrensninger. Kan
føre til hørselstap. Bruk hørselsvern.

7. Flytt gasshendelen forover til du oppnår
ønsket sugekraft.

MERK: Du kan suge opp lettere smuss når
gasshendelen står i midtre posisjon for hastighet
1. Kraftigere smuss kan suges med gassen i
fremre posisjon for hastighet 2.

8. Vannstøvkontroll (tillegg): Trykk
vannstøvkontrollbryteren fremover for å slå
på funksjonen (tilleggsutstyr).
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9. Skyv retningspedalen ned og begynn
oppsugingen.

10.Fjern sugeslangen fra sugehodet for å samle
opp avfall som nødvendig: Skyv forover og
opp på håndtaket til sugestangen og løft
sugeslangen av sugehodet.
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STANSE OPPSUGINGEN

1. Trykk nederst på sugeviftebryteren for å slå
sugeviften av.

2. Modell med sugehode: Trykk nederst på
sugehodebryteren for å heve sugehodet.

3. Vannstøvkontroll (tillegg): Trykk
vannstøvkontrollbryteren bakover for å slå
av funksjonen.
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4. Skyv gasshendelen til ønsket
motorhastighet.

5. Kjør maskinen til tømmeområdet for
beholderen. Aktiver parkeringsbremsen og
slå av maskinen.

SIKKERHETSMERKNAD: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, aktivere
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.



BRUK AV MASKINEN

43ATLV� 4300 330526 (6−04)

STANSE MASKINEN

1. Stans oppsugingen. Se kapittelet STANSE
OPPSUGINGEN i denne håndboken.

2. Ta foten av fremdriftspedalen. Tråkk på
bremsepedalene.

3. Flytt gasshendelen tilbake til fri stilling.

4. Aktiver parkeringsbremsen.



BRUK AV MASKINEN

ATLV� 4300 330526 (9−99)44

5. Drei tenningsnøkkelen mot klokken for å
stanse motoren. Ta ut nøkkelen.

SIKKERHETSMERKNAD:  Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, aktivere
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

KONTROLLER ETTER BRUK

� Se etter sprekker eller slitasje på
sugeslangen.

� Se etter smuss på sugeskjermen.

� Sjekk filterposen for smuss og skader.

� Kontroller at sugestangen og håndtaket er
riktig justert.

� Kontroller fremre sugeskjerm for skade og
slitasje (tilleggsutstyr).

� Kontroller at støttearmen til sugeslangen er
riktig justert.

� Kontroller om sugeslangen er tilstoppet av
store enheter.

� Kontroller for drivstofflukt, noe som kan bety
drivstofflekkasjer.

� Se etter lekkasjeflekker under maskinen
(drivstoff, olje, kjølemiddel).

� Kontroller serviceoversikten for å finne ut om
vedlikeholdskravene.
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TØMME VAKUUMPOSEN (Gjelder kun
maskiner med serienummer under 001070)

1. Vakuumposen sitter på baksiden av
rusksamleren. Den samler opp fint rusk som
kan blåse ut av viftens utblåsingsåpning.
Forsikre deg om at maskinen er slått av og
at den står på et flatt underlag før du
tømmer vakuumposen. Se STOPPE
MASKINEN i denne håndboken.

SIKKERHETSMERKNAD: Beholderen må
bare tømmes hvis maskinen står på et
plant underlag.

2. Slå på parkeringsbremsen.

SIKKERHETSMERKNAD: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, aktivere
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

3. Trekk kilebolten ut av låsen til
hurtigutløsningsstroppen.

4. Løsne låsen og fjern
hurtigutløsningsstroppen fra vakuumposen.
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5. Ta av vakuumposen.

ADVARSEL: Roterende vifte. Stans
motoren før du åpner avfallsbeholderen.

6. Åpne oppsamleren. Tøm vakuumposen i
oppsamleren. Lukk oppsamleren.

7. Monter vakuumposen tilbake på
oppsamleren.

MERK: Forsikre deg om at vakuumposen er riktig
plassert over de fire festehakene på viftens
utblåsingsåpning før du sikrer med
hurtigutløsingsstroppen.

8. Sikre vakuumposen med
hurtigutløsingsstropp. Sett på plass
låsesplinten i stropplåsen etter at den er
lukket.
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TØMME VAKUUMPOSEN (Gjelder kun
maskiner med serienummer 001070 og over)

1. Aktiver parkeringsbremsen.

AV SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
eller vedlikeholder maskinen, må du
aktivere parkeringsbremsen, slå av
maskinen og ta ut nøkkelen.

AV SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen, må du bare tømme
beholderen når maskinen står på en
plan overflate.

2. Ta av vakuumposen.

3. Åpne oppsamleren. Tøm vakuumposen i
oppsamleren. Lukk oppsamleren.

4. Monter vakuumposen tilbake på
oppsamleren.
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TØMMING AV AFALLSBEHOLDER

1. Kjør maskinen til stedet som skal rengjøres
eller der avfallet kan tømmes. Stans
maskinen. Se kapittelet STANSE
MASKINEN i denne håndboken. Pass på at
maskinen er slått av og står på et plant
underlag før du tømmer beholderen.

SIKKERHETSMERKNAD: Maskinen må
stå på et plant underlag når du skal
tømme den.

2. Slå på parkeringsbremsen.

SIKKERHETSMERKNAD: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, aktivere
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

3. Kontroller om det er rusk i vakuumposen.
Tøm hvis nødvendig. Se TØMME
VAKUUMPOSEN i denne håndboken.

4. Løsne beholderlåsene og løft opp dekslet til
beholderen.

ADVARSEL: Roterende vifte. Stans
motoren før du åpner avfallsbeholderen.

ADVARSEL: Det kan være skarpe
gjenstander i avfallsbeholderen. Bruk
hansker.
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5. Senk beholderen til vippebrakettene holder
den slik at du kan knytte sammen posen. Ta
ut avfallsposene.

MERK: Avfallsposene kan bare settes i
beholderen på én måte. Legg merke til retningen
når du tar ut posene.

SIKKERHETSMERKNAD: Ikke flytt
maskinen når beholderen er senket.

6. Knytt sammen posene.

7. Skyv beholderen ned til den ”klikker” fri fra
vippebraketten og holdes av kablene i
posisjon for avfallsfjerning. Fjern og kast de
fulle avfallsposene.

8. Plasser de nye posene over holderne og sett
dem inn i beholderen.

MERK: Posene kan bare settes én vei i
avfallsbeholderen. Legg merke til retningen når du
fjerner poser.
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9. Fold enden på posen over kantene på
beholderen.

10. Kontroller om det har festet seg smuss i
inntaksristen til vakuumviften. Rengjør
forsiktig med en stiv kost eller børste etter
behov.

11. Lukk beholderen og fest beholderlåsene.
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TILLEGGSUTSTYR

VELTEBESKYTTELSE MED 4 BJELKER OG
VÆRBESKYTTELSE (TILLEGGSUTSTYR)

Med veltebeskyttelse med 4 bjelker og
værbeskyttelse kan du jobbe i et tryggere miljø
beskyttet mot dårlig vær.

Velte− og værbeskyttelsen har en vindusvisker
med to hastigheter på frontvinduet. Bryteren til
vindusviskeren sitter inne i førerhuset.

Lav vindusviskerhastighet: Drei bryteren ett hakk
mot høyre.

Høy vindusviskerhastighet: Drei bryteren to hakk
mot høyre.

Vindusvisker av: Drei bryteren helt mot venstre.
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VANNSTØVKONTROLL (TILLEGG) 

Vannstøvkontrollen fjerner finstøv og ruskpartikler
fra luften når maskinen går.

FYLLE VANNTANKEN:

1. Kjør maskinen fram til en vannslange. Stopp
maskinen og trekk til parkeringsbremsen. Se
avsnittet STOPPE MASKINEN i håndboken.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

2. Fyll vanntanken. Fylleåpningen er på toppen
av tanken på høyre side av maskinen.

MERK: Vannstøvkontrollsystemet stopper hvis
vanntanken går tørr under drift. Hvis dette skjer,
må du etterfylle tanken. Slå vannpumpebryteren
av og på igjen for å nullstille bryteren.

3. Start maskinen, løsne parkeringsbremsen og
fortsett støvsugingen. Se avsnittet
STØVSUGING i håndboken
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SUGEHODE (TILLEGG)

Med sugehodet kan brukeren suge opp uten å
måtte håndtere sugeslangen. Sugeslangen festes
lett på sugehodet. Sugehodet har et justerbart
stopp som kan stilles inn, slik at brukeren kan
sette sugehodet til vanlig bruksposisjon etter at
det har vært hevet for å slippe inn store enheter
eller ved kjøring over fortauskanter.

MERK:  Sugehodet bør heves når du kjører
maskinen til og fra området som skal rengjøres.
Hev sugehodet når du kjører over fortauskanter
og opp eller ned ramper.

JUSTERE SUGEHODESTOPPET:

1. Trykk øverst på sugehodebryteren for å
senke sugehodet.

2. Juster høyden på sugehodet med
justeringsbryteren.

Heve sugehodet: Drei bryteren mot klokken.

Senke sugehodet: Drei bryteren med
klokken.

MERK: Når sugehodet er riktig justert, skal bakre
sugehodeskjerm være rullet omtrent 13mm ut på
baksiden på et plant, hardt underlag.

3. Trykk nederst på sugehodebryteren for å
heve sugehodet. Nå er sugehodet klart for
neste gangs bruk.
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FILTERPOSE (TILLEGG)

Filterposen, som er tilleggsutstyr, fjerner støv og
fine partikler enda bedre fra luften når maskinen er
i bruk. Filterposen monteres enkelt i
avfallsbeholderen i stedet for standard
avfallspose.

TØMME STØVFILTERPOSEN:

1. Hekt hver klips på støvfilterposen som sikrer
stroppene fra festebrakettene på hver side
av ruskoppsamleren.

2. Åpne glidelåsen på støvfilterposen.

3. Trekk opp på støvfilterposen høyt nok til å
trekke vakuumposen ut av støvfilterposen.
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4. Åpne vakuumposens glidelås og la rusket
falle ut av vakuumposen.

5. Lukk glidelåsen og sett den tilbake i
støvfilterposen.

6. Tømme støvfilterposen.

7. Lukk glidelåsen på støvfilterposen.

8. Hekt hver klips på støvfilterposen som sikrer
stroppen til festebrakettene på hver side av
ruskoppsamleren.
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SUGEMUNNSTYKKE MED 4,5 METER
FORLENGELSE (VALGFRITT)

Sugemunnstykke med 4,5 meter forlengelse gjør
at brukeren kan komme inn i vanskelig
tilgjengelige områder som den vanlige
maskinslangen ikke kommer til.

BRUK AV SUGESLANGE MED 4,5 M
FORLENGER:

1. Start maskinen. Se under STARTE
MASKINEN i denne håndboken.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser som kan føre til pustebesvær
eller kvelning. Sørg for god ventilasjon.
Kontakt det lokale arbeidstilsyn for
informasjon. Hold motoren i god stand.

2. Slå bryteren til sugeviften på.

ADVARSEL: Maskinen kan avgi for høy
støy. Kontakt aktuell myndighet for
informasjon om støybegrensninger. Kan
føre til hørselstap. Bruk hørselsvern.
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3. Åpne for sugeslangen med velgerhåndtaket
slik at sugeslangen aktiveres.

4. Ta løs sugeslangen fra holderen og begynn
arbeidet.

5. Hvis det er behov for kraftigere sug, steng
spjeldet i vakuumslangen fra sugehodet på
maskinen. Dette vil dirigere alt vakuum til
sugeslangen.

MERK: Ikke lukk både skyveventilen til
sugestangen og hovedsugeslangen når sugeviften
er i drift. Da kan beholderen og/eller pakningene til
beholderen skades.

6. Når arbeidet er avslutte, dekk til åpningen på
sugeslangen eller sett åpningen ned mot en
ren og plan flate. Dette vil være til hjelp for å
trekke inn sugeslangen etter bruk.

7. Steng inntaket il sugeslangen ved å skyve
inn velgerhåndtaket igjen.

8. Fest sugeslangen på holderen igjen.
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KANTUTSTYR

Kantutstyret består av en  vinkelhake på 90� som
retter kreftene til sugeslangen til avfall langs
gjerdekanter og hekkekanter.

MONTERING AV UTSTYR FOR OPPSUG
LANGS GJERDER:

1. Ta løs vinkelstykket fra festebraketten.

2. Ta av klemmen som fester sugeslangen til
munnstykket.

3. Løft låsefjæren på munnstykket som holder
sugeslangen og munnstykket sammen.
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4. Løft ringen og trekk den over enden av røret.
Monter munnstykket på festebraketten for
vinkelstykket til utstyret for oppsug langs
gjerder når det ikke benyttes.

5. Sett ringen på og trekk den over
vinkelstykket for utstyret for oppsug langs
gjerder.

6. Fest sugeslangen til vinkelstykket med
klemmen på vinkelstykket og sikringsringen.

7. Heng vinkelstykket for sugeslangen på
festebraketten når den ikke benyttes.



BRUK AV MASKINEN

ATLV� 4300 330526 (12−01)60

TILBEHØR FOR PANELFILTER (TILLEGG)

Tilbehøret For panelfilter gjør det mulig å fjerne
svært fint smuss og støv under bruk av maskinen.

For å øke kapasiteten og brukstid mellom
rengjøring av filtret, bruk sugeslangen for å ta opp
grovere smuss på steder med mye støv.

Bruk hastighet 1 der dette er mulig, slik at
maskinen suger mindre støv inn i panelfilteret.

Sug opp med bypass−luken åpen når støvkontroll
ikke er påkrevet. Dette vil også gi økt brukstid
mellom hver rengjøring av filteret.

Kjøp et ekstra panelfilter som kan settes inn hurtig
midt i en arbeidsoperasjon. Begge filterene kan da
rengjøres når arbeidet er avsluttet, slik at de
tørker til neste dag.

TØMME VAKUUMPOSEN:

1. Når vakuumposen blir full, slår du av
vakuumviften og maskinen og setter på
parkeringsbremsen og tar ut nøkkelen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: ved bruk
av maskinen, avfallsbeholderen må kun
tømmes på et plant underlag.

2. Åpne bypass−døren i bunnen av
filterkapslingen ved å trekke de to
låsehåndtakene ned og dreie dem 90�. Nå
kan rusket falle fra filterkapslingen.
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3. Åpne låsene på sjalusipanelet ved å trekke
bakdelen av låsen bort fra filterkapslingen,
og hekt deretter av fronten på låsen fra
keeperen.

4. Ta av støvpanelfilteret.

5. Åpne glidelåsen på vakuumposen og tøm
posen gjennom bypass−døren som befinner
seg i bunnen av filterpanelkapslingen. Lukk
glidelåsen på vakuumposen.

6. Sett på plass støvpanelfilteret med
forseglingene mot filterkapslingen.
Filterleggene skal være orientert vertikalt
som gir en mer effektiv rensing av filteret.
Lukk låsene.

7. Lukk bypass−døren i bunnen av
filterkapslingen.
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RENGJØRING AV PANELFILTER:

Panelfilteret er laget av et syntetisk materiale og
kan rengjøres med vann.

NB: Bruk ikke høytrykksspyler da dette kan skade
filtermaterialet.

Rengjøring av filteret uten å ta det ut av maskinen:

1. Åpne bypass−luken i bunnen av filterhuset
ved å trekke ned de to låsehakene og vri
dem 90�. Dette gjør at vannet vil renne ut av
filterhuset.

2. Spyl ut av panelet med hageslange med
sprederdyse. La panelet tørke natten over
eller la vakuumviften gå til filteret er tørt.

NB: Det anbefales ikke å ta opp smuss med vått
filter, da dette kan skade filteret.

3. Hvis filteret skulle tette seg under bruk kan
det tas ut og rengjøres ved å banke det
forsiktig mot underlaget. Plasser filteret i en
plastsekk for bedre støvkontroll.
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FEILSØKING

Problem Årsak Forslag til løsning

Maskinen starter ikke Tennpluggen er ikke tilstrekkelig
varmet opp

Drei på nøkkelen for å varme opp
tennpluggen

Drivstoffilteret er tilstoppet Bytt drivstoffilter

Drivstoffpumpen er skadet Bytt drivstoffpumpe

Maskinen beveger seg sakte Kablene er ikke justert Juster stopp og kabler på nytt

Maskinen beveger seg ikke Maskinen er ikke på Start maskinen

Parkeringsbremsen er aktivert Utløs parkeringsbremsen

Trekkventilen er på Drei trekkventilen 90�

Dårlig sugeevne Sugehodet eller slangen er
tilstoppet

Fjern tilstoppinger i sugehodet 
eller slangen

Sugeviften til beholderen er
tilstoppet

Rengjør sugevifteskjermen

Sugehodet er ikke senket helt ned Senk sugehodet helt ned

Pakningene i sugehodet er skadet Bytt eller reparer skadede 
pakninger

Maskinen beveger seg for fort Senk maskinhastigheten

Oppsugingsenheten er for lang fra
avfallet

Flytt oppsugingsenheten nærmere
avfallet

Avfallsbeholderen er full Tøm avfallsholderen

Motorhastigheten er for lav Øk motorhastigheten

Støvposen (tillegg) er tilstoppet Tøm støvposen (tillegg)

Støvfilterpose (tillegg) tilstoppet Tømme støvfilterposen (tillegg)

Panelfilter (tillegg) tilstoppet Rengjør panelfilter (tillegg)

Ingen sugeeffekt Beholderens Thermo Sentry� 
er på

Kontroller om det brenner i 
beholderen

Solenoidventilen virker ikke Kontakt TENNANT kundeservice

Sugeviften er ikke på Slå på sugeviften

Feil ved sugeviften Kontakt TENNANT kundeservice

Velgerventil for sugeslange stengt Velgerventil for sugeslange åpen

Sugeslangen er ikke støttet 
eller er for lav

Gassylindrene er skadet Kontakt TENNANT kundeservice

For mye støv Støvposen (tillegg) åpen Lukk støvposen

Dør til panelfilter (tillegg) åpen Lukk døren til panelfilteret

Vannstøvkontroll (tillegg) ikke på Slå på vannstøvkontroll

Vannstøvkontrollens (tillegg)
vanntank tom

Fyll vannstøvkontrolltanken

Vannstøvkontrollens (tillegg)
sprøytedyse tilstoppet

Rengjør sprøytedysen til
vannstøvkontrollen
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

NB: Punktene merket (�) sjekkes også etter første 50 driftstimer.

Intervall Ref. Beskrivelse Hva utføres
Smøring/

væske

Antall
Service−
punkter

Daglig 1 Luftfilter, motor Sjekk indikator − 1
Støvsamler, motor Tøm − 1
Bunnpanne, motor Sjekk oljenivå EO 1

2 Radiator Sjekk og rengjør register − 1
Sjekk nivå på kjølevæske i 
ekspansjonstanken

WG 1

10 Støttearm for sugeslange Sjekk for skader og slitasje − 3
Sjekk gassdemperen for slitasje − 2

7 Skjørt på sugehode (tillegg) Sjekk for skader og slitasje − 1
8 Sugehode (tillegg) Sjekk for skader og slitasje og

justering
− 1

Sjekk at det ikke er blokkert − 1
9 Sugeslange Sjekk for skader og at den ikke

er tettet igjen
− 1

4 Gitter for vakuumvifte Sjekk at det er åpent og rent − 1
Vakuumpose Sjekk at det er åpent og rent − 1
Støvfilterpose (ekstra) Sjekk at det er åpent og rent − 1
Støvpanelfilter (ekstra) Sjekk at det er åpent og rent − 1
Vannstøvkontrollens (tillegg)
sprøytedyse

Sjekk rusk og justering − 1
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Intervall Ref. Beskrivelse Hva utføres
Smøring/

væske

Antall
Service−
punkter

50 timer 5 Drivstoffslanger og klemmer Sjekk slitasje og om de er tette 4
 2 Register radiator Kontroller og rengjør − 2

3 Register kjøler for 
hydraulikkolje

Kontroller og rengjør − 1

6 Dekk Sjekk lufttrykket − 4
100 timer 1 Bunnpanne motor �Skift olje og filterelement EO 1

Vifterem motor Sjekk strammingen − 1
Luftfilter motor Skift − 1
Hydraulikktank Sjekk nivået − 6

4 Vakuumpose Sjekk slitasje og skader − 1
Støvpanelfilter (ekstra) Sjekk slitasje og skader − 1

200 timer 2 Radiatorslanger og klemmer Sjekk slitasje og om de er tette − 2
11 Styresylinder Smør styresylinderen SPL 2
13 Bremser Sjekk justeringen − 2
12 Hjuloppheng Smør opphenget SPL 2
5 Dieselfilter Skift − 1
5 Diesel sil Rengjør − 1
6 Dekk Sjekk slitasje og krysskift − 4
3 Hydraulic hoses Sjekk slitasje og skader − All
1 Batteri �Sjekk og etterstram polfor −

bindelsene
− 1

Sjekk syrenivået DW 1
14 Kjørepedal Sjekk slitasje, smøres − 2
1 Tetninger motordeksel Sjekk slitasje − 4
4 Vannstøvkontrollens (tillegg)

vannledninger og klemmer
Kontroller stramming og slitasje − 6

− Vindusviskere (ekstra) Sjekk slitasje − 2
800 timer

800 timer

3 Beholder hydraulikkvæske Bytte påfyllingshette - 1

3 Hydraulikktank Skift påfyllingslokk og sugefilter − 1
Skift hydraulikkolje HYDO 1

Hydraulikkfilter Skift filterinnsats − 1
− Hydrauliske motorer Sjekk slitasje og skader − 1
2 Kjølesystem Spyl gjennom WG 1
6 Hjul �Sjekk stramming av hjulbolter − 4

1200
timer

16 Hydraulikkvæskefilter * Skift filterelement - Alle

2400
timer

15 Beholder hydraulikkvæske * Bytt sugefilteret - 1

* Skift hydraulikkvæske HYDO 1

MERK: Skift hydraulikkvæske, filter og sugefilter, merket (*), etter hver 800. time for maskiner som IKKE
opprinnelig er utstyrt med TennantTrue premium hydraulikkvæske. (Se avsnittet om hydraulikk).

SMØRING/VÆSKE
EO Motorolje, kun 10W30 SAE-SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulikkvæske eller tilsvarende.
SPL Spesialsmøring, Lubriplate EMB grease (TENNANT delenr. 01433-1). . .
WG Vann og etylen glykol frostvæske, -34° C (-30° F). . .

MERK: Tettere intervaller kan være nødvendig under ekstremt støvete forhold.
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SMØRING

A. STYRESYLINDER

Styresylinderen har to fettnipler. Smøres med
Lubriplate EMB fett (TENNANT del nr. 01433−1)
hver 200 driftstime.

B.  HJULOPPHENG

Hjulopphenget har to fettnipler. Smøres med
Lubriplate EMB fett (TENNANT del nr. 01433−1)
hver 200 driftstime.

C.  MOTOR

Kontroller nivået på motoroljen hver dag.
Peilepinnen for motoroljen blir tilgjengelig ved å
løfte opp motordekslet. Skift motorolje og oljefilter
hver 100 driftstime.

ADVARSEL: Vifteblader i rotasjon. Hold
avstand.
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HYDRAULIKKSYSTEM

TANK FOR HYDRAULIKKOLJE

Tanken er plassert på venstre side av maskinen
ved siden av motoren.

En påfyllingshette er plassert på toppen av
beholderen. Den har innebygd puster og
peilepinne til væskenivå. Bytt hetten hver 800.
driftstime. Smør tettingen på påfyllingshetten med
en film med hydraulikkvæske før du setter hetten
tilbake på beholderen.

Kontroller hydraulikkvæskenivået ved
driftstemperatur hver 100.

NB! Fyll ikke for mye olje på
hydraulikktanken eller bruk maskinen
med for lite olje. Dette kan føre til skade
på hydaulikksystemet.

Tøm og fyll på nytt hydraulikkvæskebeholderen
med ny TennantTrue premium hydraulikkvæske
hver 2400. driftstime. Maskinen har en blå dråpe
(bilde til venstre) på hydraulikkvæskemerket hvis
den er opprinnelig utstyrt med TennantTrue
premium hydraulikkvæske.

MERK: Skift hydraulikkvæske, filter og sugefilter
etter hver 800. time for ALLE maskiner som ikke
har brukt utelukkende TennantTrue premium
hydraulikkvæske eller tilsvarende.

Beholderen har et innebygd filter som filtrerer
hydraulikkvæske før den går inn i systemet. Bytt
filteret hver 2400. driftstime.

Hydraulikkoljefilteret er plassert foran
hydraulikkoljetanken i bakkant av motor −rommet.
Bytt filterelementet etter hver 1200. driftstime,
eller hvis lampen for tilstoppet hydraulikkfilter
lyser. Kontroller daglig hydraulikkvæskenivået og
fyll på om nødvendig.

TennantTrue Fluid              Previous Fluid
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HYDRAULIKKOLJE

Det finnes tre typer væsker for forskjellige
temperaturområder:

TennantTrue premium 
hydraulikkvæske (Forlenger levetiden)

Delenu
mmer

Kapasite
t

ISO-grad
viskosite
tsindeks
(VI)

Omgivelsesl
ufttemperat
urområder

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126
eller
høyere

19°�C (65°�F)
eller høyere

1057711 19 l

(5 gal)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163
eller
høyere

16°�C (60°�F)
eller lavere

1057708 19 l 
(5 gal)

Hvis man bruker en lokal tilgjengelig
hydraulikkvæske, må man forsikre seg om at
spesifikasjonene tilfredsstiller
hydraulikkvæskespesifikasjonene til Tennant.
Erstatningsvæsker kan forårsake for tidlig feil på
hydraulikkomponentene.

OBS! Hydraulikkomponenter er
avhengig av systemets hydraulikkvæske
for å bli tilstrekkelig smørt. Feilfunksjon,
for tidlig slitasje og skade vil bli
resultatet hvis skitt eller andre
forurensninger kommer inn i
hydraulikksystemet.

HYDRAULIKKSLANGER

Kontroller slitasjen på hydraulikkslangene hver
200 driftstime.

Olje som lekker ved høyt trykk fra små hull kan
være nesten usynlig, men kan være årsak til stor
skade.

Oppsøk lege straks ved skade som følge av
lekkasje fra hydraulikkanlegget. Farlig infeksjon
eller reaksjon kan oppstå dersom ikke riktig
behandling gis omgående.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Bruk et
stykke papp for å oppdage lekkasjer i
hydraulikksystemet når dette er under
trykk.

Skulle lekkasjer oppdages, kontakt overordnet
eller servicemann.

00002
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MOTOR

KJØLESYSTEM

Kontroller nivået på kjølevæsken i
ekspansjonstanken daglig. Bruk rent vann blandet
med frostvæske av permanent type på etylen
glykol−basis til −34� C. Etterfyll gjennom
ekspansjonstanken.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Unngå
kontakt med varm  kjølevæske ved
service på maskinen.

Kontroller radiatorslangene og slange −klemmene
hver 200 driftstime. Etterstram klemmene om de
skulle være slakke. Skift både slanger og klemmer
om slangene har fått sprekker, er blitt harde eller
har svellet.

Kontroller registeret på radiatoren utvendig hver
100 time. Blås eller spyl i motsatt retning av
luftstrømmen støv som kan ha samlet seg i
radiatoren.

Kontroller radiatoren og kjøleren for hydraulikkolje
for smuss hver 50 time. På radiatoren kan det
brukes en blåsepistol med luft eller
høytrykksvasker fra innsiden, motsatt av normal
luftstrøm. Vær forsiktig slik at kjøleribbene ikke
skades når radiator eller kjøler for hydraulikkolje
rengjøres. Vær nøye med renholdet, da
kjøleribbene ellers kan tettes av støv. Pass på at
radiator og kjøler er kalde før rengjøring for å
hindre at de sprekker.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Bruk øye−
og hørselsvern når det brukes trykkluft
eller høytrykksvasker.

Spyl gjennom hele kjølesystemet hver 800.
driftstime. Bruk middel som egner seg til formålet.
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LUFTFILTERINDIKATOR

Luftfilterindikatoren viser når du må bytte
luftfilterelementet. Kontroller indikatoren daglig.
Den røde streken til indikatoren flytter seg etter
som luftfilterelementet fylles med smuss. Ikke bytt
luftfilterelementet før den røde streken står på
5kPa (20 in H2O) og vinduet “SERVICE WHEN
RED” er helt rødt. Den røde linjen til indikatoren
kan gå tilbake til et lavere trinn når du slår av
motoren. Etter at motoren har gått en stund, viser
den igjen riktig avlesning.

Tilbakestill luftfilterindikatoren ved å trykke inn
tilbakestillingsknappen i enden av indikatoren etter
at du har byttet luftfilterelement.

LUFTFILTER

Motorens luftfilter består av to deler; en støvkopp
og et filterelement. Tøm støvkoppen hver dag.
Skift støvkoppen hvis den ødelegges eller
gummien blir slitt.

Luftfilterelementet må byttes når det er skadet
eller når luftfilterindikatoren angir dette. Du kan
ikke rengjøre luftfilteret.

Ikke bytt luftfilterelementet før luftfilterindikatoren
viser tilstopninger i luftinntaksystemet. Ikke fjern
luftfilterelementet fra huset med mindre det
begrenser luftstrømmen.

Etter at du har byttet luftfilteret, rengjør du forsiktig
endehetten og innsiden av huset med en fuktig
klut. Rengjør forseglingsflatene til huset.
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DIESELFILTER

Filteret beskytter motoren mot urenheter i
drivstoffet. Filteret er montert i bakkant av
motorrommet.

Skift filterinnsatsen hver 200. driftstime.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Ved
arbeid på maskinen; Hold gnister og
åpen ild unna drivstoffsystemet.  Sørg
for god ventilasjon.

Kontroller silen i dieseltanken, ved enden av
drivstoffrøret hver 200. driftstime.

DRIVSTOFFSLANGER

Kontroller drivstoffslangene hver 50. driftstime.
Hvis slangeklemmene skulle ha løsnet, ha litt olje
på skruene og etterstram klemmene.

Drivstoffslangene inneholder deler av gummi som
kan løse seg opp over tid enten maskinen brukes
eller ikke. Skift derfor til nye slanger og
slangeklemmer hvert annet år.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Ved
arbeid på maskinen; Hold gnister og
åpen ild unna drivstoffsystemet.  Sørg
for god ventilasjon.

Skulle slangene være slitt eller defekt, skift eller
reparere dem omgående. Luft drivstoffsystemet
etter at slanger har vært demontert.  Under
service på drivstoffsystemet, plugg åpne ender
med en ren fille eller papir for å hindre at det
trenger inn fremmedlegemer som kan skade
dieselpumpen.
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VINDUSPUSSERE PÅ VERNEBØYLE MED
FRONTRUTE (TILLEGG)

Kontroller gummien på vinduspusserene for
slitasje hver 200. driftstime. Skift viskergummi
etter behov.

BATTERI

Batteriet er plassert under førersetet og nås ved å
vippe opp setet.

Etter de første 50 timene og hver 200. time etter
dette skal batteriklemmene rengjøres og
etterstrammes.

Kontroller syrenivået i batteriet hver 200 time.
Bruk kun destillert vann ved etterfylling.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Unngå
kontakt med batterisyre når maskinen
vedlikeholdes.
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REMMER

VIFTEREM FOR MOTOR

Vifteremmen drives av reimskiven på
veivakseltappen og driver generatoren. Riktig
stramming av remmen er 10 mm nedtrykking med
en kraft av 4 til 5 kg midt på det lengste spennet.

Kontroller og juster strammingen hver 100.
driftstime.

ADVARSEL: Vifte og rem i bevegelse.
Hold avstand.
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SKJØRT OG TETNINGER

TETNINGER RUNDT ÅPNING

Tetningene er montert langs kantene av åpningen
til motorrommet og på dekslet.

Kontroller tetningene hver 200 driftstime for
slitasje og skader.

SKJØRT PÅ SUGEHODE

Skjørtene er montert på undersiden av sugehodet.

Kontroller skjørtene daglig for slitasje og skade.
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BREMSER OG HJUL

DRIFTSBREMS

Driftsbremsen virker på begge bakhjulene gjenom
en wire. Wirene har justeringsmulighet foran eller
bak ved hjulene. Kontroller justeringen av
bremsene hver 200 driftstime.

PARKERINGSBREMS

Parkeringsbremsen settes på ved hjelp av
pedalene. Parkeringsbremsen låser driftsbremsen.
Parkeringsbremsen justeres når driftsbremsen
justeres.

DEKK

Standard front− og bakdekkene på maskinen er
luftfylte. Kontroller luften i dekkene etter 50 timers
drift og etter hver 800 driftstime.

Riktig lufttrykk i framdekkene er 152 kpa (22 psi).

Riktig lufttrykk i bakdekkene er 124 kpa (18 psi).
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Riktig lufttrykk i bak tractiondekkene (ekstra) er 
48 kpa (7 psi).

FORHJUL

Trekk til mutrene på forhjulene i stjernemønster to
ganger til 126−154 Nm (90−110 ft. lbs) etter hver
100. driftstime.

BAKHJUL

Trekk til mutrene på bakhjulene i stjernemønster
to ganger til 126−154 Nm (90−110 ft. lbs) etter
hver 100. driftstime.

2

3

4

1

2

3

4

1

5



VEDLIKEHOLD

77ATLV� 4300 330526 (12−01)

VAKUUMSYSTEM

VAKUUMPOSE

Vakuumposen sitter på baksiden av rusksamleren.
Kontroller daglig om det er rusk i vakuumposen
eller om den er ødelagt.

STØVPANELFILTER (EKSTRA)

Støvpanelfilteret sitter inne i sjalusipanelet på
støvfilterpanelkapslingen. Kontroller
støvfilterpanelet hver gang du tømmer
vakuumposen.

STØVFILTERPOSE (EKSTRA)

Vakuumposen sitter på baksiden av
ruskoppsamleren. Kontroller daglig om det er rusk
i støvfilterposen eller om den er ødelagt.

VAKUUMVIFTE

Vakuumviften er plassert øverst i
avfallsbeholderen. Kontroller inntaksgitteret hver
gang avfallsbeholderen tømmes.
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SUGEMUNNSTYKKE MED 4,5 METER
FORLENGELSE (VALGFRITT)

Kontroller hver dag at sugeslangen er åpen og
uten skader.

Ta ut pluggen i velgerventilen hver dag og
kontroller at den er åpen og uten skader.

SUGEHODE (TILLEG)

Kontroller sugehodet daglig for skader eller
innvendige hindringer.

SUGESLANGE OG STØTTEARM

Kontroller sugeslangen daglig for skader eller
innvendige hindringer. Kontroller  at
gassdemperen virker slik den skal.
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KONTROLL FOR RIKTIG FUNKSJON AV
GASSDEMPERE:

1. Drei justeringsrattet til opphenget for
sugeslangen mot urviserne til armen er løftet
så høyt som mulig.

2. Støt enden på slangen ned og la den heve
seg av seg selv. Enden av slangen skal nå
stanse mellom 100 og 150 mm  (4 til 6 in) fra
underlaget.

3. Kontroller avstanden senter til senter på
demperene. Dersom avstanden er mindre
enn 400 mm bør demperene skiftes.

4. Sugeslangen kan strekke seg over tid. Når
avstanden senter til senter på demperene er
korrekt, men slangen fortsatt er mindre enn
100 mm over underlaget, kan det være
nødvendig å kappe slangen.

(4 in-6 in)
30mm-40mm

400 mm
(15.75 in)
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VANNSTØVKONTROLL (TILLEGG)

SPRØYTEDYSE

Kontroller daglig om det er rusk i dysen, samt
justeringen. Sprøyt daglig støvsugerviftehuset
med hageslange for å holde dysen til i
støvbeholderen dysen ren.

SIKKERHET: Bruk øyebeskyttelse og
hørselvern når du arbeider med trykkluft
eller vann under trykk.

Hvis sprøytedysen blokkeres eller tilstoppes, må
man ta den av og rengjøre den.

RENGJØRE OG JUSTERE SPRØYTEDYSEN

1. Stopp maskinen, trekk til parkeringsbremsen
og slå av maskinen.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe på
et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

2. Drei plastdysehodet 1/4 omdreining mot
urviseren og trekk rett ut for å ta den ut.

3. Ta av og rengjør filterskjermen på dysen.
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4. Bruk en bit avisolert ledning til å fjerne
eventuell tilstopping av sprøytedysen.

5. Sett på plass filterskjermen og monter på
plass sprøytedysen. Trykk sprøytedysehodet
tilbake i stilling, og fest det ved å dreie en
1/4 omdreining med urviseren.

6. Slå på maskinen. Slå på støvsugerbryteren.

7. Slå på vannstøvkontrollbryteren.

8. Bruk en standard skrutrekker for å dreie
sprøytedysehodet og juster
sprøytemønsteret mens dysen sprøyter.

9. Den justerte sprøytedysen i ruskbeholderen
skal sprøyte over støvsugerslangeåpningen.

VANNTANK

Vanntanken rommer opp til 30 L (8 gal ) vann for
støvkontrollsystemet.

Tanken skal tømmes før man lagrer maskinen
over lengre tid.

Sjekk etter hver 200. time om vannledningene og
klemmene er ødelagt, sjekk strammingen og om de
er slitt.

TØMME VANNTANKEN

1. Stopp maskinen, trekk til parkeringsbremsen
og slå av maskinen.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe på
et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.
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2. Drei plastdysehodet 1/4 omdreining mot
urviseren og trekk rett ut for å ta den ut.

3. Ta av filterskjermen til sprøytedysen.

4. Slå på maskinen. Trykk
vannstøvkontrollbryteren fremover for å slå
på vannstøvkontrollen.

5. La pumpen gå til alt vannet har rent ut av
vanntanken.

6. Trykk vannstøvkontrollbryteren bakover for å
slå av vannstøvkontrollbryteren.

7. Slå av maskinen.

8. Sett på plass filterskjermen og
sprøytedysehodet.
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SKYVING, SLEPING OG TRANSPORT AV
MASKINEN

SKYVING ELLER SLEPING AV MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjøres kan den skyves
forfra eller bakfra, men den kan kun taues forfra.

Fremdriftspumpen er utstyrt med en ventil for å
hindre skade på det hydrauliske systemet når
maskinen skyves eller slepes. Denne ventilen gjør
det mulig å flytte en maskin som ikke kan kjøres
over meget korte strekninger med en hastighet
som ikke må overstige 1,6 km/t. Maskinen MÅ
IKKE skyves eller slepes over lengre avstander
eller med høyre hastighet enn angitt.

ADVARSEL! For å hindre skade på
hydraulikksystemet må maskinen må
ikke skyves eller slepes over lengre
avstander uten at slepeventilen er åpnet.

Vri ventilen 90� fra normal stilling før maskinen
skyves eller slepes. Illustrasjonen viser ventilen
satt i stilling for skyving eller sleping.
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TRANSPORT AV MASKINEN

1. Plasser bakenden av maskinen mot rampen
til bilen eller tilhengeren den skal lesses på.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk en lastebil
eller tilhenger med tilstrekkelig
vekttoleranse for maskinen.

MERK: Tøm trakten før maskinen transporteres.

2. Hvis lasteflaten ikke er vannrett eller er over
380 mm fra underlaget, bruk en vinsj for å
dra opp maskinen.

Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
mindre over underlaget kan maskinen kjøres
på bilen eller tilhengeren.

3. For å dra maskinen opp på bil eller tilhenger,
fest wiren fra vinsjen til festepunktene bak.
Disse festepunktene er hull i maskinens
ramme.

4. Vri ventilen 90� fra normal stilling før
maskinen trekkes opp på bilen eller
tilhengeren. Se avsnittet SKYVING ELLER
SLEPING AV MASKINEN i denne
bruksanvisningen.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen skal lesses på bil eller
tilhenger, bruk vinsj. Ikke kjør maskinen
opp på bil eller tilhenger med mindre
lasteflaten er vannrett OG det er 380 mm
eller mindre høyde fra underlaget.

5. Plasser maskinen så langt inn på bil eller
tilhenger som mulig. Hvis maskinen glir vekk
fra senterlinjen av bil eller tilhenger, stans og
vri rattet slik at maskinen kommer tilbake til
senterlinjen.
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6. Sett på parkeringsbremsen og blokker
hjulene. Stropp fast maskinen på bilen eller
tilhengeren før transport.

Hvis maskinen ikke skulle være utstyrt med
festebraketter, fest en stropp foran over
gulvet på førerplassen.

Hvis maskinen er utstyrt med festebraketter,
bruk disse til å feste maskinen til bil eller
tilhenger.

Festepunkter bak er gjennom hullene i bakre
ramme.

7. Hvis lasteflaten ikke er rett eller mer enn 
380 mm over underlaget, bruk en vinsj når
maskinen skal kjøres av igjen.

Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
lavere over underlaget, kan maskinen kjøres
av bil eller tilhenger.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Når
maskinen skal kjøres av bil eller
tilhenger, bruk vinsj. Ikke kjør maskinen
av på bil eller tilhenger med mindre
lasteflaten er vannrett OG det er 380 mm
eller mindre høyde fra underlaget.
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OPPJEKKING AV MASKINEN

Maskinen kan jekkes opp på spesielle steder for
service og vedlikehold. Bruk jekk som er i god
stand og som har  tilstrekkelig løfteevne.

Stans alltid maskinen på en plan flate og blokker
hjulene før oppjekking.

Jekkepunktene foran er på rammen like foran
forhjulene.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Blokker
alltid hjulene før maskinen jekkes opp
for servicearbeider.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Bruk kun
avmerkede jekkepunkter når maskinen
skal løftes for service. For lengre tids
oppjekking, bruk støttebukker under
maskinen.

De bakre jekkepunktene er plassert under bakre
støtfanger.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Blokker
alltid hjulene før maskinen jekkes opp
for servicearbeider.

FOR SIKKERHETENS SKYLD: Bruk kun
avmerkede jekkepunkter når maskinen
skal løftes for service. For lengre tids
oppjekking, bruk støttebukker under
maskinen.

LAGRING AV MASKINEN

Dersom maskinen skal lagres over lengre tid må
den forberedes for dette for å hindre dannelse av
rust, støv eller andre uønskede avsetninger. Ta
kontakt med TENNANT forhandleren for nærmere
informasjon.
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SPESIFIKASJONER

GENERELLE MASKINMÅL/KAPASITETER

Beskrivelse Dimensjon / kapasitet

Lengde 2590 mm

Bredde 168 mm

Høyde 2113 mm

Sporbredde 965 mm

Akselavstand 1320 mm

Kapasitet i avfallsbeholder 68 kg

Volum i avfallsbeholder 416 l

Kapasitet vannstøvkontrolltank (tillegg) 30L (8 gal)

Vekt (GVWR) 910 kg

Akseltrykk (foran og bak) 680 kg

Støynivå, kontinuerlig 89,5 dB (A)

Støynivå, maks. n/a

Vibrasjonsnivå: hånd, arm <2,5m/s2

Vibrasjonsnivå: hele kroppen <0,5m/s2

GENERELLE YTELSER

Beskrivelse Mål

Maksimum kjørehastighet forover 26 km/t

Maksimum kjørehastighet bakover 8 km/t

Minimum gangbreddebehov for å snu 4064 mm

Minste svingradius 457  mm

Maksimum stigning opp/ned 12� / 21% med tom eller full avfallsbeholder

STYRING

Type Kraftkilde Nødstyring
På forhjulene, hydraulisk
sylinder, styrestag

Tannhjulspumpe Manuell

HYDRAULIKKSYSTEM

System Kapasitet Oljetype

Hydraulikktank 19 liter TENNANT del nr. 65869 − over 7� C

TENNANT del nr. 65870 − under 7� CHydraulikksystem
totalt

21 liter
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MOTORDATA

Motor Type Tenning Takt Innsugning Sylindre Boring Slag

Kubota Stempel Diesel 4 Naturlig 3 78 mm 78,4mm

Engine
Serial
Number

Displace−
ment

Tennant−styrt kraft Brutto periodisk kraft
per SAE J1995

Standard
(000000−0
02697)

 1.1 L
 (60.9 cu in)

 20.9 kw (28 hp) @ 3000 rpm 20.9 kw (28 hp) @
3000 rpm

Standard
(002698−
       )

 1.1 2L
(68.5 cu in)

18.5 kw (24.8 hp) @ 3000 rpm 18.5 kw (24.8 hp) @
3000 rpm

Turbo
(000000−0
03029)

 1.1 L
 (60.9 cu in)

 28.0 kw (38 hp)@ 3000 28.0 kw (38 hp)@
3000

Turbo
(003030−
       )

1.2 L
 (68.5 cu in)

24.5 kw (32.8 hp) @ 3000 rpm 24.5 kw (32.8 hp) @
3000 rpm

Drivstofftype Kjølesystem Elektrisk system

Diesel
Tankvolum: 31,42 liter
Lavt svovelinnhold i
drivstoff, mindre enn 500
ppm

Vann med etylen/glykol−basert
frostvæske

12 V nominelt

Totalt: 4 liter 30 A
vekselstrømsdynamo

Batteri: 12 V − 730 cca

Tomgang, ubelastet Regulert turtall, belastet

1200 o/min. 3000 o/min. maksimum

Motorolje inkl. filter

5,2 liter dieselklassifisering CF eller bedre

BREMSESYSTEM

Type Virker på

Driftsbrems Skivebremser på bakhjulene med wireforbindelse
til pedal

Parkeringsbrems Bruker driftsbremsen på bakhjulene med wire

DEKK

Montering Type Dimensjon Antall lag
(PR)

Dekktrykk

Foran (2) Luft 216 mm x 457 mm 4 lag 152 kPa

Bak (2) Luft 216 mm x 584 mm 4 lag 124 kPa

Bak (2) (tillegg) Luft knastedekk 216 mm x 584 mm 4 lag 48 kPa
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965 mm
(38  in)

2590 mm
(102  in)

1320 mm
(52  in)

2113
mm

(83  in)

168 mm
(46  in)

MASKINMÅL
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