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Dennevejledning leveresmedhver nymodel. Den indeholder de nødvendige instruktioner i betjening og vedli-
geholdelse af maskinen.

Vejledningen bør gennemlæses i sin helhed, før maskinen betjenes eller vedligeholdes.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnås imidlertid de bedste resultater med et minimum af omkostnin-
ger, hvis:

S Maskinen betjenes med rimelig forsigtighed.

S Maskinen vedligeholdes regelmæssigt -- i overensstemmelse med vejledningen.

S Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

BESKYT MILJØET
Bortskaf venligst al emballage, gamle
maskindele så som batterier, farlige
væsker som antifrost og olie, på en
miljøvenligt sikker måde i henhold til de
lokale bortskaffelsesdirektiver.

Husk altid at genbruge.

MASKINDATA
Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig

brug.
Modelnr. --

Serienr. --

Maskinekstraudstyr --

Salgskonsulent. --

Salgskonsulentens tlf.: --

Kundenr. --

Installationsdato --

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden -- Holland
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikationer og reservedele kan ændres uden varsel.

Originale instruktioner, Copyright E 2003 TENNANT Company, trykt i Holland. Alle rettigheder forbeholdes

EC DEKLARATION AF OVERHOLDELSE FOR MASKINERI
(Annex II, sub A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden -- The Netherlands
Uden, 21--05--2010

DK

Herved erklæres, på eget ansvar, at maskineriet

Sentinel
-- overholder betingelserne i maskindirektivet (2006/42/EØF) med national lovgivning ved implementering.
-- overholder betingelserne i E.M.C. direktivet (2004/108/EF)
-- er de i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende støjemission til udendørs brug (direktiv
2000/14/CE) og med nationale gennemførelseslovgivning

og at
-- følgende (dele/paragraffer) harmoniserede standarder er anvendt: EN ISO 14121--1, EN
1037, EN 60335--1, EN 60204--1, EN ISO 13849--1, EN ISO 13849--2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000--6--2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335--2--72.

-- følgende (dele/paragraffer) nationale tekniske standarder og specifikationer er anvendt: Ikke relevant
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INDHOLD

Side
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 4. . . . . . . .
DRIFT 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FØRERENS ANSVAR 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASKINKOMPONENTER 9. . . . . . . . . . . . . . . .
SYMBOLER PÅ KONTROLPANELET 10. . . . .
KONTROLFUNKTIONER OG

INSTRUMENTER 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETJENING AF STYREFUNKTIONER 17. . . .

FØRERSÆDE 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHEDSSELER 17. . . . . . . . . . . . . . . .
RAT 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÅNDTAG TIL AT VIPPE

RATSTAMMEN 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL PARKERINGSLYS,

FORLYGTER, KRAFTIGE
FORLYGTER, SIGNAL OG

HORN 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL VINDUESVISKER OG

VASKER 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÆNDINGSKONTAKT 20. . . . . . . . . . . . . . .
KØREPEDAL 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BREMSEPEDAL 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRØMSTIK TIL TILBEHØR 21. . . . . . . . . .
RETNINGSHÅNDTAG 21. . . . . . . . . . . . . . .
GASHÅNDTAG 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LÅSESTIFT TIL VARIO--FEJEBØRSTEN

(EKSTRA) 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARIO--FEJEBØRSTE

VIPPE/ARM--KONTAKT
(EKSTRA) 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JOYSTICK TIL VARIO--FEJEBØRSTEN
(EKSTRA) 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÆND/SLUK--KONTAKT TIL
VARIO--FEJEBØRSTEN

(EKSTRA) 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÆND/SLUK--KONTAKT TIL AT

HÆVE--SÆNKE FEJEBØRSTEN
(EKSTRA) 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LAMPE FOR KRAFTIGE
FORLYGTER 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LAMPE FOR PARKERINGSBREMSE 25. .
SIGNALLYS 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAMPE FOR GLØDERØR 26. . . . . . . . . . . .
LAMPE FOR TILSTOPPET

MOTORLUFTFILTER 26. . . . . . . . . . . . .
LAMPE FOR LAV VANDSTAND I

VANDTANKEN (EKSTRA) 26. . . . . . . . .
LAMPE FOR DØR TIL VAKUUMSTANG

(EKSTRA) 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAMPE FOR OVERLÆSSET

SKIDTKASSE 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KNAP TIL VARMER 27. . . . . . . . . . . . . . . . .
KNAP TIL BLÆSER 28. . . . . . . . . . . . . . . . .
KNAP TIL AIRCONDITION

(EKSTRA) 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUFTCIRKULATIONSÅBNINGER 28. . . . .
LAMPE FOR LAVT BREMSETRYK 29. . . .
HÆLDNINGSLAMPE

(model med høj tømning) 29. . . . . . . . . .

Side
KONTAKT TIL AT IGNORERE

MOTORNEDLUKNING 30. . . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL

PARKERINGSBREMSE 30. . . . . . . . . . .
KNAP TIL VANDVENTIL TIL VENSTRE

SIDEBØRSTE (EKSTRA) 31. . . . . . . . . .
KNAP TIL VARIO--FEJEBØRSTENS

VENSTRE VANDVENTIL
(EKSTRA) 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KNAP TIL VARIO--FEJEBØRSTENS
HØJRE VANDVENTIL (EKSTRA) 32. . .

KNAP TIL VANDVENTIL TIL HØJRE
SIDEBØRSTE (EKSTRA) 32. . . . . . . . . .

SIKRINGER 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅLER TIL

MOTORVANDSTEMPERATUR 34. . . . .
BRÆNDSTOFMÅLER 34. . . . . . . . . . . . . . .
MÅLER TIL MOTOROLIETRYK 34. . . . . . .
VOLTMETER 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIMETÆLLER 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KILOMETERTÆLLER 35. . . . . . . . . . . . . . . .
SPEEDOMETER 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OMDREJNINGSTÆLLER 36. . . . . . . . . . . .
KONTAKTPANEL 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL AT VIPPE

SKIDTKASSEN TILBAGE 37. . . . . . . . .
KONTAKT TIL AT VIPPE

SKIDTKASSEN FREMAD 37. . . . . . . . .
KONTAKT TIL AT LØFTE

SKIDTKASSEN
(model med høj tømning) 38. . . . . . .

KONTAKT TIL AT SÆNKE
SKIDTKASSEN

(model med høj tømning) 39. . . . . . .
KONTAKT TIL AT ÅBNE

SKIDTKASSEDØREN 39. . . . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL AT LUKKE

SKIDTKASSEDØREN 39. . . . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL VANDPUMPE

(EKSTRA) 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL VENSTRE

SIDEBØRSTE (EKSTRA) 40. . . . . . . . . .
KONTAKT TIL HØJRE SIDEBØRSTE 40. .
FILTERRYSTERKONTAKT 41. . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL AT KØRE

TRANSPORTBÅNDET TILBAGE 41. . .
KONTAKT TIL SUGEPUMPE 41. . . . . . . . .
FEJEKONTAKT 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL 4--VEJS

ADVARSELSLYS 43. . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL ADVARSELSLYS 43. . . . . .
KONTAKT TIL

SIDEBØRSTESPOTLIGHT(S) 43. . . . .
KONTAKT TIL BAGERSTE

NATFEJELYS (EKSTRA) 44. . . . . . . . . .
KONTAKT TIL FORRESTE

NATFEJELYS (EKSTRA) 44. . . . . . . . . .
KONTAKT TIL HØJTRYKSVASKER

(EKSTRA) 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Side
KONTAKT TIL LOFTS-- OG KORTLYS 45.
RADIO OG KASSETTEAFSPILLER

(EKSTRA) 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMÆKLÅSE 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTAKT TIL AFVISERSIGNAL

(EKSTRA) 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KNAP TIL AFVISERSIGNAL

(EKSTRA) 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIDTKASSENS STØTTESTIFT 47. . . . . .
SKIDTKASSENS STØTTEARM

(model med høj tømning) 48. . . . . . . . . .
MASKINENS FUNKTION 49. . . . . . . . . . . . . . . .
CHECK FØR DRIFT 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOTORSTART 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPLYSNINGER OM FEJNING OG

BØRSTER 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEJNING 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STOP FEJNING 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TØMNING AF SKIDTKASSEN 61. . . . . . . . . . .
STOP MASKINEN 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHECK EFTER DRIFT 67. . . . . . . . . . . . . . . . . .
FASTGØR STØTTESTIFT TIL
SKIDTKASSE 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRIGØR STØTTESTIFT TIL

SKIDTKASSE 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÆT SKIDTKASSENS STØTTEARM

I INDGREB (model med høj tømning) 71. .
FJERN STØTTEARM TIL SKIDTKASSE

(Model med høj tømning) 73. . . . . . . . . . . . .
BETJENING PÅ HÆLDENDE FLADER 74. . .
TILBEHØR 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VARIO--FEJEBØRSTE 75. . . . . . . . . . . . . . .
VÅD--STØVKONTROLSYSTEM 77. . . . . . .
VAKUUMSTANG 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FEJLFINDING PÅ MASKINEN 82. . . . . . . . . . .
VEDLIGEHOLDELSE 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VEDLIGEHOLDELSESSKEMA 85. . . . . . . . . . .
SMØRING 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. VIPPE SKIDTKASSEN
(LAV TØMNING) 88. . . . . . . . . . . . . . . . .

B. LØFTE/VIPPE SKIDTKASSEN
(HØJ TØMNING) 88. . . . . . . . . . . . . . . . .

C. AKSELBLADFJEDRE 88. . . . . . . . . . . . .
D. RATCYLINDER 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. HJULENES DREJEPUNKTER 89. . . . .
F. SIDEBØRSTENS DREJEPUNKT 89. . .
G. VARIO--FEJEBØRSTE (EKSTRA) 90. .
H. TRANSPORTBÅNDETS LEJER 90. . . .
I. TRANSPORTBÅNDETS KÆDE 91. . . .
J. MOTOR 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K. DIFFERENTIALE 92. . . . . . . . . . . . . . . . .
L. HOVEDBØRSTENS

STØTTESTÆNGER 92. . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULIK 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HYDRAULIKVÆSKEBEHOLDER 93. . . . . .
UDSKIFTNING AF

HYDRAULIKVÆSKEFILTRET 94. . . . . .
HYDRAULIKVÆSKE 95. . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULIKSLANGER 96. . . . . . . . . . . . . .
UDLUFTNING AF

HYDRAULIKLØFTESYSTEMET
TIL TRANSPORTBÅNDET 96. . . . . .

Side
MOTOR 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KØLESYSTEM 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUFTFILTER 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUFTINDTAGSFILTER 99. . . . . . . . . . . . . . .
BRÆNDSTOFFILTER 99. . . . . . . . . . . . . . . .
BRÆNDSTOF/VANDSEPARATOR 99. . . .
BRÆNDSTOFSLANGER 100. . . . . . . . . . . .

KABINEFILTRE 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÅD--STØVKONTROLFILTER

(EKSTRA) 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VINDUESVISKERBLADE 102. . . . . . . . . . . . . .
VINDUESVASKERVÆSKE 102. . . . . . . . . . . . .
BATTERI 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REMME OG KÆDER 103. . . . . . . . . . . . . . . . . .

GENERATOR/BLÆSERREM 103. . . . . . . .
REM TIL AIRCONDITION

(EKSTRA) 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STATISK SLÆBEKÆDE 103. . . . . . . . . . . .

SKIDTKASSE 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIDTKASSENS STØVFILTER 104. . . . . .

RENGØRING AF SKIDTKASSENS
STØVFILTER 104. . . . . . . . . . . . . . . .

FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING
AF SKIDTKASSENS

STØVFILTER 104. . . . . . . . . . . . .
THERMO SENTRYt 105. . . . . . . . . . . . . . .

TRANSPORTBÅND 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BØRSTER 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOVEDBØRSTE 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDSKIFTNING AF

HOVEDBØRSTE 107. . . . . . . . . . . . .
KONTROL OG JUSTERING AF

HOVEDBØRSTEMØNSTER 110. . .
SIDEBØRSTE 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UDSKIFTNING AF
SIDEBØRSTE 111. . . . . . . . . . . . . . . .

SKØRTER OG TÆTNINGER 112. . . . . . . . . . .
SKØRTER VED

BØRSTEADGANGSDØRENE 112. . . . .
STØVKONTROLSKØRTER TIL

TØRT STØV (EKSTRA) 112. . . . . . . . . .
BAGERSTE SKØRT VED

BØRSTERUMMET 112. . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORTBÅNDETS SKØRTER 113. .
DØRTÆTNINGER 113. . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORTBÅNDETS

TÆTNINGER 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIDTKASSENS TÆTNINGER 114. . . . . .

GLIDESKO 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLIDESKO 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BREMSER OG DÆK 115. . . . . . . . . . . . . . . . . .
BREMSER 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARKERINGSBREMSE 115. . . . . . . . . . . . .
DÆK 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HJULOPRETNING 116. . . . . . . . . . . . . . . . .
HJULMØTRIKKER 116. . . . . . . . . . . . . . . . .

SKUBNING, TRÆKNING OG
TRANSPORT AF MASKINEN 117. . . . . . . .
SKUBNING ELLER TRÆKNING AF

MASKINEN 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORT AF MASKINEN 118. . . . . . . .
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Side
LØFT AF MASKINEN MED

DONKRAFT 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPLAGRING AF MASKINEN 121. . . . . . . . . . .

FROSTBESKYTTELSE AF
VÅD--STØVKONTROLSYSTEMET 121

SPECIFIKATIONER 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERELLE MASKINDIMENSIONER/

KAPACITETER 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENEREL MASKINYDELSE 122. . . . . . . . . . . .
EFFEKT 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STYRETØJ 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULIKSYSTEM 124. . . . . . . . . . . . . . . . . .
BREMSESYSTEM 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DÆK 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASKINDIMENSIONER 125. . . . . . . . . . . . . . .
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

De følgende symboler bruges i hele vejledningen:

ADVARSEL: Advarer om farer og
risikabel betjening, der kan resultere i
alvorlig personskade eller død.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de
regler, der skal følges ved sikker
betjening af udstyret.

Maskinen er beregnet til at feje snavs. Undgå at
bruge maskinen til andet formål, end det der er
beskrevet i denne brugervejledning.

De følgende oplysninger angiver mulige
faresituationer for brugeren eller udstyret:

ADVARSEL: Maskinen kan udsende en
voldsom støj. Kontakt myndighederne
for at få oplyst grænseværdierne.
Nedsat hørelse kan være resultatet.
Brug høreværn.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
Fastgør støttearmen til skidtkassen.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
Fastgør støttestiften til skidtkassen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i forbindelsen til børsten. Hold
afstand, når forbindelsen er i
bevægelse.

ADVARSEL: Sidebørsten kan bevæge
sig. Træd ikke på sidebørsten.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i skidtkassedøren. Hold afstand
til skidtkassedøren.

ADVARSEL: Lodret frigang ved høj
tømning. Hold afstand til høje
forhindringer og ledninger.

ADVARSEL: Transportbåndet kaster
snavs. Her kan du komme i klemme i
transportbåndet. Hold afstand, når
transportbåndet er i bevægelse.

ADVARSEL: Brændbare materialer kan
forårsage eksplosion eller brand. Brug
ikke brændbare materialer i tanken.
Brug kun vand.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. Det kan forårsage
beskadigelse af åndedrætssystemet
eller kvælning. Sørg for tilstrækkelig
ventilation. Kontakt myndighederne for
at få oplyst grænseværdierne. Hold
motoren korrekt tunet.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

ADVARSEL: En hævet kabine kan falde
ned. Fastgør støttearmen til kabinen.

SIKKERHEDSHENSYN:
1. Betjen ikke maskinen:

-- Uden fornøden træning og tilladelse.
-- Uden at have læst og forstået
brugervejledningen.

-- På steder, hvor der er fare for brand
eller eksplosion, medmindre maskinen
er konstrueret til formålet.

2. Før start af maskinen:
-- Se efter brændstoflækager.
-- Hold gnister og åben ild på afstand af
brændstofpåfyldningsområdet.

-- Sørg for, at alle sikkerhedsindretninger
er på plads og fungerer korrekt.

-- Check, at bremser og styretøj fungerer
korrekt.

3. Ved start af maskinen:
-- Hold foden på bremsen og
retningspedalen i Neutral stilling.

4. Når du bruger maskinen:
-- Brug bremserne til at stoppe
maskinen.

-- Kør langsomt på hældninger og glatte
steder.

-- Vær forsigtig, når maskinen bakkes.
-- Kør forsigtigt med maskinen, når
skidtkassen er hævet.

-- Tøm kun skidtkassen på et vandret
sted.

-- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads,
før skidtkassen hæves.

-- Medtag ikke passagerer.
-- Følg altid sikkerheds-- og
trafikreglerne.

-- Rapportér straks fejl og beskadigelser
på maskinen.

5. Før maskinen forlades eller serviceres:
-- Stands maskinen på et vandret sted.
-- Aktivér parkeringsbremsen.
-- Afbryd maskinen, og fjern nøglen.
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6. Når maskinen serviceres:
-- Undgå dele i bevægelse. Vær ikke iført
løs jakke, skjorte eller ærmer.

-- Blokér maskinens hjul, før den løftes
med donkraft.

-- Løft kun maskinen med donkraft på de
steder, der er beregnet til det. Blok
maskinen op på bukke.

-- Brug en hejs eller donkraft, der
understøtter maskinens vægt.

-- Brug sikkerhedsbriller og høreværn,
når der anvendes trykluft eller
højtryksspuling.

-- Afbryd batteriforbindelserne, før der
arbejdes på maskinen.

-- Undgå kontakt med batterisyren.
-- Undgå kontakt med den varme
kølervæske i motoren.

-- Lad motoren køle af.
-- Hold åben ild og gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet. Hold
området godt udluftet.

-- Brug et stykke karton til at lokalisere
lækager af hydraulikvæske under tryk.

-- Brug reservedele, der er fremstillet af
TENNANT, eller dele af tilsvarende
kvalitet.

7. Ved læsning/losning af maskinen af/på
en lastvogn eller trailer:
-- Sluk for maskinen.
-- Brug lastvogn eller trailer, der
understøtter maskinens vægt.

-- Brug spil. Kør ikke maskinen på/af
lastvognen eller traileren, medmindre
læssehøjden er 380 mm eller mindre
over jorden.

-- Aktivér parkeringsbremsen, når
maskinen er læsset på.

-- Blokér maskinens dæk.
-- Spænd maskinen fast til lastvognen
eller traileren.
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Følgende sikkerhedsmærkater er anbragt på
maskinen på de angivne steder. Sæt en ny
mærkat på, hvis de bliver beskadigede eller
ulæselige.

MÆRKAT VED BØRSTEFORBINDELSE
(VARIO--FEJEBØRSTEt) -- Anbragt på
fronten af maskinen.

MÆRKAT FOR HØJ TØMNING --
Anbragt på den øverste konsol.

MÆRKAT FOR UDSTØDNING --
Anbragt på den øverste konsol.

354168

MÆRKAT FOR SIKKERHED --
Anbragt på den øverste
konsol.

MÆRKAT FOR SIDEBØRSTE --
Anbragt over sidebørsten(erne).

MÆRKAT FOR SKIDTKASSEDØR --
Anbragt under skidtkassedøren.

MÆRKAT FOR HÆVET KABINE --
Anbragt under kabinen på rammen.
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MÆRKAT FOR SKIDTKASSENS
STØTTEARM (Høj tømning) --
anbragt på begge sider af
støttearmen, midt på bagsiden
og på begge sider af
løfteanordningen til skidtkassen.

MÆRKAT FOR EKSTRA
VAKUUMSTANG STØJ -- Anbragt
på vakuumstangen.

MÆRKAT FOR
TRANSPORTBÅND -- Anbragt
bagpå transportbåndet.

354168
MÆRKAT FOR BRÆNDBARE MATERIALER
(Våd støvkontrol (ekstra)) -- Anbragt i
førersiden under tuden til vandpåfyldning.

MÆRKAT FOR SKIDTKASSENS
STØTTESTIFT -- anbragt på begge sider
af støttestiften. På modeller med lav
tømning er der anbragt en på den øverste
støttecylinder. På modeller med høj
tømning er der anbragt en på førersiden
af skidtkassens løfteanordning.

MÆRKAT FOR LØFTEARM
(høj tømning) -- anbragt på siden af
løfteanordningen til skidtkassen.
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DRIFT

FØRERENS ANSVAR

- Det er førerens ansvar at sørge for den
daglige vedligeholdelse og de eftersyn, der
er nødvendige for at holde maskinen i orden.
Føreren skal informere den
serviceansvarlige eller den overordnede, når
de vedligeholdelsesintervaller, der er nævnt i
afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i denne
brugervejledning, nås.

- Læs vejledningen omhyggeligt, før maskinen
betjenes. Se den video om betjening, der
følger med maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke
maskinen, medmindre
brugervejledningen er læst og forstået.

- Efterse maskinen for transportskader.
Check, at maskinen er komplet i
overensstemmelse med følgesedlen.

- Vedligehold jævnligt maskinen i
overensstemmelse med
vedligeholdelsesinstruktionerne i denne
brugervejledning. Der kan med fordel tegnes
en vedligeholdelseskontrakt hos den lokale
TENNANT--forhandler.

- Bestil reservedele og tilbehør hos den
autoriserede TENNANT--forhandler. Brug
reservedelsmanualen ved bestilling.

- Model SENTINEL er forsynet med en
GVWR på 9.072 kg eller 4.536 kg pr. aksel.
Kør kun på overflader, der kan bære denne
vægt.

07324
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MASKINKOMPONENTER

M

I

A

B C E F

G

H

JK
L

N

D

A. Kabine
B. Dieselmotor
C. Transportbånd
D. Skidtkasse
E. Støvfiltre
F. Sugepumpe
G. Skidtkassedør
H. Vakuumstang (ekstra)
I. Løftehåndtag til skidtkasse
J. Hovedbørste
K. Sidebørste(r)
L. Vandtank (højre side)
M. Brændstoftank (højre side)
N. Vario--fejebørste (ekstra)
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SYMBOLER PÅ KONTROLPANELET

Disse symboler angiver maskinens kontrol-- og
displayfunktioner:

Vario--fejebørste Hurtig motorhastighed

Vario--fejebørstearm Tomgangsmotorhastighed

Vario--fejebørste -- vip front ned Kraftige forlygter

Vario--fejebørste -- vip front op Parkeringsbremse

Vario--fejebørste -- vip venstre side Signallys

Vario--fejebørste -- vip højre side Gløderør (forvarmning)

Vario--fejebørstearm -- lad glide til venstre side Tilstoppet motorluftrenser

Vario--fejebørstearm -- lad glide til højre side Lav vandstand i vandtank

Vario--fejebørstearm -- sving til venstre side Dør til vakuumstang

Vario--fejebørstearm -- sving til højre side Overlæsning af skidtkasse

Vario--fejebørste op--ned Varmer

Vario--fejebørste rotation Blæser

Fremad Luftkonditioneringsanlæg

Tilbage Strømningshastighed
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Hældningslampe Åben skidtkassedør

Lavt bremsetryk Luk skidtkassedør

Ignorér motornedlukning Venstre sidebørste

Vandspray Højre sidebørste

Venstre sidebørste Filterryster

Højre sidebørste Transportbånd tilbage

Motorvandtemperatur Fej

Brændstof 4--vejs advarselslys

Motorolietryk Advarselslys

Voltmeter Sidebørste--spotlight

Timetæller Bagerste natfejelys

Børste ned Forreste natfejelys

Vip skidtkasse tilbage Højtryksvasker

Vip skidtkasse frem

Løftehåndtag til skidtkasse

Sænk skidtkasse
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KONTROLFUNKTIONER OG INSTRUMENTER

N
M

HØJRESTYREDE MASKINER

D

A
B

C

E

F

G

I

J H

K

L

A. Rat
B. Vario--fejebørste Vippe/arm--kontakt (ekstra)
C. Joystick til Vario--fejebørste (ekstra)
D. Vinduesvisker-- og --vaskerkontakt
E. Vario--fejebørste Hæv--sænk--kontakt (ekstra)
F. Vario--fejebørste Tænd/sluk--kontakt (ekstra)
G. Tændingskontakt
H. Bremsepedal
I. Kørepedal
J. Håndtag til at vippe rattet
K. Parkeringslys, kørelys, kraftigt kørelys, signal-- og hornkontakt
L. Gashåndtag
M. Retningshåndtag
N. Netstik til tilbehør
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M

VENSTRESTYREDE MASKINER

I

H

K

A

C

F

G

L

B D

EJ

N

A. Rat
B. Netstik til tilbehør
C. Retningshåndtag
D. Gashåndtag
E. Vinduesvisker-- og --vaskerkontakt
F. Tændingskontakt
G. Bremsepedal
H. Kørepedal
I. Håndtag til at vippe rattet
J. Parkeringslys, kørelys, kraftigt kørelys, signal-- og hornkontakt
K. Vario--fejebørste Tænd/sluk--kontakt (ekstra)
L. Vario--fejebørste Hæv--sænk--kontakt (ekstra)
M. Joystick til Vario--fejebørste (ekstra)
N. Vario--fejebørste Vippe/arm--kontakt (ekstra)
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L

B

C

D

K

A

L

N

O

Q

R

T

U

S

P

M
J

I

H

E

G

F

A. Kraftige forlygter
B. Parkeringsbremselampe
C. Signallys
D. Lampe for gløderør
E. Lampe for tilstoppet motorluftrenser
F. Lampe for lav vandstand i vandtank (ekstra)
G. Lampe for dør til vakuumstang (ekstra)
H. Lampe for overlæsset skidtkasse
I. Varmerknap
J. Blæserknap
K. Knap til luftkonditionering (ekstra)
L. Luftventilationsåbninger
M. Lampe for lavt bremsetryk
N. Hældningslampe (model med høj tømning)
O. Kontakt til at ignorere motornedlukning
P. Parkeringsbremsekontakt
Q. Knap til vandventil til venstre sidebørste (ekstra)
R. Knap til venstre vandventil til Vario--fejebørste (ekstra)
S. Knap til højre vandventil til Vario--fejebørste (ekstra)
T. Knap til vandventil til højre sidebørste (ekstra)
U. Sikringer (under dæksel)



DRIFT

15Sentinel 331008 (9--03)

B

C

D

E F
G

H

I

J

K

M

N

O

PQ R

S T
UV

A

L

A. Måler til motorvandtemperatur
B. Brændstofmåler
C. Måler til motorolietryk
D. Voltmeter
E. Timetæller
F. Kilometertæller
G. Speedometer
H. Omdrejningstæller
I. Kontaktpanel
J. Kontakt til at vippe skidtkassen tilbage
K. Kontakt til at vippe skidtkassen frem
L. Kontakt til at løfte skidtkassen (model med høj tømning)
M. Kontakt til at sænke skidtkassen (model med høj tømning)
N. Kontakt til at åbne skidtkassedøren
O. Kontakt til at lukke skidtkassedøren
P. Kontakt til vandpumpe (ekstra)
Q. Kontakt til venstre sidebørste
R. Kontakt til højre sidebørste
S. Kontakt til filterryster
T. Kontakt til at køre transportbåndet tilbage
U. Vakuumafbryder
V. Fejekontakt
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A
B

C
D

E
F

H

G

HØJRESTYREDE MASKINER

G

A
B

C
D

E
F

VENSTRESTYREDEMASKINER (EKSTRA)

H

A. Kontakt til 4--vejs advarselslys
B. Kontakt til advarselslys
C. Kontakt til sidebørste--spotlight(s)
D. Kontakt til bagerste natfejelys (ekstra)
E. Kontakt til forreste natfejelys (ekstra)
F. Kontakt til højtryksvasker (ekstra)
G. Kontakt til loftlys og kortlys
H. Radio-- og kassetteafspiller (ekstra)
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BETJENING AF STYREFUNKTIONER

FØRERSÆDE

Førersædet har to justeringer. Sædet kan flyttes
frem og tilbage, og hårdheden kan justeres.

BEMÆRK! Maskinen kører ikke, medmindre
føreren sidder i sædet.

Sædets placering justeres med håndtaget til
sædestilling.

Justér: Skub håndtaget til venstre, lad sædet glide
tilbage eller fremad til den ønskede stilling, og slip
håndtaget.

Sædets hårdhed kan justeres med knappen til
justering af hårdhed.

Justér: Drej knappen med uret for at forøge
hårdheden og mod uret for at formindske
hårdheden.

SIKKERHEDSSELER

Sikkerhedsselerne er anbragt på hvert sæde.
Fastgør altid sikkerhedsselerne, og justér dem, så
de passer, før masken betjenes.
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RAT

Rattet styrer maskinens retning. Maskinen er
meget følsom over for bevægelser af rattet.

Venstre: Drej rattet til venstre.

Højre: Drej rattet til højre.

BEMÆRK! Maskinen er forsynet med
4--hjulsstyring. Hold øje med, hvordan det
bagerste hjørne svinger ved drejning.

HÅNDTAG TIL AT VIPPE RATSTAMMEN

Håndtaget til at vippe rattet bruges til at justere
rattets vinkel. Når du vil vippe rattet, skal du
trække håndtaget lidt nedad og fremad mod
førersædet. Anbring rattet i den ønskede stilling,
og slip derefter håndtaget.
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KONTAKT TIL PARKERINGSLYS,
FORLYGTER, KRAFTIGE FORLYGTER,
SIGNAL OG HORN

Kontakten til parkeringslys, forlygter, kraftige
forlygter, signal og horn styrer parkeringslys,
forlygter, signaler og horn.

Parkeringslys og forlygter tændt: Drej
kontaktknappen mod uret.

Parkeringsbremselys tændt: Drej kontaktknappen
til det første klik.

Forlygter tændt: Drej kontaktknappen til det andet
klik.

Kraftige forlygter tændt: Skub kontakthåndtaget
nedad.

Kraftige forlygter slukket: Skub kontakthåndtaget
op.

Blink med de kraftige forlygter: Træk
kontakthåndtaget op, og slip det.

Signaler: Skub kontakthåndtaget fremad for det
højre signal. Træk kontakthåndtaget tilbage for det
venstre signal.

Horn: Skub enden af kontakten ind mod
ratstammen.

KONTAKT TIL VINDUESVISKER OG --VASKER

Vinduesvisker-- og --vaskerkontakten styrer
vinduesviskerne og --vaskerens væskespray.

Vinduesviskere slukket: Skub håndtaget helt ned.

Vinduesviskere langsom hastighed: Træk
kontakthåndtaget til den første stilling.

Vinduesviskere langsom hastighed: Træk
kontakthåndtaget til den anden stilling.

Væskespray til vinduesvisker: Skub enden
kontakthåndtaget ind.
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TÆNDINGSKONTAKT

Tændingskontakten starter og stopper motoren
med en nøgle. Når tændingskontakten er slukket,
aktiveres parkeringsbremsen automatisk.

Forvarmning: Drej nøglen mod uret. Lampen for
gløderør tændes. Når gløderørslampen slukkes,
normalt efter 5 til 30 sekunder afhængigt af
vejrforholdene, er motoren klar til start.

BEMÆRK! Forvarmning er ikke nødvendig, hvis
temperaturen er over 10_ C.

Start: Drej tændingsnøglen med uret, så langt den
kan komme. Slip nøglen, så snart motoren starter.

Stop: Drej nøglen mod uret.

KØREPEDAL

Kørselspedalen styrer maskinens
bevægelseshastighed. Din fods tryk regulerer
maskinens hastighed. Jo hårdere du trykker på
pedalen, jo hurtigere bevæger maskinen sig.
Maskinens hastighed vises på speedometeret. Se
afsnittet SPEEDOMETER i denne vejledning.

BEMÆRK! Maskinens hastighed er begrænset til
8 km/t, når skidtkassen er vippet eller løftet.

BREMSEPEDAL

Bremsepedalen stopper maskinen.

BEMÆRK! Kontakterne til at løfte og vippe
skidtkassen fungerer ikke, medmindre
parkeringsbremsen er aktiveret eller bremserne
anvendes.

Stop: Slip kørepedalen med foden, og træd på
bremsepedalen.
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STRØMSTIK TIL TILBEHØR

Strømstik til tilbehøret kan bruges som
cigarettænder eller som stikkontakt til tilbehør.

RETNINGSHÅNDTAG

Retningshåndtaget regulerer fejemaskinens
fremad--tilbagegående retning.

Neutral: Sæt kontakten i den midterste stilling eller
Neutral.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden på
bremsen og retningshåndtaget i Neutral
stilling, når maskinen startes.

Fremad: Træk håndtaget op til stillingen Fremad.

BEMÆRK! Maskinen vil ikke starte, medmindre
retningshåndtaget er i stillingen Neutral. Maskinen
vil ikke køre med parkeringsbremsen aktiveret.

Tilbage: Træk håndtaget ned til stillingen Tilbage.

GASHÅNDTAG

Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal.
Bevæg gashåndtaget, indtil omdrejningstælleren
viser det ønskede motoromdrejningstal ved
transport eller fejning. Se afsnittet
OMDREJNINGSTÆLLER i denne vejledning.

Hurtig: Skub håndtaget fremad.

Tomgang: Træk håndtaget tilbage.
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LÅSESTIFT TIL VARIO--FEJEBØRSTEN
(EKSTRA)

Vario--fejebørstens låsestift holder børstearmen
låst i opbevaringspositionen under transport af
maskinen, eller når børsten ikke bruges. Lås
børstearmen op, før du bruger Vario--fejebørsten.

Lås op: Træk splitpinden ud af enden af
låsepinden.

Lås: Sæt låsepinden i, og fastgør den med
splitpinden.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i forbindelsen til børsten. Hold
afstand, når forbindelsen er i
bevægelse.

VARIO--FEJEBØRSTE VIPPE/ARM--KONTAKT
(EKSTRA)

Vario--fejebørste vippe/arm--kontakten skifter
joystick--kontrollen mellem vippefunktionen til
fejebørsten og funktionen til at bevæge
fejebørstearmen.

Børste vip: Tryk på den venstre side af kontakten
for at styre vipningen af børsten med joysticket.

Børstearm: Tryk på den højre side af kontakten for
at styre bevægelsen af børsten med joysticket.
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JOYSTICK TIL VARIO--FEJEBØRSTEN
(EKSTRA)

Joysticket til Vario--fejebørsten styrer
Vario--fejebørstens vipning og dens arms
bevægelse.

Når Vario--fejebørstens vip/arm--kontakt er
indstillet til at vippe børsten, styrer
Vario--fejebørstens joystick fejebørstens vinkel.

Vip børstens forkant ned: Bevæg håndtaget
fremad, og hold det der, indtil børsten har
bevæget sig til den ønskede placering.

Vip børstens bagkant ned: Bevæg håndtaget
tilbage, og hold det der, indtil børsten har bevæget
sig til den ønskede placering.

Vip børsten til venstre: Bevæg håndtaget til
venstre, og hold det der, indtil børsten har
bevæget sig til den ønskede placering.

Vip børsten til højre: Bevæg håndtaget til højre, og
hold det der, indtil børsten har bevæget sig til den
ønskede placering.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i forbindelsen til børsten. Hold
afstand, når forbindelsen er i
bevægelse.

Når Vario--fejebørstens vip/arm--kontakt er
indstillet til placering af fejebørstens arm, styrer
Vario--fejebørstens joystick bevægelsen af
fejebørstens arm.

Sving fejebørstens arm til venstre side: Bevæg
håndtaget fremad, og hold det der, indtil armen
svinger til den ønskede placering.

Sving fejebørstens arm til højre side: Bevæg
håndtaget tilbage, og hold det der, indtil armen
svinger til den ønskede placering.

Lad fejebørstens arm glide til venstre side: Bevæg
håndtaget til venstre, og hold det der, indtil armen
glider til den ønskede placering.

Lad fejebørstens arm glide til højre side: Bevæg
håndtaget til højre, og hold det der, indtil armen
glider til den ønskede placering.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i forbindelsen til børsten. Hold
afstand, når forbindelsen er i
bevægelse.
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TÆND/SLUK--KONTAKT TIL
VARIO--FEJEBØRSTEN (EKSTRA)

Tænd/sluk--kontakten til Vario--fejebørsten styrer
strømmen til fejebørsten og bestemmer ligeledes
børstens rotationsretning.

Tændt (fejning i højre side): Tryk på højre side af
kontakten. Børsten går i gang og roterer mod uret.

Tændt (fejning i venstre side): Tryk på venstre
side af kontakten. Børsten går i gang og roterer
med uret.

Sluk: Sæt kontakten i den midterste stilling.
Børsten slukkes.

TÆND/SLUK--KONTAKT TIL AT
HÆVE--SÆNKE FEJEBØRSTEN (EKSTRA)

Kontakten til at hæve--sænke Vario--fejebørsten
styrer fejebørstens højde.

Sænk børsten: Tryk på venstre side af kontakten.
Børsten sænkes ned til underlaget i en
fritsvævende position.

Hæv børsten: Tryk på højre side af kontakten, og
hold den nede. Slip kontakten, når børsten er
hævet den ønskede højde.
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LAMPE FOR KRAFTIGE FORLYGTER

Lampen for kraftige forlygter tændes, når
forlygterne er indstillet til kraftigt lys.

LAMPE FOR PARKERINGSBREMSE

Lampen for parkeringsbremse tændes, når
parkeringsbremsen er aktiveret. Lampen i
kontakten til parkeringsbremsen tændes også, når
parkeringsbremsen er aktiveret. Se afsnittet
KONTAKT TIL PARKERINGSBREMSE i denne
vejledning.

SIGNALLYS

Signallyset blinker, når drejesignalerne bruges,
eller når det 4--vejs advarselslys er tændt.
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LAMPE FOR GLØDERØR

Lampen for gløderør tændes, når tændingsnøglen
drejes mod uret til tilbehørsstillingen. Lampen
slukkes, når motoren er klar til start -- normalt 5 til
30 sekunder, afhængigt af vejrforholdene.

LAMPE FOR TILSTOPPET
MOTORLUFTFILTER

Lampen for tilstoppet motorluftfilter tændes, når
motorens luftfilter bliver tilstoppet. Se
LUFTFILTER i afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i
denne vejledning.

LAMPE FOR LAV VANDSTAND I VANDTANKEN
(EKSTRA)

Lampen for lav vandstand i vandtanken tændes,
når niveauet i vandtanken er lavt. Vandpumpen
slukkes kort efter, at denne lampe tændes. Hvis
maskinen er forsynet med højtryksvaskeudstyr
(ekstra), slukkes pumpen også, når denne lampe
tændes.

ADVARSEL: Brændbare materialer kan
forårsage eksplosion eller brand. Brug
ikke brændbare materialer i tanken.
Brug kun vand.
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LAMPE FOR DØR TIL VAKUUMSTANG
(EKSTRA)

Lampen for døren til vakuumstangen tændes, når
døren til vakuumstangen er lukket. Sørg for, at
døren til vakuumstangen er åben, og at lampen
for døren til vakuumstangen er slukket, før
fejningen påbegyndes.

LAMPE FOR OVERLÆSSET SKIDTKASSE

Lampen for overlæsset skidtkasse tændes, når
skidtkassen når sin maksimale vægtkapacitet.

På maskiner med høj tømning tændes lampen,
når lasten overstiger 1815 kg. Når lampen for
overlæsset skidtkasse er tændt, kan skidtkassen
kun vippes til lav tømning.

På maskiner med lav tømning tændes lampen,
når lasten overstiger 3175 kg. Skidtkassen skal
tømmes, når lampen for overlæs tændes.

KNAP TIL VARMER

Knappen til varmeren styrer varmertemperaturen.

Forøg: Drej knappen til varmeren med uret.

Formindsk: Drej knappen til varmeren mod uret.
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KNAP TIL BLÆSER

Knappen til blæseren styrer blæserens hastighed
for varmeren samt aircondition.

Forøg: Drej knappen til blæseren med uret.

Formindsk: Drej knappen til blæseren mod uret.

BEMÆRK! Denne kontakt afbryder ikke, når
tændingen afbrydes.

KNAP TIL AIRCONDITION (EKSTRA)

Knappen til aircondition styrer
aircodition--temperaturen.

Forøg kølingen: Drej knappen til aircondition med
uret.

Formindsk kølingen: Drej knappen til aircondition
mod uret.

BEMÆRK! Aircondition fungerer IKKE,
medmindre blæseren er tændt.

LUFTCIRKULATIONSÅBNINGER

Der er et antal luftcirkulationsåbninger i
førerkabinen. Der er et sæt til både passagereren
og føreren. Åbningerne kan om nødvendigt lukkes
i passagersiden for at forøge luftstrømmen i
førersiden af kabinen. Ventilationsåbningerne på
instrumentpanelet er beregnet til afrimning.
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LAMPE FOR LAVT BREMSETRYK

Lampen for lavt bremsetryk angiver lavt
bremsetryk. Hvis denne lampe tændes, når
maskinen startes, må maskinen ikke bevæges, før
lampen slukkes. Hvis lampen tændes under drift,
skal du fortsætte med forsigtighed ud af kryds
eller trafik og parkere maskinen. Hvis
bremsetrykket falder for meget, aktiveres
parkeringsbremsen automatisk, og den frigøres
ikke, før bremsetrykket er retableret. Kontakt
servicepersonalet for at få bremsetrykket
retableret.

HÆLDNINGSLAMPE (model med høj tømning)

Hældningslampen tændes, når maskinen befinder
sig på en hældning, der er usikker ved høj
tømning af skidtkassen. Den tændes, når
hældningen fra front til bagende er mere end 11_,
og hældningen fra side til side er mere end 4_.
Maskinen vil ikke udføre høj tømning, når denne
lampe er tændt.

SIKKERHEDSHENSYN: Tøm kun
skidtkassen på et vandret sted.
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KONTAKT TIL AT IGNORERE
MOTORNEDLUKNING

Kontakten til at ignorere motornedlukning
ignorerer anordningen til nedlukning ved høj
vandtemperatur og lavt olietryk. Tryk på
kontakten, og hold den nede både ved start og
betjening af maskinen. Denne kontakt er til brug,
hvis maskinens automatiske nedlukningsfunktion
aktiveres i et kryds eller i trafikken. Brug IKKE
kontakten i mere end nogle få sekunder, da der
ellers kan ske beskadigelse af motoren. Se
afsnittene MOTORVANDTEMPERATURMÅLER
og MOTOROLIETRYKSMÅLER i denne
vejledning.

KONTAKT TIL PARKERINGSBREMSE

Kontakten til parkeringsbremsen indstiller og frigør
forhjulsbremserne samt deaktiverer
fremdriftssystemet. Når tændingskontakten er
slukket, aktiveres parkeringsbremsen automatisk.

BEMÆRK! Kontakterne til at løfte og vippe
skidtkassen fungerer ikke, medmindre
parkeringsbremsen er aktiveret eller bremserne
anvendes.

BEMÆRK! Højtryksvaskeudstyret fungerer ikke
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret.

Aktivér: Tryk øverst på kontakten til
parkeringsbremsen. Indikatorlampen i kontakten
såvel som lampen til parkeringsbremsen tændes.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.

Frigør: Tryk nederst på kontakten til
parkeringsbremsen. Indikatorlampen i kontakten
såvel som lampen til parkeringsbremsen slukkes.

BEMÆRK! Hvis bremsetrykket falder for meget,
aktiveres parkeringsbremsen automatisk, og den
frigøres ikke, før bremsetrykket er retableret. Når
dette sker, angiver denne kontakt IKKE, at den er
aktiveret. Se afsnittet om lampen for lavt
bremsetryk i denne vejledning.
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KNAP TIL VANDVENTIL TIL VENSTRE
SIDEBØRSTE (EKSTRA)

Knappen til vandventilen til den venstre sidebørste
styrer mængden af vandspray til den venstre
sidebørste.

Forøg vandspray: Drej knappen til vandventilen til
den venstre sidebørste mod uret.

Formindsk vandspray: Drej knappen til
vandventilen til den venstre sidebørste med uret.

Stop vandspray: Drej knappen til vandventilen
med uret, indtil den stopper helt for at lukke for
vandforsyningen. Hvis dette IKKE gøres, når der
slukkes for maskinen, fortsætte vandet med at
flyde.

BEMÆRK! Kontakten til vandpumpen skal være
tændt, hvis vandventilerne skal fungere.

KNAP TIL VARIO--FEJEBØRSTENS VENSTRE
VANDVENTIL (EKSTRA)

Knappen til vandventilen til Vario--fejebørsten
styrer mængden af vandspray til fejebørsten, når
den er på venstre side af maskinen.

Forøg vandspray: Drej knappen til vandventilen
mod uret.

Formindsk vandspray: Drej knappen til
vandventilen med uret.

Stop vandspray: Drej knappen til vandventilen
med uret, indtil den stopper helt for at lukke for
vandforsyningen. Hvis dette IKKE gøres, når der
slukkes for maskinen, fortsætte vandet med at
flyde.

BEMÆRK! Kontakten til vandpumpen skal være
tændt, hvis vandventilerne skal fungere.
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KNAP TIL VARIO--FEJEBØRSTENS HØJRE
VANDVENTIL (EKSTRA)

Knappen til vandventilen til Vario--fejebørsten
styrer mængden af vandspray til fejebørsten, når
den er på højre side af maskinen.

Forøg vandspray: Drej knappen til vandventilen
mod uret.

Formindsk vandspray: Drej knappen til
vandventilen med uret.

Stop vandspray: Drej knappen til vandventilen
med uret, indtil den stopper helt for at lukke for
vandforsyningen. Hvis dette IKKE gøres, når der
slukkes for maskinen, fortsætte vandet med at
flyde.

BEMÆRK! Kontakten til vandpumpen skal være
tændt, hvis vandventilerne skal fungere.

KNAP TIL VANDVENTIL TIL HØJRE
SIDEBØRSTE (EKSTRA)

Knappen til vandventilen til den højre sidebørste
styrer mængden af vandspray til den højre
sidebørste.

Forøg vandspray: Drej knappen til vandventilen til
den højre sidebørste mod uret.

Formindsk vandspray: Drej knappen til
vandventilen til den højre sidebørste med uret.

Stop vandspray: Drej knappen til vandventilen
med uret, indtil den stopper helt for at lukke for
vandforsyningen. Hvis dette IKKE gøres, når der
slukkes for maskinen, fortsætte vandet med at
flyde.

BEMÆRK! Kontakten til vandpumpen skal være
tændt, hvis vandventilerne skal fungere.
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SIKRINGER

Sikringer er engangsbeskyttelsesmekanismer,
som afbryder strømmen ved overbelastning af et
kredsløb. Denne maskine bruger sikringer af typen
ATO til biler. Isæt aldrig sikringer, der er
beregnet til en højere strømstyrke end angivet.

Sikringerne er anbragt i sikringsboksen under
sikringsdækslet på midterkonsollen.

Sikring Værdi Beskyttede kredsløb

FU-1 30 A Tilbehør

FU-2 30 A Tilbehør

FU--3 25 A Afvisersignaler

FU-4 15 A Natlys

FU-5 20 A Rotation/Sidebørste

FU-6 20 A Forlygter

FU-7 15 A Baglygte/Markering

FU-8 10 A Vandpumpe

FU-9 15 A Netstik til tilbehør

FU-10 10 A Horn

FU-11 10 A Loftlys/Radio

FU-12 5 A Automatisk smøring (ekstra)

FU-13 Åben

FU-14 Åben

FU-15 30 A Varmer/Aircondition

FU-16 15 A Strøm til logikkredsløb

FU-17 15 A Skidtkassekontrol

FU-18 10 A Logik

FU-19 10 A Sensorer

FU-20 Nøglestyret funktion (åben)

FU-21 Nøglestyret funktion (åben)

FU-22 Nøglestyret funktion (åben)

FU-23 10 A Automatisk smøring (ekstra)

FU-24 10 A Vario--frontbørste

FU-25 10 A Radio

FU-26 10 A Vinduesviskere

FU-27 15 A Neutral start (kørsel)

FU-28 15 A Kørelys til om dagen

FU-29 80 A Forvarmning
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MÅLER TIL MOTORVANDSTEMPERATUR

Måleren til motorvandstemperaturen viser
temperaturen i motorkølervæsken. Hvis
temperaturen i motorkølervæsken er for høj,
blinker indikatorlampen. Hvis det sker, skal du
straks standse motoren, finde fejlen, og få den
rettet. Hvis motoren ikke slukkes, afbrydes
motoren af den automatiske nedlukningsfunktion
på maskinen. Herved undgås, at motoren
beskadiges. Se afsnittet KONTAKT TIL AT
IGNORERE MOTORNEDLUKNING i denne
vejledning, hvis du vil ignorere den automatiske
nedlukning.

BRÆNDSTOFMÅLER

Brændstofmåleren angiver, hvor meget brændstof
der er i brændstoftanken. Indikatorlampen blinker,
når brændstofniveauet er lavt.

BEMÆRK! Undgå, at brændstoftanken bliver helt
tom. Der kan komme luft ind i brændstofsystemet,
så der kræves udluftning før næste start af
motoren.

MÅLER TIL MOTOROLIETRYK

Måleren til motorolietryk viser motorolietrykket.
Hvis olietrykket bliver for lavt, blinker
indikatorlampen. Hvis det sker, skal du straks
standse motoren, finde fejlen, og få den rettet.
Hvis motoren ikke slukkes, afbrydes motoren af
den automatiske nedlukningsfunktion på
maskinen. Herved undgås, at motoren
beskadiges. Se afsnittet KONTAKT TIL AT
IGNORERE MOTORNEDLUKNING i denne
vejledning, hvis du vil ignorere den automatiske
nedlukning.
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VOLTMETER

Voltmeteret viser den nuværende spænding på
batteriet. Når spændingen ikke ligger i det normale
interval 12 til 14 volt, blinker lampen. Hvis det
sker, skal du straks standse maskinen, finde
fejlen, og få den rettet.

TIMETÆLLER

Timetælleren registrerer det antal timer, maskinen
har været i drift. Brug denne oplysning til at
fastlægge vedligeholdelsesintervallerne.

KILOMETERTÆLLER

Kilometertælleren registrerer den afstand
maskinen har tilbagelagt. Brug denne oplysning til
at fastlægge vedligeholdelsesintervallerne, såsom
slitagen på dækkene.

SPEEDOMETER

Speedometeret viser maskinens hastighed. Brug
det til at fastlægge den rette driftshastighed til
fejning og transport.
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OMDREJNINGSTÆLLER

Omdrejningstælleren består af et numerisk
display, et LED--display og en grøn FEJE--lampe.
Det numeriske display viser motorens
omdrejningstal. Bevæg gashåndtaget, indtil
omdrejningstælleren viser det ønskede
motoromdrejningstal ved transport eller fejning.
Se afsnittet GASHÅNDTAG i denne vejledning.

Omdrejningstællerens LED--display viser, når
motorens omdrejningstal er indstillet til korrekt
fejning. Når den gule lampe lyser i midten af
måleren (mellem de blå markeringer), er motorens
gasspjæld indstillet korrekt til fejning. Den
ønskede fejehastighed ligger mellem 1.600 og
2.000 o/m. Se skemaet i afsnittet FEJNING.

Omdrejningstællerens grønne FEJE--lampe
tændes, når motorens omdrejningstal er indstillet
til korrekt fejning. Hvis motorhastighed falder til
under 1.600 o/m, slukkes den grønne
FEJE--lampe, mens fejningen fortsat fungerer.
Hvis motorhastigheden er for høj til fejning (over
2.000 o/m), blinker den grønne FEJE--lampe, og
lydalarmen høres. Dette fortsætter i 15 sekunder,
hvorefter fejefunktionerne stopper, og børsterne
hæves.

KONTAKTPANEL

Kontaktpanelet indeholder kontakter, der styrer
skidtkasse-- og fejefunktionerne. Det er anbragt
forrest i den midterste del af kabinen.
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KONTAKT TIL AT VIPPE SKIDTKASSEN
TILBAGE

Kontakten til at vippe skidtkassen tilbage, vipper
skidtkassen tilbage til udtømning af affald. Den
standser også fejefunktionerne og hæver
børsterne. Maskinens hastighed er begrænset til
8 km/t, når skidtkassen er løftet.

BEMÆRK! Kontakterne til at løfte og vippe
skidtkassen fungerer ikke, medmindre
parkeringsbremsen er aktiveret eller bremserne
anvendes.

Tryk på kontakten, og hold den i stillingen, indtil
skidtkassen er i den vippede stilling, og slip den
så. Der høres en lydalarm, når skidtkassen
bevæger sig. Vipningen af skidtkassen stopper
automatisk, når den er vippet helt. Lampen ved
siden af kontakten tændes, når skidtkassen
hæves. Denne lampe blinker, når kontakten
frigøres, og skidtkassen er i en vippet stilling.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

KONTAKT TIL AT VIPPE SKIDTKASSEN
FREMAD

Kontakten til at vippe skidtkassen fremad, vipper
skidtkassen fremad efter udtømning af affald. Tryk
på kontakten, og hold den nede, indtil skidtkassen
er helt fremme. Der høres en lydalarm, når
skidtkassen bevæger sig. Lampen ved siden af
kontakten tændes kun, når kontakten holdes
nede. Skidtkassen er helt fremme, når kontakten
til at vippe skidtkassen tilbage holder op med at
blinke.

BEMÆRK! Kontakterne til at løfte og vippe
skidtkassen fungerer ikke, medmindre
parkeringsbremsen er aktiveret eller bremserne
anvendes.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.
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KONTAKT TIL AT LØFTE SKIDTKASSEN
(model med høj tømning)

Kontakten til at løfte skidtkassen hæver
skidtkassen til høj udtømning af affald. Den
standser også fejefunktionerne og hæver
børsterne. Maskinens hastighed er begrænset til
5 km/t, når skidtkassen er i hævet stilling.

BEMÆRK! Kontakterne til at løfte og vippe
skidtkassen fungerer ikke, medmindre
parkeringsbremsen er aktiveret eller bremserne
anvendes.

BEMÆRK! Vær opmærksom på, at den mindste
fri højde til høj tømning af skidtkassen er 5.060
mm.

ADVARSEL: Lodret frigang ved høj
tømning. Hold afstand til høje
forhindringer og ledninger.

Tryk på kontakten, og hold den i stillingen, indtil
skidtkassen er i den hævede stilling, og slip den
så. Der høres en lydalarm, når skidtkassen
bevæger sig. Vipningen af skidtkassen stopper
automatisk, når den er hævet helt. Lampen ved
siden af kontakten tændes, når skidtkassen
hæves. Denne lampe blinker, når kontakten
frigøres, og skidtkassen er i en hævet stilling.

BEMÆRK! Skidtkassen hæves ikke, hvis den
ekstra lampe for skidtkassehældning eller overlæs
er tændt. Dette betyder, at maskinen enten
befinder sig på en hældning, der er usikker, eller
at skidtkassen er for tung til høj tømning.

351926
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KONTAKT TIL AT SÆNKE SKIDTKASSEN
(model med høj tømning)

Kontakten til at sænke skidtkassen sænker
skidtkassen efter høj udtømning af affald. Tryk på
kontakten, og hold den nede, indtil skidtkassen er
helt sænket. Der høres en lydalarm, når
skidtkassen bevæger sig. Lampen ved siden af
kontakten tændes kun, når kontakten holdes
nede. Skidtkassen er helt sænket, når kontakten
til at løfte skidtkassen holder op med at blinke.

BEMÆRK! Kontakterne til at løfte og vippe
skidtkassen fungerer ikke, medmindre
parkeringsbremsen er aktiveret eller bremserne
anvendes.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

KONTAKT TIL AT ÅBNE SKIDTKASSEDØREN

Kontakten til at åbne skidtkassedøren låser
skidtkassedøren op. Når skidtkassen er vippet,
skal du trykke på kontakten og holde den nede i
2--3 sekunder. Skidtkassedøren låses op og
åbner. Lampen ved siden af kontakten blinker, når
skidtkassedøren er ulåst.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i skidtkassedøren. Hold afstand
til skidtkassedøren.

KONTAKT TIL AT LUKKE SKIDTKASSEDØREN

Kontakten til at lukke skidtkassedøren låser
skidtkassedøren. Når skidtkassen er helt sænket,
skal du trykke på kontakten og holde den nede i
2--3 sekunder. Skidtkassen skal være sænket helt
for at døren kan låses. Lampen ved siden af
kontakten tændes kun, når kontakten holdes
nede. Døren er låst, når lampen for åben
skidtkassedør holder op med at blinke.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i skidtkassedøren. Hold afstand
til skidtkassedøren.
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KONTAKT TIL VANDPUMPE (EKSTRA)

Kontakten til vandpumpen styrer vandpumpen til
støvkontrolsystemet. Tryk på kontakten for at
aktivere vandpumpen. Lampen ved siden af
kontakten tændes. Tryk på kontakten igen for at
afbryde vandpumpen. Lampen slukkes.

Vandpumpen slukkes automatisk, når lampen for
lav vandstand i vandtanken tændes.

BEMÆRK! Knappen til vandventilen skal åbnes,
for at støvkontrolsystemet kan fungere.

KONTAKT TIL VENSTRE SIDEBØRSTE
(EKSTRA)

Kontakten til venstre sidebørste styrer venstre
sidebørste. Tryk på kontakten for at sænke og
dreje den venstre sidebørste. Lampen ved siden
af kontakten tændes. Tryk på kontakten igen for at
løfte og afbryde den venstre sidebørste. Lampen
slukkes.

BEMÆRK! Sidebørsterne starter automatisk med
FEJE--kontakten, hvis de var i stillingen Tændt, da
fejekontakten sidst blev slukket.

ADVARSEL: Sidebørsten kan bevæge
sig. Træd ikke på sidebørsten.

KONTAKT TIL HØJRE SIDEBØRSTE

Kontakten til højre sidebørste styrer højre
sidebørste. Tryk på kontakten for at sænke og
dreje den højre sidebørste. Lampen ved siden af
kontakten tændes. Tryk på kontakten igen for at
løfte og afbryde den højre sidebørste. Lampen
slukkes.

BEMÆRK! Sidebørsterne starter automatisk med
FEJE--kontakten, hvis de var i stillingen Tændt, da
fejekontakten sidst blev slukket.

ADVARSEL: Sidebørsten kan bevæge
sig. Træd ikke på sidebørsten.
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FILTERRYSTERKONTAKT

Kontakten til filterrysteren styrer filterrysteren til
skidtkassen. Den bruges til at rense filtret for støv.
Tryk på kontakten og hold den nede i 1 til 2
sekunder med gaspedalen i tomgangsstillingen.
Lampen ved siden af kontakten tændes, mens
filtret rystes. Filtret rystes i ca. 30 sekunder,
hvorefter det stopper, og lampen slukkes.

KONTAKT TIL AT KØRE TRANSPORTBÅNDET
TILBAGE

Kontakten til at køre transportbåndet tilbage styrer
retningen af affaldstransportbåndet. Den
tilbagegående retning bruges til at frigøre affald,
der har sat sig fast i transportbåndet samt til
rengøring af transportbåndet. Tryk på kontakten til
at køre transportbåndet tilbage. Lampen ved siden
af kontakten tændes. Tryk på kontakten igen for at
får transportbåndet til at køre fremad. Lampen
slukkes.

BEMÆRK! Efterlad IKKE kontakten til at køre
transportbåndet tilbage i den tilbagegående stilling
ved fejning.

ADVARSEL: Transportbåndet kaster
snavs. Her kan du komme i klemme i
transportbåndet. Hold afstand, når
transportbåndet er i bevægelse.

KONTAKT TIL SUGEPUMPE

Kontakten til sugepumpen styrer sugepumpen.
Denne kontakt tændes automatisk, når
fejekontakten aktiveres. Den kan styres separat
uden de andre fejefunktioner. Den kan tændes
separat til funktioner såsom betjening af
vakuumstangen, eller den kan slukkes separat,
mens maskinen fejer i regnvejr. Tryk på kontakten
for at tænde for sugepumpen. Lampen ved siden
af kontakten tændes. Tryk på kontakten igen for at
slukke for sugepumpen. Lampen slukkes.

351926

351926

351926
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FEJEKONTAKT

Fejekontakten styrer maskinens fejefunktioner.
Disse funktioner omfatter sugepumpen,
hovedbørsten, transportbåndet og sidebørsterne.
Den styrer IKKE Vario--børsten.

BEMÆRK! Fejekontakten kan IKKE aktiveres,
hvis der er tændt for nogle af kontakterne til
styring af skidtkassen. Skidtkassen skal være helt
fremme og sænket med skidtkassedøren låst, før
fejningen påbegyndes.

Tryk på fejekontakten for at starte
fejefunktionerne. Sugepumpen tændes,
hovedbørsten og transportbåndet sænkes og
tændes også. Lamperne ved siden af disse
kontakter tændes. Sidebørsterne starter også
automatisk med fejekontakten, hvis de var i
stillingen Tændt, da fejekontakten sidst blev
slukket.

BEMÆRK! Hvis motorhastigheden er for hurtig til
fejning, løftes fejefunktionerne og afbrydes efter
15 sekunder. Se afsnittet
OMDREJNINGSTÆLLER i denne vejledning.

Tryk på fejekontakten igen for at stoppe og hæve
fejefunktionerne. Lamperne ved siden af disse
kontakter til fejefunktionerne slukkes.

351926
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KONTAKT TIL 4--VEJS ADVARSELSLYS

Kontakten til det 4--vejs advarselslys tænder og
slukker for advarselslyset.

Tænd: Tryk øverst på kontakten til det 4--vejs
advarselslys. Lampen tændes.

Sluk: Tryk nederst på kontakten til det 4--vejs
advarselslys. Lampen slukkes.

KONTAKT TIL ADVARSELSLYS

Kontakten til advarselslyset tænder og slukker for
advarselslyset.

Tænd: Tryk øverst på kontakten til advarselslyset.
Lampen tændes.

Sluk: Tryk nederst på kontakten til advarselslyset.
Lampen slukkes.

KONTAKT TIL SIDEBØRSTESPOTLIGHT(S)

Kontakten til sidebørstespotlyset tænder og
slukker for sidebørstespotlightet(ene).

Tænd: Tryk øverst på kontakten til
sidebørstespotlyset. Lyset(ene) tændes.

Sluk: Tryk nederst på kontakten til
sidebørstespotlightet(ene). Lyset(ene) slukkes.
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KONTAKT TIL BAGERSTE NATFEJELYS
(EKSTRA)

Kontakten til det bagerste natfejelys tænder og
slukker for det bagerste natfejelys.

Tænd: Tryk øverst på kontakten til det bagerste
natfejelys. Lampen tændes.

Sluk: Tryk nederst på kontakten til det bagerste
natfejelys. Lampen slukkes.

KONTAKT TIL FORRESTE NATFEJELYS
(EKSTRA)

Kontakten til det forreste natfejelys tænder og
slukker for det forreste natfejelys.

Tænd: Tryk øverst på kontakten til det forreste
natfejelys. Lampen tændes.

Sluk: Tryk nederste på kontakten til det forreste
natfejelys. Lampen slukkes.

KONTAKT TIL HØJTRYKSVASKER (EKSTRA)

Kontakten til højtryksvaskeren tænder og slukker
for højtryksvaskeren.

Tænd: Tryk øverst på kontakten til
højtryksvaskeren. Lampen tændes.

BEMÆRK! Højtryksvaskeudstyret fungerer ikke
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret.

Sluk: Tryk nederste på kontakten til
højtryksvaskeren. Lampen slukkes.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug
sikkerhedsbriller og høreværn, når der
anvendes trykluft eller højtryksspuling.
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KONTAKT TIL LOFTS-- OG KORTLYS

Kontakten til lofts-- og kortlyset styrer lyset og
kortlyset i loftet i kabinen.

Kortlys tændt: Tryk kontakten hen mod
passagersiden af kabinen.

Lofts-- og kortlys tændt: Tryk kontakten hen mod
førersiden af kabinen.

Sluk: Sæt kontakten i midterstillingen.

RADIO OG KASSETTEAFSPILLER (EKSTRA)

Radioen og kassetteafspilleren er anbragt over
føreren. Se i manualen til
radioen/kassetteafspilleren angående betjening.

SMÆKLÅSE

Kabinedørene, sidedørene og adgangsdørene til
hovedbørsten er sikret med smæklåse.

Åbn kabinedørene: Træk låsehåndtaget ud, og
drej det 90_.

Åbn sidedørene: Tryk knappen ind, og træk i
låsehåndtaget.

Åbn adgangsdørene til hovedbørsten: Træk i
gummilåsen, indtil døren er løs. Fjern døren ved
at trække døren væk fra stifterne i
maskinrammen.
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KONTAKT TIL AFVISERSIGNAL (EKSTRA)

Kontakten til afvisersignalet styrer afvisersignalet
på bagsiden af maskinen.

Lyset tændt (høj): Tryk øverst på kontakten.

Lyset tændt (lav) Tryk nederst på kontakten.

Sluk: Sæt kontakten i midterstillingen.

KNAP TIL AFVISERSIGNAL (EKSTRA)

Knappen til afvisersignalet giver føreren af
maskinen mulighed for at vælge mellem fire
forskellige signallysmønstre.

Brug knappen til afvisersignalet til at vælge
mellem de fire mønstre VENSTRE, HØJRE, DELT
og BLINK.

Lysstriben i det nederste højre hjørne af
kontrolfunktionen afspejler det lysmønster, som
vises på afvisersignalet bagpå maskinen.
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SKIDTKASSENS STØTTESTIFT

Skidtkassens støttestift fastholder skidtkassen i
stillingen, hvor den er vippet bagover, så der kan
arbejdes under den. Stol IKKE på, at maskinens
hydrauliske system kan holde skidtkassen oppe.
Se afsnittet SÆT SKIDTKASSENS
STØTTESTIFT I INDGREB i denne vejledning.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
Fastgør støttestiften til skidtkassen.

Skidtkassens støttestift er anbragt på højre side af
den bagerste stødfanger under skidtkassen.
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SKIDTKASSENS STØTTEARM (model med høj
tømning)

Den fastholder skidtkassen i den hævede stilling,
så der kan arbejdes under den. Stol IKKE på, at
maskinens hydrauliske system kan holde
skidtkassen oppe. Se afsnittet SÆT
SKIDTKASSENS STØTTEARM I INDGREB i
denne vejledning.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
Fastgør støttearmen til skidtkassen.

Skidtkassens støttearm er anbragt på højre side
af løftearmene.
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D

A
B

C

E

F

G

H

I

J K

MASKINENS FUNKTION

Rattet (A) styrer maskinens bevægelsesretning.
Retningshåndtaget (B) styrer den fremad-- og
tilbagegående retning. Kørepedalen (C) regulerer
maskinens hastighed. Bremsepedalen (D) sænker
farten og stopper maskinen.

Sidebørsten (E) og vario--børsten (ekstra) (F) fejer
snavset ind foran hovedbørsten (G).
Hovedbørsten (G) fejer snavset fra overfladen ind
på transportbåndet (H), som overfører det til
skidtkassen (I). Vakuumsystemet (J) suger støv
og luft gennem skidtkassen (I) og dens støvfilter
(K).

Maskinen er forsynet med en højre sidebørste (E),
en Vario--fejebørste (ekstra) (F) og en venstre
sidebørste (ekstra). Der er også et enten vådt eller
tørt støvkontrolsystem.

Rens skidtkassens støvfilter (K) og tøm
skidtkassen (I), når fejningen er afsluttet.
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CHECK FØR DRIFT

- Check olieniveauet i motoren.

- Check kølervæskeniveauet i motoren.

- Check væskeniveauet i vinduesvaskeren.

- Check kølerfinnerne og
hydraulikkølerfinnerne for snavs.

- Check hydraulikvæskeniveauet.

- Check luftfilterindikatoren.

- Check skørter og tætninger for beskadigelse
og slid.

- Check fejebørsternes tilstand. Fjern
eventuelle snore, bånd, plastik eller andet
affald, der er viklet omkring dem.

- Check hovedbørstens mønster for justering.

- Check skidtkassestøvfiltrets tilstand og
tætninger. Rengør efter behov.

- Check, at bremser og styretøj fungerer
korrekt.

- Check brændstofniveauet.

- Fjern skidtkassen.

- Se i serviceoptegnelserne angående
servicebehov.
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MOTORSTART

1. Check, at retningspedalen er i den midterste,
neutrale stilling.

BEMÆRK! Maskinen vil ikke starte, medmindre
retningshåndtaget er i stillingen Neutral.

2. Sæt dig i førersædet, og spænd
sikkerhedsselen. Anbring foden på
bremsepedalen eller aktivér
parkeringsbremsen.

BEMÆRK! Maskinen kører ikke, medmindre
føreren sidder i sædet.

3. Sæt gashåndtaget tilbage i
tomgangsstillingen.
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4. Drej nøglen mod uret. Lampen for gløderør
tændes. Når gløderørslampen slukkes,
normalt efter 5 til 30 sekunder afhængigt af
vejrforholdene, er motoren klar til start.

BEMÆRK! Forvarmning er ikke nødvendig, hvis
temperaturen er over 10_ C.

5. Drej tændingsnøglen med uret, indtil
motoren starter.

BEMÆRK! Lad ikke startmotoren køre i mere end
10 sekunder ad gangen, eller efter at motoren er
startet. Lad starteren køle af mellem
startforsøgene, da startmotoren i modsat fald kan
blive beskadiget.

6. Turboladede motorer: Lad motoren køre i lav
tomgang i mindst 30 sekunder, før
gashåndtaget justeres.

7. Lad motor-- og hydrauliksystemerne varme
op i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. Det kan forårsage beskadigelse
af åndedrætssystemet eller kvælning.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Kontakt myndighederne for at få oplyst
grænseværdierne. Hold motoren korrekt
tunet.

8. Indstil gashåndtaget til den ønskede
motorhastighed.
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9. Tryk nederst på kontakten til
parkeringsbremsen for at frigøre den.

10.Sæt retningshåndtaget i stillingen Fremad.

11.Slip bremsepedalen, og tryk på
retningspedalen for at transportere
maskinen. Jo højere tryk med foden, jo
hurtigere kører maskinen.

BEMÆRK! Maskinen kører ikke, medmindre
føreren sidder i sædet, og parkeringsbremsen er
deaktiveret.

12.Kør maskinen til det sted, hvor der skal fejes.
Når maskinen transporteres til fejeområdet,
og den er forsynet med Vario--fejebørsten,
skal børsten låses i stillingen til transport
med styrepinden.

SIKKERHEDSHENSYN: Følg altid
sikkerheds-- og trafikreglerne, når du
bruger maskinen.
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OPLYSNINGER OM FEJNING OG BØRSTER

Model Sentinel er forsynet med en GVWR på
9.072 kg eller 4.536 kg pr. aksel. Kør kun på
overflader, der kan bære denne vægt.

Undgå kraftigt affald, kasser, bokse, grene og
meget tungt materiale. Undgå tråde, snore, reb og
lignende, da de kan blive viklet ind i børsterne,
børstenavene eller transportbåndet.

Planlæg fejningen på forhånd. Prøv at arrangere
lange ture med mindst mulig stop og start. Fej et
så lige spor som muligt. Overlap fejebanerne.

Drej ikke rattet for skarpt, når maskinen er i
bevægelse. Maskinen er meget følsom over for
bevægelser af rattet. Undgå pludselige drejninger,
undtagen i nødsituationer.

Brug våd--støvkontrolfunktionen i støvede
omgivelser. Brug ikke våd--støvkontrollen på våde
veje.

De bedste resultater opnås, når den rigtige type
børste anvendes til opgaven. Hovedfejebørsten er
en propylenfejebørste. Det følgende er
anbefalinger til sidebørste og Vario--fejebørste.

Polypropylen og trådsidebørste -- Anbefales til
almindelig fejning. Den bedste kombination af
fejning og skrubning.

Fladtråd sidebørste -- Anbefales til ydersider og
kurvede overflader med kraftigt eller
sammenpresset snavs. De stive trådbørster
graver snavset ud. Denne børste fejer ikke så
godt som polypropylen-- og trådsidebørsten, men
den anbefales til fejning i støberier, hvor varmen
kan smelte de syntetiske børster.

Polypropylen-sidebørste -- Anbefales til fejning,
hvor du ikke kan risikere rester at trådbørster.
Denne børste fejer ikke så godt som
polypropylen-- og trådsidebørsten, men den
anbefales til områder såsom lufthavne.
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FEJNING

1. Check på kontaktpanelet, at alle
skidtkassens kontrollamper er slukket.
Skidtkassen skal være helt sænket og i den
forreste stilling med skidtkassedøren låst, før
fejningen påbegyndes.

2. Check på kontaktpanelet, at kontakten til at
køre baglæns med transportbåndet IKKE er
tændt. Når lampen IKKE er tændt, betyder
det, at transportbåndet kører fremad ved
fejning.

3. Ved fejning af let affald (blade eller let
affald), skal du kontrollere, at
transportbåndets stopbeslag er vippet tilbage
på begge sider af maskinen.

351926

351926
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4. Justér og start Vario--fejebørsten, hvis den
findes. Se afsnittet om Vario--fejebørsten i
denne vejledning.

5. Bevæg gashåndtaget, indtil
omdrejningstælleren viser det ønskede
motoromdrejningstal for den type fejning, du
udfører. Se det følgende skema.

Affald

Motorom-
drejning-

stal
Kørehas-
tighed

Almindeligt affald 1600--
1800 o/m

(5--13 km/t)
3--5 mph

Fint støv 1500--
1800 o/m

(5--13 km/t)
3--5 mph

Let affald
(Blade, græs)
(Ryst filtret ofte)

1800--
2000 o/m

(5--13 km/t)
3--5 mph

Våd fejning
(Sugepumpen

tændt)

1800--
2000 o/m

(5--13 km/t)
3--5 mph

Kraftigt affald 1800--
2000 o/m

Langsommere
end 5 km/t
(3 mph)

Vakuumstang
(Ørepropper
påkrævet)

2300--
2400 o/m

Ingen

BEMÆRK! Fej IKKE med motoren på et højere
omdrejningstal end 2.000 o/m. Hvis
motorhastigheden er over 2.000 o/m, blinker den
grønne FEJE--lampe, og lydalarmen høres. Dette
fortsætter i 15 sekunder, hvorefter
hovedfejefunktionerne stopper, og børsterne
hæves og afbrydes.

351927
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6. Tryk på fejekontakten. Herved sænkes og
startes fejefunktionerne. Lamperne ved
siden af disse kontakter tændes.

BEMÆRK! Sidebørsterne starter automatisk med
FEJE--kontakten, hvis de var i stillingen Tændt, da
fejekontakten sidst blev slukket.

7. Start våd--støvkontrolsystemet, hvis det
findes. Se afsnittet om
våd--støvkontrolsystemet i denne vejledning.

8. Tryk på kontakten(erne) til
sidebørsten(erne). Herved sænkes og
startes sidebørsten(erne). Lampen(erne) ved
siden af kontakten(erne) tændes.

BEMÆRK! Sidebørsterne starter automatisk med
FEJE--kontakten, hvis de var i stillingen Tændt, da
fejekontakten sidst blev slukket.

351926

351926

351926
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9. Tryk nederst på kontakten til
parkeringsbremsen for at frigøre den.

10.Tryk på kørepedalen, og start fejningen.

BEMÆRK! I støvede omgivelser skal du jævnligt
sætte gaspedalen i tomgangsstillingen og ryste
skidtkassens støvfilter rent.

11. Stop fejningen, hvis transportbåndets
overbelastningsalarm lyder. Denne alarm
betyder, at der enten sidder en stor genstand
fast i transportbåndet, at der er for meget
kraftigt affald på transportbåndet, eller at
skidtkasseåbningen er fyldt.

IHvis der sidder en stor genstand fast i
transportbåndet, lyder alarmen konstant,
selvom maskinen standses. Når du skal
fjerne den genstand, der sidder fast, skal du
reducere motorhastigheden og sætte
retningskontakten til løft af affald i
tilbagegående retning, indtil affaldet er
fjernet. Sæt kontakten tilbage i
fremadgående retning, og fortsæt fejningen.

Hvis der er for meget kraftigt affald på
transportbåndet, lyder alarmen konstant,
indtil maskinen standses. Det betyder, at
affaldet skal fejes op ved en lavere
hastighed.

Hvis skidtkasseåbningen er fyldt, lyder
alarmen med mellemrum. Åbningen kan
ryddes ved at omfordele affaldet i
skidtkassen. Når du vil gøre dette, skal du
standse fejningen og vippe skidtkassen
tilbage. Sæt derefter skidtkassen tilbage til
fejestillingen, og fortsæt fejningen.

351926
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STOP FEJNING

1. Tryk på fejekontakten. Herved hæves og
stoppes fejefunktionerne. Lamperne ved
siden af disse kontakter til fejefunktionerne
slukkes.

2. Stop våd--støvkontrolsystemet, hvis det
findes. Se afsnittet om
våd--støvkontrolsystemet i denne vejledning.

3. Check, at alle fejefunktionernes lamper er
slukket. Hvis der er lamper tændt, skal du
slukke dem ved at trykke på kontakten.

351926

351926

351926
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4. Stop Vario--fejebørsten, hvis den findes. Se
afsnittet om Vario--fejebørsten i denne
vejledning.

5. Sæt gaspedalen i tomgangsstillingen, og tryk
på kontakten til filterrysteren for at ryste
skidtkassens støvfilter rent. Filtret ryster i ca.
30 sekunder. Lampen ved siden af kontakten
tændes, mens filtret rystes, hvorefter den
slukkes.

BEMÆRK! Ryst støvfiltret, før du vipper
skidtkassen.

351926
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TØMNING AF SKIDTKASSEN

1. Kør langsomt maskinen til affaldspladsen
eller affaldscontaineren. Sørg for, at
maskinen befinder sig på et vandret sted, før
du tømmer skidtkassen.

SIKKERHEDSHENSYN: Tøm kun
skidtkassen på et vandret sted.

2. Tryk på bremsepedalen med foden, og hold
den nede, og tryk derefter gashåndtaget
fremad for at forøge motorhastigheden.

BEMÆRK! Skidtkassen kan ikke løftes og vippes,
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret eller
bremserne anvendes.

3. Model med høj tømning: Tryk på kontakten
til at løfte skidtkassen, og hold den i
stillingen, indtil skidtkassen er i den hævede
stilling, og slip den så. Der høres en
lydalarm, når skidtkassen bevæger sig.

BEMÆRK! Skidtkassen hæves ikke, hvis den
ekstra lampe for skidtkassehældning eller overlæs
er tændt. Dette betyder, at maskinen enten
befinder sig på en hældning, der er usikker, eller
at skidtkassen er for tung til høj tømning.

BEMÆRK! Vær opmærksom på, at den mindste
fri højde til høj tømning af skidtkassen er 5.060
mm.

ADVARSEL: Lodret frigang ved høj
tømning. Hold afstand til høje
forhindringer og ledninger.

351926
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4. Sæt retningshåndtaget i tilbagegående
stilling, slip bremsen, og bak langsomt
maskinen hen til affaldspladsen eller
containeren.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør forsigtigt
med maskinen, når skidtkassen er
hævet.

5. Tryk på bremsepedalen med foden, og hold
den i stillingen.

BEMÆRK! Skidtkassen kan ikke løftes og vippes,
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret eller
bremserne anvendes.

6. Tryk på kontakten til at vippe skidtkassen
tilbage, og hold den i stillingen, indtil
skidtkassen er i den ønskede vippede
stilling, og slip den så. Der høres en
lydalarm, når skidtkassen bevæger sig.

351926
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7. Tryk på kontakten til at åbne
skidtkassedøren, og hold den nede i 2--3
sekunder. Skidtkassedøren åbner, og
affaldet falder ud.

8. Sæt retningshåndtaget i fremadgående
stilling, slip bremsen, og bak langsomt
maskinen væk fra affaldspladsen eller
containeren.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør forsigtigt
med maskinen, når skidtkassen er
hævet.

9. Tryk på bremsepedalen med foden, og hold
den i stillingen.

BEMÆRK! Skidtkassen kan ikke løftes og vippes,
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret eller
bremserne anvendes.

351926
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10.Tryk på kontakten til at vippe skidtkassen
fremad, og hold den i stillingen, indtil
skidtkassen er helt fremme, og slip den så.
Der høres en lydalarm, når skidtkassen
bevæger sig.

11.Tryk på kontakten til at lukke
skidtkassedøren, og hold den nede i
2--3 sekunder. Skidtkassedøren låses fast i
den lukkede stilling.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i skidtkassedøren. Hold afstand
til skidtkassedøren.

12.Model med høj tømning: Tryk på kontakten
til at sænke skidtkassen, og hold den nede,
indtil skidtkassen er helt sænket, og slip den
så. Der høres en lydalarm, når skidtkassen
bevæger sig.

351926

351926

351926
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13.Check på kontaktpanelet, at alle
skidtkassens kontrollamper er slukket.
Skidtkassen skal være helt sænket og i den
forreste stilling med skidtkassedøren låst, før
fejningen påbegyndes.

STOP MASKINEN

1. Stop fejning Se afsnittet STOP FEJNING i
denne vejledning.

2. Løft foden fra kørepedalen. Træd på
bremsepedalen.

3. Sæt gashåndtaget tilbage i
tomgangsstillingen.

4. Turboladede motorer: Lad motoren køre i lav
tomgang i mindst 30 sekunder, før motoren
standses.

351926
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5. Tryk øverst på kontakten til
parkeringsbremsen for at aktivere den.

6. Drej tændingsnøglen mod uret for at stoppe
motoren. Fjern tændingsnøglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.

7. Sluk for alt tilbehør såsom lys, vandventiler
og kabineblæseren. Selvom maskinen er
slukket, fortsætter meget af tilbehøret med
at arbejde, indtil det slukkes.
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CHECK EFTER DRIFT

- Check olieniveauet i motoren.

- Check kølervæskeniveauet i motoren.

- Check kølerfinnerne og
hydraulikkølerfinnerne for snavs.

- Check hydraulikvæskeniveauet.

- Check luftfilterindikatoren.

- Check skørter og tætninger for beskadigelse
og slid.

- Check fejebørsternes tilstand. Fjern
eventuelle snore, bånd, plastik eller andet
affald, der er viklet omkring dem.

- Check hovedbørstens mønster for justering.

- Check skidtkassestøvfiltrets tilstand og
tætninger. Rengør efter behov.

- Check, at bremser og styretøj fungerer
korrekt.

- Check brændstofniveauet.

- Fjern skidtkassen.

- Se i serviceoptegnelserne angående
servicebehov.
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FASTGØR STØTTESTIFT TIL SKIDTKASSE

1. Tryk øverst på kontakten til
parkeringsbremsen for at aktivere den.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.

2. Start motoren, og tryk gashåndtaget fremad
for at forøge motorhastigheden.

3. Tryk på kontakten til at vippe skidtkassen
tilbage, indtil skidtkassen er vippet helt. Der
høres en lydalarm, når skidtkassen bevæger
sig.

BEMÆRK! Skidtkassen kan ikke løftes og vippes,
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret eller
bremserne anvendes.
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4. Fjern skidtkassens støttestift fra
opbevaringsstillingen på den højre bagerste
stødfanger, og sæt den i hullet i
skidtkassens støttecylinder.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
Fastgør støttearmen til skidtkassen.

5. Træk gashåndtaget tilbage til
tomgangsstillingen, og drej derefter
tændingsnøglen mod uret for at stoppe
motoren. Fjern tændingsnøglen.

6. Drej tændingsnøglen mod uret for at stoppe
motoren. Fjern tændingsnøglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.
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FRIGØR STØTTESTIFT TIL SKIDTKASSE

1. Fjern støttestiften til skidtkassen, og sæt den
fast i opbevaringsstillingen på den højre
bagerste stødfanger.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

2. Start motoren, og tryk gashåndtaget fremad
for at forøge motorhastigheden.

3. Tryk på kontakten til at vippe skidtkassen
fremad, og hold den i stillingen, indtil
skidtkassen er helt fremme. Der høres en
lydalarm, når skidtkassen bevæger sig.

BEMÆRK! Skidtkassen kan ikke løftes og vippes,
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret eller
bremserne anvendes.

4. Træk gashåndtaget tilbage til
tomgangsstillingen, og drej derefter
tændingsnøglen mod uret for at stoppe
motoren. Fjern tændingsnøglen.

351926
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SÆT SKIDTKASSENS STØTTEARM I
INDGREB (model med høj tømning)

1. Tryk øverst på kontakten til
parkeringsbremsen for at aktivere den.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.

2. Start motoren, og tryk gashåndtaget fremad
for at forøge motorhastigheden.

3. Tryk på kontakten til at løfte skidtkassen, og
hold den i stillingen, indtil skidtkassen er helt
hævet, og slip den så. Der høres en
lydalarm, når skidtkassen bevæger sig.

BEMÆRK! Skidtkassen kan ikke løftes og vippes,
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret eller
bremserne anvendes.

4. Fjern skidtkassens støttearm fra
opbevaringsstillingen på højre side af
løftearmene.
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5. Anbring støttearmen fra bagenden af
maskinen ved først at placere den bagved
løftearmenes vandrette stang.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
Fastgør støttearmen til skidtkassen.

6. Ret tappene på støttestangen ind efter
løftearmenes aksel. De længste tappe skal
pege mod maskinens front.

7. Anbring basisdelen af støttestangen ovenpå
løftecylindrene. Frigør derefter stangen.

8. Træk gashåndtaget tilbage til
tomgangsstillingen, og drej derefter
tændingsnøglen mod uret for at stoppe
motoren. Fjern tændingsnøglen.
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FJERN STØTTEARM TIL SKIDTKASSE (Model
med høj tømning)

1. Fjern støttestangen fra løftearmene, og sæt
den fast i opbevaringsstillingen på den højre
bagerste stødfanger.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

2. Start motoren, og tryk gashåndtaget fremad
for at forøge motorhastigheden.

3. Tryk på kontakten til at sænke skidtkassen,
og hold den nede, indtil skidtkassen er helt
sænket, og slip den så. Der høres en
lydalarm, når skidtkassen bevæger sig.

BEMÆRK! Skidtkassen kan ikke løftes og vippes,
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret eller
bremserne anvendes.

4. Træk gashåndtaget tilbage til
tomgangsstillingen, og drej derefter
tændingsnøglen mod uret for at stoppe
motoren. Fjern tændingsnøglen.
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BETJENING PÅ HÆLDENDE FLADER

Kør langsomt med maskinen på hældninger, og
sørg for at have sikkerhedsselen spændt. Brug
bremsen til at kontrollere maskinens hastighed på
hældende flader.

Den maksimalt tilladte hældning ved kørsel med
denne maskine med skidtkassen nede er 11_
(20%).

Kør ikke på hældninger med skidtkassen hævet.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør forsigtigt
med maskinen, når skidtkassen er
hævet.

Hældningslampen tændes, når maskinen befinder
sig på en hældning, der er usikker ved høj
tømning af skidtkassen. Den tændes, når
hældningen fra front til bagende er mere end 11_
(20%), og hældningen fra side til side er mere end
4_. Maskinen vil ikke udføre høj tømning, når
denne lampe er tændt.
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TILBEHØR

VARIO--FEJEBØRSTE

Vario--fejebørsten gør det muligt at feje med
sidebørsten til venstre eller højre for maskinen.
Børstearmen bevæger sig langs maskinens front.
Børstens vinkel, bevægelse, vipning mod fronten
og til siderne, samt rotationsretningen justeres til
højre eller venstre side.

BEMÆRK! Børstearmen fastlåses til maskinens
front under transport. Sørg for, at tage splitpinden
af låsestiften, før du bruger børsten.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i forbindelsen til børsten. Hold
afstand, når forbindelsen er i
bevægelse.

1. Start børsten med tænd/sluk--kontakten til
Vario--fejebørsten.
Tryk på den højre side af kontakten for at
rotere børsten mod uret. Tryk på den venstre
side af kontakten for at rotere børsten med
uret.

2. Flyt Vario--fejebørsten fra
opbevaringsstillingen med joysticket. Brug
derefter Vario--fejebørstens vip/arm--kontakt
og joysticket til at bevæge børsten til den
ønskede venstre--højre-- og op--ned--stilling.
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3. Indstil Vario--fejebørstens vip/arm--kontakt til
stillingen fejebørstearm. Lad
Vario--fejebørsten glide eller svinge til højre
eller venstre side af maskinen efter behov
ved hjælp af joysticket til Vario--fejebørsten.

4. Indstil Vario--fejebørstens vip/arm--kontakt til
at vippe børsten, og justér børstens front--
og sidevinkel med Vario--fejebørstens
joystick.
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VÅD--STØVKONTROLSYSTEM

Våd--støvkontrolsystemet er nyttigt i støvede
omgivelser til at kontrollere det støv, der
frembringes af sidebørsterne og
Vario--fejebørsten. Systemet består af en
vandtank, en vandpumpe og spraydyser til hver af
sidebørsterne.

1. Tryk øverst på kontakten til
parkeringsbremsen for at aktivere den og
afbryde for maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.

2. Fyld vandtanken. Påfyldningstuden er
anbragt bag adgangsdøren til motoren på
maskinens højre side.

ADVARSEL: Brændbare materialer kan
forårsage eksplosion eller brand. Brug
ikke brændbare materialer i tanken.
Brug kun vand.

3. Vandniveauet kan nemt ses på siden af
vandtanken. Vandtanken er anbragt bag
adgangsdøren på maskinens venstre side.
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4. Start maskinen, og tænd for vandpumpen
med kontakten til vandpumpen. Lampen ved
siden af kontakten tændes.

5. Justér mængden af vandspray til hver af
børsterne med knapperne til vandventilerne.
Drej knappen til vandventilen med uret, indtil
den stopper helt for at lukke for
vandforsyningen. Hvis dette IKKE gøres, når
der slukkes for maskinen, fortsætte vandet
med at flyde.

BEMÆRK! Kontakten til vandpumpen skal være
tændt, hvis vandventilerne skal fungere.

6. Den ekstra lampe for lav vandstand i
vandtanken tændes, når niveauet i
vandtanken er lavt. Vandpumpen slukkes
kort efter, at denne lampe tændes.

BEMÆRK! Brug ikke vandsystemet på våde veje.
Sluk for vandpumpen og vandventilerne.
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VAKUUMSTANG

Vakuumstangen anvender maskinens
vakuumsystem til at opsamle affald, der er uden
for maskinens rækkevidde.

1. Tryk øverst på kontakten til
parkeringsbremsen for at aktivere den.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.

2. Tryk på kontakten til at vippe skidtkassen
tilbage, og hold den i stillingen, indtil
skidtkassen er vippet tilstrækkeligt til, at
vakuumdøren kan åbnes.

BEMÆRK! Skidtkassen kan ikke løftes og vippes,
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret eller
bremserne anvendes.

3. Fjern værktøjet til døren til vakuumstangen
fra opbevaringsstillingen på den højre
bagerste stødfanger.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

351926
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4. Luk vakuumdøren med værktøjet til døren til
vakuumstangen. Sæt værktøjet tilbage i
opbevaringsstillingen under skidtkassen.

ADVARSEL: Transportbåndet kaster
snavs. Her kan du komme i klemme i
transportbåndet. Hold afstand, når
transportbåndet er i bevægelse.

5. Tryk på kontakten til at vippe skidtkassen
fremad, og hold den i stillingen, indtil
skidtkassen er helt fremme.

BEMÆRK! Skidtkassen kan ikke løftes og vippes,
medmindre parkeringsbremsen er aktiveret eller
bremserne anvendes.

6. Tryk på kontakten til sugepumpen for at
tænde for sugepumpen. Lampen ved siden
af kontakten tændes.

351926
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7. Bevæg gashåndtaget, indtil
motorhastigheden ligger mellem 2300--
2400 o/m.

ADVARSEL: Maskinen kan udsende en
voldsom støj. Kontakt myndighederne
for at få oplyst grænseværdierne.
Nedsat hørelse kan være resultatet.
Brug høreværn.

8. Fjern stangen fra skidtkassedøren, og brug
den til at suge efter behov.

9. Sæt vakuumstangen tilbage i
skidtkassedøren, når du er færdig.

10. Træk gashåndtaget til tomgangsstillingen.

11. Tryk på kontakten til sugepumpen for at
slukke for sugepumpen. Lampen ved siden
af kontakten slukkes.

12. Tryk på kontakten til at vippe skidtkassen
tilbage, indtil skidtkassen er vippet helt.

13.Åbn vakuumdøren med værktøjet til døren til
vakuumstangen. Sæt værktøjet tilbage i
opbevaringsstillingen på den højre bagerste
stødfanger.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

14. Tryk på kontakten til at vippe skidtkassen
fremad, og hold den i stillingen, indtil
skidtkassen er helt fremme.
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FEJLFINDING PÅ MASKINEN

Fejl Årsag Afhjælpning

Maskinen vil ikke starte Retningshåndtaget er i stillingen
fremad eller tilbage

Sæt retningshåndtaget i Neutral

Gløderøret varmer ikke Varm gløderøret op

Brændstoftanken er tom Fyld brændstoftanken

Motorolietrykket er for lavt Check motorolieniveauet

Motortemperaturen er for høj Check kølervæskeniveauet

Maskinen støver meget Børsteskørterne og
støvtætningerne er slidte,
beskadigede eller ude af justering

Udskift eller justér børsteskørterne
eller støvtætningerne

Skidtkassens støvfilter er
tilstoppet

Ryst og/eller rens eller udskift
støvfilteret

Skidtkassen er ikke helt nede Sænk skidtkassen helt

Den bagerste skidtkassedør er
åben

Luk og lås den bagerste
skidtkassedør

Døren til vakuumstangen er lukket Åbn døren til vakuumstangen

Sugepumpen er ikke tændt Tænd sugepumpen

Fejl på sugepumpen Kontakt
TENNANT--servicepersonalet

Thermo Sentryt er aktiveret Genindstil Thermo Sentryt

Vandtanken er tom Fyld vandtanken

Vandpumpen til våd--støvkontrol
eller --ventilerne er ikke tændt

Tænd for vandpumpen til våd--
støvkontrol og --ventilerne

Filtret til våd--støvkontrol er
tilstoppet

Rens eller udskift filtret

Fejefunktionerne hæves og
afbrydes konstant

Motorhastigheden er for hurtig Reducér motorhastigheden

Fejekontakten kan ikke
aktiveres

Skidtkassen er hævet eller ikke
helt fremme

Sænk og flyt skidtkassen helt frem

Motorgassen er for høj Reducér motorgassen

Skidtkassen kan ikke løftes
eller vippes

Maskinen befinder sig på en for
stejl hældning

Flyt maskinen til et vandret sted

Parkeringsbremsen eller
bremserne er ikke aktiveret

Aktivér parkeringsbremsen eller
bremserne

Skidtkassen er overlæsset Fjern affald fra skidtkassen

Motorgassen er for lav Forøg motorgassen

Maskinen vil ikke køre Bremsetrykket er for lavt Kontakt servicepersonalet

Føreren sidder ikke i sædet Sæt dig i sædet

Parkeringsbremsen er aktiveret Frigør parkeringsbremsen

Retningshåndtaget er i neutral Sæt retningshåndtaget er i
stillingen fremad eller tilbage
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FEJLFINDING PÅ MASKINEN

Fejl Årsag Afhjælpning

Dårlig fejning Børstetrådene er slidte Udskift børsterne

Forkert fejebørste Kontakt TENNANT--forhandleren
ang. anbefalinger

Hoved--, side-- eller
Vario--fejebørsterne er ikke
justeret korrekt

Justér hoved--, side-- eller Vario--
børsterne

Fejl på hoved--, side-- eller
Vario--fejebørsterne

Kontakt
TENNANT--servicepersonalet

Der sidder affald i mekanismen til
hovedbørstedrevet eller
transportbåndet

Befri drevmekanismen eller
transportbåndet for affald

Transportbåndet er i
tilbagegående stilling

Sæt transportbåndet i
fremadgående stilling

Fejl på transportbåndet Kontakt
TENNANT--servicepersonalet

Transportbåndets skørter er slidte
eller beskadigede

Udskift skørterne på
transportbåndet

Skidtkassen er fuld Tøm skidtkassen

Skidtkassen er ikke helt nede Sænk skidtkassen helt

Den bagerste skidtkassedør er
åben

Luk og lås den bagerste
skidtkassedør

Døren til vakuumstangen er lukket Åbn døren til vakuumstangen

Sugepumpen er ikke tændt Tænd sugepumpen

Fejl på sugepumpen Kontakt
TENNANT--servicepersonalet

Slidte børsteglidesko Udskift børsteglideskoene

Børsteglideskoene er ikke helt
slidte

Undersøg for forhindringer, og
sænk derefter glideskoene helt
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VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

BEMÆRK! Gennemgå også procedurerne mærket (*) efter de første 50 timers betjening.

Interval Pkt. Beskrivelse Procedure

Smøre--
middel/
Væske

Antal
service
point

Dagligt 10 Transportbånd Check kæden og skraldehjulene -- 2g g p
Smør kæden EO 2
Vask indvendigt -- 1
Smør lejerne WBG 4

10 Transportbåndets skørter og
skovle

Check for beskadigelse og
slidtage

-- Alt

16 Motorens
luftindsugningsfilter

Check og rens -- 1

3 Krumtaphus Check olieniveauet EO 1
3 Brændstof/vandseparator Check for vand, tøm -- 1
3 Køler Check og rens kernen udvendigt -- 1

Check kølervæskeniveauet i
overløbsbeholderen

WG 1

3 Hydraulikvæskekøler Check og rens kølefinnerne -- 1
3 Aircondition--kondensatoren

(ekstra)
Check og rens kølefinnerne -- 1

11 Hydraulikvæskebeholder Check brændstofniveauet HYDO 1
9 Skørter på børsterummet Check for beskadigelse og

slidtage
-- 3

Hovedbørste Check for beskadigelse, slidtage
og justering

-- 1

Check børstemønster -- 1
Smør støttestængerne -- 1

12 Sidebørste(r) Check for beskadigelse og
slidtage

-- 1--3

4 Skidtkassens støvfilter Ryst -- 1
13 Beholder til vinduesvasker Check brændstofniveauet WF 1

50 timer 3 Brændstofslanger og
klemmer

Check for stramning og slitage -- 1

7 Dæk Check trykket -- 4
8 Rat Check hjuljusteringen 1
17 Kabinefiltre Rens -- 1
1 Hovedbørste/løft af

transportbånd
Udluft hydraulikvæsken -- 1

100 timer 9 Børsterum, transportbånds
og skidtkassetætninger,
klapper på gildesko

Check for beskadigelse og
slidtage

-- Alt

3 Generator/blæserrem Check spændingen -- 1
3 Airconditionrem (ekstra) Check spændingen -- 1
3 Motorluftfilter Check støvhætten -- 1
6 Vippe skidtkassen Smør WBG 8
6 Løftehåndtag til skidtkasse

(ekstra)
Smør WBG 13

7 Hjul Check hjulmøtrikkernes
tilspænding

-- 4

18 Glidesko Check for slidtage -- 2
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BEMÆRK! Gennemgå også procedurerne mærket (*) efter de første 50 timers betjening.

Interval Pkt. Beskrivelse Procedure

Smøre--
middel/
Væske

Antal
service
point

200 timer 3 Kølerslanger og --klemmer Check for stramning og slitage -- 2
8 Rat Smør ratcylinderen WBG 2
8 Affjedring Smør bladfjedre og drejepunkter WBG 16
14 Vario--fejebørste Smør drejepunkter og styr WBG 2
12 Sidebørste(r) Smør drejepunkt WBG 2
7 Dæk Check for slitage og vend -- 4
-- Hydraulikslanger Check for beskadigelse og slidtage -- Alt
2 Batteri *Rens, og fastspænd

batterikabelforbindelserne
-- 1

8 Våd--støvkontrolsystem
(ekstra)

Rens vandfilteret -- 1

5 Vinduesviskerbladene Check for slidtage -- 2
250 timer 3 Krumtaphus *Skift olie og filterelement EO 1

3 Brændstoffiler Udskift -- 1
400 timer 15 Differentiale Check olieniveauet -- 1

7 Bremser Check brændstofniveauet -- 4
800 timer 11 Hydraulikvæskebeholder Skift påfyldningshætte og

filterelement
-- 1

Skift hydraulikvæske HYDO 1
Hydraulikvæskefilter Udskift filterelementet -- 1

1600 15 Differentiale Skift gearolie GL 1
timer 7 Bremser Skift væskeniveau UTF 4

3 Kølesystem Skyl WG 1

SMØREMIDDEL/VÆSKE

UTF Universal traktorvæske (Mobil 424). . .
EO Motorolie, 10W30 SAE--API CG4/CH4, ACEA E3/E5. . . .
HYDO TENNANT eller godkendt hydraulikvæske.
WBG Vandfast lejefedt (TENNANT partnr. 765819). .
WG Destilleret vand, kølervæskeadditiv (TENNANT partnr. 77072) og ætylenglykol--antifrostvæske. . .

af den permanente type, --34_ C
WF Væske til vinduesvasker af typen til biler. . . .
GL SAE 90 gearolie (Grade GL5). . . .

BEMÆRK! Hyppigere intervaller kan være nødvendige ved meget snavsede forhold.
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SMØRING
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A. VIPPE SKIDTKASSEN (LAV TØMNING)

Skidtkassen er forsynet med otte smørenipler. De
fire smørenipler er anbragt på vippecylindrene --
en i hver ende af de to cylindre. To smørenipler er
anbragt på skidtkassens støttecylindre -- en i hver
ende. De sidste to smørenipler er anbragt på
skidtkassens vippepunkter -- en på hver side.
Smør disse nipler med vandfast lejefedt
(TENNANT partnr. 765819) for hver 100 timers
drift.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
Fastgør støttestiften til skidtkassen.

B. LØFTE/VIPPE SKIDTKASSEN
(HØJ TØMNING)

Løftemekanismen til høj tømning af skidtkassen er
forsynet med tretten smørenipler. De fire
smørenipler er anbragt øverste på vippecylindrene
-- en i hver ende af de to cylindre. To smørenipler
er anbragt på skidtkassens nederste løftecylindre
-- en ved hver fod. En smørenippel er anbragt på
toppen af skidtkassens støttecylinder. To
smørenipler er anbragt på skidtkassens
vippepunkter -- en på hver side. De sidste fire
smørenipler er anbragt på tværakslens
drejepunkter på skidtkassens løftearme -- en på
hver af de fire drejepunkter. Smør disse nipler
med vandfast lejefedt (TENNANT partnr. 765819)
for hver 100 timers drift.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
Fastgør støttearmen til skidtkassen.

C. AKSELBLADFJEDRE

Akslens bladfjedre er forsynet med tolv
smørenipler. Smør med vandfast lejefedt
(TENNANT partnr. 765819) for hver 200 timers
drift.

351933

351932
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D. RATCYLINDER

Hver ratcylinder er forsynet med en smørenippel.
Smør med vandfast lejefedt (TENNANT partnr.
765819) for hver 200 timers drift.

E. HJULENES DREJEPUNKTER

Hjulenes drejepunkter er forsynet med otte
smørenipler. Smør med vandfast lejefedt
(TENNANT partnr. 765819) for hver 200 timers
drift.

F. SIDEBØRSTENS DREJEPUNKT

Hvert sidebørstedrejepunkt er forsynet med en
smørenippel. Smør med vandfast lejefedt
(TENNANT partnr. 765819) for hver 200 timers
drift.



VEDLIGEHOLDELSE

Sentinel 331008 (9--03)90

G. VARIO--FEJEBØRSTE (EKSTRA)

Børstens drejepunkter er forsynet med to
smørenipler. Smør med vandfast lejefedt
(TENNANT partnr. 765819) for hver 200 timers
drift.

H. TRANSPORTBÅNDETS LEJER

Der er fire lejesmørenipler. Smør dagligt med
vandtæt lejefedt (TENNANT partnr. 765819).
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I. TRANSPORTBÅNDETS KÆDE

Transportbåndets kæder skal smøres med
motorolie dagligt.

Fjern adgangslågerne på siderne af
transportbåndet. Kør transportbåndet tilbage i
tomgang. Smør kæden, og sørg for at smøre
o--ringene på kæden. Sæt adgangslågerne på
siderne af transportbåndet igen.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt
med dele i bevægelse, når maskinen
serviceres. Vær ikke iført løs jakke,
skjorte eller ærmer.

J. MOTOR

Check olieniveauet i motoren dagligt. Der er
adgang til motorens oliepind bag adgangsdøren i
højre side til motoren.

Skift motorolien og oliefiltret for hver 250 timers
drift. Brug motorolie af typen 10W30 API
CG4/CH4, ACEA E3/E5.

Der er adgang til motorens olieaftapning gennem
den højre sidedør.

Fyld olie på motoren op til det angivne niveau på
oliepinden. Motorens oliekapacitet er 11,7 l inkl.
oliefilter.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt
med dele i bevægelse, når maskinen
serviceres. Vær ikke iført løs jakke,
skjorte eller ærmer.
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K. DIFFERENTIALE

Check smøreolieniveauet for hver 400 timers drift
ved at fjerne påfyldningsproppen.

Skift smøreolie i differentialet for hver 1.600 timers
drift. SAE 90 gearolie.

L. HOVEDBØRSTENS STØTTESTÆNGER

Hovedbørstens støttestænger har i alt otte
smørenipler -- fire på hver side. Smør dagligt med
vandtæt lejefedt (TENNANT partnr. 765819).
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HYDRAULIK

HYDRAULIKVÆSKEBEHOLDER

Beholderen er anbragt på højre side af maskinen
ved siden af motoren.

Check hydraulikvæskeniveauet dagligt ved
driftstemperatur. Sørg for, at skidtkassen er nede,
når hydraulikvæskeniveauet kontrolleres. Måleren
er markeret med niveauerne FULL (sort linie) og
ADD (rød linie) for at angive hydraulikvæskens
niveau i beholderen. Koldt væskeniveau ligger
mellem linierne ADD og FULL.

ADVARSEL: Undgå at overfylde
beholderen til hydraulikvæsken eller
anvende maskinen med for lavt niveau i
beholderen. Maskinens hydrauliske
niveau kan i så fald blive beskadiget.

Tøm beholderen til hydraulikvæsken og fyld den
med ny hydraulikvæske for hver 800 timers drift.

Oven på beholderen findes en påfyldningshætte
med en indbygget udlufter. Udskift hætten for hver
800 timers drift.

Smør pakningen i påfyldningshætten med et tyndt
lag hydraulikvæske, før hætten sættes på
beholderen igen.

Hydraulikvæskefiltermåleren er anbragt på
forsiden af hydraulikfiltret ovenpå
hydraulikvæskebeholderen. Sørg for, at væsken
har driftstemperatur, og at maskinen kører ved
2.000 o/m til sikring af korrekt aflæsning.

Udskift hydraulikvæskefiltret for hver
800 driftstimer, eller når hydraulikfiltermåleren er
uden for det grønne område.
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UDSKIFTNING AF HYDRAULIKVÆSKEFILTRET

Beholderen er anbragt på højre side af maskinen
ved siden af motoren.

1. Løsn eller fjern udluftningshætten på
hydraulikbeholderen.

2. Fjern filterdækslet på
hydrauligvæskebeholderen.

3. Lad olien løbe fra filtret ind i beholderen.
(Tom ud i ca. 5 minutter).

4. Løft filtret og den indre beholder ud af
beholderen, og anbring dem i en oliepande.
Fjern den øverste del af filterelementet.

5. Hæld den resterende olie ud i oliepanden.

6. Fjern filterelementet, og udskift det.

7. Sæt det nye filterelement og den indre
beholder tilbage i
hydraulikvæskebeholderen.
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HYDRAULIKVÆSKE

Hydraulikvæskens kvalitet og tilstand har stor
betydning for, hvor godt maskinen fungerer.
TENNANT’s hydraulikvæske er specielt udvalgt,
så den opfylder kravene til TENNANT’s maskiner.

TENNANT’s hydraulikvæsker giver de hydrauliske
komponenter en længere levetid. Der findes to
TENNANT--væsker til forskellige
temperaturområder:

TENNANT partnr. Omgivelses
temperatur

65870 (Mobil no. DTE13M) over 0_ C (32_ F)
74217 (Mobil no. DTE11M) under 0_ C (32_ F)

Væsken til den høje temperatur har en høj
viskositet og må ikke bruges til de lavere
temperaturer. Hydraulikpumperne kan blive
beskadiget, hvis de ikke smøres tilstrækkeligt.

Væsken til den laveste temperatur er en tyndere
væske.

Sørg for ved brug af et lokalt fabrikat, at væsken
opfylder TENNANT’s specifikationer. Brug af
erstatningsvæsker kan reducere levetiden for de
hydrauliske komponenter.

ADVARSEL: Hydraulikkomponenterne er
afhængige af hydraulikvæsken i
systemet til indvendig smøring. Hvis der
kommer støv eller anden forurening i
det hydrauliske system, kan det bevirke
forøget slid, fejl og beskadigelse.

80
70
60
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--25
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0

---17

---25
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Brug ikke
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HYDRAULIKSLANGER

Check hydraulikslangerne for slid og beskadigelse
for hver 200 timers drift.

Væske under højt tryk, der kommer ud af et
meget lille hul, kan være næsten usynlig og
forårsage alvorlige kvæstelser.

Kontakt straks en læge, hvis der opstår
kvæstelser på grund af udtrængende
hydraulikvæske. Der kan opstå alvorlig infektion
eller reaktion, hvis der ikke straks gives den rigtige
lægebehandling.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug et stykke
karton til at lokalisere lækager af
hydraulikvæske under tryk.

Kontakt mekanikeren eller den overordnede, hvis
du finder en lækage.

UDLUFTNING AF
HYDRAULIKLØFTESYSTEMET TIL
TRANSPORTBÅNDET

Hvis en hydraulikkomponent i løftesystemet er
blevet udskiftet, kommer der luft i
hydraulikvæsken. Denne luft skal tømmes ud af
systemet.

Tøm luft ud af hydrauliksystemet efter udskiftning
af en hydraulikkomponent i løftesystemet. Når du
vil tømme luft ud af systemet, skal du sætte
gashåndtaget i tomgangsstillingen. Løsn forsigtigt
med fejesystemet nede og tændt fittings på den
udborede sektion af hver løftecylinder og
spændcylinder. Lad fittings være løse, indtil al
luften er kommet ud af systemet, og der kun løber
hydraulikolie ud af cylindrene.

00002

351926
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MOTOR

KØLESYSTEM

Check kølervæskeniveauet i overløbsbeholderen
dagligt. Brug destilleret vand blandet med
ætylenglykol--antifrostvæske af den permanente
type til --34_ C. Fyld kølervæske i
overløbsbeholderen. Tilføj en halv liter additiv
(TENNANT part nr. 770172) ved hver udskiftning
af kølemiddel.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt
med den varme kølervæske i motoren,
når maskinen serviceres.

Check kølerslangerne og --klemmerne for hver
200 timers drift. Stram klemmerne, hvis de er
løse. Udskift slangerne og klemmerne, hvis
slangerne er revnede eller opsvulmede.

Check kølerens kerne udvendigt og
hydraulikkølerfinnerne for snavs dagligt. Hvis
maskinen er forsynet med aircondition, skal
kondensatoren også kontrolleres. Kondensatoren
kan dreje ud på hængsler ved rengøring. Blæs
eller skyl alt støv ud, der kan have samlet sig i
køleren eller kondensatoren gennem grillen og
kølerfinnerne i modsat retning af den normale
luftstrøm. Pas på ikke at bøje kølerfinnerne under
rengøringen. Rengør omhyggeligt for at undgå, at
kølerfinnerne får skorper af støv. Rengør ikke
køleren og kondensatoren før de er afkølede, for
at undgå at de revner.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug
sikkerhedsbriller og høreværn, når der
anvendes trykluft eller højtryksspuling.

ADVARSEL: Vask ikke
brændstofinjektionspumpen eller
turboladeren, når motoren kører eller er
varm. Herved kan disse komponenter
blive beskadiget.

Skyl køleren og kølesystemet for hver 1600 timers
drift med et godt rengøringsmiddel. Tilføj en halv
liter additiv (TENNANT part nr. 770172) ved hver
udskiftning af kølemiddel.
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LUFTFILTER

Huset til motorens luftfilter er forsynet med en
hætte i enden, en gummistøvhætte og et
luftfilterelement af tørpatrontypen. Check
støvhætten for hver 100 timers drift for at sikre, at
den afviser støv. Udskift støvhætten, hvis
gummiet er slidt.

Luftfilterelementet skal udskiftes, når det er
beskadiget. Der er anbragt et sikkerhedselement
indeni luftfilterelementet. Udskift dette element,
rengør det ikke, når det almindelige element bliver
beskadiget, eller når det har været udskiftet tre
gange.

Udskift kun luftfilterelementet, når lampen for
tilstoppet motorluftfilter viser en tilstopning i
luftindsugningssystemet. Fjern ikke
luftfilterelementet fra huset, medmindre der er en
blokering af luftstrømmen.

På standardmotorer skal endehætten sættes på
luftfilterhuset med gummistøvhætten nedad. På
turbomotorer sidder støvhætten på huset.
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LUFTINDTAGSFILTER

Check luftindtagsfiltret for tilstopning dagligt. Det
er anbragt ovenpå motorluftrenseren.

BRÆNDSTOFFILTER

Brændstoffiltret er forsynet med et element, der
filtrerer urenheder fra dieselbrændstoffet. Det er
anbragt på transportbåndssiden af motoren.

Udskift brændstoffilterelementet for hver
250 timers drift.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet. Hold
området godt udluftet.

BRÆNDSTOF/VANDSEPARATOR

Brændstof/vandseparatoren adskiller vand fra
dieselbrændstoffet. Den er anbragt i bunden af
brændstoffiltret.

Åbn separatoren dagligt, så opsamlet vand kan
løbe ud.
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BRÆNDSTOFSLANGER

Check brændstofslangerne for hver 50 timers drift.
Hvis klembåndet er løst, skal du komme olie på
skruen i båndet og stramme båndet godt.

Brændstofslangerne er fremstillet af gummi, og de
kan blive slidt op, uanset om motoren er blevet
brugt meget eller lidt. Udskift brændstofslangerne
og klembåndene hvert andet år.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet. Hold
området godt udluftet.

Hvis brændstofslangerne og klembåndene er
slidte eller beskadigede, før der er gået to år, skal
de udskiftes eller repareres med det samme.
Anbring et stykke rent stof eller papir i begge
ender af brændstofslangerne, når de er taget af,
for at undgå at der kommer snavs ind i dem.
Snavs i slangerne kan bevirke fejl på pumpen til
brændstofindsprøjtningen.
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KABINEFILTRE

Kabinens friskluftfiltre er anbragt foran i kabinen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i forbindelsen til børsten. Hold
afstand, når forbindelsen er i
bevægelse.

Rens disse filtre med sæbe og vand. Check, og
rens kabinefiltrene for hver 50 timers drift. Udskift,
når det er nødvendigt.

VÅD--STØVKONTROLFILTER (EKSTRA)

Våd--støvkontrolfiltret er anbragt under kabinen
mellem forhjulene.

Rens vandfiltret for hver 200 timers drift ved at
fjerne det og skylle det med rent vand.
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VINDUESVISKERBLADE

Check vinduesviskerbladene for slitage for hver
200 timers drift. Udskift, når det er nødvendigt.

VINDUESVASKERVÆSKE

Vinduesvaskervæsken er anbragt bag
førerkabinen, og der er adgang til den gennem der
højre motoradgangsdør. Check væskeniveauet i
vinduesvaskeren dagligt. Påfyld væske til
vinduesvasker af typen til biler.

BATTERI

Batteriet er anbragt bag førerkabinen, og der er
adgang til den gennem den højre
motoradgangsdør.

Rens og stram batteritilslutningerne efter de første
50 timers drift og for hver 200 timer derefter.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt
med batterisyren, når maskinen
serviceres. Brug sikkerhedsbriller og
høreværn.

BEMÆRK! Når batteriet er afbrydes, aktiveres
parkeringsbremsen automatisk.
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REMME OG KÆDER

GENERATOR/BLÆSERREM

Remmene til generatoren/blæseren drives af
remskiven på krumtapakslen og driver
remskiverne til vekselsstrømsgeneratoren. Den
korrekte kileremsspænding er 10 mm med en kraft
på 4 til 5 kg påtrykt på midten af remmens
længste udstrækning.

Check og justér remspændingen for hver
100 timers drift.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt
med dele i bevægelse, når maskinen
serviceres. Vær ikke iført løs jakke,
skjorte eller ærmer.

REM TIL AIRCONDITION (EKSTRA)

Remmen til aircondition drives af remskiven på
krumtapakslen og driver kompressoren. Den
korrekte kileremsspænding er 4 mm ved et fast
tryk med fingeren på midten af remmens længste
udstrækning.

Check og justér remspændingen efter de første
10 drifttimer og derefter for hver 100 drifttimer.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt
med dele i bevægelse, når maskinen
serviceres. Vær ikke iført løs jakke,
skjorte eller ærmer.

STATISK SLÆBEKÆDE

Den statiske slæbekæde forhindrer opbygning af
statisk elektricitet i maskinen. Kæden er forbundet
til maskinen ved det bageste børsteskørt.

Sørg for, at kæden altid rører gulvet.
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SKIDTKASSE

SKIDTKASSENS STØVFILTER

Skidtkassens støvfiltre filtrerer den luft, som suges
ind fra skidtkassen. Støvfiltret er forsynet med en
ryster til at fjerne de opsamlede støvpartikler. Når
du renser støvfiltret med motoren i
tomgangsstillingen, skal du trykke på
filterrysterkontakten.

Ryst støvfiltret, før skidtkassen vippes eller
tømmes, og efter hvert arbejdsskift. Ved fejning i
støvede omgivelser skal filtret rystes oftere.

Filtrene kan blive tilstoppede af mudder og kraftigt
materiale ved fejning i regnvejr. Lette fibre kan
også aflejre sig mellem filterplissérne.

RENGØRING AF SKIDTKASSENS STØVFILTER

1. Stop motoren, og aktivér
parkeringsbremsen.

2. Vip skidtkassen tilbage, og udløs
skidtkassedøren.

3. Fastgør døren med dens støttekabel.

4. Brug en haveslange eller kost til at rengøre
skidtkassefiltret fra indersiden af
skidtkassen.

FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF
SKIDTKASSENS STØVFILTER

1. Stop motoren, og aktivér
parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.

2. Fjern skidtkasseoverdækningen.

3. Fjern de møtrikker, som holder
filterrysterrammen i skidtkassen.

4. Træk filterrysterens ramme og filtret ud af
skidtkassen.

5. Bor de nitter ud, som holder filtret i rammen
til rysteren.

351931
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6. Sæt de nye separatorer i de nye
filterposelommer.

7. Tag stængerne ud af det gamle filter, og sæt
dem i det nye filter.

8. Sæt filtret i rysterrammen.

9. Stræk filtret ud over kanterne af
rysterrammen. Træk lukkestrengen stramt til.

10. Bor og nit filtret i rammen til rysteren.

11. Sæt filtret og filterrysterrammen i
skidtkassen.

12. Sæt fastgørelsesmøtrikkerne i
filterrysterrammen, og spænd dem.

13. Check tætningerne ved
skidtkasseoverdækningen og skidtkassen.
Udskift dem, hvis de er slidte eller
beskadigede.

14. Sæt skidtkasseoverdækningen på
skidtkassen igen. Sørg for, at
overdækningen har en god tætning, før du
strammer udstyret.

THERMO SENTRYtttt

Thermo Sentryt registrerer temperaturen i den
luft, der suges ind fra skidtkassen. Det er anbragt
bagi skidtkassen. Hvis lufttemperaturen i
skidtkassen når 71_ + 3_ C, stopper Thermo
Sentryt sugeblæseren og afbryder luftstrømmen.
Fejefunktionerne stopper, børsterne hæves, og
ikonen for sugepumpen begynder at blinke.

Thermo Sentryt nulstilles automatisk, når
lufttemperaturen i skidtkasse falder under 60_ +
3_ C.
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TRANSPORTBÅND

Transportbåndet transporterer affald, som
opsamles af hovedbørsten, til skidtkassen ved
hjælp af et system af skovlhjul. Check
spændingen, og rens og smør kæden til
transportbåndet dagligt. Se afsnittet om smøring
af transportbåndskæden i denne vejledning.

Transportkæden spændes automatisk under
driften af de hydrauliske cylindre. Når
fejesystemet slås fra, er transportbåndet forsynet
med en låseskraldemekanisme til at holde
transportkæden fra at slippe drivtandhjulene.

Når transportkæden slides, bevæger
låseskraldemekanismerne sig op af de stifter, der
er monteret på glideskinnerne i begge sider af
maskinen. Rens skraldemekanismerne dagligt.
Check dagligt skraldespidserne og --stifterne for
slidtage og beskadigelse.

Check dagligt transportbåndets skørt og skovlhjul
for beskadigelse og slid.

ADVARSEL: Transportbåndet kaster
snavs. Her kan du komme i klemme i
transportbåndet. Hold afstand, når
transportbåndet er i bevægelse.

Rens transportbåndet grundigt med en
haveslange dagligt. Når du gør dette, skal du
vippe skidtkassen tilbage, aktivere støttestangen
til at vippe skidtkassen, og slukke for maskinen.
Fjern den øverste panel på transportbåndet bagpå
dette for at få adgang til det indre af
transportbåndet.

SIKKERHEDSHENSYN: Vær iført
sikkerhedsbriller og høreværn, når der
bruges trykluft eller højtryksspuling.
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BØRSTER

HOVEDBØRSTE

Hovedbørsten er cylindrisk, strækker sig i hele
maskinens bredde og fejer affald ind på
transportbåndet, som fører affaldet til skidtkassen.

Check dagligt børsten for beskadigelse og slid.
Fjern tråde og snore, der er viklet ind i
hovedbørsten, hovedbørstenavet eller
hovedbørstens fri ende.

Check hovedbørstemønstret dagligt. Se afsnittet
KONTROL OG JUSTERING AF
HOVEDBØRSTEMØNSTRET i denne vejledning.
Mønstret skal være mellem 100 og 125 mm bredt.
Justér hovedbørstens mønster med møtrikken til
hovedbørstens nedadgående tryk under
skidtkassen.

Udskift hovedbørsten, når de resterende børster
måler 50 mm i længden.

UDSKIFTNING AF HOVEDBØRSTE

1. Parkér maskinen på et vandret sted, og
aktivér parkeringsbremsen.

2. Tryk på fejekontakten for at sænke
hovedbørsten.

3. Stop motoren.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.

4. Fjern den højre adgangsdør til
hovedbørsten.

351926
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5. Fjern det udstyr, der holder glidepladerne
fast på pladen på børstens frie ende.

6. Fjern det udstyr, der holder tilslutningerne
fast på pladen på børstens frie ende.

7. Fjern børstekæderne og glidekæden.
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8. Fjern det udstyr, der holder pladen på
børstens frie ende fast i maskinen.

9. Fjern pladen ved børstens frie ende.

10. Tag fat i hovedbørsten. Træk den af proppen
på drevet og ud af børsterummet.

11. Sæt den nye børste på gulvet ved siden af
adgangsdøren.

12. Lad hovedbørsten glide ind på drevet. Drej
børsten, indtil den går i indgreb med proppen
i drevet, og skub den helt ind.

13. Sæt pladen på børstens frie ende på
hovedbørsten.

14. Montér pladen på børstens frie ende fast i
maskinen med det udstyr, du før fjernede.

15. Montér børstekæderne og glidekæden.

16. Montér tilslutningerne på pladen på børstens
frie ende med det udstyr, du før fjernede.

17. Montér glidepladerne på pladen på børstens
frie ende med det udstyr, du før fjernede.

18. Sæt den højre adgangsdør til hovedbørsten
på plads i maskinen.

19. Check og justér hovedfejebørstens mønster.
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KONTROL OG JUSTERING AF
HOVEDBØRSTEMØNSTER

1. Parkér maskinen på et vandret sted, og
aktivér parkeringsbremsen.

2. Tryk på fejekontakten for at sænke og starte
hovedbørsten. Lad børsten rotere på stedet i
2 minutter.

3. Tryk på fejekontakten igen for at hæve og
stoppe hovedbørsten.

4. Kør maskinen væk fra testområdet.

5. Bemærk børstemønstrets form. Den
korrekte bredde af børstemønstret er 100 til
125 mm i hele børstemønstrets længde.

6. Drej møtrikken til justering af hovedbørstens
nedadgående tryk mod uret, hvis bredden af
børstemønstret skal forøges.

Drej møtrikken til justering af hovedbørstens
nedadgående tryk med uret, hvis bredden af
børstemønstret skal formindskes.

351926
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SIDEBØRSTE

Sidebørsten fejer snavset langs kanten ind foran
hovedbørsten.

Check dagligt børsten for beskadigelse og slid.
Fjern tråde og snore, der er viklet ind i sidebørsten
eller sidebørstenavet.

Sidebørstemønstret er fabriksindstillet.

Sidebørsten skal udskiftes, når den ikke længere
fejer effektivt. En retningslinie er, når de
resterende børster måler 75 mm i længden. Der
kan være behov for udskiftning af sidebørsten
oftere ved fejning af let affald, eller børsterne kan
slides mere ned ved fejning af kraftigt affald.

UDSKIFTNING AF SIDEBØRSTE

1. Hæv og stop sidebørsten.

2. Stop motoren, og aktivér
parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et
vandret sted, aktivér
parkeringsbremsen, sluk for maskinen
og fjern nøglen, før maskinen forlades
eller serviceres.

3. Fjern støvskørtet til tørt støv (ekstra), hvis
det findes.

4. Fjern de beslag, der holder sidebørste fast til
drevnavet.

ADVARSEL: Sidebørsten kan bevæge
sig. Træd ikke på sidebørsten.

5. Montér den nye sidebørste på drivnavet med
monteringsudstyret, der blev fjernet tidligere.

6. Check forbindelsen til sidebørsten for
slidtage og løse beslag.
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SKØRTER OG TÆTNINGER

SKØRTER VED BØRSTEADGANGSDØRENE

Skørterne ved børsteadgangsdørene er anbragt
nederst og på fronten af hver af de to
hovedbørsteadgangsdøre. De nederste skørter
skal berøre glidepladerne på hver side af
maskinen.

Efterse dagligt skørterne for beskadigelse og slid.

STØVKONTROLSKØRTER TIL TØRT STØV
(EKSTRA)

Støvkontrolskørterne (ekstra) er monteret over
sidebørsterne på hver side af maskinen. Skørtet
skal gå fri af underlaget med mindre end 3 mm.

Efterse dagligt skørterne for beskadigelse og slid.

BAGERSTE SKØRT VED BØRSTERUMMET

Det bagerste skørt ved børsterummet er anbragt
bagpå børsterummet. Skørtet skal gå fri af
underlaget med 3 mm.

Efterse dagligt skørtet for beskadigelse og slid.

BEMÆRK! Dæktrykket og en fuld skidtkasse
påvirker skørtets højde.
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TRANSPORTBÅNDETS SKØRTER

Transportbåndet er forsynet med et
mundingsskørt ved den bagerste, nederste del af
transportbåndet samt to sideskørter. Skørterne
skal røre underlaget, når transportbåndet er
sænket ned i fejestillingen.

Efterse dagligt skørterne for beskadigelse og slid.

Udskift skørterne, når de ikke længere når ned til
underlaget.

BEMÆRK! Dæktrykket og en fuld skidtkasse
påvirker skørtets højde.

DØRTÆTNINGER

Børsteadgangsdørene er forsynet med tætninger
langs dørenes kanter.

Check tætningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

Kabinedørene er forsynet med tætninger langs
dørenes kanter.

Check tætningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.



VEDLIGEHOLDELSE

Sentinel 331008 (9--03)114

TRANSPORTBÅNDETS TÆTNINGER

Transportbåndets tætninger er anbragt på
maskinrammen, hvor transportbåndet er i kontakt
med rammen.

Check tætningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

SKIDTKASSENS TÆTNINGER

Skidtkassens tætninger er anbragt på
skidtkassedøren, overdækningen til
slidtkassefiltret, støvfiltret samt skidtkassens
frontåbning.

Check tætningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.
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GLIDESKO

GLIDESKO

Glideskoene er anbragt på hver side af
børsterummet. De glider henover underlaget, når
transportbåndet sænkes ned til fejestillingen, og er
designet til at tilbageholde affald mellem
hovedbørsten og transportbåndets munding.

Check glideskoene for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift. Glideskoene skal udskiftes,
når tykkelsen er mindre end 1 mm.

Glideskoene er fastgjort til den øverste plade ved
hjælp af en gummiklap, som absorberer stød.
Check gummiklappen for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

BREMSER OG DÆK

BREMSER

Maskinen er forsynet med våde bremser med flere
skiver, som er anbragt på alle fire hjul. Disse
bremser er fyldt med universel traktorvæske
(Mobil 424). Påfyldnings--/kontrolåbningerne er
anbragt på siden af hjulnavene.
Aftapningsåbningerne er anbragt i bunden af
hjulnavene. Væskeniveauet skal kontrolleres for
hver 400 timers drift. Skift væsken for hver
1.600 timers drift.

PARKERINGSBREMSE

Parkeringsbremsen indstilles med kontakten til
parkeringsbremsen. Enheden med flere tørre
skivebremser er anbragt mellem differentialet og
fremdriftsmotoren.
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DÆK

Maskinens dæk er fyldt med luft. Hjulene består af
en tredelt fælg, klap, slange og dæk.

Check dæktrykket for hver 50 timers drift. Det
korrekte dæktryk er:

diagonaldæk 930--1000 kPa (135--145 psi)
radialdæk 930--1000 kPa (135--145 psi)

BEMÆRK! Maskinen er forsynet med tredelte
fælge. Hvis dæktrykket falder til under 550 kPa
(80 psi), skal dækket og hjulet bringes til et center
for industrielle dæk til reparation og/eller
påfyldning.

Check dækkene for slidtage og vend dem for hver
200 timers drift.

HJULOPRETNING

Når maskinen har været brugt i et stykke tid, kan
der komme luft ind i det hydrauliske styresystem.
Det kan bevirke, at hjulene ikke sporer korrekt.
Frontakslen er forsynet med en hydraulisk ventil til
opretning af hjulene. Dette skal gøres for hver
50 timers drift, eller når maskinen ikke sporer
korrekt.

Når du skal rette hjulene op, skal du starte
maskinen og dreje rattet helt til venstre. Kør lidt
frem og tilbage med maskinen, så du kan dreje
rattet helt til venstre. Aktivér parkeringsbremsen.
Find det røde ventilhåndtag, og anbring det på
styreventilen på frontakslen. Åbn ventilen ved at
dreje håndtaget 90_ mod uret. Frigør
parkeringsbremsen, og drej rattet helt til højre. Kør
lidt frem og tilbage med maskinen, så du kan dreje
rattet helt til højre. Aktivér parkeringsbremsen. Luk
ventilen ved at dreje håndtaget 90_ med uret.
Fjern det røde ventilhåndtag, og gem det til
senere brug.

HJULMØTRIKKER

Check hjulmøtrikkens tilspænding på de fire hjul
for hver 100 timers drift. Den korrekte tilspænding
er 260 -- 305 Nm.
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SKUBNING, TRÆKNING OG TRANSPORT AF
MASKINEN

SKUBNING ELLER TRÆKNING AF MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan køre, kan den skubbes
bagfra eller slæbes forfra.

Fremdriftspumpen er forsynet med
bypass--ventiler, der forhindrer beskadigelse af det
hydrauliske system, når maskinen skubbes eller
slæbes. Tændingskontakten skal drejes til
tændt stilling for at frigøre parkeringsbremsen
før slæbning eller skubning. Overskrid IKKE
1,6 km/t eller 30 meters afstand ved flytning af
maskinen. Bypass--funktionen skal bruges i
tilfælde af, at maskinen går i stykker. Flyt IKKE
maskinen over en større afstand, da der i så fald
kan ske beskadigelse af fremdriftspumpen,
selvom bypass--ventilerne er aktiveret.

ADVARSEL: Skub eller træk ikke
maskinen en længere strækning, uden
brug af en bypass--ventil, da maskinens
fremdriftsmekanisme i så fald kan blive
beskadiget.

Løsn møtrikkerne på bypass--ventilen med en
13 mm skruenøgle. Drej stilleskruerne ud med en
4 mm skruenøgle, indtil de er under møtrikkens
overflade. Stram møtrikkerne.

Når skubningen eller slæbningen er afsluttet, skal
møtrikkerne på bypass--ventilen løsnes med en
13 mm skruenøgle. Drej stilleskruerne ud med en
4 mm skruenøgle, indtil de kommer op. Stram
møtrikkerne.
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TRANSPORT AF MASKINEN

1. Anbring fronten af maskinen på lasteenden
af lastvognen eller traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug lastvogn
eller trailer, der understøtter maskinens
vægt.

BEMÆRK! Tøm skidtkassen og vandtanken før
transport af maskinen.

2. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
højere end 380 mm over jorden, skal der
anvendes et spil til at pålæsse maskinen.

Hvis lasteoverfladen er vandret OG er 380
mm eller mindre over jorden, kan maskinen
køres op på lastvognen eller traileren.

3. Når maskinen skal hejses op på lastvognen
eller traileren, skal kæderne forbindes til den
forreste kanal på maskinrammen.

4. Åbn bypass--ventilerne 90_, før maskinen
hejses op på lastvognen eller traileren. Se
afsnittet SKUBNING ELLER SLÆBNING AF
MASKINEN i denne vejledning. Sørg for, at
maskinen er midtstillet.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved læsning af
maskinen på en lastvogn eller trailer,
skal der bruges et spil. Kør ikke
maskinen på lastvognen eller traileren,
medmindre læsseoverfladen er vandret
OG 380 mm eller mindre over jorden.

5. Anbring maskinen så langt inde på
lastvognen eller traileren som muligt. Hvis
maskinen begynder at skride væk fra
lastvognens eller trailerens midterlinie, skal
du stoppe og dreje maskinens rat for at
midtstille maskinen.
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6. Aktivér parkeringsbremsen, og blokér
dækkene. Spænd maskinen fast til
lastvognen eller traileren før transporten.

Forhjulenes fastspændingspunkter er
anbragt på indersiden af kanalerne på
hovedrammen.

Baghjulenes fastspændingspunkter går
gennem de bagerste kanaler på
hovedrammen.

7. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
højere end 380 mm over jorden, skal der
anvendes et spil til at aflæsse maskinen.

Hvis lasteoverfladen er vandret OG er
380 mm eller mindre over jorden, kan
maskinen køres ned af lastvognen eller
traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved aflæsning af
maskinen fra en lastvogn eller trailer,
skal der bruges et spil. Kør ikke
maskinen af lastvognen eller traileren,
medmindre læsseoverfladen er vandret
OG 380 mm eller mindre over jorden.
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LØFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

Maskinen kan løftes med donkraft i de dertil
beregnede punkter. Brug en hejs eller donkraft,
som kan bære maskinens vægt -- en 4--ton
donkraft til en tom skidtkasse og en 6--ton til en
fuld skidtkasse. Det er bedst at tømme
skidtkassen og vandtanken før maskinen hæves.

Stop altid maskinen på et plant, vandret sted, og
blokér dækkene, før maskinen løftes med
donkraft.

De forreste løftepunkter er anbragt på forakslen.

De bagerste løftepunkter er anbragt på bagakslen.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér
maskinens hjul, før den løftes med
donkraft i forbindelse med servicering.

SIKKERHEDSHENSYN: Løft kun
maskinen med donkraft på de steder,
der er beregnet til det. Blok maskinen op
på bukke.

351930

351930
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OPLAGRING AF MASKINEN

Før maskinen opbevares i en længere periode,
skal den klargøres for at mindske risikoen for rust,
slam og andre uønskede aflejringer. Kontakt
TENNANT--servicepersonalet.

FROSTBESKYTTELSE AF
VÅD--STØVKONTROLSYSTEMET

1. Åbn vandventilknapperne på
instrumentpanelet for at tømme slangerne.

2. Tøm vandtanken med den aftapningsventil,
der er anbragt under tanken.

3. Tøm vandslangerne og pumpen ved at åbne
aftapningsventilen på vandpumpen under
kabinen.

4. Fjern vandfilterhætten, som er anbragt ved
siden af vandpumpen, og tøm den.

5. Lad ventilerne være åbne, hvis maskinen
skal slæbes eller ikke bruges i en længere
periode.
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SPECIFIKATIONER

GENERELLE MASKINDIMENSIONER/KAPACITETER

Element Dimension/kapacitet

Længde 4445 mm (175 in)

Længde med vario--børste og vakuumstang (ekstra) 5460 mm (215 in)

Bredde 1780mm (70 in)

Højde med advarselslys 2540 mm (100 in)

Bane 1510 mm (59.5 in)

Hjulfod 2970 mm (117 in)

Hovedbørstediameter 610 mm (24 in)

Hovedbørstelængde 1295 mm (51 in)

Sidebørstediameter 810 mm (32 in)

Vario--fejebørstediameter 965 mm (38 in)

Fejebredde, kun hovedbørste 1300 mm (51 in)

Fejebredde, hovedbørste og højre sidebørste 1750 mm (69 in)

Fejebredde, hovedbørste og to sidebørster 2210 mm (87 in)

Fejebredde, hovedbørste, to sidebørster og
front Vario--fejebørste

3200 mm (126 in)

Hovedbørstemønstrets bredde 100 to 125 mm (4 to 5 in)

Skidtkassens vægtkapacitet, model med lav tømning 3175 kg (7000 lb)

Skidtkassens vægtkapacitet, model med høj tømning 1850 kg (4000 lb)

Skidtkassens rumfang 2600 L (3.4 yd3)

Støvfilterområde 20 m2 (211 sq ft)

Våd--støvkontrolvandtank (ekstra) 356L (94 gal)

GVWR 9072 kg (20,000 lb)

Akseltryk (for og bag) 5000 kg (11,000 lb)

Minimumshøjde ved tømning, model med lav tømning 3045 mm (120 in)

Minimumshøjde ved tømning, model med høj tømning 5060 mm (199 in)

Skidtkassens tømningshøjde (lav tømning) 1015 mm (48.0 in)

Skidtkassens tømningshøjde (høj tømning) 2895 mm (114 in)

GENEREL MASKINYDELSE

Element Mål

Største fremadgående hastighed 40.2 km/t

Største tilbagegående hastighed 19.3 km/t

Minimal styrediameter 7.92 m (26 ft)

Minimal venderadius 3.96 m (13 ft)

Største hældning 11_ (20%)
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EFFEKT

Motor Type Tænding Cyklus Indsugning Cylindre Udboring Slaglængde

CAT 3054C Stempel Diesel 4 Natural
(Turbo)

4 105 mm 127 mm

Volumen Nettoeffekt, reguleret Nettoeffekt, maksimum

4.41 l -- (standard) 56 kW ved 2200 o/min
(standard)

62 kW ved 2400 o/min
(standard)

4.41 l -- (Turbo) 89 kW ved 2200 o/min --
(Turbo)

95 kW ved 2400 o/min --
(Turbo)

Brændstof Kølesystem Elektrisk system

Dieselbrændstoftank: 90,9l Vand/ætylenglykol--antifrost
med additiv

12 V nominelt

Total: 35 l 144 A
vekselstrømsgenerator

Køler: 24,2 l 12V Batteri -- 730 cca

Tomgangshastighed,
uden belastning

Reguleret hastighed, under belastning

Ikke relevant o/m 2400 o/m maksimum

Motorsmøreolie med filter

7,9 l uden filter 11,7 l med filter, 10W30 SAE,
Naturlig udluftning API CG4/CH4, ACEA E3
Turbo: API CG4/CH4, ACEA E3/E5

Aircondition

Kølervæske R134a -- total systemkapacitet, 1,9 kg

PAG -- Kølerolie, 59,148 ml
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STYRETØJ

Type Kraftkilde Nødstyring
For-- og baghjul, hydraulisk cylinder,
styrestang samt drejeventilstyret

Hydraulikpumpe, tilbehør Manuelt

HYDRAULIKSYSTEM

System Kapacitet Væsketype

Hydraulikvæskebeholder 68.2 l TENNANT part nr. 65870 (Mobil nr. DTE13M) -- over 0_ C
TENNANT t 74217 (M bil DTE11M) 0_ CHydraulik samlet 121 l TENNANT part nr. 74217 (Mobil nr. DTE11M) -- over 0_ C

BREMSESYSTEM

Type Væske Drift
Bremser Universal traktorvæske

(Mobil 424)
Hydraulisk aktiverede våde bremser med flere
skiver på alle fire hjul

Parkeringsbremse Ingen Fjederaktiverede tørre bremser med flere skiver på
forakslen

DÆK

Placering Type Størrelse Diagonalværdi Tryk

For og bag (4) Diagonal luft 7 x 12 tommer 12 759 --828 kPa (110 --120 psi)

For og bag (4) Radial luft 7 x 12 tommer 16 930 --1000 kPa (135 --145 psi)



SPECIFIKATIONER

125Sentinel 331008 (9--03)

5060 mm
(199 in)

2540 mm
(100 in)

2210 mm
(87 in)

1750 mm
(69 in)

Trukket tilbage
1780 mm (70 in)

Trukket ud
3025 mm (119 in)

Til trin
1780 mm
(70 in)

2920 mm (115 in)

4440 mm (175 in)

5450 mm (215 in) Vakuumstang til tilbh. Børste

5230 mm (206 in)

SET FRA SIDEN

SET FRA NEDE FRA

1510 mm
(59.5 in)

351930
MASKINDIMENSIONER
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