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Deze handleiding wordt bij elk nieuw model meegeleverd. In de handleiding vindt u aanwijzingen voor de be-
diening en het onderhoud van de machine.

Voordat u demachine gaat gebruiken of er enig onderhoud aan verricht, moet u de handleiding volle-
dig lezen en begrijpen.

Deze machine werkt voortreffelijk. U bereikt echter het beste resultaat tegen zo laag mogelijke kosten, wan-
neer u:

S de machine voorzichtig gebruikt;

S de machine regelmatig onderhoudt volgens het meegeleverde onderhoudsschema;

S bij onderhoud van de machine onderdelen gebruikt van de fabrikant of gelijkwaardige onderdelen.

BESCHERM HET MILIEU
Voer verpakkingsmaterialen, oude
machineonderdelen (zoals accu’s) en
gevaarlijke vloeistoffen (zoals antivries
en olie) op een milieuvriendelijke manier
af, volgens de plaatselijke bepalingen
voor afvalverwerking.

Denk eraan dat u materialen recyclet.

MACHINEGEGEVENS
Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor

eventueel toekomstig gebruik:
Modelnr. --

Serienr. --

Machine--opties--

Verkoopvert. --

Telnr. verkoopvert. --

Klantnummer --

Installatiedatum --

Tennant N.V.
Industrielaan 6, 5405 AB
Postbus 6, 5400 AA Uden, Nederland
Europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specificaties en onderdelen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Originele instructies, Copyright E 2003 TENNANT Company, Gedrukt in Nederland. Alle rechten voorbehouden

EG-- --CONFORMITEIT VOOR MACHINES
(Bijlage II, lid A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
Postbus 6 5400 AA
Uden -- The Netherlands
Uden, 21--05--2010

NL

Wij verklaren, op eigen verantwoordelijkheid, dat de machineonderdelen:

Sentinel
-- in overeenstemming zijn met de bepalingen in de Machinerichtlijn (2006/42/EEG) en met de aanpassingen
daarop wegens nationale wetgevingen;

-- in overeenstemming zijn met de bepalingen in de Richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit.
-- Is in overeenstemming met de bepalingen betreffende de geluidsemissie voor gebruik buitenshuis (Richtlijn
2000/14/CE) en met de nationale implementatiewetgeving.

en dat
-- de volgende (gedeelten/clausules van) geharmoniseerde normen zijn toegepast: EN ISO 14121--1, EN
1037, EN 60335--1, EN 60204--1, EN ISO 13849--1, EN ISO 13849--2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000--6--2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335--2--72.

-- de volgende (gedeelten/clausules van) nationale technische normen en specificaties zijn toegepast: niet van
toepassing
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De volgende aanduidingen komt u vaak tegen in
deze handleiding:

WAARSCHUWING: Waarschuwing voor
gevaar of onveilige handelingen die
ernstig letsel of de dood tot gevolg
kunnen hebben.

LET OP: Wat u moet doen om de
machine veilig te bedienen.

Deze machine is bedoeld om losliggend vuil op te
vegen. Gebruik de machine alleen volgens de
instructies in deze handleiding.

Hieronder wordt melding gemaakt van situaties
die gevaar kunnen opleveren voor degene die de
machine bedient, of voor de machine zelf.

WAARSCHUWING: De machine kan erg
veel lawaai maken. Informeer bij de
betreffende instelling naar de maximale
waarde waaraan u mag worden
blootgesteld. Het lawaai kan
gehoorsbeschadiging ten gevolge
hebben. Draag oorbeschermers.

WAARSCHUWING: Als de
vuilvergaarbak omhoog staat, kan deze
ongewild naar beneden komen. Zet de
steun onder de vuilvergaarbak.

WAARSCHUWING: Als de
vuilvergaarbak omhoog staat, kan deze
ongewild naar beneden komen. Zet de
steun onder de vuilvergaarbak.

WAARSCHUWING: Scharnierpunten van
borstelverbinding. Houd afstand als de
verbindingspunten in beweging zijn.

WAARSCHUWING: Zijborstel kan
bewegen. Trap niet op de zijborstel.

WAARSCHUWING: Scharnierpunt van
de vuilvergaarbakklep. Blijf uit de buurt
van de vuilvergaarbakklep.

WAARSCHUWING: Vrije bovenruimte
voor hoog leegstorten. Blijf uit de buurt
van hoge obstakels en
elektriciteitsleidingen.

WAARSCHUWING: Transporteur
verspreidt vuil. Scharnierpunt van
transporteur. Houd afstand tijdens
werkzaamheden.

WAARSCHUWING: Ontvlambare stoffen
kunnen explosies of brand veroorzaken.
Doe geen ontvlambare stoffen in de
tank(s). Gebruik alleen water.

WAARSCHUWING: De motor stoot
giftige uitlaatgassen uit. Deze gassen
kunnen leiden tot ernstige
ademhalingsproblemen en de dood tot
gevolg hebben. Zorg voor voldoende
ventilatie. Informeer bij de betreffende
instelling naar de maximale waarde
waaraan u mag worden blootgesteld.
Zorg ervoor dat de motor altijd goed
afgesteld is.

WAARSCHUWING: Til het scharnierpunt
van de hefarm omhoog. Blijf uit de buurt
van de hefarmen van de vuilvergaarbak.

WAARSCHUWING: Als de cabine
omhoog staat, kan deze ongewild naar
beneden komen. Zet de steun onder de
cabine.

LET OP:
1. Gebruik de machine niet:

-- Tenzij u daartoe opgeleid en bevoegd
bent.

-- Tenzij u de handleiding gelezen en
begrepen hebt.

-- In een omgeving die brandgevaarlijk is
of waar explosies kunnen ontstaan,
tenzij de machine voor dergelijke
omstandigheden is ontworpen.

2. Voordat u de machine start:
-- Controleer de brandstofleidingen op
lekkage.

-- Houd vonken en open vuur weg van
het tankgedeelte.

-- Controleer of alle
veiligheidsvoorzieningen aanwezig
zijn en naar behoren functioneren.

-- Controleer of de remmen en de
stuurinrichting naar behoren
functioneren.

3. Wanneer u de machine start:
-- Houd uw voet op de rem en zorg dat
het rijpedaal in de vrijstand staat.
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4. Wanneer u de machine gebruikt:
-- Stop de machine met behulp van de
remmen.

-- Rijd langzaam op hellingen en gladde
oppervlakken.

-- Let goed op wanneer u achteruit rijdt.
-- Rijd voorzichtig wanneer de
vuilvergaarbak omhoog staat.

-- Leeg de vuilvergaarbak uitsluitend op
een vlakke ondergrond.

-- Als u de bak wilt legen met behulp van
de machine, moet u zorgen dat er
voldoende ruimte is om de
vuilvergaarbak omhoog te zetten.

-- Laat geen mensen meerijden op de
machine.

-- Neem altijd de
veiligheidsvoorschriften en de
verkeersregels in acht.

-- Meld schade of mankementen aan de
machine altijd onmiddellijk.

5. Voordat u de machine achterlaat of
onderhoudt:
-- Parkeer de machine op een vlakke
ondergrond.

-- Zet de machine op de parkeerrem.
-- Zet de machine uit en haal de sleutel
uit het contact.

6. Wanneer u de machine onderhoudt:
-- Vermijd bewegende delen. Wees
voorzichtig met los-- of openhangende
jasjes, overhemden en mouwen.

-- Blokkeer de wielen voordat u de
machine opkrikt.

-- Krik de machine alleen omhoog op de
daarvoor bestemde plaatsen. Zet de
machine op steunen.

-- Gebruik een krik of takel met
voldoende capaciteit om het gewicht
van de machine te dragen.

-- Draag een veiligheidsbril en
oorbeschermers wanneer u met water
of lucht onder hoge druk werkt.

-- Haal de accukabels los voordat u de
machine onderhoudt.

-- Zorg dat u niet in contact komt met het
accuzuur.

-- Zorg dat u niet in contact komt met
heet koelwater.

-- Laat de motor afkoelen.
-- Houd vonken en open vuur ver van het
brandstofsysteem verwijderd. Zorg
voor een goede ventilatie.

-- Gebruik tijdens het onderhoud aan de
machine een stuk karton om een
eventuele lekkage van hydraulische
vloeistof onder druk op te sporen.

-- Vervang versleten of beschadigde
onderdelen alleen door onderdelen die
door Tennant zijn geleverd of
goedgekeurd.

7.Wanneer u de machine op een truck of
oplegger laadt of uitlaadt:
-- Zet de machine uit.
-- Gebruik een truck of oplegger die het
gewicht van de machine kan dragen.

-- Gebruik een takel. Rijd met de
machine uitsluitend de truck of
oplegger op of af indien de laadhoogte
lager is dan 380 mm van de grond.

-- Schakel na het laden van de machine
de parkeerrem in.

-- Blokkeer de wielen.
-- Zet de machine vast op de truck of
oplegger.
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De volgende veiligheidslabels zijn op de hieronder
aangegeven plaatsen op de machine
aangebracht. Breng een nieuw label aan wanneer
een van deze labels is beschadigd of onleesbaar
is geworden.

LABEL BORSTELVERBINDING
(VARIABELE VEEGBORSTEL) -- Bevindt
zich op de voorkant van de machine.

LABEL HOOG LEEGSTORTEN -- Bevindt
zich op het bovenste bedieningspaneel.

LABEL UITLAATGASSEN -- Bevindt zich
op het bovenste bedieningspaneel.

354168

VEILIGHEIDSLABEL --
Bevindt zich op het
bovenste bedieningspaneel.

LABEL ZIJBORSTEL -- Bevindt
zich boven de zijborstel(s).

LABEL VUILVERGAARBAKKLEP --
Bevindt zich onder de klep van de
vuilvergaarbak.

LABEL OMHOOGSTAANDE CABINE --
Bevindt zich op het frame onder de cabine.
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LABEL STEUNBALK
VUILVERGAARBAK (Hoog
leegstorten) -- Bevindt zich aan
beide zijden van de steunbalk,
in het midden achterop de
vuilvergaarbakhefarm en aan
beide zijden van de
vuilvergaarbakhefarm.

LABEL GELUID OPTIONELE
HANDZUIGER -- Bevindt zich op
de handzuiger.

LABEL TRANSPORTEUR --
Bevindt zich aan de
achterzijde van de
transporteur.

354168

LABEL BRANDBARE STOFFEN
(Natte--stofbeheersingsoptie) -- Bevindt
zich aan de bestuurderszijde onder de
watervulspuit.

LABEL STEUNPEN VUILVERGAARBAK --
Bevindt zich aan beide zijden van de
steunpen. Op modellen die laag
leegstorten bevindt één label zich op de
bovenste steuncilinder. Op modellen die
hoog leegstorten bevindt één label zich
aan de bestuurderszijde van de hefarmen
van de vuilvergaarbak.

LABEL HEFARMEN (Hoog
leegstorten) -- Bevindt zich op de
zijkant van de vuilvergaarbakhefarm.
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BEDIENING

VERANTWOORDELIJKHEID BEDIENEND
PERSONEEL

- De gebruiker is verantwoordelijk voor het
dagelijks onderhoud en de dagelijkse
controle van de machine, zodat de machine
zonder problemen blijft werken. De gebruiker
dient de onderhoudstechnicus of voorman te
waarschuwen wanneer de machine volgens
het ONDERHOUDSSCHEMA in deze
handleiding aan een onderhoudsbeurt toe is.

- Lees deze handleiding zorgvuldig door
voordat u de machine gaat gebruiken. Bekijk
eerst de instructievideo die bij de machine
geleverd is.

LET OP: Gebruik de machine alleen als
u de handleiding hebt gelezen en
begrepen.

- Controleer of de machine tijdens het
transport niet is beschadigd. Controleer aan
de hand van de transportinstructies of de
machine compleet is.

- Zorg voor regelmatig onderhoud van de
machine aan de hand van de
onderhoudsinstructies in deze handleiding.
Wij adviseren u gebruik te maken van het
onderhoudscontract dat uw
TENNANT--dealer u aanbiedt.

- Bestel alle onderdelen en benodigdheden bij
uw erkende TENNANT--dealer. Maak hierbij
gebruik van de meegeleverde
onderdelengids.

- Het model SENTINEL heeft een GVWR
(bedrijfsvaardig gewicht) van 9.072 kg ofwel
4.536 kg op iedere as. Werk uitsluitend op
oppervlakken die dit gewicht kunnen dragen.

07324
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ONDERDELEN VAN DE MACHINE

M

I

A

B C E F

G

H

JK
L

N

D

A. Cabine
B. Dieselmotor
C. Transporteur
D. Vuilvergaarbak
E. Stoffilters
F. Vacuümventilator
G. Klep vuilvergaarbak
H. Handzuiger (optioneel)
I. Vuilvergaarbak omhoog
J. Hoofdborstel
K. Zijborstel(s)
L. Watertank (rechterzijde)
M. Brandstoftank (rechterzijde)
N. Variabele veegborstel (optioneel)
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SYMBOLEN OP HET BEDIENINGSPANEEL

De volgende symbolen geven informatie over de
bediening en displays van de machine.

Variabele veegborstel Snel toerental

Variabele veegborstelarm Stationair toerental

Kanteling aan voorzijde van variabele Fel verlichte koplampen
veegborstel omlaag

Kanteling aan voorzijde van variabele Parkeerrem
veegborstel omhoog

Kanteling aan zijkant van variabele Indicatielampje richtingaanwijzer
veegborstel naar links

Kanteling aan zijkant van variabele Gloeipatronen (voorverwarming)
veegborstel naar rechts

Armschuif van variabele veegborstel naar links Luchtreiniging van motor verstopt

Armschuif van variabele veegborstel Laag waterpeil
naar rechts

Draaiarm van variabele veegborstel naar links Deur van handzuiger

Draaiarm van variabele veegborstel Vuilvergaarbak overbelast
naar rechts

Variabele veegborstel omhoog/omlaag Verwarming

Rotatie van variabele veegborstel Ventilator

Vooruit Airconditioning

Achteruit Toevoerdosering
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Hellingslicht Klep vuilvergaarbak open

Lage remdruk Klep vuilvergaarbak dicht

Opheffen uitschakelen motor Borstel linkerzijde

Watersproeier Borstel rechterzijde

Borstel linkerzijde Filterklopper

Borstel rechterzijde Transporteur achteruit

Koelwatertemperatuur Vegen

Brandstof Waarschuwingslichten

Oliedruk motor Zwaailicht

Voltmeter Spotlicht zijborstel

Urenteller Nachtverlichting achterzijde

Borstel omlaag Nachtverlichting voorzijde

Vuilvergaarbak naar achteren gekanteld Hoge drukreiniger

Vuilvergaarbak naar voren gekanteld

Vuilvergaarbak omhoog

Vuilvergaarbak omlaag
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BEDIENINGSELEMENTEN

N
M

MACHINESMETHET STUURAANDERECHTERZIJDE

D

A
B

C

E

F

G

I

J H

K

L

A. Stuur
B. Kantel--/armschakelaar van variabele veegborstel (optioneel)
C. Pook voor variabele veegborstel (optioneel)
D. Schakelaar voor windschermwisser en reiniging
E. Hoogteschakelaar van variabele veegborstel (optioneel)
F. Aan/uit--schakelaar van variabele veegborstel (optioneel)
G. Contactslot
H. Rempedaal
I. Rijpedaal
J. Kantelhendel stuurkolom
K. Schakelaar voor parkeerlichten, koplampen, fel verlichte koplampen,

richtingaanwijzer en claxon
L. Regulateurshendel
M. Richtingshendel
N. Accessoire stopcontact
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M

MACHINES MET HET STUUR AAN DE LINKERZIJDE

I

H

K

A

C

F

G

L

B D

EJ

N

A. Stuur
B. Accessoire stopcontact
C. Richtingshendel
D. Regulateurshendel
E. Schakelaar voor windschermwisser en reiniging
F. Contactslot
G. Rempedaal
H. Rijpedaal
I. Kantelhendel stuurkolom
J. Schakelaar voor parkeerlichten, koplampen, fel verlichte koplampen,

richtingaanwijzer en claxon
K. Aan/uit--schakelaar van variabele veegborstel (optioneel)
L. Hoogteschakelaar van variabele veegborstel (optioneel)
M. Pook voor variabele veegborstel (optioneel)
N. Kantel--/armschakelaar van variabele veegborstel (optioneel)
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L

B

C

D

K

A

L

N

O

Q

R

T

U

S

P

M
J

I

H

E

G

F

A. Indicatielampje fel verlichte koplampen
B. Indicatielampje parkeerrem
C. Indicatielampje richtingaanwijzer
D. Indicatielampje gloeipatronen
E. Indicatielampje luchtreiniging motor verstopt
F. Indicatielampje laag waterpeil in tank (optioneel)
G. Indicatielampje handzuigerdeur (optioneel)
H. Indicatielampje vuilvergaarbak overbelast
I. Verwarmingsknop
J. Ventilatorknop
K. Knop airconditioning (optioneel)
L. Openingen voor luchtcirculatie
M. Indicatielampje lage remdruk
N. Indicatielampje hellingslicht (hoog leegstorten--model)
O. Schakelaar opheffen uitschakelen motor
P. Parkeerremschakelaar
Q. Knop waterklep linker zijborstel (optioneel)
R. Knop waterklep variabele veegborstel links (optioneel)
S. Knop waterklep variabele veegborstel rechts (optioneel)
T. Knop waterklep rechter zijborstel (optioneel)
U. Zekeringen (onder klep)
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B

C

D

E F
G

H

I

J

K

M

N

O

PQ R

S T
UV

A

L

A. Indicatielampje koelwatertemperatuur
B. Brandstofmeter
C. Indicatielampje oliedruk motor
D. Voltmeter
E. Urenteller
F. Afstandsmeter
G. Snelheidsmeter
H. Toerenteller
I. Schakelpaneel
J. Schakelaar vuilvergaarbak naar achteren kantelen
K. Schakelaar vuilvergaarbak naar voren kantelen
L. Schakelaar vuilvergaarbak omhoogzetten (hoog leegstorten--model)
M. Schakelaar vuilvergaarbak omlaagzetten (hoog leegstorten--model)
N. Schakelaar vuilvergaarbakklep openen
O. Schakelaar vuilvergaarbakklep sluiten
P. Schakelaar waterpomp (optioneel)
Q. Schakelaar linker zijborstel (optioneel)
R. Schakelaar rechter zijborstel
S. Schakelaar filterklopper
T. Schakelaar transporteur achteruit zetten
U. AAN/UIT--schakelaar afzuiging
V. Schakelaar voor vegen
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A
B

C
D

E
F

H

G

MACHINESMETHETSTUURAANDERECHTERZIJDE

G

A
B

C
D

E
F

MACHINES MET STUUR AANDE LINKERZIJDE (OPTIONEEL)

H

A. Schakelaar waarschuwingslichten
B. Schakelaar zwaailicht
C. Schakelaar spotlicht(en) zijborstel
D. Schakelaar nachtverlichting achterzijde (optioneel)
E. Schakelaar nachtverlichting voorzijde (optioneel)
F. Schakelaar hoge drukreiniger (optioneel)
G. Schakelaar overkappings-- en leeslicht
H. Radio en cassettespeler (optioneel)
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BEDIENING

STOEL VAN DE BESTUURDER

De stoel van de bestuurder kan in twee standen
ingesteld worden. U kunt de stoel naar voren en
achteren schuiven en de vering tijdens het rijden
instellen.

N.B.: De machine gaat alleen rijden wanneer de
bestuurder op de bestuurdersstoel zit.

Met de instelhendel is de stoel naar voren of naar
achteren te schuiven.

Instellen: Duw de hendel naar voren, schuif de
stoel naar achteren of naar voren in de gewenste
positie en laat de hendel weer los.

De vering tijdens het rijden stelt u in met de
daarvoor bestemde knop.

Instellen: Draai de knop rechtsom voor meer
vering en rechtsom voor minder vering tijdens het
rijden.

VEILIGHEIDSGORDELS

Op beide stoelen zijn veiligheidsgordels
aangebracht. Maak de veiligheidsriem altijd vast
en stel deze goed af voordat u de machine
bedient.
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STUUR

Met het stuur bepaalt u de rijrichting van de
machine. De machine reageert direct op iedere
beweging van het stuur.

Naar links: Draai het stuur naar links.

Naar rechts: Draai het stuur naar rechts.

N.B.: De machine beschikt over besturing op alle
vier wielen. Kijk hoe de achterste hoeken draaien
als u een bocht maakt.

KANTELHENDEL STUURKOLOM

Met deze hendel stelt u de hoek van de
stuurkolom in. Om het stuur te kantelen, neemt u
plaats op de bestuurdersstoel en trekt u de hendel
iets omlaag naar u toe. Zet het stuur in de
gewenste stand en laat de hendel weer los.
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PARKEERLICHTEN, KOPLAMPEN, FEL
VERLICHTE KOPLAMPEN,
RICHTINGAANWIJZER EN CLAXON

Met deze schakelaar regelt u de parkeerlichten,
de koplampen, richtingaanwijzer en de claxon.

Parkeerlichten en koplampen aan: Draai de
schakelknop linksom.

Parkeerlichten aan: Draai de schakelknop tot de
eerste klik.

Koplampen aan: Draai de schakelknop tot de
tweede klik.

Fel verlichte koplampen aan: Duw de
schakelhendel naar voren.

Fel verlichte koplampen uit: Trek de
schakelhendel naar achteren.

Fel knipperende koplampen: Trek de
schakelhendel naar achteren en laat de hendel
weer los.

Richting aangeven: Duw de schakelhendel naar
voren om naar rechts richting aan te geven. Trek
de schakelhendel naar achteren om naar links
richting aan te geven.

Claxon: Druk het uiteinde van de schakelaar in
naar de stuurkolom toe.

SCHAKELAAR VOOR WINDSCHERMWISSER
EN REINIGEN

Met deze schakelaar regelt u de
windschermwissers en de toevoer van de
reinigingsvloeistof.

Windschermwissers uit: Duw de hendel helemaal
naar beneden.

Windschermwissers snel tempo: Trek de
schakelhendel in de eerste stand.

Windschermwissers snel tempo: Trek de
schakelhendel in de tweede stand.

Toevoer reinigingsvloeistof: Druk het uiteinde van
de schakelhendel in.
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CONTACTSLOT

U start en stopt de motor door de sleutel in het
contactslot om te draaien. De parkeerrem wordt
automatisch ingeschakeld wanneer u de motor uit
zet.

Voorverwarmen: Draai de sleutel linksom. Het
lampje van de gloeipatronen gaat branden. Het
lampje gaat uit zodra de motor startklaar is. Dit
duurt gewoonlijk 5 tot 30 seconden, afhankelijk
van de weersomstandigheden.

N.B.: Bij een temperatuur boven 10º C is het niet
nodig om de motor voor te verwarmen.

Starten: Draai de sleutel helemaal naar rechts.
Laat de sleutel los zodra de motor aanslaat.

Stoppen: Draai de sleutel linksom.

RIJPEDAAL

Het rijpedaal regelt de snelheid en de
voorwaartse/achterwaartse richting. Met de druk
die u met uw voet uitoefent, bepaalt u de snelheid
van de machine: hoe harder u op het pedaal drukt,
des te sneller rijdt de machine. De rijsnelheid
wordt aangegeven op de snelheidsmeter. Lees
hiervoor het onderdeel SNELHEIDSMETER in
deze handleiding.

N.B.: Wanneer de vuilvergaarbak gekanteld is of
omhoog staat, kan de machine niet harder rijden
dan 15 km/u.

REMPEDAAL

Met het rempedaal stopt u de machine.

N.B.: De schakelaars voor de
vuilvergaarbakhefarm en voor kantelen kunt u pas
gebruiken nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

Stoppen: Haal uw voet van het rijpedaal en trap
nu op het rempedaal.
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ACCESSOIRE STOPCONTACT

Dit stopcontact kan worden gebruikt als
sigarettenaansteker of als accessoire stopcontact.

RICHTINGSHENDEL

Met deze hendel regelt u de voorwaartse of
achterwaartse richting van de veegmachine.

Vrijstand: Zet de hendel in de middelste (vrij)
stand.

LET OP: Als u de machine aan zet, moet
u uw voet op de rem houden en moet
het rijpedaal in de vrijstand staan.

Vooruit: Druk de hendel in de voorwaartse stand.

N.B.: De machine start alleen wanneer de
richtingshendel in de vrijstand staat. Wanneer de
parkeerrem is ingeschakeld, zal de machine niet
gaan rijden.

Achteruit: Trek de hendel in de achteruit--stand.

REGULATEURSHENDEL

Met deze hendel regelt u het toerental van de
motor. Verschuif de regulateurshendel totdat de
toerenteller het juiste toerental aangeeft voor
rijden of vegen met de machine. Lees ook het
onderdeel over de TOERENTELLER in deze
handleiding.

Snel: Duw de hendel naar voren.

Stationair: Duw de hendel naar achteren.



BEDIENING

Sentinel 331015 (9--03)22

VERGRENDELPEN VOOR VARIABELE
VEEGBORSTEL (OPTIONEEL)

Met deze pen zet u de borstelarm van de
variabele veegborstel vast in de opslagstand
wanneer de machine wordt vervoerd of wanneer
de borstel niet gebruikt wordt. Maak de borstelarm
los voordat u de variabele veegborstel gaat
gebruiken.

Losmaken: Trek de haarsplitpen uit het uiteinde
van de vergrendelpen.

Vastzetten: Plaats de vergrendelpen en zet deze
stevig vast met de haarsplitpen.

WAARSCHUWING: Scharnierpunten van
borstelverbinding. Houd afstand als de
verbindingspunten in beweging zijn.

KANTEL--/ARMSCHAKELAAR VOOR
VARIABELE VEEGBORSTEL (OPTIONEEL)

Met de kantel--/armschakelaar van de variabele
veegborstel schakelt u de pook tussen
kantelbediening en armbediening.

Borstelkanteling: Druk op de linkerzijde van de
schakelaar om de borstelkanteling met de pook te
bedienen.

Borstelarm: Druk op de rechterzijde van de
schakelaar om de borstelarm met de pook te
bedienen.
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POOK VOOR VARIABELE VEEGBORSTEL
(OPTIONEEL)

Met de pook van de variabele veegborstel bedient
u de kanteling en de armbeweging van de
variabele veegborstel.

Wanneer de kantel--/armschakelaar van de
variabele veegborstel is ingesteld op de
kantelpositie, bedient u met de pook de hoek van
de veegborstel.

Voorzijde van borstel omlaag kantelen: Beweeg
de pook naar voren en houd de pook in
voorwaartse positie totdat de borstel in de
gewenste stand staat.

Achterzijde van borstel omlaag kantelen: Beweeg
de pook naar achteren en houd de pook in
achterwaartse positie totdat de borstel in de
gewenste stand staat.

De borstel naar links kantelen: Beweeg de pook
naar links en houd de pook in deze positie totdat
de borstel in de gewenste stand staat.

De borstel naar rechts kantelen: Beweeg de pook
naar rechts en houd de pook in deze positie totdat
de borstel in de gewenste stand staat.

WAARSCHUWING: Scharnierpunten van
borstelverbinding. Houd afstand als de
verbindingspunten in beweging zijn.

Wanneer de kantel--/armschakelaar van de
variabele veegborstel is ingesteld op de
armpositie, bedient u met de pook de beweging
van de veegborstelarm.

De veegborstelarm naar links draaien: Beweeg de
pook naar voren en houd de pook in voorwaartse
positie totdat de arm in de gewenste stand staat.

De veegborstelarm naar rechts draaien: Beweeg
de pook naar achteren en houd de pook in
achterwaartse positie totdat de arm in de
gewenste stand staat.

De veegborstelarm naar links schuiven: Beweeg
de pook naar links en houd de pook in deze
positie totdat de arm in de gewenste stand staat.

De veegborstelarm naar rechts schuiven: Beweeg
de pook naar rechts en houd de pook in deze
positie totdat de arm in de gewenste stand staat.

WAARSCHUWING: Scharnierpunten van
borstelverbinding. Houd afstand als de
verbindingspunten in beweging zijn.
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AAN/UIT--SCHAKELAAR VOOR VARIABELE
VEEGBORSTEL (OPTIONEEL)

Met deze schakelaar regelt u de stroomtoevoer
naar de veegborstel en de draairichting van de
borstel.

Aan (rechts vegen): Druk op de rechterzijde van
de schakelaar. De borstel treedt in werking en
draait linksom.

Aan (links vegen): Druk op de linkerzijde van de
schakelaar. De borstel treedt in werking en draait
rechtsom.

Uit: Zet de schakelaar in de middelste stand. De
borstel stopt.

HOOGTESCHAKELAAR VAN DE VARIABELE
VEEGBORSTEL (OPTIONEEL)

Met de hoogteschakelaar van de variabele
veegborstel bedient u de hoogte van de
veegborstel.

Borstel omlaag: Druk op de linkerzijde van de
schakelaar. De borstel gaat omlaag tot het niveau
van de vloer, in vrije, zwevende positie.

Borstel omhoog: Druk op de rechterzijde van de
schakelaar en houd deze ingedrukt. Laat de
schakelaar los als de borstel op de gewenste
hoogte is.
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INDICATIELAMPJE FEL VERLICHTE
KOPLAMPEN

Dit lampje gaat branden wanneer de koplampen
fel verlicht zijn ingesteld.

INDICATIELAMPJE PARKEERREM

Dit lampje gaat branden wanneer de parkeerrem
is ingeschakeld. Ook het lampje op de schakelaar
voor de parkeerrem gaat branden wanneer de
parkeerrem ingeschakeld is. Raadpleeg het
onderdeel over de SCHAKELAAR VOOR DE
PARKEERREM in deze handleiding.

INDICATIELAMPJE RICHTINGAANWIJZER

De pijlen van dit indicatielampje gaan branden
wanneer u richting aangeeft of wanneer de
waarschuwingslichten branden.
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INDICATIELAMPJE GLOEIPATRONEN

Dit indicatielampje gaat branden wanneer u de
contactsleutel tegen de klok in draait. Het lampje
gaat uit zodra de motor startklaar is,
normaalgesproken na 5 tot 30 seconden,
afhankelijk van de weersomstandigheden.

INDICATIELAMPJE LUCHTFILTER MOTOR
VERSTOPT

Dit lampje gaat branden wanneer het luchtfilter
van de motor verstopt is. Hoe u dit filter kunt
reinigen, leest u in het onderdeel LUCHTFILTER
in het hoofdstuk ONDERHOUD van deze
handleiding.

INDICATIELAMPJE LAAG WATERPEIL IN
TANK (OPTIONEEL)

Dit lampje gaat branden wanneer het waterpeil in
de watertank laag is. Al snel nadat dit lampje aan
gaat schakelt de waterpomp uit. Als de machine is
uitgerust met een hogedrukspuit, zal de pomp van
deze spuit uitgaan wanneer dit lampje brandt.

WAARSCHUWING: Ontvlambare stoffen
kunnen explosies of brand veroorzaken.
Doe geen ontvlambare stoffen in de
tank(s). Gebruik alleen water.
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INDICATIELAMPJE DEUR VAN HANDZUIGER
(OPTIONEEL)

Dit lampje gaat branden wanneer de deur van de
handzuiger open is. Controleer of de
handzuigerdeur dicht is voordat u met de machine
gaat vegen.

INDICATIELAMPJE VUILVERGAARBAK
OVERBELAST

Dit lampje gaat branden wanneer de
vuilvergaarbak vol is.

Bij machines die hoog leegstorten gaat dit lampje
branden wanneer de vuilvergaarbak met meer dan
1815 kg belast is. Wanneer het
overbelastingslampje brandt, kan de
vuilvergaarbak alleen nog in de stand voor laag
leegstorten gekanteld worden.

Bij machines die laag leegstorten gaat dit lampje
branden wanneer de vuilvergaarbak met meer dan
3175 kg belast is. Wanneer het
overbelastingslampje brandt, dient u de
vuilvergaarbak te legen.

VERWARMINGSKNOP (OPTIONEEL)

Met deze knop regelt u de verwarming.

Hoger: Draai de verwarmingsknop rechtsom.

Lager: Draai de verwarmingsknop linksom.
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VENTILATORKNOP

Met deze knop regelt u de snelheid van de
ventilator en de airconditioning.

Hoger: Draai de ventilatorknop rechtsom.

Lager: Draai de ventilatorknop linksom.

N.B.: Deze schakelaar werkt alleen wanneer de
machine aan staat.

KNOP VOOR AIRCONDITIONING
(OPTIONEEL)

Met deze knop regelt u de temperatuur van de
airconditioning.

Koeler: Draai de knop rechtsom.

Minder koel: Draai de knop linksom.

N.B.: De airconditioning werkt ALLEEN wanneer
de ventilator aan staat.

OPENINGEN VOOR LUCHTCIRCULATIE

In de bestuurderscabine bevinden zich meerdere
luchtopeningen. Zowel voor de bestuurder als
voor de passagier zijn twee luchtopeningen
aangebracht. Indien gewenst kunt u de
luchtopeningen aan de passagierszijde van de
cabine sluiten zodat er meer lucht aan de
bestuurderskant kan doorstromen. De openingen
aan de voorzijde van het dashboard zijn bestemd
voor ontdooien.
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INDICATIELAMPJE LAGE REMDRUK

Dit lampje geeft aan dat de remdruk laag is. Indien
dit lampje gaat branden wanneer u de machine
start, ga dan pas rijden als het lampje uit is. Gaat
dit lampje branden terwijl de machine in bedrijf is,
rijd de machine dan voorzichtig weg uit het
verkeer en parkeer hem op een geschikte plaats.
Indien de remdruk te laag wordt, wordt
automatisch de parkeerrem ingeschakeld. U kunt
de parkeerrem pas weer vrij zetten nadat de
remdruk is hersteld. Neem contact op met de
onderhoudsdienst om de remdruk te herstellen.

HELLINGSLICHT (Hoog leegstorten--model)

Het hellingslampje gaat branden wanneer de
machine zich op een helling bevindt waarop de
vuilvergaarbak niet veilig geleegd kan worden. Het
lampje gaat branden wanneer de helling van voor
naar achter meer dan 11_ is en de helling van
zijkant tot zijkant meer dan 4_. Wanneer dit lampje
brandt kunt u de vuilvergaarbak niet leegstorten.

LET OP: Leeg de vuilvergaarbak
uitsluitend op een vlakke ondergrond.
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SCHAKELAAR VOOR OPHEFFEN VAN MOTOR
UITSCHAKELEN

Deze schakelaar kunt u gebruiken wanneer de
motor uitschakelt ten gevolge van te hoge
koelwatertemperatuur of te lage oliedruk. Druk de
schakelaar in en houd hem ingedrukt om de
machine te starten en te kunnen rijden. De
schakelaar is bedoeld om de machine weg te
rijden van een kruispunt of een andere
verkeerssituatie. Gebruik de schakelaar NIET
LANGER dan enkele seconden om schade aan de
motor te voorkomen. Raadpleeg de onderdelen
over de KOELWATERTEMPERATUURMETER
EN OLIEDRUKMETER in deze handleiding.

SCHAKELAAR VOOR PARKEERREM

Met deze schakelaar schakelt u de voorremmen in
en uit en stopt u de aandrijving. De parkeerrem
wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de
motor uit zet.

N.B.: De schakelaars voor de
vuilvergaarbakhefarm en voor kantelen kunt u pas
gebruiken nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

N.B.: De hogedrukspuit werkt alleen als de
parkeerrem is ingeschakeld.

Inschakelen: Druk het bovenste deel van de
schakelaar in. Zowel het lampje in de schaklaar
als het indicatielampje van de parkeerrem gaan
branden.

LET OP: Voordat u de machine verlaat of
er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond,
schakel de parkeerrem in, zet de motor
uit en neem het sleuteltje uit het contact.

Vrijgeven: Druk het onderste deel van de
schakelaar in. Zowel het lampje in de schakelaar
als het indicatielampje van de parkeerrem gaan
uit.

N.B.: Indien de remdruk te laag wordt, wordt
automatisch de parkeerrem ingeschakeld. U kunt
de parkeerrem pas weer vrij zetten nadat de
remdruk is hersteld. Wanneer dit het geval is,
geeft de schakelaar GEEN instelling aan. Lees
ook het onderdeel over lage remdruk in deze
handleiding.
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KNOP WATERDRUK LINKER ZIJBORSTEL
(OPTIONEEL)

Met deze knop regelt u de dosering van de
watertoevoer naar de linker zijborstel.

Meer watertoevoer: Draai de knop voor de
watertoevoer naar de linker zijborstel linksom.

Minder watertoevoer: Draai de knop voor de
watertoevoer naar de linker zijborstel rechtsom.

Watertoevoer stoppen: Draai de waterklepknop
rechtsom tot hij niet verder kan om de
watertoevoer af te sluiten. Wanneer u dit NIET
doet als u de machine uitschakelt, blijft het water
doorstromen.

N.B.: Om de waterkleppen te kunnen bedienen
dient de waterpomp te zijn ingeschakeld.

KNOP WATERKLEP VARIABELE
VEEGBORSTEL LINKS (OPTIONEEL)

Met deze knop regelt u de dosering van de
watertoevoer naar de variabele veegborstel
wanneer deze zich aan de linkerzijde van de
machine bevindt.

Meer watertoevoer: Draai de knop van de
waterklep linksom.

Minder watertoevoer: Draai de knop van de
waterklep rechtsom.

Watertoevoer stoppen: Draai de waterklepknop
rechtsom tot hij niet verder kan om de
watertoevoer af te sluiten. Wanneer u dit NIET
doet als u de machine uitschakelt, blijft het water
doorstromen.

N.B.: Om de waterkleppen te kunnen bedienen
dient de waterpomp te zijn ingeschakeld.
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KNOP WATERKLEP VARIABELE
VEEGBORSTEL RECHTS (OPTIONEEL)

Met deze knop regelt u de dosering van de
watertoevoer naar de variabele veegborstel
wanneer deze zich aan de rechterzijde van de
machine bevindt.

Meer watertoevoer: Draai de knop van de
waterklep linksom.

Minder watertoevoer: Draai de knop van de
waterklep rechtsom.

Watertoevoer stoppen: Draai de waterklepknop
rechtsom tot hij niet verder kan om de
watertoevoer af te sluiten. Wanneer u dit NIET
doet als u de machine uitschakelt, blijft het water
doorstromen.

N.B.: Om de waterkleppen te kunnen bedienen
dient de waterpomp te zijn ingeschakeld.

KNOP WATERDRUK RECHTER ZIJBORSTEL
(OPTIONEEL)

Met deze knop regelt u de dosering van de
watertoevoer naar de rechterzijborstel.

Meer watertoevoer: Draai de knop voor de
watertoevoer naar de rechter zijborstel linksom.

Minder watertoevoer: Draai de knop voor de
watertoevoer naar de rechter zijborstel rechtsom.

Watertoevoer stoppen: Draai de waterklepknop
rechtsom tot hij niet verder kan om de
watertoevoer af te sluiten. Wanneer u dit NIET
doet als u de machine uitschakelt, blijft het water
doorstromen.

N.B.: Om de waterkleppen te kunnen bedienen
dient de waterpomp te zijn ingeschakeld.
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ZEKERINGEN

Een zekering is een eenmalige
veiligheidsvoorziening om de stroomtoevoer te
stoppen wanneer één van de stroomcircuits
overbelast raakt. Deze machine maakt gebruik
van ATO--type zekeringen. Gebruik nooit een
zekering met een waarde die hoger is dan
voorgeschreven.

De zekeringen bevinden zich in de zekeringkast,
onder de zekeringenplaat van het middelste
bedieningspaneel.

Zeker-
ing

Toelaat-
baar ver-
mogen

Beveiligd circuit

FU-1 30 A Accessoire

FU-2 30 A Accessoire

FU--3 25 A Richtingaanwijzers

FU-4 15 A Nachtverlichting

FU-5 20 A Draaien / Zijborstel

FU-6 20 A Koplamp

FU-7 15 A Achterlicht / Kenteken

FU-8 10 A Waterpomp

FU-9 15 A Accessoire stopcontact

FU-10 10 A Claxon

FU-11 10 A Overkappingslicht / Radio

FU-12 5 A Automatische smering
(optioneel)

FU-13 Vrij

FU-14 Vrij

FU-15 30 A Verwarming /
airconditioning

FU-16 15 A Vermogen logica

FU-17 15 A Vuilvergaarbakregeling

FU-18 10 A Logica

FU-19 10 A Sensoren

FU-20 Sleutelbediende optie (Vrij)

FU-21 Sleutelbediende optie (Vrij)

FU-22 Sleutelbediende optie (Vrij)

FU-23 10 A Automatische smering
(optioneel)

FU-24 10 A Variabele voorborstel

FU-25 10 A Radio

FU-26 10 A Wissers

FU-27 15 A Startaandrijving vrijstand

FU-28 15 A Dagverlichting

FU-29 80 A Voorverwarming



BEDIENING

Sentinel 331015 (9--03)34

METER KOELWATERTEMPERATUUR

Deze meter geeft de temperatuur van het
koelwater aan. Bij een te hoge temperatuur van
het koelwater gaat het indicatielampje knipperen.
Wanneer dit gebeurt, zet de motor dan uit,
probeer de oorzaak van het probleem te vinden en
laat de machine repareren. De machine beschikt
over een uitschakelfunctie waarmee de motor
automatisch wordt uitgezet indien u deze laat
aanstaan. Dit voorkomt beschadiging van de
motor. Hoe u de automatische uitschakelfunctie
kunt opheffen, leest u in het gedeelte de
SCHAKELAAR VOOR OPHEFFEN VAN MOTOR
UITSCHAKELEN van deze handleiding.

BRANDSTOFMETER

De brandstofmeter geeft met behulp van tien
LED’s aan hoeveel brandstof er nog in de tank zit.
Bij een te laag brandstofniveau gaat het
indicatielampje knipperen.

N.B.: Zorg dat de tank niet helemaal leeg raakt. In
het brandstofsysteem kan dan lucht terecht
komen. U zult dan eerst moeten ontluchten
voordat u de motor opnieuw start.

INDICATIELAMPJE OLIEDRUK

Deze meter geeft het niveau van de oliedruk aan.
Bij te lage oliedruk gaat het indicatielampje
knipperen. Wanneer dit gebeurt, zet de motor dan
uit, probeer de oorzaak van het probleem te
vinden en laat de machine repareren. De machine
beschikt over een uitschakelfunctie waarmee de
motor automatisch wordt uitgezet indien u deze
laat aanstaan. Dit voorkomt beschadiging van de
motor. Hoe u de automatische uitschakelfunctie
kunt opheffen, leest u in het onderdeel over de
SCHAKELAAR VOOR OPHEFFEN VAN MOTOR
UITSCHAKELEN.
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VOLTMETER

De voltmeter geeft het voltage van de accu aan.
Wanneer het voltage buiten het normale bereik
van 12--14 Volt ligt, gaat het indicatielampje
branden. Als dit gebeurt, stop dan de machine,
probeer de oorzaak van het probleem te vinden en
laat de machine repareren.

URENTELLER

De urenteller geeft aan hoeveel uren de machine
is gebruikt. Hieraan kunt u zien wanneer de
machine aan een onderhoudsbeurt toe is.

AFSTANDSMETER

De afstandsmeter registreert de afstand die de
machine heeft afgelegd. U kunt deze informatie
gebruiken om te bepalen wanneer de machine
moet worden onderhouden om bijvoorbeeld de
banden te vervangen.

SNELHEIDSMETER

De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid van de
machine aan. Kijk op deze meter om de juiste
rijsnelheid te bepalen voor vegen en rijden met de
machine.
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TOERENTELLER

De toerenteller bestaat uit een numeriek display,
een LED--weergavevenster en een groen
VEEG--lampje. Het numerieke display geeft het
toerental van de motor weer. Verschuif de
regulateurshendel totdat de toerenteller het juiste
toerental aangeeft voor rijden of vegen met de
machine. Lees het onderdeel over de
REGULATEURSHENDEL in deze handleiding.

Het LED--weergavevenster van de toerenteller
geeft aan wanneer de motor het juiste toerental
heeft voor veegwerkzaamheden. Wanneer het
amberkleurige LED--lampje zich in het midden van
de meter bevindt (tussen de blauwe markeringen)
is de regulateur van de motor juist ingesteld voor
vegen. De gewenste veegsnelheid ligt tussen de
1600 en 2000 RPM. Zie ook het schema in het
onderdeel over VEGEN.

Wanneer de motor het juiste toerental heeft voor
vegen, gaat het groene VEEG--lampje branden.
Als het toerental daalt tot minder dan 1600 RPM,
gaat het groene VEEG--lampje uit maar blijft de
machine wel vegen. Als het toerental te hoog
wordt voor vegen (hoger dan 2000 RPM), gaat het
groene VEEG--lampje knipperen en klinkt een
waarschuwingssignaal. Dit signaal houdt 15
seconden aan. Daarna stopt de machine met
vegen en gaan de borstels omhoog.

SCHAKELPANEEL

Op het schakelpaneel bevinden zich de
schakelaars waarmee de vuilvergaarbak en de
veegfuncties geregeld worden. Dit paneel bevindt
zich middenvoor in de cabine.
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SCHAKELAAR VUILVERGAARBAK NAAR
ACHTEREN KANTELEN

Met deze schakelaar kantelt u de vuilvergaarbak
naar achteren voor het leegstorten van vuil.
Hiermee stopt u ook de veegfuncties en gaan de
borstels omhoog. Wanneer de vuilvergaarbak
gekanteld is, kan de machine niet harder rijden
dan 15 km/u.

N.B.: De schakelaars voor de
vuilvergaarbakhefarm en voor kantelen kunt u pas
gebruiken nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

Druk de schakelaar is en houd hem ingedrukt
totdat de vuilvergaarbak in de gewenste
kantelstand staat. Terwijl de vuilvergaarbak in
beweging is, klinkt een geluidssignaal. De
vergaarbak stopt automatisch met kantelen
wanneer de uiterste kantelstand is bereikt. Tijdens
het kantelen van de vuilvergaarbak gaat het
lampje naast de schakelaar branden. Dit lampje
begint te knipperen wanneer u de schakelaar los
laat en de vuilvergaarbak gekanteld staat.

WAARSCHUWING: Til het scharnierpunt
van de hefarm omhoog. Blijf uit de buurt
van de hefarmen van de vuilvergaarbak.

SCHAKELAAR VUILVERGAARBAK NAAR
VOREN KANTELEN

Met deze schakelaar kantelt u de vuilvergaarbak
naar voren voor het leegstorten van vuil. Druk de
schakelaar in en houd hem ingedrukt totdat de
vuilvergaarbak helemaal naar voren staat. Terwijl
de vuilvergaarbak in beweging is, klinkt een
geluidssignaal. Het lampje naast de schakelaar
gaat branden terwijl u de schakelaar ingedrukt
houdt. Het indicatielampje voor naar achteren
kantelen van de vuilvergaarbak stopt met
knipperen zodra de vuilvergaarbak helemaal naar
voren staat.

N.B.: De schakelaars voor de
vuilvergaarbakhefarm en voor kantelen kunt u pas
gebruiken nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

WAARSCHUWING: Til het scharnierpunt
van de hefarm omhoog. Blijf uit de buurt
van de hefarmen van de vuilvergaarbak.

351926

351926
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SCHAKELAAR VOOR OMHOOGZETTEN
VUILVERGAARBAK (Hoog leegstorten--model)

Met deze schakelaar zet u de vuilvergaarbak
omhoog om de bak hoog te legen. Hiermee stopt
u ook de veegfuncties en gaan de borstels
omhoog. Wanneer de vuilvergaarbak omhoog
staat, kan de machine niet harder rijden dan 5
km/u.

N.B.: De schakelaars voor de
vuilvergaarbakhefarm en voor kantelen kunt u pas
gebruiken nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

N.B.: De minimumhoogte voor hoog leegstorten
van de vuilvergaarbak is 5.060 mm.

WAARSCHUWING: Vrije bovenruimte
voor hoog leegstorten. Blijf uit de buurt
van hoge obstakels en
elektriciteitsleidingen.

Druk de schakelaar in en houd hem ingedrukt
totdat de vuilvergaarbak op de gewenste hoogte
staat. Terwijl de vuilvergaarbak in beweging is,
klinkt een geluidssignaal. De hefarmen van de
vuilvergaarbak stoppen automatisch wanneer de
bak in de hoogste stand staat. Tijdens het
omhoogzetten van de vuilvergaarbak gaat het
lampje naast de schakelaar branden. Dit lampje
gaat uit wanneer u de schakelaar loslaat en de
vuilvergaarbak in de hoogste stand staat.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak niet omhoog zetten
indien het optionele hellingslicht of
overbelastingslampje brandt. Dit betekent dat de
machine zich ofwel op een helling bevindt of dat
de vuilvergaarbak te zwaar gevuld is om hoog
leeg te storten.

351926
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SCHAKELAAR VOOR OMLAAGZETTEN
VUILVERGAARBAK (Hoog leegstorten--model)

Met deze schakelaar zet u de vuilvergaarbak
omlaag nadat de bak hoog is geleegd. Druk de
schakelaar in en houd hem volledig ingedrukt
totdat de vuilvergaarbak helemaal omlaag staat.
Terwijl de vuilvergaarbak in beweging is, klinkt een
geluidssignaal. Het lampje naast de schakelaar
gaat branden terwijl u de schakelaar ingedrukt
houdt. Zodra de bak helemaal omlaag staat, stopt
het indicatielampje voor omhoogzetten van de
vuilvergaarbak met knipperen.

N.B.: De schakelaars voor de
vuilvergaarbakhefarm en voor kantelen kunt u pas
gebruiken nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

WAARSCHUWING: Til het scharnierpunt
van de hefarm omhoog. Blijf uit de buurt
van de hefarmen van de vuilvergaarbak.

SCHAKELAAR VOOR OPENEN VAN
VUILVERGAARBAKKLEP

Met deze schakelaar ontgrendelt u de klep van de
vuilvergaarbak. Terwijl de bak gekanteld staat,
drukt u de schakelaar in en houdt u deze 2--3
seconden ingedrukt. Hiermee ontgrendelt en
opent u de klep van de vuilvergaarbak. Zodra de
klep ontgrendeld is, gaat het lampje naast de
schakelaar knipperen.

WAARSCHUWING: Scharnierpunt van
de vuilvergaarbakklep. Blijf uit de buurt
van de vuilvergaarbakklep.

SCHAKELAAR VOOR SLUITEN VAN
VUILVERGAARBAKKLEP

Met deze schakelaar sluit en vergrendelt u de klep
van de vuilvergaarbak. Terwijl de bak helemaal
omlaag staat, drukt u de schakelaar in en houdt u
deze 2--3 seconden ingedrukt. Om de deur te
kunnen vergrendelen moet de vuilvergaarbak
helemaal omlaag staan. Het lampje naast de
schakelaar gaat branden terwijl u de schakelaar
ingedrukt houdt. De klep is vergrendeld wanneer
het indicatielampje voor openen van de
vuilvergaarbakklep stopt met knipperen.

WAARSCHUWING: Scharnierpunt van
de vuilvergaarbakklep. Blijf uit de buurt
van de vuilvergaarbakklep.

351926

351926

351926
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SCHAKELAAR VOOR WATERPOMP
(OPTIONEEL)

Met deze schakelaar regelt u de waterpomp voor
het natte--stofbeheersingssysteem. Druk op de
knop om de waterpomp te activeren. Het
indicatielampje naast de schakelaar gaat branden.
Om de waterpomp uit te schakelen, drukt u
nogmaals op de knop. Het lampje gaat uit.

Wanneer het indicatielampje voor laag waterpeil in
de tank gaat branden, schakelt de waterpomp
automatisch uit.

N.B.: Om te kunnen werken met het nat
vuilbeheersingssysteem, moeten de knoppen voor
de waterkleppen open staan.

SCHAKELAAR LINKER ZIJBORSTEL
(OPTIONEEL)

Met de schakelaar voor de linker zijborstel regelt u
de positie en draaiing van de linker zijborstel. Druk
de schakelaar in om de linker zijborstel omlaag en
aan te zetten. Het indicatielampje naast de
schakelaar gaat branden. Om de linker zijborstel
omhoog en uit te zetten, drukt u de schakelaar
nogmaals in. Het lampje gaat uit.

N.B.: De zijborstels gaan automatisch draaien in
combinatie met de VEEGSCHAKELAAR INDIEN
de borstels ”aan” stonden toen u de
veegschakelaar de laatste maal uitschakelde.

WAARSCHUWING: Zijborstel kan
bewegen. Trap niet op de zijborstel.

SCHAKELAAR RECHTER ZIJBORSTEL

Met deze schakelaar regelt u de positie en de
draaiing van de rechter zijborstel. Druk de
schakelaar in om de rechter zijborstel omlaag en
aan te zetten. Het indicatielampje naast de
schakelaar gaat branden. Om de rechter zijborstel
omhoog en uit te zetten, drukt u de schakelaar
nogmaals in. Het lampje gaat uit.

N.B.: De zijborstels gaan automatisch draaien in
combinatie met de VEEGSCHAKELAAR INDIEN
de borstels ”aan” stonden toen u de
veegschakelaar de laatste maal uitschakelde.

WAARSCHUWING: Zijborstel kan
bewegen. Trap niet op de zijborstel.

351926
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SCHAKELAAR FILTERKLOPPER

De schakelaar voor de filterklopper start de
klopper van het stoffilter van de vuilvergaarbak. U
gebruikt de schakelaar om het vuil uit het filter te
kloppen. Zet de regulateur in de vrijstand, druk de
schakelaar in en houd hem 1 tot 2 seconden
ingedrukt om de filterklopper in werking te stellen.
Tijdens het kloppen van het filter brandt het lampje
naast de schakelaar. Het filter wordt ongeveer 30
seconden geklopt. Daarna stopt het kloppen en
gaat het lampje uit.

SCHAKELAAR VOOR ACHTERUITZETTEN
TRANSPORTEUR

Met deze schakelaar regelt u de richting van de
vuiltransporteur. U zet de transporteur achteruit
om aangekoekt vuil los te maken en om de
transporteur schoon te maken. Druk de
schakelaar in om de richting van de transporteur
achteruit te zetten. Het indicatielampje naast de
schakelaar gaat branden. Om de transporteur
weer voorwaarts te zetten voor
veegwerkzaamheden, drukt u de schakelaar
nogmaals in. Het lampje gaat uit.

N.B.: Laat de transporteur NIET in de
achteruit--stand staan wanneer u gaat vegen.

WAARSCHUWING: Transporteur
verspreidt vuil. Scharnierpunt van
transporteur. Houd afstand tijdens
werkzaamheden.

SCHAKELAAR VACUÜM VENTILATOR

Met deze schakelaar zet u de vacuümventilator
aan en uit. Deze schakelaar wordt automatisch
ingeschakeld wanneer u de veegschakelaar aan
zet. U kunt de ventilator ook afzonderlijk van de
veegfunties regelen. U kunt deze individueel
inschakelen voor het bedienen van de handzuiger
of individueel uitschakelen terwijl u de machine in
natte omstandigheden gebruikt. Druk op de
schakelaar om de vacuümventilator in werking te
stellen. Het indicatielampje naast de schakelaar
gaat branden. Om de ventilator uit te zetten, drukt
u de schakelaar nogmaals in. Het lampje gaat uit.
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SCHAKELAAR VOOR VEGEN

Met deze schakelaar regelt u de veegfuncties van
de machine. Dit zijn de functies van de
vacuümventilator, de hoofdborstel, de transporteur
en de zijborstels. De variabele veegborstel wordt
NIET met deze schakelaar geregeld.

N.B.: U kunt de veegschakelaar NIET in werking
stellen indien een van de schakelaars voor de
vuilvergaarbak verlicht is. Voordat u kunt gaan
vegen, dient de vuilvergaarbak volledig naar voren
en omlaag te staan en moet de klep vergrendeld
zijn.

Om te beginnen met vegen, drukt u de schakelaar
in. De vacuümventilator gaat aan, de hoofdborstel
en de transporteur gaan omlaag en aan. De
indicatielampjes naast de betreffende schakelaars
gaan branden. De zijborstels gaan automatisch
draaien in combinatie met de veegschakelaar
INDIEN de borstels ”aan” stonden toen u de
veegschakelaar de laatste maal uitschakelde.

N.B.: Wanneer het toerental van de motor te hoog
is voor veegwerkzaamheden, gaan de
veegfuncties na 15 seconden omhoog en uit. Lees
ook het onderdeel over de TOERENTELLER in
deze handleiding.

Om de veegfuncties te stoppen en omhoog te
zetten, drukt u de veegschakelaar nogmaals in.
De lampjes naast de betreffende schakelaars
gaan uit.
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SCHAKELAAR VOOR
WAARSCHUWINGSLICHTEN

Met deze schakelaar schakelt u de
waarschuwingslichten in en uit.

Aan: Druk het bovenste deel van de schakelaar
voor de waarschuwingslichten in. Het lampje gaat
branden.

Uit: Druk het onderste deel van de schakelaar
voor de waarschuwingslichten in. Het
indicatielampje gaat uit.

SCHAKELAAR VOOR
WAARSCHUWINGSLICHT

Met deze schakelaar zet u het zwaailicht aan en
uit.

Aan: Druk het bovenste deel van de schakelaar
voor het zwaailicht in. Het lampje gaat branden.

Uit: Druk het onderste deel van de schakelaar
voor het zwaailicht in. Het indicatielampje gaat uit.

SCHAKELAAR VOOR SPOTLICHTEN
ZIJBORSTEL

Met deze schakelaar zet u de spotlicht(en) voor
de zijborstel aan en uit.

Aan: Druk op het bovenste deel van de
schakelaar. Het lampje gaat branden.

Uit: Druk op het onderste deel van de schakelaar.
Het indicatielampje gaat uit.
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SCHAKELAAR VOOR NACHTVERLICHTING
AAN DE ACHTERZIJDE (OPTIONEEL)

Met deze schakelaar zet u de nachtverlichting aan
de achterzijde aan en uit.

Aan: Druk het bovenste deel van de schakelaar in.
Het lampje gaat branden.

Uit: Druk het onderste deel van de schakelaar in.
Het indicatielampje gaat uit.

SCHAKELAAR VOOR NACHTVERLICHTING
AAN DE VOORZIJDE (OPTIONEEL)

Met deze schakelaar zet u de nachtverlichting aan
de voorzijde aan en uit.

Aan: Druk het bovenste deel van de schakelaar in.
Het lampje gaat branden.

Uit: Druk het onderste deel van de schakelaar in.
Het indicatielampje gaat uit.

SCHAKELAAR VOOR HOGE DRUKREINIGER
(OPTIONEEL)

Met deze schakelaar zet u de hoge drukreiniger
aan en uit.

Aan: Druk het bovenste deel van de schakelaar in.
Het lampje gaat branden.

N.B.: De hogedrukspuit werkt alleen als de
parkeerrem is ingeschakeld.

Uit: Druk op het onderste deel van de
hogedrukspuitschakelaar. Het indicatielampje gaat
uit.

LET OP: Draag een veiligheidsbril en
oorbeschermers wanneer u met water of
lucht onder hoge druk werkt.
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OVERKAPPINGS-- EN LEESLICHT

Met deze schakelaar regelt u het overkappings--
en leeslicht aan het plafond van de cabine.

Leeslicht aan: Druk de schakelaar naar de
passagierszijde van de cabine toe.

Overkappings-- en leeslicht aan: Trek de
schakelaar naar de bestuurderszijde van de
cabine.

Uit: Zet de schakelaar in de middelste stand.

RADIO EN CASSETTESPELER (OPTIONEEL)

De radio en cassettespeler bevindt zich boven de
bestuurder. Lees eerst de handleiding van de
radio/cassettespeler door voordat u hem aan zet.

VEERSLOTEN

De cabinedeuren, zijdeuren en de
toegangsdeuren tot de hoofdborstel zijn
vergrendeld met veersloten.

Cabinedeur openen: Trek de veerslothendel uit en
draai deze 90_ graden.

Zijdeuren openen: Druk de knop in en trek aan de
veerslothendel.

Toegangsdeuren van de hoofdborstel openen:
Trek aan het rubberen slot totdat de deur los
komt. Om de deur te verwijderen trekt u de deur
van de pennen in het machineframe.
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SCHAKELAAR VAN RICHTINGAANWIJZER
VOOR WAARSCHUWING VAN HET VERKEER
(OPTIONEEL)

Met deze schakelaar bedient u de
richtingaanwijzer voor waarschuwing van het
verkeer, welke zich op de achterzijde van de
machine bevindt.

Lichten aan (Hoog): druk op de bovenkant van de
schakelaar.

Lichten aan (Laag): druk op de onderkant van de
schakelaar.

Uit: Zet de schakelaar in de middelste stand.

FUNCTIEKNOP VAN RICHTINGAANWIJZER
VOOR WAARSCHUWING VAN HET VERKEER
(OPTIONEEL)

Met de functieknop van de richtingaanwijzer voor
waarschuwing voor het verkeer kan de bestuurder
kiezen tussen vier patronen voor de
richtingaanwijzers.

Gebruik de functieknop om te kiezen uit de
patronen LINKS, RECHTS, BEIDE en
KNIPPEREND.

De lichtstrook in de rechterbenedenhoek van de
bedieningseenheid toont het lichtpatroon van de
richtingaanwijzers voor waarschuwing van het
verkeer, op de achterzijde van de machine.
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STEUNPEN VAN DE VUILVERGAARBAK

De steunpen zorgt ervoor dat de vuilvergaarbak
omhoog blijft staan om werkzaamheden onder de
vuilvergaarbak te kunnen uitvoeren. Vertrouw er
NIET op dat het hydraulische systeem van de
machine de vuilvergaarbak in de hoogste stand
houdt. Lees het onderdeel over DE STEUNPEN
VAN DE VUILVERGAARBAK VASTZETTEN in
deze handleiding.

WAARSCHUWING: Als de
vuilvergaarbak omhoog staat, kan deze
ongewild naar beneden komen. Zet de
steun onder de vuilvergaarbak.

De steunpen van de vuilvergaarbak bevindt zich
op het rechter achterspatbord onder de
vuilvergaarbak.
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STEUNBALK VAN DE VUILVERGAARBAK
(Hoog leegstorten--model)

De steunbalk zorgt ervoor dat de vuilvergaarbak
omhoog blijft staan om werkzaamheden onder de
vuilvergaarbak te kunnen uitvoeren. Vertrouw er
NIET op dat het hydraulische systeem van de
machine de vuilvergaarbak in de hoogste stand
houdt. Lees het onderdeel over DE STEUNBALK
VAN DE VUILVERGAARBAK VASTZETTEN in
deze handleiding.

WAARSCHUWING: Als de
vuilvergaarbak omhoog staat, kan deze
ongewild naar beneden komen. Zet de
steun onder de vuilvergaarbak.

De steun van de vuilvergaarbak bevindt zich aan
de rechterzijde van de hefarmen.
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D

A
B

C

E

F

G

H

I

J K

WERKING VAN DE MACHINE

Met het stuur (A) bepaalt u de rijrichting van de
machine. Met de richtingshendel (B) bepaalt u of
de machine vooruit of achteruit rijdt. Met het
rijpedaal (C) regelt u de snelheid van de machine.
Met het rempedaal (D) remt en stopt u de
machine.

De zijborstel (E) en variabele borstel (optioneel)
(F) vegen vuil in de veegbaan van de hoofdborstel
(G). De hoofdborstel(G) veegt het vuil van de
ondergrond op de transporteur (H). De
transporteur brengt het vuil naar de vuilvergaarbak
(I). Het afzuigsysteem (J) zuigt lucht en stof door
de vuilvergaarbak (I) en het stoffilter van de
vuilvergaarbak (K).

De machine beschikt over een rechterzijborstel
(E), een optionele variabele veegborstel (F) en
een optionele linkerzijborstel. Ook is er een
beheersingssysteem voor nat of droog vuil
aanwezig.

Als u klaar bent met vegen, dient u het filter (K)
van de vuilvergaarbak te reinigen en de
vuilvergaarbak (I) te legen.
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CONTROLELIJST VÓÓR GEBRUIK

- Controleer het oliepeil.

- Controleer het koelwaterpeil.

- Controleer het peil van de reinigingsvloeistof
voor het windscherm.

- Controleer de radiateur en hydraulische
koelvinnen op vuil.

- Controleer het peil van de hydrauliekolie.

- Controleer het indicatielampje voor het
luchtfilter van de motor.

- Controleer of de behuizing en de
afdichtingen nog heel en in goede staat zijn.

- Controleer de staat van de veegborstels.
Verwijder touwtjes, tape, plasticfolie en
ander vuil dat eromheen zit gedraaid.

- Controleer het patroon van de borstels om
ze eventueel bij te stellen.

- Controleer de staat van het stoffilter en de
afdichtingen. Maak deze, indien nodig,
schoon.

- Controleer of de remmen en het stuur naar
behoren functioneren.

- Controleer of u voldoende brandstof hebt.

- Leeg de vuilvergaarbak.

- Kijk op het onderhoudsschema of de
machine toe is aan een onderhoudsbeurt.
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DE MACHINE STARTEN

1. Controleer of de richtingshendel in de
middelste (vrij) stand staat.

N.B.: De machine start alleen wanneer de
richtingshendel in de vrijstand staat.

2. Neem plaats op de bestuurdersstoel en
maak uw veiligheidsgordel vast. Zet uw voet
op het rempedaal of schakel de parkeerrem
in.

N.B.: De machine gaat alleen rijden wanneer de
bestuurder op de bestuurdersstoel zit.

3. Zet de regulateurshendel terug in de
vrijstand.
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4. Draai de sleutel linksom. Het lampje van de
gloeipatronen gaat branden. Het lampje gaat
uit zodra de motor startklaar is. Dit duurt
gewoonlijk 5 tot 30 seconden, afhankelijk
van de weersomstandigheden.

N.B.: Bij een temperatuur boven 10º C is het niet
nodig om de motor voor te verwarmen.

5. Draai de contactsleutel rechtsom. Laat de
sleutel los zodra de motor aanslaat.

N.B.: Laat de startmotor niet langer dan 10
seconden achter elkaar draaien en laat deze niet
draaien wanneer de motor loopt. De startmotor
moet tussen twee startpogingen kunnen afkoelen;
anders kan deze beschadigd raken.

6. Turbogeladen machines: Laat de machine
eerst minimaal 30 seconden stationair
draaien voordat u de regulateurshendel
bedient.

7. Laat de motor en het hydraulische systeem
drie tot vijf minuten warmlopen.

WAARSCHUWING: De motor stoot
giftige uitlaatgassen uit. Deze gassen
kunnen leiden tot ernstige
ademhalingsproblemen en de dood tot
gevolg hebben. Zorg voor voldoende
ventilatie. Informeer bij de betreffende
instelling naar de maximale waarde
waaraan u mag worden blootgesteld.
Zorg ervoor dat de motor altijd goed
afgesteld is.

8. Stel de regulateurshendel in op het
gewenste toerental van de motor.
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9. Druk het onderste deel van de schakelaar
voor de parkeerrem in om de parkeerrem vrij
te zetten.

10.Zet de richtingshendel in de Vooruit--stand.

11.Neem uw voet van het rempedaal en trap
het rijpedaal in om de machine te laten
rijden. Naarmate u meer druk met uw voet
uitoefent, gaat de machine sneller rijden.

N.B.: De machine zal alleen gaan rijden als de
bestuurder op de bestuurdersstoel zit en de
parkeerrem vrij staat.

12.Rijd de machine naar de plaats waar u wilt
vegen. Wanneer uw machine is uitgerust
met de variabele veegborstel, zet de borstel
dan tijdens het rijden met de geleidingspen
vast in de transportsteun.

LET OP: Neem tijdens het werken met
de machine altijd de veiligheids-- en
verkeersregels in acht.
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INFORMATIE OVER BORSTELS EN VEGEN

Het model Sentinel heeft een GVWR
(bedrijfsvaardig gewicht) van 9.072 kg ofwel
4.536 kg op iedere as. Werk uitsluitend op
oppervlakken die dit gewicht kunnen dragen.

Vermijd omvangrijk vuil zoals kratten, dozen,
boomtakken en zware materialen. Neem geen
stukken draad, garen of touw op. Deze soorten
materialen kunnen verstrengeld raken in de
borstels, borstelpennen of de transporteur.

Maak een veegplan. Probeer lange banen te
maken waarin u zo min mogelijk hoeft te stoppen
en op te trekken. Maak zo recht mogelijke banen.
Zorg ervoor dat de banen elkaar overlappen.

Geef geen ruk aan het stuur als de machine in
beweging is. De machine reageert direct op iedere
beweging van het stuur. Vermijd het maken van
plotselinge, scherpe bochten, tenzij het een
noodgeval betreft.

Gebruik in stoffige omgevingen de nat
stof--beheersingsoptie. Gebruik de nat
stof--beheersingsoptie niet op een nat wegdek.

Het beste resultaat krijgt u als u de juiste borstel
gebruikt voor uw schoonmaakwerkzaamheden.
De hoofdborstel is een borstel van polypropyleen.
Voor de zijborstel en de variabele veegborstel
worden de volgende borsteltypen aanbevolen.

Zijborstel met polypropyleen en staalharen --
Deze borstel wordt aanbevolen voor algemene
veegdoeleinden. Uitstekend geschikt voor
agressief vegen.

Zijborstel met platte staalharen -- Aanbevolen
voor buitengebruik en het vegen van zwaar of
opeengepakt vuil langs trottoirranden. De stugge
stalen haren graven het vuil uit. Deze borstel
veegt minder goed dan de zijborstel met
polypropyleen-- en staalharen maar wordt
aanbevolen voor vegen in metaalgieterijen waar
synthetische haren kunnen smelten door hitte.

Zijborstel van polypropyleen -- Deze borstel
wordt aanbevolen op plaatsen waar geen stalen
deeltjes mogen achterblijven. Deze borstel veegt
minder goed dan de zijborstel met polypropyleen--
en staalharen maar wordt aanbevolen op plaatsen
zoals luchthavens.
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VEGEN

1. Controleer op het schakelpaneel of alle
indicatielampjes van de vuilvergaarbak uit
zijn. Voordat u gaat vegen dient de
vuilvergaarbak helemaal omlaag en naar
voren te staan en moet de klep van de bak
dicht zijn.

2. Controleer op het schakelpaneel of de
schakelaar voor achteruit zetten van de
transporteur NIET brandt. Wanneer het
lampje NIET brandt, betekent dit dat de
transporteur in de voorwaartse stand voor
vegen staat.

3. Zorg ervoor dat bij het opvegen van licht vuil
(bladeren of licht afval) de stopbeugels van
de transporteur aan beide zijden van de
machine zijn teruggedraaid in hun positie.

351926
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4. Zet, indien de machine hiermee is uitgerust,
de variabele veegborstel in de gewenste
stand en in werking. Lees het onderdeel over
de variabele veegborstel in deze
handleiding.

5. Verschuif de regulateurshendel totdat de
toerenteller het gewenste toerental aangeeft
voor uw veegwerkzaamheden. Houd
hiervoor het volgende schema aan.

Vuil
Toerental
van motor

Rijsnel-
heid

Algemeen vuil 1600--
1800
RPM

5 --13 km/u

Fijn stof 1500--
1800
RPM

5 --13 km/u

Licht vuil
(Bladeren, gras)

(Vaak filter kloppen)

1800--
2000
RPM

5 --13 km/u

Nat vegen
(Vacuümventilator

aan)

1800--
2000
RPM

5 --13 km/u

Zwaar vuil 1800--
2000
RPM

Langzamer
dan 5 km/u

Handzuiger
(Oorbeschermers

verplicht)

2300--
2400
RPM

Geen

N.B.: NIET vegen wanneer het toerental van de
motor hoger is dan 2000 RPM. Indien de motor
werkt met een hoger toerental dan 2000 RPM,
gaat het groene VEEG--lampje knipperen en klinkt
een geluidssignaal. Deze situatie houdt
15 seconden aan. Daarna worden de
hoofdveegfuncties automatisch omhoog en uit
gezet.

351927
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6. Druk de veegschakelaar in. Hiermee zet u
de veegfuncties omlaag en aan. De
indicatielampjes naast de betreffende
schakelaars gaan branden.

N.B.: De zijborstels gaan automatisch draaien in
combinatie met de VEEGSCHAKELAAR INDIEN
de borstels ”aan” stonden toen u de
veegschakelaar de laatste maal uitschakelde.

7. Start het nat stof--beheersingssysteem als
de machine daarmee is uitgerust. Lees het
onderdeel over het nat
stof--beheersingssysteem.

8. Druk de schakelaar(s) voor de zijborstel(s)
in. Hiermee zet u de zijborstel(s) omlaag en
aan. Het lampje (de lampjes) naast de
schakelaar(s) gaat (gaan) branden.

N.B.: De zijborstels gaan automatisch draaien in
combinatie met de VEEGSCHAKELAAR INDIEN
de borstels ”aan” stonden toen u de
veegschakelaar de laatste maal uitschakelde.
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9. Druk het onderste deel van de schakelaar
voor de parkeerrem in om de parkeerrem vrij
te zetten.

10.Trap het rijpedaal in en begin met vegen.

N.B.: In stoffige omstandigheden dient u
regelmatig de regulateur van de motor in de
vrijstand te zetten en het stoffilter van de
vuilvergaarbak te kloppen.

11. Stop met vegen indien het
waarschuwingssignaal voor overbelasting
van de transporteur klinkt. Dit geeft aan dat
er mogelijk een groot voorwerp in de
transporteur verstopt geraakt is, dat zich
teveel zwaar vuil in de transporteur heeft
opgehoopt of dat de opening van de
vuilvergaarbak dicht zit.

Indien een groot voorwerp in de transporteur
terecht is gekomen, blijft het
waarschuwingssignaal klinken, ook nadat de
machine gestopt is. Om het voorwerp op te
ruimen: stop met vegen, neem snelheid
terug en zet de schakelaar voor de
vuilverwerkingsrichting in de achteruit--stand
totdat het vuil verwijderd is. Zet daarna de
schakelaar terug in de voorwaartse stand en
ga door met vegen.

Indien zich te veel zwaar vuil in de
transporteur heeft opgehoopt, blijft het
waarschuwingssignaal klinken totdat de
machine gestopt is. Dit houdt in dat u het vuil
met een tragere snelheid dient op te vegen.

Indien de opening van de vuilvergaarbak
dicht zit, blijft het waarschuwingssignaal
voortdurend piepen. U kunt de opening vrij
maken door het vuil in de vergaarbak
opnieuw te verdelen. Stop hiervoor met
vegen en kantel de vuilvergaarbak naar
achteren. Zet daarna de vergaarbak weer in
de veegstand en ga door met vegen.
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STOPPEN MET VEGEN

1. Druk de veegschakelaar in. Hiermee zet u
de veegfuncties omhoog en uit. De lampjes
naast de betreffende schakelaars gaan uit.

2. Zet het nat stof--beheersingssysteem uit
indien de machine daarmee is uitgerust.
Lees het onderdeel over het nat
stof--beheersingssysteem.

3. Controleer of alle lampjes van de
veegfuncties uit zijn. Als er nog een lampje
brandt, druk dan de betreffende schakelaar
in om dit lampje uit te zetten.

351926
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4. Stop de variabele veegborstel (indien
aanwezig). Lees het onderdeel over de
variabele veegborstel in deze handleiding.

5. Zet de regulateur van de motor in de
vrijstand en druk de schakelaar voor de
filterklopper in om het filter van de
vuilvergaarbak te kloppen. Het filter wordt
ongeveer 30 seconden geklopt. Tijdens het
kloppen van het filter brandt het lampje naast
de schakelaar. Daarna gaat het lampje uit.

N.B.: Klop het stoffilter en leeg de vuilvergaarbak.
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DE VUILVERGAARBAK LEGEN

1. Rijd de machine langzaam naar de
stortplaats of afvalcontainer. Controleer of de
machine op een vlakke ondergrond staat
alvorens de vuilvergaarbak te legen.

LET OP: Leeg de vuilvergaarbak
uitsluitend op een vlakke ondergrond.

2. Trap op het rempedaal en houd de rem
ingetrapt, duw de regulateurshendel naar
voren voor een hoger toerental van de
motor.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak pas omhoog zetten
of kantelen nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

3. Voor hoog leegstorten--model: Druk de
schakelaar voor het omhoog zetten van de
vergaarbak in en houd deze ingedrukt totdat
de vergaarbak op de gewenste hoogte staat.
Laat daarna de schakelaar los. Terwijl de
vuilvergaarbak in beweging is, klinkt een
geluidssignaal.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak niet omhoog zetten
indien het optionele hellingslicht of
overbelastingslampje brandt. Dit betekent dat de
machine zich ofwel op een helling bevindt of dat
de vuilvergaarbak te zwaar gevuld is om hoog
leeg te storten.

N.B.: De minimumhoogte voor hoog leegstorten
van de vuilvergaarbak is 5.060 mm.

WAARSCHUWING: Vrije bovenruimte
voor hoog leegstorten. Blijf uit de buurt
van hoge obstakels en
elektriciteitsleidingen.
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4. Plaats de richtingshendel in de
achteruit--stand, zet de rem vrij en rijd de
machine langzaam achteruit van de
stortplaats of afvalcontainer.

LET OP: Rijd voorzichtig wanneer de
vuilvergaarbak omhoog staat.

5. Trap met uw voet het rempedaal in en houd
de rem ingetrapt.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak pas omhoog zetten
of kantelen nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

6. Druk de schakelaar voor naar achteren
kantelen van de vergaarbak in en houd deze
ingedrukt totdat de vergaarbak in de
gewenste kantelstand staat. Laat daarna de
schakelaar los. Terwijl de vuilvergaarbak in
beweging is, klinkt een geluidssignaal.
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7. Druk de schakelaar voor het openen van de
vuilvergaarbakklep in en houd hem 2 tot 3
seconden ingedrukt. De klep van de
vergaarbak gaat open en het vuil valt eruit.

8. Plaats de richtingshendel in de voorwaartse
stand, zet de rem vrij en rijd de machine
langzaam weg van de stortplaats of
afvalcontainer.

LET OP: Rijd voorzichtig wanneer de
vuilvergaarbak omhoog staat.

9. Trap met uw voet het rempedaal in en houd
de rem ingetrapt.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak pas omhoog zetten
of kantelen nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.
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10.Druk de schakelaar voor naar voren kantelen
van de vuilvergaarbak in en houd hem
ingedrukt totdat de vergaarbak helemaal
naar voren staat. Laat nu de schakelaar los.
Terwijl de vuilvergaarbak in beweging is,
klinkt een geluidssignaal.

11.Druk de schakelaar voor het sluiten van de
vergaarbakklep in en houd hem 2 tot
3 seconden ingedrukt. De klep van de
vuilvergaarbak wordt gesloten en
vergrendeld.

WAARSCHUWING: Scharnierpunt van
de vuilvergaarbakklep. Blijf uit de buurt
van de vuilvergaarbakklep.

12.Voor hoog leegstorten--model: Druk de
schakelaar voor het omlaag zetten van de
vergaarbak in en houd hem ingedrukt totdat
de vergaarbak helemaal omlaag staat. Laat
nu de schakelaar los. Terwijl de
vuilvergaarbak in beweging is, klinkt een
geluidssignaal.
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13.Controleer op het schakelpaneel of alle
indicatielampjes van de vuilvergaarbak uit
zijn. Voordat u weer kunt gaan vegen dient
de vergaarbak helemaal omlaag en naar
voren te staan en de klep moet gesloten zijn.

DE MACHINE STOPPEN

1. Stop met vegen. Lees het onderdeel over
STOPPEN MET VEGEN in deze
handleiding.

2. Neem uw voet van het rijpedaal. Trap het
rempedaal in.

3. Zet de regulateurshendel terug in de
vrijstand.

4. Turbogeladen machines: Laat de machine
eerst minimaal 30 seconden stationair
draaien voordat u de motor uitzet.
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5. Druk het bovenste gedeelte van de
schakelaar voor de parkeerrem in om de
parkeerrem in te schakelen.

6. Draai de contactsleutel linksom om de motor
uit te zetten. Neem de sleutel uit het
contactslot.

LET OP: Voordat u de machine verlaat of
er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond,
schakel de parkeerrem in, zet de motor
uit en neem het sleuteltje uit het contact.

7. Zet alle accessoires zoals lichten,
waterkleppen en de cabineventilator uit.
Zelfs als de machine uit staat, blijven veel
van dit soort accessoires in werking tenzij u
ze uit zet.
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CONTROLELIJST NA GEBRUIK

- Controleer het oliepeil.

- Controleer het koelwaterpeil.

- Controleer de radiateur en hydraulische
koelvinnen op vuil.

- Controleer het peil van de hydrauliekolie.

- Controleer het indicatielampje voor het
luchtfilter van de motor.

- Controleer of de behuizing en de
afdichtingen nog heel en in goede staat zijn.

- Controleer de staat van de veegborstels.
Verwijder touwtjes, tape, plasticfolie en
ander vuil dat eromheen zit gedraaid.

- Controleer het patroon van de borstels om
ze eventueel bij te stellen.

- Controleer de staat van het stoffilter en de
afdichtingen. Maak deze, indien nodig,
schoon.

- Controleer of de remmen en het stuur naar
behoren functioneren.

- Controleer het brandstofniveau.

- Leeg de vuilvergaarbak.

- Kijk op het onderhoudsschema of de
machine toe is aan een onderhoudsbeurt.
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VERGAARBAKSTEUN VASTZETTEN

1. Druk het bovenste gedeelte van de
schakelaar voor de parkeerrem in om de
parkeerrem in te schakelen.

LET OP: Voordat u de machine verlaat of
er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond,
schakel de parkeerrem in, zet de motor
uit en neem het sleuteltje uit het contact.

2. Start de machine en duw de
regulateurshendel naar voren voor een
hoger toerental.

3. Druk de schakelaar voor het naar achteren
kantelen van de vergaarbak in en houd hem
ingedrukt totdat de vergaarbak volledig
gekanteld is. Terwijl de vuilvergaarbak in
beweging is, klinkt een geluidssignaal.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak pas omhoog zetten
of kantelen nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.
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4. Verwijder de steunpen van de vergaarbak uit
de opslagruimte op het rechter
achterspatbord en plaats de pen in de
uitsparing van de steuncilinder van de
vergaarbak.

WAARSCHUWING: Als de
vuilvergaarbak omhoog staat, kan deze
ongewild naar beneden komen. Zet de
steun onder de vuilvergaarbak.

5. Trek de regulateurshendel naar achteren in
de vrijstand en draai de contactsleutel
linksom om de motor uit te zetten. Neem de
sleutel uit het contactslot.

6. Draai de contactsleutel linksom om de motor
uit te zetten. Neem de sleutel uit het
contactslot.

LET OP: Voordat u de machine verlaat of
er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond,
schakel de parkeerrem in, zet de motor
uit en neem het sleuteltje uit het contact.
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VERGAARBAKSTEUNPEN WEGHALEN

1. Verwijder de steunpen van de vergaarbak en
plaats hem terug in de opslagruimte op het
rechter achterspatbord.

WAARSCHUWING: Til het scharnierpunt
van de hefarm omhoog. Blijf uit de buurt
van de hefarmen van de vuilvergaarbak.

2. Start de machine en duw de
regulateurshendel naar voren voor een
hoger toerental.

3. Druk de schakelaar voor het voren kantelen
van de vergaarbak in en houd hem ingedrukt
totdat de vergaarbak volledig naar voren
staat. Terwijl de vuilvergaarbak in beweging
is, klinkt een geluidssignaal.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak pas omhoog zetten
of kantelen nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

4. Trek de regulateurshendel naar achteren in
de vrijstand en draai de contactsleutel
linksom om de motor uit te zetten. Neem de
sleutel uit het contactslot.
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STEUNBALK VAN VUILVERGAARBAK
VASTZETTEN (Hoog leegstorten--model)

1. Druk het bovenste gedeelte van de
schakelaar voor de parkeerrem in om de
parkeerrem in te schakelen.

LET OP: Voordat u de machine verlaat of
er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond,
schakel de parkeerrem in, zet de motor
uit en neem het sleuteltje uit het contact.

2. Start de machine en duw de
regulateurshendel naar voren voor een
hoger toerental.

3. Druk de schakelaar voor omhoog zetten van
de vergaarbak in en houd hem ingedrukt
totdat de vergaarbak in de hoogste stand
staat. Laat nu de schakelaar los. Terwijl de
vuilvergaarbak in beweging is, klinkt een
geluidssignaal.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak pas omhoog zetten
of kantelen nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

4. Neem de steunbalk van de vergaarbak uit de
opslagruimte aan de rechterzijde van de
hefarmen.
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5. Installeer de steunbalk vanaf de achterzijde
van de machine. Plaats hem eerst achter de
horizontale balk van de hefarmen.

WAARSCHUWING: Als de
vuilvergaarbak omhoog staat, kan deze
ongewild naar beneden komen. Zet de
steun onder de vuilvergaarbak.

6. Zorg dat de klepjes op de steunbalk op één
lijn staan met de as van de hefarmen. De
langste klepjes komen naar de voorzijde van
de machine.

7. Plaats het onderste deel van de steunbalk
bovenop de hefcilinders. Laat nu de balk los.

8. Trek de regulateurshendel naar achteren in
de vrijstand en draai de contactsleutel
linksom om de motor uit te zetten. Neem de
sleutel uit het contactslot.
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VERGAARBAKSTEUN WEGHALEN (Hoog
leegstorten--model)

1. Verwijder de steunbalk van de hefarmen en
maak hem vast in de opslagruimte op het
rechter achterspatbord.

WAARSCHUWING: Til het scharnierpunt
van de hefarm omhoog. Blijf uit de buurt
van de hefarmen van de vuilvergaarbak.

2. Start de machine en duw de
regulateurshendel naar voren voor een
hoger toerental.

3. Druk de schakelaar voor het omlaag zetten
van de vergaarbak in en houd hem ingedrukt
totdat de vergaarbak helemaal omlaag staat.
Laat nu de schakelaar los. Terwijl de
vuilvergaarbak in beweging is, klinkt een
geluidssignaal.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak pas omhoog zetten
of kantelen nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

4. Trek de regulateurshendel naar achteren in
de vrijstand en draai de contactsleutel
linksom om de motor uit te zetten. Neem de
sleutel uit het contactslot.
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WERKEN OP EEN HELLING

Rij langzaam op een helling en controleer of uw
veiligheidsgordel vast zit. Minder vaart door op de
rem te trappen wanneer u een helling afrijdt.

De maximale helling bij het rijden van de machine
met de vergaarbak omlaag is 11_ (20%).

Rijd niet op een helling als de vergaarbak omhoog
staat.

LET OP: Rijd voorzichtig wanneer de
vuilvergaarbak omhoog staat.

Het hellingslampje gaat branden wanneer de
machine zich op een helling bevindt waarop de
vuilvergaarbak niet veilig geleegd kan worden. Het
lampje gaat branden wanneer de helling van voor
naar achter meer dan 11_ (20%) is en de helling
van zijkant tot zijkant meer dan 4_. Wanneer dit
lampje brandt kunt u de vuilvergaarbak niet
leegstorten.



BEDIENING

75Sentinel 331015 (9--03)

OPTIES

VARIABELE VEEGBORSTEL

Met de variabele veegborstel kunt u aan zowel de
linker-- als rechterzijde van de machine vegen. De
borstelarm is aan de voorzijde van de machine te
verplaatsen. Voor de rechter-- en linkerzijde zijn de
hoek van de borstel, de beweging, de kanteling
naar voren en opzij en ook de draairichting
instelbaar.

N.B.: Tijdens het rijden is de borstelarm aan de
voorzijde van de machine vastgezet. Zorg dat u
de haarsplitpen uit de sluitpen neemt voordat u de
borstel in werking stelt.

WAARSCHUWING: Scharnierpunten van
borstelverbinding. Houd afstand als de
verbindingspunten in beweging zijn.

1. Zet de borstel aan met de
aan/uit--schakelaar voor de variabele
veegborstel. Druk op de rechterzijde van de
schakelaar om de borstel tegen de klok in te
draaien. Druk op de linkerzijde van de
schakelaar om de borstel met de klok mee te
draaien.

2. Haal de variabele veegborstel met de pook
uit de opbergstand. Gebruik nu de
kantel--/armschakelaar en de pook van de
variabele veegborstel om de borstel in de
gewenste stand te zetten (links--rechts,
omhoog--omlaag).
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3. Zet de kantel--/armschakelaar in de positie
van de veegborstelarm. Schuif of draai de
variabele veegborstel zo ver als nodig is
naar de rechter-- of linkerzijde van de
machine met de pook.

4. Zet de kantel--/armschakelaar van de
variabele veegborstel in de kantelpositie en
pas de voor-- en zijhoek van de variabele
veegborstel aan met de pook.
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NAT STOF--BEHEERSINGSSYSTEEM

Het nat stof--beheersingssysteem kunt u goed
gebruiken in stoffige omstandigheden om het stof
dat de zijborstels en de variabele veegborstel
verspreiden onder controle te houden. Het
systeem bestaat uit een watertank, een
waterpomp en sproeistukken voor beide
zijborstels.

1. Druk op het bovenste gedeelte van de
schakelaar voor de parkeerrem om de
parkeerrem in te schakelen en zet de motor
uit.

LET OP: Voordat u de machine verlaat of
er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond,
schakel de parkeerrem in, zet de motor
uit en neem het sleuteltje uit het contact.

2. Vul de watertank. De vulspuit bevindt zich
achter de toegangsklep van de motor aan de
rechterzijde van de machine.

WAARSCHUWING: Ontvlambare stoffen
kunnen explosies of brand veroorzaken.
Doe geen ontvlambare stoffen in de
tank(s). Gebruik alleen water.

3. U kunt het waterniveau makkelijk zien aan
de zijkant van de watertank. De watertank
bevindt zich achter de toegangsklep aan de
linkerzijde van de machine.
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4. Zet de machine aan en schakel de
waterpomp in met de betreffende
schakelaar. Het indicatielampje naast de
schakelaar gaat branden.

5. Stel voor alle borstels de
watersproeidosering in met de
waterklepknoppen. Draai de waterklepknop
rechtsom tot hij niet verder kan om de
watertoevoer af te sluiten. Wanneer u dit
NIET doet als u de machine uitschakelt, blijft
het water doorstromen.

N.B.: Om de waterkleppen te kunnen bedienen
dient de waterpomp te zijn ingeschakeld.

6. Wanneer het waterpeil in de tank laag is gaat
het optionele indicatielampje voor een laag
waterpeil branden. Al snel nadat dit lampje
aan gaat schakelt de waterpomp uit.

N.B.: Gebruik het watersysteem niet op een nat
wegdek. Zet de waterpomp en de waterkleppen
uit.
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HANDZUIGER

De handzuiger is aangesloten op het
afzuigsysteem van de machine. Met de
handzuiger kunt u vuil opzuigen dat zich buiten
het bereik van de machine bevindt.

1. Druk het bovenste gedeelte van de
schakelaar voor de parkeerrem in om de
parkeerrem in te schakelen.

LET OP: Voordat u de machine verlaat of
er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond,
schakel de parkeerrem in, zet de motor
uit en neem het sleuteltje uit het contact.

2. Druk de schakelaar voor naar achteren
kantelen van de vergaarbak in en houd deze
ingedrukt totdat de vergaarbak voldoende
gekanteld is om de afzuigingsklep te
openen.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak pas omhoog zetten
of kantelen nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

3. Neem de stang voor het openen van de
afzuigingsklep uit de opslagruimte op het
rechter achterspatbord.

WAARSCHUWING: Til het scharnierpunt
van de hefarm omhoog. Blijf uit de buurt
van de hefarmen van de vuilvergaarbak.
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4. Sluit de afzuigingsklep met de hiervoor
bestemde stang. Plaats de stang terug in de
opslagruimte onder de vuilvergaarbak.

WAARSCHUWING: Transporteur
verspreidt vuil. Scharnierpunt van
transporteur. Houd afstand tijdens
werkzaamheden.

5. Druk de schakelaar voor het naar voren
kantelen van de vergaarbak in en houd hem
ingedrukt totdat de vergaarbak helemaal
naar voren staat.

N.B.: U kunt de vuilvergaarbak pas omhoog zetten
of kantelen nadat de parkeerrem of bedrijfsrem is
ingeschakeld.

6. Druk de schakelaar voor de
vacuümventilator in om de afzuiging te
starten. Het indicatielampje naast de
schakelaar gaat branden.

351926
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7. Gebruik de regulateurshendel om het
toerental van de motor tussen de 2300 en
2400 RPM te brengen.

WAARSCHUWING: De machine kan erg
veel lawaai maken. Informeer bij de
betreffende instelling naar de maximale
waarde waaraan u mag worden
blootgesteld. Het lawaai kan
gehoorsbeschadiging ten gevolge
hebben. Draag oorbeschermers.

8. Neem de handzuiger uit de vergaarbakklep
en zuig de vloer.

9. Als u klaar bent met zuigen plaatst u de
handzuiger terug op de vergaarbakklep.

10. Trek de regulateurshendel in de vrijstand.

11. Druk de schakelaar voor de
vacuümventilator in om de afzuiging uit te
zetten. Het indicatielampje naast de
schakelaar gaat uit.

12. Druk de schakelaar voor het naar achteren
kantelen van de vergaarbak in en houd hem
ingedrukt totdat de vergaarbak volledig
gekanteld is.

13.Open de afzuigingsklep met de hiervoor
bestemde stang. Plaats de stang terug in de
opslagruimte op het rechter achterspatbord.

WAARSCHUWING: Til het scharnierpunt
van de hefarm omhoog. Blijf uit de buurt
van de hefarmen van de vuilvergaarbak.

14. Druk de schakelaar voor het naar voren
kantelen van de vergaarbak in en houd hem
ingedrukt totdat de vergaarbak helemaal
naar voren staat.
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PROBLEMEN MET DE MACHINE OPLOSSEN

Probleem Oorzaak Oplossing

De machine start niet Richtingshendel staat voor-- of
achteruit

Zet richtingshendel in vrijstand

Gloeipatroon is niet verwarmd Verwarm gloeipatroon

Brandstoftank is leeg Vul de brandstoftank

Oliedruk is te laag Controleer het oliepeil

Temperatuur van de motor is te
hoog

Koelwaterniveau controleren

Overdadige stofverspreiding Afdichtflappen van de borstels en
stofafdichtingen zijn versleten,
kapot of niet goed afgesteld

Vervang de afdichtflappen en
afdichtingen, of stel ze goed af

Stoffilter van de vuilvergaarbak is
verstopt

Schud en/of reinig of vervang het
stoffilter

Vergaarbak staat niet helemaal
omlaag

Zet vergaarbak helemaal omlaag

Klep vuilvergaarbak open Sluit en vergrendel de
vergaarbakklep

Handzuigerklep is dicht Open de handzuigerklep

Vacuümventilator gaat niet aan Zet vacuümventilator aan

Vacuümventilator is defect Neem contact op met de
technische dienst van Tennant

De Thermo Sentryt is gesprongen Stel de Thermo Sentryt opnieuw
in

Watertank is leeg Vul de watertank

Waterpomp of kleppen voor nat
stof staan niet aan

Zet waterpomp en kleppen voor
nat stof--beheersing aan

Nat stof--filter is verstopt Reinig of vervang het filter

Veegfuncties gaan steeds
omhoog en uit

Te hoge snelheid van de motor Minder vaart

Veegborstel werkt niet Vergaarbak staat omhoog of niet
helemaal naar voren

Zet de vergaarbak omlaag en
helemaal naar voren

Toerental van de motor te hoog Verlaag het toerental

Vuilvergaarbak gaat niet
omhoog of kantelt niet

Machine staat op een te steile
helling

Rijd de machine naar een vlakke
ondergrond

Parkeerem of bedrijfsrem is niet
ingeschakeld

Schakel parkeerrem of bedrijfsrem
in

Vergaarbak is overbelast Verwijder het vuil uit de vergaarbak

Toerental van de motor te laag Verhoog het toerental

De machine start niet Remdruk is te laag Neem contact op met de tech-
nische dienst van Tennant

Bestuurder zit niet op de zitplaats Neem plaats op de
bestuurdersstoel

Parkeerrem is ingeschakeld Schakel de parkeerrem uit

Richtingshendel staat in vrijstand Zet de richtingshendel in de
vooruit-- of achteruit--stand
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PROBLEMEN MET DE MACHINE OPLOSSEN

Probleem Oorzaak Oplossing

De machine veegt slecht De borstelharen zijn versleten Vervang de borstels

Verkeerde veegborstel Vraag uw Tennant--leverancier
welke borstel u het best kunt
gebruiken

Hoofd--, zij-- of variabele borstel(s)
niet juist afgesteld

Stel de hoofd--, zij-- of variabele
borstel(s) opnieuw af

Aandrijving van hoofd--, zij-- of
variabele borstel(s) defect

Neem contact op met de
technische dienst van Tennant

Vuil in het aandrijfmechanisme van
de hoofdborstel of transporteur

Verwijder vuil uit
aandrijfmechanisme van
hoofdborstel of transporteur

Transporteur staat in
achteruit--stand

Zet de transporteur in de
vooruit--stand

Transporteur defect Neem contact op met de
technische dienst van Tennant

Afdichtflap transporteur versleten
of beschadigd

Vervang de afdichtflappen

Vergaarbak is vol Leeg de vergaarbak

Vergaarbak staat niet helemaal
omlaag

Zet vergaarbak helemaal omlaag

Klep vuilvergaarbak open Sluit en vergrendel de
vergaarbakklep

Handzuigerklep is dicht Open de handzuigerklep

Vacuümventilator gaat niet aan Zet vacuümventilator aan

Vacuümventilator is defect Neem contact op met de
technische dienst van Tennant

Borstelschuivers zijn versleten Vervang borstelschuivers

Borstelschuivers staan niet
helemaal omlaag

Controleer op obstakels en zet dan
de schuivers helemaal omlaag
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ONDERHOUDSSCHEMA

N.B.: Controleer de procedures die zijn aangeduid met (*) ook na vijftig bedrijfsuren.

Frequentie Nr. Omschrijving Procedure
Olie/

Vloeistof
Aantal
plaatsen

Dagelijks 10 Transporteur Controleer de ketting en pallen -- 2g j p
Smeer de ketting MO 2
Reinig de binnenkant -- 1
Smeer de lagers WBG 4

10 Afdichtflappen en bladen
van transporteur

Controleer op beschadigingen
en slijtage

-- Alge-
meen

16 Luchtinlaatrooster motor Controleren en schoonmaken -- 1
3 Carter van de motor Controleer het oliepeil MO 1
3 Brandstof waterafscheider Controleren op water, legen -- 1
3 Radiateur Controleer en reinig de

buitenkant
-- 1

Controleer koelwaterpeil in
reservoir

WG 1

3 Hydraulische
vloeistofkoeling

Controleer en reinig de
koelribben

-- 1

3 Condensator airconditioning
(optioneel)

Controleer en reinig de
koelribben

-- 1

11 Hydraulisch reservoir Vloeistofpeil controleren HYDO 1
9 Afdichtflappen

borstelcompartiment
Controleer op beschadigingen
en slijtage

-- 3

Hoofdborstel Controleren op beschadigingen,
slijtage en onjuiste afstelling

-- 1

Controleer het borstelpatroon -- 1
Smeer de steunstangen -- 1

12 Zijborstels Controleer op beschadigingen
en slijtage

-- 1--3

4 Stoffilter van de
vuilvergaarbak

Kloppen -- 1

13 Reservoir reinigingsvloeistof
windscherm

Vloeistofpeil controleren WF 1

50 uur 3 Brandstofleidingen en
klemmen

Controleren op slijtage;
bevestiging controleren

-- 1

7 Banden Spanning controleren -- 4
8 Stuurkolom Controleer de wieluitlijning 1
17 Cabinefilters Schoonmaken -- 1
1 Hoofdborstel/transporteur

hefarm
Ontlucht hydraulische vloeistof -- 1

100 uur 9 Borstelcompartiment,
afdichtingen van
transporteur en vergaarbak,
afdichtflappen

Controleren op beschadigingen
en slijtage

-- Alge-
meen

3 Dynamo/ventilatorriem Spanning controleren -- 1
3 Riem van de airconditioning

(optioneel)
Spanning controleren -- 1

3 Luchtfilter van de motor Controleer het stofkapje -- 1
6 Kantelmechanisme

vuilvergaarbak
Smeren WBG 8

6 Hefarmen vuilvergaarbak
(optioneel)

Smeren WBG 13

7 Wielen Controleer wielmoeren -- 4
18 Afdichtplaten Controleren op beschadigingen -- 2
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N.B.: Controleer de procedures die zijn aangeduid met (*) ook na vijftig bedrijfsuren.

Frequentie Nr. Omschrijving Procedure
Olie/

Vloeistof
Aantal
plaatsen

200 uur 3 Slangen en klemmen van
de radiateur

Controleren op slijtage;
bevestiging controleren

-- 2

8 Stuurkolom Stuurcilinder smeren WBG 2
8 Vering Bladveren en scharnierpunten

smeren
WBG 16

14 Variabele veegborstel Draaiing en geleiders smeren WBG 2
12 Zijborstels Scharnierpunt smeren WBG 2
7 Banden Controleren op slijtage en

draaien
-- 4

-- Hydraulische slangen Controleer op beschadiging en
slijtage

-- Alge-
meen

2 Accu *Aansluitingen accukabels
reinigen en aandraaien

-- 1

8 Nat stof--
beheersingssysteem
(optioneel)

Waterfilter schoonmaken -- 1

5 Windschermwissers Controleren op beschadigingen -- 2
250 uur 3 Carter van de motor *Olie en filterelement vervangen MO 1

3 Brandstoffilter Vervangen -- 1
400 uur 15 Differentieel Controleer het oliepeil -- 1

7 Bedrijfsremmen Vloeistofpeil controleren -- 4
800 uur 11 Hydraulisch reservoir Vervang vuldop en filter element -- 1y

Hydraulische vloeistof
vervangen

HYDO 1

Filter hydraulische vloeistof Filterelement vervangen -- 1
1600 uur 15 Differentieel Versnellingsbakolie vervangen GL 1

7 Bedrijfsremmen Vloeistofpeil controleren UTF 4
3 Koelsysteem Spoelen WG 1

OLIE/VLOEISTOF

UTF Universele tractorvloeistof (Mobil 424). . .
MO Motorolie, 10W30 SAE--API CG4/CH4, ACEA E3/E5. . . .
HYDO HYDO -- Hydraulische vloeistof van Tennant, of van ander goedgekeurd merk.
WBG Waterbestendig smeervet (TENNANT artikelnummer 765819). .
WG Gedestilleerd water, koelvloeistofconditioner (TENNANT artikelnummer 77072) en permanent. . .

antivries, ethyleenglycol (tot --34_ C)
WF Reinigingsvloeistof voor windschermen. . . .
GL SAE 90 tandwielsmeerolie (Klasse GL5). . . .

N.B.: In erg stoffige omstandigheden kan het nodig zijn om de onderhoudsprocedures vaker uit te voeren.
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A. KANTELSYSTEEM VUILVERGAARBAK
(LAAG LEEGSTORTEN)

De vergaarbak heeft acht smeernippels. Op de
kantelcilinders bevinden zich vier smeernippels,
één aan elke zijde van de twee cilinders. Op de
veiligheidssteuncilinders van de vergaarbak
bevinden zich twee smeernippels, één aan elke
zijde. De laatste twee smeernippels bevinden zich
op het scharnierpunt van de vergaarbak, éen op
elke zijde.
Smeer deze nippels telkens na honderd
bedrijfsuren met Waterbestendig smeervet
(TENNANT artikelnummer 765819).

WAARSCHUWING: Als de
vuilvergaarbak omhoog staat, kan deze
ongewild naar beneden komen. Zet de
steun onder de vuilvergaarbak.

B. HEF/KANTELSYSTEEM VERGAARBAK
(HOOG LEEGSTORTEN--OPTIE)

Het hefsysteem voor hoog leegstorten van de
vergaarbak heeft dertien smeernippels. Op de
bovenste hefcilinders bevinden zich vier
smeernippels, één op elke zijde van de twee
cilinders. Twee smeernippels bevinden zich op de
lage hefcilinders, één op elke onderzijde. Eén
smeernippel bevindt zich op de bovenzijde van de
veiligheidsteuncilinder van de vergaarbak. Twee
smeernippels bevinden zich op het
hefscharnierpunt van de vergaarbak, één op elke
zijde. De laatste vier smeernippels vindt u op de
scharnierpunten van de kruisas van de hefarmen,
één op elk van de vier scharnierpunten. Smeer
deze nippels telkens na honderd bedrijfsuren met
Waterbestendig smeervet (TENNANT
artikelnummer 765819).

WAARSCHUWING: Als de
vuilvergaarbak omhoog staat, kan deze
ongewild naar beneden komen. Zet de
steun onder de vuilvergaarbak.

C. ASBLADVEREN

Op de asbladveren bevinden zich twaalf
smeernippels. Smeer de nippels telkens na
tweehonderd bedrijfsuren met Waterbestendig
smeervet (Tennant artikelnummer 765819).

351933

351932
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D. STUURCILINDER

Op elke stuurcilinder bevindt zich één
smeernippel. Smeer de nippels telkens na
tweehonderd bedrijfsuren met Waterbestendig
smeervet (Tennant artikelnummer 765819).

E. SCHARNIERPUNTEN VAN DE WIELEN

Op de scharnierpunten van de wielen bevinden
zich acht smeernippels. Smeer de nippels telkens
na tweehonderd bedrijfsuren met Waterbestendig
smeervet (Tennant artikelnummer 765819).

F. SCHARNIERPUNT ZIJBORSTEL

Op elke zijde van het scharnierpunt van de borstel
bevindt zich één smeernippel. Smeer de nippels
telkens na tweehonderd bedrijfsuren met
Waterbestendig smeervet (Tennant artikelnummer
765819).
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G. VARIABELE VEEGBORSTEL (OPTIONEEL)

Op het scharnierpunt van de borstel bevinden zich
twee smeernippels. Smeer de nippels telkens na
tweehonderd bedrijfsuren met Waterbestendig
smeervet (Tennant artikelnummer 765819).

H. TRANSPORTEURLAGERS

Hierop bevinden zich vier smeernippels. Smeer
deze dagelijks in met waterbestendig lagervet
(TENNANT artikelnummer 765819).
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I. TRANSPORTEURKETTING

De kettingen van de transporteur dient u elke dag
te smeren met motorolie.

Verwijder de toegangskleppen aan de zijkanten
van de transporteur. Laat de transporteur naar
achteren lopen in de vrijstand. Breng olie aan op
de ketting. Zorg dat u de o-- ringen op de ketting
goed insmeert. Plaats de toegangskleppen terug
op de zijkanten van de transporteur.

LET OP: Als u de machine onderhoudt,
dient u uit te kijken voor bewegende
delen. Draag geen loshangend jasje,
shirt of wijde mouwen.

J. MOTOR

Controleer elke dag het oliepeil. De oliepeilstok
vindt u achter de rechter toegangsklep van de
motor.

Vervang de motorolie en het oliefilter na elke
250 bedrijfsuren. Gebruik motorolie met de
kwaliteitsaanduiding 10W30 API CG4/CH4, ACEA
E3/E5.

De olieaftapslang vindt u achter de rechter zijdeur.

Vul motorolie bij tot aan het niveau dat op de
peilstok is aangegeven. De motor en het oliefilter
kunnen samen 11,7 liter olie bevatten.

LET OP: Als u de machine onderhoudt,
dient u uit te kijken voor bewegende
delen. Draag geen loshangend jasje,
shirt of wijde mouwen.



ONDERHOUD

Sentinel 331015 (9--03)92

K. DIFFERENTIEEL

Controleer na elke vierhonderd bedrijfsuren het
peil van het smeermiddel in de differentieel.
Verwijder hiervoor de vuldop.

Ververs steeds na vijftig bedrijfsuren het
smeermiddel in de differentieel. Gebruik SAE 90
smeerolie.

L. STEUNSTANGEN VAN HOOFDBORSTEL

Op de steunstangen van de hoofdborstel bevinden
zich in totaal acht smeernippels, vier op elke zijde.
Smeer deze dagelijks in met waterbestendig
lagervet (TENNANT artikelnummer 765819).



ONDERHOUD

93Sentinel 331015 (9--03)

HYDRAULICA

HYDRAULISCHE VLOEISTOFRESERVOIR

Het reservoir bevindt zich aan de rechterzijde van
de machine naast de motor.

Controleer elke dag het peil van de hydraulische
vloeistof bij bedrijfstemperatuur. Zorg ervoor dat
de vuilvergaarbak omlaag staat wanneer u het peil
van de hydraulische vloeistof controleert. Op de
peilstok staat aangegeven wanneer het reservoir
vol is (FULL) en wanneer u de vloeistof moet
bijvullen (ADD). Het juiste peil voor koude vloeistof
ligt in het midden van de ADD-- en
FULL--aanduidingen.

PAS OP! Doe niet teveel hydraulische
vloeistof in het reservoir, maar gebruik
de machine ook niet als het reservoir te
weinig vloeistof bevat. Het hydraulisch
systeem van de machine kan anders
beschadigd worden.

Tap telkens na achthonderd bedrijfsuren het
reservoir met hydraulische vloeistof af en doe er
nieuwe hydraulische vloeistof in.

Het reservoir is aan de bovenkap afgesloten door
een vuldop met ingebouwde ontluchting.Vervang
de dop telkens na achthonderd bedrijfsuren.

Smeer de pakking van de vuldop met een laagje
hydraulische vloeistof voordat u de dop op het
reservoir doet.

De hydraulische vloeistoffiltermeter bevindt zich
voor het hydraulische filter, boven het
hydraulische reservoir. Zorg ervoor dat de vloeisof
op bedrijfstemperatuur is en de machine draait op
2000 RPM, zodat de gegevens correct worden
gelezen.

Vervang het hydraulische vloeistoffilterelement na
elke 800 bedrijfsuren, of wanneer de hydraulische
filtermeter buiten het groene gebied komt.
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HYDRAULISCH VLOEISTOFFILTER
VERVANGEN

Het reservoir bevindt zich aan de rechterzijde van
de machine naast de motor.

1. Draai de hydraulische reservoirontluchter los
of verwijder deze.

2. Verwijder het filterdeksel van het
hydraulische vloeistofreservoir.

3. Laat de olie van de filter naar de tank
stromen. (Laat het ongeveer 5 minuten
stromen).

4. Til de filter en interne bak uit het reservoir en
zet deze in een oliepan. Verwijder het
bovenste gedeelte van het filterelement.

5. Schenk eventuele resterende olie in de
oliepan.

6. Verwijder en vervang het filterelement.

7. Plaats het nieuwe filterelement en de interne
bak in het hydraulische vloeistofreservoir.
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HYDRAULISCHE VLOEISTOF

De kwaliteit en de staat van de hydraulische
vloeistof is van grote invloed op de werking van de
machine. De hydraulische vloeistof van Tennant
voldoet in alle opzichten aan de eisen van de
Tennant--machines.

De hydraulische vloeistoffen van Tennant zorgen
ervoor dat de hydraulische onderdelen langer mee
gaan. Er zijn twee soorten vloeistof verkrijgbaar,
voor verschillende temperaturen:

TENNANT art. nr. Omgevings
temperatuur

65870 (Mobil no. DTE13M) boven 0_ C
74217 (Mobil no. DTE11M) onder 0_ C

De vloeistof voor hogere temperaturen heeft een
hogere viscositeit, en dient niet gebruikt te worden
bij lagere temperaturen.. De hydraulische pompen
kunnen beschadigd raken wanneer ze
onvoldoende worden gesmeerd.

De vloeistof die u bij lagere temperaturen gebruikt
is wat dunner.

Als u een andere hydraulische vloeistof gebruikt,
dient deze dezelfde specificaties te hebben als de
hydraulische vloeistof van Tennant. Als u een
andere vloeistof gebruikt, kunnen de hydraulische
onderdelen voortijdig stuk gaan.

PAS OP! De hydraulische onderdelen
worden van binnen gesmeerd via de
hydraulische vloeistof van het systeem.
Als vuil of andere verontreinigingen het
hydraulisch systeem binnendringen,
werkt de machine niet meer goed, slijt
veel sneller en raakt beschadigd.

80
70
60
50

32

0

--25

27
21
16
10

0

---17

---25

_F _CGebruik geen
brandbare
stoffen in de
tanks. boven

21____ C

Hydraulisch
Vloeistof
74217

Hydraulisch
Vloeistof
65870

Gebruik geen
brandbare
stoffen in de
tanks. onder

--17____ C
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HYDRAULISCHE SLANGEN

Controleer telkens na achthonderd bedrijfsuren of
de hydraulische slangen versleten of beschadigd
zijn.

Vloeistof die onder grote druk uit een heel klein
gaatje ontsnapt, is vaak nagenoeg onzichtbaar
maar kan tot zware verwondingen leiden.

Raadpleeg direct een arts als u door een straal
hydraulische vloeistof gewond bent geraakt. Als u
zich niet onmiddellijk medisch laat behandelen,
kan een ernstige infectie of reactie ontstaan.

LET OP: Gebruik tijdens het onderhoud
aan de machine een stuk karton om een
eventuele lekkage van hydraulische
vloeistof onder druk op te sporen.

Als u een lek ontdekt, neem dan contact op met
uw onderhoudsmonteur of voorman.

ONTLUCHTEN VAN HET HYDRAULISCHE
TRANSPORTEUR HEFSYSTEEM

Indien een hydraulisch onderdeel in het
hefsysteem vervangen is, komt er lucht in de
hydraulische vloeistof terecht. Deze lucht moet uit
het systeem kunnen ontsnappen.

Ontlucht het hydraulisch systeem nadat een
hydraulisch onderdeel in het hefsysteem is
gewijzigd. Om het hydraulische systeem te
ontluchten, zet u de regulateur in de vrijstand.
Terwijl het veegsysteem omlaag en aan staat,
draait u de fittings op de boring van elke
hefcilinder en spanningcilinder los. Laat de fittings
loszitten totdat alle lucht uit het systeem ontsnapt
is en uit de cilinders alleen hydraulische vloeistof
komt.

00002

351926
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MOTOR

KOELSYSTEEM

Controleer elke dag het koelvloeistofpeil van de
radiateur in het reservoir. Vul het reservoir bij met
gedestilleerd water gemengd met permanent
antivries (ethyleenglycol) dat tegen vorst tot
--34_ C beschermt. Voeg koelvloeistof toe aan het
reservoir. Voeg bij elke koelvloeistofwijziging
0,47 liter conditioner toe (TENNANT
artikelnummer 770172).

LET OP: Vermijd contact met heet
koelwater wanneer u onderhoud pleegt
aan de machine.

Controleer na elke tweehonderd bedrijfsuren de
leidingen en klemmen van de radiateur. Draai de
klemmen aan wanneer ze niet goed vastzitten.
Vervang de leidingen en klemmen wanneer de
slangen gescheurd, verhard of opgezet zijn.

Kijk na elke honderd bedrijfsuren of de buitenkant
van de radiateur en de hydraulische koelribben
vuil zijn. Indien de machine is uitgerust met
airconditioning, controleer dan ook de
condensator. De condensator scharniert open om
schoon te kunnen maken. Blaas of spoel het stof
dat zich op de radiateur heeft afgezet door de
grille en de radiateurribben, dus tegenovergesteld
aan de normale richting van de luchtstroom. Let
op dat u de koelribben niet verbuigt tijdens het
reinigen. Maak de radiateur grondig schoon, zodat
het stof niet op de koelribben vastkoekt. Maak de
radiateur en het koelelement alleen schoon nadat
deze zijn afgekoeld, om te voorkomen dat er
scheurtjes ontstaan.

LET OP: Draag een veiligheidsbril en
oorbeschermers wanneer u met water of
lucht onder hoge druk werkt.

PAS OP! Reinig de
brandstofinjectiepomp of
turbocompressor nooit als de motor
loopt of nog warm is. Hierdoor kunnen
deze onderdelen beschadigd worden.

Spoel de radiateur en het koelsysteem na elke
zestienhonderd bedrijfsuren door met een
reinigingsmiddel dat voor dat doel geschikt is.
Voeg bij elke koelvloeistofwijziging 0,47 liter
conditioner toe (TENNANT artikelnummer
770172).
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LUCHTFILTER

De behuizing van het luchtfilter is voorzien van
een afsluitkapje, een rubberen stofkap en bevat
een droog verwisselbaar filterelement. Kijk telkens
na honderd bedrijfsuren de stofkap na om te
controleren of het stof erdoor kan. Vervang de
stofkap als het rubber versleten is.

Vervang het luchtfilterelement wanneer het
beschadigd is. In het luchtfilter bevindt zich een
veiligheidselement. Wanneer het element
beschadigd is of nadat het drie keer is gewijzigd,
moet u dit element vervangen, niet schoonmaken.

Vervang het filterelement alleen wanneer het
indicatielampje voor het luchtfilter aangeeft dat de
luchttoevoer is wordt beperkt. Verwijder het
filterelement alleen uit de behuizing wanneer het
te weinig lucht doorlaat.

Op standaard machines installeert u de sluitkap
op de behuizing van het luchtfilter met de
rubberen stofkap omhoog gericht. Op
turbo--machines bevindt de stofkap zich op de
behuizing.
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LUCHTINLAATROOSTER

Controleer elke dag of het luchtinlaatrooster
vertopt is. Dit rooster bevindt zich aan de
bovenzijde van de luchtreiniger van de motor.

BRANDSTOFFILTER

Het brandstoffilter bevat een element dat
onzuiverheden uit de brandstof verwijdert. Dit filter
bevindt zich aan de transporteurkant van de
motor.

Vervang het brandstoffilterelement na 250 elke
bedrijfsuren.

LET OP: Houd vonken en open vuur ver
van het brandstofsysteem verwijderd.
Zorg voor een goede ventilatie.

BRANDSTOF WATERAFSCHEIDER

De waterafscheider scheidt water van de
brandstof. Deze bevindt zich aan de onderzijde
van het brandstoffilter.

Open de afscheider dagelijks om eventueel
achtergebleven water te verwijderen.
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BRANDSTOFLEIDINGEN

Controleer de afstelling van de brandstofleidingen
telkens na vijftig bedrijfsuren. Indien de klemband
los zit, doet u olie op de schroef van de band en
vervolgens draait u de band stevig vast.

De brandstofleidingen zijn gemaakt van rubber en
kunnen slijten, ongeacht of de motor veel of
weinig gebruikt is. Vervang de brandstofleidingen
en klembanden telkens na twee jaar.

LET OP: Houd vonken en open vuur ver
van het brandstofsysteem verwijderd.
Zorg voor een goede ventilatie.

Als u ontdekt dat de brandstofleidingen binnen
twee jaar versleten of beschadigd zijn, dient u de
leidingen onmiddellijk te vervangen of te
repareren. Wanneer de brandstofleidingen nog
niet geïnstalleerd zijn, dient u beide uiteinden af te
stoppen met een schoon doekje of papier om te
voorkomen dat er vuil in de leidingen komt. Door
vuile leidingen kan de brandstofinjectiepomp
defect raken.
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CABINEFILTERS

De cabinefilters voor frisse lucht bevinden zich
voorin de cabine.

WAARSCHUWING: Scharnierpunten van
borstelverbinding. Houd afstand als de
verbindingspunten in beweging zijn.

Maak deze filters schoon met water en zeep. Na
telkens vijftig bedrijfsuren dient u de cabinefilters
te controleren en schoon te maken. Vervang de
wissers zo nodig.

NAT STOF--BEHEERSINGSFILTER
(OPTIONEEL)

Het nat stof--beheersingsfilter bevindt zich onder
de cabine tussen de voorwielen.

Reinig het waterfilter telkens na tweehonderd
bedrijfsuren. Verwijder hiervoor het filter en spoel
het af met schoon water.
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WISSERBLADEN WINDSCHERM

Controleer telkens na tweehonderd bedrijfsuren de
wisserbladen van het windscherm. Vervang de
wissers zo nodig.

REINIGINGSVLOEISTOF WINDSCHERM

De reinigingsvloeistof voor het windscherm
bevindt zich achter de bestuurderscabine. Via de
rechter motorklep kunt u er bij. Controleer
dagelijks het peil van de reinigingsvloeistof. Vul de
vloeistof zo nodig bij.

ACCU

De accu bevindt zich achter de
bestuurderscabine. U kunt er bij via de rechter
motorklep.

Reinig de poolklemmen en draai deze vast na de
eerste vijftig bedrijfsuren en vervolgens na elke
tweehonderd bedrijfsuren.

LET OP: Vermijd contact met accuzuur
wanneer u onderhoud pleegt aan de
machine. Draag een veiligheidsbril en
oorbeschermers.

N.B.: Wanneer u de accu loskoppelt, schakelt
automatisch de parkeerrem in.
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AANDRIJFRIEMEN EN KETTINGEN

DYNAMO/VENTILATORWIELEN

De dynamo/ventilatorwielen worden aangedreven
door de krukasriemschijf en drijven de
dynamoriemschijf aan. De riem heeft de juiste
spanning als deze 10 mm uitwijkt wanneer er een
kracht van 4 tot 5 kg op het middelste punt van de
langste spanwijdte wordt uitgeoefend.

Controleer de spanning van de riem en stel deze
zo nodig bij na elke honderd bedrijfsuren.

LET OP: Als u de machine onderhoudt,
dient u uit te kijken voor bewegende
delen. Draag geen loshangend jasje,
shirt of wijde mouwen.

AIRCONDITIONING--RIEM (OPTIONEEL)

De hulppompriem wordt aangedreven door de
krukaspoelie; deze riem drijft de hulppomp aan.
De riem heeft de juiste spanning als deze 4 mm
uitwijkt wanneer er met de vinger stevige druk op
het middelste punt van de langste spanwijdte
wordt uitgeoefend.

Controleer de riemspanning en stel deze zo nodig
bij na de eerste 10 bedrijfsuren en daarna na elke
100 bedrijfsuren.

LET OP: Als u de machine onderhoudt,
dient u uit te kijken voor bewegende
delen. Draag geen loshangend jasje,
shirt of wijde mouwen.

ANTISTATISCHE SLEEPKETTING

De antistatische sleepketting voorkomt dat in de
machine een statische lading wordt opgebouwd.
De ketting is aan de machine bevestigd via een
houderbout van de afdichtflap van de
hoofdborstel.

Zorg ervoor dat de ketting altijd de grond raakt.
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VUILVERGAARBAK

STOFFILTER VAN VUILVERGAARBAK

Het stoffilter filtert de lucht die uit de vergaarbak
wordt gezogen. Het stoffilter is voorzien van een
uitklopper, die de verzamelde stofdeeltjes uit het
filter schudt. Om het stoffilter schoon te maken,
zet u de motor in de vrijstand en drukt u de
schakelaar voor de filterklopper in.

Klop de filters uit voordat u de vergaarbak leegt en
aan het einde van de werkdag. Als u in stoffige
omstandigheden veegt, dient u het filter vaker uit
te kloppen.

Bij het vegen in natte omstandigheden kunnen
filters verstopt raken met modder en zware
materialen. Licht, vezelachtig materiaal kan zich
ook ophopen tussen filterplooien.

HET STOFFILTER VAN DE VUILVERGAARBAK
REINIGEN

1. Zet de motor uit en schakel de parkeerrem
in.

2. Kantel de vuilvergaarbak terug en maak de
klep van de vuilvergaarbak los.

3. Maak de deur vast met de steunkabel voor
de deur.

4. Reinig de filter van de vuilvergaarbak vanaf
de binnenzijde van de vuilvergaarbak met
een tuinslang of een borstel.

STOFFILTER VAN VUILVERGAARBAK
VERWIJDEREN OF VERVANGEN

1. Zet de motor uit en schakel de parkeerrem
in.

LET OP: Voordat u de machine verlaat of
er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond,
schakel de parkeerrem in, zet de motor
uit en neem het sleuteltje uit het contact.

2. Verwijder het deksel bovenop de
vuilvergaarbak.

3. Verwijder de moeren waarmee
filterklopperframe in de vergaarbak vast zit.

4. Trek het filterklopperframe uit de
vuilvergaarbak.

5. Haal de klinknagels waarmee het filter aan
het klopperframe vast zit los.

351931
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6. Plaats de nieuwe afscheidingen in de zakken
van het nieuwe filter.

7. Haal de stangen uit het oude filter en plaats
deze in het nieuwe filter.

8. Plaats het filter en het klopperframe terug in
de vuilvergaarbak.

9. Trek het filter over de randen van het
klopperframe. Trek het koord strak aan.

10. Zet het filter met klinknagels vast op het
klopperframe.

11. Plaats het filter en het klopperframe terug in
de vuilvergaarbak.

12. Plaats de borgmoeren op het
filterklopperframe en draai deze stevig vast.

13. Controleer de afdichtingen op het
bovendeksel van de vuilvergaarbak en de
vergaarbak zelf. Vervang afdichtingen die
versleten of beschadigd zijn.

14. Plaats het bovendeksel terug op de
vuilvergaarbak. Controleer of het deksel
goed afgedicht is voordat u het apparaat
vastmaakt.

THERMO SENTRYt

De Thermo Sentryt registreert de temperatuur
van de lucht die uit de vuilvergaarbak omhoog
trekt. Deze bevindt zich aan de achterzijde van de
vuilvergaarbak. Als de luchttemperatuur in de
vuilvergaarbak 71_ + 3_ C wordt, stopt de Thermo
Sentryt de vacuümventilator en snijdt het de
luchtstroom af. De veegfuncties worden gestopt,
de borstels gaan omhoog en het symbool van de
vacuümventilator gaat knipperen.

De Thermo Sentryt wordt automatisch opnieuw
ingesteld als de luchttemperatuur in de
vuilvergaarbak onder de 60_ + 3_ C komt.
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TRANSPORTEUR

De transporteur transporteert het vuil dat is
opgeveegd door de hoofdborstel naar de
vuiilvergaarbak. Dit gebeurt via een
schoepensysteem. Controleer elke dag de
spanning van de transporteurketting en reinig en
smeer de ketting. Raadpleeg voor het smeren
’Transporteurketting’ in het gedeelte ’Smering’ van
deze handleiding.

De ketting van de transporteur wordt tijdens
bediening automatisch aangespannen met de
hydraulische cilinders. De transporteur is uitgerust
met een vergrendelingspal waarmee wordt
voorkomen dat de transporteurketting losraakt van
het kettingwiel wanneer het veegsysteem is
uitgeschakeld.

Bij slijtage van de transporteur beweegt de
vergrendelingspal de pinnen omhoog die aan
beide zijden van de machine op de schuifrails zijn
gemonteerd. Reinig de palmechanismen dagelijks.
Controleer de paltoppen en pinnen dagelijks op
slijtage.

Controleer elke dag de afdichtflappen en
schoepen van de transporteur op beschadigingen
en slijtage.

WAARSCHUWING: Transporteur
verspreidt vuil. Scharnierpunt van
transporteur. Houd afstand tijdens
werkzaamheden.

Reinig de transporteur elke dag grondig met een
tuinslang. Hiertoe kantelt u de vuilvergaarbak
terug, koppelt u de kantelsteunbalk van de
vuilvergaarbak en zet u de machine uit. Verwijder
de bovenste kap aan de achterzijde van de
transporteur om toegang te krijgen tot de
transporteur.

LET OP: Als u de machine onderhoudt,
draag dan een veiligheidsbril en
oorbeschermers wanneer u met water of
lucht onder hoge druk werkt.



ONDERHOUD

107Sentinel 331015 (9--03)

BORSTELS

HOOFDBORSTEL

De hoofdborstel is cilindervormig met een
spanwijdte over de breedte van de machine. Deze
borstel veegt het vuil in de transporteur die het vuil
vervolgens naar de vuilvergaarbak overhevelt.

Controleer dagelijks of de borstel niet beschadigd
of versleten is. Als zich draad of touw om de
borstel, de borstelaandrijfnaaf of de
niet--aangedreven arm heeft gewikkeld, dient u dit
direct te verwijderen.

Controleer dagelijks het borstelpatroon van de
hoofdborstel. Zie CONTROLEREN EN
AFSTELLEN VAN HET
HOOFDBORSTELPATROON in de handleiding.
Dit patroon moet 100 tot 125 mm breed zijn. Stel
het borstelpatroon bij met de moer voor de
neerwaartse druk van de hoofdborstel. Deze moer
bevindt zich onder de vuilvergaarbak.

Vervang de hoofdveegborstel wanneer de
borstelharen korter zijn dan 50 mm.

HOOFDBORSTEL VERVANGEN

1. Parkeer de machine op een vlakke
ondergrond en schakel de parkeerrem in.

2. Druk de veegschakelaar in om de
hoofdborstel omlaag te zetten.

3. Zet de motor uit.

LET OP: Voordat u de machine verlaat of
er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond,
schakel de parkeerrem in, zet de motor
uit en neem het sleuteltje uit het contact.

4. Sluit de rechter toegangsdeur tot de borstel.

351926
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5. Verwijder de metaalwaren waarmee de
schuiver aan de tussenplaat van de borstel
vast zit.

6. Verwijder de metaalwaren waarmee de
koppelstukken aan de tussenplaat aan de
borstel vast zitten.

7. Verwijder de kettingen van de borstel en de
schuivers.
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8. Verwijder de metaalwaren waarmee de
tussenplaat aan de machine vast zit.

9. Verwijder de tussenplaat van de borstel.

10. Trek de hoofdborstel van de aandrijfpen en
trek de borstel uit het compartiment.

11. Leg de nieuwe borstel op de grond naast de
toegangsklep.

12. Schuif de borstel op de aandrijfpen. Draai de
borstel tot hij goed vastklemt op de
aandrijfpen. Schuif de borstel helemaal over
de aandrijfpen.

13. Schuif de tussenplaatpen op de
hoofdborstel.

14. Monteer de tussenplaat op de machine met
de eerder verwijderde metaalwaren.

15. Monteer de kettingen van de borstel en de
schuivers.

16. Monteer de koppelstukken op de tussenplaat
met de eerder verwijderde metaalwaren.

17. Monteer de schuiverplaten op de tussenplaat
met de eerder verwijderde metaalwaren.

18. Plaats de rechter toegangsklep tot de
hoofdborstel terug op de machine.

19. Controleer het borstelpatroon en stel dit zo
nodig bij.
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CONTROLEREN EN AFSTELLEN VAN HET
HOOFDBORSTELPATROON

1. Parkeer de machine op een vlakke
ondergrond en schakel de parkeerrem in.

2. Druk op het bovenste deel van de
veegschakelaar zodat de hoofdborstel zakt
en gaat draaien. Laat de borstel twee
minuten op dezelfde plaats draaien.

3. Druk de veegschakelaar nogmaals in om de
hoofdborstel omhoog en uit te zetten.

4. Rijd de machine weg van het testgebied.

5. Bekijk de vorm van het borstelpatroon. De
juiste breedte van de borstel is 100 tot
125 mm over de gehele lengte van het
borstelpatroon.

6. Om het borstelpatroon breder te maken,
draait u de knop voor de neerwaartse druk
van de hoofdborstel linksom.

Om het borstelpatroon smaller te maken,
draait u de knop voor de neerwaartse druk
van de hoofdborstel rechtsom.

351926
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ZIJBORSTEL

De zijborstel veegt het vuil langs randen in de
veegbaan van de hoofdborstel.

Controleer dagelijks of de borstel niet beschadigd
of versleten is. Als zich draad of touw om de
zijborstel of de aandrijfas van de zijborstel heeft
gewikkeld, dient u dit direct te verwijderen.

Het borstelpatroon van de zijborstel is in de
fabriek ingesteld.

De zijborstel moet worden vervangen als deze niet
meer voldoende veegt. Als richtlijn kunt u
aanhouden dat de resterende borstelharen
minimaal 50 mm lang dienen te zijn. Voor opvegen
van licht vuil zult u de zijborstel eerder moeten
vervangen. Zwaar vuil kunt u ook met kortere
haren opvegen.

ZIJBORSTEL VERVANGEN

1. Zet de zijborstel omhoog en uit.

2. Zet de motor uit en schakel de parkeerrem
in.

LET OP: Voordat u de machine verlaat of
er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond,
schakel de parkeerrem in, zet de motor
uit en neem het sleuteltje uit het contact.

3. Verwijder de flap van het optionele
beheersysteem voor droog vuil (indien
aanwezig).

4. Verwijder de houder van de zijborstel door
de borstel tegen de aandrijfnaaf te drukken.

WAARSCHUWING: Zijborstel kan
bewegen. Trap niet op de zijborstel.

5. Bevestig de nieuwe zijborstel met de eerder
verwijderde houder aan de aandrijfnaaf.

6. Controleer de verbindingspunten van de
zijborstel op slijtage en losse onderdelen.
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AFDICHTFLAPPEN EN AFDICHTINGEN

AFDICHTFLAPPEN VAN DE BORSTELDEUR

De afdichtingflappen van de borsteldeur bevinden
zich aan de onder-- en voorkant van beide deuren
van de hoofdborstel. De onderste afdichtflappen
dienen contact te maken met de schuiverplaten
aan beide zijden van de machine.

Controleer dagelijks of de afdichtflappen
beschadigd of versleten zijn.

AFDICHTFLAPPEN VOOR DROOG STOF
(OPTIONEEL)

De afdichtflappen voor droog stof (optioneel) zijn
gemonteerd op de zijborstels aan elke zijde van
de machine. De flappen mogen maximaal 3 mm
boven de grond hangen.

Controleer dagelijks of de afdichtflappen
beschadigd of versleten zijn.

ACHTERSTE AFDICHTFLAP
BORSTELCOMPARTIMENT

Deze afdichtflap bevindt zich aan de achterzijde
van het borstelcompartiment. De flap moet 3 mm
boven de grond hangen.

Controleer dagelijks of de achterflap beschadigd
of versleten is.

N.B.: De speling van de afdichtflappen staat onder
invloed van bandendruk en een volle
vuilvergaarbak.
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AFDICHTFLAPPEN VAN DE TRANSPORTEUR

De transporteur heeft een afdichtrand achter aan
de onderzijde van de transporteur en twee
afdichtflappen aan de zijkanten. Wanneer de
transporteur omlaag in de veegstand staat, dienen
de afdichtflappen de grond te raken.

Controleer dagelijks of de afdichtflappen
beschadigd of versleten zijn.

Vervang de afdichtflappen wanneer deze geen
contact meer met de vloer maken.

N.B.: De speling van de afdichtflappen staat onder
invloed van bandendruk en een volle
vuilvergaarbak.

AFDICHTINGEN VAN DE
VUILVERGAARBAKKLEP

De toegangskleppen van de borstel hebben
afdichtingen langs de klepranden.

Controleer na elke honderd bedrijfsuren of de
afdichtingen niet versleten of beschadigd zijn.

De cabinedeuren hebben afdichtingen langs de
deurranden.

Controleer na elke honderd bedrijfsuren of de
afdichtingen niet versleten of beschadigd zijn.
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AFDICHTINGEN VAN DE TRANSPORTEUR

Op de plaatsen waar de transporteur contact
maakt met de machine, bevinden zich
afdichtingen op het machineframe.

Controleer na elke honderd bedrijfsuren of de
afdichtingen niet versleten of beschadigd zijn.

AFDICHTINGEN VAN DE VUILVERGAARBAK

De afdichtingen van de vuilvergaarbak bevinden
zich op de klep, het filterdeksel, het stoffilter en de
voorste opening van de vuilvergaarbak.

Controleer na elke honderd bedrijfsuren of de
afdichtingen niet versleten of beschadigd zijn.
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SCHUIVERS

SCHUIVERS

Aan beide zijden van het borstelcompartiment zijn
schuivers aangebracht. Wanneer de transporteur
omlaag in de veegstand staat, glijden deze
schuivers over de vloer. De schuivers zijn
ontworpen om het vuil tussen de hoofdborstel en
de rand van de transporteur op te vangen.

Controleer na elke honderd bedrijfsuren of de
afdichtingen versleten of beschadigd zijn. U dient
de schuivers te vervangen wanneer ze minder dan
1 mm dik zijn.

De flappen zijn vastgemaakt aan de bovenplaat
met een schokabsorberende hoeksteun.
Controleer deze flappen na elke 100 bedrijfsuren
op beschadiging en slijtage.

REMMEN EN BANDEN

BEDRIJFSREMMEN

Deze machine is uitgerust met natte,
meerschijvige bedrijfsremmen op alle vier wielen.
Deze remmen zijn gevuld met universele
tractorvloeistof (Mobil 424). De vul--/controlegaten
bevinden zich aan de zijkant van de wielnaven. De
aftapgaten bevinden zich aan de onderkant van
de wielnaven. Het vloeistofniveau moet na elke
400 bedrijfsuren worden gecontroleerd. Ververs
de vloeistof na elke 1600 bedrijfsuren.

PARKEERREM

De parkeerrem bedient u met de
parkeerremschakelaar. De droge
meerschijvenrem bevindt zich tussen het
differentieel en de aandrijfmotor.
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BANDEN

De remmen van de machine werken pneumatisch.
De wielen bestaan uit een 3--delige velg, klep,
slang en een band.

Controleer de banden telkens na honderd
bedrijfsuren op slijtage. De juiste bandenspanning
is:

dubbellaagse band 930--1000 kPa
radiaalband 930--1000 kPa

N.B.: De machine is uitgerust met 3--delige
velgen. Als de bandenspanning onder de 550 kPa
komt, moet de set van wiel en band naar een
professioneel servicecentrum worden gebracht
voor reparatie en/of oppompen.

Controleer de banden op slijtage en rotatie na elke
200 bedrijfsuren.

WIELUITLIJNING

Wanneer de machine al enige tijd in gebruik is,
kan er lucht in het hydraulische stuursysteem
komen. Hierdoor reageren de wielen mogelijk niet
goed op stuurbewegingen. De vooras heeft een
hydraulische klep voor uitlijning van de wielen. Dit
moet worden uitgevoerd na elke 50 bedrijfsuren of
wanneer de machine niet goed stuurt.

Om de wielen uit te lijnen, start u de machine en
draait u het stuur volledig naar links. Rijd de
machine een klein beetje vooruit en achteruit om
het stuur volledig naar links te kunnen draaien. Zet
de machine op de parkeerrem. Zoek de rode
klephendel en plaats deze op de stuurklep, die
zich op de vooras bevindt. Open de klep door de
hendel 90_ tegen de klok in te draaien. Laat de
parkeerrem los en draai het stuur volledig naar
rechts. Rijd de machine een klein beetje vooruit en
achteruit om het stuur volledig naar rechts te
kunnen draaien. Zet de machine op de
parkeerrem. Sluit de klep door de hendel 90_ met
de klok mee te draaien. Maak de rode klephendel
los en berg deze op.

WIELMOEREN

Controleer telkens na honderd bedrijfsuren op alle
vier wielen of de wielmoeren goed aangedraaid
zijn. Het juiste draaimoment is 260--305 Nm.
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DE MACHINE DUWEN, SLEPEN EN
VERVOEREN

DE MACHINE DUWEN, SLEPEN EN
VERVOEREN

Indien de machine gebreken vertoont, kan de
machine vanaf de achterkant geduwd of vanaf de
voorkant getrokken worden.

De aandrijfpomp is voorzien van een omloopklep
om beschadiging van het hydraulische systeem te
voorkomen wanneer de machine wordt gesleept.
Voordat u de machine gaat duwen of slepen,
dient de contactschakelaar in de aan--stand te
staan om de parkeerrem vrij te zetten. Rijd
NIET HARDER DAN 1,6 km/u of verder dan
30 meter wanneer u de machine verplaatst. Indien
de machine gebreken vertoont kunt u de
omloopkleppen gebruiken. Verplaats de machine
NIET over grote afstanden, ook al zijn de
omloopkleppen ingeschakeld. Hierdoor kan de
aandrijfpomp beschadigd raken.

PAS OP! Gebruik altijd de omloopklep
wanneer u de machine gaat duwen of
slepen. Zo voorkomt u dat het
hydraulische systeem van de machine
beschadigt.

Draai de moeren op de omloopkleppen los met
een 13 mm moersleutel. Draai de schroeven vast
met een 4 mm inbussleutel totdat de schroeven
onder het oppervlak van de moer zijn. Draai de
moeren vast.

Wanneer u klaar bent met duwen of slepen, draait
u de moeren op de omloopkleppen los met een
13 mm moersleutel. Draai de stelschroeven met
een 4 mm inbussleutel naar buiten totdat ze boven
de moeren uitsteken. Draai de moeren vast.
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DE MACHINE VERVOEREN

1. Plaats de voorkant van de machine op de
laadrand van de truck of oplegger.

LET OP: Gebruik een truck of oplegger
die het gewicht van de machine kan
dragen.

N.B.: Leeg de hopper en de watertank voordat u
de machine transporteert.

2. Indien het laadoppervlak niet vlak is of hoger
dan 380 mm van de grond, dient u de
machine met een takel op te laden.

Indien het laadoppervlak vlak is EN lager
dan 380 mm van de grond, kunt u de
machine op de truck of oplegger rijden.

3. Om de machine met een takel op de truck of
oplegger te laden, maakt u de takelkettingen
vast in de voorste uitsparing van het
machineframe.

4. Zet de omloopkleppen open voordat u de
machine op de truck of oplegger takelt. Lees
ook het onderdeel DE MACHINE DUWEN
EN SLEPEN in deze handleiding. Zorg
ervoor dat de machine zich precies in het
midden bevindt.

LET OP: Gebruik een takel om de
machine op de truck of oplegger te
laden. Rijd de machine uitsluitend de
truck of oplegger op indien het
laadoppervlak vlak is EN lager dan 380
mm van de grond.

5. Zet de machine zo ver mogelijk op de truck
of oplegger. Indien de machine van de
middellijn van de truck of oplegger dreigt te
raken, stop dan en draai met het stuur de
machine recht.
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6. Schakel de parkeerrem in en blokkeer de
wielen. Zet de machine vast op de truck of
oplegger vóórdat u hem gaat vervoeren.

Aan de voorzijde kunt u de binnenste
uitsparingen van het hoofdframe als
bevestigingspunt gebruiken.

Aan de achterzijde kunt de machine
vastmaken via de achterste uitsparingen op
het frame.

7. Indien het laadoppervlak niet vlak is of hoger
dan 380 mm van de grond, dient u een takel
te gebruiken om de machine af te laden.

Indien het laadoppervlak vlak is EN lager
dan 380 mm van de grond, kunt u de
machine van de truck of oplegger afrijden.

LET OP: Gebruik een takel om de
machine van een truck of oplegger af te
laden. Rijd de machine uitsluitend van
de truck of oplegger af indien het
laadoppervlak vlak is EN lager dan 380
mm van de grond.
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DE MACHINE OPKRIKKEN

U kunt de machine opkrikken op de aangewezen
punten. Gebruik een krik of takel die het gewicht
van de machine kan dragen; met een lege
vuilvergaarbak is dit 4 ton, met een volle
vuilvergaarbak is dit 6 ton. Het is raadzaam de
vuilvergaarbak en de watertank te legen voordat u
de machine omhoog tilt.

Parkeer de machine altijd op een vlak en
niet--hellend oppervlak en blokkeer de wielen
voordat u de machine opkrikt.

De locatie voor het plaatsen van de krik aan de
voorzijde is de vooras.

De locatie voor het plaatsen van de krik aan de
achterzijde is de achteras.

LET OP: Blokkeer de wielen voordat u
de machine opkrikt voor
onderhoudswerkzaamheden.

LET OP: Krik de machine alleen op de
daarvoor bestemde plaatsen op voor
onderhoudswerkzaamheden. Zet de
machine op steunen.

351930

351930
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DE MACHINE OPSLAAN

Wanneer u de machine voor langere tijd wilt
stallen, moet de machine worden behandeld om
roestvorming, klontering van de olie en de vorming
van andere schadelijke afzettingen te voorkomen.
Neem hiervoor contact op met de technische
dienst van Tennant.

HET NATTE--STOFBEHEERSINGSSYSTEEM
BESCHERMEN TEGE BEVRIEZING

1. Open de waterkleppen met de knoppen op
het dashboard om de leidingen leeg te
maken.

2. Leeg de watertank terwijl de aftapkraan zich
onder de tank bevindt.

3. Leeg de waterleidingen en de pomp door de
aftapkraan bij de waterpomp onder de
cabine te openen.

4. Verwijder de waterfilterdop, die zich naast de
waterpomp bevindt, en leeg het waterfilter.

5. Laat de kleppen open als de machine wordt
opgeborgen of voor een langere tijd niet
wordt gebruikt.
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TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN/CAPACITEIT VAN DE MACHINE

Onderdeel Afmetingen/capaciteit

Lengte 4445 mm (175 in)

Lengte met optionele variabele borstel en handzuiger 5460 mm (215 in)

Breedte 1780mm (70 in)

Hoogte inclusief zwaailicht 2540 mm (100 in)

Spoorbreedte 1510 mm (59.5 in)

Wielbasis 2970 mm (117 in)

Diameter hoofdborstel 610 mm (24 in)

Lengte hoofdborstel 1295 mm (51 in)

Diameter zijborstel 810 mm (32 in)

Diameter van variabele veegborstel 965 mm (38 in)

Veegbreedte, alleen hoofdborstel 1300 mm (51 in)

Veegbreedte, hoofdborstel en rechterzijborstel 1750 mm (69 in)

Veegbreedte, hoofdborstel en twee zijborstels 2210 mm (87 in)

Veegbreedte, hoofdborstel, twee zijborstels
en variabele veegborstel aan voorzijde

3200 mm (126 in)

Breedte hoofdborstelpatroon 100 tot 125 mm (4 tot 5 in)

Gewichtcapaciteit van vuilvergaarbak (laag leegstorten--model) 3175 kg (7000 lb)

Gewichtcapaciteit van vuilvergaarbak (hoog leegstorten--model) 1850 kg (4000 lb)

Volumecapaciteit van de vuilvergaarbak 2600 L (3.4 yd3)

Oppervlakte stoffilter 20 m2 (211 sq ft)

Watertank voor natte--stofbeheersing (optioneel) 356L (94 gal)

Gewicht (bedrijfsvaardig) 9072 kg (20,000 lb)

Asvermogen (voor en achter) 5000 kg (11,000 lb)

Minimale tussenruimte tot plafond bij storten (laag leegstorten--model) 3045 mm (120 in)

Minimale tussenruimte tot plafond bij storten (hoog leegstorten--model) 5060 mm (199 in)

Storthoogte van vuilvergaarbak (laag leegstorten) 1015 mm (48.0 in)

Storthoogte van vuilvergaarbak (hoog leegstorten) 2895 mm (114 in)

PRESTATIES VAN DE MACHINE

Onderdeel Gegevens

Maximumsnelheid vooruit 40,2 km/u

Maximumsnelheid achteruit 19.3 km/h

Minimale stuurcirkel 7.92 m (26 ft)

Minimale draaicirkel 3.96 m (13 ft)

Maximaal hellingspercentage 11_ (20%)
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AANDRIJVING

Motor Type Ontsteking Takt Aanzuiging Cilinders Boring Slag

CAT 3054C Zuiger Diesel 4 Natural
(Turbo)

4 105 mm
(4.13 in)

127 mm
(5.00 in)

Verplaatsing Vermogen, geregeld Vermogen, maximaal

4,41 liter -- (standaard) 56 kw @ 2200 rpm (standaard) 62 kw @ 2400 rpm
(standaard)

4,41 liter -- (Turbo) 89 kw @ 2200 rpm -- (Turbo) 95 kw @ 2400 rpm --
(Turbo)

Brandstof Koelsysteem Elektrisch systeem

Dieseltank: 90,9 liter Water/ethyleenglycol antivries
met conditioner

12 V nominaal

Totaal: 35 liter 144 A dynamo

Radiateur: 24,2 liter 12V accu -- 730 cca

Stationair toerental,
onbelast

Geregeld toerental, geladen

N/A rpm Maximaal 2400 tpm

7,9 liter zonder filter; 11,7 liter met filter, 10W30 SAE,
Natuurlijk gezogen: API CG4/CH4, ACEA E3
Turbo: API CG4/CH4, ACEA E3/E5

Airconditioning

Koeling R134a -- totale systeemcapaciteit 1,9 kg

PAG -- koelolie, 59,148 ml
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STUURINRICHTING

Type Aandrijving Noodbesturing
Besturing op voor-- en achterwielen, hydraulische
cilinder, stuurstang en roterende klep

Hydraulische hulppomp Handmatig

HYDRAULISCH SYSTEEM

Systeem Capaciteit Type vloeistof

Hydraulisch reservoir 68.2 L TENNANT art. nr. 65870 (Mobil nr. DTE13M) -- boven 0_ C
TENNANT t 74217 (M bil DTE11M) d 0_ CHydraulisch totaal 121 liter TENNANT art nr. 74217 (Mobil nr. DTE11M) -- onder 0_ C

REMINRICHTING

Type Vloeistof Bediening
Bedrijfsremmen Universele tractorvloeistof

(Mobil 424)
Hydraulisch geactiveerde natte meerschijvenrem op
alle 4 wielen

Parkeerrem Geen Met veer geactiveerde droge meerschijvenrem op
de vooras

BANDEN

Plaats Type Maat Aantal lagen Spanning

Voor en achter (4) Dubbellaags, pneumatisch 177,8 x 304,8 mm 12 759 --828 kPa

Voor en achter (4) Radiaal, pneumatisch 177,8 x 304,8 mm 16 930 --1000 kPa
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5060 mm
(199 in)

2540 mm
(100 in)

2210 mm
(87 in)

1750 mm
(69 in)

Teruggehaald
1780 mm (70 in)

Verlengd
3025 mm (119 in)

Naar
stap

1780 mm
(70 in)

2920 mm (115 in)

4440 mm (175 in)

5450 mm (215 in) Hulphandzuiger Borstel

5230 mm (206 in)

ZIJAANZICHT

ONDERAANZICHT

1510 mm
(59.5 in)

351930
AFMETINGEN VAN DE MACHINE
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