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Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for bruk
og vedlikehold.

Lesgjennomhelehåndboken, ogpasspåat duhar forståttmaskinen førdubruker eller vedlikeholder
den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

S Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

S Maskinen vedlikeholdes regelmessig i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

S Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje, gamle
maskinkomponenter, som batterier samt
miljøskadelige væsker, inklusive
frostvæske og olje på en miljøvennlig
måte i henhold til lokale regler for
avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

MASKINDATA
Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.

Modellnr. --

Serienr. --

Maskinens tillegg --

Salgsrep. --

Salgsrep. telefonnr. --

Kundenummer --

Installasjonsdato --

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden--The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originalinstruksjoner, Copyright E 2003 TENNANT Company, trykket i Netherlands. Alle rettigheter forbeholdt

EC KONFORMITETSERKLÆRING FOR MASKINER
(tillegg II, underdel A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
Postboks 6 5400 AA
Uden -- Nederland
Uden, 21--05--2010

NO

Vi erklærer herved, på eget ansvar, at maskinen

Sentinel
-- samsvarer med forskriftene i maskindirektivet (2006/42/EEC), med endringer og nasjonale
implementeringer

-- samsvarer med forskriftene i E.M.C. direktivet (89/336/EEC)
-- er i samsvar med bestemmelsene om støyutslipp for utendørs bruk (direktiv 2000/14/CE) og med nasjonal
implementering av lovgivning

og at
-- følgende (deler/paragrafer i) harmoniserte standarder er fulgt: EN ISO 14121--1, EN
1037, EN 60335--1, EN 60204--1, EN ISO 13849--1, EN ISO 13849--2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000--6--2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335--2--72.

-- følgende (deler/paragrafer i) nasjonale tekniske standarder og spesifikasjoner er brukt:
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INNHOLDSFORTEGNELSE

Side
SIKKERHET 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OPERATØRENS ANSVAR 8. . . . . . . . . . . . . . .
MASKINENS KOMPONENTER 9. . . . . . . . . . .
SYMBOLER PÅ KONTROLLPANELET 10. . . .
KONTROLLER OG INSTRUMENTER 12. . . .
BETJENING 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OPERATØRSETE 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETEBELTER 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATT 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIPPESPAK FOR RATT 18. . . . . . . . . . . . . .
PARKERINGSLYS, HOVEDLYS,

LYSE HOVEDLYS, BRYTER
SIGNAL OG HORN 19. . . . . . . . . . . .

BRYTER FOR VINDUSVISKER OG
SPYLER 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TENNINGSBRYTER 20. . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIVMOTORPEDAL 20. . . . . . . . . . . . . . . . .
BREMSEPEDAL 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STIKKONTAKT FOR TILBEHØR 21. . . . . .
RETNINGSSPAK 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASSPAK 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LÅSEPINNE VARIO FEIEBØRSTE

(EKSTRAUTSTYR) 22. . . . . . . . . . . . . . .
VARIO FEIEBØRSTE VIPP/ARM

BRYTER (EKSTRAUTSTYR) 22. . . . . .
VARIO FEIEBØRSTE JOYSTICK

(EKSTRAUTSTYR) 23. . . . . . . . . . . . . . .
PÅ/AV--BRYTER FOR VARIO

FEIEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR) 24. .
HEVE--SENKE--BRYTER FOR VARIO

FEIEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR) 24. .
LYSE HOVEDLYS LAMPE 25. . . . . . . . . . . .
PARKERINGSBREMS--LAMPE 25. . . . . . .
SIGNALLYS 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAMPE GLØDEPLUGGER 26. . . . . . . . . . .
LAMPE FOR TILSTOPPET MOTOR

LUFTFILTER 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAMPE FOR LAV VANNTANK

(EKSTRAUTSTYR) 26. . . . . . . . . . . . . . .
VAKUUMSTAV-- OG DØRLAMPE

(EKSTRA) 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAMPE FOR OVERBELASTNING AV

BEHOLDER 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER VARMEAPPARAT 27. . . . . . . . . . .
VIFTEBRYTER 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AIR CONDITION--BRYTER

(EKSTRA) 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUFTSIRKULASJONS--VENTILER 28. . . .
LAMPE FOR LAVT BREMSETRYKK 29. . .
HELNINGSLYS (Høy tømmemodell) 29. . .
BRYTER FOR OVERSTYRINGSBRYTER

FOR MOTORNEDSTENGING 30. . . . . .
BRYTER FOR PARKERINGSBREMS 30. .
VANNVENTILBRYTER FOR VENSTRE

SIDEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR) 31. .
VARIO VANNVENTILBRYTER FOR

FEIEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR) 31. .

Side
HØYRE VARIO VANNVENTILBRYTER

FOR FEIEBØRSTE
(EKSTRAUTSTYR) 32. . . . . . . . . . . .

VANNVENTILBRYTER FOR HØYRE
SIDEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR) 32. .

SIKRINGER 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEMPERATURMÅLER FOR

MOTORVANN 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIVSTOFFMÅLER 34. . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅLER MOTOROLJETRYKK 34. . . . . . . . .
VOLTMETER 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIMETELLER 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KILOMETERTELLER 35. . . . . . . . . . . . . . . .
SPEEDOMETER 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OMDREININGSMÅLER 36. . . . . . . . . . . . . .
BRYTERPANEL 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER BEHOLDERVIPP BAK 37. . . . . . .
BRYTER BEHOLDERVIPP FOROVER 37.
BEHOLDERLIFT--BRYTER

(Høy tømmemodell) 38. . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER FOR SENKING AV BEHOLDER

(Høy tømmemodell) 39. . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER FOR BEHOLDERDØR

ÅPEN 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER FOR BEHOLDER LUKKET 39. . .
VANNPUMPE--BRYTER

(EKSTRAUTSTYR) 40. . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER FOR VENSTRE SIDEBØRSTE

(EKSTRAUTSTYR) 40. . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER FOR HØYRE

SIDEBØRSTE 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FILTERRISTER--BRYTER 41. . . . . . . . . . . .
BRYTER FOR TRANSPORTBÅND

REVERS 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAKUUMVIFTE--BRYTER 41. . . . . . . . . . . .
FEIE--BRYTER 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER FOR 4--VEIS

VARSELLAMPER 43. . . . . . . . . . . . . . . . .
VARSELLYSBRYTER 43. . . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER SIDEBØRSTE

SPOTLIGHT(ER) 43. . . . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER NATTFEIELYS BAK

(EKSTRAUTSTYR) 44. . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER NATTFEIELYS FORAN

(EKSTRAUTSTYR) 44. . . . . . . . . . . . . . .
BRYTER FOR HØYTRYKKSVASKER

(EKSTRAUTSTYR) 44. . . . . . . . . . . . . . .
LYSBRYTER TAKLYS OG KART 45. . . . . .
RADIO-- OG KASSETTSPILLER

(EKSTRAUTSTYR) 45. . . . . . . . . . . . . . .
LÅSER 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RETNINGSSIGNAL--BRYTER

(EKSTRAUTSTYR) 46. . . . . . . . . . . . . . .
VARSELLYSBRYTER FUNKSJONKNAPP

(EKSTRAUTSTYR) 46. . . . . . . . . . . . . . .
BEHOLDERSTØTTESTANG 47. . . . . . . . . .
BEHOLDERSTØTTESTANG

(Høy tømmemodell) 48. . . . . . . . . . . . . . .
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Side
SLIK FUNGERER MASKINEN 49. . . . . . . . . . .
SJEKKLISTE FØR IGANGSETTING 50. . . . . .
STARTE MASKINEN 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMASJON OM FEIING OG

BØRSTING 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEIING 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STOPPE FEIING 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TØMME BEHOLDEREN 61. . . . . . . . . . . . . . . .
STOPPPE MASKINEN 65. . . . . . . . . . . . . . . . . .
SJEKKLISTE ETTER BRUK 67. . . . . . . . . . . . .
KOBLE INN

BEHOLDERSTØTTESTANGEN 68. . . . . . .
KOBLE UT

BEHOLDERSTØTTESTANGEN 70. . . . . . .
KOBLE INN BEHOLDERSTØTTESTANGEN

(Høy tømmemodell) 71. . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOBLE UT BEHOLDERSTØTTESTANGEN

(Høy tømmemodell) 73. . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUK I HELLINGER 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EKSTRAUTSTYR 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VARIO FEIEBØRSTE 75. . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLSYSTEM FOR

VÅTT STØV 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAKUUMSTAV 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FEILSØKING AV MASKINEN 82. . . . . . . . . . . .
VEDLIKEHOLD 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VEDLIKEHOLDSSKJEMA 85. . . . . . . . . . . . . . .
SMØRING 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. BEHOLDERVIPP
(LAV TØMMING) 88. . . . . . . . . . . . . . . . .

B. BEHOLDERLØFT/VIPP
(HØY TØMMING OPSJON) 88. . . . . . . .

C. AKSELBLADFJÆRER 88. . . . . . . . . . . .
D. STYRESYLINDER 89. . . . . . . . . . . . . . . .
E. HJULOPPLAGRINGSPUNKTER 89. . .
F. SIDEBØRSTEOPPLAGRING 89. . . . . .
G. VARIO FEIEBØRSTE

(EKSTRAUTSTYR) 90. . . . . . . . . . . . . . .
H. TRANSPORTBÅNDLAGER 90. . . . . . . .
I. TRANSPORTBÅNDKJEDE 91. . . . . . . .
J. MOTOR 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K. DIFFERENSIAL 92. . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. STØTTESTENGER

HOVEDBØRSTE 92. . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULIKK 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BEHOLDER HYDRAULIKKVÆSKE 93. . . .
BYTTE HYDRAULIKKVÆSKEFILTER 94.
HYDRAULIKKVÆSKE 95. . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULIKKSLANGER 96. . . . . . . . . . . . .
LUFTE UT LUFT FRA HYDRAULIKK

TRANSPORTBÅNDE
LØFTESTYSTEMET 96. . . . . . . . . . .

MOTOR 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KJØLESYSTEM 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUFTFILTER 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUFTINNTAKSVENTIL 99. . . . . . . . . . . . . . .
DRIVSTOFFILTER 99. . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIVSTOFF VANNUTSKILLER 99. . . . . . .
DRIVSTOFFSLANGER 100. . . . . . . . . . . . .

Side
FØRERHUSFILTERE 101. . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLFILTER FOR VÅTT STØV

(EKSTRA) 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VINDUSVISKERBLADER 102. . . . . . . . . . . . . .
VINDUSSPYLERVÆSKE 102. . . . . . . . . . . . . .
BATTERI 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELTER OG KJEDER 103. . . . . . . . . . . . . . . . .

VEKSELSTRØMSGENERATOR/
VIFTEBELTER 103. . . . . . . . . . . . . . . . . .

AIR CONDITIONER--BELTE
(EKSTRA) 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STATISK SLEPEKJETTING 103. . . . . . . . .
RUSKBEHOLDER 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BEHOLDERENS STØVFILTER 104. . . . . .
RENGJØRE BEHOLDERENS

STØVFILTER 104. . . . . . . . . . . . . . . .
FJERNE ELLER BYTTE

BEHOLDERENS
STØVFILTER 104. . . . . . . . . . . . .

TERMOFØLER 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORTBÅND 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BØRSTER 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOVEDBØRSTE 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BYTTE HOVEDBØRSTE 107. . . . . . . . . . . .

KONTROLLERE OG JUSTERE
HOVEDBØRSTENS

MØNSTER 110. . . . . . . . . . . . . . . .
SIDEBØRSTE 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BYTTE SIDEBØRSTE 111. . . . . . . . . . .
SKJØRT OG TETTINGER 112. . . . . . . . . . . . . .

BØRSTEADGANGSDØRSKJØRT 112. . . .
KONTROLLSKJØRT FOR TØRT

STØV (EKSTRA) 112. . . . . . . . . . . . . . . .
BØRSTEROM BAKRE SKJØRT 112. . . . . .
TRANSPORTBÅNDSKJØRT 113. . . . . . . . .
DØRTETTINGER 113. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORTBÅNDTETTINGER 114. . . . .
BEHOLDERTETTINGER 114. . . . . . . . . . . .

SLEDER 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLEDER 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BREMSER OG DEKK 115. . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFTSBREMSER 115. . . . . . . . . . . . . . . . .
PARKERINGSBREMS 115. . . . . . . . . . . . . .
DEKK 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNRETTING AV HJUL 116. . . . . . . . . . . . .
HJULMUTTERE 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SKYVE, TAUE OG TRANSPORTERE
MASKINEN 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKYVE ELLER TAUE MASKINEN 117. . . .
TRANSPORTERE MASKINEN 118. . . . . . .

OPPJEKKING AV MASKINEN 120. . . . . . . . . .
LAGRING AV MASKINEN 121. . . . . . . . . . . . . .

FROSTBESKYTTELSE FOR
KONTROLLSYSTEM FOR

VÅTT STØV 121. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Side
SPESIFIKASJONER 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASKINENS GENERELLE
MÅL/KAPASITET 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GENERELL MASKINYTELSE 122. . . . . . . . . . .
EFFEKTTYPE 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STYRING 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULIKKSYSTEM 124. . . . . . . . . . . . . . . .
BREMSESYSTEM 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEKK 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASKINENS DIMENSJONER 125. . . . . . . . . .
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SIKKERHET

Følgende forholdsregler er brukt i denne
håndboken slik som indikert i beskrivelsen:

ADVARSEL: Brukes for å varsle om farer
eller usikker bruk som kan medføre
alvorlig personskade eller død.

SIKKERHET: Beskriver rutiner som må
følges for sikker bruk av utstyret.

Maskinen er beregnet for å koste opp rask og
avfall. Bruk ikke maskinen til annet enn det som er
beskrevet i denne bruksanvisningen.

Følgende informasjon indikerer mulige farlige
situasjoner for brukeren eller maskinen:

ADVARSEL: Maskinen kan avgi mye
støy. Ta kontakt med relevante
myndigheter vedrørende grenseverdier
for eksponering. Kan resultere i
hørselstap. Bruk hørselsvern.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttestangen til
beholderen.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Børst løftepunktene til
staget. Sørg for å holde avstand når
staget beveger seg.

ADVARSEL: Sidebørste kan bevege seg.
Trå ikke på sidebørsten.

ADVARSEL: Beholderdørens løftepunkt.
Hold deg unna døren til beholderen.

ADVARSEL: Høy tømming vertikal
klaring. Hold deg unna hindringer over
hodehøyde og strømledninger.

ADVARSEL: Transportbåndet fjerner
rask. Transportbåndets festepunkt. Hold
deg unna når i drift.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken. Bruk kun vann.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

ADVARSEL: Løftet førerhus kan falle
ned. Koble inn støttestangen til
førerhuset.

SIKKERHET:
1. Ikke bruk maskinen:

-- Med mindre du har fått opplæring i og
er autorisert til å bruke den.

-- Før du har lest og forstått denne
håndboken.

-- I brannfarlige eller eksplosjonsfarlige
områder med mindre den er konstruert
for bruk i slike områder.

2. Før du starter maskinen:
-- Sjekk om det lekker drivstoff.
-- Sørg for at det ikke er gnister eller
åpne flammer ved
opptankingsområdet.

-- Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger
er på plass, og at de fungerer
skikkelig.

-- Sjekk at bremser og styring fungerer
som de skal.

3. Ved start av maskinen:
-- Hold foten på bremsen og
retningspedalen i nøytral stilling.

4. Når du bruker maskinen:
-- Bruk bremsene til å stoppe maskinen.
-- Kjør forsiktig i hellinger og på glatte
overflater.

-- Vær forsiktig når du rygger med
maskinen.

-- Flytt maskinen forsiktig når
beholderen er hevet.

-- Tøm beholderen kun på et jevnt
underlag.

-- Forsikre deg om at det er tilstrekkelig
klaring før du løfter beholderen.

-- Ikke la personer få sitte på maskinen.
-- Følg alltid sikkerhets-- og kjøreregler.
-- Rapporter skader på maskinen eller
feilfunksjon umiddelbart.
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5. Før maskinen forlates eller ved service
på maskinen:
-- Stopp på flatt underlag.
-- Aktiver parkeringsbremsen.
-- Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

6. Ved service på maskinen:
-- Unngå bevegelige deler. Ikke bruk løse
jakker, skjorter eller mansjetter.

-- Blokker maskinhjulene før maskinen
jekkes opp.

-- Maskinen må kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette.
Sikre maskinen i oppjekket tilstand
med bukker.

-- Bruk heiseinnretning eller jekk som
tåler vekten av maskinen.

-- Bruk øyebeskyttelse og hørselsvern
når du bruker trykkluft eller trykkvann.

-- Koble fra batteriet før du utfører arbeid
på maskinen.

-- Unngå kontakt med batterisyre.
-- Unngå kontakt med varm
motorkjølevæske.

-- La motoren kjøle seg ned.
-- Hold flammer og gnister unna
drivstoffsystemets serviceområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

-- Bruk papp til å finne lekkasje av
hydraulikkvæske under trykk.

-- Bruk reservedeler som er levert eller
godkjent av Tennant.

7. Når man laster maskinen på/av lastebil
eller tilhenger:
-- Slå av maskinen.
-- Bruk lastebil eller tilhenger som støtter
vekten av maskinen.

-- Bruk vinsj. Kjør ikke maskinen på/av
lastebilen eller tilhengeren med mindre
lasthøyden er 380 mm eller mindre fra
bakken.

-- Aktiver parkeringsbremsen etter at
maskinen er lastet opp.

-- Blokker hjulene på maskinen.
-- Sikre maskinen til lastebilen eller
tilhengeren.
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Følgende sikkerhetsetiketter er festet på
maskinen på indikerte steder. Hvis disse eller
annen merking er ødelagt eller uleselig, må man
sette på nye etiketter.

MERKING BØRSTESTAG
(VARIO FEIEBØRSTE) --
Plassert foran på maskinen.

MERKING HØY
TØMMESTILLING -- Plassert
på den øvre konsollen.

AVGASSMERKING -- Plassert
på den øvre konsollen.

354168

FOR SIKKERHETSMERKING --
Plassert på den øvre
konsollen.

MERKING SIDEBØRSTE --
Plassert over sidebørsten(e).

MERKING BEHOLDERDØR --
Plassert under beholderdøren.

MERKING HEVET FØRERHUS --
Plassert under førerhuset på rammen.
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MERKING BEHOLDERSTØTTESTANG
(Høy tømming) -- Plassert på begge
sider av støttestangen, i midten bak
på beholderliften, og på begge sider
av beholderliften.

MERKING STØY VAKUUMSTAV
OPSJON -- Plassert på vakuumstaven.

MERKING TRANSPORTBÅND --
Plassert på baksiden av
transportbåndet.

354168

MERKING BRENNBARE MATERIALER
(Vått støv styreopsjon) -- Plassert på
førersiden under vannfylletuten.

MERKING STØTTESSTANG FOR
BEHOLDER -- Plassert på begge sider av
støttepinnen. På lave tømmemodeller er
en plassert på den øvre støttesylinderen.
På høye tømmemodeller er en plassert
på førersiden av beholderliften.

MERKING LØFTEARMER
(høy tømming) -- Plassert
på siden av beholderliften.
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DRIFT

OPERATØRENS ANSVAR

- Det er operatørens ansvar å sørge for daglig
vedlikehold og kontroll av maskinen, slik at
den holdes i god stand. Operatøren må
informere servicemekanikeren eller
overordnete når nødvendige
vedlikeholdsintervaller inntreffer, slik som
beskrevet i avsnittet om VEDLIKEHOLD i
denne håndboken.

- Les håndboken nøye før du tar i bruk
maskinen. Se videoen som følger med
maskinen.

SIKKERHET: Ikke bruk maskinen med
mindre du har lest og forstått denne
håndboken.

- Kontroller om maskinen har transportskader.
Kontroller at maskinen er komplett iht.
transportinstruksene.

- Sørg for regelmessig vedlikehold ved å følge
vedlikeholdsinformasjonen i denne
håndboken. Vi anbefaler at du tegner
kontrakt for regelmessig service med din
TENNANT--representant.

- Bestill deler og tilbehør direkte fra din
autoriserte TENNANT--representant. Bruk
delehåndboken som fulgte med når du
bestiller deler.

- SENTINEL--modellen har en GVWR på 9072
kg (20,000 lb) eller 4536 kg (10,000 lb) per
aksling. Må kun brukes på underlag som
tåler denne vekten.

07324
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MASKINENS KOMPONENTER

M

I

A

B C E F

G

H

JK
L

N

D

A. Førerhus
B. Dieselmotor
C. Transportbånd
D. Beholder
E. Støvfiltre
F. Vakuumvifte
G. Beholderdør
H. Vakuumstav (Ekstrautstyr)
I. Beholderlift
J. Hovedbørste
K. Sidebørste(r)
L. Vanntank (høyre side)
M. Drivstofftank (høyre side)
N. Vario feiebørste (Ekstrautstyr)
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SYMBOLER PÅ KONTROLLPANELET

Disse symbolene identifiserer kontroller og
displayer på maskinen:

Vario feiebørste Høy motorhastighet

Vario feiebørstearm Tomgang motorhastighet

Vario feiebørste frontvipp ned Lys hovedlys

Vario feiebørste frontvipp opp Håndbremse

Vario feiebørste sidevipp venstre Signallys

Vario feiebørste sidevipp høyre Glødeplugg (Forvarming)

Vario feiebørstearm skyv venstre Tilstoppet luftrenser motor

Vario feiebørstearm skyv høyre Vanntank Lav

Vario feiebørstearm sving venstre Dør vakuumstav

Vario feiebørstearm sving høyre Overbelastning beholder

Vario feiebørste opp--ned Varmeapparat

Rotasjon Vario feiebørste Vifte

Fremover Air condition

Revers Strømningshastighet
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Lett helling Beholderdør Åpen

Lavt bremsetrykk Beholderdør Lukket

Overstyring stopp av motor Venstre sidebørste

Vannsprut Høyre sidebørste

Venstre sidebørste Filterrister

Høyre sidebørste Transportbånd revers

Temperatur motorvann Feiing

Drivstoff 4--veis varsellamper

Motoroljetrykk Varsellampe

Voltmeter Sidebørste spotlight

Timeteller Nattfeielys bak

Børste ned Nattfeielys foran

Beholdervipp bak Høytrykksvasker

Beholdervipp fremover

Beholderlift

Nedre beholder
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KONTROLLER OG INSTRUMENTER

N
M

MASKINER MED HØYRESTYRING

D

A
B

C

E

F

G

I

J H

K

L

A. Ratt
B. Vario feiebørste vipp/arm bryter (Ekstrautstyr)
C. Vario feiebørste Joystick (Ekstrautstyr)
D. Bryter for vindusvisker og spyler
E. Bryter for heving/senking av Vario feiebørste (Ekstrautstyr)
F. Av/på--bryter for Vario feiebørste (Ekstrautstyr)
G. Tenningsbryter
H. Bremsepedal
I. Rotasjonspedal
J. Vippespak for ratt
K. Parkeringslys, hovedlys, lyse hovedlys, bryter signal og horn
L. Gasspak
M. Retningsspak
N. Stikkontakt for tilbehør
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M

MASKINER MED VENSTRESTYRING

I

H

K

A

C

F

G

L

B D

EJ

N

A. Ratt
B. Stikkontakt for tilbehør
C. Retningsspak
D. Gasspak
E. Bryter for vindusvisker og spyler
F. Tenningsbryter
G. Bremsepedal
H. Rotasjonspedal
I. Vippespak for ratt
J. Parkeringslys, hovedlys, lyse hovedlys, bryter signal og horn
K. Av/på--bryter for Vario feiebørste (Ekstrautstyr)
L. Bryter for heving/senking av Vario feiebørste (Ekstrautstyr)
M. Vario feiebørste Joystick (Ekstrautstyr)
N. Vario feiebørste vipp/arm bryter (Ekstrautstyr)
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L

B

C

D

K

A

L

N

O

Q

R

T

U

S

P

M
J

I

H

E

G

F

A. Lyse hovedlys lampe
B. Parkeringsbrems--lampe
C. Signallys
D. Lampe glødeplugger
E. Lampe for tilstoppet luftrenser motor
F. Lampe for Lav vanntank (Ekstrautstyr)
G. Lampe Vakuumstav dør (Ekstrautstyr)
H. Lampe overbelastning beholder
I. Bryter varmeapparat
J. Viftebryter
K. Air condition--bryter (Ekstra)
L. Luftsirkulasjons--ventiler
M. Lampe for Lavt bremsetrykk
N. Helningslys (Høy tømmemodell)
O. Bryter for overstyring av motorstopp
P. Parkeringsbrems--bryter
Q. Vannventilbryter for venstre sidebørste (Ekstrautstyr)
R. Vario feiebørste for venstre vannventilbryter (Ekstrautstyr)
S. Vario feiebørste for høyre vannventilbryter (Ekstrautstyr)
T. Vannventilbryter for høyre sidebørste (Ekstrautstyr)
U. Sikringer (under deksel)
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B

C

D

E F
G

H

I

J

K

M

N

O

PQ R

S T
UV

A

L

A. Temperaturmåler for motorvann
B. Drivstoffmåler
C. Motoroljetrykkmåler
D. Voltmeter
E. Timeteller
F. Kilometerteller
G. Speedometer
H. Omdreiningsmåler
I. Bryterpanel
J. Bryter Beholdervipp bak
K. Bryter Beholdervipp fremover
L. Beholderlift--bryter (Høy tømmemodell)
M. Bryter for senking av beholder (Høy tømmemodell)
N. Bryter Beholderdør åpen
O. Bryter Beholder lukket
P. Vannpumpe--bryter (Ekstrautstyr)
Q. Bryter Venstre sidebørste
R. Bryter Høyre sidebørste
S. Filterrister--bryter
T. Bryter for Transportbånd revers
U. Vakuumvifte--bryter
V. Feie--bryter
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A
B

C
D

E
F

H

G

MASKINER MED HØYRESTYRING

G

A
B

C
D

E
F

MASKINER MED VENSTRESTYRING (EKSTRAUTSTYR)

H

A. Bryter for 4--veis varsellamper
B. Varsellysbryter
C. Bryter Sidebørste spotlight(er)
D. Bryter Nattfeielys bak (Ekstrautstyr)
E. Bryter Nattfeielys foran (Ekstrautstyr)
F. Bryter for Høytrykksvasker (Ekstrautstyr)
G. Bryter Taklys og kart
H. Radio-- og kassettspiller (Ekstrautstyr)
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BETJENING

OPERATØRSETE

Operatørsetet har to justeringer. Justeringene er
for front til bakre seteposisjon og stivhet.

MERK: Maskinen vil ikke gå hvis ikke operatøren
sitter i setet.

Setets fram--og--bakoverposisjon justeres med
seteposisjonsspaken.

Justere: Skyv spaken til venstre, skyv setet
bakover eller framover til ønsket posisjon og slipp
spaken.

Stivheten justeres med stivhetsknappen.

Justere: Du øker kjørestivheten ved å vri knappen
med urviseren, og reduserer kjørestivheten ved å
vri knappen mot urviseren.

SETEBELTER

Setebeltene er plassert på hvert sete. Fest alltid
setebeltene og juster dem slik at de passer før du
tar i bruk maskinen.
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RATT

Rattet styrer kjøreretningen til maskinen.
Maskinen reagerer lett på bevegelsene til rattet.

Venstre: Drei rattet mot venstre.

Høyre: Drei rattet mot høyre.

MERK: Maskinen har styring på 4 hjul. Hold øye
med svingen til de bakre hjørnene av maskinen
når du snur.

VIPPESPAK FOR RATT

Rattets vippespak brukes til å justere vinkelen til
rattet. For å vippe rattet trekker du spaken litt
nedover og mot operatørsetet. Plasser rattet i
ønsket stilling, deretter slipper du spaken.
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PARKERINGSLYS, HOVEDLYS, LYSE
HOVEDLYS, BRYTER SIGNAL OG HORN

Parkeringslysene, hovedlysene, lyse hovedlys,
signal og horn bryter kontrollerer
parkeringslysene, hovedlysene, signalene og
hornet.

Parkerings-- og hovedlys På: Drei bryteren mot
urviseren.

Parkeringslys på: Vri bryteren til første klikk.

Hovedlys På: Vri bryteren til andre klikk.

Lyse hovedlys På: Skyv bryterspaken ned.

Lyse hovedlys Av: Dra bryterspaken opp.

Blink lyse hovedlys: Dra bryterspaken opp, slipp
den deretter.

Signaler: Skyv bryterspaken framover for høyre
signal. Skyv bryterspaken bakover for venstre
signal.

Horn: Skyv bryterenden mot rattstammen.

BRYTER FOR VINDUSVISKER OG SPYLER

Vindusvisker-- og spylerbrytere styrer
vindusviskerne og vindusspylervæsken.

Vindusviskere av: Skyv spaken helt ned.

Vindusviskere sakte hastighet: Still bryterspaken i
første posisjon.

Vindusviskere sakte hastighet: Still bryterspaken i
andre posisjon.

Spyling av vindusspylervæske: Skyv
bryterspakenden inn.
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TENNINGSBRYTER

Tenningsbryteren starter og stopper motoren med
en nøkkel. Når tenningsbryteren er slått av, kobles
parkeringsbremsen inn automatisk.

Forvarming: Drei nøkkelen mot urviseren.
Glødeplugg--lampen tennes. Når
glødeplugglampen slukker, vanligvis i 5 til
30 sekunder, avhengig av været, er motoren klar
til å starte.

MERK: Forvarming er ikke nødvendig hvis
temperaturen er over 10_ C (50_ F).

Start: Drei nøkkelen hele veien med urviseren.
Slipp nøkkelen straks maskinen starter.

Stopp: Drei nøkkelen mot urviseren.

DRIVMOTORPEDAL

Drivmotorpedalen styrer drivmotoren til maskinen.
Du endrer hastigheten til maskinen med trykket på
foten; jo hardere du trykker pedalen, desto
raskere kjører maskinen. Speedometeret viser
kjørehastigheten. Se avsnittet SPEEDOMETER i
håndboken.

MERK: Maskinens kjørehastighet er begrenset til
5 mph når beholderen er vippet eller hevet.

BREMSEPEDAL

Bremsepedalen stanser maskinen.

MERK: Bryterne for beholderlift og vipp virker ikke
hvis ikke parkeringsbremsen er aktivert eller
servicebremsen er aktivert.

Stopp: Fjern foten fra drivmotorpedalen og trå på
bremsepedalen.
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STIKKONTAKT FOR TILBEHØR

Stikkontakten for tilbehør kan brukes som
sigarettenner eller som stikkontakt for elektrisk
tilbehør.

RETNINGSSPAK

Retningsspaken styrer retning forover--bakover til
feiemaskinen.

Fri: Still spaken i midtstilling eller Nøytral stilling.

SIKKERHET: Når du starter maskinen,
må du holde foten på bremsen og
retningsspaken i nøytral stilling.

Fremover: Skyv spaken oppover til stilling
Framover.

MERK: Maskinen vil ikke starte hvis ikke
retningsspaken står i nøytral stilling. Maskinen vil
ikke gå når parkeringsbremsen er på.

Revers: Skyv spaken ned til revers stilling.

GASSPAK

Gasspaken styrer motorens turtall. Beveg
gasspaken til omdreiningsmåleren viser ønsket
motorturtall for transport eller feiing. Se avsnittet
OMDREININGSMÅLER i håndboken.

Hurtig: Skyv spaken forover.

Tomgang: Trekk spaken bakover.
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LÅSEPINNE VARIO FEIEBØRSTE
(EKSTRAUTSTYR)

Låsepinnen til Vario feiebørste holder
børstearmen låst i lagringsstilling under transport
av maskinen, eller når børsten ikke er i bruk. Lås
opp børstearmen før du tar i bruk Vario feiebørste.

Låse opp: Trekk låseplinten ut av enden av
låsepinnen.

Låse: Sett inn låsepinnen og fest med låseplinten.

ADVARSEL: Børst løftepunktene til
staget. Sørg for å holde avstand når
staget beveger seg.

VARIO FEIEBØRSTE VIPP/ARM BRYTER
(EKSTRAUTSTYR)

Vario feiebørste vippe/arm bryter overfører
joystick--kontrollen mellom
feiebørstevippekontrollene og feiebørstearm
bevegelseskontrollene.

Vippe børste: Trykk på venstre side av bryteren
for å styre børstevippingen med joysticken.

Børstearm: Trykk på høyre side av bryteren for å
styre børstearmbevegelsen med joysticken.
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VARIO FEIEBØRSTE JOYSTICK
(EKSTRAUTSTYR)

Vario--feiebørstens joystick styrer vippingen av
Vario feiebørsten og bevegelsen til Vario
feiebørstens arm.

Når Vario feiebørste vippe/arm bryter står i
børstevipp--stilling, vil Vario feiebørstens joystick
styre vinkelen til feiebørsten.

Vippebørstens framkant ned: Flytt og hold spaken
framover til børsten har beveget seg inn i ønsket
stilling.

Vippebørstens bakre kant ned: Flytt og hold
spaken bakover til børsten har beveget seg inn i
ønsket stilling.

Vippe børste venstre: Flytt og hold spaken til
venstre til børsten har beveget seg inn i ønsket
stilling.

Vippe børste høyre: Flytt og hold spaken til høyre
til børsten har beveget seg inn i ønsket stilling.

ADVARSEL: Børst løftepunktene til
staget. Sørg for å holde avstand når
staget beveger seg.

Når Vario feiebørste vippe/arm bryter står i
feiebørstearm--stilling, vil Vario feiebørstens
joystick styre bevegelsen til feiebørstearmen.

Svinge feiebørstearmen venstre: Flytt og hold
spaken framover til armen svinger inn i ønsket
stilling.

Svinge feiebørstearmen høyre: Flytt og hold
spaken tilbake til armen svinger inn i ønsket
stilling.

Skyve feiebørstearmen venstre: Flytt og hold
spaken til venstre til armen skyves inn i ønsket
stilling.

Skyve feiebørstearmen høyre: Flytt og hold
spaken til høyre til armen skyves inn i ønsket
stilling.

ADVARSEL: Børst løftepunktene til
staget. Sørg for å holde avstand når
staget beveger seg.
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PÅ/AV--BRYTER FOR VARIO FEIEBØRSTE
(EKSTRAUTSTYR)

På/av--bryteren til Vario feiebørsten styrer effekten
til feiebørsten og bestemmer også retningen til
børsterotasjonen.

På (høyrehånds feiing): Trykk på høyre side av
bryteren. Børsten slås på og roterer mot
urviseren.

På (venstrehånds feiing): Trykk på venstre side av
bryteren. Børsten slås på og roterer med
urviseren.

Av: Still bryteren i midtstilling. Børsten slås av.

HEVE--SENKE--BRYTER FOR VARIO
FEIEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR)

Heve/senke--bryteren for Vario feiebørste styrer
høyden til feiebørsten.

Senke børsten: Trykk på venstre side av bryteren.
Børsten senkes til bakkenivå inn i flytende stilling.

Løfte børsten: Trykk og hold på høyre side av
bryteren. Slipp bryteren når børsten er løftet til
ønsket høyde.
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LYSE HOVEDLYS LAMPE

Lyse hovedlyslampen tennes når hovedlysene står
på lys innstilling.

PARKERINGSBREMS--LAMPE

Parkeringsbrems--lampen tennes når
parkeringsbremsen er på. Lampen på
parkeringsbrems--bryteren tennes også når
parkeringsbremsen er på. Se avsnittet
PARKERINGSBREMS--BRYTER i denne
håndboken.

SIGNALLYS

Signallyspilene blinker når retningssginalene
brukes eller når de 4--veis varsellampene er på.
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LAMPE GLØDEPLUGGER

Glødeplugg--lampen tennes når tenningsbryteren
dreies mot urviseren til tilbehørsstilling. Lampen
slukker når motoren er klar til å startes, vanligvis 5
til 30 sekunder, avhengig av været.

LAMPE FOR TILSTOPPET MOTOR
LUFTFILTER

Lampen for tilstoppet motorluftfilter tennes når
motorens luftfilter er tilstoppet. Se LUFTFILTER i
VEDLIKEHOLD--kapitlet i denne håndboken for å
rengjøre filteret.

LAMPE FOR LAV VANNTANK
(EKSTRAUTSTYR)

Lampen for lav vanntank tennes når nivået i
vanntanken er lavt. Vannpumpen slås av like etter
at denne lampen er tent. Hvis maskinen er utstyrt
med en høytrykksvasker, vil pumpen til denne
også slås av hvis denne lampen tennes.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken. Bruk kun vann.
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VAKUUMSTAV-- OG DØRLAMPE (EKSTRA)

Lampen for vakuumstavdøren tennes når
vakuumstavdøren er lukket. Forsikre deg om at
vakuumstavdøren er åpen og at
vakuumstavdør--lampen ikke lyser før du
begynner å feie med maskinen.

LAMPE FOR OVERBELASTNING AV
BEHOLDER

Lampen for overbelastet beholder tennes når
beholderen har nådd sin vektkapasitet.

For maskiner med høy tømming vil
beholderlampen tennes når den er lastet med mer
enn 1815 kg (4000 lb). Når lampen for
overbelastet beholder er på, kan beholderen kun
vippes til lav tømming.

For maskiner med lav tømming vil
beholderlampen tennes når den er lastet med mer
enn 3175 kg (7000 lb). Beholderen skal tømmes
når overbelastnings--lampen tennes.

BRYTER VARMEAPPARAT

Bryteren for varmeapparatet styrer
varmeapparatets temperatur.

Øk: Drei bryteren med urviseren.

Reduser: Drei bryteren mot urviseren.
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VIFTEBRYTER

Viftebryteren styrer viftehastigheten til
varmeapparatet og air--conditionanlegget.

Øk: Drei viftebryteren med urviseren.

Reduser: Drei viftebryteren mot urviseren.

MERK: Denne bryteren slås ikke av når tenningen
er slått av..

AIR CONDITION--BRYTER (EKSTRA)

Bryteren for aircondition--anlegget styrer
temperaturen til aircondition--anlegget.

Øke kjøletemperaturen: Drei aircondition--bryteren
med urviseren.

Redusere kjøletemperaturen: Drei
aircondition--bryteren mot urviseren.

MERK: Aircondition--anlegget virker IKKE hvis
ikke viften er slått på.

LUFTSIRKULASJONS--VENTILER

Det er flere luftsirkulasjons--ventiler i førerhuset.
Det er et sett både for passasjeren og føreren.
Hvis ønskelig kan ventilene lukkes på
passasjersiden av førerhuset for å få mer
luftstrøm til førersiden. Ventilen foran
betjeningspanelet er beregnet for avising.
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LAMPE FOR LAVT BREMSETRYKK

Lampen for lavt bremsetrykk indikerer lavt
bremsetrykk. Hvis denne lampen tennes når
maskinen er startet, må man ikke flytte maskinen
før lampen slukker. Hvis lampen begynner å lyse
mens maskinen er i bruk, må man fortsette
forsiktig ut av veikryss eller trafikk og parkerer
maskinen. Hvis bremsetrykket blir for lavt, kobles
parkeringsbremsen inn automatisk og den
frigjøres ikke før bremsetrykket er gjenopprettet.
Kontakt servicepersonell for å gjenopprette
bremsetrykket.

HELNINGSLYS (Høy tømmemodell)

Helningslyset tennes når maskinen befinner seg i
en helling som er utrygg for høy tømming av
beholderen. Den tennes når front til bak--hellingen
er mer enn 11_ og side til side hellingen er mer
enn 4_. Maskinen vil ikke tømme høyt når denne
lampen lyser.

SIKKERHET: Tøm beholderen kun på et
jevnt underlag.
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BRYTER FOR OVERSTYRINGSBRYTER FOR
MOTORNEDSTENGING

Motornedstengingsoverstyringsbryterne
forbikobler høy vanntemperatur og lavt
oljetrykknedstengingsfunksjonen. Trykk og hold
bryteren både for å starte og betjene maskinen.
Denne bryteren brukes hvis maskinens
automatiske stoppefunksjon aktiveres i et veikryss
eller i trafikken. Bruk IKKE denne bryteren i mer
enn noen få sekunder, da det kan skade motoren.
Se avsnittene TEMPERATURMÅLER FOR
MOTORVANN og MOTOROLJETRYKKMÅLER i
denne håndboken.

BRYTER FOR PARKERINGSBREMS

Bryteren for parkeringsbremsen aktiverer og
frigjør bremsene på framhjulet og deaktiverer
drivsystemet. Når tenningsbryteren er slått av,
kobles parkeringsbremsen inn automatisk.

MERK: Bryterne for beholderlift og vipp virker ikke
hvis ikke parkeringsbremsen er aktivert eller
servicebremsen er aktivert.

MERK: Den valgfrie høytrykksvaskeren virker ikke
hvis ikke parkeringsbremsen er på.

Aktivere: Trykk den øverste delen av
parkeringsbremsbryteren. Lampen i bryteren og
parkeringsbremslampen tennes.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

Frigjøre: Trykk den nederste delen av
parkeringsbremsbryteren. Lampen i bryteren og
parkeringsbremslampen slås av.

MERK: Hvis bremsetrykket blir for lavt, kobles
parkeringsbremsen inn automatisk og den
frigjøres ikke før bremsetrykket er gjenopprettet.
Når dette skjer, vil IKKE denne bryteren indikere
at den er aktivert. Se avsnittet om lampen for lavt
bremsetrykk i denne håndboken.
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VANNVENTILBRYTER FOR VENSTRE
SIDEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR)

Vannventilbryteren for venstre sidebørste styrer
vannmengden til venstre sidebørste.

Øke vannspruten: Drei venstre vannventilbryter for
sidebørsten mot urviseren.

Redusere vannspruten: Drei venstre
vannventilbryter for sidebørsten med urviseren.

Stoppe vannspruten: Drei vannventilbryteren med
urviseren til den stopper helt for å lukke
vannforsyningen. Hvis dette IKKE gjøres når
maskinen er av, vil det fortsette å strømme vann.

MERK: Vannpumpebryteren må være på for at
vannventilene skal fungere.

VARIO VANNVENTILBRYTER FOR
FEIEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR)

Venstre vannventilbryter for Vario feiebørste styrer
vannmengden til feiebørsten når den er på venstre
side av maskinen.

Øke vannspruten: Drei vannventilbryteren mot
urviseren.

Redusere vannspruten: Drei vannventilbryteren
med urviseren.

Stoppe vannspruten: Drei vannventilbryteren med
urviseren til den stopper helt for å lukke
vannforsyningen. Hvis dette IKKE gjøres når
maskinen er av, vil det fortsette å strømme vann.

MERK: Vannpumpebryteren må være på for at
vannventilene skal fungere.
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HØYRE VARIO VANNVENTILBRYTER FOR
FEIEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR)

Høyre vannventilbryter for Vario feiebørste styrer
vannmengden til feiebørsten når den er på høyre
side av maskinen.

Øke vannspruten: Drei vannventilbryteren mot
urviseren.

Redusere vannspruten: Drei vannventilbryteren
med urviseren.

Stoppe vannspruten: Drei vannventilbryteren med
urviseren til den stopper helt for å lukke
vannforsyningen. Hvis dette IKKE gjøres når
maskinen er av, vil det fortsette å strømme vann.

MERK: Vannpumpebryteren må være på for at
vannventilene skal fungere.

VANNVENTILBRYTER FOR HØYRE
SIDEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR)

Vannventilbryteren for høyre sidebørste styrer
vannmengden til høyre sidebørste.

Øke vannspruten: Drei høyre vannventilbryter for
sidebørsten mot urviseren.

Redusere vannspruten: Drei høyre
vannventilbryter for sidebørsten med urviseren.

Stoppe vannspruten: Drei vannventilbryteren med
urviseren til den stopper helt for å lukke
vannforsyningen. Hvis dette IKKE gjøres når
maskinen er av, vil det fortsette å strømme vann.

MERK: Vannpumpebryteren må være på for at
vannventilene skal fungere.
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SIKRINGER

Sikringer er en en--gangs beskyttelsesenhet som
bryter strømmen ved overbelastning av en krets.
Denne maskinen benytter ATO sikringer som
brukes i biler. Sett aldri inn sikringer med
høyere strømstyrke enn det som er angitt.

Sikringene er plassert i sikringsboksen under
sikringsdekslet på midtkonsollen.

Sikring Strøms
tyrke

Kurs som beskyttes

FU-1 30 A Tilbehør

FU-2 30 A Tilbehør

FU--3 25 A Retningssignaler

FU-4 15 A Nattlys

FU-5 20 A Roterende / Sidebørste

FU-6 20 A Hovedlys

FU-7 15 A Baklys / Markeringslys

FU-8 10 A Vannpumpe

FU-9 15 A Stikkontakt for tilbehør

FU-10 10 A Horn

FU-11 10 A Taklys / Radio

FU-12 5 A Autosmøring (ekstra)

FU-13 Åpen

FU-14 Åpen

FU-15 30 A Varmeapparat /
Air condition

FU-16 15 A Strømforsyning logikk

FU-17 15 A Beholderkontroll

FU-18 10 A Logikk

FU-19 10 A Følere

FU-20 Key Cntrld Optn (Åpen)

FU-21 Key Cntrld Optn (Åpen)

FU-22 Key Cntrld Optn (Åpen)

FU-23 10 A Autosmøring (ekstra)

FU-24 10 A Vario frontbørste

FU-25 10 A Radio

FU-26 10 A Vindusviskere

FU-27 15 A Nøytral Start drivmotor

FU-28 15 A Kjørelys

FU-29 80 A Forvarming
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TEMPERATURMÅLER FOR MOTORVANN

Temperaturmåleren for motorvann viser motorens
kjølevæsketemperatur. Hvis motorens
kjølevæsketemperatur er for høy, vil
LED--indikatoren blinke. Hvis dette skjer, må man
stoppe motoren, finne feilen og rette den. Hvis
motoren ikke slås av, er maskinen utstyrt med en
automatisk avstengingsfunksjon som vil slå av
motoren. Dette hindrer at motoren ødelegges. For
å overstyre denne automatiske
avstengingsfunksjonen, se avsnittet BRYTER
FOR OVERSTYRING AV AVSTENGING AV
MOTOR i denne håndboken.

DRIVSTOFFMÅLER

Drivstoffmåleren indikerer hvor mye drivstoff det er
i drivstofftanken. LED--indikatoren vil blinke når
drivstoffnivået er lavt.

MERK: La ikke drivstofftanken tømmes helt. Det
kan komme luft inn i drivstoffsystemet, slik at det
er nødvendig å lufte før motoren startes neste
gang.

MÅLER MOTOROLJETRYKK

Måleren for motoroljetrykk viser motoroljetrykket.
Hvis oljetrykket blir for lavt, vil lampen blinke. Hvis
dette skjer, må man stoppe motoren, finne feilen
og rette den. Hvis motoren ikke slås av, er
maskinen utstyrt med en automatisk
avstengingsfunksjon som vil slå av motoren. Dette
hindrer at motoren ødelegges. For å overstyre
denne automatiske avstengingsfunksjonen, se
avsnittet BRYTER FOR OVERSTYRING AV
AVSTENGING AV MOTOR i denne håndboken.
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VOLTMETER

Voltmeteret viser den eksisterende
batterispenningen. Når spenningen ikke ligger
innenfor det normale området -- 12 til 14 volt, vil
lysdioden blinke. Hvis dette skjer, må man stoppe
maskinen, finne feilen og rette den.

TIMETELLER

Timetelleren registrerer antall timer maskinen har
vært i drift. Bruk denne informasjonen til å
bestemme maskinens vedlikeholdsintervaller.

KILOMETERTELLER

Kilometertelleren registrerer strekningen maskinen
har kjørt. Bruk denne informasjonen til å
bestemme maskinens vedlikeholdsintervaller som
f.eks. dekkslitasje.

SPEEDOMETER

Speedometeret viser maskinens kjørehastighet.
Bruk dette til å fastslå egnet hastighet for feiing og
transport.

RPML

H

F

E L

H

L

H

MPH
km/h

1800

000239

5

150

351927

RPML

H

F

E L

H

L

H

MPH
km/h

1800

000239

5

150

351927

RPML

H

F

E L

H

L

H

MPH
km/h

1800

000239

5

150

351927

RPML

H

F

E L

H

L

H

MPH
km/h

1800

000239

5

150

351927



DRIFT

Sentinel 331016 (9--03)36

OMDREININGSMÅLER

Omdreiningsmåleren består av et talldisplay, et
lysdiodedisplay og en grønn FEIE--lampe.
Talldisplayet viser motorens turtall. Beveg
gasspaken til omdreiningsmåleren viser ønsket
motorturtall for transport eller feiing. Se avsnittet
GASSPAK i håndboken.

Omdreiningsmålerens lysdiodedisplay indikerer
når motorens turtall er stilt for egnet feiing. Når
den gule lampen er midt på måleren (mellom de
blå merkene), stå motorgassen riktig innstilt for
feiing. Ønsket feiehastighet er mellom 1600 og
2000 o/min. Se skjemaet i avsnittet FEIING.

Omdreiningsmålerens grønne FEIE--lampe tennes
når motorens turtall er stilt for egnet feiing. Hvis
motorhastigheten er under 1600 o/min., slukker
den grønne FEIE--lampen mens feiefunksjonene
vil fortsette å fungere. Hvis motorhastigheten er
for høy for feiing (over 2000 o/min.), vil den
grønne FEIE--lampen blinke og en lydalarm høres.
Denne vil fortsette i 15 sekunder, deretter vil
feiefunksjonene stoppe og løfte.

BRYTERPANEL

Bryterpanelet inneholder bryterne som styrer
beholderen og feiefunksjonene. Det er plassert
midt foran i førerhuset.
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BRYTER BEHOLDERVIPP BAK

Bryter beholdervipp bak vipper beholderen
bakover for å tømme rask. Den vil også stoppe og
heve feiefunksjonene. Maskinens kjørehastighet
er begrenset til 5 mph når beholderen er vippet.

MERK: Bryterne for beholderlift og vipp virker ikke
hvis ikke parkeringsbremsen er aktivert eller
servicebremsen er aktivert.

Trykk og hold bryteren nede til beholderen
befinner seg i ønsket vippet posisjon, deretter
slipper du bryteren. En lydalarm høres når
beholderen er i bevegelse. Beholdervippen
stopper automatisk når den er vippet helt. Lampen
ved siden av bryteren tennes når beholderen
vippes. Denne lampen vil blinke når man slipper
bryteren og beholderen befinner seg i vippet
posisjon.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

BRYTER BEHOLDERVIPP FOROVER

Bryter beholdervipp forover vipper beholderen
forover for å tømme rask. Trykk og hold bryteren
nede til beholderen er helt forover. En lydalarm
høres når beholderen er i bevegelse. Lampen ved
siden av bryteren tennes kun når bryteren trykkes.
Beholderen er helt forover når lampen for bryter
beholdervipp bak slutter å blinke.

MERK: Bryterne for beholderlift og vipp virker ikke
hvis ikke parkeringsbremsen er aktivert eller
servicebremsen er aktivert.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

351926

351926
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BEHOLDERLIFT--BRYTER (Høy tømmemodell)

Beholderlift--bryteren hever beholderen for høy
tømming. Den vil også stoppe og heve
feiefunksjonene. Maskinens kjørehastighet er
begrenset til 3 mph når beholderen er i hevet
posisjon.

MERK: Bryterne for beholderlift og vipp virker ikke
hvis ikke parkeringsbremsen er aktivert eller
servicebremsen er aktivert.

MERK: Minimum klaring som trengs til høy
tømmestilling for beholderen er 5060 mm (6. 6”).

ADVARSEL: Høy tømming vertikal
klaring. Hold deg unna hindringer over
hodehøyde og strømledninger.

Trykk og hold bryteren nede til beholderen
befinner seg i ønsket hevet posisjon, deretter
slipper du bryteren. En lydalarm høres når
beholderen er i bevegelse. Beholderliften stopper
automatisk når den er hevet helt. Lampen ved
siden av bryteren tennes når beholderen er hevet.
Denne lampen vil blinke når man slipper bryteren
og beholderen befinner seg i hevet posisjon.

MERK: Beholderen løftes ikke hvis den valgfrie
beholderhellingen eller overbelastnings--lampen er
på. Dette indikerer at maskinen enten befinner seg
i en helling som ikke er sikker eller at beholderen
er for tung for høy tømming av beholderen.

351926
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BRYTER FOR SENKING AV BEHOLDER (Høy
tømmemodell)

Bryteren for senking av beholderen senker
beholderen etter høy tømming. Trykk og hold
bryteren nede til beholderen er helt senket. En
lydalarm høres når beholderen er i bevegelse.
Lampen ved siden av bryteren tennes kun når
bryteren trykkes. Beholderen er helt senket når
beholderlift--bryterlampen slutter å blinke.

MERK: Bryterne for beholderlift og vipp virker ikke
hvis ikke parkeringsbremsen er aktivert eller
servicebremsen er aktivert.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

BRYTER FOR BEHOLDERDØR ÅPEN

Bryteren for beholderdør åpen åpner
beholderdøren. Når beholderen er vippet, trykk og
hold bryteren nede i 2--3 sekunder. Beholderdøren
låses opp og åpnes. Lampen ved siden av
bryteren vil blinke når beholderen er låst opp.

ADVARSEL: Beholderdørens løftepunkt.
Hold deg unna døren til beholderen.

BRYTER FOR BEHOLDER LUKKET

Bryteren for beholder lukket låser beholderdøren.
Når beholderen er helt senket, trykk og hold
bryteren nede i 2--3 sekunder. Beholderen må
være helt senket for at døren skal låses. Lampen
ved siden av bryteren tennes kun når bryteren
trykkes. Døren er låst når bryterlampen for
beholderdør åpen slutter å blinke.

ADVARSEL: Beholderdørens løftepunkt.
Hold deg unna døren til beholderen.
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VANNPUMPE--BRYTER (EKSTRAUTSTYR)

Vannpumpebryteren styrer vannpumpen til
styresystemet for vått støv. Trykk bryteren for å
aktivere vannpumpen. Lampen ved siden av
bryteren tennes. Trykk på bryteren igjen for å slå
av vannpumpen. Lampen slås av.

Vannpumpen slås av automatisk når lampen for
lavt vannivå i vanntanken tennes.

MERK: Vannventilbryterne må være åpne for at
styresystemet for vått støv skal fungere.

BRYTER FOR VENSTRE SIDEBØRSTE
(EKSTRAUTSTYR)

Bryteren for venstre sidebørste styrer venstre
sidebørste. Trykk på bryteren for å senke og slå
på venstre sidebørste. Lampen ved siden av
bryteren tennes. Trykk på bryteren igjen for å løfte
og slå av venstre sidebørste. Lampen slås av.

MERK: Sidebørstene slås på automatisk med
FEIEBRYTEREN HVIS de var i stilling ”på” da
feiebryteren ble slått av siste gang.

ADVARSEL: Sidebørste kan bevege seg.
Trå ikke på sidebørsten.

BRYTER FOR HØYRE SIDEBØRSTE

Bryteren for høyre sidebørste styrer høyre
sidebørste. Trykk på bryteren for å senke og slå
på høyre sidebørste. Lampen ved siden av
bryteren tennes. Trykk på bryteren igjen for å løfte
og slå av høyre sidebørste. Lampen slås av.

MERK: Sidebørstene slås på automatisk med
FEIEBRYTEREN HVIS de var i stilling ”på” da
feiebryteren ble slått av siste gang.

ADVARSEL: Sidebørste kan bevege seg.
Trå ikke på sidebørsten.

351926
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FILTERRISTER--BRYTER

Filterrister--bryteren styrer beholderens
støvfilterristersystem. Den brukes til å riste rent
støvet fra filteret. Med gassen på tomgang, trykk
og hold bryteren nede i 1 til 2 sekunder for å
aktivere systemet. Lampen ved siden av bryteren
tennes når filteret rister. Filteret vil riste i ca. 30
sekunder, deretter vil det stoppe og lampen
slukker.

BRYTER FOR TRANSPORTBÅND REVERS

Bryteren for transportbånd revers styrer retningen
til transportbåndet for rask. Retning revers brukes
for å frigjøre rask som har satt seg fast i
transportbåndet og også for å rengjøre
transportbåndet. Trykk bryteren for å reversere
retningen til transportbåndet. Lampen ved siden
av bryteren tennes. Trykk på bryteren igjen for å
returnere transportbåndet til feieretning forover.
Lampen slås av.

MERK: La IKKE bryteren for transportbånd revers
stå i revers stilling for feiing.

ADVARSEL: Transportbåndet fjerner
rask. Transportbåndets festepunkt. Hold
deg unna når i drift.

VAKUUMVIFTE--BRYTER

Vakuumvifte--bryteren styrer vakuumviften. Denne
bryteren tennes automatisk når feiebryteren er
aktivert. Den kan styres separat uten de andre
feiefunksjonene. Den kan slås på separat for å
drive vakuumstaven eller den kan slås av separat
mens man bruker maskinen i våt tilstand. Trykk på
bryteren for å slå på vakuumviften. Lampen ved
siden av bryteren tennes. Trykk på bryteren igjen
for å slå av vakuumviften. Lampen slås av.
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FEIE--BRYTER

Feiebryteren styrer feiefunksjonene til maskinen.
Disse funksjonene omfatter vakuumviften,
hovedbørsten, transportbåndet og sidebørstene.
De styrer IKKE Vario--børsten.

MERK: Feiebørsten kan IKKE aktiveres hvis noen
av beholderens kontrollbrytere lyser. Beholderen
må være i helt forover og senket stilling med
beholderdøren låst før feiing.

Trykk feiebryteren for å starte feiefunksjonene.
Vakuumviften tennes, hovedbørsten og
transportbåndet senkes og vil også tennes.
Lampene ved siden av disse bryterne tennes.
Sidebørstene slås også på automatisk med
feiebryteren HVIS de var i stilling ”på” da
feiebryteren ble slått av siste gang.

MERK: Hvis motorhastigheten er for høy for
feiing, vil feiefunksjonene løftes og slås av etter 15
sekunder. Se avsnittet OMDREININGSMÅLER i
håndboken.

Trykk feiebryteren igjen for å stoppe og heve
feiefunksjonene. Lampene ved siden av disse
feiefunksjons--bryterne slås av.

351926
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BRYTER FOR 4--VEIS VARSELLAMPER

Den 4--veis varsellys--bryteren slår varsellampene
på og av.

På: Trykk øverst på den 4--veis
varsellys--bryteren. Lampen tennes.

Av: Trykk nederst på den 4--veis
varsellys--bryteren. Lampen slås av.

VARSELLYSBRYTER

Med varsellys--bryteren slår du varsellampen på
og av.

På: Trykk øverst på varsellys--bryteren. Lampen
tennes.

Av: Trykk nederst på varsellys--bryteren. Lampen
slås av.

BRYTER SIDEBØRSTE SPOTLIGHT(ER)

Sidebørste spotlight(er)--bryteren slår
sidebørste--spotlight(ene) på og av.

På: Trykk øverst på sidebørste spotlight--bryteren.
Lampen(e) tennes.

Av: Trykk nederst på sidebørste
spotlight--bryteren. Lampen(e) slås av.
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BRYTER NATTFEIELYS BAK
(EKSTRAUTSTYR)

Den bakre nattfeielys--bryteren slår det bakre
feielyset på og av.

På: Trykk øverst på den bakre
nattfeielys--bryteren. Lampen tennes.

Av: Trykk nederst på den bakre
nattfeielys--bryteren. Lampen slås av.

BRYTER NATTFEIELYS FORAN
(EKSTRAUTSTYR)

Den fremre nattfeielys--bryteren slår det fremre
feielyset på og av.

På: Trykk øverst på den fremre
nattfeielys--bryteren. Lampen tennes.

Av: Trykk nederst på den fremre
nattfeielys--bryteren. Lampen slås av.

BRYTER FOR HØYTRYKKSVASKER
(EKSTRAUTSTYR)

Med høytrykksvasker--bryteren slår du
høytrykksvaskeren på og av.

På: Trykk øverst på høytrykksvasker--bryteren.
Lampen tennes.

MERK: Den valgfrie høytrykksvaskeren virker ikke
hvis ikke parkeringsbremsen er på.

Av: Trykk nederst på høytrykksvasker--bryteren.
Lampen slås av.

SIKKERHET: Bruk øyebeskyttelse og
hørselsvern når du bruker trykkluft eller
trykkvann.
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LYSBRYTER TAKLYS OG KART

Bryteren for taklys og kart styrer tak-- og kartlys i
taket i førerhuset.

Kartlampe på: Skyv bryteren mot passasjersiden i
førerhuset.

Tak-- og kartlampe på: Skyv bryteren mot
operatørsiden i førerhuset.

Av: Still bryteren i midtstilling.

RADIO-- OG KASSETTSPILLER
(EKSTRAUTSTYR)

Radio-- og kassettspilleren befinner seg over
operatøren. Se håndboken for
radio/kassettspilleren vedrørende bruk.

LÅSER

Førerhusdørene, sidedørene og adgangsdørene
til hovedbørsten er sikret med låser.

Åpne dørene til førerhuset: Trekk ut på
låsehåndtaket og drei låsehåndtaket 90_.

Åpne sidedørene: Trykk inn knappen og trekk på
låsehåndtaket.

Åpne adgangsdørene til hovedbørsten: Trekk i
gummilåsen til døren er løs. Ta ut døren ved å
trekke døren fra pinnene i maskinrammen.
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RETNINGSSIGNAL--BRYTER
(EKSTRAUTSTYR)

Varsellysbryteren styrer varsellyset bak på
maskinen.

Lamper på (Høy): Trykk øverst på bryteren.

Lamper på (Lav): Trykk nederst på bryteren.

Av: Trykk bryteren til midtstilling.

VARSELLYSBRYTER FUNKSJONKNAPP
(EKSTRAUTSTYR)

Med varsellysbryter funksjonsknappen kan
maskinoperatøren velge mellom de fire ulike
varsellampemønstrene.

Bruk varsellyssignal funksjonsknappen til å velge
mellom mønstrene VENSTRE, HØYRE, SPLIT og
BLINK.

Lysstripen i nedre høyre hjørne av kontrolleren
gjenspeiler lysmønsteret som vises på varsellyset
bak på maskinen.
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BEHOLDERSTØTTESTANG

Beholderstøttestangen holder beholderen i
tilbakevippet stilling slik at man kan arbeide under
beholderen. Man må IKKE stole på at maskinens
hydraulikksystem holder beholderen oppe. Se
KOBLE INN BEHOLDERSTØTTESTANGEN i
denne håndboken.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

Beholderstøttestangen er lagret på høyre bakre
skjerm under beholderen.
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BEHOLDERSTØTTESTANG (Høy
tømmemodell)

Beholderstøttestangen holder beholderen i løftet
stilling slik at man kan arbeide under beholderen.
Man må IKKE stole på at maskinens
hydraulikksystem holder beholderen oppe. Se
KOBLE INN BEHOLDERSTØTTESTANGEN i
denne håndboken.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttestangen til
beholderen.

Beholderstøttestangen er lagret på høyre side av
løftearmene.
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D

A
B

C

E

F

G

H

I

J K

SLIK FUNGERER MASKINEN

Rattet (A) styrer kjøreretningen til maskinen.
Retningsspaken (B) styrer retningen
forover/bakover. Drivmotorpedalen (C) styrer
hastigheten til maskinen. Bremsepedalen (D)
bremser og stanser maskinen.

Sidebørsten (E) og vario--børsten (F) feier rusk inn
i banen til hovedbørsten (G). Hovedbørsten (G)
feier rusk fra overflaten over på transportbåndet
(H), som fører rusket inn i beholderen (I).
Vakuumsystemet (J) trekker støv og luft gjennom
beholderen (l) og beholderens støvfilter (K).

Maskinen har en høyre sidebørste (E), en ekstra
Vario feiebørste (F) og en ekstra venstre
sidebørste. Det er også enten et vått eller tørt
støvkontrollsystem.

Når feiingen er avsluttet, må du rengjøre
beholderens støvfilter (K) og tømme beholderen
(l).
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SJEKKLISTE FØR IGANGSETTING

- Kontroller motoroljenivået.

- Kontroller kjølevæskenivået på motoren.

- Kontroller væskenivået til
vindusspyleanlegget.

- Kontroller om det er rusk på radiator-- og
hydraulikkkjølerfinnene.

- Kontroller hydraulikkvæskenivået.

- Kontroller luftfilter--indikatoren.

- Kontroller om skjørtene og pakningene er
skadd eller slitt.

- Kontroller tilstanden til børstene. Fjern
eventuelle strenger, bånd, plast eller annet
som har viklet seg rundt dem.

- Kontroller justeringen av børstemønstrene.

- Kontroller tilstanden til beholderens støvfilter
og pakninger. Rengjør om nødvendig.

- Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

- Kontroller drivstoffnivået.

- Tøm ruskbeholderen.

- Sjekk serviceboken for å bestemme neste
vedlikeholdstidspunkt.
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STARTE MASKINEN

1. Sjekk retningsspaken for å forsikre deg om
at den står i midtre nøytral stilling.

MERK: Maskinen vil ikke starte hvis ikke
retningsspaken står i nøytral stilling.

2. Sett deg i operatørsetet og fest setebeltet.
Plasser foten på bremsepedalen eller sett på
parkeringsbremsen.

MERK: Maskinen vil ikke gå hvis ikke operatøren
sitter i setet.

3. Flytt gasspaken tilbake til tomgangsstilling.
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4. Drei nøkkelen mot urviseren.
Glødeplugg--lampen tennes. Når
glødeplugglampen slukker, vanligvis i 5 til
30 sekunder, avhengig av været, er motoren
klar til å starte.

MERK: Forvarming er ikke nødvendig hvis
temperaturen er over 10_ C (50_ F).

5. Drei tenningsbryter--nøkkelen med urviseren
til motoren starter.

MERK: Kjør ikke startermotoren mer enn
10 sekunder om gangen, eller etter at motoren har
startet. La starteren avkjøles mellom
startforsøkene. Hvis ikke kan startermotoren bli
ødelagt.

6. Turboladete motorer: La motoren gå i minst
30 sekunder med lav tomgang før du
justerer gasspaken.

7. La motoren og hydraulikksystemet varmes
opp i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

8. Juster gasspaken til ønsket
tomgangshastighet.



DRIFT

53Sentinel 331016 (9--03)

9. Trykk den nederste delen av
parkeringsbremsbryteren for å frigjøre
parkeringsbremsen.

10.Still retningsspaken i forover--stilling.

11.Slipp bremsepedalen og trykk drivpedalen for
å transportere maskinen. Jo mer du trykker,
desto raskere vil maskinen gå.

MERK: Maskinen vil ikke gå hvis ikke operatøren
sitter i setet og parkeringsbremsen er frigjort.

12.Kjør maskinen dit det skal feies. Under
transport til feiestedet og når den er utstyrt
med Vario feiebørste, lås børsten inn i
kjørestøtten med styrepinnen.

SIKKERHET: Følg alltid sikkerhets-- og
trafikkregler når du bruker maskinen.
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INFORMASJON OM FEIING OG BØRSTING

Sentinel--modellen har en GVWR på 9072 kg eller
4536 kg per aksling. Må kun brukes på underlag
som tåler denne vekten.

Unngå stort rask som kasser, esker, tregreiner og
svært tunge ting. Unngå reimer, hyssing, tau,
streng, etc., som kan vikle seg inn i børste,
børsteplugger eller i transportbåndet.

Planlegg feiingen på forhånd. Forsøk å få til lange
strekk med så få stopp og start som mulig. Fei i så
rett bane som mulig. Overlapp feiebanene.

Ikke drei rattet for skarpt når maskinen er i
bevegelse. Maskinen reagerer lett på bevegelsene
til rattet. Unngå plutselige svingning, unntatt i
nødstilfeller.

Bruk kontrollen for vått støv der det er støvete.
Bruk ikke kontrollen for vått støv når veien er våt.

For å få best mulig resultat må du bruke riktig
børstetype. Hovedfeiebørsten er av polypropylen.
Nedenfor finner du anbefalte sidebørster og Vario
feiebørste.

Sidebørste i polypropylen og tråd -- Anbefales
for generell feiing. Beste kombinasjon for feiing og
aggressivitet.

Flat tråd sidebørste -- Anbefales brukt utendørs
langs fortauskanter hvor jorden er tung eller
kompakt. De stive metallbørstene graver ut
jorden. Denne børsten feier ikke så bra som
sidebørsten i polypropylen og tråd, men anbefales
for feiing av støpte områder hvor varmen kan
smelte syntetisk bust.

Sidebørste i polypropylen -- Anbefales til feiing
hvor du ikke kan ha trådbiter. Denne børsten feier
ikke så bra som sidebørsten i polypropylen og
tråd, men anbefales på f.eks. flyplasser.
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FEIING

1. Sjekk bryterpanelet for å forsikre deg om at
alle kontrollampene på beholderen er av.
Beholderen må være i helt forover og senket
stilling med beholderdøren lukket før feiing.

2. Sjekk bryterpanelet for å forsikre deg om at
transportbåndets reversbryter IKKE lyser.
Når lampen IKKE lyser, indikerer dette at
transportbåndet er i stilling feiing forover.

3. Når du feier lett rusk (blader eller lett søppel)
må du sjekke at transportbåndets
stoppbraketter er vippet tilbake i stilling på
begge sider av maskinen.

351926

351926
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4. Juster og start Vario feiebørsten hvis en slik
finnes. Se avsnittet Vario feiebørste i denne
håndboken.

5. Beveg gasspaken til omdreiningsmåleren
viser ønsket motorturtall for den type feiing
du utfører. Se følgende oversikt.

Rusk
Motor-
turtall

Kjørehas-
tighet

Generelt rusk 1600--
1800
o/min.

5--13 km/t

Fint støv 1500--
1800
o/min.

5--13 km/t

Lett rusk
(Blader, gress)
(Rist filteret ofte)

1800--
2000
o/min.

5--13 km/t

Våt feiing
(Vakuumvifte på)

1800--
2000
o/min.

5--13 km/t

Tungt rusk 1800--
2000
o/min.

Saktere
enn 5 km/t

Vakuumstav
(Øreplugger er
obligatorisk)

2300--
2400
o/min.

Ingen

MERK: Feil IKKE med høyere motorhastighet enn
2000 o/min. Hvis motorhastigheten er over
2000 o/min., vil den grønne FEIE--lampen blinke
og en lydalarm høres. Denne vil fortsette i
15 sekunder, deretter vil hovedfeiefunksjonene
løftes og slås av.

351927
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6. Trykk på feiebryteren. Denne vil senke og
starte feiefunksjonene. Lampene ved siden
av disse bryterne tennes.

MERK: Sidebørstene slås på automatisk med
FEIEBRYTEREN HVIS de var i stilling ”på” da
feiebryteren ble slått av siste gang.

7. Start det våte støvkontrollsystemet hvis slikt
eksisterer. Se avsnittet kontrollsystem for
vått støv i denne håndboken.

8. Trykk på sidebørstebryteren/bryterne. Denne
vil senke og starte sidebørsten(e).
Lampen(e) ved siden av bryteren/bryterne
tennes.

MERK: Sidebørstene slås på automatisk med
FEIEBRYTEREN HVIS de var i stilling ”på” da
feiebryteren ble slått av siste gang.

351926

351926

351926
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9. Trykk den nederste delen av
parkeringsbremsbryteren for å frigjøre
parkeringsbremsen.

10.Trykk på drivpedalen og start feiingen.

MERK: Der det er støvete plasserer man med
jevne mellomrom motorgassen i tomgangsstilling
og rister ren beholderens støvfilter.

11. topp feiingen hvis overbelastningsalarmen
for transportbåndet høres. Denne alarmen
betyr enten at en stor gjenstand har kjørt seg
fast i transportbåndet, at det er for mye tungt
rusk på transportbåndet eller at
beholderåpningen er fylt.

Hvis en stor gjenstand har satt seg fast i
transportbåndet, høres alarmen kontinuerlig
også etter at maskinen er stoppet. For å
fjerne gjenstanden som har kjørt seg fast,
må man stanse feiingen, redusere
motorhastigheten og stille retningsbryteren
for løfting av rusk i revers stilling til rusket er
fjernet. Deretter stiller du bryteren tilbake til
stilling forover og fortsetter feiingen.

Hvis det er for mye tungt rusk i
transportbåndet, høres alarmen kontinuerlig
til maskinen er stoppet. Det betyr at rusket
må feies med levere kjørehastighet.

Hvis beholderåpningen er fylt, vil alarmen
pipe støtvis. Åpningen frigjøres ved å
omfordele rusket i beholderen. For å gjøre
dette slutter du å feie og vipper beholderen
bakover. Deretter returnerer du beholderen
til feiestilling og fortsetter å feie.

351926
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STOPPE FEIING

1. Trykk på feiebryteren. Dette vil løfte og
stoppe feiefunksjonene. Lampene ved siden
av disse feiefunksjons--bryterne slås av.

2. Stopp det våte støvkontrollsystemet hvis
slikt eksisterer. Se avsnittet kontrollsystem
for vått støv i denne håndboken.

3. Sjekk for å forsikre deg om at alle
feiefunksjons--lamper er av. Hvis noen
lamper lyser, trykk bryteren for å slå dem av.

351926

351926

351926
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4. Stopp Vario feiebørsten hvis en slik finnes.
Se avsnittet Vario feiebørste i denne
håndboken.

5. Still motorgassen i tomgangsstilling og trykk
filterrister--bryteren for å rengjøre
beholderfilteret. Filteret vil riste i ca.
30 sekunder. Lampen ved siden av bryteren
tennes når filteret rister, deretter slukker den.

MERK: Rist støvfilteret før du vipper beholderen.

351926
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TØMME BEHOLDEREN

1. Kjør maskinen sakte til oppsamlingsstedet
eller til ruskbeholderen. Forsikre deg om at
maskinen står på et jevnt underlag før du
tømmer beholderen.

SIKKERHET: Tøm beholderen kun på et
jevnt underlag.

2. Trykk og hold bremsepedalen med foten,
skyv deretter gasspaken forover for å øke
motorhastigheten.

MERK: Beholderen løftes eller vippes ikke hvis
ikke parkeringsbremsen er trukket til eller
servicebremsen er aktivert.

3. For høy tømmemodell: Trykk og hold
beholderlift--bryteren nede til beholderen
befinner seg i ønsket hevet posisjon,
deretter slipper du bryteren. En lydalarm
høres når beholderen er i bevegelse.

MERK: Beholderen løftes ikke hvis den valgfrie
beholderhellingen eller overbelastnings--lampen er
på. Dette indikerer at maskinen enten befinner seg
i en helling som ikke er sikker eller at beholderen
er for tung for høy tømming av beholderen.

MERK: Minimum klaring som trengs til høy
tømmestilling for beholderen er 5060 mm (6. 6”).

ADVARSEL: Høy tømming vertikal
klaring. Hold deg unna hindringer over
hodehøyde og strømledninger.

351926
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4. Still retningsspaken i revers stilling, frigjør
bremsen og rygg maskinen sakte til
oppsamlingsstedet eller beholderen.

SIKKERHET: Flytt maskinen forsiktig når
beholderen er hevet.

5. Trykk og hold bremsepedalen med foten.

MERK: Beholderen løftes eller vippes ikke hvis
ikke parkeringsbremsen er trukket til eller
servicebremsen er aktivert.

6. Trykk og hold beholderens
tilbakevippings--bryter nede til beholderen
befinner seg i ønsket vippet posisjon,
deretter slipper du bryteren. En lydalarm
høres når beholderen er i bevegelse.

351926
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7. Trykk og hold beholderdørens åpne--bryter
nede i 2--3 sekunder. Beholderdøren åpnes
og rusket vil falle ut.

8. Still retningsspaken i stilling forover, frigjør
bremsen og kjør maskinen sakte bort fra
oppsamlingsstedet eller beholderen.

SIKKERHET: Flytt maskinen forsiktig når
beholderen er hevet.

9. Trykk og hold bremsepedalen med foten.

MERK: Beholderen løftes eller vippes ikke hvis
ikke parkeringsbremsen er trukket til eller
servicebremsen er aktivert.

351926
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10.Trykk og hold beholderens
forovervippings--bryter nede til beholderen er
helt forover, deretter slipper du bryteren. En
lydalarm høres når beholderen er i
bevegelse.

11.Trykk og hold beholderdørens lukke--bryter
nede i 2--3 sekunder. Beholderdøren låses i
lukket stilling.

ADVARSEL: Beholderdørens løftepunkt.
Hold deg unna døren til beholderen.

12.For høy tømmemodell: Trykk og hold
beholderens senke--bryter nede til
beholderen er helt senket, deretter slipper du
bryteren. En lydalarm høres når beholderen
er i bevegelse.

351926

351926

351926
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13.Sjekk bryterpanelet for å forsikre deg om at
alle kontrollampene på beholderen er av.
Beholderen må være i helt forover og senket
stilling med beholderdøren lukket før feiing
igjen.

STOPPPE MASKINEN

1. Stoppe feiing. Se STOPPE FEIING i denne
håndboken.

2. Ta foten bort fra drivpedalen. Trykk inn
bremsepedalen.

3. Flytt gasspaken tilbake til tomgangsstilling.

4. Turboladete motorer: La motoren gå i minst
30 sekunder med lav tomgang før du slår av
motoren.

351926
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5. Trykk den øverste delen av
parkeringsbremsbryteren for å trekke til
parkeringsbremsen.

6. Drei tenningsbryter--nøkkelen mot urviseren
for å stoppe motoren. Ta ut bryternøkkelen.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

7. Slå av alt utstyr som f.eks. lamper,
vannventiler og førerhusets vifte. Selv om
maskinen er av, vil mye av dette utstyret
fortsette å virke hvis det ikke er slått av.



DRIFT

67Sentinel 331016 (9--03)

SJEKKLISTE ETTER BRUK

- Kontroller motoroljenivået.

- Kontroller kjølevæskenivået på motoren.

- Kontroller om det er rusk på radiator-- og
hydraulikkkjølerfinnene.

- Kontroller hydraulikkvæskenivået.

- Kontroller luftfilter--indikatoren.

- Kontroller om skjørtene og pakningene er
skadd eller slitt.

- Kontroller tilstanden til børstene. Fjern
eventuelle strenger, bånd, plast eller annet
som har viklet seg rundt dem.

- Kontroller justeringen av børstemønstrene.

- Kontroller tilstanden til beholderens støvfilter
og pakninger. Rengjør om nødvendig.

- Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

- Kontroller drivstoffnivået.

- Tøm ruskbeholderen.

- Sjekk serviceboken for å bestemme neste
vedlikeholdstidspunkt.
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KOBLE INN BEHOLDERSTØTTESTANGEN

1. Trykk den øverste delen av
parkeringsbremsbryteren for å trekke til
parkeringsbremsen.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

2. Start motoren og skyv gasspaken forover for
å øke motorhastigheten.

3. Trykk og hold beholderens
tilbakevippings--bryter nede til beholderen
befinner seg i fullstendig vippet posisjon. En
lydalarm høres når beholderen er i
bevegelse.

MERK: Beholderen løftes eller vippes ikke hvis
ikke parkeringsbremsen er satt eller
servicebremsen er aktivert.

351926
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4. Fjern beholderens støttestang fra
lagringsstedet på høyre bakre skjerm og
plasser den inn i hullet på beholderens
støttesylinder.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttestangen til
beholderen.

5. Trekk gasspaken tilbake til tomgangsstilling,
deretter dreier du tenningsbryternøkkelen
mot urviseren for å stanse motoren. Ta ut
bryternøkkelen.

6. Drei tenningsbryter--nøkkelen mot urviseren
for å stoppe motoren. Ta ut bryternøkkelen.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.
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KOBLE UT BEHOLDERSTØTTESTANGEN

1. Fjern beholderens støttestang og fest den i
lagringsstedet på høyre bakre skjerm.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

2. Start motoren og skyv gasspaken forover for
å øke motorhastigheten.

3. Trykk og hold beholderens
forovervippings--bryter nede til beholderen er
helt forover. En lydalarm høres når
beholderen er i bevegelse.

MERK: Beholderen løftes eller vippes ikke hvis
ikke parkeringsbremsen er trukket til eller
servicebremsen er aktivert.

4. Trekk gasspaken tilbake til tomgangsstilling,
deretter dreier du tenningsbryternøkkelen
mot urviseren for å stanse motoren. Ta ut
bryternøkkelen.

351926
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KOBLE INN BEHOLDERSTØTTESTANGEN
(Høy tømmemodell)

1. Trykk den øverste delen av
parkeringsbremsbryteren for å trekke til
parkeringsbremsen.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

2. Start motoren og skyv gasspaken forover for
å øke motorhastigheten.

3. Trykk og hold beholderlift--bryteren nede til
beholderen befinner seg fullt hevet posisjon,
deretter slipper du bryteren. En lydalarm
høres når beholderen er i bevegelse.

MERK: Beholderen løftes eller vippes ikke hvis
ikke parkeringsbremsen er trukket til eller
servicebremsen er aktivert.

4. Fjern beholderstøttestangen fra
lagringsstedet på høyre side av løftearmene.

351926
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5. Installer støttestangen fra baksiden av
maskinen ved først å plassere den bak den
horisontale stangen til løftearmene.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttestangen til
beholderen.

6. Innrett hakene på støttestangen med
akslingen til løftearmene. De lengre hakene
går mot fronten av maskinen.

7. Plasser hoveddelen av støttestangen på
toppen av løftesylindrene. Frigjør deretter
stangen.

8. Trekk gasspaken tilbake til tomgangsstilling,
deretter dreier du tenningsbryternøkkelen
mot urviseren for å stanse motoren. Ta ut
bryternøkkelen.
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KOBLE UT BEHOLDERSTØTTESTANGEN
(Høy tømmemodell)

1. Fjern støttestangen fra løftearmene og fest
den i lagringsstedet på høyre bakre skjerm.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

2. Start motoren og skyv gasspaken forover for
å øke motorhastigheten.

3. Trykk og hold beholderens senke--bryter
nede til beholderen er helt senket, deretter
slipper du bryteren. En lydalarm høres når
beholderen er i bevegelse.

MERK: Beholderen løftes eller vippes ikke hvis
ikke parkeringsbremsen er trukket til eller
servicebremsen er aktivert.

4. Trekk gasspaken tilbake til tomgangsstilling,
deretter dreier du tenningsbryternøkkelen
mot urviseren for å stanse motoren. Ta ut
bryternøkkelen.

351926
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BRUK I HELLINGER

Kjør maskinen sakte i hellinger og forsikre deg om
at setebeltet er festet. Bruk bremsepedalen til å
styre hastigheten til maskinen i nedoverbakker.

Maksimum helling når man kjører maskinen med
beholderen nede er 11_ (20%).

Kjør ikke maskinen i hellinger med beholderen
hevet.

SIKKERHET: Flytt maskinen forsiktig når
beholderen er hevet.

The incline light tennes når maskinen befinner seg
i en helling som er utrygg for høy tømming av
beholderen. Den tennes når fram til bak--hellingen
er mer enn 11_ (20%) og side til side hellingen er
mer enn 4_. Maskinen vil ikke tømme høyt når
denne lampen lyser.
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EKSTRAUTSTYR

VARIO FEIEBØRSTE

Vario feiebørsten tillater feiing med sidebørsten på
venstre eller høyre side av maskinen.
Børstearmen beveger seg langs fronten av
maskinen. Børstevinkelen, bevegelsen, front-- og
sidevipp, og rotasjonsretning justeres for høyre
eller venstre side.

MERK: Børstearmen er låst til fronten av
maskinen under transport. Husk å ta splinten ut av
låsepinnen før du bruker børsten.

ADVARSEL: Børst løftepunktene til
staget. Sørg for å holde avstand når
staget beveger seg.

1. Start børsten med Vario feiebørstens
på/av--bryter. Trykk på høyre del av bryteren
for å dreie børsten mot urviseren. Trykk på
venstre del av bryteren for å dreie børsten
med urviseren.

2. Flytt Vario feiebørsten fra lagringsposisjonen
med joysticken. Bruk deretter Vario
feiebørsten vipp/arm bryteren og joysticken
til å flytte børsten til ønsket venstre--høyre
og opp--ned posisjon.
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3. Still Vario feiebørsten vipp/arm bryteren til
feiebørste arm posisjonen. Skyv eller sving
Vario feiebørsten til høyre eller venstre side
av maskinen etter ønske med Vario
feiebørstens joystick.

4. Still Vario feiebørste vippe/arm bryter i
børstevipp--stilling og juster front-- og
sidevinkelen til børsten med Vario
feiebørstens joystick.
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KONTROLLSYSTEM FOR VÅTT STØV

Kontrollsystemet for vått støv er nyttig der det er
mye støv for å kontrollere støvet som dannes av
sidebørstene og Vario feiebørsten. Systemet
består av en vanntank, en vannpumpe og
spraydyser for hver sidebørste.

1. Trykk på den øverste delen av
parkeringsbremsbryteren for å trekke til
parkeringsbremsen og slå av maskinen.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

2. Fyll vanntanken. Fylletuten befinner seg bak
motorens adgangsdør på høyre side av
maskinen.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken. Bruk kun vann.

3. Det er enkelt å se vannivået på siden av
vanntanken. Vanntanken befinner seg bak
adgangsdøren på venstre side av maskinen.
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4. Start maskinen og slå på vannpumpen med
vannpumpe--bryteren. Lampen ved siden av
bryteren tennes.

5. Juster vannmengden til hver av børstene
med vannventilbryterne. Drei
vannventilbryteren med urviseren til den
stopper helt for å lukke vannforsyningen.
Hvis dette IKKE gjøres når maskinen er av,
vil det fortsette å strømme vann.

MERK: Vannpumpebryteren må være på for at
vannventilene skal fungere.

6. Den valgfrie lampen for lav vanntank tennes
når vannivået i tanken er lavt. Vannpumpen
slås av like etter at denne lampen er tent.

MERK: Bruk ikke vannsystemet på våte veier. Slå
av vannpumpen og vannventilene.

351926
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VAKUUMSTAV

Vakuumstaven benytter maskinens
vakuumsystem til å plukke opp rusk som er
utenfor maskinens rekkevidde.

1. Trykk den øverste delen av
parkeringsbremsbryteren for å trekke til
parkeringsbremsen.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

2. Trykk og hold beholderens
tilbakevippings--bryter nede til beholderen er
vippet nok til å åpne vakuumdøren.

MERK: Beholderen løftes eller vippes ikke hvis
ikke parkeringsbremsen er trukket til eller
servicebremsen er aktivert.

3. Fjern vakuumstang dørverktøyet fra
lagringsstedet på høyre bakre skjerm.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

351926
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4. Lukk vakuumdøren med vakuumstang
dørverktøyet. Legg verktøyet tilbake på
lagringsstedet under beholderen.

ADVARSEL: Transportbåndet fjerner
rask. Transportbåndets festepunkt. Hold
deg unna når i drift.

5. Trykk og hold beholderens
forovervippings--bryter nede til beholderen er
helt forover.

MERK: Beholderen løftes eller vippes ikke hvis
ikke parkeringsbremsen er trukket til eller
servicebremsen er aktivert.

6. Trykk på vakuumvifte--bryteren for å slå på
vakuumviften. Lampen ved siden av bryteren
tennes.

351926
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7. Beveg gasspaken til motorhastigheten er
mellom 2300 -- 2400 RPM.

WARNING: Machine can emit excessive
noise. Consult with your regulatory
agency for exposure limits. Hearing loss
can result. Wear hearing protection.

8. Fjern stangen fra beholderdøren og vakuum
som ønskelig.

9. Plasser vakuumstangen tilbake på
beholderdøren når du er ferdig.

10. Still gasspaken i tomgangsposisjon.

11. Trykk på vakuumvifte--bryteren for å slå av
vakuumviften. Lampen ved siden av bryteren
slukker.

12. Trykk og hold beholderens
tilbakevippings--bryter nede til beholderen
befinner seg i fullstendig vippet posisjon.

13.Åpne vakuumdøren med vakuumstang
dørverktøyet. Legg verktøyet tilbake på
lagringsstedet på høyre bakre skjerm.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

14. Trykk og hold beholderens
forovervippings--bryter nede til beholderen er
helt forover.
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FEILSØKING AV MASKINEN

Problem Årsak Tiltak

Maskinen starter ikke Retningsspak i forover eller revers Still retningsspak i fri

Glødeplugg ikke oppvarmet Varm opp glødeplugg

Tom drivstofftank Fyll drivstofftanken

For lavt motoroljetrykk Kontroller motorens oljenivå

For høy motortemperatur Kontroller kjølevæskenivå

Kraftig støving Børsteskjørtene og støvtettingene
er slitt, ødelagt, ute av justering

Bytt eller juster børsteskjørtene
eller støvtettingene

Beholderens støvfilter er tilstoppet Rist og/eller rengjør, eller bytt
støvfilter

Beholder ikke helt nede Senk beholderen helt

Bakre dør på beholder åpen Lukk og lås beholderens bakre
dør

Dør vakuumstav lukket Åpne dør vakuumstav

Vakuumvifte ikke på Slå vakuumvifte på

Feil på vakuumvifte Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell

Termoføler utløst Nullstill termoføler

Vanntanken er tom Fyll vanntanken

Vannpumpe for vått støv eller
ventiler er ikke slått på

Slå på vannpumpen for kontroll av
vått støv og ventilene

Filteret for vått støv er tilstoppet Rengjør eller bytt filter

Feiefunksjoner fortsetter å
løftes og slås av

For høy motorhastighet Reduser motorhastigheten

Feie--bryteren aktiveres ikke Beholderen er hevet eller ikke helt
forover

Senk og flytt beholderen helt
forover

For høyt gasspådrag Reduser gasspådraget

Beholderen løftes eller vippes
ikke

Maskinen kjører i en helling som
er for bratt

Flytt maskinen til et jevnere
underlag

Parkerings-- eller servicebrems
aktivert

Aktiver parkerings-- eller
servicebrems

Beholderen er overbelastet Fjern rusk fra beholderen

For lavt gasspådrag Øk gasspådraget

Maskinen vil ikke gå For lavt bremsetrykk Ta kontakt med servicepersonell

Operatøren befinner seg ikke i
setet

Sitt i setet

Parkeringsbrems på Frigjør parkeringsbrems

Retningsspak i fri Flytt retningsspaken i stilling
forover eller revers
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FEILSØKING AV MASKINEN

Problem Årsak Tiltak

Dårlig feiefunksjon Slitte børstehår Bytt børster

Feil feiebørste Ta kontakt med TENNANT
representant for anbefalinger

Hoved--, side eller vario--børster
ikke riktig justert

Juster hoved--, side eller
variobørster

Feil på hoved--, side eller
vario--børstedrev

Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell

Rusk sitter fast i hovedbørstens
drivmekanisme eller transportbånd

Fjern rusket i drivmekanismen
eller transportbåndet

Transportbånd i revers Bryter transportbånd i retning
forover

Feil på transportbånd Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell

Transportskjørt slitt eller ødelagt Bytte transportbåndskjørt

Beholder full Tøm beholder

Beholder ikke helt nede Senk beholderen helt

Bakre dør på beholder åpen Lukk og lås beholderens bakre
dør

Dør vakuumstav lukket Åpne dør vakuumstav

Vakuumvifte ikke på Slå vakuumvifte på

Feil på vakuumvifte Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell

Slitte børsteslede Bytt børsteslede

Børsteslede ikke helt nede Sjekk om det er hindringer, senk
deretter sleden helt



VEDLIKEHOLD

Sentinel 331016 (9--03)84

VEDLIKEHOLD

2

1

15
8

7

6

18
12

14

13

5

17

4

10
11

3

16

9

7



VEDLIKEHOLD

85Sentinel 331016 (9--03)

VEDLIKEHOLDSSKJEMA

MERK: Gjennomgå også prosedyrer merket (*) etter de første 50 driftstimene.

Intervall
Nøk
kel Beskrivelse Fremgangsmåte

Smøring/
Væske

Antall
service
punkter

Daglig 10 Transportbånd Sjekk kjede og hjul -- 2g g p
Smør kjede EO 2
Vask innvendig -- 1
Smør lagre WBG 4

10 Transportskjørt og skovler Sjekk om skade og slitasje -- Alle
16 Luftinntaksskjerm motor Kontroller og rengjør -- 1
3 Motorveivhus Kontroller oljenivå EO 1
3 Drivstoff vannutskiller Kontroller om det er vann i

denne, tøm
-- 1

3 Radiator Kontroller og rengjør
radiatorelementet utvendig

-- 1

Kontroller kjølevæskenivået i
overflyttanken

WG 1

3 Hydraulikkvæskekjøler Kontroller og rengjør
kjølefinnene

-- 1

3 Air--condition kondensator
(ekstra)

Kontroller og rengjør
kjølefinnene

-- 1

11 Beholder hydraulikkvæske Kontroller væskenivå HYDO 1
9 Skjørt børsterom Sjekk om skade og slitasje -- 3

Hovedbørste Sjekk for skade, slitasje og
sjekk justeringen

-- 1

Kontroller børstemønsteret -- 1
Smør støttestengene -- 1

12 Sidebørste(r) Sjekk om skade og slitasje -- 1--3
4 Beholderens støvfilter Rist -- 1
13 Beholder for

vindusspylervæske
Kontroller væskenivå WF 1

50 timer 3 Drivstoffslanger og klemmer Kontroller tetting og slitasje -- 1
7 Dekk Sjekk trykk -- 4
8 Styring Kontroller innrettingen av

hjulene
1

17 Førerhusfiltere Rengjør -- 1
1 Hovedbørste/

transportbåndløft
Luft hydraulikkvæske luft -- 1

100 timer 9 Børsterom, transportbånd og
beholdertettinger, sledeflaps

Kontroller for skade eller slitasje -- Alle

3 Vekselstrømsgenerator/
viftebelte

Sjekk stramming -- 1

3 Air--condition belte (ekstra) Sjekk stramming -- 1
3 Luftfilter motor Sjekk støvhette -- 1
6 Beholdervipp Smør WBG 8
6 Beholderløft (ekstra) Smør WBG 13
7 Hjul Sjekk hjul mutterens

dreiemoment
-- 4

18 Sleder Kontroller om det er slitasje -- 2
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MERK: Gjennomgå også prosedyrer merket (*) etter de første 50 driftstimene.

Intervall
Nøk
kel Beskrivelse Fremgangsmåte

Smøring/
Væske

Antall
service
punkter

200 timer 3 Radiatorslanger og
klemmer

Kontroller tetting og slitasje -- 2

8 Styring Smør styresylinder WBG 2
8 Oppheng Smør bladfjærer og

opplagringspunkter
WBG 16

14 Vario feiebørste Smør rotasjon og føringer WBG 2
12 Sidebørste(r) Smør opphengspunkter WBG 2
7 Dekk Sjekk slitasje og roter -- 4
-- Hydraulikkslanger Kontroller for skade og slitasje -- Alle
2 Batteri *Rengjør og trekk til

batterikabeltilkoblinger
-- 1

8 Kontrollsystem for vått støv
(ekstra)

Rengjør vannfilter -- 1

5 Vindusviskerblader Kontroller om det er slitasje -- 2
250 timer 3 Motorveivhus *Skift olje og filterelement EO 1

3 Drivstoffilter Bytt -- 1
400 timer 15 Differensial Kontroller oljenivå -- 1

7 Droftsbremse Kontroller væskenivå -- 4
800 timer 11 Hydraulikkbeholder Bytt påfyllingshette og

filterelement
-- 1

Skift hydraulikkvæske HYDO 1
Hydraulikkvæskefilter Skift filterelement -- 1

1600 15 Differensial Bytt girsmurning GL 1
timer 7 Droftsbremser Skift væskenivå UTF 4

3 Kjølesystem Spyl WG 1

SMØRING/VÆSKE

UTF Universal traktorvæske (Mobil 424). . .
EO Motorolje, 10W30 SAE--API CG4/CH4, ACEA E3/E5. . . .
HYDO TENNANT eller godkjent hydraulikkvæske.
WBG Vanntett lagergrease (TENNANT delenr. 765819). .
WG Destillert vann, kjølevæsketilsetning (TENNANT delenr. 77072) og permanent--type etylen. . .

glykol anti--frys, --34_ C (--30_ F)
WF Vindusspylervæske for bil. . . .
GL SAE 90 vekt girsmurning (Grad GL5). . . .

MERK: Tettere intervaller kan være nødvendig under ekstremt støvete forhold.
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A. BEHOLDERVIPP (LAV TØMMING)

Beholdervippen har åtte greasefittings. Fire
greasefittings befinner seg på vippesylindrene, én
på hver ende av de to sylindrene. To greasefittings
befinner seg på beholderens
sikkerhetsstøttesylindre, én på hver ende. De to
siste greasefittingsene befinner seg på
beholdervippoppheng, én på hver side. Smør
disse fittingsene med vanntett lagergrease
(TENNANT delenr. 765819) etter hver 100
driftstime.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

B. BEHOLDERLØFT/VIPP (HØY TØMMING
OPSJON)

Høy tømming av beholderløft har tretten
greasefittings. Fire greasefittings befinner seg på
de øvre vippesylindrene, én på hver ende av de to
sylindrene. To greasefittings befinner seg på de
nedre løftesylindrene, én på hver sokkel. Én
greasefitting befinner seg øverst på beholderens
sikkerhetsstøttesylinder. To greasefittings befinner
seg på beholdervippoppheng, én på hver side. De
fire siste greasefittingsene befinner seg på
kryssakslingsoppheng til beholdrens løftearmer,
én på hver av de fire oppeheng. Smør disse
fittingsene med vanntett lagergrease (TENNANT
delenr. 765819) etter hver 100 driftstime.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttestangen til
beholderen.

C. AKSELBLADFJÆRER

Akselbladfjærene har tolv greasefittings. Smør
med vanntett lagergrease (TENNANT delenr.
765819) etter hver 200 driftstime.

351933
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D. STYRESYLINDER

Hver styresylinder har én greasefitting. Smør med
vanntett lagergrease (TENNANT delenr. 765819)
etter hver 200 driftstime.

E. HJULOPPLAGRINGSPUNKTER

Hjulopplagringspunktene har åtte greasefittings.
Smør med vanntett lagergrease (TENNANT
delenr. 765819) etter hver 200 driftstime.

F. SIDEBØRSTEOPPLAGRING

Hver sidebørsteopplagring har en greasefitting.
Smør med vanntett lagergrease (TENNANT
delenr. 765819) etter hver 200 driftstime.
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G. VARIO FEIEBØRSTE (EKSTRAUTSTYR)

Børsteopplagringen har to greasefittings. Smør
med vanntett lagergrease (TENNANT delenr.
765819) etter hver 200 driftstime.

H. TRANSPORTBÅNDLAGER

Det er fire lagersmørefittings. Smør daglig med
vanntett lagergrease (TENNANT delenr. 765819).
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I. TRANSPORTBÅNDKJEDE

Transportbåndkjedene skal smøres med motorolje
hver dag.

Fjern adgangsdekslene på sidene av
transportbåndet. Kjør transportbåndet i revers på
tomgang. Olje kjeden og pass på å smøre
o--ringene på kjeden. Sett adgangsdekslene
tilbake på sidene av transportbåndet.

SIKKERHET: Når det utføres service på
maskinen må man unngå bevegelige
deler. Ikke bruk løse jakker, skjorter eller
vide ermer.

J. MOTOR

Kontroller motoroljenivået daglig. Du får tilgang til
motoroljens peilepinne bak motorens høyre
adgangsdør.

Skift motoroljefilter og oljefilter hver 250.
driftstime. Bruk 10W30 API CG4/CH4, ACEA
E3/E5 motorolje.

Du får tilgang til tømming av motoroljen gjennom
høyre dør.

Fyll motoren med olje til nivået som er indikert på
oljepeilepinnen. Motoroljekapasiteten er 11,7 L ,
inklusive oljefilteret.

SIKKERHET: Når det utføres service på
maskinen må man unngå bevegelige
deler. Ikke bruk løse jakker, skjorter eller
vide ermer.



VEDLIKEHOLD

Sentinel 331016 (9--03)92

K. DIFFERENSIAL

Kontroller smurningsnivået i differensialen hver
400 driftstime ved å fjerne fyllepluggen.

Skift differensialsmurning 1600 driftstime. Bruk
SAE 90 vekt girsmurning.

L. STØTTESTENGER HOVEDBØRSTE

Støttestengene til hovedbørsten har totalt åtte
greasefittings, fire på hver side. Smør daglig med
vanntett lagergrease (TENNANT delenr. 765819).
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HYDRAULIKK

BEHOLDER HYDRAULIKKVÆSKE

Beholderen befinner seg på høyre side av
maskinen ved siden av motoren.

Kontroller daglig hydraulikkvæskenivået ved
driftstemperatur. Forsikre deg om at beholderen er
nede når du sjekker hydraulikkvæskenivået.
Seglasset er merket med full, den svarte streken,
og add, den røde streken, for å indikere
hydraulikkvæskenivået i beholderen. Kaldt
væskenivå er midtpunktet til add-- og
full--strekene.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE!
Overfyll ikke
hydraulikkvæskebeholderen. Kjør ikke
maskinen med lavt hydraulikkvæskenivå
i beholderen. Det kan føre til at
hydraulikkanlegget på maskinen
ødelegges.

Tøm og fyll på nytt hydraulikkvæskebeholderen
med ny hydraulikkvæske hver 800. driftstime.

Det sitter en påfyllingshette med en innebygd
pusteventil på toppen av beholderen. Bytt hetten
hver 800. driftstime.

Smør tettingen på påfyllingshetten med en film
med hydraulikkvæske før du setter hetten tilbake
på beholderen.

Hydraulikkvæskefiltermåleren sitter foran
hydraulikkfilteret, på toppen av
hydraulikkbeholderen. Forsikre deg om at væsken
har driftstemperatur og at maskinen har et turtall
på 2000 o/min. for å sikre riktig avlesing.

Bytt hydraulikkvæskefilterelementet hver 800.
driftstime, eller når hydraulikkfiltermåleren avleser
utenfor det grønne området.
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BYTTE HYDRAULIKKVÆSKEFILTER

Beholderen befinner seg på høyre side av
maskinen ved siden av motoren.

1. Løsne og fjern hydraulikkbeholderens
pustehette.

2. Ta av dekslet på
hydraulikkvæskebeholderfilteret.

3. La oljen renne fra filteret inn i tanken. (La det
renne i ca. 5 minutter).

4. Løft filteret og den innvendige bollen ut av
beholderen og plasser den i en oljepanne. Ta
av den øverste delen av filterelementet.

5. Tøm ut eventuell resterende olje i
oljepannen.

6. Ta av og sett på plass filterelementet.

7. Sett det nye filterelementet og den
innvendige bollen tilbake i
hydraulikkvæskebeholderen.



VEDLIKEHOLD

95Sentinel 331016 (9--03)

HYDRAULIKKVÆSKE

Kvaliteten og tilstanden til hydraulikkvæsken
spiller en svært viktig rolle for funksjonen til
maskinen. TENNANTs hydrauikkvæske er spesielt
utvalgt for å tilfredsstille kravene TENNANT
maskiner stiller.

TENNANTs hydraulikkvæsker gjør at
hydraulikkomponentene varer lenger. Det finnes to
typer TENNANT--væsker for forskjellige
temperaturområder:

TENNANT delenr. Omgivelses-
temperatur

65870 (Mobil no. DTE13M) over 0_ C (32_ F)
74217 (Mobil no. DTE11M) under 0_ C (32_ F)

Jo høyere temperatur væsken har, desto høyere
viskositet har den, og bør ikke brukes ved lavere
temperaturer. Hydraulikkpumpene kan bli skadet
på grunn av utilstrekkelig smøring.

Væske for lavere temperatur er en mer
tyntflytende væske beregnet for lavere
temperaturer.

Hvis man bruker en lokalt tilgjengelig
hydraulikkvæske, må man forsikre seg om at
spesifikasjonene tilfredsstiller
hydraulikkvæskespesifikasjonene til TENNANT.
Bruk av erstatningsvæsker kan forårsake for tidlig
feil på hydraulikkomponentene.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE!
Hydraulikkomponenter er avhengig av
systemets hydraulikkvæske for å bli
tilstrekkelig smørt. Feilfunksjon, for
tidlig slitasje og skade vil bli resultatet
hvis skitt eller andre forurensninger
kommer inn i hydraulikksystemet.

80
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60
50

32

0

--25

27
21
16
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---17

---25

_F _C
Bruk ikke
over 21____ C
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HYDRAULIKKSLANGER

Kontroller om hydraulikkslangene er slitte eller
skadet hver 200. driftstime.

Væske som slippes ut under høyt trykk fra et
svært lite hull kan nesten være usynlig, og kan
forårsake alvorlige skader.

Ta kontakt med lege hvis det er oppstått
personskade på grunn av at hydraulikkvæske har
sluppet ut. Man kan utvikle alvorlig infeksjoner
eller reaksjoner hvis man ikke får medisinsk
behandling umiddelbart.

SIKKERHET: Ved service på maskinen
bruker man papp til å finne hvor det
lekker hydraulikkvæske under trykk.

Hvis du oppdager væskelekkasje, må du kontakte
mekaniker/overordnet.

LUFTE UT LUFT FRA HYDRAULIKK
TRANSPORTBÅNDE LØFTESTYSTEMET

Hvis en hydraulikkomponent i løftesystemet er
byttet ut, vil det komme luft i hydraulikkvæsken.
Luften må løftes ut av systemet.

Luft luft ut av hydraulikksystemet etter at en
hydraulikkomponent i løftesystemet er skiftet. For
å lufte luft ut av hydraulikksystemet, plasserer du
gassen på tomgang. Med feiesystemet nede og
på, løsner du fittingsene på boringen til hver
løftesylinder og strammesylinder. La fittingsene
fortsette å være løse til all luften er sluppet ut av
systemet, og bare hydraulikkvæske renner fra
sylindrene.

00002

351926
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MOTOR

KJØLESYSTEM

Sjekk daglig radiatorens kjølevæskenivå i
overflytbeholderen. Bruk destillert vann blandet
med en permanent type etylen glykol frostvæske
som holder 34_ C (--30_ F). Tilsett kjølevæske i
overflytbeholderen. Tilsett en halv liter tilsetning
(TENNANT delenr. 770172) for hvert skifte av
kjølevæske.

SIKKERHET: Når det utføres service på
maskinen må man unngå kontakt med
den varme motorkjølevæsken.

Sjekk radiatorslangene og klemmene hver 200.
driftstime. Trekk til klemmene hvis de er løse. Sett
på plass slangene og klemmene hvis slangene er
sprukket, herdet eller svellet.

Kontroller hver dag om det er rusk på radiatoren
utvendig og på hydraulikkkjølerfinnene. Hvis
maskinen har air condition, må man også
kontrollere kondensatoren. Kondensatoren
hengsles ut for rengjøring. Blås eller skyll bort alt
støv som kan ha samlet seg opp på radiatoren
eller kondensatoren, kommet gjennom grillen og
på radiatorfinnene, i motsatt retning av normal
luftstrøm. Vær forsiktig så du ikke bøyer
kjølefinnene når du vasker. Rengjør grundig for å
forhindre at finnene blir belagt med støv. Rengjør
radiatoren, kjøleren og konsensatoren kun etter at
de har kjølt seg ned for å unngå sprekking.

SIKKERHET: Bruk øyebeskyttelse og
hørselsvern når du bruker trykkluft eller
trykkvann.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE! Ikke
vask drivstoffinnsprøytningspumpen
eller turboladeren mens motoren går
eller fremdeles er varm. Dette kan skade
disse komponentene.

Spyl radiatoren og kjølesystemet hver 1600.
driftstime. Bruk en pålitelig rengjøringsblanding.
Tilsett en halv liter tilsetning (TENNANT delenr.
770172) for hvert skifte av kjølevæske.
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LUFTFILTER

Motorluftfilter--huset har en endehette, en
gummistøvhette og et luftfilterelement av
tørrkassett--typen. Kontroller støvhetten hver
100 driftstime for å forsikre deg om at den leder
bort støv. Bytt støvhetten hvis gummien er slitt.

Luftfilterelementet må alltid byttes når de er
skadet. Inne i luftfilterelementet er det et
sikkerhetselement. Bytt dette elementet, rengjør
det ikke, når det vanlige elementet er ødelagt eller
byttet tre ganger.

Bytt luftfilterelementet kun når luftfilter--indikatoren
viser at lutfinntaket er tilstoppet. Ikke fjern
luftfilterelementet fra kapslingen med mindre det
begrenser luftstrømmen.

På standard motorer installeres endehetten på
luftfilterhuset med gummistøvhetten vendt
nedover. På turbomotorer er støvhetten på huset.
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LUFTINNTAKSVENTIL

Kontroller daglig om det er hindringer i
luftinntaksventilen. Den er plassert på toppen av
motorens luftrenser.

DRIVSTOFFILTER

Drivstoffilteret har et element som filtrerer
urenheter fra dieselen. Det er plassert på
transportbåndsiden av motoren.

Bytt drivstoffilterelementene hver 250. driftstime.

SIKKERHET: Hold flammer og gnister
unna drivstoffsystemets serviceområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

DRIVSTOFF VANNUTSKILLER

Drivstoffvannutskilleren skiller vann fra dieselen.
Den er plassert i bunnen av drivstoffilteret.

Åpne utskilleren hver dag for å la eventuelt
oppsamlet vann renne ut.
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DRIVSTOFFSLANGER

Sjekk drivstoffslangene hver 50. driftstime. Hvis
klemmebåndet er løst, tar du olje på skruen i
båndet og trekker det godt til.

Drivstoffslangene er i gummi og blir slitt uansett
om motoren er brukt mye eller ikke. Bytt
drivstoffslangene og klemmebåndene hvert andre
år.

SIKKERHET: Hold flammer og gnister
unna drivstoffsystemets serviceområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

Hvis drivstoffslangene og klemmebåndene viser
seg å være slitt eller skadet før det er gått to år,
må man bytte eller reparere dem med en gang.
Når drivstoffslangene ikke er tilkoblet, må man
plugge begge endene med en ren klut eller papir
for å forhindre at det kommer skitt inn i slangene.
Hvis det kommer skitt i slangene kan det føre til at
drivstoffinnsprøytingspumpen ikke fungerer som
den skal.
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FØRERHUSFILTERE

Friskluftfiltrene for førerhuset er plassert foran
førerhuset.

ADVARSEL: Børst løftepunktene til
staget. Sørg for å holde avstand når
staget beveger seg.

Rengjør disse filtrene med såpe og vann.
Kontroller og rengjør førerhusfiltrene hver 50.
driftstime. Bytt om nødvendig.

KONTROLLFILTER FOR VÅTT STØV
(EKSTRA)

Kontrollfilteret for vått støv sitter under førerhuset
mellom framhjulene.

Rengjør vannfilteret hver 200 driftstime ved å
fjerne det og spyle det med rent vann.
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VINDUSVISKERBLADER

Kontroller om vindusviskerbladene er slitt hver 200
driftstime. Bytt om nødvendig.

VINDUSSPYLERVÆSKE

Vindusspylervæsken befinner seg bak førerhuset
og du har tilgang til den gjennom motorens høyre
adgangsdør. Kontroller daglig væskenivået til
vindusspyleanlegget. Fyll på vindusspylervæske
for bil.

BATTERI

Batteriet befinner seg bak førerhuset og du har
tilgang til det gjennom motorens høyre
adgangsdør.

Etter de 50 første driftstimene, og deretter hver
200. time må man rengjøre og trekke til
batteritilkoblingene.

SIKKERHET: Når det utføres service på
maskinen må man unngå kontakt med
batterisyre. Bruk øye-- og
ørebeskyttelse.

MERK: Når batteriet er frakoblet, kobles
parkeringsbremsen inn automatisk.
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BELTER OG KJEDER

VEKSELSTRØMSGENERATOR/VIFTEBELTER

Vekselstrømsgeneratoren/viftebeltene drives av
motorreimskiven på krumtappakselen og driver
vekselstrømsgenerator--reimskivene. Riktig
beltestramming er 10 mm med en kraft på 4 til
5 kg i midtpunktet på det lengste spennet.

Sjekk og juster beltestrammingen hver 100.
driftstime.

SIKKERHET: Når det utføres service på
maskinen må man unngå bevegelige
deler. Ikke bruk løse jakker, skjorter eller
vide ermer.

AIR CONDITIONER--BELTE (EKSTRA)

Air conditionerbeltet drives av motorreimskiven på
krumtappakselen og driver kompressoren. Riktig
beltestramming er 4 mm (0.19 in) med kraften til
en finger i midtpunktet på det lengste spennet.

Sjekk og juster beltestrammingen etter de første
10 driftstimene og deretter hver 100. driftstime.

SIKKERHET: Når det utføres service på
maskinen må man unngå bevegelige
deler. Ikke bruk løse jakker, skjorter eller
vide ermer.

STATISK SLEPEKJETTING

En statisk slepekjetting hindrer at det bygger seg
opp statisk elektrisitet i maskinen. Kjettingen er
festet til maskinen i det bakre børsteskjørtet.

Forsikre deg om at kjettingen berører gulvet hele
tiden.
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RUSKBEHOLDER

BEHOLDERENS STØVFILTER

Beholderens støvfilter filtrerer luften som trekkes
opp fra beholderen. Støvfilteret er utstyrt med en
rister som fjerner støvpartiklene som har bygd seg
opp. Med motoren i tomgangsstilling, trykker du
filterrister--bryteren for å rengjøre støvfilteret.

Rist støvfilteret før du vipper eller tømmer
beholderen og etter hvert arbeidsskift. Ved feiing
der det er mye støv, ristes filteret oftere.

Filtere kan tilstoppes av gjørme og tunge
materialer når man feier hvor det er vått. Lett
fiberaktig materiale kan også havne mellom
filterfoldene.

RENGJØRE BEHOLDERENS STØVFILTER

1. Stopp motoren og trekk til maskinens
parkeringsbrems.

2. Tipp beholderen bakover og frigjør
beholderdøren.

3. Sikre døren med dørens støttekabel.

4. Bruk en hageslange eller kost til å rengjøre
beholderfilteret fra innsiden av beholderen.

FJERNE ELLER BYTTE BEHOLDERENS
STØVFILTER

1. Stopp motoren og trekk til maskinens
parkeringsbrems.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

2. Fjerne det øverste beholderdekslet.

3. Fjern mutrene som holder filterristerrammen
i beholderen.

4. Trekk filterristerrammen og filteret ut av
beholderen.

5. Bor ut naglene som holder filteret til
risterrammen.

351931
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6. Legg de nye utskillerne inn i de nye
filterposelommene.

7. Ta stengene ut av det gamle filteret og legg
dem i det nye filteret.

8. Legg filteret inn i risterrammen.

9. Strekk filteret over kantene på risterrammen.
Trekk løpestrengen stram.

10. Bor og nagle filteret til risterrammen.

11. Sett filterristerrammen og filteret inn i
beholderen.

12. Installere festemutrene for filterristerrammen
og trekk til.

13. Kontroller tettingene på det øverste
beholderdekslet og beholderen. Bytt de som
er slitt eller ødelagt.

14. Legg det øverste beholderdekslet på
beholderen. Forsikre deg om at dekslet har
god tetting før du trekker til enheten.

TERMOFØLER

Termoføleren føler temperaturen på luften som
trekkes opp fra beholderen. Den er plassert på
baksiden av beholderen. Hvis lufttemperaturen i
beholderen når 71_ + 3_ C, stopper termoføleren
vakuumviften og stopper luftstrømmen.
Feiefunksjonene vil stoppe, børstene heves og
vakuumvifte--ikonet vil begynne å blinke.

Termoføleren nullstilles automatisk når
lufttemperaturen i beholderen faller under 60_ +
3_ C.
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TRANSPORTBÅND

Transportbåndet transporterer rusk som er plukket
opp av hovedbørsten til beholderen, ved hjelp av
et skovlesystem. Sjekk strammingen, rengjør og
smør transportkjettingen hver dag. Se avsnittet
om transportbåndkjetting i smøredelen i denne
håndboken vedrørende smøring.

Transportbåndkjettingen strammes automatisk
med hydraulikksylindrene mens det er i drift. Når
feiesystemet er slått av, er transportbåndet utstyrt
med en låsemekanisme for å hindre at
transportbåndkjettingen hopper ut av tennene på
kjedehjulet.

Etter hvert som transportbåndkjettingen slites,
flytter låsehjulmekanismene opp pinnene som er
montert på skyveskinnene på begge sider av
maskinen. Rengjør låsemekanismen hver dag.
Kontroller daglig om haketuppene og pinnene er
skadet og slitt.

Sjekk daglig om transportbåndskjørtene og
skovlene er skadd eller slitt.

ADVARSEL: Transportbåndet fjerner
rask. Transportbåndets festepunkt. Hold
deg unna når i drift.

Rengjør transportbåndet grundig hver dag med en
hageslange. Gjør dette ved å vippe beholderen
bakover til den går i lås og slå av strømmen til
maskinen. Fjern det øverste transportbåndpanelet
fra baksiden av transportbåndet for å komme til på
innsiden av transportbåndet.

SIKKERHET: Bruk øye-- og
ørebeskyttelse når du bruker trykkluft
eller trykkvann.
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BØRSTER

HOVEDBØRSTE

Hovedbørsten er sylindrisk og like bred som
maskinen. Denne feier rusk inn i transportbåndet,
som fører rusket inn i beholderen.

Sjekk daglig om børsten er skadd eller slitt. Fjern
eventuell streng eller tråder som har viklet seg inn
i hovedbørsten, navet til hovedbørstens drev eller
hovedbørstens tomgangsnav.

Kontroller mønsteret til hovedbørstens daglig. Se
KONTROLLERE OG JUSTERE
HOVEDBØRSTENS MØNSTER i denne
håndboken. Mønsteret skal være 100 til 125 mm
(4 til 5 in) bredt. Juster mønsteret til hovedbørsten
med mutteren for hovedbørstens nedovertrykk
som befinner seg under beholderen.

Bytt hovedbørsten når busten som er igjen er
50 mm lang.

BYTTE HOVEDBØRSTE

1. Parker maskinen på et jevnt underlag sett på
parkeringsbremsen.

2. Trykk på feiebryteren for å senke
hovedbørsten.

3. Stopp motoren.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

4. Fjern adgangsdøren på høyre side av
hovedbørsten.

351926
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5. Fjern enheten som fester skinneplatene til
børstens tomgangsplate.

6. Fjern enheten som fester stagene til
børstens tomgangsplate.

7. Fjern børstekjedene og skinnekjedet.
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8. Fjern enheten som holder tomgangsplaten
på maskinen.

9. Fjern børstens tomgangsplate.

10. Ta tak i hovedbørsten; trekk den av
børstedrevpluggen og ut av
hovedbørsterommet.

11. Legg den nye børsten på bakken ved siden
av adgangsdøren.

12. Skyv hovedbørsten på drivpluggen. Roter
børsten til den går i inngrep med
drivpluggen, og skyv den helt ned på
pluggen.

13. Skyv hovedbørstens tomgangsplateplugg
over på hovedbørsten.

14. Monter tomgangsplaten på maskinen med
enheten som er fjernet tidligere.

15. Monter børstekjedene og skinnekjedet igjen.

16. Monter stagene til tomgangsplaten med
enheten som er fjernet tidligere.

17. Monter skinneplatene til tomgangsplaten
med enheten som er fjernet tidligere.

18. Sett adgangsdøren på høyre side av
hovedbørsten tilbake på maskinen.

19. Kontroller og juster mønsteret til
hovedbørsten.
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KONTROLLERE OG JUSTERE
HOVEDBØRSTENS MØNSTER

1. Parker maskinen på et jevnt underlag sett på
parkeringsbremsen.

2. Trykk på feiebryteren for å senke og starte
hovedbørsten. La børsten rotere på samme
sted i 2 minutter.

3. Trykk på feiebryteren igjen for å heve og
stoppe hovedbørsten.

4. Kjør maskinen bort fra testområdet.

5. Legg merke til bredden på børstemønsteret.
Riktig børstemønsterbredde er 100 til
125 mm langs hele lengden av
børstemønsteret.

6. For å øke bredden på
hovedbørstemønsteret, dreier du mutteren
for hovedbørstens nedovertrykk mot
urviseren.

For å redusere bredden på
hovedbørstemønsteret, dreier du mutteren
for hovedbørstens nedovertrykk med
urviseren.

351926
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SIDEBØRSTE

Sidebørsten feier rusk langs kantene inn i banen
til hovedbørsten.

Sjekk daglig om børsten er skadd eller slitt. Fjern
eventuell streng eller wire som har viklet seg inn i
sidebørsten eller sidebørste drevnav.

Mønsteret til sidebørsten er stilt inn på fabrikken.

Sidebørsten byttes når den ikke lenger feier
effektivt. Som en indikasjon kan man bytte den
når busten som er igjen er 75 mm lang. Du kan
bytte sidebørsten før hvis du feier lett rusk, eller
slite ned busten mer hvis du feier tungt rusk.

BYTTE SIDEBØRSTE

1. Løft og stopp sidebørsten.

2. Stopp motoren og trekk til maskinens
parkeringsbrems.

SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den
på et flatt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og
ta ut nøkkelen.

3. Fjern tørrstøv kontrollskjørtenheten (ekstra)
hvis et slikt eksisterer.

4. Ta ut sidebørste festeenheten som fester
børsten til drivnavet.

ADVARSEL: Sidebørste kan bevege seg.
Trå ikke på sidebørsten.

5. Monter den nye sidebørsten på drevnavet
med enheten som ble fjernet tidligere.

6. Undersøk sidebørste staget for slitasje og
løse deler.
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SKJØRT OG TETTINGER

BØRSTEADGANGSDØRSKJØRT

Børsteadgangsdørskjørtene er plassert i bunnen
og foran hver av de to
hovedbørsteadgangsdørene. Bunnskjørtene skal
berøre sledeplatene på den ene av maskinens
sider.

Sjekk daglig om skjørtene er skadd eller slitt.

KONTROLLSKJØRT FOR TØRT STØV
(EKSTRA)

Kontrollskjørtene for tørt støv (ekstra) er montert
over sidebørstene på hver side av maskinen.
Skjørtene må gå klar av bakken med mindre enn
3 mm.

Sjekk daglig om skjørtene er skadd eller slitt.

BØRSTEROM BAKRE SKJØRT

Børsteromskjørtet er plassert på baksiden av
børsterommet. Skjørtet må gå klar av bakken med
3 mm.

Sjekk daglig om skjørtet er skadd eller slitt.

MERK: Dekktrykket og en full beholder vil påvirke
klaringene til skjørtet.
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TRANSPORTBÅNDSKJØRT

Transportbåndet har et leppeskjørt som befinner
seg nederst bak på transportbåndet og to
sideskjørt. Skjørtene skal berøre bakken når
transportbåndet er senket til feiestilling.

Sjekk daglig om skjørtene er skadd eller slitt.

Bytt skjørtene når de ikke lenger berører bakken.

MERK: Dekktrykket og en full beholder vil påvirke
klaringene til skjørtet.

DØRTETTINGER

Børsteadgangsdørene har tettinger langs
dørkantene.

Sjekk om tettingene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.

Førerhusdørene har tettinger langs dørkantene.

Sjekk om tettingene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.
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TRANSPORTBÅNDTETTINGER

Transportbåndtettingene befinner seg på
maskinrammen hvor transportbåndet kommer i
kontakt med rammen.

Sjekk om tettingene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.

BEHOLDERTETTINGER

Beholdertettingene befinner seg på
beholderdøren, beholderfilterdekslet, støvfilteret
og beholderens frontåpning.

Sjekk om tettingene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.
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SLEDER

SLEDER

Sleden befinner seg på sidene til børsterommet.
De stryker lett over bakken når transportbåndet
senkes i feiestilling og er beregnet til holde rusk
mellom hovedbørsten og transportbåndleppen.

Sjekk sledene for slitasje etter hver 100 driftstime.
Sledene må byttes når tykkelsen er mindre enn
1 mm.

Sledene er festet til den øvre platen ved hjelp av
en gummikile som absorberer støt. Kontroller hver
100. driftstime om gummikilene er slitt eller
skadet.

BREMSER OG DEKK

DRIFTSBREMSER

Denne maskinen er utstyrt med en våt multiskive
servicebrems på alle fire hjul. Disse bremsene er
fylt med universal traktorvæske (Mobil 424)
Fylle/sjekkeåpningene befinner seg på siden av
hjulnavene. Tømmeåpningene befinner seg
nederst på hjulnavene. Væskenivået må sjekkes
hver 400. driftstime. Skift væsken hver 1600.
driftstime.

PARKERINGSBREMS

Parkeringsbremsen trekkes til med
parkeringsbrems--bryteren. Den tørre multiskive
bremseenheten befinner seg mellom differensialen
og drivmotoren.
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DEKK

Dekkene på maskinen er pneumatiske. Hjulene
består av en 3--delt felg, felgbånd, slange og dekk.

Sjekk dekktrykket hver 50. driftstime. Riktig
dekktrykk er:

bias ply dekk 930--1000 kPa (135--145 psi)
radialdekk 930--1000 kPa (135--145 psi)

MERK: Maskinen er utstyrt med 3--delte felger.
Hvis dekktrykket faller under 550 kPa (80 psi),
skal dekk og hjul bringes til et industrielt
dekkservicesenter for reparasjon og/eller refylling.

Sjekk dekkene for slitasje og roter hver 200
driftstime.

INNRETTING AV HJUL

Når maskinen har vært i bruk en stund, kan det bli
fanget luft i det hydrauliske styresystemet. Dette
kan hindre hjulene i å spore riktig. Framakslingen
er utstyrt med en hydraulikkventil for innretting av
hjulene. Dette skal gjøres hver 50. driftstime eller
når maskinen ikke sporer som den skal.

For å innrette hjulene starter du maskinen og
dreier rattet helt til venstre. Flytt maskinen litt
framover og bakover for å svinge helt til venstre.
Aktiver parkeringsbremsen. Finn det røde
ventilhåndtaket og plasser det på styreventilen
som befinner seg på framakslingen. Åpne ventilen
ved å dreie håndtaket 90_ mot urviseren. Frigjør
parkeringsbremsen og drei rattet helt til høyre.
Flytt maskinen litt framover og bakover for å
svinge helt til høyre. Aktiver parkeringsbremsen.
Lukk ventilen ved å dreie håndtaket 90_ med
urviseren. Fjern det røde ventilhåndtaket og
oppbevar det for fremtidig bruk.

HJULMUTTERE

Sjekk dreiemomentet på hjulmuttereen på de fire
hjulene hver 100. driftstime. Riktig dreiemoment er
260 -- 305 Nm (190 -- 225 ft lb).
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SKYVE, TAUE OG TRANSPORTERE
MASKINEN

SKYVE ELLER TAUE MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjøres, kan man skyve
den bakfra eller den kan trekkes forfra.

Drivpumpen har forbikoblingsventiler for å hindre
at hydraulikksystemet ødelegges når maskinen
skyves eller taues. Tenningsbryteren må vris til
stilling på for å frigjøre parkeringsbremsen før
skyving eller tauing. Overskrid IKKE 1.6 kmh
eller 30 meter i avstand når du flytter maskinen.
Forbikoblingsfunksjonen skal brukes i tilfelle
maskinen bryter sammen. Flytt IKKE maskinen
over en lengre avstand, da det vil skade
drivpumpen selv om forbikoblingsventilene er
aktivert.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE!
Maskinen må ikke skyves eller taues
over lengre avstander og uten å bruke
forbikoblingsventilen. Hvis dette ikke
følges kan maskinens hydraulikksystem
ødelegges.

Løsne mutrene på forbikoblingsventilene med en
13 mm nøkkel. Skru inn justeringsskruene med en
4 mm umbraconøkkel til de er under overflaten på
mutteren. Stram mutrene skikkelig.

Når man er ferdig med å skyve eller taue, løsner
man mutrene på forbikoblingsventilene med en
13 mm nøkkel. Skru ut justeringsskruene med en
4 mm umbraconøkkel til de løsner. Stram mutrene
skikkelig.
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TRANSPORTERE MASKINEN

1. Plasser framparten på maskinen ved
lasteplankanten på lastebilen eller
tilhengeren.

SIKKERHET: Bruk lastebil eller tilhenger
som støtter vekten av maskinen.

MERK: Tøm trakten og vanntanken før maskinen
transporteres.

2. Hvis lasteplanet ikke er vannrett eller hvis
det er høyere enn 380 mm fra bakken, må
du bruke en kran til å løfte maskinen.

Hvis lasteplanet er vannrett OG 380 mm (15
in) eller mindre fra bakken, kan maskinen
kjøres opp på lasteplanet eller tilhengeren.

3. For å heise maskinen opp på lastebilen eller
tilhengeren må man feste løftekjettingen i
frontkanalen på maskinrammen.

4. Åpne forbikoblingsventilene før du løfter
maskinen på lastebilen eller hengeren. Se
SKYVE ELLER TAUE MASKINEN i denne
håndboken. Forsikre deg om at maskinen er
sentrert.

SIKKERHET: Bruk vinsj når du laster
maskinen opp på lastebil eller tilhenger.
Kjør ikke maskinen opp på lastebilen
eller tilhengeren med mindre lasteplanet
er vannrett OG er 380 mm eller mindre
fra bakken.

5. Sett maskinen på lastebilen eller tilhengeren
så langt inn som mulig. Hvis maskinen
begynner å skifte retning fra senterlinjen på
lastebilen eller tilhengeren, må man stanse
og dreie rattet for å sentrere maskinen.
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6. Aktiver parkeringsbremsen og blokker
dekkene på maskinen. Fortøy maskinen til
lastebilen eller tilhengeren før transporten.

De fremre festepunktene befinner seg på de
innvendige kanalene til hovedrammen.

De bakre festepunktene er gjennom de
bakre kanalene til hovedrammen.

7. Hvis lasteflaten ikke er vannrett eller hvis
den er høyere enn 380 mm fra bakken, må
man bruke en kran til å laste av maskinen.

Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
mindre fra bakken, kan maskinen kjøres av
lastebilen eller tilhengeren.

SIKKERHET: Bruk kran når du laster
maskinen av lastebil eller tilhenger. Kjør
ikke maskinen av lastebilen eller
tilhengeren med mindre lasteflaten er
vannrett OG er 380 mm eller mindre fra
bakken.
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OPPJEKKING AV MASKINEN

Du kan jekke opp maskinen for vedlikehold på
egnede steder. Bruk en kran eller jekk som vil
støtte vekten av maskinen, en 4--tonns jekk for
tom beholder, og en 6--tonns jekk med full
beholder. Det er best å tømme beholderen og
vanntanken før man jekker maskinen.

Stans alltid maskinen på et jevnt, flatt underlag og
blokker hjulene før du jekker den opp.

Jekkfestene foran befinner seg på framakselen.

De bakre jekkfestene er på bakakslingene.

SIKKERHET: Ved service på maskinen,
sperr maskinhjulene før maskinen
jekkes opp.

SIKKERHET: Ved service på maskinen
må maskinen kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Sikre
maskinen i oppjekket tilstand med
bukker.

351930

351930
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LAGRING AV MASKINEN

Før du lagrer maskinen over lengre tid, må
maskinen klargjøres for å redusere faren for at det
danner seg rust, søle, og andre uønskede
avleiringer på den. Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell.

FROSTBESKYTTELSE FOR
KONTROLLSYSTEM FOR VÅTT STØV

1. Åpne vannventilbryterne på
betjeningspanelet for å tømme ledningene.

2. Tøm vanntanken med tømmeventilen som
befinner seg under tanken.

3. Tøm vannslangene og pump ved å åpne
tømmeventilen på vannpumpen under
førerhuset.

4. Fjern vannfilterhetten som befinner seg ved
siden av vannpumpen, tøm den deretter.

5. La ventilene være åpne hvis maskinen skal
lagres eller ikke brukes på en stund.
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SPESIFIKASJONER

MASKINENS GENERELLE MÅL/KAPASITET

Punkt Mål/kapasitet

Lengde 4445 mm (175 in)

Lengde med vario--børste og vacuumstav opsjoner 5460 mm (215 in)

Bredde 1780mm (70 in)

Høyde med varsellys 2540 mm (100 in)

Sporvidde 1510 mm (59.5 in)

Hjulavstand 2970 mm (117 in)

Hovedbørstediameter 610 mm (24 in)

Lengde på hovedbørste 1295 mm (51 in)

Diameter sidebørste 810 mm (32 in)

Diameter Vario feiebørste 965 mm (38 in)

Feiebanebredde, kun hovedbørste 1300 mm (51 in)

Feiebanebredde, hovedbørste og høyre sidebørste 1750 mm (69 in)

Feiebanebredde, hovedbørste og to sidebørster 2210 mm (87 in)

Feiebanebredde, hovedbørste, to sidebørster,
og front Vario feiebørste

3200 mm (126 in)

Mønsterbredde til hovedbørste 100 to 125 mm (4 to 5 in)

Beholder veiekapasitet, lav tømmemodell 3175 kg (7000 lb)

Beholder veiekapasitet, høy tømmemodell 1850 kg (4000 lb)

Volumkapasitet til beholder 2600 L (3.4 yd3)

Støvfilterområde 20 m2 (211 sq ft)

Vanntank for kontrollsystem for vått støv (ekstra) 356L (94 gal)

GVWR 9072 kg (20,000 lb)

Akselvekt (foran og bak) 5000 kg (11,000 lb)

Minimum klaringshøyde til tak ved tømming, lav tømmemodell 3045 mm (120 in)

Minimum klaringshøyde til tak ved tømming, høy tømmemodell 5060 mm (199 in)

Tømmehøyde beholder (lav tømming) 1015 mm (48.0 in)

Tømmehøyde beholder (høy tømming) 2895 mm (114 in)

GENERELL MASKINYTELSE

Punkt Tiltak

Maks. hastighet forover 40.2 kmh (25 mph)

Maks. hastighet bakover 19.3 kmh (12 mph)

Minimum styrediameter 7.92 m (26 ft)

Minimum snuradius 3.96 m (13 ft)

Maks. nominell stignings-- og nedstigingsvinkel 11_ (20%)
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EFFEKTTYPE

Motor Type Tenning Syklus Lufting Sylindere Boring Slag

CAT 3054C Stempel Diesel 4 Naturlig
(Turbo)

4 105 mm 127 mm

Volum Netto effekt, regulert Netto effekt, maksimum

4.41 L -- (standard) 56 kw (75 hp) @ 2200 o/min
(standard)

62 kw (83 hp) @ 2400 o/min
(standard)

4.41 L -- (Turbo) 89 kw (119 hp) @ 2200 o/min
(Turbo)

95 kw (127 hp) @ 2400 o/min
(Turbo)

Drivstoff Kjølesystem Elektrisk system

Dieseltank: 90,9 L Vann/etylen glykol antifrys
m/tilsetning

12 V nominell

Total: 35 L 144 A vekselstrømsgenerator

Radiator: 24,2 L 12V Batteri -- 730 cca

Tomgangshastighet, uten
last

Regulert hastighet, under last

N/A o/min Maks. 2400 o/min.

Motorsmøreolje med filter

7.9 L uten filter 11.7 L med filter, 10W30 SAE,
Naturlig aspirert: API CG4/CH4, ACEA E3
Turbo: API CG4/CH4, ACEA E3/E5

Air conditioner

Kjølevæske R134a -- total systemkapasitet, 1.9 kg

PAG -- Kjøleolje, 59.148 ml
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STYRING

Type Effektkilde Nødstyring
For-- og bakhjul, hydraulikksylinder, styrestang
og roterende ventil styrt

Hydrauisk utstyrspumpe Manuell

HYDRAULIKKSYSTEM

System Kapasitet Væsketype

Hydraulikkbeholder 68,2 L TENNANT delenr. 65870 (Mobil nr. DTE13M) -- over 0_ C (32_F)

Hydraulikk total 121 L TENNANT delenr. 74217 (Mobil nr. DTE11M) -- under 0_ C (32_F)

BREMSESYSTEM

Type Væske Funksjon
Driftsbremser Universal traktorvæske

(Mobil 424)
Hydraulisk aktivert våt multiplate på alle fire hjul

Parkeringsbrems Ingen Fjæraktivert tørr multiplate på foraksling

DEKK

Plassering Type Størrelse Ply Rating Trykk

Foran og bak (4) Bias Ply pneumatisk 7 x 12 in 12 759 --828 kPa (110 --120 psi)

Foran og bak (4) Radial pneumatisk 7 x 12 in 16 930 --1000 kPa (135 --145 psi)
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5060 mm
(199 in)

2540 mm
(100 in)

2210 mm
(87 in)

1750 mm
(69 in)

Tilbaketrukket
1780 mm (70 in)

Utstrakt
3025 mm (119 in)

Til trinn
1780 mm
(70 in)

2920 mm (115 in)

4440 mm (175 in)

5450 mm (215 in) Vac stav til aux. Børste

5230 mm (206 in)

SETT FRA SIDEN

SETT NEDENFRA

1510 mm
(59.5 in)

351930
MASKINENS DIMENSJONER
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