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Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om hur maskinen används och
underhålls.

Läs handboken noga innan du använder eller underhåller maskinen.

Maskinen ger goda prestanda. Bästa resultat till minsta kostnad uppnås dock om maskinen:

S används med tillräcklig omsorg

S underhålls regelbundet enligt instruktionerna i handboken

S underhålls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande.

SKYDDA MILJÖN
Kasta förpackningsmaterial, gamla
maskinkomponenter, t.ex. batterier,
farliga vätskor inklusive
frostskyddsmedel och olja, på ett
miljövänligt sätt i enlighet med de lokala
renhållningsföreskrifterna.

Återvinn alltid.

MASKINDATA
Fyll i vid installation och spar för framtida bruk.

Modellnr. --

Serienr. --

Tillvalsutrustning --

Försäljare --

Försäljarens tel.nr. --

Kundnummer --

Installationsdatum --

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden--Nederländerna
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tekniska data och komponenter kan ändras utan varning.

Originalhandbok, Copyright E 2003 TENNANT Company, tryckt i Nederländerna. Med ensamrätt.

EG-- --DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER
(bilaga II, sub A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden -- Nederländerna
Uden, 21--05--2010

SE

Härmed intygas att vi ansvarar för att maskinen

Sentinel
-- uppfyller kraven i Maskindirektivet (2006/42/EEC) med ändringar enligt nationella bestämmelser
-- uppfyller kraven i EMC----direktivet 2004/108/EC
-- Är i överensstämmelse med ljudnivå bestämmelserna för utomhusbruk (direktiv 2000/14/EG) och med
nationella genomförandebestämmelser

och att
-- följande (delar/klausuler) i harmoniseringsstandarderna gäller: EN ISO 14121--1, EN
1037, EN 60335--1, EN 60204--1, EN ISO 13849--1, EN ISO 13849--2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000--6--2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335--2--72.

-- följande (delar/klausuler) i nationella tekniska standarder och data har använts: NA
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INNEHÅLL

Sida
SÄKERHETSANVISNINGAR 4. . . . . . . . . . . . . . . .
ANVÄNDNING 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FÖRARENS ANSVAR 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASKINKOMPONENTER 9. . . . . . . . . . . . . . . .
SYMBOLFÖRTECKNING 10. . . . . . . . . . . . . . .
REGLAGE OCH INSTRUMENT 12. . . . . . . . . .
ANVÄNDNING AV REGLAGE 17. . . . . . . . . . . .

FÖRARSÄTE 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSBÄLTEN 17. . . . . . . . . . . . . . . .
RATT 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGLAGE STÄLLBAR RATT 18. . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR

PARKERINGSLJUS, FRAMLYKTOR,
STARKA FRAMLYKTOR,

SIGNAL OCH SIGNALHORN 19.
STRÖMSTÄLLARE FÖR

VINDRUTETORKARE OCH TVÄTT 19.
TÄNDNINGSLÅS 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÖRPEDAL 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BROMSPEDAL 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELUTTAG FÖR TILLBEHÖR 21. . . . . . . . . .
RIKTNINGSSPAK 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASSPAK 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LÅSSTIFT FÖR VARIO--

SOPBORSTE (TILLVAL) 22. . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR LUTNING

AV VARIO--SOPBORSTE/
SOPBORSTARM (TILLVAL) 22. . . . .

STYRSPAK FÖR VARIO--SOPBORSTE
(TILLVAL) 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PÅ/AV--STRÖMSTÄLLARE FÖR
VARIO--SOPBORSTE (TILLVAL) 24. . .

STRÖMSTÄLLARE FÖR
HÖJNING/SÄNKNING AV

VARIO--SOPBORSTE
(TILLVAL) 24. . . . . . . . . . . . . . . . . .

LAMPA FÖR STARKA FRAMLYKTOR 25.
PARKERINGSBROMSLAMPA 25. . . . . . . .
SIGNALLAMPA 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLÖDSTIFTSLAMPA 26. . . . . . . . . . . . . . . .
LAMPA FÖR TILLTÄPPT

MOTORLUFTFILTER 26. . . . . . . . . . . . .
LAMPA FÖR LÅG VATTENTANK

(TILLVAL) 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAMPA FÖR HANDSUGLUCKA

(TILLVAL) 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAMPA FÖR ÖVERBELASTAD

SOPBEHÅLLARE 27. . . . . . . . . . . . . . . .
VÄRMEREGLAGE 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FLÄKTREGLAGE 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUFTKONDITIONERINGSREGLAGE

(TILLVAL) 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VENTILATIONSÖPPNINGAR 28. . . . . . . . .
LAMPA FÖR LÅGT BROMSTRYCK 29. . .
LUTNINGSLAMPA

(modell med hög tömning) 29. . . . . . . . .

Sida
STRÖMSTÄLLARE FÖR

FÖRBIKOPPLING AV
MOTORAVSTÄNGNING 30. . . . . . . .

STRÖMSTÄLLARE FÖR
PARKERINGSBROMS 30. . . . . . . . . . . .

VATTENVENTILREGLAGE FÖR
VÄNSTER SIDOBORSTE

(TILLVAL) 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÄNSTER VATTENVENTILREGLAGE

FÖR VARIO--SOPBORSTE
(TILLVAL) 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HÖGER VATTENVENTILREGLAGE
FÖR VARIO--SOPBORSTE

(TILLVAL) 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VATTENVENTILREGLAGE FÖR

HÖGER SIDOBORSTE
(TILLVAL) 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SÄKRINGAR 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOTORVÄTSKE

TEMPERATURMÄTARE 34. . . . . . . . . . .
BRÄNSLENIVÅMÄTARE 34. . . . . . . . . . . . .
MOTOROLJETRYCKMÄTARE 34. . . . . . . .
VOLTMÄTARE 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIMRÄKNARE 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÄGMÄTARE 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HASTIGHETSMÄTARE 35. . . . . . . . . . . . . .
TAKOMETER 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARPANEL 36. . . . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR ATT LUTA

SOPBEHÅLLARE BAKÅT 37. . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR ATT LUTA

SOPBEHÅLLARE FRAMÅT 37. . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR

SOPBEHÅLLARLYFT
(modell med hög tömning) 38. . . . . . .

STRÖMSTÄLLARE FÖR SÄNKNING
AV SOPBEHÅLLARE

(modell med hög tömning) 39. . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE ÖPPNA

SOPBEHÅLLARLUCKA 39. . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE STÄNG

SOPBEHÅLLARLUCKA 39. . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR VATTENPUMP

(TILLVAL) 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR VÄNSTER

SIDOBORSTE (TILLVAL) 40. . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR HÖGER

SIDOBORSTE 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR

FILTERSKAK 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACKSTRÖMSTÄLLARE FÖR

TRANSPORTÖR 41. . . . . . . . . . . . . . . . .
VAKUUMFLÄKTSTRÖMSTÄLLARE 41. . .
SOPSTRÖMSTÄLLARE 42. . . . . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR 4--VÄGS

VARNINGSLAMPOR 43. . . . . . . . . . . . . .
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Sida
STRÖMSTÄLLARE FÖR

VARNINGSLAMPA 43. . . . . . . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR

SIDOBORSTENS
STRÅLKASTARE 43. . . . . . . . . . . . . .

STRÖMSTÄLLARE FÖR BAKLAMPA
FÖR NATTSOPNING (TILLVAL) 44. . . .

STRÖMSTÄLLARE FÖR
FRAMLAMPA FÖR NATTSOPNING

(TILLVAL) 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR

HÖGTRYCKSTVÄTT (TILLVAL) 44. . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR TAKLAMPA

OCH KARTLAMPA 45. . . . . . . . . . . . . . . .
RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

(TILLVAL) 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LÅS 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRÖMSTÄLLARE FÖR

TRAFIKSIGNALLAMPA
(TILLVAL) 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FUNKTIONSREGLAGE FÖR
TRAFIKSIGNALLAMPA

(TILLVAL) 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOPBEHÅLLARENS STÖDTAPP 47. . . . .
SOPBEHÅLLARENS STÖDSTAG

(modell med hög tömning) 48. . . . . . . . .
MASKINENS FUNKTION 49. . . . . . . . . . . . . . . .
CHECKLISTA FÖRE START 50. . . . . . . . . . . . .
MASKINSTART 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUKTIONER FÖR SOPNING

OCH BORSTNING 54. . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOPNING 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÄR DU SLUTAR 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÖMNING AV SOPBEHÅLLAREN 61. . . . . . . .
STANNA MASKINEN 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHECKLISTA EFTER AVSTÄNGNING 67. . . .
KOPPLA IN SOPBEHÅLLARENS

STÖDTAPP 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPPLA BORT SOPBEHÅLLARENS

STÖDTAPP 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPPLA IN SOPBEHÅLLARENS

STÖDSTAG
(modell med hög tömning) 71. . . . . . . . .

KOPPLA BORT SOPBEHÅLLARENS
STÖDSTAG

(Modeller med hög tömning) 73. . . . . . . .
KÖRNING PÅ SLUTTANDE

UNDERLAG 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLVAL 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VARIO--SOPBORSTE 75. . . . . . . . . . . . . . . .
VÅTT DAMMSYSTEM 77. . . . . . . . . . . . . . .
HANDSUG 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FELSÖKNING 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sida
UNDERHÅLL 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNDERHÅLLSSCHEMA 85. . . . . . . . . . . . . . . .
SMÖRJNING 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. SOPBEHÅLLARENS
LUTNINGSMEKANISM

(LÅG TÖMNING) 88. . . . . . . . . . . . . .
B. SOPBEHÅLLARENS LYFTNINGS--

/LUTNINGSMEKANISM
(TILLVAL MED HÖG
TÖMNING) 88. . . . . . . . . . . . . . . . .

C. AXELNS BLADFJÄDRAR 88. . . . . . . . . .
D. STYRCYLINDER 89. . . . . . . . . . . . . . . . .
E. HJULETS STÖDPUNKTER 89. . . . . . . .
F. SIDOBORSTENS PIVÅ 89. . . . . . . . . . .
G. STYRSPAK FÖR VARIO--

SOPBORSTE (TILLVAL) 90. . . . . . . .
H. TRANSPORTÖRENS LAGER 90. . . . . .
I. TRANSPORTÖRENS KEDJA 91. . . . . .
J. MOTOR 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K. DIFFERENTIAL 92. . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. HUVUDBORSTENS STÖDSTAG 92. . .

HYDRAULIK 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULVÄTSKETANK 93. . . . . . . . . . . . .
BYTE AV HYDRAULFILTER 94. . . . . . . . . .
HYDRAULVÄTSKA 95. . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULSLANGAR 96. . . . . . . . . . . . . . . .
AVLUFTA TRANSPORTÖRENS

HYDRAULISKA LYFTSYSTEM 96. . . . .
MOTOR 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KYLSYSTEM 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUFTFILTER 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUFTINLOPPSFILTER 99. . . . . . . . . . . . . . .
BRÄNSLEFILTER 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRÄNSLE--/VATTENSEPARATOR 99. . . . .
BRÄNSLELEDNINGAR 100. . . . . . . . . . . . .

HYTTFILTER 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÅTT DAMMFILTER (TILLVAL) 101. . . . . . . . .
VINDRUTETORKARBLAD 102. . . . . . . . . . . . .
VINDRUTESPOLARVÄTSKA 102. . . . . . . . . . .
BATTERI 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REMMAR OCH KEDJOR 103. . . . . . . . . . . . . . .

VÄXELRIKTARE/FLÄKTREMMAR 103. . . .
LUFTKONDITIONERINGSREM

(TILLVAL) 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STATISK SLÄPKEDJA 103. . . . . . . . . . . . . .

SOPBEHÅLLARE 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOPBEHÅLLARENS DAMMFILTER 104. .

RENGÖRA SOPBEHÅLLARENS
DAMMFILTER 104. . . . . . . . . . . . . . . .

TA BORT ELLER BYT
DAMMFILTRET I

SOPBEHÅLLAREN 104. . . . . . . .
VÄRMESÄKRING 105. . . . . . . . . . . . . . . . . .



INNEHÅLL

3Sentinel 331018 (9--03)

Sida
TRANSPORTÖR 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BORSTAR 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HUVUDBORSTE 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BYTA BORSTE 107. . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLERA OCH JUSTERA

HUVUDBORSTENS
MÖNSTER 110. . . . . . . . . . . . . . . .

SIDOBORSTE 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BYTA SIDOBORSTAR 111. . . . . . . . . . .

SKÖRT OCH PACKNINGAR 112. . . . . . . . . . . .
SKÖRT PÅ BORSTENS

ÅTKOMSTLUCKA 112. . . . . . . . . . . . . . .
SKÖRT FÖR VÅTT DAMMSYSTEM

(TILLVAL) 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BORSTUTRYMMETS BAKRE

SKÖRT 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORTÖRENS SKÖRT 113. . . . . . . .
TÄTNINGAR TILL LUCKOR 113. . . . . . . . . .
TRANSPORTÖRENS TÄTNINGAR 114. . .
SOPBEHÅLLARENS TÄTNINGAR 114. . . .

SLÄPDON 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLÄPDON 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BROMSAR OCH DÄCK 115. . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICEBROMSAR 115. . . . . . . . . . . . . . .
PARKERINGSBROMS 115. . . . . . . . . . . . . .
DÄCK 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HJULINSTÄLLNING 116. . . . . . . . . . . . . . . .
HJULMUTTRAR 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SKJUTNING, BOGSERING OCH
TRANSPORT AV MASKINEN 117. . . . . . . .
SKJUTA ELLER BOGSERA

MASKINEN 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORT AV MASKINEN 118. . . . . . . .

LYFTNING AV MASKINEN 120. . . . . . . . . . . . .
LAGRA MASKINEN 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRYSSKYDD FÖR VÅTT
DAMMSYSTEM 121. . . . . . . . . . . . . . . . .

TEKNISKA DATA 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLMÄNNA DIMENSIONER/

KAPACITETER 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLMÄN MASKINPRESTANDA 122. . . . . . . . .
KRAFTKÄLLA 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STYRNING 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRAULSYSTEM 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BROMSSYSTEM 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DÄCK 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASKINMÅTT 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SÄKERHETSANVISNINGAR

Följande varningsmeddelanden används i
handboken enligt beskrivningen nedan:

VARNING: varnar för faror eller riskabel
användning som kan leda till allvarliga
skador eller död.

FÖR SÄKERHET: belyser åtgärder som
måste följas för säker användning av
maskinen.

Maskinen används till att sopa skräp. Den får
endast användas enligt anvisningarna i denna
handbok.

Följande anvisningar varnar för situationer som
kan vara farliga för föraren eller maskinen:

VARNING: Maskinen kan vara bullrig.
Kontakta myndigheterna för
rekommendationer. Det kan leda till
nedsatt hörsel. Skydda öronen.

VARNING: Den höjda sopbehållaren kan
falla. Använd stödstaget.

VARNING: Den höjda sopbehållaren kan
falla. Anslut stödtappen ordentligt.

VARNING: Borstlänkningens
klämpunkter. Håll avstånd när
länksystemet förflyttar sig.

VARNING: Sidoborsten kan flyttas. Stig
inte på sidoborsten.

VARNING: Sopbehållarluckans
klämpunkt. Håll avstånd från
sopbehållarluckan.

VARNING: Skräp töms vertikalt från hög
höjd. Håll avstånd från överhängande
hinder och strömledningar.

VARNING: Transportören förflyttar
skräp. Transportörens klämpunkt. Håll
avstånd när den används.

VARNING: Antändbara material kan
orsaka explosioner eller brand. Använd
inte antändbara material i tanken.
Använd endast vatten.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Allvarliga andningsproblem eller
kvävning kan uppstå. Sörj för tillräcklig
ventilation. Kontakta myndigheterna för
rekommendationer. Se till att motorn är
rätt inställd.

VARNING: Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan från sopbehållarens
lyftarmar.

VARNING: Upplyft hytt kan falla ned.
Fäst hyttens stödstag ordentligt.

FÖR SÄKERHET:
1. Använd inte maskinen:

-- Om du inte är utbildad och behörig.
-- Om du inte har läst och förstått
handboken.

-- I brandfarlig eller explosiv omgivning
om den inte är speciellt avsedd för
detta.

2. Innan du startar:
-- Kontrollera efter bränsleläckor.
-- Håll gnistor och öppna lågor borta vid
tankning.

-- Kontrollera att alla skyddsanordningar
finns på plats och fungerar ordentligt.

-- Kontrollera att bromsar och styrning
fungerar ordentligt.

3. Vid start:
-- Håll foten på bromsen och
riktningspedalen i friläge.

4. Vid användning:
-- Stoppa maskinen med bromsen.
-- Kör sakta på lutande och halt
underlag.

-- Var försiktig när du backar.
-- Flytta maskinen försiktigt om
sopbehållaren är upplyft.

-- Töm skräpet endast på plant underlag.
-- Se till att det finns tillräckligt med
utrymme runt maskinen innan du lyfter
sopbehållaren.

-- Tag aldrig med passagerare.
-- Följ alla säkerhets-- och trafikregler.
-- Rapportera genast alla maskinskador
eller funktionsfel.

5. Innan du lämnar maskinen eller före
underhåll:
-- Ställ maskinen på ett plant underlag.
-- Drag åt parkeringsbromsen.
-- Stäng av maskinen och avlägsna
nyckeln.
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6. Vid underhåll:
-- Undvik rörliga delar. Använd inte lösa
jackor, skjortor eller ärmar.

-- Blockera däcken innan maskinen
stöttas med domkraft.

-- Stötta endast maskinen vid tillåtna
punkter och palla sedan upp den.

-- Använd en vinsch eller domkraft som
kan bära maskinens vikt.

-- Skydda ögon och öron om du
använder tryckvatten eller --luft.

-- Koppla loss batteriet innan du börjar.
-- Undvik kontakt med batterisyra.
-- Undvik kontakt med motorkylvätska.
-- Låt motorn svalna.
-- Håll flammor och öppna lågor borta
från bränsleserviceområden. Ventilera
utrymmet väl.

-- Använd kartong för att hitta
hydrauliska läckor.

-- Använd reservdelar godkända av
Tennant eller motsvarande.

7. Vid lastning/lossning av maskinen
på/från lastbil eller trailer:
-- Stäng av maskinen.
-- Använd ett flak som bär maskinens
vikt.

-- Använd en vinsch. Kör endast
maskinen på eller från flaket om
lasthöjden över marken är 380 mm
eller lägre.

-- Dra åt parkeringsbromsen när
maskinen har lastats.

-- Blockera däcken.
-- Surra fast maskinen på flaket.
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Följande varningsmärken finns på angivna ställen
på maskinen. Om dekalerna nöts eller skadas så
att de inte kan läsas, ska du byta ut dem till nya.

DEKAL FÖR BORSTLÄNKNING
(VARIO SOPBORSTE) -- Placerad
framtill på maskinen.

DEKAL FÖR HÖG HÖJD --
Placerad på den övre konsolen.

EMISSIONSDEKAL -- Placerad
på den övre konsolen.

354168

SÄKERHETSDEKAL -- Placerad
på den övre konsolen.

DEKAL FÖR SIDOBORSTE --
Placerad ovanför sidoborstarna.

DEKAL FÖR SOPBEHÅLLARLUCKA --
Placerad på sopbehållarluckan.

DEKAL FÖR UPPLYFT HYTT --
Placerad på ramen under hytten.
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DEKAL FÖR STÖDSTAG TILL
SOPBEHÅLLARE (Hög tömning) --
finns på båda sidor om stödstag,
mitt på sopbehållarlyftens ände och
på båda sidor om sopbehållarlyften.

BULLERDEKAL FÖR HANDSUG
(TILLVAL) -- Placerad på handsugen.

TRANSPORTÖRDEKAL -- Placerad
på transportörens baksida.

354168

DEKAL FÖR ANTÄNDBARA MATERIAL
(tillvalet vått dammsystem) -- Placerad på
förarsidan under vattenpåfyllningsmynningen.

DEKAL FÖR STÖDTAPP -- Finns på
båda sidorna om stödtappen. På
modeller med låg tömning finns den
på den övre stödcylindern. På
modeller med hög tömning finns den
på förarens sida om sopbehållarlyften.

DEKAL FÖR LYFTARMAR
(hög tömning) -- finns på
sopbehållarlyftens sida.
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ANVÄNDNING

FÖRARENS ANSVAR

- Föraren är ansvarig för maskinens dagliga
underhåll och kontroll så att den hålls i
dugligt skick. Användaren måste informera
servicepersonal eller teknisk ansvarig när
underhållsperioderna inträffar som anges i
avsnittet UNDERHÅLL i denna handbok.

- Läs denna handbok noga innan du använder
maskinen. Titta på videofilmen som
medföljer maskinen.

FÖR SÄKERHET: Läs handboken och se
till att du förstår den innan du använder
maskinen.

- Kontrollera att maskinen inte har
transportskador. Kontrollera att maskinen är
komplett i enlighet med fraktsedeln.

- Serva maskinen regelbundet enligt
underhållsanvisningarna i handboken. Vi
rekommenderar det regelbundna
servicekontraktet som kan erhållas från en
TENNANT--representant.

- Beställ reservdelar och material direkt via en
auktoriserad TENNANT--representant.
Använd den bifogade reservdelslistan vid
beställning.

- Modellen SENTINEL har en bruttovikt på
9072 kg eller 4536 kg per axel. Använd
endast på underlag som tål denna vikt.

07324
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MASKINKOMPONENTER

M

I

A

B C E F

G

H

JK
L

N

D

A. Hytt
B. Dieselmotor
C. Transportör
D. Sopbehållare
E. Dammfilter
F. Vakuumfläkt
G. Sopbehållarlucka
H. Handsug (tillval)
I. Sopbehållarlyft
J. Huvudborste
K. Sidoborstar
L. Vattentank (höger sida)
M. Bränsletank (höger sida)
N. Vario--sopborste (tillval)
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SYMBOLFÖRTECKNING

Dessa symboler anger maskinens kontroller,
paneler och funktioner:

Vario--sopborste Snabb motorhastighet

Vario--sopborstarm Tomgångshastighet

Reglage för att luta framsidan på Starka framlyktor
Vario--sopborste nedåt

Reglage för att luta framsidan på Parkeringsbroms
Vario--sopborste uppåt

Reglage för att luta Vario--sopborste åt vänster Signallampa

Reglage för att luta Vario--sopborste åt höger Glödstift (uppvärmda)

Reglage för att skjuta Vario--sopborste Luftrengörare för tilltäppt motor
åt vänster

Reglage för att skjuta Vario--sopborste Låg vattentank
åt höger

Reglage för att svänga Vario--sopborste Handsugslucka
åt vänster

Reglage för att svänga Vario--sopborste Överbelastad sopbehållare
åt höger

Vario--sopborste, upp--ned Värmare

Vario--sopborste, rotering Fläkt

Framåt Luftkonditionering

Bakåt Flödeshastighet
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Lutningslampa Sopbehållarluckan öppen

Lågt bromstryck Sopbehållarluckan stängd

Förbikoppling av motoravstängning Vänster sidoborste

Vattensprutning Höger sidoborste

Vänster sidoborste Filterskak

Höger sidoborste Backa transportör

Motorvätsketemperatur Sopa

Bränsle 4--vägs varningslampor

Motoroljetryck Varningslampa

Voltmätare Strålkastare för sidoborste

Timräknare Baklampa för nattsopning

Borste ned Framlampa för nattsopning

Luta sopbehållare bakåt Högtryckstvätt

Luta sopbehållare framåt

Sopbehållarlyft

Sänk sopbehållare
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REGLAGE OCH INSTRUMENT

N
M

MASKINER MED HÖGERSTYRNING

D

A
B

C

E

F

G

I

J H

K

L

A. Ratt
B. Strömställare för lutning av Vario--sopborste/sopborstarm (tillval)
C. Styrspak för Vario--sopborste (tillval)
D. Strömställare för vindrutetorkare och tvätt
E. Strömställare för höjning/sänkning av Vario--sopborste (tillval)
F. På/av--strömställare för Vario--sopborste (tillval)
G. Tändningslås
H. Bromspedal
I. Körpedal
J. Reglage ställbar ratt
K. Strömställare för parkeringsljus, framlyktor, starka framlyktor,

signal och signalhorn
L. Gasspak
M. Riktningsspak
N. Eluttag för tillbehör
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M

MASKINER MED VÄNSTERSTYRNING

I

H

K

A

C

F

G

L

B D

EJ

N

A. Ratt
B. Eluttag för tillbehör
C. Riktningsspak
D. Gasspak
E. Strömställare för vindrutetorkare och tvätt
F. Tändningslås
G. Bromspedal
H. Körpedal
I. Reglage ställbar ratt
J. Strömställare för parkeringsljus, framlyktor, starka framlyktor,

signal och signalhorn
K. På/av--strömställare för Vario--sopborste (tillval)
L. Strömställare för höjning/sänkning av Vario--sopborste (tillval)
M. Styrspak för Vario--sopborste (tillval)
N. Strömställare för lutning av Vario--sopborste/sopborstarm (tillval)
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L

B

C

D

K

A

L

N

O

Q

R

T

U

S

P

M
J

I

H

E

G

F

A. Lampa för starka framlyktor
B. Parkeringsbromslampa
C. Signallampa
D. Glödstiftslampa
E. Lampa för luftrengörare för tilltäppt motor
F. Lampa för låg vattentank (tillval)
G. Lampa för handsugslucka (tillval)
H. Lampa för överbelastad sopbehållare
I. Värmereglage
J. Fläktreglage
K. Luftkonditioneringsreglage (tillval)
L. Ventilationsöppningar
M. Lampa för lågt bromstryck
N. Lutningslampa (modell med hög tömning)
O. Strömställare för förbikoppling av motoravstängning
P. Strömställare för parkeringsbroms
Q. Vattenventilreglage för vänster sidoborste (tillval)
R. Vänster vattenventilreglage för Vario--sopborste (tillval)
S. Höger vattenventilreglage för Vario--sopborste (tillval)
T. Vattenventilreglage för höger sidoborste (tillval)
U. Säkringar (under kåpan)
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B

C

D

E F
G

H

I

J

K

M

N

O

PQ R

S T
UV

A

L

A. Motorvätsketemperaturmätare
B. Bränslenivåmätare
C. Motoroljetryckmätare
D. Voltmätare
E. Timräknare
F. Vägmätare
G. Hastighetsmätare
H. Takometer
I. Strömställarpanel
J. Strömställare för lutning av sopbehållare bakåt
K. Strömställare för lutning av sopbehållare framåt
L. Strömställare för höjning av sopbehållare (modell med hög tömning)
M. Strömställare för sänkning av sopbehållare (modell med hög tömning)
N. Strömställare för öppning av sopbehållarlucka
O. Strömställare för stängning av sopbehållarlucka
P. Strömställare för vattenpump (tillval)
Q. Vänster sidoborstströmställare
R. Höger sidoborstströmställare
S. Filterskakströmställare
T. Backströmställare för transportör
U. Vakuumfläktströmställare
V. Sopningsströmställare
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A
B

C
D

E
F

H

G

MASKINER MED HÖGERSTYRNING

G

A
B

C
D

E
F

MASKINER MED VÄNSTERSTYRNING (TILLVAL)

H

A. Strömställare för 4--vägs varningslampor
B. Strömställare för varningslampa
C. Strömställare för sidoborstens strålkastare
D. Strömställare för baklampa för nattsopning (tillval)
E. Strömställare för framlampa för nattsopning (tillval)
F. Strömställare för högtryckstvätt (tillval)
G. Strömställare för taklampa och kartlampa
H. Radio och kassettbandspelare (tillval)
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ANVÄNDNING AV REGLAGE

FÖRARSÄTE

Det finns två inställningar för förarsätet, fram och
bak samt glidförmåga.

OBS: Det går inte att köra maskinen om föraren
inte sitter i sätet.

Du kan justera sätet framåt eller bakåt med
sätesspaken.

Inställning: Skjut spaken till vänster, flytta sätet
framåt eller bakåt till det läge som du vill ha och
släpp spaken.

Glidförmågan justeras med glidreglaget.

Inställning: Vrid reglaget medurs för att öka
glidförmågan och moturs för att minska den.

SÄKERHETSBÄLTEN

Det finns säkerhetsbälten i varje säte. Spänn alltid
fast säkerhetsbältet och justera det för passning
innan maskinen används.
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RATT

Med ratten styr du maskinen. Maskinen är mycket
känslig för rattens rörelser.

Vänster: Vrid ratten till vänster.

Höger: Vrid ratten till höger.

OBS: Maskinen har 4--vägs styrning. Var
uppmärksam på maskinens bakre hörn när
maskinen svängs.

REGLAGE STÄLLBAR RATT

Med reglaget som ställer om ratten kan du justera
rattens vinkel. Drag spaken något nedåt mot
förarsätet för att luta ratten. Flytta ratten till önskat
läge och släpp sedan spaken.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR PARKERINGSLJUS,
FRAMLYKTOR, STARKA FRAMLYKTOR,
SIGNAL OCH SIGNALHORN

Strömställaren styr parkeringsljusen, framlyktorna,
signalen och signalhornet.

Parkeringsljus och framlyktorna på: Vrid
strömställaren moturs.

Parkeringsljus på: Vrid strömställaren till det första
klicket.

Framlyktor på: Vrid strömställaren till det andra
klicket.

Starka framlyktor på: Tryck ned
strömställarspaken.

Starka framlyktor av: Dra strömställarspaken
uppåt.

Blinka med starka framlyktor: Dra
strömställarspaken uppåt och släpp.

Signaler: Tryck strömställarspaken framåt för
höger signal. Dra strömställarspaken bakåt för
vänster signal.

Signalhorn: Tryck strömställarens ände mot
styrkolonnen.

STRÖMSTÄLLARE FÖR VINDRUTETORKARE
OCH TVÄTT

Strömställaren styr vindrutetorkarna och
vätskesprutan för vindrutetvätt.

Vindrutetorkare av: Tryck spaken ned.

Vindrutetorkare låg hastighet: Flytta strömställaren
till det första läget.

Vindrutetorkare låg hastighet: Flytta strömställaren
till det andra läget.

Vätskesprutning för vindrutetvätt: Tryck in
strömställarspakens ände.
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TÄNDNINGSLÅS

Med denna strömställare och nyckel startas och
stoppas motorn. När tändningslåset är avstängt
ansätts parkeringsbromsen automatiskt.

Uppvärmning: Vrid nyckeln moturs.
Glödstiftslampan börjar lysa. När glödstiftslampan
slocknar, oftast inom 5 till 30 sekunder beroende
på väderleksförhållandena, startar maskinen.

OBS: Uppvärmning behövs inte om temperaturen
är över 10 ºC.

Start: Vrid nyckeln medurs så långt den går. Släpp
nyckeln genast när motorn startar.

Stopp: Vrid nyckeln moturs.

KÖRPEDAL

Körpedalen styr maskinens drivningshastighet. Du
kan reglera maskinens hastighet genom att
variera trycket på pedalen -- ju mer tryck desto
snabbare rör sig maskinen. Hastigheten visas på
hastighetsmätaren. Läs mer i avsnittet
HASTIGHETSMÄTARE i denna handbok.

OBS: Maskinens körhastighet begränsas till 5
mph när sopbehållaren är lutad eller upplyft.

BROMSPEDAL

Bromspedalen stannar maskinen.

OBS: Strömställarna för lyft och lutning av
sopbehållaren fungerar inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

Stopp: Ta bort foten från körpedalen och tryck ned
bromspedalen.
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ELUTTAG FÖR TILLBEHÖR

Eluttaget för tillbehör kan användas som
cigarettändare eller eluttag för elektriska tillbehör.

RIKTNINGSSPAK

Riktningsspaken styr sopmaskinens färdriktning
framåt eller bakåt.

Friläge: Flytta spaken till mitten eller friläget.

FÖR SÄKERHET: När du startar
maskinen ska du hålla foten på bromsen
och sätta riktningsspaken i friläge.

Framåt: Tryck upp spaken i läget framåt.

OBS: Maskinen startar inte om riktningsspaken
inte är i friläget. Maskinen kan inte drivas med
parkeringsbromsen på.

Bakåt: Tryck ned spaken till läget backning.

GASSPAK

Gasspaken styr motorns varvtal. Flytta gasspaken
tills takometern visar önskat motorvarvtal för
transport eller sopning. Läs mer i avsnittet
TAKOMETER i denna handbok.

Snabb: Skjut spaken framåt.

Tomgång: Dra spaken bakåt.
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LÅSSTIFT FÖR VARIO--SOPBORSTE
(TILLVAL)

Låsstiftet för Vario--sopbosten håller borstarmen
fast på plats när maskinen transporteras eller
borsten inte används. Lås upp borstarmen innan
Vario--sopborsten används.

Låsa upp: Dra ut saxsprinten ur låsstiftets ände.

Låsa: Sätt in låsstiftet och fäst med saxsprinten.

VARNING: Borstlänkningens
klämpunkter. Håll avstånd när
länksystemet förflyttar sig.

STRÖMSTÄLLARE FÖR LUTNING AV
VARIO--SOPBORSTE/SOPBORSTARM
(TILLVAL)

Strömställaren för lutning av
Vario--sopborsten/sopborstarmen växlar
styrspaksstyrningen mellan sopborstens
lutningsreglage och reglagen för sopborstarmens
rörelse.

Luta borste: Tryck på strömställarens vänstra sida
för att styra borstens lutning med styrspaken.

Borstarm: Tryck på strömställarens högra sida för
att styra borstarmens rörelse med styrspaken.
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STYRSPAK FÖR VARIO--SOPBORSTE
(TILLVAL)

Styrspaken för Vario--sopborsten styr sopborstens
lutning och sopborstarmens rörelse.

När strömställaren för Vario--sopborstens
lutning/sopborstarmen är inställd på
borstlutningsläget kan sopborstens vinkel styras
med styrspaken.

Luta borstens framkant nedåt: Flytta spaken
framåt och håll kvar den tills borsten flyttats till rätt
läge.

Luta borstens bakkant nedåt: Flytta spaken bakåt
och håll kvar den tills borsten flyttats till rätt läge.

Luta borsten åt vänster: Flytta spaken åt vänster
och håll kvar den tills borsten flyttats till rätt läge.

Luta borsten åt höger: Flytta spaken åt höger och
håll kvar den tills borsten flyttats till rätt läge.

VARNING: Borstlänkningens
klämpunkter. Håll avstånd när
länksystemet förflyttar sig.

När strömställaren för Vario--sopborstens
lutning/sopborstarmen är inställd på
borstarmsläget kan sopborstarmens rörelser
styras med styrspaken.

Sväng sopborstarmen åt vänster: Flytta spaken
framåt och håll kvar den tills armen flyttats till rätt
läge.

Sväng sopborstarmen åt höger: Flytta spaken
bakåt och håll kvar den tills armen flyttats till rätt
läge.

Skjut sopborstarmen åt vänster: Flytta spaken åt
vänster och håll kvar den tills armen flyttats till rätt
läge.

Skjut sopborstarmen åt höger: Flytta spaken åt
höger och håll kvar den tills armen flyttats till rätt
läge.

VARNING: Borstlänkningens
klämpunkter. Håll avstånd när
länksystemet förflyttar sig.
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PÅ/AV--STRÖMSTÄLLARE FÖR
VARIO--SOPBORSTE (TILLVAL)

På/av--strömställaren för Vario--sopborsten
reglerar strömmen till sopborsten och avgör
borstens rotationsriktning.

På (sopning höger): Tryck till höger på
strömställaren. Borsten startar och roterar
motsols.

På (sopning vänster): Tryck till vänster på
strömställaren. Borsten startar och roterar
medsols.

Från: Flytta strömställaren till mitten. Borsten
stängs av.

STRÖMSTÄLLARE FÖR HÖJNING/SÄNKNING
AV VARIO--SOPBORSTE (TILLVAL)

Strömställaren för höjning/sänkning av
Vario--sopborsten styr sopborstens höjd.

Sänk borste: Tryck till vänster på strömställaren.
Borsten sänks till marknivå i friflytningsläge.

Lyfta borste: Tryck och håll höger sida på
strömställaren intryckt. Släpp strömställaren när
borsten höjts till önskad höjd.
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LAMPA FÖR STARKA FRAMLYKTOR

De starka framlyktorna tänds när framlyktorna är
inställda på stark ljusstyrka.

PARKERINGSBROMSLAMPA

Parkeringsbromslampan tänds när
parkeringsbromsen ansätts. Lampan på
parkeringsbromsens strömställare tänds också när
parkeringsbromsen ansätts. Läs mer under
avsnittet STRÖMSTÄLLARE FÖR
PARKERINGSBROMS i denna handbok.

SIGNALLAMPA

Signallampans pilar blinkar när riktningsvisarna
används eller 4--vägs varningslamporna är på.
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GLÖDSTIFTSLAMPA

Glödstiftslampan börjar lysa när tändningslåset
vrids moturs till tillbehörsläget. Lampan slocknar
när motorn är redo att starta, vanligtvis mellan
5 och 30 sekunder beroende på
väderleksförhållandena.

LAMPA FÖR TILLTÄPPT MOTORLUFTFILTER

Lampan för tilltäppt motorluftfilter tänds när
motorns luftfilter täpps till. Se LUFTFILTER i
avsnittet UNDERHÅLL i denna handbok angående
rengöring av filtret.

LAMPA FÖR LÅG VATTENTANK (TILLVAL)

Lampan för låg vattentank tänds när vattennivån i
tanken är låg. Vattenpumpen stängs av strax efter
det att lampan tänds. Om maskinen är utrustad
med tillvalet för högtryckstvätt kommer även den
pumpen att stängas av när lampan tänds.

VARNING: Antändbara material kan
orsaka explosioner eller brand. Använd
inte antändbara material i tanken.
Använd endast vatten.
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LAMPA FÖR HANDSUGLUCKA (TILLVAL)

Lampan för handsugluckan tänds när
handsugluckan stängs. Se till att handsugluckan
är öppen och att lampan för handsugluckan inte
lyser när du börjar sopa.

LAMPA FÖR ÖVERBELASTAD
SOPBEHÅLLARE

Lampan för överbelastad sopbehållare tänds när
sopbehållaren når sin viktkapacitet.

För maskiner med hög tömning tänds lampan när
sopbehållaren väger över 1815 kg. När lampan för
överbelastad sopbehållare är tänd kan
sopbehållaren bara lutas för låg tömning.

För maskiner med låg tömning tänds lampan när
sopbehållaren väger över 3175 kg. Sopbehållaren
ska tömmas när överbelastningslampan tänds.

VÄRMEREGLAGE

Värmereglaget reglerar värmarens temperatur.

Öka: Vrid värmereglaget medurs.

Minska: Vrid värmereglaget moturs.
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FLÄKTREGLAGE

Fläktreglaget reglerar värmarens och
luftkonditioneringens fläkthastighet.

Öka: Vrid fläktreglaget medurs.

Minska: Vrid fläktreglaget moturs.

OBS: Strömställaren stängs inte av när
tändningen stängs av.

LUFTKONDITIONERINGSREGLAGE (TILLVAL)

Luftkonditioneringsreglaget reglerar
luftkonditioneringens temperatur.

Öka nedkylningstemperaturen: Vrid
luftkonditioneringsreglaget medurs.

Minska nedkylningstemperaturen: Vrid
luftkonditioneringsreglaget moturs.

OBS: Luftkonditioneringen fungerar INTE om inte
fläkten är på.

VENTILATIONSÖPPNINGAR

Det finns flera ventilationsöppningar i förarhytten.
Det finns en uppsättning för passageraren och en
för föraren. Ventilationsöppningarna kan stängas
på passagerarsidan för att släppa in mer luft på
förarens sida av hytten. Ventilationsöppningarna
på instrumentbrädan är till för avfrostning.
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LAMPA FÖR LÅGT BROMSTRYCK

Lampan för lågt bromstryck visar att bromstrycket
är lågt. Om lampan tänds när maskinen startas
ska maskinen inte förflyttas förrän lampan
slocknar. Om lampan tänds när maskinen drivs,
ska du köra försiktigt bort från vägkorsningar och
trafiken och sedan parkera maskinen. Om
bromstrycket är för lågt kommer
parkeringsbromsen att ansättas automatiskt och
kopplas inte bort förrän bromstrycket återställts.
Kontakta underhållspersonalen när bromstrycket
behöver åtgärdas.

LUTNINGSLAMPA (modell med hög tömning)

Lutningslampan tänds när maskinen befinner sig i
en sluttning där det är farligt att använda hög
tömning. Lampan tänds när lutningen från
framänden till bakänden är mer än 11º och
lutningen från sida till sida är mer än 4º. Maskinen
använder inte hög tömning när lampan är tänd.

FÖR SÄKERHET: Töm skräpet endast på
plant underlag.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR FÖRBIKOPPLING AV
MOTORAVSTÄNGNING

Strömställaren för förbikoppling av
motoravstängningen förbigår
avstängningsfunktionen för hög vattentemperatur
och lågt oljetryck. Tryck in och strömställaren
intryckt både för att starta och driva maskinen.
Strömställaren är avsedd att användas om
maskinens automatiska avstängningsfunktion
aktiveras vid en vägkorsning eller i trafiken.
Använd INTE strömställaren i mer än några
sekunder annars kan motorn skadas. Se avsnitten
MOTORVATTENTEMPERATURMÄTARE och
MOTOROLJETRYCKMÄTARE i denna handbok.

STRÖMSTÄLLARE FÖR PARKERINGSBROMS

Parkeringsbromsens strömställare ansätter och
kopplar bort framhjulsbromsarna samt inaktiverar
drivningssystemet. När tändningslåset är avstängt
ansätts parkeringsbromsen automatiskt.

OBS: Strömställarna för lyft och lutning av
sopbehållaren fungerar inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

OBS: Tillbehöret högtryckstvätten fungerar inte
om inte parkeringsbromsen är ansatt.

Aktivera: Tryck på den övre delen av
parkeringsbromsens strömställare.
Indikatorlampan på strömställaren samt
parkeringsbromslampan tänds.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.

Lossa: Tryck på den undre delen av
parkeringsbromsens strömställare.
Indikatorlampan på strömställaren samt
parkeringsbromslampan slocknar.

OBS: Om bromstrycket är för lågt kommer
parkeringsbromsen att ansättas automatiskt och
kopplas inte bort förrän bromstrycket återställts.
När detta händer kommer strömställaren INTE att
visa att den ansatts. Se avsnittet om lampan för
lågt bromstryck i denna handbok.
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VATTENVENTILREGLAGE FÖR VÄNSTER
SIDOBORSTE (TILLVAL)

Vattenventilreglaget för vänster sidoborste reglerar
hur mycket vatten som matas till den vänstra
sidoborsten.

Öka vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget för
vänster sidoborste moturs.

Minska vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget
för vänster sidoborste medurs.

Stoppa vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget
medurs tills det tar stopp när vattentillförseln ska
stängas av. Vatten fortsätter annars att flöda när
maskinen stängs av.

OBS: Vattenpumpens strömställare måste vara på
för att vattenventilerna ska fungera.

VÄNSTER VATTENVENTILREGLAGE FÖR
VARIO--SOPBORSTE (TILLVAL)

Det vänstra vattenventilreglaget för
Vario--sopborsten reglerar mängden vatten som
matas till sopborsten när den är på maskinens
vänstra sida.

Öka vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget
moturs.

Minska vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget
medurs.

Stoppa vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget
medurs tills det tar stopp när vattentillförseln ska
stängas av. Vatten fortsätter annars att flöda när
maskinen stängs av.

OBS: Vattenpumpens strömställare måste vara på
för att vattenventilerna ska fungera.
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HÖGER VATTENVENTILREGLAGE FÖR
VARIO--SOPBORSTE (TILLVAL)

Det högra vattenventilreglaget för
Vario--sopborsten reglerar mängden vatten som
matas till sopborsten när den är på maskinens
högra sida.

Öka vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget
moturs.

Minska vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget
medurs.

Stoppa vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget
medurs tills det tar stopp när vattentillförseln ska
stängas av. Vatten fortsätter annars att flöda när
maskinen stängs av.

OBS: Vattenpumpens strömställare måste vara på
för att vattenventilerna ska fungera.

VATTENVENTILREGLAGE FÖR HÖGER
SIDOBORSTE (TILLVAL)

Vattenventilreglaget för höger sidoborste reglerar
hur mycket vatten som matas till den högra
sidoborsten.

Öka vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget för
höger sidoborste moturs.

Minska vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget
för höger sidoborste medurs.

Stoppa vattensprutning: Vrid vattenventilreglaget
medurs tills det tar stopp när vattentillförseln ska
stängas av. Vatten fortsätter annars att flöda när
maskinen stängs av.

OBS: Vattenpumpens strömställare måste vara på
för att vattenventilerna ska fungera.
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SÄKRINGAR

Säkringarna är engångsskyddsanordningar som
stoppar strömflödet vid överbelastning. Maskinen
använder säkringar av ATO--fordonstyp. Använd
aldrig för höga säkringar.

Säkringarna är placerade i säkringsdosan under
säkringskåpan på mittkonsolen.

Säkring Styrka Skyddar

FU-1 30 A Tillbehör

FU-2 30 A Tillbehör

FU--3 25 A Riktningsvisare

FU-4 15 A Nattlampor

FU-5 20 A Rotation/sidoborste

FU-6 20 A Framlykta

FU-7 15 A Baklykta/markör

FU-8 10 A Vattenpump

FU-9 15 A Eluttag för tillbehör

FU-10 10 A Signalhorn

FU-11 10 A Taklampa/radio

FU-12 5 A Automatisk smörjning
(tillval)

FU-13 Öppen

FU-14 Öppen

FU-15 30 A Värmare/luftkonditionering

FU-16 15 A Logisk Power

FU-17 15 A Sopbehållarstyrning

FU-18 10 A Logik

FU-19 10 A Sensorer

FU-20 Nyckelstyrda tillval (öppen)

FU-21 Nyckelstyrda tillval (öppen)

FU-22 Nyckelstyrda tillval (öppen)

FU-23 10 A Automatisk smörjning
(tillval)

FU-24 10 A Vario framborste

FU-25 10 A Radio

FU-26 10 A Torkare

FU-27 15 A Friläge Start Kör

FU-28 15 A Driftslampor, dagtid

FU-29 80 A Uppvärmning
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MOTORVÄTSKETEMPERATURMÄTARE

Motorvätsketemperaturmätaren visar
motorkylvätskans temperatur. LED--indikatorn
blinkar om motorkylvätskans temperatur är för
hög. Stoppa motorn, lokalisera problemet och
åtgärda det om det händer. Om motorn inte
stängs av är maskinen utrustad med en
automatisk avstängningsfunktion som stänger av
motorn. Det skyddar motorn från skador. Se
avsnittet STRÖMSTÄLLARE FÖR
FÖRBIKOPPLING AV MOTORAVSTÄNGNING i
handboken angående förbikoppling av den
automatiska avstängningen.

BRÄNSLENIVÅMÄTARE

Bränslenivåmätaren visar hur mycket bränsle det
finns kvar i bränsletanken. LED--indikatorn blinkar
när bränslenivån är låg.

OBS: Låt inte bränsletanken bli helt tom Luft kan
tränga in i bränslesystemet och du kan blir
tvungen att tömma systemet innan du startar
motorn på nytt.

MOTOROLJETRYCKMÄTARE

Motoroljetryckmätaren visar oljetrycket i motorn.
LED--lampan blinkar om oljetrycket blir för lågt.
Stoppa motorn, lokalisera problemet och åtgärda
det om det händer. Om motorn inte stängs av är
maskinen utrustad med en automatisk
avstängningsfunktion som stänger av motorn. Det
skyddar motorn från skador. Se avsnittet
STRÖMSTÄLLARE FÖR FÖRBIKOPPLING AV
MOTORAVSTÄNGNING i handboken angående
förbikoppling av den automatiska avstängningen.
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VOLTMÄTARE

Voltmätaren visar batteriets spänning.
LED--lampan blinkar när spänningen inte ligger
inom det normala intervallet, 12 till 14 volt. Stoppa
maskinen, lokalisera problemet och åtgärda det
om det händer.

TIMRÄKNARE

Timräknaren registrerar antalet arbetstimmar Med
denna information kan du fastställa maskinens
underhållsintervall.

VÄGMÄTARE

Vägmätaren registrerar avståndet som maskinen
körts. Med denna information kan du fastställa
underhållsintervall för maskinen, t.ex. för
däckslitage.

HASTIGHETSMÄTARE

Hastighetsmätaren visar maskinens färdhastighet.
Den används för att avgöra rätt driftshastighet för
sopning och transport.
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TAKOMETER

Takometern består av ett numeriskt teckenfönster,
en LED--skärm och en sopningslampa. Det
numeriska teckenfönstret visar motorvarvtalet.
Flytta gasspaken tills takometern visar önskat
motorvarvtal för transport eller sopning. Läs mer i
avsnittet GASSPAK i denna handbok.

Takometerns LED--skärm visar när motorns
varvtal är rätt inställt för sopning. När den gula
LED--lampan är i mitten på mätaren (mellan de blå
markeringarna), är motorns gasreglage på rätt
inställning för sopning. Önskad sopningshastighet
är mellan 1 600 och 2 000 VPM. Se tabellen i
avsnittet SOPNING.

Takometerns gröna sopningslampa tänds när
motorns varvtal är rätt inställt för sopning. Om
motorvarvtalet ligger under 1600 VPM, slocknar
den gröna sopningslampan medan
sopningsfunktionerna fortsätter att fungera. Om
motorvarvtalet är för högt för sopning (över 2000
VPM), blinkar den gröna sopningslampan och en
ljudsignal hörs. Det fortsätter i 15 sekunder, sedan
stoppas sopningsfunktionerna och höjs.

STRÖMSTÄLLARPANEL

Strömställarpanelen innehåller strömställarna som
styr funktionerna för sopbehållaren och sopning.
Den är placerad på den främre mittdelen i hytten.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR ATT LUTA
SOPBEHÅLLARE BAKÅT

Strömställaren för bakåtlutning av sopbehållaren
lutar sopbehållaren bakåt för att tömma ut skräp.
Den stoppar och höjer även sopningsfunktionerna.
Maskinens körhastighet begränsas till 5 mph när
sopbehållaren är lutad.

OBS: Strömställarna för lyft och lutning av
sopbehållaren fungerar inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

Tryck och håll strömställaren intryckt tills
sopbehållaren har önskat lutningsläge och släpp
strömställaren. En ljudsignal hörs när
sopbehållaren förflyttas. Sopbehållaren stoppas
automatiskt när den lutats helt. Lampan bredvid
strömställaren tänds när sopbehållaren lutas.
Lampan blinkar när strömställaren släpps och
sopbehållaren är i lutat läge.

VARNING: Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan från behållarens armar.

STRÖMSTÄLLARE FÖR ATT LUTA
SOPBEHÅLLARE FRAMÅT

Strömställaren för framåtlutning av sopbehållaren
lutar sopbehållaren framåt för att tömma ut skräp.
Tryck och håll strömställaren intryckt tills
sopbehållaren är helt framåtlutad. En ljudsignal
hörs när sopbehållaren förflyttas. Lampan bredvid
strömställaren tänds endast när strömställaren
trycks in. Sopbehållaren är helt framåtlutad när
strömställarens lampa slutar blinka.

OBS: Strömställarna för lyft och lutning av
sopbehållaren fungerar inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

VARNING: Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan från behållarens armar.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR SOPBEHÅLLARLYFT
(modell med hög tömning)

Strömställaren för lyft av sopbehållaren lyfter upp
sopbehållaren för hög tömning. Den stoppar och
höjer även sopningsfunktionerna. Maskinens
körhastighet begränsas till 3 mph när
sopbehållaren är upplyft.

OBS: Strömställarna för lyft och lutning av
sopbehållaren fungerar inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

OBS: Minimal frihöjd för hög tömning av
sopbehållaren är 5060 mm.

VARNING: Skräp töms vertikalt från hög
höjd. Håll avstånd från överhängande
hinder och strömledningar.

Tryck och håll strömställaren intryckt tills
sopbehållaren har önskat läge och släpp
strömställaren. En ljudsignal hörs när
sopbehållaren förflyttas. Sopbehållarlyften stoppas
automatiskt när den lyfts upp helt. Lampan
bredvid strömställaren tänds när sopbehållaren
lyfts upp. Lampan blinkar när strömställaren
släpps och sopbehållaren är i upplyft läge.

OBS: Sopbehållaren lyfts inte om tillvalslampan
för lutning eller överbelastning är tänd. Det
betyder att maskinen antingen befinner sig i en
sluttning där det är farligt eller att sopbehållaren är
för tung för hög tömning.

351926
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STRÖMSTÄLLARE FÖR SÄNKNING AV
SOPBEHÅLLARE (modell med hög tömning)

Med strömställaren för sänkning av sopbehållaren
kan du sänka sopbehållaren efter hög tömning.
Tryck och håll strömställaren intryckt tills
sopbehållaren sänkts helt. En ljudsignal hörs när
sopbehållaren förflyttas. Lampan bredvid
strömställaren tänds endast när strömställaren
trycks in. Sopbehållaren är helt sänkt när
strömställarens lampa slutar blinka.

OBS: Strömställarna för lyft och lutning av
sopbehållaren fungerar inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

VARNING: Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan från behållarens armar.

STRÖMSTÄLLARE ÖPPNA
SOPBEHÅLLARLUCKA

Strömställaren öppnar sopbehållarens lucka.
Tryck och håll strömställaren intryckt i
2--3 sekunder när sopbehållaren är lutad.
Sopbehållarluckan låses upp och öppnas. Lampan
bredvid strömställaren blinkar när
sopbehållarluckan låses upp.

VARNING: Sopbehållarluckans
klämpunkt. Håll avstånd från
sopbehållarluckan.

STRÖMSTÄLLARE STÄNG
SOPBEHÅLLARLUCKA

Strömställaren låser sopbehållarluckan. Tryck och
håll strömställaren intryckt i 2--3 sekunder när
sopbehållaren sänkts helt. Sopbehållaren måste
vara helt sänkt för att luckan ska låsas. Lampan
bredvid strömställaren tänds endast när
strömställaren trycks in. Sopbehållarluckan är låst
när strömställarens lampa slutar blinka.

VARNING: Sopbehållarluckans
klämpunkt. Håll avstånd från
sopbehållarluckan.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR VATTENPUMP
(TILLVAL)

Vattenpumpens strömställare styr vattenpumpen
till det våta dammsystemet. Tryck på
strömställaren för att aktivera vattenpumpen.
Lampan bredvid strömställaren tänds. Tryck på
strömställaren igen när du vill stänga av
vattenpumpen. Lampan slocknar.

Vattenpumpen stängs av automatiskt när lampan
för låg vattentank tänds.

OBS: Vattenventilreglagen måste vara öppna för
att det våta dammsystemet ska fungera.

STRÖMSTÄLLARE FÖR VÄNSTER
SIDOBORSTE (TILLVAL)

Strömställaren styr den vänstra sidoborsten. Tryck
på strömställaren för att sänka och slå på den
vänstra sidoborsten. Lampan bredvid
strömställaren tänds. Tryck på strömställaren igen
för att lyfta upp och stänga av den vänstra
sidoborsten. Lampan slocknar.

OBS: Sidoborstarna slås automatiskt på med
sopströmställaren om de är i läget ”på” när
sopströmställaren stängdes av.

VARNING: Sidoborsten kan flyttas. Stig
inte på sidoborsten.

STRÖMSTÄLLARE FÖR HÖGER SIDOBORSTE

Strömställaren styr den högra sidoborsten. Tryck
på strömställaren för att sänka och slå på den
högra sidoborsten. Lampan bredvid strömställaren
tänds. Tryck på strömställaren igen för att lyfta
upp och stänga av den högra sidoborsten.
Lampan slocknar.

OBS: Sidoborstarna slås automatiskt på med
sopströmställaren om de är i läget ”på” när
sopströmställaren stängdes av.

VARNING: Sidoborsten kan flyttas. Stig
inte på sidoborsten.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR FILTERSKAK

Filterskakströmställaren styr
dammfilterskaksystemet i sopbehållaren. Det
används för att skaka bort damm från filtret. Tryck
och håll strömställaren intryckt i 1--2 sekunder för
att aktivera systemet när gasreglaget är i
tomgångsläge. Lampan bredvid strömställaren
tänds när filtret skakas. Filtret skakas i ca. 30
sekunder, sedan slutar det och lampan slocknar.

BACKSTRÖMSTÄLLARE FÖR TRANSPORTÖR

Strömställaren styr skräptransportörens riktning.
Backen används för att lossa skräp som fastnat i
transportören samt för rengöring av transportören.
Tryck på strömställaren för att backa
transportören. Lampan bredvid strömställaren
tänds. Tryck på strömställaren igen för att sopa
framåt. Lampan slocknar.

OBS: Låt INTE backströmställaren vara aktiverad
vid sopning.

VARNING: Transportören förflyttar
skräp. Transportörens klämpunkt. Håll
avstånd när den används.

VAKUUMFLÄKTSTRÖMSTÄLLARE

Vakuumfläktströmställaren styr vakuumfläkten.
Strömställaren startas automatiskt när
sopningsströmställaren aktiveras. Den kan styras
separat utan andra sopningsfunktioner. Den kan
slås på separat för att använda handsugen eller
stängas av separat när maskinen drivs under våta
förhållanden. Tryck på strömställaren för att slå på
vakuumfläkten. Lampan bredvid strömställaren
tänds. Tryck på strömställaren igen för att stänga
av vakuumfläkten. Lampan slocknar.
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SOPSTRÖMSTÄLLARE

Strömställaren styr maskinens sopningsfunktioner.
Funktionerna inkluderar vakuumfläkten,
huvudborsten, transportören och sidoborstarna.
Den styr INTE Vario--borsten.

OBS: Sopströmställaren kan INTE aktiveras om
någon av strömställarna för sopbehållaren är tänd.
Sopbehållaren måste vara i helt nedsänkt
framläge med sopbehållarluckan låst innan
sopning påbörjas.

Tryck på sopströmställaren för att starta
sopningsfunktionerna. Vakuumfläkten startas,
huvudborsten och transportören sänks och slås
på. Lamporna bredvid strömställarna tänds.
Sidoborstarna slås automatiskt på med
sopströmställaren om de är i läget ”på” när
sopströmställaren stängdes av.

OBS: Om motorvarvtalet är för högt för sopning
kommer sopningsfunktionerna att lyftas upp och
stängas av efter 15 sekunder. Läs mer i avsnittet
TAKOMETER i denna handbok.

Tryck på sopströmställaren igen för att stoppa och
lyfta upp sopningsfunktionerna. Lamporna bredvid
sopningsfunktionerna slocknar.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR 4--VÄGS
VARNINGSLAMPOR

Strömställaren slår på och av varningslamporna.

På Tryck upptill 4--vägs strömställaren. Lampan
tänds.

Från: Tryck nedtill 4--vägs strömställaren. Lampan
slocknar.

STRÖMSTÄLLARE FÖR VARNINGSLAMPA

Med strömställaren kan du koppla på och av
varningslampan.

På Tryck överst på strömställaren för
varningslampan. Lampan tänds.

Från: Tryck nederst på strömställaren för
varningslampan. Lampan slocknar.

STRÖMSTÄLLARE FÖR SIDOBORSTENS
STRÅLKASTARE

Strömställaren slår av och på sidoborstens
strålkastare.

På Tryck upptill på strömställaren.
Lampan/lamporna tänds.

Från: Tryck nedtill på strömställaren.
Lampan/lamporna slocknar.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR BAKLAMPA FÖR
NATTSOPNING (TILLVAL)

Strömställaren slår av och på den bakre
sopningslampan.

På Tryck upptill på strömställaren. Lampan tänds.

Från: Tryck nedtill på strömställaren. Lampan
slocknar.

STRÖMSTÄLLARE FÖR FRAMLAMPA FÖR
NATTSOPNING (TILLVAL)

Strömställaren slår av och på den främre
sopningslampan.

På Tryck upptill på strömställaren. Lampan tänds.

Från: Tryck nedtill på strömställaren. Lampan
slocknar.

STRÖMSTÄLLARE FÖR HÖGTRYCKSTVÄTT
(TILLVAL)

Strömställaren slår av och på högtryckstvätten.

På Tryck upptill på strömställaren. Lampan tänds.

OBS: Tillbehöret högtryckstvätten fungerar inte
om inte parkeringsbromsen är ansatt.

Från: Tryck nedtill på strömställaren. Lampan
slocknar.

FÖR SÄKERHET: Använd ögon-- och
öronskydd om du använder tryckvatten
eller --luft.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR TAKLAMPA OCH
KARTLAMPA

Strömställaren styr hyttakets lampa och
kartlampan.

Kartlampa på: Skjut strömställaren åt
passagerarsidan i hytten.

Tak-- och kartlampa på: Skjut strömställaren åt
förarsidan i hytten.

Från: Placera strömställaren i mittläget.

RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE
(TILLVAL)

Radion och kassettbandspelaren är placerad
ovanför föraren. Se radio/kassettbandspelarens
bruksanvisning för instruktioner.

LÅS

Hyttdörrarna, sidodörrarna och huvudborstarnas
åtkomstluckor är säkrade med lås.

Öppna dörrarna till förarhytten: Dra i handtaget
och vrid det 90° grader.

Öppna sidodörrarna: Tryck in knappen och dra i
handtaget.

Öppna åtkomstluckorna till huvudborsten: Dra i
gummispärren tills luckan lossas. Ta bort luckan
genom att dra bort den från stiften i maskinens
ram.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR
TRAFIKSIGNALLAMPA (TILLVAL)

Strömställaren styr trafiksignallampan på
maskinens baksida.

Lamporna på (starkt): Tryck på den översta delen
av strömställaren.

Lamporna på (svagt): Tryck nederst på
strömställaren.

Från: Flytta strömställaren till mittläget.

FUNKTIONSREGLAGE FÖR
TRAFIKSIGNALLAMPA (TILLVAL)

Funktionsreglaget gör att föraren kan välja mellan
fyra olika signalmönster.

Använd funktionsreglaget till att välja mellan
mönstren VÄNSTER, HÖGER, DELAT och
BLINKANDE.

Ljusremsan på styrenhetens undre, högra sida
visar samma mönster som trafiksignallampan på
maskinens baksida.
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SOPBEHÅLLARENS STÖDTAPP

Stödtappen håller upp sopbehållaren i bakåtlutat
läge så att du kan komma åt under sopbehållaren.
Lita INTE på att maskinens hydrauliska system
stöder sopbehållaren. Se avsnittet INKOPPLING
AV SOPBEHÅLLARENS STÖDTAPP i denna
handbok.

VARNING: Den höjda sopbehållaren kan
falla. Anslut stödtappen ordentligt.

Sopbehållarens stödtapp förvaras under
sopbehållarens bakre, högra skärm.
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SOPBEHÅLLARENS STÖDSTAG (modell med
hög tömning)

Stödstaget håller upp sopbehållaren så att du kan
komma åt under sopbehållaren. Lita INTE på att
maskinens hydrauliska system stöder
sopbehållaren. Se avsnittet INKOPPLING AV
SOPBEHÅLLARENS STÖDSTAG i denna
handbok.

VARNING: Den höjda sopbehållaren kan
falla. Använd stödstaget.

Sopbehållarens stödstag förvaras till höger om
lyftarmarna.



ANVÄNDNING

49Sentinel 331018 (9--03)

D

A
B

C

E

F

G

H

I

J K

MASKINENS FUNKTION

Ratten (A) styr maskinens körriktning.
Riktningsspaken (B) styr maskinens
framåt/bakåtriktning. Körpedalen (C) styr
maskinens hastighet. Bromspedalen (D) saktar
ned och stoppar maskinen.

Sidoborsten (E) och vario--borsten (tillval) (F)
sopar in skräp i huvudborstens (G) bana.
Huvudborsten (G) sopar upp skräp på
transportören (H) som överför skräpet till
sopbehållaren (I). Vakuumsystemet (J) suger upp
damm och luft genom sopbehållaren (I) och
dammfiltret (K).

Maskinen har en sidoborste på höger sida (E), en
Vario--sopborste (F -- tillval) och en sidoborste på
vänster sida (tillval). Det finns även ett vått eller
torrt dammsystem.

När du har sopat färdigt, rengör du sopbehållarens
dammfilter (K) och tömmer sopbehållaren (I).
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CHECKLISTA FÖRE START

- Kontrollera motorns oljenivå.

- Kontrollera motorkylvätskenivån.

- Kontrollera vindrutetorkarnas vätskenivå.

- Kontrollera att det inte finns skräp i kylaren
och hydraulkylflänsarna.

- Kontrollera hydraulvätskenivån.

- Kontrollera luftfilterindikatorn.

- Kontrollera att skört och tätningar inte är
slitna eller skadade.

- Kontrollera sopborstens kondition. Ta bort
band, snören, plasthöljen eller annat skräp
som fastnat på dem.

- Kontrollera sopborstmönstret.

- Kontrollera sopbehållarens dammfilter och
tätningar. Rengör vid behov.

- Kontrollera att bromsarna och ratten
fungerar.

- Kontrollera bränslenivån.

- Töm sopbehållaren.

- Läs servicerapporten för att se om det är
dags för underhåll.



ANVÄNDNING

51Sentinel 331018 (9--03)

MASKINSTART

1. Se till att riktningsspaken är i friläge (mitten).

OBS: Maskinen startar inte om riktningsspaken
inte är i friläget.

2. Sätt dig i förarsätet och spänn fast
säkerhetsbältet. Placera foten på
bromspedalen eller ansätt
parkeringsbromsen.

OBS: Det går inte att köra maskinen om föraren
inte sitter i sätet.

3. Skjut gasspaken till tomgångsläget.
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4. Vrid nyckeln moturs. Glödstiftslampan börjar
lysa. När glödstiftslampan slocknar, oftast
inom 5 till 30 sekunder beroende på
väderleksförhållandena, startar maskinen.

OBS: Uppvärmning behövs inte om temperaturen
är över 10 ºC.

5. Vrid startnyckeln medsols tills motorn startar.

OBS: Låt inte startmotorn gå längre än
10 sekunder åt gången eller när motorn har
startat. Låt startmotorn svalna mellan försöken,
annars kan den skadas.

6. Turbomotorer: Driv motorn i minst
30 sekunder på låg tomgångshastighet innan
gasspaken justeras.

7. Låt motorn och hydraulsystemet värmas upp
i tre till fem minuter.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Allvarliga andningsproblem eller
kvävning kan uppstå. Sörj för tillräcklig
ventilation. Kontakta myndigheterna för
rekommendationer. Se till att motorn är
rätt inställd.

8. Ställ in gasspaken på önskat motorvarvtal.
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9. Tryck på parkeringsbromsens undersida för
att koppla bort parkeringsbromsen.

10.Placera riktningsspaken i läget Framåt.

11.Lossa bromspedalen och tryck på
körpedalen för att förflytta maskinen. Ju mer
pedalen trycks in, desto fortare körs
maskinen.

OBS: Maskinen förflyttar sig inte om inte föraren
sitter i förarsätet och parkeringsbromsen är
bortkopplad.

12.Kör maskinen till platsen som ska sopas. När
en maskin utrustad med Vario--sopborste
körs till arbetsområdet ska borsten spärras i
färdstödet med styrtappen.

FÖR SÄKERHET: Följ alltid trafik-- och
säkerhetsregler när du kör.
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INSTRUKTIONER FÖR SOPNING OCH
BORSTNING

Modellen Sentinel har en bruttovikt på 9072 kg
eller 4536 kg per axel. Använd endast på underlag
som tål denna vikt.

Undvik skrymmande skräp som spjällådor,
kartonger, trädgrenar och tunga föremål. Undvik
remmar, snören, rep osv. som kan fastna i
borsten, borstens pluggar eller transportören.

Planera sopningen i förväg. Försök göra långa
svep och slipper stoppa och starta maskinen. Kör
så rakt som möjligt. Se till att svepen överlappar.

Vrid inte ratten för häftigt när maskinen är igång,
eftersom den är mycket känslig för rattens
rörelser. Undvik häftiga svängar, utom i nödfall.

Använd det våta dammsystemet vid dammiga
förhållanden. Använd inte det våta dammsystemet
på blöta vägar.

Använd rätt borste för ditt ändamål.
Huvudsopborsten är en polypropylenborste.
Följande rekommendationer gäller sidoborsten
och Vario--sopborsten.

Sidoborste av polypropylen och metalltråd --
rekommenderas för allmän sopning. Ger den
bästa kombinationen av sopning och styrka.

Sidoborste av platt metalltråd --
rekommenderas för utomhusbruk och till att sopa
gatkanter med tjockt eller kompakt smutslager. De
stela stråna gräver upp smutsen. Borsten sopar
inte lika bra som sidoborsten av polypropylen och
metalltråd, men rekommenderas för sopning i
gjuterier där värmen kan smälta syntetstrån.

Sidoborste av polypropylen -- rekommenderas
för sopning där metalltråd inte kan användas.
Borsten sopar inte lika bra som sidoborsten av
polypropylen och metalltråd men rekommenderas
för t.ex. flygplatser.
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SOPNING

1. Kontrollera att sopbehållarens styrlampor är
avstängda på strömställarpanelen.
Sopbehållaren måste vara i helt nedsänkt
framläge med sopbehållarluckan stängd
innan sopning påbörjas.

2. Kontrollera att transportörens
backningslampa på strömställarpanelen
INTE är tänd. När lampan INTE är tänd
betyder det att transportören är i
sopningsriktningen framåt.

3. När lätt skräp sopas (t.ex. löv eller lätta
föremål) bör du kontrollera att transportörens
stoppfästen är bakåtfällda på maskinens
sidor.

351926

351926
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4. Justera och starta Vario--sopborsten om
sådan finns. Läs mer under avsnittet
Vario--sopborste i denna handbok.

5. Flytta gasspaken tills takometern visar
önskat motorvarvtal för sopningen som ska
utföras. Se tabellen som följer.

Skräp
Motor-
varvtal Körhastighet

Allmänt skräp 1600--
1800
VPM

5--13 km/tim

Fint damm 1500--
1800
VPM

5--13 km/tim

Lätt skräp
(Löv, gräs)

(Skaka filtret ofta)

1800--
2000
VPM

5--13 km/tim

Våtsopning
(Vakuumfläkt på)

1800--
2000
VPM

5--13 km/tim

Tungt skräp 1800--
2000
VPM

Mindre än
5 km/tim

Handsug
(Öronskydd

krävs)

2300--
2400
VPM

Ingen

OBS: Sopa INTE på högre motorvarvtal än
2000 VPM. Om motorvarvtalet är över 2000 VPM,
blinkar den gröna sopningslampan och en
ljudsignal hörs. Det fortsätter i 15 sekunder, sedan
lyfts de huvudsakliga sopningsfunktionerna upp
och stängs av.

351927
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6. Tryck på sopströmställaren.
Sopningsfunktionerna sänks ned och startar.
Lamporna bredvid strömställarna tänds.

OBS: Sidoborstarna slås automatiskt på med
sopströmställaren om de är i läget ”på” när
sopströmställaren stängdes av.

7. Starta det våta dammsystemet om sådant
finns. Se avsnittet om det våta
dammsystemet i denna handbok.

8. Tryck på sidoborstens/sidoborstarnas
strömställare. Sidoborsten/sidoborstarna
sänks ned och startar. Lampan/lamporna
bredvid strömställaren/strömställarna tänds.

OBS: Sidoborstarna slås automatiskt på med
sopströmställaren om de är i läget ”på” när
sopströmställaren stängdes av.

351926

351926

351926
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9. Tryck på parkeringsbromsens undersida för
att koppla bort parkeringsbromsen.

10.Tryck ned körpedalen och börja sopa.

OBS: Under dammiga förhållanden ska
gasreglaget då och då ställas in på tomgångsläge
och sopbehållarens dammfilter skakas och
rengöras.

11. Sluta sopa om transportörens
överbelastningsalarm aktiveras. Alarmet
betyder att ett stort föremål fastnat i
transportören, att det finns för mycket tungt
skräp på transportören eller att
sopbehållarens öppning är fylld.

Om ett stort föremål fastnat i transportören
ljuder alarmet konstant även efter det att
maskinen stoppats. Sluta sopa, minska
motorvarvtalet och ställ in
riktningsströmställaren för lyft av skräp på
backläget tills skräpet avlägsnats. Ställ
sedan in riktningsströmställaren på
framåtgående läge och fortsätt att sopa.

Om det finns för mycket tungt skräp på
transportören kommer alarmet att ljuda
konstant tills maskinen stoppats. Det betyder
att skräpet måste sopas på lägre hastighet.

Om sopbehållarens öppning är fylld kommer
alarmet att ljuda periodvis. Öppningen kan
rensas genom att omfördela skräpet i
sopbehållaren. Sluta sopa och luta
sopbehållaren bakåt när det händer. Flytta
sedan tillbaka sopbehållaren till sopningsläge
och fortsätt att sopa.

351926
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NÄR DU SLUTAR

1. Tryck på sopströmställaren.
Sopningsfunktionerna lyfts upp och stoppas.
Lamporna bredvid sopningsfunktionerna
slocknar.

2. Stoppa det våta dammsystemet om sådant
finns. Se avsnittet om det våta
dammsystemet i denna handbok.

3. Kontrollera att sopningsfunktionernas lampor
är avstängda. Tryck på strömställaren för att
stänga av lampan om någon är tänd.

351926

351926
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4. Stoppa Vario--sopborsten om sådan finns.
Läs mer under avsnittet Vario--sopborste i
denna handbok.

5. Ställ in gasreglaget på tomgångsläge och
tryck på filterskakens strömställare för att
rengöra sopbehållarens filter. Filtret skakas i
ca. 30 sekunder. Lampan bredvid
strömställaren tänds när filtret skakas och
slocknar sedan.

OBS: Skaka dammfiltret innan sopbehållaren
lutas.

351926



ANVÄNDNING

61Sentinel 331018 (9--03)

TÖMNING AV SOPBEHÅLLAREN

1. Kör maskinen långsamt till tömningsstället
eller skräpcontainern. Kontrollera att
maskinen står plant innan sopbehållaren
töms.

FÖR SÄKERHET: Töm skräpet endast på
plant underlag.

2. Tryck ned och håll bromspedalen intryckt
med foten och tryck sedan gasspaken
framåt för att öka motorvarvtalet.

OBS: Sopbehållaren lyfts eller töms inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

3. För modeller med hög tömning: Tryck och
håll strömställaren för lyft av sopbehållaren
intryckt tills sopbehållaren har önskat läge
och släpp strömställaren. En ljudsignal hörs
när sopbehållaren förflyttas.

OBS: Sopbehållaren lyfts inte om tillvalslampan
för lutning eller överbelastning är tänd. Det
betyder att maskinen antingen befinner sig i en
sluttning där det är farligt eller att sopbehållaren är
för tung för hög tömning.

OBS: Minimal frihöjd för hög tömning av
sopbehållaren är 5060 mm.

VARNING: Skräp töms vertikalt från hög
höjd. Håll avstånd från överhängande
hinder och strömledningar.

351926
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4. Placera riktningsspaken i backläge, släpp
bromsen och backa långsamt maskinen upp
mot tömningsplatsen eller containern.

FÖR SÄKERHET: Flytta maskinen
försiktigt om sopbehållaren är upplyft.

5. Tryck in och håll bromspedalen intryckt med
foten.

OBS: Sopbehållaren lyfts eller töms inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

6. Tryck och håll strömställaren för bakåtlutning
av sopbehållaren intryckt tills sopbehållaren
har önskat lutningsläge och släpp
strömställaren. En ljudsignal hörs när
sopbehållaren förflyttas.

351926
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7. Tryck och håll strömställaren för öppning av
sopbehållarens lucka intryckt i 2--3 sekunder.
Sopbehållarens lucka öppnas och skräpet
trillar ut.

8. Placera riktningsspaken i framläge, släpp
bromsen och kör långsamt maskinen bort
från tömningsplatsen eller containern.

FÖR SÄKERHET: Flytta maskinen
försiktigt om sopbehållaren är upplyft.

9. Tryck in och håll bromspedalen intryckt med
foten.

OBS: Sopbehållaren lyfts eller töms inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

351926
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10.Tryck och håll strömställaren för
framåtlutning av sopbehållaren intryckt tills
sopbehållaren är helt framåtlutad och släpp
strömställaren. En ljudsignal hörs när
sopbehållaren förflyttas.

11.Tryck och håll strömställaren för stängning
av sopbehållarens lucka intryckt i
2--3 sekunder. Sopbehållarens lucka spärras
i stängt läge.

VARNING: Sopbehållarluckans
klämpunkt. Håll avstånd från
sopbehållarluckan.

12.För modeller med hög tömning: Tryck och
håll strömställaren för sänkning av
sopbehållaren intryckt tills sopbehållaren har
sänkts helt och släpp strömställaren. En
ljudsignal hörs när sopbehållaren förflyttas.

351926

351926
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13.Kontrollera att sopbehållarens styrlampor är
avstängda på strömställarpanelen.
Sopbehållaren måste vara i helt nedsänkt
framläge med sopbehållarluckan stängd
innan sopning påbörjas igen.

STANNA MASKINEN

1. Sluta sopa. Läs mer under avsnittet SLUTA
SOPA i denna handbok.

2. Lätta trycket på riktningspedalen Tryck
sedan ned bromspedalen.

3. Skjut gasspaken till tomgångsläget.

4. Turbomotorer: Driv motorn i minst
30 sekunder på låg tomgångshastighet innan
motorn stängs av.

351926
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5. Tryck upptill på parkeringsbromsens
strömställare för att ansätta
parkeringsbromsen.

6. Vrid tändningsnyckeln moturs så stannar
maskinen. Ta ur nyckeln.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.

7. Stäng av alla tillbehör som lampor,
vattenventiler och hyttfläkten. Även om
maskinen är avstängd fortsätter många
tillbehör att fungera om de inte stängs av.
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CHECKLISTA EFTER AVSTÄNGNING

- Kontrollera motorns oljenivå.

- Kontrollera motorkylvätskenivån.

- Kontrollera att det inte finns skräp i kylaren
och hydraulkylflänsarna.

- Kontrollera hydraulvätskenivån.

- Kontrollera luftfilterindikatorn.

- Kontrollera att skört och tätningar inte är
slitna eller skadade.

- Kontrollera sopborstens kondition. Ta bort
band, snören, plasthöljen eller annat skräp
som fastnat på dem.

- Kontrollera sopborstmönstret.

- Kontrollera sopbehållarens dammfilter och
tätningar. Rengör vid behov.

- Kontrollera att bromsarna och ratten
fungerar.

- Kontrollera bränslenivån.

- Töm sopbehållaren.

- Läs servicerapporten för att se om det är
dags för underhåll.
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KOPPLA IN SOPBEHÅLLARENS STÖDTAPP

1. Tryck upptill på parkeringsbromsens
strömställare för att ansätta
parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.

2. Starta motorn och skjut gasspaken framåt
för att öka motorvarvtalet.

3. Tryck och håll strömställaren för bakåtlutning
av sopbehållaren intryckt tills sopbehållaren
har lutats helt. En ljudsignal hörs när
sopbehållaren förflyttas.

OBS: Sopbehållaren lyfts eller töms inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

351926
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4. Ta bort sopbehållarens stödtapp från
förvaringsutrymmet på den bakre, högra
skärmen och placera den i hålet på
sopbehållarens stödcylinder.

VARNING: Den höjda sopbehållaren kan
falla. Använd stödstaget.

5. Dra gasspaken bakåt till tomgångsläge och
vrid tändningsnyckeln moturs för att stoppa
motorn. Ta ur nyckeln.

6. Vrid tändningsnyckeln moturs så stannar
maskinen. Ta ur nyckeln.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.
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KOPPLA BORT SOPBEHÅLLARENS
STÖDTAPP

1. Ta bort sopbehållarens stödtapp och sätt fast
den i förvaringsutrymmet på den bakre,
högra skärmen.

VARNING: Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan från behållarens armar.

2. Starta motorn och skjut gasspaken framåt
för att öka motorvarvtalet.

3. Tryck och håll strömställaren för
framåtlutning av sopbehållaren intryckt tills
sopbehållaren är helt framåtlutad. En
ljudsignal hörs när sopbehållaren förflyttas.

OBS: Sopbehållaren lyfts eller töms inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

4. Dra gasspaken bakåt till tomgångsläge och
vrid tändningsnyckeln moturs för att stoppa
motorn. Ta ur nyckeln.

351926
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KOPPLA IN SOPBEHÅLLARENS STÖDSTAG
(modell med hög tömning)

1. Tryck upptill på parkeringsbromsens
strömställare för att ansätta
parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.

2. Starta motorn och skjut gasspaken framåt
för att öka motorvarvtalet.

3. Tryck och håll strömställaren för lyft av
sopbehållaren intryckt tills sopbehållaren är i
helt upplyft läge och släpp strömställaren. En
ljudsignal hörs när sopbehållaren förflyttas.

OBS: Sopbehållaren lyfts eller töms inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

4. Ta bort sopbehållarens stödstag från
förvaringsutrymmet till höger om lyftarmarna.

351926
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5. Montera stödstaget från maskinens baksida
genom att först placera den bakom
lyftarmarnas vågräta stag.

VARNING: Den höjda sopbehållaren kan
falla. Använd stödstaget.

6. Rikta in tungorna på stödstaget med
lyftarmarnas axel. De långa tungorna ska
vara riktade mot maskinens framsida.

7. Placera stödstagets bas ovanpå
lyftcylindrarna. Lossa sedan staget.

8. Dra gasspaken bakåt till tomgångsläge och
vrid tändningsnyckeln moturs för att stoppa
motorn. Ta ur nyckeln.
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KOPPLA BORT SOPBEHÅLLARENS
STÖDSTAG (Modeller med hög tömning)

1. Ta bort stödstaget från lyftarmarna och sätt
fast den i förvaringsutrymmet på den bakre,
högra skärmen.

VARNING: Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan från behållarens armar.

2. Starta motorn och skjut gasspaken framåt
för att öka motorvarvtalet.

3. Tryck och håll strömställaren för sänkning av
sopbehållaren intryckt tills sopbehållaren har
sänkts helt och släpp strömställaren. En
ljudsignal hörs när sopbehållaren förflyttas.

OBS: Sopbehållaren lyfts eller töms inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

4. Dra gasspaken bakåt till tomgångsläge och
vrid tändningsnyckeln moturs för att stoppa
motorn. Ta ur nyckeln.

351926
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KÖRNING PÅ SLUTTANDE UNDERLAG

Kör maskinen sakta på sluttningar och se till att
säkerhetsbältet är fastspänt. Använd
bromspedalen till att ändra hastigheten på lutande
underlag.

Maximal lutning för körning av maskinen med
nedsänkt sopbehållare är 11_ (20 %).

Kör inte maskinen på sluttningar med
sopbehållaren upplyft.

FÖR SÄKERHET: Flytta maskinen
försiktigt om sopbehållaren är upplyft.

Lutningslampan tänds när maskinen befinner sig i
en sluttning där det är farligt att använda hög
tömning för sopbehållaren. Lampan tänds när
lutningen från framänden till bakänden är mer än
11_ (20 %) och lutningen från sida till sida är mer
än 4_. Maskinen använder inte hög tömning när
lampan är tänd.
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TILLVAL

VARIO--SOPBORSTE

Vario--sopborsten gör att du kan sopa på vänster
eller höger sida om maskinen. Borstarmen
förflyttas längs maskinens framsida. Borstens
vinkel, rörelse, fram-- och bakåtlutning samt
rotationsriktning kan justeras för höger eller
vänster sida.

OBS: Borstarmen spärras på maskinens framsida
under transport. Kontrollera att saxsprinten tagits
bort från låsstiftet innan borsten används.

VARNING: Borstlänkningens
klämpunkter. Håll avstånd när
länksystemet förflyttar sig.

1. Starta borsten med Vario--sopborstens
på/av--strömställare. Tryck på
strömställarens högra sida för att rotera
borsten moturs. Tryck på strömställarens
vänstra sida för att rotera borsten medurs.

2. Flytta Vario--sopborsten från dess
förvaringsplats med styrspaken. Använd
sedan Vario--sopborstens
lutnings--/armströmställare och styrspaken
för att flytta borsten till önskat läge
vänster/höger och uppåt/nedåt.
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3. Ställ in Vario--sopborstens
lutnings--/armströmställare på läget för
sopborstarmen. Skjut eller sväng
Vario--sopborsten åt maskinens vänstra eller
högra sida efter behov med
Vario--sopborstens styrspak.

4. Ställ in Vario--sopborstens
lutnings--/armströmställare på
borstlutningsläget och justera borstens fram--
och sidolutning med Vario--sopborstens
styrspak.
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VÅTT DAMMSYSTEM

Det våta dammsystemet är användbart vid
dammiga förhållanden för att minska
dammbildningen som orsakas av sidoborstarna
och Vario--sopborsten. Systemet består av en
vattentank, en vattenpump och sprutmunstycken
för alla sidoborstar.

1. Tryck upptill på parkeringsbromsens
strömställare för att ansätta
parkeringsbromsen och stänga av maskinen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.

2. Fyll på vattentanken. Påfyllningsmynningen
är placerad bakom motorns åtkomstlucka på
maskinens högra sida.

VARNING: Antändbara material kan
orsaka explosioner eller brand. Använd
inte antändbara material i tanken.
Använd endast vatten.

3. Vattennivån kan ses på sidan av
vattentanken. Vattentanken är placerad
bakom åtkomstluckan på maskinens vänstra
sida.
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4. Starta maskinen och slå på vattenpumpen
med vattenpumpens strömställare. Lampan
bredvid strömställaren tänds.

5. Justera mängden vatten som matas till
borstarna med vattenventilreglagen. Vrid
vattenventilreglaget medurs tills det tar stopp
när vattentillförseln ska stängas av. Vatten
fortsätter annars att flöda när maskinen
stängs av.

OBS: Vattenpumpens strömställare måste vara på
för att vattenventilerna ska fungera.

6. Lampan för låg vattentank (tillval) tänds när
vattennivån i tanken är låg. Vattenpumpen
stängs av strax efter det att lampan tänds.

OBS: Använd inte vattensystemet på våta vägar.
Stäng av vattenpumpen och vattenventilerna.

351926
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HANDSUG

Handsugen använder maskinens vakuumsystem
till att samla upp skräp som maskinen inte når.

1. Tryck upptill på parkeringsbromsens
strömställare för att ansätta
parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.

2. Tryck och håll strömställaren för bakåtlutning
av sopbehållaren intryckt tills sopbehållaren
lutats tillräckligt mycket för att öppna
vakuumluckan.

OBS: Sopbehållaren lyfts eller töms inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

3. Ta bort handsugen från förvaringsutrymmet
på den bakre, högra skärmen.

VARNING: Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan från behållarens armar.

351926
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4. Stäng vakuumluckan med
handsugsverktyget. Sätt tillbaka verktyget i
förvaringsutrymmet under sopbehållaren.

VARNING: Transportören förflyttar
skräp. Transportörens klämpunkt. Håll
avstånd när den används.

5. Tryck och håll strömställaren för
framåtlutning av sopbehållaren intryckt tills
sopbehållaren är helt framåtlutad.

OBS: Sopbehållaren lyfts eller töms inte om
parkeringsbromsen eller servicebromsen inte är
ansatt.

6. Tryck på vakuumfläktströmställaren för att
starta vakuumfläkten. Lampan bredvid
strömställaren tänds.

351926

351926
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7. Flytta gasspaken tills motorvarvtalet är
mellan 2300 -- 2400 VPM.

VARNING: Maskinen kan vara bullrig.
Kontakta myndigheterna för
rekommendationer. Det kan leda till
nedsatt hörsel. Skydda öronen.

8. Ta bort handsugen från sopbehållarluckan
och använd efter behov.

9. Sätt tillbaka handsugen på
sopbehållarluckan när du är klar.

10. Flytta gasspaken till tomgångsläget.

11. Tryck på vakuumfläktströmställaren för att
stänga av vakuumfläkten. Lampan bredvid
strömställaren slocknar.

12. Tryck och håll strömställaren för bakåtlutning
av sopbehållaren intryckt tills sopbehållaren
har lutats helt.

13. Öppna vakuumdörren med
handsugsverktyget. Sätt tillbaka verktyget i
förvaringsutrymmet på den bakre, högra
skärmen.

VARNING: Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan från behållarens armar.

14. Tryck och håll strömställaren för
framåtlutning av sopbehållaren intryckt tills
sopbehållaren är helt framåtlutad.
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FELSÖKNING

Problem Orsak Åtgärd

Maskinen startar inte Riktningsspaken är i fram-- eller
backläge

Placera riktningsspaken i friläge

Glödstiftet är inte uppvärmt Värm upp glödstiftet

Bränsletanken tom Fyll på bränsle

Motorns oljetryck för lågt Kontrollera motoroljans nivå

För hög motortemperatur Kontrollera kylvätskenivån

Maskinen dammar Borstskört och dammpackningar
skadade, slitna eller fel inställda

Byt eller justera borstskört och
dammpackningar

Sopbehållarfiltret blockerat Skaka och/eller rengör eller byt
dammfiltret

Sopbehållaren är inte helt
nedsänkt

Sänk sopbehållaren helt

Sopbehållarens bakre lucka öppen Stäng och lås sopbehållarens
bakre lucka

Handsugsluckan är stängd Öppna handsugsluckan

Sugfläkten kopplas inte på Koppla på fläkten

Vakuumfläkten defekt Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Värmesäkringen har gått Återställ värmesäkringen

Vattentanken tom Fyll på vattentank

Det våta dammsystemets
vattenpump eller ventilerna är inte
på

Slå på det våta dammsystemets
vattenpump och ventilerna

Det våta dammfiltret är tilltäppt Rengör eller byt ut filtret

Sopningsfunktionerna höjs och
stängs av hela tiden

För högt motorvarvtal Sänk motorvarvtalet

Sopningsströmställaren aktiv-
eras inte

Sopbehållaren är upplyft eller inte
helt framåt

Sänk sopbehållaren och flytta den
helt framåt

Gasreglaget för högt inställt Minska gasreglaget

Sopbehållaren kan inte lyftas
upp eller lutas

Maskinen står på en brant
sluttning

Flytta maskinen till en plan yta

Parkerings-- eller servicebromsen
är inte ansatt

Ansätt parkerings-- eller service-
bromsen

Överbelastad sopbehållare Ta bort skräp från sopbehållaren

Gasreglaget för lågt Öka gasreglaget

Maskinen förflyttas inte Bromstrycket är för lågt Kontakta servicepersonalen

Ingen förare i sätet Sätt dig i sätet

Parkeringsbromsen på Släpp parkeringsbromsen

Riktningsspaken är i friläge Flytta riktningsspaken till fram-- el-
ler backläge
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FELSÖKNING

Problem Orsak Åtgärd

Dålig sopning Borsten sliten Byt borsten

Fel sopborste Kontakta TENNANTS
representant för
rekommendationer

Huvud--, sido-- eller
Vario--borstarna fel inställda

Justera huvud--, sido-- eller
Vario--borstarna

Drivningsfel på huvud--, sido-- eller
Vario--borstarna

Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Skräp har fastnat i huvudborstens
drivmekanism eller transportören

Ta bort skräp från
drivmekanismen eller
transportören

Transportören i backläge Ställ in transportören på framläge

Fel på transportören Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Transportörskörten slitna eller
skadade

Byt ut transportörens skört

Sopbehållaren full Töm sopbehållaren

Sopbehållaren är inte helt
nedsänkt

Sänk sopbehållaren helt

Sopbehållarens bakre lucka öppen Stäng och lås sopbehållarens
bakre lucka

Handsugsluckan är stängd Öppna handsugsluckan

Sugfläkten kopplas inte på Koppla på fläkten

Vakuumfläkten defekt Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Slitna borstsläpdon Byt ut borstsläpdonen

Borstsläpdonen inte helt
nedsänkta

Kontrollera efter hinder och sänk
sedan släpdonen helt
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UNDERHÅLLSSCHEMA

OBS: Kontrollera även åtgärder märkta (*) efter de första 50 driftstimmarna.

Intervall
Nyc
kel Beskrivning Åtgärd

Smörj-
medel/
vätska

Antal
underhåll
spunkter

Dagligen 10 Transportör Kontrollera kedjan och kuggarna -- 2g g p
Smörj kedjan EO 2
Tvätta insidan -- 1
Smörj lagren WBG 4

10 Transportörskört och skovlar Kontrollera för skador och slitage -- Alla
16 Motorns luftinloppsfilter Kontrollera eller rengör -- 1
3 Motorvevstake Kontrollera oljenivån EO 1
3 Bränsle--/vattenseparator Kontrollera efter vatten, dränera -- 1
3 Kylare Kontrollera och rengör kärnans

utsida
-- 1

Kontrollera kylvätskan i
överflödstanken

WG 1

3 Hydraulvätskekylare Kontrollera och rengör
kylflänsarna

-- 1

3 Luftkonditioneringens
kondensator (tillval)

Kontrollera och rengör
kylflänsarna

-- 1

11 Hydraulvätsketank Kontrollera vätskenivån HYDO 1
9 Borstskört Kontrollera för skador och slitage -- 3

Huvudborste Kontrollera för skador, förslitning
och justera

-- 1

Kontrollera borstens mönster -- 1
Smörj stödstagen -- 1

12 Sidoborstar Kontrollera för skador och slitage -- 1--3
4 Sopbehållarens dammfilter Skaka -- 1
13 Vindrutetorkarens behållare Kontrollera vätskenivån WF 1

50
timmar

3 Bränsleledningar och
klämmor

Kontrollera spänningen och för
skador

-- 1
timmar

7 Däck Kontrollera trycket -- 4
8 Styrning Kontrollera hjulinställningen 1
17 Hyttfilter Rengör -- 1
1 Huvudborste/transportörlyft Avlufta hydraulvätskan -- 1

100
timmar

9 Borstutrymme,
transportör-- och
sopbehållartätningar,
släpdonsluckan

Kontrollera för skador och slitage -- Alla

3 Växelriktare/fläktrem Kontrollera spänning -- 1
3 Luftkonditioneringsrem

(tillval)
Kontrollera spänning -- 1

3 Motorluftfilter Kontrollera dammkåpa -- 1
6 Sopbehållarens lutning Smörj WBG 8
6 Sopbehållarlyft (tillval) Smörj WBG 13
7 Hjul Kontrollera hjulmuttrarnas

vridmoment
-- 4

18 Släpdon Kontrollera för slitage -- 2



UNDERHÅLL

Sentinel 331018 (9--03)86

OBS: Kontrollera även åtgärder märkta (*) efter de första 50 driftstimmarna.

Intervall
Nyc
kel Beskrivning Åtgärd

Smörj-
medel/
vätska

Antal
underhåll
spunkter

200
timmar

3 Kylarslangar och klämmor Kontrollera spänningen och för
skador

-- 2
timmar

8 Styrning Smörj styrcylinder WBG 2
8 Upphängning Smörj bladfjädrar och pivåer WBG 16
14 Vario--sopborste Smörj rotationsmekanism och

ledare
WBG 2

12 Sidoborstar Smörj pivåer WBG 2
7 Däck Kontrollera slitage och rotera -- 4
-- Hydraulslangar Kontrollera för skador och slitage -- Alla
2 Batteri *Rengör och spänn

batterikabelkopplingarna
-- 1

8 Vått dammsystem (tillval) Rengör vattenfiltret -- 1
5 Vindrutetorkarblad Kontrollera för slitage -- 2

250 3 Motorvevstake *Byt olja och filterelement EO 1
timmar 3 Bränslefilter Replace -- 1
400 15 Differential Kontrollera oljenivån -- 1
timmar 7 Körningsbromsar Kontrollera vätskenivån -- 4
800
timmar

11 Hydraultank Byt ut påfyllningskåpa och filter
element

-- 1
t a

Byt hydraulvätska HYDO 1
Hydraulvätskefilter Byt filterelement -- 1

1600 15 Differential Byt växellådssmörjmedel GL 1
timmar 7 Körningsbromsar Ändra vätskenivån UTF 4

3 Kylsystem Skölj WG 1

SMÖRJMEDEL/VÄTSKA

UTF Universell traktorvätska (Mobil 424). . .
EO Motorolja, 10W30 SAE--API CG4/CH4, ACEA E3/E5. . . .
HYDO TENNANT-- eller godkänd hydraulvätska.
WBG Vattenbeständigt lagerfett (TENNANT artikelnr. 765819). .
WG Destillerat vatten, köldskyddande konditioneringsmedel (TENNANT artikelnr. 77072). . .

och permanent köldskyddsmedel med etylenglykol, --34_C (--30_F)
WF Vindrutetvättmedel för fordon. . . .
GL SAE 90 växelsmörjmedel (grad GL5). . . .

OBS: Under mycket dammiga förhållanden måste rengöring kanske ske oftare.
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SMÖRJNING
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A. SOPBEHÅLLARENS LUTNINGSMEKANISM
(LÅG TÖMNING)

Sopbehållarens lutningsmekanism har åtta
smörjnipplar. Fyra smörjnipplar är placerade på
lutningscylindrarna, en i varje ände på de två
cylindrarna. Två smörjnipplar är placerade på
sopbehållarens stödcylindrar, en i varje ände. De
två sista smörjnipplarna är placerade på
sopbehållarens lutningspivå, en på varje sida.
Smörj nipplarna med vattenbeständigt lagerfett
(TENNANT artikelnr. 765819) efter
100 driftstimmar.

VARNING: Den höjda sopbehållaren kan
falla. Anslut stödtappen ordentligt.

B. SOPBEHÅLLARENS
LYFTNINGS--/LUTNINGSMEKANISM (TILLVAL
MED HÖG TÖMNING)

Sopbehållarlyften för hög tömning har tretton
smörjnipplar. Fyra smörjnipplar är placerade på de
övre lutningscylindrarna, en i varje ände på de två
cylindrarna. Två smörjnipplar är placerade på de
undre lyftcylindrarna, en i basen på varje cylinder.
En smörjnippel är placerad ovanpå
sopbehållarens stödcylinder. Två smörjnipplar är
placerade på sopbehållarens lutningspivå, en på
varje sida. De fyra sista smörjnipplarna är
placerade på tväraxelpivåerna på sopbehållarens
lyftarmar, en smörjnippel på varje pivå. Smörj
nipplarna med vattenbeständigt lagerfett
(TENNANT artikelnr. 765819) efter
100 driftstimmar.

VARNING: Den höjda sopbehållaren kan
falla. Använd stödstaget.

C. AXELNS BLADFJÄDRAR

Axelns bladfjädrar har tolv smörjnipplar. Smörj
med vattenbeständigt lagerfett (TENNANT
artikelnr. 765819) efter 200 driftstimmar.

351933

351932
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D. STYRCYLINDER

Varje styrcylinder har en smörjnippel. Smörj med
vattenbeständigt lagerfett (TENNANT artikelnr.
765819) efter 200 driftstimmar.

E. HJULETS STÖDPUNKTER

Det finns åtta smörjnipplar på hjulens stödpunkter.
Smörj med vattenbeständigt lagerfett (TENNANT
artikelnr. 765819) efter 200 driftstimmar.

F. SIDOBORSTENS PIVÅ

Det finns en smörjnippel på varje sidoborstpivå.
Smörj med vattenbeständigt lagerfett (TENNANT
artikelnr. 765819) efter 200 driftstimmar.
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G. STYRSPAK FÖR VARIO--SOPBORSTE
(TILLVAL)

Varje borstpivå har två smörjnipplar. Smörj med
vattenbeständigt lagerfett (TENNANT artikelnr.
765819) efter 200 driftstimmar.

H. TRANSPORTÖRENS LAGER

Det finns fyra lagersmörjnipplar. Smörj dagligen
med vattenbeständigt lagerfett (TENNANT
artikelnr. 765819).
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I. TRANSPORTÖRENS KEDJA

Transportörens kedjor ska dagligen smörjas med
motorolja.

Ta bort åtkomstluckorna på transportörens sidor.
Backa transportören på tomgång. Olja kedjan och
se till att kedjans O--ringar smörjs. Montera
tillbaka åtkomstluckorna på transportörens sidor.

FÖR SÄKERHET: Håll dig undan från
rörliga delar när du servar maskinen.
Undvik lösa jackor, skjortor och ärmar.

J. MOTOR

Kontrollera motoroljans nivå dagligen. Motorns
oljemätsticka finns bakom motorns åtkomstlucka
på höger sida.

Byt motorolja och oljefilter efter 250 driftstimmar.
Använd motorolja av graden 10W30 API
CG4/CH4, ACEA E3/E5.

Motoroljans dräneringsöppning finns bakom den
högra sidodörren.

Fyll på olja till nivåmärket på mätstickan.
Motoroljekapaciteten är 11,7 l inbegripet oljefiltret.

FÖR SÄKERHET: Håll dig undan från
rörliga delar när du servar maskinen.
Undvik lösa jackor, skjortor och ärmar.
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K. DIFFERENTIAL

Kontrollera differentialens smörjmedelsnivå efter
400 driftstimmar genom att ta bort
påfyllningspluggen.

Byt differentialens smörjmedel efter 1600
driftstimmar. Använd SAE 90 växelsmörjmedel.

L. HUVUDBORSTENS STÖDSTAG

Huvudborstens stödstag har totalt åtta
smörjnipplar, fyra på varje sida. Smörj dagligen
med vattenbeständigt lagerfett (TENNANT
artikelnr. 765819).
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HYDRAULIK

HYDRAULVÄTSKETANK

Tanken finns på maskinens högra sida, intill
motorn.

Kontrollera hydraulvätskenivån vid körtemperatur
varje dag. Se till att sopbehållaren är sänkt när du
kontrollerar hydraulvätskenivån. På synglaset
finns märken för full (svart linje) och fyll på (röd
linje) som anger hydraulvätskenivån i tanken. Kall
vätskepunkt är mellan lägena tom och fylld.

OBS! Fyll inte på för mycket
hydraulvätska och kör aldrig maskinen
om nivån i tanken är för låg. Det kan
leda till skador i maskinens
hydraulsystem.

Töm och fyll på tanken med ny hydraulvätska efter
800 driftstimmar.

Det finns ett tanklock med en inbyggd snyftventil
på tanken. Byt locket efter 800 driftstimmar.

Smörj packningen vid tanklocket med
hydraulvätska innan du sätter tillbaka det.

Hydraulfiltrets synglas är placerat framför
hydraulfiltret, ovanpå hydraultanken. Kontrollera
att vätskan har körtemperatur och att maskinen
går på 2000 VPM för att få en korrekt avläsning.

Byt hydraulvätskans filterelement efter
800 driftstimmar eller när hydraulfiltrets mätare
ligger utanför det gröna området.
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BYTE AV HYDRAULFILTER

The reservoir is located on the right side of the
machine next to the engine.

1. Lossa eller ta bort hydraultankens
snyftventil.

2. Ta bort hydraultankens filterkåpa.

3. Låt oljan dränera från filtret och in i tanken.
(Låt den dränera i ca. 5 minuter).

4. Lyft ut filtret och den inre skålen ur tanken
och placera dem i ett oljetråg. Ta bort
filterelementets övre del.

5. Häll ut eventuell kvarvarande olja i oljetråget.

6. Ta bort och byt ut filterelementet.

7. Montera tillbaka det nya filterelementet och
den inre skålen i hydraultanken.
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HYDRAULVÄTSKA

Hydraulvätskans kvalitet och skick är mycket
viktiga för hur väl maskinen fungerar. TENNANTS
hydraulvätska har specialegenskaper som lämpar
sig för Tennants maskiner.

TENNANTS hydraulvätska stärker
hydraulkomponenterna. Det finns två
TENNANT--hydraulvätskor för olika
temperaturintervall:

TENNANTS
artikelnummer

Omgivande
temperatur

65870 (Mobil no. DTE13M) över 0_ C
74217 (Mobil no. DTE11M) under 0_ C

Vätskan för den högre temperaturen har en högre
viskositet och får inte användas vid lägre
temperatur. Det kan annars leda till att
hydraulpumparna skadas på grund av otillräcklig
smörjning.

Hydraulvätskan för lägre temperatur är tunnare.

Om du använder lokalt inköpt hydraulvätska ska
du se till att de motsvarar TENNANTs
specifikationer. Annars kan de hydrauliska
komponenternas livslängd förkortas.

OBS! De hydrauliska komponenterna
behöver systemets hydraulvätska för
intern smörjning. Om smuts eller andra
föroreningar tränger in i
hydraulsystemet kan det orsaka skador,
förkortad livslängd och funktionsfel.

80
70
60
50

32

0

--25

27
21
16
10

0

---17

---25

_F _C

Använd inte
över 21____C

Använd inte
under --17____C

Hydraul
vätska
74217

Hydraul
vätska
65870
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HYDRAULSLANGAR

Kontrollera att hydraulslangarna inte skadats eller
slitits efter 200 driftstimmar.

Vätska som tränger ut från små hål vid högt tryck
kan vara minimal, men leda till allvarliga skador.

Kontakta omedelbart läkare vid skada av
hydraulvätska. Allvarliga infektioner eller symptom
kan uppstå om du inte genast söker läkarhjälp.

FÖR SÄKERHET: Använd kartong till att
hitta hydrauliska läckor vid underhåll på
maskinen.

Om du märker att det läcker ska du kontakta en
mekaniker eller ansvarig person.

AVLUFTA TRANSPORTÖRENS HYDRAULISKA
LYFTSYSTEM

När en hydraulkomponent byts ut i lyftsystemet
tränger luft in i hydraulvätskan. Luften måste
evakueras från systemet.

Avlufta hydraulsystemet när en hydraulkomponent
i lyftsystemet har bytts ut. Placera gasreglaget i
tomgångsläge när hydraulsystemet avluftas.
Lossa fästanordningarna på cylinderdelen av varje
lyftcylinder och spänningscylinder när
sopningssystemet är nedsänkt och påslaget. Låt
fästanordningarna sitta löst tills all luft försvunnit
från systemet och enbart hydraulvätska dräneras
ut från cylindrarna.

00002

351926
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MOTOR

KYLSYSTEM

Kontrollera kylvätskans nivå i överflödstanken
dagligen. Använd en blandning av destillerat
vatten och köldskyddad etylenglykol av
permanenttyp vid --34_C. Fyll på kylvätska i
överflödstanken. Tillsätt en halv liter
konditioneringsmedel (TENNANT artikelnr.
770172) vid varje kylmedelsbyte.

FÖR SÄKERHET: Undvik kontakt med
het kylvätska när du servar maskinen.

Kontrollera kylarslangarna efter 200 driftstimmar.
Dra åt klämmorna om de är lösa. Byt slangarna
och klämmorna om de är spruckna, för hårda eller
uppsvullna.

Kontrollera att kylarelementets kärna och
hydraulkylflänsarna inte blockeras av smuts varje
dag. Kontrollera även kondensatorn om maskinen
är utrustad med luftkonditionering. Kondensatorn
kan svängas ut på gångjärnen för rengöring. Torka
eller blås bort allt damm motströms från kylaren
eller kondensatorn genom gallret och kylflänsarna.
Se till att du inte böjer bladen vid rengöring. Torka
av ordentligt så att det inte bildas dammlager. Låt
elementet, kylaren och kondensatorn svalna innan
du börjar rengöra så att det inte uppstår några
sprickor.

FÖR SÄKERHET: Använd ögon-- och
öronskydd om du använder tryckvatten
eller --luft.

OBS! Tvätta inte en
bränsleinsprutningspump eller
turboladdare när motorn används eller
är varm. Det kan skada komponenterna.

Skölj elementet och kylsystemet med
rengöringsmedel efter 1600 driftstimmar. Tillsätt
en halv liter konditioneringsmedel (TENNANT
artikelnr. 770172) vid varje kylmedelsbyte.
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LUFTFILTER

Motorns luftfilterhållare har en ändkåpa, en
dammkåpa av gummi och ett luftfilterelement av
torrtyp. Kontrollera efter var 100:e driftstimme att
dammkåpan hindrar damm från att komma in. Byt
ut den om gummit är slitet.

Filterelementet måste bytas ut om det skadats.
Inuti filterelementet finns ett säkerhetselement.
Byt elementet, utan att rengöra det, när
standardelementet har skadats eller bytts ut tre
gånger.

Byt endast ut luftfiltret om indikatorn för tilltäppt
luftfilter visar att luftinloppssystemet är tilltäppt. Ta
inte bort filterelementet från huset om det inte
begränsar luftflödet.

På standardmotorer ska ändkåpan på
luftfilterhuset monteras med dammkåpan av
gummi riktad nedåt. På turbomotorer finns
dammkåpan på huset.
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LUFTINLOPPSFILTER

Kontrollera luftinloppsfiltret dagligen för hinder. Det
är placerat ovanpå motorns luftrengörare.

BRÄNSLEFILTER

Bränslefiltret har ett element som filtrerar bort
smutspartiklar i dieselbränslet. Det är placerat på
transportörsidan av motorn.

Byt ut bränslefilterelementet efter
250 driftstimmar.

FÖR SÄKERHET: Håll flammor och
öppna lågor på avstånd från
bränsleserviceområden. Ventilera
utrymmet väl.

BRÄNSLE--/VATTENSEPARATOR

Bränsle--/vattenseparatorn skiljer vattnet från
dieselbränslet. Den är placerad på bränslefiltrets
undersida.

Öppna separatorn dagligen för att dränera ut
eventuellt vatten.



UNDERHÅLL

Sentinel 331018 (9--03)100

BRÄNSLELEDNINGAR

Kontrollera bränsleledningarna efter
50 driftstimmar. Om klämbandet är för löst, ska du
olja skruvarna på bandet och sedan fästa bandet
ordentligt.

Bränsleledningarna är gjorda av gummi och kan
slitas ut oavsett om motorn har använts mycket
eller inte. Byt ut bränsleledningarna och
klämbanden vartannat år.

FÖR SÄKERHET: Håll flammor och
öppna lågor på avstånd från
bränsleserviceområden. Ventilera
utrymmet väl.

Om bränsleledningarna och klämbanden slits eller
skadas innan två år har gått ska de bytas ut eller
repareras genast. När bränsleledningarna inte är
monterade ska du stoppa rent papper eller tyg i
båda ändarna så att ingen smuts kan tränga in.
Skräp i ledningarna kan leda till att
bränsleinsprutningspumpen inte fungerar rätt.
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HYTTFILTER

Hyttens luftfilter är placerade i hyttens främre del.

VARNING: Borstlänkningens
klämpunkter. Håll avstånd när
länksystemet förflyttar sig.

Rengör filtren med tvål och vatten. Kontrollera och
rengör hyttfiltren efter 50 driftstimmar. Byt vid
behov.

VÅTT DAMMFILTER (TILLVAL)

Det våta dammfiltret är monterat under hytten
mellan framhjulen.

Rengör vattenfiltret efter 200 driftstimmar genom
att ta bort det och spola det med rent vatten.
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VINDRUTETORKARBLAD

Kontrollera vindrutetorkarbladen efter 200
driftstimmar. Byt vid behov.

VINDRUTESPOLARVÄTSKA

Vindrutespolarvätskan är placerad bakom
förarhytten och kan nås via motorns högra
åtkomstlucka. Kontrollera vindrutespolarvätskans
nivå dagligen. Fyll på med vindrutespolarvätska av
fordonstyp.

BATTERI

Batteriet är placerat bakom förarhytten och kan
nås via motorns högra åtkomstlucka.

Rengör och dra åt anslutningarna efter de första
50 driftstimmarna och därefter var 200:e
driftstimme.

FÖR SÄKERHET: Undvik kontakt med
batterivätska när du servar maskinen.
Använd ögon-- och öronskydd.

OBS: Parkeringsbromsen ansätts automatiskt när
batteriet kopplas bort.
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REMMAR OCH KEDJOR

VÄXELRIKTARE/FLÄKTREMMAR

Växelriktaren/fläktremmarna drivs av motorns
vevaxelremskiva som styr växelriktarens
remskiva. Rätt spänning är 10 mm för en kraft på
4 -- 5 kg mitt på den längsta remsträckan.

Kontrollera och justera remspänningen efter
100 driftstimmar.

FÖR SÄKERHET: Håll dig undan från
rörliga delar när du servar maskinen.
Undvik lösa jackor, skjortor och ärmar.

LUFTKONDITIONERINGSREM (TILLVAL)

Luftkonditioneringsremmen drivs av motorns
vevaxelremskiva som styr kompressorn. Rätt
spänning är 4 mm när ett finger trycks ned
ordentligt mitt på den längsta remsträckan.

Kontrollera och justera remspänningen efter de
första 10 driftstimmarna och därefter var 100:e
timme.

FÖR SÄKERHET: Håll dig undan från
rörliga delar när du servar maskinen.
Undvik lösa jackor, skjortor och ärmar.

STATISK SLÄPKEDJA

Den statiska släpkedjan förhindrar statisk
elektricitet i maskinen. Kedjan kopplas till
maskinen på den bakre huvudborstens skört.

Se till att kedjan ständigt vidrör golvet.
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SOPBEHÅLLARE

SOPBEHÅLLARENS DAMMFILTER

Sopbehållarens dammfilter filtrerar luften som
kommer från sopbehållaren. Det är försett med en
skakanordning som avlägsnar smutspartiklar.
Tryck på filterskakströmställaren när motorn går
på tomgång om du vill rengöra dammfiltret.

Skaka dammfiltret innan du lutar eller tömmer
sopbehållaren och efter varje arbetspass. Skaka
filtret oftare under dammiga förhållanden.

Filter kan täppas till av lera och tunga material vid
sopning i väta. Lätta, fiberhaltiga material kan
även bäddas in i filtrets veck.

RENGÖRA SOPBEHÅLLARENS DAMMFILTER

1. Stäng av motorn och dra åt
parkeringsbromsen.

2. Luta sopbehållaren bakåt och öppna
sopbehållarluckan.

3. Säkra dörren med dörrstödskabeln.

4. Använd en trädgårdsslang eller borste och
rengör sopbehållarens filter från
sopbehållarens insida.

TA BORT ELLER BYT DAMMFILTRET I
SOPBEHÅLLAREN

1. Stäng av motorn och dra åt
parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.

2. Ta bort sopbehållarens övre lucka.

3. Ta bort muttrarna som håller fast
filterskakramen i sopbehållaren.

4. Dra ut filterskakramen och filtret från
sopbehållaren.

5. Borra ut nitarna som håller fast filtret i
filterskakramen.

351931
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6. Placera de nya separatorerna i fickorna på
den nya filterpåsen.

7. Ta ut stavarna ur det gamla filtret och
montera dem i det nya filtret.

8. Placera filtret i filterskakramen.

9. Tänj ut filtret över kanterna på
filterskakramen. Dra ihop snodden ordentligt.

10. Borra och nita fast filtret i filterskakramen.

11. Placera filterskakramen och filtret i
sopbehållaren.

12. Montera fästmuttrarna på filterskakramen
och dra åt.

13. Kontrollera tätningarna på sopbehållarens
övre lucka och på sopbehållaren. Byt ut
tätningar som är slitna eller skadade.

14. Montera tillbaka sopbehållarens övre lucka
på sopbehållaren. Kontrollera att luckan
tätas ordentligt innan fästanordningarna dras
åt.

VÄRMESÄKRING

Värmesäkringen avkänner temperaturen i
sopbehållaren. Den är placerad på sopbehållarens
baksida. Om lufttemperaturen i sopbehållaren når
71_ + 3_ C, stoppar värmesäkringen
vakuumfläkten och stänger av luftflödet.
Sopningsfunktionerna stoppas, borstarna höjs och
vakuumfläktens ikon börjar blinka.

Värmesäkringen återställs automatiskt när
lufttemperaturen i sopbehållaren sjunker under
60_ + 3_ C.
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TRANSPORTÖR

Transportören forslar skräp som plockats upp av
huvudborsten till sopbehållaren med användning
av ett skovelsystem. Kontrollera spänningen,
rengör och smörj transportörens kedja dagligen.
Se Transportörens kedja i avsnittet Smörjning i
denna handbok angående smörjning.

Transportörens kedja spänns automatiskt när
hydraulcylindrarna drivs. När sopningssystemet är
avstängt har transportören en kuggmekanism som
stoppar kedjan från att kopplas in i
drivkedjehjulen.

När transportörens kedja slits flyttas den
spärrande kuggmekanismen upp på stiften som är
monterade på glidskenorna på maskinens båda
sidor. Rengör kuggmekanismen dagligen.
Kontrollera kuggspetsarna och stiften för skador
och slitage dagligen.

Kontrollera transportörens skört och skovlar
dagligen för slitage och skador.

VARNING: Transportören förflyttar
skräp. Transportörens klämpunkt. Håll
avstånd när den används.

Rengör transportören noga med en
trädgårdsslang dagligen. Luta sopbehållaren
bakåt, koppla in sopbehållarens stödstag och
stäng av maskinen innan rengöring. Ta bort
transportörens övre panel från transportörens
baksida för att komma åt inuti transportören.

FÖR SÄKERHET: Använd ögon-- och
öronskydd om du använder tryckvatten
eller --luft.
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BORSTAR

HUVUDBORSTE

Huvudborsten är cylindrisk och lika bred som
maskinen, den sopar in skräp i transportören som
överför skräpet till sopbehållaren.

Kontrollera borsten dagligen på skador och
slitage. Avlägsna snören eller annat skräp som
har fastnat i borsten eller dess driv-- eller löpnav.

Kontrollera resultatet varje dag. Läs mer i avsnittet
KONTROLLERA OCH JUSTERA
HUVUDBORSTENS MÖNSTER i denna handbok.
Borsten ska rengöra en yta som är mellan 100
och 125 mm bred. Justera huvudborstens mönster
med huvudborstens tryckmutter som är placerad
under sopbehållaren.

Byt huvudborste när borstlängden har slitits ned till
50 mm.

BYTA BORSTE

1. Parkera maskinen på plan mark och ansätt
parkeringsbromsen.

2. Tryck på sopningsströmställaren för att
sänka huvudborsten.

3. Stäng av motorn.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.

4. Ta bort huvudborstens åtkomstlucka på
höger sida.

351926
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5. Ta bort fästet som håller glidplattorna på
borstskivan.

6. Ta bort fästet som håller fast länkaget på
borstskivan.

7. Ta bort borstkedjorna och glidkedjan.
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8. Ta bort delen som fäster borstskivan vid
maskinen.

9. Ta bort borstskivan.

10. Fatta tag i huvudborsten, drag lös den från
drivpluggen och ut ur borstutrymmet.

11. Placera den nya borsten på marken, bredvid
åtkomstluckan.

12. Tryck fast huvudborsten på drivpluggen. Vrid
borsten tills den griper pluggen och tryck fast
den så långt det går.

13. Skjut in skivpluggen i huvudborsten.

14. Montera borstskivan på maskinen med
delarna som togs bort tidigare.

15. Montera borstkedjorna och glidkedjan.

16. Montera länkaget på borstskivan med
delarna som togs bort tidigare.

17. Montera glidplattorna på borstskivan med
delarna som togs bort tidigare.

18. Sätt tillbaka huvudborstens högra
åtkomstlucka på maskinen.

19. Kontrollera och justera huvudborstens
mönster.
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KONTROLLERA OCH JUSTERA
HUVUDBORSTENS MÖNSTER

1. Parkera maskinen på plan mark och ansätt
parkeringsbromsen.

2. Tryck på sopningsströmställaren för att
sänka och starta huvudborsten. Låt borsten
rotera på samma ställe i 2 minuter.

3. Tryck på sopningsströmställaren igen för att
höja och stoppa huvudborsten.

4. Kör undan maskinen från testområdet.

5. Granska borstmönstrets bredd. Korrekt
bredd för borsten är 100 till 125 mm längs
borstmönstrets hela längd.

6. Öka bredden genom att vrida tryckmuttern
för huvudborsten moturs.

Minska bredden genom att vrida
tryckmuttern för huvudborsten medurs.

351926
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SIDOBORSTE

Sidoborsten sopar skräp från kanterna till
huvudborstens bana.

Kontrollera borsten dagligen på skador och
slitage. Avlägsna snören eller annat skräp som
fastnat i sidoborsten eller dess drivnav.

Sidoborstens mönster ställs in på fabriken.

Byt sidoborsten när den inte längre sopar effektivt.
En tumregel är när stråna bara mäter 75 mm. Du
kan förstås byta sidoborsten oftare om du sopar
lätt skräp eller slita ned stråna mer om du sopar
tungt skräp.

BYTA SIDOBORSTAR

1. Lyft upp och stoppa sidoborsten.

2. Stäng av motorn och dra åt
parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln
innan du lämnar eller underhåller
maskinen.

3. Ta bort det torra dammsystemets skört
(tillval) om sådant finns.

4. Ta bort delarna som håller fast sidoborsten
vid drivnavet.

VARNING: Sidoborsten kan flyttas. Stig
inte på sidoborsten.

5. Montera en ny sidoborste på drivnavet och
fäst med delarna som togs bort tidigare.

6. Kontrollera sidoborstens länkage för
förslitning och lösa delar.
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SKÖRT OCH PACKNINGAR

SKÖRT PÅ BORSTENS ÅTKOMSTLUCKA

Skörten för borstens åtkomstlucka finns på
undersidan och på framsidan på de två
huvudborstarnas åtkomstluckor. De undre skörten
ska nudda glidplattorna på vardera sida om
maskinen.

Kontrollera skörten för skador och slitage
dagligen.

SKÖRT FÖR VÅTT DAMMSYSTEM (TILLVAL)

Skörten för det våta dammsystemet (tillval) är
monterade över sidoborstarna på vardera sida om
maskinen. Skörten bör inte vara mer än 3 mm
över marken.

Kontrollera skörten för skador och slitage
dagligen.

BORSTUTRYMMETS BAKRE SKÖRT

Borstutrymmets skört är placerade på baksidan av
borstutrymmet. Skörten bör vara 3 mm över
marken.

Kontrollera skörten för skador och slitage
dagligen.

OBS: Däcktryck och en fylld sopbehållare
påverkar skörtens höjd över marken.
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TRANSPORTÖRENS SKÖRT

Transportören har en flänsad skört placerad på
transportörens bakre undersida och två sidoskört.
Skörten ska nudda marken när transportören
sänks ned i sopningsläge.

Kontrollera skörten för skador och slitage
dagligen.

Byt skörten när de inte längre rör vid marken.

OBS: Däcktryck och en fylld sopbehållare
påverkar skörtens höjd över marken.

TÄTNINGAR TILL LUCKOR

Borstarnas åtkomstluckor har tätningar längs
dörrkanterna.

Kontrollera att tätningarna inte är skadade eller
slitna efter 100 driftstimmar.

Hyttdörrarna har tätningar längs dörrkanterna.

Kontrollera att tätningarna inte är skadade eller
slitna efter 100 driftstimmar.
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TRANSPORTÖRENS TÄTNINGAR

Transportörens tätningar är placerade på
maskinramen där transportören nuddar ramen.

Kontrollera att tätningarna inte är skadade eller
slitna efter 100 driftstimmar.

SOPBEHÅLLARENS TÄTNINGAR

Sopbehållarens tätningar är placerade på
sopbehållarluckan, sopbehållarens filterkåpa,
dammfiltret och sopbehållarens främre öppning.

Kontrollera att tätningarna inte är skadade eller
slitna efter 100 driftstimmar.
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SLÄPDON

SLÄPDON

Släpdonen är placerade på endera sida om
borstutrymmet. De glider fram över marken när
transportören är nedsänkt i sopningsläge och är
utformade att fånga skräp mellan huvudborsten
och transportörens fläns.

Kontrollera släpdonen för förslitning efter
100 driftstimmar. Släpdonen bör bytas ut när
deras tjocklek är mindre än 1 mm.

Släpdonen är monterade på den övre plåten med
ett gummistöd som dämpar stötar. Kontrollera
gummistöden för skador eller förslitning efter
100 driftstimmar.

BROMSAR OCH DÄCK

SERVICEBROMSAR

Maskinen är utrustad med våta flerskivsbromsar
placerade på de fyra hjulen. Bromsarna är fyllda
med universell traktorvätska (Mobil 424).
Påfyllnings--/inspektionsöppningarna är placerade
på sidan av hjulens nav. Dräneringsöppningarna
är placerade under hjulnaven. Vätskenivån bör
kontrolleras efter 400 driftstimmar. Byt vätska
1600 driftstimmar.

PARKERINGSBROMS

Parkeringsbromsen ansätts med
parkeringsbromsens strömställare. Den torra
flerskivsbromsen är placerad mellan differentialen
och drivmotorn.
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DÄCK

Alla maskindäck är pneumatiska. Hjulen består av
en 3--delad fälg, slangskydd, slang och däck.

Kontrollera däcktrycket efter 50 driftstimmar. Rätt
tryck är:

däck med
sneda lager

930--1000 kPa (135--145 psi)

radialdäck 930--1000 kPa (135--145 psi)

OBS: Maskinen är utrustad med 3--delade fälgar.
Om däcktrycket sjunker under 550 kPa (80 psi),
ska däcket och hjuluppsättningen tas till en
industriell däckverkstad för reparation och/eller
uppumpning.

Kontrollera däcken för slitage och
rotationsförmåga efter 200 driftstimmar.

HJULINSTÄLLNING

När maskinen använts en tid kan lufta tränga in i
det hydrauliska styrsystemet. Det kan göra att
däckens inställning blir fel. Framaxeln är utrustad
med en hydraulventil för inställning av hjulen. Det
bör göras efter 50 driftstimmar eller när maskinen
inte kör rakt.

Starta maskinen och vrid ratten helt åt vänster när
hjulen ska ställas in. Flytta maskinen en aning
framåt och bakåt för att få en fullständig
vänstersväng. Ansätt parkeringsbromsen. Leta
reda på det röda ventilhandtaget och placera det
på styrventilen på framaxeln. Öppna ventilen
genom att vrida handtaget 90_ moturs. Lossa
parkeringsbromsen och vrid ratten helt åt höger.
Flytta maskinen en aning framåt och bakåt för att
få en fullständig högersväng. Ansätt
parkeringsbromsen. Stäng ventilen genom att
vrida handtaget 90_ medurs. Ta bort det röda
ventilhandtaget och spara det för framtida
användning.

HJULMUTTRAR

Kontrollera hjulmuttrarnas vridmoment på alla fyra
hjulen efter 100 driftstimmar . Korrekt vridmoment
är 260--305 Nm.
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SKJUTNING, BOGSERING OCH TRANSPORT
AV MASKINEN

SKJUTA ELLER BOGSERA MASKINEN

Om maskinen inte fungerar kan den skjutas
bakifrån eller dras från framsidan.

Drivpumpen har omledningsventiler för att skydda
hydraulsystemet mot skada när maskinen skjuts
eller bogseras. Tändningslåset måste vara
inkopplat för att lossa parkeringsbromsen före
skjutning eller bogsering. Överskrid INTE
1,6 km/tim eller 30 meters avstånd vid förflyttning
av maskinen. Omledningsfunktionen ska
användas om maskinen är trasig. Förflytta INTE
maskinen över längre avstånd, det skadar
drivpumpen även om omledningsventilerna är
aktiverade.

OBS! Skjut eller bogsera inte maskinen
en lång sträcka eller utan att använda
omledningsventilen, det kan skada
maskinens hydraulsystem.

Lossa muttrarna på omledningsventilerna med en
13 mm skruvnyckel. Dra åt ställskruvarna med en
4 mm insexnyckel tills de befinner sig under
mutterns yta. Dra åt muttrarna.

Efter avslutad skjutning eller bogsering lossar du
muttrarna på omledningsventilerna med en 13 mm
skruvnyckel. Vrid ut ställskruvarna med en 4 mm
insexnyckel tills de kommer ut. Dra åt muttrarna.
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TRANSPORT AV MASKINEN

1. Sätt maskinen med framsidan mot
lastkanten på en lastbil eller trailer.

FÖR SÄKERHET: Använd ett flak som
bär maskinens vikt.

OBS: Töm sopbehållaren och vätsketanken innan
du transporterar maskinen.

2. Om flaket inte är horisontellt, eller om det är
högre än 380 mm från marken måste
maskinen lastas med en vinsch.

Om flaket är horisontellt OCH högst 380 mm
från marken får maskinen köras ombord på
flaket.

3. Använd kanalen i maskinramens framsida till
att fästa vinschens kedjor vid lastning på
flaket.

4. Öppna omledningsventilerna innan maskinen
vinschas upp på flaket. Se avsnittet
SKJUTNING ELLER BOGSERING AV
MASKINEN i denna handbok. Se till att
maskinen står i mitten.

FÖR SÄKERHET: Använd en vinsch till
att lasta maskinen på en lastbil eller
trailer. Kör endast upp maskinen på
flaket om detta är horisontellt OCH
högst 380 mm över marken.

5. Kör upp maskinen så långt som möjligt på
flaket. Om maskinen svänger undan från
flakets mittlinje måste du stanna och vrida
ratten så att den hamnar i mitten.



UNDERHÅLL

119Sentinel 331018 (9--03)

6. Dra åt parkeringsbromsen och blockera
maskinens hjul. Surra fast maskinen vid
flaket före transport.

Surrning framtill sker med huvudramens inre
kanaler.

Surrning baktill sker med huvudramens
bakre kanaler.

7. Om flaket inte är horisontellt, eller om det är
högre än 380 mm från marken måste
maskinen lossas med en vinsch.

Om flaket är horisontellt OCH högst 380 mm
från marken får maskinen köras ned från
flaket.

FÖR SÄKERHET: Använd en vinsch till
att lasta maskinen på en lastbil eller
trailer. Kör endast ned maskinen från
flaket om detta är horisontellt OCH
högst 380 mm över marken.
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LYFTNING AV MASKINEN

Vid underhåll kan domkrafter förankras på angivna
ställen. Använd en kran eller en domkraft som kan
bära upp maskinens vikt, dvs en 4--tons domkraft
för en maskin med tom sopbehållare eller en
6--tons domkraft för en maskin med fylld
sopbehållare. Det är bäst att tömma
sopbehållaren och vattentanken innan maskinen
stöttas.

Parkera alltid maskinen på jämnt och plant
underlag och blockera hjulen innan du lyfter
maskinen.

De främre ankringspunkterna är på framaxeln.

De bakre ankringspunkterna är på bakaxeln.

FÖR SÄKERHET: Blockera alltid däcken
innan du hissar upp maskinen vid
service.

FÖR SÄKERHET: När du servar
maskinen måste den hissas upp vid
angivna punkter. Palla sedan upp den.

351930

351930
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LAGRA MASKINEN

Innan du lagrar maskinen ska du förbereda den så
att den inte rostar och att andra onödiga lagringar
såsom gyttja inte bildas. Kontakta TENNANTS
serviceavdelning.

FRYSSKYDD FÖR VÅTT DAMMSYSTEM

1. Öppna vattenreglagen på instrumentbrädan
för att dränera ledningarna.

2. Dränera vattentanken via dräneringsventilen
på tankens undersida.

3. Dränera vattenledningarna och pumpen
genom att öppna dräneringsventilen vid
vattenpumpen under hytten.

4. Ta bort vattenfilterkåpan som är placerad
bredvid vattenpumpen och töm den.

5. Lämna ventilerna öppna om maskinen ska
förvaras eller inte kommer att användas för
en längre tid.
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TEKNISKA DATA

ALLMÄNNA DIMENSIONER/KAPACITETER

Uppgift Dimension/kapacitet

Längd 4445 mm (175 in)

Längd med Vario--borste och handsugstillval 5460 mm (215 in)

Bredd 1780mm (70 in)

Höjd med varningslampa 2540 mm (100 in)

Spårvidd 1510 mm (59.5 in)

Hjulbas 2970 mm (117 in)

Huvudborste i diameter 610 mm (24 in)

Huvudborste, längd 1295 mm (51 in)

Diameter sidoborste 810 mm (32 in)

Vario--sopborste, diameter 965 mm (38 in)

Rengöringsbredd endast med huvudborste 1300 mm (51 in)

Rengöringsbredd med huvudborste och höger sidoborste 1750 mm (69 in)

Rengöringsbredd med huvudborste och två sidoborstar 2210 mm (87 in)

Rengöringsbredd med huvudborste, två sidoborstar och
främre Vario--sopborste

3200 mm (126 in)

Huvudborstens sopbredd 100 till 125 mm (4 till 5 in)

Sopbehållarens kapacitet i kg, modell med låg tömning 3175 kg (7000 lb)

Sopbehållarens kapacitet i kg, modell med hög tömning 1850 kg (4000 lb)

Volym sopbehållare 2600 L (3.4 yd3)

Yta dammfilter 20 m2 (211 sq ft)

Vattentank för vått dammsystem (tillval) 356L (94 gal)

Tjänstevikt 9072 kg (20,000 lb)

Axel (fram och bak) 5000 kg (11,000 lb)

Minimal takhöjd för tömning, modell med låg tömning 3045 mm (120 in)

Minimal takhöjd för tömning, modell med hög tömning 5060 mm (199 in)

Tömningshöjd (låg tömning) 1015 mm (48.0 in)

Tömningshöjd (hög tömning) 2895 mm (114 in)

ALLMÄN MASKINPRESTANDA

Uppgift Värde

Max. hastighet framåt 40.2 kmh (25 mph)

Max. hastighet bakåt 19.3 kmh (12 mph)

Min. styrdiameter 7.92 m (26 ft)

Min. vändningsradie 3.96 m (13 ft)

Max. lutningsvinkel för uppåt eller nedförsbacke 11_ (20%)
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KRAFTKÄLLA

Motor Typ Tändning Cykel Aspiration Cylindrar Håldiameter Slaglängd

CAT 3054C Kolv Diesel 4 Naturlig
(turbo)

4 105 mm 127 mm

Förflyttning Reglerad nettokraft Max. nettokraft

4,41 l -- (standard) 56 kw (75 hk) @ 2 200 vpm
(standard)

62 kw (83 hk) @ 2400 vpm
(standard)

4,41 l -- (turbo) 89 kw (119 hk) @ 2 200 vpm
(turbo)

95 kw (127 hk) @ 2400 vpm
(turbo)

Bränsle Kylsystem Elektriskt system

Dieselbränsletank: 90,9 l Vatten/etylenglykol
konditionerande
köldskyddsmedel

12 V nominellt

Total: 35 l 144 A växelriktare

Kylare: 24,2 l 12V batteri -- 730 cca

Tomgångshastighet,
utan last

Reglerad hastighet, med last

Gäller ej maximum 2400 vpm

Motorsmörjolja med filter

7,9 l utan filter 11,7 l med filter, 10W30 SAE,
Naturlig aspiration: API CG4/CH4, ACEA E3
Turbo: API CG4/CH4, ACEA E3/E5

Luftkonditionering

Kylmedel R134a -- systemets totala kapacitet 1,9 kg

PAG -- Kylmedelsolja, 59,148 ml
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STYRNING

Typ Kraftkälla Nödstyrning
Fram-- och bakhjul, hydraulcylinder, styraxel
och roterande ventil

Hydraulisk tillbehörspump Manuell

HYDRAULSYSTEM

System Kapacitet Vätsketyp

Hydraultank 68,2 l TENNANT artikelnr. 65870 (Mobil nr. DTE13M) -- över 0_C

Hydrauliskt total 121 l TENNANT artikelnr. 74217 (Mobil nr. DTE11M) -- under 0_C

BROMSSYSTEM

Typ Vätska Manövrering
Körningsbromsar Universell traktorvätska

(Mobil 424)
Hydrauliskt aktiverade våta flerskivsbromsar på alla
fyra hjulen

Parkeringsbroms Ingen Fjäderaktiverad torr flerskivsbroms på framaxeln

DÄCK

Plats Typ Storlek Lager Tryck

Fram och bak (4) Pneumatiska med sneda
lager

7 x 12 in 12 759--828 kPa (110--120 psi)

Fram och bak (4) Radiala pneumatiska 7 x 12 in 16 930--1000 kPa (135--145 psi)
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5060 mm
(199 in)

2540 mm
(100 in)

2210 mm
(87 in)

1750 mm
(69 in)

Indragen
1780 mm (70 in)

Utskjuten
3025 mm (119 in)

Till steg
1780 mm
(70 in)

2920 mm (115 in)

4440 mm (175 in)

5450 mm (215 in) Handsug för tilläggsborste

5230 mm (206 in)

SIDOVY

UNDERSIDA

1510 mm
(59.5 in)

351930
MASKINMÅTT
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