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Данное руководство поставляется для каждой новой модели. Оно предоставляет необходимые
инструкции по работе и техническому обслуживанию.

Перед началом работы и технического обслуживания прочитайте данное руководство до
конца и разберитесь в устройстве машины.

Данная машина обладает отличными характеристиками и надежностью. Однако наилучшие
результаты при минимальных расходах можно получить, если:

S Заботливо обращаться с машиной.

S Регулярно проводить техническое обслуживание машины согласно предоставляемым
инструкциям по техническому обслуживанию.

S Техническое обслуживание проводить с использованием деталей, поставляемых
производителем или им равноценных.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Утилизируйте, пожалуйста, упаковочные
материалы, устаревшие узлы и компоненты машин,
такие как батареи, представляющие опасность
жидкости, включая антифриз и масла, экологически
безопасным образом, в соответствии со своими
местными нормами и правилами утилизации.

Никогда не забывайте о необходимости вторичной
переработки.

ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ
После приобретения машины заполните эту форму,
поскольку эта информация может понадобиться в

будущем.
Модель Э -

Серийный Э -

Опции машины -

Торговый представитель -

Телефон торгового представителя -

Номер покупателя -
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P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
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Uden - The Netherlands
Uden, 21-05-2010
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Настоящим под нашу ответственность удостоверяется, что данное машинное оборудование

6200
-- соответствует условиям Директивы по машинному оборудованию (2006/42/EC)
с учетом норм национального законодательства

-- соответствует условиям Директивы соответствия требованиям по электромагнитной безопасности
(E.M.C.) (2004/108/EEC)

-- Ь соответствии с положениями касающимися шума Для наружного исполЬзования (директива 200/14/CE)
и национального законодателЬства об осуществлении

, и что
-- применялись следующие разделы (параграфы) согласованных стандартов: EN ISO 14121-1, EN

1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

-- использовались следующие разделы (параграфы) национальных технических стандартов и спецификаций:
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во всем данном руководстве используются
следующие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
предупреждения об опасностях или
неправильных действиях, которые
могут привести к серьезным травмам
или смерти.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Чтобы
оповещать о том, чему нужно
следовать для безопасной работы
оборудования.

Машина разработана для подметания
разрешенного к утилизации мусора. Не
используйте машину для иных кроме
описанных в данном Руководстве по
эксплуатации применений. Машина не
предназначена для использования на дорогах
общего пользования.

Приведенная ниже информация
сигнализирует о потенциально опасных для
оператора или оборудования условиях:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из батарей
может выходить газообразный
водород. В результате может
произойти взрыв или вспыхнуть
пламя. Держитесь на удалении от
искр и открытого огня. Во время
подзарядки держите крышки
открытыми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Введите
опорный стержень бункера в
зацепление.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Не эксплуатируйте машину:
- Если не прошли обучения и не
имеете разрешения на работу.

- Если не прочитали и не
разобрались в руководстве по
эксплуатации.

- В местах, где располагаются
легковоспламеняющиеся или
взрывчатые материалы, за
исключением случаев, когда
оборудование специально
сконструировано для таких мест.

- В местах, где возможно падение
предметов, если отсутствует
защитная крыша.

2. Перед пуском машины:
- Убедитесь, что все устройства
защиты находятся на своих местах
и работают соответствующим
образом.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и
рулевого управления.

3. При запуске машины:
- Держите ступню на педали тормоза;
педаль движения должна
находиться в нейтральном
положении.

4. При использовании машины:
- Для остановки машины
используйте тормоза.

- Медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким
поверхностям.

- Проявляйте осторожность при
изменении направления
перемещения машины на
противоположное.

- Перед подъемом бункера убедитесь,
что для этого имеется достаточно
пространства.

- При поднятом бункере перемещайте
машину с осторожностью.

- Не перевозите никого на машине.
- Всегда выполняйте правила
безопасности и правила дорожного
движения.

- Немедленно докладывайте о
неисправностях или неправильной
работе машины.
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5. Перед тем, как отойти от машины или
начать ее сервисное обслуживание:
- Остановитесь на ровной
поверхности.

- Поставьте машину на стояночный
тормоз.

- Выключите машину и извлеките
ключ.

6. При проведении сервисного
обслуживания:
- Берегитесь движущихся деталей.
При работе с машиной не носите
широких (неплотно сидящих)
курток, блузок, рубашек и рукавов.

- Перед тем, как поддомкратить
машину, заблокируйте ее колеса.

- Проводите поддомкрачивание
только в специально отведенных
местах. Заблокируйте машину в
верхнем положении домкратными
стойками.

- Используйте подъемник или
домкрат для того, чтобы
поддерживать тяжесть машины.

- При работе со сжатым воздухом
или водой под давлением носите
защитные средства для глаз и ушей.

- Перед работой на машине
отключайте разъемы внешнего
подключения к батарее.

- Избегайте контакта с кислотой
батарей.

- Используйте запасные части,
поставляемые Tennant или им
эквивалентные.

7. При погрузке на грузовик, прицеп или
разгрузке с них:
- Выключите машину.
- Используйте грузовик или прицеп
для удержания веса машины.

- Используйте лебедку. Не заезжайте
на машине на грузовик или прицеп
и не съезжайте с них, если высота
погрузки превышает 380 мм.

- После погрузки машины поставьте
ее на стояночный тормоз.

- Заблокируйте (зафиксируйте)
колеса машины.

- Пришвартуйте (привяжите) машину
к грузовику или прицепу.
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На машине в указанных местах крепятся
следующие знаки безопасности. Если любой
из этих знаков поврежден или неразборчив,
установите на его месте новый.

ЗНАК СИГНАЛИЗАЦИИ ОБ ОПАСНОСТИ -
РАСПОЛАГАЕТСЯ НА СТЕНКЕ ОТСЕКА
ОПЕРАТОРА.

ЗНАК ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ -
РАСПОЛАГАЕТСЯ В БАТАРЕЙНОМ
ОТДЕЛЕНИИ И НА СВАРНОЙ ОПОРЕ
СИДЕНЬЯ.

ТАБЛИЧКА "ОПОРА БУНКЕРА" -
НАХОДИТСЯ НА ЛЕВОМ ПОДЪЕМНОМ
РЫЧАГЕ БУНКЕРА И С ОБЕИХ СТОРОН
ОТДЕЛЕНИЯ БУНКЕРА.

ТАБЛИЧКА "ПОДЪЕМНЫЕ РЫЧАГИ
БУНКЕРА" - НАХОДИТСЯ НА ОБОИХ
ПОДЪЕМНЫХ РЫЧАГАХ.

352944
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

- В обязанности оператора входит
проведение ежедневного технического
обслуживания и проверок машины для
поддержания ее в хорошем рабочем
состоянии. Оператор должен
информировать техника по
обслуживанию или руководителя
(диспетчера) о необходимости
проведения технического обслуживания
в соответствии с интервалами между
циклами, описанными в разделе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
данного руководства.

- Перед эксплуатацией данной машины
внимательно прочитайте это
руководство.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Если не
прочитали и не разобрались в
руководстве по эксплуатации, не
работайте на машине.

- Проверьте, не была ли машина
повреждена при доставке. Проверьте
полноту комплектации согласно
погрузочным инструкциям.

- Регулярно проводите техническое
обслуживание, следуя информации по
техническому обслуживанию,
содержащейся в данном руководстве.
Рекомендуем воспользоваться теми
достоинствами, которые предоставляет
контракт на регулярное техническое
обслуживание, заключаемый с
уполномоченным TENNANT.

- Заказывайте запасные части и
расходные материалы у своего
уполномоченного TENNANT. При заказе
запасных частей используйте
предоставленное вам руководство по
запасным частям.

- По окончании работы следуйте
рекомендованным расписанным по дням
и часам процедурам, изложенным в
ГРАФИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

07324
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УЗЛЫ МАШИНЫ

B
C

A

E

G

F

D

A. Сиденье оператора
B. Рулевое колесо
C. Приборный щиток
D. Боковая щетка(-ки)
E. Педали управления
F. Бункер
G. Фильтр бункера
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИМВОЛОВ

Данными символами обозначаются органы
управления и индикаторы машины:

Вкл Эксплуатационные лампочки

Выкл. Аварийная сигнализация

Главную щетку опустить Пуск

Главную щетку поднять Вытяжной вентилятор

Прерыватель #1 Встряхиватель фильтра

Прерыватель #2 � Вкл. главную щетку

Прерыватель #3 Опустить и включить боковую щетку

Прерыватель #4 Поднять и отключить боковую щетку

Прерыватель #5 Подъем бункера

Прерыватель #6 Опустить бункер

Прерыватель #7 Открыть бункер

Прерыватель #8 Закрыть бункер

Прерыватель #9 Звуковой сигнал
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

F

I

A B C D E

G

H

P

J

NO M L K

A. Рычаг боковой щетки(-ок)
B. Аварийный выключатель (рубильник) питания (опция)
C. Звуковой сигнал
D. Индикатор заряженности батареи
E. Часомер
F. Рулевое колесо
G. Рычаг главной щетки
H. Педаль движения
I. Педаль тормоза
J. Педаль стояночного тормоза
K. Переключатель главная щетка, вытяжной вентилятор/встряхиватель

фильтра
L. Переключатель дверцы бункера
M. Переключатель бункера
N. Переключатель эксплуатационных лампочек/аварийной сигнализации

(опция)
O. Клавишный переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
P. Педаль ловушки для крупного мусора
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РАБОТА СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕДАЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Педаль движения управляет направлением
перемещения и скоростью продвижения
машины. Скорость машины зависит от
давления на педаль; чем сильнее давить на
педаль, тем быстрее будет перемещаться
машина.

Чтобы остановить машину, используйте
педаль тормоза.

Вперед: Нажимайте на верх педали движения
носком ступни.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина не будет
перемещаться, если оператор не будет
сидеть на сидении оператора.

Назад: Нажимайте на низ педали движения
пяткой ступни.

Нейтраль: Снимите ступню с педали
движения, чтобы вернуть ее в нейтральное
положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии ноги с педали
движения машина может двигаться накатом.
Снимая ногу с педали движения, будьте
готовы нажать на педаль тормоза.
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ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Нажатие на педаль тормоза останавливает
машину.

Стоп: Снимите ступню с педали движения,
чтобы вернуть ее в нейтральное положение.
Нажмите на педаль тормоза, чтобы
предотвратить скатывание машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения машина
может прокатиться на небольшое расстояние.
Держите ногу на педали тормоза до полной
остановки машины.

ПЕДАЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Педаль стояночного тормоза служит для
включения и освобождения тормоза передних
колес.

Постановка на тормоз: Утопив педаль тормоза
до упора, нажмите на стояночный тормоз
передней частью ступни, чтобы заблокировать
педаль стояночного тормоза в этом
положении.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

Снятие: Нажимайте на педаль тормоза до тех
пор, пока стояночный тормоз не будет снят.

ПЕДАЛЬ ЛОВУШКИ ДЛЯ КРУПНОГО
МУСОРА

Педаль ловушки для крупного мусора
открывает заслонку ловушки для крупного
мусора перед главной щеткой.

Открывание: При уборке крупного мусора
нажмите на педаль ловушки. Перед главной
щеткой откроется заслонка, давая
возможность собрать крупный мусор.

Закрывание: При отпускании педали заслонка
закроется, захватив крупный мусор в бункер.
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РЫЧАГ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Рычаг главной щетки служит для управления
положением главной щетки.

Чтобы опустить главную щетку вниз: Потяните
рычаг вправо и назад в положение Главная
щетка вниз.

Чтобы поднять главную щетку вверх:
Передвиньте рычаг вверх и влево в
положение Главная щетка вверх.

тра">ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГЛАВНАЯ
ЩЕТКА/ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР И
ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

Переключатель главная щетка/вытяжной
вентилятор и встряхиватель фильтра
управляет работой вытяжного вентилятора,
вращением главной щетки и работой
встряхивателя фильтра системы VCS t
(вибрационный гребенчатый встряхиватель).

Включение вытяжного вентилятора и главной
щетки: Нажмите на верхнюю часть
переключателя для перевода его в положение
Главная щетка и вытяжной вентилятор
включены.

Отключение вытяжного вентилятора и
главной щетки: Нажав на переключатель,
переведите его в среднее (выключенное)
положение.

Пуск встряхивателя фильтра системы VCSt.
Нажмите и удерживайте нижнюю часть
переключателя в течение восьми-десяти
секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии избыточного
тепла в бункере Термосторожt отключит
главную щетку и вытяжной вентилятор. В
этом случае остановите машину и устраните
источник тепла. Нажмите на переключатель
"Главная щетка, вытяжной вентилятор и
встряхиватель фильтра" для перевода его в
среднее положение (Откл.), а затем снова
переведите в положение Вкл.
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АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(РУБИЛЬНИК) ПИТАНИЯ (ОПЦИЯ)

Выключатель питания полностью прекращает
подачу питания к машине.

Останов: Нажмите на аварийный
выключатель (рубильник) питания.

Перезапуск: Отключите питание машины.
Поверните аварийный выключатель питания
вправо для размыкания выключателя.
Включите питание машины.

ИНДИКАТОР ЗАРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕИ

Индикатор разряда батарей показывает
уровень заряженности батарей. На нем
отображается уровень заряженности в
процессе работы машины.

При полностью заряженной батарее
индикатор светится в правом крайнем
положении. По мере разрядки батареи
индикатор смещается по дисплею к его
левому краю. Если индикатор мигает,
подзарядите батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первой подаче питания на
машину показания индикатора разряда
батареи могут быть неточными. Перед тем,
как считывать показания уровня
заряженности батареи, поработайте на
машине несколько минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор разряда батареи
продолжает мигать до полной зарядки
батареи.
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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Рулевое колесо управляет направлением
перемещения машины. Машина очень легко
отзывается на движение рулевого колеса.

Поворот влево: Поверните рулевое колесо
влево.

Поворот вправо: Поверните рулевое колесо
вправо.

ЧАСОМЕР

Счетчик часов (часомер) фиксирует общее
количество часов, в течение которых машина
была в эксплуатации. Часомер отображает
количество часов в десятых долях часа.
Используйте эту информацию для
определения времени проведения
технического обслуживания.
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КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ВКЛ./ВЫКЛ.

Клавишный переключатель Вкл./Выкл.
служит для управления питанием машины с
помощью клавиши.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При пуске
машины держите ступню на педали
тормоза; педаль движения должна
находиться в нейтральном
положении.

Включение: Поверните ключ по часовой
стрелке до отказа.

Выключение: Поверните ключ против часовой
стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина не будет
перемещаться, если оператор не будет
сидеть на сидении оператора.

КНОПКА СИГНАЛА

Кнопка сигнала служит для подачи звукового
сигнала.

Подача сигнала: Нажмите кнопку.

РЫЧАГ БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Рычаг боковой щетки служит для управления
положением и питанием как правой боковой
щетки, так и опциональной левой боковой
щетки.

Чтобы опустить и включить боковую щетку:
Потяните рычаг влево и вперед в положение
Боковая щетка опущена и включена. Щетка
начнет автоматически вращаться.

Чтобы поднять и выключить боковую
щетку(-ки): Потяните рычаг назад и вправо в
положение Боковая щетка поднята и
выключена.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ЛАМПОЧЕК (ОПЦИЯ)

Переключатель эксплуатационных лампочек
включает и выключает фары и задние
габаритные фонари (опция).

Включение: Нажмите на верхнюю часть
выключателя эксплуатационных лампочек.

Выключение: Нажав на переключатель,
переведите его в среднее положение.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ЛАМПОЧЕК/АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
(ОПЦИЯ)

Переключатель эксплуатационных
лампочек/аварийной сигнализации включает и
отключает фары и задние габаритные фонари
(опция) и аварийную сигнализацию (опция).

Включение эксплуатационных лампочек:
Нажмите на верхнюю часть переключателя
эксплуатационных лампочек/аварийной
сигнализации.

Включение эксплуатационных
лампочек/аварийной сигнализации: Нажмите
на нижнюю часть переключателя
эксплуатационных лампочек/аварийной
сигнализации.

Выключение: Нажмите на среднюю часть
переключателя эксплуатационных
лампочек/аварийной сигнализации для
перевода его в среднее положение (выкл.).
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БУНКЕРА

Переключатель бункера служит для подъема
и опускания бункера.

Подъем бункера: Нажмите и удерживайте
верхнюю часть переключателя, пока бункер
не будет поднят на требуемую высоту.

Удержание: Отпустите переключатель
бункера в среднее положении.

Опускание бункера: Нажмите и удерживайте
нижнюю часть переключателя, пока бункер не
снизится до требуемого уровня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Щетка
разбрасывает мусор. Перед
поднятием бункера остановите
двигатель.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРЦЫ БУНКЕРА

Переключатель дверцы бункера позволяет
открывать и закрывать дверцу бункера.

Открывание дверцы бункера: Нажмите и
удерживайте верхнюю часть переключателя,
пока дверца не откроется.

Удержание: Отпустите переключатель дверцы
бункера в среднем положении.

Закрывание дверцы бункера: Нажмите и
удерживайте нижнюю часть переключателя,
пока дверца не закроется.
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ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Плавкие предохранители �
защитные устройства одноразового действия,
предназначенные для прекращения
протекания тока при перегрузке цепи. Не
используйте предохранители, рассчитанные
на большую силу тока, чем предписано.

Плавкий предохранитель находится за
панелью прерывателей.

Плавкий
предохранитель

Номинал Защищаема
я цепь

FU-1 80 A Главн.

ПРЕРЫВАТЕЛИ

Прерыватели представляют собой
восстанавливаемые защитные выключатели
электрических цепей. Они сконструированы
так, чтобы прекращать протекание тока в
случае перегрузки цепи. Если прерыватель
сработал, нужно провести его восстановление
вручную. После того, как прерыватель
охладится, нажмите на кнопку
восстановления (сброса). Прерыватели можно
сбросить только после их остывания.

Если перегрузка, вызвавшая срабатывание
прерывателя, сохраняется, прерыватель будет
продолжать прерывать ток в цепи, пока
проблема не будет устранена.

Прерыватели 1-9 находятся над ножными
педалями на щитке прерывателей.

В таблице перечислены прерыватели и
электрические узлы, которые они защищают.

Прерыватель
(Автоматически
й выключатель)

Номи
нал

Защищаемая
цепь

Прер.-1 15 A Сетевое питание

Прер.-2 15 A Звуковой сигнал

Прер.-3 15 A Боковые щетки

Прер.-4 15 A Дверца бункера

Прер.-5 15 A Работа Лампочки
Аварийная
сигнализация

Прер.-6 25 A Насос
подъемника
бункера

Прер.-7 25 A Главная щетка

Прер.-8 20 A Двигатель
вытяжного
вентилятора

Прер.-9 20 A Трубка
локальной чистки

1 32 4 85 6 7 9
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СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА

Сиденье оператора имеет жестко
закрепленную (нерегулируемую) спинку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сиденье оператора снабжено
защитным выключателем, предотвращающим
самопроизвольное перемещение машины,
если сиденье оператора не занято.

РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА
(ОПЦИЯ)

Регулируемое сиденье оператора с
нерегулируемой спинкой можно сдвигать
вперед и назад.

Регулировка: Потяните рычаг на себя,
сдвиньте сиденье назад или вперед до
требуемого положения и отпустите рычаг.

ПОДВЕСНОЕ СИДЕНЬЕ DELUXE (ОПЦИЯ)

Подвесное сиденье Deluxe имеет четыре
степени регулировки. Регулировки
обеспечивают настройку опоры для поясницы,
выбор угла наклона спинки, подстройку под
вес оператора и перемещение сиденья вперед
и назад.

Ручка регулировки поясничной области
позволяет менять жесткость опоры для
поясницы.

Чтобы увеличить жесткость: Вращайте
рукоятку по часовой стрелке.

Чтобы уменьшить жесткость: Вращайте
рукоятку против часовой стрелки.

С помощью рукоятки наклона спинки
установите нужный угол наклона спинки.

Увеличение угла: Вращайте рукоятку наклона
спинки против часовой стрелки.

Уменьшение угла: Вращайте рукоятку наклона
спинки по часовой стрелке.
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Рукоятка регулировки веса позволяет
регулировать жесткость сиденья оператора.

Увеличение жесткости: Вращайте рукоятку
регулировки веса по часовой стрелке.

Уменьшение жесткости: Вращайте рукоятку
регулировки веса против часовой стрелки.

Для определения подходящей степени
жесткости сиденья оператора воспользуйтесь
датчиком, расположенным рядом с рукояткой
регулировки по весу.

Рычаг регулировки смещений вперед-назад
позволяет менять положение сиденья.

Регулировка: Потяните за рычаг и сместите
сиденье вперед или назад в желаемое
положение. Отпустите рычаг.

ОПОРНАЯ БАЛКА БУНКЕРА

Опорный стержень бункера расположен на
гидравлическом цилиндре. Его вручную
устанавливают на место при полностью
выдвинутом цилиндре во избежание
опускания бункера. Перед тем как опустить
бункер, снимите стержень с цилиндра.
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КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ МАШИНА

Траектория перемещения машины
регулируется рулевым управлением. Скорость
и направление перемещения машины
(вперед/назад) управляется педалью
движения. Нажатие на педаль тормоза
замедляет и останавливает машину.

Боковая щетка сметает мусор на траекторию
перемещения главной щетки. Главная щетка
сметает мусор с пола в бункер. Ловушка для
крупного мусора отбрасывает крупный мусор в
бункер. Вакуумная система вытягивает пыль и
воздух через бункер и пылеулавливающий
фильтр бункера.

По окончании уборки очистите
пылеулавливающий фильтр и опорожните
бункер.

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

-Убедитесь, что машина отсоединена от
зарядного устройства, и проверьте
состояние контактов батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из батарей
может выходить газообразный
водород. Может произойти взрыв
или возникнуть пожар. Держитесь на
удалении от искр и открытого огня.
Во время подзарядки держите
крышки открытыми.

-Проверьте, нет ли под машиной следов
утечки (например, гидравлической
жидкости).

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и рулевого
управления.
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ПУСК МАШИНЫ

1. Сядьте на сиденье оператора и нажмите
на тормоза, предварительно переведя
педаль движения в нейтральное
положение.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При пуске
машины держите ступню на педали
тормоза; педаль движения должна
находиться в нейтральном
положении.

2. Включите питание машины.

3. Снимите машину со стояночного тормоза.

4. Отведите машину в то место, которое
нужно очистить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина не будет
перемещаться, если оператор не будет
сидеть на сидении оператора.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДМЕТАНИИ И ЧИСТКЕ

Перед подметанием удалите обломки мусора
слишком большого размера. Перед
подметанием расплющите или удалите с
проходов объемные картонные коробки.
Подберите кусочки проволоки, обрывки
веревок, тесьмы и т.д., которые могут
намотаться на щетку или на втулки щетки.

Заранее спланируйте проведение подметания.
Постарайтесь организовать процесс так,
чтобы он происходил с минимумом остановок
и пусков. Выполняйте за один раз прогон по
всему полу или отсеку. Ведите машину по как
можно более прямой траектории. Избегайте
столкновений со столбами и не царапайте
бока машины. Траектории движения щеток
должны перекрываться.

Избегайте слишком резких поворотов руля,
когда машина находится в движении. Машина
очень чувствительно реагирует на повороты
рулевого колеса. Избегайте резких поворотов,
за исключением чрезвычайных ситуаций.

Для получения наилучших результатов
используйте требуемый в данном применении
тип щетки. Ниже приведены рекомендации по
применению главной щетки и боковых щеток.

Полипропиленовая 8-рядная главная
щетка - Лучше всего подходит для подбора -
песка, гравия и обрывков бумаги.
Полипропилен сохраняет жесткость во
влажном состоянии и с равным успехом может
использоваться как в помещениях, так и вне
их. Не рекомендуется для мусора, имеющего
высокую температуру.

Главная щетка из природного волокна -
Самый подходящий выбор для очистки ковров
от мелкого мусора и сметания толстого слоя
пыли или других мелких частиц с твердых
поверхностей. При чистке ковров регулярно
проверяйте щетку и панель рассчитанного на
много лет фильтра на наличие фрагментов
коврового покрытия.

Главная щетка с механизмом отвода песка
- Замечательная щетка, легко управляющаяся
с большими объемами пыли и песка.
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Боковая щетка (2-рядная) - Щетка общего
назначения, хороша для сметания легкого и
среднего мусора как в помещениях, так и вне
их. Эта щетка может быть рекомендована для
подметания в условиях намокания щетины.

Боковая щетка (3-рядная) - Улучшенное
качество уборки мелкого материала на
гладких поверхностях внутри помещений.

Жесткая боковая щетка - Щетка общего
назначения с увеличенным сроком службы,
рекомендована для использования на
шероховатых поверхностях.
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ПОДМЕТАНИЕ

1. Нажмите на верхнюю часть
переключателя главная щетка/вытяжной
вентилятор и встряхиватель фильтра
для перевода его в положение Вкл..

2. Опустите главную щетку при помощи
рычага главной щетки.

3. Опустите и включите боковую щетку(-ки)
при помощи рычага боковой щетки.

4. Начните уборку.
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5. Нажимайте на педаль ловушки для
крупного мусора при уборке крупного
мусора.

6. При отпускании педали заслонка
опустится над мусором.

7. Заслонка захватит крупный мусор в
бункер.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДМЕТАНИЯ

1. Поднимите и отключите боковую
щетку(-ки) при помощи рычага боковой
щетки.

2. Поднимите главную щетку при помощи
рычага главной щетки.

3. Нажав на нижнюю часть переключателя
главной щетки/вытяжного вентилятора и
встряхивателя фильтра и удерживая ее
в течение восьми-десяти секунд,
активируйте встряхиватель фильтра.
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ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА

1. Прекратите подметание. См. раздел
ПРЕКРАЩЕНИЕ УБОРКИ в данном
руководстве.

2. Направьте машину к месту свалки
мусора или к контейнеру для мусора.

3. Нажмите и удерживайте верхнюю часть
переключателя бункера, чтобы поднять
бункер на нужную высоту. Сбросьте
переключатель в положение удержания
бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
использовании машины перед
подъемом бункера убедитесь, что
для этого имеется достаточно
пространства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забывайте, что минимально
необходимая для подъема и выгрузки бункера
высота потолка составляет 2286 мм.

4. Подведите машину задним ходом к
контейнеру для мусора. Расположите
бункер над контейнером для мусора.
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5. Нажмите и удерживайте верхнюю часть
переключателя дверцы бункера до
полного открытия дверцы бункера.
Сбросьте переключатель в положение
удержания бункера.

6. Нажмите и удерживайте нижнюю часть
переключателя дверцы бункера до
полного закрытия дверцы.

7. Нажмите и удерживайте нижнюю часть
переключателя бункера до полного
опускания бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.
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ОСТАНОВКА МАШИНЫ

1. Прекратите подметание. См. раздел
ПРЕКРАЩЕНИЕ УБОРКИ в данном
руководстве.

2. Снимите ступню с педали движения.
Нажмите ногой на педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии ноги с педали
движения машина может пройти накатом
небольшое расстояние. Чтобы остановить
машину, используйте педаль тормоза.

3. Поставьте машину на стояночный
тормоз.

4. Выключите питание машины. Извлеките
ключ переключателя зажигания.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.
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ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

По завершении чистки проведите проверку
согласно этому списку:

- Проверьте уровень зарядки
аккумуляторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первой подаче питания на
машину показания индикатора разряда
батареи могут быть неточными. Перед тем,
как считывать показания уровня
заряженности батареи, поработайте на
машине несколько минут.

- Проверьте настройки щетки. См. пункты
ГЛАВНАЯ ЩЕТКА и РЕГУЛИРОВКА
БОКОВОЙ ЩЕТКИ в разделе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
данного руководства.

- Проверьте юбки щетки на наличие
повреждений или следов износа и на
правильность их регулировки.

- Проверьте, не намоталась ли проволока
или тесьма на главную и боковую щетки.

- Проверьте, нет ли под машиной следов
утечек (напр., гидравлической
жидкости).

- Проверьте по журналу, не наступило ли
время проведения следующего
технического обслуживания.
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УСТАНОВКА ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА

1. Поставьте машину на стояночный
тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При пуске
машины держите ступню на педали
тормоза; педаль движения должна
находиться в нейтральном
положении.

2. Включите питание машины.

3. Нажмите и удерживайте верхнюю часть
переключателя бункера, пока бункер не
будет полностью поднят. Сбросьте
переключатель в положение удержания
бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
использовании машины перед
подъемом бункера убедитесь, что
для этого имеется достаточно
пространства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забывайте, что минимально
необходимая для подъема и выгрузки бункера
высота потолка составляет 2286 мм.
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4. Нажав на опорный стержень бункера,
установите его на место на
гидравлическом цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Введите
опорный стержень бункера в
зацепление.

5. Медленно опускайте бункер, нажав и
удерживая переключатель бункера, пока
опорный стержень бункера не упрется в
стопор опорного стержня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

6. Выключите питание машины.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА

1. Включите питание машины.

2. Слегка поднимите бункер, нажав и
удерживая переключатель бункера.
Сбросьте переключатель в положение
удержания бункера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует учесть, что
минимальная высота потолка, необходимая
для разгрузки поднятого бункера, составляет
2286 мм.

3. Снимите опорный стержень бункера с
цилиндра и верните его в место
хранения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.
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4. Нажмите и удерживайте нижнюю часть
переключателя бункера, пока бункер не
будет опущен полностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

5. Выключите питание машины.
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РАБОТА НА УКЛОНАХ

Медленно ведите машину на уклонах.
Пользуйтесь педалью тормоза для контроля
скорости машины, когда двигаетесь на
спусках.

Максимально допустимый угол уклона
составляет 6_/11% при полном бункере и
10_/18% в случае, когда бункер пуст.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Управляя
машиной, медленно перемещайтесь
по наклонным и скользким
поверхностям.
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ОПЦИИ

ВАКУУМНАЯ ТРУБКА

Трубка локальной чистки использует
отдельную вакуумную систему для сбора
мусора, находящегося вне досягаемости
щеток машины.

1. Включите машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы системы трубки
локальной чистки включать переключатель
главная щетка/вытяжной вентилятор и
встряхиватель фильтра не требуется.

2. Для освобождения (отпускания)
стержневой рукояти трубки локальной
чистки поверните головку эксцентрика
против часовой стрелки.
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3. Включение трубки: Поднимите трубку из
положения хранения. Автоматически
включится отсос.

4. Выключение трубки: Верните трубку в
положение хранения, и отсос
автоматически отключится.

5. Для закрепления стержневой рукояти
трубки поверните головку эксцентрика по
часовой стрелке.

6. Заменяйте вакуумные мешки, если
производительность трубки начинает
падать или мешки заполнятся.
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БЫСТРОЕ ПРОТИРАНИЕ ШВАБРОЙt

QuickMopt представляет собой
устанавливаемое на передок машины
приспособление, расширяющее полосу
захвата машины.

1. Подведите машину вплотную к
приспособлению QuickMopt .

2. Остановите машину, поставьте ее на
стояночный тормоз и отключите питание
машины.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

3. Присоедините приспособление
QuickMopt к крепежному кронштейну на
передке машины.

4. Закрепите защелки (защелкните замки)
спереди на крепежном кронштейне.
Отпустите стояночный тормоз и отведите
машину в место, которое нужно убрать.
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5. Потяните отжимной рычаг, чтобы
поднять или опустить каждую из сторон
QuickMopt.

6. Включите систему отсоса и щетки,
опустите щетки и начните уборку.

7. Снимите и вновь закрепите крышки
QuickMopt с помощью легкосъемных
защелок. Снимайте крышки головок,
чтобы периодически вращать,
встряхивать и очищать.
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ВЫКАТЫВАЮЩАЯСЯ БАТАРЕЯ

Выкатывающаяся батарея дает оператору
возможность быстро и просто удалять и
заменять аккумуляторы машины.

1. Отведите машину в место с ровной сухой
поверхностью.

2. Выключите питание машины и поставьте
ее на стояночный тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

3. Для обеспечения доступа к
аккумуляторам поднимите сиденье
оператора. Опорный рычаг
автоматически входит в зацепление,
когда сидение поднимается до отказа
вверх.

4. Отсоедините разъем машины от батареи.

5. Снимите левую панель и подкатите
тележку батареи к левому борту
машины. Выровняйте замки тележки
батареи и выемки на машине.
Протолкните тележку батареи вперед.
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6. Сцепите тележку батареи и машину,
потянув замки тележки по направлению
к внешней стороне тележки батареи.

7. Зафиксируйте замок пола тележки
батареи, наступив на левую сторону
замка пола.

8. Перед выкатыванием аккумуляторов
отрегулируйте ролики тележки батареи.
Ролики тележки батареи должны иметь
такую же высоту, как ролики батареи
машины.

Подъем роликов тележки батареи:
Гаечным ключом ослабьте стопорную
гайку и поверните болт по часовой
стрелке. Затяните стопорные гайки.

Опускание роликов тележки батареи:
Гаечным ключом ослабьте стопорную
гайку и поверните болт против часовой
стрелки. Затяните стопорные гайки.
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9. Поворачивайте головку на фиксаторе
батареи машины против часовой стрелки
до тех пор, пока она не перестанет
вращаться.

10. Поднимите фиксатор батареи машины в
горизонтальное положение до упора.

11. Поднимите планку фиксации батареи на
тележке, толкая вниз на ручку.

12. Ухватитесь за выемку корпуса батареи и
вытяните корпус батареи на тележку
батареи.
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13. Опустите планку фиксации батареи на
тележке, потянув вверх за ручку. Это
предотвратит скатывание аккумуляторов
с тележки при перемещении.

14. Отцепите тележку батареи от машины,
потянув замки тележки по направлению
к внутренней стороне тележки батареи.

15. Освободите замок пола тележки
батареи. Чтобы открыть замок пола,
наступите на правую сторону замка пола.

16. Оттяните тележку батареи от машины.

17. Повторяйте описанные выше операции в
обратном порядке, чтобы опять
установить батареи в машину.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАШИНЫ

Проблема Причина Способ устранения

Нет питания машины Включен аварийный
выключатель питания

Поворачивайте аварийный
выключатель питания по
часовой стрелке, пока он не
выскочит вверх. Выключите
машину и включите снова

Не подсоединены батареи Подсоедините батареи к
машине

Недостаточное питание
машины

Недостаточная мощность
батарей

Проверьте и замените батареи

Машина не движется Сиденье оператора не занято Сядьте на сиденье оператора

Избыточное
пылеобразование

Вытяжной вентилятор не
включен

Нажав на переключатель
главной щетки, вытяжного
вентилятора и встряхивателя
фильтра, переведите его в
положение Вкл.

Износились, повреждены или
требуют регулировки юбки
щеток и пылезащитные
уплотнения.

Замените или отрегулируйте
юбки щеток или пылезащитные
уплотнения.

Засорился пылеулавливающий
фильтр бункера

Проведите встряхивание и/или
очистите или замените
пылеулавливающий фильтр

Отказ вытяжного вентилятора Свяжитесь с представителем
Tennant по обслуживанию

Сработал Термосторожt Удалите источник тепла из
бункера. Опять запустите
машину.

Плохое качество уборки Износилась щетина щетки Заменить щетки

Неправильно отрегулированы
главная и/или боковая щетки

Отрегулируйте главную и/или
боковую щетки

В механизм привода главной
щетки попал мусор

Удалите мусор из приводного
механизма

Отказ привода главной щетки Свяжитесь с представителем
Tennant по обслуживанию

Отказ привода боковой щетки Свяжитесь с представителем
Tennant по обслуживанию

Бункер заполнен Опорожните бункер

Манжетные юбки бункера
износились или повреждены

Замените манжетные юбки

Неподходящая щетка для
подметания

За рекомендациями обратитесь
к представителю Tennant

Ловушка для крупного мусора
повреждена

Отремонтируйте или замените
ловушку для крупного мусора

Засорился пылеулавливающий
фильтр бункера

Проведите встряхивание и/или
очистите или замените
пылеулавливающий фильтр

Край рециркуляционной юбки
не заправлен

Заправьте край
рециркуляционной юбки

Повреждена рециркуляционная
заслонка

Замените заслонку
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните процедуры, указанные в (H), после первых 50 часов работы.

Интерва
л

Кл
юч Описание Процедура

Смазка/Ж
идкость

Число
точек
обслу
живан
ия

Ежеднев
но

2 Юбки отсека щеток Проверьте на наличие
повреждений или износа и на
правильность регулировки

- 5

14 Боковые юбки Проверьте на наличие
повреждений или износа и на
правильность регулировки

- 2

10 Главная щетка Проверьте на наличие
повреждений или износа и на

- 1
повреждений или износа и на
правильность регулировки - 1

8 Боковая щетка (-ки) Проверить на наличие
повреждений и износ

- 1

Проверьте конфигурацию
следов щетки

- 1

12 Пылеулавливающий
фильтр бункера

Встряхните - 1

50 часов 10 Главная щетка Поверните торец к торцу - 1

- Метла QuickMopt
(Опция)

Поверните или промойте
чистящие головки

- 2

3 Батареи Проверить уровень
электролита

Дист.
вода

6 (3)
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Интерва
л

Кл
юч Описание Процедура

Смазка/Ж
идкость

Число
точек
обслу
живан
ия

50 часов - Мешок для трубки
локальной чистки (опция)

Проверьте или замените
вакуумный мешок

- 1

- Вытяжной вентилятор
трубки локальной чистки
(опция)

Проверить на наличие
повреждений и износ

- 1

100 часов 12 Пылеулавливающий
фильтр бункера

Проверьте на наличие
повреждений, очистите или
замените

- 1

13 Резервуар
гидравлической
жидкости

Проверьте уровень жидкости HYDO 1

6 Шины Проверь на наличие
повреждений

- 3

1 Уплотнения бункера Проверить на наличие
повреждений и износ

- 6

1 Уплотнения фильтра
бункера

Проверить на наличие
повреждений и износ

- 2

12 Вакуумное уплотнение Проверить на наличие
повреждений и износ

- 1

2 Юбка ловушки для
крупного мусора

Проверить на наличие
повреждений и износ

- 1

7 Подшипник оси рулевого
колеса

Смажьте и проверьте на износ ВЗЧ 1

11 Ремень вытяжного
вентилятора

Проверить натяжение и износ - 1

9 Ремень главной щетки Проверьте на износ - 1

200 5 Тормоза Проверьте и отрегулируйте ход - 1
часов 4 Цепь рулевой передачи Смазать EO 1

8 Ограждение боковой
щетки (-ок)

Проверить на наличие
повреждений и износ

- 1 (2)

3 Клеммы аккумуляторов и
кабели

HПроверить и почистить - 12

800
часов

13 Резервуар
гидравлической
жидкости

Замените гидравлическую
жидкость

HYDO 1

13 Гидравлические шланги Проверить на наличие
повреждений и износ

- 2

7 Двигатель перемещения Проверьте угольные щетки - 1

6 Задние колеса HПроверьте крутящий момент
оси задних колес

- 1

15 Двигатель главной щетки Проверьте угольные щетки - 1

16 Двигатель вытяжного
вентилятора

Проверьте угольные щетки - 1

СМАЗКА/ЖИДКОСТЬ
DW Дистиллированная вода. . . .
EO Моторное масло SAE 30. . . .
HYDO Гидравлическая жидкость Tennant или рекомендованная Tennant жидкость.
ВЗЧ Специальное смазочное средство, смазка Lubriplate EMB. . .

(деталь Э 01433-1 по каталогу TENNANT)

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях чрезвычайно сильной запыленности могут потребоваться более
короткие интервалы
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СМАЗКА

ЦЕПЬ РУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧИ

При вращении рулевого колеса в ходе
управления машиной цепь рулевой передачи
поворачивает переднее колесо. Производите
смазку цепи рулевого колеса моторным
маслом класса SAE 30 и проверяйте
натяжение цепи после каждых 200 часов
работы.

ПОДШИПНИК ОСИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Подшипник рулевого колеса располагается
под плитой настила. Производите смазку
подшипника при снятой крышке настила через
каждые 100 часов работы консистентной
смазкой Lubriplate EMB (деталь по кат.
TENNANT Э 01433-1).
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ГИДРАВЛИКА

РЕЗЕРВУАР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТИ

Бачок располагается за бункером для мусора.

Крышка заливной горловины смонтирована
сверху на гидравлическом бачке.

Подняв бункер, проверяйте уровень
гидравлической жидкости при рабочей
температуре после каждых 100 часов работы.
Перед проверкой уровня гидравлической
жидкости убедитесь, что опорная штанга
бункера на месте. На боковой стенке бачка
нанесены метки ПОЛНЫЙ и ДОБАВИТЬ,
обозначающие уровень гидравлической
жидкости в бачке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Введите
опорный стержень бункера в
зацепление.

ВНИМАНИЕ! Не переполняйте
резервуар гидравлической жидкости
и не работайте на машине при низком
уровне гидравлической жидкости в
резервуаре. Иначе может произойти
повреждение гидравлической
системы.

Сливайте гидравлическую жидкость из бачка
и заправляйте его новой жидкостью после
каждых 800 часов работы.
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ

Качество и состояние гидравлической
жидкости играет весьма важную роль в том,
насколько хорошо работает машина. Для
машин фирмы Tennant специально
предназначена гидравлическая жидкость
Tennant.

Гидравлическая жидкость Tennant
обеспечивает продолжительный срок службы
компонентов гидравлической системы.

Гидравлическая жидкость Tennant

Номер детали Температура окружающей
среды

65870 ниже 7_ C

При использовании имеющейся на месте
эксплуатации машины гидравлической
жидкости убедитесь, что ее характеристики
такие же, как спецификации на
гидравлическую жидкость Tennant.
Использование жидкостей-заменителей
может приводить к преждевременному отказу
гидравлических узлов.

ВНИМАНИЕ! Внутренняя смазка
гидравлических узлов зависит от
гидравлической жидкости,
используемой в системе. При
поступлении в гидравлическую
систему грязи или других примесей
могут происходить отказы,
ускоренный износ и повреждения.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ

Проверяйте шланги гидравлической системы
на износ или наличие повреждений через
каждые 800 часов работы.

Жидкость, истекающая из очень маленького
отверстия под большим давлением, может
быть почти невидима и может вызывать
серьезные травмы.

Если травма возникла в результате
воздействия истекающей гидравлической
жидкости, сразу же обращайтесь к врачу. При
отсутствии соответствующей медицинской
обработки может развиться серьезная
инфекция или произойти другая негативная
реакция.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины используйте
кусок тонкого картона для
обнаружения утечки гидравлической
жидкости.

При обнаружении утечки жидкости обратитесь
к механику или диспетчеру.

00002
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БАТАРЕИ

Конструктивные особенности аккумуляторных
батарей обеспечивают их способность не
разряжаться на протяжении
продолжительных периодов времени. Срок
службы аккумуляторов ограничивается
числом циклов зарядки батарей. Для
достижения максимального срока службы
батарей ставьте их на зарядку, когда начнет
мигать последний сегмент индикатора
разряда батареи (оставшийся заряд - 20%).
Используйте автоматическое зарядное
устройство с номиналом, соответствующим
параметрам батареи.

Через каждые 200 часов работы машины
проводите чистку верхней поверхности
батареи и ее клемм и проверяйте, нет ли
плохо закрепленных проводов. Используйте
крепкий раствор пищевой соды в воде.
Нанесите небольшое количество этого
раствора на верхнюю часть батареи, на
выводы и клеммы кабелей. Не допускайте
попадания раствора пищевой соды внутрь
элементов. С помощью проволочной щетки
зачищайте клеммы и соединения проводов.
После очистки нанесите на клеммы и
соединения проводов прозрачное средство
защиты выводов батареи. Содержите верх
аккумуляторов чистым и сухим.

Удаляйте с верха батареи все металлические
предметы, способные вызвать короткое
замыкание. Заменяйте любые изношенные
или поврежденные провода.

Проверяйте уровень электролита в каждом
элементе аккумуляторной батареи после
зарядки, а также через каждые 50 часов
работы. Никогда не добавляйте в батареи
кислоту, а только дистиллированную воду. На
батареях всегда должны быть надеты
колпачки, за исключением случаев, когда
добавляется вода либо производится снятие
показаний ареометром.

Проверяйте уровень электролита в каждом
элементе аккумуляторной батареи до и после
зарядки, а также после каждых 50 часов
работы. Не проводите подзарядку батарей до
тех пор, пока уровень жидкости не будет лишь
слегка выше пластин аккумуляторов. При
необходимости добавьте дистиллированной
воды ровно столько, чтобы покрыть пластины.
Никогда не добавляйте в батареи кислоту. Не
переливайте. На батареях всегда должны
быть надеты колпачки, за исключением
случаев, когда добавляется вода либо
производится снятие показаний ареометром.
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Проверяйте удельный вес электролита с
помощью ареометра, чтобы определить
уровень зарядки и состояние аккумуляторов.
Если в одном или более элементах батареи
показания ниже, чем в других (на 0,050 и
более), то этот элемент поврежден, закорочен
или скоро откажет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте показания сразу
же после доливки дистиллированной воды.
Если вода и кислота перемешались в
недостаточной степени, показания могут быть
неточными. Сверьте показания ареометра с
соответствующей таблицей и определите
остаточный уровень зарядки батареи:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС при 27_ C (80_ F)

Уровень
зарядки

Батарея
на 220
ампер-ча
сов

Батарея
на 235
ампер-ча
сов

Батарея
на 335
ампер-ча
сов

100% 1.265 1.265 1.265

75% 1.223 1.223 1.223

50% 1.185 1.185 1.185

25% 1.148 1.148 1.148

0% 1.110 1.110 1.110

ПРИМЕЧАНИЕ: Если показания снимались
при любой другой температуре, отличной от
указанной, нужно провести их коррекцию на
температуру. Прибавьте к показанию
удельного веса или отнимите от него 0,004,
по 4 пункта на каждые 6_ C (10_ F) выше или
ниже 27_C (80_ F).

04380
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ПОДЗАРЯДКА БАТАРЕИ

1. Поставьте машину на плоскую сухую
поверхность в хорошо проветриваемом
месте.

2. Остановите машину, поставьте ее на
стояночный тормоз и отключите питание
машины.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

3. Откройте опору сиденья.

4. Проверьте уровень жидкости во всех
элементах батареи.

5. Если уровень низкий, добавляйте воду
до тех пор, пока она не покроет
пластины. НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ. Из-за
расширения во время подзарядки может
происходить переполнение элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы во
время зарядки колпачки батареи оставались
на месте.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Во время
обслуживания машины избегайте
контакта с кислотой батареи.

6. Отсоедините разъем батареи от разъема
машины.

08247
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7. Вставьте разъем зарядного устройства в
соединительное устройство зарядки
батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из батарей
может выходить газообразный
водород. В результате может
произойти взрыв или вспыхнуть
пламя. Держитесь на удалении от
искр и открытого огня. Во время
подзарядки держите крышки
открытыми.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если загорается лампочка
"НЕРАСЧЕТНЫЙ ЦИКЛ" при подключении
батареи к зарядному устройству TENNANT,
это указывает на какую-то неисправность в
батарее. В этом случае зарядное устройство
не сможет зарядить батарею.

8. Автоматически начнется работа
зарядного устройства TENNANT. Когда
батарея полностью зарядится, зарядное
устройство TENNANT автоматически
отключится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения
батареи или сокращения срока ее службы
используйте зарядное устройство с
характеристиками, соответствующими
параметрам батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости
отсоединить зарядное устройство от машины
до момента полной зарядки батареи и его
автоматического отключения, перед
отсоединением зарядного устройства
выключите его.

9. После того, как отключится зарядное
устройство, отсоедините его от разъема
батареи на машине.
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10.Вновь подсоедините разъем батареи к
разъему машины.

11. После зарядки проверьте уровень
электролита в каждом элементе батареи.
При необходимости добавляйте
дистиллированную воду ровно столько,
чтобы поднять уровень электролита до
отметки, расположенной приблизительно
на 12 мм ниже нижней части смотровой
трубки.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Во время
обслуживания машины избегайте
контакта с кислотой батареи.

12. Закройте опору сиденья.

РЕМНИ И ЦЕПИ

РЕМЕНЬ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

Ремень вытяжного вентилятора приводит в
действие систему отсоса. Проверяйте ремень
на наличие износа и на степень натяжения
после каждых 100 часов работы.

При правильном натяжении ремень
прогибается на 12,7 мм под действием силы в
17 кг, приложенной к средней точке ремня.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины остерегайтесь
движущихся деталей. При работе с
машиной не носите свободных
(неплотно сидящих) курток, рубашек
и вещей с широкими рукавами.

РЕМЕНЬ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Ремень главной щетки приводит в действие
главную щетку. Проверяйте ремень главной
щетки на наличие износа и на степень
натяжения после каждых 100 часов работы.

Установите с помощью верхнего эксцентрика
правильное натяжение. Натяжение ремня
будет правильным, когда верхний эксцентрик
будет оказывать на ремень главной щетки
давление в 6 кг.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины остерегайтесь
движущихся деталей. При работе с
машиной не носите свободных
(неплотно сидящих) курток, рубашек
и вещей с широкими рукавами.
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ЦЕПЬ РУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧИ

При вращении рулевого колеса в ходе
управления машиной цепь рулевой передачи
поворачивает переднее колесо. Производите
смазку цепи рулевого колеса моторным
маслом класса SAE 30 через каждые
200 часов работы.

ЦЕПЬ АНТИЭЛЕКТРОСТАТИКИ

Цепь антиэлектростатики предотвращает
формирование в машине электростатических
зарядов. Цепь прикрепляется к машине
стяжным болтом юбки главной щетки.

Следите за тем, чтобы цепь все время
касалась пола.
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БУНКЕР ДЛЯ МУСОРА

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР БУНКЕРА

Фильтр бункера служит для фильтрования
воздуха, поступающего из бункера.
Пылеулавливающий фильтр оборудован
встряхивателем (шейкером), чтобы удалять
накапливающиеся частицы пыли.
Встряхиватель пылеулавливающего фильтра
приводится в действие переключателем
главной щетки, вытяжного вентилятора и
встряхивателя фильтра.

Встряхивайте пылеулавливающий фильтр
перед тем, как опорожнить бункер, и в конце
каждой рабочей смены. Проводите проверку
пылеулавливающего фильтра с целью его
чистки или замены после каждых 100 часов
эксплуатации.

Для чистки пылеулавливающего фильтра
используйте один из следующих методов:

D ВСТРЯХИВАНИЕ - Нажмите на
переключатель главной щетки,
вытяжного вентилятора и встряхивателя
фильтра и удерживайте его в положении
Встряхиватель фильтра.

D ВЫКОЛАЧИВАНИЕ - Извлеките фильтр и
осторожно выколотите его, уложив на
ровную поверхность загрязненной
стороной вниз. Старайтесь не повредить
краев фильтра и уплотнений, в
противном случае фильтр нельзя будет
правильно установить на раму фильтра.

D ВОЗДУШНЫЙ МЕТОД - При
использовании сжатого воздуха всегда
надевайте очки для защиты глаз.
Выполняйте продувку
пылеулавливающего фильтра в
направлении, противоположном
направлению стрелок. Никогда не
подавайте воздух под давлением выше
690 кПа и с расстояния ближе 50 мм до
фильтра. Эта операция может
выполняться, когда пылеулавливающий
фильтр находится в машине.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
проведении сервисного
обслуживания машины с
использованием сжатого воздуха или
воды под давлением носите
защитные средства для глаз и ушей.
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D ВОДНЫЙ МЕТОД - Сполосните
синтетический фильтр водой из садового
шланга под низким давлением через
пылеулавливающий фильтр в
направлении, противоположном
направлению стрелок. Стандартный
пылеулавливающий фильтр можно также
промыть, но с каждым разом его
свойства будут ухудшаться, и после
пятой промывки его следует заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как установить
фильтр обратно в машину, дайте ему
полностью высохнуть.
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СНЯТИЕ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
БУНКЕРА

1. Остановите машину, поставьте ее на
стояночный тормоз и отключите питание
машины.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

2. Освободите защелки на кожухе бункера
и снимите кожух.

3. Отсоедините встряхиватель фильтра от
главного жгута.

ПРИМЕЧАНИЕ: Осторожно отделите провода
от корпусов вилок. Не отсоединяйте контактов
от механизма встряхивателя. Не тяните за
провода. Это может привести к повреждению
проводов или механизма встряхивателя.

4. Снимите элемент пылеулавливающего
фильтра с бункера.
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5. Снимите встряхиватель фильтра
системы VCSt с фильтра.

6. Очистите или выбросьте фильтр Instant
Accesst в соответствии с требованиями.

7. Установите встряхиватель фильтра
системы VCSt на новый или очищенный
фильтр. Соблюдая осторожность,
правильно вставьте шпильку
встряхивателя в гребень фильтра.

8. Прочно установите края встряхивателя
между фильтром и уплотнением
фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ: При правильной установке
встряхивателя его пластина не должна
перемещаться вперед-назад или из стороны в
сторону. При неплотной посадке
встряхиватель не будет нормально
функционировать.
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9. Встряхиватель фильтра должен плотно
прилегать к фильтру. Проверьте, чтобы
шпонка гребня не оказалась захваченной
под пластиной встряхивателя.

10. Проверьте величину зазора соленоида
встряхивателя кончиком транспортной
бирки. Зазор должен иметь такую же
ширину, что и бирка. В случае
несоответствия ослабьте крепежные
винты, отрегулируйте зазор посредством
изменения положения соленоида
встряхивателя, после чего вновь
затяните винты.

11. Вновь установите фильтр на машину.
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12. Подсоедините главный жгут к механизму
встряхивателя.

13. Проверьте состояние уплотнений
пылеулавливающего фильтра.

14. Верните на место кожух бункера и
закрепите его защелками.

ТЕРМОСТОРОЖt

Термосторожt расположен над бункером для
мусора.

При возникновении пожара в бункере
Термосторожt отключит главную щетку и
вытяжной вентилятор. В такой ситуации
отведите машину в безопасное место,
откройте бункер и устраните источник тепла.
Для сброса Термосторожаt в исходное
состояние выключите машину и вновь
включите.
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ЩЕТКИ

ГЛАВНАЯ ЩЕТКА

Главная щетка, имеющая цилиндрическую
форму, перекрывает всю ширину машины,
сгребая мусор в бункер.

Ежедневно проверяйте щетку на наличие
повреждений и износ. Удаляйте все веревки и
провода, намотавшиеся на главную щетку,
ступицу привода главной щетки и ступицу
направляющей главной щетки.

Проверяйте состояние следа главной щетки
еженедельно. След должен быть шириной от
50 до 75 мм при установке главной щетки в
нижнее положение.

Поворачивайте щетку на 180 градусов после
каждых 50 часов работы для продления срока
ее службы и для повышения качества уборки.

Заменяйте главную щетку, если длина
остающихся на ней щетинок станет равной
25 мм.

ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

1. Остановите машину, поставьте ее на
стояночный тормоз и отключите питание
машины.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

2. Откройте дверцу люка с левой стороны
главной щетки.

3. Ослабьте крепежную головку
маятникового рычага и крепежные
головки трех других боковых юбок.
Снимите узел маятникового рычага
щетки.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6200E 331254 (9-05)64

4. Ухватившись за главную щетку, стяните
ее со штифта привода и извлеките из
отсека главной щетки.

5. Положите новую или повернутую торец к
торцу главную щетку на пол рядом с
дверцей доступа.

6. Насадите главную щетку на штифт
привода. Поворачивайте щетку до тех
пор, пока она не войдет в зацепление со
штифтом, а затем наденьте на штифт
полностью.

7. Проверьте, чтобы рециркуляционная
юбка была заправлена за раму.

8. Надвиньте заглушку маятникового
рычага главной щетки на главную щетку.

9. Закрепите маятниковый рычаг болтами.
Вручную затяните крепежные головки.

10. Закройте дверцу люка главной щетки.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА СЛЕДА
ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

1. Нанесите мел (или другой материал,
который трудно просто сдуть) на гладкий
ровный участок пола.

2. Поднимите боковую щетку и главную
щетку и расположите главную щетку над
участком, помеченным мелом.

3. Запустите машину и опустите главную
щетку на 15-20 секунд, держа ногу на
тормозе, чтобы не дать машине
перемещаться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если мела или другого
материала нет, дайте щеткам повращаться по
полу в течение двух минут. На полу останется
отполированный участок.

4. Поднимите главную щетку.

5. Отведите машину от испытательного
участка.
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6. Рассмотрите ширину следа щетки.
Правильная ширина следа щетки
составляет от 50 до 75 мм.

Сбежистость щетки выставлена на
предприятии, и регулировать ее следует
только при замене деталей системы
привода щетки.

Если след главной щетки сужается к
одному концу более чем на 15 мм,
отрегулируйте сбежистость следующим
образом:

A. Ослабьте затяжку крепежного болта
кронштейна опоры вала и зажимную
головку маятникового рычага.

B. Пусть щетка поработает в течение
примерно 30 секунд, чтобы занять
позицию.

C. Затяните регулировочный болт и
зажимную головку маятникового
рычага.

D. Проверьте результат регулировки и
при необходимости повторите
регулировку.

00582

00601
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БОКОВАЯ ЩЕТКА

Боковая щетка сметает мусор на траекторию
перемещения главной щетки.

Ежедневно проверяйте щетку на наличие
повреждений и износ. Удаляйте все веревки и
провода, намотавшиеся на боковую щетку и
ступицу привода боковой щетки.

Ежедневно проверяйте состояние (форму
следа) боковой щетки. При вращении щетина
боковой щетки должна контактировать с
полом под углом, составляющим от 10 часов
до 3 часов.

Если боковая щетка уже не обеспечивает
эффективного подметания, ее следует
заменить. Нормальной длиной оставшихся
щетинок считается величина, равная 50 мм.
Возможно, придется заменить боковую щетку
и раньше, если требуется подметать легкий
мусор, либо в случае уборки тяжелых отходов
использовать щетку с более короткой
щетиной.

Отрегулируйте след боковой щетки, ослабив
шестигранный винт над шкивом боковой
щетки. Добейтесь правильного состояния
боковой щетки посредством смещения
крепежного кронштейна шкива вверх или
вниз. Опять затяните шестигранный винт.

350327
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ЗАМЕНА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

1. Остановите машину, поставьте ее на
стояночный тормоз и отключите питание
машины.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

2. Извлеките стопорный штифт боковой
щетки с вала привода боковой щетки,
стянув держатель штифта с хвостовика
штифта.

3. Снимите боковую щетку с вала привода
боковой щетки.

4. Наденьте новую боковую щетку на вал
привода боковой щетки.

5. Проденьте удерживающий штифт
боковой щетки через ступицу боковой
щетки и вал.

6. Закрепите штифт, зафиксировав
держатель на хвостовике штифта.

ОГРАЖДЕНИЕ БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Проверяйте ограждение боковой щетки на
наличие повреждений или следов износа
через каждые 200 часов эксплуатации.
Замените ограждение в случае его износа.
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ЮБКИ И УПЛОТНЕНИЯ

Боковые юбки

Боковые юбки расположены по обе стороны
машины перед отделением главной щетки.
Зазор боковых юбок от пола должен
составлять не более 5 мм.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений или следов износа и на
правильность их регулировки.

ЮБКА ЛОВУШКИ ДЛЯ КРУПНОГО МУСОРА

Юбка ловушки для крупного мусора
располагается вдоль лицевой стороны главной
щетки. Юбка поднимается и опускается с
помощью педали ловушки для крупного
мусора, позволяя захватывать крупный мусор
и сметать его в бункер.

Ежедневно проверяйте юбку на наличие
повреждений и износ.

БОКОВЫЕ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЮБКИ

Боковые рециркуляционные юбки
расположены по обе стороны отделения
главной щетки. Зазор боковых
рециркуляционных юбок от пола должен
составлять не более 5 мм.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений или следов износа и на
правильность их регулировки.
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ЗАДНИЕ ЮБКИ

Две задние юбки располагаются на нижней
тыльной части отсека главной щетки. Зазор
вертикальной юбки от пола должен
составлять не более 5 мм. Задняя
рециркуляционная юбка не требует
регулировки.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений или следов износа и на
правильность их регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильной работы
машины необходимо перед монтажом дверцы
люка щетки проложить заднюю
рециркуляционную юбку между щеткой и
рамой машины.
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УПЛОТНЕНИЯ БУНКЕРА

Уплотнения бункера располагаются вдоль
края проема между главной щеткой и
бункером. В закрытом положении бункер
опирается на уплотнения.

Проверяйте эти уплотнения на износ и
наличие повреждений после каждых
100 часов эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Заблокируйте
опорный стержень бункера.

УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЦЫ БУНКЕРА

Уплотнение дверцы бункера находится на
днище бункера и при закрытии дверцы
бункера герметизирует ее.

Проверяйте это уплотнение на износ и
наличие повреждений после каждых
100 часов эксплуатации.

МАНЖЕТА БУНКЕРА

Манжета бункера находится на внутренней
стороне заднего выступа дверцы бункера и
герметизирует внутренний выступ дверцы
бункера с бункером.

Проверяйте это уплотнение на износ и
наличие повреждений после каждых
100 часов эксплуатации.
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ВАКУУМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Вакуумное уплотнение находится за бункером
для мусора и герметизирует соединение с
крышкой фильтра бункера, когда бункер
находится в опущенном положении.

Проверяйте это уплотнение на износ и
наличие повреждений после каждых
100 часов эксплуатации.

УПЛОТНЕНИЯ ФИЛЬТРА БУНКЕРА

Уплотнения фильтра бункера располагаются
вдоль наружных краев верхней и нижней
частей фильтра бункера. Уплотнения фильтра
бункера герметизируют фильтр бункера
между перегородкой бункера и крышкой
фильтра бункера, когда крышка фильтра
бункера зафиксирована защелками в
правильном рабочем положении.

Проверяйте эти уплотнения на износ и
наличие повреждений после каждых
100 часов эксплуатации.
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ТОРМОЗА И ШИНЫ

ТОРМОЗА

Механические тормоза расположены на
переднем колесе. Тормоз приводится в
действие ножной педалью тормоза,
соединительной тягой и тросом тормоза.

Проверяйте регулировку тормозов после
каждых 200 часов работы. Если тормоз не
обеспечивает хорошего отклика на нажатие
педали тормоза, вам, возможно, необходимо
отрегулировать тормоз.

Отрегулируйте натяжение троса тормоза с
помощью гаек на тросе и тормозной рукоятки.
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ШИНЫ

На машине установлены литые шины.
Проверяйте шины на наличие повреждений
после каждых 100 часов работы.

Проверяйте затяжку на оси задних колес
после каждых 800 часов эксплуатации.
Нормальное значение крутящего момента на
оси задних колес составляет 22,4-28 Нм.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Угольные щетки двигателя перемещения,
двигателя вытяжного вентилятора и
двигателей щеток необходимо проверять
после каждых 800 часов работы машины.
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ТОЛКАНИЕ, БУКСИРОВКА И
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА МАШИНЫ

Если машина выходит из строя, ее можно
толкать или буксировать как спереди, так и
сзади, но проще и надежнее буксировать ее
спереди.

Машину можно толкать или буксировать лишь
на очень малые расстояния и со скоростью, не
превышающей 3,2 км/час. Она НЕ рассчитана
на то, чтобы ее толкали или буксировали на
более длинные дистанции или с более
высокой скоростью.

ВНИМАНИЕ! Не толкайте и не
буксируйте машину на большие
расстояния, иначе можно повредить
двигательную систему.

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

1. Расположите передок машины на
погрузочной кромке грузовика или
прицепа.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:
Используйте грузовик или прицеп
для удержания веса машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед транспортировкой
машины опорожняйте бункер.

2. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше
380 мм от земли, для погрузки машины
используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше
380 мм от земли, на машине можно
заехать на грузовик или прицеп.
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3. Чтобы поднять машину лебедкой на
грузовик или прицеп, прикрепите цепи
лебедки к расположенным на передке
машины местам швартовки.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
погрузке машины на грузовик или
прицеп используйте лебедку. Не
заезжайте на машине на грузовик или
прицеп, если погрузочная
поверхность не горизонтальна ИЛИ
если высота погрузочной
поверхности превышает 380 мм.

4. Расположите машину на грузовике или
прицепе как можно дальше от края. Если
машина начнет отклоняться от центровой
линии грузовика или прицепа,
остановитесь и поверните рулевое
колесо так, чтобы поставить машину по
центру.

5. Поставьте машину на стояночный тормоз
и заблокируйте шины машины. Перед
транспортировкой привяжите машину к
грузовику или прицепу.

Передними местами швартовки являются
отверстия в передней части рамы
машины.

Расположенные на тыльной стороне
машины места швартовки представляют
собой отверстия в боках рамы машины
рядом с задним бампером.
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6. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше
380 мм от земли, для разгрузки машины
используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше
380 мм от земли, на машине можно
съехать с грузовика или прицепа.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
разгрузке машины с грузовика или
прицепа используйте лебедку. Не
съезжайте на машине с грузовика или
прицепа, если погрузочная
поверхность не горизонтальна ИЛИ
высота погрузочной поверхности
превышает 380 мм.
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ПОДЪЕМ МАШИНЫ

Перед подъемом машины на домкрате
опорожняйте бункер. Поднимайте машину на
домкрате для обслуживания можно в
специально предназначенных для этого
местах. Используйте подъемник или домкрат,
способный удерживать тяжесть машины.
Перед тем, как поднимать машину домкратом,
всегда останавливайте машину на гладкой
ровной поверхности и фиксируйте колеса
башмаками.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

Передние места поддомкрачивания находятся
на плоском нижнем ребре в передней части
рамы машины.

Задние места поддомкрачивания находятся в
углах тыльной части рамы.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
проведении обслуживания перед
тем, как поднять машину домкратом,
заблокируйте ее колеса.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
проведении обслуживания машины
поддомкрачивайте ее только в
специально отведенных местах.
Заблокируйте машину в верхнем
положении домкратными стойками.

ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ

Перед постановкой машины на длительное
хранение необходимо провести ее
обслуживание с целью уменьшить опасность
образования ржавчины, отстоя и прочих
нежелательных отложений. Свяжитесь с
представителем Tennant по обслуживанию.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ГАБАРИТЫ / ЕМКОСТИ МАШИНЫ

Пункт Размер/емкость

Длина 1956 мм

Ширина 1070 мм

Ширина с боковой щеткой 1120 мм

Высота 1440 мм

Высота с верхним ограждением 2045 мм

Колея 94 мм

Колесная база 97 мм

Диаметр главной половой щетки 203 мм

Длина главной щетки 711 мм

Диаметр боковой щетки 520 мм

Ширина полосы подметания 711 мм

Ширина полосы подметания с одной боковой щеткой 1070 мм

Ширина полосы подметания с двумя боковыми щетками 1400 мм

Ширина следа главной щетки 65 мм

Усилие подачи бункера 135 кг

Вместимость бункера 125 л

Площадь пылеулавливающего фильтра 4,6 кв.м

Минимальная высота потолка с зазором на разгрузку 2286 мм

Уровень звукового давления непрерывный 68 ± 1 дБ (A)

Уровень звукового давления пиковый 80 ± 1 дБ (C)

Уровень вибрации не превышает 2,5 м/с �

Максимальный вес в полностью снаряженном состоянии 934 кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Пункт Единица
измерения

Максимальная скорость при перемещении вперед 9,7 км/час

Максимальная скорость при перемещении назад 4,8 км/час

Минимальная ширина прохода для поворота 2095 мм

Минимальный радиус поворота, влево 1400 мм

Минимальный радиус поворота, вправо 1400 мм

Максимально допустимый угол наклона с порожним бункером 10_/18%

Максимально допустимый угол наклона с полным бункером 6_/11%
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ВИД ПИТАНИЯ

Тип Количество Вольт Ампер-часов по номиналу Вес
Батареи 6 6 220 @ час. по номин. 177 кгр

6 6 235 @ час. по номин. 177 кг

6 6 335 @ час. по номин. 310 кг

Тип Использование В, пост.ток кВт (л.с.)
Электродвигатели Перемещение 36 1,1 кВтр

Чистящая щетка (главная) 36 0,68 кВт

Вытяжной вентилятор 36 0,56 кВт

Тип В, пост.ток A Гц Фаза В, пер.ток
Зарядное устройство 36 20 60 1 240

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип Источник энергии Аварийное управление

Переднее колесо, с ручным управлением Ручное рулевое управление Ручн.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система Емкость Тип жидкости
Резервуар гидравлической жидкости 0,53 л TENNANT, деталь Э 65870
Всего в гидравл. сист. 1,4 л

,

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип Эксплуатация
Ножной тормоз Механический дисковый тормоз (1), одно переднее колесо,

привод от троса

Стояночный тормоз Использует ножной тормоз с приводом от троса

ШИНЫ

Расположение Тип Размеры
Передн. (1) Не полые 102 x 305 мм
Задн. (2) Не полые 76 x 305 мм
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ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ

1783 мм

1067 мм

2035 мм

ВИД СПЕРЕДИ

1435 мм

1397 мм

352945

ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
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