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Руководство оператора



Данное руководство поставляется для каждой новой модели. Оно предоставляет необходимые
инструкции по работе и техническому обслуживанию.
Перед началом работы и технического обслуживания прочитайте данное руководство до
конца и разберитесь в устройстве машины.
Данная машина обладает отличными характеристиками и надежностью. Однако наилучшие
результаты при минимальных расходах можно получить, если:

S Заботливо обращаться с машиной.

S Регулярно проводить техническое обслуживание машины согласно предоставляемым
инструкциям по техническому обслуживанию.

S Техническое обслуживание проводить с использованием деталей, поставляемых
производителем или им равноценных.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Утилизируйте, пожалуйста, упаковочные материалы,
устаревшие узлы и компоненты машин, такие как батареи,
представляющие опасность жидкости, например, антифриз
и масла, экологически безопасным образом, в соответствии
со своими местными нормами и правилами утилизации.

Никогда не забывайте о необходимости вторичной
переработки.

ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ

После приобретения машины заполните эту форму,

поскольку эта информация может понадобиться в

будущем.

Модель -

Серийный -

Опции машины -

Торговый представитель -

Телефон торгового представителя -

Номер покупателя -

Дата установки -

Сертификат EC о соответствии для машинного оборудования
(Приложение II, раздел A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - The Netherlands
Uden, 21-05-2010

RU

Настоящим под нашу ответственность удостоверяется, что данное машинное оборудование

800
-- соответствует условиям Директивы по машинному оборудованию (2006/42/EC)
с учетом норм национального законодательства

-- соответствует условиям Директивы соответствия требованиям по электромагнитной безопасности
(E.M.C.) (2004/108/EEC)

-- Ь соответствии с положениями касающимися шума Для наружного исполЬзования (директива 200/14/CE)
и национального законодателЬства об осуществлении

, и что
-- применялись следующие разделы (параграфы) согласованных стандартов: EN ISO 14121-1, EN

1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

-- использовались следующие разделы (параграфы) национальных технических стандартов и спецификаций:

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
Технические характеристики и запчасти могут быть изменены без предварительного уведомления.
Оригинальные инструкции, сopyright E 1997 - 2005 TENNANT Company, напечатано в Нидерландах. Все права защищены
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во всем данном руководстве используются
следующие предупреждающие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
предупреждения об опасностях или
неправильных действиях, которые
могут привести к серьезным травмам
или смерти.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Чтобы
оповещать о том, чему нужно
следовать для безопасной работы
оборудования.

Машина разработана для подметания
разрешенного к утилизации мусора. Не
используйте машину для иных кроме
описанных в данном Руководстве по
эксплуатации применений. Машина не
предназначена для использования на дорогах
общего пользования.

Приведенная ниже информация
сигнализирует о потенциально опасных для
оператора или оборудования условиях:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатель
испускает токсичные газы. Это
может привести к серьезному
нарушению дыхательной функции
или к удушью. Обеспечьте
достаточную вентиляцию.
Обратитесь в местные
регламентирующие органы для
выяснения предельных доз
воздействия. Поддерживайте
двигатель в правильно
отрегулированном состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Заблокируйте
опорный стержень бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движущийся
ремень и вентилятор. Держитесь
подальше.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Не эксплуатируйте машину:
- если не прошли обучения и не
имеете разрешения на работу.

- если не прочитали и не разобрались
в руководстве оператора.

- если машина находится не в
должном рабочем состоянии.

- в местах, где располагаются
легковоспламеняющиеся или
взрывчатые материалы, за
исключением случаев, когда
оборудование специально
сконструировано для таких мест.

- в местах, где возможно падение
предметов, если отсутствует
защитная крыша.

2. Перед пуском машины:
- проверяйте на наличие утечек
топлива, масел и жидкостей.

- рядом с местом заправки топливом
не должно быть искр и открытого
огня.

- убедитесь, что все устройства
защиты находятся на своих местах
и работают соответствующим
образом.

- убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и
рулевого управления.

3. При запуске машины:
- держите ступню на педали тормоза;
педаль движения должна
находиться в нейтральном
положении.

4. При использовании машины:
- для остановки машины используйте
тормоза.

- медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким
поверхностям.

- проявляйте осторожность при
изменении направления
перемещения машины на
противоположное.

- осторожно управляйте машиной с
поднятым бункером.

- перед подъемом бункера убедитесь,
что для этого имеется достаточно
пространства.

- не перевозите на машине
пассажиров.

- всегда выполняйте правила
безопасности и правила дорожного
движения.

- немедленно докладывайте о
неисправностях или неправильной
работе машины.
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5. Перед тем, как отойти от машины или
начать ее сервисное обслуживание:
- остановитесь на ровной
поверхности.

- поставьте машину на стояночный
тормоз.

- выключите машину и извлеките
ключ.

6. При проведении сервисного
обслуживания:
- держитесь в стороне от
движущихся деталей. не носите
широких (неплотно сидящих)
курток, блузок, рубашек и рукавов.

- перед тем, как поддомкратить
машину, заблокируйте ее колеса.

- проводите поддомкрачивание
только в специально
предназначенных местах.
Заблокируйте машину в верхнем
положении домкратными стойками.

- используйте подъемник или
домкрат для того, чтобы
поддерживать тяжесть машины.

- при работе со сжатым воздухом
или водой под давлением носите
защитные средства для глаз и ушей.

- перед работой на машине
отключайте разъемы внешнего
подключения к батарее.

- избегайте контакта с кислотой
батарей.

- избегайте контакта с горячей
охлаждающей жидкостью
двигателя.

- давайте двигателю охладиться.
- рядом с местом обслуживания
топливной системы не должно
быть пламени и искр. Обеспечьте
хорошее проветривание этого
места.

- используйте кусок тонкого картона
для обнаружения утечки
находящейся под давлением
гидравлической жидкости.

- используйте запасные части,
поставляемые или одобренные
Tennant.

7. При погрузке на грузовик, прицеп или
разгрузке с них:
- Выключите машину.
- Используйте грузовик или прицеп
для удержания веса машины.

- Используйте лебедку. Не заезжайте
на машине на грузовик или прицеп
и не съезжайте с них, если высота
погрузки превышает 380 мм.

- После погрузки машины поставьте
ее на стояночный тормоз.

- Заблокируйте (зафиксируйте)
колеса машины.

- Пришвартуйте (привяжите) машину
к грузовику или прицепу.
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На машине в указанных местах располагаются
следующие знаки безопасности. Если любой
из этих знаков поврежден или неразборчив,
установите на его месте новый.

ТАБЛИЧКА "ПОДЪЕМНЫЙ РЫЧАГ
КОВША" - РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ОБОИХ
ПОДЪЕМНЫХ РЫЧАГАХ БУНКЕРА.

ТАБЛИЧКА ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА -
РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЕ
ПОДЪЕМНЫХ РЫЧАГОВ БУНКЕРА И НА
ОБОИХ ПОДЪЕМНЫХ РЫЧАГАХ БУНКЕРА.

ЗНАК ИСТОЧНИКА ШУМОВ -
РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ПЕРЕДНЕЙ
ПАНЕЛИ ОТСЕКА ОПЕРАТОРА.

ЗНАК ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ -
РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ПЕРЕДНЕЙ
ПАНЕЛИ ОТСЕКА ОПЕРАТОРА.

07623

ЗНАК СИГНАЛИЗАЦИИ
ОБ ОПАСНОСТИ -
РАСПОЛАГАЕТСЯ НА
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ОТСЕКА ОПЕРАТОРА.

ЗНАК ВЕНТИЛЯТОРА
ДВИГАТЕЛЯ И РЕМНЯ
ВЕНТИЛЯТОРА -
РАСПОЛАГАЕТСЯ НА
КОЖУХЕ РАДИАТОРА.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

- В обязанности оператора входит
проведение ежедневного технического
обслуживания и проверок машины для
поддержания ее в хорошем рабочем
состоянии. Оператор должен
информировать техника по
обслуживанию или руководителя
(диспетчера) о необходимости
проведения технического обслуживания
в соответствии с интервалами между
циклами, описанными в разделе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
данного руководства.

- Перед эксплуатацией данной машины
внимательно прочитайте это
руководство.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Если не
прочитали и не разобрались в
руководстве по эксплуатации, не
работайте на машине.

- Проверьте, не была ли машина
повреждена при доставке. Проверьте
полноту комплектации согласно
погрузочным инструкциям.

- Проверьте уровень гидравлической
жидкости в резервуаре гидравлической
жидкости.

- Проверьте уровень масла в двигателе.

- Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в радиаторе. Уровень
охлаждающей жидкости должен быть на
25-50 мм ниже уровня отверстия для
наполнения.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины избегайте
контакта с горячей охлаждающей
жидкостью.

- Заполните топливный бак.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины рядом с
местом обслуживания топливной
системы не должно быть пламени и
искр. Обеспечьте хорошее
проветривание этого места.

07324
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-После первых 50 часов эксплуатации
выполните процедуры, рекомендованные
в ГРАФИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- Регулярно проводите техническое
обслуживание, следуя информации по
техническому обслуживанию,
содержащейся в данном руководстве.
Рекомендуем воспользоваться теми
достоинствами, которые предоставляет
контракт на регулярное техническое
обслуживание, заключаемый с
уполномоченным TENNANT.

- Заказывать запасные части и расходные
материалы у вашего уполномоченного
TENNANT. При заказе запасных частей
используйте предоставленное вам
руководство по запасным частям.
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УЗЛЫ МАШИНЫ

A

B
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D
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G

H
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J

07623
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A. Сиденье оператора
B. Рулевое колесо
C. Крышка двигателя
D. Боковая дверца двигателя
E. Дверца доступа к главной щетке
F. Крышка бункера
G. Боковая щетка
H. Приборная доска
I. Дверца бункера
J. Узел воздушного фильтра
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Данными символами обозначаются органы
управления и индикаторы машины:

Давление масла двигателя Температура бункера - Термосторож

Температура охлаждающей жидкости Откл. главн. щетк.
двигателя

Малый нажим боковой щетки Забился фильтр

Большой нажим боковой щетки Закрыта дверца бункера

Боковая щетка опущена и Вкл. Топливо

Боковая щетка поднята и Выкл. Часомер

Закр. дверца бункера Лампочка сигнализации

Откр. дверца бункера Эксплуатационные лампочки

Установка бункера Вытяжной вентилятор

Извлечение бункера Наклон рулевого колеса

Опускание бункера Главная щетка опущена и вкл. II
скорость

Подъем бункера Главная щетка Выкл.

Звук. сигнал Главная щетка вниз и вкл. норм.
скорость

Система зарядки Малый нажим главной щетки
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Большой нажим главной щетки Прерыватель 7

Прерыватель 1 Прерыватель 8

Прерыватель 2 Прерыватель 9

Прерыватель 3 Стояночный тормоз

Прерыватель 4 Запальные свечи (Подогрев)

Прерыватель 5 Забился фильтр гидр. жидкости

Прерыватель 6

Частота вращения двигателя (для машин с серийными номерами менее 006009)

Холостой ход (для машин с серийными номерами 006009 и более)

Быстрый ход (для машин с серийными номерами 006009 и более)
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
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Более ранние модификации

CC
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FF
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351082
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A. Педаль движения
B. Педаль тормоза
C. Рычаг стояночного тормоза
D. Переключатель боковой щетки
E. Головка регулировки нажима боковой щетки
F. Рычаг дверцы бункера
G. Рычаг извлечения бункера
H. Рычаг подъема бункера
I. Кнопка звукового сигнала
J. Лампочка системы зарядки
K. Лампочка давления масла двигателя
L. Лампочка температуры охлаждающей жидкости двигателя
M. Лампочка температуры бункера - Термосторож
N. Лампочка отключения главной щетки
O. Лампочка сигнализации о засорении фильтра
P. Лампочка дверцы бункера (Опция)
Q. Датчик уровня топлива
R. Часомер
S. Выключатель лампочки сигнализации об опасности (Опция)
T. Выключатель эксплуатационных лампочек
U. Выключатель встряхивателя фильтра
V. Переключатель вытяжного вентилятора
W. Переключатель скоростей вращения двигателя

(для машин с серийными номерами ниже 006009)
X. Выключатель зажигания
Y. Переключатель главной щетки
Z. Рулевое колесо
AA.Рычаг регулировки наклона рулевой колонки
BB.Прерыватели
CC.Лампочка запальных свечей
DD.Выключатель боковой щетки, левый (опция)
EE.Кабель нагревателя (опция)
FF. Лампочка сигнализации засорения фильтра
GG. Рычаг акселератора (для машин с серийными номерами 006009 и более)
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РАБОТА СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕДАЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Педаль движения управляет направлением
перемещения и скоростью перемещения
машины. Оказывая давление ступней, вы
меняете скорость машины; чем сильнее
нажимаете, тем быстрее движется машина.

Вперед: Нажимайте на верх педали движения
носком ступни.

Назад: Нажимайте на низ педали движения
пяткой ступни.

Нейтраль: Если снять ступню с педали
движения, она вернется в нейтральное
положение.

08467

08468

08469
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Угол носка педали движения является
регулируемым. Снимите штифт с головкой и
отверстием под шплинт, сместите верх педали
на нужный угол и вставьте штифт с головкой и
отверстием под шплинт через регулировочные
отверстия.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Нажатие на педаль тормоза останавливает
машину.

Стоп: Снимите ступню с педали движения и
дайте ей вернуться в нейтральное положение.
Нажмите ногой на педаль тормоза.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Рычаг стояночного тормоза ставит и
отпускает тормоза передних колес.

Постановка на тормоз: Потяните рычаг
стояночного тормоза вверх.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

Снятие: Надавите на рычаг стояночного
тормоза вниз.

08470

08471
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Переключатель правой боковой щетки
управляет положением и вращением правой
боковой щетки. Дополнительный
(опциональный) переключатель правой
боковой щетки управляет положением и
вращением левой боковой щетки.

Вниз и Вкл. Нажмите на верх переключателя
и переведите его в положение Вкл./Вниз

Вверх и Выкл. Нажмите на низ
переключателя и переведите его в положение
Выкл./Вверх

ГОЛОВКА НАЖИМА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Головка нажима главной щетки изменяет
величину контакта боковой щетки с
очищаемой поверхностью.

Чтобы увеличить нажим: Поворачивайте
головку нажима боковой щетки против
часовой стрелки.

Чтобы уменьшить давление: Поворачивайте
головку нажима боковой щетки по часовой
стрелке.
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РЫЧАГ ДВЕРЦЫ БУНКЕРА

Рычаг дверцы бункера открывает и закрывает
дверцу бункера. При опорожнении бункера
закрывайте дверцу бункера, чтобы мусор и
пыль не распространялись.

Открывание: Потяните за рычаг дверцы
бункера и удерживайте его в положении
Откр.

Удержание: Отпустите рычаг дверцы бункера
в среднее положение.

Закрывание: Нажмите и удерживайте рычаг
дверцы бункера в положении Закр..

08474

08475

08476
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РЫЧАГ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БУНКЕРА

Рычаг извлечения бункера извлекает бункер и
устанавливает его обратно.

Извлечение: Потяните за рычаг извлечения
бункера и удерживайте его в положении
Извл..

Удержание: Отпустите рычаг извлечения
бункера в среднее положение.

Установка: Нажмите и удерживайте рычаг
извлечения бункера в положении Уст..

08477

08478

08479
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РЫЧАГ ПОДЪЕМА БУНКЕРА

Рычаг подъема бункера поднимает и опускает
бункер.

Подъем: Потяните за рычаг подъема бункера
и удерживайте его в положении Верх.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Заблокируйте
опорный стержень бункера.

Удержание: Отпустите рычаг подъема
бункера вверх и в среднее положение.

Опускание: Нажмите и удерживайте рычаг
подъема бункера в положении Вниз.

КНОПКА СИГНАЛА

Кнопка сигнала служит для подачи звукового
сигнала.

Подача сигнала: Нажмите кнопку.

08480

08481

08482

08438
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ЛАМПОЧКА СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ

Лампочка индикатора системы зарядки
загорается, когда действующий потенциал
аккумулятора не попадает в нормальный
диапазон напряжений (10 - 14 В). Прекратите
эксплуатацию машины. Выявите причину
возникновения проблемы и примите меры к ее
устранению.

ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ДВИГАТЕЛЯ

Световой индикатор давления моторного
масла загорается, когда величина давления
моторного масла становится ниже 40 кПа.
Прекратите эксплуатацию машины. Выявите
причину возникновения проблемы и примите
меры к ее устранению.

ЛАМПОЧКА ИНДИКАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Лампочка индикатора температуры
загорается, когда температура охлаждающей
жидкости двигателя превышает 107_С.
Прекратите эксплуатацию машины. Выявите
причину возникновения проблемы и примите
меры к ее устранению.

07757

07758

07759



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ЛАМПОЧКА ТЕМПЕРАТУРЫ БУНКЕРА -
ТЕРМОСТОРОЖ

Лампочка температуры бункера загорается в
том случае, если в бункере содержится
слишком много тепла, возможно, из-за
возгорания. Термосторож отключит вытяжной
вентилятор.

Сброс Термосторожа должен осуществляться
вручную, см. пункт ТЕРМОСТОРОЖ в разделе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ЛАМПОЧКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГЛАВНОЙ
ЩЕТКИ

Лампочка отключения главной щетки
загорается в том случае, если на главную
щетку оказывается избыточное давление,
либо если возникла проблема в цепи
гидравлического двигателя главной или
боковой щетки. Нажим щеток можно
уменьшать головками регулировки нажима
главной и боковой щеток.

ЛАМПОЧКА СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАСОРЕНИЯ
ФИЛЬТРА

Лампочка сигнализации засорения фильтра
загорается при засорении
пылеулавливающего фильтра бункера. Если
машина оборудована системой
регенерационного фильтра (СРФ), лампочка
будет продолжать гореть в течение
нескольких секунд на каждом цикле СРФ.

Чтобы очистить фильтр, нажмите
выключатель встряхивателя фильтра. Если
лампочка сигнализации засорения фильтра
продолжает гореть, очистите
пылеулавливающий фильтр бункера вручную.
См. пункт ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР
БУНКЕРА в разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

07760

07761

07762



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ЛАМПОЧКА ДВЕРЦЫ БУНКЕРА (ОПЦИЯ)

При открытой дверце бункера загорается
лампочка дверцы бункера. Перед
проведением уборки убедитесь, что дверца
бункера закрыта и лампочка дверцы бункера
не горит.

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

Датчик уровня топлива указывает с помощью
светодиодных сегментов, сколько топлива
осталось в топливном баке. Когда бак полон,
горят все десять светодиодных сегментов. По
мере опустошения топливного бака гаснут и
светодиодные сегменты. Топливный бак пуст,
когда не горят все десять светодиодных
сегментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте полного
опорожнения топливного бака. В топливную
систему может попасть воздух. Перед
следующим запуском двигателя потребуется
провести отбор воздуха.

ЧАСОМЕР

Счетчик часов фиксирует общее количество
часов, в течение которых машина была в
эксплуатации. Используйте эту информацию
для определения времени проведения
технического обслуживания.

07763

07764

07765



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПОЧКИ
СИГНАЛИЗАЦИИ ОБ ОПАСНОСТИ
(ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОПЦИОНАЛЬНО)

Выключатель аварийной сигнализации
включает и выключает лампочки аварийной
сигнализации.

Включение: Нажмите выключатель
аварийной сигнализации. Загорится
индикаторная лампочка над этим
переключателем.

Выключение: Нажмите выключатель
аварийной сигнализации. Индикаторная
лампочка над этим переключателем погаснет.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ЛАМПОЧЕК

Выключатель эксплуатационных лампочек
включает и выключает фары и задние
габаритные фонари.

Включение: Нажмите выключатель
эксплуатационных лампочек. Загорится
индикаторная лампочка над этим
переключателем.

Выключение: Нажмите выключатель
эксплуатационных лампочек. Индикаторная
лампочка над этим переключателем погаснет.

07766

07768
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСТРЯХИВАТЕЛЯ
ФИЛЬТРА

Выключатель встряхивателя фильтра
запускает встряхиватель пылеулавливающего
фильтра. Встряхиватель автоматически
работает в течение 40 секунд.

Пуск: Нажмите выключатель встряхивателя
фильтра. Пока работает встряхиватель
фильтра, лампочка индикатора будет
продолжать гореть.

Стоп: ПРИ ЖЕЛАНИИ остановить
встряхивание фильтра в ходе выполнения
40-секундного цикла встряхивания снова
нажмите выключатель встряхивателя
фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пока работает встряхиватель
фильтра, вытяжной вентилятор выключен.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫТЯЖНОГО
ВЕНТИЛЯТОРА

Выключатель вытяжного вентилятора
запускает и останавливает вытяжной
вентилятор.

Пуск: Нажмите выключатель вытяжного
вентилятора. Загорится индикаторная
лампочка над этим переключателем.

Стоп: Нажмите выключатель вытяжного
вентилятора. Индикаторная лампочка над
этим переключателем погаснет.

07767

07769



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ (Для машин с серийными
номерами менее 006009)

Переключатель скоростей вращения
двигателя управляет скоростью вращения
двигателя. Три индикаторные лампочки над
переключателем показывают скорость
вращения двигателя: Пусковая, Холостого
хода и Быстрая.

Пусковая скорость: Двигатель автоматически
запускается с пусковой скоростью.

Холостые обороты: Нажимайте на
переключатель скоростей вращения
двигателя, пока не загорится вторая
индикаторная лампочка. Эта скорость
предназначена для работы на холостом ходу.

Большие обороты: Нажимайте на
переключатель скоростей двигателя, пока не
загорится третья индикаторная лампочка. Эта
скорость предназначена для уборки
(подметания).

07770

07771

07772
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РЫЧАГ АКСЕЛЕРАТОРА (Для машин с
серийными номерами 006009 и более)

Рычаг акселератора управляет оборотами
двигателя.

Большие обороты: Потяните за рычаг,
установив его в положение Большие
обороты. Эта скорость предназначена для
уборки (подметания).

Холостые обороты: Толкните рычаг,
установив его в положение Холостые
обороты. Эта скорость предназначена для
работы на холостом ходу.

08456

08457



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Переключатель зажигания запускает и
останавливает двигатель с помощью ключа.

Поверните ключ против часовой стрелки.
Загорится лампочка свечи (предпускового)
подогрева. Когда лампочка свечи подогрева
погаснет (через 5-15 секунд), двигатель будет
готов к пуску.

Пусковая скорость: Поверните ключ по
часовой стрелке до отказа. Отпустите ключ,
как только двигатель запустится.

Остановка: Поверните ключ против часовой
стрелки.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

800D 331324 (5-04)28

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Переключатель главной щетки управляет
положением и вращением главной щетки.

Главная щетка вниз и вкл. норм. скор.:
Нажмите на переднее положение
переключателя Норм. .

Главная щетка Вверх и Выкл. Установите
переключатель в среднее положение Выкл..

Главная щетка Вниз и вкл. II скор.: Нажмите
на заднее положение II Скоростьt
переключателя.

Переключатель главной щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: На более ранних
модификациях машины место расположения
переключателя главной щетки определялось
ключом зажигания.

08464



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Рулевое колесо управляет направлением
перемещения машины. Машина очень легко
отзывается на движение рулевого колеса.

Поворот влево: Поверните рулевое колесо
влево.

Поворот вправо: Поверните рулевое колесо
вправо.

РУКОЯТКА НАКЛОНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Рукоятка наклона рулевой колонки регулирует
угол наклона рулевой колонки.

Регулировка: Потяните за рукоятку наклона,
переместите рулевое колесо вверх или вниз, а
затем отпустите рукоятку наклона.

08484

08439



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ПРЕРЫВАТЕЛИ (Выключатели)

Прерыватели (автоматические выключатели)
представляют собой восстанавливаемые
защитные выключатели электрических цепей.
Они сконструированы так, чтобы прекращать
протекание тока в случае перегрузки цепи.
Если прерыватель сработал, нужно провести
его восстановление вручную. После того, как
прерыватель охладится, нажмите на кнопку
восстановления (сброса).

Если перегрузка, вызвавшая срабатывание
прерывателя, сохраняется, прерыватель будет
продолжать прерывать ток в цепи, пока
проблема не будет устранена.

Все, кроме двух, прерыватели располагаются
в отсеке оператора. Имеется два прерывателя
на 30 А, располагающихся за панелью
прерывателей, к которой можно получить
доступ, подняв бункер. Прерыватели на 30 А
являются самосбрасывающимися: после
срабатывания и охлаждения они
восстанавливаются сами.

В таблице перечислены прерыватели и
электрические узлы, которые они защищают.

Прерыв
атель
Цепи Номинал Защищаемая цепь

CB-1 15 A Звуковой сигнал

CB-2 15 A Встряхиватель
фильтра

CB-3 15 A Средства управления

CB-4 15 A Приборный щиток

CB-5 15 A Аварийная
сигнализация

CB-6 2,5 A Щетки

CB-7 15 A Опция с
левосторонней
щеткой

CB-8 15 A Оборудование кабины

CB-9 15 A Оборудование

CB-10 30 A Компрессор/нагнетате
ль пер. тока

CB-11 30 A Холодильник/вытяжн.
вентиляторы пер.
тока

08440



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ (СВЕЧЕЙ
ПОДОГРЕВА)

Лампочка запальных свечей (свечей
подогрева) зажигается при повороте
переключателя зажигания против часовой
стрелки. Когда двигатель будет готов к пуску,
лампочка выключается. Обычно это
происходит через 5- 15 секунд, в зависимости
от погодных условий. Если при повороте
переключателя против часовой стрелки
запальные свечи вообще не зажигаются, они
прогреты и двигатель готов к пуску.

ПРИМЕЧАНИЕ: На машинах более ранних
модификаций лампочка запальных свечей
располагалась с левой стороны от кнопки
сигнала.

08927
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ГОЛОВКА НАЖИМА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Головка нажима главной щетки изменяет
величину контакта главной щетки с
очищаемой поверхностью.

Чтобы увеличить нажим: Поворачивайте
головку нажима главной щетки против
часовой стрелки.

Чтобы уменьшить нажим: Поворачивайте
головку нажима главной щетки по часовой
стрелке.

ФИКСАТОРЫ

Боковые дверцы, задняя дверца, крышка
двигателя и крышка бункера закреплены
фиксаторами.

Открывание боковых дверец главной щетки:
Потяните вверх защелку дверцы.

Открывание боковой дверцы двигателя:
Потяните вверх защелку дверцы.

Открывание задней дверцы: Толкните
защелку влево.

Открывание крышки двигателя: Нажмите на
защелку крышки.

Открывание крышки бункера: Толкните
защелку вправо.

Открывание дверцы заднего бампера:
Толкните защелку влево.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА

Сиденье оператора оборудовано двумя
средствами регулировки. Регулируются
перемещение сиденья вперед-назад и
жесткость езды.

Относительное расположение сидения по
направлению вперед-назад регулируется
рычагом расположения сидения.

Регулировка: Толкните рычаг вперед,
переместите сиденье вперед или назад в
желаемое положение и отпустите рычаг.

Жесткость езды регулируется головкой
регулировки жесткости.

Регулировка: Чтобы увеличить жесткость
езды, поворачивайте головку по часовой
стрелке, а чтобы уменьшить - против часовой
стрелки.

Поднимание: Тяните за крепежную пластину
сидения вверх до тех пор, пока крепление
сидения не зафиксируется.

Опускание: Потяните за рычаг отпускания и
опустите крепежную пластину сидения.

08443

08444

08445
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ОПОРНАЯ БАЛКА БУНКЕРА

Опорная балка бункера располагается на
стороне оператора у бункера. Опорная балка
бункера поддерживает бункер в поднятом
положении, обеспечивая возможность
работать под бункером. НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ на
гидравлическую систему машины,
рассчитывая, что она будет удерживать
бункер в поднятом состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Заблокируйте
опорный стержень бункера.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
(ОПЦИЯ)

Переключатель стеклоочистителя
задействует стеклоочиститель в модели
машины с кабиной.

Включение: Потяните за переключатель.

Выключение: Нажмите на переключатель.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕРХНЕГО СВЕТА (ОПЦИЯ)

Выключатель верхнего света включает и
выключает лампочку верхнего света в модели
машины с кабиной.

Включение: Нажмите на переключатель.

Выключение: Еще раз нажмите на
переключатель.

РУЧКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ (ОПЦИЯ)

Ручка обогревателя управляет обогревателем
кабины в модели машины с кабиной. Ручка
обогревателя располагается над рычагом
стояночного тормоза.

Включение: Тяните ручку на себя до уровня
установки на желаемый уровень температуры.
Чтобы обеспечить максимальный обогрев,
вытяните ручку до отказа.

Выключение: Вдвиньте ручку до отказа.

08446

350831

НА СЕБЯ -
ОБОГРЕВ

ОТ СЕБЯ -
ВЫКЛ.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ
ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА (ОПЦИЯ)

Переключатель скоростей вытяжного
вентилятора управляет скоростью вращения
вентилятора в дополнительно поставляемой
кабине. Нагнетатель можно настроить на три
разных скорости, а также установить в
положение Выкл. Переключатель скоростей
вытяжного вентилятора располагается на
крыше дополнительно поставляемой кабины.

Высокая скорость: Поверните переключатель
по часовой стрелке в положение ВЫС..

Средняя скорость: Поверните переключатель
по часовой стрелке в положение СРЕДН..

Низкая скорость: Поверните переключатель
по часовой стрелке в положение НИЗК..

Выключение: Поверните переключатель
против часовой стрелки в положение ВЫКЛ..

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
(ОПЦИЯ)

Переключатель кондиционера управляет
работой кондиционера в дополнительно
поставляемой кабине. Переключатель
кондиционера располагается на крыше
дополнительно поставляемой кабины.

Включение: Поверните переключатель по
часовой стрелке до установки на желаемый
уровень комфорта. Для обеспечения
максимальной прохлады поворачивайте
переключатель по часовой стрелке до отказа
в положение максимального охлаждения.

Выключение: Поверните переключатель до
отказа против часовой стрелки в положение
ВЫКЛ..

ВОЗДУШНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
(ОПЦИЯ)

Вентиляционные каналы управляют
направлением движения воздуха в
дополнительно поставляемой кабине.
Поверните каналы так, чтобы обеспечивался
необходимый уровень комфорта. Чтобы
провести оттаивание, направьте
вентиляционные каналы на стекла. При этом
подается теплый сухой воздух,
обеспечивающий оттаивание стекол. Если это
вызывает запотевание стекол, включите
кондиционер на подачу более сухого воздуха.

ВЫС.

СРЕДН.

НИЗК.

ВЫКЛ.

350832

350833

ВЫКЛ. ОХЛАЖД.
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КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ МАШИНА

Траектория перемещения машины
регулируется рулевым управлением. Скорость
и направление перемещения машины
(вперед/назад) управляется педалью
движения. Нажатие на педаль тормоза
замедляет и останавливает машину.

Боковая щетка сметает мусор на траекторию
перемещения главной щетки. Главная щетка
сметает мусор с пола в бункер. Вакуумная
система вытягивает пыль и воздух из бункера
через бункер и пылеулавливающие фильтры
бункера.

По окончании уборки очистите
пылеулавливающий фильтр бункера и
опорожните бункер.

351081
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ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Проверьте уровень масла в двигателе.

- Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в двигателе.

- Проверьте уровень жидкости в
стеклоомывателе (если имеется)

- Проверьте, нет ли мусора в радиаторе и
на оребрении охладителя
гидравлической жидкости.

- Проверьте уровень гидравлической
жидкости.

- Проверьте индикатор воздушного
фильтра.

- Проверьте юбки и уплотнения на наличие
повреждений и износ.

- Проверьте состояние подметающих
щеток. Удалите любые запутавшиеся в
них нити, веревки, пластиковые обертки
или другой мусор.

- Проверьте регулировку следа чистящих
щеток.

- Проверьте состояние
пылеулавливающего фильтра и
уплотнений бункера. При необходимости
очистите.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и рулевого
управления.

- Проверьте уровень топлива

- Опорожните бункер для мусора.

- Проверьте по журналу, не наступило ли
время проведения следующего
технического обслуживания.
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ПУСК МАШИНЫ

1. Нужно сесть на сиденье оператора,
педаль движения должна находиться в
нейтральном положении, ступня - на
педали тормоза либо на агрегате
стояночного тормоза.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При пуске
машины держите ступню на педали
тормоза; педаль движения должна
находиться в нейтральном
положении.

2. Переведите рычаг акселератора в
положение Холостые обороты. (Для
машин с серийными номерами 006009 и
более)

3. Поверните ключ против часовой стрелки.
Загорится лампочка свечей
(предпускового) подогрева. Когда
лампочка свечи подогрева погаснет
(через 5-15 секунд), двигатель будет
готов к пуску.

08471

08457
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4. Поворачивайте ключ переключателя
зажигания по часовой стрелке до тех
пор, пока двигатель не запустится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не эксплуатируйте стартер в
течение более 10 секунд подряд и не
эксплуатируйте стартер после запуска
двигателя. Давайте стартеру охладиться
между попытками пуска, иначе движок
стартера можно повредить.

5. Давайте двигателю и гидравлической
системе прогреться в течение 3- 5 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатель
испускает токсичные газы. Это может
привести к серьезному нарушению
дыхательной функции или к удушью.
Обеспечьте достаточную
вентиляцию. Обратитесь в местные
регламентирующие органы для
выяснения предельных доз
воздействия. Поддерживайте
двигатель в правильно
отрегулированном состоянии.

6. Снимите машину со стояночного тормоза.

7. Используя переключатель оборотов
двигателя, выберите скорость Высокая.
(Для машин с серийными номерами менее
006009).

07772
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8. Переведите рычаг акселератора в
положение Высокая . (Для машин с
серийными номерами 006009 и более).

9. Отведите машину в то место, которое
нужно подмести.

08456

351081
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДМЕТАНИИ И ЧИСТКЕ

Перед подметанием удалите обломки мусора
слишком большого размера. Перед
подметанием расплющите или удалите с
проходов объемные картонные коробки.
Подберите кусочки проволоки, обрывки
веревок, тесьмы и т.д., которые могут
намотаться на щетку или на втулки щетки.

Заранее спланируйте проведение подметания.
Постарайтесь организовать процесс так,
чтобы он происходил с минимумом остановок
и пусков. Заблаговременно сметите мусор с
очень узких проходов на основные проходы.
Выполняйте за один раз прогон по всему полу
или отсеку. Ведите машину по как можно
более прямой траектории. Избегайте
столкновений со столбами и не царапайте
бока машины. Траектории движения щеток
должны перекрываться.

Избегайте слишком резких поворотов руля,
когда машина находится в движении. Машина
очень чувствительно реагирует на повороты
рулевого колеса. Избегайте резких поворотов,
за исключением чрезвычайных ситуаций.

При подборе легкого мусора используйте II
Скорость главной щетки. Это благоприятно
скажется как на подборе мусора, так и на
загрузке бункера. Не используйте II Скорость
в условиях сильной запыленности.
Пылеулавливающий фильтр бункера может
засориться. При подборе обычного мусора
эксплуатируйте главную щетку в режиме
Норм..

Для получения наилучших результатов
используйте требуемый в данном применении
тип щетки. Ниже приведены рекомендации по
применению главной и боковых щеток.

Полипропиленовая главная щетка с 8
сдвоенными рядами - Лучше всего подходит
для подбора песка, гравия и обрывков бумаги.
Сохраняет жесткость и в намоченном
состоянии. Может использоваться как внутри,
так и вне помещения. Не рекомендуется для
мусора, имеющего высокую температуру.

Полипропиленовая и проволочная главная
щетка с 8 сдвоенными рядами -
Проволочная щетина разрыхляет слегка
уплотненные загрязнения и более тяжелый
мусор. Полипропиленовая щетина подметает
мусор так, что обеспечивается отличная
загрузка бункера.

07817

08587
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Проволочная (из изогнутой проволоки)
8�рядная (сдвоенные ряды) главная
щетка - Жесткая проволочная щетина
проникает через глубоко въевшуюся
утрамбованную грязь, плохо
отскабливающуюся грязь и грязь, смешанную
с маслами и смазкой. Эту щетку
рекомендуется использовать для подметания
в литейных производствах, где синтетическая
щетина под воздействием тепла может
расплавиться. Употребление этой щетки
способствует плотной загрузке бункера, но ее
не рекомендуется использовать в условиях
сильного запыления.

Нейлоновая 24�рядная главная щетка -
Рекомендуется для условий сильной
запыленности на жестких поверхностях. Эта
щетка обеспечивает тщательный подбор и
долговечность.

Нейлоновая "дежурная" главная щетка -
Предназначена для подметания с более
высокой скоростью больших площадей в
помещениях и вне помещений. "Дежурный"
рисунок щетины щетки обеспечивает
отличную упаковку легкого объемного мусора
(например, листьев и бумаги), при этом
нейлоновая щетина обеспечивает большой
срок службы щетки.

Толстощетинная полипропиленовая
8�рядная (сдвоенные ряды) главная
щетка - Предназначена для подметания вне
помещений. Более высокая жесткость щетины
обеспечивает отличную упаковку более
тяжелого объемного мусора (листьев и
бумаги).

Полипропиленовая боковая щетка - Щетка
общего назначения, хороша для сметания
легкого и среднего мусора как в помещениях,
так и вне их. Эта щетка может быть
рекомендована для подметания в условиях
намокания щетины.

Нейлоновая боковая щетка - Щетка общего
назначения с увеличенным сроком службы,
рекомендована для использования на
шероховатых поверхностях.

Проволочная боковая щетка с плоской
щетиной - Рекомендуется использовать вне
помещений и при подметании неровных
поверхностей с сильными или
утрамбованными загрязнениями. Жесткая
проволочная щетина хорошо отделяет
загрязнения. Кроме того, эту щетку
рекомендуется использовать для подметания
в литейных производствах, где синтетическая
щетина под воздействием тепла может
расплавиться.

08588
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ПОДМЕТАНИЕ

1. Выберите скорость вращения двигателя
Высокая. (Для машин с серийными
номерами менее 006009).

2. Переведите рычаг акселератора в
положение Высокая . (Для машин с
серийными номерами 006009 и более).

3. Дверца бункера во время подметания
должна быть закрыта. Если ваша
машина оборудована лампочкой дверцы
бункера (опция), убедитесь, что эта
лампочка не горит. Если лампочка
дверцы бункера горит, закройте дверцу
бункера.

07772

08456

07763
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4. Установите переключатель главной
щетки в положение Нормальная или II
Скорость.

5. Нажмите на верх переключателя
боковой щетки и переведите его в
положение Вкл./Вниз.

6. Нажмите на переключатель вытяжного
вентилятора, чтобы запустить его.

7. Проведите необходимое подметание.

07769
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДМЕТАНИЯ

1. Нажмите на низ переключателя боковой
щетки и переведите его в положение
Выкл./Вверх.

2. Установите переключатель главной
щетки в среднее положение Выкл..

3. Нажмите на выключатель встряхивателя
фильтра, чтобы провести встряхивание
пылеулавливающего фильтра бункера.

07767
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ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА

1. Медленно отведите машину к месту
свалки мусора или к контейнеру для
мусора.

2. Потяните за рычаг подъема бункера,
удерживайте его в положении Вверх и
поднимите бункер на нужную высоту.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
использовании машины перед
подъемом бункера убедитесь, что
для этого имеется достаточно
пространства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забывайте, что минимально
необходимая для подъема и выгрузки бункера
высота потолка составляет 3355 мм.

3. Отпустите рычаг подъема бункера вверх
и в среднее (Удерж.) положение.

4. Отведите машину к контейнеру для
мусора.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Пользуясь
машиной, осторожно ведите ее при
поднятом бункере.

5. Потяните за рычаг извлечения бункера и
удерживайте его в положении Извл..

6. Опустите бункер на контейнер с мусором,
чтобы не разбрасывать пыль.

351081

08480

08481

08477
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7. Потяните за рычаг дверцы бункера и
удерживайте его в положении Откр..

8. Поднимите бункер достаточно высоко
и/или закройте дверцу бункера так,
чтобы поверх контейнера для мусора
было достаточно места.

9. Медленно отведите машину (сдайте
назад) от места свалки мусора или
контейнера для мусора.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Пользуясь
машиной, осторожно ведите ее при
поднятом бункере.

10. Толкните рычаг дверцы бункера и
удерживайте его в положении Закр..

11. Толкните рычаг извлечения бункера и
удерживайте его в положении Уст..

12. Нажмите и удерживайте рычаг подъема
бункера в положении Вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаги подъема бункера,
извлечения бункера и дверцы бункера можно
использовать совместно, чтобы поднимать,
извлекать бункер и открывать дверцу
бункера.

08474

08476

08479

08482
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КАК ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ МАШИНЫ

1. Прекратите подметание.

2. Снимите ступню с педали движения.
Нажмите ногой на педаль тормоза.

3. Переключатель оборотов двигателя
установите в положение Холостой ход.
(Для машин с серийными номерами менее
006009).

4. Переведите рычаг акселератора в
положение Холостые обороты. (Для
машин с серийными номерами 006009 и
более).

08471

07771

08457
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5. Поставьте машину на стояночный
тормоз.

6. Чтобы заглушить двигатель, поверните
ключ зажигания против часовой стрелки.
Извлеките ключ переключателя
зажигания.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.
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ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

- Проверьте уровень масла в двигателе.

- Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в двигателе.

- Проверьте уровень жидкости в
стеклоомывателе (если имеется)

- Проверьте, нет ли мусора в радиаторе и
на оребрении охладителя
гидравлической жидкости.

- Проверьте уровень гидравлической
жидкости.

- Проверьте индикатор воздушного
фильтра.

- Проверьте юбки и уплотнения на наличие
повреждений и износ.

- Проверьте состояние подметающих
щеток. Удалите любые запутавшиеся в
них нити, веревки, пластиковые обертки
или другой мусор.

- Проверьте регулировку следа чистящих
щеток.

- Проверьте состояние
пылеулавливающего фильтра и
уплотнений бункера. При необходимости
очистите.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и рулевого
управления.

- Проверьте уровень топлива

- Опорожните бункер для мусора.

- Проверьте по журналу, не наступило ли
время проведения следующего
технического обслуживания.
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УСТАНОВКА ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА

1. Поставьте машину на стояночный
тормоз.

2. Произведите пуск двигателя.

3. Поднимите бункер до отказа вверх.

08480
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4. Извлеките опорную балку из зажима
хранения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Заблокируйте
опорный стержень бункера.

5. Медленно опустите бункер так, чтобы
опорная балка покоилась на стопоре
опорной балки на раме машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

6. Заглушите двигатель.

08589

08482
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА

1. Произведите пуск двигателя.

2. Слегка приподнимите бункер, чтобы
освободить опорную балку бункера.

3. Вставьте опорную балку бункера в
зажим хранения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

08480

08590
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4. Опустите бункер.

5. Заглушите двигатель.

РАБОТА НА УКЛОНАХ

Медленно ведите машину на уклонах.
Пользуйтесь педалью тормоза для контроля
скорости машины, когда спуск становится
круче.

Максимально допустимый уклон составляет
8,5_.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Пользуясь
машиной, осторожно ведите ее при
поднятом бункере.

08482
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ОПЦИИ

ВАКУУМНАЯ ТРУБКА

В вакуумной трубке используется система
отсоса машины. Шланг отсоса с трубкой
позволяет убирать мусор, находящийся в
недоступных для машины местах.

1. Остановите машину в пределах
достижимости вакуумной трубкой
области, которую необходимо очистить, и
поставьте машину на стояночный тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

2. Выключите вытяжной вентилятор, нажав
переключатель вытяжного вентилятора.
Индикаторная лампочка над этим
переключателем погаснет.

3. Выключите и поднимите главную щетку,
установив переключатель в положение
Выкл..

07769
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4. Выключите и поднимите боковую щетку
(щетки), установив низ переключателя
(переключателей) в положение
Выкл./Вверх.

5. Откройте переднюю дверцу доступа к
бункеру и подсоедините подъемный
рычаг.

6. Удалите вакуумную заглушку с
переходной вакуумной трубки перед
бункером.

7. Снимите вакуумную трубку и шланг с
зажимов крепления и соберите их
воедино.

8. Присоедините вакуумную трубку к
переходной вакуумной трубке перед
бункером.
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9. Закройте вакуумную дверцу, сместив
рычаг вакуумной дверцы вниз и влево в
зафиксированное положение.

10.Включите вытяжной вентилятор, нажав
переключатель вытяжного вентилятора.
Загорится индикаторная лампочка над
этим переключателем.

11. Выполните уборку нужного места.

12.После проведения обработки пылесосом,
выключите вытяжной вентилятор, нажав
переключатель вытяжного вентилятора.
Индикаторная лампочка над этим
переключателем погаснет.

07769

07769
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13.Откройте вакуумную дверцу, сместив
рычаг вакуумной дверцы вправо и вверх
из зафиксированного положения.

14.Отсоедините вакуумную заглушку от
переходной вакуумной трубки перед
бункером.

15.Разберите узел вакуумного шланга и
поместите обратно в зажимы крепления
на бункере.

16.Вставьте вакуумную заглушку на
прежнее место в переходной вакуумной
трубке перед бункером, отсоедините
подъемный рычаг и закройте дверцу
переднего доступа к бункеру.
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СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ФИЛЬТРА
(СРФ)

Система регенерационного фильтра (СРФ)
представляет собой дополнительно
поставляемое оборудование, которое
попеременно включает двигатели
встряхивателей фильтров, если фильтры
нуждаются в очистке из-за накопления пыли
или мусора.

В нормальном состоянии СРФ не требует,
чтобы оператор останавливал машину для
встряхивания фильтров во время подметания
(за исключением работы в чрезвычайно
запыленной среде). Однако рекомендуется
проводить встряхивание фильтров по
инициативе оператора всякий раз, когда
производится разгрузка бункера. Эту
операцию можно выполнить во время
перемещения к месту разгрузки. НЕ
ПРОВОДИТЕ встряхивания фильтров, пока
бункер находится в извлеченном из машины
состоянии. Чтобы инициировать цикл
встряхивания, нажмите кнопку фильтра на
панели приборов. См. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ВСТРЯХИВАТЕЛЯ ФИЛЬТРА.

В условиях очень сильной запыленности
индикатор засоренности фильтра на панели
приборов может продолжать гореть. В таком
случае оператору рекомендуется остановить
машину и инициировать один или два цикла
встряхивания, чтобы сбросить возможное
состояние засоренности фильтра. После
встряхивания извлеките бункер и удалите
поддон с пылью. Возобновите операцию
подметания.

При переполнении бункера лампочка может
загореться. Проверьте загрузку бункера и при
необходимости опорожните бункер.

Если лампочка фильтра продолжает гореть и
после выполнения всех описанных выше
операций, фильтры, возможно, забились либо
СРФ стала неработоспособной. Если
произошел отказ в системе управления СРФ,
можно провести встряхивание фильтров по
инициативе оператора путем нажатия кнопки
фильтра на панели приборов.
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Успешность функционирования СРФ зависит
от чистоты и работоспособности фильтров.
Засорение фильтров может приводить к тому,
что циклы СРФ будут идти непрерывно даже
при пуске. Для работы дополнительного
оборудования требуется также, чтобы
имелось хорошее уплотнение верхней
манжеты бункера, а также хорошее
уплотнение между двумя верхними
фильтровальными камерами.

При первоначальном пуске модели,
оборудованной СРФ, рекомендуется отвести
машину к месту пробного подметания. При
выполнении следующей операции
предполагается, что крышка бункера и
верхняя камера фильтра бункера были
тщательно очищены перед установкой
дополнительного оборудования СРФ.
Проведите подметание в течение 30 минут и
откройте крышку бункера, чтобы проверить
целостность уплотнений. Посмотрите на верх
панелей встряхивателя и не внутреннюю
сторону крышки бункера. Проверьте, нет ли
следов проникновения пыли, которое может
быть вызвано отказом уплотнения или
фильтра. При необходимости проведите
ремонт. Периодически выполняйте эту
проверку, если пользуетесь подметальной
машиной с дополнительным оборудованием
СРФ.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАШИНЫ

Проблема Причина Способ устранения

Избыточное
пылеобразование

Износились, повреждены или
требуют регулировки юбки
щеток и пылезащитные
уплотнения.

Замените или отрегулируйте
юбки щеток или пылезащитные
уплотнения.

Засорился пылеулавливающий
фильтр бункера

Проведите встряхивание и/или
очистите или замените
пылеулавливающий фильтр

Главная щетка работает в
режиме II Скорость

Поэксплуатируйте главную
щетку при Норм. скорости.

Поврежден вакуумный шланг Заменить вакуумный шланг

Повреждено уплотнение
вытяжного вентилятора
(кронштейн входного фильтра
вытяжного вентилятора)

Заменить уплотнение

Отказ вытяжного вентилятора Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Дверца бункера частично или
полностью закрыта

Откройте дверцу бункера

Сработал Термосторож� Проведите сброс Термосторожа

На пылеулавливающих
фильтрах не хватает тканевого
предварительного фильтра

Очистите элементы фильтров и
установите тканевые фильтры
предварительной очистки.

Плохое качество уборки Износилась щетина щетки Заменить щетки

Неправильно отрегулированы
главная и боковые щетки

Отрегулируйте главную и
боковые щетки

В механизм привода главной
щетки попал мусор

Освободите механизм привода
от мусора

Отказ привода главной щетки Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Отказ привода боковой щетки Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Бункер заполнен Опорожните бункер

Напольные юбки бункера
износились или повреждены

Замените юбки

Дверца бункера частично или
полностью открыта

Закройте дверцу бункера

Неподходящая щетка для
подметания

За рекомендациями обратитесь
к представителю Tennant
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2

3

4

5
6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

1

07623

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните процедуры, указанные в (H), после первых 50 часов работы.

Интерва
л

Кл
юч Описание Процедура

Смазка/Ж
идкость

Число
точек
обслу
живан
ия

Ежеднев 10 Воздушный фильтр Проверьте индикатор - 1д
но

ду ф р
двигателя Опорожните пылезащитный

колпачок
- 1

12 Картер двигателя Проверьте уровень масла EO 1

13 Юбки отсека щеток Проверить на наличие
повреждений, износ и
правильность регулировки

- 6

15 Манжетные юбки
бункера

Проверить на наличие
повреждений, износ и
правильность регулировки

- 3

13 Главная щетка Проверить на наличие
повреждений, износ и
правильность регулировки

- 1

Проверьте конфигурацию
следов щетки

- 1

1 Боковая щетка Проверить на наличие
повреждений, износ и
правильность регулировки

- 1

Проверьте конфигурацию
следов щетки

- 1
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Интерва
л

Кл
юч Описание Процедура

Смазка/Ж
идкость

Число
точек
обслу
живан
ия

Ежеднев
но

2 Пылеулавливающий
фильтр бункера

Встряхните - 2

50 часов 13 Главная щетка Поверните торец к торцу - 1

2 Пылеулавливающий
фильтр бункера

Проверьте или очистите - 2

12 Топливопроводы Проверьте на износ и наличие
утечек

- 1

16 Регулировка главной
щетки

Смазать ВЗЧ 1

100 часов 6 Резервуар
гидравлической
жидкости

Проверьте уровень жидкости HYDO 1

7 Охладитель
гидравлической
жидкости

Очистите оребрение
охладителя

1

8 Радиатор Очистите внешнюю часть
активной зоны

1

Проверьте уровень
охлаждающей жидкости

Уровнеме
р

1

Очистить экран - 1

- Шины Проверьте давление - 3

13 Уплотнения главной
щетки и бункера

Проверить на наличие
повреждений и износ

- 12

12 Картер двигателя H Смените масло и
фильтрующий элемент

EO 1

12 Ремень вентилятора
двигателя

H Проверьте натяжение - 1

12 Ремень кондиционера
(опция)

Проверьте натяжение - 1

- Ремень кондиционера
(опция)

Очистите и при необходимости
замените

- 1

200
часов

12 Двигатель Очистите паром внешнюю
часть

- 1

8 Шланги и хомуты
радиатора

Проверить на наличие
повреждений и износ

- 2

11 Подшипники опоры
заднего колеса

Смазать ВЗЧ 2

5 Стояночный тормоз Проверьте регулировку - 1

3 Шпильки шарнира
боковой щетки

Смазать ВЗЧ 1

400
часов

12 Топливный фильтр,
двигатель

Замените - 1

12 Водоотделитель /
топливный фильтр

Замените - 1

8 Система охлаждения Прополощите Уровнеме
р

1

4 Главный тормозной
цилиндр

Проверьте уровень жидкости ТЖ 1
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Интерва
л

Кл
юч Описание Процедура

Смазка/Ж
идкость

Число
точек
обслу
живан
ия

800
часов

6 Резервуар
гидравлической

Замените колпачок
наполнителя

СМ
др

жидкости Замените сетчатый фильтр на
всасывающей линии

СМ 1

Замените гидравлическую
жидкость

HYDO 1

9 Фильтр гидравлической H Смените фильтрующий - 19 Фильтр гидравлической
жидкости

Смените фильтрующий
элемент

1

9 Гидравлические шланги Проверить на наличие
повреждений и износ

- 49

11 Двигатель перемещения H Затяните гайку оси (вала) - 1

- Заднее колесо H Затяните гайки оси (вала) - 1

16 Аккумулятор H Очистите и подтяните
контакты аккумулятора

- 1

1600
часов

14 Подшипники передних
колес

Проверьте, смажьте и
отрегулируйте

ВЗЧ 2

СМАЗКА/ЖИДКОСТЬ

BF Тормозная жидкость (BF, ТЖ). . . .
EO Моторное масло (ММ, EO), 10W30 (для машин с серийными номерами ниже 006009). . . .

5W30 (для машин с серийными номерами 006009 и более) только с дизельным
индексом более CD

HYDO Гидравлическая жидкость Tennant Company или жидкость,.
рекомендованная Tennant Company

ВЗЧ Специальное смазочное средство, смазка Lubriplate EMB. . .
(деталь Э 01433-1 по каталогу TENNANT)

WG Этилен�гликолевый антифриз на водной основе, постоянный, на температуру до -34_ C. . .
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СМАЗКА

ДВИГАТЕЛЬ (для машин с серийными
номерами менее 006009)

Ежедневно проверяйте уровень масла в
двигателе Замените моторное масло и
масляный фильтр после первых 50 часов
работы машины, а затем меняйте после
каждых 100 часов эксплуатации. Пользуйтесь
только моторными маслами 10W30 с
дизельным индексом выше CD.

Слив моторного масла двигателя
располагается на поддоне картера двигателя.
Сливайте моторное масло, когда оно еще
теплое.

Заливайте моторное масло в двигатель до
метки на щупе для измерения уровня.
Вместимость моторного масла составляет
10,4 л, включая масляный фильтр.

ДВИГАТЕЛЬ (для машин с серийными
номерами 006009 и более)

Ежедневно проверяйте уровень масла в
двигателе Замените моторное масло и
масляный фильтр после первых 50 часов
работы машины, а затем меняйте после
каждых 100 часов эксплуатации. Пользуйтесь
моторными маслами 5W30 с дизельным
индексом выше CD.

Слив моторного масла двигателя
располагается на поддоне картера двигателя.
Сливайте моторное масло, когда оно еще
теплое.

Заливайте моторное масло в двигатель до
метки на щупе для измерения уровня.
Вместимость моторного масла составляет
10,0 л, включая масляный фильтр.
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ОПОРА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Опора заднего колеса монтируется на оси
заднего колеса. Опора оборудована одной
пресс-масленкой для подшипников.
Подшипники опор задних колес нужно
смазывать каждые 200 часов работы.
Используйте смазку Lubriplate EMB (деталь Э
01433-1 по каталогу TENNANT).

ПОДШИПНИКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Проверяйте подшипники передних колес на
наличие износа уплотнений и заменяйте
набивку уплотнения и регулируйте каждые
1600 часов. Используйте смазку Lubriplate EMB
(деталь Э 01433-1 по каталогу TENNANT).

ШПИЛЬКИ ШАРНИРА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Смазывайте шпильки шарнира боковой щетки
смазкой Lubriplate EMB (Э 01433-1 по каталогу
TENNANT) каждые 200 часов работы.

РЕГУЛИРОВКА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Регулировочное приспособление главной
щетки, расположенное с правой стороны
главной щетки, имеет одну пресс-масленку
для смазки. Смазывайте регулировочное
приспособление главной щетки смазкой
Lubriplate EMB (Э 01433-1 по каталогу
TENNANT) после каждых 50 часов работы.

08451

08579

08581

08934
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ГИДРАВЛИКА

РЕЗЕРВУАР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТИ

Резервуар располагается за сиденьем
оператора.

В верхней части резервуара имеется колпачок
наполнителя со встроенным дыхательным
клапаном. Заменяйте колпачок каждые
800 часов работы.

Каждые 100 часов работы проверяйте уровень
гидравлической жидкости при рабочей
температуре. Следите за тем, чтобы бункер
во время проверки уровня гидравлической
жидкости был опущен. Визуальный указатель
с метками FULL (ПОЛНЫЙ, черная линия) и
ADD (ДОБАВЬТЕ, красная линия) показывает
уровень гидравлической жидкости в
резервуаре.

Перед тем, как устанавливать колпачок
обратно на резервуар, смазывайте прокладку
колпачка наполнителя пленкой
гидравлической жидкости.

ВНИМАНИЕ! Не переполняйте
резервуар гидравлической жидкости
и не работайте на машине при низком
уровне гидравлической жидкости в
резервуаре. Иначе может произойти
повреждение гидравлической
системы.

Каждые 800 часов работы сливайте резервуар
гидравлической жидкости и заливайте чистую
жидкость.

Фильтр гидравлической жидкости
располагается в отсеке двигателя.

Заменяйте элемент фильтра каждые 800
часов работы.

В резервуаре имеется встроенное отводное
отверстие с сетчатым фильтром, на котором
происходит фильтрация жидкости до того, как
она поступает в систему. Заменяйте сетчатый
фильтр каждые 800 часов работы.

08452

08430
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ

Качество и состояние гидравлической
жидкости играет весьма важную роль в том,
насколько хорошо работает машина.
Гидравлические жидкости TENNANT проходят
специальный отбор с тем, чтобы
удовлетворять требованиям, предъявляемым
к потребностям машин TENNANT.

Гидравлические жидкости TENNANT
обеспечивают больший срок эксплуатации
гидравлических узлов. Для разных
температурных диапазонов имеются две
жидкости:

Изделие Температура
TENNANT Э окружающей среды

65869 более 7_ C
65870 менее 7_ C

Жидкость с более высокой температурой
имеет более высокую вязкость и не должна
использоваться при более низких
температурах. Из-за неправильной смазки
может произойти поломка гидравлических
насосов.

Жидкость с более низкой температурой
представляет собой более разбавленную
жидкость для более холодных температур.

При использовании другой гидравлической
жидкости убедитесь, что ее спецификации
соответствуют требованиям, предъявляемым
к гидравлическим жидкостям TENNANT.
Использование жидкостей-заменителей
может приводить к преждевременному отказу
гидравлических узлов.

Машины, продаваемые на европейском рынке,
заполняются гидравлическими жидкостями,
продающимися на месте. См. этикетку на
резервуаре гидравлической жидкости.

ВНИМАНИЕ! Внутренняя смазка
гидравлических узлов зависит от
гидравлической жидкости,
используемой в системе. При
поступлении в гидравлическую
систему грязи или других примесей
могут происходить отказы,
ускоренный износ и повреждения.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ

Каждые 800 часов работы проверяйте
гидравлические шланги на наличие
повреждений и износ.

Жидкость, истекающая из очень маленького
отверстия под большим давлением, может
быть почти невидима и может вызывать
серьезные травмы.

Если травма возникла в результате
воздействия истекающей гидравлической
жидкости, сразу же обращайтесь к врачу. При
отсутствии соответствующей медицинской
обработки может развиться серьезная
инфекция или произойти другая негативная
реакция.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины используйте
кусок тонкого картона для
обнаружения утечки гидравлической
жидкости.

При обнаружении утечки гидравлической
жидкости обращайтесь к своему
механику/начальнику.

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Затягивайте гайку оси вала, оказывая
воздействие моментом 237 Нм плюс
моментом, достаточным для выравнивания
корончатой гайки и отверстия вала после
первых 50 часов работы, а впоследствии -
каждые 800 часов работы.

00002
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ДВИГАТЕЛЬ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Каждые 100 часов работы проверяйте
охладитель радиатора. Используйте чистую
воду, смешанную с несливаемым
этилен-гликолевым антифризом,
рассчитанным на температуру до -34_ C.
Уровень охлаждающей жидкости должен
быть на 25-50 мм ниже отверстия горловины.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины избегайте
контакта с горячей охлаждающей
жидкостью.

Проверяйте шланги и хомуты радиатора после
каждых 200 часов эксплуатации.
Подтягивайте хомуты, если их затяжка
ослабевает. Если хомуты невозможно как
следует затянуть, заменяйте их. Заменяйте
хомуты, если они становятся жесткими,
растрескиваются или сминаются.

Каждые 100 часов эксплуатации проверяйте
внешнюю часть активной зоны радиатора и
оребрение охладителя гидравлической
жидкости на наличие мусора. Выдувайте или
промывайте всю пыль, которая может
скапливаться на радиаторе, попадать внутрь
через решетку и оребрение радиатора, со
стороны, противоположной нормальному
направлению потока воздуха. Для простоты
чистки решетка и охладитель гидравлической
жидкости открываются. Будьте осторожны,
чтобы не погнуть при чистке охлаждающие
ребра. Чистку проводите тщательно, чтобы
предотвратить появление на оребрении корки
из пыли. Чтобы избежать растрескивания,
очищайте радиатор и охладитель только
после охлаждения радиатора.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины с
использованием сжатого воздуха или
воды под давлением носите
защитные средства для глаз и ушей.

Промывайте радиатор и систему охлаждения
каждые 400 часов эксплуатации, используя
надежное чистящее средство.

08432

08454
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ИНДИКАТОР ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Индикатор воздушного фильтра показывает,
когда следует заменять элемент воздушного
фильтра. Ежедневно проверяйте индикатор.
Красная линия индикатора будет
перемещаться по мере того, как элемент
воздушного фильтра заполняется грязью. Не
меняйте элемент воздушного фильтра до тех
пор, пока красная линия не достигнет уровня
5 кПа (20 по H2O), и окно "ПРОВОДИТЬ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОГДА ОКНО
КРАСНОЕ" не закрасится красным цветом.
При выключении двигателя красная линия
индикатора может возвращаться на более
низкие показания шкалы. Красная линия
вернется на правильные показания после
того, как двигатель немного поработает.

Заменив элемент воздушного фильтра,
сбросьте показания индикатора воздушного
фильтра, нажав на кнопку сброса на краю
индикатора.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Корпус воздушного фильтра двигателя имеет
пылезащитный колпачок и фильтрующий
элемент типа сухого картриджа. Ежедневно
опорожняйте пылезащитный колпачок. Если
фильтрующий элемент поврежден, или если
дополнительный индикатор воздушного
фильтра указывает на наличие препятствия,
воздушный фильтр следует заменить. Чистить
воздушные фильтры нельзя.

Внутри стандартного элемента во всех
машинах имеется элемент аварийной защиты,
рассчитанный на большие нагрузки.
Заменяйте этот элемент, и не очищайте после
того, как планово замещаемый элемент был
поврежден или заменен три раза.

Установите пылезащитный колпачок на
корпус воздушного фильтра так, чтобы
стрелки указывали вверх. (Для машин с
серийными номерами менее 006009).

Заменяйте элемент воздушного фильтра лишь
в том случае, если индикатор воздушного
фильтра сигнализирует о наличии препятствия
в системе напуска воздуха. Не вынимайте
элемент воздушного фильтра из корпуса до
тех пор, пока он не ограничивает потока
воздуха.

02492
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ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ/ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Водоотделитель/топливный фильтр выделяет
из топлива примеси и отделяет любую водную
компоненту из топливной системы. Он
располагается с правой стороны отсека
двигателя. Воду по мере необходимости
можно сливать из дренажного крана,
располагающегося на дне.

Заменяйте фильтрующий элемент
водоотделителя/фильтра топлива каждые
400 часов эксплуатации.

ЗАРЯДКА

Батарея машины представляет собой
аккумулятор, требующий техническое
обслуживание и ремонт в небольших объемах.
Не добавляйте в аккумулятор воду и не
снимайте заглушки вентиляционных отверстий
аккумулятора.

Аккумулятор располагается в передней левой
части отсека двигателя.

Очищайте и подтягивайте контакты
аккумуляторов после первых 50 часов
эксплуатации, а затем после каждых
800 часов эксплуатации.
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РЕМНИ И ЦЕПИ

РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ

Ремень вентилятора двигателя приводится в
движение от шкива коленчатого вала, и он
сам приводит в движение шкив генератора.
При правильном натяжении при воздействии
усилия в 10 кг отклонение для нового ремня
составляет 9-10 мм, а для бывшего в
употреблении ремня - 10-11 мм.

Проверяйте и регулируйте натяжение ремня
после каждых 100 часов эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движущийся
ремень и вентилятор. Держитесь
подальше.

ЦЕПЬ АНТИЭЛЕКТРОСТАТИКИ

Цепь антиэлектростатики предотвращает
формирование в машине электростатических
зарядов. Цепь прикрепляется к машине
стяжным болтом юбки главной щетки.

Следите за тем, чтобы цепь все время
касалась пола.

РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА (ОПЦИЯ)

Ремнем кондиционера осуществляется привод
компрессора. При приложении усилия в
середине ремня отклонение должно
составлять 4-7 мм.

Проверяйте и регулируйте натяжение ремня
после каждых 100 часов эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движущийся
ремень. Держитесь подальше.

08486

08449
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ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА (ОПЦИЯ)

Фильтр кондиционера следует проверять и
очищать согласно инструкциям по чистке,
расположенным на боку фильтра, каждые
100 часов эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в сильно
запыленных средах очищайте либо заменяйте
фильтр так часто, как это требуется.
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БУНКЕР ДЛЯ МУСОРА

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР БУНКЕРА

Пылеулавливающие фильтры фильтруют
воздух, втянутый из бункера.
Пылеулавливающие фильтры оборудуются
встряхивателями (шейкерами), чтобы удалять
накапливающиеся частицы пыли.
Встряхиватели пылеулавливающих фильтров
запускаются под действием выключателей.

Проводите встряхивание пылеулавливающих
фильтров перед опорожнением бункера и в
конце каждой рабочей смены. Не проводите
встряхивания фильтров, пока бункер
находится в извлеченном из машины
состоянии. Проверяйте и очищайте
пылеулавливающие фильтры после каждых
50 часов эксплуатации. В условиях
чрезвычайно сильной загрязненности может
потребоваться более частая очистка
пылеулавливающих фильтров.

Для чистки пылеулавливающих фильтров
используйте один из следующих методов:

D МЕТОД ВСТРЯХИВАНИЯ - Нажмите
выключатель встряхивателя фильтра.

D ВОЗДУШНЫЙ МЕТОД - Продуйте
пылеулавливающий фильтр сжатым
воздухом изнутри. Эта операция может
выполняться и когда фильтр находится в
машине, но для более эффективной
очистки можно вынимать
пылеулавливающий фильтр из машины и
осуществлять обертывание сетки
предварительной очистки из
фильтрующего элемента. При
использовании сжатого воздуха всегда
надевайте очки для защиты глаз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины с
использованием сжатого воздуха или
воды под давлением носите
защитные средства для глаз и ушей.

D ВОДНЫЙ МЕТОД - Снимите с
фильтрующего элемента тканевую
обертку сетки предварительной очистки.
Промойте сетку предварительной
очистки в воде и слабом растворе
моющего средства. Промывайте сетку
предварительной очистки до тех пор,
пока она не станет чистой. Высушивайте
влажную сетку предварительной очистки
сухим воздухом; не пользуйтесь сжатым
воздухом. НИКОГДА НЕ мойте элемент
фильтра водой.

08594
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КАК СНЯТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР БУНКЕРА

1. Заглушите двигатель и поставьте машину
на стояночный тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

2. Откройте крышку бункера.

3. Отсоедините проволочные выводы
двигателя встряхивателя.

4. Снимите четыре крепежных винта с
корпуса встряхивателя фильтра.

5. Извлеките корпус встряхивателя
фильтра из бункера.

6. Осторожно переверните корпус
встряхивателя и элемент.

7. Ослабьте затяжку четырех крепежных
винтов на корпусе встряхивателя.

8. Снимите стопорное кольцо с корпуса
встряхивателя. Извлеките фильтр.

9. Убедитесь, что сетчатый фильтр
предварительной очистки плотно обернут
вокруг и надежно закреплен на новом
элементе фильтра. Наденьте новый
фильтр на корпус встряхивателя
фильтра.

08591

08592



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

77800D 331324 (11-05)

10. Наденьте на фильтр стопорное кольцо.
Убедитесь, что стопорное кольцо входит
внутрь губы элемента фильтра на всем
протяжении. Выровняйте прорези на
стопорном кольце с отверстиями
крепежных винтов.

11. Закрепите, используя крепежные винты.

12. Проверьте, не повреждено ли уплотнение
на корпусе встряхивателя. Убедитесь,
что виброизоляторы смонтированы по
всем четырем углам на корпусе
встряхивателя фильтра.

13. Поместите фильтр и корпус
встряхивателя в бункер.

14. Вставьте четыре крепежных винта и
затяните их.

15. Подсоедините проволочные выводы
двигателя встряхивателя.

ТЕРМОСТОРОЖ

Термосторож�контролирует температуру
воздуха, откачиваемого из бункера. Если в
бункере начнется пожар, Термосторож
остановит вытяжные вентиляторы и
прекратит подачу воздушного потока.
Термосторож располагается на корпусе
вытяжного вентилятора.

Сброс Термосторожа осуществляется
нажатием соответствующей кнопки сброса.
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ЩЕТКИ

ГЛАВНАЯ ЩЕТКА

Главная щетка имеет цилиндрическую форму.
Она занимает всю ширину машины и сметает
мусор в бункер.

Ежедневно проверяйте щетку на наличие
повреждений и износ. Удаляйте все веревки и
провода, намотавшиеся на главную щетку,
ступицу привода главной щетки и ступицу
направляющей главной щетки.

Ежедневно проверяйте состояние (форму
следа) главной щетки. Ширина следа должна
составлять от 50 до 65 мм. Отрегулируйте
форму следа главной щетки, поворачивая
головку нажима главной щетки,
расположенную рядом с сидением оператора.

Для обеспечения максимальной
долговечности службы и получения наилучших
характеристик подметания вращайте главную
щетку "торец к торцу" каждые 50 часов
эксплуатации.

Если длина оставшейся щетины становится
менее 30 мм, главную щетку необходимо
заменить.

КАК ЗАМЕНИТЬ ГЛАВНУЮ ЩЕТКУ

1. Заглушите двигатель и поставьте машину
на стояночный тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

2. Поднимите главную щетку.

3. Откройте расположенную с правой
стороны дверцу доступа к главной
щетке.
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4. Разблокируйте и снимите направляющую
пластину щетки.

5. Ухватившись за главную щетку, стяните
ее со штифта привода и извлеките из
отсека главной щетки.

6. Положите новую или повернутую торец к
торцу главную щетку на пол рядом с
дверцей доступа.

7. Насадите главную щетку на штифт
привода. Поворачивайте щетку до тех
пор, пока она не войдет в зацепление со
штифтом, а затем наденьте на штифт
полностью.

8. Вставьте втулку направляющей
пластины главной щетки в главную
щетку.

9. Защелкните направляющую пластину на
раме машины.

10. Закройте расположенную с правой
стороны дверцу доступа к главной
щетке.
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КАК ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
СОСТОЯНИЕ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

1. Нанесите мел (или другой материал,
который трудно просто сдуть) на гладкий
ровный участок пола.

2. Поднимите боковую щетку и главную
щетку и расположите главную щетку над
участком, помеченным мелом.

3. Запустите главную щетку.

4. Опустите главную щетку на 15-20 секунд,
удерживая ступню на тормозе, чтобы
машина не перемещалась. В результате
вращающаяся главная щетка опустится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если мела или другого
материала нет, дайте щеткам повращаться по
полу в течение двух минут. На полу останется
отполированный участок.

5. Поднимите главную щетку.

6. Остановите главную щетку.

7. Отведите машину от испытательного
участка.

8. Рассмотрите ширину следа щетки.
Правильная ширина следа щетки
составляет от 65 до 75 мм.

9. Чтобы увеличить ширину следа главной
щетки, поворачивайте головку нажима
главной щетки против часовой стрелки.

00582
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Чтобы уменьшить ширину следа главной
щетки, поворачивайте головку нажима
главной щетки по часовой стрелке.

Если главная щетка имеет клиновидную
форму и ширина с одного конца более
чем на 15 мм превышает ширину с
другого, отрегулируйте сужение с торца
стороны привода щетки.

A. Ослабьте затяжку крепежных
болтов концевого диска со стороны
привода щетки.

B. Поворачивайте гайку регулировки
клиновидности против часовой
стрелки, если хотите увеличить
ширину следа со стороны привода
щетки и по часовой стрелке - чтобы
уменьшить эту ширину. Затяните
крепежные болты концевого диска
со стороны привода щетки.

C. Проверьте результат регулировки и
при необходимости повторите
регулировку. Затем отрегулируйте
ширину следа главной щетки.

00601
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БОКОВАЯ ЩЕТКА

Боковая щетка сметает мусор на траекторию
перемещения главной щетки.

Ежедневно проверяйте щетку на наличие
повреждений и износ. Удаляйте все веревки и
провода, намотавшиеся на боковую щетку и
ступицу привода боковой щетки.

Ежедневно проверяйте состояние боковой
щетки. При вращении щетина боковой щетки
должна контактировать с полом под углом,
составляющим от 10 часов до 3 часов.
Отрегулируйте след боковой щетки с
помощью головки нажима боковой щетки.
Чтобы увеличивать контакт щетки с
подметаемой поверхностью, поворачивайте
головку против часовой стрелки, а чтобы
уменьшить контакт - по часовой стрелке.

Если боковая щетка уже не обеспечивает
эффективного подметания, ее следует
заменить. В качестве руководящего указания
можно принять, что если длина оставшейся
щетины менее 50 мм, щетку следует заменить.
Если производится уборка легкого мусора,
можно заменять боковую щетку быстрее, а
при уборке тяжелых кусков мусора можно
изнашивать щетину до более короткого
состояния.

350327
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КАК ЗАМЕНИТЬ БОКОВУЮ ЩЕТКУ

1. Опорожните бункер для мусора.

2. Поставьте машину на стояночный
тормоз.

3. Поднимите бункер.

4. Заглушите двигатель.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

5. Извлеките удерживающий штифт
боковой щетки из вала привода боковой
щетки.

6. Снимите боковую щетку с вала привода
боковой щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите ступицу привода и
наденьте на новую щетку, если она еще не
установлена.

7. Наденьте новую боковую щетку на вал
привода боковой щетки.

8. Проденьте удерживающий штифт
боковой щетки через ступицу боковой
щетки и вал и закрепите.

9. Отсоедините опорную балку бункера и
опустите бункер.

10. Отрегулируйте состояние (след) боковой
щетки с помощью головки нажима
боковой щетки.

08466
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ЮБКИ И УПЛОТНЕНИЯ

МАНЖЕТНЫЕ ЮБКИ БУНКЕРА

Манжетные юбки бункера располагаются на
нижней тыльной части бункера. Юбки
плавают над мусором и помогают направлять
этот мусор в бункер. Верхняя юбка
сегментирована.

Ежедневно проверяйте манжетные юбки
бункера на наличие повреждений и износ.

Заменяйте манжетные юбки бункера, когда
они перестают касаться пола.

ЮБКИ ОТСЕКА ЩЕТОК

Юбки отсека щеток располагаются на нижней
части каждой из двух дверец главной щетки и
вокруг торцов щетки на основной раме.
Внутренняя юбка щеток дверцы должна
касаться пола, а расстояние нижнего края
внешней юбки до пола должно составлять
3-5 мм.

Ежедневно проверяйте щетку на наличие
повреждений и износ, а также на состояние
регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: На юбках дверец щеток
имеются прорези, через которые можно
осуществлять регулировку клиренса
(расстояния до пола). Чтобы правильно
осуществлять регулировку, необходимо
закрывать дверцу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление в шинах будет
воздействовать на клиренс юбок.

ЗАДНИЕ ЮБКИ

Две задние юбки располагаются на нижней
тыльной части отсека главной щетки.
Вертикальная юбка должна иметь зазор до
пола до 20 мм в условиях запыленности, и
должна касаться пола в противном случае.
Рециркуляционная юбка является
саморегулирующейся.

Ежедневно проверяйте щетку на наличие
повреждений и износ, а также на состояние
регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление в шинах будет
воздействовать на клиренс юбок.
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УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЦЫ ЩЕТКИ

Уплотнения дверец располагаются как на
дверцах главной щетки, так и на
соответствующих частях основной рамы.

Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
работы.

УПЛОТНЕНИЯ БУНКЕРА

Уплотнения бункера располагаются в верхней
и нижней частях рамы машины,
контактирующих с бункером.

Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
работы.

УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЦЫ БУНКЕРА

Уплотнения дверец бункера располагаются на
дверце бункера. Они прикрывают бункер,
когда дверца бункера закрыта.

Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
работы.
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БОКОВАЯ ЮБКА БУНКЕРА

Боковая юбка бункера располагается на
левой стороне бункера.

Ежедневно проверяйте боковую юбку бункера
на наличие повреждений и износ.

ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ БУНКЕРА

Пылезащитное уплотнение бункера
располагается внутри бункера. Оно уплотняет
отсек фильтра бункера.

Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
эксплуатации.

УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ БУНКЕРА

Уплотнения крышки бункера располагаются
на внутренней стороне крышки бункера. Они
уплотняют отсек фильтра бункера.

Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
эксплуатации.

УПЛОТНЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
БУНКЕРА

Уплотнение вытяжного вентилятора бункера
установлено на кронштейне входного фильтра
вытяжного вентилятора.

Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
эксплуатации.
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ТОРМОЗА И ШИНЫ

РАБОЧИЕ ТОРМОЗА

Гидравлические рабочие тормоза
располагаются на передних колесах.

Главный тормозной цилиндр располагается на
теплоизоляционной перегородке.

Каждые 400 часов эксплуатации проверяйте
уровень жидкости в главном тормозном
цилиндре.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Регулируйте стояночный тормоз всякий раз,
когда его оказывается трудным поставить,
когда машина катится после постановки на
стояночный тормоз или каждые 200 часов
эксплуатации.

08501
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ШИНЫ

Стандартные шины машины являются
пневматическими.

Каждые 100 часов эксплуатации проверяйте
давление в шинах. Правильное давление в
шинах составляет 690 - 758 кПа.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

Дважды подтягивайте гайки переднего колеса
в порядке, показанном на иллюстрации,
моментом в 163 - 176 Нм после первых
50 часов эксплуатации, а затем - каждые
800 часов.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

Дважды подтягивайте гайки заднего колеса в
порядке, показанном на иллюстрации,
моментом в 163 - 176 Нм после первых
50 часов эксплуатации, а затем - каждые
800 часов.

08575
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ТОЛКАНИЕ, БУКСИРОВКА И
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА МАШИНЫ

Если машина выходит из строя, ее можно
толкать спереди или сзади, но буксировать
можно только сзади.

Ходовой насос оборудован перепускным
клапаном, чтобы предотвратить повреждение
гидравлической системы, когда машину
буксируют или толкают. Наличие этого
клапана позволяет имеющей неисправность
машине перемещаться на очень короткое
расстояние и со скоростью, не превышающей
1,6 км/час. Эту машину НЕЛЬЗЯ толкать или
буксировать на большие расстояния или с
высокой скоростью.

ВНИМАНИЕ! Не толкайте и не
буксируйте машину на большие
расстояния и без использования
перепускного клапана, иначе можно
повредить гидравлическую систему
машины.

Поверните перепускной клапан на 90_ от
нормального положения перед тем, как начать
толкать или буксировать машину.
На иллюстрации показан клапан в
положении для толкания или буксировки
машины.
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ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

1. Расположите задок машины на
погрузочной кромке грузовика или
прицепа.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:
Используйте грузовик или прицеп
для удержания веса машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед транспортировкой
машины опорожняйте бункер.

2. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше
380 мм от земли, для погрузки машины
используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше
380 мм от земли, на машине можно
заехать на грузовик или прицеп.

3. Чтобы поднять машину лебедкой на
грузовик или прицеп, прикрепите цепи
лебедки к расположенным на тыльной
стороне машины местам швартовки.

Швартовка сзади осуществляется через
П�образную скобу основной рамы сзади
под боковыми бамперами.
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4. Перед тем, как отбуксировать машину
лебедкой на грузовик или прицеп,
поверните перепускной клапан на 90_ от
нормального положения. См. раздел
ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА
МАШИНЫ данного руководства.
Проследите за тем, чтобы машина
расположилась по центру.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
погрузке машины на грузовик или
прицеп используйте лебедку. Не
заезжайте на машине на грузовик или
прицеп, если погрузочная
поверхность не горизонтальна ИЛИ
если высота погрузочной
поверхности превышает 380 мм.

5. Расположите машину на грузовике или
прицепе как можно дальше от края. Если
машина начнет отклоняться от центровой
линии грузовика или прицепа,
остановитесь и поверните рулевое
колесо так, чтобы поставить машину по
центру.

6. Поставьте машину на стояночный тормоз
и заблокируйте шины машины. Перед
транспортировкой привяжите машину к
грузовику или прицепу.

Спереди швартовка осуществляется
через две П-образные скобы на основной
раме перед колесами.

Сзади швартовка осуществляется через
две П-образных скобы основной рамы
под боковыми бамперами.

08576
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7. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше
380 мм от земли, для разгрузки машины
используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше
380 мм от земли, на машине можно
съехать с грузовика или прицепа.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
разгрузке машины с грузовика или
прицепа используйте лебедку. Не
съезжайте на машине с грузовика или
прицепа, если погрузочная
поверхность не горизонтальна ИЛИ
высота погрузочной поверхности
превышает 380 мм.
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ПОДЪЕМ МАШИНЫ

Перед подъемом машины на домкрате
опорожняйте бункер. Поднимайте машину на
домкрате для обслуживания можно в
специально предназначенных для этого
местах. Используйте подъемник или домкрат,
способный удерживать тяжесть машины.
Перед тем, как поднимать машину домкратом,
всегда останавливайте машину на гладкой
ровной поверхности и фиксируйте колеса
башмаками.

Местом подъема на домкрате спереди
является плоская нижняя кромка рамы
машины рядом с передними колесами.

Местом подъема на домкрате сзади является
середина заднего бампера.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
проведении обслуживания перед
тем, как поднять машину домкратом,
заблокируйте ее колеса.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
проведении обслуживания машины
поднимайте ее только в специально
предназначенных местах.
Заблокируйте машину в верхнем
положении домкратными стойками.

ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ

Перед тем, как поставить машину на хранение
на продолжительный период времени, нужно
подготовить ее, чтобы уменьшить вероятность
появления ржавчины, грязи и других
нежелательных отложений. Обратитесь в
службу сервиса TENNANT.

08485
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / ЕМКОСТИ МАШИНЫ

Пункт Размер/емкость

Длина 3050 мм

Ширина 1780 мм

Высота (верхушки воздухоочистителя) 1875 мм

Высота с верхним ограждением 2095 мм

Высота с защитной крышей и лампочкой аварийной сигнализации 2310 мм

Высота с кабиной 2095 мм

Высота с кабиной и кондиционером 2257 мм

Высота с кабиной и лампочкой аварийной сигнализации 2310 мм

Колея 1560 мм

Колесная база 1420 мм

Диаметр главной щетки 405 мм

Длина главной щетки 1270 мм

Диаметр боковой щетки 65 мм

Ширина полосы подметания 1270 мм

Ширина полосы подметания с боковой щеткой 1675 мм

Ширина следа главной щетки 50- 65 мм

Усилие подачи бункера 907,2 кг

Вместимость бункера 849,5 л

Площадь пылеулавливающего фильтра 17,7 м2

Уровень звукового давления непрерывный 86 + 1 дБ (A)

Уровень звукового давления пиковый 98 + 1 дБ (С)

Уровень вибрации не превышает 2,5 м/с@

Максимальный вес в полностью снаряженном состоянии 4068 кг

Минимальная высота потолка с зазором на разгрузку 3355 мм

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Пункт Единица измерения

Максимальная скорость при перемещении вперед 16 км/час

Максимальная скорость при перемещении назад 7,3 км/час

Минимальная ширина разворота, влево 3450 мм

Минимальная ширина разворота, вправо 4675 мм

Максимально допустимый угол подъема и спуска 8.5_
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ВИД ПИТАНИЯ

Двигатель Тип Зажигание Цикл Всасывание Цилиндров Внутр.
диаметр

Ход поршня

Perkins
Серия

Поршень Дизель 4 Естеств. 4 97 мм 100 мм
Серия
704-30 Рабочий объем Полезн. мощность, регулир. Полезн. мощность,

максим.

3,0 л 44,8 кВт при 2400 об/мин 47 кВт при 2600 об/мин

Топливо Система охлаждения Система
электрооборудования

Дизельное топл.
Топливный бак: 45,5 л

Вода/Этиленгликолевый
антифриз

12 В номин.

Сумм.: 13,6 л генератор на 50 А (станд.)
генератор на 100 А

Радиатор: 6,1 л
генератор на 100 А
(повыш. нагр.)

Холостые обороты,
без нагрузки

Промежуточные обороты, под
нагрузкой

Регулир. обороты, под
нагрузкой

1400 об/мин 2000 об/мин 2400 + 50 об/мин

Смазочное масло двигателя с фильтром

10,4 л с вын. фильтром, 10W30 диз. индекс выше CD

Двигатель Тип Зажигание Цикл Всасывание Цилиндров Внутр.
диаметр

Ход поршня

CAT 3044C Поршень Дизель 4 Естеств. 4 94 мм 120 мм

Рабочий объем Полезн. мощность, регулир. Полезн. мощность,
максим.

3,33 л 46,2 кВт при 2400 об/мин 47 кВт при 2600 об/мин

Топливо Система охлаждения Система
электрооборудования

Дизельное топл.
Топливный бак: 45,5 л

Вода/Этиленгликолевый
антифриз

12 В номин.

Сумм.: 13,6 л генератор на 50 А (станд.)
генератор на 100 А

Радиатор: 6,1 л
генератор на 100 А
(повыш. нагр.)

Холостые обороты,
без нагрузки

Промежуточные обороты, под
нагрузкой

Регулир. обороты, под
нагрузкой

1350 об/мин 2000 об/мин 2400 + 50 об/мин

Смазочное масло двигателя с фильтром

10,0 л с вын. фильтром, класс выше 5W30 (диз.)
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип Источник энергии Аварийное управление

Заднее колесо, гидравлический цилиндр и
управляемый поворотный клапан

Вспомогательный
гидравлический насос

Ручн.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система Емкость Тип жидкости

Резервуар гидравлической жидкости 47,3 л TENNANT, деталь Э 65869 - св. 7_ C

Всего в гидравл. сист. 56,8 л TENNANT, деталь Э 65870 - менее 7_ C

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип Эксплуатация

Ножной тормоз Гидравлические колодочные тормоза (2), по одному на передних колесах,
с приводом от главный тормозной цилиндр (ножн.)

Стояночный тормоз Используются ножные тормоза с приводом от троса

ШИНЫ

Расположение Тип Размеры Давление

Передн. (2) Пневматич. 16,5 х 59,7 см 690 - 758 кПа

Задн. (1) Пневматич. 16,5 х 59,7 см 690 - 758 кПа
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1875 мм

1778 мм

3048 мм

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ

ВИД СПЕРЕДИ

1911 мм

350790

ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
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