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BEVEZETES

Ezt a kézikdnyvet valamennyi Uj géphez mellékeljik. A kézikdnyv tartalmazza a szikséges mikddtetési és

karbantartasi utmutatasokat.

miikddteti vagy javitast végez rajta.

I:E Olvassa végig a kézikényvet és legyen tisztaban a gép miikédésével, miel6tt

A gép kivald szolgaltatasokat nyujt. Ugyanakkor a gép hatékony és koltségtakarékos tizemeltetése akkor

biztosithat6, ha:

e a gépet megfelel6 gondossaggal mikddtetik,

e a gépet rendszeresen karbantartjak - a gépre vonatkozé karbantartasi utasitasok szerint,

e a gép karbantartasahoz gyari, vagy azzal egyenértékl alkatrészeket hasznalnak.

VEDJE A KORNYEZETET! A GEP ADATAI

Kérjiik, a csomagolas, régi A késbbbi V|sszakerese§g_l< érdekében k(;:-rjuk,
. . . hogy a rovatokat az els6 tzembe helyezéskor

alkatrészek és folyadékok toltse ki.

leselejtezését kérnyezetbarat mdédon

és a helyi hulladékgazdalkodasi Tipusszam -

rendelkezéseknek megfeleléen

végezze. Gyartasi szam. -

Mindig gondoskodjon az . L

Gjrahasznositasrol. Uzembehelyezés datuma -

TERVEZETT FELHASZNALAS

Az M20 egy ipari takaritogép, melyet arra tervezték, hogy durva fellleteket (beton, aszfalt, k6, szintetikus

stb.) seperjen/suroljon fel. Felhasznalasi helyei tdbbek kéz6tt a kdvetkezék: ipari aruhazak, gyarak,

logisztikai kézpontok, stadionok, arénak, konferenciakdzpontok, parkoldhazak, kézlekedési terminalok és
épitési terlletek. Ne hasznalja a gépet a féldon, fliben, mesterséges pazsiton vagy szényeggel befedett

felileteken. A gépet egyarant hasznalhatja bel- és kiltéren, de beltéri hasznélat esetén tgyeljen a

helyiség medfeleld szellbztetésére. A gép nem alkalmas kdzutakon térténd hasznalatra. Ne hasznalja

a gépet a Felhasznaléi kézikbnyvben megadottaktél eltéré médon.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com

www.tennantco.com

A mUszaki adatok és a felhasznalt alkatrészek kilon értesités nélkil valtozhatnak.

Szerzéijog © © 2006-2015TENNANT Company. A nyomtatas az Egyesiilt Allamokban készillt.

C€

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - Hollandia

Uden, 21-05-2010

GEPRE VONATKOZO EK-MEGFELELSEGI NYILATKOZAT
(Il. melléklet, A albekezdés)

Felelsséglink tudataban az alabbiak szerint nyilatkozunk, hogy a gép

M20

- megfelel a nemzeti végrehajtasi jogszabalyokkal médositott, Gépekre vonatkozo Iranyelv (2006/42/EK)
rendelkezéseinek

- megfelel a kdvetkez EGK alapelveknek. Alapelv (2004/108/EK)

- megfelel a szabadtéri hasznalat zajkibocsatasara (directive 2000/14/CE) vonatkozé rendelkezéseknek,
valamint a nemzeti végrehajtasi jogszabalyoknak

és hogy

- alkalmazasra kertltek az alabbi harmonizalt szabvanyok (részei/zaradékai): EN ISO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

- alkalmazasra kertiltek az alabbi nemzeti mszaki szabvanyok és elirasok (részei/zaradékai): NA
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

FONTOS BIZTONSAGI UTMUTATASOK - ORIZZE MEG EZEKET AZ UTMUTATASOKAT

Az alabbi, évintézkedések sziikségességét jelz6
megjegyzések végig szerepelnek a kézikdnyvben
a mellettiik talalhatoé leirasnak megfeleléen:

FIGYELMEZTETES: Olyan veszélyekre
vagy helytelen eljarasokra figyelmeztet,
amelyek sulyos személyi sériilést vagy
halalos balesetet okozhatnak.

FIGYELMEZTETES: Olyan veszélyekre
vagy helytelen eljarasokra figyelmeztet,
amelyek enyhe vagy kézepesen stlyos
személyi sériilést okozhatnak.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ezt a feliratot
olyan eljarasok ismertetése koveti, amelyek a
berendezés biztonsagos miikédtetéséhez
sziikségesek.

Az alabbi tajékoztatd olyan kérilményekre hivja
fel a figyelmet, amelyek veszélyt jelenthetnek

a kezel6személyzetre. Legyen tisztaban azzal,
hogy ilyen kérilmények mikor fordulhatnak elé.
Ismerje meg a gép valamennyi biztonsagi
tartozékanak elhelyezkedését. Azonnal jelentse,
ha a gép megrongalédott vagy hibdsan miikddik.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
anyagok robbanast vagy tlized
okozhatnak. Ne t6ltsén gyulékony
anyagokat a tartalyba.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
anyagok robbanast vagy tlized
okozhatnak. Ne vegye fel!

FIGYELMEZTETES: Mozgé szij és
ventilator. Tartson megfeleld
tavolsagot.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgez6
gazokat bocsat ki. Sulyos személyi
sériilés vagy halélos baleset
kovetkezhet be. Biztositson megfeleld
szell6zést.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Régzitse a garatrégzitd reteszt.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
emel6karon. Ne tartézkodjon a garat
emelbkarjainak kdzelében.

FIGYELMEZTETES: Megégés veszélye.
Forré feliilet. NE érjen hozza.

FIGYELMEZTETES: A gép tilzott zajt
bocsathat ki. Hallaskarosodas
kévetkezhet be. Viseljen hallasvédé
felszerelést.

A késziilék rendelkezhet mobilhalézaton
automatikus kommunikaciot biztosité
technologiaval. Ha a gépet olyan helyen
tUizemelteti, ahol eszkozinterferencia miatt tilos
mobiltelefont hasznalni, akkor a
mobilkommunikacié letiltasanak maédjarol
tajékozodjon a Tennant képviselGjétol.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN:

1. Ne mikodtesse a gépet:

- Ha nincs erre kiképezve és
felhatalmazva.

- Ha nem olvasta el a Felhasznaloi
kézikonyvet és nincs tisztaban az
abban foglaltakkal.

- Alkohol vagy tudatmédosité szerek
hatasa alatt.

- Mobiltelefon vagy masféle elektronikus
eszko6z hasznalata kézben.

- Ha mentalis és fizikai allapota miatt
nem képes a gépre vonatkozo
utasitasokat kovetni.

- Ha a gép nincs megfelel6en
miikod6képes allapotban.

- Olyan teriileten, ahol gyulékony
gazok/folyadékok vagy éghet6é porok
vannak jelen.

- Olyan teriileten, amely tul so6tét, igy
nem latja biztonsagosan a vezérmiivet
vagy a fényszorodk felkapcsolasa
nélkiil nem tudja biztonsagosan
miikodtetni a gépet.

- Olyan teriileteken, ahol
valésziniisithetéen hullé targyak
vannak jelen, kivéve, ha a gépet
felszerelték fels6 védoszerkezettel.

2. Miel6tt a gépet belndltja
Ellenérizze, hogy nincs-e szivargas.

- Nyllt lang és szikrak nem lehetnek az
lizemanyagtolté teriilet kozelében.

- Gondoskodjon réla, hogy minden
biztonsagi védéeszkoz a helyén legyen
és megfeleléen miikédjon.

- Ellendrizze a fékek és a kormany
megfelelé miikédését.

- Allitsa be az iilést, és kosse be
a biztonsagi ovet.

3. Amikor a gépet elinditja:
- Tartsa a labat a féken, és az
iranybeallité pedal legyen iires
fokozatban.
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK
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Amikor a gépet hasznalja:

A gépet kizardlag a kézikonyvben
leirtak szerint hasznalja.

Ne szedjen fel ég6 vagy fiist6l6
hulladékot, példaul cigarettat, gyufat
vagy forré hamut.

Hasznalja a fékeket a gép leallitasahoz.
Lassan haladjon a lejtokon és cstiszés
feluleteken.

Fordulaskor cs6kkentse a sebességet.
Amig a gép mozgasban van, egész
testével tartozkodjon a kezel6allasban.
Kériiltekintéssel tolasson a géppel.
Ovatosan haladjon a géppel, mikozben
a garat felemelt helyzetben van.
Gy6z6djon meg arrél, hogy megfelelé
hely all rendelkezésre, miel6tt
felemelné a garatot.

Ne emelje meg a garatot, ha a gépet
lejtén hasznalja.

Ne engedje, hogy gyermekek a gépen
vagy a gép kozelében jatsszanak.

Ne szallitson utasokat a gépen.

Mindig tartsa be a biztonsagi és

a kozlekedési szabalyokat.

Azonnal jelentse, ha a gép
megrongalddott, vagy hibasan
miikodik.

Tartsa be a vegyszerek taroléedényein
talalhato keverési, kezelési és
leselejtezési utasitasokat.

Kévesse a nedves feliiletekre
vonatkozé iranymutatasokat.

Miel6tt a gépet elhagyja vagy javitast
végez rajta:

Ne parkoljon le a géppel gyulékony
anyagok, porok, gazok vagy
folyadékok kozelében.

Vizszintes feliileten alljon meg.

Hazza be a rogzitéféket.

Allitsa le a gépet és vegye ki akulcsot.

Amikor a gépet javitja:

A géppel kizarélag megfeleléen
megyvilagitott és lathaté helyen
dolgozzon.

Tartson megfelel6 tavolsagot a mozgo
alkatrészektdl. Ne viseljen lenge
ruhazatot, ékszereket, valamint hosszu
hajat késsze fel.

A gép felemelése el6tt rogzitse

a kerekeket.

Csak erre kijeldlt helyen emelje fel

a gépet. Bakolja ala a gépet.

A gép tomegének megtartasahoz
hasznaljon emel6berendezést.

Ne permetezze vagy locsolja le a gépet
elektromos alkatrészek kozelében.
Valassza le az akkumulator
csatlakozasait, miel6tt a gépen
munkalatokat végez.

Ne érjen hozza az akkumulatorsavhoz.

®
O
©

Ne érintkezzen a forré
motor-hiit6folyadékkal.

Ne vegye le a fedelet a vizh(it6rél,
amikor a motor forré.

Varjon, amig a motor le nem hiil.

Az lizemanyagrendszer javitasi
teriileténél lang és szikrak nem
lehetnek a kdzelben. A teriilet legyen
jol szell6zott.

Hasznaljon kartonlapot a nyomas alatt
szivargo hidraulikafolyadék helyének
azonositasara.

Kizarolag képzett gépszerel6 végezheti
el a javitasokat.

Ne valtoztassa meg a gép eredeti
kialakitasat.

Hasznalja a Tennant vallalat altal
beszallitott vagy jovahagyott
cserealkatrészeket.

Sziikség esetén és az ebben

a kézikonyvben javasolt helyzetekben
viseljen egyéni védofelszerelést.

Biztonsagi okokbdl viseljen hallasvédé
felszerelést.

Biztonsagi okokbdl viseljen
védokesztyiit.

Biztonsagi okokbdl viseljen
védoszemiiveget.

Biztonsagi okokbdl viseljen porvédé
maszKkot.

7. A gép utanfutoérol lerakodasa vagy
utanfutdra rakasa esetén

A gép felrakasa el6tt engedje le a
tartalyok tartalmat.

A gép rogzitése el6tt engedje le a
surolofejet és a gumibetétet.

A gép megrakasa elétt iritse ki a
hulladékgaratot.

Allitsa le a gépet és vegye ki a kulcsot.
Olyan rampat, teherautot vagy
utanfutét hasznaljon, amely elbirja a
gép és a kezel6 sulyat.

Hasznaljon csorl6t. Amikor a géppel
teherautora vagy utanfutoéra jar fel
vagy azokrol lejar, a teher
megemelésének talajhoz viszonyitott
tavolsaga ne legyen tobb mint 380 mm
(15 in.).

Miutan a gépet felrakta, hasznalja a
régzitoféket.

Rogzitse a gép kerekeit.

A teherauton vagy utanfuton rogzitse a
gépet.
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

A gépen a kovetkezd biztonsagi cimkék
talalhatéak a jelzett helyeken. Ha ez vagy
barmely mas cimke megsérlll, illetve
olvashatatlanna valik, tegyen Uj cimkét ennek

helyére.
FIGYELMEZTETO CIMKE - A FIGYELMEZTETO CIMKE - FIGYELMEZTETO CIMKE -
motor mérgezé gazokat bocsat A gép tualzott zajt A gyulékony anyagok
ki. Sulyos személyi sériilés vagy bocsathat ki. vagy reagens fémek
halalos baleset kdvetkezhet be. Hallaskarosodas robbanast okozhatnak. Ne
Biztositson megfelelé szell6zést. kévetkezhet be. Viseljen szedje fel!

hallasvédo felszerelést.

/(;
f \ &
A kezel6allas oldalan talalhaté. . ) J
A kezelballas oldalan @
talalhato.
\ w )

BIZTONSAGI CiMKE -
Olvassa el a
kézikonyvet a gép
lizembe helyezése el6tt.

A kezelballas oldalan
talalhato.

A kezel6allas oldalan
talalhato.

Emelje fel az emel6kar
becsip6dési pontjat. Ne
tartézkodjon a garat
emeldkarjainak kézelében.

Mindkét garatemel6 karon
megtalalhato.

10783
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

FIGYELMEZTETO CIMKE - FIGYELMEZTETO CIMKE - A
Mozg6 szalag vagy ventilator. gyulékony anyagok robbanast vagy
Ne menjen a kozelébe. tiizet okozhatnak. Ne t6ltsén

7 2 gyulékony anyagokat a tartalyba.

7 N

\ =,
A motortér burkolatan & =)
talalhato. A tisztitooldat-tartaly fedelei mellett

és a tisztitoszeres tartalyon talalhaté.

FIGYELMEZTETO FIGYELMEZTETO CIMKE - A felemelt
CIMKE - Egés veszélye. garat leeshet. Rogzitse a garatrégzit6-
Forro felulet. Ne érjen reteszt.

hozza.

Mindkét garatemel6 karon megtalalhato.
Az itk6z6 oldalan, a

kipufogocs6 burkolatan

és a hidraulikatartalyon

talalhato. 10783
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MUKODTETES

MUKODTETES

A GEP RESZEI

N

@/®/@/ \J
o
o
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- /!

—

s

A<

~IPMmMUOW »

Fels6 véddszerkezet
(opcionalis felszereltség)
Miiszertabla

. Eluils6 burkolat
. Fénysz6rok

Oldalkefe (opcionalis felszereltség)
Oldals6 gumibetét

. Surolofej szerel6ajté
. Ulés burkolat

FaST karton vagy ES mosodszeres tartaly
vagy ec-H20 rendszermodul rekesze
(opcid)

Tisztitéoldat-tartaly burkolat

. Vezetoiilés

r

Kiegészité palca - a favéka az iilés mégo6tt
(opciondlis felszereltség)
. Hatsé helyzetjelz6k
. Hatramenet-jelz6 (opcionalis felszereltség)
. Gyiijt6tartaly leereszté tomidje
Gyiijtétartaly burkolat
. Tisztitéoldat-tartaly leereszt6 tomidje
. Garat
. Hats6 gumibetét
Gumibetét-véd6k (opcionalis felszereltség)
. Vakuumos palca (opcionalis felszereltség)
. Biztonsagi csapszeg a garathoz
W. Motorburkolat

<cHVOIOUVOZZ
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MUKODTETES

KEZELOEGYSEGEK ES MUSZEREK

N\

)

FXCTITOMMOOW>

Z=

. Kormanykerék

. Gyujtaskapcsolé

. Kiirt

. Kormanyrud billenté6 gomb
. Irdnybeadllité pedal

Fékpedal

. Régzit6fék pedal
. Garatajto nyitas / zaras kapcsolé

Garat felemelés / leeresztés kapcsol6
Erintépanel

. Miikddési-/vészjelz6 lampak kapcsoldja

Fecskendez6 fuvéka kapcsoldja
(opciondlis felszereltség)

. Motor kontrollampak
. ec-H20 rendszer jelz6fénye (opcid)

M20 Diesel 331426 (6-10)




MUKODTETES

ERINTOPANEL

/@
— /@®\‘@\ .
N
ho

b

Hibajelz6 lampa

Uzeméra-szamlalé /
lizemanyagszint-jelz6 / hibakéd- jelz6
. 1-STEP seprégomb
. 1-STEP surol6 gomb
Surolas szivéventilator / gumibetét-gomb
ES-gomb (Meghosszabbitott idejii strolas)
(opciondlis felszereltség)
. FaST-gomb (opcionalis felszereltség)
ec-H20 gomb (opcio)
. Oldatmennyiség-ndvel6 gomb (+)
Oldatmennyiség-csdkkenté gomb (-)
Kefenyomast névelé gomb (+)
. Kefenyomast csékkenté gomb (-)

Sziir6 razészerkezet gombja
. Seprési szivoventilator kapcsolégomb
. Oldalkefe kapcsolégomb

(opciondlis felszereltség)
. Motorfordulatszam kapcsoldé
. Munkahelyi fellettesek kezel6szervei

Mmoo wp

VO ZZIrx«<~x o
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MUKODTETES

JELMEGHATAROZASOK

Ezek a jelolések a gépen talalhaté
kezel6egységek, kijelzbk és jellemzék
azonositasara szolgalnak.

N~ Vészjelzés
~

—EO Munkalampak
”

=

Fecskendezé fuvoka

=2\

Garatajté nyitva

Garatajté zarva

Garat emelés

@y sé t‘é

Garat leengedés

L

Hibajelz6

Sz(r6é razdészerkezet

Seprési szivéventilator

Surolas szivoventilator /
gumibetét

WD >

%
&)

1-STEP seprés

1-STEP surolas

ES (meghosszabbitott idejl surolas)

FaST (habbal torténd surolas)

OlON 4

TOORe®®

¢

O

®

O 4 1

Motorfordulatszam

Oldalkefe

Fékefe-nyomas

Tisztitoszer aramlas

Novelés

Csokkentés

Toltési rendszer

Motor olajnyomas (0000-0159)

Motor olajnyomas (0160- )

Motor-ellenérzés

Régzitéfék (0180- )

Kurt

Emelési pont

Kizarodlag dizel lizemanyag

ec-H20 (opcio)

10
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MUKODTETES

A KEZELOEGYSEGEK MUKODTETESE

Ha ez a kontrollampa kigyullad, vegye fel a
kapcsolatot a Tennant szervizképvisel6jével.

TOLTESI RENDSZER KONTROLLAMPA

A téltési rendszer kontrollampdja akkor gyullad
ki, amikor a generator nem a normal
tartomanyban mikddik. Ha ez a kontrollampa
kigyullad, azonnal dllitsa le a gépet, és javitsa ki a
hibat.

)

=
_

A |

MOTOR OLAJNYOMAS KONTROLLAMPA

A motor olajnyomasat jelzé kontrollampa
akkor gyullad ki, amikor a motor olajnyomasa a
normal Uzemi nyomas ala csdkken. Ha ez a
kontrollampa kigyullad, azonnal éllitsa le a gépet,
és javitsa ki a hibat.

)

=
_

A |

MOTOR-ELLENORZES KONTROLLAMPA
(0000-0159)

A motor-ellenérzés kontrollampa akkor gyullad
ki, amikor a motorellenérz6 rendszer hibat észlel
a gép mikddése kdzben.

)

=
_

-»@4-

<5 (000

IZZITOGYERTYA KONTROLLAMPA
(ELOMELEGITES)

Az izzitégyertya kontrollampdja akkor gyullad
ki, amikor a gyujtaskapcsolét az 6ramutatoval
ellentétes iranyban, elémelegités helyzetbe
forditjak. A kontrollampa vilagit, amig a kulcs
ebben a helyzetben van.

)

=
_

A |

SR

ROGZITOFEK-JELZO (OPCIO)

A régzitéfék jelzéje akkor kezd vilagitani, amikor a
rogzitéféket behuzzak.

)

=
_

A |

Yo @
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MUKODTETES

MOTOROFORDULATSZAM BEALLITASA

A motorfordulatszam szabalyozasa automatikus,
amikor a 1-STEP surolé gombot vagy a 1-STEP
sepr6gombot megnyomjak. Amikor nem seper
vagy surol, nyomja meg a motorfordulatszam
kapcsolégombot a motor fordulatszamanak
ndveléséhez, igy nagyobb lesz a gép haladasi
sebessége. A motor fordulatszamanak
csOkkentéséhez nyomja meg Ujra
motorfordulatszam kapcsolégombot. A
kapcsolégomb fol6tti két lampa jelzi a motor
fordulatszamanak beallitasat. Amikor egy lampa
vilagit, a motor fordulatszama az alacsony
tartomanyban van. Amikor két lampa vilagit, a
motor fordulatszama a magas tartomanyban van.

[

OLDALKEFE (OPCIONALIS FELSZERELTSEG)

Az oldalkefe lehetévé teszi a felhasznald
szamara, hogy nehezen elérhetd sarkokban és
falak kozelében seperjen vagy suroljon. Az
oldalkefe révén nagyobb lesz a surolasi/seprési
munkaszélesség is.

Mikézben a 1-STEP surolé gomb vagy a
1-STEP seprégomb hasznalatban van, nyomja
meg az oldalkefe gombot az oldalkefe
leeresztéséhez és mikddtetéséhez. A
kapcsolégomb melletti lampa kigyullad. Ha
befejezte az oldalkefe hasznalatat, nyomja meg
Ujra a gombot a fékefe felemeléséhez és
ledllitdsahoz. A kapcsolégomb melletti lampa
elalszik. A gép ki-/ bekapcsolasakor az utoljara
hasznalt bedllitast tartja meg.

[

UZEMANYAGSZINT-JELZO

Az lizemanyagszint-jelzé a tartalyban |évé
Uzemanyag mennyiségét jelzi. Amikor a tartaly
kishijan Ures, a hibajelzé villogni kezd, és az
Uzemanyag alacsony szintjére figyelmeztetd
Uzenet jelenik meg.

N/
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MUKODTETES

UZEMORA-SZAMLALO

Az lizemora-szamlalé a gép Uzemben toltott
idejét méri. A gép karbantartasi intervallumait az
Uzemora-szamlalé alapjan hatarozza meg.

{

MUNKAHELY! FELETTESEK KEZELOSZERVEI

A Munkahelyi fellettesek kezel6szervei a
konfiguracios és a diagnosztikai izemmodokhoz
biztositanak hozzaférést. Ezen izemmaodokba
csak képzett szakembereknek és
TENNANT-képviselbknek szabad belépnilk.

[

MUNKALAMPAK

A munkalampa/vészjelzés kapcsolo a
fényszérokat és a hatsé helyzetjelzé lampakat
kapcsolja be. A lampak kikapcsolasahoz a
kapcsolét allitsa vissza a kdzépsé helyzetbe.

p

VESZJELZO (OPCIONALIS)

A munkalampa/vészjelzés kapcsolo a
vészjelz6t, a fényszorokat és a hatséd helyzetjelz
lampakat kapcsolja be. A lampak
kikapcsolasahoz a kapcsolét allitsa vissza a
kozépsé helyzetbe.

p

M20 Diesel 331426 (6-10)
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MUKODTETES

VEZETOULES

A vezetdllést harom kilonbdzé médon lehet
beadllitani: A hattamla szogét, a kezeld sulyat és

az elbre-, illetve hatracsusztatast lehet bedllitani.

A hattamla beallit6 gombja allitja be a hattamla
szOgét.

A

Sz6g novelése: Forditsa el a bedllito gombot az
o6ramutato jarasaval ellentétes iranyba.

Sz6g csokkentése: Forditsa el a bedllitd6 gombot
az 6ramutatd jarasaval megegyez6 iranyban.

A sulybeallit6 gomb szabalyozza a vezetdilés
merevségét.

N

A merevség novelése: Forditsa el a sulybeallitd
gombot az 6éramutaté jarasaval megegyezd
iranyban.

A merevség csokkentése: Forditsa el a
sulybeallité gombot az éramutaté jarasaval
ellentétes iranyban.

Hasznalja a sulybeallité gomb melletti miiszert a
kezel6személyzetnek megfeleld Glésmerevség
meghatarozasahoz.

Az elbre- illetve hatracsusztatas bedllitdé gomb
allitja be az Ulés helyzetét.

=>

Beadllitas: Huzza ki a kart és csUsztassa az Ulést a
kivant helyzetbe. Amikor a kart elengedi, az llés
az adott helyzetben marad.

BIZTONSAGI OVEK

Mindig kapcsolja be és allitsa be a biztonsagi
ovet, miel6tt mikodtetné a gépet.

N [

KORMANYOSZLOP-BILLENTO GOMB

1. Hlzza meg a kormanyoszlop-billent6
gombot, és allitsa a kormanyoszlopot a
kivant magassagra.

2. Engedje el a kormanyoszlop-billenté
gombot.

N
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MUKODTETES

FEKPEDAL

Nyomja meg a fékpedalt a gép megallitasahoz.

oY

ROGZITOFEK PEDAL

Nyomija le a fékpedalt, amennyire csak lehet,
majd a labujjaival rogzitse a régzitéfek pedalt a
helyén. A régzit6fék kioldasahoz nyomja meg a
fékpedalt. A régzitéfék pedal ekkor visszatér a

kioldott helyzetbe.

IRANYBEALLITO PEDAL

Nyomja meg az iranybeallito pedal felsé részét,
ha eléremenetben kivan haladni, illetve az alsé
részét, ha hatramenetben kivan haladni. Amikor a
gép hatramenetben halad, a tolatélampak
kigyulladnak. A pedal visszatér a semleges
helyzetbe, amikor felengedik.

=N
p

MEGJEGYZES: Amikor a géppel hatramenetben
haladnak, figyelmeztetd hangjelzés szolal meg és
a tolatélampa villogni kezd, ha a gép fel van
szerelve hatramenet-jelzével (opcionalis
felszereltség).

GUMIBETET-VEDOK (OPCIONALIS
FELSZERELTSEG)

A hatsoé és az oldalsé gumibetét-véddk segitenek
megovni a hatsé gumibetétet a
megrongalédastol.

p

z

A hatsé gumibetét-védd hasznalatahoz huzza ki a
csapszeget, eressze le a véddérudat, majd tegye
vissza a csapszeget.

M20 Diesel 331426 (6-10)
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MUKODTETES

A GEP MUKODESE

A gép szennyezett padlok hatékonyan surolasara
és seprésére szolgal. A 1-STEP surolé gomb és
a 1-STEP seprégomb lehetbvé teszi a surolas
vagy a seprés azonnali elkezdését.

A 1-STEP seprégomb mikdodteti valamennyi
szaraz-seprési funkciét (surolas nélkil). A
1-STEP surolé gomb mikddteti valamennyi
surolasi funkciét. (A gép surolas kdzben seper is.)

Hagyomanyos surolasi Uzemmoddban a padlé
sUrolasa viz és tisztitdszer keverékével torténik.

Az opciondlis felszereltséghez tartozé FaST
Uzemmodban (surolas habbal) a FaST surolasi
rendszer a FaST-PAK koncentratumot keveri
Ossze kis mennyiség( vizzel, ami nagy
kiterjedésil nedves habot hoz létre. A
FaST-rendszer dupla surolé vagy nagy
teljesitményl surol6 egységgel is alkalmazhatd.

[

Az opcionalis felszereltséghez tartozé ES
(meghosszabbitott ideji surolas) lzemmddban a
gyUjtétartalyban 1évé szennyezett tisztité-oldat
megszUrésre kertl, majd a tisztitdoldat-tartalyba
visszajuttatva Ujra felhasznalasra keriil. Ekkor a
rendszer tisztitdszert fecskendez a
visszaforgatott oldatba annak érdekében, hogy
az oldat tisztitd hatdsa megmaradjon.

Az opcionalis ec-H20 (elektromosan konvertalt
viz) médban a normal viz keresztlilhalad a
modulon, ahol oxidalédik, és elektromos
arammal toltédik fel. Az elektromosan konvertalt
viz savas és lugos Osszetevok keverékébdl allo
oldatta alakul at, és egy semleges pH-értéki
tisztitoszert képez. A konvertalt viz megtamadja a
szennyez8&dést, lebontja kisebb részecskékre, és
lehlzza a padl6 fellletérdl, amelynek
kovetkeztében a gép a fellazitott szennyezddést
kénnyedén el tudja tavolitani. A konvertalt viz ezt
kovetben normal vizként visszatér a
gy(jtétartalyba. Az ec-H20 rendszer dupla surolé
és nagyteljesitmény( surolé egységgel is
alkalmazhato.

16
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MUKODTETES

A KEFERE VONATKOZO INFORMACIOK

A GEP MUKODTETESE KOZBEN

A legjobb eredmény elérése érdekében a
tisztitashoz megfeleld tipusu kefét hasznaljon. Az
alabbi felsorolasban talalhaték meg a kefék,
valamint azok a terlletek, ahol a legjobban
hasznéalhatok.

MEGJEGYZES: A szennyez6dés fajtija és
mennyisége nagyban befolyasolja az alkalmazott
kefe tipusanak kivalasztasat. Vegye fel a
kapcsolatot a Tennant szervizszakembereivel,
javaslatokért

PolyPro kefe - A nagy igénybevételhez kialakitott
polipropilén sorték erbteljesebb tisztitasi
teljesitményt nyudjtanak, konnyebben felszedik a
lerakodott szennyezddéseket, hulladékokat és
homokot, egyuttal kivalé surolasi teljesitményt
biztositanak.

Polipropilén kefe - Az univerzalis polipropilén
sorték ugy szedik fel az enyhébben lerakédott
szennyez&déseket, hogy nem karcoljak meg a
magasfényl burkolattal ellatott padlokat sem.

Poliészter kefe - A puhabb, univerzalis poliészter
sorték seprés kdzben a konnyebb hulladékokat
felszedik, mikd6zben surolaskor a fellletet
megoévasa mellett tisztitanak. Erzékeny
padléfelliletek esetén idedlis. A poliészter nem
szivja magaba a vizet, igy nedves felhasznalasi
terlleteken jobban alkalmazhaté, mint a nylon.

Szupererés sértekefe - Nylonszalas, impregnalt
kefe csiszolé szemcsebevonattal, foltok és
lerakédott szennyez6dések eltavolitasara.
Erételjes tisztitbhatas minden fellilettipuson.
Kivalé hatékonysaggal szedi fel a lerakddott- és
zsiros szennyez6déseket, valamint a
gumiabroncsnyomokat.

Szedje Ossze a tulsagosan nagymeéretl
hulladékdarabokat a surolas vagy a seprés el6tt.
Szedje Ossze a drét-, zsineg-, cérnadarabokat,
vagy nagyobb fadarabokat, valamint minden
olyan hulladékot, amelyek a kefére
tekeredhetnek vagy a kefe sortéi k6zé
ragadhatnak.

A lehet6 legegyenesebb Utvonalon vezesse a
gépet. Ne (itkdzzon oszlopnak, és ne karcolja
meg a gép oldalat. A surolasi/seprési savok

kozott hagyjon néhany centiméternyi atfedést.

Amikor a gép mozgasban van, ne végezzen éles
kormanymozdulatokat. A gép igen érzékenyen
reagal a kormanykerék elforditasara. Vészhelyzetek
kivételével kerllje a hirtelen kanyarvételeket.

Surolas kézben allitsa be igény szerint a gép
sebességét, a kefenyomast és a
tisztitooldat-aramlast. A gép akkor a
leghatékonyabb, ha a kefenyomast és a
tisztitdoldat-atfolyast a legalacsonyabb értékre
allitia. Ha a gép fel van szerelve FaST vagy
ec-H20 rendszerrel, a leghatékonyabb surolas
érdekében haszndlja a FaST vagy ec-H20
rendszert.

Tartsa mozgasban a gépet, igy elkeriilhet6 a
padlé burkolatanak sértilése.

Amennyiben a tisztitasi hatékonysagot nem
talalja megfelel6ének, éllits,a le a gépet, és olvassa
el a kézikdnyv HIBAELHARITAS cim( részét.

Minden hasznalat utan végezze el a napi
karbantartasi eljarasokat (lasd a kézikbnyvben A
GEP KARBANTARTASA cim( részt).

Ha lejtén kozlekedik, lassan haladjon a géppel.
Hasznalja a fékpedalt a gép sebességének
szabalyozasahoz a lejtékon. Inkabb
emelkeddkon végezzen surolast, semmint
lejtékon.

BIZTONSAGI OKOKBOL: A gép hasznalatakor
lassan haladjon a lejt6kon és csuszos
feliileteken.

Ne m(ikédtesse a gépet olyan tertleten, ahol

a kérnyezet hémérséklete 43° C (110° F) felett
van. Ne hasznalja a moso6funkciét olyan
terlileteken, ahol a kérnyezet h6mérséklete 0° C
(32° F) alatt van.

A maximalis délésszdg a géppel végzett surolas
esetén: 10%. A maximalis délésszdg a gép
szallitasakor: 14%.

M20 Diesel 331426 (5-2013)
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MUKODTETES

MUKODTETES ELOTTI ELLENORZESEK

(] Ellenérizze a hidraulikafolyadék szintjét.
[] Ellenérizze az lizemanyagszintet.
[_] Ellen&rizze, hogy nincs-e szivargas.

[] Ellenérizze a f6kefék allapotat. Tavolitson el
minden esetlegesen ratekeredett szalat,
zsineget, miianyag kétéz6anyagot és egyéb
hulladékot.

[] Ellenérizze a f6kefe rekesz jobb oldali
kopenyeit, a tdmitéseket és a gumibetétet,
hogy nem sérlltek vagy kopottak-e.

[] Oldalkefe (opcionalis felszereltség)
Ellendrizze a kefe allapotat. Tavolitson el
minden esetlegesen ratekeredett szalat,
zsineget, mianyag kétéz6anyagot és egyéb
hulladékot.

[] Oldalkefe (opcionalis felszereltség)
Ellenérizze a oldalkefe-kdpeny vagy a
gumibetét allapotat.

(] Ellenérizze, hogy a vizh(tén és a
hidraulikafolyadék-h(téhiit6tomb bordain
nincs-e szennyez6dés.

[] Ellenérizze a motor h(it6folyadék szintjét.

[] Ellenérizze a motor olajszintjét.

[] Ellenérizze a f6kefe rekesz bal oldali
kopenyeit, a tomitéseket és a gumibetétet,
hogy nem sérlltek vagy kopottak-e.

(] Ellenérizze, hogy a bal oldali
tisztitooldat-tartaly fedelének témitései nem
sérliltek vagy kopottak-e.

[] Ellenérizze, hogy a gy(jtétartaly fedelének
témitései nem sérliltek vagy kopottak-e.

[] Tisztitsa ki a szivéventilator sz(ir6jét.

[ Uritse ki és tisztitsa meg a gydjtétartalyt.

[ ES (opcionélis felszereltség): Uritse ki és
tisztitsa meg a tisztitészer-tartalyt, az
aramlasérzékelét, valamint az ES-sz(irét.

(] Ellenérizze, hogy a jobb oldali
tisztitooldat-tartaly fedelének témitései nem

sériiltek vagy kopottak-e.

[] Ellenérizze a garat porsziré és a tomitések
allapotat.

[] Tisztitsa meg a garatot és a hulladéksz(ir6t.

[] Ellenérizze a gumibetét tomiéjét, hogy
nincs-e benne hulladék vagy elzarodas.

[] Ellenérizze, nem sériilt vagy kopott-e a
gumibetét. Ellenbrizze a beldgas beallitasat
is.

(] FaST surolas: Ellenérizze a FaST-PAK
koncentratum szintjét. Cserélje ki a kartont,
ha sziikséges. Olvassa el a kézikdnyvben A
FaST-PAK KARTONDOBOZ BESZERELESE
cim( részt.

[ FaST surolas: Ellenérizze, hogy
hagyomanyos tisztitdszer nem maradt-e a
tisztitdoldat-tartalyban.

[ FaST surolas: Ellenérizze, hogy a
tisztitooldat-tartalyban kizarélag tiszta hideg
viz van-e.

[] Ellenérizze a fényszorokat, a hatsé
helyzetjelzd lampakat és a biztonsagi
lampakat.

[_] Ellen8rizze a dudat, a fényszérdkat, a hatso
helyzetjelz6 ldampakat, biztonsagi lampakat és
a tolatasjelz6t (ha ezt felszerelték).

[] Ellenérizze a fékek és a kormany megfelel®
muUkodését.

[] Ellenérizze a szerviznyilvantartast az
esetleges karbantartas sziikségességének
megallapitasa érdekében.
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MUKODTETES

A GEP BEINDITASA

1. Uljén a vezetéiilésbe és nyomja meg a
fékpedalt vagy mikddtesse a rogzitéféket.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
beinditja, a laba legyen a féken, és az
iranybeallité pedal legyen iires fokozatban.

2. Foditsa el a kulcsot az éramutaté jarasaval
ellentétes iranyban. Az izzitégyertya
kontrollampaja ekkor kigyullad. Tartsa a
kulcsot ebben a helyzetben
15-30 masodpercig, a hémérsékleti
korilményektdl fliggéen. Hidegebb
kornyezetben hosszabb id6re van szikség.

LS

~
_

<5 (000

3. A motor beinditasahoz forditsa el a kulcsot az
6ramutatoé jarasaval megegyez6 iranyban.

MEGJEGYZES: Az inditémotort egyhuzamban
vagy a motor beindulasa utan ne miikddtesse 10
masodpercnél tovabb. Az inditasi kisérletek kbzott
varjon 15-20 masodpercet, hogy az inditomotor
lehdiljén, mas esetben az inditémotor
meghibasodhat.

4. Varjon 3-5 percet, hogy a motor és a
hidraulikus rendszer felmelegedjen.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgez6
gazokat bocsat ki. Sulyos légzési
panaszok meriilhetnek fel vagy fulladas
kovetkezhet be. Biztositson megfeleld
szell6zést. Egyeztessen a szabalyozé
hatésagokkal az expoziciés
hatarértékekkel kapcsolatban. Tartsa a
motort megfeleléen bedllitott
allapotban.

5. Kapcsolja fel a vilagitast.

A GEP KIKAPCSOLASA

1. Allitsa meg a gépet, és kapcsolja ki a surolasi
/ seprési miveleteket.

2. Forditsa el a gyujtaskapcsolé kulcsot az
O6ramutato jarasaval ellenkez6 iranyban a gép
kikapcsolasahoz. Maradjon a vezet6llésben,
amig a motor le nem all.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, ne parkolja
le gyulékony anyagok, por, gazok vagy
folyadékok kozelében. Allitsa le a gépet
vizszintes feliileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

M20 Diesel 331426 (5-2013)
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MUKODTETES

A TISZTITOOLDAT-TARTALY FELTOLTESE

HABBAL TORTENO SUROLAS (FaST
UZEMMOD) / ec-H20 SUROLAS (ec-H20
UZEMMOD

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miik6dtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki a tisztitdoldat-tartaly jobb vagy bal
oldali burkolatat.

2. A tisztitooldat-tartalyt kizarolag tiszta HIDEG

VIZZEL t6ltse fel (kevesebb, mint 21°C / 70°F).

NE hasznaljon forrd vizet, illetve ne adjon
hozza semmilyen hagyomanyos padlotisztitd
szert, mivel az a FaST-rendszer
meghibasodasahoz vezethet.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok robbanast vagy tiized

okozhatnak. Ne t6ltsén gyulékony

anyagokat a tartalyokba.

MEGJEGYZES: A FaST-PAK kartondoboz
beszerelésével vagy cseréjével kapcsolatban
olvassa el a kézikényvben A FaST-PAK
KARTONDOBOZ CSEREJE cimdi részt.

[

MEGJEGYZES: Ha a tisztitéfolyadékos tartalyban
hagyomanyos tiszitdszer van, ne hasznalja a FaST
vagy ec-H20 rendszert. A tisztitéfolyadékos
tartalyt dritse le, Oblitse at, és hideg tiszta vizzel
téltse fel, mieldtt a FaST vagy ec-H20 rendszert
mdkddteti. A hagyomanyos tisztitoszerek a FaST
vagy ec-H20 rendszer meghibasodasat
okozhatjak.

HAGYOMANYOS SUROLASI UZEMMOD

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miik6dtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki a tisztitdoldat-tartaly jobb vagy bal
oldali burkolatat.

2. Részben toltse fel a tisztitdoldat-tartalyt vizzel
(@ hédmérséklete ne legyen magasabb, mint
60°C / 140°F). Ontse a tisztitoldat-tartalyba
a megfelel® mennyiség( tisztitdszert. Ezutan
toltse fel a tisztitooldat-tartalyt vizzel
mindaddig, amig a vizszint éppen a jelzd fll
alatt nincs.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok robbanast vagy tiized

okozhatnak. Ne t6ltsén gyulékony

anyagokat a tartalyokba.

—

FIGYELEM! Hagyomanyos strolas esetén
csak jévahagyott tisztitészert hasznaljon. Ha
a nem megdfeleld tisztitészer alkalmazasa
miatt a gép megrongalédik, az hatalytalanitja
a gyari jotallast.

MEGJEGYZES: Téltsén megfelelé min&ségui
habzasfékezd oldatot a gydijtétartalyba, ha tulzott
meértékl habzas észlelhetd. Az egyedi igényeknek
megfelel6 megoldashoz kérjen tanacsot a
TENNANT képviseldjétol.
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MUKODTETES

ES-UZEMMOD (MEGHOSSZABBITOTT IDEJU
SUROLAS) AUTOMATIKUS TOLTESSEL

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, kapcsolja ki azt, és huzza
be a réogzitéféket.

1. Csatlakoztassa a vizet szallité tomlét (a
hémérséklete ne legyen magasabb, mint
60°C / 140°F) az automatikus feltoltésre
szolgald csatlakozéhoz.

=>

2. Forditsa a gyujtaskapcsolét BE helyzetbe
(anélkil, hogy a gépet beinditana), majd
nyissa meg a vizforrast. Az automatikus tolt6
automatikusan a megfelelé szintig télti fel a
tartalyokat.

3. A tisztitoszeres tartalyt toltse fel megfeleld
tisztitoszerrel.

FIGYELEM! ES-strolas esetén csak
jovahagyott, fékezett habzasu tisztitoszert
hasznaljon. Ha nem megdfeleld tisztitészer
alkalmazasa miatt a gép megrongalédik, az
hatalytalanitja a gyari jotallast.

N

ES-UZEMMOD (MEGHOSSZABBITOTT IDEJU
SUROLAS) - A TARTALYOK MANUALIS
FELTOLTESE

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miik6dtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki a tisztitéoldat-tartaly bal vagy jobb
oldali fedelét, és toltse fel vizzel mindaddig (a
hémérseklete ne legyen t6bb, mint 60°C /
140°F), amig a vizszint éppen a jelz6 fil alatt
nincs.

W

2. Nyissa ki a gyUjtétartaly fedelét, és toltse fel
a gy(jtétartalyt vizzel mindaddig (a
hémérséklete ne legyen t6bb, mint 60°C /
140°F), amig a gydijtétartaly korilbeldl félig
tele nem lesz.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok robbanast vagy tlized

okozhatnak. Ne t6ltsén gyulékony

anyagokat a tartalyokba.

N 7
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MUKODTETES

A SUROLASI MODOK BEALLITASA

A surolas megkezdése el6tt hatarozza meg, mely
suUrolasi moédot valasztja (FaST, ES vagy
hagyomanyos). Ezutan allitsa be a surolasi
kefenyomast és a tisztitdszeraramlas erésségét.

A FaST-UZEMMOD BEALLITASA

A FaST-gomb lehetévé teszi a FaST-rendszer
mikodését, amikor a 1-STEP surolé gomb
bekapcsolt allapotban van. A kapcsolégomb
melletti lampa kigyullad. A gép ki-/
bekapcsolasakor az utoljara hasznalt bedllitast
tartja meg.

N

AZ ES-UZEMMOD (MEGHOSSZABBITOTT
IDEJU SUROLAS) BEALLITASA

A ES-gomb lehet6vé teszi az ES-rendszer
mikodését, amikor a 1-STEP surolé gomb
bekapcsolt allapotban van. A kapcsolégomb
melletti lampa kigyullad. A gép ki-/
bekapcsolasakor az utoljara hasznalt bedllitast
tartja meg.

[

MEGJEGYZES: Amikor az ES-rendszert
bekapcsoljak, az ES-szivattyu csak révid
késleltetés utan kezd el miikoédni.

AZ ec-H20 UZEMMOD BEALLITASA

Az ec-H20 gomb lehetbvé teszi az ec-H20
rendszer mikodtetését, amikor az 7-STEP surol6
gomb bekapcsolt allapotban van. A
kapcsolégomb melletti lampa kigyullad. A gép
ki-/ bekapcsolasakor az utoljara hasznalt
bedllitast tartja meg.

N

MEGJEGYZES: Fagypont alatti h6mérsékleten az
ec-H20 rendszerrel felszerelt gépek esetében
specidlis tarolasi és szallitasi eljarasokra van
szlikség. Végezze el a fagyasvédelmi mliveletet,
amely a TAROLASI INFORMACIOK szakaszban
talalhato.

A KEFENYOMAS BEALLITASA

Normal tisztitasi kérilmények kozott a kefe
nyomasat minimumra kell allitani (als6 jelzé6fény).
Nagyobb igénybevételt jelentd koriilmények
kozott a kefe nyomasat magasabb fokozatba is
lehet allitani. A tisztitasi teljesitményt a gép
sebessége és a padlé fellletének allapota
befolyasolja.

Mikézben a 1-STEP surolé gomb vagy a
1-STEP sepré gomb bekapcsolt allapotban van,
nyomja meg a Kefenyomast névelé gombot (+)
vagy a Kefenyomast csékkenté gombot (-)
ahhoz, hogy a kefenyomast bedllitsa a tisztitandé
fellletnek megfeleléen. Ha a kefék kopottak,
el6fordulhat, hogy névelni kell a kefenyomast. A
gép ki-/ bekapcsolasakor az utoljara hasznalt
bedllitast tartja meg.

[
[ W
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MUKODTETES

TISZTITOOLDAT ATFOLYASANAK
BEALLITASA

Mikdzben a 1-STEP surolé gomb bekapcsolt
allapotban van, nyomja meg az
Oldatmennyiség-névelé6 gombot (+) vagy az
Oldatmennyiség-csékkenté gombot (-) a
folyadék atfolyasi sebességének beallitasahoz. A
surolasi teljesitményt a gép sebessége és a
padlé felllletének allapota befolyasolja. A gép ki-/
bekapcsolasakor a gép az utoljara hasznalt
bedllitast tartja meg.

MEGJEGYZES: Az ES- és a FaST-lizemmddban
az oldatmennyiséget szabalyozé gombok az oldat
ES a tisztitészer atfolydsanak sebességét
egyarant szabalyozzak.

Az oldat és a tisztitoszer atfolyasanak teljes
leéllitdsahoz addig nyomja az
Oldatmennyiség-csékkenté gombot (-), amig
az 6sszes kontrollampa ki nem alszik.

[
[

HAGYOMANYOS, FaST ES ec-H20
TISZTITOFOLYADEK ARAMLASA

Normal Gzemi kortlmények kdzott a tisztitdoldat
atfolyasat a legalsé értékre kell kell allitani (also
jelzé6fény). Nagyobb igénybevételt jelentd
korilmények kozott a tisztitdoldat atfolyasat
magasabb értékre kell allitani (k6zéps6 vagy
felsé jelz6fény).

ES-UZEMMOD (MEGHOSSZABBITOTT IDEJU
SUROLAS) - TISZTITOOLDAT ATFOLYASA

ES-gépek esetében a tisztitészer atfolyasa le
van zarva, amikor az oldat atfolyasi beallitasa
a legalacsonyabb értéken van (egy jelzéfény).
Normal Gzemi korilmények kdzott a tisztitdoldat
atfolyasat a legalso érték és a kozépsé érték
kozott javasolt valtogatni. A kd6zépsé bedllitasnal
(két jelzéfény) az oldat ES a tisztitoszer atfolyasa
is mUkddik. A legalso beallitasnal (egy jelzéfény)
csak az oldat folyik at - tisztitészer hozzaadasa
NELKUL. Hatékony surolas akkor is elérhetd, ha
nem adagolnak folyamatosan tisztitoszert a
tisztitdoldathoz.

M20 Diesel 331426 (6-10)
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MUKODTETES

SUROLAS

A 1-STEP surolé gomb miikodteti valamennyi
surolasi funkciét. (A gép surolas kdzben seper is.)

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne miikddtesse
a gépet, amig nem olvasta el a felhasznalé6i
kézikényvet, és nincs tisztadban az abban
foglaltakkal.

1. Inditsa be a gépet.

MEGJEGYZES: Gyéz6djén meg arrdl, hogy a
surolasi modot / beallitasokat kivalasztotta-e.

2. Nyomja meg a 1-STEP surolé gombot. A
kapcsolégombon 1évé lampa kigyullad.
Minden el6zetesen bedllitott surolasi funkciéd
mukodni kezd.

pl
N

MEGJEGYZES: NE kapcsolja be a FaST vagy
H20 rendszert, amikor hagyomanyos surolast
végez. A hagyomanyos tisztitdszerek a FaST vagy
ec-H20 rendszer meghibasodasat okozhatjak. A
tisztitooldat-tartalyt diritse le, Oblitse at, és hideg
tiszta vizzel téltse fel, mielStt a FaST vagy ec-H20
rendszert mukédteti.

3. Oldja ki a rogzit6féket, majd nyomja meg az
iranybeallité pedalt a surolas
megkezdéséhez.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok robbanast vagy tiized
okozhatnak. Ne vegye fel!

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejtékén és
csuszoés felileteken.

MEGJEGYZES: A gumibetét automatikusan
felemelkedik, amikor a géppel hatramenetben
haladnak. Ez megdvja a gumibetétet az esetleges
sértilésektdl.

MEGJEGYZES: Az ec-H20 rendszer
kontrollampaja csak akkor gyullad ki, amikor a
gép megkezdi a surolast.

ec-H20 modell: Ha vészjelzés hallhaté, és az
ec-H20 rendszer jelzéfénye pirosan kezd villogni,
az ec-H20 rendszer hasznalatahoz at kell obliteni
az ec-H20 modult (lasd: ec-H20
MODULOBLITESI ELJARAS).

[

MEGJEGYZES: Amikor vészjelzés hallhatd, és a
jelzéfény pirosan villog, a gép megkertili az
ec-H20 rendszert. A surolas folytatasahoz
kapcsolja ki az ec-H20 rendszert az ec-H20
gomb megnyomasaval.

FIGYELEM: (ec-H20 tipus) Ugyeljen arra, hogy
a tisztitészertartaly ne szaradjon ki. Ha
hosszabb ideig viz nélkiil miikddteti, az echo
modul meghibasodhat.

ec-H20
RENDSZER-JELZ
OLAMPA KOD
Folyamatosan
vilagitd zold fény

FELTETEL

Normal mikodtetés

Oblités ec-H20 modul

Vegye fel a kapcsolatot a
szervizkdzponttal

Villogo piros fény

Folyamatosan
vilagité piros fény

4. A gép megallitdsahoz engedie fel az
iranybeallité pedalt, és nyomja meg a
fékpedalt.

5. A surolas leallitasahoz nyomja meg az
1-STEP surolé gombot. A gomb melletti

lampa elalszik, és rovid késleltetés utan a
sUrolas leall.

pl
N
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MUKODTETES

DUPLA SUROLAS

Erésen szennyezett terlleteken alkalmazza a
dupla surolas-lizemmadot.

Dupla strolast a FaST SUROLORENDSZERREL
(opcid), az ec-H20 SUROLORENDSZERREL
(opci6) vagy a HAGYOMANYOS SUROLASI
modszerrekkel lehet végezni.

Oldalkefe (opcionalis felszereltség) (S/N
0000-0178): A dupla surolas megkezdése el6tt
kézzel régzitse az oldalkefe gumibetétjét felemelt
helyzetben. Huzza ki a csapszeget az
oldalkefe-gumibetét régzitékengyelébdl, kézzel
emelje fel a gumibetétet a felsé helyzetbe, majd
tegye vissza a kefe csapszegét.

<5

Oldalkefe opci6 (S/N 0179- ): A dupla
surolas megkezdése el6tt tavolitsa el az oldalkefe
Utkdzdjét. Huzza ki a csapokat, és tavolitsa el a
gumibetét Utkodzojét.

<5

ST >

Nyomja meg a 1-STEP surolé gombot, majd a
Sdrolas szivéventilator / gumibetét-gombot.
Ekkor a surolas szivoventilator /
gumibetét-gomb feletti lampa kialszik, a
gumibetét felemelkedik és a szivoventilator leall.
Végezze el az er6sen szennyezett terllet
surolasat.

p

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejtékén és
csuszoés felileteken.

A tisztitéoldatot 5-15 percig hagyja a fellleten.
Ezutan az oldalsé gumibetétet allitsa alsé
helyzetbe, és rogzitse a helyén a csapszeg
segitségével.

A gumibetét leengedéséhez és a szivoventilator
bekapcsolasahoz Ujra nyomja meg a Surolas
szivoventilator / gumibetét-gombot. A
kapcsolégomb fol6tt 1evd lampa kigyullad.
Masodszor is végezze el a padl6 surolasat a
tisztitdoldat felszedéséhez.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok robbanast vagy tiized
okozhatnak. Ne vegye fel!

MEGJEGYZES: A padlé masodszori stroldsakor a
tisztitooldat-atfolyast kikapcsolhatja. Ehhez
nyomja meg tébbszér az
oldatmennyiség-cs6kkentd gombot (-), amig a
gomb felett lathatd lampak ki nem alszanak.

pl

MEGJEGYZES: A dupla strolds nem ajénlott
olyan tertileteken, ahol a tisztitdszer allvanyok ala
folyhat, vagy termékek megrongalddasat
okozhatja.

M20 Diesel 331426 (6-10)
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MUKODTETES

VIZFELSZEDO UZEMMOD (SUROLAS
NELKUOL)

A gép alkalmas viz és nem gyulékony
folyadékfoltok surolas nélkili felszedésére is.

Viz és nem gyulékony folyadékfoltok
felszedésekor lgyeljen arra, hogy a 1-STEP
surolé gomb legyen kikapcsolva. A
kapcsolégomb melletti [ampanak nem szabad
vilagitania.

p

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok robbanast vagy tiized
okozhatnak. Ne vegye fel!

Nyomja meg a Sdrolas szivéventilator /
gumibetét-gombot. Ekkor a gomb feletti

jelzéfény kigyullad, a gumibetét leereszkedik és a

szivoventilator mikodésbe 1ép. A gép felszivja a
vizet vagy a nem gyulékony folyadékfoltot.

p
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MUKODTETES

SEPRES

MEGJEGYZES: A 1-STEP seprégomb miikédteti
valamennyi seprési funkcidt (surolas nélkdil).

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne miikddtesse
a gépet, amig nem olvasta el a felhasznalé6i
kézikényvet, és nincs tisztadban az abban
foglaltakkal.

Oldalkefe (opcionalis felszereltség) (S/N
0000-0178): A seprés megkezdése elbtt kézzel
rogzitse az oldalkefe gumibetétjét felemelt
helyzetben. Huzza ki a csapszeget az
oldalkefe-gumibetét régzitékengyelébdl, kézzel
emelje fel a gumibetétet a felsé helyzetbe, majd
tegye vissza a kefe csapszegét.

<5

Oldalkefe opcid (S/N 0179- ): A seprés
megkezdése elbtt tavolitsa el az oldalkefe
Utkdzdjét. Huzza ki a csapokat, és tavolitsa el a
gumibetét Utkodzojét.

<5

ST >

1. Inditsa be a gépet.

MEGJEGYZES: Gyézdjén meg arrdl, hogy a
seprési modot / bedllitasokat kivalasztotta-e.

2. Nyomja meg a 1-STEP seprégombot. A
kapcsolégombon 1évé lampa kigyullad.
Minden elézetesen beallitott seprési funkcid

mkodni kezd.

3. Oldja ki a rogzit6féket, majd nyomja meg az
iranybeallito pedalt a seprés
megkezdéséhez.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejt6kén és
csuszoés felileteken.

MEGJEGYZES: Nyomja meg a
seprés-szivdventilator kapcsoldjat a
szivoventilator kikapcsoldasahoz, amikor
nagymeéretli nedves teriileteket seper. Ezzel
megelézhetd, hogy a garat porszlirdje
benedvesedjen sepréskor.

p

4. A gép megallitdsahoz engedie fel az
iranybeallité pedalt, és nyomja meg a
fékpedalt.
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5. A seprés ledllitasahoz nyomja meg a 1-STEP
surolé gombot. A gomb melletti lampa
elalszik, és rovid késleltetés utan a seprés

pl
N

MEGJEGYZES: A sz(iré rézészerkezete egy révid
ideig még automatikusan razza a sz(rét,
valahanyszor a 1-STEP strold gombot
kikapcsoljak.

6. Uritse ki a hulladéktarté garatot minden
miszak végen, vagy amikor szikséges. Lasd
a kézikényvben A GARAT KIURITESE cimii
részt.

28
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A GARAT KIURITESE

1. Hajtson a géppel a szemétlerakéhoz vagy a
hulladéktaroléhoz.

2. Nyomja meg a sziiré razészerkezetének
gombjat. A razészerkezet korilbelll 30
masodpercig miikédik. A kontrollampa
vilagit, amig a sz(r6 razészerkezete mikodik.

M4

3. Miutan a sz(r6 razészerkezete leallt, nyomja
meg és tartsa benyomva a Garat
felemelésére/leeresztésére szolgalé gomb
tetejét a garat felemeléséhez. Engedje el a
gombot, amikor a garat a kivant helyzetbe
kerdl.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Amikor hasznalja a
gépet, gy6z6djon meg rola, hogy megfelelé
hely all rendelkezésre, miel6tt felemelné a
garatot. Ne emelje meg a garatot, ha a gépet
lejtén hasznalja.

MEGJEGYZES: Ugyeljen arra, hogy a minimalis

plafonmagassag, ami a garat felemeléséhez
szlikséges: 2500 mm.

p

4. Lassan tolasson a géppel a
hulladéktaroléhoz.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Legyen
elévigyazatos, amikor a géppel tolat. Haladjon
Ovatosan a géppel, mikézben a garat felemelt
helyzetben van.

5. Nyomja le, és tartsa lenyomva a garatajto
nyité/zaré gombjat a garat kinyitasahoz, és
Uritse ki a garat tartalmat.

p

6. Lassan hajtson el eléremenetben a géppel a
szemétlerakoétdl vagy a hulladéktarolétol.

7. Allitsa meg a gépet, majd nyomja meg és
tartsa benyomva a Garat
felemelésére/leeresztésére szolgalé gomb
aljat addig, amig a garat teljesen le nem
ereszkedik.

MEGJEGYZES: A garatajté automatikusan
bezarddik, amikor leeresztett helyzetbe kertl. A
garatajtot a Garatajtd nyitas / zaras gomb
tetejének megnyomasaval is be lehet zarni.

h
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A GARATROGZITO RETESZ ROGZITESE

A garatrogzit6 retesz olyan biztonsagi megoldas,
amely megakadalyozza, hogy a felemelt garat
lezuhanjon. Ha a garatot megemelt helyzetben
szeretné hagyni, mindig hasznalja a garatrogzité
szeget.

1. Allitsa le a gépet.

2. Nyomja le, és tartsa lenyomva a Garat
felemelés / leeresztés kapcsolét ahhoz,
hogy a garatot a kivant magassagba emelje.
Engedje el a kapcsolét, amikor a garat a
kivant helyzetbe kerl.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
A emelékaron. Ne tartézkodjon a garat
emelbkarjainak kdzelében.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor hasznalja
a gépet, gy6z6djon meg réla, hogy megfeleld
tavolsag all rendelkezésre, miel6tt felemelné a
garatot.

p

3. Haszndlja a rogzitéféket.

4. Vegye ki a garatrégzit6 reteszt a tarolo
nyilasbél.

5. Tegye be a garatrdgzité reteszt a harom
garatrdgzité furat valamelyikébe. Engedje le
garatot addig, amig fel nem fekszik a rogzité
reteszre.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rbgzitse a garatrégzitd reteszt.

=

=
=

A GARATROGZITO RETESZ KIOLDASA

1. Haszndlja a régzit6féket.

2. Nyomja le, és tartsa lenyomva a Garat
felemelés / leeresztés kapcsolot addig,
amig a garat fel nem emelkedik a rogzité
reteszrdl.

3. Vegye ki a garatrdgzité reteszt a garatrogzité
furatbol, és tegye be a tarol6 nyilasba.

4. Uljén be a vezetbiilésbe, majd nyomja meg
és tartsa benyomva a Garat
felemelésére/leeresztésére szolgalo
kapcsolo aljat addig, amig a garat teljesen le
nem ereszkedik.

o

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
A emelékaron. Ne tartézkodjon a garat
emel6karjainak kdzelében.

30

M20 Diesel 331426 (6-10)



MUKODTETES

A GARAT PORSZURGOJENEK KISZERELESE

MEGJEGYZES: Uritse ki a garatot, mieldtt kiveszi
a garat porszlirgjét.

1. Emelje fel a garatot a k6zépsé helyzetbe, és
tamassza ala a garatrégzité retesszel. Lasd a
kézikényv A GARATROGZITO RETESZ
ROGZITESE cim(i fejezetét.

MEGJEGYZES: NE a legfelsé helyzetbe emelje fel
a garatot, amikor a porszlir6héz kivan hozzaférni.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rbgzitse a garatrégzitd reteszt.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
emeldkaron. Ne tartézkodjon a garat
emelbkarjainak kdzelében.

2. Kapcsolja ki a gépet.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

3. Vélassza le a gumibetét vakuumcsoévét a
garatrol.

4. Vélassza le a fogantyukat a sz(ir6fedélrél.

X

5. Nyissa ki a szlréfedelet, és tamassza a
gépnek.

&

6. Vegye ki a porszlrét a garatbol.

y /2

7. Tisztitsa meg vagy helyezze el hulladékként a
porsz(rét. Olvassa el a kézikonyv A GARAT
PORSZUROJENEK TISZTITASA cim( részét.

8. Helyezze be a megtisztitott vagy az
porszirét a garatba. A szlr6betétet az alabbi
abran lathaté médon helyezze el.
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9. Zarja be a szlr6fedelet, majd rogzitse a
szlr6fedelet a garathoz a fogantyukkal.

10. Csatlakoztassa a gumibetét vakuumcsovét a
garathoz.

11. Vegye ki a garatrogzit6 reteszt, és engedie le a_
garatot. Lasd a kézikényv A GARATROGZITO
RETESZ KIOLDASA cim(i fejezetét.

A GARAT ES A HULLADEKSZURO
TISZTITASA

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt elhagyja
vagy javitani kezdi a gépet, vizszintes
felileten allitsa le, és hiuzza be a rogzit6féket.

1. A vadkuumcsovet valassza le a
hulladéksz(rérol.

=

2. Emelje fel a garatot a k6zépsé helyzetbe, és
tdmassza ala a garatrdgzité retesszel. Lasd a
kézikényv A GARATROGZITO RETESZ
ROGZITESE cim(i fejezetét.

=>

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rbgzitse a garatrégzitd reteszt.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
A emel6karon. Ne tartézkodjon a garat
emel6karjainak kdzelében.

3. Kapcsolja ki a gépet.

4. Vegye ki a sz(ir6t a garatbol. Olvassa el a
kézikdnyv A GARAT PORSZUROJENEK
KISZERELESE cimU részét.

MEGJEGYZES: NE a legfelsé helyzetbe emelje fel
a garatot, amikor a porszlir6héz kivan hozzaférni.

5. Inditsa be a gépet.
6. Nyomija le, és tartsa lenyomva a garatajto

nyité/zaré kapcsoldjat, amig a garat nincs
teljesen kinyitva.

N

7. Kapcsolja ki a gépet.

8. Mossa ki a szennyezddéseket és a
hulladékokat a hulladéktémlébdl és a
hulladékszlrébdl a garatba.
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9. Oblitse ki a szennyez&déseket és a
hulladékokat a hulladéksz(irébdl és a
garatbdl. Ha sziikséges, vegye ki a
hulladéksz(rét a tisztitashoz.

N

10. Tegye vissza a garat porsz(rgjét. Olvassa el
a kézikdnyv A GARAT PORSZUROJENEK
KISZERELESE cimU részét.

11. Vegye ki a garatrogzit6 reteszt, és engedie le a_
garatot. Lasd a kézikényv A GARATROGZITO
RETESZ KIOLDASA cim(i fejezetét.

A GYUJTOTARTALY LEURITESE ES
TISZTITASA

A gyUijtétartalyt Uritse le, és tisztitsa meg
mindennap, illetve akkor, ha a gydjt6tartaly
telitettségét jelzd kontrollampa kigyullad.

A gyuijtétartaly kiils6 részét tisztitsa meg vinil
tartalmu tisztitdszerrel.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miik6dtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

A GYUJTOTARTALY LEURITESE A
LEERESZTO TOMLOVEL

1. Emelje fel a gyUjtétartaly tetejét.

N

2. Helyezze a gydijtétartaly lelritd tomliéjének
végét egy padloelfolyéhoz.

A

3. Nyissa ki a gyd(jtétartaly leereszt6 szelepét
(Variable Drain Valve).

RN

4. Oblitse ki a szennyezédéseket és a
hulladékokat a lelrit6é nyilason keresztll a
paratlanité talcaba, majd mossa ki a
vakuumcsovet.

iy

MEGJEGYZES: A tartalyok tisztitasara g6zt NE
HASZNALJON. A tul magas hé6mérseéklet
karosithatja a tartalyokat és azok alkatrészeit.
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5. Vegye le a szivooldali sz(ir6t a
gyUjtétartalyrol, és oblitse at a sz(irét.

6. Oblitse at a szintérzékelbket.

<5

7. ES gépek esetében: Oblitse at az ES-sz(irét.

Ha szlkséges, vegye le az ES-sz(ir6t a
gyujtétartalyrol.

8. A szennyez6déseket és a hulladékokat a
gyUjtétartaly lelritd nyilasa felé mosassa.
Varjon, amig a gyUjtétartaly lerdl.

v

9. Zarja el a gyUjtétartaly leereszté szelepét
(Variable Drain Valve).

LS

3

10. Tegye vissza a gyd(jt6tartaly leereszt6
téomldjét a gydjtétartaly hatso oldalara, majd
zarja be a gydjt6tartaly fedelét.

34
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A GYUJTOTARTALY LEURITESE A
LEERESZTO DUGOVAL

Ha a gy(jt6tartaly csak lassan Urtl le, vagy ha a
leereszt6 toml6 eltomodott, akkor a leeresztd
dugd segitségével Uritse le a gydjtétartalyt.

1. Ugy alljon meg a géppel, hogy a gyijtétartaly
nagyobbik leereszté nyilasa az elvezet6
csatorna fol6tt legyen. Hasznalja a
rogzitéféket.

2. Annak érdekében, hogy a garat sz(ir6je ne
legyen nedves, emelje fel a garatot, és a
garatrdgzit6 retesszel rogzitse a legalsé
helyzetben.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rbgzitse a garatrégzitd reteszt.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
emeldkaron. Ne tartézkodjon a garat
emelbkarjainak kdzelében.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

3. Emelje fel a leereszté dugo fogantyujat, majd
vegye ki a leereszté dugét a tartalybol.

=>

4. Nyissa ki a gyUjt6tartaly leereszt6 szelepét
(Variable Drain Valve).

AN

5. Vélassza le a gydUjt6tartaly leereszté tomlgjét
a gy(jtétartaly hatsé oldalaroél, majd 6blitse ki
a szennyez&déseket és hulladékokat a
téomlébdél a tartalyba.
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6. A szennyez&déseket és a hulladékokat
Oblitse az elvezetd csatornaba.

N

7. Tisztitsa meg a leereszt6 nyilast, majd tegye
vissza a leereszt6é dugot. A rogzitéshez
nyomja le a foganytut. A rogzités el6tt
ellendrizze, hogy a leereszté dugo jol
illeszkedik-e a nyilashoz.

MEGJEGYZES: Ha szlikséges, forditsa el a

fogantyut a leereszté dugo pontos
illeszkedésének beallitasahoz.

ﬁ

8. Zarja el a gy(ijt6tartaly leeresztd szelepét
(Variable Drain Valve).

LS

3

9. Tegye vissza a gyd(jt6tartaly leereszt6
téomldjét a gydjtétartaly hatso oldalara.

10. Vegye ki a garatrogzit6 reteszt, és tegye vissza
a tarold nyilasba. Ezutan eressze le a garatot.

11. Zarja be a gy(jtétartaly fedelét.

A TISZTITOOLDAT-TARTALY LEURITESE ES
TISZTITASA

A tisztitdoldat-tartaly nem igényel rendszeres
karbantartast, azokon a gépeken, amelyek
nincsenek az ES-rendszerrel felszerelve. Ha
lerakodasok képzédnek a tartaly aljan, erés
melegvizsugarral 6blitse at a tartalyt.

A tisztitooldat-tartaly kils6 részét tisztitsa meg
vinil tartalma tisztitészerrel.

Az ES-rendszerrel felszerelt gépek esetében a
tisztitdoldat-tartalyt naponta kell lelriteni és
tisztitani.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki a tisztitéoldat-tartaly fedelét

(fedeleit).

2. Helyezze a tisztitéoldat-tartaly lelrité
tomldjének végét egy padloelfolydhoz.

[
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3. Nyissa ki a tisztitooldat-tartaly leereszt6 6. Zarja el a tisztitboldat-tartaly leereszté
szelepét (Variable Drain Valve). szelepét (Variable Drain Valve).

G o

4. Oblitse 4t a tisztitéoldat-tartalyt. A 7. Tegye vissza a tisztitdoldat-tartaly leeresztd
szennyez&déseket és a hulladékokat a téomldjét a gydjtétartaly hatso oldalara.
tisztitooldat-tartaly letirité nyilasa felé
mosassa. 8. Zarja be a tisztitdoldat-tartaly fedelét

(fedeleit).

<5

5. Oblitse at a szintérzékelét és a szlirébetétet.
Varjon, amig a tisztitdoldat-tartaly leGril.

oY%
oY%
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HIBAJELZO(K)

Az LCD-kijelzé a hiba kédjat jelzi ki. Ha egyszerre

t6bb meghibasodas is bekdvetkezett, a hibak

Ez a gép két vizualis hibajelzbvel van felszerelve:

egy piros szinl kontrollampaval és egy

LCD-kijelz6vel.

kodjai felvaltva jelennek meg a kijelzén.

oA )

Ha a piros kontrollampa folyamatosan villog, az
azt jelenti, hogy meghibasodas kdvetkezett be.

(

)

A mehibasodasokat hangjelzés is kiséri, ami

figyelmezteti a gépkezelbt a hiba
bekdvetkezésére.

Hibakod
(Az LCD-kijelzén
jelenik meg)
F1: Garat fent

F3: Eitémaédétt hidr.

F4: Sz(r6
razoszerkezet

F5: Tlz a garatban

F6: Tiszt. tart. Ures

F7: Gy(ijt. tart. tele

F8: Motor hémérs.
magas

F9: Hidr. hémérs.
magas

F10: Kevés
Uzemanyag.

F11: Surolas vak.
nyitva (opcionalis)

F12: Vezetdlilés
felnyitva
(opcionalis)

Ok(ok)

A garat fent van

A hidraulikus sz(iré
eltdmodott.

Garat porsz(iréje
eltdmadott.

Tiz a garatban.

A tisztitooldat-tartaly
Ures

A gyUijtétartaly
megtelt.

A motor hémérséklete
magas.

A hidraulikafolyadék
hémérséklete magas.

Kevés az (izemanyag.

A sUrolashoz hasznalt
vakuumcsé nincs
csatlakoztatva.

Nem l
kezel6személyzet az
Ulésben, holott a
motor mikddésben
van, és a rogzitéfék
nincs behuzva.

A hibajelz6k visszaallitasahoz kapcsolja ki a gépet,

és haritsa el a hiba okat. A hibajelzék Ujra
alapallapotba keriiinek, amikor a gépet Ujrainditjak.

Az alabbi tablazatban a hiba okanak
meghatarozasahoz és elharitasahoz talal

segitséget.

Jelenség

A seprési és surolasi
funkciok leéllinak.

A seprési funkciok
leélinak és a garatajté
bezarodik.

A sUrolasi funkciok
leélinak.

A motor ledll

Teend6

Engedie le a garatot teljesen.
Cserélje ki a hidraulikus sz(irét.

Mdkodtesse a szlrd
razoszerkezetét, hogy
megszintesse a garat
porszirdjének eltdomdédottségét.

Allitsa le a gépet.

Oltsa el a tuzet.

Ha szilikséges, hivjon megfeleld
segitséget.

Toltse fel a tisztitdoldat-tartalyt.

Nyomja meg a Sdrolas
szivoventilator /
gumibetét-gombot , igy még
egy tovabbi percig folytathatja a
viz felszedését. Uritse ki a
gyujtétartalyt.

ES-tipusok esetében: ennek
megelézése érdekében inditsa el
az ES-rendszert.

Allaitsa le a gépet. Forduljon a
TENNANT szervizképvisel6jéhez.
Allaitsa le a gépet.

Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.

Toltse fel a tartalyt (benzin).
Cserélje ki az izemanyagtartalyt
(LPG).

A vakuumcsodvet csatlakoztassa
a gumis lehuzo6 egységhez.

Miel6tt elhagyna a gépet,
huzza be a rogzitéféket.
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ALLAPOTOK / FIGYELMEZTETESEK

Az allapotjelzé kddok jellemzéen akkor jelennek
meg, ha a gépkezeld olyan lizemmddot kivan
mukddtetni, amely nem hasznalhato. A kéd az

LCD-kijelz6n jelenik meg.

OA’(

Az alabbi tablazatban a jelenség kivaltd okanak
meghatarozasahoz talal segitséget:

Allapotjelz6 kéd
(Az LCD-kijelzén jelenik
meg)
C2: Nincs sepr. vak.

C3: Nincs FaST-lzemmod

C4: Nincs ES-lzemmod

C5: Nincs ES/FaST

C6: Nincs oldalseprés

Jelenség(ek)

Nem mkodik a vakuum a
seprésnél.

A FaST-lzemméd nem
hasznalhaté.

Az ES-lzemmodd nem
hasznalhaté.

Az ES- és a FaST-rendszer
nem hasznalhato.

Oldalseprés nem hasznalhato.

Leiras

A sperésnél nem mikddik a vakuum,
amikor a 1-STEP surolasi rendszer
m(ikddésben van.

Csak olyan gépek mikodtetheték a
FaST-lUzemmaddban, amelyek fel vannak
szerelve a FaST-rendszerrel.

Csak olyan gépek mikodtetheték az
ES-Uzemmaodban, amelyek fel vannak
szerelve az ES-rendszerrel.

Csak olyan gépek mikddtetheték ezekben
az Uzemmoddokban, amelyek fel vannak
szerelve az ES- vagy a FaST-rendszerrel.

Az oldalseprés nem miikédhet magatol.
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MUKODTETES

OPCIONALIS FELSZERELESEK

FECSKENDEZO FUVOKA (OPCIONALIS
FELSZERELTSEG)

A fecskendezd fuvoka a gép és a kdrnyezé
terlletek tisztitasara szolgal. A fecskendezd
fuvodka viz- vagy tisztitdoldat-ellatasat a
tisztitooldat-tartaly biztositja. A fecskendezé
fuvékahoz egy palca is tartozik.

MEGJEGYZES: Ugyeljen arra, hogy NE kertiljén
viz az elektromos alkatrészekre, amikor a
fecskendezd fuvokaval tisztitja a gépet.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, kapcsolja ki azt, és huzza
be a réogzitéféket.

1. Forditsa a kulcsot BE helyzetbe (anélkdl,
hogy a gépet beinditana).

MEGJEGYZES: A fecskendezd fuvokat akkor is
lehet miikédtetni, amikor a motor jar, de azt
javasoljuk, hogy éllitsa le a motort, amikor a
fecskendezd fuvokat hasznalja.

2. A vizaram elinditdsahoz nyomja meg a

fecskendezé fuvoka kapcsoldjanak tetejét.

A kapcsolon 1évé lampa kigyullad, amikor a
fecskendezd fuvokat mikoddésbe hozzak.

N

3. Vegye ki a fecskendez6 fuvokat a
taroldhelyrdl, és végezze el a szlkséges
tisztitast.

e

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Nagynyomastu
leveg6 vagy viz hasznalatakor viseljen
véddszemiiveget.

4. Ha nehezen elérhetd helyet tisztit, szerelje fel
a palcat a fecskendezd fuvokara.

<a <

i

5. A pélca hasznélatahoz forditsa el a zar/nyit

gombot.

6. Amikor befejezte a tisztitast, tegye vissza a
fecskendezd fuvokat és a palcat a
taroldhelyikre.

7. A vizaram ledllitasahoz nyomja meg a
fecskendezé fuvoka kapcsoldjanak aljat.
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MUKODTETES

SZivOCSO (OPCIONALIS FELSZERELTSEG)

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, kapcsolja ki azt, és huzza
be a réogzitéféket.

1.

2. Csatlakoztassa a szivotomlét vakuumesdhoz.

3.

4.

Vegye ki a szivocsd szivofejét és a tomlét a
tarolozsakbal.

Csatlakoztassa a szivocsovet és a szivofejet.
Inditsa be a gépet.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgez6
gazokat bocsat ki. Sulyos légzési
panaszok meriilhetnek fel vagy fulladas
kovetkezhet be. Biztositson megfeleld
szell6zést. Egyeztessen a szabalyozé
hatésagokkal az expoziciés
hatarértékekkel kapcsolatban. Tartsa a
motort megfeleléen bedllitott
allapotban.

10.

11.

Ugyeljen arra, hogy a 1-STEP strolé gomb
kikapcsolt helyzetben legyen. A
kapcsolégomb melletti [ampanak nem
szabad vilagitania.

p
W

Nyomja meg a Sdrolas szivéventilator /
gumibetét-gombot. Ekkor a gomb feletti
lampa kigyullad, és a szivoventilator
muikodésbe 1ép.

. Tisztitsa fel a folyadékfoltot vagy a

hulladékot.

Amikor befejezte a szivécsd hasznalatat,
nyomja meg a Sdrolds szivoventilator /
gumibetét-gombot a vakuum
kikapcsolasahoz. A kapcsolégomb folotti
lampa elalszik.

Kapcsolja ki a gépet.

Szerelje szét a vakuumpalca-berendezést, és
tegye vissza a tarolézsakba.

Csatlakoztassa Ujra a vakuumcsovet a garat
emeldkarjahoz.
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MUKODTETES

HIBAELHARITAS A GEPEN

Probléma Ok Teendb
A vizfelszedés gyenge vagy | A surolas szivéventilatora Kapcsolja be a szivoventilatort.
egyaltalan nem mukaodik. kikapcsolva.

Kopott gumibetétek.

Forditsa meg vagy cserélje ki a
gumibetéteket.

A gumibetét elallitédott

Allitsa be a gumibetétet.

Nincs tisztitészer a
tisztitooldat-tartalyban, és emiatt a
gumibetét nyikorgd hangot ad ki.

Toltson tisztitészert a
tisztitdoldat-tartalyba.

A vakuumcs6 eltomodott.

Mossa at a vakuumcsoveket.

A vakuum sz(réje szennyezett.

Tisztitsa meg a vakuum sz(ir6jét.

A gydijtétartaly burkolatan levé
tomitések kopottak

Cserélje ki a tomitéseket.

Hulladék ragadt a gumibetétre.

Tavolitsa el a hulladékot.

A gumibetéthez vagy a
gyuUjtétartalyhoz vezetd vakuumcsé
nem csatlakozik vagy sérlt.

Csatlakoztassa vagy cserélje ki a
vakuumcsovet.

A gydijtétartaly fedele nem zar
teljesen.

Ellenérizze, mi akadalyozza, majd
zarja be teljesen a fedelet.

A sUrolas szivéventilator
nem kapcsol be.

A szivoventilator / gumibetét-gomb
kikapcsolt allapotban van.

Kapcsolja be a szivéventilator /
gumibetét-gombot.

A gydijtétartaly tele van

Uritse le a gy(ijt6tartalyt.

A gydijtétartaly megtelt habbal.

Uritse ki a gy(ijtStartalyt.

Haszndljon kevesebb tisztitészert,
vagy hasznaljon habzasfékezd
szert.

A gydUijt6tartaly érzékel6je
elkoszolédott vagy felakadt.

Tisztitsa ki vagy cserélje ki az
érzekelot.

Nem, vagy csak kis
mértékben folyik ki a
tisztitdszer a padlora
(hagyomanyos surolasnal)

A tisztitooldat-tartaly Ures

Toltse fel a tisztitdoldat-tartalyt.

A tisztitészer-aramlas kikapcsolt
allapotban van.

Kapcsolja be a
tisztitészer-aramlast.

A tisztitoszer bedml6csove
eltdmodott.

Mossa at a tisztitészer
bedmlbécsovét.

Tulzott porosodas

A kefekdpenyek és a portdmitések
kopottak, sértiltek, vagy elallitddtak.

Cserélje ki vagy édllitsa be a
kefekdpenyeket és/vagy a
kefetdmitéseket.

Garat porsz(iréje eltomodott.

Réazza és/vagy cserélje ki a
porsz(irét.

A seprés szivéventilator tomitései
sértiltek

Cserélje ki a szivéventilator
tomitését.

Seprés szivoventilator
meghibasodott

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

Thermo Sentry kioldott

Engedije kih(ini a Thermo Sentry

Gyenge sepreési
teljesitmény

Kopott kefesorték

Cserélje ki a keféket.

A kefenyomas értéke tul alacsony.

Novelje a kefenyomast.

A fékefék nincsenek megfeleléen
beallitva.

Allitsa be a keféket.

Hulladék akadt el a fékefe meghajtod
szerkezetében

Tavolitsa el a hulladékot a fékefe
meghajtd szerkezetébdl.

Meghibasodott a f6- és/vagy az
oldalkefe meghajtéja

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.
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MUKODTETES

Probléma

Ok

Teendd

Gyenge sepreési
teljesitmény

A garat megtelt

Uritse ki a garatot.

A garat szegélykdpenye kopott vagy
sérilt

Cserélje a szegélykopenyeket

Nem megfeleld fékefék

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

Gyenge surolasi
teljesitmény

1-STEP surolé gomb nincs
bekapcsolva

A 1-STEP surol6 gombot allitsa
bekapcsolt helyzetbe.

Nem megfeleld tisztitdszer vagy
kefe hasznélata

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

A tisztitooldat-tartaly Ures

Toltse fel a tisztitdoldat-tartalyt.

Hulladék ragadt keriilt a f6kefékre

Tavolitsa el a hulladékot.

A fékefék elhasznalodtak

Cserélje ki a keféket.

A kefenyomas értéke tul alacsony.

Novelje a kefenyomast.

A FaST rendszer nem
mukaodik.

A FaST-gomb kikapcsolt allapotban
van.

Kapcsolja be a FaST-gombot.

A FaST-PAK betdlt6 témléje vagy a
csatlakozasok eldugultak.

Aztassa be a csatlakozot és a
csOvet meleg vizbe, majd tisztitsa
ki.

A FaST-PAK karton Ures vagy nincs
csatlakoztatva.

Cserélje ki a FaST-PAK kartont és
/ vagy csatlakoztassa a
bedmlbécsovet.

A FaST rendszer nem indul el.

Mikodtesse néhany percig a FaST
vegyszer-rendszert.

A sz(r6 eltomédott.

Uritse le a tisztitéoldat-tartalyt,
vegye ki és tisztitsa meg a sz(irét.

Kiégett olvaddbiztositd

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

A tisztitoszer-szivattyu
meghibasodott.

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

Az ES-rendszer nem
mukaodik.

Az ES-gomb kikapcsolt allapotban
van.

Kapcsolja be az ES-gombot.

A tartalyban lévé ES-érzékel6
elpiszkolédott

Tisztitsa meg az érzékel6t.

Eltémo6dott az ES-szivatyu szlrdje.

Tisztitsa meg az ES-sz(ir6t.

A vizszint tul alacsony a
gyujtétartalyban.

Toltse fel félig a gydijtétartalyt.

A vizszint tul alacsony a
tisztitdoldat-tartalyban.

Toltse fel a tisztitdoldat-tartalyt.

A seprési és surolasi

funkciok nem mikodnek.

A garat fent van

Teljesen eressze le a garatot

Tiz a garatban.

Allitsa le a gépet. Oltsa el a tiizet.
Ha sziikséges, hivjon megfeleld
segitséget.

A gydijtétartaly tele van

Nyomja meg a Sdrolas
szivoventilator /
gumibetét-gombot , igy még egy
tovébbi percig folytathatja a viz
felszedését. Uritse ki a
gyUjtétartalyt.

ES-tipusok esetében: ennek
megelézése érdekében inditsa el
az ES-rendszert.
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MUKODTETES

Probléma

Ok

Teendd

ec-H20 modell:
ec-H20 rendszer
jelzé6fénye pirosan villog

Asvanyi anyagok rakédtak le a
modulban

Oblitse 4t a modult (lasd: ec-H20
MODULOBLITESI ELJARAS)

ec-H20 modell:

Vészjelzés hallhato

ec-H20 modell: A modul meghibasodott Vegye fel a kapcsolatot a
ec-H20 szervizkbzponttal

rendszer-jelzélampa
folyamatosan pirosan
vilagit

ec-H20 modell:
Az ec-H20 rendszer
kontrollampaja nem vilagit

A jelz6fény vagy a modul
meghibasodott

Vegye fel a kapcsolatot a
szervizkdzponttal

ec-H20 modell:
Nincs vizaramlas

A modul eltdm6édott

Vegye fel a kapcsolatot a
szervizkdzponttal

A tisztitoszer-szivattyu
meghibasodott

Cserélje ki a tisztitoszer-szivattyut.

ec-H20 sz(iréje eltdomddott

Tisztitsa meg a sz(irét
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KARBANTARTAS

KARBANTARTASI TABLAZAT

Az alabbi tdbldzat mutatja az egyes folyamatokért
felel6s személyeket.

O = Kezel6

T = Képzett személyzet

Kené- Szerviz

Inter- Felelés | Kulcs anyag / | pontok
vallum | személy | / kéd Leiras Eljaras folyadék | szama
Naponta O 1 Motor Ellenérizze az olajszintet Motorolaj 1
Ellendrizze a h(it6folyadék WG 1
szintjét a tartalyban
0] 10  Hidraulikafolyadék- Ellendrizze a folyadékszintet HYDO 1
tartaly
0] 8,9 Tartalyburkolat Ellen6rizze a sériiléseket - 3
tomitések vagy kopast
O 3 Foékeféek Sérilés- és kopasellendrzés - 2
O 4 Oldals6 kefe Sérilés- és kopasellendrzés - 1
(opcionalis Ellendrizze, hogy a gumibetét - 1
felszereltség) nem sérlilt vagy kopott-e.
0] 6  Hatsé gumibetét Sérilés- és kopasellen6rzés - 1
Ellenbrizze a behajlast. - 1
0] 7 Oldalsé Sérilés- és kopasellendrzés - 2
gumibetétek
0] 8 Gydjtétartaly Tisztitas - 1
0] 8 Gydjtétartaly, Tisztitsa meg az ES sz(ir6t. - 1
ES-Uzemmaod
(opcionalis
felszereltséq)
0] 9 Tisztitooldat-tartaly, Tisztitas - 1
ES-Uzemmaod
(opcionalis
felszereltséq)
0] 5 Garat Tisztitsa meg a garatot, a - 1
hulladékszlrét és a tomiét
20 0] 5 Garat porsz(iréje Ellenérizze a sériiléseket. - 1
oranként Tisztitsa meg vagy cserélje
ki, ha szlikséges.
50 0] 16  FaST /ec-H20 Tisztitas - 1
oranként szlrébetét
0] 3 Fokeféek Forgassa az elejét hatra - 2
T 3 Foékeféek Ellenérizze és sziikség - 2

esetén allitsa be a kefe
mikddési sémajat

T 13  Els6 kerék Huzza meg a kerékanyakat - 1
(csak az elsé 50 ora utan)

T 15  Akkumulator Tisztitsa meg, és huzza meg - 1
az akkumulator-vezetékek
csatlakozasait (csak az elsé
50 ora utan)

T 1 Motor Ellendrizze az ékszij - 1
feszességét.
Ellenérizze az lzemanyag- - Mind

vezeték esetleges kopasok
és sérulések miatt
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KARBANTARTAS

Inter- Felel6s
vallum | személy

100 T
oranként

T

200 T
oranként

400 T
oranként

800 T
oranként

Kulcs
/ kod
19

Hdt6éracs

19  Hidraulikafolyadék-

hité
1 Motor

13, 20 Kerekek

6 Hatsé gumibetét

6 Hatsé gumibetét
gorgdi

2 Suroléfej kdpeny

12 Els6 kerék
tamaszté
csapagyak

1,17 Hatsétengely-toloc
s6

12 Kormanymd
munkahenger

1, 19 H(téracs tomldk és
bilincsek

11 Fékpedal

14  Garatemeld kar
leng6csapok

5 Garatajto
leng6csapok

18  Garatemeld kar
retesz

16  FaST legsz(ir6
(S/N 0000-0145)

1 Motor

10  Hidraulikafolyadék-
tartaly

- Hidraulikafolyadék-
témidk

1, 19 H(térendszer

13  Hajtémotor

13  Els6 kerék

15  Akkumulator

Leiras

Eljaras
Tisztitsa meg a h(it6témb
kiils6 részét
Tisztitsa meg a h(it6témb
kiils6 részét
Cserélje ki az olajat és a
sz(irét

Ellenérizze, hogy nem
sériltek-e

Ellenérizze a szintezést.
Vigyen fel kenéanyagot

Ellenérizze a sériiléseket
vagy kopast

Vigyen fel kenéanyagot

Vigyen fel kenéanyagot
Vigyen fel kenéanyagot

Ellenérizze a rogzitést és a
kopast

Ellenérizze a bedllitast
Vigyen fel kenéanyagot

Vigyen fel kenéanyagot

Tisztitsa meg, és vigyen fel
kendanyagot

Tisztitas

Cserélje ki a l1égsz(r6t

Cserélje ki az
Uzemanyagsz(r6t

Cserélje ki a tartalysapkat

Ellenérizze a kopast és
sérllést

Oblitse at

Huzza meg a tengelyanyat
Ellenérizze a kerékanyak
meghuzasi nyomatékat

Tisztitsa meg, és huzza meg
az akkumulator-vezetékek
csatlakozéasait

Kené-
anyag /
folyadék

Motorolaj

SPK

SPK

SPK

SPK

SPK
SPK

SPK

WG

Szerviz
pontok
szama

1
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KARBANTARTAS

Kend- | Szerviz
Inter- Felelés | Kulcs anyag / | pontok
vallum | személy | / kéd Leiras Eljaras folyadék | szama
1000 T 16  FaST rendszer Csere - 2
oranként sz(réi
(S/N 0146- )
1200 T 10  Hidraulikafolyadék- * Cserélje ki a - 1
oranként tartaly folyadéksz(rét
2400 T 10  Hidraulikafolyadék- * Cserélie le a HYDO 1
orankeént tartaly hidraulikafolyadékot
* Cserélje ki a szlrélefolyot 1

MEGJEGYZES: Cserélje ki a hidraulikafolyadékot, hidraulikus sz(irét és szivdész(irét (*) minden 800.
lizemorat kévetden a TennantTrue prémium hidraulikafolyadékkal NEM feltéltdtt gépeken. (Lasd a
Hidraulikarendszer cim(i részt)

KENOANYAG/FOLYADEK

EO .... API dizel miné&sités: CF vagy jobb

HYDO . TennantTrue premium hidraulikafolyadék vagy azzal egyenértéki

WG ... Viz és etilén-glikol-alapu fagyallé folyadék, -34° C (-30° F)

SPK ... Specidlis kenéanyag, Lubriplate EMB kenézsir (TENNANT rendelési szam: 01433-1)

MEGJEGYZES: Kiilénésen poros kérnyezetben gyakoribb karbantartasi id6k6zok lehetnek sziikségesek.
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KARBANTARTAS

KENES

BIZTONSAGI OKOKBOL: Mielétt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

MOTOROLAJ

Naponta ellendrizze a motorolaj szintjét. Cserélje
le a motorolajat, és tegyen be Uj olajszlrét
minden 100. Gzemorat kévetben. Kizarolag CD
fokozat feletti dizel motorolajat hasznaljon.

[

A motorolaj szintjének a mérépalcan 1évé
jelolések kdzott kell lennie. A olajszint NE legyen
magasabban, mint a mérépalca felsé jeldlése. A
motor olajtérfogata 6 L az olajszlrével egytt.

A GUMIBETET ONBEALLO KEREKENEK
CSAPAGYAI

Minden 100. Uzemorat kdvetben végezze el a
gumibetét dnbedlld kereke csapagyainak
kenését.

[

ELSO KEREK TAMASZTO CSAPAGY

Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el az
elsé kerék tamaszté csapagyainak kenését.
Mindkeét els6 kerék esetében a tamaszto
csapagy zsirzégombijai a vaztarté lemez alatt

talalhatok.

KORMANYMU MUNKAHENGER CSAPAGYA

Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el a
kormanym( munkahengerének kenését. A
kormanym( munkahenger csapagya az els6
kerék tamasz mellett talalhaté.

N
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KARBANTARTAS

GARATEMELO KAR FORGOCSAPOK

Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el a
garatemeld kar forgécsapjainak kenését.

p

GARATAJTO LENGOCSAPOK

Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el a
garatajté leng6csapjainak kenését.

[

EMELO KAR RETESZ

Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el az
emel6 kar reteszének és a retesz itkoz6jének
kenését.

~ 4

=

HATSOTENGELY-TOLOCSO

Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el a
hatsétengely-tolocsdvek kenését. A
hatsotengely-tolocsovek gépkezel6-oldali
zsirzégombijai az izemanyagtartaly alatt
talalhatok.

[

A gép masik oldalan a hatsétengely-tolocsévek
zsirzégombjai a meghajté szivattyu alatt
talalhatok.
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KARBANTARTAS

HIDRAULIKARENDSZER

BIZTONSAGI OKOKBOL: Mielétt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

Minden nap ellenérizze a hidraulikafolyadék
szintjét lzemi hémérsékleten. A
hidraulikafolyadék szintjének a hidraulikafolyadék
mérémiszerén talalhato két vonal kozott kell
lennie. A garatnak lenti helyzetben kell lennie,
amikor ellenérzi a hidraulikafolyadék szintjét.

(2
N

FIGYELEM! Ne toltse tal a
hidraulikafolyadék-tartalyt, illetve ne
lUzemeltesse a gépet, ha a tartalyban a
hidraulikafolyadék szintje alacsony. A gép
hidraulikarendszere megrongalédhat.

Eressze le, mad téltse Ujra a
hidraulikafolyadék-tarolét Uj TennantTrue
prémium hidraulikafolyadékkal minden 2400
Uzemorat kovetbden. A gépeken egy kék szini
csepp talalhaté (bal oldali kép) a
hidraulikafolyadék tarolojan Iévé cimkén, ha a
gépek eredetileg TennantTrue prémium
hidraulikafolyadékkal lettek feltdltve.

FIGYELEM: Egés veszélye. Forré feliilet.

NE érjen hozza.

7 &7

TennantTrue folyadék el6z6 folyadék

Cserélje ki a betolt6 nyilas fedelét minden

800. Gzemorat kdvetden. Vigyen fel vékony
rétegben hidraulikafolyadékot a fedél tomitésére,
miel6tt a fedelet visszateszi a tartalyra.

[

Cserélje le a hidraulikafolyadékot minden

1200. Uzemorat kdveteben, illetve akkor, ha a
hidraulikatartalyon talalhaté miszer a sarga/piros
tartomanyban van, amikor a tartalyban lévé
hidraulikafolyadék hémérséklete kortilbelll

32° C(90° F).

N

Minden 2400. Gzemérat kovetden cserélje ki a
hidraulikus sz(rélefolyot.
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HIDRAULIKAFOLYADEK

Haromféle folyadék kaphaté a kulénféle
hémérséklet-tartomanyokhoz.

TennantTrue prémium hidraulikafolyadék
(hosszabb élettartam)
Rendelés | Mennyiség | ISO szerinti | Kornyezeti
i szam viszkozitasi | homérsékle
jelzészam t-tartomany
(V1)
1057710 |3,81 ISO 100 19 °C (65
°F) vagy
(1 gallon) VI 126 vagy
magasabb magasabb
1057711 [ 191
(5 gallon)
1069019 |[3,81 ISO 68 7-43°C
(1gallon) v/ 155 vagy | (45— 110
1069020 | 191 magasabb | °F)
(5 gallon)
1057707 |3,81 ISO 32 16 °C (60
°F) vagy
1 gall VI 163
(1 gallon) magas;t?t?y alacsonyab
1057708 | 191
(5 gallon)

HIDRAULIKUS TOMLOK

Ellenérizze a hidraulikus tomlék kopasat vagy
sériilését minden 800. Uzemorat kdvetden.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
szervizelésekor hasznaljon kartonlapot a
nyomas alatt szivargé hidraulikafolyadék
helyének azonositasara.

A nagy nyomas alatt 1év6 és rendkivil kis lyukon
tavozo folyadék szinte lathatatlan, mégis sulyos
sériléseket okozhat.

Ha helyben kaphaté hidraulikafolyadékot hasznal,
Ugyeljen arra, hogy annak jellemzéi megfeleljenek
a hidraulikafolyadékokkal szemben tamasztott,
Tennant el6irasoknak. Ha mas folyadékokat
hasznalnak, az a hidraulikus alkotéelemek id6
elétti meghibasodasat okozhatja.

FIGYELEM! A hidraulikus alkotéelemek belsé
kenését a rendszer hidraulikafolyadéka végzi.
Hibas miik6dés, gyors kopas és sériilés
meriilhet fel, ha a hidraulikarendszerbe kosz
vagy mas szennyezddés keriil.

00002

Azonnal forduljon orvoshoz, ha a tavozd
hidraulikafolyadék sériilést okoz. A megfelel®
orvosi kezelés elmaradasa sulyos fertézést vagy
szervezeti reakciét okozhat.

Ha folyadékszivargast észlel, vegye fel a
kapcsolatot a szerel6vel/munkafeliigyel6vel.
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MOTOR

BIZTONSAGI OKOKBOL: Mielétt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

HUTORENDSZER

BIZTONSAGI OKOKBOL: A gép
szervizelésekor ne érjen hozza a forré
motor-hiité6folyadékhoz. Ne vegye le a fedelet
a vizhiitérél, amikor a motor forré. Varjon,
amig a motor le nem hiil.

Naponta ellenérizze a hiité6folyadék szintjét a
tartdlyban. Amikor a motor hideg, a htitéfolyadék
szintjének a jeldlések kozétt kell lennie. A
viz/h(téfolyadék aranyat illetéen érdeklédjén a
hitéfolyadék gyartéjanal.

=>

Minden 800. lizemoérat kovetden Oblitse at a
vizh(it6ét és a h(itési rendszert.

A hiitérendszert teljesen fel kell tolteni
hiitéfolyadékkal annak érdekében, hogy a motor
ne melegedjen tul. Amikor a hiitérendszert feltolti,
a rendszer légtelenitéséhez nyissa ki a

leereszté-csapokat.

Minden 200. Uzemorat kdvetden ellenérizze a
vizhitd tomldit és a bilincseket. Huzza meg a
meglazult bilincseket. A megrongaldédott tomldket
és bilincseket cserélje ki.

N
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Minden 100. lizemérat kdvetéen ellenérizze, hogy UZEMANYAGSZURO
a h(tétdmb kilsé részén és a
hidraulikafolyadék-h(ité bordain nincs-e
szennyez6dés. A hitéracson vagy a vizhlté
bordain keresztll, a rendes légaramlassal
ellentétes iranyban fujassa vagy 6blitse le a
szennyezédéseket. Ugyeljen arra, hogy ne
hajlitsa el a hiitébordakat tisztitas kozben.
Alaposan végezze a tisztitast, nehogy a bordakra
lerakodjon a szennyezddés. Tisztitas el6tt varjon,
amig a vizh(it6 és a hitéracs le nem hl, hogy
elkerlilje a repedések megjelenését.

Az Gzemanyagsz(ir6 eltavolitja a
szennyez&déseket az lizemanyagbdl. Cserélje az
Uzemanyagsz(rét minden 400 (izemorat
kovetden.

<5

@%

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor, az lizemanyagrendszer
javitasi teriileténél lang és szikrak nem
lehetnek a kdzelben A terilet legyen jol

szell6zott.
LEGSZURO UZEMANYAGVEZETEKEK
Minden 400. (izemérat kdvetden cserélie ki a Ellendrizze az Gzemanyagvezetékeket minden
légsz(ir6t. 50 Gzemoérat kévetden. Ha a

hevederszoritébilincs meglazult, olajozza meg a
bilincsen lev6 csavart és 6vatosan hizza meg a
bilincset.
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A gumi Gzemanyagvezetékek elhasznalédhatnak
figgetlendl attél, hogy a motort sokat
hasznaltédk-e vagy sem. Cserélje az
Uzemanyagvezetékeket és a
hevederszoritobilincseket kétévente.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor, az lizemanyagrendszer
javitasi teriileténél lang és szikrak nem
lehetnek a kdzelben A teriilet legyen jol
szell6zo6tt.

Ha az lizemanyagcsovek és a
hevederszoritobilincsek két évnél hamarabb
hasznalédnak el vagy sériiinek meg, azonnal
cserélje ki vagy javitsa meg azokat. Eressze le az
Uzemanyagrendszert az Uzemanyagvezetékek
barmelyikének cseréje utan, lasd: AZ
UZEMANYAGRENDSZER FELTOLTESE cimi
fejezetet. Amikor az lizemanyagvezetékeket még
nem szerelték fel, tdmitse el mindkét végét egy
tiszta ronggyal vagy papirral, hogy
megakadalyozza a vezetékek elkoszol6dasat. A
vezetékekben taldlhaté szennyezddés az
Uzemanyag befecskendezd szivattyu hibas
mikddését eredményezheti.

AZ UZEMANYAGRENDSZER FELTOLTESE

A tipikus dizel Gzemanyagrendszer feltoltést
igényel, azért, hogy az lzemanyagvezetékekbe
és az Uzemanyagrendszer mas alkatrészeiben
megszlnjenek a légzarvanyok. Ez altalaban
akkor szilkséges, ha kifogyott az lizemanyag,
vagy Uzemanyagszirdbetétet cseréltek vagy az
Uzemanyagrendszer alkatrészeit javitottak. Az
Uzemanyagrendszerben levé levegd
megakadalyozza a gép egyenletes mikodését.

Ez az Uzemanyagrendszer 6nfeltdlté rendszerd. A
befecskendezé tetején |1évé visszatérd vezeték
lehet6vé teszi, hogy a levegd a visszatérd
vezetéken keresztll tavozzon.

OLVADOBIZTOSITOK ES RELEK

MOTOR EKSZiJ

Minden 50. Gizemorat kdvetben ellendrizze az
ékszij feszességét. Igény szerint allitsa be a
feszességet. Az ékszij belégasanak helyes
mértéke 13 mm, amikor az ékszij leghosszabb
részének kdzéppontjan 4-5 kg-os eréhatast
alkalmaznak.

FIGYELMEZTETES: Mozgé szij és
ventilator. Tartson megfeleld
tavolsagot.

AKKUMULATOR

Az els6 50 lizeméra utan, majd minden 800.
Uzemorat kovetden tisztitsa meg és hlizza meg
az akkumulator csatlakozoit. Ne t6ltson vizet az
akkumulatorba, illetve ne vegye ki az
akkumulator-szell6z6dugokat.

=

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép javitasa
soran ne érjen az akkumulatorsavhoz.
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OLVADOBIZTOSITOK ES RELEK

RELE TABLA - OLVADOBIZTOSITOK ES
RELEK

Az olvadodbiztositok egyszeri védelmi eszkdzok:
a kabelkoteget védik az aram megszakitasaval,
ha egy aramkorben tulterhelés alakul ki. A relék
a gép villamos rendszereibe iranyulé elektromos
aramot kapcsoljak ki/be. Vegye le a relé tabla
fedelét ahhoz, hogy az olvaddbiztositokhoz és a
relékhez hozzaférjen.

Y

MEGJEGYZES: Az olvaddbiztositét minden
esetben ugyanolyan aramerdsség-értékdi
olvaddbiztositdra cserélje. A relé tabla belsejében
tartalék 15 amperes olvaddbiztositok talalhatok.

Az alabbi tablazat jelzi, hogy az olvadodbiztositok
és a relék hol helyezkednek el a relé tablan. A
fecskendezd fuvoka (opcionadlis felszereltség)
M10-es jell reléje az akkumulator mégott
talalhato.

M M3 M9

M2 M4 M5

| .
| .

M8

ulo
FUIl
FUI2
ui3
ul4

Fi
Fi
F

Az alabbi tablazat jelzi, hogy az egyes
olvadobiztositok mely aramkdroket védik.

Olvadobi | Névleges
ztosité | aramérték Védett aramkor

FU1 15A Kiegészit6 relék/motor
kezel6szervei

FU2 15A Razo

FU3 15A Kurt

FU4 15A Nincs hasznalatban

FU5 15A Surolas-szivas/Fékefe/
Gumibetét LE/Garat FEL

FU6 15A Oldals6 kefe/seprés-
szivas/mikddésbe hozasa

FU7 15A Tisztitdoldat/Garat retesz és
ajté/Automatikus
feltoltés/Hatramenet/Razd

FU8 15A ES/FaST/Mososzer/
Garat LE/Fecskendezd pélca

FU9 15A Vilagitas

FU10 15A Nem kapcsolt B+ - vezérl6tabla

FU11 15A Nincs hasznalatban: Opcionalis
felszereltség

FU12 15A Fecskendez6 fuvéka szivattyuja

FU13 15A Nincs hasznalatban

FU14 15A Nincs hasznalatban

- 20A ec-H20

N

Az alabbi tablazat jelzi, hogy az egyes relék mely
aramkoroket szabalyozzak.

Relé Jellemz6k Szabalyzott aramkér
M1 12V, egyenaram, 40 A | 1. kiegészité aramkor
M2 12V, egyenaram, 40 A | 2. kiegészité aramkaor
M3 12V, egyenaram, 40 A | Razé
M4 12V, egyenaram, 40 A | Hatramenet
M5 12V, egyendram, 40 A | Kirt
M6 12V, egyendram, 40 A | Ledllitds
M7 12V, egyenaram, 40 A | Inditbmotor
M8 12V, egyenaram, 40 A | Inditas (dizel)

M9 12V, egyenaram, 40 A | Ujrainditasi késleltetés

M10 12V, egyendram 40 A | Fecskendezé palca

(kUlonallo relé)
M11 12V, egyenaram 40 A | Uzemanyagszivatty(
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A MOTOR KABELKOTEGENEK
OLVADOBIZTOSITOI ES RELEI

A motor kabelkdtegének olvaddbiztositdi és reléi
a biztositotablan talalhatdk, a motortérben, az
oldalsé panelen. A biztositétabla fedelén lévé
abra jelzi, hogy a motor kabelkdtegének
olvadébiztositéi és a reléi hol helyezkednek el.

<5

MEGJEGYZES: Az olvaddbiztositét minden
esetben ugyanolyan aramerdsség-értékdi
olvaddbiztositéra cserélje.

MEGSZAKITOK (ec-H20)

A megszakitok nullazhato elektromos
védeszkdzok, amelyek tulterheltség esetén
megszakitjdk az &ramot az aramkoérokben. Ha a
megszakitd egyszer mar kioldott, hagyja lehini,
majd a kézi nulldzdshoz nyomja meg a nullazo
(reset) gombot.

=
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A GARATPORSZURO TISZTITASA

A porsz(irét a garat kilritése elétt, valamint
minden miszak végén razza ki. 20 Uzemédranként
ellendrizze, és tisztitsa meg a sz(rét. A sérilt
porsz(iréket cserélje ki.

MEGJEGYZES: Eléfordulhat, hogy a porsz(irét
gyakrabban kell tisztitani, ha a gépet kiilbnlegesen
poros kérnyezetben (izemeltetik.

A porsz(iré tisztitasahoz az alabbi modszerek
valamelyikét alkalmazza:

RAZAS-Nyomja meg a sziiré
razészerkezetének gombjat.

UTOGETES - Utégesse finoman a sz(ir6t
valamilyen lapos felllethez a szennyezett
felszinével lefelé. Ne rongdlja meg a sziiré
széleit. A sz(r6 nem fog megfeleléen témiteni a

sz(ir6bkeretben, ha a sz(rék szélei

megrongalédnak.

©

@@@

LEVEGO-Siritett levegd hasznalatakor mindig
viseljen védészemiveget. Fuvasson keresztil
leveg6t a porszilrén a nyilakkal jelzett irannyal
ellentétesen. Soha ne hasznaljon tébb, mint 690
kPa-nal nagyobb Iégnyomast, és ne tartsa a
favokat 50 mm-nél kdzelebb a szlréhoz. Ezt
akkor is el lehet végezni, amikor a porsz(ir§ a
gépben van.

&

$!

Viz - Oblitse 4t a porsz(irét alacsony nyomasu
locsolétémlbvel, a porszirdén a nyilakkal jelzett
irannyal ellentétesen.

/e

MEGJEGYZES: Ha vizet hasznél a tisztitdshoz,
ligyeljen arra, hogy a porsz(rd teljesen szaraz
legyen, mieltt Ujra behelyezné a garatba. Ne
tegye vissza a porsztirét, ha nedves.

THERMO-SENTRY

A garat belsejében talalhaté
Thermo-SentryAérzékeli a garatbdl feljuté levegd
hémérsékletét. Amennyiben a garatban tiz van,
a Thermo-Sentry ledllitja a szivoventilatort, és
lekapcsolja a Iégaramlast. A Thermo-Sentry
automatikusan visszadll, miutan lehdilt.
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3. Nyissa ki a bels6 kefeajtokat.

FOKEFEK

BIZTONSAGI OKOKBOL: Mielétt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitoéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

A fékeféket naponta kell ellendrizni, hogy nem
tekeredett-e rajuk drot- vagy fonaldarab,
valamint ellendrizni kell a kopast, a sérliléseket
és a beadllitasokat is.

Cserélje ki a keféket, ha azok mar nem tisztitanak
hatékonyan.

o 4. Vegye ki a kefe el6tét lemezeit.
A kefe maximalis élettartamanak és a surolas

hatékonysaganak biztositasa érdekében minden
50. izemora utan forditsa el a keféket eldlrél
hatulra.

MEGJEGYZES: A keféket parosaval cserélje ki.
Ellenkezé esetben eléfordulhat, hogy az egyik
suroldkefe erételjesebben tisztit, mint a masik.

A FOKEFEK CSEREJE VAGY ELFORGATASA

Az ellilsé keféhez a gép bal oldalan lehet
hozzaférni, mig a hatsé keféhez a gép jobb
oldalan lehet hozzaférni.

1. Emelje fel a sUrolofejet.

2. Nyissa ki a kiilsé kefeajtokat. 5. Huzza ki a kefét a suroléfejbdl.
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6. Tegye be az (j vagy az elforgatott keféket.
Ehhez nyomja le a kefék végeit, és kdzben

csUsztassa a keféket hajtomotor tengelyére.

N

7. Ha a meglévé keféket forgatja el, mindig
csak eldlrél hatulra forgassa a keféket. NE
forgassa el a figgdleges tengely kortil.

A/l [/C C iA’<

Elotte Utana

8. Tegye vissza a kefe el6tét lemezeit.
9. Zarja be a belsé és kiils6 kefeajtdkat.

10. Az elforgatés utan ellendrizze és szikség
esetén allitsa be a kefe mikodési sémajat.
Lasd: A FOKEFE MUKODESI SEMAJANAK
ELLENORZESE ES BEALLITASA

60
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A FOKEFE MUKODESI SEMAJANAK
ELLENORZESE

1. Tegyen krétat vagy mas, hasonlo6 jel6lé
anyagot a padlénak egy sima, vizszintes
részére.

MEGJEGYZES: Ha kréta, vagy més anyag nem &ll
rendelkezésre, a kefét két percig jarassa a
padion. A padldnak az a része ki fog fényesedni.

2. Emelje fel a suroléfejet, és dllitsa a keféket a
krétaval befedett terlilet folé.

3. Haszndlja a rogzitéféket.

4. Nyomija be a 1-STEP seprés gombot a
suroléfej leengedéséhez. A kefenyomast
allitsa a legalacsonyabb értékre, és
mikddtesse a keféket 15-20 masodpercig.
Tartsa a surolofejet egy helyen a krétaval
befedett terlleten.

5. Emelje fel a suroléfejet, engedje ki a
rogzitéféket és vigye el a gépet krétaval
kijelolt terlletrdl.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Mielétt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miik6dtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

6. Ellendrizze a kefe altal hagyott nyomokat. Ha
a kefenyom ugyanolyan széles a nyom teljes
hosszaban mindkét kefe esetében, és ha
mindkét kefe nyoma egyforma széles, akkor
nincs szikség beallitasra.

7. Ha a kefe altal hagyott nyom elvékonyodik,
olvassa el a kézikdnyvben az
ELVEKONYODO KEFENYOM BEALLITASA
A FOKEFE ESETEBEN cim(i részt.

10652

0]

. Amikor a kefék leeresztett helyzetben
vannak, a kefenyom szélességének 75 és
130 mm k&z6tt kell lenni, és mindkét
kefenyom szélességének azonosnak kell
lennie. Ha a kefék altal hagyott nyom nem
egyforma, olvassa el a kézikényvben a A
FOKEFE SZELESSEGENEK BEALLITASA
cim( részt.

10355

10653
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ELVEKONYODO KEFENYOM BEALLITASA A
FOKEFE ESETEBEN

1. Lazitsa meg a kefe meghajtas burkolatanak
négy régzitdécsavarjat.

- 2

</ ~

2. A surolofej megfelel6 oldalan 1évé nyom
szélességének csdkkentéséhez mozditsa
felfelé a kefe meghajtas burkolatat, mig a
nyom szélességének ndveléséhez mozditsa a
burkolatot lefelé.

3. Huzza meg a rogzitécsavarokat.

4. Ellendrizze Ujra a kefenyomot. Ha sziikséges,
végezze el Ujra a bedllitasat.

A FOKEFE SZELESSEGENEK BEALLITASA

1. Allitsa be a forgattyurud hosszat a stroléfej
mindkét oldalan. A forgattydrudak
meghosszabbitasaval a hatsé kefenyomot
ndveli meg. A forgattylrudak lerdviditésével
az els6 kefenyomot noveli meg. Az anyat
mindegyik forgattydrid esetében mindig
ugyanannyi fordulattal forditsa el.

MEGJEGYZES: Ha a forgattydrud &llitéanyéjat két

teljes fordulattal elforditja, az kérdilbellil 25 mm-rel
véltoztatia meg a kefenyomot.

h

2. Ellendrizze Ujra a kefenyomot. Ha sziikséges,
végezze el Ujra a beallitast.
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OLDALKEFE (OPCIONALIS FELSZERELTSEG)

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

Naponta ellendrizze az oldalkefét, hogy nem
sérlilt vagy kopott-e. Tavolitson el minden, az
oldalkefére vagy az oldalkefe hajtétengelyére
tekeredett zsineget vagy drotot.

AZ OLDALKEFE CSEREJE

Cserélje ki a kefét, ha mar nem tisztit
hatékonyan.

1. Emelje fel az oldalkefét, ha sziikséges.

2. Forditsa el a kefét addig, amig a rugds
fogantyuk lathatéva nem valnak az oldalkefe
egységen lévd szerelbnyilason keresztiil.

3. Nyomja Ossze a rugds fogantyukat, ekkor az
oldakefe leesik a talajra.

%

4. Vegye ki az oldalkefét az oldalkefe egység
alol.

5. Tegye az Uj oldalkefét az oldalkefe egység
ala, majd emelje ra az oldalkefét a
kefetengelyre. Addig emelje, amig a kefe
nem régzil a tengelyen.
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FaST-RENDSZER

A FaST-PAK KARTONDOBOZ CSEREJE

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki az oldals6 szerel&ajtot.

2. CsuUsztassa teljesen el6re az Ulést.

3. Nyomja Ossze a FaST adagolocsé
csatlakozéjan 1évé gombot, majd huzza ki a

rekeszbdl az Ures FaST-PAK kartondobozt,
és helyezze el hulladékként.

4. Valassza le a perforalt szé&l( csikot az U
FaST-PAK kartondobozrél. A zsakot NE
vegye le a kartondobozrél. Huzza ki a zsak
aljan lévé csatlakozét és huzza ki a kupakot a
csatlakozébdl.

MEGJEGYZES: A FaST-PAK padlétisztitd
koncentratumot specialisan a FaST
suroldrendszerrel térténé hasznalathoz
fejlesztették ki. Mas termékkel SOHA ne
helyettesitse! Mas tisztitdszerek a FaST rendszer
meghibasodasat okozhatjak.

5. CsuUsztassa a FaST-PAK kartondobozt a
FaST-PAK rogzitéelemébe.

6. Csatlakoztassa a FaST adagolécsovet a
FaST-PAK tomlécsatlakozoéjahoz.

7. Suroljon a FaST-rendszerrel néhany percig
annak érdekében, hogy a tisztitészer elérje a
maximalis habzast.
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A FaST ADAGOLOCSO-CSATLAKOZO
TISZTITASA

Ha tisztitoszer-lerakédasok lathatok a

csatlakozoén, aztassa meleg vizben a csatlakozot.

Ha nem hasznal FaST-PAK kartont a gépen, a
csOcsatlakozot dugja a tartdaljzatba, hogy

megovja az eltdmdbdéstél.

A FaST-RENDSZER SZUROBETETJENEK
TISZTITASA

A FaST-rendszer szlrébetétje sz(iri meg a vizet,
amely a tisztitéoldat-tartalybdl a FaST
rendszerbe aramlik.

Minden 50. Gzemora utan vegye ki a
szlr6edényt, és tisztitsa meg a szlrébetétet.
Uritse ki a tisztitooldat-tartalyt, miel6tt a sz(irét
kiveszi.

A FaST-RENDSZER LEVEGOSZIVATTYU
SZUROJENEK TISZTITASA (S/N 0000-0145)

A FaST rendszerrel t6rténd surolas minden 200.
Uzemoraja utan vegye ki a leveg8szirét, és
sUritett levegbvel tisztitsa meg.

=>

A FaST RENDSZER SZUROINEK CSEREJE
(S/N 0146- )

A FaST rendszer sz(iréit minden 1 000 Uzemorat
kdvetéen cserélni kell. Szlrécsere elétt Uritse ki a
tisztitooldat-tartalyt.
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ec-H20 MODULOBLITESI ELJARAS

Ez a folyamat akkor sziikséges, ha vészjelzés
hallhat6, és az ec-H20 rendszer jelzéfénye
pirosan villogni kezd.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miikodtesse a
rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet.

1. Tavolitsa el mindkét atéblité tomliét a
vezet6llés mogott talalhato taroldzsakbol.

2. Nyissa fel a vezet6lilés fedelét.

3. Valassza le az ec-H20 rendszer bemeneti

tomldjét az tisztitdfolyadék-adagold tdmlbrol,
és csatlakoztassa a bemeneti atoblité toml6t

(szUrke csatlakoz6) az ec-H20 rendszer
bemeneti tomlidjéhez.

4. Valassza le az ec-H20 rendszer kimeneti
tomlGjét a suroléfejhez tartozo todmiérél, és
csatlakoztassa a kimeneti a4toblité tomliét
(fekete csatlakoz6) az ec-H20 rendszer
kimeneti toml6jéhez.

5. Helyezze az ec-H20 rendszer bemeneti
témldjét egy 19 liter bor- vagy rizsecetet
tartalmazé taroldba. Helyezze a kimeneti
téomlét egy Ures vodorbe.

6. Forditsa a kulcsot BE helyzetbe (anélkil,
hogy a gépet beinditana).

7. Nyomija meg és engedje fel az ec-H20
moduléblité kapcsolét az 6blitési ciklus
elinditasahoz.

=

MEGJEGYZES: Az &téblitési ciklus befejezédése
(kb. 7 perc eltelte) utan a modul automatikusan
leéll. A rendszer kontrollampajanak és
vészjelzéjének visszaallitasahoz a modulnak a
teljes 7 perces ciklust teljesitenie kell.
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8. A 7 perces Oblitési ciklus utan tavolitsa el a
szifontdmlét az ecetes konténerbdl, majd a
szifontdmlét helyezze at egy hideg és tiszta
vizet tartalmazé konténerbe. A maradék ecet
kioblitéséhez ismét nyomja meg az 6blitdé
kapcsolét. 1-2 perc mulva nyomja meg az
oblité kapcsolot, igy a modul kikapcsol.

9. Valassza le az atoblité tomlbéket az ec-H20
rendszer bemeneti és kimeneti toml&jérdl,
majd tegye vissza az atéblitd tomldket a
tarolézsakba.

10. Csatlakoztassa vissza az ec-H20 bemeneti
és kimeneti tdml6ket. Ha az ec-H20 rendszer
kontrollampaja tovabbra is villog, ismételje
meg az oblitési eljarast. Ha a probléma még
ezutan is fennall, keresse fel a hivatalos
szervizkbzpontot.

11. Helyezze a kimeneti és bemeneti tomléket az
ec-H20 szerelvény és a bilincs kozé.

N

MEGJEGYZES: A kimeneti és bemeneti témibket
ugy kell elhelyezni az ec-H20 szerelvény és a bilics
kézétt, hogy ne csipddjenek be, illetve ne sértilienek
meg, amikor a vezetdlilés fedele be van zarva.

12. Zarja be a kezel6llés fedelét.

AZ ec-H20 SZUROJENEK MEGTISZTITASA

A gép mikodtetésének minden 50. lzemoraja
utan tavolitsa el az ec-H20 rendszer sz(r6jét, és
tisztitsa meg.
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GUMIBETETEK

BIZTONSAGI OKOKBOL: Mielétt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitoéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

Naponta ellendrizze, hogy a gumibetétek nem
sérliltek vagy kopottak-e. Amikor a betétek
elkopnak, egy Uj torl6 él hasznalatahoz forditsa el
teljesen a betétet, vagy forditsa meg fejjel lefelé.
Cserélje ki a betétet, ha mindegyik torl6 él
kopott.

Naponta, illetve eltéré tipusu padlé surolasakor
ellendrizze a gumibetétek belégasat. Ellenérizze
a hats6é gumibetét szintezését minden 100.
Uzemorat kdvetden.

A HATSO GUMIBETETEK CSEREJE (VAGY
ELFORGATASA)

1. Engedije le a suroléfejet.

2. Vélassza le a vakuumcsovet a gumis lehuzé
egységrol.

NS

3. Vegye ki a hats6 gumis lehuz6 egységbdl
mindkét rogitégombot.

4. Kapcsolja be a gépet, emelje fel a surolofejet,
majd kapcsolja ki a gépet.

5. Szerelje le a gumis lehuzé egységet a géprdl.

6. Lazitsa meg a hatsé rogzitépant feszité
reteszét, és nyissa fel a rogzitépantot.

N

7. Vegye ki a hats6 gumibetétet.
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8. lllessze a helyére az Uj hatsé gumibetétet, 12. Vegye ki az ellilsé gumibetétet.
vagy forditsa meg a régit ugy, hogy az (j éle
legyen hasznalatban. Ugyeljen arra, hogy a
gumibetéten talalhatd nyilasok pontosan @

illeszkedjenek a tartoflilekhez.

v

13. lllessze a helyére az U] ellilsé gumibetétet
vagy forditsa meg a régit ugy, hogy az (j éle
legyen hasznalatban. Ugyeljen arra, hogy a
gumibetéten talalhatd nyilasok pontosan
illeszkedjenek a tartoflilekhez.
9. Szerelje vissza a hatso régzitépantot, és
kozben Ggyeljen arra, hogy a nyilasok és a
filek vonalban legyenek egymassal.

14. Szerelje vissza az elllsé rogzitépantot, és
kdzben Ugyeljen arra, hogy a fllek és a
hornyok vonalban legyenek egymassal.

10. Rogzitse a hatso régzitépant feszitd reteszét.

11. Lazitsa meg az ellils6 régzitépant feszit
reteszét, és nyissa fel a rogzitépantot.

ﬁ

15. Rogzitse az ellils6é rogzitépant feszit
reteszét.

16. Szerelje vissza a gumis lehizé egységet a
gépre.

17. Ellendrizze és dllitsa be a hatsé gumibetétet,
ha szilkséges. Lasd a kézikényv A HATSO
GUMIBETET BELOGASANAK BEALLITASA
és A HATSO GUMIBETET ViZSZINTBE
HOZASA cim(i részeit.
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OLDALSO GUMIBETETEK CSEREJE VAGY
ELFORGATASA

1. Emelje fel a surolofejet, ha sziikséges.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

2. Nyissa ki a kuls6 kefeajtdkat.
3. Vélassza le az oldalsé gumibetét

rogzitépantjanak reteszét az oldalsé gumis
lehuzé egységrol.

A

4. Vegye le a rogzitépantot és az oldalsé gumis
lehuzé egységrol.

5. Vegy le az oldalsé gumibetétet. Ha a
gumibetét kilsé éle nem kopott, cserélje ki a
gumibetétet a gép masik oldalan talalhaté
gumibetéttel. Helyezze el hulladékként a
gumibetétet, ha mindkét él kopott.

<—

6. Szerelje be az uj vagy elforgatott
gumibetéteket.

7. Csatlakoztassa Ujra az oldals6 gumibetét
régzitépantjat az oldalsé gumis lehizé
egységhez.

W
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8. Rogzitse a reteszt az oldalsé gumis lehluzé
egység rogzitépantjahoz.

e

9. Zarja be a kils6 kefeajtot.

AZ OLDALKEFE GUMIBETETJENEK CSEREJE
(S/N 0000-0178) (OPCIONALIS
FELSZERELTSEG)

Naponta ellendrizze, hogy az oldalkefe
gumibetétje nem sérilt vagy kopott-e. Cserélje ki
a gumibetétet, ha az elllsé éle repedezett vagy
ha a betét vastagsaganak fele mar lekopott.

1. Emelje fel a surolofejet, ha sziikséges.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitoéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

2. Hulzza ki a csapot a gumibetét itk6z8jebdl,
és nyissa ki az Uitk6z6t.

3. Vegye ki a csapszeget és a gumibetét
rogzitéelemét.

4. Hulzza ki a gumibetétet az
oldalkefe-egységbdl.

=

5. Csusztassa az Uj gumibetétet az
oldalkefe-egységbe.

6. Tegye vissza a gumibetét rogzitéelemét és a
csapszeget.

7. Zérja be a gumibetét Gtkdzojét, és tegye
vissza a csapot.
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AZ OLDALKEFE GUMIBETETJENEK CSEREJE
VAGY BEALLITASA (S/N 003077- ) (OPCIO)

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

Naponta ellendrizze, hogy az oldalkefe
gumibetétje nem sérilt vagy kopott-e. Cserélje ki
a gumibetétet, ha az elllsé éle repedezett vagy
ha a betét vastagsaganak fele mar lekopott.

1. Engedije le a suroléfejet.

2. Huzza ki a csapokat, és tavolitsa el a
gumibetét Utkodzojét.

<5

ST >

3. Nyissa ki a rogzitépant feszit6 reteszét.

4. Tavolitsa el a gumibetéteket, a tavtartot és a
rogzitéelemet a gumibetét Gtkdzojérdl.

MEGJEGYZES: Az oldalkefe gumibetétein
Kklilénbdz6 lyukak taldlhatok a bedllitott magassag
maodositasahoz.

5. Szerelje vissza a gumibetéteket, a tavtartot
és a rogzitéelemet a gumibetét Gtkdz6jére oly

modon, hogy a megfelelé lyukak és az
Utk6z6n 1évé csapok egy vonalba kerlljenek.

A

6. Szerelje vissza a rogzitépant feszitd reteszét.

7. Szerelje vissza a gumibetét Utkdzojét, és
tegye vissza a csapokat.
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A HATSO GUMIBETET ViZSZINTBE HOZASA

A gumibetét szintezése biztositja, hogy a
gumibetét teljes hosszaban azonos médon érje a
surolando fellletet. A szintezést vizszintes és
egyenletes padlofellleten végezze el.

1. Engedije le a gumibetétet és haladjon elére a
géppel néhany métert.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

2. Vizsgalja meg a gumibetét beldégasat a
gumibetét teljes hosszan.

3. Ha a belogas mértéke nem azonos a betét
teljes hosszan, a gumibetét-szintezé anya
elforditasaval elvégezheti a sziikséges
beallitasokat.

NE valassza le a szivocsévet a gumibetét

tartokeretérél a gumibetét szintezésekor.

4. A gumibetét végeinek felemeléséhez forditsa
el a szintez6anyat az 6ramutato jarasaval
ellenkezd iranyban.

A gumibetét végeinek leeresztéséhez forditsa
el a szintez6anyat az 6ramutato jarasaval
megegyezd iranyban.

5. A beadllitasok végrehajtasa utan a gumibetét
szintezésének ellenérzéséhez hajtson a
géppel elbre.

6. Ha szikséges, dllitsa be Ujra a gumibetét
belogasat.

A HATSO GUMIBETET BELOGASANAK
BEALLITASA

A beldgas a gumibetét teljes hosszanak
gorbllete a gép eléremenetekor. A beldgas
mértéke akkor a legjobb, ha a gumibetét a
legkisebb gorbulet mellett szarazra torli a padiét.

MEGJEGYZES: Ugyeljen arra, hogy a gumis
lehuzd egység vizszintben legyen, mieldtt a
beldgas beallitasahoz hozzafog. Lasd: A HATSO
GUMIBETET VIZSZINTBE HOZASA

1. Engedije le a gumibetétet és haladjon elére a
géppel néhany métert.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miik6dtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

2. Vizsgalja meg a gumibetét beldégasat vagy
"gorbuletét". A megfelelé belogas értéke 12
mm (0,50 in) sima padléfeliilet és 15 mm(0,62
in) durva padléfeliilet surolasa esetében.

’( <% 12 mm
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3. A gumibetét belégasanak beallitasahoz A GYUJTOTARTALY TOMITESE
forditsa el a beallit6 gombokat az éramutaté
jarasaval ellentétes iranyban a belogas
ndveléséhez, illetve vagy az 6éramutaté
jarasaval megegyez6 iranyban a belégas
csOkkentéséhez.

Naponta ellendrizze, hogy a gyUjtétartaly
fedelének tomitése nem sérlilt vagy kopott-e.

2
2 N

A TISZTITOOLDAT-TARTALY TOMITESE

Naponta ellendrizze, hogy a tisztitdoldat-tartaly
fedelének tomitései nem sériltek vagy
kopottak-e.

4. A gumibetét beldgasanak ujboli
ellenérzéséhez a bedllitasok elvégzése utan
vezesse eléremenetben a gépet.

5. Ha szlkséges, allitsa be Ujra a gumibetét

belogasat. ﬁ

KOPENYEK ES TOMITESEK

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

SUROLOFEJ KOPENY

100 Uzemoérankeént ellenérizze, nem sériilt vagy
kopott-e a kdpeny.

z

A kdpenynek 0 - 6 mm tavolsagra kell lennie a
padl6tél, amikor a surolofej leeresztett helyzetben
van.
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FEKEK ES KEREKEK

HAJTOMOTOR

FEKEK

A mechanikus fékek a hatsé kerekeken
talalhatéak. A fékeket a fékpedal és az 6sszekdtd
vezetékek mikodtetik.

Minden 200. Gizemoéra elteltéval ellenérizze a
fékbedllitasokat.

Ellenérizze a fék beallitasat, mérje le a fékpedal
alaphelyzete és azon pont kézétti tavolsagot, ahol
az ellenallast tapasztalja. A tavolsagnak 6 mm
(0,25 in.) és 19 mm (0,75 in.) k6zé kell esnie.
Szilkség esetén allitsa be a féket.

[
</

KEREKEK

100 lGzemodranként ellenérizze, nem sérliltek-e
vagy kopottak-e a kerekek.

ELSO KEREK

Huzza meg az elsé kerék anyait kétszer a
bemutatott séma alapjan 122-149 Nm-ig, az elsé
50 Uizemora utan, valamint minden

800 lGizemora elteltével.

Megkent allapotban 508 Nm-es
forgatonyomatékkal, illetve szarazon 644 Nm-es
forgatonyomatékkal hizza meg a tengelyanyat,
minden 800. munkaodrat kévetden.

/e
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A GEP TOLASA, VONTATASA ES SZALLITASA

A GEP TOLASA VAGY VONTATASA

Ha a gép Uzemképtelenné valik, el6lrél és hatulrdl
is eltolhatd, vontatni azonban csak elolrél lehet.

A hajtészivattyan talalhaté egy pillangdszelep,
hogy a hidraulikus rendszer ne sértiljon meg a
gép tolasakor vagy vontatasakor. Ez a szelep
lehet6vé teszi, hogy a mikddésképtelen gépet
igen kis tavolsagra mozgassak, a sebesség
nem haladhatja meg az 1,6 km/h-t. NE tolja vagy
vontassa a gépet hosszabb tavolsagon vagy
nagy sebességgel.

FIGYELEM! Ne tolja vagy vontassa a gépet
nagyobb tavolsagon, mert ez a hajtasi
rendszer megrongalédasat eredményezheti.

Forditsa el a hajtoszivattyu aljan talalhato
pillangdszelepet 90°-kal a normal allasbol
(barmely iranyban), miel6tt a gépet tolja vagy
vontatja. Allitsa vissza a pillangdszelepet a
normal allasba, amikor a gép tolasat vagy
vontatasat befejezte. NE hasznalja a
pillangdszelepet a gép szokasos mikddése

kdzben.

A GEP SZALLITASA

1. Emelje fel a gumibetétet, a surolofejet és a
keféket. Ha nagyobb szabad magassagra
van szlikség a rampan, a garatot is fel lehet
emelni.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
teherautora vagy utanfutora felrakna, engedje
le a tartalyokat és iiritse ki garatot.

2. A gép hatso részét illessze a tréler vagy a
teherauté rakodd pereméhez.

3. Ha a rakfelllet nem vizszintes, vagy a
talajhoz viszonyitott tavolsaga t6bb, mint
380 mm, hasznaljon emeléberendezést a gép
berakodasahoz.

Ha a rakfellilet vizszintes és a talajhoz
viszonyitott tavolsaga sem tébb, mint
380 mm, a géppel fel lehet hajtani a
teherautora vagy a trélerre.

v
h

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
teherautéra vagy trélerre rakodja fel,
hasznaljon emel6berendezést. A géppel csak
akkor hajtson fel a teherautéra vagy a trélerre,
ha a rakfeliilet vizszintes ES a talajhoz
viszonyitott tavolsaga nem tdbb, mint

380 mm.

4. Ha csorlével huzzak fel a gépet a teherautora
vagy a trélerre, a csorlé lancait a hatso
kerekek mdgotti emeld kengyelekhez
csatlakoztassa.
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5. A gép elejét illessze a tréler vagy a teherautéd
elejéhez amennyire kdzel csak lehet.

6. Huzza be a rogzitéféket és ékelje ki
valamennyi kereket, igy megakadalyozhato,
hogy a gép elmozduljon.

7. Engedje le a surolofejet.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Amikor a gépet
teherautora vagy utanfutoéra fel/lerakja, a
lek6tozés el6tt eressze le a suroléfejet és a
gumibetétet.

8. A lekdt6zb hevedereket csatlakoztassa a gép

9. Vezesse at a lekotdz6 hevedereket a gép

tuls6 végeihez, majd csatlakoztassa a
hevedereket a tréler vagy a teherauté
rakfellletén 1év6 régzitékengyelekhez.
Rogzitse a lek6td6zd hevedereket.

MEGJEGYZES: Eléfordulhat, hogy lek6t6zé
kengyeleket kell szerelnie a tréler vagy a
teherauto platéjara.

elejének jobb és bal als6 sarkdban lévé
nyilasokhoz valamint a hats6 kerekek mogotti
emeld kengyeleken 1évé nyilasokhoz.

o

%

<5

10. Ha a rakfelllet nem vizszintes, vagy a
talajhoz viszonyitott tavolsaga t6bb, mint
380 mm, hasznaljon emeléberendezést a gép
kirakodasahoz.

Ha a rakfelillet vizszintes ES a talajhoz
viszonyitott tavolsaga sem tébb, mint
380 mm, a géppel le lehet hajtani a
teherautordél vagy a trélerrél.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
teherautérél vagy trélerrdl rakodja le,
hasznaljon emel6berendezést. A géppel csak
akkor hajtson le a teherautérél vagy a
trélerrdl, ha a rakfeliilet vizszintes ES a
talajhoz viszonyitott tavolsaga nem tébb, mint
380 mm.
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A GEP FELEMELESE

TAROLASI INFORMACIOK

Uritse ki a garatot, valamint a gy(ijté- és a
tisztitooldat-tartalyt a gép felemelése el6tt.
Kizarélag az arra kijel6lt helyen emelje fel a
gépet. A gép tdmegének megtartasahoz
megfelel6 terhelhetéségl emeléberendezést
hasznaljon. A gép alatdmasztasahoz hasznaljon
bakokat. Mindig egyenletes, vizszintes fellileten
allitsa meg a gépet és emelés elbtt rogzitse a
kerekeket.

A hatsé emelési pontok kozvetleniil a hatsd
kerekek mogott talalhatok a gép mindkét oldalan.

i

Az ellilsé emelési pontok kdzvetlenll az ellils6
kerekek el6tt, a gépkereten talalhatok.

{

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miik6dtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépen
javitast végez, emelés el6tt mindig ékelje ki a
gép kerekeit. A gép tomegének
megtartasahoz megfelelé terhelhetéségii
emel6berendezést hasznaljon. Csak erre
kijeldlt helyen emelje fel a gépet. Bakolja ala a
gépet.

A gép hosszabb ideig torténd tarolasa elétt az
alabbi miveleteket kell elvégezni.

1. Uritse ki és tisztitsa meg a
tisztitooldat-tartalyt és a gydjtétartalyt. Nyissa
ki a gyUjtétartaly és a tisztitdoldat-tartaly
fedelét, mivel ezzel lehet6vé teszi a levegd
keringését.

2. Hlvos, szaraz helyen allitsa le a gépet. Ne
tegye ki a gépet esbnek. Zart helyen tarolja.

3. Vegye ki, vagy harom havonta toltse fel az
akkumulatort.

FAGYASVEDELEM (GEPEK ec-H20
RENDSZER NELKUL)

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, kapcsolja ki azt, és huzza
be a réogzitéféket.

1. Ugyeljen arra, hogy a tisztitoldat-tartaly és a
gy(jtétartaly Gres legyen.

2. Ontsén 3,8 | propilén-glikol alapt /
szabadid®s jarm(vekhez hasznalhaté
fagyallét a tisztitoszeres tartalyba.

3. Forditsa a kulcsot BE helyzetbe (anélkiil,
hogy a gépet beinditanad).

4. Nyomja meg a 1-STEP surolé gombot.

5. Tobbszdr egymas utan nyomja meg az
oldatmennyiség-névelé gombot (+), amig
el nem éri a tisztitboldat atfolyas
legmagasabb fokozatat.

6. Nyomja be az iranybeallité pedalt, hogy az
elére kevert RV fagyall6 teljesen
koérbearamoljon a rendszeren.

7. A rendszer kikapcsolasahoz nyomja meg az
1-STEP surolé gombot.

8. Kizarélag opcionalis permetezé fivokaval
felszerelt gépek: Inditsa el a szivattyut, amig
az RV fagyall6 oldat kifecskendezhet6 a
fuvokabol.

9. Forditsa a kulcsot Kl helyzetbe.

10. A maradék RV fagyallét nem szlikséges
ledriteni a tisztitooldat-tartalybdl.

MEGJEGYZES: Fagypont alatti h6mérsékleten az
ES vagy FaST-rendszerrel felszerelt gépek
esetében specidlis tarolasi és széllitasi eljarasokra
van szlikség. Tovabbi tudnivalokkal kapcsolatban
forduljon a TENNANT képviselbjéhez.
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FAGYASVEDELEM (GEPEK ec-H20
RENDSZERREL)

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielétt a gépet
elhagyja vagy javitast végez rajta, allitsa
vizszintes feliiletre, hiizza be a régzitéféket,
és kapcsolja ki.

1. Uritse ki az tisztitéfolyadékos tartalyt és a
gyUjtétartalyt.

2. Tavolitsa el a bemeneti atéblité toml6ét a
kezelbilés mogott talalhatd tarolozsakbol.

3. Valassza le az ec-H20 rendszer bemeneti
tomldjét a tisztitofolyadék-adagold todmlbrol,
és csatlakoztassa a bemeneti atoblitd tomiét
(szUrke csatlakoz6) az ec-H20 rendszer
bemeneti tomlidjéhez.

4. Hulzza ki a leereszt6csovet az ec-H20
egység és a kezeldallas kozll, tavolitsa el a
zarésapkat a tomlérél, és helyezze a tdmlé
végét az Ures taroldba. Tegye félre a
zardsapkat.

. Forditsa a kulcsot BE helyzetbe (anélkiil,

hogy a gépet beinditana).

. Nyomja meg és engedije fel az ec-H20

moduldblité kapcsolét. Engedie, hogy a
rendszer leeressze a vizet a taroldba (kb. 2
percen at).

==

. Nyomja meg az ec-H20 moduldblitd

kapcsoloét a rendszer kikapcsolasahoz.

. Vélassza le az ec-H20 rendszer kimeneti

tomlGjét a suroldfejen lévé tdmIGrol.

L2
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9.

10.

11.

12.

13.

Fujjon nagynyomasu levegét (kevesebb, mint
344 kPa (50 psi)) az ec-H20 rendszer
kimeneti tomléjébe. Fujjon tovabb s(ritett
leveg6t a kimeneti témlébe, amig a viz
teljesen Kilirll a leeresztécsdbol.

Szerelje vissza a zarésapkat a
leeresztécsbre, majd helyezze vissza a
tomlét az ec-H20 modul és a kezelballas
kozé.

Csatlakoztassa vissza az ec-H20 rendszer
bemeneti tdmldjét a tisztitéfolyadék-adagold
tdmIéhoz, majd az ec-H20 rendszer kimeneti
tomlgjét a suroldfejen [évé tdmIGhoz.

Helyezze a bemeneti és kimeneti témliét az
ec-H20 szerelvény és a bilincs kozé.

N

Helyezze vissza a bemeneti atoblité tomlét a
kezelbillés mogott talalhato taroldzsakba.

AZ ec-H20 RENDSZER FELTOLTESE

Ha a gép hosszu ideig ugy volt eltarolva, hogy a
tisztitoszeres tartalyban / ec-H20 rendszerben
nem volt viz, tltse fel a rendszert.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja vagy javitast végez rajta, allitsa
vizszintes feliletre, hizza be a régzitéféket,
és kapcsolja ki.

1.

A tisztitoszeres tartalyt t6ltse fel hideg tiszta
vizzel. Tovabbi részleteket a kézikonyv A
TISZTITOOLDAT-TARTALY FELTOLTESE
cim( részében olvashat.

. Tavolitsa el a kimeneti atéblité tomlét (fekete

csatlakozd) a kezel6iilés mogott talalhato
tarolozsakbol.

Vélassza le az ec-H20 rendszer kimeneti
toml6jét a suroléfejhez tartozo tomiérél, és
csatlakoztassa a kimeneti at6blité tomlét az
ec-H20 rendszer kimeneti toml&jéhez.

L2

Helyezze az ec-H20 rendszer kimeneti
témldjét egy Ures taroldba.

Forditsa a kulcsot BE helyzetbe (anélkiil,
hogy a gépet beinditana).

Nyomja meg és engedje fel az ec-H20
moduldblité kapcsolét. Engedie, hogy a
rendszer leeressze a vizet a taroldba (kb. 2
percen at).

Nyomja meg az ec-H20 moduldblitd
kapcsoloét a rendszer kikapcsolasahoz.

Valassza le a kimeneti atoblité tomlét az
ec-H20 rendszer kimeneti tomiéjérél, majd
tegye vissza az atéblité tomlét a
tarolézsakba.

Csatlakoztassa Ujra az ec-H20O rendszer
kimeneti tomléjét a suroldfejen 1évd
témléhoz.
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MUSZAKI LEIRAS
A GEP ALTALANOS MERETEI / URMERETEI

Egység Meéret / (irméret
Hossz 2410 mm
Magassag 1470 mm
Magassag (felsé véddszerkezettel) 2120 mm
Szélesség / keret (gorg6tdl gorgdig) 1270 mm
Szélesség (hats6 gumibetét) 1300 mm
Szélesség (az oldalkefével) 1470 mm
Munkaszélesség (f6kefe hossza) 1020 mm
Munkaszélesség (surolé oldalkefével) 1370 mm
Munkaszélesség (sepré oldalkefével) 1420 mm
A fékefe atméréije (2) 300 mm
Oldalkefe atmérgje (surolas) 410 mm
Oldalkefe atméréje (seprés) 530 mm
Tisztitooldat-tartaly Grtartalma 212 L
Gydjtétartaly drtartalma 276 L
Hulladéktarté garat (rtartalma 110 L (3,9 ft)
Hulladéktarté garat befogadoképessége 177 kg
Uritési magassag (maximum) 1520 mm
Minimalis Uritési magassag 2500 mm
Témeg - Uresen 1497 Kg
Brutté 6ssztémeg 2359 Kg
Szabad magassag 80 mm
Esballésagi fokozat IPX3
Az EN 60335-2-72 altal meghatarozott értékek Measure
Hangnyomasszint L 84 dB(A)
Hangbizonytalansag Kpa 3.0 dB(A)
Hangteljesitményszint Lyya + Bizonytalansag Kwa 106 dB(A)
Rezgés - Kéz-kar < 2.5 m/s2
Rezgés - Egész test < 0.5 m/s2
ALTALANOS TELJESITMENYADATOK
Egység Mértékegyseg
Minimalis fordulasi folyosdszélesség 2790 mm
Legnagyobb haladasi sebesség eléremenetben 12,9 Km/h
Legnagyobb haladasi sebesség hatramenetben 4,8 Km/h
Maximalis emelkedés/lejtés névleges értéke haladas kézben — Ures 18 %
allapotban
Maximalis emelkedés névleges értéke surolas kdzben 10 %
Maximalis emelkedés/lejtés névleges értéke teljes terhelésnél 14 %
A gép uzemeltetéséhez megengedett maximalis kdrnyezeti 43 °C (110 °F)
hémérséklet
A gép surolé funkciéi mikddtetéséhez megengedett minimum 0°C (32 °F)
hémérséklet

HIDRAULIKARENDSZER

Rendszer Mennyiség ISO szerinti viszkozitasi jelz6szam | Kérnyezeti hdmérséklet- tartomany
Hidraulikafolyadék- 381 (10 gallon) |ISO 100 VI 126 vagy magasabb 19 °C (65 °F) vagy magasabb
tartaly

Teljes 451 (12 gallon) | 1SO 68 VI 155 vagy magasabb 7-43 °C (45-110 °F)

hidraulikarendszer

ISO 32 VI 163 vagy magasabb

16 °C (60 °F) vagy alacsonyabb

M20 Diesel 331426 (9-2014)
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hasznaljon

KORMANYZAS
Tipus Energiaforras
Az els6 kerék hidraulikus munkahengerrel és gdmbzarral szabalyozott | Hidraulikus kiegészité
szivattyu
ARAMELLATAS
Motor Tipus Gyuijtas Utemek | Toltés Hengerek | Furat Lékethossz
szama | médja
Kubota Dugattyu Dizel 4 Szivémotor | 4 78 mm 78,4 mm
V1505-B Lokettérfogat Hasznos teljesitmény, Hasznos teljesitmény,
szabalyozott maximalis
1500 cm3 24,6 kw, 2400-es percenkénti 27,2 kw, 3000-es
fordulatszamnal percenkénti fordulatszamnal
Uzemanyag Hit6érendszer Villamos rendszer
Dizel Viz/etilén glikol 12 V névleges fesziiltség
Uzemanyagtartaly: 42 L | fagyallé
Kizarélag alacson - -
kéntartal%u (mint gOO Teljes: 7,5 L 37 A generator
milliomod) Uzemanyagot Vizhiits: 3.8 L

Uresjarati fordulatszam,
terhelés nélkiil

(Gyors) szabalyozott
fordulatszam, terhelés alatt

Motor kendolaj, sz(rdé nélkil

950 + 50 fordulat/perc

2400 + 50 fordulat/perc

6L
Dizel mindsités: CF vagy
jobb

FEKRENDSZER

Tipus M(ikodtetés

Uzemi fékek Mechanikus dobfékek (2) hatsoé kerekenként egy, vezeték mikodteti
Rogzitéfék Az Uzemi féket haszndlja, vezeték mikodteti

KEREKEK

Elhelyezkedés Tipus Meéret

Elllsé (1) Témor 460 mm x 460 mm

Hatso (2) Témor 90 mm x 410 mm
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FaST-RENDSZER

Egység

Mértékegység

Tisztitooldat-szivattyu (0146- )

12 Volt DC, 11 A, 0,7 GPM és 1,4 GPM aramlas
(2 sebesség), 75 psi nagynyomasu leallitas

Tisztitooldat-szivattyu (0000-0145)

12 Volt, egyenaram, 11 A, 11,6 liter/perc atfolyas,
3,1 bar bypass bedllitas

Alacsony tisztitoszer atfolyasi arany.

2,7 l/perc

Magas tisztitészer atfolyasi arany.

5,4 |/perc

Alacsony koncentracioju atfolyasi arany.

2,6 cm3 / perc

Magas koncentraciéju atfolyasi arany.

5,2 cm3/ perc

Tisztitoszerszivattyu (0000-0145)

12 Volt, egyenaram

Vakuumszivattyd (0000-0145)

12 Volt, egyenaram, 0,6 Amp maximalis aramfelvétel

Vakuumszivattyu atfolyasi sebessége
(0000-0145)

8,7 I/m (nyitott)

ec-H20 RENDSZER

Egység

Mértékegység

Tisztitooldat-szivattyu

12 Volt DC, 11 A, 0,7 GPM és 1,4 GPM aramlas
(2 sebesség), 75 psi nagynyomasu leallitas

Tisztitooldat-atfolyasi sebesség

2,65 I/perc - Alacsony

5,30 I/perc - Magas

M20 Diesel 331426 (6-10)
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A GEP MERETEI

Hatso

gumibetét
1300 mm

|

1470 mm

2410 mm

-—

Szélesség / keret
<— (gorg6tol gorgdig)—»
1270 mm

Szélesség
(az oldalkefével) —=
1470 mm

1014751
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