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INTRODUKTION

Handboken medféljer alla nya modeller. Den innehaller viktig information om hur maskinen anvands och
underhalls.

I:E Las handboken noga innan du anvander eller underhaller maskinen.

Maskinen ger goda prestanda. Basta resultat till minsta kostnad uppnas dock om maskinen:

¢ anvands med tillracklig omsorg
 underhalls regelbundet enligt - instruktionerna i handboken
¢ maskinen underhalls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande.

SKYDDA MILJON MASKINDATA

Kasta forpackningsmaterial, Fyll i vid installation och spar for framtida bruk.
gamla maskinkomponenter och

vatskor pa ett miljovanligt satt i Modellnr. -

enlighet med lokala foreskrifter.
Serienr. -

Atervinn alltid.
Installationsdatum -

AVSEDD ANVANDNING

M20 ar en industriell akmaskin som &r utformad for att sopa/skura harda ytor (betong, asfalt, sten,
syntetiska material osv.). Normala anvandningsomraden inkluderar industrilager, tillverkningsutrymmen,
distributionsutrymmen, stadion, arenor, konventcentra, parkeringsutrymmen, transportterminaler och
byggnadsplatser. Anvand inte maskinen pa jord, gras, konstgras eller mattbelagda ytor. Maskinen kan
anvandas bade inomhus och utomhus, men kontrollera att det finns tillracklig ventilation inomhus.
Maskinen ar inte avsedd for anvandning pa allmanna vagar. Den far endast anvandas enligt anvisningarna
i denna handbok.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nederlanderna
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tekniska data och komponenter kan &ndras utan varning.

Copyright © 2006-2015 TENNANT, tryckt i USA.

EG--DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE FOR MASKINER

c € (bilaga Il, sub A)

TENNANT N.V. Harmed intygas att vi ansvarar for att maskinen

Industrielaan 6 5405 AB M20

P.O. Box 6 5400 AA - uppfyller kraven i Maskindirektivet (2006/42/EEC) med andringar enligt nationella bestammelser

Uden - Nederlanderna - uppfyller kraven i EMC—--direktivet 2004/108/EC

Uden, 21-05-2010 - Ari 6verensstammelse med ljudnivd bestdmmelserna for utomhusbruk (direktiv 2000/14/EG) och med

nationella genomférandebestammelser

och att

- foljande (delar/klausuler) i harmoniseringsstandarderna géller: EN 1ISO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744* EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN

60335-2-72.
@ - foljande (delar/klausuler) i nationella tekniska standarder och data har anvénts: NA
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SAKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR - SPARA DESSA ANVISNINGAR

Féljande varningsmeddelanden anvands i
handboken enligt beskrivningen nedan:

VARNING: Varnar for faror eller farliga
forfaranden som kan leda till allvarlig
personskada eller dodsfall.

FORSIKTIGT: Varnar for faror eller
farliga forfaranden som kan leda till
mindre eller medelsvéara personskador.

FOR SAKERHET: Belyser handlingar som
maste utforas for saker anvandning av
maskinen.

Féljande anvisningar varnar for situationer som
kan vara farliga for foraren: s att du kanner till
eventuella farliga situationer. Identifiera alla
sakerhetsanordningar pa maskinen. Rapportera
genast alla maskinskador eller funktionsfel.

VARNING: Antandbara material kan
orsaka en explosion eller brand. Anvand
inte antandbara material i tanken.

VARNING: Antandbart material eller
reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Plocka inte upp nagot.

A VARNING: Rorlig rem och flakt. Ror ej.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Dessa kan medfdra skador eller
dodsfall. Sorj for tillrécklig ventilation.

VARNING: Den hojda sopbehallaren
kan falla. Anslut st6dtappen ordentligt.

VARNING: Lyftarmens klampunkt. Hall
dig undan fran behallarens armar.

VARNING: Risk for brannskada Het yta.
Vidror EJ.

VARNING: Maskinen kan vara bullrig.
Det kan leda till nedsatt horsel. Skydda
oronen.

Det kan handa att tekniken p& den har
maskinen kommunicerar automatiskt via
mobilnatet. Om det ar tankt att maskinen ska
anvandas dar mobiltelefon endast far
anvandas i begransad omfattning pa grund av
att storningar kan uppsta i annan utrustning,
ska du kontakta en representant fran Tennant
for att fa information om hur du kopplar bort
den mobila funktionen p& maskinen.

FOR SAKERHET:

1. Anvénd inte maskinen:

- Om du inte &r utbildad och behdrig.

- Om du inte har last och forstatt
anvandarhandboken.

- Under inflytande av alkohol eller
droger.

- Nar du anvander en mobiltelefon eller
andra typer av elektronisk utrustning.

- Om du fysiskt eller mentalt inte kan
folja maskinens bruksanvisning.

- Om maskinen inte fungerar ordentligt.

- Pa platser dar det finns brannbara
angor/vatskor eller lattantandligt
damm.

- Pa platser som ar for morka for att
arbeta sakert om inte
arbetsljus/stralkastare ar paslagna.

- Pa platser dar foremal kan falla om
maskinen saknar skyddstak.

2. Innan du startar maskinen:

- Se till att maskinen inte lacker.

- Ha inte gnistor och 6ppna lagor
i nareheten av tankningomradet.

- Kontrollera att alla skyddsanordningar
finns pa plats och fungerar ordentligt.

- Kontrollera att bromsar och styrning
fungerar ordentligt.

- Stall in satet och anvéand
sdkerhetsbaltet.

3. Vid start:
- Hall foten pa bromsen och
riktningspedalen i frilage.

M20 Diesel 331433 (4-2015)



SAKERHETSANVISNINGAR

4.

Nar maskinen anvéands:

- Anvand enbart enligt anvisningarna i
handboken.

- Plocka inte upp brinnande eller
rokande skrap sasom cigaretter,
tandstickor eller het aska.

- Stoppa maskinen med bromsen.

- Kor sakta pa sluttande och halt
underlag.

- Sank hastigheten nar du svénger.

- Hall alla delar av kroppen innanfor
kabinen nar maskinen forflyttar sig.

- Var forsiktig nar du backar.

- Flytta maskinen férsiktigt om
sopbehallaren ar upplyft.

- Se till att det finns tillrackligt med

utrymme runt maskinen innan du lyfter

sopbehallaren.

- Hoj inte behallaren medan maskinen
star pa en sluttning.

- Lat aldrig barn leka pa eller runt
maskinen.

- Transportera inte passagerare.

- Folj alltid sékerhets- och trafikregler.
- Rapportera genast alla maskinskador

eller funktionsfel.

- Folj alla anvisningar for blandning,
hantering och kastning pa kemiska
behallare.

- Folj sakerhetsraden for vata golv.

Innan du lamnar maskinen eller fore

underhall:
- Parkera inte i narheten av brandfarligt

material, damm, gaser eller vatskor.
- Stall maskinen pd ett plant underlag.
- Dra &t parkeringsbromsen.
- Stédng av maskinen och avlagsna
nyckeln.

. Vid underhall:

- Allt arbete maste utféras med
tillfredstéllande belysning och sikt.

- Undvik rorliga delar. Bar inte 18st
sittande klader, smycken och 18st
hangande har.

- Blockera maskindacken vid lyftning.

- Lyft endast maskinen vid tilltna
punkter. Stdd maskinen med stottor.

- Anvand en vinsch eller domkraft som

kan bara maskinens vikt.
- Tvatta inte maskinen med
hégtrycksspruta eller vattenslang

i nérheten av elektriska komponenter.
- Kopplaloss batteriet innan du arbetar

pa maskinen.
- Undvik kontakt med batterisyra.
- Undvik kontakt med motorkylvétska.

- Oppna inte kylarlocket medan motorn

ar varm.

- 0@

Lat motorn svalna.

Hall flammor och 6ppna lagor pa
avstand fran bransleserviceomraden.
Ventilera utrymmet val.

Anvand kartong for att hitta
hydrauliska lackor.

Alla reparationer maste utforas av
utbildad servicemekaniker.

Modifiera inte maskinens konstruktion.
Anvand reservdelar godkanda av
Tennant eller motsvarande.

Anvand personlig skyddsutrustning
vid behov och i enlighet med
handbokens rekommendationer.

Skydda dronen.

Béar skyddshandskar.

Béar 6gonskydd.

Bar dammskyddsmask.

Vid lastning/lossning av maskinen
pa/fran lastbil eller trailer:

Tom tankarna innan maskinen lastas.
Sank skurenheten och skrapan innan
maskinen surras fast.

Tom sopbehallaren innan maskinen
laddas.

Stang av maskinen och ta ut nyckeln.
Anvand ramp eller flak som kan béara
maskinens och operatdrens vikt.
Anvand en vinsch. Kdr endast
maskinen pa eller fran flaket om
lasth6jden dver marken ar 380 mm (15
tum) eller lagre.

Dra at parkeringsbromsen nar
maskinen har lastats.

Blockera maskinens hjul.

Surra fast maskinen pa flaket.

M20 Diesel 331433 (5-2013)



SAKERHETSANVISNINGAR

Foljande varningsmarken finns pa angivna stallen
pa maskinen. Byt ut dessa eller andra dekaler om
de blir skadade eller olasliga.

VARNINGSMARKNING - Maskinen VARNINGSMARKE - VARNINGSMARKNING -
slapper ut giftiga gaser. Dessa kan Maskinen kan vara Lattantandligt material
medfodra skador eller dodsfall. Sorj bullrig. Det kan leda eller reaktiva metaller kan
for tillracklig ventilation. till nedsatt horsel. leda till explosion. Samla
7 Skydda dronen. inte upp saddana material.

//:\

Sitter pa sidan av forarutrymmet.

Sitter pa sidan av
forarutrymmet. 4_@
\\

FOR SAKERHETSDEKAL -

L&s manualen innan du Sitter p& sidan av
bérjar anvanda maskinen. N P
forarutrymmet.

Sitter pa sidan av
forarutrymmet.

@

VARNINGSMARKNING -
Lyftarmen har en
klampunkt. Hall dig undan
fran behallarens armar.

Sitter p& bada
behallararmarna.

10783
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SAKERHETSANVISNINGAR

VARNINGSMARKNING -

VARNINGSMARKNING -
Rorlig rem och flakt. Hall

Lattantandligt material kan leda till

avstand. explosion eller brand. Anvand inte
r 3 antdndbara material i tanken.
(r N)
\ )
Sitter p4 motorutrymmets \ )
panel. Sitter bredvid I6sningstankens lock
och pa rengodringsmedlets tank.
VARNINGSMARKNING — ¥A§°T|INGiMAFﬁNIIXG - Ho?jd
Risk for brannskador. Het e"da are kan fafla. Anvan
yta. Vidror ej. stodsprinten.

103216

Sitter pa bada behallararmarna.

Sitter pa sidan av
stotfangaren, pa
avgasskarmen och pa

10783
hydraultanken.

M20 Diesel 331433 (5-2013)



ANVANDNING

ANVANDNING

MASKINKOMPONENTER

¥ P
Al

@/®/®/ \J
o
o

L

- /!

—

s

Skyddstak (tillval)
Instrumentpanel

Framkapa

Stralkastare

Sidoborste (tillval)

Sidoskrapa

. Lucka till skurenhet

. Sateskapa

FaST-kartong, ES rengdringstank eller
ec-H20 Systemmodulfack (tillval)
. Vatsketanklock

K. FGrarsate

—IemMmMoOo®y

[

<KCHAunwxOoUVOZZI™

Uttag for handspruta bakom satet (tillval)

. Bakljus
. Ljudlarm vid backning (tillval)
. Returtankens témningsslang

Returtanklock

. Vatsketankens tdmningsslang
. Sopbehallare
. Bakre skrapa

Skrapskydd (tillval)

. Handsug (tillval)

Behallarens skyddssprint

W. Motorhuv

M20 Diesel 331433 (6-10)




ANVANDNING

REGLAGE OCH INSTRUMENT

AN

ZIrASTIOMMUOD

Ratt

Tandningslas

Signalhorn
Lutningsknapp styrkolonn
Korriktningspedal
Bromspedal

. Parkeringsbromspedal

Omkopplare behallarlucka 6ppen / stangd
Omkopplare behallare upp / ned
Pekskarm

Omkopplare arbetsljus / varningsljus
Omkopplare handspruta (tillval)

. Motorns indikatorlampor

ec-H20-systemets signallampa (tillval)

M20 Diesel 331433 (6-10)




ANVANDNING

PEKSKARM

/@
L
~
N
S

b b &

@\

b

A. Felindikator

B. Timréknare / brénsleindikator /
felkod- indikator

C. 1-STEP sopknapp

D. 1-STEP skurknapp

E. Knapp for skursugflakt / skrapa

F. ES-knapp (Extended Scrub) (tillval)

G. FaST-knapp (tillval)
ec-H20-knapp (tillval)

H. Okningsknapp for vatska (+)

[. Minskningsknapp for vatska (-)

J. Okningsknapp for borsttryck (+)

K. Minskningsknapp for borsttryck (-)

L. Filterskakarknapp

M. Knapp fér sopsugflakt

N. Knapp fér sidoborste (tillval)

O.Varvtalsknapp
P. Knappar fér 6vervakningsreglage

M20 Diesel 331433 (6-10)




ANVANDNING

SYMBOLFORTECKNING

Dessa symboler anger maskinens reglage, display
och funktioner:

1
Y- Varningslampa Varvtal
~
—:;O Arbetslampor Sidoborste

=

Handspruta Huvudborstarnas tryck

=2\

‘4\ Sopbehallarluckan 6ppen Vatskeflode
[ 4
% Sopbehéllarluckan stéangd Oka
’
- 0 _
@{% Sopbehéllare upp Minska

Sopbehallare ned Laddningssystem

L

Felindikator Motoroljetryck (0000-0159)

Filterskakare Motoroljetryck (0160- )

P& HTO®Ae@®

WD >

Sopvakuumflakt Kontrollera motorn
Skurvakuumflakt/skrapa (@) Parkeringsbroms (0180- )
9& 1-STEP sopning w—4 Signalhorn

1-STEP skurning Lyftpunkt

ES (extenden scrub) EB Endast diesel
FaST (skumskurning) Q ec—H20 (tillval)

OlON 4
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ANVANDNING

REGLAGENS ANVANDNING

INDIKATOR LADDNINGSSYSTEM

Denna indikator laddningssystem tédnds om
generatorn inte fungerar inom sitt normala

omrade. Om lampan tands maste maskinen
genast stangas av och problemet atgardas.

INDIKATOR MOTORKONTROLL (0000-0159)

Denna indikator motorkontroll tinds om motorns
styrsystem registrerar ett fel medan meskinen
[6per.

Kontakta ett Tennant serviceombud om denna
lampa tands.

)

R
_

)

- e
_J

INDIKATOR MOTOROLJETRYCK

Denna indikator motoroljetryck tands om
motoroljans tryck sjunker under det normala
arbetstrycket. Om lampan tands maste maskinen
genast stangas av och problemet atgardas.

)

A
_

GLODSTIFTSLAMPA (FORUPPVARMNING)

Glodstifstlampan bérjar lysa nér startnyckeln vrids
moturs till uppvarmningslaget. Lampan fortsatter
lysa nar nyckeln halls kvar i detta lage.

)

A
_

PARKERINGSBROMSLAMPA (TILLVAL)

Parkeringsbromslampan tands nér
parkeringsbromsen aktiveras.

)

N = @O
Y g @

M20 Diesel 331433 (6-10)
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ANVANDNING

INSTALLNING AV VARVTALET

Varvtalet styrs automatiskt om antingen 1-STEP
skurknappen eller 1-STEP sopknappen trycks in.
N&r maskinen inte sopar eller skurar kan du trycka
pa varvtalsknappen for att 6ka motorns varvtal for
hogre korhastighet. Tryck ater pa varvtalsknappen
for att sdnka varvtalet igen. De bada lamporna
ovanfor knappen anger varvtalets installining. Nar
en lampa lyser star motorn pa det laga varvtalet.
Nar bada lamporna lyser star motorn pa det hoga

varvtalet.

SIDOBORSTE (TILLVAL)

Med sidoborsten kan anvandaren sopa eller skura
svaratkomliga horn och langs vaggar. Sidoborsten
gor &ven skur-/sopbanan bredare.

Med 1-STEP skurknappen eller 1-STEP
Sopknappen aktiv, trycker du pa sidoborstens
knapp for att sénka och starta sidoborsten.
Lampan bredvid knappen tands. N&r sidoborsten
inte langre behovs trycker du ater pa knappen for
att hdja och stoppa sidoborsten. Lampan bredvid
knappen slocknar. Maskinen gar automatiskt till
den senast anvénda instéllningen nar den startas
eller sténgs av.

/e

BRANSLEINDIKATOR

Bréansleindikatorn visar hur mycket bransle som
finns kvar i tanken. Nar tanken ar nastan tom,
blinkar felindikatorn och visas ett meddelande att
brénslet borjar ta slut.

N/

12
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ANVANDNING

TIMRAKNARE

Timréaknaren registrerar hur manga timmar
maskinen har |6pt. Med denna information kan du
faststélla maskinens underhallsintervall.

{

OVERVAKNINGSREGLAGENS KNAPPAR

Med 6vervakningsreglagens knappar kan
funktionerna dppnas for konfiguration och
diagnos. Endast val instruerad servicepersonal
och representanter for TENNANT far 6ppna dessa
lagen.

/7

ARBETSLJUS

Tryck upptill p& omkopplaren arbets—/varningsljus
for att tinda stralkastare och bakljus. Satt tillbaka
omkopplaren i mittlage for att stdnga av lamporna.

p

VANINGSLJUS (TILLVAL)

Tryck nedtill p& omkopplaren arbets—/varningsljus
for att tanda varningsljus, stralkastare och bakljus.
Satt tillbaka omkopplaren i mittlage for att stdnga

av lamporna.

p

M20 Diesel 331433 (6-10)
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ANVANDNING

FORARSATE

Det finns tre installningar for forarsatet:
Ryggstddets vinkel, forarens vikt och
framat/bakat.

Med ryggstodets knapp regleras ryggstodets
vinkel.

A

Storre vinkel: Vrid knappen moturs.
Mindre vinkel: Vrid knappen medurs.

Med knappen for kroppsvikt regleras satets
stadga.

SN o

Stadigare sits: Vrid knappen medurs.
Mjukare sits: Vrid knappen moturs.

Med maétaren bredvid viktknappen kan du
faststalla ratt instélining for foraren.

Med framat/bakatspaken regleras satets position i
l&angdriktningen.

=>

Installning: Dra ut spaken och skjut sétet till
onskat lage. Slapp spaken for att sparra satet pa
plats.

SAKERHETSBALTEN

Spéann alltid fast och justera sékerhetsbéltena
innan du startar maskinen.

N [

STYRKOLONNENS LUTNINGSKNAPP

1. Dra ut styrkolonnens lutningsknapp och stall
in ratten pa 6nskad hojd.

2. Slapp sedan styrkolonnens lutningsknapp.

N
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ANVANDNING

BROMSPEDAL

Trampa ned bromspedalen for att stanna
maskinen.

</

PARKERINGSBROMSPEDAL

Trampa ned bromspedalen s& langt som mgjligt
och anvand tan till att sparra
parkeringsbromspedalen pa plats. Trampa ned

bromspedalen for att slappa parkeringsbromsen.

Parkeringsbromspedalen atervander till Gppet

lage.

KORRIKTNINGSPEDAL

Trampa upptill pa korriktningspedalen for att kéra
framat och nedtill pa pedalen for att backa.
Backljusen tands nar du valjer korning bakat.
Pedalen atervander till frilage nar du slapper den.

=N
pl

OBS: Om maskinen &r forsedd med backsignal
(tillval) kommer en ljudsignal att horas och
backljuset att blinka nar du backar.

SKRAPSKYDD (TILLVAL)
Skrapskydden baktill och pa sidorna hjalper till att

skydda skrapan fran att skadas.

For att utnyttja det bakre skrapskyddet drar du ut
sprinten, séanker skyddsskenan och sétter tilbaka
sprinten.

M20 Diesel 331433 (6-10)
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ANVANDNING

MASKINENS FUNKTION

Denna maskin kan effektivt skura eller sopa
smutsiga golv. Med 1-STEP skurknappen och
1-STEP sopknappen kan du genast borja skura
eller sopa.

Med 1-STEP sopknappen startas alla funktioner
for torr sopning (utan skurning). Med 1-STEP
skurknappen startas alla skurningsfunktioner.
(Maskinen sopar aven medan den skurar.)

| det vanliga skurlaget anvands en blandning av
vatten och rengdéringsmedel till att skura golvet.

I tillvalslaget FaST (skurning med vatskum)
blandar FaST-skursystemet koncebntrat ur
FaST-PAK-kartongen med en liten mangd vatten,
varmed en stor mangd vatskum bildas.
FaST-systemet kan anvéandas vid djuprengéring
eller grovrengdring.

[

Vid bruk av tillvalslaget ES (Extended Scrub)
filtreras smutsvattnet fran returtanken sa att renad
I6sning rinner tillbaka till vatsketanken och kan
anvandas pa nytt. Sedan tillfogas nytt
rengéringsmedel till vatskan sa att den aterfar sin
rengdrande verkan.

Med maskinen i ec-H20-lage (elektriskt
omvandlat vatten - tillval), fors vanligt vatten
genom en modul dér det syresatts och laddas
med en elektrisk strém. Det elektriskt omvandlade
vattnet bildar en blandat sur och alkalisk I6sning
som utg0r ett pH-neutralt rengdringsmedel. Det
omvandlade vattnet angriper smuts, fordelar
denna i mindre partiklar och drar 16s den fran
golvytan sa att maskinen latt kan skura bort den
upplosta smutsen. Sedan atergar det omvandlade
vattnet till normalt vatten i returtanken . Detta
ec-H20-system kan anvandas vid alla funktioner
for dubbel och kraftig skurning.

16
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ANVANDNING

BORSTINFORMATION

MEDAN MASKINEN ANVANDS

FoOr basta resultat bor ratt borste anvandas for
rengdringsarbetet. Nedan féljer en lista dver
tillg&ngliga borstar och deras tillampningar.

OBS: En viktig faktor vid val av borste &r typen
och mangden av smuts pa golvet. Kontakta ett
Tennant ombud for specifika rekommendationer.

PolyPro-borste - Polypropylenborst for
kravande andamal ger en aggressivare rengoring
och kan lattare l16sgdra fastnad smuts, skrap och
sand for att uppn& en grundlig skurning.

Polypropylenborste — Polypropylenborst for
allmanna andamal I6sgor latt fastnad smuts utan
att repa glanslackerade golv.

Polyesterborste — Mjukare polyesterborst for
allmanna andamal I6sgor latt smuts vid sopning
och rengor skonsamt vid skurning. Perfekt for
kansliga golvytor. Polyester absorberar inte vatten
och ar darfor battre an nylon vid vata
tilldmpningar.

Super AB-borste - Nylonfiber impregnerat med
skurpulver for att avlagsna flackar och fastnad
smuts. Aggressiv verkan pa alla ytor. Fungerar
bra pa ansamlad smuts, fett och dackspar.

Plocka upp stérre foremal innan du bérjar skura
eller sopa. Plocka upp trdd, snéren, garn, storre
trabitar och allt annat skrép som kan viras runt
eller fastna i borstarna.

Kor s& rakt som majligt. Undvik att kdra mot
stolpar eller skrapa maskinens sidor. Overlappa
skurningen med nagra centimeter .

Vrid inte ratten for haftigt nar maskinen ar igang.
Den ar mycket kanslig for rattens rorelser. Undvik
héftiga svangar, utom i nddfall.

Justera maskinens hastighet, borsttryck och
vatskeflode efter behov nar du skurar. Anvand sa
l&ga installningar for borsttryck och vatskeflode
som mojligt. Om maskinen &ar forsedd med ett
FaST- eller ec-H20-system, ger detta FaST-
eller ec-H20-system det basta skurresultatet.

Flytta maskinen hela tiden sd att golvytan inte tar
skada.

Om maskinen inte skurar ordentligt bor du stanna
och lasa avsnittet FELSOKNING i denna
handbok.

Utfor de dagliga underhallsrutinerna efter varje
bruk (se MASKINUNDERHALL i denna handbok).

Kor sakta pa sluttande underlag. Anvand
bromspedalen till att beharska hastigheten pa
sluttande underlag. Det &r battre att skura i
uppférsbacke an nedférsbacke.

FOR SAKERHET: Kor sakta pa sluttande eller
halt underlag.

Anvéand inte maskinen i omraden med en
omgivande temperatur 6ver 43° C (110° F).
Anvéand inte skurfunktionen i omraden med en
omgivande temperatur under fryspunkten 0° C
(32° F).

Den brantaste tillatna sluttningen for skurning med
maskinen ar 10%. Den brantaste tillatna
sluttningen vid transport av maskinen &r 14%.

M20 Diesel 331433 (5-2013)
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ANVANDNING

PRICKLISTA FORE START

(] Kontrollera hydraulvatskenivan

[J Kontrollera branslenivan.

[] Se till att maskinen inte lacker.

(] Kontrollera huvudborstarnas tillstand.
Avlagsna band, sndren, plasthéljen och annat

skrép som fastnat runt borstarna.

(] Kontrollera huvudborstutrymmets hdgra skort,
packningar och skrapa pa skada och slitage.

[] Tillval sidoborste: Kontrollera borstens
tillstand. Avlagsna band, snéren, plastholjen
och annat skrép som fastnat runt borsten.

(] Tillval sidoborste: Kontrollera tillstindet av
sidoborstens skoért och skrapa.

(] Syna kylaren och hydraulkylarens flansar pa
skrap.

(] Kontrollera motorkylvatskans niva.

(] Kontrollera motoroljenivan.

[] Kontrollera huvudborstutrymmets vanstra
skort, packningar och skrapa pa skada och

slitage.

(] Syna vatsketankens vanstra lockpackning pa
skada och slitage.

(] Syna returtankens lockpackning pa skada och
slitage.

L] Rengor sugflaktens skrapfilter.
L] T6m och rengdr returtanken.

[] ES-tillval: T6m och rengdr vatsketankarna,
flottérsensorn och ES-filtret.

(] Syna vatsketankens hogra lockpackning pa
skada och slitage.

(] Kontrollera sopbehallarens dammfilter och
packningar.

(] Rengor behallaren och skrapgallret.
(] Syna skrapslangen pa skrap och blockering.

(] Syna skraporna pa skada, slitage och
avbdjningens installning.

L] FaST-skurning: Kontrollera
FaST-PAK-kartongens koncentratniva. Byt
forpackning vid behov. Se avsnittet
INSTALLERA FaST-PAK-KARTONG i denna
handbok.

[[] FaST-skurning: Kontrollera att allt vanligt
rengdringsmedel har témts och skéljts ut ur
vatsketanken.

L] FaST-skurning: Kontrollera att vatsketanken
ar fylld med endast rent och kallt vatten.

(] Kontrollera strélkastare, bakljus och
varningsljus.

(] Kontrollera signalhorn, stralkastare,
varningsljus och sakerhetslarm
(i forekommande fall).

[] Kontrollera bromsarnas och styrsystemets
funktion.

[] L&s servicerapporten for att se om det ar dags
for underhall.

18
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ANVANDNING

STARTA MASKINEN

STANGA AV MASKINEN

1. Satt dig i forarsatet och trampa ned bromsen
eller aktivera parkeringsbromsen.

FOR SAKERHET: Hall foten p& bromsen och
ha riktningspedalen i frilage nédr maskinen
startas.

2. Vrid nyckeln moturs. Glédstiftslampan tands.
Hall nyckeln i detta lage i 15 till 30 sekunder,
beroende pa vaderleken. Kallare vader kraver
langre tid.

LS

3. Vrid nyckeln medurs for att starta motorn.

OBS: LAt inte startmotorn ga langre &an

10 sekunder at gangen eller nar motorn har
startat. Lat startmotorn svalna 15-20 sekunder
mellan forstken, annars kan den skadas.

4. Lat motorn och hydraulsystemet varmas upp i
tre till fem minuter.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Allvarliga andningsproblem eller
kvavning kan uppsta. Sorj for tillracklig
ventilation. Folj géllande bestammelser
for utsattning for dessa amnen. Se till
att motorn &r véal justerad.

5. Sténg av ljusen.

1. Stoppa maskinen och stang av alla
skur—/sopfunktioner.

2. Vrid tandningsnyckeln moturs sa att maskinen
stannar. Sitt kvar i forarsétet tills motorn star
stilla.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
servas, parkera inte intill brannbara material,
damm, gaser eller vatskor. Stanna pa plant
underlag, dra at parkeringbromsen, stang av
maskinen och avldgsna nyckeln.

M20 Diesel 331433 (5-2013)
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ANVANDNING

FYLLA VATSKETANKEN

SKUMSKURNING (FaST-LAGE) /
ec-H20-SKURNING (ec-H20-LAGE)

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

1. Oppna vétsketankens hogra eller vanstra
tanklock.

2. Fyll vatsketanken med endast rent KALLT
VATTEN (mindre &n 21°C). ANVAND INTE
varmt vatten och tillsatt inget vanligt
golvrengdringsmedel, detta kan skada
FaST-systemet.

VARNING: Antandbara material kan
A orsaka explosion eller brand. Anvand
inte antandbara material i tankarna.

OBS: Se for placering och byte av

FaST-PAK-kartongen avsnittet BYTA
FaST-PAK-KARTONGEN i denna handbok.

[

OBS: Anvand inte FaST- eller ec-H20-systemet

nar vanliga rengdringsmedel finns i vatsketanken.
Tom, skolj och fyll vatsketanken med rent och
kallt vatten innan FaST- eller ec-H20-systemet
anvands. Vanliga rengéringsmedel kan skada
FaST- eller ec-H20-systemet.

VANLIGT SKURNINGSLAGE

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

1. Oppna vétsketankens hogra eller vanstra
tanklock.

2. Fyll vatsketanken delvis med vatten (inte
varmare an 60°C). Hall den erfordrade
mangden rengoéringsmedel i vatsketanken.
Fyll vatsketanken med vatten tills nivan star
strax under visaren.

VARNING: Antandbara material kan
A orsaka explosion eller brand. Anvand
inte antandbara material i tankarna.

—

OBS: Anvand endast rekommenderade
rengdringsmedel fér vanlig skurning. Garantin
forfaller vid maskinskada till fojd av att fel
rengdringsmedel anvands.

OBS: Hall ett rekommenderat anti—-skummedel i
returtanken om returvattnet skummar for kraftigt.
Kontakta ditt TENNANT ombud for specifika rad
om rengdringsmedel.
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ANVANDNING

ES-LAGE (EXTENDED SCRUB) MED
AUTO-FILL

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag,
aktivera parkeringsbromsen och stang av
maskinen innan du lamnar den eller paborjar
underhall.

1. Koppla slangen fran vattenkallan (inte
varmare an 60°C) till automatkopplingen.

=>

2. Vrid tandningsnyckeln till inkopplat lage (utan
att starta) och 6ppna vattenkallan. Tanken
fylls nu automatiskt till ratt niva.

3. Fyll tanken for rengdringsmedel med ratt sorts
medel.

OBS: Anvéand vid ES-skurning endast
rengoéringsmedel med l1ag skumbildning.
Garantin forfaller vid maskinskada till fojd av
att fel rengéringsmedel anvénds.

N

ES-LAGE (EXTENDED SCRUB) - MANUELL
FYLLNING AV TANKARNA

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

1. Oppna vétsketankens hogra eller vanstra
tanklock och fyll tanken med vatten (inte
varmare an 60°C) tills nivan star strax under
visaren.

N

2. Oppna returtankens lock och och fyll
returtanken med vatten (inte varmare &n
60°C) tills den &r fylld ungefar till halften.

VARNING: Antandbara material kan
A orsaka explosion eller brand. Anvand
inte antandbara material i tankarna.

N 7
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ANVANDNING

STALLA IN SKURLAGE

Avgor vilket skurlage (FaST, ES eller vanlig
skurning) som ska anvandas innan du bérjar. Stall
in skurborsttrycket och justera vatskeflodesnivan.

STALLA IN FaST-LAGE

Néar FaST-knappen ar aktiv startar
FaST-systemet nar 1-STEP skurknappen
aktiveras. Lampan bredvid knappen tands.
Maskinen gar automatiskt till den senast anvanda
instéllningen nar den startas eller stdngs av.

STALLA IN ES-LAGE (EXTENDED SCRUB)

Néar ES-knappen ar aktiv startar ES-systemet nar
1-STEP skurknappen aktiveras. Lampan bredvid
knappen tands. Maskinen gar automatiskt till den
senast anvanda installningen nér den startas eller
stangs av.

/e

OBS: Nar ES-systemet kopplas in drdjer det en
kort stund innan ES—pumpen bdrjar 16pa.

STALLA IN ec-H20-LAGE

Med ec-H20-knappen friges ec-H20-systemet
sa att det startar nar 1-STEP skurknappen
aktiveras. Lampan bredvid knappen tands.
Maskinen gar automatiskt till den senast anvanda
instéllningen nar den startas eller stdngs av.

N

OBS: Forvaring och transport av maskiner
forsedda med ec-H20 vid frysgrader kraver
sarskilda atgarder. Folj proceduren for frostskydd
som beskrivs i avsnittet UNDANSTALLNING.

STALLA IN BORSTTRYCKET

Under normala rengoringsforhallanden ska
borsttrycket vara installt pa minimum (den undre
lampan). Anvand en hdgre instélining om
smutslagret &r tjockt. Kérhastigheten och golvets
tillstand paverkar rengoéringen.

Tryck, medan 1-STEP skurknappen eller 1-STEP
sopknappen ar aktiv, pa antingen
hojningsknappen borsttryck (+) eller
minskningsknappen borsttryck (=) for att stalla in
l[ampat borsttryck for ytan som ska rengéras. Om
borstarna ar slitna kan ett hogre borsttryck kravas.
Maskinen gar automatiskt till den senast anvanda
instéllningen nar den startas eller stdngs av.

/7
[ W
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ANVANDNING

STALLA IN VATSKEFLODET

Tryck, medan 1-STEP skurknappen &ar aktiv, pa
antingen 6kningsknappen vatska (+) eller
minskningsknappen vatska (-) for att stélla in
vatskeflodets niva. Korhastigheten och golvets
tillstand paverkar skurningen. Maskinen gar
automatiskt till den senast anvéanda installningen
nar den startas eller stéangs av.

OBS: | ES- och FaST-lage styr knapparna for
véatskeflode BADE flodesnivan for vatska OCH for
rengdringsmedel.

For att stinga av flédet av vatska och
rengoringsmedel helt trycker du pa
minskningsknappen vatska (-) tills alla lampor har
slocknat.

/e
/e

VATSKEFLODE VID VANLIG, FaST OCH
ec-H20 SKURNING

For normalt smutsade ytor ska vatskeflodesnivan
vara installd p& den lagsta instéllningen (den
undre lampan). Véatskeflodesnivan ska stallas in
pa en hogre installning (mellan eller 6versta
lamporna) for hart smutsade ytor.

ES (EXTENDED SCRUB) VATSKEFLODE

Vid ES-maskiner stangs floédet av
rengdringsmedel av nar vatskeflodet star pa
sin lagsta installning (en lampa). Vid normal
nedsmutsning bor vatskeflédet véxlas mellan den
mellersta och den lagsta instéliningen. Vid den
mellersta installningen (tva lampor) flodar vatska
OCH rengoéringsmedel. Vid den lagsta
instéllningen (en lampa) flodar vatska UTAN
rengdringsmedel. Rengdringsmedel behdver inte
tillsattas till vatskan hela tiden for att uppna ett
gott skurresultat.

M20 Diesel 331433 (6-10)
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ANVANDNING

SKURNING

Med 1-STEP skurknappen startas alla
skurningsfunktioner. (Maskinen sopar dven vatt
medan den skurar.)

FOR SAKERHET: Anvand endast maskinen
om du har last och forstatt handboken.

1. Starta maskinen.

OBS: Kontrollera att skurlaget och installningarna
ar klara innan du bérjar skura.

2. Tryck p& 1-STEP skurknappen. Lampan i
knappen téands. Alla forinstallda skurfunktioner
aktiveras.

pl
N

OBS: Koppla INTE in FaST- eller
ec-H20-systemet under vanlig skurning. Vanliga
rengdringsmedel kan skada FaST- eller
ec-H20-systemet. Tom, skdlj och fyll
vatsketanken med rent och kallt vatten innan
FaST- eller ec-H20-systemet anvands.

3. Lossa parkeringsbromsen och trampa sedan
pa korriktningspedalen for att borja skura.

VARNING: Antandbart material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

FOR SAKERHET: Koér maskinen sakta pa
sluttande och hala underlag.

OBS: Skrapan hojs automatiskt nar maskinen
backas. Det forhindrar att skrapan skadas.

OBS: Ec-H20-systemets indikator téands inte
forrdn maskinen borjar skura.

ec-H20-modell: Om en larmsignal hérs och
ec-H20-systemets indikatorlampa bdorjar blinka
rétt, maste ec-H20-modulen skéljas innan du
fortsatter med ec-H20 -skurning (Se
ec-H20-MODULENS SPOLPROCEDUR).

[

OBS: Nér larmet ljuder och lampan blinkar rott,
stanger maskinen av ec-H20-systemet. For att
fortsatta skura trycker du pd ec-H20-knappen for
att stanga av ec-H20-systemet.

OBS: (ec-H20-modell) L&t inte vatsketanken
[6pa torr. ec-H20-modulen kan forstéras om
den kors utan vatten under en langre period.

ec-H20

-SYSTEMETS TILLSTAND
SIGNALLAMPA,

FARGKOD

Fast gront Normal drift

Blinkande rott Spolning ec—H20-modul

Kontakta ett
servicecenter

Fast rott

4. Slapp korriktningspedalen och trampa pa
bromspedalen for att stoppa maskinen.

5. Tryck pa 1-STEP skurknappen for att sluta
skura. Lampan bredvid knappen slocknar och

efter en kort fordrdjning stannar
skurfunktionerna.

pl
N
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ANVANDNING

DJUPRENGORING

Anvand djuprengdéringsmetoden for hart smutsade
omraden.

Dubbel skurning kan utféras med
FaST-SKURSYSTEMET (tillval),
ec-H20-SKURSYSTEMET (tillval) eller vid
VANLIG SKURNING.

Sidoborste (S/N 0000-0178) (tillval): Sparra
sidoborstens skrapa manuellt i hojt Iage innan du
pabdrjar djuprengoring. Dra ut sprinten ur
sidoskrapans hallare, héj skrapan for hand till det
Ovre laget och sétt tillbaka sprinten.

<5

Tillval sidoborste (S/N 0179- ): Avlagsna
fore dubbel skurning sidoborstens stétfangare.
Dra ut sprintarna och avlagsna skrapans
stotfangare.

<5

ST >

Tryck pa 1-STEP skurknappen och sedan pa
knappen for skursugflakten/skrapan. Lampan
ovanfor knappen fér skursugfléakten/skrapan
slocknar, skrapan hdjs och sugflékten stannar.
Skura den svart nedsmutsade ytan.

0

FOR SAKERHET: Koér maskinen sakta pa
sluttande och hala underlag.

Lat rengoringsmedlet verka pa golvet i
5-15 minuter. Placera sedan sidoskrapan i det
undre laget och spérra den med sprinten.

Tryck ater p& knappen for skursugflakten/skrapan
for att sdnka skrapan och starta sugflakten.
Lampan ovanfor knappen téands. Skura sedan
golvet &n en gang for att samla upp
rengdringsmedlet.

VARNING: Antandbart material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

OBS: For att stanga av vatskeflodet nar du skurar
den andra gangen trycker du upprepat pa
vatskeflédets minskningsknapp (-) tills alla lampor
ovanfor knappen har slocknat.

™

OBS: Djuprengoring rekommenderas inte for
platser dar rengéringsmedlet kan rinna under
stéllningar eller skada produkter.

M20 Diesel 331433 (6-10)
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ANVANDNING

VATTENUPPSAMLINGSLAGE (UTAN
SKURNING)

Maskinen kan anvandas till att samla upp vatten
eller icke—antandbara vétskor utan att skura.

For att samla upp vatten eller icke antandbara
vatskor maste 1-STEP skurknappen vara
avstangd. Lampan bredvid knappen ska vara
slackt.

A

VARNING: Antandbart material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

Tryck pa knappen for skursugflakten/skrapan.
Lampan ovanfér knappen tands, skrapan sanks
och sugflakten startar. Samla sedan upp vattnet
eller vatskespillet.

A
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SOPNING

OBS: Med 1-STEP sopknappen startas alla
funktioner for sopning (utan skurning).

FOR SAKERHET: Anvand endast maskinen
om du har last och forstatt handboken.

Sidoborste (S/N 0000-0178) (tillval): Sparra
sidoborstens skrapa manuellt i hojt Iage innan du
bdrjar sopa. Dra ut sprinten ur sidoskrapans
hallare, hoj skrapan for hand till det 6vre laget och
satt tillbaka sprinten.

<5

Tillval sidoborste (S/N 0179- ): Avlagsna
fore sopning sidoborstens stétfangare. Dra ut
sprintarna och avlagsna skrapans stétfangare.

<5

ST >

1. Starta maskinen.

OBS: Kontrollera att sopléaget och installningarna
ar klara innan du bérjar sopa.

2. Tryck pa 1-STEP sopknappen. Lampan i
knappen téands. Alla forinstallda sopfunktioner

aktiveras.

3. Lossa parkeringsbromsen och trampa sedan
pa korriktningspedalen for att borja sopa.

FOR SAKERHET: Koér maskinen sakta pa
sluttande och hala underlag.

OBS: Tryck pa knappen for sopsugflakten for att
stanga av sugflakten nar du sopar storre vata ytor
eller polar. Detta forebygger att sopbehallarens
dammfilter blir vatt under sopning.

N
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4. Slapp korriktningspedalen och trampa pa
bromspedalen for att stoppa maskinen.

5. Tryck pa 1-STEP sopknappen for att sluta
sopa. Lampan bredvid knappen slocknar och
efter en kort fordrdjning stannar

sopfunktionerna.

OBS: Filterskakaren skakar automatiskt filtret en
kort stund varje gang 1-STEP sopknappen stangs
av.

6. Tom sopbehallaren varje gang efter avslutat
arbete eller efter behov. Se avsnittet TOMMA
SOPBEHALLAREN i denna handbok.
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TOMMA SOPBEHALLAREN

1. Kor maskinen till tbmningsstéllet eller
skréapcontainern.

2. Tryck pa filterskakarknappen. Skakaren
verkar ca. 30 sekunder. Indikatorlampan lyser
medan skakaren &r igang.

M4

3. Tryck, nar filterskakaren har stannat, upptill pa
sopbehallarens hojnings/sankningsknapp och
hall intryckt for att hoja behallaren. Slapp
knappen nar behallaren ar pa 6nskad hojd.

FOR SAKERHET: Se till att det finns tillrackligt
med utrymme innan du hojer sopbehallaren.
Hoj inte behallaren medan maskinen star pa
en sluttning.

OBS: Observera att minsta takhojd for att kunna
hoja sopbehallaren ar 2500 mm.

p

4. Backa maskinen langsamt till
skrépcontainern.

FOR SAKERHET: Backa forsiktigt. Flytta
maskinen forsiktigt om sopbehallaren ar

upplyft.

5. Tryck nedtill pa sopbehallarens
dppnings/stangningsknapp och hall den
intryckt for att 6ppna behallarens lucka och
tomma ut innehallet.

0

6. Kor maskinen langsamt framat fran
tomningsstallet eller skrépcontainern.

7. Stanna maskinen, tryck nedtill p& behallarens
hojnings/sankningsknapp och hall den intryckt
tills behallaren ar helt sankt.

OBS: Behallarluckan stangs automatiskt nar
behallaren sanks. Du kan &ven stanga den genom
att trycka upptill pa behallarens
Oppnings/stangningsknapp.

0
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KOPPLA SOPBEHALLARENS STODSPRINT

Sopbehallarens stodsprint ar en
sakerhetsanordning som hindrar den hdjda
behallaren fran att falla. Placera alltid
sopbehallarens stodsprint nar du lamnar
behallaren i hojt lage.

1. Stanna maskinen.

2. Tryck upptill pa sopbehallarens
hdjnings/sankningsknapp for att héja
behallaren. Slapp knappen nar sopbehallaren
ar i onskat lage.

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Hall dig undan fran behallarens armar.

FOR SAKERHET: Se till att det finns tillrackligt
med utrymme innan du hojer sopbehallaren.

p

3. Aktivera parkeringsbromsen.

4. Tag ut behallarens stodsprint ur
forvaringshylsan.

5. FOr in stodsprinten i ett av behallarens tre
stodhal. Sank behallaren tills den vilar pa
sprinten.

VARNING: Den hojda sopbehallaren kan
falla. Anvand stodsprinten.

=

=
=

KOPPLA LOS SOPBEHALLARENS
STODSPRINT

1. Aktivera parkeringsbromsen.

2. Tryck upptill pa sopbehallarens
hojnings/sankningsknapp tills behallaren ar fri
fran stodsprinten.

3. Avlagsna sopbehallarens stodsprint ur
stodhalet och placera den i forvaringshylsan.

4. Satt dig i forsatet, tryck sedan nedtill pa

sopbehallarens hojnings/sankningsknapp och
hall intryckt tills behallaren ar helt sankt.

o

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Hall dig undan fran behallarens armar.

30
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AVLAGSNA SOPBEHALLARENS
DAMMFILTER

OBS: Tém sopbehallaren innan du avlagsnar
dammfiltret.

1. Hoj behallaren till det mellersta stodlaget och
koppla stodsprinten. Se avsnittet KOPPLA
BEHALLARENS STODSPRINT i denna
handbok.

OBS: Ho6j INTE behallaren till det 6versta
stodlaget nar du vill komma &t dammfiltret.

VARNING: Den hojda sopbehallaren kan
falla. Anvand stodsprinten.

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Hall dig undan fran behallarens armar.

2. Sténg av maskinen.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

3. Avlagsna skrapans sugslang fran behallaren.

4. Haka I6s handtagen fran filterkapan.

X

5. Oppna filterkdpan och vila den mot maskinen.

&

6. Avlagsna dammfiltret fran behallaren.

y /2

7. Rengor eller kasta dammfiltret. Se avsnittet
RENGORA BEHALLARENS DAMMFILTER i
denna handbok.

8. Placera det rengjorda eller nya filtret i
sopbehallaren. Rikta filtrets skarmsida uppat
enligt bilden.

9. Stang filterkdpan och fast den vid behallaren
med handtagen.

10. Koppla skrapans sugslang till behallaren.

11. Losgor behallarens stodsprint och sank
behallaren. Se avsnittet KOPPLA LOS
BEHALLARENS STODSPRINT i denna
handbok.

M20 Diesel 331433 (5-2013)

31



ANVANDNING

RENGORA BEHALLAREN OCH
SKRAPGALLRET

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag
och aktivera parkeringsbromsen innan du
lamnar maskinen eller pabdrjar underhall.

1. Koppla I6s sugslangen fran skrapgallret.

=

2. Hoj behallaren till det mellersta stodlaget och
koppla stodsprinten. Se avsnittet KOPPLA
BEHALLARENS STODSPRINT i denna
handbok.

=>

VARNING: Den hojda sopbehallaren kan
falla. Anvand stodsprinten.

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Hall dig undan fran behallarens armar.

3. Sténg av maskinen.

4. Avlagsna dammfiltret fran behallaren. Se
avsnittet AVLAGSNA BEHALLARENS
DAMMFILTER i denna handbok.

OBS: Ho6j INTE behallaren till det 6versta
stodlaget nar du vill komma &t dammfiltret.

5. Starta maskinen.

6. Tryck nedtill pa behallarens 6ppnings/
stangningsknapp och hall intryckt tills
behallarluckan &r helt 6ppen.

N

7. Sténg av maskinen.

8. Spola ut smuts och skrap fran skrapslangen
och skrapgallret in i sopbehallaren.

<5

9. Befria skrapgallret och och behallaren fran
skrép och smuts. Avlagsna vid behov
skrapgallret for rengdring.

N

10. Sétt tillbaka behéllarens dammfilter. Se
avsnittet AVLAGSNA BEHALLARENS
DAMMFILTER i denna handbok.

11. Losgor behallarens stodsprint och sank
behallaren. Se avsnittet KOPPLA LOS
BEHALLARENS STODSPRINT i denna
handbok.
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TOMMA OCH RENGORA RETURTANKEN

TOm och rengdr returtanken dagligen eller nér
indikatorn tands att tanken &r full.

Rengor returtankens utsida med ett
vinylrengdringsmedel.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

TOMMA RETURTANKEN MED
TOMNINGSSLANGEN

1. Oppna returtankens lock.

A

2. L&gg returtankens tdmningsslang med
munstycket vid en avloppsbrunn.

A

3. Oppna returtankens variabla tomningsventil.

RN

4. Rensa bort smuts och skrap genom avloppet i
samlingsskalen och spola ut sugslangen.

iy

OBS: Rengdr INTE tankarna med anga.
Overhettning kan skada tankar och maskindelar.

5. Avlagsna sudfiltret ur returtanken och rengor
filtret.
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6. Rengor flottdrsensorn.

<5

7. ES-maskiner: Rengor ES—filtret. Tag om det
behdvs ut ESfiltret ur returtanken.

=>

8. Rensa smuts och skrdp mot returtankens
avlopp. Lat returtankens tommas.

v

9. Sténg returtankens variabla tdmningsventil.

LS

3

10. Hang tillbaka returtankens tomningsslang pa
tankens baksida och stang returtankens lock.

TOMMA RETURTANKEN MED
TOMNINGSPLUGGEN

Om tanken téms for Idngsamt eller
tomningsslangen ar tappt kan du tomma
returtanken med tdmningspluggen.

1. Parkera maskinen sa att det storre utloppet i
returtanken befinner sig ovanfor
avloppsbrunnen. Aktivera parkeringsbromsen.

2. Undvik att sopbehallarens filter blir vatt genom
att héja behallaren och och sparra den med
sprinten i det understa laget.

VARNING: Den hojda sopbehallaren kan
falla. Anvand stodsprinten.

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Hall dig undan fran behallarens armar.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

34
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3. Lyft tomningspluggens handtag och tag ut
pluggen ur tanken.

=>

4. Oppna returtankens variabla tomningsventil.

AN

5. Avlagsna returtankens témningsslang fran
tankens baksida och rensa ut smuts och
skrap ur slangen in i tanken.

6. Rensa ut smuts och skrap ur det 6ppna
avloppet.

N

7. Rengor avloppet och satt tillbaka
tomningspluggen. Tryck ned handtaget for att
satta fast pluggen. Kontrollera att pluggen ar
ordentligt pa plats innan du satter fast den.

OBS: Vrid eventuellt handtaget s att pluggen
satter sig stadigt.

ﬁ

8. Sténg returtankens variabla tdmningsventil.

LS

3

9. Hang tillbaka returtankens tomningsslang pa
tankens baksida.

10. Avlagsna behallarens stodsprint och satt den i
forvaringshylsan. Sank sedan sopbehallaren.

11. Stang returtankens lock.
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3. Oppna vétsketankens variabla tomningsventil.
TOMMA OCH RENGORA VATSKETANKEN

Vatsketanken hos maskiner utan ES-system G <‘,:|

behdver inte underhéllas regelbundet. Om
avlagringar bildas pa tankens botten ska den
skoéljas med en stark stréle varmvatten.

Rengor vatsketankens utsida med ett
vinylrengdringsmedel.

Vétsketanken i maskiner med ES-system maste
tbmmas och rengoras dagligen.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller

¢ 4. Rensa vatsketanken. Spola smuts och skrap
servar maskinen.

mot vatsketankens avlopp.

1. Oppna vétsketankens lock.

W

<5

5. Rengor flottérsensorn och gallerfiltret. Lat

. N . vatsketankens témmas.
2. Lagg vatsketankens tdmningsslang med

munstycket vid en avloppsbrunn.

o7
P v
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6. Stang vatsketankens variabla tdmningsventil.

>

h

7. Hang tillbaka vatsketankens tomningsslang pa
tankens baksida.

8. Sténg vatsketankens lock.
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FELINDIKATOR(ER)

LCD-skarmen visar en felkod. Om fler an ett fel

foreligger visas felen omvaxlande.

Maskinen &ar férsedd med tva visuella indikatorer,

en rod indikatorlampa och en LCD-sk&rm.

Om ett fel skulle uppsta bojar den réda lampan

blinka kontinuerligt.

(

Felkod
(Visas pa
LCD-skéarmen)
F1: Behallaren hojd

F3: Sug tappt
F4: Skaka filter

F5: Eld behéllare

F6: V-tank tom
F7: R-tank full

F8: Hog motortemp.

F9: HAg hyd temp

F10: Lagt bransle

F11: Opper skursug
(tillval)

F12:
Satesstrombrytare
Oppen (tillval)

Orsak(er)

Sopbehallaren ar hojd

Sudfiltret &r tappt

Sopbehallarens
dammfilter ar tappt

Eld i sopbehallaren

Vatsketanken ar tom
Returtanken ar full

Foér hdg
motortemperatur

Hydraulvatskans
temperatur ar fér hdg

Lag bransleniva

Skursugslangen ar inte

ansluten

Foraren sitter inte satet
medan motorn l6per och

parkeringsbromsen ar
slappt.

OA’(

Vid alla fel hérs dessutom ett ljudlarm som varnar
anvandaren att ett fel foreligger.

For att nollstalla felindikatorerna ska maskinen
stangas av och felet atgardas. Indikatorerna
aterstalls nar maskinen startas pa nytt.

Se nedanstaende tabell for att faststélla felets

orsak och l6sning.

Resultat

Stanger av sop- och
skurfunktionerna

Stanger av
sopfunktionerna och

stanger behallarluckan.

Stanger av
skurfunktionerna

Motorn stangs av

Atgéard

Sank sopbehallaren helt.

Byt ut sudfiltret.

Aktivera filterskakaren for att
rensa dammfiltret.

Stang av maskinen.
Slack elden.

Tillkalla vid behov
utryckningspersonal.
Fyll vatsketanken.
Tryck pa knappen for
skursugflakten/skrapan for
ytterligare en minut
vattenuppsamling. T6m
returtanken.
ES-modeller: Aktivera
ES-systemet for att
foérebygga detta.

Stang av maskinen.
Kontakta ditt TENNANT
serviceombud.

Stang av maskinen.
Kontakta ditt TENNANT
serviceombud.

Fyll bransletanken (bensin).
Byt ut bransletanken (gasol)
Koppla vakuumslangen till
skrapmodulen.

Aktivera parkeringsbromsen
innan du lamnar maskinen.

38
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TILLSTAND / VARNINGAR

TillstAndkoder uppstar vanligen om anvandaren

forsoker aktivera en funktion som inte ar
tillganglig. Koden visas p& LCD-skarmen.

OA’(

Se nedanstaende tabell for att faststalla orsaken.

Tillstandskod Tillstand
(Visas pa LCD-skarmen)

C2: Inget sopvak Sugvakuum for sopning ej
tillg&ngligt

C3: Inget FaST-lage FaST-laget ej tillgangligt

C4: Inget ES-lage ES-laget e tillgangligt

C5: Inget ES/FaST ES- och FaST systemen gj
tillg&ngliga

C6: Ingen sidosop Sopning med sidoborsten ej
tillganglig

Beskrivning

Sopvakuum &r inte tillgangligt nar 1-STEP
skursystemet &r aktivt.

Endast maskiner forsedda med
FaST-systemet kan koras i FaST-lage

Endast maskiner férsedda med
ES-systemet kan koras i ES-lage

Endast maskiner forsedda med ES- eller
FaST-systemet kan koras i dessa lagen.

Sido borsten far inte sopa sjalvstandigt.
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TILLVAL

HANDSPRUTA (TILLVAL)

Handsprutan anvands till att reng6ra maskinen
och omgivningen. Vatsketanken tjanar som
vatten-/I6sningskalla fér handsprutan. En
sprutstav medfoljer handsprutan.

OBS: Se till att det INTE hamnar vatten pa
elektroniska komponenter nar du rengér maskinen
med handsprutan.

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag,
aktivera parkeringsbromsen och stang av
maskinen innan du lamnar den eller paborjar
underhall.

1. Vrid nyckeln till inkopplat lage (utan att starta
maskinen).

OBS: Handsprutan kan anvandas medan motorn
[6per, men det bér rekommenderas att stdnga av
den nar sprutan anvands.

2. Tryck upptill pa handsprutans omkopplare for

att starta vattnet. Lampan p& omkopplaren
t&dnds nér handsprutan aktiveras.

A

3. Tag ut handsprutan ur sin hallare och rengor
efter behov.

Mg

FOR SAKERHET: Bar 6gonskydd vid arbete
med vatten eller luft under tryck.

4. For att rengora svaratkomliga platser kan du
montera sprutstaven pa handsprutan.

<a <

i

5. Vrid till/frAnknappen for att spruta med staven.

(7

6. Satt efter avslutad rengoring tillbaka
handsprutan och staven i sina
forvaringshallare.

7. Tryck nedtill pa handsprutans omkopplare for
att stidnga av vattnet.

40
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HANDSUG (TILLVAL)

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag,
aktivera parkeringsbromsen och stang av
maskinen innan du lamnar den eller paborjar
underhall.

1. Tag ut handsugens munstycke och slang ur
forvaringshallaren.

2. Koppla handsugens slang till sugslangen.

3. Satt ihop sugstaven och munstycket.
4. Starta maskinen.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Allvarliga andningsproblem eller
kvavning kan uppsta. Sorj for tillracklig
ventilation. Folj géllande bestammelser
for utsattning for dessa amnen. Se till
att motorn &r véal justerad.

5. Kontrollera att 1-STEP skurknappen ar
avstangd. Lampan bredvid knappen ska vara
slackt.

p
W

6. Tryck pa knappen for skursugflakten/skrapan.
Lampan ovanfor knappen tédnds och
sugflakten borjar I6pa.

7. Stéda bort spilld vatska eller skrap.

8. Tryck nar du har sugit fardigt pa knappen for
skursugflakten/skrapan for att stanga av
sugen. Lampan ovanfoér knappen slocknar.

9. Sténg av maskinen.

10. Tag isar handsugen och lagg tillbaka den i
forvaringsfodralet.

11. Anslut sugslangen till behallaren.
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FELSOKNING

Problem

Orsak

Atgard

Vattenspar - vattnet sugs
upp daligt eller inte alls

Skursugflékten ar avstangd

Starta flakten

Slitna skrapblad

Vand eller byt ut skrapbladen

Skrapan feljusterad

Justera skrapan

Inget rengéringsmedel i
vatsketanken varigenom skrapan
vibrerar

Tillsatt rengdringsmedel i
vatsketanken

Sugslangen ar tappt

Spola ut sugslangarna

Sudfiltret smutsigt

Rengor sudfiltret

Returtanklockets tatningar slitha

Byt packningar

Skrap har fangats i skrapan

Avlagsna skrapet

Sugslangen ar skadad eller inte
kopplad till skrapan eller
returtanken.

Anslut eller byt ut sugslangen

Returtankens lock &r inte helt
stangt

Se efter om locket ar blockerat och
stéang det ordentligt

Skursugflékten startar inte

Sugfléktens / skrapans omkopplare
ar avstangd

Aktivera sugfléakten / skrapan med
knappen

Returtanken ar full

To6m returtanken

Skum i returtanken

ToOm returtanken

Anvand mindre rengdringsmedel
och/eller anvand ett
skumbekampningsmedel

Returtankens sensor r smutsig
eller har fastnat

Rengor eller byt ut sensorn

For litet eller ingen vatska
strommar till golvet (vanlig
skurning)

Vatsketanken ar tom

Fyll vatsketanken

Vatskeflodet avstangt

Oppna vatskeflodet

Vatskans ledningar ar blockerade

Spola ut rérledningarna

Maskinen dammar

Borstskort och dammpackningar
skadade, slitna eller fel installda

Byt eller justera borstskdrt och/eller
dammpackningar.

Sopbehallarens filter ar tappt

Skaka och/eller byt ut dammfiltret

Sopsugfléktens packning &r
skadad

Byt ut sugflaktens packning

Defekt sopsugflakt

Kontakta ditt Tennant
serviceombud

Varmesékringen aktiverad

Lat varmesakringen svalna

Dalig sopning

Slitna borststran

Byt borstar

Borsttrycket for lagt instéallt

Oka borsttrycket

Huvudborstarna feljusterade

Justera borstarna

Skrap har fastnat i
huvudborstarnas drivmekanism

Avlagsna skrapet fran
huvudborstarnas drivmekanism

Fel pa huvudborstarnas och/eller
sidorstens drivanordning

Kontakta ditt Tennant
serviceombud

Sopbehallaren ar full

TOm sopbehallaren

Sopbehallarens skort slitna eller
skadade

Byt ut skorten

Olampade huvudborstar

Kontakta ditt Tennant
serviceombud
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Problem

Orsak

Atgard

Dalig skurning

1-STEP skurknappen avstangd

Aktivera 1-STEP skurknappen

Fel rengdringsmedel eller borstar

Kontakta ditt Tennant
serviceombud

Vatsketanken ar tom

Fyll vatsketanken

Skrap har fastnat i huvudborstarna

Avlagsna skrapet

Utslitna huvudborstar

Byt borstar

Borsttrycket for lagt instéallt

Oka borsttrycket

FaST-systemet fungerar

inte

FaST-knappen ar avstangd

Aktivera FaST-knappen

Tilltappt FaST-PAK-vétskeslang
och/eller koppling

Bl6t kopplingen och slangen i
varmt vatten och rengor

FaST-PAK-kartongen ar tom eller
inte ansluten

Byt FaST-PAK-kartongen
och/eller anslut slangen

FaST-systemet ar inte avluftat

Driv FaST-vatskesystemet i nagra
minuter om det behéver avluftas

Filtergaller tappt

TOm vatsketanken, avlagsna och
rengdr filtergallret

Sakring har gatt

Kontakta ditt Tennant
serviceombud

Defekt vatskepump

Kontakta ditt Tennant
serviceombud

ES-systemet fungerar inte

ES-knappen ar avstangd

Aktivera ES-knappen

ES-sensorn i tanken &r smutsig

Rengdr sensorn

Blockerat ES—pumpfilter

Rengodr ES-filtret

Vattennivan i returtanken for lag

Fyll returtanken ungefar till halften

Vattennivan i vatsketanken for lag

Fyll vatsketanken

Sop- eller skurfunktionerna

startar inte

Sopbehallaren ar hojd

Sank behéllaren helt

Eld i sopbehallaren

Stang av maskinen. Slack elden.
Tillkalla vid behov
utryckningspersonal.

Returtanken ar full

Tryck pa knappen for
skursugflakten/skrapan for ytterligare
en minut vattenuppsamling. Tém
returtanken.

ES-modeller: Aktivera ES—-systemet
for att forebygga detta.

ec-H20-modell: Mineralavsattningar i modulen Skélj modulen (Se
ec-H20-systemets ec-H20-MODULENS
signallampa blinkar rott SPOLPROCEDUR)
ec-H20-modell:

Larmet ljuder

ec-H20-modell: Modulen defekt Kontakta ett servicecenter

ec-H20-systemets
signallampa lyser rott

ec-H20-modell:
ec-H20-systemets
signallampa tands inte

Lampan eller modulen defekt

Kontakta ett servicecenter

ec-H20-modell:
Inget vattenflode

Modulen tappt

Kontakta ett servicecenter

Vatskepumpen defekt

Byt ut vatskepumpen

ec—-H20 téappt filterinsats

Rengor filtret

M20 Diesel 331433 (6-10)
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UNDERHALL

UNDERHALLSSCHEMA

Tabellen nedan indikerar vilken person som
ansvarar for respektive procedur.

O = Operator

T = Utbildad personal

Smorj- Antal
Ansvarig medel/ |underhall
Intervall | person | Nyckel Beskrivning Atgéard vatska | spunkter
Dagligen @] 1 Motor Kontrollera oljenivan EO 1
Kontrollera kylvatskan i WG 1
reservoaren
0] 10 Hydraulvatsketank Kontrollera vatskenivan HYDO 1
@] 8,9  Tanklockpackningar Syna pa skador och slita- - 3
ge
0] 3 Huvudborstar Syna pé skador och - 2
slitage
o) 4 Sidoborste (tillval) Syna pa skador och - 1
slitage
Syna skrapans blad pa - 1
skador och slitage
@] 6 Bakskrapans blad Syna pa skador och slitage - 1
Kontrollera avbdjningen - 1
@] 7 Sidoskrapans blad Syna pé skador och slita- - 2
ge
0] 8 Returtank Rengor - 1
0] 8 Returtank, ES-lage  Rengtr ES-filtret - 1
(tillval)
@] 9 Vatsketank, ES-lage Rengor - 1
(tillval)
0 5 Sopbehallare Rengor behallaren, - 1
skrépgallret och slangen
20 0 5 Sopbehallarens Syna pa skador, byt ut vid - 1
timmar dammfilter behov
50 @) 16 FaST / Rengor - 1
timmar ec-H20O-filterinsats
@] 3 Huvudborstar Byt plats fram och bak - 2
T 3 Huvudborstar Kontrollera borstménstret - 2
och justera borsten vid
behov.
T 13 Framhjul Momentdrag hjulmuttrarna - 1
(endast efter de forsta
50 timmarna)
T 15 Batteri Rengor och dra at batte- - 1
riets kabelkontakter (en-
dast efter de forsta 50
timmarna)
T 1 Motor Kontrollera remspanning - 1
Kontrollera att - Alla
bransleledningarna inte
har skador eller slitage
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Smorj- Antal
Ansvarig medel/ |underhall
Intervall | person | Nyckel Beskrivning Atgéard vatska | spunkter
100 T 19 Kylare Rengor elementets utsida - 1
timmar T 19  Hydraulkylare Rengor elementets utsida - 1
T 1 Motor Byt olja och filter EO 1
0 13,20 Déck Syna pa skador - 3
T 6 Bakskrapans Smorj SPL 2
svanghjul
T 6 Bakre skrapa Kontrollera planstéllningen - 1
@] 2 Skurhuvudets kjolar  Syna pa skador och slita- - 1
ge
200 T 12 Framhjulstédets Smorj SPL 2
timmar lager
T 1,17 Momentror Smorj SPL 4
T 12 Styrcylinder Smorj SPL 1
T 1,19 Kylarslangar och Syna pa fastsattning och - 2
klammor skador
T 11 Bromspedal Kontrollera installning -
T 14 Behallararmarnas Smorj SPL
vridaxlar
T 5 Behallarluckans vri- ~ Smorj SPL 2
daxel
T 18 Behallararmarnas Reng6r och smorj SPL 1
sparrar
T 16 FaST-luftfilter Rengor - 1
(0000-0145)
400 T 1 Motor Byt luftfilter - 1
timmar Byt ut branslefiltret - 1
800 T 10  Hydraultank Byt pafylinadslock 1
timmar T - Hydraulslangar Syna pé skador och slitage - Alla
T 1,19 Kylsystem Skalj WG 2
T 13 Drivmotor Momentdrag axelmuttern - 1
T 13 Framhjul Momentdrag hjulmuttrarna - 1
T 15 Batteri Rengor och dra at batte- - 1
riets
kabelkopplingar
1000 T 16 Filter FaST-system Byt - 2
timmar (S/N 0146- )
1200 T 10 Hydraultank * Byt ut vatskefiltret - 1
timmar
2400 T 10 Hydraultank * Byt hydraulvatska HYDO
timmar * Byt utloppssilen

OBS: Byt ut hydraulvéatskan, filtret och sugsilen, angivna med (*), per 800 timmar hos maskiner som
INTE ar originalférsedda med TennantTrue premium hydraulvatska. (Se avsnittet Hydraulsystem).

SMORJMEDEL/VATSKA
EO .... API diesel klass CF eller battre.
HYDO . TennantTrue premium hydraulvétska eller likvardigt

WG ... Vatten och etylenglykol frostskyddsmedel, -34° C
SPL ... Specialsmdrjmedel, Lubriplate EMB fett (Tennant artikelnr 01433-1)

OBS: Under mycket dammiga forhallanden maste underhall kanske ske oftare.
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SMORJNING

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

MOTOROLJA

Kontrollera motoroljans niva dagligen. Byt olja och
oljefilter per 100 kértimmar. Anvand dieselolja av
typ hégre an CD.

[

Fill the engine with oil until the oil is between the
indicator marks on the dipstick. DO NOT fill past
the top indicator mark. The engine oil capacity is
6 L (6.35 qgt) with oil filter.

SKRAPHJULENS LAGER

Smorj skraphjulens lager per 100 arbetstimmar.

[

FRAMHJULSSTODETS LAGER

Smorj framhjulsstédets lager per
200 arbetstimmar. Framhjulsstodets bada
smorjkoppar sitter under ramens stodplat.

v

STYRCYLINDERNS LAGER

Smorj styrcylinderns lager per 200 arbetstimmar.
Styrcylinderns lager sitter bredvid framhjulsstédet.

N

M20 Diesel 331433 (5-2013)
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BEHALLARLYFTARMARNAS VRIDAXLAR MOMENTROR
Smorj behallararmarnas vridaxlar per Smdrj momentrdren per 200 arbetstimmar.
200 arbetstimmar. Momentrérens smorjkoppar p& maskinens

forarsida sitter under bransletanken.

N
2

BEHALLARLUCKANS VRIDAXLAR
P& maskinens andra sida sitter momentrorens

SmOI’j behé”aﬂuckans VrldaX|aI‘ pel‘ Smorjkoppar under drlvpumpen
200 arbetstimmar.

[

LYFTARMSSPARR

Rengor och smorj lyftarmsspéarren och
sparrstoppet per 200 arbetstimmar.

~ %

=
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HYDRAULIK

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

Kontrollera hydraulvatskenivan vid kértemperatur
varje dag. Hydraulvatskans niva ska std mellan de
bada markeringarna pa hydraulkretsens synglas.
Behallaren maste vara sankt vid kontroll av
hydraulvatskenivan.

[
S

OBS! Fyll inte pa for mycket hydraulvatska
och kor aldrig maskinen om nivan i tanken ar
for 1ag. Det kan leda till skador i maskinens
hydraulsystem.

TOom hydraulvatsketanken och fyll den med ny
TennantTrue premium hydraulvatska per 2400
arbetstimmar. Maskinen har en bla droppe
(vanstra bilden) pa hydraulvatskeskylten om den
ar originalférsedd med TennantTrue premium
hydraulvatska.

VARNING: Risk for brannskador. Het yta.

Vidror EJ.

7 s

TennantTrue Vatska Befintlig vatska

Byt fyllnadslocket per 800 arbetstimmar. Anbringa
ett tunt lager hydraulvatska pa fyllnadslockets
packning innan du monterar locket p& tanken.

[

Byt ut hydraulvatskefiltret er 1200 arbetstimmar
eller om hydraultankens synglas star i den
gul/réda zonen nar hydraulvatskans temperatur &r
ca.32° C.

A

Byt hydraulikens utloppssil per 2400
arbetstimmar.

M20 Diesel 331433 (5-2013)
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HYDRAULVATSKA

Det finns tre vétskor for olika
omgivningstemperaturomraden.

TennantTrue premium hydraulvatska
(Lang hallbarhet)
Artikel- | Kapaci | 1ISO-klass | Omgivande
nummer | tet viskocitet- | temperaturom-
sindex (VI) |rade

1057710 |3,81 1ISO 100 19 °C (65 °F)

(1gal) |Vi1z6eller | ellerhogre
1057711 | 191 hogre

(5 gal)
1069019 |3,81 1ISO 68 7till43 °C

(1 ga) |v155eller | (451l 110 °F)
1069020 | 191 hégre

(5 gal)
1057707 |3,81 1ISO 32 16 °C (60 °F)

(1gal) |Vviie3eller |ellerlagre
1057708 | 19| hogre

(5 gal)

Om du anvénder en lokalt tillganglig hydraulvatska
maste dennas uppfylla samma specifikationer
som Tennants vatska. Annars kan de hydrauliska
komponenternas livslangd férkortas.

OBS! De hydrauliska komponenterna behdver
systemets hydraulvatska for intern smorjning.
Om smuts eller andra fororeningar tranger in i
hydraulsystemet kan det orsaka skador,
forkortad livslangd och funktionsfel.

HYDRAULSLANGAR

Syna hydraulslangarna per 800 arbetstimmar pa
skador och slitage.

FOR SAKERHET: Anvand kartong till att hitta
hydrauliska lackor vid underhall p& maskinen.

Vétska som tranger ut frAn sma hal vid hogt tryck
kan vara nastan osynlig, men kan leda till
allvarliga skador.

00002

Tillkalla omedelbart lakarhjélp vid kroppsskada till
foljd av lackande hydraulvatska. Allvarliga
infektioner eller reaktioner kan uppstd om du inte
genast soker lakarhjalp.

Kontakta en montor eller 6verordnad om du
konstaterar en lacka.
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MOTOR

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

KYLSYSTEM

FOR SAKERHET: Undvik kontakt med het
kylvatska nar du servar maskinen. Oppna inte
kylarlocket medan motorn ar varm. Lat motorn
svalna.

Kontrollera dagligen kylvatskenivan i reservoaren.
Nivan ska sta mellan markeringarna nar motorn ar
kall. Se anvisningarna fran kylmedlets tillverkare
for blandning vatten/kylmedel.

=>

Spola ut kylaren och kylsystemet per
800 arbetstimmar.

Kylsystemet maste vara helt fylld med kylvatska

for att motorn inte ska dverhettas. Vid fyllning av
kylsystemet ska tomningskranarna 6ppnas for att

avlufta systemet.

Kontrollera kylarslangarna och klammorna per
200 driftstimmar. Dra at lI6sa klammor. Byt ut
skadade slangar och klammor.

N
B

Syna kylarelementet och hydraulkylarens
kylflansar pa nedsmutsning per 100 arbetstimmar.
Blas eller skolj allt damm genom grillen och
kylarflansarna, i motsatt riktning mot normalt
lyftflode. Se till att du inte béjer bladen vid
rengoring. Torka av bladen ordentligt sa att det
inte bildas dammlager. For att undvika att kylaren
spricker maste elementet och kylflansarna fa
svalna fore rengoring.

@%

LUFTFILTER
Byt ut luftfiltret per 400 arbetstimmar.

M20 Diesel 331433 (5-2013)
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BRANSLEFILTER

Branslefiltret aviagsnar fororeningar ur branslet.
Byt ut filterelementet efter 400 kortimmar.

<5

FOR SAKERHET: Hall gnistor och éppna lagor
undan nar du utfor service pa
bréanslesystemet. Ventilera utrymmet val.

BRANSLELEDNINGAR

Syna bransleledningarna per 50 driftstimmar. Om
klambandet ar for 16st, ska du olja bandets skruv
och sedan dra at bandet ordentligt.

Bransleledningarna &r gjorda av gummi, de slits
oberoende av hur mycket motorn anvands. Byt ut
bransleledningarna och klambanden vartannat ar.

FOR SAKERHET: Hall gnistor och éppna lagor
undan nar du utfor service pa
brénslesystemet. Ventilera utrymmet val.

Om bréansleledningarna och klambanden visar
slitage eller skada inom tva ar, ska de genast
bytas ut eller repareras. Avlufta branslesystemet
nar en bransleledning har byyts ut, se avsnittet
FORBEREDA BRANSLESYSTEMET. Nar
bransleledningarna inte &r monterade ska du
tappa bada andarna med rent papper eller tyg sa
att ingen smuts kan trdnga in. Skrap i ledningarna
kan orsaka funktionsfel i
bransleinsprutningspumpen.

FORBEREDA BRANSLESYSTEMET

Dieselbranslesystem kraver i allménhet
forberedning for att avliagsna luftblasor ur
systemets ledningar och komponenter. Detta
maste ske efter branslestopp, byte av
branslefiltrets element eller reparation av nagon
komponent i bréanslesystemet. Om det finns luft i
brénslet fungerar motorn inte ordentligt.

Detta branslesystem forbereds av sig sjalvt.
Returledningen kommer fran injektorns ovansida,
sa att luft kan slippa ut genom returledningen.

MOTORREM

Kontrollera remspanningen per 50 driftstimmar.
Justera spénningen vid behov. Réatt spanning ar
13 mm (0.50 in.) for en kraft pa 4 - 5 kg (8-10 Ib)
mitt p& den langsta remstrackan.

VARNING: Rem och flékt ar rérliga delar.
Hall handerna undan.
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BATTERI

SAKRINGAR OCH RELAER

Rengor och dra at batteriets kopplingar efter de
forsta 50 arbetstimmarna och sedan per

800 arbetstimmar. Avlagsna inte batteriets lock
och tillsatt inget vatten.

BN

FOR SAKERHET: Undvik kontakt med
batterivatska nar du servar maskinen.

RELAPANELENS SAKRINGAR OCH RELAER

Sakringar ar engangsanordningar som skyddar
kablaget genom bryta strétmmen om en krets
Overbelastas. Relays kopplar strommen till
maskinens elsystem till och frn. Avlagsna
relapanelens hdlje for att komma &t sakringarna
och reléaerna.

Y

OBS: Byt alltid ut en sdkring mot en sékring med
samma ampere. | relapaneens lada finns
reservsakringar pa 15 Ampere.

Se nedanstdende diagram for sakringarnas och
relaernas placering pa relapanelen. Relaet M10
for handsprutan (tillval) sitter bakom batteriet.

M M3 M9

M2 M4 M5

]
]

M8

FUIO
FUIl
FUI2
FUI3
FUl4
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Se nedanstaende tabell for sakringar och vilka

kretsar de skyddar.

Séakring Véarde Skyddad krets

FU1 15A Hjélprelaer/motorkontroller

FU2 15A Skakare

FU3 15A Signalhorn

FU4 15A Anvands ej

FU5 15A Skurvakuum/huvudborste/
skrapa ned/behallare upp

FU6 15A Aktivera/sidoborste/sopvakuum

FU7 15A Vaska/behallarsparr och -lucka/
Auto Fill/backning/skakare

FU8 15A ES/FaST/rengdringsmedel/
behallare ned/sprutstav

FU9 15A Lampor

FU10 15A Obruten B+ for styrkretsen

FU11 15A Anvands ej: Tillval

FU12 15A Handsprutans pump

FU13 15A Anvands ej

FU14 15A Anvands ej

- 20A ec-H20 (near ignition switch)

Se nedanstéende tabell for relder och vilka kretsar

N

de styr.
Rela Véarde Styrd krets
M1 12VDC,40 A | Reserv1l
M2 12 VDC,40 A | Reserv 2
M3 12 VDC, 40 A | Skakare
M4 12 VDC, 40 A | Backning
M5 12 VDC, 40 A | Signalhorn
M6 12 VDC, 40 A | Avstangning
M7 12 VDC, 40 A | Startmotor
M8 12 VDC, 40 A | Startmotor (Diesel)
M9 12 VDC, 40 A | Fordrojning omstart
M10 12 VDC. 40 A | Sprutstav (separat rel&d)
M11 12 VDC. 40 A | Branslepump

MOTORKABLAGETS SAKRINGAR OCH

RELAER

Motorkablagets sakringar och reléer sitter i
sakringsdosan inuti motorutrymmet. Se
sakrngsdosans lock for placering av
motorkablagets sakringar och reléer.

<5

OBS: Byt alltid ut en sdkring mot en sékring med

samma ampere.

AUTOMATSAKRINGAR (ec-H20)

Automatsakringarna ar aterstallbara elektriska

skyddskomponenter som stoppar strémmen vid
dverbelastning. Nar en automatsakring har gatt
ska brytaren fa svalna. Aterstéll sedan brytaren

manuellt genom att trycka in
aterstallningsknappen..

=
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- VATTEN-Skélj dammfiltret med en tradgardsslang
RENGORA SOPBEHALLARENS DAMMFILTER med I&gt tryck; spola genom filtret i motsatt
riktning mot pilarna.

Skaka dammfiltret innan du tommer sopbehallaren
efter varje arbetspass. Syna och rengor luftfiltret

per 20 kortimmar. Byt ut skadade filter. .

OBS: Om maskinen anvands under mycket
dammiga forhallanden maste dammfiltret kanske
rengdras oftare.

Rengor dammfiltret med en av foéljande metoder:
SKAKA-Tryck pa filterskakarknappen.

KNACKA-Knacka filtret latt mot en plan yta, med
den smutsiga sidan nedat. Undvik att skada
filtrets kanter. Om filtrets kanter ar skadade

passar detinte langre tatt i filterramen. OBS: Om dammfiltret reng6rs med vatten far det

inte monteras i behallaren forran det ar helt torrt.

Montera Aldrig ett vatt dammifilter.
VARMESAKRING

@ Varmesakringen inuti sopbehallaren registrerar
temperaturen hos luften som stiger fran
@ behallaren. Om sopbehallaren bérjar brinna

stanger varmesakringen av sugflakten sa att
luftflodet upphor. Varmeséakringen aterstélls
automatiskt nar den har svalnat.

LUFT-Bar alltid dgonskydd néar du anvander
tryckluft. Blas luft genom dammfiltret i motsatt
riktning mot pilarna. Lufttrycket far vara hogst
690 kPa och munstycket far inte hallas narmare
an 50 mm fran filtret. Detta kan ske utan att
avlagsna filtret.

&

$!
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3. Oppna de inre borstluckorna.
HUVUDBORSTAR

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

Syna huvuborstarna dagligen pa fastnade tradar
eller snore, slitage, skador och installning.

Byt ut borstarna nar de inte langre rengor effektivt.

Vand borstarna bak och fram per 50 driftstimmar
for basta skurresultat och maximal livstid for
borsten.

4. Avlagsna borstarnas lopplattor.
OBS: Byt ut borstarna som par. Annars kommer

den ena borsten att skura haftigare &n den andra.

BYTA UT ELLER BYTA PLATS PA \r!'{l
HUVUDBORSTARNA

Den framre borsten kan nas fran maskinens
vanstra sida och den bakre borsten frdn hoger.

1. HGj skurhuvudet.

2. Oppna de yttre borstluckorna. IQ

5. Dra ut borstarna ur skurhuvudet.
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6. Montera de nya eller ombytta borstarna
genom att trycka anden nedat medan du
skjuter borsten p& drivmotorns nav.

N

7. Om du byter plats pa borstarna ska de behalla
samma riktning. Vand dem inte &nda over
anda.

O\
>\
PN

O
oy

Efter

8. Satt tillbaka borstarnas I6pplattor.
9. Sténg de inre och yttre borstluckorna.

10. Kontrollera borstmdnstret och justera borsten
vid behov efter att de vants. Se
KONTROLLERA OCH JUSTERA
BORSTMONSTRET.

M20 Diesel 331433 (5-2013)
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KONTROLLERA HUVUDBORSTARNAS
MONSTER

1. Anbringa krita eller ett liknande material pa en
plats dar underlaget ar jamnt och plant.

OBS: Om du inte har tillgang till krita, 1at borsten
rotera pa golvet i tvd minuter. Ett sopmonster
kommer da att synas pa golvet.

2. Lyft skurhuvudet och placera borstarna éver
den markerade ytan.

3. Aktivera parkeringsbromsen.

4. Tryck pa 1-STEP sopknappen for att sanka
skurhuvudet. Stéll in det l&gsta borsttrycket
och 4t borstarna I6pa i 15 till 20 sekunder.
Hall skurhuvudet p& samma plats pa den
markerade ytan.

5. HOj skurhuvudet, slapp parkeringsbromsen
och kor undan maskinen frn den markerade

ytan.

FOR SAKERHET: Stanna péa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avldgsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

6. Observera borstmdnstren. Om borstmonstren
ar lika breda 6ver hela langden och har
samma bredd inbérdes, kravs ingen justering.

7. Om borstmonstren ar sneda, se avsnittet
JUSTERA HUVUBORSTARNAS
SNEDSTALLNING i denna handbok.

10652

8. Borstmonstren ska vara 75 till 130 mm breda
med borstarna i sankt lAge och bada
monstren ska ha samma bredd. Om
borstmdnstren inte har samma bredd, se
avsnittet JUSTERA HUVUDBORSTARNAS
BREDD i denna handbok.

10355

10653
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JUSTERA HUVUDBORSTARNAS
SNEDSTALLNING

1. Lossa de fyra monteringsskruvarna pa
borstens drevhus.

- 2

</ ~

2. For borstens drevhus uppat for att erhalla en
smalare monsterbredd pa den sidan av
skurhuvudet eller nedat for ett bredare
maonster pa den sidan.

3. Dra &t monteringsskruvarna.

4. Kontrollera monstret pa nytt. Justera pa nytt
vid behov.

JUSTERA HUVUDBORSTARNAS BREDD

1. Justera lankarmens langd pa bada sidor av
skurhuvudet. Gor armarna langre for ett
bredare borstmdnster bak. Gor armarna
kortare for ett bredare borstmdénster fram.
Vrid alltid muttrarna pa bada lankarmarna lika
manga varv.

OBS: Om lankarmens stallskruv vrids tva hela

varv, andras borstmonstrets bredd med ca.
25 mm.

h

2. Kontrollera moénstret p& nytt. Justera pa nytt
vid behov.

SIDOBORSTE (TILLVAL)

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

Syna sidoborsten dagligen pa skador och slitage.

Avlagsna snoren eller trdd som har fastnat i
sidoborsten eller drivhavet.

BYTA SIDOBORSTEN

Byt ut borsten nar den inte langre rengor effektivt.
1. HGoj sidoborsten om det behévs.

2. Vrid borsten tills fjiaderhandtagen syns genom
Oppningen i sidoborstens hus.

3. Tryck in fijaderhandtagen och lat sidoborsten
falla pa golvet.

7%

4. Avlagsna sidoborsten fran under huset.

5. Placera den nya sidoborsten under borsthuset
och lyft borsten uppét dver navet tills den
sparras pa plats.

M20 Diesel 331433 (5-2013)
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FaST-SYSTEM

BYTA FaST-PAKKARTONGEN

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

1. Oppna sidoluckan.

2. Skjut satet helt framat.

3. Tryck p& knappen pa
FaST-véatskeslangkopplingen och dra sedan

ut den tomma FaST-PAK-kartongen ur
utrymmet och kasta den.

4. Lossa perforeringarna pa den nya
FaST-PAK-forpackningen. Avlagsna inte
pasen ur forpackningen. Dra ut
slangkopplingen pa pasens undersida och ta
bort kapan fran kopplingen.

OBS: FaST PAK-golvrengdringskonsentratet ar
speciellt framtaget for skurning med
FaST-systemet. Anvand ALDRIG andra medel.
Andra rengéringsmedel kan orsaka fel pa
FaST-systemet.

5. Skjut in FaST-PAK-kartongen i
FaST-PAK-hallaren.

6. Koppla FaST-systemets vatskeslang till
FaST-PAK-kartongens koppling.

7. Skura med FaST-systemat nagra minuter sa
att rengdringsmedlet bdrjar skumma
ordentligt.
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RENGORA FaST-SYSTEMETS
VATSKESLANGKOPPLING

Lagg kopplingen i bl6t i varmt vatten om ansamlat
rengdringsmedel syns. N&ar en
FaST-PAK-kartong inte &r monterad ska
vatskeslangens koppling sattas pa
forvaringspluggen att foérhindra att slangen tapps.

e

RENGORA FaST-SYSTEMETSFILTERSKARM

FaST-systemets filterskarm filtrerar vattnet fran
vatsketanken nar det strommar in i
FaST-systemet.

Avlagsna filterkarlet och rengor filtret per
50 arbetstimmar. Tom vétsketanken innan du tar
bort filtret.

RENGORA
FaST- SYSTEMETSLUFTPUMPSFILTER
(S/N 0000 - 0145)

Avlagsna och rengdr luftfiltret med tryckluft per
200 timmar FaST-skurning.

=>

BYTA FaST-SYSTEMETS FILTER
(SIN 0146- )

Byt ut FAsT-systemets filter per 1000 kdértimmar.
Tom vatsketanken innan du byter ut filtren.

M20 Diesel 331433 (5-2013)
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ec-H20-MODULENS SPOLPROCEDUR

Denna procedur behdver endast utféras nar ett
larm ljuder och ec-H20-systemets indikator
bdrjar blinka rott.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
innan du lamnar eller servar maskinen.

1. Avlagsna de bada spolslangarna ur
forvaringsvaskan bakom forarsatet.

2. Sparra forarsatet i 6ppet lage.

3. Koppla l16s ec-H20-systemets intagsslang
fran vatskematningsslangen och koppla
intagets spolslang (gra koppling) till
ec-H20-systemets intagsslang.

4. Koppla 16s ec-H20-systemets utloppsslang
fran slangen till skurhuvudet och koppla
utloppets spolslang (svart koppling) till
ec-H20-systemets utloppsslang.

L2

5. Placera ec-H20-systemets intagsslang i en
behallare med 19 liter (5 gallons) vit attika
eller riséttika. Placera utloppsslangen i en tom
hink.

6. Vrid nyckeln till inkopplat lage utan att starta
motorn.

7. Tryck in och slapp ec-H20-modulens
spolknapp for att starta spolcykeln.

=S

OBS: Modulen stdngs automatiskt av nar
spolcykeln ar fullbordad (ca. 7 minuter). Modulen
maste f& genomlopa hela cykeln p& 7 minuter for
att aterstalla systemets signallampa och larm.
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10.

11.

Efter spolcykelns 7 minuter ska sifonslangen
avlagsnas frdn behallaren med ttika och
hangas i en behallare med rent, kallt vatten.
Tryck ater pa spolknappen for att skélja ut all
kvarbliven attika ur modulen. Tryck efter 1-2
minuter pa spolknappen for att stinga av
modulen.

Koppla I6s spolslangarna fran
ec-H20-systemets intags— och
utloppsslangar och lagg tillbaka spolslangarna
i forvaringsvaskan.

Satt tillbaka ec—H20-systemets intags— och
utloppsslangar. Upprepa spolproceduren om
ec-H20-systemets signallampa fortfarande
blinkar. Kontakta ett Auktoriserat Servicecenter
om problemet &terkommer.

For in utlopps- och intagsslangarna mellan
ec-H20-modulen och bygeln.

N

OBS: Utlopps- och intagsslangarna méaste vara
nere mellan ec-H20-modulen och bygeln sa att de
inte klams eller skadas nar du stanger forarsatet.

12.

Stang forarsatets lucka.

RENGORING AV ec-H20 FILTERINSATSEN

Avlagsna och rengor ec-H20 filterinsatsen per 50
arbetstimmar.

M20 Diesel 331433 (6-10)
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SKRAPBLAD

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

Syna skrapbladen dagligen pa skador och slitage.
Nar ett blad blir slitet vander du det upp och ned
sa att en ny torksida visas. Byt ut bladen nar alla
kanter ar utslitna.

Kontrollera dagligen skrapbladens avbgjning eller
nar du borjar skura en annan sorts yta. Kontrollera
bekskrapans planstéllning per 100 arbetstimmar.

BYTA (ELLER VANDA) DE BAKRE
SKRAPBLADEN

1. Sank skurhuvudet.

2. Koppla l6s sugslangen fran den bakre
skrapans hus.

NEESNENY

3. Avlagsna da bada monteringsknapparna fran
bakskrapans hus.

4. Starta maskinen, hoj skurhuvudet och stéang
av maskinen.

5. Avlagsna bakskrapans hus frdn maskinen.

6. Lossa det bakre spédnnbandets sparr och
Oppna spannbandet.

N

7. Avlagsna bakskrapan.
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8. Montera det nya bakre skrapbladet eller vand 12. Avlagsna framskrapan.
det gamla bladet sa att en ny kant syns.
Kontrollera att alla hal i skrapbladet griper
Over nockarna. @

v

13. Montera det nya framre skrapbladet eller vand
det gamla bladet sa att en ny kant syns.
Kontrollera att alla hal i skrapbladet griper
9. Satt tillbaka det bakre spdnnbandet och rikta Over nockarna.
nockarna gentemot héalen.

14. Satt tillbaka det framre spannbandet och rikta
10. Satt fast det bakre spannbandets sparr. nockarna gentemot héalen.

11. Lossa det framre spdnnbandets sparr och
Oppna spannbandet.

ﬁ

15. Satt fast det framre sp&nnbandets sparr.
16. Montera bakskrapans hus p& maskinen.

17. Kontrollera bakskrapan och justera vid behov.
Se avsnitten JUSTERA DET BAKRE
SKRAPBLADETS AVBOJNING och
PLANSTALLA DEN BAKRE SKRAPAN i
denna handbok.
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BYTA ELLER VANDA SIDOSKRAPANS BLAD

1. HO6j skurhuvudet om det behdvs.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

2. Oppna de yttre borstluckorna.

3. Haka los sparren pa sidoskrapans spannband
fran sidoskrapans hus.

A

4. Avlagsna spannbandet fran sidoskrapans hus.

5. Avlagsna sidoskrapans blad. Om skrapbladets
yttre kant inte ar sliten, byter du ut
skrapbladet mot bladet pa den andra sidan av
maskinen. Kasta skrapbladet om bada
kanterna &r slitna.

6. Montera de nya eller omvéxlade skrapbladen.

7. Satt tillbaka sidkrapans spannband pa
sidoskrapans hus.

W

8. Satt fast sparren pa sidoskrapans spannband.

e

9. Sténg den yttre borstluckan.
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BYTA SIDOBORSTENS SKRAPBLAD
(S/N 0000-0178) (TILLVAL)

Syna skrapan dagligen pa skador och slitage. Byt
ut bladet om den framre kanten ar sprucken eller
sliten till halvvags bladets tjocklek.

1. HO6j skurhuvudet om det behdvs.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

2. Dra ut sprinten ur skrapans stétfangare och
dppna stotfangaren.

)

3. Avlagsna sprintbulten och skraphallaren.

4. Dra ut skrapan ur sidoborstens hoélje.

=

5. F&r in den nya skrapan i sidoborstens hdlje.
6. Satt tillbaka skraphallaren och sprintbulten.

7. STang skrapans stotfangare och sétt tillbaka
sprinten.

M20 Diesel 331433 (5-2013)
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BYTA ELLER JUSTERA SIDOBORSTENS
SKRAPBLAD (S/N 0179- ) (TILLVAL)

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

Syna sidoborstens skrapa dagligen pa skador och

slitage Byt ut bladet om den framre kanten ar

sprucken eller sliten till halvvégs bladets tjocklek.
1. Séank skurhuvudet.

2. Dra ut sprintarna och avlagsna skrapans
stotfangare.

ST e

3. Oppna spannbandets sparr.

4. Avlagsna skraporna, distansbrickan och
hallaren fran skrapans stotfangare.

OBS: Sidoborstens skrapblad har olika hal for att
andra hojdinstéliningen.

5. Satt tillbaka skraporna, brickan och hallaren
pa skrapstotfangaren genom att rikta ratt hal
gentemot stiften pa stotfangaren.

A

6. Satt tillbaka spannbandets sparr.

7. Satt tillbaka skrapans stotfangare och

sprintarna.
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PLANSTALLA DEN BAKRE SKRAPAN

Genom att planstélla skrapan ser du till att
skrapan vidrér ytan som ska skuras lika mycket
over hela langden. Utfor justeringen pa ett jamnt
och plant underlag.

1. Sank skrapan och kér maskinen framat ett par
meter.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

2. Kontrollera avbgjningen langs hela skrapan.

3. Om avbgjningen inte ar lika 1angs bladets hela
langd ska detta justeras genom att du vrida
skrapans riktningsmutter.

KOPPLA INTE I6s sugslangen fran skrapan
vid justering.

4. Vrid skrapans riktningsmutter moturs for att
minska avbojningen vid skrapbladets &ndar.

Vrid skrapans riktningsmutter medurs for att
Oka nedbdjningen vid bladets &ndar.

5. Om en justering kréavdes kér du maskinen
framat med skrapan sankt och kontrollerar
bladets avbdjning pa nytt.

6. Justera avbojningen pa nytt om det behdvs.

JUSTERA DET BAKRE SKRAPBLADETS
AVBOJNING

Avbdjningen angerr hur mycket skrapans blad viks
nar maskinen kor framat. Lagom avbjning ar nar
skrapan torkar golvet med minsta méjliga
avbagjning.

OBS: Se till att skrapan &r planriktad innan du
justerar avbojningen.Se PLANSTALLA DEN
BAKRE SKRAPAN

1. Sank skrapan och kér maskinen framat ett par
meter.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

2. Se efter hur mycket skrapans blad bgjs.

Lagom avbojning ar 12 mm vid skurning av
jdmna golv och 15 mm for ojamna golvytor.

’( <% 12 mm

3. FOr att justera skrapbladets avbojning dver
hela langden, vrider du stéllknapparna moturs
for mer avbojning eller medurs for mindre
avbagjning.

e p

4. Kor maskinen framat igen sa att du kan
kontrollera skrapbladets avbdjning efter
justering.

5. Justera avbojningen pa nytt om det behdvs.
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SKORT OCH TATNINGAR

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

SKURHUVUDETS SKORT

Syna inte pa skador och slitage per
100 kértimmar.

z

Skorten ska vara mellan 0 och 6 mm
fran golvet nar skurhuvudet ar sankt.

RETURTANKENS PACKNING

Syna returtankens lockpackning dagligen pa
skada och slitage.

/e

VATSKETANKENS PACKNINGAR

Syna alla vatsketankens packningar dagligen pa
skada och slitage.

/e
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BROMSAR OCH DACK

DRIVMOTOR

BROMSAR

De mekaniska bromsarna sitter vid bakhjulen.
Bromsarna styrs med fotbromspedalen och
kablar.

Kontrollera bromsarnas installning per
200 arbetstimmar.

Kontrollera bromsens instéllning, méat avstandet
fran bromspedalen till den punkt dar det finns
motstand i pedalens rorelse. Avstandet ska vara
mellan 6 mm (0,25 tum) och 19 mm (0,75 tum).
Justera bromsarna vid behov.

[
</

DACK

Syna dacken pa skador och slitage per
100 kértimmar

FRAMHJUL

Momentdrag framhjulens muttrar tva ganger i det
angivna monstret till mellan 122 och 149 Nm efter
de forsta 50 arbetstimmarna och sedan par

800 arbetstimmar.

Momentdrag axelmuttern till 508 Nm smord,
644 Nm torr, per 800 arbetstimmar.

/e
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SKJUTA, BOGSERA OCH TRANSPORTERA
MASKINEN

SKJUTA ELLER BOGSERA MASKINEN

Om maskinen inte fungerar kan den skjutas
framifran eller bakifrdn, men endast bogseras
framifran.

Drivpumpen har en omledningsventil for att
skydda hydraulsystemet mot skada nar maskinen
skjuts eller bogseras. Med hjalp av denna ventil
kan en skadad maskin forflyttas en mycket kort
stracka och endast vid en hastighet pa hogst 1,6
km/h. Den far INTE skjutas eller bogseras en
langre stracka eller vid hég hastighet.

OBS! Om maskinen skjuts eller bogseras en
langre strécka kan drivsystemet skadas.

Vrid omledningsventilen nedtill pa drivpumpen 90°
(valfri riktning) fran sitt vanliga lage innan du
skjuter eller bogserar maskinen. Sétt tillbaka
omledningsventilen till ursprungsléaget nar du har
slutat skjuta eller bogsera maskinen. Anvand
aldrig omledningsventilen under vanligt bruk av

maskinen.

TRANSPORTERA MASKINEN

1. HGoj skrapan, skurhuvudet och borstarna. Hoj
vid behov sopbehallaren for extra
markfrigang.

FOR SAKERHET: Tom tankar och behéllare
innan maskinen ska lastas pa ett flak.

2. Satt maskinen med baksidan mot lastkanten
pa en lastbil eller trailer.

3. Om flaket inte ar horisontellt, eller om det ar
hogre &an 380 mm frdn marken méaste
maskinen lastas med en vinsch.

Om flaket ar horisontellt och hégst 380 mm
frdn marken far maskinen kéras ombord pa
flaket.

v
h

FOR SAKERHET: Anvand en vinsch till att
lasta maskinen pa en lastbil eller trailer. Kor
endast upp maskinen pa flaket om detta ar
horisontellt OCH hégst 380 mm 6éver marken.

4. For att dra maskinen pa astbilen eller trailern
med en vinsch, faster du vinschkedjorna vid
de bakre lyftbyglarna bakom bakhjulen.
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7.

. Placera maskinen s& néara lastbilens eller

trailerns framsida som majligt.

Aktivera parkeringsbromsen och blockera alla
hjul s& att maskinen inte rullar.

Sank skurhuvudet.

FOR SAKERHET: Nar maskinen lastas pa/av
ett flak, sank skurhuvudet och skrapan innan
maskinen surras fast.

8.

Fast surrband vid halen i det hogra och
vanstra undre hornet av maskinens framsida
och vid halen i de bakre lyftbyglarna bakom
bakhjulen.

9. Led banden till motsatta sidor av maskinen
och fast dem vid byglarna pa lastbilens eller
trailerns flak. Dra at surrbanden.

OBS: Sarskilda fasten kan behdva monteras pa
trailerns eller lastbilens flak.

%

<5

10. Om flaket inte ar horisontellt, eller om det ar
hogre &an 380 mm frdn marken maste
maskinen lossas med en vinsch.

Om flaket ar horisontellt OCH hogst 380 mm
frdn marken far maskinen koras ned fran
flaket.

FOR SAKERHET: Anvand en vinsch till att
lossa maskinen fran en lastbil eller trailer. Kor
endast ned maskinen fran flaket om detta &r
horisontellt OCH hégst 380 mm 6ver marken.

M20 Diesel 331433 (5-2013)
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LYFTA MASKINEN

FORVARINGSINSTRUKTIONER

TOom sopbehallaren, returtanken och vatsketanken
innan du lyfter maskinen. Lyft maskinen vid de
angivna lyftpunkterna. Anvand en vinsch eller
domkraft som kan bara maskinens vikt. Stéd
maskinen med stottor. Parkera alltid maskinen pa
jdmnt och plant underlag och blockera hjulen
innan du lyfter maskinen.

De bakre lyftpunkterna sitter direkt bakom
bakhjulen p& bada sidor av maskinen.

i

De framre lyftpunkterna sitter p& ramen direkt
framfor framhjulen.

{

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

FOR SAKERHET: Blockera alltid dacken innan
du lyfter maskinen for underhall. Anvand en
vinsch eller domkraft som kan bara maskinens
vikt. Stotta endast maskinen vid tillatna
punkter Stdd maskinen med stoéttor.

Utfér nedanstdende steg nar maskinen ska
forvaras for en langre tidsperiod:

1. T6m och rengdr vatske— och returtankarna.
Oppna retur— och vatsketankens tanklock sa
att luft kan cirkulera.

2. Parkera maskinen pa en sval och torr plats.
Utsatt inte maskinen for regn. Forvara den
inomhus.

3. Avlagsna batteriet eller ladda det var tredje
manad.

FROSTSKYDD (MASKINER UTAN
ec-H20-SYSTEM)

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag,
aktivera parkeringsbromsen och stang av
maskinen innan du lamnar den eller paborjar
underhall.

1. Kontrollera att vatske- och returtanken ar
tomma.

2. Hall 3,8 L (1 gal) propylenglykolbaserat / RV
(Recreational Vehicle) frostskyddsmedel i
vatsketanken.

3. Vrid nyckeln till inkopplat lage (utan att starta
maskinen).

4. Tryck pa 1-STEP skurknappen.

5. Tryck upprepat pa vatskeflodets
okningsknapp (+) tills flodet star i det hogsta
laget.

6. Trampa pa korriktningspedalen sa att
frostskyddsmedlet cirkulerar helt genom
systemet.

7. Tryck p& 1-STEP skurknappen for att stanga
av systemet.

8. Endast maskiner férsedda med
sprutmunstycke (tillval): Starta pumpen tills
det kommer ut RV frostskyddsmedel ur
munstycket.

9. Vrid nyckeln till frAnlaget.

10. Det aterstaende frostskyddsmedlet behover
inte tbmmas ut ur vatsketanken.

OBS: Undanstéallning och transport av maskiner
férsedda med ES- eller FaST-systemet vid
frysgrader kraver sarskilda atgarder. Kontakta ditt
TENNANT ombud fér mer information.
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FROSTSKYDD (MASKINER MED
ec-H20-SYSTEM)

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag,
dra at parkeringsbromsen och stang av
maskinen innan du lamnar den eller paborjar
underhall.

1. Toém ut all vatska ur vatske- och returtanken.

2. Tag ut intagets spolslang ur forvaringsvaskan
bakom forarsatet.

3. Koppla 16s ec-H20-systemets intagsslang
fran vatskematningsslangen och koppla
intagets spolslang (gra koppling) till
ec-H20-systemets intagsslang.

4. Dra ut tdmningsledningen mellan
ec-H20-modulen och férarutrymmet,
avlagsna kapan fran ledningen och placera
ledningens anda i en tom behallare. Lagg
undan kapan.

5. Vrid nyckeln till inkopplat lage (utan att starta

maskinen).

. Tryck in och slapp ec-H20-modulens

spolknapp. Lat systemet tomma vatten i
behallaren under 2 minuter.

=S

. Tryck pa ec-H20-modulens spolknapp for att

stanga av systemet.

. Koppla 16s ec-H20-systemets utloppsslang

fran slangen till skurhuvudet.

L2
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9. Blas med tryckluft (mindre &n 344 kPa (50 FORBEREDA ec-H20-SYSTEMET

psi)) i ec-H20-systemets utloppsslang. . .

Fortsatt 1&sa tryckluft i utloppsslangen tills det Forbered ec-H20-systemet om maskinen har

inte langre kommer vatten ur stéllts undan for langre tid utan véatska i

tomningsledningen. vatsketanken / ec-H20-systemet.
FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag,
dra at parkeringsbromsen och stang av
maskinen innan du lamnar den eller paborjar
underhall.

1. Fyll vatsketanken med rent kallt vatten. Se
avsnittet FYLLA VATSKETANKEN i denna
handbok.

2. Tag ut intagets spolslang (svart koppling) ur
forvaringsvaskan bakom forarsatet.

3. Koppla l16s ec-H20-systemets utloppsslang
fran slangen till skurhuvudet och koppla
utloppets spolslang till ec-H20-systemets

10. Satt tillbaka kdpan p& tdmningsledningen och utloppsslang.

for tillbaka ledningen mellan

ec-H20-modulen och férarutrymmet.
11. Satt tillbaka ec-H20-systemets intagsslang

pa vatskematningsslangen och

ec-H20-systemets utloppsslang pa slangen

till skurhuvudet. @
12. For in intags— och utloppsslangarna mellan

ec-H20-modulen och bygeln.

4. Hang ec-H20-systemets utloppsslang i en
tom behallare.

5. Vrid nyckeln till inkopplat lage (utan att starta

% maskinen).

6. Tryck in och slapp ec-H20-modulens
spolknapp. Lat systemet tomma vatten i
behallaren under 2 minuter.

13. Lagg tillbaka intagets spolslang i 7. Tr}/ck pa ec-H20-modulens spolknapp for att
férvaringsvaskan bakom forarsitet. stanga av systemet.

8. Koppla l6s utloppets spolslang fran
ec-H20-systemets utloppsslang och lagg
tillbaka spolslangen i férvaringsvaskan.

9. Koppla ater ec-H20-systemets utloppsslang
till slangen till skurhuvudet.
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SPECIFIKATIONER
MASKINENS ALLMANNA DIMENSIONER/KAPACITETER

Punkt Dimension/kapacitet

Langd 2410 mm

Hojd 1470 mm

Ho6jd (med skyddstak) 2120 mm

Bredd/ram (fran vals till vals) 1270 mm

Bredd (bakre skrapa) 1300 mm

Bredd (med sidoborste) 1470 mm

Skurbanans bredd (huvudborstens langd) 1020 mm

Skurbanans bredd (med sidoskurborste) 1370 mm

Skurbanans bredd (med sidosopborste) 1420 mm

Huvudborstens diameter (2) 300 mm

Sidoborstens diameter (skurning) 410 mm

Sidoborstens diameter (sopning) 530 mm

Vatsketankens kapacitet 210L

Returtank, kapacitet 276 L

Sopbehallarens volymkapacitet 110 L

Sopbehallarens viktkapacitet 177 kg

Tomningshojd (variabel till) 1520 mm

Minsta frihdjd for tomning 2500 mm

Vikt — tom 1497 Kg

Tjanstevikt 2359 Kg

Markfrih6jd vid transport 80 mm

Skyddsklass IPX3

Varden bestamda i enlighet med EN 60335-2-72 Measure

Bullerniva Ly 84 dB(A)

Ljudtrycksosakerhet Kpa 3.0 dB(A)

Ljudeffektniva Lya + Osakerhet Kya 105 dB(A)

Vibration - Hand-arm <2.5m/s2

Vibration — Hela kroppen < 0.5 m/s?

MASKINENS ALLMANNA PRESTANDA

Punkt Varde

Minimal korridorkurva 2790 mm

Korhastighet framat (maximal) 12,9 Km/h

Korhastighet bakat (maximal) 4,8 Km/h

Max. lutningsvinkel for transport — tom 18 %

Max. lutningsvinkel vid skurning 10 %

Max. lutningsvinkel fér uppfors— eller nedférsbacke vid bruttovikt 14 %

(GVWR)

Max. omgivningstemperatur fér maskindrift 43 °C (110 °F)

Min. temperatur for att anvdnda maskinens skurfunktioner 0°C (32 °F)

HYDRAULSYSTEM

System Kapacitet ISO-klass viskocitetsindex Omgivande temperaturomrade

Hydraultank 381 (10 gal) ISO 100 VI 126 eller hogre 19 °C (65 °F) eller hogre

Hydraulsystem totalt 451 (12 gal) ISO 68 VI 155 eller hogre 7 to 43 °C (45till 110 °F)
ISO 32 VI 163 eller hogre 16 °C (60 °F) eller lagre

M20 Diesel 331433 (9-2014)

77




TEKNISKA DATA

STYRNING
Typ Kraftkalla
Framhjul, hydraulisk cylinder och roterande ventil Hydraulisk tillbehdérspump
KRAFTKALLA
Motor Typ Tandning Cykel | Aspiration | Cylindrar | Kaliber Slaglangd
Kubota Kolv Diesel 4 Naturlig 4 78 mm 78,4 mm
V1505-B Slagvolym Reglerad nettoeffekt Max. nettoeffekt
1500 cc 24,6 kw @ 2400 vpm 27,2 kw @ 3000 vpm
Brénsle Kylsystem Elsystem
Diesel Vatten/etylenglykol 12 V nominellt
bransletank: 42 L frostskydd
Enda§t l&g svavelhalt, |Totalt: 7,5 L 37 A generator
lagre &n 500 ppm Kylare: 3,8 L
Tomgangsvarvtal, (Snabb) reglerad hastighet, Motorsmdrjolja utan filter
obelastad belastad
950 + 50 rpm 2400 + 50 rpm 6L
diesel klass CF eller battre
BROMSSYSTEM
Typ Mandvrering
Kdrningsbromsar Mekaniska trumbromsar (2), ett per bakhjul, kabelaktivering
Parkeringsbroms Anvand servicebromsar, kabelaktivering
DACK
Plats Typ Format
Fram (1) Massivt 140 x 460 mm
Bak (2) Massivt 90 x 410 mm

FaST-SYSTEM

Punkt Varde

Vatskepump (S/N 0146- ) (12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM flode, (2 lagen), 75 psi
Overtrycksavstangning

Vatskepump (S/N 0000-0145) | 12 Volt DC, 11A, 11,6 LPM 06ppet flode, 45 psi omledningsinstélining

Lagt vatskeflode 2,7 IPM
Hogt vatskeflode 5,4 LPM
Lagt koncentratflode 2,6 CC/minut
Hogt koncentratfléde 5,2 CC/minut

Vatskepump (S/N 0000-0145) | 12 Volt likstrém

Luftpump (S/N 0000-0145) 12 Volt likstrom, max. 0,6 Amp

Luftflode (S/N 0000-0145) 8,7 LPM 6ppet fléde
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ec-H20-SYSTEM

Punkt Varde

Vatskepump 12 VoIt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM fléde,
(2 lagen), 75 psi 6vertrycksavstangning

Vatskeflédeshastighet 2,65 LPM (0,7 GPM) - Lag

5,30 LPM (1,4 GPM) - Hog

MASKINDIMENSIONER

Bakre

skrapa
1300 mm

1470 mm

2410 mm

Ram

- (vals till vals)
1270 mm

Bredd

1470 mm

<+—— (med sidoborste) —»

-

1014751
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