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Данное руководство поставляется для каждой новой модели. Оно предоставляет необходимые
инструкции по работе и техническому обслуживанию.

Перед началом работы и технического обслуживания прочитайте данное руководство до
конца и разберитесь в устройстве машины.

Данная машина обладает отличными характеристиками и надежностью. Однако наилучшие
результаты при минимальных расходах можно получить, если:

S Заботливо обращаться с машиной.

S Регулярно проводить техническое обслуживание машины согласно предоставляемым
инструкциям по техническому обслуживанию.

S Техническое обслуживание проводить с использованием деталей, поставляемых
производителем или им равноценных.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Утилизируйте, пожалуйста, упаковочные
материалы, устаревшие узлы и компоненты
машин, такие как батареи, представляющие
опасность жидкости, включая антифриз и
масла, экологически безопасным образом, в
соответствии со своими местными нормами
и правилами утилизации.

Никогда не забывайте о необходимости
вторичной переработки.

ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ
После приобретения машины заполните эту форму,
поскольку эта информация может понадобиться в

будущем.
Модель Э -

Серийный Э -

Опции машины -

Торговый представитель -

Телефон торгового представителя -

Номер покупателя -

Дата установки -

Tennant N.V. Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com www.tennantco.com

Технические характеристики и запчасти могут быть изменены без предварительного уведомления.

Оригинальные инструкции, Copyright E 2003, 2004, 2006 TENNANT Company, напечатано в Нидерландах. Все права защищены

Сертификат EC о соответствии для машинного оборудования
(Приложение II, раздел A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - The Netherlands
Uden, 21-05-2010

RU

Настоящим под нашу ответственность удостоверяется, что данное машинное оборудование

Sentinel
-- соответствует условиям Директивы по машинному оборудованию (2006/42/EC)
с учетом норм национального законодательства

-- соответствует условиям Директивы соответствия требованиям по электромагнитной безопасности
(E.M.C.) (2004/108/EEC)

-- Ь соответствии с положениями касающимися шума Для наружного исполЬзования (директива 200/14/CE)
и национального законодателЬства об осуществлении

, и что
-- применялись следующие разделы (параграфы) согласованных стандартов: EN ISO 14121-1, EN

1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

-- использовались следующие разделы (параграфы) национальных технических стандартов и спецификаций:
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во всем данном руководстве используются
следующие предупреждающие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
предупреждения об опасностях или
неправильных действиях, которые
могут привести к серьезным травмам
или смерти.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Чтобы
оповещать о том, чему нужно
следовать для безопасной работы
оборудования.

Машина разработана для подметания
разрешенного к утилизации мусора. Не
используйте машину для иных кроме
описанных в данном Руководстве по
эксплуатации применений.

Приведенная ниже информация
сигнализирует о потенциально опасных для
оператора или оборудования условиях:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Машина может
работать слишком шумно.
Обратитесь в местный
регламентирующий орган для
выяснения допустимых пределов
воздействия. В результате шумового
воздействия может наступить утрата
слуха. Носите приспособления для
защиты органов слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Заблокируйте
опорный стержень бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Установите
опорную штангу бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления механизма щетки. Не
приближайтесь к механизму, когда
он работает.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Боковая щетка
может смещаться. Не наступайте на
боковую щетку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления дверцы бункера. Не
приближайтесь к дверце бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо
иметь большой зазор до препятствий
по вертикали для разгрузки
поднятого бункера. Не
приближайтесь к препятствиям над
головой и к линиям электропередач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Транспортер
разбрасывает мусор. Зона
защемления транспортера. Во время
работы держитесь в стороне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
огнеопасных материалов может
привести к взрыву или
воспламенению. Не используйте в
баке горючие материалы.
Используйте только воду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатель
испускает токсичные газы. Это
может привести к серьезному
нарушению дыхательной функции
или к удушью. Обеспечьте
достаточную вентиляцию.
Обратитесь в местный
регламентирующий орган для
выяснения предельных доз
воздействия. Поддерживайте
двигатель в правильно
отрегулированном состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятая кабина
может упасть. Установите опорную
балку бункера.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5Sentinel 331464 (6-06)

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Не эксплуатируйте машину:

- Если не прошли обучения и не
имеете разрешения на работу.

- Если не прочитали и не
разобрались в руководстве по
эксплуатации.

- В местах, где располагаются
легковоспламеняющиеся или
взрывчатые материалы, за
исключением случаев, когда
оборудование специально
сконструировано для таких мест.

2. Перед пуском машины:
- Проверьте систему на утечку
топлива.

- Рядом с местом заправки топливом
не должно быть искр и открытого
огня.

- Убедитесь, что все устройства
защиты находятся на своих местах
и работают соответствующим
образом.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и
рулевого управления.

3. При запуске машины:
- Держите ступню на педали тормоза;
педаль движения должна
находиться в нейтральном
положении.

4. При использовании машины:
- Для остановки машины
используйте тормоза.

- Медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким
поверхностям.

- Проявляйте осторожность при
изменении направления
перемещения машины на
противоположное.

- Осторожно управляйте машиной с
поднятым бункером.

- Опорожняйте бункер только на
ровной поверхности.

- Перед подъемом бункера убедитесь,
что для этого имеется достаточно
пространства.

- Никого не перевозите на машине.
- Всегда выполняйте правила
безопасности и правила дорожного
движения.

- Немедленно докладывайте о
неисправностях или неправильной
работе машины.

5. Перед тем, как отойти от машины или
начать ее сервисное обслуживание:
- Остановитесь на ровной
поверхности.

- Поставьте машину на стояночный
тормоз.

- Выключите машину и извлеките
ключ.

6. При проведении сервисного
обслуживания:
- Держитесь в стороне от
движущихся деталей. Не носите
широких (неплотно сидящих)
курток, блузок, рубашек и рукавов.

- Перед тем, как поддомкратить
машину, заблокируйте ее колеса.

- Проводите поддомкрачивание
только в специально
предназначенных местах.
Заблокируйте машину в верхнем
положении домкратными стойками.

- Используйте подъемник или
домкрат для того, чтобы
поддерживать тяжесть машины.

- При работе со сжатым воздухом
или водой под давлением носите
защитные средства для глаз и ушей.

- Перед работой на машине
отключайте разъемы внешнего
подключения к батарее.

- Избегайте контакта с кислотой
батарей.

- Избегайте контакта с горячей
охлаждающей жидкостью
двигателя.

- Давайте двигателю охладиться.
- Рядом с местом обслуживания
топливной системы не должно
быть пламени и искр. Обеспечьте
хорошее проветривание этого
места.

- Используйте кусок тонкого картона
для обнаружения утечки
находящейся под давлением
гидравлической жидкости.

- Используйте запасные части,
поставляемые или одобренные
Tennant.

7. При погрузке на грузовик, прицеп или
разгрузке с них:
- Выключите машину.
- Используйте грузовик или прицеп
для удержания веса машины.

- Используйте лебедку. Не заезжайте
на машине на грузовик или прицеп
и не съезжайте с них, если высота
погрузки превышает 380 мм.

- После погрузки машины поставьте
ее на стояночный тормоз.

- Заблокируйте (зафиксируйте)
колеса машины.

- Пришвартуйте (привяжите) машину
к грузовику или прицепу.
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На машине в указанных местах крепятся
следующие знаки безопасности. Если любой
из этих знаков поврежден или неразборчив,
установите на его месте новый.

ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ
ОПАСНОСТИ ЗАЩЕМЛЕНИЯ
МЕХАНИЗМОМ ЩЕТКИ
(МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЩЕТКАt) -
Располагается на передке машины.

ЗНАК ВЫГРУЗКИ С ПОДНЯТИЕМ БУНКЕРА -
Располагается на верхней панели.

ЗНАК ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ -
Располагается на верхней панели.

354168

ЗНАК СИГНАЛИЗАЦИИ
ОБ ОПАСНОСТИ -
Располагается на
верхней панели.

ЗНАК БОКОВОЙ ЩЕТКИ -
Располагается над
боковыми щетками.

ЗНАК ДВЕРЦЫ БУНКЕРА -
Располагается ниже
дверцы бункера.

ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
ПОДНИМАЮЩЕЙСЯ КАБИНЕ -
Располагается ниже кабины на раме.
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ЗНАК ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА
(Модель с высокой выгрузкой) -
Располагается по обеим сторонам
опорной балки, на тыльной
центральной стороне рычага
подъема бункера и по обе стороны
от рычага подъема бункера.

ЗНАК НАЛИЧИЯ ШУМА ОТ ОПЦИИ
С ТРУБКОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ЧИСТКИ -
Располагается на трубке локальной
чистки.

ЗНАК ТРАНСПОРТЕРА -
Располагается на тыльной
стороне транспортера.

354168

ЗНАК ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ
ОГНЕОПАСНЫХ МАТЕРИАЛАХ (Опция
с системой влажного пылеподавления) -
Располагается на стороне водителя
ниже водоналивной горловины.

ЗНАК ОПОРНОЙ ШТАНГИ БУНКЕРА -
Располагается по обеим сторонам опорной
штанги. На моделях с низкой выгрузкой знак
располагается на верхнем опорном цилиндре.
На моделях с высокой выгрузкой знак
располагается на рычаге подъема бункера
со стороны водителя.

ТАБЛИЧКА "ПОДЪЕМНЫЕ
РЫЧАГИ" (Модель с высокой
выгрузкой) - Располагается на
боку подъемника бункера.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

- В обязанности оператора входит
проведение ежедневного технического
обслуживания и проверок машины для
поддержания ее в хорошем рабочем
состоянии. Оператор должен
информировать техника по
обслуживанию или руководителя
(диспетчера) о необходимости
проведения технического обслуживания
в соответствии с интервалами между
циклами, описанными в разделе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
данного руководства.

- Перед эксплуатацией данной машины
внимательно прочитайте это
руководство. Просмотрите видеофильм
по эксплуатации, поставляемый в
комплекте машины.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Если не
прочитали и не разобрались в
руководстве по эксплуатации, не
работайте на машине.

- Проверьте, не была ли машина
повреждена при доставке. Проверьте
полноту комплектации согласно
погрузочным инструкциям.

- Регулярно проводите техническое
обслуживание, следуя информации по
техническому обслуживанию,
содержащейся в данном руководстве.
Рекомендуем воспользоваться теми
достоинствами, которые предоставляет
контракт на регулярное техническое
обслуживание, заключаемый с
уполномоченным TENNANT.

- Заказывать запасные части и расходные
материалы у вашего уполномоченного
TENNANT. При заказе запасных частей
используйте предоставленное вам
руководство по запасным частям.

- Модель Sentinel имеет вес 9072 кг
(максимальный вес в полностью
снаряженном состоянии) и оказывает
воздействие весом 4536 кг на каждую из
осей. Эксплуатируйте машину только на
поверхностях, способных выдерживать
этот вес.

07324
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УЗЛЫ МАШИНЫ

M
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D

A. Кабина
B. Дизельный двигатель
C. Транспортер
D. Бункер
E. Пылеулавливающие фильтры
F. Вытяжной вентилятор
G. Дверца бункера
H. Трубка локальной чистки (опция)
I. Подъемник бункера
J. Главная щетка
K. Боковая щетка(-ки)
L. Бак для воды (правая сторона)
M. Топливный бак (правая сторона)
N. Многоцелевая щеткаt (опция)
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Данными символами обозначаются органы
управления и индикаторы машины:

�Многоцелевая щеткаt Большие обороты двигателя

Рычаг Многоцелевой щеткиt Холостые обороты двигателя

�Наклон вниз Многоцелевой щеткиt Дальний свет
спереди

�Наклон вверх Многоцелевой щеткиt Стояночный тормоз
спереди

�Наклон Многоцелевой щеткиt Лампочка поворотов
набок влево

�Наклон Многоцелевой щеткиt Свеча подогрева (предпускового)
набок вправо

�Выдвижение рычага Многоцелевой Засорился воздушный фильтр
щеткиt влево двигателя

�Выдвижение Многоцелевой щеткиt Мало воды в баке
вправо

Выдвижение рычага Многоцелевой Дверца трубки локальной чистки
щеткиt влево

Отклонение рычага Многоцелевой Перегрузка бункера
щеткиt вправо

�Многоцелевая щеткаt Вверх-Вниз Обогреватель

Вращение Многоцелевой щеткиt � Вентилятор

Вперед Кондиционер

Назад Расход
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Лампочка сигнализации наклона Откр. дв. бункера

Давление в тормозной системе мало Закр. дв. бункера

Отмена отключения двигателя Левая щетка

Разбрызгивание воды Правая щетка

Левая щетка Встряхиватель фильтра

Правая щетка Транспортер назад

Температура воды в двигателе Сметание

Топливо 4-сторонняя предупредительная
световая сигнализация

Лампочка давления масла двигателя Аварийная сигнализация

Вольтметр Местное освещение боковой щетки

Часомер Задняя подсветка при ночном
подметании

Щетку вниз Передняя подсветка при ночном
подметании

Отклонение бункера назад Омыватель высокого давления

Отклонение бункера вперед

Подъемник бункера

Опускание бункера
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

N
M

МАШИНЫ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

D

A
B

C

E

F

G

I

J H

K

L

A. Рулевое колесо
B. Переключатель наклона/рычага Многоцелевой щеткиt (опция)
C. Джойстик Многоцелевой щеткиt (опция)
D. Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя
E. Переключатель подъема-опускания Многоцелевой щеткиt (опция)
F. Вкл.-Выкл. Многоцелевой щеткиt (опция)
G. Переключатель зажигания
H. Педаль тормоза
I. Педаль перемещения
J. Рычаг регулировки наклона рулевого колеса
K. Переключатель стояночных фонарей, фар ближнего и дальнего света,

лампочек поворотов и звукового сигнала
L. Рычаг акселератора
M. Рычаг направления
N. Гнездо питания вспомогательного оборудования
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M

МАШИНЫ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ

I

H

K

A

C

F

G

L

B D

EJ

N

A. Рулевое колесо
B. Гнездо питания вспомогательного оборудования
C. Рычаг направления
D. Рычаг акселератора
E. Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя
F. Переключатель зажигания
G. Педаль тормоза
H. Педаль перемещения
I. Рычаг регулировки наклона рулевого колеса
J. Переключатель стояночных фонарей, фар ближнего и дальнего света,

лампочек поворотов и звукового сигнала
K. Вкл.-Выкл. Многоцелевой щеткиt (опция)
L. Переключатель подъема-опускания Многоцелевой щеткиt (опция)
M. Джойстик Многоцелевой щеткиt (опция)
N. Переключатель наклона/рычага Многоцелевой щеткиt (опция)
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L

B

C

D

K

A

L

N

O

Q

R

T

U

S

P

M
J

I

H

E

G

F

A. Лампочка дальнего света
B. Лампочка стояночного тормоза
C. Указатели поворотов
D. Лампочка свечей подогрева
E. Лампочка сигнализации засорения воздушного фильтра двигателя
F. Лампочка сигнализации низкого уровня воды (опция)
G. Лампочка трубки локальной чистки (опция)
H. Лампочка сигнализации перегрузки бункера
I. Ручка обогревателя
J. Вентилятор обогревателя
K. Ручка управления кондиционером (опция)
L. Вентиляционные отверстия
M. Лампочка сигнализации низкого давления в тормозной системе
N. Лампочка сигнализации наклона (Модель с высокой выгрузкой)
O. Ключ отмены отключения двигателя
P. Переключатель стояночного тормоза
Q. Вентиль водяного крана левой щетки (опция)
R. Вентиль левого водяного крана Многоцелевой щеткиt (опция)
S. Вентиль правого водяного крана Многоцелевой щеткиt (опция)
T. Вентиль водяного крана правой щетки (опция)
U. Предохранители (под крышкой)
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B

C

D

E F
G

H

I

J

K

M

N

O

PQ R

S T
UV

A

L

A. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
B. Датчик уровня топлива
C. Датчик давления масла в двигателе
D. Вольтметр
E. Часомер
F. Одометр
G. Спидометр
H. Тахометр
I. Панель переключателей
J. Переключатель отклонения бункера назад
K. Переключатель отклонения бункера вперед
L. Переключатель подъема бункера (Модель с высокой выгрузкой)
M. Переключатель опускания бункера (Модель с высокой выгрузкой)
N. Переключатель открывания дверцы бункера
O. Переключатель закрывания дверцы бункера
P. Переключатель водяного насоса (опция)
Q. Переключатель левой щетки
R. Переключатель правой щетки
S. Переключатель встряхивателя фильтра
T. Переключатель обратного хода транспортера
U. Переключатель вытяжного вентилятора
V. Переключатель чистки (подметания)
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A
B

C
D

E
F

H

G

МАШИНЫ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

G

A
B

C
D

E
F

МАШИНЫ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ (ОПЦИЯ)

H

A. 4�сторонняя предупредительная световая сигнализация
B. Переключатель аварийной сигнализации
C. Переключатель местного освещения боковой щетки
D. Переключатель задней подсветки при ночном подметании (опция)
E. Переключатель передней подсветки при ночном подметании (опция)
F. Переключатель омывателя высокого давления (опция)
G. Переключатель потолочных плафонов водителя и пассажира
H. Радиоприемник и проигрыватель кассет (опция)



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

17Sentinel 331464 (6-06)

РАБОТА СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА

Сиденье оператора оборудовано двумя
средствами регулировки. Регулируются
перемещение сиденья вперед-назад и
жесткость езды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина не начнет движение,
пока оператор не сядет на сидение.

Относительное расположение сидения по
направлению вперед-назад регулируется
рычагом расположения сидения.

Регулировка: Толкните рычаг влево,
переместите сиденье вперед или назад в
желаемое положение и отпустите рычаг.

Жесткость езды регулируется головкой
регулировки жесткости.

Регулировка: Чтобы увеличить жесткость
езды, поворачивайте головку по часовой
стрелке, а чтобы уменьшить - против часовой
стрелки.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремнями безопасности оборудованы все
сидения. Перед эксплуатацией машины всегда
застегивайте ремни безопасности и
надлежащим образом регулируйте их.
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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Рулевое колесо управляет направлением
перемещения машины. Машина очень легко
отзывается на движение рулевого колеса.

Поворот влево: Поверните рулевое колесо
влево.

Поворот вправо: Поверните рулевое колесо
вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина имеет рулевое
управление на 4 колеса. При поворотах
следите за раскачкой задних углов машины.

РЫЧАГ НАКЛОНА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Рычаг наклона рулевого колеса регулирует
угол наклона рулевого колеса. Чтобы
наклонить рулевое колесо, слегка потяните
рычаг вниз и по направлению к сиденью
оператора. Установите рулевое колесо в
нужное положение, а затем отпустите рычаг.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНЫХ
ФОНАРЕЙ, ФАР ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО
СВЕТА, ПОВОРОТОВ И ЗВУКОВ ОГО
СИГНАЛА

Переключатель стояночных фонарей, фар
дальнего и ближнего света, указателей
поворотов и звукового сигнала управляет
стояночными фонарями, фарами, указателями
поворотов и звуковым сигналом.

Включение стояночных фонарей и фар
ближнего света: Поверните головку
переключателя против часовой стрелки.

Включение стояночных фонарей: Поверните
головку переключателя до первого щелчка.

Включение фар ближнего света: Поверните
головку переключателя до второго щелчка.

Включение фар дальнего света: Нажмите на
рычаг переключателя вниз.

Выключение фар дальнего света: Оттяните
рычаг переключателя вверх.

Мигание фарами дальнего света: Оттяните
рычаг переключателя вверх, а затем
отпустите.

Указатели поворотов: Чтобы показать правый
поворот, нажмите рычаг переключателя
вперед. Чтобы показать левый поворот,
потяните рычаг переключателя назад.

Звуковой сигнал: Нажмите торец
переключателя в сторону рулевой колонки.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

Переключатель стеклоочистителя и
стеклоомывателя управляет щетками
стеклоочистителя и разбрызгиванием
жидкости стеклоомывателя.

Выключение щеток стеклоочистителя:
Нажмите на рычаг до отказа вниз.

Работа щеток стеклоочистителя на малой
скорости: Переведите рычаг переключателя в
первое положение.

Работа щеток стеклоочистителя на малой
скорости: Переведите рычаг переключателя
во второе положение.

Разбрызгивание жидкости стеклоомывателя:
Вожмите рычаг переключателя внутрь.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Переключатель зажигания запускает и
останавливает двигатель с помощью ключа.
При выключении переключателя зажигания
автоматически включается стояночный
тормоз.

Предварительный прогрев: Поверните ключ
против часовой стрелки. Загорится лампочка
свечей (предпускового) подогрева. После того,
как лампочка свечи подогрева погаснет,
обычно это происходит через 5-30 секунд, в
зависимости от погодных условий, двигатель
готов к пуску.

ПРИМЕЧАНИЕ: При температурах выше 10_ C
в предварительном прогреве нет
необходимости.

Пуск: Поверните ключ по часовой стрелке до
отказа. Отпустите ключ, как только двигатель
запустится.

Стоп: Поверните ключ против часовой
стрелки.

ПЕДАЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Педаль перемещения управляет скоростью
перемещения машины. Скорость машины
зависит от давления на педаль; чем сильнее
давить на педаль, тем быстрее будет
перемещаться машина. Скорость
поступательного движения указывается
спидометром. См. раздел СПИДОМЕТР
данного руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наклоненном или
поднятом бункере скорость перемещения
машины ограничена 8 км/час.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Нажатие на педаль тормоза останавливает
машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатели подъема и
опрокидывания бункера не срабатывают, пока
машина стоит на стояночном тормозе либо
если используется рабочий тормоз.

Стоп: Снимите свою ступню с педали
перемещения и поставьте на педаль тормоза.
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ГНЕЗДО ПИТАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Гнездо питания вспомогательного
оборудования можно использовать в качестве
прикуривателя либо как розетку для
вспомогательного электрооборудования.

РЫЧАГ НАПРАВЛЕНИЯ

Рычаг направления управляет направлением
перемещения подметальной машины
вперед-назад.

Нейтраль: Установите рычаг в среднее
положение или положение Нейтраль.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При пуске
машины держите ступню на педали
тормоза; рычаг направления должен
находиться в нейтральном
положении.

Вперед: Толкните рычаг вверх в положение
Вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина не запустится, пока
рычаг направления находится в среднем
нейтральном положении. Машина не будет
перемещаться, если поставлена на
стояночный тормоз.

Назад: Потяните рычаг вниз, установив его в
положение Назад.

РЫЧАГ АКСЕЛЕРАТОРА

Рычаг акселератора управляет оборотами
двигателя. Передвиньте рычаг акселератора
в такое положение, при котором на тахометре
будут показания оборотов, необходимые для
транспортировки или подметания. См. раздел
ТАХОМЕТР данного руководства.

Быстрая: Нажмите на рычаг вперед.

Холостого хода: Оттяните рычаг назад.
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СТОПОРНЫЙ ШТИФТ МНОГОЦЕЛЕВОЙ
ЩЕТКИt (ОПЦИЯ)

Стопорный штифт Многоцелевой щеткиt
фиксирует рычаг щетки в положении хранения
во время транспортировки машины и в
случаях, когда эта щетка не используется.
Перед использованием Многоцелевой щеткиt
разблокируйте рычаг щетки.

Разблокирование: Извлеките шплинт из
торца стопорного штифта.

Чтобы зафиксировать: Вставьте стопорный
штифт и закрепите шплинтом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления механизма щетки. Не
приближайтесь к механизму, когда
он работает.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЩЕТКИt НАКЛОН/РЫЧАГ
(ОПЦИЯ)

Переключатель режимов Наклон/Рычаг
Многоцелевой щеткиt осуществляет
переключение управления джойстиком между
средствами управления наклоном щетки и
средствами управления перемещением рычага
щетки.

Наклон щетки: Нажмите левую сторону
переключателя, чтобы управлять через
джойстик наклоном щетки.

Рычаг щетки: Нажмите правую сторону
переключателя, чтобы управлять через
джойстик перемещением рычага щетки.
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ДЖОЙСТИК МНОГОЦЕЛЕВОЙ
ЩЕТКИt(ОПЦИЯ)

Джойстик Многоцелевой щеткиt управляет
наклоном Многоцелевой щеткиt и
перемещением рычага Многоцелевой щеткиt.

Когда переключатель режимов Многоцелевой
щеткиt устанавливается в режим наклона
щетки, джойстик Многоцелевой щеткиt
управляет углом наклона щетки.

Наклонить переднюю кромку щетки вниз:
Переместите и удерживайте рычаг в переднем
положении, пока щетка не переместится в
нужную позицию.

Наклонить заднюю кромку щетки вниз:
Переместите и удерживайте рычаг в заднем
положении, пока щетка не переместится в
нужную позицию.

Наклонить щетку влево: Переместите и
удерживайте рычаг в левом положении, пока
щетка не переместится в нужную позицию.

Наклонить щетку вправо: Переместите и
удерживайте рычаг в правом положении, пока
щетка не переместится в нужную позицию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления механизма щетки. Не
приближайтесь к механизму, когда
он работает.

Когда переключатель режимов Многоцелевой
щеткиt устанавливается в режим управления
рычагом щетки, джойстик Многоцелевой
щеткиt управляет перемещением рычага
щетки.

Отклонение рычага щетки влево:
Переместите и удерживайте рычаг в переднем
положении, пока рычаг не отклонится в
нужную позицию.

Отклонение рычага щетки вправо:
Переместите и удерживайте рычаг в заднем
положении, пока рычаг не отклонится в
нужную позицию.

Отведение рычага щетки влево: Переместите
и удерживайте рычаг в левом положении,
пока щетка не сместится в нужную позицию.

Отведение рычага щетки вправо:
Переместите и удерживайте рычаг в правом
положении, пока щетка не сместится в
нужную позицию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления механизма щетки. Не
приближайтесь к механизму, когда
он работает.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЩЕТКИt (ОПЦИЯ)

Переключатель включения-выключения
Многоцелевой щеткиt управляет питанием
щетки, а также определяет направление ее
вращения.

Включение (подметание справа): Нажмите на
правую сторону переключателя. Щетка
включится и начнет вращаться против
часовой стрелки.

Включение (подметание слева): Нажмите на
левую сторону переключателя. Щетка
включится и начнет вращаться по часовой
стрелке.

Выключение: Установите переключатель в
среднее положение. Щетка выключится.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЩЕТКИt (ОПЦИЯ)

Переключатель подъема-опускания
Многоцелевой щеткиt управляет высотой
подъема щетки.

Опускание щетки: Нажмите на левую сторону
переключателя. Щетка опустится на уровень
земли в положение "свободного плавания".

Подъем щетки: Нажмите и удерживайте
правую сторону переключателя. Отпустите
переключатель, когда щетка поднимется до
нужной высоты.
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ЛАМПОЧКА ДАЛЬНЕГО СВЕТА

Лампочка дальнего света загорается, когда
фары устанавливаются на яркое свечение.

ЛАМПОЧКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Если устанавливается стояночный тормоз,
лампочка стояночного тормоза загорается.
При установке стояночного тормоза
загорается и лампочка на переключателе
стояночного тормоза. См. раздел
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
данного руководства.

ЛАМПОЧКА УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ

Когда используются сигналы поворотов или
когда включается 4�сторонняя
предупредительная световая сигнализация,
мигают стрелки лампочки указателей
поворотов.
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ЛАМПОЧКА СВЕЧИ ПОДОГРЕВА

Лампочка свечей подогрева загорается, когда
переключатель зажигания поворачивается
против часовой стрелки до положения
"вспомогательное оборудование". Когда
двигатель будет готов к пуску, лампочка
погаснет. Обычно это происходит через
5- 30 секунд, в зависимости от погодных
условий.

ЛАМПОЧКА СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАСОРЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Лампочка сигнализации засорения
воздушного фильтра загорается, если
засоряется воздушный фильтр двигателя. Как
очистить фильтр, см. в пункте ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР раздела ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ данного руководства.

ЛАМПОЧКА СИГНАЛИЗАЦИИ НИЗКОГО
УРОВНЯ В БАКЕ ДЛЯ ВОДЫ (ОПЦИЯ)

Если уровень воды в баке низок, загорается
лампочка сигнализации низкого уровня воды.
Вскоре после того, как загорается эта
лампочка, отключается насос воды. Если
машина оборудована опцией омывателя
высокого давления, насос омывателя также
отключается, когда загорается эта лампочка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
огнеопасных материалов может
привести к взрыву или
воспламенению. Не используйте в
баке горючие материалы.
Используйте только воду.
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ЛАМПОЧКА ДВЕРЦЫ ТРУБКИ ЛОКАЛЬНОЙ
ЧИСТКИ (ОПЦИЯ)

Когда закрывают дверцу трубки локальной
чистки, загорается лампочка дверцы трубки
локальной чистки. Перед проведением уборки
машиной убедитесь, что дверца трубки
локальной чистки открыта, и лампочка
дверцы трубки локальной чистки не горит.

ЛАМПОЧКА СИГНАЛИЗАЦИИ ПЕРЕГРУЗКИ
БУНКЕРА

При достижении грузоподъемности бункера
загорается лампочка перегрузки бункера.

В машинах с высокой выгрузкой лампочка
бункера загорается, если нагрузка превышает
1815 кг. Когда загорается лампочка
перегрузки бункера, бункер можно разгружать
только наклоном с низкой выгрузкой.

В машинах с низкой выгрузкой лампочка
бункера загорается, если нагрузка превышает
3175 кг. Если загорелась лампочка
перегрузки, бункер следует опорожнить.

РУЧКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Ручка обогревателя регулирует температуру
обогрева.

Чтобы увеличить: Поверните ручку
обогревателя по часовой стрелке.

Чтобы уменьшить: Поверните ручку
обогревателя против часовой стрелки.
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РУЧКА ВЕНТИЛЯТОРА

Ручка вентилятора управляет скоростью
вращения вентилятора обогревателя и
кондиционера.

Чтобы увеличить: Поверните ручку
вентилятора по часовой стрелке.

Чтобы уменьшить: Поверните ручку
вентилятора против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выключенном зажигании
этот переключатель не выключается.

РУЧКА КОНДИЦИОНЕРА (ОПЦИЯ)

Ручка кондиционера регулирует температуру,
обеспечиваемую кондиционером.

Увеличение Температуры охлаждения:
Поверните ручку кондиционера по часовой
стрелке.

Уменьшение Температуры охлаждения:
Поверните ручку кондиционера против
часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вентилятор не включен,
кондиционер работать НЕ будет.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

В кабине оператора имеется множество
вентиляционных отверстий, обеспечивающих
циркуляцию воздуха. Имеются наборы этих
отверстий как для пассажира, так и для
водителя. При желании можно закрыть
вентиляционные отверстия на пассажирской
стороне кабины, чтобы увеличить приток
воздуха со стороны водителя.
Вентиляционные отверстия, располагающиеся
на приборном щитке, предназначены для
удаления инея.
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ЛАМПОЧКА СИГНАЛИЗАЦИИ НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ

Лампочка сигнализации низкого давления в
тормозной системе указывает на низкое
давление в тормозной системе. Если эта
лампочка загорается при пуске машины, не
ведите машину, пока лампочка не погаснет.
Если эта лампочка загорается во время
эксплуатации машины, соблюдая
осторожность уведите машину с перекрестков
и мест интенсивного движения и припаркуйте.
Если давление в тормозной системе упадет
слишком сильно, автоматически включится
стояночный тормоз, и он не будет снят до тех
пор, пока давление в тормозной системе не
восстановится. Чтобы восстановить давление
в тормозной системе, обратитесь в свою
службу сервиса.

ЛАМПОЧКА СИГНАЛИЗАЦИИ НАКЛОНА
(модель с высокой выгрузкой)

Если машина останавливается на склоне,
являющемся небезопасным для опорожнения
из поднятого состояния, загорается лампочка
сигнализации наклона. Она загорается, когда
наклон спереди назад составляет более 11_, а
наклон сбоку набок составляет более 4_. Если
горит эта лампочка, машина не будет
осуществлять высокую выгрузку.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:
Опорожняйте бункер только на
ровной поверхности.

КЛЮЧ ОТМЕНЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Ключ отмены отключения двигателя служит
для отмены функций отключения двигателя
из-за высокой температуры охлаждающей
жидкости и низкого давления масла.
Нажимайте и удерживайте этот ключ, чтобы
как запустить машину, так и начать
эксплуатацию. Этот ключ используется, если
функция автоматического отключения
срабатывает на перекрестке или в потоке
движения. НЕ используйте этот ключ в
течение более чем нескольких секунд, в
противном случае можно повредить
двигатель. См. разделы ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ и ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ДВИГАТЕЛЯ данного руководства.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО
ТОРМОЗА

Переключатель стояночного тормоза ставит и
отпускает тормоза передних колес, а также
отключает систему перемещения. При
выключении переключателя зажигания
автоматически включается стояночный
тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатели подъема и
опрокидывания бункера не срабатывают, пока
машина стоит на стояночном тормозе либо
если используется рабочий тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стояночный тормоз не
установлен, опция омывателя высокого
давления работать не будет.

Постановка на тормоз: Нажмите на верхнюю
часть переключателя стояночного тормоза.
Загорится индикаторная лампочка в
переключателе, а также лампочка
стояночного тормоза.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

Снятие: Нажмите на нижнюю часть
переключателя стояночного тормоза.
Индикаторная лампочка в переключателе, а
также лампочка стояночного тормоза
погаснут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если давление в тормозной
системе упадет слишком сильно,
автоматически включится стояночный тормоз,
и он не будет снят до тех пор, пока давление в
тормозной системе не восстановится. Когда
это произойдет, этот переключатель НЕ будет
указывать, что он установлен. См. раздел
лампочка сигнализации низкого давления в
тормозной системе данного руководства.
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ВЕНТИЛЬ ВОДЯНОГО КРАНА ЛЕВОЙ
БОКОВОЙ ЩЕТКИ (ОПЦИЯ)

Вентиль водяного крана левой боковой щетки
регулирует количество воды,
разбрызгиваемой на левую боковую щетку.

Чтобы увеличить подачу воды для
разбрызгивания: Поворачивайте вентиль
водяного крана левой боковой щетки против
часовой стрелки.

Чтобы уменьшить подачу воды для
разбрызгивания: Поворачивайте вентиль
водяного крана левой боковой щетки по
часовой стрелке.

Чтобы прекратить подачу воды для
разбрызгивания: Поворачивайте вентиль
крана по часовой стрелке до тех пор. пока
подача воды не прекратится полностью. Если
этого НЕ сделать, когда машина
выключается, вода будет продолжать течь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы водяные краны
работали, должен быть включен
переключатель насоса воды.

ВЕНТИЛЬ ЛЕВОГО ВОДЯНОГО КРАНА
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЩЕТКИt (ОПЦИЯ)

Вентиль левого водяного крана Многоцелевой
щеткиt регулирует количество воды,
распыляемой на щетку, когда она
располагается на левой стороне машины.

Чтобы увеличить подачу воды для
разбрызгивания: Поверните вентиль водяного
крана против часовой стрелки.

Чтобы уменьшить подачу воды для
разбрызгивания: Поверните вентиль водяного
крана по часовой стрелке.

Чтобы прекратить подачу воды для
разбрызгивания: Поворачивайте вентиль
крана по часовой стрелке до тех пор. пока
подача воды не прекратится полностью. Если
этого НЕ сделать, когда машина
выключается, вода будет продолжать течь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы водяные краны
работали, должен быть включен
переключатель насоса воды.
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ВЕНТИЛЬ ПРАВОГО ВОДЯНОГО КРАНА
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЩЕТКИt (ОПЦИЯ)

Вентиль правого водяного крана
Многоцелевой щеткиt регулирует количество
воды, распыляемой на щетку, когда она
располагается на правой стороне машины.

Чтобы увеличить подачу воды для
разбрызгивания: Поверните вентиль водяного
крана против часовой стрелки.

Чтобы уменьшить подачу воды для
разбрызгивания: Поверните вентиль водяного
крана по часовой стрелке.

Чтобы прекратить подачу воды для
разбрызгивания: Поворачивайте вентиль
крана по часовой стрелке до тех пор. пока
подача воды не прекратится полностью. Если
этого НЕ сделать, когда машина
выключается, вода будет продолжать течь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы водяные краны
работали, должен быть включен
переключатель насоса воды.

ВЕНТИЛЬ ВОДЯНОГО КРАНА ПРАВОЙ
БОКОВОЙ ЩЕТКИ (ОПЦИЯ)

Вентиль водяного крана правой боковой
щетки регулирует количество воды,
разбрызгиваемой на правую боковую щетку.

Чтобы увеличить подачу воды для
разбрызгивания: Поворачивайте вентиль
водяного крана правой боковой щетки против
часовой стрелки.

Чтобы уменьшить подачу воды для
разбрызгивания: Поворачивайте вентиль
водяного крана правой боковой щетки по
часовой стрелке.

Чтобы прекратить подачу воды для
разбрызгивания: Поворачивайте вентиль
крана по часовой стрелке до тех пор. пока
подача воды не прекратится полностью. Если
этого НЕ сделать, когда машина
выключается, вода будет продолжать течь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы водяные краны
работали, должен быть включен
переключатель насоса воды.
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ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Плавкие предохранители � защитные
устройства разового действия,
предназначенные для прекращения
протекания тока при перегрузке цепи. В этой
машине используются автомобильные
предохранители типа АТО. Никогда не
используйте предохранители,
рассчитанные на большую силу тока, чем
предписано.
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Плавкие предохранители располагаются в
коробке предохранителей под крышкой на
центральной панели.

Предохра
нитель

Номи
нал

Защищаемая цепь

ПРЕД.-1 30 A Вспомогательные

ПРЕД.-2 30 A Вспомогательные

ПРЕД. -3 25 A Указатели сигналов
поворотов

ПРЕД.-4 15 A Подсветка для работы
в ночное время

ПРЕД.-5 20 A Вращение / Боковая
щетка

ПРЕД.-6 20 A Фары

ПРЕД.-7 15 A Габаритные огни /
Маркер

ПРЕД.-8 10 A Водяной насос

ПРЕД.-9 15 A Гнездо питания
вспомогательного
оборудования

ПРЕД.-10 10 A Звуковой сигнал

ПРЕД.-11 10 A Потолочный плафон /
Радиоприемник

ПРЕД.-12 5 A Автосмазка (опция)

ПРЕД.-13 Откр.

ПРЕД.-14 Откр.

ПРЕД.-15 30 A Обогреватель (печка) /
Кондиционер

ПРЕД.-16 15 A Питание лог. схем

ПРЕД.-17 15 A Управление бункером

ПРЕД.-18 10 A Логика

ПРЕД.-19 10 A Датчики

ПРЕД.-20 Опция, управл. ключом
(Откр.)

ПРЕД.-21 Опция, управл. ключом
(Откр.)

ПРЕД.-22 Опция, управл. ключом
(Откр.)

ПРЕД.-23 10 A Автосмазка (опция)

ПРЕД.-24 10 A Многоцелевая
передняя щетка

ПРЕД.-25 10 A Радиоприемник

ПРЕД.-26 10 A Щетки

ПРЕД.-27 15 A Нейтраль-Пуск-Переда
ча

ПРЕД.-28 15 A Эксплуатационные
лампочки для работы в
дневное время

ПРЕД.-29 80 A Предварительный
прогрев
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ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Датчик температуры охлаждающей жидкости
двигателя показывает температуру
охлаждающей жидкости двигателя. Если
температура охлаждающей жидкости
двигателя слишком велика, начнет мигать
индикаторная лампочка ЖКИ. Если это
произошло, остановите двигатель,
определите, в чем проблема, и сделайте так,
чтобы ее устранили. Если двигатель не
отключается, машина оборудована
устройством автоматического выключения,
которое отключит двигатель. Это
предотвращает повреждение двигателя. Как
отменить это автоматическое отключение, см.
в разделе КЛЮЧ ОТМЕНЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ данного руководства.

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

Датчик уровня топлива указывает, сколько
топлива осталось в баке. Если уровень
топлива в баке оказывается слишком низким,
начинает мигать лампочка ЖКИ-индикатора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте полного
опорожнения топливного бака. В топливную
систему может попасть воздух, и тогда перед
последующим пуском двигателя может
понадобиться его стравить.

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ

Датчик давления масла двигателя отображает
давление масла двигателя. Когда давление
масла падает до слишком низкого уровня,
начинает мигать лампочка ЖКИ-индикатора.
Если это произошло, остановите двигатель,
определите, в чем проблема, и сделайте так,
чтобы ее устранили. Если двигатель не
отключается, машина оборудована
устройством автоматического выключения,
которое отключит двигатель. Это
предотвращает повреждение двигателя. Как
отменить это автоматическое отключение, см.
в разделе КЛЮЧ ОТМЕНЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ данного руководства.
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ВОЛЬТМЕТР

Вольтметр отображает напряжение на
батарее. Если напряжение выходит за рамки
диапазона 12 - 14 В, начинает мигать
лампочка ЖКИ-индикатора. Если это
произошло, прекратите эксплуатировать
машину, определите, в чем проблема, и
сделайте так, чтобы ее устранили.

ЧАСОМЕР

Используйте эту информацию для
определения времени проведения
технического обслуживания.

ОДОМЕТР

Одометр записывает величину пробега
машины. Используйте эту информацию для
определения времени проведения
технического обслуживания, например,
времени замены шин.

Спидометр

На спидометре показывается скорость
движения машины. Используйте его показания
для определения скорости эксплуатации при
подметании и транспортировке.
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ТАХОМЕТР

Счетчик часов (часомер) фиксирует общее
количество часов, в течение которых машина
была в эксплуатации. Используйте эту
информацию для определения времени
проведения технического
обслуживания.Тахометр оборудован
цифровым дисплеем, визуальным
ЖКИ-дисплеем и зеленой лампочкой
ПОДМЕТАНИЕ. На цифровом дисплее
показывается скорость вращения двигателя в
оборотах в минуту. Передвиньте рычаг
акселератора в такое положение, при котором
на тахометре будут показания оборотов,
необходимые для транспортировки или
подметания. См. раздел РЫЧАГ
АКСЕЛЕРАТОРА данного руководства.

На визуальном ЖКИ-дисплее тахометра
указывается, когда устанавливается величина
оборотов двигателя, подходящая для
подметания. Если янтарный огонек ЖКИ горит
в середине датчика (между голубыми
рисками), дроссельная заслонка двигателя
находится в положении, подходящем для
подметания. Нужная для подметания
величина оборотов двигателя составляет от
1600 до 2000 оборотов в минуту. См. график в
разделе ПОДМЕТАНИЕ..

Когда устанавливается величина оборотов
двигателя, подходящая для подметания,
загорается зеленая лампочка тахометра
ПОДМЕТАНИЕ. Если величина оборотов
двигателя менее 1600 оборотов в минуту,
зеленая лампочка ПОДМЕТАНИЕ
отключается, хотя функции подметания
продолжают выполняться. Если обороты
двигателя слишком велики для подметания
(более 2000 об/мин), зеленая лампочка SWEEP
(ПОДМЕТАНИЕ) начинает мигать и слышится
звуковой сигнал. Это продолжается в течение
15 секунд, а затем основные подметающие
приспособления поднимаются и отключаются.

ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Панель переключателей содержит
переключатели, управляющие бункером и
функциями подметания. Она располагается в
передней центральной части кабины.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКЛОНЕНИЯ БУНКЕРА
НАЗАД

Переключатель отклонения бункера назад
наклоняет бункер назад для выгрузки мусора.
Кроме того, он останавливает и поднимает
устройства подметания. При наклоненном
бункере скорость перемещения машины
ограничена 8 км/час.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатели подъема и
опрокидывания бункера не срабатывают, пока
машина стоит на стояночном тормозе либо
если используется рабочий тормоз.

Нажмите и удерживайте переключатель, пока
бункер не будет отклонен в нужное
положение, а затем отпустите его. При
перемещении бункера слышится звуковой
сигнал. Когда бункер отклоняется до отказа,
наклон бункера автоматически прекращается.
Пока бункер отклоняется, горит лампочка
рядом с переключателем. Эта лампочка
мигает, когда переключатель отпускают, и
бункер остается в наклоненном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКЛОНЕНИЯ БУНКЕРА
ВПЕРЕД

Переключатель отклонения бункера вперед
наклоняет бункер вперед после выгрузки
мусора. Нажмите и удерживайте
переключатель, пока бункер не будет
наклонен до отказа вперед. При перемещении
бункера будет слышаться звуковой сигнал.
Пока нажат переключатель, горит
расположенная рядом с ним лампочка. Когда
лампочка переключателя отклонения бункера
вперед перестанет мигать, бункер будет
находиться в до отказа наклоненном вперед
положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатели подъема и
опрокидывания бункера не срабатывают, пока
машина стоит на стояночном тормозе либо
если используется рабочий тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДЪЕМА БУНКЕРА
(модель с высокой выгрузкой)

Переключатель подъема бункераподнимет
бункер для высокой выгрузки. Кроме того, он
останавливает и поднимает устройства
подметания. При поднятом бункере скорость
движения машины ограничена 4,8 км/час.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатели подъема и
опрокидывания бункера не срабатывают, пока
машина стоит на стояночном тормозе либо
если используется рабочий тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная высота потолка,
необходимая для разгрузки поднятого
бункера, составляет 5060 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо
иметь большой зазор до препятствий
по вертикали для разгрузки
поднятого бункера. Не
приближайтесь к препятствиям над
головой и к линиям электропередач.

Нажмите и удерживайте переключатель, пока
бункер не будет поднят в нужное положение,
а затем отпустите переключатель. При
перемещении бункера будет слышаться
звуковой сигнал. Подъем бункера
автоматически прекратится, когда он будет
поднят до отказа. Пока бункер поднимается,
горит лампочка рядом с переключателем. Эта
лампочка мигает, когда переключатель
отпускают, и бункер остается в поднятом
положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если горит опциональная
лампочка наклона бункера либо лампочка
перегрузки, бункер подниматься не будет. Это
указывает на то, что либо машина стоит на
уклоне, что небезопасно, либо бункер
слишком тяжел, чтобы опорожнять его из
поднятого положения.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОПУСКАНИЯ БУНКЕРА
(модель с высокой выгрузкой)

Переключатель опускания бункера служит
для опускания бункера после операции
высокой выгрузки. Нажмите и удерживайте
переключатель, пока бункер не будет опущен
до отказа. При перемещении бункера будет
слышаться звуковой сигнал. Пока нажат
переключатель, горит расположенная рядом с
ним лампочка. Когда лампочка
переключателя подъема бункера перестанет
мигать, бункер будет находиться в до отказа
опущенном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатели подъема и
опрокидывания бункера не срабатывают, пока
машина стоит на стояночном тормозе либо
если используется рабочий тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ
БУНКЕРА

Переключатель открывания дверцы бункера
открывает защелку дверцы бункера. Нажмите
и удерживайте переключатель в течение
2-3 секунд при наклоненном бункере. Дверца
бункера разблокируется и откроется. Когда
защелка дверцы откроется, загорится
лампочка рядом с переключателем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления дверцы бункера. Не
приближайтесь к дверце бункера.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ
БУНКЕРА

Переключатель закрывания дверцы бункера
позволяет защелкивать дверцу бункера.
Нажмите и удерживайте переключатель в
течение 2-3 секунд при до конца опущенном
бункере. Чтобы дверца защелкнулась, бункер
должен быть опущен до конца. Пока нажат
переключатель, горит расположенная рядом с
ним лампочка. Когда лампочка
переключателя открывания дверцы бункера
перестанет мигать, дверца защелкнута.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления дверцы бункера. Не
приближайтесь к дверце бункера.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДЯНОГО НАСОСА
(ОПЦИЯ)

Переключатель водяного насоса регулирует
работу водяного насоса системы влажного
пылеподавления. Чтобы активировать
водяной насос, нажмите переключатель.
Загорится лампочка рядом с этим
переключателем. Чтобы выключить водяной
насос, нажмите переключатель еще раз.
Индикаторная лампочка погаснет.

Когда загорается лампочка "Мало воды в
баке", водяной насос отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы система влажного
пылеподавления работала, вентили водяных
кранов должны быть открыты.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕВОЙ БОКОВОЙ
ЩЕТКИ (ОПЦИЯ)

Переключатель левой боковой щетки
управляет левой боковой щеткой. Нажмите
переключатель, чтобы опустить и включить
левую боковую щетку. Загорится лампочка
рядом с этим переключателем. Чтобы поднять
и выключить левую боковую щетку, опять
нажмите переключатель. Индикаторная
лампочка погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Боковые щетки автоматически
включатся вместе с включением
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДМЕТАНИЯ, ЕСЛИ они
были в положении "ВКЛ", когда
переключатель подметания отключался в
последний раз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Боковая щетка
может смещаться. Не наступайте на
боковую щетку.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРАВОЙ БОКОВОЙ
ЩЕТКИ

Переключатель правой боковой щетки
управляет правой боковой щеткой. Нажмите
переключатель, чтобы опустить и включить
правую боковую щетку. Загорится лампочка
рядом с этим переключателем. Чтобы поднять
и выключить правую боковую щетку, опять
нажмите переключатель. Индикаторная
лампочка погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Боковые щетки автоматически
включатся вместе с включением
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДМЕТАНИЯ, ЕСЛИ они
были в положении "ВКЛ", когда
переключатель подметания отключался в
последний раз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Боковая щетка
может смещаться. Не наступайте на
боковую щетку.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВСТРЯХИВАТЕЛЯ
ФИЛЬТРА

Переключатель встряхивателя фильтра
управляет встряхивателем
пылеулавливающего фильтра. Он
используется для стряхивания с фильтра
пыли. При дроссельной заслонке в положении
холостых оборотов нажмите и удерживайте
переключатель в течение 1-2 секунд, чтобы
активировать систему. Пока идет
встряхивание фильтра, горит лампочка рядом
с переключателем. Фильтр будет
встряхиваться в течение приблизительно
30 секунд, а затем встряхивание прекратится,
и лампочка выключится.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБРАТНОГО ХОДА
ТРАНСПОРТЕРА

Переключатель обратного хода транспортера
управляет направлением транспортировки
мусора. Движение в обратном направлении
используется для того, чтобы освободиться от
мусора, заблокировавшего транспортер, а
также для очистки конвейера. Чтобы
изменить направление движения
транспортера на обратное, нажмите на
переключатель. Загорится лампочка рядом с
этим переключателем. Чтобы вернуться к
прежнему направлению движения
транспортера вперед, опять нажмите на
переключатель. Индикаторная лампочка
погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подметании НЕ
оставляйте переключатель обратного хода
транспортера в обратном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Транспортер
разбрасывает мусор. Зона
защемления транспортера. Во время
работы держитесь в стороне.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫТЯЖНОГО
ВЕНТИЛЯТОРА

Переключатель вытяжного вентилятора
регулирует вращение вытяжного вентилятора.
При активации переключателя подметания
переключатель вытяжного вентилятора
включается автоматически. Им можно
управлять отдельно, не задействуя других
функций подметания. Его можно включать
отдельно для эксплуатации трубки локальной
чистки, либо его можно отключать отдельно
при эксплуатации машины в условиях высокой
влажности. Нажмите переключатель, чтобы
включить вытяжной вентилятор. Загорится
лампочка рядом с этим переключателем.
Чтобы выключить вытяжной вентилятор,
нажмите переключатель еще раз.
Индикаторная лампочка погаснет.

351926

351926

351926
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДМЕТАНИЯ

Переключатель чистки управляет функциями
подметания. К числу этих функций относятся
работа вытяжного вентилятора, главной
щетки, транспортера и боковых щеток. Эти
функции НЕ контролируют работу
Многоцелевой щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель подметания
НЕЛЬЗЯ активировать, если горит один из
переключателей управления бункером. Перед
подметанием бункер должен находиться в
полностью опущенном положении спереди с
закрытой на защелку дверцей.

Для запуска функций подметания нажмите
переключатель подметания. Включится
вытяжной вентилятор, главная щетка и
транспортер опустятся и также включатся.
Загорятся лампочки рядом с этими
переключателями. Боковые щетки
автоматически включатся вместе с
включением переключателя подметания,
ЕСЛИ они были в положении ВКЛ, когда
переключатель подметания отключался в
последний раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если обороты двигателя
слишком велики для подметания, устройства
подметания поднимутся и выключатся через
15 секунд. См. раздел ТАХОМЕТР данного
руководства.

Для остановки и подъема устройств
подметания нажмите переключатель
подметания еще раз. Лампочки рядом с
переключателями этих приспособлений
подметания погаснут.

351926
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4�СТОРОННЕЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ ОБ ОПАСНОСТИ

Переключатель 4�сторонней
предупредительной световой сигнализации
включает и выключает лампочки
предупредительной сигнализации.

Включение: Нажмите на верхнюю часть
переключателя 4�сторонней
предупредительной сигнализации. Загорятся
лампочки предупредительной сигнализации.

Выключение: Нажмите на нижнюю часть
переключателя 4�сторонней
предупредительной световой сигнализации.
Лампочки погаснут.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Переключатель аварийной сигнализации
включает и выключает аварийную
сигнализацию.

Включение: Нажмите на верхнюю часть
переключателя аварийной сигнализации.
Загорятся лампочки предупредительной
сигнализации.

Выключение: Нажмите на нижнюю часть
переключателя аварийной сигнализации.
Лампочки погаснут.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
У БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Переключатель местного освещения у
боковой щетки включает и выключает
лампочки подсветки у боковой щетки.

Включение: Нажмите на верхнюю часть
переключателя местного освещения у боковой
щетки. Включится лампочка(-и) подсветки.

Выключение: Нажмите на нижнюю часть
переключателя местного освещения у боковой
щетки. Подсветка погаснет.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ПОДСВЕТКИ
ПРИ НОЧНОМ ПОДМЕТАНИИ (ОПЦИЯ)

Переключатель задней подсветки при ночном
подметании включает и выключает заднюю
подсветку при ночном подметании.

Включение: Нажмите на верхнюю часть
переключателя задней подсветки при ночном
подметании. Загорятся лампочки
предупредительной сигнализации.

Выключение: Нажмите на нижнюю часть
переключателя задней подсветки при ночном
подметании. Лампочки погаснут.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОДСВЕТКИ
ПРИ НОЧНОМ ПОДМЕТАНИИ (ОПЦИЯ)

Переключатель передней подсветки при
ночном подметании включает и выключает
переднюю подсветку при ночном подметании.

Включение: Нажмите на верхнюю часть
переключателя передней подсветки при
ночном подметании. Загорятся лампочки
предупредительной сигнализации.

Выключение: Нажмите на нижнюю часть
переключателя передней подсветки при
ночном подметании. Лампочки погаснут.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Переключатель омывателя высокого
давления включает и выключает омыватель
высокого давления.

Включение: Нажмите на верхнюю часть
переключателя омывателя высокого
давления. Загорятся лампочки
предупредительной сигнализации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стояночный тормоз не
установлен, опция омывателя высокого
давления работать не будет.

Выключение: Нажмите на нижнюю часть
переключателя омывателя высокого
давления. Лампочки погаснут.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
работе со сжатым воздухом или
водой под давлением носите
защитные средства для глаз и ушей.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫХ
ПЛАФОНОВ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА

Переключатель потолочных плафонов
водителя и пассажира включает и выключает
плафоны подсветки на потолке кабины.

Включение потолочного плафона пассажира:
Толкните переключатель к пассажирской
стороне кабины.

Включение потолочных плафонов водителя и
пассажира: Потяните переключатель к
операторской стороне кабины.

Выключение: Переведите переключатель в
среднее положение.

РАДИОПРИЕМНИК И ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
КАССЕТ (ОПЦИЯ)

Радиоприемник и проигрыватель кассет
располагаются над оператором. Эксплуатация
радиоприемника и проигрывателя кассет
описана в руководстве.

ФИКСАТОРЫ

Двери кабины, боковые дверцы и дверцы
доступа к главной щетке закрываются
защелками.

Открывание дверцы кабины: Потяните за
ручку защелки и поверните ручку на 90°.

Открывание боковых дверец: Вдавите кнопку
и потяните за ручку защелки.

Открывание дверец доступа к главной щетке:
Тяните за резиновую защелку, пока дверь не
откроется. Снимите дверцу, стянув ее со
шпилек рамы машины.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ С
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ДОРОЖНОМУ
ДВИЖЕНИЮ (ОПЦИЯ)

Переключатель сигнализации с
рекомендациями по дорожному движению
управляет сигнализацией с рекомендациями
по дорожному движению, которая
располагается на задней стороне машины.

Вкл. ламп. (выс. интенс.): Нажмите на
верхнюю часть переключателя.

Вкл. ламп. (низк. интенс.): Нажмите на
нижнюю часть переключателя.

Выключение: Нажав на переключатель,
переведите его в среднее положение.

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ФУН КЦИЯМИ
СИГНАЛИЗАЦИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО
ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ (ОПЦИЯ)

Ручка управления функциями сигнализации с
рекомендациями по дорожному движению
позволяет оператору выбирать один из
четырех разных шаблонов сигнализации с
рекомендациями по дорожному движению.

Используйте ручку управления функциями
сигнализации с рекомендациями по
дорожному движению для выбора между
шаблонами ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ, РАЗДЕЛ. и
МИГАЮЩАЯ.

Световая полоска в нижнем правом углу
контроллера зеркально отображает световой
шаблон, который отображается на
сигнализации с рекомендациями по
дорожному движению на тыльной стороне
машины.
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ОПОРНАЯ ШТАНГА БУНКЕРА

Опорная штанга бункера поддерживает
бункер в наклоненном назад положении,
обеспечивая возможность работать под
бункером. НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ на
гидравлическую систему машины,
рассчитывая, что она будет удерживать
бункер в поднятом состоянии. См. раздел
УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ШТАНГИ БУНКЕРА
данного руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Установите
опорную штангу бункера.

Опорная штанга бункера хранится на правой
стороне заднего ограждения под бункером.
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УСТАНОВКА ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА
(Модель с высокой выгрузкой)

Опорная балка бункера поддерживает бункер
в поднятом положении, обеспечивая
возможность работать под бункером. НЕ
ПОЛАГАЙТЕСЬ на гидравлическую систему
машины, рассчитывая, что она будет
удерживать бункер в поднятом состоянии. См.
раздел УСТАНОВКА ОПОРНОЙ БАЛКИ
БУНКЕРА данного руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Заблокируйте
опорный стержень бункера.

Опорная балка бункера располагается справа
от подъемных рычагов бункера.
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КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ МАШИНА

Траектория перемещения машины
регулируется рулевым колесом (A).
Направление перемещения машины
(вперед/назад) управляется рычагом
направления (B). Скорость движения машины
регулируется педалью перемещения (C).
Нажатие на педаль тормоза (D) замедляет и
останавливает машину.

Боковая щетка (E) и многоцелевая щетка
(опция) (F) сметают мусор на траекторию
перемещения главной щетки (G). Главная
щетка (G) сметает мусор с поверхности на
транспортер (H), который отправляет мусор в
бункер (I). Система отсоса (вакуумная
система) (J) вытягивает пыль и воздух через
бункер (I) и пылеулавливающий фильтр
бункера (K).

Машина оборудована правой боковой щеткой
(E), опциональной Многоцелевой щеткойt (F)
и опциональной левой боковой щеткой.
Имеется также система влажного или сухого
пылеподавления.

По окончании уборки очистите
пылеулавливающий фильтр бункера (K) и
опорожните бункер (I).
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ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Проверьте уровень масла в двигателе.

- Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в двигателе.

- Проверьте уровень жидкости для
омывания лобового стекла.

- Проверьте, нет ли мусора в радиаторе и
на оребрении охладителя
гидравлической жидкости.

- Проверьте уровень гидравлической
жидкости.

- Проверьте индикатор воздушного
фильтра.

- Проверьте юбки и уплотнения на наличие
повреждений и износ.

- Проверьте состояние подметающих
щеток. Удалите любые запутавшиеся в
них нити, веревки, пластиковые обертки
или другой мусор.

- Проверьте регулировку следа чистящих
щеток.

- Проверьте состояние
пылеулавливающего фильтра и
уплотнений бункера. При необходимости
очистите.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и рулевого
управления.

- Проверьте уровень топлива.

- Опорожните бункер для мусора.

- Проверьте по журналу, не наступило ли
время проведения следующего
технического обслуживания.
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ПУСК МАШИНЫ

1. Проверьте рычаг направления, чтобы
убедиться, что он находится в среднем
нейтральном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина не запустится, пока
рычаг направления находится в среднем
нейтральном положении.

2. Сядьте на сидение оператора и
пристегните ремень сидения. Поставьте
ступню на педаль тормоза или поставьте
машину на стояночный тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина не начнет движение,
пока оператор не сядет на сидение.

3. Переведите рычаг акселератора назад в
положение холостого хода.
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4. Поверните ключ против часовой стрелки.
Загорится лампочка свечей
(предпускового) подогрева. После того,
как лампочка свечи подогрева погаснет,
обычно это происходит через 5-30
секунд, в зависимости от погодных
условий, двигатель готов к пуску.

ПРИМЕЧАНИЕ: При температурах выше 10_ C
в предварительном прогреве нет
необходимости.

5. Поворачивайте ключ переключателя
зажигания по часовой стрелке до тех
пор, пока двигатель не запустится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не эксплуатируйте стартер в
течение более 10 секунд подряд и не
эксплуатируйте стартер после запуска
двигателя. Давайте стартеру охладиться
между попытками пуска, иначе движок
стартера можно повредить.

6. Двигатели с турбонаддувом: Перед
регулировкой рычага акселератора дайте
двигателю поработать в течение по
крайней мере 30 секунд на малых
холостых оборотах.

7. Давайте двигателю и гидравлической
системе прогреться в течение 3- 5 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатель
испускает токсичные газы. Это может
привести к серьезному нарушению
дыхательной функции или к удушью.
Обеспечьте достаточную
вентиляцию. Обратитесь в местный
регламентирующий орган для
выяснения предельных доз
воздействия. Поддерживайте
двигатель в правильно
отрегулированном состоянии.

8. Отрегулируйте рычаг акселератора на
нужную величину оборотов двигателя.
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9. Нажмите на низ переключателя
стояночного тормоза, чтобы отпустить
стояночный тормоз.

10.Установите рычаг направления в
положение Вперед.

11. Отпустите педаль тормоза и нажмите на
педаль перемещения, чтобы начать
перемещение машины. Чем сильнее
давление на педаль, тем быстрее будет
перемещаться машина.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина не начнет движение,
пока оператор не сядет на сидение и не
отпустит стояночный тормоз.

12. Отведите машину в то место, которое
нужно подмести. При перемещении в
место подметания и наличии на машине
Многоцелевой щеткиt, заблокируйте эту
щетку в транспортировочном положении
направляющей шпилькой.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:
Пользуясь машиной, всегда
выполняйте правила безопасности и
правила дорожного движения.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДМЕТАНИИ И ЧИСТКЕ

Модель Sentinel имеет вес 9072 кг
(максимальный вес в полностью снаряженном
состоянии) и оказывает воздействие весом
4536 кг на каждую из осей. Эксплуатируйте
машину только на поверхностях, способных
выдерживать этот вес.

Избегайте работать с объемным мусором,
например, поддонами, коробками, ветками и
очень тяжелыми материалами. Остерегайтесь
кусков веревок, нитей, канатов и т.п., которые
могут намотаться на щетку, на втулки щетки
или на транспортер.

Заранее спланируйте проведение подметания.
Постарайтесь организовать процесс так,
чтобы он происходил с минимумом остановок
и пусков. Ведите машину по как можно более
прямой траектории. Траектории движения
щеток должны перекрываться.

Избегайте слишком резких поворотов руля,
когда машина находится в движении. Машина
очень чувствительно реагирует на повороты
рулевого колеса. Избегайте резких поворотов,
за исключением чрезвычайных ситуаций.

В условиях сильной запыленности используйте
опцию с системой влажного пылеподавления.
Не используйте опцию с системой влажного
пылеподавления на мокрых дорогах.

Для получения наилучших результатов
используйте требуемый в данном применении
тип щетки. Главная подметающая щетка
изготовлена из полипропилена. Ниже
приводятся рекомендации по использованию
боковой щетки и Многоцелевой щеткиt.

Полипропиленовая и проволочная
боковая щетка - Рекомендуется для
подметания общего назначения. Наилучшее
сочетание сметания и агрессивного
воздействия.
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Проволочная боковая щетка с плоской
щетиной - Рекомендуется использовать вне
помещений и при подметании неровных
поверхностей с сильными или
утрамбованными загрязнениями. Жесткая
проволочная щетина хорошо отделяет
загрязнения. Эта щетка метет не так хорошо,
как Полипропиленовая и проволочная
боковая щетка, но ее можно рекомендовать
для подметания в литейных производствах,
где синтетическая щетина может
расплавиться от тепла.

Полипропиленовая боковая щетка -
Рекомендуется для подметания в условиях,
когда нельзя допускать образования кусков
проволоки. Эта щетка метет не так хорошо,
как Полипропиленовая и проволочная
боковая щетка, но ее можно рекомендовать
для подметания в таких местах как
аэропорты.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

57Sentinel 331464 (6-06)

ПОДМЕТАНИЕ

1. Посмотрите на панель переключателей и
убедитесь, что не горит ни одна
лампочка средств управления бункером.
Перед подметанием бункер должен быть
полностью опущен и находиться спереди
с закрытой дверцей.

2. Посмотрите на панель переключения и
убедитесь, что переключатель обратного
хода транспортера НЕ горит. Когда эта
лампочка НЕ горит, транспортер
находится в положении для подметания
вперед.

3. При подметании легких отходов (листья
или легкий мусор) следите за тем, чтобы
стопорные кронштейны транспортера
были откинуты назад на обеих сторонах
машины.

351926

351926
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4. Отрегулируйте и запустите
Многоцелевую щеткуt, если машина
оборудована ею. См. раздел
Многоцелевая щеткаt данного
руководства.

5. Перемещайте рычаг акселератора до тех
пор, пока на тахометре не будет
установлена нужная для выполняемого
подметания величина оборотов
двигателя. См. приведенную ниже
таблицу.

Мусор
Обороты
двигателя

Скорость
перемещ
ения

Мусор (отходы)
общего характера

1600-
1800
об/мин

(5-13
км/час)

Мелкая пыль 1500-
1800
об/мин

(5-13
км/час)

Легкий мусор
(Листья, трава)

(Часто
встряхивайте
фильтр)

1800-
2000
об/мин

(5-13
км/час)

Мокрое подметание
(Вытяжной
вентилятор
включен)

1800-
2000
об/мин

(5-13
км/час)

Тяжелый мусор 1800-
2000
об/мин

Медленне
е 5 км/час

Трубка локальной
чистки

(Средства защиты
органов слуха
обязательны)

2300-
2400
об/мин

Нет

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ подметайте при оборотах
двигателя более 2000 об/мин. Если обороты
двигателя при эксплуатации превышают 2000
об/мин, зеленая лампочка SWEEP
(ПОДМЕТАНИЕ) будет мигать, и будет
слышаться звуковой сигнал. Это
продолжается в течение 15 секунд, а затем
главные подметающие приспособления
поднимаются и отключаются.
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6. Нажмите переключатель подметания.
Это приведет к опусканию и запуску
приспособлений для подметания.
Загорятся лампочки рядом с этими
переключателями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Боковые щетки автоматически
включатся вместе с включением
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДМЕТАНИЯ, ЕСЛИ они
были в положении ВКЛ., когда в последний
раз был отключен переключатель
подметания.

7. Запустите систему влажного
пылеподавления, если машина
оборудована ею. См. раздел о системе
влажного пылеподавления данного
руководства.

8. Нажмите переключатель боковых щеток.
Это приведет к опусканию и запуску
боковых щеток. Загорится лампочка
(лампочки) рядом с переключателем
(переключателями).

ПРИМЕЧАНИЕ: Боковые щетки автоматически
включатся вместе с включением
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДМЕТАНИЯ, ЕСЛИ они
были в положении ВКЛ., когда в последний
раз был отключен переключатель
подметания.

351926

351926

351926
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9. Нажмите на низ переключателя
стояночного тормоза, чтобы отпустить
стояночный тормоз.

10.Нажмите педаль перемещения и начните
подметать.

ПРИМЕЧАНИЕ: При эксплуатации в пыльных
условиях периодически ставьте заслонку
двигателя в положение холостых оборотов и
отряхивайте пылеулавливающий фильтр
бункера.

11. Если зазвучит сигнализация перегрузки
транспортера, прекращайте подметание.
Этот звуковой сигнал может означать,
что на транспортере застопорился
крупный предмет, что на транспортере
слишком много тяжелого мусора, или что
отверстие бункера перекрыто.

Если на транспортере застопорился
крупный предмет, звуковой сигнал будет
звучать постоянно даже после остановки
машины. Чтобы освободить транспортер
от предмета, прекратите подметание,
уменьшите обороты двигателя и
поставьте переключатель направления
подъема мусора в противоположное
положение, пока мусор не будет удален.
Затем поставьте переключатель обратно
в положение вперед и продолжайте
подметать.

Если на транспортере скапливается
слишком много тяжелого мусора,
звуковой сигнал будет звучать
постоянно, пока машина не остановится.
Это означает, что мусор следует мести
при меньшей скорости перемещения.

Если отверстие бункера перекрывается,
звуковой сигнал будет периодически
"щебетать". Отверстие можно очистить,
перераспределив мусор в бункере. Чтобы
это осуществить, прекратите подметание
и отклоните бункер назад. Затем верните
бункер в положение подметания и
продолжайте мести.

351926
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДМЕТАНИЯ

1. Нажмите переключатель подметания.
Это приведет к подъему и остановке
приспособлений для подметания.
Лампочки рядом с переключателями этих
приспособлений подметания погаснут.

2. Отключите систему влажного
пылеподавления, если машина
оборудована ею. См. раздел о системе
влажного пылеподавления данного
руководства.

3. Убедитесь в том, что все лампочки
приспособлений подметания погасли.
Если какие-либо лампочки горят,
нажмите на переключатель, чтобы
выключить их.

351926

351926

351926
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4. Остановите Многоцелевую щеткуt, если
машина оборудована ею. См. раздел
Многоцелевая щеткаt данного
руководства.

5. Поставьте дроссельную заслонку
двигателя в положение холостых
оборотов и нажмите на переключатель
встряхивателя фильтра, чтобы очистить
фильтр бункера. Фильтр будет
встряхиваться в течение приблизительно
30 секунд. Лампочка рядом с
переключателем будет гореть, пока
фильтр встряхивается, а затем погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Встряхивайте
пылеулавливающий фильтр перед тем, как
наклонять бункер.

351926
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ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА

1. Медленно отведите машину к месту
свалки мусора или к контейнеру для
мусора. Перед опорожнением бункера
убедитесь, что машина стоит на ровной
поверхности.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:
Опорожняйте бункер только на
ровной поверхности.

2. Нажмите и удерживайте ступней педаль
тормоза, а затем поверните рычаг
акселератора вперед, чтобы увеличить
обороты двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бункер не поднимется и не
наклонится, пока машина стоит на стояночном
тормозе, либо если используется рабочий
тормоз.

3. Для модели с высоким подъемом при
выгрузке: Нажмите и удерживайте
переключатель подъема бункера, пока
бункер не будет поднят на нужную
высоту, а затем отпустите
переключатель. При перемещении
бункера будет слышаться звуковой
сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если горит опциональная
лампочка наклона бункера либо лампочка
перегрузки, бункер подниматься не будет.
Это указывает на то, что либо машина стоит
на уклоне, что небезопасно, либо бункер
слишком тяжел, чтобы опорожнять его из
поднятого положения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная высота потолка,
необходимая для разгрузки поднятого
бункера, составляет 5060 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо
иметь большой зазор до препятствий
по вертикали для разгрузки
поднятого бункера. Не
приближайтесь к препятствиям над
головой и к линиям электропередач.

351926
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4. Поставьте рычаг направления в
обратное положение, отпустите тормоз и
медленно подайте машину назад к месту
свалки мусора или контейнеру.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:
Осторожно управляйте машиной с
поднятым бункером.

5. Нажмите и удерживайте ступней педаль
тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бункер не поднимется и не
наклонится, пока машина стоит на стояночном
тормозе, либо если используется рабочий
тормоз.

6. Нажмите и удерживайте переключатель
наклона бункера назад, пока бункер не
будет отклонен в нужное положение, а
затем отпустите переключатель. При
перемещении бункера будет слышаться
звуковой сигнал.

351926
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7. Нажмите и удерживайте переключатель
открывания дверцы бункера в течение
2-3 секунд. Дверца бункера откроется, и
мусор выпадет.

8. Поставьте рычаг направления в прямое
положение, отпустите тормоз и медленно
отведите машину от места свалки мусора
или контейнера.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:
Осторожно управляйте машиной с
поднятым бункером.

9. Нажмите и удерживайте ступней педаль
тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бункер не поднимется и не
наклонится, пока машина стоит на стояночном
тормозе, либо если используется рабочий
тормоз.

351926
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10.Нажмите и удерживайте переключатель
наклона бункера вперед, пока бункер не
будет отклонен вперед до отказа, а
затем отпустите переключатель. При
перемещении бункера будет слышаться
звуковой сигнал.

11. Нажмите и удерживайте переключатель
закрывания дверцы бункера в течение
2-3 секунд. Дверца бункера защелкнется
в закрытом положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления дверцы бункера. Не
приближайтесь к дверце бункера.

12.Для модели с высоким подъемом при
выгрузке: Нажмите и удерживайте
переключатель опускания бункера, пока
бункер не будет опущен до конца, а
затем отпустите переключатель. При
перемещении бункера будет слышаться
звуковой сигнал.

351926
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13.Посмотрите на панель переключателей и
убедитесь, что не горит ни одна
лампочка средств управления бункером.
Перед следующим подметанием бункер
должен быть опущен до конца и
находиться спереди с закрытой дверцей.

КАК ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ МАШИНЫ

1. Прекратите подметание. См. раздел
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДМЕТАНИЯ данного
руководства.

2. Снимите ступню с педали перемещения.
Нажмите ногой на педаль тормоза.

3. Переведите рычаг акселератора назад в
положение холостого хода.

4. Двигатели с турбонаддувом: Перед
выключением двигателя дайте
двигателю поработать в течение по
крайней мере 30 секунд на малых
холостых оборотах.

351926
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5. Нажмите на верхнюю часть
переключателя стояночного тормоза,
чтобы поставить машину на стояночный
тормоз.

6. Чтобы заглушить двигатель, поверните
ключ зажигания против часовой стрелки.
Извлеките ключ переключателя
зажигания.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

7. Выключите все вспомогательное
оборудование, например, лампочки,
водяные краны и вентилятор кабины.
Даже при выключенной машине многие
части этого оборудования будут
продолжать работать, пока не будут
выключены.
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ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

- Проверьте уровень масла в двигателе.

- Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в двигателе.

- Проверьте, нет ли мусора в радиаторе и
на оребрении охладителя
гидравлической жидкости.

- Проверьте уровень гидравлической
жидкости.

- Проверьте индикатор воздушного
фильтра.

- Проверьте юбки и уплотнения на наличие
повреждений и износ.

- Проверьте состояние подметающих
щеток. Удалите любые запутавшиеся в
них нити, веревки, пластиковые обертки
или другой мусор.

- Проверьте регулировку следа чистящих
щеток.

- Проверьте состояние
пылеулавливающего фильтра и
уплотнений бункера. При необходимости
очистите.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и рулевого
управления.

- Проверьте уровень топлива

- Опорожните бункер для мусора.

- Проверьте по журналу, не наступило ли
время проведения следующего
технического обслуживания.
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УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ШТАНГИ БУНКЕРА

1. Нажмите на верхнюю часть
переключателя стояночного тормоза,
чтобы поставить машину на стояночный
тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

2. Запустите двигатель и толкните рычаг
акселератора вперед, чтобы увеличить
обороты двигателя.

3. Нажмите и удерживайте переключатель
отклонения бункера, пока бункер не
дойдет в наклоненное положение до
отказа. При перемещении бункера будет
слышаться звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бункер не поднимется и не
наклонится, пока машина стоит на стояночном
тормозе, либо если используется рабочий
тормоз.

351926
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4. Снимите опорную штангу бункера с места
ее хранения на заднем ограждении
справа и установите ее в отверстие
опорного цилиндра бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Заблокируйте
опорный стержень бункера.

5. Потяните рычаг акселератора назад в
положение холостых оборотов, затем
поверните ключ зажигания против
часовой стрелки, чтобы остановить
двигатель. Извлеките ключ
переключателя зажигания.

6. Чтобы заглушить двигатель, поверните
ключ зажигания против часовой стрелки.
Извлеките ключ переключателя
зажигания.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.
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ОТСОЕДИНЕНИЕ ОПОРНОЙ ШТАНГИ
БУНКЕРА

1. Извлеките опорную штангу бункера и
закрепите ее в месте хранения на заднем
ограждении справа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

2. Запустите двигатель и толкните рычаг
акселератора вперед, чтобы увеличить
обороты двигателя.

3. Нажмите и удерживайте переключатель
наклона бункера вперед, пока бункер не
будет отклонен вперед до отказа. При
перемещении бункера будет слышаться
звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бункер не поднимется и не
наклонится, пока машина стоит на стояночном
тормозе, либо если используется рабочий
тормоз.

4. Потяните рычаг акселератора назад в
положение холостых оборотов, затем
поверните ключ зажигания против
часовой стрелки, чтобы остановить
двигатель. Извлеките ключ
переключателя зажигания.

351926
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УСТАНОВКА ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА
(Модель с высокой выгрузкой)

1. Нажмите на верхнюю часть
переключателя стояночного тормоза,
чтобы поставить машину на стояночный
тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

2. Запустите двигатель и толкните рычаг
акселератора вперед, чтобы увеличить
обороты двигателя.

3. Нажмите и удерживайте переключатель
подъема бункера, пока бункер не будет
поднят на нужную высоту, а затем
отпустите переключатель. При
перемещении бункера будет слышаться
звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бункер не поднимется и не
наклонится, пока машина стоит на стояночном
тормозе, либо если используется рабочий
тормоз.

4. Снимите опорную балку бункера с места
ее хранения с правой стороны
подъемных рычагов.

351926
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5. Установите опорную балку с тыльной
стороны машины, сначала поместив ее за
горизонтальной балкой подъемных
рычагов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Заблокируйте
опорный стержень бункера.

6. Выровняйте шпонки опорной балки с
валом подъемных рычагов. Более
длинные шпонки направляются к
передку машины.

7. Расположите опорной балки поверх
подъемных цилиндров. Затем отпустите
балку.

8. Потяните рычаг акселератора назад в
положение холостых оборотов, затем
поверните ключ зажигания против
часовой стрелки, чтобы остановить
двигатель. Извлеките ключ
переключателя зажигания.
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ОТСОЕДИНЕНИЕ ОПОРНОЙ БАЛКИ
БУНКЕРА (Модель с высокой выгрузкой)

1. Извлеките опорную балку бункера и
закрепите ее в месте хранения на заднем
ограждении справа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

2. Запустите двигатель и толкните рычаг
акселератора вперед, чтобы увеличить
обороты двигателя.

3. Нажмите и удерживайте переключатель
опускания бункера, пока бункер не будет
опущен до конца, а затем отпустите
переключатель. При перемещении
бункера будет слышаться звуковой
сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бункер не поднимется и не
наклонится, пока машина стоит на стояночном
тормозе, либо если используется рабочий
тормоз.

4. Потяните рычаг акселератора назад в
положение холостых оборотов, затем
поверните ключ зажигания против
часовой стрелки, чтобы остановить
двигатель. Извлеките ключ
переключателя зажигания.

351926



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Sentinel 331464 (6-06)76

РАБОТА НА УКЛОНАХ

Медленно ведите машину на уклонах и не
забывайте пристегиваться ремнями
безопасности. Пользуйтесь педалью тормоза
для контроля скорости машины, когда спуск
становится круче.

Максимально допустимый уклон при ведении
машины с опущенным бункером составляет11_
(20%).

Не ведите машину на уклонах с поднятым
бункером.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:
Осторожно управляйте машиной с
поднятым бункером.

Если машина останавливается на склоне,
являющемся небезопасным для опорожнения
из поднятого состояния, загорается лампочка
сигнализации наклона. Она загорается, когда
наклон в продольном направлении составляет
более 11_ (20%), а в поперечном - более 4_.
Если горит эта лампочка, машина не будет
осуществлять высокую выгрузку.
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ОПЦИИ

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЩЕТКАt

Многоцелевая щеткаt позволяет проводить
подметание с левой и правой стороны
машины. Рычаг щетки перемещается вдоль
передка машины. Угол наклона щетки,
перемещение, наклон вперед и набок и
направление вращения для правой и левой
стороны регулируются.

ПРИМЕЧАНИЕ: При транспортировке рычаг
щетки фиксируется на передке машины. Не
забудьте извлечь шплинт из стопорного
штифта перед тем, как начать работать со
щеткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления механизма щетки. Не
приближайтесь к механизму, когда
он работает.

1. Запустите щетку выключателем
Многоцелевой щеткиt. Чтобы щетка
вращалась против часовой стрелки,
нажимайте на правую сторону
переключателя. Чтобы щетка вращалась
по часовой стрелке, нажимайте на левую
сторону переключателя.

2. С помощью джойстика переместите
Многоцелевую щеткуt из положения, в
котором она хранилась. Затем
воспользуйтесь переключателем
режимов Наклон/Рычаг Многоцелевой
щеткиt и джойстиком, чтобы
переместить щетку в нужное
левое-правое и/или опущенное-поднятое
положение.
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3. Поставьте переключатель режимов
Наклон/Рычаг Многоцелевой щеткиt в
режим управления рычагом щетки.
Сместите или отклоните Многоцелевую
щеткуt на нужную правую или левую
сторону машины с помощью джойстика
Многоцелевой щеткиt.

4. Установите переключатель режимов
Наклон/Рычаг Многоцелевой щеткиt в
режим наклона щетки и отрегулируйте
передний и боковой углы наклона щетки,
используя джойстик Многоцелевой
щеткиt� .
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СИСТЕМА ВЛАЖНОГО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ

Система влажного пылеподавления полезна в
условиях запыленности для подавления пыли,
образуемой боковыми щетками и
Многоцелевой щеткойt. Система состоит из
водного резервуара, насоса воды и
распыляющих форсунок для каждой из
боковых щеток.

1. Нажмите на верхнюю часть
переключателя стояночного тормоза,
чтобы поставить машину на стояночный
тормоз, и выключите машину.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

2. Заполните бак для воды.
Наполнительная горловина
располагается за дверцей доступа к
двигателю на правой стороне машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
огнеопасных материалов может
привести к взрыву или
воспламенению. Не используйте в
баке горючие материалы.
Используйте только воду.

3. Уровень воды виден на боку бака для
воды. Бак для воды располагается за
дверцей доступа на правой стороне
машины.
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4. Запустите машину и включите водяной
насос переключателем водяного насоса.
Загорится лампочка рядом с этим
переключателем.

5. Вентилями водяных кранов
отрегулируйте количество воды,
распыляемой на каждую из щеток.
Поворачивайте вентиль крана по часовой
стрелке до тех пор. пока подача воды не
прекратится полностью. Если этого НЕ
сделать, когда машина выключается,
вода будет продолжать течь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы водяные краны
работали, должен быть включен
переключатель насоса воды.

6. Если уровень воды в баке низок,
загорается опциональная лампочка
сигнализации низкого уровня воды.
Вскоре после того, как загорается эта
лампочка, отключается насос воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте водную
систему на мокрых дорогах. Выключайте
насос воды и водяные краны.

351926



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

81Sentinel 331464 (6-06)

ВАКУУМНАЯ ТРУБКА

В трубке локальной чистки используется
система отсоса машины для сбора мусора,
находящегося вне пределов досягаемости
машины.

1. Нажмите на верхнюю часть
переключателя стояночного тормоза,
чтобы поставить машину на стояночный
тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

2. Нажмите и удерживайте переключатель
отклонения бункера, пока бункер не
будет наклонен в достаточной степени,
чтобы вакуумная дверца могла
открыться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бункер не поднимется и не
наклонится, пока машина стоит на стояночном
тормозе, либо если используется рабочий
тормоз.

3. Достаньте наддверный инструмент с
трубкой локальной чистки с места его
хранения на заднем ограждении справа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

351926
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4. Закройте дверцу системы отсоса с
наддверным инструментом с трубкой
локальной чистки. Вставьте инструмент
обратно в место его хранения под
бункером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Транспортер
разбрасывает мусор. Зона
защемления транспортера. Во время
работы держитесь в стороне.

5. Нажмите и удерживайте переключатель
наклона бункера вперед, пока бункер не
будет отклонен вперед до отказа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бункер не поднимется и не
наклонится, пока машина стоит на стояночном
тормозе, либо если используется рабочий
тормоз.

6. Нажмите на переключатель вытяжного
вентилятора, чтобы запустить его.
Загорится лампочка рядом с этим
переключателем.

351926
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7. Смещайте рычаг акселератора до тех
пор, пока обороты двигателя не
достигнут 2300 - 2400 об/мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Машина может
работать слишком шумно.
Обратитесь в местный
регламентирующий орган для
выяснения допустимых пределов
воздействия. В результате шумового
воздействия может наступить утрата
слуха. Носите приспособления для
защиты органов слуха.

8. Снимите трубку с дверцы бункера и
выполните с ее помощью необходимую
чистку.

9. После завершения поместите трубку
локальной чистки обратно на дверцу
бункера.

10. Переведите рычаг акселератора в
положение холостых оборотов.

11. Нажмите на переключатель вытяжного
вентилятора, чтобы выключить его.
Лампочка рядом с этим переключателем
погаснет.

12. Нажмите и удерживайте переключатель
отклонения бункера, пока бункер не
дойдет в наклоненное положение до
отказа.

13. Откройте дверцу системы отсоса с
наддверным инструментом трубки
локальной чистки. Установите
инструмент на прежнее место на заднем
ограждении справа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

14. Нажмите и удерживайте переключатель
наклона бункера вперед, пока бункер не
будет отклонен вперед до отказа.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
МАШИНЫ

Проблема Причина Способ устранения

Машина не запускается Рычаг направления движения
находится в положении
движения вперед или назад

Установите рычаг направления
в нейтральное положение

Свеча подогрева не нагрета Выполните подогрев свечи
подогрева

Топливный бак пуст Заправьте топливный бак

Слишком мало давление масла
в двигателе

Проверьте уровень моторного
масла

Слишком велика температура
двигателя

Проверьте уровень
охлаждающей жидкости

Избыточное
пылеобразование

Износились, повреждены или
требуют регулировки юбки
щеток и пылезащитные
уплотнения.

Замените или отрегулируйте
юбки щеток или пылезащитные
уплотнения.

Засорился пылеулавливающий
фильтр бункера

Проведите встряхивание и/или
очистите или замените
пылеулавливающий фильтр

Бункер опущен не до конца Опустите бункер до конца

Открыта задняя дверца
бункера

Закройте и защелкните заднюю
дверцу бункера

Закрыта дверца трубки
локальной чистки

Откройте дверцу трубки
локальной чистки

Не включен вытяжной
вентилятор

Включите вытяжной
вентилятор

Отказ вытяжного вентилятора Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Сработал Термосторожt� Проведите сброс
Термосторожаt

Пуст бак для воды Наполните бак для воды

Не включен водяной насос или
не открыты краны системы
влажного пылеподавления

Включите водяной насос и
откройте краны системы
влажного пылеподавления

Засорился фильтр системы
влажного пылеподавления

Очистите или замените фильтр

Приспособления для
подметания продолжают
оставаться отключенными в
поднятом состоянии

Слишком велики обороты
двигателя

Снизьте обороты двигателя

Переключатель подметания
не может быть активирован

Бункер поднят или не до конца
выдвинут вперед

Опустите и передвиньте бункер
до конца вперед

Дроссельная заслонка
двигателя открыта слишком
сильно

Уменьшите открытие
дроссельной заслонки
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Проблема Причина Способ устранения

Бункер не поднимается или
не наклоняется

Машина стоит на слишком
крутом склоне

Переместите машину на ровную
поверхность

Машина не поставлена на
стояночный или рабочий тормоз

Поставьте машину на
стояночный или рабочий тормоз

Бункер перегружен Удалите мусор из бункера

Дроссельная заслонка
двигателя открыта слишком
мало

Увеличьте открытие
дроссельной заслонки

Машина не перемещается Давление в тормозах слишком
мало

Обратитесь к службу сервиса

Сиденье оператора не занято Сядьте на сиденье

Машина поставлена на
стояночный тормоз

Снимите со стояночного
тормоза

Рычаг направления движения в
нейтральном положении

Поставьте рычаг направления в
положение движения вперед
или назад

Плохое качество уборки Износилась щетина щетки Заменить щетки

Неподходящая щетка для
подметания

За рекомендациями обратитесь
к представителю Tennant

Неправильно отрегулированы
главная, боковая или
многоцелевая щетка

Отрегулируйте главную,
боковую или многоцелевую
щетки

Отказ привода главной,
боковой или многоцелевой
щеток

Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

В механизм привода главной
щетки или в транспортер попал
мусор

Освободите механизм привода
или транспортер от мусора

Транспортер переключен на
обратное направление

Переключите транспортер на
прямое направление

Отказ транспортера Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Юбки транспортера износились
или повреждены

Замените юбки транспортера

Бункер заполнен Опорожните бункер

Бункер опущен не до конца Опустите бункер до конца

Открыта задняя дверца
бункера

Закройте и защелкните заднюю
дверцу бункера

Закрыта дверца трубки
локальной чистки

Откройте дверцу трубки
локальной чистки

Не включен вытяжной
вентилятор

Включите вытяжной
вентилятор

Отказ вытяжного вентилятора Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Износились салазки щетки Замените салазки щетки

Салазки щетки опущены не до
конца

Проверьте, нет ли препятствий,
а потом опустите салазки до
конца
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ПРИМЕЧАНИЕ: Пронумерованные ссылки для графика технического обслуживания с. 86 и 88.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните также процедуры, помеченные (*), после первых 50 часов работы.

Интерва
л

Кл
юч Описание Процедура

Смазка/Ж
идкость

Число
точек
обслу
живан
ия

Ежеднев
но

10 Транспортер Проверьте цепи и храповые
механизмы

- 2

Смажьте цепь EO 2
Вымойте внутри - 1
Смажьте подшипники WBG 4

10 Юбки и лопатки
транспортера

Проверить на наличие
повреждений и износ

- Все
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ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните также процедуры, помеченные (*), после первых 50 часов работы.

Интерва
л

Кл
юч Описание Процедура

Смазка/Ж
идкость

Число
точек
обслу
живан
ия

Ежеднев
но

16 Воздухоприемная сетка
двигателя

Проверить и почистить - 1

3 Картер двигателя Проверьте уровень масла EO 1
3 Водоотделитель

топливной системы
Проверьте, нет ли воды,
слейте

- 1

3 Радиатор Проверьте и очистите
внешнюю часть активной
зоны радиатора

- 1

Проверьте уровень
охлаждающей жидкости в
расширительном бачке

Уровнеме
р

1

3 Охладитель
гидравлической жидкости

Проверьте состояние и
очистите оребрение
охладителя

- 1

3 Холодильник
кондиционера (опция)

Проверьте состояние и
очистите оребрение
охладителя

- 1

11 Резервуар гидравлической
жидкости

Проверьте уровень жидкости HYDO 1

9 Юбки отсека щеток Проверить на наличие
повреждений и износ

- 3

Главная щетка Проверить на наличие
повреждений, износ и
правильность регулировки

- 1

Проверьте конфигурацию
следов щетки

- 1

Смажьте опорные стержни - 1
12 Боковая щетка (-ки) Проверить на наличие

повреждений и износ
- 1-3

4 Пылеулавливающий
фильтр бункера

Встряхните - 1

13 Бачок жидкости для
омывания лобового стекла

Проверьте уровень жидкости WF 1

50 часов 3 Топливные трубки и
крепежные детали

Проверить на наличие
повреждений и износ

- 1

7 Шины Проверьте давление - 4
8 Рулевое управление Проверьте регулировку

установки колес
1

17 Фильтры кабины Очистить - 1
1 Подъемник главной

щетки/транспортера
Стравите воздух из
гидравлической жидкости

- 1

100 часов 9 Отсек щетки, уплотнения
транспортера и бункера,
заслонка салазок

Проверить на наличие
повреждений и износ

- Все

3 Ремень
вентилятора/генератора

Проверьте натяжение - 1

3 Ремень кондиционера
(опция)

Проверьте натяжение - 1

3 Воздушный фильтр
двигателя

Проверьте пылезащитный
колпачок

- 1

100 часов 6 Опрокидыватель бункера Смазать WBG 8
6 Подъемник бункера

(опция)
Смазать WBG 13
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ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните также процедуры, помеченные (*), после первых 50 часов работы.

Интерва
л

Кл
юч Описание Процедура

Смазка/Ж
идкость

Число
точек
обслу
живан
ия

100 часов 7 Колеса Проверьте затяжку гайки
колеса

- 4

18 Салазки Проверьте на износ - 2
200 часов 3 Шланги и хомуты

радиатора
Проверить на наличие
повреждений и износ

- 2

8 Рулевое управление Смажьте цилиндр рулевого
управления

WBG 2

8 Подвеска Смажьте листовые рессоры и
оси

WBG 16

14 Многоцелевая щетка Смажьте ротор и
направляющие

WBG 2

12 Боковая щетка (-ки) Смажьте ось WBG 2
7 Шины Проверьте износ и вращение - 4
- Гидравлические шланги Проверить на наличие

повреждений и износ
- Все

2 Аккумулятор *Очистите и подтяните
контакты проводов
аккумулятора

- 1

8 Система влажного
пылеподавления (опция)

Очистите фильтр воды - 1

5 Щетки стеклоочистителя Проверьте на износ - 2
250 часов 3 Картер двигателя *Смените масло и

фильтрующий элемент
EO 1

3 Топливный фильтр Замените - 1
400 часов 15 Дифференциал Проверьте уровень масла - 1

7 Ножной тормоз Проверьте уровень жидкости - 4
800 часов 11 Резервуар гидравлической

жидкости
Замените колпачок
наполнителя и фильтрующий
элемент

- 1

Замените гидравлическую
жидкость

HYDO 1

Фильтр гидравлической
жидкости

Смените фильтрующий
элемент

- 1

1600
часов

15 Дифференциал Замените смазку
трансмиссии

СМ 1

7 Ножной тормоз Смените жидкость UTF 4
3 Система охлаждения Прополощите Уровнеме

р
1

СМАЗКА/ЖИДКОСТЬ

UTF Универсальная жидкость для тягачей (моб. 424). . .
EO Моторное масло, 10W30 SAE-API CG4/CH4, ACEA E3/E5. . . .
HYDO Гидравлическая жидкость TENNANT или рекомендованная TENNANT жидкость.
WBG Водостойкая смазка для подшипников (деталь по кат. TENNANT номер 765819). .
WG Дистиллированная вода, кондиционер охлаждающей жидкости. . .

(деталь по кат. TENNANT номер 77072) и этилен�гликолевый антифриз, -34_ C
WF Жидкость омывателя ветрового стекла, применяемая в автомобилях. . . .
GL Смазочный материал для трансмиссий или для зубчатых передач SAE 90 (Марка GL5). . . .

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях чрезвычайно сильной запыленности могут потребоваться более
короткие интервалы
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СМАЗКА

A

C

G

L

H

D DE E

E E

J

H

B

CF

K

I

351930

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначенные буквами ссылки раздела руководства о смазке на страницах от 90
до 94.
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A. НАКЛОН БУНКЕРА (НИЗКАЯ ВЫГРУЗКА)

Опрокидыватель бункера оборудован
восемью пресс-масленками. Четыре
пресс-масленки располагаются на цилиндрах
опрокидывания, по одной на каждом из
торцов двух цилиндров. Две пресс-масленки
располагаются на опорных цилиндрах
безопасности бункера, по одной на каждом
торце. Две оставшиеся пресс-масленки
располагаются на оси опрокидывания
бункера, по одной с каждой стороны.
Смазывайте эти масленки водостойкой
смазкой для подшипников (деталь по кат.
TENNANT номер 765819) после каждых
100 часов эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Установите
опорную штангу бункера.

B. ПОДЪЕМНИК/ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ
БУНКЕРА (ОПЦИЯ С ВЫСОКОЙ
ВЫГРУЗКОЙ)

Подъемник бункера с высокой выгрузкой
имеет тринадцать пресс-масленок. Четыре
пресс-масленки располагаются на верхних
цилиндрах опрокидывания, по одной на
каждом из торцов двух цилиндров. Две
пресс-масленки располагаются на нижних
цилиндрах подъемника, по одной у каждого
основания. Одна пресс-масленка
располагается наверху опорного цилиндра
безопасности бункера. Две пресс-масленки
располагаются на оси опрокидывания
бункера, по одной с каждой стороны. Четыре
остальные пресс-масленки располагаются на
пересечении осей подъемных рычагов
бункера, по одной на каждой из четырех осей.
Смазывайте эти масленки водостойкой
смазкой для подшипников (деталь по кат.
TENNANT номер 765819) после каждых
100 часов эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый
бункер может упасть. Заблокируйте
опорный стержень бункера.

351933

351932
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C. ЛИСТОВЫЕ РЕССОРЫ ОСИ

Листовые рессоры оси оборудованы
двенадцатью пресс-масленками. Смазывайте
водостойкой смазкой для подшипников
(деталь по кат. TENNANT номер 765819) после
каждых 200 часов эксплуатации.

D. ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

У каждого из цилиндров рулевого управления
имеется по одной пресс-масленке.
Смазывайте водостойкой смазкой для
подшипников (деталь по кат. TENNANT номер
765819) после каждых 200 часов
эксплуатации.

E. ПОВОРОТНЫЕ ОСИ КОЛЕС

Поворотные оси колес оборудованы восемью
пресс-масленками. Смазывайте водостойкой
смазкой для подшипников (деталь по кат.
TENNANT номер 765819) после каждых
200 часов эксплуатации.

F. ШАРНИР БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Каждый шарнир боковой щетки оборудован
одной пресс-масленкой. Смазывайте
водостойкой смазкой для подшипников
(деталь по кат. TENNANT номер 765819) после
каждых 200 часов эксплуатации.
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G. МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЩЕТКАt (ОПЦИЯ)

Шарнир щетки оборудован двумя
пресс-масленками. Смазывайте водостойкой
смазкой для подшипников (деталь по кат.
TENNANT номер 765819) после каждых
200 часов эксплуатации.

H. ПОДШИПНИКИ ТРАНСПОРТЕРА

Имеется четыре подшипниковых
пресс-масленки. Ежедневно смазывайте
водостойкой смазкой для подшипников
(деталь по кат. TENNANT номер 765819).
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I. ЦЕПЬ ТРАНСПОРТЕРА

Цепи транспортера нужно ежедневно
смазывать машинным маслом.

Снимите крышки доступа на боках
транспортера. Выполните прогон
транспортера в обратном направлении на
холостом ходу. Смажьте цепь, не забыв
смазать уплотнительные кольца на цепи.
Наденьте крышки доступа обратно на бока
транспортера.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины остерегайтесь
движущихся деталей. Не носите
широких (неплотно сидящих) курток,
блузок, рубашек и рукавов.

J. ДВИГАТЕЛЬ

Ежедневно проверяйте уровень масла в
двигателе Доступ к щупу масла двигателя
можно получить за дверцей доступа к
двигателю с правой стороны.

Заменяйте моторное масло и масляный
фильтр после каждых 250 часов работы
машины. Используйте моторное масло
категории 10W30 API CG4/CH4, ACEA E3/E5.

Доступ к сливу моторного масла можно
получить через дверцу на правой стороне.

Заливайте моторное масло в двигатель до
метки на щупе для измерения уровня.
Вместимость моторного масла составляет
11,7 л, включая масляный фильтр.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины остерегайтесь
движущихся деталей. Не носите
широких (неплотно сидящих) курток,
блузок, рубашек и рукавов.
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K. ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Проверяйте уровень смазки в дифференциале
после каждых 400 часов эксплуатации, сняв
заглушку наполнительной горловины.

Заменяйте смазку дифференциала после
каждых 1600 часов работы. Используйте
смазочный материал для трансмиссий или для
зубчатых передач SAE 90.

L. ОПОРНЫЕ СТЕРЖНИ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Опорные стержни главной щетки оборудованы
в общей сложности восемью
пресс-масленками, по четыре на каждой
стороне. Ежедневно смазывайте водостойкой
смазкой для подшипников (деталь по кат.
TENNANT номер 765819).
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ГИДРАВЛИКА

РЕЗЕРВУАР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТИ

Резервуар располагается на правой стороне
машины рядом с двигателем.

Ежедневно проверяйте уровень
гидравлической жидкости при рабочей
температуре. Следите за тем, чтобы бункер
во время проверки уровня гидравлической
жидкости был опущен. Визуальный указатель
с метками FULL (ПОЛНЫЙ, черная риска) и
ADD (ДОБАВИТЬ, красная риска) показывает
уровень гидравлической жидкости в
резервуаре. Уровень холодной жидкости �
посередине между рисками ПОЛНЫЙ и
ДОБАВИТЬ.

ВНИМАНИЕ! Не переполняйте
резервуар гидравлической жидкости
и не работайте на машине при низком
уровне гидравлической жидкости в
резервуаре. Иначе может произойти
повреждение гидравлической
системы.

Сливайте гидравлическую жидкость из бачка
и заправляйте его новой жидкостью после
каждых 800 часов работы.

В верхней части резервуара имеется колпачок
наполнителя со встроенным сапуном
(дыхательным клапаном). Крышка подлежит
замене после каждых 800 часов работы.

Перед тем, как устанавливать колпачок
обратно на резервуар, смазывайте прокладку
колпачка наполнителя пленкой
гидравлической жидкости.

Датчик фильтра гидравлической жидкости
располагается перед гидравлическим
фильтром, поверх бачка гидравлической
жидкости. Убедитесь, что жидкость
находится при рабочей температуре, и машина
работает на 2000 об/мин, тогда показания
датчика будут точными.

Заменяйте элемент фильтра гидравлической
жидкости после каждых 800 часов
эксплуатации, либо когда показания датчика
фильтра гидравлической жидкости находятся
вне зеленой области.
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ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТИ

Резервуар располагается на правой стороне
машины рядом с двигателем.

1. Открутите или снимите колпачок сапуна
бачка гидравлической жидкости.

2. Снимите крышку фильтра бачка
гидравлической жидкости.

3. Дайте маслу стечь из фильтра в бачок.
(Пусть слив продолжается прибл.
5 минут).

4. Поднимите фильтр и внутренний сосуд из
бачка и поместите на масляный поддон.
Снимите верхнюю часть элемента
фильтра.

5. Слейте все остатки масла на масляный
поддон.

6. Снимите и замените элемент фильтра.

7. Поместите новый элемент фильтра и
сборку внутреннего сосуда обратно в
бачок гидравлической жидкости.
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ

Качество и состояние гидравлической
жидкости играет весьма важную роль в том,
насколько хорошо работает машина.
Гидравлические жидкости TENNANT проходят
специальный отбор с тем, чтобы
удовлетворять требованиям, предъявляемым
к потребностям машин TENNANT.

Гидравлические жидкости TENNANT
обеспечивают больший срок эксплуатации
гидравлических узлов. Для разных
температурных диапазонов имеются две
жидкости TENNANT:

TENNANT, деталь Э Температура
окружающей

среды

65870 (Моб. номер DTE13M) выше 0_C

74217 (Моб. номер DTE11M) ниже 0_C

Жидкость с более высокой температурой
имеет более высокую вязкость и не должна
использоваться при более низких
температурах. Из-за неправильной смазки
может произойти поломка гидравлических
насосов.

Жидкость с более низкой температурой
представляет собой более разбавленную
жидкость для более холодных температур.

При использовании другой гидравлической
жидкости убедитесь, что ее спецификации
соответствуют требованиям, предъявляемым
к гидравлическим жидкостям TENNANT.
Использование жидкостей-заменителей
может приводить к преждевременному отказу
гидравлических узлов.

ВНИМАНИЕ! Внутренняя смазка
гидравлических узлов зависит от
гидравлической жидкости,
используемой в системе. При
поступлении в гидравлическую
систему грязи или других примесей
могут происходить отказы,
ускоренный износ и повреждения.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ

Каждые 200 часов работы проверяйте
гидравлические шланги на наличие
повреждений и износ.

Жидкость, истекающая из очень маленького
отверстия под большим давлением, может
быть почти невидима и может вызывать
серьезные травмы.

Если травма возникла в результате
воздействия истекающей гидравлической
жидкости, сразу же обращайтесь к врачу. При
отсутствии соответствующей медицинской
обработки может развиться серьезная
инфекция или произойти другая негативная
реакция.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины используйте
кусок тонкого картона для
обнаружения утечки гидравлической
жидкости.

При обнаружении утечки гидравлической
жидкости обращайтесь к своему
механику/начальнику.

ПРОКАЧКА ВОЗДУХА ИЗ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПОДЪЕМНИКА ТРАНСПОРТЕРА

Если какая-либо компонента в
гидравлической системе подъемника
заменяется, в гидравлическую жидкость
попадает воздух. Этот воздух необходимо
прокачать из системы.

Прокачивайте воздух из гидравлической
системы после замены гидравлических
компонентов системы подъемника. Чтобы
прокачать воздух из гидравлической системы,
поставьте дроссельную заслонку в положение
работы на холостых оборотах. При опущенной
и включенной системе подметания, осторожно
ослабьте затяжку фитингов на отверстиях
каждого из цилиндров подъемника и на
натяжном цилиндре. Пусть штуцеры остаются
незакрученными, пока весь воздух не выйдет
из системы, и из цилиндров будет сливаться
только гидравлическая жидкость.

00002

351926
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ДВИГАТЕЛЬ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Ежедневно проверяйте уровень охлаждающей
жидкости радиатора в расширительном бачке.
Используйте дистиллированную воду,
смешанную с несливаемым этиленгликолевым
антифризом, рассчитанным на температуру до
-34_ C. Добавляйте охлаждающую жидкость в
расширительный бачок. Добавляйте по 0,24 л
кондиционера (деталь номер 770172 по кат.
TENNANT) при каждой замене охлаждающей
жидкости.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины избегайте
контакта с горячей охлаждающей
жидкостью.

Проверяйте шланги и хомуты радиатора после
каждых 200 часов эксплуатации.
Подтягивайте хомуты, если их затяжка
ослабевает. Заменяйте шланги и хомуты, если
они становятся жесткими, растрескиваются
или сминаются.

Ежедневно проверяйте, нет ли мусора на
внешней части радиатора и на оребрении
охладителя гидравлической жидкости. Если
машина оборудована кондиционером,
проверяйте и холодильник (конденсатор).
Конденсатор откидывается на петлях для
чистки. Выдувайте или промывайте всю пыль,
которая может скапливаться на радиаторе
или конденсаторе, попадать внутрь через
решетку и оребрение радиатора, со стороны,
противоположной нормальному направлению
потока воздуха. Будьте осторожны, чтобы не
погнуть при чистке охлаждающие ребра.
Чистку проводите тщательно, чтобы
предотвратить появление на оребрении корки
из пыли. Чтобы избежать растрескивания,
очищайте радиатор, охладитель и
конденсатор только после того, как они
охладились.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
работе со сжатым воздухом или
водой под давлением носите
защитные средства для глаз и ушей.

ВНИМАНИЕ! Не мойте насос
инжекции топлива и
турбокомпрессор, пока двигатель
работает или не остыл. Это может
привести к повреждению этих узлов.
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Промывайте радиатор и систему охлаждения
каждые 1600 часов эксплуатации, используя
надежное чистящее средство. Добавляйте по
0,24 л кондиционера (деталь номер 770172 по
кат. TENNANT) при каждой замене
охлаждающей жидкости.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

В кожухе воздушного фильтра машины
находятся концевая заглушка, резиновый
пылезащитный колпачок и сухой воздушный
фильтрующий элемент патронного типа.
Проверяйте пылезащитный колпачок на
способность улавливания пыли через каждые
100 часов работы. При износе резины
замените пылезащитный колпачок.

Поврежденный элемент воздушного фильтра
должен всякий раз заменяться. Внутри
элемента воздушного фильтра находится
элемент безопасности. Заменяйте этот
элемент, и не очищайте после того, как
планово замещаемый элемент был поврежден
или заменен три раза.

Заменяйте элемент воздушного фильтра лишь
в случае, если лампочка сигнализации
засорения двигателя воздушного фильтра
указывает на наличие препятствия в системе
напуска воздуха. Не вынимайте элемент
воздушного фильтра из корпуса до тех пор,
пока он не ограничивает потока воздуха.

На стандартных двигателях устанавливайте
торцевой колпачок на кожух воздушного
фильтра так, чтобы резиновый
противопыльный колпачок смотрел вниз. На
двигателях с турбонаддувом противопыльный
колпачок находится на кожухе.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

101Sentinel 331464 (6-06)

СЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

Ежедневно проверяйте сетку
воздухозаборника на наличие помех и
препятствий. Она располагается наверху
очистителя воздуха двигателя.

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Топливный фильтр оборудован элементом,
фильтрующим примеси из дизельного
топлива. Он располагается с левой стороны
отсека двигателя.

Топливный фильтрующий элемент подлежит
замене через каждые 250 часов работы.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Рядом с
местом обслуживания топливной
системы не должно быть пламени и
искр. Обеспечьте хорошее
проветривание этого места.

ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Водоотделитель топливной системы удаляет
воду из дизельного топлива. Он располагается
в нижней части топливного фильтра.

Ежедневно открывайте отделитель, чтобы
давать стечь всей скопившейся там воде.
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ТОПЛИВОПРОВОДЫ

Проверяйте топливопроводы после каждых
50 часов эксплуатации. Если ленточный
зажим не затянут, капните масла на винт
зажима и надежно затяните ленту.

Топливопроводы изготовлены из резины, и
они подвергаются износу независимо от
интенсивности эксплуатации машины.
Заменяйте топливопроводы и ленточные
зажимы каждые два года.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Рядом с
местом обслуживания топливной
системы не должно быть пламени и
искр. Обеспечьте хорошее
проветривание этого места.

При обнаружении изношенных или
поврежденных топливопроводов и зажимов
для шлангов до истечения двухлетнего срока
заменяйте или ремонтируйте их
незамедлительно. Если топливопровод не
установлен, заткните оба его конца чистой
тканью или бумагой для предотвращения
попадания грязи. Грязь в трубопроводе может
привести к неисправности топливного насоса.
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КАБИННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Кабинные фильтры свежего воздуха
располагаются в передней части кабины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона
защемления механизма щетки. Не
приближайтесь к механизму, когда
он работает.

Очищайте эти фильтры водой с мылом.
Проверяйте и очищайте кабинные фильтры
после каждых 50 часов эксплуатации. При
необходимости заменяйте.

ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ВЛАЖНОГО
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Фильтр системы влажного пылеподавления
расположен под кабиной между передними
колесами.

Очищайте водяной фильтр каждые 200 часов
эксплуатации, снимая и промывая его чистой
водой.
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ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Проверяйте щетки стеклоочистителя на
наличие износа каждые 200 часов
эксплуатации. При необходимости заменяйте.

ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

Бачок жидкости стеклоомывателя
располагается за кабиной оператора, и к нему
можно получить доступ через правую дверцу
доступа к двигателю. Ежедневно проверяйте
уровень жидкости для омывания лобового
стекла. Наполняйте бачок жидкостью
омывателя ветрового стекла, применяемой в
автомобилях.

ЗАРЯДКА

Батарея располагается за кабиной оператора,
и к ней можно получить доступ через правую
дверцу доступа к двигателю.

Очищайте и подтягивайте контакты
аккумуляторов после первых 50 часов
эксплуатации, а затем после каждых
200 часов эксплуатации.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Во время
проведения ремонта или
обслуживания машины избегайте
контакта с кислотой батареи. Носите
защиту глаз и ушей.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отключении батареи
автоматически включается стояночный
тормоз.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

105Sentinel 331464 (6-06)

РЕМНИ И ЦЕПИ

РЕМНИ ГЕНЕРАТОРА/ВЕНТИЛЯТОРА

Ремни генератора/вентилятора имеют привод
от шкива коленчатого вала двигателя и
обеспечивают привод шкива генератора.
Правильное натяжение ремня соответствует
отклонению 10 мм при воздействии силой
4- 5 кг в середине самого длинного пролета
ремня.

Проверяйте и регулируйте натяжение ремня
после каждых 100 часов эксплуатации.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины остерегайтесь
движущихся деталей. Не носите
широких (неплотно сидящих) курток,
блузок, рубашек и рукавов.

РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА (ОПЦИЯ)

Ремень кондиционера приводится в движение
от шкива коленчатого вала, и приводит в
движение компрессор. При правильном
натяжении ремня при сильном нажатии
пальцем в середине самого длинного пролета
отклонение должно составлять 4 мм.

Проверяйте и регулируйте натяжение ремня
после первых 10 часов работы и затем после
каждых 100 часов.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины остерегайтесь
движущихся деталей. Не носите
широких (неплотно сидящих) курток,
блузок, рубашек и рукавов.

ЦЕПЬ АНТИЭЛЕКТРОСТАТИКИ

Цепь антиэлектростатики предотвращает
формирование в машине электростатических
зарядов. Цепь прикрепляется к машине на
задней юбке главной щетки.

Следите за тем, чтобы цепь все время
касалась пола.
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БУНКЕР ДЛЯ МУСОРА

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР БУНКЕРА

Противопыльный фильтр бункера служит для
фильтрования воздуха, поступающего из
бункера. Пылеулавливающий фильтр
оборудован встряхивателем (шейкером),
чтобы удалять накапливающиеся частицы
пыли. Чтобы очистить противопыльный
фильтр, при двигателе, работающем на
холостых оборотах, нажмите переключатель
встряхивателя фильтра.

Проводите встряхивание пылеулавливающего
фильтра перед опрокидыванием или
опорожнением бункера и в конце каждой
рабочей смены. При работе в условиях
сильной запыленности встряхивайте фильтр
чаще.

При подметании во влажных условиях
фильтры могут забиваться грязью и тяжелыми
материалами. Кроме того, в пространства
между складками фильтра могут внедряться
легкие волокнистые материалы.

ОЧИСТКА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО
ФИЛЬТРА БУНКЕРА

1. Заглушите двигатель и поставьте машину
на стояночный тормоз.

2. Опрокиньте бункер назад и освободите
дверцу бункера.

3. Закрепите дверцу тросом поддержки
дверцы.

4. Очистите фильтр бункера изнутри
бункера, пользуясь садовым шлангом или
метлой.

КАК СНЯТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР БУНКЕРА

1. Заглушите двигатель и поставьте машину
на стояночный тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.
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2. Снимите верхнюю крышку бункера.

3. Открутите гайки, удерживающие корпус
встряхивателя фильтра в бункере.

4. Извлеките корпус встряхивателя
фильтра и фильтр из бункера.

5. Высверлите заклепки, удерживающие
фильтр в корпусе встряхивателя.

6. Вставьте новые сепараторы в карманы
нового фильтровального мешка.

7. Выньте стержни из старого фильтра, и
вставьте их в новый фильтр.

8. Поместите фильтр в корпус
встряхивателя.

9. Растяните фильтр по кромкам корпуса
встряхивателя. Плотно затяните шнурок.

10. Просверлите отверстия и приклепайте
фильтр к корпусу встряхивателя
заклепками.

11. Поместите корпус встряхивателя и
фильтр в бункер.

12. Наденьте крепежные гайки на корпус
встряхивателя фильтра и затяните их.

13. Проверьте уплотнения на верхней
крышке бункера и на бункере. Замените
любые изношенные или поврежденные
уплотнения.

14. Установите верхнюю крышку бункера
обратно на бункер. Перед установкой
крепежа убедитесь, что крышка имеет
хорошее уплотнение.

ТЕРМОСТОРОЖt

Термосторожt контролирует температуру
воздуха, откачиваемого из бункера. Он
располагается на тыльной стороне бункера.
Если температура воздуха в бункере
достигает 71° ± 3° C, Термосторожt
останавливает вытяжной вентилятор и
перекрывает поток воздуха. Работа функций
подметания прекращается, щетки
поднимаются, и значок вытяжного
вентилятора начинает мигать.

Термосторожt производит автоматический
сброс, если температура в бункере падает
ниже 60° ± 3° C.
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ТРАНСПОРТЕР

Транспортер перемещает мусор, собранный
главной щеткой, в бункер с помощью системы
лопаток. Ежедневно проверяйте натяжение,
очищайте и смазывайте цепь транспортера.
По поводу смазки см. параграф Цепь
транспортера в разделе Смазка данного
руководства.

Во время работы натяжение цепи
транспортера обеспечивается автоматически,
с помощью гидравлических цилиндров. На
случай отключения системы подметания
транспортер оборудован блокирующим
храповым механизмом, чтобы цепь
транспортера не соскакивала с шестерен
привода.

По мере износа цепи транспортера
блокирующий храповой механизм перемещает
вверх штифты, установленные на рельсах
скольжения по обеим сторонам машины.
Ежедневно очищайте храповые механизмы.
Ежедневно проверяйте на наличие
повреждений и износ наконечники и штифты
храпового механизма.

Ежедневно проверяйте на наличие
повреждений и износ юбки и лопатки
транспортера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Транспортер
разбрасывает мусор. Зона
защемления транспортера. Во время
работы держитесь в стороне.

Ежедневно тщательно промывайте
транспортер водой из садового шланга. Чтобы
это сделать, отклоните бункер назад,
установите опорную балку бункера и
отключите питание машины. Снимите
верхнюю панель транспортера с тыльной
стороны транспортера, чтобы обеспечить
доступ к внутренней части транспортера.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
обслуживании машины с
использованием сжатого воздуха или
воды под давлением носите
защитные средства для глаз и ушей.
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ЩЕТКИ

ГЛАВНАЯ ЩЕТКА

Главная щетка, имеющая цилиндрическую
форму, перекрывает всю ширину машины,
сгребая мусор на транспортер, который
сбрасывает мусор в бункер.

Ежедневно проверяйте щетку на наличие
повреждений и износ. Удаляйте все веревки и
провода, намотавшиеся на главную щетку,
ступицу привода главной щетки и ступицу
направляющей главной щетки.

Ежедневно проверяйте состояние (форму
следа) главной щетки. См. раздел КАК
ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
СОСТОЯНИЕ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ данного
руководства. Ширина следа должна
составлять от 100 до 125 мм. Отрегулируйте
след главной щетки гайкой нажима главной
щетки, расположенной под бункером.

Заменяйте главную щетку, когда длина
остающихся на ней щетинок составляет 50 мм.

КАК ЗАМЕНИТЬ ГЛАВНУЮ ЩЕТКУ

1. Припаркуйте машину на ровном месте и
поставьте на стояночный тормоз.

2. Нажмите переключатель подметания,
чтобы опустить главную щетку.

3. Заглушите двигатель.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

4. Снимите расположенную с правой
стороны дверцу доступа к главной
щетке.
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5. Снимите крепежные детали,
прикрепляющие пластины салазок к
направляющей пластине щетки.

6. Снимите крепежные детали,
прикрепляющие рычаги к направляющей
пластине щетки.

7. Снимите цепи щетки и цепь салазок.
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8. Снимите арматуру, прикрепляющую
направляющую пластину к машине.

9. Снимите направляющую пластину щетки.

10. Ухватившись за главную щетку, стяните
ее со штифта привода и извлеките из
отсека главной щетки.

11. Поставьте новую щетку на земле рядом с
дверцей доступа.

12. Насадите главную щетку на штифт
привода. Поворачивайте щетку до тех
пор, пока она не войдет в зацепление со
штифтом, а затем наденьте на штифт
полностью.

13. Вставьте втулку направляющей
пластины главной щетки в главную
щетку.

14. Закрепите направляющую пластину на
машине ранее снятым крепежом.

15. Наденьте цепи щетки и цепь салазок.

16. Прикрепите рычаги к направляющей
пластине ранее снятым крепежом.

17. Прикрепите пластины салазок к
направляющей пластине ранее снятым
крепежом.

18. Установите расположенную с правой
стороны дверцу доступа к главной щетке
обратно на машину.

19. Проверьте и отрегулируйте след главной
щетки.
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КАК ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
СОСТОЯНИЕ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

1. Припаркуйте машину на ровном месте и
поставьте на стояночный тормоз.

2. Нажмите переключатель подметания,
чтобы опустить и запустить главную
щетку. Пусть щетка повращается на
одном месте в течение 2 минут.

3. Опять нажмите переключатель
подметания, чтобы поднять и остановить
главную щетку.

4. Отведите машину от испытательного
участка.

5. Рассмотрите ширину следа щетки.
Правильная ширина следа щетки
составляет от 100 до 125 мм вдоль всей
длины следа.

6. Чтобы увеличить ширину следа главной
щетки, поворачивайте гайку нажима
главной щетки против часовой стрелки.

Чтобы уменьшить ширину следа главной
щетки, поворачивайте гайку нажима
главной щетки по часовой стрелке.
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БОКОВАЯ ЩЕТКА

Боковая щетка сметает мусор на траекторию
перемещения главной щетки.

Ежедневно проверяйте щетку на наличие
повреждений и износ. Удаляйте все веревки и
провода, намотавшиеся на боковую щетку и
ступицу привода боковой щетки.

След боковой щетки устанавливается в
заводских условиях.

Если боковая щетка уже не обеспечивает
эффективного подметания, ее следует
заменить. В качестве руководящего указания
можно принять, что если длина оставшейся
щетины менее 75 мм, щетку следует заменить.
Если производится уборка легкого мусора,
можно заменять боковую щетку быстрее, а
при уборке тяжелых кусков мусора можно
изнашивать щетину до более короткого
состояния.

КАК ЗАМЕНИТЬ БОКОВУЮ ЩЕТКУ

1. Поднимите и остановите боковую щетку.

2. Заглушите двигатель и поставьте машину
на стояночный тормоз.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем,
как отойти от машины или поставить
на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной
поверхности, поставьте на
стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

3. Снимите узел юбки системы сухого
пылеподавления (опция), если машина
оборудована ею.

4. Извлеките арматуру прикрепления
боковой щетки к ступице привода щетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Боковая щетка
может смещаться. Не наступайте на
боковую щетку.

5. Прикрепите снятой ранее крепежной
арматурой новую боковую щетку к
ступице привода.

6. Проверьте, не износился ли
соединительный механизм боковой
щетки, и нет ли на нем плохо
закрепленных крепежных деталей.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Sentinel 331464 (6-06)114

ЮБКИ И УПЛОТНЕНИЯ

ЮБКИ ДВЕРЦЫ ДОСТУПА К ЩЕТКЕ

Юбки дверец доступа к щетке располагаются
на низу и спереди каждой из двух дверец
доступа к главной щетке. Нижние юбки
должны касаться пластин салазок по обеим
сторонам машины.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений и износ.

ЮБКИ СИСТЕМЫ СУХОГО
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Юбки системы сухого пылеподавления (опция)
крепятся над боковыми щетками на каждой
стороне машины. Зазор между нижним краем
юбок и полом должен составлять не менее
3 мм.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений и износ.

ЗАДНЯЯ ЮБКА ОТСЕКА ЩЕТОК

Юбка отсека щеток располагается в тыльной
части отсека щеток. Зазор между нижним
краем юбки и полом должен составлять 3 мм.

Ежедневно проверяйте юбку на наличие
повреждений и износ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление в шинах и
наполненность бункера будут воздействовать
на клиренс юбки.
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ЮБКИ ТРАНСПОРТЕРА

Транспортер оборудован манжетной юбкой,
расположенной в нижней тыльной части
транспортера, и двумя боковыми юбками.
Когда транспортер опускается в положение
подметания, юбки должны касаться земли.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений и износ.

Заменяйте юбки, когда они перестают
касаться земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление в шинах и
наполненность бункера будут воздействовать
на клиренс юбки.

УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЦЫ

Дверцы доступа к щетке имеют уплотнения,
располагающиеся вдоль кромок дверцы.

Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
работы.

Дверца кабины имеют уплотнения,
располагающиеся вдоль кромок дверцы.

Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
работы.
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УПЛОТНЕНИЯ ТРАНСПОРТЕРА

Уплотнения транспортера располагаются на
раме машины в тех местах, где транспортер
контактирует с рамой.

Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
работы.

УПЛОТНЕНИЯ БУНКЕРА

Уплотнения транспортера располагаются на
дверце бункера, крышке фильтра бункера,
пылеулавливающем фильтре и на переднем
зеве бункера.

Проверяйте это уплотнение на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
работы.
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САЛАЗКИ

САЛАЗКИ

Салазки располагаются с каждой из сторон
отсека щетки. Они снимают верхний слой
земли, когда транспортер опускается в
положение подметания и сконструированы
так, чтобы удерживать мусор между главной
щеткой и манжетой транспортера.

Проверяйте салазки на износ после каждых
100 часов эксплуатации. Салазки следует
заменять, если их толщина составляет менее
1 мм.

Салазки прикрепляются к верхней пластине с
помощью резиновой вставки, которая
поглощает удары. Каждые 100 часов работы
проверяйте резиновые вставки на наличие
повреждений и износ.

ТОРМОЗА И ШИНЫ

РАБОЧИЕ ТОРМОЗА

Эта машина оборудована многодисковыми
(со смазкой) рабочими тормозами на всех
четырех колесах. Гидравлика этих тормозов
заполнена универсальной жидкостью для
тягачей (моб. ном. 424). Порты
наполнения/проверки располагаются на боках
ступиц колес. Порты слива располагаются в
нижней части ступиц колес. Уровень
гидравлической жидкости следует проверять
после каждых 400 часов работы. Заменяйте
жидкость после каждых 1600 часов работы.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Стояночный тормоз ставится переключателем
стояночного тормоза. Многодисковый (без
смазки) блок торможения располагается
между дифференциалом и двигателем
перемещения.
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ШИНЫ

Машина оборудована пневматическими
шинами. Колесо имеет состоящий из 3 частей
обод, ободную ленту, камеру и покрышку.

Каждые 50 часов эксплуатации проверяйте
давление в шинах. Давление воздуха должно
составлять:

шина со смещением
слоев

930-1000 кПа

радиальная шина 930-1000 кПа

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина оборудована
ободами, состоящими из 3 частей. Если
давление в шине падает ниже 550 кПа, шину и
колесо в сборе нужно доставить в
промышленный сервис-центр для ремонта
и/или повторной накачки.

Проверяйте шины на наличие повреждений и
износ и осуществляйте ротацию каждые
200 часов работы.

РЕГУЛИРОВКА УСТАНОВКИ КОЛЕС

Если машина использовалась в течение
некоторого времени, в гидравлическую
систему рулевого управления мог попасть
воздух. Это может мешать колесам правильно
выдерживать курс. Передняя ось оборудована
гидравлическим клапаном для регулировки
установки колес. Ее нужно проводить после
каждых 50 часов эксплуатации, или если
машина не может правильно выдерживать
курс.

Для регулировки установки колес запустите
машину и поверните рулевое колесо до отказа
влево. Проведите машину немного вперед и
назад, чтобы получился полный левый
поворот. Поставьте машину на стояночный
тормоз. Найдите красную рукоять клапана и
установите ее на клапан рулевого управления,
расположенный на передней оси. Откройте
клапан, повернув рукоять на 90_ в
направлении против часовой стрелки.
Отпустите стояночный тормоз и поверните
рулевое колесо до отказа вправо. Проведите
машину немного вперед и назад, чтобы
получился полный правый поворот. Поставьте
машину на стояночный тормоз. Закройте
клапан, повернув рукоять на 90_ в
направлении по часовой стрелке. Снимите
красную рукоять клапана и сохраните для
использования в будущем.

ГАЙКИ КОЛЕС

Проверяйте затяжку гаек колес после каждых
100 часов эксплуатации. Правильный момент
затяжки составляет 260 - 305 Нм.
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ТОЛКАНИЕ, БУКСИРОВКА И
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА МАШИНЫ

Если машина не работает, ее можно толкать
сзади или буксировать спереди.

Ходовой насос оборудован перепускными
клапанами, чтобы предотвратить
повреждение гидравлической системы, когда
машину буксируют или толкают. Чтобы снять
машину со стояночного тормоза перед
толканием или буксировкой, ключ
зажигания необходимо повернуть во
включенное положение. НЕ превышайте
скорость 1.6 км/час и соблюдайте дистанцию
30 метров, ведя машину. Устройство с
перепускным клапаном следует использовать
в случае поломки машины. НЕ перемещайте
машину на любые большие расстояния, в
противном случае можно повредить насос
перемещения даже при задействовании
перепускного клапана.

ВНИМАНИЕ! Не толкайте и не
буксируйте машину на большие
расстояния и без использования
перепускного клапана, иначе можно
повредить гидравлическую систему
машины.

Ослабьте затяжку гаек на перепускных
клапанах гаечным ключом на 13 мм. Вверните
установочные винты, используя 4 мм
универсальный гаечный ключ, так, чтобы они
опустились ниже поверхности гайки. Затяните
гайки.

Закончив толкание или буксировку, ослабьте
затяжку гаек на перепускных клапанах
ключом на 13 мм. Выверните установочные
винты универсальным гаечным ключом на 4
мм так, чтобы показался верх. Затяните
гайки.
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ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

1. Расположите передок машины на
погрузочной кромке грузовика или
прицепа.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ:
Используйте грузовик или прицеп
для удержания веса машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как
транспортировать машину, опорожните
бункер и бак для воды.

2. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше
380 мм от земли, для погрузки машины
используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше
380 мм от земли, на машине можно
заехать на грузовик или прицеп.

3. Чтобы поднять машину лебедкой на
грузовик или прицеп, вставьте цепи
лебедки в передний проем на раме
машины.

4. Перед тем, как поднимать машину на
грузовик или прицеп, откройте
перепускные клапаны. См. раздел
ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА
МАШИНЫ данного руководства.
Проследите за тем, чтобы машина
расположилась по центру.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
погрузке машины на грузовик или
прицеп используйте лебедку. Не
заезжайте на машине на грузовик или
прицеп, если погрузочная
поверхность не горизонтальна ИЛИ
если высота погрузочной
поверхности превышает 380 мм.
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5. Расположите машину на грузовике или
прицепе как можно дальше от края. Если
машина начнет отклоняться от центровой
линии грузовика или прицепа,
остановитесь и поверните рулевое
колесо так, чтобы поставить машину по
центру.

6. Поставьте машину на стояночный тормоз
и заблокируйте шины машины. Перед
транспортировкой привяжите машину к
грузовику или прицепу.

Места швартовки спереди находятся во
внутренних проемах главной рамы
машины.

Места швартовки сзади находятся в
тыльных каналах главной рамы машины.

7. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше
380 мм от земли, для разгрузки машины
используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше
380 мм от земли, на машине можно
съехать с грузовика или прицепа.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
разгрузке машины с грузовика или
прицепа используйте лебедку. Не
съезжайте на машине с грузовика или
прицепа, если погрузочная
поверхность не горизонтальна ИЛИ
высота погрузочной поверхности
превышает 380 мм.
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ПОДЪЕМ МАШИНЫ

Поднимайте машину на домкрате для
обслуживания можно в специально
предназначенных для этого местах.
Используйте подъемник или домкрат,
способный удерживать вес машины; 4�тонный
при пустом бункере и 6�тонный при полном
бункере. Лучше всего опорожнять бункер и
бак с водой перед подъемом машины.

Перед тем, как поднимать машину домкратом,
всегда останавливайте машину на гладкой
ровной поверхности и фиксируйте колеса
башмаками.

Места для крепления подъемника спереди
находятся на передней оси.

Места для крепления подъемника сзади
находятся на задней оси.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
проведении обслуживания перед
тем, как поднять машину домкратом,
заблокируйте ее колеса.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При
проведении обслуживания машины
поднимайте ее только в специально
предназначенных местах.
Заблокируйте машину в верхнем
положении домкратными стойками.

351930

351930
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ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ

Перед тем, как поставить машину на хранение
на продолжительный период времени, нужно
подготовить ее, чтобы уменьшить вероятность
появления ржавчины, грязи и других
нежелательных отложений. Обратитесь в
службу сервиса TENNANT.

ЗАЩИТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ СИСТЕМЫ
ВЛАЖНОГО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ

1. Чтобы провести слив трубопроводов,
откройте вентили кранов на приборном
щитке.

2. Слейте бак для воды с помощью
сливного крана, расположенного под
баком.

3. Слейте водопроводы и воду из насоса,
открыв сливной кран на насосе воды под
кабиной.

4. Снимите колпачок водяного фильтра,
расположенный рядом с водяным
насосом, и опорожните его.

5. Если предстоит хранить машину, или
если она не будет использоваться
продолжительное время, оставьте краны
открытыми.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / ЕМКОСТИ МАШИНЫ

Позиция Размер/емкость

Длина 4445 мм

Длина с опциями многоцелевой щетки и вакуумной трубки 5460 мм

Ширина 1780 мм

Высота с аварийной сигнализацией 2540 мм

Колея 1510 мм

Колесная база 2970 мм

Диаметр главной щетки 610 мм

Длина главной щетки 1295 мм

Диаметр боковой щетки 810 мм

Диаметр Многоцелевой щеткиt 965 мм

Ширина траектории подметания при использовании только
главной щетки

1300 мм

Ширина траектории подметания при использовании главной и
правой боковой щетки

1750 мм

Ширина траектории подметания при использовании главной
щетки и двух боковых щеток

2210 мм

Ширина траектории подметания при использовании главной
щетки, двух боковых щеток и Многоцелевой щеткиt спереди

3200 мм

Ширина следа главной щетки 100 - 125 мм

Вместимость бункера по весу, модель с низкой выгрузкой 3175 кг

Вместимость бункера по весу, модель с высокой выгрузкой 1850 кг

Вместимость бункера 2600 л

Площадь пылеулавливающего фильтра 20 м2

Бак для воды системы влажного пылеподавления (опция) 356 л

Максимальный вес в полностью снаряженном состоянии 9072 кг

Номинальная нагрузка на ось (переднюю и заднюю) 5000 кг

Минимальная высота потолка с зазором на разгрузку,
модель с низкой выгрузкой

3045 мм

Минимальная высота потолка с зазором на разгрузку,
модель с высокой выгрузкой

5060 мм

Высота выгрузки бункера (модель с низкой выгрузкой) 1015 мм

Высота выгрузки бункера (модель с высокой выгрузкой) 2895 мм

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Позиция Единица измерения

Максимальная скорость при перемещении вперед 40,2 км/час

Максимальная скорость при перемещении назад 19,3 км/час

Минимальный диаметр поворота 7,92 м

Минимальный радиус поворота 3,96 м

Максимально допустимый угол подъема и спуска 11_ (20%)
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ВИД ПИТАНИЯ

Двигатель Тип Зажигание Цикл Всасыван
ие

Цилиндр
ов

Внутр.
диаметр

Ход
поршня

CAT 3054C Поршень Дизель 4 Естеств.
(Турбо)

4 105 мм 127 мм

Рабочий объем Полезн. мощность, регулир. Полезн. мощность,
максим.

4,41 л - (стандарт) 56 кВт при 2200 об/мин
(стандарт)

62 кВт при 2400 об/мин
(стандарт)

4,41 л - (Турбо) 89 кВт при 2200 об/мин
(Турбо)

95 кВт при 2400 об/мин
(Турбо)

Топливо Система охлаждения Система
электрооборудования

Дизельное топл.
Топливный бак: 90,9 л

Вода/Этиленгликолевый
антифриз с кондиционером

12 В номин.

Сумм.: 35 л Генератор на 144 А

Радиатор: 24,2 л Батарея 12 В - 730 cca

Холостые обороты, без
нагрузки

Регулир. обороты, под нагрузкой

- об/мин 2400 об/мин макс.

Смазочное масло двигателя с фильтром

7,9 л без фильтра 11,7 л с фильтром, 10W30 SAE,
Естеств. наддув: API CG4/CH4, ACEA E3
Турбо: API CG4/CH4, ACEA E3/E5

Кондиционер

Хладагент R134a - общая вместимость системы, 1,9 кг

PAG - Масло хладагента, 59,148 мл
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип Источник энергии Аварийное управление

Передние и задние колеса,
гидравлический цилиндр, рулевая тяга и
управляемый поворотный клапан

Вспомогательный
гидравлический насос

Ручн.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система Емкость Тип жидкости

Резервуар гидравлической
жидкости

68,2 л Деталь по кат. TENNANT номер 65870
(моб. номер DTE13M) - выше 0_ C

Деталь по кат TENNANT номер 74217
Всего в гидравл. сист. 121 л

Деталь по кат. TENNANT номер 74217
(моб. номер DTE11M) - ниже 0_ C

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип Жидкость Эксплуатация

Ножной тормоз Универсальная жидкость
для тягачей (моб. 424)

Многодисковый гидравлический тормоз на все
четыре колеса

Стояночный
тормоз

Нет Многодисковый сухой тормоз с приводом от
пружины на передней оси

ШИНЫ

Расположение Тип Размеры Норма
слойности

Давление

Передние и
задние (4)

Со смещением слоев,
пневматические

7 x 12" 12 759 -828 кПа

Передние и
задние (4)

Радиальные пневматические 7 x 12" 16 930-1000 кПа
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5060 мм

2540 мм

2210 мм

1750 мм

В отведенном
состоянии

1780 мм
В вытянутом
состоянии

3025 мм

По
бортам
1780 мм

2920 мм

4440 мм

5450 мм от трубки лок. чистки
до вспомог. оборуд. Щетка

5230 мм

ВИД СБОКУ

ВИД СНИЗУ

1510 мм

351930

ГАБАРИТЫ МАШИНЫ
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