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JOHDANTO

Tama kasikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisaltaa tarvittavat kaytto— ja huolto—ohjeet.

Lue tama kasikirja huolellisesti lapi ja tutustu koneeseen ennen kuin kaytéat tai
huollat konetta.

Taman laitteen suorituskyky on erinomainen. Parhaat tulokset saadaan pienimmin mahdollisin kustannuksin,

kun:

¢ konetta kaytetaan huolellisesti,
¢ kone huolletaan saanndéllisesti koneen mukana toimitettujen huolto—ohjeiden mukaisesti,
¢ koneessa kaytetdan vain valmistajan toimittamia tai vastaavia varaosia.

SUOJELE YMPARISTOA KONETIEDOT
Havitd pakkausmateriaalit, vanhat Taytéa tama kohta koneen kéayttéonoton
koneen osat ja nesteet yhteydessé my6hempié tarpeita varten.
ymparistoystavallisesti noudattaen
paikallisia jatteiden havitysmaarayksia. Mallinumero —
Pyri aina kierrattAmaan.

Sarjanumero -

Asennuspaiva -

KAYTTOTARKOITUS

T20 on ajettava teollisuuskaytt6on tarkoitettu kone, jolla lakaistaan/kuurataan kovia pintoja (betonia,
asfalttia, kived, synteettista materiaalia jne.). Tyypillisia kayttdkohteita ovat teolliset varastot, tuotantotilat,
jakelutilat, stadionit, areenat, kokouskeskukset, pysakaintitilat, kuljetusterminaalit ja rakennustydmaat. Ala
kayta konetta paljaalla maalla, nurmikolla, keinonurmella tai kokolattiamatolla. Konetta voidaan kayttaa
seka sisa- etta ulkotiloissa, mutta sisatiloissa kaytettdessa on aina varmistettava riittdva ilmanvaihto.
Konetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi julkisilla teilla. Ala kayta konetta muuhun kuin kasikirjassa
kuvattuun tarkoitukseen.
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KONEIDEN EY--VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(liite 11, kohta A)

Vakuutamme taten omalla vastuullamme, etta kone

T20

- s in conformity with the provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC), as amended and with national
implementing legislation

- s in conformity with the provisions of the Electro Magnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

jaetta

- seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja (niiden osia/lausekkeita) on noudatettu: EN 1ISO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN I1SO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744* EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

- seuraavia kansallisia teknisia standardeja (niiden osia/lausekkeita) ja spesifikaatioita on kaytetty: ei sovellettavissa
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VAROTOIMENPITEET

TARKEITA TURVAOHJEITA - SAILYTA NAMA OHJEET

Tassa kasikirjassa kaytetaan seuraavia
varoitusmerkinttja mahdollisten vaaratekijoiden
osoittamiseksi:

VAROITUS: Varoitus vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka
saattavat johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.

HUOMIO: Varoitus vaarallisista
toimintatavoista, jotka saattavat johtaa
lievaan loukkaantumiseen.

TURVALLISUUS: Sellaisten toimenpiteiden
tunnistamista varten, joiden noudattaminen
on vélttamatonta laitteiston turvallisen
toiminnan kannalta.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka voivat olla
vaaraksi kayttajalle. Opi tietAmaan, milloin tallaiset
tilanteet voivat syntya. Selvitd, missé koneen
turvalaitteet sijaitsevat. llmoita heti vaurioista tai
hairidista.

VAROITUS: Syttyvéat materiaalit voivat
aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon. Ala
kayta syttyvia materiaaleja sailiéssa.

VAROITUS: Syttyvéat aineet tai
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ala poimi niita
koneella.

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy kaukana.

VAROITUS: Moottorin paastot sisaltavat
myrkyllisia kaasuja. Seurauksena voi
olla vakava vamma tai kuolema.
Huolehdi riittavasta tuuletuksesta.

VAROITUS: Palovammavaara. Kuuma
pinta. ALA koske.

VAROITUS: Kone voi aiheuttaa
voimakasta melua. Seurauksena voi olla
kuulonalenema. Kayta kuulosuojaimia.

HUOMIO: Nestekaasulla toimiva kone
kay viela muutamia sekunteja sen
jalkeen, kun virta on katkaistu. Kytke
koneen seisontajarru paalle, ennen kuin
poistut koneesta.

Tama kone voidaan varustaa tekniikalla, joka
viestittdd automaattisesti matkapuhelinverkon
kautta. Jos tata konetta kaytetédén paikassa,
jossa matkapuhelimen kaytt6a on

hairibvaaran vuoksi rajoitettu, kysy Tennantin
edustajalta, miten matkapuhelinyhteys otetaan
pois kaytosta.

TURVALLISUUS:

1. Konetta ei saa kayttaa:

- Jollei kayttajaa ole koulutettu ja
valtuutettu tehtavaan.

- Jollei kasikirjaa ole luettu ja
ymmarretty.

- Alkoholin tai huumaavien aineiden
vaikutuksen alaisena.

- Kayttdessasi matkapuhelinta tai
muuntyyppisté elektronista laitetta.

- Jos kayttaja ei ole henkisesti ja
fyysisesti kykeneva noudattamaan
koneesta annettuja ohjeita.

- Jos kone ei ole toimintakunnossa.

- Alueella, jolla on herkasti syttyvia
hoyryja/nesteita tai paloherkkaéa polya.

- Alueella, jossa on lilan hamaéraa, jotta
kayttaja voisi turvallisesti ohjata ja
kayttaa konetta ilmanty6-/ajovaloja.

- Alueella, jossa koneen kayttaja voi
joutua alttiiksi putoaville esineille, ellei
koneessa ole ylasuojaa.

2. Ennen koneen kdynnistysta:

- Tarkista, ettei koneessa ole
nestevuotoja.

- Valta avotulta ja kipindita
tankkausalueella.

- Varmista, etta kaikki turvalaitteet ovat
paikoillaan ja toimivat kunnolla.

- Tarkista, etta jarrut ja ohjaus toimivat
kunnolla.

- S&éada istuin ja kiinnita turvavyo.

3. Koneen kaynnistyksen aikana:
- Pida jalka jarrulla ja ohjauspoljin
vapaalla.

T20 Gas/LPG 331483 (4-2015)



VAROTOIMENPITEET

4. Koneen kayton aikana: - Paikallista paineenalaisen

- Kayta konetta vain téssé kasikirjassa hydraulinesteen vuodot kartongin
neuvotulla tavalla. avulla.

- Ala imuroi palavia tai savuavia roskia,
kuten tupakantumppeja, tulitikkuja tai - Kaikki korjausty6t on annettava
kuumaa tuhkaa. koulutetun huoltomekaanikon

- Kayta jarruja koneen pysayttdmiseksi. tehtavaksi.

- Aja hiljaa kaltevilla ja liukkailla - Ala tee muutoksia koneen
pinnoilla. alkuperaiseen rakenteeseen.

- Vahenna nopeutta kdannyttaessa. - Kayta Tennantin toimittamia tai

- Pida kaikki ruumiinosat ohjaamon hyvaksymia varaosia.
sisalla koneen liikkuessa. - Kayta henkildsuojaimia tarpeen

- Ole varovainen peruuttaessasi konetta. mukaan ja taman kasikirjan

- Ala koskaan anna lasten leikkia suositusten mukaisesti.
koneen paalla tai sen ldheisyydessa.

- Ala kuljeta matkustajia koneessa.

- Noudata aina turvallisuusmaarayksia @ Turvallisuus: kayta kuulosuojaimia.
ja lilkennesdantoja.

- llmoita koneen vahingoittumisesta tai . . e
toimintahairiosta valittdmasti. @ Turvallisuus: kayta suojakasineita.

- Noudata kemiallisten aineiden
sgllytysast_lmsusa_ O'e‘"? sekmtus-, @ Turvallisuus: kéyta suojalaseja.
kasittely- ja havitysohjeita.

- Noudata maristé lattioista annettuja
turvallisuusohijeita. Turvallisuus: kayta hengityssuojainta.

5. Ennen kuin poistut koneen luota tai

ennen koneen huoltoa:

- Ala pysakoi konetta syttyvien 7. Kun lastaat konetta trukkiin tai
materiaalien, polyn, kaasujen tai peravaunuun tai purat konetta niista:
nesteiden lahelle. _ - Tyhjenné sailiét ennen koneen

- Pysékoi kone vaakasuoralle, tasaiselle lastaamista.
pinnalle. _ - Laske kuurauspéaa ja vetolasta alas

- Kytke seisontajarru padlle. ennen koneen sitomista.

- Sammuta kone ja irrota avain. - Tyhjenna taytt6suppilo ennen koneen

) lastaamista.
6. Koneen huollon aikana: _ - Sammuta kone ja irrota avain.

- Kaikki tydt on tehtdva olosuhteissa, - Kéayta kuormausluiskaa, trukkia tai
joissa on riittava valaistus ja nakyvyys. peravaunua, joka kestaa koneen ja

- Valta liikkuvia osia. Ala kayta 16ysia kayttajan painon.
vaatteita tai koruja ja sido pitkat - Kayta vintturia. Ala aja konetta trukkiin
hiukset kiinni. o _ tai perdvaunuun tai niista pois, ellei

- Lukitse koneen pyorat, ennen kuin kuormauskorkeus ole 380 mm (15
nostat koneen ylés. _ tuumaa) tai vahemman maasta

- Nosta kone yl6s vain tata tarkoitusta katsottuna.
varten mer_kityistéi paikoista. Tue kone - Kytke seisontajarru paalle koneen
nostopukeilla. _ o lastaamisen jalkeen.

- Kayta nostolaitetta tai tunkkia, joka - Lukitse koneen pyérét.
kestad koneen painon. - Sido kone kiinni trukkiin tai

- Al& kayta painepesuria tai suihkuta perdvaunuun.
vettd koneen sdhkékomponenttien
lahelle.

- Irrota akkuliitdnnéat ennen kuin alat
huoltaa konetta.

- Valtad koskemasta akkuhappoon.

- Valtd koskemasta kuumaan
jaadhdytysnesteeseen.

- Ala avaa jaahdyttimen sailion korkkia
kun moottori on [ammin.

- Anna moottorin jaahtya.

- Valta avotulta ja kipindita
polttoainejarjestelmén huoltoalueella.

Huolehdi alueen hyvésta
tuuletuksesta.
4 T20 Gas/LPG 331483 (3-2013)



VAROTOIMENPITEET

Koneeseen on kiinnitetty seuraavat

turvamerkintatarrat erikseen osoitettuihin paikkoihin.

Jos yksikin tarra vahingoittuu tai sitd on muuten

mahdoton lukea, vaihda heti tilalle uusi.

VAROITUSTARRA -
Syttyvat materiaalit tai
reaktiiviset metallit

VAROITUSTARRA - Koneesta erittyy
myrkyllisid kaasuja. Seurauksena voi VAROITUSTARRA -
olla vakava vamma tai kuolema.

Kone voi aiheuttaa voivat aiheuttaa
Huolehdi riittavasta tuuletuksesta. voimakasta melua. rajahdyksen. Ala keraa
a Seurauksena voi olla niita.
kuulonalenema. Kayta a N\
kuulosuojaimia.
Vs N\
N\

Sijaitsee ohjaamon sivussa.

N\ w5/
Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

TURVAOHJETARRA - Lue
kasikirja ennen koneen
kayttamista.

a A\

32474%

Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

\ )

Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

HUOMIOTARRA - Nestekaasulla
toimiva kone kay viela muutamia
sekunteja sen jalkeen, kun virta on
katkaistu. Kytke koneen seisontajarru
paalle, ennen kuin poistut koneesta.

1025101,

Sijaitsee kojelaudassa virtalukon
vieressé. (vain nestekaasukayttoiset
koneet) 10783
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VAROTOIMENPITEET

VAROITUSTARRA - Syttyvat materiaalit
voivat aiheuttaa rajahdyksen tai
tulipalon. Ala kayta syttyvia

VAROITUSTARRA -
Liikkuva hihna ja tuuletin.

Pysy loitolla. materiaaleja sailiéssa.
f % (r !
)%)
\ 1025824)

AS Sijaitsee liuossailion kansien

Sijaitsee vieressé ja puhdistusainesailion
moottoritilan

paneelissa.

VAROITUSTARRA -
Palovammavaara. Kuuma
pinta. ALA koske.

s N

k '\DZW
Sijaitsee puskurin kyljessa,
pakoputken suojassa ja
hydraulisailiossa.

10783
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KAYTTOOHJE

KONEEN OSAT

&
Y

>

@/b

. Ylasuoja (lisavaruste)

. Kojelauta

. Etukotelo

. Etuvalot

. Sivuharja (lisavaruste)
Sivuvetolasta

. Kuurauspé&én huoltoluukku

. Jatekaukalon liikkuvan alustan
vapautusvipu
Polttoainesailio
Istuinkotelo

. FaST-pakkauksen tai
ES-puhdistusaineséilion tai
ec-H20 -jarjestelman lokero
(lisdvaruste)

IOTMTMOOm>

X &=

Liuossailion kansi

. Kuljettajan istuin

. Suihkutussauva - suutin istuimen takana
(lisdvaruste)

. Merkkivalo (lisévaruste)
Aanimerkilla varustettu peruutushalytin
(lisdvaruste)

. Talteenottosailion tyhjennysletku

. Talteenottosailion kansi

. Liuossadilion tyhjennysletku
Jatekaukalon liikkuva alusta

. Takavalot
Takavetolasta

W. Moottoritilan kansi

zr

o

<CHWwW=XIO
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

HALLINTALAITTEET JA MITTARIT

\ AN

Ohjauspyo6ra

Virtalukko

Merkinantotorven painike
Ohjaustangon putken kallistusnuppi
Ohjauspoljin

Jarrupoljin

. Seisontajarrupoljin

Kosketustaulu
Toiminta-/varoitusvalokytkin
Suihkutussuuttimen kytkin (lisdvaruste)
Moottorin merkkivalot
ec-H20-jarjestelméan merkkivalo
(lisdvaruste)

FrXCTIEOMMOOWR
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KOSKETUSTAULU

LB
A

Mo
e

M N N e
N e

-—C

Vian merkkivalo

Kayttétuntilaskin / polttoaineen merkkivalo / vikakoodin merkkivalo
1-STEP-kuurauspainike

Kuurauksen imutuuletin-/vetolastapainike
ES-painike (lagajennettu kuuraus, lisdvaruste)
FaST-painike (lisavaruste)

ec-H20-painike (lisdvaruste)

. Liuoksen lisayspainike (+)

Liuoksen vahennyspainike (-)

Harjapaineen nostopainike (+)

Harjapaineen vahennyspainike (-)

Sivuharjan painike (lisavaruste)

Moottorin nopeuspainike

. Kayténvalvontapainikkeet

mTmoow»
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

MERKKIEN SELITYKSET

Nama merkit kuvaavat koneen ohjauslaitteita,

nayttdja ja ominaisuuksia.

N2

\\1//

N O

=2\

O @O F @k

Varoitusvalo

Toimintavalot

Suihkutussuutin

Vian merkkivalo

Kuurauksen
imutuuletin—-/vetolasta

1-STEP-kuuraus

ES (Extended Scrub)
[laajennettu kuuraus]

FaST (vaahtokuuraus)

Moottorin nopeus

Sivuharja

Vain lyijytontéa bensiinia

ec-H20 (lisdvaruste)

IV SRR QION 2+

3
®

Paaharjan paine

Liuoksen ulosvirtaus

Lisays

Vahennys

Latausjarjestelma

Moottorin 6ljynpaine (0000-0170)

Moottorin 6ljynpaine (0171- )

Tarkista moottori (0000-0170)

Aanitorvi

Nostokohta

Seisontajarru (0171- )
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

HALLINTALAITTEIDEN TOIMINTA

LATAUSJARJESTELMAN MERKKIVALO

Latausjarjestelmén merkkivalo syttyy, kun
vaihtovirtageneraattori ei toimi normaalirajoissa.
Jos merkkivalo syttyy, pysayta kone valittémasti ja
korjaa vika.

)

=
_

— (@)

A |

)

MOOTTORIN OLJYNPAINEEN MERKKIVALO

Moottorin 6ljynpaineen merkkivalo syttyy, kun
moottorin Oljynpaine laskee tavallisen
kayttbpaineen alle. Jos merkkivalo syttyy, pysayta
kone valittdmasti ja korjaa vika.

TARKISTA MOOTTORI ~-MERKKIVALO

Tarkista moottori —merkkivalo syttyy, jos moottorin
ohjausjarjestelma havaitsee vian koneen
toiminnan aikana.

Jos tdma —merkkivalo syttyy, ota yhteytta
Tennant-huoltohenkilostoon.

)

=
_
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)

=
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SEISONTAJARRUN MERKKIVALO
(LISAVARUSTE)

Seisontajarrun merkkivalo palaa, kun
seisontajarru on kytketty paalle.

)

=
_

A |
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

MOOTTORIN NOPEUDEN ASETTAMINEN

Moottorin nopeus saéatyy automaattisesti, kun joko
1-STEP-kuurauspainike on painettuna. Kun
lakaista tai kuurata, koneen kierroksia ja
ajonopeutta voidaan nostaa painamalla moottorin
nopeuspainiketta. Moottorin kierroslukuja
lasketaan painamalla uudelleen moottorin
nopeuspainiketta. Painikkeen ylapuolella olevat
kaksi merkkivaloa nayttavat koneen
nopeusasetuksen. Yksi merkkivalo ilmoittaa, etta
kone on asetettu alhaiselle nopeusasetukselle.
Kaksi merkkivaloa ilmoittavat, ettd kone on
asetettu korkealle nopeusasetukselle.

/7

SIVUHARJA (LISAVARUSTE)

Sivuharjalla voidaan kuurata vaikeapaasyiset
nurkat ja seinien vierustat. Sivuharjan kaytt6
laajentaa myds kuurausreittia.

Kun 1-STEP-kuurauspainike on aktivoitu,
sivuharja lasketaan alas ja k&ynnistetaan
painamalla sivuharjan painiketta . Painikkeen
vieressé oleva merkkivalo syttyy. Kun sivuharjan
kayttd halutaan lopettaa, se nostetaan ylos ja
sammutetaan -painiketta painamalla. Painikkeen
vieressé oleva merkkivalo sammuu. Viimeksi
kaytetty asetus muuttuu oletusarvoksi, kun kone
kytketaan paaélle tai pois.

/e

POLTTOAINEEN MERKKIVALO
BENSIINIKAYTTOISET KONEET

Bensiinikayttdisten koneiden polttoaineen
merkkivalo ilmoittaa, kuinka paljon sailiéssa on
polttoainetta. Vian merkkivalo alkaa vilkkua ja
ohjaustaulun naytté6n ilmestyy alhaisesta
polttoainemaarasta varoittava viesti, kun sailié on
l&hes tyhja.

HUOMAA: Ala kayta lyijyllisia polttoaineita.
Lyijyllisten polttoaineiden kayttd vaurioittaa
jarjestelmén happianturia ja katalysaattoria
pysyvasti.

RN

NESTEKAASUKONEET

Nestekaasukayttoisten koneiden polttoaineen
merkkivalo El ilmoita, kuinka paljon
nestekaasusailiossa on polttoainetta. Merkkivalon
kaikki nayttopalkit palavat merkiksi siita, etta
sailiossa on polttoainetta. Vian merkkivalo alkaa
vilkkua ja ohjaustaulun nayttoon ilmestyy
alhaisesta polttoainemaaréstéa varoittava viesti,
kun séilié on lahes tyhja.

Séailidssa oleva nestekaasun polttoainemittari
ilmoittaa, kuinka paljon sailiéssé on polttoainetta.

/e
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KAYTTOTUNTILASKIN

Kayttotuntilaskin laskee koneen kayttétunnit.
Paata koneen huoltovaleista tdmén tiedon
perusteella.

{

KAYTONVALVONTAPAINIKKEET

Kaytonvalvontapainikkeita kaytetdan
kokoonpano- ja diagnostiikkatilojen
maarittdmiseen. Tilojen méaérityksen saa suorittaa
vain koulutuksen saanut henkil®sto tai
TENNANT-huoltohenkildsto.

/7

TOIMINTAVALOT

Kytke etu- ja takavalot paalle painamalla
toiminta—/varoitusvalojen kytkimen yldosaa.
Sammuta valot palauttamalla kytkin
keskiasentoon.

p

VAROITUSVALO (LISAVARUSTE)

Kytke varoitusvalo seka etu- ja takavalot paalle
painamalla toiminta—/varoitusvalojen kytkimen
alaosaa. Sammuta valot palauttamalla kytkin
keskiasentoon.

p

T20 Gas/LPG 331483 (1-07)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KULJETTAJAN ISTUIN

Kuljettajan istuimessa on kolme
saatémahdollisuutta: selkanojan kulma,
kuljettajan paino ja eteen—/taaksepéin saato.

Selkanojan saatdnupilla séadat selkanojan
kulmaa.

A

Suurempi kulma: Kdanna kulman saaténuppia
vastapaivaan.

Pienempi kulma: K&&nna kulman séaéaténuppia
myotapaivaan.

Painon sdatdnupilla saadat kuljettajan istuimen
tukevuutta.

SN o

Tukevuuden lisaaminen: Kadnna kuormituksen
saatbnuppia myotapaivaan.

Tukevuuden vahentaminen: Kaanna kuormituksen
saatbnuppia vastapaivaan.

Kayta painon sdatdnupin vieresséa olevaa mittaria
kuljettajan tuolin oikean tukevuuden
maarittamiseen.

Eteen-taakse —sdatdvivulla saadat tuolin paikkaa.

=>

S&aatd: Veda vipu ulos ja liv’'uta tuoli haluamaasi
asentoon. Vapauta vipu lukitaksesi istuimen
paikalleen.

TURVAVYOT

Turvavy6t on aina kiinnitettéva ja sdadettava
ennen koneen kayttoa.

N [

OHJAUSTANGON PUTKEN KALLISTUSNUPPI

1. Veda ohjaustangon putken kallistusnuppia ja
saada ohjaustanko haluttuun korkeuteen.

2. Vapauta ohjaustangon putken kallistusvipu.

N
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

JARRUPOLJIN

Pyséayta kone jarrupoljinta painamalla.

</

SEISONTAJARRUPOLJIN

Paina jarrupoljin &arimmaiseen ala—asentoon ja
lukitse seisontajarrupoljin varvasta kayttéaen.
Vapauta seisontajarrupoljin painamalla
jarrupoljinta. Seisontajarrupoljin palautuu
lukkiutumattomaan asentoon.

[

OHJAUSPOLJIN

Aja konetta eteenpdin painamalla ohjauspolkimen
yldosaa. Painamalla polkimen alaosaa ajat
taaksepain. Koneen perutuusvalot syttyvat, kun
koneella peruutetaan. Poljin palautuu
vapautettaessa vapaa-asentoon.

=

p

HUOMAA: Konetta peruutettaessa kuuluu
aanimerkki ja peruutusvalot vilkkuvat, jos
koneeseen on asennettu lisdvarusteena
hankittava peruutushalytin.

VETOLASTAN SUOJUKSET (LISAVARUSTE)

Taka- ja sivuvetolastojen suojukset suojaavat

vetolastoja vaurioilta.

Takavetolastan suojuksen kayttéonotto — veda
tappi irti, laske tukitanko ja aseta tappi paikalleen.

T20 Gas/LPG 331483 (1-07)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KONEEN TOIMINTA

HARJATIETOJA

Talla koneella voit kuurata tehokkaasti likaisia
lattioita. 1-STEP-kuurauspainikeen ansiosta
kuuraus voidaan aloittaa valittdmasti kayttamalla
kaikkia kuuraustoimintoja.

Kone kayttaa tavallisessa kuuraustilassa lattioiden
kuuraukseen pesuaine-vesi-liuosta.

Lisdvarusteena saatavaan
FaST-kuurausjarjestelmdan kuuluvassa
FaST-tilassa (vaahtokuuraus) kone sekoittaa
FaST PAK-puhdistusainetiivistettéa pienen
vesimaaran kanssa muodostaen suuren maaran
markéavaahtoa. FaST-jarjestelmaé voidaan
kayttaa kaikkiin kuuraustehtaviin.

ES-toimintaa (lisAvaruste) kaytettdesséa
talteenottosailiossa oleva likainen liuos
suodatetaan ja palautetaan liuossailioon
uudelleenkaytettavaksi. Palautettuun liuokseen
lisataan puhdistusainetta liuoksen
puhdistusominaisuuksien palauttamiseksi.

[

Valinnaista ec-H20-toimintoa (ec-H20 =
sahkdisesti aktivoitu vesi) kaytettaessa tavallinen
vesi hapettuu ja varautuu sahkdvirralla
virratessaan moduulin lapi. S&hkoéisesti aktivoitu
vesi muuttuu happoisen ja emaksisen liuoksen
sekoitukseksi ja muodostaa puhdistusaineen,
jonka pH on neutraali. Aktivoitu vesi kay lian
kimppuun, hajottaa sen pieniin murto-osiin ja
vetaa sen pois lattian pinnasta, jolloin kone kuuraa
lietteen helposti pois. Aktivoitu vesi palautuu
tavalliseksi vedeksi likavesisailiossa .
ec-H20-jarjestelmaa voidaan kayttaa kaikkiin
kaksoiskuurausta vaativiin ja raskaiden
kayttdolosuhteiden kuuraustehtaviin.

Parhaan tuloksen saamiseksi kayté kulloiseenkin
tybhon parhaiten soveltuvaa harjatyyppia. Alla on
luettelo harjoista ja kullekin harjalle parhaiten
sopivista kayttotarkoituksista.

HUOMAA: Lian maaré ja tyyppi ovat tarkeita
tekijoitd, kun maaritetddn kaytettavaa
harjatyyppid. Ota yhteys Tennant-edustajaan
saadaksesi tarkat suositukset.

Nailonharja (levyharja)* - pehmeita
nailonharjaksia suositellaan maalatuille lattioille.
Puhdista hankaamatta.

Polyesteriharja (putkiharja) - Yleiskayttoiset
pehmedt polyesteriharjakset puhdistavat varovasti
kuurauksen aikana. Sopii erinomaisesti herkille
lattiapinnoille. Polyesteri ei ime vetté ja soveltuu
siten nailonia paremmin markiin kayttékohteisiin.

PolyPro-harja (putkiharja) — Tehokayttoon
suunnitellut polypropyleeniharjakset takaavat
entisté tehokkaamman puhdistus- ja
kuurauskyvyn ja irrottavat helpommin pinttyneen
lian, roskat ja hiekan.

Polypropeeniharja (putki- ja levyharja)*-
Yleiskayttdiset polypropeeniharjakset irrottavat
vahan pinttyneen lian naarmuttamatta kiiltavia
lattioita.

Super AB-harja (putki- ja levyharja)* —
hankaavilla metallilastuilla jaykistettya nailonkuitua
tahrojen ja pinttyneen lian poistoon.
Voimakastoiminen kaikilla pinnoilla. Tehoaa hyvin
likakertymiin, rasvaan tai renkaan jalkiin.

* TAma harja on kaytettavissa myds sivuharjalle.

Puhdistustyyny — Tama ruskea tyyny on
tarkoitettu pinnoiteaineiden poistamiseen lattioilta.
Lavistéda nopeasti ja helposti vanhan
viimeistelypinnan valmistaen lattian
uudelleenkasittelya varten.

Kuuraustyyny — Tama sininen tyyny on
tarkoitettu pinnoiteaineiden poistamiseen lattioilta.
Poistaa lian, roiskeet ja naarmut. Jattaéa puhtaan
pinnan uudelleenkasittelya varten.

Kiillotustyyny — TAma punainen tyyny on
tarkoitettu lattioiden kiillottamiseen. Puhdistaa ja
poistaa nopeasti naarmut kiillottaen lattian
kiiltavaksi.

Vahaamistyyny — Tama valkoinen tyyny on
tarkoitettu lattioiden vahaamiseen. Sailyttaa
hienon kiillon. Kéyté erittdin kevyeen
viimeistelykiillotukseen ja vahan kaytettavien
lattioiden tai puulattioiden vahaamiseen pehmeilla
vahoilla.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

Tuottavuutta lisddva tyyny — tdma musta tyyny
on tarkoitettu vaativaan lattiapintojen tai lakkojen
kuorintaan seké vaativaan kuuraukseen. Taté
tyynya voidaan kayttda vain kahvatyynyn
ohjaimella, ei tdyhtotyynyn ohjaimella.

Pinnan esivalmistelutyyny — Té&t& punaruskeaa
tyynya suositellaan hyvin tehokkaaseen lattian
puhdistukseen ilman kemikaaleja.

Kahvatyynyn ohjain - kahvapuolen tuella
voidaan kayttaa tyynyja kokonaan ja pitaa tyynyja
paikoillaan lavistdmatta niitd. Jousitoiminen
keskityslaite toimii kaikkien Tennant-tyynyjen
kanssa ja mahdollistaa tyynyjen nopean ja helpon
vaihdon.

Toyhtétyynyn ohjain - perustyynyn ohjaimen
takana on lyhyita harjaksia tai "toyhtdja”, jotka
pitavat tyynya paikoillaan. Ohjain toimii kaikkien
Tennant-tyynyjen kanssa, lukuun ottamatta
mustaa korkeatuottoista tyynya.

KONETTA KAYTETTAESSA

Nouki ylisuuret roskat ennen kuurausta. Nouki isot
puun palaset, metallilangan, narun, ny6rin jne.
palaset, jotka saattavat kietoutua harjojen
ympérille.

Aja mahdollisimman suoraa reittia. Varo
tormaamasta tolppiin ja naarmuttamasta koneen
sivuja. Aja siten, ettd kuuraus-/lakaisureitit ovat
useiden senttimetrien verran paallekkain.

Valta ohjauspyoran lian &kkinaista kdantamista, kun
kone on likkeessa. Kone reagoi herkasti
ohjauspyoran liikkeeseen. Valta akkindisia
kaannoksia, paitsi hatatapauksissa.

Saada koneen kulkunopeus, kuurausharjapaine ja
liuoksen ulosvirtaus sopivaksi kuurauksen aikana.
Kayta pienimpid mahdollisia harjapaineen ja
liuoksen ulosvirtauksen asetuksia parhaan
suorituskyvyn takaamiseksi. Jos kone on
varustettu FaST- tai ec-H20-jarjestelmalld, kayta
kyseista jarjestelmaéa parhaan kuuraustuloksen
saavuttamiseksi.

Pida kone liikkeessa, niin ettei lattiapinta
vahingoitu.

Jos huomaat puhdistusjaljen olevan huonoa,
keskeyta puhdistus ja noudata tAman kasikirjan
kohdassa KONEEN VIANETSINTA olevia ohjeita.

Suorita paivittéiset huoltotoimenpiteet jokaisen
kayton jalkeen (katso taman kasikirjan kohta
KONEEN HUOLTO).

Aja konetta hitaasti kaltevilla pinnoilla. Kéayta
jarrupoljinta hillitdksesi koneen vauhtia
alaméessa. Kuuraa mieluummin koneen ollessa
ylospéain kuin alaspain kaltevalla pinnalla.

TURVALLISUUS: Kun kaytéat konetta, aja
hitaasti kaltevilla ja liukkailla pinnoilla.

Ala kayta konetta alueella, jossa ympériston
lampatila on yli 43 °C (110 °F). Ala kayta
kuuraustoimintoja alueella, jossa ympéristén
[ampdtila on lilan alhainen eli alle 0 °C (32 °F).

Maksimikallistuskulma koneella tehtaville
kuurauksille on tai 10 %. Kuljetuksenaikainen
maksimikallistuskulma on tai 14 %.

T20 Gas/LPG 331483 (3-2013)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

TARKISTUSLISTA ENNEN KAYTTOONOTTOA

[] Tarkista hydraulinesteen maara.

[] Tarkista polttoainemaara.

[] Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.

[] Tarkista paaharjojen kunto. Irrota niihin
takertuneet narut, nuorat, muovit tai muut

roskat.

[] Putkiharjat: Tarkista, ettd jatekaukalo on tyhja
ja puhdas.

[] Tarkista paéharjaosaston oikeanpuoleiset
helmat, tiivisteet ja vetolasta kulumisen ja
vaurioiden varalta.

(] Sivuharja (lisdvaruste): Tarkista harjan kunto.
Irrota harjaan takertuneet narut, nuorat,
muovit tai muut roskat.

[] Sivuharja (lisdvaruste): Tarkista sivuharjan
vetolastan kunto.

[] Tarkista, onko jddhdyttimessa ja
hydraulijagdhdytinrivoissa roskia.

[] Tarkista moottorissa olevan jaédhdytysnesteen
taso.

[_] Tarkista moottorin 6ljymaara.

[] Tarkista paéharjaosaston vasemmanpuoleiset
helmat, tiivisteet ja vetolasta kulumisen ja
vaurioiden varalta.

[] Tarkista liuossailion kannen
vasemmanpuoleisen tiivisteen kuluminen ja
vauriot.

[] Tarkista talteenottosailion kannen tiivisteen
kuluminen ja vauriot.

] Puhdista imutuulettimen suodatin.
(] Tyhjenna ja puhdista talteenottosailio.

L] ES-toiminto: Tyhjennd ja puhdista liuossailio,
kohoanturi ja ES-suodatin.

[] Tarkista liuossailion kannen oikeanpuoleisen
tiivisteen kuluminen ja vauriot.

[] Puhdista tayttosuppilo ja jatesiivila.

[] Tarkista, ettei vetolastan letkussa ole roskia
tai tukkeumia.

[] Tarkista vetolastojen vauriot, kuluminen ja
taipumisen sdato.

[[] FaST-kuuraus: Tarkista FaST PAK
—puhdistusainetiivisteen tayttétaso. Vaihda
pakkaus tarvittaessa. Katso kasikirjan osaa
FaST PAK -LIUOSPAKKAUKSEN
ASENTAMINEN.

[[] FaST-kuuraus: Tarkista, etté kaikki tavalliset
puhdistusaineet on tyhjennetty liuossailibsta ja
etté séilio on huuhdeltu.

] FaST-kuuraus: Tarkista, etta liuossailio on
taytetty vain puhtaalla viilealla vedella.

[] Tarkista etuvalot, takavalot, turvavalot ja
peruutushélytin (jos asennettu).

[_] Tarkista, etta jarrut ja ohjaus toimivat
asianmukaisesti.

[] Tarkista huoltotiedot paattaéksesi mahdollisen
huollon tarpeesta.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

NESTEKAASUSAILION VAIHTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

1. Avaa sivukansiluukku.

2. Sulje nestekaasusailion huoltoventtiili.

T

3. Kaynnistad moottori ja kdyta moottoria, kunnes
se pysahtyy polttoaineen loppumisen vuoksi.
Sammuta kone.

4. Avaa kuljettajan istuin nostamalla ja kiinnita
istuimen salpa koukkuun, jotta istuin pysyy
ylhaalla.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
véltettava avotulta ja kipinoita
polttoainejarjestelmén huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvésta tuuletuksesta.

5. Laita hanskat kateen ja poista séilién
pikairrotuskytkenta.

. Irrota kiinnitysvanne ja poista tyhja

nestekaasusailio.

(7
=>

. Laita tAysi nestekaasusailio varovasti

telineeseen siten, ettd keskitystappi osuu
sailion laipassa olevaan reikdan. Kiinnita sailio
kiinnitysvanteella.

=>

. Yhdisté nestekaasusailion polttoaineletku

sailion kayttokytkentdén. Varmista, etta
kayttokytkentd on puhdas ja vahingoittumaton
ja etta polttoaineletkun kytkin sopii siihen.

. Avaa séilion kayttoventtiili hitaasti ja tarkista,

onko vuotoja. Jos havaitset vuodon, sulje
kayttoventtiili valitttmasti ja ilmoita vuodosta
asianmukaiselle henkilokunnalle.

T20 Gas/LPG 331483 (3-2013)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KONEEN KAYNNISTAMINEN

1. Nestekaasukayttoiset koneet: Avaa
nestekayttoventtiili hitaasti.

HUOMAA: Kayttdventtiilin nopea aukaisu saattaa
aiheuttaa sen, ettd kayttotarkistusventtiili
pyséayttad nestekaasun virtauksen. Jos
tarkistusventtiili pysayttdd polttoaineen virtauksen,
sulje kayttéventtiili muutamaksi sekunniksi ja avaa
venttiili uudelleen hitaasti.

'~

2. lIstu kuljettajan istuimella ja paina jarrupoljinta
tai kytke seisontajarru paalle.

TURVALLISUUS: Kun kaynnistat konetta, pida
jalka jarrulla ja ohjauspoljin vapaalla.

3. K&anna virta—avainta, kunnes moottori
kaynnistyy.

p

HUOMAA: Ala kayta kaynnistysmoottoria
pidempéaéan kuin 10 sekuntia kerrallaan alaka sen
jalkeen, kun moottori on kaynnistynyt. Anna
kaynnistysmoottorin jadhtya 15-20 sekuntia
kaynnistysyritysten valilla; muussa tapauksessa
kaynnistysmoottori saattaa vahingoittua.

4. Anna moottorin ja hydraulijéarjestelméan
lAmmeta 3-5 minuuttia.

VAROITUS: Moottorin paastot sisaltavat
myrkyllisia kaasuja. Ne saattavat
aiheuttaa vakavia hengityselinvammoja
tai tukehtumisen. Huolehdi riittavasta
tuuletuksesta. Selvita paastorajat
paikallisten viranomaisten kanssa. Pida
moottori oikein sadadettyna.

5. Kytke valot péaalle.

KONEEN SAMMUTTAMINEN

1. Sammuta kone ja kytke kaikki
kuuraustoiminnot pois paalta.

2. K&énna virta—avainta vastapaivaan
sammuttaaksesi moottorin. Istu kuljettajan
istuimella kunnes moottori on sammunut.

HUOMIO: Nestekaasulla toimiva kone

A kay viela muutamia sekunteja sen
jalkeen, kun virta on katkaistu. Kytke
koneen seisontajarru péaalle, ennen kuin
poistut koneesta.

HUOMAA: Nestekaasukayttoisissa koneissa
moottorin kaynti jatkuu muutaman sekunnin ajan
sytytysvirran katkaisemisen jalkeen moottorin
paastdihin vaikuttavien komponenttien
suojelemiseksi.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, ala pysékoi syttyvien
materiaalien, pélyn, kaasujen tai nesteiden
lahelle. Pysayta kone tasaiselle alustalle, kytke
seisontajarru paalle, sammuta moottori ja
poista virta-avain.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

LIUOSSAILION TAYTTO

VAAHTOKUURAUS (FaST-TILA) /
ec-H20-KUURAUS (ec-H20-TILA)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

1. Avaa liuossailion vasen tai oikea kansi.

2. Tayta sailio vain puhtaalla VIILEALLA
VEDELLA (alle 21C). ALA kayta kuumaa vetta
alaka lisaa tavallisia lattianpuhdistusaineita,
silla FaST-jarjestelmé saattaa vaurioitua.

VAROITUS: Syttyvéat materiaalit voivat
aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon. Ala
kayta syttyvia materiaaleja
sailiossé/séailidissa.

HUOMAA: FaST-PAK -pakkauksen asennus ja
vaihto, katso kohta FaST PAK
-LIUOSPAKKAUKSEN ASENTAMINEN tasta
kasikirjasta.

[

HUOMAA: Ala kayta FaST- tai
ec-H20-jarjestelmad, kun liuosséiliossa on
tavallista puhdistusainetta. Tyhjenn&, huuhtele ja
tayta liuossailié pelkastaan puhtaalla viilealla
vedelld ennen FaST- tai ec-H20-jarjestelméan
kayttod. Tavalliset puhdistusaineet voivat
aiheuttaa FaST- tai ec-H20-jarjestelméan
vaurioitumisen.

TAVALLINEN KUURAUS

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

1. Avaa liuossailion vasen tai oikea kansi.

2. Tayta liuossailio osittain vedella (alle 60C ).
Kaada tarvittava maara puhdistusainetta
liuossailioon. Tayta liuossailié vedella, kunnes
veden taso on juuri tayttbaukon alapuolella.

VAROITUS: Syttyvéat materiaalit voivat
A aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon. Ala

kayta syttyvia materiaaleja

sailiossé/séailidissa.

—

HUOMAA: Kayté tavallisessa kuurauksessa
vain suositeltuja puhdistusaineita. Vaarasta
puhdistusainekaytdstd aiheutuvat konevauriot
mitatdivat valmistajan takuun.

HUOMAA: Kaada suositeltua vaahdonséatoliuosta
talteenottosailioon, jos sailiossé on lilkkaa vaahtoa.
Kysy tarkat puhdistusainesuositukset
TENNANT-edustajalta.

T20 Gas/LPG 331483 (3-2013)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

ES (LAAJENNETTU KUURAUS)
AUTOMAATTISELLA TAYTOLLA

TURVALLISUUS: Ennen kuin 1dhdet koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
pinnalle, kytke seisontajarru péaélle ja
sammuta moottori.

1. Yhdista letku vesisailiosta (alle 60C ) koneen
automaattitayttoliitantaéan.

=>

2. Kaanna virta—avain ON-asentoon
(k&ynnistamattd moottoria) ja kddnné
vesilahde paélle. Automaattitaytto tayttaa
séailiot automaattisesti oikealle tasolle.

3. Tayta pesuainesailid oikeanlaisella
pesuaineella.

HUOMAA: Kayta ES-kuurauksessa vain

suositeltuja védhavaahtoisia puhdistusaineita.

Vaarasta puhdistusainekaytdsta aiheutuvat
konevauriot mitatdivat valmistajan takuun.

N

ES (LAAJENNETTU KUURAUS) -
MANUAALINEN SAILIOIDEN TAYTTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

1. Avaa liuossailion vasen tai oikea kansi ja tayta
liuossailio vedella (alle 60C ) kunnes veden
taso on juuri tayttbaukon alapuolella.

o/

2. Avaa talteenottoséilion kansi ja tayta
talteenottosailit vedella (alle 60C ) kunnes
talteenottosailid on suurin piirtein puolillaan.

VAROITUS: Syttyvéat materiaalit voivat
A aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon. Ala

kayta syttyvia materiaaleja

sdiliossé/sailidissa.

N 7
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KUURAUSTILOJEN ASETTAMINEN

Maéarita kaytettava kuuraustila ennen kuurauksen
aloittamista (FaST, ES tai tavallinen). Maéarita
tdman jalkeen kuurausharjan paine ja sdada
liuosvirtauksen tasot.

FaST-TILAN ASETTAMINEN

FaST-jarjestelma voidaan ottaa kayttoon
FaST-painikkeella, kun 1-STEP-kuurauspainike
on kytketty paalle. Painikkeen vieressa oleva
merkkivalo syttyy. Viimeksi kaytetty asetus
muuttuu oletusarvoksi, kun kone kytketédéan paalle
tai pois.

ES-TILAN (LAAJENNETTU KUURAUS)
ASETTAMINEN

ES-jarjestelma voidaan ottaa kayttoon
ES-painikkeella, kun 1-STEP-kuurauspainike on
kytketty paalle. Painikkeen vieressa oleva
merkkivalo syttyy. Viimeksi kaytetty asetus
muuttuu oletusarvoksi, kun kone kytketédan paalle
tai pois.

/e

HUOMAA: ES-pumppu kaynnistyy pienella
viiveelld, kun ES-jarjestelma kytketaan paalle.

ec-H20-TILAN ASETTAMINEN

ec-H20-jarjestelma voidaan ottaa kayttoon
ec-H20-painikkeella, kun 1-STEP-
kuurauspainike on kytketty paalle. Painikkeen
vieressé oleva merkkivalo syttyy. Viimeksi kaytetty
asetus muuttuu oletusarvoksi, kun kone kytketéaéan
paalle tai pois.

N

HUOMAA: Koneiden, joissa on ec-H20-
jarjestelmad, varastoiminen tai kuljettaminen
pakkasessa vaatii erityistoimenpiteitd. Toimi
luvussa VARASTOINTITIEDOT kuvattuja
pakkassuojausohjeita noudattaen.

HARJAPAINEEN ASETTAMINEN

Tavallisissa puhdistusolosuhteissa harjapaine
tulee asettaa minimiin (alavalo). Erittain likaisissa
olosuhteissa harjapaine voidaan asettaa
korkeammaksi. Koneen liikenopeus ja lattian pinta
vaikuttavat puhdistustulokseen.

Kytke 1-STEP-kuurauspainike péaélle ja paina
joko harjapaineen nostopainiketta (+) tai
harjapaineen vahennyspainiketta (-) ja aseta
puhdistettavalle pinnalle sopiva harjapaine.
Harjapainetta voidaan joutua lisddmaan, jos harjat
ovat kuluneet. Viimeksi kaytetty asetus muuttuu
oletusarvoksi, kun kone kytketdan paalle tai pois.

/e
[ W
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LIUOKSEN VIRTAUSTASON ASETTAMINEN

Kytke 1-STEP-kuurauspainike ja paina joko
liuoksen lisdyspainiketta (+) tai liuoksen
vahennyspainiketta (-) ja sdada liuosvirtauksen
taso. Koneen liikenopeus ja lattian pinta
vaikuttavat kuuraustulokseen. Viimeksi kaytetty
asetus muuttuu oletusarvoksi, kun kone kytketéaéan
paalle tai pois.

HUOMAA: Liuoksen virtausnopeuden painikkeilla
asetetaan liuoksen SEKA puhdistusaineen
virtaustaso.

Liuoksen ja puhdistusaineen virtaus kytketdan
kokonaan pois paalta liuoksen véhennyspainiketta
(-) painamalla kunnes kaikki merkkivalot
sammuvat.

/e
/e

TAVALLINEN, FaST-, JA ec-H20-
LIUOSVIRTAUS

Tavallisissa olosuhteissa harjapaine tulee asettaa
minimiin (alavalo). Erittain likaisissa olosuhteissa
liuoksen virtaustaso tulee asettaa korkeaksi
(keski- tai ylavalot).

ES-LIUOKSEN (LAAJENNETTU KUURAUS)
VIRTAUS

ES-jarjestelmalla varustettujen koneiden
puhdistusaineen virtaus on kytketty pois
paalta, kun liuoksen virtaus on alhaisimmalla
asetuksella (yksi valo). Tavallisissa olosuhteissa
liuoksen virtaustaso tulee asettaa keski- ja
minimiasetuksen véliin. Keskiasetus (kaksi valoa)
sallii liuoksen JA puhdistusaineen virtauksen.
Minimiasetus (yksi valo) sallii liuoksen virtauksen
ILMAN puhdistusaineen lisaysta. Tehokkaan
kuuraustuloksen saavuttaminen ei edellyta
jatkuvaa puhdistusaineen lisaysta liuokseen.

24
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KUURAUS

1-STEP-kuurauspainikkeella ohjataan kaikkia
kuuraustoimintoja.

TURVALLISUUS: Ala kayta konetta, ennen
kuin olet lukenut kdyttdohjeen huolellisesti ja
ymmartanyt sen sisallon.

1. Kaynnista kone.

HUOMAA: Varmista, ettéd kuuraustilat / —asetukset
on maaritetty ennen kuurauksen aloittamista.

2. Paina 1-STEP-kuurauspainiketta.
Painikkeessa oleva merkkivalo syttyy. Kaikki
asetetut kuuraustoiminnot tulevat kayttoon.

p
N

HUOMAA: ALA kytke FaST- tai
ec-H20-jarjestelmaé paalle tavallisen
kuurauksen aikana. Tavalliset puhdistusaineet
voivat aiheuttaa FaST- tai ec—H20-jarjestelméan
vaurioitumisen. Tyhjenn&, huuhtele ja tayta
liuossailio pelkastdan viiledllda puhtaalla vedella
ennen FaST- tai ec-H20-jarjestelman kayttoa.

3. Vapauta seisontajarru ja paina sitten
ohjauspoljinta kuurauksen aloittamiseksi.

VAROITUS: Syttyvéat aineet tai

A reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ala keraa
niita.

TURVALLISUUS: Aja hitaasti kayttaessasi

konetta kaltevilla ja liukkailla pinnoilla.

HUOMAA: Vetolasta nousee automaattisesti, kun
konetta ajetaan taaksepdin. Tama estaa
vetolastan vahingoittumisen.

HUOMAA:ec-H20-jarjestelmén merkkivalo ei
syty ennen kuin kone alkaa kuurauksen.

ec-H20 Malli: Jos halytysaani kuuluu ja
ec-H20-jarjestelman merkkivalo alkaa vilkkua
punaisena, ec-H20-moduuli tdytyy huuhtoa, jotta
ec-H20-jarjestelman kaytto voi jatkua (katso
ec-H20-MODUULIN HUUHTELUMENETELMA).

[

HUOMAA: Kun halytysaéni kuuluu ja valo vilkkuu
punaisena, kone ohittaa ec—H20-jarjestelman.
Jatkaaksesi kuurausta kytke ec—H20O-jarjestelmé
pois paaltad painamalla ec—H20-kytkinta.

HUOMIO: (ec-H20-malli) Ala anna
liuossailion kuivua. Pitkaaikainen kayttod ilman
vetta saattaa aiheuttaa ec-H20-moduulin
vaurioitumisen.

ecTHZO .
-JARJESTELMAN TILA
MERKKIVALON KOODI

Kiintea vihrea

Normaalikaytto

Huuhtele
ec-H20-moduuli

Vilkkuva punainen

Kiinte& punainen Ota yhteytta

huoltokeskukseen

4. Pysayta kone vapauttamalla ohjauspoljin ja
painamalla jarrupoljinta.

5. Pysayté kuuraus painamalla
1-STEP-kuurauspainiketta. Painikkeen
vieressé oleva valo sammuu ja
kuuraustoiminnot pyséhtyvat pienen viiveen
jalkeen.

pl
N
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KAKSOISKUURAUS

Kayta kaksoiskuurausta erittain likaisilla alueilla.

Kaksoiskuuraus voidaan suorittaa kayttamalla
FaST-KUURAUSJARJESTELMAA (lisavaruste),
ec-H20 -KUURAUSJARJESTELMAA
(lisdvaruste) tai TAVALLINEN KUURAUS
-menetelmaa.

Lisésivuharja (S/N 0000-0180): Nosta sivuharjan
vetolasta ja lukitse se yldasentoon ennen
kaksoiskuurauksen aloittamista. Veda tappi ulos
sivuharjan vetolastan pidikkeesta, nosta
sivuvetolasta yldasentoon ja tyénné harjan tappi
takaisin paikalleen.

<5

Sivuharja, lisédvaruste (S/N 0181- ): Ennen
kaksoiskuurausta irrota sivuharjapuskuri. Veda
tapit ulos ja irrota vetolastan puskuri.

<5

ST >

Paina 1-STEP-kuurauspainiketta ja paina sitten
kuurauksen imutuuletin—/vetolastapainiketta.

Imutuuletin—/vetolastapainikkeen yldpuolella oleva

valo sammuu, vetolasta nousee ja imutuuletin
sammuu. Kuuraa erittdin likaiset alueet.

A

TURVALLISUUS: Aja hitaasti kayttaessasi
konetta kaltevilla ja liukkailla pinnoilla.

Anna liuoksen olla lattialla 5 =15 minuuttia. Laske
sitten sivuvetolasta ala—asentoon ja lukitse se
tapilla paikalleen.

Paina kuurauksen imutuuletin—/vetolastapainiketta
uudestaan, jolloin vetolasta laskeutuu ja
imutuuletin kytkeytyy paalle. Painikkeen
ylapuolella oleva merkkivalo syttyy. Kuuraa lattia
toiseen kertaan ja kerda puhdistusliuos.

VAROITUS: Syttyvéat aineet tai

A reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ala keraa
niita.

HUOMAA: Kun kuuraat aluetta toista kertaa, voit
poistaa liuoksen ulosvirtauksen kaytosta
painamalla liuoksen vahennyskytkinta (-)
toistuvasti, kunnes kaikki painikkeen ylapuolella
olevat valot sammuvat.

0

HUOMAA: Kaksoiskuurausta ei suositella alueille,
joissa puhdistusliuos paasee valumaan hyllyjen
alle tai vahingoittamaan tuotteita.

26
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VEDEN KERAYSTILA (EI KUURAUSTA)

Koneella voidaan keréaté vetta tai syttymattémia
nesteroiskeita ilman kuurausta.

Kun keraat vetta tai syttymattdmid nesteroiskeita,
tarkista, ettd 1-STEP-kuurauspainike ei ole
paalla. Painikkeen vieressa oleva merkkivalo ei
saa palaa.

p

VAROITUS: Syttyvéat aineet tai
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ala keraa
niita.

Paina kuurauksen
imutuuletin—/vetolastapainiketta. Painikkeen
ylapuolella oleva valo syttyy, vetolasta laskeutuu
alaspéin ja imutuuletin alkaa toimia. Keraa vesi tai
syttymattomat nesteroiskeet.

N
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

4. Veda jatekaukalo ulos liikkuvasta alustasta.
JATEKAUKALON TYHJENTAMINEN JA

PUHDISTAMINEN - VAIN

PUTKIHARJAKUURAUSPAA

1. Aja kone jatteenkerdyspaikalle.
TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

2. Paina jatekaukalon liikkuvan alustan Kg
vapautusvipua.

5. Tyhjenna jatekaukalo.
6. Poista jatesiivila jatekaukalosta.

7. Huuhtele jatesiivila ja jatekaukalo.

3. Veda jatekaukalon liikkuva alusta auki.

\
e <«
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

8. Irrota imuletku takakytkenn&sta.

9. Huuhtele roskat jatekaukalon kytkennasta
ruiskuttamalla vetté imukytkennén sisalla
olevan aukon lapi.

10.

11.

12.

13.

Kytke imuletku takakytkentaan.
Asenna jatesiivila takaisin jatekaukaloon.

Kohdista jatekaukalo jatekaukalon liikkuvan
alustan kanssa, ohjaa se paikoilleen pitamalla
kahvasta kiinni ja liu’uta kahva takaisin
jatekaukaloon.

Nosta jatekaukalon kahvaa kevyesti ja tydnnéa
jatekaukaloa, kunnes se lukkiutuu paikoilleen.

T20 Gas/LPG 331483 (1-07)
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TALTEENOTTOSAILION TYHJENTAMINEN JA
PUHDISTAMINEN

Tyhjenna ja puhdista talteenottosailid paivittain tai
silloin, kun talteenottosailion merkkivalo ilmoittaa
sailion olevan taynna.

Puhdista talteenottosailion ulkopuoli
vinyylinpuhdistusaineella.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

TALTEENOTTOSAILION TYHJENTAMINEN
TYHIENNYSLETKULLA

1. Nosta talteenottosailion kansi.

2. Aseta talteenottosailion tyhjennysletkun suutin
lattiakaivon viereen.

3. Avaa talteenottosailion tyhjennysventtiili.

<5

4. Huuhtele lika ja roskat huurteenpoistimen
huuhteluaukosta alas ja huuhtele imuletku.

g

HUOMAA: ALA kayta hoyrya sailividen
puhdistamiseen. Liika kuumuus voi vahingoittaa
sailioita ja osia.

5.

Irrota imuletkun suodatin talteenottosailiosta

ja huuhtele se.

30
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6. Huuhtele kohoanturi. 9. Sulje talteenottosailidn tyhjennysventtiili.

=>

<5

7. ES-koneet: Huuhtele ES-suodatin. Poista 10. Aseta talteenottosailion tyhjennysletku
ES-suodatin tarvittaessa talteenottosailiosta. takaisin paikalleen ja sulje sailion kansi.

TALTEENOTTOSAILION TYHJENTAMINEN
TYHIENNYSTULPAN KAUTTA

Tyhjenna talteenottosailio tyhjennystulpan kautta,
jos sdilio tyhjenee hitaasti tai jos tyhjennysletku on
tukkiutunut.

|:\,> 1. Pysakdi kone siten, etta talteenottosailion
suurempi tyhjennysaukko sijaitsee viemarin
ylapuolella. Kytke seisontajarru paalle.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

8. Huuhtele lika ja roskat talteenottosailion

tyhjennysaukkoon_ Odota, kunnes 2. Vain putkikuurauspéilléi varustetuissa
talteenottosailio on tyhjentynyt. koneissa: Avaa jatekaukalon liikkuva alusta

ja poista jatekaukalo estddksesi veden ja
roskien joutumisen jatekaukaloon.

\
e <«
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3. Veda tyhjennystulpan varsi ylos ja poista 6. Huuhtele lika ja roskat pois talteenottosailion

tyhjennystulppa. tyhjennysaukon kautta.

4. Avaa talteenottosailion tyhjennysventtiili. 7. Puhdista tyhjennysaukko ja aseta tulppa
takaisin paikalleen. Kirista tulppa tyontamalla
varresta alaspéin. Varmista ennen

<::| kiristamista, etta tyhjennystulppa on kunnolla
paikallaan.
HUOMAA: Voit tarvittaessa kiristda tulppaa
varresta kdantamalla myotapaivaan tai loysata
sitd kdantamalla vastapaivaan.
5. Ota talteenottosailion tyhjennysletku
paikaltaan talteenottosailion takaa ja huuhtele
lika ja roskat letkusta sailioon.
32 T20 Gas/LPG 331483 (3-2013)
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8. Sulje talteenottosailion tyhjennysventtiili.

=>

9. Aseta talteenottosailion tyhjennysletku
takaisin paikalleen.

10. Vain putkikuurauspailla varustetuissa
koneissa: Asenna jatesiivila takaisin
jatekaukalon liikkuvaan alustaan ja sulje
alusta.

11. Sulje talteenottosailion kansi.

LIUOSSAILION TYHJENTAMINEN JA
PUHDISTAMINEN

Muiden kuin ES-koneiden liuosséilio ei vaadi
saanndllisté huoltoa. Jos sdilidon pohjasta irtoaa
sakkaa, huuhtele sailié voimakkaalla
lamminvesisuihkulla.

Puhdista liuossailion ulkopuoli
vinyylinpuhdistusaineella.

ES-toiminnolla varustetut koneet tulisi tyhjentda ja
puhdistaa paivittain.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

1. Avaa liuossailion kansi (kannet).

N
2

2. Aseta liuossailion tyhjennysletkun suutin
lattiakaivon viereen.

T20 Gas/LPG 331483 (3-2013)
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3. Avaa liuossailion tyhjennysventtiili. 6. Sulje liuossailion tyhjennysventtiili.

—> <A

4. Huuhtele liuossailié. Huuhtele lika ja roskat 7. Aseta liuossailion tyhjennysletku takaisin
liuossailion tyhjennysaukkoon. paikalleen.

8. Sulje liuossailion kansi (kannet).

<5

5. Huuhtele kohoanturi ja suodatinsiivila. Odota,
kunnes liuossailié on tyhjentynyt.

T
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LCD-néaytt6 nayttdd vikakoodin. Jos vikoja on

VIAN MERKKIVALO(T) useampia kuin yksi, vikakoodit ndkyvat naytolla

vuorotellen.

Tama kone on varustettu kahdella visuaalisella

LCD-naytolla.

merkinantolaitteella, punaisella merkkivalolla ja @) & | ]

Punainen merkkivalo ilmoittaa vian vilkkumalla

Jarjestelma ilmoittaa viat koneen kayttgjalle myo6s

Vioista ilmoittavat valo- ja aanimerkit palautetaan
alkutilaansa sammuttamalla kone ja poistamalla

vian syy. Vikailmoitin nollautuu, kun kone
kaynnistetdan uudelleen.

Maérita vian syy ja korjaus alla olevan taulukon

jatkuvasti.
( ] aanimerkilla.
avulla.
Vikakoodi Syy(t) Seuraus
(nakyy
LCD-nayt6ssa)
F3: Clogged Hyd Hydraulisuodatin on -
(tukkeutunut tukkeutunut
hydrauliikka)
F6: Sol. Tank E. Liuossaiilié on tyhja -
(tyhja liuossailio)
F7: Rec. Tank Full  Talteenottosailio on Kuuraustoiminnot
(talt.ottosailio tdynné keskeytyvat
tdynna)
F8: High Eng Temp  Moottorin lampdtila -
(korkea moot. korkea
[Aampot.) *GM
moottori (sarjanro
0000-0499)
F9: High Hyd Temp  Hydraulinesteen -
(korkea hyd. [ampétila on korkea
[ampéot.)
F10: Low Fuel Alhainen polttoainetaso -
(alhainen
polttoainetaso)
F11: Open Scb Vac Kuurauksen imuletku ei -
(kuur. imul. auki) ole kiinnitetty
(lisdvaruste)
F12: Istuimen kytkin Kuljettaja ei ole Moottori sammuu
auki (lisdvaruste) istuimessa kun moottori

on kdynnissa eika
seisontajarru ole paalla

Korjaus

Vaihda hydraulisuodatin.

Tayta liuossailio.

Paina kuurauksen
imutuuletin—/vetolastapainiketta
kaynnistaaksesi minuutin
kestoisen tehostetun
vedenkeraystilan. Tyhjenna
talteenottosailio.

ES-mallit: aktivoi
ES-jarjestelma vian
estamiseksi.

Sammuta kone.

Ota yhteytta Tennant-
huoltohenkildstoon.

Sammuta kone.

Ota yhteytta Tennant-
huoltohenkil&stoon.

Tayta polttoainesailié (bensiini).
Vaihda polttoainesailio
(nestekaasu)

Kytke imuletku
vetolastayksikkoon.

Kytke seisontajarru paalle,
ennen kuin poistut koneesta.

*HUOMAUTUS: Koneissa, joissa on Mitsubishi-moottori sarjanumerolla 0500 ja siitd eteenpéin, nakyy
"tarkasta moottori” —osoitin ja kone sammutetaan automaattisesti, jos jaahdytysneste on liilan kuumaa.
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VIRHETILAT / VAROITUKSET

Virhetilakoodit ilmestyvat tavallisesti silloin, kun
kayttaja yrittaa aktivoida toimintoja, jotka eivét ole
kaytettavissa. Koodi ilmestyy LCD-nayttoon.

O gyl )

Maérita virhetilan syy alla olevan taulukon avulla.

Virhetilan koodi Virhetila(t)
(ndkyy LCD-nayt6ssa)
C2: No Sweep Vac Lakaisun imutuuletin ei ole
(ei lak. imut.) kaytettavissa
C3: No FaST Mode FaST-tila ei ole
(ei FaST-tilaa) kaytettavissa
C4: No ES Mode ES-tila ei ole kaytettavissa
(ei ES-tilaa)
C5: No ES/FaST ES- ja FaST-jarjestelmat
(ei ES/FaST) eivat ole kaytettavissa
C6: No Side Sweep Sivuharjaus ei ole
(ei sivuharjausta) kaytettavissa

Kuvaus

Lakaisun imutuuletin ei ole kaytettavissa, kun
1-STEP-kuurausjarjestelma on paalla.

FaST-tilan aktivointi on mahdollista vain
FaST-jarjestelmalld varustetuissa koneissa.

ES-tilan kayttd6 on mahdollista vain
ES-jarjestelmalld varustetuissa koneissa.

Naiden tilojen kaytté on mahdollista vain ES-
tai FaST-jarjestelméalla varustetuissa koneissa.

Sivuharjausta ei voi suorittaa erikseen.
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LISAVARUSTEET

SUIHKUTUSSUUTIN (LISAVARUSTE)

Suihkutussuutinta kaytetddn koneen ja sen
ympariston pesuun. Suihkutussuutin kayttaa
liuossailion vesiliuosta. Suihkutussuutin on
varustettu sauvalla.

HUOMAA: ALA suihkuta vetta sahkolaitteiden
paalle konetta puhdistaessasi.

TURVALLISUUS: Ennen kuin 1dhdet koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
pinnalle, kytke seisontajarru péaaélle ja
sammuta moottori.

1. K&anna virta—avain ON-asentoon (ala
kaynnista moottoria).

HUOMAA: Suihkutussuutinta voi kayttaa
moottorin ollessa kaynnissa, mutta
suosittelemme, ettd sammutat moottorin
suihkutussuuttimen kayton ajaksi.

2. Kytke vedensydétto paalle painamalla

suihkutussuuttimen kytkinta sen ylaosasta.
Kytkimen valo syttyy, kun suihkutussuutin on

kayttovalmis.

3. Poista suihkutussuutin sailytystilasta ja
puhdista suutin tarvittaessa.

OC ~»

TURVALLISUUS: Kaytéa suojalaseja, kun kaytat
paineilmaa tai -vetta.

4. Asenna suihkutussuuttimeen sauva, jos
puhdistat vaikeapaéasyisia alueita.

5. Avaa sauva on/off-nuppia kéd&antamalla.

A

6. Aseta suihkutussuutin ja suuttimen sauva
takaisin paikoilleen puhdistuksen jalkeen.

7. Kytke vedensyottd pois paalta painamalla
suihkutussuuttimen kytkinta sen alaosasta.
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IMUSAUVA (LISAVARUSTE)

TURVALLISUUS: Ennen kuin l1dhdet koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
pinnalle, kytke seisontajarru péaaélle ja
sammuta moottori.

1. Irrota imusauvan osat ja letku
talteenottosailion kannen paalla olevasta
sailytyslaukusta.

2. Irrota imuletku takakytkennasta ja kiinnita
letkuliitin.

3. Kiinnita sauva suuttimeen.

4. Kaynnista kone.

VAROITUS: Moottorin paastot sisaltavat
myrkyllisia kaasuja. Ne saattavat
aiheuttaa vakavia hengityselinvammoja
tai tukehtumisen. Huolehdi riittavasta
tuuletuksesta. Selvita paastorajat
paikallisten viranomaisten kanssa. Pida
moottori oikein sadadettyna.

5. Varmista, ettd 1-STEP-kuurauspainike on
pois paalta. Painikkeen vieressa oleva
merkkivalo ei saa palaa.

NN

6. Paina kuurauksen
imutuuletin—/vetolastapainiketta. Painikkeen
ylapuolella oleva valo syttyy ja imutuuletin
kaynnistyy.

HUOMAA: Takavetolasta laskeutuu.

7. Imuroi roiskeet tai roskat.

8. Kun lopetat imuroinnin, kytke imu pois paalta
kuurauksen imutuuletin—/vetolastapainiketta
painamalla. Painikkeen ylapuolella oleva valo
sammuu.

9. Sammuta kone.

10. Irrota imusauvan osat ja letku ja palauta ne
sailytyslaukkuun.

11. Kytke imuletku takaisin takakytkentaan.
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TEHOSAUVA (VALINNAINEN)

Tehosauva kayttdad imu- ja liuosjarjestelmia.
Tehosauva mahdollistaa koneen ulottumattomissa
olevien lattioiden kuurauksen.

TURVALLISUUS: Ennen kuin l1dhdet koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
pinnalle, kytke seisontajarru péaélle ja
sammuta moottori.

1. Irrota tehosauvalaitteisto talteenottosailion
kannen péaalta.

2. lrrota vetolastan imuletku takavetolastan
ylaosasta.

3. Liitd imusauvan letku ja vetolastan imuletku
sovitekappaleen avulla.

4. Liitd livosletku pikaliittimeen. Tydnna liitinta
kunnes se pysahtyy. Veda letkusta
varmistaaksesi, etta se on kiinni.

5. Liitd liuos- ja imuletkujen toiset paat
tehosauvaan.

6. Kéaynnista kone.

VAROITUS: Moottorin paastot sisaltavat
myrkyllisid kaasuja. Ne saattavat
aiheuttaa vakavia hengityselinvammoja
tai tukehtumisen. Huolehdi riittavasta
tuuletuksesta. Selvita paastorajat
paikallisten viranomaisten kanssa. Pida
moottori oikein sadadettyna.

7. Varmista, ettd 1-STEP-kuurauspainike on
pois paalta. Painikkeen vieressa oleva
merkkivalo ei saa palaa.

NN

8. Paina kuurauksen
imutuuletin—/vetolastapainiketta. Painikkeen
ylapuolella oleva valo syttyy ja imutuuletin
kaynnistyy.

HUOMAA: Vetolasta laskeutuu myos.
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9. Kytke vedensyotto paalle painamalla 11. Imuroi liuos kd&ntadmalla puhdistusvaline
suihkutussuuttimen kytkinta sen ylaosasta. asentoon, jossa vetolastapuoli on alhaalla.

N

10. Purista tehosauvassa olevaa liuosvipua Jos puhdistusvalinettd on raskasta tyontéa tai
ruiskuttaaksesi liuosta lattialle. Kuuraa lattia se ei keraa liuosta tarpeeksi hyvin, séada
puhdistusvélineen harjasivulla. valineen pyorivia rullia kd&ntdmalla mustaa

saaténuppia.

HUOMAA: Rullat ovat oikein sdadetyt, kun
vetolastan lapa taipuu hieman, kun ty6kalua
tydnnetddn edestakaisin.

12. Kun lopetat kuurauksen, kytke imutuuletin
pois paalta painamalla kuurauksen
imutuuletin—/vetolastapainiketta ja kytke
vedensyo6ttd pois paalta painamalla
suihkutussuuttimen kytkinta sen alaosasta.

13. Sammuta kone.

14. Irrota tehosauvan imuletku vetolastan
imuletkusta ja liuosletku pikaliittimesta.

15. Kytke imuletku takavetolastaan.

16. Irrota tehosauva ja palauta se
sailytyslaukkuun.
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KONEEN VIANETSINTA

Ongelma

Syy

Korjaus

Vesijalkia — huono veden
kuivatus

Kuurauksen imutuuletin pois paalta

Kytke imupuhallin paalle

Kuluneet vetolastan lavat

Kaanna vetolastan lavat ympari tai
vaihda uusiin

Vetolasta sdadetty vaarin

Saada vetolasta

Vetolasta kirskuu, koska
liuossailiossa ei ole
puhdistusainetta

Lis&a liuossailioon puhdistusainetta

Imuletku tukossa

Huuhtele imuletkut

Imusiivila likainen

Puhdista imusiivila

Talteenottosailion kansitiivisteet
kuluneet

Vaihda tiivisteet

Vetolastassa likaa

Poista roskat

Vetolastan tai talteenottosailion
imuletku on irti tai vahingoittunut

Kiinnitd uudestaan tai vaihda
imuletku

Talteenottosailion kansi ei ole
kunnolla kiinni

Poista mahdolliset esteet ja
varmista, ettad kansi on kunnolla
suljettu

Kuurauksen imutuuletin ei
kaynnisty

Imutuuletin—/vetolastapainike on
kytketty pois paalta

Kytke imutuuletin—/vetolastapainike
paalle

Talteenottosailio taynna

Tyhjenna talteenottosailio

Vaahto tayttaa talteenottosailion

Tyhjenna talteenottosailié

Kaytd véahemman puhdistusainetta
tai kayta vaahdonpoistoainetta

Talteenottosailion anturi on likainen
tai jumissa

Puhdista tai vaihda anturi

Lattialle ei valu lainkaan tai
valuu vain vahan liuosta
(tavallinen kuuraus).

Liuossaili6 tyhja

Tayta liuossailio

Liuoksen virtaus kytketty pois
paalta.

Kytke virtaus paalle

Liuoksen syottoputket tukossa

Huuhtele sy6ttoputket

Liika pélyaminen

Harjojen helmat ja polytiivisteet
kuluneet, vahingoittuneet tai
saadetty vaarin

Vaihda uusiin tai sdada harjojen
helmat ja/tai harjojen tiivisteet

Tayttdsuppilon pélysuodatin
tukkeutunut

Tarisyta ja/tai vaihda pdlysuodatin

Lakaisun imutuulettimen tiiviste
vahingoittunut

Vaihda imutuulettimen tiiviste

Lakaisun imutuuletin ei toimi

Ota yhteytta Tennantin huoltohen-
kilostoon

Thermo Sentry (suppilon
[ampdtilan valvonta) lauennut

Anna Thermo-Sentryn jadhtya

Huono lakaisuteho

Kuluneet harjakset

Vaihda harjat uusiin

Harjapaine liian kevyt

Nosta harjan painetta

Paaharjoja ei ole sdadetty oikein

S&aada harjat

Roskia paaharjan
kayttbkoneistossa

Poista roskat padharjan
kayttokoneistosta

Paa- ja/tai sivuharjan
kayttbkoneisto ei toimi

Ota yhteytta Tennantin
huoltohenkil6stoon

Tayttdsuppilo taynna

Tyhjenna tayttosuppilo

T20 Gas/LPG 331483 (6-10)

41




TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

Ongelma

Syy

Korjaus

Huono lakaisuteho

Tayttdsuppilon laipan helmat
kuluneet tai vahingoittuneet

Vaihda laipan helmat uusiin

Vaarat paaharjat

Ota yhteytta Tennantin
huoltohenkil6stoon

Huono kuuraustulos

1-STEP-kuurauspainike ei ole
paalla

Kaanna 1-STEP-kuurauskytkin
paalle

Epéasopivaa puhdistusainetta tai
vaaranlaiset harjat

Ota yhteyttd Tennantin
huoltohenkil6stoon

Liuossaili6 tyhja

Tayta liuossailio

Paaharjoihin tarttunut roskia

Poista roskat

Paaharjat kuluneet

Vaihda harjat uusiin

Harjapaine liian kevyt

Nosta harjan painetta

FaST-jarjestelma ei toimi

FaST-painike poissa paalta

Kytke FaST-painike paalle

Tukkeutunut FaST-PAK
—pakkauksen syottoletku ja/tai liitin

Liota liitinta ja letkua lampiméassé
vedessa ja puhdista

FaST-PAK —pakkaus on tyhja tai
sSita ei ole liitetty jarjestelmaan

Vaihda FaST-PAK —pakkaus ja/tai
liitd syottoletku

FaST-jarjestelméaa ei ilmattu
tayttamalla

llImaa kayttdmalla
FaST-liuosjarjestelméd muutaman
minuutin ajan

Tukkeutunut suodatinsiivila

Tyhjenna liuossailio, irrota ja
puhdista suodatinsiivila

Palanut sulake

Ota yhteyttd Tennantin
huoltohenkil6stoon

Liuospumppu viallinen

Ota yhteyttd Tennantin
huoltohenkil6stoon

ES-jarjestelma ei toimi

ES-painike poissa paalta

Kytke ES-painike paalle

Sailion ES-anturi likainen

Puhdista anturi

Tukkeutunut ES—pumpun suodatin

Puhdista ES-suodatin

Talteenottosailion vesimaara liian
alhainen

Tayta talteenottosailié suurin
piirtein puolivaliin

Liuossailion vesimaara liian
alhainen

Tayta liuossailio

ec-H20-malli:
ec-H20-jarjestelméan

Kivennaisainekertyma moduulissa

Huuhtele moduuli (Katso
ec-H20-MODUULIN

merkkivalo vilkkuu HUUHTELUMENETELMA)
punaisena

ec-H20-malli:

Halyttimen aani kuuluu

ec-H20-malli: Viallinen moduuli Ota yhteytta huoltokeskukseen

ec-H20 jarjestelman
merkkivalo on kiinte&
punainen

ec-H20-malli:
ec-H20-jarjestelméan
merkkivalo ei syty

Viallinen valo tai moduuli

Ota yhteytta huoltokeskukseen

ec-H20-malli: Moduuli on tukossa Ota yhteytta huoltokeskukseen
Vesi ei virtaa - : . :
Viallinen liuospumppu Vaihda liuospumppu
ec-H20 tukkeutunut suodatinsiivila | Puhdista suodatin
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HUOLTO

HUOLTOTAULUKKO
Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin toimenpiteesté vastuussa oleva henkil60.
O = Kayttgja
T = Koulutettu henkildkunta
Vastu
ussa
oleva Voite- | Huoltok
henkil luaine/ | ohtien
Huoltovali 66 | Avain Kuvaus Toimintatapa neste | numerot
Paivittain @) 1 Moottori Tarkista 6ljyn maara MO 1
Tarkista jadhdytysnesteen VG 1
taso
sailiossa
Tarkista hihnojen kireys - 1
) 10  Hydraulinestesailio Tarkista nesteen maara HYDO 1
0] 8,9 Sailibn kannen tiivisteet  Tarkista, onko vaurioita tai - 3
kulumia
@] 3, 14 Pé&é&harjat (putkiharja) Tarkista vaurioiden ja - 2
kulumisen varalta
@] 3, 14 Pé&é&harjat tai —tyynyt Tarkista vaurioiden ja - 3
(levyharja) kulumisen varalta
0 4 Sivuharja (lisévaruste) Tarkista vaurioiden ja - 1
kulumisen varalta
Tarkista vetolastan lapa - 1
vahingoittumisen ja
kulumisen varalta.
@) 6 Takavetolastan lapa Tarkista vaurioiden ja kulu- - 1
misen
varalta
Tarkista jousto - 1
0] 7 Sivuvetolastan lavat Tarkista vaurioiden ja kulu- - 2
misen
varalta
@] 8 Talteenottosailio Puhdista - 1
0] 8 Talteenottosailio, Puhdista ES-suodatin - 1
ES-toiminto (lisAvaruste)
@] 9 Liuossailio, ES-toiminto  Puhdista - 1
(lisdvaruste)
0] 5 Jatekaukalo Puhdista jatekaukalo, jate- - 1
siivila ja letku
50 tuntia 0 16 FaST / Puhdista - 1
ec-H20-suodatinsihti
(lisévaruste)
(0] 3,14 PA&aharjat Pyorité edesta taakse - 2
(putkiharjat)
T 3,14 PA&aharjat Tarkista ja sé&da harjan - 2
(putkiharjat) harjauskuvio tarvittaessa.
T 13 Etupyotraa Kirista pyéran mutterit (vain - 1
ensimmaisten 50
kayttétunnin jalkeen)
T 15 Akku Puhdista ja kiristéa akun - 1
kaapelilitannat (vain
ensimmaisten 50
kayttétunnin jéalkeen)
T 1 Moottori Tarkista hihnojen kireys - 1
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Vastu
ussa
oleva Voite- | Huoltok
henkil luaine/ | ohtien
Huoltovali 66 | Avain Kuvaus Toimintatapa neste | numerot
100 tuntia T 19 Jaahdytin Puhdista kennon ulkopuoli - 1
T 19 Hydraulinen jaéhdytin Puhdista kennon ulkopuoli - 1
T 1 Moottori Vaihda 6ljy ja suodatin MO 1
Tyhjennd LPG-hdyrystimeen - 1
kertynyt 6ljy
Moottori, GM Tyhjenna o6ljy - 1
(S/N 0044-0499) sahkokayttoisesta
painesaatimesta (EPR)
(@] 13,20 Renkaat Tarkasta vaurioiden varalta - 3
T 6 Takavetolastan rullat Voitele SPL 2
T 6 Takavetolasta Tarkista tasaisuus - 1
(@] 2 Kuurauspéén helma Tarkista, onko vaurioita tai - 1
kulumia
T 3,14 Levykuurauspéan puskuri Tarkista, onko vaurioita tai - 2
kulumia
200 tuntia T 12 Etupydran tukilaakerit Voitele SPL 2
T 17,18 Kardaaniakselin putki Voitele SPL 4
(putkiharjat)
T 3,14 Kardaaniakselin putki Voitele SPL 4
(levyharjat)
T 3 Riippuakseli (levyharjat) Voitele SPL 4
T 12 Ohjaussylinteri Voitele SPL 1
T 1,19 Jaahdyttimen letkut ja Tarkista kireys ja kuluminen - 2
kiinnikkeet
T 11 Jarrupoljin Tarkista saato -
T 16 FaST-ilmansuodatin Puhdista -
(lis&varuste)
(sarjanro 0000-0129)
400 tuntia T 1 Moottori, GM Puhdista ja séada karkivalit - 4
(sarjanro 0000-0499) uudestaan tai vaihda
sytytystulpat
T 1 Moottori Vaihda ilmansuodatin - 1
Vaihda polttoainesuodatin - 1
800 tuntia T 10 Hydraulis&ilio Vaihda tayttotulppa HYDO 1
T 1 Moottori, GM Tarkista jakohihna - 1
(sarjanro 0000-0499)
T - Hydrauliletkut Tarkista, onko kulumia tai - Kaikki
vaurioita
T 1,19 Jaadhdytysjarjestelma Huuhtele VG 2
T 13 Ajomoottori Véaéntdakselin mutteri - 1
T 13 Etupyotraa Kirista pyéranmutterit - 1
T 15  Akku Puhdista ja kirista akun - 1
kaapelilitannéat
1000 tuntia T 16 FaST-jarjestelman Vaihda - 2
suodattimet
(S/N 0130- )
T 1 Moottori, Mitsubishi Vaihda sytytystulpat - 4
(sarjanro 0500- )
T 1 Moottori Tarkasta PCV-jarjestelméa - 1
T 1,19 Jaahdyttimen letkut Tarkista murtumien tai - 2
huonontumisen varalta
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(sarjanro 0500- )

tasausakselin hihnat

Vastu

ussa

oleva Voite- | Huoltok

henkil luaine/ | ohtien
Huoltovali 66 | Avain Kuvaus Toimintatapa neste | numerot
1200 tuntia T 10 Hydraulinesteen suodatin *Vaihda nestesuodatin - 1
2000 tuntia T 1 Moottori, GM (sarjanro Vaihda jakohihna - 1

0000-0499)
2400 tuntia T 10 Hydraulinestesailio *Vaihda siivilan putki - 1
*Vaihda hydraulineste HYDO 1

5000 tuntia T 1 Moottori, Mitsubishi Vaihda nokka-akselin ja - 2

HUOMAA: Vaihda hydraulineste, suodatin ja imuputken siivild, merkinta (*), 800 tunnin jalkeen koneissa,
joita El ole alunperin varustettu TennantTrue premium —hydraulinesteelld. (Katso hydrauliikkaa

kasittelevaa osiota).

VOITELUAINE/-NESTE

MO . ... Moottorioljy, 5W30 SAE-SG/SH -luokka
HYDO . TennantTrue premium -hydraulineste tai vastaava
VG .... Vetta ja eteeniglykolia siséltava jaanestoaine, -34° C

SPL ... Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB -rasva (Tennant-osanro 01433-1)
HUOMAA: Erittain polyisissa oloissa tiheAmpi huoltovéli saattaa olla tarpeen.
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VOITELU

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

MOOTTORIOLJY

Tarkista moottorin 6ljymé&éra paivittéin. Vaihda
moottoridljy ja 6ljysuodatin 100 kayttétunnin
valein.

/e

Lisaa moottoridljya, kunnes 6ljytaso on mittatikun
merkkien vélilla. Oljytaso El saa ylittda
ylamerkkia.

Moottoridljyn maard GM-moottoreille (koneen
sarjanumerot 0499 ja sen alle) on 3,51 (3.7 qt)
Oljysuodattimen kanssa.

Moottoridljyn maaré Mitsubishi-moottoreille
(koneen sarjanumero 0500 ja sita korkeammat) on
4.7 1 (5 qgt) oljysuodattimen kanssa.

VETOLASTAN RULLALAAKERIT

Voitele vetolastan rullalaakerit 100 kayttétunnin
valein.

[

ETUPYORAN TUKILAAKERIT

Etupydréan tukilaakerit tulee voidella aina

200 kayttétunnin jalkeen. Molemmat etupy6ran
tukilaakerien voitelunipat sijaitsevat rungon
aluslevyn alapuolella.

v

OHJAUSSYLINTERIN LAAKERI

Voitele ohjaussylinteri 200 kayttotunnin valein.
Ohjaussylinterin laakeri sijaitsee etupytran
kannattimen vieressé.

N

T20 Gas/LPG 331483 (9-2014)

47



HUOLTO

VAANTOPUTKET-PUTKIHARJAMALLIT VAANTOPUTKET-LEVYHARJAMALLIT

Voitele vaantdputket 200 kayttétunnin valein. Voitele vaantdputkien voitelunipat

Koneen kuljettajan puoleiset kardaaniakselin 200 kayttétunnin valein. Ensimmaiset kaksi
putken voitelunipat sijaitsevat polttoainesailion voitelunippaa sijaitsevat koneen molemmilla

alla. puolilla ja kolmas sijaitsee keskiharjan ylapuolella.
Koneen toisella puolella olevat kardaaniakselin RIIPPUAKSELI-LEVYHARJAT

putken voitelunipat sijaitsevat likkeelle panevan ) - _ o o

pumpun alla. Voitele riippuakseli 200 kayttdtunnin valein.
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HYDRAULIIKKA

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

Tarkista hydraulinesteen taso kayttélampdotilassa
paivittéain. Hydraulinesteen tason pitaisi olla
kahden hydraulimittarin viivan valilla.

[
S

HUOMAA! Ala tayta hydraulinestesailiota liian
tayteen tai kayta konetta, jos séilibssa on
vahainen maéara hydraulinestetta.
Seurauksena saattaa olla koneen
hydraulijarjestelman vahingoittuminen.

Tyhjenn& hydraulinestesailio ja tayta uudella
TennantTrue premium —hydraulinesteelld 2400
kayttétunnin véalein. Koneessa on sininen pisara
(vasen kuva) hydraulinestekilvessa, jos se on
alunperin varustettu TennantTrue premium
—hydraulinesteella.

VAROITUS - Palovammavaara. Kuuma
pinta. ALA koske.

7 s

TennantTrue Fluid Aikaisempi

hydraulineste

Vaihda tayttokansi 800 kayttdtunnin vélein. Voitele
ohut kerros hydraulinestetta tayttkannen
tiivisteeseen ennen kuin kiinnitat korkin sailioon.

[

Vaihda hydraulinesteen suodatin 1200 kayttétunnin
valein tai kun hydrauliséilion mittarin lukema on
keltaisen/punaisen alueen ulkopuolella kun sé&ilion
hydraulinesteen lampétila on noin 32° C .

A

Vaihda hydraulinen suodatusputki 2400
kayttétunnin valein.
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HYDRAULINESTE
Saatavilla on kolme eri nestettd, jotka on
tarkoitettu eri ymparistélampatiloihin.

TennantTrue premium -hydraulineste (pidennetty
kayttoika)
Osa- Kapasiteet | ISO- Ympéristdn
numero | ti viskositeetti | [ampdtila-
-indeksi (VI) | alueet
1057710 | 381 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1 gal) Vi126tai | 1@ korkeampi
1057711 | 191 korkeampi
(5 gal)
1069019 | 3,81 ISO 68 7-43 °C
(1gal) VI155tai | (45-110F)
1069020 | 191 korkeampia
(5 gal)
1057707 | 3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gal) Vi163tai | @l alempi
1057708 | 19| korkeampi
(5 gal)

Jos kaytat muuta hydraulinestettd, varmista etta
ohjearvot ovat yhtenevéiset
Tennant-hydraulinesteiden ohjearvojen kanssa.
Korvaavan nesteen kayttd saattaa nopeuttaa
hydrauliosien ennenaikaista kulumista.

HUOMAA! Hydrauliosat ovat riippuvaisia
jarjestelméan hydraulinesteest, joka huolehtii
sisaisesta voitelusta. Jos likaa tai muita
epapuhtauksia paasee hydraulijarjestelman
sisélle, seurauksena voi olla toimintahé&irigita,
nopeampi kuluminen ja vahingoittuminen.

HYDRAULILETKUT

Tarkista hydrauliputkien kuluneisuus ja
vioittuneisuus 800 kayttétunnin valein.

TURVALLISUUS: Kun huollat konetta, etsi
paineenalaisen hydraulinesteen vuotokohdat
kartongin avulla.

Korkeapaineisen nesteen vuotaminen pienesta
reiasta voi olla 1ahes nakymatonta, mutta
aiheuttaa vakavia vammoja.

00002

Jos vuotanut hydraulineste johtaa
loukkaantumiseen, mene valittomasti laakariin.
Mikéali asianmukaista ladkarinhoitoa ei anneta heti,
seurauksena saattaa olla vakava tulehtuminen tai
reaktio.

Jos havaitset nestevuodon, ota yhteytta koneen
mekaanikkoon tai esimieheesi.
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MOOTTORI

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

JAAHDYTYSJARJESTELMA

TURVALLISUUS: Ala koske moottorin
kuumaan jadhdytysnesteeseen konetta
huollettaessa. Ala avaa jaahdyttimen sailion
korkkia kun moottori on [ammin. Anna
moottorin jadhtya.

Tarkista sailion jadhdytysnestemaara paivittain.
Kun moottori on kylma, jadhdytysnesteen tason
on oltava merkkien valilla. Pyyda
jaddhdytysnesteen valmistajalta
veden/jaahdytysnesteen sekoitusohjeet.

TURVALLISUUS: Kun huollat konetta, ala avaa
jaadhdyttimen sailion korkkia kun moottori on
[Ammin. Anna moottorin jaahtya.

Tarkasta jaahdyttimen jadhdytysnesteen taso 100
kayttotunnin véalein. Pyyda jaahdytysnesteen
valmistajalta veden/jadhdytysnesteen
sekoitusohjeet.

Huuhtele jaahdytin ja ja&hdytysjarjestelma
800 kayttétunnin valein.

Jaahdytysjarjestelma on taytettava kokonaan
jaddhdytysnesteelld, jotta moottori ei ylikuumene.
Kun taytat jadhdytysjarjestelmad, tyhjenna ilma
jarjestelmastéa avaamalla tyhjennyshana.

Tyhjennyshanan sijainti nestekaasukayttoisissa

koneissa.

Tyhjennyshanan sijainti bensiinikayttoisissa
koneissa. Irrota ohjaamon paneeli, jotta paaset
kasiksi tyhjennyshanaan.

e

Tarkista jadhdyttimen letkut murtumien ja
huonontumisen varalta 1000 kaytt6tunnin valein.

Tarkista jadhdyttimet letkut ja kiinnikkeet
200 kayttétunnin valein. Kirista l6ysat kiinnikkeet.
Vaihda vahingoittuneet letkut ja letkunkiinnikkeet.

7
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Tarkista ja&hdytin ja hydraulijadhdytin jatteiden
varalta aina 100 kayttétunnin jalkeen. Puhalla tai
huuhtele jadhdyttimeen, sen saleikkdon ja
jadhdytysripoihin kertynyt poly pois normaalia
ilmavirran kulkusuuntaa vastaan. Varo ettet
vaanna jaahdytysripoja puhdistaessasi. Puhdista
jadéhdytin huolellisesti, jottei poly karstauta
jaddhdytysripoja. Jaahdyttimen halkeamisen
valttdmiseksi, anna jaéhdyttimen ja
jaéhdytinripojen jaéhtya ennen puhdistusta.

4

ILMANSUODATIN

Vaihda ilmansuodatin 400 kaytt6tunnin valein.

POLTTOAINESUODATIN (Nestekaasu)

Vaihda polttoaineensuodatin (nestekaasu)
400 kayttétunnin valein.

Irrota polttoaineen lukkoventtiili, jotta paaset
kasiksi polttoainesuodattimeen (nestekaasu).

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
véltettava avotulta ja kipinoita
polttoainejarjestelmén huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvésta tuuletuksesta.

/e
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SAHKOKAYTTOINEN PAINEENSAADIN (LPG)
(SARJANRO 0044-0499)

Poista anturi ja tyhjenna o6ljy sahkokayttdisesta
painesdatimesta (LPG) 100 kayttotunnin valein.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
véltettava avotulta ja kipinoita
polttoainejarjestelmén huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvésta tuuletuksesta.

N

LPG-HOYRYSTIN

Tyhjenna LPG-hdyrystimeen kertynyt 6ljy
100 kayttétunnin valein.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
véltettava avotulta ja kipinoita
polttoainejarjestelmén huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvésta tuuletuksesta.

=

POLTTOAINESUODATIN (Bensiini)

Vaihda polttoaineensuodatin (bensiini)
800 kayttétunnin valein.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
véltettava avotulta ja kipinoita
polttoainejarjestelmén huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvésta tuuletuksesta.

Polttoainesuodattimen sijainti koneissa joiden
sarjanumero on 0043 tai pienempi.

Y

Polttoainesuodattimen sijainti koneissa, joiden
sarjanumero on 0044 tai suurempi.

o/
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MOOTTORIN HIHNA SYTYTYSTULPAT - GM-MOOTTORIT
(SARJANRO 0000 - 0499)

Tarkista jakohihna 50 kayttotunnin valein. Saada

kireytta tarvittaessa. Oikea hihnan kireys on 13 Puhdista tai vaihda ja sdada sytytystulppien aukko
mm (0.50 in.) 4-5 kg:n (8-10 Ib) voimasta 400 kayttétunnin valein. Oikea sytytystulpan
pisimman valin keskikohdassa. aukko on 1 mm.

o8

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin. SYTYTYSTULPAT - MITSUBISHI-MOOTTORIT
Pysy kaukana. (SARJANRO 0500- )
PCV-JARJESTELMA Vaihda sytytystulpat 1000 kayttétunnin valein.

Tarkista PVC-jarjestelma 1000 kayttétunnin
valein.

o0
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JAKOHIHNA - GM-MOOTTORIT
(SARJANRO 0000 - 0499)

Tarkista jakohihna 800 kaytt6tunnin valein.

Tarkista jakohihna 2000 kaytt6tunnin valein.

NOKKA-AKSELIN JA TASAUSAKSELIN
HIHNAT - MITSUBISHI-MOOTTORIT
(SARJANRO 0500- )

Vaihda nokka-akselin ja tasausakselin hihnat
5000 kayttétunnin valein.

Y
</

AKKU

Puhdista ja kirista akkuliitannét 50 ensimmaisen
kayttotunnin jalkeen ja sen jalkeen

800 kayttotunnin valein. Ala poista akun
tuuletustulppia aléaka liséda akkuun vetta.

<5

TURVALLISUUS: Ala koske akkuhappoon, kun
huollat konetta.

SULAKKEET JA RELEET

RELETAULUN SULAKKEET JA RELEET

Sulakkeet ovat kertasuojalaitteita, ja ne on
suunniteltu pysayttdmaan virran kulun oikosulun
sattuessa suojaamalla johtosarjaa. Releet kytevét
laitteen elektroniikkajarjestelmien sdhkovirran
paalle/pois paalta. Irrota reletaulu, jotta paaset
kasiksi sulakkeisiin ja releisiin.

Y

HUOMAA: Vaihda sulake aina samankokoiseen
(sama ampeeriluku). Reletaulun laatikossa on
15 A varasulakkeita.

Reletaulun sulakkeiden ja releiden sijainnit on
osoitettu seuraavassa kaaviossa. Valinnaisen
suihkutussuuttimen M10 rele sijaitsee akun
takana.

M M3 M9

M2 M4 M5

T
0|

M8

FUIO
FUIl
FUI2
FUI3
FUl4
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Sulakkeet ja suojatut virtapiirit nakyvat alla
olevassa taulukossa.

Sulake | Arvo Suojattu virtapiiri

FU1 15 A | Lisareleet/moottorin ohjaus

FU2 15A | Ravistin

FU3 15A | Aanitorvi

FU4 15A Ei kaytossa

FU5 15 A | Kuurauksen imu/pééharja/vetolastan
laskeminen

FU6 15 A | Kayttdonotto/sivuharja

FU7 15 A | Liuos/automaattitéyttd/peruutus

FU8 15 A | ES/FaST/puhdistusaine/
suihkutussauva

FU9 15A | Valot

FU10 15 A | Kytkeméatén B+ ohjauspdydalle

FU11 15 A | Ei kaytosséa: Lisavarusteet

FU12 15 A | Suihkusuuttimen pumppu

FU13 15A Ei kaytossa

FU14 15A Ei kaytossa

‘ - ‘ 20 A ‘ ec-H20

N

Sulakkeet ja hallitut virtapiirit ndkyvat alla
olevassa taulukossa.

MOOTTORIN JOHDINSARJAN SULAKKEET JA
RELEET

Moottorin johdinsarjan sulakkeet ja releet
sijaitsevat moottoritilassa olevassa
sulakekotelossa. Moottorin johdinsarjan
sulakkeiden ja releiden sijainti nakyy
sulakekotelon kannessa.

<5

HUOMAA: Vaihda sulake aina samankokoiseen
(sama ampeeriluku).

VIRRANKATKAISIMET (ec-H20)

Virrankatkaisimet ovat nollattavia s&hkopiirien
suojalaitteita, jotka katkaisevat virran piirin
ylikuormittuessa. Kun virrankatkaisin on lauennut,
anna katkaisimen jaahtya ja palauta se alkutilaan
painamalla palautuspainiketta.

=

Rele Arvo Hallittu virtapiiri
M1 12VDC,40A | Varal
M2 12VDC,40 A | Vara2
M3 12 VDC, 40 A Ei kaytossa
M4 12 VDC, 40 A | Peruutusvaihde
M5 12VDC,40 A | Aanitorvi
M6 12 VDC, 40 A Sammutus
M7 12 VDC, 40 A | Kéynnistin
M8 12 VDC, 40 A Ei kaytossa
M9 12 VDC, 40 A Ei kaytossa
M10 12 VDC. 40 A Ei kaytossa
M11 12 VDC.40 A | FaST-vesipumppu (sijait-
see FaST-johdinsarjassa)
M12 12 VDC.40 A | Suihkutussauva
(sijaitsee suihkutussauvan
johdinsarjassa)
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KUURAUSHARJAT JA -TYYNYT

Kone voidaan varustaa joko levy- tai
putkikuurausharjoilla tai puhdistustyynyilla.
Tarkista paivittain, ettei kuurausharjoihin tai harjan
kayttopyodran napaan ole kiertynyt metallilankaa
tai narua. Tarkista harjat tai tyynyt myds
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

LEVYHARJAT

Vaihda harjat, kun ne eivat endé puhdista
tehokkaasti.

Puhdistustyynyt taytyy asettaa tyynyjen ohjaimiin,
ennen kuin niita voidaan kayttad. Keskuslevy pitda
puhdistustyynya paikallaan.

Puhdistustyynyt on puhdistettava aina valittdmasti
kayton jalkeen saippualla ja vedella. Al pese
tyynyja painepesurilla. Ripusta tyynyt kuivumaan
tai kuivata ne vaakatasossa.

HUOMAA: Vaihda harjat ja tyynyt aina sarjoissa.
Muuten toinen harja tai tyyny on tehokkaampi kuin
toinen.

LEVYHARJOJEN TAI TYYNYN OHJAIMEN
VAIHTAMINEN

1. Nosta kuurauspaata.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

2. Avaa uloin harjan ovi.

3. Pida vapautusvipua painettuna ja kierra
saadettdvaa levyharjapaaté kunnes paéaset
kasiksi keskiharjaan.

v
=
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4. K&aanna harjoja kunnes jousen kahvat LEVYHARJOJEN VAIHTAMINEN
nakyvat. .
1. Irrota tyynyn ohjain koneesta.
5. Purista jousen kahvoja ja anna harjojen

pudota lattialle. 2. Purista jousisokka yhteen ja poista

keskuslevy.

= <=

3. K&&nna kuuraustyyny tai vaihda se, aseta
kuuraustyyny tyynyn kayttopyoran keskelle.
7. Aseta uudet harjat kuurauspaéan alle ja nosta Aseta keskuslevy takaisin paikalleen
jokainen harja kayttonapaan kunnes harja lukitaksesi tyynyn ohjaimeen.
kiinnittyy napaan.

6. Irrota harjat kuurauspaan alta.

8. Kierra levyharjapda takaisin kuurausasentoon,
kunnes kuurauspéaa lukittuu paikalleen.

/ 4. Asenna tyynyn ohjain takaisin koneeseen.

9. Sulje oikean ulomman harjan ovi.

10. Avaa vasemman ulommat harjan ovi ja toista
menetelma vasemmalle harjalle.

HUOMAA: Keskiharjaan paastaan kasiksi vain
koneen oikealta puolelta.
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LEVYKUURAUSPAAN PUSKURIN TARKISTUS

Levykuurauspdan puskurit pitdvéat kuurauspaan
yhdensuuntaisena lattian kanssa kun kuurauspaa
on yldasennossa. Tama suojaa harjoja
kuljetuksessa. Tarkista puskurien kuluneisuus ja
vioittuneisuus 100 kayttétunnin valein.

1. Nosta kuurauspaata.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

2. Avaa oikea ja vasen uloin harjan ovi.

3. Tarkista kuurauspaan puskurit. Sdada
puskureita jos kuurauspaa ei ole
yhdensuuntainen lattian kanssa. Vaihda
kuluneet tai vaurioituneet puskurit.

o

PUTKIHARJAT

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

Tarkista harjauskuvio ja kdanna harjoja edesta
taakse 50 kayttotunnin valein harjan
enimmaiskayttdidn ja parhaan kuuraustuloksen
varmistamiseksi.

Vaihda harjat, kun ne eivat endé puhdista
tehokkaasti.

HUOMAA: Vaihda kuluneet harjat pareina.
Epatasaisen pituisilla harjaksilla kuuraamisesta
seuraa huonontunut kuuraustulos.

PUTKIHARJOJEN VAIHTAMINEN TAI
PYORITTAMINEN

Etuharjaan paasee késiksi koneen vasemmalta
puolelta ja takaharjaan koneen oikealta puolelta.

1. Nosta kuurauspaata.

2. Avaa ulommat harjan ovet.
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3. Avaa sisemmat harjan ovet.

4. lIrrota harjan vélilevyt.

4

5. Veda harjat kuurauspéan alta.

6. Aseta uudet tai kAannetyt harjat tyontamalla
harjojen péaita alas samalla kun liu’utat ne
harjojen ohjausnapoihin.

N

7. Jos pydritat nykyisia harjoja, pydrita niita vain
eteenpain. ALA pyorita harjoja padsta paahan.

e

Ennen Jalkeen

8. Asenna harjan vélilevyt uudelleen.
9. Sulje sisemmat ja ulommat harjan ovet.

10. Tarkista ja sdada harjan harjauskuvio
kadantamisen jalkeen tarvittaessa. Katso
PAAHARJAN KUVION TARKASTAMINEN JA
SAATAMINEN.

60
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PUTKIHARJAN HARJAUSJALJEN TARKASTUS

1. Kayta liitua tai muuta merkintdainetta lattian
pehmeédlle ja tasaiselle osalle.

HUOMAA: Jos liitua tai muuta materiaalia ei ole
saatavilla, anna harjan pydria lattialla kahden
minuutin ajan. Lattialle jaa kiillotusjalki.

2. Nosta kuurauspaa ja aseta harjat yli liidulla
merkityn alueen.

3. Kytke seisontajarru paalle.

4. Laske kuurauspéa painamalla
1-STEP-lakaisupainiketta. Aseta harjapaine
minimiin ja anna harjojen pyoria 15-20
sekuntia. Pid& kuurauspaa yhdessé kohtaa
lidulla merkitylla alueella.

5. Nosta kuurauspaéta, vapauta seisontajarru ja
aja kone pois liidulla merkitylté alueelta.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

6. Tarkkaile harjauskuviota. S4at6a ei tarvitse
suorittaa jos harjojen harjauskuvio on
leveydeltaan sama harjojen koko pituudelta ja
molemmat harjat ovat yhta leveita.

7. Jos harjauskuviot ovat kapenevia, katso
tdman kasikirjan osaa PUTKIHARJAN
KAPENEVUUDEN SAATAMINEN.

10652

8. Harjauskuvioiden pitéisi olla 50 — 75 mm
leved, kun harjat ovat alhaalla—asennossa ja
molempien kuvioiden tulisi olla saman
levyiset. Jos harjojen leveydet poikkeavat
toisistaan, katso tAman kasikirjan osaa
PUTKIHARJAN LEVEYDEN SAATAMINEN.

10355

10653
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PUTKIHARJAN KAPENEVUUDEN SAATAMINEN

1. Irrota harjan kayttokotelon nelja
kiinnityspulttia.

- 2

- ~

2. Pienenné kuvion leveyttd senpuolisessa
kuurauspééssa siirtdmalla harjan
kiinnityskoteloa yl6s tai suurenna kuvion
leveytté senpuolisessa kuurauspéaéssa
siirtmalla harjan kiinnityskoteloa alas.

3. Kirista kiinnityspultit.

4. Tarkista kuvio uudelleen. Sdada uudelleen
tarvittaessa.

PUTKIHARJAN LEVEYDEN SAATAMINEN

1. S&ada kuurauspééan vetonivelvarsien pituutta
kuurauspéaan molemmilta puolilta. Voit
leventda takaharjan kuviota pidentamalla
vetonivelvarsia. Voit suurentaa etuharjan
kuviota lyhentamalla vetonivelvarsia. Saada
jokaisen vetonivelvarren mutteria yhta monta
kierrosta.

HUOMAA: Vetonivelvarren saatopultin kaksi taytta
kierrosta muuttaa harjauskuviota noin 25 mm.

h

2. Tarkista kuvio uudelleen. Saada uudelleen
tarvittaessa.

SIVUHARJA (LISAVARUSTE)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

Tarkista sivuharja paivittdin kulumien ja vaurioiden
varalta. Poista sivuharjaan tai sivuharjan
kayttbnapaan takertuneet narut ja rautalangan
patkat.

SIVUHARJAN VAIHTAMINEN
Vaihda harja, kun se ei enda puhdista tehokkaasti.
1. Nosta sivuharja tarvittaessa.

2. K&énna harjaa kunnes jousen kahvat nakyvéat
sivuharjan kokoonpanon aukosta.

3. Purista jousen kahvoja ja anna sivuharjan
pudota lattialle.

7%

4. Poista sivuharja sivuharjan kokoonpanon
alapuolelta.

5. Aseta uusi harja sivuharjan kokoonpanon alle
ja nosta sivuharja sivuharjan kayttbnapaan
kunnes harja kiinnittyy napaan.
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FaST-JARJESTELMA

FaST PAK -PUHDISTUSAINEPAKKAUKSEN
VAIHTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

1. Avaa sivukansiluukku.
2. Liu'uta istuin kokonaan eteenpain.

3. Purista FaST-sy6ttoletkun liittimen painiketta
ja veda tyhja FaST-PAK osastosta.

4. lIrrota lavistetyt listat uudesta FaST-PAK
—pakkauksesta. Al4 poista pussia
pakkauksesta. Veda ulos pussin pohjalla
oleva pussin letkuliitin ja irrota letkusuojus
liittimesta.

HUOMAA: FaST-PAK Floor Cleaning
Concentrate -lattianpuhdistusainetiiviste on
suunniteltu erityisesti FaST—jarjestelman
kuuraustehtaviin. ALA KOSKAAN kayta
korvaavaa ainetta. Muut puhdistusliuokset voivat
vaurioittaa FaST-jarjestelmaa.

5. Liu'uta FaST-PAK-pakkaus FaST-PAK
—kiinnityskehykseen.

6. Yhdistd FaST-syottéletku FaST-PAK
—letkuliittimeen.

7. Kuuraa FaST-jarjestelmalla muutaman
minuutin ajan, ennen kuin puhdistusaine
saavuttaa maksimivaahtoamisen.
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FaST-SYOTTOLETKUN LITTIMEN
PUHDISTAMINEN

Liota liitintd lampim&ssa vedessa, jos siind nakyy
merkkeja puhdistusainekerdéntymista. Kun
FaST-PAK —pakkausta ei ole asennettu, sailyta
syottdletkun liitintéd sailytystulpassa, jotta letku ei

tukkeudu.

FaST-JARJESTELMAN SUODATINSIIVILAN
PUHDISTAMINEN

FaST-jarjestelmén suodatinsiivila suodattaa
liuossdilidsta tulevan veden sen virratessa
FaST-jarjestelmaan.

Irrota suodatinsiivilan astia ja puhdista
suodatinsiivila koneen jokaisen 50 kayttétunnin
jalkeen. Tyhjenna liuosséilié ennen suodattimen
irrotusta.

FaST-JARJESTELMAN ILMAPUMPUN
SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN
(S/N 0000-0129)

Irrota ja puhdista ilmansuodatin paineilmalla
FaST-toiminnon jokaisen 200 kayttotunnin
jalkeen.

TURVALLISUUS: Kun huollat konetta, kayta
aina silmasuojaimia kayttaessasi paineilmaa
tai —vetta.

=>

FaST-JARJESTELMAN SUODATTIMIEN
VAIHTAMINEN (S/N 0130- )

Vaihda FaST-jarjestelman suodattimet 1000
kayttotunnin vélein. Tyhjennd liuossailid ennen
suodattimien vaihtoa.
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ec-H20-MODUULIN HUUHTELUMENETELMA

Tatd menetelmad tarvitaan vain silloin, kun
halyttimen &ani kuuluu ja ec-H20-jarjestelman
merkkivalo alkaa vilkkua punaisena.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru péalle ja
sammuta moottori.

1. Ota molemmat huuhteluletkut istuimen takana
olevasta sailytyslaukusta.

2. Lukitse istuimen kansi auki—asentoon.

3. Irrota ec-H20-jarjestelman sisaanottoletku
liuosletkusta ja kytke sisaanottoletku (harmaa
liitin) ec-H20-jarjestelmén sisdanottoletkuun.

4. Irrota ec-H20-jarjestelmén poistoletku
kuurauspééhén menevasta letkusta ja kytke
huuhtelun poistoletku (musta liitin)
ec-H20-jarjestelméan poistoletkuun.

5. Aseta ec-H20-jarjestelmén sisdanottoletku
19 litraa valko- tai riisietikkaa sisaltavaan
sailioon. Aseta poistoletku tyhjaan sankoon.

»

. K&anna virta—avain ON-asentoon, mutta ala
kaynnista moottoria.

7. Paina ja paasta irti ec-H20-moduulin
huuhtelukytkin ja aloita huuhtelusykli.

=

HUOMAA: Moduuli kytkeytyy pois paélta
automaattisesti, kun huuhtelusykli on lopussa (n.
7 minuuttia). Moduulin taytyy kaydéa koko 7
minuutin sykli ennen kuin jarjestelman merkkivalo
ja halytys resetoituvat.
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8. 7 minuutin huuhtelusyklin jalkeen lappoletku
on poistettava etikkasailiosta ja asetettava
sailioon jossa on viiledd puhdasta vetta. Paina
huuhtelukytkintéd uudelleen huuhtoaksesi
jaljella olevan etikan moduulista. K&anna
moduuli pois paalta painamalla
huuhtelukytkinta 1-2 minuutin kuluttua.

9. lIrrota huuhteluletkut ec-H20O-jarjestelméan
sisdénottoletkusta ja poistoletkusta ja laita
letkut takaisin sailytyslaukkuun.

10. Kiinnitd ec-H20-jarjestelmén sisaanotto- ja
poistoletkut uudelleen. Jos ec-H20
—jarjestelman merkkivalo jatkaa vilkkumista,
toista huuhtelu. Jos ongelma ei havia, ota
yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

11. Tydnna sisdanotto- ja poistoletkut
ec-H20-yksikon ja kannattimen valiin.

N

HUOMAA: Sisaanotto- ja poistoletkujen pitda olla
alhaalla ec-H20-yksikdn ja kannattimen valissa
niin, etté ne eivat jaa valin ja vaurioidu, kun
kuljettajan istuin suljetaan.

12. Sulje kuljettajan istuimen kansi.

ec-H20 SUODATINSIIVILAN PUHDISTUS

Irrota ja puhdista ec-H20-yksikdn suodatinsiivila
jokaisen 50 kayttotunnin jalkeen.
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VETOLASTAN LAVAT

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru péalle ja
sammuta moottori.

Tarkista vetolastojen lavat kulumisen ja vaurioiden
varalta paivittdin. Kun lavat ovat kuluneet, vaihda
sulkien paikkaa paasta paahan tai ylhaalta alas,
niin saat uuden pyyhintareunan kaytt6on. Vaihda
lapa, kun kaikki nelja reunaa ovat kuluneet.

Vetolastojen jousto tulee tarkistaa péaivittain tai
kun kuurataan erityyppista lattiaa. Tarkista

takavetolastan taipuisuus 100 kayttotunnin
jalkeen.

TAKAVETOLASTAN LAPOJEN VAIHTAMINEN
(TAl PYORITTAMINEN)

1. Laske kuurausp&ata.

2. lrrota imuletku takavetolastan imuletkusta.

NES4

3. Irrota molemmat takavetokokoonpanon
asennusnupit.

4. Kaynnista kone, nosta kuurauspaa ja
sammuta kone.

5. Irrota takavetolastayksikko koneesta.

6. Loysaa takavetolastan kiinnityshihnan

7.

kiristyssalpa ja irrota kiinnityshihna.

N

Irrota takavetolasta.
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8. Asenna uusi takavetolasta tai pyorit nykyista
lastaa saadaksesi uuden puolen esiin.
Varmista, ettd vetolastan reiét ovat
kiinnittimen salvoissa.

9. Asenna takakiinnityshihna takaisin ja kohdista
salvat reikien kanssa.

10. Kirista takakiinnityshihnan kiristyssalpaa.

11. LOysé&a etuvetolastan kiinnityshihnan
kiristyssalpa ja irrota kiinnityshihna.

ﬁ

12. Irrota etuvetolasta.

=

13. Asenna uusi etuvetolasta tai pyorita nykyista
lastaa saadaksesi uuden puolen esiin.
Varmista, etté vetolastan reiét ovat salvoissa.
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14. Asenna etukiinnityshihna takaisin ja kohdista SIVUVETOLASTAN LAPOJEN VAIHTAMINEN
salvat lovien kanssa. TAI PYORITTAMINEN

1. Nosta kuurauspaa tarvittaessa.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

2. Avaa ulommat harjan ovet.

3. Irrota sivuvetolastan kiinnityshihnan salpa
sivuvetolastayksikosta.

15. Kirista etuvetolastan kiinnityshihnan
kiristyssalpa.

16. Asenna takavetolastayksikkd takaisin

koneeseen.
17. Tarkista ja saada takavetolasta tarvittaessa. _j

Katso tdman kasikirjan osat
TAKAVETOLASTAN LAVAN TAIPUISUUDEN
SAATAMINEN ja TAKAVETOLASTAN
KORKEUDEN SAATAMINEN.

4. lIrrota kiinnityshihna sivuvetolastayksikdsta.
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5. lIrrota sivuvetolastan lapa. Jos vetolastan
lavan ulkoreuna ei ole kulunut, pyorita
vetolastan lapaa koneen toiselta puolelta
olevalla lavalla. Havité vetolastan lapa jos sen
molemmat reunat ovat kuluneet.

S—

6. Asenna uudet tai kAannetyt vetolastat.

7. Kiinnita sivuvetolastan kiinnityshihnan salpa
sivuvetolastayksikkdon.

W

8. Kiinnita sivuvetolastan kiinnityshihnan salpa.

e

9. Sulje ulomman harjan ovi.
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SIVUHARJAN VETOLASTAN VAIHTAMINEN
(S/N 0000-0179) (LISAVARUSTE)

Tarkasta sivuharjan vetolastan lapa paivittain
vioittumisen ja kulumisen varalta. Vaihda lapa
uuteen, jos etureuna on repeytynyt tai kulunut yli
puoleen lavan paksuudesta.

1. Nosta kuurauspaa tarvittaessa.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

2. Veda tappi ulos vetolastan puskurista ja avaa
vetolastan puskuri.

$

3. Poista liitintappi ja vetolastan pidatin.

4. Veda vetolasta ulos sivuharjan
kokoonpanosta.

=

5. Liu’uta uusi vetolasta sivuharjan
kokoonpanoon.

6. Asnna liitintappi ja vetolastan pidatin takaisin.

7. Sulje vetolastan puskuri ja laita sokka takaisin
paikalleen.
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SIVUHARJAN VETOLASTAN VAIHTAMINEN
TAI SAATO (SIN 0180- ) (LISAVARUSTE)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

Tarkasta sivuharjan vetolastan lapa paivittain
vioittumisen ja kulumisen varalta. Vaihda lapa
uuteen, jos etureuna on repeytynyt tai kulunut yli
puoleen lavan paksuudesta.

1. Laske kuurausp&ata.

2. Veda tapit ulos ja irrota vetolastan puskuri.

ST e

3. Avaa kiinnityshihnan kiristyssalpa.

4.

Irrota vetolastat, holkki ja pidatin
vetolastapuskurista.

HUOMAA: Sivuharjan vetolastoissa on eri reikia
korkeuden saatda varten.

5. Kiinnita vetolastat, holkki ja pidatin

puskurin tappeihin.

vetolastapuskuriin kohdistamalla sopivat reiat

A

6. Sulje kiinnityshihnan kiristyssalpa.

7. Kiinnita vetolastan puskuri ja laita sokat
takaisin paikalleen.
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TAKAVETOLASTAN KORKEUDEN
SAATAMINEN

Vetolastan lavan korkeuden saato takaa
lakaisuvetolastan tasaisen kosketuksen
kuurattavan pinnan kanssa. Suorita sdato silealla,
tasaisella lattialla.

1. Laske vetolasta alas ja aja konetta eteenpain
muutama metri.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

2. Tarkista vetolastan taipuisuus lavan koko
pituudelta.

3. Jos taipuma ei ole sama pyyhinsulan koko
pituudelta, sdada sitéa kaantamalla vetolastan
nostomutteria.

ALA kytke imuletkua irti vetolastan kehikosta
lastaa nostaessasi.

4. Kaanna vetolastan saatdmutteria
vastapdaivaan vahentaaksesi taipuisuutta
vetolastan lapojen paissa.

Kaénna vetolastan sdatomutteria
mydtapaivaan, jos haluat lisaté vetolastan
joustoa lavan paissa.

5. Jos olet tehnyt lapoihin muutoksia, tarkista
vetolastan lapojen taipuma ajamalla konetta
eteenpdin vetolastan ollessa alhaalla.

6. S&ada vetolastan lavan taipumaa tarvittaessa.

TAKAVETOLASTAN LAVAN TAIPUISUUDEN
SAATAMINEN

Taipuisuus tarkoittaa koko vetolastan lavan
kierteisyyden maaraa, kun kone liikkuu eteenpain.
Paras taipuisuusaste on silloin, kun vetolasta
lakaisee lattian kuivaksi pienimmalla taipuisuudella.

HUOMAA: Varmista, etta vetolasta on tasainen
ennen taipuisuuden saatamista.Katso
TAKAVETOLASTAN KORKEUDEN SAATAMINEN

1. Laske vetolasta alas ja aja konetta eteenpain
muutama metri.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

2. Katso vetolastan lavan taipuisuuden tai
kierteisyyden maarda. Sopiva taipuisuus on
12 mm, kun kuurataan pehmeita lattioita ja
15 mm, kun kuurataan karkeita/kovia lattioita.

’( <% 12 mm

3. Voit lisata vetolastan taipuisuutta kdantamalla
saatbnuppia vastapaivaan tai laskea
vetolastan taipuisuutta kaantamalla
saatbnuppia myotapaivaan.

e

4. Jos olet tehnyt muutoksia lapaa, aja taas
konetta eteenpéin tarkistaaksesi lavan
taipuisuuden viel& kerran.

5. S&&da vetolastan lavan taipumaa tarvittaessa.
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HELMAT JA TIVISTEET

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

KUURAUSPAAN HELMA

Tarkista helmat 100 kayttotunnin vélein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

z

Helmojen pitaa olla 0-6 mm lattiasta kun
kuurauspéé on alhaalla.

TALTEENOTTOSAILION THIVISTE

Tarkista talteenottosailion kannen tiivisteen
kuluminen ja vauriot.

/e

LIUOSSAILION TIIVISTEET

Tarkista jokaisen talteenottosailion kannen
tiivisteen kuluminen ja vauriot.

/7
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JARRUT JA RENKAAT

AJOMOOTTORI

JARRUT

Mekaaniset jarrut sijaitsevat takapyorissa. Jarruja
kaytetdan jalkajarrupolkimella ja yhdyskaapeleilla.

Tarkista jarrujen saadot 200 kayttétunnin valein.

Tarkista jarrun saaté mittaamalla etaisyys
jarrupolkimesta kohtaan, jossa polkimen
likkeessa tuntuu vastus. Etaisyyden on oltava 6 —
19 mm (0,25 - 0,75 tuumaa). Saada jarruja
tarvittaessa.

[
</

RENKAAT

Tarkista renkaat 100 kayttotunnin valein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

ETUPYORA

Kierrd takapyoran mutterit kahdesti naytetyn
kuvion mukaan 122 — 149 Nm:iin ensimmaisten
50 kayttotunnin jalkeen ja sen jalkeen jokaisen
800 tunnin valein.

Kiristé akselin mutteri 508 Nm:iin voideltuna,
644 Nm:iin kuivana jokaisen 800 kayttdtunnin
jalkeen.

/e
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KONEEN TYONTAMINEN, HINAAMINEN JA
KULJETTAMINEN

KONEEN TYONTAMINEN TAI HINAAMINEN

Jos kone tulee epakuntoon, sitd voidaan tyontaéa
edesta tai takaa, mutta hinata ainoastaan edesta.

Liikkeelle panevassa pumpussa on ohitusventtiili,
joka ehkéisee hydraulijarjestelman
vahingoittumisen, kun konetta tyénnetééan tai
hinataan. Venttiili mahdollistaa epédkunnossa
olevan koneen liikuttamisen hyvin lyhyen matkaa
nopeudella, joka ei ylita 1,6 km/h. Konetta El saa
tyontaa tai hinata pitkdn matkaa tai suurella
nopeudella.

HUOMAA! Ala tyonna tai hinaa konetta pitkaa
matkaa tai seurauksena voi olla moottorikon
vahingoittuminen.

Kaanna liikkeelle panevan pumpun alaosassa
olevaa ohitusventtiilid 90° (jompaan kumpaan
suuntaan) tavallisesta asennosta ennen koneen
tyontamista tai hinaamista. Palauta ohitusventtiili
tavalliseen asentoon kun olet lopettanut koneen
tyontamisen tai hinaamisen. Ala kayta

ohitusventtiilid koneen tavallisen toiminnan aikana.

4~

KONEEN KULJETTAMINEN

1. Nosta vetolasta, kuurauspéaé ja harjat.

TURVALLISUUS: Tyhjenna séiliot ja suppilo
ennen kuin lastaat koneen kuorma-autoon tai
peravaunuun.

2. Aseta koneen takaosa trukin tai perdvaunun
lastausreunalle.

3. Jos lastauspinta ei ole vaakasuora tai jos se
on yli 380 mm:n korkeudella maasta
katsottuna, lastaa kone kuljetusajoneuvoon
nosturia kayttdamalla.

Jos lastauspinta on vaakasuora ja 380 mm:n
korkeudella tai alempana maasta katsottuna,
kone voidaan ajaa trukkiin tai perdvaunuun.

TURVALLISUUS: Kayta nosturia, kun lastaat
koneen trukkiin tai peravaunuun. Al4 aja
konetta trukkiin tai perdvaunuun, ellei
lastauspinta ole vaakasuora JA 380 mm:n
korkeudella tai alempana maasta katsottuna.

4. Kiinnita vintturiketjut takapyorien takana
oleviin nostokohtiin kun kone nostetaan
vintturilla trukkiin tai peravaunuun.
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5. Aseta kone niin pitkalle trukkiin tai
perdvaunuun kuin mahdollista.

6. Kytke seisontajarru paélle ja aseta jokaisen
pyoréan taakse polkky estdmaan konetta
rullaamasta.

7. Laske kuurauspéaata.

TURVALLISUUS: Kun lastaat konetta
kuorma-autoon tai peravaunuun tai pois
niista, laske kuurauspéa ja vetolasta alas
ennen koneen sitomista.

8. Aseta sidontahihnat koneen etuosassa oleviin

oikean ja vasemma alakulman reikiin ja
takarenkaiden takana olevien
takanostopaikkojen reikiin.

o/

9. Ohjaa sidontahihnat koneen vastakkaisiin
paihin ja kiinnitd ne perévaunun tai
kuorma-auton lattiassa oleviin kiinnikkeisiin.
Kirista sidontahihnat.

HUOMAA: Sidontahihnojen asentaminen
perdvaunun tai kuorma-auton lattiaan saattaa olla
tarpeen.

%

<5

10. Jos lastauspinta ei ole vaakasuora tai jos se
on yli 380 mm:n korkeudella maasta
katsottuna, lastaa kone kuljetusajoneuvoon
nosturia kayttdmalla.

Jos lastauspinta on vaakasuora JA 380 mm
tai sitd alempana maasta katsottuna, kone
voidaan ajaa ulos trukista tai perdvaunusta.

TURVALLISUUS: Kayta nosturia, kun purat
koneen trukista tai perdvaunusta. Ala aja
konetta trukista tai perdvaunusta, ellei
lastauspinta ole vaakasuora JA 380 mm:n
korkeudella tai sitd alempana maasta
katsottuna.
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KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA

VARASTOINTITIEDOT

Tyhjenna tayttosuppilo, talteenottosaili6 ja
liuosséilid ennen koneen nostamista. Nosta kone
yl6s tunkin avulla merkityista paikoista. Kayta
nostolaitetta tai tunkkia, joka kestdd koneen
painon. Tue kone nostopukeilla. Pysayta kone
tasaiselle pinnalle ja lukitse py6rat ennen koneen
nostamista tunkilla.

Koneen voi nostaa tunkilla takarenkaiden takaa
koneen molemmilta puolilta.

i

Edessé olevat tunkin paikat sijaitsevat koneen
kehikon etuosassa eturenkaiden vieressa.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta
moottori ja poista virta—avain.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa lukitse
koneen pydrat ennen koneen nostamista.
Kéayta nostolaitetta tai tunkkia, joka kest&aa
koneen painon. Nosta kone yl6ds vain tata
tarkoitusta varten merkityistéa paikoista. Tue
kone nostopukeilla.

Seuraavat vaiheet on suoritettava ennen kuin
kone varastoidaan pitkaksi ajanjaksoksi.

1. Tyhjenna ja puhdista liuos- ja
talteenottosailiot. Avaa talteenottosailion ja
liuossdilion kannet, jotta ilma paasee
kiertamaan.

2. Pysakoi kone viileaan, kuivaan paikkaan. Ala
altista konetta sateelle. Varastoi siséatiloihin.

3. lIrrota akut tai lataa ne kolmen kuukauden
valein.

PAKKASELTA SUOJAAMINEN (KONEET,
JOISSA El OLE ec-H20-JARJESTELMAA)

TURVALLISUUS: Ennen kuin l1dhdet koneen
luota tai huollat sita, pyséayta kone tasaiselle
pinnalle, kytke seisontajarru péaaélle ja
sammuta moottori.

1. Varmista, etta seka liuos- etta
talteenottosailié ovat tyhjia.

2. Kaada 3,81 (1 gallona) valmiiksi sekoitettua
propyleeni-glykolipohjaista / RV-tyyppista
(vapaa-ajan ajoneuvoihin tarkoitettua)
pakkasnestettéa liuossailioon.

3. K&énna virta—avain ON-asentoon (ala
kaynnista moottoria).

4. Paina 1-STEP-kuurauspainiketta.

5. Paina Liuoksen lisdyspainiketta (+) toistuvasti
kunnes liuoksen ulosvirtaus on
tehokkaimmillaan.

6. Paina ohjauspoljinta kierrattaaksesi
RV-tyyppisen pakkasnesteen jarjestelman
l&pi.

7. K&énna jarjestelmé pois paalta painamalla
1-STEP-kuurauspainiketta.

8. Vain koneet, joissa on lisdvarusteena
suihkutussuutin: K&&nna pumppu paalle
kunnes RV-pakkasnesteliuosta suihkuaa
suuttimesta.

9. K&anna avain OFF-asentoon.

10. Jéljella olevaa RV-tyyppistd pakkasnestetta ei
tarvitse valuttaa ulos liuossailiosta.

HUOMAA: Koneiden, joissa on FaST-jarjestelmé

tai ES-jarjestelmé&, kuljettaminen pakkasessa
vaatii erityistoimenpiteita. Saat tarvittaessa

lisatietoa TENNANT-henkilostolta.

78

T20 Gas/LPG 331483 (3-2013)



HUOLTO

PAKKASELTA SUOJAAMINEN (KONEET,
JOISSA ON ec-H20-JARJESTELMA)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lahdet koneen luota tai huollat sitd, pysayta
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
paalle ja sammuta moottori.

1. Tyhjenna liuosséili6 ja talteenottosailio.

2. Ota sisaanottohuuhteluletku istuimen takana
olevasta sailytyslaukusta.

3. Irrota ec-H20-jarjestelman sisaanottoletku
liuosletkusta ja kytke sisaanottoletku (harmaa
liitin) ec-H20-jarjestelmén sisdanottoletkuun.

4. Veda tyhjennysputki the ec-H20-yksikdn ja
ohjaamon valista, ota letkun tulppa pois ja
tyonné letkun paa tyhjaan astiaan. Laita
tulppa sivuun.

. K&anna virta—avain ON-asentoon (ala

kaynnista moottoria).

. Paina ja péaésta irti ec-H20-moduulin

huuhtelukytkin. Anna jarjestelman tyhjentaé
vetta astiaan kahden minuutin ajan.

=

. Pysayta jarjestelmé painamalla

ec—-H20-moduulin huuhtelukytkinta.

. Irrota ec-H20-jarjestelméan poistoletku

kuurauspaéhén menevasté letkusta.

T20 Gas/LPG 331483 (6-10)

79



HUOLTO

9. Puhalla paineilmaa (alle 344 kPa (50 psi)) ec-H20-JARJESTELMAN ENSITAYTTO
ec-H20-jarjestelman poistoletkuun. Jatka
paineilman puhaltamista poistoletkuun,
kunnes tyhjennysletkusta ei enda valu vetta.

Suorita ec-H20-jarjestelman ensitaytto, jos kone
on ollut varastossa pitk&aan ja liuossailiéssa /
ec-H20-jarjestelmassa ei ole ollut vetta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lahdet koneen luota tai huollat sitd, pysayta
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
paalle ja sammuta moottori.

1. Tayta liuossailio puhtaalla viilealla vedella.
Lisatietoja I0ytyy kasikirjan kohdasta
LIUOSSAILION TAYTTO.

2. Ota huuhtelun poistoletku (musta liitin)
istuimen takana olevasta sailytyslaukusta.

3. Irrota ec-H20-jarjestelman poistoletku
kuurauspééhén menevasta letkusta ja kytke

10. Laita tyhjennysletkun tulppa takaisin huuhtelun poistoletku ec-H20-jarjestelméan

paikalleen ja laita putki takaisin poistoletkuun.
ec—-H20-moduulin ja ohjaamon valiin.

11. Kytke ec-H20-jarjestelméan sisdanottoletku
liuosletkuun ja ec-H20-jarjestelméan
poistoletku harjapdahan (kuurauspéaéahén)
menevaan letkuun.

12. Tydnna sisdanotto- ja poistoletkut alas
ec-H20-yksikon ja kannattimen valiin.

4. Aseta ec-H20-jarjestelméan poistoletku
tyhjaan astiaan.

5. K&&nna virta—avain ON-asentoon (ala
kaynnista moottoria).

6. Paina ja paasta irti ec—H20-moduulin
huuhtelukytkin. Anna jarjestelman tyhjentaé
vetta astiaan kahden minuutin ajan.

13. Laita huuhtelun sisdanottoletku takaisin

istuimen takana olevaan sailytyslaukkuun. 7. Pysayta jarjestelma painamalla

ec—-H20-moduulin huuhtelukytkinta.

8. Irrota huuhtelun poistoletku
ec-H20-jarjestelman poistoletkusta ja laita
huuhteluletku takaisin sailytyslaukkuun.

9. Kytke ec-H20-jarjestelman poistoletku
harjapddhan (kuurauspaahéan) menevaan
letkuun.
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TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT

KONEEN YLEISET MITAT / KAPASITEETIT

(GVWR)

Osa Mitta/kapasiteetti
Pituus 2410 mm
Korkeus 1470 mm
Korkeus (ylasuojan kanssa) 2120 mm
Leveys/runko (rullasta rullaan) 1270 mm
Leveys (takavetolastalla) 1300 mm
Leveys (sivuharjojen kanssa) 1470 mm
Puhdistuskaistan leveys (paéharjan pituus) — putkiharja 1020 mm
Lakaisureitin leveys (kuuraajan sivuharjan kanssa) — putkiharja 1370 mm
Lakaisureitin leveys (lakaisevan sivuharjan kanssa) — putkiharja 1420 mm
Paaharjan halkaisija (2) — putkiharja 300 mm
Puhdistuskaistan leveys (paaharjan pituus) - levyharja 1070 mm
Paaharjan halkaisija (3) - levyharja 360 mm
Sivuharjan halkaisija (kuuraus) 410 mm
Sivuharjan halkaisija (lakaisu) - putkiharja 530 mm
Liuossailion tilavuus 3031
Talteenottosailion tilavuus 360 |
Jatekaukalon tilavuuskapasiteetti 31L(1.1ft3)
Jatekaukalon painokapasiteetti 50 kg (110 Ibs)
Tyhjapaino 1497 kg
Ajoneuvon kokonaispaino 2359 kg
Maavara 80 mm
Kotelointiluokka IPX3
Arvot méaaritetty standardin EN 60335-2-72 mukaisesti Measure
Aanenpainetaso Lpa 84 dB(A)
Aanen epavarmuusarvo Kpa 3.0 dB(A)
Melutaso Lya + epavarmuus Ky 106 dB(A)
Tariné — kasi ja kasivarsi <2.5m/s?
Tarina — koko keho < 0.5 m/s2
KONEEN YLEINEN SUORITUSKYKY

Osa Mitta
Pienin kd&nnds kaytavalla 2790 mm
Ajonopeus eteenpain (maksimi) 12,9 km/h
Ajonopeus taaksepdin (maksimi) 4,8 km/h
Suurin mahdollinen nousu- ja laskeutumiskulma kuljetusta varten — 18 %
tyhjana

Kuuraamisen suurin nousukulma 10 %
Suurin nousu- ja laskeutumiskulma ajoneuvon kokonaispainolla 14 %

Koneen suurin sallittu ympariston kayttélampdotila

43 °C (110 °F)

Alin lampdtila koneen kuuraustoiminnoille

0 °C (32 °F)

T20 Gas/lpg 331483 (9-2014)
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HYDRAULIJARJESTELMA

Jarjestelma Kapasiteetti ISO-viskositeetti-indeksi Ympaériston [Ampétila—alueet
Hydraulis&ilio 381 (10 gal) ISO 100 VI 126 tai korkeampi | 19 °C (65 °F) tai korkeampi
Kokonaishydrauliikka | 451 (12 gal) ISO 68 VI 155 tai korkeampi 7-43 °C (45-110 °F)
ISO 32 VI 163 tai korkeampi 16 °C (60 °F) tai alempi
OHJAUS
Tyyppi Voimalahde

Etupydrat, hydraulinen sylinteri ja kiertoventtiili valvottuja

Hydraulinen apupumppu

TEHOTYYPPI
Moottori Tyyppi | Sytytys Jakso [Imu Sylinterit | Halkaisija Iskunpituus
GM 1.6 Méanta | Jakajaton- 4 Luonnollinen |4 79 mm 81,5 mm
(sarjanro sytytystulppa
0000-0499) skutilavuus Nettoteho, saadetty Nettoteho, korkeintaan
1600 cc 23,2 kw @ 2400 rpm 39,5 kw @ 4000 rpm
Polttoaine Jaahdytysjarjestelma Sahkojarjestelma

Bensiini, vahintaan
87 oktaania, lyijyton.
Polttoainesailio: 42 |

Vesi/eteeniglykoli
—jaénestoaine

12 V nimellinen

LPG,
Polttoainesailit: 15 kg

Yhteensa: 7,5 |

75 A vaihtovirtageneraattori

Jaahdytin: 3,8 |

Joutokaynti, ei kuormaa

(Nopea) saadetty nopeus,
lastattuna

Sytytysjarjestys

950 + 50 1/min

(koneet, joiden
sarjanumero on 0043 tai
pienempi).

1350+ 50 1/min
(koneet, joiden
sarjanumero on 0044 tai
suurempi).

2400 + 50 rpm

1-3-4-2, vastapaivaan
pyoOriminen

Sytytystulppien vali Venttiilinvalys, kylmé Moottorin voiteludljy
suodattimen kanssa
1 mm Ei OHC-moottorin saatta 3,515W30 SAE-SG/SH
Moottori Tyyppi Sytytys Jakso Imu Sylinterit Halkaisija Iskunpituus
Mitsubishi 2.0 Manta Kaami @ tulppa 4 Luonnollinen | 4 85 mm 88 mm
(S/N 0500- ) (3.351n.) (3.46in.)
Iskutilavuus Nettoteho, sdadetty Nettoteho, korkeintaan
1997 cc (122 cuin.) 37.3 kw (50 hp) at 2300 rpm 44,7 kw (60 hp)
at 3000 rpm
Polttoaine Jaahdytysjarjestelma Sahkojarjestelma
Bensiini, vahintaén 87 Vesileteeniglykoli-jaanestoaine 12 V nimellinen
oktaania, lyijyton
Polttoainesailio: 42 |
(11.2 gal)
LPG, Yhteensa: 7,51 (2 gal) 75 A
Polttoaineséilio: 15 kg (33 Ib) Jaahdytin: 3,8 1 (1 gal) vaihtovirtageneraattori
Joutokaynti, ei kuormaa (Nopea) saédetty nopeus, lastattuna | Sytytysjarjestys
1350 + 50 rpm 2300 + 50 rpm 1-3-4-2
Sytytystulppien vali Venttiilinvalys, kylmé Moottorin voiteludljy
suodattimen kanssa
1.1 mm (0.43 in) Ei OHC-moottorin saatdéa 4.71(5 qt) 5W30
SAE-SG/SH
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JARRUJARJESTELMA

Tyyppi Toiminta

Jalkajarrut Mekaaniset rumpujarrut (2), yksi takapyoraa kohden, kaapelikayttoisia
Seisontajarru Kayttaa jalkajarruja, vaijerikayttdinen

RENKAAT

Sijainti Tyyppi Koko

Etu (1) Umpi 140 x 460 mm (5,5 x 18 tuumaa)
Taka (2) Umpi 90 x 410 mm (3,5 x 16 tuumaa)

FaST-JARJESTELMA

Osa

Mitta

Liuospumppu (S/N 0130- )

12 V DC, 11 A, virtaus 2,65 I/min (0,7 GPM) ja
5,30 I/min (1,4 GPM), (2 nopeutta),
korkeapaineinen sulkeutuminen (75 psi)

Liuospumppu (S/N 0000-0129)

12 V tasavirta, 11A, 5,7 I/min avoin virtaus,
45 psi ohitusasetus

Alhainen liuoksen virtausnopeus 2,7 l/min
Korkea liuoksen virtausnopeus 5,4 I/min
Alhainen puhdistusainetiivisteen virtausnopeus 2,6 cm3/min
Korkea puhdistusainetiivisteen virtausnopeus 5,2 cm3/min

Puhdistusainepumppu (S/N 0000-0129)

12 V tasavirta

llImapumppu (S/N 0000-0129)

12 V tasavirta, 0,6 Amp maksimivirrankulutus

llImapumpun virtausnopeus (S/N 0000-0129)

8,7 I/min avoin virtaus

ec-H20-JARJESTELMA

Suure

Mitta

Liuospumppu

12 V DC, 11 A, virtaus 2,65 I/min (0,7 GPM) ja 5,30
I/min (1,4 GPM), (2 nopeutta), korkeapaineinen
sulkeutuminen (75 psi)

Liuoksen virtausnopeus

2,65 I/min (0,7 GPM) - hidas

5,30 I/min (1,4 GPM) - nopea

KONEEN MITAT

T20 Gas/lpg 331483 (6-10)
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Takavetolasta
1300 mm

1470 mm

Runko
- 2410 mm <— (rullasta rullaan) —
1270 mm

Leveys
<— (sivuharjojen kanssa;,—>
1470 mm

1014751
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