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INTRODUCAO

Este manual é fornecido com cada novo modelo. Fornece as instru¢des de utilizagdo e manutencao
necessarias.

Leia este manual na integra e compreenda o modo de funcionamento da maquina
antes de a utilizar ou de efectuar opera¢cdes de manutencéo.

Esta maquina prestard um servigo excelente. Contudo, obtera os melhores resultados com 0s menores cu-
stos, se:

e a maquina for utilizada com cuidados razoaveis;
e a maquina for revista regularmente - segundo as instru¢cdes de manutencao fornecidas para a maquina;
e a manutencdo da maquina for feita com pecas fornecidas pelo fabricante ou equivalentes.

PROTEGER O AMBIENTE DADOS DA MAQUINA
Deite fora o material de embalagem, Preencha na altura da instalag&o para
os componentes os fluidos usados futura referéncia.
da maquina de uma forma segura
para o ambiente, de acordo com os Modelo n° -
regulamentos locais de eliminacéo
de residuos. N° de série -
Faca sempre a reciclagem.
¢ P g Data de instalacdo -

UTILIZACAO PREVISTA

A T20 é uma maquina industrial de condutor sentado, concebida para varrer/esfregar superficies rigidas
(cimento, asfalto, pedra, materiais sintéticos, etc.). As aplicag@es tipicas incluem a sua utilizacdo em
armazeéns industriais, fabricas, instalagées de distribuicéo, estadios, arenas, centros de congressos,
parques de estacionamento, terminais de transporte e estaleiros de construgdo. Ndo use esta maquina
em superficies com terra, erva, relva artificial ou carpetes. A maquina pode ser usada tanto no interior
como no exterior, mas se for usada no interior, certifique-se de que existe ventilagdo adequada. Esta
magquina nédo foi concebida para utilizacdo nas vias publicas. Nao use esta maquina para outras
finalidades diferentes daquelas descritas neste Manual do Utilizador.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden - Paises Baixos
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

As caracteristicas técnicas e as pegas estéo sujeitas a sofrer alteragdes sem aviso prévio.

Copyright © 2006-2010, 2013 - 2015 TENNANT Company. Impresso nos EUA.

DECLARAQAO DE CONFORMIDADE CE PARA MAQUINAS
c € (Anexo Il, sub A)
TENNANT N.V. Pela presente declaramos, sob nossa prépria responsabilidade, que a maquinaria:
Industrielaan 6 5405 AB T20
P.O. Box 6 5400 AA - se encontra em conformidade com as disposigdes da Directiva relativa a maquinas (2006/42/EC), tal
Uden - Paises Baixos como alterada com a legislacéo de implementacéo nacional
Uden, 21-05-2010 - se encontra em conformidade com as disposi¢6es da Directiva sobre EMC (2004/108/CE)
e ainda que

- as seguintes (partes/clausulas de) normas harmonizadas foram aplicadas: EN 1SO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN I1SO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744* EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

- as seguintes (partes/clausulas de) normas e especificacdes técnicas nacionais, foram usadas: N/A
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MEDIDAS DE SEGURANCA

MEDIDAS DE SEGURANCA

Os seguintes avisos de precaucdo sédo usados ao
longo deste manual, conforme indicado nas suas
descricoes:

AVISO: Para advertir sobre os perigos e
as praticas inseguras que podem causar
ferimentos graves ou morte.

ATENCAO: Para avisar de préaticas
inseguras que poderéo resultar em
lesBes pessoais menores ou
moderadas.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Para
identificar procedimentos que devem ser
seguidos para a utilizagdo segura do
equipamento.

As informacgdes que se seguem assinalam
situacdes potencialmente perigosas para o
operador. Saiba em gue circunstancias estas
situacdes podem surgir. Localize todos os
dispositivos de seguranca na maquina.
Comunique imediatamente qualquer dano ou
avaria da maquina.

AVISO: Materiais inflamaveis podem
causar exploséo ou incéndio. N&o use
materiais inflaméaveis no depdsito.

AVISO: Materiais inflaméaveis ou metais
reactivos podem provocar incéndio ou
explosdo. N&o os apanhe.

AVISO: Correia e ventoinha em
movimento. Mantenha-se a distancia.

AVISO: O motor emite gases téxicos. O
resultado podem ser ferimentos graves
ou a morte. Forneca ventilagcéo
adequada.

AVISO: Perigo de queimaduras.
Superficie quente. NAO toque.

AVISO: A maquina pode produzir ruido
em excesso. Pode haver perda de
audicdo. Use proteccao auditiva.

ATENCAO: O motor GPL funcionara
durante alguns segundos depois de
desligada a chave. Aplique o travéo de
estacionamento antes de deixar a
maquina.

Esta maquina pode ser equipada com
tecnologia que comunica automaticamente
por via da rede movel. Caso esta maquina seja
operada em local onde € proibido o uso de
telemével devido a eventuais problemas
relacionados com interferéncia noutro
equipamento, contacte um representante da
Tennant para obter informagdes sobre como
desativar a funcionalidade das comunicacfes
moveis.

POR RAZOES DE SEGURANCA:

1. A maquina nao deve ser utilizada:

- ando ser por pessoal formado e
autorizado;

- anéo ser que o manual do utilizador
tenha sido lido e compreendido;

- Sob ainfluéncia de alcool ou drogas.

- Ao usar o telemével ou outros tipos de
dispositivos eletronicos.

- ando ser que o operador seja fisica e
mentalmente capaz de seguir as
instru¢cbes da maquina;

- se néo estiver em condi¢cdes de
utilizacdo adequadas;

- em é&reas onde existam
vapores/liquidos inflamaveis ou
poeiras combustiveis;

- em areas demasiado escuras para que
se veja os controlos ou se use a
maquina em seguranga, excepto se as
luzes de funcionamento/os fardis
frontais estiverem ligados;

- em areas com possibilidade de queda
de objectos, excepto se equipada com
proteccédo superior.

2. Antes de colocar a maquina a funcionar:
- verifiqgue se existem fugas de liquidos;
- mantenha faiscas e chamas abertas

longe da area de reabastecimento;

- verifiqgue se todos os dispositivos de
seguranca estdo instalados e a
funcionar correctamente;

- verifique se os travdes e a direcgéo
funcionam correctamente;

- ajuste o banco e aperte o cinto de
seguranca.

3. Quando puser a maquina a funcionar:

- mantenha o pé no travéo e o pedal
direccional na posi¢cado neutra.

T20 Gas/LPG 331491 (4-2015)



MEDIDAS DE SEGURANCA

4.

Quando usar a maquina:

use-a apenas conforme descrito neste
manual,

néo recolha objectos em chama ou a
fumegar, tais como cigarros, fosforos
ou cinzas quentes;

use os travfes para parar a maquina;
conduza devagar em superficies
inclinadas ou escorregadias;

reduza a velocidade ao virar;
mantenha todas as partes do corpo no
interior da estacdo do operador
enguanto a maquina estiver em
movimento;

tenha cuidado ao conduzir a maquina
em marcha-atrés;

nunca permita que criancas brinquem
com a maquina nem a volta dela;

néo transporte passageiros na
maquina;

siga sempre as regras de seguranca e
de transito;

comunique imediatamente qualquer
dano ou avaria da maquina;

siga as instrucfes de mistura,
manuseamento e eliminacdo contidas
nos recipientes dos produtos

®
O
©

ventilada;

- use cartéo para localizar fugas de

fluido hidraulico sob presséo.

- Todas as reparacfes devem ser feitas

por um mecéanico de manutencdo com
a devida formacéo;

- n&o altere o design original da

maquina;

- use pecas de substituicdo fornecidas

ou aprovadas pela Tennant;

- use equipamento de proteccéo

individual conforme necessario e
sempre que recomendado neste
manual.

Por razdes de seguranca: use proteccéo
auditiva.

Por razdes de seguranca: use luvas de
proteccéo.

Por razdes de seguranca: use proteccéo
ocular.

Por raz6es de seguranga: use mascara
de proteccéo anti-poeira.

guimicos; 7.
- siga as directrizes de seguranca sobre

Quando carregar ou descarregar a
maquina para um, ou de um, camido ou

pisos molhados. atrelado:
5. Antes de abandonar a méquina ou de - drene os depdsitos antes de carregar a
efectuar a sua manutencéo: maquina;

- n&o estacione perto de materiais, -
poeiras, gases ou liquidos
combustiveis; -
- pare a maquina numa superficie plana;
- accione o travdo de estacionamento; -
- desligue a maquina e retire a chave. -
6. Ao efectuar a manuten¢cao da maquina:

baixe a cabeca de esfrega e o rodo
antes de fixar a maquina;

esvazie o contentor de residuos antes
de carregar a maquina;

desligue a maquina e retire a chave;
use uma rampa, um camido ou
atrelado que suporte o peso da

todos os trabalhos devem ser
realizados com iluminacéo e
visibilidade suficientes;

evite aproximar-se de pecas em
movimento; ndo use roupas largas
nem jdias e prenda o cabelo comprido;
bloqueie os pneus da maquina antes de
levantar a magquina com o macaco;
levante a maquina com o0 macaco
apenas nos pontos indicados para
esse efeito; suporte a maquina com os
apoios do macaco;

use um guincho ou macaco que
suporte o peso da maquina;

ndo limpe a maquina sob forte
pulverizagcdo ou jacto de agua na
proximidade de componentes
eléctricos;

desligue os contactos da bateria antes
de efectuar trabalhos na maquina;
evite o contacto com o 4cido da
bateria;

evite o contacto com o liquido de
arrefecimento quente;

néo retire a tampa do radiador quando
0 motor estiver quente;

deixe o motor arrefecer;

mantenha chamas e faiscas longe da
area de manutencao do sistema de
combustivel; mantenha a area bem

maquina;

- use um guincho. Nao conduza a

maquina para cima, ou para fora, do
camiéo ou atrelado, se a distancia
deste ao solo for superior a 380 mm
(15 polegadas);

- accione o travao de estacionamento

depois de carregar a maquina;

- bloqueie os pneus da maquina;
- fixe a maquina ao camiéo ou ao

atrelado.
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MEDIDAS DE SEGURANCA

As seguintes etiquetas de seguranga estéo
apostas na maquina nas localizag8es indicadas.
Se estas etiquetas, ou outras, se tornarem
ilegiveis, instale novas etiquetas no lugar das

danificadas.
o ETIQUETA DE AVISO -
ETIQUETA DE AVISO - A maquina ETIQUETADEAVISO - A  Materiais inflamaveis
emite gases toxicos. O resultado pode maquina pode produzir ou metais reactivos
ser f(_arlme_ntos gr_ave~s ou morte. ruido em excesso. Pode podem causar
Providencie ventilacdo adequada. haver perda de audig&o. explos&o. N&o os
7 Use proteccédo auditiva. recolha.
7 \ 7 S
N\
Localizada na parte lateral do X =4
compartimento do operador. Localizada na parte
lateral do compartimento
do operador.
ETIQUETA POR RAZOES DE
SEGURANCA - Leia o manual

32474%

Localizada na
parte lateral do
compartimento
do operador.

antes de usar a maquina.

a A\

\ )

Localizada na parte
lateral do compartimento
do operador.

ETIQUETA DE ATENCAO - O motor
GPL funcionara durante alguns
segundos depois de ser desligado
com a chave. Aplique o travdo de
estacionamento antes de deixar a
maquina.

1025101,

Localizada perto do interruptor de
ignicdo no painel de instrumentos.

(Apenas nas maquinas a GPL)
10783
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MEDIDAS DE SEGURANCA

ETIQUETA DE AVISO -
Correia e ventoinha em
movimento. Mantenha-se
afastado.

s A\

s

Localizada no
painel do
compartimento do
motor.

ETIQUETA DE AVISO -
Perigo de queimadura.
Superficie quente. Nao
toque.

s N

S =)
Localizada na parte lateral do
para-choques, na protecc¢ao
do escape e no reservatoério
hidraulico.

ETIQUETA DE AVISO - Materiais
inflaméaveis podem provocar exploséo
ou incéndio. Ndo use materiais
inflaméaveis no depdsito.

1 N\

1026824

N\ 2

Localizada junto as tampas dos
depdsitos de solucdo e no depdésito de
detergente.

10783
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UTILIZACAO

UTILIZACAO

COMPONENTES DA MAQUINA

(O—

®\

&

>

@/b

. Proteccéo superior (opcéo)

. Painel de instrumentos

. Cobertura frontal

. Farois frontais

. Escova lateral (opcéo)
Rodo lateral

. Porta de acesso a cabeca de esfrega

. Alavanca de libertacéo do carro do
recipiente do lixo
Depésito de combustivel
Cobertura do banco

. Compartimento da embalagem FaST, do
depdsito de detergente ES ou do Médulo
do Sistema ec-H20 (opc¢éo)

L. Tampa do depésito de solucéo

IOTMTMOOm>

X &=

. Banco do operador

. Tubo de pulverizacdo - bocal por tras do
banco (opc¢éo)

. Luz intermitente (op¢é&o)
Alarme sonoro de marcha-atras (opg¢éo)

. Mangueira de drenagem do dep0sito de
recuperacao

. Tampa do depdsito de recuperacgao

Mangueira de drenagem do depdsito de

solucéo

Carro do recipiente do lixo

. Fardis traseiros

. Rodo traseiro

W. Tampa do motor

wI OTVO =ZZ

<c-Hd
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UTILIZACAO

CONTROLOS E INSTRUMENTOS

LNz

)

FASTIEMMUOB>

. Volante

. Interruptor de ignicdo

. Bot&o da buzina

. Manipulo de inclinagéo da coluna de direcgéo

Pedal direccional
Pedal do travao

. Pedal do travao de estacionamento
. Painel tactil

Interruptor de luzes de funcionamento/perigo
Interruptor do bocal de pulverizagdo (op¢é&o)

. Luzes indicadoras do motor

Luz indicadora do sistema ec-H20 (op¢éo)
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UTILIZACAO

PAINEL TACTIL

LB
A

Mo
e

M N N e
N e

-—C

. Luz indicadora de avaria
. Indicador do contador de horas / combustivel / cédigo de avaria
. Botdo de esfrega 1-STEP
. Botdo da ventoinha de aspiracdo com esfrega/rodo
. Botéo ES (esfrega prolongada) (op¢éo)
Botdo FaST (opc¢éo)
Bot&do ec-H20 (opcéo)
. Botdo de aumento de solucéo (+)
. Botdo de reducéo de solucéo (-)
Botdo de aumento da presséo das escovas (+)
Bot&o de reducéo da presséo das escovas (-)
. Botdo da escova lateral (opc¢éo)
. Botdo de velocidade do motor
. Botdes de controlo do supervisor

TmoO®>

SrXCTTITO
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UTILIZACAO

DEFINICOES DOS SIMBOLOS

Estes simbolos séo utilizados na maquina para
identificar controlos, indicadores e funcdes da

maquina.

1/
I\

\\1//

N O

=2\

O 0®®® F @&

Luz de perigo

Luzes de funcionamento

Bocal de pulverizacéo

Indicador de avaria

Ventoinha de aspiracdo com
esfrega/rodo

Esfrega 1-STEP

ES (esfrega prolongada)

FaST (esfrega com espuma)

Velocidade do motor

Escova lateral

Apenas combustivel sem chumbo

ec-H20 (opcéo)

3
®

€1 HPC e [1TO®Hhe

Presséo da escova principal

Fluxo de solugéo

Aumentar

Diminuir

Sistema de carga

Presséo de 6leo do motor (0000-0170)

Presséo de 6leo do motor (0171- )

Verificar motor (0000-0170)

Buzina

Ponto para o macaco

Travao de estacionamento
(0171- )
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UTILIZACAO DE CONTROLOS

INDICADOR DO SISTEMA DE CARGA

O indicador do sistema de carga acende-se
guando o alternador ndo funciona dentro do
intervalo normal. Se este indicador se acender,
pare imediatamente a maquina e corrija 0
problema.

INDICADOR DE VERIFICACAO DO MOTOR

O indicador de verificagdo do motor acende-se
guando o sistema de controlo do motor detecta
uma avaria durante a utilizagdo da maquina.

Se este indicador se acender, contacte um
representante da assisténcia técnica da Tennant.

)

AR
_

)

=
_

A |

D

MANOMETRO DE PRESSAO DO OLEO DO
MOTOR

O mandmetro de pressao do 6leo do motor
acende-se quando a presséo do 6leo desce
abaixo da pressédo de funcionamento normal. Se
este indicador se acender, pare imediatamente a
magquina e corrija 0 problema.

)

A
_

INDICADOR DO TRAVAO DE
ESTACIONAMENTO (OPCAOQO)

O indicador do travao de estacionamento
acende-se quando o travdo de estacionamento
esta accionado.

)

A
_
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UTILIZACAO

DEFINIR A VELOCIDADE DO MOTOR

A velocidade do motor é controlada
automaticamente quando se prime o botdo de
esfrega 1-STEP . Quando néo estiver a esfregar,
prima o botdo de velocidade do motor para
aumentar as RPM do motor e a velocidade de
deslocacéo. Prima novamente o botdo de
velocidade do motor para reduzir as RPM do
motor. As duas luzes acima do bot&o indicam a
definicdo de velocidade do motor. Quando estiver
uma luz estiver acesa, o motor esta na definicdo
baixa. Quando estiverem duas luzes estiverem
acesas, 0 motor esta na definico alta.

/7

ESCOVA LATERAL (OPCAO)

A escova lateral permite aos utilizadores esfregar

cantos de dificil acesso e areas perto de paredes.

A escova lateral também alarga o percurso de
esfrega.

Com o bot&o de esfrega 1-STEP activado, prima
o botdo da escova lateral para baixar e iniciar a
escova lateral. A luz junto ao botdo acende-se.
Quando tiver terminado de utilizar a escova
lateral, prima novamente o botéo para levantar e
parar a escova lateral. A luz junto ao botéo
apaga-se. Quando a maquina for ligada ou
desligada, a Ultima definicdo utilizada passara a
ser a predefinico.

/e

INDICADOR DE COMBUSTIVEL
MAQUINAS A GASOLINA

Para maquinas a gasolina, o indicador de
combustivel mostra a quantidade de combustivel
disponivel no depésito. O indicador de avaria
pisca e aparece uma mensagem de baixo nivel de
combustivel quando o depdésito estiver quase
vazio.

NOTA: Néo utilize combustiveis com chumbo. Os
combustiveis com chumbo originam danos
permanentes no sensor de oxigénio do sistema e
no conversor catalitico.

RN

MAQUINAS A GPL

Para maquinas a GPL, o indicador de combustivel
NAO mostra a quantidade de combustivel
disponivel no deposito de GPL. Apresenta todas
as barras indicadoras para mostrar que existe
algum combustivel no deposito. Quando o
depdsito de GPL estiver quase vazio, o indicador
de avaria pisca e aparece uma mensagem de
baixo nivel de combustivel.

O indicador de nivel do combustivel GPL no

depdsito apresenta a quantidade de combustivel
disponivel no deposito de GPL.

/e
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UTILIZACAO

CONTADOR DE HORAS

O contador de horas regista as horas durante as
quais a maquina foi utilizada. Utilize esta
informacéo para determinar os intervalos de
manutenc¢do da maquina.

{

BOTOES DE CONTROLO DO SUPERVISOR

Os botbes de controlo do supervisor servem para
aceder aos modos de diagnéstico e de
configuracdo. Estes modos s6 devem ser
utilizados por pessoal da assisténcia técnica com
formacéo adequada e pelos representantes
TENNANT.

/7

LUZES DE FUNCIONAMENTO

Prima a parte superior do interruptor das luzes de
funcionamento/perigo para acender os farois
frontais e traseiros. Volte a colocar o interruptor
das luzes na posicéo central para apagar as

luzes.

LUZ DE PERIGO (OPCAO)

Prima a parte inferior do interruptor das luzes de
funcionamento/perigo para acender a luz de
perigo, os farois frontais e os fardis traseiros.
Volte a colocar o interruptor das luzes na posi¢éo
central para apagar as luzes.

N

T20 Gas/LPG 331491 (1-07)
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UTILIZACAO

BANCO DO OPERADOR

O banco do operador tem trés possibilidades de
ajuste: ajuste do angulo das costas, ajuste da
suspenséo de acordo com o peso e altura do
operador e ajuste do banco para a frente ou para
trés.

O manipulo de ajuste do angulo das costas
permite ajustar o &ngulo das costas do banco.

A

Aumentar o angulo: Rode o0 manipulo de ajuste do
angulo no sentido contrario ao dos ponteiros do
relégio.

Reduzir o angulo: Rode o0 manipulo de ajuste do
angulo no sentido dos ponteiros do relégio.

O manipulo de ajuste da suspenséo controla a
firmeza do banco do operador.

SN o

Aumentar a firmeza: Rode o manipulo de ajuste
da suspenséo no sentido dos ponteiros do reldgio.

Reduzir a firmeza: Rode o manipulo de ajuste da
suspensao no sentido contrario ao dos ponteiros
do relogio.

Utilize o indicador junto do manipulo de ajuste da
suspensao para ajudar a determinar a firmeza do
banco para o operador.

A alavanca de ajuste para a frente ou para tras
ajusta a posicao do banco.

=>

Ajustar: Puxe a alavanca para fora e deslize o
banco até a posi¢céo pretendida. Solte a alavanca
para fixar o banco no lugar.

CINTOS DE SEGURANCA

Aperte sempre os cintos de seguranca e
ajuste-os antes de utilizar a maquina.

N [

MANiPUI:O DE INCLINACAO DA COLUNA DE
DIRECCAO

1. Prima o manipulo de inclina¢do da coluna de
direccao e ajuste a coluna de direc¢éo até a
altura pretendida.

2. Solte o manipulo de inclinagdo da coluna de
direccgéo.

N
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UTILIZACAO

PEDAL DO TRAVAO

Pressione o pedal do travéo para parar a
magquina.

</

PEDAL DO TRAVAO DE ESTACIONAMENTO

Pressione o pedal do travao o mais possivel e
utilize a parte da frente do pé para bloquear o
pedal do travéo de estacionamento no devido
lugar. Pressione o pedal do travéo para soltar o
travdo de estacionamento. O pedal do travdo de
estacionamento volta a posi¢éo desbloqueada.

[

PEDAL DIRECCIONAL

Pressione a parte superior do pedal direccional
para se deslocar para a frente e a parte inferior do
pedal para se deslocar para tras. As luzes de
marcha-atrds acendem-se quando a maquina
estiver a fazer marcha-atras. O pedal regressa a
posicdo de ponto—-morto quando for libertado.

=

p

NOTA: Soa um alarme sonoro e a luz de
marcha-atras pisca ao deslocar a maquina para
trés, se estiver equipada com o alarme de
marcha-atras opcional.

PROTECTORES DO RODO (OPCAO)

Os protectores dos rodos traseiros e laterais
ajudam a proteger o rodo traseiro contra danos.

p
z

Para engatar o protector do rodo traseiro, puxe o
pino, baixe a barra protectora e volte a inserir o
pino.

T20 Gas/LPG 331491 (1-07)
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UTILIZACAO

FUNCIONAMENTO DA MAQUINA

INFORMACAO SOBRE ESCOVAS

Esta maquina esfrega pisos sujos com eficacia. O
botéo de esfrega 1-STEP possibilita a esfrega
imediata operando todas as fun¢fes de esfrega.

No modo de esfrega convencional, é utilizada
uma mistura de 4gua e detergente para esfregar
o chéo.

No modo FaST (esfrega com espuma) opcional, o
sistema FaST mistura o concentrado FaST-PAK
com uma pequena quantidade de agua, criando
um grande volume de espuma. O sistema FaST
pode ser utilizado com todas as aplicac6es de
esfrega.

No modo ES (esfrega prolongada) opcional, a
solucéo suja no deposito de recuperacdo é filtrada
através do sistema ES e devolvida ao depdsito de
solugéo para ser reutilizada. Nessa altura, é
injectado detergente na solucéo devolvida para
revitalizar a capacidade de limpeza da solucgéo.

[

No modo ec-H20 (4gua electricamente
convertida) opcional, a 4gua normal passa por um
madulo, onde é oxigenada e carregada com
corrente eléctrica. A 4gua electricamente
convertida transforma-se numa solucéo alcalina e
acidica, formando um agente de limpeza com pH
neutro. A agua convertida ataca a sujidade,
parte—a em particulas mais pequenas e separa-a
da superficie do pavimento, permitindo a maquina
limpar facilmente a sujidade solta. Em seguida, a
agua convertida volta a ser agua normal no
depdsito de recuperacao . O sistema ec-H20
pode ser usado com todas as aplicag6es de dupla
esfrega e de esfrega intensiva.

Para obter os melhores resultados, use o tipo de
escova correcto para a aplicagédo de limpeza em
causa. Encontram-se listadas abaixo as escovas
e aplicagbes as quais cada uma melhor se
adequa.

NOTA: A quantidade e o tipo de sujidade tém uma
influéncia importante na determinacgéo das
escovas a utilizar. Contacte um representante da
Tennant para obter aconselhamento especifico.

Escova de nylon (de disco)* — As cerdas de
nylon mais macias sdo recomendadas para a
lavagem de pisos envernizados ou polidos. Lava
sem riscar.

Escova de poliéster (cilindrica) — As cerdas
multiusos de poliéster mais macias limpam com
suavidade durante a esfrega. Perfeita para
superficies sensiveis. O poliéster ndo absorve
agua, pelo que é preferivel ao nylon em
aplicagbes com liquidos.

Escova PolyPro (cilindrica) — As cerdas
resistentes de polipropileno oferecem um
desempenho de limpeza mais agressivo e
conseguem levantar a sujidade compactada,
residuos e areia com mais facilidade, oferecendo
ainda excelente eficiéncia na esfrega.

Escova de polipropileno (cilindrica e de
disco)* - As cerdas multiusos de polipropileno
levantam a sujidade ligeiramente compactada
sem riscar pisos envernizados ou polidos.

Escova Super AB (cilindrica e de disco)* -
Fibra de nylon impregnada com material abrasivo
para remover manchas e sujidade compactada.
Accao agressiva em qualquer superficie. Resulta
bem com sujidade acumulada, gorduras ou
marcas de pneu.

* Esta escova também esta disponivel para a
escova lateral.

Acessorio de lixa — Este acessorio castanho
serve para lixar os pisos. Lixa rapida e facilmente
o velho acabamento, preparando o piso para ser
novamente revestido.

Acessario de esfrega — Este acessorio azul
serve para esfregar os pisos. Remove sujidade,
derrames e irregularidades no piso. Prepara uma
superficie limpa para ser novamente revestida.

Acessdrio de afagamento — Este acessorio
vermelho serve para afagar os pisos. Limpa e
remove rapidamente qualquer marca irregular, ao
mesmo tempo que da lustre ao ch@o envernizado.

16
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UTILIZACAO

Acessadrio de polimento — Este acessorio
branco serve para polir os pisos. Mantém um
brilho intenso. Utilize para afagar acabamentos
muito macios e areas de menos movimento e
para polir ceras macias em soalhos de madeira.

Acessario de alta produtividade - Este
acess0rio preto serve para lixar agressivamente
acabamentos/selantes de pisos ou para uma
esfrega muito intensiva. Este acessorio s6 pode
ser utilizado com o suporte de acessorios adesivo
e ndo com o suporte de acessorios de fixacao.

Acessario de preparacédo de superficie - Este
acessorio castanho-avermelhado destina-se a
remocao muito agressiva de pisos sem quimicos.

Suporte de acessorios adesivo — A superficie
adesiva permite que 0s acessorios sejam
plenamente utilizados e mantém os acessorios no
devido lugar sem penetrar o acessorio. O
dispositivo de centragem activado por molas
funciona com todos os acessorios Tennant e
permite uma substituicdo rapida e facil dos
acessorios.

Suporte de acessorios de fixagdo - O suporte
de acessorios padrdo tem cerdas curtas, ou
"tufos”, na parte de tras para manter o acessorio
no devido lugar. Este suporte funciona com todos
0s acessorios Tennant, excepto o acessorio preto
de alta produtividade.

DURANTE A UTILIZACAO DA MAQUINA

Antes de esfregar o ch&@o, apanhe os residuos
maiores. Apanhe pedacos de cabos eléctricos,
grandes pedacos de madeira ou qualquer outra
sujidade ou lixo que se possa enrolar ou ficar
presa nas cerdas.

Conduza num percurso téo direito quanto
possivel. Evite tocar nos postes ou raspar 0s
lados da maquina. Sobreponha os percursos de
esfrega/varredura em alguns centimetros.

Evite rodar o volante demasiado bruscamente
guando a maquina estiver em movimento. A
maguina € muito sensivel aos movimentos da
direccdo. Evite mudancas de direccéo bruscas,
excepto em casos de emergéncia.

Ajuste a velocidade da maquina, a presséao das
escovas e o fluxo da solugdo conforme
necessario durante a esfrega. Para obter o
melhor desempenho, utilize as definicbes mais
baixas para a presséo das escovas e para o fluxo
de solucdo. Se a maquina estiver equipada com o
sistema FaST ou ec-H20, utilize o sistema FaST
ou ec-H20 para obter os melhores resultados de
esfrega.

Mantenha a maquina em movimento para evitar
danos no acabamento do pavimento.

Se notar pouca eficiéncia na limpeza, pare a
magquina e consulte a secgcdo RESOLUCAO DE
PROBLEMAS DA MAQUINA deste manual.

Ap0s cada utilizacéo, execute os procedimentos
de manutencdo diaria (consulte a seccao
MANUTENCAO DA MAQUINA deste manual).

Conduza a maquina devagar em pisos inclinados.
Use o pedal do travdo para controlar a velocidade
da maquina nas descidas. Esfregue com a
magquina a subir os pisos inclinados e nédo a
descer.

POR RAZOES DE SEGURANCA: quando usar
a maquina, conduza devagar em superficies
inclinadas ou escorregadias.

N&o use a maquina em areas onde a temperatura
ambiente é superior a 43°C (110°F). Nao use as
funcdes de esfrega em areas onde a temperatura
ambiente é inferior a temperatura de
congelamento 0°C (32°F).

A inclinagdo maxima permitida para esfregar com
a maquina é de 10%. A inclinagdo maxima
permitida durante o transporte da maquina é de
14%.

T20 Gas/LPG 331491 (3-2013)
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UTILIZACAO

LISTA DE ~\/ERIFICA(;(N)ES ANTES DA
UTILIZACAO

[ Verifigue o nivel do fluido hidraulico.
[ Verifique o nivel de combustivel.
[ Verifigue se existem fugas de liquidos.

[] Verifigue o estado das escovas principais.
Retire os fios, faixas, embalagens de plastico
ou outro tipo de sujidade ou lixo que se tenha
enrolado nas escovas.

[] Escovas cilindricas: Verifique se o recipiente
do lixo esta vazio, e limpe-o.

[] Verifigue o desgaste e eventuais danos nas
saias, vedantes e rodo do lado direito do
compartimento da escova principal.

[] Escova Lateral (Opcéo): Verifique o estado da
escova. Retire os fios, faixas, embalagens de
plastico ou outro tipo de sujidade ou lixo que
se tenha enrolado na escova.

[] Escova Lateral (Opcéo): Verifigue o estado do
rodo da escova lateral.

[] Verifique a existéncia de sujidade no radiador
e nas palhetas de arrefecimento do sistema
hidraulico.

[ Verifigue o nivel do liquido de arrefecimento
do motor.

[] Verifigue o nivel do éleo do motor.

[] Verifigue o desgaste e eventuais danos nas
saias, vedantes e rodo do lado esquerdo do
compartimento da escova principal.

[] Verifigue o desgaste e eventuais danos no
vedante da tampa do deposito de solugcéo do
lado esquerdo.

[] Verifigue o desgaste e eventuais danos no
vedante da tampa do deposito de
recuperacao.

[] Limpe o filtro de sujidade da ventoinha de
aspiragao.

(] Drene e limpe o depésito de recuperagéo.

(] Opcao ES: Drene e limpe o depdsito de
solugéo, o sensor de béia e o filtro ES.

[] Verifigue o desgaste e eventuais danos no
vedante da tampa do deposito de solugcéo do
lado direito.

] Limpe o contentor e a rede de sujidade.

[] Verifigue se a mangueira do rodo tem
sujidade ou obstrugdes.

[] Verifigue se os rodos apresentam danos ou
desgaste e se € preciso regular a sua
deflex&o.

[] Esfrega com FaST: Verifique o nivel do
produto concentrado FaST-PAK. Substitua a
embalagem conforme necessario. Consulte a
sec¢do INSTALAR A EMBALAGEM
FaST-PAK deste manual.

[_] Esfrega com FaST: Certifigue—se de que
todos os produtos de limpeza convencionais
tenham sido drenados e enxaguados do
depdsito de solucao.

[] Esfrega com FaST: Certifigue-se de que o
depdsito de solugao é apenas enchido com
agua limpa e fresca.

[] Verifigue a buzina, os farois frontais e
traseiros, as luzes de seguranca e o alarme
de marcha-atras (se equipado).

[] Verifigue se os travdes e a direccdo
funcionam bem.

[] Verifigue os registos de manutencéo para
determinar as necessidades de manutencéo.

18
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MUDAR O DEPOSITO DE GPL

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a porta de acesso lateral.

2. Feche a vélvula de servico do depdsito de
GPL.

T

3. Inicie a maquina e deixe o motor a trabalhar
até que pare por falta de combustivel.
Desligue a maquina.

4. Levante e abra o banco do operador e engate
o fecho do banco para que este continue
aberto.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
efectuar a manutencao da maquina, mantenha
faiscas e chamas longe da area de
manutenc¢ao do sistema de combustivel.
Mantenha a area bem ventilada.

5. Coloque luvas e desengate o acoplamento
rapido do depdsito.

. Desengate a correia de fixagcao e retire o

depdsito de GPL vazio.

(7
=>

. Alinhe o orificio no colar do depdsito com o

pino de centragem e coloque cuidadosamente
o depdsito de GPL cheio no suporte. Fixe o
depdsito com a correia de fixacao.

=>

. Ligue a linha de combustivel GPL ao

acoplamento de servigo do deposito.
Certifigue—se de que o acoplamento de
servigo do depdsito esta limpo e nao
danificado e que corresponde ao acoplamento
da linha de combustivel.

. Abra lentamente a valvula de servico do

depdsito e verifique se existem fugas. Se
encontrar uma fuga, feche imediatamente a
véalvula de servico e informe o pessoal
apropriado.

T20 Gas/LPG 331491 (3-2013)
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LIGAR A MAQUINA

1. Méaquinas com motor a GPL: Abra lentamente
a valvula de servico de liquido.

NOTA: A abertura demasiado rapida da valvula de
servigo pode levar a que a vélvula de verificagédo
de servico interrompa o fluxo de GPL. Se a
véalvula de verificacéo fizer parar o fluxo de
combustivel, feche a valvula de servico, aguarde
alguns segundos e volte a abrir a valvula
lentamente.

'~

2. Sente-se no banco do operador e prima o
pedal do travéo ou aplique o travédo de
estacionamento.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
quiser pdr o motor a trabalhar, mantenha o pé
no travao e o pedal direccional na posicéo
neutra.

3. Rode a chave do interruptor de ignicao até
gue o motor arranque.

p

NOTA: N&o use o motor de arranque durante
mais de 10 segundos de cada vez, nem depois de
0 motor ter comecado a trabalhar. Deixe 0 motor
de arranque arrefecer durante 15-20 segundos
entre tentativas de arranque, sendo podera
danificar o motor de arranque.

4. Deixe o motor e o sistema hidraulico
aguecerem durante trés a cinco minutos.

AVISO: O motor emite gases téxicos. Os

A resultados podem ser danos
respiratorios graves ou asfixia. Forneca
ventilacdo adequada. Consulte as suas
autoridades reguladoras acerca dos
limites de exposicdo. Mantenha o motor
sempre devidamente afinado.

5. Ligue as luzes.

DESLIGAR A MAQUINA

1. Pare a maquina e desligue todas as funcdes
de esfrega.

2. Rode a chave do interruptor de igni¢cdo no
sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio
para desligar a maquina. Nao saia do banco
do operador enquanto o motor ndo ficar
desligado.

ATENCAO: O motor GPL funcionara
durante alguns segundos depois de
desligada a chave. Aplique o travéo de
estacionamento antes de deixar a
maquina.

NOTA: Para proteger os componentes de
emissdo do motor nas maquinas com motor a
GPL, o motor continuara a funcionar durante
alguns segundos depois de o interruptor da
ignicéo ter sido desligado.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, ndo
estacione perto de materiais, poeiras, gases
ou liguidos combustiveis. Pare numa
superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

20
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ENCHER O DEPOSITO DE SOLUCAO

ESFREGA COM ESPUMA (MODO FaST) /
ESFREGA COM ec-H20 (MODO ec-H20)

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a tampa de enchimento do depésito de
solucéo do lado esquerdo ou direito.

2. Encha o deposito de solugdo apenas com
AGUA FRIA (inferior a 21°C) limpa. NAO utilize
agua quente nem adicione qualquer
detergente de limpeza convencional para o
chéo, pois o sistema FaST pode avariar.

AVISO: Materiais inflamaveis podem

A causar exploséo ou incéndio. N&do
utilize materiais inflamaveis nos
depdsitos.

NOTA: Para instalar ou mudar a embalagem
FaST-PAK, consulte a sec¢cdo SUBSTITUIR A
EMBALAGEM FaST-PAK deste manual.

[

NOTA: Néo utilize o sistema FaST ou ec-H20
guando houver detergentes de limpeza
convencionais no deposito de solugéo. Drene,
enxague e volte a encher o depdsito de solucéo
com 4gua fresca e limpa antes de utilizar o
sistema FaST ou ec-H20. Os detergentes de
limpeza convencionais poderdo ocasionar a falha
do sistema FaST ou ec-H20.

MODO DE ESFREGA CONVENCIONAL

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a tampa de enchimento do depésito de
solucéo do lado esquerdo ou direito.

2. Encha parcialmente o depdsito de solucéo
com agua (sem exceder os 60°C). Deite a
guantidade necessaria de detergente no
depdsito de solugdo. Encha o depdsito de
solugdo com agua até o nivel ficar
imediatamente abaixo do indicador.

AVISO: Materiais inflamaveis podem

A causar exploséo ou incéndio. N&do
utilize materiais inflaméveis nos
depdsitos.

—

ATENCAO: Para a esfrega convencional,
utilize apenas os detergentes de limpeza
recomendados. Os danos provocados na
maquina pela utilizacdo de um detergente
impréprio anula a garantia do fabricante.

NOTA: Se aparecer espuma em excesso, deite
uma solucéo recomendada de controlo de
espuma no deposito de recuperacdo. Para obter
recomendacdes especificas sobre detergentes,
contacte o seu representante da TENNANT.

T20 Gas/LPG 331491 (3-2013)
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MODO ES (ESFREGA PROLONGADA) COM
AUTO-ENCHIMENTO

POR RAZOES DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
reparacdes ou manutencdo, pare a maquina
numa superficie plana, aplique o travao de
estacionamento e desligue a maquina.

1. Ligue a mangueira da fonte de agua (sem
exceder os 60°C) a ligacéo de
auto—enchimento.

=>

2. Rode a chave do interruptor de ignicdo para a
posicéo ligada (sem arrancar) e ligue a fonte
de agua. O auto—-enchimento enche
automaticamente os depdsitos até ao nivel
adequado.

3. Encha o depésito de detergente com o
detergente adequado.

ATENCAO: Para a esfrega ES, utilize apenas
os detergentes de limpeza recomendados
com baixo teor de espuma. Os danos
provocados na maquina pela utilizacdo de um
detergente imprdprio anula a garantia do

fabricante.

MODO ES (ESFREGA PROLONGADA) -
ENCHIMENTO MANUAL DOS DEPOSITOS

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operagcdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a tampa do depdsito de solucao do lado
esquerdo ou direito e encha o depdsito de
solugdo com agua (sem exceder os 60°C) até
o nivel ficar imediatamente abaixo do
indicador.

o/

2. Abra a tampa do depésito de recuperagéo e
encha o depdésito de recuperacdo com agua
(sem exceder os 60°C) até mais ou menos
metade da capacidade do deposito de
recuperacao.

AVISO: Materiais inflamaveis podem

A causar exploséo ou incéndio. N&do
utilize materiais inflamaveis nos
depdsitos.

N 7
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DEFINIR OS MODOS DE ESFREGA

Antes de esfregar, determine o modo de esfrega a
utilizar (FaST, ES ou convencional). Depois,
defina a presséo das escovas e ajuste 0s niveis
de fluxo da solucéo.

DEFINIR O MODO FaST

O botéo FaST permite que o sistema FaST seja
ligado quando o botédo de esfrega 1-STEP for
activado. A luz junto ao botdo acende-se.
Quando a maquina for ligada ou desligada, a
ultima definicdo utilizada passara a ser a
predefinicdo.

DEFINIR O MODO ES (ESFREGA
PROLONGADA)

O botéo ES permite que o sistema ES seja ligado
guando o botédo de esfrega 1-STEP for activado.
A luz junto ao botdo acende-se. Quando a
magquina for ligada ou desligada, a dltima
definicdo utilizada passara a ser a predefini¢ao.

[

NOTA: Quando o sistema ES for ligado, ha um
ligeiro retardamento antes de a bomba ES
comecar a funcionar.

DEFINIR O MODO ec-H20

O bot&o ec-H20 permite que o sistema ec-H20
seja ligado quando o botdo de esfrega 1-STEP
for activado. A luz junto ao botdo acende-se.
Quando a maquina for ligada ou desligada, a
ultima definicdo utilizada passara a ser a
predefinicdo.

N

NOTA: O armazenamento ou transporte de
maquinas equipadas com o sistema ec-H20 a
temperaturas de congelamento exige
procedimentos especiais. Siga o procedimento de
proteccdo contra congelamento que se encontra
na seccdo INFORMACAO SOBRE
ARRUMACAO.

DEFINIR A PRESSAO DAS ESCOVAS

Em condi¢cbes de lavagem normais, a presséao
das escovas deve estar no minimo (luz inferior).
Em condi¢bes de grande sujidade, a pressdo das
escovas pode estar no maximo. A velocidade de
deslocacéo e as condi¢des do pavimento
afectardo o resultado da lavagem.

Com o botéo de esfrega 1-STEP activado, prima
0 botdo de aumento da presséo das escovas (+)
ou o botéo de reducéo da presséo das escovas
(-) para definir a pressdo das escovas de acordo
com a superficie a ser lavada. Se as cerdas
estiverem gastas, podera ser necessario
aumentar a pressao das escovas. Quando a
magquina for ligada ou desligada, a dltima
definicdo utilizada passara a ser a predefini¢éo.

[
[ N
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DEFINIR O FLUXO DE SOLUCAO

Com o boté&o de esfrega 1-STEP activado, prima
0 botdo de aumento da solucéo (+) ou o botéo de
reducéo da solucao (-) para definir o nivel de
fluxo da solug&o. A velocidade de deslocacéo e
as condicdes do pavimento afectardo o resultado
da lavagem. Quando a maquina for ligada ou
desligada, a Ultima definicdo utilizada passara a
ser a predefinico.

NOTA: Nos modos ES e FaST, os bot6es de fluxo
da solucao controlam os niveis de fluxo do
detergente e da solucgéo.

Para desligar todo o fluxo da solucédo e do
detergente, prima o bot&o de reduc¢éo de solucéo
(-) até todas as luzes indicadoras se apagarem.

/e
/e

FLUXO DE SOLUC;AO CONVENCIONAL, FaST
E ec-H20

Em condi¢Bes normais de sujidade, o nivel do
fluxo da solucdo deve estar no minimo (luz
inferior). Em condi¢des de muita sujidade, o nivel
do fluxo da solucdo deve estar numa das
definicbes mais elevadas (luzes intermédia e
superior).

FLUXO DE SOLUCAO ES (ESFREGA
PROLONGADA)

Nas maquinas ES, o fluxo de detergente é
desligado quando o fluxo de solugéo esta no
minimo (uma luz). Em condi¢8es normais de
sujidade, o nivel do fluxo da solucéo deve alternar
entre o médio e o minimo. A definigdo média
(duas luzes) permite o fluxo de solugéo e de
detergente. A definicdo minima (uma luz) permite
o fluxo de solucdo SEM adicionar detergente. N&o
€ necessario adicionar detergente
constantemente ao fluxo da solucéo para obter
resultados de esfrega eficazes.

24
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ESFREGA

O botéo de esfrega 1-STEP opera todas as
funcbes de esfrega.

POR RAZOES DE SEGURANCA: N&o use a

maquina sem ter lido e entendido o manual do

operador.
1. Ligue a maquina.

NOTA: Certifique-se de que os modos /
definicbes de esfrega estéo definidos antes de
iniciar a esfrega.

2. Prima o botédo de esfrega 1-STEP. A luz do
botdo acende-se. Todas as funcdes de
esfrega predefinidas serdo activadas.

p
N

NOTA: NAO active o sistema FaST ou ec-H20
durante a esfrega convencional. Os detergentes
de limpeza convencionais poderdo ocasionar a
falha do sistema FaST ou ec-H20. Drene,
enxague e volte a encher o depdsito de solucéo
com 4gua fresca e limpa antes de utilizar o
sistema FaST ou ec-H20.

3. Solte o travéo de estacionamento e, em
seqguida, prima o pedal direccional para
comecar a esfregar.

AVISO: Materiais inflaméaveis ou metais
A reactivos podem provocar incéndio ou
explosdo. N&o os apanhe.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
conduzir a maquina, va devagar em
superficies inclinadas ou escorregadias.

NOTA: O rodo é automaticamente levantado

guando a maquina se desloca em marcha-atras.

Isto evita que seja danificado.

NOTA: A luz indicadora do sistema ec-H20 s6 se

acende quando a maquina iniciar a lavagem.

Modelo ec-H20: Se soar um alarme e a luz
indicadora do sistema ec-H20 comecar a piscar
a vermelho, o médulo ec-H20 tem de ser
drenado para retomar o funcionamento do
sistema ec-H20 (consulte PROCEDIMENTO DE
DRENAGEM DO MODULO ec-H20).

[

NOTA: Quando soar o alarme e a luz piscar a
vermelho, a maquina anula o sistema ec-H20.
Para continuar a lavagem, prima o botdo ec-H20
para desligar o sistema ec-H20.

ATENCAO: (Modelo ec-H20) N&o deixe que o
depdsito de solugéo fique vazio. Podera
ocorrer uma avaria no médulo ec-H20, se for
utilizado sem agua por um periodo de tempo
prolongado.

CODIGO DA LUZ i
INDICADORA DO | CONDIGAO
SISTEMA ec-H20

Verde estavel Funcionamento normal

Vermelho Drene o moédulo ec-H20

intermitente

Contactar o Centro de
Assisténcia

Vermelho estavel

4. Solte o pedal direccional e pressione o pedal
do travao para parar a maquina.

5. Prima o botdo de esfrega 1-STEP para parar
de esfregar. A luz junto do botéo apaga-se e

as funcdes de esfrega param apos um breve
retardamento.

pl
N
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DUPLA ESFREGA

Em areas extremamente sujas, use o método da
dupla esfrega.

Pode efectuar uma dupla lavagem utilizando os
métodos do SISTEMA DE LAVAGEM FaST
(opgéo), do SISTEMA DE LAVAGEM ec-H20
(opgéo) ou da LAVAGEM CONVENCIONAL.

Opcao de escova lateral (N° de série 0000-0180):
Antes de proceder a dupla esfrega, blogueie
manualmente o rodo da escova lateral na posi¢éo
levantada. Puxe o pino do suporte do rodo da
escova lateral, levante manualmente o rodo
lateral para a posi¢do superior e, em seguida,
volte a inserir o pino da escova.

<5

Opcao de escova lateral (N° de série 0181- ):

Antes de proceder a dupla esfrega, retire o
para-choques da escova lateral. Puxe os pinos e
retire 0 para—-choques do rodo.

<5

ST >

Prima o botéo de esfrega 1-STEP e, em seguida,
o botéo da ventoinha de aspiragdo com
esfrega/rodo. A luz acima do botéo da ventoinha
de aspiracdo com esfrega/rodo apaga-se, o rodo
levanta-se e a ventoinha de aspiragéo é
desactivada. Esfregue a area extremamente suja.

A

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
conduzir a maquina, va devagar em
superficies inclinadas ou escorregadias.

Deixe a solucéo de limpeza assentar no ch&do
durante 5 a 15 minutos. Em seguida, coloque o
rodo lateral na posi¢do mais baixa e fixe—o no
lugar com o pino.

Prima novamente o botéo da ventoinha de
aspiracdo com esfrega/rodo para baixar o rodo e
activar a ventoinha de aspiracéo. A luz acima do
botéo acende-se. Esfregue o chdo pela segunda
vez para recolher a solugéo de limpeza.

AVISO: Materiais inflaméaveis ou metais
reactivos podem provocar incéndio ou
explosdo. N&o os apanhe.

NOTA: Para desligar o fluxo de solu¢cdo quando
esfregar a area pela segunda vez, prima o botéo
de reducédo da solucdo (-) repetidas vezes até
gue todas as luzes acima do botdo estejam
apagadas.

0

NOTA: A dupla esfrega ndo é recomendada em
areas onde a solucao de limpeza possa escorrer
debaixo de objectos ou danificar produtos.
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MODO DE RECOLHA DE AGUA (SEM
ESFREGA)

A maquina pode ser usada para recolher agua ou
derrames de liquidos nao inflamaveis sem
esfrega.

Para recolher agua ou derrames de liquidos nao
inflamaveis, certifique-se de que o botéo de
esfrega 1-STEP néo esta activado. A luz junto ao
botéo deve estar apagada.

p

AVISO: Materiais inflaméaveis ou metais
reactivos podem provocar incéndio ou
explosdo. N&o os apanhe.

Prima o bot&o da ventoinha de aspiragdo com
esfrega/rodo. A luz acima do botédo acende-se, o
rodo desce e a ventoinha de aspiragdo comeca a
funcionar. Recolha a agua ou o derrame de
liquido nao inflamavel.

N
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ESVAZIAR E LIMPAR O RECIPIENTE DO LIXO
- APENAS CABECAS DE ESFREGA

CILINDRICAS

1. Conduza a maquina até um local de despejo.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou de efectuar a sua
manutenc¢ao, pare numa superficie nivelada e
aplique o travdo de estacionamento.

2. Pressione a alavanca de libertacdo do carro

3. Abra o carro do recipiente do lixo.

do recipiente do lixo.

\
e <«

4. Puxe o recipiente do lixo separando-o do
carro.

U

5. Esvazie o conteudo do recipiente do lixo.

6. Retire a rede de sujidade do recipiente do
lixo.

7. Enxague a rede de sujidade e o recipiente do
lixo.

28
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8. Desligue a mangueira de aspiragédo do 10. Volte a ligar a mangueira de aspiracéo ao
acoplamento traseiro. acoplamento traseiro.

11. Volte a instalar a rede de sujidade no
recipiente do lixo.

12. Alinhe o recipiente do lixo com o respectivo
carro, utilize a pega para orientar o recipiente
do lixo para o carro do recipiente do lixo e
deslize a pega para tras para dentro do
recipiente do lixo.

13. Levante ligeiramente a pega do carro do
recipiente do lixo e puxe para fechar bem o
carro.

9. Pulverize 4gua através da porta localizada no
interior do acoplamento de aspiracdo para
enxaguar o lixo do acoplamento do recipiente
do lixo.
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DRENAR E LIMPAR O DEPOSITO DE
RECUPERACAO

Drene e limpe o depdésito de recuperacgao
diariamente ou quando o indicador de deposito de
recuperacao cheio se acender.

Limpe o exterior do depdsito de recuperagao com
detergente para vinil.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

DRENAR O DEPOSITO DE RECUPERACAO
COM A MANGUEIRA DE DRENAGEM

1. Levante a tampa do depdsito de recuperacao.

2. Coloque o bocal da mangueira de drenagem
do deposito de recuperagdo junto a uma
conduta de drenagem no chéo.

3. Abra a Variable Drain Valve do depdsito de
recuperacao.

<5

4. Enxague a sujidade e o lixo para dentro do
orificio de drenagem no suporte
desumidificador e irrigue a mangueira de
aspiracgao.

g

NOTA: NAO utilize vapor para limpar os
depdsitos. O calor em excesso pode danificar os
depdsitos e outros componentes.

5. Retire a rede de aspiragdo do depdésito de
recuperacao e enxague a rede.

30
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6. Enxague o sensor de bdia.

<5

7. Maquinas ES: Enxague o filtro ES. Se
necessario, retire o filtro ES do depdsito de
recuperacao.

=>

8. Enxague a sujidade e o lixo para a conduta de
drenagem do depésito de recuperagdo. Deixe
o depdsito de recuperacao drenar.

v

9. Feche a Variable Drain Valve do depdsito de

recuperacao.

10. Volte a instalar a mangueira de drenagem do
depdsito de recuperacgédo na parte de tras do
depdsito de recuperacao e feche a tampa do
depdsito de recuperacao.

DRENAR O QEPOSITO DE RECUPERACAO
COM O BUJAO DE DRENAGEM

Utilize o bujdo de drenagem para drenar o
depdsito de recuperacgédo se o deposito estiver a
drenar lentamente ou se estiver ligada a
mangueira de drenagem.

1. Estacione a maquina para que a conduta de
drenagem maior no depdsito de recuperacgao
fique posicionada sobre a conduta de
eliminacdo. Aplique o travéo de
estacionamento.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Maquinas apenas equipadas com cabecas
de esfrega cilindricas: Para evitar que a
agua e o lixo entrem no recipiente do lixo,
abra o carro do lixo e retire o recipiente do
lixo.

\
e <«
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3. Levante o manipulo do bujao de drenagem e
retire 0 bujao de drenagem do depésito.

=>

4. Abra a Variable Drain Valve do depdsito de
recuperacao.

-

5. Retire a mangueira de drenagem do depésito
de recuperacao da parte de trds do depdsito
de recuperacao e, em seguida, enxague a
sujidade e o lixo da mangueira para o
depdsito.

6. Enxague a sujidade e o lixo para a conduta
aberta.

[

7. Limpe o orificio de drenagem e, em seguida,
volte a inserir o bujdo de drenagem. Empurre
0 manipulo para baixo para apertar.
Certifigue—se de que o bujdo de drenagem
esta bem assente antes de apertar.

NOTA: Se necessario, rode o manipulo no sentido
dos ponteiros do relégio para apertar mais e no
sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio para
apertar menos.

ﬁ
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8. Feche a Variable Drain Valve do deposito de
recuperacao.

=>

9. Volte a instalar a mangueira de drenagem do
depdsito de recuperacgédo na parte de tras do
depdsito de recuperacao.

10. Maquinas apenas equipadas com cabecas
de esfrega cilindricas: Volte a instalar o
recipiente do lixo no carro do recipiente do
lixo e feche o carro.

11. Feche a tampa do deposito de recuperacao.

DRENAR E LIMPAR O DEPOSITO DE
SOLUCAO

O depdsito de solugdo de maquinas sem ES nao
requer uma manutencao regular. Se se formarem
depdsitos no fundo do depdsito, enxagle o
depdsito com um jacto forte de 4gua tépida.

Limpe o exterior do depdsito de solugao com
detergente para vinil.

O depdsito de solugdo nas maquinas com a
opcéo ES deve ser drenado e limpo diariamente.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
reparacdes ou manutencdo, pare a maquina
numa superficie plana, aplique o travao de
estacionamento e desligue a maquina.

1. Abra a(s) tampa(s) do(s) deposito(s) de

solucéo.

N

. Coloque o bocal da mangueira de drenagem
do deposito de solugéo junto a uma conduta
de drenagem no chéo.
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3. Abra a Variable Drain Valve do depdsito de
solucéo.

6. Feche a Variable Drain Valve do depdsito de
solucéo.

—=> <=

4. EnxaguUe o depdésito de solugao. Enxague a 7
sujidade e o lixo para a conduta de drenagem
do deposito de solucéo.

. Volte a instalar a mangueira de drenagem do
depdsito de solugdo na parte de tras do
depdsito de solucao.

8. Feche a(s) tampa(s) do(s) depdsito(s) de
solucéo.

<5

5. Enxague o sensor de bdia e o filtro de rede.
Deixe o depésito de solugao drenar.

/T
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INDICADOR(ES) DE AVARIA

Esta maquina esta equipada com dois indicadores
visuais, um indicador de luz vermelha e um LCD
(visor de cristais liquidos).

A luz indicadora vermelha pisca continuamente
indicando que ocorreu uma avaria.

( )

Cdédigo de avaria
(apresentado no
LCD)

F3: Clogged Hyd

Causa(s)

O filtro hidraulico esta
entupido

F6: Sol. Tank E. Deposito de solugéo vazio

F7: Rec. Tank Full  Depdsito de recuperacao

cheio

F8: High Eng Temp A temperatura do motor
*Motor GM (N° de  esta demasiado elevada
série 0000-0499)

F9: High Hyd Temp A temperatura do fluido
hidraulico est4 demasiado
elevada

Baixo nivel de
combustivel

F10: Low Fuel

F11: Open Scb Vac A mangueira de aspiragéo
(Optional) de esfrega nao esta ligada

O operador néo esta no
banco enquanto o motor
esta a funcionar e o
travao de estacionamento
ndo esta accionado

F12: Interruptor de
banco aberto
(Opcional)

Interrompe as fungbes
de esfrega

O motor desliga-se

O LCD apresenta um cédigo de avaria. Se houver
mais de uma avaria, cada uma é apresentada
alternadamente.

oA )

Todas as avarias sdo também acompanhadas por
um alarme sonoro para alertar o operador de que
ocorreu uma avaria.

Para repor os indicadores de avaria, desligue a
magquina e, em seguida, elimine a causa da
avaria. O indicador de avarias €é reposto quando a
magquina for reiniciada.

Consulte a tabela abaixo para determinar a causa
e a solucéo para a avaria.

Resultado Solucéo

- Substitua o filtro hidraulico.

- Encha o deposito de
solugéo.

Prima o bot&o da ventoinha
de aspiragcdo com
esfrega/rodo para apanhar
a dgua durante um minuto.
Esvazie o depdsito de
recuperacao.

Modelos ES: Active o
sistema ES para evitar isto.

- Desligue a maquina.
Contacte o representante
da TENNANT.

- Desligue a maquina.
Contacte o representante
da TENNANT.

- Encha o depdsito de
combustivel (gasolina).
Substitua o depdésito de
combustivel (GPL)

- Ligue a mangueira de
aspiracdo a unidade do
rodo.

Accione o travao de
estacionamento

antes de deixar a maquina.

*NOTA: As maquinas com motores Mitsubishi do nimero de série 0500 e superior apresentam um
indicador “check engine” (verificar motor) e a maquina é desligada automaticamente se o liquido de

arrefecimento estiver demasiado quente.

T20 Gas/LPG 331491 (3-2013)

35



UTILIZACAO

CONDICOES / AVISOS

Os cdédigos de condicdes sdo normalmente
provocados pelo operador quando tenta activar
modos que nao estéo disponiveis. O cddigo
aparece no LCD.

O gyl )

Consulte a tabela abaixo para determinar a causa
da condigéo.

Cdédigo de condicao
(apresentado no
LCD)

C2: No Sweep Vac

Condicéo

Aspiracdo com varredura
nao disponivel

C3: No FaST Mode  Modo FaST néo disponivel

C4: No ES Mode Modo ES néo disponivel

C5: No ES/FaST Sistemas ES e FaST néo
disponiveis

Varredura lateral ndo
disponivel

C6: No Side Sweep

Descricéo

A aspiracao com varredura néo esta disponivel
guando o sistema de esfrega 1-STEP esté activo.

Apenas as maquinas equipadas com o sistema
FaST podem funcionar no modo FaST.

Apenas as maquinas equipadas com o sistema
ES podem funcionar no modo ES.

Apenas as maquinas equipadas com o sistema
ES ou FaST podem funcionar nestes modos.

A varredura lateral ndo funciona por si sé.
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OPCOES

BOCAL DE PULVERIZACAO (OPCAO)

O bocal de pulverizacgao € utilizado para limpar a
magquina e as areas circundantes. O deposito de
solucéo fornece uma mistura de agua/solucao
para o bocal de pulverizacdo. O bocal de
pulverizacéo inclui um tubo de aspiracéo.

NOTA: NAO coloque os componentes
electrénicos em contacto com a 4gua quando
utilizar o bocal de pulverizacéo para limpar a
magquina.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
reparacdes ou manutencdo, pare a maquina
numa superficie plana, aplique o travao de
estacionamento e desligue a maquina.

1. Rode a chave para a posicéo ligada (sem
iniciar a maquina).

NOTA: O bocal de pulverizacdo pode ser utilizado
guando o motor estiver a funcionar, mas
recomenda-se que desligue o motor quando
utilizar o bocal de pulverizagéo.

2. Prima a parte superior do interruptor do bocal
de pulverizagéo para ligar o abastecimento de
agua. A luz no interruptor acende-se quando
o bocal de pulverizacéo for activado.

A

3. Retire o bocal de pulverizagéo da area de
arrumacao e limpe-o conforme necessario.

M4

POR RAZOES DE SEGURANCA: Use
proteccdo nos olhos quando usar ar ou agua
sob presséo.

4. Se limpar uma area de dificil acesso, instale o
tubo de aspiracdo no bocal de pulverizacéo.

5. Rode o bot&o de ligar/desligar para ligar o
tubo de aspiracéo.

A

6. Quando terminar a limpeza, coloque o bocal
de pulverizacéo e o tubo de aspiracdo nos
respectivos locais de arrumacao.

7. Prima a parte inferior do interruptor do bocal
de pulverizagéo para desligar o
abastecimento de agua.
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TUBO DE ASPIRACAO (OPCAO)

POR RAZOES DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
reparacdes ou manutencdo, pare a maquina
numa superficie plana, aplique o travao de
estacionamento e desligue a maquina.

1. Retire as secc¢Bes do tubo de aspiragéo e a
mangueira do saco de arrumacao situado
sobre a tampa do deposito de recuperacao.

2. Desligue a mangueira de aspiracédo do
acoplamento traseiro e ligue o tubo de
aspiragao.

3. Monte o tubo de aspiracéo e o bocal.

4. Ligue a maquina.

AVISO: O motor emite gases téxicos. Os

A resultados podem ser danos
respiratorios graves ou asfixia. Forneca
ventilacdo adequada. Consulte as suas
autoridades reguladoras acerca dos
limites de exposicdo. Mantenha o motor
sempre devidamente afinado.

5. Verifique se o botéo de esfrega 1-STEP esta
desligado. A luz junto ao botao deve estara
apagada.

NN

6. Prima o botdo da ventoinha de aspiracdo com
esfrega/rodo. A luz acima do botéo
acende-se e a ventoinha de aspiracao
comeca a funcionar.

NOTA: O rodo desce.

7. Limpe o derrame ou sujidade.

8. Quando terminar a aspiragéo, prima o botéo
da ventoinha de aspiracdo com esfrega/rodo
para desligar a aspiracdo. A luz acima do
botdo apaga-se.

9. Desligue a maquina.
10. Desmonte as secc¢des do tubo de aspiragéo e
a mangueira e volte a coloca-las no saco de

arrumacao.

11. Volte a ligar a mangueira de aspiracéo ao
acoplamento traseiro.
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TUBO DE ASPIRACAO (OPCAO)

O tubo de aspiragéo usa o sistema de vacuo e o
sistema de solucéo. O tubo de aspiracéo permite
esfregar pavimentos fora do alcance da maquina.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
reparacdes ou manutencdo, pare a maquina
numa superficie plana, aplique o travao de
estacionamento e desligue a maquina.

1. Retire o equipamento do tubo de aspira¢céo do
saco de arrumacdo situado sobre a tampa do
depdsito de recuperacao.

2. Remova a mangueira de aspiracdo do rodo
do topo do rodo traseiro.

3. Ligue a mangueira do tubo de aspiracdo e a
mangueira de aspiracdo do rodo com o
adaptador.

4. Ligue a mangueira de solucdo ao encaixe de
ligacdo rapida. Introduza o conector até ao
maximo. Puxe pela mangueira para se
certificar de que a ligagéo esta bem feita.

5. Ligue as outras extremidades das mangueiras
de solucéo e aspiracéo ao tubo de aspiracéo.

6. Ligue a maquina.

AVISO: O motor emite gases téxicos. Os

A resultados podem ser danos
respiratorios graves ou asfixia. Forneca
ventilacdo adequada. Consulte as suas
autoridades reguladoras acerca dos
limites de exposicdo. Mantenha o motor
sempre devidamente afinado.

7. Verifique se o botéo de esfrega 1-STEP esta
desligado. A luz junto ao botao deve estara
apagada.

NN

8. Prima o botdo da ventoinha de aspiracdo com
esfrega/rodo. A luz acima do botéo
acende-se e a ventoinha de aspiracao
comeca a funcionar.

NOTA: O rodo também desce.

T20 Gas/LPG 331491 (1-07)

39



UTILIZACAO

9.

Prima a parte superior do interruptor do bocal
de pulverizagéo para ligar o abastecimento de

agua.

10. Aperte a alavanca de soluc&o no tubo de

aspiracéo para pulverizar solucdo no
pavimento. Esfregue o pavimento com o lado
da escova da ferramenta de limpeza.

11. Para aspirar a solucéo, volte a ferramenta de

limpeza de forma a que o lado do rodo fique
voltado para baixo.

Se a ferramenta de limpeza for dificil de
empurrar ou ndo recolher convenientemente a
solucéo, ajuste as rodas da ferramenta
rodando o botéo preto de ajuste.

NOTA: As rodas estardo bem ajustadas quando
as laminas dos rodos deflectirem ligeiramente
guando a ferramenta de limpeza for empurrada
para a frente e para tras.

12.

13.

14.

15.

16.

Terminada a esfrega, prima o botdo da
ventoinha de aspiracdo com esfrega/rodo
para desligar o aspirador e prima a parte
inferior do interruptor do bocal de
pulverizacéo para desligar o abastecimento
de agua.

Desligue a maquina.

Desligue a mangueira do tubo de aspiragéo
da mangueira de aspiracdo do rodo e a
mangueira de solugcéo do encaixe de ligacéo
rapida.

Volte a ligar a mangueira de aspiracéo ao

rodo traseiro.

Desmonte o tubo de aspiracéo e coloque-o
novamente no saco de arrumacao.
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS DA MAQUINA

Problema

Causa

Solucéo

Fica agua no chéo - recolha
de agua deficiente ou
inexistente

Ventoinha de aspiracdo com
esfrega desligada

Ligue a ventoinha de aspiragéo

As laminas do rodo estdo gastas

Faca a rotacdo ou substitua as
laminas do rodo

Rodo desalinhado

Alinhe o rodo

O depdsito de solugdo ndo tem
detergente, o que faz com que o
rodo faca barulho

Junte detergente ao depdsito de
solucdo

Mangueira de aspiracao obstruida

Irrigue as mangueiras de aspiragédo

A rede de aspiragdo esté suja

Limpe a rede de aspiracdo

Vedantes da tampa do depdsito de
recuperacdo gastos

Substitua os vedantes

Residuos apanhados no rodo

Retire os residuos

Mangueira de aspiracdo para o
rodo ou depdésito de recuperacao
desligada ou danificada

Volte a ligar ou substitua a man-
gueira

Tampa do depdésito de recuperacao
ndo esta bem fechada

Verifique se existem obstrucdes e
certifique-se de que a tampa esta
devidamente fechada

Impossivel ligar a ventoinha
de aspiracdo com esfrega

Botéo da ventoinha de aspiracéo /
rodo desligado

Ligue o botéo da ventoinha de
aspiracéo / rodo

Deposito de recuperagéo cheio

Drene o depdsito de recuperacao

Espuma enche o depdsito de
recuperacao

Esvazie o depdsito de recuperacao

Utilize menos detergente ou utilize
um produto para fazer menos
espuma

Sensor do deposito de
recuperacao sujo ou encravado

Limpe ou substitua o sensor

Pouco ou nenhum fluxo de
solucédo para o chdo (modo
de esfrega convencional)

Deposito de solugéo vazio

Encha o depdsito de solucao

Fluxo de solucdo desligado

Ligue o fluxo de solugéo

Tubos de passagem da solucéo
entupidos

Desentupa os tubos de passagem
da solugéo

Poeira em excesso

Saias das escovas e vedantes de
poeira gastos, danificados ou
desalinhados

Substitua ou alinhe as saias das
escovas e/ou vedantes das esco-
vas

Filtro de poeiras do contentor
entupido

Sacuda e/ou substitua o filtro de
poeiras

Vedante da ventoinha de aspiracéo
com varredura danificado

Substitua o vedante da ventoinha
de aspiracao

Avaria na ventoinha de aspiracéo
com varredura

Contacte o representante da Ten-
nant

Thermo-Sentry disparou

Deixe o Therm-Sentry arrefecer

Varredura inadequada

Cerdas das escovas gastas

Substitua as escovas

Pressao das escovas demasiado
ligeira

Aumente a pressdo das escovas

Escovas principais ajustadas
incorrectamente

Ajustar escovas

Sujidade retida no mecanismo de
transmisséo da escova principal

Remova a sujidade do mecanismo
de transmisséo da escova principal
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Problema

Causa

Solugéo

Varredura inadequada

Avaria na transmissao da escova
principal e/ou lateral

Contacte o representante da Ten-
nant

O contentor esta cheio

Despeje o0 contentor

Saias de vedacéo do contentor
gastas ou danificadas

Substitua as saias de vedacéo

Escovas principais inadequadas

Contacte o representante da Ten-
nant

Esfrega com resultados
deficientes

Botéo de esfrega 1-STEP néo
esta ligado

Ligue o botéo de esfrega 1-STEP

Detergente ou escovas
inadequados

Contacte o representante da
Tennant

Deposito de solugéo vazio

Encha o depdsito de solucao

Sujidade retida nas escovas
principais

Remova a sujidade

Escovas principais gastas

Substituir escovas

Pressao das escovas demasiado
ligeira

Aumente a presséo das escovas

O sistema FaST néao
funciona

O botéo FaST esté desligado

Ligue o botéo FaST

Mangueira de alimentacdo e/ou
conector da embalagem
FaST-PAK entupidos

Mergulhe o conector e a
mangueira em 4gua morna e
limpe-os

A embalagem FaST-PAK esta
vazia ou nao esta ligada ao
sistema

Substitua a embalagem
FaST-PAK e/ou ligue a mangueira
de alimentacédo

O sistema FaST néo esta purgado

Para o purgar, opere o sistema de
solucdo FaST durante alguns
minutos

Rede do filtro entupida

Drene o depdsito de solucao, retire
e limpe a rede do filtro

Fusivel queimado

Contacte o representante da
Tennant

Bomba de solucédo defeituosa

Contacte o representante da
Tennant

O sistema ES nao funciona

O botéo ES esta desligado

Ligue o botéo ES

Sensor ES no depésito sujo

Limpe o sensor

Filtro da bomba ES entupido

Limpe o filtro ES

Nivel da 4gua no deposito de
recuperacdo demasiado baixo

Encha o depdsito de recuperacao
até cerca de metade da
capacidade

Nivel da 4gua no deposito de
solucdo demasiado baixo

Encha o depdsito de solucao
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Problema

Causa

Solugéo

Modelo ec-H20:
A luz indicadora do sistema
ec-H20 pisca a vermelho

Modelo ec-H20:
Soa um alarme

Acumulagédo de depoésitos de
minerais no médulo

Drene o médulo (consulte
PROCEDIMENTO DE
DRENAGEM DO MODULO
ec-H20)

Modelo ec-H20:

A luz indicadora do sistema
ec-H20 fica vermelha e
estavel

Maédulo defeituoso

Contactar o Centro de Assisténcia

Modelo ec-H20:
A luz indicadora do sistema
ec-H20 néao acende

Luz ou médulo defeituoso

Contactar o Centro de Assisténcia

Modelo ec-H20:
N&o hé fluxo de 4gua

Maédulo obstruido

Contactar o Centro de Assisténcia

Bomba de solucédo defeituosa

Substitua a bomba de solugéo

Rede do filtro entupida no médulo

ec-H20

Limpe o filtro
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TABELA DE MANUTENCAO

A tabela abaixo indica a Pessoa responséavel por cada procedimento.

O = Operador
T = Pessoal com formacéao
Pessoa
Intervalo | resp. | Numero Descricédo
Diaria- 0] 1 Motor
mente

0 10 Reservatério de
fluido hidraulico

@] 8,9 Vedantes da tampa
do deposito

0] 3,14 Escovas principais
(cilindricas)

@] 3,14 Escovas principais
ou acessorios (de
disco)

@] 4 Escova lateral
(op¢éo)

@] 6 Lamina do rodo tra-
seiro

0] 7 Laminas dos rodos
laterais

0 8 Deposito de recupe-
racao

0 8 Deposito de recupe-
racdo, modo ES
(opgéo)

0] 9 Deposito de solucgéo,
modo ES (opcéo)

@] 5 Recipiente do lixo

50 horas (0] 16 Rede do filtro do
sistema FaST/ec-H20
(opgéo)

(@) 3,14  Escovas principais
(cilindricas)

T 3,14  Escovas principais
(cilindricas)

T 13 Roda da frente

50 horas T 15 Bateria

T 1 Motor

Procedimento
Verificar nivel do
6leo
Verificar nivel do
liquido de
arrefecimento no re-
servatorio

Verificar nivel do flui-
do

Verificar danos e de-
sgaste

Verificar danos e
desgaste

Verificar danos e
desgaste

Verificar danos e
desgaste

Verificar o desgaste
e danos na lamina
do rodo

Verificar danos e de-
sgaste

Verificar deflexao

Verificar danos e de-
sgaste

Limpar

Limpar filtro ES

Limpar

Limpar recipiente do
lixo, rede de suji-
dade e mangueira
Limpar

Rodar da frente para
tras

Verificar o padréo das
escovas e ajustar se
necessario

Apertar porcas das
rodas (apenas apos
as primeiras

50 horas)

Limpar e apertar
ligacBes dos cabos da
bateria (apenas apds
as primeiras

50 horas)

Verificar tenséo da
correia

N.c de
Lubrificante/ | pontos de
Fluido Servico

EO 1

WG 1

HYDO 1
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N.c de
Pessoa Lubrificante/ | pontos de
Intervalo | resp. | Numero Descricédo Procedimento Fluido Servico
100 T 19 Radiador Limpar exterior do - 1
horas nucleo
T 19 Sistema de Limpar exterior do - 1
arrefecimento hidraulico nucleo
T 1 Motor Mudar ¢6leo e filtro EO 1
Drenar a acumulacéo - 1
de 6leo do vaporizador
de GPL
Motor, GM Drenar o 6leo do - 1
(N° de série regulador eletrénico de
0044-0499) presséo (EPR)
(@] 13,20 Pneus Verificar se existem - 3
danos
T 6 Rodizios do rodo Lubrificar SPL 2
traseiro
T 6 Rodo traseiro Verificar nivelamento -
(@) 2 Saia da cabeca de Verificar danos e -
esfrega desgaste
T 3,14 Travao da cabeca de Verificar danos e - 2
esfrega de disco desgaste
200 T 12 Rolamentos de apoio Lubrificar SPL 2
horas da roda da frente
T 17,18 Tubo de aperto Lubrificar SPL 4
(escovas cilindricas)
T 3,14 Tubo de aperto Lubrificar SPL 4
(escovas de disco)
T 3 Eixo articulado Lubrificar SPL 4
(escovas de disco)
T 12 Cilindro da diregcéo Lubrificar SPL 1
T 1,19 Mangueiras e fixagbes  Verificar aperto e -
do radiador desgaste
T 11 Pedal do travéo Verificar ajuste - 1
T 16 Filtro de ar do sistema  Limpar -
FaST (opgéo)
(N° de série
0000-0129)
400 T 1 Motor, GM Limpar e voltar a - 4
horas (N.° de série ajustar ou substituir as
0000-0499) velas de ignicdo
T 1 Motor Substituir filtro de ar - 1
Substituir filtro do - 1
combustivel
800 T 10 Reservatdrio de fluido Substituir tampa de HYDO 1
horas hidraulico enchimento
T 1 Motor, GM Verificar correia de - 1
(N° de série distribuicdo
0000-0499)
T - Mangueiras do sistema  Verificar desgaste e - Tudo
hidraulico danos
T 1,19 Sistema de Irrigar WG 2
arrefecimento
T 13 Motor de propulsdo Apertar porca do eixo -
T 13 Roda da frente Apertar porcas das -
rodas
T 15 Bateria Limpar e apertar - 1
ligacBes dos cabos da
bateria
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N.°cde
Pessoa Lubrificante/ | pontos de
Intervalo | resp. | Numero Descricédo Procedimento Fluido Servico
1000 T 16 Filtros do sistema FaST  Substituir - 2
horas (N° de série
0130- )
T 1 Motor, Mitsubishi Substituir velas de - 4
(N° de série ignicao
0500- )
T 1 Motor Inspecionar sistema - 1
PCV
T 1,19 Mangueiras do radiador Verificar se existem - 2
rachas ou deterioragéo
1200 T 10 Filtro do fluido *Substituir filtro do - 1
horas hidraulico fluido
2000 T 1 Motor, GM (N° de série  Substituir correia de - 1
horas 0000-0499) distribuicdo
2400 T 10 Reservatorio de fluido | *Substituir rede - 1
horas hidraulico *Mudar fluido HYDO 1
hidraulico
5000 T 1 Motor, Mitsubishi Substituir correias da - 2
horas (N° de série arvore de cames e do
0500- ) eixo do diferencial

NOTA: Mude o fluido hidraulico, o filtro e a rede de sucgéo, assinalados (*), a cada 800 horas para
magquinas que NAO estejam equipadas de origem com fluido hidraulico de qualidade superior
TennantTrue. (Consulte a secc¢édo Sistema hidraulico).

LUBRIFICANTE / FLUIDO

EO ...
HYDO
WG ..
SPL ...

. Oleo do motor, apenas 5W30 SAE-SG/SH.
. Fluido hidraulico de qualidade superior TennantTrue ou equivalente
. Agua e anticongelante etileno-glicol, -34° C
Lubrificante especial, massa Lubriplate EMB (referéncia Tennant 01433-1)

NOTA: Em condicdes de poeira extrema, poderao ser necessarios intervalos de manutengédo mais

reduzidos.
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LUBRIFICACAO

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

OLEO DE MOTOR

Verifique diariamente o nivel do 6leo do motor.
Substitua o dleo e respectivo filtro a cada
100 horas de utilizagéo.

/e

Coloque 6leo do motor até que o nivel do 6leo se
situe entre as marcas indicadoras na vareta. NAO
encha para além da marca indicadora superior.

A capacidade de 6leo do motor dos motores GM
(maquinas com namero de série 0499 e inferior) é
3,51 (3.7 gt) com o filtro de dleo.

A capacidade de 6leo do motor dos motores
Mitsubishi (maquinas com nimero de série 0500
e superior) é 4.7 1 (5 qt) com filtro de 6leo.

ROLAMENTOS DOS RODIzZIOS DOS RODOS

Lubrifigue os rolamentos dos rodizios dos rodos a
cada 100 horas de utilizacéo.

[

ROLAMENTO DE APOIO DA RODA DA
FRENTE

Lubrifique os rolamentos de apoio da roda da
frente a cada 200 horas de utilizagdo. Ambos os
pontos de lubrificagdo do apoio da roda da frente
estdo localizados por baixo da placa de suporte
da estrutura.

v

ROLAMENTO DO CILINDRO DA DIRECCAO

Lubrifique o cilindro da direccdo a cada 200 horas
de utilizag&o. O rolamento do cilindro da direccéo
esta localizado junto ao apoio da roda da frente.

N
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TUBOS DE APERTO-ESCOVAS CILINDRICAS TUBOS DE APERTO-ESCOVAS DE DISCO
Lubrifique os tubos de aperto a cada 200 horas de Lubrifique os trés encaixes dos tubos de aperto a
utilizac&o. Os pontos de lubrificagdo dos tubos de cada 200 horas de utilizacdo. Os primeiros dois
aperto no lado do operador estéo localizados por encaixes estdo localizados de cada lado da
baixo do depdsito de combustivel. magquina e o terceiro esté localizado por cima da

escova central.

/0 13

Do outro lado da maquina, os pontos de

lubrificac@o dos tubos de aperto estéo localizados EIXO ARTICULADO-ESCOVAS DE DISCO
por baixo da bomba de propulséo. - ) )
Lubrifique o eixo articulado a cada 200 horas de
utilizacéo.

=
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SISTEMA HIDRAULICO

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

Verifique diariamente o nivel do fluido hidraulico a
temperatura de funcionamento. O nivel do fluido
hidraulico deve estar entre as duas linhas no
indicador hidraulico.

[
S

ATENCAO! N&o encha demasiado o
reservatoério de fluido hidraulico nem utilize a
maquina com um nivel baixo de fluido
hidraulico. Tal pode resultar em danos no
sistema hidraulico da maquina.

Drene o reservatério de fluido hidraulico e volte a
encher com novo fluido hidraulico de qualidade
superior TennantTrue, a cada 2400 horas de
utilizac@o. As maquinas tém uma secc¢éo de cor
azul (fotografia a esquerda) se estiverem
equipadas de origem com fluido hidraulico de
gualidade superior TennantTrue.

AVISO: perigo de queimadura.
Superficie quente. NAO tocar.

7 s

Fluido TennantTrue Fluido anterior

Substitua a tampa de enchimento a cada

800 horas de utilizagdo. Aplique uma fina pelicula
de fluido hidraulico na junta da tampa de
enchimento antes de instalar a tampa no
reservatorio.

[

Substitua o filtro do fluido hidraulico a cada

1200 horas de utilizagcdo ou se o indicador do
reservatério do fluido hidraulico se encontrar na
zona amarela/vermelha quando o fluido hidraulico
do reservatdrio estiver a aproximadamente

32° C.

A

Substitua a rede do fluido hidraulico a cada
2400 horas de utilizagéo.
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FLUIDO HIDRAULICO

Existem trés fluidos disponiveis para diferentes
variacdes de temperatura ambiente.

Fluido hidraulico de qualidade superior
TennantTrue (Duracé&o prolongada)
Referéncia | Capa- indice de | Intervalos de
cidade |visco- temperatura
sidade (IV) | ambiente
ISO
1057710 381 ISO 100 19 °C (65 °F)
(Lgal) |IV1260u |OUSUperior
1057711 | 191 superior
(5 gal)
1069019 381 ISO 68 7a43°C
(1ga) ||v1550u |(45a 110 °F)
1069020 191 superior
(5 gal)
1057707 381 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gal) V163 0y | ©U inferior
1057708 | 191 superior
(5 gal)

Se for usado um fluido hidraulico disponivel
localmente, certifique-se de que as
especificacbes do mesmo correspondem as do
fluido hidraulico Tennant. Os fluidos substitutos
podem causar desgaste prematuro dos
componentes hidraulicos.

ATENCAO! Os componentes hidraulicos
dependem do fluido do sistema hidraulico
para lubrificacdo interna. Havera mau
funcionamento, desgaste prematuro e outros
danos, se sujidade ou outros contaminantes
entrarem no sistema hidraulico.

MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRAULICO

A cada 800 horas de utilizagéo, verifique se as
mangueiras do sistema hidraulico apresentam
danos ou desgaste.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
efectuar a manutencao da maquina, use
cartao para localizar fugas de fluido hidraulico
sob presséo.

Uma fuga de fluido a elevada pressao através de
um orificio muito pequeno pode ser quase
invisivel e pode causar ferimentos graves.

00002

Consulte imediatamente um médico se sofrer
algum ferimento resultante da fuga de fluido
hidraulico. Pode ocorrer uma infec¢éo ou reaccao
grave se nao for imediatamente administrado o
tratamento médico adequado.

Contacte um mecénico ou supervisor se detectar
uma fuga de fluido.
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MOTOR

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

POR RAZOES DE SEGURANCA: quando
efectuar a manutencao da maquina, evite o
contacto com o liquido de arrefecimento
guente. N&o retire a tampa do radiador
guando o motor estiver quente. Deixe o motor
arrefecer.

Diariamente, verifique o nivel do liquido de
arrefecimento no reservatorio. O nivel do liquido
de arrefecimento deve estar entre as marcas
indicadoras quando o motor estiver frio. Consulte
o fabricante do liquido de arrefecimento para
obter instrugBes para a mistura de agua/liquido de
arrefecimento.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
efectuar o servico de manutencéo da
maquina, nao retire a tampa do radiador
enquanto o motor estiver quente. Deixe o
motor arrefecer.

A cada 100 horas de utilizagao, verifique o nivel
do liquido de arrefecimento no radiador. Consulte
o fabricante do liquido de arrefecimento para
obter instrugBes para a mistura de agua/liquido de
arrefecimento.

Irrigue o radiador e o sistema de arrefecimento a
cada 800 horas de utilizacéo.

O sistema de arrefecimento deve estar
completamente cheio de liquido de arrefecimento
para evitar que o motor aguega excessivamente.
Quando encher o sistema de arrefecimento, abra
os bujdes de drenagem para purgar o ar do
sistema.

Localizacao do bujao de drenagem nas maquinas
a GPL.

Localizacdo do bujao de drenagem nas maquinas
a gasolina. Retire o painel do compartimento do
operador para aceder ao bujao de drenagem.

M4

Verifique se existem rachas ou deterioracdo nas
mangueiras do radiador apds cada 1000 horas de
utilizacéo.

A cada 200 horas de utilizagdo, verifique as
mangueiras e respectivas fixacdes do radiador.
Aperte as fixacfes soltas. Substitua as
mangueiras e fixacbes que estiverem danificadas.

7
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A cada 100 horas de utilizagéo, verifique se o
exterior do nucleo do radiador e as palhetas do
sistema de arrefecimento hidraulico apresentam
sujidade. Sopre ou lave toda a poeira através da
grelha e das palhetas do radiador, na direc¢do
oposta a do fluxo de ar normal. Tenha cuidado
para ndo dobrar as palhetas de arrefecimento
durante o processo de limpeza. Limpe bem, para
impedir que as palhetas fiquem incrustadas com
poeira. Para evitar rachas no radiador, deixe o
radiador e as palhetas de arrefecimento
arrefecerem antes de os limpar.

4

FILTRO DE AR

Substitua o filtro de ar a cada 400 horas de
utilizacéo.

FILTRO DE COMBUSTIVEL (GPL)

Substitua o filtro de combustivel GPL a cada
400 horas de utilizacéo.

Desmonte a valvula de bloqueio do combustivel
para aceder ao filtro de combustivel GPL.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
efectuar a manutencao da maquina, mantenha
faiscas e chamas longe da area de
manutenc¢ao do sistema de combustivel.
Mantenha a area bem ventilada.

/e
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REGULADOR ELETRONICO DE PRESSAO
(LPG) (N° de série 0044-0499)

Retire 0 sensor e drene o dleo do regulador
electrénico de pressdo GPL a cada 100 horas de
funcionamento.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
efectuar a manutencao da maquina, mantenha
faiscas e chamas longe da area de
manutenc¢ao do sistema de combustivel.
Mantenha a area bem ventilada.

N

VAPORIZADOR DE GPL

Drene a acumulagdo no vaporizador de GPL apoés
cada 100 horas de utilizacéo.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
efectuar a manutencao da maquina, mantenha
faiscas e chamas longe da area de
manutenc¢ao do sistema de combustivel.
Mantenha a area bem ventilada.

=

FILTRO DE COMBUSTIVEL (Gasolina)

Substitua o filtro de combustivel gasolina a cada
800 horas de utilizacéo.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
efectuar a manutencao da maquina, mantenha
faiscas e chamas longe da area de
manutenc¢ao do sistema de combustivel.
Mantenha a area bem ventilada.

Localizacgdo do filtro de combustivel nas maquinas
com o nimero de série igual ou inferior a 0043.

Y

Localizacgéo do filtro de combustivel nas maquinas
com o nimero de série igual ou superior 0044.

o/
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CORREIA DO MOTOR

Verifique a tensdo da correia a cada 50 horas de
utilizacé@o. Ajuste a tensédo conforme necessario.
A tensao correta da correia é de 13 mm (0.50 in.)
perante uma forca de 4 a 5 kg (8 a 10 Ib) aplicada
a meio da maior extenséo da correia.

AVISO: Correia e ventoinha em
A movimento. Mantenha-se a distancia.

SISTEMA PCV

Inspecione o sistema PVC apés cada 1000 horas
de utilizagéo.

VELAS DE IGNICAO - MOTORES GM
(N° de série 0000 - 0499)

Limpe ou substitua e ajuste a folga das velas de
ignicdo a cada 400 horas de utilizacdo. A folga
correcta entre as velas de igni¢cdo € de 1 mm.

o8

VELAS DE IGNICAO - MOTORES MITSUBISHI
(N° de série 0500- )

Substitua as velas de igni¢édo apds cada 1000
horas de utilizacéo.

o0
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CORREIA DE DISTRIBUICAO - MOTORES GM
(N° de série 0000 - 0499)

Verifique a correia de distribuicdo a cada
800 horas de utilizacéo.

Substitua a correia de distribuicdo a cada
2000 horas de utilizagao.

CORREIAS DA ARVORE DE CAMES E DO
EIXO DO DIFERENCIAL - MOTORES
MITSUBISHI (N° de série 0500- )

Substitua as correias da arvore de cames e do
eixo do diferencial apés cada 5000 horas de

utilizacéo.

BATERIA

Limpe e aperte as ligacdes da bateria ap0s as
primeiras 50 horas de utilizacdo e a cada

800 horas dai em diante. Nao retire as tampas de
ventilacdo da bateria nem Ihe acrescente agua.

<5

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
efectuar operacdes de manutencéo ou
reparacdo na maquina, evite o contacto com o
4cido da bateria.

FUSIVEIS E RELES

FUSIVEIS E RELES DO PAINEL DE RELES

Os fusiveis sdo dispositivos que oferecem
proteccao uma Unica vez, destinados a proteger
os fios eléctricos cortando o fluxo de corrente
eléctrica na eventualidade de uma sobrecarga do
circuito. As relés ligam e desligam a corrente
eléctrica que vai para os sistemas eléctricos da
magquina. Retire a cobertura do painel de relés
para aceder aos fusiveis e relés.

Y

NOTA: Substitua sempre um fusivel por outro de
igual amperagem. Existem outros fusiveis de 15
Amp dentro da gaveta do painel de relés.

Consulte no diagrama abaixo as localiza¢bes dos
fusiveis e relés no painel de relés. A relé M10
para o bocal de pulverizagdo opcional esta
localizada por tras da bateria.

M M3 M9

M2 M4 M5

]
]

M8

FUIO
FUIl
FUI2
FUI3
FUl4
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Consulte na tabela abaixo os fusiveis e circuitos

Consulte na tabela abaixo as relés e circuitos

protegidos. controlados.
Fusivel | Amperagem Circuito protegido Relé Amperagem Circuito Controlado
FUl 15A Controlos do Motor/Relés M1 12 VCC,40 A | Auxiliar 1
Auxili
wares M2 | 12VCC,40A | Auxiliar 2
FU2 15A Mecanismo de Vibracéo M3 12VCC, 40 A | Néo utilizado
Fus 15A Buzina M4 | 12VCC,40A |Marcha-Atras
FU4 15A N&o utilizado M5 12VCC,40A | Buzina
FU5 15A Aspiracéo com Esfrega/
Escova Principal/Rodo em Baixo M6 12VCC, 40 A | Encerramento
FU6 15A Activar/Escova Lateral M7 12VCC, 40 A | Motor de Arranque
FU7 15A Solugao/Auto-Enchimento/ M8 12VCC, 40 A | Néo utilizado
Marcha-Atras M9 12 VCC, 40 A | Néo utilizado
FU8 15A ES/FaST/Detergente/ M10 12 VCC, 40 A | Nao utilizado
Tubo de Pulverizaca -
ubo de Fulverizagdo M1l | 12VCC,40A | Bomba de Agua FaST (situado
FU9 15A Luzes na cablagem do sistema
— FaST)
FU10 15A B+ ndo comutado para a placa
do controlador M12 12 VCC, 40 A | Tubo de Pulverizag&o (situado
— — na cablagem do tubo de pul-
FU11 15A Né&o utilizado: Opg¢des verizagio)
FU12 15A Bomba do Bocal de
Pulverizacédo . .
¢ FUSIVEIS E RELES DA CABLAGEM
FU13 15A N&o utilizado ELECTRICA DO MOTOR
FU14 15A N&o utilizado L. ; L.
Os fusiveis e relés da cablagem eléctrica do
motor estéo localizados na caixa de fusiveis,
‘ - 20 A ec-H20

dentro do compartimento do motor. Consulte a
tampa da caixa de fusiveis para obter as
localizacdes dos fusiveis e relés da cablagem
eléctrica do motor.

<5

NOTA: Substitua sempre um fusivel por outro de
igual amperagem.
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DISJUNTORES (ec-H20)

Os disjuntores sdo dispositivos de protecc¢do do
circuito eléctrico que podem ser repostos e que
cortam o fluxo de corrente eléctrica na
eventualidade de uma sobrecarga do circuito.
Quando um disjuntor dispara, deixe-o arrefecer e
depois pressione o botdo de reposi¢do para o
repor manualmente.

=

ESCOVAS E ACESSORIOS

A maquina pode ser equipada com escovas ou
acessarios de limpeza de disco ou cilindricas.
Inspeccione as escovas ou acessorios
diariamente para verificar se tém cabos ou fios
enrolados nas escovas propriamente ditas ou no
eixo de transmiss@o. Também deve verificar se
existem danos ou desgaste nas escovas ou
acessorios.

ESCOVAS DE DISCO

Substitua as escovas quando ja ndo limparem
com eficacia.

Os acessorios de limpeza tém de ser colocados
em suportes apropriados para que possam ser
utilizados. O acessorio de limpeza € mantido no
devido pelo disco central.

Os acessorios de limpeza tém de ser limpos
imediatamente apds a utilizacao, utilizando agua
e sabdo. Nao lave os acess0Orios com agua a
pressdo. Para secar, pendure os acessorios ou
pouse-0s numa superficie plana.

NOTA: Substitua sempre as escovas e 0s
acessarios em conjunto. Doutra forma, uma das
escovas ou acessorios sera mais agressivo do
que o outro.
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SUBSTITUIR AS ESCOVAS DE DISCO OU O
SUPORTE DE ACESSORIOS

1. Levante a cabeca de esfrega.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operagcdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Abra a porta exterior direita da escova.

3. Mantenha a alavanca de libertacdo para baixo
e rode a cabeca de escovas de disco
ajustavel até ser possivel aceder a escova

central.

4. Rode as escovas até os manipulos de mola
estarem visiveis.

5. Aperte os manipulos de mola e deixe as
escovas cairem no chéo.

= <=

6. Retire as escovas debaixo da cabeca de
esfrega.

7. Coloque as novas escovas por baixo da
cabeca de esfrega e levante cada escova até
ao cubo, até a escova prender no cubo.

8. Rode a cabeca de escovas de disco de volta
para a posicédo de esfrega até a cabega se
fixar no devido lugar.

<

9. Feche a porta exterior direita da escova.

10. Abra a porta exterior esquerda da escova e
repita o procedimento para a escova
esquerda.

NOTA: SO é possivel aceder a escova central do
lado direito da maquina.
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SUBSTITUIR OS ACESSORIOS DE DISCO

1. Retire o suporte de acessorios da maquina.

2. Aperte a mola de retencédo para retirar o disco
central.

3. Volte ou substitua o acessoério de esfrega e
centralize 0 mesmo no suporte de acessorios.
Em seguida, volte a instalar o disco central
para fixar 0 acess0rio no suporte de
acessorios.

4. Volte a inserir 0 suporte de acessorios na
magquina.

VERIFICAR OS TRAVOES DA CABECA DE
ESFREGA DE DISCO

Os travbes da cabeca de esfrega de disco
mantém a cabeca de esfrega em paralelo com o
piso quando estiver na posicéo levantada. Isto
protege as escovas durante o transporte. A cada
100 horas de utilizagéo, verifique se os travoes de
levantamento apresentam danos ou desgaste.

1. Levante a cabeca de esfrega.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operagcdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Abra as portas exteriores direita e esquerda
das escovas.

3. Inspeccione os travdes da cabeca de esfrega.
Ajuste os travdes se a cabeca de esfrega ndo
estiver em paralelo com o piso. Substitua
guaisquer travfes gastos ou danificados.

o
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ESCOVAS CILINDRICAS

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

Verifique o padréo das escovas e rode as
escovas da frente para trds a cada 50 horas de
funcionamento da maquina para obter uma maior
vida util das escovas e 0 melhor desempenho na
esfrega.

Substitua as escovas quando ja ndo limparem
com eficacia.

NOTA: Substitua as escovas gastas aos pares. A
esfrega com escovas que tenham cerdas de
comprimento diferente resultard numa esfrega de
menor qualidade.

SUBSTITUIR OU RODAR AS ESCOVAS
CILINDRICAS

A escova da frente é acessivel através do lado
esquerdo da maquina e a escova traseira é
acessivel do lado direito da maquina.

1. Levante a cabeca de esfrega.

2. Abra as portas exteriores da escova.

3. Abra as portas interiores da escova.

4. Retire as placas de embraiagem da escova.

{

7

5. Retire as escovas da cabeca de esfrega.
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6. Instale as escovas novas ou rodadas
pressionando as extremidades enquanto as
faz deslizar para os cubos do motor de
propulséo.

NI

7. Se estiver a rodar escovas exi~stentes, rode
apenas da frente para tras. NAO rode de

ponta a ponta.
g
> {

Antes Depois

>
oe!
o)

8. Reinstale as placas de embraiagem da
escova.

9. Feche as portas interiores e exteriores da
escova.

10. Verifique o padrédo das escovas e ajuste, se
necessario, depois de roda-las. Consulte
VERIFICAR E AJUSTAR O PADRAO DA
ESCOVA PRINCIPAL.

VERIFICAR O PADRAO DA ESCOVA
CILINDRICA

1. Aplique giz, ou um material de marcacéo
semelhante, num pavimento regular e
nivelado.

NOTA: Se ndo tiver disponivel giz ou outro
material semelhante, deixe a escova rodar sobre
o chéo durante dois minutos. Ficara no chdo uma
marca de polimento.

2. Levante a cabeca de esfrega e, em seguida,
posicione as escovas sobre a area marcada
com giz.

3. Apligue o travdo de estacionamento.

4. Prima o bot&o de varredura 1-STEP para
baixar a cabeca de esfrega. Ajuste a pressao
da escova para 0 minimo e deixe as escovas
funcionarem durante 15 a 20 segundos.
Mantenha a cabeca de esfrega hum ponto da
area marcada com giz.

5. Levante a cabeca de esfrega, liberte o travéo
de estacionamento e afaste a maquina da
area marcada com giz.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

6. Observe o padrdo deixado pela escova. Se o
padrdo deixado pela escova tiver a mesma
largura em todo o comprimento de cada
escova e ambas as escovas tiverem a
mesma largura, ndo sao necessarios ajustes.

10355
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7. Se os padrdes das escovas forem conicos,
consulte a seccdo AJUSTAR O PADRAO
CONICO DAS ESCOVAS CILINDRICAS
deste manual.

10652

0o

em baixo e ambos os padrdes devem ter a

mesma largura. Se a largura das escovas néao
for a mesma, consulte a seccdo AJUSTAR A

LARGURA DA ESCOVA CILINDRICA deste
manual.

. Os padrdes das escovas devem ter entre 50e
75 mm de largura com as escovas na posi¢ao

10653

AJUSTAR O PADRAO CONICO DAS ESCOVAS
CILINDRICAS

1. Desaperte os quatro parafusos de montagem
na caixa da transmissao da escova.

E /2

</ ~

2. Mova a caixa da transmisséo da escova para
cima para diminuir a largura do padrdo desse
lado da cabeca de esfrega ou para baixo para
aumentar a largura do padréo desse lado da
cabeca de esfrega.

3. Aperte os parafusos de montagem.

4. Volte a verificar o padrdo. Se necessario,
ajuste-o.
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AJUSTAR A LARGURA DAS ESCOVAS
CILINDRICAS

1. Ajuste o comprimento das liga¢6es de arrasto
de ambos os lados da cabeca de esfrega.
Aumente as liga¢bes de arrasto para
aumentar a largura do padrdo da escova
traseira. Reduza as liga¢gbes de arrasto para
diminuir o padrdo da escova da frente. Ajuste
sempre a porca em cada ligacdo de arrasto
com um numero igual de voltas.

NOTA: Duas voltas completas no parafuso de
ajuste da ligacdo de arrasto alteram o padréo da
escova em cerca de 25 mm.

2. Volte a verificar o padrdo. Se necessario,
ajuste-o.

ESCOVA LATERAL (OPCAO)

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

Verifique diariamente o desgaste e danos na
escova lateral. Tire qualquer fio ou cabo preso na
escova lateral ou respectivo cubo de transmisséo.

SUBSTITUIR A ESCOVA LATERAL

Substitua a escova quando ja néo limpar com
eficacia.

1. Se necessario, levante a escova lateral.
2. Rode a escova até os manipulos de mola

estarem visiveis através do orificio de acesso
na unidade da escova lateral.

3. Aperte os manipulos de mola e deixe a
escova lateral cair no chéo.

7%

4. Retire a escova lateral debaixo da unidade da
escova lateral.

5. Coloque a nova escova lateral por baixo da
unidade da escova lateral e levante a escova
lateral até ao cubo da escova lateral, até a
escova prender no cubo.
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SISTEMA FaST

SUBSTITUIR A EMBALAGEM FaST-PAK

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operagcdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a porta de acesso lateral.

2. Deslize o banco completamente para a frente.

3. Aperte o bot&do no conector da mangueira de
alimentacédo FaST e, em seguida, puxe a
embalagem FaST-PAK vazia para fora do
compartimento e deite-a fora.

4. Retire o pedaco perfurado da nova
embalagem FaST-PAK. N&o retire 0 saco da
embalagem. Puxe para fora o conector da
mangueira localizado na parte inferior do saco
e retire a tampa da mangueira do conector.

NOTA: O produto concentrado de limpeza do
chao FaST-PAK esta especificamente concebido
para ser utilizado na esfrega com o sistema FaST.
NUNCA utilize um substituto deste produto.
Outras solucdes de limpeza poderéo ocasionar a
falha do sistema FaST.

5. Deslize a embalagem FaST-PAK para o
suporte FaST-PAK.

6. Ligue a mangueira de alimentacdo FaST ao
conector da mangueira FaST-PAK.

7. Esfregue com o sistema FaST durante alguns
minutos para deixar o sistema produzir a
maéaxima quantidade de espuma.
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LIMPAR O CONECTOR DA MANGUEIRA DE
ALIMENTACAO DO SISTEMA FaST

Mergulhe o conector em agua morna, se for
visivel qualquer acumulacgéo de detergente.
Quando ndo estiver instalada uma embalagem
FaST PAK, guarde o conector da mangueira de
alimentacé@o no tampéao de arrumacéo para evitar
gue a mangueira fique obstruida.

e

LIMPAR A REDE DO FILTRO DO SISTEMA
FaST

A rede do filtro do sistema FaST filtra a agua do
depdsito de solugao a medida que a agua flui
para o sistema FaST.

Retire o recipiente da rede do filtro e limpe a rede
do filtro a cada 50 horas de utilizacéo. Despeje o
depdsito de solugdo antes de retirar o filtro.

LIMPAR O FILTRO DE BOMBA DE AR DO
SISTEMA FaST (N° de série 0000 - 0129)

Retire e limpe o filtro de ar com ar comprimido a
cada 200 horas de limpeza com o sistema FaST.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
efectuar o servico de manutencéo, use
proteccdo nos olhos ao utilizar ar ou agua
sob presséo.

=>

SUBSTITUIR OS FILTROS DO SISTEMA FaST
(N° de série 00130- )

Substitua os filtros do sistema FaST a cada 1000
horas de utilizagcao. Despeje o depdsito de
solucdo antes de substituir os filtros.
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PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DO
MODULO ec-H20

Este procedimento sO é necessario se soar um
alarme e a luz indicadora do sistema ec-H20
comecar a piscar a vermelho.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina.

1. Retire as duas mangueiras de drenagem do
saco de arrumagdo que se encontra por tras
do banco do operador.

2. Abra a tampa do banco do operador e fixe-a
nessa posicao.

3. Desligue a mangueira de entrada do sistema
ec-H20 da mangueira de alimentacdo da
solucéo e ligue a mangueira de drenagem de
entrada (conector cinzento) a mangueira de
entrada do sistema ec-H20.

4. Desligue a mangueira de saida do sistema
ec-H20 da mangueira ligada a cabeca da
escova e ligue a mangueira de drenagem de
saida (conector preto) a mangueira de saida
do sistema ec-H20.

5. Coloque a mangueira de entrada do sistema
ec—H20 num recipiente com 19 litros de
vinagre branco ou de arroz. Coloque a
mangueira de saida num balde vazio.

6. Rode a chave para a posicao ligada sem ligar
0 motor.

7. Prima e solte o interruptor de drenagem do
modulo ec-H20 para iniciar o ciclo de
drenagem.

=

NOTA: O médulo desliga-se automaticamente
guando o ciclo de drenagem terminar (cerca de 7
minutos). O médulo tem de concluir todo o ciclo
de 7 minutos, de forma a repor a luz indicadora e
o alarme do sistema.
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8. Apos o ciclo de drenagem de 7 minutos, retire -
o sifdo do recipiente com vinagre e coloque o LIMPAR A REDE DO FILTRO DO MODULO
sifdo num recipiente com agua limpa e fresca. ec-H20

Prima novamente o interruptor de drenagem
para retirar quaisquer vestigios restantes de
vinagre do médulo. Apés 1-2 minutos, prima
o interruptor de drenagem para desligar o
madulo.

Retire e limpe a rede do filtro do médulo ec-H20
a cada 50 horas de utilizacéo.

9. Desligue as mangueiras de drenagem da
mangueira de entrada e mangueira de saida
do sistema ec-H20 e guarde as mangueiras
de drenagem no saco de arrumacao.

10. Ligue novamente as mangueiras de entrada e
saida do sistema ec-H20. Se a luz
indicadora do sistema ec-H20O continuar a
piscar, repita o procedimento de drenagem.
Se o problema persistir, contacte um Centro
de Assisténcia Autorizado.

11. Insira as mangueiras de entrada e saida entre
a unidade ec-H20 e o suporte.

N

NOTA: As mangueiras de entrada e saida devem
estar em baixo entre a unidade ec-H20 e o
suporte, para ndo ficarem presas ou danificadas
guando a tampa do banco do operador for fechada.

12. Feche a tampa do banco do operador.
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LAMINAS DO RODO

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

Verifique diariamente o desgaste e danos nas
laminas do rodo. Quando as laminas ficarem
gastas, rode as laminas de ponta a ponta ou de
cima para baixo para obter uma nova extremidade
de limpeza. Substitua as laminas quando todas as
extremidades estiverem gastas.

Verifique a deflexdo das laminas dos rodos
diariamente ou quando lavar outro tipo de
superficie. A cada 100 horas de utilizacéo,
verifigue o nivelamento do rodo traseiro.

SUBSTITUIR (OU RODAR) AS LAMINAS DOS
RODOS TRASEIROS

1. Baixe a cabeca de esfrega.

2. Desligue o tubo de aspiracdo da unidade do
rodo traseiro.

NEESNENY

3. Retire ambos os manipulos de fixagcao da
unidade do rodo traseiro.

4. Ligue a maquina, levante a cabeca de esfrega
e desligue a maquina.

5. Retire a unidade do rodo traseiro da maquina.

6. Desaperte o fecho de tenséo da faixa de
retencdo traseira e abra a faixa de retencéo.

N

7. Retire o rodo traseiro.
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8. Instale a nova lamina do rodo traseiro ou rode
a lamina existente até a outra extremidade.
Certifigue—se de que todos os furos na lamina
do rodo estéo inseridos nas patilhas.

9. Volte a instalar a faixa de retencéo traseira
alinhando as patilhas com os furos.

10. Aperte o fecho de tensdo da faixa de retencéo
traseira.

11. Desaperte o fecho de tensédo da faixa de
retencdo da frente e abra a faixa de retencéo.

ﬁ

12. Retire o rodo da frente.

=

13. Instale a nova lamina do rodo da frente ou
rode a lamina existente até a outra
extremidade. Certifique-se de que os furos na
lamina do rodo estdo inseridos nas patilhas.
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14. Volte a instalar a faixa de retencéo da frente
alinhando as patilhas com os entalhes.

15. Aperte o fecho de tensdo da faixa de retencéo
da frente.

16. Volte a instalar a unidade do rodo traseiro na
maquina.

17. Verifique e ajuste o rodo traseiro, se
necessario. Consulte as sec¢bes AJUSTAR A
DEFLEXAO DA LAMINA DO RODO
TRASEIRO e NIVELAR O RODO TRASEIRO
deste manual.

SUBSTITUIR (OU RODAR) AS LAMINAS DOS
RODOS LATERAIS

1. Se necessario, levante a cabeca de esfrega.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Abra as portas exteriores da escova.

3. Desengate o fecho na faixa de reten¢éo do
rodo lateral da unidade do rodo lateral.

A

4. Retire a faixa de retencéo da unidade do rodo
lateral.
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5.

6.

7.

Retire a lamina do rodo lateral. Se a
extremidade exterior da lamina do rodo nao
estiver gasta, rode a lamina do rodo com a
lamina do outro lado da maquina. Deite fora a
lamina do rodo se ambas as extremidades
estiverem gastas.

S—

Instale as laminas novas ou rodadas dos
rodos.

Volte a encaixar a faixa de retencdo do rodo
lateral na unidade do rodo lateral.

8. Introduza o fecho na faixa de retencéo do
rodo lateral.

e

9. Feche a porta exterior da escova.
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SUBSTITUIR A LAMINA DO RODO DA
ESCOVA LATERAL (N°de série 0000-0178)
(OPCAO)

Verifique diariamente o desgaste e danos nas
laminas do rodo da escova lateral. Substitua a
lamina se a extremidade dianteira estiver rasgada
ou gasta até metade da espessura da lamina.

1. Se necessério, levante a cabeca de esfrega.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operagcdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Puxe o pino do para-choques do rodo e abra
o para-choques do rodo.

$

3. Retire o pino de retencéo e o retentor do
rodo.

4. Retire o rodo da unidade da escova lateral.

=

5. Deslize o rodo novo para a unidade da
escova lateral.

6. Volte a instalar o retentor do rodo e o pino de
retencéo.

7. Feche o para-choques do rodo e volte a
inserir o pino.
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SUBSTITUIR OU AJUSTAR A LAMINA DO
RODO DA ESCOVA LATERAL (N° de série
0179- ) (OPCAO)

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operagcdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

Verifique diariamente o desgaste e danos nas
laminas do rodo da escova lateral. Substitua a
lamina se a extremidade dianteira estiver rasgada
ou gasta até metade da espessura da lamina.

1. Baixe a cabeca de esfrega.

2. Puxe os pinos e retire o para-choques do
rodo.

<5

ST >

3. Abra o fecho de tenséo da faixa de retencéo.

4. Retire os rodos, o espacador e o retentor do
para-choques do rodo.

NOTA: As laminas dos rodos da escova lateral
tém furos diferentes para ajustar a altura.

5. Volte a instalar os rodos, o espagador e 0

retentor no para—-choques do rodo alinhando
os furos apropriados com os pinos localizados
no para-choques.

A

6. Volte a instalar o fecho de tensao da faixa de

retencéo.

7. Volte a instalar o para-choques do rodo e

volte a inserir 0s pinos.
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NIVELAR O RODO TRASEIRO

O nivelamento do rodo garante que todo o
comprimento da lamina do rodo est4 em contacto
uniforme com a superficie a ser lavada. Execute
esta regulacdo num ché&o regular e nivelado.

1. Baixe o rodo e conduza a maquina alguns
metros para a frente.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operagcdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Observe a deflexdo do rodo em toda a
extensao da lamina.

3. Se a deflex&@o néo for uniforme ao longo da
lamina do rodo, rode a porca de nivelamento
do rodo para efectuar os ajustes necessarios.

NAO desligue a mangueira de aspiracdo da
estrutura do rodo quando estiver a nivelar o
rodo.

4. Rode a porca de nivelamento do rodo no
sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio
para diminuir a deflexdo nas extremidades da
lamina do rodo.

Rode a porca de nivelamento do rodo no
sentido dos ponteiros do reldgio para
aumentar a deflex&do nas extremidades da
lamina do rodo.

5. Conduza a maquina em frente com o rodo em
baixo para verificar novamente a deflexdo da
lamina do rodo, caso tenha feito algum ajuste.

6. Se necessario, volte a ajustar a deflexdo da
lamina do rodo.

AJUSTAR A DEFLEXAO DA LAMINA DO
RODO TRASEIRO

A deflexdo é a quantidade de curvatura que a
lamina do rodo apresenta no seu todo quando a
magquina avanc¢a. A melhor deflexdo é quando o
rodo faz uma passagem pelo chdo com o minimo
de deflexéo.

NOTA: Certifique-se de que o rodo esté nivelado
antes de ajustar a deflexdo. Consulte NIVELAR O
RODO TRASEIRO.

1. Baixe o rodo e conduza a maquina alguns
metros para a frente.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Observe a deflexao ou "curvatura” da lamina

do rodo. A deflexao correcta € de 12 mm para
lavar pisos regulares e de 15 mm para pisos

irregulares.
’( <% 12 mm
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3. Para ajustar a deflexdo geral da lamina do
rodo, rode os manipulos de ajuste no sentido
contrario ao dos ponteiros do relégio para
aumentar a deflex&o ou no sentido dos
ponteiros do relégio para diminuir a deflexao.

e

4. Conduza novamente a maquina para a frente
para voltar a verificar a deflexdo da lamina do
rodo apds o0s ajustes.

5. Se necessério, volte a ajustar a deflexdo da
lamina do rodo.
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SAIAS E VEDANTES

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
operacdes de manutencdo na mesma, pare
numa superficie plana, accione o travao de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

SAIA DA CABECA DE ESFREGA

A cada 100 horas de utilizacéo, verifique se a saia
apresenta sinais de danos e desgaste.

z

As saias devem estar entre 0 e 6 mm do chéo
guando a cabeca de esfrega estiver para baixo.

VEDANTE DO DEPOSITO DE RECUPERACAO

Verifique diariamente se o vedante do deposito de
recuperacdo apresenta desgaste ou danos.

/e

VEDANTES DOS DEPOSITOS DE SOLUCAO

Verifique diariamente se o vedante de cada
depdsito de solugao apresenta desgaste ou
danos.

/7
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TRAVOES E PNEUS

MOTOR DE PROPULSAO

TRAVOES

Os travBes mecéanicos encontram-se nas rodas
traseiras. Os travfes sdo accionados pelo pedal
de travao e respectivos cabos de ligagao.

Verifique o ajuste dos travbes a cada 200 horas
de utilizagéo.

Para verificar a afinacdo dos travées, meca a
distancia desde a posi¢céo do pedal do travdo com
a maquina parada até ao ponto onde ha
resisténcia ao movimento do pedal. A distancia
tem de estar situada entre 6 mm (0,25 pol.) e 19
mm (0,75 pol.). Afine os travGes de necessario.

[
</

PNEUS

A cada 100 horas de utilizagéo, verifique se os
pneus apresentam sinais de danos e desgaste.

RODA DA FRENTE

Aperte as porcas da roda da frente duas vezes
segundo o padréo ilustrado, com uma forca de
aperto de 122 a 149 Nm, ap0s as primeiras

50 horas de utilizacéo e depois apds cada

800 horas de utilizacéo.

Aperte a porca do eixo com uma forca de aperto
de 508 Nm com lubrificac&o e de 644 Nm sem
lubrificacdo, ap6s cada 800 horas de utilizac&o.

/e

T20 Gas/LPG 331491 (3-2013)



MANUTENCAO

EMPURRAR, REBOCAR E TRANSPORTAR A
MAQUINA

EMPURRAR OU REBOCAR A MAQUINA

Se a maquina ficar desactivada, pode ser
empurrada por tras ou pela frente, mas sé pode
ser rebocada pela frente.

A bomba de propulsdo tem uma valvula de
anulacgéo, para impedir danos no sistema
hidraulico quando a maquina estiver a ser
empurrada ou rebocada. Esta valvula permite
deslocar uma maquina desactivada durante uma
distancia muito curta e a uma velocidade néo
superior a 1,6 km/h. A maquina NAO se destina a
ser empurrada nem rebocada durante longas
distancias, nem a velocidades elevadas.

ATENCAO! N&o empurre nem reboque a
maquina durante uma longa distancia, pois
podem ocorrer danos no sistema de
propulséo.

Rode a vélvula de anulagéo, localizada no fundo
da bomba de propulséo, 90° (em qualquer
direccdo) em relacdo a posi¢do normal, antes de
empurrar ou rebocar a maquina. Volte a colocar a
valvula de anulacdo na posicao normal quanto
tiver terminado de empurrar ou rebocar a
magquina. Nao utilize a valvula de anulacéo
durante a utilizacdo normal da maquina.

4~

Z

TRANSPORTAR A MAQUINA

1. Levante o rodo, a cabeca de esfrega e as
escovas.

POR RAZOES DE SEGURANCA: antes de
carregar a maquina para um camido ou
atrelado, drene os dep0sitos e esvazie 0
contentor.

2. Posicione a parte de tras da maquina na
extremidade de carregamento do cami&o ou
atrelado.

3. Se a superficie de carga nao estiver na
horizontal, ou estiver a mais de 380 mm do
ch&o, use um guincho para carregar a
maquina.

Se a superficie de carga estiver na horizontal
e a uma altura igual ou inferior a 380 mm do
chao, a maquina pode ser conduzida para o
camido ou atrelado.

v
h

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
carregar a maquina para um camido ou
atrelado, use um guincho. N&o conduza a
maquina para cima do camido ou atrelado,
excepto se a superficie de carga estiver na
horizontal E a sua altura for igual ou inferior a
380 mm (15 polegadas) do chéo.
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4. Para puxar a maquina para 0 camiao ou
atrelado através de um guincho, prenda as
correntes de puxar nos orificios dos suportes
traseiros para colocacdo de um macaco por
trds dos pneus traseiros.

5. Coloque a maquina o mais perto possivel da
frente do atrelado ou camiéo.

6. Apligue o travéo de estacionamento e coloque
um bloco por tras de cada roda para evitar
gue a maquina descaia.

7. Baixe a cabeca de esfrega.

POR RAZOES DE SEGURANCA: quando
carregar ou descarregar a maguina para um,
ou de um, camido ou atrelado, baixe a cabeca
de esfrega e o rodo antes de fixar a maquina.

Ligue as correias de fixagcao aos orificios nos
cantos inferiores esquerdo e direito na parte
da frente da maquina e nos orificios dos
suportes traseiros para colocagéo de um
macaco por tras dos pneus traseiros.

o/
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9. Encaminhe as correias de fixagcao até as
extremidades opostas da maquina e fixa-as
nos suportes no chdo do atrelado ou camiéo.
Aperte as correias de fixacao.

NOTA: Pode ser necessario instalar suportes de
fixacdo no chdo do atrelado ou do camiéo.

%

<5

10. Se a superficie de carga néo estiver na
horizontal, ou estiver a mais de 380 mm do
ch&o, use um guincho para descarregar a
maquina.

Se a superficie de carga estiver na horizontal
E a um altura igual ou inferior a 380 mm

(15 polegadas) do ch&@o, a maquina pode ser
conduzida para fora do cami&o ou atrelado.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
descarregar a maquina de um camido ou
atrelado, use um guincho. N&o conduza a
maquina para fora do camiéo ou do atrelado,
excepto se a superficie de

carga estiver na horizontal E a sua altura for
igual ou inferior a 380 mm do chéo.
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LEVANTAR A MAQUINA COM O MACACO

INFORMACAO SOBRE ARRUMACAO

Despeje o contentor, o depdsito de recuperagéo e
o depdsito de solucdo antes de levantar a
magquina. Pode levantar a maquina com o macaco
nos pontos indicados. Utilize um guincho ou um
macaco capaz de suportar o peso da maquina.
Utilize apoios para suportar a maquina. Antes de
levantar a maquina, pare-a sempre numa
superficie plana e blogqueie os pneus.

As localizagBes traseiras para levantar a maquina
com o macaco estéo localizadas logo atras dos
pneus traseiros de cada lado da maquina.

Os pontos frontais para a colocacdo de um
macaco estdo localizados na estrutura logo a
seguir ao pneu da frente.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou de efectuar a sua
manutenc¢ao, pare numa superficie nivelada.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Quando
efectuar o servico de manutencéo da
maquina, bloqueie os pneus antes de levantar
a maguina com um macaco. Utilize um
guincho ou um macaco que suporte o peso
da maquina. Levante a maquina com o
macaco apenas nos pontos indicados para
esse efeito. Suporte a maquina com apoios.

Antes de arrumar a maquina durante um periodo
de tempo prolongado, deve seguir 0s passos
descritos adiante.

1. Drene e limpe os depositos de recuperacao e
de solucdo. Abra as tampas do depdsito de
recuperacao e do depdsito de solucéo para
deixar circular o ar.

2. Arrume a maquina num local seco e fresco.
N&o exponha a maquina a chuva. Armazene
em ambientes interiores.

3. Retire a bateria da maquina ou carregue-a a
cada trés meses.
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PRQTECQAO CONTRA CONGELAMENTO
(MAQUINAS SEM SISTEMA ec-H20

POR RAZOES DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
reparacfes ou manutencdo, pare a maquina
numa superficie plana, aplique o travao de
estacionamento e desligue a maquina.

1.

9.

10.

Certifigue—se de que o depdsito de solucéo e
o depdsito de recuperacao estdo vazios.

Despeje 3,8 | de anticongelante baseado em
propilenoglicol / de veiculo de recreio (RV) no
depdsito de solucao.

Rode a chave para a posicdo ligada (sem
iniciar a maquina).

Prima o botéo de esfrega 1-STEP.

Prima repetidamente o botdo de aumento de
solucéo (+) até o fluxo de solugdo estar na
definicdo mais elevada.

Prima o pedal direccional para fazer circular o
anticongelante RV por todo o sistema.

Prima o botéo de esfrega 1-STEP para
desligar o sistema.

. Apenas maquinas equipadas com o bocal

de pulverizacdo opcional: Ligue a bomba
até sair solugdo de anticongelante RV do
bocal.

Rode a chave para a posicéo desligada.

Nao é necessario drenar o restante
anticongelante RV do depésito de solugéo.

NOTA: A arrumacgdo ou transporte de maquinas
equipadas com o sistema ES ou o sistema FaST
a temperaturas de congelamento exige
procedimentos especiais. Consulte um
representante TENNANT para obter mais
informacodes.

PRQTECQAO CONTRA CONGELAMENTO
(MAQUINAS COM SISTEMA ec-H20)

POR RAZOES DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
opera¢cdes de manutencéo, pare numa
superficie plana, accione o travao de
estacionamento e desligue a maquina.

1. Esvazie o depdsito de solucao e o depdsito
de recuperacéo.

2. Retire a mangueira de drenagem de entrada
do saco de arrumacédo que se encontra por
trds do banco do operador.

3. Desligue a mangueira de entrada do sistema
ec-H20 da mangueira de alimentacdo da
solucéo e ligue a mangueira de drenagem de
entrada (conector cinzento) a mangueira de
entrada do sistema ec-H20.

4. Puxe o tubo de drenagem de entre a unidade
ec-H20 e o compartimento do operador,
retire a tampa do tubo e coloque a
extremidade do tubo num recipiente vazio.
Ponha a tampa de parte.

T20 Gas/LPG 331491 (6-10)
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5. Rode a chave para a posicéo ligada (sem 9. Sopre ar sob pressédo (menos de 344 kPa (50
iniciar a maquina). psi)) para dentro da mangueira de saida do
sistema ec-H20. Continue a soprar ar
6. Prima e solte o interruptor de drenagem do comprimido para dentro da mangueira de
maodulo ec-H20. Deixe o sistema drenar a saida até ja ndo sair agua do tubo de
agua para o recipiente durante 2 minutos. drenagem.
7. Prima o interruptor de drenagem do modulo 10. Volte a colocar a tampa no tubo de drenagem
ec-H20 para desligar o sistema. e insira novamente o tubo no espaco entre o
maédulo ec-H20 e o compartimento do
8. Desligue a mangueira de saida do sistema operador.
ec-H20 da mangueira ligada a cabeca da
escova. 11. Volte a ligar a mangueira de entrada do
sistema ec-H20 a mangueira de alimentacao
de solucdo e a mangueira de saida do
sistema ec-H20 a mangueira ligada a cabeca
da escova.

12. Insira as mangueiras de entrada e saida no
espaco inferior entre a unidade ec-H20 e o
suporte.

13. Volte a colocar a mangueira de drenagem de
entrada no saco de arrumacédo que se
encontra por tras do banco do operador.
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PURGAR O SISTEMA ec-H20

Purgue o sistema ec-H20 se a maquina tiver sido
arrumada durante um longo periodo de tempo
sem agua no deposito de solucdo / sistema
ec-H20.

POR RAZOES DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou de efectuar
opera¢cdes de manutencéo, pare numa
superficie plana, accione o travao de
estacionamento e desligue a maquina.

1. Encha o depdsito de solugao com agua limpa
e fresca. Consulte a secgdo ENCHER O
DEPOSITO DE SOLUCAO deste manual.

2. Retire a mangueira de drenagem de saida
(conector preto) do saco de arrumacéo que
se encontra por tras do banco do operador.

3. Desligue a mangueira de saida do sistema
ec-H20 da mangueira ligada a cabeca da
escova e ligue a mangueira de drenagem de
saida a mangueira de saida do sistema
ec-H20.

4. Coloque a mangueira de saida do sistema
ec-H20 num recipiente vazio.

5. Rode a chave para a posicao ligada (sem
iniciar a maquina).

6. Prima e solte o interruptor de drenagem do
maodulo ec-H20. Deixe o sistema drenar a
agua para o recipiente durante 2 minutos.

7. Prima o interruptor de drenagem do modulo
ec-H20 para desligar o sistema.

8. Desligue a mangueira de drenagem de saida
da mangueira de saida do sistema ec-H20 e
guarde a mangueira de drenagem no saco de
arrumacao.

9. Volte a ligar a mangueira de saida do sistema
ec-H20 a mangueira ligada a cabeca da
escova.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

CAPACIDADES/DIMENSOES GERAIS DA MAQUINA

Item Dimenséo/Capacidade
Comprimento 2410 mm
Altura 1470 mm
Altura (com proteccéo superior) 2120 mm
Largura/estrutura (rolo a rolo) 1270 mm
Largura (rodo traseiro) 1300 mm
Largura (com escova lateral) 1470 mm
Largura do percurso de limpeza 1020 mm
(comprimento da escova principal)-Escova cilindrica

Largura do percurso de limpeza (com escova lateral de esfrega)- 1370 mm
Escova cilindrica

Largura do percurso de limpeza (com escova lateral de varredura)- 1420 mm
Escova cilindrica

Diametro da escova principal (2)-Escova cilindrica 300 mm
Largura do percurso de limpeza (comprimento da escova principal)- 1070 mm
Escova de disco

Diametro da escova principal (3)-Escova de disco 360 mm
Diametro da escova lateral (esfrega) 410 mm
Diametro da escova lateral (varredura)-Escova cilindrica 530 mm
Capacidade do depdsito de solucéo 3031
Capacidade do depdsito de recuperacao 360 |
Capacidade do volume do recipiente do lixo 31L (1.1t
Capacidade do peso do recipiente do lixo 50 kg (110 Ibs)
Peso - vazio 1497 kg
GVWR 2359 kg
Distancia ao chéo para transporte 80 mm
Grau de protecgéo IPX3
Valores determinados de acordo com a norma EN 60335-2-72 Measure

Nivel de press&o sonora Lpa 84 dB(A)
Incerteza sonora Kpa 3.0 dB(A)

Nivel de poténcia sonora Ly + Incerteza Kya 106 dB(A)
Vibragdo — méos e bragos <2.5m/s?
Vibrag&o - corpo todo < 0.5 m/s?
DESEMPENHO GERAL DA MAQUINA

Item Medida

Espaco minimo de manobra 2790 mm
Velocidade de deslocacao em frente (maxima) 12,9 km/h
Velocidade de deslocacao para trds (maxima) 4,8 km/h

(GVWR)

Angulo méaximo aconselhado de subida e descida para transporte — 18 %
em vazio

Angulo méaximo aconselhado de subida para esfrega 10 %
Angulo méaximo aconselhado de subida e descida com peso bruto 14 %

Temperatura ambiente maxima para utilizagdo da maquina

43°C (110°F)

Temperatura minima para utilizacdo das fun¢des de esfrega da
maquina

0°C (32°F)
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SISTEMA HIDRAULICO

Sistema Capacidade Indice de viscosidade 1SO Intervalos de temperatura ambiente
Reservatdrio de fluido | 381(10 gal) ISO 100 IV 126 ou superior 19 °C (65 °F) ou superior
hidraulico
Hidraulico total 451 (12 gal) ISO 68 IV 155 ou superior 7a43°C (45a110 °F)

ISO 32 IV 163 ou superior 16 °C (60 °F) ou inferior

DIRECCAO

Tipo

Fonte de energia

Roda da frente, controlada por valvula rotativa e cilindro hidraulico

Bomba acesséria hidraulica

TIPO DE ENERGIA

Motor Tipo Ignicao Ciclo |Aspiracao [Cilindros |Diametro Curso
GM 1.6 |Embolo |Velado tipo sem 4 Natural 4 79 mm 81,5 mm
(N° de distribuidor
3888 0 Cilindrada Poténcia liquida, controlada Poténcia liquida, maxima
499) 1600 cc 23,2 kw a 2400 rpm 39,5 kw a 4000 rpm
Combustivel Sistema de arrefecimento Sistema eléctrico
Gasolina, com o minimo de Agua / anticongelante a 12 V, nominais
87 octanas, sem chumbo base de etileno glicol
Deposito de combustivel: 42 |
GPL, Total: 7,5 | Alternador de 75 A
Deposito de combustivel: 15kg [Radiador: 3,8 |
Ralenti, sem carga Velocidade (rapida) controlada, | Sequéncia de exploséo
sob carga
950 + 50 rpm 2400 + 50 rpm 1-3-4-2, rotacdo no
(maquinas com namero de sentido contrario ao dos
série igual ou inferior a 0043) ponteiros do relégio
1350_+ 50 rpm
(maquinas com namero de
série igual ou superior a 0044)
Folga entre pdlos da vela Folga de vélvulas, a frio Oleo de lubrificacdo do
motor com filtro
1 mm Motor OHC sem ajuste 3,515W30 SAE-SG/SH
Motor Tipo Ignicdo Ciclo Aspiracéo Cilindros | Diametro Curso
Mitsubishi 2.0 Pistéo Bobina sobre 4 Natural 4 85 mm 88 mm (3.46
(N° de série 0500- vela (3.35in.) in.)
) Cilindrada Poténcia liquida, controlada Poténcia liquida, maxima

1997 cc (122 cuin.)

37.3 kw (50 hp) a 2300 rpm

44,7 kw (60 hp)
a 3000 rpm

Combustivel

Sistema de arrefecimento

Sistema elétrico

Gasolina, com o minimo de
87 octanas, sem chumbo
Depésito de combustivel:
421 (11.2 gal)

Agua/anticongelante a base de
etileno glicol

12 V, nominais

GPL,
Depésito: 15 kg (33 Ib)

Total: 7,51 (2 gal)

Alternador de 75 A

Radiador: 3,8 | (1 gal)

Ralenti, sem carga

carga

Velocidade (rapida) controlada, sob

Sequéncia de ignicédo

1350 + 50 rpm

2300 + 50 rpm

1-3-4-2

Folga entre pdlos da vela

Folga de vélvulas, a frio

Oleo de lubrificacdo do
motor com filtro

1.1 mm (0.43 in)

Motor OHC
sem ajuste

4.71(5 qt) 5W30
SAE-SG/SH
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SISTEMA DE TRAVAGEM

Tipo Utilizacao

Travdes de servico

TravBes de tambor mecénicos (2), um por cada roda traseira,
accionados por cabo

Travao de estacionamento

Utiliza os travBes de servigo, accionados por cabo

PNEUS

Localizacdo Tipo Tamanho

Frente (1) Solido 140 mm x 460 mm
Traseiros (2) Solido 90 mm x 410 mm

SISTEMA FaST

Item

Medida

Bomba de solugdo (N° de série 0130-

)

12 Volt CC, 11A, 0,7 GPM e 1,4 GPM de fluxo, (2
velocidades), encerramento por alta pressdo de 75 psi

Bomba de solugdo (N° de série 0000-0129)

12 Volt CC, 11A, 11,6 LPM, fluxo aberto, defini¢cdo
“bypass” de 45 psi

Baixo débito da solucéo

2,7LPM

Elevado débito da solugao

5,4 LPM

Baixo débito do concentrado

2,6 cc/minuto

Elevado débito do concentrado

5,2 cc/minuto

Bomba do detergente
(N° de série 0000-0129)

12 Volt CC

Bomba de ar (N° de série 0000-0129)

12 Volt CC, 0,6 A corrente maxima

Débito da bomba de ar
(N° de série 0000-0129)

8,7 LPM fluxo aberto

SISTEMA ec-H20

Item

Medida

Bomba de solucdo

12 Volt CC, 11A, 0,7 GPM e 1,4 GPM de fluxo,

(2 velocidades), encerramento por alta pressdo de 75 psi

Débito da solugéo

2,65 LPM (0,7 GPM) - Baixo

5,30 LPM (1,4 GPM) - Alto
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DIMENSOES DA MAQUINA
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