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GIRIS
Bu kitapgik her yeni TENNANT modeliyle birlikte verilmektedir. Gerekli ¢alistirma ve bakim talimatlarini
icermektedir.

Makineyi ¢alistirmadan ya da servis yapmadan 6nce bu kitapgigi tamamen okuyun
I:E ve makineyi anlayin.

Bu makine miikkemmel hizmet sunacaktir. Yine de, en iyi sonuglar asagidaki durumlarda en az masrafla
elde edilecektir:

¢ Makine belirli bir 6zenle galistirildiginda.
¢ Makine verilen bakim talimatlarina - uygun olarak dizenli bicimde bakimi yapilmaktadir.

¢ Makineye Ureticinin tedarik ettigi veya esdeger pargalarla bakim yapildiginda.

GEVREYi KORUYUN MAKINE VERILERI
Ambalaj malzemeleri, eski makine Daha sonra bakmak icin kurulum sirasinda
parcalarini ve sivilari yerel atik atma | doldurun.

duzenlgmelerlnlze uygun bicimde Model No. -

cevreyi koruyacak bigimde atin.

Daima geri déntsim yapmaya Seri No. -

calisin.

Kurulum Tarihi -

KULLANIM AMACI

T20, sert ylzeyleri (beton, asfalt, tag, sentetik, vb.) sUplrmek/fircalamak i¢in tasarlanan endustriyel
surlictlu bir makinedir. Tipik uygulamalar, endistriyel depolar, tretim tesisleri, dagitim tesisleri,
stadyumlar, arenalar, kongre merkezleri, otopark alanlari, ulasim terminalleri ve ingaat alanlarini icerir. Bu
makineyi, toprak, ¢imen, suni ¢im veya hali ile kapl ylzeylerde kullanmayin. Bu makine hem kapali
mekanlarda hem de acik havada kullanilabilir, fakat kapali mekanlarda kullanildiginda yeterli
havalandirmanin oldugundan emin olun. Bu makine, ana yollarda kullanim amacl degildir. Bu makineyi,
bu Kullanici Kilavuzunda tanimlanan amaglar disinda kullanmayin.

Tennant Company

PO Box 1452

Minneapolis, MN 55440

Telefon: (800) 553-8033 veya (763) 513-2850
www.tennantco.com

Ozellikler ve pargalar haber veriimeden degistirilebilir.

Telif Hakki © 2006-2013, 2015 TENNANT Company, ABD'de basiimistir.
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- asagidaki uyum standartlarinin (béliimleri/maddeleri) uygulandigini beyan etmektedir. EN ISO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

- asagidaki ulusal teknik standartlar ve spesifikasyonlar (bdlimleri/maddeleri) kullanilmigtir: NA
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GUVENLIK ONLEMLERI

ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI - BU TALIMATLARI SAKLAYIN

Asagidaki dnlemler, bu el kitabi boyunca,
aciklamalarinda belirtildigi sekilde
kullaniimaktadir:

UYARI: Ciddi yaralanma ve 6liim
tehlikesine neden olabilecek tehlikeler
ve giuvenli olmayan uygulamalar
hakkinda uyari amaciyla kullanilir.

DIKKAT: Az veya orta siddette kisisel
yaralanmalara yol agabilecek giivenli
olmayan uygulamalara karsi uyarmak
icin kullanihir.

GUVENLIK iCIN: Ekipmanin giivenli bir sekilde
c¢alistinlmasi icin uyulmasi gereken islemleri
tanimlamak amaciyla kullanilir.

Asagidaki bilgiler operatdr agisindan tehlike
potansiyeli tagiyan kosullara isaret etmektedir. Bu
kosullarin ne zaman var olabilecegini 6grenin.
Makinedeki tum givenlik cihazlarinin yerini
saptayin. Makine hasarini ve arizali galismayi
hemen bildirin.

UYARI: Yanici maddeler patlamaya veya
yangina neden olabilir. Depoda yanici
madde kullanmayin.

UYARI: Yanici maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangina neden
olabilir. Havaya kaldirmayin.

UYARI: Hareketli kayis ve fan. Uzak
durun.

UYARI: Motor toksik gazlar iiretir. Ciddi
yaralanma veya 6liimle sonuglanabilir.
Uygun sekilde havalandirma saglayin.

UYARI: Yanma tehlikesi. Sicak yiizey.
DOKUNMAYIN.

UYARI: Makine agin giiriiltii cikarabilir.
I§|tme kaybina sebep olabilir. Kulaklik
takin.

Bu makinede, hiicresel sebeke lizerinden
otomatik olarak iletisim kuran bir teknoloji
vardir. Ekipman girigsimine iliskin endiseler
nedeniyle cep telefonu kullaniminin sinirl
oldugu yerlerde kullanilacaksa, liitfen
hiicresel iletisim iglevselliginin nasil devre
disi birakilacagina dair bilgi i¢in bir Tennant
temsilciyle iletisim kurun.

GUVENLIK IGiN:

1. Maklneyl su kosullarda calistirmayin:
- Makineyle ilgili egitime ve yetkiye
sahip degilseniz.

- Kullanici kilavuzunu okunup
anlasiimadiysa.

- Alkol veya uyusturucu etkisi altinda.

- Cep telefonu veya baska tiir elektronik
cihazlar kullanirken.

- Makine talimatlarini zihinsel ve fiziksel
olarak takip edemeyecek
durumdaysaniz.

- Uygun galistirma durumunda degilse.

- Yanici buhar/sivi veya yanici tozlarin
bulundugu alanlarda.

- Kumanda diigmeleri giivenli bir
sekilde géremeyecek veya makineyi
calistiramayacak kadar karanhk
alanlarda ¢aligma lambalari / farlar
acilana kadar.

- Bazi nesnelerin diigme ihtimali oldugu
alanlarda koruyucu tavanla
donatiimadiysa.

2. Makineyi ¢alisgtirmadan 6nce:

- Makinede sivi sizinti olup olmadigini
kontrol edin.

- Kivilcimlar ve agik alevleri benzin
doldurma alanindan uzak tutun.

- Tum giivenlik cihazlarinin yerinde
oldugundan ve dogru calistigindan
emin olun.

- Frenlerin ve direksiyonun dogru
calisip calismadigini kontrol edin.

- Koltugu ayarlayin ve emniyet kemerini
baglayin.

3. Makineyi galigtirirken:
- Ayaginizi frende tutun ve yénlii pedali
bosa alin.

T20 Diesel 331524 (4-2015)



GUVENLIK ONLEMLERI

4,

Makineyi kullanirken:

- Yalnizca bu kilavuzda anlatildigi
sekilde kullanin.

- Sigaralar, kibritler veya sicak kiiller
gibi yanan veya dumani tiiten ¢épleri
toplamayin.

- Makineyi durdurmak igin frenleri
kullanin.

- Egimli ve kaygan zeminlerde yavas
gidin.

- Doniiglerde hizi azaltin.

- Makine hareket ederken viicudunuzun
tiim bélumlerini operatér istasyon
bolimiiniin i¢ kisminda tutun.

- Makineyle geriye dogru giderken
dikkatli olun.

- Hazne yukaridayken makineyi dikkatli
kullanin.

- Hazneyi kaldirmadan énce yeterli
miktarda bos alan oldugundan emin
olun.

- Makine bir egim lizerindeyken hazneyi
kaldirmayin.

- Cocuklarin makine lizerinde veya
etrafinda oynamalarina izin vermeyin.

- Makinede yolcu tagimayin.

- Daima giivenlik ve trafik kurallarina
uyun.

- Makine hasarini ve arizali galismayi
hemen bildirin.

- Kimyasal konteynerlerle ilgili
karistirma, tagsima ve atma talimatlarini
takip edin.

- Islak zeminlerle ilgili glivenlik
ybénergelerine uyun.

Makineyi terk etmeden veya bakim

yapmadan dénce:

- Yanici malzemelerin, tozlarin, gazlarin
veya sivilarin yakinina park etmeyin.

- Duz bir ylizeyde durdurun.

- Park frenini gekin.

- Makineyi kapatin ve anahtari ¢ikarin.

Makinenin bakimini yaparken:

- Tum islemlerin, yeterli 11k ve
gorinirliik dahilinde yapilmasi
gerekir.

- Hareketli pargalardan uzak durun. Bol
kiyafetler giymeyin, taki takmayin ve
uzun saginizi toplayin.

- Makineyi krikoyla kaldirmadan dnce
tekerleklerini sabitleyin.

- Makineyi yalnizca 6zel olarak
belirlenmis yerlerden krikoyla kaldirin.
Makineyi havada kriko ayaklariyla
destekleyin.

- Makinenin agirhigini tagiyabilecek ving
veya kriko kullanin.

- Makineyi elektrikli bilesenlerin
yakininda tazyikli su puskiirterek veya
hortumla yikamayin.

®
O
©

Makine iizerinde ¢galismadan 6nce akii
baglantilarini ayirin.

Akii asidine temas etmekten kaginin.
Sicak motor sogutucusuyla temastan
kaginin.

Motor sicakken radyatériin kapagini
¢ikarmayin.

Motorun sogumasini bekleyin.

Alev ve kivilcimlari yakit sistemi servis
alanindan uzak tutun. Alani iyi
havalandirin.

Basing altinda si1zinti yapan hidrolik
sivinin yerini saptamak igin karton
kullanin.

Bitiin tamirlerin, vasifli bir servis
elemani tarafindan yapilmasi gerekir.
Makinenin orijinal tasarimini
degistirmeyin.

Tennant'in sagladigi ve onayladigi
yedek parcgalari kullanin.

Gerektigi sekilde ve bu kilavuzda
onerilen yerlerde kisisel koruma
ekipmani takin.

Guvenlik igin: kulakhk takin.

Giivenlik igin: koruyucu eldivenler takin.

Giivenlik igin: g6z korumasi takin.

Giivenlik icin: koruyucu toz maskesi
takin.

7. Makineyi kamyona veya romorka
yiklerken / kamyondan veya rémorktan
indirirken:

Makineyi yiiklemeden énce depolari
bosaltin.

Makineyi baglamadan 6nce firga
kafasini ve silecegi indirin.

Makineyi doldurmadan énce hazneyi
bosaltin.

Makineyi kapatin ve anahtari ¢ikarin.
Makinenin ve operatdriin agirligini
tasiyabilecek rampa, kamyon veya
rémork kullanin.

Ving kullanin. Yikiin yerden yiiksekligi
380 mm'yi (15 ing) gegiyorsa makineyi
kamyon veya romork igine/digina
siirmeyin.

Makine yiiklendikten sonra park frenini
cekin.

Makine tekerleklerini sabitleyin.
Makineyi kamyona veya rémorka
baglayin.

T20 Diesel 331524 (6-2013)



GUVENLIK ONLEMLERI

Asagidaki glivenlik etiketleri, makine zerinde
belirtilen yerlere monte edilmistir. Bu etiketler
veya baska herhangi bir etiket hasar gérmusse ya
da okunamiyorsa yerine yeni bir etiket takin.

UYARI ETIKETI - Makine toksik UYARI ETIKETI - Makine UYARI ETIKETI - Yanici
gazlar yayar. Ciddi yaralanma asin giirilti cikarabilir. maddeler veya reaktif
veya oliimle sonuglanabilir. isitme kaybina sebep metaller patlamaya neden
Uygun sekilde havalandirma olabilir. Kulaklik takin. olabilir. Kaldirmayin.

saglayin. 7 = )
| .

X Kullanici bélmesi
Kullanici bélmesi yaninda yaninda bulunmaktadir.
bulunmaktadir.

Kullanici bélmesi
yaninda bulunmaktadir.

GUVENLIK ETIKETI IiGIN -
Makineyi ¢alistirmadan énce
kilavuzu okuyun.

Kullanici bélmesi yaninda
bulunmaktadir.

10783
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GUVENLIK ONLEMLERI

UYARI ETIKETI - Hareketli
kayis ve fan. Uzak durun.

7

e

\ &

A\

2y,

Motor bdlmesi panelinde

bulunmaktadir.

UYARI ETIKETI - Yanma
tehlikesi. Sicak yiizey.
Dokunmayin.

Tamponun yaninda ve
egzoz siperinde ve hidrolik
depoda bulunmaktadir.

UYARI ETIKETI - Yanici maddeler
patlama veya yangina neden olabilir.
Depoda yanici madde kullanmayin.

Cozelti deposu kapaklarinin
yaninda ve deterjan deposunda
bulunmaktadir.

10783
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CALIS TIRMA

CALIS TIRMA

MAKINE PARCALARI

. Koruyucu tavan (istege bagl)

. Arag paneli

. On muhafaza

. Farlar

. Yan firga (istege bagh)
Yan silecek

. Firca kafasi erigsim kapisi

. Cop tepsisi tasiyicisi serbest birakma kolu
Yakit deposu
Koltuk muhafazasi

. FaST kartonu veya ES deterjan deposu
veya ec-H20 Sistem Modiilii boéliimii
(istege bagh)

L. Cozelti deposu kapagi

AT ITIOMMOO WP

. Kullanici koltugu

. Puskiirtme cubugu - koltuk arkasi bashgi
(istege bagh)

. Yanip sonen 1sik (istege bagl)

. Sesli geri vites ikazi (istege bagh)

. Alim deposu bosaltma hortumu

. Alim deposu kapag!

. Cozelti deposu bosaltma hortumu
Cop tepsisi taslyicisi

. Stop lambalan

. Arka silecek

W. Motor kapagi

<CHwAIPUVO =Z=
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CALIS TIRMA

KUMANDALAR VE ARACLAR

W 2

. Direksiyon simidi

. Mars diigmesi

. Korna diigmesi

. Direksiyon mili a¢1 topuzu

Yonlu pedal

Fren pedali

. Park freni pedali

. Dokunmatik panel

Far / Tehlike Isigi diigmesi

Piskiirtme bashgi diigmesi (istege bagl)
. Motor gosterge 1siklari

ec-H20 sistem gosterge 1s1g1 (segenek)

FrXe~IEMMOUOWD
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CALIS TIRMA

DOKUNMATIK PANEL

)

o /®®\.@\
N
R b

b & b

A. Hata gostergesi isig
B. Saat olger / yakit gostergesi / hata kodu gostergesi
C. 1-STEP (Tek-Adim) firgalama diigmesi
D. Firca vakum fani / silecek diigmesi
E. ES (Uzatiimis Firgalama) diigmesi (istege bagl)
F. FaST diigmesi (istege baglh)
ec-H20 diigmesi (segenek)
G. Cozelti artirma diigmesi (+)
H. Cozelti azaltma diigmesi (-)
I. Firga basinci artirma diigmesi (+)
J. Firga basinci azaltma diigmesi (-)
K. Yan firga diigmesi (istege bagh)
L. Motor hizi diigmesi
M. Uzmanlara y6nelik kumanda diigmeleri

T20 Diesel 331524 (6-10)




CALIS TIRMA

SIMGE ACIKLAMALARI

Bu simgeler makine Uzerinde kumandalari,
gostergeleri ve 6zellikleri tanimlamak igin
kullaniimaktadir.

L . .
=)= Tehlike 1s1gi Ana firga basinci
~
—:;O Farlar Cozelti akis!
A=
K Puskirtme baghg Artirma
Hata gdstergesi Azaltma
Firca vakum fani/silecek Sarj sistemi

1-STEP (Tek-Adim) fircalama Motor yagi basinci (0000-0170)

ES (uzatiimis fircalama) Motor yagi basinci (0171- )

FaST (képuklu firgalama) Motoru kontrol et (0000-0170)

€1 ¢ ¢ 0O®he

Motor hizi Korna
Yan firca §l— Kriko ile kaldirma noktasi
Sadece dizel yakit (@) Park Freni (0171- )

ec-H20 (secgenek)

OZ@OE P @F
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CALIS TIRMA

KUMANDALARIN KULLANILMASI

S ARJ SISTEMi GOSTERGESI

Alternator normal aralik iginde galigmadiginda sarj
sistemi gbstergesi yanacaktir. Bu gésterge
yanarsa, makineyi hemen durdurun ve sorunu
¢ozln.

)

=
_

A |

MOTOR YAG BASINCI GOSTERGESI

Motor yag basinci normal galigma basincinin
altina dlstiiginde Motor yag basinci
gostergesiyanar. Bu gdsterge yanarsa, makineyi
hemen durdurun ve sorunu ¢ozln.

)

=
_

A |

MOTORU KONTROL ET GOSTERGESI
(0000-0170)

Motoru kontrol et géstergesi, motor kontrol sistemi
makine c¢alisirken bir hata saptarsa yanar.

Bu gdsterge yanarsa, Tennant servis
temsilcisiyle temas kurun.

)

=
_

-»@4-

<5 (000

ATES LEME BUJISI IS IGI (ON ISINMA)

Ategleme bujisi 1s1gi mars digmesi saatin tersi
yoninde 6n 1sinma konumuna gevrildiginde yanar.
Digme bu konumda iken 1s1k siirekli yanacaktir.

)

=
_

A |

PARK FRENI GOSTERGESI (SEGENEK)

Park freni géstergesi park freni gekili
durumdayken yanar.

)

=
_

A |

Yo @

T20 Diesel 331524 (6-10)
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CALIS TIRMA

MOTOR HIZININ AYARLANMASI

Motor hizi, 1-STEP Firga Digmesi veya 1-STEP
Stiptirme diigmesinden birine basildiginda
otomatik olarak kontrol edilir. Firgalama ya da
sUiplrme yapilmadiginda, artiriimis siris hizi igin
motor devrini artirmak tzere Motor Hizi
diigmesine basin. Motor devrini azaltmak igin
Motor Hizi diigmesine tekrar basin. Digmenin
Uzerindeki iki 1s1k motor hizi ayarini gosterir. Bir
Isik yandiginda motor dls Uk ayardadir. Iki 11k
yandiginda motor ylksek ayardadir.

[

YAN FIRGA (ISTEGE BAGLI)

Yan firga kullanicilarin ulagilmasi zor kdseleri ve
duvarlarin yakinindaki alanlari firgalamasini
saglar. Ayrica yan firga firgalama yolunu
genisletir.

1-STEP Firgalama diigmesi etkinken, yan firgayi
indirmek ve galistirmak igin Yan firca diigmesine
basin. Digmenin yanindaki 1sik yanar. Yan firgayi
kullanmay bitirdiginizde, yan firgayi kaldirmak ve
durdurmak igin diigmesine tekrar basin. Diigmenin
yanindaki 1s1k soner. Makine galistiriidiginda ya
da durduruldugunda kullanilan son ayar varsayilan
olarak kullanilr.

/e

YAKIT GOSTERGESI

Yakit géstergesi depoda kalan yakit miktarini
gosterir. Depo bosalmaya yakinken hata
gOstergesi yanip sénecektir ve bir disuk yakit
mesajl goriinecektir.

RN
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CALIS TIRMA

SAAT OLGER

Saat 6lger makinenin galistigi saatleri kaydeder.
Bu bilgiyi, makinenin servis araliklarini belirlemek
igin kullanin.

{

UZMANLARA YONELIK KUMANDA
DUGMELERI

Uzmanlara Yénelik Kumanda Diigmeleri
yapilandirma ve teshis modlarina erigim igindir.
Bu modlara sadece egitim almis servis personeli
ve TENNANT temsilcileri erigsmelidir.

[

FARLAR

On farlar ve stop lambalarini yakmak igin Far/

tehlike 1s1g1 diigmesinin Gst kismina basin. Isiklar

kapatmak igin 151k diigmesini merkez konumuna
dondurdn.

p

TEHLIKE IS IGI (ISTEGE BAGLI)

Tehlike 1s1gin1, 6n farlari ve stop lambalarini
yakmak igin Far / tehlike 1g1gi1 diigmesinin alt
kismina basin. Isiklari kapatmak igin i1s1k
digmesini merkez konumuna dondurdn.

p

T20 Diesel 331524 (1-07)

13



CALIS TIRMA

KULLANICI KOLTUGU

Kullanici koltugunun (g ayari vardir. arkalik agisi,
kullanici agirligi ve 6nden arkaya.

Arkalik agisi ayar topuzu arkaligin agisini
ayarlamaktadir.

A

Acinin artiriimasi: A¢l ayar topuzunu saatin tersi
yénunde gevirin.

Acinin azaltilmasi: Agl ayar topuzunu saat
yéniunde gevirin.

Agirlik ayarlama topuzu kullanici koltugunun
sertligini kontrol eder.

N

Sertligin arttiriimasi: Agirlik ayari topuzunu saat
yéniunde gevirin.

Sertligin azaltilmasi: Agirlik ayari topuzunu saatin
tersi ydnunde cevirin.

Kullanict igin koltuk sertligini belirlemeye yardim
etmek igin agirlik ayari digmesinin yanindaki
gostergeyi kullanin.

On-arka ayar kolu koltuk konumunu ayarlar.

=>

Ayarlama: Kolu disari gekin ve koltugu istenilen
konuma kaydirin. Koltugu yerine kilittemek igin
kolu birakin.

EMNIYET KEMERLERI

Makineyi calistirmadan énce her zaman emniyet
kemerlerini baglayin ve ayarlayin.

N [

DIREKSIYON MiLi AGI TOPUZU

1. Direksiyon mili a¢i topuzunugekin ve
direksiyon milini istenilen ylkseklige ayarlayin.

2. Direksiyon mili agi kolunubirakin.

N

14
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CALIS TIRMA

FREN PEDALI

Makineyi durdurmak i¢in Fren pedalina basin.

oY

PARK FRENI PEDALI

Fren pedalina mimkin oldugunca basin ve Park
freni pedalini yerine kilitlemek icin ayak
parmaginizi kullanin. Park frenini birakmak igin
Fren pedalina basin. Park freni pedali
kilittenmemis konuma ddnecektir.

[

YONLU PEDAL

ileriye hareket ettirmek i¢in Yénlii pedalin Gstline,
geriye hareket ettirmek icin pedalin altina basin.
Geri vites 1g1klari makine geri gittiginde yanar.
Pedal birakildiginda bos konuma geri doner.

=

p

NOT: stede badli geri vites ikazi varsa, makine
geri giderken sesli bir ikaz duyulur ve geri vites
Igtklar yanip séner.

SILECEK KORUYUCULARI (ISTEGE BAGLI)

Arka ve yan silecek koruyuculari, arka silecegin
hasardan korunmasina yardimci olur.

p
z

Arka silecek koruyucularini takmak igin, pimi
¢ekin, koruyucu gubugu indirin ve pimi tekrar
takin.

T20 Diesel 331524 (1-07)
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CALIS TIRMA

MAKINENIN GALIS MASI

Bu makine kirli zeminleri etkili bir sekilde
firgalayabilir. 7-STEP Firgalama diigmesi bitlin
fircalama iglevlerini calistirarak firgcalamaya
hemen baslamayi mimkan kilar.

Geleneksel Firgalama modundayken zemini

fircalamak icin su ve deterjan karigimi kullanilir.

Istege bagh FaST (Kopiiklii firgalama)
modundayken, FaST firgalama sistemi, ¢gok
miktarda genlesmis 1slak kbpUk hacmi ortaya
cikaran FaST-PAK konsantresiyle az miktarda
suyu karistirir. FaST sistemi butun fircalama
uygulamalariyla kullanilabilir.

[

Istege bagl ES (Uzatiimis Firgalama)
modundayken, alim deposundaki kirli ¢bzelti ES
sistemi yoluyla suzulir ve tekrar kullanim igin
¢cOzelti tankina geri génderilir. Daha sonra
¢Ozeltinin temizleme kapasitesini glclendirmek
icin geri génderilen ¢ozeltiye deterjan enjekte
edilir.

Istege bagl ec-H20 (elektrikle doniistiriilen su)
modundayken, normal su, oksijen verildigi ve
elektrik akimi ile yiklendigi bir modiilden geger.
Elektrikle dénustirilen su, nétr pH'ye sahip bir
temizleyici olusturan harmanlanmis bir asidik ve
alkalin ¢dzeltisine dénusdr. Dénusturilen su kire
karsi saldiriya gecer, kiguk parcaciklara bélunar
ve makinenin asili kalmis topragi kolaylikla
fircalamaya imkan verecek sekilde kiri doseme
yuzeyinden soker. Dénusturilen su, daha sonra,
alim deposunda normal suya dénusr.
ec-H2O0sistemi bitin ift fircalama ve agir is
fircalama uygulamalariyla kullanilabilmektedir.

16
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CALIS TIRMA

FIRGA BILGISI

En iyi sonuglar elde etmek igin temizleme
uygulamasi igin dogru firga tipini kullanin. Asagida
listelenenler her biri en iyi uygunluktaki fircalar ve
uygulamalardir.

NOT: Kir miktari ve tipi kullanilacak firgalarin tipini
belirlemekte 6nemili bir rol oynar. Ozel tavsiyeler
icin Tennant temsilcisiyle temasa gegin.

Naylon firga (Disk)* - Kaplama zeminler i¢in
daha yumusak naylon killar dnerilmektedir.
Asindirmadan temizler.

Polyester fir¢a (Silindirik) - Daha yumusak
genel amagcl polyester killar, firgalama yaparken
6zenle temizler. Hassas zemin ylzeyleri igin
mukemmeldir. Polyester suyu emmez, yani islak
uygulamalarda naylon yerine tercih edilebilir.

PolyPro firgasi (Silindirik) - AJir ise yonelik
polipropilen killar daha etkin bir temizleme saglar
ve mikemmel fircalama performansi sunarak
yogun Kiri, ¢opl ve kumu daha kolay ortadan
kaldirabilir.

Polipropilen firca (Silindirik ve Disk)* - Genel
amagli polipropilen firgalar parlak kaplama
zeminleri agindirmadan yogun kirleri hafifce
kaldirir.

Siiper AB firga (Silindirik ve Disk)* - Lekeleri ve
yogun kirleri gikarmak igin asindirici taneli naylon
lif. Her tarlh ylzeyde kuvvetli etki. Birikinti, gres
veya tekerlek izleri Gizerinde iyi performans
gOsterir.

* Bu firga, yan firga igin de uygundur.

Kazima kecgesi - Bu kahverengi kege zemini
kazimak i¢indir. Eski boya katlarinin kolaylikla ve
¢abucak ustesinden gelir, zemini tekrar
kaplanmak Uzere hazirlar.

Fircalama kegesi - Bu mavi kege zemini
firgalamak igindir. Kiri, dokintuleri ve cgizikleri
kaldirir. Tekrar kaplanmaya hazir temiz bir ylizey
birakir.

Cilalama kegesi - Bu kirmizi kege zemini
cilalamak i¢indir. Zemini cilalayarak yuksek bir
parlakliga ulastirirken, gizik izlerini gabucak
temizler ve ortadan kaldirir.

Parlatma kecesi - Bu beyaz kece zemini
parlatmak igindir. Ylksek bir parlaklik saglar. Cok
yumusak son katlar ve trafigi az olan alanlar ve
ahsap zeminlerdeki yumusak cilalari parlatmak
igin kullanin.

Yiiksek verimli kegeler - Bu siyah kege, zemin
cilalarini/yapiskanlarini etkin bir bicimde kazimak
veya cok agir firgalama iglemleri igindir. Bu kege,
plskiillii kege kasnagiyla degil, yalnizca tutamakii
kege kasnagiyla kullanilir.

Yiizey hazirlama kecgesi - Bu bordo kege, ¢ok
kuvvetli zemini kimyasal olmadan kazimak igindir.

Tutamakl kege kasnagi - Tutma-yzi destegi
kegelerin tam olarak kullaniimasini saglar ve
keceleri yarmadan yerinde tutar. Yayla
etkinlestirilen merkezleme cihazi bitin Tennant
keceleriyle birlikte kullanilir ve kegenin hizli ve
kolay bir bicimde degistiriimesini saglar.

Piiskiillii kege kasnagi - Standart kecge
kasnaginin arkasinda kegeyi yerinde tutmak igin
kisa killar, veya "pUskdller” bulunmaktadir. Bu
kasnak, siyah yiiksek verimli ke¢e diginda butin
Tennant kegelerle birlikte kullanilir.

T20 Diesel 331524 (NIL)
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CALIS TIRMA

MAKINEYi GALIS TIRIRKEN

Fircalamadan énce ¢ok buyuk ¢opleri toplayin.
Killara takilabilecek veya etrafina sarilabilecek tel,
ip, sicim, blyUk tahta ya da baska ¢opleri
toplayin.

Makineyi miimkiin oldugunca diiz bigimde
kullanin. Direklere carpmamaya veya makinenin
yanlarini gizmemeye 6zen gosterin.
Supurme/firgalama yollarini birka¢ santimetre
kadar Ust Uste bindirin.

Makine hareket halindeyken direksiyonu ¢ok sert
cevirmeyin. Makine direksiyon simidinin
hareketlerine kars1 oldukga duyarhdir. Acil
durumlar diginda, ani donuglerden kaginin.

Firgalarken, makinenin hizini, firgca basincini ve
¢Ozelti akisini gerektigi gibi ayarlayin. En iyi
performans i¢in, en dusuk firca basincini ve
¢cOzelti akisi ayarlarini kullanin. Makinede FaST
veya ec-H20 sistemi varsa, en iyi firgalama
sonucu igin FaST veya ec-H20 sistemini kullanin.

Zemin cilalarina zarar vermeyi engellemek igin
makineyi hareket halinde tutun.

Temizleme performansinin kot oldugu
gbzlemleniyorsa, temizlemeyi durdurun ve bu
kullanim kilavuzunun MAKINE SORUNLARININ
GIDERILMESI bélimine bakin.

Her kullanimdan sonra Gunlik Bakim
Prosedurlerini yerine getirin (Bkz. bu kullanim
kilavuzundaki MAKINENIN BAKIMI).

Makineyi egimlerde yavas silrlin. Yokus asagi
inislerde makinenin hizini kontrol etmek icin fren
pedalini kullanin. Makine ile egimlerden asagi
degil, egimlerden yukari firgalama yapin.

GUVENLIK iGIN: Makineyi kullanirken egimli
ve kaygan zeminlerde yavas gidin.

Makineyi, ortam sicakliginin 43°C'nin (110°F)
Uzerinde oldugu alanlarda ¢alistirmayin. Firca
islevlerini, ortam sicakliginin donma noktasi olan
0°C'nin (32°F) altinda olan alanlarda
calistirmayin.

Makineyle firgalama igin maksimum egim derecesi
%14'tar. Makineyle tagima sirasinda maksimum
egim derecesi %18'dir.

18
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CALIS TIRMA

CALIS TIRMA-ONCESiI KONTROL LISTESI

[_] Hidrolik sivi seviyesini kontrol edin.
[] Yakit seviyesini kontrol edin

L] Makinede sivi sizinti olup olmadigdini kontrol
edin.

(] Ana firgalarin durumunu kontrol edin.
Firgcalara dolanmis ip, bant, plastik parcasi
veya baska ¢opleri ¢ikarin.

(] Silindirik firgalar: C6p tepsisinin bos ve temiz
olup olmadigini kontrol edin.

[ Ana firga bélmesinin sag eteklerini, contalari
ve silecegi hasar ve aginmaya kars| kontrol
edin.

[ Yan Firga Segenegi: Firgcanin durumunu
kontrol edin. Firgaya dolanmis ip, bant, plastik
parcas! veya baska ¢opleri ¢ikarin.

[ Yan Firca Segenegi: Yan firga sileceginin
durumunu kontrol edin.

[ Radyator ve hidrolik sogutucu kanatlarinda
¢Op olup olmadigini kontrol edin.

(1 Motor sogutucu seviyesini kontrol edin.

(] Motor yag seviyesini kontrol edin.

(] Ana firca bdlmesinin sol eteklerini, contalari
ve silecegi hasar ve aginmaya kars| kontrol

edin.

[_] Sol ¢dzelti deposu kapak contasinda aginma
ve hasar olup olmadigini kontrol edin.

L] Alim deposu kapak contasinda aginma ve
hasar olup olmadigini kontrol edin.

(] Vakum fani ¢op filtresini temizleyin.
L] Alim deposunu bosaltip temizleyin.

[ ES Secenegi: Cozelti deposu, samandira
sensorl ve ES filtresini bosaltip temizleyin.

[ Sag ¢ozelti deposu kapagi contasinda aginma
ve hasar olup olmadigini kontrol edin.

[_] Hazne ve ¢6p suizgecini temizleyin.

[] Silecek hortumunda ¢6p veya tikanma olup
olmadigini kontrol edin.

[_] Silecekleri hasar, aginma ve sapma ayari
acgisindan kontrol edin.

] FaST Fircalama: FaST-PAK konsantre ajani
seviyesini kontrol edin. Kartonu gerektigi gibi
degistirin. Kitapgigin FaST-PAK
KARTONUNUN KURULMASI bélimine
bakin.

] FaST Firgalama: Bitin geleneksel temizleme
ajanlarinin ¢ozelti deposundan bosaltilip
calkalandigindan emin olun.

] FaST Firgalama: Cozelti deposunun yalnizca
temiz soguk suyla dolduruldugundan emin
olun.

[ On farlari, stop lambalarini ve emniyet
lambalarini kontrol edin.

(] Kornayi, 6n farlari, stop lambalarini, emniyet
lambalarini ve yedek lambayi (mevcutsa)
kontrol edin.

(] Frenlerin ve direksiyonun dogru galisip
calismadigini kontrol edin.

(] Bakima gereksinim olup olmadigini belirlemek
icin servis kayitlarini kontrol edin.

T20 Diesel 331524 (6-2013)
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CALIS TIRMA

MAKINENIN CALIS TIRILMASI

1. Kullanici koltuguna oturun ve fren pedalina
basin veya park frenini ayarlayin.

GUVENLIK iQiN: Makine galistirildiginda
ayaginizi frende tutun ve yonlii pedali bosa
alin.

2. Anahtari saatin tersi ydniinde gevirin.
Ategleme bujisi 1$1g1 yanacaktir. Hava
kosullarina bagli olarak anahtari 15 ila 30
saniye bu konumda tutun. Soguk havalarda
daha uzun sureye ihtiyac vardir.

p

~
_

<5 (000

4. Motorun ve hidrolik sistemin isinmasi igin Ug¢
ila bes dakika bekleyin.

UYARI: Motor toksik gazlar iiretir. Ciddi

A solunum rahatsizliklari veya asfiksi
meydana gelebilir. Uygun sekilde
havalandirma saglayin. Maruziyet
sinirlamalari i¢in denetim mercilerinize
bagvurun. Motoru diizgiin sekilde
c¢aligmasi igin ayarlayin.

5. Lambalari agin.

MAKINENIN KAPATILMASI

3. Motoru ¢alistirmak igin anahtari saat ydéninde
cevirin.

NOT: Mars motorunu bir seferde 10 saniyeden
fazla veya motor c¢aligtiktan sonra galigtirmayin.
Caligtirma girisimleri arasinda, mars motorunun
15-20 saniye sogumasina izin verin, aksi takdirde
mars motorunda hasar meydana gelebilir.

1. Makineyi durdurun ve tim fircalama iglevlerini
kapatin.

2. Makineyi kapatmak igin marg diigmesi
anahtarini saatin tersi yoninde ¢evirin. Motor
durana kadar kullanici koltugunda kalin.

GUVENLIK IiCiN: Makineden ayrilmadan veya
makineye bakim yapmadan énce yanici
malzemelerin, tozlarin, gazlarin veya sivilarin
yakinina park etmeyin. Diiz bir yiizeyde durun,
park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtar ¢ikarin.

20
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CALIS TIRMA

QOZELTi DEPOSUNUN DOLDURULMASI

KOPUKLU FIRGALAMA (FaST MODU) /
ec-H20 FIRCALAMA (ec-H20 MODU)

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

1. Sol ya da sag ¢ozelti deposu doldurma
kapagini agin.

2. Depoyu yalnizca temiz SOGUK SUYLA
(21°C'den az. Sicak su KULLANMAYIN veya
herhangi bir bagka geleneksel zemin
temizleme deterjani EKLEMEYIN, aksi
taktirde FaST sistemi bozulabilir.

UYARI: Yanici maddeler patlamaya veya
yangina neden olabilir. Depoda
(depolarda) yanici madde kullanmayin.

NOT: FaST-PAK KARTONUNU takmak veya
degistirmek igin, bkz. bu kullanim
kilavuzununfFaST-PAK KARTONUNUN
DEGISTIRLMESI bélimii.

[

NOT: FaST veya ec-H20 sistemini ¢ézelti
deposunda geleneksel temizleme deterjanlari
varken kullanmayin. Cézelti deposunu FaST veya
ec-H20 sistemini ¢alistirmadan énce bogaltin,
calkalayin ve temiz soguk suyla tekrar doldurun.
Geleneksel temizlik deterjanlari FaST veya
ec-H20 sistemine zarar verebilir.

GELENEKSEL FIRCALAMA MODU

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

1. Sol ya da sag ¢ozelti deposu doldurma
kapagini agin.

2. Cozelti deposunu kismen suyla doldurun
(60°C'yi gecmeyecek sekilde). Cozelti
deposunun igine istenen miktarda deterjan
dokun. Cdzelti deposunu seviye gosterge
girintilerinin tam altina kadar suyla doldurun.

UYARI: Yanici maddeler patlamaya veya
yangina neden olabilir. Depoda
(depolarda) yanici madde kullanmayin.

—

DIKKAT: Geleneksel Firgalama igin, yalnizca
tavsiye edilen temizleme deterjanlarini
kullanin. Hatali deterjan kullanimindan
kaynaklanan makine hasarlari iireticinin
garantisini gegersiz kilacaktir.

NOT: Asiri kbplik olugursa, alim deposunun
icerisine tavsiye edilen bir kbpiik kontrol ¢bzeltisi
dokiin. Ozel deterjan énerileri igin TENNANT
temsilcinizle irtibat kurun.

T20 Diesel 331524 (6-2013)
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CALIS TIRMA

OTOMATIK DOLDURMALI ES (UZATILMIS
FIRCALAMA) MODU

GUVENLIK i(}iN: Makineyi terk etmeden veya
bakim yapmadan 6nce, diz bir yuzeyde
durdurun, park frenini gekin ve makineyi
kapatin.

1. Su kaynagindan gelen hortumu otomatik
doldurma baglantisina takin (60°C'yi

gecmeyin).

=>

2. Mars digmesini agik konumuna gevirin
(cahstirmadan) ve su kaynagini agin.
Otomatik doldurma depolari uygun seviyede
otomatik olarak doldurur.

3. Deterjan deposunu dogru deterjanla doldurun.

DIKKAT: ES Firgalamasi igin, yalnizca tavsiye
edilen az kopiukli temizleme deterjanlarini
kullanin. Hatali deterjan kullanimindan
kaynaklanan makine hasarlari iireticinin
garantisini gegersiz kilacaktir.

N

ES (UZATILMIS FIRCALAMA) MODU -
DEPOLARIN ELLE DOLDURULMASI

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

1. Sol veya sag ¢ozelti deposu kapagini agin ve
¢cOzelti deposunu seviye gdsterge girintisinin
tam altina gelene kadar doldurun ((60°C'yi
gecmeyin).

o

2. Alim deposu kapagini agin ve alim deposunu
deponun yaklas ik yarisi dolana kadar suyla
doldurun (60°C'yi gegmeyin).

UYARI: Yanici maddeler patlamaya veya
yangina neden olabilir. Depoda
(depolarda) yanici madde kullanmayin.

N 7
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FIRCALAMA MODLARININ AYARLANMASI

Fircalamadan énce hangi fircalama modunun
kullanilacagini belirleyin (FaST, ES veya
geleneksel). Daha sonra sert firga basincini ve
¢cOzelti akis seviyesini ayarlayin.

FaST MODUNUN AYARLANMASI

1-STEP (Tek Adim) Fircalama diigmesi agik
durumda iken, FaST digmesi FaST sisteminin

acllmasini saglar. Digmenin yanindaki i1k yanar.

Makine galistirildiginda ya da durduruldugunda
kullanilan son ayar varsayilan olarak kullanilir.

N

ES (UZATILMIS FIRCALAMA) MODUNUN
AYARLANMASI

1-STEP Firgalama diigmesi etkin oldugunda ES
diigmesi ES sisteminin galigsmasini saglar.
Digmenin yanindaki 11k yanar. Makine
calistirildiginda ya da durduruldugunda kullanilan
son ayar varsayilan olarak kullanilir.

[

NOT: ES sistemi ¢aligtirildiginda, ES pompasi
calismaya baslamadan énce kisa bir gecikme
olacaktir.

ec-H20 MODUNUN AYARLANMASI

ec-H20 diigmesi 1-STEP Firgalama diigmesi
etkin oldugunda ec-H20 sisteminin galigsmasini
saglar. Digmenin yanindaki i1k yanar. Makine
calistirildiginda ya da durduruldugunda kullanilan
son ayar varsayilan olarak kullanilir.

N

NOT: Ec-H20 donanimli makinelerin donma
noktasi altindaki sicakliklarda depolanmasi ve
taginmasi igin 6zel prosediirler gereklidir.
SAKLAMA BILGISI béliimiinde bulunan dondan
koruma prosed(iriini takip edin.

FIRCA BASINCININ AYARLANMASI

Normal temizleme kosullari altinda, firga basinci
minimum ayara ayarlanmalidir (en alttaki is k).
Agir kirlilik kosullar altinda firga basinci, daha
yuksek bir ayara ayarlanabilir. Stris hizi ve
zemin kosullari, temizleme performansini
etkileyecektir.

1-STEP (Tek Adim) Firga diigmesi aktif
durumdayken, temizlenen yuzeye gore firgcalama
basincini ayarlamak i¢in ya Firga Basincini Arttir
diigmesine (+) ya da Firga Basincini azalt
diigmesine (-) basin. Firgalar aginmissa, firga
basincini artirmak gerekebilir. Makine
calistirildiginda ya da durduruldugunda kullanilan
son ayar varsayilan olarak kullanilir.

[
[ N
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QOZELTi AKIS ININ AYARLANMASI

1-STEP Fircalama diigmesi agik durumdayken,
¢cOzelti akisi seviyesini ayarlamak igin Cézelti
artirma diigmesine (+)veya Cézelti azaltma
diigmesine (-) basin. Siirlis hizi ve zemin
kosullari fircalama performansini etkileyecektir.
Makine galistirildiginda ya da durduruldugunda
kullanilan son ayari varsayilan olarak kullanilir.

NOT: ES ve FaST modlarinda, ¢bzelti akis
diigmeleri ¢bzelti VE deterjan akig seviyelerini
kontrol eder.

Tum ¢ozelti ve deterjan akisini kapatmak icin, tim
gosterge 1siklari sbnene kadar Cézelti azaltma
diigmesine (-) basin.

/e
[

GELENEKSEL, FaST VE ec-H20 COZELTI
AKISI

Normal kir kosullar altinda ¢ézelti akis seviyesi
en dusUk ayara ayarlanmalidir (en alttaki i1s1k).
Agir kir kosullar altinda, ¢ozelti akis seviyesi en
yuksek ayara ayarlanmalidir (orta veya en Ust
Isiklar).

ES (UZATILMIS FIRCALAMA) COZELTI AKISI

ES makineleri icin, ¢ozelti akis 1 en diig (ik
ayarda oldugunda (tek 1s 1k) deterjan akis 1
kapatilir. Normal kir kosullari altinda, ¢ozelti akis
seviyesi orta ve en disUk ayar arasinda
degismelidir. Orta ayar (iki 1s1k) ¢ozelti VE
deterjan akisini saglar. En disik ayar (bir 1s1k)
¢ozelti akisini deterjan EKLEMEDEN saglar. Etkili
fircalama sonuglari elde etmek igin ¢bzelti akisina
devamli deterjan katilmasina gerek yoktur.

24
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FIRCALAMA

1-STEP Firgalama diigmesi tim firgalama
islevlerini calistirir.

GUVENLIK i(}iN: Kullanici kitapgigi okunup
anlasilmadik¢a makineyi ¢alistirmayin.

1. Makineyi ¢alistirin.

NOT: Firgalama modlarinin / ayarlarinin
firgalamadan énce ayarlanmis oldugundan emin
olun.

2. 1-STEP Firgalama Diigmesinebasin.
Diigmenin Gstiindeki 1s1k yanar. Onceden
ayarlanmig tim fircalama iglevleri acik hale
gelecektir.

p
N

NOT: Geleneksel firgcalama sirasinda FaST veya
ec-H20 sistemini ACMAYIN. Geleneksel temizlik
deterjanlari FaST veya ec-H20 sistemine zarar
verebilir. Cézelti deposunu FaST veya ec-H20
sistemini ¢alistirmadan énce bogaltin, ¢alkalayin
ve temiz soguk suyla tekrar doldurun.

3. Fircalamaya baglamak icin park frenini
birakin, daha sonra Yoénli pedala basin.

UYARI: Yanici maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangina neden
olabilir. Kaldirmayin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi kullanirken egimli
ve kaygan zeminlerde yavas gidin.

NOT: Makine geriye dogru siiriliirken silecek
otomatik olarak kalkar. Bu, silecegin hasar
gérmesini énler.

NOT: ec-H20 sistem g0stergesi 1sigi, makine
fircalamaya baslayana kadar acilmayacaktir.

ec-H20 Modeli: Bir alarm sesi duyulursa ve
ec-H20 sistem gosterge I1s1g1 kirmizi yanip
sbnmeye bagslarsa, ec-H20 g¢aligmasina devam
etmek icin ec-H20 modulu ¢alkalanmalidir (Bkz.
ec-H20 MODULU CALKALAMA PROSEDURU).

[

NOT: Alarm sesi duyuldugunda ve 1sik kirmizi
yanip séndligiinde, makine ec-H20 sistemini
baypas edecektir. Fircalamaya devam etmek igin,
ec-H20 sistemini kapatmak igin ec-H20
diigmesine basin.

DIKKAT: (ec-H20 modeli) C6zelti deposunun
kuru ¢aligmasina izin vermeyin. Uzun siire
boyunca susuz calistirilirsa ec-H20
modiiliinde ariza meydana gelebilir.

ec-H20 SISTEM _
GOSTERGE IS IGI | DURUM

KODU

Surekli yesil Normal ¢aligma

Yanip sénen Yikama ec-H20 modiill
kirmizi

Sabit kirmizi Servis Merkezine

basvurun

4. Makineyi durdurmak icin yénlii pedalibirakin
ve fren pedalina basin.

5. Firgalamayi durdurmak igin 1-STEP
Firgcalama diigmesine basin. Digmenin

yanindaki 11k séner ve fircalama islevleri kisa
bir sure sonra durur.

pl
N
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GIFT FIRGALAMA

Agir kirlilikteki alanlar igin gift firgalama yontemini
kullanin.

FaST FIRCALAMA SISTEMi (segenek),
ec-H20 FIRCALAMA SISTEMI (secenek) veya
GELENEKSEL FIRCALAMA yontemleri
kullanilarak cift fircalama gergeklestirilebilir.

Yan firca segeneg (S/N 0000- 0180)i: Cift
firgalamadan once, elle yan firga silecegini
kaldiriimis konuma kilitleyin. Pimi yan firca
silecegi kelepgesinden gekin, elle yan silecegi
yukari konuma getirin, daha sonra firga pimini
tekrar takin.

<5

Yan firca segenegi (S/N 0181- ): Cift
fircalamadan 6nce, yan firga tamponunu ¢ikartin.
Pimleri gekin ve silecek tamponunu ¢ikartin.

<5

ST >

1-STEP (Tek Adim) Firgalama diigmesinebasin
ve daha sonra Firga vakum fani/silecegi
diigmesinebasin. Firga vakum fani/silecek
diigmesinin lizerindeki 11k soner, silecek ylkselir
ve vakum fani galismayi durdurur. Agir kirli alani
fircalayin.

p

GUVENLIK ICIN: Makineyi kullanirken egimli
ve kaygan zeminlerde yavas gidin.

Temizlik ¢gdzeltisini zemin Uzerinde 5-15 dakika
boyunca birakarak zeminin islanmasini saglayin.
Daha sonra yan silecegi agsagi konuma getirin ve
pimle yerine kilitleyin.

Silecegi indirmek ve vakum fanini agmak igin
vakum fani/silecek diigmesine yeniden basin.
Dligmenin Gzerindeki 11k yanar. Daha sonra
temizlik ¢ozeltisini toplamak icin yeri ikinci kez
fircalayin.

UYARI: Yanici maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangina neden
olabilir. Kaldirmayin.

NOT: Alani ikinci kez firgalarken, diigmenin
lizerindeki tiim 1siklar sbnene kadar Cozelti
azaltma diigmesine (-) tekrar tekrar basin.

p

NOT: Cift fircalama, temizleme ¢ézeltisinin
gatlaklarin altina sizacagi veya (riinlere zarar
verecegi alanlar igin 6nerilmez.

26
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SU TOPLAMA MODU (FIRCALAMA YOK)

Makine firgcalama olmadan suyu veya yanici
olmayan sivi doékuntlleri toplamak igin
kullanilabilir.

Su veya yanicl olmayan sivi dékuntalerini
toplamak i¢in, 7-STEP (Tek Adim) Firgalama
diigmesinin etkinlestiriimemis oldugundan emin
olun. Digmenin yanindaki 11k sénmelidir.

p

UYARI: Yanici maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangina neden
olabilir. Kaldirmayin.

Firca vakum fani / silecek diigmesine basin.
Digmenin Gzerindeki 1s1k yanar, silecek iner ve
vakum fani ¢aligmaya baslar. Suyu ve yanici
olmayan sivi dokuntulerini toplayin.

N

T20 Diesel 331524 (1-07)

27



CALIS TIRMA

GOP TEPSISININ BOS ALTILMASI VE
TEMIZLENMESI - YALNIZCA SILINDIRIK FIRGA
KAFALARI

1. Makineyi ¢Op bosaltma alanina sirun.
GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

2. Cop tepsisi tagiyicisini serbest birakma
koluna basin.

3. COp tepsi tagiyicisini gekip agin.

\
e <«

4. Cop tepsisini tagiyicidan ¢ekin.

U

5. COp tepsisinin igindekileri bosaltin.
6. COp suzgecini ¢op tepsisinden gikarin.

7. COp slzgecini ve ¢dp tepsisini durulayin.

28
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8. Vakum hortumunu arka baglantidan ayirin.

9. Cop tepsisi baglantisindaki ¢opi temizlemek
icin vakum baglantisi iginde bulunan agizdan
su puskartan.

10.

11.

12.

13.

Vakum hortumunu arka baglantiya yeniden
takin.

Cop suizgecini ¢Op tepsisi igine yerlestirin.

Cop tepsisini ¢cop tepsisi tagiyicisiyla
hizalayin, ¢Op tepsisini ¢dp tepsisi
tasiyicisinin iginde yonlendirmek icin kolu
kullanin ve kolu ¢op tepsisi icine geri kaydirin.

Cop tepsisi tasiyicisinin kolunu yavasca
kaldirin ve ¢op tepsisi tagiyicisini kilitlenip
kapanana kadar itin.

T20 Diesel 331524 (1-07)
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ALIM DEPOSUNUN BOS ALTILMASI VE
TEMIZLENMESI

Alim deposunu, her giin veya alim deposu dolu
gostergesi yandiginda bosaltin ve temizleyin.

Alim deposunun digini vinil temizleyici ile
temizleyin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

ALIM DEPOSUNUN BOS$ ALTMA
HORTUMUYLA BOS ALTILMASI

1. Alim deposu kapagini kaldirin.

2. Alim deposu bosaltma hortumu baghgini bir
yer giderine takin.

3. Alim deposu Ayarli Bosaltma Vanasini agin.

<5

4. Kiri ve ¢bpl, bugu giderici tepsideki bogaltma
deliginden yikayin ve vakum hortumunu
calkalayin.

g

NOT: Depolari temizlemek igin buhar
KULLANMAYIN. Asiri sicak depolara ve
parcalarina zarar verebilir.

5. Vakum siizgecini alim deposundan ¢ikarin ve
stizgeci durulayin.

30

T20 Diesel 331524 (6-2013)



CALIS TIRMA

6. Samandira sensorini durulayin. 9. Alim deposu Ayarli Bosaltma Vanasini

kapatin.
7. ES makineleri: ES filtresini durulayin.
Gerekirse ES filtresini alim deposundan 10. Alim deposu bosaltma hortumunu alim
cikarin. deposunun arkasina tekrar takin ve alim

deposu kapagini kapatin.

ALIM DEPOSUNUN BOS$ ALTMA TAPASIYLA
BOS ALTILMASI

Depo yavas bosaliyorsa veya bosaltma hortumu
tikallysa alim deposunu bosaltmak i¢in bosaltma

l,: tapasini kullanin.

1. Makineyi alim deposundaki daha genis gider,
bosaltma gideri Gzerinde bulunacak sekilde
park edin. Park frenini ¢ekin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve

8. Kir ve ¢opli alim deposu giderine dogru anahtan cikarin.
yikayin. Alim deposunu bosalmaya birakin.

v

2. Yalnizca, silindirik firgca kafasi ile
donatilmis makineler: Su ve ¢opln ¢ép
tepsisine girmesini dnlemek igin, ¢cop
tasiyicisini agin ve ¢op tepsisini ¢ikarin.

\
e <«
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3. Bosaltma tapasi kolunu kaldirin ve bosaltma 6. Kir ve ¢Opl aclik giderden disariya akitin.
tapasini depodan gikarin.
7. Bosaltma deligini temizleyin, daha sonra
4. Alim deposu Ayarli Bosaltma Vanasini agin. bosaltma tapasini tekrar takin. Sikmak igin
kolu itin. Stkmadan 6nce bogaltma tapasinin
tam oturdugundan emin olun.

:“ NOT: Gerekirse kolu daha siki olmasi igin saat
ybniine, daha gevsek olmasi igin de saat yénliniin
tersine gevirin.

5. Alim deposu bosaltma hortumunu alim
deposunun arkasindan ¢ikarin, daha sonra kir
ve ¢Opill hortumdan depoya akitin.
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8. Alim deposu Ayarli Bosaltma Vanasini

kapatin.

9. Alim deposu bosaltma hortumunu alim
deposunun arkasina tekrar takin.

10. Yalnizca, silindirik firgca kafasi ile
donatilmis makineler: Cop tepsisini ¢cop
tepsisi tasiyicisina yeniden yerlestirin ve
tasiyiciyl kapatin.

11. Alim deposunun kapagini kapatin.

Qf)ZELTi DEPOSUNUN BOS ALTILMASI VE
TEMIZLENMESI

ES olmayan makinelerdeki ¢6zelti deposu dizenli
bakim gerektirmez. Deponun alt bélimiinde
artiklar oluguyorsa depoyu glglu bir bigimde sicak
su puskurterek durulayin.

Codzelti deposunun digini vinil temizleyici ile
temizleyin.

ES segenegine sahip makinelerdeki ¢ozelti
deposu her gun bosaltilip temizlenmelidir.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

1. Cozelti deposunun kapagini (kapaklarini)

N
2

2. Cozelti deposu bosaltma hortumu bagligini bir
yer giderine takin.

T20 Diesel 331524 (6-2013)

33



CALIS TIRMA

3. Cozelti deposu Ayarli Bosaltma Vanasini
agin.

=>

4. Cozelti deposunu durulayin. Kir ve ¢opl
¢Ozelti deposu giderine dogru yikayin.

<5

5. Samandira senséruni ve suzgeg filtresini
durulayin. GCézelti deposunu bosalmaya
birakin.

/T

6. Cozelti deposu Ayarli Bosaltma Vanasini

kapatin.

<5

7. Cozelti deposu bosaltma hortumunu alim
deposunun arkasina tekrar takin.

8. Cozelti deposunun kapagini (kapaklarini)

kapatin.

34
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HATA GOSTERGESI (GOSTERGELERI)

Bu makinede iki gorsel gbsterge, bir kirmizi
gosterge 15191 ve bir LCD bulunmaktadir.

Kirmizi gosterge 1s1g1, devamli yanip sonerek bir
hata oldugunu gosterir.

( )

Hata Kodu Neden(ler)
(LCD'de Goésterilir)
F3: Tikali Hid Hidrolik filtre tikali

F6: C6z. Deposu B.
F7: Alim Depo Dolu

Codzelti deposu bos
Alim deposu dolu

F8: Yuksek Motor Motor sicakhgi gok

Sicaklig yliksek

F9: Yiiksek Hid. Sic.  Hidrolik sivi sicaklig
yuksek

F10: Az Yakit Az yakit

F11: Fir¢. Vak Agin
(Istege bagl)

F12: Koltuk Dig. Agik
(Istege bagl)

Fircalama vakum
hortumu bagh degil

Motor ¢alisiyorken ve
park freni devrede
degilken kullanici
koltukta degil

LCD bir hata kodu gésterir. Birden fazla hata
varsa, her hata sirayla gériinecektir.

oA )

Kullaniciya hata oldugunu haber vermek igin tim
hatalarda ayrica sesli bir alarm duyulacaktir.

Hata go6stergelerini sifirlamak igin, makineyi
kapatin, daha sonra hata nedenini ortadan
kaldirin. Makine tekrar galistiriidiginda hata
gostergesi sifirlanir.

Hatanin sebebini ve ¢éziminil belirlemek igin
asagidaki tabloya basvurun.

Sonug

Fircalama islevlerini
sonlandirir

Motor kapanacaktir

Coziim

Hidrolik filtreyi degistirin.
Codzelti deposunu doldurun.

Firga vakum fani/silecek
diigmesine bir dakikalik
uzatilmis su toplamasi igin
basin. Alim deposunu
bosaltin.

ES modelleri: Bunu dnlemek
igin ES sistemini etkin hale
getirin.

Makineyi kapatin.

TENNANT servis temsilcisiyle
temasa gegcin.

Makineyi kapatin.

TENNANT servis temsilcisiyle
temasa gegcin.

Yakit deposunu (benzin)
doldurun.

Yakit deposunu degistirin
(LPG).

Vakum hortumunu silecek
tertibatina takin.

Makineyi terk etmeden dnce
park frenini ¢ekin.

T20 Diesel 331524 (6-10)
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DURUMLAR / UYARILAR

Durum kodlari genelde kullanicinin uygun
olmayan modlari etkin hale getirmeye
calismasindan kaynaklanir. Kod LCD'de gérunr.

O gyl )

Durumun sebebini belirlemek igin asagidaki
tabloya basvurun.

Durum Kodu Durum(lar) Aciklama
(LCD'de Goésterilir)

C2: Sliptirme Vak Yok Sipirme vakumu yok 1-STEP (Tek Adim) firgalama sistemi etkin oldugunda
stUpurme vakumu yok.

C3: FaST Modu Yok  FaST modu yok Sadece FaST sistemi olan makineler FaST modunda
calistirilabilir.
C4: ES Modu Yok ES modu yok Sadece ES sistemi olan makineler ES modunda
calistirilabilir.
C5: ES/FaST Yok ES ve FaST Sadece ES veya FaST sistemi olan makineler bu
sistemleri yok modlarda ¢aligtirilabilir.
C6: Yan Supurme Yok Yan stplrme yok Yan slplrmenin kendiliginden galismasina izin verilmez.
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ISTEGE BAGLI AKSESUARLAR

PUSKURTME BAS LIGI (ISTEGE BAGLI)

Puskirtme basligi makine ve gevresindeki alanlari
temizlemek icin kullanilir. C6zelti deposu,

puskirtme bagligi igin bir su/gozelti tedariki saglar.

Puskirtme basligina bir boru eklenmistir.

NOT: Makineyi temizlemek igin pliskirtme
bashigini kullanirken elektronik pargalarda su
KULLANMAYIN.

GUVENLIK i(}iN: Makineyi terk etmeden veya
bakim yapmadan 6nce, diz bir yuzeyde
durdurun, park frenini gekin ve makineyi
kapatin.

1. Anahtari agik konuma getirin (makineyi
calistirmadan).

NOT: Piskiirtme bashgi motor galisirken
kullanilabilir, ancak pliskiirtme bashgini
kullanirken motorun kapatilmasi énerilir.

2. Su tedarikini agmak igin Pliskiirtme bagligi

diigmesininistiine basin. Puskilrtme baslig
etkin hale getirildiginde diigmedeki 11k yanar.

N

3. Puskirtme bagligini saklama alanindan
cikarin ve gerekirse temizleyin.

2
0

GUVENLIK iC}iN: Basingli hava veya su
kullanirken, koruyucu gozlik takin.

4. Temizlenmesi icin erigilmesi zor bir alan
varsa, boruyu puskirtme bashgina takin.

5. Boruyu agmak i¢in topuzu ¢evirin.

p

6. Temizleme bittiginde, pliskirtme basligini ve
boruyu saklama yerlerine koyun.

7. Su tedarikini kapatmak igin Piiskiirtme bashgi
diigmesininaltina basin.
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VAKUM BORUSU (ISTEGE BAGLI)

GUVENLIK i(}iN: Makineyi terk etmeden veya
bakim yapmadan 6nce, diz bir yizeyde
durdurun, park frenini gekin ve makineyi
kapatin.

1. Vakum borusu bdlimlerini ve hortumunu alim
tanki kapagi lizerinde bulunan saklama
torbasindan ¢ikarin.

2. Vakum hortumunu arka baglantidan ¢ikarin ve
boru hortumunu takin.

3. Boru ve baglgi takin.

4. Makineyi ¢alistirin.

UYARI: Motor toksik gazlar iiretir. Ciddi

A solunum rahatsizliklari veya asfiksi
meydana gelebilir. Uygun sekilde
havalandirma saglayin. Maruziyet
sinirlamalari i¢in denetim mercilerinize
bagvurun. Motoru diizgiin sekilde
c¢aligmasi igin ayarlayin.

5. 1-STEP (Tek Adim) Fircalama diigmesinin
kapali oldugunu dogrulayin. Diigmenin
yanindaki 11k séner.

NN

6. Firga vakum fani/silecek diigmesine basin.
Digmenin lzerindeki 11k yanar ve vakum
fani galigmaya baglar.

NOT: Silecek asagi inecektir.

7. Dokuntlleri veya ¢opleri temizleyin.

8. Vakum bittiginde, vakumu kapatmak igin Firca

vakum fani/silecek diigmesine basin.
Digmenin Gzerindeki 1s1k soner.

9. Makineyi kapatin.

10. Vakum borusu bdlimlerini ve hortumunu
sOkun ve saklama torbasina geri koyun.

11. Vakum hortumunu arka baglantiya yeniden
takin.
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GUC BORUSU (ISTEGE BAGLI) 5. Cozelti ve vakum hortumlarinin diger uclarini
glic borusuna baglayin.

Gl¢ borusu vakum ve ¢dzelti sistemlerini
kullanmaktadir. Glg borusu kullanicinin
makinenin erigsemeyecedi yerleri firgalamasina
izin verir.

GUVENLIK i(}iN: Makineyi terk etmeden veya
bakim yapmadan 6nce, diz bir yuzeyde
durdurun, park frenini gekin ve makineyi
kapatin.

1. Gug borusu ekipmanini alim tanki kapaginin
Uzerinde bulunan saklama torbasindan
cikarin.

2. Silecek emme hortumunu arka silecek
tertibatinin Gst bolimunden gikarin.

, 6. Makineyi calistirin.
3. Vakum borusu hortumu ve silecek vakum

hortumunu adaptdrle birbirine baglayin. UYARI: Motor toksik gazlar iiretir. Ciddi
A solunum rahatsizliklari veya asfiksi
meydana gelebilir. Uygun sekilde
havalandirma saglayin. Maruziyet
sinirlamalari i¢in denetim mercilerinize
bagvurun. Motoru diizgiin sekilde
c¢aligmasi igin ayarlayin.

7. 1-STEP (Tek Adim) Fircalama diigmesinin

kapali oldugunu dogrulayin. Diigmenin
yanindaki 11k séner.

4. Cozelti hortumunu hizli-ayirma rakoruna

takin. Konektore sonuna kadar basin. Bagli
oldugundan emin olmak igin hortumu gekin. %

8. Firga vakum fani/silecek diigmesine basin.
Digmenin Gzerindeki 11k yanar ve vakum
fani galigmaya baglar.

NOT: Silecek de agagi inecektir.
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9. Su tedarikini agmak igin Pliskiirtme bagligi
diigmesininistiine basin.

A

10. Yere ¢Ozelti spreylemek icin gli¢ borusu
Uzerindeki ¢ozelti levyesini sikin. Yeri,
temizleme aletinin firga tarafiyla firgalayin.

11.

Silecek tarafl agagiya bakacak bigimde
temizleme aletini gevirerek ¢ozeltiyi
vakumlayin.

Temizleme aracini itmek zorsa veya ¢dzeltiyi
cok iyi toplamiyorsa, alet Gizerindeki makara
tekerlerini siyah ayar topuzunu gevirerek
ayarlayin.

NOT: Temizleme aleti ileri geri itildiginde silecek
bigagi hafif esniyorsa, tekerler dogru olarak
ayarlanmiglardir.

12.

13.

14.

15.

16.

Firgalama iglemi bittiginde, vakumu kapatmak
icin Firga vakum fani/silecek diigmesine basin
ve su tedarikini kapatmak icin Pliskiirtme
basligi diigmesinin altina basin.

Makineyi kapatin.
Gu¢ borusunun vakum hortumunu silecek
emme hortumundan ve ¢ozelti hortumunu

hizli-ayirma rakorundan ¢ikarin.

Vakum hortumunu arka silecek tertibatina
yeniden takin.

Glg borusu tertibatini sékin ve saklama
torbasina geri koyun.
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MAKINE SORUNLARININ GIDERILMESI

Sorun

Neden

Co6zim

Cekme suyu - su toplama
zayIf veya hic¢ yok

Firgca vakum fani kapali

Vakum fanini agin

Asinmis silecek bicaklari

Silecek bigaklarini déndirin veya
degistirin

Silecegin ayari bozuk

Silecegi ayarlayin

Codzelti deposunda deterjan
olmamasi silecegin ses
cikarmasina neden oluyor

Codzelti deposuna deterjan katin

Vakum hortumu tikali

Vakum hortumlarini galkalayin

Vakum slzgeci kirli

Vakum slizgecini temizleyin

Alim deposu kapak contalari
asinmis

Contalari degistirin

Silecege ¢op takilmis

Copu cikartin

Silecege veya alim deposuna giden
vakum hortumu ayrilmis veya
hasarli

Vakum hortumunu tekrar baglayin
veya degistirin

Alim deposunun kapagi tamamen
kapali degil

Tikanma olup olmadigini kontrol
edin ve kapagin dizgln ka-
patildigindan emin olun

Firca vakum fani ¢calismiyor

Vakum fani/ silecek diigmesi kapali

Vakum fani/ silecek diigmesini agin

Alim deposu dolu

Alim deposunu bosaltin

Alim deposuna kdptuk doluyor

Alim deposunu bosaltin

Daha az deterjan kullanin veya
kopuk giderici kullanin

Alim deposunun sensoru kirli veya
tikali

Sensori temizleyin veya degistirin

Yere az ¢dzelti akiyor veya
hic akmiyor (Geleneksel
Fircalama Modu)

Codzelti deposu bos

Codzelti deposunu doldurun

Cozelti akisi kapali

Codzelti akisini agin

Cozelti tedarik hatlari tikah

Cozelti tedarik hatlarini calkalayin

Fazla toz alma

Firca etekleri ve toz contalari
asinmis, hasarli veya ayarsiz

Firca eteklerini ve/veya firga conta-
larini degistirin ya da ayarlayin

Hazne toz filtresi tikali

Toz filtresini galkalayin ve/veya
degistirin

Firgca vakum fani contasi hasarli

Vakum fani contasini degistirin

Supurme vakum fani bozuk

Tennant servis temsilcisini arayin

Thermo-Sentry devre dig|

Thermo-Sentry'yi sogumaya
birakin

Zayif supurme performansi

Asinmis fir¢a killari

Firgalar degistirin

Firca basinci ¢ok hafif olarak
ayarlanmis

Firga basincini arttirin

Ana firgalar diizgliin sekilde
ayarlanmamig

Fircalari ayarlayin

Ana firga tahrik mekanizmasina
¢cop sikismis

Ana firga tahrik mekanizmasindan
¢opl cikarin

Ana ve/veya yan firga tahrik hatasi

Tennant servis temsilcisini arayin

Hazne dolu

Hazneyi bosaltin

Hazne kenar etekleri asinmis veya
hasarli

Kenar eteklerini degistirin

Yanls ana firgalar

Tennant servis temsilcisini arayin

T20 Diesel 331524 (6-10)
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Sorun

Neden

Co6zim

ZayIf firgalama performansi

1-STEP (Tek Adim) Firgcalama
diigmesi agik degil

1-STEP (Tek Adim) Firgcalama
diigmesini agin

Yanlis deterjan veya fircalar

Tennant servis temsilcisini arayin

Codzelti deposu bos

Codzelti deposunu doldurun

Ana firgalara ¢op takilmig

Copu cikartin

Asinmis ana firgalar

Firgalar degistirin

Firga basinci ¢ok hafif olarak
ayarlanmis

Firga basincini arttirin

FaST Sistemi ¢alismiyor

FaST digmesi kapali

FaST digmesini agin

Tikali FaST-PAK tedarik hortumu
ve/veya baglantisi

Konektdru ve hortumu sicak suya
batirin ve temizleyin

FaST PAK kartonu bos veya takili
degil

FaST-PAK kartonunu degistirin
ve/veya tedarik hortumunu takin

FaST sistemi hazir degil

Hazirlamak igin, FaST ¢ozelti
sistemini birka¢ dakika sureyle
calistirin

Tikali filtre stzgeci

Codzelti deposunu bosaltin, filtre
stizgecini ¢ikarip temizleyin

Sigorta atmis

Tennant servis temsilcisini arayin

Hatali ¢dzelti pompasi

Tennant servis temsilcisini arayin

ES Sistemi ¢alismiyor

ES diigmesi kapall

ES diigmesini agin

Depodaki ES sensori kirli

Sensorl temizleyin

Tikall ES pompasi filtresi

ES filtresini temizleyin

Alim deposundaki su seviyesi ¢gok
disuk

Alim deposunu yaklas Ik yarisina
kadar doldurun

Cozelti deposundaki su seviyesi
cok dusuk

Codzelti deposunu doldurun

ec-H20 Modeli:
ec-H20 sistem gdsterge

Modulde mineral kalintisi birikmesi

Galkalama modull (Bkz. ec-H20
MODULU CALKALAMA

1191 kirmizi yanip sénlyor PROSEDURU)

ec-H20 Modeli:

Alarm caliyor

ec-H20 Modeli: Hasarli modul Servis Merkezine basvurun

ec-H20 sistem gdsterge
IS1g1 sabit kirmizi

ec-H20 Modeli: Hasarli 1s1k veya modul Servis Merkezine basvurun
ec-H20 sistemi gdsterge
ISIgI yanmiyor
ec-H20 Modeli: Tikali modul Servis Merkezine basvurun
Su akigt yok Hasarli ¢dzelti pompasi Cozelti pompasini degistirin
ec-H20 tikal filtre 1zgarasi Filtreyi temizleyin
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BAKIM GiZELGESI

Asagidaki tablo, her bir prosedur icin Sorumlu

Kigiyi gsterir.
O = Operator
T = Egitimli Personel
Yagla- | Servis
Sorumlu yici/ | Noktalar
Aralik Kisi Anahtar Aciklama Prosediir Sivi 1 Sayisi
Ginlik 0] 1 Motor Yag seviyesini kontrol edin EO 1
Depodaki sogutucu seviyesi- WG 1
ni kontrol edin
0] 10 Hidrolik sivisi deposu  Sivi seviyesini kontrol edin HYDO 1
0] 8,9 Depo kapagi contalari Hasar veya aginmayi kontrol - 3
edin
0] 3,14 Ana firgalar (Silindirik) Hasar ve asinmayi kontrol - 2
edin
0] 3,14  Ana firca veya keceler Hasar ve asinmayi kontrol - 3
(Disk) edin
(0] 4 Yan firga (istege Hasar ve asinmayi kontrol - 1
bagl) edin
Hasar ve asinmaya karsi - 1
silecek bigagini kontrol edin
0] 6 Arka Silecek Bigagi Hasar ve asinmayi kontrol - 1
edin
Sapmay! kontrol edin - 1
0] 7 Yan Silecek Bigaklari  Hasar ve aginmay! kontrol - 2
edin
0] 8 Alim deposu Temizleyin - 1
0] 8 Alim deposu, ES mo-  ES filtresini temizleyin - 1
du (istege bagh)
O 9 Cozelti deposu, ES Temizleyin - 1
modu (istege bagh)
0] 5 Cop tepsisi Cop tepsisini, ¢cop stizgecini - 1
ve hortumu temizleyin
50 O 16 FaST / ec-H20 filtre ~ Temizleyin - 1
Saat slizgeci (istege bagl)
0] 3,14  Ana firgalar (Silindirik) Onden arkaya gevirin - 2
T 3,14  Ana firgalar (Silindirik) Firga sablonunu kontrol edin - 2
ve gerekirse ayarlayin
T 13 On tekerlek Tork bijon somunlari (sade- - 1
ce ilk 50 saatten sonra)
T 15 Ak Akl kablo baglantilarini - 1
temizleyin ve sikin (sadece
ilk 50 saatten sonra)
T 1 Motor Kayis gerilimini kontrol edin - 1
Yakit hatlarindaki aginma ve - Hepsi
hasari kontrol edin
100 T 19 Radyator Dis ylzeyi temizleyin - 1
Saat T 19 Hidrolik sogutucu Dis ylizeyi temizleyin - 1
T 1 Motor Yag ve filtreyi degistirin EO 1
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Asagidaki tablo, her bir prosedur icin Sorumlu

Anahtar

13, 20

1,19

11
16

10

1,19
13
13

15

16

10

10

Kigiyi gOsterir.
O = Operator
T = Egitimli Personel
Sorumlu
Aralik Kisi
100 0]
Saat
T
T
0]
T
200 T
Saat
T
T
T
T
T
T
T
400 T
Saat
800 T
Saat T
T
T
T
T
1000 T
Saat
1200 T
Saat
2400 T
Saat

Aciklama

Tekerlekler

Arka silecek kasterleri

Arka silecek

Firca kafasi etegi

Disk firca kafasi dur-

durma tamponu

On tekerlek destek

yataklari
Tork borusu

(Silindirik firgalar)

Tork borusu
(Disk fircalar)

Mil safti (Disk firgalar)
Direksiyon silindiri
Radyatér hortumlari

ve kelepceleri
Fren pedali

FaST hava filtresi

(istege bagh)

(S/N 0000-0129)

Motor

Hidrolik deposu

Hidrolik hortumlari

Sogutma sistemi

Tahrik motoru
On tekerlek

Ak

FaST sistem filtreleri

(S/N 0130-
Hidrolik deposu

Hidrolik deposu

)

Prosediir

Hasar olup olmadigini kon-
trol edin

Yaglayin

Hizalamayi kontrol edin
Hasar veya asinmayi kontrol
edin

Hasar veya asinmayi kontrol
edin

Yaglayin

Yaglayin
Yaglayin

Yaglayin

Yaglayin

Sikiligi ve aginmay!i kontrol
edin

Ayari kontrol edin
Temizleyin

Hava filtresini degistirin
Yakit filtresini degistirin
Doldurma kapagini degistirin

Asinma ve hasari kontrol
edin

Calkalayin

Tork saft somunu

Tork bijon somunlari

Akl kablo baglantilarini
temizleyin ve sikin

Degistirin

* Sivi filtresini degistirin

* Hidrolik siviyi degistirin
* Slizgeg cikisini degistirin

Yagla-
yici/
Sivi

SPL

SPL
SPL
SPL

SPL
SPL

HYDO

Servis
Noktalar
1 Sayisi

3

2
1

Hepsi

= A AN

1
1

NOT: Orijinal olarak Tennant True premium hidrolik sivist BULUNMAYAN makineler icin, her 800 saatte
gdGsterilen (*) hidrolik siviyi, filtreyi ve vakum stizgecini degistirin. (Hidrolik kismina bakin).

YAGLAYICI/SIVI

EO .... API dizel siniflandirmasi CF veya daha iyisi

HYDO . TennantTrue premium hidrolik sivi veya esdegeri

WG ... Su ve etilen glikol -antifriz, -34° C (-30° F)

SPL ... Ozel yaglayici, Lubriplate EMB gresi (Tennant parga no. 01433-1)

NOT: Asiri tozlu kogullarda daha sik bakim araliklari gerekli olabilir.

T20 Diesel 331524 (6-2013)
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YAGLAMA

GUVENLIK iCIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

MOTOR YAGI

Motor yagi seviyesini her giin kontrol edin. Motor

yagini her 100 saatlik galismadan sonra degistirin.

Yalnizca CD derecesi Ustiinde dizel degeri olan
motor yagi kullanin.

[

Yag, 6lgme gubugundaki gosterge isaretleri
arasindaki seviyeye gelinceye kadar motoru yagla
doldurun. En Ustteki gosterge isaretini
GECMEYIN. Motor yag kapasitesi yad filtresi dahil
6 L'dir.

SILECEK KASTER YATAKLARI

Silecek kaster yataklarini her 100 saatlik
calistirmadan sonra yaglayin.

[

ON TEKERLEK DESTEK YATAGI

On tekerlek destek yataklarini her 200 saatlik
calistirmadan sonra yaglayin. Her iki 6n tekerlek
destegi gresorlikleri de gergeve destek plakasi
altinda bulunmaktadir.

v

DIREKSIYON SILINDIR YATAGI
Her 200 saatlik ¢calistirmadan sonra direksiyon

silindirini yaglayin. Direksiyon silindir yatagi, 6n
tekerlek desteginin yanindadir.

N
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TORK BORULARI-SILINDIRIK FIRGALAR

Her 200 saatlik calistirmadan sonra tork borularini
yaglayin. Makinenin kullanici tarafindaki tork
borusu gresdrlikleri yakit deposunun altinda
bulunmaktadir.

[

Makinenin diger tarafinda, tork borusu
gresorlukleri tahrik pompasinin altinda
bulunmaktadir.

TORK BORULARI-DISK FIRCALAR

Her 200 saatlik galigtirmadan sonra (g tork
borusu rakorunu yaglayin. llk iki rakor makinenin
her iki tarafinda ve Gglinclisi merkez firganin
Uzerinde bulunmaktadir.

ﬁ\ o

MiL S AFTI-DISK FIRGALAR

Her 200 saatlik caligtirmadan sonra mil saftini
yaglayin.

=
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HIDROLIKLER

GUVENLIK iCIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

Hidrolik sivi seviyesini galigtirma sicakliginda her
gun kontrol edin. Hidrolik sivi seviyesi hidrolik
gostergesinin iki gizgisi arasinda olmalidir.

[
S

DIKKAT! Hidrolik sivi deposunu fazla
doldurmayin veya depoda az seviyede hidrolik
sivi varken makineyi ¢aligtirmayin. Bu,
makinenin hidrolik sistemine zarar verebilir.

Her 2400 saatlik calismadan sonra depoyu
bosaltin ve yeni Tennant True premium hidrolik
siviyla doldurun. Orijinal olarak Tennant True
premium hidrolik sivi bulunduran makinelerde
hidrolik sivi etiketi Gzerinde mavi renkli bir damla
(soldaki resim) yer alir.

UYARI: Yanma tehlikesi. Sicak yiizey.
DOKUNMAYIN.

7 s

Tennant True Sivi Onceki Sivi

Doldurma kapagini her 800 saatlik galigtirmadan
sonra degistirin. Depoya kapagini takmadan 6nce,
doldurma kapagi contasina ince bir hidrolik sivi
tabakasi uygulayin.

[

Hidrolik sivi filtresini her 1200 saatlik
calistirmadan sonra ya da hidrolik sivi deposu
yaklasik 32°C (90° F) oldugunda hidrolik depo
gostergesi sari/kirmizi bolgedeyse degistirin.

A

Her 2400 saatlik calistirmadan sonra hidrolik
slizgeg cikisini degistirin.

48
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HIDROLIK SIVI

Farkli ortam hava sicaklidi araliklarina yénelik tg¢
sIvi mevcuttur.

TennantTrue premium hidrolik sivi (Uzun Omiirlii)
Parca Kapasite | ISO Sinifi | Ortam Hava
Numarasi Viskozite | Sicaklig
Indeksi Araliklan
(V1)
1057710 |3,8L ISO 100 19°C (65°F)
(1gal) |VI126 veya Ust
1057711 |19 L veya Ustd
(5 gal)
1069019 |[3,8L ISO 68 7ila43°C
(tgal) v 155 (45 ila 110°F)
1069020 | 19L veya Ustl
(5 gal)
1057707 |3,8L ISO 32 16°C (60°F)
(1gal) |VI163 veya alti
1057708 |19 L veya Ustd
(5 gal)

Yerel olarak satilan- hidrolik sivi kullaniliyorsa,
6zelliklerinin Tennant hidrolik sivi 6zelliklerine
uygun olduklarindan emin olun. Baska sivilarin
kullaniimasi hidrolik pargalarin zamansiz
bozulmasina yol acgabilir.

DIKKAT! Dabhili yaglama igin hidrolik pargalar
sistem hidrolik sivisina baghdir. Hidrolik
sisteme pislik veya baska kirletici maddelerin
girmesi ariza, biiyliik oranli aginma ve hasara
yol agacaktir.

HIDROLIK HORTUMLARI

Her 800 saatlik ¢calistirmadan sonra hidrolik
hortumlari hasar veya aginma agisindan kontrol
edin.

GUVENLIK iC}iN: Makineye bakim yaparken
basing altinda sizinti yapan hidrolik sivinin
yerini saptamak igin karton kullanin.

Cok kuguk bir delikten yUksek basingla figkiran
sivi sizintisini gérmek neredeyse imkansizdir ve
bu ciddi yaralanmalara yol agabilir.

O
©

00002

Hidrolik sivi sizintisindan kaynaklanan
yaralanmalarda hemen doktorunuza basgvurun.
Derhal gerekli tibbi bakim saglanmazsa ciddi
enfeksiyon veya reaksiyon ortaya ¢ikabilir.

Sizinti bulunursa bir teknisyen ya da uzmanla
temasa gegcin.

T20 Diesel 331524 (6-2013)
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MOTOR

GUVENLIK iCIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

SOGUTMA SISTEMI

GUVENLIK ICIN: Makineye bakim yaparken,
sicak motor sogutucusuyla temastan kaginin.
Motor sicakken radyatériin kapagini
c¢ikarmayin. Motorun sogumasini bekleyin.

Depodaki sodutucu seviyesini her giin kontrol
edin. Sogutucu seviyesi, motor sogukken iki
gbsterge isareti arasinda olmahdir. Su/sogutucu
karistirma talimatlari i¢cin sogutucu Ureticisine
basvurun.

=>

Her 800 saatlik calistirmadan sonra radyatoru ve
sogutma sistemini galkalayin.

Motoru asiri Isinmadan korumak igin sogutma
sistemi sogutucuyla tamamen doldurulmalidir.
Sistemin havasini almak igin, sogutma sistemini
doldururken bosaltma musluklarini agin.

/

Her 200 saatlik caligmadan sonra radyator
hortumlarini ve kelepgelerini kontrol edin. Gevsek
kelepgeleri sikin. Hasar gérmis olan hortum ve
kelepgeleri degistirin.

NIV
RS

Her 100 saatlik calistirmadan sonra radyatér dis
ylizeyinde ve hidrolik sogutucu kanatlarinda ¢ép
olup olmadigini kontrol edin. Radyator siperi ve
radyator kanatlari yoluyla gelen tim tozlari normal
hava akisinin ters yoninde Ufleyin ya da suyla
temizleyin. Temizleme sirasinda sogutma
kanatlarini bukmemeye dikkat edin. Kanatlarin toz
tabakasiyla kaplanmasini engellemek i¢in onlari
iyice temizleyin. Radyatérin ¢atlamasini dnlemek
icin, radyator ve sogutucu kanatlarini
temizlemeden 6nce sogumaya birakin.
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HAVA FILTRESI

Her 400 saatlik kullanimdan sonra hava filtresini
degistirin.

YAKIT FILTRESI

Yakit filtresi yakittaki yabanci maddeleri ortadan
kaldirir. Her 400 saatlik kullanimdan sonra yakit
filtresini degistirin.

<5

GUVENLIK iQiN: Makineye bakim yaparken,
yakit sistemi servis alanindan ates ve

kivilcimlar uzak tutun. Alani iyi havalandirin.

MOTOR KAYIS |

Yakit borularini her 50 saatlik calismadan sonra
kontrol edin. Kelepge bandi gevsekse, bandin
vidasina yag uygulayin ve bandi emniyetli bir
bigimde sikin.

Kauguk yakit borulari, motor ¢ok kullanilsa da
kullaniimasa da yipranabilir. Yakit borularini ve
kelepge bantlarini iki yilda bir degistirin.

Yakit borulari ve kelepge bantlari iki yillik zaman
diliminden énce hasar gorir ya da eskirse hemen
degistirin veya tamir edin. Yakit borularinin
herhangi birini degistirdikten sonra yakit o
sisteminin havasini alin, bkz YAKIT SISTEMININ
HAZIRLANMASI. Yakit borulari kurulu degilse,
borulara kir girmesini 6nlemek i¢in iki ucu temiz bir
bez veya kagitla kapatin. Borulardaki kir, yakit
enjeksiyon pompasinin arizalanmasina neden
olabilir.

T20 Diesel 331524 (6-10)
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YAKIT SISTEMININ HAZIRLANMASI

Tipik dizel yakit sistemi, yakit borulari ve yakit
pargalarindan hava keseciklerinin ¢ikartiimasi igin
hazirlama gerektirir. Bu genellikle yakit bittikten,
yakit filtresi pargalarini degistirdikten veya yakit
sistemi parcasi tamir edildikten sonra gereklidir.
Yakit igcindeki hava motorun diizgiin ¢alismasini
engeller.

Ancak, bu yakit sistemi kendi kendini hazirlar.
Doénus borusu batin havanin dénis borusundan
kagmasini saglayarak enjektoriin tst bolimiinden
gelir.

MOTOR KAYIS |

Kayis gerilimini her 50 saatlik calismadan sonra
kontrol edin. Gerektiginde gerginligi ayarlayin.
Dogru kayis gerilimi, en uzun agikligin orta
noktasina uygulanan 4 ila 5 kg'lik bir kuvvette 13
mm'dir.

UYARI: Hareketli kayis ve fan. Uzak
durun.

AKU

Ik 50 saatlik ¢alismadan sonra ve sonraki her
800 saatlik galismadan sonra aki baglantilarini
temizleyip sikin. Akiiniin havalandirma tapalarini
cikarmayin veya aklye su eklemeyin.

<5

GUVENLIK iQiN: Makineye bakim yaparken,
aki asidiyle temastan kaginin.
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SIGORTALAR VE ROLELER

ROLE PANELI SIGORTALARI VE ROLELER

Sigortalarbir devrenin agiri yiklenmesi

durumunda elektrik akimini durdurarak kablo
tertibatini korumak icin tasarlanmis bir-kerelik
koruma cihazlaridir. Réleler makinenin elektrik
sistemine giden elektrik giicini agar/kapatir.
Sigortalar verélelere erigmek icin rdle paneli

kapagini c¢ikarin.

Y

NOT: Her zaman sigortay! ayni ampere sahip bir
sigortayla degistirin. Ozel 15 Amper sigortalar,
réle panelindeki réle paneli gekmecesinde

bulunur.

Rdle panelindeki sigortalar ve rélelerin konumlari
icin agagidaki semaya bakin. Istege bagh
puskirtme bagligi M10 rolesi akiiniin arkasinda

Sigortalar ve korunan devreler igin asagidaki
tabloya bakin.

Sigorta | Deger Korunan Devre
FU1 15 A | Yardimci Réleler/Motor Kontrolleri
FU2 15 A | Galkalayici
FU3 15A | Korna
FU4 15 A | Kullaniimiyor
FUS 15 A | Fircalama Vakumu/Ana Firca/

Silecek Indirme
FU6 15 A | Etkinlegtir/Yan Firca
FU7 15 A | Gozelti/Otomatik Doldurma/Geri
FU8 15 A | ES/FaST/Deterjan/Plskirtme Borusu
FU9 15A | Farlar
FU10 15 A | Kontrol karti igin anahtarlanmamis B+
FU11 15 A | Kullaniimiyor: istege bagli aksesuarlar
FU12 15 A | Piskiirtme Baglgi Pompasi
FU13 15 A | Kullaniimiyor
FU14 15 A | Kullaniimiyor
‘ - ‘ 20 A ‘ ec-H20

N

Réleler ve korunan devreler igin agagidaki tabloya

bulunur.
O
M M3 M3
M2 M4 M5
@@EE E@ﬂ M6
EEEE EE@ M7
O
M8

bakin.

Role Deger Kontrol Edilen Devre
M1 12VDC,40A | Yardimci 1
M2 12VDC,40 A | Yardimci 2
M3 12 VDC, 40 A | Kullanilmiyor
M4 12VDC,40 A | Geri
M5 12VDC,40 A | Korna
M6 12VDC, 40 A | Kapatma
M7 12VDC,40 A | Baglatici
M8 12VDC, 40 A | Kullanilmiyor
M9 12 VDC, 40 A | Kullanilmiyor
M10 12VDC.40 A | Kullanilmiyor

T20 Diesel 331524 (6-10)
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MOTOR TERTIBATI SIGORTALARI VE
ROLELERI

Motor tertibati sigortalari ve rélelerimotor
bdlmesinin igindeki sigorta kutusunda bulunur.
Motor tertibati sigortalari ve rélelerinin konumlari
icin sigorta kutusu kapagina bakin.

<5

NOT: Her zaman sigortayi ayni ampere sahip bir
sigortayla degistirin.

S ALTERLER (ec-H20)

Salterler bir devrenin agiri yiklenmesi durumunda
elektrik akimini durduran, sifirlanabilen elektrik
devresi koruma cihazlaridir. Salter attiginda
salterin sogumasina izin verin ve daha sonra
salteri elle sifirlamak igin sifirlama diigmesine
basin.

SERT FIRCALAR VE KECELER

Makine disk veya silindirik sert fircalarla ya da
temizleme keceleriyle donatilabilir. Sert firca ve
kegelerde, firga veya firca tahrik gébegi etrafinda
tel veya iplerin sarili olup olmadigini her giin
kontrol edin. Firga veya kegelerde hasar ve
asinma olup olmadigini da kontrol edin.

DiISK FIRGALAR

Artik etkili bicimde temizlemediginde firgalari
degistirin.

Temizleme keceleri kullanima hazir hale
getirilmeden 6nce kece kasnaklarina
yerlestiriimelidir. Temizleme kegesi merkez
diskinde tutulur.

Temizleme keceleri sabun ve suyla kullanildiktan
hemen sonra temizlenmelidir. Kegeleri basingli
temizleyiciyle yikamayin. Kegeleri kurumasi igin
asin veya yatay bir sekilde yayin.

NOT: Firgalari ve kegeleri her zaman setler
halinde degistirin. Aksi takdirde bir firga ya da
kege digerlerinden daha etkin olacaktir.
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DiSvK_ FIRCALARIN VEYA KECE KASNAGININ 4. Yay kollari gérinene kadar firgalari déndurin.
DEGISTIRILMESI

5. Yay kollarini sikin ve firgalari yere birakin.
1. Firga kafasini kaldirin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

2. Sagdaki dis firga kapisini agin. |:\'> <j

6. Firca kafasinin altindan firgalari gekin.

7. Yeni firgalari firga kafasinin altina yerlestirin
ve her bir firgayi firga gobege kilitlenene kadar
gobbegin Gzerine kaldirin.

8. Disk firca kafasini kafa yerine kilitlenene
kadar firgcalama pozisyonuna geri ¢evirin.
3. Serbest birakma kolunu asag indirin ve
ayarlanabilir disk firga kafasini merkez fircaya
erismek mUimkin olana kadar ¢evirin.

I <~

9. Sagdaki dis firga kapisini kapatin.

10. Soldaki dis firca kapisini agin ve sol firga igin
proseduri tekrarlayin.

NOT: Merkez firgaya makinenin yalnizca sag
tarafindan erigilebilir.
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DiISK KECELERIN DEGISTIRILMESI

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

1. Kege kasnagini makineden gikarin.

2. Merkez diski ¢ikarmak icin yayli klipsi sikin.

3. Firga kegesini ters yiiz edin veya degistirin,
kege kasnaginin lizerindeki firga kegesini
ortalayin. Daha sonra, kegeyi kege kasnaginin
Uzerine sabitlemek icin merkez diski yeniden
takin.

<

4. Kege kasnagini makinenin igine yeniden takin.

DISK FIRGA KAFASI DURDURMA _
TAMPONLARININ KONTROL EDILMESI

Disk firga kafasi durdurma tamponlari,
yukseltilmis pozisyondayken fir¢ca kafasini zemine
paralel sekilde tutar. Bu dzellik firgalari tagima
sirasina korur. Her 100 saatlik ¢calistirmadan
sonra kaldirma tamponlarini hasar veya aginma
acisindan kontrol edin.

1. Firga kafasini kaldirin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

2. Sag ve sol dis firga kapilarini agin.

3. Firca kafasi durdurma tamponlarini kontrol
edin. Firga kafasl zemine paralel degilse
tamponlari ayarlayin. Asinmis veya hasarl
tamponlari degistirin.

oy &
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SILINDIRIK FIRGALAR

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

Maksimum firga dmru ve en iyi fircalama
performansi igin her 50 saatlik makine
calismasindan sonra firga sablonlarini kontrol
edin ve firgalari dnden arkaya dondurun.

Cok sayida kil eksikse ya da kalan kil uzunlugu 15
mm'den daha azsa silindirik firgalar
degistirilmelidir.

Maksimum firgca 6mri ve en iyi fircalama
performansi i¢in her 50 saatlik makine
calismasindan sonra firgalari 6nden arkaya
déndurdn.

NOT: Asinmus firgalari gift olarak degistirin. Egit

uzunlukta killara sahip olmayan fircalarla
fircalamak, fircalama performansini azaltacaktir.

SILINDIRIK FIRCALARIN DEGISTIRILMESI
VEYA DONDURULMESI

Artik etkili bicimde temizlemediginde firgalari
degistirin.

1. Firga kafasini kaldirin.

2. Dis firga kapilarini agin.

3. ig firca kapilarini agin.

4. Firga rolanti plakalarini gikarin.

7

5. Firca kafasindan firgalari ¢ekin.
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6. Yeniveya dondurulen firgalari, tahrik motoru
gbbeklerine kaydirirken ugtan iterek takin.

N

7. Mevcut firgalar déndurilecekse, sadece
Onden arkaya donddirin. ugtan uca
DONDURMEYIN.

A/l [/C C iA’<

(

B/| |/D D/ |/B

Once Sonra

8. Firca rolanti plakalarini tekrar takin.
9. ig ve dis firca kapilarini kontrol edin.

10. Déndurdukten sonra firga sablonunu kontrol
edin ve gerekirse ayarlayin ANA FIRCA
SABLONUNUN KONTROL EDILMESI VE
AYARLANMASIbdlumine bakin.
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SILINDIRIK FIRGA SABLONUNUN KONTROL
EDILMESI

1. Yerin diiz, egimsiz bir bolimiine tebesir ya da
benzer bir isaretleme malzemesi uygulayin.

NOT: Tebesir veya bagka malzeme yoksa firganin
zeminde iki dakika dénmesine izin verin. Zemin
lizerinde bir cila izi kalacaktir.

2. Firga kafasini kaldirin, firgalari tebesirlenmis
alanda konumlandirin.

3. Park frenini gekin.

4. Firga kafasini indirmek igin 1-STEP Siipiirme
diigmesine basin. Firga basincini en dis ik
ayara ayarlayin ve firgalari 15-20 saniye
galismaya birakin. Firga kafasini tebegirli
alandaki bir noktada tutun.

5. Firga kafasini kaldirin, park frenini serbest
birakin ve makineyi tebesirli alandan
uzaklastirin.

GUVENLIK IGIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan gikarin.

6. Firca sablonlarini inceleyin. Firga sablonu her
bir firganin tam uzunluguyla ayni geniglikteyse
ve iki firga da ayni genislikteyse, ayarlamaya
gerek yoktur.

10355

7. Firga sablonlari koniklesiyorsa, bu kullanim
kilavuzunun SILINDIRIK FIRGCA KONIGININ
AYARLANMASI bélimiine bakin.

10652

®

Firga sablonlari, firgalar indirilmis haldeyken
75 ila 130 mm geniglikte olmalidir ve her iki
sablon da ayni genislikte olmalidir. Firgalarin
genisligi ayni degilse, bu kullanim kilavuzunun
SILINDIRIK FIRCA GENISLIGININ
AYARLANMASI bolimine bakin.

10653
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SILINDIRIK FIRCA KONIGININ AYARLANMASI

1. Firca tahrik gévdesindeki dért montaj
civatasini gevsetin.

s

W WS

2. Firga kafasi tarafindaki sablon genisligini
azaltmak igin firca tahrik gévdesini yukari
kaldirin ya da firga kafasinin ya da firca
kafasi tarafindaki sablon genisligini arttirmak
icin asagi indirin.

3. Montaj civatalarini sikin.

4. Sablonutekrar kontrol edin. Gerekirse yeniden
ayarlayin.

SILINDIRIK FIRCA GENISLIGININ
AYARLANMASI

1. Firca kafasinin her iki yanindaki cekme
baglantilarinin uzunlugunu ayarlayin. Arka
firga sablonunun sablonunun genisligini
artirmak igin gekme baglantilarini uzatin. On
firca sablonunu artirmak icin gekme
baglantilarini kisaltin. Her bir gekme
baglantisindaki somunu her zaman esit donis
sayisinda ayarlayin.

NOT: Cekme baglantisi ayarlama somununun iki

tam déndgd, firga sablonunu yaklagik 25 mm
degistirecektir.

h

2. Sablonu tekrar kontrol edin. Gerekirse tekrar
ayarlayin.

YAN FIRGA (ISTEGE BAGLI)

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

Yan firgay! her glin aginma veya hasar igin
kontrol edin. Yan fircaya veya yan fir¢a tahrik
gobbegine sarilmis tel veya ipleri ¢ikarin.

YAN FIRGANIN DEGIS TIRILMESI

Artik etkili bicimde temizlemediginde firgayi
degistirin.
1. Gerekirse, yan fircayi kaldirin.
2. Firgayl, yay kollari yan firga tertibatindaki
erisim deligi yoluyla gériinene kadar

dondurdn.

3. Yay kollarini sikin ve yan firgayi yere birakin.

7%

4. Yan firga tertibatinin altindan yan fircayi
cikarin.

5. Yan firga tertibatinin altindaki yeni yan fircayi
yerlestirin ve firga gdbege kilittenene kadar
yan firgayi yan firga gébegine dogru kaldirin.
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FaST SISTEMi

FaST-PAK KARTONUNUN DEGI$ TIRILMESI

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

1. Yan erisim kapisini agin.
2. Koltugu tamamen ileri kaydirin.
3. FaST tedarik hortumu baglantisinin Gzerindeki

digmeyi sikin, sonra bos FaST-PAK
kartonunu bdlmeden disari ¢ekin ve atin.

4. Yeni FaST-PAK kartonundan delikli gcikartma
kisimlarini gikartin. Torbayi kartondan
cikarmayin. Torbanin altindaki hortum
baglantisini gekin ve hortum kapagini
baglantidan gikarin.

NOT: FaST PAK Yer Temizleme Konsantresi,
FaST sistemi firgalama uygulamasiyla kullaniimak
lizere 6zel olarak tasarlanmistir. KESINLIKLE
baska bir driin kullanmayin. Diger temizleme
¢Ozeltileri FaST sisteminin bozulmasina neden
olabilir.

5. FaST-PAK kartonunu FaST-PAK kelepgesine
kaydirin.

6. FaST tedarik hortumunu FaST PAK hortum
konektortine takin.

7. Birkag dakika FaST sistemiyle fircalayarak,
deterjanin maksimum kopik seviyesine
ulagsmasi icin bekleyin.
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FaST TEDARiK_HORTUMU BAGLANTISININ
TEMIZLENMESI

Deterjan birikintisi gérinur hale gelmisse
baglantiyi sicak suya batirin. FaST-PAK kartonu
takilmamissa, hortumun tikanmasini énlemek igin
tedarik hortumu baglantisini saklama tapasi

Uzerinde saklayin.

FaST SISTEMI FILTRE SUZGECININ
TEMIZLENMESi

Su FaST sistemine akarken, FaST sistemi fitre
suzgeci ¢dzeltiden suyu suzer.

Her 50 saatlik caligmadan sonra filtre stizgeci
kasesini gikarin ve filtre sizgecini temizleyin.
Filtreyi ¢cikarmadan énce ¢Ozelti deposunu
bosaltin.

FaST SISTEMi HAVA POMPASI FILTRESININ
TEMIZLENMESi (S/N 0000-0129)

Her 200 saatlik FaST firgalamasindan sonra hava
filtresini ¢ikarip sikistiriimis havayla temizleyin.

=>

FaST SISTEM FILTRELERININ
DEGi$ TIRILMESI (S/N 0130- )

Her 1000 saatlik kullanimdan sonra FaST sistem
filtrelerini degistirin. Filtreyi degistirmeden dnce
¢cOzelti deposunu bosaltin.
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ec-H20 MODULU GALKALAMA PROSEDURU

Bu prosedur, yalnizca ec-H20 sistem gosterge
1Is1g1 kirmizi yanip sénmeye basladiginda
gereklidir.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢ekin, makineyi kapatin.

1. Kullanici koltugunun arkasinda yer alan
depolama c¢antasindan her iki yikama
hortumunu ¢ikartin.

2. Kullanici koltugu kapagini agik olarak
kilitleyin.

3. ec-H20 sistem giris hortumunu ¢dzelti
besleme hortumundan ¢ikartin ve galkalama
giris hortumunu (gri baglanti) ec-H20 sistem
giris hortumuna baglayin.

4. ec-H20 sistem ¢ikis hortumunu firca
kafasina giden hortumdan ¢ikartin ve
calkalama gikis hortumunu (siyah baglanti)

5. ec-H20 sistem giris hortumunu 5 galon (19

litre) beyaz sirke veya piring sirkesi iceren bir
kaba yerlestirin. Cikis hortumunu bos bir
kovaya yerlestirin.

. Motoru ¢aligtirmadan anahtari agik konuma

getirin.

. Calkalamayi baslatmak igcin ec-H20 modiil

calkalama diigmesine basin ve serbest
birakin.

==

ec-H20 sistem gikis hortumuna baglayin.

NOT: Calkalama déniisti tamamlandiginda modCil
otomatik olarak kapanacaktir (yaklasik 7 dakika).
Sistem gésterge 1s1gi ve alarmini sifirlamak igin

mod(il tam 7 dakikalik bir déniis yapmalidir.
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8. 7 dakikalik calkalama déngusinden sonra,

sifon hortumunu sirke kabindan ¢ikartin ve ec-H20 FILTRE iZGARASININ TEMIZLENMESI

sifon hortumunu soguk ve temiz su igeren bir
kaba yerlestirin. Modilde kalan sirkeyi
calkalamak igin tekrar galkalama diigmesine
basin. 1-2 dakika sonra, modulli kapatmak
icin calkalama diigmesine basin.

Her 50 saatlik caligmadan sonra ec-H20 filtre
Izgarasini ¢ikartin ve temizleyin.

9. Calkalama hortumlarini ec-H20 sistem giris
ve ¢ikis hortumlarindan ¢ikartin ve ¢alkalama
hortumlarini depolama gantasina geri koyun.

10. ec-H20 giris ve ¢ikis hortumlarini tekrar
takin. ec-H20 sistem gosterge 15191 yanmaya
devam ederse, galkalama prosedurinu tekrar
edin. Sorun devam ederse, Yetkili Servis
Merkezi ile irtibat kurun.

11. Cikis ve giris hortumlarini ec-H20 tertibati ve
konsol arasina yerlestirin.

I~

NOT: Cikig ve giris hortumlari ec-H20 tertibati ve
konsol arasinda asagida olmalidir, bu sekilde
kullanici koltugu kapandiginda sikismaz veya
hasar gérmezler.

12. Kullanici koltugu kapagini kapatin.
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- 6. Arka tutucu bandin gerilim mandalini gevsetin
SILECEK BICAKLARI ve tutucu bandi agin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

Silecek bigaklarini her giin hasar ve asinma igin
kontrol edin. Bigaklar asindiginda, bigaklarin bir
ucunu diger ucuna veya altini istiine gelecek
sekilde déndurerek yeni bir silme kenari elde
edebilirsiniz. TUm kenarlar agindiginda bigaklari
degistirin.

Silecek bigaklarinin sapmasini her giin ya da
farkli tipte bir ylzeyi fircalarken kontrol edin. Her
100 saatlik galistirmadan sonra arka silecegin
hizalamasini kontrol edin.

ARKA SILECEK BICAKLARININ _
DEGi$ TIRILMESi (VEYA DONDURULMESI)

1. Firga kafasini indirin.

2. Vakum hortumunu arka silecek tertibatindan
ayirin. [%

; IQ 7. Arka silecegi cikarin.

3. Arka silecek tertibatindan her iki montaj
topuzunu gikarin.

4. Makineyi calistirin, firca kafasini kaldirin ve
makineyi kapatin.

5. Arka silecek tertibatini makineden cikarin.
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8. Yeni arka silecek bigagini takin veya mevcut
bigagi yeni kenara dondriin. Silecek
bicagindaki tim deliklerin girintilere takil
oldugundan emin olun.

v

9. Delikli girintileri hizalayan arka tutucu bandi
tekrar takin.

10. Arka tutucu bant gerilim mandalini sikistirin.

11. On tutucu bandin gerilim mandalini gevsetin
ve tutucu bandi agin.

ﬁ

12. Arka silecegi ¢ikarin.

=

13. Yeni on silecek bigagini takin veya mevcut
bigagi yeni kenara dondiriin. Silecek
bicagindaki deliklerin girintilere takili
oldugundan emin olun.

14. Tirtikh girintileri hizalayan 6n tutucu bandi
tekrar takin.

15. On tutucu bant gerilim mandalini sikigtirin.
16. Arka silecek tertibatini makineye tekrar takin.

17. Gerekirse arka silecegi kontrol edin ve
ayarlayin. Bu kullanim kilavuzunun ARKA
SILECEK BICAK SAPMASININ
AYARLANMASI ve ARKA SILECEGI
HIZALAMA bdlumlerine bakin.
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YAN SILECEK BICAKLARININ . 5. Yan silecek bigagini gikarin. Silecek bigcaginin
DEGIS TIRILMESI VEYA DONDURULMESI dis kenari asinmamissa, silecek bigagini
bigagiyla birlikte makinenin diger yanina
déndudrun. Her iki kenar da aginmisgsa silecek

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da bigagint atin.
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde

durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

1. Gerekirse, firga kafasini kaldirin.

2. Dis firga kapilarini agin.

3. Yan silecek tutucu bandindaki mandali yan
silecek tertibatindan ¢ikartin.

<—

6. Yeni veya dondirilmus silecek bigaklarini

j takin.

4. Yan silecek tertibatindan tutucu bandi ¢ikarin.

7. Yan silecek tutucu bandini yan silecek
tertibatina tekrar takin.
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8. Mandali, yan silecek tutucu bandina takin.

e

9. Dis firga kapisini kapatin.

YAN FIRGA SILECEK BIGAGININ
DEGI$ TIRILMESi (S/N 0000-0180)
(ISTEGE BAGLI)

Yan firca silecek bigaklarini hasar ve aginmaya
kars1 her giin kontrol edin. Ug kenari bigak
kalinhginin yarisina- kadar yirtiimis veya
asinmissa, bigagi degistirin.

1. Gerekirse, firga kafasini kaldirin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

2. Pimi silecek tamponundan c¢ekin ve silecek
tamponunu agin.

3. Catal mafsal pimini ve silecek tutucusunu
cikarin.

4. Silecegi yan firga tertibatindan gekin.

=

5. Yeni silecegi yan firga tertibatina kaydirin.

6. Silecek tutucusunu ve c¢atal mafsal pimini
tekrar takin.

7. Yan silecek tamponunu kapatin ve pimi
yeniden takin.
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YAN FIRGA SILECEK BIGAGININ
DEGI$ TIRILMESi VEYA AYARLANMASI
(SIN0181- ) (iSTEGE BAGLI)

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

Yan firca silecek bigaklarini hasar ve aginmaya
kars1 her giin kontrol edin. Ug kenari bigcak
kalinhginin yarisina kadar yirtilmis veya
asinmissa, bigagi degistirin.

1. Firga kafasini indirin.

2. Pimleri ¢ekin ve silecek tamponunu ¢ikartin.

<5

ST >

3. Tutucu bant gerilim mandalini agin.

4. Silecekleri, ara pargay! ve tutucuyu silecek
tamponundan ¢ikartin.

NOT: Yan firga silecek bigaklarinin yliikseklik
ayarlamasini degistirmek igin farkli delikleri vardir.

5. Silecekleri, ara pargay! ve tutucuyu uygun

delikleri tampondaki pimlere hizalayarak
silecek tamponuna geri takin.

A

6. Tutucu bant gerilim mandalini tekrar monte
edin.

7. Yan silecek tamponunu tekrar monte edin ve
pimleri yeniden takin.
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ARKA SILECEGIN HIiZALANMASI

Arka silecegin hizalanmasi, silecek bigaginin tim
uzunlugu boyunca firgalanan ylizeye tamamen
temas etmesini saglar. Bu ayari, piriizsiz ve diz
bir zemin Gzerinde gerceklestirin.

1. Silecegi indirin ve makineyi birkag metre ileri
dogru hareket ettirin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

2. Silecek bigaginin uzunlugu boyunca silecegin
sapmasina bakin.

3. Bigagin uzunlugu boyunca sapma ayni
degilse, ayarlari yapmak igin silecek hizalama
somununu gevirin.

Silecegi hizalarken emme hortumunu silecek
cercevesinden AYIRMAYIN.

4. Silecek bigaginin uglarindaki sapmay!i
azaltmak igin silecek hizalama somununu
saat-yonunde c¢evirin.

Silecek bigaginin uglarindaki sapmayi
artirmak icin silecek hizalama somununu saat
yénunde gevirin.

5. Ayarlar yapildiysa silecek bigaginin
sapmasini kontrol etmek igin silecek
asagidayken makineyi ileri sirin.

6. Gerekirse, silecek bigagi sapmasini yeniden
ayarlayin.

ARKA SILECEK BICAK SAPMASININ
AYARLANMASI

Sapma makine ileri dogru hareket ederken tim
silecek bigaginin kivrilma miktaridir. En iyi sapma
silecegin minimum sapma miktariyla zemini
kurulamasidir.

NOT: Sapmayi ayarlamadan 6nce silecegin
hizalandigindan emin olun. Bkz. ARKA
SILECEGIN HIZALANMASI.

1. Silecegi indirin ve makineyi birkag metre ileri
dogru hareket ettirin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

2. Silecek bigaginin sapma veya “kivriima”
miktarina bakin. Dogru sapma miktari diiz
zeminleri firgalamak i¢in 12 mm ve purtzIi
zeminler i¢cin 15 mm'dir.

’( <% 12 mm

3. Toplam silecek bigagi sapmasini ayarlarken,
ayarlama topuzlarini sapmay! arttirmak igin
saat ydonunun tersine, sapmayi azaltmak igin
saat yonunde cevirin.

2 Y

4. Ayarlar yapildiktan sonra silecek bigak
sapmasini tekrar kontrol etmek i¢cin makineyi
yeniden 6ne dogru surin.

5. Gerekirse, silecek bigagi sapmasini yeniden
ayarlayin.
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ETEKLER VE CONTALAR

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yliizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

FIRGALAMA KAFASI ETEGI

Her 100 saatlik galigsmadan sonra etegi hasar ve
asinma acisindan kontrol edin.

z

Etekler, firga kafasi asagida oldugunda zeminden
0 ila 6 mm yukarida olmalidir.

ALIM DEPOSU CONTASI

Alim deposu kapak contasinda aginma ve hasar
olup olmadigini kontrol edin.

[

QOZELTi DEPOSU CONTALARI

Her bir ¢ozelti deposu kapak contasinda aginma
ve hasar olup olmadigini her giin kontrol edin.

[
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FRENLER VE TEKERLEKLER

TAHRIK MOTORU

FRENLER

Mekanik frenler arka tekerleklerin tzerinde
bulunmaktadir. Frenler, ayak fren pedal ve
baglanti kablolariyla galigtiriimaktadir.

Her 200 saatlik kullanimdan sonra fren ayarini
kontrol edin.

Fren ayarini kontrol etmek icin, sabit fren pedali
ile pedal hareketinde direncin oldugu noktaya
kadarki mesafeyi dlgtin. Mesafenin, 6 mm

(0,25 ing) ile 19 mm (0,75 ing) arasinda olmasi
gerekir. Gerekirse frenleri ayarlayin.

[
</

TEKERLEKLER

Her 100 saatlik calismadan sonra tekerlekleri
hasar ve aginma acisindan kontrol edin.

ON TEKERLEK

llk 50 saatlik ¢alismadan ve bundan sonra her
800 saatlik calismadan sonra gosterilen sablonda
on tekerlek somunlarini 122 - 149 Nm'ye
dondurdn.

Her 800 saatlik calismadan sonra saft somunu
yaglanmis olarak 508 Nm'ye, kuru olarak
644 Nm'ye dondurin.

/e
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MAKINENIN ITILMESI, CEKILMESi VE
TAS INMASI

MAKINENIN ITILMESI VEYA GEKILMESI

Makine devre disi kalirsa, dnden ya da arkadan
itilebilir, fakat yalnizca énden cekilir.

Tahrik pompasinin, itme veya ¢ekme sirasinda
makinenin hidrolik sistemine zarar gelmesini
onlemek icin bir adet baypas vanasi vardir. Bu
vana, devre digi kalmis bir makinenin ¢ok kisa bir
mesafe boyunca ve 1,6 kp/s'yi agmayan bir hizda
hareket ettiriimesine izin vermektedir. Makinenin
uzun bir mesafede ya da ylksek hizda itiimesi
veya ¢ekilmesi AMACLANMAMISTIR.

DIKKAT! Makineyi uzun bir mesafede itmeyin
veya gekmeyin yoksa fan tahrik sistemi hasar
gorebilir.

Makineyi itmeden veya cekmeden dnce tahrik
pompasinin altinda bulunan baypas vanasini
normal konumdan 90 ° (bir ydne) déndurun.
Makineyi iterken veya ¢ekerken baypas vanasini
normal konuma cgevirin. Makinenin normal
kullanimi sirasinda baypas vanasini

KULLANMAYIN.

Z

MAKINENIN TAS INMASI

1. Silecek, firca kafasi ve firgalari kaldirin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi bir kamyon veya
rémorka yiiklerken tanklari bosaltin ve
makineyi yiiklemeden 6nce hazneyi bosaltin.

2. Makinenin arka bélimuini kamyonun veya
réomorkun yikleme kenarina yerlestirin.

3. Ylkleme ylizeyi yatay degilse veya zeminden
yliksekligi 380 mm'nin izerindeyse, makineyi
yuklemek icin bir ving kullanin.

Yikleme ylizeyi yatay ve yerden yiksekligi
380 mm veya daha azsa, makine kamyon
veya romorka sUrulebilir.

v
h

GUVENLIK iC}iN: Makineyi bir kamyon veya
romorka yiiklerken bir ving kullanin. Yukleme
ylizeyi yatay VE yerden yiiksekligi 380 mm
veya daha az degilse, makineyi kamyon veya
romork lizerine siirmeyin.

4. Makineyi kamyon veya rdmorka vingle
kaldirmak igin, ving zincirlerini arka
tekerleklerin arkasindaki arka kriko
kelepcelerinde bulunan deliklere takin.
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5. Makineyi rdmork veya kamyonun dnlne
mimkin oldugunca yakin yerlestirin.

6. Makinenin kaymasini énlemek icin el frenini
cekin ve her bir tekerlegin arkasina bir takoz
yerlestirin.

7. Firca kafasini indirin.
GUVENLIK ICIN: Makineyi kamyona veya
rémorka yiiklerken/kamyondan veya

rémorktan indirirken, makineyi baglamadan
once firga kafasini ve silecegi indirin.

8. Baglama askilarini makinenin sag ve sol alt

kdselerindeki ve arka tekerleklerin arkasindaki

arka kriko kelepgelerindeki deliklere takin.

o

9. Baglama askilarini makinenin kars1 uglarina
yonlendirin ve onlari romork veya kamyonun
zeminindeki kelepgelere asin. Baglama
askilarini sikin.

NOT: Baglama kelepgelerini kamyon veya
rémorkun zeminine takmak gerekebilir.

[
'

10. Yikleme ylizeyi yatay degilse veya zeminden
yliksekligi 380 mm'nin izerindeyse, makineyi
bosaltmak icin bir ving kullanin.

Yikleme ylizeyi yatay VE yerden yiiksekligi
380 mm veya daha azsa, makine kamyon
veya romorktan indirilebilir.

GUVENLIK i(}iN: Makineyi bir kamyon veya
romorktan indirirken ving¢ kullanin. Yiikleme
ylizeyi yatay degilse VE yerden yiiksekligi
380 mm veya daha az degilse, makineyi
kamyon veya rémorktan agagi siirmeyin.
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MAKINENIN KRIKO ILE KALDIRILMASI

SAKLAMA BILGISI

Makineyi krikoyla kaldirmadan 6nce hazneyi, alim
deposunu ve ¢ozelti deposunu bosaltin. Makineyi
belirlenmis noktalardan krikoyla kaldirin.
Makinenin agirligini destekleyebilecek bir ving
veya kriko kullanin. Makineyi desteklemek igin
kriko ayagi kullanin. Makineyi kriko ile
kaldirmadan 6nce her zaman makineyi diiz,
pirtzsiz bir yizeyde durdurun ve tekerleklere
takoz yerlestirin.

Arka kriko konumlari dogrudan makinenin her bir
yanindaki arka tekerleklerin arkasinda
bulunmaktadir.

i

On kriko konumlari, dogrudan 6n tekerlegin
ontndeki gergevede bulunmaktadir.

{

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

GUVENLIK iC}iN: Makineye bakim yaparken
makineyi krikoyla kaldirmadan énce
makinenin tekerleklerine takoz yerlestirin.
Makinenin agirhgini tagiyabilecek ving veya
kriko kullanin. Makineyi yalnizca 6zel olarak
belirlenmis yerlerden krikoyla kaldirin.

Makineyi havada kriko ayaklariyla destekleyin.

Makineyi uzun siire saklamadan 6nce, agsagidaki
adimlar izlenmelidir.

1. Cozelti ve alim depolarini bosaltip temizleyin.
Havanin dolasimini saglamak igin alim
deposu ve ¢ozelti deposu kapaklarini agin.

2. Makineyi serin, kuru bir alanda park edin.
Makineyi yagmura maruz birakmayin. Kapali
mekanda saklayin.

3. Akuyd cikarin veya her G¢ ayda bir sarj edin.

DONDAN KORUMA (ec-H20 SISTEMI
OLMAYAN MAKINELER)

GUVENLIK i(}iN: Makineyi terk etmeden veya
bakim yapmadan 6nce, diz bir yizeyde
durdurun, park frenini gekin ve makineyi
kapatin.

1. Cozelti deposu ve alim deposunun bos
oldugundan emin olun.

2. Cozelti deposuna 3,8 L (1 gal) Propilen Glikol
Bazli / Kamp Araci (RV) Antifriz dokin.

3. Anahtari agik konuma getirin (makineyi
c¢alistirmadan).

4. 1-Step (Tek Adim) Firga diigmesine basin.

5. Cozelti akisi en yiksek ayarda olana kadar
Cozelti artirma diigmesine (+) tekrar tekrar
basin.

6. Sistem iginde RV antifirizi tamamen
dolagmasini saglamak igin y6nlii pedala
basin.

7. Sistemi kapatmak igin 7-STEP Firga
diigmesine basin.

8. Sadece istege bagh piiskiirtme agzi olan
makineler igin: RV antifriz ¢ozeltisi agizliktan
puskirene kadar pompay! ¢alistirin.

9. Anahtari kapali pozisyona getirin.

10. Kalan RV antifirizin ¢ézelti deposundan
bosaltiimasina gerek yoktur.

NOT: ES veya FaST sistemli makineleri
dondurucu soguklarda saklamak veya tagimak
6zel prosediirler gerektirir. Daha fazla bilgi igin
TENNANT temsilcisine danigin.
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DONDAN KORUMA (ec-H20 SISTEMi OLAN
MAKINELER)

GUVENLIK i(}iN: Makineyi terk etmeden veya
bakim yapmadan 6nce, diz bir yuzeyde
durdurun, park frenini gekin ve makineyi
kapatin.

1. Cozelti ve alim deposunu bosaltin.

2. Kullanici koltugunun arkasinda yer alan
depolama c¢antasindan giris ¢alkalama
hortumunu ¢ikartin.

3. ec-H20 sistem giris hortumunu ¢dzelti
besleme hortumundan ¢ikartin ve galkalama
giris hortumunu (gri baglanti) ec-H20 sistem
giris hortumuna baglayin.

4. ec-H20 unitesi ve kullanici bolimi arasinda
yer alan tahliye borusunu ¢ekin, borunun
kapagini gikartin ve borunun ucunu bos bir
kaba yerlestirin. Kapagi kenara koyun.

. Anahtari agik konuma getirin (makineyi

calistirmadan).

. ec-H20 modiil galkalama diigmesine basin ve

serbest birakin. Sistemin suyu kaba tahliye
etmesi icin 2 dakika bekleyin.

=

. Sistemi kapatmak icin ec-H20 modill

calkalama diigmesine basin.

. ec-H20 sistem c¢ikis hortumunu fir¢a

basligina giden hortumdan gikartin.
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9. Basingli havayi (344 kPa (50 psi)'dan daha
az) ec-H20 sistem c¢ikis hortumuna verin.
Tahliye borusundan su akmayana kadar ¢ikis
hortumuna basingli hava vermeye devam edin

10. Tahliye borusunun kapagini tekrar takin ve
boruyu ec-H20O modiili ve kullanici bélimi
arasina geri yerlestirin.

11. ec-H20 sistem giris hortumunu tekrar ¢ozelti
besleme hortumuna baglayin ve ec-H20
sistem ¢ikis hortumunu firga basligina giden
hortuma baglayin.

12. Cikig ve giris hortumlarini ec-H20 tertibati ve
konsol arasina asagiya yerlestirin.

N

13. Girig ¢alkalama hortumunu kullanici
koltugunun arkasinda yer alan depolama
cantasina geri koyun.

ec-H20 SISTEMININ HAZIRLANMASI

Eger makine ¢ozelti tankinda / ec-H20 sisteminde
su olmadan uzun bir slre i¢in depolanmigsa
ec-H20 sistemini hazirlayin.

GUVENLIK i(}iN: Makineyi terk etmeden veya
bakim yapmadan 6nce, diz bir yuzeyde
durdurun, park frenini gekin ve makineyi
kapatin.

1. Cozelti deposunu temiz soguk suyla doldurun.
Bu kitapgigin COZELTI TANKININ
DOLDURULMASI bélimune bakin.

2. Kullanici koltugunun arkasinda yer alan
depolama c¢antasindan ¢ikis ¢alkalama
hortumunu (siyah baglanti) gikartin.

3. ec-H20 sistem ¢ikis hortumunu firca kafasina
giden hortumdan ¢ikartin ve ¢ikis ¢alkalama
hortumunu ec-H20 sistem ¢ikis hortumuna
baglayin.

4. ec-H20 sistem ¢ikis hortumunu bos bir kaba
yerlestirin.

5. Anahtari agik konuma getirin (makineyi
c¢alistirmadan).

6. ec-H20 modiil galkalama diigmesine basin ve
serbest birakin. Sistemin suyu kaba tahliye
etmesi icin 2 dakika bekleyin.

7. Sistemi kapatmak igin ec-H20 modiil
calkalama diigmesine basin.

8. Cikis calkalama hortumunu ec-H20 sistem
¢ikis hortumundan c¢ikartin ve galkalama
hortumunu depolama gantasina geri koyun.

9. ec-H20 sistem ¢ikis hortumunu firga
basligina giden hortuma geri baglayin.
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OZELLIKLER

MAKINENIN GENEL BOYUTLARI/KAPASITELERI

Oge Boyut/kapasite
Uzunluk 2410 mm
Ylkseklik 1470 mm
Koruyucu tavanla yukseklik 2120 mm
Genislik/cerceve (makaradan makaraya) 1270 mm
Genislik (arka silecekler) 1300 mm
Yan firgayla genislik 1470 mm
Sipirme yolu genisligi, (Ana firga uzunlugu)- Silindirik Firga 1020 mm
Sert yan firga ile birlikte sliplirme yolu genisligi- Silindirik Firga 1370 mm
Yan siplrme firgasi ile birlikte siiptirme yolu genisligi- Silindirik Firga 1420 mm
Ana firga ¢api (2)- Silindirik Firca 300 mm
Sipirme yolu genisligi, (Ana firga uzunlugu)- Disk Firga 1070 mm
Ana firga ¢api (3)- Disk Firca 360 mm
Yan firga gapi 410 mm
Yan firga ¢api (stipurme)- Silindirik Fir¢a 530 mm
Codzelti deposunun kapasitesi 303 L

Alis deposunun kapasitesi 360 L

Cop tepsisi hacim kapasitesi 31L (1.1t
Cop tepsisi agirlik kapasitesi 50 kg (110 Ibs)
Agirlik (bos) 1497 Kg
GVWR 2359 Kg
Tasima zemin aciklig 80 mm
Koruma Derecesi IPX3

EN 60335-2-72'ye gore belirlenen degerler Measure
Ses basinci seviyesi Lpa 84 dB(A)
Ses belirsizligi Kpa 3.0 dB(A)
Ses gucu seviyesi Lyya + Belirsizlik Kyya 106 dB(A)
Titresim - El-kol <2.5m/s?
Titresim - Tim vicut < 0.5 m/s?
GENEL MAKINE PERFORMANSI

Oge Olgli
Minimum ddnus koridoru 2790 mm
ileriye dogru siriis hizi (maksimum) 12,9 Kms
Geriye dogru dirls hizi (maksimum) 4,8 Kms
Tasima igin maksimum anma yokus inis ¢ikis agisi - Bos 18 %
Fircalama i¢in maksimum anma yokus inis ¢ikis agisi 10 %

Brut agirlikta (GVWR) maksimum anma yokus inis ¢ikis agisi 14 %
Makinenin ¢alismasi icin maksimum ortam sicakligi 43°C (110°F)
Makine firgalama islevlerini ¢calistirma igin minimum sicaklik 0°C (32°F)

HIDROLIK SISTEM

Sistem Kapasite ISO Sinifi Viskozite Indeksi Ortam Hava Sicakhgi Araliklar
Hidrolik deposu 38 L (10 gal) ISO 100 VI 126 veya Usti 19°C (65°F) veya uUsti
Hidrolik toplami 45L (12 gal) ISO 68 VI 155 veya Usti 7ila43°C (45ila 110°F)

1ISO 32 VI 163 veya Ustl 16°C (60°F) veya alti
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OZELLIKLER

DIREKSIYON
Tip G kaynagi
On tekerlek, hidrolik silindir ve devirli vana kontrollii Hidrolik donati pompasi
GUC TiPi
Motor Tip Mars Devir [Emme |Silindirler | Cap Strok
Kubota Piston | Dizel 4 Naturel |4 78 mm 78,4 mm
V15058 Bosaltim Gudumlu net glic Maksimum net gug
1500 cc dakikada 2400 devirde dakikada 3000 devirde 27,2
24,6 kw kw
Yakit Sogutma sistemi Elektrik sistemi
Dizel Sul/etilen glikol 12 V nominal
Yakit deposu: 42 L antifriz
yalnizca 500 ppm altlnvda Toplam: 7,5 L 37 A alternator
dus Uk salfar yakit icerigi Radyat6r: 3.8 L
Yuksuz, bosta hiz YUkKIU, (hizh) gidimla hiz | Motor yaglama yagi, filtresiz
950 + dakikada 50 devir 2400 + dakikada 50 devir | Yalnizca CD derecesinin
Ustinde 6 L
dizel siniflandirmasi CF veya
daha iyisi
FREN SISTEMI
Tip Calistirma
Servis frenleri Mekanik kampanali frenler (2), her arka tekerlek icin bir tane, kablo etkin
Park freni Servis frenlerinden yararlanma, kablo etkinlestiriimis
TEKERLEKLER
Konum Tip Boyut
On (1) Dolma 140 x 460 mm
Arka (2) Dolma 90 mm x 410 mm
FaST SISTEMI
Oge Olgli
Codzelti pompasi (S/N 0130- ) 12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM akis, (2 hizh),
75 psi yuksek basingli kapatma
Codzelti pompasi (S/N 0000-0129) 12 Volt DC, 11A, 11,6 LPM acik akis, 45 psi baypas
ayari
Dusuk ¢ozelti akis hizi 2,7 LPM (0,7 GPM)
Yuksek ¢ozelti akis hizi 5,4 LPM (1,4 GPM)
Dusuk konsantre akis hizi 2,6 CC/Dakika
Yuksek konsantre akis hizi 5,2 CC/Dakika
Deterjan Pompasi (S/N 0000-0129) 12 Volt DC
Hava pompasi (S/N 0000-0129) 12 Volt DC, 0,6 Maksimum Amper ¢ekisi
Hava pompasi akis hizi (S/N 0000-0129) 8,7 LPM (0,3 CFM) agik akis
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OZELLIKLER
ec-H20 SISTEMI

Madde Olgme
Codzelti pompasi 12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM akis,
(2 hizh), 75 psi yuksek basin¢l kapatma
Cozelti akis hizi 2,65 LPM (0,7 GPM) - Dus Uk
5,30 LPM (1,4 GPM) - Yiksek

MAKINE BOYUTLARI

Arka

Silecek
1300 mm

1470 mm

Cerceve
- 2410 mm <«—— (makaradan
makaraya)
1270 mm
Yan firgayla genislik
D 1470 mm —>

1014751

80 T20 Diesel 331524 (6-10)



	T20 Diesel CE Operator Manual (TR)
	Table of Contents


