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INTRODUCCION

Este manual se incluye en todos los modelos nuevos. Proporciona la informacion necesaria para su utilizacion y
mantenimiento.

Lea todo el manual para familiarizarse con la maquina
antes de utilizarla o realizar tareas de mantenimiento.

Esta maquina ofrece un funcionamiento excelente. Sin embargo, puede obtener los mejores resultados con los minimos
costes si:

¢ Usa la maquina con un cuidado razonable.
¢ Revisa la maquina periédicamente, de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento adjuntas.

¢ Las operaciones de mantenimiento de la maquina se realizan con piezas suministradas por el fabricante o
equivalentes.

PROTECCION DEL MEDIO DATOS DE LA MAQUINA
AMBIENTE Rellénelos cuando realice la instalacién
Deseche el material de para utilizarla como referencia en el futuro.

embalaje, los componentes
B usados de la maquina y los
fluidos de forma segura para el

medio ambiente, de acuerdo con r
% las normativas locales sobre . R
desecho de residuos. N? modelo:
No olvide reciclar. Ne serie: . ﬁ
Fecha de instalacion:

USO PREVISTO

La S30 es una maquina industrial de conductor sentado disefiada para barrer/fregar superficies duras (cemento,
asfalto, piedra, material sintético, etc.). Entre las aplicaciones tipicas se incluyen almacenes e instalaciones
industriales, instalaciones de distribucién, estadios, centros de convenciones, instalaciones de aparcamiento,
estaciones de transporte y lugares de construccion. No utilice esta maquina en superficies de tierra, césped, césped
artificial o moqueta. Aunque esta maquina se puede utilizar tanto en lugares cubiertos como al aire libre, aseglrese
de que existe ventilacion suficiente si opta por la primera opcién. Esta maquina no esta disefiada para su utilizacion
en vias publicas. No utilice esta maquina de modo diferente al indicado en este Manual del operario.

Tennant Company

PO Box 1452

Minneapolis, MN 55440

Teléfono: (800) 553-8033 o (763) 513-2850
www.tennantco.com

NORMA 65 DE CALIFORNIA. ADVERTENCIA:
El Estado de California advierte que los gases de escape de este motor contienen productos quimicos
que pueden provocar cancer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos.

Thermo-Sentry, 1-STEP, EasyOpen, MaxPro, InstantAccess, ||-Speed, Perma-Filter, Duramer, Lower Total Cost of Ownership, Touch-N-Go,
Watershield Dust Control, y Cab Forward ErgoSpace son marcas registradas y no registradas estadounidenses de Tennant Company.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES

A lo largo de todo el manual aparecen las
advertencias de seguridad descritas a
continuacion:

ADVERTENCIA: Para advertir sobre
riesgos o habitos peligrosos que
podrian causar lesiones personales
graves o la muerte.

ATENCION: Para advertir sobre riesgos
o habitos poco seguros que podrian
causar lesiones personales leves o
moderadas.

POR SEGURIDAD: Para indicar las
operaciones que deben realizarse para utilizar
el equipo de manera segura.

La siguiente informacién sefala las condiciones
potencialmente peligrosas para el operario. Sea
consciente de cuando se cumplen estas
condiciones. Localice todos los dispositivos de
seguridad de la maquina. Informe inmediatamente
de las averias de la maquina o de si el
funcionamiento no es correcto.

ADVERTENCIA: Correa y ventilador en
movimiento. Manténgase alejado.

ADVERTENCIA: La maquina emite
gases toxicos. Pueden provocar
lesiones graves o fatales. Asegurese de
que exista suficiente ventilacion.

ADVERTENCIA: La caja colectora
levantada puede caerse. Coloque la
barra de apoyo de la caja colectora.

ADVERTENCIA: Punto de pinzamiento
del brazo elevador. Manténgase alejado
de los brazos elevadores de la caja
colectora.

ﬁ ADVERTENCIA: Peligro por
quemaduras. Superficie caliente. NO
tocar.

A ADVERTENCIA: Podria provocar

accidentes. No utilice el tubo de
aspiracion ni el soplador mientras
conduce.

ADVERTENCIA: Esta maquina contiene
sustancias quimicas, que de acuerdo
con la informacién obtenida por el
Estado de California, provocan cancer,
defectos de nacimiento u otros danos al
sistema reproductor.

Esta maquina puede estar equipada con
tecnologia que se comunica automaticamente
con la red celular. Si la maquina se utiliza en
un lugar en el que el uso de teléfono movil es
restringido por motivos de posibles
interferencias, pongase en contacto con un
representante de Tennant para obtener mas
informacion sobre co6mo desactivar la
funcionalidad de comunicacion celular.

POR SEGURIDAD:

1. No utilice la maquina:

- A no ser que cuente con la formacion
y autorizacion adecuada.

- Si no ha leido y comprendido el
Manual del operario.

- Bajo la influencia del alcohol u otro
tipo de drogas.

- Mientras esté utilizando un teléfono
movil o cualquier otro tipo de
dispositivo electronico.

- A no ser que tenga la capacidad fisica
y mental para seguir las instrucciones
de la maquina.

- Cuando la maquina no esté en buenas
condiciones de funcionamiento.

- Cuando los filtros no se encuentren
en su debido lugar.

- En presencia de liquidos o vapores
inflamables o particulas combustibles.

- En areas en las que no haya suficiente
luz para ver los mandos u operar la
maquina de forma segura, salvo que
se encienda alguna luz.

- En areas donde puedan caer objetos,
salvo que la maquina tenga techo.

2. Antes de arrancar la maquina:

- Compruebe la maquina para
asegurarse de que no existan fugas de
fluidos.

- Mantenga chispas y llamas alejadas de
la zona de servicio.

- Asegurese de que todos los
dispositivos de seguridad estan bien
instalados y funcionan correctamente.

- Compruebe el correcto
funcionamiento de los frenos y la
direccion.

- Ajuste el asiento y abréchese el
cinturén de seguridad (si existe).

3. Al arrancar la maquina:
- Mantenga pisado el freno y el pedal
direccional en posicion neutra.

S30 Diesel 9004088 (11-2016)



MEDIDAS DE SEGURIDAD

4.

Al utilizar la maquina:

Hagalo unicamente tal y como se
indica en este manual.

No recoja restos ardiendo o
humeantes como cigarrillos, cerillas o
cenizas calientes.

Utilice los frenos para detener la
maquina.

Conduzca despacio en pendientes y
superficies resbaladizas.

No barra pendientes con un nivel de
inclinacion de mas del 14% ni se
desplace con pesos brutos (GVWR)
por pendientes con un nivel de
inclinacion superior a 17%.

Reduzca la velocidad al realizar giros.
Mientras la maquina esté en
movimiento, mantenga todas las
partes del cuerpo en el interior de la
estacion del operario.

Mientras utilice la maquina,
permanezca alerto a sus alrededores.
Conduzca con cuidado al desplazarse
marcha atras.

Desplace la maquina con cuidado
cuando la caja colectora esté
levantada.

No levante la caja colectora cuando la
maquina esta en pendiente.
Asegurese de disponer de suficiente
espacio antes de levantar la caja
colectora.

Mantenga a los nifios y las personas
no autorizadas alejados de la
maquina.

No lleve pasajeros en ninguna pieza
de la maquina.

Cumpla siempre las normas de trafico
y seguridad.

Informe inmediatamente de las averias
de la maquina o del mal
funcionamiento de la misma.

. Antes de abandonar la maquina o

realizar operaciones de mantenimiento:

No estacione la maquina junto a
materiales combustibles, polvo, gases
o liquidos.

Detenga la maquina en una superficie
plana.

Aplique el freno de estacionamiento.
Apague la maquina y retire la llave del
contacto.

Cuando realice operaciones de
mantenimiento:

Toda operacion de mantenimiento
debe realizarse en condiciones de
visibilidad e iluminacion suficientes.

- Mantenga la zona de trabajo bien

ventilada.

- Evite el contacto con las piezas

moviles. No lleve ropa suelta ni
complementos que puedan colgar y
recdjase el pelo largo.

- Calce las ruedas de la maquina antes

de levantarla con un gato.

- Levante la maquina unicamente por

los lugares destinados para ello.
Apoye la maquina con los soportes
del gato.

- Utilice un gato o elevador capaz de

soportar el peso de la maquina.

- No empuje ni remolque la maquina

cuando no haya un operario sentado.

- No moje la maquina rociandola o

utilizando una manguera cerca de las
piezas eléctricas.

- Antes de empezar a trabajar en la

maquina, desconecte las conexiones
de las baterias.

- Evite el contacto con el acido de las

baterias.

- Evite el contacto con el liquido

refrigerante caliente del motor.

- No retire el tapon del radiador cuando

el motor esté caliente.

- Deje que el motor se enfrie.
- Evite las chispas y llamas en la zona

de servicio del sistema de
combustible. Mantenga la zona bien
ventilada.

- Utilice un carton para localizar

posibles fugas de fluido hidraulico a
presion.

- Todas las reparaciones debe

realizarlas personal técnico
cualificado.

- No modifique el disefo original de la

maquina.

- Utilice repuestos suministrados o

aprobados por TENNANT.

- Lleve puesto el equipo de proteccion

personal necesario y en los lugares
recomendados en este manual.

Para su seguridad: Lleve proteccion
para los oidos.

Para su seguridad: Lleve guantes
protectores.

Para su seguridad: Lleve proteccion
para los ojos.

Para su seguridad: Lleve mascarilla
protectora contra el polvo.

S30 Diesel 9004088 (07-2014)



MEDIDAS DE SEGURIDAD

7. Al cargar la maquina en un camioén o
remolque o al descargarla:

- Vacie la caja colectora antes de cargar
la maquina.

- Apague la maquina y retire la llave del
contacto.

- Utilice una rampa, furgoneta o
remolque capaz de soportar el peso de
la maquina y del operario.

- No cargue/descargue la maquina en
pendientes con un nivel de inclinacion
superior al 25%.

- Utilice un cabrestante. No conduzca la
maquina para cargarla/descargarla del
camién o remolque salvo que la
superficie de carga se encuentre a una
distancia igual o inferior a 380 mm del
suelo.

- Aplique el freno de estacionamiento
cuando la maquina esté cargada.

- Calce las ruedas de la maquina.

- Sujete la maquina a la furgoneta o
remolque.

S30 Diesel 9004088 (07-2014)



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los adhesivos de seguridad se encuentran en las
posiciones indicadas a continuacion. Sustituya los

adhesivos deteriorados.

ADHESIVO DE ADVERTENCIA: La maquina
emite gases toxicos que pueden ocasionar
lesiones graves. Asegurese de que exista

suficiente ventilacion.

AWARNING

A AVERTISSEMENT

A ADVERTENCIA)

Machine emits
toxic gases.
Serious injury
or death can

La machine produit
des gaz toxiques.
Ces gaz peuvent
provoquer des

La maquina emite
gases toxicos.
Pueden provocar
lesiones graves

ADHESIVO DE ADVERTENCIA:
La correa y el ventilador se
mueven. Manténgase alejado.

7 AWARNNG )

result. blessures ou la o fatales.

Provide mort. Aseglrese de

adequate Veillez a ce que que existe

ventilation. I’endroit soit bien suficiente

aéré. ventilacion.
2904 2L |

Moving belt and fan.
Keep away.

Situado en el lateral del compartimento del

operario. A AVERTISSEMENT
La courroie et le ventilateur
sont en mouvement.

Ne vous approchez pas.

A ADVERTENCIA

Correa y ventilador en
movimento.
Manténgase alejado.

\ )
Colocado en el
protector de la correa
del motor.

ETIQUETA DE ADVERTENCIA:
los materiales inflamables
pueden provocar explosiones
o incendios. No utilice
materiales inflamables en el
deposito.

AWARNING A AVERTISSEMENT A ADVERTENCIA )|

OIS

|| Flammabie matenals | Les matiéres inflamemables Los mateniales inflamabies
can cause explosion | peuvent causer une explosion | pusden provocar
™ xpl

end explotiones o incendios.

o fire.
Do not use fammable
miaterials in tank,

2 pas de matibres Ho utilice materiales
inflammabies dans lofs} infamabiles en #f depasitofs].
bunrve Ulifice aguss exclusvamants

! 8!
Utilisez de l'eau

Situado en el deposito.

ADHESIVO DE ADVERTENCIA: Punto
de pinzamiento del brazo elevador.
Manténgase alejado de los brazos
elevadores de la caja colectora.

AWARNING 2\

Lift arm pinch point.

Stay clear of hopper lift arms.

A AVERTISSEMENT
Attention au point d'articulation
du bras d’élévation.

Ne vous approchez pas des
bras d’élévation de la trémie.

A ADVERTENCIA

Punto de pinzamiento

del brazo elevador.

No se acerque a los brazos

50/4 es de la caja a._J

Situado en ambos brazos
elevadores de la caja colectora.

6 S30 Diesel 9004088 (6-2018)



MEDIDAS DE SEGURIDAD

ADHESIVO DE ADVERTENCIA: Al elevar la caja
colectora, ésta podria caerse. Coloque la barra
de apoyo de la caja colectora.

ADHESIVO DE ADVERTENCIA: Peligro
de quemaduras. NO tocar.

a AWARNING
Burn hazard. Hot surface.
Do NOT touch.

A AVERTISSEMENT

Risque de brilures.
Surface chaude.
Ne pas toucher.

AWARNING A AVERTISSEMENT AADVERTENCIR\

Raised La trémie levée |La caja
hopper may | peut tomber. colectora en
fall. Engagez la barre | posicion

A ADVERTENCIA Engage de support de elevada puede
geligﬁg de qulematldurat'-- hopper la trémie. caer.
\\ W | NG tocar. eme: Y support bar. Monte la barra
- de apoyo.
Situado en el protector de salida. J
Situado en la barra de soporte de la caja
colectora.

ADHESIVO DE
SEGURIDAD: lea el

manual antes de
operar la maquina.

@ )

Read manual before
operating machine.

POUR VOTRE SECURITE
doutiliser la machine.
PARA SEGURIDAD

Lea el manual antes de
Qperar la maquina.

Situado en el lateral
del compartimento
del operario.

ADHESIVO DE ADVERTENCIA: Al elevar la
caja colectora, ésta podria caerse. Coloque
la barra de apoyo de la caja colectora.

AWARNING A AVERTISSEMENT AADVERTENCIA ADHESIVO DE ADVERTENCIA: Podria

Raised La trémie levée [La caja provocar accidentes. No utilice el tubo de
hopper may | peut tomber. colectora en

fall. Engagez la barre | posicién aspiracion ni el soplador mientras conduce.
Engage de support de elevada puede
hogpgr la trér?]lioe_ caer. P AWARNING A MISE EN GARDE AADVERTENCIﬁ
support bar. Monte la barra Accident may Un accident Podria provocar
de apoyo. occur. Do not pourrait se accidentes. No
operate vacuum | produire. utilice el tubo de

Situado en el brazo elevador de la caja
colectora.

or blower wand
while driving.

N’activez pas le
manche aspirant
ou soufflant
lorsque vous
conduisez.

aspiracion ni el
soplador mien-
tras conduce.

4

Situado en la puerta del tubo soplador o de
aspiracion opcionales.

354590
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FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

COMPONENTES DE LA MAQUINA

(TENRANT)
“-‘.___...-/"I

ral -'; :
-
o
¢]

1. Panel de instrumentos 8. Deposito de combustible
2. Proteccion delantera 9. Asiento del operario
3. Puerta de acceso a la tolva 10. Cubierta del motor trasero
4. Caja colectora 11. Luces traseras
5. Cepillo lateral 12. Cubierta lateral
6. Faros delanteros 13. Barra de apoyo de la caja colectora
7. Puerta de acceso al cepillo principal 14. Cubierta superior
15. Deposito de agua (opcional)
16. Filtro HEPA (opcional)
8 S30 Diesel 9004088 (6-2018)




FUNCIONAMIENTO

DISPOSITIVOS DE CONTROL E
INSTRUMENTOS

(Todos los modelos)

1.
2.

Ll

—t

mooLxNOG

Volante

Luces indicadoras de falla del panel de
instrumentos

Interruptor de tubo (opcional)
Interruptor de luz del cepillo lateral
(opcional)

Interruptor de la luz de trabajo/de peligro
Interruptor de encendido

Boton del claxon

Pedal direccional

Pedal del freno

Pedal del freno de estacionamiento
Pedal de inclinacion de la columna de
direccion

Boton de ajuste del cepillo principal

13.

Interruptor de control de la formacion de
polvo del cepillo lateral himedo

(opcional)

14.

Luz indicadora de control de la formacion

de polvo del cepillo lateral humedo (opcional)

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21,
22.

23.

Indicador de fallos HEPA (opcional)
(Sélo S30)

Palanca del cepillo lateral

Boton de ajuste del cepillo lateral
Palanca del cepillo principal
Interruptor de la puerta de la caja
colectora

Interruptor de subida/bajada de la caja
colectora

Interruptor de la velocidad del motor
Interruptor del sacudidor del
filtro/ventilador de aspiracion

Panel del indicador

S30 Diesel 9004088 (6-2018)



FUNCIONAMIENTO

PANEL TACTIL (S30 XP y X4)

| o P

/: ~0 0., 0°
e @,

Botones de control del supervisor
Contador de horas / indicador de
combustible / indicador de cédigo
de fallo

Boton de control del contraste
Boton de barrido 1-STEP

Boton de velocidad del motor
Boton del ventilador de aspiracion
Boton del cepillo lateral

Boton para abrir la puerta de la caja
colectora

Boton para abrir la puerta de la caja
colectora

10. Boton para bajar la caja colectora
11. Botoén para levantar la caja colectora
12. Boton del sacudidor del filtro

13. Luz indicadora de fallos

©NOO R M=

©
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FUNCIONAMIENTO

SiMBOLOS

Estos simbolos indican los dispositivos de control
e indicadores de la maquina. Ver también
Indicadores de fallos del médulo de visualizacion
(S830) e Indicadores de fallos del panel de
instrumentos.

<
%

WW [

Barrido (S30)

Motores de aspiracion (S30)
Sacudidor del filtro (S30)

Velocidad del ralenti del motor (S30)

Alta velocidad del motor (S30)

4

ﬁ Caja Colectora (S30)
S
&
4

@ Levantar caja colectora (S30)

"

Tubo

caja colectora (S30)

Apertura manual de la puerta de la
caja colectora (S30)

Bajada de la caja colectora (S30)

Luces de trabajo

s\
v O Zﬁ

Luz de peligro

a

Claxon

{

Apertura automatica de la puerta de la

= g

®
£

Punto de clavija

Indicador de fallo (S30 XP y X4)

Control del contraste (S30 XP y X4)

Barrido 1-STEP (S30 XP y X4)

Velocidad del motor (S30 XP y X4)

Ventilador de aspiracion (S30 XP y X4)

Cepillo lateral (S30 XP y X4)

Sacudidor del filtro (S30 XP y X4)

Caja colectora arriba y abajo
(S30 XP y X4)

Levantamiento de la caja colectora
(S30 XP y X4)

Bajada de la caja colectora
(S30 XP y X4)

Abrir/Cerrar puerta de la caja colectora
(S30 XP, X4)

Apertura de la caja colectora
(S30 XP y X4)

Cierre de la caja colectora
(S30 XP y X4)

Control de la formacioén de polvo del
cepillo lateral himedo (opcional)

S30 Diesel 9004088 (6-2018)
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FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS
DE CONTROL

PEDAL DIRECCIONAL

Pulse la parte superior del pedal direccional para
avanzar, y la parte inferior, para retroceder. El
pedal regresa a la posicién neutra cuando se
suelta.

PEDAL DEL FRENO

Pise el pedal del freno para detener la maquina.

PEDAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Pulse el pedal de freno al maximo vy utilice la
punta del pie para bloquear el pedal de freno de
estacionamiento. Pulse el pedal de freno para
soltar el freno de estacionamiento. El pedal de
freno de estacionamiento regresa a la posicién de
desbloqueo.

PEDAL DE INCLINACI()N DE LA COLUMNA
DE DIRECCION

1. Pise el pedal de inclinacién de la columna de
direccion y ajustelo a la posicién que desee.

2. Suelte el pedal de inclinacion de la columna
de direccién para bloguearlo en su lugar.

12
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FUNCIONAMIENTO

INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

El indicador de combustible muestra la cantidad
de combustible que queda en el depésito. El
indicador de fallo del nivel de combustible se
iluminara cuando el tanque de combustible esté
casi vacio. Consulte INDICADOR(ES) DE
FALLO(s) DEL MODULQO DE VISUALIZACION.

T

www_ lennanlco.com

S30

S30 XP y X4

S30 Diesel 9004088 (4-08)
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FUNCIONAMIENTO

CONTADOR DE HORAS

El contador de horas registra las horas de
funcionamiento de la maquina. Utilice esta
informacion para determinar cuando realizar las
operaciones de mantenimiento de la maquina.

e

www_ lennanlco.com

S30

S30 XP y X4

BOTONES DE CONTROL DEL SUPERVISOR
(S30 XP y X4)

Los botones de control del supervisor sirven para
acceder a los modos de configuracién y de
diagnéstico. Solo pueden acceder a estos modos
representantes y técnicos de TENNANT.

www.lennanico.com

CONTROLES DE VELOCIDAD DEL MOTOR

Velocidad de ralenti: Esta velocidad es para
arrancar la maquina.

NOTA: Las maquinas S30 XP y X4 arrancaran
automdticamente a la velocidad de ralenti.

S30 S30 XP y X4

Velocidad media (Rapida 1): Esta es la velocidad
de barrido general.

S30 S30 XP y X4

Alta velocidad (Rapida 2): Esta velocidad es para
barrer basura ligera o para moverse rapidamente
entre las areas.

S30 XP y X4

14
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FUNCIONAMIENTO

CONTROLES DEL VENTILADOR DE
ASPIRACION (S30)

El ventilador de aspiracion se enciende
automaticamente cuando el cepillo principal se
baja con el interruptor del ventilador de aspiracion
en la posicidon automatica o encendida.

NOTA: Apague el ventilador de aspiracion cuando
barra sobre grandes areas mojadas o cuando
pase sobre agua. Asi impedira que el filtro de
polvo se moje mientras barre.

Pulse el interruptor del ventilador de aspiracion a
la posicién media para apagar el ventilador de
aspiracion.

CONTROLES DEL VENTILADOR DE
ASPIRACION (S30 XP y X4)

El ventilador de aspiracion se enciende
automaticamente cuando el botdn de barrido
1-STEP se active. El indicador luminoso situado
junto al botén del ventilador de aspiracion se
encendera.

NOTA: Apague el ventilador de aspiracion cuando
barra sobre grandes areas mojadas o cuando
pase sobre agua. Asi impedira que el filtro de
polvo se moje mientras barre.

Pulse el botdn del ventilador de aspiracion para
apagar el ventilador de aspiracion. El indicador
luminoso situado junto al botén se apagara.

S30 Diesel 9004088 (4-08)
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FUNCIONAMIENTO

BOTON DE CONTROL DEL CONTRASTE
(S30 XP y X4)

Pulse y retenga el botén de control del contraste
para oscurecer o aclarar la pantalla LCD.

CONTROL DEL SACUDIDOR DEL FILTRO
(S30)

Pulse el interruptor del sacudidor del filtro. El
sacudidor del filtro funcionara durante 30
segundos.

CONTROL DE SACUDIDOR DEL FILTRO
(S30 XP y X4)

El sacudidor del filtro se activara
automaticamente durante aproximadamente 30
segundos cuando el botén de barrido 1-STEP se
apague.

Pulse el interruptor del sacudidor del filtro para
iniciar el ciclo del sacudidor de 30 segundos o
para detenerlo.

INTERRUPTOR DE LAS LUCES DE
PELIGRO/TRABAJO

Encendido de las luces de trabajo y peligro: Pulse
la parte superior del interruptor de la luz de
trabajo/peligro.

Encendido de las luces de trabajo: Pulse el
interruptor de las luces de trabajo/peligro y
coléquelo en la posicién media.

Apagado de todas las luces: Pulse la parte
inferior del interruptor de la luz de trabajo/peligro.

16
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FUNCIONAMIENTO

INTERRUPTOR DEL CEPILLOS LATERAL
(OPCIONAL)

Luces del cepillo lateral encendidas: Pulse la
parte superior del interruptor de la luz del cepillo
lateral para encender la luz del cepillo lateral.

Luces del cepillo lateral apagadas: Pulse la parte
inferior del interruptor de la luz del cepillo lateral
para apagar la luz del cepillo lateral.

PUERTA DE ACCESO A LA CAJA
COLECTORA

Utilice la puerta de acceso a la caja colectora
para retirar los residuos demasiado voluminosos
para que la maquina los recoja durante el barrido.

Gire el tirador de la puerta de acceso a la caja
colectora para aflojar el pestillo, tire del tirador
para soltar el bloqueo y abra la puerta de acceso
a la caja colectora elevandola.

(N° de serie 000000 - 006500)

Tire del tirador de la puerta de acceso a la caja
colectora para abrir la puerta de acceso a la caja
colectora. (N° de serie 006501 - )

S30 Diesel 9004088 (07-2014)
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FUNCIONAMIENTO

ASIENTO DEL OPERARIO

La palanca de ajuste hacia delante-detras ajusta
la posicién del asiento.

ASIENTO DE LUJO CON SUSPENSION

El asiento del operario presenta tres ajustes:
angulo de respaldo, peso del operario y delante a
atras.

El botdn del ajuste del respaldo ajusta el angulo
del respaldo.

El botdn de ajuste del peso control la firmeza de
asiento del operario. Utilice el indicador situado
junto al botén de ajuste del peso para determinar
la firmeza del asiento adecuada.

La palanca de ajuste hacia delante-detras ajusta
la posicién del asiento.

CINTURONES DE SEGURIDAD

PARA SU SEGURIDAD: Antes de arrancar la
magquina, ajuste el asiento y abréchese el
cinturén (si esta provisto).

T

18
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FUNCIONAMIENTO

INFORMACION SOBRE LOS CEPILLOS

Para obtener resultados 6ptimos, utilice el tipo
adecuado de cepillo durante la operacion de
limpieza.

NOTA: El tipo y grado de suciedad desempenan
un importante papel en la eleccion del tipo de
cepillos que se deben utilizar. Péngase en
contacto con un representante de Tennant para
obtener recomendaciones especificas.

Cepillo principal de polipropileno y alambre
con 8 hileras dobles de cerdas: recomendado
para aplicaciones de barrido en general y
residuos ligeramente incrustados.

Cepillo principal con cucharilla de
polipropileno : recomendado para una gran
acumulacion de arena y otras particulas
pequenas.

Cepillo principal con escobilla de
polipropileno : recomendado para basura ligera,
especialmente para pisos lisos.

Cepillo principal de polipropileno con 8
hileras dobles de cerdas: recomendado para
aplicaciones de barrido ligero en general.

Cepillo principal de nailon con 8 hileras
dobles de cerdas: recomendado para barrido
general, especialmente sobre superficies rugosas
o irregulares. El nailon tiene una mayor duracién
de uso.

Cepillo principal de nailon: recomendado para
una gran acumulacion de arena y otras particulas
finas. El nailon tiene una mayor duracién de uso.

Cepillo principal de nailon destinado a
barridos rapidos: recomendado para el barrido
de desperdicios grandes a mayor velocidad.

Cepillo principal de alambre con 8 hileras
dobles de cerdas: recomendado para
aplicaciones de barrido general y desperdicios
ligeramente impactados.

Cepillo principal de fibra natural. recomendado
para una gran acumulacién de arenay otras
particulas finas.

Cepillo lateral con cerdas de polipropileno:
recomendado para el barrido general de residuos
ligeros a medianos.

Cepillo lateral con cerdas de nailon:
recomendado para el barrido en general de
superficies rugosas o irregulares. El nailon tiene
una mayor duracion de uso.

Cepillo lateral de cerdas de alambre plano:
recomendado para el barrido en el exterior de
aceras con suciedad muy incrustada.

S30 Diesel 9004088 (07-2014)
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FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA

Maquina con control de la formacién de polvo
del cepillo lateral humedo (opcional)

La maquina también tiene un sistema de filtracion
HEPA de barrido en seco opcional para retener el
polvo fino.

Maquinas con N° de serie 006501 -

El volante controla la direccién de desplazamiento

de la maquina. El pedal direccional controla la Cuando termine la operacion de barrido, sacuda
velocidad y sentido de desplazamiento hacia el filtro de polvo y vacie la caja colectora.
delante/detras. El pedal del freno reduce la

velocidad y detiene la maquina.

El cepillo lateral barre los desperdicios hasta
situarlos al alcance del cepillo principal. El cepillo
principal barre los desperdicios del suelo y los
introduce en la caja colectora. El sistema de
aspiracién succiona el polvo y aire a través de la
caja colectora y del filtro de polvo de la caja
colectora.

20 S30 Diesel 9004088 (NIL)



FUNCIONAMIENTO

LISTA DE COMPROBACIONES PREVIAS A LA
PUESTA EN MARCHA

(] Controle el nivel de combustible.

[ Compruebe que la maquina no presente
fugas.

(1 Compruebe que debajo de la maquina no
existan manchas que indiquen la presencia
de fugas.

[ Controle el estado de los cepillos principales.
Elimine las cuerdas, alambres, plasticos o
cualquier otro elemento que pueda
bloquearlos.

(] Controle el desgaste y deterioro de las aletas
de control en seco de la formacion de polvo
(opcional).

[ Cepillos laterales: Controle el estado de los
cepillos. Elimine las cuerdas, alambres,
plasticos o cualquier otro elemento que pueda
bloquearlos.

(] Controle el desgaste, deterioro y ajuste de las
aletas derechas y juntas del cepillo.

[ Cepillo del lado derecho: Controle el estado
de los cepillos. Elimine las cuerdas, alambres,
plasticos o cualquier otro elemento que pueda
bloquearlos.

[ Controle el estado de las aletas de deflexion
de desperdicios.

[ Controle el nivel de fluido hidraulico.

(] Controle el desgaste, deterioro y ajuste de las
aletas izquierdas y juntas del cepillo.

[ Controle el nivel de refrigerante del motor.
[ Controle el nivel de aceite del motor.

[ Controle si hay presencia de residuos en el
radiador y las aletas del refrigerador
hidraulico.

(] Compruebe las luces delanteras, las traseras
y las de seguridad.

(11 Compruebe el claxon, las luces delanteras,
las traseras, las de seguridad y la alarma de
marcha atras (si la maquina dispusiera de
ella).

[ Controle los informes de mantenimiento para
determinar el mantenimiento necesario

[] Controle el correcto funcionamiento de los
frenos y la direccion.

[ Limpie la caja colectora.

(] Controle el desgaste y el deterioro de la
camara ciclénica y los alerones de
atrapamiento de polvo, y asegurese de que
estan abiertos (opcidon de HEPA).

S30 Diesel 9004088 (6-2018)
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FUNCIONAMIENTO

ARRANQUE DE LA MAQUINA

1. Siéntese en el asiento del operador y pulse el
pedal de freno o active el freno de
estacionamiento.

PARA SU SEGURIDAD: Al arrancar la
maquina, mantenga pisado el freno y el pedal
direccional en posicion neutra.

2. 830: Coloque el interruptor de velocidad del
motor en la posicion de ralenti.

S30 XP y X4: El motor arrancara
automaticamente en la velocidad de ralenti.

3. Gire la llave en el sentido de las agujas del
reloj hasta que el indicador luminoso de la
bujia incandescente se encienda, pero no lo
suficiente como para arrancar el motor.
Mantenga la llave en esta posicién entre 15y
30 segundos, en funcién de la temperatura.
Con temperaturas bajas, se precisa mas
tiempo.

4. Gire la llave mas en el sentido de las agujas
del reloj para arrancar el motor.

OBSERVACIONES: No permita que el motor de
arranque funcione durante mas de 10 segundos
seguidos o cuando el motor haya arrancado. Deje
que el motor de arranque se enfrie durante 15-20
segundos entre los diferentes intentos de
arranque o podria averiarlo.

5. Deje que el motor y el sistema hidraulico se
calienten durante 3-5 minutos.

ADVERTENCIA: La maquina emite
gases toxicos. Pueden causar graves
lesiones respiratorias o asfixia.
Asegurese de que existe suficiente
ventilacion. Consulte las autoridades
locales para informarse de los limites
de exposicion. Mantenga el motor a
punto.

6. Encienda las luces.

APAGADO DE LA MAQUINA

1. Detenga la maquina y desactive todas las
funciones de barrido.

2. Gire el interruptor de encendido en el sentido
contrario al de las agujas del reloj para
apagar la maquina. Permanezca en el asiento
del operador hasta que se apague el motor.

POR SEGURIDAD: antes de abandonar o
revisar la maquina, no aparque cerca de
materiales combustibles, particulas, gases o
liquidos. Deténgase en una superficie plana,
ponga el freno de estacionamiento, apague la
magquina y retire la llave del contacto.

22
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DURANTE LA UTILIZACION DE LA MAQUINA

Antes de proceder a la operacién de barrido,
recoja los desperdicios de gran tamano. Recoja
cables, cuerdas, alambres, trozos grandes de
madera y cualquier otro desperdicio que pudiese
quedarse atrapado o enredado en los cepillos.

Intente que los pases sean lo mas rectos posible.
Tenga cuidado de no chocar o aranar los laterales
de la maguina con postes. Haga que las pistas de
fregado/barrido solapen varios centimetros (unas
pulgadas)..

Evite girar demasiado el volante cuando la maquina
esté en movimiento La maquina es muy sensible a
los movimientos del volante. Evite giros repentinos,
excepto en caso de emergencia.

Ajuste la velocidad de la maquina y la presiéon del
cepillo. Use la presiéon mas baja del cepillo para
obtener un mejor rendimiento.

Mantenga la maquina en movimiento para evitar
que el acabado del suelo se deteriore.

Si observa malos resultados de limpieza, deje de
limpiar y consulte la seccién LOCALIZACION DE
AVERIAS DE LA MAQUINA de este manual.

Lleve a cabo los procedimientos de
mantenimiento diarios tras cada utilizacién
(consulte MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA
de este manual).

Conduzca despacio en pendientes. Utilice el
pedal del freno para controlar la velocidad de la
maquina durante los descensos. Deje mas
distancia de frenado al conducir a mayor
velocidad. Al barrer con la maquina hacia arriba,
ésta se inclina méas que hacia abajo.

POR SEGURIDAD: cuando utilice la maquina
en pendientes o superficies resbaladizas,
conduzca con cuidado.

No opere la maquina en lugares en los que la
temperatura ambiente sea superior a 43 °C
(110 °F). No ponga en marcha las funciones de
fregado en lugares en los que la temperatura
ambiente sea inferior a 0 °C (32 °F).

POR SEGURIDAD: No barra pendientes con
un nivel de inclinacion de mas del 14% ni se
desplace con pesos brutos (GVWR) por
pendientes con un nivel de inclinacion
superior a 17%.

S30 Diesel 9004088 (07-2014)
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BARRIDO (S30)

PARA SU SEGURIDAD: No utilice la maquina
salvo que haya leido y comprendido el
Manual del operario.

1. Arranque la maquina.

2. Asegurese que la caja colectora se haya
bajado completamente.

3. Asegurese de que el interruptor del ventilador
de aspiracion esté en la posiciéon automatica y
encendida.

4. Asegurese de que el interruptor de la puerta
de la caja colectora esté en la posicion
automatica y superior.

5. Seleccione una velocidad del motor. Use la
velocidad media para el barrido general y la
velocidad alta para el barrido de basura
ligera.

6. Baje los cepillos.

NOTE: Los cepillos giraran, la puerta de la caja
colectora se abrira, y el ventilador de aspiracion
se encendera.

7. Suelte el freno de estacionamiento y pulse el
pedal direccional para empezar a barrer.

PARA SU SEGURIDAD: Conduzca despacio
cuando utilice la maquina en pendientes o
superficies resbaladizas.

NOTA: Apague el ventilador de aspiracion cuando
barra sobre grandes areas mojadas o cuando
pase sobre agua. Asi impedira que el filtro de
polvo se moje mientras barre.

24
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8. Para detener el barrido, pulse el pedal del
freno para detener la maquina.

9. Suba los cepillos.

10. Pulse el interruptor del sacudidor del filtro
para activar el sacudidor del filtro de polvo de
la caja colectora. Funcionara durante
aproximadamente 30 segundos.

11. Vacie la caja colectora de desperdicios.
Consulte la seccion VACIADO DE LA CAJA
COLECTORA de este manual.

BARRIDO (S30 XP y X4)

PARA SU SEGURIDAD: No utilice la maquina
salvo que haya leido y comprendido el
Manual del operario.

1. Arranque la maquina.

OBSERVACIONES: Asegurese de establecer los
ajustes y modos de barrido antes de empezar con
la operacién de barrido.

2. Pulse el botén de barrido 7-STEP. Todas las
funciones de barrido preestablecidas se
activaran. El indicador luminoso situado junto
al botdn se enciende.

NOTA: La velocidad del ralenti del motor
aumentara, los cepillos giraran, la puerta de la
caja colectora se abrira, y el ventilador de
aspiracion se encendera. Ajuste la velocidad del
ralenti del motor como sea necesario.

3. Suelte el freno de estacionamiento y pulse el
pedal direccional para empezar a barrer.

PARA SU SEGURIDAD: Conduzca despacio
cuando utilice la maquina en pendientes o
superficies resbaladizas.

NOTA: Apague el ventilador de aspiracion cuando
barra sobre grandes areas mojadas o cuando
pase sobre agua. Asi impide que el filtro de polvo
de la caja colectora se moje mientras barre.

4. Para detener el barrido, pulse el pedal del
freno para detener la maquina.

5. Pulse el botén de barrido 1-STEP. El
indicador luminoso situado encima del botén
se apagara. Todas las funciones de barrido
prefijadas se apagaran y el sacudidor del filtro
automatico funcionara durante
aproximadamente 30 segundos.

6. Vacie la caja colectora de desperdicios.
Consulte la secciéon VACIADO DE LA CAJA
COLECTORA de este manual.

S30 Diesel 9004088 (6-2013)
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VACIADO DE LA CAJA COLECTORA

1. Dirija la maquina lentamente a la zona de
vertido o al contenedor de desperdicios.

2. Detenga las funciones de barrido.
3. Pulse y retenga el interruptor para levantar la

caja colectora o el botén para elevar la caja
colectora.

S30 S30 XP y X4

POR SEGURIDAD: Cuando utilice la maquina,
asegurese de disponer de suficiente espacio
antes de elevar la caja colectora. No levante la
caja colectora cuando la maquina esté en
pendiente.

NOTA: Tenga en cuenta que la altura minima del
techo necesaria para subir la caja colectora es
2500 mm (98 pulg.).

4. Dirija la maquina hacia el contenedor de
desperdicios.

POR SEGURIDAD: Tenga cuidado al desplazar
la maquina marcha atras. Desplace la
maquina con cuidado cuando la caja
colectora esté elevada.

5. Baje la caja colectora en el contenedor de
desperdicios para evitar la formacién de
polvo.

OBSERVACIONES: Para no danar la maquina,
NO golpee el recipiente de desperdicios con la
maquina.

6. Abra la puerta de la caja colectora para vaciar
la caja colectora.

S30 S30 XP y X4

7. 830: Coloque el interruptor de la puerta de la
caja colectora en la posicién automatica para
cerrar la puerta de la caja colectora.

S30 XP y X4: Pulse el botén para cerrar la
puerta de la caja colectora para cerrar la
puerta de la caja colectora.

S30 S30 XP y X4

8. Levante lo suficiente la caja colectora para
limpiar la parte superior del contenedor de
desperdicios.

9. Aleje la maquina lentamente de la zona de
vertido o del contenedor de desperdicios.
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10. Pulse y retenga el interruptor para bajar la caja
colectora o el botén para bajar completamente
la caja colectora.

S30 XP y X4

INSTALACION DE LA BARRA DE APOYO DE
LA CAJA COLECTORA.

La barra de apoyo de la caja colectora impide que
se caiga la caja colectora al levantarse. Engrane
siempre la barra de apoyo cada vez que deje la
tolva levantada.

1. Ponga el freno de estacionamiento.

2. Arranque la maquina.

3. Eleve completamente la caja colectora.

S30 S30 XP y X4

ADVERTENCIA: Punto de pinzamiento
del brazo elevador. Manténgase alejado
de los brazos elevadores de la caja
colectora.

POR SEGURIDAD: cuando utilice la maquina,
asegurese de disponer de suficiente espacio
antes de elevar la caja colectora. No levante la
caja colectora cuando la maquina esté en
pendiente.

4. Gire la barra de apoyo hacia abajo en la
grapa de apoyo de la caja colectora.

ADVERTENCIA: La caja colectora
A elevada puede caer. Coloque la barra de
apoyo de la caja colectora.

5. Baje la caja colectora para hacer descender
la barra de apoyo de la caja colectora en la
abrazadera.

6. Apague la maquina.

S30 Diesel 9004088 (6-2013)
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DESMONTAJE DE LA BARRA DE APOYO DE
LA CAJA COLECTORA.

1. Arranque la maquina.

2. Eleve completamente la caja colectora.

S30 S30 XP y X4
3. Ponga el freno de estacionamiento.

4. Gire la barra de apoyo de la caja colectora en
su abrazadera de sujecion.

5. Baje completamente la caja colectora.

ADVERTENCIA: Punto de pinzamiento
del brazo elevador. Manténgase alejado
de los brazos elevadores de la caja
colectora.
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INDICADORES DE FALLOS DEL MODULO DE
VISUALIZACION (S30)

Las luces del indicador de fallas se iluminaran
cuando ocurra una falla. Detenga la maquina
inmediatamente y corrija el problema si se
encienden estos indicadores.

Consulte la siguiente tabla para determinar el
motivo y la solucién del fallo.

@P@ ® @
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Indicadores de fallos Causa(s)
1: Temperatura del agua El refrigerante del motor estd muy
(Roja) caliente para que la maquina

funcione con seguridad.
2: Sistema de Carga (Ambar) El alternador no esta cargando la

bateria.

3: Mantenimiento (Ambar) No se utiliza

4: Nivel de carga (Roja) El nivel de combustible esta muy
bajo.

5: Presion del aceite del motor La presién del aceite esta por
(Roja) debajo de la presion de
funcionamiento normal.

6; Freno de estacionamiento  No se utiliza
(Ambar)

7; Filtro polvo bloqueado El filtro de polvo esta saturado

(Ambar)

8: Fuego en la caja colectora  Fuego en la caja colectora

(Roja)

Solucion

Apague la maquina.
Péngase en contacto con un
representante de TENNANT.
Apague la maquina.
Péngase en contacto con un
representante de TENNANT.

No se utiliza

Reabastecimiento y cambio del
tanque de combustible

Apague la maquina.

Péngase en contacto con un
representante de TENNANT.

No se utiliza
Active el sacudidor del filtro.

Apaga la maquina.

Apaga el fuego.

Si hace falta, llame al personal de
emergencias.

S30 Diesel 9004088 (4-08)
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El LCD muestra un cédigo de fallo. Si hay mas de

INDICADOR(ES) DE FALLO(S) (S30 XP y X4) un fallo, aparecen alternamente.

Esta maquina dispone de dos indicadores
visuales: uno rojo y un LCD.

El indicador rojo parpadea constantemente
indicando que se ha producido un fallo.

oA )

Todos los fallos van acompafnados de una alarma

% (

un fallo.

sonora que avisa al operador cuando se produce

Consulte la siguiente tabla para determinar el

Cadigo del fallo
(aparece en el LCD)

F3: FILTRO
HIDRAULICO
BLOQUEADO

F4: SACUDIDOR
DEL FILTRO

F5: FUEGO EN LA
CAJA COLECTORA

F6: ALTERNADOR

F7: BAJA PRESION
DEL ACEITE

F8: ALTA
TEMPERATURA
DEL MOTOR

F9: ALTA
TEMPERATURA EN
EL FLUIDO
HIDRAULICO

F10: COMBUSTIBLE
BAJO

F18: CAJA
COLECTORA
ARRIBA

F20: ERROR EN LA
TECLA PARA
LEVANTAR

F21: ERROR EN LA
TECLA PARA
BAJAR

Causa(s)

El filtro hidraulico esta
blogueado.

Filtro de polvo de la
caja colectora
blogqueado

Fuego en la caja
colectora

El alternador no esta
cargando

La presion del aceite
del motor esta
demasiado baja.
Temperatura del motor
elevada

La temperatura del
fluido hidraulico es
elevada

Nivel de combustible
bajo

La caja colectora esta
arriba

Falla del botén para
levantar la caja
colectora

Falla del botén para
bajar la caja colectora

motivo y la solucién del fallo.

Resultado

Termina las funciones
de barrido y cierra la
puerta de la caja
colectora

Apague el motor.

Apague el motor.

Cancela las funciones
de barrido 1-Step

Termina las funciones
de barrido.

Previene todas las
utilizaciones del panel

Previene todas las
utilizaciones del panel

Solucién

Apague la maquina. Péngase
en contacto con un
representante de TENNANT.

Activar el sacudidor del filtro
para desbloquear el filtro de
polvo de la caja colectora
Apaga la maquina. Apaga el
fuego. Si hace falta, llame al
personal de emergencias.

Contactar con el servicio
técnico de TENNANT.

Contactar con el servicio
técnico de TENNANT.

Apague la maquina. Péngase
en contacto con un
representante de TENNANT.
Apague la maquina. Péngase
en contacto con un
representante de TENNANT.

Llene el dep6sito de
combustible (gasolina). Cambie
el depdsito de combustible
(LPG).

Bajar completamente la caja
colectora.

Apague la maquina. Péngase
en contacto con un
representante de TENNANT.
Apague la maquina. Péngase
en contacto con un
representante de TENNANT.
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Cadigo del fallo
(aparece en el LCD)

F22: ERROR EN LA
TECLA PARA ABRIR

F23: ERROR EN LA
TECLA PARA
CERRAR

F24: INTERRUPTOR
DEL ASIENTO
(Opcional)

F25: BARRIDO
LATERAL NO
DISPONIBLE

Causa(s)

Falla en el botdn para
abrir la puerta de la
caja colectora

Falla en el botdn para
cerrar la puerta de la
caja colectora

El operario no esta en
el asiento mientras
esta funcionando el
motor y no se aplicé el
freno de
estacionamiento.

El barrido lateral esta
apagado cuando el
barrido 1-STEP esta
apagado

Resultado

Previene todas las
utilizaciones del panel

Previene todas las
utilizaciones del panel

El motor se apagara.

El barrido lateral no se
encendera

Solucién

Apague la maquina. Péngase
en contacto con un
representante de TENNANT.
Apague la maquina.

Péngase en contacto con un
representante de TENNANT.
Aplique el freno de
estacionamiento antes de
abandonar la maquina.

Encienda el barrido 1-STEP vy,
después, vuelva a seleccionar
el barrido lateral.

S30 Diesel 9004088 (6-2018)
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INDICADORES DE FALLAS EN EL PANEL DE

INSTRUMENTOS

Las luces del indicador de fallas del panel de
instrumentos se iluminaran cuando ocurra una
falla. Detenga la maquina inmediatamente y
corrija el problema si se encienden estos

indicadores.

Consulte la siguiente tabla para determinar el

motivo y la solucién del fallo.

<> +—9

Luces de advertencia
1: Cepillo atascado

2: Filtro hidraulico

3: Temperatura hidraulica

4: Luz intermitente para
peligros

5: Bujia de calentamiento-
Precalentamiento

6: Controlar motor

Causa(s)
Uno de los cepillos se atascéd

El filtro hidraulico esta bloqueado.

El sistema hidraulico esta muy
caliente para que la maquina funcione
con seguridad.

No se utiliza

Se enciende al situar el contacto en la
posicion de precalentamiento.

El sistema de control del motor
detect6 una falla durante el
funcionamiento de la maquina.

Solucién

Apague la maquina y retire las
obstrucciones para impedir que se
utilicen los cepillos.

Apague la maquina.

Péngase en contacto con un
representante de TENNANT.
Apague la maquina.

Péngase en contacto con un
representante de TENNANT.

No se utiliza

Se apaga inmediatamente después
de arrancar el motor.

Apague la maquina.

Péngase en contacto con un
representante de TENNANT.
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7: HEPA (opcional)

8: Control de la formacién
de polvo del cepillo lateral
himedo (opcional)

Flujo de aire restringido a través del
filtro HEPA.

Depésito de agua vacio.

Compruebe si el sistema presenta
bloqueos, alerones bloqueados u
otras restricciones al flujo de aire.
Limpie o sustituya el filtro HEPA.

Llene el depdsito de agua.

S30 Diesel 9004088 (NIL)
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ACCESORIOS

TUBO DE ASPIRACION (OPCIONAL)

El tubo de aspiracion permite recoger
desperdicios que se encuentran fuera del alcance
de la maquina. El tubo soplador permite al
operario dirigir hacia la pista de barrido los
desperdicios que se encuentran fuera de la pista
de barrido de la maquina.

ADVERTENCIA: Podria provocar

A accidentes. No utilice el tubo de
aspiracion ni el soplador mientras
conduce.

1. Suba los cepillos.
2. Detenga la maquina y apague el motor.

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

3. Conecte la manguera al tubo.

NOTA: El tubo de aspiracion y el soplador usan el
mismo conjunto de manguera.

4. Conecte el tubo de aspiracién a la maquina
bajo la puerta del tubo de aspiracién situada
frente a la caja colectora. Asegurese de que
la puerta de la caja colectora esté cerrada
cuando use el tubo de aspiracion.

5. Conecte el tubo soplador a la maquina bajo la
puerta del tubo soplador situada a la izquierda
de la maquina. Asegurese de que la puerta
de la caja colectora esté cerrada cuando use
el tubo soplador.

6. Arranque la maquina.

ADVERTENCIA: La maquina emite
gases toxicos. Pueden causar graves
lesiones respiratorias o asfixia.
Asegurese de que existe suficiente
ventilacion. Consulte las autoridades
locales para informarse de los limites
de exposicion. Mantenga el motor a
punto.

7. S30: Pulse el interruptor del tubo para
arrancar el ventilador de aspiracion. Luego fije
el motor a alta velocidad.

S30 XP y X4: Pulse el botén del ventilador de
aspiracion para arrancar el ventilador de
aspiracién. El motor se fijara
automaticamente a alta velocidad.

S30 S30 XP y X4

8. Limpie la zona lo que considere necesario.
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9. S30: Pulse el interruptor del tubo para
apagar el ventilador de aspiracion. Luego fije
el motor a la velocidad del ralenti .

S30 XP y X4:Pulse el botén del ventilador de
aspiracién para apagar el ventilador de
aspiracion. Luego fije el motor a la velocidad
del ralenti .

10. Apague la maquina.

11. Desconecte el tubo de la maquina 'y
devuélvalo al lugar de almacenamiento.

CONTROLES DEL CALEFACTOR Y AIRE
ACONDICIONADO (OPCIONAL)

Use el interruptor del calentador y aire
acondicionado para encender el calentador o aire
acondicionado.

Posicion superior: Aire acondicionado

Posicion media: Apagado

Posicion inferior: Calefaccion

Use el botdn de temperatura para controlar la
temperatura de calefaccion. Use el botén del
ventilador para controlar la temperatura del aire
acondicionado.

Use el botdn del ventilador para controlar la
velocidad del ventilador. Este botdn afecta a la
calefaccion y al aire acondicionado.

INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS
(OPCIONAL)

Use el interruptor del limpiaparabrisas para
encender y ajustar la velocidad del
limpiaparabrisas.

Posicién superior: Alto

Posicion media: Bajo

Posicion inferior: Apagado

S30 Diesel 9004088 (4-08)
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INTERRUPTOR DE LAS LUCES DE PELIGRO
(OPCIONAL)

Presione el interruptor de la luz de peligro para
hacer funcionar la luz de peligro.

CONTROL DE LA FORMACION DE POLVO
DEL CEPILLO LATERAL HUMEDO
(OPCIONAL)

El control de la formacién de polvo del cepillo
lateral humedo es Util para controlar la formacién
de polvo causada por los cepillos laterales.

1. Ponga el freno de estacionamiento.

PARA SU SEGURIDAD: Antes de
abandonar o revisar la maquina,
deténgase sobre una superficie plana,
ponga el freno de estacionamiento,
apague la maquina y retire la llave del
contacto.

2. Abra las cubiertas lateral y superior, y, a
continuacion, retire el tapon del depdsito de
agua. Llene el depdsito con agua. Puede
controlar facilmente el nivel de agua en el
lateral del depésito de agua. Vuelva a colocar
el tapén del depdsito.

ADVERTENCIA: Los materiales

A inflamables pueden provocar
explosiones o incendios. No utilice
materiales inflamables en el depésito.

3. Cierre las cubiertas lateral y superior.

Utilice el interruptor de control de la formacidn de
polvo del cepillo lateral humedo para encender y
apagar el pulverizador de agua.

Posicion superior (MOM): Se pulverizard agua
momentdneamente mientras se mantiene el
interruptor en esta posicion.

Posicion media (OFF): el pulverizador de agua
esta apagado.

Posicion inferior (ON): Se pulverizara agua
cuando se mueva la maquina. La luz indicadora
aparecera en verde.

NOTA: si la luz indicadora aparece en rojo, el
depdsito de agua esta vacio y se tiene que llenar.
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PARACHOQUES DE ELEVACION (OPCIONAL)

Los parachoques de elevacién ayudan a proteger
la cubierta trasera del motor de danarse si en la
maquina se produce alguna obstruccién. Abra los
parachoques de elevacién antes de abrir la
cubierta trasera del motor.

Para abrir los parachoques:

1. Hale el pasador de la abrazadera y del
parachoques.

2. Abra el parachoques.

3. Cierre y asegure los parachoques elevadores
antes de utilizar la maquina.

INTERRUPTOR DE LOS INTERMITENTES
(OPCIONAL)

Use el interruptor de las intermitentes para indicar
la direccion del giro. El interruptor debe
devolverse manualmente a la posiciéon apagada
después del giro. Hale el interruptor hacia afuera
para activar las luces intermitentes.

=)
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LOCALIZACION DE AVERIAS DE LA
MAQUINA

Problema Causa

Solucion

Excesiva formacién de polvo | Aletas del cepillo y juntas antipolvo
gastadas, deterioradas o mal
ajustadas

Sustituya o ajuste las aletas del
cepillo o las juntas antipolvo.

Filtro de polvo saturado

Sacuda y/o cambie el filtro de pol-
VvO.

Ciclones sucios/bloqueados

Limpie los residuos de los ciclones.

Manguera de aspiracién
deteriorada

Sustituya la manguera de aspira-
cioén.

Junta del ventilador de aspiracion
deteriorada.

Sustituya la junta de aspiracion.

Fallo del ventilador de aspiracién

Compruebe que los cables del sis-
tema Thermo Sentry estén conec-
tados.

Péngase en contacto con un repre-
sentante del servicio técnico de
Tennant.

Thermo-Sentry activado
Depésito de agua vacio.

Interruptor de control de la
formacion de polvo del cepillo
lateral humedo no encendido
(opcional)

Filtro de control de la formacién de
polvo del cepillo lateral hUmedo
atascado (opcional)

Boquilla de control de la formacion
de polvo del cepillo lateral himedo
atascada (opcional)

Deje enfriar el Thermo Sentry.
Llene el depdsito de agua.

Encienda el interruptor de control
de la formacion de polvo del cepillo
lateral himedo.

Limpie o sustituya el filtro.

Limpie la boquilla.

El barrido no es Cerdas del cepillo gastadas.

Sustituya los cepillos.

satisfactorio. Presion de cepillo insuficiente

Aumente la presion del cepillo

Cepillos de barrido mal ajustados

Ajustar cepillos

Desperdicios bloqueando el
mecanismo de transmisién del
cepillo principal

Elimine desperdicios del mecanis-
mo de control del cepillo principal

Fallo de control del cepillo
lateral/principal

Péngase en contacto con un repre-
sentante del servicio técnico de
Tennant.

La caja colectora esta llena

Tolva vacia

Aletas del borde de la caja
colectora gastadas o deterioradas

Sustituir las aletas del borde

Cepillos impropios

Consulte la Informacién sobre cepi-
llos o pdngase en contacto con un
representante del servicio técnico
de Tennant

La velocidad del motor se fij6 mal

Fije la velocidad del motor
correctamente
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Problema

Causa

Solucion

Las funciones de barrido no
se activan

La caja colectora esta arriba

Baje la caja colectora al maximo

Fuego en la caja colectora

Apague la maquina. Apague el
fuego.
Si es necesario, llame al personal
de emergencia.

S30 XP y X4: El fluido hidraulico
esta muy caliente

Péngase en contacto con un
representante del servicio técnico

de Tennant.

SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMA
DE FILTRACION HEPA
Consulte la tabla de solucién de problemas
siguiente y los procedimientos correspondientes
si se observa un exceso de polvo en las
maquinas equipadas con el filtro HEPA durante el
funcionamiento de la maquina.

PASO |ACCION NO LIMPIA LIMPIA

1 * Utilice el sacudidor eléctrico para sacudir el filtro de polvo Reanude el Contintde con
primario. barrido. el paso 2.

* Vacie la caja colectora.

2 * Inspeccione la junta de la puerta de acceso delantera de la | Reanude el | Continte con
caja colectora. barrido. el paso 3.

3 *Retire el filtro primario y cologque una bolsa de plastico. Reanude el | Contintie con
* Golpee manualmente el filtro para eliminar el polvo. barrido. el paso 4.

* Inspeccione la junta de la cubierta del filtro.
* Inspeccione la junta de la entrada del motor de aspiracién.

4 * Abra la puerta exterior de limpieza del ciclén superior e Reanude el | Continde con
inspeccione. barrido. el paso 5.
*Aspire el polvo (utilice una aspiradora certificada por HEPA)

5 * | evante la caja colectora para inspeccionar el ciclon y los Reanude el Contintde con
alerones de la bandeja de residuos del filtro de polvo barrido. el paso 6.
primario.

* Los alerones se deben mover libremente.
* Elimine la acumulacion de desperdicios, si el movimiento
de los alerones esta restringido.

6 * Inspeccione las aletas de control de la formacion de polvo | Reanude el Contintde con
del cepillo lateral para comprobar si hay deterioro y el ajuste. | barrido. el paso 7.

7 * Levante la caja colectora para inspeccionar las aletas del Reanude el Continde con
hueco para la rueda. barrido. el paso 8.

* Abra las puertas laterales del cepillo e inspeccione las
aletas.
* Inspeccione las aletas de la camara de barrido.

8 * Inspeccione la manguera de entrada de la caja del filtro Reanude el Contintde con
HEPA. barrido. el paso 9.

* Compruebe si hay rasgaduras, acoplamiento y
restricciones en el interior de la manguera.

9 * Compruebe la altura de la junta del filtro primario en la Reanude el Ajuste la altura
placa del sacudidor. barrido. de la junta del
* Mida la altura desde el soporte de montaje de la placa del filtro de polvo.
sacudidor hasta la parte superior de la caja del ciclén inferior.

S30 Diesel 9004088 (NIL)
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MANTENIMIENTO
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ESQUEMA DE MANTENIMIENTO
La siguiente tabla muestra la persona
responsable de cada procedimiento.
O = Operario.
T = Personal experimentado.
:l = Indica calendario de mantenimiento exclusivo para maquinas equipadas con el sistema de
filtracion HEPA.
N.° de
puntos
Lubricaci de
Interval | Persona No on/ servici
o resp. | HEPA | HEPA | Clave Descripcion Procedimiento fluido o
Diariam 0] 1 Motor Comprobar el EO 1
ente/ nivel de aceite
8 horas Comprobar el WG 1
nivel de liquido
refrigerante del
depdsito
Comprobar el - 1
indicador del
filtro de aire
0 2 Depésito del fluido Comprobar el HYDO 1
hidraulico nivel de fluido
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La siguiente tabla muestra la persona
responsable de cada procedimiento.

O = Operario.
T = Personal experimentado.

‘:l = Indica calendario de mantenimiento exclusivo para maquinas equipadas con el sistema de

filtracion HEPA.
N.° de
puntos
Lubricaci de
Interval | Persona No 6n/ servici
o resp. | HEPA | HEPA | Clave Descripcion Procedimiento fluido o
Diariam 0] 3 Filtro de polvo de la | Sacudir para - 1
ente/ caja colectora limpiar
8 horas 0 * 3 Cai : : .
ja colectora Inspeccionar/lim 1
piar
o * 3 Caja colectora Limpiar/aclarar - 1
0] 4 Aletas del Comprobar si - Todas
compartimento del hay deterioro,
cepillo principal desgaste y
ajustar
0] 5 Aletas de la caja Comprobar si - Todas
colectora hay deterioro,
desgaste y
ajustar
0] 6 Cepillo principal Comprobar si - 1
hay deterioro y
desgaste
@) 7 Cepillo lateral Comprobar si - 1
hay deterioro y
desgaste
@) 19 | Aletas de control en | Inspeccionar por - 1
seco de la formacién | si desgaste o
de polvo (opcional) deterioro
0] * 16 | Camara ciclénicay Comprobar si - Todas
alerones de la hay desgaste o
bandeja de polvo deterioro y
asegurarse de
que los alerones
estan
completamente
abiertos y sin
acumulacion de
residuos
50 (0] * 3 Filtro de polvo y Inspeccionar si - 1
horas juntas de la caja hay acumulacion
colectora de polvo y
pelusa/fibra en el
lado sucio del
filtro.
Inspeccionar si
hay dafios en las
juntas y fugas de
polvo en las
juntas
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MANTENIMIENTO

La siguiente tabla muestra la persona
responsable de cada procedimiento.

O = Operario.
T = Personal experimentado.

‘:l = Indica calendario de mantenimiento exclusivo para maquinas equipadas con el sistema de
filtracion HEPA.

N.° de
puntos
Lubricaci de
Interval | Persona No on/ servici
o resp. | HEPA | HEPA | Clave Descripcion Procedimiento fluido o
50 (0] * 3 Cubierta del filtro de | Inspeccionar si - 1
horas polvo hay rastros de
acumulacion de
polvo dentro de
la cubierta
Inspeccionar si - 1
hay dafos en la
junta y fugas de
polvo en la junta
0] * 16 | Camara ciclénica Limpiar - 1
superior
T * 1 Compartimento del Limpiar - 1
motor
@) 6 Cepillo principal Invertir los - 1
extremos
T 6 Cepillo principal Revisar el patrén - 1
del cepillo y
ajustar si fuera
necesario
T 8 Rueda trasera Ajustar las - 1
tuercas de la
rueda (solo
después de las
50 primeras
horas)
T 9 Bateria Limpiar y apretar - 1
las conexiones
del cable de la
bateria (solo
después de las
primeras 50
horas)
T 1 Motor Comprobar la - 1
tension de la
correa
0] 17 | Boquilla de Comprobar el - 2 (4)
pulverizacion de patron
control de la
formacion de polvo
del cepillo lateral
himedo (opcional)
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MANTENIMIENTO

La siguiente tabla muestra la persona
responsable de cada procedimiento.

O = Operario.
T = Personal experimentado.

|:| = Indica calendario de mantenimiento exclusivo para maquinas equipadas con el sistema de

filtracion HEPA.
N.° de
puntos
Lubricaci de
Interval | Persona No on/ servici
o resp. | HEPA | HEPA | Clave Descripcion Procedimiento fluido o
100 T 1 Motor Cambiar el EO 1
horas aceite y el filtro
T * 3 Filtro de polvo de la | Controlar - 1
caja colectora deterioro, limpiar
o sustituir
@) * 16 | Camara ciclénica Limpiar - 1
superior
@) * 3 Cubierta del filtro de | Inspeccionar si - 1
polvo hay dafos en la
junta y fugas de
polvo en la junta
T * 16 | Alojamiento del filtro | Limpiar - Todas
y ciclon
T * 16 | Camara ciclénicay Comprobar si - Todas
alerones de la hay desgaste o
bandeja de polvo deterioro y
asegurarse de
que los alerones
estan
completamente
abiertos y sin
acumulacién de
residuos
T 10 | Radiador Limpiar el - 1
exterior del
nucleo
T 10 | Refrigerador Limpiar el HYDO 1
hidraulico exterior del
nucleo
0] 8 Llanta trasera Comprobar la - 1
presion
0] - Juntas Comprobar si - Todas
hay deterioro o
desgaste
200 T 10 | Manguerasy Comprobar - Todas
horas abrazaderas del tensién y
radiador desgaste
T * 16 | Camara ciclénica Limpiar - Todas
inferior
T * 20 | Filtro "Perma-Filter’ | Inspeccionar el - Todas
estado y limpiar
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MANTENIMIENTO

La siguiente tabla muestra la persona
responsable de cada procedimiento.

O = Operario.
T = Personal experimentado.

|:| = Indica calendario de mantenimiento exclusivo para maquinas equipadas con el sistema de
filtracion HEPA.

N.° de
puntos
Lubricaci de
Interval | Persona No on/ servici
o resp. | HEPA | HEPA | Clave Descripcion Procedimiento fluido o
T 11 | Pedal del freno Comprobar el - 1
ajuste
T 12 | Cojinetes de la base | Lubricar SPL 2
de la rueda trasera (lubricant
(S30 y S30 XP) e
especial)
T 12 | Cojinetes del cilindro | Lubricar SPL 1
de direccién (lubricant
(S30 y S30 XP) e
(S/N especial)
000000-006766)
T 12 | Ejes de direccion Lubricar SPL 1
(S30 X4) (lubricant
e
especial)
T 12 | Varilla de direccién Lubricar SPL 1
(S30 X4) (lubricant
e
especial)
T 13 | Cojinetes del brazo Lubricar SPL 2
elevador de la caja (lubricant
colectora e
especial)
T 14 | Cubierta protectora Girar 90° - 1
del cepillo lateral
@) 18 | Rejilla del filtro de Limpiar - 1
control de la
formacion de polvo
del cepillo lateral
himedo (opcional)
400 T 1 Motor Sustituir el filtro - 4
horas de combustible
T 15 | Ruedas delanteras Ajustar y volver SPL 2
a empacar los (lubricant
cojinetes e
especial)
(0] * 21 | Alojamiento del filtro | Inspeccionar y 1
HEPA (opcional) limpiar
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MANTENIMIENTO

La siguiente tabla muestra la persona
responsable de cada procedimiento.

O = Operario.
T = Personal experimentado.

|:| = Indica calendario de mantenimiento exclusivo para maquinas equipadas con el sistema de
filtracion HEPA.

N.¢ de
puntos
Lubricaci de
Interval | Persona No on/ servici
o resp. | HEPA | HEPA | Clave Descripcion Procedimiento fluido o
800 T 2 Depésito del fluido Sustituir el tapon - 1
horas hidraulico de llenado
T - Mangueras Comprobar si - Todas
hidraulicas hay deterioro y
desgaste
T 10 | Sistema de Aclarar WG 1
refrigeracion
T 8 Motor de impulsién Apretar la tuerca - 1
del eje
T 8 Rueda trasera Apretar las - 1
tuercas de la
rueda
T 9 Bateria Limpiar y ajustar - 1
las conexiones
del cable de la
bateria
1200 T 2 Filtro del fluido * Sustituir el - Todas
horas hidraulico elemento
filtrador
2400 T 2 Depésito del fluido * Sustituir el filtro - 1
horas hidraulico de succion
* Cambiar el HYDO 1
fluido hidraulico

NOTA: En maquinas NO equipadas originalmente con fluido hidraulico TennantTrue de primera calidad,
sustituya cada 800 horas de funcionamiento el fluido hidraulico, el filtro y el filtro de succidn siguiendo las
instrucciones (*). (Consulte la seccién Sistema hidraulico).

LUBRICANTE/FLUIDO

EO .... Aceite de motor 10W-30, 10W-40 o 15W-40, diésel API con clasificacién CF o mejor.
HYDO . Fluido hidraulico TennantTrue de primera calidad o equivalente

WG ... Anticongelante glicoetilénico y agua, -30 ° F (-34 ° C)

SPL ... Lubricante especial, grasa Lubriplate EMB (N.? de pieza Tennant 01433-1)

NOTA: En condiciones extremas de polvo puede que sea necesario realizar las operaciones de
mantenimiento con mayor frecuencia.
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MANTENIMIENTO

COJINETE DEL CILINDRO DE DIRECCION

LUBRICACION (S30 y S30 XP) (N/S 000000-006766)
Lubrique el cilindro de direccién cada 200 horas
POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o de utilizacién

revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

ACEITE DE MOTOR

Controle diariamente el nivel de aceite del motor.
Cambie el aceite y el filtro cada 100 horas de
funcionamiento.

COJINETES DEL BRAZO ELEVADOR DE LA
CAJA COLECTORA

Lubrique los cojinetes del brazo elevador de la
caja colectora cada 200 horas de funcionamiento.

Llene el motor con aceite hasta que el nivel de
aceite esté entre las marcas del indicador de la
varilla de aceite. NO sobrepase la marca mas alta
del indicador. La capacidad de aceite de motor es
de 6 | con filtro de aceite.

BASE DE LA RUEDA TRASERA
(S30 y S30 XP)

Lubrique los cojinetes de soporte de la rueda
trasera cada 200 horas de funcionamiento.
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MANTENIMIENTO

EXTREMO DE LA VARILLA DE DIRECCION COJINETES DE LA RUEDA DELANTERA
(S30 X4)

Retire y vuelva a ajustar los cojinetes de la rueda

Lubrique el extremo de la varilla y ejes de la delantera cada 400 horas de funcionamiento.
direccién cada 200 horas de funcionamiento.

EJES DE DIRECCION (S30 X4)

Lubrique la direccién cada 200 horas de
funcionamiento.
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MANTENIMIENTO

SISTEMA HIDRAULICO

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

Controle diariamente el nivel de fluido hidraulico a
la temperatura de funcionamiento. La caja
colectora debe estar hacia abajo cuando se
comprueba el nivel de fluido.

Las maquinas (N/S 00000-007684) tienen un
tapén de llenado con un medidor del nivel de
fluido. El nivel del fluido hidraulico debe estar
entre las marcas de lleno y de anadir del medidor.

Las maquinas (N/S 007685- ) tienen un
indicador del nivel de fluido en el depdsito
hidraulico. El nivel de fluido hidraulico debe estar
entre las dos lineas del indicador.

Existe un tapdén de llenado en la parte superior del
deposito con un orificio de respiracion y una
varilla de nivel del fluido incorporados. Sustituya
el tapon cada 800 horas de funcionamiento.

Antes de volver a colocar en el depdsito, lubrique
la junta del tapdn de llenado con un poco de fluido
hidraulico.

{ATENCION! No llene demasiado el depdsito
de fluido hidraulico ni utilice la maquina
cuando el nivel de fluido hidraulico del
deposito sea demasiado bajo. Podria averiar
el sistema hidraulico de la maquina.

Vacie y vuelva a llenar el depésito de fluido
hidraulico cada 2400 horas de funcionamiento
con liquido hidraulico TennantTrue nuevo de
primera calidad. Las maquinas equipadas
originalmente con fluido hidraulico TennantTrue
de primera calidad tienen una gota de color azul
impresa en el adhesivo del compartimento del
liquido hidraulico (foto izquierda).

ADVERTENCIA: Peligro por
quemaduras. Superficie caliente. NO
tocar.

Fluido TennantTrue Fluido anterior
NOTA: En TODAS las maquinas que NO se
rellenen siempre con fluido hidraulico
TennantTrue de primera calidad o equivalente,
sustituya el liquido hidraulico, el filtro y el filtro de
succién siguiendo las instrucciones cada 800
horas de funcionamiento.

El depésito dispone de un filtro de salida que filtra
el fluido hidraulico antes de introducirlo en el
sistema. Sustituya el filtro cada 2400 horas de
funcionamiento.
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MANTENIMIENTO

Sustituya el filtro de fluido hidraulico cada 1200
horas de funcionamiento o cuando el indicador
del depésito hidraulico esté en la zona
amarilla/roja con el fluido hidraulico del depésito
esta aproximadamente a 32 °C.

FLUIDO HIDRAULICO

Existen tres fluidos disponibles para diferentes
intervalos de temperatura ambiente:

Fluido hidraulico TennantTrue de primera
calidad
(de larga vida)

Numero | Capaci- indice de | Intervalos
de dad visco- de tempera-
pieza sidad (IV) | tura ambien-
ISO te
1057710 | 3,8 | ISO100 |19°Co
IV 126 o superior
1057711 | 191 Superior
1069019 | 3,8 | ISO 68 7a43°C
IV 155 o
1069020 | 191 superior
1057707 | 3,8 | ISO 32 16° C o infe-
V1630 |MOf
1057708 |19 Superior

Si utiliza otro fluido hidraulico de venta local,
asegurese de que las caracteristicas coinciden
con las del fluido hidraulico TENNANT. La
utilizacion de fluidos diferentes al de Tennant
puede provocar el fallo prematuro de los
componentes hidraulicos.

{ATENCION! La lubricacién interna de los
componentes hidraulicos depende del fluido
hidraulico del sistema. La entrada de
suciedad o cualquier otro contaminante en el
sistema hidraulico provocara el
funcionamiento incorrecto y acelerara el
desgaste y deterioro del sistema.

MANGUERAS HIDRAULICAS

Controle las mangueras hidraulicas cada 800
horas de funcionamiento por si estan
desgastadas o dafadas.

POR SEGURIDAD: Al revisar la maquina,
utilice un cartén para localizar posibles fugas
del fluido hidraulico a presion.

Una fuga de fluido a alta presién por un orificio
minUsculo puede ser practicamente invisible, pero
causar lesiones.

00002

Pdngase en contacto con el personal apropiado si
descubre alguna fuga.

ATENCION: Use solo mangueras hidraulicas
proporcionadas por TENNANT o mangueras
hidraulicas clasificadas como equivalentes.

S30 Diesel 9004088 (6-2018)
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MANTENIMIENTO

MOTOR

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

SISTEMA DE REFRIGERACION

POR SEGURIDAD: Al revisar la maquina, evite
el contacto con el liquido refrigerante caliente
del motor. No retire el tap6n del radiador
cuando el motor esté caliente. Deje que el
motor se enfrie.

Controle cada dia el nivel de liquido refrigerante
del depdsito. Cuando el motor esté frio, el nivel
del liquido refrigerante debe estar entre las dos

marcas.

POR SEGURIDAD: Al revisar la maquina, no
retire el tapon del radiador cuando el motor
esté caliente. Deje que el motor se enfrie.

Consulte al fabricante del refrigerante para recibir
instrucciones sobre la mezcla de
agua/refrigerante.

Aclare el radiador y el sistema de refrigeracion
cada 800 horas de funcionamiento.

El sistema de refrigeracion debe llenarse con
refrigerante para evitar que el motor se
sobrecaliente. Cuando rellene el sistema de
refrigeracion, abra los grifos de vaciado para
purgar el aire del sistema.

Controle las mangueras del radiador y
abrazaderas cada 200 horas de funcionamiento.
Fije las abrazaderas que estén sueltas. Sustituya
las abrazaderas y mangueras deterioradas.
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MANTENIMIENTO

Controle si existen desperdicios en el nlcleo
externo del radiador y las aletas de refrigeracion
hidraulicas cada 100 horas de funcionamiento.
Limpie con aire o aclare (con aire de baja presion
0 agua) el polvo de la rejilla y de las aletas del
radiador, en la direccién contraria a la del flujo de
aire. Tenga cuidado de no doblar las aletas de
refrigeracion durante la limpieza. Realice una
limpieza a fondo para evitar la acumulacion e
incrustacion de suciedad en las aletas. Ante de
limpiar, y para evitar que el radiador se agriete,
deje que el radiador y las aletas de refrigeracién
se enfrien.

LIMPIAR EL MOTOR Y EL COMPARTIMENTO
DEL MOTOR

Limpie el motor y el compartimento del motor
cada 50 horas de funcionamiento en maquinas
equipadas con HEPA.

PARA SU SEGURIDAD: Al revisar la maquina,
evite el contacto con el liquido refrigerante
caliente del motor. No retire el tapon del
radiador cuando el motor esté caliente. Deje
que el motor se enfrie.

INDICADOR DEL FILTRO DE AIRE

Controle diariamente el indicador. La linea roja del
indicador se desplazara a medida que el
elemento filtrador de aire se vaya llenando de
suciedad. No sustituya el elemento filtrador de
aire hasta que la linea roja alcance los 5 kPa (20
en H-0) y la ventana "SERVICE WHEN RED”
(revisar cuando esté rojo) esté totalmente roja.
Para conseguir una lectura exacta del indicador
de aire, el motor debe estar en marcha.

POR SEGURIDAD: Al revisar la maquina, evite
las piezas en movimiento. No lleve ropa floja
ni joyas y recdjase el pelo largo.

S30 Diesel 9004088 (NIL)
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MANTENIMIENTO

FILTRO DE AIRE

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

El alojamiento del filtro de aire del motor esta
situado delante del compartimento del motor,
dentro de la cubierta izquierda.

Sustituya el elemento filtrador de aire cuando el
indicador del filtro de aire indique restricciones en
el sistema de entrada de aire o que el elemento
filtrador esta deteriorado. Consulte INDICADOR
DE FILTRO DE AIRE.

Retire el elemento filtrador. Limpie
cuidadosamente el tapdn del extremo y el interior
del bastidor con un pafo humedo. Limpie las
superficies de cierre del bastidor.

Sustituya el elemento del filtro de seguridad
cuando haya cambiado tres veces el filtro
primario. No extraiga el filtro de seguridad de su
soporte salvo que exista una obstruccion en el
flujo de aire.

Coloque el elemento filtrador en el bastidor del
filtro de aire y vuelva a colocar el capuchén
antipolvo con el tapén de vaciado de agua
apuntando hacia abajo.

Pulse el boton de reajuste del extremo del
indicador para poner a cero el indicador del filtro
de aire después de sustituir el elemento filtrador
de aire.
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MANTENIMIENTO

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Sustituya el filtro de combustible cada 800 horas
de funcionamiento.

POR SEGURIDAD: Al revisar la maquina,
mantenga llamas y chispas alejadas de la
zona de servicio del sistema de combustible.
Mantenga la zona bien ventilada.

TUBERIAS DE COMBUSTIBLE

Controle las tuberias de combustible cada 50
horas de funcionamiento. Si la banda de sujecion
esta suelta, aplique aceite en el tornillo de la
banda y fijela bien.

Las tuberias de combustible de goma pueden
desgastarse, tanto si el motor se ha utilizado
mucho como si no. Sustituya las tuberias de
combustible y las bandas de sujecién cada dos
anos.

POR SEGURIDAD: Al revisar la maquina,
mantenga llamas y chispas alejadas de la
zona de servicio del sistema de combustible.
Mantenga la zona bien ventilada.

Si las tuberias de combustible y las bandas de
sujecion estan desgastadas o deterioradas
transcurridos dos anos, sustitlyalas o reparelas
de inmediato. Purgue el sistema de combustible
después de sustituir cualquier tuberia de
combustible, consulte CEBADO DEL SISTEMA
DE COMBUSTIBLE. Para evitar que se
introduzca suciedad en ellas cuando no estén
instaladas, tapone con papel o tela limpios los dos
extremos de las tuberias de combustible. La
suciedad en las tuberias puede provocar el
funcionamiento incorrecto de la bomba de
inyeccion del combustible.

S30 Diesel 9004088 (07-2014)
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MANTENIMIENTO

CEBADO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

En los sistemas tipicos de combustible diésel es
necesario cebar el sistema para eliminar las
bolsas de aire que puedan existir en las tuberias
y el sistema de combustible. Esto suele ser
necesario cuando el combustible se agota,
después de cambiar los elementos filtradores de
combustible o de reparar algiin componente del
sistema de combustible. La presencia de aire en
el combustible impide que el motor funcione
suavemente.

Este sistema de combustible es de cebado
automatico. La tuberia de retorno procede de la
parte superior del inyector que permite expulsar el
aire a través de la tuberia de retorno.

CORREA DEL MOTOR

Controlar la tensién de la correa de transmision
cada 50 horas de funcionamiento. Ajuste la
tension si es necesario. La tension correcta de la
correa es la que produce una desviacion de 13
mm al aplicar una fuerza de 4-5 kg en el punto
medio de la distancia mas larga.

ADVERTENCIA: Correa y ventilador en
movimiento. Manténgase alejado.
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MANTENIMIENTO

BATERIA

Limpie y apriete las conexiones de la bateria tras
las primeras 50 horas de funcionamiento y
después cada 800 horas. No retire los tapones de
respiracién de la bateria ni le ahada agua.

S,

POR SEGURIDAD: Al revisar la maquina, evite
el contacto con el acido de la bateria.

S30 Diesel 9004088 (NIL)
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MANTENIMIENTO

FUSIBLES Y RELES

FUSIBLES Y RELES DEL PANEL DE RELES

Retire la tapa del panel de relés para acceder a
los fusibles y a los relés. Sustituya siempre el
fusible por uno del mismo amperaje. Se
suministran fusibles de 15 amperios adicionales
dentro del cajon del panel.

Consulte el diagrama que aparece a continuacion
para ver donde se encuentran los fusibles y los
relés del panel de relés.

TOP
o )37 2]
[T_]F2 |
L (][I 2]
[T__|F4 |
v 2|7 (7]
[T_|F6 |
v [ (2]
I |
s ][I0 2]
[ [87s] [57 ]| [0 2]

BOTTOM

[85 | [B7a ][ 87 |

[85 | [B7a ][ 87 |

[ 85 |[870][87 ]

[ 85 ]|[870][87 ]

Consulte las tablas que aparecen a continuacién
para ver los fusibles y los circuitos protegidos.

S30
Fusible Valor Circuito protegido

FU1 15A Claxon

FU2 15A Interruptor con llave, motor e
instrumentacion

FU3 15A Direccionales e interruptores inter-
mitentes de direcciones

FU4 15A Con fusibles adicionales, cambia-
dos a B+

FU5 15A Vélvulas del cepillo principal y val-
vulas del cepillo lateral

FU6 15A Valvulas de la caja colectora

FU7 15A Luces y alarma de marcha atras

FU8 15A Con fusibles adicionales B+

FU9 15A Sacudidor y vélvula del ventilador
de aspiracion

FU10 25A Solenoide de arranque

FU11 60 A Fusible de energia principal, en
linea, en el cable principal

FU12 60 A Potencia de la cabina (opcional)

FU13 40A Bujias incandescentes diésel (en
el haz de cables del motor)

FU14 60 A Potencia de la cabina (opcional)

S30 XP y X4
Fusible Valor Circuito protegido

FU1 15A Claxon

FU2 15A Interruptor con llave, motor e
instrumentacion

FU3 15A Direccionales, interruptores inter-
mitentes de direcciones y sacudi-
dor

FU4 15A Panel de control

FU5 15A Vélvulas del cepillo principal y val-
vulas del cepillo lateral

FU6 15A Vélvulas de la caja colectora y val-
vulas del ventilador de aspiracion

FU7 15A Luces y alarma de marcha atras

FU8 15A Con fusibles adicionales B+

FU9 15A Con fusibles y cambios adiciona-
les B+

FU10 25A Solenoide de arranque

FU11 60 A Fusible de energia principal, en
linea, en el cable principal

FU12 60 A Potencia de la cabina (opcional)

FU13 40A Bujias incandescentes diésel (en
el haz de cables del motor)

FU14 60 A Potencia de la cabina (opcional)

NOTA: Sustituya siempre el fusible por uno del
mismo amperaje.
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MANTENIMIENTO

Consulte las tablas que aparecen a continuacién FUSIBLES DE LA CABINA (CABINA
para ver los relés y los circuitos controlados. OPCIONAL)
S30 Los fusibles de la cabina estan situados en la caja
. — de fusibles dentro de la cabina. Retire la tapa de
Relé Valor Circuito controlado

fusibles para acceder a los fusibles.

M1 12V CC, 40 A | Claxon
M2 12V CC, 40 A | Auxiliar 1
M3 12V CC, 40 A | Sacudidor

M4 12V CC, 40 A | Valvulas del cepillo principal y
valvulas del cepillo lateral

M5 12V CC, 70 A | Auxiliar 2

S30 XP y X4
Relé Valor Circuito controlado
M1 12V CC,40 A | Claxon
M2 12V CC, 40 A | Auxiliar 1
M3 12V CC, 40 A | Sacudidor
M4 12V CC, 40 A | No se utiliza
M5 12V CC, 40 A | Auxiliar 2

Consulte la tabla que aparece a continuacién para
ver los fusibles y los circuitos controlados.

RELES DEL HAZ DE CABLES DEL MOTOR

, , Fusible Valor Circuito protegido
Los relés del haz de cables del motor estan FUs A R ———
ubicados en el interior del compartimento del 5 ndicadores JUminosos
motor. Fu2 5A Limpiador
— . FU3 20A Aire acondicionado
FU4 2A Calor

NOTA: Sustituya siempre el fusible por uno del
mismo amperaje.

Relé Valor Circuito controlado
M9 12V CC, 40 | Solenoide de arranque
A

M10 12V CC, 40 | Sistema anti-rearranque
A

M11 12V CC, 40 | Bomba de combustible
A

M12 12V CC, 40 | Bujia incandescente
A

NOTA: Sustituya siempre el fusible por uno del
mismo amperaje.
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SISTEMA DE FILTRACION HEPA (RETENCION
DE PARTICULAS DE GRAN RENDIMIENTO)
(OPCIONAL)

CAJA COLECTORA

El sistema de filtracion de retencion de particulas
de gran rendimiento (HEPA) es un sistema de
barrido en seco que consta de control de polvo en
seco, camara ciclénica y caja del filiro HEPA. Los
filtros, aletas y juntas de cada una de estas zonas
son esenciales en el rendimiento del sistema
HEPA.

El sistema de filtracion HEPA opcional ayuda a
limpiar en condiciones de polvo fino.

NOTA: Al limpiar o realizar cualquier tipo de
mantenimiento de los sistemas de filtracion
HEPA, consulte las normativas de la empresa o
locales con respecto a los requisitos de
seguridad.

Inspeccione y limpie la caja colectora a diario.

1. Encienda la maquina, levante la caja
colectora aproximadamente 3-4 pulg.
(76,2-101,6 mm), abra la puerta de vaciado
de la caja colectora y apague la maquina.

ADVERTENCIA: Punto de pinzamiento
del brazo elevador. Manténgase alejado
de los brazos elevadores de la tolva.

2. Abra la puerta de acceso de la caja colectora.

3. Limpie los residuos de la caja colectora.

4. Magquinas con HEPA: Utilice una manguera
de jardin para limpiar la caja colectora a
través de su puerta de acceso.

5. Cierre y bloquee la puerta de acceso de la
caja colectora.

6. Cierre y bloquee la cubierta de la caja
colectora.

7. Encienda la maquina y baje la caja colectora.

8. Deje que la caja colectora se seque
completamente antes de utilizar la maquina.
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RETIRADA E INSPECCION DEL FILTRO DE
POLVO (N¢ de serie 000000 - 006500)

Sacuda el filtro de polvo al final de cada turno y
antes de retirar el filtro de la maquina. Controle y
limpie el filtro cada 100 horas de funcionamiento.
Sustituya los filtros de polvo deteriorados.

NOTA: Limpie el filtro con mayor frecuencia si se
utiliza en condiciones muy polvorientas.

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

1. Abra la tapa superior y la cubierta lateral.

2. Retire el ensamblaje del sacudidor del filiro
del envoltorio del filtro.

3. Retire el filtro de polvo del envoltorio del filtro.

4. Limpie o deseche el elemento filtrador de
polvo. Consulte LIMPIEZA DEL FILTRO DE
POLVO.

5. Inserte el filtro de polvo en el envoltorio del
filtro y vuelva a instalar las piezas retiradas.

6. Cierre la cubierta lateral y la tapa superior.

S30 Diesel 9004088 (07-2014)
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RETIRADA E INSPECCION DEL FILTRO DE
POLVO (S/N 006501 - )

Sacuda el filtro de polvo después de vaciar la caja
colectora y/o cuando se encienda la luz del
sacudidor del filtro primario.

Inspeccione y limpie el filtro de polvo de la caja
colectora y la cubierta del filtro cada 100 horas de
funcionamiento de la maquina o cada 50 horas en
maquinas equipadas con HEPA. Sustituya los
filtros de polvo deteriorados.

PARA SU SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

NOTA: Limpie el filtro con mayor frecuencia si se
utiliza en condiciones muy polvorientas.

1. Pulse el botén del sacudidor del filtro para
sacudir el polvo y los desechos del filtro de
polvo primario.

2. Quite el pestillo y abra la cubierta de la caja
colectora. Mantenga abierta la cubierta de la
caja colectora con la varilla de apoyo.

3. Suelte completamente las dos tuercas de
mariposa que sujetan la cubierta del filtro de
polvo a la camara ciclénica superior.

4. Desconecte la manguera de aspiracién de la
cubierta del filtro de polvo.
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6. Inspeccione la junta de la cubierta del filtro de
polvo para comprobar si sella correctamente,
presenta dafnos y acumulacion de
polvo/desechos. Limpie todo el polvo y los
desechos de la cubierta del filtro de polvo.

NOTA: Si se detecta polvo en el interior de la
cubierta, compruebe la altura de la junta del filiro
de polvo.

COMPROBAR LA ALTURA DE LA JUNTA DEL
FILTRO DE POLVO
(S/N 006501 - )

Si se produce un exceso de polvo al barrer,
compruebe la altura de la junta del filiro de polvo.
La distancia desde el soporte del sacudidor hasta
la parte superior del compartimento debe ser de
9,25 pulg. (235 mm). Ajustela si es necesario.

7. Utilice ambas manos para sujetar firmemente
el filtro de polvo y levente con cuidado el filtro
de polvo de su compartimento. NO utilice la
junta para levantar el filtro de polvo de su
compartimento.

8. Limpie o deseche el filtro de polvo. Consulte
LIMPIEZA DEL FILTRO DE POLVO.

9. Limpie la camara ciclénica superior. Consulte
LIMPIEZA DE LA CAMARA CICLONICA
SUPERIOR.

10.Vuelva a colocar el filiro de polvo.

11.Vuelva a colocar la cubierta del filtro de polvo.

12.Cierre la cubierta de la caja colectora.

S30 Diesel 9004088 (6-2018)
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LIMPIEZA DEL FILTRO DE POLVO

MAQUINAS CON UN SISTEMA DE
FILTRACION ESTANDAR

Utilice uno de los siguientes métodos para limpiar
el filtro de polvo:

SACUDIDA - Pulse el interruptor del sacudidor
del filtro.

GOLPETEO - Golpee suavemente el filtro sobre
una superficie plana. No dane los bordes del
filtro. Si los bordes estan danados, el filtro no
encajara en su sitio.

AIRE - Al utilizar aire comprimido, asegurese de
llevar siempre gafas de proteccién. Dirija aire por
el centro del filtro y por fuera de él hacia el
exterior. No utilice nunca una presién de aire
superior a 550 kPa (80 psi) con una boquilla no
mas pequefna que 3 mm (0,13 pulgadas) y nunca
sostenga la boquilla mas cerca de 50 mm (2
pulgadas) al filtro.

MAQUINA§ EQUIPADAS CON EL SISTEMA DE
FILTRACION HEPA

Utilice uno de los siguientes métodos para limpiar
el filtro de polvo en maquinas equipadas con
HEPA.

SACUDIDA - Pulse el interruptor del sacudidor
del filtro.

GOLPETEO - Meta el filtro en una bolsa de
plastico y golpee suavemente el filtro sobre una
superficie plana. No dane los bordes del filtro.
Si los bordes estan danados, el filtro no encajara
en su sitio.

Inspeccione las juntas del filtro de polvo para
comprobar si sellan correctamente y si presentan
danos. La acumulacion de polvo en las
superficies de las juntas significa que el polvo
esta superando el filtro de polvo, lo que reduce
considerablemente la vida util del filtro HEPA.
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- 3. En maquinas (S/N 008826 - ), abra la
LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL CICLON puerta exterior de limpieza delantera de la
(S/N 006501 - ) camara ciclénica superior y limpie.

LIMPIEZA DE LA CAMARA CICLONICA
SUPERIOR

Limpie la camara ciclénica superior vy el
alojamiento del filtro cada 100 horas de
funcionamiento de la maquina o cada 50 horas en
maquinas equipadas con HEPA.

PARA SU SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

4. Magquinas con HEPA: Utilice una aspiradora

1. Limpie el polvo y los residuos acumulados en con certificado para filtracion HEPA para
el alojamiento del filtro de polvo. limpiar el polvo y desechos del interior de la

camara ciclénica superior.

NOTA: Se recomienda una aspiradora con
certificado para filtracion HEPA para limpiar el
sistema de filtracion HEPA. Consulte las
normativas de la empresa o locales con respecto
a los requisitos de seguridad.

2. Abra el puerto de acceso a la cubierta trasera
del ciclén para limpiar el polvo y los residuos
de la cubierta del ciclén.
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5. Magquinas con HEPA: Utilice una aspiradora LIMPIEZA DE LA,CAMARA CICLONICA
con certificado para filtracion HEPA para INFERIOR (OPCION DE HEPA)
limpiar las ranuras situadas en la parte
superior del compartimento del filiro de polvo.

Las maquinas equipadas con HEPA requieren
una limpieza adicional de la camara ciclénica
inferior y Perma-Filter. Limpie la camara ciclénica
inferior y Perma-Filter cada 200 horas de
funcionamiento.

1. Desconecte la manguera de aspiracion de la
camara ciclénica superior.

6. Cierre y bloquee la puerta de acceso de la
camara ciclénica superior cuando termine de
limpiar el interior de dicha camara.

LIMPIEZA DE LA CAMARA CICLONICA
INFERIOR

Limpie los ciclones cada 100 horas de 2. Suelte las abrazaderas que sujetan la camara
funcionamiento. ciclénica superior y, a continuacion, extraigala
- de la caja colectora.
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3. Desconecte el juego de cables principal del 6. Extraiga el conjunto del sacudidor del filtro.
cable del conector del conjunto del sacudidor i
del filtro.

7. Suelte las tres abrazaderas que sujetan la
camara ciclénica inferior a la caja colectora.

4. Desconecte el cable de tierra de la camara
ciclonica inferior.

8. Con ayuda de un asistente, levante la camara
ciclonica inferior y extraigala de la caja
5. Desconecte el juego de conectores del colectora.
conjunto del sacudidor del filtro.
: 9. Encienda la maquina, levante la caja
colectora aproximadamente 3-4 pulg.
(76,2-101,6 mm), abra la puerta de vaciado
de la caja colectora y apague la maquina.
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10.Abra la puerta de acceso de la caja colectora.

11. Limpie toda la suciedad y los desechos de la
caja colectora.

12.Utilice una manguera de jardin para limpiar el
compartimento del filtro y el compartimento
del ciclén inferior.

13.Inspeccione si hay desechos en el
Perma-Filter del ciclén dentro del
compartimento del ciclén inferior.

14.Limpie el Perma-Filter del ciclén con una
manguera de jardin.

15.Vuelva a instalar el Perma-Filter del ciclon.

16.Inspeccione los alerones de la camara
ciclénica inferior y asegurese de que se abren
y cierran completamente. Elimine cualquier
acumulacioén excesiva de polvo de los
alerones.

17.Deje que el compartimento del ciclén
inferior/compartimento del filtro de
polvo/compartimento del Perma-Filter se
sequen completamente.

18.Encienda la maquina, baje la caja colectora y
apague la maquina.

19.Con ayuda de un asistente, vuelva a instalar
la cdmara ciclénica inferior en la caja
colectora. Asegurese de que ninguna
manguera ni cable del conjunto esta pillado
entre la parte inferior de la cdmara ciclénica
inferior y la parte superior de la caja
colectora.
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20.Apriete las tres abrazaderas que sujetan la
camara ciclénica inferior a la caja colectora.

21.Vuelva a instalar el conjunto del ciclon
superior, el filtro de polvo y la cubierta del
filtro de polvo en orden inverso al desmontaje.

PERMA-FILTER DEL CICLON (S/N 006501 -
)

Si es necesario, limpie el polvo himedo o pesado,
asi como los residuos del Perma-Filter del ciclon.
Controle el deterioro del Perma-Filter del ciclon
cada 100 horas de funcionamiento.
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INSPECCIONAR Y LIMPIAR EL ALOJAMIENTO
DEL FILTRO HEPA (OPCIONAL)

Inspeccione y limpie el alojamiento del filiro HEPA
cada 400 horas de funcionamiento o cuando se
encienda la luz de HEPA. Cuando se encienda la
luz, compruebe si el sistema presenta bloqueos,
alerones bloqueados u cualquier otra cosa que
pueda restringir el flujo del filiro HEPA. Sustituya
el filtro HEPA si esta atascado y/o dafnado.

1. Abra las cubiertas superior y lateral para
acceder al compartimento del filtro HEPA.

2. Suelte las abrazaderas que sujetan la
cubierta al conjunto del filtro HEPA y extraiga
la cubierta del conjunto del filtro HEPA.

3. Extraiga el filtro HEPA de su compartimento
HEPA.

4. Inspeccione si el filtro HEPA y las juntas
presentan polvo, desechos y dafios. Sustituya
el filtro HEPA si este o sus juntas estan
danados.

L ARt bl s s

P ——

5. Utilice una aspiradora certificada por HEPA
para limpiar el compartimento del filtro HEPA
y la manguera de entrada del alojamiento del
filtro HEPA.

NOTA: Se recomienda una aspiradora con
certificado para filtracion HEPA para limpiar el
sistema de filtracion HEPA. Consulte las
normativas de la empresa o locales con respecto
a los requisitos de seguridad.
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6. Vuelva a instalar el filtro HEPA en el conjunto
del filtro HEPA. Asegurese de que la flecha
de la etiqueta del filtro HEPA apunta hacia
arriba.

7. Vuelva a instalar la cubierta en el conjunto del
filtro HEPA.

8. Inspeccione si la junta del conjunto del filtro
HEPA y la junta HEPA de la cubierta superior
presentan polvo, desechos y dafios. Sustituya
las juntas danadas o gastadas.

9. Asegurese de que la tapa de respiracion de
HEPA se abre y cierra libremente sin
acoplarse o adherirse.

S30 Diesel 9004088 (6-2018)
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CEPILLO PRINCIPAL

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

Controle diariamente el desgaste o deterioro del
cepillo. Retire las cuerdas o cables enredados en
el cepillo principal, o en el cubo o el gje libre de
transmisién del cepillo principal.

Dé la vuelta al cepillo principal, invirtiendo los
extremos, cada 50 horas de utilizacion para que
tanto los resultados como la vida util del cepillo
sean optimos. Consulte SUSTITUCION O
ROTACION DEL CEPILLO PRINCIPAL.

Sustituya el cepillo principal cuando ya no limpie
con eficacia.

SUSTITUCION O ROTACION DEL CEPILLO
PRINCIPAL

1. Levante el cabezal del cepillo.

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

2. Abra la puerta lateral derecha de acceso al
cepillo principal.

3. Abra el pestillo y extraiga la placa intermedia
del cepillo principal.
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4. Tire del cepillo principal desde el
compartimento del cepillo principal.

5. Sustituya o invierta los extremos del cepillo
principal.

6. Deslice el cepillo para introducirlo en el
compartimento del cepillo y totalmente en la
espiga de transmision.

7. Vuelva a instalar la placa intermedia del
cepillo.

8. Cierre la puerta lateral derecha de acceso al
cepillo lateral.

9. Cuando gire o reemplace el cepillo,
compruebe y ajuste el patron del cepillo si es
necesario. Consulte COMPROBACION DEL
PATRON DEL CEPILLO PRINCIPAL.

S30 Diesel 9004088 (07-2014)
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COMPROBACION DEL PATRON DEL CEPILLO
PRINCIPAL

1. Aplique tiza, o cualquier material similar, en
un suelo plano vy liso.

NOTA: Si no dispone de tiza u otro material, deje
que el cepillo gire sobre el suelo durante dos
minutos. En el suelo quedara una marca de
pulido.

2. Baje el cepillo principal en la zona marcada
con tiza y manténgalo en esa posicion
durante 15 a 20 segundos sin mover la
maquina.

3. Levante el cepillo y aleje la maquina de la
zona marcada con tiza. El patrén del cepillo
debe ser de entre 2,0y 3,0 pulg. (50y 75
mm) en todo el cepillo. Consulte AJUSTE DE
LA ANCHURA DEL CEPILLO PRINCIPAL.

00582

4. Si el patron del cepillo tiene forma conica,
consulte la seccién AJUSTE DEL
AHUSAMIENTO DEL CEPILLO PRINCIPAL
de este manual.

0060°

AJUSTE DE LA CUNA DEL CEPILLO
PRINCIPAL

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

1. Afloje los pernos de montaje del soporte del
cojinete del eje.

2. Desplace el soporte hacia arriba o abajo para
introducirlo en las ranuras y apriete los
pernos de montaje.

3. Compruebe el patrén del cepillo principal y
vuelva a reajustarlo en caso necesario. El
ajuste maximo es de 13 mm (0,5 pulgadas).
Ajuste el puntero del botén de ajuste del
cepillo principal de modo que coincidan el
color de la banda y el de la placa intermedia
del cepillo.
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AJUSTE DE LA ANCHURA DEL CEPILLO
PRINCIPAL

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

1. Compare la longitud de las cerdas del cepillo
principal con la banda de colores en la placa
intermedia del cepillo.

2. Afloje el botén de ajuste del cepillo principal y
deslice el puntero de modo que coincida el
color de la banda con la placa intermedia del
cepillo. Vuelva a apretar el boton.

3. Vuelva a comprobar el patrén. Vuelva a
ajustarlo en caso necesario.

CEPILLO LATERAL

Controle diariamente el desgaste o deterioro del
cepillo lateral. Retire las cuerdas y alambres
enredados en el cepillo lateral o en el cubo de
transmision del cepillo lateral.

SUSTITUCION DEL CEPILLO LATERAL

Sustituya el cepillo o cepillos cuando ya no
limpien con eficacia.

1. Eleve el cepillo lateral.

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

2. Retire el pasador que retiene el cepillo lateral
y luego retire el cepillo.

i !';

NOTA: Retire el cubo impulsor e instélelo sobre el
cepillo nuevo, si no hay ninguno instalado.

3. Introduzca el cepillo lateral nuevo en el eje de
transmisién del cepillo lateral y vuelva a
instalar el pasador de retencion.

4. Ajuste el patron del cepillo lateral. Consulte
AJUSTE DEL PATRON DEL CEPILLO
LATERAL
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AJUSTE DEL PATRON DEL CEPILLO
LATERAL

Cuando el cepillo esta en movimiento, las cerdas
del cepillo lateral deben estar en contacto con el

suelo cuando la posicién del cepillo se encuentre
entre las 10 y las 4 en punto.

350327

$30: Gire el mando de ajuste del cepillo lateral
en sentido contrario a las agujas del reloj para
aumentar el patrén del cepillo y en sentido a las
agujas del reloj para disminuir el patrén del
cepillo.

S30 XP y X4: Apriete la tuerca de ajuste del
cepillo lateral en la abrazadera del cepillo lateral
para reducir el patrén del cepillo y afloje la tuerca
para aumentar el patrén del cepillo.

GIRO Y SUSTITUCION DEL PROTECTOR DEL
CEPILLO LATERAL

Gire 90 la proteccion del cepillo lateral cada 200
horas de funcionamiento. Sustituya la proteccién
del cepillo cuando haya utilizado los cuatro lados.
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ALETAS Y ALERONES

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

ALETAS DE LA CAJA COLECTORA

Controle diariamente el desgaste y deterioro de
las aletas de la caja colectora. Sustituya las
aletas de la caja colectora cuando no toquen el
suelo.

ALETAS DE LA PUERTA DEL CEPILLO

NOTA: Asegurese de que el neumatico trasero se
haya inflado apropiadamente antes de revisar las
distancias de las aletas.

La distancia de las aletas de la puerta del cepillo
al suelo debe ser de 3 a 6 mm. Controle
diariamente el desgaste, deterioro y ajuste de las
aletas.

NOTA: Las aletas de la puerta del cepillo tienen
orificios ranurados que permiten ajustar la
distancia con respecto al suelo. Cierre la puerta
para realizar el ajuste correctamente.

ALETAS TRASERAS

NOTA: Asegurese de que el neumatico trasero se
haya inflado apropiadamente antes de revisar las
distancias de las aletas.

La distancia de las aletas del cepillo trasero al
suelo debe ser de 3 a 6 mm. Controle diariamente
el desgaste, deterioro y ajuste de las aletas.

ALETAS DE CONTROL DE LA FORMACION
DE POLVO DEL CEPILLO LATERAL
(OPCIONALES)

Las aletas de control de la formaciéon de polvo del
cepillo lateral envuelven el cepillo lateral y el
parachoques delantero.

Controle el desgaste o deterioro de las aletas de
control de la formacion de polvo del cepillo lateral.
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ALERON DE RECIRCULACION

La aleta de recirculacion se ajusta
automaticamente. Controle diariamente el
desgaste y deterioro de los alerones.

CAMARA CICLONICA Y ALERONES DE LA
BANDEJA DE POLVO (S/N 006501 - )

Controle el desgaste, el deterioro y la
acumulacion de desechos de la camara ciclénica
y los alerones de la bandeja de polvo cada 100
horas de funcionamiento o a diario en maquinas
equipadas con HEPA. Inspeccione ambos
alerones a través de la puerta de la caja colectora
abierta. Ambos alerones se deben abrir y mover
libremente.

Si los alerones no se abren 0 no se mueven
libremente, elimine la suciedad y los desechos
que impidan que se abran. Si es necesario, utilice
agua para aclarar la suciedad y los desechos de
los alerones y la zona alrededor de estos.
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JUNTAS

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

JUNTAS DE LA PUERTA DEL CEPILLO

Controle el desgaste o deterioro de las juntas de las
puertas del cepillo cada 100 horas de utilizacion.

JUNTAS DE LA CAJA COLECTORA

Controle el desgaste o deterioro de las juntas de
las puertas de la caja colectora cada 100 horas
de utilizacion.

JUNTAS DE LA PUERTA DE ACCESO A LA
CAJA COLECTORA

Controle el desgaste o deterioro de la junta de la
puerta de inspeccién de la caja colectora cada
100 horas de utilizacion.

JUNTA DE ENTRADA A LA CAMARA DEL
FILTRO

Controle el desgaste o deterioro de la junta de
entrada a la camara del filtro cada 100 horas de
funcionamiento.

o

g _ : |
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JUNTAS DEL PREFILTRO CICLONICO JUNTAS DE REGRESO DEL POLVO
(N2 de serie 000000 - 006500)

Controle el desgaste o deterioro de las juntas del
prefiltro ciclénico cada 100 horas de utilizacion. Controle el desgaste o deterioro de las juntas de
regreso del polvo cada 100 horas de utilizacién.

(N° de serie 000000 - 006500)

4 ,

ET
(N? de

=

: serie 006501 —

JUNTAS DEL FILTRO DEL POLVO
(N2 de serie 000000 - 006500)

Controle el desgaste o deterioro de las juntas del
filtro de polvo cada 100 horas de utilizacion.

JUNTAS DE LA PUERTA DEL TUBO DE
ASPIRACION (OPCIONAL)

Controle el desgaste o deterioro de la junta de la
puerta del tubo de aspiraciéon cada 100 horas de
utilizacién.
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JUNTAS DE LA BANDEJA DE POLVO DE
CICLONES (N? de serie 006501 - )

Controle el desgaste, deterioro y los residuos
acumulados en las juntas de la bandeja de polvo
ciclénico cada 100 horas de funcionamiento.

NOTA: Para comprobar/limpiar las juntas, no es
necesario retirar el conjunto del ciclén de la
maquina.

PERMA-FILTER DEL CICLON
(N° de serie 006501 - )

Si es necesario, limpie el polvo himedo o pesado
asf como los residuos del perma-filter del ciclén.
Controle el deterioro del perma-filter del ciclén
cada 100 horas de funcionamiento.

JUNTAS DE LA CUBIERTA DE CICLONES
(N2 de serie 006501 - )

Controle el desgaste o deterioro de las juntas de
la cubierta del cicléon cada 100 horas de
funcionamiento. Si es necesario, elimine el polvo
y los residuos de los ciclones.

JUNTAS DEL PUERTO DE ACCESO A LA
CUBIERTA DE CICLONES
(N° de serie 006501 - )

Controle el desgaste o deterioro de las juntas del
puerto de acceso a la cubierta de ciclones cada
100 horas de funcionamiento. Si es necesario,
elimine el polvo y los residuos de la junta.
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JUNTA DE LA CUBIERTA DEL FILTRO
ANTIPOLVO DE LA CAJA COLECTORA
(N° de serie 006501 - )

Controle el desgaste o el deterioro de la junta de
la cubierta del filtro de polvo de la tolva cada 100
horas de funcionamiento o cada 50 horas en
maquinas equipadas con HEPA. Si es necesario,
elimine el polvo y los residuos de la junta.

FRENOS Y NEUMATICOS

FRENOS

Controle el ajuste del freno cada 200 horas de
funcionamiento.

Para comprobar el ajuste del freno, mida la
distancia desde el pedal de freno de
estacionamiento hasta el punto en el que exista
resistencia en el movimiento del pedal. La
distancia debera estar comprendida entre 19y 25
mm. Ajuste los frenos si fuera necesario.

NEUMATICOS

Las llantas delanteras estandar son macizas. La
llanta trasera estandar es neumatica.

Controle la presién de la llanta trasera cada 100
horas de funcionamiento. La presién correcta de
la llanta es de 790 + 35 kPa (115 + 5 psi).

RUEDA TRASERA

Apriete dos veces las tuercas de la rueda trasera
de 122 a 149 Nm (90 a 110 pies libra) siguiendo
el patrén mostrado después de las primeras 50
horas de funcionamiento y luego cada 800 horas.

MOTOR DE PROPULSION

Apriete la tuerca del eje a 508 Nm (375 ft Ib)
lubricado, 644 Nm (475 ft Ib) seco, cada 800
horas de funcionamiento.
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Para ajustar el patrén de pulverizacién, utilice la

CONTROL DE LA FORMACJ()N DE POLVO véalvula de agua situada debajo del depdésito de
DEL CEPILLO LATERAL HUMEDO agua. No abra la valvula a la posicion maxima de
(OPCIONAL) 90°. La posicién éptima es con la valvula abierta

entre 10-15°.

REJILLA DEL FILTRO

La rejilla del filtro del control de la formacién de
polvo del cepillo lateral himedo se encuentra bajo
el deposito de agua.

Extraiga y limpie la rejilla del filtro del control de la
formacion de polvo del cepillo lateral himedo
cada 200 horas de funcionamiento.

BOQUILLAS DE PULVERIZACION

Las boquillas de control de la formacién de polvo
del cepillo lateral hUmedo estan situadas por
encima de los cepillos laterales. Compruebe el
patron de pulverizacion cada 50 horas.
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EMPUJE, REMOLQUE Y TRANSPORTE DE LA
MAQUINA

EMPUJE O REMOLQUE DE LA MAQUINA

Si la maquina esta averiada puede empujarla
desde la parte delantera o trasera, pero solo
podra remolcarla por la parte trasera.

Use la valvula de bifurcacion para que no se dafe
el sistema hidraulico cuando se empuje o
remolque la maquina. Esta valvula permite
desplazar una maquina averiada distancias
pequenas y a una velocidad que no supere los
1,6 km/h (1 mph). La maquina NO esta disefiada
para ser empujada o remolcada distancias largas
0 a alta velocidad.

{ATENCION! No empuje o remolque la
maquina grandes distancias. Podria danar el
sistema impulsor.

Haga girar la valvula de bifurcacién situada en la
parte inferior de la bomba de impulsién 90° (en
cualquier direccién) desde la posicién normal
antes de empujar o remolcar la maquina.
Devuelva la valvula de bifurcacién a la posicion
normal al terminar de empujar o remolcar la
maquina. No utilice la valvula de bifurcacién
durante el funcionamiento normal de la maquina.

TRANSPORTE DE LA MAQUINA

1. Suba los cepillos. Si hace falta, eleve
ligeramente la caja colectora para tener mas
espacio en la rampa.

POR SEGURIDAD: A la hora de cargar la
maquina en una furgoneta o remolque, vacie
la caja colectora de residuos antes de cargar
la maquina.

2. Coloque la parte delantera de la maquina
contra el borde de carga del camién o
remolque.

POR SEGURIDAD: Utilice un cabrestante para
cargar la maquina en un camién o remolque.
No conduzca la maquina para cargarla en el
camion o remolque salvo que la superficie de
carga sea horizontal Y se encuentre a una
distancia igual o inferior a 380 mm del suelo.

3. Sila superficie de carga esta horizontal Y la
distancia al suelo de igual o inferior a 380
mm, conduzca la maquina para colocarla
sobre el camién o remolque.

4. Para cargar la maquina en el camién o
remolque, sujete las cadenas del cabrestante
a los puntos de fijacién en las esquinas

inferiores izquierda y derecha al frente de la

maquina.
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5. Coloque la maquina lo mas cerca posible del
camion o del remolque.

6. Ponga el freno de estacionamiento y calce las
ruedas para evitar que la maquina ruede.

7. Baje los cepillos y la caja colectora (si se
levanté la caja colectora).

8. Conecte las correas de sujecion a los orificios
de las esquinas derechas e izquierdas
delante de la maquina y los orificios de la
parte trasera de las ruedas.

9. Pase las correas de sujecion a los extremos
opuestos de la maquina y fijelas al suelo del
camion. Apriete las cintas de fijacion.

NOTA: Es posible que sea necesario instalar
puntos de sujecion en el suelo del remolque o
furgoneta.

POR SEGURIDAD: Utilice un cabrestante para
descargar la maquina del camién o remolque.
No conduzca la maquina para descargarla del
camion o remolque salvo que la superficie de
carga sea horizontal Y se encuentre a una
distancia igual o inferior a 380 mm

del suelo.

10. Si la superficie de carga esta horizontal Y la
distancia al suelo de igual o inferior a 380
mm, conduzca la maquina para colocarla
sobre el camién o remolque.
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ELEVACION CON GATO DE LA MAQUINA

Vacie la caja colectora antes de levantar la
maquina con un gato. Levante la maquina por los
lugares indicados. Utilice un elevador o gato
capaz de soportar el peso de la maquina. Use los
soportes del gato para apoyar la maquina.

POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o
revisar la maquina, deténgase sobre una
superficie plana, ponga el freno de
estacionamiento, apague la maquina y retire
la llave del contacto.

POR SEGURIDAD: Al revisar la maquina,
calce las ruedas antes de levantar la maquina
con el gato. Utilice un elevador o gato capaz
de soportar el peso de la maquina. Levante la
maquina Unicamente por los lugares
destinados para ello. Apoye la maquina con
los soportes del gato.

Los puntos traseros para el gato se encuentran
en el parachoques trasero, detras de las ruedas
traseras.

Los puntos de elevacién se encuentran en el
bastidor, directamente delante de la rueda
delantera.

INFORMACION RELACIONADA CON EL
ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la maquina durante largos
periodos de tiempo, realice las siguientes
operaciones.

1. Guarde la maquina en un lugar fresco y seco.
No la exponga a la lluvia o nieve. Guardela en
un lugar cerrado.

2. Extraiga las baterias o recarguelas cada tres
meses.

PROTECCION CONTRA HELADAS PARA EL
SISTEMA DE CONTROL DE LA FORMACION
DE POLVO DEL CEPILLO LATERAL HUMEDO

1. Vacie el depdsito de agua con la valvula de
vaciado situada debajo del deposito.

2. Vacie las tuberias y la bomba de agua
pulsando el interruptor de control de la
formacion de polvo del cepillo lateral himedo
hasta la posicion ON. Pulse el interruptor a la
posicion OFF cuando la luz del control de la
formacion de polvo del cepillo lateral himedo
se vuelva roja.

3. Extraiga la rejilla del filtro del control de la
formacion de polvo del cepillo lateral himedo,
gue se encuentra bajo el depdsito de agua, y
vaciela.
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ESPECIFICACIONES
CAPACIDADES/DIMENSIONES GENERALES DE LA MAQUINA

Componente Dimensién/
capacidad

Longitud 2360 mm
Altura 1475 mm
Altura (con techo) 2095 mm
Anchura/chasis 1590 mm
Base de la rueda 1226 mm
Pista 1426 mm
Ancho del barrido (cepillo lateral individual) 1590 mm
Ancho del barrido (cepillos laterales dobles) 2030 mm
Diametro del cepillo principal 356 mm
Diametro del cepillo lateral 660 mm
Capacidad del volumen de la caja colectora de desperdicios (de plastico y acero) |395 |
Capacidad de carga de la caja colectora de desperdicios (Plastica) 490 kg
Capacidad de carga de la caja colectora de desperdicios (Acero) 545 kg
Altura de vaciado (variable) 1525 mm
Altura minima para volcado desde la parte superior 2500 mm
Peso - en vacio 1595 kg
GVWR (clasificacién del peso bruto del vehiculo) 2585 kg
Distancia al suelo para transporte 100 mm
Indice de proteccién IPX3
Valores determinados segun la norma IEC 60335-2-72 Medida
Nivel de presion de ruido Lpa 80 dB(A)
Incertidumbre de potencia acustica Ky 3 dB(A)
Nivel de ruido Lyya + Incertidumbre Kwa 102 dB(A)
Vibracién: manos y brazos <2.5 m/s?
Vibracién: cuerpo entero <0.5 m/s?
FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA
MAQUINA

Componente Medida
Anchura minima de giro (S30 y S30 XP) 2870 mm
Anchura minima de giro (S30 X4) 5000 mm
Velocidad de desplazamiento hacia delante (maxima) (S30 y S30 XP) 13,0 km/h
Velocidad de desplazamiento hacia delante (maxima) (S30 X4) 24,0 km/h
Velocidad de desplazamiento hacia atras (maxima) 5,0 km/h
Maxima inclinacion en pendiente para carga - Vacia (S30 y S30 XP) 25%
Maxima inclinacion en pendiente para carga - Vacia (S30 X4) 16%
Maxima inclinacién en pendiente para barrido (S30, S30 XP, y S30 X4) 14%
Maxima inclinacion en pendiente para desplazamiento con pesos brutos (GVWR) [ 17%

(S30 y S30 XP)

Maxima inclinacién en pendiente para desplazamiento con pesos brutos (GVWR) | 10,5%

(S30 X4)
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TIPO DE POTENCIA

Motor Tipo Encendido Ciclo Aspiracion | Cilindros | Diametro | Carrera
Kubota V1505-B | Pistén | Diésel 4 Natural 4 78 mm 78,4 mm
Desplazamiento Potencia regulada de Tennant | Potencia bruta
intermitente seguin
SAE J1995
1500 cc 18,5 kw (24,8 CV) a 2300 rpm | 18,5 kw (24,8 CV) a
2300 rpm
Combustible Sistema de refrigeracion Sistema eléctrico
Diésel Anticongelante glicol de 12 V nominal

Depésito de combustible: | etileno/agua
42 | de combustible bajo

en azufre con menos de | Total: 7,5 | Alternador de 75 A
500 ppm. :
*5% maximo de biodiésel Radiador: 3,8 |
Velocidad de ralenti, sin | Velocidad (rapida) regulada, Aceite lubricante del
carga con carga motor con filtro
1350 + 50 rpm 2000 + 50 rpm 6 | Calidad CF del
2400 + 50 rpm Instituto americano del
petréleo (API) o
superior
SISTEMA HIDRAULICO
Sistema Capacidad indice de viscosidad (V) Intervalos de temperatura ambiente
ISO
Deposito hidraulico |38 1 ISO 100 IV 126 o superior | 19° C o superior
Total hidraulico 45 | ISO 68 IV 155 o superior 7a43°C
ISO 32 IV 163 o superior 16° C o inferior

DIRECCION
Tipo Fuente de alimentacién
Rueda trasera, cilindro hidraulico Bomba hidraulica auxiliar

SISTEMA DE FRENADO

Tipo Funcionamiento
Frenos de servicio Frenos mecanicos de tambor (2), uno por rueda
delantera, accionados por cable

Freno de estacionamiento Utilizar los frenos de servicio, accionados por cable
NEUMATICOS

Ubicacion Tipo Tamano

Parte delantera (2) Sélido 127 mm x 535 mm

Trasera (1) Neumatica 115 mm x 470 mm

(S30 y S30 XP)

Trasera (2) (S30 X4) | Relleno de espuma 115 mm x 410 mm
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DIMENSIONES DE LA MAQUINA
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