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INTRODUCERE

Acest manual este livrat impreuna cu fiecare model nou. Manualul furnizeaza instructiunile necesare pentru
utilizare si intretinere.

I:E Cititi acest manual in intregime si intelegeti magina inainte de a o utiliza sau de a o
repara.

Aceasta masina asigura un serviciu excelent. Totusi, cele mai bune rezultate vor fi obtinute cu costuri minime
daca:

* Masina este utilizata cu atentie rezonabila.

* Masina este intretinuta regulat conform instructiunilor de intretinere furnizate.

* Masina este intretinuta cu repere livrate de fabricant sau echivalente.

PROTECTIA MEDIULUI DATELE MASINII

V& rugam sa eliminati materialele de Va rugam completati la data instalarii pentru
ambalaj, componentele de masini consultare viitoare.

vechi si lichidele Tntr-un mod ecologic,

in conformitate cu reglementarile Nr. model -
locale privind eliminarea deseurilor. .

Nr. serie -
Aduceti-va aminte intotdeauna sa le
reciclati. Data instalarii -

SCOPUL UTILIZARII

M20 este o masina industriala cu post de conducere, proiectatad pentru curatarea/spalarea suprafetelor
dure (beton, asfalt, piatra, suprafete sintetice etc.). Aplicatiile tipice includ depozitele industriale, facilitatile
de productie, facilitatile de distributie, stadioanele, arenele, centrele de conferinte, facilitatile de parcare,
terminalele de transport si santierele de constructii. Nu utilizati aceasta masina pe sol, iarba, gazon
artificial, suprafete carpetate. Aceasta masina poate fi utilizatd atat la interior, cat si la exterior, dar
asigurati-va ca exista o ventilatie adecvata in cazul utilizarii la interior. Aceastd masina nu este destinata
utilizarii pe drumuri publice. Nu utilizati masina astfel decat este descris in acest Manual de operare.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Olanda
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specificatiile si componentele pot fi schimbate fara notificare prealabila.
Copyright © 2006-2015 TENNANT Company, Tiparit in Olanda

DECLARATIA DE CONFORMITATE CE PENTRU UTILAJE
c € (according to Annex Il A of the Machinery Directive)
TENNANT N.V. Declaram aici, pe propria responsabilitate, ca utilajul
Industrielaan 6 5405 AB M20
P.O. Box 6 5400 AA - este in conformitate cu prevederile Directivei pentru utilaje (2006/42/CE), dupa cum este stipulat in
Uden - Olanda legislatia nationala in vigoare
Uden, 21-05-2010 - este in conformitate cu prevederile Directivei privind compatibilitatea electromagnetica (108/2004/CE)

- este in conformitate cu dispozitiile Directivei 14/2000/CE referitoare la emisia de zgomote in exteriorul
cladirilor, si cu legislatia nationala in vigoare

sica
- au fost aplicate urmatoarele (parti/clauze ale) standarde(lor) armonizate: EN ISO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.
- au fost aplicate urmatoarele (parti/clauze ale) standarde(lor) si specificatii(lor) tehnice nationale: NA
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MASURI DE SIGURANTA

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANTA - PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI

Urmétoarele masuri de siguranta sunt utilizate in tot
acest manual asa cum este indicat in descriere:

AVERTIZARE: Pentru a avertiza asupra
pericolelor sau practicilor nesigure care
pot avea ca rezultat vatamari corporale
grave sau deces.

ATENTIE: Pentru a avertiza asupra
practicilor nesigure care pot avea ca
rezultat vatamari corporale minore sau
moderate.

PENTRU SIGURANTA: Pentru a identifica
actiunile ce trebuie intreprinse pentru
utilizarea in siguranta a echipamentului.

Urmatoarele informatii semnaleaza conditiile
potential periculoase pentru operator. Aflati cand
pot exista aceste conditii. Aflati locatia tuturor
dispozitivelor de siguranta ale masinii. Raportati
imediat deteriorarile sau operarea defectuoasa.

AVERTIZARE: Materialele inflamabile
pot produce explozie sau incendiu. Nu
utilizati materiale inflamabile in
rezervor.

AVERTIZARE: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu colectati.

AVERTIZARE: Miscarea curelei si
ventilatorului. Pastrati distanta.

AVERTIZARE: Motorul emana gaze
toxice. Se poate produce vatamarea
grava sau decesul. Asigurati o ventilare
adecvata.

AVERTIZARE: Sita ridicata poate cadea.

Introduceti stiftul de sustinere al sitei.

AVERTIZARE: Ridicati punctul de
prindere al bratului. Stati la distanta de
bratele de ridicare ale sitei.

AVERTIZARE: Pericol de ardere.
Suprafata fierbinte. NU atingeti.

AVERTIZARE: Masina poate emite
zgomote puternice. Se poate produce
pierderea auzului. Purtati casti de
protectie pentru urechi.

Masina poate fi dotata cu tehnologie, care
automat comunica prin reteaua celulara. In
cazul in care aceasta masina va fi utilizata in
locuri unde utilizarea telefonului mobil este
limitata din cauza problemelor legate de
interferente cu echipamentul, va rugam sa
contactati un reprezentant Tennant pentru
informatii cu privire la modul de dezactivare a
functiei de comunicare celulara.

PENTRU SIGURANTA:

1. Nu operati masina:

- Decat daca sunteti instruit si autorizat.

- Decat in cazul in care manualul de
operare a fost citit si inteles.

- Sub influenta alcoolului sau
medicamentelor.

- In timp ce folositi un telefon celular
sau alte tipuri de dispozitive
electronice.

- Decat daca sunteti capabil mental si
fizic sa respectati instructiunile
masinii.

- Daca nu se afla in stare de functionare
corespunzatoare.

- In zone in care sunt prezenti
vapori/lichide inflamabile/-i sau prafuri
combustibile.

- In zone care sunt prea intunecate
pentru a vedea comenzile in mod sigur
sau fara ca farurile principale/ luminile
de operare sa fie aprinse.

- In zonele cu eventuale obiecte in
cadere, daca nu este prevazuta cu
aparatoare in partea superioara.

2. inainte de pornirea masinii:

- Verificati daca masina prezinta
scurgeri de lichid.

- Tineti scanteile si flacarile deschise la
distanta de zona de realimentare.

- Asigurati-va toate dispozitivele de
siguranta sunt la locul lor si
functioneaza corespunzator.

- Verificati functionarea
corespunzatoare a franelor si directiei.

- Reglati scaunul si cuplati centura de
siguranta.

3. Cand porniti masina:
- Tineti piciorul pe frana si pe pedala de
directie in pozitia neutru.

M20 Diesel 9004567 (4-2015)



MASURI DE SIGURANTA

4. Cand utilizati masina:

Utilizati numai asa cum este descris in
acest manual.

Nu colectati reziduuri care ard sau
scot fum, precum tigari, chibrituri sau
cenusa fierbinte.

Folositi franele pentru a opri masina.
Deplasati-va lent pe pante si suprafete
alunecoase.

Reduceti viteza in timpul intoarcerilor.
Tineti toate partile corpului in statia
operatorului in timp ce masina este in
misgcare.

Utilizati-o cu atentie in marsarier.
Deplasati masina cu atentie cand sita
este ridicata.

Asigurati-va ca este disponibil un
spatiu liber adecvat inainte de
ridicarea sitei.

Nu ridicati sita cand masina este in
panta.

Nu lasati niciodata copiii sa se joace in
masina sau in jurul acesteia.

Nu transportati pasageri in masina.
Respectati intotdeauna regulile de
siguranta si de trafic.

Raportati imediat deteriorarile sau
operarea defectuoasa.

Urmati instructiunile de amestecare,
manipulare si eliminare de pe
recipientele de chimicale.

Respectati normele de siguranta cu
privire la podelele umede.

5. inainte de a parisi sau repara masina:

Nu parcati in apropierea materialelor,
prafurilor, gazelor sau lichidelor
combustibile.

Opriti masina pe o suprafata plana.
Actionati frana de parcare.

Opriti masina si scoateti cheia din
contact.

6. inainte de a servisa masina:

Toate lucrarile trebuie efectuate in
conditii de iluminare si vizibilitate
suficiente.

Evitati componentele in miscare. Nu
purtati imbracaminte larga, bijuterii si
prindeti-va parul lung.

Blocati rotile masinii inainte de
ridicarea masinii cu cricul.

Ridicati masina cu cricul numai in
locurile desemnate in acest scop.
Sustineti masina cu opritoarele
cricului.

Utilizati un elevator sau un cric capabil
sa suporte greutatea masinii.

Nu pulverizati sub presiune sau spalati
cu furtunul in apropierea
componentelor electrice.

Inainte de a lucra la masina,
deconectati conexiunile bateriilor.
Evitati contactul cu acidul bateriilor.

®
O
©

Evitati contactul cu lichidul de racire
fierbinte din motor.

Nu scoateti capacul radiatorului atunci
cand motorul este fierbinte.

Lasati motorul sa se raceasca.

Tineti la distanta scanteile si flacarile
deschise fata de zona de reparare a
sistemului de combustibil. Mentineti
zona bine aerisita.

Folositi un carton pentru a identifica
scurgerile de lichid hidraulic sub
presiune.

Toate reparatiile trebuie sa fie
efectuate de un mecanic de service
calificat.

Nu modificati conceptia originala a
masinii.

Utilizati piese de schimb livrate sau
aprobate de Tennant.

Purtati echipament de protectie
personala dupa cum este necesar si in
cazurile in care se recomanda in acest
manual.

Pentru siguranta: purtati casti de
protectie pentru urechi.

Pentru siguranta: purtati manusi de
proteciie.

Pentru siguranta: purtati ochelari de
proteciie.

Pentru siguranta: purtati masca de
protectie impotriva prafului.

7. Cand incarcati/descarcati masina pe/de
pe o platforma sau in/din camion:

Goliti rezervoarele inainte de
incarcarea masinii.

Coborati racleta si capul de curatare
inainte de ancorarea masinii.

Goliti sita de reziduuri inainte de
incarcarea masinii.

Opriti masina si scoateti cheia din
contact.

Utilizati o platforma, un camion sau o
remorca capabile sa suporte greutatea
masinii si a operatorului.

Utilizati un cric. Nu conduceti masina
in/din camion sau pe/de pe platforma
daca greutatea de incarcare nu are 380
mm (15 toli) sau mai putin de pamant.
Actionati frana de parcare dupa ce
masina este incarcata.

Blocati rotile masinii.

Ancorati masina pe platforma sau in
camion.

M20 Diesel 9004567 (5-2013)



MASURI DE SIGURANTA

Urmatoarele etichete de siguranta sunt prinse pe
masina in locurile indicate. Daca acestea sau
orice alte etichete se deterioreaza sau devin
ilizibile, aplicati o eticheta noua in locul respectiv.

ETICHETA DE AVERTIZARE -
Masina emana gaze toxice. Se
poate produce vatamarea grava
sau decesul. Asigurati o
ventilare adecvata.

ETICHETA DE AVERTIZARE -
Masina poate emite zgomote
puternice. Se poate produce
pierderea auzului. Purtati
casti de protectie pentru

ETICHETA DE AVERTIZARE -
Materialele inflamabile sau
metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le
aspirati.

urechi. ———\\
f \ &

Amplasata pe partea laterala a . o/ 4

compartimentului operatorului. Amplasati pe partea \_@

laterala a compartimentului \

operatorului.

\ w1 )

PENTRU ETICHETA DE
SIGURANTA - Cititi manualul
inainte de utilizarea masinii.

Amplasata pe partea
laterala a compartimentului
operatorului.

Amplasata pe partea
laterala a compartimentului
operatorului.

ETICHETA DE AVERTIZARE -
Punct de prindere la bratul de
ridicare. Stati la distanta de
bratele de ridicare ale sitei.

Amplasata pe ambele brate
de ridicare ale sitei.

10783
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MASURI DE SIGURANTA

ETICHETA DE AVERTIZARE - ETICHETA DE AVERTIZARE -
Curea si ventilator in miscare. Materialele inflamabile pot produce
Stati departe. explozii sau incendii. Nu utilizati

7 N materiale inflamabile in rezervor.

~

\ By

( )
Amplasata langa capacele rezervorului
de solutie si pe rezervorul de
detergent.

Amplasata pe panoul
compartimentului motorului.

ETICHETA DE AVERTIZARE - ETICHETA DE AVERTIZARE - Sita
Pericol de arsuri. Suprafata ridicata poate sa cada. Introduceti stiftul
fierbinte. Nu atingeti. de sustinere al sitei.

Amplasata pe partea laterala
a amortizorului, pe scutul de
protectie pentru feava de
esapament si pe rezervorul
hidraulic.

Amplasata pe ambele brate de ridicare
ale sitei.

10783
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UTILIZARE

UTILIZARE

COMPONENTELE MASINII

¥ —*
Al

. S
—

s

N Wﬁ/@

A. Aparatoare superioara (optional) M. Faruri de spate
B. Panou de instrumente N. Alarma sonora de siguranta (optional)
C. Carcasa frontala O. Furtun de drenare rezervor de recuperare
D. Faruri principale P. Capac rezervor de recuperare
E. Perie laterala (optional) Q. Furtun de drenare rezervor de solutie
F. Racleta laterala R. Sita
G. Usa acces cap frecat S. Racleta spate
H. Carcasa suport T. Protectii racleta (optional)
I. Cutia din carton FaST, rezervorul pentru U. Bagheta aspiratie (optional)
detergent ES sau compartimentulModul V. $tift siguranta sita
Sistem ec-H20 (optional) W. Capac motor
J. Capac rezervor de solutie X. Rezervor combustibil
K. Scaun operator
L. Bagheta pulverizare - duza in spatele

scaunului (optional)

M20 Diesel 9004567 (6-10)



UTILIZARE

CONTROALE SI INSTRUMENTE

NN

)

Z=r

XCCIOMMOUOmP

Volan
Cheia de contact

. Buton sirena
. Piulita olandeza inclinare coloana directie

Pedala directie
Pedala de frana

. Pedala frana de parcare
. Comutator deschidere / inchidere usa sita

Comutator ridicare / coborare sita
Panou cu senzori de atingere

. Comutator indicatoare luminoase de

functionare / pericol
Comutator duza pulverizare (optional)

. Indicatoare luminoase motor
. ec-H20 lumina indicatoare sistem

(optional)

M20 Diesel 9004567 (6-10)




UTILIZARE

PANOU CU SENZORI DE ATINGERE

/Q>
— /@®\‘@\ .
N
ho

b
o b b

Indicator luminos de defect

Contor de timp / indicator combustibil /

indicator cod eroare

. Buton Curatare intr-o singura trecere

. Buton Spalare intr-o singura trecere

Buton ventilator de aspiratie spalare /

racleta

Buton ES (spalare extinsa) (optional)

. Buton FaST (optiune)

Buton ec-H20 (optional)

. Buton crestere solutie (+)

Buton descrestere solutie (-)

Buton crestere apasare perie (+)

. Buton descrestere apasare perie (-)
Buton sita vibratoare filtru

. Buton ventilator aspiratie curatare

. Buton perie laterala (optional)

. Buton turatie motor

. Butoane control supraveghere

moo ®»

vozZzgrx«—x om
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UTILIZARE

DEFINITII SIMBOLURI

Aceste simboluri sunt utilizate pe masina pentru a
identifica comenzi, afisaje, si functii.

1
S , , . .
=)~ Indicator luminos pericol Turatie motor
= . . . . <
—;O Indicatoare luminoase functionare Perie laterala
”

=

Duza pulverizare Apasare perie principala

=2\

Deschidere usa sita Debit solutie

Marire

Inchidere usa sita

Ridicare sita Micsorare

@y sé t‘é

Sistem incarcare

HOIOF L O

Coborare sita

L

Indicator de defect Presiune ulei motor (0000-0159)

¢

Sita vibratoare filtru Presiune ulei motor (0160- )

Ventilator aspir. curatare Verificare motor

O

Frana parcare (0180- )

©)

Ventilator aspir.spalare/racleta

WD >

Sirena

%
&)

Curatare intr-o singura trecere

Spalare intr-o singura trecere Punct de ridicare cu cricul

Doar carburant diesel

ES (spalare extinsa)

FaST (spalare cu spuma) ec-H20 (optional)

®® F
@LX N
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UTILIZARE

UTILIZAREA CONTROALELOR

Daca acest indicator se aprinde, contactati
reprezentanta de service Tennant.

INDICATOR SISTEM INCARCARE

Indicatorul sistemului de incarcare se aprinde
atunci cand alternatorul nu functioneaza in
intervalul normal. Daca acest indicator se
aprinde, opriti imediat magina si remediati
problema.

)

=
_

A |

INDICATOR PRESIUNE ULEI MOTOR

Indicatorul de presiune a uleiului de motor se
aprinde cand presiunea uleiului de motor scade
sub presiunea de functionare normald. Daca
acest indicator se aprinde, opriti imediat magina
si remediati problema.

)

=
_

A |

)

=
_

-»@4-

<5 (000

INDICATOR VERIFICARE MOTOR (0000-0159)

Indicatorul de verificare a motorului se aprinde
cand sistemul de comanda al motorului identifica
o eroare in timpul functionarii masinii.

INDICATORUL LUMINOS AL BUJIEI
(PREINCALZIRE)

Indicatorul luminos al bujiei se aprinde atunci
cand butonul de contact este rotit in sensul opus
acelor de ceasornic pentru pozitia de
preincalzire. Lumina va sta aprinsa cat timp
cheia va fi in aceasta pozitie.

)

=
_

T
ST

INDICATOR LUMINOS FRANA DE PARCARE
(OPTIONAL)

Indicatorul luminos frana de parcare se aprinde
atunci cand fréna de parcare este actionata.

)

=
_

A |

Yo @

M20 Diesel 9004567 (6-10)
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UTILIZARE

SETARE TURATIE MOTOR

Turatia motorului este controlata automat cand
este apasat butonul Spalare intr-o singura trecere
sau butonul Curdtare intr-o singura trecere. Cand
nu curatati sau spalati, apasati butonul Turatie
motor pentru a mari numarul de RPM ale
motorului pentru o viteza de cursa mai mare.
Apadsati din nou butonul Turatie motor pentru a
reduce numarul de RPM ale motorului. Cele doua
indicatoare luminoase aflate deasupra butonului
indica setarea turatiei motorului. Atunci cand un
indicator luminos este aprins, motorul se afla la
valoarea minima. Atunci cand ambele indicatoare
luminose sunt aprinse, motorul se afla la valoarea

maxima.

PERIE LATERALA (OPTIONAL)

Peria laterala permite utilizatorilor sa curete sau
sa spele colturile si zonele cu acces dificil de
langa pereti. Peria laterala mareste de asemenea
l&timea trasa de spalare/curatare.

Cu butonul Spalare intr-o singura trecere sau
butonul Curatare intr-o singura trecere pornit,
apasati butonul Perie laterald pentru a cobori si
porni peria laterala. Indicatorul luminos de langa
buton se va aprinde. Dupa ce ati finalizat
utilizarea periei laterale, apasati din nou butonul
pentru a ridica si opri peria laterala. Indicatorul
luminos de langa buton se va stinge. Masina va
avea ca valoare implicita ultima valoare utilizata
atunci cand este pornita sau oprita.

[

INDICATOR COMBUSTIBIL

Indicatorul de combustibil afiseaza cantitatea de
combustibil ramasa in rezervor. Atunci cand
rezervorul este aproape gol, indicatorul de eroare
va clipi si va aparea un mesaj de combustibil
scazut.

N/
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UTILIZARE

CONTOR DE TIMP

Contorul de timp Tnregistreaza numarul de ore in
care masina a functionat. Utilizati aceste
informatii pentru a determina intervalele de
depanare ale masginii.

{

BUTOANE CONTROL SUPRAVEGHERE

Butoanele de control pentru supraveghere sunt
pentru accesarea modurilor de configurare si
diagnosticare. Numai personalul de service
instruit adecvat si reprezentantii TENNANT pot
accesa aceste moduri.

[

INDICATOARE LUMINOASE FUNCTIONARE

Apasati partea de sus a Comutatorului pentru
indicatoarele luminoase de functionare / pericol
pentru a porni farurile principale si farurile din
spate. Aduceti comutatorul pentru indicatoarele
luminoase in pozitia centrala pentru a stinge

farurile.

INDICATOR LUMINOS DE PERICOL
(OPTIONAL)

Apasati partea de jos a Comutatorului pentru
indicatoarele luminoase de functionare / pericol
pentru a porni indicatorul luminos de pericol,
farurile principale si farurile din spate. Aduceti
comutatorul pentru indicatoarele luminoase in
pozitia centrala pentru a stinge farurile.

p

M20 Diesel 9004567 (6-10)
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UTILIZARE

SCAUN OPERATOR

Scaunul operatorului are trei reglaje: unghiul
spatarului, greutatea operatorului, si
fnainte-inapoi.

Piulita olandeza de reglare a spatarului regleaza
unghiul spatarului.

A

Mérire unghi: Intoarceti piulita olandez& de
reglare a unghiului in sens contrar acelor de
ceasornic

Micsorare unghi: Intoarceti piulita olandeza de
reglare a unghiului in sensul acelor de ceasornic.

Piulita olandeza de reglare pentru greutate
controleaza stabilitatea scaunului operatorului.

N

Mérire stabilitate: Intoarceti piulita olandeza de
reglare a greutatii in sensul acelor de ceasornic.

Reducere stabilitate: intoarceti piulita olandez&
de reglare a greutatii in sens contrar acelor de
ceasornic.

Utilizati indicatorul de langa piulita olandeza de
reglare a greutatii pentru a determina stabilitatea
scaunului pentru operator.

Parghia de reglare inainte-inapoi regleaza pozitia
scaunului.

=>

Reglare: Trageti parghia in afara si glisati scaunul
in pozitia dorita. Eliberati parghia pentru a bloca
scaunul la locul lui.

CENTURI DE SIGURANTA

Cuplati si reglati intotdeauna centurile de
sigurantd inainte de a utiliza masina.

N [

PIULITA OLANDEZA REGLARE iINCLINARE
COLOANA DIRECTIE

1. Trageti Piulita olandeza de inclinare a
coloanei de directie si reglati coloana de
directie la naltimea dorita.

2. Eliberati Maneta de inclinare a coloanei de
directie.

N
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UTILIZARE

PEDALA DE FRANA

Apasati pedala de frand pentru a opri masina.

oY

PEDALA FRANA PARCARE

Apadsati cat mai mult pedala de frana si folositi
degetul mare de la picior pentru a bloca pedala
frénei de parcare la locul sau. Apasati pedala de
frana pentru a debloca frana de parcare. Pedala
frénei de parcare va reveni in pozitia deblocata.

[

PEDALA DIRECTIE

Apasati partea de sus a pedalei de directie
pentru a va deplasa inainte si partea de jos a
pedalei pentru a va deplasa inapoi. Indicatoarele
luminoase de siguranta se vor aprinde cand
masina se deplaseaza in marsarier. Pedala revine
in pozitia neutra cand este deblocata.

=N
pl

NOTA: O alarmd sonord se va declansa si
indicatorul luminos de siguranta va ilumina
intermitent cand masina se deplaseaza in
marsarier, daca este prevazuta cu alarma de
sigurantd optionala.

PROTECTII RACLETA (OPTIONAL)

Protectiile racletelor din spate si laterale
contribuie la protejarea contra deteriorarii a

racletei din spate.

Pentru a actiona protectia racletei din spate,
extrageti stiftul, coboréti bara de protectie, si
introduceti la loc stiftul.

M20 Diesel 9004567 (6-10)
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UTILIZARE

CUM FUNCTIONEAZA MASINA

Aceasta masina poate spala sau curata eficient
pardoselile murdare. Butonul Spalare intr-o
singura trecere si Butonul Curatare intr-o singura
trecere fac posibila inceperea imediata a spalarii
sau curatarii.

Buton Curatare intr-o singurd trecere utilizeaza
toate functiile de curatare uscata (fara spalare).
Butonul Spalare intr-o singura trecere utilizeaza
toate functiile de spalare. (Masina curata de
asemenea, in timp ce spala).

Cand se afla in modul Spalare normala, un
amestec de apa si detergent este folosit pentru a
spala pardoseala.

Cand se afla in modul optional FaST (spalare cu
spuma), sistemul de spalare FaST amesteca
concentratul FaST-PAK cu o cantitate mica de
apa, creand un volum mare de spuma umeda
expandata. Sistemul FaST poate fi utilizat cu
toate procedeele de curatare dubla si curatare in
conditii grele.

[

Cand se afla in modul optional ES (spalare
extinsa), solutia murdara din rezervorul de
recuperare este filtrata prin sistemul ES si
transportata din nou in rezervorul de solutie
pentru reutilizare. Detergentul este apoi injectat in
solutia retilizatd pentru a revitaliza capacitatea de
curatare a solutiei.

Atunci cand aparatul este ih modul optional
ec-H20 (apa incarcata electric) apa obisnuita
trece printr-un modul unde acesta este oxigenata
si modificata cu ajutorul unui curent electric. Apa
incarcata electric se transforma intr-o solutie
amestecata acida si alcalina care formeaza o
substanta de curatare cu pH neutru. Apa
incarcata electric ataca murdaria, o descompune
in particule mai mici si o desprinde de pe
suprafata pardoselii, permitdnd ca masina sa
curete mai usor murdaria in suspensie. Apa
incarcata electric redevine apoi apa normala in
rezervorul de recuperare. Sistemul ec-H20Opoate
fi utilizat cu toate procedeele de curatare dubla si
curatare in conditii grele.

16
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UTILIZARE

INFORMATII DESPRE PERIE

iN TIMP CE UTILIZATI MASINA

Pentru cele mai bune rezultate, utilizati tipul de
perii corect in functie de aplicatia de curatare.
Mai jos sunt listate periile si aplicatiile pentru care
acestea se potrivesc cel mai bine.

NOTA: Cantitatea si tipul murddriei joacd un rol
important in alegerea tipului de perii care vor fi
utilizate. Contactati reprezentanta Tennant pentru
recomandari specifice.

Peria PolyPro - Firele din polipropilena pentru
conditii grele asigura o performanta de curatare
mai puternica si pot ridica cu mai multa usurinta
murdaria, reziduurile si nisipul compacte, oferind
in acelasi timp o performanta de spalare
excelenta.

Peria din polipropilena - Firele din polipropilena
pentru uz general ridica cu usurintd murdaria
compacta fara a zgaria pardoselile cu luciu
superior.

Peria din poliester - Firele mai moi din poliester,
pentru uz general ridica murdaria usoara in timp
ce matura si curata cu usurintd pe durata spalarii.
Perfecta pentru suprafetele sensibile de
pardoseala. Poliesterul nu absoarbe apa deci
este de preferat in locul nylonului in aplicatiile
umede.

Perie cu fire super abrazive - Fire din nylon
impregnate cu material abraziv pentru a
indeparta petele si murdaria compacta. Actiune
puternica pe orice suprafata. Actioneaza bine
asupra materialului intarit, grasimii sau urmelor
de cauciuc.

Adunati reziduurile supradimensionate inainte de
spalare sau curatare. Adunati sarmele, sforile,
snururile, bucatile mari de lemn, sau orice alte
reziduuri care se pot infasura sau incurca in jurul
periilor.

Deplasati-va pe o cale dreapta cat mai mult
posibil. Evitati ciocnirea in stalpi sau aschierea
partilor laterale ale masinii. Suprapuneti caile de
curatare/spalare cu cétiva centimetri (cativa toli).

In timp ce masina este in miscare evitati rotirea
prea brusca a volanului. Masina este foarte
sensibild la miscarea volanului. Evitati intoarcerile
bruste, cu exceptia urgentelor.

Reglati viteza masinii, apasarea periei si debitul
de solutie conform cerintelor din timpul spalarii.
Utilizati setarile minimale pentru apasarea periei
si debitul de solutie, pentru o performanta
optima. Daca masina este prevazuta cu sistemul
FaST sau cu sistemul ec-H20, utilizati sistemul
FaST sau sistemul ec-H20 pentru cele mai bune
rezultate de spalare.

Mentineti masina Tn miscare pentru a preveni
deteriorarea finisajului pardoselii.

Daca se constata o performanta redusa de
curatare, opriti curatarea si consultati
DEPANARE MASINA din acest manual.

Efectuati procedurile de intretinere zilnica dupa
fiecare utilizare (consultati INTRETINERE
MASINA din acest manual).

Deplasati masina lent pe pante. Folositi pedala
de frana pentru a controla viteza masinii pe pante
inclinate. Spalati cu masina in susul pantelor, si
nu n josul pantelor.

PENTRU SIGURANTA: in timpul utilizarii
masinii, deplasati-va lent pe pante si suprafete
alunecoase.

Nu operati masina in zone in care temperatura
ambianta este peste 43°C (110°F). Nu operati
functiile de frecare Tn zone Tn care temperatura
ambianta este sub punctul de inghet 0°C (32°F).

Unghiul nominal maxim pentru spalarea cu
masina este 10%. Unghiul nominal maxim in
timpul transportarii masinii este 14%.

M20 Diesel 9004567 (5-2013)
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UTILIZARE

LISTA DE VERIFICARI INAINTEA UTILIZARII

[ Verificati nivelul de lichid hidraulic.
[ Verificati nivelul de combustibil.

[] Verificati daca masina prezinta scurgeri de
lichid.

[ Verificati starea periilor principale. Tndepérta’gi
orice fel de sfoara, bandaj, material din
plastic sau alte reziduuri infasurate in jurul
acestora.

(] Verificati mantalele din partea dreapta a
compartimentului periei principale, etansarile
si racleta pentru eventuale semne de
deteriorare si uzura.

[_] Perie laterala optionala: Verificati starea
periei. Tndepérta’;i orice fel de sfoara, bandaj,
material din plastic sau alte reziduuri
infasurate in jurul periei.

[_] Perie laterala optionala: Verificati starea
mantalei sau racletei periei laterale.

(] Verificati daca radiatorul si nervurile
racitorului hidraulic contin reziduuri.

[ Verificati nivelul lichidului de racire al
motorului.

[ Verificati nivelul uleiului de motor.

(] Verificati mantalele din partea stanga a
compartimentului periei principale, etansarile
si racleta pentru eventuale semne de
deteriorare si uzura.

(L] Verificati etansarea din partea stanga a
capacului rezervorului de solutie pentru a
depista eventuale semne de deteriorare si
uzura.

[ Verificati etangarea capacului rezervoarului
de recuperare pentru a depista eventuale
semne de deteriorare si uzura.

(L] Curatati filtrul de reziduuri al ventilatorului de
aspiratie.

(L] Goliti si curatati rezervorul de recuperare.

(L] Optiunea ES: Goliti si curatati rezervorul de
solutie, senzorul cu flotor si filtrul ES.

(] Verificati etansarea din partea dreapta a
capacului rezervorului de solutie pentru a
depista eventuale semne de deteriorare si
uzura.

(] Verificati starea filtrului de praf cu sita si a
etansarilor.

(L] Curatati sita si filtrul de reziduuri.

(] Verificati claxonul, farurile principale, farurile
din spate si luminile de siguranta si alarma de
rezerva (daca este prevazuta).

[ Verificati furtunul racletei pentru a detecta
eventualele reziduuri sau blocaje.

(] Verificati racletele pentru a depista eventuale
semne de deteriorare, uzura si pentru reglajul
sagetii.

[_] Spalare FaST: Verificati nivelul agentului
concentrat FaST-PAK. inlocuiti cutia daca
este necesar. Consultati sectiunea
INSTALARE CUTIE FaST-PAK din acest
manual.

(L] Spélare FaST: Asigurati-va c& rezervorul de
solutie este golit si clatit de toti agentii de
curatare normali.

(L] Spélare FaST: Asigurati-va c& rezervorul de
solutie este umplut numai cu apa curata
rece.

[ Verificati farurile principale, farurile din spate
si luminile de siguranta.

[] Verificati functionarea corespunzatoare a
franelor si directiei.

(] Verificati inregistrarile de service pentru a
determina cerintele de intretinere.

18
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UTILIZARE

PORNIRE MASINA

1. Asezati-va pe scaunul operatorului si apasati
pedala de frana sau trageti frana de mana.

PENTRU SIGURANTA: Cand porniti masina,
tineti piciorul pe frana si pedala de directie in
pozitie neutra.

2. Rotiti cheia in sensul opus acelor de
ceasornic. Indicatorul luminos al bujiei se
va aprinde. Tineti cheia in aceasta pozitie
timp de 15-30 de secunde, in functie de
conditiile meteorologice. Vremea rece
presupune un timp mai indelungat.

LS

~
_

<5 (000

3. Roatiti cheia in sensul acelor de ceasornic
pentru a porni motorul.

NOTA: Nu utilizati motorul de pornire pentru mai
mult de 10 secunde odata sau dupa ce motorul a
pornit. Lasati motorul de pornire sa se rdceasca
timp de 15-20 secunde intre incercarile de
pornire sau este posibila producerea deteriorarii
motorului de pornire.

4. Lasati motorul si sistemul hidraulic sa se
incalzeasca timp de trei pana la cinci minute.

AVERTIZARE: Motorul emana gaze
toxice. Se poate produce vatamarea
grava a aparatului respirator sau
asfixierea. Asigurati o ventilare
adecvata. Consultati autoritatile legale
privind limitele de expunere. Mentineti
motorul reglat corespunzator.

5. Aprindeti luminile.

OPRIRE MASINA

1. Opriti magina si opriti toate functiile de
spélare/curatare.

2. Rotiti cheia de contact in sens contrar acelor
de ceasornic pentru a opri masina. Ramaneti
pe scaunul operatorului pana la oprirea
motorului.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parisi sau
servisa masina, nu parcati in apropierea
materialelor, prafului, gazelor sau lichidelor
combustibile. Opriti pe o suprafata orizontala,
actionati frana de parcare, opriti masina si
scoateti cheia.

M20 Diesel 9004567 (5-2013)
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UTILIZARE

UMPLERE REZERVOR DE SOLUTIE

SPALARE CU SPUNA (MOD FaST) / SPALARE
ec-H20 (MOD ec-H20)

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Deschideti capacul de umplere din partea
stanga sau dreapta a rezervorului de solutie.

2. Umpleti rezervorul de solutie numai cu APA
CURATA RECE (temperatura apei sa fie mai
mica de 215C / 705 (®.[N\[J<] ¥R} | 0L
®}<>9={D] < si nu addugati niciun
detergent normal pentru curatarea pardoselii,
in caz contrar consecinta poate fi defectarea
sistemului FaST.

AVERTIZARE: Materialele inflamabile
pot produce explozie sau incendiu. Nu
utilizati materiale inflamabile in rezervor
(rezervoare).

NOTA: Pentru a monta sau a /‘nlogui cutia
FaST-PAK, consultati sectiunea INLOCUIRE
CUTIE FaST-PAK din acest manual.

[

NOTA: Nu utilizati sistemul FaST sau ec-H20cu
detergenti de spalare normali in rezervorul de
solutie. Goliti, clatiti si reumpleti rezervorul de
solutie cu apd rece curata inainte de a utiliza
sistemul FaST sau ec-H20. Detergentii de
spalare normali pot cauza defectarea sistemului
FaST sau a sistemului ec-H20.

MOD SPALARE NORMALA

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Deschideti capacul de umplere din partea
stanga sau dreapta a rezervorului de solutie.

2. Umpleti partial rezervorul de solutie cu apa
(nu depasiti 60°C / 140°F). Turnati cantitatea
de detergent necesara in rezervorul de
solutie. Umpleti rezervorul de solutie cu apa
pana cand nivelul se afld sub marcajul
indicator.

AVERTIZARE: Materialele inflamabile
pot produce explozie sau incendiu. Nu
utilizati materiale inflamabile in rezervor
(rezervoare).

—

ATENTIE: Pentru spalare normala, utilizati
numai detergentii de curatare recomandati.
Deteriorarea masinii datorita utilizarii
necorespunzatoare a detergentilor, anuleaza
garantia oferita de fabricant.

NOTA: In caz de spumare in exces turnati in
rezervorul de recuperare o solutie de control al
spumei recomandata. Pentru recomandari
specifice privind detergentul, contactati
reprezentantul dumneavoastra TENNANT.

20
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UTILIZARE

MOD ES (SPALARE EXTINSA) CU UMPLERE
AUTOMATA

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frdna de parcare, si opriti
masina.

1. Conectati furtunul sursei de apa (sa nu
depaseasca 60°C / 140°F) la conexiunea
pentru umplere automata.

=>

2. Rasuciti cheia de contact in pozitia pornit
(fara a o porni) si porniti sursa de apa.
Umplerea automata va umple rezervoarele
pana la nivelul corect.

3. Umpleti rezervorul de detergent cu
detergentul potrivit.

ATENTIE: Pentru spalare ES, utilizati numai
detergentii de curatare cu spumare controlata
recomandati. Deteriorarea maginii datorata
utilizarii necorespunzatoare a detergentilor
anuleaza garantia oferita de fabricant.

N

REZERVOARE CU UMPLERE MANUALA -
MOD ES (SPALARE EXTINSA)

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Deschideti capacul din partea stanga sau
dreapta a rezervorului de solutie si umpleti
rezervorul de solutie cu apa (sa nu
depaseasca 60°C / 140°F) pana cand nivelul
se afla chiar sub marcajul indicator.

W

2. Deschideti capacul rezervorului de
recuperare si umpleti rezervorul de
recuperare cu apa (sa nu depaseasca 60°C /
140°F) pana cand rezervorul de recuperare
este aproximativ plin pe jumatate.

AVERTIZARE: Materialele inflamabile

A pot produce explozie sau incendiu. Nu
utilizati materiale inflamabile in rezervor
(rezervoare).

N 7

M20 Diesel 9004567 (5-2013)

21



UTILIZARE

SETARE MODURI SPALARE

fnainte de spalare, determinati ce mod de
spalare va fi utilizat (FaST, Es sau normal). Apoi
setati presiunea de apasare a periei de frecat si
reglati nivelurile debitului de solutie.

SETAREA MODULUI FaST

Butonul FaST permite sistemului FaST sa
porneasca atunci cand Butonul de Curatare intr-o
singura trecere este pornit. Indicatorul luminos de
langa buton se va aprinde. Masina va avea ca
valoare implicita ultima valoare utilizata atunci
cand este pornita sau oprita.

SETAREA MODULUI ES (SPALARE EXTINSA)

Butonul ES permite sistemului ES sa porneasca
atunci cand Butonul Spalare intr-o singura
trecere este pornit. Indicatorul luminos de langa
buton se va aprinde. Magina va avea ca valoare
implicita ultima valoare utilizatad atunci cand este
pornita sau oprita.

[

NOTA: Cand sistemul ES este pornit, va exista o
scurtd intarziere inainte de pornirea pompei ES.

SETARE MOD ec-H20

Butonul ec-H20 permite sistemului ec-H20 sa
porneasca atunci cand Butonul de Curatare intr-o
singura trecere este pornit. Indicatorul luminos de
langa buton se va aprinde. Masina va avea ca
valoare implicita ultima valoare utilizata atunci
cand este pornita sau oprita.

N

NOTA: Depozitarea sau transportarea masinilor
prevdzute cu optiunea ec-H20 la temperaturi de
inghet necesita proceduri speciale. Urmati
procedura de protectie impotriva inghetului
descrisd in sectiunea INFORMATII DE
DEPOZITARE.

SETARE APASARE PERIE

In conditii normale de curatare, apasarea periei
trebuie setata la valoarea minima (indicator
luminos inferior). Tn conditii grele de murdarie,
apasarea periei poate fi setata la o valoare mai
mare. Viteza de deplasare si starea pardoselii vor
afecta performanta de curatare.

Cu butonul Spalare intr-o singura trecere sau
butonul Curatare intr-o singura trecere pornit,
apasati Butonul crestere apasare perie (+) sau
Butonul descrestere apasare perie (-) pentru a
seta apasarea periei pentru suprafata ce
urmeaza a fi curatata. Daca periile sunt uzate,
poate fi necesara cresterea apasarii periei.
Masina va avea ca valoare implicita ultima
valoare utilizatd atunci cand este pornita sau
oprita.

[
[ W
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SETARE DEBIT SOLUTIE

Cu butonul Spalare intr-o singura trecere pornit,
apasati oricare din butoanele Buton crestere
solutie (+) sau Buton descregtere solutie (-)
pentru a seta nivelul debitului de solutie. Viteza
de deplasare si starea pardoselii vor afecta
performanta de spalare. Masina va avea ca
valoare implicita ultima valoare utilizata atunci
cand masina este pornita sau oprita.

NOTA: in modurile ES si FaST, butoanele pentru
debitul solutiei controleaza atat nivelul debitului
de solutie cat Sl cel al detergentului.

Pentru a opri toate debitele de solutie si
detergent, apasati Butonul de descrestere solutie
(-) pana cand toate indicatoarele luminoase se
sting.

[
[

DEBITUL DE SOLUTIE NORMALA,
FaST Sl ec-H20

in conditii normale de murdarie, nivelul debitului
de solutie trebuie setat la valoarea minima
(indicator luminos inferior). in conditii grele de
murdarie, nivelul debitului de solutie trebuie setat
la valoarea maxima (indicator luminos superior
sau mijlociu).

DEBIT SOLUTIE ES (SPALARE EXTINSA)

Pentru masinile ES, debitul de detergent este
oprit cénd debitul solutiei are valoarea
minima (un indicator luminos). in conditii
normale de murdarie, nivelul debitului de solutie
trebuie alternat intre valoarea minima si medie.
Valoarea medie (doua indicatoare luminoase)
permite debitul de solutie $I de detergent.
Valoarea minima (un indicator luminos) permite
debitul de solutie FARA a adduga detergent.
Detergentul nu trebuie sa fie adaugat in
permanenta cu debitul de solutie pentru a obtine
rezultate de spalare eficiente.

M20 Diesel 9004567 (6-10)
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SPALARE

Butonul Spaélare intr-o singura trecere utilizeaza
toate functiile de spalare. (Masina curata de
asemenea cu apa in timp ce spald).

PENTRU SIGURANTA: Nu utilizati masina
pana cand manualul de utilizare nu este citit si
inteles.

1. Porniti magina.

NOTA: Asigurati-vd cd& modurile / setdrile de
spalare sunt setate inainte de spalare.

2. Apasati butonul Spalare intr-o singura
trecere. Indicatorul luminos de pe buton se
va aprinde. Toate presetarile pentru functiile
de spalare vor fi activate.

pl
N

NOTA: NU porniti sistemul FaST sau ec-H20 in
cursul unei spalari normale. Detergentii de
spalare normali pot cauza defectarea sistemului
FaST sau a sistemului ec-H20. Goliti, clatiti si
reumpleti rezervorul de solutie cu apa curata rece
inainte de a utiliza sistemul FaST sau ec-H20.

3. Deblocati frana de parcare, apoi apasati
pedala de directie pentru a incepe spalarea.

AVERTIZARE: Materialele inflamabile
A sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le aspirati.

PENTRU SIGURANTI\: in timpul utilizarii
maginii, deplasati-va lent pe pante si
suprafete alunecoase.

NOTA: Racleta va fi ridicatd automat atunci cand
masina se deplaseaza inapoi. Aceasta previne
deteriorarea racletei.

NOTA: Indicatorul luminos al sistemului ec-H20
nu se va aprinde pana cand masina nu incepe
spalarea.

Model ec-H20: Daca se declanseaza o alarma si
indicatorul luminos al sistemului ec-H20 incepe
sa lumineze rosu intermitent, modulul ec-H20
trebuie clatit pentru a relua functionarea ec-H20
(Vezi ec-H20 PROCEDURA DE CLATIRE A
MODULULUI).

[

NOTA: Cénd alarma se declanseaza si indicatorul
luminos lumineaza rosu intermitent, masina va
ocoli sistemul ec-H20. Pentru a continua
spalarea, apdsati pe butonul ec-H20 pentru a
opri sistemul ec-H20.

ATENTIE: (modelul ec-H20 ) Nu permiteti ca
rezervorul de solutie sa se goleasca.
Defectarea modulului ec-H20 poate fi
consecinta operarii fara apa pe o perioada
prelungita de timp.

ec-H20 COD
LUMINA
INDICATOARE
SISTEM

Verde continuu

CONDITIE

Utilizare normala

Rosu intermitent | Clatirea modulului ec-H20

Rosu continuu Contactati Centrul de service

4. Deblocati pedala de directiesi apasati pedala
de frana pentru a opri masina.

5. Apasati butonul Spalare intr-o singura trecere
pentru a opri spalarea. Indicatorul luminos de

langa buton se va stinge si functiile de
spalare se vor opri dupa o scurta intarziere.

pl
N
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SPALARE DUBLA

Pentru suprafete foarte murdare, utilizati metoda
spalarii duble.

Spalarea dubla poate fi realizata utilizand
SISTEMUL DE SPALARE FaST (optional),
SISTEMUL DE SPALARE ec-H20 (optional) sau
metode de SPALARE CONVENTIONALE.

Perie laterala optionala (S/N 0000-0178): Tnainte
de spalarea dubla, blocati manual racleta periei
laterale in pozitia ridicat. Scoateti stiftul din
suportul racletei periei laterale, ridicati manual
racleta laterala in pozitia superiorara, apoi
reintroduceti stiftul periei.

<5

Optiunea perie laterala (S/N 0179- ): Inainte
de curatarea dubla, indepartati amortizorul periei
laterale. Trageti stifturile si indepartati amortizorul
racletei.

<5

ST >

Apasati butonul Spalare intr-o singurd trecere, si
apoi Butonul ventilatorului de aspiratie / racletei
pentru spalare. Indicatorul luminos de deasupra
butonului ventilatorului de aspiratie/racletei pentru
spadlare se va stinge, racleta se va ridica si
ventilatorul de aspiratie se va opri din
functionare. Spalati suprafata foarte murdara.

p

PENTRU SIGURANTI\: in timpul utilizarii
maginii, deplasati-va lent pe pante si
suprafete alunecoase.

Lasati solutia de curatare sa se intinda pe
pardoseald pentru 5-15 minute. Apoi asezati
racleta laterala in pozitia coborat si fixati-o la
locul sau cu stiftul.

Apasati din nou butonul ventilatorului de
aspiratie/racletei pentru spalare pentru a cobori
racleta si a porni ventilatorul de aspiratie.
Indicatorul luminos aflat deasupra butonului se va
aprinde. Spalati pardoseala a doua oara aspirand
solutia de curatare.

AVERTIZARE: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le aspirati.

NOTA: Pentru a opri debitul de solutie cand
spalati suprafata pentru a doua oard, apasati
butonul Descrestere solutie (-) in mod repetat
pana cand toate indicatoarele luminoase aflate
deasupra butonului se sting.

pl

NOTA: Spélarea dubld nu este recomandata in
zonele in care solutia de curdtare se poate scurge
sub suporturi sau poate deteriora produse.
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MOD ASPIRARE APA (FARA SPALARE)

Masina poate fi utilizata pentru aspirarea apei
sau a lichidelor neinflamabile fara spalare.

Pentru a aspira apa sau lichide neinflamabile,
asigurati-va ca butonul Spalare intr-o singura
trecere nu este pornit. Indicatorul luminos de
langa buton trebuie sa se stinga.

p

AVERTIZARE: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le aspirati.

Apasati butonul ventilator de aspiratie / racleta
spalare. Indicatorul luminos de deasupra
butonului se va aprinde, racleta va cobori si
ventilatorul de aspiratie va incepe sa functioneze.
Aspirati apa sau lichidele neinflamabile.

p
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CURATARE

NOTA: Butonul Curétare intr-o singurd trecere
utilizeaza toate functiile de curatare (fara spalare).

PENTRU SIGURANTA: Nu utilizati masina
pana cand manualul de utilizare nu este citit si
inteles.

Perie laterala optionala (S/N 0000-0178): Tnainte
de curatare, blocati manual racleta periei laterale
in pozitia ridicat. Scoateti stiftul din suportul
racletei periei laterale, ridicati manual racleta
laterala Tn pozitia superiorara, apoi reintroduceti
stiftul periei.

<5

Optiunea perie laterala (S/N 0179- ): Inainte
de maturare, indepartati amortizorul periei
laterale. Trageti stifturile si indepartati amortizorul
racletei.

<5

ST >

1. Porniti magina.

NOTA: Asigurati-vd cd& modurile / setdrile de
curdtare sunt setate inainte de curatare.

2. Apasati butonul Curétare intr-o singuré
trecere. Indicatorul luminos de pe buton se
va aprinde. Toate presetarile pentru functiile
de curéatare vor fi activate.

N
N

3. Deblocati frana de parcare, apoi apasati
pedala de directie pentru a incepe curatarea.

PENTRU SIGURANTI\: in timpul utilizarii
maginii, deplasati-va lent pe pante si
suprafete alunecoase.

NOTA: Apdsati butonul Ventilator aspiratie pentru
curdtare pentru a opri ventilatorul de aspiratie
cénd curatati zone umede intinse sau apa ramasa
pe pardoseala. Aceasta impiedica udarea filtrului
de praf al sitei in timpul curatarii.

p

4. Deblocati pedala de directiesi apasati pedala
de frana pentru a opri masina.
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5. Apasati butonul Curétare intr-o singuré
trecere pentru a opri curatarea. Indicatorul
luminos de langa buton se va stinge si
functiile de curatare se vor opri dupa o scurta

intarziere.

NOTA: Sita vibratoare a filtrului scuturd automat
filtrul pentru o perioada scurta de timp de fiecare

data cand butonul Curatare intr-o singura trecere
este opurit.

6. Goliti sita de reziduuri la sfarsitul fiecarei
curse sau dupa nevoie. Consultati sectiunea
GOLIRE SITA din acest manual.

28
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GOLIRE SITA

1. Deplasati masina in zona pentru deseuri sau
langa containerul pentru deseuri.

2. Apasati butonul Sitd vibratoare filtru. Sita
vibratoare functioneaza timp de aproximativ
30 de secunde. Indicatorul luminos se
aprinde in timpul functionarii sitei vibratoare a

filtrului.

3. Dupa oprirea sitei vibratoare a filtrului,
apasati si tineti apasat butonul
Ridicare/coborére sitd pentru a ridica sita.
Eliberati butonul cand sita se afla in pozitia
dorita.

PENTRU SIGURANTA: Cand folositi masina,

asigurati-va ca este disponibil un spatiu liber
adecvat inainte de ridicarea sitei. Nu ridicati

sita cand masina este in panta.

NOTA: Asigurati-vd cd indltimea minimd a
tavanului necesara pentru a ridica sita este 2.500
mm (98 toli).

p

4. Deplasati lent masina in marsarier spre
containerul pentru deseuri.

PENTRU SIGURANTA: Cand folositi masina,
deplasati-o cu grija in marsarier. Deplasati
masina cu atentie cand sita este ridicata.

5. Apasatli si tineti apasata partea inferioara a
butonului Deschidere/inchidere usa sitapentru
a deschide usa sitei si pentru a goli continutul
sitei.

p

6. Deplasati lent masina Tnainte, departe de
zona pentru deseuri sau containerul pentru
deseuri.

7. Opriti masina, apoi apasati si tineti apdsata
partea inferioara a butonului
Ridicare/coborére sitdapana cand sita este
coborata complet.

NOTA: Usa sitei se va inchide automat céand sita
este coborétad. Usa sitei poate fi inchisa prin
apdsarea partii de sus a butonului
Deschidere/inchidere usa sita.

h
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ACTIONARE STIFT SUSTINERE SITA

Stiftul de sustinere al sitei este o functie de
siguranta utilizata pentru a preveni caderea sitei
ridicate. Utilizati intotdeauna stiftul de sustinere al
sitei cand lasati sita in pozitia ridicata.

1. Opriti masgina.

2. Apasatli si tineti apasata partea de sus a
comutatorului Ridicare/coboréare sitd pentru a
ridica sita. Eliberati comutatorul cand sita se
afla in pozitia dorita.

AVERTIZARE: Ridicati punctul de
prindere al bratului. Stati la distanta de
bratele de ridicare ale sitei.

PENTRU SIGURANTA: Cand folositi masina,

asigurati-va ca este disponibil un spatiu liber
adecvat inainte de ridicarea sitei.

p

3. Actionati frna de parcare.

4. Extrageti stiftul de sustinere al sitei din tubul
de depozitare.

5. Introduceti stiftul de sustinere al sitei intr-una
din cele trei orificii de sustinere ale sitei.
Coborati sita pana cand aceasta se sprijina
pe stiftul de sustinere.

AVERTIZARE: Sita ridicata poate cadea.
Introduceti stiftul de sustinere al sitei.

=

=
=

EXTRAGERE STIFT SUSTINERE SITA

1. Actionati frana de parcare.

2. Apasatli si tineti apasata partea de sus a
comutatorului Ridicare/coboréare sitd pana
céand sita iese de pe stiftul de sustinere.

3. Extrageti stiftul de sustinere al sitei din
orificiul de sustinere al sitei si introduceti-I in
tubul de depozitare.

4. Asezati-va pe scaunul operatorului, apoi
apasati si tineti apasata partea inferioara a
comutatorului Ridicare/coborére sitapana
cand sita este coborata complet.

o

AVERTIZARE: Ridicati punctul de
prindere al bratului. Stati la distanta de
bratele de ridicare ale sitei.

30
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DETASARE FILTRU PRAF SITA

NOTA: Goliti sita inainte de a extrage filtrul de
praf al sitei.

1. Ridicati sita in pozitia de sustinere centrala si
introduceti stiftul de sustinere al sitei.
Consultati sectiunea INTRODUCERE STIFT
SUSTINERE SITA din acest manual.

NOTA: NU ridicati sita in pozitia de sustinere
superioard cand accesati filtrul de praf.

AVERTIZARE: Sita ridicata poate cadea.

Introduceti stiftul de sustinere al sitei.

AVERTIZARE: Ridicati punctul de
prindere al bratului. Stati la distanta de
bratele de ridicare ale sitei.

2. Opriti magina.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

3. Deconectati furtunul de aspiratie al racletei
de la sita.

4. Desfaceti manetele capacului filtrului.

X

5. Deschideti capacul filtrului si sprijiniti-1 de
masina.

&

6. Extrageti filtrul de praf din sita.

y /2

7. Curéatati sau eliminati filtrul de praf. Consultati
sectiunea CURATARE FILTRU PRAF SITA din
acest manual.

8. Asezati filtrul curatat sau nou in sita.
Pozitionati partea cu sita a filtrului in sus, asa
cum este aratat mai jos.

9. Inchideti capacul filtrului si asigurati capacul
filtrului de sita cu ajutorul manetelor.

10. Reconectati furtunul de aspiratie al racletei la
sita.

11. Extrageti stiftul de sustinere al sitei si coborati
sita. Consultati sectiunea EXTRAGERE STIFT
SUSTINERE SITA din acest manual.
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CURATARE SITA Sl FILTRU REZIDUURI

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala si actionati frana de parcare.

1. Deconectati furtunul de aspiratie de la filtrul
de reziduuri.

=

2. Ridicati sita in pozitia de sustinere centrala si
introduceti stiftul de sustinere al sitei.
Consultati sectiunea INTRODUCERE STIFT
SUSTINERE SITA din acest manual.

=>

AVERTIZARE: Sita ridicata poate cadea.

Introduceti stiftul de sustinere al sitei.

AVERTIZARE: Ridicati punctul de
prindere al bratului. Stati la distanta de
bratele de ridicare ale sitei.

3. Opriti magina.
4. Extrageti filtrul din sita. Consultati sectiunea
DETASARE FILTRU PRAF SITA din acest

manual.

NOTA: NU ridicati sita in pozitia de sustinere
superioard cdnd accesati filtrul de praf.

5. Porniti masina.

6. Apasati si tineti apasata partea de jos a
comutatorului deschidere / inchidere usa sita
pana cand usa sitei este deschisa complet.

N

7. Opriti magina.

8. Clatiti murdaria si reziduurile din furtunul de
reziduuri si filtrul de reziduuri, si din sita.

<5

9. Clatiti murdaria si reziduurile din filtrul de
reziduuri si sitd. Daca este necesar, extrageti
filtrul de reziduri pentru curatare.

N

10. Remontati filtrul de praf al sitei. Consultai
sectiunea DETASARE FILTRU PRAF SITA din
acest manual.

11. Extrageti stiftul de sustinere al sitei si
coboréti sita. Consultati sectiunea
EXTRAGERE STIFT SUSTINERE SITA din
acest manual.
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GOLIRE Sl CURATARE REZERVOR
RECUPERARE

Goliti si curatati zilnic rezervorul de recuperare
sau cand indicatorul de rezervor de recuperare
plin se aprinde.

Spalati exteriorul rezervorului de recuperare cu
un produs de curatat vinil.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

GOLIRE REZERVOR RECUPERARE CU
FURTUNUL DE DRENARE

1. Ridicati capacul rezervorului de recuperare.

N

2. Asezati duza furtunului rezervorului de
recuperare langa un drenaj din pardoseala.

Y

3. Deschideti robinetul de scurgere variabil al
rezervorului de recuperare.

RN

4. Clatiti murdaria si reziduurile in orificiul de
scurgere din tava separatorului de ceata si
clatiti furtunul de aspiratie.

iy

NOTA: NU utilizati abur pentru curétarea
rezervoarelor. Caldura excesivd poate distruge
rezervoarele si componentele.

5. Extrageti sita de aspiratie din rezervorul de
recuperare si clatiti sita.
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6. Clatiti senzorul cu flotor.

<5

7. Magini ES: Clatiti filtrul ES. Daca este
necesar, extrageti filtrul ES din rezervorul de
recuperare.

8. Clatiti murdaria si reziduurile spre drenajul
rezervorului de recuperare. Lasati rezervorul
de recuperare sa se scurga.

9. Inchideti robinetul de scurgere variabil al
rezervorului de recuperare.

LS

10. Remontati furtunul de drenare al rezervorului
de recuperare inapoi pe rezervorul de
recuperare si inchideti capacul rezervorului
de recuperare.

34
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GOLIRE REZERVOR RECUPERARE CU
BUSONUL DE GOLIRE

Folositi bugonul de golire pentru a drena
rezervorul de recuperare, daca rezervorul se
scurge lent sau daca furtunul de drenare este
conectat.

1. Parcati masina astfel incat scurgerea mai
mare a rezervorului de recuperare sa fie
pozitionatad peste drenajul de evacuare.
Actionati frana de parcare.

2. Pentru a evita udarea filtrului sitei, ridicati sita
si introduceti stiftul de sustinere al sitei in
pozitia inferioara.

AVERTIZARE: Sita ridicata poate cadea.
Introduceti stiftul de sustinere al sitei.

AVERTIZARE: Ridicati punctul de
A prindere al bratului. Stati la distanta de
bratele de ridicare ale sitei.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

3. Ridicati maneta bugonului de golire si
extrageti busonul de golire din rezervor.

=>

4. Deschideti robinetul de scurgere variabil al
rezervorului de recuperare.

AN

5. Scoateti furtunul de drenare al rezervorului de
recuperare din spatele rezervorului de
recuperare, apoi clatiti murdaria si reziduurile
din furtun in rezervor.

6. Clatiti murdaria si reziduurile spre drenajul
deschis.
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7. Curatati orificiul de scurgere, apoi
reintroduceti busonul de golire. Apasati in jos
maneta pentru a strange. Asigurati-va ca
busonul de golire este fixat bine inainte de a
strange.

NOTA: Dacd este necesar, rotiti maneta pentru a
regla busonul de golire pentru o strdngere buna.

ﬁ

8. Inchideti robinetul de scurgere variabil al
rezervorului de recuperare.

LS

9. Remontati furtunul de drenare al rezervorului
de recuperare pe spatele rezervorului de
recuperare.

10. Extrageti stiftul de sustinere al sitei si
introduceti-1 in tubul de depozitare. Apoi
coborati sita.

11. Tnchide’gi capacul rezervorului de recuperare

GOLIRE S| CURATARE REZERVOR SOLUTIE

Rezervorul de solutie al masinilor fara optiunea
ES nu necesita intretinere regulata. Daca se
formeaza depuneri la baza rezervorului, clatiti
rezervorul cu un jet puternic de apa calda.

Spalati exteriorul rezervorului de solutie cu un
produs de curatat vinil.

Rezervorul de solutie al maginilor cu optiunea ES
trebuie golit si curatat zilnic.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Deschideti capacul rezervorului de solutie.

W

2. Asezati duza furtunului rezervorului de solutie
langa un drenaj din pardoseala.

[
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3. Deschideti robinetul de scurgere variabil al 6. Inchideti robinetul de scurgere variabil al
rezervorului de solutie. rezervorului de solutie.

G o

4. Clatiti rezervorul de solutie. Clatiti murdaria i 7. Remontati furtunul de drenare al rezervorului
reziduurile spre drenajul rezervorului de de solutie pe spatele rezervorului de
solutie. recuperare.

8. Inchideti capacul rezervorului de solutie.

<5

5. Clatiti senzorul cu flotor si filtrul cu sita. Lasati
rezervorul de solutie sa se scurga.

oY%
oY%
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INDICATOR DE DEFECT

Aceasta masina este prevazuta cu doua
indicatoare vizuale, un indicator luminos rosu si
un LCD (afisaj cu cristale lichide).

Indicatorul luminos rosu va clipi continuu
indicand producerea unei erori.

(

Cod eroare
(Afisat pe afisajul
LCD)

F1: Sita ridicata
F3: Filtru hidr.
nfundat

F4: Filtru sita
vibratoare

F5: Foc in sita

F6: Rez. sol. gol

F7: Rez. rec. plin

F8: Temp. mot.
ridicata

F9: Temp. lich. hidr.
ridicata

F10: Nivel scazut
combustibil
F11: Aspir. spal.

deschisa (Optional)

F12: Scaun Sw
deschis (Optional)

Cauza (cauze)

Sita este ridicata

Filtrul hidraulic este
nfundat

Filtrul de praf al sitei este
infundat

Foc in sita

Rezervorul de solutie este
gol

Rezervorul de recuperare
este plin

Temperatura motorului
este ridicata

Temperatura lichidului
hidraulic este ridicata

Nivel scazut combustibil

Furtunul de aspiratie
pentru spalare nu este
conectat

Operatorul nu se afla pe
scaun in timp ce motorul

ruleaza si frana de parcare

nu este actionata

Afisajul LCD va afisa un cod de eroare. Daca
existd mai mult de o eroare, fiecare eroare va fi
afisata in mod alternativ.

OA’(

Toate erorile sunt de asemenea insotite de o
alarma sonora pentru a avertiza operatorul ca s-a

produs o eroare.

Pentru a reseta indicatoarele de defect, opriti
masina, apoi remediati cauza erorii. Indicatorul de
defect se va reseta cand masina este repornita.

Consultati tabelul urmator pentru a determina

cauza si solutia erorii.

Rezultat

Finalizeaza functiile de
curatare si spalare

Finalizeaza functiile de
curatare si inchide usa
sitei

Finalizeaza functiile de
spalare

Motorul se va opri

Remediu

Coborati complet sita.
Inlocuiti filtrul hidraulic.

Porniti sita vibratoare a
filtrului pentru a desfunda
filtrul de praf al sitei.
Opriti masina.

Stingeti focul.

Daca este necesar,
contactati personalul
pentru urgente.

Umpleti rezervorul de
solutie.

Apasati butonul
ventilatorului de
aspiratie/racletei pentru
spalare timp de un minut
pentru colectarea extinsa a
apei. Goliti rezervorul de
recuperare.

Modele ES: porniti sistemul
ES pentru a preveni acest
lucru.

Opriti masina.

Contactati reprezentanta
de service TENNANT.
Opriti masina.

Contactati reprezentanta
de service TENNANT.

Umpleti rezervorul de
combustibil (benzina).
Inlocuiti rezervorul de
combustibil (LPG)
Conectati furtunul de
aspiratie la ansamblul
racletei.

Actionati frina de parcare
fnainte de a parasi masina.
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CONDITII / AVERTIZARI

Codurile de stare sunt de obicei cauzate de
incercarea operatorului de a activa moduri care
nu sunt disponibile. Codul va aparea pe afisajul
LCD.

O gyl )

Consultati tabelul urmator pentru a determina

cauza starii.
Cod stare Stare Descriere
(Afisat pe afisajul
LCD)

C2: Aspir. curat. Aspiratie de curatare nedisponibild Aspiratie de curatare nu este disponibila

inexistenta cand este pornit sistemul de Spalare
intr-o singura trecere.

C3: Mod FaST Mod FaST nedisponibil Doar masinile prevazute cu sistem FaST

inexistent pot functiona in modul FaST.

C4: Mod ES inexistent Mod ES nedisponibil Doar masinile prevazute cu sistem ES
pot functiona in modul ES.

C5: ES/FaST Sistemele ES si FaST Doar masinile prevazute cu sistem ES

inexistent nedisponibile sau FaST pot functiona in aceste moduri.

C6: Curatare laterald  Curatare laterala nedisponibild Curatarea laterald nu poate

inexistenta functiona independent.
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OPTIUNI

DUZA PULVERIZARE (OPTIONAL)

Duza de pulverizare este utilizatd pentru a curata
masina si Imprejurimile. Rezervorul de solutie
asigurd alimentarea cu apa/solutie a duzei de
pulverizare. O bagheta este inclusa impreuna cu
duza de pulverizare.

NOTA: NU introduceti apd in componentele
electronice cand utilizati duza de pulverizare
pentru a curdta masina.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frana de parcare, si opriti
masina.

1. Rasuciti cheia in pozitia pornit (fara a porni
masina).

NOTA: Duza de pulverizare poate fi utilizatd cat
timp motorul functioneaza, dar este recomandata
oprirea motorului in timpul utilizarii duzei de
pulverizare.

2. Apasati partea superioara a comutatorului
duzei de pulverizare pentru a porni
alimentarea cu apa. Indicatorul luminos de
pe comutator se va aprinde cand duza de
pulverizare este pornita.

N

3. Scoateti duza de pulverizare din zona de
depozitare si curatati-o conform cerintelor.

e

PENTRU SIGURANTA: Cand utilizati aer sau
apa sub presiune, purtati ochelari de
protectie.

4. Cand curéatati o zona greu de accesat,
montati bagheta pe duza de pulverizare.

<a <

5. Rasuciti piulita olandeza pentru oprire/pornire
pentru a porni bagheta.

(7

6. Dupa finalizarea curatarii, asezati duza de
pulverizare si bagheta la loc in locatiile de
depozitare ale acestora.

7. Apasati partea de jos a comutatorului duzei
de pulverizare pentru a opri alimentarea cu
apa.
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BAGHETA ASPIRATIE (OPTIONAL)

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frana de parcare, si opriti
masina.

1. Scoateti duza si furtunul baghetei de
aspiratie din sacul de depozitare.

2. Atasgati furtunul baghetei la furtunul de
aspiratie.

3. Asamblati bagheta si duza.
4. Porniti masina.

AVERTIZARE: Motorul emana gaze
toxice. Se poate produce vatamarea
grava a aparatului respirator sau
asfixierea. Asigurati o ventilare
adecvata. Consultati autoritatile legale
privind limitele de expunere. Mentineti
motorul reglat corespunzator.

5. Verificati daca butonul Spélare intr-o singurd
trecere este oprit. Indicatorul luminos de
langa buton se va stinge.

p
W

6. Apasati butonul ventilator de aspiratie/racleta
spalare. Indicatorul luminos aflat deasupra
butonului se va aprinde si ventilatorul de
aspiratie va incepe sa functioneze.

NOTA: Racleta va cobori.

7. Curétati lichidele sau reziduurile.

8. Dupa finalizarea aspirarii, apasati butonul
ventilatorului de aspiratie/racletei pentru
spalare pentru a opri aspiratia. Indicatorul
luminos aflat deasupra butonului se va
stinge.

9. Opriti magina.

10. Desfaceti ansamblul baghetei de aspiratie si
asezati-l la loc in sacul de depozitare.

11. Reatasati furtunul de aspiratie la bratul de
ridicare a sitei.

M20 Diesel 9004567 (6-10)
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DEPANARE MASINA

Problema

Cauza

Remediu

Urma de apa insuficienta
sau nu se aspira apa

Ventilator de aspiratie spalare oprit

Porniti ventilatorul de aspiratie

Lame racleta uzate

Rotiti sau inlocuiti lamele racletei

Racleta dereglata

Reglati racleta

Nu exista detergent in rezervorul
de solutie, provocand vibratia
racletei

Adaugati detergent in rezervorul
de solutie

Furtun de aspiratie infundat

Spalati cu jet furtunul de aspiratie

Sita aspiratie murdara

Curatati sita de aspiratie

Etansarile capacului rezervorului
de recuperare sunt uzate

Inlocuiti etansarea

Reziduuri atasate pe racleta

Curatati reziduurile

Furtunul de aspiratie al racletei sau
rezervorul de recuperate sunt
deconectate sau deteriorate

Reconectati sau inlocuiti furtunul
de aspiratie

Rezervorul de recuperare nu este
complet inchis

Verificati eventualele obstructii si
asigurati-va daca ati inchis corect
capacul

Ventilatorul de aspiratie
pentru spalare nu porneste

Buton ventilator aspiratie / racleta
oprit

Porniti butonul ventilatorului de
aspiratie / racletei

Rezervorul de recuperare este plin

Goliti rezervorul de recuperare

Rezervorul recuperare este plin cu
spuma

Goliti rezervorul de recuperare

Utilizati mai putin detergent/sau
utilizati antispumant

Senzorul cu flotor al rezervorului
de recuperare este murdar sau
blocat

Curatati sau inlocuiti senzorul

Solutie putind sau nu este
solutie pe pardoseala (mod
de spélare normala)

Rezervorul de solutie este gol

Umpleti rezervorul de solutie

Debitul de solutie este oprit

Porniti debitul de solutie

Tubulatura de alimentare cu
solutie infundata

Spalati cu jet tubulatura de
alimentare cu solutie

Praf in exces

Mantale perie si etansari pentru
praf uzate, deteriorate sau
dereglate

Inlocuiti sau reglati mantalele
periei si/sau etansarile pentru praf

Filtru praf sita infundat

Scuturati si/sau inlocuiti filtrul de
praf

Etansare ventilator aspiratie
curatare deteriorata

Inlocuiti etansarea ventilatorului de
aspiratie

Defectare ventilator aspiratie
curatare

Contactati reprezentanta de
service Tennant

Termosantinela declansata

Lasati termosantinela sa se
rdceasca
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Problema

Cauza

Remediu

Performanta slaba curatare

Fire perie uzate

Inlocuire perii

Apasarea periei este prea mica

Cresteti apasarea periei

Periile principale nu sunt reglate
corect

Reglati periile

Reziduuri incurcate in mecanismul
de antrenare al periei principale

Eliminati reziduurile din
mecanismul de antrenare al periei
principale

Defectare mecanism antrenare
perie principala si/sau laterala

Contactati reprezentanta de
service Tennant

Sita este plina

Golire sita

Mantale buza sitd uzate sau
deteriorate

inlocuire mantale buza

Perii principale necorespunzatoare

Contactati reprezentanta de
service Tennant

Performanta de spalare
redusa

Butonul Spalare intr-o singura
trecere nu este pornit

Porniti Butonul Spalare intr-o
singura trecere

Detergent sau perii
necorespunzatoare

Contactati reprezentanta de
service Tennant

Rezervorul de solutie este gol

Umpleti rezervorul de solutie

Reziduuri atasate pe periile
principale

Curatati reziduurile

Perii principale uzate

Inlocuire perii

Apasarea periei este prea mica

Cresteti apasarea periei

Sistemul FaST nu
functioneaza

Butonul FaST este oprit

Porniti butonul FaST

Furtunul de alimentare si / sau
conectorul FaST-PAK sunt
infundate

Udati conectorul si furtunul cu apa
cada si spalati

Cutia FaST-PAK este goala sau
neconectata

Inlocuiti cutia FaST-PAK si / sau
conectati furtunul de alimentare

Sistemul FaST nu este amorsat

Pentru amorsare, utilizati sistemul
de solutie Fast pentru cateva
minute

Filtrul cu sita este infundat

Goliti rezervorul de solutie,
detasati si curatati filtrul cu sita

Siguranta arsa

Contactati reprezentanta de
service Tennant

Pompa de solutie defecta

Contactati reprezentanta de
service Tennant

M20 Diesel 9004567 (6-10)
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Problema

Cauza

Remediu

Sistemul ES nu functioneaza

Butonul ES este oprit

Porniti Butonul ES

Senzorul ES din rezervor este
murdar

Curatati senzorul

Filtrul pompei ES infundat

Curatare filtru ES

Nivelul de apa din rezervorul de
recuperare este prea scazut

Umpleti pe jumatate rezervorul de
recuperare

Nivelul de apa din rezervorul de
solutie este prea scazut

Umpleti rezervorul de solutie

Functiile de curatare sau de
spélare nu pornesc

Sita este ridicata

Coborati complet sita

Foc in sita

Opriti masina. Stingeti focul.
Daca este necesar, contactati
personalul pentru urgente.

Rezervorul de recuperare este plin

Apasati butonul ventilatorului de
aspiratie/racletei pentru spalare
timp de un minut pentru
colectarea extinsa a apei. Goliti
rezervorul de recuperare.
Modele ES: porniti sistemul ES
pentru a preveni acest lucru.

Model ec-H20:
Lumina indicatoare sistem
ec-H20 rosu intermitent

Model ec-H20:
Sunete de alarma

Depuneri de minerale in interiorul
modulului

Modulul de clatire 5
(Vezi PROCEDURA DE CLATIRE
MODUL ec-H20)

Model ec-H20:

Lumini indicatoare sistem
ec-H20 rosu aprins
permanent

Modul defect

Contactati Centrul de service

Model ec-H20:
Lumina indicatoare sistem
ec-H20 nu se aprinde

Indicator luminos sau modul
defect

Contactati Centrul de service

Model ec-H20:
Debit al apei inexistent

Modul infundat

Contactati Centrul de service

Pompa de solutie defecta

Inlocuiti pompa de solutie

Sita filtru ec-H20 infundata

Curatati filtrul
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GRAFIC DE INTRETINERE

Tabelul de mai jos indica Persoana responsabila
pentru fiecare procedura.

O = Operator

T = Personal instruit

Persoana
Interval resp.

Zilnic 0]

20 de o)
ore

50 de 0]
ore

Pozitie

1

10

8,9

16

Descriere
Motor

Rezervor lichid
hidraulic

Etansari capac
rezervor

Perii principale

Perie laterala
(optional)

Lama racleta spate

Lame racleta
laterala

Rezervor recuperare

Rezervor
recuperare, mod ES
(optional)

Rezervor solutie,
mod ES (optional)

Sita

Filtru praf sita

Filtru cu sita FaST /
2c-H20

Perii principale

Procedura
Verificare nivel ulei

Verificati nivelul
lichidului de racire din
rezervor

Verificare nivel lichid

Verificare pentru
deteriorare sau uzura

Verificare pentru
deteriorare si uzura

Verificare pentru
deteriorare si uzura

Verificare lama racleta
pentru deteriorare i
uzura

Verificare pentru
deteriorare si uzura

Verificati sageata

Verificare pentru
deteriorare si uzura

Curatare
Curatare filtru ES

Curatare

Curatati sita, filtrul
pentru reziduuri, Si
furtunul

Verificati pentru
deteriorare, curatati,
inlocuiti daca este
necesar

Curatare

Rotire fata spre spate

Nr. puncte
Lubrifiant/ de
Lichid interventie

EO 1
WG 1
HYDO 1
- 3

- 2

- 1

- 1

- 1

- 1

- 2

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 2
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Nr. puncte
Persoana Lubrifiant/ de
Interval resp. Pozitie Descriere Procedura Lichid | interventie
50 de T 3 Perii principale Verificati si reglati - 2
ore amprenta periei daca
este necesar
T 13 Roata fata Rasuciti piulitele rotii - 1
(doar dupa primele
50 de ore)
T 15 Baterie Curatati si strangeti - 1
conexiunile cablului
bateriei (doar dupa
primele 50 de ore)
T 1 Motor Verificati intinderea - 1
curelei
Verificati tevile de - Toate
aspirat pentru uzura si
deteriorare
100 de T 19 Radiator Curatati exteriorul - 1
ore nucleului
T 19 Racitor hidraulic Curatati exteriorul - 1
nucleului
T 1 Motor Schimbati uleiul si EO 1
filtrul
O 13,20 Anvelope Verificati pentru - 3
deteriorare
T 6 Rotile racleta spate  Lubrifiere SPL 2
T 6 Racleta spate Verificati reglarea - 1
nivelului
0] 2 Manta cap frecat Verificare pentru - 1
deteriorare sau uzura
200 de T 12 Cuzineti suport Lubrifiere SPL 2
ore roata fata
T 1,17 Tub torsiune Lubrifiere SPL 4
T 12 Cilindru directie Lubrifiere SPL 1
T 1,19  Furtunuri si cleme Verificati strangerea si - 2
radiator uzura
T 11 Pedala de frana Verificare reglare -
T 14 Pivoturi brat ridicare Lubrifiere SPL 2
sita
T 5 Pivoturi usa sita Lubrifiere SPL 2
T 18  Siguranta brat Curatati si lubrifiati SPL 1
ridicare sita
T 16 Filtru aer FaST Curatare - 1
(S/N 0000-0145)
400 de T 1 Motor Inlocuiti filtrul de aer - 1
ore Tnlocuiti filtrul de - 1
combustibil
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Nr. puncte
Persoana Lubrifiant/ de
Interval resp. Pozitie Descriere Procedura Lichid | interventie
800 de T 10 Rezervor hidraulic  Tnlocuiti bugonul de 1
ore umplere
T - Furtunuri hidraulice  Verificare pentru uzura - Toate
si deteriorare
T 1,19 Sistem racire Clatire WG 2
T 13 Motor propulsor Rasuciti piulita - 1
arborelui
T 13 Roata fata Rasuciti piulitele rotilor - 1
T 15 Baterie Curatati si strangeti - 1
conexiunile cablului
bateriei
1.000 T 16 Filtre sistem FaST  Inlocuiti - 2
de ore (S/N 0146- )
1200 T 10 Rezervor hidraulic *Inlocuiti filtrul pentru - 1
de ore lichid
2400 T 10 Rezervor hidraulic * Schimbare lichid HYDO 1
de ore hidraulic
* Inlocuiti orificiul de 1

iesire al filtrului

NOTA: Schimbati lichidul hidraulic, filtrul si epuratorul filtrant, indicat (*), dupd fiecare 800 de ore pentru
masini care NU sunt echipate initial cu lichid hidraulic premiu TennantTrue. (Vezi sectiunea Hidraulica).

LUBRIFIANT/LICHID

Clasificare APIEO ......... ...t CF sau mai bun

HYDO . TennantTrue sau echivalent Lichid hidraulic premiu

WG ... Apa si antigel etilenglicol, -34° C (-30° F)

SPL ... Lubrifiant special, unsoare Lubriplate EMB (componenta Tennant numarul 01433-1)

NOTA: Pot fi necesare intervale de intretinere mai frecvente in conditii cu foarte mult praf.

48 M20 Diesel 9004567 (5-2013)



INTRETINERE

LUBRIFIERE

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

ULEIUL DE MOTOR

Verificati zilnic nivelul uleiului de motor. Schimbati
uleiul si filtrul de ulei dupa fiecare 100 de ore de
functionare. Folositi uleiul de motor numai cu
motorina de calitate mai buna decéat CD.

[

Umpleti motorul cu ulei pana cand uleiul ajunge

la semnele indicatoare de pe tija de nivel pentru

ulei. NU umpleti peste semnul indicator superior.
Capacitatea de ulei a motorului este

6 | cu filtru de ulei.

CUZINETI ROTILA RACLETA

Lubrifiati cuzinetii rotilei racletei dupa fiecare 100
de ore de utilizare.

[

CUZINET SUPORT ROATA FATA

Lubrifiati cuzinetii de suport ai rotilor din fata
dupa fiecare 200 de ore de utilizare. Ambele
gresoare cu bild de suport ale rotilor din fata sunt
amplasate sub placa de sustinere a cadrului.

v

CUZINET CILINDRU DIRECTIE

Lubrifiati cilindrul de directie dupa fiecare 200 de
ore de utilizare. Cuzinetul cilindrului de directie
este amplasat 1anga suportul rotilor din fata.

N
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PIVOTURI BRAT RIDICARE SITA

Lubrifiati pivoturile bratelor de ridicare a sitei
dupa fiecare 200 de ore de utilizare.

p

PIVOTURI USA SITA

Lubrifiati pivoturile usii sitei dupa fiecare 200 de
ore de utilizare.

[

SIGURANTA BRAT RIDICARE

Curatati si lubrifiati siguranta bratului de ridicare
si opritorul de siguranta dupa fiecare 200 de ore
de utilizare.

~ 4

=

TUBURI TORSIUNE

Lubrifiati tuburile de torsiune dupa fiecare 200 de
ore de utilizare. Gresoarele cu bila ale tuburilor
de torsiune din masina, de pe partea
operatorului, sunt amplasate sub rezervorul de
combustibil.

[

De cealalta parte a masinii, gresoarele cu bila ale
tuburilor de torsiune sunt amplasate sub pompa
propulsoare.
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Tnlocui';i busonul de umplere dupa fiecare 800 de
HIDRAULICA ore de utilizare. Aplicati o peliculd subtire de
lichid hidraulic pe garnitura busonului de umplere
fnainte de montarea busonului pe rezervor.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

Verificati zilnic nivelul de lichid hidraulic la ﬁ
temperatura de functionare. Nivelul de lichid

hidraulic trebuie sa se afle intre cele doua linii de

pe indicatorul hidraulic. Sita trebuie coborata

céand verificati nivelul de lichid hidraulic.

Tnlocui';i filtrul pentru lichid hidraulic dupa fiecare
1200 de ore de utilizare sau daca indicatorul
rezervorului hidraulic se afla in zona

% galbena/rosie atunci cand lichidul hidraulic din
rezervor are aproximativ 32° C (90° F).

N

ATENTIE! Nu umpleti in exces rezervorul de
lichid hidraulic si nu utilizati masina cu un
nivel scazut de lichid hidraulic in rezervor. Se
poate produce deteriorarea sistemului
hidraulic al masinii.

Goliti si reumpleti rezervorul de lichid hidraulic cu

lichid hidraulic premiu nou TennantTruedupa

fiecare 2.400 de ore de utilizare. Masinile au o

picatura de culoare albastra (in imaginea din

stanga) pe eticheta lichidului hidraulic daca

acestea sunt echipate din fabrica cu lichid Tnlocui';i orificiul de iesire al filtrului hidraulic dupa
hidraulic premiu TennantTrue. fiecare 2400 de ore de utilizare.

AVERTIZARE: Pericol de arsuri.
Suprafata fierbinte. NU atingeti.

7 &7

Lichidul utilizat anterior Lichid TennantTrue
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LICHID HIDRAULIC

Exista trei tipuri de lichide disponibile pentru
diferitele intervale de temperatura.

Lichid hidraulic TennantTrue premium
(Cu durata de viata extinsa)

Numar | Capacitate | Indice de Domenii de
com- vascozitate | temperatura a
ponenta grad ISO aerului
(VI) ambiant
1057710 | 3,8 L ISO 100 19°C (65°F)
(1 gal) VI 126 sau S,Z,U n:?i
; ridicata
1057711 | 19L mai mare
(5 gal)
1069019 | 3,8 L ISO 68 7 panala 43°C
(1 gal) VI155sau | (45 panala
1069020 | 191 mai mare 110°F)
(5 gal)
1057707 | 3,8 L ISO 32 16°C (60°F)
(1 gal) VI 163 sau | Sau mt%i
; scazuta
1057708 | 191 mai mare
(5 gal)

Daca este utilizat un lichid hidraulic disponibil
local, asigurati-va ca specificatiile corespund
specificatiilor lichidului hidraulic Tennant.
Lichidele de substituire poate cauza defectarea
prematura a componentelor hidraulice.

ATENTIE! Componentele hidraulice depind de
lichidul hidraulic al sistemului pentru
lubrifierea interna. Defectiunile, uzura
accelerata, si deteriorarea vor rezulta daca
murdaria sau alte impuritati patrund in
sistemul hidraulic.

FURTUNURI HIDRAULICE

Verificati furtunurile hidraulice dupa fiecare 800
de ore de utilizare pentru uzura sau deteriorare.

PENTRU SIGURANTI\: Cand reparati masina,
folositi un carton pentru a identifica scurgerile
de lichid hidraulic sub presiune.

Lichidul care curge la presiune mare dintr-o
gaura foarte mica poate fi aproape imperceptibil,
si poate cauza vatamarea grava.

00002

Consultati imediat medicul daca s-a produs
ranirea din cauza lichidului hidraulic scurs. Se
poate produce o infectie sau o reactie grava
daca nu se administreaza imediat un tratament
medical adecvat.

Contactati un mecanic sau supervizorul daca ati
identificat o scurgere.
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MOTOR

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

SISTEMUL DE RACIRE

PENTRU SIGURANTA: Cand reparati masina,
evitati contactul cu lichidul de racire fierbinte
din motor. Nu scoateti capacul radiatorului
atunci cand motorul este fierbinte. Lasati
motorul sa se raceasca.

Verificati zilnic nivelul lichidului de racire din
rezervor. Nivelul lichidului de racire trebuie sa se
afle intre marcajele indicatoare atunci cand
motorul este racit. Contactati producatorul
lichidului de racire pentru instructiuni de
amestecare a apei si lichidului de racire.

=>

Clatiti radiatorul si sistemul de racire la fiecare
800 de ore de functionare.

Sistemul de racire trebuie sa fie complet umplut
cu agent de racire pentru a nu supraincalzi
motorul. Cand umpleti sistemul de racire,
deschideti robinetul de golire pentru a scoate
aerul din sistem.

Verificati furtunurile si clemele radiatorului la
fiecare 200 de ore de functionare. Slabiti clemele.
Inlocuiti furtunurile si clemele deteriorate.

N

Verificati de reziduuri organice exteriorul partii
centrale a radiatorului si aripoarele radiatorului
hidraulic la fiecare 100 de ore de functionare.
Suflati sau clatiti tot praful din aripioarele
radiatorului si gratar, in directia opusa a fluxului
normal de aer. Aveti grija sa nu indoiti aripioarele
de racire atunci cand curatati. Curatati bine
pentru a preveni aripioarele sa devina pline de
praf. Pentru a evita craparea radiatorului, |asati
radiatorul si aripioarele radiatorului sa se
raceasca inainte de a incepe curatarea.

@%
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FILTRUL DE AER

Tnlocuiti filtrul de aer dupa fiecare 400 de ore de
functionare.

FILTRUL DE COMBUSTIBIL

Filtrul de combustibil inlatureaza impuritatile din
combustibil. Inlocuiti filtrul de combustibil dupa
fiecare 400 de ore de functionare.

<5

PENTRU SIGURANTA: Cand reparati masina,
tineti zona de service a sistemului de
alimentare cu combustibil la distanta de

flacara si scantei. Pastrati zona bine ventilata.

TUBULATURA PENTRU COMBUSTIBIL

Verificati tubulatura pentru combustibil la fiecare
50 de ore de functionare Daca banda de cleme
este slabita, puneti ulei pe surubul benzii si
strangeti bine banda.

Tubulatura de cauciuc pentru combustibil se
poate uza in cazul in care motorul a fost folosit
mult timp. Tnlocuiti tubulatura pentru combustibil
si benzile de cleme la fiecare doi ani.

PENTRU SIGURANTA: Cand reparati masina,
tineti zona de service a sistemului de
alimentare cu combustibil la distanta de
flacara si scantei. Pastrati zona bine ventilata.

Daca tubulatura pentru combustibil si benzile
pentru cleme se uzeaza sau se deterioreaza
inainte de termenul de doi ani, inlocuiti-le sau
reparati-le imediat. Goliti sistemul pentru
combustibil dupa inlocuirea unei conducte de
combustibil, consultati AMORSAREA
SISTEMULUI DE COMBUSTIBIL. Cand
conductele de combustibil nu sunt instalate,
introduceti ambele capete cu carpa curata sau
cu hartie pentru a preveni intrarea mizeriei in
conducte. Mizeria in conducte poate cauza
functionarea defectuoasa a pompei de injectie.
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AMORSAREA SISTEMULUI DE COMBUSTIBIL

Sistemele tipice cu motorina necesita o pregatire
pentru a inlatura golurile de aer din conductele si
din componentele de combustibil Acest lucru
este de obicei necesar dupa ramanerea fara
combustibil, dupa schimbarea elementelor
filtrului de combustibil sau dupa repararea unei
componente a sistemului de combustibil. Aerul
din combustibil previne functionarea
corespunzatoare a motorului.

Acest sistem este totusi cu auto amorsare.
Conductele de retur vin din partea de sus a
injectorului si astfel se permite aerului sa iasa prin
conducta de retur.

CUREAUA MOTORULUI

Verificati intinderea curelei dupa fiecare 50 de ore
de utilizare. Reglati intinderea dupa nevoie.
Intinderea corecta a curelei este de 13 mm (0,50
toli) la o fortd aplicatd de 4 pana la 5 kg (8 pana
la 10 livre) Tn mijlocul celei mai mari distante.

AVERTIZARE: Miscarea curelei si
A ventilatorului. Pastrati distanta.

BATERIE

Curatati si strAngeti conexiunile bateriei dupa
primele 50 de ore de utilizare, si apoi dupa
fiecare 800 de ore. Nu scoateti dopurile de
inchidere ale bateriei si nu adaugati apa in
baterie.

=

PENTRU SIGURANTA: Cand reparati masina,
evitati contactul cu acidul bateriilor.

M20 Diesel 9004567 (5-2013)
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SIGURANTE $I RELEE

SIGURANTE $1 RELEE PANOU RELEE

Sigurantele sunt dispozitive de protectie
concepute pentru a proteja cablajul oprind
alimentarea cu energie electrica in eventualitatea
unei supraincarcari a circuitului.. Releele pornesc
sau opresc curentul electric care ajunge la
sistemele electrice ale masinii. Scoateti capacul
panoului releelor pentru a avea acces la sigurante
si relee.

Y

NOTA: Inlocuiti intotdeauna siguranta cu o
siguranté de acelasi amperaj. In interiorul
sertarului panoului de relee sunt sigurante
suplimentare de 15 amperi.

Consultati diagrama de mai jos pentru locatiile
sigurantelor si releelor de pe panoul releelor.
Releul M10 pentru duza optionala de pulverizare
este amplasat in spatele bateriei.

M M3 M9

M2 M4 M5

| .
| .

M8

ulo
FUIl
FUI2
ui3
ul4

Fi
Fi
F

Consultati tabelul de mai jos pentru sigurantele si
circuitele protejate.

Siguranta | Regim
nominal Circuite protejate

FU1 15A Relee auxiliare/Controale motor

FU2 15A Sita vibratoare

FU3 15A Sirena

FU4 15A Nu este utilizat

FU5 15A Aspiratie cu spalare/Perie
principald/Racleta coboratad/Sita
ridicata

FU6 15A Actionare/Perielaterald/Aspiratie
cu curatare

FU7 15A Solutie/Siguranta si usa sitad/
Umplere automata/Marsarier/Sita
vibratoare

FU8 15A ES/FaST/Detergent/Sita
coboréatd/Bagheta pulverizare

FU9 15A Functionare

FU10 15A B+ dezactivat pentru panoul
controlerului

FU11 15A Nu este utilizat: Optiuni

FU12 15A Pompa duza pulverizare

FU13 15A Nu este utilizat

FU14 15A Nu este utilizat

- 20A ec-H20
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Consultati tabelul de mai jos pentru releele si
circuitele controlate.

Releu Regim
nominal Circuit controlat
M1 12VDC, 40 A | Auxiliar1

M2 12VDC, 40 A | Auxiliar2

M3 12VDC, 40 A | Sita vibratoare

M4 12VDC, 40 A | Marsarier

M5 12VDC, 40 A | Claxon

M6 12VDC, 40 A | Decuplare

M7 12VDC, 40 A | Starter

M8 12VDC, 40 A | Starter (Diesel)

M9 12VDC, 40 A | Intarziere repornire

M10 12 VDC. 40 A | Bagheta pulverizare (Releu
separat)

M11 12 VDC. 40 A | Pompa de combustibil

RELEE $1 SIGURANTE TRANSMISIE MOTOR

Sigurantelesi releele transmisiei motorului sunt
amplasate in cutia de sigurante in interiorul
compartimentului motorului. Consultati capacul
cutiei de sigurante pentru locatiile sigurantelor si
releelor transmisiei motorului.

<5

NOTA: Inlocuiti intotdeauna siguranta cu o
sigurantd de acelasi amperaj.

INTRERUPATOARE DE CIRCUIT (ec-H20)

Iintrerupatoarele de circuit sunt dispozitive
resetabile de protectie a circuitelor concepute
pentru a opri alimentarea cu energie electrica in
eventualitatea unei supraincarcari a circuitului.
Odata ce un intrerupator de circuit este
declansat, resetati-l manual apasand butonul de
resetare, dupa ce intrerupatorul s-a racit.

=
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CURATARE FILTRU PRAF SITA

Scuturati filtrul de praf inainte de a goli sita si la
sfarsitul fiecarei curse. Verificati si curatati filtrul
dup4 fiecare 20 de ore de utilizare. Inlocuiti
filtrele de praf deteriorate.

NOTA: Filtrul de praf poate necesita curdtarea la
intervale mai regulate daca masina este utilizata in
conditii cu foarte mult praf.

Utilizati una dintre urméatoarele metode pentru a
curata filtrul de praf:

SCUTURARE Apasati butonul sitei vibratoare a
filtrului.

LOVIRE USOARA - Loviti filtrul usor de o
suprafatd plana, cu partea murdara in jos Nu
deteriorati muchiile filtrului.Filtrul nu se va
etansa corect in cadrul filtrului daca muchiile

filtrului sunt deteriorate.

©

AER - Purtati intotdeauna ochelari de protectie
atunci cand utilizati aer comprimat. Suflati aer
prin filtrul de praf din directia opusa sagetilor. Nu
utilizati niciodata o presiune a aerului mai mare
de 690 kPa (100 psi) si nu tineti niciodata mai
duza mai aproape de 50 mm (2 toli) de filtru.
Aceasta se poate realiza cu filtrul de praf in
masina.

&

$!

APA - Clatiti filtrul de praf cu un furtun de gradina
cu presiune mica prin filtrul de praf din directia
opusa sagetilor.

/e

NOTA: Dac4 folositi apa pentru a curdta filtrul de
praf, asigurati-va ca filtrul este uscat complet
inainte de remontarea acestuia in sita. NU
remontati un filtru de praf umed.

TERMOSANTINELA

Termosantinela, amplasata in interiorul sitei,
Adetecteazs temperatura aerului aspirat din sita.
Daca in sita se produce un incendiu,
termosantinela opreste ventilatorul de aspiratie Si
inchide debitul de aer. Termosantinela se
reseteaza automat dupa racire.
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PERII PRINCIPALE

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

Verificati zilnic periile principale pentru sfori sau
sarme, uzura, deteriorare, si reglare.

Inlocuiti periile cand nu mai curat eficient.

Rotiti periile din fatd in spate dupa fiecare

50 de ore de utilizare a masginii pentru o durata de
viatd maxima a periei si o performanta de curatare
optima.

NOTA: Inlocuiti periile in seturi de cate doud. In
caz contrar o perie pentru frecat poate freca mai
agresiv decéat cealalta.

iINLOCUIRE SAU ROTIRE PERII PRINCIPALE

Peria frontala poate fi accesata din partea stanga
a masinii si peria din spate poate fi accesata din
partea dreapta a masinii.

1. Ridicati capul pentru frecat.

2. Deschideti ugile exterioare ale periei.

3. Deschideti usile interioare ale periei.

N

. Detasati placile de ghidare ale periei.

7

. Scoateti periile de pe capul pentru frecat.

o
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6. Montati perii noi sau intoarse apasand
capetele in jos in timp ce le glisati pe axurile
de antrenare ale motorului.

N

7. Daca rotiti periile actuale, rotiti numai din fata
spre inapoi. NU rotiti la 180 de grade.

A/l [/C C iA’<

(

B/| |/D D/ |/B

inainte Dupa

8. Remontati placile de ghidare ale periei.

9. Tnchide’gi usile interioare si etxerioare ale
periei.

10. Verificati si reglati amprenta periei, daca este
necesar, dupa ce le-ati rotit. Consultati
VERIFICARE S| REGLARE AMPRENTA
PERIE PRINCIPALA.
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VERIFICARE AMPRENTA PERIE PRINCIPALA

1. Aplicati cretd sau un material similar pentru
marcaj pe o portiune neteda si orizontald a
pardoselii.

NOTA: Dacd nu sunt disponibile creta sau alt
material, permiteti periei sa se roteasca pe
pardoseald timp de doua minute. Pe pardoseala
va ramane un marcaj lustruit.

2. Ridicati capul pentru frecat, apoi pozitionati
periile deasupra zonei marcate cu creta.

3. Actionati frAna de parcare.

4. Apasati butonul Curatare intr-o singura
trecere pentru a cobori capul pentru frecat.
Setati apasarea periilor la cea mai joasa
valoare si permiteti periilor sa functioneze
timp de 15-20 de secunde. Mentineti capul
pentru frecat intr-un singur loc in zona
marcata cu creta.

5. Ridicati capul pentru frecat, deblocati frana
de parcare si deplasati masina in afara zonei
marcate cu creta.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

6. Observati amprenta periei cilindrice. Daca
amprenta periei are latimea uniforma pe
intreaga lungime a fiecarei perii si ambele
perii au aceeasi latime, nu este necesara
nicio reglare.

7. Daca amprenta periei este conica, consultati
sectiunea REGLARE CONICITATE PERIE
PRINCIPALA din acest manual.

10652

8. Amprentele periei trebuie sa aiba o latime de
la 75 pana la 130 mm (3 pana la 5 toli) cu
periile in pozitia coborat, si ambele amprente
trebuie s& aiba aceeasi latime. Daca latimea
periilor nu este aceeasi, consultati sectiunea
REGLARE LATIME PERIE PRINCIPALA din
acest manual.

10355

10653
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REGLARE CONICITATE PERIE PRINCIPALA

1. Slabiti cele patru suruburi de montaj de pe
carcasa axului periei.

B /2

7 =

2. Miscati in sus carcasa axului periei pentru a
micsora latimeaamprentei pe partea
respectiva a capului pentru frecat sau in jos
pentrua mari latimea amprentei de pe partea
respectiva a capului pentru frecat.

3. Strangeti suruburile de montaj.

4. Verificati din nou amprenta. Reglati din nou
daca este necesar.

REGLARE LATIME PERIE PRINCIPALA

1. Reglati lungimea legaturilor de tractiune de
pe ambele parti ale capului pentru frecat.
Alungiti legaturile de tractiune pentru a mari
latimea amprentei periei din spate. Scurtati
legaturile de tractiune pentru a mari
amprenta periei din fata. Reglati intotdeauna
piulita de pe fiecare legatura de tractiune cu
un numar egal de rasuciri.

NOTA: Doud réasuciri complete ale surubului de

reglare al legaturii de tractiune va modifica
amprenta periei cu aproximativ 25 mm (1 tol).

h

2. Verificati din nou amprenta. Reglati din nou
daca este necesar.

PERIE LATERALA (OPTIONAL)

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

Verificati zilnic peria laterald pentru a depista
eventuale semne de uzura sau deteriorare.
Indepartati eventualele sfori sau sarme incurcate
n jurul periei laterale sau in jurul axului de
antrenare a periei laterale.

iNLOCUIRE PERIE LATERALA
Inlocuiti peria cand nu mai curati eficient.
1. Daca este necesar, ridicati peria laterala.

2. Rotiti peria pana cand manetele arcului sunt
vizibile prin orificiul de acces al ansamblului
periei laterale.

3. Prindeti manetele arcului si lasati peria
laterald sa cada pe pardoseala.

7%

4. Scoateti peria laterald de sub ansamblul
periei laterale.

5. Asezati noua perie laterald sub ansamblul
periei laterale si ridicati peria laterald pe axul
periei laterale pana cand peria se
inclicheteaza pe ax.
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SISTEM FaST

INLOCUIRE CUTIE FaST-PAK

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Deschideti usa de acces laterala.
2. Glisati complet scaunul spre inainte.

3. Apasati butonul conectorului furtunului de
alimentare FaST, apoi trageti cutia goala

FaST-PAK din compartiment si eliminati-o.

4. Scoateti ejectoarele perforate din cutia noului
FaST-PAK. Nu scoateti punga din cutie.
Trageti in afara conectorul furtunului
amplasat in partea inferioara a pungii si
scoateti capacul conectorului furtunului.

NOTA: Concentratul pentru Spélarea Pardoselilor
FaST-PAK este conceput special pentru utilizare
impreuna cu sistemul de spalare FaST. Nu utilizati
NICIODATA un inlocuitor. Alte solutii de spalare
pot cauza defectarea sistemului FaST.

5. Glisati cutia FaST-PAK in suportul FaST-PAK.

6. Conectati furtunul de alimentare FaST la
conectorul furtunului FaST-PAK.

7. Spalaticu sistemul FaST timp de céateva
minute pentru a permite ca detergentul sa-si
atingd maximul de spumare.
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CURATARE CONECTOR FURTUN
ALIMENTARE FaST

Tnmuia’;i conectorul in apa calda daca depunerile
de detergent sunt vizibile. Cand o cutie de carton
FaST-PAK nu este instalata, pastrati conectorul
furtunului de alimentare in suportul de depozitare
pentru a preveni infundarea furtunului.

e

CURATARE FILTRU SITA SISTEM FaST

Filtrul cu sita al sistemului FaST filtreaza apa din
rezervorul de solutie pe masura ce apa se scurge
in sistemul FaST.

Extrageti vasul filtrului cu sita si curatati filtrul cu
sitd dupa fiecare 50 de ore de utilizare. Goliti
rezervorul de solutie inainte de a scoate filtrul.

CURATAREz FILTRU POMPA DE AER SISTEM
FaST (S/N 0000-0145)

Extrageti si curatati filtrul de aer cu aer
comprimat dupa fiecare 200 de ore de spalare

FaST.

INLOCUIREA FILTRELOR SISTEMULUI FaST
(S/N 0146- )

Inlocuiti filtrele sistemului FaST dupa fiecare
1.000 de ore de utilizare. Goliti rezervorul de
solutie Thainte de a inlocui filtrele.
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PROCEDURA DE CLATIRE A MODULULUI
ec-H20

Aceasta procedura este necesara numai cand se
aude un sunet de alarma si indicatorul luminos al
sistemului ec-H20 incepe sa lumineze rosu
intermitent.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a lisa sau
efectua service la masina, opriti pe o
suprafata plana, puneti frana de parcare, opriti
masina.

1. Tndepérta’;i ambele furtunuri pentru spalat de
la sacul de depozitare situat in spatele
scaunului operatorului.

2. Blocati capacul scaunului operatorului in
pozitia deschis.

3. Deconectati furtunul de alimentare al
sistemului ec-H20 de la furtunul de
alimentare cu solutie si conectati furtunul de
alimentare clatire (conectorul gri) la furtunul
de alimentare al sistemului ec-H20.

4. Deconectati furtunul de evacuare al
sistemului ec-H20 de la furtun pe la capul
de frecare si conectati furtunul de evacuare
clatire (conectorul negru) la furtunul de
evacuare al sistemului ec-H20.

L2

5. Puneti furtunul de alimentare al sistemului
ec-H20 la un container care contine 5
galoane (19 litri) de otet alb sau de orez.
Puneti furtunul de evacuare intr-un galeata
goala.

6. Rasuciti cheia in pozitia pornit fara a porni
motorul.

7. Apasati si eliberati comutatorul de clatire al
sistemului ec-H20 pentru a porni ciclul de
clatire.

=

NOTA: Modulul se va opri automat cand ciclul de
clatire este complet (aprox. 7 minute). Modulul
trebuie sa ruleze ciclul complet de 7 minute
pentru a reseta indicatorul luminos si alarma
sistemului.
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8. Dupa ciclul de clatire de 7 minute, indepartati .
furtunul sifonului de pe containerul de otet si CURATAREA SITEI FILTRULUI ec-H20

plasati furtunul sifonului intr-un container de
apa curata si rece. Apasati din nou
comutatorul de clatire pentru a indeparta
orice urme de otet din modul. Dupa 1-2
minute, apasati comutatorul de clatire pentru
a opri modulul.

Indepértati si curatati sita filtrului ec-H20 dupa
fiecare 50 de ore de functionare.

9. Deconectati furtunurile de clatire de la
furtunul de alimentare al sistemului ec-H20 si
intoarceti furtunurile de clatire la sacul de
depozitare.

10. Reconectati furtunurile de alimentare si
evacuare ale sistemului ec-H20. Daca
indicatorul luminos al sistemului ec-H20
continua sa lumineze intermitent, repetati
procedura de clatire. Daca problema
persista, contactati un Centru de Service
autorizat.

11. Introduceti furtunurile de evacuare si de
evacuare intre ansamblul ec-H20 si suport.

N

NOTA: Furtunurile de evacuare si de alimentare
trebuie sa fie jos intre ansamblul ec-H20si suport
astfel incat sa nu fie strdnse sau avariate atunci
cand capacul scaunului operatorului este inchis.

12. Tnchide’;i capacul scaunului operatorului.
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LAME RACLETA

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

Verificati zilnic lamele racletelor pentru a depista
eventuale semne de deteriorare si uzura. Cand
lamele se uzeaza, rotiti lamele cu 180 de grade
sau de sus in jos pentru o noua muchie de
stergere. Tnlocui'gi lamele atunci cand toate
muchiile sunt uzate.

Verificati zilnic sageata lamelor racletei sau atunci
céand spalati un alt tip de suprafata. Verificati
reglarea nivelului racletei din spate dupa fiecare
100 de ore de utilizare.

iNLOCUIRE (SAU ROTIRE) LAME RACLETA
SPATE

1. Coboréti capul pentru frecat.

2. Deconectati furtunul de aspiratie de la
ansamblul racletei din spate.

NS

3. Scoateti ambele piulite olandeze de montaj
din ansamblul racletei din spate.

4. Porniti masina, ridicati capul pentru frecat, si
opriti magina.

5. Extrageti din masina ansamblul racletei din
spate.

6. Slabiti dispozitivul de intindere al benzii de
retinere al racletei din spate si deschideti
banda de retinere.

N

7. Scoateti racleta din spate.
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8. Montati noua lama a racletei din spate sau
rotiti lama existenta la muchia noua.
Asigurati-va ca toate orificiile lamei racletei
sunt prinse cu agatatori.

v

9. Montati din nou banda de retinere din spate
aliniind agatatorile cu orificiile.

10. Strangeti dispozitivul de intindere al benzii de
retinere din spate.

11. Slabiti dispozitivul de intindere al benzii de

retinere din fata si deschideti banda de
retinere.

ﬁ

12. Scoateti racleta din fata.

=

13. Montati noua lama a racletei din fata sau

rotiti lama existenta la muchia noua.
Asigurati-va ca orificiile lamei racletei sunt
prinse cu agatatori.

14. Montati din nou banda de retinere din fata

aliniind agatatorile cu orificiile.

15. Strangeti dispozitivul de intindere al benzii de

retinere din fata.

16. Montati din nou ansambilul racletei din spate

pe masina.

17. Verificati si reglati racleta din spate daca este

necesar. Consultati sectiunile REGLARE
SAGEATA LAMA RACLETA SPATE si
REGLARE NIVEL RACLETA SPATE din acest
manual.
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iNLOCUIFtE SAU ROTIRE LAME RACLETA
LATERALA

1. Daca este necesar, ridicati capul pentru
frecat.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

2. Deschideti ugile exterioare ale periei.
3. Desfaceti siguranta de pe banda de retinere

a racletei laterale din ansamblul racletei
laterale.

A

4. Extrageti banda de retinere din ansamblul
racletei laterale.

5. Extrageti lama racletei laterale. Daca muchia
externd a lamei racletei nu este uzatg,
schimbati lama racletei cu lama din partea
opusa a masinii. Eliminati lama racletei daca
ambele muchii sunt uzate.

<—

6. Montati lamele noi sau rotite ale racletei.

7. Montati la loc banda de retinere a racletei
laterale pe ansamblul racletei laterale.

W
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8. Prindeti siguranta pe banda de retinere a
racletei laterale.

e

9. inchideti usa exterioara a periei.

iNLOCUIRE LAMA RACLETA PERIE
LATERALA (S/N 0000-0178) (OPTIONAL)

Verificati zilnic lama racletei periei laterale pentru
a depista eventuale semne de deteriorare si
uzurd. Rotiti lama daca muchia de atac este
distrusa sau uzata pe jumatate din grosimea
lamei.

1. Daca este necesar, ridicati capul pentru
frecat.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

2. Extrageti stiftul din amortizorul racletei si
deschideti amortizorul racletei.

3. Extrageti stiftul cu cap si gaura si dispozitivul
de prindere a racletei.

4. Scoateti racleta din ansamblul periei laterale.

=

5. Glisati noua racleta pe ansambilul periei
laterale.

6. Remontati dispozitivul de prindere a racletei
si stiftul cu cap si gaura.

7. Inchideti amortizorul racletei si reintroduceti
stiftul.

70

M20 Diesel 9004567 (5-2013)



INTRETINERE

INLOCUIREA SAU REGLAREA LAMEI
RACLETEI PERIEI LATERALE (S/N 0179- )
(OPTIONAL)

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

Verificati zilnic lama racletei periei laterale pentru
a depista eventuale semne de deteriorare si
uzurd. Rotiti lama daca muchia de atac este
distrusa sau uzata pe jumatate din grosimea
lamei.

1. Coboréti capul de frecare.

2. Trageti stifturile si indepartati amortizorul
racletei.

<5

ST >

3. Deschideti dispozitivul de intindere al benzii
de retinere.

4. indepartati racletele, distantierul i
dispozitivul de blocare de la amortizorul
racletei.

NOTA: Lamele racletei periei laterale au géuri
diferite pentru schimbarea reglarii inaltimii.

5. Reinstalati racletele, distantierul si
dispozitivul de blocare la amortizorul racletei
prin alinierea gaurilor corespunzatoare la
stifturile de pe amortizor.

A

6. Reinstalati dispozitivul de intindere al benzii
de retinere.

7. Reinstalati amortizorul racletei si reintroduceti
stifturile.
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REGLARE NIVEL RACLETA SPATE

Reglarea nivelului racletei asigura contactul lamei
racletei la acelasi nivel cu suprafata de curatat pe
toatd lungimea. Efectuati acest reglaj pe o
pardoseala neteda si orizontala.

1. Coboréti racleta si deplasati masgina inainte
cativa metri.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

2. Observati sdgeata racletei pe toata lungimea
lamei.

3. Daca sageata nu este identica pe toata
lungimea lamei, rasuciti surubul de reglare a
nivelului racletei pentru a efectua reglarea.

NU deconectati furtunul de aspiratie de pe
cadrul racletei cand reglati nivelul racletei.

4. Rasuciti surubul de reglare a nivelului racletei
in sens contrar acelor de ceasornic pentru a
micsora sageata la capetele racletei.

Rasuciti piulita olandeza de reglare a nivelului
racletei in sensul acelor de ceasornic pentru
a mari sageata la capetele lamei racletei.

5. Deplasati masina inainte cu racleta coborata
pentru a verifica din nou sageata lamei
racletei daca a fost efectuata reglarea.

6. Daca este necesar, reglati din nou sageata
lamei racletei.

REGLARE SAGEATA LAMA RACLETA SPATE

Sageata este marimea totala a ondularii pe care
o are lama racletei atunci cand masina se
deplaseaza inainte. Cea mai buna sageata este
in situatia in care lamele racletei curata o
pardoseala uscata cu o sageata minima.

NOTA: Asigurati-vd c& nivelul racletei este reglat
inainte de reglarea sagetii.Consultati REGLARE
NIVEL RACLETA SPATE.

1. Coboréti racleta si deplasati magina inainte
cétiva metri.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

2. Observati marimea s&getii sau "ondularea"
lamei racletei. Valoarea normala a sagetii
este 12 mm (0,5 toli) pentru curatarea
pardoselilor netede si 15 mm (0,62 toli)
pentru pardoseli rugoase.

’( % 12 mm
(0,50

toli)

3. Pentru a regla sdageata generald a lamei
racletei, rasuciti piulitele olandeze de reglare
in sens contrar acelor de ceasornic pentru a
mari sageata sau in sensul acelor de
ceasornic pentru a micsora sageata.

4 p

4. Deplasati din nou masina Tnainte pentru a
verifica sageata lamei racletei dupa
efectuarea reglarilor.

5. Daca este necesar, reglati din nou sageata
lamei racletei.
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MANTALE S| ETANSARI

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

MANTA CAP FRECAT

Verificati mantaua pentru a depista eventualele
semne de deteriorare si uzura dupa fiecare 100
de ore de utilizare.

z

Mantalele trebuie sa fie la o distanta de 0 pana la
6 mm

(0 pana la 0,25 toli) de pardoseald atunci cand
capul pentru frecat este coborat.

ETANSARE REZERVOR RECUPERARE

Verificati zilnic etangarea capacului rezervorului
de recuperare pentru a depista eventuale semne
de deteriorare si uzura.

[

ETANSARI REZERVOR DE SOLUTIE

Verificati zilnic fiecare etangare a capacului
rezervorului de recuperare pentru a depista
eventuale semne de deteriorare si uzura.

[
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FRANE S| ANVELOPE

MOTOR PROPULSOR

FRANE

Franele mecanice sunt amplasate pe rotile din
spate. Franele sunt actionate de pedala de frana
de picior si de cablurile de legatura.

Verificati reglarea franelor dupa fiecare 200 de
ore de utilizare.

Pentru a verifica reglarea franei, masurati distanta
de la pedala de frana stationara la punctul in care
se simte rezistenta in miscarea pedalei. Distanta
trebuie sa fie intre 6 mm (0,25 toli) si 19 mm (0,75
toli). Reglati franele daca este necesar.

[
</

ANVELOPE

Verificati anvelopele pentru a depista eventuale
semne de deteriorare si uzura dupa fiecare
100 de ore de utilizare.

ROATA FATA

Rasuciti piulitele rotii din fata de doua ori dupa
modelul aratat, de la 122 la 149 Nm (90 pana la
110 pic. livre) dupa primele 50 de ore de utilizare,
si apoi dupa fiecare 800 de ore de utilizare.

Rasuciti piulita arborelui la 508 Nm (375 pic. livre)
daca este uns, 644 Nm (475 pic. livre) daca este
uscat, dupa fiecare

800 de ore de utilizare.

/e
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iIMPINGERE, REMORCARE $I
TRANSPORTARE MASINA

IMPINGERE SAU REMORCARE MASINA

Daca masina este scoasa din uz, poate fi impinsa
din fata sau spate, insa poate fi remorcata numai
din fata.

Pompa propulsoare are o supapa de ocolire
pentru a preveni deteriorarea sistemului hidraulic
atunci cand masina este impinsa sau remorcata.
Aceasta supapa permite ca o masina defecta sa
poata fi deplasata pe o distanta foarte mica si la
o viteza care nu depaseste 1,6 kp/h (1 mph).
Masina NU a fost proiectata pentru a fi impinsa
sau remorcata pe distante mari sau la viteza
mare.

ATENTIE! Nu impingeti sau remorcati magina
pe o distanta mare sau se poate produce
deteriorarea sistemului propulsor.

Rotiti supapa de ocolire amplasata la baza
pompei propulsoare cu 90° (in orice directie) fata
de pozitia normald Tnainte de a impinge sau
remorca masina. Aduceti supapa de ocolire
inapoi in pozitia normala dupa ce ati finalizat
impingerea sau remorcarea masinii. NU utilizati
supapa de ocolire In timpul utilizarii normale a

masinii.

Z

TRANSPORTARE MASINA

1. Ridicati racleta, capul pentru frecat si periile.
Daca este necesar, ridicati sita pentru spatiu
aditional pe rampa.

PENTRU SIGURANTA: Atunci cand incarcati
masina in camion sau pe remorca, goliti
rezervoarele si goliti sita inainte de a incarca
masina.

2. Pozitionati spatele maginii pe muchia de
incarcare a camionului sau a platformei.

3. Daca suprafata de incarcare nu este
orizontala sau este mai inaltd de 380 mm (15
toli) de pamant, folositi un troliu pentru a
fncarca masina.

Daca suprafata de incarcare este orizontala

si se afla la 380 mm (15 toli) sau mai putin de
pamant, masina poate fi incarcata in camion
sau pe platforma.

v
h

PENTRU SIGURANTA: Cand incércati masina
in camion sau pe platforma, folositi troliul. Nu
conduceti masina in camion sau pe platforma
daca suprafata de incarcare nu este
orizontala Sl nu are 380 mm (15 toli) sau mai
putin de paméant.

4. Pentru a ridica masina in camion sau pe
platforma, atasati lanturile troliului la orificiile
dispozitivelor pentru montarea cricurilor din
spate amplasate in spatele anvelopelor din
spate.
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5. Pozitionati masina cat mai aproape posibil de
partea frontald a platformei sau camionului.

6. Actionati frina de parcare si amplasati cate
un blocaj in spatele fiecarei roti pentru a
impiedica deplasarea masinii prin rostogolire.

7. Coborati capul pentru frecat.

PENTRU SIGURANTA: Atunci cand
incarcati/descarcati masina in/din camion sau
pe/ de pe remorca, coborati capul de curatare
si racleta inainte de a ancora masina.

8. Prindeti chingile de ancorare de orificiile din
colturile din dreapta si stanga jos din partea
frontala a masinii, si de orificiile dispozitivelor
pentru montarea cricurilor din spate
amplasate in spatele anvelopelor din spate.

o

9. Orientati chingile de ancorare spre capetele
opuse ale maginii si prindeti-le de suporturile
din podeaua platformei sau a camionului.
Strangeti chingile de ancorare.

NOTA: Poate fi necesard instalarea inelelor
curelei de ancorare pe podeaua platformei sau a
camionului.

%

<5

10. Daca suprafata de incarcare nu este
orizontala sau este mai inaltd de 380 mm (15
toli) de pardoseala, folositi un troliu pentru a
descarca masina.

Daca suprafata de incarcare este orizontala
Sl se afld la 380 mm (15 toli) sau mai putin de
pamant, masina poate fi descarcata din
camion sau de pe platforma.

PENTRU SIGURANTA: Cand descarcati
masina din camion sau de pe platforma,
folositi troliul. Nu conduceti masina din
camion sau de pe platforma daca suprafata
de incarcare nu este orizontala Sl nu are 380
mm

(15 toli) sau mai putin de pamant.
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RIDICAREA MASINII CU CRICUL

INFORMATII DE DEPOZITARE

Goliti sita, rezervorul de recuperare si rezervorul
de solutie inainte de a ridica masina cu cricul.
Ridicati masina cu cricul in locurile desemnate.
Utilizati un elevator sau un cric capabil sa
suporte greutatea masinii. Utilizati opritoarele
cricului pentru a sustine magina. Intotdeauna
opriti masina pe o suprafata plana, orizontala, si
blocati anvelopele Tnainte de a ridica masina cu
cricul.

Locurile de montare a cricurilor din spate sunt
amplasate chiar in spatele anvelopelor din spate
de pe fiecare parte a masinii.

Locurile de montare a cricurilor din fata sunt
amplasate pe cadru, chiar in partea frontala a
anvelopei din fata.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

PENTRU SIGURANTA: Cand reparati masina,
blocati anvelopele masinii inainte de ridicarea
cu cricul. Utilizati un elevator sau un cric
capabil sa suporte greutatea maginii. Ridicati
masina cu cricul numai in locurile desemnate
in acest scop. Sustineti masgina cu opritoarele
cricului.

Trebuie parcurse urmatoarele etape inainte de a
depozita masina pe perioade indelungate.

1. Goliti si curatati rezervoarele de solutie si de
recuperare. Deschideti capacele rezervorului
de recuperare si ale rezervorului de solutie
pentru a permite circularea aerului.

2. Parcati masina intr-un spatiu racoros si
uscat. Nu expuneti masina la ploaie.
Depozitati in interior.

3. Scoateti bateria, sau incarcati bateria la
fiecare trei luni.
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PROTECTIE LA INGHET (MASINI FARA
SISTEMUL ec-H20)

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frana de parcare, si opriti
masina.

1. Asigurati-va ca rezervorul de solutie si
rezervorul de recuperare sunt goale.

2. Turnati 3,8 | (1 gal) de antigel pe baza de
propilenglicol / caravane (RV) in rezervorul de
solutie.

3. Rasuciti cheia in pozitia pornit (fara a porni
masina).

4. Apasati butonul Spalare intr-o singura
trecere.

5. Apasati in mod repetat butonul Crestere
solutie (+) pana cand debitul solutiei ajunge la
cea mai mare valoare.

6. Apasati pedala de directie pentru a circula
antigelul RV in intregul sistem.

7. Apasati butonul Spalare intr-o singurd trecere
pentru a opri sistemul.

8. Doar masinile echipate cu ajutaj de
stropire optional. Porniti pompa pana cand
solutia de antigel RV este pulverizata prin
ajutaj.

9. Rasuciti cheia Tn pozitia oprit.

10. Antigelul RV ramas nu trebuie scurs din
rezervorul de solutie.

NOTA: Depozitarea sau transportarea masinilor
prevazute cu sistem ES sau FaST la temperaturi
de inghet necesita proceduri speciale. Consultati
un reprezentant TENNANT pentru informatii
suplimentare.

PROTECTIE LA INGHET (MASINI CU
SISTEMUL ec-H20)

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frdna de parcare si opriti
masina.

1. Goliti rezervoarele de solutie si cel de
recuperare.

2. indepartati furtunul de evacuare clatire din
spatele sacului de depozitare din spatele
scaunului operatorului.

3. Deconectati furtunul de alimentare al
sistemului ec-H20 de la furtunul de
alimentare cu solutie si conectati furtunul de
alimentare clatire (conectorul gri) la furtunul
de alimentare al sistemului ec-H20.

4. Trageti tubul de drenare dintre unitatea
ec-H20 si compartimentul operator,
indepartati capacul de la tub si puneti
capatul tubului Intr-un container gol. Puneti
capacul la o parte.
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5. Rasuciti cheia in pozitia pornit (fara a porni
masina).

6. Apasati si eliberati comutatorul de clatire a
modulului ec-H20. Permiteti-i sistemului s

se dreneze de apa intr-un container timp de
2 minute.

=

7. Apadsati comutatorul de clatire a modulului
ec-H20 pentru a opri sistemul.

8. Decuplati furtunul de evacuare al sistemului
ec-H20 de la furtun la capul de frecare.

L2

9. Suflati cu aer sub presiune (mai putin de 344
kPa (50 psi)) in furtunul de evacuare a
sistemului ec-H20. Continuati s& suflati aer
sub presiune in furtunul de evacuare pana
cand apa nu mai curge din furtunul de
drenare

10. Reinstalati capacul la tubul de drenare si
inserati tubul inapoi intre modului ec-H20 si
compartimentul operator.

11. Reconectati furtunul de alimentare al
sistemului ec-H20 la furtunul de alimentare
cu solutie si furtunul de evacuare al
sistemului ec-H20 la furtunul capului de
frecare.

12. Introduceti furtunurile de alimentare si de
evacuare jos intre ansamblul ec-H20 si suport.

N

13. Readuceti furtunul de evacuare clétire in
sacului de depozitare din spatele scaunului
operatorului.
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AMORSAREA SISTEMULUI ec-H20

Amorsati sistemul ec-H20 daca masina fost
depozitata o perioada lunga de timp fara apa in
tancul de solutie / sistemul ec-H20.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati fréna de parcare si opriti
masina.

1.

2.

Umpleti tancul de solutie cu apa rece curata.

Consultati sectiunea UMPLEREA TANCULUI
DE SOLUTIE din acest manual.

Indepartati furtunul de evacuare clétire
(conectorul negru) din sacului de depozitare
din spatele scaunului operatorului.

Deconectati furtunul de evacuare al
sistemului ec-H20 de la furtun de la capul
de frecare si conectati furtunul de evacuare
clatire la furtunul de evacuare al sistemului
ec-H20.

Plasati furtunul de evacuare al sistemului
ec-H20 intr-un container gol.

Rasuciti cheia In pozitia pornit (fara a porni
masina).

Apasati si eliberati comutatorul de clatire a

modulului ec-H20. Permiteti-i sistemului s
se dreneze de apa intr-un container timp de
2 minute.

Apasati comutatorul de clatire a modulului
ec-H20 pentru a opri sistemul.

Deconectati furtunul de clatire de evacuare
de la furtunul de alimentare al sistemului
ec-H20 si intoarceti furtunurile de clétire la
sacul de depozitare.

Reconectati furtunul de evacuare al
sistemului ec-H20 la furtun la capul de
frecare.
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SPECIFICATII
DIMENSIUNI/CAPACITATI GENERALE MASINA

Element Dimensiune/capacitate
Lungime 2410 mm (95 in)
Indltime 1470 mm (58 in)

Indltime (cu aparatoare superioarad)

2120 mm (83.5 in)

Latime/cadru (de la rola la rold)

1270 mm (50 toli)

Latime (racleta spate)

1300 mm (51 in)

Latime (cu perie laterald)

Latime trasa de curatare (Lungime perie principala)

1020 mm (40 in

Latime trasa de curatare (cu perie laterala pentru frecat)

1370 mm (54 in

Latime trasa de curatare (cu perie laterala pentru curatat)

(
(
(
(
1470 mm (58 in
(
(
1420 mm (56 in

N [N BN BNl

Diametru perie principala (2)

300 mm (12 in)

Diametru perie laterala (spalare)

410 mm (16 in)

Diametru perie laterala (curatare)

530 mm (21 in)

Capacitate rezervor solutie

212 ly (56 galoane)

Capacitate rezervor recuperare

276 ly (73 galoane)

Capacitate volum sita reziduuri

110 1y (3,9 pic.d)

Capacitate greutate sita reziduuri

177 kg (390 livre)

Indltime eliminare (variabila pana la)

1520 mm (60 toli)

Indltimea minima a tavanului pentru eliminare

2500 mm (98 in)

Greutate - gol

1497 kg (3300 livre)

GVWR

2359 Kg (5200 Ibs)

Spatiu de transportare pe pardoseala 80 mm (3 in)
Gradul de protectie IPX3

Valori determinate in conformitate cu Measure
EN 60335-2-72

Nivelul presiunii sonore Lpa 84 dB(A)
Incertitudine de putere sonora Kpa 3.0 dB(A)
Nivelul puterii acustice Lya + Incertitudine de putere acustica Kyya 106 dB(A)
Vibratie - Ma&na-brat <2.5m/s?
Vibratie - Intregul corp < 0.5 m/s?
PERFORMANTA GENERALA MASINA

Element Dimensiune

Intoarcere minima pe coridor

2790 mm (110 in)

Viteza de deplasare inainte (maxima)

12,9 km/h (8 mph)

Viteza de deplasare marsarier (maxima)

4,8 km/h (3 mph)

(GVWR)

Unghiuri nominale maxime de urcare i coborare pentru transport - 18 %
Gol

Unghi nominal maxim de urcare pentru spalare 10 %
Unghiuri nominale maxime de urcare gi coborare la greutate bruta 14 %

Temperatura ambianta maxima de utilizare a masinii

43°C (110°F)

Temperatura minima de utilizare a funcitiilor de spalare a masinii

0°C (32°F)

SISTEM HIDRAULIC

Solutie Capacitate | Indice de vascozitate grad ISO | Domenii de temperatura a aerului
ambiant
Rezervor hidraulic | 38 | (10 gal) | ISO 100 VI 126 sau mai mare | 19°C (65°F) sau mai ridicata
Total hidraulic 451 (12 gal) | ISO 68 VI 155 sau mai mare 7 panala 43°C (45 panala 110°F)
ISO 32 VI 163 sau mai mare 16°C (60°F) sau mai scazuta

M20 Diesel 9004567 (9-2014)
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DIRECTIE

Tip Sursa putere

Controlat de roata din fata. cilindrul hidraulic si supapa rotativa Pompa hidraulica auxiliara

TIP ACTIONARE

Motor Tip Aprindere | Ciclu Aspiratie | Cilindri Calibru Cursa
Kubota | Piston Diesel 4 Natural 4 78 mm 78.4 mm
V1505-B Deplasare Putere neta, reglata Putere neta, maxima
1500 cc 24,6 kw @ 2400 rpm 27,2 kw @ 3000 rpm
Combustibil Sistem de racire Sistem electric
Diesel Apd/antigel glicol de etilena 12 V nominal
Rezervorl pentru
combustibil: 42 L Total: 7.5 L Alternator 37 A

Numai combustibil
continut scazut de
sulf, mai mic de 500

ppm

Radiator: 3,8 L

(Rapid) viteza reglata, sub Ulei de lubrifiere motor fara filtru

greutate

Viteza in repaus,
fara incarcatura

6L
clasificare CF diesel sau mai
buna

950 + 50 rpm 2400 + 50 rpm

SISTEM FRANARE

Tip Utilizare

Frane picior Frane cu tambur mecanice (2), una pentru fiecare roata din spate, actionata prin cablu

Frana parcare Foloseste frane de picior, actionate prin cablu

ANVELOPE

Amplasare Tip Marime

Fata (1) Plin 140 mm x 460 mm (5,5 toli x 18 toli)

Spate (2) Plin 90 mm x 410 mm (3,5 toli x 16 toli)
SISTEM FaST

Element Dimensiune

Pompa solutie (0146- ) 12 Volti c.c., 11A, debit 0,7 gal/min si 1,4 gal/min, (2 viteze),

inchidere la presiune ridicata 75 psi

12 Volti c.c., 11A, 11,6 LPM (3,0 GPM) debit deschis,
45 psi setare bypass

Pompa solutie (0000-0145)

Debit redus solutie 2,7 LPM (0,7 GPM)

Debit mare solutie 5,4 LPM (1,4 GPM)

Debit redus concentrat

2,6 cc/minut (0,085 uncii lichid/minut)

Debit mare concentrat

5,2 cc/minut (0,17 uncii lichid/minut)

Pompa detergent (0000-0145)

12 Volti c.c.

Pompa aer (0000-0145)

12 Volti c.c., 0,6 furnizare maxima amperi

Debit pompa aer (0000-0145)

8,7 I/min (0,3 CFM) debit deschis
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SISTEMUL ec-H20

Element

Dimensiune

Pompa solutie

12 Volti c.c., 11A, debit 0,7 gal/min si 1,4 gal/min, (2 viteze),
inchidere la presiune ridicata 75 psi

Debit solutie

2,65 I/min (0,7 gal/min) - inferior

5,3 I/min (1,4 gal/min) - superior

DIMENSIUNI MASINA

Racleta
spate

1300 mm
(51 toli)

1470 mm
(58 toli)

2410 mm

(95 toli)

Cadru
(de la rola la rola)
1270 mm (50 toli)

Latime

-<+—— (cu perie laterala) —»

1470 mm (58 toli)

1014751
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