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INTRODUKTION

Denne vejledning leveres med hver ny model. Den indeholder de nødvendige instruktioner i betjening og
vedligeholdelse af maskinen.

Vejledningen bør gennemlæses i sin helhed, før 
maskinen betjenes eller vedligeholdes.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnås imidlertid de bedste resultater med et minimum af
omkostninger, hvis:

� Maskinen betjenes med rimelig forsigtighed.

� Maskinen vedligeholdes regelmæssigt − i overensstemmelse med vejledningen.

� Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

BESKYT MILJØET
Bortskaf al emballage, gamle
maskindele og væsker på en
sikker og miljøvenlig måde i
henhold til de lokale
bortskaffelsesdirektiver.

Husk altid at genbruge.

MASKINDATA

Udfyld venligst på installationstidspunktet

til fremtidig brug.

Modelnr. − 

Serienr. − 

Installationsdato − 

BEREGNET ANVENDELSE

S30 er en industriel maskine der er designet til at feje hårde overflader (beton, asfalt, sten, syntetiske
overflader, osv.). Den anvendes typisk i industrielle varelagre, produktionsanlæg, distributionsanlæg,
stadioner, sportsanlæg, konferencehaller, parkeringspladser, transportterminaler og på byggepladser.
Undlad at bruge maskinen på jord, græs, kunstgræs eller gulvtæppebeklædte flader. Maskinen kan bruges
både indendørs og udendørs, men det skal sikres, at der er tilstrækkelig god udluftning ved indendørs
brug. Undgå at bruge maskinen til andet formål end det, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden − Holland
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikationer og reservedele kan ændres uden varsel.

Originale instruktioner. Copyright � 2008, 2012−2014, 2016, 2019 TENNANT Company, trykt i Holland. Alle rettigheder forbeholdes
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INDHOLD

Side
Sikkerhedsforanstaltninger 3. . . . . . . . . . . . . . . . .
Drift 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maskinkomponenter 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolfunktioner Og Instrumenter 8. . . . . . .
Berøringspanel (S30 XP og X4) 8. . . . . . . . .
Symboldefinitioner 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjening Af Kontrolfunktioner 10. . . . . . . . . . .

Retningspedal 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bremsepedal 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parkeringsbremsepedal 10. . . . . . . . . . . . .
Pedal Til Vipning Af Ratstammen 10. . . . .
Brændstofmåler 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benzinmaskiner 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LPG−Drevne Maskiner 11. . . . . . . . . . . . . .
Timetæller 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supervisorkontrolfunktionsknapper 

(S30 XP og X4) 12. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolfunktioner For Motorhastighed 12.
Sugepumpekontrolfunktioner (S30) 13. . . .
Sugepumpekontrolfunktioner 

(S30 XP og X4) 13. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knappen Kontrastkontrolfunktion 

(S30 XP og X4) 13. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filterrysterkontrolfunktion (S30) 14. . . . . . .
Filterrysterkontrolfunktion 

(S30 XP og X4) 14. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt Til Køre−/Advarselslys 14. . . . . . .
Sidebørstelyskontakt (Ekstra) 14. . . . . . . .
Skidtkasse Adgangsdør 15. . . . . . . . . . . . .
Førersæde 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luksusaffjedret Sæde 16. . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhedsseler 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oplysninger Om Børster 17. . . . . . . . . . . . . . . .
Maskinens Funktion 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Check Før Drift 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning Af LPG−Tanken 19. . . . . . . . . . . . .
Motorstart 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afbrydelse Af Strømmen Til Maskinen 20. . . .
Under Betjening Af Maskinen 21. . . . . . . . . . .
Fejning (S30) 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejning (S30 XP og X4) 23. . . . . . . . . . . . . . . .
Tømning Af Skidtkassen 24. . . . . . . . . . . . . . . .
Fastgørelse Af Støttearm Til Skidtkasse 25. .
Fjernelse Af Støttearm Til Skidtkasse 25. . . .
Fejlindikatorer I Displaymodul (S30) 26. . . . . .
Fejlindikator(er) (S30 XP og X4) 27. . . . . . . . .
Instrumentpanelsfejlindikatorer 28. . . . . . . . . .
Tilbehør 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stang (Ekstra) 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varmer/ Aircondition− Kontrolfunktioner 

(Ekstra) 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt Til Vinduesvisker (Ekstra) 30. . . . .
Kontakt Til Førerhusbelysning (Ekstra) 30
Stødfangere (Ekstra) 31. . . . . . . . . . . . . . . .

Fejlfinding På Maskinen 32. . . . . . . . . . . . . . . .

Side
Vedligeholdelse 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vedligeholdelsesskema 33. . . . . . . . . . . . . . . .
Smøring 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motorolie 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baghjulsophæng 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ratcylinderleje 

(Serienr. 000000 − 006766) 36. . . . . . .
Skidtkasse Løftearmlejer 36. . . . . . . . . . . .
Forhjulslejer 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hydraulik 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulikvæske 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulikslanger 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motor 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kølesystem 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfilterindikator 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfilter 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brændstoffilter (Benzin) 42. . . . . . . . . . . . .
Brændstoffilter (LPG) 42. . . . . . . . . . . . . . .
Elektronisk Trykregulator (LPG)

(Serienr. 000000 − 005699) 43. . . . . . .
LPG−Fordamper 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tændrør − GM−Motorer 

(Serienr. 000000 − 005699) 43. . . . . . .
Tændrør − Mitsubishi−Motorer 

(Serienr. 005700 − ) 43. . . . . . . . . . . . . .
Motorrem 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tandrem − GM−Motorer 

(Serienr. 000000 − 005699) 44. . . . . . .
Knastaksel Og Afbalancering Af 

Akselremme − Mitsubishi−Motorer 
(Serienr. 005700 − ) 44. . . . . . . . . . . . . .

PCV−System 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Batteri 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikringer Og Relæer 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sikringer Og Relæer På Relæpanelet 45.
Hovedsikringer Og −

Relæer Til Motoren 46. . . . . . . . . . . . . . .
Førerhussikringer 

(Ekstraudstyr/Førerhus) 46. . . . . . . . . .
Fjernelse Og Inspektion Af Støvfilter 

(Serienr. 000000 − 006500) 47. . . . . . . . . .
Fjernelse Og Inspicering Af Støvfilter 

(Serienr. 006501 −           ) 48. . . . . . . . . . .
Rengøring Af Støvfilter 49. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring Af Hvirvelvindsmontagen 

(Serienr. 006501 −          ) 49. . . . . . . . . . . .
Hovedbørste 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udskiftning Eller Rotation Af 
Hovedbørsten 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontrol Af Hovedbørstens Mønster 52. . . .
Justering Af Hovedbørstens 

Tilspidsning 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering Af Hovedbørstens Bredde 53. . .

Sidebørste 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning Af Sidebørsten 53. . . . . . . . . . .
Justering Af Sidebørstens Mønster 54. . . .
Drejning Og Udskiftning Af 

Sidebørstebeskyttelse 54. . . . . . . . . . . .
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Side
Skørter Og Flapper 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skidtkasseskørter 55. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Børstedørskørter 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bagerste Skørter 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recirkulationsflap 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tætninger 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tætninger Ved Børstedøren 56. . . . . . . . . .
Skidtkassetætninger 56. . . . . . . . . . . . . . . .
Tætninger Ved Inspektionsdøren Til 

Skidtkassen 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tætning Til Filterkammerindtag 56. . . . . . .
Tætninger Til Cyklonisk Forfilter 57. . . . . .
Tætninger Til Returstøv 

(Serienr. 000000 − 006500) 57. . . . . . .
Tætninger Til Støvfilter 

(Serienr. 000000 − 006500) 57. . . . . . .
Tætninger Til Døren Til Vakuumstangen 

(Ekstra) 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tætninger Til Cyklonisk Støvbakke 

(Serienr. 006501 −             ) 58. . . . . . .
Cyklonisk Perma−Filter 

(Serienr. 006501 −         ) 58. . . . . . . . .
Tætninger Til Cyklonisk Dæksel 

(Serienr. 006501 −          ) 58. . . . . . . . .
Tætning Til Cyklonisk Adgangspunkt 

(Serienr. 006501 −          ) 58. . . . . . . . .
Skidtkasse Støvfilter Tætning 

(Serienr. 006501 −          ) 58. . . . . . . . .
Bremser Og Dæk 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bremser 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dæk 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baghjul 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fremdriftsmotor 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skubning, Trækning Og Transport 

Af Maskinen 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skubning Eller Trækning Af Maskinen 60.
Transport Af Maskinen 60. . . . . . . . . . . . . .

Løft Af Maskinen Med Donkraft 62. . . . . . . . . .
Oplysninger Om Opbevaring 62. . . . . . . . . . . .

Specifikationer 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelle Maskindimensioner/Kapaciteter 63
Generel Maskinydelse 63. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømtype 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydrauliksystem 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Styretøj 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bremsesystem 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dæk 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maskindimensioner 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER − GEM DISSE INSTRUKTIONER

De følgende symboler bruges i hele vejledningen:

ADVARSEL: Advarer om farer og
risikabel betjening, der kan resultere i
alvorlige kvæstelser eller død.

FORSIGTIGHED: Advarer om risikabel
betjening, der kan resultere i mindre
eller moderat personskade.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de regler, der
skal følges ved sikker betjening af udstyret.

Følgende oplysninger angiver mulige
faresituationer for brugeren. Vær opmærksom på,
hvornår disse forhold er til stede. Find alle
sikkerhedsindretninger på maskinen. Rapportér
straks fejl og beskadigelser på maskinen.

ADVARSEL: Rem og blæser i
bevægelse. Hold afstand.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. Det kan resultere i alvorlig
legemsbeskadigelse eller dødsfald.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

ADVARSEL: Hævet skidtkasse kan falde
ned. Fastgør støttearmen til
skidtkassen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

ADVARSEL: Fare for brand Varm
overflade. Rør IKKE ved den.

ADVARSEL: Der kan ske ulykker Brug
ikke vakuum− eller blæserstangen under
kørsel.

FORSIGTIGHED: LPG−motoren kører i
få sekunder, efter at der er slukket med
nøglen. Aktiver parkeringsbremsen, før
du forlader maskinen.

Denne maskine kan være udstyret med
teknologi, der automatisk kommunikerer over
et cellulært netværk. Hvis maskinen skal
bruges, hvor cellulær telefonanvendelse er
begrænset på grund af bekymringer over
udstyrsinterferens, bedes du kontakte en
Tennant−repræsentant for oplysninger om,
hvordan du deaktiverer den cellulære
kommunikationsfunktion.

SIKKERHEDSHENSYN:

1. Betjen ikke maskinen:
− Uden fornøden oplæring og tilladelse.
− Uden at have læst og forstået

brugervejledningen.
− Under indflydelse af alkohol eller

lægemidler.
− Under brug af mobiltelefon eller andre

typer elektronisk udstyr.
− Og at være mentalt og fysisk i stand til

at følge maskininstruktionerne.
− Uden at maskinen er i korrekt

driftsmæssig stand.
− Uden filtrene er på plads.
− I områder med brændbare

dampe/væsker eller antændeligt støv.
− I områder, hvor der er for mørkt til, at

betjeningsknapperne kan ses, eller
maskinen kan betjenes, medmindre
der er tændt for
arbejdslyset/forlygterne.

− På steder, hvor der er fare for
nedfaldende genstande, med mindre
maskinen er forsynet med
sikkerhedsværn.

2. Før start af maskinen:
− Kontrollér maskinen for

væskelækager.
− Hold gnister og åben ild på afstand af

brændstofpåfyldningsområdet.
− Sørg for, at alle sikkerhedsindretninger

er på plads og fungerer korrekt.
− Kontrollér, at bremser og styretøj

fungerer korrekt.
− Indstil sædet og spænd

sikkerhedsselen (hvis monteret).

3. Ved start af maskinen:
− Hold foden på bremsen og

retningspedalen i Neutral stilling.
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4. Ved brug af maskinen:
− Brug kun maskinen som beskrevet i

vejledningen.
− Sug ikke brændende eller rygende

affald så som cigaretter, tændstikker
eller varm aske op.

− Brug bremserne til at stoppe
maskinen.

− Kør langsomt på hældninger og glatte
steder.

− Fej ikke på hældninger på over 14%,
og transporter ikke maskinen på
hældninger, der overstiger 17%.

− Reducér hastigheden ved drejning.
− Hold alle legemsdele inde i

førerkabinen, når maskinen er i
bevægelse.

− Vær altid opmærksom på dine
omgivelser, når du betjener maskinen.

− Vær forsigtig, når maskinen bakkes.
− Kør forsigtigt med maskinen, når

skidtkassen er hævet.
− Hæv ikke skidtkassen, når maskinen

står på en hældning.
− Sørg for, at der er tilstrækkelig plads,

før skidtkassen hæves.
− Hold børn og uautoriserede personer

væk fra maskinen.
− Der må ikke transporteres passagerer

på nogen del af maskinen.
− Følg altid sikkerheds− og

trafikreglerne.
− Rapportér straks fejl og beskadigelser

på maskinen.

5. Før maskinen forlades eller serviceres:
− Undlad at parkere i nærheden af

brændbare materialer, støv, gasser elle
væsker.

− Stands maskinen på et vandret sted.
− Aktivér parkeringsbremsen.
− Afbryd maskinen, og fjern nøglen.

6. Når maskinen serviceres:
− Alt arbejde skal foregå under

tilstrækkeligt lys og udsyn.
− Hold området godt udluftet.
− Undgå dele i bevægelse. Undgå at

bære løstsiddende tøj og smykker, og
sæt langt hår. op.

− Blokér maskinens hjul, før den løftes
med donkraft.

− Hæv kun maskinen med donkraft på de
steder, der er beregnet til det.
Understøt maskinen med bukke.

− Brug en hejs eller donkraft, der
understøtter maskinens vægt.

− Maskinen må ikke skubbes eller
trækkes, uden en fører i førersædet til
at styre maskinen.

− Undlad at rengøre maskinen med
trykluft eller vandslanger i nærheden
af elektriske komponenter.

− Afbryd batteriforbindelserne, før der
arbejdes på maskinen.

− Undgå kontakt med batterisyren.
− Undgå kontakt med den varme

kølervæske i motoren.
− Fjern ikke hætten fra køleren, når

motoren er varm.
− Lad motoren køle af.
− Hold åben ild og gnister væk fra

brændstofpåfyldningsområdet. Hold
området godt udluftet.

− Brug et stykke karton til at lokalisere
lækager af hydraulikvæske under tryk.

− Alle reparationer skal udføres af en
uddannet servicemekaniker.

− Maskinen må ikke modificeres.
− Brug reservedele, der er fremstillet af

TENNANT, eller dele af tilsvarende
kvalitet.

− Brug personlige værnemidler efter
behov og i det omfang, det er
anbefalet i denne vejledning.

Sikkerhedshensyn: Brug høreværn.

Sikkerhedshensyn: Brug
beskyttelseshandsker.

Sikkerhedshensyn: Brug
øjenbeskyttelse.

Sikkerhedshensyn: Brug beskyttende
støvmaske.

7. Ved læsning/losning af maskinen af/på
en lastvogn eller trailer:
− Tøm skidtkassen før læsning af

maskinen.
− Afbryd maskinen, og fjern nøglen.
− Brug en rampe, lastvogn eller trailer,

der kan holde til maskinens vægt og
fører.

− Læs/aflæs ikke maskinen på en
rampehældning, der overstiger 25%.

− Brug spil. Kør ikke maskinen på/af
lastvognen eller traileren, medmindre
læssehøjden er 380 mm eller mindre
over jorden.

− Aktivér parkeringsbremsen, når
maskinen er læsset på.

− Blokér maskinens dæk.
− Spænd maskinen fast til lastvognen

eller traileren.
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Sikkerhedsmærkaterne er anbragt på maskinen
på de angivne steder. Udskift beskadigede
mærkater.

354590

ADVARSELSMÆRKAT − Maskinen
udsender giftige gasarter. Det kan
resultere i alvorlig personskade.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Anbragt på siden af førerkabinen.

ADVARSELSMÆRKAT −
Bevægelig rem og
blæser. Hold afstand.

Placeret på
motorremsværnet.

ADVARSELSMÆRKAT − LPG−motoren
kører i få sekunder, efter at der er slukket
med nøglen. Aktiver parkeringsbremsen,
før du forlader maskinen.

Anbragt ved siden af tændingsnøglen på
instrumentbrættet. (Kun LPG−maskiner)

ADVARSELSMÆRKAT −
Her kan du komme i
klemme i støttearmen.
Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

Anbragt på begge
skidtkassens løftearme.
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354590

ADVARSELSMÆRKAT −
Fare for at blive forbrændt.
Rør IKKE ved den.

Anbragt på
udstødningsværnet.

SIKKERHEDSMÆRKAT −
Læs vejledningen før
betjening af maskinen.

Anbragt på siden af
førerkabinen.

ADVARSELSMÆRKAT − En hævet
skidtkasse kan falde ned. Fastgør
støttearmen til skidtkassen.

Anbragt på støttepinden til
skidtkassen.

ADVARSELSMÆRKAT − En hævet
skidtkasse kan falde ned. Fastgør
støttearmen til skidtkassen.

Anbragt på skidtkassens løftearm.

ADVARSELSSKILT: Der kan ske ulykker.
Brug ikke vakuum− eller blæserstangen
under kørsel.

Anbragt på døren til suge− eller
puste−røret.
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DRIFT

MASKINKOMPONENTER
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1. Instrumentpanel
2. Frontskærm
3. Skidtkassedør
4. Skidtkasse
5. Sidebørste
6. Forlygter
7. Hovedbørstedør

8. Brændstoftank
9. Førersæde

10. Bageste motorskærm
11. Baglygter
12. Sideskærm
13. Skidtkassens støttearm
14. Topdæksel
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KONTROLFUNKTIONER OG INSTRUMENTER

2

1

7

9

18

11

15

14

812

17

19

20

16

543

6

10

13

(Alle modeller)
1. Rat
2. Instrumentpanelfejlindikatorer
3. Stangkontakt (ekstra)
4. Lyskontakt til sidebørste (ekstra)
5. Kontakt til køre−/advarselslys
6. Tændingskontakt
7. Hornkontakt
8. Retningspedal
9. Bremsepedal

10. Parkeringsbremsepedal
11. Pedal til vipning af ratstammen

12. Hovedbørstejusteringknap
(kun S30)

13. Sidebørstehåndtag
14. Sidebørstejusteringknap
15. Hovedbørstehåndtag
16. Kontakt til skidtkassedør
17. Kontakt til hævning/sænkning af 

skidtkasse
18. Kontakt til motorhastighed
19. Kontakt til sugepumpe/filterryster
20. Indikatorpanel

BERØRINGSPANEL (S30 XP og X4)

8

6

10

2 3

4

5

7

9

11

12

13

1

1. Supervisorkontrolfunktionsknapper
2. Timetæller/brændstofindikator/fejlkodein

dikator
3. Knap til kontrastkontrolfunktion
4. 1−TRINS fejeknap
5. Knap til motorhastighed
6. Knap til sugepumpe

7. Knap til sidebørste
8. Åbningsknap til skidtkassedør
9. Lukkeknap til skidtkassedør

10. Knap til sænkning af skidtkasse
11. Knap til hævning af skidtkasse
12. Knap til filterryster
13. Fejlindikatorlampe
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SYMBOLDEFINITIONER

Disse symboler angiver maskinens
kontrolfunktioner, displays og funktioner. Se også
Fejlindikatorer i displaymodul (S30) og
Instrumentpanelsfejlindikatorer.

Fejning (S30) Løftepunkt

Sugepumpe (S30) Fejlindikator (S30 XP og X4)

Filterryster (S30) Kontrastkontrolfunktion (S30 XP og X4)

Tomgangshastighed (S30) 1−TRINS fejning (S30 XP og X4)

Høj motorhastighed (S30) Motorhastighed (S30 XP og X4)

Tøm skidtkasse (S30) Sugepumpe (S30 XP og X4)

Automatisk skidtkassedør (S30) Sidebørste (S30 XP og X4)

Manuel åbning af skidtkassedør (S30) Filterryster (S30 XP og X4)

Sænk skidtkasse (S30) Skidtkasse op/ned (S30 XP og X4)

Hæv skidtkasse (S30) Hæv skidtkasse (S30 XP og X4)

Stang Sænk skidtkasse (S30 XP og X4)

Kørelys Åbn/luk skidtkassedør (S30 XP, X4)

Advarselslys Åbn skidtkassedør (S30 XP og X4)

Horn Luk skidtkassedør (S30 XP og X4)

 Kun blyfri
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BETJENING AF KONTROLFUNKTIONER

RETNINGSPEDAL

Tryk på den øverste del af retningspedalen for at
køre frem, og nederst på pedalen for at køre
tilbage. Pedalen går tilbage til neutral stilling, når
den slippes.

BREMSEPEDAL

Brug bremsepedalen til at stoppe maskinen.

PARKERINGSBREMSEPEDAL

Tryk bremsepedalen så langt ned, den kan
komme, og brug forfoden til at låse
parkeringsbremsepedalen på plads. Tryk på
bremsepedalen for at udløse parkeringsbremsen.
Parkeringsbremsepedalen går tilbage til den
ulåste stilling.

PEDAL TIL VIPNING AF RATSTAMMEN

1. Træd på pedalen til vipning af ratstammen, og
justér ratstammen til den ønskede højde.

2. Udløs pedalen til vipning af ratstammen for at
låse den på plads.
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BRÆNDSTOFMÅLER

BENZINMASKINER

BEMÆRK: Brug ikke blyholdige brændstoffer.
Blyholdige brændstoffer vil gøre permanent skade
på systemets iltsensor og katalysator.

Brændstofindikatoren viser den mængde
brændstof, der er tilbage i tanken. Fejlindikatoren
for brændstofniveau tændes, når brændstoftanken
næsten er tom. Der henvises til
FEJLINDIKATOR(ER) I DISPLAYMODUL.

S30

S30 XP og X4

LPG−DREVNE MASKINER

På LPG−drevne maskiner viser
brændstofindikatoren IKKE den mængde
brændstof, der er tilbage i LPG−tanken. Den viser
alle indikatorbjælkerne for at vise, at der er noget
brændstof tilbage i tanken. Fejlindikatoren for
brændstofniveau tændes, når brændstofniveauet
bliver lavt. Der henvises til FEJLINDIKATOR(ER) I
DISPLAYMODUL.

LPG−brændstofmåleren på tanken viser
mængden af brændstof i LPG−tanken.
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TIMETÆLLER

Timetælleren registrerer de timer, hvor maskinen
er i drift. Brug disse oplysninger til at fastlægge
maskinens serviceintervaller.

S30

S30 XP og X4

SUPERVISORKONTROLFUNKTIONSKNAPPER

(S30 XP og X4)

Supervisorkontrolfunktionsknapperne anvendes til
at få adgang til funktionerne for konfiguration og
selvtest. Kun uddannet servicepersonale og
TENNANT−repræsentanter bør have adgang til
disse funktioner.

KONTROLFUNKTIONER FOR
MOTORHASTIGHED

Tomgang: Denne hastighed er til start af
maskinen.

BEMÆRK: S30 XP og X4 starter automatisk i
tomgang.

S30 S30 XP og X4

Medium (Hurtig 1) hastighed: Denne hastighed er
til almindelig fejning.

S30 S30 XP og X4

Høj (Hurtig 2) hastighed: Denne hastighed er til
fejning af let affald eller hurtig kørsel mellem
områder.

S30 S30 XP og X4
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SUGEPUMPEKONTROLFUNKTIONER (S30)

Sugepumpen tændes automatisk, når
hovedbørsten sænkes med vakuumafbryderen i
automatisk/tændt position.

BEMÆRK: Afbryd sugepumpen ved fejning på
store våde områder eller stillestående vand. Dette
forhindrer støvfilteret i at blive vådt under
fejningen.

Tryk vakuumafbryderen til den midterste position
for at slukke sugepumpen.

SUGEPUMPEKONTROLFUNKTIONER (S30 XP
og X4)

Sugepumpen tændes automatisk, når knappen
1−TRINS fejning aktiveres. Lampen ved siden af
vakuumafbryderen tændes.

BEMÆRK: Afbryd sugepumpen ved fejning på
store våde områder eller stillestående vand. Dette
forhindrer støvfilteret i at blive vådt under
fejningen.

Tryk på vakuumafbryderen for at slukke
sugepumpen. Lampen ved siden af knappen
slukkes.

KNAPPEN KONTRASTKONTROLFUNKTION 
(S30 XP og X4)

Tryk på, og hold knappen til
kontrastkontrolfunktion nede for at gøre
LCD−displayet mørkere/lysere.
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FILTERRYSTERKONTROLFUNKTION (S30)

Tryk på kontakten til filterrysteren. Filterrysteren
kører i ca. 30 sekunder.

FILTERRYSTERKONTROLFUNKTION (S30 XP
og X4)

Filterrysteren aktiveres automatisk i 30 sekunder,
når knappen til 1−TRINS fejning afbrydes.

Tryk på filterrysterkontakten for at starte den 30
sekunders rystecyklus manuelt eller stoppe
rystecyklussen.

KONTAKT TIL KØRE−/ADVARSELSLYS

Køre−/advarselslys tændt: Tryk øverst på
kontakten til køre−/advarselslyset.

Kørelys tændt: Tryk kontakten til
køre−/advarselslys til midterpositionen.

Alle lys slukket: Tryk nederst på kontakten til
køre−/advarselslyset.

SIDEBØRSTELYSKONTAKT (EKSTRA)

Sidebørstelys tændt: Tryk øverst på  lyskontakten
til sidebørsten for at tænde sidebørstelyset.

Sidebørstelys slukket: Tryk nederst på 
lyskontakten til sidebørsten for at slukke
sidebørstelyset.
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SKIDTKASSE ADGANGSDØR

Brug skidtkasse adgangsdøren til at bortskaffe
affald som er for stort til at blive samlet op af
maskinen mens den fejer.

Drej dørhåndtaget på adgangsdøren til
skidtkassen for at løsne låsen, løft håndtaget for
at frigøre låsen og løft så døren åben. 
(serienr. 000000 − 006500)

Træk i dørhåndtaget på adgangsdøren til
skidtkassen for at åbne den. (serienr. 006501 −
   )
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FØRERSÆDE

Håndtaget til justering frem og tilbage justerer
sædets stilling.

LUKSUSAFFJEDRET SÆDE

Førersædet har tre justeringer: rygstødets vinkel,
førerens vægt samt frem og tilbage.

Knappen til justering af rygstødets vinkel justerer
rygstødets vinkel.

Knappen til justering af vægt styrer førersædets
fasthed. Brug måleren ved siden af knappen til
justering af vægten til at bestemme sædets
fasthed.

Håndtaget til justering frem og tilbage justerer
sædets stilling.

SIKKERHEDSSELER

SIKKERHEDSHENSYN: Før du starter
maskinen, skal du indstille sædet og spænde
sikkerhedsselen (hvis monteret).
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OPLYSNINGER OM BØRSTER

De bedste resultater opnås, når den rigtige type
børste anvendes til opgaven.

BEMÆRK: Mængden og typen af snavset spiller
en vigtig rolle for, hvilken type børster der skal
anvendes. Kontakt en Tennant−repræsentant
angående bestemte anbefalinger.

Polypropylen−hovedbørste med 8−dobbelte
rækker − Anbefales til almen fejning, fint støv og
mindre knust affald.

Polypropylen sandskråhovedbørste −
Anbefales til kraftig ophobning af sand og andre
små partikler.

Polypropylen vindueshovedbørste − anbefales
til let affald især på glatte gulve.

Polypropylen−hovedbørste med 8−dobbelte
rækker − Anbefales til almen fejning.

Nylon hovedbørste med 8−dobbelt række −
Anbefales til almindelig fejning, især på ujævne
overflader. Nylon har lang levetid.

Nylon − fuld hovedbørste− Anbefales til ophobet
sand og andre fine partikler. Nylon har lang
levetid.

Nylon Patrol−hovedbørste − Anbefales til
affaldsbunker, der fejes med høj hastighed.

Tråd hovedbørste med 8−dobbelt række −
Anbefales til almindelig fejning og let knust affald.

Naturfiber og fuld hovedbørste − Anbefales til
ophobning af sand og andre meget fine partikler.

Polypropylen−sidebørste − Anbefales til
almindelig fejning af let til medium affald.

Nylon−sidebørste − Anbefales til almindelig
fejning af ujævne overflader. Nylon har lang
levetid.

Fladtrådssidebørste − Anbefales til udendørs
fejning af rendestene, hvor affaldet er tungt og
kompakt.

MASKINENS FUNKTION

Maskiner serienr. 000000 − 006500

Maskiner serienr. 006501 −

Rattet styrer maskinens bevægelsesretning.
Retningspedalen regulerer hastigheden og den
fremad/tilbagegående retning. Bremsepedalen
sænker farten og stopper maskinen.

Sidebørsten fejer snavset ind foran hovedbørsten.
Hovedfejebørsten fejer affald fra gulvet ind i
skidtkassen. Vakuumsystemet suger støv og luft
gennem skidtkassen og dens støvkontrolsystem.

Rens støvfiltret, og tøm skidtkassen, når fejningen
er afsluttet.
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CHECK FØR DRIFT

� Check brændstofniveauet.

� Tjek maskinen for væskelækager.

� Check hovedbørsternes tilstand. Fjern snore,
bånd, plastik eller andet affald, der er viklet
omkring børsterne.

� Check de højre skørter ved
hovedbørsterummet og tætninger for
beskadigelse og slid.

� Sidebørste(r): Check børstens tilstand. Fjern
snore, bånd, plastik eller andet affald, der er
viklet omkring børsten.

� Højre sidebørste: Check børstens tilstand.
Fjern snore, bånd, plastik eller andet affald,
der er viklet omkring børsten.

� Check affaldsskørternes tilstand.

� Check hydraulikvæskeniveauet.

� Check de venstre skørter ved
hovedbørsterummet og tætninger for
beskadigelse og slid.

� Check kølervæskeniveauet i motoren.

� Check olieniveauet i motoren.

� Check køleren og hydraulikkølerfinnerne for
snavs.

� Check forlygterne, baglygterne og
sikkerhedslyset.

� Tjek hornet, forlygterne, baglygterne,
sikkerhedslyset og bakalarmen (hvis udstyret
hermed).

� Check, at bremser og styretøj fungerer
korrekt.

� Se i serviceoptegnelserne angående
servicebehov.
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UDSKIFTNING AF LPG−TANKEN

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, aktivér parkeringsbremsen, og sluk for
maskinen, før den forlades eller serviceres.

1. Åbn sidedøren.

2. Luk serviceventilen til LPG−tanken.

3. Start maskinen, og betjen motoren, indtil den
løber tør for brændstof. Sluk maskinen.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. De kan forårsage beskadigelse
af åndedrætssystemet eller kvælning.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Kontakt de relevante myndigheder
angående grænseværdier. Hold motoren
korrekt tunet.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet, når maskinen
serviceres. Hold området godt udluftet.

4. Tag handsker på, og fjern hurtigkoblingen til
tanken.

5. Åbn LPG−tankens adgangsdør, der findes
foran førersædet.

6. Løsn monteringsremmen, og fjern derefter
tappen, og fjern den tomme
LPG−brændstoftank.

7. Ret hullet på tankkraven ind efter
centreringsstiften, og anbring forsigtigt den
fulde LPG−tank på bakken. Fastgør tanken
med monteringsremmen.

8. Tilslut LPG−brændstoftankens slange til
tankservicekoblingen. Sørg for, at
tankservicekoblingen er ren og ikke
beskadiget, og at den passer til
brændstofslangekoblingen.

9. Åbn langsomt tankserviceventilen, og
kontrollér for lækager. Luk straks
serviceventilen, hvis der findes lækage, og
informér det relevante personale.
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MOTORSTART

1. LPG−drevne maskiner: Åbn langsomt
serviceventilen.

BEMÆRK: Hvis servicekoblingen åbnes for
hurtigt, kan det resultere i, at
servicekontrolventilen stopper tilførslen af
LPG−brændstof. Hvis kontrolventilen stopper
brændstoftilførslen, skal du lukke serviceventilen,
vente i nogle få sekunder og langsomt åbne
ventilen igen.

2. Sæt dig i førersædet, og tryk på
bremsepedalen, eller indstil
parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden på
bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,
når maskinen startes.

3. S30: Anbring tomgangskontakten i
tomgangsposition.

S30 XP og X4: Motoren starter automatisk i
tomgang.

4. Drej tændingsnøglen, indtil motoren starter.

BEMÆRK: Lad ikke startmotoren køre i mere end
10 sekunder ad gangen, eller efter at motoren er
startet. Lad starteren køle af 15−20 sekunder
mellem startforsøgene, da motoren ellers kan
blive beskadiget.

5. Lad motoren og det hydrauliske system varme
op i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. De kan forårsage beskadigelse
af åndedrætssystemet eller kvælning.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Kontakt de relevante myndigheder
angående grænseværdier. Hold motoren
korrekt tunet.

6. Tænd lys.

AFBRYDELSE AF STRØMMEN TIL MASKINEN

1. Stop maskinen, og sluk alle fejefunktioner.

2. Drej tændingsnøglen mod uret for at slukke
for maskinen. Bliv i førersædet, indtil motoren
er slukket.

FORSIGTIGHED: LPG−motoren kører i
få sekunder, efter at der er slukket med
nøglen. Aktivér parkeringsbremsen, før
du forlader maskinen.

BEMÆRK: Motoren vil fortsætte med at køre i
yderligere nogle sekunder efter, at
tændingskontakten er slukket for at beskytte
motorens udstødningskomponenter på
LPG−drevne maskiner.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, må den ikke parkeres nær
brændbare materialer, støv, gasser eller
væsker. Stands på en jævn overflade, brug
parkeringsbremsen, sluk maskinen og fjern
nøglen.
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UNDER BETJENING AF MASKINEN

Saml stort affald op, før fejningen påbegyndes.
Saml tråde, snore, store stykker træ eller lignende
op, da disse kan blive viklet eller filtret omkring
børsterne.

Fej en så lige bane som muligt. Undgå at støde
ind i stolper og at skrabe fejemaskinens sider.
Overlap fejebanerne med flere cm (nogle få
tommer).

Drej ikke rattet for skarpt, når maskinen er i
bevægelse. Maskinen er meget følsom over for
bevægelser af rattet. Undgå pludselige drejninger
undtagen i nødsituationer.

Juster maskinhastighed og børstetryk. Brug det
laveste børstetryk for bedste ydelse.

Hold maskinen i bevægelse, så gulvets finish ikke
beskadiges.

Hvis der observeres dårlig rengøring, stoppes
rengøringen, og der henvises til FEJLFINDING
PÅ MASKINEN i denne vejledning.

Udfør den daglige vedligeholdelse efter hver brug
(se MASKINVEDLIGEHOLDELSE i denne
vejledning).

Kør langsomt med maskinen på hældende flader.
Brug bremsen til at kontrollere maskinens
hastighed på hældende flader. Fej med maskinen
op ad hældninger i stedet for ned ad hældninger.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på
hældende og glatte overflader.

Undlad at bruge maskinen på områder, hvor
temperaturen er over 43° C. Undlad at bruge
fejefunktionerne på områder hvor temperaturen er
under frysepunktet 0° C. Med den rette
hydrauliske væske og en opvarmningsperiode for
maskinen, er den i stand til at fungere ved meget
lavere temperaturer. 

SIKKERHEDSHENSYN: Fej ikke på
rampehældninger som overgår 14% hældning
og transporter ikke på rampehældninger som
overgår 17% hældning.
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FEJNING (S30)

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen
medmindre, at betjeningsvejledningen er læst
og forstået.

1. Start maskinen.

2. Kontroller, at skidtkassen er helt sænket.

3. Kontroller, at vakuumafbryderen er i
positionen automatisk/tændt.

4. Kontroller, at kontakten til skidtkassedør er i
øverste, automatiske position.

5. Vælg en motorhastighed. Brug medium
hastighed til generel fejning og høj hastighed
til fejning af let affald.

6. Sænk børsterne.

BEMÆRK: Børsterne vil rotere, skidtkassedøren
åbnes, og sugepumpen tændes.

7. Udløs parkeringsbremsen, og tryk derefter på
retningspedalen for at starte fejningen.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på
hældende og glatte overflader.

BEMÆRK: Afbryd sugepumpen ved fejning på
store våde områder eller stillestående vand. Dette
forhindrer støvfilteret i at blive vådt under
fejningen.
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8. Når du vil stoppe fejning, skal du trykke på
bremsepedalen for at stoppe maskinen.

9. Hæv børsterne.

10. Tryk på kontakten til filterrysteren for at
aktivere skidtkassens filterryster. Den vil køre
i ca. 30 sekunder.

11. Tøm skidtkassen ved slutningen af hvert skift
eller efter behov. Se afsnittet TØMNING AF
SKIDTKASSEN i denne vejledning

FEJNING (S30 XP og X4)

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen
medmindre, at betjeningsvejledningen er læst
og forstået.

1. Start maskinen.

BEMÆRK: Sørg for, at
fejefunktionerne/indstillingerne er indstillet før
fejning.

2. Tryk på 1−TRINS fejeknappen. Alle de
forudindstillede fejefunktioner tændes.
Lampen på knappen tændes.

BEMÆRK: Motorens tomgangshastighed forøges,
børsterne vil rotere, skidtkassedøren åbnes, og
sugepumpen tændes. Juster motorens
tomgangshastighed efter behov.

3. Frigør parkeringsbremsen, og tryk derefter på
retningspedalen for at begynde fejningen.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på
hældende og glatte overflader.

BEMÆRK: Afbryd sugepumpen ved fejning på
store våde områder eller stillestående vand. Dette
forhindrer skidtkassens støvfilter i at blive vådt
under fejningen.

4. Når du vil stoppe fejning, skal du trykke på
bremsepedalen for at stoppe maskinen.

5. Tryk på 1−TRINS fejeknappen. Lampen på
knappen vil slukkes. Alle de forudindstillede
fejefunktioner slukkes, og den automatiske
filterryster vil køre i ca. 30 sekunder.

6. Tøm skidtkassen ved slutningen af hvert skift
eller efter behov. Se afsnittet TØMNING AF
SKIDTKASSEN i denne vejledning
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TØMNING AF SKIDTKASSEN

1. Kør langsomt maskinen til affaldspladsen eller
affaldscontaineren.

2. Stop fejefunktionerne.

3. Tryk på, og hold kontakten til hævning af
skidtkasse eller knappen nede for at hæve
skidtkassen.

S30 S30 XP og X4

SIKKERHEDSHENSYN: Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads, før skidtkassen hæves.
Hæv ikke skidtkassen, når maskinen står på
en hældning.

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den mindste
loftshøjde til at hæve skidtkassen er 2500 mm.

4. Bak langsomt maskinen op til
affaldscontaineren.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør forsigtigt, når du
bakker med maskinen. Kør forsigtigt med
maskinen, når skidtkassen er hævet.

5. Sænk skidtkassen ned i affaldscontaineren for
at begrænse støvet.

BEMÆRK: RAM IKKE affaldscontaineren med
maskinen, så beskadigelse af maskinen undgås.

6. Åbn skidtkassedøren for at tømme
skidtkassen.

S30 S30 XP og X4

7. S30: Anbring kontakten til skidtkassedøren i
automatisk position for at lukke
skidtkassedøren.

S30 XP og X4: Tryk på lukkeknappen til
skidtkassedøren for at lukke skidtkassedøren.

S30 S30 XP og X4

8. Hæv skidtkassen nok til at komme fri af
toppen af affaldscontaineren.

9. Bak langsomt maskinen væk fra
affaldspladsen eller affaldscontaineren.

10. Tryk på, og hold kontakt til sænkning af
skidtkasse eller knappen  nede for at sænke
skidtkassen helt.

S30 S30 XP og X4
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FASTGØRELSE AF STØTTEARM TIL
SKIDTKASSE

Skidtkassens støttearm forhindrer den hævede
skidtkasse i at falde ned. Når skidtkassen
efterlades i hævet position, skal støttearmen altid
bruges.

1. Aktivér parkeringsbremsen.

2. Start maskinen.

3. Hæv skidtkassen helt.

S30 S30 XP og X4

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

SIKKERHEDSHENSYN: Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads, før skidtkassen hæves.

4. Drej støttearmen ned i skidtkassens
støtteclips.

ADVARSEL: Hævet skidtkasse kan falde
ned. Fastgør støttearmen til
skidtkassen.

5. Sænk skidtkassen for at sænke dens
støttearm ned på beslaget.

6. Afbryd strømmen til maskinen.

FJERNELSE AF STØTTEARM TIL
SKIDTKASSE

1. Start maskinen.

2. Hæv skidtkassen helt.

S30 S30 XP og X4

3. Aktivér parkeringsbremsen.

4. Drej støttearmen op på plads i
opbevaringsclipsen.

5. Sænk skidtkassen helt.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.
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FEJLINDIKATORER I DISPLAYMODUL (S30)

Fejlindikatorerne tændes, når der opstår en fejl.
Stop øjeblikkeligt maskinen, og korriger
problemet, hvis indikatorerne tændes.

Se tabellen nedenfor for at finde årsagen og
afhjælpe den.

2

3

1

4 5

78

6

Fejlindikatorer Årsag(er) Afhjælpning
1: Vandtemperatur (rød)
*GM−motor (serienr.
000000−005699)

Kølervæsken er for varm til sikker
betjening af maskinen

Sluk maskinen.
Kontakt
TENNANT−servicerepræsentanten.

2: Ladesystem (orange) Generatoren oplader ikke
batteriet.

Sluk maskinen.
Kontakt
TENNANT−servicerepræsentanten.

3: Vedligeholdelse (orange) Anvendes ikke Anvendes ikke
4: Brændstofniveau (rød) Brændstofniveauet er lavt. Påfyld brændstof /skift

brændstoftank
5: Motorolietryk (rød) Olietrykket er under det normale

driftstryk
Sluk maskinen.
Kontakt
TENNANT−servicerepræsentanten.

6: Parkeringsbremse (orange) Anvendes ikke Anvendes ikke
7: Tilstoppet støvfilter (orange) Støvfilteret er tilstoppet Aktiver filterrysteren.
8: Brand i skidtkasse (rød) Brand i skidtkassen Sluk maskinen.

Sluk branden.
Tilkald nødhjælpspersonalet, hvis
det er nødvendigt.

*BEMÆRK: Mitsubishi−motorer med maskinserienr. 005700 og derover viser en “tjek motor”−indikator, og
maskinen slukkes automask, hvis kølevæsken er for varm.
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FEJLINDIKATOR(ER) (S30 XP og X4)

Maskinen er udstyret med to synlige indikatorer,
en rød indikatorlampe og et LCD (liquid crystal
display).

Den røde indikatorlampe blinker konstant, hvilket
angiver, at der er opstået en fejl.

LCD’et viser en fejlkode. Hvis der er mere end én
fejl, vil hver fejl skiftevis blive vist.

Alle fejl er også ledsaget af en hørbar alarm,
hvilket advarer operatøren om, at der er opstået
en fejl.

Se tabellen nedenfor for at finde årsagen og
afhjælpe den.

Fejlkode
(vist på LCD)

Årsag(er) Resultat Afhjælpning

F3: TILSTOPPET
HYDRAULIKFILTER

Hydraulikfilteret er tilstoppet − Sluk maskinen.
Kontakt TENNANT−
servicerepræsentanten.

F4: RYSTERFILTER Skidtkassens støvfilter er
tilstoppet

− Aktivér filterrysteren for at
fjerne tilstopningen af
skidtkassens støvfilter.

F5: BRAND I
SKIDTKASSE

Brand i skidtkassen Afbryder
fejningsfunktionerne, og
lukker skidtkassedøren

Sluk maskinen.
Sluk branden.
Tilkald nødhjælpspersonalet,
hvis det er nødvendigt.

F6: GENERATOR Generatoren lader ikke Kontakt TENNANT−
servicerepræsentanten.

F7: LAVT OLIETRYK Motorolietrykket er lavt Slukker motoren Kontakt TENNANT−
servicerepræsentanten.

F8: HØJ
MOTORTEMPERATU
R 
*GM−motor (serienr.
000000−005699)

Motortemperaturen er høj Slukker motoren Sluk maskinen.
Kontakt TENNANT−
servicerepræsentanten.

F9: HØJ
HYDRAULIKTEMPER
ATUR

Hydraulikvæsketemperaturen
er høj

Afbryder 1−trins
fejefunktioner

Sluk maskinen.
Kontakt TENNANT−
servicerepræsentanten.

F10: LAVT
BRÆNDSTOF

Lavt brændstofniveau − Fyld brændstoftanken (benzin).
Udskift brændstoftanken (LPG).

F18: SKIDTKASSE
OP

Skidtkassen er oppe Afbryder fejefunktioner Sænk skidtkassen helt.

F20: KNAPFEJL, OP Knapfejl for skidtkasse op Forhindrer alle
panelhandlinger

Sluk maskinen.
Kontakt TENNANT−
servicerepræsentanten.

F21: KNAPFEJL, NED Knapfejl for skidtkasse ned Forhindrer alle
panelhandlinger

Sluk maskinen.
Kontakt TENNANT−
servicerepræsentanten.

F22: KNAPFEJL, ÅBN Fejl i åbningsknap til
skidtkassedør

Forhindrer alle
panelhandlinger

Sluk maskinen.
Kontakt TENNANT−
servicerepræsentanten.

F23: KNAPFEJL, LUK Fejl i lukkeknap til
skidtkassedør

Forhindrer alle
panelhandlinger

Sluk maskinen.
Kontakt TENNANT−
servicerepræsentanten.

F24: SÆDEKONTAKT
(EKSTRA)

Operatør ikke i førersædet,
mens motoren kører, og
parkeringsbremse er ikke
aktiveret

Motoren slukkes Aktivér parkeringsbremsen, før
du forlader maskinen.

*BEMÆRK: Mitsubishi−motorer med maskinserienr. 005700 og derover viser en “tjek motor”−indikator, og
maskinen slukkes automask, hvis kølevæsken er for varm.
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INSTRUMENTPANELSFEJLINDIKATORER

Instrumentpanelsfejlindikatorerne tændes, når der
opstår en fejl. Stop øjeblikkeligt maskinen, og
korriger problemet, hvis indikatorerne tændes.

Se tabellen nedenfor for at finde årsagen og
afhjælpe den.

1

2

3

4

5

6

Advarselslys Årsag(er) Afhjælpning
1: Stoppet børste En af børsterne er stoppet Sluk maskinen, og fjern

forhindringer, som stopper
børsternes drift

2: Hydraulikfilter Hydraulikfilteret er tilstoppet Sluk maskinen.
Kontakt
TENNANT−servicerepræsentanten.

3: Hydrauliktemperatur Hydrauliksystemet er for varmt til
sikker betjening af maskinen

Sluk maskinen.
Kontakt
TENNANT−servicerepræsentanten.

4: Advarselsblink Anvendes ikke Anvendes ikke
5: Gløderør − forvarmning
(kun dieselmaskiner)

Anvendes ikke Anvendes ikke

6: Check motoren Motorkontrolsystemet detekterer
en fejl under drift af maskinen

Sluk maskinen.
Kontakt
TENNANT−servicerepræsentanten.



BETJENING

29S30 9004623 Gas/LPG (07−2014)

TILBEHØR

STANG (EKSTRA)

Vakuumstangen gør det muligt for operatøren at
opsamle affald, som er uden for maskinens
fejebane. Blæserstangen giver operatøren
mulighed for at blæse affald ud fra områder, der
ikke ligger inden for maskinens fejebane.

ADVARSEL: Der kan ske ulykker Brug
ikke vakuum− eller blæserstangen under
kørsel.

1. Hæv børsterne.

2. Stop maskinen, og sluk motoren.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Slut slangen til sugerøret.

BEMÆRK: Der bruges den samme slange til både
suge− og puste−rør.

4. Sæt sugerørsslangen på maskinen under
sugerørsdøren som er placeret foran på
skidtkassen. Vær sikker på af døren til
skidtkassen er lukket når sugerøret er i brug.

5. Sæt pusterøresslangen på maskinen under
pusterørsdøren som er placeret på den
venstre side af maskinen. Vær sikker på at
døren til skidtkassen er åben når pusterøret
er i brug.

6. Start maskinen.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. De kan forårsage beskadigelse
af åndedrætssystemet eller kvælning.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Kontakt de relevante myndigheder
angående grænseværdier. Hold motoren
korrekt tunet.

7. S30: Tryk på stangkontakten for at starte
sugepumpen. Indstil derefter motoren til høj
hastighed.

S30 XP og X4: Tryk på vakuumafbryderen for
at starte sugepumpen. Motoren starter
automatisk med høj hastighed.

S30 S30 XP og X4

8. Rengør området efter behov.

9. S30: Tryk på stangkontakten for at slukke
sugepumpen. Indstil derefter motoren til
tomgangshastighed.

S30 XP og X4: Tryk på vakuumafbryderen for
at slukke sugepumpen. Indstil derefter
motoren til tomgangshastighed.

10. Sluk for maskinen.

11. Afbryd stangen fra maskinen, og returner den
til opbevaringsstedet.
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VARMER/ AIRCONDITION−
KONTROLFUNKTIONER (EKSTRA)

Brug kontakt til varmer / aircondition til at tænde
varmer eller aircondition.

Topposition: Aircondition

Midterposition: Slukket

Bundposition: Varmer

Brug temperaturknappen til at kontrollere
temperaturen til førerhusvarmeren. Brug
ventilatorknappen til at kontrollere temperaturen
for aircondition.

Brug ventilatorknappen til at kontrollere
blæserhastigheden. Denne knap virker for
varmeren og aircondition.

KONTAKT TIL VINDUESVISKER (EKSTRA)

Brug vinduesviskerkontakten til at tænde og
indstille vinduesviskerhastigheden.

Topposition: Høj

Midterposition: Lav

Bundposition: Slukket

KONTAKT TIL FØRERHUSBELYSNING
(EKSTRA)

Tryk på kontakten til førerhusbelysning for at
betjene førerhusbelysningen.
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STØDFANGERE (EKSTRA)

Stødfangerne hjælper med at beskytte motorens
bagskærm, hvis maskinen bakkes ind i en
forhindring. Åbn stødfangerne før åbning af det
bageste motordæksel.

Sådan åbnes stødfangerne:

1. Træk stiften ud af beslaget og stødfangeren.

2. Åbn stødfangeren.

3. Luk, og fastgør stødfangerne før betjening af
maskinen.
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FEJLFINDING PÅ MASKINEN

Fejl Årsag Afhjælpning

Maskinen støver
meget

Børsteskørterne og støvtætningerne er
slidte, beskadigede eller ude af justering

Udskift, eller justér børsteskørterne
eller støvtætningerne

Støvfilter tilstoppet Ryst, og/eller udskift støvfilteret

Hvirvelvind snavset/tilstoppet Fjern blokering i hvirvelvind
Vakuumslangen er beskadiget Udskift vakuumslangen

Tætningen ved sugepumpen er
beskadiget

Udskift tætningen til sugepumpen

Fejl på sugepumpen Vær sikker på at Thermo Sentry led-
ninger er tilsluttet
Kontakt Tennant−servicerepræsen-
tanten

Thermo−Sentry er aktiveret Lad Thermo−Sentry køle af
Dårlig fejning Slidte børster Udskift børsterne

Børstetrykket er for lavt Forøg børstetrykket

Hovedbørsten er ikke justeret korrekt Justér børsten

Der sidder snavs i hovedbørstedrevet Fjern snavs fra hovedbørstens drev-
mekanisme

Fejl på hoved− og/eller sidebørstedrevet Kontakt Tennant−servicerepræsen-
tanten

Skidtkassen er fuld Tøm skidtkassen

Skørterne ved skidtkassens munding er
slidte eller beskadigede

Udskift skørterne ved skidtkasse-
mundingen

Forkerte børster Der henvises til Oplysninger om bør-
ster eller du kan kontakte en Ten-
nant−servicerepræsentant

Motorhastighed indstillet forkert Indstil motorhastigheden korrekt

Fejefunktioner starter
ikke

Skidtkassen er oppe Sænk skidtkassen helt

Brand i skidtkassen Afbryd maskinen. Sluk branden.
Tilkald nødhjælpspersonalet, hvis det
er nødvendigt.

S30 XP og X4: Hydraulikvæske for
varm

Kontakt
Tennant−servicerepræsentanten
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VEDLIGEHOLDELSE

1

2 3

4
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VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

Nedenstående tabel viser den ansvarlige person
for hver enkelt procedure.

O = Operatør.
T = Fagpersonale.

Interval

Ansvarli
g

person Pkt. Beskrivelse Procedure

Smøremi
ddel/væs

ke

Antal
service
punkter

Dagligt O 1 Motor Kontrollér olieniveauet EO 1

Kontrollér
kølervæskeniveauet i
beholderen

WG 1

Check luftfilterindikator − 1

O 2 Hydraulikvæskebeholder Kontrollér
brændstofniveauet

HYDO 1

O 3 Skidtkassens støvfilter Ryst den for at rense den − 1

O 4 Skørter til
hovedbørsterum

Kontrollér for beskadigelse,
slidtage og justering

− Alle

O 5 Skidtkasseskørter Kontrollér for beskadigelse,
slidtage og justering

− Alle

O 6 Hovedbørste Kontroller for beskadigelse
og slitage

− 1

O 7 Sidebørste Kontroller for beskadigelse
og slitage

− 1
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Nedenstående tabel viser den ansvarlige person
for hver enkelt procedure.

O = Operatør.
T = Fagpersonale.

Interval

Ansvarli
g

person Pkt. Beskrivelse Procedure

Smøremi
ddel/væs

ke

Antal
service
punkter

50
timer

O 6 Hovedbørste Vend ende−til−ende − 1

T 6 Hovedbørste Tjek og justér
børstemønstret om
nødvendigt.

− 1

T 8 Baghjul Tilspænd hjulmøtrikker
(kun efter de første 50
timer)

− 1

T 9 Batteri Ledninger der er sluttet til
batteriet renses og
strammes (kun efter de
første 50 timer)

− 1

T 1 Motor Kontrollér remmens
tilspænding

− 1

100
timer

T 1 Motor Skift olien og filteret EO 1

Dræn LPG−fordamperen for
olieophobning

− 1

Motor, GM 
(serienr.
000000−005699)

Dræn olie fra den
elektroniske trykregulator
(EPR)

− 1

T 3 Skidtkassens støvfilter Check for beskadigelse,
rengør eller udskift

− 1

T 16 Cykloner / filterhus Rengør − Alle

T 16 Cyklonsegl Kontrollér for beskadigelse
og slitage

− Alle

T 10 Køler Rengør kølerlegemet
udvendigt

− 1

T 10 Hydraulikkøler Rengør kølerlegemet
udvendigt

HYDO 1

O 8 Baghjul Kontrollér trykket − 1

O − Tætninger Kontrollér for beskadigelse
og slitage

− Alle

200
timer

T 10 Kølerslanger og
−klemmer

Tjek stramning og slitage − Alle

T 11 Bremsepedal Kontrollér justeringen − 1

T 12 Baghjulslejer Smør SPL 2

T 12 Styrecylinder lejer
(serienr.
000000−006766)

Smør SPL 1

T 13 Skidtkasse løftearm lejer Smør SPL 2

T 14 Sidebørsteværn Drej 90° − 1

BEMÆRK: Udskift hydraulikvæsken og indsugningssien som angivet (*) efter hver 800 timer for maskiner,
der IKKE er forsynet med TennantTrue hydraulikvæske. (Se afsnittet Hydraulik).

SMØREMIDDEL/VÆSKE

EO Motorolie, kun 5W30 SAE−SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue hydraulikvæske eller lignende.
WG Vand− og ætylenglykolbaseret antifrostvæske, −34° C. . .
SPL Specialsmøremiddel, Lubriplate EMB−fedt (Tennant varenr. 01433−1). . .

BEMÆRK: Hyppigere vedligeholdelsesintervaller kan være nødvendige ved meget snavsede forhold.
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Nedenstående tabel viser den ansvarlige person for hver enkelt procedure.
O = Operatør.
T = Fagpersonale.

Interval

Ansvarli
g

person Pkt. Beskrivelse Procedure

Smøremi
ddel/væs

ke

Antal
service
punkter

400
timer

T 1 Motor, GM 
(serienr.
000000−005699)

Rens, justér gnistgab, eller
udskift tændrørene

− 4

Motor Udskift brændstofsfilter
(Gas/LPG)

− 1

T 15 Forhjul Juster og genpak lejer SPL 2

800
timer

T 2 Hydraulikvæskebeholder Udskift påfyldningsdæksel − 1

T 1 Motor, GM 
(serienr.
000000−005699)

Kontrollér tandremmen − 1

T − Hydraulikslanger Kontrollér for beskadigelse
og slitage

− Alle

T 10 Kølesystem Skyl WG 1

T 8 Fremdriftsmotor Tilspænd akselmøtrik − 1

T 8 Baghjul Tilspænd hjulmøtrikker − 1

T 9 Batteri Rengør, og stram
batteriforbindelserne

− 1

1000
timer

T 1 Motor, Mitsubishi 
(serienr. 005700−        )

Udskift tændrørene − 4

T 1 Motor Efterse PCV−systemet − 1
T 1 Kølerslanger Kontrollér, om der er revner

eller forringelse
− 2

1200
timer

T 2 Hydraulikvæskefilter * Udskift filterelement − Alle

2000
timer

T 1 Motor, GM 
(serienr.
000000−005699)

Udskift tandremmen 1

2400
timer

T 2 Hydraulikvæskebeholder * Udskift sugesi − 1
*Skift hydraulikvæske HYDO 1

5000 ti-
mer

T 1 Motor, Mitsubishi 
(serienr. 005700−        )

Udskift knastaksel og
afbalancér akselremmene

− 2

BEMÆRK: Udskift hydraulikvæsken og indsugningssien som angivet (*) efter hver 800 timer for maskiner,
der IKKE er forsynet med TennantTrue hydraulikvæske. (Se afsnittet Hydraulik).

SMØREMIDDEL/VÆSKE

EO Motorolie, kun 5W30 SAE−SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue hydraulikvæske eller lignende.
WG Vand− og ætylenglykolbaseret antifrostvæske, −34° C. . .
SPL Specialsmøremiddel, Lubriplate EMB−fedt (Tennant varenr. 01433−1). . .
 
BEMÆRK: Hyppigere vedligeholdelsesintervaller kan være nødvendige ved meget snavsede forhold.
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SMØRING

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

MOTOROLIE

Kontrollér olieniveauet i motoren dagligt. Skift
olien og oliefilteret efter hver 100 timers drift.

Fyld olie på motoren, indtil olieniveauet ligger
mellem mærkerne på oliepinden. Fyld IKKE mere
olie på end til det øverste mærke.

Motoroliekapaciteten for GM motorer
(maskinserienr. 005699 og derunder) er 3,5 L med
oliefilter.

Motoroliekapaciteten forMitsubishi motorer
(maskinserienr. 005700 og derover) er 4,7 L med
oliefilter.

BAGHJULSOPHÆNG

Smør baghjulsstøttelejer efter hver 200 timers
brug.

RATCYLINDERLEJE (serienr. 000000−006766)

Smør ratcylinderen efter hver 200 timers drift.

SKIDTKASSE LØFTEARMLEJER

Smør skidtkasse løftearmlejerne efter hver 200
timers brug.

FORHJULSLEJER

Genpak og juster forhjulslejerne efter hver 400
timers brug.
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HYDRAULIK

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

Kontrollér hydraulikvæskeniveauet dagligt ved
driftstemperatur. Skidtkassen skal være sænket,
når hydraulikvæskeniveauet checkes.

Der er monteret en påfyldningshætte oven på
beholderen. Den har en indbygget- udlufter og olie
målepind. Udskift hætten for hver 800 timers drift.

Smør pakningen i påfyldningshætten med et tyndt
lag hydraulikvæske, før hætten sættes på
beholderen igen.

OBS! Undgå at overfylde beholderen til
hydraulikvæsken eller anvende maskinen med
for lavt niveau i beholderen. Maskinens
hydrauliksystem kan i så fald blive
beskadiget.

Dræn, og genopfyld den hydrauliske
væskemængde med ny TennantTrue
hydraulikvæske efter hver 2400 timers drift.
Maskiner har en blå dråbe (venstre foto) på
hydraulikvæskemærkaten, hvis de er påfyldt
TennantTrue hydraulikvæske.

ADVARSEL: Fare for brand Varm
overflade. Rør IKKE ved den.

TennantTrue−væske Tidligere væske

BEMÆRK: Udskift den hydrauliske væske, filter
og sugesi efter hver 800 timer på ALLE maskiner
som IKKE har brugt TennantTrue premium
hydraulisk væske eller tilsvarende regelmæssigt.

Beholderen er forsynet med et indbygget
udgangsfilter, der filtrerer hydraulikvæsken, før
den kommer ind i systemet. Udskift sien for hver
2400 timers drift.

Udskift hydraulikvæskefilteret efter hver 1200
timers drift, eller hvis måleren til
hydraulikbeholderen er i det gule/røde område,
når beholderen til hydraulikvæsken er ca. 32°C.
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HYDRAULIKVÆSKE

Der kan fås tre forskellige hydrauliske væsker til
forskellige temperaturforhold.

TennantTrue
hydraulikvæske (forlænget levetid)

Varenu
mmer

Kapaci-
tet

ISO−klas-
se Visko-
sitetsin-
deks (VI)

Områder for
omgivende
lufttempera-
tur

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126 el-
ler højere

19° C
eller højere

1057711 19 l

(18.93 l)

1069019 3,8 l ISO 68

VI 155 el-
ler højere

7 til 43° C

1069020 19 l 

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163 el-
ler højere

16° C
eller lavere

1057708 19 l 

Hvis der bruges et lokalt fabrikat, er det vigtigt, at
væsken opfylder Tennants specifikationer for
hydrauliske væsker. Erstatningsvæsker kan
reducere levetiden for de hydrauliske
komponenter.

OBS! Hydraulikkomponenterne er afhængige
af hydraulikvæsken i systemet til indvendig
smøring. Hvis der kommer snavs eller anden
forurening i det hydrauliske system, kan det
bevirke forøget slid, fejl og beskadigelse.

HYDRAULIKSLANGER

Kontrollér hydraulikslangerne efter hver 800
timers drift for slitage eller beskadigelse.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug et stykke karton
til at lokalisere lækager af hydraulikvæske
under tryk.

Væske under højt tryk, der kommer ud af et
meget lille hul, kan være næsten usynlig og
forårsage kvæstelser.

00002

Kontakt servicepersonale, hvis der opdages en
lækage.

ADVARSEL: Brug kun hydraulikslanger fra
TENNANT eller hydraulikslanger af lignende
kvalitet.
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MOTOR

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

KØLESYSTEM

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt med
den varme kølervæske i motoren, når
maskinen serviceres. Fjern ikke hætten fra
køleren, når motoren er varm. Lad motoren
køle af.

Kontrollér dagligt kølervæskeniveauet i
beholderen. Kølervæskeniveauet skal være
mellem indikatormærkerne, når motoren er kold.

SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen
serviceres, må hætten ikke fjernes fra køleren,
når maskinen er varm. Lad motoren køle af.

Der henvises til instruktioner fra producenten om
blanding af vand/kølemiddel.

Skyl køleren og kølersystemet efter hver 800
timers drift.

Kølersystemet skal være helt fyldt med
kølervæske, så motoren ikke bliver overhedet.
Ved påfyldning af kølesystemet, luk
tapningshanerne op for at lukke luft ud af
systemet for maskiner med serienummer 002003
og derunder. (Maskiner med serienummer 002004
og derover har ikke tapningshaner).

Placering af aftapningshanen på LPG maskiner til
maskiner med serienummer 002003 og derunder.

Placering af aftapningshanen på benzinmaskiner
for maskiner med serienummer 002003 og
derunder.
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Kontrollér kølerslangerne og −klemmerne efter
hver 200 timers drift. Stram de løse klemmer.
Udskift beskadigede slanger og klemmer.

Tjek radiatorslanger for revner og slid efter hver
1000 timers drift.

Kontroller radiatorkernens yderside og de
hydrauliske kølerfinner for affald efter hver 100
timers brug. Blæs, eller skyl alt støv ud gennem
grillen og kølerfinnerne (med luft med lavt tryk
eller vand) i modsat retning af den normale
luftstrøm. Pas på ikke at bøje kølerfinnerne under
rengøringen. Rengør omhyggeligt for at undgå, at
kølerfinnerne får skorper af støv. For at undgå
revner i køleren skal køleren og kølerfinnerne køle
af før rengøring.
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LUFTFILTERINDIKATOR

Kontrollér indikatoren dagligt. Indikatorens røde
linie flytter sig, når luftfilterelementet fyldes med
snavs. Undgå at rense eller udskifte
luftfilterelementet, før den røde linie når 5 kPa (20
i H2O), og vinduet ”SERVICE WHEN RED”
udfyldes i rødt. Motoren skal køre for at få en
nøjagtig luftindikatoraflæsning.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt med
dele i bevægelse, når maskinen serviceres.
Undgå at bære løst siddende tøj, smykker, og
sæt langt hår op.

LUFTFILTER

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

Motorens filterhus er placeret foran motorrummet
inde bag ved den venstre klædedør.

Udskift luftfilterelementet, når luftfilterindikatoren
viser, at der er en blokering i
luftindsugningssystemet, eller at filterelementet er
beskadiget. Se LUFTFILTERINDIKATOR.

Fjern luftfilterelementet. Rengør forsigtigt hætten i
enden og husets indre med en fugtig klud. Rengør
husets tætningsoverflader.

Udskift sikkerhedsfilterelementet efter det
primære er blevet brugt tre gange. Fjern ikke
sikkerhedsfilterelementet fra huset, medmindre
der er en blokering af luftstrømmen.

Installér filterelementet i luftfilterhuset og sæt
støvhætten på igen med vandaftapningen
pegende nedad.
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Nulstil luftfilterindikatoren ved at trykke på
nulstillingsknappen i enden af indikatoren efter
udskiftning af luftfilterelementet.

BRÆNDSTOFFILTER (Benzin)

Udskift brændstoffilteret efter hver 400 timers drift.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet, når maskinen
serviceres. Hold området godt udluftet.

BRÆNDSTOFFILTER (LPG)

BEMÆRK: Luk LPG tank service ventilen og
betjene motoren, indtil den stopper af mangel på
brændstof, inden der arbejdes på LPG−systemet.

Udskift LPG−brændstoffilteret efter hver 400
timers drift.

Adskil brændstofventilen for at få adgang til
LPG−brændstoffilteret.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet, når maskinen
serviceres. Hold området godt udluftet.
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ELEKTRONISK TRYKREGULATOR (LPG)
(serienr. 000000 − 005699)

Fjern sensoren og dræn olien fra den elektroniske
LPG trykregulator (EPR) efter hver 100 timers
drift.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet, når maskinen
serviceres. Hold området godt udluftet.

LPG−FORDAMPER

Tøm LPG−fordamperen for olieophobning for hver
100 timers drift.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet, når maskinen
serviceres. Hold området godt udluftet.

TÆNDRØR − GM−MOTORER 
(serienr. 000000 − 005699)

Rengør eller udskift tændrørene, og indstil
gnistgabet efter hver 400 timers drift. Det korrekte
gnistgab er 1 mm.

TÆNDRØR − MITSUBISHI−MOTORER 
(serienr. 005700 − )

Udskift tændrørene for hver 1000 timers drift.
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MOTORREM

Kontrollér tandremmen for hver 50 timers drift.
Justér spændingen om nødvendigt. Den korrekte
kileremsspænding er 13 mm med en kraft på 4 til
5 kg påtrykt på midten af remmens længste
udstrækning.

ADVARSEL: Rem og blæser i
bevægelse. Hold afstand.

TANDREM − GM−MOTORER 
(serienr. 000000 − 005699)

Kontrollér tandremmen efter hver 800 timers drift.

Udskift tandremmen efter hver 2000 timers drift.

KNASTAKSEL OG AFBALANCERING AF
AKSELREMME − MITSUBISHI−MOTORER
(serienr. 005700 − )

Udskift knastaksel, og afbalancér akselremmene
for hver 5000 timers drift.

PCV−SYSTEM

Efterse PVC−systemet for hver 100 timers drift.

BATTERI

Rengør og stram batteriforbindelserne efter de
første 50 timers drift og efter hver 800 timers drift
derefter. Tag ikke ventilationspropperne af
batteriet, eller kom vand på batteriet.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt med
batterisyren, når maskinen serviceres.
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SIKRINGER OG RELÆER

SIKRINGER OG RELÆER PÅ RELÆPANELET

Fjern relæpaneloverdækningen for at få adgang til
sikringer og relæer. Udskift altid en sikring med en
sikring af samme styrke. Ekstra 15 A−sikringer
findes i skuffen på relæpanelet.

Se diagrammet nedenfor angående placering af
sikringer og relæer på relæpanelet.

Se tabellerne nedenfor angående sikringerne og
de beskyttede kredsløb.

S30

Sikring Styrke Beskyttet kredsløb

FU1 15 A Horn

FU2 15 A Nøglekontakt, motor,
instrumentering

FU3 15 A Drejesignaler, 4−vejsblinklys

FU4 15 A Ekstra sikring, B+

FU5 15 A Hovedbørsteventiler, sidebørste-
ventiler

FU6 15 A Skidtkasseventiler

FU7 15 A Lygter, reservealarm

FU8 15 A Ekstra sikring B+

FU9 15 A Ryster, sugepumpeventil

FU10 15 A Ikke i brug

FU11 60 A Hovedsikring, forsyningslinje,
hovedledningsnet

FU12 60 A Strøm til førerhus (ekstraudstyr)

FU13 40 A Ikke i brug

FU14 60 A Strøm til førerhus (ekstraudstyr)

S30 XP og X4

Sikring Styrke Beskyttet kredsløb

FU1 15 A Horn

FU2 15 A Nøglekontakt, motor,
instrumentering

FU3 15 A Drejesignaler, 4−vejsblinklys, ry-
ster

FU4 15 A Kontrolpanel

FU5 15 A Hovedbørsteventiler, sidebørste-
ventiler

FU6 15 A Skidtkasseventiler, sugepumpe-
ventiler

FU7 15 A Lygter, reservealarm

FU8 15 A Ekstra sikring B+

FU9 15 A Ekstra tilkobling, sikring B+

FU10 15 A Ikke i brug

FU11 60 A Hovedsikring, forsyningslinje,
hovedledningsnet

FU12 60 A Strøm til førerhus (ekstraudstyr)

FU13 40 A Ikke i brug

FU14 60 A Strøm til førerhus (ekstraudstyr)

BEMÆRK: Udskift altid en sikring med en sikring
af samme styrke.
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Se tabellen nedenfor angående relæerne og de
beskyttede kredsløb.

S30

Relæ Styrke Beskyttet kredsløb

M1 12 VDC, 40 A Horn

M2 12 VDC, 40 A Ekstra 1

M3 12 VDC, 40 A Ryster

M4 12 VDC, 40 A Hovedbørsteventiler, si-
debørsteventiler

M5 12 VDC, 40 A Ekstra 2

S30 XP og X4

Relæ Styrke Beskyttet kredsløb

M1 12 VDC, 40 A Horn

M2 12 VDC, 40 A Ekstra 1

M3 12 VDC, 40 A Ryster

M4 12 VDC, 40 A Ikke i brug

M5 12 VDC, 40 A Ekstra 2

HOVEDSIKRINGER OG −RELÆER TIL
MOTOREN

Hovedsikringerne og −relæerne er anbragt i
sikringskassen inden i motorrummet. Se dækslet
til sikringskassen for anbringelser af
hovedsikringer og −relæer til motoren.

BEMÆRK: Udskift altid en sikring med en sikring
af samme styrke.

FØRERHUSSIKRINGER
(EKSTRAUDSTYR/FØRERHUS)

Førerhussikringerne befinder sig i sikringskassen i
førerhuset. Fjern sikringsdækslet for at få adgang
til sikringerne.

Se tabellen neden for angående sikringerne og de
kontrollerede kredsløb.

Sikring Styrke Beskyttet kredsløb

FU1 5 A Lamper

FU2 5 A Vinduesvisker

FU3 20 A Aircondition

FU4 2 A Varme

BEMÆRK: Udskift altid en sikring med en sikring
af samme styrke.
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FJERNELSE OG INSPEKTION AF
STØVFILTER (serienr. 000000 − 006500)

Ryst støvfilteret ved afslutning af hvert skift og før
fjernelse af filteret fra maskinen. Inspicér, og rens
filteret efter hver 100 timers drift. Udskift
beskadigede støvfiltre.

BEMÆRK: Rengør filteret oftere, hvis det bruges
under meget støvede forhold.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

1. Åbn det øverste dæksel og sideklædet.

2. Fjern filtersamlingen fra filterhuset

3. Fjern støvfilteret fra filterhuset.

4. Rengør, eller kassér støvfilteret. Der henvises
til RENGØRING AF STØVFILTER.

5. Sæt støvfilteret i filterhuset og geninstaller
delene der blev taget ud.

6. Luk sideklædet og det øverste dæksel.
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FJERNELSE OG INSPICERING AF
STØVFILTER (serienr. 006501 −           )

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

Ryst støvfilteret ved afslutning af hvert skift og før
fjernelse af filteret fra maskinen. Inspicér, og rens
filteret efter hver 100 timers drift. Udskift
beskadigede støvfiltre.

BEMÆRK: Rengør filteret oftere, hvis det bruges
under meget støvede forhold.

1. Lås skidtkassens dæksel op, og åbn det. Støt
det åbne skidtkassedæksel med stangen.

2. Fjern støvfilterdækslet.

3. Fjern støvfilteret fra skidtkassen.

4. Rengør, eller kassér støvfilteret. Der henvises
til RENGØRING AF STØVFILTER.

5. Fjern støv og affald fra støvfilterbakken.

6. Installér støvfilteret igen.

7. Installér støvfilterdækslet igen.

8. Luk dækslet til skidtkassen.
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RENGØRING AF STØVFILTER

Brug én af følgende metoder til rengøring af
støvfilteret:

RYSTNING − Tryk på kontakten til filterrysteren.

BANKNING − Bank filteret forsigtigt på en plan
overflade. Undgå at beskadige kanterne på
filteret. Filteret vil ikke tætne ordentligt, hvis
kanterne på filteret er beskadiget.

LUFT − Vær altid iført sikkerhedsbriller, når der
bruges trykluft. Blæs luft gennem midten af filteret
og ud mod ydersiden. Brug aldrig mere end 550
kPa (80 psi) lufttryk med en dyse, der ikke er
mindre end 3 mm tyk, og hold aldrig dysen
nærmere end 50 mm til filteret.

RENGØRING AF HVIRVELVINDSMONTAGEN 
(serienr. 006501 −          ) 

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

Rengør hvirvelvinden og filterhuset efter hver 100
timers drift.

Åbn hvirvelvindsdækslet for at tømme støv og
skidt ud af dækslet.



VEDLIGEHOLDELSE

50 S30 9004623 Gas/LPG (07−2014)

HOVEDBØRSTE

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

Kontrollér dagligt børsten for beskadigelse og slid.
Fjern tråde og snore, der er viklet ind i
hovedbørsten, hovedbørstenavet eller
hovedbørstens frie ende.

Vend hovedbørsten for hver 50 timers drift for at
opnå maksimal levetid og den bedste fejeydelse.
Se UDSKIFTNING ELLER ROTATION AF
HOVEDBØRSTEN.

Udskift børsten, når den ikke længere gør effektivt
rent.

UDSKIFTNING ELLER ROTATION AF
HOVEDBØRSTEN

1. Hæv børstehovedet.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

2. Åbn højre adgangsdør til hovedbørsten.

3. Løsn pladen ved børstens frie ende, og fjern
den.
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4. Træk hovedbørsten ud af
hovedbørsterummet.

5. Udskift, eller vend hovedbørsten.

6. Glid børsten ind i børsterummet og helt hen
på proppen i drevet.

7. Geninstallér pladen ved børstens frie ende
igen.

8. Luk højre adgangsdør til hovedbørsten.

9. Kontrollér og justér børstemønstret hvis det er
nødvendigt, efter udskiftning eller drejning. Se
KONTROL AF HOVEDBØRSTENS
MØNSTER.
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KONTROL AF HOVEDBØRSTENS MØNSTER

1. Kom kalk eller et tilsvarende
markeringsmateriale på en glat og jævn del af
gulvet.

BEMÆRK: Lad børsterne rotere to minutter på
gulvet, hvis der ikke er kalk eller lignende til
rådighed. Der efterlades et polérmærke på gulvet.

2. Sænk hovedbørsten ned på det kalkede
område og hold den der i 15 til 20 sekunder
uden at flytte maskinen.

3. Løft børsten og kør maskinen væk fra
området. Den korrekte bredde af
børstemønstret er 50 til 75 mm i hele
børstens længde. Se JUSTERING AF
HOVEDBØRSTENS BREDDE.

00582

4. Hvis børstemønstrene er tilspidsede, se
JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS
TILSPIDSNING i denne vejledning.

00601

JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS
TILSPIDSNING

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

1. Løsn boltene i aksellejernes
monteringsbeslag.

2. Flyt beslaget op eller ned i åbningerne, og
stram monteringsboltene.

3. Kontrollér hovedbørstens fejemønster, og
justér det hvis det er nødvendigt. Indstil
hovedbørstens justeringsknap til det samme
farvede bånd som på pladen i børstens frie
ende.
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JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS BREDDE

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

1. Sammenlign længden at hovedbørstens
børstefibre med farvebåndet på børstens frie
ende.

2. Løsn hovedbørstens justeringsknap, og glid
pegepinden, så den passer til farvebåndet på
børstens frie ende. Spænd knappen.

3. Kontrollér mønstret igen. Justér igen om
nødvendigt.

SIDEBØRSTE

Kontroller dagligt sidebørsten for beskadigelse og
slid. Fjern tråde og snore, der er viklet ind i
sidebørsten eller sidebørstenavet.

UDSKIFTNING AF SIDEBØRSTEN

Udskift børsten/−rne, når de ikke længere rengør
effektivt.

1. Hæv sidebørsten.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

2. Fjern sidebørstens holdestift, og fjern derefter
sidebørsten.

BEMÆRK: Tag drevnavet af, og sæt det på den
nye børste, hvis der ikke sidder noget på.

3. Glid den nye sidebørste på sidebørsteskaftet,
og geninstaller holdestiften.

4. Check sidebørstens mønster. Der henvises til
JUSTERING AF SIDEBØRSTENS
MØNSTER.
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JUSTERING AF SIDEBØRSTENS MØNSTER

Sidebørstens børster skal have kontakt med
gulvet i et kl. 10 til kl. 4−mønster, når børsten er i
bevægelse.

350327

S30: Drej sidebørstens justeringknap mod uret
for at forøge mønstret og med uret for at
formindske mønstret.

S30 XP og X4: Spænd sidebørstens
justeringsknap i sidebørstebeslaget for at forøge
børstemønstret, og løsn knappen for at
formindske børstemønstret.

DREJNING OG UDSKIFTNING AF
SIDEBØRSTEBESKYTTELSE

Drej sidebørstebeskyttelsen 90° for hver 200
timers drift. Udskift børsteværnet, når alle fire
sider er brugt.



VEDLIGEHOLDELSE

55S30 9004623 Gas/LPG (07−2014)

SKØRTER OG FLAPPER

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

SKIDTKASSESKØRTER

Efterse dagligt skidtkasseskørterne for
beskadigelse og slid. Udskift skidtkasseskørterne,
når de ikke længere når ned til gulvet.

BØRSTEDØRSKØRTER

BEMÆRK: Sørg for, at baghjulet er pumpet
korrekt før kontrol af skørtefrihøjder.

Børstedørskørterne skal befinde sig 3 til 6 mm
over gulvet. Kontrollér skørterne for slid,
beskadigelse og justering dagligt.

BEMÆRK: Skørterne ved børstedørene har
åbninger, så frigangen over gulvet kan justeres.
Døren skal være lukket, når justeringen udføres.

BAGERSTE SKØRTER

BEMÆRK: Sørg for, at baghjulet er pumpet
korrekt før kontrol af skørtefrihøjder.

Det bageste børsteskørt skal befinde sig
3 til 6 mm over gulvet. Check skørtet for slid,
beskadigelse og justering dagligt.

RECIRKULATIONSFLAP

Recirkulationsflappen er selvjusterende. Efterse
dagligt flappen for beskadigelse og slid.
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TÆTNINGER

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

TÆTNINGER VED BØRSTEDØREN

Check børstedørtætningerne for slid og
beskadigelse for hver 100 timers drift.

SKIDTKASSETÆTNINGER

Check skidtkassedørtætningerne for slid og
beskadigelse for hver 100 timers drift.

TÆTNINGER VED INSPEKTIONSDØREN TIL
SKIDTKASSEN

Check tætningen ved inspektionsdøren til
skidtkassen for slid og beskadigelse for hver 100
timers drift.

TÆTNING TIL FILTERKAMMERINDTAG 

Check tætningen til filterkammerindtaget for slid
og beskadigelse for hver 100 timers drift.

(serienr. 000000 − 006500)

(serienr. 006501 −         )
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TÆTNINGER TIL CYKLONISK FORFILTER 

Check tætningerne til det cykloniske forfilter for
slid og beskadigelse for hver 100 timers drift.

(serienr. 000000 − 006500)

(serienr. 006501 −         )

TÆTNINGER TIL RETURSTØV (serienr. 000000
− 006500)

Check tætningerne til returstøv for slid og
beskadigelse for hver 100 timers drift.

TÆTNINGER TIL STØVFILTER (serienr. 000000
− 006500)

Check tætningerne til støvfilter for slid og
beskadigelse for hver 100 timers drift.

TÆTNINGER TIL DØREN TIL
VAKUUMSTANGEN (EKSTRA)

Check tætningen til døren til vakuumstangen for
slid og beskadigelse for hver 100 timers drift.
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TÆTNINGER TIL CYKLONISK STØVBAKKE 
(serienr. 006501 −             )

Check tætningen til cyklonisk støvbakke for slid,
beskadigelse og ophobning af skidt for hver 100
timers drift.

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at fjerne
cyklonsamlingen fra maskinen for at tjekke / rense
tætningerne.

CYKLONISK PERMA−FILTER 
(serienr. 006501 −         )

Rens tungt eller vådt støv og skidt fra det
cykloniske perma−filter hvis det er nødvendigt.
Check det cykloniske perma−filter for
beskadigelse for hver 100 timers drift.

TÆTNINGER TIL CYKLONISK DÆKSEL
(serienr. 006501 −          )

Check tætningerne til cyklonisk dæksel for slid og
beskadigelse for hver 100 timers drift. Rens støv
og skidt fra cyklonerne hvis det nødvendigt.

TÆTNING TIL CYKLONISK ADGANGSPUNKT 
(serienr. 006501 −          ) 

Check tætningen for slid og beskadigelse for hver
100 timers drift. Rens støv og skidt fra tætningen
når det er nødvendigt.

SKIDTKASSE STØVFILTER TÆTNING 
(serienr. 006501 −          ) 

Check skidtkasse støvfilter tætning for slid og
beskadigelse for hver 100 timers drift. Rens støv
og skidt fra tætningen når det er nødvendigt.
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BREMSER OG DÆK

BREMSER

Check bremsejusteringen efter hver 200 timers
drift.

Bremsens indstilling kontrolleres ved at måle
afstanden fra den stationære bremsepedal til det
punkt, hvor der føles modstand, når pedalen
bevæges. Afstanden skal være på 19 til 25 mm.
Juster bremserne efter behov.

DÆK

Alle standardfordækkene på maskinen er
massive. Standardbagdækket på maskinen er
luftfyldt.

Check trykket i bagdækket for hver 100 timers
drift. Det korrekte dæktryk er 790 + 35 kPa (115 +
5 psi).

BAGHJUL

Spænd de bagerste hjulmøtrikker to gange i det
viste mønster fra 122 til 149 Nm efter de første 50
timers drift, og derefter for hver 800 timer.

2
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1
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FREMDRIFTSMOTOR

Spænd akslemøtrikken til 508 Nm smurt, 644 Nm
tør, efter hver 800 timers drift.
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SKUBNING, TRÆKNING OG TRANSPORT AF
MASKINEN

SKUBNING ELLER TRÆKNING AF MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan køre, kan den skubbes
forfra eller bagfra, men den kan kun slæbes
bagfra.

Brug bypass−ventilen til at forhindre beskadigelse
af det hydrauliske system, når maskinen skubbes
eller trækkes. Denne ventil gør det muligt at flytte
en maskine, der ikke kan køre, en meget kort
strækning og ikke hurtigere end 1,6 km/t.
Maskinen er IKKE beregnet til at blive skubbet
eller slæbt en længere strækning eller ved en
højere hastighed.

OBS! Skub eller træk ikke maskinen en
længere strækning, da der i så fald kan opstå
skader på fremdriftssystemet.

Drej bypass−ventilen, der er anbragt i bunden af
fremdriftspumpen, 90° (vilkårlig retning) fra den
normale stilling, før maskinen skubbes eller
trækkes. Sæt bypass−ventilen til normal stilling,
når du er færdig med at skubbe eller trække
maskinen. Brug ikke bypass−ventilen under
normal maskindrift.

TRANSPORT AF MASKINEN

1. Hæv børsterne. Hvis det er nødvendigt skal
skidtkassen hæves for yderligere rengøring af
rampen.

SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen skal
læsses på eller af en lastvogn eller trailer, skal
skidtkassen tømmes, før maskinen læsses på.

2. Anbring fronten af maskinen på lasteenden af
lastvognen eller traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved læsning af
maskinen på en lastvogn eller trailer, skal der
bruges et spil. Kør ikke maskinen op på
lastvognen eller traileren, medmindre
lasteoverfladen er vandret OG 380 mm eller
mindre over jorden.

3. Hvis lasteoverfladen er vandret og er 380 mm
eller mindre over jorden, kan maskinen køres
op på lastvognen eller traileren.

4. Når maskinen skal hejses op på lastvognen
eller traileren, skal kæderne forbindes til de
forreste fastspændingspunkter forrest på
maskinrammen.
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5. Anbring maskinen så tæt på mod forenden af
traileren eller lastvognen som muligt.

6. Aktivér parkeringsbremsen, og anbring en
blokering bag hvert hjul for at forhindre
maskinen i at rulle.

7. Sænk børsterne og skidtkassen (hvis den var
blevet løftet).

8. Forbind fastspændingsstropperne til hullerne i
nederste højre og venstre hjørne foran på
maskinen, og hullerne i de bagerste
fastspændingsbeslag bag baghjulene.

9. Før fastspændingsstropperne til modsatte
ende af maskinen, og sæt dem til beslagene
på gulvet i traileren eller lastvognen. Stram
fastspændingsstropperne.

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at anbringe
en ramme til fastspænding på gulvet i
anhængeren eller lastvognen.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved aflæsning af
maskinen fra en lastvogn eller trailer, skal der
bruges et spil. Kør ikke maskinen af
lastvognen eller traileren, medmindre
læsseoverfladen er vandret OG 380 mm eller
mindre over jorden.

10. Hvis lasteoverfladen er vandret OG er 380
mm eller mindre over jorden, kan maskinen
køres ned af lastvognen eller traileren.
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LØFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

Tøm skidtkassen, før maskinen løftes med
donkraft. Løft maskinen med donkraft i de dertil
beregnede punkter. Brug en hejs eller donkraft,
der kan understøtte maskinens vægt. Brug bukke
til at understøtte maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér maskinens hjul,
før den hæves med donkraft i forbindelse med
vedligeholdelse. Brug en hejs eller donkraft,
der understøtter maskinens vægt. Løft kun
maskinen med donkraft på de steder, der er
beregnet til det. Understøt maskinen med
bukke.

De bagerste donkraftpunkter er anbragt direkte
bag baghjulene på hver side af maskinen.

De forreste donkraftpunkter er anbragt på
rammen direkte foran forhjulene.

OPLYSNINGER OM OPBEVARING

Følgende trin bør følges forud for opbevaring af
maskinen i længere tid.

1. Parkér maskinen på et køligt, tørt sted. Udsæt
ikke maskinen for regn eller sne. Opbevar
maskinen indendørs.

2. Fjern batteriet, eller oplad det for hver tre
måneder.
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SPECIFIKATIONER

GENERELLE MASKINDIMENSIONER/KAPACITETER

Enhed Dimension/kapacitet

Længde 2.360 mm

Højde 1.475 mm

Højde (med sikkerhedsværn) 2.095 mm

Bredde, ramme 1.590 mm

Akselafstand 1.226 mm

Bane 1.426 mm

Rengøringsbredde (med enkelt sidebørste) 1.590 mm

Rengøringsbredde (med dobbelt sidebørste) 2.030 mm

Hovedbørstediameter 356 mm

Sidebørstediameter 660 mm

Mængdekapacitet for skidtkasse (plastic og stål) 395 l

Skidtkassens vægtkapacitet (plastic) 490 kg

Skidtkassens vægtkapacitet (stål) 545 kg

Udtømningshøjde (variabel til) 1.525 mm

Mindste loftshøjde ved tømning 2.500 mm

Vægt − tom 1.595 kg

Maks. tilladt bruttovægt alt inklusive 2.630 kg

Frigang over gulvet ved transport 100 mm

Beskyttelsesgrad IPX3

Værdier fastlagt i henhold til IEC 60335−2−72 Mål

Lydtryksniveau LpA 80 dB(A)

Lydtryk usikkerhed KpA 3 dB(A)

Lydeffektniveau LWA + usikkerhed KWA 102 dB(A)

Vibration − hånd/arm <2.5 m/s2

Vibration − hele kroppen <0.5 m/s2

GENEREL MASKINYDELSE

Enhed Mål

Minimal gangradius 2.870 mm

Kørehastighed fremad (maksimum) 13 km/t

Kørehastighed bak (maksimum) 5 km/t

Maksimal rampehældning ved læsning − tom 25%

Maksimal rampehældning ved fejning 14%

Maksimal rampehældning ved transport − GVWR (Gross Vehicle Weight Rating) 17%
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STRØMTYPE

Motor  Type Tænding Cyklus Indsugning Cylindre Udboring Slaglængd
e

GM 1.6 
(serienr. 000000
−  005699)

Stempe
l

Fordelerløs
type gnist

 4 Naturlig 4 79 mm 81,5 mm

Volumen Tennant−reguleret strøm Samlet intermitterende
strøm i henhold til SAE
J1995

1.600 cm3 23,2 kw (32 hp) ved 2.400 o/m 41 kw (55 hp) @ 4.000
rpm

Brændstof Kølesystem Elektrisk system
Benzin, minimum 87
oktan, blyfri
Brændstoftank: 42 l

Vand/ætylenglykol antifrost 12 V nominal

LPG, 
Brændstoftank: 15 kg

Total: 7,5 l 75 A
vekselstrømsgeneratorKøler: 3,8 l

Tomgangshastighed,
uden belastning

(Hurtig) reguleret hastighed,
under belastning

Tændingsrækkefølge

1350+ 50 o/m Normal fejeindstilling:
2.000 + 50 rpm
Affaldsfejning indstilling:
2.400 + 50 rpm

1−3−4−2

Gnistgab Ventilåbning, kold Motorsmøreolie med
filter

1 mm Ingen justering
OHC−motoren

3,5 l 5W30
SAE−SG/SH

Motor  Type Tænding Cyklus Indsugning Cylindre Udboring Slaglængd
e

Mitsubishi 2.0
(serienr. 
005700 −       )

Stempe
l

Tændspole ved
tændrør

 4 Naturlig 4 85 mm 88 mm

Volumen Tennant−reguleret strøm Samlet intermitterende
strøm i henhold til SAE
J1995

1.997 cc LPG - 31.6 kW (42.4 Hp) @
2300 rpm

LPG - 38.5 kW (51.6
Hp) @ 2800 rpm

Benzin - 30.3 kW (40.6 Hp) @
2300 rpm

Benzin - 37.8 kW (50.7
Hp) @ 2800 rpm

Brændstof Kølesystem Elektrisk system
Benzin, minimum 87
oktan, blyfri
Brændstoftank: 42 l

Vand/ætylenglykol antifrost 12 V nominal

LPG, 
Brændstoftank: 15 kg

Total: 7,5 l 75 A
vekselstrømsgeneratorKøler: 3,8 l

Tomgangshastighed,
uden belastning

(Hurtig) reguleret hastighed,
under belastning

Tændingsrækkefølge

1.350+ 50 o/m 2.300 + 50 o/m 1−3−4−2
Gnistgab Ventilåbning, kold Motorsmøreolie med

filter

1,1 mm Ingen justering
OHC−motoren

4,7 l 5W30
SAE−SG/SH
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HYDRAULIKSYSTEM

System Kapacitet ISO−klasse
Viskositetsindeks

Områder for omgivende
lufttemperatur

Hydraulikbeholder 38 l (10 gal) ISO 100 VI 126 eller højere 19° C eller højere

Hydraulik samlet 45 l ISO 68 VI 155 eller højere 7 til 43° C

ISO 32 VI 163 eller højere 16° C eller lavere

STYRETØJ

Type Strømforsyningskilde

Baghjul, hydraulisk cylinder Hydraulikpumpe, tilbehør

BREMSESYSTEM

Type Betjening

Driftsbremser Mekaniske tromlebremser (2), én pr. forhjul,
kabelaktiveret

Parkeringsbremse Anvender de almindelige bremser, kabeltrukket

DÆK

Placering Type Størrelse

Forrest (2) Massiv 127 mm x 535 mm

Bagerst (1) Luft 115 mm x 470 mm
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MASKINDIMENSIONER

2.360 mm
 

1.590 mm
 

2.360 mm
 

1.590 mm
 

2.095 mm
 

1.475 mm
 

2.095 mm
 

Akselafstand
1.226 mm 

Spor
1426 mm 

Akselafstand
1.226 mm 

Spor
1426 mm 

354726
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