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BEVEZETES

Ezt a kézikdnyvet valamennyi Uj géphez mellékeljik. A kézikdnyv tartalmazza a szikséges mikddtetési és
karbantartasi utmutatasokat.

I:E Olvassa végig a kézikdnyvet, és legyen tisztaban a gép
miik6désével, miel6tt miikédteti vagy javitast végez rajta.

A gép kivald minbségl szolgaltatasokat nyujt. Ugyanakkor a gép hatékony és koltségtakarékos
Uzemeltetése akkor biztosithatd, ha:

e A gépet megfelel6 gondossaggal mikddtetik.

e A gépet rendszeresen karbantartjak a gépre vonatkozé karbantartasi utasitasok szerint.

e A gép karbantartasahoz gyari, vagy azzal egyenérték(i alkatrészeket hasznalnak.

VEDJE A KORNYEZETET! ~ AGEPADATAI
A késbbbi visszakeresések érdekében

kérjuk, hogy a rovatokat az elsé lizembe
helyezéskor téltse ki.

Kérjuk, a csomagolas, régi
alkatrészek és folyadékok
leselejtezését

B «ornyezetbarat modon és a
helyi hulladékgazdalkodasi
rendelkezéseknek
megfeleléen végezze.

q 0
POWER EQUIPMENT

Tipusszam -

Mindig gondoskodjon az

Ujrahasznositasrol. Gyartasi szam. -

Uzembehelyezés datuma -

TERVEZETT FELHASZNALAS

Az S30 egy ipari takaritogép, amelyet arra tervezték, hogy kemény fellleteket (beton, aszfalt, k&,
szintetikus stb.) seperjen. Felhasznélasi helyei tébbek kdz6tt a kdvetkezdk: ipari aruhazak, gyarak,
logisztikai kézpontok, stadionok, arénak, konferenciakdzpontok, parkoldhazak, kézlekedési terminalok és
épitési terlletek. Ne hasznalja a gépet féldes terileten, fliben, mesterséges pazsiton vagy szényeggel
fedett feluleteken. A gépet egyarant hasznalhatja bel- és kiiltéren, de beltéri hasznalat esetén tgyeljen a
helyiség megfeleld szell6ztetésére. Ne hasznalja a gépet a Felhasznaloi kézikényvben megadottaktol
eltéré modon.

Tennant N.V. Industrielaan 6 5405 AB P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

A mUszaki adatok és a felhasznalt alkatrészek kiilon értesités nélkil valtozhatnak.

Eredeti utasitasok. Copyright © 2008, 2012-2013, 2014, 2016, 2019 TENNANT Company. Nyomtatas helye: Hollandia. Minden jog
fenntartv.
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK - ORIZZE MEG

Az alabbi, évintézkedések szikségességét jelzd
megjegyzések végig szerepelnek a kézikbnyvben
a mellettuk talalhat6 leirdsnak megfeleléen:

FIGYELMEZTETES: Olyan veszélyekre
vagy nem biztonsagos eljarasokra
figyelmeztet, amelyek sulyos személyi
sériilést vagy halalos balesetet
okozhatnak.

FIGYELMEZTETES: Olyan veszélyekre

vagy helytelen eljarasokra figyelmeztet,
amelyek enyhe vagy kézepesen sulyos
személyi sériilést okozhatnak.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: E felirat utan a
berendezés biztonsagos miikodtetéséhez
sziikséges eljarasok ismertetése olvashato.

Az alabbi jelek olyan kérilményekre hivjak fel a
figyelmet, amelyek veszélyt jelenthetnek a
kezel6személyzetre. Legyen tisztaban azzal, hogy
ilyen kérilmények mikor fordulhatnak eld. Ismerje
meg a gép valamennyi biztonsagi tartozékanak
helyét. Azonnal jelentse, ha a gép megrongalodott
vagy hibasan muakaodik.

FIGYELMEZTETES: Mozgé szij és
ventilator. Tartson megfelel6 tavolsagot.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgezé
gazokat bocsat ki. Stlyos személyi
sériilés vagy halalos baleset
kovetkezhet be. Biztositson megfeleld
szell6zést.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rogzitse a garatrogzité rudat.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
emeldkaron. Ne tartézkodjon a garat
emeldkarjainak kézelében.

FIGYELMEZTETES: Megégés veszélye.
Forro felilet. NE érjen hozza.

FIGYELMEZTETES: Balesetveszély. Ne
miikodtesse a vakuum- vagy a
fuavopalcat mikézben halad a géppel.

FIGYELMEZTETES: Az LPG motor a
kulcs elforditasa utan még néhany
masodpercig jar. Hazza be a
rogzitéféket, miel6tt elhagyna a gépet.

A késziilék rendelkezhet mobilhalézaton
automatikus kommunikaciot biztosité
technologiaval. Ha a gépet olyan helyen
tUizemelteti, ahol eszkozinterferencia miatt tilos
mobiltelefont hasznalni, akkor a
mobilkommunikacié letiltasanak maédjarol
tajékozodjon a Tennant képviselGjétol.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN:

1. Ne mikodtesse a gépet:

- Ha nincs erre kiképezve és
felhatalmazva.

- Ha nem olvasta el a felhasznalo6i
kézikonyvet, és nincs tisztaban az
abban foglaltakkal.

- Alkohol vagy tudatmédosité szerek
hatasa alatt all.

- Mobiltelefon vagy mas elektronikus
eszk6z hasznalata kézben.

- Ha mentalis vagy fizikai allapota miatt
nem képes a gépre vonatkozo
utasitasokat kévetni.

- Ha a gép nincs megfelel6en
miikod6képes allapotban.

- Ha a sziir6k nincsenek a helyiikon.

- Olyan teriileten, ahol gyulékony
gazok/folyadékok vagy éghet6é porok
vannak jelen.

- Olyan teriileten, amely tul so6tét, igy
nem latja biztonsagosan a vezérmiivet
vagy a fényszorok felkapcsolasa
nélkiil nem tudja biztonsagosan
miikodtetni a gépet.

- Olyan teriileteken, ahol targyak
eshetnek le, hacsak a gépet nem
szerelték fel fels6 véddszerkezettel.

2. Miel6tt a gépet beinditja:

- Ellendrizze, hogy nem szivarog-e
folyadék.

- Nyilt lang és szikrak nem lehetnek az
lizemanyagtolté teriilet kozelében.

- Gy6z6djon meg arrol, hogy minden
biztonsagi véd6eszkoz a helyén van,
és megfeleléen miikédik.

- Ellendrizze a fékek és a kormany
megfelel6 miikédését.

- Allitsa be az lilést, és kosse be a
biztonsagi ovet (ha van).

3. Amikor a gépet elinditja:
- Tartsa a labat a féken, és az
iranybeallité pedal legyen iires
fokozatban.

S$309004629 Gas/LPG (07-2014)



BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

4,

Amikor a gépet hasznalja:

A gépet kizardlag a jelen kézikonyvben
leirtak szerint hasznalja.

Ne szedjen fel égo6 vagy fiist616
hulladékot, példaul cigarettat, gyufat
vagy forré hamut.

Hasznalja a fékeket a gép
megallitasahoz.

Lassan haladjon lejtokon és csuszos
feluleteken.

Ne seperjen 14%-nal meredekebb
emelked6kon, és ne kozlekedjen
szallitasnal 17%-nal meredekebb
emelkeddn.

Fordulaskor lassitson.

Amig a gép mozgasban van, egész
testével tartozkodjon a kezel6allasban.
A gép hasznalata k6zben mindig
figyeljen kornyezetére.
Kériiltekintéen tolasson a géppel.
Ovatosan haladjon a géppel, mikozben
a garat felemelt helyzetben van

Ne emelje meg a garatot, ha a gépet
lejtén hasznalja.

Gy6z6djon meg arrél, hogy megfelelé
tavolsag all rendelkezésre, miel6tt
felemelné a garatot.

Ne tartézkodjanak gyerekek és nem
engedélyezett személyek a gép
kozelében.

A gép semelyik részén ne szallitson
személyeket.

Mindig tartsa be a biztonsagi és a
kozlekedési szabalyokat.

Azonnal jelentse, ha a gép
megrongalddott vagy hibasan
miikodik.

Miel6tt a gépet elhagyja vagy javitast
végez rajta:

Ne parkoljon le a géppel gyulékony
anyagok, porok, gazok vagy
folyadékok kozelében.

Vizszintes feliileten alljon meg.
Huzza be a régzitéféket.

Allitsa le a gépet, és vegye ki a
kulcsot.

Amikor a gépet javitja:

A géppel kizarélag megfeleléen
megyvilagitott és lathaté helyen
dolgozzon.

A teriilet legyen jol szell6zo6tt.

Tartson megfelel6 tavolsagot a mozgo
alkatrészektdl. Ne viseljen lenge
ruhazatot, ékszereket, hosszu hajat
kdsse fel.

A gép felemelése elé6tt rogzitse a
kerekeket.

Csak erre kijeldlt helyen emelje fel a
gépet. Bakolja ala a gépet.

A gép tomegének megtartasahoz
hasznaljon megfelel6
emeléberendezést.

Csak akkor tolja vagy vontassa a
gépet, ha van vezet6 az iilésben.

Ne permetezze vagy locsolja le a gépet
elektromos alkatrészek kozelében.
Valassza le az akkumulator
csatlakozasait, miel6tt a gépen
munkalatokat végez.

Ne érjen az akkumulatorsavhoz.

Ne érintkezzen a forré
motor-hiit6folyadékkal.

Ne vegye le a fedelet a vizh(it6rél,
amikor a motor forré.

Varjon, amig a motor lehiuil.

Az lizemanyagrendszer javitasi
teriileténél lang és szikrak nem
lehetnek a kdzelben. A teriilet legyen
jol szell6zott.

Hasznaljon kartonlapot a nyomas alatt
szivargo hidraulikafolyadék helyének
azonositasara.

Kizarolag képzett gépszerel6 végezheti
el a javitasokat.

Ne valtoztassa meg a gép eredeti
kialakitasat.

Hasznaljon a Tennant altal beszallitott
vagy jovahagyott cserealkatrészeket.
Sziikség esetén és az ebben a
kézikonyvben javasolt helyzetekben
viseljen egyéni védéeszkozt.

A biztonsag érdekében: viseljen
hallasvédo felszerelést.

A biztonsag érdekében: viseljen
védokesztyiit.

@ A biztonsag érdekében: viseljen

védoészemiiveget.

A biztonsag érdekében: viseljen
porvédé maszkot.

S$309004629 Gas/LPG (07-2014)



BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

7. A gép poétkocsirol valo lerakodasa vagy
potkocsira torténé felrakasa esetén:

A gép berakodasa elé6tt iiritse ki a
hulladékgaratot.

Allitsa le a gépet, és vegye ki a
kulcsot.

Olyan rampat, teherautot vagy
utanfutét hasznaljon, amely elbirja a
gép és a kezel6 sulyat.

25%-nal nagyobb délésszogii rampat
ne hasznaljon a be- vagy
kirakodashoz.

Hasznaljon csorl6t. Amikor a gépet
teherautora vagy poétkocsira hajtja fel,
illetve onnan le, a teher
megemelésének talajhoz viszonyitott
tavolsaga ne legyen tobb mint 380
mm.

Miutan a gépet felrakta, hasznalja a
régzitéféket.

Ekelje ki a gép kerekeit.
Lekotozéssel rogzitse a gépet a
teherautohoz vagy a trélerhez.

S$309004629 Gas/LPG (07-2014)



BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

A gépen biztonsagi cimkék talalhatok a jelzett
helyeken. Cserélje ki a sérilt cimkéket.

FIGYELMEZTETO CIMKE - A motor mérgezé
gazokat bocsat ki Ez komoly sériiléshez
vezethet. Biztositson megfelel6 szell6zést.

Vs

A

ELOVIGYAZAT CIMKE - Az LPG motor a
motor kulccsal torténd leallitasa utan még
néhany masodpercig jar. Hizza be a
rogzitéféket, miel6tt elhagyna a gépet.

1025101,

A gyujtaskapcsolo mellett, a miiszertablan
talalhat6. (Csak LPG-gépek esetében)

FIGYELMEZTETO CIMKE -
Mozg6 szalag vagy
ventilator. Tartson
medgfelel6 tavolsagot.

1 A\

s

\_ my

A motorékszij kopenyén
talalhato.

FIGYELMEZTETO CIMKE -
Emelje fel az emel6kar
becsip6dési pontjat. Ne
tartézkodjon a garat
emeldkarjainak kézelében.

a A\

& 551%
Mindkét garatemel6 karon
megtalalhato.

354590
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

FIGYELMEZTET® CiMKE - FIGYELMEZTETO CIMKE - A felemelt garat
leeshet. Rogzitse a garatrogzité rudat.

Egés veszélye. NE érjen hozza.

7 )

& 102%%

A kipufogocsoé burkolatan
talalhato.

BIZTONSAGI CIMKE -
Olvassa el a
kézikonyvet a gép
lizembe helyezése
elétt.

p

ﬁ

\ )

A kezel6allas oldalan
talalhato.

FIGYELMEZTETO CIMKE - A felemelt garat
leeshet. Rogzitse a garatrégzité rudat. o
FIGYELMEZTETO CIMKE - Balesetveszély.

Ne miikodtesse a vakuum- vagy a
fuvopalcat mikézben halad a géppel.

\

A garatemel6 karon talalhato.

‘o‘mw
Az opcionalis vakuumpalca vagy fuvopalca
ajtajan talalhato. 354590

S$309004629 Gas/LPG (07-2014) 7



MUKODTETES

MUKODTETES

A GEP RESZEI

1. Miiszertabla 8. Uzemanyagtartaly

2. Elulsé burkolat 9. Vezetélilés

3. Garatajté 10. Hats6é motorburkolat

4, Garat 11. Hatsé helyzetjelz6k

5. Oldalkefe 12. Oldalsé burkolat

6. Fényszérék 13. Garatrogzité rud

7. Fékefe ajté 14. Felsé burkolat
8 $309004629 Gas/LPG (6-12)




MUKODTETES

KEZELOEGYSEGEK ES MUSZEREK

Ny T
=
i

o

B

(Minden tipus) 10. Régzit6fék pedal
1. Kormanykerék 11. Kormanyoszlop billené pedal
2. Kapcsolétabla hibajelzé lampai 12. Fo6kefe beallitdgombja (csak az S30)
3. Palcakapcsolé (opcionalis) 13. Oldalkefe kar
4. Oldalkefe kapcsol6 (opcionalis) 14. Oldalkefe beallitégombja
5. Munkalampak/vészjelz6 fények 15. Fdkefe kar
kapcsoléja 16. Garatajté kapcsolo
6. Gyujtaskapcsolo 17. Garat felemelés / leeresztés kapcsolé
7. Kirt 18. Motorfordulatszam kapcsolé
8. Iranybeadllité pedal 19. Vakuumventilator/sziir6razé kapcsolo
9. Fékpedal 20. Jelzépanel

ERINTOPANEL (S30 XP és X4)

A

B e
S

5

B
e %

1. Munkahelyi felettesek kezelGszervei 7. Oldalkefe gomb

2. Uzeméra-szamlalé / 8. Garatajté nyité gombja
lizemanyagszint-jelz6 / hibakéd- jelz6 9. Garatajté zar6 gombja

3. Kontrasztszabalyoz6 gomb 10. Garatleereszt6 gomb

4. 1-STEP seprégomb 11. Garatemel6 gomb

5. Motorfordulatszam kapcsolé 12. Szlir6 razészerkezet gombja

6. Vakuumventilator gomb 13. Hibajelz6 lampa

S309004629 Gas/LPG (5-08) 9



MUKODTETES

JELMEGHATAROZASOK

Ezek a jelolések a gépen talalhaté
kezel6egységek, kijelzbk és jellemzék
azonositasara szolgalnak. Lasd még: Moadul
hibajelz6inek megjelenitése (S30) és
Kapcsoldtabla hibajelzéi.

%&& Seprés (S30)
$ Vakuumventilator (S30)

WW [y Sztirérazé (S30)
- Uresjarati motorfordulatszam (S30)
e Magas motorfordulatszam (S30)

% Ures garat (S30)

@\l Automatikus garatajté (S30)

Garatajté manudlis nyitasa (S30)
@&

‘@ Garatleengedés (S30)

' % Garatemelés (S30)
% Cséb

~
;;O Munkalampak
—D- Vészjelzd fény

4 K

Kizarélag élommentes
Uzemanyagot hasznaljon

IR

MIGIOICIC

OO E© P

Emelési pont

Hibajelzé (S30 XP és X4)

Kontrasztszabalyozé (S30 XP és X4)

%
&)

1-STEP seprés (S30 XP és X4)

Motorfordulatszam (S30 XP és X4)

Vakuumventilator (S30 XP és X4)

Oldalkefe (S30 XP és X4)

Sz(rérazoé (S30 XP és X4)

Garat fel/le (S30 XP és X4)

Garatemelés (S30 XP és X4)

Garatleengedés (S30 XP és X4)

Garatajté nyitasa/zarasa (S30 XP, X4)

Garatajtd nyitasa (S30 XP és X4)

Garatajto zarasa (S30 XP és X4)
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MUKODTETES

A KEZELOEGYSEGEK MUKODTETESE

IRANYBEALLITO PEDAL

Nyomja meg az iranybeallité pedal felsé részét,
ha eléremenetben kivan haladni, illetve az alsé
részét, ha hatramenetben kivan haladni. A pedal
visszatér a semleges helyzetbe, amikor
felengedik.

FEKPEDAL

Nyomja meg a fékpedalt a gép megallitasahoz.

Y

ROGZITOFEK PEDAL

Nyomija le a fékpedalt, amennyire csak lehet,
majd a labujjaival rogzitse a régzitéfek pedalt a
helyén. A rogzitéfék kioldasahoz nyomja meg a
fékpedalt. A régzitéfék pedal ekkor visszatér a
kioldott helyzetbe.

KORMANYOSZLOP BILLENO® PEDAL

1. Lépjen ra a kormanyosziop billené pedaljara,
és dllitsa a kormanyoszlopot a megfelel
helyzetbe.

2. Engedije fel a kormanyosziop billené pedaljat
a kormanyoszlop régzitéséhez.

Y

S309004629 Gas/LPG (5-08)
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MUKODTETES

UZEMANYAG SZINTMERO
DIiZELMOTOROS GEPEK

MEGJEGYZES: Ne hasznéljon dlmozott
lizemanyagokat. Az élmozott (izemanyagok
megrongaljak a rendszer oxigén érzékeldjét és a
katalizatorat.

Az lizemanyagszint-jelzé a tartalyban 1évé
Uzemanyag mennyiségét jelzi. Az lizemanyag
szintjének hibajelzéje akkor gyullad ki, ha az
Uzemanyagtartaly majdnem ures. Lasd: MODUL
HIBAJELZOINEK MEGJELENITESE.

N

S30

W2

S30 XP és X4

LPG-VEL HAJTOTT GEPEK

LPG-vel hajtott gépek esetében az
lizemanyagszint-jelz6 NEM az LPG-tartalyban
[évé lizemanyag mennyiségét jelzi. Mindegyik
kijelzd lampa vilagit, ami azt jelzi, hogy van
Uzemanyag a tartalyban. Az Gzemanyag
szintjének hibajelzéje akkor gyullad ki, ha az
Uzemanyagtartalyban 1évé Gizemanyag szintje
alacsony. Lasd: MODUL HIBAJELZOINEK
MEGUJELENITESE.

Az LPG dzemanyagszintmérd jelzi azt, hogy
mennyi Uzemanyag van még az LPG-tartalyban.

[

12
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MUKODTETES

UZEMORA-SZAMLALO

Az (izemora-szamlalé a gép Uzemben toltott
idejét méri. A gép karbantartasi intervallumait az
Uzemora-szamlalé alapjan hatarozza meg.

S30

S30 XP és X4

MUNKAHELYI FELETTESEK KEZELOSZERVEI
(S30 XP és X4)

A Munkahelyi felettesek kezeldszervei a
konfiguracios és a diagnosztikai izemmoddokhoz
biztositanak hozzaférést. Ezekbe az
Uzemmodokba csak képzett szakembereknek és
a TENNANT képvisel6inek szabad belépnilk.

MOTORFORDULATSZAM SZABALYOZO

Uresjarati sebesség: Ez a sebesség a gép
inditasakor érvényes.

MEGJEGYZES: Az S30 XP és X4 gépek
automatikusan dresjarati sebességen indulnak el.

S30 S30 XP és X4

Kbzepes (Gyors 1) sebesség: Ez a sebesség
altalanos sepréshez ajanlott.

S30 S30 XP és X4

Nagy (Gyors 2) sebesség: Ez a sebesség konnyl
hulladékok sepréséhez vagy kilonb6z6 teriiletek
kozotti gyors helyvaltoztatashoz ajanlott.

S30 XP és X4

S309004629 Gas/LPG (5-08)
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MUKODTETES

VAKUUMVENTILATOR SZABALYOZOK (S30)

A vakuumventilator automatikusan bekapcsol, ha
a fékefe a vakuumventilator kapcsoldjanak
hasznalataval automatikus/bekapcsolt allasban le
van engedve.

<5

MEGJEGYZES: Amikor nagyméretii nedves
tertileteken vagy alloviz felett végez seprést,
kapcsolja ki a vakuumventilatort. lly mddon
megelézheti, hogy a porsziiré benedvesedjen
sepréskor.

A vakuumventilator ledllitasahoz nyomja a
vakuumventilator kapcsolojat kbzépsé helyzetbe.

=>

VAKUUMVENTILATOR SZABALYOZOK (S30
XP és X4)

A vakuumventilator automatikusan bekapcsol, ha
az 1-STEP sepr6gomb aktivalva van. A
vakuumventilator gomb melletti lampa kigyullad.

N

MEGJEGYZES: Amikor nagyméretii nedves
terlileteken vagy alloviz felett végez seprést,
kapcsolja ki a vakuumventilatort. lly mddon
megelézheti, hogy a porszliré benedvesedjen
sepréskor.

A vakuumventilator ledllitasahoz nyomja meg a
vakuumventilator gombot. A kapcsologomb
melletti lampa kialszik.

p

KONTRASZTSZABALYOZO GOMB
(S30 XP és X4)

Az LCD-kijelz6 vilagositasahoz vagy
sotétitéséhez tartsa lenyomva a
kontrasztszabalyozé gombot.

N

14
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MUKODTETES

SZURORAZO SZABALYOZO (S30)

Nyomija le a sztirérézd kapcsoldjat. A sz(rérazéd
30 masodpercig mikodik.

<5

SZURORAZO SZABALYOZO (S30 XP és X4)

A szlr6raz6 automatikusan aktivalodik 30
masodpercre, ha a 7-STEP seprégomb
kikapcsolt allapotban van.

A sz(ir6érazé kapcsoléjanak megnyomasaval

manudlisan elindithatja, illetve ledllithatja a 30
masodperces razasi ciklust.

Y

MUNKALAMPAK/VESZJELZO FENYEK
KAPCSOLOJA

Munkalampak és fényjelz6 fények bekapcsolva:
Nyomja meg a munkalampa/vészjelzé fények
kapcsoldjanak tetejét.

Munkalampak bekapcsolva: Nyomja a
munkalampa/vészjelzé fények kapcsolojat
kozépsé helyzetbe.

Minden jelzéfény kikapcsolva: Nyomja meg a
munkalampa/vészjelz6 fények kapcsoldjanak aljat.

=

OLDALKEFE FENYJELZOJENEK
KAPCSOLOJA (OPCIONALIS)

Oldalkefe fényjelzdi bekapcsolva: Nyomja meg az
oldalkefe fényjelzéihez tartozo kapcsolo tetejét az
oldalkefe fényjelzéinek bekapcsolasahoz.

Oldalkefe fényjelz&i kikapcsolva: Nyomja meg az

oldalkefe fényjelzéihez tartozo kapcsolo aljat az
oldalkefe fényjelz6inek kikapcsolasahoz.

=>

S309004629 Gas/LPG (5-08)
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MUKODTETES

GARATAJTO

A garatajté hasznéalataval tavolithatja el az olyan
térmeléket, amely tul nagy ahhoz, hogy a gép
seprés kdzben felszedje.

Lazitsa meg a zarat a garatajté fogantyujanak
elcsavarasaval, a fogantyu emelésével nyissa ki a
zérat, majd nyissa ki a garatajtét.

(SN 000000 - 006500)

A garatajté fogantydjanak meghuzasaval nyissa ki
az ajtot. (SN 006501 - )

16
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MUKODTETES

VEZETOULES

Az elére- illetve hatracsusztatas bedllitdkarja
allitja be az Ulés helyzetét.

DELUXE FELFUGGESZTETT ULES

A vezetdllést harom kilonbdzé médon lehet
beallitani: A hattamla szdge, a kezel6 sulya és az
elére, illetve hatracsusztatas allithato.

A hattamla beallit6 gombja allitja be a hattamla
szOgét.

A sulybeallité gomb szabalyozza a vezetdulés
merevségét. Hasznalja a sulybeallité gomb
melletti mlszert a megfelelé lGlésmerevség

meghatarozasahoz.

Az elére- illetve hatracsusztatas beallitdkarja
allitja be az Ulés helyzetét.

BIZTONSAGI OVEK

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép beinditasa
el6tt allitsa be az lilést, és kosse be a
biztonsagi 6vet (ha van).

S309004629 Gas/LPG (5-08)
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MUKODTETES

KEFE JELLEMZOI

A GEP MUKODESE

A legjobb eredmény elérése érdekében a
tisztitashoz megfeleld tipusu kefét hasznaljon.

MEGJEGYZES: A szennyezbdés tipusa és
mennyisége nagyban befolyasolja az alkalmazott
kefe tipusdnak kivalasztasat. Ezzel kapcsolatban a
Tennant hivatalos termékképviselditél kaphat
javaslatokat.

Polipropilén és drot 8 duplasoros f6kefe -
Altalanos sepréshez, finom porhoz és enyhe
térmelékekhez javasolt.

Polipropilén homokbefogé fékefe - Olyan
helyekhez javasolt, ahol nagy mennyiségl homok
€s egyéb kisebb részecske halmozédott fel.

Polipropilén ablakfékefe - Konnyd
hulladékokhoz, kilénésen sima padléfeliletekhez
javasolt.

Polipropilén 8 duplasoros fékefe - Finom
seprési alkalmazasokhoz javasolt.

Nejlon 8 duplasoros fékefe - Altalanos
sepréshez, kulénésen durva vagy egyenetlen
fellletekhez javasolt. A nejlon elhasznal6dasi
ideje hosszu.

Nejlon teljes fékefe - Nagy mennyiségben
felhalmozo6dott homokhoz és egyéb kis
részecskékhez javasolt. A nejlon elhasznal6dasi
ideje hosszu.

Nejlon segédfékefe - Nagyobb sebességgel
sepert, nagyméretl tdrmelékekhez javasolt.

Drét 8 duplasoros fékefe - Altalanos sepréshez
és enyhe térmelékekhez javasolt.

Természetes szalu teljes fékefe - Nagy
mennyiségben felhalmozédott homokhoz és
egyeéb kis részecskékhez javasolt.

Polipropilén oldalkefe - Konny( vagy kdzepesen
nehéz térmelékek altalanos sepréséhez javasolt.

Nejlon oldalkefe - Durva vagy egyenetlen
fellletek altaldnos sepréséhez javasolt. A nejlon
elhasznéalddasi ideje hosszu.

Lapos drét oldalkefe - Kiltéri padkasepréshez
ajanlott, ahol sok, vagy egy helyre koncentral6dé
szennyez8dés talalhato.

SN 000000 - 006500 tipusu gépek

SN 006501 - tipusu gépek

A kormanykerék szabalyozza a gép haladasi
iranyat. Az iranybedllité pedal szabalyozza a gép
haladasi sebességét, illetve az elbre- és
hatrahaladasi iranyokat. A gépet a fékpedallal
lehet lelassitani, illetve megallitani.

Az oldalkefe a fékefe Utjaba sepri a hulladékot A
fékefe sepri a hulladékot a padlérél a garatba. A
vakuumrendszer szivattylzza keresztll a port és
a levegbt a garaton és a porcsokkentd
rendszeren.

Amikor a seprés befejez6dott, razza ki a
porsz(rét, és Uritse ki a garatot.

18
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MUKODTETES

MUKODTETES ELOTTI ELLENORZESEK

[] Ellenérizze az lizemanyagszintet.
[_] Ellen&rizze, hogy nincs-e szivargas.

[] Ellenérizze a fékefék allapotat. Tavolitsa el a
kefékre ratekeredett szalakat, zsinegeket,
mianyag kétézéanyagokat és egyéb
hulladékokat.

[] Ellenérizze, hogy a fékefe rekeszének jobb
oldali kbpenyei és tomitései nincsenek-e
megsértllve vagy elhasznalédva.

[] Oldalkefék: Ellenérizze a kefe allapotat.
Tavolitson el minden esetlegesen ratekeredett
szalat, zsineget, miianyag két6zéanyagot és
egyéb hulladékot.

(11 Jobb oldali kefe: Ellenérizze a kefe allapotat.
Tavolitson el minden esetlegesen
ratekeredett szalat, zsineget, mianyag
kotdz6anyagot és egyéb hulladékot.

(] Ellenérizze a hulladékelterelé kdpenyek
allapotat.

[] Ellenérizze a hidraulikafolyadék szintjét.

[] Ellenérizze, hogy a fékefe rekeszének bal
oldali kbpenyei és tomitései nincsenek-e
megsérllve vagy elhasznalédva.

[] Ellenérizze a motor h(it6folyadék szintjét.
[] Ellenérizze a motor olajszintjét.

(] Ellenérizze, hogy a hiitéracs és a
hidraulika-h(it6tdmb bordain nincs-e
szennyez6dés.

[] Ellenérizze a fényszorokat, hatsé helyzetjelzd
lampéakat és a biztonsagi lampakat.

[_] Ellen8rizze a dudat, a fényszérdkat, a hatso
helyzetjelz6 ldampakat, biztonsagi lampakat és
a tolatasjelz6t (ha ezt felszerelték).

[] Ellenérizze a fékek és a kormany megfeleld
muUkodését.

[] Ellenérizze a szerviznyilvantartast az
esetleges karbantartas szikségességének
megallapitasa érdekében.

$309004629 Gas/LPG (07-2014)
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MUKODTETES

- - 5. Nyissa ki az LPG tartaly ajtajat, amely a
AZ LPG-TARTALY CSEREJE vezetbullés ellils6 oldalan talalhato.

L . L ; 6. Oldja ki a rogzit6szijat, tavolitsa el a rogzitd
A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet szeget, majd vegye ki az Ures gazpalackot.

elhagyja vagy javitast végez rajta, allitsa
vizszintes felliletre, hiizza be a régzit6féket,
és kapcsolja ki.

1. Nyissa ki az oldalsé szerel6ajtot.

2. Zarja el az LPG-tartaly munkaszelepét.

7. A tartaly peremén lévé furatot illessze a
kdzpontositd csapszeghez, és 6vatosan
helyezze a feltoltott LPG-tartalyt a talcara.
Régzitse a tartalyt a rogzitéhevederrel.

=~

3. Inditsa be és mikddtesse a motort addig,
amig Uzemanyaghiany miatt le nem all.
Kapcsolja ki a gépet.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgezé
gazokat bocsat ki. Sulyos légzési
panaszok meriilhetnek fel, vagy fulladas
koévetkezhet be. Biztositson megfeleld
szell6zést. A karosanyag-kibocsatasi
hatarértékekkel kapcsolatban forduljon
a szabalyozé hatésagokhoz. Tartsa a
motort megfeleléen beallitott

allapotban.

8. Csatlakoztassa az LPG lGizemanyag vezetéket
A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép a tartaly izemi csatlakozéjahoz. Gyézédjén
karbantartasakor az iizemanyagrendszer meg réla, hogy a tartaly (izemi csatlakozéja
javitasi teriileténél nem lehetnek langok és tiszta és sérlilésmentes, valamint illeszkedik
szikrak a kézelben A teriilet legyen jél az Uzemanyag-vezeték csatlakozojahoz.
szell6zott. ) ) ) L,

9. Lassan nyissa ki a tartdly munkaszelepét, és
4. Vegyen fel keszty(t, és tavolitsa el a gyors ellendrizze a szivargast. Ha szivargast észlel,

szétkapcsold tartélycsatlakozét. azonnal zarja el a munkaszelepet, és jelentse

a megfelel6 személyzetnek.
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MUKODTETES

A GEP BEINDITASA

1. LPG-vel mikodtetett gépek: Lassan nyissa ki
a folyadék munkaszelepet.

MEGJEGYZES: Ha tul gyorsan nyitja ki a
munkaszelepet, akkor a munka- (ellendrzé) szelep
ledllithatja az LPG (izemanyag aramlasat. Ha az
ellenérzé szelep ledllitia az lizemanyag-aramiast,
zarja el a munkaszelepet, varjon néhany
masodpercig, és lassan nyissa ki Ujbdl a szelepet.

2. Uljén a vezetbiilésbe, és nyomja meg a
fékpedalt, vagy miikddtesse a rogzitéféket.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
beinditja, a laba legyen a féken, és az
iranybeadllité pedal legyen iires fokozatban.

3. 830: Allitsa a motorfordulatszém kapcsoldjat
Uresjarati helyzetbe.

S30 XP és X4: A motor automatikusan az
Uresjarati sebességen indul el.

4. Forditsa el a gyujtaskapcsold kulcsot addig,
amig a motor be nem indul.

MEGJEGYZES: Az inditémotort egyhuzamban
vagy a motor beindulasa utan ne miikédtesse 10
masodpercnél tovabb. Az inditasi kisérletek kbzott
varjon 15-20 masodpercet, hogy az inditomotor
lehdiljén, mas esetben az inditémotor
meghibasodhat.

T

5. Varjon 3-5 percet, hogy a motor és a
hidraulikus rendszer felmelegedjen.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgezé
gazokat bocsat ki. Sulyos légzési
panaszok meriilhetnek fel, vagy fulladas
kovetkezhet be. Biztositson megfeleld
szell6zést. A karosanyag-kibocsatasi
hatarértékekkel kapcsolatban forduljon
a szabalyoz6 hatésagokhoz. Tartsa a
motort megfeleléen bedllitott
allapotban.

6. Kapcsolja fel a vilagitast.

S$309004629 Gas/LPG (07-2014)
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MUKODTETES

A GEP KIKAPCSOLASA

A GEP MUKODTETESE KOZBEN

1. Allitsa le a gépet, és kapcsolja ki az dsszes
seprési funkciot.

2. Forditsa el a gyujtaskapcsolé kulcsot az
o6ramutato jarasaval ellenkezd iranyban a gép
kikapcsolasahoz. Maradjon a vezet6Ullésben,
amig a motor le nem all.

FIGYELMEZTETES: Az LPG motor a
kulcs elforditasa utan még néhany
masodpercig jar. Hizza be a
rogzitéféket, miel6tt elhagyna a gépet.

MEGJEGYZES: A gép éltal kibocséatott anyagok
védelme miatt, az LPG-vel miikédtetett gépek
esetén, a motor a gyujtaskapcsol6 kikapcsolasa
utan néhany masodpercig még mikédik.

A BIZTONSAGOS HASZNALAT ERDEKEBEN:
Miel6tt a gépet elhagyja, vagy javitast végez
rajta, ne parkolja le gyulékony anyagok, por,
gazok vagy folyadékok kozelében. Allitsa le a
gépet vizszintes feliileten, miikodtesse a
rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye ki
a kulcsot.

Szedje Ossze a tulsagosan nagymeéret(
hulladékdarabokat a seprés el6tt. Szedje dssze a
drét, zsineg, cérnadarabokat, vagy nagyobb
fadarabokat, valamint minden olyan hulladékot,
amelyek a kefére tekeredhetnek vagy a kefe
sortéi kozé ragadhatnak.

A lehet6 legegyenesebb Utvonalon vezesse a
gépet. Ne (itkdzzon oszlopnak, és ne karcolja
meg a gép oldalat. A seprési savok kozott
hagyjon néhany centiméternyi atfedést.

Amikor a gép mozgasban van, ne végezzen éles
kormanymozdulatokat. A gép igen érzékenyen
reagal a kormanykerék elforditasara. Vészhelyzetek
kivételével kerllje a hirtelen kanyarvételeket.

Allitsa be a gép sebességét és a kefenyomast.
Az optimalis teljesitmény érdekében a
legalacsonyabb kefenyomast hasznalja.

Tartsa mozgasban a gépet, igy elkeriilhet6 a
padlé burkolatanak sérlilése.

Amennyiben a tisztitasi hatékonysagot nem
talalja megfelel6ének, éllits,a le a gépet, és olvassa
el a kézikdnyv HIBAELHARITAS cimi részét.

Minden hasznalat utan végezze el a napi
karbantartasi eljarasokat (lasd a kézikbnyvben A
GEP KARBANTARTASA cim( részt).

Ha lejtén kozlekedik, lassan haladjon a géppel.
Hasznalja a fékpedalt a gép sebességének
szabalyozasahoz a lejtékon. Inkabb
emelkeddkon végezzen seprést, semmint
lejtékon.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejtékén és
csuszoés felileteken.

Ne m(ikddtesse a gépet olyan terlleten, ahol a
kérnyezet hdmérséklete 43° C (110° F) felett van.
Ne hasznalja a sepréfunkciét olyan tertleteken,
ahol a kérnyezet hémérséklete 0° C (32° F) alatt
van. Megfelel§ hidraulikafolyadék hasznalata és
felmelegedési id6szak esetén a gép joval
alacsonyabb hémérsékletl kdérnyezetben is
mikodik.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne seperjen
14%-nal meredekebb emelked6kon, és ne
kodzlekedjen szallitasnal 17%-nal meredekebb
emelkeddn.
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SEPRES (S30)

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne miikddtesse
a gépet, amig nem olvasta el a felhasznal6i
kézikdnyvet, és nincs tisztdban az abban
foglaltakkal.

1. Inditsa be a gépet.

2. Gy6z6djon meg arrol, hogy a garat teljesen le
van eresztve.

3. Ellendrizze, hogy a vakuumventilator
kapcsoldja automatikus/bekapcsolt helyzetbe
van allitva.

<5

4. Ellendrizze, hogy a garatajto kapcsoldja fels6
automatikus helyzetbe van allitva.

<5

5. Valasszon motorfordulatszamot. Altalanos
sepréshez kdzepes fokozatot, kdnny(
hulladékokhoz pedig magas fokozatot
hasznaljon.

<5
<5

6. Engedje le a keféket.

MEGJEGYZES: A kefék elkezdenek forogni, a
garatajto kinyilik, és bekapcsol a
vakuumventilator.

=>

9

<5

/)

7. Engedje ki a rogzitéféket, majd nyomja meg
az iranybeallito pedalt a seprés
megkezdéséhez.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejtékén és
csuszos feliileteken.

MEGJEGYZES: Amikor nagyméretii nedves
tertlileteken vagy alloviz felett végez seprést,
kapcsolja ki a vakuumventilatort. lly mddon
megelézheti, hogy a porszliré benedvesedjen
sepréskor.

S309004629 Gas/LPG (5-08)
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8. A seprés ledllitdsahoz nyomja meg a
fékpedalt, igy leallithatja a gépet.

9. Emelje meg a keféket.

s =

G
&

10. Nyomja meg a szlirérazé kapcsoldjat a garat
szlrérazojanak aktivalasahoz. A sz(rérazé
kb. 30 masodpercig mikodik.

<5

11. Uritse ki a hulladéktarté garatot minden
miszak végén, vagy amikor sziikséges.
Tovabbi részleteket a kézikonyv A GARAT
KIURITESE cim(i részében olvashat.

SEPRES (S30 XP és X4)

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne miikddtesse
a gépet, amig nem olvasta el a felhasznal6i
kézikényvet, és nincs tisztadban az abban
foglaltakkal.

1. Inditsa be a gépet.

MEGJEGYZES: Gyéz6djén meg arrdl, hogy a
seprési modot / bedllitasokat kivalasztotta-e.

2. Nyomja meg a 71-STEP sepré6gombot. Minden
elézetesen bedllitott seprési funkcié mikodni
kezd. A kapcsologombon Iévé lampa
kigyullad.

MEGJEGYZES : A motorfordulatszam (resjarati
fokozata megnd, a kefék elkezdenek forogni, a
garatajto kinyilik, és bekapcsol a
vékuumventilator. Allitsa be igény szerint a
motorfordulatszam (resjarati fokozatat.

=

3. Oldja ki a régzit6féket, majd nyomja meg az
iranybeallité pedalt a seprés megkezdéséhez.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejtékén és
csuszos feliileteken.

MEGJEGYZES: Amikor nagyméretii nedves
tertileteken vagy alloviz felett végez seprést,
kapcsolja ki a vakuumventilatort. Ezzel
megelézhetd, hogy a garat porszliréje
benedvesedjen sepréskor.

4. A seprés ledllitdsahoz nyomja meg a
fékpedailt, igy leallithatja a gépet.

5. Nyomja meg a 71-STEP sepré6gombot. A
kapcsolégombon 1évé lampa kialszik. Az
Osszes elbre bedllitott seprési funkcid
kikapcsol, és az automatikus sz(rérazoé kb.
30 masodpercig mikodik.

6. Uritse ki a hulladéktarté garatot minden
miszak végén, vagy amikor sziikséges.
Tovabbi részleteket a kézikdnyv A GARAT
KIURITESE cim(i részében olvashat.
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A GARAT KIURITESE

1. Lassan hajtson a géppel a szennyezett
terlletre vagy a hulladéktaroléhoz.

2. Allitsa le a seprési funkciokat.

3. A garat felemeléséhez tartsa lenyomva a
garatemeld kapcsolot vagy gombot.

=>
-

S30 S30 XP és X4

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor
hasznalja a gépet, gy6z6djon meg rola, hogy
medfelel6 tavolsag all rendelkezésre, miel6tt
felemelné a garatot. Ne emelje meg a garatot,
ha a gépet lejtén hasznalja.

MEGJEGYZES: Ugyeljen arra, hogy a garat
felemeléséhez sziikséges minimalis
mennyezetmagassag 2500 mm.

4. Lassan iranyitsa a gépet a hulladéktaroléhoz.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor iigyeljen tolatasnal. Haladjon
Ovatosan a géppel, mikézben a garat felemelt
helyzetben van.

5. Engedje le a garatot a hulladéktaroldéba a por
kihullasanak szabalyozasahoz.

MEGJEGYZES: A gép megrongélédésénak
elkertilése érdekében SOHA NE (itkézzén a
hulladéktarolonak a géppel.

6. Nyissa ki a garatajtét a garat kilritéséhez.

-
<5

S30 S30 XP és X4

7. 830: A garatajto bezarasahoz allitsa a
garatajto kapcsolojat automatikus helyzetbe.

S30 XP és X4: Nyomja meg a garatajto
zarogombjat a garatajté bezarasahoz.

<5

<5

S30 S30 XP és X4

8. Emelje megfelel6 magassagba a garatot a
hulladéktarolé tetejének megtisztitasahoz.

9. Lassan hajtson el a géppel a a szennyezett
terlletrél vagy a hulladéktarolotol.

10. A garat teljes leeresztéséhez tartsa lenyomva
a garatleengedd kapcsolot vagy gombot.

<5

=>

S30 S30 XP és X4

$309004629 Gas/LPG (07-2014)
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A GARATROGZITO RUD ROGZITESE

A garatrdgzit6é rad hasznalataval
megakadalyozhatja, hogy a felemelt garat
lezuhanjon. Ha a garatot megemelt helyzetben
szeretné hagyni, mindig hasznalja a garatrogzitd
rudat.

1. Hasznalja a rogzit6féket.
2. Inditsa be a gépet.

3. Emelje fel teljesen a garatot.

=>
<5

S30 S30 XP és X4

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
emel6karon. Ne tartézkodjon a garat
emelékarjainak kdzelében.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor hasznalja
a gépet, gy6z6djon meg réla, hogy megfeleld
tavolsag all rendelkezésre, miel6tt felemelné a
garatot.

4. Forgassa lefelé a garatrogzit6 rudat a
garatrdgzité bilincsbe.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rbégzitse a garatrégzité rudat.

5. A garat leengedésével raengedheti a
garatrogzit6 rudat a bilincsre.

6. Kapcsolja ki a gépet.

A GARATROGZITO RUD KIENGEDESE

1. Inditsa be a gépet.

2. Emelje fel teljesen a garatot.

=>

<5

S30 S30 XP és X4

3. Haszndlja a rogzitéféket.

4. Forgassa felfelé a garatrogzit6 rudat a
taroldbilincsbe.

5. Eressze le teljesen a garatot.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
emel6karon. Ne tartézkodjon a garat
emelékarjainak kdzelében.
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MODUL HIBAJELZOINEK MEGJELENITESE

(S30)

Hiba esetén a hibajelzé lampak kigyulladnak. A
fények kigyulladasa esetén azonnal allitsa le a

gépet, és javitsa ki a hibat.

Az alabbi tablazatban a hiba okanak
meghatarozasahoz és elharitasahoz talal

segitséget.

Hibajelzék
1: Vizhémérséklet (piros)
*GM motor (sorozatszam:
000000-005699)

2: Toltési rendszer (sarga)
3: Karbantartas (sarga)

4: Uzemanyagszint (piros)
5: Motorolajszint (piros)
6: Rogzitéfék (sarga)

7: Eltdm6dott porszilrd (sarga)
8: Tlz a garatban (piros)

Ok(ok)
A motor hitéfolyadéka tul forro,
ezért nem biztonsagos a gép
muikodtetése.

A szinkrongenerator nem tolti az
akkumulatort.

Nincs hasznalatban
Az Uzemanyag szintje alacsony.

A motorolaj nyomasa a normal
mikddéshez sziikséges
nyomasérték ala esik.

Nincs hasznalatban

A porsz(iré eltémdédott.

Tiz a garatban.

Teendd
Allaitsa le a gépet.
Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.
Allitsa le a gépet.
Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.
Nincs hasznalatban
Toltse fel vagy cserélje ki az
Uzemanyagtartalyt.
Allitsa le a gépet.
Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.
Nincs hasznalatban
Aktivalja a sz(irérazét.
Allitsa le a gépet.
Oltsa el a tlzet.
Ha sziikséges, hivjon megfeleld
segitséget.

*MEGJEGYZES: A 005700 és utana kévetkezd sorozatszamu Mitsubishi motoroknél a hiitéfolyadék

tulmelegedése esetén megjelenik az ,ellenbrizze a motort” visszajelz6, és a motor automatikusan leall.

S309004629 Gas/LPG (2-2013)
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HIBAJELZOK (S30 XP és X4)

Az LCD-kijelzé a hiba kodjat jelzi ki. Ha egyszerre

t6bb meghibasodas is bekdvetkezett, a hibak

Ez a gép két vizualis hibajelzbvel van felszerelve:

egy piros szinl kontrollampaval és egy

LCD-kijelz6vel.

kodjai felvaltva jelennek meg a kijelzén.

oA )

Ha a piros kontrollampa folyamatosan villog, ez

azt jelenti, hogy meghibasodas kdvetkezett be.

(

A meghibasodasokat hangjelzés is kiséri, ami
figyelmezteti a gépkezelét a hiba

bekovetkezésére.

Az alabbi tablazatban a hiba okanak

Hibakod
(AzLCD-kijelzoén
jelenik meg)

F3: CLOGGED HYD
FILTER

F4: SHAKER FILTER

F5: HOPPER FIRE

F6: ALTERNATOR
F7: LOW OIL PRESS

F8: HIGH ENG TEMP
*GM motor
(sorozatszam:
000000-005699)

F9: HIGH HYD TEMP

F10: LOW FUEL

F18: HOPPER UP

F20: UP KEY ERR

F21: DN KEY ERR

F22: OPN KEY ERR

F23: CL KEY ERR

F24: SEAT SWITCH
(opcionalis)

Ok(ok)

A hidraulikus sz(r6
eltdomo6dott.

A garat porszliréje
eltdomaédott.

Tz a garatban.

A szinkrongenerator nem

tolt.

A motor olajnyomasa
alacsony

A motor hdmérséklete
magas.

A hidraulikafolyadék
hémérséklete magas.

Kevés az lizemanyag.

A garat fent van

A garatemelé gomb
meghibasodott

A garatleenged6 gomb
meghibasodott

A garatajt6 nyitbgombja
hibas

A garatajté zarégombija
hibas

Nem Ul kezel6személyzet

az Ulésben, holott a

motor mikodésben van,

és a rogzitéfék nincs
behulzva.

segitséget.

Jelenség

A seprési funkciok
ledlinak, és a garatajté
bezéarodik.

A motor leall.

A motor leall.

Az 1-Step seprési
funkciok
megszakadnak.

A seprési funkciok
ledlinak

Nem lehet a panelen
keresztil miveleteket
végezni

Nem lehet a panelen
keresztil miveleteket
végezni

Nem lehet a panelen
keresztil miveleteket
végezni

Nem lehet a panelen
keresztil miveleteket
végezni

A motor ledll

meghatarozasahoz és elharitasahoz talal

Teendod

Allitsa le a gépet. Forduljon a
TENNANT szervizképvisel6jéhez.
Mkodtesse a sz(ré razészerkezetét,
igy megszintetheti a garat
porsz(réjének eltdomédottségét.
Allitsa le a gépet. Oltsa el a tiizet. Ha
szlikséges, hivjon megfelelé
segitséget.

Vegye fel a kapcsolatot a TENNANT
szervizképvisel6jével.

Vegye fel a kapcsolatot a TENNANT
szervizképvisel6jével.

Allitsa le a gépet.

Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.

Allitsa le a gépet.

Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.

Toltse fel az lzemanyagtartalyt
(benzinnel). Cserélje ki az
Uzemanyagtartalyt (LPG).
Engedje le a garatot teljesen.

Allitsa le a gépet.
Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.
Allitsa le a gépet.
Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.
Allitsa le a gépet.
Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.
Allitsa le a gépet.
Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.
Miel6tt elnagyna a gépet, hizza be a
rogzitéféket.

*MEGJEGYZES: A 005700 és uténa kévetkez6 sorozatszému Mitsubishi motoroknél a hiitéfolyadék
tulmelegedése esetén megjelenik az ,ellenbrizze a motort” visszajelz6, és a motor automatikusan leall.
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KAPCSOLOTABLA HIBAJELZOI

Hiba esetén a kapcsoldtabla hibajelzbi
kigyulladnak. A fények kigyulladasa esetén
azonnal dllitsa le a gépet, és javitsa ki a hibat.

Az alabbi tablazatban a hiba okanak
meghatarozasahoz és elharitasahoz talal
segitséget.

{13 <o |—@

Pesf (000

G 0] ~—(6)

[
!

Figyelmeztet6 fényjelzés Ok(ok)
1: Elakadt kefe Az egyik kefe elakadt
2: Hidraulikus sz(ir6 A hidraulikus sz(ré eltémédott.
3: Hidraulikafolyadék A hidraulikarendszer tul forro,
hémérséklete ezért nem biztonsagos a gép
mukddtetése.
4: Vészjelzd villogd Nincs hasznalatban

5: Izzitdgyertya - Elémelegités Nincs hasznalatban

(csak dizelmotornal)

6: Ellenérizze a motort A motorellendrzé rendszer a gép
mukodtetése kdzben hibat észlel

Teendd
Allitsa le a gépet, és tavolitsa el a
kefe mikodését gatold
akadalyokat.
Allitsa le a gépet.
Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.
Allitsa le a gépet.
Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.
Nincs hasznalatban

Nincs hasznalatban

Allitsa le a gépet.
Forduljon a TENNANT
szervizképvisel6jéhez.

S309004629 Gas/LPG (5-08)
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OPCIONALIS FELSZERELESEK

SZivocsS6 (OPCIONALIS FELSZERELTSEG)

A vakuumpalca lehetévé teszi a kezelé szamara,
hogy felszedje a hulladékokat azokrdl a helyekrél,
amelyek a gép seprési hatétavolsagan kivll
esnek. A fuvdpalca lehetbvé teszi a kezeld
szamara, hogy kifujja a hulladékokat azokrol a
helyekrél, amelyek a gép seprési hatétavolsagan
kivll esnek.

FIGYELMEZTETES: Baleset fordulhat
elé. Ne miik6dtesse a vakuum- vagy a
favopalcat mikézben halad a géppel.

1. Emelje meg a keféket.
2. Allitsa le a gépet, és kapcsolja ki a motort.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

3. A tdmlészerelvényt csatlakoztassa a
palcahoz.

MEGJEGYZES: A vékuumpélca és a fuvépélca
ugyanazt a téml6szerelvényt hasznélja.

4. Szerelje fel a vakuumpalca tomlgjét a gépre a
vakuumpalca ajtaja alatt, amely a garat eltlsd
részénél talalhaté. Ellendrizze, hogy a
vakuumpalca hasznalatakor a garatajté zarva
legyen.

5. Szerelje fel a fuvopalca téml6jét a gépre a
fuvopalca ajtaja alatt, amely a gép bal oldalan
talalhato. Ellenérizze, hogy a fuvopalca
hasznélatakor a garatajté zarva legyen.

6. Inditsa be a gépet.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgezé
gazokat bocsat ki. Sulyos légzési
panaszok meriilhetnek fel, vagy fulladas
koévetkezhet be. Biztositson megfeleld
szell6zést. A karosanyag-kibocsatasi
hatarértékekkel kapcsolatban forduljon
a szabalyoz6 hatésagokhoz. Tartsa a
motort megfeleléen beallitott
allapotban.

7. 830: Nyomja meg a palcakapcsoldt a
vakuumventilator elinditasahoz. Ezutan éllitsa
a motort magas sebességfokozatra.

S30 XP és X4: Nyomja meg a
vakuumventilator gombjat a vakuumventilator
elinditasahoz. A motor automatikusan atall
magas sebességfokozatba.

S30 S30 XP és X4

8. Igény szerint végezze el a terllet tisztitasat.
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9. 830: Nyomja meg a palcakapcsolot a
vakuumventilator leallitasahoz. Ezutan allitsa
a motort Uresjarati sebességre.

S30 XP és X4: Nyomja meg a
vakuumventilator gombjat a vakuumventilator

leallitasahoz. Ezutan allitsa a motort Uresjarati
sebességre.

10. Kapcsolja ki a gépet.

11. Szerelje le a palcat a géprél, és tegye vissza
a tarolasi helyére.

FUTES / LEGKONDICIONALO SZABALYOZOK
(OPCIONALIS)

A fltés vagy a légkondicionalé bekapcsolasahoz
hasznalja a fiités/légkondicionald kapcsoldjat.

Felsé helyzet: Légkondicionald
Kb6zépsb helyzet: Kikapcsolva

Also helyzet: Fltés

N

A kezel6flilke fltéjének hédmérsékletét a
hémérséklet gomb hasznalataval szabalyozhatja.
A légkondicionald hémérsékletét a ventilator
gomb hasznalataval lehet szabalyozni.

AN

A ventilator sebességének szabalyozasahoz
hasznalja a ventilator gombot. A gomb a f(itéshez
és a légkondicionaldhoz egyarant hasznalhato.

N

ABLAKTORLO KAPCSOLO (OPCIONALIS)

Az ablaktorlé bekapcsolasahoz és az ablaktorlés
sebességének bedllitdsahoz haszndlja az
ablaktdrlé kapcsoldjat.

Felsé helyzet: Magas

K6zépsd helyzet: Alacsony

Also helyzet: Kikapcsolva

KEZELOFULKE LAMPAJANAK KAPCSOLOJA
(OPCIONALIS)

Nyomja meg a kezeldbfiilke lampajanak

kapcsoldjat a kezel6fiilke lampajanak
mukodtetéséhez.

N

S309004629 Gas/LPG (5-08)
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MAGASSAGUTKOZOK (OPCIONALIS) 2. Nyissa ki az (itkdz6t.

A magassaguitk6z6k védelmet biztositanak a
motor hatsé burkolata szamara az esetleges
sériilésekkel szemben, ha a gép tolataskor
akadalyba Utkodzik. A hatsé motorburkolat
felnyitasa el6tt nyissa ki a magassagutkozdket.

Az (itk6z6k kinyitasa:

1. Huzza ki a csapszeget a bilincsbdél és az
Utkdz6bol.

3. Zarja vissza és rogzitse az Utkdz6ket, mieltt
ismét mikddtetné a gépet.

32 $309004629 Gas/LPG (NIL)
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HIBAELHARITAS A GEPEN

Probléma Ok Teend6
Tulzott A kefekdpenyek és a portomitések Cserélje ki vagy éllitsa be a kefekdpenyeket
porosodas kopottak, sériltek, elallitédtak. vagy a portémitéseket.
A porsz(iré eltémodott Rézza és/vagy cserélje ki a porsz(irét.
A ciklonok szennyezettek / eltbtmddtek | Sziintesse meg a ciklonok eltémbdését
A vakuumtémlé sérilt. Cserélje ki a vakuumtdmlét.
A vakuumventilator témitései sérultek Cserélje ki a szivoventilator tomitését.
A vakuumszivattyd meghibasodott Gy8z8djon meg arrdl, hogy a Thermo Sentry
vezetékek csatlakoztatva vannak.
Vegye fel a kapcsolatot a Tennant szerviz-
szakemberével.
Thermo Sentry kioldott Engedje kihdIni a Thermo Sentry-t
Gyenge Kopott kefesorték Cserélje ki a keféket.
sepresi A kefenyomas értéke tul alacsony. Novelje a kefenyomast.
teljesitmény ) : — ,, ,
A fékefe nincs megfelel6en bedllitva. Allitsa be a kefét.
Hulladék akadt el a fékefe meghajto Tavolitsa el a hulladékot a f6kefe meghajtod
szerkezetében szerkezetébdl.
Meghibasodott a f6- és/vagy az Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
oldalkefe meghajtéja szervizszakemberével.
A garat megtelt Uritse ki a garatot.
A garat szegélykdpenye kopott vagy Cserélje a szegélykdpenyeket
sérilt
A kefék nem megfeleléek Olvassa el A kefére vonatkozd informacidk
cim( részt, vagy vegye fel a kapcsolatot a
Tennant szervizszakembereivel.
A motorfordulatszam hibasan van Allitsa be a helyes motorfordulatszamot.
beallitva
A seprési A garat fent van Teljesen eressze le a garatot
funkciokat p P p ,
nem lehet Tdz a garatban. AII|tsa"Ie a gepet: Qltsa ela tuz”et. o
bekapcsolni. Ha szlkséges, hivjon megfeleld segitséget.

S30 XP és X4: A hidraulikafolyadék tul
forro.

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

$309004629 Gas/LPG (07-2014)
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KARBANTARTAS

KARBANTARTAS
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KARBANTARTASI TABLAZAT
Az alabbi tabldzatban az egyes feladatokért
felel6s személyek lathatok.
O = Kezel6
T = Képzett személyzet
Felelds Kendany | Szerviz
Interval | személ ag/folyad | pontok
lum y Kod Leiras Eljaras ék szama
Naponta @) 1 Motor Az olajszint ellenérzése EO 1
A hiitéfolyadék szintjének WG 1
ellenérzése a tartalyban
A légszlird jelz8egység - 1
ellenérzése
@) 2 | Hidraulikafolyadék-tartal | A folyadékszint ellen6rzése HYDO 1
y
@) 3 | Garat porsz(iréje Rézassal tisztitsa - 1
(0] 4 Fékefe burkolati Ellenérizze a sériiléseket, - Mind
képenyei kopast és a beallitast
(0] 5 Garat kdpenyei Ellenérizze a sériiléseket, - Mind
kopast és a beallitast

34
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KARBANTARTAS

Az alabbi tabldzatban az egyes feladatokért

felel6s személyek lathatok.

O = Kezel6
T = Képzett személyzet

ellenérzése

Felelos Kendany | Szerviz
Interva | személ ag/folyad | pontok
llum y Kod Leiras Eljaras ék szama
Napont 0] 6 Fékefe Sérilés és kopas - 1
a ellen6rzése
0] 7 Oldalkefe Sérillés és kopas - 1
ellen6rzése
50 @) 6 Fékefe Teljes kérbeforditas - 1
‘,Jzi'inor T 6 | Fokefe A kefe nyomanak - 1
ankent ellen6rzése, szikség esetén
a kefe beallitasa
T 8 Hatsé kerék A kerékanyak meghuzasa - 1
(csak az els6 50 lizemoéra
utan)
T 9 Akkumulator Az akkumulator-vezetékek - 1
csatlakozasainak tisztitasa
€s meghuzasa (csak az
elsé 50 lizemora utan)
T 1 Motor Az ékszij feszességének - 1
ellenérzése
100 T 1 Motor Az olaj és a sz(ir§ cseréje EO 1
uzemor Az LPG-elparologtatoban - 1
ankent felgy(ilt olaj tiritése
Motor, GM Az olaj leeresztése az - 1
(sorozatszam: elektronikus
000000-005699) nyomasszabalyozébdl (EPR)
T 3 Garat porsziréje A sérilések ellendrzése, - 1
tisztitas vagy csere
T 16 | Ciklonok / sz(ir8 Tisztitds - Mind
burkolata
T 16 | Ciklon témitései Sérilés vagy kopas - Mind
ellen6rzése
T 10 | Vizh(td A hitétémb kilsd részének - 1
tisztitasa
T 10 | Hidraulikafolyadék-h(it6 | A h(it6tdmb kilsé részének HYDO 1
tisztitasa
@) 8 Hatsé kerék Nyomas ellenbrzése - 1
@) - Témitések Sérilés vagy kopas - Mind

MEGJEGYZES: Cserélje ki a hidraulikafolyadékot, hidraulikus sziirét és szivésziirét (*) minden 800.
lizemdrat kbvetSen a Tennant True prémium hidraulikafolyadékkal NEM felt6ltott gépeken. (Lasd a
Hidraulikarendszer cim( részt)

KENOANYAG/FOLYADEK
EO .... Motorolaj, csak 5W30 SAE-SG/SH.

HYDO . TennantTrue premium hidraulikafolyadék vagy azzal egyenértéki
WG ... Viz és etilén-glikol-alapu fagyallé folyadék, -34° C (-30° F)
SPK ... Specidlis kendanyag, Lubriplate EMB ken&zsir (Tennant rendelési szam: 01433-1)

MEGJEGYZES: Kiilénésen poros kérnyezetben gyakoribb karbantartési id6k6z6k lehetnek sziikségesek.

$309004629 Gas/LPG (07-2014)
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KARBANTARTAS

Az alabbi tabldzatban az egyes feladatokért

felel6s személyek lathatok.
O = Kezel6
T = Képzett személyzet

Felel6s Kendany | Szerviz
Interva | személ ag/folyad | pontok
llum y Kod Leiras Eljaras ék szama
200 T 10 | Hiit6témlék és bilincsek | Szorossag és kopas - Mind
Uzemor ellenérzése
anként T 11 | Fekpedal Beallitas ellendrzése - 1
T 12 | Hatsdkerék Ken&anyag felvitele SPK 2
tartbcsapagyak
T 12 | Kormanymii-munkaheng | Kenbanyag felvitele SPK 1
er csapagyai
(sorozatszam:
000000-006766)
T 13 | Garatemeld kar Ken&anyag felvitele SPK 2
csapagyai
T 14 | Oldalkefe burkolata Forditsa el 90°-kal - 1
400 T 1 Motor, GM A gyujtogyertyak hézaganak - 4
Uzemor (sorozatszam: tisztitasa és beadllitasa, vagy
anként 000000-005699) a gyertyak cseréje
Motor Az Uzemanyagsz(rd cseréje - 1
(Gaz/LPG)
T 15 | Elsé kerekek Csapagyak beallitdsa és SPK 2
cseréje
800 T 2 Hidraulikafolyadék-tartal | Tartalysapka cseréje - 1
Uzemor y
ankent T 1 Motor, GM A vezérmiszij ellenbrzése - 1
(sorozatszam:
000000-005699)
T - Hidraulikus téml&k Kopas vagy sérilés - Mind
ellenérzése
T 10 | Hitérendszer Atoblités WG 1
T 8 Hajtdmotor Tengelyanya meghuzasi - 1
nyomatéka
T 8 Hatsé kerék A kerékanyak meghuzasi - 1
nyomatékanak ellenbrzése
T 9 Akkumulator Az akkumulatorvezetékek - 1
csatlakozasainak tisztitasa
€s meghuzasa
1000 T 1 Motor, Mitsubishi Gyujtogyertyak cseréje - 4
Uzemor (sorozatszam: 005700- )
ankent T 1 Motor A PCV-rendszer - 1
atvizsgalasa
T 1 HUt6tomlék Repedés vagy - 2
elhasznéalddasra utald jelek
ellen6rzése

MEGJEGYZES: Cserélje ki a hidraulikafolyadékot, hidraulikus sziirét és szivésziirét (*) minden 800.
lizemdrat kbvetSen a Tennant True prémium hidraulikafolyadékkal NEM felt6ltott gépeken. (Lasd a
Hidraulikarendszer cim( részt)

KENOANYAG/FOLYADEK

EO .... Motorolaj, csak 5W30 SAE-SG/SH.
HYDO . TennantTrue premium hidraulikafolyadék vagy azzal egyenértéki

WG

... Viz és etilén-glikol-alapu fagyall6 folyadék, -34° C (-30° F)

SPK ... Specidlis kendanyag, Lubriplate EMB ken&zsir (Tennant rendelési szam: 01433-1)

MEGJEGYZES: Kiilbnésen poros kérnyezetben gyakoribb karbantartési id6k6z6k lehetnek sziikségesek.
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KARBANTARTAS

Az alabbi tabldzatban az egyes feladatokért

felel6s személyek lathatok.

O = Kezel6
T = Képzett személyzet

Felelos Kendany | Szerviz

Interva | személ ag/folyad | pontok

llum y Kod Leiras Eljaras ék szama
1200 T 2 Hidraulikafolyadék-sz(r6 | * Szlrbéelem cseréje - Mind
Uzemor
ankeént
2000 T 1 Motor, GM Vezérm(iszij cseréje 1
Uzemor (sorozatszam:
anként 000000-005699)
2400 T 2 Hidraulikafolyadék-tartal | * Szivoszlird cseréje - 1
propied Y * Hidraulikafolyadék cseréje | HYDO 1
5000 T 1 Motor, Mitsubishi A vezérmiitengely és a - 2
Uzem- (sorozatszam: 005700- | kiegyenlitétengely szijainak
oran- ) cseréje
ként

MEGJEGYZES: Cserélje ki a hidraulikafolyadékot, hidraulikus sziirét és szivésziirét (*) minden 800.
lizemdrat kbvetSen a Tennant True prémium hidraulikafolyadékkal NEM felt6ltott gépeken. (Lasd a
Hidraulikarendszer cim( részt)

KENOANYAG/FOLYADEK

EO .... Motorolaj, csak 5W30 SAE-SG/SH.

HYDO . TennantTrue premium hidraulikafolyadék vagy azzal egyenértéki

WG ... Viz és etilén-glikol-alapu fagyallé folyadék, -34° C (-30° F)
SPK ... Specidlis kendanyag, Lubriplate EMB ken&zsir (Tennant rendelési szam: 01433-1)

MEGJEGYZES: Kiilénésen poros kérnyezetben gyakoribb karbantartési id6k6z6k lehetnek sziikségesek.

$309004629 Gas/LPG (07-2014)
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KARBANTARTAS

KENES

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

MOTOROLAJ

Naponta ellenérizze a motorolaj szintjét. Cserélje
le a motorolajat, és tegyen be U] olajsz(irét minden
100. tzemoérat kbvetden.

v

A motorolaj szintjének a mérépalcan 1évé
jelolések kozott kell lennie. Az olajszint NE legyen
magasabban, mint a mér&palca felsé jeldlése.

A GM motorok (a 005699 és az el6tti
sorozatszamu gépek) olajkapacitasa 3,5 | az
olajszlrdvel egyutt.

A Mitsubishi motorok (a 005700 és az utani
sorozatszamu gépek) olajkapacitasa 4,7 | az
olajszilrdvel egyutt.

HATSO KEREK TAMASZ

Minden 200. Gzemérat kdvetben végezze el a
hatsé kerék tartbcsapagyainak kenését.

= o

KORMANYMU-MUNKAHENGER CSAPAGYA
(sorozatszam: 000000-006766)

Minden 200. Gzemoérat kdvetben végezze el a
kormanymi munkahengerének kenését.

i

GARATEMELO KAR CSAPAGYAI

Minden 200. Gzemoérat kdvetben végezze el a
garatemel® kar csapagyainak kenését.

ELSO KEREK CSAPAGYAI

Cserélje, illetve allitsa be az els® kerék csapagyait

400 Gzemobranként.
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KARBANTARTAS

HIDRAULIKARENDSZER

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

Minden nap ellenérizze a hidraulikafolyadék
szintjét tzemi hémérsékleten. A garatnak lenti
helyzetben kell lennie, amikor ellenérzi a
hidraulikafolyadék szintjét.

A tartalysapka a tarol6 tetején talalhato. A sapkan
beépitett szell6z8 és folyadékszintmérd palca
taldlhaté. Cserélje a sapkat minden 800 Gzemérat
kdvetben.

Kenje meg a tartalysapka témitégy(rdjét egy
vékony rétegnyi hidraulikafolyadékkal, miel6tt a
sapkat visszahelyezné a taroléra.

FIGYELEM! Ne toltse tal a
hidraulikafolyadék-tartalyt, illetve ne
lizemeltesse a gépet, ha a tartalyban a
hidraulikafolyadék szintje alacsony. A gép
hidraulikarendszere megrongalédhat.

Eressze le, majd téltse ujra a
hidraulikafolyadék-tarol6t 0j Tennant True
prémium hidraulikafolyadékkal minden 2400
Uzemorat kévetden. A gépeken egy kék szin(
csepp talalhaté (bal oldali kép) a
hidraulikafolyadék taroléjan lévé cimkén, ha a
gépek eredetileg Tennant True prémium
hidraulikafolyadékkal lettek feltdltve.

FIGYELMEZTETES: Megégés veszélye.
Forro felilet. NE érjen hozza.

7 &7

Tennant True folyadék el6z6 folyadék
MEGJEGYZES: Cserélje ki a hidraulikafolyadékot,
hidraulikus sz(irét és szivésziirét minden 800.
iizemaorat kévetéen az OSSZES olyan gépen,
amely NEM Tennant True hidraulikafolyadékkal
vagy annak megfelelével van feltéltve
rendszeresen.

A tarol6 beépitett szitasz(irével rendelkezik, mely
megsz(ri a hidraulikafolyadékot, mielétt az belép
a rendszerbe. Cserélje a szlir6kosarat minden
2400 uzemorat kdvetden.

Cserélje a hidraulikafolyadékot minden 1200.
Uzemorat kovetden, illetve akkor, ha a
hidraulikatartalyon talalhaté m(iszer a sarga/piros
tartomanyban van, amikor a tartalyban 1évd
hidraulikafolyadék hémérséklete korulbelil 32° C

(90° F).

$309004629 Gas/LPG (07-2014)

39



KARBANTARTAS

HIDRAULIKAFOLYADEK

Haromféle folyadék kaphaté a kulénféle
hémérséklet-tartomanyokhoz:

TennantTrue premium
hidraulikafolyadék (hosszabb élettartam)
Rendelé | Kapaci- |ISO sze- | Kdrnyezeti
si szam | tas rinti visz- | hémérsék-
kozitasi | let-tarto-
jelz6- many
szam (VI)
1057710 | 3,81 ISO100 |19°C
1 gallon) | VI 126 (65° F) vagy
(1 gallon) vagy ma- magasabb
1057711 | 191 gasabb
(5 gallon)
1069019 | 3,8 | ISO 68 7-43°C
(1 ga”On) VI 155 (45 _ 1100 F)
1069020 191 vagy ma-
(5 gallon) | gasabb
1057707 | 3,81 ISO 32 16° C
1gallon) | vi163 | (60°F) vagy
(1 gallon) vagy ma- alacsonyabb
1057708 191 asabb
(5 gallon) | 9

Ha helyben kaphaté hidraulikafolyadékot hasznal,
Ugyeljen arra, hogy annak jellemz8i megfeleljenek
a hidraulikafolyadékokkal szemben tdmasztott
Tennant el&irasoknak. Ha mas folyadékokat
hasznalnak, az a hidraulikus 6sszetevék idé el6tti
meghibasodasat okozhatja.

FIGYELEM! A hidraulikus 6sszetevok belsé
kenését a rendszer hidraulikafolyadéka végzi.
Hibas miikodés, gyors kopas és sériilés
meriilhet fel, ha a hidraulikarendszerbe por
vagy mas szennyezd6dés kertil.

HIDRAULIKUS TOMLOK

Ellenérizze a hidraulikus témlék kopasat vagy
sérllését minden 800. Uzemorat kdvetden.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
szervizelésekor hasznaljon kartonlapot a
nyomas alatt szivargé hidraulikafolyadék
helyének azonositasara.

A nagy nyomas alatt 1évd és rendkivil kis lyukon
tavozo6 folyadék szinte lathatatlan, mégis
séruléseket okozhat.

00002

Ha szivargast észlel, értesitsen szakembert.

FIGYELEM! Csak a TENNANT altal biztositott,
vagy azzal megegyez6 osztalyu hidraulikus
toml6t hasznaljon.

40

$309004629 Gas/LPG (07-2014)



KARBANTARTAS

MOTOR

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

HUTORENDSZER

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
szervizelésekor ne érjen hozza a forré
motor-hiité6folyadékhoz. Ne vegye le a fedelet
a vizh(itérél, amikor a motor forré. Varjon,
amig a motor lehiil.

Naponta ellenérizze a hiité6folyadék szintjét a
tartdlyban. Amikor a motor hideg, a htitéfolyadék
szintjének a jeldlések kdzott kell lennie.

oY

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
szervizelésekor ne vegye le a fedelet a
vizhiitérél, amikor a motor forré. Varjon, amig
a motor lehiil.

A viz/hiitéfolyadék aranyt illetéen érdeklddjon a
hitéfolyadék gyartéjanal.

Minden 800. Gzemoérat kovetden dblitse at a
vizh(it6t és a h(itési rendszert.

A hiitérendszert teljesen fel kell télteni
hitéfolyadékkal, hogy a motor ne melegedjen tul.
Amikor 002003 vagy kisebb sorozatszamu gépek
hitérendszerét feltolti, a rendszer
légtelenitéséhez nyissa ki a leereszté-csapokat.
(A 002004 és nagyobb sorozatszdmu gépeken
nincs leeresztd csap).

A leeresztd csap helye 002003 és nagyobb
sorozatszadmu LPG gépeken.

v

A leeresztd csap helye 002003 és kisebb
sorozatszdmu dizelmotorral hajtott gépeken.

-

$309004629 Gas/LPG (07-2014)
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KARBANTARTAS

Ellendrizze a hiitéracs tdmlbit és a bilincseket
minden 200 Uzemérat kévetéen. Hizza meg a
meglazult bilincseket. A megrongalddott témléket
és bilincseket cserélje ki.

Ellendrizze a h(it6témldket repedés,
elhasznéalédas szempontjabol 1000

Uzemoéranként.

Minden 100. Gzemérat kdvetben ellenérizze, hogy
a hitétdmb kulsd részén és a
hidraulikafolyadék-h(ité bordain nincs-e
szennyezddés. A hiitéracson vagy a vizh(itd
bordain keresztil a rendes Iégaramlassal
ellentétes irdnyban fujassa vagy 6blitse le a
szennyez8déseket kisnyomasu vizzel vagy
levegdvel. Ugyeljen arra, hogy ne hajlitsa meg a
hitébordakat tisztitas kbézben. Alaposan végezze
a tisztitast, nehogy a bordakra lerakédjon a
szennyezddés. Tisztitas elbtt varjon, amig a
vizh(itd és a hitéracs lehdl, hogy ne repedjen
meg a hiité.

TS
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KARBANTARTAS

LEGSZURO JELZOEGYSEG

Naponta ellenérizze a jelz6egységet. A
jelz6egység piros vonala annak megfelel6en
mozog, ahogyan a légsz(ir egység megtelik
szennyezddéssel. Ne cserélje ki addig a 1égsziré
egységet, amig a piros vonal el nem éri az 5 kPa
(20 Ho0O-ban) értéket, és a "SZERVIZELES HA
PIROS" ablak nem teljesen piros. A pontos
légszirbérték leolvasasahoz a motornak futnia
kell.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor szervizeli
a gépet, vigyazzon a mozgo alkatrészekre. Ne
viseljen lenge ruhazatot, ékszereket, ha
hosszu haja van, akkor azt kosse fel.

=

LEGSZURO

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

A motor Iégszirbjének a burkolata a motortér
elétt, a bal oldali burkolatajté mdgétt talalhato.

Csak akkor cserélje ki a légsz(ir6 egységet,
amikor a 1égszir6 jelzb6egysége eltdtmédést mutat
a légbeszivo rendszerben, vagy az megseértilt.
Lasd: LEGSZURO JELZOEGYSEG.

N

Tavolitsa el a szliréelemet. Ovatosan tisztitsa
meg a végsapkat és a burkolat belsejét egy
nedves ronggyal. Tisztitsa meg a burkolat
tdmitéseit.

N

Cserélje a szlir6elemet, ha az elsédleges sz(ird
megsérult vagy mar hdromszor cserélték. Ne
tavolitsa el a biztonsagi szlrbegységet a
burkolatrél, csak ha az akadalyozza a
légaramlast.

p

Helyezze be a szlrbelemet a 1égszlrd burkolatba,
és helyezze vissza a porsapkat ugy, hogy a
vizcsd lefele nézzen.

$309004629 Gas/LPG (07-2014)
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A jelzb végén lévé visszaallité gomb UZEMANYAGSZURO (LPG)

megnyomasaval allitsa alaphelyzetbe a 1égsz(ird e p g ta ,

jelzsjét a sziirdelem cseréje utan. MEGJEGYZES. Mieldtt dq/gozn/ kezdene az LPG
lizemanyagrendszerrel, zarja le a munkaszelepet
az LPG tartalyon, és mikddtesse a motort addig,
amig tizemanyaghidny miatt le nem all.

Minden 400. tzemérat kdvetéen cserélje ki az
LPG uzemanyagszUrét.

Szerelje szét az lzemanyagelzaro-szelepet
ahhoz, hogy az LPG Uzemanyagsz(ir6héz

hozzaférjen.
:" A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor az lizemanyagrendszer

javitasi teriileténél nem lehetnek langok és
szikrak a kozelben. A teriilet legyen jol

UZEMANYAGSZURO (benzin) szell6zott.

Minden 400. tzemérat kévetben cserélje ki a
benzin-tizemanyagsz(irét.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor az lizemanyagrendszer |:\'>
javitasi teriileténél nem lehetnek langok és

szikrak a kozelben. A teriilet legyen jol

szell6zo6tt.

N
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ELEKTRONIKUS NYOMASSZABALYOZO
(LPG)
(sorozatszam: 000000 - 005699)

Minden 100. Gzemoérat kdvetben tavolitsa el az
érzékelbt, és eressze le az olajat az LPG
elektronikus nyomasszabélyozébdl (EPR).

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor az lizemanyagrendszer
javitasi teriileténél nem lehetnek langok és
szikrak a kozelben. A teriilet legyen jol

szell6zott.

LPG ELPAROLOGTATO

Uritse le az LPG elparologtatdban felgydilt olajat

100 Gzemobranként.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor az lizemanyagrendszer
javitasi teriileténél nem lehetnek langok és
szikrak a kozelben. A teriilet legyen jol
szell6zo6tt.

GYUJTOGYERTYAK - GM MOTOROK
(sorozatszam: 000000 - 005699)

Minden 400. Gzemérat kévetben tisztitsa meg
vagy cserélje ki a gyujtégyertykat, és allitsa be a
gyujtégyertydk hézagat. A gyujtdégyertya
hézaganak helyes mértéke 1 mm.

IRl

GYUJTOGYERTYAK - MITSUBISHI MOTOROK
(sorozatszam: 005700 - )

Cserélje ki a gyujtogyertyakat 1000

Uzemoéranként.

$309004629 Gas/LPG (07-2014)
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MOTOR EKSZziJ

50 Gzemobranként ellendrizze az ékszij
feszességét. Igény szerint allitsa be a
feszességet. Az ékszij belégasanak helyes
mértéke 13 mm az ékszij leghosszabb részének
kézepén kb. 4-5 kg er6hatast alkalmazva.

FIGYELMEZTETES: Mozgé szij és
A ventilator. Tartson megfelel6 tavolsagot.

IDOZITOSZiJ - GM MOTOROK
(sorozatszam: 000000 - 005699)

Minden 800. Gzemoérat kdvetden ellenbrizze az
id6zitbszijat.
Minden 2000. Gzemoérat kdvetéen cserélje ki az

id6zitbszijat.

VEZERMUTENGELY- ES
KIEGYENLITOTENGELY-SZIJAK - MITSUBISHI
MOTOROK (sorozatszam: 005700 - )

Cserélje ki a vezérm(itengely- és
kiegyenlitétengely-szijakat 5000 Gzeméranként.

A
o

PCV-RENDSZER

Vizsgélja at a PCV-rendszert 100 Gzemoranként.

=

AKKUMULATOR

Az els6 50 Uzeméra utan, majd minden 800.
Uzemorat kévetden tisztitsa meg és huzza meg az
akkumulator csatlakozéit. Ne t6ltsén vizet az
akkumulatorba, illetve ne vegye ki az
akkumulator-szell6z6dugokat.

=>

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép javitasa
soran ne érjen az akkumulatorsavhoz.

46
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OLVADOBIZTOSITOK ES RELEK

RELETABLA — OLVADOBIZTOSITOK ES
RELEK

Vegye le a relétabla fedelét, hogy hozzaférien az
olvadobiztositokhoz és a relékhez. Az
olvadébiztositét minden esetben ugyanolyan
aramerdsség-értéki olvadobiztositéra cserélje. A
relétabla belsejében tartalék 15 amperes
olvadobiztositok talalhatdk.

Az alabbi tablazat jelzi, hogy az olvaddbiztositok
és a relék hol talalhaték a relétablan.

TOP
o || (2]

re5 | B7a] 87| |12 [ 2]
» [#]||[JF3 [2]]
(&5 B7a] 7] | |74 (2]
w ][5 (2]
85 B7a] 57 |[__1Fs [2]]
v 0|7 (2]
re51E7a] 87| |18 [ 2]
v (61|07 [2]]
(5 B7a] [s7] | |10 [2]]

BOTTOM

Az alabbi tablazatok jelzik, hogy az
olvaddbiztositok mely aramkdroket védik.

S30
Olvado- | Jellem- Védett aramkor
biztosito z6k
FU1 15A Kurt
FU2 15A Kulcsos kapcsold, motor,
mUiszerfal
FU3 15A Fordulasi jelzések, négy iranyban
villogé iranyjelzék
FU4 15A Kulén biztositékkal, kapcsoloval
ellatott B+
FU5 15A Fokefe szelepei, oldalkefék szele-
pei
FU6 15A Garat szelepei
FU7 15A Lampak, hatramenet-jelz6é
FU8 15A Kulén biztositékkal ellatott B+
FU9 15A Razo6szerkezet, vakuumventilator
szelepe
FU10 15A Nem hasznélt
FU11 60 A Fékapcsold olvaddbiztositdja,
bemeneti vonal, bemeneti f&
kabelkdteg
FU12 60 A Kezeléfiilke aramellatasa
(opcionalis)
FU13 40 A Nem hasznélt
FU14 60 A Kezelbfilke aramellatasa (opcio-
nalis)
S30 XP és X4
Olvado- | Jellem- | Védett aramkor
biztosito z6k
FU1 15A Kurt
FU2 15A Kulcsos kapcsold, motor,
mUiszerfal
FU3 15A Fordulasi jelzések, négy iranyban
villogé iranyjelzdk, razészerkezet
FU4 15A Vezérl6tabla
FU5 15A Fokefe szelepei, oldalkefék szele-
pei
FU6 15A Garat szelepei, vakuumventilator
szelepei
FU7 15A Lampak, hatramenet-jelz6
FU8 15A Kulén biztositékkal ellatott B+
FU9 15A Kulén kapcsoloval, biztositekkal
ellatott B+
FU10 15A Nem hasznélt
FU11 60 A Fékapcsold olvadodbiztositdja,
bemeneti vonal, bemeneti f&
kabelkdteg
FU12 60 A Kezeléfiilke aramellatasa
(opcionalis)
FU13 40 A Nem hasznélt
FU14 60 A Kezel6fulke aramellatasa (opcio-
nalis)

MEGJEGYZES: Az olvaddbiztositét minden
esetben ugyanolyan aramerésség-értékdi
olvaddbiztositora cserélje.
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Az alabbi tabldzatokban lathatja, hogy az egyes
relék mely aramkoérdket szabalyozzak.

S30

Relé Jellemzék | Szabalyozott aramkor
M1 12 VDC, 40 A | Kurt

M2 12 VDC, 40 A | 1. kiegészité aramkor
M3 12 VDC, 40 A | Razb

M4 12 VDC, 40 A | Fokefe szelepei, oldalkefék
szelepei

M5 12 VDC, 40 A | 2. kiegészitd dramkor

S30 XP és X4

Relé Jellemzék | Szabalyozott aramkor
M1 12 VDC, 40 A | Kurt

M2 12 VDC, 40 A | 1. kiegészitd aramkor
M3 12 VDC, 40 A | Razb

M4 12 VDC, 40 A | Nem hasznalt

M5 12 VDC, 40 A | 2. kiegészitd aramkor

A MOTOR KABELKOTEGENEK
OLVADOBIZTOSITOI ES RELEI

A motor kabelkétegének olvadobbiztositoi és reléi a
biztositotablan talalhatok, a motortérben, az
oldals6 panelen. A biztositétabla fedelén |évé abra
jelzi, hogy a motor kabelkdtegének
olvadbbiztositéi és a reléi hol helyezkednek el.

L2

MEGJEGYZES: Az olvadébiztositét minden
esetben ugyanolyan aramerésség-értékdii
olvaddbiztositora cserélje.

KEZELOFULKE BIZTOSITEKAI
(KEZELOFULKE)

A kezel6fiilke biztositékai a kezelbfulke
belsejében 1&vd biztositétablan talalhatok.
Tavolitsa el a biztositétabla fedelét, hogy
hozzaférjen a biztositékokhoz.

L2

Az alabbi tablazat jelzi, hogy az egyes
biztositékok mely aramkdroket védik.

Olvadoébizto- | Jellemzék Védett aramkor
sito
FU1 5A Lampak
FU2 5A Ablaktorlé
FU3 20 A Légkondicionalé
FU4 2A Fltés

MEGJEGYZES: Az olvaddbiztositét minden
esetben ugyanolyan aramerésség-értékdii
olvaddbiztositora cserélje.
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A PORSZURO ELTAVOLITASA ES
VIZSGALATA (SN 000000 - 006500)

Ré&zza ki a porsz(ir6t minden mlszak végén,
illetve amikor eltavolitja a sz(irét a gépbdl. 100
Uzemodranként ellendrizze, és tisztitsa meg a
sz(r6t. A sérilt porsziirdket cserélje ki.

MEGJEGYZES: Ha a sz(irét rendkiviil poros
kérnyezetben hasznalja, gyakrabban tisztitsa
meg.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

1. Nyissa ki az oldalajtét és az oldalsé
burkolatot.

2. Tavolitsa el a szlréraz6 szerelvényt a
porsz(iréhazbdl.

L

3. Vegye ki a porsz(irét a sz(ir6hazbdl.

4

4. Tisztitsa meg vagy dobja ki a porsz(r6t.
Olvassa el A PORSZURQO TISZTITASA cimi
részt.

5. Helyezze a porsz(irét a szlir6hazba, és
helyezze vissza az eltavolitott alkatrészeket.

g

6. Zarja le az oldalsé és a felsé burkolatot.

$309004629 Gas/LPG (07-2014)
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A PORSZURO ELTAVOLITASA ES
VIZSGALATA (SN 006501 - )

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

Ré&zza ki a porsz(irét minden mlszak végén,
illetve amikor eltavolitja a sz(rét a gépbdl. 100
Uzemodranként ellendrizze, és tisztitsa meg a
szUrét. A sérult porszlrbket cserélje ki.

MEGJEGYZES: Ha a sz(irét rendkiviil poros
kdrnyezetben hasznalja, gyakrabban tisztitsa
meg.

1. Reteszelje és nyissa ki a garatburkolatot.
Régzitse a garatburkolatot a garatburkolat
tamaszté rudjaval.

2. Tavolitsa el a porsz(ird burkolatat.

3. Vegye ki a porsz(ir6t a garatbdl.

4. Tisztitsa meg vagy dobja ki a porszlr6t.
Olvassa el A PORSZURO TISZTITASA cim(
részt.

5. Tisztitsa meg a porsziré talcat a portdl és
egyéb szennyezédésektdl.

BN

6. Tegye vissza a porszUrét.
7. Tegye vissza a porsz(rd burkolatat.

8. Zarj be a garat fedelét.

50
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A PORSZURO TISZTITASA

A porszlir6 tisztitasahoz az alabbi médszerek
valamelyikét alkalmazza:

RAZATAS - Nyomja le a sziir6rézé kapcsoldjat.

UTOGETES — Utsgesse finoman a sz(irét egy sik
felilethez. Ne rongalja meg a sziiré széleit. A
sz(ir6 nem fog megfeleléen témiteni, ha a szélei
megrongalodnak.

LEVEGO-Siiritett levegd hasznalatakor mindig
viseljen véddszemuveget. Fujjon levegét a sziré
kdzepén keresztil a kiilsé burkolata felé. Soha ne
hasznéljon 550 kPa-nal nagyobb Iégnyomast és 3
mm-nél kisebb méret(i favokat, ezenkivil ne
tartsa a fuvokat 50 mm-nél kézelebb a sz(ir6hoz.

A CIKLONEGYSEG TISZTITASA
(SN 006501 - )

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

Tisztitsa meg a ciklonokat és a szlréhazat
minden 100. tzemérat kdvetben.

A

00

Nyissa ki a ciklonfedél nyilasat, és uritse ki a port
és a térmeléket a ciklonfedélrél.
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FOKEFE

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

Naponta ellenérizze a kefét, hogy nem sérilt vagy
kopott-e. Tavolitson el minden, a fékefére, a
fékefe hajtbagyara vagy a fékefe el6tét agyara
tekeredett zsineget vagy drotot.

A kefe maximalis élettartamanak a kihasznalasa,
illetve a lehetd legjobb seprési teljesitmény
elérése érdekébe teljesen forgassa el a kefét
minden 50 Uzemérat kovetden. Lasd: A FOKEFE
CSEREJE VAGY ELFORGATASA.

Cserélje ki a fékefét, ha az mar nem tisztit
hatékonyan.

A FOKEFE CSEREJE VAGY ELFORGATASA

1. Emelje fel a suroléfejet.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

2. Nyissa ki a fékefe jobboldali ajtajat.

3. Reteszelje ki és tavolitsa el a kefe el6tét
lemezét.
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4. Huzza ki a féokefét a fékefe burkolatabol.

[

5. Cserélje ki vagy forgassa teljesen at a fékefét.

6. Csusztassa a fokefét a fékefe burkolataba,
egészen a meghajté tengelyére.

7. Tegye vissza a kefe el6tét lemezét.

N
7

8. Zarja a fékefe jobboldali ajtajat.

=>

9. Ellenbrizze és allitsa be a kefe mikddési
sémajat csere vagy elforgatas utan, ha ez
sziikséges. Lasd: FOKEFE MUKODESI
SEMAJANAK ELLENORZESE.
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FOKEFE MUKODESI SEMAJANAK
ELLENORZESE

1. Tegyen krétat vagy mas, hasonl6 jel6ld
anyagot a padlénak egy sima, vizszintes
részére.

MEGJEGYZES: Ha kréta, vagy mas anyag nem
all rendelkezésre, a kefét két percig jarassa a
padlén. A padlénak az a része ki fog fényesedni.

2. Engedije le a fékefét a krétaval megjel6lt
teriiletre, és tartsa ott a gép mozgatasa nélkil
15-20 méasodpercig.

3. Emelje fel a kefét, és vigye el a gépet krétaval
jeldlt tertletrdl. A kefe mikddési sémajanak
50-75 mm szélesnek kell lennie a séma teljes
hosszaban. Lasd: A FOKEFE MUKODESI
SEMAJANAK BEALLITASA.

00582

4. Ha a kefe éltal hagyott nyom elvékonyodik,
olvassa el a kézikényv ELVEKONYODO
KEFENYOM BEALLITASA A FOKEFE
ESETEBEN cim( szakaszat.

00601

KEFENYOM BEALLITASA A FOKEFE
ESETEBEN

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

1. Lazitsa meg a tengelycsapagy-bilincs
régzitécsavarijait.

NS
Vo

2. Mozditsa felfele vagy lefele a bilincset a
furatokban és huzza meg a
régzitécsavarokat.

3. Ellendrizze a fékefe miikbdési sémajat, és
szilkség szerint ismét allitsa azt be. Allitsa be
ugy a fékefe beallité gombmutatéjat, hogy
megegyezzen a rajta talalhat6 szinsav a kefe
el6tétlemez szinével.
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A FOKEFE SZELESSEGENEK BEALLITASA

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

1. Hasonlitsa 6ssze a fékefe szalainak hosszat a
kefe el6tét lemezén talalhatd szinsavval.

’

2. Lazitsa meg a fékefe beallité gombjat, és
csusztassa a mutatdéeszkézt elére, hogy
megegyezzen a kefe el6tét lemezén 1évd
szinsav szinével. Régzitse Ujra a gombot.

=>

3. Ellendrizze ujra a kefenyomot. Ha sziikséges,
végezze el Ujra a beallitast.

OLDALKEFE

Naponta ellenérizze az oldalkefét, hogy nem
sérilt vagy kopott-e. Tavolitson el minden, az
oldalkefére vagy az oldalkefe hajtétengelyére
tekeredett zsineget vagy drétot.

OLDALKEFE CSEREJE

Cserélje ki a keféket, ha azok mar nem tisztitanak
hatékonyan.

1. Emelje fel az oldalkefét.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

2. Tavolitsa el az oldalkefe régzitdcsapjat, majd
tavolitsa el az oldalkefét.

MEGJEGYZES: Tavolitsa el a hajtéagyat, majd
helyezze fel az uj kefét, ha azt korabban nem
tette meg.

3. Csusztassa az Uj oldalkefét az oldalkefe
hajtétengelyére, majd szerelje vissza a
régzitécsapot.

4. Allitsa be az oldalkefe miikédési sémajat.
Tovabbi részletek: AZ OLDALKEFE
MUKODESI SEMAJANAK BEALLITASA.
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AZ OLDALKEFE MUKODESI SEMAJANAK
BEALLITASA

Az oldalkefe szalainak a kefe mozgasa kézben 10
ora és 4 6ra kozétti irdnyban kell érintkeznilk a
padléval.

350327

S30: A kefe sémajanak noveléséhez forditsa el az
oldalkefe beallité gombot az éramutatéd
jarasaval ellentétes iranyba, a séma néveléséhez
pedig az 6ramutato jarasaval megegyez6 iranyba.

S30 XP és X4: A kefe sémajanak cstkkentéséhez
szoritsa meg az oldalkefe-beallité gombot az
oldalkefe régzitébilincsébe, és lazitsa meg a
gombot a kefe sémajanak noveléséhez.

L=
) —

AZ OLDALKEFEVEDO CSEREJE VAGY
MEGFORDITASA

Forditsa el az oldalkefe véd&berendezését 90°-kal
minden 200 Gzemoérat kévetéen. Cserélje a kefe
véddberendezését, miutdn mar mind a négy
oldalat hasznalta.
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KOPENYEK ES TERELOLAPOK

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

GARAT KOPENYEI

Naponta ellendrizze a garat kbpenyeit, hogy nem
sérlltek vagy kopottak-e. Amikor a garat kdpenyei
mar nem érintkeznek a padléval, cserélje ki dket.

—/

KEFEAJTO KOPENYEK

MEGJEGYZES: A képeny padlétdl mért
tadvolsaganak ellenérzése elbtt gybz4djén meg
arrdl, hogy a hatso kerék megfeleléen van
felfdjva.

A kefe ajtajanal 1év6 képenynek 3-6 mm
magassagban kell tisztitania a padlét. Naponta
ellenérizze a kdpenyeket, hogy nem sérultek vagy
kopottak-e, illetve azokat naponta éllitsa be.

MEGJEGYZES: A kefe ajtajanél 16v6 képenyek
hornyolt lyukakkal rendelkeznek, hogy beallithato
legyen a padlotdl valo tavolsag. A helyes
beéllitdéshoz az ajténak zarva kell lennie.

HATSO KOPENYEK

MEGJEGYZES: A képeny padlétdl mért
tadvolsaganak ellenérzése elétt gybz4djén meg
arrdl, hogy a hatso kerék megfeleléen van
felfdjva.

A kefe hatso kdpenyének 3-6 mm magassagban
kell tisztitania a padlét. Naponta ellenérizze a
kdpenyt, hogy nem sérult vagy kopott-e, illetve
naponta allitsa be.

o7 W

VISSZAFORGATO TERELOLAP

A visszaforgatd képeny 6nbeallitd. Naponta
ellendrizze a terel8lapot, hogy nem sérilt vagy
kopott-e.
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TOMITESEK

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

KEFEAJTO TOMITESEK

Minden 100 Gzemoérat kévetben ellenérizze, nem
sériiltek vagy kopottak-e a kefeajté-tomitések.

GARAT TOMITESEK

Minden 100. Gzemoérat kévetben ellenérizze, nem
sériltek vagy kopottak-e a garatnyilas témitései.

GARATELLENORZ® NYILAS TOMITESEI

Minden 100. Gzemoérat kévetben ellenérizze, nem
sériltek vagy kopottak-e a garatellenérzé nyilas
témitései.

SZUROREKESZ BEMENETI TOMITESE

Minden 100. Gzemoérat kdvetbéen ellenérizze, nem
sérllt vagy kopott-e a szlirérekesz bemeneti
tomitése.

(SN 000000 - 006500)

(SN 006501 -
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A CIKLONIKUS ELO6SZURO TOMITESEI PORVISSZACSAPO TOMITESEK
(SN 000000 - 006500)

Minden 100. zemoérat kdvetden ellendrizze, nem

sérlltek vagy kopottak-e a ciklonikus el6sz(iré Minden 100. Gzemoérat kdvetbéen ellenérizze, nem
témitései. sérlltek vagy kopottak-e a porvisszacsap6
témitések.

(SN 000000 - 006500)

—
L(SN 006501 -

PORSZURO TOMITESEI (SN 000000 - 006500)

Minden 100. Gzemoérat kévetben ellenérizze, nem
sérlltek vagy kopottak-e a porsz(ird témitései.

/e

W

VAKUUMPALCA-AJTO TOMITESEI
(OPCIONALIS)

Minden 100. Gzemoérat kévetben ellenérizze, nem
sérlltek vagy kopottak-e a vakuumpalca-ajté
témitései.
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CIKLONIKUS PORTALCA TOMITESEI
(SN 006501 - )

100 Gzemoranként ellenérizze, hogy a ciklonikus
portalca tdmitései nem kopottak vagy
karosodtak-e, illetve hogy nem rakédott-e le
térmelék.

MEGJEGYZES: A ciklonegységet nem sziikséges
eltavolitani a témitések ellenérzéséhez vagy
tisztitasahoz.

B

CIKLONIKUS TARTOSSZURO
(SN 006501 - )

Sziikség szerint tisztitsa ki a lerakodott vagy
nedves szennyezddést és a nagy térmelékeket a
ciklonikus tartossz(irébdl. 100 Uzemoranként
ellendrizze, hogy nem karosodott-e a sz(rd.

CIKLONIKUS BURKOLATTOMITESEK
(SN 006501 - )

Minden 100. Gzemoérat kdvetbéen ellenérizze, nem
sérlltek vagy kopottak-e a ciklonikus
burkolattémitések. Szlikség szerint tavolitsa el a
port és a térmeléket a ciklonokbal.

CIKLONFEDEL NYiLASANAK TOMITESE
(SN 006501 - )

Minden 100. Gzemoérat kévetben ellenérizze, nem
sériltek vagy kopottak-e a ciklonfedél nyilasanak
témitései. Sziikség szerint tavolitsa el a port és a
térmeléket a témitésbdl.

A GARAT PORTALCAFEDELENEK TOMITESEI
(SN 006501 - )

Minden 100. Gzemoérat kdvetben ellenérizze, nem
sérlltek vagy kopottak-e porsziré burkolatat
témitései. Sziikség szerint tavolitsa el a port és a
térmeléket a témitésbol.
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FEKEK ES KEREKEK HAJTOMOTOR
FEKEK Megkent allapotban 508 Nm-es

_ . ) ) L forgatonyomatékkal, illetve szarazon 644 Nm-es
I\{Imde’n 200 Uzemora elteltével ellendrizze a forgatonyomatékkal hizza meg a tengelyanyat,
fékbeallitasokat. minden 800. munkadrat kévetéen.

Ellenérizze a fék beallitasat, mérje le a fékpedal
alaphelyzete és azon pont kdzétti tavolsagot, ahol
az ellenallast tapasztalja. A tavolsagnak 19 és 25
mm koz6tt kell lennie. Sziikség esetén allitsa be a
féket.

KEREKEK

A szabvanyos elsd abroncsok témdérek. A hatso
abroncs pneumatikus.

Ellendrizze a hatso kerekek keréknyomasat
minden 100 zemérat kbvetéen. A megfeleld
kerék levegényomas 790 + 35 kPa (115 + 5 psi).

HATSO KEREK

Huzza meg az elsd kerék anyait kétszer a
bemutatott séma alapjan 122—149 Nm-ig az elsé
50 Gzemora utan, valamint minden 800 Gzemoéra
elteltével.
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A GEP TOLASA, VONTATASA ES
SZALLITASA

A GEP TOLASA VAGY VONTATASA

Ha a gép Uzemképtelenné valik, el6irdl és hatulrol
is tolhatd, vontatni azonban csak hatulrél lehet.

A pillangészelep hasznalataval
megakadalyozhatja, hogy a hidraulikus rendszer a
gép toladsakor vagy vontatasakor megséruljén. Ez
a szelep lehetbvé teszi, hogy a mikddésképtelen
gépet igen Kis tavolsagra mozgassak, a sebesség
nem haladhatja meg az 1,6 km/h-t. NE tolja vagy
vontassa a gépet hosszabb tavolsagon vagy nagy
sebességgel.

FIGYELEM! Ne tolja vagy vontassa a gépet
nagyobb tavolsagon, mert ez a
meghajtérendszer karosodasat
eredményezheti.

Forditsa el a hajtdszivattyu aljan talalhaté
pillangészelepet 90°-kal a normal allasbol
(barmely iranyba), miel6tt a gépet tolja vagy
vontatja. Allitsa vissza a pillangészelepet a normal
allasba, amikor a gép tolasat vagy vontatasat
befejezte. NE hasznalja a pillangbszelepet a gép
szokasos miikddése kdzben.

A GEP SZALLITASA

1. Emelje meg a keféket. Ha nagyobb szabad
magassagra van szikség a rampan, a garatot
is fel lehet emelni kissé.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Uritse ki a
hulladékgaratot, miel6tt a gépet teherautora
vagy trélerre rakna.

2. A gép elsb részét illessze a pbdtkocsi vagy a
teherauté rakod6 pereméhez.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
teherautora vagy trélerre rakodja fel,
hasznaljon emel6berendezést. A géppel csak
akkor hajtson fel a teherautora vagy a trélerre,
ha a rakfeliilet vizszintes ES a talajhoz
viszonyitott tavolsaga nem tébb, mint 380
mm.

3. Ha a rakfeliilet vizszintes és a talajhoz
viszonyitott tavolsdga sem tébb, mint 380
mm, a géppel felhajthat a teherautéra vagy a
trélerre.

4. Ha csorlével huzzak fel a gépet a teherautora
vagy a poétkocsira, a csorl6 lancait a gép
elején, a jobb és bal oldali als6 sarkon
talalhato lerégzitési pontokhoz
csatlakoztassa.
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5. A gép elejét illessze a tréler vagy a teherautd
elejéhez amennyire kdzel csak lehet.

6. Huzza be a rogzit6féket és ékelje ki
valamennyi kereket, igy megakadalyozhatd,
hogy a gép elmozduljon.

7. Engedje le a keféket és a garatot (ha
megemelte a garatot).

8. A lekétdzé hevedereket csatlakoztassa a gép
elejének jobb és bal alsé sarkaban lévd
nyilasokhoz valamint a hatso kerekek mogotti
emel6 kengyeleken 1évé nyilasokhoz.

9. Vezesse at a lekdtd6zd hevedereket a gép
tulsé végeihez, majd csatlakoztassa a
hevedereket a tréler vagy a teherauté
rakfellletén 1évé rogzitékengyelekhez.
Régzitse a lek6tdzd hevedereket.

MEGJEGYZES: Eléfordulhat, hogy lek6t6zé
kengyeleket kell szerelnie a tréler vagy a
teherauto platéjara.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
teherautordl vagy trélerrél rakodja le,
hasznaljon emeléberendezést. A géppel csak
akkor hajtson le a teherautorél vagy a
trélerrdl, ha a rakfeliilet vizszintes ES a
talajhoz viszonyitott tavolsaga nem t6bb, mint
380 mm.

10. Ha a rakfeliilet vizszintes ES a talajhoz
viszonyitott tavolsdga sem tébb, mint 380
mm, a géppel lehajthat a teherautérol vagy
trélerrél.
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A GEP FELEMELESE

TAROLASI INFORMACIOK

A gép felemelése elétt Uritse ki a garatot.

Kizarolag az arra kijeldlt helyen emelje fel a gépet.

A gép tdmegének megtartasahoz megfeleld
terhelhetdségili emel8berendezést hasznaljon. A
gép aladtamasztasahoz hasznaljon bakokat.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, miik6dtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépen
javitast végez, emelés el6tt mindig ékelje ki a
gép kerekeit. A gép tomegének megtartasahoz
megfelel6 terhelhetéségii emel6berendezést
hasznaljon. Csak erre kijel6lt helyen emelje fel
a gépet. Bakolja ala a gépet.

A héatsd emelési pontok kdzvetlenul a hatsé kerék
md&gott taldlhatdk a gép mindkét oldalan.

{ {

Az elulsd emelési pontok kézvetlenll az elllsé
kerekek el6tt, a gépkereten talalhatok.

A gép hosszabb ideig térténd tarolasa elétt az
alabbi miveleteket kell elvégezni.

1.

Hlvos, széraz helyen allitsa le a gépet. Ne
tegye ki a gépet es6 vagy ho hatdsanak. Zart
helyen tarolja.

Vegye ki, vagy harom havonta téltse fel az
akkumulatort.
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MUSZAKI LEIRAS

A GEP ALTALANOS MERETE/KAPACITASA

Adatok Méret/kapacitas
Hosszuséag 2360 mm
Magassag 1475 mm
Magassag (fels6 védbszerkezettel) 2095 mm
Szélesség/gépvaz 1590 mm
Keréktavolsag 1226 mm
Palya 1426 mm
Munkaszélesség (egyszeres oldalkefe) 1590 mm
Munkaszélesség (kettds oldalkefe) 2030 mm
A fékefe atmérdje 356 mm
Az oldalkefe atmérdje 660 mm
Hulladéktarté garat Grtartalma (manyag és acél) 395 |
Hulladéktarté garat befogadoképessége (mianyag) 490 kg
Hulladéktarté garat befogadoképessége (acél) 545 kg
Uritési magassag (maximum) 1525 mm
Minimalis Uritési magassag 2500 mm
Témeg - Uresen 1595 kg
Brutté 6ssztémeg 2630 kg
Szabad magassag 100 mm
Esballésagi fokozat IPX3
Az |[EC 60335-2-72 altal meghatarozott értékek Ertékek
Hangnyomasszint Lpa 80 dB(A)
Hangbizonytalansag Kpa 3 dB(A)
Hangteljesitményszint Ly + Bizonytalansag Kya 102 dB(A)
Rezgés — Kéz-kar <2.5 m/s?
Rezgés — Egész test <0.5 m/s?
ALTALANOS TELJESITMENYADATOK
Adatok Ertékek
Minimalis fordulasi folyosdszélesség 2870 mm
Legnagyobb haladasi sebesség el6remenetben 13 km/h
Legnagyobb haladasi sebesség hatramenetben 5 km/h
Maximalis rampameredekség rakodaskor — liresen 25%
Maximalis rAmpameredekség seprés kdzben 14%
Maximalis rAmpameredekség szallitdskor (bruttd 6ssztémeg esetén) 17%
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ARAMELLATAS
Motor Tipus | Gyujtas Utemek | Toltés Hengerek | Furat Lokethoss
szama |maédja szama z
GM 1.6 Dugatty [Eloszt6 nélkili | 4 Szivémoto |4 79 mm 81,5 mm
(sorozatszam: u égés: r
000000 - gyujtégyertyava
005699) I
Lokettérfogat Tennant szabéalyozott Brutté szakaszos
teljesitmény teljesitmény a SAE
J1995 szerint
1600 cc 23,2 kw (32 LE) 2400 41 kw (55 LE) 4000
percenkénti fordulatszamon percenkénti
fordulatszamon
Uzemanyag Htérendszer Elektromos rendszer
Benzin, minimum 87 Viz/etilén glikol 12 V névleges
oktdnszamu, 6lmozatlan. |fagyallé feszlltség
Uzemanyagtartaly: 42 |
LPG, Teljes: 7,5 | 75 A generator
U tartaly:
1;?(33”3’89 analy Vizh(ts: 3,81
Uresjarati fordulatszam, [ (Gyors) szabalyozott Gyuijtasi sorrend
terhelés nélkul fordulatszam, terhelés alatt
1350+ 50 fordulat/perc Normal seprési mod: 1-3-4-2
2000 + 50 fordulat/perc
Szemétseprési mod:
2400 + 50 fordulat/perc
Gyujtogyertya hézag Szelephézag, hidegen Motorkendolaj sztirével
1 mm Beallitast nem igényl6 3,515W30
OHC motor SAE-SG/SH
Motor Tipus | Gyujtas Utemek | Toltés Hengerek | Furat Lokethoss
szama |médja szama z
Mitsubishi 2.0 Dugatty | Tekercs és 4 Szivémoto |4 85 mm 88 mm
(sorozatszam: u gyujtégyertya r
005700 -) Lokettérfogat Tennant szabéalyozott Bruttdé szakaszos
teljesitmény teljesitmény a SAE
J1995 szerint
1997 cc LPG - 31.6 kW (42.4 Hp) @ LPG - 38.5 kW (51.6
2300 rpm Hp) @ 2800 rpm
Benzin - 30.3 kW (40.6 Hp) @ | Benzin - 37.8 kW (50.7
2300 rpm Hp) @ 2800 rpm
Uzemanyag Htérendszer Elektromos rendszer
Benzin, minimum 87 Viz/etilén glikol fagyallo 12 V névleges
oktanszamu, dlmozatlan. feszlltség
Uzemanyagtartaly: 42 |
LPG, Teljes: 7,5 | 75 A generator
U tartaly:
1;?(33”3’89 analy Vizh(ts: 3,81
Uresjarati fordulatszam, [ (Gyors) szabalyozott Gyuijtasi sorrend
terhelés nélkul fordulatszam, terhelés alatt
1350 + 50 fordulat/perc 2300 + 50 fordulat/perc 1-3-4-2
Gyujtogyertya hézag Szelephézag, hidegen Motorkendolaj sztirével
1,1 mm Beallitast nem igényl6 4,715W30
OHC motor SAE-SG/SH
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HIDRAULIKARENDSZER

Rendszer Kapacitas ISO szerinti viszkozitasi Kérnyezeti hdmérséklet-tartomany
jelz6szam
Hidraulikafolyadék-t | 38 | ISO 100 VI 126 vagy 19° C (65° F) vagy magasabb
artaly magasabb
Teljes 45| ISO 68 VI 155 vagy 7-43° C (45-110°F)
hidraulika-rendszer magasabb
ISO 32 VI 163 vagy 16° C (60° F) vagy alacsonyabb
magasabb
KORMANYZAS
Tipus Energiaforras

Hatsé kerék, hidraulikus munkahenger

Hidraulikus kiegészit6 szivattyu

FEKRENDSZER

Tipus Mikddtetés

Uzemi fékek Mechanikus dobfékek (2) kerekenként egy, vezeték

mUikodteti

Roégzitéfék Az Uzemi féket hasznalja, vezeték miikddteti
KEREKEK

Elhelyezkedés Tipus Méret

Elulsé (2) TEMO6r 127 mm x 535 mm

Hatsoé (1) Pneumatikus 115 mm x 470 mm
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A GEP MERETEI

|

2095 mm [

1475 mm

Keréktavolsag
1226 mm

0.

2360 mm

—

Keréktavolsag

1226

2360 mm

N

-— 15900mm

1426 mm
1590 mm
-

B ———

354726

68

S$309004629 Gas/LPG (07-2014)



	S30 Gas/LPG Operator Manual (HU)



