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INNLEDNING

Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for bruk
og vedlikehold.

Les gjennom hele håndboken, og pass på at du har 
forstått maskinen før du bruker eller vedlikeholder den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

� Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

� Maskinen vedlikeholdes regelmessig i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

� Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje,
gamle maskinkomponenter
og væsker på en miljøsikker
måte ifølge lokale regler for
avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

MASKINDATA

Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.

Modellnr. − 

Serienr. − 

Installasjonsdato − 

TILTENKT BRUK

S30 er en kjørbar industrimaskin utformet for å feie harde overflater (betong, asfalt, stein, syntetisk osv.).
Typiske bruksområder er industrielle lagerbygninger, produksjonsanlegg, distribusjonsanlegg, stadioner,
arenaer, konferansesentre, parkeringsfasiliteter, transportterminaler og byggeplasser. Ikke bruk denne
maskinen på jord, gress, kunstgress eller teppebelagte overflater. Denne maskinen kan brukes både
innendørs og utendørs, men pass på at det er tilstrekkelig ventilasjon ved innendørsbruk. Bruk ikke
maskinen til annet enn det som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originalinstruksjoner, copyright � 2008, 2012−2014, 2016, 2019 TENNANT Company, trykket i Netherlands. Alle rettigheter forbeholdt
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INNHOLD

Side
Sikkerhet 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruk 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maskinkomponenter 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroller Og Instrumenter 8. . . . . . . . . . . . . .
Berøringspanel (S30 XP og X4) 8. . . . . . . . .
Symboldefinisjoner 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjening 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Retningspedal 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bremsepedal 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeidsbremspedal 10. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vippeknapp For Rattstamme 10. . . . . . . . .
Drivstoffmåler 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bensinmaskiner 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LPG−Maskiner 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timeteller 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overordnede Kontrollknapper 

(S30 XP and X4) 12. . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroller For Motorhastighet 12. . . . . . . . .
Vakuumviftekontroll (S30) 13. . . . . . . . . . . .
Vakuumviftekontroll (S30 XP and X4) 13. .
Kontrastkontrollknapp (S30 XP og X4) 13.
Filterristerkontroll (S30) 14. . . . . . . . . . . . . .
Filterbryterkontroll (S30 XP og X4) 14. . . .
Kjørelys/Varsellysbryter 14. . . . . . . . . . . . . .
Sidebørstelysbryter (Ekstrautstyr) 14. . . . .
Adkomstdeksel For Beholderen 15. . . . . . .
Operatørsete 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deluxe Opphengssete 16. . . . . . . . . . . . . . .
Setebelter 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Børster 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slik Fungerer Maskinen 17. . . . . . . . . . . . . . . .
Sjekkliste Før Igangsetting 18. . . . . . . . . . . . . .
Bytte LPG−Tanken 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starte Maskinen 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slå Av Maskinen 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ved Bruk Av Maskinen 21. . . . . . . . . . . . . . . . .
Feie (S30) 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feie (S30 XP og X4) 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tømme Beholderen 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble Inn Beholderstøttestangen 25. . . . . . . .
Koble Ut Beholderstøttestangen 25. . . . . . . . .
Vise Feilindikator For Modulfeil (S30) 26. . . . .
Feilindikator (S30 XP og X4) 27. . . . . . . . . . . .
Feilindikatorer På Panelet 28. . . . . . . . . . . . . .
Ekstrautstyr 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vakuumstav (Ekstra) 29. . . . . . . . . . . . . . . .
Varmekontroll / Kontroll For 

Klimaanlegg (Ekstra) 30. . . . . . . . . . . . .
Vindusvisker−Bryter (Ekstra) 30. . . . . . . . .
Førerhuslysbryter (Option) 30. . . . . . . . . . .
Tårnfangere (Ekstrautstyt) 31. . . . . . . . . . .

Feilsøking På Maskinen 32. . . . . . . . . . . . . . . .

Side
Vedlikehold 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vedlikeholdsskjema 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smøring 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motorolje 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Støtte Bakhjul 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Styresylinderens Lager 

(S/N 000000 − 005699) 36. . . . . . . . . . .
Beholderens Løftearmlagre 36. . . . . . . . . .
Lager Framhjul 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hydraulikk 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulikkvæske 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulikkslanger 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motor 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjølesystem 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfilter−Indikator 41. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfilter 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drivstoff−Filter (Bensin) 42. . . . . . . . . . . . . .
Drivstoff−Filter (LPG) 42. . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronisk Trykkregulator (LPG)

(S/N 000000 − 005699) 43. . . . . . . . . . .
LPG−Fordamper 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tennplugger − GM−Motorer 

(S/N 000000 − 005699) 43. . . . . . . . . . .
Tennplugger − Mitsubishi−Motorer 

(S/N 005700 −       ) 43. . . . . . . . . . . . . .
Motorbelte 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timingbelte − GM−Motorer 

(S/N 000000 − 005699) 44. . . . . . . . . . .
Kamaksel Og Balanseakselbelter − 

Mitsubishi−Motorer 
(S/N 005700 −       ) 44. . . . . . . . . . . . . .

PCV−System 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Batteri 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikringer Og Releer 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Panelsikringer Og Releer 45. . . . . . . . . . . .
Motorens Hovedsikringer Og Releer 46. . .
Førerhussikringer (Ekstrautstyr) 46. . . . . .

Fjern Og Inpiser Støvfilteret 
(SN 000000 − 006500) 47. . . . . . . . . . . . . .

Fjern Og Inpiser Støvfilteret 
(SN 006501 −           ) 48. . . . . . . . . . . . . . .

Rengjøre Støvfilteret 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengjør Separatorenheten 

(SN 006501 −          ) 49. . . . . . . . . . . . .
Hovedbørste 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bytte Eller Rotere Hovedbørstene 50. . . . .
Kontrollere Hovedbørstemønsteret 52. . . .
Justere Hovedbørstens Konus 52. . . . . . . .
Justere Hovedbørstebredden 53. . . . . . . . .

Sidebørste 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytte Sidebørsten 53. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere Sidebørstens Mønster 54. . . . . . . .
Rotere Og Bytte Sidebørstevernet 54. . . .
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Side
Skjørt Og Luker 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beholderskjørt 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Børstedørskjørt 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakskjørt 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resirkulasjonsluke 55. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tetninger 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Børstedørtetninger 56. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beholdertetninger 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tettninger Av Beholderens 

Inspeksjonsdør 56. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tettning Av Filterkammerinntak 56. . . . . . .
Tettninger Av Syklonisk Forfilter 57. . . . . .
Støvreturtetninger 

(SN 000000 − 006500) 57. . . . . . . . . . .
Støvfiltertetninger 

(SN 000000 − 006500) 57. . . . . . . . . . .
Vakuum− Og Dørpakninger (Ekstra) 57. . .
Sykloniske Støvbrett−Tetninger 

(SN 006501 −             ) 58. . . . . . . . . . .
Permafilter For Separator 

(SN 006501 −         ) 58. . . . . . . . . . . . .
Dekselpakninger Til Separator 

(SN 006501 −          ) 58. . . . . . . . . . . . .
Tetninger Til Adgangsportdeksel På 

Separator (SN 006501 −          ) 58. . . .
Beholderens Støvfilters Dekseltetning 

(SN 006501 −          ) 58. . . . . . . . . . . . .
Bremser Og Dekk 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bremser 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dekk 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakhjul 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propellmotor 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skyve, Taue Og Transportere Maskinen 60. .

Skyve Eller Taue Maskinen 60. . . . . . . . . .
Transportere Maskinen 60. . . . . . . . . . . . . .

Maskinjekking 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagringsinformasjon 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spesifikasjoner 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maskinens Generelle Mål/Kapasitet 63. . . . . .
Generell Maskinytelse 63. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effekttype 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulikksystem 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Styring 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bremsesystem 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dekk 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maskinens Dimensjoner 66. . . . . . . . . . . . . . . .
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VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER − TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Følgende forholdsregler er brukt i denne
håndboken slik som indikert i beskrivelsen:

ADVARSEL: Brukes for å varsle om farer
eller usikker bruk som kan medføre
alvorlig personskade eller død.

FORSIKTIG: Brukes for å varsle om
usikker bruk som kan medføre mindre
eller moderate personskader.

SIKKERHETSHENSYN: Beskriver rutiner som
må følges for sikker bruk av utstyret.

Følgende informasjon indikerer mulige farlige
situasjoner for brukeren eller maskinen. Vit når
disse betingelsene kan oppstå. Gjør deg kjent
med alle sikkerhetsdetaljene på maskinen.
Rapporter skader på maskinen eller feilfunksjon
umiddelbart.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

ADVARSEL: Maskinen avgir giftige
gasser. Alvorlig skade eller død kan
inntreffe. Sørg for skikkelig ventilasjon.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttestangen til
beholderen.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

ADVARSEL: Brannfare. Varm overflate.
IKKE rør.

ADVARSEL: Det kan oppstå ulykker.
Bruk ikke vakuum− eller blåsestaven
mens du kjører.

FORSIKTIG: LPG−motoren vil gå i noen
sekunder etter at nøkkelen er vridd om.
Sett på parkeringsbremsen før du
forlater maskinen.

Denne maskinen kan være utstyrt med et
system som automatisk kommuniserer via
trådløsnettverket. Hvis denne maskinen skal
brukes på steder hvor bruk av mobiltelefoner
er innskrenket fordi av interferens med utstyr
på stedet, ta kontakt med en Tennant
representant for å få informasjon om hvordan
å deaktivere enhetens trådløsfunksjoner.

SIKKERHETSHENSYN:

1. Ikke bruk maskinen:
− Med mindre du har fått opplæring i og

er autorisert til å bruke den.
− Før du har lest og forstått denne

håndboken.
− Under innflytelse av alkohol eller

narkotika.
− Mens du bruker en mobiltelefon eller

andre typer elektroniske enheter.
− Med mindre du er psykisk og fysisk i

stand til å følge maskininstruksjoner.
− Dersom maskinen ikke er i god,

forskriftsmessig stand.
− Uten at filtrene er på plass
− På steder hvor det er brennbar

damp/brennbare væsker eller
brennbart støv.

− I områder som er for mørke til å se
styringene trygt eller betjene maskinen
uten at drifts/frontlykter er slått på.

− På steder hvor gjenstander kan falle
ned, med mindre de er utstyrt med
oververn.

2. Før du starter maskinen:
− Kontroller om maskinen lekker.
− Sørg for at det ikke er gnister eller

åpne flammer ved tankingsområdet.
− Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger

er på plass og at de fungerer som de
skal.

− Sjekk at bremser og styring fungerer
som de skal.

− Still inn setet og fest setebeltet (hvis
montert).

3. Ved start av maskinen:
− Hold foten på bremsen og

retningspedalen i nøytral stilling.



SIKKERHET

S30 9004632 Gas/LPG (07−2014)4

4. Når du bruker maskinen:
− Bruk kun som beskrevet i denne

håndboken.
− Ikke sug opp rusk som brenner eller

ryker, f.eks. sigaretter, fyrstikker eller
varm aske.

− Bruk bremsene til å stoppe maskinen.
− Kjør forsiktig i hellinger og på glatt

underlag.
− Ikke fei i hellinger med en skråning på

mer enn 14%, eller transporter (GVWR)
hellinger med en skråning på mer enn
17%.

− Reduser hastigheten under snuing.
− Hold alle kroppsdeler inni

operatørstasjonen mens maskinen
beveger seg.

− Vær alltid oppmerksom på
omgivelsene ved bruk av maskinen.

− Vær forsiktig når du rygger med
maskinen.

− Flytt maskinen forsiktig når
beholderen er hevet.

− Ikke løft beholderen når maskinen
befinner seg i en helling.

− Forsikre deg om at det er tilstrekkelig
klaring før du løfter beholderen.

− Sørg for at barn og uvedkommende
ikke kan komme inn på lagerområder.

− Ikke frakt passasjerer på maskinen.
− Følg alltid sikkerhets− og trafikkregler.
− Rapporter funksjonsfeil eller skader på

maskinen umiddelbart.

5. Før maskinen forlates eller ved service
på maskinen:
− Ikke parker i nærheten av brennbare

materialer, støv, gasser eller væsker.
− Stopp på flatt underlag.
− Sett på parkeringsbremsen.
− Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

6. Ved service på maskinen:
− Alt arbeid må gjøres med tilstrekkelig

belysning og synlighet.
− Sørg for at området er godt ventilert.
− Hold deg unna bevegelige deler. Ikke

bruk løstsittende klær, smykker og
sikre langt hår.

− Blokker maskinhjulene før maskinen
jekkes opp.

− Maskinen må kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Støtt
maskinen med jekkstativ.

− Bruk heiseinnretning eller jekk som
tåler vekten av maskinen.

− Ikke dytt eller tau maskinen uten en
fører som styrer.

− Maskinen må ikke sprayes eller spyles
nær elektriske komponenter.

− Koble fra batteriet før du utfører arbeid
på maskinen.

− Unngå kontakt med batterisyre.
− Unngå kontakt med varm

motorkjølevæske.
− Ikke fjern radiatorlokket når motoren er

varm.
− La motoren kjøle seg ned.
− Hold flammer og gnister unna

drivstoffsystemets serviceområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

− Bruk papp til å finne lekkasje av
hydraulikkvæske under trykk.

− Alle reparasjoner må kun utføres av
kvalifisert servicemekaniker.

− Maskinen må ikke modifiseres fra sin
opprinnelige design.

− Bruk reservedeler som er levert eller
godkjent av Tennant.

− Bruk personlig verneutstyr etter behov
og hvor anbefalt i denne håndboken.

Av sikkerhetshensyn: Bruk hørselvern.

Av sikkerhetshensyn: Bruk
vernehansker.

Av sikkerhetshensyn: Bruk
øyebeskyttelse.

Av sikkerhetshensyn: Bruk støvmaske.

7. Når man laster maskinen på/av lastebil
eller tilhenger:
− Tøm avfallsbeholderen før du laster

opp maskinen.
− Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
− Bruk rampe, lastebil eller tilhenger

som støtter vekten av maskinen og
operatøren.

−  Ikke last/ last av i hellinger som skrår
mer enn 25%.

− Bruk vinsj. Kjør ikke maskinen på/av
lastebilen eller tilhengeren med mindre
lasthøyden er 380 mm eller mindre fra
bakken.

− Sett på parkeringsbremsen etter at
maskinen er lastet opp.

− Blokker hjulene på maskinen.
− Sikre maskinen til lastebilen eller

tilhengeren.
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Sikkerhetsetikettene er satt på maskinen på
angitte posisjoner. Bytt ut skadede etiketter.

354590

ADVARSELSMERKING − Maskinen
avgir giftige gasser. Det kan føre til
alvorlige personskader. Sørg for
skikkelig ventilasjon.

Plassert på siden av førerhuset.

ADVARSELSMERKING −
Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

Plassert på motorens
sidedeksel.

FORSIKTIGHETSMERKING −
LPG−motoren vil gå i noen sekunder
etter at nøkkelen er vridd om. Sett på
parkeringsbremsen før du forlater
maskinen.

Plassert ved siden av tenningsbryteren på
instrumentpanelet. (Kun propanmaskiner)

ADVARSELSMERKING −
Festepunkt for løftearm.
Hold deg unna
beholderens løftearmer.

Plassert på begge
beholderløftearmene.
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354590

ADVARSELSMERKING −
Brannskadefare. IKKE rør.

Plassert på den øvre
konsollen.

SIKKERHETSMERKING −
Les håndboken før du
bruker maskinen.

Plassert på siden av
førerhuset.

ADVARSELSMERKING − Beholder i
hevet stilling kan falle. Koble inn
støttestangen til beholderen.

Plassert på beholderstøttestangen.

ADVARSELSMERKING − Beholder i
hevet stilling kan falle. Koble inn
støttestangen til beholderen.

Plassert på beholderløftearmen.

ADVARSELMERKING − Ulykker kan
forekomme. Bruk ikke vakuum− eller
blåsestaven mens du kjører.

Plassert på den valgfrie vakuum− eller
blåsestavdøren.
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BRUK

MASKINKOMPONENTER

9

2

3

7

1

4

13

14

12

5

6

8

11

10

1. Instrumentpanel
2. Frontdeksel
3. Atkomstdeksel for beholderen
4. Beholder
5. Sidebørste
6. Hovedlys
7. Adgangsdør til hovedbørste

8. Drivstofftank
9. Operatørsete

10. Bakre motordeksel
11. Baklys
12. Sidedeksel
13. Beholderstøttestang
14. Toppdeksel
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KONTROLLER OG INSTRUMENTER

2

1

7

9

18

11

15

14

812

17

19

20

16

543

6

10

13

(Alle modeller)
1. Ratt
2. Feilindikatorlys på panelet
3. Vakuumbryter (ekstra)
4. Sidebørsteknapp (ekstra)
5. Arbeids− / varsellysknapp
6. Tenningsbryter
7. Hornknapp
8. Retningspedal
9. Retarderpedal

10. Arbeidsbremspedal

11. Vippepedal for rattstamme
12. Knapp for justering av hovedbørste
(kun S30)
13. Sidebørstespak
14. Knapp for sidebørstejustering
15. Hovedbørstespak
16. Beholderdørknapp
17. Heve/senkebryter for beholder
18. Knapp for motorhastighet
19. Vakuumvifte / filterrister−bryter
20. Indikatorpanel

BERØRINGSPANEL (S30 XP og X4)

8

6

10

2 3

4

5

7

9

11

12

13

1

1. Overordnede kontrollknapper
2. Timeteller / drivstoffindikator/ feilkode

−indikator
3. Kontrastkontrollknapp
4. 1−TRINNS feieknapp
5.  Motorhastighetsknapp
6. Vakuumvifteknapp

7. Sidebørsteknapp
8. Åpneknapp for beholderdør
9. Beholderdør lukket

10. Senkeknapp for beholder
11. Løfteknapp for beholder
12. Filterristerknapp
13. Feilindikatorlys
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SYMBOLDEFINISJONER

Disse symbolene brukes på maskinen for å
identifisere kontroller, displayer og funksjoner. Se
også Feilindikator for modulfeil (S30) og
Feilindikator på panelet.

Feie (S30) Jekkepunkt

Vakuumvifte (S30) Feilindikator (S30 XP og X4)

Filterrister (S30) Kontrastkontroll (S30 XP og X4)

Motortomgangshastighet (S30) 1−TRINS feiing (S30 og X4)

Høy motorhastighet (S30) Motorhastighet (S30 XP og X4)

Tom beholder (S30) Vakuumvifte (S30 XP og X4)

Beholderdørautomatikk (S30) Sidebørste (S30 XP og X4)

Manuell åpner for beholderdør (S30) Filterrister (S30 XP og X4)

Senke beholder (S30) Beholder opp / ned (S30 XP og X4)

Løfte beholder (S30) Løfte beholder (S30 XP og X4)

Stav Senke beholder (S30 XP og X4)

Arbeidslys Åpne/lukke beholderdør (S30 XP, X4)

Varsellampe Åpne beholderdør (S30 XP og X4)

Horn Lukke beholderdør (S30 XP og X4)

Kun blyfritt drivstoff
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BETJENING

RETNINGSPEDAL

Trykk på toppen av retningspedalen for å flytte
maskinen forover, og bunnen av pedalen for å
flytte maskinen bakover. Pedalen returnerer til
nøytral posisjon når den frigis.

BREMSEPEDAL

Trå inn bremsepedalen for å stoppe maskinen.

ARBEIDSBREMSPEDAL

Trå bremsepedalen inn så langt som mulig og
bruk en tå for å låse parkeringsbremsepedalen på
plass. Trå inn bremsepedalen for å frigjøre
parkeringsbremsen. Parkeringsbremsepedalen vil
returnere til ulåstposisjonen.

VIPPEKNAPP FOR RATTSTAMME

1. Trekk i vippeknappen for rattstammen og
juster rattstammen til ønsket stilling.

2. Slipp løs vippepedalen for rattstammen for å
låse den i plass.
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DRIVSTOFFMÅLER

BENSINMASKINER

MERK: Bruk ikke blyholdig drivstoff. Blyholdig
drivstoff vil skade systemets oksygensensor og
katalysator permanent.

Drivstoffindikatoren viser hvor mye bensin som er
igjen i tanken. Feilindikatoren for drivstoffnivå vil
gå på når drivstoffbeholderen er nesten tom. Se
FEILINDIKATOR(ER) FOR MODULFEIL.

S30

S30 XP og X4

LPG−MASKINER

For LPG−maskiner, viser drivstoffindikatoren IKKE
hvor mye drivstoff som er igjen i tanken. Den vil
vise alle indikatorstolpene for å vise at det er noe
drivstoff igjen i tanken. Feilindikatoren for
drivstoffnivå vil gå på når drivstoffbeholderen er
lav. Se FEILINDIKATOR(ER) FOR MODULFEIL.

LPG−drivstoffmåleren på tanken viser mengden
drivstoff som er igjen i LPG−tanken.
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TIMETELLER

Timetelleren registrer antall timer maskinen har
vært i bruk. Bruk denne informasjonen til å
bestemme maskinens serviceintervaller.

S30

S30 XP og X4

OVERORDNEDE KONTROLLKNAPPER 
(S30 XP and X4)

De overordnede kontrollknappene er for å få
tilgang til konfigurasjons− og diagnosemodus. Kun
nøye opplært servicepersonale og representanter
fra TENNANT skal bruke tilgangen til disse
modusene.

KONTROLLER FOR MOTORHASTIGHET

Tomgang: Denne hastigheten brukes for å starte
maskinen.

MERK: S30 XP og X4 maskiner starter
automatisk i tomgir.

S30 S30 XP og X4

Medium (Hurtig 1): Bruk denne hastigheten til
normal feiing.

S30 S30 XP og X4

Høy (Hurtig 2): Denne hastigheten for feiing lett
avfall eller for å skifte hurtig mellom områder.

S30 S30 XP og X4
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VAKUUMVIFTEKONTROLL (S30)

Vakuumviften aktiveres automatisk når
hovedbørsten senkes med Vakuumviftebryteren i
automatisk/på stilling.

MERK: Snu av vakuumviften når du feier over
store våte flater eller stående vann. Dette hindrer
at beholderens støvfilter blir vått under feiing.

Trykk vakuumviftebryteren til den midtre
posisjonen for å slå av vakuumviften.

VAKUUMVIFTEKONTROLL (S30 XP and X4)

Vakuumviften aktiveres automatisk når 1−TRINNS
feieknappen aktiveres Lampen ved siden av
Vakuumviftebryteren går på.

MERK: Snu av vakuumviften når du feier over
store våte flater eller stående vann. Dette hindrer
at beholderens støvfilter blir vått under feiing.

Trykk vakuumvifteknappen for å slå av
vakuumviften. Lampen ved siden av knappen
slukkes.

KONTRASTKONTROLLKNAPP 
(S30 XP og X4)

Trykk og hold Kontrastkontrollknappen for å
mørkne/lyse opp LCD−displayet.
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FILTERRISTERKONTROLL (S30)

Trykk på filterrister−bryteren. Risteren går
automatisk i ca. 30 sekunder.

FILTERBRYTERKONTROLL (S30 XP og X4)

Filterristeren aktiveres automatisk i omtrent 30
sekunder når 1−TRINNS vifteknappen slåes på.

Trykk filterristerbryteren for å manuelt starte 30
sekunders ristersyklus eller for å avslutte
syklussen.

KJØRELYS/VARSELLYSBRYTER

Arbeidslys/varsellys på: Trykk øverst på
varsellys−bryteren.

Arbeidslys på: Trykk kjørelys− / varsellysbryteren
til den midtre stillingen.

Alle lys av. Trykk bunnen på varsellys−bryteren.

SIDEBØRSTELYSBRYTER (EKSTRAUTSTYR)

Sidebørstelys på: Trykk øverst på 
sidebørstelysbryteren for å snu på sidebørstelyset
på.

Sidebørstelys av: Trykk nederst på 
sidebørstelysbryteren for å snu av sidebørstelyset
på.
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ADKOMSTDEKSEL FOR BEHOLDEREN

Bruk adkomstdekselet for beholderen for å kaste
skrot som er for stort til å bli plukket opp under
feiing.

Vri adkomstdekselets håndtak for å løsne låsen,
løft håndtaket for å hekte av låsen, og åpne
deretter adkomstdekselet ved å løfte opp. 
(SN 000000 − 006500)

Dra i håndtaket til beholderens adkomstdeksel for
å åpne adkomstdekselet. (SN 006501 −         )
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OPERATØRSETE

Spaken for justering av front til rygg justerer
setesposisjonen.

DELUXE OPPHENGSSETE

Operatørsetet har tre justeringer: ryggvinkel,
justering av operatørens vekt og justering front til
rygg.

Spaken for justering av ryggvinkelen justerer
vinkelen i ryggen.

Spaken for justering av vekten styrer fastheten til
operatørsetet. Bruk måleren ved siden av spaken
for justering av vekten for å bestemme
setefastheten.

Spaken for justering av front til rygg justerer
setesposisjonen.

SETEBELTER

VÆR FORSIKTIG: Still inn setet og fest
setebeltet (hvis tilgjengelig) før du starter
maskinen.
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BØRSTER

For å få best mulig resultat, må du bruke riktig
børstetype.

MERK: Mengde og type skitt spiller en viktig rolle
når man skal bestemme hvilke børstetyper man
skal bruke. Kontakt en representant fra Tennant
for spesifikke anbefalinger.

Polypropylen og ståltråd 8−dobbelrads
hovedbørste − Anbefales for generell feiing, fint
støv, og svakt nedbrutt skrap.

Polypropylen hovedbørste med sandkiler −
Anbefales for hardnakkete avleiringer av sand og
andre fine partikler.

Polypropylen hovedvindusbørste − Anbefales
for lett avfall spesielt på glatt undergrunn.

Polypropylen 8−dobbelrads hovedbørste −
Anbefales for lettere feiearbeid.

Nylon 8−dobbelrads hovedbørste − Anbefales
for generell feiing spesielt på grove og
uregelmessige overflater. Nylon er langlivet.

Nylon Full Fill hovedbørste − Anbefales for
hardnakkete avleiringer av sand og andre små
partikler. Nylon er langlivet.

Nylon patruljehovedbørste − Anbefales for
voluminøst skrot som feies med høyere
hastigheter.

Ståltråd 8−dobbelrads hovedbørste −
Anbefales for generell feiing og svakt nedbrutt
skrap.

Naturalfiber og Full Fill hovedbørste −
Anbefales for hardnakkete avleiringer av sand og
andre små partikler.

Polypropylen−sidebørste − Anbefales for
generell feiing av lett og middels tung skrot.

Nylon−sidebørste − Anbefales for generell feiing
av grove eller ujevne overflater. Nylon er langlivet.

Flat tråd sidebørste − Anbefales brukt utendørs
langs fortauskanter hvor jorden er tung eller
kompakt.

SLIK FUNGERER MASKINEN

Maskiner SN 000000 − 006500

Maskiner SN 006501 −

Rattet styrer kjøreretningen til maskinen.
Retningspedalen styrer hastigheten og retningen
forover/bakover. Bremsepedalen bremser og
stanser maskinen.

Sidebørsten feier rusk inn i banen til
hovedbørsten. Hovedbørsten feier rusk fra gulvet
inn i beholderen. Vakuumsystemet trekker støv og
luft gjennom beholderen og støvkontrollsystemet.

Når feiingen er avsluttet, må du rengjøre
beholderens støvfilter og tømme beholderen.
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SJEKKLISTE FØR IGANGSETTING

� Sjekk drivstoffnivået.

� Kontroller om maskinen lekker.

� Kontroller tilstanden til hovedbørstene. Fjern
strenger, bånd, plast eller annet som har viklet
seg rundt børstene.

� Sjekk om hovedbørsterommets høyre skjørt
og pakninger er skadd eller slitt.

� Sidebørste(r): Kontroller tilstanden til børsten.
Fjern strenger, bånd, plast eller annet som har
viklet seg rundt børsten.

� Høyre sidebørste: Kontroller tilstanden til
børsten. Fjern strenger, bånd, plast eller
annet som har viklet seg rundt børsten.

� Sjekk tilstanden til støvskjørtene.

� Kontroller hydraulikkvæskenivået.

� Sjekk om hovedbørsterommets venstre skjørt
og pakninger er skadd eller slitt.

� Kontroller kjølevæskenivået på motoren.

� Kontroller motoroljenivået.

� Kontroller om det er rusk på radiator− og
hydraulikkjølerfinnene.

� Kontroller hovedlys, baklys og varsellys.

� Sjekk horn, hovedlys, baklykter, varsellys, og
backup−alarm (hvis montert).

� Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

� Sjekk serviceboken for å bestemme
vedlikeholdskrav.
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BYTTE LPG−TANKEN

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på håndbremsen og slår av
maskinen.

1. Åpne sidetilgangsdøren.

2. Lukk LPG−tankens serviceventil.

3. Start maskinen og betjen motoren til den
stopper av mangel på drivstoff. Slå av
maskinen.

VARSEL: Maskinen avgir giftige gasser.
Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

VÆR FORSIKTIG: Når man utfører service på
maskinen må man holde flammer og gnister
unna drivstoffsystemets påfyllingsområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

4. Ta på hansker og fjern hurtigkoblingen til
tanken.

5. Åpne atkomstluken til LPG−tanken som
befinner seg foran førersetet.

6. Koble fra festestroppen og fjern så
festepinnen og den tomme
LPG−drivstofftanken.

7. Rett inn hullet i tankkraven med
sentreringspinnen og plasser forsiktig den
fulle LPG−tanken på brettet. Sikre tanken
med festestropper.

8. Koble LPG−drivstoffledningen til koblingen på
tanken. Sørg for at koblingen på tanken er ren
og uskadd og at den passer til koblingen til
drivstoffledningen.

9. Åpne sakte tankens serviceventil og kontroller
om det er lekkasjer. Hvis du finner en
lekkasje, må du umiddelbart lukke
serviceventilen og informere relevant
personell.
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STARTE MASKINEN

1. LPG−drevne maskiner: Åpne drivstoffventilen
sakte.

MERK: Hvis man åpner ventilen for raskt kan det
føre til at tilbakeslagsventilen sperrer for
LPG−drivstoffet. Hvis tilbakeslagsventilen stopper
drivstoffstrømmen, må du lukke tilførselsventilen,
vente i noen få sekunder og åpne ventilen sakte
igjen.

2. Sitt i operatørsetet og trå inn bremsepedalen
eller aktiver arbeidsbremsen.

VÆR FORSIKTIG: Når du starter maskinen, må
du holde foten på bremsen og
retningspedalen i nøytral stilling.

3. S30: Still bryteren for motorhastighet til
tomgangsposisjon.

S30 XP og X4: Motoren starter automatisk i
tomgangshastighet.

4. Drei tenningsbryter−nøkkelen til motoren
starter.

MERK: Kjør ikke startermotoren mer enn 10
sekunder om gangen, eller etter at motoren har
startet. La starteren avkjøles i 15−20 sekunder
mellom startforsøkene. Hvis ikke kan
startermotoren bli ødelagt.

5. La motoren og hydraulikksystemet varmes
opp i tre til fem minutter.

VARSEL: Maskinen avgir giftige gasser.
Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

6. Slå på lysene.

SLÅ AV MASKINEN

1. Stopp maskinen og skru av alle
feiefunksjoner.

2. Drei tenningsbryter−nøkkelen mot uret for å
skru av maskinen. Forbli i operatørsetet til
motoren er av.

VÆR FORSIKTIG: LPG−motoren vil gå i
noen sekunder etter at nøkkelen er vridd
om. Sett på parkeringsbremsen før du
forlater maskinen.

MERK: For å beskytte avgassanlegget på
LPG−drevne maskiner, fortsetter maskinen å gå i
fem sekunder etter at tenningsbryteren er slått av.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater
maskinen må du ikke parkere nær brennbare
materialer, støv, gasser eller væsker. Stopp på
et jevnt underlag, sett på parkeringsbremsen,
slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
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VED BRUK AV MASKINEN

Plukk opp rusk som er for stort før feiing. Plukk
opp ledningsbiter, tau, streng, store biter av tre
eller annet rusk som kan vikle seg rundt eller
surres fast i børstene.

Kjør i så rett bane som mulig. Unngå å dunke i
stolper eller skrape sidene på maskinen. Overlapp
skrubbe−/feiebanene med flere centimeter (noen
inches).

Ikke drei rattet for skarpt når maskinen er i
bevegelse. Maskinen reagerer lett på bevegelsene
til rattet. Unngå plutselig svingning, unntatt i
nødstilfeller.

Tilpass motorhastighet og børstetrykk. Bruk
laveste børstetrykk for beste resultater.

Hold maskinen i bevegelse for å unngå å skade
gulvet.

Hvis du synes at rengjøringen er for dårlig,
stobber du rengjøringen og slår opp på
FEILSØKING AV MASKINEN i denne manualen.

Etter hver bruk utfører du de daglige
vedlikeholdsprosedyrene (se VEDLIKEHOLD AV
MASKIN i denne manualen).

Kjør maskinen sakte i hellinger. Bruk
bremsepedalen til å styre hastigheten til maskinen
i nedoverbakker. Fei med maskinen oppover
hellinger, framfor nedover hellinger.

VÆR FORSIKTIG: Kjør forsiktig i hellinger og
på glatte overflater.

Ikke bruk maskinen i områder hvor
omgivelsestemperaturen er over 43 °C (110 °F).
Ikke bruk skrubbefunksjoner i områder hvor
omgivelsestemperaturen er under frysepunktet, 0
°C (32 °F). Med riktig hydraulikkvæske og
oppvarmingstid for maskinen, er den kapabel til å
brukes under mye lavere temperaturer. 

SIKKERHETSHENSYN: −Ikke fei i hellinger
med en skråning på mer enn 14%, eller
transporter (GVWR) i hellinger med en
skråning på mer enn 17%.
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FEIE (S30)

VÆR FORSIKTIG: Ikke bruk maskinen med
mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.

1. Start maskinen.

2. Sørg for at beholderen er fullstendig senket.

3. Kontroller at vakuumviftebryteren er i
automatisk/på−stilling.

4. Kontroller at beholderluken er i øvrer
automatisk stilling.

5. Velg ønsket motorhastighet. Bruk middels
hastighet for vanlig feiing og høy hastighet for
feiing av lett avfall.

6. Senk børstene.

MERK: Børstene roterer, beholderdøren åpnes og
vakuumviften aktiveres.

7. Frigi arbeidsbremsen, og trå deretter inn
retningspedalen for å starte feiingen.

VÆR FORSIKTIG: Kjør forsiktig i hellinger og
på glatte overflater.

MERK: Snu av vakuumviften når du feier over
store våte flater eller stående vann. Dette hindrer
at beholderens støvfilter blir vått under feiing.
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8. For å avslutte feiingen må du trykke 
bremspedal for å stoppe maskinen.

9. Løft børstene.

10. Trykk filterristerbryteren for å aktivere
beholderens filterrister. Den vil kjøre i omtrent
30 sekunder.

11. Tøm ruskbeholderen på slutten av hvert skift
eller etter behov. Se TØMME BEHOLDEREN
seksjonen i denne manualen.

FEIE (S30 XP og X4)

VÆR FORSIKTIG: Ikke bruk maskinen med
mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.

1. Start maskinen.

MERK: Påse at feiemodus / innstillinger er stilt inn
før feiing.

2. Trykk på 1−TRINNS feieknapp. Alle de
forhåndsinnstilte feiefunksjonen tennes.
Lampen på knappen tennes.

MERK: Børstene roterer, beholderdøren åpnes og
vakuumviften aktiveres. Tilpass motorens
tomgangshastighet etter behov.

3. Frigi parkeringsbremsen, og trå deretter inn
retningspedalen for å starte feiingen.

VÆR FORSIKTIG: Kjør forsiktig i hellinger og
på glatte overflater.

MERK: Snu av vakuumviften når du feier over
store våte flater eller stående vann. Dette hindrer
at beholderens støvfilter blir vått under feiing.

4. For å avslutte feiingen må du trykke 
bremspedalen for å stoppe maskinen.

5. Trykk på 1−TRINNS feieknapp. Lampen over
knappen skrus av. Alle forhåndsinnstilte
feiefunksjoner vil deaktiveres og den
automatiske filterristeren vil kjøre i omtrent 30
sekunder.

6. Tøm ruskbeholderen på slutten av hvert skift
eller etter behov. Se TØMME BEHOLDEREN
seksjonen i denne manualen.
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TØMME BEHOLDEREN

1. Kjør maskinen sakte til tømmestedet eller til
ruskbeholderen.

2. Stans feiefunksjonene.

3. Trykk og hold bryteren for beholderløfting
knappen for å løfte beholderen.

S30 S30 XP og X4

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen må du forsikre deg om at den har
tilstrekkelig klaring før du løfter beholderen.
Ikke løft beholderen når maskinen befinner
seg i en helling.

MERK: Vær oppmerksom på at minimum
takhøyde som trengs for å heve beholderen er 2
500 mm.

4. Rygg sakte maskinen til ruskbeholderen.

SIKKERHETSHENSYN: Vær forsiktig når du
rygger med maskinen. Flytt maskinen forsiktig
når beholderen er hevet.

5. Senk beholderen ned i ruskbeholderen for å
ha kontroll på støvet.

MERK: For å unngå at maskinen skades må du
forhindre at ruskbeholderen treffer på maskinen.

6. Åpne beholderluken for å tømme beholderen.

S30 S30 XP og X4

7. S30: Still knappen for beholderluken til
automatisk stilling for å lukke beholderluken.

S30 XP og X4: Trykk lukkeknappen for
beholderdøren for å lukke beholderdøren.

S30 S30 XP og X4

8. Løft beholderen langt nokk for klargjøre
toppen av ruskbeholderen.

9. Rygg maskinen sakte bort fra tømmestedet
eller ruskbeholderen.

10. Trykk og hold bryteren eller knappen for
beholdersenking for å senke beholderen.

S30 S30 XP og X4
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KOBLE INN BEHOLDERSTØTTESTANGEN

Beholderstøttestangen forhindrer at den løftete
beholderen faller. Bruk alltid beholderens
støttestang når beholderen skal holdes i hevet
stilling.

1. Sett på parkeringsbremsen.

2. Start maskinen.

3. Løft beholderen fullstendig.

S30 S30 XP og X4

VARSEL: Løft i armens løftepunkt. Hold
deg unna beholderens løftearmer.

VÆR FORSIKTIG: Når du bruker maskinen må
du forsikre deg om at den har tilstrekkelig
klaring før du løfter beholderen.

4. Roter støttestangen ned inn i
beholderstøtteklemmen.

VARSEL: Løftet beholder kan falle ned.
Koble inn støttestangen til beholderen.

5. Senk beholderen for å senke
beholderstøttestangen ned på brakketen.

6. Slå av maskinen.

KOBLE UT BEHOLDERSTØTTESTANGEN

1. Start maskinen.

2. Løft beholderen fullstendig.

S30 S30 XP og X4

3. Sett på parkeringsbremsen.

4. Roter støttestangen opp inn i
oppbevaringsklemmen.

5. Senk beholderen fullstendig ned.

VARSEL: Løft i armens løftepunkt. Hold
deg unna beholderens løftearmer.
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VISE FEILINDIKATOR FOR MODULFEIL (S30)

Feilindikatorlysene kommer på når en feil opptrer.
Stans maskinen med en gang og reparer den når
disse indikatorene kommer på.

Se tabellen under for å fastslå årsaken til feilen og
et tiltak.

2

3

1

4 5

78

6

Feilindikatorer Årsak(er) Tiltak
1: Vanntemperatur (rød)
*GM−motor (S/N
000000−005699)

Motorkjølevæsken er for het for å
kjøre maskinen sikkert

Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant fra
TENNANT.

2: Opplading av systemet (gult
lys)

Generatoren lader ikke opp
batteriet.

Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant fra
TENNANT.

3: Vedlikehold (gult lys) Ikke i bruk Ikke i bruk
4: Drivstoffnivå (rødt lys) For lite drivstoff. Fyll på drivstoff / skift drivstofftank
5: Motoroljetrykk (rødt lys) Oljetrykket er under det regulære

driftstrykket
Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant fra
TENNANT.

6: Arbeidsbrems (gult lys) Ikke i bruk Ikke i bruk
7: Tilstoppet støvfilter (gult lys) Støvfilteret er tilstoppet Aktiver filterristeren.
8: Beholderbrann (rødt lys) Brann i beholderen Skru av maskinen.

Slukk brannen.
Ring redningstjenesten hvis det er
nødvendig.

*MERKNAD: Mitsubishis serienummer og høyere 005700 for motormaskiner viser en
”sjekkmotor”−indikator og slukker automatisk maskinen om kjølemidlet er for varmt.
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FEILINDIKATOR (S30 XP og X4)

Denne maskinen er utstyrt med to visuelle
indikatorer, et rødt indikatorlys og en LCD−skjerm
(liquid crystal display).

Den røde indikatorlampen vil blinke kontinuerlig
for å indikere at en feil har oppstått.

LCD−en vil vise en feilkode. Hvis det er mer enn
en feil, vil hver feil alterneres på displayet.

Alle feil er også etterfulgt av en lydalarm for å
varsle føreren om at en feil har oppstått.

Se tabellen under for å fastslå årsaken til feilen og
et tiltak.

Feilkode
(Vises på

LCD−skjermen)

Årsak(er) Resultat Tiltak

F3: CLOGGED
HYD FILTER

Hydraulikkfilteret er tett − Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant
fra TENNANT.

F4: SHAKER
FILTER

Beholderens støvfilter er
tilstoppet

− Aktiver filterristeren for å
rengjøre beholderens
støvfilter.

F5: HOPPER FIRE Brann i beholderen Avslutter feiefunksjoner
og lukker

beholderdøren

Skru av maskinen.
Slukk brannen.
Ring redningstjenesten hvis
det er nødvendig.

F6: ALTERNATOR Dynamoen lader ikke Kontakt TENNANT
servicerepresentant.

F7: LOW OIL
PRESS

Motoroljetrykket er lavt Deaktiverer motoren Kontakt TENNANT
servicerepresentant.

F8: HIGH ENG
TEMP
*GM−motor (S/N
000000−005699)

Motortemperaturen er
høy

Deaktiverer motoren Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant
fra TENNANT.

F9: HIGH HYD
TEMP

Hydraulikkvæskens
temperatur er høy

Sletter 1−trinns
feiefunksjon

Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant
fra TENNANT.

F10: LOW FUEL Lite drivstoff − Fyll drivstofftanken (bensin).
Bytt drivstofftanken (LPG).

F18: HOPPER UP Beholderen er oppe Avslutter
feiefunksjoner−

Senk beholderen helt.

F20: UP KEY ERR Feil i beholderens
løfteknapp

Sperrer alle
panelfunksjoner

Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant
fra TENNANT.

F21: DN KEY ERR Feil i beholderens
senkeknapp

Sperrer alle
panelfunksjoner

Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant
fra TENNANT.

F22: OPN KEY
ERR

Åpneknapp for
beholderdør

Sperrer alle
panelfunksjoner

Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant
fra TENNANT.

F23: CL KEY ERR Feil i lukkeknappen for
beholderdør

Sperrer alle
panelfunksjoner

Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant
fra TENNANT.

F24: SEAT
SWITCH (Option)

Kjører er ikke i setet
mens motoren kjører og
arbeidsbremsen ikke er
aktivert

Motoren deaktiveres Aktiver arbeidsbremsen før
du forlater maskinen.

*MERKNAD: Mitsubishis serienummer og høyere 005700 for motormaskiner viser en
”sjekkmotor”−indikator og slukker automatisk maskinen om kjølemidlet er for varmt.
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FEILINDIKATORER PÅ PANELET

Feilindikatorlysene kommer på når en feil opptrer.
Stans maskinen med en gang og reparer den når
disse indikatorene kommer på.

Se tabellen under for å fastslå årsaken til feilen og
et tiltak.

1

2

3

4

5

6

Varsellys Årsak(er) Tiltak
1: Stanset børste En av børstenen har stanset Slå av maskinen og fjern hindringer

som blokkerer børstene
2: Hydraulikkfilter Hydraulikkfilteret er tett Skru av maskinen.

Kontakt en servicerepresentant fra
TENNANT.

3: Hydraulikktemperatur Hydraulikksystemet er for het for
å kjøre maskinen sikkert

Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant fra
TENNANT.

4: Fareblinklys Ikke i bruk Ikke i bruk
5: Glødeplugg – forvarming
(kun dieselmaskiner)

Ikke i bruk Ikke i bruk

6: Sjekk motor Motorkontrollsystem finner en feil
mens maskinen er i drift

Skru av maskinen.
Kontakt en servicerepresentant fra
TENNANT.
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EKSTRAUTSTYR

VAKUUMSTAV (EKSTRA)

Ved hjelp av vakuumstaven kan operatøren
plukke opp rusk som er utenfor maskinens
rekkevidde. Med blåsestaven er det mulig å blåse
rusk ut av området som er utenfor maskinens
rekkevidde.

VARSEL: Det kan oppstå ulykker. Bruk
ikke vakuum− eller blåsestaven mens du
kjører.

1. Løft børstene.

2. Stans maskinen og skru av motoren.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

3. Koble slangen til staven.

MERK: Vakuumstaven og blåsestaven bruker
samme slangeenhet.

4. Fest vakuumstav−slangen til maskinen under
vakuumstavdøren som befinner seg på
forsiden av beholderen. Fosikre om at
beholderdøren er lukket under betjening av
vakuumstaven.

5. Fest blåsestav−slangen til maskinen under
blåsestavdøren som befinner seg på venstre
siden av maskinen. Fosikre om at
beholderdøren er åpen under betjening av
blåsestaven.

6. Start mskinen.

VARSEL: Maskinen avgir giftige gasser.
Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

7. S30: Trykk stavbryteren for å starte
vakuumviften. Still da motoren til høy
hastighet.

S30 XP og X4: Trykk bryteren for
vakuumviften for å starte vakuumviften.
Motoren vil automatisk stilles til høy hastighet.

S30 S30 XP og X4

8. Støvsug området etter behov.

9. S30:  Trykk stavbryteren for å deaktivere
vakuumviften. Still da motoren til tomgir.

S30 XP og X4: Trykk vakuumvifteknappen for å
slå av vakuumviften. Still da motoren til tomgir.

10. Slå av maskinen.

11. Koble ut staven fra maskinen og sett den
tilbake på sin oppbevaringsplass.
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VARMEKONTROLL / KONTROLL FOR
KLIMAANLEGG (EKSTRA)

Bruk knappen for varmeapparat / klimaanlegg for
å slå på varmen eller klimaanlegget.

Høy stilling: Klimaanlegg

Midtre stilling: Av

Nedre stilling: Varmeapparat

Bruk temperaturknapp for å justere varmen i
førerhuset. Bruk vifteknappen for å justere
klimaanlegget i førerhuset.

Bruk vifteknappen for å justere viftehastigheten.
Denne knappen påvirker varmeapparatet og
klimaanlegget.

VINDUSVISKER−BRYTER (EKSTRA)

Bruk knappen for vindusviskeren for å aktivere
vindusviskeren og justere hastigheten.

Høy stilling: Høy

Midtre stilling: Lav

Nedre stilling: Av

FØRERHUSLYSBRYTER (OPTION)

Trykk førerhuslysbryter for å betjene
førerhuslyset.
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TÅRNFANGERE (EKSTRAUTSTYT)

Tårnfangerne brukes for å beskytte det bakre
motordekselet mot skader når maskinen rygger
inn i en hindring. Tårnfangerne må åpnes før du
åpner det bakre motordekselet.

For å åpne fangerne:

1. Dra pinnen fra braketten og fangeren.

2. Åpne fangeren.

3. Lukke og sikre tårnfangere før maskinen tas i
bruk igjen.
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FEILSØKING PÅ MASKINEN

Problem Årsak Tiltak

Kraftig støving Børsteskjørtene og støvtetningene
er slitt, ødelagt, ute av justering

Bytt eller juster børsteskjørtene
eller støvtetningene

Støvfilter er tilstoppet Rist og/eller bytt støvfilteret

Skitne/tilstoppede separatorer Fjern blokkeringen fra
separatorene

Vakuumslange er skadet Bytt vakuumslange

Tetningen på vakuumviften er
skadd.

Bytt vakuumviftepakningen

Feil på vakuumvifte Forsikre deg om at
termofølerledningene er tilkoblet
Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Termoføler utløst La termoføleren avkjøles
Dårlig feiefunksjon Slitte børstehår Bytt børster

Børstetrykket er satt for lett Øk børstetrykket

Hovedbørstene er ikke korrekt
justert

Juster børstene

Rusk sitter fast i hovedbørstens
drivmekanisme

Fjern rusk fra hovedbørstens driv-
mekanisme

Feil på drevet til hoved− og/eller
sidebørsten

Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Beholderen er full Tøm beholder

Slitte eller skadde
beholderleppeskjørt

Bytte leppeskjørt

Feil børster Se børsteinformasjon eller kontakt
en Tennant servicerepresentant

Feil motorhastighet Innstill korrekte motorhastighet.

Feiefunksjoner aktiveres
ikke

Beholderen er oppe Senk beholderen helt

Brann i beholderen Slå av maskinen. Slukk brannen.
Ring redningstjenesten hvis det er
nødvendig.

S30 XP og X4: Hydraulikkvæske er
for het

Ring en servicerepresentant fra
Tennant
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VEDLIKEHOLD
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

Tabellen under viser personen som er ansvarlig
for hver prosedyre.

O = operatør
T = Opplært personell.

Interval
l

Ansvarli
g

person
Nøkk

el Beskrivelse Fremgangsmåte
Smøring/

Væske

Antall
service
punkte

r

Daglig O 1 Motor Kontroller oljenivå EO 1

Kontroller kjølevæskenivået i
beholderen

WG 1

Kontroller
luftfilter−indikatoren

− 1

O 2 Beholder
hydraulikkvæske

Kontroller væskenivå HYDO 1

O 3 Beholderens støvfilter Rist for å rengjøre − 1

O 4 Hovedbørsteromskjørt Sjekk for skade, slitasje og
sjekk justeringen.

− Alle

O 5 Beholderskjørt Sjekk for skade, slitasje og
sjekk justeringen.

− Alle
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Tabellen under viser personen som er ansvarlig
for hver prosedyre.

O = operatør
T = Opplært personell.

Interval
l

Ansvarli
g

person
Nøkk

el Beskrivelse Fremgangsmåte
Smøring/

Væske

Antall
service
punkte

r

Daglig O 6 Hovedbørste Sjekk for skade og slitasje − 1

O 7 Sidebørste Sjekk for skade og slitasje − 1

50
timer

O 6 Hovedbørste Roter ende−til−ende − 1

T 6 Hovedbørste Kontroller og juster
børstemønsteret hvis det er
nødvendig

− 1

T 8 Bakhjul Tiltrekkingsmoment
hjulmuttere (kun etter
første 50 timer)

− 1

T 9 Batteri Rengjør og trekk til
batterikabeltilkoblinger (kun
etter første 50 timer)

− 1

T 1 Motor Sjekk beltestrammingen − 1

100
timer

T 1 Motor Skift olje og filter EO 1

Tøm ut oljedannelse fra
LPG−fordamperen

− 1

Motor, GM 
(S/N 000000−005699)

Tøm ut olje fra elektronisk
trykkregulator (EPR)

− 1

T 3 Beholderens støvfilter Kontroller om noe er skadd,
rengjør eller bytt

− 1

T 16 Separator / filterkapsling Rengjør − Alle

T 16 Separatortetninger Kontroller for skade eller
slitasje

− Alle

T 10 Radiator Rengjør utvendig − 1

T 10 Hydraulikkjøler Rengjør utvendig HYDO 1

O 8 Bakhjul Sjekk trykk − 1

O − Tetninger Kontroller for skade eller
slitasje

− Alle

200
timer

T 10 Radiatorslanger og
klemmer

Kontroller pakning og slitasje − Alle

T 11 Bremsepedal Sjekk justering − 1

T 12 Støttelager bakhjul Smør SPL 2

T 12 Styresylinderens lagre 
(S/N 000000−006766)

Smør SPL 1

T 13 Beholderens
løftearmlagre

Smør SPL 2

T 14 Sidebørstedeksel Roter 90� − 1

MERK: Skift hydraulikkvæske, filter og sugefilter, merket (*), etter hver 800. time for maskiner som IKKE
opprinnelig er utstyrt med TennantTrue premium hydraulikkvæske. (Se avsnittet om hydraulikk).

SMØRING/VÆSKE

EO Motorolje, kun 5W30 SAE−SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulikkvæske eller tilsvarende.
WG Vann og etylen glykol frostvæske, −34° C (−30° F). . .
SPL Spesialsmøring, Lubriplate EMB fett (Tennant delenummer 01433−1). . .

MERK: Tettere vedlikeholdsintervaller kan være nødvendig under ekstremt støvete forhold.
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Tabellen under viser personen som er ansvarlig
for hver prosedyre.
O = operatør
T = Opplært personell.

Interval
l

Ansvarli
g

person
Nøkk

el Beskrivelse Fremgangsmåte
Smøring/

Væske

Antall
service
punkte

r

400
timer

T 1 Motor, GM 
(S/N 000000−005699)

Rengjør og juster åpningen
på, eller skift, tennplugger

− 4

Motor Bytt drivstoff−filter
(bensin/LPG)

− 1

T 15 Framhjul Juster og pakk om lagre SPL 2

800
timer

T 2 Beholder
hydraulikkvæske

Bytte påfyllingshette − 1

T 1 Motor, GM 
(S/N 000000−005699)

Kontroller timingbeltet − 1

T − Hydraulikkslanger Kontroller for skade og
slitasje

− Alle

T 10 Kjølesystem Spyl WG 1

T 8 Propellmotor Dreiemoment akslingsmutter − 1

T 8 Bakhjul Tiltrekkingsmoment
hjulmuttere

− 1

T 9 Batteri Rengjør og trekk til
batterikabeltilkoblinger

− 1

1000
timer

T 1 Motor, Mitsubishi 
(S/N 005700−        )

Bytt tennplugger − 4

T 1 Motor Undersøk PCV−system − 1
T 1 Radiatorslanger Sjekk om sprekker eller

forringelse
− 2

1200
timer

T 2 Hydraulikkvæskefilter * Skift filterelement − Alle

2000
timer

T 1 Motor, GM 
(S/N 000000−005699)

Skift ut timingbeltet 1

2400
timer

T 2 Beholder
hydraulikkvæske

* Bytt sugefilteret − 1
* Skift hydraulikkvæske HYDO 1

5000
timer

T 1 Motor, Mitsubishi 
(S/N 005700−        )

Kamaksel− og
balanseakselbelte

− 2

MERK: Skift hydraulikkvæske, filter og sugefilter, merket (*), etter hver 800. time for maskiner som IKKE
opprinnelig er utstyrt med TennantTrue premium hydraulikkvæske. (Se avsnittet om hydraulikk).

SMØRING/VÆSKE

EO Motorolje, kun 5W30 SAE−SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulikkvæske eller tilsvarende.
WG Vann og etylen glykol frostvæske, −34° C (−30° F). . .
SPL Spesialsmøring, Lubriplate EMB fett (Tennant delenummer 01433−1). . .
 
MERK: Tettere vedlikeholdsintervaller kan være nødvendig under ekstremt støvete forhold.
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SMØRING

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

MOTOROLJE

Kontroller motoroljenivået daglig. Skift motorolje
og oljefilter hver 100. driftstime.

Fyll motoren med olje til nivået er mellom
merkene på oljepeilepinnen. IKKE fyll over
toppmerket.

Motoroljekapasiteten på GM−motorer
(maskinserienummer 005699 og lavere) er 3,5 l
(3,7 qt) med oljefilter.

Motoroljekapasiteten på Mitsubishi−motorer
(maskinserienummer 005700 og høyere) er 4,7 l
(5 qt) med oljefilter.

STØTTE BAKHJUL

Smør bakhjulenes støttelagre hver 200. driftstime.

STYRESYLINDERENS LAGER 
(S/N 000000−006766)

Smør styresylinderen hver 200. driftstime.

BEHOLDERENS LØFTEARMLAGRE

Smør beholderens løftearmlagre hver 200
driftstime.

LAGER FRAMHJUL

Pakk om og juster framhjulslagrene hver 400.
driftstime.
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HYDRAULIKK

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Kontroller daglig hydraulikkvæskenivået ved
driftstemperatur. Beholderen må være nede når
du kontroller hydraulikkvæskens nivå.

En påfyllingshette er plassert på toppen av
beholderen. Den har innebygd puster og
peilepinne til væskenivå. Bytt hetten hver 800.
driftstime.

Smør tettingen på påfyllingshetten med en film
med hydraulikkvæske før du setter hetten tilbake
på beholderen.

OBS! Overfyll ikke
hydraulikkvæskebeholderen. Kjør ikke
maskinen med lavt hydraulikkvæskenivå i
beholderen. Det kan føre til at
hydraulikkanlegget på maskinen ødelegges.

Tøm og fyll på nytt hydraulikkvæskebeholderen
med ny TennantTrue premium hydraulikkvæske
hver 2400. driftstime. Maskinen har en blå dråpe
(bilde til venstre) på hydraulikkvæskemerket hvis
den er opprinnelig utstyrt med TennantTrue
premium hydraulikkvæske.

ADVARSEL: Brannfare. Varm overflate.
IKKE rør.

TennantTrue væske Tidligere væske

MERK: Skift hydraulikkvæske, filter og sugefilter
etter hver 800. time for ALLE maskiner som ikke
har brukt utelukkende TennantTrue premium
hydraulikkvæske eller tilsvarende.

Beholderen har et innebygd filter som filtrerer
hydraulikkvæske før den går inn i systemet. Bytt
filteret hver 2400. driftstime.

Bytt hydraulikkvæskefilter hver 1200. driftstime
eller hvis hydraulikkbeholdermåleren er i den
gule/røde sonen når beholderens
hydraulikkvæske er omlag 32° C (90° F).
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HYDRAULIKKVÆSKE

Det finnes tre typer væsker for forskjellige
temperaturområder:

TennantTrue premium 
hydraulikkvæske (Forlenger levetiden)

Delenu
mmer

Kapasite
t

ISO−grad
viskosite
tsindeks
(VI)

Omgivelsesl
ufttemperat
urområder

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126
eller
høyere

19° C
 (65° F) eller
høyere

1057711 19 l

(5 gal)

1069019 3,8 l ISO 68

VI 155
eller
høyere

7 til 43° C

(45 til 110° F)
1069020 19 l 

(5 gal)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163
eller
høyere

16° C
 (60° F) eller
lavere

1057708 19 l 
(5 gal)

Hvis man bruker en lokaltilgjengelig
hydraulikkvæske, må man forsikre seg om at
spesifikasjonene tilfredsstiller
hydraulikkvæskespesifikasjonene til Tennant.
Erstatningsvæsker kan forårsake for tidlig feil på
hydraulikkomponentene.

OBS! Hydraulikkomponenter er avhengig av
systemets hydraulikkvæske for å bli
tilstrekkelig smørt. Feilfunksjon, for tidlig
slitasje og skade vil bli resultatet hvis skitt
eller andre forurensninger kommer inn i
hydraulikksystemet.

HYDRAULIKKSLANGER

Kontroller om hydraulikkslangene er slitte eller
skadet hver 800. driftstime.

SIKKERHETSHENSYN: Ved service på
maskinen bruker man papp til å finne hvor det
lekker hydraulikkvæske under trykk.

Væske som slippes ut under høyt trykk fra et
svært lite hull kan nesten være usynlig, og kan
forårsake skader.

00002

Kontakt relevant personell om en lekkasje
oppdages.

MERK: Bruk bare hydraulikkslanger levert av
TENNANT, eller hydraulikkslanger med
tilsvarende vurdering.
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MOTOR

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

KJØLESYSTEM

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må man unngå kontakt med den
varme motorkjølevæsken. Ikke fjern
radiatorlokket når motoren er varm. La
motoren kjøle seg ned.

Sjekk daglig kjølevæskenivå i overflytbeholderen.
Kjølevæskenivået må være mellom
indikatormerkene når motoren er kald.

SIKKERHETSHENSYN: Ved service på
maskinen må du ikke fjerne radiatorlokket når
motoren er varm. La motoren kjøle seg ned.

Les produsentens blandeinstrukser for
vann/kjølevæske.

Skyll radiator− og kjøleystemet hver 800.
driftstime.

Kjølesystemet må fylles helt med kjølevæske for å
hindre at motoren overopphetes. Når du fyller
kjølesystemet, må du åpne tappekranene for å
slippe luften ut av systemet for maskiner med
serienummer 002003 og lavere. (Maskiner med
serienummer 002004 og over har ikke
tappekraner).

Plassering av tappekraner på LPG−maskiner med
serienummer 002003 og lavere.

Plassering av tappekraner på bensin−maskiner
med serienummer 002003 og lavere.
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Sjekk radiatorslangene og klemmene hver 200.
driftstime. Fest løse klemmer. Bytt skadde slanger
og klemmer.

Sjekk radiatorslanger for sprekker og forringelse
etter hver 1000 timers drift.

Sjekk om det er skitt utenpå radiatorkjernen og
hydraulikkkjølerfinnene hver 100. driftstime. Blås
eller rens alt støv gjennom grillen og
radiatorfinnene (luft eller vann med lav trykk), i
motsatt retning av normal luftstrøm. Vær forsiktig
så du ikke bøyer kjølerfinnene når du vasker.
Rengjør grundig for å forhindre at finnene blir
belagt med støv. For å unngå sprekker i
radiatoren, må du la radiatoren og kjølefinnene
avkjøles for rengjøring.
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LUFTFILTER−INDIKATOR

Kontroller indikatoren hver dag. Den røde linjen på
indikatoren beveger seg etter hvert som
luftfilterelementet fylles med skitt. Bytt ikke
luftfilterelementet før den røde linjen når 5 kPa (20
in H2O) og vinduet ”SERVICE WHEN RED” blir
rødt. Motoren må være i gang for å få en nøyaktig
avlesing av luftindikatoren.

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må man unngå bevegelige deler.
Ikke bruk løstsittende klær, smykker og sikre
langt hår.

LUFTFILTER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Motorluftfilter−huset er plassert i fronten av
motorrommet på innsiden av venstre deksel.

Bytt luftfilterelementet når luftfilter−indikatoren
viser at lutfinntaket er tilstoppet eller
filterelementet er skadet. Se
LUFTFILTER−INDIKATOR.

Fjern filterelementet. Rengjør forsiktig endehetten
og innsiden av dekselet med en fuktig klut.
Rengjør tetteoverflaten på dekselet.

Bytt sikkerhetsfilter−elementet når hovedfilteret er
byttet tre ganger. Ikke fjern
sikkerhetsfilter−elementet fra kapslingen med
mindre det hindrer luftstrømmen.

Plasser filterelementet inntil luftfilterdekselet og
plasser støvhetten med vanntømmeren pekende
nedover.
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Trykk på tilbakestillingsknappen på enden av
indikatoren for å tilbakestille luftfilter−indikatoren
etter å ha byttet ut luftfilterelementet.

DRIVSTOFF−FILTER (Bensin)

Bytt luftfilterene for bensin hver 400. driftstime.

SIKKERHETSHENSYN: Når man utfører
service på maskinen må man holde flammer
og gnister unna drivstoffsystemets
påfyllingsområde. Sørg for at området er godt
ventilert.

DRIVSTOFF−FILTER (LPG)

MERK: Lukk LPG−tankens serviceventil og bruk
motoren til den stanser av drivstoffmangel før du
jobber med LPG−drivstoffsystemet.

Bytt LPG luftfilterene hver 400. driftstime.

Ta fra hverandre drivstoffetsventilen for å få
tilgang til LPG drivstoff−filteret.

SIKKERHETSHENSYN: Når man utfører
service på maskinen må man holde flammer
og gnister unna drivstoffsystemets
påfyllingsområde. Sørg for at området er godt
ventilert.
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ELEKTRONISK TRYKKREGULATOR (LPG)
(S/N 000000 − 005699)

Fjern sensoren og tøm ut oljen fra LPG
elektronisk trykkregulator (EPR) hver 100.
driftstime.

SIKKERHETSHENSYN: Når man utfører
service på maskinen må man holde flammer
og gnister unna drivstoffsystemets
påfyllingsområde. Sørg for at området er godt
ventilert.

LPG−FORDAMPER

Tøm ut oljedannelse fra LPG−fordamperen etter
hver 100 timers drift.

SIKKERHETSHENSYN: Når man utfører
service på maskinen må man holde flammer
og gnister unna drivstoffsystemets
påfyllingsområde. Sørg for at området er godt
ventilert.

TENNPLUGGER − GM−MOTORER 
(S/N 000000 − 005699)

Rengjør eller bytt, og juster gapet på
tennpluggene hver 400. driftstime. Riktig
tennplugggap er 1 mm.

TENNPLUGGER − MITSUBISHI−MOTORER 
(S/N 005700 −       )

Skift tennplugger etter hver 1000 timers drift.
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MOTORBELTE

Kontroller beltestrammingen hver 50. driftstime.
Juster strammingen ved behov. Riktig
beltestramming er 13 mm (0,50 in) med en kraft
på 4 til 5 kg (8 til 10 lb) i midtpunktet på det
lengste spennet.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

TIMINGBELTE − GM−MOTORER 
(S/N 000000 − 005699)

Kontroller timingbeltet hver 800. driftstime.

Bytt timingbeltet hver 2000. driftstime.

KAMAKSEL OG BALANSEAKSELBELTER −
MITSUBISHI−MOTORER (S/N 005700 −       )

Skift kamaksel og balanseakselbelter etter hver
5000 timers drift.

PCV−SYSTEM

Undersøk PCV−systemet etter hver 100 timers
drift.

BATTERI

Etter de 50 første driftstimene, og deretter hver
800. time må man rengjøre og trekke til
batteritilkoblingene. Ikke fyll vann på batteriet og
fjern ikke batteriets ventilasjonsplugger.

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må man unngå kontakt med
batterisyre.
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SIKRINGER OG RELEER

PANELSIKRINGER OG RELEER

Fjern releenes paneldeksel for å få tilgang til
sikringer og releer. Bytt alltid sikringen med en
sikring av samme strømstyrke. Ekstra 15 A
sikringer befinner seg på innsiden av
relé−panelskuffen på relé−panelet.

Se tabellen under for plassering av sikringer og
releer på relé−panelet.

Se tabellene under for sikringer og kretser som
beskyttes.

S30

Sikring Strømsty
rke

Kurs som beskyttes

FU1 15 A Horn

FU2 15 A Startbryter, motor, instrumenter

FU3 15 A Blinklys, 4−veis varsellys

FU4 15 A Utstyrt med ekstra sikring,
aktiveres B+

FU5 15 A Hovedbørsteventiler,
sidebørsteventiler

FU6 15 A Beholderventiler

FU7 15 A Lys, ryggealarm

FU8 15 A Utstyrt med ekstra sikring B+

FU9 15 A Rister, vakuumvifteventil

FU10 15 A Ikke i bruk

FU11 60 A Hovedkraftsikringer, i linje, i
hovedledningen

FU12 60 A Strøm i førerhus (ekstrautstyr)

FU13 40 A Ikke i bruk

FU14 60 A Strøm i førerhus (ekstrautstyr)

S30 XP og X4

Sikring Strømsty
rke

Kurs som beskyttes

FU1 15 A Horn

FU2 15 A Startbryter, motor, instrumenter

FU3 15 A Blinklys, 4−veis varsellys, rister

FU4 15 A Kontrollpanel

FU5 15 A Hovedbørsteventiler,
sidebørsteventiler

FU6 15 A Beholderventiler,
vakuumvifteventiler

FU7 15 A Lys, ryggealarm

FU8 15 A Utstyrt med ekstra sikring B+

FU9 15 A Utstyrt med ekstra bryter, sikret B+

FU10 15 A Ikke i bruk

FU11 60 A Hovedkraftsikringer, i linje, i
hovedledningen

FU12 60 A Strøm i førerhus (ekstrautstyr)

FU13 40 A Ikke i bruk

FU14 60 A Strøm i førerhus (ekstrautstyr)

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strømstyrke.



VEDLIKEHOLD

46 S30 9004632 Gas/LPG (07−2014)

Se tabellene under for releer og kretser som
beskyttes.

S30

Relé Strømstyrke Krets som beskyttes

M1 12 VDC, 40 A Horn

M2 12 VDC, 40 A Reserve 1

M3 12 VDC, 40 A Rister

M4 12 VDC, 40 A Hovedbørsteventiler,
sidebørsteventiler

M5 12 VDC, 40 A Reserve 2

S30 XP og X4

Relé Strømstyrke Krets som beskyttes

M1 12 VDC, 40 A Horn

M2 12 VDC, 40 A Reserve 1

M3 12 VDC, 40 A Rister

M4 12 VDC, 40 A Ikke i bruk

M5 12 VDC, 40 A Reserve 2

MOTORENS HOVEDSIKRINGER OG RELEER

Motorens hovedsikringer og releer befinner seg i
sikringsboksen inne i motorrommet. Se dekslet til
sikringsboksen for hvor motorens hovedsikringer
og releer befinner seg.

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strømstyrke.

FØRERHUSSIKRINGER (EKSTRAUTSTYR)

Førerhussikringene befinner seg i sikringsboksen i
førerhuset. Fjern sikringsdekselet for å få adgang
til sikringene.

Se tabellen under for releer og kretser som
kontrolleres.

Sikring Strømstyrke Kurs som beskyttes

FU1 5 A Lys

FU2 5 A Vindusvisker

FU3 20 A Klimaanlegg

FU4 2 A Varme

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strømstyrke.
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FJERN OG INPISER STØVFILTERET 
(SN 000000 − 006500)

Rist støvfilteret etter hvert skift og før du fjerner
filteret fra maskinen. Inspiser og rengjør
førerhusfilteret hver 100. driftstime. Bytt skadde
støvfiltere.

MERK: Rengjør filteret oftere hvis det brukes
under ekstremt støvete forhold.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne topplokket og sidedekselet.

2. Fjern filterristerenheten fra filterhuset.

3. Fjern støvfilteret fra filterhuset.

4. Rengjør eller kasser støvfilterelementet. Se
RENGJØRE STØVFILTERET.

5. Sett inn støvfilteret inn i filterhuset og
re−installer de fjernede delene.

6. Lukk sidedekselet og topplokket.
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FJERN OG INPISER STØVFILTERET 
(SN 006501 −           )

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Rist støvfilteret etter hvert skift og før du fjerner
filteret fra maskinen. Inspiser og rengjør
førerhusfilteret hver 100. driftstime. Bytt skadde
støvfiltere.

MERK: Rengjør filteret oftere hvis det brukes
under ekstremt støvete forhold.

1. Lås opp og åpne beholderdekslet. Støtt
beholderdekslet åpent med beholderens
dekselstang.

2. Fjern støvfilterdekslet.

3. Fjern støvfilteret fra beholderen.

4. Rengjør eller kasser støvfilterelementet. Se
RENGJØRE STØVFILTERET.

5. Rengjør støvfilterbrettet for støv og rusk.

6. Sett på plass støvfilteret.

7. Sett på plass støvfilterdekslet.

8. Lukk beholderdekslet.
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RENGJØRE STØVFILTERET

Bruk en av følgende metoder for å rengjøre
støvfilteret:

RISTING − Trykk på filterrister−bryteren.

BANKING − Bank filteret forsiktig mot et flatt
underlag. Skad ikke hjørnene på filteret. Filteret
blir ikke helt tett hvis hjørnene på filteret er
skadet.

LUFT−Bruk alltid øyebeskyttelse ved bruk av
trykkluft. Blås luft gjennom midten av filteret, og
ut. Bruk aldri mer enn 550 kPa (80 psi) lufttrykk
med en dyse som ikke er mindre enn 3 mm
(0,13”) og hold aldri dysen nærmere filteret enn 50
mm (2”).

RENGJØR SEPARATORENHETEN 
(SN 006501 −          ) 

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Rengjør separatorene og filterhuset etter hver
100. driftstime.

Åpne separatordekselet adgangsport for å tømme
støv og skrot fra separatordekselet.
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HOVEDBØRSTE

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Sjekk daglig om børsten er skadd eller slitt. Fjern
eventuell streng eller tråder som har viklet seg inn
i hovedbørsten, navet til hovedbørstens drev eller
hovedbørstens tomgangsnav.

Roter børsten ende−til−ende hver 50. driftstime
for at børsten skal vare så lenge som mulig, og for
å oppnå best mulig feiing. Se også BYTTE ELLER
ROTERE HOVEDBØRSTEN

Bytt hovedbørsten når den ikke lenger skurer
effektivt.

BYTTE ELLER ROTERE HOVEDBØRSTENE

1. Hev børstehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Åpne adgangsdøren på høyre side av
hovedbørsten.

3. Lås opp og fjern børstens tomgangsplate.
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4. Trekk hovedbørsten ut av
hovedbørsterommet.

5. Erstatt eller roter hovedbørsten ende for
ende.

6. Skyv børsten inn i børsterommet og hele
veien på akselpluggen.

7. Reinstaller børstens tomgangsplater.

8. Lukk døren på høyre side av hovedbørsten.

9. Kontroller og juster børstemønsteret om
nødvendig etter å ha byttet eller rotert det. Se
KONTROLLERE
HOVEDBØRSTEMØNSTERET.
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KONTROLLERE HOVEDBØRSTEMØNSTERET

1. Påfør kritt, eller et liknende
markeringsmateriale på en glatt og flat
overflate på gulvet.

MERK: Hvis man ikke har tilgang til kritt eller
annet materiale, kan man la børsten rotere på
gulvet i to minutter. Det vil sitte igjen et
poleringsmerke på gulvet.

2. Senk hovedbørsten på det krittede området,
og hold det der i 15 til 20 sekunder uten å
bevege maskinen.

3. Hev børsten og kjør maskinen vekk fra det
krittede området. Riktig børstemønsterbredde
er 50 til 75 mm (2” til 3,0”) langs hele lengden
av børstemønsteret. Se JUSTERE
HOVEDBØRSTENS BREDDE.

00582

4. Hvis børstemønsteret er konisk, se JUSTERE
HOVEDBØRSTENS KONUS seksjonen i
denne manualen.

00601

JUSTERE HOVEDBØRSTENS KONUS

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Løsne festeboltene på akslingens
lagerbrakett.

2. Flytt braketten opp eller ned i sporene og
trekk til festeboltene.

3. Kontroller mønsteret til hovedbørsten og
juster hvis nødvendig. Still pilen på
hovedbørstens justeringsknapp til samme
fargebånd som børstens tomgangsplate.
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JUSTERE HOVEDBØRSTEBREDDEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Sammenligne lengden av hårene på
hovedbørsten med fargebåndet på børstens
tomgangsplate.

2. Løsne justeringspluggen for hovedbørsten og
skyv viseren slik at den stemmer overens
med fargebåndet på børstens tomgasplate.
Stram til pluggen igjen.

3. Kontroller mønsteret på nytt. Juster på nytt
om nødvendig.

SIDEBØRSTE

Sjekk daglig om sidebørsten er skadd eller slitt.
Fjern eventuell streng eller wire som har viklet seg
inn i sidebørsten eller sidebørstens drevnav.

BYTTE SIDEBØRSTEN

Bytt børsten(e) når den ikke lenger skurer
effektivt.

1. Løft sidebørsten.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Fjern sidebørstens festepinne og fjern da
sidebørsten.

MERK: Fjern drivnavet og plassert det på den nye
børsten hvis det ikke er montert drivnavn på
denne.

3. Skyv den nye sidebørsten over på dens
drivaksling og reinstaller festepinnen.

4. Juster mønsteret på sidebørsten. Se
JUSTERE SIDEBØRSTENS MØNSTER.



VEDLIKEHOLD

54 S30 9004632 Gas/LPG (07−2014)

JUSTERE SIDEBØRSTENS MØNSTER

Busten på sidebørsten skal være i kontakt med
gulvet i et kl. 10 til 4−mønster når børsten er i
bevegelse.

350327

S30: Vri justeringsknappen for sidebørsten
mot uret for å forstørre kontaktmønsteret og med
uret for å minke det.

S30 XP og X4: Trekk til justeringsknappen for
sidebørsten inn i sidebørstebrakketen for å øke
kontaktmønsteret og løsne knappen for å minke
det.

ROTERE OG BYTTE SIDEBØRSTEVERNET

Roter sidebørstedekselet 90° hver 200. driftstime.
Bytt børstedekselet når alle fire sider er brukt.
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SKJØRT OG LUKER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

BEHOLDERSKJØRT

Sjekk daglig om beholderskjørtene er skadd eller
slitt. Bytt beholderens skjørt når de ikke lenger
berører gulvet.

BØRSTEDØRSKJØRT

MERK: Vær sikker på at det bakre dekket er
ordentlig oppblåst før du sjekker skjørtklaringene.

Børstedørskjørtene må gå klar av gulvet med 
3 til 6 mm (0,12 til 0,25 inches). Sjekk daglig om
kantene er skadd eller slitt, og juster daglig.

MERK: Børstedørskjørtene har utstansede hull
slik at man kan justere bakkeklaringen. Døren må
lukkes for å få riktig justering.

BAKSKJØRT

MERK: Vær sikker på at det bakre dekket er
ordentlig oppblåst før du sjekker skjørtklaringene.

Det bakre børsteskjørtet må gå klar av gulvet med

3 til 6 mm (0,12 til 0,25 inches). Sjekk daglig om
skjørtene er skadd eller slitt, og juster daglig.

RESIRKULASJONSLUKE

Resirkuleringsluken er selvjusterende. Sjekk
daglig om luken er skadd eller slitt.



VEDLIKEHOLD

56 S30 9004632 Gas/LPG (07−2014)

TETNINGER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

BØRSTEDØRTETNINGER

Sjekk om børstedørtettingene er slitt eller skadd
hver 100. driftstime.

BEHOLDERTETNINGER

Sjekk om beholderdørtettingene er slitt eller skadd
hver 100. driftstime.

TETTNINGER AV BEHOLDERENS
INSPEKSJONSDØR

Sjekk om tettingene av beholderens
inspeksjonsdør er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.

TETTNING AV FILTERKAMMERINNTAK 

Sjekk om tettingen av filterkammerinntaket er slitt
eller skadd hver 100. driftstime.

(SN 000000 − 006500)

(SN 006501 −         )
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TETTNINGER AV SYKLONISK FORFILTER 

Sjekk om tettingen av det sykloniske forfilteret er
slitt eller skadd hver 100. driftstime.

(SN 000000 − 006500)

(SN 006501 −         )

STØVRETURTETNINGER 
(SN 000000 − 006500)

Sjekk om tettingene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.

STØVFILTERTETNINGER 
(SN 000000 − 006500)

Sjekk om støvreturtettningene er slitt eller skadd
hver 100. driftstime.

VAKUUM− OG DØRPAKNINGER (EKSTRA)

Sjekk om tettingene av vakuumstavdøren er slitt
eller skadd hver 100. driftstime.
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SYKLONISKE STØVBRETT−TETNINGER 
(SN 006501 −             )

Sjekk om de sykloniske støvbrett−tetningene er
slitt, skadd, eller har mye skrot hver 100.
driftstime.

MERK: Det er ikke nødvendig å fjerne
separatorenheten fra maskinen for å sjekke /
rengjøre tetningene.

PERMAFILTER FOR SEPARATOR 
(SN 006501 −         )

Rengjør permafilter for separator for tungt eller
vått støv og skrot når nødvendig. Sjekk om
permafilter for separator er slitt eller skadd hver
100. driftstime.

DEKSELPAKNINGER TIL SEPARATOR 
(SN 006501 −          )

Sjekk om separatordekselet er slitt eller skadd
hver 100. driftstime. Rengjør støv og rusk fra
separatoren når nødvendig.

TETNINGER TIL ADGANGSPORTDEKSEL PÅ
SEPARATOR (SN 006501 −          ) 

Sjekk om tetningene til adgangsportdekselet på
separatoren er slitt eller skadd hver 100.
driftstime. Rengjør støv og rusk fra tetningene når
nødvendig.

BEHOLDERENS STØVFILTERS
DEKSELTETNING (SN 006501 −          ) 

Sjekk om beholderens støvfilters dekseltetning er
slitt eller skadd hver 100. driftstime. Rengjør støv
og rusk fra tetningene når nødvendig.
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BREMSER OG DEKK

BREMSER

Sjekk bremsejusteringen hver 200. driftstime.

For å sjekke justeringen av bremsene, mål
avstanden fra den stasjonære bremsepedalen til
punktet hvor det er motstand i pedalens
bevegelse. Avstanden må være 19 til 25 mm
(0,75” til 1,0”) bredt. Juster bremsene hvis
nødvendig.

DEKK

Standard framdekk er helgummierte. Standard
bakdekk er luftfylte.

Sjekk trykket i bakdekkene hver 100. driftstime.
Riktig lufttrykk i dekkene er 790 + 35 kPa (115 + 5
psi).

BAKHJUL

Trekk til mutrene på bakhjulene i vist rekkefølge til
122 til 149 Nm etter de første 50. driftstimene, og
deretter etter hver 800. driftstime.

2

3

4

1

5

PROPELLMOTOR

Trekk til akslingsmutteren til 508 Nm smørt, 644
Nm tørr, etter hver 800. driftstime.
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SKYVE, TAUE OG TRANSPORTERE
MASKINEN

SKYVE ELLER TAUE MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjøres, kan man skyve
den forfra eller bakfra. Den kan bare tause bakfra.

Bruk frikoblingsventilen for å unngå at de
hydrauliske systemet skades når maskinen
skyves eller taues. Denne ventilen tillater at en
maskin som ikke kan kjøres kan flyttes en svært
kort avstand og i hastigheter under 1,6 km/t.
Maskinen er IKKE beregnet på å bli skjøvet eller
tauet langt eller med høy hastighet.

OBS! Ikke skyv eller tau maskinen langt, da
det kan skade drivsystemet

Vri forbikoblingsventilen, som er plassert i bunnen
av drivpumpen 90° (uansett retning) fra
normalposisjonen før skyving eller tauing av
maskinen. Still forbikoblingsventilen tilbake til
normalposisjon når skyving eller tauing av
maskinen er avsluttet. Ikke bruk
forbikoblingsventilen ved normal drift.

TRANSPORTERE MASKINEN

1. Løft børstene. Ved behov kan du heve
beholderen litt for ekstra klarering til rampen.

SIKKERHETSHENSYN: Når du laster maskinen
på lastebil eller tilhenger, tøm ruskbeholderen
før du laster opp maskinen.

2. Plasser framparten på maskinen ved
lasteplankanten på lastebilen eller tilhengeren.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk vinsj når du
laster maskinen opp på lastebil eller tilhenger.
Kjør ikke maskinen opp på lastebilen eller
tilhengeren med mindre lasteplanet er
vannrett OG er 380 mm eller mindre fra
bakken.

3. Hvis lasteplanet er vannrett og 380 mm eller
mindre fra bakken, kjør maskinen opp på
lasteplanet eller tilhengeren.

4. For å heise maskinen opp på lastebilen eller
tilhengeren må man feste løftekjettingen i
hullene nede i venstre eller høyre hjørne i
fronten på maskinen.
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5. Plasser maskinen så nærme fronten på
tilhengeren eller lastebilen som mulig.

6. Sett på håndbremsen og plasser en blokk bak
hvert hjul for å forhindre at maskinen ruller.

7. Senk børstene og beholderen (hvis
beholderen var hevet).

8. Koble til festestroppene til hullene i venstre og
høyre nedre hjørner foran på maskinen og
hullene i de bakre jekkebrakettene bak
bakhjulene.

9. Før festestroppene mot motsatt ende av
maskinen og hekt dem på brakettene på
gulvet av tilhengeren eller lastebilen. Stram
festestroppene.

MERK: Det kan være nødvendig å montere
festebraketter på lasteplanet.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk kran når du laster
maskinen av lastebil eller tilhenger. Kjør ikke
maskinen av lastebilen eller tilhengeren med
mindre lasteflaten er vannrett OG er 380 mm 
eller mindre fra bakken.

10. Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
mindre fra bakken, kjør maskinen av
lastebilen eller tilhengeren.
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MASKINJEKKING

Tøm beholderen før du jekker opp maskinen. Jekk
opp maskinen på egnede steder. Bruk en kran
eller jekk som klarer vekten til maskinen. Bruk
jekkstativer for å støtte maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

SIKKERHETSHENSYN: Ved service på
maskinen, sperr maskinhjulene før maskinen
jekkes opp. Bruk en kran eller jekk som klarer
vekten til maskinen. Maskinen må kun jekkes
opp på de stedene som er beregnet til dette.
Støtt maskinen med jekkstativ.

Bakre jekkplasseringen befinner seg rett bak
bakhjulene på hver side av maskinen.

Frontjekkeposisjonene er på rammen rett foren
framhjulet.

LAGRINGSINFORMASJON

Følg punktene nedenfor når du lagrer maskinen
over lengre tid.

1. Parker maskinen på et kjølig, tørt sted. Utsett
ikke maskinen for regn. Oppbevares
innendørs.

2. Ta ut batteriene, eller lad dem hver tredje
måned.
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SPESIFIKASJONER

MASKINENS GENERELLE MÅL/KAPASITET

Punkt Mål/kapasitet

Lengde 2360 mm

Høyde 1475 mm

Høyde (med oververn) 2095 mm

Bredde/ramme 1590 mm

Hjulavstand 1226 mm

Sporvidde 1426 mm

Sporbredde rengjøring (med sidebørste på en side) 1590 mm

Sporbredde rengjøring (med sidebørste på begge sidene) 2030 mm

Hovedbørstediameter 356 mm

Diameter sidebørste 660 mm

Ruskbeholdervolum (plast og stål) 395 L (14 ft3)

Vektkapasitet ruskbeholder (plast) 490 kg (1080 lbs)

Vektkapasitet ruskbeholder (stål) 545 kg (1200 lbs)

Tømmehøyde (justerbar til) 1525 mm

Minimum takhøyde ved tømming 2500 mm

Vekt − tom 1 595 kg (3520 lbs)

GVWR 2 630 kg (5800 lbs)

Bakkeklaring ved transport 100 mm

Beskyttelsesgrad IPX3

Verdier fastslått ifølge IEC 60335−2−72 Tiltak

Lydtrykknivå LpA 80 dB(A)

Lydtrykkavviksverdi KpA 3 dB(A)

Lydnivå LWA + avvik KWA 102 dB(A)

Vibrasjonsnivå: hånd, arm <2.5 m/s2

Vibrasjonsnivå: hele kroppen <0.5 m/s2

GENERELL MASKINYTELSE

Punkt Tiltak

Minimum snubredde 2870 mm

Kjørehastighet forover (maksimum) 13,0 km/h

Kjørehastighet bakover (maksimum) 5 km/t

Maksimum rampehelling ved fylling − tom 25%

Maksimum rampehelling ved feiing 14%

Maksimum rampehelling ved transport (GVWR) 17%
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EFFEKTTYPE

Motor  Type Tenning Syklus Lufting Sylindere Boring Slag
GM 1.6 
(S/N 000000 −
005699)

Stempe
l

Distributøruavh
engig−
tennplugg

 4 Naturlig 4 79 mm 81,5 mm

Volum Tennant−styrt kraft Brutto periodisk kraft
per SAE J1995

1600 cc (98 cu in) 23.2 kw (32 hp) @ 2400 rpm 41 kw (55 hp) @ 4000
rpm

Drivstoff Kjølesystem Elektrisk system
Bensin, minimum 87
oktan, blyfri
Drivstofftank: 42 L (11.2
gal)

Vann/etylen glykol 
antifrys

12 V nominal

LPG, 
drivstofftank: 15 kg
(33 lb)

Total: 7,5 L (2 gal) 75
A−vekselstrømsgenera
torRadiator: 3,8 L (1 gal)

Tomgangshastighet, uten
last

(Hurtig) regulert hastighet,
under last

Tennrekkefølge

1350 + 50 rpm Normal feiemodus:
2000 + 50 rpm
Avfallsfeiemodus:
2400 + 50 rpm

1−3−4−2

Tennplugg−gap Ventilklaring, kald Motorsmøreolje med
filter

1 mm Ingen justering
OHC−motor

3,5 L (3.7 qt) 5W30
SAE−SG/SH

Motor  Type Tenning Syklus Lufting Sylindere Boring Slag
Mitsubishi 2.0
(S/N 005700 − )

Stempe
l

Coil @ Plug  4 Naturlig 4 85 mm 88 mm

Volum Tennant−styrt kraft Brutto periodisk kraft
per SAE J1995

1997 cc (122 cu in) LPG - 31.6 kW (42.4 Hp) @
2300 rpm

LPG - 38.5 kW (51.6
Hp) @ 2800 rpm

Bensin - 30.3 kW (40.6 Hp) @
2300 rpm

Bensin - 37.8 kW (50.7
Hp) @ 2800 rpm

Drivstoff Kjølesystem Elektrisk system
Bensin, minimum 87
oktan, blyfri
Drivstofftank: 42 L (11.2
gal)

Vann/etylen glykol antifrys 12 V nominal

LPG, 
drivstofftank: 15 kg
(33 lb)

Total: 7,5 L (2 gal) 75
A−vekselstrømsgenera
torRadiator: 3,8 L (1 gal)

Tomgangshastighet, uten
last

(Hurtig) regulert hastighet,
under last

Tennrekkefølge

1350 + 50 rpm 2300 + 50 rpm 1−3−4−2
Tennplugg−gap Ventilklaring, kald Motorsmøreolje med

filter

1 ,1 mm Ingen justering
OHC−motor

4,7 L (5.0 qt) 5W30
SAE−SG/SH
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HYDRAULIKKSYSTEM

System Kapasitet ISO−grad viskositetsindeks Omgivelseslufttemperaturområder

Hydraulikkbeholder 38 L (10 gal) ISO 100 VI 126 eller
høyere

19° C (65° F) eller høyere

Hydraulikk total 45 L (12 gal) ISO 68 VI 155 eller høyere 7 til 43° C (45 til 110° F)

ISO 32 VI 163 eller høyere 16° C (60° F) eller lavere

STYRING

Type Strømkilde

Bakhjul, hydraulikksylinder Hydraulisk utstyrspumpe

BREMSESYSTEM

Type Bruk

Driftsbremser Mekaniske trommelbremser (2), én per framhjul,
kabelaktivert

Parkeringsbrems Hjelpebremser, kabelaktivert

DEKK

Plassering Type Størrelse

Front (2) Fast 127 mm x 535 mm

Bakre (1) Pneumatisk 115 mm x 470 mm
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MASKINENS DIMENSJONER

2360 mm
(93”)

1590 mm
(62,5”)

2360 mm
(93”)

1590 mm
(62,5”)

2095 mm
(82,5”)

(1475 mm)
(58”)

2095 mm
(82,5”)

Hjulavstand
1226 mm 
(48.25 in)

Sporvidde
1426 mm 
(56.125 in)

Hjulavstand
1226 mm 
(48.25 in)

Sporvidde
1426 mm 
(56.125 in)

354726
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