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GIRIS

Bu kitapgik her yeni TENNANT modeliyle birlikte verilmektedir. Gerekli calistirma ve bakim talimatlarini
icermektedir.

Makineyi ¢alisgtirmadan ya da servis yapmadan 6nce
I:E bu kitapgigi tamamen okuyun ve makineyi anlayin.

Bu makine mikemmel hizmet sunacaktir. Yine de, en iyi sonuglar asagidaki durumlarda en az masrafla elde
edilecektir:

¢ Makine belirli bir 6zenle galistirildiginda.
¢ Makine verilen bakim talimatlarina uygun olarak dizenli bicimde bakimi yapiimaktadir.

¢ Makineye Ureticinin tedarik ettigi veya esdeger pargalarla bakim yapildiginda.

GEVREYi KORUYUN MAKINE VERILERI
Ambalaj malzemeleri, eski Daha sonra bakmak icin kurulum sirasinda
. doldurun.

makine parcgalarini ve sivilari
yerel atik atma

B dizenlemelerinize uygun
bicimde ¢evreyi koruyacak

bicimde atin. Model No. -
Daima geri dénisim yapmaya .
calisin. Seri No. -

Kurulum Tarihi -

KULLANIM AMACI

S30, sert yuzeyleri (beton, asfalt, tas, sentetik, vb.) siplirmek/firgcalamak i¢in tasarlanan endustriyel
surlictlu bir makinedir. Tipik uygulamalar, endistriyel depolar, tretim tesisleri, dagitim tesisleri,
stadyumlar, arenalar, kongre merkezleri, otopark alanlari, ulagsim terminalleri ve insaat alanlarini icerir. Bu
makineyi toprak, ¢imen, suni ¢im veya hali ile kapl ylizeylerde kullanmayin. Bu makine hem kapali
mekanlarda hem de acik havada kullanilabilir, fakat kapali mekanlarda kullanildiginda yeterli
havalandirmanin oldugundan emin olun. Bu makineyi, bu Kullanici Kitap¢iginda tanimlanan amaclar
disinda kullanmayin.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.0O. Box 6 5400 AA Uden-Holanda
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Ozellikler ve pargalar haber veriimeden degistirilebilir.
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GUVENLIK ONLEMLERI

ONEMLiI GUVENLIK TALIMATLARI - BU TALIMATLARI SAKLAYIN

Asagidaki 6énlemler, bu el kitabinin tamaminda,
aciklamalarinda belirtildigi sekilde
kullaniimaktadir:

DIKKAT: Ciddi yaralanma ve 6liim
tehlikesine neden olabilecek tehlikeler
ve giivenli olmayan uygulamalar
hakkinda uyari amaciyla kullanilir.

UYARI: Az veya orta siddette kisisel
yaralanmalara yol agabilecek giivenli
olmayan uygulamalara karsi uyarmak
icin kullanihir.

GUVENLIK iGIiN: Ekipmanin giivenli bir sekilde
calistiriimasi i¢in uyulmasi gereken islemleri
tanimlamak amaciyla kullanilir.

Asagidaki bilgiler operatdr agisindan tehlike
potansiyeli tagiyan kosullara isaret etmektedir. Bu
kosullarin ne zaman var olabilecegini 6grenin.
Makinedeki tum giivenlik cihazlarinin yerini
saptayin. Makine hasarini veya arizali ¢galismayi
hemen bildirin.

DIKKAT: Hareketli kayis ve fan. Uzak
durun.

DIKKAT: Makine toksik gazlar iiretir.
Ciddi yaralanma veya 6liimle
sonuglanabilir. Uygun sekilde
havalandirma saglayin.

DIKKAT: Kaldirilan hazne diisebilir.
Hazne destek ¢gubugunu takin.

DIKKAT: Kol tutma noktasini kaldirin.
Hazne kaldirma kollarindan uzak durun.

DIKKAT: Yanma tehlikesi. Sicak yiizey.
DOKUNMAYIN.

DIKKAT: Kaza meydana gelebilir. Vakum
veya lifleme gubugunu araci siirerken
kullanmayin.

UYARI: LPG motoru, anahtar
kapatildiktan sonra birka¢ saniye daha
calismaya devam eder. Makineyi terk
etmeden dnce park frenini gekin.

Bu makinede, hiicresel sebeke lizerinden
otomatik olarak iletisim kuran bir teknoloji
vardir. Ekipman girigsimine iliskin endiseler
nedeniyle cep telefonu kullaniminin sinirh
oldugu yerlerde kullanilacaksa, liitfen
hiicresel iletisim iglevselliginin nasil devre
disi birakilacagina dair bilgi i¢in bir Tennant
temsilciyle iletisim kurun.

GUVENLIK iGIiN:

1. Maklneyl su kosullarda ¢alistirmayin:
- Egitimli ve yetkili degilseniz.

- Kullanici kitapgigr okunup
anlasiimadiysa.

- Alkol veya ilaglarin etkisindeyken.

- Cep telefonu veya diger elektronik
cihaz tiirlerini kullanirken.

- Makine talimatlarini ruhsal ve fiziksel
olarak takip edemeyecek
durumdaysaniz.

- Uygun galistirma durumunda degilse.

- Filtreler yerinde degilse.

- Yanici buhar/sivi veya yanici tozlarin
bulundugu bir alanda.

- Kumanda diigmeleri giivenli bir
sekilde géremeyecek veya makineyi
calistiramayacak kadar karanhk
alanlarda ¢aligma lambalari / farlar
acilana kadar.

- Bazi nesnelerin diigme ihtimali oldugu
alanlarda koruyucu tavanla
donatiimadiysa.

2. Makineyi ¢alisgtirmadan énce:

- Makineyi sivi kagaklari igin kontrol
edin.

- Kivilcimlan ve agik alevleri benzin
doldurma alanindan uzak tutun.

- Tum giivenlik cihazlarinin yerinde
oldugundan ve dogru calistigindan
emin olun.

- Frenlerin ve direksiyonun dogru
calisip calismadigini kontrol edin.

- Koltugu ayarlayin ve emniyet kemerini
(varsa) baglayin.

3. Makineyi galigtirirken:
- Ayaginizi frende tutun ve yénlii pedali
bosa alin.

S30 9004637 Gas/LP (07-2014)



GUVENLIK ONLEMLERI

4,

Makineyi kullanirken:

Yalnizca bu kitapgikta anlatildigi
sekilde kullanin.

Sigaralar, kibritler veya sicak kiiller
gibi yanan veya dumani tiiten ¢épleri
toplamayin

Makineyi durdurmak igin frenleri
kullanin.

Egimli ve kaygan zeminlerde yavas
gidin.

%14 lizerindeki egimlerde siipiirme
yapmayin veya %17 lizerindeki
egimlerde (GVWR) nakliyat yapmayin.
Doniislerde hizi azaltin.

Makine hareket ederken viicudunuzun
tiim bélumlerini operatér istasyon
bolimiiniin i¢ kisminda tutun.
Makineyi ¢alistirirken daima etrafiniza
dikkat edin.

Makineyle geriye dogru giderken
dikkatli olun.

Hazne yukaridayken makineyi dikkatli
kullanin.

Makine bir egim lizerindeyken hazneyi
kaldirmayin.

Hazneyi kaldirmadan énce yeterli
miktarda bos alan oldugundan emin
olun.

Cocuklarn ve yetkisiz kisileri
makineden uzak tutun.

Makinenin herhangi bir kismi lizerinde
yolcu tagimayin.

Daima giivenlik ve trafik kurallarina
uyun.

Makine hasarini veya arizali galismayi
hemen bildirin.

Makineden ayrilmadan veya makineye
servis uygulamadan dénce:

Yanici malzemelerin, tozlarin, gazlarin
veya sivilarin yakinina park etmeyin.
Diiz bir yilizeyde durdurun.

Park frenini gekin.

Makineyi kapatin ve anahtari ¢ekin.

Makinenin bakimini yaparken:

Tiim ¢aligmalar yeterli 1siklandirma ve
gorilebilir kosullarda yapilmahdir.
Calisma alanini iyi havalandirin.
Hareketli pargalardan uzak durun. Bol
kiyafetler giymeyin, taki takmayin ve
uzun saginizi toplayin.

Makineyi krikoyla kaldirmadan énce
tekerleklerini sabitleyin.

Makineyi yalnizca 6zel olarak
belirlenmis yerlerden krikoyla kaldirin.
Makineyi kriko ayaklariyla destekleyin.
Makinenin agirhigini tagiyabilecek ving
veya kriko kullanin.

Makinenin koltugunda bir operatér
bulundurmadan makineyi itmeyin veya
cekmeyin.

®
O
©

Makineyi elektrikli bilesenlerin
yakininda tazyikli su puskiirterek veya
hortumla yikamayin.

Makine lizerinde galismadan 6nce akii
baglantilarini ayirin.

Akii asidine temas etmekten kaginin.
Sicak motor sogutucusuyla temastan
kaginin.

Motor sicakken radyatériin kapagini
¢ikarmayin.

Motorun sogumasini bekleyin.

Alev ve kivilcimlari yakit sistemi servis
alanindan uzak tutun. Alani iyi
havalandirin.

Basing altinda si1zinti yapan hidrolik
sivinin yerini saptamak igin karton
kullanin.

Tiim onarimlar, egitimli bir servis
teknisyeni tarafindan yapilmahdir.
Makinenin orijinal tasarimini
degistirmeyin.

Tennant'tan saglanan veya onaylanan
yedek parcgalar kullanin.

Kisisel koruyucu ekipmani gerektigi
sekilde ve bu kilavuzda tavsiye edilen
yerlerde kullanin.

Givenlik igin: Kulaklik takin.

Givenlik igin: Koruyucu eldivenler
takin.

Givenlik igin: G6z korumasi takin.

Givenlik igin: Koruyucu toz maskesi
takin.

7. Makineyi kamyona veya roémorka
yuklerken / kamyondan veya rémorktan
indirirken:

Makineyi doldurmadan énce hazneyi
bosaltin.

Makineyi kapatin ve anahtari ¢ekin.
Makinenin agirhgini tasiyabilecek
rampa, kamyon veya rémork kullanin.
Yiizde 21'i agan egimlerde yiikleme /
indirme yapmayin.

Ving kullanin. Yikiin yerden yiiksekligi
380 mm'yi gegiyorsa makineyi kamyon
veya rédmork igine/digina siirmeyin.
Makine yiiklendikten sonra park frenini
cekin.

Makine tekerleklerini sabitleyin.
Makineyi kamyona veya rémorka
baglayin.
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GUVENLIK ONLEMLERI

Guvenlik etiketleri makine Uzerinde belirtilen
yerlerde gérundr. Hasarl etiketleri degistirin.

UYARI ETIKETI - Makine toksik gazlar yayar. UYARI ETIKETi - Hareketli
Ciddi yaralanma ile sonuglanabilir. Uygun kayis ve fan. Uzak durun.
sekilde havalandirma saglayin. 7 N

f

s

N\ L =)

Kullanici bélmesi yaninda bulunmaktadir. Motor bélmesinin kemer
korumasinda
bulunmaktadir.

b / v/‘O
UYARI ETIKETI - LPG motoru, anahtar //Il‘ l\\\ UYARI ETIKETi - Kol
kapatildiktan sonra birka¢ saniye daha tutma noktasini kaldirin
calismaya devam eder. Makineyi terk Hazne kaldirma )
etmeden dnce park frenini gekin. kollarindan uzak durun
a B\

1025101,

Arag panelindeki mars diigmesinin k_ : )
yaninda bulunmaktadir. Her iki hazne kaldirma
kolunda yer alir.

(Sadece LPG’li makineler) 354590
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GUVENLIK ONLEMLERI

UYARI ETiK_ETi - UYARI ETIKETi - Kaldirilan hazne diisebilir.
Yanma tehlikesi. Hazne destek gubugunu takin.
DOKUNMAYIN.

a A\

6520%
k Ms@ Hazne destek gubugunda bulunmaktadir.

Egzoz siperinde
bulunmaktadir.

GUVENLIK ETIKETI -
Makineyi ¢alistirmadan
once kitapgigi okuyun.

Kullanici bélmesi
yaninda bulunmaktadir.

UYARI ETIKETI - Kaldirilan hazne
diigebilir. Hazne destek ¢ubugunu takin.

UYARI ETIKETI - Kaza meydana gelebilir.
Vakum veya iifleme gubugunu araci
siirerken kullanmayin.

\

Hazne kaldirma kolunda yer alir.

,o,mw
Tercihe bagh vakum veya iifleme gubugu
kapisinda bulunur.

354590
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CALIS TIRMA

CALIS TIRMA

MAKINE PARCALARI

Nogaprkowbh=

Arag paneli

On muhafaza

Hazne erigim kapisi
Hazne

Yan firgca

Farlar

Ana firga erisim kapisi

. Yakit deposu

. Kullanici koltugu
10.
1.
12.
13.
14.

Arka motor muhafazasi
Stop lambalari

Yan muhafaza

Hazne destek gubugu
Ust kapak

S30 9004637 Gas/LP (6-12)



CALIS TIRMA

KUMANDALAR VE ARACLAR

@/ v

@/

19

Y

e

(Tum modeller)

—

SN AEWN2

Direksiyon simidi

Hata Gostergesi isiklari

Cubuk diigmesi (istege bagh)

Yan firga 1sik diigmesi (istege bagl)
Far/tehlike 1siklar diigmesi

Mars diigmesi

Korna diigmesi

Yonlu pedal

Fren pedali

Park freni pedal

DOKUNMATIK PANEL (S30 XP ve X4)

e
B

/@

%
<—@

12—
11—

1.
12,

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Direksiyon kolonu ag¢i pedali

Ana firga ayar topuzu

(yalnizca S30)

Yan fir¢a kolu

Yan firga ayarlama topuzu

Ana firga kolu

Hazne kapisi diigmesi

Hazne yiikseltme / indirme diigmesi
Motor hizi diigmesi

Vakum fani/filtre ¢alkalama diigmesi
Gosterge paneli

S0

—4

5

1. Uzmanlara yénelik kumanda diigmeleri 7. Yan firga diigmesi
2. Saat dlger / yakit gostergesi / hata kodu 8. Hazne kapisi agik diigmesi
gostergesi 9. Hazne kapisi kapal diigmesi
3. Kontrast kumanda diigmesi 10. Hazne indirme diigmesi
4. 1-STEP (Tek-Adim) siipiirme diigmesi 11. Hazne kaldirma diigmesi
5. Motor hizi diigmesi 12. Filtre calkalayici diigmesi
6. Vakum fani diigmesi 13. Hata gostergesi isig
8 S30 9004637 Gas/LP (5-08)




CALIS TIRMA

SIMGE ACIKLAMALARI

Bu simgeler makine Uzerinde kumandalari,
gostergeleri ve 6zellikleri tanimlamak igin
kullanilmaktadir. Ayni zamanda, Ekran Mod(ilii
Hata Goéstergeleri (S30) ve Hata Géstergesi.

%&& Sweep (S30)
$ Vakum fani (S30)

WW [ Filtre Galkalayici (S30)

@ Votor Rélanti Hizi (S30)

e Motor Yiiksek hizi (S30)

‘fsg Bos Hazne (S30)

@\l Hazne Kapisi Otomatik (S30)

a Hazne Kapisi Manuel A¢gma (S30)

‘ @ Hazneyi Algaltma (S30)

'% Hazneyi Kaldirma (S30)
% Cubuk

~
—
-— Farlar
//O
\ 1

, , .
—D- Tehlike 1511

-D< Korna

Sadece kursunsuz yakit

IR

®
&)

SIELICICRIGIONCIC

Kriko ile kaldirma noktasi

Hata go6stergesi (S30 XP ve X4)

Kontrast Kumandasi (S30 XP ve X4)

1-STEP (1-ADIMLI) Siipiir
(S30 XP ve X4)

Motor hizi (S30 XP ve X4)

Vakum fani (S30 XP ve X4)

Yan firga (S30 XP ve X4)

Filtra calkalayici (S30 XP ve X4)

Hazne Yukari / Asagi (S30 XP ve X4)

Hazneyi kaldirma (S30 XP ve X4)

Hazneyi indirme (S30 XP ve X4)

Hazne Kapisini Aga/Kapama
(S30 XP, X4)

Hazne kapisini agma (S30 XP ve X4)

Hazne kapisini kapatma
(S30 XP ve X4)

S30 9004637 Gas/L P (6-12)



CALIS TIRMA

KUMANDALARIN KULLANILMASI

YONLU PEDAL

lleriye hareket ettirmek igin Yonlii pedalin iistiine,
geriye hareket ettirmek icin pedalin altina basin.
Pedal birakildiginda bos konuma geri doner.

FREN PEDALI

Makineyi durdurmak i¢in Fren pedalina basin.

Y

PARK FRENI PEDALI

Fren pedalina mimkin oldugunca basin ve Park
freni pedalini yerine kilittemek icin ayak
parmaginizi kullanin. Park frenini birakmak igin
Fren pedalina basin. Park freni pedali
kilittenmemis konuma dénecektir.

DIREKSIYON KOLONU AGI PEDALI

1. Direksiyon mili a¢i pedalinabasin ve
direksiyon milini istenilen konuma ayarlayin.

2. Direksiyon mili agi pedalinibirakin.

Y

10
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CALIS TIRMA

YAKIT GOSTERGESI
BENZINLI MAKINELER

NOT: Kursunlu yakitlar kullanmayin. Kursunlu
yakitlar sistemin oksijen sensériine ve katalitik
konvertériine Kkalici hasar vereceklir.

Yakit g6stergesi depoda kalan yakit miktarini
gosterir. Yakit seviyesi hata gdstergesi, yakit
deposu neredeyse bosaldiginda yanar. Bkz.
EKRAN MODULU HATA GOSTERGESI
(GOSTERGELERI).

N

S30

W2

S30 XP ve X4

LPG'LI MAKINELER

LPG'li makineler igin, Yakit géstergesi depoda
kalan yakit miktarini GOSTERMEZ. Depoda biraz
yakit oldugunu géstermek igin tiim gosterge
cubuklarini gosterecektir. Yakit seviyesi hata
gostergesi, yakit seviyesi distiiglinde yanar. Bkz.
EKRAN MODULU HATA GOSTERGESI
(GOSTERGELERI).

Depodaki LPG yakit géstergesi LPG deposundaki
yakit miktarini gosterir.

[

S30 9004637 Gas/L P (5-08)
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CALIS TIRMA

SAAT OLGER

Saat 6lgcer makinenin calistigl saatleri kaydeder.
Bu bilgiyi, makinenin servis araliklarini belirlemek
icin kullanin.

S30

S30 XP ve X4

UZMANLARA YONELIK KUMANDA
DUGMELERI (S30 XP ve X4)

Uzmanlara Yo6nelik Kumanda Digmeleri
yapilandirma ve teghis modlarina erigim igindir.
Bu modlara sadece egitim almis servis personeli
ve TENNANT temsilcileri erigmelidir.

MOTOR HIZI KONTROLLERI

Bosta Hiz: Bu hiz, makineyi baglatma igindir.

NOT: S30 XP ve X4 makinesi, otomatik olarak
rélanti hizinda baslar.

S30 XP ve X4

Orta (Hiz 1) Hizi: Bu hiz, genel sipirme igindir.

S30 S30 XP ve X4

Yuksek (Hiz 2) Hizi: Bu hiz, hafif ¢opleri
supurmek veya alanlar arasinda hizlica hareket
etmek icindir.

S30 XP ve X4

12
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VAKUM FANI KONTROLLERI (S30)

Ana firga, Vakum fani diigmesi otomatik/agik
konumundayken ana firga indirildiginde vakum
fani otomatik olarak agilir.

<5

NOT: Genis i1slak alanlar veya sudayken
sdpdrirken vakum fanini kapatin. Bu, siptirme
yaparken toz filtresinin islanmasini énler.

Vakum fanini kapatmak icin Vakum fani
diigmesini orta konuma bastirin.

=>

VAKUM FANI KONTROLLERI (S30 XP ve X4)

1-ADIMLI Siipiir diigmesi etkinlestirildiginde
vakum fani otomatik olarak acilir. Vakum fani
diigmesi yanindaki 11k yanar.

N

NOT: Genis 1slak alanlar veya sudayken
sdpdrirken vakum fanini kapatin. Bu, siptirme
yaparken toz filtresinin islanmasini énler.

Vakum fanini kapatmak igin vakum fani
diigmesine basin. Digmenin yanindaki 11k soner.

p

KONTRAST KUMANDA DUGMESI
(S30 XP ve X4)

LCD ekranini koyulastirmak/aydinlatmak igin
Kontrast kumanda diigmesine basin ve basil
tutun.

N

S30 9004637 Gas/L P (5-08)
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CALIS TIRMA

FILTRE CALKALAYICI KUMANDASI (S30)

Filtre ¢alkalayici diigmesine basin. Filtre
calkalayici 30 saniye calisacaktir.

<5

FILTRE CALKALAYICI KUMANDASI
(S30 XP ve X4)

1-STEP (TEK ADIMLI) Siiptirme diigmesi
kapatildiginda, filtre galkalayicisi yaklasik 30
saniye icin etkinlestirilir.

30 saniyelik calkalayici devrini manuel olarak

baslatmak ve calkalayici devrini durdurmak igin
filtre galkalayici digmesine basin.

Y

FAR / TEHLIKE IS IGI DUGMESI

Far ve Tehlike Isiginin agilmasi: Far/tehlike 1sigi
diigmesininist bolimiine basin.

Farlarin Agilmasi: Farlar/tehlike i1sigi diigmesine
basip orta konuma getirin.

Tum Igiklar Kapali: Far/tehlike 1sigi diigmesinin alt
bélimine basin.

=

YAN FIRGA IS 1GI DUGMESI (SECENEK)

Yan Firga Isigi Acgik Yan firga 1s1gini agmak igin
Yan firga 1sigi diigmesinin Ustiine basin.

Yan Firga Isiklar Kapali: Yan firga 1s1gini

kapatmak igin Yan firga 1s1g1 diigmesinin altina
basin.

=>

14
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HAZNE ERIiSIM KAPISI

Supurirken makinenin alamayacagi kadar buyuk
boyuttaki ¢cdpleri atmak igin hazne erisim kapisini
kullanin.

Kilidi gevsetmek igin hazne erisim kapisi kolunu
cevirin, kilidi agmak igin kolu kaldirin ve ardindan
hazne erisim kapisini kaldirarak agin.

(SN 000000 - 006500)

Hazne erisim kapisini agmak igin hazne kapisi
kolunu ¢ekin. (SN 006501 - )

S30 9004637 Gas/L P (07-2014)
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CALIS TIRMA

KULLANICI KOLTUGU

On-arka ayar kolu koltuk konumunu ayarlar.

USTUN SUSPANSIYON KOLTUGU

Kullanici koltugunun (g ayari vardir. arkalik agisi,
kullanici agirligi ve 6nden arkaya.

Arkalik agisi ayar topuzu arkaligin agisini
ayarlamaktadir.

Agirlik ayarlama topuzu kullanici koltugunun
sertligini kontrol eder. Koltuk sertligini belirlemeye
yardim etmek icin agirlik ayari digmesinin
yanindaki gostergeyi kullanin.

N 7

On-arka ayar kolu koltuk konumunu ayarlar.

EMNIYET KEMERLERI

GUVENLIK IGIN: Makineyi baslatmadan énce,
koltugu ayarlayin ve emniyet kemerini (varsa)
takin.

16
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FIRGA BILGISI

MAKINENIN GALIS MASI

En iyi sonuglar elde etmek igin temizleme
uygulamasi igin dogru firga tipini kullanin.

NOT: Kir miktari ve tipi kullanilacak firgalarin tipini

belirlemekte énemli bir rol oynar. Ozel tavsiyeler
icin Tennant temsilcisiyle temasa gegin.

Polipropilen ve Tel 8 - ¢ift satir Ana Firga -
Genel stipirme ve hafif hafif etkili ¢op igin
Onerilmektedir.

Polipropilen Kum Kiskili Ana Fir¢a - Yogun
kum ve bagka kig¢uk pargaciklarin birikmesi igin
Onerilmektedir.

Polipropilen Pencere Ana Fir¢asi - Ozellikle
pirtzsiz désemelerdeki hafif ¢op icin
Onerilmektedir.

Polipropilen 8 - ¢ift sira Ana Fir¢a - Hafif
sUpurme uygulamalari igin énerilmektedir.

Naylon 8 - ¢ift Sirali Ana Firga - Ozellikle
plruzli veya dizensiz ylzeyler Gzerinde genel
stUpurme icin 6nerilmektedir. Naylonun, uzun bir
asinma émri vardir.

Naylon Tam Dolu Ana Fir¢ca - Kum ve baska
kiguk pargaciklarin birikmesi icin 6nerilmektedir.
Naylonun, uzun bir aginma émr0 vardir.

Naylon Devriye Ana Firg¢asi - Daha yiksek
hizlarda ¢op yiginlari igin dnerilmektedir.

Tel 8 - ¢ift satir Ana Firga - Genel stplrme ve
hafif hafif etkili ¢dp icin énerilmektedir.

Dogal Fiber ve Tam Dolu Ana Fir¢a - Kum ve
baska kucuk parcaciklarin birikmesi igin
6nerilmektedir.

Polipropilen Yan Firga - Hafif ile orta arasindaki
¢coplerin genel sipurmesi igin dnerilmektedir.

Naylon Yan Firga - PuruzlU veya dizensiz
duzeylerin genel sipilrmesi icin énerilmektedir.
Naylonun, uzun bir aginma émr0 vardir.

Diiz Tel Yan Fir¢a - Dis mekan ve kaldirim
kenarlari gibi kirin yogun oldugu veya toplandigi
yerleri suiptrmek igin énerilir.

Makineler SN 000000 - 006500

Makineler SN 006501 -

Direksiyon simidi, makinenin suris yonunud kontrol
etmektedir. Yonll pedal, makinenin hizini ve
one/arkaya yonunQ kontrol etmektedir. Fren
pedali makineyi yavaslatip durdurmaktadir.

Yan firca, ¢dpu ana firganin yoluna
supurmektedir. Ana firga ¢opleri zeminden
hazneye dogru siipirmektedir. Vakum sistemi
hazne ve toz kontrol sistemindeki tozu ve havayi
ceker.

Sipirme isi bittiginde toz filtresini galkalayin ve
hazneyi bosaltin.

S30 9004637 Gas/LP (07-2013)
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CALIS TIRMA

CALIS TIRMA-ONCESiI KONTROL LISTESI

-[JYakit seviyesini kontrol edin.

L] Makinede sivi sizintisi olup olmadigini kontrol
edin.

(] Ana firgalarin durumunu kontrol edin.
Firgcalara dolanmis ip, bant, plastik pargasi
veya baska ¢opleri ¢ikarin.

[ Ana firga bélmesinin sag eteklerini ve
contalari hasar ve aginmaya kars1 kontrol
edin.

(] Yan Firga(lar): Firganin durumunu kontrol
edin. Firgaya dolanmis ip, bant, plastik
parcasi veya baska c¢opleri gikarin.

[ Sag Yan Firgasi: Firganin durumunu kontrol
edin. Firgaya dolanmis ip, bant, plastik
parcas! veya baska ¢opleri ¢ikarin.

(] COp sapma eteginin durumunu kontrol edin.

[_] Hidrolik sivi seviyesini kontrol edin.

(] Ana firca bdlmesinin sol eteklerini ve contalari
hasar ve aginmaya kars1 kontrol edin.

(1 Motor sogutucu seviyesini kontrol edin.
(] Motor yag seviyesini kontrol edin.

[ Radyator ve hidrolik sogutucu kanatlarinda
¢Op olup olmadigini kontrol edin.

[ On farlari, stop lambalarini ve emniyet
lambalarini kontrol edin.

] Kornayi, 6n farlari, stop lambalarini, emniyet
lambalarini ve yedek lambayi (mevcutsa)
kontrol edin.

(] Frenlerin ve direksiyonun dogru galisip
calismadigini kontrol edin.

(] Bakima gereksinim olup olmadigini belirlemek
icin servis kayitlarini kontrol edin.

18
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CALIS TIRMA

LPG YAKIT DEPOSUNUN DEGIS TIRILMESI

GUVENLIK iGIN: Makineyi terk etmeden veya
bakim yapmadan 6nce, diiz bir yiizeyde
durdurun, park frenini ¢ekin ve makineyi
kapatin.

1. Yan erigim kapisini agin.

2. LPG deposu servis vanasini kapatin.

x

3. Makineyi acin ve yakiti azalip durana kadar
motoru galistirin. Makineyi kapatin.

UYARI: Makine toksik gazlar iiretir.
Ciddi solunum rahatsizliklari veya
asfiksi meydana gelebilir. Uygun sekilde
havalandirma saglayin. Maruziyet
sinirlamalan i¢in denetim mercilerinize
bagvurun. Motoru diizgiin sekilde
calismasi i¢in ayarlayin.

GUVENLIK i(;iN: Makineye bakim yaparken,
yakit sistemi servis alanindan ates ve
kivilcimlari uzak tutun. Alani iyi havalandirin.

4. Eldiven takin ve hizli ayirma depo baglantisini
cikarin.

5. Kullanici koltugunun éniinde bulunan LPG

depo erigim kapisini agin.

6. Montaj seridini ¢ikarin, daha sonra yerlestirme
pimini gikarin ve bos LPG yakit deposunu
cikarin.

7. Deligi depo bilezigine ortalama pimiyle

hizalayin ve dolu LPG deposunu tepsiye
dikkatle yerlestirin. Depoyu montaj bantiyla
sabitleyin.

8. LPG yakit borusunu depo servis baglantisina
baglayin. Depo servis baglantisinin temiz ve
hasarsiz oldugundan ve yakit borusu
baglantisina uygun oldugundan emin olun.

9. Depo servisi vanasinil yavagga agin ve sizinti
olup olmadigini kontrol edin. Sizinti varsa,
servis vanasini hemen kapatin ve durumu
uygun personele bildirin.

S30 9004637 Gas/L P (07-2014)
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CALIS TIRMA

MAKINENIN GALIS TIRILMASI

1. LPG ile galisan makineler: Sivi servis
vanasini yavasga agin.

NOT: Servis vanasini hizli bir sekilde agmak,
servis kontrol vanasinin LPG yakiti akisini
durdurmasina neden olabilir. Kontrol vanasi yakit
akisini durdurursa, servis vanasini kapatin, birkag
saniye bekleyip vanayi yavascga tekrar agin.

2. Kullanici koltuguna oturun ve fren pedalina
basin veya park frenini ayarlayin.

GUVENLIK i(;iN: Makine galistirildiginda
ayaginizi frende tutun ve yonli pedali bosa
ahin.

3. S$30: Motor hizi diigmesini rolanti konumuna
getirin.

S30 XP ve X4: Motor otomatik olarak rolanti
hizinda ¢aligacaktir.

4. Mars anahtarini motor ¢alisana kadar gevirin.

NOT: Mars motorunu bir seferde 10 saniyeden
fazla veya motor c¢aligtiktan sonra ¢aligtirmayin.
Caligtirma girisimleri arasinda, mars motorunun
15-20 saniye sogumasina izin verin, aksi takdirde
marg motorunda hasar meydana gelebilir.

T

5. Motorun ve hidrolik sistemin 1sinmasi igin G¢
ila bes dakika bekleyin.

UYARI: Makine toksik gazlar uretir.
Ciddi solunum rahatsizliklari veya
asfiksi meydana gelebilir. Uygun sekilde
havalandirma saglayin. Maruziyet
sinirlamalari i¢in denetim mercilerinize
bagvurun. Motoru diizgiin sekilde
c¢aligmasi igin ayarlayin.

6. Lambalari agin.

MAKINENIN KAPATILMASI

1. Makineyi durdurun ve tum firgalama islevlerini
kapatin.

2. Makineyi kapatmak igin marg diigmesi
anahtarini saatin tersi yoninde gevirin. Motor
durana kadar kullanici koltugunda kalin.

DIKKAT: LPG motoru, anahtar
kapatildiktan sonra birka¢ saniye daha
calismaya devam eder. Makineyi terk
etmeden 6nce park frenini ¢ekin.

NOT: LPG ile ¢alisan makinelerde motorun
emisyon pargalarini korumak icin mars digmesi
kapatildiktan sonra motor birka¢ saniye daha
calismaya devam edecektir.

GUVENLIK IiCiN: Makineden ayrilmadan veya
makineye bakim yapmadan 6énce yanici
malzemelerin, tozlarin, gazlarin veya sivilarin
yakinina park etmeyin. Diiz bir ylizeyde durun,
park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

20
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MAKINEYi GALIS TIRIRKEN

Siupurmeden dnce ¢ok buyik ¢opleri toplayin.
Killara takilabilecek veya etrafina sarilabilecek tel,
ip, sicim, blyuUk tahta ya da baska ¢opleri
toplayin.

Makineyi miimkiin oldugunca diiz bigimde
kullanin. Direklere carpmamaya veya makinenin
yanlarini gizmemeye 6zen gosterin. Fircalama
yollarini birka¢ santimetreye kadar Ust Uste
bindirin.(birkag ing)

Makine hareket halindeyken direksiyonu ¢ok sert
cevirmeyin. Makine direksiyon simidinin
hareketlerine kars1 oldukga duyarhdir. Acil
durumlar diginda, ani donuglerden kaginin.

Makine hizi ve firga basincini ayarlayin. En iyi
performans i¢in en dusuk firga basincini kullanin.

Zemin cilalarina zarar vermeyi engellemek igin
makineyi hareket halinde tutun.

Temizleme performansinin kot oldugu
gbzlemleniyorsa, temizlemeyi durdurun ve bu
kullanim kilavuzunun MAKINE SORUNLARININ
GIDERILMESI bélimine bakin.

Her kullanimdan sonra Gunlik Bakim
Prosedurlerini yerine getirin (Bkz. bu kullanim
kilavuzundaki MAKINENIN BAKIMI).

Makineyi egimlerde yavas sirlin. Yokus asagi
inislerde makinenin hizini kontrol etmek icin fren
pedalini kullanin. Makine ile egimlerden asagi
degil, egimlerden yukari firgalama yapin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi kullanirken egimli
ve kaygan zeminlerde yavas gidin.

Ortam sicakhgdinin 43° C (110° F) Uzerinde oldugu
alanlarda makineyi ¢alistirmayin. Ortam
sicakhiginin 0° C (32° F) donma derecesinin
altinda oldugu alanlarda firgcalama islevlerini
calistirmayin. Makine, dogru hidrolik sivi ve
makine 1sinma sureciyle ¢cok daha dusuk
sicakliklarda galisabilir.

GUVENLIK iCIN: -%14 iizerindeki egimlerde
siipliirme yapmayin veya %17 lizerindeki
egimlerde (GVWR) nakliyat yapmayin.

S30 9004637 Gas/LP (07-2014)
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CALIS TIRMA

SUPURME (S30)

GUVENLIK i(;iN: Kullanici kitapgigi okunup
anlasilmadik¢a makineyi ¢alistirmayin.

1. Makineyi ¢alistirin.
2. Haznenin tamamen indirildiginden emin olun.

3. Vakum fani diigmesinin otomatik/agik
konumda oldugundan emin olun.

<5

4. Hazne kapisi diigmesinin Ust otomatik
konumda oldugundan emin olun.

<5

5. Bir motor hizi segin. Genel slplrme igin orta
hiz ve hafif ¢dpleri siplirmek igin yiksek hiz
kullanin.

<5
<5

6. Fircalari indirin.

NOT: Firgalar dénecektir, hazne kapisi agilacaktir
ve vakum fani agilacaktir.

—> <=

¢ I

7. Supurmeye baslamak icin park frenini birakin,
daha sonra Yonlii pedala basin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi kullanirken egimli
ve kaygan zeminlerde yavas gidin.

NOT: Genis i1slak alanlar veya sudayken
sdpdrirken vakum fanini kapatin. Bu, sipiirme
yaparken toz filtresinin islanmasini énler.

22
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8. Supurmeyi durdurmak, makineyi durdurmak
Uzere Fren pedaliniserbest birakin.

9. Firgalari kaldirin.

s =

G
&

10. Hazne filtresi galkalayicisini etkinlestirmek
icin filtre calkalayici diigmesine basin.

Yaklas ik 30 saniye boyunca ¢alkalanacaktir.

<5

11. Her galisma sonunda veya gerektiginde ¢op
haznesini bosaltin. Bkz. bu kullanim
kilavuzunun HAZNENIN
BOSALTILMASIbolimi.

SUPURME (S30 XP ve X4)

GUVENLIK i(}iN: Kullanici kitapgigi okunup
anlasilmadik¢a makineyi ¢alistirmayin.

1. Makineyi ¢alistirin.

NOT: Siipirme modlarinin / ayarlarinin
stiptirmeden énce ayarlanmis oldugundan emin
olun.

2. 1-STEP (Tek Adim) Sipirme
diigmesinebasin. Onceden ayarlanmig tim
slUiplrme islevleri agik hale gelir. Digmenin
Ustindeki 11k yanar.

NOT: Motor rélanti hizi artacaktir, firgalar
dbnecektir, hazne kapisi agilacaktir ve vakum fani
agllacaktir. Motor rélanti hizini gerektigi sekilde
ayarlayin.

3. Supurmeye baslamak icin park frenini birakin,
daha sonra Yonlii pedala basin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi kullanirken egimli
ve kaygan zeminlerde yavas gidin.

NOT: Genis i1slak alanlar veya sudayken
stpdrirken vakum fanini kapatin. Bu, sipiirme
yaparken hazne toz filtresinin islanmasini énler.

4. Supurmeyi durdurmak, makineyi durdurmak
Uzere Fren pedaliniserbest birakin.

5. 1-STEP (Tek Adim) Siplirme
diigmesinebasin. Digmenin Gzerindeki 11k
soéner. Onceden ayarlanmig tim siipirme
islevleri acik hale gelir ve otomatik filtre
calkalayici yaklagik 30 saniye ¢aligacaktir.

6. Her calisma sonunda veya gerektiginde ¢op
haznesini bosaltin. Bkz. bu kullanim
kilavuzunun HAZNENIN
BOSALTILMASIbolimi.

S30 9004637 Gas/L P (5-08)
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HAZNENIN BOS ALTILMASI

1. Makineyi yavasca ¢op bolgesine veya ¢op
kutusuna dogru surin.

2. Supurme iglevlerini durdurun.

3. Hazneyi kaldirmak i¢in hazne ylikseltme
diigmesi veya butonuna basin ve basili turun.

=>
-

S30 S30 XP ve X4

GUVENLIK iGIN: Makineyi kullanirken, hazneyi
kaldirmadan énce yeterli miktarda bos alan
oldugundan emin olun. Makine bir egim
tizerindeyken hazneyi kaldirmayin.

NOT: Hazneyi kaldirmak i¢in gereken tavan
yliksekliginin minimum 2.500 mm oldugunu
unutmayin.

4. Makineyi ¢op konteynerine yavasga tahrik
edin.

GUVENLIK iCiN: Makineyi kullanirken, geriye
giderken dikkatli olun. Hazne yukaridayken
makineyi dikkatli kullanin.

5. Tozu kontrol altinda tutmak icin hazneyi ¢ép
kutusuna indirin.

NOT: Makinenin hasar gérmesini 6nlemek igin,
¢bp konteynerine makine ile VURMAYIN.

6. Hazneyi bosaltmak icin hazne kapisini agin.

<5

S30 S30 XP ve X4

. S30: Hazne kapisini kapatmak i¢cin Hazne

kapisi diigmesini otomatik konuma getirin.

S30 XP ve X4: Hazne kapisini kapatmak igin
Hazne kapisi kapatma diigmesine basin.

<5

<5

S30 S30 XP ve X4

. Hazneyi ¢6p kutusunun tepesini bogaltacak

kadar kaldirin.

. Makineyi yavasca ¢Op bdlgesinden veya ¢op

kutusundan uzaklastirin.

10.Hazneyi indirmek igin hazne indirme dligmesi

veya butonuna basin ve basili turun.

<5

=>

S30 S30 XP ve X4
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— 5. Hazne destek gubugunu, dirsegin lzerine
HAZNE DESTEK CUBUGUNUN TAKILMASI indirmek igin hazneyi indirin.

Hazne destek gubugu, yiikseltilen haznenin
dismesini dnler. Hazneyi yukseltiimis konumda
birakirken daima hazne destek gubugunu takin.
1. Park frenini gekin.
2. Makineyi caligtirin.

3. Hazneyi tamamen kaldirin.

=>

6. Makineyi kapatin.

HAZNE DESTEK GUBUGUNUN INDIRILMESI

<5

1. Makineyi caligtirin.

2. Hazneyi tamamen kaldirin.

S30 S30 XP ve X4

UYARI: Kol tutma noktasini kaldirin. l':
A Hazne kaldirma kollarindan uzak durun.

GUVENLIK i(}iN: Makineyi kullanirken, hazneyi
kaldirmadan 6nce yeterli miktarda bos alan
oldugundan emin olun. <:

4. Destek gubugunu, hazne destek klipsine
dogru asagi dondirln.

S30 S30 XP ve X4

3. Park frenini gekin.

4. Hazne destek gubugunu saklama klipsine
cevirin.

UYARI: Kaldirilan hazne diisebilir.
Hazne destek gubugunu takin.

5. Hazneyi tamamen indirin.

UYARI: Kol tutma noktasini kaldirin.
A Hazne kaldirma kollarindan uzak durun.
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EKRAN MODULU HATA GOSTERGELERI (S30)

Bir hata olustugunda, hata gésterge igiklari yanar.
Makineyi derhal durdurun ve bu géstergeler
yanarsa sorunu duzeltin.

Hatanin sebebini ve ¢ézimini belirlemek igin

asagidaki tabloya basvurun.

Hata Gdstergeleri Neden(ler) Coziim
1: Su Sicakhigi (Kirmizi) Makineyi guvenli bicimde Makineyi kapatin.
*GM motor (S/N calistirmak igin motor sogutma TENNANT servis temsilcisiyle
000000-005699) sivisi ¢ok sicaktir temasa gegcin.
2: Sarj Sistemi (Sar) Alternatér, bataryayi sarj etmiyor. Makineyi kapatin.

TENNANT servis temsilcisiyle
temasa gegcin.

3: Bakim (Sari) Kullaniimiyor Kullaniimiyor

4: Yaki Seviyesi (Kirmizi) Yakit seviyesi dus Uk. Yakit deposunu doldurun /
temizleyin

5: Motor Yagi Basinci Yag basinci, normal galigma Makineyi kapatin.

(Kirmizr) basincinin altindadir TENNANT servis temsilcisiyle
temasa gegcin.

6: Park Freni (Sar) Kullaniimiyor Kullaniimiyor

7: Clogged dust filter (Toz Toz filtresi tikah Filtre calkalayiciy etkinlestirin.

filtresi tikal) (Sar1)

8: Hazne Yaniyor (Kirmizi) Haznede ates var Makineyi kapatin.

Yangini séndurin.
Gerekirse, acil durum personelini
arayin.

*NOT: Seri numarasi 005700 ve (stii olan Mitsubishi motorlarinda sogutucu ¢ok sicaksa bir “motoru
kontrol et" gbstergesi gériintiilenir ve makine otomatik olarak kapatilir.
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HATA GOSTERGESI (GOSTERGELERI) (S30

XP ve X4)

Bu makinede iki gorsel gbsterge, bir kirmizi
gosterge 15191 ve bir LCD bulunmaktadir.

Kirmizi gosterge 1s1g1, devamli yanip sénerek bir
hata oldugunu gosterir.

(

Hata Kodu
(LCD'de Goésterilir)

F3: TIKALI HIDR
FILTRESI

F4: CALKALAYICI
FILTRESI

F5: HAZNE
YANIYOR

F6: ALTERNATOR

F7: DUSUK YAG
BASINCI

F8: YUKSEK .
MOTOR SICAKLIGI
*GM motor (S/N
000000-005699)

F9: YUKSEK HIDR
SICAKLIGI

F10: AZ YAKIT

F18: HAZNEYI
KALDIRMAK iGIN

F20: YUKARI
TUSU HATASI

F21: ASAGI TUSU
HATASI

F22: ISLEM TUSU
HATASI

F23: KAPAT TUSU
HATASI

F24; KOLTUK
DUGMESI (istege
bagl)

Neden(ler)

Hidrolik filtre tikal

Hazne toz filtresi tikali

Haznede ates var

Alternatér sarj etmiyor
Motor yagi basinci diig Uk

Motor sicakhgi gok yiiksek

Hidrolik sivi sicaklig
yuksek

Az yakit

Hazne yukarida

Hazne yukarida diigmesi
arizasi

Hazne asagida digmesi
arizasi

Hazne kapisi agik digmesi
arizasl

Hazne kapisi kapali
diigmesi arizasi

Motor ¢alisiyorken ve park
freni devreye girdiginde
kullanici koltukta degill

LCD bir hata kodu gésterir. Birden fazla hata
varsa, her hata sirayla gériinecektir.

OA’(

Kullaniciya hata oldugunu haber vermek igin tim
hatalarda ayrica sesli bir alarm duyulacaktir.

Hatanin sebebini ve ¢éziminil belirlemek igin
asagidaki tabloya basvurun.

Sonug

Siupurme islevlerini
sonlandirir ve hazne
kapisini kapatir

Motoru kapatir

Motoru kapatir

1-Step(Tek-Adim)
siplirme diigmesini iptal
eder

Fircalama islevlerini
sonlandirir-

Tam panel iglemlerini
onler

Tam panel iglemlerini
onler

Tam panel iglemlerini
onler

Tam panel iglemlerini
onler

Motor kapanacaktir

Coziim

Makineyi kapatin.
TENNANT servis
temsilcisiyle temasa gegin.
Hazne toz filtresinin
tikanikhgini agmak igin filtre
calkalayiciyi etkinlestirin.
Makineyi kapatin.

Yangini séndurin.
Gerekirse, acil durum
personelini arayin.

TENNANT servis
temsilcisiyle irtibata gegin.
TENNANT servis
temsilcisiyle irtibata gegin.
Makineyi kapatin.
TENNANT servis
temsilcisiyle temasa gegin.

Makineyi kapatin.
TENNANT servis
temsilcisiyle temasa gegin.
Yakit deposunu (benzin)
doldurun.

Yakit deposunu degistirin
(LPG).

Hazneyi tamamen indirin.

Makineyi kapatin.
TENNANT servis
temsilcisiyle temasa gegin.
Makineyi kapatin.
TENNANT servis
temsilcisiyle temasa gegin.
Makineyi kapatin.
TENNANT servis
temsilcisiyle temasa gegin.
Makineyi kapatin.
TENNANT servis
temsilcisiyle temasa gegin.
Makineyi terk etmeden dnce
park frenini uygulayin.

*NOT: Seri numarasi 005700 ve Ustii olan Mitsubishi motorlarinda sogutucu ¢ok sicaksa bir “motoru
kontrol et" gbstergesi gériintiilenir ve makine otomatik olarak kapatilir.
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HATA GOSTERGELERI

Bir hata olustugunda, hata gésterge igiklari yanar.
Makineyi derhal durdurun ve bu géstergeler
yanarsa sorunu duzeltin.

Hatanin sebebini ve ¢ézimini belirlemek igin
asagidaki tabloya basvurun.

—{ 13 <o |—@

=g (000

G 0] ~—©)

!

Uyari Isigi Neden(ler) Coziim
1: Firca Stop Etti Firgalardan biri stop etti Makineyi kapatin ve firgalarin
caligmasini 6nleyen engelleri
kaldirin
2: Hidrolik Filtresi Hidrolik filtre tikali Makineyi kapatin.

TENNANT servis temsilcisiyle
temasa gecin

3: Hidrolik Sicaklik Makineyi guivenli bicimde Makineyi kapatin.
calistirmak icin hidrolik sistem TENNANT servis temsilcisiyle
cok sicaktir temasa gecin

4: Tehlike Flasori Kullaniimiyor Kullaniimiyor

5: Atesleme Buijisi Kullaniimiyor Kullaniimiyor

(Sadece dizel makineler)

6: Motoru Kontrol Et Makine galigsmasi sirasinda motor Makineyi kapatin.
kontrol sistemi bir hata algilar TENNANT servis temsilcisiyle

temasa gecin
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ISTEGE BAGLI AKSESUARLAR

GCUBUK (ISTEGE BAGLI)

Vakum borusu, kullaniciya siptirme yolunun
disinda olan ¢épleri toplama imkani
saglamaktadir. Ufleme ¢ubudu kullaniciya,
supurme yolunun disinda kalan ¢opleri alanin
disina dfleme imkani saglamaktadir.

UYARI: Kaza meydana gelebilir. Vakum
A veya lifleme gubugunu araci siirerken
kullanmayin.

1. Firgalar kaldirin.
2. Makineyi durdurun ve motoru kapatin.

GUVENLIK iGIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan gikarin.

3. Hortum tertibatini gubuga takin.

NOT: Vakum gubugu ve lfleme gubugu, ayni
hortum tertibatini kullanir.

4. Vakum borusunu haznenin éniinde bulunan
vakum borusu kapisinin altindaki makineye
takin. Vakum gubugdunu galistirirken hazne
kapisinin kapali oldugundan emin olun.

5. Ufleyici gubugu makinenin yan tarafinda
bulunan Ufleyici cubuk kapisi altindaki
makineye takin. Ufleme gubugunu
calistirirken hazne kapisinin agik oldugundan
emin olun.

6. Makineyi caligtirin.

UYARI: Makine toksik gazlar iiretir.
Ciddi solunum rahatsizliklari veya
asfiksi meydana gelebilir. Uygun sekilde
havalandirma saglayin. Maruziyet
sinirlamalan i¢in denetim mercilerinize
bagvurun. Motoru diizgiin sekilde
calismasi i¢in ayarlayin.

7. 830:Vakum fanini calistirmak igin Cubuk
diigmesine basin. Daha sonra motoru yiiksek
hiza ayarlayin.

S30 XP ve X4: Vakum fanini galistirmak igin
Vakum fani diigmesine basin. Motor otomatik
olarak yuUksek hiza ayarlanacaktir.

S30 S30 XP ve X4
8. Bolgeyi istediginiz sekilde temizleyin.

9. 830: Vakum fani kapatmak igin Cubuk
diigmesine basin. Daha sonra motoru rolanti
hizina ayarlayin.

S30 XP ve X4:Vakum fanini kapatmak igin
Vakum fani diigmesine basin. Daha sonra
motoru rélanti hizina ayarlayin.

10. Makineyi kapatin.

11. Gubugu makineden sokiin ve saklama yerine
geri birakin.

S30 9004637 Gas/L P (07-2014)

29



CALIS TIRMA

ISITIC] / KLIMA KAYIS | KONTROLLERI
(ISTEGE BAGLI)

Isitici veya klimay1 agmak igin /Isitict / Klima
diigmesini kullanin.

Ust konum: Klima
Orta konum: Kapall

Alt konum: Isitici

N

Kabin isitici sicakhgini kontrol etmek igin Sicaklik
topuzunu kullanin. Klima sicakhgini kontrol etmek
igin Fan topuzunu kullanin.

AN

Fan hizini kontrol etmek i¢in Fan topuzunu
kullanin. Bu topuz, 1sitici ve klimay! etkiler.

N

CAM SILECEGI DUGMESI (ISTEGE BAGLI)

Cam silecegi hizini agmak ve ayarlamak igin Cam
silici dtigmesini kullanin.

Ust konum: Yiiksek
Orta konum: Dius Uk

Alt konum: Kapall

e

KABIN IS IGI DUGMESI(ISTEGE BAGLI)

Kabin 1s1gin1 calistirmak igin Kabin 1sigi
diigmesine basin.

N
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KASA TAMPONLARI (ISTEGE BAGLI) 2. Tamponu agin.

Kasa tamponlari, makine bir engele geri gevrilirse,
arka motor kapaginin hasar gérmesini 6nlemeye
yardimci olur. Arka motor muhafazasini agmadan
once kasa tamponlarini agin.

Tamponlari agmak igin:

1. Pimi kelepceden ve tampondan ¢ikarin.

3. Makineyi galistirmadan 6nce kapatin ve kasa
tamponlarini sabitleyin.
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MAKINE SORUNLARININ GIDERILMESI

Sorun

Neden

Co6zim

Fazla toz alma

Firca etekleri ve toz contalari
asinmig, hasarli, ayarsiz

Firca eteklerini veya toz contalarini
degistirin ya da ayarlayin

Toz filtresi tikali

Toz filtresini ¢alkalayin ve/veya degi-
stirin

Siklonlar kirli / tikalh

Siklonlardaki engellemeleri temizley-
in

Vakum hortumu hasarli

Vakum hortumunu degistirin

Vakum fani contasi hasarli

Vakum fani contasini degistirin

Vakum fani hatasi

Thermo Sentry kablolarinin bagh old-
uguna emin olun

Tennant servis temsilcisini arayin

Thermo-Sentry devre disi

Thermo-Sentry'yi sogumaya birakin

Zayif sipurme
performansi

Asinmis fir¢a killari

Firgalar degistirin

Firca basinci ¢ok hafif olarak
ayarlanmis

Firga basincini arttirin

Ana firga dizgin sekilde
ayarlanmamig

Fircayl ayarlayin

Ana fir¢ca tahrik mekanizmasina ¢op
sikismis

Ana firga tahrik mekanizmasindan
¢opl cikarin

Ana ve/veya yan firga tahrik hatasi

Tennant servis temsilcisini arayin

Hazne dolu

Hazneyi bosaltin

Hazne kenar etekleri asinmis veya
hasarli

Kenar eteklerini degistirin

Yanhs firgalar

Firga bilgileri bdlimune bakin veya
Tennant servis temsilcisini arayin

Motor hizi yanhs ayarli

Motor hizini dogru bigimde ayarlayin

Siupurme islevleri

Hazne yukarida

Hazneyi tamamen indirin

galigmiyor Haznede ates var Makineyi kapatin. Yangini séndurin.
Gerekirse, acil durum personelini
arayin
S30 XP ve X4: Hidrolik sivi ¢ok sicak | Tennant servis temsilcisini arayin
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BAKIM GiZELGESI
Asagidaki tablo, her prosedur icin Sorumlu kisiyi
belirtmektedir.
O = Operator.
T = Egitimli personel.
Servis
Sorumlu | Anah . noktasi
Aralik kigi tar Aciklama Islem Yag/Sivi | sayisi
Gunluk @) 1 Motor Yag seviyesini kontrol edin EO 1
Depodaki sogutucu WG 1
seviyesini kontrol edin
Hava filtresi gbstergesini - 1
kontrol edin
@) 2 Hidrolik sivi deposu Sivi seviyesini kontrol edin HYDO 1
@) 3 Hazne toz filtresi Temizlemek i¢in ¢alkalayin - 1
@) 4 Ana firgca bélmesi Hasar, asinma ve ayari - Hepsi
etekleri kontrol edin
@) 5 Hazne etekleri Hasar, asinma ve ayari - Hepsi
kontrol edin
@) 6 Ana firca Hasar ve asinmay! kontrol - 1
edin
@) 7 Yan firca Hasar ve asinmay! kontrol - 1
edin
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Asagidaki tablo, her prosedur icin Sorumlu kisiyi
belirtmektedir.
O = Operator.
T = Egitimli personel.

Servis
Sorumlu | Anah . noktasi
Aralik kigi tar Aciklama Islem Yag/Sivi | sayisi
50 Saat @) 6 Ana firca Uc uca gelecek sekilde - 1
dénduriin
T 6 Ana firca Firga sablonunu kontrol - 1
edin ve gerekirse ayarlayin
T 8 Arka tekerlek Tork bijon somunlari - 1
(sadece ilk 50 saatten
sonra)
T 9 Akl AkU kablo baglantilarini - 1
temizleyin ve sikin (sadece
ilk 50 saatten sonra)
T 1 Motor Kayis gerilimini kontrol edin - 1
100 T 1 Motor Yag ve filtreyi degistirin EO 1
Saat LPG buhar cihazindaki yag - 1
birikimini bogaltin
Motor, GM Yagi, elektronik basing - 1
(S/N 000000-005699) regulatérinden (EPR)
bosaltin
T 3 Hazne toz filtresi Hasari kontrol edin; - 1
temizleyin veya degistirin
T 16 | Siklonlar / filtre yuvasi Temizleyin - Hepsi
T 16 | Siklon contalari Hasar veya asinmayi - Hepsi
kontrol edin
T 10 | Radyator Dis yuzeyi temizleyin - 1
T 10 | Hidrolik sogutucu Dis yuzeyi temizleyin HYDO 1
0] 8 Arka tekerlek Basinci kontrol edin - 1
@) - Contalar Hasar veya asinmayi - Hepsi
kontrol edin
200 T 10 | Radyatér hortumlari ve | Sikihdi ve asinmayi kontrol - Hepsi
Saat kelepgeleri edin
T 11 Fren pedali Ayari kontrol edin - 1
T 12 | Arka tekerlek destek Yaglayin SPL 2
yataklari
T 12 | Direksiyon silindir Yaglayin SPL 1
yataklari
(S/N 000000-006766)
T 13 | Hazne kaldirma kolu Yaglayin SPL 2
yataklari
T 14 | Yan fir¢ga koruyucusu 90° - 1

NOT: Orijinal olarak TennantTrue premium hidrolik sivist BULUNMAYAN makineler i¢in, her 800 saatte
gosterilen (*) hidrolik siviyi, filtreyi ve vakum siizgecini degistirin. (Hidrolik kismina bakin).

YAGI/SIVI

EO .... Motor yagi, sadece 5W30 SAE-SG/SH igin.

HYDO . TennantTrue premium hidrolik sivi veya esdegeri.

WG
SPL

... Su ve etilen glikol anti-friz, -34° C (-30° F).
... Ozel yag, Lubriplate EMB gresi (Tennant parga numarasi 01433-1).

NOT: Asiri tozlu kogullarda daha sik bakim araliklari gerekli olabilir.
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BAKIM

Asagidaki tablo, her prosedur i¢cin Sorumlu Kigiyi
belirtmektedir.
O = Operator.
T = Egitimli personel.

Servis
Sorumlu | Anah . noktasi
Aralik kigi tar Aciklama Islem Yag/Sivi | sayisi
400 T 1 Motor, GM Bujileri temizleyin ve buji - 4
Saat (S/N 000000-005699) araligini yeniden ayarlayin
veya degistirin
Motor Yakit filtresini (Gaz/LPG) - 1
degistirin
T 15 | On tekerlekler Yataklari ayarlayin ve SPL 2
yeniden paketleyin
800 T 2 Hidrolik sivi deposu Doldurma kapagini - 1
Saat degistirin
T 1 Motor, GM Triger kayisini kontrol edin - 1
(S/N 000000-005699)
T - Hidrolik hortumlari Asinma ve hasari kontrol - Hepsi
edin
T 10 | Sodutma sistemi Calkalayin WG 1
T 8 Tahrik motoru Tork saft somunu - 1
T 8 Arka tekerlek Tork bijon somunlari - 1
T 9 Akl AkU kablo baglantilarini - 1
temizleyin ve sikin
1000 T 1 Motor, Mitsubishi Bujileri degistirin - 4
Saat (S/N 005700- )
T 1 Motor PCV sistemini inceleyin - 1
T 1 Radyat6r hortumlari Catlak veya bozulma olup - 2
olmadigini kontrol edin
1200 T 2 Hidrolik sivi filtresi * Filtre parcasini degistirin - Hepsi
saat
2000 T 1 Motor, GM Triger kayisini degistirin 1
saat (S/N 000000-005699)
2400 T 2 Hidrolik sivi deposu * Emme suizgecini degistirin - 1
saat * Hidrolik siviy1 degistirin HYDO 1
5000 T 1 Motor, Mitsubishi Kam safti ve denge safti - 2
Saat (S/N 005700- ) kayislarini degistirin

NOT: Orijinal olarak TennantTrue premium hidrolik sivist BULUNMAYAN makineler i¢in, her 800 saatte
gosterilen (*) hidrolik siviyi, filtreyi ve vakum siizgecini degistirin. (Hidrolik kismina bakin).

YAG/SIVI

EO ....
HYDO
WG ..
SPL ..

Motor yagi, sadece 5W30 SAE-SG/SH igin.

. TennantTrue premium hidrolik sivi veya esdegeri.

. Su ve etilen glikol anti-friz, -34° C (-30° F).

. Ozel yag, Lubriplate EMB gresi (Tennant parca numarasi 01433-1).

NOT: Asiri tozlu kogullarda daha sik bakim araliklari gerekli olabilir.
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BAKIM

YAGLAMA

GUVENLIK iGiN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan gikarin.

MOTOR YAGI

Motor yagi seviyesini her gin kontrol edin. Motor

yagini her 100 saatlik galismadan sonra degistirin.

v

Yag, 6lgme cubugundaki gdsterge isaretleri
arasindaki seviyeye gelinceye kadar motoru yagla
doldurun. En Ustteki gbsterge isaretini
GECMEYECEK sekilde doldurun.

GM motorlarinin (seri numarasi 005699 ve alti
olan makineler) motor yagdi kapasitesi yag
filtresiyle birlikte 3,5 L (3,7 qt) kadardir.

Mitsubishi motorlarinin (seri numarasi 005700
ve Ustli olan makineler) motor yagi kapasitesi yag
filtresiyle birlikte 4.7 L (5 qt) kadardir.

ARKA TEKERLEK DESTEGI

Arka tekerlek destek yatagini her 200 saatlik
calistirmadan sonra yaglayin.

= o

DIREKSIYON SILINDIiR YATAGI
(S/N 000000-006766)

Her 200 saatlik ¢alistirmadan sonra direksiyon
silindirini yaglayin.

i

HAZNE KALDIRMA KOLU YATAKLARI

Her 200 saatlik ¢alistirmadan sonra hazne
kaldirma kolu yataklarini yaglayin.

ON TEKERLEK YATAKLARI

Her 400 saatlik calismadan sonra 6n tekerlek
yataklarini yeniden yaglayin ve ayarlayin.

e
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BAKIM

HIDROLIKLER

GUVENLIK iCIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

Hidrolik sivi seviyesini ¢alistirma sicakliginda her
gun kontrol edin. Hidrolik sivi seviyesini kontrol
ederken hazne asagida olmalidir.

Deponun Usttne bir doldurma kapagi takihdir.
Dahili bir havalandirma ve sivi seviyesi gubuguna
sahiptir. Kapagi her 800 saatlik calismadan sonra
degistirin.

Doldurma kapagdi contasini depoya takmadan
6nce ince bir hidrolik sivi tabakasiyla yaglayin.

DIKKAT! Hidrolik sivi deposunu fazla
doldurmayin veya depoda az seviyede hidrolik
sivi varken makineyi ¢aligtirmayin. Bu,
makinenin hidrolik sistemine zarar verebilir.

Her 2400 saatlik calismadan sonra depoyu
bosaltin ve yeni Tennant True premium hidrolik
siviyla doldurun. Orijinal olarak TennantTrue
premium hidrolik sivi bulunduran makinelerde
hidrolik sivi etiketi Uzerinde mavi renkli bir damla
(soldaki resim) yer alir.

DIKKAT: Yanma tehlikesi. Sicak yiizey.
DOKUNMAYIN.

7 &7

TennantTrue Sivi Onceki Sivi

NOT: TennantTrue premium hidrolik sivisi veya
esdeger sivi kullanmayan TUM makineler igin, her
800 saatte gdsterilen hidrolik siviyi, filtreyi ve
vakum stizgecini degigtirin.

Deponun hidrolik siviyi sisteme girmeden 6nce
filtreleyen bir dahili stizge¢ ¢ikisi vardir. Stizgeci
her 2400 saatlik calismadan sonra degistirin.

Hidrolik sivi filtresini her 1200 saatlik
calistirmadan sonra ya da hidrolik sivi deposu
yaklasik 32° C (90° F) oldugunda hidrolik depo
gbstergesi sari/kirmizi bélgedeyse degistirin.

7
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HIDROLIK SIVI

Farkli ortam hava sicaklidi araliklarina yénelik tg¢
sivi mevcuttur.

TennantTrue premium
hidrolik sivi (Uzun Omiirlii)

Parca Kapasite | ISO sinifi | Ortam hava
numara viskozite |sicakligi
sI indeksi araliklari
(V1)

1057710 | 3,8 L ISO 100 | 19°C
(1gal) |VI126ve- (657F)veya

e | st
1057711 | 19 L ya Ustd
(5 gal)
1069019 | 3,8 L ISO68 |7ila43°C
(1gal)  Ivi155ve- (45ila
1069020 | 19 L ya Ustl 110° F)
(5 gal)
1057707 | 3,8 L ISO32 |16°C
(1gal) | VI163ve- | (60°F)veya
yausta | ali

1057708 |19 L
(5 gal)

Yerel olarak satilan hidrolik sivi kullaniliyorsa,
6zelliklerinin Tennant hidrolik sivi 8zelliklerine
uygun olduklarindan emin olun. Bagka sivilarin
kullanilmasi hidrolik pargalarin zamansiz
bozulmasina yol agabilir.

DIKKAT! Dahili yaglama igin hidrolik pargalar
sistem hidrolik sivisina baghdir. Hidrolik
sisteme pislik veya bagka kirletici maddelerin
girmesi ariza, biiylik oranli aginma ve hasara
yol agacaktir.

HIDROLIK HORTUMLARI

Her 800 saatlik ¢calistirmadan sonra hidrolik
hortumlari hasar veya asinma agisindan kontrol
edin.

GUVENLIK ICiN: Makineye bakim yaparken
basing altinda sizinti yapan hidrolik sivinin
yerini saptamak igin karton kullanin.

Cok kuguk bir delikten yiksek basingla figskiran
sivi sizintisini gérmek neredeyse imkansizdir ve
bu, yaralanmalara yol agabilir.

00002

Sizinti bulunursa ilgili personelle temasa gegin.

DIKKAT: Sadece TENNANT'tan saglanan veya
esdeger hidrolik hortumlarini kullanin.
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MOTOR

GUVENLIK iCIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan c¢ikarin.

SOGUTMA SiSTEMi

GUVENLIK ICIN: Makineye bakim yaparken,
sicak motor sogutucusuyla temastan kaginin.
Motor sicakken radyatériin kapagini
¢ikarmayin. Motorun sogumasini bekleyin.

Depodaki sodutucu seviyesini her giin kontrol
edin. Sogutucu seviyesi, motor sogukken ikKi
gbsterge isareti arasinda olmalidir.

oY

GUVENLIK ICIN: Makineye bakim yaparken,
motor sicak oldugunda radyatér kapagini
c¢ikarmayin. Motorun sogumasini bekleyin.

Su/sogutucu karistirma talimatlari igin sogutucu
Ureticisine basvurun.

Her 800 saatlik calistirmadan sonra radyatoéru ve
sogutma sistemini ¢alkalayin.

Motoru asiri 1Isinmadan korumak igin sogutma
sistemi sogutucuyla tamamen doldurulmalidir.
002003 ve alti seri numarasina sahip makineler
icin sistemin havasini almak i¢in, sogutma
sistemini doldururken bosaltma musluklarini agin.
(002004 ve Uzeri seri numaraya sahip makinelerin
bosaltma muslugu yoktur).

Seri numarasi 002003 ve alti olan LPG
makinelerde bosaltma muslugunun yeri.

v

Seri numarasi 002003 ve alti olan benzinli
makinelerde bosaltma muslugunun yeri.

-
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Her 200 saatlik kullanimdan sonra radyatér
hortumlarini ve kelepgelerini kontrol edin. Gevsek
kelepgeleri sikin. Hasar gérmis olan hortum ve
kelepceleri degistirin.

Her 1000 saatlik calismadan sonra radyatér
hortumlarinda ¢atlak ve bozulma olup olmadigini

kontrol edin.

Her 100 saatlik calistirmadan sonra radyatér dis
ylzeyinde ve hidrolik sogutucu kanatlarinda ¢ép
olup olmadigini kontrol edin. Radyatdr siperi ve
radyatér kanatlari yoluyla gelen tim tozlari normal
hava akisinin ters yéninde Ufleyin ya da suyla
(dusuk basingli hava veya su) temizleyin.
Temizleme sirasinda sogutma kanatlarini
bikmemeye dikkat edin. Kanatlarin toz
tabakasiyla kaplanmasini engellemek i¢in onlari
iyice temizleyin. Radyatériin ¢atlamasini dnlemek
icin, radyatér ve sogutucu kanatlarini
temizlemeden 6nce soumaya birakin.

TS
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HAVA FILTRESI GOSTERGESI

Gostergeyi her guin kontrol edin. Filtre pargasi
kirlendiginde gostergenin kirmizi gizgisi hareket
eder. Kirmizi ¢izgi 5 kPa (H5O i¢in 20) olana
kadar ve "KIRMIZIDA SERVIS" penceresi
kirmiziyla dolana kadar hava filtresi parcasini
degistirmeyin. Dogru hava gdstergesi okumasi
alabilmek icin motor ¢alisiyor olmalidir.

GUVENLIK ICIN: Makineye bakim yaparken,
hareketli pargalardan uzak durun. Gevsek
kiyafetler, miicevher kullanmayin ve uzun
saglari baglayin.

=

HAVA FILTRESI

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

Motor hava filtresi yuvasi, sol taraftaki muhafaza
kapisindaki motor bélmesinin éniinde bulunur.

Hava filtresi gbstergesi hava giris sisteminde bir
sinirlama gésterdiginde hava filtresi pargasini,
degistirin. HAVA FILTRESI GOSTERGESIne
bakin.

N

Filtre pargasini ¢ikarin. Ug kapagini ve gévdenin
ic kismini nemli bir bezle dikkatli sekilde
temizleyin. Gévde conta yuzeylerini temizleyin.

N

Guvenlik parcasini, birincil filtre G¢ kez
degistirildikten sonra yenileyin. Hava akigini
engellemedigi sirece guvenlik filtresi pargasini
gbvdeden g¢ikarmayin.

p

Filtre pargasini hava filtresinin gévdesine takin ve
toz kapagini su gideri asagdi bakar konumdayken
tekrar takin.
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Filtre pargasini degistirdikten sonra hava filtresi
gostergesini sifirlamak igin géstergenin ucundaki
sifilama digmesine basin.

<5

YAKIT FILTRESI (Benzin)
Her 400 saatlik kullanimdan sonra benzin yakit
filtresini degistirin.

GUVENLIK ICIN: Makineye bakim yaparken,
yakit sistemi servis alanindan ates ve
kivilcimlar uzak tutun. Alani iyi havalandirin.

N

YAKIT FILTRESI (LPG)

NOT: LPG yakit sisteminde ¢alismadan énce LPG
tank servis vanasini kapatin ve yakit bitip makine
durana kadar caligtirin.

Her 400 saatlik kullanimdan sonra LPG yakit
filtresini degistirin.

LPG yakit filtresine erisim igin yakit kilitteme
vanasini sokin.

GUVENLIK ICIN: Makineye bakim yaparken,
yakit sistemi servis alanindan ates ve
kivilcimlar uzak tutun. Alani iyi havalandirin.

=>
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ELEKTRONIK BASING REGULATORU (LPG)
(S/N 000000 - 005699)

Sensoéril ¢ikarin ve her 100 saatlik ¢alistirma
sonrasinda yagi LPG elektronik basing
regulatériinden (EPR) bosaltin.

GUVENLIK ICIN: Makineye bakim yaparken,
yakit sistemi servis alanindan ates ve

kivilcimlar uzak tutun. Alani iyi havalandirin.

N

LPG BUHAR CiHAZI

Her 100 saatlik ¢calismadan sonra LPG buhar
cihazindaki yag birikimini bosaltin.

GUVENLIK ICIN: Makineye bakim yaparken,
yakit sistemi servis alanindan ates ve

kivilcimlar uzak tutun. Alani iyi havalandirin.

BUJILER - GM MOTORLAR
(S/N 000000 - 005699)

Her 400 saatlik kullanimdan sonra, buijileri
temizleyin veya degistirin ve kivilcim araliklarini
ayarlayin. Dogru buji kivilcim araligr 1 mm'dir.

IRl

BUJILER - MITSUBISHI MOTORLAR
(S/N 005700 - )

Her 1000 saatlik calismadan sonra buijileri

g B0Y
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MOTOR KAYISI

Kayis gerginligini her 50 saatlik calismadan sonra
kontrol edin. Gerektiginde gerginligi ayarlayin.
Dogru kayis gerginligi, en uzun agikhgdin orta
noktasina uygulanan 4 ila 5 kg'lik (8 ila 10 Ib) bir
kuvvette 13 mm'dir (0,50 ing).

DIKKAT: Hareketli kayis ve fan. Uzak
durun.

TRIGER KAYISI - GM MOTORLAR
(S/N 000000 - 005699)

Triger kayisini her 800 saatlik calismadan sonra
kontrol edin.

Triger kayisini her 2000 saatlik galismadan sonra
kontrol edin.

KAM SAFTI VE DENGE SAFTI KAYISLARI -
MITSUBISHI MOTORLAR (S/N 005700 - )

Her 5000 saatlik calismadan sonra kam safti ve
denge safti kayiglarini degistirin.

Y
o

PCV SISTEMi

Her 100 saatlik calismadan sonra PCV sistemini
inceleyin.

AKU

ilk 50 saatlik calismadan sonra ve sonraki her 800
saatlik calismadan sonra aku baglantilarini
temizleyip sikin. Akiiniin havalandirma tapalarini
cikarmayin veya akllye su eklemeyin.

=>

GUVENLIK ICIN: Makineye bakim yaparken,
aki asidiyle temastan kaginin.
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SIGORTALAR VE ROLELER

ROLE PANELI SIGORTALARI VE ROLELER

Sigortalar ve rélelere erismek icin réle paneli
kapagini ¢ikarin. Her zaman sigortayi ayni
ampere sahip bir sigortayla degistirin. Ozel 15
Amper sigortalar, réle panelindeki réle paneli
cekmecesinde bulunur.

Roéle panelindeki sigortalar ve rélelerin konumlari
icin asagidaki semaya bakin.

TOP
o || (2]
re5 | B7a] 87| |12 [ 2]
» [#]||[JF3 [2]]
(&5 B7a] 7] | |74 (2]
w ][5 (2]
85 B7a] 57 |[__1Fs [2]]
v 0|7 (2]
re51E7a] 87| |18 [ 2]
v (61|07 [2]]
Ealimiixa

BOTTOM

[85 ] B7a

Sigortalar ve korunan devreler i¢in asagidaki
tablolara bakin.

S30
Sigorta Deger Korunan devre

FU1 15A Korna

FU2 15A Kontak anahtari, Motor,
Enstriimantasyon

FU3 15A Dénus sinyalleri, Dortlh flagorler

FU4 15A Asin sigortali, Degistirilmis B+

FU5 15A Ana firga vanalari, Yan firga vanal-
arl

FU6 15A Hazne Vanalari

FU7 15A Isiklar, Yedekleme alarmi

FU8 15A Asin sigortall B+

FU9 15A Calkalayici, Vakum fani vanasi

FU10 15A Kullaniimiyor

FU11 60 A Ana gl¢ sigortasi, Hatta, Ana
donanimda

FU12 60 A Kabin giicti (Istege bagl)

FU13 40 A Kullaniimiyor

FU14 60 A Kabin giicti (Istege bagl)

S30 XP ve X4
Sigorta Deger | Korunan devre

FU1 15A Korna

FU2 15A Kontak anahtari, Motor,
Enstriimantasyon

FU3 15A Dénus sinyalleri, Dortll flagorler,
Calkalayici

FU4 15A Kontrol panosu

FU5 15A Ana firga vanalari, Yan firga vanal-
arl

FU6 15A Hazne vanalari, Vakum fani vanal-
arl

FU7 15A Isiklar, Yedekleme alarmi

FU8 15A Asin Sigortali B+

FU9 15A Asiri degistirilmis, Sigortal B+

FU10 15A Kullaniimiyor

FU11 60 A Ana gl¢ sigortasi, Hatta, Ana
donanimda

FU12 60 A Kabin giicti (Istege bagl)

FU13 40 A Kullaniimiyor

FU14 60 A Kabin giicti (Istege bagl)

NOT: Her zaman sigortayi ayni ampere sahip bir

sigortayla degisgtirin.
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Réleler ve korunan devreler icin asagidaki
tablolara bakin.

S30
Role Deger
M1 12 VDC, 40 A | Korna
M2 12 VDC, 40 A | Yardimci 1
M3 12 VDC, 40 A | Galkalayicl

M4 12 VDC, 40 A | Ana firga vanalari, Yan firga
vanalari

M5 12VDC, 40 A | Yardimci 2

Kontrol edilen devre

S30 XP ve X4

Roéle Deger Kontrol edilen devre
M1 12 VDC, 40 A | Korna

M2 12 VDC, 40 A | Yardimci 1

M3 12 VDC, 40 A | Galkalayicl

M4 12 VDC, 40 A | Kullaniimiyor

M5 12VDC, 40 A | Yardimci 2

MOTOR TERTIBATI SIGORTALARI VE
ROLELERI

Motor tertibati sigortalari ve rélelerimotor
bélmesinin icindeki sigorta kutusunda bulunur.
Motor tertibati sigortalari ve rélelerinin konumlari
icin sigorta kutusu kapagina bakin.

L2

NOT: Her zaman sigortayi ayni ampere sahip bir
sigortayla degisgtirin.

KABIN SIGORTALARI (KABIN SECENEGI)

Kabin sigortalari, kabinin icindeki sigorta
kutusunda bulunur. Sigortalara ulasabilmek icin
sigorta kapagini ¢ikartin.

L2

Sigortalar ve kontrol edilen devreler igin asagdidaki
tabloya bakin.

Sigorta Deger Korunan devre
FU1 5A Isiklar
FU2 5A Silici
FU3 20 A Klima
FU4 2A Isisi

NOT: Her zaman sigortayi ayni ampere sahip bir
sigortayla degisgtirin.
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TOZ FILTRESININ SOKULMESIi VE
INCELENMESI (SN 000000 - 006500)

Her vardiyanin sonunda ve filtreyi makineden
cikarmadan 6nce toz filtresini ¢alkalayin. Her 100
saatlik calismadan sonra filtreleri kontrol edin ve
temizleyin. Hasar gérmus toz filtrelerini degistirin.

NOT: Eger asiri tozlu kosullarda kullaniliyorsa
filtreyi daha sik temizleyin.

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

1. Ust kapagi ve yan muhafazayi agin.

2. Filtre calkalayicl tertibatini filtre yuvasindan
cikarin.

3. Toz filtresini filtre yuvasindan gikarin.

4

4. Toz filtresi elemanini temizleyin veya atin.
Bkz. TOZ FILTRESININ TEMIZLENMESI.

5. Toz filtresini filtre yuvasina sokun ve sékilen
parcalari tekrar takin.

g

6. Yan muhafazayi ve Ust kapag! kapatin.
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TOZ FILTRESININ SOKULMESI VE
INCELENMESI (SN 006501 - )

GUVENLIK IGIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan gikarin.

Her vardiyanin sonunda ve filtreyi makineden
cikarmadan 6nce toz filtresini galkalayin. Her 100
saatlik galismadan sonra filtreleri kontrol edin ve
temizleyin. Hasar gérmds toz filtrelerini degistirin.

NOT: Eger asiri tozlu kosullarda kullaniliyorsa
filtreyi daha sik temizleyin.

1. Hazne kapagdinin mandallarini ve kapagin
kendisini agin. Hazne kapagdini hazne kapag!
destek cubuguyla destekleyerek acik tutun.

2. Toz filtresi kapagini ¢ikartin.

3. Toz filtresini hazneden ¢ikarin.

4. Toz filtresi elemanini temizleyin veya atin.
Bkz. TOZ FILTRESININ TEMIZLENMESI.

5. Toz filtre tepsisindeki tozu ve kalintilari
temizleyin.

BN

6. Toz filtresini tekrar takin.
7. Toz filtresi kapagini tekrar takin.

8. Hazne kapagini kapatin.
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TOZ FILTRESININ TEMiZLENMESI

Toz filtresini temizlemek icin asagidaki ydontemler
birini kullanin:

CALKALAMA-Filtre galkalayici diigmesine basin.

VURMA-Filtreyi duiz bir ylizeye hafifge vurun.
Filtrenin kenarlarina zarar vermeyin. Filtrenin
kenarlari zarar gorirse, filtre dogru bir bigimde
stizmeyecektir.

HAVA-Sikistirlmis hava kullanirken daima
koruyucu goézlik kullanin. Havayi filtrenin
merkezine dogru ve disariya dogru Ufleyin. 3
mm’den (0,13 ing) daha kiigiik olmayan bir
baslikla kesinlikle 550 kPa'dan (80 psi) fazla hava
basinci kullanmayin ve baslidi filtreye kesinlikle
50 mm'den (2 ing) daha yakin tutmayin.

SIKLON TERTIBATININ TEMiZLENMESI
(SN 006501 - )

GUVENLIK IGIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan gikarin.

Siklonlari ve filtre yuvasini her 100 saatlik
calismadan sonra degistirin.

A

00

Siklon kapagindan tozu ve ¢dpl bosaltmak igin
siklon kapag erigim kapisini agin.
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ANA FIRCA

GUVENLIK IGIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan gikarin.

Fircay! her guin aginma veya hasar icin kontrol
edin. Ana firgaya, ana firga tahrik gdbegine veya
ana firga rélanti gébegine sarilmis ip veya tel
varsa gikarin.

Her 50 saatlik kullanimdan sonra, maksimum firga
Omri ve en iyi sipurme performansi igin firgay!
ters gevirin. ANA FIRCANIN DEGISTIRILMESI
VEYA DONDURULMES/'ne bakin.

Artik etkili bicimde temizlemediginde ana firgayi
degistirin.

ANA FIRGANIN DEGISTIRILMESI VEYA
DONDURULMESI

1. Firga kafasini kaldirin.

GUVENLIK IGIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan gikarin.

2. Sag taraftaki ana firca erisim kapisini agin.

3. Firga rélanti plakasinin mandalini agin ve
plakayi ¢ikarin.

4. Ana firgayl ana firga bélmesinden ¢ekin.

[

5. Ana firgayi degistirin veya ugtan uca
déndurdn.

6. Firgayi, firca boélmesi icine ve sonuna kadar
tahrik tapasinin Gzerinde kaydirin.

7. Firga rélanti plakasini tekrar takin.

=>

8. Sag taraftaki ana firca erisim kapisini kapatin.

9. Doéndurdukten veya degistirdikten sonra
gerekirse firga sablonunu kontrol edin ve
ayarlayin. ANA FIRCA SABLONUNUN
KONTROL EDILMESI bélimine bakin.

50
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ANA FIRGA SABLONUNUN KONTROL
EDILMESI

1. Yerin diiz, egimsiz bir bélimine tebesir ya da
benzer bir isaretleme malzemesi uygulayin.

NOT: Tebesir veya baska malzeme yoksa firganin
zeminde iki dakika dénmesine izin verin. Zemin
lizerinde bir cila izi kalacaktir.

2. Ana firgcayi tebesirli alana indirin ve makineyi
hareket ettirmeden 15 - 20 saniye orada tutun.

3. Firgayi kaldirin ve makineyi tebesirli alandan
uzaklastirin. Uygun firca sablon genisligi,
firganin tim uzunlugu boyunca 50 ila 75 mm
(2,0 - 3,0 ing)'dir. ANA FIRCA GENISLIGININ
KONTROL EDILMESI béliimiine bakin.

00582

4. Firga sablonu koniklesiyorsa, bu kullanim
kilavuzunun ANA FIRCA KONIGINI
AYARLAMA bélimune bakin.

00601

ANA FIRGCA KONiGIiNiN AYARLANMASI

GUVENLIK ICIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

1. Saft yatagi kelepgesi montaj civatasini

NS
Vo

2. Kelepgeyi yuvalarda yukari ya da asagi
hareket ettirin ve montaj civatalarini sikin.

3. Ana firca sablonunu kontrol edin ve gerektikce
yeniden ayarlayin. Ana firga ayar topuzu
ucunu, firga rélanti plakasiyla ayni rengi
esleyecek sekilde ayarlayin.
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ANA FIRGA GENIiSLIiGININ AYARLANMASI

GUVENLIK iGIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

1. Firga rélanti plakasi Gizerinde bulunan renk

bandiyla ana firga kil uzunlugunu

karsilastiirin.

2. Ana firga ayar topuzunu gevsetin ve
isaretleyiciyi firca rélanti plakasi Uzerindeki
renk bandiyla uyacak sekilde kaydirin.
Topuzu yeniden sikin.

=>

3. Sablonu tekrar kontrol edin. Gerekirse tekrar
ayarlayin.

YAN FIRCA

Yan firgayi her glin asinma veya hasar igin kontrol
edin. Yan firgcaya veya yan firgca kasnagi
merkezine sarilmis tel veya ipleri ¢ikarin.

YAN FIRCANIN DEGIiSTIRILMESi

Artik etkili bicimde temizlemediginde firga(lar)
degistirin.

1. Yan fircayi kaldirin.
GUVENLIK iGIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde

durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtari gikarin.

2. Yan firganin tutucu pimini ve daha sonra yan
fircayi gikarin.

NOT: Tahrik gébegini ¢ikarin ve yeni fircada
yoksa onun lizerine yerlestirin.

3. Yeni yan fircay! yan firga tahrik saftinin
Uzerine kaydirin ve tutucu pimi tekrar takin.

4. Yan firga sablonunu ayarlayin. Bkz. YAN
FIRCA SABLONUNUN AYARLANMASI
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YAN FIRCA SABLONUNUN AYARLANMASI

Firca hareket halindeyken, yan firga killari zemine
saat 10 ila saat 4 sablonunda temas etmelidir.

350327

S$30: Yan firga ayarlama topuzunu firga
sablonunu arttirmak icin saatin tersi yénunde ve
firca sablonunu azaltmak igin saat yéniinde
cevirin.

Ls

<

S30 XP ve X4: Yan firga ayarlama topuzunu firga
sablonunu azaltmak igin yan firga kelepgesine
sikin ve firga sablonunu artirmak igin topuzu
gevsetin.

L=
) —

YAN FIRGA KORUYUCUSUNUN
DONDURULMESi VE DEGISTIRILMESI

Her 200 saatlik kullanimdan sonra yan firga
koruyucusunu 90° gevirin. Firga koruyucusunu
dort tarafi da kullanildiktan sonra degistirin.
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ETEKLER VE KANATLAR

GUVENLIK IGIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan gikarin.

HAZNE ETEKLERI

Hazne eteklerini her giin aginma veya hasar icgin
kontrol edin. Etekler artik zemine degmiyorsa
hazne eteklerini degistirin.

FIRGA KAPISI ETEKLERI

NOT: Etek agikliklarini kontrol etmeden énce,
arka tekerlegin diizgtin sekilde gisirilmig
oldugundan emin olun.

Firca kapisi etekleri zemini 3 ila 6 mm'den (0,12
ila 0,25 ing) temizleyecektir. Etekleri her giin
asinma veya hasar ve ayar i¢in kontrol edin.

NOT: Firga kapisi eteklerinde ylizey agikligi ayari
igin yivli delikler bulunmaktadir. Dogru ayar igin
kapinin kapali olmasi gerekir.

ARKA ETEKLER

NOT: Etek agikliklarini kontrol etmeden énce,
arka tekerlegin diizgtin sekilde gisirilmig
oldugundan emin olun.

Arka firga kapisi etegi, zemini 3 ila 6 mm'den

(0,12 ila 0,25 ing) temizleyecektir. Etegi her giin
asinma veya hasar ve ayar i¢in kontrol edin.

o7 W

DEVRIDAIM KANADI

Devridaim kanadi kendi kendine ayarlanir. Kanadi
her giin aginma veya hasar igin kontrol edin.
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CONTALAR

GUVENLIK iGiN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan gikarin.

FIRCA KAPISI CONTALARI

Her 100 saatlik calismadan sonra firga kapisi
contalarinda asinma veya hasar olup olmadigini
kontrol edin.

HAZNE CONTALARI

Her 10Her 100 saatlik calismadan sonra hazne
kapisi contalarinda agsinma veya hasar olup
olmadigini kontrol edin.

HAZNE DENETLEME KAPISI CONTALARI

Her 100 saatlik calismadan sonra hazne
denetleme kapisi contasinda asinma veya hasar
olup olmadigini kontrol edin.

FILTRE ODACIGI GiRiS CONTASI

Her 100 saatlik galismadan sonra filtre odacigi
giris contasinda aginma veya hasar olup
olmadigini kontrol edin.

(SN 000000 - 006500)

(SN 006501 -
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SIKLONIK ON-FILTRE CONTALARI

Her 100 saatlik galismadan sonra siklonik én-filtre

contalarinda asinma veya hasar olup olmadigini
kontrol edin.

(SN 000000 - 006500)

| (SN 006501 -

TOZ DONUS CONTALARI (SN 000000 - 006500)

Her 100 saatlik calismadan sonra toz dénus
contalarinda aginma veya hasar olup olmadigini
kontrol edin.

TOZ FILTRESiI CONTALARI
(SN 000000 - 006500)

Her 100 saatlik galismadan sonra toz filtresi

contalarinda asinma veya hasar olup olmadigini
kontrol edin.

/e

W

VAKUM GUBUGU KAPISI CONTALARI
(ISTEGE BAGLI)

Her 100 saatlik galismadan sonra vakum gubugu
kapisi contasinda asinma veya hasar olup
olmadigini kontrol edin.
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SIKLONIK TOZ FILTRESi CONTALARI
(SN 006501 - )

Her 100 saatlik galismadan sonra toz tepsisi
contalarinda asinma, hasar veya ¢6p birikimi olup
olmadigini kontrol edin.

NOT: Contalari kontrol etmek / temizlemek igin
siklon tertibatinin makineden sékdlilmesi gerekli
degildir.

B

SIKLON PERMA FILTRESI (SN 006501 - )

Gerekliyse siklon perma filtresinden agir veya
islak tozlari ve fazla ¢épl temizleyin. Her 100
saatlik calismadan sonra siklon perma filtresinde
hasar olup olmadigini kontrol edin.

SIKLON KAPAGI CONTALARI
(SN 006501 - )

Her 100 saatlik calismadan sonra siklon kapagi
contalarinda aginma veya hasar olup olmadigini
kontrol edin. Gerekliyse siklonlardaki tozu ve
kalintilari temizleyin.

SIKLON KAPAGI ERiSiM KAPISI CONTASI
(SN 006501 - )

Her 100 saatlik calismadan sonra siklon kapagi
erisim kapisi contasinda asinma veya hasar olup
olmadigini kontrol edin. Gerekliyse contadaki tozu
ve kalintilari temizleyin.

HAZNE TOZ FILTRESi KAPAK CONTASI
(SN 006501 - )

Her 100 saatlik calismadan sonra hazne toz
filtresi contasinda asinma veya hasar olup
olmadigini kontrol edin. Gerekliyse contadaki tozu
ve kalintilari temizleyin.
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FRENLER VE TEKERLEKLER TAHRIK MOTORU

FRENLER Her 800 saatlik calismadan sonra saft somunu
) yaglanmis olarak 508 Nm'ye, kuru olarak 644

Her 200 saatlik kullanimdan sonra fren ayarini Nm'ye déndiirin.

kontrol edin.

Fren ayarini kontrol etmek igin, sabit fren pedal
ile pedal hareketinde direncin oldugu noktaya
kadarki mesafeyi 6l¢tin. Mesafe 19 ila 25 mm
(0,75 - 1,0 ing) arasinda olmalidir. Gerekirse
frenleri ayarlayin.

TEKERLEKLER

Standart 6n tekerlekler dolmadir. Standart arka
tekerlek havalidir.

Her 100 saatlik galismadan sonra arka tekerlegin
basincini kontrol edin. Dogru hava basinci 790 +
35 kPa (115 + 5 psi)'dir.

ARKA TEKERLEK

ilk 50 saatlik calismadan ve bundan sonra her 800
saatlik calismadan sonra g6sterilen sablonda 6n
tekerlek somunlarini 122 - 149 Nm'ye déndurin.
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MAKINENIN ITILMESI, GEKILMESI VE
TASINMASI

MAKINENIN ITILMESiI VEYA GEKILMESI

Makine devre digi kalirsa, 6nden veya arkadan
itilebilir, ancak sadece arkadan cekilebilir.

Makineyi iterken veya ¢ekerken hidrolik sisteme
hasar vermeyi 6nlemek i¢in baypasvanasini
kullanin. Bu vana, devre disi kalmis bir makinenin
¢ok kisa bir mesafe boyunca ve 1,6 kp/s'yi
asmayan bir hizda hareket ettiriimesine izin
vermektedir. Makinenin uzun bir mesafede ya da
yuksek hizda itilmesi veya ¢ekilmesi
AMACLANMAMISTIR.

DIKKAT! Makineyi uzun bir mesafede itmeyin
veya gekmeyin, aksi takdirde fan tahrik sistemi
hasar gorebilir.

Makineyi itmeden veya ¢ekmeden dnce tahrik
pompasinin altinda bulunan baypas vanasini
normal konumdan 90° (bir yéne) déndurin.
Makineyi itme veya ¢ekme bittiginde baypas
vanasini hormal konuma ¢eMakineyi itme veya
¢cekme bittiginde baypas vanasini normal konuma
cevirin. Makinenin normal kullanimi sirasinda
baypas vanasini KULLANMAYIN.

MAKINENIN TASINMASI

1. Firgalan kaldirin. Gerekirse, ek rampa agikhgi
icin hazneyi hafifce kaldirin.

GUVENLIK iGIN: Makineyi kamyona veya
rémorka bindirmeden énce ¢ép haznesini
bosaltin.

2. Makinenin 6n b8luminu kamyonun veya
rémorkun ylUkleme kenarina yerlestirin.

GUVENLIK iCiN: Makineyi bir kamyon veya
rémorka yliklerken bir ving kullanin. Yiikleme
ylizeyi yatay VE yerden yiiksekligi 380 mm (15
ing) veya daha az degilse, makineyi kamyon
veya rémork lizerine siirmeyin.

3. Yukleme ylzeyi yatay ve yerden ylksekligi
380 mm (15 ing¢) veya daha azsa, makineyi
kamyona veya rémorka surin.

4. Makineyi kamyon veya rémorka vingle
kaldirmak igin, ving zincirlerini makinenin
énindeki sag ve sol alt késelerdeki deliklere
takin.
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5.

Makineyi, rémorkun veya kamyonun éniine
mumkin oldugunca yakin sekilde
konumlandirin.

Makinenin kaymasini énlemek icin el frenini
cekin ve her bir tekerlegin arkasina bir takoz
yerlestirin.

Firgalari ve hazneyi (hazne kaldirildiysa)
indirin.

Baglama askilarini makinenin sag ve sol alt
kdselerindeki ve arka tekerleklerin arkasindaki
arka kriko kelepcelerindeki deliklere takin.

9. Baglama askilarini makinenin karsi uglarina
yonlendirin ve onlari rdmork veya kamyonun
zeminindeki kelepcgelere asin. Baglama
askilarini sikin.

NOT: Rémorkun veya kamyonun zeminine
baglama kelepcgeleri takmak gerekebilir.

GUVENLIK iGIN: Makineyi bir kamyon veya
rémorktan indirirken ving kullanin. Yiikleme
ylizeyi yatay degilse VE yerden yiiksekligi 380
mm (15 in¢) veya daha az degilse, makineyi
kamyon veya romorktan asagi siirmeyin.

10. Yukleme ylzeyi yatay VE yerden ylksekligi
380 mm (15 ing) veya daha azsa, makineyi
kamyona veya rémorka sUrun.
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MAKINENIN KRIiKO iLE KALDIRILMASI

SAKLAMA BILGISI

Makineyi krikoyla kaldirmadan énce hazneyi
bosaltin. Makineyi belirlenmis noktalardan krikoyla
kaldirin. Makinenin agirligini destekleyebilecek bir
vin¢ veya kriko kullanin. Makineyi desteklemek
icin kriko ayag! kullanin.

GUVENLIK IGIN: Makineyi terk etmeden ya da
bakim yapmadan 6nce, diiz bir ylizeyde
durun, park frenini ¢gekin, makineyi kapatin ve
anahtan gikarin.

GUVENLIK iCiN: Makineye bakim yaparken
makineyi krikoyla kaldirmadan énce
makinenin tekerleklerine takoz yerlestirin.
Makinenin agirligini tasiyabilecek ving veya
kriko kullanin. Makineyi yalnizca 6zel olarak
belirlenmis yerlerden krikoyla kaldirin.
Makineyi kriko ayaklariyla destekleyin.

Arka kriko konumlari dogrudan makinenin her bir
yanindaki arka tekerlegin arkasinda
bulunmaktadir.

{ {

On kriko konumlari, dogrudan 6n tekerlegin
6nindeki ¢cergevede bulunmaktadir.

Makineyi uzun sure saklamadan 6nce, asagidaki
adimlar izlenmelidir.

1. Makineyi serin, kuru bir alanda park edin.
Makineyi yagmura veya kara maruz
birakmayin. Kapali mekanda saklayin.

2. Akuyu cikarin veya her Ug¢ ayda bir sarj edin.
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OZELLIKLER

TEKNIK OZELLIKLER
MAKINENIN GENEL BOYUTLARI/KAPASITELERI
Oge Boyut/kapasite
Uzunluk 2360 mm (93 in¢)
Yukseklik 1475 mm (58 ing)

Koruyucu tavanla yukseklik

2095 mm (82,5 ing)

Genislik/cerceve

1590 mm

Tekerlek mesafesi

1226 mm (48,25 ing)

Tekerlek acgikligi

1426 mm (56,125 ing)

Temizleme yolu genigligi (Tek yan fir¢a)

1590 mm

Temizleme yolu genigligi (Cift yan firga)

2030 mm (80 ing)

Ana firga capi

356 mm (14 ing)

Yan firga ¢api

660 mm (26 ing)

C6p haznesi hacim kapasitesi (Plastik ve Celik)

395 L (14 fitd)

Cop haznesi agirlik kapasitesi (Plastik)

490 kg (1080 Ibs)

C6p haznesi agirlik kapasitesi (Celik)

545 kg (1200 Ibs)

Bosaltma yuksekligi (asagdidaki sekilde ayarlanabilir)

1525 mm

Minimum tavan bosaltma yuksekligi

2500 mm

Agirlik (bos) 1595 Kg (3520 Ibs)
GVWR 2630 Kg (5800 Ibs)
Tasima zemin acikligi 100 mm (4 ing)
Koruma derecesi IPX3

IEC 60335-2-72'ye gore belirlenen degerler Olgiim

Ses basinci seviyesi Lpa 80 dB(A)

Ses basinci belirsizligi Kpa 3 dB(A)

Ses gucu seviyesi Lyya + Belirsizlik Kya 102 dB(A)

Titresim - El-kol <2.5 m/s?

Titresim - TUm viicut <0.5 m/s?

GENEL MAKINE PERFORMANSI

Oge Olgiim

Minimum dénis koridoru

2870 mm (113 ing)

ileriye dogru siiriis hizi (maksimum)

13,0 Km/s (8 mph)

Geriye dogru dirus hizi (maksimum)

5,0 Km/s (3 mph)

Yukleme i¢cin maksimum rampa egimi - Bos

%25

Suplrme igin maksimum rampa egimi

%14

Tasima igin maksimum rampa egimi (GVWR)

%17
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GUG TiPi
Motor Tip Mars Devir Emme Silindirler | Cap Strok
GM 1.6 Piston [ DistribOtérsuz- | 4 Naturel 4 79 mm 81,5 mm
(S/N 000000 - tip buji (3,11ing) |(3,21ing)
005699) Silindir hacmi Tennant yonetimli gic SAE J1995'e gore brit
aralikh guc
1600 cc (98 in¢ kiip) 23,2 kw (32 hp) 2400 rpm'de 41 kw (55 hp) 4000
rpm'de
Yakit Sogutma sistemi Elektrik sistemi
Benzin, minimum 87 Sul/etilen glikol 12 V nominal
oktan, kursunsuz antifriz
Yakit deposu: 42 L (11,2
galon)
LPG, Toplam: 7,5 L (2 galon) 75 A alternatér
Yakit tanki: 15 kg _
(33 Ib) Radyatér: 3,8 L (1 galon)
Yuksuz, rélanti hizi YUkld, (hizh) gadimld hiz Atesleme sirasi
1350 + 50 dev/dk Normal stplrme modu: 1-3-4-2
2000 + 50 dev/dk
CO6p supirme modu:
2400 + 50 dev/dk
Buji araligi Vana acikligi, soguk Motor yaglama yag!,
filtre ile
1 mm (0,035 ing) Ayar yok 3,5L 5W30
OHC Motoru SAE-SG/SH
Motor Tip Mars Devir Emme Silindirler | Cap Strok
Mitsubishi 2.0 Piston [ Tek tek bobinli | 4 Naturel 4 85 mm 88 mm
(S/N 005700 - ) atesleme (3,35in¢) |(3,46 ing)
Silindir hacmi Tennant yonetimli gic SAE J1995'e gore brit

1997 cc (122 ing kiup)

aralikh gu¢
LPG - 31.6 kW (42.4 Hp) @ LPG - 38.5 kW (51.6
2300 rpm Hp) @ 2800 rpm
Gasoline - 30.3 kW (40.6 Hp) Gasoline - 37.8 kW
@ 2300 rpm (50.7 Hp) @ 2800 rpm

Yakit Sogutma sistemi Elektrik sistemi
Benzin, minimum 87 Sul/etilen glikol 12 V nominal
oktan, kursunsuz antifriz

Yakit deposu: 42 L (11,2

galon)

LPG, Toplam: 7,5 L (2 galon) 75 A alternatér
Yakit tanki: 15 kg _

(33 Ib) Radyatér: 3,8 L (1 galon)

Yikstlz, rélanti hizi

Yukld, (hizh) gadimla hiz

Atesleme sirasi

1350 + 50 dev/dk

2300 + 50 dev/dk

1-3-4-2

Buji aralig Vana acikligi, soguk Motor yaglama yagi,
filtre ile
1,1 mm (0,043 ing) Ayar yok 4,7 L 5W30
OHC Motoru SAE-SG/SH
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HIDROLIK SISTEM

Sistem Kapasite ISO sinifi viskozite indeksi | Ortam hava sicakligi araliklari

Hidrolik deposu 38L (10 ISO 100 VI 126 veya Usti | 19° C (65° F) veya Usti
galon)

Hidrolik toplami 45L ISO 68 VI 155 veya Usti 7ila43°C (45ila 110° F)

ISO 32 VI 163 veya usti

16° C (60° F) veya alti

DIREKSIYON

Tip

Glg¢ kaynagi

Arka tekerlek, hidrolik silindir

Hidrolik donati pompasi

FREN SiSTEMI

Tip

Calistirma

Servis frenleri

Mekanik tamburlu frenler (2) (her 6n tekerlek igin
bir tane) kablo etkinlestirilmis

Park freni Servis frenlerinden yararlanma, kablo
etkinlestiriimis
TEKERLEKLER
Konum Tip Boyut
On (2) Dolma 127 mm x 535 mm (5 in¢ x 21 ing)
Arka (1) Havali 115 mm x 470 mm (4,5 in¢ x 18,5 in¢)
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MAKINENIN BOYUTLARI

|

0.

—

2360 mm

(93ing)

2095 mm
(82,5in¢)
1475 mm
(58ing)
[5)
\
Tekerlek
<— Aralig:
1226 mm
(48,25 ing)
2095 mm
(82,5in¢)

Tekerlek
Arahgi
1226 mm
(48,25 ing)

2360 mm

(93ing)

Tekerlek
+— aclkkligi —»
1426 mm
(56,125 ing)

1590 mm
(62,5in¢)

D ————

(56,125 ing)

1590 mm
(62,5in¢)

354726
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