
Slaucīšanas iekārta
Latviski  LV 
Lietošanas

rokasgrāmata

S30
(Benzīna/sašķidrinātās

ogļūdeņraža gāzes)

*9004639*

9004639
 14 Pârsk. (7-2019)

Jaunāko rezerves daļu rokasgrāmatu
un lietotāja rokasgrāmatu citās valodās
skatiet:

www.tennantco.com/manuals



IEVADS

Šī rokasgrāmata tiek nodrošināta katram jaunam modelim. Tajā sniegtas nepieciešamās ekspluatācijas un
tehniskās apkopes instrukcijas.

Pirms ekspluatēt iekārtu un veikt tās apkopi, izlasiet lietošanas 
rokasgrāmatu un pārliecinieties, vai esat visu sapratis.

Šī iekārta darbojas lieliski. Tomēr vislabāko rezultātu un vismazākās izmaksas var panākt:

� ja iekārtu ekspluatē saprātīgi;

� ja iekārtai regulāri - pēc instrukcijā norādītajiem laika periodiem - tiek veiktas apkopes;

� ja iekārtas apkopei tiek izmantotas ražotāja piegādātas vai līdzvērtīgas rezerves daļas.

SAUDZĒJIET DABU
Lūdzu, iepakojuma, veco
iekārtas daļu un šķidrumu
iznīcināšanu veiciet videi
saudzīgā veidā, saskaņā ar
vietējiem atkritumu
utilizācijas noteikumiem.

Vienmēr atcerieties par
atkritumu pārstrādi.

INFORMĀCIJAI PAR IEKĀRTU
Veicot uzstādīšanu, lūdzu, ierakstiet attiecīgo

informāciju turpmākai izmantošanai.

Modeļa Nr. - 

Sērijas Nr. - 

Uzstādīšanas datums - 

LIETOŠANAS MĒRĶIS

S30 ir industriāla, braucama iekārta, kas paredzēta cietu virsmu (betons, asfalts, akmens, sintētika utt.)
slaucīšanai. Tipiski pielietojumi ir industriālās noliktavas, ražošanas telpas, sadales telpas, stadioni,
arēnas, konferenču centri, autostāvvietu labierīcības, transporta termināli un būvlaukumi. Neizmantojiet šo
iekārtu uz augsnes, zāles, mākslīgā seguma vai paklājiem. Šī iekārta var tikt izmantota gan iekštelpās,
gan ārā, bet nodrošiniet adekvātu ventilāciju, ja tā tiek izmantota iekštelpās. Neizmantojiet šo iekārtu
citādi, kā norādīts šajā lietošanas rokasgrāmatā.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nīderlande
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikācijas un rezerves daļas bez brīdinājuma var tikt mainītas.

Oriģinālās instrukcijas, autortiesības � 2008, 2012-2014, 2016, 2019 TENNANT Company, izdotas Nīderlandē. Visas tiesības
aizsargātas.
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SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI – SAGLABĀJIET TOS

Turpmākie piesardzības pasākumi ir minēti
lietošanas rokasgrāmatā atbilstoši to aprakstam:

BRĪDINĀJUMS: Brīdina par briesmām
vai bīstamu darbību, kas var izraisīt
nopietnus savainojumus vai nāvi.

PIESARDZĪBAS NORĀDĪJUMS: Brīdina
par bīstamām darbībām, kas var izraisīt
nelielus vai vidēji smagus
savainojumus.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI norāda uz darbībām,
kas jāveic, lai nodrošinātu drošu iekārtas
darbību.

Tālāk redzamā informācija operatoram norāda uz
potenciāli bīstamiem apstākļiem. Jums jāzina, kad
šādas situācijas rodas. Aplūkojiet, kur atrodas
iekārtas drošības ierīces. Nekavējoties informējiet
par iekārtas bojājumiem vai nepareizu darbību.

BRĪDINĀJUMS: Kustībā esoša siksna un
ventilators. Netuvoties!

BRĪDINĀJUMS: Iekārta izdala toksiskas
gāzes. Var rasties nopietni ievainojumi
vai nāve. Nodrošiniet atbilstošu
ventilāciju.

BRĪDINĀJUMS: Pacelta tvertne var
nokrist. Izmantojiet tvertnes atbalsta
stieni.

BRĪDINĀJUMS: Pacelšanas sviras pleca
punkts, kurā var notikt iespiešana.
Nestāviet tvertnes sviru tuvumā.

BRĪDINĀJUMS: Apdegumu briesmas.
Karsta virsma. NEPIESKARTIES!

BRĪDINĀJUMS: Var notikt negadījums.
Nestrādājiet ar putekļusūcēja un
ventilatora kātu, kamēr braucat.

PIESARDZĪBAS NORĀDĪJUMS:
Sašķidrinātās ogļskābās gāzes dzinējs
turpina darboties dažas sekundes pēc
atslēgas pagriešanas izslēgtā stāvoklī.
Pirms iekārtas atstāšanas aktivizējiet
stāvbremzi.

Šī iekārta var būt aprīkota ar tehnoloģiju, kas
automātiski komunicē mobilajā tīklā. Ja šī
iekārta tiks ekspluatēta vietās, kur mobilo
tālruņu lietošana ir ierobežota saistībā ar
iekārtu traucējumu risku, lūdzu, sazinieties ar
Tennant pārstāvi, lai iegūtu informāciju par to,
kā atslēgt mobilā tīkla komunikācijas
funkcionalitāti.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Nedarbiniet iekārtu:
- ja neesat apmācīts un pilnvarots to

darīt;
- ja neesat izlasījis un sapratis

lietošanas pamācību;
- alkohola reibumā vai narkotisko vielu

ietekmē;
- lietojot mobilo tālruni vai citas

elektroniskas ierīces;
- ja neesat garīgi un fiziski spējīgs

ievērot iekārtas instrukcijas;
- ja iekārta nav atbilstošā ekspluatācijas

kārtībā;
- ja iekārta nav aprīkota ar filtriem;
- vietās, kur ir viegli uzliesmojoši

izgarojumi/šķidrumi vai putekļi;
- vietās, kas ir pārāk tumšas, lai redzētu

vadības ierīces vai darbinātu iekārtu, ja
vien nav ieslēgtas darba
gaismas/priekšējās gaismas;

- vietās, kur var būt krītoši objekti, ja
iekārta nav aprīkota ar virsējo
aizsargu.

2. Pirms iedarbināt iekārtu:
- pārbaudiet, vai iekārtai nav noplūdes;
- nodrošiniet to, lai degvielas uzpildes

vietā nebūtu dzirksteļu un atklātas
liesmas;

- pārliecinieties, vai visas drošības
ierīces ir vietā un darbojas pareizi;

- pārbaudiet, vai bremzes un stūre
darbojas pareizi;

- noregulējiet sēdekli un piesprādzējiet
drošības jostu (ja ietilpst aprīkojumā).

3. Iedarbinot iekārtu:
- turiet kāju uz bremžu pedāļa, bet

virziena pedāli neitrālā stāvoklī.
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4. Izmantojot iekārtu:
- izmantojiet ierīci tikai tā, kā ir

aprakstīts rokasgrāmatā;
- neizmantojiet ierīci degošu vai kūpošu

gružu, piemēram, cigarešu, sērkociņu
vai karstu pelnu savākšanai;

- izmantojiet bremzes, lai apturētu
iekārtu;

- pārvietojieties lēnām pa slīpām un
slidenām virsmām;

- neveiciet slaucīšanu slīpumā, kas ir
lielāks par 14%, un netransportējiet
slīpumā (GVWR), kas pārsniedz 17%;

- griežoties samaziniet ātrumu;
- iekārtai kustoties, visas ķermeņa daļas

turiet operatora kabīnes iekšpusē;
- iekārtas darbības laikā vienmēr vērojiet

apkārtni;
- esiet uzmanīgi, pārvietojoties ar

iekārtu atpakaļgaitā;
- kad tvertne ir pacelta, pārvietojieties ar

iekārtu uzmanīgi;
- neceliet tvertni, kad iekārta atrodas

slīpumā;
- pirms tvertnes pacelšanas

pārliecinieties, vai ir pietiekami daudz
brīvas vietas;

- nepieļaujiet bērnu un nepiederošu
personu uzturēšanos iekārtas tuvumā;

- nekad nepārvadājiet cilvēkus uz
nevienas iekārtas daļas;

- vienmēr ievērojiet drošības un
satiksmes noteikumus;

- nekavējoties informējiet par iekārtas
bojājumiem vai nepareizu darbību.

5. Pirms iekārtas atstāšanas vai apkopes
veikšanas:
- nenovietojiet iekārtu stāvēšanai blakus

uzliesmojošiem materiāliem,
putekļiem, gāzēm vai šķidrumiem;

- novietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas;
- ieslēdziet stāvbremzi;
- izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

6. Veicot iekārtas apkopi:
- viss darbs jāveic pienācīgā

apgaismojumā un redzamībā;
- darba vietā nodrošiniet labu

ventilāciju;
- izvairieties no kustīgām daļām;

nevalkājiet vaļīgu apģērbu, rotaslietas
un savāciet garus matus;

- pirms pacelt iekārtu ar domkratu,
nobloķējiet riteņus;

- celiet iekārtu tikai aiz tam
paredzētajām vietām; atbalstiet iekārtu
ar pacelšanas balstiem;

- izmantojiet vinču vai domkratu, lai
balstītu iekārtas svaru;

- nestumiet vai nevelciet iekārtu, ja
operators neatrodas sēdeklī;

- neveiciet spēcīgu smidzināšanu un
nenoņemiet šļūteni no iekārtas
elektrisko komponentu tuvumā;

- pirms darba ar iekārtu atvienojiet
akumulatora savienojumus;

- izvairieties nonākt saskarē ar
akumulatora skābi;

- izvairieties no saskares ar karstu
dzinēja dzesēšanas šķidrumu;

- nenoņemiet radiatora vāciņu, ja
dzinējs ir karsts;

- ļaujiet dzinējam atdzist;
- nodrošiniet to, lai degvielas sistēmas

apkopes vietā nebūtu dzirksteļu un
atklātas liesmas; darba vietā
nodrošiniet labu ventilāciju;

- izmantojiet kartona loksni, lai
konstatētu zem spiediena esošā
hidrauliskā šķidruma noplūdi;

- visi remontdarbi jāveic apmācītam
servisa mehāniķim;

- neveiciet iekārtas modifikāciju, kas
neatbilst tās oriģinālajam projektam;

- izmantojiet tikai Tennant piegādātas
vai apstiprinātas rezerves daļas;

- valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu,
kā nepieciešams un kā ieteikts šajā
lietošanas instrukcijā.

Drošībai: lietojiet dzirdes
aizsarglīdzekļus.

Drošībai: valkājiet aizsargcimdus.

Drošībai: valkājiet acu aizsardzību.

Drošībai: valkājiet aizsargājošu
pretputekļu masku.

7. Ieceļot iekārtu kravas automašīnā vai
piekabē, vai noceļot no tās:
- pirms mašīnas iekraušanas iztukšojiet

gružu tvertni;
- izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu;
- izmantojiet rampu, vilcēju vai piekabi,

kas paredzēta iekārtas un operatora
svaram;

- neveiciet iekraušanu/izkraušanu uz
rampas pacēluma, kas pārsniedz 25%;

- izmantojiet vinču; nepārvietojiet
mašīnu uz/no treilera vai kravas
automašīnas, ja iekraušanas virsma
atrodas augstāk nekā 380 mm virs
zemes;

- pēc iekārtas iekraušanas ieslēdziet
stāvbremzi;

- nobloķējiet iekārtas riteņus;
- nostipriniet iekārtu uz kravas

automašīnas vai kabīnes.
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Drošības uzlīmes atrodas uz iekārtas norādītajās
vietās. Nomainiet bojātās uzlīmes.

354590

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - iekārta izdala
toksiskas gāzes. Tas var radīt nopietnus
ievainojumus. Nodrošiniet atbilstošu
ventilāciju.

Atrodas uz operatora nodalījuma sāniem.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME -
kustīga lenta un
ventilators. Netuvoties!

Atrodas uz dzinēja
siksnas aizsarga.

PIESARDZĪBAS UZLĪME - sašķidrinātās
ogļskābās gāzes dzinējs turpina darboties
dažas sekundes pēc atslēgas pagriešanas
izslēgtā stāvoklī. Pirms iekārtas
atstāšanas aktivizējiet stāvbremzi.

Atrodas blakus aizdedzes slēdzim uz
instrumentu panelim (tikai iekārtām, kas
darbojas ar sašķidrināto ogļūdeņraža
gāzi).

BRĪDINĀJUMA UZLĪME -
sviru griešanās punkts.
Nestāviet tvertnes sviru
tuvumā.

Atrodas uz abām
konteinera pacelšanas
svirām.
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354590

BRĪDINĀJUMA UZLĪME -
apdegumu risks.
NEPIESKARTIES!

Atrodas uz izpūtēja
aizsarga.

UZLĪME AR DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMU – pirms
iekārtas darbināšanas
izlasiet lietošanas
pamācību.

Atrodas uz operatora
nodalījuma sāniem.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - pacelta tvertne var
krist. Izmantojiet tvertnes atbalsta stieni.

Atrodas uz konteinera atbalsta stieņa.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - pacelta tvertne
var krist. Izmantojiet tvertnes atbalsta
stieni.

Atrodas uz konteinera pacelšanas sviras.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - var notikt
negadījums. Nestrādājiet ar putekļusūcēja
un ventilatora kātu, kamēr braucat.

Atrodas uz papildu putekļsūcēja vai
ventilatora kāta durvīm.
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EKSPLUATÂCIJA

IEKÂRTAS DETAÏAS

9
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1
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1. Instrumentu panelis
2. Priekðçjais uzliktnis
3. Tvertnes piekïuves vâks
4. Tvertne
5. Sânu suka
6. Priekðçjâs gaismas
7. Galvenâs sukas piekïuves durvis

8. Degvielas tvertne
9. Operatora sçdeklis

10. Aizmugurçjais dzinçja pârsegs
11. Aizmugurçjâs gaismas
12. Sânu pârsegs
13. Tvertnes atbalsta stienis
14. Virsçjais pârsegs
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VADÎBAS IERÎCES UN MÇRINSTRUMENTI

2

1

7

9

18

11

15

14

812

17

19

20

16

543

6

10

13

(Visi modeïi)
1. Stûre
2. Avârijas indikatoru gaismas
3. Kâta slçdzis (papildaprîkojums)
4. Sânu sukas slçdzis (papildaprîkojums)
5. Darba/brîdinâjuma gaismas slçdzis
6. Aizdedzes slçdzis
7. Signâltaures poga
8. Virziena pedâlis
9. Bremþu pedâlis

10. Stâvbremzes pedâlis
11. Stûres statòa pacelðanas pedâlis

12. Galvenâs sukas regulçðanas kloíis
(tikai S30)

13. Sânu sukas svira
14. Sânu sukas regulçðanas kloíis
15. Galvenâs sukas svira
16. Tvertnes vâka slçdzis
17. Konteinera pacelðanas / nolaiðanas 

slçdzis
18.  Dzinçja âtruma slçdzis
19. Putekïsûcçja ventilatora/filtra kratîtâja 

slçdzis
20. Indikatora panelis

PIESKÂRIENJUTÎGS PANELIS (S30 XP un X4)

8

6

10

2 3

4

5

7

9

11

12

13

1

1. Pârrauga kontroles pogas
2. Stundu skaitîtâjs / degvielas indikators / 

avârijas koda indikators
3. Kontrasta vadîbas poga
4. 1 SOÏA slaucîðanas poga
5.  Dzinçja âtruma poga
6. Putekïsûcçja ventilatora poga

7. Sânu sukas poga
8. Tvertnes vâka atvçrðanas poga
9.  Tvertnes vâka aizvçrðanas poga

10. Tvertnes nolaiðanas poga
11. Tvertnes pacelðanas poga
12. Filtra kratîtâja poga
13. Avârijas indikators
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APZÎMÇJUMU SKAIDROJUMS

Ðie apzîmçjumi tiek izvietoti uz iekârtas, lai
identificçtu kontrolierîces, râdîjumus un iezîmes.
Skatiet arî ðîs  nodaïas: Displeja moduïa kïûdas
indikatori (S30) un Avârijas indikatori.

Slaucît (S30) Pacelðanas punkts

Putekïsûcçja ventilators (S30) Kïûdas indikators (S30 XP un X4)

Filtra kratîtâjs (S30) Kontrasta kontrole (S30 XP un X4)

Dzinçja brîvgaitas âtrums (S30) 1 SOÏA slaucîðana (S30 XP un X4)

Liels dzinçja âtrums (S30) Dzinçja âtrums (S30 XP un X4)

Tukða tvertne (S30) Putekïsûcçja ventilators (S30 XP un X4)

Automâtiks tvertnes vâks (S30) Sânu suka (S30 XP un X4)

Tvertnes vâka manuâla 
atvçrðana (S30) Filtra kratîtâjs (S30 XP un X4)

Tvertnes nolaiðana (S30) Tvertne uz augðu/uz leju 
(S30 XP un X4)

Tvertnes pacelðana (S30) Tvertnes pacelðana (S30 XP un X4)

Kâts Tvertnes nolaiðana (S30 XP un X4)

Darba gaismas Atvçrt/aizvçrt tvertnes vâku 
(S30 XP, X4)

Brîdinâjuma gaisma Tvertnes vâka atvçrðana 
(S30 XP un X4)

Skaòas signâls Tvertnes vvâka aizvçrðana 
(S30 XP un X4)

Tikai bezsvina degviela
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VADÎBAS IERÎÈU DARBÎBA

VIRZIENA PEDÂLIS

Nospiediet virziena pedâïa augðpusi, lai
pârvietotos uz priekðu, un pedâïa apakðpusi, lai
pârvietotos atpakaïgaitâ. Pedâli atlaiþot, tas
atgrieþas neitrâlâ pozîcijâ.

BREMÞU PEDÂLIS

Nospiediet bremþu pedâli, lai apturçtu iekârtu.

STÂVBREMZES PEDÂLIS

Nospiediet stâvbremzes pedâli lîdz galam un
izmantojiet pçdas purngalu, lai nofiksçtu
stâvbremzes pedâli. Nospiediet bremþu pedâli,
lai atlaistu stâvbremzi. Stâvbremzes pedâlis
atgriezîsies atbloíçtâ pozîcijâ.

STÛRES STATÒA PACELÐANAS PEDÂLIS

1. Nospiediet stûres statòa pacelðanas pedâli
un noregulçjiet stûres statni vçlamajâ
augstumâ.

2. Atlaidiet stûres statòa pacelðanas pedâli, lai
to nofiksçts vietâ.
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DEGVIELAS MÇRINSTRUMENTS

Iekârtas ar benzînu

PIEZÎME: nelietojiet svinu saturoðas degvielas.
Degvielas ar svina piedevu lietoðana nenovçrðami
bojâ sistçmas skâbekïa sensoru un katalizatoru.

Degvielas indikators uzrâda degvielas tvertnç
atlikuðâs degvielas daudzumu. Degvielas lîmeòa
kïûdas indikators iedegsies, ja tvertne bûs
gandrîz tukða. Skatiet nodaïu DISPLEJA MODUÏA
KÏÛDAS INDIKATORS (-RI).

S30

S30 XP un X4

IEKÂRTAS AR SAÐÍIDRINÂTU OGÏÛDEÒRAÞA
GÂZI

Saðíidrinâtâs ogïûdeòraþa gâzes degvielas
iekârtâm degvielas indikators NEUZRÂDA tvertnç
esoðâs degvielas daudzumu. Ja ir uzrâdîti visi
stabiòi, tas norâdîs ka tvertnç vçl ir atlikusi
degviela. Degvielas lîmeòa kïûdas indikators
iedegsies, ja tvertnç bûs zems degvielas lîmenis.
Skatiet nodaïu DISPLEJA MODUÏA KÏÛDAS
INDIKATORS (-RI).

Saðíidrinâtâs ogïskâbâs gâzes degvielas
mçrierîce uz tvertnes parâda degvielas apjomu
saðíidrinâtâs ogïskâbâs gâzes tvertnç.



EKSPLUATÂCIJA

12 S30 9004639 Gas/LP (4-08)

STUNDU SKAITÎTÂJS

Stundu skaitîtâjs reìistrç iekârtas ekspluatâcijas
stundas. Izmantojiet ðo informâciju, lai noteiktu
starplaikus starp iekârtas apkopçm.

S30

S30 XP un X4

PÂRRAUGA VADÎBAS POGAS 
(S30 XP un X4)

Pârrauga kontroles pogas tiek izmantotas
piekïuvei konfigurâcijas un diagnosticçðanas
reþîmiem. Ðiem reþîmiem drîkst piekïût vienîgi
atbilstoði apmâcîts servisa personâls un
TENNANT pârstâvji.

DZINÇJA ÂTRUMA VADÎBA

Brîvgaitas âtrums: Ar ðâdu âtrumu iekârta uzsâk
darboties.

PIEZÎME: S30 XP un X4 iekârtas automâtiski uzsâk
darbîbu brîvgaitas âtrumâ.

S30 S30 XP un X4

Vidçjs (Âtrs 1) âtrums: Ðîs reþîms paredzçts
vispârçjai slaucîðanai.

S30 S30 XP un X4

Liels (Âtrs 2) âtrums: Ðâds âtrums ir, slaukot
vieglus gruþus vai âtri pârvietojoties starp zonâm.

S30 S30 XP un X4
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PUTEKÏSÛCÇJA VENTILATORA VADÎBA (S30)

Putekïusûcçja ventilators automâtiski ieslçdzas,
ja galvenâ suka tiek nolaista, putekïusûcçja
ventilatora slçdzimesot automâtiskâ/ieslçgtâ
stâvoklî.

PIEZÎME: Izslçdziet putekïusûcçja ventilatoru,
slaukot pâri lieliem un mitriem apgabaliem vai
stâvoðâ ûdenî. Tas novçrð putekïu filtra
samirkðanu slaucîðanas laikâ.

Nospiediet putekïusûcçja ventilatora slçdzi vidçjâ
pozîcijâ, lai izslçgtu putekïusûcçja ventilatoru.

PUTEKÏUSÛCÇJA VENTILATORA VADÎBA (S30
XP un X4)

Putekïusûcçja ventilators sâk darboties
automâtiski, jatiek aktivizçta  1 soïa slaucîðanas
poga. Blakus putekïusûcçja ventilatora pogai
iedegsies indikators.

PIEZÎME: Izslçdziet putekïusucçja ventilatoru,
slaukot pâri lieliem un mitriem apgabaliem vai
stâvoðâ ûdenî. Tas novçrð putekïu filtra
samirkðanu slaucîðanas laikâ.

Nospiediet putekïusûcçja ventilatora pogu, lai
izslçgtu putekïusûcçja ventilatoru. Indikators
blakus pogai nodzisîs.

KONTRASTA VADÎBAS POGAS 
(S30 XP un X4)

Nospiediet un turiet kontrasta kontroles pogu , lai
padarîtu tumðâku/gaiðâku ðíidro kristâlu ekrânu.
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FILTRA KRATÎTÂJA VADÎBA (S30)

 Nospiedietfiltra kratîtâja slçdzi. Kratîtâjs
darbosies 30 sekundes.

FILTRA KRATÎTÂJA VADÎBA (S30 XP un X4)

Filtra kratîtâjs automâtiski darbosies aptuveni 30
sekundes, kad 1 SOÏA slaucîðanas poga tiek
izslçgta.

Nospiediet filtra kratîtâja slçdzi, lai manuâli
uzsâktu 30 sekunþu ilgu kratîtâja ciklu vai lai to
apturçtu.

Darba/brîdinâjuma gaismas slçdzis

Darba un brîdinâjuma gaismu ieslçgðana:
Nospiediet darba/brîdinâjuma gaismu slçdþa
augðdaïu.

Darba gaismu ieslçgðana: Nospiediet
darba/brîdinâjuma gaismu slçdzi vidçjâ pozîcijâ.

Visu gaismu izslçgðana: Nospiediet
darba/brîdinâjuma gaismu slçdþa apakðdaïu.

SÂNU SUKAS GAISMAS SLÇDZIS
(PAPILDAPRÎKOJUMS)

Sânu sukas gaismas ieslçgðana: Nospiediet 
sânu sukas gaismas slçdþa augðpusi, lai ieslçgtu
sânu sukas gaismu.

Sânu sukas gaismas izslçgðana: Nospiediet 
sânu sukas gaismas slçdþa apakðpusi, lai
izslçgtu sânu sukas gaismu.
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KONTEINERA PIEKĻUVES VĀKS

Izmantojiet konteinera piekļuves vāku, lai izbērtu
netīrumus, kas ir pārāk lieli, lai iekārta tos savāktu
slaucīšanas laikā.

Pagrieziet konteinera piekļuves vāka rokturi, lai to
atbloķētu, paceliet rokturi, lai atbrīvotu slēdzeni,
un tad paceliet konteinera piekļuves vāku atvērtā
stāvoklī. (SN 000000 - 006500)

Pavelciet konteinera piekļuves vāka rokturi, lai
atvērtu konteinera piekļuves vāku. 
(SN 006501 -         )
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OPERATORA SÇDEKLIS

Sçdekïa pozîcijas regulçðanas svira, no
priekðpuses uz aizmuguri, regulç sçdekïa
pozîciju.

DELUXE ATSPEROJUMA SÇDEKLIS

Operatora sçdeklim ir trîs regulçðanas iespçjas:
atzveltnes leòíis, operatora svars un sçdekïa
pozîcija no priekðpuses uz aizmuguri.

Atzveltnes regulçðanas kloíis regulç atzveltnes
leòíi.

Svara regulçðanas kloíis nosaka operatora
sçdekïa stigrîbu. Lai noteiktu sçdekïa stingrîbu,
izmantojiet mçrierîci blakus svara regulçðanas
kloíim.

Sçdekïa pozîcijas regulçðanas svira regulç
sçdekïa pozîciju.no priekðpuses uz aizmuguri.

DROÐÎBAS JOSTAS

DROÐÎBAI: Pirms ierîces iedarbinâðanas
noregulçjiet sçdekli un piesprâdzçjiet
droðîbas jostu (ja iekïauta aprîkojumâ).
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INFORMÂCIJA PAR SUKÂM

Lai iegûtu vislabâko tîrîðanas rezultâtu,
izmantojiet jûsu tîrîðanas vajadzîbâm atbilstoðu
sukas tipu.

PIEZÎME:  netîrumu daudzumam un tipam ir
bûtiska nozîme izmantojamo suku tipa
noteikðanâ. Sazinieties ar Tennant pârstâvi, lai
iegûtu specifiskus ieteikumu.

Polipropilēna un stiepļu 8 divrindu galvenā
birste - ieteicama vispārējai slaucīšanai un
nedaudz sablīvētiem gružiem.

Polipropilēna smilšu savākšanas galvenā
birste - ieteicama apjomīgam uzkrātajam smilšu
daudzumam un citām smalkām daļiņām.

Polipropilēna galvenā logu birste - ieteicama
viegliem gružiem, īpaši uz līdzenām grīdām.

Polipropilēna 8 divrindu galvenā birste -
ieteicama vispārējai slaucīšanai.

Neilona 8 dubultrindu galvenā birste -
ieteicama vispārējai slaucīšanai, īpaši rupjām un
neregulārām virsmām. Neilonam ir ilgs lietošanas
ilgums.

Neilona pilna pildījuma galvenā birste -
ieteicama smilšu un citu smalko daļiņu
savākšanai. Neilonam ir ilgs lietošanas ilgums.

Neilona galvenā patruļbirste - ieteicama
lielizmēra gružiem, kas tiek slaucīti pie lielāka
ātruma.

Stiepļu 8 dubultrindu galvenā birste -
ieteicama vispārējai slaucšanai un nedaudz
sablīvētiem gružiem.

Dabiskās šķiedras un pilna pildījuma galvenā
birste - ieteicama smilšu un citu smalko daļiņu
savākšanai.

Polipropilēna sānu birste - ieteicama vispārējai
nelielu līdz vidēji lielu gružu slaucīšanai.

Neilona sānu birste - ieteicama vispārējai cietu
un neregulāru virsmu slaucīšanai. Neilonam ir ilgs
lietošanas ilgums.

Plakano stiepļu sānu birste - ieteicama ārtelpu
sānmalu tīrīšanai, kur netīrumi ir lieli vai blīvi.

KÂ IEKÂRTA DARBOJAS

Iekārtas SN 000000 - 006500

Iekārtas SN 006501 -

Stûre vada iekârtas pârvietoðanâs virzienu.
Virziena pedâlis regulç iekârtas âtrumu un
virzienu uz priekðu/atpakaï. Bremþu pedâlis
palçnina iekârtas gaitu un aptur to.

Sânu suka ieslauka malâs esoðos gruþus
galvenâs sukas slaucîðanas trajektorijâ. Galvenâ
suka ieslauka gruþus no virsmas konteinerî.
Sûkðanas sistçma virza putekïus un gaisu cauri
tvertnei un putekïu kontroles sistçmai.

Kad slaucîðana pabeigta, iztîriet putekïu filtru un
iztukðojiet tvertni.
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PÂRBAUDES PIRMS DARBA AR IEKÂRTU

� Pârbaudiet degvielas lîmeni.

� Pārbaudiet, vai iekārtai nav noplūdes.

� Pârbaudiet galveno suku stâvokli. Noòemiet
auklas, lentes, plastmasas iepakojumu vai
citus atkritumus, kas aptinuðies ap sukâm.

� Pârbaudiet, vai nav bojâtas vai nodiluðas
galvenâs sukas nodalîjuma labâs puses
apmales un blîves.

�  Sānu birste(s): Pārbaudiet birstes stāvokli.
Noņemiet auklas, lentes, plastmasas
iepakojumu vai citus atkritumus, kas var būt
aptinušies ap birsti.

� Labâs puses suka: pârbaudiet sukas stâvokli.
Noòemiet auklas, lentes, plastmasas
iepakojumu vai citus atkritumus, kas var bût
aptinuðies ap suku.

� Pârbaudiet gruþu apmaïu izliekuma stâvokli.

� Pârbaudiet hidrauliskâ ðíidruma lîmeni.

� Pârbaudiet, vai nav bojâtas vai nodiluðas
galvenâs sukas nodalîjuma kreisâs puses
apmales un blîves.

� Pârbaudiet dzinçja dzesçðanas ðíidruma
lîmeni.

� Pârbaudiet dzinçja eïïas lîmeni.

� Pârbaudiet, vai radiatorâ vai hidrauliskâ
dzesçtâja ribâs nav gruþu.

� Pârbaudiet visas priekðçjâs gaismas,
aizmugures gaismas un droðîbas gaismas.

� Pārbaudiet skaņas signālu, priekšējās
gaismas, aizmugurējās gaismas, drošības
gaismas un rezerves signalizāciju (ja ir
aprīkojumā).

� Pârbaudiet, vai bremzes un stûres sistçma
darbojas pareizi.

� Pârbaudiet servisa ierakstus, lai noteiktu, vai
nav nepiecieðama apkope.
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SAÐÍIDRINÂTÂS OGÏÛDEÒRAÞA GÂZES
TVERTNES NOMAIÒA

DROÐÎBAI: pirms atstât iekârtu vai veikt tâs
apkopi, novietojiet to uz lîdzenas virsmas,
nofiksçjiet stâvbremzi un izslçdziet iekârtu.

1. Atveriet sânu piekïuves durvis.

2. Aizveriet saðíidrinâtâs gâzes tvertnes
padeves vârstu.

3. Iedarbiniet iekârtu un darbiniet dzinçju, lîdz
tas apstâjas, beidzoties degvielai. Izslçdziet
iekârtu.

BRÎDINÂJUMS: dzinçjs izdala toksiskas
gâzes. Tâs var izraisît nopietnus
elpoðanas orgânu bojâjumus un
nosmakðanu. Nodroðiniet atbilstoðu
ventilâciju. Konsultçjieties ar savâm
likumdoðanas iestâdçm, lai uzzinâtu
iespçjamâs iedarbîbas robeþas.
Nodroðiniet atbilstoðu dzinçja
regulçðanu.

DROÐÎBAI: veicot iekârtas apkopi, nepieïaujiet
liesmu vai dzirksteïu esamîbu degvielas
sistçmas apkopes vietâ. Darba vietâ
nodroðiniet labu ventilâciju.

4. Uzvelciet cimdus un atbrîvojiet tvertnes âtrâs
atvienoðanas savienotâju.

5. Atveriet saðíidrinâtâs ogïskâbâs gâzes
tvertnes piekïuves durvis, kas atrodas
operatora sçdekïa priekðpusç.

6. Izņemiet montāžas siksnu, pēc tam izņemiet
novietoto siksnu un izņemiet tukšo
sašķidrinātās ogļūdeņraža gāzes degvielas
tvertni.

7. Savietojiet atveri tvertnes apmales daïâ ar
iestatîðanas tapu un uzmanîgi novietojiet
pilno saðíidrinâtâs ogïskâbâs gâzes tvertni uz
pamatnes. Nostipriniet tvertni ar montâþas
siksnu.

8. Savienojiet saðíidrinâtas ogïskâbâs gâzes
pievadu ar tvertnes apkopes savienotâju.
Pârliecinieties, ka tvertnes padeves
savienotâjs ir tîrs un nebojâts, un ka tas ir
savienojams ar degvielas vada savienotâju.

9. Lçnâm atveriet tvertnes padeves vârstu un
pârliecinieties, vai nav degvielas noplûdes. Ja
konstatçjat noplûdi, nekavçjoties noslçdziet
padeves vârstu un informçjiet atbildîgo
personâlu.



EKSPLUATÂCIJA

20 S30 9004639 Gas/LP (07-2014)

IERÎCES IEDARBINÂÐANA

1. Ar saðíidrinâtu ogïûdeòraþa gâzi darbinâmas
iekârtas: Lçnâm atveriet ðíidruma padeves
vârstu.

PIEZÎME: apkopes vârsta pârâk âtra atvçrðana var
izraisît saðíidrinâtasogïûdeòraþa gâzes degvielas
plûsmas bloíçðanu. Ja slçgvârsts aptur degvielas
plûsmu, aizveriet padeves vârstu, pagaidiet daþas
sekundes un vçlreiz lçnâm atveriet vârstu.

2. Apsçdieties operatora sçdeklî un nospiediet
bremþu pedâli vai iestatiet stâvbremzi.

DROÐÎBAI: iedarbinot iekârtu, turiet kâju uz
bremþu pedâïa un virziena pedâli atstâjiet
neitrâlâ stâvoklî.

3. S30: Novietojiet dzinçja âtruma slçdzi
brîvgaitas pozîcijâ.

S30 XP un X4: Dzinçjs automâtiski sâks
darboties ar brîvgaitas âtrumu.

4. Pagrieziet aizdedzes slçdþa atslçgu, lîdz
iedarbojas dzinçjs.

PIEZÎME: nedarbiniet starteri ilgâk par 10
sekundçm vai pçc tam, kad dzinçjs ir iedarbinâts.
Ïaujiet starterim 15-20 sekundes atdzist starp
startçðanas mçìinâjumiem; pretçjâ gadîjumâ var
tikt bojâts startera motors.

5. Ïaujiet dzinçjam un hidrauliskajai sistçmai
uzsilt no trim lîdz piecâm minûtçm.

BRÎDINÂJUMS: dzinçjs izdala toksiskas
gâzes. Tâs var izraisît nopietnus
elpoðanas orgânu bojâjumus un
nosmakðanu. Nodroðiniet atbilstoðu
ventilâciju. Konsultçjieties ar savâm
likumdoðanas iestâdçm, lai uzzinâtu
iespçjamâs iedarbîbas robeþas.
Nodroðiniet atbilstoðu dzinçja
regulçðanu.

6. Ieslēdziet gaismas.
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IEKÂRTAS IZSLÇGÐANA

1. Apturiet iekârtu un izslçdziet visas
slaucîðanas funkcijas.

2. Lai izslçgtu iekârtu, pagrieziet aizdedzes
slçdþa atslçgu pretçji pulksteòrâdîtâja
virzienam. Palieciet operatora sçdeklî, lîdz
dzinçjs izslçdzas.

UZMANÎBU: saðíidrinâtâs ogïûdeòraþa
gâzes dzinçjs turpina darboties daþas
sekundes pçc atslçgas pagrieðanas
izslçgtâ stâvoklî. Pirms iekârtas
atstâðanas aktivizçjiet stâvbremzi.

PIEZĪME: lai aizsargātu dzinēja izplūdes mezglus
iekārtās ar sašķidrinātās gāzes degvielu, dzinējs
dažas sekundes turpina darboties pēc aizdedzes
atslēgas pagriešanas izslēgtā stāvoklī.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, nenovietojiet
iekārtu stāvēšanai blakus viegli
uzliesmojošiem materiāliem, putekļiem, gāzēm
vai šķidrumiem. Novietojiet to uz horizontālas
virsmas, iedarbiniet stāvbremzi, izslēdziet
mašīnu un izņemiet atslēgu.

KAS JÂIEVÇRO, DARBINOT IEKÂRTU

Pirms mazgâðanas un slaucîðanas savâciet liela
izmçra gruþus. Savâciet stieples, auklas, virves,
lielus koka gabalus vai jebkâdus citus gruþus,
kas var aptîties ap birstçm vai iepîties tajâs.

Brauciet pa pçc iespçjas taisnâkâ trajektorijâ.
Izvairieties no uztriekðanâs stabiem vai iekârtas
sânu noskrâpçðanas. Brauciet tâ, lai slaucîðanas
trajektorijas pârklâtos par pâris centimetriem
(daþâm collâm).

Izvairieties no stûres straujas grieðanas, iekârtai
esot kustîbâ. Iekârta ïoti jutîgi reaìç uz stûres
kustîbâm. Izvairieties no straujiem pagriezieniem,
izòemot ârkârtas situâcijas.

Noregulçjiet iekârtas âtrumu un suku spiedienu.
Lai nodroðinâtu vislabâko iekârtas veiktspçju,
izmantojiet viszemâko sukas spiedienu, .

Nodroðiniet iekârtas nepârtrauktu kustîbu, lai
nesabojâtu grîdas apdari.

Ja tîrîðanas rezultâti ir slikti, pârtrauciet tîrîðanu
un skatiet ðîs rokasgrâmatas sadaïu IEKÂRTAS
BOJÂJUMU NOVÇRÐANA.

Pçc katras lietoðanas reizes veiciet ikdienas
apkopes procedûras (skatiet ðîs rokasgrâmatas
sadaïu IEKÂRTAS APKOPE).

Lietojot iekârtu uz slîpâm virsmâm, pârvietojieties
lçnâm. Braucot pa slîpu virsmu lejup, izmantojiet
bremþu pedâli, lai regulçtu iekârtas âtrumu.
Slaucîðanu uz slîpas virsmas veiciet, braucot
augðup, nevis lejup.

DROÐÎBAI: lietojot iekârtu uz slîpâm un
slidenâm virsmâm, pârvietojieties lçnâm.

Nelietojiet iekārtu vietās, kur apkārtējās vides
temperatūra pārsniedz 43° C (110° F). Nelietojiet
iekārtu vietās, kur apkārtējās vides temperatūra ir
zem 0° C (32° F). Ar atbilstošu hidraulisko
šķidrumu un iekārtas uzsilšanas periodu, iekārta ir
gatava darboties pie daudz zemākas
temperatūras. 

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI -neveiciet slaucīšanu
slīpumā, kas ir lielāks par 14%, un
netransportējiet slīpumā (GVWR), kas
pārsniedz 17%.
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SLAUCÎÐANA (S30)

DROÐÎBAI:
neveiciet iekârtas ekspluatâciju, ja neesat
izlasîjis un sapratis ðajâ lietotâja pamâcîbâ
sniegtâs instrukcijas.

1. Iedarbiniet iekârtu.

2. Pârliecinieties, ka konteineris ir pilnîbâ
nolaists.

3. Pârliecinieties, vai putekïusûcçja ventilatora
slçdzis ir automâtiskâ/ieslçgtâ stâvoklî.

4. Pârliecinieties, vai tvertnes vâka slçdzis ir
augðçjâ automâtiskajâ stâvoklî.

5. Izvçlieties dzinçja âtrumu. Izmantojiet vidçju
âtrumu vispârçjai slaucîðanai un lielu âtrumu
vieglu gruþu slaucîðanai.

6. Nolaidiet sukas.

PIEZÎME: sukas rotçs, tvertnes vâks atvçrsies un
putekïusûcçja ventilators ieslçgsies.

7. Atlaidiet stâvbremzi, tad nospiediet virziena
pedâli, lai sâktu slaucîðanu.

DROÐÎBAI: lietojot iekârtu, pa slîpâm un
slidenâm virsmâm pârvietojieties lçnâm.

PIEZÎME: Izslçdziet putekïusûcçja ventilatoru,
slaukot lielas un mitras platîbas vai stâvoðâ ûdenî.
Tas novçrð putekïu filtra samirkðanu slaucîðanas
laikâ.
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8. Lai pârtrauktu slaucîðanu, nospiediet bremþu
pedâli, lai apturçtu iekârtu.

9. Paceliet sukas.

10. Nospiediet filtra kratîtâja slçdzi, lai iedarbinâtu
tvertnes filtra kratîtâju. Tas darbosies aptuveni
30 sekundes.

11. Pçc katras darba maiòas vai arî pçc
nepiecieðamîbas iztukðojiet gruþu tvertni.
Informâciju par tvertnes iztukðoðanu skatiet
ðîs rokasgrâmatas sadaïâ TVERTNES
IZTUKÐOÐANA .

SLAUCÎÐANA (S30 XP un X4)

DROÐÎBAI: neveiciet iekârtas ekspluatâciju, ja
neesat izlasîjis un sapratis ðajâ lietoðanas
rokasgrâmatâ sniegtâs instrukcijas.

1. Iedarbiniet iekârtu.

PIEZÎME: pirms slaucîðanas pârliecinieties, ka visi
slaucîðanas reþîmi un iestatîjumi ir iestatîti.

2. Nospiediet 1 SOÏA slaucîðanas pogu. Tiks
ieslçgtas visas iepriekðiestatîtâs slaucîðanas
funkcijas. Uz pogas iedegsies indikators.

PIEZÎME: dzinçja brîvgaitas âtrums palielinâsies,
sukas rotçs, tvertnes vâks atvçrsies un
putekïusûcçja ventilators ieslçgsies. Noregulçjiet
dzinçja brîvgaitas âtrumu pçc nepiecieðamîbas.

3. Atlaidiet stâvbremzi, tad nospiediet virziena
pedâli, lai sâktu slaucîðanu.

DROÐÎBAI: lietojot iekârtu, pa slîpâm un
slidenâm virsmâm pârvietojieties lçnâm.

PIEZÎME: Izslçdziet putekïusûcçja ventilatoru,
slaukot lielas un mitras platîbas vai stâvoðâ ûdenî.
Tas novçrð konteinera putekïu filtra samirkðanu
slaucîðanas laikâ.

4. Lai pârtrauktu slaucîðanu, nospiediet bremþu
pedâli, lai apturçtu iekârtu.

5. Nospiediet 1 SOÏA slaucîðanas pogu. Gaisma
uz pogas nodzisîs. Visas esoðâs slaucîðanas
funkcijas izslçgsies, un automâtiskais filtra
kratîtâjs darbosies aptuveni 30 sekundes.

6. Pçc katras darba maiòas vai pçc
nepiecieðamîbas iztukðojiet gruþu tvertni.
Informâciju par tvertnes iztukðoðanu skatiet
ðîs rokasgrâmatas sadaïâ TVERTNES
IZTUKÐOÐANA .
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TVERTNES IZTUKÐOÐANA

1. Piebrauciet ar iekârtu pie izgâztuves vai
atkritumu konteinera.

2. Apturiet slaucîðanas funkcijas.

3. Nospiediet un turiet nospiestu tvertnes
pacelðanas slçdzi vaipogu, lai paceltu tvertni.

S30 S30 XP un X4

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Lietojot iekārtu,
pirms tvertnes pacelšanas pārliecinieties, vai
ir nodrošināts pietiekami daudz brīvas vietas.
Neceliet tvertni, kad iekārta atrodas slīpumā.

PIEZÎME: ievçrojiet, ka minimâlais griestu
augstums tvertnes pacelðanai ir 2500 mm (98
collas).

4. Lçnâm brauciet ar iekârtu augðup pie
atkritumu konteinera.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Lietojot iekārtu,
atpakaļgaitu izmantojiet uzmanīgi. Kad tvertne
ir pacelta, pārvietojieties ar iekārtu uzmanīgi.

5. Nolaidiet tvertni gruþu konteinerâ, lai regulçtu
putekïu daudzumu.

PIEZÎME: lai izvairîtos no iekârtas bojâðanas,
NEAIZSKARIET gruþu konteineru ar iekârtu.

6. Atveriet tvertnes vâku, lai to iztukðotu.

S30 S30 XP un X4

7. S30: Novietojiet tvertnes vâka slçdzi
automâtiskâ pozîcijâ, lai aizvçrtu tvertnes
vâku.

S30 XP un X4: Nospiediet tvertnes
aizvçrðanas pogu, lai aizvçrtu tvertnes vâku.

S30 S30 XP un X4

8. Paceliet tvertni pietiekoðâ augstumâ, lai
atvçrtu gruþu konteinera vâku.

9. Lçnâm brauciet ar iekârtu projâm no
izgâztuves vai atkritumu konteinera.

10. Nospiediet un turiet nospiestu tvertnes
nolaiðanas slçdzi vaipogu, lai nolaistu tvertni.

S30 S30 XP un X4
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TVERTNES ATBALSTA STIEÒA IEVIETOÐANA

Tvertnes atbalsta stienis pasargâ pacelto tvertni
pret kriðanu. Vienmçr ievietojiet tvertnes atbalsta
stieni, ja tvertne tiek atstâta paceltâ pozîcijâ.

1. Iedarbiniet stâvbremzi.

2. Iedarbiniet iekârtu.

3. Paceliet tvertni pilnîbâ.

S30 S30 XP un X4

BRÎDINÂJUMS: pacelðanas sviras pleca
punkts, kurâ var notikt iespieðana.
Nestâviet tvertnes pacelðanas sviru
tuvumâ.

DROÐÎBAI: lietojot iekârtu, pirms tvertnes
pacelðanas pârliecinieties, vai ir nodroðinâts
pietiekami daudz brîvas vietas.

4. Noregulçjiet atbalsta stieni uz leju, tvertnes
atbalsta stiprinâjumâ.

BRÎDINÂJUMS: pacelta tvertne var
nokrist. Izmantojiet tvertnes atbalsta
stieni.

5. Nolaidiet zemâk tvertni, lai nolaistu tvertnes
atbalsta stieni turçtâjâ.

6. Izslçdziet iekârtu.

TVERTNES ATBALSTA STIEÒA IZÒEMÐANA

1. Iedarbiniet iekârtu.

2. Paceliet tvertni pilnîbâ.

S30 S30 XP un X4

3. Iedarbiniet stâvbremzi.

4. Ievirziet tvertnes atbalsta stieni uzglabâðanas
stiprinâjumâ.

5. Pilnîbâ nolaidiet tvertni.

BRÎDINÂJUMS: pacelðanas sviras pleca
punkts, kurâ var notikt iespieðana..
Nestâviet tvertnes sviru tuvumâ.



EKSPLUATÂCIJA

26 S30 9004639 Gas/LP (2-0213)

DISPLEJA MODUÏA KÏÛDU INDIKATORI (S30)

Kïûdas indikatora gaismas iedegsies, ja bûs
radusies kïûme. Ja indikators iedegas,
nekavçjoties apturiet iekârtu un novçrsiet
problçmu.

Lai noteiktu avârijas iemeslus un darbîbas
avârijas novçrðanai, skatiet zemâk doto tabulu.

2

3

1

4 5

78

6

Avârijas indikatori Iemesls(i) Novçrðana
1: Ûdens temperatûra
(sarkans)
*GM dzinējs (S/N
000000-005799)

Dzinçja dzesçðanas ðíidrums ir
pârâk karsts, lai iekârta tiktu
darbinâta.

Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

2: Sistçmas uzlâdçðana
(dzeltens)

Ìenerators nelâdç akumulatoru. Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

3: Apkope (dzeltens) Netiek izmantots Netiek izmantots
4: Degvielas lîmenis (sarkans) Zems degvielas lîmenis. Uzpildiet degvielu/ nomainiet

degvielas tvertni
5: Dzinçja eïïas spiediens
(sarkans)

Eïïas spiediens ir zem normâla
darbîbas spiediena

Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

6: Stâvbremze (dzeltens) Netiek izmantots Netiek izmantots
7: Aizsçrçjis putekïu filtrs
(dzeltens)

Putekïu filtrs ir aizsçrçjis Aktivizçjiet filtra kratîtâju.

8: Liesmas tvertnç (sarkans) Liesmas tvertnç. Izslçdziet iekârtu.
Nodzçsiet liesmas.
Ja nepiecieðams, izsauciet avârijas
dienestu.

*PIEZĪME: Ja dzesētājķidrums ir pārāk karsts, Mitsubishi dzinējiem, maīnas sērijas numurs 005700 un
jaunāki, parādīsies indikators check engine (pārbaudīt dzinēju) un automātiski apturēs maīnu.
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AVÂRIJAS INDIKATORS(-RI) (S30 XP un X4)

Ðî iekârta ir aprîkota ar diviem vizuâliem
indikatoriem, ar sarkanu gaismas indikatoru un
ðíidro kristâlu ekrânu.

Avârijas gadîjumâ mirgo sarkanais gaismas
indikators.

Uz ðíidro kristâlu ekrâna tiek parâdîts problçmas
kods. Ja notikuði vairâki bojâjumi, visi problçmu
kodi tiek parâdîti pçc kârtas.

Visas kïûdas tiek atskaòotas kopâ ar skaòas
brîdinâjuma signâlu, lai brîdinâtu operatoru par
raduðos avâriju.

Lai noteiktu avârijas iemeslus un darbîbas
avârijas novçrðanai, skatiet zemâk doto tabulu.

Problçmas kods
(parâdîts ðíidro kristâlu

ekrânâ)

Iemesls(i) Rezultâts Novçrðana

F3: (CLOGGED HYD
FILTER) AIZSÇRÇJIS
HIDRAULISKAIS FILTRS

Hidrauliskais filtrs ir
aizsçrçjis

- Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

F4: (SHAKER FILTER)
KRATÎTÂJA FILTRS

Tvertnes putekïu filtrs ir
aizsçrçjis

- Aktivizçjiet filtra kratîtâju, lai
iztîrîtu konteinera putekïu filtru.

F5: HOPPER FIRE
(LIESMAS TVERTNÇ)

Liesmas tvertnç. Pârtrauc slaucîðanas
funkcijas un aizver
tvertnes vâku

Izslçdziet iekârtu.
Nodzçsiet liesmas.
Ja nepiecieðams, izsauciet
avârijas dienestu.

F6: ALTERNATOR
(ÌENERATORS)

Ìenerators neuzlâdçjas - Sazinieties ar Tennant servisa
pârstâvi.

F7: LOW OIL PRESS
(ZEMS DZINÇJA EÏÏAS
SPIEDIENS)

Dzinçja eïïas spiediens ir
zems.

Izslçdziet dzinçju. Sazinieties ar Tennant servisa
pârstâvi.

F8: HIGH ENG TEMP
(AUGSTA DZINÇJA
TEMP.) 
*GM dzinējs (S/N
000000-005799)

Augsta dzinçja temperatûra Izslçdziet dzinçju. Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

F9: HIGH HYD TEMP
(AUGSTA HID. TEMP.)

Augsta hidrauliskâ
ðíidruma temperatûra

Atceï 1 soïa slaucîðanas
funkcijas

Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

F10: LOW FUEL (ZEMS
DEGVIELAS LÎMENIS)

Zems degvielas lîmenis - Uzpildiet degvielas tvertni
(benzîna degvielai).
Nomainiet degvielas tvertni
(saðíidrinâtâs ogïûdeòraþa
gâzes degvielai).

F18: HOPPER UP
(PACELTA TVERTNE)

Tvertne  ir pacelta Pârtrauc slaucîðanas
funkcijas-

Nolaidiet pilnîbâ tvertni.

F20: UP KEY ERR
(PACELÐANAS POGAS
KÏÛDA)

Tvertnes pacelðanas
pogas kïûda

Atceï visas paneïa
darbîbas

Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

F21: (DN KEY ERR)
NOLAIÐANAS POGAS
KÏÛDA

Tvertnes nolaiðanas pogas
kïûda

Atceï visas paneïa
darbîbas

Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

F22: OPN KEY ERR
(ATVÇRÐANAS POGAS
KÏÛDA)

Tvertnes vâka atvçrðanas
pogas kïûda

Atceï visas paneïa
darbîbas

Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

F23: CL KEY ERR
(AIZVÇRÐANAS POGAS
KÏÛDA)

 Tvertnes vâka aizvçrðanas
pogas kïûda

Atceï visas paneïa
darbîbas

Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

F24: SEAT SWITCH
(SÇDEKÏA SLÇDZIS)
(Papildaprîkojums)

Operators neatrodas uz
sçdekïa, iekârtai
darbojoties, un nav iestatîta
stâvbremze

Dzinçja darbîba tiks
pârtraukta

Pirms iekârtas atstâðanas
aktivizçjiet stâvbremzi.

*PIEZĪME: Ja dzesētājķidrums ir pārāk karsts, Mitsubishi dzinējiem, maīnas sērijas numurs 005700 un
jaunāki, parādīsies indikators check engine (pārbaudīt dzinēju) un automātiski apturēs maīnu.
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AVÂRIJAS INDIKATORU GAISMAS

Avârijas indikatora gaismas iedegsies, ja bûs
radusies kïûme. Ja indikators iedegas,
nekavçjoties apturiet iekârtu un novçrsiet
problçmu.

Lai noteiktu avârijas iemeslus un darbîbas
avârijas novçrðanai, skatiet zemâk doto tabulu.

1

2

3

4

5

6

Brîdinâjuma gaisma Iemesls(i) Novçrðana
1: Suka apstâjusies Viena no sukâm nedarbojas Izslçdziet iekârtu un izòemiet

traucçkïus, kas neïauj sukai
darboties.

2: Hidrauliskais filtrs Hidrauliskais filtrs ir aizsçrçjis Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

3: Hidrauliskâ temperatûra Hidrauliskâ sistçma ir pârâk
karsta, lai iekârta tiktu izmantota.

Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.

4: Mirgojoðs riska signâls Netiek izmantots Netiek izmantots
5: Kvçlspuldze –iepriekðçja
uzkarsçðana  
(Tikai ar dîzeïdegvielu
darbinâmâm iekârtâm)

Netiek izmantots Netiek izmantots

6: Pârbaudiet motoru Motora kontroles sistçma
konstatçjusi kïûmi iekârtas
darbîbâ

Izslçdziet iekârtu.
Sazinieties ar TENNANT servisa
pârstâvi.
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PAPILDAPRÎKOJUMS

UZGALIS (PAPILDAPRÎKOJUMS)

 Putekïsûcçja kâts ïauj operatoram savâkt
gruþus, kas ir ârpus iekârtas slaucîðanas
trajektorijas.  Ventilatora kâts ïauj operatoram
aizpûst gruþus no zonas, kas ir ârpus iekârtas
slaucîðanas trajektorijas.

BRÎDINÂJUMS: var notikt negadîjums.
Nestrâdâjiet ar putekïsûcçja un
ventilatora kâtu, braucot.

1. Paceliet sukas.

2. Apturiet iekârtu un izslçdziet dzinçju.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

3. Pievienojiet šļūteni pie uzgaļa.

PIEZĪME: Putekļsūcēja uzgalis vai ventilatora
uzgalis izmanto vienu un to pašu šļūteni.

4. Pievienojiet putekļsūcēja uzgali iekārtai -
tvertnes priekšpusē, zem putekļsūcēja kāta
vāka. Izmantojot putekļusūcēja uzgali,
pārliecinieties, ka konteinera vāks ir aizvērts

5. Pievienojiet ventilatora uzgali iekārtas kreisajā
pusē zem ventilatora kāta vāka. Izmantojot
ventilatora uzgali, pārliecinieties, ka
konteinera vāks ir atvērts

6. Iedarbiniet iekârtu.

BRÎDINÂJUMS: dzinçjs izdala toksiskas
gâzes. Tâs var izraisît nopietnus
elpoðanas orgânu bojâjumus un
nosmakðanu. Nodroðiniet atbilstoðu
ventilâciju. Konsultçjieties ar savâm
likumdoðanas iestâdçm, lai uzzinâtu
iespçjamâs iedarbîbas robeþas.
Nodroðiniet atbilstoðu dzinçja
regulçðanu.

7. S30: Nospiediet kâta slçdzi , lai
putekïusûcçja ventilators sâktu darboties. Tad
iestatiet dzinçju uz lielu âtrumu.

S30 XP un X4: Nospiediet  putekïusûcçja
ventilatora pogu , lai putekïsûcçja ventilators
sâktu darboties. Dzinçjs automâtiski sâks
darboties ar lielu âtrumu.

S30 S30 XP un X4

8. Pçc nepiecieðamîbas iztîriet vietu ap
putekïsûcçju.
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9. S30:  Nospiediet kâta slçdzi , lai
putekïusucçja ventilators izslçgtos. Tad
iestatiet dzinçju neitrâlajâ âtrumâ.

S30 XP un X4:  Nospiediet putekïusûcçja
ventilatora pogu, lai izslçgtu putekïusucçja
ventilatoru. Tad iestatiet dzinçju neitrâlajâ
âtrumâ.

10. Izslçdziet iekârtu.

11. Atvienojiet kâtu no iekârtas un novietojiet to
uzglabâðanas vietâ.

SILDÎTÂJA / GAISA KONDICIONIERA VADÎBA
(PAPILDAPRÎKOJUMS)

Izmantojiet sildîtâja / gaisa kondicioniera slçdzi,
lai ieslçgtu sildîtâju vai gaisa kondicionieri.

Augðçjâ pozîcija: gaisa kondicionieris

Vidçjâ pozîcija: izslçgts

Apakðçjâ pozîcija: sildîtâjs

Izmantojiet  temperatûras pogu, lai kontrolçtu
kabînes sildîtâja temperatûru. Izmantojiet
ventilatora pogu, lai kontrolçtu gaisa
kondicioniera temperatûru.

Izmantojiet  ventilatora pogu, lai kontrolçtu
ventilatora âtrumu. Ðî poga ietekmç sildîtâju un
gaisa kondicionieri.

VÇJSTIKLA TÎRÎTÂJA SLÇDZIS
(PAPILDAPRÎKOJUMS)

Izmantojiet vçjstikla tîrîtâja slçdzi, lai ieslçgtu un
regulçtu vçjstikla tîrîtâja âtrumu.

Augðçjâ pozîcija: augsts:

Vidçjâ pozîcija: zems:

Apakðçjâ pozîcija: izslçgts

KABÎNES APGAISMOJUMA SLÇDZIS
(PAPILDAPRÎKOJUMS)

Nospiediet kabînes apgaismojuma slçdzi, lai
ieslçgtu kabînes apgaismojumu.
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ATBALSTA BUFERI (PAPILDAPRÎKOJUMS)

Atbalsta buferi palîdz aizsargât aizmugurçjo
dzinçja vâku pret bojâjumiem, ja iekârtai, virzoties
atpakaïgaitâ, rodas sadursme. Atveriet atbalsta
buferi pirms atverat aizmugurçjo dzinçja pârsegu.

Lai atvçrtu buferi:

1. pavelciet tapu no turçtâja un bufera.

2. Atveriet buferi.

3. Aizveriet un noslçdziet atbalsta buferus,
pirms sâkt darboties ar iekârtu.
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IEKÂRTAS PROBLÇMU NOVÇRÐANA

Problçma Cçlonis Novçrðana

Gaisā nonāk liels
daudzums putekļu

Birstes apmales un putekļu blīves ir
nodilušas, bojātas vai nav noregulētas

Nomainiet vai noregulējiet birstes
apmales vai putekļu blīves

Aizsērējis putekļu filtrs Izkratiet vai nomainiet putekļu filtru

Cikloni ir netīri / aizsērējuši Iztīriet no cikloniem nosprostojumu
Bojāta putekļsūcēja šļūtene Nomainiet putekļsūcēja šļūteni

Bojāta putekļsūcēja ventilatora blīve Nomainiet putekļsūcēja ventilatora
blīvi

Putekļsūcēja ventilatora kļūme Pārliecinieties, vai termokontroles
vadi ir pievienoti
Izsauciet Tennant servisa pārstāvi

Termokontroles kļūda Ļaujiet termokontroles sistēmai
atdzist

Slaucî ana tiek veikta
nekvalitatîvi

Suku sari ir nodiluði Nomainiet sukas

Sukas spiediens ir pârâk zems Palieliniet sukas spiedienu

Galvenâ suka nav pareizi noregulçta Noregulçjiet suku

Galvenâs sukas piedziòas
mehânismâ ir ieíçruðies gruþi

Iztîriet gruþus no galvenâs sukas
piedziòas mehânisma

Galvenâs un/vai sânu sukas motors ir
bojâts

Izsauciet Tennant servisa pârstâvi

Tvertne ir pilna Iztukðojiet tvertni

Tvertnes malas apmales ir nodiluðas
vai bojâtas

Nomainiet malas apmales

Neatbilstoðas sukas Skatît sadaïu Informâcija par
sukâm vai  izsauciet Tennant
servisa pârstâvi

Dzinçja âtrums iestatîts nepareizi Iestâdiet pareizu dzinçja âtrumu

Nevar ieslçgt slaucî anas
funkcijas

Tvertne ir pacelta Pilnîbâ nolaidiet tvertni

Liesmas tvertnç. Izslçdziet iekârtu. Nodzçsiet
liesmas.
Ja nepiecieðams, izsauciet
avârijas dienestu

S30 XP un X4: Hidrauliskais ðíidrums
ir pârâk karsts

Izsauciet Tennant servisa pârstâvi
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APKOPE

1

2 3

4

56
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8
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10
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12
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14

15

16

APKOPES TABULA

Turpmāk redzamajā tabulā norādītas par attiecīgo
procedūru atbildīgās personas.

O = Operators
T = Apmācīts personāls

Intervā
ls

Atbildīg
ā

person
a

Norā
de Apraksts Procedūra

Smērviel
a/šķidru

ms

Apkop
es

vietu
skaits

Katru
dienu

O 1 Dzinējs Pārbaudiet eļļas līmeni EO 1

Pārbaudiet dzesēšanas
šķidruma līmeni rezervuārā

WG 1

Pārbaudiet gaisa filtra
indikatoru

- 1

O 2 Hidrauliskā šķidruma
rezervuārs

Pārbaudiet šķidruma līmeni HYDO 1

O 3 Tvertnes putekļu filtrs Izkratiet, lai iztīrītu - 1

O 4 Galvenās birstes
nodalījuma apmales

Pārbaudiet, vai nav
bojājumu, nodiluma un vai
nav nepieciešama
regulēšana

- Visas

O 5 Tvertnes apmales Pārbaudiet, vai nav
bojājumu, nodiluma un vai
nav nepieciešama
regulēšana

- Visas
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Turpmāk redzamajā tabulā norādītas par attiecīgo
procedūru atbildīgās personas.

O = Operators
T = Apmācīts personāls

Intervā
ls

Atbildīg
ā

person
a

Norā
de Apraksts Procedūra

Smērviel
a/šķidru

ms

Apkop
es

vietu
skaits

Katru
dienu

O 6 Galvenā birste Pārbaudiet, vai nav
bojājuma un nodiluma

- 1

O 7 Sānu birste Pārbaudiet, vai nav
bojājuma un nodiluma

- 1

50
stundu

O 6 Galvenā birste Rotēt no viena gala līdz
otram

- 1

T 6 Galvenā birste Pārbaudiet un, ja
nepieciešams, noregulējiet
birstu rakstu

- 1

T 8 Aizmugurējais ritenis Pievelciet riteņa skrūves
(tikai pēc pirmajām 50
darbības stundām)

- 1

T 9 Akumulators Notīriet un pievelciet
akumulatora kabeļu
savienojumus (tikai pēc
pirmajām 50 darbības
stundām)

- 1

T 1 Dzinējs Pārbaudiet siksnas
nospriegojumu

- 1

100
stundu

T 1 Dzinējs Nomainiet eļļu un filtru EO 1

Notīriet no sašķidrinātās
gāzes degvielas
pulverizatora eļļas
nosēdumus

- 1

Dzinējs, GM 
(S/N 000000-005699)

Izvadiet eļļu no elektroniskā
spiediena regulatora (EPR)

- 1

T 3 Tvertnes putekļu filtrs Pārbaudiet, vai nav
bojājumu, notīriet vai
nomainiet

- 1

T 16 Cikloni/filtru korpusi Iztīriet - Visas

T 16 Cikloniskās blīves Pārbaudiet, vai nav
bojājumu vai nodiluma

- Visas

T 10 Radiators Notīriet radiatora ārpusi - 1

T 10 Hidrauliskais dzesētājs Notīriet radiatora ārpusi HYDO 1

O 8 Aizmugurējā riepa Pārbaudiet spiedienu - 1

O - Blīves Pārbaudiet, vai nav
bojājumu vai nodiluma

- Visas

PIEZĪME: Nomainiet hidraulisko šķidrumu, filtru un sūkšanas izvadu, kas norādīts ar (*), ik pēc 800
stundām iekārtām, kuras NAV sākotnēji apgādātas ar TennantTrue augstākās kvalitātes hidraulisko
šķidrumu (skatiet sadaļu Hidraulika).

SMĒRVIELA/ŠĶIDRUMS

EO Dzinēja eļļa, tikai 5W30 SAE-SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue augstākās kvalitātes hidrauliskais šķidrums vai ekvivalents.
WG Ūdens un etilēnglikola antifrīzs, -34° C. . .
SPL Speciāla smērviela, Lubriplate EMB smērviela (Tennant daļas Nr. 01433-1). . .

PIEZĪME: Ļoti putekļainos apstākļos apkalpes starplaikus var būt nepieciešams samazināt.
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Turpmāk redzamajā tabulā norādītas par attiecīgo
procedūru atbildīgās personas.
O = Operators
T = Apmācīts personāls

Intervā
ls

Atbildīg
ā

person
a

Norā
de Apraksts Procedūra

Smērviel
a/šķidru

ms

Apkop
es

vietu
skaits

200
stundu

T 10 Radiatora šļūtenes un
skavas

Pārbaudiet nostiprinājumu
un nodilumu

- Visas

T 11 Bremžu pedālis Pārbaudiet savienojuma
vietu

- 1

T 12 Aizmugurējā riteņa
balsta gultņi

Ieeļļojiet SPL 2

T 12 Stūres cilindra gultņi
(S/N 000000-006766)

Ieeļļojiet SPL 1

T 13 Konteinera pacelšanas
sviras gultņi

Ieeļļojiet SPL 2

T 14 Sānu birstes aizsargs Pagrieziet par 90° - 1

400
stundu

T 1 Dzinējs, GM 
(S/N 000000-005699)

Notīriet sveces un
pārbaudiet atstarpi starp
kontaktiem vai nomainiet
sveces

- 4

Dzinējs Nomainiet degvielas filtru
(sašķidrinātās gāzes
degvielai/LPG)

- 1

T 15 Priekšējie riteņi Pielāgojiet un nomainiet
gultņus

SPL 2

800
stundu

T 2 Hidrauliskā šķidruma
rezervuārs

Nomainiet uzpildītāja uzgali - 1

T 1 Dzinējs, GM 
(S/N 000000-005699)

Pārbaudiet zobsiksnu - 1

T - Hidrauliskās šļūtenes Pārbaudiet, vai nav
bojājumu vai nodiluma

- Visas

T 10 Dzesēšanas sistēma Iztukšojiet WG 1

T 8 Piedziņas motors Pievelciet vārpstas uzgriezni - 1

T 8 Aizmugurējais ritenis Pievelciet riteņa uzgriežņus - 1

T 9 Akumulators Notīriet un pievelciet kabeļu
savienojumus

- 1

1000
stundu

T 1 Dzinējs, Mitsubishi 
(S/N 005700-        )

Nomainiet aizdedzes sveces - 4

T 1 Dzinējs Pārbaudiet PCV sistēmu - 1

T 1 Radiatora šļūtenes Pārbaudiet, vai nav plaisu
vai nolietojuma

- 2

1200
stundu

T 2 Hidrauliskā šķidruma
filtrs

* Nomainiet filtra elementu - Visas

PIEZĪME: Nomainiet hidraulisko šķidrumu, filtru un sūkšanas izvadu, kas norādīts ar (*), ik pēc 800
stundām iekārtām, kuras NAV sākotnēji apgādātas ar TennantTrue augstākās kvalitātes hidraulisko
šķidrumu (skatiet sadaļu Hidraulika).

SMĒRVIELA/ŠĶIDRUMS

EO Dzinēja eļļa, tikai 5W30 SAE-SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue augstākās kvalitātes hidrauliskais šķidrums vai ekvivalents.
WG Ūdens un etilēnglikola antifrīzs, -34° C. . .
SPL Speciāla smērviela, Lubriplate EMB smērviela (Tennant daļas Nr. 01433-1). . .
 
PIEZĪME: Ļoti putekļainos apstākļos apkalpes starplaikus var būt nepieciešams samazināt.
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Turpmāk redzamajā tabulā norādītas par attiecīgo
procedūru atbildīgās personas.
O = Operators
T = Apmācīts personāls

Intervā
ls

Atbildīg
ā

person
a

Norā
de Apraksts Procedūra

Smērviel
a/šķidru

ms

Apkop
es

vietu
skaits

2000
stundu

T 1 Dzinējs, GM 
(S/N 000000-005699)

Nomainiet zobsiksnu 1

2400
stundu

T 2 Hidrauliskā šķidruma
rezervuārs

*Nomainiet sūkšanas izvadu - 1

*Nomainiet hidraulisko
šķidrumu

HYDO 1

5000
stundu

T 1 Dzinējs, Mitsubishi 
(S/N 005700-        )

Nomainiet izcilņvārpstu un
līdzsvarojiet vārpsta jostas

- 2

PIEZĪME: Nomainiet hidraulisko šķidrumu, filtru un sūkšanas izvadu, kas norādīts ar (*), ik pēc 800
stundām iekārtām, kuras NAV sākotnēji apgādātas ar TennantTrue augstākās kvalitātes hidraulisko
šķidrumu (skatiet sadaļu Hidraulika).

SMĒRVIELA/ŠĶIDRUMS

EO Dzinēja eļļa, tikai 5W30 SAE-SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue augstākās kvalitātes hidrauliskais šķidrums vai ekvivalents.
WG Ūdens un etilēnglikola antifrīzs, -34° C. . .
SPL Speciāla smērviela, Lubriplate EMB smērviela (Tennant daļas Nr. 01433-1). . .
 
PIEZĪME: Ļoti putekļainos apstākļos apkalpes starplaikus var būt nepieciešams samazināt.
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EĻĻOŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

DZINĒJA EĻĻA

Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni katru dienu.
Nomainiet eļļu un eļļas filtru pēc katrām 100
ekspluatācijas stundām.

Uzpildiet dzinēju ar eļļu līdz eļļas līmenis ir starp
līmeņa mērītāja atzīmēm. NEUZPILDIET eļļu virs
augšējā līmeņa atzīmes.

Dzinēja eļļas ietilpība GM dzinējiem (mašīnu
sērijas numurs 005699 un zemāks) ir 3,5 l ar eļļas
filtru.

Dzinēja eļļas ietilpība Mitsubishi dzinējiem
(mašīnu sērijas numurs 005700 un augstāks) ir
4,7 l ar eļļas filtru.

AIZMUGURĒJO RITEŅU BALSTIEKĀRTA

Ieeļļojiet aizmugurējā riteņa balsta gultņus pēc
katrām 200 ekspluatācijas stundām.

STŪRES CILINDRA GULTNIS 
(S/N 000000-006766)

Ieeļļojiet stūres cilindru pēc katrām 200
ekspluatācijas stundām.

KONTEINERA PACELŠANAS SVIRAS GULTŅI

Ieeļļojiet konteinera pacelšanas sviras gultņus pēc
katrām 200 ekspluatācijas stundām.

PRIEKŠĒJO RITEŅU GULTŅI

Pārbaudiet un noregulējiet priekšējā riteņa gultņus
ik pēc katrām 400 ekspluatācijas stundām.
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HIDRAULIKA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Katru dienu pie darba temperat ras p rbaudiet
hidraulisk  idruma l meni. P rbaudot
hidraulisk  idruma l meni, tvertnei j b t
nolaistai.

Uzpildītāja uzgalis ir uzstādīts rezervuāra
augšpusē. Tam ir iebūvēts spiediena izlīdzinātājs
un šķidruma līmeņa dziļuma mērītājs. Nomainiet
uzgali ik pēc 800 ekspluatācijas stundām.

Uzziediet plānu hidrauliskā šķidruma kārtiņu uz
iepildes vāciņa paplākšņa pirms vāciņa
uzstādīšanas atpakaļ uz tvertnes.

UZMANĪBU! Nelejiet rezervuārā pārāk daudz
hidrauliskā šķidruma un nedarbiniet iekārtu ar
zemu hidrauliskā šķidruma līmeni rezervuārā.
Tā var tikt bojāta iekārtas hidrauliskā sistēma.

Iztukšojiet un atkārtoti piepildiet hidrauliskā
šķidruma tvertni ar jaunu TennantTrue augstākās
kvalitātes hidraulisko šķidrumu pēc katrām 2400
ekspluatācijas stundām. Uz iekārtu hidrauliskā
šķidruma uzlīmes ir redzams zils piliens (fotoattēls
kreisajā pusē), ja iekārtas ir sākotnēji uzpildītas ar
TennantTrue augstākās kvalitātes augstākās
kvalitātes šķidrumu.

BRĪDINĀJUMS: Apdegumu briesmas.
Karsta virsma. NEPIESKARTIES!

TennantTrue šķidrums Iepriekšējais šķidrums

PIEZĪME: Nomainiet hidraulisko šķidrumu, filtru un
sūkšanas izvadu pēc katrām 800 ekspluatācijas
stundām VISĀM iekārtām, kurām NAV lietots
TennantTrue augstākās klases hidrauliskais
šķidrums vai līdzvērtīgs.

Rezervuāram ir iebūvēta izvada lūka, tur tiek
filtrēts hidrauliskais šķidrums, pirms tas nonāk
sistēmā. Nomainiet filtru ik pēc 2400
ekspluatācijas stundām.

Nomainiet hidrauliskā šķidruma filtru ik pēc 1200
ekspluatācijas stundām vai, ja hidrauliskās
tvertnes mērinstrumenta rādījums ir dzeltenajā vai
sarkanajā zonā, tvertnes hidrauliskajam
šķidrumam esot apmēram 32° C temperatūrā.
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HIDRAULISKAIS ŠĶIDRUMS

Ir pieejami trīs šķidrumi dažādiem apkārtējā gaisa
temperatūras diapazoniem.

TennantTrue augstākās kvalitātes 
hidrauliskais šķidrums (ilgāks darbmūžs)

Detaļas
numurs

Ietilpība ISO
kvalitātes
viskozitāt
es
indekss
(VI)

Apkārtējā
gaisa
temperatūra
s diapazoni

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126 vai
augstāk

19°�C
vai augstāka

1057711 19 l

(5 gal)

1069019 3,8 l ISO 68

VI 155 vai
augstāk

7 līdz 43°��C

1069020 19 l 

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163 vai
augstāk

16°�C
vai zemāka

1057708 19 l 

Izmantojot vietēji pieejamo hidraulisko šķidrumu,
pārliecinieties, vai tā specifikācija atbilst Tennant
hidrauliskā šķidruma specifikācijai. Šķidruma
aizstājēji var izraisīt priekšlaicīgus hidraulisko
elementu darbības traucējumus.

UZMANĪBU! Hidraulisko elementu darbība ir
atkarīga no iekšējās eļļošanas sistēmas
hidrauliskā šķidruma. Netīrumu un citu sārņu
iekļūšana hidrauliskajā sistēmā var izraisīt
sistēmas nepareizu darbību, paātrinātu
nodilšanu un bojājumus.

HIDRAULISKĀS ŠĻŪTENES

Pārbaudiet, vai hidrauliskās šļūtenes nav
nodilušas vai bojātas, pēc katrām 800
ekspluatācijas stundām.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, izmantojiet kartona loksni, lai atrastu
zem spiediena esoša hidrauliskā šķidruma
noplūdi.

Zem augsta spiediena esošs šķidrums, izplūstot
no ļoti maza cauruma, var būt praktiski
neredzams un var izraisīt traumas.

00002

Ja atklājat noplūdi, sazinieties ar atbilstošo
personālu.

UZMANĪBU! Izmantojiet tikai TENNANT
piegādātās hidrauliskās šļūtenes vai
līdzvērtīgas kvalitātes hidrauliskās šļūtenes.
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DZINĒJS

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

DZESĒŠANAS SISTĒMA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, izvairieties no saskares ar karstu
dzinēja dzesēšanas šķidrumu. Nenoņemiet
radiatora vāciņu, ja dzinējs ir karsts. Ļaujiet
dzinējam atdzist.

Katru dienu pārbaudiet dzesēšanas šķidruma
līmeni tvertnē. Dzesēšanas šķidruma līmenim
jābūt starp indikatora atzīmēm, kad dzinējs ir
auksts.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, nenoņemiet radiatora vāciņu, ja
dzinējs ir karsts. Ļaujiet dzinējam atdzist.

Ūdens/dzesēšanas šķidruma sajaukšanas
instrukcijas skatiet pie dzesēšanas šķidruma
ražotāja.

Iztukšojiet radiatoru un dzesēšanas sistēmu pēc
katrām 800 ekspluatācijas stundām.

Dzesēšanas sistēmai jābūt pilnībā piepildītai ar
dzesēšanas šķidrumu, lai nenotiktu dzinēja
pārkaršana. Uzpildot dzesēšanas sistēmu,
atveriet izplūdes krānu, lai izlaistu gaisu no
sistēmas, iekārtām ar sērijas numuru 002003 vai
zemāku. (Iekārtas ar sērijas numuru 002004 vai
augstāku nav aprīkotas ar izplūdes krānu).

Izplūdes krāna atrašanās vieta LPG mašīnām ar
sērijas numuru 002003 un vecākām.

Izplūdes krāna atrašanās vieta ar benzīnu
darbināmām mašīnām ar sērijas numuru 002003
un vecākām.
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Pārbaudiet radiatora šļūtenes un skavas pēc
katrām 200 ekspluatācijas stundām. Pievelciet
vaļīgās skavas. Nomainiet bojātas šļūtenes un
skavas.

Pārbaudiet, vai radiatora šļūtenēm nav plaisu un
nolietojuma pazīmju ik pēc 1000 ekspluatācijas
stundām.

Pēc katrām 100 ekspluatācijas stundām
pārbaudiet, vai radiatora ārpuse un hidrauliskā
dzesētāja ribas nav noklātas ar gružiem. Izpūtiet
vai izskalojiet (ar zema spiediena gaisu vai ūdeni)
visus putekļus caur režģi un radiatora ribām pretēji
parastās gaisa plūsmas virzienam. Tīrīšanu
veiciet uzmanīgi, lai nesaliektu dzesēšanas ribas.
Tīrīšanu veiciet kārtīgi, lai novērstu ribu aplipšanu
ar putekļu kārtu. Pirms tīrīšanas ļaujiet radiatoram
un dzesēšanas šķidruma ribām atdzist, lai
novērstu radiatora saplaisāšanu.
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GAISA FILTRA INDIKATORS

Pārbaudiet indikatoru katru dienu. Indikatora
sarkanā līnija pamazām pārvietosies, gaisa filtrā
uzkrājoties putekļiem. Nenomainiet gaisa filtra
elementu, kamēr sarkanā līnija nav sasniegusi 5
kPa (20 ūdenī (H2O)) un logs “SERVICE WHEN
RED” (“VEICIET APKOPI, KAD IR SARKANS”)
nav aizpildīts ar sarkanu krāsu. Lai iegūtu precīzu
gaisa indikatora mērījumu, dzinējam ir jādarbojas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, izvairieties no kustīgajām daļām.
nevalkājiet vaļīgu apģērbu, rotaslietas un
savāciet garus matus;

GAISA FILTRS

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Dzinēja gaisa filtra korpuss atrodas dzinēja
nodalījumā aiz kreisās puses uzliktņa durvīm.

Nomainiet gaisa filtru tikai tad, ja gaisa filtra
indikators to norāda saistībā ar gaisa ieplūdes
sistēmas bloķēšanu vai tad, ja filtra elements ir
bojāts. Skatiet GAISA FILTRA INDIKATORS.

Noņemiet filtra elementu. Ar mitru lupatiņu
uzmanīgi notīriet gala vāciņu un korpusa iekšpusi.
Notīriet korpusa blīvējumu virsmas.

Nomainiet drošības filtra elementu pēc tam, kad
galvenais ir ticis nomainīts trīs reizes. Nenoņemiet
drošības filtru no ietvara, ja vien tas nebloķē gaisa
plūsmu.

Ievietojiet filtra elementu gaisa filtra korpusā un
atkārtoti ievietojiet putekļu vāku ar ūdens
novadcauruli uz leju.



APKOPE

43S30 9004639 Gas/LP (07−2014)

Nospiediet atiestatīšanas podu indikatora galā, lai
atiestatītu gaisa filtra indikatoru pēc gaisa filtra
elementa nomainīšanas.

DEGVIELAS FILTRS (benzīna degvielai)

Nomainiet benzīna degvielas filtru pēc katrām 400
ekspluatācijas stundām.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, nepieļaujiet liesmu vai dzirksteļu
klātbūtni degvielas sistēmas apkopes vietā.
Darba vietā nodrošiniet labu ventilāciju;

DEGVIELAS FILTRS (sašķidrinātās gāzes
degvielai)

PIEZĪME: Aizveriet LPG tvertnes apkopes vārstu
un darbiniet dzinēju līdz tas apstājas, jo ir
izbeigusies degviela, pirms strādāšanas ar LPG.

Nomainiet sašķidrinātās gāzes degvielas filtru pēc
katrām 400 ekspluatācijas stundām.

Lai piekļūtu sašķidrinātās gāzes degvielas filtram,
izjauciet degvielas noslēgšanas vārstu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, nepieļaujiet liesmu vai dzirksteļu
klātbūtni degvielas sistēmas apkopes vietā.
Darba vietā nodrošiniet labu ventilāciju;
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ELEKTRONISKAIS SPIEDIENA REGULATORS
(sašķidrinātās gāzes degviela)
(S/N 000000 - 005699)

Noņemiet sensoru un izvadiet eļļu no
sašķidrinātās gāzes degvielas elektroniskā
spiediena regulatora (EPR) ik pēc 100
ekspluatācijas stundām.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, nepieļaujiet liesmu vai dzirksteļu
klātbūtni degvielas sistēmas apkopes vietā.
Darba vietā nodrošiniet labu ventilāciju;

SAŠĶIDRINĀTĀS GĀZES DEGVIELAS
PULVERIZATORS

Notīriet no sašķidrinātās gāzes degvielas
pulverizatora eļļas nosēdumus ik pēc 100
ekspluatācijas stundām.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, nepieļaujiet liesmu vai dzirksteļu
klātbūtni degvielas sistēmas apkopes vietā.
Darba vietā nodrošiniet labu ventilāciju;

AIZDEDZES SVECES - GM DZINĒJI 
(S/N 000000 - 005699)

Ik pēc 400 ekspluatācijas stundām notīriet vai
nomainiet sveces un iestatiet attālumu starp
sveces kontaktiem. Pareizs attālums starp
aizdedzes sveces kontaktiem ir 1 mm.

AIZDEDZES SVECES - MITSUBISHI DZINĒJIS 
(S/N 005700 -       )

Nomainiet aizdedzes sveces ik pēc 1000
ekspluatācijas stundām.
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DZINĒJA SIKSNA

P rbaudiet siksnas nospriegojumu ik p c 50
ekspluat cijas stund m. P c vajadz bas
noregul jiet siksnas nospriegojumu. Pareizs siksnas
nospriegojums ir 13 mm, pieliekot 4 l dz 5 kg sp ku
siksnas gar k  posma viduspunkt .

BRĪDINĀJUMS: Kustībā esoša siksna un
ventilators. Netuvoties!

ZOBSIKSNA - GM DZINĒJI 
(S/N 000000 - 005699)

Pārbaudiet zobsiksnu pēc katrām 800
ekspluatācijas stundām.

Nomainiet zobsiksnu pēc katrām 2000
ekspluatācijas stundām.

IZCILŅVĀRPSTS UN LĪDZSVAROŠANAS
VĀRPSTA JOSTA - MITSUBISHI DZINĒJI (S/N
005700 - )

Nomainiet izciļņvārpsta un līdzsvarošanas vārpsta
jostu ik pēc 5000 ekspluatācijas stundām.

PCV SISTĒMA

Pārbaudiet PCV sistēmu ik pēc 100 ekspluatācijas
stundām.

AKUMULATORS

Notīriet un pievelciet akumulatora savienojumus
pēc pirmajām 50 ekspluatācijas stundām un pēc
tam pēc katrām 800 stundām. Nenoņemiet
akumulatora ventilācijas aizbāžņus un nepielejiet
ūdeni akumulatorā.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, izvairieties no nonākšanas saskarē ar
akumulatora skābi.
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DROŠINĀTĀJI UN RELEJI

RELEJU PANEĻA DROŠINĀTĀJI UN RELEJI

Lai piekļūtu drošinātājiem un relejiem, noņemiet
releja paneļa vāku. Vienmēr aizvietojiet
drošinātājus ar tāda paša nomināla drošinātājiem.
Releju paneļa atvilktnē atrodas papildus 15 A
drošinātāji.

Nākamajā shēmā ir norādītas drošinātāju un releju
atrašanās vietas releju panelī.

Zemāk sniegtajās tabulās uzskaitīti drošinātāji un
ķēdes aizsardzība.

S30

Drošināt
ājs

Strāvas
stipr.

Ķēdes aizsardzība

1. DROŠ. 15 A Skaņas signāls

2. DROŠ. 15 A Galvenais slēdzis, dzinējs,
kontrolaparāts

3. DROŠ. 15 A Pagrieziena signāli, četru virzienu
gaismas signāli

4. DROŠ. 15 A Papildu nodrošināts, ieslēgts B+

5. DROŠ. 15 A Galvenās birstes aizvari, sānu
birstes aizvari

6. DROŠ. 15 A Tvertnes aizvari

7. DROŠ. 15 A Gaismas, atpakaļgaitas signāls

8. DROŠ. 15 A Papildu nodrošināts B+

9. DROŠ. 15 A Kratītājs, putekļsūcēja ventilatora
aizvars

10.
DROŠ.

15 A Netiek izmantota

11.
DROŠ.

60 A Galvenais strāvas drošinātājs,
elektriskā ķēde, galvenā ierīce

12.
DROŠ.

60 A Kabīnes jauda (ja uzstādīts
papildaprīkojums)

13.
DROŠ.

40 A Netiek izmantota

14.
DROŠ.

60 A Kabīnes jauda (ja uzstādīts
papildaprīkojums)

S30 XP un X4

Drošināt
ājs

Strāvas
stipr.

Ķēdes aizsardzība

1. DROŠ. 15 A Skaņas signāls

2. DROŠ. 15 A Galvenais slēdzis, dzinējs,
kontrolaparāts

3. DROŠ. 15 A Pagrieziena signāli, četru virzienu
gaismas signāli, kratītājs

4. DROŠ. 15 A Vadības panelis

5. DROŠ. 15 A Galvenās birstes aizvari, sānu
birstes aizvari

6. DROŠ. 15 A Tvertnes aizvari, putekļsūcēja
ventilatora aizvari

7. DROŠ. 15 A Gaismas, atpakaļgaitas signāls

8. DROŠ. 15 A Papildu nodrošināts B+

9. DROŠ. 15 A Papildu ieslēgts, nodrošināts B+

10.
DROŠ.

15 A Netiek izmantota

11.
DROŠ.

60 A Galvenais strāvas drošinātājs,
elektriskā ķēde, galvenā ierīce

12.
DROŠ.

60 A Kabīnes jauda (ja uzstādīts
papildaprīkojums)

13.
DROŠ.

40 A Netiek izmantota

14.
DROŠ.

60 A Kabīnes jauda (ja uzstādīts
papildaprīkojums)

PIEZĪME: Vienmēr aizvietojiet drošinātājus ar tāda
paša nomināla drošinātājiem.
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Turpmāk dotajās tabulās uzskaitīti releji un to
kontrolētās ķēdes.

S30

Relejs Strāvas stipr. Kontrolētā ķēde

M1 12 VDC, 40 A Skaņas signāls

M2 12 VDC, 40 A Palīgrelejs 1

M3 12 VDC, 40 A Kratītājs

M4 12 VDC, 40 A Galvenās birstes aizvari, sānu
birstes aizvari

M5 12 VDC, 40 A Palīgrelejs 2

S30 XP un X4

Relejs Strāvas stipr. Kontrolētā ķēde

M1 12 VDC, 40 A Skaņas signāls

M2 12 VDC, 40 A Palīgrelejs 1

M3 12 VDC, 40 A Kratītājs

M4 12 VDC, 40 A Netiek izmantota

M5 12 VDC, 40 A Palīgrelejs 2

AIZDEDZES DROŠINĀTĀJI UN RELEJI

Aizdedzes drošinātāji un releji atrodas drošinātāju
kārbā dzinēja nodalījumā. Aizdedzes drošinātāju
un releju atrašanās vietas ir norādītas uz
drošinātāju kārbas vāka.

PIEZĪME: Vienmēr aizvietojiet drošinātājus ar tāda
paša nomināla drošinātājiem.

KABĪNES DROŠINĀTĀJI (KABĪNES
PAPILDAPRĪKOJUMS)

Kabīnes drošinātāji atrodas drošinātāju kastē
kabīnes iekšpusē. Noņemiet drošinātāj vāku, lai
piekļūtu drošinātājiem.

Zemāk dotajā tabulā uzskaitīti drošinātāji un to
ķēdes kontrole.

Drošinātājs Strāvas stipr. Ķēdes aizsardzība

1. DROŠ. 5 A Gaismas

2. DROŠ. 5 A Tīrīšanas ierīce

3. DROŠ. 20 A Gaisa kondicionieris

4. DROŠ. 2 A Siltums

PIEZĪME: Vienmēr aizvietojiet drošinātājus ar tāda
paša nomināla drošinātājiem.
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PUTEKĻU FILTRA NOŅEMŠANA UN
PĀRBAUDE (SN 000000 - 006500)

Izkratiet putekļu filtru katras maiņas beigās un
pirms filtra izņemšanas no iekārtas. Pārbaudiet un
iztīriet filtru pēc katrām 100 ekspluatācijas
stundām. Nomainiet bojātos putekļu filtrus.

PIEZĪME: Ja filtrs tiek izmantots ļoti putekļainos
apstākļos, tīriet to biežāk.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

1. Atveriet augšējo vāku un sānu uzliktni.

2. Noņemiet filtra kratītāja montāžu no filtra
korpusa.

3. Izņemiet putekļu filtru no filtra korpusa.

4. Iztīriet vai izmetiet putekļu filtra elementu.
Skatiet sadaļu PUTEKĻU FILTRA TĪRĪŠANA.

5. Ievietojiet putekļu filtru tā korpusā un uzlieciet
atpakaļ noņemtās detaļas.

6. Aizveriet uzliku un augšējo vāku.
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PUTEKĻU FILTRA NOŅEMŠANA UN
PĀRBAUDE (SN 006501 -             )

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Izkratiet putekļu filtru katras maiņas beigās un
pirms filtra izņemšanas no iekārtas. Pārbaudiet un
iztīriet filtru pēc katrām 100 ekspluatācijas
stundām. Nomainiet bojātos putekļu filtrus.

PIEZĪME: Ja filtrs tiek izmantots ļoti putekļainos
apstākļos, tīriet to biežāk.

1. Atslēdziet un atveriet tvertnes vāku. Atbalstiet
tvertnes vāku atvērtā stāvoklī ar tvertnes vāka
atbalsta stieni.

2. Noņemiet putekļu filtra pārsegu.

3. Izņemiet putekļu filtru no tvertnes.

4. Iztīriet vai izmetiet putekļu filtra elementu.
Skatiet sadaļu PUTEKĻU FILTRA TĪRĪŠANA.

5. Iztīriet putekļus un gružus no putekļu filtra
tvertnes.

6. Uzstādiet putekļu filtru vietā.

7. Uzlieciet putekļu filtra pārsegu.

8. Aizveriet tvertnes vāku.
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PUTEKĻU FILTRA TĪRĪŠANA

Izmantojiet vienu no šīm metodēm, lai iztīrītu
putekļu filtru:

KRATĪŠANA-nospiediet filtra kratītāja slēdzi.

IZDAUDZĪŠANA-viegli uzsitiet filtru pa līdzenu
virsmu. Nesabojājiet filtra malas. Ja filtra malas
ir bojātas, filtrs nebūs labi noblīvēts.

AR GAISU-izmantojot saspiestu gaisu, vienmēr
izmantojiet acu aizsarglīdzekļus. Pūtiet gaisu caur
filtra centru un tālāk uz ārpusi. Nekad
neizmantojiet gaisa spiedienu, kas pārsniedz 550
kPA ar sprauslu, kas nav mazāka par 3 mm un
nekad neturiet sprauslu pie filtra tuvāk par 50 mm.

CIKLONA TĪRĪŠANA 
(SN 006501 -             ) 

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Ciklonus un filtru korpusus tīriet ik pēc 100
ekspluatācijas stundām.

Atveriet ciklona vāka piekļuves vietu, lai iztīrītu
putekļus un gružus no ciklona vāka.
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GALVENĀ BIRSTE

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Katru dienu pārbaudiet, vai birste nav nodilusi vai
bojāta. Noņemiet visas auklas vai stieples, kas
pieķērušās galvenajai birstei, galvenās birstes
rumbai vai galvenās birstes spriegotāja rumbai.

Pagrieziet birsti no viena gala uz otru ik pēc 50
ekspluatācijas stundām, lai birste darbotos
maksimāli ilgi un slaucītu pēc iespējas labāk.
Skatiet GALVENĀS BIRSTES NOMAIŅA VAI
SAMAINĪŠANA VIETĀM.

Nomainiet birsti, ja tā vairs netīra efektīvi.

GALVEN S BIRSTES NOMAI A VAI
SAMAIN ANA VIET M

1. Paceliet birstes galvu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

2. Atveriet labajā pusē esošo galvenās birstes
piekļuves vāku.

3. Atlaidiet un no emiet birstes spriegot ja
pl ksni.

4. Izvelciet galveno birsti no galven s birstes
nodal juma.

5. Nomainiet vai apgrieziet otrādi galveno birsti.

6. Iebīdiet birsti tās nodalījumā un pilnībā
novietojiet uz piedziņas spraudņa.

7. Uzlieciet atpakaļ birstes spriegotāja plāksni.

8. Aizveriet labās puses galvenās birstes
piekļuves vāku.

9. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, noregulējiet
birstu rakstu pēc to rotēšanas vai nomaiņas.
Skatiet GALVENĀS BIRSTES RAKSTA
PĀRBAUDE.
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GALVENĀS BIRSTES RAKSTA PĀRBAUDE

1. Uzklājiet uz gluda un līdzena grīdas laukuma
krītu vai līdzīgu marķējošu materiālu.

PIEZĪME: Ja krīts vai cits materiāls nav pieejams,
ļaujiet birstei griezties uz grīdas divas minūtes. Uz
grīdas paliks pulējuma pēdas.

2. Pazeminiet galveno birsti uz iekrītotās virsmas
un turiet to tajā vietā 15 līdz 20 sekundes,
nekustinot iekārtu.

3. Paceliet tīrīšanas birsti un pārvietojiet iekārtu
prom no ar krītu nobērtās vietas. Nospieduma
garumam jābūt no 50 līdz 75 mm visā birstes
garumā. Skatiet GALVENĀS BIRSTES
PLATUMA PIELĀGOŠANA.

00582

4. Ja birstes raksts vienā galā ir šaurāks, skatiet
šīs rokasgrāmatas sadaļu GALVENĀS
BIRSTES SLĪPUMA REGULĒŠANA.

00601

GALVENĀS BIRSTES SLĪPUMA
REGULĒŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

1. Atlaidiet birstes vārpstas gultņa skavas
montāžas skrūves.

2. Virziet skavu uz augšu vai leju spraugās un
pievelciet montāžas skrūves.

3. Pārbaudiet galvenās birstes saru izvietojumu
un nepieciešamības gadījumā noregulējiet to
vēlreiz. Iestatiet galvenās birstes
pielāgošanas rādītāju tā, lai tas atbilstu krāsas
joslai uz birstes spriegotāja plāksnes.
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GALVENĀS BIRSTES PLATUMA
REGULĒŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

1. Salīdziniet galvenās birstes saru garumu ar
krāsu joslu uz birstes spriegotāja plāksnes.

2. Palaidiet vaļīgāk galvenās birstes regulēšanas
pogu un novietojiet rādītāju tā, lai tas atbilstu
krāsas joslai uz birstes spriegotāja plāksnes.
Nospriegojiet pogu.

3. Vēlreiz pārbaudiet rakstu. Ja nepieciešams,
veiciet regulēšanu atkārtoti.

SĀNU BIRSTE

Katru dienu pārbaudiet, vai sānu birste nav
nodilusi vai bojāta. Noņemiet visas iepinušās
auklas vai stieples no sānu birstes vai sānu
birstes rumbas.

SĀNU BIRSTES MAIŅA

Nomainiet birsti(es), ja tā(s) vairs netīra efektīvi.

1. Paceliet sānu birsti.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

2. Noņemiet sānu birsti fiksējošo aizbāzni un
atbrīvojiet sānu birsti.

PIEZĪME: Noņemiet piedziņas rumbu un uzlieciet
to uz jaunās birstes, ja tā nav jau uzstādīta.

3. Uzbīdiet jauno sānu birsti uz sānu birstes
dzinēja vārpstas un ielieciet atpakaļ fiksējošo
aizbāzni.

4. Pielāgojiet sānu birstes izvietojumu.
Informācija sniegta nodaļā SĀNU BIRSTES
IZVIETOJUMA REGULĒŠANA.
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SĀNU BIRSTES IZVIETOJUMA REGULĒŠANA

Birstei esot kustībā tās sariem vajadzētu aizskart
grīdu amplitūdā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.

350327

S30: pagrieziet sānu birstes regulēšanas pogu
pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai
paplatinātu birstes izvietojumu un pretējā virzienā,
lai sašaurinātu birstes izvietojumu.

S30 XP un X4: Pievelciet sānu birstes
regulēšanas pogu, kas atrodas uz sānu birstes
balsteņa, lai sašaurinātu birstes izvietojumu un
atlaidiet kloķi vaļīgāk, lai paplašinātu to.

SĀNU BIRSTES AIZSARGA ROTĒŠANA UN
NOMAIŅA

Pagrieziet sānu birstes aizsargu par 90  pēc
katrām 200 ekspluatācijas stundām. Nomainiet
birstes aizsargu pēc visu četru pušu nolietošanās.
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APMALES UN ATLOKI

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

TVERTNES APMALES

Katru dienu pārbaudiet, vai tvertnes apmales nav
nodilušas vai bojātas. Ja tvertnes apmales vairs
neskar zemi, nomainiet tās.

BIRSTES DURVJU APMALES

PIEZĪME: pirms pārbaudāt apmaļu pacēlumu
pārliecinieties, vai aizmugurēja riepa ir pareizi
piepumpēta.

Birstes vāka apmales attālumam līdz grīdai jābūt
no 3 mm līdz 6 mm. Katru dienu pārbaudiet, vai
apmales nav nodilušas vai bojātas.

PIEZĪME: Birstu nodalījuma vāku apmalēm ir
atveres, kas palīdz regulēt pacēlumu no zemes.
Lai to pareizi noregulētu, vākam jābūt aizvērtam

AIZMUGURĒJĀS APMALES

PIEZĪME: pirms pārbaudāt apmaļu pacēlumu
pārliecinieties, vai aizmugurēja riepa ir pareizi
piepumpēta.

Aizmugurējai birstes apmalei ir jābūt no 3 mm līdz
6 mm no grīdas. Katru dienu pārbaudiet, vai
apmale nav nodilusi vai bojāta un ir noregulēta.

RECIRKULĀCIJAS ATLOKS

Recirkulācijas atloks tiek noregulēts automātiski.
Katru dienu pārbaudiet, vai atloks nav nodilis vai
bojāts.
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BLĪVES

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

BIRSTES DURVJU BLĪVES

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
birstes durvju blīves nav bojātas vai nodilušas.

TVERTNES BLĪVES

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
tvertnes vāka blīves nav bojātas vai nodilušas.

TVERTNES PĀRBAUDES VĀKA BLĪVES

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
tvertnes pārbaudes vāka blīves nav bojātas vai
nodilušas.

FILTRA NODALĪJUMA IEPLŪDES BLĪVE 

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
filtra nodalījuma ieplūdes blīve nav bojāta vai
nodilusi.

(SN 000000 - 006500)

(SN 006501 -         )
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CIKLONISKĀS BLĪVES PIRMS FILTRA 

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
cikloniskās blīves pirms filtra nav bojātas vai
nodilušas.

(SN 000000 - 006500)

(SN 006501 -         )

PUTEKĻU IZVADES BLĪVES 
(SN 000000 - 006500)

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
putekļu izvades blīves nav bojātas vai nodilušas.

PUTEKĻU FILTRA BLĪVES 
(SN 000000 - 006500)

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
putekļu filtra blīves nav bojātas vai nodilušas.

PUTEKĻSŪCĒJA KĀTA AIZVARES BLĪVES
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
putekļusūcēja kāta aizvara blīves nav bojātas vai
nodilušas.
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CIKLONISKĀS PUTEKĻU TVERTNES BLĪVES 
(SN 006501 -             )

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
cikloniskās putekļu tvertnes blīves nav bojātas vai
nodilušas.

PIEZĪME: Lai pārbaudītu/iztīrītu blīves, nav
nepieciešams noņemt ciklonisko montāžu no
iekārtas.

CIKLONISKAIS MEMBRĀNFILTRS 
(SN 006501 -         )

Pēc nepieciešamības notīriet lielus vai slapjus
putekļus un lielos netīrumus no cikloniskā
membrānfiltra. Pārbaudiet, vai nav radušies
cikloniskā membrānfiltra bojājumi ik pēc 100
ekspluatācijas stundām.

CIKLONISKĀ VĀKA BLĪVES 
(SN 006501 -         )

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
cikloniskā vāka blīves nav bojātas vai nodilušas.
Iztīriet putekļus un gružus no ciklonu tvertnes.

CIKLONISKĀ VĀKA PIEEJAS VIETAS BLĪVE 
(SN 006501 -         ) 

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
cikloniskā vāka pieejas punkta blīves nav bojātas
vai nodilušas. Iztīriet putekļus un gružus no blīves,
ja nepieciešams.

KONTEINERA PUTEKĻU FILTRA VĀKA BLĪVE 
(SN 006501 -          ) 

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
konteinera putekļu filtra vāka blīve nav bojāta vai
nodilusi. Iztīriet putekļus un gružus no blīves, ja
nepieciešams.
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BREMZES UN RIEPAS

BREMZES

Pārbaudiet bremžu regulējumu pēc katrām 200
ekspluatācijas stundām.

Lai pārbaudītu bremžu regulējumu, nomēriet
attālumu no stacionārā bremžu pedāļa līdz
punktam, kur atrodas pedāļa kustības pretestība.
Attālumam jābūt no 19 līdz 25 mm. Noregulējiet
bremzes, ja nepieciešams.

RIEPAS

Standarta priekšējās riepas ir cietas. Standarta
aizmugurējā riepa ir pneimatiska.

Pārbaudiet aizmugurējo riepu spiedienu ik pēc
100 ekspluatācijas stundām. Atbilstošs gaisa
spiediens ir 790 + 35 kPa.

AIZMUGURĒJAIS RITENIS

Divreiz pievelciet aizmugurējā riteņa uzgriežņus
pēc attēlā dotās shēmas līdz 122 - 149 Nm pēc
pirmajām 50 ekspluatācijas stundām un pēc tam
ik pēc 800 stundām.

2

3

4

1

5

PIEDZIŅAS MOTORS

Pievelciet vārpstas uzgriezni līdz 508 Nm, ja
eļļots, vai 644 Nm, ja neeļļots, ik pēc 800
ekspluatācijas stundām.
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IEKĀRTAS STUMŠANA, VILKŠANA UN
TRANSPORTĒŠANA

IEKĀRTAS STUMŠANA VAI VILKŠANA

Ja iekārta pārstāj darboties, to var stumt gan no
priekšpuses, gan aizmugures, taču vilkt to drīkst
vienīgi no aizmugures.

Izmantojiet pārplūdes vārstu, lai izvairītos no
hidrauliskās sistēmas bojājumiem, stumjot vai
velkot iekārtu. Šis vārsts ļauj bojāto iekārtu
pārvietot vienīgi ļoti nelielā attālumā un ar ātrumu,
kas nepārsniedz 1,6 km/st. Iekārta NAV
paredzēta stumšanai vai vilkšanai lielā attālumā
vai ar lielu ātrumu.

UZMANĪBU! Nestumiet un nevelciet iekārtu
lielā attālumā; pretējā gadījumā var tikt bojāta
virzošā sistēma.

Pagrieziet dzenošā sūkņa apakšā esošo
pārplūdes vārstu pa 90°�(jebkurā virzienā) no
parastā stāvokļa pirms iekārtas stumšanas vai
vilkšanas. Kad stumšana vai vilkšana ir paveikta,
pagrieziet drošības vārstu atpakaļ parastajā
stāvoklī. Neizmantojiet drošības vārstu parastas
iekārtas ekspluatācijas laikā.

IEKĀRTAS TRANSPORTĒŠANA

1. Paceliet birstes. Ja nepieciešama papildus
atstarpe līdz rampai, nedaudz paceliet
konteineru.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms iekārtas
iekraušanas kravas automašīnā vai piekabē
iztīriet putekļu tvertni.

2. Novietojiet iekārtas priekšpusi pie kravas
automašīnas vai treilera iekraušanas malas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
iekraušanu mašīnā vai treilerī, izmantojiet
vinču. Ar iekārtu var braukt uz kravas
automašīnas vai treilera tikai tajā gadījumā, ja
iekraušanas virsma ir horizontāla UN tā
atrodas ne augstāk kā 380 mm no zemes.

3. Ja iekraušanas virsma ir horizontāla un
atrodas ne augstāk kā 380 mm no zemes, ar
iekārtu var braukt uz kravas automašīnas vai
treilera.

4. Lai iekārtu kravas automašīnā vai treilerā
ieceltu ar vinču, nostipriniet vinčas ķēdes pie
caurumiem labajā un kreisajā stūrī iekārtas
korpusa priekšdaļā.
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5. Novietojiet iekārtu iespējami tuvu kravas
mašīnas vai piekabes priekšpusei.

6. Iedarbiniet stāvbremzi un, lai nepieļautu
iekārtas ripošanu, aiz katra riteņa novietojiet
ķīli.

7. Nolaidiet birstes un konteineri (ja tas bijis
pacelts).

8. Iestipriniet atsaites siksnas atverēs iekārtas
priekšpuses kreisās un labās puses apakšējos
stūros un aizmugurējo pacelšanas skavu
atverēs aiz aizmugurējiem riteņiem.

9. Novelciet atsaites uz iekārtas pretējām pusēm
un piestipriniet tās pie kravas mašīnas vai
treilera grīdas skavām. Pievelciet atsaites
siksnas.

PIEZĪME: treilera vai kravas mašīnas grīdā var būt
nepieciešams uzstādīt atsaites skavas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Izkraujot iekārtu no
kravas mašīnas vai treilera, izmantojiet vinču.
Ar iekārtu var nobraukt no kravas
automašīnas vai treilera tikai tajā gadījumā, ja
iekraušanas virsma ir horizontāla UN tā
atrodas ne augstāk kā 380 mm no zemes.

10. Ja iekraušanas virsma ir horizontāla UN
atrodas ne augstāk kā 380 mm no zemes, ar
iekārtu var braukt uz kravas automašīnas vai
treilera.
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IEKĀRTAS PACELŠANA

Pirms iekārtas pacelšanas iztukšojiet tvertni.
Celiet iekārtu, turot to aiz paredzētajām vietām.
Izmantojiet celtni vai pacēlāju, kas nodrošina
iekārtas svara pacelšanu. Izmantojiet pacelšanas
balstus, lai atbalstītu iekārtu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, pirms iekārtas pacelšanas nobloķējiet
iekārtas riteņus. Izmantojiet vinču vai
domkratu, kas piemērots iekārtas svaram.
Celiet iekārtu tikai aiz tam paredzētajām
vietām. atbalstiet iekārtu ar pacelšanas
balstiem;

Aizmugurējās pacelšanai paredzētās vietas
atrodas tieši aiz aizmugurējiem riteņiem, abās
iekārtas pusēs.

Priekšējās pacelšanas vietas atrodas uz rāmja
tieši priekšējā riteņa priekšā.

INFORMĀCIJA PAR GLABĀŠANU

Pirms iekārtas ilgstošas uzglabāšanas jāveic
šādas darbības.

1. Novietojiet iekārtu vēsā, sausā vietā. Neturiet
iekārtu lietū vai sniegā. Uzglabājiet iekštelpās.

2. Izņemiet akumulatoru vai uzlādējiet to ik pēc
trim mēnešiem.
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SPECIFIKĀCIJAS

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR IEKĀRTAS IZMĒRIEM/IETILPĪBU

Vienība Izmērs/ietilpība

Garums 2360 mm

Augstums 1475 mm

Augstums (ar augšējo aizsargu) 2095 mm

Platums/rāmis 1590 mm

Riteņu bāze 1226 mm

Ceļð 1426 mm

Tīrīšanas trajektorijas platums (ar vienu sānu birsti) 1590 mm

Tīrīšanas trajektorijas platums (ar divām sānu birstēm) 2030 mm

Galvenās birstes diametrs 356 mm

Sānu birstes diametrs 660 mm

Gružu tvertnes apjoma ietilpība (plastmasas un dzelzs) 395 l

Gružu tvertnes svara ietilpība (plastmasas) 490 kg

Gružu tvertnes svara ietilpība (dzelzs) 545 kg

Izkraušanas augstums (maksimālais) 1525 mm

Minimālais griestu augstums pie izkraušanas 2500 mm

Tukšas iekārtas svars 1595 kg

Iekārtas pilns svars 2630 kg

Transportēšanas attālums līdz zemei 100 mm

Aizsardzības pakāpe IPX3

Vērtības noteiktas atbilstoši IEC 60335-2-72 Rādītājs

Skaņas spiediena līmenis LpA 80 dB(A)

Skaņas spiediena izkliede KpA 3 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis LWA + Izkliede KWA 102 dB(A)

Vibrācija – svira <2.5 m/s2

Vibrācija – viss korpuss <0.5 m/s2

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR IEKĀRTAS
VEIKTSPĒJU

Vienība Rādītājs

Minimālais apgriešanās platums 2870 mm

Braukšanas ātrums uz priekšu (maksimālais) 13,0 km/st.

Braukšanas ātrums atpakaļgaitā (maksimālais) 5,0 km/st.

Maksimālais rampas pacēlums iekraušanai - tukšs 25%

Maksimālais rampas pacēlums slaucīšanai 14%

Maksimālais rampas pacēlums transportēšanai (GVWR) 17%
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DZINĒJSPĒKA TIPS

Dzinējs  Tips Aizdedze Taktis Ieplūde Cilindri Diametrs Virzuļa
gājiens

GM 1,6 
(S/N 000000 -
005699)

Virzuļa Dzirksteles 
aizdedze

 4 Dabīga 4 79
mm(3,11
collas)

81,5 mm

Darba tilpums Tennant kontrolētā jauda Pilna jauda uz SAE
J1995

1600 cm3 23,2 kw pie 2400 apgriezieniem
minūtē

41 kw pie 4000
apgriezieniem minūtē

Degviela Dzesēšanas sistēma Elektriskā sistēma

Benzīns ar oktānskaitli
vismaz 87, bezsvina
Degvielas tvertne: 42 l

Ūdens-etilēnglikola 
antifrīzs

12 V nominālais
spriegums

Sašķidrinātā gāze, 
Degvielas tvertne:
15 kg

Kopā: 7,5 l 75 A ģenerators

Radiators: 3,8 l

Brīvgaitas ātrums, bez
slodzes

(Ātrais) regulētais ātrums, ar
slodzi

Aizdedzes secība

1350 + 50 apgriezieni
minūtē

Normāls slaucīšanas režīms:
2000 + 50 apgriezieni minūtē
 Gružu slaucīšanas režīms: 
2400 + 50 apgriezieni minūtē

1-3-4-2

Attālums starp aizdedzes
sveces kontaktiem

Vārsta sprauga, auksta Dzinēja eļļošanas eļļa
ar filtru

1 mm Neregulējams
OHC dzinējs

3,5 l 5W30
SAE-SG/SH

Dzinējs  Tips Aizdedze Taktis Ieplūde Cilindri Diametrs Virzuļa
gājiens

Mitsubishi 2,0
(S/N 005700 - )

Virzuļa Spole pie
sveces

 4 Dabīga 4 85 mm 88 mm

Darba tilpums Tennant kontrolētā jauda Pilna jauda uz SAE
J1995

1997 cm3 LPG - 31.6 kW (42.4 Hp) @
2300 rpm

LPG - 38.5 kW (51.6
Hp) @ 2800 rpm

Gasoline - 30.3 kW (40.6 Hp)
@ 2300 rpm

Gasoline - 37.8 kW
(50.7 Hp) @ 2800 rpm

Degviela Dzesēšanas sistēma Elektriskā sistēma

Benzīns ar oktānskaitli
vismaz 87, bezsvina
Degvielas tvertne: 42 l

Ūdens-etilēnglikola antifrīzs 12 V nominālais
spriegums

Sašķidrinātā gāze, 
Degvielas tvertne:
15 kg

Kopā: 7,5 l 75 A ģenerators

Radiators: 3,8 l

Brīvgaitas ātrums, bez
slodzes

(Ātrais) regulētais ātrums, ar
slodzi

Aizdedzes secība

1350 + 50 apgriezieni
minūtē

2300 + 50 apgriezieni minūtē 1-3-4-2

Attālums starp aizdedzes
sveces kontaktiem

Vārsta sprauga, auksta Dzinēja eļļošanas eļļa
ar filtru

1,1 mm Neregulējams
OHC dzinējs

4,7 l 5W30
SAE-SG/SH
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HIDRAULISKĀ SISTĒMA

Sistēma Ietilpība ISO kvalitātes viskozitātes
indekss

Apkārtējā gaisa temperatūras
diapazoni

Hidrauliskā
šķidruma tvertne

38 l ISO 100 VI 126 vai
augstāk

19°�C vai augstāka

Hidrauliskajā
sistēmā kopumā

45 l ISO 68 VI 155 vai augstāk 7 to 43°�C

ISO 32 VI 163 vai augstāk 16°�C vai zemāka

STŪRĒŠANA

Tips Dzinējspēka avots

Aizmugurējais ritenis, hidrauliskais cilindrs Hidrauliskais aprīkojuma sūknis

BREMŽU SISTĒMA

Tips Darbība

Darba bremzes Mehāniskās cilindriskās bremzes (2), pa vienai uz
katru priekšējo riteni, iedarbināmas ar kabeli

Stāvbremze Izmanto darba bremzes, iedarbināmas ar kabeli

RIEPAS

Novietojums Tips Izmērs

Priekšā (2) Monolīta 127 mm x 535 mm

Aizmugurē (1) Pneimatiskās 115 mm x 470 mm
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IEKĀRTAS IZMĒRI

2360 mm 1590 mm

2360 mm 1590 mm

2095 mm

1475 mm

2095 mm

Riteņu bāze
1226 mm

Ceļð
1426 mm

Riteņu bāze
1226 mm

Ceļð
1426 mm 

354726
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