S30

(Diesel)

Zametaci stroj
Cestina (C2)

Prirucka pro obsluhu

q

T8 Chcete-li ziskat nejnova;si Prirucky 9004645
; k dilum nebo jiné Priru¢ky v jazyce .
1 obsluhy, navstivte: Revize 11 (1-2017)

Jing - I,
-
" www.tennantco.com/manuals ||""I""l""l"l"Il""""""""”"l



uvoD

Tato pfirucka je dodavana s kazdym novym modelem. Obsahuje nezbytné pokyny pro obsluhu a udrzbu.
Pred obsluhou nebo servisem zafizeni se
E]-i_l dikladné seznamte s touto pfiruckou.

Toto zafizeni vdm poskytne vynikajici sluzbu. Optimalnich vysledkd s minimalnimi néklady bude ov§em
dosazeno, pokud budou splnény nasledujici podminky:

e Zafizeni je pouzivano s rozumnou mirou péce.
 Udrzba zafizeni se provadi pravideln& a podle pokyné pro Gdrzbu.
 Udrzba zafizeni se provadi s pouzitim dil&i od vyrobce nebo s pouzitim odpovidajicich dild.

CHRANTE ZIVOTNI UDAJE O ZARIZENi

PROSTREDI Vypliite béhem sestavovani pro budouci potiebu.
Obalové materialy, staré

soucasti zafizeni a kapaliny

I likvidujte zplisobem * owcnaurmr *
bezpe&nym pro Zivotni
él% prostiedi v souladu s mistnimi ;
predpisy pro likvidaci odpadu. Cislo modelu -
Nezapominejte provadét Sériové Cislo -
recyklaci.

Datum instalace -

ZAMYSLENE POUZITI

S30 je primyslovy pojizdny stroj uréeny k zametani a stirani tvrdych povrcht (beton, asfalt, kamen,
syntetické materialy atd.). Typické aplikace zahrnuji primyslové sklady, primyslové plochy, distribu¢ni
zafizeni, stadiony, arény, parkovisté, dopravni terminaly a stavenisté. NepouZivejte toto zafizeni na
zemingé, travé, umeélé travé nebo na kobercich. Toto zafizeni se mlize pouzivat ve vnitfnich i venkovnich
prostorech, ale ve vnitfnich prostorech je nutné zajistit dostate¢nou ventilaci. Nepouzivejte toto zafizeni
jinak, nez jak je popsano v této pfiru¢ce pro obsluhu.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Technické udaje a dily se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.

Originalnipokyny. Copyright © 2008,2012,2014, 2016, 2017 TENNANT Company. Vytisténo v Nizozemsku. VSechna prava vyhrazena.
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BEZPECNOSTNI OPATRENI

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY - TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

V pfiru€ce jsou pouZita nasledujici nize popsana
opatfeni:

POZOR: Upozornéni na nebezpeci nebo
na nebezpecné ukony, které mohou
zpuisobit vazné poranéni nebo smrt.

POZOR: Pro upozornéni na nebezpecné
tkony, které mohou zpusobit lehké
nebo stfedni poranéni.

PRO VASI BEZPECNOST: Popis ukon(, které
musi byt dodrzovany pro bezpecnou funkci
zarizeni.

Nasledujici udaje informuji o podminkach
potencialné nebezpelnych pro obsluhu. Budte si
védomi toho, kdy takové podminky mohou nastat.
Seznamte se se vSemi bezpecnostnimi prvky
zafizeni. PoSkozeni zafizeni nebo jeho
nespravnou funkci neprodlené nahlaste.

POZOR: Pohybujici se femen a
ventilator. Udrzujte vzdalenost.

POZOR: Stroj vypousti toxické plyny.
Muze dojit k vazZnému poranéni nebo
umrti. Zajistéte odpovidajici vétrani.

POZOR: Zdvizeny ko$ miize spadnout.
Zajistéte koS pomoci podpérky.

POZOR: Bod ohybu zdvihaciho ramena.
Udrzujte vzdalenost od zdvihacich
ramen kose.

POZOR: Nebezpeci popaleni. Horky
povrch. Nedotykejte se.

POZOR: Muze tak dojit k nehodé.
Nepouzivejte prodlouzeny Cisti¢ ani
odfukovaci nastavec, kdyz se zarizeni
pohybuje.

Tento stroj miize byt vybaven technologii,
ktera automaticky komunikuje pres mobilni
sité. Pokud je toto zafizeni provozovano na
misté, kde je pouzivani mobilnich telefonu
omezeno z diivodu obav tykajicich se ruseni
zarizeni, obrat'te se na zastupce Tennant
ohledné informaci o tom, jak vypnout mobilni
komunikacni funkce.

PRO VASI BEZPECNOST:

1. Nepouzivejte zafizeni:

- bez prislusného vyskoleni a povéreni,

- bez precteni a pochopeni prirucky pro
obsluhu,

- pod vlivem alkoholu nebo drog,

- pfFi pouzivani mobilniho telefonu nebo
jiného elektronického zafizeni,

- pokud nejste mentalné a fyzicky
schopni postupovat podle pokynu
stroje,

- neni-li v nalezitém stavu pro pouziti,

- bez filtrq,

- v mistech, kde se nachazeji horlavé
vypary/kapaliny nebo hoflavy prach,

- v mistech, kde je pFiliS tma pro
bezpecné vidéni ovladacich prvki
nebo pro bezpecné ovladani stroje bez
rozsvicenych pracovnich svétel /
svétlometd,

- v mistech s moznosti padajicich
predmétu, neni-li vybaveno ochranou
hlavy,

2. Pred spusténim zafizeni:

- zkontrolujte zafizeni, zda nedochazi k
zadnému uniku kapalin,

- zajistéte, aby se jiskry nebo otevieny
ohen nedostaly do blizkosti prostoru
pro tankovani,

- zkontrolujte, zda jsou pouzity vSechny
bezpecnostni prvky a zda radné
funguiji,

- zkontrolujte spravnou funkci brzd a
fizeni,

- nastavte sedadlo a pfipnéte si pas
sedacky (pokud je soucasti vybaveni),

3. P¥i spusténi zarizeni:
- drzte nohu na brzdovém pedalu a
smérovy pedal nastavte do neutralni
polohy,

S309004645 Diesel (07-2014)



BEZPECNOSTNI OPATRENI

4,

Pfi pouzivani zafizeni:

pouzivejte zafizeni pouze zplisobem
popsanym v této pfirucce,
nepouzivejte pro uklid horicich nebo
kouficich zbytku jako jsou cigarety,
zapalky nebo horky popel,

pro zastaveni zafrizeni pouzivejte
brzdy,

na svazujici se nebo na kluzké plose
postupujte pomalu,

Nezametejte na plosiné, jejiz sklon
prevysSuje 14%, a neprepravujte
zarizeni na plosiné, jejiz sklon
prevysuje 17%.

pfi zataceni snizte rychlost,

pfi pohybu zarizeni méjte vSechny
casti téla na stanovisti obsluhy,

pfi manipulaci se zafizenim berte vzdy
v Uvahu okolni prostredi.

pfi pohybu dozadu postupujte
opatrné,

se zdvizenym koSem pohybujte se
zafizenim opatrné,

nezvedejte kos, kdyz je stroj na svahu,
pred zdvizenim kosSe se ujistéte, zZe je k
tomu dostatek mista,

do blizkosti zafizeni za chodu nesmi
vstupovat déti a nepovolané osoby,
nevozte zadné osoby na zadné z ¢asti
zafizeni,

vzdy dodrzujte bezpecnostni a
dopravni predpisy,

poskozeni zarizeni nebo jeho
nespravnou funkci neprodlené
nahlaste,

Pred ukonéenim prace se zarizenim nebo
pred jeho servisem:

neparkujte v blizkosti hoflavych
materiall, prachu, plyni nebo kapalin,
zastavte na rovném povrchu,

aktivujte parkovaci brzdu,

vypnéte zafizeni a vyjméte klicek,

Béhem servisu zafizeni:

vSechny prace museji byt provadény
pri dostate¢ném osvétleni a
viditelnosti,

udrzujte dostatec¢né vétrani,
zabrante pohybu jeho casti, Nenoste
volny odév, Sperky a dlouhé vlasy si
sepnéte,

zablokujte kola zafizeni pred jeho
zdvihanim,

stroj zdvihejte pouze na misté
uréeném pro tento Gcel, podepiete
zafizeni montaznim podstavcem,
pouzivejte kladku nebo zdvihaci
ploSinu o dostateéné nosnosti pro
hmotnost stroje,

netlacte ani netahejte zafizeni, aniz by
obsluha sedéla na sedadle zafizeni,

7.

®
O
©

v blizkosti elektrickych komponentti
nepouzivejte tlakové stfikani ani
postrik hadici,

pred praci na zarizeni odpojte spoje
akumulatoru,

vyhybejte se kontaktu s elektrolytem,
zabrante kontaktu s horkou chladici
kapalinou motoru,

za horkého motoru neodstranujte viko
z chladice,

nechte motor vychladnout,

udrzujte vzdalenost mezi mistem pro
servis palivového systému a
otevienym ohném a jiskrami, udrzujte
dostatec¢né vétrani,

pro lokalizaci unikajici hydraulické
kapaliny pod tlakem pouzijte
lepenkovy papir,

veskeré opravy mohou byt provadény
pouze kvalifikovanym servisnim
pracovnikem,

neprovadéjte zadné zmény v provedeni
zafizeni,

pouzivejte nahradni dily dodané nebo
schvalené spolec¢nosti Tennant,
pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky podle potieby a tam, kde je
to doporuceno v této prirucce,

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte
ochranu sluchu.

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte
ochranné rukavice.

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte
ochranu oci.

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte
ochranny respirator.

Pii nakladani zafrizeni na nakladni
viiz/zavés nebo pfi vykladani:

pred nakladanim vyprazdnéte kos,
vypnéte zafizeni a vyjméte klicek,
pouzijte rampu, nakladni viiz nebo
privés s patficnou nosnosti pro
zafizeni a obsluhu,

neprovadéjte nakladku/vykladku na
ploSiné, jejiz sklon prevysuje 25%.
pouzivejte buben s navijakem,
nenajizdéjte se zarizenim z plosiny
nebo na plosinu, pokud vyska nakladu
neni nad zemi 380 mm nebo méné,

po nalozeni zafizeni zarfad'te parkovaci
brzdu,

zablokujte kola zafrizeni,

stroj pripevnéte k nakladnimu vozu
nebo k privésu,

S309004645 Diesel (07-2014)



BEZPECNOSTNI OPATRENI

Bezpedlnostni Stitky jsou umistény na zafizeni na
vyznacenych pozicich. PoSkozené Stitky vymérnite.
VYSTRAZNY STITEK -

VYSTRAZNY STITEK - Stroj vypousti \ZNY S
toxické plyny. Muaze to vést k vaznym POh)_lbujICI se femen a
zranénim. Zajistéte odpovidajici vétrani. ventilator. Udrzujte
7 vzdalenost.
7 N
(S ‘
Umistény na strané prostoru pro obsluhu. \ )

Umistény na krytu
femenu motoru.

VYSTRAZNY STITEK -
Bod privieni zdvihaciho
ramena. Udrzujte
vzdalenost od
zdvihacich ramen kose.

7 3\

& EE’\M
Umistény na obou
zdvihacich ramenech
kosSe.

354590
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BEZPECNOSTNI OPATRENI

VYSTRAZNY STITEK - VYSTRAZNY STITEK - Zvednuty ko$ mize
Nebezpeéi popaleni. spadnout. Zajistéte koS pomoci podpérky.
Nedotykejte se. f

a A\

Umistény na krytu
vyfuku.

BEZPECNOSTNI
STITEK - Pred
uvedenim zafizeni do
chodu si prostudujte
uzivatelskou prirucku.

Umistény na strané
prostoru pro
obsluhu.

VYSTRAZNY STITEK - Zvednuty ko$

muze spadnout. Zajistéte ko§ pomoci VYSTRAZNY STITEK - Mize dojit k
podpérky. nehodé. Nepouzivejte prodlouzeny
ﬁ Cisti¢ ani odfukovaci nastavec, kdyz
se zarizeni pohybuje.

SBZUBJ

Umistény na zdvihacim ramenu kose.

Umistény na dvefich prodlouzeného
cistice nebo odfukovaciho nastavce.

354590
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OBSLUHA

OBSLUHA

SOUCASTI ZARIZENI

Pristrojova deska

Predni kryt

Pristupova dvirka kose

Kos

Boéni kartac

Predni svétla

Pristupova dvirka hlavniho kartace

NogaopobdS

10.
11.
12.
13.
14.

Palivova nadrz
Sedacka pro obsluhu
Zadni kryt motoru
Koncova svétla
Boéni kryt

Podpérka kose
Horni kryt

S309004645 Diesel (6-12)



OBSLUHA

OVLADANI A PRISTROJOVA CAST

(Vsechny modely)

-—h

SopNoupLN

Volant

Kontrolky na pfristrojové desce

Spinaé¢ prodlouzeného nastavce (dopinék)
Spinac¢ svétla boéniho kartace (dopinék)
Spinaé provoznich/vystraznych svétel
Spina¢ zapalovani

Tlaéitko houkaéky

Smérovy pedal

Brzdovy pedal

Pedal parkovaci brzdy

DOTYKOVY PANEL (S30 XP a X4)

N =

2 ol

®%..%©

11. Pedal naklapéni sloupku Fizeni

12. Knoflik pro nastaveni hlavniho kartace
(pouze S30)

13. Paka boéniho kartace

14. Nastavovaci $Sroub boc¢nich kartaca
15. Paka hlavniho kartace

16. Spinac dvefi koSe

17. Prepinaé¢ zdvihnuti/sklopeni koSe

18. Spina¢ otacek motoru

19. Spinac¢ saciho ventilatoru/trepacky filtru
20. Panel s kontrolkami

\

/

6

—4)

@%. . (6) .4,49

B
=

Tlacitka pro nad¥izeny pristup

Cita¢ hodin / kontrolka paliva / indikator
chybového kédu

Tlaéitko pro nastaveni kontrastu
Tlaéitko pro 1-stupiiové zametani
Tlaéitko otaéek motoru

Tlaéitko saciho ventilatoru

7. Tlacitko boéniho kartace
8. Tlacitko otevreni dvifek kose
9. Tlacitko zavreni dvifek kose
10. Tlacditko sklopeni kose
11. Tladitko zdvihnuti koSe
12. Tladitko tfrepacky filtru
13. Indikator nespravné funkce

S309004645 Diesel (5-08)




OBSLUHA

DEFINICE SYMBOLU

Tyto symboly jsou pouzity na zafizeni pro
oznaceni ovladacich prvkd, indikator a funkci
zafizeni. Viz také Indikatory zavad na
zobrazovacim modulu (S30) a Indikatory zavad na
pristrojové desce.

Zdvihaci bod

%ﬁ@ Zametat (S30)
$ Saci ventilator (S30)

ww & Tiepacka filtru (S30)

Indikator poruch (S30 XP a X4)

Rizeni kontrastu (S30 XP a X4)

=0 g

®
&)

- Otacky motoru pfi volnobéhu (S30) 1-stupnové zametani (S30 XP a X4)

e Maximalni otacky motoru (S30) Otacky motoru (S30 XP a X4)

‘% Vyprazdnéni kose (S30)

@\l Automatika dvefi koSe (S30)
Ruéni otevreni dvefi kose (S30)
@&
‘ @ Snizeni kose (S30) X
’% Zdvihnuti koge (S30)
% Prodlouzeny disti¢

~
;;O Svétla

Saci ventilator (S30 XP a X4)

Boc¢ni kartac (S30 XP a X4)

Trepacka filtru (S30 XP a X4)

DE®B®

Zdvihnuti/snizeni koSe (S30 XP a X4)

i

Zdvihnuti koSe (S30 XP a X4)

Sklapéni kose (S30 XP a X4)

Otevreni/zavieni dvefi koSe
(S30 XP, X4)

N

—D- Vystrazné svétlo Otevreni dvefi koSe (S30 XP a X4)

'D< Houkacka

Eﬁ Pouze nafta

$309004645 Diesel (6-12) 9

Zavreni dvefi koSe (S30 XP a X4)

O © P




OBSLUHA

PEDAL PARKOVACI BRZDY

Seslapnéte brzdovy pedal pokud mozno nejdale
a Spickou nohy zajistéte pedal parkovaci brzdy.

OBSLUHA OVLADANI

SMEROVY PEDAL Stisknutim brzdového pedalu parkovaci brzdu
. L L i uvolnite. Pedal parkovaci brzdy se vrati do
Stisknéte horni ¢ast smérového pedalu pro nezajisténé pozice.

pohyb dopredu a spodni ¢ast pedalu pro pohyb
dozadu. Pedal se po uvolnéni vrati do neutralni
polohy.

PEDAL PRO NASTAVENI SLOUPKU RiZENi

1. Stoupnutim na pedal sloupku fizeni nastavte
BRZDOVY PEDAL sloupek Fizeni na pozadovanou vysku.

Stisknutim brzdového pedalu zastavite zafizeni. 2. Uvolnénim pedalu sloupku fizeni sloupek
zajistéte.
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OBSLUHA

UKAZATEL PALIVA

Indikator paliva ukazuje mnoZzstvi paliva v nadrzi.

Indikator hladiny paliva se rozsviti v okamziku,
kdy je nadrz skoro prazdna. Viz INDIKATORY
ZAVAD NA ZOBRAZOVACIM MODULU.

S30

S30 XP a X4

CiTAC HODIN

Cita¢ hodin zaznamenava podéet hodin provozu
zafizeni. Tento Udaj mlzete pouzit pro zjisténi
intervalu udrzby zafizeni.

S30

S30 XP a X4

TLACITKA PRO NADRIZENY PRiISTUP
(S30 XP a X4)

Tlacitka pro nadfizeny pfistup jsou urCena pro
pristup ke konfiguratnimu a diagnostickému
rezimu. K témto reZzimdm maiji pfistup pouze
vySkoleni servisni pracovnici a zastupci
TENNANT.

NCITp

www.lennanico.com

%

D

$309004645 Diesel (5-08)

11



OBSLUHA

RiZENi OTACEK MOTORU RiZENi SACIHO VENTILATORU (S30)
Volnobézné otacky: Tyto otacky jsou uréeny pro Saci ventilator se automaticky spusti pfi spusténi
spusténi stroje. hlavniho kartace, pokud je spinac saciho

] ventilatoru v automatické nebo zapnuté poloze.
POZNAMKA: Stroje S30 XP a X4 se automaticky
spusti s volnobéznymi otackami.

POZNAMKA: Pti zametani rozséhlé mokré plochy

S30 S30 XP a X4 nebo stojici vody vypnéte saci ventilator. Tim se
zamezi zvihnuti prachového filtru béhem
Stfedni (Fast 1) otacky: Tato rychlost je pro zametani.

bézné zametani. . )
Pfesunutim spinace saciho ventilatoru do stredni
polohy vypnéte saci ventilator.

S30 S30 XP a X4

Vysoké (Fast 2) otacky: Tato rychlost je pro
zametani lehkého odpadu nebo pro rychly pfesun
mezi misty.

S30 XP a X4

12 S309004645 Diesel (5-08)



OBSLUHA

RiZENi SACIHO VENTILATORU (S30 XP a X4)

Saci ventilator se automaticky zapne po stisknuti
tlaCitka 1-stupriové zametani . Rozsviti se
kontrolka vedle tlacitka saciho ventilatoru.

POZNAMKA: Pti zametani rozséhlé mokré plochy
nebo stojici vody vypnéte saci ventilator. Tim se
zamezi zvihnuti prachového filtru béhem
zametani.

Stisknutim tlacitka saciho ventilatoru vypnéte saci
ventilator. Kontrolka vedle tla¢itka zhasne.

TLACITKO PRO NASTAVENi KONTRASTU
(S30 XP a X4)

Stisknutim a podrzenim tlacitka pro nastaveni
kontrastu mUzete ztmavit nebo zesvétlit LCD
displej.

S309004645 Diesel (NIL)
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OBSLUHA

OVLADANI TREPACKY FILTRU (S30) SPINAC PROVOZNIHO/VYSTRAZNEHO

L e L SVETLA
Stisknéte spinac tfepacky filtru. TrepaCka se
zapne na 30 vtefin. Zapnuti provoznich/vystraznych svétel: Stisknéte
horni ¢ast spinace svétel/vystraznych svétel.

Zapnuti provoznich svétel: Prepnéte spinac
svétel/vystraznych svétel do stfedni polohy.

VSechna svétla vypnout: Stisknéte dolni ¢ast
spinace svétel/vystraznych svétel.

OVLADANI TREPACKY FILTRU (S30 XP a X4)

Trepacka filtru se automaticky zapne na pfiblizné
30 sekund po vypnuti tlacitka 1-stupriového
zametani'.

Stisknutim tlagitka trepacky filtru mizete

manualné zahgjit tficetisekundovy cyklus SPINAC SVETEL BOCNIHO KARTACE
trepacky nebo tento cyklus prerusit. (DOPLNEK)

Rozsviceni svétel bo¢niho kartace: Stisknutim
horni ¢asti spinace svétel bocniho kartace
zapnéte svétla boc¢niho kartace.

Zhasnuti svétel bo¢niho kartace: Stisknutim
spodni ¢asti spinace svétel bocniho kartace
vypnéte svétla boc¢niho kartace.

14 S309004645 Diesel (5-08)



OBSLUHA

PRiISTUPOVE DVERE KOSE

Necistoty, které jsou pfili§ velké a zafizeni by je
nezametlo, je potfeba zlikvidovat pomoci
pfistupovych dvifek kose.

Otocenim spinace dvefi a naslednym zdvihnutim
spinace uvolnite zamek, potom muzZete otevrit
dvere kosSe. (SN 000000 - 006500)

| S

Stisknutim spinace dvefi koSe otevrete dvere
kosSe. (SN 006501 - )

S309004645 Diesel (07-2014)
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OBSLUHA

SEDACKA PRO OBSLUHU

Paka pro posun vpred a vzad slouzi pro
nastaveni polohy sedacky.

ODPRUZENA SEDACKA DELUXE

Sedacku pro obsluhu Ize nastavit tfremi riznymi
zpUsoby: Uhel zadni opérky, hmotnost operatora
a zepredu dozadu.

Knoflikem pro nastaveni opérky zad se nastavuje
Uhel opérky zad.

Knoflik pro nastaveni hmotnosti ovliada pevnost
sedadla obsluhy. Pomoci méfici stupnice vedle
knofliku pro nastaveni hmotnosti stanovte
spravnou tuhost sedacky.

Paka pro posun vpred a vzad slouzi pro
nastaveni polohy sedacky.

SEDACKOVE PASY

PRO BEZPECNOST: Nastavte sedadlo a
pripnéte si sedackovy pas (pokud je soucéasti
zarizeni) dfive, nez spustite zafizeni.

16
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OBSLUHA

UDAJE O KARTACICH

JAK ZARIZENi PRACUJE

Pro nejlepsi vysledky pouzivejte pro specificky
druh gisténi spravny druh kartace.

POZNAMKA: Mnozstvi a druh znecisténi jsou
dulezité pro urceni druhu kartacd, ktery je treba
poucZit. Pro specifické doporuceni se obratte na
zastupce Tennant.

Polypropylenovy a dratény hlavni kartac s 8
dvaojitymi fadami - Doporuceno pro bézné
zametani, jemny prach a mirné zaklinéné
necistoty.

Polypropylenovy klinovy hlavni karta¢ pro
pisek - Doporuceno pro vysoké nanosy pisku a
jinych malych &astic.

Polypropylenovy hlavni kartac¢ s prizorem -
Doporu&eno pro lehky odpad, pfedevsim na
hladkych podlahach.

Polypropylenovy hlavni kartac s 8 dvojitymi
fadami - Doporuceno pro lehké ¢isténi.

Nylonovy hlavni kartac s 8 dvojitymi fadami -
Doporuceno pro bézné zametani, obzvlasté na
hrubych nebo nepravidelnych plochach. Nylon ma
dlouhou Zivotnost.

Nylonovy piny hlavni kartac - Doporuceno pro
nanosy pisku a jinych malych &astic. Nylon ma
dlouhou Zivotnost.

Nylonovy hlavni kartac¢ - Doporuéeno pro
objemné nedistoty zametané vy&Si rychlosti.

Dratény hlavni kartac¢ s 8 dvojitymi fadami -
Doporuceno pro bézné zametani a mirné
zaklinéné nedistoty.

Hlavni kartac z pfirodnich vlaken a piny hlavni
kartac - Doporuceno pro nanosy pisku a jinych
malych &astic.

Polypropylenovy boc¢ni kartac - Doporuceno
pro béZné zametani lehkych a stfedné téZkych
necistot.

Nylonovy boéni kartac - Doporuceno pro bézné
zametani hrubych nebo nepravidelnych ploch.
Nylon ma dlouhou Zivotnost.

Boc¢ni kartac¢ s plochymi stétinami -
Doporu€ovany pro zametani pfi okrajich
venkovnich prostor, kde je znecisténi téZSiho razu
nebo kompaktni.

Zarizeni SN 006501 -

Smeér pohybu zafizeni se ovlada volantem.
Smérovym pedalem se ovlada rychlost a smér
zafizeni dopfedu/dozadu. Brzdovym pedalem se
zafizeni zpomaluje a zastavuje.

Boc¢ni karta¢ odklizi necistoty do drahy hlavniho
kartaCe. Hlavni karta¢ odklizi necistoty z podlahy
do kosSe. Odsavaci systém nasava prach a
vzduch do koSe a do systému oddélovani
prachu.

Po ukonc&eni zametani vytfepejte prachovy filtr a
ko$ vyprazdnéte.

S309004645 Diesel (07-2014)
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OBSLUHA

KONTROLA PRED PROVOZEM

(] Zkontrolujte hladinu paliva.

] Zkontrolujte zafizeni, zda nedochazi k
Zadnému uniku kapalin.

[ Zkontrolujte stav hlavnich karta¢d. Odstrarite
vSechna vlakna, pasky, obaly a jiné materialy
omotané kolem kartag&u.

[] Zkontrolujte, zda pravé zastérky kartaCového
prostoru a tésnéni nejsou poskozené nebo
opotifebované.

(] BocCni kartaé(e): Zkontrolujte stav kartace.

Odstrarite vSechna vlakna, pasky, obaly a jiné

materialy omotané kolem kartace.

[ Pravy bocni karta¢: Zkontrolujte stav kartace.

Odstrante vSechna vlakna, pasky, obaly a
jiné materidly omotané kolem kartace.

[] Zkontrolujte stav zastérek usmérfiujicich
necistoty.

(] Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.

(] Zkontrolujte, zda levé zastérky kartacového
prostoru a tésnéni nejsou poskozené nebo
opotfebované.

(] Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny v
motoru.

(] Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

(] Zkontrolujte, zda na chladici a na
hydraulickych chladicich zebrech nejsou
necistoty.

(] Zkontrolujte €innost zadnich, pfednich a
bezpecnostnich svétel.

[ Zkontrolujte ¢innost houkacky, svétlomet(,
zadnich svétel, bezpelnostnich svétel a
akustické vystrahy pfi couvani (pokud je ve
vybavé).

[] Zkontrolujte spravnou funkci brzd a fizeni.

[ Zkontrolujte podle servisnich zaznam(, zda
neni zapotrebi provést Udrzbu.

18
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OBSLUHA

SPUSTENI ZARIZENi

1. Posadte se do sedacky pro obsluhu a
stisknéte brzdovy pedal nebo zatahnéte
parkovaci brzdu.

PRO BEZPECNOST: P¥i startovani zafizeni
drzte nohu na brzdovém pedalu a smérovy
pedal nastavte do neutralni polohy.

2. 830: Prepnéte spinac otacek motoru do
volnobézné polohy.

S30 XP a X4: Motor se automaticky spousti
na volnobéznych otackach.

3. Otocte klickem po sméru hodinovych rucicek
do takové polohy, ve které se
rozsvitiindikator zhavici spiraly, ale ne az do
polohy, ve které se spusti motor. V zavislosti
na teploté pridrzte klicek v této poloze po
dobu 15 az 30 vtefin. U nizSich teplot je
zapotrebi delSi doba.

4. DalSim otocenim klicku po sméru hodinovych
ruCi¢ek nastartujte motor.

POZNAMKA: Nenechévejte startér bézet déle nez
10 vterin v jednom zatahu nebo po spusténi
motoru. Mezi jednotlivymi starty nechte startér
vychladnout po dobu 15-20 vterin, nebot miiZze
dojit k poskozeni startéru.

5. Nechte motor a hydraulicky systém zahrat na
dobu tfi az péti minut.

VAROVANI: Stroj vypousti toxické plyny.
Ty mohou vyvolat vazné poskozeni
dychacich cest nebo duseni. Zajistéte
odpovidajici vétrani. Obratte se na
regulativni organy ohledné mezi
expozice. Motor udrzujte spravné
sefizeny.

6. Rozsvitte svétla.

VYPNUTI ZARIZENi

1. Zastavte zafizeni a vypnéte vSechny funkce
zametani.

2. Otocte spinacem zapalovani proti sméru
hodinovych rucicek a zafizeni vypnéte.
ZUstante sedét v sedacce pro obsluhu,
dokud se motor nevypne.

PRO VASI BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem neparkujte v
blizkosti hoflavych materialt, prachu, plynt
nebo kapalin. Zastavte na rovné plose,
zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte zarizeni a
vyjméte klicek.

S309004645 Diesel (07-2014)
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OBSLUHA

BEHEM OBSLUHY ZARIZENi

Pred zametanim odklid'te vSechny necistoty vétsi
velikosti. Odstrarite kousky dratd, vliaken,
motouzl, kusy dieva a dalsi necistoty, které by
se mohly namotat kolem kartace.

Snazte se udrzovat maximalné pfimy smér.
Nenarazejte do sloupk( a zamezte poskrabani
postrannich ¢asti zafizeni. Zametané trasy by se
mely prekryvat o nékolik centimetr(.

Béhem pohybu zafizeni nemérite pfilis prudce smér
jizdy. Zafizeni reaguje na pohyb volantem velmi
citlivé. Kromé pripad(l nouze neprovadéjte nahlé
toceni.

Nastavte rychlost pohybu stroje a pfitlak kartace.
V zajmu nejvysSiho vykonu pouzivejte minimalni
pritlak kartace.

Stroj musi byt v neustalém pohybu, aby se
zabranilo poskozeni povrchu podlahy.

Neprobiha-li Cisténi spravné, zastavte Cisténi a
obratte se na Cast této prirucky RESEN/
PROBLEMU.

Po kazdém pouZiti provadéjte béznou denni
udrzbu (viz. UDRZBA ZARIZENI v této pfirucce).

Na naklonéné roviné jedte se zafizenim pomalu.
Na svazujicim se povrchu pouzivejte pro regulaci
rychlosti brzdovy pedal. Jestlize jedete rychleji,
ponechejte si na brzdéni vétsi vzdalenost. Se
zafizenim pii zametani jezdéte spiSe vzhiru nez
dold.

PRO BEZPECNOST: P¥i praci na naklonéné
nebo na kluzké ploSe postupujte se strojem
pomalu.

Nepouzivejte zafizeni v oblastech, kde venkovni
teplota dosahuje hodnoty vy8Si nez 43° C

(110° F). NepouZivejte zametaci funkce v
mistech, kde klesa teplota pod bod mrazu 0° C
(32° F). Zafizeni je schopno pracovat pfi mnohem
nizsich teplotach, ma-li k dispozici pfisluSnou
hydraulickou kapalinu a zahfivaci €as.

PRO VAS| BEZPECNOST: Nezametejte na
plosiné, jejiz sklon prevySuje 14%, a
neprepravujte zafizeni na plosiné, jejiz sklon
prevysuje 17%.

20
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OBSLUHA

ZAMETANI (S30)

PRO BEZPECNOST: Neobsluhujte zafizeni bez
precteni a pochopeni pfiruéky pro obsluhu.

1. Spustte zafrizeni.

2. Zkontrolujte, jestli je koS zcela sklopen.

3. Zkontrolujte, jestli je spinac saciho ventilatoru
v automatické nebo zapnuté poloze.

4. Zkontrolujte, jestli je spinac dveri kose v
horni, automatické poloze.

5. Zaradte rychlost motoru. Pfi bézném
zametani pouzivejte stfedni rychlost a pfi
zametani lehkého odpadu pouzivejte vysokou
rychlost.

6. Spustte kartace.

POZNAMKA: Kartace se zacnou otacet, dvere
kose se otevrou a saci ventilator se zapne.

7. Uvolnéte parkovaci brzdu a stisknutim
smérového pedalu zahajte zametani.

PRO BEZPECNOST: P¥i praci na naklonéné
nebo na kluzké plosSe postupujte se strojem
pomalu.

POZNAMKA: Pti zametani rozséhlé mokré plochy
nebo stojici vody vypnéte saci ventilator. Tim se
zamezi zvihnuti prachového filtru béhem
zametani.

S309004645 Diesel (5-08)
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OBSLUHA

8. Zametani prerusite stisknutim brzdového
pedalu a stroj se zastavi.

9. Zdvihnéte kartace.

10. Stisknéte spinac trepacky filtru a provedte
trepani filtru koSe. Tato operace bude trvat
priblizné 30 sekund.

11. Ko$ na necistoty vyprazdnéte po kazdé
sméné nebo podle potreby. Viz kapitola této
prirucky VYPRAZDNENI KOSE .

ZAMETANI (S30 XP a X4)

PRO BEZPECNOST: Neobsluhujte zafizeni bez
precteni a pochopeni pfiruéky pro obsluhu.

1. Spustte zafrizeni.

POZNAMKA: Pred zametanim zkontrolujte
nastaveni reZimu zametani.

2. Stisknéte tlacitko pro 1-stupriové zametani.
Zahaji se vSechny pfednastavené funkce
zametani. Svételny indikator na tlacitku se
rozsviti.

POZNAMKA: Zvysi se volnobézné otacky motoru,
kartace se zacnou otacet, dvere kose se oteviou
a saci ventilator se zapne. Podle potfeby upravte
volnobézné otacky motoru.

3. Uvolnéte parkovaci brzdu a stisknéte
smérovy pedal pro zahajeni zametani.

PRO BEZPECNOST: P¥i praci na naklonéné
nebo na kluzké plosSe postupujte se strojem
pomalu.

POZNAMKA: P¥i zametani rozséhlé mokré plochy
nebo stojici vody vypnéte saci ventilator. Tim se
zamezi zvihnuti prachového filtru koSe béhem
zametani.

4. Zametani prerusite stisknutim brzdového
pedalu a stroj se zastavi.

5. Stisknéte tlacitko pro 1-stupriové zametani.
Svételny indikator na tlacitku zhasne.
VSechny prednastavené funkce zametani se
vypnou a automaticka tfepacka filtru bude
pokraCovat v provozu po dobu pfiblizné 30
sekund.

6. Ko$ na necistoty vyprazdnéte po kazdé
smeéné nebo podle potieby. Viz kapitola této
prirucky VYPRAZDNENI KOSE .

22
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OBSLUHA

- — - 7. S830: Pfesunutim spinace dveri kose do
VYPRAZDNENI KOSE automatické polohy zavrete dvere koSe.

) . i 8§30 XP a X4: Stisknutim tlacitka zavieni dveri
1. Pomalu odjedte se zafizenim ke skladce kose zaviete dvefe kose.

odpadu nebo ke kontejneru s odpadky.

2. Zastavte funkce zametani.

3. Stisknéte a pridrzte tlaCitko spinace zdvihnuti
koSe nebo a dojde ke zdvihnuti koSe.

S30 S30 XP a X4

8. Zdvihnéte ko$ dost vysoko tak, aby byl vyse
nez horni okraj kontejneru na odpadky.

9. Pomalu odcouvejte se zafizenim od skladky

S30 S30 XP a X4 odpadu nebo od kontejneru s odpadky.
PRO VASI BEZPECNOST: Ped zdvizenim 10. Stisknéte a pridrzte tlacitko spinace spusténi
kosSe se ujistéte, Ze je k tomu dostatek mista. kose nebo a dojde ke spusténi kose.

Nezvedejte koS, kdyz je stroj na svahu.

POZNAMKA: Pro zdvizeni kose musi byt
minimalni vyska stropu 2 500 mm.

4. Pomalu najedte se zafizenim k zasobniku pro
necistoty.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfi couvani se
zarizenim bud'te opatrni. Se zdvizenym kosem
pohybujte se zafizenim opatrné.

5. Sklopte ko$ do kontejneru na odpad tak, aby
se netvoril prach.

POZNAMKA: NENARAZEJTE se strojem do S30 S30 XP a X4
kontejneru na odpad, aby nedoslo k poskozeni
stroje.

6. Otevienim dvefi koS vyprazdnéte.

S30 S30 XP a X4
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OBSLUHA

5. Spusténim kose spustte podpérku do svorky.

POUZITi PODPERKY KOSE

Podpérka koSe brani padu zdvizeného koSe.
Vzdy pouzivejte podpérku pro zajisténi koSe,
kdyz koS nechavate ve zvednuté poloze.

1. Zarad'te parkovaci brzdu.

2. Spustte zafizeni.

3. Uplné zdvihnéte kos.

6. Vypnéte zafrizeni.

UVOLNENi PODPERKY KOSE

1. Spustte zafrizeni.

2. UpIné& zdvihnéte kos.

S30 S30 XP a X4

VAROVAN:I: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.

PRO BEZPECNOST: Pied zdvizenim kose se
ujistéte, ze je k tomu dostatek mista.

4. Natocte podpérku dold, do odpovidajici

svorky.
S30 XP a X4

3. Zaradte parkovaci brzdu.

4. Natocte opérku smérem nahoru do svorky.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mGze
A spadnout. Zajistéte kos pomoci
podpérky.

5. Zcela sklopte kos.

VAROVANI: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.
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OBSLUHA

INDIKATORY ZAVAD NA ZOBRAZOVACIM

MODULU (S30)

Kontrolky indikator’ poruch se rozsviti pfi vyskytu
poruch. Pokud se kontrolka rozsviti, okamzité
stroj zastavte a problém odstrarite.

Pomoci tabulky nize urCete pfiinu nespravné

funkce a jeji odstranéni.

v g

Indikatory nespravné funkce
1: Teplota vody (Cervena)

2: Systém nabijeni (oranzova)

3: Udrzba (oranzova)
4: Hladina paliva (Cervena)

5: Tlak motorového oleje
(Gervena)

6: Parkovaci brzda (oranzova)
7: Ucpany prachovy filtr
(oranzovd)

8: Ohen v koSi (Cervena)

Pricina(y)
Chladici kapalina v motoru je
prili§ horka.

Alternator nenabiji akumulator.

Nepouzito
Nizka hladina paliva.

Tlak oleje poklesl pod bézny
provozni tlak.

Nepouzito
Prachovy filtr je ucpany

V kosi hofi.

Reseni
Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce TENNANT.
Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce TENNANT.
Nepouzito
Doplnte palivo nebo vyménte
palivovou nadrz.
Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce TENNANT.
Nepouzito
Zapnéte trepacku filtru.

Vypnéte zafizeni.

Uhaste ohen.

Je-li treba, zavolejte pohotovostni
sluzbu.

S309004645 Diesel (5-08)
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OBSLUHA

INDIKATORY PORUCH (S30 XP a X4)

Zafizeni je vybaveno dvéma druhy vizualnich
indikatord: ¢ervenymi sviticimi indikatory a LCD
(displej z tekutych krystald).

Cerveny svételny indikator oznaduje nepietrzitym

blikanim, Zze doslo k nespravné funkci.

(

Chybovy kéd
(Zobrazeny na
LCD)
F3: CLOGGED
HYD FILTER

F4: SHAKER
FILTER

F5: HOPPER FIRE

F6: ALTERNATOR

F7: LOW OIL
PRESS

F8: HIGH ENG
TEMP

F9: HIGH HYD
TEMP

F10: LOW FUEL
F18: HOPPER UP
F20: UP KEY ERR

F21: DN KEY ERR

F22: OPN KEY
ERR

F23: CL KEY ERR

F24: SEAT
SWITCH (doplnék)

Pricina(y)

Hydraulicky filtr je
zaneseny

Ucpany prachovy filtr koSe

V kosi hofi.

Alternator nenabiji

Tlak oleje v motoru je nizky

Je vysoka teplota motoru

Vysoka teplota hydraulické

kapaliny

Nizky stav paliva

Kos je zdvizeny

Porucha tlacitka zdvizeni
kose

Porucha tlacitka spusténi
kose

Porucha tlac¢itka otevreni
koSe

Porucha tlac¢itka zavreni
dvefii kose

Obsluha nesedi v sedac¢ce

pfi spusténém motoru a
nezatazené parkovaci
brzdé

LCD zobrazuje chybovy kéd. Dojde-li k vice nez
jedné chybé, chyby se zobrazuji stfidavé.

OA’(

Chybné funkce jsou téz spojeny se zvukovym
alarmem, ktery obsluze signalizuje, Ze doSlo k

nespravné funkci.

Pomoci tabulky nize urCete pfiinu nespravné
funkce a jeji odstranéni.

Vysledek

Zastaveni zametani a
uzavreni dvirek kose

Vypnéte motor
Vypnéte motor
Zrusi funkce

1-stupriového zametani

Zastavi zametani-

Zastavi veskeré funkce
panelu

Zastavi veskeré funkce
panelu

Zastavi veskeré funkce
panelu

Zastavi veskeré funkce
panelu

Motor se vypne

Reseni

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce
TENNANT.

Zapnéte tfepacku filtru, aby

se uvolnil prachovy filtr
koSe.

Vypnéte zafizeni.
Uhaste ohen.

Je-li treba, zavolejte
pohotovostni sluzbu.

Kontaktujte servisniho
zastupce spole¢nosti
TENNANT.

Kontaktujte servisniho
zastupce spole¢nosti
TENNANT.

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce
TENNANT.

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce
TENNANT.

Doplrite palivovou nadrz.
Uplné sklopte kos.
Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce
TENNANT.

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce
TENNANT.

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce
TENNANT.

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce
TENNANT.

Pred opusténim zafizeni
zaradte rucni brzdu.
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OBSLUHA

INDIKATORY NA PRiISTROJOVE DESCE

Indikatory na pristrojové desce se rozsviti pfi

vyskytu poruch. Pokud se kon

trolka rozsuviti,

okamzité stroj zastavte a problém odstrante.

Pomoci tabulky nize urCete pfiinu nespravné

funkce a jeji odstranéni.

—~{13¢

<G>0

=~ H

!

000

O B

~—®

Vystrazna kontrolka
1: Zastaveny kartac

2: Hydraulicky filtr
3: Teplota hydraulické
kapaliny

4: Vystrazny blika¢
5: Zhavici spirala - predehrati

6: Kontrola motoru

Pricina(y)
Jeden z kartacd se zastavil

Hydraulicky filtr je zaneseny
Hydraulicky systém je pfilis horky

Nepouzito

Rozsviti se, kdyz je spinac
zapalovani otoCen do polohy pro
predehfati.

Systém kontroly motoru zjisti
chybu v chodu zafizeni

Reseni
Zastavte stroj a odstrante
prekazky branici provozu kartacu
Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce TENNANT
Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce TENNANT
Nepouzito
Zhasne ihned po spusténi motoru.

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce TENNANT

S309004645 Diesel (5-08)
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OBSLUHA

DOPLNKY

PRODLOUZENY CISTIC (DOPLNEK)

Pripojte hadici odfukovaciho nastavce ke stroji
pod dvefmi odfukovaciho nastavce,
nachazejicimi se na levé strané stroje Pfi
provozu odfukovaciho nastavce se ujistéte, ze
jsou otevieny dvere koSe.

Odsavaci nastavec umoznuje obsluze sbér
necistot, které se nachazeji mimo zametaci drahu
zafizeni. Odfukovaci nastavec umozniuje
odfukovat necistoty z mist, ktera jsou mimo
dosah zametaci drahy zafizeni.

VAROVANI: Maze tak dojit k nehodé.
Nepouzivejte prodlouzeny ¢isti¢ ani
odfukovaci nastavec, kdyz se zafizeni
pohybuje.

1. Zdvihnéte kartace.

2. Zastavte stroj a vypnéte motor. 6

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

3. Kodsavacimu nastavci pfipojte hadici.

POZNAMKA: Prodlouzeny vysavaé nebo
odfukovaci nastavec pouZzivaji stejnou hadici. 7

4. Pfipojte hadici odsavaciho néastavce ke stroji
pod dvefmi odsavaciho nastavce,
nachazejicimi se v pfedni ¢asti kose P¥i
provozu odsavaci nastavce se ujistéte, Ze
jsou uzavieny dvefe kose.

10.
11.

Spustte zafizeni.

VAROVANI: Stroj vypousti toxické plyny.
Ty mohou vyvolat vazné poskozeni
dychacich cest nebo duSeni. Zajistéte
odpovidajici vétrani. Obratte se na
regulativni organy ohledné mezi
expozice. Motor udrzujte spravné
sefizeny.

. 830: Stisknéte spinac prodlouzeného

nastavce a spustte odsavaci nastavec. Poté
prepnéte otacky motoru na vysoké.

830 XP a X4: Stisknéte spinac saciho
ventildtoru a spustte saci ventilator. Motor se
automaticky pfepne na vysokou rychlost.

S30

S30 XP a X4
Provedte vycisténi plochy podle potreby.

830: Stisknéte spinac prodlouzeného
nastavce a vypnéte odsavaci nastavec. Poté
prepnéte otacky motoru na volnobéh.

830 XP a X4:Stisknutim tlacitka saciho
ventilatoru vypnéte saci ventilator. Poté
prepnéte otacky motoru na volnobéh.

Vypnéte stroj.

Odpojte prodlouzeny nastavec od stroje a
vratte jej na misto ulozeni.
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OBSLUHA

OVLADANI TOPENI / KLIMATIZACE SPINAC STERACE PREDNIHO OKNA
(DOPLNEK) (DOPLNEK)

Pomoci spinace topeni/klimatizace zapnéte Pomoci spinace stérace predniho okna zapnéte
topeni nebo klimatizaci. stéraCe a upravte jejich rychlost.

Horni poloha: Klimatizace Horni poloha: Vysoka

Stfedni poloha: Vypnuto Stredni poloha: Nizka

Spodni poloha: Topeni Spodni poloha: Vypnuto

e

Pomoci kolecka pro nastaveni teploty nastavte o ; ) ;
teplotu vytapéni kabiny. Pomoci kolecka SPINAC OSVETLENI KABINY (DOPLNEK)
ventilatoru upravujte teplotu vytapéni kabiny.

Stisknutim spinace osvétleni kabiny zapnéte
osvétleni kabiny.

Pomoci kolecka ventilatoru upravujte rychlost
ventilatoru. Toto kole€ko funguje jak u topeni, tak
u klimatizace.
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OBSLUHA
NARAZNIKY (DOPLNEK) 2. Oteviete naraznik.

Narazniky pomahaji chranit zadni kryt motoru
pred poskozenim v pfipadé, ze stroj nacouva do
néjaké prekazky. Pred otevienim zadniho krytu
motoru musite otevfit narazniky.

Otevfeni naraznika:

1. Vytahnéte kolik ze svorky a z narazniku.

3. Pred spusténim stroje uzaviete a zabezpecte
narazniky.
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OBSLUHA

RESENi PROBLEMU V ZARIZENi

Problém Pfigina Reseni
Nadmérna Zastérky kartacl a protiprachova Provedte vymé&nu nebo nastaveni zastérek
prasnost tésnéni jsou opotiebovana, poskozena | kartacl nebo protiprachového tésnéni
nebo Spatné nastavena
Ucpany prachovy filtr Vyklepejte a/nebo vyménite prachovy filtr.
Cyklénové odlu¢ovale Spinavé / zane- | Odstraite zablokovani z cyklénovych odlu-
sené ¢ovacl
Saci hadice je poSkozena Vyménite saci hadici
Po8kozené tésnéni saciho ventilatoru | Vyménte tésnéni saciho ventilatoru
Nespravna funkce saciho ventilatoru Zajistéte, aby byly pfivody Thermo-Sentry
pfipojené
Kontaktujte servisniho zastupce
spole€nosti Tennant.
Thermo Sentry rozpojené Nechte Thermo Sentry vychladnout
Nedostatec¢né Opotrebovana vlakna kartacu Vymeérnite kartace

odklizeni necistot

Tlak kartace pfilis nizky

Zvyste tlak kartace

Hlavni karta¢ neni spravné nastaveny

Nastavte kartac

V hnacim mechanismu hlavniho
kartaCe jsou zachycené necistoty

Odstrarite necistoty z pohonného
mechanismu hlavniho kartace

Nespravna funkce hlavniho a/nebo
bo¢niho kartace

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Kos je plny

Vyprazdnéte kos

Zastérky koSe jsou opotfebované
nebo poskozené

Vyménte zastérky

Nespravné kartace

Viz Udaje o kartacich nebo kontaktuijte
servisniho pracovnika spole¢nosti Tennant

Nespravné nastavené otacky motoru

Spravné nastavte otaCky motoru

Funkce zametani
se nezapinaji

Kos je zdvizeny

Kos$ zcela sklopte

V kosi hofi.

Vypnéte zafizeni. Uhaste oher.
V pripadé nutnosti zavolejte pohotovostni
sluzbu

S30 XP a X4: Hydraulicka kapalina je
prilis horka

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.
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UDRZBA

7
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PREHLED UDRZBY
Nize uvedena tabulka uvadi zodpovédnou osobu .
O = Operator.
T = Skoleny personal.
Pocet
Zodpo servisn
Interva | védna | Poloz Mazivo/ ich
| osoba ka Popis Postup kapalina | bodu
Denné @) 1 Motor Zkontrolujte hladinu oleje EO 1
Zkontrolujte hladinu chladici- WG 1
ho média v zasobniku
Zkontrolujte indikator - 1
vzduchového filtru.
@) 2 Néadrz na hydraulickou Zkontrolujte hladinu kapaliny | HYDO 1
kapalinu
@) 3 Prachovy filtr Vydistéte tfepanim - 1
0] 4 Zastérky prostoru Zkontrolujte poSkozeni, opo- - V8ech-
hlavniho kartace tfebeni a nastaveni ny
@) 5 Zastérky kose Zkontrolujte poSkozeni, opo- - Vsech-
tfebeni a nastaveni ny
@) 6 Hlavni kartag Zkontrolujte poSkozeni a - 1
opotiebeni
@) 7 Bocni kartac Zkontrolujte poSkozeni a - 1
opotiebeni
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UDRZBA

Nize uvedena tabulka uvadi zodpovédnou osobu.

O = Operator.
T = Skoleny personal.

Pocet
Zodpo servisn
Interva | védna | Poloz Mazivo/ ich
| osoba ka Popis Postup kapalina | bodu
50 0] 6 Hlavni karta¢ Otocte na druhou stranu - 1
hodin T 6 Hlavni kartag Je-li tfeba, zkontrolujte a na- - 1
stavte stopu kartace
T 8 Zadni kole¢ko Dotahnéte matice kol na - 1
moment (pouze po poca-
tecnich 50 hodinach)
T 9 Akumulator Ocistéte a pfitahnéte kabely - 1
akumulatoru (pouze po po-
catecnich 50 hodinach)
T 1 Motor Zkontrolujte napéti femenu - 1
T 1 Palivové potrubi Zkontrolujte, zda nedo3lo k - 1
poSkozeni nebo opotiebeni
a utahnéte pasky svorek.
100 T Motor Vyménite olej a filtr EO 1
hodin T 3 Prachovy filtr Zkontrolujte podkozeni, - 1
vyCistéte nebo vymérite
T 16 | Cykldnové odluéovace / | Vycistit - VSechn
kryt filtru y
T 16 | Tésnéni cykldbnového Zkontrolujte poSkozeni nebo - VSechn
odlucovace opotfebeni y
T 10 | Chladi¢ Ocistéte vnéjsi cast - 1
T 2 Hydraulicky chladié Ocistéte vnéjsi ¢ast HYDO 1
@) 8 Zadni kolo Zkontrolujte tlak - 1
@) - Tésnéni Zkontrolujte poSkozeni nebo - Vsech-
opotfebeni ny
200 T 10 | Hadice a svorky chladi- | Zkontrolujte tésnost a opo- - Vsech-
hodin Ce tfebeni ny
T 11 Brzdovy pedal Zkontrolujte nastaveni - 1
T 12 | LozZiska zadnich koleCek | Promazte SPL 2
(S30 a S30 XP)

POZNAMKA: V pripadé zafizeni NEVYBAVENYCH znadkovou hydraulickou kapalinou TennantTrue
vymérite po kaZzdych 800 hodinach provozu hydraulickou kapalinu, filtr a saci sitko, popsano (*). (Viz éast

Hydraulika).

MAZIVO/KAPALINA
EO ....

HYDO . Znackova hydraulicka kapalina Tennant True nebo odpovidajici.

WG
SPL

... Voda a etylenglykolova nemrznouci smés, -34° C (-30° F).
... Specialni mazaci prostfedek, vazelina Lubriplate EMB (katalog. &. TENNANT: 01433-1).

10W-30, 10W-40 nebo 15W-40 motorovy olej, API klasifikace dieselu CF nebo lepsi.

POZNAMKA: V pripadé velmi pragného provozniho prostredi se mize vyZadovat zkraceni intervall.
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UDRZBA

Nize uvedena tabulka uvadi zodpovédnou osobu .
O = Operator.
T = Skoleny personal.

Pocet
Zodpo servisn
Interva | védna | Poloz Mazivo/ ich
| osoba ka Popis Postup kapalina | bodu
200 T 12 | LoZiska valce fizeni Promazte SPL 1
hodin (S30 a S30 XP)
(S/N 000000-006766)
T 12 | Hfidele fizeni Promazte SPL 2
(S30 X4)
T 12 | Ridici ty& (S30 X4) Promazte SPL 1
T 13 | LozZiska zdvihaciho ra- Promazte SPL 2
mena kose
T 14 | Chrani¢ bo¢niho kartace | Otocte o 90[) - 1
400 T 1 Motor Vyménte palivovy filtr - 1
hodin T 15 | Pfedni kola Zkontrolujte a znovu zabalte SPL 2
loZiska
800 T 2 Néadrz na hydraulickou Vyménte plnici uzavér - 1
hodin kapalinu
T - Hydraulické hadice Zkontrolujte opotfebeni a - Vsech-
poskozeni ny
T 10 | Chladici systém Proplachnéte WG 1
T 8 Hnaci motor Utahnéte matici hfidele na - 1
moment
T 8 Zadni kolec¢ko Nastavte matice na kroutici - 1
moment
T 9 Akumulator Ocistéte a utahnéte pripo- - 1
jeni kabell k akumulatoru
1200 T 2 Filtr hydraulické kapaliny | * Vyménte filtracni ¢ast - Vsech-
hodin ny
2400 T 2 Néadrz na hydraulickou * Vyménte sitko sani - 1
hodin kapalinu * \lyméfite hydraulickou HYDO 1
kapalinu

POZNAMKA: V pripadé zafizeni NEVYBAVENYCH znadkovou hydraulickou kapalinou TennantTrue
vymérite po kaZzdych 800 hodinach provozu hydraulickou kapalinu, filtr a saci sitko, popsano (*). (Viz éast
Hydraulika).

MAZIVO/KAPALINA

EO ....

HYDO . Znackova hydraulicka kapalina Tennant True nebo odpovidajici.

WG
SPL

... Voda a etylenglykolova nemrznouci smés, -34° C (-30° F).
... Specialni mazaci prostfedek, vazelina Lubriplate EMB (katalog. &. TENNANT: 01433-1).

10W-30, 10W-40 nebo 15W-40 motorovy olej, API klasifikace dieselu CF nebo lepsi.

POZNAMKA: V pripadé velmi prasného provozniho prostredi se mize vyZadovat zkraceni intervall.
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UDRZBA

MAZANI

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

MOTOROVY OLEJ

Hladinu motorového oleje kontrolujte denné.
Vyménte motorovy olej a olejovy filtr po kazdych
100 hodinach provozu.

Olej do motoru doplfiujte na uroven mezi
znackami na méfici oleje. Nepfeplfiujte nad horni

znacku na méfici. Objem oleje doplfiovaného do
motoru v&etné olejoveého filtru je 6 1.

ZAVES ZADNIHO KOLA (S30 a S30 XP)

LoZiska zadnich kole¢ek promazéavejte po
kazdych 200 hodinach provozu.

LOZISKO VALCE RiZENi
(S30 a S30 XP) (SN 000000 - 006766)

Vélec fizeni promazavejte po kazdych 200
hodinach provozu.

LOZISKA ZDVIHACIHO RAMENA KOSE

LoZiska zdvihaciho ramene koSe promazavejte po
kazdych 200 hodinach provozu.

S309004645 Diesel (11-2016)
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UDRZBA

KONEC RIDICi TYCE (S30 X4) LOZISKA PREDNICH KOL
Konec fidici ty€e a vietena promazavejte po Po kazdych 400 hodinach provozu zkontrolujte a
kazdych 200 hodinach provozu. znovu zabalte loZiska pfednich kol.

HRIDELE RIZENi (S30 X4)

Rizeni promazaveijte po kazdych 200 hodinach
provozu.
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UDRZBA

HYDRAULIKA

PRO VASI| BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Denné kontrolujte hladinu hydraulické kapaliny pfi
provozni teploté. Kos musi byt pfi kontrole hladiny
hydraulické kapaliny sklopen.

Krytka plniciho hrdla je umisténa v horni ¢asti
nadrze. Ma vestavény odvzdusiioval a
hladinovou ponornou mérku. Kazdych 800 hodin
provozu krytku vymérite.

Pfed tim, nez umistite plnici uzavér zpét na
nadrz, namaZzte jeho t&snéni tenkou vrstvou
hydraulické kapaliny.

UPOZORNENI! Nadrz pro hydraulickou
kapalinu neprepliujte, ale ani neprovozujte
zafizeni s nizkou hladinou hydraulické
kapaliny v nadrzi. Maze tak dojit k poskozeni
hydraulického systému zafizeni.

Po kazdych 2 400 hodinach provozu vypustte
zasobnik hydraulické kapaliny a naplite jej novou
znackovou hydraulickou kapalinou Tennant True.
Je-li zafizeni vybaveno znackovou hydraulickou
kapalinou Tennant True je na Stitku hydraulické
kapaliny vyznagena modra kapka (fotografie
vlevo).

POZOR: Nebezpeci popaleni. Horky
povrch. Nedotykejte se.

Predchozi kapalina TennantTrue Fluid

POZNAMKA: V pripadé VSECH zafizeni, které
NEPOUZIVALY diisledné znadkovou hydraulickou
kapalinou TennantTrue nebo odpovidajici,
vymérite po kaZzdych 800 hodinach provozu
hydraulickou kapalinu, filtr a saci sitko, popséno

(*)-

Nadrz ma vestavéné sitko na vystupu slouzici k
filtrovani hydraulické kapaliny pfed vstupem do
hydraulického systému. Kazdych 2400 hodin
provozu sitko vymérite.

Vyménte filtr hydraulické kapaliny po kazdych
1200 hodinach provozu nebo kdyZ je méfi¢
hydraulického zasobniku v Zluté/Eervené zbné pfi
teploté hydraulické kapaliny pfiblizné 32° C (90°
F).

S309004645 Diesel (07-2014)
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UDRZBA

HYDRAULICKA KAPALINA

K dispozici jsou tfi kapaliny pro rizné rozsahy
teploty okolniho vzduchu:

Znackova hydraulicka kapalina Tennant-
True
(prodlouzena zivotnost)

Cislo Kapacita | Viskozit- | Rozsah tep-
soucast ni index |lot okolniho
i ISO (VI) vzduchu
1057710 | 3,8 | ISO 100 |19°C
(1gal) |VI126 V(fgi':) nebo
1057711 | 19 L nebo wys-
(5 gal)
1069019 | 3,8 | ISO 68 7 az43°C
VI 155 (45 az
1069020 | 19| nebo vys- | 110° F)
Sl
1057707 | 3,8 ISO 32 16°C
(1gal) | VI163 n(g(s)l F) nebo
1057708 | 191 nebo wys-

Pokud pouzivate hydraulickou kapalinu od jiného
dodavatele, ujistéte se, Ze jeji technické
parametry odpovidaji parametriim hydraulické
kapaliny Tennant. PouzZivani nahradnich kapalin
miZe zpUsobit pred¢asné selhani hydraulickych
soucasti.

UPOZORNENI! Vnitini promazavani
hydraulickych soucasti je zavislé na
hydraulické kapaliné v systému. Dostane-li se
do hydraulického systému Spina nebo jina
kontaminace, mlze dojit k nespravné funkci,
zrychlenému opotiebeni a k poskozeni.

HYDRAULICKE HADICE

Kazdych 800 hodin provozu zkontrolujte, zda
nejsou hydraulické hadice poSkozeny nebo
opotfebovany.

PRO VASI BEZPECNOST: Pro lokalizaci
unikajici hydraulické kapaliny pod tlakem
pouzijte lepenkovy papir.

Kapalina unikajici pod vysokym tlakem z malého
otvoru nemusi byt témér vidét, ale miize zpUsobit
vazné poranéni.

00002

Objevite-li netésnosti, kontaktuje pfislusného
pracovnika.

UPOZORNENI: Pouzivejte pouze hydraulické
hadice dodavané firmou TENNANT nebo
ekvivalentni hydraulické hadice.

38

S309004645 Diesel (07-2014)



UDRZBA

MOTOR

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

CHLADICi SYSTEM

PRO VASI BEZPECNOST: Pii servisu zarizeni
zamezte kontaktu se zahratou chladici
kapalinou motoru. Za horkého motoru
neodstranujte viko z chladi¢e. Nechte motor
vychladnout.

Denné kontrolujte hladinu chladici kapaliny v
zasobniku. Hladina chladici kapaliny musi byt pfi
chladném motoru mezi zna¢kami.

PRO VASI BEZPECNOST: Pii Gdrzbé za
horkého motoru neodstranujte viko z
chladi¢e. Nechte motor vychladnout.

Pro instrukce k michani vody a chladici kapaliny
se obratte na vyrobce chladici kapaliny.

Proplachnéte chladi€ a chladici systém po
kazdych 800 hodinach provozu.

Chladici systém musi byt zcela napInén chladici
kapalinou, aby byl motor chranén pfed pfehfatim.
Pfi plnéni chladiciho systému oteviete vypustni
ventily, aby se systém odvzdusnil.

Vyménte hadice chladi¢e a spony kazdych 200
hodin provozu. Dotahnéte uvolnéné svorky.
Vymeéiite poSkozené hadice a svorky.

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontroluijte,
zda se na vnéjSim povrchu skiiné chladi¢e motoru
a Zebrech chladi¢e hydraulické kapaliny
nevyskytuji nanosy necistot. Vyfoukejte nebo
splachnéte (vzduchem nebo vodou o nizkém
tlaku) veskery prach pfes mfizku a zebra chladice
proti sméru normalniho toku vzduchu. Davejte
pozor, abyste pfi €isténi neohnuli chladici Zebra.
Cisténi provedte dikladnég, aby Zebra nebyla
pokryta prachem. Aby se pfedeSlo popraskani
chladi¢e, ponechte chladi¢ a chladici Zebra pfed
¢isténim vychladnout.

S309004645 Diesel (07-2014)
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KONTROLKA VZDUCHOVEHO FILTRU

Indikator kontrolujte kazdy den. Cervena &ara
indikatoru se pohybuje, jak se pIni vzduchovy filtr
necistotami. Vzduchovy filtr vymérite, az Cervena
linie dosahne 5 kPa (20 in H,O) a okénko
"SERVICE WHEN RED" (provedte servis, je-li
Cervenad) je celé Cervené. Aby byl ziskan presny
odedet indikatoru vzduchu, musi stroj bé&Zet.

PRO VAS| BEZPECNOST: Pii Gidrzbé stroje se
vyhybejte pohyblivym soucastem. Nenoste
volny odév, Sperky a dlouhé vlasy si sepnéte.

VZDUCHOVY FILTR

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Vzduchovy filtr motoru se nachazi v pfedni €asti
motorového prostoru uvniti krytu levych dvefi.

Filtracni ¢ast vymériujte pouze tehdy, kdyz
kontrolka vzduchového filtru ukazuje omezeni v
systému pfivodu vzduchu nebo je vzduchovy filtr
poskozen. Viz UKAZATEL VZDUCHOVEHO
FILTRU.

T T

Vyjméte filtracni viozku. Peclivé vycistéte vicko a
vnitfek pouzdra kouskem vihké latky. VycCistéte
tésnici povrchy skfiné.

Po tfech vyménach primarniho filtru vyménte
bezpe&nostni vioZku. Pokud bezpeé&nostni vioZzka
neomezuje prutok vzduchu, nevyjimeijte ji z krytu.

Namontujte filtracni vlozku do skfiné vzduchového
filtru a znovu namontujte prachovou krytku s
vypousténim vody smérem doll.
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Stisknéte tlacitko reset na konci ukazatele, abyste
provedli resetovani ukazatele vzduchového filtru
po vyméné vzduchového filtru.

PALIVOVY FILTR

Palivovy filtr vymériujte po kazdych 800 hodinach
provozu.

PRO VASI BEZPECNOST: Bé&hem servisu
zarizeni dbejte, aby se otevieny ohen nebo
jiskry nedostaly do blizkosti prostoru pro
servis palivového systému. Udrzujte
dostatecné vétrani.

PALIVOVE POTRUBI

Kazdych 50 hodin provozu zkontrolujte palivové
potrubi. Pokud je pasek svorky uvolnény, naneste
na Sroub pasku olej a peclivé dotahnéte.

Gumové palivové hadice se mohou opotifebovat
bez ohledu na to, zda byl motor pfili§ pouzivan
nebo nikoli. Kazdé dva roky palivové potrubi a
pasky svorek vyménite.

PRO VASI BEZPECNOST: Béhem servisu
zarizeni dbejte, aby se otevieny ohen nebo
jiskry nedostaly do blizkosti prostoru pro
servis palivového systému. Udrzujte
dostatecné vétrani.

Opotiebuje-li se nebo poskodi-li se vedeni paliva
a svorkové pasky dfive neZ za dva roky,
neprodlené je vyménte nebo opravte. Po vyméné
kterékoliv Easti palivového potrubi palivovy
systém odvzdusnéte, viz také NAPLNENI
PALIVOVEHO SYSTEMU. Pokud palivové
potrubi neni pfipojeno, zaslepte oba konce Cistym
hadrem nebo papirem, aby se nemohlo znedistit.
Necistoty v potrubi by mohly zplsobit poruchu
palivového vstfikovaciho ¢erpadia.

S309004645 Diesel (07-2014)
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NAPLNENi PALIVOVEHO SYSTEMU

Typicky naftovy palivovy systém vyZaduje
naplnéni, aby se odstranil vzduch z palivového
vedeni a ze soudasti systému. To se obvykle
vyZaduje po spotfebovani paliva, vyméné filtracni
vloZky nebo po opravé soucasti palivového
systému. Vzduch v palivovém systému
znesnadhuje plynuly chod motoru.

Tento palivovy systém se v3ak plni sam. Z horni
strany vstfikovace je vedeno zpétné potrubi, jehoz
Ukolem je odvést veSkery vzduch.

REMEN MOTORU

Napéti femene kontrolujte po kazdych 50
hodinach provozu. Upravte napéti podle potieby.
Spravné napéti femene je 13 mm pfi pusobeni
sily 4 az 5 kg v misté uprostied délky nejdelSiho
rozpéti femenu.

POZOR: Pohybujici se femen a
A ventilator. Udrzujte vzdalenost.

AKUMULATOR

PO prvnich 50 hodinach provozu a potom po
kazdych 800 hodinach vycistéte a dotadhnéte spoje
akumulatorl. Nepfidavejte do akumulatoru vodu,
ani neodstraniujte vicka akumulatoru.

PRO VASI BEZPECNOST: Pii servisu zafizeni
zabrante kontaktu s kyselinou v
akumulatorech.
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POJISTKY A RELE

POJISTKY A RELE V RELEOVEM PANELU

Pro pfistup k pojistkdm a relé odejméte kryt
reléového panelu. Pojistku vZdy nahrazujte
pojistkou stejné ampérové hodnoty. V zasuvce v
reléovém panelu jsou umistény navic 15 A
pojistky.

-

&
L&

“USSmann

Podle nize uvedeného schématu naleznete pozice
pojistek a relé v reléovém panelu.

TOP
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BOTTOM

V nésledujicich tabulkach jsou uvedeny pojistky a

chranéné obvody.

S30
Pojistka | Hodnota Chranény obvod

FU1 15A Houkacka

FU2 15A Spina¢ na kli€¢, motor, pristroje

FU3 15A Signalizace zataceni, tyfsmérné
smeérovky

FU4 15A Zvlastni pojistky, spina¢ B+

FU5 15A Ventily hlavniho kartace, ventily
bo€niho kartace

FU6 15A Ventily koSe

FU7 15A Svétla, doplikovy alarm

FU8 15A Zvlastni pojistky B+

FU9 15A Trepacka, ventil saciho ventilatoru

FU10 25A Civka startéru

FU11 60 A Pojistka hlavniho vypinace,
paralelni, hlavniho kabelového
svazku

FU12 60 A Napéajeni kabiny (dopInék)

FU13 40 A Nafta - Zhavici spiraly (v kabelazi
motoru)

FU14 60 A Napéajeni kabiny (dopInék)

S30 XP a X4
Pojistka | Hodnota | Chranény obvod

FU1 15A Houkacka

FU2 15A Spina¢ na kli€¢, motor, pristroje

FU3 15A Signalizace zataceni, tyfsmérné
smérovky, tfepacka

FU4 15A Ovladaci pult

FU5 15A Ventily hlavniho kartace, ventily
bo€niho kartace

FU6 15A Ventily koSe, ventily saciho ventila-
toru

FU7 15A Svétla, doplikovy alarm

FU8 15A Zvlastni pojistky B+

FU9 15A Zvlastni spinag, pojistka B+

FU10 25A Civka startéru

FU11 60 A Pojistka hlavniho vypinace,
paralelni, hlavniho kabelového
svazku

FU12 60 A Napéajeni kabiny (dopInék)

FU13 40 A Nafta - Zhavici spiraly (v kabelazi
motoru)

FU14 60 A Napéajeni kabiny (dopInék)

POZNAMKA: Pojistku vZdy nahrazujte pojistkou
stejné ampérové hodnoty.
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V tabulce niZe jsou uvedena relé a ovladané

obvody.
S30
Relé Hodnota Ovladany obvod
M1 12V DC,40 A | Houkacka
M2 12V DC,40 A | Pomocny 1
M3 12V DC,40 A | Trepacka
M4 12V DC, 40 A | Ventily hlavniho kartace, venti-
ly boéniho kartace
M5 12V DC, 70 A | Pomocny 2
S30 XP a X4
Relé Hodnota Ovladany obvod
M1 12V DC,40 A | Houkacka
M2 12V DC,40 A | Pomocny 1
M3 12V DC,40 A | Trepacka
M4 12V DC, 40 A | Nepouzito
M5 12V DC, 40 A | Pomocny 2

RELE KABELAZE MOTORU

Relé kabelaze motoru se nachazi uvnitf prostoru
motoru.

Relé Hodnota Ovladany obvod
M9 12V DC, 40 A | Civka startéru
M10 12V DC,40 A | Anti-Restart

M11 12V DC, 40 A | Palivové ¢erpadlo
M12 12V DC, 40 A | Zhavici svicka

POZNAMKA: Pojistku vzdy nahrazujte pojistkou
stejné ampérové hodnoty.

POJISTKY V KABINE (DOPLNEK KABINY)

Pajistky v kabiné se nachazeji v pojistkové skfini
uvnitf kabiny. Pfistup k pojistkam ziskate
sejmutim krytu pojistek.

V tabulce niZe jsou uvedeny pojistky a ovladané
obvody.

Pojistka | Hodnota Chranény obvod
FU1 5A Svétla
FU2 5A Stérac
FU3 20 A Klimatiza¢ni jednotka
FU4 2A Vytapéni

POZNAMKA: Pojistku vzdy nahrazujte pojistkou
stejné ampérové hodnoty.
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3. Vyjméte z krytu filtru prachovy filtr.

ODMONTOVANiI A VYMENA PRACHOVEHO
FILTRU (SN 000000 - 006500)

Na konci kazdé smény a pfed vyjmutim filtru ze
stroje prachovym filtrem zatfepejte. Po kazdych
100 hodinach provozu filtr zkontrolujte a vycistéte.
Vyménte posSkozené prachové filtry.

POZNAMKA: Pokud je filtr pouzivan v prasném
prostredi, Cistéte jej Castéji.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

. . L. 4. Vycistéte nebo zlikvidujte viozku prachového
1. Otevfete horni a bocni kryt. filtru. Viz CISTENI PRACHOVEHO FILTRU.

2. Vyjméte modul tfepacky filtru z krytu filtru. 5. Vlozte prachovy filtr do krytu filtru a znovu
/ = nasadte odstranéné soucasti.

6. Zaviete bocni kryt a horni kryt.
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— — - 3. Vyjméte z koSe prachovy filtr.
ODMONTOVANI A VYMENA PRACHOVEHO .
FILTRU (SN 006501 - )

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Na konci kazdé smény a pfed vyjmutim filtru ze
stroje prachovym filtrem zatfepejte. Po kazdych
100 hodinach provozu filtr zkontrolujte a vycistéte.
Vymeérite poSkozené prachové filtry.

POZNAMKA: Pokud je filtr pouzivan v prasném
prostredi, Cistéte jej Castéji. 4. Vygistéte nebo zlikvidujte viozku prachového

e } 3 e filtru. Viz CISTEN/ PRACHOVEHO FILTRU.
1. Odjistéte a otevrete kryt koSe. Zajistéte kryt

koSe pomoci podpérné tyce krytu kose. 5. Odstrarite z vany prachového filtru prach a
necistoty.

6. Namontujte nazpét prachovy filtr.

7. Vlozte nazpét kryt prachového filtru.

8. Zavrete kryt koSe.
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CISTENi PRACHOVEHO FILTRU

K ¢isténi prachového filtru pouzijte jednu z
nasledujicich metod:

TREPANI - Stisknéte spinaé tfepacky filtru.

KLEPANI - Jemné poklepejte na filtr poloZzeny na
rovném povrchu. Neposkod'te okraje filtru. Filtr
nebude naleZité tésnit, jsou-li jeho okraje
poSkozené.

VZDUCHEM - P¥i praci se stlatenym vzduchem
pouzivejte vzdy ochranu oci. Profouknéte stfed
filtru a vyfouknéte ven z filtru. Nikdy nepouzivejte
vys8i tlak vzduchu nez 550 kPa s tryskou ne
mensi nez 3 mm a nikdy se tryskou nepfibliZzujte
blize nez 50 mm k filtru.

CISTENi SESTAVY CYKLONOVEHO
ODLUCOVACE (SN 006501 - )

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Cistéte cyklonové odlugovade a kryt filtru po
kazdych 100 hodinach provozu.

Otevrete otvor krytu cyklénového odlucovace a
vyprazdnéte prach a nedistoty z krytu cyklonové
odlu¢ovace.
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3. Uvolnéte a odejméte nosnou desku kartace.

HLAVNi KARTAC

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Kontrolujte denné, zda karta€ neni poskozeny

nebo opotfebovany. Odstrarite veskera vlakna

nebo draty namotané na hlavnim kartaci, hlavé
kartd€e nebo na nosici kartace.

—

4. Vyjméte hlavni karta¢ z kartacového
prostoru.

Pro zajisténi maximalni Zivotnosti karta¢e a pokud
mozno nejvyssi u€innosti Cisténi otalejte kazdych
50 hodin provozu hlavni kartag. Viz VYMENA
NEBO OTOCENI HLAVNIHO KARTACE.

Z%Tﬁygz_h'avn' kartac, jakmile jiz necisti 5. Vyméite hlavni karta& nebo otodte konce

hlavniho kartace.

VYMENA NEBO OTOCENI HLAVNIHO y s ot .
KARTAGE 6. Nasunte karta¢ do kartacového prostoru a az

na doraz na hnaci naboj.

1. Zdvihnéte kartacovou hlavu.
7. Nasadte nosnou desku kartace.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

2. Otevrete pfistupova dvifka ke kartaci na
pravé strané.

8. Zavrete pfistupova dvifka ke kartaci na pravé
strané.

9. Je-li tfeba, zkontrolujte a nastavte stopu
kartaCe po jeho vyméné nebo oto&eni. Viz
KONTROLA A NASTAVEN/ STOPY
HLAVNIHO KARTACE.
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KONTROLA STOPY HLAVNIHO KARTACE

1.

Naneste kfidu nebo podobny znacici material
na hladkou a rovnou podlahu

POZNAMKA: Neni-li kfida nebo jiny material k
dispozici, nechte kartac rotovat na podlaze 2
minuty. Na podlaze ztstane stopa po ¢isteni.

2.

3.

Spustte hlavni karta¢ na pokfidované misto a
podrzte jej na misté po dobu 15 az 20 vtefin
bez pohybu zafizeni.

Zdvihnéte karta€ a odvezte zafizeni od
nakfidovaného mista. Spravna Sirka stopy
kartace je 50 az 75 mm podél celé délky
kartage. Viz NASTAVENI STOPY HLAVNIHO
KARTACE.

4.

00582

Je-li stopa po kartaci zkosené, viz. Cast této
pfirucky NASTAVENI UKOSU HLAVNIHO
KARTACE.

00601

NASTAVENi UKOSU HLAVNIHO KARTACE

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

1. Uvolnéte Srouby pfipeviiujici drzak uloZeni
hfidele.

. Posurite drzak nahoru nebo dold v otvorech a

utahnéte pfichycovaci Srouby.

. Ovérte stopu hlavniho karta€e a znovu

upravte nastaveni, bude-li zapotfebi. Nastavte
knoflik pro nastaveni hlavniho kartace tak,
aby se shodoval se stejnym barevnym
paskem jako na nosné desce kartace.

S309004645 Diesel (11-2016)
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NASTAVENI SIRKY HLAVNIHO KARTACE

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

BOCNi KARTAC

rovné plose, zarfad'te parkovaci brzdu, vypnéte Kontrolujte denné&, zda boc¢ni karta€ neni
zafizeni a vyjméte klicek. poskozeny nebo opotfebovany. Odstrante
veskera vlakna nebo draty namotané na bo¢nim
1. Porovnejte délku $tétin hlavniho kartace s kartaCi nebo na hlavé bocniho kartace.

barevnou paskou na nosné desce kartace.

VYMENA BOCNIHO KARTACE
Vyménte kartac(kartace), kdyz uz necisti ucinné.
1. Zdvihnéte boéni kartad.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

2. Vyjméte zajistovaci kolik bo¢niho kartace a
poté vyjméte bocni kartac.

2. Povolte knoflik pro nastaveni hlavniho kartace
a posuriite ukazatel tak, aby odpovidal
barevné pasce na nosné desce kartace.
Dotahnéte knoflik.

POZNAMKA: Vyjméte néboj pohonu a nasadte jej
na novy Kartac.

3. Nasadte novy bo¢ni karta¢ na pohonnou
hfidel a nasurite zajistovaci kolik.

4. Sefidte stopu bocniho valce. Viz NASTAVENI
STOPY BOCNIHO KARTACE.

3. Znovu zkontrolujte stopu. Je-li tfeba, upravte
nastaveni.
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NASTAVENi STOPY BOCNIHO KARTACE

Stétiny boéniho kartage se musi pfi pohybu
kartaCe dotykat podlahy v rozsahu odpovidajicim
od 10 do 4 hodin na ciferniku.

350327

S$30: Oto¢enim nastavovaciho kolecka bo¢niho
kartace proti sméru hodinovych ruci¢ek zvysite
stopu kartace a po sméru hodinovych rucdi¢ek
shizite stopu kartace.

oL

S30 XP a X4: Dotazenim nastavovaciho kolecka
bocéniho kartace do svorky bo&niho kartaée
zvySite stopu kartd€e a povolenim kolecka snizite
stopu kartace.

OTOCENi A VYMENA STERACU CHRANICE
BOCNIHO KARTACE

Po kazdych 200 hodinach provozu oto¢te chranié
boc¢niho kartace o 90°. Po pouziti vSech &tyr stran
chrani€ kartace vymérnte.
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ZASTERKY A KLAPKY

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

ZASTERKY KOSE

Kontrolujte denné, zda zastérky koSe nejsou
poskozené nebo opotifebované. Pfestanou-li se
zastérky koSe dotykat podlahy, je tfeba je
vymenit.

ZASTERKY DVIREK KARTACE

POZNAMKA: Pred zahajenim kontrolovéni
vzdalenosti zastérek zkontrolujte tlak v zadnich
pneumatikach.

Mezi zastérkami dvefi kartaCe a podlahou musi
byt mezera 3 az 6 mm. Kontrolujte denng, zda
zastérky nejsou poskozené nebo opotfebované a
rovnéz jejich nastaveni.

POZNAMKA: Zastérky dvifek kartace obsahuji
Stérbinové otvory, které umoZriuji nastavit
vzdalenost od podlahy. Dvifka musi byt v zajmu
spravného nastaveni uzaviena.

ZADNi ZASTERKY

POZNAMKA: Pred zahajenim kontrolovéni
vzdalenosti zastérek zkontrolujte tlak v zadnich
pneumatikach.

Mezi zadni zastérkou kartace a podlahou musi byt
mezera 3 az 6 mm. Kontrolujte denng, zda
zastérka neni podkozena nebo opotfebovana a
rovnéz jeji nastaveni.

RECIRKULACNI KLAPKA

Recirkulacni klapka je samonastavitelna.
Kontrolujte denné&, zda klapka neni poSkozena
nebo opotiebovana.
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TESNENI

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

TESNENi DVIREK KARTACE

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni dvifek kartaCe opotifebovano nebo
poskozeno.

TESNENi KOSE
Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni

tésnéni dvifek koSe opotfebovano nebo
poskozeno.

TESNENi KONTROLNiICH DVIREK KOSE

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni kontrolnich dvifek koSe opotifebovano
nebo poskozeno.

TESNENi NA VSTUPU KOMORY FILTRU

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni na vstupu komory filtru opotfebovano
nebo poskozeno.

(SN 006501 -
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TESNENi CYKLONOVEHO PREDFILTRU

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni cyklénového predfiltru opotfebovano nebo
poskozeno.

=) a2

TESNENi BRANiICi NAVRATU PRACHU
(SN 000000 - 006500)

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni branici navratu prachu opotfebovano
nebo poskozeno.

TESNENi PRACHOVEHO FILTRU
(SN 000000 - 006500)

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni prachového filtru opotfebovano nebo
poskozeno.

TESNENI DVIREK PRODLOUZENEHO CISTICE
(DOPLNEK)

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni dvifek prodlouzeného Cistice
opotfebovano nebo poskozeno.
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TESNENi CYKLONOVE PRACHOVE VANY
(SN 006501 - )

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
té&snéni cyklbnové prachové vany opotifebovano
nebo poskozeno.

POZNAMKA: Chcete-li zkontrolovat / vydistit
tésnéni, neni potfeba odstranit sestavu
cyklénového odlucéovace ze zafizeni.

CYKLONOVY STALY FILTR (SN 006501 - )

Odstrarnite z cyklonového stalého filtru prach a
necistoty. Kazdych 100 hodin provozu
zkontrolujte, zda neni cyklonovy staly filtr
opotfebovany.

TESNENi KRYTU CYKLONOVEHO
ODLUCOVACE (SN 006501 - )

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni krytu cyklonového odlu€ovace
opotfebovano nebo poskozeno. Odstrarite z
cyklénového odlu€ovace prach a necistoty.

TESNENi OTVORU KRYTU CYKLONOVEHO
ODLUCOVACE (SN 006501 - )

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni otvoru krytu cyklonového odlu¢ovace
opotfebovano nebo poskozeno. Odstrarite z
tésnéni prach a nedistoty.

TESNENi KRYTU KOSE PRACHOVEHO
FILTRU (SN 006501 - )

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni krytu koSe prachového filtru opotfebovano
nebo poskozeno. Odstrante z tésnéni prach a
necistoty.
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BRZDY A PNEUMATIKY

HNACi MOTOR

BRZDY

Nastaveni brzdy kontrolujte po kazdych 200
hodinach provozu.

Pfi kontrole sefizeni brzd zméfte vzdalenost od
pedalu parkovaci brzdy k bodu, kdy vznika odpor
pfi pohybu pedalu. Vzdalenost musi byt 19 az 25
mm. V pfipadé potfeby sefidte brzdy.

KOLA

Standardni pfedni kola jsou plna. Standardni
zadni kola jsou pneumaticka.

Tlak v zadnich pneumatikach kontrolujte po
kazdych 100 hodinach provozu. Spravny tlak v
pneumatikach je 790 + 35 kPa.

ZADNi KOLECKO

Po prvnich 50 hodinach provozu dotdhnéte matice
zadniho kola dvakrat podle zobrazeného vzoru na
122 aZ 149 Nm a potom znovu po kazdych 800
hodinach provozu.

Dotahnéte matici hfidele na 508 Nm za mazani,
644 Nm za sucha, po kazdych 800 hodinach
provozu.
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TLACENI, TAZENi A PREPRAVA ZARIZENi

TLACENi NEBO TAZENi ZARIZENi

Neni-li zafizeni provozuschopné, muze byt
tlaéeno zepfedu nebo zezadu, ale taZzeno pouze
zezadu.

Pfi tlaCeni nebo taZeni zafizeni pouZzivejte
obtokovy ventil, abyste zabranili poSkozeni
hydraulického systému. Tento ventil umozriuje
pfesunuti znehybnélého vozidla na velmi kratkou
vzdalenost s rychlosti nepfesahuijici 1,6 km/h.
Zarizeni NENI ur&eno pro tlageni nebo taZeni na
dlouhou vzdalenost nebo vysokou rychlosti.

UPOZORNENI! Netlaéte ani netahejte stroj na
dlouhou vzdalenost, nebot’ tak mize dojit k
poskozeni pohonného systému.

Pfed tlaenim nebo taZzenim zafizeni otocte
obtokovym ventilem na spodni strané hnaciho
Cerpadla o 90° (jakymkoli smérem) z jeho
normalni polohy. Po skon&eni tlaéeni nebo tazeni
zafizeni vratte obtokovy ventil do jeho normalni
polohy. Ne pouZivejte obtokovy ventil b&hem
normalniho chodu zafizeni.

PREPRAVA ZARIZENi

1. Zdvihnéte kartace. Je-li nutné, zdvihnéte i
kos.

PRO VASI BEZPECNOST: Pied nalozenim
zarizeni na nakladni vozidlo nebo pfivés
vyprazdnéte kos.

2. Prisunite pfedni ¢ast stroje k nakladacimu
okraji ndkladniho vozu nebo pfivésu.

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i nakladani
zafizeni na nakladni vz nebo taha¢ pouzijte
buben s navijakem. Nevjizdéjte se zafizenim
na nakladni vz nebo tahaé, neni-li nakladaci
plocha vodorovna a sou¢asné 380 mm nad
zemi nebo nize.

3. Je-li nakladaci plocha vodorovna a je 380 mm
nebo niZe nad zemi, |ze zafizeni na nakladni
vUz nebo zavés pfimo prevézt.

4. Pfi pfemistovani zafizeni na nakladni
automobil nebo na zavés pomoci bubnu s
navijakem pfipojte tahaci fetéz do otvort v
pravych a levych rozich v pfedni ¢asti
zafizeni.
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5. Umistéte zafizeni co nejblize k pfivésu nebo
nakladnimu vozu.

6. Zajistéte brzdu a zablokujte vSechna kola, aby
se stroj nemohl pohybovat.

7. Sklopte kartace a ko$ (pokud je ko$
zdvihnuty).

8. Prichytte pfichycovaci pasy do otvor( v pravé
a levé predni c¢asti zafizeni a do otvor( v
zadnich uchytech pro tahani za zadnimi koly.

9. Vedte pfichycovaci pasy na protilehlé konce
zafizeni a zahaknéte je do Uchytl na podlaze
zavésu nebo nékladniho vozu. Utahnéte
pfichycovaci pasy.

POZNAMKA: Miize byt nezbytné pfipevnit
zajistovaci spony k podlaze nakladniho vozidla
nebo pfivésu.

et -.
0

it

PRO VASI BEZPECNOST: Pii vykladani
zafizeni z nakladniho vozu nebo zavésu
pouzijte buben s navijakem. Nesjizdéjte se
zafizenim z nakladniho vozu nebo zavésu,
neni-li nakladaci plocha vodorovna A
soucasné 380 mm

nad zemi nebo nize.

10. Je-li naklddaci plocha vodorovna A je 380 mm
nebo niZe nad zemi, |ze zafizeni na nakladni
vUz nebo zavés pfimo prevézt.
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ZDVIHANI ZARIZENi

POKYNY PRO SKLADOVANI

Pfed zdvihanim zafizeni vyprazdnéte koS. Stroj je
nutné zvedat v urcitych ¢astech. PouZivejte
kladku nebo zdvihaci ploSinu o dostate¢né
nosnosti pro hmotnost stroje. Pro podepfeni
zafizeni pouZijte zdvihaci stojan.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

PRO VASI BEZPECNOST: Pii servisu zarizeni
zablokujte kola, nez jej zacnete zdvihat.
Pouzivejte kladku nebo zdvihaci plosinu o
dostate¢né nosnosti pro hmotnost zarizeni.
Stroj zdvihejte pouze na misté uréeném pro
tento ucel. Podeprete zafizeni montaznim
podstavcem.

Zadni zdvihaci uchyty jsou umistény pfimo za
zadnimi koly na obou stranach zafizeni.

Pfedni uchyty pro zdvihani jsou umistény na ramu
pfimo pfed pfednim kolem.

Pro dlouhodobé skladovani zafizeni je nutné
dodrZet nasledujici pokyny.

1. Stroj zaparkujte na chladném a suchém
misté. Nevystavujte stroj desti nebo snéhu.
Skladujte uvnitf budovy.

2. Akumulator vyjméte nebo jej nabijejte jednou
za tfi mésice.
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TECHNICKE UDAJE
CELKOVE ROZMERY/OBJEMY ZARIiZENi

Polozka Rozmeéry/objem
Délka 2360 mm
VySka 1475 mm
Vy&ka (s chrani¢em hlavy) 2095 mm
Sifka/ram 1590 mm
Rozvor kol 1226 mm
Draha 1426 mm
Sitka Sistici drahy (jeden boéni kartag) 1590 mm
Sitka Sistici drahy (dva boéni kartage) 2030 mm
Prdmér hlavniho kartace 356 mm
Pramér boéniho kartace 660 mm
Objemova kapacita koSe na necistoty (plastovy a ocelovy) 395 |
Hmotnostni kapacita koSe na necistoty (plastovy) 490 kg
Hmotnostni kapacita koSe na necistoty (ocelovy) 545 kg
Vyklopna vyska (az) 1525 mm
Minimalni vy8ka stropu pro vyklapéni 2500 mm
Hmotnost - prazdny 1595 kg
Celkova hmotnost 2585 kg
Vzdalenost od podlahy pfi pfepravé 100 mm
Stupen ochrany IPX3
Hodnoty zjiSténé podle IEC 60335-2-72 Hodnota
Hladina akustickeho tlaku Lpa 80 dB(A)
Odchylka akustického tlaku Kpa 3 dB(A)
Hladina akustického tlaku Lyya + mira nejistoty Kyya 102 dB(A)
Vibrace - ruka-paze <2.5 m/s?
Vibrace - celé télo <0.5 m/s?
OBECNE PROVOZNi VLASTNOSTI
Polozka Hodnota
Minimalni prostor pro otaceni (S30 a S30 XP) 2870 mm
Minimalni prostor pro otageni (S30 X4) 5000 mm
Rychlost jizdy vpfed (max.) (S30 a S30 XP) 13,0 km/h
Rychlost jizdy vpied (max.) (S30 X4) 24,0 km/h
Rychlost jizdy vzad (max) (S30 a S30 XP) (S30 X4) 5,0 km/h
Maximalni sklon najezdové ploSiny pro nakladku - prazdny (S30 a S30 XP) |25%
Maximalni sklon najezdové ploSiny pro nakladku - prazdny (S30 X4) 16%
Maximalni sklon najezdové ploSiny pro zametani (S30 a S30 XP) (S30 X4) 14%
Maximalni sklon najezdové ploSiny pro pfepravu (celkova hmotnost) 17%
(S30 a S30 XP)
Maximalni sklon najezdové ploSiny pro pfepravu (celkova hmotnost) 10,5%

(S30 X4)
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TYP POHONU
Motor Druh Zapalovani Cyklus | Sani Valce Pramér Raz
Kubota V1505-B | Pistovy | Dieselovy 4 Prirozené |4 78 mm 78,4 mm

Palivova nadrz: 42 |
palivo s nizkym obsahem
siry, pouze méné nez
500ppm

*5% max. bionafta

Obsah Regulace vykonu Tennant Celkovy preruSovany
vykon podle normy
SAE J1995

1500 ccm 18,5 kw (24,8 k) @ 2300 ot/min | 18,5 kw (24,8 k) @
2300 ot/min

Palivo Chladici systém Elektricky systém

Nafta Protimrznouci smés 12 V nominalni

voda/ethylenglykol

Celkem: 7,51

Chladic: 3,8 |

75A alternator

VolnobéZna rychlost, bez
zatizeni

(Vysoké) regulované otacky, se

zatizenim

Mazaci olej motoru
bez filtru

1350 + 50 ot./min

2000 + 50 ot./min
2400 + 50 ot./min

6 1 API klasifikace
dieselu CF nebo lepsi

HYDRAULICKY SYSTEM

Systém Kapacita Viskozitni index ISO Rozsah teplot okolniho vzduchu
Hydraulicka nadrz 381 ISO 100 VI 126 nebo vy3si | 19° C (65° F) nebo vysSi
Hydraulicky systém | 451 ISO 68 VI 155 nebo vy8§i |7 az43° C (45az 110° F)
celkem ISO 32 VI 163 nebo vy3si | 16° C (60° F) nebo nizsi

RiZENi

Druh

Zdroj posilovani

Zadni kolo, hydraulicky vélec

Hydraulické pomocné &erpadlo

BRZDOVY SYSTEM

Druh

Obsluha

Servisni brzdy

Mechanické bubnové brzdy (2), jedna brzda na jedno pfedni
kolo, spousténé kabelem

Parkovaci brzda

Vyuziva servisni brzdy, kabelové spousténé

(S30 a S30 XP)

KOLA

Pozice Druh Velikost

Pfedni (2) Piné 127 mm x 535 mm
Zadni (1) Pneumatické 115 mm x 470 mm

Zadni (2) (S30 X4)

Pénova vyplh

115 mm x 410 mm
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ROZMERY ZARIiZENiI
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