
���

*9004652*

������	

��
���� �� ���	����

������

�������!  "# 

�$%���&'�� (�)*+�

�,-./.0 1 �������

Για εγχειρίδιο των πιο πρόσφατων
ανταλλακτικών και εγχειρίδια χρήστη σε
άλλες γλώσσες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

www.tennantco.com/manuals
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Απορρίψτε τα υλικά

συσκευασίας, τα

εξαρτήματα του παλιού
μηχανήματος και τα υγρά

κατά τρόπο αβλαβή για το

περιβάλλον και σύμφωνα

με τους τοπικούς

κανονισμούς διάθεσης
απορριμμάτων.
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το S30 είναι ένα βιομηχανικό μηχάνημα με οδηγό, που έχει σχεδιαστεί για να σκουπίζει σκληρές

επιφάνειες (σκυρόδεμα, άσφαλτο, πέτρα, συνθετικά, κ.λπ.). Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν
βιομηχανικές αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα διανομής, στάδια, αθλητικά συγκροτήματα,

συνεδριακά κέντρα, χώρους στάθμευσης, τερματικούς σταθμούς μεταφοράς, και εργοτάξια. Μη

χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα σε χώμα, γρασίδι, τεχνητό χλοοτάπητα, ή επιφάνειες με μοκέτα. Το

μηχάνημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, αλλά

φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός, αν χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα διαφορετικά απ' ό,τι περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη.
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�XCYZ&+[M\' +'Y+&M\+' S� � � � � � � � � � � � � �
&M\�CZX]\+ J� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

QMX� Q�^+)�' J� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
^M\X\'��X\+ _+\ CX]+)+ T� � � � � � � � � � � �
�\)+_+' +Y�' 

V�
� ���
��� RS; `> ��� ^:W T� � � � � � �
CX\'QC\ 'ZQaC&") K;� � � � � � � � � � � � � � � �
&M\�CZX]\+ ^M\X\'��X\") KK� � � � � � � � � � �

�M)�+& _+�MZbZ)'�' KK� � � � � � � � � � �
�M)�+& YXM)CZ KK� � � � � � � � � � � � � � � � �
�M)�+& ^M\XCYXM)CZ KK� � � � � � � � � � �
�M)�+& _&\'�' _C&")+' 

�\QC)\CZ KK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
QM�X���' _+Z'\QCZ KI� � � � � � � � � � � �
QM�X���' "X") KI� � � � � � � � � � � � � � � � �
�&�_�X+ M&M]^CZ M�C��� 

V���
��� RS; `> 7./ `:W KI� � � � � � � �
^M\X\'��X\+ �+^Z���+' ��' 

Q�^+)�' KS� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
^M\X\'��X\+ +)MQ\'��X+ _M)CZ 

V���
��� RS;W KS� � � � � � � � � � � � � � � � � �
^M\X\'��X\+ +)MQ\'��X+ _M)CZ 

V���
��� RS; `> ��� ^:W K:� � � � � � � �
�&�_�XC XZbQ\'�' +)�\bM'�' 

V���
��� RS; `> 7./ `:W K:� � � � � � � �
XZbQ\'� +)McMZ��X+ Y\&�XCZ 

V���
��� RS;W� K:� � � � � � � � � � � � � � � � �
XZbQ\'� +)+cMZ��X+ Y\&�XCZ 

V���
��� RS; `> ��� ^:W K:� � � � � � � �
c\+_C���' &Z^)\") 

&M\�CZX]d+' e MQ�Cc\CZ K9� � � � � �
c\+_C���' &Z^)d+' �&MZX\_�' 

aCZX�'+' V�XC+\XM�\_C'W K9� � � �
ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 15. . . . . .
_+b\'Q+ ^M\X\'�� K8� � � � � � � � � � � � � � � �
�C&Z�M&M' _+b\'Q+ QM 

+)+X��'� K8� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
f")M' _+b\'Q+�C' K8� � � � � � � � � � � � � �

�&�XCYCX\M' ]\+ �\' aCZX�'M' KL� � � �
�"' &M\�CZX]M\ � Q�^+)� KL� � � � � � � � �
&\'�+ '�QM\") M&M]^CZ �X\) �� 

&M\�CZX]d+ KJ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
M__\)�'� ��' Q�^+)�' KT� � � � � � � � � � � �
'a�'\QC  ��' Q�^+)�' KT� � � � � � � � � � � �
C�+) &M\�CZX]M\�M �� Q�^+)� I;� � � �
'_CZ�\'Q+ V���
��� RS;W IK� � � � � � � � � � �
'_CZ�\'Q+ VQ��
��� RS; `> ��� `:W II�
+cM\+'Q+ ��' ^C+)�' IS� � � � � � � � � � � � � �
MQ�&C_� Q�+X+' '��X\[�� 

^C+)�' I:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
+�MQ�&C_� Q�+X+' '��X\[�' 

^C+)�' I:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
M)cM\_�\_M' &Z^)\M' CbC)�' 

V���
��� RS;W I9� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
M)cM\_�\_M' &Z^)\M' �XCa&�Q+�C' 

V���
��� RS; `> ��� ^:W I8� � � � � � � � � � �
M)cM\_�\_M' &Z^)\M' �\)+_+ 

CX]+)") IL� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

'��	
�
M�\&C]M' IJ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

X+acC' V�XC+\XM�\_�W IJ� � � � � � � � � � �
XZbQ\'M\' bMXQ+)��X+e 

_&\Q+�\'QCZ V�XC+\XM�\_C\W IT� �
c\+_C���' Z+&C_+b+X\'��X+ 

V�XC+\XM�\_C'W IT� � � � � � � � � � � � � � �
c\+_C���' Y"�\'QCZ _+Q�\)+' 

V�XC+\XM�\_C'W IT� � � � � � � � � � � � � � �
�XCYZ&+_��XM' _CXQCZ 

V�XC+\XM�\_C\W S;� � � � � � � � � � � � � � � �
M�\&Z'� �XCa&�Q+�") ��' 

Q�^+)�' SK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 32. . . . . . . . . . . .
ΛΙΠΑΝΣΗ 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 

(μοντέλα S30 και S30 XP) 35. . . . . . . .
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

(μοντέλα S30 και S30 XP) 
(αριθμός σειράς 000000 - 006766) 35.

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 35. . . . . . . . . . .

ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
(μοντέλο S30 X4) 36. . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
(μοντέλο S30 X4) 36. . . . . . . . . . . . . . . .

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 36. . . . .
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΥΔΡΑΥΛΙΚΌ ΥΓΡΌ 38. . . . . . . . . . . . . . . . .
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 38. . . . . . . . . . . .

ΜΗΧΑΝΗ 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 39. . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ 40. . . . . . . . . .
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 41. . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 41. . . . . . . . . . . . . .
ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 42. . . . . . . . . . . . . . .

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ 43. . . . . . . . . . . . . . . .

ΡΕΛΕ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΑΙ ΡΕΛΕ 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΙΣΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
(ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ) 44. . . . . .

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 000000 - 006500) 45.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 006501 -           ) 46.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ 47.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΥΚΛΩΝΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 006501 -          ) 47. . . . . . . . . . . .
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ΚΥΡΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 48. . . . . . . . .

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 50. . . . . . . . . . . . .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 50. . . . . . . . . . . . .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 51. . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ 

ΒΟΥΡΤΣΑΣ 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ 

ΒΟΥΡΤΣΑΣ. 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 52. . . . . . . . .

ΠΟΔΙΕΣ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 53. . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΟΔΙΕΣ ΧΟΑΝΗΣ 53. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΟΔΙΕΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 53. . . . . .
ΠΙΣΩ ΠΟΔΙΕΣ 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 53. . . . .

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 54.
ΣΤΕΓΑΝΏΣΕΙΣ ΧΟΆΝΗΣ 54. . . . . . . . . . . .
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟΥ 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΚΥΚΛΩΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ 55. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΣΚΟΝΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 000000 - 006500) 55. . . . . . . .

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΣΚΟΝΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 000000 - 006500) 55. . . . . . . .

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΡΑΒΔΟΥ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ) 55. . . . . . . . . . . . . . .

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 006501 -        ) 56

ΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ ΦΙΛΤΡΟ 
PERMA (ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 006501 -         ) 56. . . . . . . . . .

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
ΚΥΚΛΩΝΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 006501 -         ) 56. . . . . . . . . .

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΘΥΡΙΔΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 
ΚΥΚΛΩΝΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 006501 -         ) 56. . . . . . . . . .

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 006501 -       ) 56.

ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 57. . . . . . . . . . . . . . . .
ΦΡΕΝΑ 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΣ 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'��	
�
ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΜΟΤΕΡ 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΩΘΗΣΗ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 58. .
ΩΘΗΣΗ Ή ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 58. . . . . . . . . . . . . . . .
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 58. .

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΣΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 60. . . . . . .
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 61. . . . . . . . . . . . . .

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΥΔΡΑΥΛΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ 62. . . . . . . . . . . . . . .
ΤΙΜΟΝΙ 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 62. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 63. . . . . . . . .
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν
χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο,
όπως υποδηλώνει η περιγραφή τους:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προειδοποιεί για

κινδύνους ή επισφαλείς τακτικές που θα

ήταν δυνατόν να καταλήξουν σε σοβαρό

προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποιεί για επισφαλείς
πρακτικές που θα ήταν δυνατόν να

καταλήξουν σε ελαφρό ή μέσης

βαρύτητας προσωπικό τραυματισμό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Προσδιορίζει τις

ενέργειες που πρέπει να γίνουν για ασφαλή

λειτουργία του εξοπλισμού.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν σηματοδοτούν
καταστάσεις ενδεχόμενα επικίνδυνες για τον
χειριστή. Μάθετε πότε μπορεί να προκύψουν
τέτοιες συνθήκες. Εντοπίστε όλες τις διατάξεις
ασφαλείας του μηχανήματος. Αναφέρατε αμέσως
τυχόν βλάβη ή εσφαλμένη λειτουργία του
μηχανήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κινούμενος ιμάντας

και ανεμιστήρας. Μείνετε μακριά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μηχάνημα

εκπέμπει τοξικά αέρια. Μπορεί να

προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή

θάνατος. Φροντίστε να υπάρχει
επαρκής αερισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ανυψωμένη χοάνη

μπορεί να πέσει. Εμπλέξτε τη μπάρα

υποστήριξης της χοάνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημείο πιασίματος

του χεριού στο βραχίονα ανύψωσης.

Μείνετε μακριά από τους βραχίονες

ανύψωσης της χοάνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος

εγκαύματος. Θερμή επιφάνεια. ΜΗΝ

αγγίζετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορεί να συμβεί

ατύχημα. Μην λειτουργείτε τη ράβδο
απορρόφησης ή τη ράβδο φυσητήρα

όταν οδηγείτε.

Αυτό το μηχάνημα μπορεί να είναι

εξοπλισμένο με τεχνολογία η οποία

επικοινωνεί αυτόματα μέσω δικτύου κινητής

τηλεφωνίας. Εάν αυτό το μηχάνημα
λειτουργεί σε περιοχή που απαγορεύεται η

χρήση κινητών τηλεφώνων λόγω ανησυχιών

που σχετίζονται με παρεμβολές με τον

εξοπλισμό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε

με αντιπρόσωπο της Tennant για

πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση
της λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ:

1. Μην λειτουργείτε τη μηχανή:
- Αν δεν έχετε εκπαιδευτεί ή δεν

διαθέτετε εξουσιοδότηση.
- Εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει

το εγχειρίδιο χρήστη.
- Εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια

αλκοόλ ή ουσιών.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο

ή άλλου είδους ηλεκτρονικής
συσκευής.

- Εάν δεν είστε πνευματικά και
σωματικά ικανός να ακολουθήσετε τις
οδηγίες του μηχανήματος.

- Εάν η μηχανή δεν είναι σε καλή
λειτουργική κατάσταση.

- Χωρίς να υπάρχουν φίλτρα.
- Σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτοι

ατμοί / εύφλεκτα υγρά ή εύφλεκτες
σκόνες.

- Σε περιοχές που είναι πολύ σκοτεινές
για να δείτε με ασφάλεια τους
διακόπτες ή να λειτουργήσετε το
μηχάνημα, εκτός κι αν έχετε
ενεργοποιήσει τα φώτα λειτουργίας /
προβολείς.

- Σε περιοχές όπου μπορεί να πέσουν
αντικείμενα εκτός εάν η μηχανή φέρει
υπερυψωμένο προφυλακτήρα.

2. Πριν βάλετε μπροστά τη μηχανή:
- Ελέγξτε το μηχάνημα για διαρροές

υγρών.
- Κρατήστε σπινθήρες και φλόγα

μακριά από την περιοχή
ανεφοδιασμού καυσίμου.

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις
ασφαλείας είναι στη θέση τους και
λειτουργούν σωστά.

- Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των
φρένων και του συστήματος
οδήγησης.

- Ρυθμίστε το κάθισμα και δέστε τις
ζώνες ασφαλείας (εάν υπάρχουν).

3. Όταν βάζετε μπροστά τη μηχανή:
- Να έχετε το πόδι σας στο φρένο και το

πεντάλ κατεύθυνσης στο νεκρό.
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4. Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή:
- Να χρησιμοποιείτε μόνο όπως

περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην ανασηκώνετε σκουπίδια που

καίνε ή καπνίζουν, όπως π.χ. τσιγάρα,
σπίρτα ή ζεστή στάχτη.

- Να χρησιμοποιείτε το φρένο για να
σταματήσετε τη μηχανή.

- Να πηγαίνετε αργά σε περιοχές που
έχουν κλίση και γλιστρούν.

- Μη σκουπίζετε με το μηχάνημα σε
κλίσεις μεγαλύτερες από 14% και μην
το μεταφέρετε (μεικτό βάρος
οχήματος) σε επιφάνειες με κλίση που
υπερβαίνει το 17%.

- Ελαττώνετε ταχύτητα όταν στρίβετε.
- Να κρατάτε όλα τα μέλη του σώματός

σας μέσα στο σταθμό χειριστή όσο
κινείται το μηχάνημα.

- Να έχετε πάντα υπόψη το περιβάλλον
σας όσο λειτουργείτε το μηχάνημα.

- Να είστε προσεκτικοί όταν κινείτε τη
μηχανή προς τα πίσω.

- Να κινείτε τη μηχανή προσεκτικά όταν
η χοάνη είναι ανυψωμένη.

- Μην ανυψώσετε τη χοάνη όσο το
μηχάνημα βρίσκεται σε δάπεδο με
κλίση.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός
χώρος πριν ανυψώσετε τη χοάνη.

- Κρατήστε παιδιά και μη εγκεκριμένα
άτομα μακριά από το μηχάνημα.

- Μη μεταφέρετε επιβάτες σε κανένα
μέρος του μηχανήματος.

- Να ακολουθείτε πάντα τους κανόνες
ασφαλείας και τους οδικούς
κανονισμούς.

- Αναφέρετε αμέσως τυχόν βλάβες ή
προβληματική λειτουργία.

5. Πριν εγκαταλείψετε το μηχάνημα ή πριν
το σέρβις:
- Μην παρκάρετε κοντά σε εύφλεκτα

υλικά, σκόνη, αέρια, ή υγρά.
- Σταματήστε σε επίπεδη επιφάνεια.
- Βάλτε χειρόφρενο.
- Σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το

κλειδί.

6. Όταν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα:
- Όλη η εργασία με το μηχάνημα πρέπει

να γίνεται με επαρκή φωτισμό και
ορατότητα.

- Διατηρείτε το χώρο καλά αερισμένο.
- Αποφύγετε τα κινούμενα μέρη. Μην

φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα και
να προστατεύετε τα μακριά μαλλιά.

- Ακινητοποιήστε τους τροχούς πριν
ανυψώσετε τη μηχανή με γρύλο.

- Να τοποθετείτε το γρύλο για την
ανύψωση της μηχανής μόνο στα
καθορισμένα για τον σκοπό αυτό
σημεία. Στηρίξτε το μηχάνημα στη
βάση του γρύλου.

- Να χρησιμοποιείτε τάκο ή γρύλο που
να αντέχει το βάρος της μηχανής.

- Μη σπρώχνετε ή ρυμουλκείτε το
μηχάνημα χωρίς να υπάρχει χειριστής
στη θέση του.

- Μην ψεκάζετε το μηχάνημα με νερό
υπό πίεση και μην το πλένετε με
μάνικα κοντά σε ηλεκτρικά
εξαρτήματα.

- Αποσυνδέστε τη μπαταρία πριν
εργασθείτε στο μηχάνημα.

- Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά της
μπαταρίας.

- Αποφύγετε την επαφή με το ψυκτικό
υγρό της μηχανής.

- Μην βγάζετε το κάλυμμα του ψυγείου
όταν η μηχανή είναι ζεστή.

- Αφήνετε τη μηχανή να κρυώσει.
- Κρατάτε τις φλόγες και τους

σπινθήρες μακριά από το χώρο
ανεφοδιασμού καυσίμου. Διατηρείτε
το χώρο καλά αερισμένο.

- Χρησιμοποιείστε χαρτόνι για να
εντοπίσετε τυχόν διαρροές
υδραυλικού υγρού υπό πίεση.

- Όλες οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο
τεχνικό.

- Μην τροποποιείτε το αρχικό σχέδιο
του μηχανήματος.

- Να χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που
παρέχονται ή είναι εγκεκριμένα από
την Tennant.

- Να φοράτε προσωπικό εξοπλισμό
ασφαλείας όπου χρειάζεται και όπου
προτείνεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Για ασφάλεια: να φοράτε ωτοασπίδες.

Για ασφάλεια: να φοράτε

προστατευτικά γάντια.

Για ασφάλεια: να φοράτε γυαλιά

προστασίας.

Για ασφάλεια: να φοράτε
προστατευτική μάσκα για τη σκόνη.
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7. Όταν φορτώνετε/ ξεφορτώνετε τη
μηχανή σε φορτηγό ή σε ρυμουλκούμενο
όχημα:
- Αδειάστε τη χοάνη ακαθαρσιών πριν

φορτώσετε το μηχάνημα.
- Σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το

κλειδί.
- Χρησιμοποιήστε ράμπα, φορτηγό ή

ρυμουλκούμενο όχημα που να
αντέχουν το βάρος του μηχανήματος
και του χειριστή.

- Μη φορτώνετε / εκφορτώνετε το
μηχάνημα σε επιφάνειες με κλίση που
υπερβαίνει το 25%.

- Χρησιμοποιήστε βαρούλκο Μην
οδηγείτε το μηχάνημα σε φορτηγό ή
ρυμουλκούμενο όχημα παρά μόνο
εφόσον το ύψος φόρτωσης από το
έδαφος είναι 380 mm (15 in) ή
λιγότερο.

- Όταν φορτώσετε τη μηχανή, να βάζετε
χειρόφρενο.

- Να ακινητοποιείτε τους τροχούς της
μηχανής.

- Να δένετε τη μηχανή στο φορτηγό ή
το ρυμουλκούμενο όχημα.
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Οι ετικέτες ασφαλείας βρίσκονται πάνω στο
μηχάνημα στις θέσεις που υποδεικνύονται.
Αντικαταστήστε τις ετικέτες που έχουν φθαρεί.

354590

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το
μηχάνημα εκλύει τοξικά αέρια. Μπορεί να

προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός.

Βρίσκεται στην πλευρά του διαμερίσματος
χειριστή.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ –

Κινούμενος ιμάντας και

ανεμιστήρας. Μείνετε μακριά.

Βρίσκεται στον προφυλακτήρα
ιμάντα του κινητήρα.

ΕΤΙΚΕΤΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - Σημείο

όπου μπορεί να πιαστεί το

χέρι σας στο βραχίονα

ανύψωσης. Μείνετε μακριά

από τους βραχίονες

ανύψωσης της χοάνης.

Βρίσκεται και στους δύο
βραχίονες ανύψωσης

χοάνης.



789H;>
I�<� 
�H
>�<
�

7RS; T;;:89I U45156 V;L,I;K:W

354590

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ –

Κίνδυνος εγκαύματος. ΜΗΝ

αγγίζετε.

Βρίσκεται στο
προστατευτικό της

εξάτμισης.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Διαβάστε το εγχειρίδιο

πριν χρησιμοποιήσετε

το μηχάνημα.

Βρίσκεται στην
πλευρά του

διαμερίσματος

χειριστή.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – Η ανυψωμένη

χοάνη μπορεί να πέσει. Εμπλέξτε τη μπάρα

υποστήριξης της χοάνης.

Βρίσκεται στην μπάρα υποστήριξης χοάνης.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – Η ανυψωμένη

χοάνη μπορεί να πέσει. Εμπλέξτε τη μπάρα

υποστήριξης της χοάνης.

Βρίσκεται στον βραχίονα ανύψωσης χοάνης.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – Μπορεί

να συμβεί ατύχημα. Μην λειτουργείτε

τη ράβδο απορρόφησης ή τη ράβδο
φυσητήρα όταν οδηγείτε.

Βρίσκεται στην προαιρετική θύρα
απορρόφησης ή ράβδου φυσητήρα.
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ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

Χρησιμοποιήστε την πόρτα πρόσβασης της
χοάνης για να απορρίψετε σκουπίδια που είναι
πολύ μεγάλα και δεν μπορεί να τα απορροφήσει
το μηχάνημα στη διάρκεια του σκουπίσματος.

Περιστρέψτε τη λαβή της πόρτας πρόσβασης της
χοάνης για να χαλαρώσει η κλειδαριά,
ανασηκώστε τη λαβή για να απεμπλακεί η
κλειδαριά, και στη συνέχεια ανασηκώστε την
πόρτα πρόσβασης της χοάνης για ν' ανοίξει. 
(SN 000000 - 006500)

Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας πρόσβασης της
χοάνης για να ανοίξετε την πόρτα της χοάνης.
(SN 006501 -         )
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Κύρια βούρτσα με 8 διπλές σειρές από
πολυπροπυλένιο και σύρμα - Συνιστάται για
εφαρμογές γενικού καθαρισμού, πολύ ψιλή σκόνη
και ελαφρώς σφηνωμένα σκουπίδια.

Κύρια βούρτσα με σφήνα για άμμο από
πολυπροπυλένιο - Συνιστάται για βαριά
συγκέντρωση άμμου και άλλων λεπτών
σωματιδίων.

Κύρια βούρτσα με θυρίδα από
πολυπροπυλένιο - Συνιστάται για ελαφρά
απορρίμματα, ιδίως σε λεία δάπεδα.

Κύρια βούρτσα με 8 διπλές σειρές από
πολυπροπυλένιο - Συνιστάται για εφαρμογές
ελαφρού σκουπίσματος.

Κύρια βούρτσα με 8 διπλές σειρές από νάιλον
- Συνιστάται για γενικό σκούπισμα, ιδιαίτερα σε
άγριες ή ανώμαλες επιφάνειες. Το νάιλον έχει
μακρά διάρκεια ζωής.

Κύρια βούρτσα πλήρους γέμισης από νάιλον -
Συνιστάται για βαριά συγκέντρωση άμμου και
άλλων λεπτών σωματιδίων. Το νάιλον έχει μακρά
διάρκεια ζωής.

Κύρια ισοπεδωτική βούρτσα από νάιλον -
Συνιστάται για ογκώδη σκουπίδια που
σκουπίζονται σε μεγάλες ταχύτητες.

Κύρια βούρτσα με 8 διπλές σειρές από σύρμα
- Συνιστάται για εφαρμογές γενικού καθαρισμού
και ελαφρά σφηνωμένα σκουπίδια.

Κύρια βούρτσα πλήρους γέμισης και από
φυσική ίνα - Συνιστάται για βαριά συγκέντρωση
άμμου και άλλων λεπτών σωματιδίων.

Πλευρική βούρτσα από πολυπροπυλένιο -
Συνιστάται για γενικό σκούπισμα ελαφρών έως
μεσαίων θραυσμάτων.

Πλευρίκή βούρτσα από νάιλον - Συνιστάται για
γενικό σκούπισμα άγριων ή ανώμαλων
επιφανειών. Το νάιλον έχει μακρά διάρκεια ζωής.

Επίπεδη συρμάτινη πλευρική βούρτσα -
Συνιστάται για σκούπισμα καμπύλων επιφανειών
εξωτερικών χώρων όπου οι ρύποι είναι βαριοί ή
συμπαγείς.
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� Ελέγξτε το μηχάνημα για διαρροές υγρών.
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-� Πλευρική βούρτσα(ες): Ελέγξτε την
κατάσταση της βούρτσας. Αφαιρέστε τις
κλωστές, τις μονωτικές ταινίες και τα
πλαστικά υλικά περιτυλίγματος ή τα άλλα
σκουπίδια που έχουν τυλιχτεί γύρω από τη
βούρτσα.
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� Ελέγξτε την κόρνα, τους προβολείς, τα πίσω
φώτα, τα φώτα ασφαλείας, και το αλάρμ για
όπισθεν (εάν υπάρχει).
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6. Ανάψτε τα φώτα.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν αφήσετε το

μηχάνημα ή πριν τη συντήρησή του, μην

παρκάρετε κοντά σε εύφλεκτα υλικά, σκόνη,
αέρια, ή υγρά. Σταματήστε σε επίπεδη

επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε το

μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.
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Μη λειτουργείτε το μηχάνημα σε περιοχές που η
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 
43° C (110° F). Μην χρησιμοποιείτε τις
λειτουργίες σκουπίσματος σε περιοχές με
θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό το μηδέν, 
0° C (32° F). Με το κατάλληλο υδραυλικό υγρό και
κάποιο χρόνο προθέρμανσης του μηχανήματος,
​​το μηχάνημα μπορεί να λειτουργεί σε πολύ
χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μη σκουπίζετε με το

μηχάνημα σε κλίσεις μεγαλύτερες από 14%

και μην το μεταφέρετε (μεικτό βάρος

οχήματος) σε επιφάνειες με κλίση που

υπερβαίνει το 17%.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν

χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι

υπάρχει αρκετός χώρος πριν ανυψώσετε τη
χοάνη. Μην ανυψώσετε τη χοάνη όσο το

μηχάνημα βρίσκεται σε δάπεδο με κλίση.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη χρήση του

μηχανήματος, προσέξτε κατά την κίνηση του

μηχανήματος προς τα πίσω. Να κινείτε

προσεκτικά το μηχάνημα όταν η χοάνη είναι

ανεβασμένη.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

3. Συνδέστε το λάστιχο με τη ράβδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ράβδος απορρόφησης ή ράβδος
φυσητήρα χρησιμοποιούν το ίδιο λάστιχο.

4. Προσαρμόστε τη ράβδο κενού στη μηχανή
κάτω από τη θυρίδα της ράβδου κενού που
βρίσκεται στο εμπρός μέρος της χοάνης.
Φροντίστε να έχει κλείσει η πόρτα της χοάνης
όταν λειτουργεί η ράβδος απορρόφησης.

5. Προσαρμόστε τη ράβδο φυσητήρα στη
μηχανή κάτω από τη θυρίδα της ράβδου
φυσητήρα που βρίσκεται στην αριστερή
πλευρά της μηχανής. Φροντίστε να έχει
ανοίξει η πόρτα της χοάνης όταν λειτουργεί η
ράβδος φυσητήρα.
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Υπερβολική ποσότητα
σκόνης

Τα τοιχώματα και τα
στεγανοποιητικά λάστιχα σκόνης
των βουρτσών έχουν φθαρεί,
υποστεί ζημιά ή έχουν
απορυθμιστεί.

Αντικαταστήστε ή ρυθμίστε τα τοι­
χώματα ή τα στεγανοποιητικά
λάστιχα σκόνης των βουρτσών.

Φραγμένο φίλτρο σκόνης Ανακινήστε ή / και αντικαταστήστε
το φίλτρο σκόνης

Βρόμικοι / αποφραγμένοι κυκλώνες Καθαρίστε την απόφραξη από τους
κυκλώνες

Ζημιά στο σωλήνα απορρόφησης Αντικαταστήστε το σωλήνα απορ­
ρόφησης

Ζημιά στο στεγανοποιητικό λάστιχο
του ανεμιστήρα απορρόφησης

Αντικαταστήστε το στεγανοποι­
ητικό λάστιχο του ανεμιστήρα
απορρόφησης

Αδυναμία λειτουργίας του
ανεμιστήρα απορρόφησης

Βεβαιωθείτε πως είναι συν­
δεδεμένα τα σύρματα του Thermo-
Sentry

Καλέστε τον εκπρόσωπο
εξυπηρέτησης της Τennant

Το Thermo-Sentry έχει
ενεργοποιηθεί

Αφήστε το Thermo-Sentry να
κρυώσει
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

O παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον Υπεύθυνο
για κάθε διαδικασία.
O = Operator (Χειριστής).
T = Trained Personnel (Εκπαιδευμένο προσωπικό).

Χρονικ
ό

διάστη
μα

Υπεύθ
υνος

Επεξ
ήγησ

η Περιγραφή Διαδικασία
Λιπαντικό/

Υγρό

Αριθμός
σημείων
συντήρη

σης

Καθημε
ρινά

O 1 Μηχανή Έλεγχος στάθμης λαδιού Λάδι
κινητήρα

1

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού
υγρού στο δοχείο.

WG 1

Ελέγξτε την ένδειξη του φίλ­
τρου αέρα

- 1

O 2 Δοχείο υγρού φρένων Έλεγχος στάθμης υγρού HYDO 1

O 3 Φίλτρο σκόνης Ανακινήστε για να καθαρίσει - 1

O 4 Ποδιές χώρου κύριας
βούρτσας

Ελέγξτε για τυχόν βλάβες,
φθορές και ρύθμιση.

- Όλα

O 5 Ποδιές χοάνης Ελέγξτε για τυχόν βλάβες,
φθορές και ρύθμιση.

- Όλα

O 6 Κύρια βούρτσα Ελέγξτε για τυχόν βλάβες
και φθορές

- 1

O 7 Πλευρική βούρτσα Ελέγξτε για τυχόν βλάβες
και φθορές

- 1
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O παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον Υπεύθυνο
για κάθε διαδικασία.
O = Operator (Χειριστής).
T = Trained Personnel (Εκπαιδευμένο προσωπικό).

Χρονικ
ό

διάστη
μα

Υπεύθ
υνος

Επεξ
ήγησ

η Περιγραφή Διαδικασία
Λιπαντικό/

Υγρό

Αριθμός
σημείων
συντήρη

σης

50
ώρες

O 6 Κύρια βούρτσα Περιστρέψτε από το ένα
άκρο στο άλλο

- 1

T 6 Κύρια βούρτσα Ελέγξτε το σχήμα της βού­
ρτσας και προσαρμόστε
ανάλογα

- 1

T 8 Πίσω τροχός Σφίξτε με ροπή τα
παξιμάδια των τροχών
(μόνο μετά τις πρώτες 50
ώρες)

- 1

T 9 Μπαταρία Καθαρίστε και σφίξτε τις
συνδέσεις καλωδίων της
μπαταρίας (μόνο μετά τις
πρώτες 50 ώρες)

- 1

T 1 Μηχανή Έλεγχος τάνυσης του ιμάντα - 1

T 1 Σωλήνες καυσίμων Ελέγξτε για τυχόν ζημιά και
φθορά και σφίξτε τυχόν
χαλαρά κολάρα σύσφιξης.

- 1

100
ώρες

T 1 Μηχανή Αλλάξτε λάδι και φίλτρο Λάδι
κινητήρα

1

T 3 Φίλτρο σκόνης Ελέγξτε για ζημιά, καθαρίστε
ή αντικαταστήστε

- 1

T 16 Κυκλώνες / περίβλημα
φίλτρου

Καθαρίστε - Όλα

T 16 Στεγανώσεις
κυκλώνων

Ελέγξτε τυχόν βλάβες και
φθορές

- Όλα

T 10 Ψυγείο Καθαρίστε το εξωτερικό
μέρος του πυρήνα.

- 1

T 2 Υδραυλικός ψύκτης Καθαρίστε το εξωτερικό
μέρος του πυρήνα.

HYDO 1

O 8 Πίσω λάστιχο Έλεγχος πίεσης - 1

O - Στεγανώσεις Ελέγξτε τυχόν βλάβες και
φθορές

- Όλα

200
ώρες

T 10 Σωλήνες ψυγείου και
σφιγκτήρες

Ελέγξτε για καλή σύσφιξη
και φθορά

- Όλα

T 11 Πεντάλ φρένου Ελέγξτε τη ρύθμιση - 1

T 12 Ρουλεμάν στήριξης
πίσω τροχού (μοντέλα
S30 και S30 XP)

Λιπάνετε SPL 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλάξτε το υδραυλικό υγρό, το φίλτρο και τη σήτα αναρρόφησης, που υποδεικνύεται (*), μετά
από κάθε 800 ώρες για μηχανήματα τα οποία ΔΕΝ ήταν αρχικά εξοπλισμένα με το υψηλής ποιότητας
υδραυλικό υγρό TennantTrue. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Υδραυλικά»)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ / ΥΓΡΟ

Λάδι κινητήρα 10W-30, 10W-40, ή λάδι κινητήρα 15W-40, κατηγορία ντίζελ CF της API ή καλύτερο. . . . .
HYDO TennantTrue Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό ή αντίστοιχο. . . . . . . . . . .
WG  Αντιψυκτικό νερού και αιθυλενογλυκόλης, -34° C (-30° F). . . . . . . . . . . .
SPL Ειδικό λιπαντικό, γράσο Lubriplate EMB (κωδικός TENNANT 01433-1). . . . . . . . . . . . .
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστούν συχνότερα διαστήματα συντήρησης σε έντονα σκονισμένο περιβάλλον.
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O παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον Υπεύθυνο
για κάθε διαδικασία.
O = Operator (Χειριστής).
T = Trained Personnel (Εκπαιδευμένο προσωπικό).

Χρονικ
ό

διάστη
μα

Υπεύ­
θυνος

Επεξ
ήγησ

η Περιγραφή Διαδικασία
Λιπαντικό

/ Υγρό

Αριθμός
σημείων
συντήρη

σης

200
ώρες

T 12 Ρουλεμάν κυλίνδρου
τιμονιού (μοντέλα S30
και S30 XP) (αριθμός
σειράς
000000-006766)

Λιπάνετε SPL 1

T 12 Άξονες τιμονιού 
(μοντέλο S30 X4)

Λιπάνετε SPL 2

T 12 Ράβδος τιμονιού
(μοντέλο S30 X4)

Λιπάνετε SPL 1

T 13 Ρουλεμάν βραχίονα
ανύψωσης χοάνης

Λιπάνετε SPL 2

T 14 Κάλυμμα προστασίας
πλευρικής βούρτσας

Περιστρέψτε κατά 90� - 1

400
ώρες

T 1 Μηχανή Αντικαταστήστε το φίλτρο
καυσίμων

- 1

T 15 Μπροστινοί τροχοί Ρυθμίστε και ξαναγρασάρε­
τε τα ρουλεμάν

SPL 2

800
ώρες

T 2 Δοχείο υγρού φρένων Αντικαταστήστε την τάπα
πλήρωσης

- 1

T - Υδραυλικοί σωλήνες Ελέγξτε για τυχόν φθορά και
ζημιές

- Όλα

T 10 Σύστημα ψύξης Ξέπλυμα WG 1

T 8 Κινητήριο μοτέρ Σφίξτε με ροπή το παξιμάδι
του άξονα

- 1

T 8 Πίσω τροχός Σφίξτε με ροπή τα
παξιμάδια των τροχών

- 1

T 9 Μπαταρία Καθαρίστε και σφίξτε τις
συνδέσεις του καλωδίου
μπαταρίας

- 1

1200
ώρες

T 2 Φίλτρο υδραυλικού
υγρού

* Αλλάξτε το στοιχείο του
φίλτρου

- Όλα

2400
ώρες

T 2 Δοχείο υγρού φρένων * Αντικαταστήστε τη σήτα
αναρρόφησης

- 1

* Αλλάξτε το υδραυλικό
υγρό

HYDO 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλάξτε το υδραυλικό υγρό, το φίλτρο και τη σήτα αναρρόφησης, που υποδεικνύεται (*), μετά
από κάθε 800 ώρες για μηχανήματα τα οποία ΔΕΝ ήταν αρχικά εξοπλισμένα με το υψηλής ποιότητας
υδραυλικό υγρό TennantTrue. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Υδραυλικά»)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ / ΥΓΡΟ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ / ΥΓΡΟ

Λάδι κινητήρα 10W-30, 10W-40, ή λάδι κινητήρα 15W-40, κατηγορία ντίζελ CF της API ή καλύτερο. . . . .
HYDO TennantTrue Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό ή αντίστοιχο. . . . . . . . . . .
WG  Αντιψυκτικό νερού και αιθυλενογλυκόλης, -34° C (-30° F). . . . . . . . . . . .
SPL Ειδικό λιπαντικό, γράσο Lubriplate EMB (κωδικός TENNANT 01433-1). . . . . . . . . . . . .
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστούν συχνότερα διαστήματα συντήρησης σε έντονα σκονισμένο περιβάλλον.
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ΛΙΠΑΝΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα
καθημερινά. Αντικαταστήστε το λάδι και το φίλτρο
λαδιού μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

Γεμίστε με λάδι τον κινητήρα μέχρι η στάθμη
λαδιού να είναι ανάμεσα στα σημάδια στη ράβδο
ελέγχου στάθμης. ΜΗ γεμίζετε παραπάνω από το
ανώτατο σημάδι. Η χωρητικότητα λαδιού του
κινητήρα είναι 6 L (6,35 qt) με το φίλτρο λαδιού.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ (μοντέλα S30 και S30
XP)

Λιπάνετε τα ρουλεμάν στήριξης πίσω τροχού μετά
από κάθε 200 ώρες λειτουργίας.

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
(μοντέλα S30 και S30 XP) 
(αριθμός σειράς 000000-006766)

Λιπάνετε τον κύλινδρο τιμονιού μετά από κάθε
200 ώρες λειτουργίας.

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

Λιπάνετε τα ρουλεμάν του βραχίονα ανύψωσης
χοάνης μετά από κάθε 200 ώρες λειτουργίας.
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ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (μοντέλο S30
X4)

Λιπάνετε το άκρο της ράβδου τιμονιού και τους
άξονες μετά από κάθε 200 ώρες λειτουργίας.

ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (μοντέλο S30 X4)

Λιπάνετε το τιμόνι μετά από κάθε 200 ώρες
λειτουργίας.

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ

Ξαναγρασάρετε και ρυθμίστε τα ρουλεμάν του
εμπρός τροχού κάθε 400 ώρες λειτουργίας.
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

Ελέγχετε καθημερινά τη στάθμη του υδραυλικού
υγρού στη θερμοκρασία λειτουργίας. Όταν
ελέγχετε τη στάθμη του υγρού φρένων, η χοάνη
πρέπει να είναι κατεβασμένη.

Μία τάπα πλήρωσης βρίσκεται στην κορυφή του
δοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο εξαεριστήρα και
ράβδο ένδειξης στάθμης υγρού. Αντικαταστήστε
το πώμα κάθε 800 ώρες λειτουργίας.

Λιπάνετε τη φλάντζα του πώματος πλήρωσης με
λεπτή στρώση υδραυλικού υγρού πριν από την
επανατοποθέτηση του πώματος στο δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην παραγεμίζετε το δοχείο του

υγρού φρένων και μη λειτουργείτε το

μηχάνημα με χαμηλή στάθμη υγρού στο

δοχείο. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο
υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος.

Αποστραγγίστε και ξαναγεμίστε το δοχείο
υδραυλικού υγρού με νέο υδραυλικό υγρό υψηλής
ποιότητας TennantTrue μετά από κάθε 2400
ώρες λειτουργίας. Τα μηχανήματα έχουν μία μπλε
σταγόνα (φωτογραφία στα αριστερά) στην ετικέτα
υδραυλικού υγρού εάν ήταν αρχικά εξοπλισμένο
με υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό
TennantTrue.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος

εγκαύματος. Θερμή επιφάνεια. ΜΗΝ

αγγίζετε.

Υγρό TennantTrue Προηγούμενο υγρό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλάξτε το υδραυλικό υγρό, το
φίλτρο και τη σήτα αναρρόφησης, μετά από κάθε
800 ώρες για ΟΛΑ τα μηχανήματα τα οποία ΔΕΝ
χρησιμοποιούν συνεχώς το υψηλής ποιότητας
υδραυλικό υγρό TennantTrue .

Το δοχείο διαθέτει ενσωματωμένη έξοδο για τη
σήτα που φιλτράρει το υδραυλικό υγρό προτού
εισέλθει στο σύστημα. Αντικαταστήστε τη σήτα
μετά από κάθε 2400 ώρες λειτουργίας.

Αντικαταστήστε το φίλτρο υδραυλικού υγρού μετά
από κάθε 1200 ώρες λειτουργίας ή αν ο δείκτης
του υδραυλικού δοχείου βρίσκεται στην κίτρινη /
κόκκινη ζώνη όταν το δοχείο του υδραυλικού
υγρού είναι κατά προσέγγιση στους 32° C (90° F).
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Υδραυλικό υγρό

Υπάρχουν τρία υγρά διαθέσιμα για διαφορετικές
κλίμακες θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος:

Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό
TennantTrue 

(μακράς διαρκείας)

Κωδικό
ς
εξαρτήμ
ατος

Χωρητικ
ότητα

Δείκτης
ιξώδους
βαθμίδας
ISO (VI)

Εύρος θερ­
μοκρασίας
περιβαλ­
λοντικού
αέρα

1057710 3,8 λίτρα

(1 gal)

ISO 100

VI 126 ή
ανώτερο

19°�C
 (65°�F) ή
υψηλότερα

1057711 19 λίτρα

(18,93 l)

1069019 3,8 L
 (1 gal)

ISO 68

VI 155 ή
ανώτερο

7 έως 43°�C

(45 έως
110°�F)1069020 19 L

 (18,93 l)

1057707 3,8 λίτρα

(1 gal)

ISO 32

VI 163 ή
ανώτερο

16°�C
 (60°�F) ή
χαμηλότερα

1057708 19 L
 (18,93 l)

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό φρένων από την αγορά
της περιοχής σας, φροντίστε οι προδιαγραφές του
να συμφωνούν με τις προδιαγραφές για τα υγρά
φρένων της Tennant. Υποκατάστατα υγρά μπορεί
να προκαλέσουν πρόωρη βλάβη στα μέρη του
υδραυλικού συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μέρη του υδραυλικού
συστήματος εξαρτώνται από το υδραυλικό

υγρό που χρησιμοποιείται στην εσωτερική

λίπανση. Αν στο υδραυλικό σύστημα

εισχωρήσουν ακαθαρσίες ή άλλοι ρύποι, θα

προκληθούν δυσλειτουργίες, φθορές σε πολύ

μικρό διάστημα, και βλάβες.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Ελέγξτε τους υδραυλικούς σωλήνες μετά από
κάθε 800 ώρες λειτουργίας για φθορές ή ζημιά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις του

μηχανήματος, χρησιμοποιήστε χαρτόνι για να

εντοπίσετε υδραυλικό υγρό που μπορεί να

διαρρέει υπό πίεση.

Το υγρό που διαφεύγει σε υψηλή πίεση από μία
πολύ μικρή οπή μπορεί να είναι σχεδόν αόρατο
και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

00002

Επικοινωνήστε με το κατάλληλο προσωπικό, εάν
ανακαλύψετε διαρροή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήσετε μόνο

υδραυλικούς σωλήνες TENNANT ή

ισοδύναμους της TENNANT.
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ΜΗΧΑΝΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν συντηρείτε το

μηχάνημα, αποφύγετε την επαφή με το

ψυκτικό υγρό της ζεστής μηχανής. Μη βγάζετε

το κάλυμμα του ψυγείου όταν η μηχανή είναι

ζεστή. Αφήνετε τη μηχανή να κρυώσει.

Ελέγχετε καθημερινά τη στάθμη του ψυκτικού στο
δοχείο. Η στάθμη του ψυκτικού πρέπει να
βρίσκεται ανάμεσα στα ενδεικτικά σημεία όταν η
μηχανή είναι κρύα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη συντήρηση

της μηχανής, μην βγάζετε το κάλυμμα του

ψυγείου όταν η μηχανή είναι ζεστή. Αφήνετε

τη μηχανή να κρυώσει.

 Ανατρέξτε στις συστάσεις του κατασκευαστή του
ψυκτικού υγρού για τις οδηγίες ανάμειξης νερού /
ψυκτικού.

Ξεπλύνετε το ψυγείο και το σύστημα ψύξης μετά
από κάθε 800 ώρες λειτουργίας.

Το σύστημα ψύξης πρέπει να είναι πλήρως
γεμάτο με ψυκτικό για να αποτραπεί η
υπερθέρμανση του κινητήρα. Όταν γεμίζετε το
σύστημα ψύξης ανοίξτε τον κρουνό
αποστράγγισης για να εξαερώσετε το σύστημα
από τον αέρα.

Ελέγξτε τους σωλήνες και τους σφιγκτήρες του
ψυγείου μετά από κάθε 200 ώρες λειτουργίας.
Σφίξτε τους χαλαρούς σφιγκτήρες.
Αντικαταστήστε τους κατεστραμμένους σωλήνες
και σφιγκτήρες.
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Ελέγχετε το εξωτερικό μέρος του πυρήνα του
ψυγείου και τα πτερύγια του υδραυλικού ψύκτη
για τυχόν ύπαρξη σκουπιδιών μετά από κάθε 100
ώρες λειτουργίας. Φυσήξτε ή ξεπλύνετε (με
χαμηλής πίεσης αέρα ή νερό) όλη τη σκόνη από
τη σχάρα και τα πτερύγια του ψυγείου, με
κατεύθυνση αντίθετη προς αυτήν της ροής του
αέρα. Όταν καθαρίζετε, να προσέχετε να μην
λυγίζετε τα πτερύγια. Να καθαρίζετε σε βάθος για
να αποφύγετε τη δημιουργία κρούστας σκόνης
στα πτερύγια. Για να μην ραγίσει, αφήστε το
ψυγείο και τα πτερύγια του ψύκτη να κρυώσουν
πριν καθαρίσετε.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

Να ελέγχετε καθημερινά το δείκτη. Η κόκκινη
γραμμή του δείκτη μετακινείται όσο ρυπαίνεται το
φίλτρο αέρα. Μην αντικαθιστάτε το στοιχείο του
φίλτρου αέρα μέχρι η κόκκινη γραμμή να φτάσει
στα 5 kPa (20 σε H2O) και το παράθυρο
«SERVICE WHEN RED» γεμίσει κόκκινο. Θα
πρέπει να λειτουργεί ο κινητήρας για να λάβετε
έγκυρη ένδειξη μέτρησης αέρα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις του

μηχανήματος, αποφύγετε τα κινούμενα μέρη.

Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα και να

προστατεύετε τα μακριά μαλλιά.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

Η θήκη του φίλτρου αέρα του κινητήρα βρίσκεται
στο μπροστινό μέρος του διαμερίσματος του
κινητήρα, μέσα από την αριστερή πόρτα του
περιβλήματος.

Αντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα όταν
ο δείκτης του φίλτρου αέρα δείξει ότι το σύστημα
εισαγωγής αέρα είναι φραγμένο, ή όταν το
στοιχείο φίλτρου έχει πάθει ζημιά. Βλ. ΔΕΙΚΤΗΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ.

Αφαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου Προσεκτικά
καθαρίστε το ακριανό καπάκι και το εσωτερικό
του περιβλήματος με βρεγμένο πανί. Καθαρίστε
τις επιφάνειες στεγανοποίησης του περιβλήματος.
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Αντικαταστήστε το στοιχείο ασφαλείας του
φίλτρου μετά από τρεις αντικαταστάσεις του
κύριου φίλτρου. Μην αφαιρείτε το στοιχείο
ασφαλείας του φίλτρου από το περίβλημα, παρά
μόνο εφόσον περιορίζει την παροχή του αέρα.

Τοποθετήστε το στοιχείο φίλτρου στο περίβλημα
του φίλτρου αέρα και εγκαταστήσετε ξανά το
καπάκι σκόνης με την υδρορροή να βλέπει προς
τα κάτω.

Πιέστε το κουμπί επαναφοράς στο τέλος του
δείκτη για να επαναφέρετε την ένδειξη του
φίλτρου αέρα αφού αντικαταστήσετε το στοιχείο
φίλτρου αέρα.

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου κάθε 800
ώρες λειτουργίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε

συντήρηση στο μηχάνημα, κρατάτε τις

φλόγες και τους σπινθήρες μακριά από την

περιοχή παροχής καυσίμων. Διατηρείτε το

χώρο καλά αερισμένο.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ελέγξτε τους σωλήνες καυσίμων κάθε 50 ώρες
λειτουργίας. Εάν το κολάρο σύσφιξης είναι
χαλαρό, βάλτε λάδι στη βίδα του κολάρου και
σφίξτε το καλά.
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Οι ελαστικοί σωλήνες καυσίμων μπορεί να
φθαρούν είτε ο κινητήρας λειτουργεί είτε όχι.
Αντικαταστήστε τους σωλήνες καυσίμων και τα
κολάρα κάθε δύο χρόνια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε

συντήρηση στο μηχάνημα, κρατάτε τις

φλόγες και τους σπινθήρες μακριά από την

περιοχή παροχής καυσίμων. Διατηρείτε το
χώρο καλά αερισμένο.

Εάν οι σωλήνες καυσίμων και τα κολάρα είναι
φθαρμένα ή κατεστραμμένα πριν από το
διάστημα των δύο ετών, αντικαταστήστε ή
επισκευάστε τους αμέσως. Εξαερώστε το
σύστημα καυσίμου μετά την αντικατάσταση
οποιωνδήποτε σωλήνων καυσίμων, βλ.
ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
Όταν οι σωλήνες καυσίμων δεν είναι στη θέση
τους, ταπώστε και τα δύο άκρα με καθαρό πανί ή
χαρτί για να αποφευχθεί είσοδος σκόνης στους
σωλήνες. Η σκόνη στους σωλήνες μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργίες στην αντλία
ψεκασμού καυσίμου.

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα συνήθη συστήματα ντίζελ χρειάζονται
εξαέρωση για να αφαιρεθούν οι θύλακες αέρα
από τους σωλήνες καυσίμων και τα μέρη του
συστήματος καυσίμων. Αυτό συνήθως χρειάζεται
μετά την πλήρη εξάντληση των καυσίμων, την
αλλαγή των στοιχείων φίλτρων καυσίμων ή την
επισκευή ενός εξαρτήματος του συστήματος
καυσίμων. Ο αέρας στα καύσιμα εμποδίζει την
ομαλή λειτουργία του κινητήρα.

Αυτό το σύστημα καυσίμου ωστόσο κάνει
αυτόματη εξαέρωση. Η γραμμή επιστροφής
έρχεται από την κορυφή του μπεκ, και αυτό
προκαλεί τη διαφυγή όλου του αέρα από τη
γραμμή επιστροφής.

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ελέγχετε την τάνυση του ιμάντα μετά από κάθε 50
ώρες λειτουργίας. Ρυθμίστε σωστά την τάνυση
του ιμάντα. Η σωστή τάνυση του ιμάντα είναι 13
mm (0,50 in) από μία δύναμη 4 με 5 kg (8 με 10
lb) που ασκείται στο μέσον του μακρύτερου
ανοίγματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κινούμενος ιμάντας

και ανεμιστήρας. Μείνετε μακριά.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας και μετά
από κάθε 800 ώρες στη συνέχεια, καθαρίστε και
σφίξτε τις συνδέσεις της μπαταρίας. Μην
αφαιρείτε τα πώματα εξαερισμού της μπαταρίας
και μη προσθέτετε νερό στη μπαταρία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις του

μηχανήματος, αποφεύγετε την επαφή με το

οξύ των μπαταριών.
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ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ

ΡΕΛΕ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΡΕΛΕ

Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα των ρελέ για
να φθάσετε στις ασφάλειες και τα ρελέ. Να
αντικαθιστάτε πάντα τις ασφάλειες με άλλες στα
ίδια αμπέρ. Παρέχονται επιπλέον ασφάλειες των
15Α οι οποίες βρίσκονται στο συρτάρι του πίνακα
των ρελέ.

Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα για τη θέση
των ασφαλειών και των ρελέ στον πίνακα των
ρελέ.

Ανατρέξτε στους πίνακες που ακολουθούν για τις
προστατευόμενες ασφάλειες και κυκλώματα.

Μοντέλο S30

Ασφάλει
α

Αξιο­
λόγηση

Προστατευόμενο κύκλωμα

FU1 15 A Κόρνα

FU2 15 A Πλήκτρο-διακόπτης, μηχανή,
όργανα

FU3 15 A Σήματα στροφών, τετραπλά φλας

FU4 15 A Έξτρα ασφάλεια, μεταγωγή Β+

FU5 15 A Βαλβίδες κύριων βουρτσών, βαλ­
βίδες πλευρικών βουρτσών

FU6 15 A Βαλβίδες χοάνης

FU7 15 A Φώτα, εφεδρικός συναγερμός

FU8 15 A Έξτρα ασφάλεια Β+

FU9 15 A Αναδευτήρας, βαλβίδα ανεμιστήρα
απορρόφησης

FU10 25 A Πηνίο μίζας

FU11 60 A Ασφάλεια τροφοδοσίας, μέρος του
κυκλώματος, στην κύρια
καλωδίωση

FU12 60 A Ηλεκτροδότηση καμπίνας
(προαιρετική)

FU13 40 A Αναφλεκτήρας ντίζελ (σε
καλωδίωση κινητήρα)

FU14 60 A Ηλεκτροδότηση καμπίνας (προαι­
ρετική)

Μοντέλα S30 XP και X4

Ασφάλει
α

Αξιο­
λόγηση

Προστατευόμενο κύκλωμα

FU1 15 A Κόρνα

FU2 15 A Πλήκτρο-διακόπτης, μηχανή,
όργανα

FU3 15 A Σήματα στροφών, τετραπλά φλας,
αναδευτήρας

FU4 15 A Πίνακας χειριστηρίων

FU5 15 A Βαλβίδες κύριων βουρτσών, βαλ­
βίδες πλευρικών βουρτσών

FU6 15 A Βαλβίδες χοάνης, βαλβίδες
ανεμιστήρα απορρόφησης

FU7 15 A Φώτα, εφεδρικός συναγερμός

FU8 15 A Έξτρα ασφάλεια Β+

FU9 15 A Έξτρα μεταγωγή, ασφάλεια Β+

FU10 25 A Πηνίο μίζας

FU11 60 A Ασφάλεια τροφοδοσίας, μέρος του
κυκλώματος, στην κύρια
καλωδίωση

FU12 60 A Ηλεκτροδότηση καμπίνας
(προαιρετική)

FU13 40 A Αναφλεκτήρας ντίζελ (σε
καλωδίωση κινητήρα)

FU14 60 A Ηλεκτροδότηση καμπίνας (προαι­
ρετική)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αντικαθιστάτε πάντα τις
ασφάλειες με άλλες στα ίδια αμπέρ.
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Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τα
προστατευόμενα ρελέ και κυκλώματα.

Μοντέλο S30

Ρελέ Αξιολόγηση Ελεγχόμενο κύκλωμα

Μ1 12 VDC, 40 A Κόρνα

Μ2 12 VDC, 40 A Βοηθητικό 1

Μ3 12 VDC, 40 A Δονητής

Μ4 12 VDC, 40 A Βαλβίδες κύριων βουρτσών,
βαλβίδες πλευρικών βου­
ρτσών

Μ5 12 VDC, 70 A Βοηθητικό 2

Μοντέλα S30 XP και X4

Ρελέ Αξιολόγηση Ελεγχόμενο κύκλωμα

Μ1 12 VDC, 40 A Κόρνα

Μ2 12 VDC, 40 A Βοηθητικό 1

Μ3 12 VDC, 40 A Δονητής

Μ4 12 VDC, 40 A Δεν χρησιμοποιείται

Μ5 12 VDC, 40 A Βοηθητικό 2

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΙΣΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Οι ασφάλειες φίσας καλωδίων κινητήρα
βρίσκονται στο διαμέρισμα του κινητήρα.

Ρελέ Αξιολόγηση Ελεγχόμενο κύκλωμα

Μ9 12 VDC, 40 A Πηνίο μίζας

Μ10 12 VDC, 40 A Αντι-Επανεκκίνηση

M11 12 VDC, 40 A Αντλία καυσίμου

M12 12 VDC, 40 A Αναφλεκτήρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αντικαθιστάτε πάντα τις
ασφάλειες με άλλες στα ίδια αμπέρ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ)

Οι ασφάλειες της καμπίνας βρίσκονται στην
ασφαλειοθήκη, μέσα στην καμπίνα. Αφαιρέστε το
κάλυμμα του κιβωτίου για να φθάσετε τις
ασφάλειες.

Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για τις
προστατευόμενες ασφάλειες και κυκλώματα.

Ασφάλεια Αξιολόγηση Προστατευόμενο κύκλωμα

FU1 5 A Λυχνίες

FU2 5 A Υαλοκαθαριστήρας

FU3 20 A Κλιματισμός

FU4 2 A Θέρμανση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αντικαθιστάτε πάντα τις
ασφάλειες με άλλες στα ίδια αμπέρ.
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΣΚΟΝΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 000000 - 006500)

Ανακινείτε το φίλτρο σκόνης στο τέλος κάθε
βάρδιας και πριν την αφαίρεση του φίλτρου από
το μηχάνημα. Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο
μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.
Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα φίλτρα σκόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίζετε πιο συχνά το φίλτρο εάν
χρησιμοποιείται σε συνθήκες με πολύ σκόνη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

1. Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα και το πλευρικό
περίβλημα.

2. Αφαιρέστε τη μονάδα του δονητή φίλτρου από
τη θήκη του φίλτρου.

3. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης από τη θήκη του
φίλτρου.

4. Καθαρίστε ή πετάξτε το στοιχείο του φίλτρου
σκόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ.

5. Τοποθετήστε το φίλτρο σκόνης μέσα στη
θήκη του φίλτρου και τοποθετήστε ξανά τα
εξαρτήματα που αφαιρέσατε.

6. Κλείστε την πλευρικό και το πάνω περίβλημα.
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΣΚΟΝΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 006501 -           )

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

Ανακινείτε το φίλτρο σκόνης στο τέλος κάθε
βάρδιας και πριν την αφαίρεση του φίλτρου από
το μηχάνημα. Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο
μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.
Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα φίλτρα σκόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίζετε πιο συχνά το φίλτρο εάν
χρησιμοποιείται σε συνθήκες με πολύ σκόνη.

1. Απασφαλίστε και ανοίξτε το κάλυμμα της
χοάνης. Στηρίξτε το κάλυμμα της χοάνης
ώστε να μείνει ανοικτό με τη ράβδο στήριξης
του καλύμματος της χοάνης.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου σκόνης.

3. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης από τη χοάνη.

4. Καθαρίστε ή πετάξτε το στοιχείο του φίλτρου
σκόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ.

5. Καθαρίστε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες από
το δίσκο του φίλτρου σκόνης.

6. Επανατοποθετήστε το φίλτρο σκόνης.

7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου
σκόνης.

8. Κλείστε το κάλυμμα της χοάνης.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

Χρησιμοποιείστε ένα από τους ακόλουθους
τρόπους για να καθαρίσετε το φίλτρο σκόνης:

ΔΟΝΗΣΗ-Πατήστε το διακόπτη δονητή φίλτρου.

ΧΤΥΠΗΜΑ-Χτυπήστε απαλά το φίλτρο σε μια
επίπεδη επιφάνεια. Μην προκαλείτε ζημιά στα
χείλη του φίλτρου. Το φίλτρο δε θα σφραγίσει
αεροστεγώς εάν τα χείλη του έχουν υποστεί
ζημιά.

ΑΕΡΑΣ-Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά
κατά τη χρήση του πεπιεσμένου αέρα. Φυσήξτε
αέρα μέσα από το κέντρο του φίλτρου και προς τα
έξω. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πίεση αέρα άνω των
550 kPa (80 psi) με ακροφύσιο όχι μικρότερο από
3 mm (0,13 in) και ποτέ μην κρατάτε το
ακροφύσιο πλησιέστερα των 50 mm (2 in) από το
φίλτρο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΚΛΩΝΑ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 006501 -          )

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

Καθαρίζετε τους κυκλώνες και το περίβλημα του
φίλτρου μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του καλύμματος
κυκλώνα για να αδειάσετε τη σκόνη και τα
σκουπίδια από το κάλυμμα του κυκλώνα.
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ΚΥΡΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

Ελέγχετε τη βούρτσα καθημερινά για φθορές ή
βλάβες. Αφαιρείτε όλες τις κλωστές ή τα σύρματα
που έχουν μπερδευτεί στην κύρια βούρτσα, στον
αφαλό μετάδοσης κίνησης της κύριας βούρτσας ή
στον ενδιάμεσο αφαλό της ίδιας βούρτσας.

Περιστρέψτε τη βούρτσα απ' άκρου σε άκρο κάθε
50 ώρες λειτουργίας για τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της βούρτσας και για άριστη απόδοση στο
σκούπισμα. Βλ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.

Αντικαταστήστε την κύρια βούρτσα όταν δεν
καθαρίζει πλέον αποτελεσματικά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

1. Ανεβάστε την κεφαλή της βούρτσας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

2. Ανοίξτε τη θυρίδα προσπέλασης στη δεξιά
πλευρά της κύριας βούρτσας.

3. Ελευθερώστε και αφαιρέστε το ενδιάμεσο
έλασμα της βούρτσας.
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4. Τραβήξτε την κύρια βούρτσα από το φάτνωμά
της.

5. Αντικαταστήστε ή περιστρέψτε την κύρια
βούρτσα από τη μία άκρη στην άλλη.

6. Γλιστρήστε την κύρια βούρτσα μέσα στο
φάτνωμά της μέχρι να φτάσει στο στροφέα
κίνησης.

7. Ξανατοποθετήστε το ενδιάμεσο έλασμα.

8. Κλείστε τη θυρίδα προσπέλασης στη δεξιά
πλευρά της κύριας βούρτσας.

9. Ελέγξτε και ρυθμίστε το σχήμα των βουρτσών
αν είναι απαραίτητο, αφού τις
αντικαταστήσετε ή τις περιστρέψετε. Βλ.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ

1. Σημαδέψτε με κιμωλία ή με άλλο παρόμοιο
υλικό ένα λείο και επίπεδο κομμάτι του
δαπέδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κιμωλία ή
άλλο υλικό, αφήστε τη βούρτσα να περιστρέφεται
επί τόπου στο έδαφος επί δύο λεπτά. Θα αφήσει
ένα γυαλισμένο σημάδι στο δάπεδο.

2. Χαμηλώστε την κύρια βούρτσα πάνω στην
περιοχή με την κιμωλία και κρατήστε την εκεί
για 15 έως 20 δευτερόλεπτα, χωρίς να κινείτε
το μηχάνημα.

3. Ανεβάστε την κεφαλή και απομακρύνετε το
μηχάνημα από το σημείο με την κιμωλία. Το
κανονικό σχήμα της βούρτσας πρέπει να είναι
50 με 75 mm (2,0 έως 3,0 in) κατά μήκος του
συνολικού μήκους του σχήματος της
βούρτσας. Βλ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.

00582

4. Εάν το σχήμα που αφήνει η βούρτσα είναι
κωνικό, δείτε την ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
στο παρόν εγχειρίδιο.

00601

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

1. Λύστε τις βίδες συναρμογής του στηρίγματος
ρουλεμάν άξονα.

2. Μετακινήστε το στήριγμα επάνω ή κάτω στις
εγκοπές και σφίξτε τις βίδες συναρμογής.

3. Ελέγξτε το σχήμα της κύριας βούρτσας και
επαναρυθμίστε εάν είναι απαραίτητο. Θέστε
το δείκτη του διακόπτη ρύθμισης κύριας
βούρτσας έτσι ώστε να βρίσκεται στην ίδια
χρωματική λωρίδα με την ενδιάμεση πλάκα
της βούρτσας.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

1. Συγκρίνετε το μήκος των τριχών της κύριας
βούρτσας με τη χρωματιστή ταινία του
ενδιάμεσου ελάσματος.

2. Χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης της κύριας
βούρτσας και γλιστρήστε τον δείκτη έτσι που
να ταιριάζει με τη χρωματιστή ταινία του
ενδιάμεσου ελάσματος της βούρτσας.
Ξανασφίξτε το κουμπί.

3. Ελέγξτε και πάλι το σχήμα. Επαναλάβετε τη
ρύθμιση αν χρειάζεται.

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

Ελέγχετε την πλευρική βούρτσα καθημερινά για
φθορές ή βλάβες. Αφαιρέστε τυχόν κλωστές ή
σύρματα που έχουν πιαστεί στην πλευρική
βούρτσα ή στον αφαλό κίνησης της βούρτσας.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Αντικαταστήστε τη βούρτσα(ες) όταν δεν
καθαρίζουν πλέον αποτελεσματικά.

1. Ανεβάστε την πλευρική βούρτσα..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

2. Αφαιρέστε τον πείρο συγκράτησης της
πλευρικής βούρτσας και αφαιρέστε την.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε την πλήμνη μετάδοσης
κίνησης και βάλτε την στην καινούρια βούρτσα αν
δεν υπάρχει τοποθετημένος.

3. Γλιστρήστε την καινούργια βούρτσα μέσα
στον άξονά της και ξαναβάλτε τον πείρο
συγκράτησης.

4. Ρυθμίστε το σχήμα της πλευρικής βούρτσας.
Αναφερθείτε στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ.

Οι τρίχες της πλευρικής βούρτσας πρέπει να
αγγίζουν το δάπεδο στις θέσεις από 10 ώρες
μέχρι 4 ώρες, όταν η βούρτσα είναι σε λειτουργία.

350327

Μοντέλο S30: Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης της
πλευρικής βούρτσας αντίθετα με τη φορά του
ρολογιού για να μεγαλώσετε το σχήμα της
βούρτσας και προς τη φορά του ρολογιού για να
το μικρύνετε.

Μοντέλα S30 XP και X4: Σφίξτε το κουμπί
ρύθμισης της πλευρικής βούρτσας μέσα στο
βραχίονα στήριξης για να μειώσετε το σχήμα της
βούρτσας. Ξεσφίξτε το κουμπί για να μεγαλώσετε
το σχήμα της βούρτσας.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Περιστρέψτε το κάλυμμα προστασίας της
πλευρικής βούρτσας 90  κάθε 200 ώρες
λειτουργίας. Αντικαταστήστε το κάλυμμα
προστασίας βούρτσας εφόσον έχουν
χρησιμοποιηθεί και οι τέσσερις πλευρές.
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ΠΟΔΙΕΣ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΠΟΔΙΕΣ ΧΟΑΝΗΣ

Ελέγχετε τις ποδιές της χοάνης καθημερινά για
φθορές ή βλάβες. Αντικαταστήστε τις ποδιές της
χοάνης όταν πλέον δεν αγγίζουν το δάπεδο.

ΠΟΔΙΕΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πίσω λάστιχο έχει
φουσκώσει σωστά πριν ελέγξετε την απόσταση
της ποδιάς.

Οι ποδιές της θυρίδας της βούρτσας πρέπει να
απέχουν από το δάπεδο 3 ως 6 χιλιοστά (0,12
έως 0,25 in). Ελέγχετε τις ποδιές για φθορές ή
βλάβες και ρυθμίζετέ τις καθημερινά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ποδιές της πόρτας της βούρτσας
διαθέτουν εγκοπές ώστε να ρυθμίζεται η
απόσταση από το έδαφος. Η πόρτα θα πρέπει να
είναι κλειστή για να γίνει καλή ρύθμιση.

ΠΙΣΩ ΠΟΔΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πίσω λάστιχο έχει
φουσκώσει σωστά πριν ελέγξετε την απόσταση
της ποδιάς.

Η πίσω ποδιά της βούρτσας πρέπει να απέχει
από το δάπεδο 3 ως 6 χιλιοστά (0,12 έως 0,25
in). Ελέγχετε την ποδιά για φθορές ή βλάβες και
ρυθμίζετέ την καθημερινά.

ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Το πτερύγιο ανακυκλοφορίας είναι
αυτορυθμιζόμενο. Ελέγχετε το πτερύγιο
καθημερινά για φθορές ή βλάβες.
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΡΤΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Ελέγχετε τις στεγανώσεις της θυρίδας της
βούρτσας για φθορές ή βλάβες κάθε 100 ώρες
λειτουργίας.

Στεγανώσεις χοάνης

Ελέγχετε τις στεγανώσεις της θυρίδας χοάνης για
φθορές ή βλάβες κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΧΟΑΝΗΣ

Ελέγχετε τις στεγανώσεις της θυρίδας ελέγχου
της χοάνης για φθορές ή βλάβες κάθε 100 ώρες
λειτουργίας.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 

Ελέγχετε τις στεγανώσεις εισόδου του θαλάμου
φίλτρου για φθορές ή βλάβες κάθε 100 ώρες
λειτουργίας.

(SN 000000 - 006500)

(SN 006501 -         )
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ΚΥΚΛΩΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ 

Ελέγχετε τις κυκλωνικές στεγανώσεις προφίλτρου
για φθορές ή βλάβες κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

(SN 000000 - 006500)

(SN 006501 -         )

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 000000 - 006500)

Ελέγχετε τις στεγανώσεις επιστροφής σκόνης για
φθορές ή βλάβες κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 000000 - 006500)

Ελέγχετε τις στεγανώσεις φίλτρου σκόνης για
φθορές ή βλάβες μετά από κάθε 100 ώρες
λειτουργίας.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΡΑΒΔΟΥ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ)

Ελέγχετε τις στεγανώσεις της θυρίδας ράβδου
απορρόφησης για φθορές ή βλάβες κάθε 100
ώρες λειτουργίας.
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 006501 -             )

Ελέγχετε τις στεγανώσεις δίσκου κυκλωνικού
φίλτρου για φθορές, βλάβες ή συσσώρευση
σκουπιδιών κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε
το συγκρότημα του κυκλώνα από το μηχάνημα για
να ελέγξετε / καθαρίσετε τις στεγανώσεις.

ΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ ΦΙΛΤΡΟ PERMA
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 006501 -         )

Εάν χρειάζεται, καθαρίστε βαριά ή υγρή σκόνη και
επιπλέον σκουπίδια από το κυκλωνικό μόνιμο
φίλτρο Perma. Ελέγχετε το κυκλωνικό μόνιμο
φίλτρο Perma για φθορά κάθε 100 ώρες
λειτουργίας.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΩΝΑ
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 006501 -         )

Ελέγχετε τις στεγανώσεις του καλύμματος
κυκλώνα για φθορά ή ζημιά κάθε 100 ώρες
λειτουργίας. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε τη σκόνη
και τις ακαθαρσίες από τους κυκλώνες.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΥΚΛΩΝΑ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 006501 -         ) 

Ελέγχετε τις στεγανώσεις του καλύμματος της
θυρίδας προσπέλασης κυκλώνα για φθορά ή
ζημιά κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Εάν χρειάζεται,
καθαρίστε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες από το
στεγανοποιητικό λάστιχο.

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΣΚΟΝΗΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 006501 -          ) 

Ελέγχετε τις στεγανώσεις του καλύμματος
φίλτρου σκόνης της χοάνης για φθορά ή ζημιά
κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Εάν χρειάζεται,
καθαρίστε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες από το
στεγανοποιητικό λάστιχο.
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ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

Ελέγξτε τη ρύθμιση των φρένων μετά από κάθε
200 ώρες λειτουργίας.

Για να ελέγξετε τη ρύθμιση του φρένου, μετρήστε
την απόσταση από το σταθερό πεντάλ του
φρένου έως το σημείο όπου υπάρχει αντίσταση
στην κίνηση του πεντάλ. Η απόσταση θα πρέπει
να είναι από 19 έως 25 mm (0,75 έως 1,0 in).
Ρυθμίστε τα φρένα εάν χρειάζεται.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Τα βασικά εμπρός ελαστικά είναι μασίφ. Το
βασικό πίσω ελαστικό είναι αέρος.

Ελέγξτε την πίεση του πίσω ελαστικού κάθε 100
ώρες λειτουργίας. Η σωστή πίεση του αέρα είναι
790 + 35 kPa (115 + 5 psi).

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΣ

Σφίξτε με ροπή δύο φορές τα παξιμάδια του πίσω
τροχού με τη σειρά που απεικονίζεται, στα 122
έως 149 Nm (90 έως 110 ft lb) μετά τις πρώτες 50
ώρες λειτουργίας, και μετά από κάθε 800 ώρες
στη συνέχεια.

2

3

4

1

5

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΜΟΤΕΡ

Σφίξτε με ροπή το παξιμάδι του άξονα στα 508
Nm (375 ft lb) μετά από λίπανση και στα 644 Nm
(475 ft lb) στεγνό, μετά από κάθε 800 ώρες
λειτουργίας.
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ΩΘΗΣΗ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΩΘΗΣΗ Ή ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αν απενεργοποιηθεί το μηχάνημα, μπορείτε να το
τραβήξετε από εμπρός ή από πίσω αλλά
μπορείτε να το ρυμουλκήσετε μόνο από πίσω.

Χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα γεφύρωσης για να
αποφύγετε τις βλάβες στο υδραυλικό σύστημα
καθώς θα ωθείτε ή θα ρυμουλκείτε το μηχάνημα.
Αυτή η βαλβίδα επιτρέπει τη μετακίνηση ενός
μηχανήματος εκτός λειτουργίας για πολύ μικρή
απόσταση και με ταχύτητα που δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 1,6 kp/h (1 mph). Το μηχάνημα
ΔΕΝ είναι φτιαγμένο για να ωθείται ή να
ρυμουλκείται σε μεγάλες αποστάσεις και με
μεγάλες ταχύτητες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ωθείτε ή ρυμουλκείτε το

μηχάνημα σε μεγάλη απόσταση γιατί μπορεί
να πάθει βλάβη το σύστημα προώθησης.

Γυρίστε την παρακαμπτήριο βαλβίδα που
βρίσκεται στο κάτω μέρος της αντλίας
προώθησης 90° (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση)
από την κανονική θέση πριν την ώθηση ή
ρυμούλκηση του μηχανήματος. Γυρίστε τη
βαλβίδα γεφύρωσης στην κανονική της θέση όταν
τελειώσετε με την ώθηση ή τη ρυμούλκηση του
μηχανήματος. Μην Χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα
γεφύρωσης κατά την κανονική λειτουργία της
μηχανής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Ανεβάστε τις βούρτσες. Ανυψώστε ελαφρά τη
χοάνη για να ελευθερώσετε περισσότερο τη
ράμπα, αν είναι απαραίτητο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν φορτώνετε το

μηχάνημα σε φορτηγό ή σε ρυμουλκούμενο

όχημα να αδειάζετε τη χοάνη ακαθαρσιών

πριν τη φόρτωσή του.

2. Τοποθετήστε το εμπρός μέρος του
μηχανήματος στην είσοδο φόρτωσης του
φορτηγού ή του τρέιλερ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Για τη φόρτωση του

μηχανήματος επάνω σε φορτηγό ή

ρυμουλκούμενο όχημα, χρησιμοποιήστε
βαρούλκο. Μην οδηγείτε το μηχάνημα μέσα

σε φορτηγό ή ρυμουλκούμενο όχημα παρά

μόνο εφόσον η επιφάνεια φόρτωσης είναι

οριζόντια ΚΑΙ απέχει 380 mm (15 in) ή

λιγότερο από το έδαφος.

3. Αν η επιφάνεια φόρτωσης είναι οριζόντια και
απέχει 380 mm (15 in) ή λιγότερο από το
έδαφος, πρέπει να οδηγήσετε το μηχάνημα
στο φορτηγό ή το ρυμουλκούμενο όχημα.

4. Για να ανεβάσετε με βαρούλκο το μηχάνημα
επάνω σε φορτηγό ή τρέιλερ, τοποθετήστε τις
αλυσίδες πρόσδεσης στην δεξιά και αριστερή
χαμηλή γωνία, μπροστά από το μηχάνημα.
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5. Τοποθετήστε το μηχάνημα όσο το δυνατό
πλησιέστερα στο εμπρός μέρος του φορτηγού
ή του τρέϊλερ.

6. Τραβήξτε το χειρόφρενο και τοποθετήστε
τάκους πίσω από κάθε τροχό για να
αποτραπεί η μετακίνηση του μηχανήματος.

7. Χαμηλώστε τις βούρτσες και τη χοάνη (εάν
είχατε ανεβάσει τη χοάνη).

8. Συνδέστε τους ιμάντες πρόσδεσης στις οπές
στις κάτω γωνίες δεξιά και αριστερά στο
εμπρός μέρος του μηχανήματος και στις οπές
στους πίσω βραχίονες ανύψωσης με γρύλο
που βρίσκονται πίσω από τους πίσω
τροχούς.

9. Περάστε τους ιμάντες πρόσδεσης στα
αντίθετα άκρα του μηχανήματος και
στερεώστε τους στα στηρίγματα πρόσδεσης
στο δάπεδο του φορτηγού ή του τρέϊλερ.
Σφίξτε τους ιμάντες πρόσδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδεχομένως να είναι απαραίτητο να
τοποθετήσετε στηρίγματα πρόσδεσης στο δάπεδο
του τρέιλερ ή του φορτηγού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Για την εκφόρτωση
του μηχανήματος από φορτηγό ή

ρυμουλκούμενο όχημα, χρησιμοποιήστε

βαρούλκο. Μην βγάζετε το μηχάνημα από

φορτηγό ή τρέιλερ παρά μόνο εφόσον η

επιφάνεια φόρτωσης είναι οριζόντια ΚΑΙ

απέχει 380 mm (15 in) ή λιγότερο από το

έδαφος.

10. Εάν η επιφάνεια φόρτωσης είναι οριζόντια
ΚΑΙ απέχει 380 mm (15 in) ή λιγότερο από το
έδαφος, πρέπει να οδηγήσετε το μηχάνημα
για να βγει από το φορτηγό ή το
ρυμουλκούμενο όχημα.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Αδειάστε τη χοάνη πριν βάλετε το γρύλο στο
μηχάνημα. Τοποθετήστε το γρύλο στα
ενδεδειγμένα σημεία. Να χρησιμοποιείτε
βαρούλκο ή γρύλο που να αντέχει το βάρος του
μηχανήματος. Χρησιμοποιήστε τις βάσεις του
γρύλου για να στηρίξετε το μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή

να συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο,

σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε
συντήρηση στο μηχάνημα, ακινητοποιήστε τα

ελαστικά με τάκους, πριν τοποθετήσετε το

γρύλο. Να χρησιμοποιείτε βαρούλκο ή γρύλο

που να αντέχει το βάρος του μηχανήματος.

Να τοποθετείτε το γρύλο για την ανύψωση

του μηχανήματος μόνο στα καθορισμένα για

τον σκοπό αυτό σημεία. Στηρίξτε το
μηχάνημα στη βάση του γρύλου.

Οι πίσω θέσεις ανύψωσης βρίσκονται ακριβώς
πίσω από τον πίσω τροχό σε κάθε πλευρά του
μηχανήματος.

Οι εμπρός θέσεις ανύψωσης βρίσκονται στο
πλαίσιο ακριβώς μπροστά από τον εμπρός τροχό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα για μεγάλο
χρονικό διάστημα, πρέπει να κάνετε τα βήματα
που ακολουθούν.

1. Σταθμεύστε τη μηχανή σε δροσερή και στεγνή
περιοχή. Μην εκθέτετε το μηχάνημα στη
βροχή ή το χιόνι. Πρέπει να φυλάσσεται σε
εσωτερικό χώρο.

2. Βγάλτε τη μπαταρία ή φορτίζετε τη μπαταρία
κάθε τρεις μήνες.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Στοιχείο Διαστάσεις /
χωρητικότητα

Μήκος 2.360 mm (93 in)

Ύψος 1.475 mm (58 in)

Ύψος (με την προστατευτική οροφή οδηγού) 2.095 mm (82,5 in)

Εύρος/ πλαίσιο 1.590 mm (62,5 in)

Μεταξόνιο 1.226 mm (48,25 in)

Μετατρόχιο 1.426 mm (56,125 in)

Εύρος διαδρομής καθαρισμού (βούρτσα από τη μία μόνο πλευρά) 1.590 mm (62,5 in)

Εύρος διαδρομής καθαρισμού (βούρτσες και από τις δύο πλευρές) 2.030 mm (80 in)

Διάμετρος κύριας βούρτσας 356 mm (14 in)

Διάμετρος πλευρικής βούρτσας 660 mm (26 in)

Περιεκτικότητα σε όγκο της χοάνης απορριμμάτων (πλαστικό και χάλυβας) 395 L (14 ft3)

Περιεκτικότητα σε βάρος της χοάνης απορριμμάτων (πλαστικό) 490 kg (1080 lbs)

Περιεκτικότητα σε βάρος της χοάνης απορριμμάτων (χάλυβας) 545 kg (1200 lbs)

Ύψος απόρριψης (μεταβλητό) 1.525 mm (60 in)

Ελάχιστο ύψος οροφής για απόρριψη 2.500 mm (98 in)

Βάρος - κενό 1.595 Kg (3520 lbs)

Μεικτό βάρος οχήματος 2.585 Kg (5700 lbs)

Απόσταση από το έδαφος 100 mm (4 in)

Βαθμός προστασίας IPX3

Οι τιμές καθορίζονται με βάση το IEC 60335-2-72 Μετρήσεις

Επίπεδο πίεσης ήχου LpA 80 dB(A)

Αβεβαιότητα πίεσης ήχου KpA 3 dB(A)

Επίπεδο ισχύος ήχου LWA + Αβεβαιότητα KWA 102 dB(A)

Δόνηση - Χέρι-βραχίονας <2.5 m/s2

Δόνηση - Ολόκληρο το συγκρότημα <0.5 m/s2

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Στοιχείο Μετρήσεις

Ελάχιστη στροφή σε διάδρομο (μοντέλα S30 και S30 XP) 2.870 mm (113 in)

Ελάχιστη στροφή σε διάδρομο (μοντέλο S30 X4) 5.000 mm (196,75 in)

Ταχύτητα κίνησης προς τα εμπρός (μέγιστη) (μοντέλα S30 και S30 XP) 13,0 Km/h (8 mph)

Ταχύτητα κίνησης προς τα εμπρός (μέγιστη) (μοντέλο S30 X4) 24,0 Km/h (15 mph)

Ταχύτητα κίνησης προς τα πίσω (μέγιστη) (μοντέλα S30 και S30 XP) 
(μοντέλο S30 X4)

5,0 Km/h (3 mph)

Μέγιστη κλίση ράμπας για φόρτωση – Άδειο (μοντέλα S30 και S30 XP) 25%

Μέγιστη κλίση ράμπας για φόρτωση – Άδειο (μοντέλο S30 X4) 16%

Μέγιστη κλίση ράμπας για σκούπισμα (μοντέλα S30 και S30 XP) 
(μοντέλο S30 X4)

14%

Μέγιστη κλίση ράμπας για μεταφορά (μεικτό βάρος οχήματος) 
(μοντέλα S30 και S30 XP)

17%

Μέγιστη κλίση ράμπας για μεταφορά (μεικτό βάρος οχήματος) 
(μοντέλο S30 X4)

10,5%
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ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

Μηχανή  Τύπος Ανάφλεξη Κύκλος Αναρρόφη
ση

Κύλινδρο
ι

Διαμέτρημ
α

Διαδρομή

Kubota V1505-B Έμβολο Πετρελαιοκίνητ
ο

 4 Φυσικό 4 78
mm(3,07
in)

78,4
mm(3,09
in)

Εκτόπισμα Ελεγχόμενη ισχύς Tennant Διαλείπουσα μικτή
ισχύς SAE J1995

1500 κ.εκ. 18,5 kw (24,8 hp) @ 2.300 rpm 18,5 kw (24,8 hp) @
2.300 rpm

Καύσιμα Σύστημα ψύξης Ηλεκτρικό σύστημα

Ντίζελ
Ρεζερβουάρ καυσίμου:
42 L (11,2 gal) χαμηλή
περιεκτικότητα καυσίμου
σε θείο, μόνο κάτω από
500 ppm

*5% μέγιστο βιοντίζελ

Αντιψυκτικό νερού 
/ αιθυλενογλυκόλης

Ονομαστική 12 V

Σύνολο: 7,5 λ. Δυναμό 75 A

Ψυγείο: 3,8 λ.

Στροφές ρελαντί, χωρίς
φορτίο

(Γρήγορη) συνεχής ταχύτητα,
υπό φορτίο

Λιπαντέλαιο κινητήρα
χωρίς φίλτρο

1.350 + 50 σαλ 2.000 + 50 rpm
2.400 + 50 rpm

6 L (6,35 qt) με
εξωτερικό φίλτρο,
κατηγορία ντίζελ CF
της API ή καλύτερο

Υδραυλικό σύστημα

Σύστημα Χωρητικότητα Δείκτης ιξώδους βαθμίδας
ISO

Εύρος θερμοκρασίας
περιβαλλοντικού αέρα

Δοχείο υδραυλικού
υγρού

38 L ISO 100 VI 126 ή ανώτερο 19°�C (65°�F) ή υψηλότερα

Υδραυλικό σύνολο 45 L ISO 68 VI 155 ή ανώτερο 7 έως 43°�C  (45 έως 110°�F)

ISO 32 VI 163 ή ανώτερο 16°�C (60°�F) ή χαμηλότερα

ΤΙΜΟΝΙ

Τύπος Πηγή ισχύος

Πίσω τροχός, υδραυλικός κύλινδρος Αντλία υδραυλικών εξαρτημάτων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Τύπος Λειτουργία

Πέδηση πορείας Μηχανικά ταμπούρα (2), ένα ανά εμπρός τροχό, επενέργειας με
συρματόσχοινο

Χειρόφρενο Χρήση της πέδησης πορείας που ενεργοποιείται με
συρματόσχοινο

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Τοποθεσία Τύπος Μέγεθος

Μπροστά (2) Συμπαγές 127 mm x 535 mm (5 in x 21 in)

Πίσω (1)
(Μοντέλα S30 και S30 XP)

Πεπιεσμένου αέρα 115 mm x 470 mm (4,5 in x 18,5 in)

Πίσω (2) (Μοντέλο S30 X4) Πλήρωση με αφρό 115 mm x 410 mm (4,5 in x 16 in)
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

2.360 mm 1590 mm

2.360 mm 1590 mm

2.095 mm

1.475 mm

2.095 mm

Μεταξόνιο
1226 mm

Μετατρόχιο
1426 mm

Μεταξόνιο
1226 mm

Μετατρόχιο
1426 mm

354726
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