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SISSEJUHATUS

Antud juhend on kaasas iga uue mudeliga. Selles on vajalikud juhised masina kasutamiseks ja
hooldamiseks.

Lugege juhend lõpuni läbi ja õppige masinat 
tundma enne selle kasutamist või hooldamist.

Masin teenib teid eeskujulikult. Ometi saavutatakse parimad tulemused vähimate kuludega, kui:

� Kasutate masinat mõistlikult ja hoolikalt.

� Hooldate masinat regulaarselt kooskõlas kaasasolevate hooldusjuhistega.

� Hooldate masinat tootja poolt tarnitud või võrdväärseid osi kasutades.

KAITSKE KESKKONDA

Kõrvaldage
pakendimaterjalid, vanad
masinaosad ja vedelikud
keskkonnale ohutul viisil
kooskõlas kohalike
jäätmekäitluseeskirjadega.

Pidage alati meeles
korduvkasutamist.

MASINA ANDMED
Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks

vaatamiseks.

Mudeli nr - 

Seerianr - 

Paigaldamise kuupäev - 

SIHTOTSTARVE

S30 on tööstuslik ratastega masin, mis on mõeldud kõvade pindade (betoon, asfalt, kivi, sünteetika vms)
pühkimiseks. Tüüpilised kasutuskohad on tööstusettevõtete laod, tootmisrajatised, hulgibaasid, staadionid,
kontserdiplatsid, konverentsikeskused, parkimisrajatised, transpordikeskused ja ehitusobjektid. Ärge
kasutage seda masinat mulla, muru, kunstmuru või vaibaga kaetud pindadel. Masinat saab kasutada nii
siseruumides kui õues. Siseruumides kasutamisel tuleb tagada piisav ventilatsioon. Ärge kasutage
masinat teisiti, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tehnilisi andmeid ja varuosi võidakse muuta ilma ette teatamata.

Originaaljuhised, autoriõigus �2008, 2012, 2014, 2016, 2017 TENNANT Company, trükitud Hollandis. Kõik õigused reserveeritud.
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OLULISED OHUTUSJUHISED – HOIDKE NEED ALLES

Selles juhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi
alltoodud tähenduses.

HOIATUS! Hoiatab ohtude või ohtlike
toimingute eest, mis võivad kaasa tuua
tõsiseid tervisekahjustusi või surma.

ETTEVAATUST! Hoiatuseks ohtlike
toimingute eest, mis võivad lõppeda
väiksemate või keskmiste vigastustega.

OHUTUSNÕUE: tähistab toiminguid, mis tuleb
seadme ohutuks kasutamiseks läbi viia.

Alljärgnev teave juhib tähelepanu tingimustele,
mis võivad operaatorile ohtlikud olla. Olge teadlik
olukordadest, mille korral need tingimused võivad
esineda. Tehke kindlaks masina kõigi
ohutusseadiste asukoht. Teatage viivitamatult
masina kahjustustest või talitlusrikkest.

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

HOIATUS! Masin eraldab toksilisi gaase.
Tagajärjeks võib olla raske vigastus või
surm. Tagage piisav ventilatsioon.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

HOIATUS! Põletuse oht. Kuum pind.
ÄRGE puudutage.

HOIATUS! Juhtuda võib õnnetus. Ärge
kasutage juhtimise ajal imuri- ega
puhuritoru.

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis
suhtleb automaatselt üle mobiilsidevõrgu.
Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus
mobiiltelefonide kasutamine on segajate tõttu
keelatud, võtke ühendust Tennanti
esindajatega ning uurige, kuidas
mobiilsideühendust välja lülitada.

OHUTUSNÕUE:

1. Ärge kasutage masinat:
- kui te ei ole selleks pädev ning teil

puudub vastav volitus;
- kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja

arusaadav;
- alkoholi, ravimite või narkootikumide

mõju all olles;
- mobiiltelefoni või muude

elektroonikaseadmete kasutamise ajal;
- kui teie vaimne või füüsiline seisund ei

võimalda järgida masina
kasutusjuhiseid;

- kui masin pole heas töökorras;
- kui filtreid ei ole paigaldatud;
- tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite

läheduses;
- halvasti valgustatud piirkondades, kus

masina juhtimisseadmeid pole näha
või masinat ei saa ohutult juhtida, kui
töö-/esituled pole sisse lülitatud;

- tegevuskohtades, kus esemed võivad
alla kukkuda, ent masinal puudub
vastav kaitsekonstruktsioon.

2. Enne masina käivitamist tehke järgmist.
- Kontrollige, ega masinal pole lekkeid.
- Hoidke tankimispiirkonnas eemal

sädemed ja lahtine tuli.
- Veenduge, et kogu ohutusvarustus on

omal kohal ja toimib õigesti.
- Kontrollige pidurite ja rooli õiget

toimimist.
- Reguleerige istet ja kinnitage turvavöö

(kui see kuulub varustusse).

3. Masina käivitamisel tehke järgmist.
- Hoidke jalg piduripedaalil ning

suunapedaal neutraalasendis.
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4. Masina kasutamisel tehke järgmist.
- Kasutage masinat ainult käesolevas

juhendis kirjeldatud viisil.
- Ärge korjake üles põlevat või suitsevat

prahti, näiteks sigarette, tikke või
kuuma tuhka.

- Kasutage masina peatamiseks
pidureid.

- Liikuge kalletel ja libedatel pindadel
aeglaselt.

- Ärge pühkige suurematel kallakutel kui
14% ega transportige (GVWR) masinat
suurematel kallakutel kui 17%.

- Vähendage pööramisel kiirust.
- Masina liikumise ajal hoidke kõik

kehaosad juhiruumis.
- Masinaga töötades jälgige alati

ümbrust.
- Tagurdamisel olge ettevaatlik.
- Liikuge tõstetud punkriga

ettevaatlikult.
- Ärge tõstke punkrit, kui masin on

kallakul.
- Veenduge, et punkri tõstmiseks on

piisavalt ruumi.
- Hoidke lapsed ja volitamata isikud

masinast eemal.
- Ärge võtke masina mis tahes osale

sõitjaid.
- Järgige alati ohutus- ja liiklusreegleid.
- Teatage viivitamata masina

kahjustusest või rikkest.

5. Enne masina juurest lahkumist või
masina hooldamist tehke järgmist.
- Ärge parkige tuleohtlike materjalide,

pulbrite, aurude ega vedelike
läheduses.

- Peatuge horisontaalsel tasapinnal.
- Tõmmake peale seisupidur.
- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.

6. Masina hooldamisel tehke järgmist.
- Kõigi tööde puhul peab olema tagatud

piisav valgustus ja nähtavus.
- Tagage piirkonnas korralik

ventilatsioon.
- Hoidke liikuvatest osadest eemale.

Ärge kandke avaraid rõivaid ja ehteid
ning pange pikad juuksed kinni.

- Tõkestage masina rattad enne selle
tõstmist tungrauaga.

- Tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtadest.
Toestage masin aluspukkidega.

- Kasutage tõsteseadet või pukki, mis
suudab kanda masina kaalu.

- Ärge lükake ega pukseerige masinat,
kui operaator pole oma istmel.

- Ärge kasutage masina elektriliste
komponentide läheduses survepesurit
ega veejuga.

- Ühendage aku juhtmed enne masinal
töötamist lahti.

- Vältige kokkupuudet akuhappega.
- Vältige kokkupuudet kuuma mootori

jahutusvedelikuga.
- Ärge eemaldage radiaatori korki, kui

mootor on kuum.
- Laske mootoril maha jahtuda.
- Hoidke kütusesüsteemi

hoolduspiirkonnas eemal lahtine tuli ja
sädemed. Tagage piirkonnas korralik
ventilatsioon.

- Kasutage rõhu all oleva
hüdraulikavedeliku lekkekoha
tuvastamiseks kartongi.

- Kõiki parandustöid peab tegema
pädev hooldusmehaanik.

- Ärge muutke masinat algsest
erinevaks.

- Kasutage Tennanti pakutavaid või
heakskiidetud varuosi.

- Kasutage kaitsevarustust vajaduse
järgi ja nii, nagu on soovitatud
kasutusjuhendis.

Ohutusnõue: kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Ohutusnõue: kandke kaitsekindaid.

Ohutusnõue: kandke kaitseprille.

Ohutusnõue: kandke tolmukaitsemaski.

7. Masina peale-/mahalaadimisel
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt tehke
järgmist.
- Enne masina laadimist tühjendage

punker prahist.
- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.
- Kasutage kaldteed, veokit või treilerit,

mis suudab kanda masina ja
operaatori kaalu.

- Ärge laadige/tühjendage masinat
suurematel kallakutel kui 25%.

- Kasutage vintsi. Ärge juhtige masinat
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt,
kui laadimiskõrgus on suurem kui 380
mm maapinnast.

- Tõmmake pärast laadimist peale
seisupidur.

- Tõkestage masina rattad.
- Siduge masin veoki või treileri külge

kinni.



OHUTUSABINÕUD

5S30 9004662 Diesel (07-2014)

Järgnevad ohutusmärgised on paigaldatud
viidatud asukohtadesse masinal. Vahetage
kahjustunud sildid välja.

354590

HOIATUSSILT – masin eraldab toksilisi
gaase. See võib põhjustada tõsiseid
vigastusi. Tagage piisav ventilatsioon.

Asub juhisektsiooni küljel.

HOIATUSSILT – rihm ja
ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

Asub mootoririhma
kaitsmel.

HOIATUSSILT –
tõstevarda surumispunkt.
Hoidke punkri
tõstevarrastest eemale.

Asub punkri mõlemal
tõstevardal.
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354590

HOIATUSSILT – põletuse oht.
ÄRGE puudutage.

Asub väljalaske kaitsekilbil.

OHUTUSNÕUDE SILT –
enne masinaga
töötamist lugege
kasutusjuhendit.

Asub juhisektsiooni
küljel.

HOIATUSSILT – ülestõstetud punker võib
alla langeda. Kasutage punkri tugilatti.

Asub punkri tugivardal.

HOIATUSSILT – ülestõstetud punker võib
alla langeda. Kasutage punkri tugilatti.

Asub punkri tõstevardal.

HOIATUSSILT – juhtuda võib õnnetus.
Ärge kasutage juhtimise ajal imuri- ega
puhuritoru.

Asub valikulise imu- või puhuritoru
luugil.
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KASUTAMINE

MASINA OSAD

9

2

3

7

1

4

13

14

12

5

6

8

11

10

1. Mõõteseadiste paneel
2. Esikate
3. Punkri juurdepääsuluuk
4. Punker
5. Külghari
6. Esituled
7. Põhiharja juurdepääsuluuk

8. Kütusepaak
9. Juhiiste

10. Tagumine mootorikate
11. Tagatuled
12. Külgkate
13. Punkri tugilatt
14. Pealmine kate
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JUHTNUPUD JA MÕÕTESEADISED

2

1

7

9

18

11

15

14

812

17

19

20

16

543

6

10

13

(Kõik mudelid)
1. Rooliratas
2. Esipaneeli veanäidutuled
3. Imutoru lüliti (lisavarustus)
4. Külgharjatule lüliti (lisavarustus)
5. Töö-/ohutulede lüliti
6. Süütelüliti
7. Helisignaali nupp
8. Suunapedaal
9. Piduripedaal

10. Seisupiduri pedaal

11. Roolisamba kalde seadistamise pedaal
12. Põhiharja reguleerimise nupp (ainult S30)
13. Külgharja hoob
14. Külgharja reguleerimise nupp
15. Põhiharja hoob
16. Punkriluugi lüliti
17. Punkri tõstmise/langetamise lüliti
18.  Mootori kiiruse lüliti
19. Imuri ventilaatori/filtriraputi lüliti
20. Näidikupaneel

PUUTEPANEEL (S30 XP ja X4)

8

6

10

2 3

4

5

7

9

11

12

13

1

1. Superviisorjuhtimise nupud
2. Tunniloend / kütusenäidik / veakoodi 

näidik
3. Kontrastsuskontrolli nupp
4. 1-STEP pühkimisnupp
5.  Mootori kiiruse nupp
6. Imuri ventilaatori nupp

7. Külgharja nupp
8.  Punkriluugi avamise nupp
9.  Punkriluugi sulgemise nupp

10. Punkri langetamise nupp
11. Punkri tõstmise nupp
12. Filtri raputi nupp
13. Veanäidutuli
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MÄRGISTE TÄHENDUSED

Neid märgiseid kasutatakse masinal
juhtseadmetele, ekraanidele ja omadustele
viitamiseks. Vaadake ka Ekraanimooduli
veanäidikud (S30) ja Esipaneeli veanäidikud.

Pühkimine (S30) Tungrauaga tõstmise koht

Imuri toru (S30) Veanäidik (S30 XP ja X4)

Filtriraputi (S30) Kontrastsuskontroll (S30 XP ja X4)

Mootori tühikäigukiirus (S30) 1-STEP pühkimine (S30 XP ja X4)

Mootori kõrge kiirus (S30) Mootori kiirus (S30 XP ja X4)

Tühi punker (S30) Imuri ventilaator (S30 XP ja X4)

Punkriluuk on automaatne (S30) Külghari (S30 XP ja X4)

Punkriluugi manuaalne avamine (S30) Filtriraputi (S30 XP ja X4)

Punkri langetamine (S30) Punker üles / alla (S30 XP ja X4)

Punkri tõstmine (S30) Punkri tõstmine (S30 XP ja X4)

Imutoru Punkri langetamine (S30 XP ja X4)

Töötuled
Punkriluugi avamine/sulgemine 
(S30 XP, X4)

Ohutuli Punkriluuk lahti (S30 XP ja X4)

Helisignaal Punkriluuk kinni (S30 XP ja X4)

 Ainult diiselkütus
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JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

SUUNAPEDAAL

Vajutage edasiliikumiseks suunapedaali ülaosa
ning tagasiliikumiseks pedaali alaosa. Pedaali
vabastamisel liigub see neutraalasendisse.

PIDURIPEDAAL

Masina peatamiseks vajutage piduripedaali .

SEISUPIDURI PEDAAL

Vajutage piduripedaal võimalikult alla ning
kasutage seisupiduri pedaali lukustamiseks
päkka. Seisupiduri vabastamiseks vajutage
piduripedaali . Seisupiduri pedaal naaseb
lukustamata asendisse.

ROOLISAMBA KALDE SEADISTAMISE KANG

1. Astuge roolisamba kalde seadistamise
pedaalile ja reguleerige roolisammas
soovitud kõrgusele.

2. Vabastage roolisamba kalde seadistamise
pedaal paigale lukustumiseks.
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KÜTUSEMÕÕTUR

Kütusenäidik kuvab paagis oleva kütuse hulga.
Kütusetaseme veanäidik hakkab põlema, kui
kütusepaak on peaaegu tühi. Vaadake
EKRAANIMOODULI VEANÄIDIK(UD).

S30

S30 XP ja X4

TUNNILOENDUR

Tunniloendur salvestab masinaga tehtud
töötunnid. Kasutage seda teavet masina
hooldusintervallide määramiseks.

S30

S30 XP ja X4

SUPERVIISORJUHTIMISE NUPUD 
(S30 XP ja X4)

Superviisorjuhtimise nupud on mõeldud
seadistus- ja diagnostikareþiimidesse
sisenemiseks. Nendesse reþiimidesse tohivad
siseneda vaid koolitatud hooldustöötajad ja
TENNANTi esindajad.
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MOOTORIKIIRUSE JUHTNUPUD

Tühikäigu kiirus: See kiirus on masina
käivitamiseks.

MÄRKUS. S30 XP ja X4 masinad käivituvad
automaatselt tühikäigukiirusel.

S30 S30 XP ja X4

Keskmine (kiire 1) kiirus: See kiirus on mõeldud
üldiseks pühkimiseks.

S30 S30 XP ja X4

Kõrge (kiire 2) kiirus: See kiirus on kerge prahi
pühkimiseks või alade vahel kiiresti liikumiseks.

S30 S30 XP ja X4

IMURI TORU JUHTNUPUD (S30)

Imuri ventilaator hakkab automaatselt tööle, kui
põhihari on langetatud imuri ventilaatori lülitiga
asendis automaatne/sees.

MÄRKUS: Lülitage imuri ventilaator välja, kui
pühite üle suurte märgade alade või seisva vee.
See väldib tolmufiltri märgumist pühkimise ajal.

Vajutage imuri ventilaatori lüliti keskmisse
asendisse, et imuri ventilaator välja lülitada.
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IMURI VENTILAATORI JUHTNUPUD 
(S30 XP ja X4)

Imuri ventilaator lülitub automaatselt sisse, kui
1-STEP pühkimisnuppaktiveeritakse. Imuri
ventilaatori nupu kõrval asuv lamp süttib.

MÄRKUS: Lülitage imuri ventilaator välja, kui
pühite üle suurte märgade alade või seisva vee.
See väldib tolmufiltri märgumist pühkimise ajal.

Vajutage imuri ventilaatori nuppu, et imuri
ventilaator välja lülitada. Nupu kõrval olev tuli
kustub.

KONTRASTSUSKONTROLLI NUPUD 
(S30 XP ja X4)

Vajutage ja hoidke kontrastsuskontrolli nuppu all,
et tumendada/helendada LCD-ekraani.

FILTRIRAPUTI JUHTIMINE (S30)

Vajutage filtriraputi lülitit. Raputi töötab umbes 30
sekundit.

FILTRIRAPUTI JUHTIMINE (S30 XP ja X4)

Filtriraputi aktiveerub automaatselt umbes 30
sekundiks, kui 1-STEP pühkimisnupp välja
lülitatakse.

Vajutage filtriraputi lülitit, et manuaalselt käivitada
30-sekundiline raputitsükkel või raputitsükkel
peatada.
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TÖÖ-/ OHUTULEDE LÜLITI

Töö- ja ohutuled sisse: Vajutage töö-/ohutulede
lüliti ülaosa.

Töötuled sisse: Vajutage töö-/ohutulede lüliti
keskmisesse asendisse.

Kõik tuled välja: Vajutage töö-/ohutulede lüliti
alaosa.

KÜLGHARJATULE LÜLITI (LISAVARUSTUS)

Külgharjatuled sisse: Vajutage külgharjatule lüliti
ülaosa, et külgharjatuli sisse lülitada.

Külgharjatuled välja: Vajutage külgharjatule lüliti
allosa, et külgharjatuli välja lülitada.

PUNKRI JUURDEPÄÄSULUUK

Kasutage punkri juurdepääsuluuki sellise prahi
kõrvaldamiseks, mis on liiga suur, et masin saaks
seda pühkimise ajal üles korjata.

Keerake punkri juurdepääsuluugi käepidet luku
lõdvendamiseks, tõstke käepide luku
vabastamiseks üles ja seejärel tõstke punkri
juurdepääsuluuk üles. (SN 000000–006500)

Punkri juurdepääsuluugi avamiseks tõmmake
punkri juurdepääsuluugi käepidet. 
(SN 006501–         )
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JUHIISTE

Ette-/tahapoole reguleerimise hoob reguleerib
istme asendit.

DELUXE VEDRUSTUSEGA ISTE

Juhiistmel on kolm reguleeringut: seljatoe nurga,
kasutaja kaalu ja eest-taha seadistus.

Seljatoe reguleerimisnupp reguleerib seljatoe
nurka.

Kaalu reguleerimise nupp reguleerib juhiistme
jäikust. Kasutage kaalu reguleerimise nupu
kõrval olevat näidikut, et saada parem ülevaade
juhiistme jäikusest.

Ette-/tahapoole reguleerimise hoob reguleerib
istme asendit.

TURVAVÖÖD

OHUTUSNÕUDED. Enne masina käivitamist
reguleerige istet ja kinnitage turvavöö (kui see
on lisavarustuses).
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HARJATEAVE

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
puhastamiseks õiget tüüpi harju.

MÄRKUS. Mustuse kogus ja tüüp on olulised
näitajad määramisel, millist tüüpi harju tuleb
kasutada. Erisoovituste saamiseks võtke ühendust
Tennanti esindajaga.

Polüpropüleenist ja traadist 8 topeltreaga

põhihari – soovitatav üldiseks pühkimiseks,
peene tolmu ja veidi tihenenud prahi jaoks.

Polüpropüleenist kiilukujuline liiva põhihari –
soovitatav raskete liiva- ja muude peeneosaliste
kuhjatiste jaoks.

Polüpropüleenist akna põhihari – soovitatav
kerge prahi jaoks, eriti siledatel põrandatel.

Polüpropüleenist 8 topeltreaga põhihari –
soovitatav vähenõudlikumaks pühkimiseks.

Nailonist 8 topeltreaga põhihari – soovitatav
üldiseks pühkimiseks, eriti konarlikel või
ebaühtlastel pindadel. Nailonil on pikk kasutusiga.

Nailonist täisprofiiliga põhihari – soovitatav
liiva- ja muude peeneosaliste kuhjatiste jaoks.
Nailonil on pikk kasutusiga.

Nailonist ringlev põhihari – soovitatav
suuremahulise prahi pühkimiseks suurtel kiirustel.

Traadist 8 topeltreaga põhihari – soovitatav
üldiseks pühkimiseks ja veidi tihenenud prahi
jaoks.

Looduslikust kiust ja täisprofiiliga põhihari –
soovitatav liiva- ja muude peeneosaliste kuhjatiste
jaoks.

Polüpropüleenist külghari – soovitatav kerge
kuni keskmise prahi üldiseks pühkimiseks.

Nailonist külghari – soovitatav konarlike või
ebatasaste pindade üldiseks pühkimiseks. Nailonil
on pikk kasutusiga.

Siletraadist külghari – soovitatav väljas
kõnniteeäärte pühkimiseks, kus mustus on raske
või tihe.

MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

Masinad SN 000000–006500

Masinad SN 006501–

Roolirattaga juhitakse masina liikumissuunda.
Suunapedaaliga reguleeritakse kiirust ning
edasi-/tagasiliikumise suunda. Piduripedaal
aeglustab ja seiskab masina.

Külghari pühib prahi põhiharja liikumisteele.
Põhihari pühib prahi põrandalt punkrisse.
Imurisüsteem tõmbab tolmu ja õhu läbi punkri ja
tolmukontrollisüsteemi.

Pühkimise lõppedes raputage tolmufiltrit ja
tühjendage punker.
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KASUTAMISEELNE KONTROLLIMINE

� Kontrollige kütusetaset.

� Kontrollige, kas masinal on vedelikulekkeid.

� Kontrollige põhiharjade seisukorda.
Eemaldage mis tahes nöör, jupp, kile või muu
praht, mis harjade ümber on mähkunud.

� Kontrollige põhiharja sektsiooni
parempoolseid ääriseid ja tihendeid
kahjustuste ja kulumise osas.

� Külghari (-harjad) Kontrollige harja
seisukorda. Eemaldage harja ümber
mähkunud nöör, lint, kile või muu praht.

� Parempoolne külghari: kontrollige harja
seisukorda. Eemaldage harja ümber
mähkunud nöör, jupp, kile või muu praht.

� Kontrollige prahi kõrvalekaldeääriste
seisukorda.

� Kontrollige hüdraulikavedeliku taset.

� Kontrollige põhiharja sektsiooni
vasakpoolseid ääriseid ja tihendeid
kahjustuste ja kulumise osas.

� Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset.

� Kontrollige mootori õlitaset.

� Kontrollige, et radiaatori ja hüdraulilise jahuti
ribidel ei oleks prahti.

� Kontrollige esi- ja tagatulesid ning
ohutulesid.

� Kontrollige helisignaali, esi- ja tagatulesid,
ohutulesid ja tagurdusalarmi (kui on olemas).

� Kontrollige pidurite ja rooli õiget toimimist.

� Kontrollige hoolduspäevikuid, et määratleda
hooldusvajadusi.
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MASINA KÄIVITAMINE

1. Istuge juhiistmele ja vajutage piduripedaali
või tõmmake peale seisupidur.

OHUTUSNÕUDED. Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

2. S30: Paigutage mootori kiiruse lüliti
tühikäiguasendisse.

S30 XP ja X4: Mootor käivitub automaatselt
tühikäigukiirusel.

3. Pöörake võtit päripäeva, kuni süüteküünla
lamp süttib, kuid mitte nii palju, et mootor
käivituks. Hoidke võtit selles asendis 15 kuni
30 sekundit, olenevalt temperatuurist.
Madalamad temperatuurid nõuavad pikemat
aega.

4. Mootori käivitamiseks keerake võtit
päripäeva.

MÄRKUS. Ärge rakendage starterimootorit kauem
kui 10 sekundit korraga või pärast mootori
käivitumist. Käivitamise katsete vahel laske
starteril 15–20 sekundit jahtuda – vastasel juhul
võib starteri mootor kahjustuda.

5. Laske mootoril ja hüdraulikasüstemil kolm
kuni viis minutit üles soojeneda.

HOIATUS! Masin eraldab toksilisi gaase.
Tulemuseks võib olla tõsine
hingamiskahjustus või lämbumine.
Võimaldage küllaldast ventileerimist.
Teabe saamiseks mõjutuspiirangute
kohta pidage nõu oma korraldavate
ülemustega. Hoidke mootor korralikult
häälestatuna.

6. Lülitage tuled sisse.

MASINA VÄLJALÜLITAMINE

1. Peatage masin ja lülitage kõik
puhastusfunktsioonid välja.

2. Masina väljalülitamiseks keerake süütelüliti
võtit vastupäeva. Istuge juhiistmel nii kaua,
kuni mootor on välja lülitatud.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist ärge parkige
masinat tuleohtlike materjalide, pulbrite,
aurude või vedelike läheduses. Peatuge
horisontaalsel pinnal, rakendage seisupidur,
lülitage masin välja ja eemaldage võti.
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MASINA KASUTAMISE AJAL

Korjake enne pühkimist suur praht kokku.
Korjake üles traadid, paelad, nöörid, suured
puutükid või muu praht, mis võib harjade ümber
mähkuda või sinna takerduda.

Sõitke võimalikult otse. Vältige põrkumist vastu
poste või puutumist vastu teisi masinaid. Katke
puhastusjäljed üksteisega mõne sentimeetri
(paari tolli) võrra.

Vältige rooliratta liiga järsku keeramist, kui masin
liigub. Masin on rooli keeramise suhtes väga
tundlik. Vältige äkilisi pöördeid, v.a. hädaolukorras.

Reguleerige masina kiirust ja harjasurvet.
Kasutage parimaks tulemuseks madalaimat
survet.

Hoidke masinat liikumises, et vältida
põrandapinna kahjustamist.

Kui puhastamine on halvasti välja tulnud,
peatage puhastamine ja vaadake peatükki
MASINA VEAOTSING.

Teostage pärast iga kasutuskorda igapäevane
hooldusprotseduur (vaadake peatükki MASINA
HOOLDAMINE).

Sõitke masinaga kallakutel aeglaselt. Kasutage
laskuvatel kallakutel masina kiiruse juhtimiseks
piduripedaali. Suurematel kiirustel sõites jätke
pidurdamiseks pikem vahemaa. Puhastage
masinaga pigem tõusudel kui langustel.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga kalletel
ja libedatel pindadel aeglaselt.

Ärge kasutage masinat piirkonnas, kus
ümbritseva keskkonna temperatuur on kõrgem kui
43 °C (110 °F). Ärge kasutage
puhastusfunktsioone piirkonnas, kus
keskkonnatemperatuur on alla jäätumispunkti 
0 °C (32 °F). Õige hüdraulikavedeliku ja masina
soojenemisaja korral on masin suuteline töötama
palju madalamatel temperatuuridel. 

OHUTUSNÕUE: ärge pühkige suurematel
kallakutel kui 14% ega transportige
(täismassiga) masinat suurematel kallakutel
kui 17%.
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PÜHKIMINE (S30)

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage masinat,
enne kui kasutusjuhend on läbi loetud ja
arusaadav.

1. Käivitage masin.

2. Veenduge, et punker on täiesti langetatud.

3. Veenduge, et imuri ventilaatori lüliti on
asendis automaatne/sees.

4. Veenduge, et punkriluugi lüliti on ülemises
automaatses asendis.

5. Valige mootorikiirus. Kasutage keskmist
kiirust üldiseks pühkimiseks ja suurt kiirust
kerge prahi pühkimiseks.

6. Langetage harjad.

MÄRKUS. Harjad hakkavad pöörlema, punkriluuk
avaneb ja imuri ventilaator lülitub sisse.

7. Vabastage seisupidur, seejärel vajutage
suunapedaali, et pühkimist alustada.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga kalletel
ja libedatel pindadel aeglaselt.

MÄRKUS. Lülitage imuri ventilaator välja, kui
pühite üle suurte märgade alade või seisva vee.
See väldib tolmufiltri märgumist pühkimise ajal.
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8. Pühkimise peatamiseks vajutage
piduripedaali , et masin peatada.

9. Tõstke harjad.

10. Vajutage punkri tolmufiltri aktiiverimiseks
filtriraputi lülitit. See hakkab tööle umbes 30
sekundiks.

11. Tühjendage prahipunker vajadusel iga
vahetuse järel. Vaadake käesoleva juhendi
lõiku PUNKRI TÜHJENDAMINE.

PÜHKIMINE (S30 XP ja X4)

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage masinat,
enne kui kasutusjuhend on läbi loetud ja
arusaadav.

1. Käivitage masin.

MÄRKUS. Veenduge, et
pühkimisreþiimid/seadistused on määratud enne
pühkimist.

2. Vajutage 1-STEP pühkimisnuppu. Kõik
eelseadistatud pühkimisfunktsioonid lülituvad
sisse. Nupul olev tuli süttib.

MÄRKUS: Mootori tühikäigukiirus suureneb,
harjad hakkavad pöörlema, punkriluuk avaneb ja
imuri ventilaator lülitub sisse. Reguleerige
vajadusel mootori tühikäigukiirust.

3. Vabastage seisupidur ning seejärel vajutage
suunapedaali, et pühkimist alustada.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga kalletel
ja libedatel pindadel aeglaselt.

MÄRKUS: Lülitage imuri ventilaator välja, kui
pühite üle suurte märgade alade või seisva vee.
See takistab punkri tolmufiltri vettimist pühkimise
ajal.

4. Pühkimise peatamiseks vajutage
piduripedaali , et masin peatada.

5. Vajutage 1-STEP pühkimisnuppu. Nupu
kohal olev tuli kustub. Kõik eelhäälestatud
pühkimisfunktsioonid lülituvad välja ning
automaatne filtriraputi hakkab tööle umbes
30 sekundiks.

6. Tühjendage prahipunker vajadusel iga
vahetuse järel. Vaadake käesoleva juhendi
lõiku PUNKRI TÜHJENDAMINE.
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PUNKRI TÜHJENDAMINE

1. Juhtige masin aeglaselt prahi väljastuskohta
või prügikonteineri juurde.

2. Peatage pühkimisfunktsioonid.

3. Vajutage ja hoidke punkri tõstmise lülitit või 
nuppu punkri tõstmiseks all.

S30 S30 XP ja X4

OHUTUSNÕUE: veenduge masina
kasutamisel, et punkri tõstmiseks on piisavalt
ruumi. Ärge tõstke punkrit, kui masin on
kallakul.

MÄRKUS: Pange tähele, et punkri tõstmiseks
vajalik minimaalne laekõrgus on 2500 mm (98
tolli).

4. Juhtige masin aeglaselt prahikonteineri
juurde.

OHUTUSNÕUE: masinaga tagurdamisel olge
ettevaatlik. Liikuge tõstetud punkriga
ettevaatlikult.

5. Langetage punker tolmu juhtimiseks
prahikonteinerisse.

MÄRKUS. Et vältida masina kahjustamist, ÄRGE
laske prahikonteineril vastu masinat põrkuda.

6. Avage punkri tühjendamiseks punkriluuk.

S30 S30 XP ja X4

7. S30: Paigutage punkriluugi lüliti punkriluugi
sulgemiseks automaatsesse asendisse.

S30 XP ja X4: Vajutage punkriluugi
sulgemise nuppu , et sulgeda punkriluuk.

S30 S30 XP ja X4

8. Tõstke punkrit piisavalt, et puhastada
prahipunkri ülaosa.

9. Tagurdage masin aeglaselt prahi
väljastuskohast või prügikonteinerist eemale.

10. Vajutage ja hoidke punkri langetamise lülitit
või  nuppu all, et punker täiesti langetada.

S30 S30 XP ja X4
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PUNKRI TUGILATI KINNITAMINE

Punkri tugilatt väldib tõstetud punkri langemist.
Kinnitage punkri tugilatt alati, kui jätate punkri
tõstetud asendisse.

1. Tõmmake seisupidur peale.

2. Käivitage masin.

3. Tõstke punker täiesti üles.

S30 S30 XP ja X4

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

OHUTUSNÕUDED. Veenduge masina
kasutamisel, et punkri tõstmiseks on piisavalt
ruumi.

4. Pöörake tugilatt alla punkri tugiklambrisse.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

5. Langetage punkrit, et langetada punkri
tugilatt klambrile.

6. Lülitage masin välja.

PUNKRI TUGILATI VABASTAMINE

1. Käivitage masin.

2. Tõstke punker täiesti üles.

S30 S30 XP ja X4

3. Tõmmake seisupidur peale.

4. Pöörake punkri tugilatt üles hoiuklambrisse.

5. Langetage punker täielikult.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.
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EKRAANIMOODULI VEANÄIDIKUD (S30)

Veanäidutuled põlevad, kui ilmnenud on viga.
Peatage masin viivitamatult ja lahendage
probleem, kui need näidikud põlevad.

Järgige allolevat tabelit, et selgitada vea põhjus
ja parandada see.

2

3

1

4 5

78

6

Veanäidikud Põhjus(ed) Abinõu
1: Veetemperatuur (punane) Mootori jahutusvedelik on liiga

kuum, et masinat ohutult juhtida
Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

2: Laadimissüsteem (kollane) Vahelduvvoolugeneraator ei lae
akut.

Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

3: Hooldus (kollane) Pole kasutusel Pole kasutusel
4: Kütusetase (punane) Kütusetase on madal Täitke uuesti / vahetage

kütusepaak
5: Mootori õlirõhu näidik
(punane)

Õlisurve on allpool tavalist
töösurvet

Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

6: Seisupidur (kollane) Pole kasutusel Pole kasutusel
7: Ummistunud tolmufilter
(kollane)

Tolmufilter on ummistunud Aktiveerige filtriraputi

8: Punkri tulekahju (punane) Punkris on leek Lülitage masin
välja. Kustutage
tuli. Vajadusel helistage
avariipersonalile.
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VEANÄIDIK(UD) (S30 XP ja X4)

See masin on varustatud kahe nähtava näidikuga
– punase näidikutule ja vedelkristallnäidikuga
(LCD).

Punane näidutuli vilgub pidevalt ja see viitab
mõnele rikkele.

LCD-ekraanil kuvatakse veakood. Kui on
tekkinud rohkem kui üks viga, kuvatakse need
ekraanil vaheldumisi.

Kõikide vigade tekkimisel kostub helialarm, mis
annab kasutajale teada, et on tekkinud viga.

Järgige allolevat tabelit, et selgitada vea põhjus
ja parandada see.

Veakood
(Kuvatakse

LCD-ekraanil)

Põhjus(ed) Tagajärg Abinõu

F3: CLOGGED HYD
FILTER

Hüdraulikasüsteemi filter
on ummistunud

- Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F4: SHAKER
FILTER

Punkri tolmufilter on
ummistunud

- Aktiveerige filtriraputi, et
eemaldada punkri tolmufiltri
ummistus.

F5: HOPPER FIRE Punkris on leek Peatab
pühkimisfunktsioonid ja
sulgeb punkri luugi

Lülitage masin välja.
Kustutage leek.
Vajadusel helistage
avariipersonalile.

F6: ALTERNATOR Vahelduvvoolugeneraator
ei lae

- Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F7: LOW OIL
PRESS

Mootori õlisurve on madal Lülitab masina välja Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F8: HIGH ENG
TEMP

Mootori temperatuur on
kõrge

Lülitab masina välja Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F9: HIGH HYD
TEMP

Hüdraulikavedeliku
temperatuur on kõrge

Tühistab 1-Step
pühkimisfunktsioonid

Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F10: LOW FUEL Kütust on vähe - Täitke kütusepaak.
F18: HOPPER UP Punker on üleval Lõpetab

pühkimisfunktsioonid
Langetage punker.

F20: UP KEY ERR Punkri ülestõstmisnupu
rike

Takistab kõiki
paneelitoiminguid

Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F21: DN KEY ERR Punkri langetamisnupu
rike

Takistab kõiki
paneelitoiminguid

Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F22: OPN KEY ERR Punkriluugi avamise nupu
rike

Takistab kõiki
paneelitoiminguid

Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F23: CL KEY ERR Punkriluugi sulgemise
nupu rike

Takistab kõiki
paneelitoiminguid

Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F24: SEAT SWITCH
(Lisavarustus)

Juht ei ole istmel, kui
mootor töötab ja
seisupidur ei ole peale
tõmmatud.

Mootor lülitub välja Rakendage enne masinast
lahkumist seisupidur.
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ESIPANEELI VEANÄIDUTULED

Veanäidutuled põlevad, kui ilmnenud on viga.
Peatage masin viivitamatult ja lahendage
probleem, kui need näidikud põlevad.

Järgige allolevat tabelit, et selgitada vea põhjus
ja parandada see.

1

2

3

4

5

6

Hoiatustuli Põhjus(ed) Abinõu
1: Seiskunud hari Üks harjadest on seiskunud Lülitage masin välja ja eemaldage

takistused, mis takistavad harjade
tööd

2: Hüdraulikasüsteemi filter Hüdraulikasüsteemi filter on
ummistunud

Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

3: Hüdraulikasüsteemi
temperatuur

Hüdraulikasüsteem on liiga
kuum, et masinat ohutult juhtida

Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

4: Ohuvilkur Pole kasutusel Pole kasutusel
5: Süüteküünal -
eelsoojendus

Süttib, kui süütelüliti on
eelsoojendusasendisse
pööratud.

Kustub kohe pärast mootori
käivitumist.

6: Kontrollige mootorit Mootori juhtsüsteem tuvastab
vea masina töötamise ajal

Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.
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LISAVARUSTUS

IMUTORU (LISAVARUSTUS)

Imutoru võimaldab juhil üles korjata prahti, mis
on masina pühkimisteest väljaspool. Puhuritoru
võimaldab juhil puhuda prahti eemale masina
pühkimisteest väljaspool olevatelt aladelt.

HOIATUS! Juhtuda võib õnnetus. Ärge
kasutage juhtimise ajal imuri- ega
puhuritoru.

1. Tõstke harjad.

2. Peatage masin ja lülitage mootor välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

3. Ühendage voolikuseade toruga.

MÄRKUS. Imutoru ja puhuritoru kasutavad sama
voolikuseadet.

4. Kinnitage imutoru voolik masina külge punkri
esiosas asuva imutoru luugi alla. Veenduge,
et imutoru kasutamise ajal on punkriluuk kinni.

5. Kinnitage puhuritoru voolik masina külge
masina vasakul küljel asuva puhuritoru luugi
alla. Veenduge, et puhuritoru kasutamise ajal
on punkriluuk kinni.

6. Käivitage masin.

HOIATUS! Masin eraldab toksilisi gaase.
Tulemuseks võib olla tõsine
hingamiskahjustus või lämbumine.
Võimaldage küllaldast ventileerimist.
Teabe saamiseks mõjutuspiirangute
kohta pidage nõu oma korraldavate
ülemustega. Hoidke mootor korralikult
häälestatuna.

7. S30: Vajutage imutoru lülitit , et käivitada
imuri ventilaator. Seejärel seadke mootor
suurele kiirusele.

S30 XP ja X4: Vajutage imuri ventilaatori
nuppu , et käivitada imuri ventilaator. Mootor
häälestatakse automaatselt kõrgele kiirusele.

S30 S30 XP ja X4

8. Puhastage ala nagu vaja.

9. S30: Vajutage imutoru lülitit , et lülitada imuri
ventilaator välja. Seejärel seadke mootor
tühikäigukiirusele.

S30 XP ja X4:Vajutage imuri ventilaatori
nuppu, et imuri ventilaator välja lülitada.
Seejärel seadke mootor tühikäigukiirusele.

10. Lülitage masin välja.

11. Ühendage toru masinast lahti ja pange see
tagasi hoiukohta.
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SOOJENDI / ÕHUKONDITSIONEERI
JUHTNUPUD (LISAVARUSTUS)

Kasutage soojendi / õhukonditsioneeri lülitit 
soojendi või õhukonditsioneeri sisselülitamiseks.

Ülemine asend: Õhukonditsioneer

Keskmine asend: Väljas

Alumine asend: Soojendi

Kasutage temperatuurinuppu kabiini soojendi
temperatuuri juhtimiseks. Kasutage
ventilaatorinuppu kabiini õhukonditsioneeri
temperatuuri juhtimiseks.

Kasutage ventilaatorinuppu ventilaatori kiiruse
juhtimiseks. See nupp mõjutab soojendit ja
õhukonditsioneeri.

KLAASIPUHASTI LÜLITI (LISAVARUSTUS)

Kasutage klaasipuhasti lülitit klaasipuhasti
sisselülitamiseks ja selle kiiruse reguleerimiseks.

Ülemine asend: Suur

Keskmine asend: Madal

Alumine asend: Väljas

KABIINIVALGUSTI LÜLITI (LISAVARUSTUS)

Vajutage kabiinivalgusi lülitit kabiinivalgusti
töötamiseks.
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TORNPUHVRID (LISAVARUSTUS)

Tornpuhvrid aitavad kaitsta tagumist mootorikatet
kahjustuste eest, kui masin tagurdatakse vastu
takistust. Avage tornpuhvrid enne tagumise
mootorikatte avamist.

Puhvrite avamiseks:

1. Tõmmake tihvt klambrist ja puhvrist välja.

2. Avage puhver.

3. Sulgege ja kinnitage tornpuhvrid enne
masinaga töötamist.
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MASINA VEAOTSING

Probleem Põhjus Abinõu

Liigne tolmamine Harjaäärised ja tolmutihendid on
kulunud, kahjustatud või reguleerimata

Vahetage või reguleerige
harjaääriseid või tolmutihendeid

Tolmufilter on ummistunud Raputage tolmufiltrit ja / või
vahetage välja

Tsüklonseadmed mustad / ummistunud Puhastage ummistused
tsüklonseadmetest

Kahjustunud imuvoolik Vahetage imuvoolik välja

Imuri ventilaatori tihend on kahjustatud Vahetage imuri ventilaatori tihend
välja

Imuri ventilaatori rike Veenduge, et Thermo Sentry
juhtmed on ühendatud
Võtke ühendust Tennanti
esindajaga

Thermo-Sentry on seiskunud Laske Thermo-Sentryl jahtuda
Kehv pühkimistulemus Harjased on kulunud Vahetage harjad

Harja surve on seatud liiga nõrgaks Suurendage harja survet

Põhihari ei ole õigesti reguleeritud Reguleerige hari

Põhiharja ajami mehhanismi on
sattunud prahti

Eemaldage praht põhiharja ajami
mehhanismist

Põhi- ja / või külgharja ajami rike Võtke ühendust Tennanti
esindajaga

Punker on täis Tühjendage punker

Punkri äärised on kulunud või
kahjustatud

Vahetage äärised välja

Mittesobivad harjad Vaadake lõiku Harjateave või
helistage Tennanti hooldustehnikule

Mootori kiirus on valesti seadistatud Seadistage mootori kiirus õigesti

Pühkimisfunktsioonid ei
lülitu sisse

Punker on üleval Langetage punker täielikult

Punkris on leek Lülitage masin välja. Kustutage tuli.
Vajadusel kutsuge avariipersonal

S30 XP ja X4: Hüdraulikasüsteemi
vedelik on liiga kuum

Võtke ühendust Tennanti
esindajaga
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HOOLDUS

1

2 3

4

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

HOOLDUSTABEL

Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest
vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppega personal

Interva
ll

Vastut

av isik

Num
ber Kirjeldus Toiming

Määrdeai
ne/vedeli

k

Hooldu
skohta
de arv

Iga
päev

O 1 Mootor Kontrollige õlitaset EO 1

Kontrollige jahutusvedeliku
taset paagis

WG 1

Kontrollige õhufiltri näidikut - 1

O 2 Hüdraulikavedeliku paak Kontrollige vedeliku taset HYDO 1

O 3 Tolmufilter Raputage puhastamiseks - 1

O 4 Põhiharja sektsiooni
äärised

Kontrollige kahjustuste,
kulumise ja reguleerituse
osas

- Kõik

O 5 Punkri äärised Kontrollige kahjustuste,
kulumise ja reguleerituse
osas

- Kõik

O 6 Põhihari Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- 1

O 7 Külghari Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- 1
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Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest
vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppega personal

Interva
ll

Vastut

av isik

Num
ber Kirjeldus Toiming

Määrdeai
ne/vedeli

k

Hooldu
skohta
de arv

50 tunni
järel

O 6 Põhihari Pöörake täisringi võrra - 1

T 6 Põhihari Kontrollige ja vajaduse
korral reguleerige harja jälge

- 1

T 8 Tagaratas Pingutage ratta mutreid
(ainult pärast esimest 50
töötundi)

- 1

T 9 Aku Puhastage ja pingutage aku
kaabliühendused (ainult
pärast esimest 50
töötundi)

- 1

T 1 Mootor Kontrollige rihma pingutust - 1

T 1 Kütusejuhtmed Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas ning keerake
lahtised klambrivõrud kinni

- 1

100
tunni
järel

T 1 Mootor Vahetage õli ja filter EO 1

T 3 Tolmufilter Kontrollige kahjustuste osas,
puhastage või vahetage

- 1

T 16 Tsüklonseadme / filtri
korpus

Puhastamine - Kõik

T 16 Tsüklonseadme tihendid Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- Kõik

T 10 Radiaator Puhastage südamiku
väliskülg

- 1

T 2 Hüdrauliline jahuti Puhastage südamiku
väliskülg

HYDO 1

O 8 Tagarehv Kontrollige rõhku - 1

O - Tihendid Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- Kõik

200
tunni
järel

T 10 Radiaatori voolikud ja
klambrid

Kontrollige pinguloleku ja
kulumise osas

- Kõik

T 11 Piduripedaal Kontrollige reguleeritust - 1

T 12 Tagaratta tugilaagrid
(S30 ja S30 XP)

Määrimine SPL 2

MÄRKUS. Vahetage hüdraulikavedelik, filter ja imufilter, mis on tähistatud tärniga (*), välja iga 800 tunni
möödudes nende masinate puhul, mis EI OLE algselt varustatud TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga. (Vaadake hüdraulikasüsteemi peatükki.)

MÄÄRDEAINE/VEDELIK

EO 10W-30, 10W-40, või 15W-40 mootoriõli, API diisli klass CF või parem.. . . .
HYDO TennantTrue preemium-klassi hüdraulikavedelik või võrdväärne.
WG Vesi ja etüleenglükoolantifriis, –34 °C (–30 °F). . .
SPL Erimäärdeaine, määre Lubriplate EMB (ettevõtte Tennant osanumber 01433-1). . .
 
MÄRKUS. Eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad hooldusintervallid.
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Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest
vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppega personal

Interva
ll

Vastut

av isik

Num
ber Kirjeldus Toiming

Määrdeai
ne/vedeli

k

Hooldu
skohta
de arv

200
tunni
järel

T 12 Rooliseadme silindri
laagrid (S30 ja S30 XP) 
(S/N 000000-006766)

Määrimine SPL 1

T 12 Rooliseadme võllid 
(S30 X4)

Määrimine SPL 2

T 12 Rooliseadme varras
(S30 X4)

Määrimine SPL 1

T 13 Punkri tõstevarda
laagrid

Määrimine SPL 2

T 14 Külgharja kaitse Pöörake 90° - 1

400
tunni
järel

T 1 Mootor Vahetage kütusefilter - 1

T 15 Esirattad Reguleerige laagrid ja
pakkige need ümber

SPL 2

800
tunni
järel

T 2 Hüdraulikavedeliku paak Vahetage täitekork - 1

T - Hüdraulikavoolikud Kontrollige kulumise ja
kahjustuste osas

- Kõik

T 10 Jahutussüsteem Loputage WG 1

T 8 Veomootor Pingutage võlli mutrit - 1

T 8 Tagaratas Pingutage ratta mutreid - 1

T 9 Aku Puhastage ja pingutage aku
kaabliühendusi

- 1

1200
tunni
järel

T 2 Hüdraulikavedeliku filter * Vahetage filtrielement - Kõik

2400
tunni
järel

T 2 Hüdraulikavedeliku paak * Vahetage imufilter - 1

*Vahetage hüdraulikavedelik HYDO 1

MÄRKUS. Vahetage hüdraulikavedelik, filter ja imufilter, mis on tähistatud tärniga (*), välja iga 800 tunni
möödudes nende masinate puhul, mis EI OLE algselt varustatud TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga. (Vaadake hüdraulikasüsteemi peatükki.)

MÄÄRDEAINE/VEDELIK

EO 10W-30, 10W-40, või 15W-40 mootoriõli, API diisli klass CF või parem.. . . .
HYDO TennantTrue preemium-klassi hüdraulikavedelik või võrdväärne.
WG Vesi ja etüleenglükoolantifriis, –34 °C (–30 °F). . .
SPL Erimäärdeaine, määre Lubriplate EMB (ettevõtte Tennant osanumber 01433-1). . .
 
MÄRKUS. Eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad hooldusintervallid.
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MÄÄRIMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

MOOTORIÕLI

Kontrollige mootori õlitaset iga päev. Vahetage õli
ja õlifiltrit iga 100 töötunni järel.

Täitke mootor õliga nii, et õlitase jääb
mõõtevardale märgitud tähiste vahele. ÄRGE
ületage ülemist tähist. Mootoriõli mahutavus on 6 l
(6,35 qt) koos õlifiltriga.

TAGARATTA TUGI (S30 ja S30 XP)

Määrige tagaratta tugilaagreid iga 200 töötunni
järel.

ROOLISEADME SILINDRI LAAGER 
(S30 ja S30 XP) (S/N 000000 - 006766)

Määrige rooliseadme silindrit iga 200 töötunni
järel.

PUNKRI TÕSTEVARDA LAAGRID

Määrige punkri tõstevarda laagreid iga 200
töötunni järel.
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ROOLISEADME VARDA OTS (S30 X4)

Määrige rooliseadme varda otsa ja võlle iga 200
töötunni järel.

ROOLISEADME VÕLLID (S30 X4)

Määrige rooliseadme võlle iga 200 töötunni järel.

ESIRATTA LAAGRID

Pakkige ümber ja reguleerige esiratta laagreid iga
400 töötunni järel.
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HÜDRAULIKA

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige hüdraulikavedeliku taset
töötemperatuuril iga päev. Punker peab
hüdraulikavedeliku taseme kontrollimise ajal
langetatud olema.

Täitekork on paigaldatud paagi peale. Sellel on
sisseehitatud õhutuskork ja vedeliku mõõtevarras.
Vahetage korki iga 800 töötunni järel.

Määrige enne täitekorgi paagile
tagasipaigaldamist sellele õhuke kiht
hüdraulikavedelikku.

TÄHELEPANU! Ärge täitke hüdraulikavedeliku
paaki ülemäära ega töötage masinaga, mille
hüdraulikapaagis on vähe vedelikku. Selle
tulemusel võib masina hüdraulikasüsteem
kahjustuda.

Tühjendage hüdraulikavedeliku paak ja täitke see
uue TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga iga 2400 töötunni järel.
Algselt TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga varustatud masinatel on
hüdraulikavedeliku sildile joonistatud sinine
veetilga kujutis (vasakpoolne foto).

HOIATUS! Põletuse oht. Kuum pind.
ÄRGE puudutage.

TennantTrue vedelik eelmine vedelik

MÄRKUS. Vahetage hüdraulikavedelik, filter ja
imufilter iga 800 tunni möödudes KÕIGI masinate
puhul, mis EI OLE pidevalt kasutanud
TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikku või võrdväärset.

Paagil on sisseehitatud filtriava, mis filtreerib
hüdraulikavedelikku enne selle sisenemist
süsteemi. Vahetage sõelfiltrit iga 2400 töötunni
järel.

Vahetage hüdraulikavedeliku filtrit iga 1200
töötunni järel või kui hüdraulikapaagi näidik on
kollases/punases tsoonis – paagis olev
hüdraulikavedelik on umbes 32 °C (90 °F).
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HÜDRAULIKAVEDELIK

Saadaval on kolm vedelikku erinevatele
keskkonnatemperatuuri vahemikele:

TennantTrue preemium-klassi 
hüdraulikavedelik (pikendatud kasutusiga)

Varuos
a
number

Maht ISO
viskooss
usindeks
(VI)

Keskkonnat
emperatuuri
vahemik

1057710 3,8 l

(1 gallon)

ISO 100

VI 126 või
kõrgem

19 °C
 (65 °F) või
kõrgem

1057711 19 l

(5
gallonit)

1069019 3,8 L 
(1 gallon)

ISO 68

VI 155 või
kõrgem

7–43 °C

(45–110 °F)
1069020 19 l 

(5
gallonit)

1057707 3,8 l

(1 gallon)

ISO 32

VI 163 või
kõrgem

16 °C
 (60 °F) või
madalam

1057708 19 l 
(5
gallonit)

Veenduge mõne kohalikult saadaoleva
hüdraulikavedeliku kasutamisel, et selle tehnilised
andmed ühtiksid Tennanti hüdraulikavedeliku
omadega. Asendusvedelike kasutamine võib
põhjustada hüdraulikakomponentide enneaegseid
tõrkeid.

TÄHELEPANU! Hüdraulikakomponentide
töökorras olek sõltub hüdraulikavedeliku
kasutamisest sisemiseks määrimiseks.
Talitlushäired, kiire kulumine ja kahjustused
on mustuse või muude saasteainete
hüdraulikasüsteemi sattumise tagajärjeks.

HÜDRAULIKAVOOLIKUD

Kontrollige hüdraulikavoolikute kulumist ja
kahjustuste esinemist iga 800 töötunni järel.

OHUTUSNÕUE: kasutage masina hooldamisel
rõhu all oleva hüdraulikavedeliku lekkekoha
tuvastamiseks kartongi.

Kõrge rõhu all olev läbi väga väikese avause
väljapääsenud vedelik võib olla peaaegu
nähtamatu, kuid põhjustada kehavigastusi.

00002

Lekete esinemisel võtke ühendust vastava
personaliga.

TÄHELEPANU! Kasutage ainult TENNANTi
tarnitud hüdraulikavoolikuid või samaväärseid
hüdraulikavoolikuid.
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MOOTOR

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

JAHUTUSSÜSTEEM

OHUTUSNÕUE: vältige masina hooldamisel
kokkupuudet kuuma
mootorijahutusvedelikuga. Ärge eemaldage
radiaatori korki, kui mootor on kuum. Laske
mootoril maha jahtuda.

Kontrollige jahutusvedeliku taset paagis iga päev.
Jahutusvedeliku tase peab olema
näidikumärgistuste vahel, kui mootor on külm.

OHUTUSNÕUE: ärge eemaldage masina
hooldamisel radiaatorilt korki, kui mootor on
kuum. Laske mootoril maha jahtuda.

 Vaadake jahutusvedeliku tootja juhiseid
vee/jahutusvedeliku segamise kohta.

Loputage radiaatorit ja jahutussüsteemi iga 800
töötunni järel.

Mootori ülekuumenemise ärahoidmiseks peab
jahutussüsteem olema täiesti täis.
Jahutussüsteemi täitmisel avage
tühjenduskraanid, et süsteemist õhku välja lasta.

Kontrollige radiaatori voolikuid ja klambreid iga
200 töötunni järel. Pingutage lõtvunud klambreid.
Vahetage kahjustunud voolikud ja klambrid.

Kontrollige radiaatori sisemust ja hüdraulilise
jahuti ribisid prahi osas iga 100 töötunni järel.
Puhuge või loputage (nõrga survega õhu või
veega) tavalisele õhuvoolule vastupidises suunas
ära kogu tolm, mis on võrel ja radiaatori ribidel.
Puhastamisel olge ettevaatlik, et te ei painutaks
jahuti ribisid. Puhastage korralikult, et vältida
ribide kattumist tolmuga. Radiaatori pragunemise
ärahoidmiseks laske radiaatoril ja jahuti ribidel
enne puhastamist jahtuda.
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ÕHUFILTRI NÄIDIK

Kontrollige näidikut iga päev. Näidiku punane joon
hakkab liikuma, kui õhufiltri element täitub
mustusega. Ärge vahetage õhufiltrit enne, kui
punane joon jõuab näiduni 5 kPa (20 H2O korral)
ja aken „SERVICE WHEN RED“ („Hooldage, kui
on punane") on täidetud punasega. Õhufiltri
näidiku täpse näidu saamiseks peab mootor
töötama.

OHUTUSNÕUE: hoidke masina hooldamisel
liikuvatest osadest eemale. Ärge kandke
avaraid rõivaid ja ehteid ning pange pikad
juuksed kinni.

ÕHUFILTER

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Mootori õhufiltri korpus asub vasakpoolse katte all
mootorisektsiooni ees.

Vahetage õhufiltri element välja, kui õhufiltri näidik
näitab õhu sisselaskesüsteemis takistust või kui
filtrielement on kahjustatud. Vaadake jaotist
„ÕHUFILTRI NÄIDIK”.

Eemaldage filtrielement. Puhastage otsakork ja
korpuse sisemus hoolikalt pehme riidega.
Puhastage korpuse tihendipinnad.

Kui filtri põhiosa on kolm korda vahetatud,
vahetage ohutusfiltri element välja. Ärge
eemaldage ohutusfiltri elementi kestast, kui see ei
takista õhuvoolu.

Paigaldage filtrielement õhufiltri korpusesse ja
pange tolmukork tagasi, nii et vee eemaldamise
toru on suunaga alla.
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Pärast õhufiltri elemendi vahetamist lähtestage
õhufiltri näidik, vajutades näidiku otsal asuvale
lähtestusnupule.

KÜTUSEFILTER

Vahetage kütusefiltrit iga 800 töötunni järel.

OHUTUSNÕUE: masina hooldamisel vältige
leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi
teeninduspiirkonda. Tagage piirkonnas
korralik ventilatsioon.

KÜTUSEJUHTMED

Kontrollige kütusejuhtmeid iga 50 töötunni järel.
Kui klambrivõru on lõtvunud, kandke võru kruvile
õli ja kinnitage võru korralikult.

Kummist kütusejuhtmed võivad kuluda sõltumata
sellest, kas mootorit kasutatakse palju või vähe.
Vahetage kütusejuhtmed ja klambrivõrud iga kahe
aasta järel välja.

OHUTUSNÕUE: masina hooldamisel vältige
leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi
teeninduspiirkonda. Tagage piirkonnas
korralik ventilatsioon.

Kui kütusejuhtmed ja klambrivõrud on kulunud või
kahjustatud enne kahe aasta möödumist, tuleb
need kohe välja vahetada või parandada. Pärast
kütusejuhtmete väljavahetamist tühjendage
kütusesüsteem; vt peatükki „KÜTUSESÜSTEEMI
ÕHUTUSTAMINE”. Kui kütusejuhtmed ei ole
paigaldatud, sulgege mõlemad otsad puhta
riidetüki või paberiga, et vältida mustuse sattumist
juhtmetesse. Juhtmetes olev mustus võib
põhjustada kütuse sissepritsepumba rikke.
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KÜTUSESÜSTEEMI ÕHUTUSTAMINE

Tavalisi diiselkütusesüsteeme peab õhutustama,
et eemaldada õhk kütusejuhtmetest ja
komponentidest. Seda peab tavaliselt tegema
pärast kütuse otsalõppemist, kütusefiltri
elementide vahetamist või kütusesüsteemi
komponentide parandamist. Kütuses olev õhk ei
lase mootoril sujuvalt töötada.

See kütusesüsteem on aga iseõhutustav.
Tagasivoolu juhe tuleb pihusti ülaosast ja
võimaldab õhul tagasivoolu juhtme kaudu välja
pääseda.

MOOTORIRIHM

Kontrollige rihma pingutust iga 50 töötunni järel.
Vajaduse korral reguleerige pingutust. Rihm on
õigesti pingul, kui 4–5 kg jõu rakendamisel rihma
pikima osa keskel on läbipaine 13 mm.

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

AKU

Puhastage ja pingutage aku ühendusi esimese 50
töötunni järel ning siis iga 800 töötunni järel. Ärge
eemaldage aku ventilatsiooniavasid ega lisage
akule vett.

OHUTUSNÕUE: vältige masina hooldamisel
kokkupuudet akuhappega.
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SULAVKAITSMED JA RELEED

RELEEPANEELI SULAVKAITSMED JA
RELEED

Sulavkaitsmetele ja releedele ligipääsemiseks
eemaldage releepaneeli kate. Vahetage
sulavkaitse alati sama voolutugevusega
sulavkaitsme vastu. 15-amprised
lisasulavkaitsmed asuvad releepaneeli karbi sees
releepaneelil.

Alloleval joonisel on välja toodud sulavkaitsmete ja
releede asukohad releepaneelil.

Allolevates tabelites on toodud sulavkaitsmed ja
kaitstud vooluahelad.

S30

Sulavkait
se

Nimiand
med

Kaitselülitiga vooluahel

FU1 15 A Helisignaal

FU2 15 A Süütelukk, mootor, seadmestik

FU3 15 A Pöördemärguanded, 4-asendilised
suunatuled

FU4 15 A Lisakaitsmed, lülitatud B+

FU5 15 A Põhiharjaklapid, külgharjaklapid

FU6 15 A Punkriklapid

FU7 15 A Tuled, varualarm

FU8 15 A Lisakaitsmed B+

FU9 15 A Raputi, imuri ventilaatori klapp

FU10 25 A Käiviti solenoid

FU11 60 A Põhitoite sulavkaitse, ahelas,
põhikaablistikus

FU12 60 A Kabiinitoide (valikuline)

FU13 40 A Diisli süüteküünlad
(mootorikaablistikus)

FU14 60 A Kabiinitoide (valikuline)

S30 XP ja X4

Sulavkait
se

Nimiand
med

Kaitselülitiga vooluahel

FU1 15 A Helisignaal

FU2 15 A Süütelukk, mootor, seadmestik

FU3 15 A Pöördemärguanded, 4-asendilised
suunatuled, raputi

FU4 15 A Juhtpult

FU5 15 A Põhiharjaklapid, külgharjaklapid

FU6 15 A Punkriklapid, imuri ventilaatori
klapid

FU7 15 A Tuled, varualarm

FU8 15 A Lisakaitsmed B+

FU9 15 A Lisalüliti, kaitsmed B+

FU10 25 A Käiviti solenoid

FU11 60 A Põhitoite sulavkaitse, ahelas,
põhikaablistikus

FU12 60 A Kabiinitoide (valikuline)

FU13 40 A Diisli süüteküünlad
(mootorikaablistikus)

FU14 60 A Kabiinitoide (valikuline)

MÄRKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama
voolutugevusega sulavkaitsme vastu.
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Allolevates tabelites on esitatud releed ja
kaitselülitiga vooluahelad.

S30

Relee Nimiandmed Kaitstud vooluahel

M1 12 V alalisvool,
40 A

Helisignaal

M2 12 V alalisvool,
40 A

Abirelee 1

M3 12 V alalisvool,
40 A

Raputi

M4 12 V alalisvool,
40 A

Põhiharjaklapid,
külgharjaklapid

M5 12 V alalisvool,
70 A

Abirelee 2

S30 XP ja X4

Relee Nimiandmed Kaitstud vooluahel

M1 12 V alalisvool,
40 A

Helisignaal

M2 12 V alalisvool,
40 A

Abirelee 1

M3 12 V alalisvool,
40 A

Raputi

M4 12 V alalisvool,
40 A

Ei ole kasutuses

M5 12 V alalisvool,
40 A

Abirelee 2

MOOTORIKAABLITE RELEED

Mootorikaablite releed asuvad mootorisektsiooni
sisemuses.

Relee Nimiandmed Kaitstud vooluahel

M9 12 V alalisvool,
40 A

Käiviti solenoid

M10 12 V alalisvool,
40 A

Taaskäivitamise vastane
funktsioon

M11 12 V alalisvool,
40 A

Kütusepump

M12 12 V alalisvool,
40 A

Süüteküünal

MÄRKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama
voolutugevusega sulavkaitsme vastu.

KABIINI SULAVKAITSMED (KABIINI
LISAVARUSTUS)

Kabiini sulavkaitsmed asuvad kabiinis
sulavkaitsmekarbis. Eemaldage sulavkaitsmetele
juurdepääsuks sulavkaitsmete kate.

Allolevas tabelis on toodud sulavkaitsmed ja
juhitud vooluahelad.

Sulavkaitse Nimiandmed Kaitselülitiga vooluahel

FU1 5 A Tuled

FU2 5 A Puhasti

FU3 20 A Õhukonditsioneer

FU4 2 A Kütmine

MÄRKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama
voolutugevusega sulavkaitsme vastu.
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TOLMUFILTRI EEMALDAMINE JA
KONTROLLIMINE (SN 000000 - 006500)

Raputage tolmufiltrit iga vahetuse lõpus enne filtri
masinast eemaldamist. Kontrollige ja puhastage
filtrit iga 100 töötunni järel. Asendage kahjustatud
tolmufiltrid.

MÄRKUS. Äärmiselt tolmuses keskkonnas
töötades puhastage filtrit tihedamini.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage pealmine kate ja külgkate.

2. Eemaldage filtriraputi seade filtri korpusest.

3. Eemaldage tolmufilter filtri korpusest.

4. Puhastage või visake tolmufilter ära. Vaadake
jaotist „TOLMUFILTRI PUHASTAMINE”.

5. Paigaldage tolmufilter filtri korpusesse ja
pange eemaldatud osad tagasi.

6. Sulgege külgkate ja pealmine kate.
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TOLMUFILTRI EEMALDAMINE JA
KONTROLLIMINE (SN 006501–          )

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Raputage tolmufiltrit iga vahetuse lõpus enne filtri
masinast eemaldamist. Kontrollige ja puhastage
filtrit iga 100 töötunni järel. Asendage kahjustatud
tolmufiltrid.

MÄRKUS. Äärmiselt tolmuses keskkonnas
töötades puhastage filtrit tihedamini.

1. Haakige lahti ja avage punkri kate. Toetage
avatud punkrikatet punkrikatte tugivardaga.

2. Eemaldage tolmufiltri kate.

3. Eemaldage tolmufilter punkrist.

4. Puhastage või visake tolmufilter ära. Vaadake
jaotist „TOLMUFILTRI PUHASTAMINE”.

5. Puhastage tolmufiltri salv tolmust ning muust
prahist.

6. Paigaldage tolmufilter tagasi.

7. Paigaldage tagasi tolmufiltri kaas.

8. Sulgege punkri kate.



HOOLDUS

46 S30 9004662 Diesel (07-2014)

TOLMUFILTRI PUHASTAMINE

Kasutage tolmufiltri puhastamiseks ühte
järgmistest meetoditest:

RAPUTAMINE – vajutage filtri raputamise lülitit.

KOPUTAMINE – koputage filtrit õrnalt vastu
tasast pinda. Ärge kahjustage filtri servi. Kui
filtri servad on kahjustatud, ei sulgu filter
korralikult.

ÕHK – kandke suruõhu kasutamisel alati
kaitseprille. Puhuge õhku läbi filtri keskosa
välispinna suunas. Ärge kasutage kunagi
kõrgemat suruõhku kui 550 kPa (80 psi) ning
väiksemat otsikut kui 3 mm ning ärge hoidke
otsikut kunagi lähemal kui 50 mm kaugusel filtrist.

TSÜKLONSEADME PUHASTAMINE 
(SN 006501–        ) 

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Puhastage tsüklonseadmeid ja filtri kesta iga 100
töötunni järel.

Avage tsüklonseadme katte juurdepääsuava, et
eemaldada tolm ja muu praht tsüklonseadme
kattelt.
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PÕHIHARI

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige harja kulumise ja kahjustuste osas iga
päev. Eemaldage paelad või traadid, mis on
mässinud end põhiharjale, põhiharja ajami
rummule või põhiharja pingutusrullile.

Maksimaalse harja eluea ja parima
pühkimiskvaliteedi tagamiseks pöörake harja
täisringi võrra iga 50 töötunni järel. Vaadake
jaotist „PÕHIHARJA VAHETAMINE VÕI
PÖÖRAMINE”.

Kui põhihari ei puhasta enam tõhusalt, vahetage
see välja.

PÕHIHARJADE VAHETAMINE VÕI
PÖÖRAMINE

1. Tõstke harjapea üles.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Avage parempoolse põhiharja
juurdepääsuluuk.

3. Haakige lahti ja eemaldage harja
pingutusplaat.
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4. Tõmmake põhihari põhiharja sektsioonist
eemale.

5. Vahetage põhihari või pöörake seda täisringi
võrra.

6. Libistage hari harjasektsiooni ja ajami korgile
lõpuni välja.

7. Paigaldage tagasi harja pingutusrulli plaat.

8. Sulgege parempoolse põhiharja
juurdepääsuluuk.

9. Pärast harjade vahetamist või pööramist
kontrollige ja vajaduse korral reguleerige harja
jälge. Vaadake jaotist „PÕHIHARJA JÄLJE
KONTROLLIMINE”.
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PÕHIHARJA JÄLJE KONTROLLIMINE

1. Kandke siledale ja tasasele põrandapinnale
kriiti või sarnast märkevahendit.

MÄRKUS. Kui kriit või muu materjal pole
kättesaadav, laske harjadel kaks minutit põrandal
pöörelda. Põrandale jääb poleerimisjälg.

2. Langetage põhihari kriidiga kaetud piirkonnale
ja hoidke seal 15 kuni 20 sekundit masinat
liigutamata.

3. Tõstke puhastuspea üles ja liigutage masin
kriidiga kaetud piirkonnast eemale. Harja jälg
peaks olema 50–75 mm risti üle harja
kogupikkuse. Vaadake jaotist „PÕHIHARJA
LAIUSE REGULEERIMINE”.

00582

4. Kui harja jälg on koonusekujuline, vt
käesoleva juhendi peatükki „PÕHIHARJA
KOONUSE REGULEERIMINE”.

00601

PÕHIHARJA KOONUSE REGULEERIMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Lõdvendage võlli laagriklambrit hoidvaid polte.

2. Liigutage klambrit soontes üles või alla ja
pingutage kinnituskruvisid.

3. Kontrollige põhiharja jälge ja reguleerige
vajaduse korral uuesti. Seadke põhiharja
reguleerimisnupu osuti nii, et see vastaks
harja pingutusrulli plaadi värviribale.
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PÕHIHARJA LAIUSE REGULEERIMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Võrrelge põhiharja harjaste pikkust värviribaga
harja pingutusrulli plaadil.

2. Lõdvendage põhiharja reguleerimise nuppu ja
libistage osuti nii, et see vastaks harja
pingutusrulli plaadi värviribale. Pingutage
nuppu uuesti.

3. Kontrollige jälge uuesti. Vajadusel reguleerige
uuesti.

KÜLGHARI

Kontrollige külgharja kulumist või kahjustumist iga
päev. Eemaldage kõik külgharjale või külgharja
ajami rummule kinnijäänud nöörid või traat.

KÜLGHARJA VAHETAMINE

Kui hari/harjad ei puhasta enam tõhusalt,
vahetage see/need välja.

1. Tõstke külghari üles.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Eemaldage külgharja kinnitustihvt ja seejärel
eemaldage külghari.

MÄRKUS. Eemaldage ajami rumm ja pange see
uuele harjale, kui see on paigaldamata.

3. Libistage uus külghari külgharja ajami teljele ja
paigaldage kinnitustihvt tagasi.

4. Reguleerige külgharja jälge. Vaadake jaotist
„KÜLGHARJA JÄLJE REGULEERIMINE”.
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KÜLGHARJA JÄLJE REGULEERIMINE

Külgharja harjased peavad harja liikumisel
puudutama põrandat jäljena, mis moodustub
kellaosuti liikumisel 10-st 4-ni.

350327

S30: Pöörake külgharja reguleerimisnuppu
vastupäeva, et suurendada harja jälge ja
päripäeva, et vähendada harja jälge.

S30 XP ja X4: Pingutage külgharja
reguleerimisnuppu külgharja klambrisse, et
vähendada harja jälge ja lõdvendage nuppu, et
suurendada harja jälge.

KÜLGHARJA PIIRDE PÖÖRAMINE JA
VAHETAMINE

Pöörake külgharja piiret 90° iga 200 töötunni järel.
Vahetage harja piire pärast kõigi nelja külje
kasutamist.
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ÄÄRISED JA LINDID

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

PUNKRI ÄÄRISED

Kontrollige punkri ääriseid kulumise ja kahjustuste
osas iga päev. Vahetage punkri äärised, kui need
ei puuduta enam põrandat.

HARJALUUGI ÄÄRISED

MÄRKUS. Veenduge enne ääriste lõtku
kontrollimist, et tagumine rehv on korralikult täis
pumbatud.

Harjaluugi äärised peavad puhastama põrandat 3
kuni 6 mm ulatuses. Kontrollige ääriseid kulumise
ja kahjustuste osas iga päev.

MÄRKUS. Harjaluugiääristel on pilukujulised avad,
võimaldamaks õhkvahemiku reguleerimist
maapinnast. Õigeks reguleerimiseks tuleb luuk
sulgeda.

TAGUMISED ÄÄRISED

MÄRKUS. Veenduge enne ääriste lõtku
kontrollimist, et tagumine rehv on korralikult täis
pumbatud.

Tagumine harjaluugi ääris peab puhastama
põrandat 3 kuni 6 mm ulatuses. Kontrollige äärist
kulumise ja kahjustuste osas iga päev.

RINGLEV LINT

Ringlev lint on isereguleeruv. Kontrollige linti
kulumise ja kahjustuste osas iga päev.
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TIHENDID

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

HARJALUUGI TIHENDID

Kontrollige harjaluugi tihendeid kahjustuste ja
kulumise osas iga 100 töötunni järel.

PUNKRI TIHENDID

Kontrollige harjaluugi tihendeid kahjustuste ja
kulumise osas iga 100 töötunni järel.

PUNKRI KONTROLL-LUUGI TIHENDID

Kontrollige punkri kontroll-luugi tihendit
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 töötunni
järel.

FILTRIKAMBRI SISSELASKETIHEND 

Kontrollige filtrikambri sisselasketihendit
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 töötunni
järel.

(SN 000000–006500)

(SN 006501–         )
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TSÜKLONILISE EELFILTRI TIHENDID 

Kontrollige tsüklonilise eelfiltri tihendeid
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 töötunni
järel.

(SN 000000–006500)

(SN 006501–         )

TOLMU TAGASIPÄÄSUTIHENDID 
(SN 000000 - 006500)

Kontrollige tolmu tagasipääsutihendeid
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 töötunni
järel.

TOLMUFILTRI TIHENDID (SN 000000 - 006500)

Kontrollige tolmufiltri tihendeid kahjustuste ja
kulumise osas iga 100 töötunni järel.

IMUTORU LUUGI TIHENDID (LISAVARUSTUS)

Kontrollige imutoru luugitihendit kahjustuste ja
kulumise osas iga 100 töötunni järel.
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TSÜKLONILISE TOLMUSALVE TIHENDID 
(SN 006501–            )

Kontrollige tsüklonilise tolmusalve tihendeid
kulumise, kahjustuste ja prahi kogunemise osas
iga 100 töötunni järel.

MÄRKUS. Tihendite kontrollimiseks /
puhastamiseks ei ole vaja tsüklonseadet masinast
eemaldada.

TSÜKLONILINE PERMA-FILTER 
(SN 006501–        )

Vajaduse korral puhastage tsükloniline
perma-filter rohkest või märjast tolmust ja liigsest
prahist. Kontrollige tsüklonilist perma-filtrit
kahjustuste osas iga 100 töötunni järel.

TSÜKLONSEADME KATTE TIHENDID 
(SN 006501–         )

Kontrollige tsüklonseadme katte tihendeid
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 töötunni
järel. Vajaduse korral puhastage tsüklonseade
tolmust ja prahist.

TSÜKLONSEADME KATTE
JUURDEPÄÄSUAVA TIHEND 
(SN 006501–          ) 

Kontrollige tsüklonseadme katte juurdepääsuava
tihendeid kahjustuste ja kulumise osas iga 100
töötunni järel. Vajaduse korral puhastage tihend
tolmust ja prahist.

PUNKRI TOLMUFILTRI KATTE TIHEND 
(SN 006501–             ) 

Kontrollige punkri tolmufiltri katte tihendit
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 töötunni
järel. Vajaduse korral puhastage tihend tolmust ja
prahist.
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PIDURID JA REHVID

PIDURID

Kontrollige piduri reguleerimist iga 200 töötunni
järel.

Pidurite reguleeringu kontrollimiseks mõõtke
vabastatud piduripedaali kaugus punktist, kus
pedaali liikumine on takistatud. Vahekaugus peab
jääma 19 mm ja 25 mm vahele. Vajaduse korral
reguleerige pidureid.

REHVID

Standardsed masina esirehvid on täiskummist.
Standardsed masina tagarehvid on õhkkummid.

Kontrollige tagumise rehvi rõhku iga 100 töötunni
järel. Õige rõhk on 790 + 35 kPa (115 + 5 psi).

TAGARATAS

Pingutage tagaratta mutreid kaks korda skeemi
järgi, nagu on näidatud 122 kuni 149 Nm kohta
esimese 50 töötunni ja seejärel iga 800 töötunni
järel.

2

3

4

1

5

VEOMOOTOR

Pingutage võlli mutrit kuni 508 Nm määritult, 644
Nm kuivalt iga 800 töötunni järel.
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MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE JA
TRANSPORTIMINE

MASINA LÜKKAMINE VÕI PUKSEERIMINE

Kui masin ei ole töökorras, võib seda lükata eest
või tagant, kuid pukseerida tohib ainult tagant.

Kasutage möödavooluklappi, et vältida
hüdraulikasüsteemi kahjustamist masina
lükkamisel või pukseerimisel. See klapp lubab
mittetöötavat masinat liigutada väga lühikestel
vahemaadel ja kiirusel, mis ei ületa 1,6 km/h (1
miil/h). Masinat EI OLE ette nähtud lükata või
pukseerida pikkadel vahemaadel ega suurel
kiirusel.

TÄHELEPANU! Ärge lükake ega pukseerige
masinat pikal vahemaal, muidu võib
veosüsteem kahjustuda.

Enne masina lükkamist või pukseerimist keerake
veopumba all olevat möödavooluklappi 90°
(ükskõik kummas suunas) tavalisest asendist. Kui
olete lükkamise või pukseerimise lõpetanud,
keerake möödavooluklapp tagasi tavalisse
asendisse. Ärge kasutage möödavooluklappi
masina tavalise töötamise ajal.

MASINA TRANSPORTIMINE

1. Tõstke harjad. Vajaduse korral tõstke punkrit
veidi, et see kaldpinnal paremini liiguks.

OHUTUSNÕUE: enne masina veokile või
treilerile laadimist tühjendage prügipunker.

2. Paigutage masina esiots veoki või treileri
laadimisplatvormi servale.

OHUTUSNÕUE: kasutage masina veokile või
treilerile laadimiseks vintsi. Ärge sõitke
masinaga veokile või treilerile, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kõrgemal kui 380 mm.

3. Kui laadimispind on horisontaalne ja asub
maapinnast 380 mm kõrgusel või madalamal,
võib masina juhtida veokile või treilerile.

4. Masina vintsiga tõstmiseks veokile või
treilerile kinnitage vintsiketid masina esikülje
paremas ja vasakus alumises nurgas
olevatesse aukudesse.
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5. Paigutage masin treileri või veoki esiotsale
võimalikult lähedale.

6. Tõmmake peale seisupidur ja paigutage iga
ratta taha klots, et takistada masina
veeremahakkamist.

7. Langetage harjad ja punker (kui punker oli
tõstetud).

8. Ühendage kinnitusrihmad masina esiküljel
paremas ja vasakus allnurgas asuvate
aukudega ning tagumiste rataste taga asuvate
tungrauaga tõstmise tugede külge.

9. Suunake kinnitusrihmad masina vastasotsa ja
kinnitage need treileri või veoki
põrandaklambrite külge. Pingutage
kinnitusrihmad.

MÄRKUS. Võimalik, et treileri või veoki põrandale
tuleb paigaldada kinnitusklambrid.

OHUTUSNÕUE: kasutage masina veokilt või
treilerilt mahalaadimiseks vintsi. Ärge sõitke
masinaga veokilt või treilerilt maha, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kõrgemal kui 380 mm.

10. Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast madalamal kui 380 mm, võib
masina juhtida veokilt või treilerilt maha.
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MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

Tühjendage punker enne masina tungrauaga
ülestõstmist. Masinat võib tungrauaga üles tõsta
selleks ettenähtud kohtades. Kasutage tali või
pukki, mis suudab kanda masina kaalu. Masina
toetamiseks kasutage tungraua tugesid.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

OHUTUSNÕUE: masina hooldamisel
tõkestage rattad klotsidega enne masina
tungrauaga ülestõstmist. Kasutage tõstukit
või tungrauda, mis suudab kanda masina
kaalu. Tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtadest. Toestage masin
aluspukkidega.

Tagumised tungrauaga tõstmise kohad asuvad
masina mõlemal pool tagumise ratta taga.

Eesmised tungrauaga tõstmise kohad asuvad
raamil esiratta ees.

TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Enne masina pikemaajalist hoiustamist tuleb
teostada järgmised toimingud:

1. Paigutage masin jahedasse ja kuiva kohta.
Ärge jätke masinat vihma ega lume kätte.
Hoiustage sisetingimustes.

2. Eemaldage aku või laadige seda iga kolme
kuu järel.
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TEHNILISED ANDMED

MASINA ÜLDISED MÕÕTMED/MAHUD

Parameeter Mõõde/maht

Pikkus 2360 mm

Kõrgus 1475 mm

Kõrgus (koos ülemise kaitsega) 2095 mm

Laius / raam 1590 mm

Ratastega alus 1226 mm

Rattarööbe 1426 mm

Puhastusraja laius (üksik külghari) 1590 mm

Puhastusraja laius (kahekordsed külgharjad) 2030 mm

Põhiharja läbimõõt 356 mm

Külgharja läbimõõt 660 mm

Prahipunkri maht (plastik ja teras) 395 L

Prahipunkri kaalumaht (plastik) 490 kg

Prahipunkri kaalumaht (teras) 545 kg

Prügi kõrgus (muutuv) 1525 mm

Vähim lae kõrgus prügi kallamiseks 2500 mm

Kaal tühjana 1595 kg

Masina täismass 2585 kg

Transpordi maagabariit 100 mm

Kaitseklass IPX3

Väärtused on määratud standardi IEC 60335-2-72 alusel Mõõt

Helirõhu tase LpA 80 dB(A)

Helirõhu mõõtemääramatus KpA 3 dB(A)

Helivõimsuse tase LWA + mõõtemääramatus KWA 102 dB(A)

Vibratsioon – käelaba ja käsivars <2.5 m/s2

Vibratsioon – kogu keha <0.5 m/s2

MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

Parameeter Mõõt

Minimaalne pööramiskoridor (S30 ja S30 XP) 2870 mm

Minimaalne pööramiskoridori laius (S30 X4) 5000 mm

Liikumiskiirus edasisuunas (maksimaalne) (S30 ja S30 XP) 13,0 km/h

Liikumiskiirus edasisuunas (maksimaalne) (S30 X4) 24,0 km/h

Liikumiskiirus tagasisuunas (maksimaalne) (S30, S30 XP, ja S30 X4) 5,0 km/h

Maksimaalne kaldenurk laadimisel – tühi (S30 ja S30 XP) 25%

Maksimaalne kaldenurk laadimisel – tühi (S30 X4) 16%

Maksimaalne kaldenurk pühkimisel (S30, S30 XP, ja S30 X4) 14%

Maksimaalne kaldenurk transportimisel (masina täismassi korral) 
(S30 ja S30 XP)

17%

Maksimaalne kaldenurk transportimisel (masina täismassi korral) (S30 X4) 10,5%
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TOITETÜÜP

Mootor  Tüüp Süüde Tsükkel Sissetõm
me

Silindreid Ava Käik

Kubota V1505-B Kolb Diisel  4 Loomulik 4 78 mm 78,4 mm

Nihe Tennanti reguleeritud jõud Kogu vahelduvvool
SAE J1995

1500 cm3 18,5 kW 2300 p/min korral 18,5 kW 2300 p/min
korral

Kütus Jahutussüsteem Elektrisüsteem

Diisel
Kütusepaak: 42 l ainult
madala
väävlisisaldusega kütus
(vähem kui 500 osakest
miljoni kohta)

*max 5% biodiisel

Vesi/etüleenglükool-antifriis 12 V nimipinge

Kokku: 7,5 l 75 A
vahelduvvoolugeneraa
tor

Radiaator: 3,8 l

Tühikäigu
pöörlemiskiirus,
koormata

(Kiire) juhitud kiirus, koormaga Mootori määrdeõli ilma
filtrita

1350 + 50 p/min 2000 + 50 p/min
2400 + 50 p/min

6 l  API diisli
klassifikatsioon CF või
parem

HÜDRAULIKASÜSTEEM

Süsteem Maht ISO viskoossusindeks Keskkonnatemperatuuri vahemik

Hüdraulikapaak 38 l ISO 100 VI 126 või kõrgem 19 °C (65 °F) või kõrgem

Hüdraulika kokku 45 l ISO 68 VI 155 või kõrgem 7–43 °C

ISO 32 VI 163 või kõrgem 16 °C või madalam

JUHTIMINE

Tüüp Toiteallikas

Tagaratas, hüdraulikasilinder Lisahüdraulikapump

PIDURISÜSTEEM

Tüüp Kasutamine

Sõidupidurid Mehaanilised trummelpidurid (2), üks esiratta kohta, kaabliga
käivitatav

Seisupidur Kasutab sõidupidureid, trossiga käivitatavaid

REHVID

Asukoht Tüüp Suurus

Ees (2) Täiskumm 127 mm x 535 mm

Tagumine (1)
(S30 ja S30 XP)

Õhuga täidetud 115 mm x 470 mm

Tagumine (2) (S30
X4)

Vahuga täidetud 115 mm x 410 mm
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MASINA MÕÕTMED

2360 mm 1590 mm

2360 mm 1590 mm

2095 mm

1475 mm

2095 mm

Ratastega alus
1226 mm

Jälg
1426 mm

Ratastega alus
1226 mm

Jälg
1426 mm

354726
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