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ĮŽANGA

Šis vadovas pateikiamas kartu su kiekvienu nauju modeliu. Jame pateiktos būtinos eksploatavimo ir
priežiūros instrukcijos.

Prieš pradėdami naudoti ar atlikti techninć 
priežiūrà atidžiai perskaitykite šį vadovà ir 
išsiaiškinkite, kaip veikia mašina.

Ši mašina veiks puikiai. Tačiau geriausius rezultatus mažiausiomis sąnaudomis pasieksite, jei:

� mašinà naudosite laikydamiesi reikiamų atsargumo priemonių;

� reguliariai prižiūrėsite mašinà pagal pateiktas jos priežiūros instrukcijas;

� mašinai prižiūrėti naudosite gamintojo tiekiamas ar lygiavertes dalis.

SAUGOKITE APLINKĄ
Išmeskite pakuotę, senas
įrenginio dalis ir skysčius
aplinkai nepavojingu būdu
pagal vietos atliekų tvarkymo
reikalavimus.

Atminkite, kad atliekas galima
pakartotinai panaudoti.

MAŠINOS DUOMENYS
Užpildykite montavimo metu ir išsaugokite

šią informaciją ateičiai.

Modelio Nr. - 

Serijos Nr. - 

Sumontavimo data - 

NUMATYTASIS NAUDOJIMAS

S30 yra pramoninė vairuojamoji mašina, skirta šluoti kietus paviršius (betoną, asfaltą, dangą ir akmenis,
sintetinę dangą ir pan.). Tipinės naudojimo vietos yra: pramoninių prekių sandėliai, gamyklos, prekių
paskirstymo vietos, stadionai, susirinkimų vietos, automobilių stovėjimo aikštelės, gabenimo terminalai ir
statybos aikštelės. Nenaudokite šios mašinos ant žemės, žolės, dirbtinių durpių ar kiliminių paviršių. Šią
mašiną galima naudoti tiek patalpų viduje, tiek ir išorėje. Jei naudojate mašiną patalpų viduje, pasirūpinkite
tinkamu vėdinimu. Nenaudokite šios mašinos kitaip, nei aprašyta operatoriaus vadove.

Tennant N.V. 
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nyderlandai
europe@tennantco.com 
www.tennantco.com

Techniniai duomenys ir dalys gali būti pakeisti neįspėjus.

Originalios instrukcijos, autorių teisės �2008, 2012, 2014 - 2017 priklauso “TENNANT Company”; išspausdinta Nyderlanduose. Visos teisės
saugomos.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šiame vadove pagal toliau aprašytas reikšmes
naudojamos šios atsargumo priemonės:

PERSPĖJIMAS: įspėti apie pavojingus
ar nesaugius veiksmus, kurie gali
sukelti sunkų sužalojimą ar mirtį.

PERSPĖJIMAS: įspėti apie nesaugius
veiksmus, kurie gali sukelti nedidelį ar
vidutinį sužalojimą.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nustatyti veiksmus,
kurių reikia laikytis, kad įrenginys saugiai
veiktų.

Ši informacija įspėja apie operatoriui galimai
pavojingas būkles. Sužinokite, kada galimos
nurodytos sąlygos. Raskite visų saugos įrenginių
išdėstymo vietas mašinoje. Nedelsdami
praneškite apie mašinos pažeidimą ar veikimo
nesklandumus.

PERSPĖJIMAS: diržas ir ventiliatorius –
judančios dalys. Išlaikykite saugų
atstumą.

PERSPĖJIMAS: mašina išskiria
nuodingas dujas. Galimas sunkus
sužalojimas arba mirtis. Pasirūpinkite
pakankamu vėdinimu.

PERSPĖJIMAS: pakeltas surinktuvas
gali nukristi. Užfiksuokite surinktuvo
atraminį strypą.

PERSPĖJIMAS: kėlimo peties
suspaudimo taškas. Laikykitės saugiu
atstumu nuo kėlimo pečių.

PERSPĖJIMAS: nudegimo pavojus.
Įkaitęs paviršius. NELIESKITE.

PERSPĖJIMAS: gali įvykti avarija.
Nenaudokite siurbimo arba orpūtės
įtaiso, kai vairuojate.

Šioje mašinoje gali būti naudojama
technologija, kuri palaiko ryšį mikrokoriniame
tinkle. Jei mašina bus eksploatuojama vietose,
kuriose dėl su įrangos trikdžiais susijusių
priežasčių draudžiama naudotis mobiliuoju
telefonu, susisiekite su „Tennant“ atstovu ir
paprašykite informacijos, kaip išjungti
mikrokorinio ryšio funkciją.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS:

1. Nenaudokite mašinos:
- Kol nesate tinkamai išmokyti ir įgalioti

ja naudotis.
- Kol neperskaitėte ir nesupratote

naudotojo vadovo.
- Esate apsvaigę nuo alkoholio ar

narkotikų.
- Kol naudojatės mobiliuoju telefonu

arba kitokiais elektroniniais prietaisais.
- Jei protiškai ir fiziškai nepajėgiate

vadovautis mašinos instrukcijomis.
- Jei ji nėra tinkamos darbinės būklės.
- Be įdėtų filtrų.
- Vietose, kuriose yra degių garų /

skysčių arba lengvai užsidegančių
dulkių.

- Vietose, kuriose per tamsu saugiai
valdyti mašiną, nebent įjungti darbiniai
/ priekiniai žibintai.

- Vietose, kur iš viršaus gali nukristi
daiktai, nebent būtų įrengtas
apsauginis stogelis.

2. Prieš užvesdami mašiną:
- Patikrinkite, ar mašinos apačioje nėra

nuotėkių.
- Saugokite nuo kibirkščių ir atviros

liepsnos.
- Įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai

yra vietoje ir tinkamai veikia.
- Patikrinkite, ar gerai veikia stabdžiai ir

vairas.
- Sureguliuokite sėdynę ir prisisekite

saugos diržą (jei yra).

3. Užvesdami mašiną:
- Laikykite pėdą ant stabdžio pedalo, o

krypties pedalą palikite neutralioje
padėtyje.
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4. Naudodami mašiną:
- Naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame

vadove.
- Nerinkite degančių ar rūkstančių

šiukšlių, pvz., cigarečių, degtukų arba
karštų pelenų.

- Norėdami sustabdyti mašiną naudokite
stabdžius.

- lėtai judėkite nuožulniais ir slidžiais
paviršiais;

- Nešluokite didesnėse nei 14 %
įkalnėse arba netransportuokite
(GVWR) įkalnėse, viršijančiose 17 %
kampą.

- Sukdami sumažinkite greitį.
- Kai mašina juda, pasirūpinkite, kad

jokia kūno dalis neišsikištų iš
operatoriaus kabinos.

- Dirbdami su mašina, visuomet
žinokite, kas vyksta aplinkui.

- Būkite atidūs važiuodami atbuline
eiga.

- Atsargiai važiuokite, kai surinktuvas
pakeltas.

- Nepakelkite surinktuvo, kai mašina yra
ant nuolydžio.

- Prieš pakeldami surinktuvą įsitikinkite,
kad tam yra pakankamai vietos.

- Neprileiskite prie mašinos vaikų ir
pašalinių asmenų.

- Ant jokios mašinos dalies nevežkite
keleivių.

- Visada laikykitės saugos ir eismo
taisyklių.

- Nedelsdami praneškite apie mašinos
pažeidimą ar veikimo nesklandumus.

5. Prieš palikdami mašiną arba atlikdami
techninį jos aptarnavimą:
- Nestatykite mašinos šalia degių

medžiagų, dulkių, dujų ar skysčių.
- Sustokite ant horizontalaus paviršiaus.
- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Užgesinkite mašiną ir ištraukite raktelį.

6. Atlikdami mašinos techninės priežiūros
darbus:
- Visi darbai turi būti atliekami esant

pakankamam apšvietimui ir
matomumui.

- Patalpa, kurioje dirbate, turi būti gerai
vėdinama.

- Saugokitės judančių dalių. Nedėvėkite
laisvų drabužių, bižuterijos ir suriškite
ilgus plaukus.

- Prieš pakeldami mašiną užblokuokite
jos ratus.

- Kelkite mašiną keltuvu tik tam skirtose
vietose. Paremkite mašiną
keliamosiomis atramomis.

- Naudokite keltuvą ar domkratą,
išlaikantį mašinos svorį.

- Nestumkite arba netempkite mašinos,
jei operatorius nesėdi sėdynėje.

- Nepurkškite ir neplaukite mašinos
žarna šalia elektrinių dalių.

- Prieš tvarkydami mašiną atjunkite
akumuliatoriaus sujungimus.

- Venkite kontakto su akumuliatoriaus
rūgštimi.

- Venkite kontakto su variklio aušinimo
skysčiu.

- Nenuimkite radiatoriaus dangtelio, jei
variklis yra karštas.

- Palaukite, kol variklis atvės.
- Kai atliekate mašinos techninę

priežiūrą, žiūrėkite, kad ten, kur
atliekami degalų sistemos tvarkymo
darbai, nebūtų liepsnos ir kibirkščių.
Gerai vėdinkite patalpą.

- Norėdami rasti suslėgto hidraulinio
skysčio nuotėkio vietą, naudokite
kartono lapą.

- Visus remonto darbus turi atlikti
apmokytas techninės priežiūros
mechanikas.

- Nekeiskite originalios mašinos
konstrukcijos.

- Naudokite „Tennant“ tiekiamas ar
lygiavertes pakaitines dalis.

- Naudokite reikiamas ir šiame vadove
rekomenduojamas asmenines
apsaugos priemones.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: naudokite klausos
apsaugos priemones.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: mūvėkite
apsaugines pirštines.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: užsidėkite
apsauginius akinius.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: naudokite
apsauginę dulkių kaukę.

7. Pakraudami / iškraudami mašiną į / iš
sunkvežimį (-io) ar priekabą (-os):
- Prie kraudami mašiną ištuštinkite

šiukšlių surinktuvą.
- Užgesinkite mašiną ir ištraukite raktelį.
- Vežkite tik tokiu sunkvežimiu ar

priekaba, kurie išlaikys mašinos svorį.
- Nekraukite / neiškraukite didesnėse

nei 25 % įkalnėse.
- Naudokite kėlimo gervę. Nevažiuokite

mašina į / iš sunkvežimį (-io) ar
priekabą (-os), jeigu krovinį reikia kelti
aukščiau kaip 380 mm nuo žemės
paviršiaus.

- Pakrovę mašiną įjunkite stovėjimo
stabdį.

- Užblokuokite mašinos ratus.
- Pririškite mašiną prie sunkvežimio ar

priekabos.
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Saugos etiketes rasite nurodytose mašinos
vietose. Pakeiskite sugadintas etiketes.

354590

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ – mašina išskiria
nuodingas dujas. Galite sunkiai susižaloti.
Pasirūpinkite pakankamu vėdinimu.

Yra operatoriaus skyriaus šone.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ –
diržas ir ventiliatorius –
judančios dalys. Išlaikykite
saugų atstumą.

Yra ant variklio diržo
apsaugos.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ –
kėlimo peties suspaudimo
taškas. Laikykitės saugiu
atstumu nuo kėlimo pečių.

Yra ant abiejų surinktuvo
kėlimo pečių.
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354590

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ –
nudegimo pavojus.
NELIESKITE.

Yra ant išmetamųjų dujų
apsauginio gaubto.

SAUGOS ETIKETĖ –
prieš pradėdami
naudoti mašiną atidžiai
perskaitykite vadovą.

Yra operatoriaus
skyriaus šone.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ – pakeltas
surinktuvas gali nukristi. Užfiksuokite
surinktuvo atraminį strypą.

Yra ant surinktuvo atraminio strypo.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ – pakeltas
surinktuvas gali nukristi. Užfiksuokite
surinktuvo atraminį strypą.

Yra ant surinktuvo kėlimo peties.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ – gali įvykti
avarija. Nenaudokite siurbimo arba
orpūtės įtaiso, kai vairuojate.

Yra ant pasirenkamo siurbimo arba
orpūtės įtaiso durelių.
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VEIKIMAS

MAÐINOS KOMPONENTAI

9

2

3

7

1

4

13

14

12

5

6

8

11

10

1. Prietaisø skydas
2. Priekinis gaubtas
3. Surinktuvo prieigos durelës
4. Surinktuvas
5. Ðoninis ðepetys
6. Priekiniai þibintai
7. Pagrindinio prieigos durelës

8. Degalø bakas
9. Operatoriaus sëdynë

10. Uþpakalinis variklio gaubtas
11. Uþpakaliniai þibintai
12. Ðoninis gaubtas
13. Surinktuvo atraminis strypas
14. Virðutinis dangtis
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VALDIKLIAI IR PRIETAISAI

2

1

7

9

18

11

15

14

812

17

19

20

16

543

6

10

13

(Visi modeliai)
1. Vairas
2. Prietaisø skydo trikèiø indikatoriø 

lemputës
3. Papildomo átaiso jungiklis (pasirinktis)
4. Ðoninio ðepeèio apðvietimo jungiklis 

(pasirinktis)
5. Darbiniø þibintø / pavojaus ðvyturëlio 

jungiklis
6. Uþdegimo jungiklis
7. Garso signalo mygtukas
8. Krypties pedalas
9. Stabdþiø pedalas

10. Stovëjimo stabdþio pedalas
11. Vairo kolonëlës reguliavimo pedalas
12. Pagrindinio ðepeèio reguliavimo 

rankenël (tik S30)
13. Ðoninio ðepeèio svirtis
14. Šoninio ðepeèio reguliavimo rankenëlë
15. Pagrindinio ðepeèio svirtis
16. Surinktuvo dureliø jungiklis
17. Surinktuvo pakëlimo / nuleidimo jungiklis
18. Variklio greièio jungiklis
19. Siurbiamojo ventiliatoriaus / filtro 

kratytuvo jungiklis
20. Indikatoriø skydas

JUTIKLINIS SKYDAS (S30 XP ir X4)

8

6

10

2 3

4

5

7

9

11

12

13

1

1. Priþiûrëtojo valdymo mygtukai
2. Valandø skaitiklis / degalø indikatorius / 

trikties kodo indikatorius
3. Kontrastingumo reguliavimo mygtukas
4. 1-STEP ðlavimo mygtukas
5. Variklio greièio mygtukas
6. Siurbiamojo ventiliatoriaus mygtukas

7. Ðoninio ðepeèio mygtukas
8.  Surinktuvo dureliø atidarymo mygtukas
9.  Surinktuvo dureliø uþdarymo mygtukas

10. Surinktuvo nuleidimo mygtukas
11. Surinktuvo pakëlimo mygtukas
12. Filtro kratytuvo mygtukas
13. Trikèiø indikatoriaus lemputë
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SIMBOLIØ APIBRËÞTYS

Ðiais simboliais paþymëti maðinos valdikliai,
rodmenys ir funkcijos. Taip pat þr. Rodmenø
modulio trikèiø indikatoriai (S30) ir Prietaisø skydo
trikèiø indikatoriai.

Ðlavimas (S30) Këlimo taðkas

Siurbiamasis ventiliatorius (S30) Trikèiø indikatorius (S30 XP ir X4)

Filtro kratytuvas (S30) Kontrastingumo reguliatorius 
(S30 XP ir X4)

Variklio tuðèiosios eigos greitis (S30) 1-STEP ðlavimas (S30 XP ir X4)

Variklio didelis greitis (S30) Variklio greitis (S30 XP ir X4)

Surinktuvo iðtuðtinimas (S30) Siurbiamasis ventiliatorius 
(S30 XP ir X4)

Surinktuvo dureliø automatinis 
valdymas (S30) Ðoninis ðepetys (S30 XP ir X4)

Surinktuvo dureliø atidarymas rankiniu 
bûdu (S30) Filtro kratytuvas (S30 XP ir X4)

Surinktuvo nuleidimas (S30) Surinktuvo pakëlimas / nuleidimas 
(S30 XP ir X4)

Surinktuvo pakëlimas (S30) Surinktuvo pakëlimas (S30 XP ir X4)

Papildomas átaisas Surinktuvo nuleidimas (S30 XP ir X4)

Darbiniai þibintai Surinktuvo dureliø atidarymas/
uþdarymas (S30 XP, X4)

Pavojaus ðvyturëlis Surinktuvo dureliø atidarymas 
(S30 XP ir X4)

Garso signalas Surinktuvo dureliø uþdarymas 
(S30 XP ir X4)

 Tik dyzeliniai degalai
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VALDIKLIØ NAUDOJIMAS

KRYPTIES PEDALAS

Paspauskite krypties pedalo virðutinæ dalá, jei
norite vaþiuoti pirmyn, arba apatinæ dalá, jei
norite vaþiuoti atgal. Atleidus pedalà jis
sugràþinamas á neutralià padëtá.

STABDÞIO PEDALAS

Kad sustabdytumëte maðinà, paspauskite
stabdþiø pedalà.

STOVËJIMO STABDÞIO PEDALAS

Paspauskite stabdþio pedalà iki galo ir kojø
pirðtais uþfiksuokite stovëjimo stabdþio pedalà
atitinkamoje padëtyje. Jei stovëjimo stabdá norite
atlaisvinti, paspauskite stabdþioø pedalà.
Stovëjimo stabdþio pedalas bus gràþintas á
neuþfiksuotà padëtá.

VAIRO KOLONËLËS REGULIAVIMO PEDALAS

1. Paspauskite vairo kolonëlës reguliavimo
pedalà ir nustatykite jà á pageidaujamà
padëtá

2. Atleiskite vairo kolonëlës reguliavimo pedalà,
kad jà uþfiksuotumëte.
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DEGALØ MATUOKLIS

Degalø indikatoriumi rodomas bake likæs degalø
kiekis. Kai bakas beveik tuðèias, ásiþiebia degalø
lygio trikties indikatorius. Þr. RODMENØ
MODULIO TRIKÈIØ INDIKATORIUS(-IAI).

S30

S30 XP ir X4

VALANDØ SKAITIKLIS

Valandø skaitikliu fiksuojamas maðinos
naudojimo valandø skaièius. Ðià informacijà
naudokite nustatydami maðinos techninës
prieþiûros intervalus.

S30

S30 XP ir X4

PRIÞIÛRËTOJO VALDYMO MYGTUKAI 
 (S30 XP ir X4)

Priþiûrëtojo valdymo mygtukai skirti prieiti prie
konfigûracijos ir diagnostikos reþimø. Naudoti
ðiuos reþimus rekomenduojama tik tinkamai
iðmokytiems techninës prieþiûros darbuotojams
ir TENNANT atstovams.
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VARIKLIO GREIÈIO VALDIKLIAI

Greitis tuðèiàja eiga – tai greitis maðinai uþvesti.

PASTABA: 30 XP ir X4 maðinas automatiðkai
uþvedamos tuðèiosios eigos greièiu.

S30 S30 XP ir X4

Vidutinis greitis (Fast 1) greitis – tai ðlavimo
greitis.

S30 S30 XP ir X4

Didelis (Fast 2) greitis – tai lengvø ðiukðliø
ðlavimo ir greitojo vaþiavimo ið vienos vietos á
kità greitis.

S30 S30 XP ir X4

SIURBIAMOJO VENTILIATORIAUS VALDIKLIAI
(S30)

Siurbiamasis ventiliatorius automatiðkai
ájungiamas nuleidus pagrindiná ðepetá, kai
siurbiamojo ventiliatoriaus jungiklis yra
automatinio valdymo arba ájungimo padëtyje.

PASTABA: kai ðluojate dideliame ðlapiame plote
arba vietoje, kur susikaupæs stovintis vanduo,
iðjunkite siurbiamàjá ventiliatoriø. Taip
apsisaugoma nuo dulkiø filtro suðlapimo ðluojant.

Norëdami iðjungti siurbiamàjá ventiliatoriø
nustatykite siurbiamojo ventiliatoriaus jungiklá á
vidurinæ padëtá.
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SIURBIAMOJO VENTILIATORIAUS VALDIKLIAI
(S30 XP ir X4)

Siurbiamasis ventiliatorius ájungiamas
automatiðkai, kai 1-STEP ðlavimo mygtukà yra
suaktyvintas. Ásiþiebs lemputë greta siurbiamojo
ventiliatoriaus mygtuko.

PASTABA: kai ðluojate dideliame ðlapiame plote
arba vietoje, kur susikaupæs stovintis vanduo,
iðjunkite siurbiamàjá ventiliatoriø. Taip
apsisaugoma nuo dulkiø filtro suðlapimo ðluojant.

Norëdami iðjungti siurbiamàjá ventiliatoriø
paspauskite siurbiamojo ventiliatoriaus mygtukà.
Greta mygtuko esanti lemputë uþges.

KONTRASTINGUMO REGULIAVIMO
MYGTUKAS 
 (S30 XP ir X4)

Norëdami patamsinti arba paðviesinti skystøjø
kristalø ekranà (LCD) palaikykite nuspaudæ
kontrastingumo reguliavimo mygtukà .

Filtro kratytuvo valdiklis (S30)

Paspauskite filtro kratytuvo jungiklá. Kratytuvas
veiks maþdaug 30 sekundþiø.

Filtro kratytuvo valdiklis (S30 XP ir X4)

Filtro kratytuvas automatiðkai suaktyvinamas
maþdaug 30-èiai sekundþiø iðjungus 1-STEP
ðlavimo mygtukà.

Norëdami rankiniu bûdu pradëti 30-ies
sekundþiø kratytuvo ciklà arba já sustabdyti
paspauskite filtro kratytuvo jungiklá.
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DARBINIØ ÞIBINTØ / PAVOJAUS ÐVYTURËLIO
JUNGIKLIS

Darbiniø þibintø ir pavojaus ðvyturëlio ájungimas:
paspauskite darbiniø þibintø / pavojaus ðvyturëlio
jungiklio virðutinæ dalá.

Darbiniø þibintø ájungimas: nustatykite darbiniø
þibintø / pavojaus ðvyturëlio jungiklá á vidurinæ
padëtá.

Visø þibintø iðjungimas: paspauskite darbiniø
þibintø / pavojaus ðvyturëlio jungiklio apatinê
dalá.

ÐONINIO ÐEPEÈIO APÐVIETIMO JUNGIKLIS
(PASIRINKTIS)

Šoninio ðepeèio apðvietimo ájungimas: norëdami
ájungti ðoninio ðepeèio apðvietimà paspauskite 
ðoninio ðepeèio apðvietimo jungiklio virðutinæ
dalá.

Ðoninio ðepeèio apðvietimo iðjungimas:
norëdami iðjungti ðoninio ðepeèio apðvietimà
paspauskite  ðoninio ðepeèio apðvietimo
jungiklio apatinæ dalá.

SURINKTUVO PRIEIGOS DURELĖS

Naudokite surinktuvo prieigos dureles
nešvarumams, kurie yra per dideli mašinai surinkti
šlavimo metu, išmesti.

Pasukite surinktuvo prieigos durelių rankeną ir
atlaisvinkite užraktą, pakelkite rankeną ir
atfiksuokite užraktą, tuomet atidarykite surinktuvo
prieigos dureles. (SN 000000 – 006500)

Norėdami atidaryti surinktuvo prieigos dureles,
traukite surinktuvo prieigos durelių rankeną. 
(SN 006501 –         )
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OPERATORIAUS SËDYNË

Reguliavimo pirmyn ir atgal svirtimi reguliuojama
sëdynës padëtis.

SËDYNË SU „DELUXE“ PAKABA

Galima reguliuoti tris sëdynës parametrus: atloðo
kampà, operatoriaus masæ ir padëtá pirmyn
arba atgal.

Atloðo reguliavimo rankenële reguliuojamas
atloðo kampas.

Reguliavimo pagal svorá rankenële nustatomas
operatoriaus sëdynës tvirtumas. Pasinaudokite
ðalia reguliavimo pagal svorá rankenëlës esanèiu
matuokliu, kuris padës nustatyti sëdynës
tvirtumà.

Reguliavimo pirmyn ir atgal svirtimi reguliuojama
sëdynës padëtis.

SAUGOS DIRÞAI

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieð ájungdami
maðinà, pareguliuokite sëdynæ ir uþsisekite
saugos dirþà (jeigu yra).
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INFORMACIJA APIE ÐEPEÈIUS

Norëdami pasiekti geriausiø rezultatø, kiekvienam
valymo darbui pasirinkite tinkamo tipo ðepetá.

PASTABA: Ðepeèiø tipo pasirinkimas labai
priklauso nuo neðvarumø kiekio ir pobûdþio.
Konkretaus patarimo kreipkitës á vietiná „Tennant“
atstovà.

Polipropileninis ir vielinis 8 dvigubų eilių

pagrindinis šepetys – rekomenduojamas
bendrųjų šlavimo darbų, smulkių dulkių ir nelabai
sutankintų šiukšlių atveju.

Polipropileninis „Sand Wedge“ pagrindinis

šepetys – rekomenduojamas gausiai
susikaupusio smėlio ar kitų smulkių dalelių atveju.

Polipropileninis „Window“ pagrindinis

šepetys – rekomenduojamas lengvų šiukšlių,
ypač ant lygių grindų paviršių, atveju.

Polipropileninis 8 dvigubų eilių pagrindinis

šepetys – rekomenduojamas nedidelių
nešvarumų šlavimo darbų atveju.

Nailoninis 8 eilių pagrindinis šepetys –
rekomenduojamas bendrųjų šlavimo darbų, ypač
ant labai grubių ar netaisyklingų paviršių, atveju.
Nailonas ne taip greitai susidėvi.

Nailono pilno užpildymo pagrindinis šepetys

– rekomenduojamas susikaupusio smėlio ar kitų
smulkių dalelių atveju. Nailonas ne taip greitai
susidėvi.

Nailoninis „Patrol“ pagrindinis šepetys –
rekomenduojamas šluojant stambias šiukšles
didesniu greičiu.

Vielinis 8 dvigubų eilių pagrindinis šepetys –
rekomenduojamas bendrųjų šlavimo darbų ir
nelabai sutankintų šiukšlių atveju.

Natūralaus pluošto ir pilno užpildymo

pagrindinis šepetys – rekomenduojamas
susikaupusio smėlio ar kitų smulkių dalelių atveju.

Polipropileno šoninis šepetys –
rekomenduojamas smulkioms ir vidutinio dydžio
šiukšlėms šluoti.

Nailoninis šoninis šepetys – rekomenduojamas
bendrųjų šlavimo darbų ant grubių arba
netaisyklingų paviršių atveju. Nailonas ne taip
greitai susidėvi.

Plokščios vielos šoninis šepetys –
rekomenduojamas lauke šluoti išorinius kraštus ir
bordiūrus, kur yra gausiai susikaupusio ar
prilipusio purvo.

KAIP MAÐINA VEIKIA?

Mašinos SN 000000 – 006500

Mašinos SN 006501 –

Vairaraèiu valdoma maðinos judëjimo kryptis.
Krypties pedalu valdomas greitis ir judëjimas
pirmyn/atgal. Stabdþio pedalas maðinà sulëtina ir
sustabdo.

Ðoninis ðepetys suðluoja ðiukðles á pagrindinio
ðepeèio kelià. Pagrindiniu ðepeèiu ðiukðlës nuo
grindø suðluojamos á surinktuvà. Siurbimo
sistema dulkës ir oras pertraukiami per
surinktuvà ir dulkiø kontrolës sistemà.

Baigæ ðlavimà iðkratykite dulkiø filtrà ir
iðtuðtinkite surinktuvà.
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KONTROLINIS PASIRUOÐIMO DARBUI
SÀRAÐAS

� Patikrinkite degalø lygá.

� Patikrinkite, ar iš mašinos neteka skystis.

� Patikrinkite pagrindiniø ðepeèiø bûklæ.
Paðalinkite visas apie ðepeèius apsivijusias
virveles, juosteles, plastikines pakuoèiø
nuoplaiðas ir kitas ðiukðles.

� Patikrinkite pagrindinio ðepeèio skyriaus
deðiniàsias uþdangas ir tarpiklius – ar nëra
paþeidimø ir sudëvëjimo poþymiø.

� Šoninis(-iai) šepetys(-čiai): patikrinkite šepečio
būklę. Pašalinkite visas apie šepetį
apsivijusias virveles, juosteles, plastikines
pakuočių nuoplaišas ir kitas šiukšles.

� Ðoninis ðepetys: patikrinkite ðepeèio bûklæ.
Paðalinkite visas apie ðepetá apsivijusias
virveles, juosteles, plastikines pakuoèiø
nuoplaiðas ir kitas ðiukðles.

� Patikrinkite ðiukðliø nukreipiamøjø uþdangø
bûklæ.

� Patikrinkite hidraulinio skysèio lygá.

� Patikrinkite pagrindinio ðepeèio skyriaus
kairiàsias uþdangas ir tarpiklius – ar nëra
paþeidimø ir sudëvëjimo poþymiø.

� Patikrinkite variklio auðinimo skysèio lygá.

� Patikrinkite variklio alyvos lygá.

� Patikrinkite, ar nëra ðiukðliø ant radiatoriaus ir
hidraulinio skysèio auðintuvo briaunø.

� Nuvalykite priekinius, uþpakalinius ir
apsauginius þibintus.

� Patikrinkite priekinius, apsauginius žibintus ir
atbulinės eigos signalą (jei yra).

� Patikrinkite stabdþiø ir vairo funkcionalumà.

� Patikrinkite techninës prieþiûros þurnalà ir
ávertinkite prieþiûros reikmes.
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MAÐINOS UÞVEDIMAS

1. Atsisëskite á operatoriaus sëdynæ ir
paspauskite stabdþiø pedalà arba ájunkite
stovëjimo stabdá.

SAUGUMO SUMETIMAIS: uþvesdami maðinà
laikykite pëdà ant stabdþio pedalo, o krypties
pedalà palikite neutralioje padëtyje.

2. S30: nustatykite variklio greièio jungiklá
tuðèiosios eigos padëtá.

S30 XP ir X4: variklis automatiðkai uþsives
uþvedimo greièiu.

3. Sukite raktelá pagal laikrodþio rodyklæ, kol
uþsiþiebs pakaitinimo þvakiø lemputë, bet ne
iki galo, kad neuþvestumëte variklio.
Priklausomai nuo to, kokios yra oro sàlygos,
palaikykite raktelá ðioje padëtyje 15–30
sekundþiø. Kuo oras ðaltesnis, tuo ilgiau
reikës laukti.

4. Kad uþvestumëte variklá, pasukite raktà
pagal laikrodþio rodyklæ iki galo.

PASTABA: nelaikykite starterio ájungto ilgiau nei
10 sekundþiø vienu kartu ir nenaudokite jo, kai
variklis jau uþvestas. Tarp mëginimø paleisti
variklá starteriui reikia leisti 15–20 sekundþiø
vësti. Kitaip gali bûti paþeistas starterio variklis.

5. Palaukite 3–5 minutes, kol variklis ir
hidraulinë sistema áðils.

ÁSPËJIMAS: maðina iðskiria nuodingas
dujas. Galimi rimti kvëpavimo sistemos
paeidimai arba asfiksija. Pasirûpinkite
pakankamu vëdinimu. Dël ribiniø
poveikio verèiø pasitarkite su
atitinkamomis reguliavimo institucijomis.
Pasirûpinkite, kad variklis visada bûtø
tinkamai suderintas.

6. Įjunkite šviesas.

MAÐINOS IÐJUNGIMAS

1. Sustabdykite maðinà ir iðjunkite visas
ðlavimo funkcijas.

2. Norëdami iðjungti maðinà, pasukite raktiná
uþdegimo perjungiklá prieð laikrodþio
rodyklæ. Kol variklis bus iðjungtas, likite
operatoriaus sëdynëje.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos nestatykite jos šalia degių medžiagų,
dulkių, dujų ar skysčių. Sustokite ant lygaus
paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite
mašiną ir ištraukite raktą.
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EKSPLOATUOJANT MAÐINÀ

Prieð pradëdami ðlavimà surinkite didesnes
ðiukðles. Surinkite vielas, virveles, juosteles,
didelius medienos gabalëlius ir visas kitas
ðiukðles, kurios galëtø ásipainioti ar apsivyti
aplink ðepeèius.

Vaþiuokite kaip ámanoma tiesesniais ruoþais.
Saugokitës, kad neatsitrenktumëte á stulpelius ir
nenubraiþytumëte maðinos ðonø. Vaþiuodami
apimkite keleto centimetrø (keliø coliø) anksèiau
ðluotos juostos kraðtà.

Maðinai judant stenkitës per staigiai nesukti vairo.
Maðina labai jautriai reaguoja á vairo posûkio
judesius. Venkite staigiø posûkiø, jei nëra
bûtinybës.

Sureguliuokite maðinos greitá ir ðepeèio
prispaudimo slëgá. Norëdami pasiekti geriausiø
rezultatø nustatykite maþiausià ðepeèio
prispaudimo slëgá.

Stenkitës, kad maðina nuolat judëtø, taip
nesugadinsite grindø dangos.

Jei pastebëjote prasto valymo poþymiø,
nustokite valyti ir þr. ðio vadovo skyriø MAÐINOS
TRIKÈIØ DIAGNOSTIKA IR ÐALINIMAS.

Po kiekvieno panaudojimo atlikite kasdieninës
prieþiûros veiksmus (þr. MAÐINOS PRIEÞIÛRA
ðiame vadove).

Ant nuoþulnaus pavirðiaus maðina vaþiuokite
lëtai. Jei nuoþulniu pavirðiumi vaþiuojate þemyn,
maðinà valdykite stabdþio pedalu. Vaþiuojant
didesniu greièiu reikës didesnio stabdymo
atstumo. Jei reikia ðluoti nuoþulnø pavirðiø,
maðina vaþiuoti juo patariama aukðtyn, o ne
þemyn.

SAUGUMO SUMETIMAIS: nuoþulniais ir
slidþiais pavirðiais su maðina judëkite ið lëto.

Nedirbkite mašina vietose, kur aplinkos
temperatūra yra aukštesnė negu 43 °C (110 °F).
Nenaudokite šlavimo funkcijos vietose, kur
aplinkos temperatūra yra žemesnė už užšalimo
tašką 0 °C (32 °F). Tinkamai pašildžius hidraulinį
skystį ir mašiną, mašina gali veikti esant žymiai
mažesnei temperatūrai. 

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nešluokite didesnėse
nei 14 % įkalnėse arba netransportuokite
(GVWR) įkalnėse, viršijančiose 17 % kampą.
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Ðlavimas (S30)

SAUGUMO SUMETIMAIS: nedirbkite maðina
neperskaitæ ir nesupratæ operatoriaus
vadovo.

1. Uþveskite maðinà.

2. Pasirûpinkite, kad surinktuvas bûtø iki galo
nuleistas.

3. Pasirûpinkite, kad siurbiamojo ventiliatoriaus
jungiklis bûtø nustatytas á automatinio
valdymo arba ájungimo padëtá.

4. Pasirûpinkite, kad surinktuvo dureliø jungiklis
bûtø nustatytas á automatinio valdymo arba
ájungimo padëtá.

5. Parinkite variklio greitá. Vidutiná greitá
naudokite bendriesiems ðlavimo, o didelá –
smulkiø ðiukðliø ðlavimo darbams atlikti.

6. Nuleiskite ðepeèius.

PASTABA: ðepeèiai ims suktis, atsidarys
surinktuvo durelës ir ásijungs siurbiamasis
ventiliatorius.

7. Norëdami pradëti ðlavimà, atleiskite
stovëjimo stabdá, tada paspauskite krypties
pedalà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: nuoulniais ir slidiais
pavirðiais su maðina judëkite ið lëto.

PASTABA: kai ðluojate dideliame ðlapiame plote
arba vietoje, kur susikaupæs stovintis vanduo,
iðjunkite siurbiamàjá ventiliatoriø. Taip
apsisaugoma nuo dulkiø filtro suðlapimo ðluojant.
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8. Norëdami sustabdyti ðlavimà, paspauskite
stabdþio pedalà, kad sustabdytumëte
maðinà.

9. Pakelkite ðepeèius.

10. Paspauskite filtro kratytuvo jungiklá, kad
suaktyvintumëte surinktuvo filtro kratytuvà.
Jis veiks maþdaug 30 sekundþiø.

11. Ðiukðliø surinktuvà iðtuðtinkite kiekvienos
pamainos pabaigoje arba pagal poreiká. Þr.
ðio vadovo skyriø SURINKTUVO
IÐTUÐTINIMAS.

ÐLAVIMAS (S30 XP ir X4)

SAUGUMO SUMETIMAIS: nedirbkite maðina
neperskaitæ ir nesupratæ operatoriaus
vadovo.

1. Uþveskite maðinà.

PASTABA: prieð pradedant ðlavimà, bûtina
nustatyti ðlavimo reþimà ir kitas nuostatas.

2. Paspauskite 1-STEP ðlavimo mygtukà.
Ásijungs visos numatytosios ðlavimo
funkcijos. Mygtuko lemputë ims ðviesti.

PASTABA: variklio tuðèiosios eigos greitis
padidës, ðepeèiai ims suktis, atsidarys surinktuvo
durelës ir ásijungs siurbiamasis ventiliatorius.
Pagal poreiká sureguliuokite variklio tuðèiosios
eigos greitá.

3. Norëdami pradëtumëte ðlavimà, atleiskite
stovëjimo stabdá, tada paspauskite krypties
pedalà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: nuoþulniais ir
slidþiais pavirðiais su maðina judëkite ið lëto.

PASTABA: kai ðluojate dideliame ðlapiame plote
arba vietoje, kur susikaupæs stovintis vanduo,
iðjunkite siurbiamàjá ventiliatoriø. Taip
apsisaugoma nuo surinktuvo dulkiø filtro
suðlapimo ðluojant.

4. Norëdami sustabdyti ðlavimà, paspauskite
stabdþio pedalà, kad sustabdytumëte
maðinà.

5. Paspauskite 1-STEP ðlavimo mygtukà.
Mygtuko lemputë iðsijungs. Bus iðjungtos
visos numatytosios ðlavimo funkcijos ir
maþdaug 30 sekundþiø veiks automatinis
filtro kratytuvas.

6. Ðiukðliø surinktuvà iðtuðtinkite kiekvienos
pamainos pabaigoje arba pagal poreiká. r.
ðio vadovo skyriø SURINKTUVO
IÐTUÐTINIMAS.
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SURINKTUVO IÐTUÐTINIMAS

1. Lëtai nuvairuokite maðinà á ðiukðliø
surinkimo vietà arba prie ðiukðliø konteinerio.

2. Sustabdykite ðlavimo funkcijas.

3. Nuspauskite ir palaikykitesurinktuvo pakëlimo
jungiklá arba mygtukà, kad surinktuvas bûtø
pakeltas.

S30 S30 XP ir X4

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai naudojate mašiną,
prieš keldami surinktuvą patikrinkite, ar yra
pakankamai erdvės šiam veiksmui atlikti.
Nepakelkite surinktuvo, kai mašina yra ant
nuolydžio.

PASTABA: atminkite, kad minimalus aukðtis iki
lubø, norint pakelti surinktuvà, yra 2500 mm (98
coliai).

4. Atsargiai privaþiuokite maðina prie ðiukðliø
konteinerio.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: mašina važiuodami
atbuline eiga elkitės atsargiai. Atsargiai
važiuokite, kai surinktuvas pakeltas.

5. Nuleiskite surinktuvà á ðiukðliø konteinerá,
kad dulkës nepasklistø nevaldomai.

PASTABA: norëdami iðvengti maðinos paþeidimo
NEATSITRENKITE ja á ðiukðliø konteinerá.

6. Atidarykite surinktuvo dureles, kad já
iðtuðtintumëte.

S30 S30 XP ir X4

7. S30: nustatykite surinktuvo dureliø jungiklá á
automatinio valdymo padëtá, kad
uþdarytumëte surinktuvo dureles.

S30 XP ir X4: paspauskite surinktuvo dureliø
uþdarymo mygtukà, kad uþdarytumëte
surinktuvo dureles.

S30 S30 XP ir X4

8. Pakelkite surinktuvà pakankamai aukðtai,
kad susidarytø tarpas nuo ðiukðliø
konteinerio virðaus.

9. Lëtai nuvairuokite maðinà ið ðiukðliø
surinkimo vietos arba nuo ðiukðliø
konteinerio.

10. Nuspauskite ir palaikykitesurinktuvo
nuleidimo jungiklá arba mygtukà, kad
surinktuvas bûtø nuleistas.

S30 S30 XP ir X4
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SURINKTUVO ATRAMINIO STRYPO
UÞFIKSAVIMAS

Surinktuvo atraminis strypas yra skirtas
apsisaugoti nuo pakelto surinktuvo nukritimo.
Visada, kai tik paliekate surinktuvà pakeltà,
uþfiksuokite surinktuvo atraminá strypà.

1. Ájunkite stovëjimo stabdá.

2. Uþveskite maðinà.

3. Iki galo pakelkite surinktuvà.

S30 S30 XP ir X4

ÁSPËJIMAS: këlimo peties suspaudimo
taðkas. Laikykitës saugiu atstumu nuo
këlimo peèiø.

SAUGUMO SUMETIMAIS: kai naudojate
maðinà, prieð keldami surinktuvà patikrinkite,
ar yra pakankamai erdvës ðiam veiksmui
atlikti.

4. Nuleiskite atraminá strypà þemyn ir ástatykite
á surinktuvo atraminá spaustukà.

ÁSPËJIMAS: pakeltas surinktuvas gali
nukristi. Uþfiksuokite surinktuvo
atraminá strypà.

5. Nuleiskite surinktuvà, kad jo atraminis srypas
atsiremtø á rëmà.

6. Iðjunkite maðinà.

SURINKTUVO ATRAMINIO STRYPO
ATLAISVINIMAS

1. Uþveskite maðinà.

2. Iki galo pakelkite surinktuvà.

S30 S30 XP ir X4

3. Ájunkite stovëjimo stabdá.

4. Pasukite surinktuvo atraminá strypà aukðtyn
ir ástatykite á laikantájá spaustukà.

5. Iki galo nuleiskite surinktuvà.

ÁSPËJIMAS: këlimo peties suspaudimo
taðkas. Laikykitës saugiu atstumu nuo
këlimo peèiø.
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RODMENØ MODULIO TRIKÈIØ INDIKATORIAI
(S30)

Trikèiø indikatoriaus lemputës uþsidega ávykus
trikèiai. Uþsiþiebus minëtiems indikatoriams
nedelsdami sustabdykite maðinà ir paðalinkite
problemà.

Trikèiø prieþastis ir jø iðtaisymo bûdus þr. toliau
pateiktoje lentelëje.

2

3

1

4 5

78

6

Trikèiø indikatoriai Prieþastis (-ys) Iðtaisymo bûdas
1: Vandens temperatûros
(raudonas)

Variklio auðinimo skystis per
daug ákaitæs, kad maðinà bûtø
saugu eksploatuoti.

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT techninës
prieþiûros atstovà.

2: Ákrovimo sistemos
(geltonas)

Generatorius neákrauna
baterijos.

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT techninës
prieþiûros atstovà.

3: Prieþiûros (geltonas) Nenaudojamas Nenaudojamas
4: Degalø lygio (raudonas) Þemas degalø lygis. Pripilkite degalø arba pakeiskite

degalø bakà.
5: Variklio alyvos slëgio
(raudonas)

Alyvos slëgis nukrito þemiau
normalaus darbinio slëgio.

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT techninës
prieþiûros atstovà.

6: Stovëjimo stabdþio
(geltonas)

Nenaudojamas Nenaudojamas

7: Uþsikimðusio dulkiø filtro
(geltonas)

Uþkimðtas dulkiø filtras Suaktyvinkite filtro kratytuvà.

8: Ugnies surinktuve
(raudonas)

Ugnis surinktuve Iðjunkite maðinà.
Uþgesinkite ugná.
Jei reikia, susisiekite su uþ
ypatingus atvejus atsakingais
darbuotojais.
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TRIKÈIØ INDIKATORIAI (S30 XP IR X4)

Ðioje maðinoje árengti du vaizdiniai indikatoriai,
raudona indikatoriaus lemputë ir LCD (skystøjø
kristalø ekranas).

Jei raudonos spalvos indikatoriaus lemputë
nuolat mirksi, vadinasi ávyko triktis.

LCD parodomas trikties kodas. Jei trikèiø yra
daugiau nei viena, kiekviena ið jø rodoma
pakaitomis.

Trikèiø atveju taip pat ájungiamas ir garso
signalas, kurio operatorius áspëjamas apie
ávykusià triktá.

Trikèiø prieþastis ir jø iðtaisymo bûdus þr. toliau
pateiktoje lentelëje.

Trikties kodas
(rodomas LCD)

Prieþastis (-ys) Rezultatas Iðtaisymo bûdas

F3: CLOGGED HYD
FILTER

Uþkimðtas hidraulinës
sistemos filtras

- Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT
techninës prieþiûros atstovà.

F4: SHAKER
FILTER

Uþkimðtas surinktuvo
dulkiø filtras

- Suaktyvinkite filtro
kratytuvà, kad surinktuvo
dulkiø filtras bûtø
atkimðtas.

F5: HOPPER FIRE Ugnis surinktuve Nutraukiamos ðlavimo
funkcijos ir uþdaromos
surinktuvo durelës

Iðjunkite maðinà.
Uþgesinkite ugná.
Jei reikia, susisiekite su uþ
ypatingus atvejus
atsakingais darbuotojais.

F6: ALTERNATOR Generatorius neveikia - Kreipkitës á TENNANT
techninës prieþiûros
atstovà

F7: LOW OIL
PRESS

Variklio alyvos slëgis
þemas

Iðsijungia variklis Kreipkitës á TENNANT
techninës prieþiûros
atstovà

F8: HIGH ENG
TEMP

Aukðta variklio
temperatûra

Iðsijungia variklis Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT
techninës prieþiûros atstovà.

F9: HIGH HYD
TEMP

Aukðta hidraulinio skysèio
temperatûra

Iðjungiamos 1-STEP
ðlavimo funkcijos

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT
techninës prieþiûros atstovà.

F10: LOW FUEL Maþai degalø - Uþpildykite degalø bakà.
F18: HOPPER UP Surinktuvas pakeltas Nutraukiamos ðveitimo

funkcijos
Nuleiskite surinktuvà iki
galo.

F20: UP KEY ERR Surinktuvo pakëlimo
mygtuko triktis

Nebeveikia jokios
prietaisø skydo funkcijos

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT
techninës prieþiûros atstovà.

F21: DN KEY ERR Surinktuvo nuleidimo
mygtuko triktis

Nebeveikia jokios
prietaisø skydo funkcijos

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT
techninës prieþiûros atstovà.

F22: OPN KEY ERR Surinktuvo dureliø
atidarymo mygtuko triktis

Nebeveikia jokios
prietaisø skydo funkcijos

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT
techninës prieþiûros atstovà.

F23: CL KEY ERR Surinktuvo dureliø
uþdarymo mygtuko triktis

Nebeveikia jokios
prietaisø skydo funkcijos

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT
techninës prieþiûros atstovà.

F24: SEAT SWITCH
(Option)

Operatorius nesëdi
sëdynëje varikliui veikiant
arba kai neájungtas
rankinis stabdys

Iðsijungs variklis Prieð palikdami maðinà
ájunkite stovëjimo stabdá.
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PRIETAISØ SKYDO TRIKÈIØ INDIKATORIAI

Prietaisø skydo trikèiø indikatoriai ásiþiebia
ávykus trikèiai. Ásiþiebus minëtiems
indikatoriams nedelsdami sustabdykite maðinà ir
paðalinkite problemà.

Trikèiø prieþastis ir jø iðtaisymo bûdus þr. toliau
pateiktoje lentelëje.

1

2

3

4

5

6

Áspëjamoji lemputë Prieþastis (-ys) Iðtaisymo bûdas
1: Sustojæs ðepetys Vienas ið ðepeèiø yra sustojæs Iðjunkite maðinà ir paðalinkite

kliûtis, kurios trukdo veikti
ðepeèiams

2: Hidraulinës sistemos filtras Uþkimðtas hidraulinës sistemos
filtras

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT techninës
prieþiûros atstovà.

3: Hidraulinës sistemos
temperatûra

Hidraulinë sistema per daug
ákaitusi, kad maðinà bûtø saugu
eksploatuoti.

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT techninës
prieþiûros atstovà.

4: Avarinis ðvyturëlis Nenaudojama Nenaudojama
5: Pakaitinimo þvakë –
pakaitinimas

Uþsiþiebia, kai uþdegimo raktelis
pasukamas á pakaitinimo
padëtá.

Iðsijungia ið karto vos uþvedus
variklá.

6: Patikrinti variklá Veikiant maðinai variklio valdymo
sistema aptiko triktá.

Iðjunkite maðinà.
Kreipkitës á TENNANT techninës
prieþiûros atstovà.
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PASIRINKTYS

PAPILDOMAS ÁTAISAS (PASIRINKTIS)

Siurbimo átaisu operatorius gali susiurbti
ðiukðles, kurios yra uþ maðinos ðlavimo tako
ribø. Orpûtës átaisu operatorius gali nupûsti
ðiukðles ið vietø, kurios yra uþ maðinos ðlavimo
tako ribø.

ÁSPËJIMAS: gali ávykti avarija.
Nenaudokite rankinio siurblio arba
orpûtës átaiso, kai vairuojate.

1. Pakelkite ðepeèius.

2. Sustabdykite maðinà ir iðjunkite variklá.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

3. Prie vamzdžio prijunkite siurbimo žarną.

PASTABA: siurblio arba pūstuvo vamzdžiui
naudojama tokia pati žarnos konstrukcija.

4. Prijunkite siurblio vamzdį prie mašinos po
siurblio vamzdžio durelėmis, kurios yra
surinktuvo priekyje. Naudodami siurblio
vamzdį, įsitikinkite, kad surinktuvo durelės yra
uždarytos.

5. Prijunkite siurblio vamzdį prie mašinos po
siurblio vamzdžio durelėmis, kurios yra kairėje
mašinos pusėje. Naudodami pūstuvo vamzdį,
įsitikinkite, kad surinktuvo durelės yra
atidarytos.

6. Uþveskite maðinà.

ÁSPËJIMAS: maðina iðskiria nuodingas
dujas. Galimi rimti kvëpavimo sistemos
paþeidimai arba asfiksija. Pasirûpinkite
pakankamu vëdinimu. Dël ribiniø
poveikio verèiø pasitarkite su
atitinkamomis reguliavimo institucijomis.
Pasirûpinkite, kad variklis visada bûtø
tinkamai suderintas.

7. S30:paspauskite papildomo átaiso jungiklá,
kad paleistumëte siurbiamàjá ventiliatoriø. Po
to nustatykite didelá variklio greitá.

S30 XP ir X4:paspauskite siurbiamojo
ventiliatoriaus mygtukà, kad paleistumëte
siurbiamàjá ventiliatoriø. Automatiðkai bus
nustatytas didelis variklio greitis.

S30 S30 XP ir X4

8. Pagal poreiká iðvalykite plotà.
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9. S30: Paspauskite papildomo átaiso jungiklá,
kad iðjungtumëte siurbiamàjá ventiliatoriø. Po
to nustatykite variklio tuðèiosios eigos greitá.

S30 XP ir X4: Paspauskite siurbiamojo
ventiliatoriaus mygtukà, kad iðjungtumëte
siurbiamàjá ventiliatoriø. Po to nustatykite
variklio tuðèiosios eigos greitá.

10. Iðjunkite maðinà.

11. Atjunkite papildomà átaisà nuo maðinos ir vël
padëkite já á saugojimo vietà.

ÐILDYTUVO / ORO KONDICIONIERIAUS
VALDIKLIAI (PASIRINKTIS)

Ðildytuvo / oro kondicionieriaus jungiklá
naudokite ðildytuvui arba oro kondicionieriui
ájungti.

Virðutinë padëtis: oro kondicionierius

Vidurinë padëtis: iðjungta

Apatinë padëtis: ðildytuvas

Temperatûros rankenëlæ naudokite kabinos
ðildytuvo temperatûrai reguliuoti. Ventiliatoriaus
rankenëlæ naudokite oro kondicionieriaus
temperatûrai reguliuoti.

Ventiliatoriaus rankenëlæ naudokite ventiliatoriaus
greièiui reguliuoti. Ši rankenëlë veikia tiek
ðildytuvà, tiek oro kondicionieriø.

PRIEKINIO STIKLO VALYTUVO JUNGIKLIS
(PASIRINKTIS)

Priekinio stiklo valytuvo jungiklá naudokite
priekinio stiklo valytuvui ájungti ir jo greièiui
reguliuoti.

Virðutinë padëtis: didelis greitis

Vidurinë padëtis: maþas greitis

Apatinë padëtis: iðjungta

KABINOS APÐVIETIMO JUNGIKLIS
(PASIRINKTIS)

Kabinos apðvietimas valdomas kabinos
apðvietimo jungikliu.
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ATRAMINIAI BAMPERIAI (PASIRINKTIS)

Atraminiai bamperiai naudojami papildomai
apsaugoti uþpakaliná variklio dangtá, jei
vaþiuojant atbuline eiga maðina atsitrenkia á
kliûtá. Prieð atidarydami uþpakaliná variklio
gaubtà atverkite atraminius bamperius.

Norëdami atverti bamperius:

1. Iðtraukite ið rëmo ir bamperio kaiðtá.

2. Atverkite bamperá.

3. Prieð naudodami maðinà uþverkite ir
pritvirtinkite atraminius bamperius.
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MAÐINOS TRIKÈIØ DIAGNOSTIKA IR
ÐALINIMAS

Problema Prieþastis Iðtaisymo bûdas

Kyla labai daug
dulkių

Šepečių uždangos ir dulkių tarpikliai
sudėvėti, pažeisti arba nesureguliuoti

Pakeiskite arba sureguliuokite šepečių
uždangas arba dulkių tarpiklius

Užkimštas dulkių filtras Iškratykite ir (arba) pakeiskite dulkių filt­
rą

Cikloniniai mechanizmai nešvarūs / užkimšti Išvalykite cikloninių mechanizmų užsi­
kimšimą

Pažeista siurblio žarna Pakeiskite siurblio žarną

Pažeistas siurbiamojo ventiliatoriaus
tarpiklis

Pakeiskite siurbiamojo ventiliatoriaus
tarpiklį

Siurbiamojo ventiliatoriaus triktis Įsitikinkite, kad terminio išjungiklio laidai
prijungti

Kreipkitės į „Tennant“ techninės priežiū­
ros atstovą

Suveikė terminis išjungiklis Palaukite, kol terminis išjungiklis atvės
Prastas
ðlavimas

Nusidëvëjæ ðepeèiø ðeriai Pakeiskite ðepeèius

Per silpnai prispaustas ðepetys Padidinkite ðepeèio prispaudimo slëgá

Netinkamai sureguliuotas pagrindinis ðepetys Sureguliuokite ðepetá

Á pagrindinio ðepeèio pavaros
mechanizmà pagauta ðiukðliø

Paðalinkite ðiukðles ið pagrindinio
ðepeèio pavaros mechanizmo

Pagrindinio ir (arba) ðoninio ðepeèio
pavaros triktis

Kreipkitës á „Tennant“ techninës
prieþiûros atstovà

Surinktuvas pilnas Iðtuðtinkite surinktuvà

Nusidëvëjæ ar paþeistos surinktuvo kraðtø
uþdangos

Pakeiskite kraðtø uþdangas

Netinkami ðepeèiai Þr. Informacija apie ðepeèius arba
kreipkitës á „Tennant“ techninës
prieþiûros atstovà.

Nustatytas netinkamas variklio greitis Nustatykite tinkamà variklio greitá

Ðlavimo
funkcijos
neásijungia

Surinktuvas pakeltas Visiðkai nuleiskite surinktuvà

Ugnis surinktuve Iðjunkite maðinà. Uþgesinkite ugná.
Jei reikia, susisiekite su uþ ypatingus
atvejus atsakingais darbuotojais.

S30 XP ir X4: Hidraulinis skystis per karðtas Kreipkitës á „Tennant“ techninës
prieþiûros atstovà
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
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TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ

Toliau pateiktoje lentelėje nurodomas už kiekvieną
procedūrą atsakingas asmuo.
O = operatorius
AP = apmokytas personalas

Interva
las

Atsaki
ngas
asmuo

Nuor
oda Aprašymas Procedūra

Tepalas /
skystis

Techninės
priežiūros
veiksmų
skaičius

Kas­
dien

O 1 Variklis Tikrinti alyvos lygį VA 1

Patikrinti aušinimo skysčio
lygį rezervuare

VG 1

Patikrinti oro filtro indikatorių - 1

O 2 Hidraulinio skysčio re­
zervuaras

Patikrinti skysčio lygį HYDO 1

O 3 Dulkių filtras Iškratykite, kad išvalytumėte - 1

O 4 Pagrindinio šepečio
skyriaus uždangos

Patikrinti, ar nepažeistos,
nenusidėvėjusios ir ar sure­
guliuotos

- Viskas

O 5 Surinktuvo uždangos Patikrinti, ar nepažeistos,
nenusidėvėjusios ir ar sure­
guliuotos

- Viskas

O 6 Pagrindinis šepetys Patikrinti, ar nepažeistas ir
ar nesusidėvėjęs

- 1

O 7 Šoninis šepetys Patikrinti, ar nepažeistas ir
ar nesusidėvėjęs

- 1
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Toliau pateiktoje lentelėje nurodomas už kiekvieną
procedūrą atsakingas asmuo.
O = operatorius
AP = apmokytas personalas

Interva
las

Atsaki
ngas
asmuo

Nuor
oda Aprašymas Procedūra

Tepalas /
skystis

Techninės
priežiūros
veiksmų
skaičius

50 va­
landų

O 6 Pagrindinis šepetys Apsukti galais - 1

AP 6 Pagrindinis šepetys Jei reikia, patikrinkite ir sure­
guliuokite šepečio pėdsaką

- 1

AP 8 Užpakalinis ratas Priveržti rato veržles (tik po
pirmųjų 50 valandų)

- 1

AP 9 Akumuliatorius Nuvalyti ir priveržti akumu­
liatoriaus kabelio jungtis (tik
po pirmųjų 50 valandų)

- 1

AP 1 Variklis Patikrinti diržo įtempį - 1

AP 1 Degalų vamzdeliai Patikrinti, ar nepažeisti ir ar
nenusidėvėję, ir priveržti at­
silaisvinusias spaudžia­
mąsias juosteles.

- 1

100 va­
landų

AP 1 Variklis Pakeisti alyvą ir filtrą VA 1

AP 3 Dulkių filtras Patikrinti, ar nepažeistas,
išvalyti arba pakeisti

- 1

AP 16 Cikloniniai
mechanizmai / filtro
korpusas

Išvalyti - Viskas

AP 16 Cikloninių mechanizmų
sandarikliai

Patikrinti, ar nepažeistas ir
ar nesusidėvėjęs

- Viskas

AP 10 Radiatorius Šerdies išorės valymas - 1

AP 2 Hidraulinio skysčio au­
šintuvas

Šerdies išorės valymas HYDO 1

O 8 Užpakalinė padanga Patikrinti slėgį - 1

O - Sandarikliai Patikrinti, ar nepažeistas ir
ar nesusidėvėjęs

- Viskas

200 va­
landų

AP 10 Radiatoriaus žarnelės
ir spaustukai

Patikrinti, ar sandarūs ir ar
nenusidėvėję

- Viskas

AP 11 Stabdžio pedalas Patikrinti, kaip sureguliuotas - 1

AP 12 Galinių ratų atraminiai
guoliai (S30 ir S30 XP)

Sutepti ST 2

PASTABA: hidraulinį skystį, filtrą ir siurbimo koštuvą, pažymėtus (*), pakeiskite kas 800 valandų, jei
dirbate su mašina, kuri NEBUVO aprūpinta TennantTrue aukščiausios kokybės hidrauliniu skysčiu. (Žr.
skyrių „Hidraulika“).

TEPALAS / SKYSTIS

VA 10W-30, 10W-40 arba 15W-40 variklio alyva, API dyzelino klasė CF ar geresnė.. . . .
HYDO TennantTrue aukščiausios kokybės hidraulinis skystis arba jį atitinkantis hidraulinis skystis.
VG Vandens ir etilenglikolio antifrizas, -34 °C (-30 °F). . . .
ST Specialus tepalas, „Lubriplate EMB“ tepalas („Tennant“ gaminio Nr. 01433-1). . . .
 
PASTABA: dirbant itin dulkėtoje aplinkoje gali prireikti dažniau atlikti priežiūros darbus.
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Toliau pateiktoje lentelėje nurodomas už kiekvieną
procedūrą atsakingas asmuo.
O = operatorius
AP = apmokytas personalas

Interva
las

Atsa­
kingas
asmuo

Nuor
oda Aprašymas Procedūra

Tepalas /
skystis

Techninės
priežiūros
veiksmų
skaičius

200 va­
landų

AP 12 Vairo cilindro guoliai 
(S30 ir S30 XP) 
(S/N 000000 - 006766)

Sutepti ST 1

AP 12 Vairo velenai 
(S30 X4)

Sutepti ST 2

AP 12 Vairo trauklė (S30 X4) Sutepti ST 1

AP 13 Surinktuvo kėlimo pe­
ties guoliai

Sutepti ST 2

AP 14 Šoninio šepečio apsau­
ginis įtaisas

Apsukti 90° - 1

400 va­
landų

AP 1 Variklis Pakeisti degalų filtrą - 1

AP 15 Priekiniai ratai Sureguliuoti ir pakartotinai
užsandarinti guolius

ST 2

800 va­
landų

AP 2 Hidraulinio skysčio re­
zervuaras

Pakeisti pildymo angos
dangtelį

- 1

AP - Hidraulinės žarnos Patikrinti, ar nepažeistos ir
ar nesusidėvėjusios

- Viskas

AP 10 Aušinimo sistema Praplaukite VG 1

AP 8 Varomasis variklis Veleno veržlės priveržimo
momentas

- 1

AP 8 Užpakalinis ratas Reikiamai priveržti rato verž­
les

- 1

AP 9 Akumuliatorius Nuvalyti ir priveržti akumu­
liatoriaus kabelio jungtis

- 1

1200
valandų

AP 2 Hidraulinio skysčio filt­
ras

* Pakeisti filtro elementą - Viskas

2400
valandų

AP 2 Hidraulinio skysčio re­
zervuaras

* Pakeisti įsiurbimo linijos
tinklinį filtrą

- 1

*Pakeisti hidraulinį skystį HYDO 1

PASTABA: hidraulinį skystį, filtrą ir siurbimo koštuvą, pažymėtus (*), pakeiskite kas 800 valandų, jei
dirbate su mašina, kuri NEBUVO aprūpinta TennantTrue aukščiausios kokybės hidrauliniu skysčiu. (Žr.
skyrių „Hidraulika“).

TEPALAS / SKYSTIS

VA 10W-30, 10W-40 arba 15W-40 variklio alyva, API dyzelino klasė CF ar geresnė.. . . .
HYDO TennantTrue aukščiausios kokybės hidraulinis skystis arba jį atitinkantis hidraulinis skystis.
VG Vandens ir etilenglikolio antifrizas, -34 °C (-30 °F). . . .
ST Specialus tepalas, „Lubriplate EMB“ tepalas („Tennant“ gaminio Nr. 01433-1). . . .
 
PASTABA: dirbant itin dulkėtoje aplinkoje gali prireikti dažniau atlikti priežiūros darbus.
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SUTEPIMAS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

VARIKLIO ALYVA

Kasdien patikrinkite variklio alyvos lygį. Kas 100
veikimo valandų pakeiskite alyvą ir alyvos filtrą.

Pilkite į variklį tiek alyvos, kad jos lygis būtų tarp
indikatoriaus žymų ant matuoklio. NEPILKITE
aukščiau viršutinės indikatoriaus žymos. Variklio
alyvos talpa siekia 6 l (6,35 kvortos) su alyvos
filtru.

GALINIŲ RATŲ ATRAMA (S30 ir S30 XP)

Kas 200 veikimo valandų sutepkite galinių ratų
atraminius guolius.

VAIRO CILINDRO GUOLIS 
(S30 ir S30 XP) (S/N 000000 - 006766)

Kas 200 veikimo valandų sutepkite vairo
mechanizmo cilindrą.

SURINKTUVO KĖLIMO PETIES GUOLIAI

Kas 200 veikimo valandų sutepkite surinktuvo
kėlimo peties guolius.
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VAIRO STŪMOKLIO GALAS (S30 X4)

Kas 200 veikimo valandų sutepkite vairo stūmoklio
galą ir velenus.

VAIRO VELENAI (S30 X4)

Kas 200 veikimo valandų sutepkite vairą.

PRIEKINIŲ RATŲ GUOLIAI

Kas 400 veikimo valandų sutepkite ir
sureguliuokite priekinių ratų atraminius guolius.
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HIDRAULIKA

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

Kasdien patikrinkite darbinės temperatūros
hidraulinio skysčio lygį. Tikrinant hidraulinio
skysčio lygį surinktuvas turi būti nuleistas.

Pildymo angos dangtelis sumontuotas viršutinėje
rezervuaro dalyje. Jame įtaisytas alsuoklis ir
skysčio lygio matuoklis. Pakeiskite dangtelį kas
800 veikimo valandų.

Prieš vėl uždėdami dangtelį ant rezervuaro,
sutepkite pildymo angos dangtelio tarpiklį
hidraulinio skysčio plėvele.

DĖMESIO! Neperpildykite hidraulinio skysčio
rezervuaro ir nedirbkite su mašina, kai
hidraulinio skysčio lygis rezervuare žemas.
Gali būti pažeista mašinos hidraulinė sistema.

Kas 2400 darbo valandų ištuštinkite hidraulinio
skysčio rezervuarą ir vėl jį užpildykite nauja
TennantTrue premium hidraulinio skysčio porcija.
Jei mašina iš pradžių buvo užpildyta
TennantTrue premium hidrauliniu skysčiu, ant jos
hidraulinio skysčio etiketės bus pavaizduotas
mėlynos spalvos lašas (nuotrauka kairėje).

PERSPĖJIMAS: nudegimo pavojus.
Įkaitęs paviršius. NELIESKITE.

TennantTrue skystis Anksčiau buvęs
skystis

PASTABA: hidraulinį skystį, filtrą ir siurbimo
koštuvą keiskite kas 800 valandų visoms
mašinoms, kurios NEBUVO aprūpintos
TennantTrue aukščiausios kokybės hidrauliniu
skysčiu arba jam lygiaverčiu skysčiu.

Rezervuare įmontuotas koštuvo nuotakas, per kurį
filtruojamas hidraulinis skystis prieš jam patenkant
į sistemą. Pakeiskite koštuvą kas 2400 veikimo
valandų.

Hidraulinio skysčio filtrą pakeiskite kas 1200 darbo
valandų arba tada, kai hidraulinio rezervuaro
matuoklis yra geltonoje / raudonoje zonoje,
rezervuaro skysčiui esant 32 °C (90 °F)
temperatūros.
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HIDRAULINIS SKYSTIS

Galima įsigyti tris skysčius skirtingiems aplinkos
temperatūros diapazonams:

TennantTrue premium 
 hidraulinis skystis (ilgesnio veikimo)

Dalies
Nr.

Pajėgu­
mas

ISO kla­
sės klam­
pos in­
deksas
(VI)

Aplinkos
oro tem­
peratūros
diapazonai

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126 ar
aukštesnė

19°�C
 (65°�F) ar
aukštesnė

1057711 19 l

(5 gal)

1069019 3,8 l 
(1 gal)

ISO 68

VI 155 ar
aukštesnė

nuo 7 iki
43°C

(45-110°�F)1069020 19 l 
(5 gal)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163 ar
aukštesnė

16°�C
 (60°�F) ar
žemesnė

1057708 19 l 
(5 gal)

Jei naudojate vietoje įsigytą hidraulinį skystį,
įsitikinkite, kad jo techniniai duomenys atitinka
„Tennant“ hidraulinio skysčio techninius
duomenis. Skysčio pakaitalai gali sukelti pirmalaikį
hidraulinių komponentų gedimą.

DĖMESIO! Hidrauliniai komponentai priklauso
nuo to, koks hidraulinis skystis naudojamas
sutepti sistemos vidų. Į hidraulinę sistemą
patekęs purvas ar kiti teršalai nulems
funkcinius sutrikimus, greitesnį dėvėjimąsi ir
pažeidimus.

HIDRAULINĖS ŽARNOS

Kas 800 veikimo valandų patikrinkite, ar
hidraulinės žarnos nesusidėvėjo ir ar yra
nepažeistos.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atliekate mašinos
techninę priežiūrą, norėdami rasti suslėgto
hidraulinio skysčio nuotėkio vietą, naudokite
kartono lapą.

Iš labai mažos skylės dideliu slėgiu besiveržiantis
skystis gali būti beveik nematomas, bet gali sukelti
sužalojimus.

00002

Aptikę nuotėkį kreipkitės į atitinkamus
darbuotojus.

DĖMESIO! Naudokite tik TENNANT tiekiamas
hidraulines žarneles arba joms lygiavertes
žarneles.
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VARIKLIS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

AUŠINIMO SISTEMA

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atliekate mašinos
techninę priežiūrą, saugokitės, kad
neprisiliestumėte prie karšto variklio aušinimo
skysčio. Nenuimkite radiatoriaus dangtelio, jei
variklis yra karštas. Palaukite, kol variklis
atvės.

Kasdien patikrinkite aušinimo skysčio lygį
rezervuare. Kai variklis šaltas, aušinimo skysčio
lygis turi būti tarp indikatoriaus žymų.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atliekate mašinos
techninę priežiūrą, nenuimkite radiatoriaus
dangtelio, jei variklis yra karštas. Palaukite,
kol variklis atvės.

 Vandens ir aušinimo skysčio maišymo
nurodymus žr. aušinimo skysčio gamintojo
instrukcijoje.

Kas 800 veikimo valandų praskalaukite radiatorių
ir aušinimo sistemą.

Tam, kad variklis neperkaistų, aušinimo sistema
turi būti visiškai užpildyta aušinimo skysčiu.
Pildydami aušinimo sistemą atidarykite išleidimo
čiaupą, kad iš sistemos išeitų oras.

Kas 200 veikimo valandų patikrinkite radiatoriaus
žarneles ir spaustukus. Priveržkite atsilaisvinusius
spaustukus. Pakeiskite pažeistas žarneles ir
spaustukus.

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar
radiatoriaus šerdies išorėje ir hidraulinio skysčio
aušintuvo briaunose neprisikaupė šiukšlių.
Priešinga normaliam oro srautui kryptimi žemo
slėgio oru ar vandeniu nupūskite arba nuplaukite
visas dulkes nuo grotelių ir radiatoriaus briaunų.
Valykite atsargiai, kad nesulankstytumėte
aušinimo briaunų. Išvalykite kruopščiai, kad
briaunos neliktų padengtos sukietėjusiu dulkių
sluoksniu. Tam, kad radiatorius neįtrūktų, prieš
valydami palaukite, kol radiatorius ir aušintuvo
briaunos atvės.
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ORO FILTRO INDIKATORIUS

Kasdien patikrinkite indikatorių. Indikatoriaus
raudona linija pasislenka oro filtrui užsiteršiant
nešvarumais. Nekeiskite oro filtro elemento, kol
raudona linija nepasieks 5 kPa (20 H2O) žymos ir
raudonai neužsipildys langelis „SERVICE WHEN
RED“ (atlikite techninę priežiūrą, jei pasidarė
raudonas). Variklis turi dirbti, norint gauti tikslius
oro indikatoriaus skaitymus.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atliekate mašinos
techninę priežiūrą, saugokitės judančių dalių.
Nedėvėkite laisvų drabužių, papuošalų ir
suriškite ilgus plaukus.

ORO FILTRAS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

Variklio oro filtro korpusas yra variklio skyriaus
priekyje, kairėje gaubto durų pusėje.

Oro filtro elementą pakeiskite tik tada, kai oro filtro
indikatorius parodys, kad sumažėjo oro įleidimo
sistemos pralaidumas, arba filtras yra pažeistas.
Žr. ORO FILTRO INDIKATORIUS.

Išimkite filtro elementą. Atsargiai išvalykite galo
dangtelį ir korpuso vidų drėgna šluoste. Nuvalykite
korpuso sandarinamuosius paviršius.

Tris kartus pakeitę filtrą, pakeiskite apsauginį filtro
elementą. Nenuimkite apsauginio filtro elemento
nuo korpuso, jei jis neriboja oro srauto.

Įdėkite filtrą į oro filtro korpusą ir uždėkite gaubtelį
nuo dulkių nukreipdami vandens išleidimo čiaupą
žemyn.
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Pakeitę oro filtro elementą iš naujo nustatykite oro
filtro indikatorių paspausdami atstatos mygtuką,
esantį ant indikatoriaus galo.

KURO FILTRAS

Pakeiskite degalų filtrą kas 800 veikimo valandų.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atliekate mašinos
techninę priežiūrą, žiūrėkite, kad ten, kur
atliekami degalų sistemos tvarkymo darbai,
nebūtų liepsnos ir kibirkščių. Gerai vėdinkite
patalpą.

DEGALŲ VAMZDELIAI

Kas 50 veikimo valandų patikrinkite degalų
vamzdelius. Jei spaudžiamoji juostelė atsilaisvino,
ant juostelės varžto užtepkite alyvos ir juostelę
stipriai priveržkite.

Guminiai degalų vamzdeliai gali susidėvėti
nepriklausomai nuo to, ar variklis buvo
naudojamas daug, ar nedaug. Kas dvejus metus
pakeiskite degalų vamzdelius ir spaudžiamąsias
juosteles.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atliekate mašinos
techninę priežiūrą, žiūrėkite, kad ten, kur
atliekami degalų sistemos tvarkymo darbai,
nebūtų liepsnos ir kibirkščių. Gerai vėdinkite
patalpą.

Jei prieš baigiantis dvejiems metams aptikote, kad
degalų vamzdeliai ir spaudžiamosios juostelės
susidėvėjo ar buvo pažeisti, iš karto juos
pakeiskite ar sutaisykite. Pakeitę bet kuriuos
degalų vamzdelius, ištuštinkite degalų sistemą, žr.
DEGALŲ SISTEMOS PRIPILDYMAS. Kai degalų
vamzdeliai neįtaisyti, užkimškite abu galus švariu
audiniu ar popieriumi, kad į vamzdelius nepatektų
purvo. Vamzdeliuose esantis purvas gali sukelti
funkcinį degalų įpurškimo siurblio sutrikimą.
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DEGALŲ SISTEMOS PRIPILDYMAS

Tipines dyzelinių degalų sistemas reikia pripildyti,
kad degalų vamzdeliuose ir degalų sistemos
komponentuose neliktų oro kišenių. Tą paprastai
reikia padaryti išleidus degalus, pakeitus degalų
filtro elementus arba atlikus degalų sistemos
komponento remontą. Degaluose esantis oras
trukdo varikliui sklandžiai veikti.

Kita vertus, ši degalų sistema yra savaime
prisipildanti. Grįžtamasis vamzdelis išvestas iš
purkštuko viršutinės dalies, o tai leidžia orui išeiti
per grįžtamąjį vamzdelį.

VARIKLIO DIRŽAS

Kas 50 veikimo valandų patikrinkite diržo
įtempimą. Jei reikia, sureguliuokite įtempimą.
Tinkamas diržo įtempimas yra 13 mm, veikiant
nuo 4 iki 5 kg jėgai ilgiausios atkarpos tarp ašių
viduriniame taške.

PERSPĖJIMAS: diržas ir ventiliatorius –
judančios dalys. Išlaikykite saugų
atstumą.

AKUMULIATORIUS

Nuvalykite ir priveržkite akumuliatoriaus jungtis po
pirmųjų 50 veikimo valandų, o vėliau – kas 800
valandų. Neišimkite iš akumuliatoriaus vėdinimo
kamščių ir nepilkite į jį vandens.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atliekate mašinos
techninę priežiūrą, saugokitės, kad
neprisiliestumėte prie baterijos rūgšties.
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LYDIEJI SAUGIKLIAI IR RELĖS

RELIŲ SKYDO SAUGIKLIAI IR RELĖS

Norėdami pasiekti saugiklius ir reles, nuimkite
relių skydo dangtį. Saugiklį visada pakeiskite tokio
pat amperų stiprio saugikliu. Papildomi 15 amperų
saugikliai yra relių skyde esančiame relių skydo
stalčiuke.

Žemiau pateiktoje schemoje pavaizduotas
saugiklių ir relių išdėstymas relių skyde.

Toliau pateiktose lentelėse nurodyti saugikliai ir
apsaugotos grandinės.

S30

Lydusis
saugiklis

Pajėgu­
mas

Apsaugota grandinė

FU1 15 A Garsinis signalas

FU2 15 A Raktinis jungiklis, variklis, prietaisai

FU3 15 A Posūkio signalai, 4 krypčių avariniai
signalai

FU4 15 A Papildomas saugiklis, įjungta B+

FU5 15 A Pagrindinio šepečio vožtuvai, šoninio
šepečio vožtuvai

FU6 15 A Surinktuvo vožtuvai

FU7 15 A Šviesos, atbulinės eigos signalas

FU8 15 A Papildomas saugiklis B+

FU9 15 A Kratytuvas, siurbiamojo ventiliato­
riaus vožtuvas

FU10 25 A Starterio elektromagnetinis vožtuvas

FU11 60 A Pagrindinis maitinimo saugiklis,
įvado linija, pagrindinio laidų mazgo
įvadas

FU12 60 A Energijos tiekimas į kabiną
(pasirenkamas)

FU13 40 A Dyzelinio variklio pakaitinimo žvakės
(variklio pynėje)

FU14 60 A Energijos tiekimas į kabiną (pasire­
nkamas)

S30 XP ir X4

Lydusis
saugiklis

Pajėgu­
mas

Apsaugota grandinė

FU1 15 A Garsinis signalas

FU2 15 A Raktinis jungiklis, variklis, prietaisai

FU3 15 A Posūkio signalai, 4 krypčių avariniai
signalai, kratytuvas

FU4 15 A Valdymo pultas

FU5 15 A Pagrindinio šepečio vožtuvai, šoninio
šepečio vožtuvai

FU6 15 A Surinktuvo vožtuvai, siurbiamojo ve­
ntiliatoriaus vožtuvai

FU7 15 A Šviesos, atbulinės eigos signalas

FU8 15 A Papildomas saugiklis B+

FU9 15 A Papildomai įjungta, apsaugota B+

FU10 25 A Starterio elektromagnetinis vožtuvas

FU11 60 A Pagrindinis maitinimo saugiklis,
įvado linija, pagrindinio laidų mazgo
įvadas

FU12 60 A Energijos tiekimas į kabiną
(pasirenkamas)

FU13 40 A Dyzelinio variklio pakaitinimo žvakės
(variklio pynėje)

FU14 60 A Energijos tiekimas į kabiną (pasire­
nkamas)

PASTABA: saugiklį visada pakeiskite tokio pat
amperų stiprio saugikliu.
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Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos relės ir
kontroliuojamos grandinės.

S30

Relė Pajėgumas Kontroliuojama grandinė

M1 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Garsinis signalas

M2 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Tarpinė, 1

M3 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Kratytuvas

M4 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Pagrindinio šepečio vožtuvai,
šoninio šepečio vožtuvai

M5 12 V nuolatinė
srovė, 70 A

Tarpinė, 2

S30 XP ir X4

Relė Pajėgumas Kontroliuojama grandinė

M1 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Garsinis signalas

M2 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Tarpinė, 1

M3 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Kratytuvas

M4 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Nenaudojamas

M5 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Tarpinė, 2

VARIKLIO LAIDŲ RELĖS

Variklio laidų relės yra variklio skryriuje.

Relė Pajėgumas Kontroliuojama grandinė

M9 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Starterio elektromagnetinis
vožtuvas

M10 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Apsaugantis nuo paleidimo

M11 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Kuro siurblys

M12 12 V nuolatinė
srovė, 40 A

Pakaitinimo žvakės

PASTABA: saugiklį visada pakeiskite tokio pat
amperų stiprio saugikliu.

KABINOS SAUGIKLIAI (KABINOS
PASIRINKTIS)

Kabinos saugikliai yra saugiklių bloke kabinos
viduje. Nuimkite saugiklių dangtelį, kad
pasiektumėte saugiklius.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti saugikliai ir
kontroliuojamos grandinės.

Lydusis
saugiklis

Pajėgumas Apsaugota grandinė

FU1 5 A Lemputės

FU2 5 A Valytuvas

FU3 20 A Oro kondicionierius

FU4 2 A Šildymo sistema

PASTABA: saugiklį visada pakeiskite tokio pat
amperų stiprio saugikliu.
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DULKIŲ FILTRO IŠĖMIMAS IR PATIKRINIMAS
(SN 000000 – 006500)

Iškratykite dulkių filtrą kiekvienos darbo pamainos
pabaigoje ir prieš išimant filtrą iš mašinos.
Apžiūrėkite ir išvalykite filtrą kas 100 veikimo
valandų. Pakeiskite sugadintus dulkių filtrus.

PASTABA: filtrą valykite dažniau, jei naudojate jį
itin dulkėtoje aplinkoje.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

1. Atidarykite viršutinį ir šoninį gaubtus.

2. Išimkite kratytuvo mechanizmą iš filtro
korpuso.

3. Išimkite dulkių filtrą iš filtro korpuso.

4. Išvalykite arba išmeskite dulkių filtro
elementą. Žr. DULKIŲ FILTRO VALYMAS.

5. Įstatykite dulkių filtrą į filtro korpusą ir iš naujo
sumontuokite išimtas dalis.

6. Uždarykite viršutinį ir šoninį gaubtus.
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DULKIŲ FILTRO IŠĖMIMAS IR PATIKRINIMAS
(SN 006501 –            )

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

Iškratykite dulkių filtrą kiekvienos darbo pamainos
pabaigoje ir prieš išimant filtrą iš mašinos.
Apžiūrėkite ir išvalykite filtrą kas 100 veikimo
valandų. Pakeiskite sugadintus dulkių filtrus.

PASTABA: filtrą valykite dažniau, jei naudojate jį
itin dulkėtoje aplinkoje.

1. Atsklęskite ir atidarykite surinktuvo dangtį.
Paremkite atidarytą surinktuvo dangtį
surinktuvo dangčio atramos strypu.

2. Nuimkite dulkių filtro dangtį.

3. Dulkių filtrą nuimkite nuo surinktuvo.

4. Išvalykite arba išmeskite dulkių filtro
elementą. Žr. DULKIŲ FILTRO VALYMAS.

5. Pašalinkite dulkes ir šiukšles iš dulkių filtro
lovelio.

6. Vėl įstatykite dulkių filtrą.

7. Vėl įstatykite dulkių filtro dangtį.

8. Uždarykite surinktuvo dangtį.
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DULKIŲ FILTRO VALYMAS

Dulkių filtrą valykite vienu iš žemiau pateiktų būdų:

IŠKRATYMAS – paspauskite filtro kratytuvo
jungiklį.

IŠDAUŽYMAS – švelniai išdaužykite filtrą ant
plokščio paviršiaus. Nepažeiskite filtro kraštų.
Jei filtro kraštai bus pažeisti, filtras tinkamai
neužsandarins filtro rėmo.

PERPŪTIMAS ORU – naudodami suslėgto oro
srautą visada užsidėkite akių apsaugos
priemones. Pūskite orą per filtro centrą ir
nukreipkite jį link išorės. Niekada nenaudokite
didesnio nei 550 kPa (80 psi) oro slėgio su ne
mažesniu nei 3 mm antgaliu ir niekada nelaikykite
antgalio arčiau nei per 50 mm nuo filtro.

CIKLONINIO MECHANIZMO VALYMAS 
(SN 006501 –          ) 

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

Kas 100 veikimo valandų išvalykite cikloninius
mechanizmus ir filtro korpusą.

Atidarykite cikloninio mechanizmo prieigos angą ir
ištuštinkite dulkes ir nešvarumus iš cikloninio
mechanizmo gaubto.



PRIEÞIÛRA

47S30 9004664 Diesel (07-2014)

PAGRINDINIS ŠEPETYS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

Kasdien patikrinkite, ar šepetys nesusidėvėjęs ir
ar nepažeistas. Nuo pagrindinio šepečio,
pagrindinio šepečio pavaros stebulės arba
pagrindinio šepečio tuščiaeigio skriemulio nuimkite
apsivijusias virveles ar vielas.

Norėdami užtikrinti maksimalų šepečio
eksploatavimo laiką ir geriausią šlavimo kokybę,
apsukite šepetį galais kas 50 mašinos veikimo
valandų. Žr. PAGRINDINIO ŠEPEČIO
PAKEITIMAS ARBA APSUKIMAS.

Pakeiskite pagrindinę šepetį, kai jis ima valyti
neefektyviai.

PAGRINDINIO ŠEPEČIO PAKEITIMAS ARBA
APSUKIMAS

1. Pakelkite šepečio bloką.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

2. Atidarykite dešiniąsias pagrindinio šepečio
prieigos dureles.

3. Atsklęskite ir nuimkite šepečio tuščiaeigio
skriemulio skydelį.
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4. Ištraukite pagrindinį šepetį iš pagrindinio
šepečio skyriaus.

5. Pakeiskite arba apsukite galais pagrindinį
šepetį.

6. Įstumkite šepetį į šepečio skyrių iki galo ant
pavaros kaiščio.

7. Iš naujo įstatykite šepečio tuščiaeigio
skriemulio skydelį.

8. Uždarykite dešiniąsias pagrindinio šepečio
prieigos dureles.

9. Jei reikia, po pakeitimo ar perstatymo
patikrinkite ir sureguliuokite šepečio pėdsaką.
Žr. PAGRINDINIO ŠEPEČIO PĖDSAKO
PATIKRINIMAS.
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PAGRINDINIO ŠEPEČIO PĖDSAKO
PATIKRINIMAS

1. Ant lygaus, horizontalaus grindų paviršiaus
užtepkite kreidos ar kitos žymėjimo
medžiagos.

PASTABA: jei neturite kreidos ar kitos medžiagos,
palikite šepetį suktis ant grindų dvi minutes. Ant
grindų liks nublizginto ploto žymė.

2. Nuleiskite pagrindinį šepetį ant kreida ištepto
ploto ir laikykite jį ten 15–20 sek. nejudindami
mašinos.

3. Pakelkite šepetį ir nuvairuokite mašiną nuo
kreida ištepto ploto. Pėdsakas turėtų būti
lygus 50–75 mm per visą šepečio ilgį. Žr.
PAGRINDINIO ŠEPEČIO PĖDSAKO
PLOČIO REGULIAVIMAS.

00582

4. Jei šepečių pėdsakai smailėja, žr. šio vadovo
skyrių PAGRINDINIO ŠEPEČIO NUOLAIBIO
REGULIAVIMAS.

00601

PAGRINDINIO ŠEPEČIO NUOLAIBIO
REGULIAVIMAS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

1. Atlaisvinkite veleno atramos laikytuvo
tvirtinimo varžtus.

2. Išpjovose paslinkite laikytuvą aukštyn arba
žemyn ir priveržkite laikytuvo tvirtinimo
varžtus.

3. Dar kartą patikrinkite pagrindinio šepečio
pėdsaką ir, jei reikia, sureguliuokite dar kartą.
Atlaisvinkite pagrindinio šepečio reguliavimo
rankenėlę ir paslinkite rodiklį taip, kad jis
atitiktų spalvotą juostelę ant šepečio
tuščiaeigio skriemulio skydelio.
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PAGRINDINIO ŠEPEČIO PĖDSAKO PLOČIO
REGULIAVIMAS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

1. Palyginkite pagrindinio šepečio šerių ilgį su
spalvota juosta ant šepečio tuščiaeigio
skriemulio skydelio.

2. Atlaisvinkite šepečio reguliavimo rankenėlę ir
paslinkite rodiklį taip, kad jis atitiktų spalvotą
juostelę ant šepečio tuščiaeigio skriemulio
skydelio. Priveržkite rankenėlę.

3. Dar kartą patikrinkite pėdsaką. Jei reikia,
sureguliuokite.

ŠONINIS ŠEPETYS

Kasdien patikrinkite, ar šoninis šepetys
nenusidėvėjęs ir ar nepažeistas. Nuo šoninio
šepečio arba šoninio šepečio pavaros stebulės
nuimkite apsivijusias virveles ar vielas.

ŠONINIO ŠEPEČIO PAKEITIMAS

Pakeiskite šepetį (-ius), kai jis (jie) ima valyti
neefektyviai.

1. Pakelkite šoninį šepetį.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

2. Ištraukite šoninio šepečio fiksuojamąjį
kaištuką, po to nuimkite šoninį šepetį.

PASTABA: nuimkite pavaros stebulę ir uždėkite ją
ant naujo šepečio, jei ji nesumontuota.

3. Naująjį šoninį šepetį užmaukite ant šoninio
šepečio pavaros velenėlio, po to vėl įstatykite
fiksuojamąjį kaištuką.

4. Sureguliuokite šoninio šepečio pėdsaką.
Žr.ŠONINIO ŠEPEČIO PĖDSAKO
SUREGULIAVIMAS.
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ŠONINIO ŠEPEČIO PĖDSAKO
SUREGULIAVIMAS

Šoninio šepečio šeriai turėtų liestis su grindimis
palikdami pėdsaką „nuo 10 val. iki 4 val.“, kai
šepetys sukasi.

350327

S30: Sukite šoninio šepečio reguliavimo
rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę norėdami
padidinti šepečio pėdsaką arba prieš laikrodžio
rodyklę – norėdami šepečio pėdsaką sumažinti.

S30 XP ir X4: veržkite šoninio šepečio
reguliavimo rankenėlę prie šoninio šepečio
laikytuvo norėdami sumažinti šepečio pėdsaką
arba atlaisvinkite ją – norėdami šepečio pėdsaką
padidinti.

ŠONINIO ŠEPEČIO APSAUGOS PASUKIMAS
IR PAKEITIMAS

Apsukite šoninio šepečio apsauginį įtaisą 90
kampu kas 200 veikimo valandų. Pakeiskite
šepečio apsauginį įtaisą panaudoję visas keturias
jo puses.
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UŽDANGOS IR ATVARTAI

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

SURINKTUVO UŽDANGOS

Kasdien patikrinkite, ar surinktuvo uždangos
nenusidėvėjusios ir ar nepažeistos. Pakeiskite
surinktuvo uždangas, kai jos nebesiekia grindų.

ŠEPEČIO DURELIŲ UŽDANGOS

PASTABA: prieš tikrindami uždangos tarpelius
būtinai patikrinkite, ar užpakalinė padanga
tinkamai pripūsta.

Tarpelis nuo šepečio durelių uždangos iki grindų
turi būti 3–6 mm. Kasdien patikrinkite, ar
uždangos nenusidėvėjusios, nepažeistos ir
tinkamai sureguliuotos.

PASTABA: ant šepečio durelių uždangų yra
pailgos angos, skirtos tarpeliui iki grindų reguliuoti.
Tam, kad sureguliuota būtų tinkamai, durelės turi
būti uždarytos.

UŽPAKALINĖS UŽDANGOS

PASTABA: prieš tikrindami uždangos tarpelius
būtinai patikrinkite, ar užpakalinė padanga
tinkamai pripūsta.

Tarpelis nuo užpakalinės šepečio uždangos iki
grindų turi būti 3–6 mm. Kasdien patikrinkite, ar
uždanga nenusidėvėjusi, nepažeista ir tinkamai
sureguliuota.

RECIRKULIACIJOS ATVARTAS

Recirkuliacijos atvartas susireguliuoja savaime.
Kasdien patikrinkite, ar atvartas nesusidėvėjęs ir
ar nepažeistas.
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SANDARIKLIAI

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

ŠEPEČIO DURELIŲ TARPIKLIAI

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar šepečio
durelių tarpikliai nenusidėvėję ir ar nepažeisti.

SURINKTUVO TARPIKLIAI

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar
surinktuvo durelių tarpikliai nenusidėvėję ir ar
nepažeisti.

SURINKTUVO APŽIŪROS DURELIŲ
TARPIKLIAI

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar
surinktuvo apžiūros durelių tarpiklis nenusidėvėjęs
ir ar nepažeistas.

FILTRO KAMEROS ĮSIURBIMO ANGOS
TARPIKLIS

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar filtro
kameros įsiurbimo angos tarpiklis nenusidėvėjęs ir
ar nepažeistas.

(SN 000000 – 006500)

(SN 006501 –         )
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CIKLONINIO PIRMINIO FILTRO TARPIKLIAI

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar cikloninio
pirminio filtro tarpikliai nenusidėvėję ir ar
nepažeisti.

(SN 000000 – 006500)

(SN 006501 –         )

GRĮŽTAMIEJI DULKIŲ TARPIKLIAI 
(SN 000000 – 006500)

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar
grįžtamieji dulkių tarpikliai nenusidėvėję ir ar
nepažeisti.

DULKIŲ FILTRO TARPIKLIAI 
(SN 000000 – 006500)

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar dulkių
filtro tarpikliai nenusidėvėję ir ar nepažeisti.

SIURBIMO ĮTAISO DURELIŲ TARPIKLIAI
(PASIRINKTIS)

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar siurbimo
įtaiso durelių tarpiklis nenusidėvėjęs ir ar
nepažeistas.
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CIKLONINIO MECHANIZMO DULKIŲ DĖKLO
TARPIKLIAI (SN 006501 –             )

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar cikloninio
mechanizmo dulkių dėklo tarpikliai nenusidėvėję,
nepažeisti ir juose nėra prisikaupusių nešvarumų.

PASTABA: Norint patikrinti / išvalyti tarpiklius,
cikloninio mechanizmo nereikia išimti iš mašinos.

CIKLONINIO MECHANIZMO PIRMINIS
FILTRAS (SN 006501 –         )

Kai reikia, nuvalykite sunkias ar šlapias dulkes
arba dideles nešvarumų sankaupas nuo filtro. Kas
100 veikimo valandų patikrinkite, ar cikloninio
mechanizmo pirminis filtras nenusidėvėjęs ir ar
nepažeistas.

CIKLONINIO MECHANIZMO GAUBTO
TARPIKLIAI (SN 006501 –         )

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar cikloninio
mechanizmo gaubto tarpikliai nenusidėvėję ir ar
nepažeisti. Kai reikia, išvalykite visas dulkes ir
nešvarumus iš cikloninių mechanizmų.

CIKLONINIO MECHANIZMO GAUBTO ANGOS
TARPIKLIS (SN 006501 –         )

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar cikloninio
mechanizmo gaubto prieigos angos tarpiklis
nenusidėvėjęs ir ar nepažeistas. Kai reikia,
nuvalykite visas dulkes ir nešvarumus nuo
tarpiklio.

SURINKTUVO DULKIŲ FILTRO GAUBTO
TARPIKLIS (SN 006501 –         )

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite, ar
surinktuvo dulkių filtro gaubto tarpiklis
nenusidėvėjęs ir ar nepažeistas. Kai reikia,
nuvalykite visas dulkes ir nešvarumus nuo
tarpiklio.
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STABDŽIAI IR PADANGOS

STABDŽIAI

Kas 200 veikimo valandų patikrinkite, kaip
sureguliuotas stabdis.

Tikrindami stabdžio reguliavimą išmatuokite
atstumą nuo stacionaraus stabdžio pedalo iki
galinės pedalo nuspaudimo vietos. Atstumas turi
būti nuo 19 mm iki 25 mm. Jei reikia,
sureguliuokite stabdžius.

PADANGOS

Standartinės priekinės padangos yra grynos
gumos. Standartinės užpakalinės padangos yra
pneumatinės.

Kas 100 veikimo valandų patikrinkite slėgį
galinėse padangose. Tinkamas oro slėgis yra 
790 + 35 kPa (115 + 5 psi).

UŽPAKALINIS RATAS

Po pirmųjų 50 veikimo valandų, o po to kas 800
valandų, 122–149 Nm jėgos momentu du kartus
priveržkite užpakalinio rato veržles, kaip parodyta
paveikslėlyje.

2

3

4

1

5

VAROMASIS VARIKLIS

Kas 800 veikimo valandų priveržkite suteptą
veleno veržlę 508 Nm (375 ft lb), o nesuteptą –
644 Nm (475 ft lb) jėgos momentu.
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MAŠINOS STŪMIMAS, TEMPIMAS IR
TRANSPORTAVIMAS

MAŠINOS STŪMIMAS AR TEMPIMAS

Mašinai sugedus, ją galima stumti iš priekio arba
iš galo, bet tempti galima tiktai iš galo.

Pasinaudokite praleidimo vožtuvu, kad
nesugadintumėte hidraulinės sistemos, kai mašiną
stumiate ar tempiate. Šis vožtuvas teikia galimybę
sugedusią mašiną paslinkti labai trumpą atstumą
ir tokiu greičiu, kuris neviršija 1,6 km/h (1 m/h).
Mašina NĖRA sukonstruota būti stumiama arba
tempiama ilgą atstumą ar dideliu greičiu.

DĖMESIO! Mašinos nestumkite ir netempkite
ilgą atstumą, nes galite sugadinti pavarų
sistemą.

Prieš stumdami ar tempdami mašiną pasukite
varomojo siurblio apačioje esantį praleidimo
vožtuvą 90° kampu (bet kuria kryptimi) iš
normalios padėties. Atsukite praleidimo vožtuvą į
normalią padėtį, kai baigsite mašiną stumti ar
tempti. Ne naudokite praleidimo vožtuvo
normalaus mašinos eksploatavimo metu.

MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS

1. Pakelkite šepečius. Jei reikia, šiek tiek
pakelkite surinktuvą, kad padidintumėte tarpą
judant nuožulniąja plokštuma.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: įkeldami / iškeldami
mašiną į / iš priekabą (-os) ar sunkvežimį (-io),
ištuštinkite surinktuvą.

2. Atsukite mašiną priekine dalimi į sunkvežimio
ar priekabos pakrovimo bortą.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: mašiną į sunkvežimį ar
priekabą pakraukite naudodami gervę.
Nevažiuokite mašina į sunkvežimį ar priekabą
ar iš jų, jeigu krovimo platforma nėra
horizontali IR jeigu ji yra aukščiau kaip 380
mm nuo žemės paviršiaus.

3. Jeigu krovimo platforma nėra horizontali IR
jeigu ji yra aukščiau kaip 380 mm nuo žemės
paviršiaus, važiuokite mašina į sunkvežimį ar
priekabą ar iš jų.

4. Norėdami mašiną užkelti į sunkvežimį ar
priekabą, gervės grandines prikabinkite prie
dešiniojo ir kairiojo pritvirtinimo taškų, esančių
mašinos rėmo priekyje.
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5. Pastatykite mašiną kiek įmanoma arčiau
priekabos ar sunkvežimio priekio.

6. Įjunkite stovėjimo stabdį ir užblokuokite visus
ratus, kad mašina neriedėtų.

7. Nuleiskite šepetį ir surinktuvą (jei surinktuvas
buvo pakeltas).

8. Prijunkite tvirtinimo diržus prie mašinos
priekinės dalies dešiniajame ir kairiajame
apatiniuose kampuose esančių skylių ir prie
užpakaliniuose kėlimo kronšteinuose už
užpakalinių ratų esančių skylių.

9. Perkiškite tvirtinimo diržus į priešingus
mašinos galus ir užkabinkite juos už
kronšteinų ant priekabos ar sunkvežimio
platformos. Tvirtinimo diržus užveržkite.

PASTABA: ant priekabos arba sunkvežimio dugno
gali tekti sumontuoti tvirtinimo kronšteinus.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: mašinai iš sunkvežimio
ar priekabos iškrauti naudokite gervę.
Nevažiuokite mašina nuo sunkvežimio ar
priekabos platformos, jei pakrovimo paviršius
nėra horizontalus IR jeigu jis yra aukščiau
kaip 380 mm nuo žemės.

10. Jeigu krovimo platforma nėra horizontali IR
jeigu ji yra aukščiau kaip 380 mm nuo žemės
paviršiaus, važiuokite mašina į sunkvežimį ar
priekabą ar iš jų.
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MAŠINOS PAKĖLIMAS

Prieš keldami mašiną ištuštinkite surinktuvą.
Mašiną kelkite tik tam skirtose vietose. Naudokite
keltuvą ar domkratą, kuris gali išlaikyti mašinos
svorį. Mašinai paremti naudokite keliamąsias
atramas.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš išlipdami iš
mašinos ar prieš atlikdami priežiūros darbus,
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš pakeldami mašiną
techninei priežiūrai atlikti užblokuokite jos
ratus. Naudokite keltuvą ar domkratą,
išlaikantį mašinos svorį. Mašiną kelkite tik tam
skirtose vietose. Paremkite mašiną
keliamosiomis atramomis.

Užpakaliniai kėlimo taškai yra abiejose mašinos
pusėse iš karto už užpakalinių ratų.

Priekiniai kėlimo taškai yra tiesiog rėme, priekinės
padangos priekyje.

LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš pastatant mašiną ilgam laikui reikėtų atlikti
tokius veiksmus.

1. Pastatykite mašiną vėsioje, sausoje vietoje.
Saugokite mašiną nuo lietaus ir sniego.
Laikykite uždarose patalpose.

2. Išimkite akumuliatorių arba jį įkraukite kas tris
mėnesius.
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SPECIFIKACIJOS

BENDRIEJI MAŠINOS MATMENYS IR TALPOS

Elementas Matmuo / talpa

Ilgis 2360 mm

Aukštis 1475 mm

Aukštis (su apsauginiu stogeliu) 2095 mm

Plotis (korpusas) 1590 mm

Rato pagrindas 1226 mm

Takelis 1426 mm

Valymo tako plotis (su vienu šoniniu šepečiu) 1590 mm

Valymo tako plotis (su dviem šoniniais šepečiais) 2030 mm

Pagrindinio šepečio skersmuo 356 mm

Šoninio šepečio skersmuo 660 mm

Šiukšlių surinktuvo tūrinė talpa (plastikinis ir plieninis) 395 l

Šiukšlių surinktuvo talpa (pagal masę) (plastikinis) 490 kg

Šiukšlių surinktuvo talpa (pagal masę) (plieninis) 545 kg

Iškrovimo aukštis (reguliuojamas iki) 1525 mm

Minimalus iškrovimo (išvertimo) aukštis iki lubų 2500 mm

Tuščios mašinos masė 1595 kg

Bendroji mašinos masė 2585 kg

Tarpas iki grindų transportuojant 100 mm

Apsaugos klasė IPX3

Vertės nustatytos pagal IEC 60335-2-72 Matavimas

Garso slėgio lygis LpA 80 dB(A)

Garso spūdžio neapibrėžtis KpA 3 dB(A)

Garso galios lygis LWA + neapibrėžtis KWA 102 dB(A)

Vibracija – delnas ir ranka <2.5 m/sek.2

Vibracija – visas kūnas <0.5 m/sek.2

BENDRIEJI MAŠINOS EKSPLOATACINIAI
PARAMETRAI

Elementas Matavimas

Minimalus posūkio takas (S30 ir S30 XP) 2870 mm

Minimalus posūkio takas (S30 X4) 5000 mm

Judėjimo pirmyn greitis (didžiausias) (S30 ir S30 XP) 13,0 km/val.

Judėjimo pirmyn greitis (didžiausias) (S30 X4) 24,0 km/val.

Judėjimo atgal greitis (didžiausias) (S30, S30 XP, ir S30 X4) 5,0 km/val.

Didžiausias pakrovimo nuožulniosios plokštumos nuolydis – tuščia 
(S30 ir S30 XP)

25%

Didžiausias pakrovimo nuožulniosios plokštumos nuolydis – tuščia (S30 X4) 16%

Didžiausias šlavimo nuožulniosios plokštumos nuolydis 
(S30, S30 XP, ir S30 X4)

14%

Didžiausias transportavimo nuožulniosios plokštumos nuolydis (GVWR) 
(S30 ir S30 XP)

17%

Didžiausias transportavimo nuožulniosios plokštumos nuolydis (GVWR) 
(S30 X4)

10,5%
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ENERGIJOS TIEKIMO ĮRANGA

Variklis  Tipas Uždegimas Taktai Išsiurbima
s

Cilindrai Kiaurymė Eiga

„Kubota
V1505-B“

Stūmok
linis

Dyzelis  4 Savaiminis 4 78 mm 78,4 mm

Išstūmimas Valdytojo tiekiama galia Bendroji kintanti galia
pagal SAE J1995

1500 kub. cm 18,5 kW (24,8 AG) esant 2300
sūkių per min.

18,5 kW (24,8 AG)
esant 2300 sūkių per
min.

Degalai Aušinimo sistema Elektros sistema

Dyzelinas
Degalų bakas: 42 l tik
mažo sieros kiekio
degalai (mažiau nei 500
ppm)

*maks. 5 % biodyzelino

Vanduo / etilenglikolio 
antifrizas

12 V vardinė įtampa

Iš viso: 7,5 l 75 A generatorius

Radiatorius: 3,8 l

Greitis tuščiąja eiga be
apkrovos

(Didelis) reguliuojamas greitis
su apkrova

Variklio tepamoji alyva
be filtro

1350 + 50 sūkių per min. 2000 + 50 sūkių per min.
2400 + 50 sūkių per min.

6 l API dyzelino klasė
CF ar geresnė

HIDRAULINĖ SISTEMA

Sistema Pajėgumas ISO klasės klampos
indeksas

Aplinkos oro temperatūros
diapazonai

Hidraulinės
sistemos
rezervuaras

38 l ISO 100 VI 126 ar
aukštesnė

19°�C (65°�F) ar aukštesnė

Visa hidraulinė
sistema

45 l ISO 68 VI 155 ar
aukštesnė

7–43°�C (45–110° F)

ISO 32 VI 163 ar
aukštesnė

16°�C (60°�F) ar žemesnė

VALDYMAS

Tipas Energijos šaltinis

Galinis ratas, hidraulinis cilindras Papildomas hidraulinis siurblys

STABDŽIŲ SISTEMA

Tipas Naudojimas

Pagrindiniai stabdžiai Mechaniniai būgniniai stabdžiai (2), po vieną ant kiekvieno
priekinio rato, įjungiami per kabelį

Stovėjimo stabdys Naudojami pagrindiniai stabdžiai, įjungiamas per kabelį

PADANGOS

Vieta Tipas Dydis

Priekinės (2) Grynos gumos 127 x 535 mm

Galinės (1)
(S30 ir S30 XP)

Pneumatinės 115 x 470 mm

Galinės (2) (S30 X4) Pripildytos putų 115 x 410 mm
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MAŠINOS MATMENYS

2360 mm 1590 mm

2360 mm 1590 mm

2095 mm

1475 mm

2095 mm

Rato pagrindas
1226 mm

Tarpvėžė
1426 mm

Rato pagrindas
1226 mm

Tarpvėžė
1426 mm

354726
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