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Tato prirucka je sucCastou prisluSenstva kazdého nového modelu. Obsahuje inStrukcie potrebné pre
obsluhu, prevadzku a udrzbu.

E]_i_l @ Pred spustenim stroja do prevadzky alebo servisnym
zasahom don, si precitajte celu tuto prirucku tak, aby
ste porozumeli fungovaniu stroja.
Tento pristroj Vam bude vyborne sluzit. AvSak najlepSie vysledky dosiahnete pri minimalnych nakladoch,

ak:

e Stroj budete obsluhovat opatrne, pozorne a primeranym spésobom
e Budete vykonavat pravidelnu Udrzbu podla dodanych inStrukcii.

 Udrzbu budete vykonavat prislusenstvom od vyrobcu alebo jeho rovnocennym ekvivalentom.

OCHRANA ZIVOTNEHO UDAJE O STROJI
PROSTREDIA Vyplhte prosim pri inStalacii pre pripad
Obalové materialy, staré potreby v buducnosti.
komponenty stroja a * pourn caupuen *

HEE  «vapaliny likvidujte spdsobom

bezpe&nym pre Zivotné
% prostredie podla miestnych .
predpisov na likvidaciu ¢. modelu -

odpadu. f
Sériové €. -
Vzdy pamétajte na
recyklaciu. Datum instalacie -

UCEL

Model S30 je priemyselnym pohyblivym strojom, ktory bol navrhnuty na zametanie pevnych povrchov
(beton, asfalt, kamen, syntetika atd’). Obvyklé pouzitie zahffia priemyselné skladiska, vyrobné zavody,
distribuéné zariadenia, Stadiény, arény, konferenné centra, parkovacie zariadenia, dopravné terminaly a
staveniska. Stroj nepouzivajte na hline, umelych travnikoch alebo povrchoch s kobercami. Stroj mézZete
pouzivat tak v interiéri ako aj v exteriéri, ale zabezpecte, aby bolo v pripade pouZitia v interiéri
zabezpefené dostatoéné vetranie. Stroj nepouZivajte inym spdsobom, nez je opisany v tejto prirucke.

Tennant N.V. Industrielaan 6 5405 AB P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Zmena technickych Gdajov a dielcov je vyhradena bez upozornenia.

Povodné instrukcie, Copyright ©2008, 2012, 2014 - 2017 spolo¢nost TENNANT, vytlacené v Holandsku. VSetky prava vyhradené.
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BEZPECNOSTNE OPATRENIA

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY - TIETO POKYNY S| USCHOVAJTE

Nasledujuce opatrenia sa pouZivaju v celej tejto
priru¢ke tak, ako je to uvedené v popisoch:

UPOZORNENIE: Varuje pred hazardnymi
alebo nebezpecnymi praktikami, ktoré
mozu mat’ za nasledok t'azky Uraz os6b
alebo smrt.

POZOR: Varuje pred nebezpe¢nymi
praktikami, ktoré m6zu mat’ za nasledok
mierny alebo stredne t'azky uraz.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Identifikacia
cinnosti, ktorymi je nutné sa riadit’ kvoli
bezpecnej obsluhe a prevadzke zariadenia.

Nasledujuce informécie signalizuju potencialne
nebezpeéné podmienky pre obsluhu. Zistite, kedy
sa mbzu tieto podmienky vyskytnut. Umiestnite
vSetky bezpeénostné zariadenia na stroj.
Po8kodenie stroja alebo prevadzkovu poruchu
okamzite nahlaste.

UPOZORNENIE: Pohybujtci sa remen a
ventilator. Nepriblizujte sa.

UPOZORNENIE: Stroj vypusta jedovaté
plyny. Nasledkom ich vdychovania
moze dojst’ k vaznemu poraneniu alebo
k usmrteniu. Zabezpecte primerané
vetranie.

UPOZORNENIE: Zdvihnuty zasobnik
moze spadnut. Pouzivajte opornu ty¢
zasobnika.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia
zdvihacieho ramena. Nezdrzujte sa v
blizkosti zdvihacich ramien zasobnika.

UPOZORNENIE: Nebezpecenstvo
popalenia. Horuci povrch.
NEDOTYKAJTE SA.

UPOZORNENIE: Mé6ze nastat’ nehoda.
Nepouzivajte odsavaciu ty¢ alebo
fukaciu ty¢ pocas Soférovania.

Tento stroj moéze byt vybaveny technolégiou,
ktora automaticky komunikuje cez mobilnt
siet’. Pokial tento stroj bude prevadzkovany
na mieste, kde je pouzivanie mobilnych
telefonov obmedzené z dévodu obav
tykajucich sa rusenia zariadeni, obrat'te sa na
zastupcu spoloénosti Tennant so ziadost'ou o
informacie o tom, ako vypnut’ mobilné
komunikaéné funkcie.

Z DOVODU BEZPECNOSTI:

1. Stroj nespustajte:

- Ak na to nie ste zaskoleny a
opravneny.

- Ak ste si neprecitali a nepochopili
navod na obsluhu.

- Ste pod vplyvom alkoholu alebo drog.

- Pri pouzivani mobilného telefénu
alebo inych typov elektronickych
zariadeni.

- Ak nie ste dusevne alebo telesne
sposobily na postupovanie podla
pokynov stroja.

- Ak stroj nie je vdobrom
prevadzkovom stave.

- Stroje je bez filtrov na spravnom
mieste.

- V oblastiach, kde st pritomné horlavé
vypary/kvapaliny alebo zapalné
prachy.

- V oblastiach, v ktorych je tak malo
svetla, Ze nevidite na ovladanie alebo
nemozete pouzivat’ stroj bez toho, aby
ste zapli prevadzkové ¢i predné svetla.

- V oblastiach, kde sa m6zu vyskytnut’
padajuce predmety, ak nemate chranic
hlavy.

2. Pred spustenim stroja:

- Skontrolujte, ¢i zo stroja neunikaju
kvapaliny.

- Nepriblizujte sa s iskrami alebo
otvorenym ohnom k miestu tankovania
paliva.

- Uistite sa, ze vSetky bezpecnostné
zariadenia su na svojom mieste a
riadne funguju.

- Skontrolujte, ¢i brzdy a riadenie
funguja spravne.

- Nastavte sedadlo a zapnite si
bezpecnostny pas (ak je sucast'ou
vybavy).

3. Ked stroj spustate:
- Drzte nohu na brzde a smerovy pedal v
neutralnej polohe.

S309004665 Diesel (07-2014)



BEZPECNOSTNE OPATRENIA

4,

Pri pouzivani stroja:

- Pouzivajte ho len tak, ako popisuje
tato prirucka.

- Nezbierajte horiaci alebo dymiaci
odpad (napr. cigarety, zapalky alebo
horuci popol)

- Na zastavenie stroja pouzivajte brzdy.

- Po sikmych a klzkych povrchoch sa
posuvajte pomaly.

- Nelestite na naklonenych plochach so
sklonom vacsim ako 14 % ani
neprepravujte na naklonenych
rovinach so sklonom prekracujicim
hodnotu 17 %.

- Znizte rychlost’ pri otacani.

- Pocas pohybu stroja majte vsetky
Casti tela na stanovisku obsluhy.

- Pocas pouzivania stroja vzdy majte
prehlad o okoli.

- Pri cavani bud'te opatrny.

- Ked’ je zasobnik zdvihnuty, pohybujte
strojom opatrne.

- Nezdvihajte zasobnik, ked’ je stroj na
Sikmej ploche.

- Pred zdvihnutim zasobnika sa

ubezpecte, ze mate dostatok priestoru.

- Pri pouzivani udrziavajte deti a
nepovolané osoby mimo dosahu
stroja.

- Neprevazajte pasazierov na ziadnej
Casti stroja.

- Vzdy sa riad'te bezpe¢nostnymi a
dopravnymi predpismi.

- Poskodenie stroja alebo prevadzkovu
poruchu okamzite nahlaste.

Pred opustenim stroja alebo vykonanim

technického zasahu na stroji:

- Neparkujte v blizkosti horlavych
materialov, pra§ného prostredia,
plynov ¢€i kvapalin.

- Zastavte na rovnej ploche.

- Zatiahnite parkovaciu brzdu.

- Stroj vypnite a vyberte kl'uc.

Pocas vykonavania servisného zasahu

na stroji:

- VSetky pracovné ukony musite
vykonavat’ za dostatocného osvetlenia
a viditelnosti.

- Pracovny priestor dobre vetrajte.

- Vyhybajte sa pohyblivym ¢astiam.
Nenoste volné oblecenie, Sperky a
zaistite si dlhé vlasy.

- Pred zdvihnutim stroja zablokujte jeho
kolesa.

- Stroj zdvihajte len na vyhradenych
miestach. Podoprite stroj montaznymi
stojanmi na zdvihanie.

- Na zdvihanie pouzite iba zdvihak
primerany hmotnosti stroja.

- Netlacte ani nevlecte stroj bez
operatora na sedadle.

®::
O
©:
G

V blizkosti elektrickych Casti stroj
neumyvajte tlakovou vodou ani nan
nestriekajte hadicou.

- Pred servisnym zasahom do stroja
odpojte pripojku batérie.

- Vyhnite sa kontaktu s kyselinou z
batérie.

- Nedotykajte sa horucej chladiacej
zmesi motora.

- Neodskrutkujte veko z chladic¢a, ked' je
motor hortci.

- Nechajte motor vychladnut'.

- Zabrante vyskytu otvoreného ohna a
iskier v servisnej oblasti palivového
systému. Miesto dobre vetrajte.

- Vyhladajte pomocou karténu
vytekajucu hydraulicku kvapalinu pod
tlakom.

- VSetky opravy musi vykonavat’
Skoleny servisny technik.

- Nevykonavajte na stroji upravy, ktoré
sa liSia od poévodného projektu.

- Pouzivajte len nahradné diely dodané
alebo schvalené spolo¢nostou
Tennant.

- Podra potreby odportcani uvedenych

v tejto prirucke noste osobné

ochranné pomaocky.

\") zaulme bezpecnosti: noste ochranu

V zaujme bezpecnosti: noste ochranné
rukavice.

\") zaulme bezpecnosti: noste ochranu

V zaujme bezpecnosti: noste ochrannu
masku proti prachu.

7. Pri nakladani/vykladani stroja na/z

prepravného vozidla:

- Pred nalozenim stroja vyprazdnite
zasobnik na odpad.

- Stroj vypnite a vyberte kluc.

- Na prepravu stroja pouzite rampu a
prepravné vozidlo primerané
hmotnosti stroja a obsluhu.

- Nenakladajte/nevykladajte z rampy,
ktorej je sklon viac ako 25 %.

- Pouzite rumpal. Netlacte stroj na
prepravné vozidlo alebo z neho, pokial
je prepravna vyska viac ako 380 mm
od zeme.

- Po nalozeni zatiahnite na stroji
parkovaciu brzdu.

- Zablokujte kolesa stroja.

- Stroj k prepravnému vozidlu priputajte.

S309004665 Diesel (07-2014)



BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Bezpecnostné Stitky sa na stroji nachadzaju na
znazornenych miestach. Vymente poSkodené

Stitky.

VAROVNY STITOK — Stroj vypusta jedovaté VAROVNY S$TiTOK —

plyny. M6ze to mat’ za nasledok vazne Remer a ventilator st v

zranenie. Zabezpecte primerané vetranie. pohybe. Nepriblizujte sa.
7 A\ 7 )\
k EEZM

Umiestneny na bocnej strane priestoru pre \& w )

obsluhu. Umiestneny na ochrane

remena motora.

VAROVNY STIiTOK — Bod
pripevnenia zdvihacieho
ramena. Nezdrzujte sa v
blizkosti zdvihacich
ramien zasobnika.

7 S

Umiestneny na oboch
zdvihacich ramenach
zasobnika. 354590

S309004665 Diesel (07-2014)



BEZPECNOSTNE OPATRENIA

VAROVNY STIiTOK —
Riziko popalenia.
NEDOTYKAJTE SA.

a N

Umiestneny na stite
vyfuku.

BEZPECNOSTNY
STITOK — Pred
pouzivanim stroja si
precitajte prirucku.

7 3

& 334%

Umiestneny na bocnej

strane priestoru pre
obsluhu.

VAROVNY STIiTOK —

VAROVNY STITOK — Zdvihnuty zasobnik
moze spadnut’. Pouzivajte opornu ty¢
zasobnika.

Zdvihnuty

zasobnik méze spadnut’. Pouzivajte

opornu ty¢ zasobnika.

VAROVNY STIiTOK - Méze nastat’

nehoda. Nepouzivajte odsavaciu ty¢
alebo fukaciu ty¢ pocas Soférovania.

EBZUSJ

Umiestneny na zdvihacom ramene
zasobnika.

Umiestneny na volitelnom
prisluSenstve odsavacej/fukacej tyce.

354590

S309004665 Diesel (07-2014)



PREVADZKA

PREVADZKA

KOMPONENTY STROJA

Pristrojovy panel

Predny plast

Pristupové dvere zasobnika
Zasobnik

Boéna kefa

Predné svetlomety
Pristupové dvere hlavnej kefy

NogogpowbdS

10.
11.
12.
13.
14.

Palivova nadrz
Sedadlo operatora
Zadny plast motora
Koncové svetla
Boény plast

Oporna ty¢ zasobnika
Vrchny kryt

S309004665 Diesel (6-12)



PREVADZKA

OVLADACIE PRVKY A PRISTROJE

(VSetky modely ) 11. Pedal naklonenia stipika riadenia
1. Volant 12. Ovladac nastavenie hlavnej kefy
2. Signalizaéné svetlo chyby (iba S30)
3. Spinac¢ napajacej tyce (volitelny) 13. Paka boc¢nej kefy
4. Spinac boénej kefy (volitelna) 14. Ovladac¢ nastavenia boc¢nej kefy
5. Spinac¢ ovladacich svetiel / svetiel 15. Paka hlavnej kefy
nebezpecéenstva 16. Spina¢ dveri zasobnika
6. Spina¢ zapal'ovania 17. Spina¢ zdvihnutia / spustenia zasobnika
7. Tlacidlo klaksénu 18. Spinac otacok motora
8. Pedal smeru jazdy 19. Spina¢ vakuového ventilatora/vytriasaca
9. Brzdovy pedal filtra
10. Pedal parkovacej brzdy 20. Panel s indikatormi

DOTYKOVY PANEL (S30 XP a X4)

-~

]

e —

(2) (3]

- — 7
0 ..

®§>. ./ % &y@
=9 @

O -9

>

/ _é) e 10

e 8¢
1. Ovladacie tlac¢idla supervizora 7. Ovlada¢ bocnej kefy
2. Indikator pocitadla hodin / palivovy 8. Ovladac¢ otvorenia dveri zasobnika

indikator / indikator chybového kédu 9. Ovladac¢ zatvorenia dveri zasobnika

3. Ovlada¢ kontrastu 10. Ovladac¢ spustenia zasobnika
4, Ovladaé zametania jednym krokom 11. Ovladaé zdvihnutia zasobnika
5. Ovladac¢ otacok motora 12. Ovladacé vytriasaca filtra
6. Vacuum fan button 13. Signaliza¢né svetlo chyby

8 $309004665 Diesel (6-08)



PREVADZKA

DEFINICIE SYMBOLOV

Tieto symboly sa pouzivaju na stroji na oznacenie

ovladacdov, displejov a funkcii. Pozrite si taktiez
modul displeja s indikatormi chyb (S30)a
indikatory chyb na pristrojovom paneli

%ﬁ@ Zametanie (S30)

$ Ventilator odsavania (S30)
WWW & Vytriasac filtra(S30)
- Otacky motora pri volnobehu(S30)

e Rychlobezné otaéky motora(S30)

‘% Vyprazdnenie zasobnika (S30)

@\l Automatika dveri zasobnika (S30)

Manualne otvéaranie dveri zasobnika
P\ (S30)
‘ @ Znizenie zasobnika (S30)
' % ZvySenie zasobnika (S30)
5 é Ty¢

Prevadzkové svetla
Vystrazné svetlo

Klaksén

Iba dieselové palivo

if

Bod zdvihania

Indikator chyb (S30 XP a X4)

Ovlada¢ kontrastu (S30 XP a X4)

el

1-KROKOVE zametanie (S30 XP a X4)

®
&)

Otacky motora (S30 XP a X4)

Ventilator odsavania (S30 XP a X4)

Bocna kefa (S30 XP a X4)

Vytriasac filtra (S30 XP a X4)

DE®B®

Zasobnik Hore/Dole (S30 XP a X4)

ZvySenie zasobnika (S30 XP a X4)

Znizenie zasobnika (S30 XP a X4)

Otvorit/Zatvorit dvere zasobnika
(S30 XP a X4)

Otvorenie dveri zasobnika
(S30 XP a X4)

Zatvorenie dveri zasobnika
(S30 XP a X4)

OO E© P
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PREVADZKA

OBSLUHA OVLADACOV

PEDAL ZMENY SMERU

Stlacte vrchnu ¢ast smerového pedélu pre pohyb
dopredu a spodnu ¢ast pedalu pre pohyb
dozadu. Pedal sa po uvolneni vrati do neutralnej
polohy.

BRZDOVY PEDAL

Stlacenim brzdového pedalu zastavite stroj.

PEDAL PARKOVACEJ BRZDY

Stlacte brzdovy pedal ¢o najviac dole a pomocou
prsta na nohe zaistite pedal parkovacej brzdy na
mieste. Stlacenim brzdového pedalu uvolnite
parkovaciu brzdu. Pedal parkovacej brzdy sa
vrati do nezaistenej polohy.

PEDAL NAKLONENIA STLPIKA RIADENIA

1. Stlattepedal naklonenia stlpika riadenia a
nastavte stlpik riadenia do pozadovanej
polohy.

2. Uvolnite pedal naklonenia stipika riadeniaa
poloha sa uzamkne

10
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PREVADZKA

MIERKA HLADINY PALIVA

Indikator paliva zobrazuje mnozstvo
zostavajuceho paliva v nadrzi. Indikator palivovej
nadrze sa rozsvieti, ked je palivova nadrz takmer
prazdna. Pozrite MODUL DISPLEJA S
INDIKATORMI CHYB

S30

S30 XP a X4

MERAC POCTU HODIN

Merac¢ hodin zaznamenava pocet hodin, pocas
ktorych bol stroj v prevadzke. Tieto informacie
pouzite na ur€enie servisnych intervalov.

S30

S30 XP a X4
KONTROLNY OVLADAC SUPERVIZORA
(S30 XP a X4)

Ovladacie tlacidla supervizora slizia na pristup k
rezimom konfiguracie a diagnostiky. Tieto rezimy
by mali spustat iba riadne Skoleni servisni

pracovnici a zastupcovia spolo¢nosti TENNANT.

NCITp

www.lennanico.com

%

D
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PREVADZKA

OVLADACE OTACOK MOTORA OVLADACE VENTILATORA ODSAVANIA (S30)

Rychlost volnobehu: Tieto otacky sluzia pri Odsavaci ventilator sa automaticky zapne, ked

Startovani stroja. sa spusti hlavna kefa, ak je spina¢ odsavacieho
) ventilatora v polohe automatic/on

POZNAMKA: modely S30 XP a X4 automaticky (automatika/zapnutd).

Startuju na volnobezZnych otackach.

S30 S30 XP a X4 POZNAMKA: Vypnite odsdvaci ventilator pri
zametani na velkych mokrych plochach alebo na
Stredné (Vysoké 1) otacky: Tieto otacky su pre stojatej vode. Tak zabranite namoceniu
vSeobecné zametanie. prachového filtra zasobnika pocas zametania.

Stlacte spina¢ odsavacieho ventilatora do
strednej polohy , a tak odsavaci ventilator
vypnete.

S30 S30 XP a X4

Vysoké (Vysoké 2) otacky: Tieto otacky sluzia pri
zametani lahkého odpadu alebo rychlom presune
medzi plochami.

S30 XP a X4

12 S309004665 Diesel (6-08)



PREVADZKA

OVLADACE ODSAVACIEHO VENTILATORA
(S30 XP a X4)

Odsavaci ventilator sa automaticky zapne, ak je
aktivovany ovlada¢ 7-KROKOVEHO zametania
Svetlo vedla oviddaca odsavacieho ventilatora sa

zapne.

POZNAMKA: Vypnite odsavaci ventilator pri
zametani na velkych mokrych plochach alebo na
stojatej vode. Tak zabranite namoceniu
prachového filtra zasobnika pocas zametania.

Stlacte oviadac odsdvacieho ventilatora a vypnite
odsavaci ventilator. Svetlo vedla ovladaca
prestane svietit.

KONTROLNY OVLADAC KONTRASTU
(S30 XP a X4)

Stlacte a podrzte kontrolny ovladac kontrastu na
stmavnutie alebo zosvetlenie LCD displeja.

OVLADANIE VYTRIASACA FILTRA (S30)

Stlacte spinac vytriasaca filtra. Vytriasac filtra sa
spusti priblizne na 30 sekund.

OVLADANIE VYTRIASACA FILTRA
(S30 XP a X4)

Vytriasac filtra sa automaticky aktivuje priblizne
kazdych 30 sekund, ak je oviadac
1-KROKOVEHO zametania vypnuty.

Stlacte spina¢ vytriasaca filtra na manualny Start
30 sekundového cyklu vytriasania alebo na
zastavenie cyklu.

S309004665 Diesel (6-08)
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PREVADZKA

SPINAC PREVADZKOVYCH/VYSTRAZNYCH
SVETIEL

Prevadzkové a Vystrazné svetla zapnuté: Stlacte
vrchnu ¢ast spinaca prevadzkovych/vystraznych
svetiel.

Prevadzkové svetla zapnuté: Stlacte spinac¢
prevadzkovych/vystraznych svetiel do strednej
polohy.

VSetky svetla vypnuté: Stlacte spodnl cast
spinaca prevadzkovych/vystraznych svetiel.

SPINAC SVETLA BOCNEJ KEFY (VOLITELNY)

Svetla bo¢nej kefy zapnuté: Stlacte hornu ¢ast
spinaca svetiel bocnej kefy a zapnite svetlo
bocnej kefy.

Svetla bocnej kefy vypnuté: Stlacte spodnu &ast
spinaca svetiel bocnej kefy a vypnite svetlo
bocnej kefy.

PRiISTUPOVE DVERE ZASOBNIKA

Pouzite horné pristupové dvierka zasobnika na
odstranenie necistét, ktoré su prili§ velké na to,
aby ich zdroj pozametal.

Otocte rukovat na pristupovych dvierkach
zasobnika, aby sa uvolnila zamka, nadvihnite
rukovat, aby sa zamka uvolnila a potom
nadvihnutim otvorte pristupové dvierka
zasobnika. (SN 000000 - 006500)

Potiahnite rukovéat pristupovych dvierok
zasobnika a otvorte ich. (SN 006501 - )

14
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PREVADZKA

SEDADLO OPERATORA

Paka posunu dopredu alebo dozadu nastavuje
polohu sedadla.

LUXUSNE ODPRUZENE SEDADLO

Na sedadle operatora sa daju nastavit tri
parametre: sklon opierky, hmotnost operatora a
posun dopredu a dozadu.

Ovladac¢ sklonu opierky nastavuje uhol sklonu
opierky.

Ovlada¢ nastavenia hmotnosti operatora ovlada
pevnost sedadla. Pomocou mierky vedla
ovladac¢a nastavenia hmotnosti mozete urcit
pevnost sedacky pre operatora.

Paka posunu dopredu alebo dozadu nastavuje
polohu sedadla.

BEZPECNOSTNE PASY

PRE BEZPECNOST: Pred nastartovanim stroja
nastavte sedadlo a zapnite si bezpeénostny
pas (ak je suéastou vybavy).

TR

S309004665 Diesel (6-08)
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PREVADZKA

INFORMACIE O KEFE

AKO PRACUJE STROJ

V zaujme dosiahnutia najlepsich vysledkov
vyuzivajte spravny druh kefy pre prislusny
charakter Cistenia.

POZNAMKA: Mnozstvo a typ znedistenia hraju
vyznamnu ulohu pri uréovani typu kefiek, ktoré sa
pouziju. Specifické odportidania vam poskytne
vas zastupca spolocnosti Tennant.

Obzviast hruba-polypropylénova hlavna kefa
Wire 8 s dvojitymi radmi — odpori¢ana na
beZné zametanie, jemny prach a mierne odolnu
Spinu.

Polypropylénova hlavna kefa Sand Wedge —
Odporu€and na silné znecistenie pieskom a inymi
jemnymi Casticami.

Polypropylénova hlavna kefa Window —
Odporu¢anéa na lahky odpad, hlavne na hladkych
podlahach.

Obzviast hruba-polypropylénova hlavna kefa
8 s dvojitymi radmi — Odporucana na zametanie
lahSich nedistét.

Nylonova hlavna kefa Nylon 8-s dvojitymi
radmi - Odporuc¢ana na bezné zametanie, hlavne
na drsnych alebo nepravidelnych povrchoch.
Nylén ma dihu Zivotnost.

Nylénova hlavna kefa Full Fill — Odporucana na
silné znedistenie pieskom a inymi malymi
Casticami. Nylon ma dlhu Zivotnost.

Nylénova hlavna kefa Nylon — Odporucana na
zametanie objemnejSej Spiny na vyssich
otackach.

Obzviast hruba-polypropylénova hlavna kefa
Wire 8 s dvojitymi radmi - UrCena na bezné
zametanie a mierne odolnu Spinu.

Hlavna kefa z prirodnych vlakien a kefa Full
Fill — Odporuc¢ana na silné znedistenie pieskom a
inymi malymi &asticami.

Polypropylénova boc¢na kefa — Odporucana na
beZné zametanie malej a strednej 3piny.

Nylénova boc¢na kefa — Odporucana na bezné
zametanie na drsnom alebo nepravidelnom
povrchu. Nylon ma dlhu Zivotnost.

Bocna kefa z plochého drétu — Odporuc¢ana na
zametanie vonku a zametanie obrubnikov, kde je
odpad tazky alebo utladeny.

Stroje SN 006501 -

Volant ovlada smer drahy stroja. Smerovy pedal
ovlada rychlost a smer dopredu a dozadu.
Brzdovy pedal spomaluje a zastavuje stroj.

Bocna kefa zmeta drobny odpad do cesty
hlavnej kefy. Hlavna kefa zameta odpad z
podlahy do zasobnika. Vakuovy systém taha
prach a vzduch cez zasobnik a Prachovy
kontrolny systém.

Po ukon&eni zametania vycistite prachovy filter a
vyprazdnite zasobnik.

16
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PREVADZKA

KONTROLNY ZOZNAM PRED POUZITIM

(] Skontrolujte stav paliva.
(] Skontrolujte, €i neunikaju kvapaliny.

[1 Skontrolujte stav hlavnych kief. Odstrarite
povrazy, pasy, plastové obaly alebo iné
odpady obalené okolo kief.

[] Skontrolujte poSkodenie a opotrebovanie
pravych okrajov priestoru pre hlavnu kefu a
tesneni.

L] Boc€na kefaly: Skontrolujte stav kefy.
Odstrarite povrazy, pasy, plastové obaly alebo
iné odpady obalené okolo kefy.

[ Prava bocna kefa: Skontrolujte stav kefy.
Odstrarnite povrazy, pasy, plastové obaly
alebo iné odpady obalené okolo kefy.

[] Skontrolujte stav ohybu prachového okraja.

[ Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.

[] Skontrolujte poSkodenie a opotrebovanie
lavych okrajov priestoru pre hlavnu kefu a
tesneni.

[] Skontrolujte stav chladiacej zmesi motora.

[ Skontrolujte stav motorového motora.

[] Skontrolujte, ¢i v chladi¢i alebo v rebrach
hydraulického chladi¢a nie je odpad.

[ Skontrolujte predné svetlomety, zadné
svetlomety a bezpe€nostné svetla.

(] Skontrolujte klaksén, predné svetla, zadné
svetla, bezpelnostné svetla a zaloZzny alarm
(ak je vo vybave).

[ Skontrolujte, i brzdy a riadenie funguju
spravne.

[ Skontrolujte servisné zaznamy a presvedcte
sa, Ci nie je potrebna udrzba.

S309004665 Diesel (07-2014)
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PREVADZKA

SPUSTENIE STROJA

1. Posadte sa do sedadla operatora a stlacte
brzdovy pedal alebo aktivujte parkovaciu
brzdu.

PRE BEZPECNOST: Ked startujete stroj, drite
nohu na brzde a pedal zmeny smeru jazdy v
neutralnej polohe.

2. 830 Daijte spinac otacok motorado
volnobeznej polohy.

S30 XP a X4 Motor automaticky nasStartuje
na volnobezné otacky.

3. Otocte ki€ v smere hodinovych ruciciek tak,
aby sa rozsvietilo svetlo Zeraviacej sviecky,
ale nie az tak, aby ste nastartovali motor.
Podrzte kl'i¢ v tejto polohe 15 az 30 sekund
v zavislosti od teploty. Pri nizkych teplotach
je potrebny dihsi ¢as.

4. Otocenim kliuca dalej v smere hodinovych
ruciCiek nastartujte motor.

POZNAMKA: Motor $tartéra nepustajte naraz na
viac ako 10 sekund, alebo ked’ uz motor
nastartoval. Medzi jednotlivymi pokusmi o
nastartovanie nechajte Startér na 15-20 sekund
vychladnut, inak méZe doéjst k poskodeniu motora
Startéra.

5. Nechajte motor a hydraulicky systém zohriat
sa na tri az pat minut.

UPOZORNENIE: Stroj vypusta jedovaté
plyny. Méze déjst k vaznemu
poskodeniu dychacich ciest alebo k
uduseniu. Zabezpeéte primerané
vetranie. O povolenych limitoch
vystavenia sa poradite s regulaénym
organom. Motor udrziavajte spravne
naladeny.

6. Zapnite svetla.

VYPNUTIE STROJA

1. Zastavte stroj a vypnite vSetky funkcie
Cistenia.

2. Otocte spinac¢ zapalovania proti smeru
hodinovych ruciCiek, ¢im stroj vypnete.
Zostarite v sedadle operatora, kym sa motor
nevypne.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pred opustenim
stroja €i pri jeho servise neparkujte v blizkosti
horfavych materialov, prachu, plynov alebo
kvapalin. Zastavte na rovhom mieste,
zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite stroj a
vyberte klFu¢.

18
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PREVADZKA

POCAS CHODU STROJA

Pred zametanim pozbierajte odpadky nadmernej
velkosti. Pozbierajte droty, Spagaty, povrazy,
velké kusy dreva alebo akékolvek iné odpadky,
ktoré by sa mohli omotat okolo kief alebo sa v
nich zachytit.

Chodte pokial mozno rovno. Nenarazajte do
stipikov ani neo$kierajte bo&né strany stroja.
Prekryvajte Cistené plochy niekolkymi
centimetrami (niekolkymi palcami).

Vyhnite sa prili§ ostrému otacaniu volantu, ked' je
stroj v pohybe. Stroj velmi dobre reaguje na pohyb
volantu. Vyhnite sa prudkému zata€aniu, okrem
pripadov nudzovych situacii.

Nastavte otacky stroja a tlak kefy. Pre najlepsi
vysledok pouzite minimalny tlak kefy.

UdrzZiavajte stroj v pohybe, aby ste zabranili
posSkodeniu povrchovej Upravy podlahy.

Ak vidite, ze Cistenie nie je dostatoCne, zastavte
stroj a pozrite si ¢ast RIESENIE PROBLEMOV
STROJA v tejto prirucke.

Vykonajte postupy dennej udrzby po kazdom
pouziti (Pozrite si ast UDRZBA STROJA v tejto
priruc¢ke).

Na naklonenych plochach jazdite so strojom
pomaly. Na zostupnych svahoch riad'te rychlost
stroja pomocou brzdového pedalu. Pri vysSich
rychlostiach pocitajte s dlhSou brzdnou drahou.
Zo strojom zametajte radSej pri vystupovani hore
svahom, nie pri schadzani zo svahu.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani stroja sa po
Sikmych a kizkych povrchoch posuvajte
pomaly.

Stroj nepouZivajte v oblastiach, kde sa teplota
okolia nachadza nad 43° C. Funkcie drhnutia
nepouZivajte v oblastiach, kde sa teplota okolia
nachadza pod bodom mrazu 0° C. So spravnou
hydraulickou kvapalinou a so zahrievacim ¢asom
je mozné stroj prevadzkovat pri ovela nizSich
teplotach.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Nelestite na
naklonenych plochach so sklonom vacsim
ako 14 % ani neprepravujte na naklonenych

rovinach so sklonom prekracujiucim hodnotu
17 %.

S309004665 Diesel (07-2014)
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PREVADZKA

ZAMETANIE (S30)

PRE BEZPECNOST: Stroj nespustajte, pokial
ste si nepreéitali prirucku a neporozumeli ste
jej.

1. Spustite stro;j.

2. Uistite sa, Ze zasobnik je uplne vyprazdneny.

3. Uistite sa, ze spinac¢ odsavacieho ventilatora
je v polohe automatic/on
(automatika/zapnutd).

4. Uistite sa, Ze spinac¢ dveri zasobnika je v
hornej automatickej polohe.

5. Zvolte otaCky motora. Pre bezné zametanie
zvolte stredné otacky, pre zametanie
lahkého odpadu zvolte rychle otacky.

6. Spustite kefy.

POZNAMKA: Kefy sa zaénu todit, dvere
zasobnika sa otvoria a zapne sa odsavaci
ventilator.

7. Uvolnite parkovaciu brzdu, potom stlacte
smerovy pedal pre zaCatie zametania.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani stroja sa po
Sikmych a kizkych povrchoch posuvajte
pomaly.

POZNAMKA: Vypnite odsavaci ventilator pri
zametani na velkych mokrych plochach alebo na
stojatej vode. Tak zabranite namoceniu
prachového filtra zasobnika pocas zametania.

20
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PREVADZKA

8. Na zastavenie zametania, stlacte brzdovy
pedal a stroj zastane.

9. Zdvihnite kefy.

10. StlaCte spinac vytriasaca filtra a spusti sa
vytriasac filtra zasobnika. Bude v prevadzke
priblizne 30 sekund.

11. Podla potreby na konci kazdej zmeny
vyprazdnite zasobnik na odpad. Pozrite si
gast VYPRAZDNOVANIE ZASOBNIKA v tejto
prirucke.

ZAMETANIE (S30 XP a X4)

PRE BEZPECNOST: Stroj nespustajte, pokial
ste si nepreéitali prirucku a neporozumeli ste
jei.

1. Spustite stroj.

POZNAMKA: Pred zametanim sa uistite, Ze
reZimy zametania / nastavenia su nastavené.

2. Stlacte tlacidlo zametania jednym krokom.
VSetky vopred nastavené funkcie zametania
sa zapnu. Svetlo na tlacidle sa rozsvieti.

POZNAMKA: Volnobezné otaéky motora sa
zvySia, kefy sa zacnu tocit, dvere zasobnika sa
otvoria a zapne sa odsavaci ventilator. Nastavte
volnobezZné otacky motora podla potreby.

3. Uvolnite parkovaciu brzdu, potom stlacte
smerovy pedal pre zaCatie zametania.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani stroja sa po
Sikmych a klzkych povrchoch posuvajte
pomaly.

POZNAMKA: Vypnite odsdvaci ventilator pri
zametani na velkych mokrych plochach alebo na
stojatej vode. Tak zabranite namoceniu
prachového filtra zasobnika pocas zametania.

4. Na zastavenie zametania, stlaCte brzdovy
pedal a stroj zastane.

5. Stlacte tlacidlo zametania jednym krokom.
Svetlo na tlaCidle zhasne. VSetky
pred-nastavené funkcie zametania sa vypnu
a automaticky vytriasac filtra bude v
prevadzke priblizne 30 sekund.

6. Podla potreby na konci kazdej zmeny
vyprazdnite zasobnik na odpad. Pozrite si
gast VYPRAZDNOVANIE ZASOBNIKA v tejto
prirucke.

S309004665 Diesel (6-08)
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PREVADZKA

— . - 7. S30 Prepnite spinac dveri zasobnika do
VYPRAZDNOVANIE ZASOBNIKA automatickej polohy a dvere zasobnika sa
zatvoria.

1. Pomaly prejdite so strojom na miesto alebo k
nadobe, kde vyhadzujete odpad.

S30 XP a X4 Stlacte ovladac zatvorenia dveri
zasobnika a dvere zasobnika sa zatvoria.

2. Zastavte funkcie zametania.

3. Stlacte a podrzte spinac zdvihania zasobnika
aleboovladac,aby ste mohli zdvihnut
zasobnik.

S30 S30 XP a X4

8. Dostato¢ne zdvihnite zasobnik, aby ste
vygistili vrchnl ¢ast nddoby na odpadky.

S30 S30 XP a X4 - . wp
R . . .. 9. Pomaly prejdite so strojom naspéat mimo
stroja sa pred zdvihnutim zasobnika odpad.
ubezpecte, ze mate dostatok priestoru.
Nezdvihajte zasobnik, ked je stroj na Sikmej 10. Stlacte a podrzte spinac¢ spustania zasobnika
ploche. aleboovladac,aby ste mohli Uplne znizit

POZNAMKA: Pamétajte, Ze miniméina vyska zasobnik.

stropu potrebna na zdvihnutie zasobnika je 2500
mm.

4. Pomaly prejdite strojom ku kontajneru na
odpad.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri spatnom
chode stroja bud'te opatrni. Ked’ je zasobnik
zdvihnuty, pohybujte strojom opatrne.

5. Spustite zasobnik dole do nadoby na
odpadky, aby ste obmedzili mnozstvo
prachu.

POZNAMKA: Aby ste predisli poskodeniu stroja,
NIKDY nenaraZajte so strojom do kontajnera.

S30 S30 XP a X4

6. Otvorte dvere zasobnika na vyprazdnenie
zasobnika.

S30 XP a X4
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PREVADZKA

ZAPNUTIE PODPORNEJ TYCE ZASOBNIKA

Oporna ty¢ zasobnika chrani zdvihnuty zasobnik
pred padom. Vzdy, ked' zdvihate zasobnik,
pouzivajte na zaistenie opornu ty€¢ zasobnika.

1. Zatiahnite rué¢nu brzdu.

2. Spustite stroj.

3. Uplne zdvihnite zasobnik.

S30 S30 XP a X4

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia
A zdvihacieho ramena. Nezdrzujte sa v
blizkosti zdvihacich ramien zasobnika.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani stroja sa
pred zdvihnutim zasobnika ubezpedte, ze
mate dostatok priestoru.

4. Otocte opornu ty¢ smerom nadol do
odkladacej svorky.

UPOZORNENIE: Zdvihnuty zasobnik
méze spadnut. Pouzivajte opornu tyé
zasobnika.

5. Znizte zasobnik tak, aby sa oporna ty¢
zasobnika dostala na svorku.

6. Stroj vypnite.

ODOPNUTIE PODPORNEJ TYCE ZASOBNIKA

1. Spustite stroj.

2. Uplne zdvihnite zasobnik.

S30 XP a X4

3. Zatiahnite rué¢nu brzdu.

4. Otocte opornu ty¢ zasobnika smerom hore
do odkladacej svorky.

5. Uplne spustite zasobnik.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia
A zdvihacieho ramena. Nezdrzujte sa v
blizkosti zdvihacich ramien zasobnika.

S309004665 Diesel (6-08)
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PREVADZKA

MODUL DISPLEJA S INDIKATORMI CHYB

(S30)

Svetielka indikatorov chyb sa rozsvietia, ak sa
vyskytne chyba. Ak sa rozsvietia tieto indikatory,
okamzite zastavte stroj a napravte problém.

Pozrite si nizSie uvedenu tabulku pre uréenie

pri€iny chyby a napravy.

Indikatory chyb
1: Teplota vody (Cervena)

2: Indikator systému nabijania
(tmavozlta)

3: Udrzba (TmavozIta)
4: Hladina paliva (Cervena)

5: Indikator tlaku motorového
oleja (Cervend)

6: Ru¢na brzda (Tmavozlta)

7: Zaneseny prachovy filter
(Tmavozlta)

8: Poziar v zasobniku

Pric¢ina(y)
Chladiaca zmes v motory je prilis
zohriata pre bezpe¢nul prevadzku
stroja.

Alternator nedobija batériu.
Nepouziva sa
Nizka hladina paliva

Tlak oleja je pod urovriou
prevadzkového tlaku oleja.

Nepouziva sa
Prachovy filter je zaneseny.

Poziar v zasobniku

Naprava
Vypnite stroj.
Spojte sa so servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

Vypnite stroj.

Spojte sa so servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

Nepouziva sa

Doplnte palivo/vymente palivovu
nadrz

Vypnite stroj.

Spojte sa so servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

Nepouziva sa
Zapnite vytriasac filtra.

Vypnite stroj.

(Cervena) Uhaste poziar.
Ak je to potrebné, zavolajte
pohotovostny personal.
24
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PREVADZKA

INDIKATOR(Y) CHYB (S30 XP a X4)

Tento stroj je vybaveny dvomi vizualnymi
indikatormi, ¢ervenym indikatorom a LCD (displej

z tekutych krystalov).

Cerveny indikator blika nepretrzite, ak déjde k

vyskytu poruchy.

Kéd chyby
(Zobrazeny na
LCD)
F3: CLOGGED
HYD FILTER

F4: SHAKER
FILTER

F5: HOPPER FIRE

F6: ALTERNATOR

F7: LOW OIL
PRESS

F8: HIGH ENG
TEMP

F9: HIGH HYD
TEMP

F10: LOW FUEL
F18: HOPPER UP

F20: UP KEY ERR

F21: DN KEY ERR

F22: OPN KEY
ERR

F23: CL KEY ERR

F24: SEAT
SWITCH (Volitelny)

Pric¢ina(y)
Hydraulicky filter je
zaneseny.

Prachovy filter zasobnika
je zaneseny.

Poziar v zasobniku

Alternator nedobija

Tlak motorového oleja je
nizky

Teplota motora je vysoka.

Teplota hydraulickej
kvapaliny je vysoka.

V néadrzi nie je takmer
Ziadne palivo.
Zasobnik je hore.

Chyba ovladac¢a na
zdvihnutie zasobnika

Chyba ovladac¢a na
zZnizenie zasobnika

Chyba ovladaca otvorenia
dveri zasobnika

Chyba ovladaca zatvorenia
dveri zasobnika

Operator nie je v sedadle,
zatial €o motor bezi a nie
je zatiahnuta ru¢na brzda.

Na LCD displeji sa zobrazi kéd chyby. Ak sa
vyskytne viac ako jedna chyba, budu sa

zobrazovat striedavo.

OA’(

Vsetky chyby su tiez sprevadzané pocutelnou
vystrahou, ktora upozornuje operatora na vyskyt

chyby.

Pozrite si nizSie uvedenu tabulku pre uréenie
pri¢iny chyby a napravy.

Vysledok

Ukonc¢i funkcie
zametania a zatvori
dvere zasobnika.

Vypnite motor

Vypnite motor

Zrusi sa funkcia
zametania jednym
krokom

Ukon¢i funkcie cCistenia.

Zabrani akymkolvek
operaciam na
pristrojovom paneli
Zabrani akymkolvek
operaciam na
pristrojovom paneli
Zabrani akymkolvek
operaciam na
pristrojovom paneli
Zabrani akymkolvek
operaciam na
pristrojovom paneli
Motor sa vypne.

Naprava

Vypnite stroj. Spojte sa so
servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

Aktivujte vytriasac filtra,
aby sa uvolnil prachovy
filter zasobnika.

Vypnite stroj.

Uhaste poziar.

Ak je to potrebné, zavolajte
pohotovostny personal.

Spojte sa so servisnym
zastupcom spoloénosti
TENNANT

Spojte sa so servisnym
zastupcom spoloénosti
TENNANT

Vypnite stroj. Spojte sa so
servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

Vypnite stroj. Spojte sa so
servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

Naplnite palivovla nadrz.

Zasobnik spustite Uplne
dolu.

Vypnite stroj. Spojte sa so
servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

Vypnite stroj. Spojte sa so
servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

Vypnite stroj. Spojte sa so
servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

Vypnite stroj. Spojte sa so
servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.
Pred opustenim stroja

zatiahnite parkovaciu
brzdu.

S309004665 Diesel (6-08)
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PREVADZKA

INDIKATOR CHYB NA PRiISTROJOVEJ DOSKE

Svetielka indikatorov chyb sa rozsvietia, ak sa
vyskytne chyba. Ak sa rozsvietia tieto indikatory,
okamzite zastavte stroj a napravte problém.

Pozrite si nizSie uvedenu tabulku pre uréenie

pri€¢iny chyby a napravy.
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Vystrazné indikatory
1: Zabrzdena kefa

2: Hydraulicky filter

3: Teplota hydraulickej
kvapaliny

4: Vystrazné svetlo
5: Zhaviée

6: Skontrolujte motor

Pric¢ina(y)
Jedna z kief je zabrzdena

Hydraulicky filter je zaneseny.

Hydraulicka kvapalina je prilis
zohriata pre bezpe¢nu prevadzku
stroja.

Nepouziva sa

Rozsvieti sa, ked je spinac
zapalovania oto¢eny do polohy
predohrevu.

Kontrolny systém motora zachytil
chybu pocas prevadzky stroja.

Naprava
Vypnite stroj a odstrante prekazku
braniacu v rotacii kefy
Vypnite stroj.
Spojte sa so servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.
Vypnite stroj.
Spojte sa so servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

Nepouziva sa

Toto svetlo zhasne ihned po
nastartovani motora.

Vypnite stroj.
Spojte sa so servisnym zastupcom
spolo¢nosti TENNANT.

26
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PREVADZKA

Moznosti

TYC (VOLITELNE)

Odsavacia hadica a ty¢ umoznuju operatorovi
pozbierat odpad, ktory je mimo dosahu stroja.
Odsavacia hadica a ty¢ umoznuju operatorovi
pozbierat odpad, ktory je mimo dosahu stroja.

UPOZORNENIE: Méze nastat nehoda.
Nepouzivajte odsavaciu ty¢ alebo
fakaciu ty¢ pocas Soférovania.

1. Zdvihnite kefy.
2. Zastavte stroj a vypnite motor.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v nom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite

parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte klG¢.

3. Pripojte supravu hadice k ty¢i.

POZNAMKA: Vakuova alebo fiikacia tyé
pouZivaju tu istu supravu hadice.

4. Pripojte hadicu vakuovej tyée k stroju pod
dverami odsavacej ty€e v prednej Casti
zasobnika Uistite sa, Ze dvierka zasobnika su
zatvorené, ked pracujete s vdkuovou tyCou.

5. Pripojte hadicu fukacej tyce k stroju pod
dverami fukacej tyCe, ktoré si umiestnené na
lavej strane stroja. Uistite sa, Ze dvierka
zasobnika su zatvorené, ked pracujete s
fukacou tycou.

6. Spustite stroj.

UPOZORNENIE: Stroj vypusta jedovaté
plyny. MézZe déjst k vaznemu
poskodeniu dychacich ciest alebo k
uduseniu. Zabezpeéte primerané
vetranie. O povolenych limitoch
vystavenia sa poradte s regulaénym
organom. Motor udrziavajte spravne
naladeny.

7. 830 Stlacte spinac tyce pre spustenie
odsavacieho ventilatora. Potom nastavte
motor na vysoké otacky.

S30 XP a X4 Stlacte ovlada¢ odsavacieho
ventilatora pre spustenie odsavacieho
ventilatora. Motor sa automaticky nastavi na
vysoké otacky.

S30 XP a X4

8. Vysajte oblast podla potreby.

9. 830 Stlacte spinac tyce pre vypnutie
odsavacieho ventilatora. Potom nastavte
motor na volnobezné otacky.

S30 XP a X4 Stlac¢te oviadac odsavacieho
ventilatora a vypnite odsavaci ventilator.
Potom nastavte motor na volnobezné
otacky.

10. Vypnite stroj.

11. Demontujte sUpravu odsavacej tyCe a vratte
ju do ulozného priestoru.

S309004665 Diesel (07-2014)
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PREVADZKA

KURENIE/KLIMATIZACIA (VOLITELNE) SPINAC STIERACA PREDNEHO SKLA
(VOLITELNY)

Pouzite spina¢ Kurenie/Klimatizacia na zapnutie
kurenia alebo klimatizacie Pouzite spinac stieraca predného skla na
zapnutie a nastavenie rychlosti stierania.
Horna poloha: Klimatizacia
Horna poloha: Vysoka
Stredna poloha: Vypnuté
Stredna poloha: Nizka

Spodna poloha: Kurenie

Spodna poloha: Vypnuté

e

Pouzite regulator teploty na ovladanie kurenia v
kabine. Pouzite regulator ventildatora na ovladanie L i i
klimatizacie v kabine. SPINAC SVETLA V KABINE (VOLITELNY)

Stlacte spinac kabinového svetla na zapnutie
svetla v kabine.

Pouzite regulator ventilatora na ovladanie
rychlosti ventilatora.. Tento regulator ovplyvfiuje
kurenie a klimatizaciu.
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PREVADZKA

NARAZNIKY (VOLITELNE) 2. Otvorte naraznik.

Narazniky pomahaju chranit zadnu ¢ast krytu
motora pred poSkodenim, ak stroj narazi do
prekazky. Otvorte narazniky pred tym, ako
otvorite zadny plast motora.

Ako otvorit narazniky:

1. Vytiahnite kolik zo svorky a otvorte naraznik.

3. Pred spustenim stroja do prevadzky zatvorte
a zabezpecte narazniky.
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PREVADZKA

RIESENIE PROBLEMOV STROJA

Problém Pri¢ina Naprava
Nadmerné Stierky a prachové tesnenia kefy su Vymerite alebo nastavte stierky alebo pra-
prasenie opotrebované, poskodené alebo zle chové tesnenia.
nastaveneé.
Zaneseny prachovy filter Potraste a/alebo vymerite prachovy filter.
Cyklény znecistené/upchané Odstrante upchanie cyklonov
Vékuova hadica je poSkodena Vymernite vakuovu hadicu.
Tesnenie odsavacieho ventilatora je Vymerite tesnenie odsavacieho ventilatora.
poSkodené
Zlyhanie odsavacieho ventilatora Skontrolujte, €i su kable kontroly teploty
pripojené
Zavolajte servisného zastupcu spolocnosti
Tennant.
Spustil sa obvod kontroly teploty Nechajte obvod kontroly teploty vychlad-
nuat.
Slaby vykon | Opotrebované stetiny kefy Vymerite kefy.
zametania Tlak kefy nastaveny prili§ slabo Zvyste tlak kefy.
Hlavné kefy nespravne nastavené Nastavte kefy.
Odpad zachyteny v hnacom mechanizme | Vyberte odpad z hnacieho mechanizmu
hlavnej kefy hlavnej kefy.
Zlyhanie pohonu hlavnej a/alebo bocnej Zavolajte servisného zastupcu spolo¢nosti
kefy TENNANT.
Zasobnik je piny. Vyprazdnite zasobnik.
Okraje hubice zasobnika opotrebované Vymenite okraje hubice
alebo posSkodené
Nevhodné kefy Pozrite si Cast Informacie o kefach alebo
kontaktujte servisného zastupcu Tennant
Nespravne nastavenie ota¢ok motora Spravne nastavte otaCky motora
Funkcie Zasobnik je hore. Zasobnik spustite Uplne dole.
zametania sa < . ; . : < :
nezapni. PozZiar v zasobniku Stroj vypnite. Zahaste poziar. Ak je to

potrebné, zavolajte pohotovostny
personal.

S30 XP a X4 Prili§ hordca hydraulicka
kvapalina

Zavolajte servisného zastupcu spolo¢nosti
TENNANT.
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UDRZBA

UDRZBA
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TABULKA UDRZBY
NiZ8ie uvedené tabulka oznacuje zodpovedného
pracovnika za kazdy postup.
O = Obsluha.
T = VysSkoleny personal.
Pocet
servisn
Interva | Zodp. | Klave Mazivo/ ych
| osoba. s Popis Postup Kvapalina | bodov
Denne @) 1 Motor Skontrolujte hladinu oleja EO 1
Skontrolujte hladinu chladia- WG 1
cej zmesi v nadrZi
Skontrolujte indikator vzdu- - 1
chového filtra
@) 2 Nadrz na hydraulicku Skontrolujte hladinu kvapali- HYDO 1
kvapalinu ny
@) 3 Prachovy filter Otrasenim vydcistite - 1
0] 4 Stierky priestoru pre Skontrolujte poSkodenie, - V&etko
hlavnu kefu opotrebovanie a nastavenie
@) 5 Stierky zasobnika Skontrolujte poSkodenie, - Vsetko
opotrebovanie a nastavenie
@) 6 Hlavna kefa Skontrolujte po8kodenie a - 1
opotrebovanie
@) 7 Bocna kefa Skontrolujte poSkodenie a - 1
opotrebovanie

S309004665 Diesel (07-2014)
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UDRZBA

NizZ8ie uvedena tabulka oznacuje zodpovedného
pracovnika za kazdy postup.

O = Obsluha.
T = VysSkoleny personal.
Pocet
servisn
Interva | Zodp. | Klave Mazivo/ ych
| osoba. s Popis Postup Kvapalina | bodov
50 0] 6 Hlavna kefa Otocte naopak - 1
hodin T 6 Hlavna kefa Skontrolujte a podla potreby - 1
nastavte vzor kefy
T 8 Zadné koleso Dotiahnite matice kolesa - 1
(len po prvych 50
hodinach)
T 9 Batéria Vydistite a dotiahnite kablo- - 1
vé spoje batérie (iba po
prvych 50 hodinach)
T 1 Motor Skontrolujte napnutie reme- - 1
na
T 1 Palivové potrubie Skontrolujte po8kodenie a - 1
opotrebovanie a utiahnite
uvolnené upinacie pasy
100 T 1 Motor Vymerite olej a filter EO 1
hodin T 3 Prachovy filter Skontrolujte poSkodenie, - 1
vyCistite alebo vymerite
T 16 | Cyklény / kryt filtra Vydistite - Vsetko
T 16 | Cykldnové tesnenie Skontrolujte poSkodenie - Vsetko
alebo opotrebovanie
T 10 | Chladi¢ Vydistite exteriér jadra - 1
T 2 Hydraulicky chladié Vydistite exteriér jadra HYDO 1
@) 8 Zadnéa pneumatika Skontrolujte tlak - 1
@) - Tesnenia Skontrolujte podkodenie ale- - Vsetko
bo opotrebovanie
200 T 10 | Hadice a svorky radiato- | Skontrolujte utesnenie a - Vsetko
hodin ra opotrebovanie
T 11 Brzdovy pedal Skontrolujte nastavenie - 1
T 12 | Nosné lozZiska zadného | Namazte SPL 2
kolesa (S30 a S30 XP)

POZNAMKA: Vymerite hydraulicku kvapalinu, filter a nasavaci lievik oznacené (*) vzdy po 800 hodinéch
pri strojoch, ktoré NIE st pévodne vybavené prémiovou hydraulickou kvapalinou TennantTrue . (Pozrite
si Cast’ Hydraulika).

MAZIVO/KVAPALINA

EO ....
HYDO
WG ..
SPL ...

10W-30, 10W-40, alebo 15W-40 motorovy olej, klasifikacia API nafta CF alebo lepSia.
. TennantTrue prémiova hydraulicka kvapalina alebo jej ekvivalent.

. Nemrznuca zmes na baze vody a etylénglykolu, -34° C.

Specialne mazivo, mazivo Lubriplate EMB (&islo dielu Tennant 01433-1).

POZNAMKA: V extrémne prasnom prostredi mbze byt nevyhnutné skrétit intervaly udrzby.
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UDRZBA

NizZ8ie uvedena tabulka oznacuje zodpovedného
pracovnika za kazdy postup.

O = Obsluha.
T = VysSkoleny personal.
Pocet
servisn
Interva | Zodp. | Klave Mazivo/ ych
| osoba. s Popis Postup Kvapalina | bodov
200 T 12 | LoZiska valca riadenia NamaZzte SPL 1
hodin (S30 a S30 XP)
(S/N 000000 - 006766)
T 12 | Hriadefl riadenia NamaZzte SPL 2
(S30 X4)
T 12 | Riadiaca ty¢ (S30 X4) NamaZzte SPL 1
T 13 | LozZiska zdvihacieho NamaZzte SPL 2
ramena zasobnika
T 14 | Ochrana boc&nej kefy Otocte 0 90° - 1
400 T 1 Motor Vymerite palivovy filter - 1
hodin T 15 | Predné kolesa Nastavte a znovu utesnite SPL 2
loZiska
800 T 2 Nadrz na hydraulicku Vymerite veko plniaceho - 1
hodin kvapalinu otvoru
T - Hydraulické hadice Skontrolujte opotrebovanie a - Vsetko
poSkodenie
T 10 | Chladiaci systém Preplachnite WG 1
T 8 Hnaci motor Dotiahnite matice hriadela - 1
T 8 Zadné koleso Dotiahnite matice kolesa - 1
T 9 Batéria Vydistite a dotiahnite kablo- - 1
vé spoje batérie
1200 T 2 Filter hydraulickej * Vymernite prvok filtra - Vsetko
hodin kvapaliny
2400 T 2 Nadrz na hydraulicku * Vymerite sitko nasavania - 1
hodin kvapalinu * \lymefite hydraulicku HYDO 1
kvapalinu

POZNAMKA: Vymerite hydraulicku kvapalinu, filter a nasavaci lievik oznacené (*) vzdy po 800 hodinéch
pri strojoch, ktoré NIE st pévodne vybavené prémiovou hydraulickou kvapalinou TennantTrue . (Pozrite

si Cast’ Hydraulika).

MAZIVO/KVAPALINA

EO ....
HYDO
WG ..
SPL ...

10W-30, 10W-40, alebo 15W-40 motorovy olej, klasifikacia APl nafta CF alebo lepSia.
. TennantTrue prémiova hydraulicka kvapalina alebo jej ekvivalent.

. Nemrznuca zmes na baze vody a etylénglykolu, -34° C.

Specialne mazivo, mazivo Lubriplate EMB (&islo dielu Tennant 01433-1).

POZNAMKA: V extrémne prasnom prostredi méze byt nevyhnutné skrétit intervaly udrzby.
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UDRZBA

LOZISKO VALCA RIADENIA
MAZANIE (S30 a S30 XP) (S/N 000000 - 006766)

Valec riadenia namazte po kazdych 200 hodinach
Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér ako stroj prevadzky.
opustite alebo v hnom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

MOTOROVY OLEJ

Kazdy defi skontrolujte hladinu motorového oleja.
Po kazdych 100 hodinach prevadzky vymerite olej
a olejovy filter.

LOZISKA ZDVIHACIEHO RAMENA
ZASOBNIKA

Namazte loziska zdvihacieho ramena zasobnika
po kazdych 200 hodinach prevadzky.

Dolejte motorovy olej, kym jeho hladina nebude
medzi znackami na mierke. NEPREKRACUJTE
hornd znacku na mierke. Objem motorového oleja
je 6 L s olejovym filtrom.

PODPERA ZADNEHO KOLESA (S30 a S30 XP)

NamaZzte podporné loZiska zadného kolesa po
kaZzdych 200 hodinach prevadzky.
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UDRZBA

KONIEC RIADIACEJ TYCE (S30 X4) LOZISKA PREDNEHO KOLESA
Koniec riadiacej tyCe a hriadele riadenia namazte Znova utesnite a nastavte loZiska predného

po kazdych 200 hodinach prevadzky. kolesa po kazdych 400 hodinach prevadzky.

HRIADELE RIADENIA (S30 X4)

Riadenie namaZzte po kazdych 200 hodinach
prevadzky.
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UDRZBA

HYDRAULIKA

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér ako stroj
opustite alebo v hnom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite

parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kla¢.

Kazdy defi skontrolujte hladinu hydraulickej
kvapaliny pri prevadzkovej teplote. Pri kontrole
hladiny hydraulickej kvapaliny musi byt zdsobnik
dole.

Plniace veko je namontované na vrchnej Casti
nadrze. Ma zabudovany-odvzdustiovaci otvor a
odmerku hladiny oleja. Veko vymerite po kazdych
800 hodinach prevadzky.

Namazte tesnenie plniaceho veka filmom
hydraulickej kvapaliny pred poloZenim veka
naspat na nadrz.

POZOR! Nenapifajte nadrz na hydraulickd
kvapalinu prili§ ani nepouzivajte stroj pri

nizkej hladine hydraulickej kvapaliny v nadrzi.

Mo6ze dojst’ k poskodeniu hydraulického
systému stroja.

Po kazdych 2400 hodinach prevadzky nadrz na
hydraulickd kvapalinu vypustite a napliite ju novou
prémiovou hydraulickou kvapalinou TennantTrue.
AK je stroj pbvodne vybaveny prémiovou
hydraulickou kvapalinou TennantTrue, je
oznaceny modrou kvapkou (fotografia vlavo) na
Stitku hydrauliky.

UPOZORNENIE: Nebezpecenstvo
popalenia. Horuci povrch.
NEDOTYKAJTE SA.

Predchadzajuca kvapalina Tennant True Fluid

POZNAMKA: Vymerite hydraulicku kvapalinu,
filter a nasavaci lievik vZzdy po 800 hodinach pre
VSETKY stroje, ktoré désledne NEPOUZIVAJU
prémiovu hydraulickt kvapalinu TennantTrue
alebo jej ekvivalent.

Nadrz ma zabudovany vystup so sitkom, ktory
filtruje hydraulicku kvapalinu pred tym, neZ sa
dostane do systému. Sitko vymerite po kazdych
2400 hodinach prevadzky.

Vymeiite filter hydraulickej kvapaliny po kazdych
1200 hodinach prevadzky alebo ak je mierka
hydraulickej nadrze v Zltej/Cervenej oblasti, ked
ma hydraulicka kvapalina v nadrzi priblizne 32° C.
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HYDRAULICKA KVAPALINA

K dispozicii su tri kvapaliny pre rozli¢né rozsahy
tepl6t prostredia:

Prémiova hydraulicka kvapalina Tennant-
_ True
(predizena zivotnost)
Cislo Kapacita | Index Rozsahy te-
dielu stupna ploty vzdu-
viskozity | chu pro-
ISO (VI) |stredia
1057710 | 3,8 L ISO100 |19°C
(3,8 |) VI 126 alebo vyééle
alebo
1057711 |19 L vyssie
(191)
1069019 | 3,8 | ISO 68 7az43°C
VI 155
1069020 | 191 alebo
vy&Sie
1057707 | 3,8 L ISO 32 16°C
alebo
1057708 191 vyssie

Ak pouzivate hydraulicku kvapalinu-dostupnu v
mieste vasho pbésobenia, ubezpedtte sa, Ze jej

parametre sa zhoduju s parametrami hydraulickej

kvapaliny znacky Tennant. Nahradné kvapaliny

md&zu spdsobit’ pred&asné zlyhanie hydraulickych

komponentov.

POZOR! Hydraulické komponenty su zavislé
na hydraulickej kvapaline systému pre
vnutorné mazanie. Ak do hydraulického
systému vniknu necistoty alebo iné
kontaminanty, déjde k nefunkénosti,
rychlejSiemu opotrebovaniu a poSkodeniu.

HYDRAULICKE HADICE

Po kazdych 800 hodinach prevadzky skontrolujte
opotrebovanie a poSkodenie hydraulickych hadic.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri vykonavani
servisnych prac na stroji vyhladajte pomocou
kartéonu vytekajucu hydraulicku kvapalinu pod
tlakom.

Kvapalina unikajuca pod vysokym tlakom z velmi
malého otvoru méZe byt takmer neviditelna a
mobze spbsobit’ uraz.

00002

Ak objavite unik, obratte sa na prislusny personal.

POZOR! Pouzivajte len prilozené hydraulické
hadice TENNANT alebo hydraulické hadice s
porovnatelnymi parametrami.

S309004665 Diesel (07-2014)
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MOTOR

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v hnom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite

parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kla¢.

CHLADIACI SYSTEM

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri vykonavani
servisnych prac na stroji sa vyhnite styku s
horucou chladiacou zmesou motora.
Neodskrutkujte veko z chladica, ked’ je motor
horuci. Nechajte motor vychladnut.

Kazdy deri skontrolujte hladinu chladiacej zmesi v
nadrzi. Ked je motor studeny, hladina chladiacej
zmesi musi byt medzi znaCkami indikatora.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri vykonavani
servisnych prac na stroji neodskrutkujte veko
z chladic¢a, ked' je motor horuci. Nechajte
motor vychladnut.

Pokyny na mieSanie vody a chladiacej zmesi
najdete v informaciach od vyrobcu chladiacej
zmesi.

Po kazdych 800 hodinach prevadzky preplachnite
chladi¢ a chladiaci systém.

Chladiaci systém musi byt Uplne naplneny
chladiacou zmesou, aby nedoslo k prehrievaniu
motora. Pri plneni chladiaceho systému otvorte
vypustacie zatky, aby zo systému unikol vzduch.

Po kazdych 200 hodinach prevadzky skontrolujte
hadice a svorky chladi€a. Dotiahnite uvolnené
svorky. Vymerite poSkodené hadice a svorky.

Skontrolujte exteriér jadra chladi¢a a rebra
hydraulického chladi¢a po kazdych 100 hodinach
prevadzky a odstrarte necistoty. Vyfuknite alebo
vyplachnite (vzduchom alebo vodou pod nizkym
tlakom) vSetok prach cez mriezku a rebra chladica
v opa¢nom smere, ako je normalne prudenie
vzduchu. Pri Cisteni davajte pozor, aby ste neohli
chladiace rebra. Dékladne vy istite, aby sa rebra
neobalili prachom. Pred €&istenim nechaijte chladi¢
a chladiace rebra vychladnuat, aby chladié
nepraskol.
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INDIKATOR VZDUCHOVEHO FILTRA

Kazdy den skontrolujte indikator. Cervena Giara
indikatora sa posunie, ked sa prvok vzduchového
filtra naplni $pinou. Nevymienajte prvok
vzduchového filtra, kym €ervena €iara nedosiahne
5 kPa (20 v H50) a okno ,VYKONAJTE SERVIS,

AK JE PRI CERVENEJ CIARE" sa nenaplni
Cervenou farbou. Aby ste ziskali presnd hodnotu z
indikatora vzduchu, motor musi byt naStartovany.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Poéas servisu
stroja sa vyhnite pohyblivym dielom. Nenoste
volné oblecenie, Sperky a zaistite si dlhé
viasy.

VZDUCHOVY FILTER

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v nom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kla¢.

Kryt vzduchového filtra motora sa nachadza v
prednom priestore pre motor vnutri lavych dvierok
plasta.

Vymefite prvok vzduchového filtra, ked indikator
vzduchového filtra zobrazuje obmedzenie v
systéme nasavania vzduchu, pripadne ak je prvok
filtra pokodeny. Pozrite éast INDIKATOR
VZDUCHOVEHO FILTRA.

TV T

Vyberte prvok filtra. Dokladne vycistite koncové
veko a vnutro krytu vihkou handrou. Vydcistite
tesniace povrchy krytu.

Vymefite bezpec€nostny prvok filtra potom, ako
pbévodny bol vymeneny trikrat. Nevyberajte
bezpecnostny prvok filtra z puzdra, ak
neobmedzuje prudenie vzduchu.

Nainstalujte prvok filtra do krytu vzduchového filtra
a znova namontujte prachovy kryt so znackou
vypustania vody smerujiucou nadol.

S309004665 Diesel (07-2014)
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Resetujte indikator vzduchového filtra stlaéenim
tlagidla resetovania na konci indikatora po vymene
prvku vzduchového filtra.

PALIVOVY FILTER

Palivovy filter vymerite po kazdych 800 hodinach
prevadzky.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri vykonavani
servisnych prac na stroji zabrarte vyskytu

otvoreného ohna a iskier v servisnej oblasti
palivového systému. Miesto dobre vetrajte.

PALIVOVE POTRUBIE

Palivové potrubie skontrolujte po kazdych 50
hodinach prevadzky. Ak je pas svorky volny,
naneste na skrutku pasu olej a bezpe€ne ho
utiahnite.

Gumené palivové potrubie sa mbdze opotrebovat

bez ohladu na to, €i sa motor pouzival vela alebo
malo. Kazdé dva roky vymerite palivové potrubie

a pasy svoriek.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri vykonavani
servisnych prac na stroji zabrarte vyskytu

otvoreného ohna a iskier v servisnej oblasti
palivového systému. Miesto dobre vetrajte.

Ak pred uplynutim dvoch rokov zistite, Ze palivové
potrubie alebo pasy svoriek su opotrebované
alebo poskodené, ihned ich vymerite alebo
opravte. Po vymene akejkolvek &asti palivového
potrubia palivovy systém odvzdu$nite, pozri East’
NAPLNENIE PALIVOVEHO SYSTEMU. Ked
palivové potrubie nie je nainStalované, upchajte
oba konce ¢istou handri¢kou alebo papierom, aby
do potrubia nevnikli necistoty. Nedistoty v potrubi
mobzu spdsobit nefunkénost vstrekovacieho
Cerpadla paliva.
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NAPUSTENIE PALIVOVEHO SYSTEMU

BeZné naftové palivové systémy sa musia
napustit, aby sa z palivového potrubia a
palivovych komponentov odstranili bublinky
vzduchu. Napustenie je zvy&ajne potrebné
vykonat po spotrebovani vietkého paliva, po
vymene prvkov palivového filtra alebo po oprave
komponentu palivového systému. Vzduch v palive
brani plynulému chodu motora.

Tento palivovy systém je v8ak samonapustaci.
Vratné potrubie prichadza z vrchnej Casti
vstrekovada, ktory umoziiuje unikanie vzduchu
cez vratné potrubie.

REMEN MOTORA

Skontrolujte napnutie remefia po kazdych 50
hodinach prevadzky. Nastavte napnutie podla
potreby. Spravne napnutie remefia je 13 mm pri
sile 4 aZ 5 kg aplikovanej v stredovom bode
najdihdej Casti remena.

UPOZORNENIE: Pohybujtci sa remen a
A ventilator. Nepriblizujte sa.

BATERIA

Vydistite a dotiahnite konektory batérie po prvych
50 hodinach prevadzky a potom po kazdych 800
hodinach. Nevyberajte vetracie zatky z batérie ani
nepridavajte do batérie vodu.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri servise stroja
sa vyhybajte kontaktu s kyselinou batérie.

S309004665 Diesel (07-2014)
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POISTKY A RELE

POISTKY A RELE NA PANELI S RELE

Odlozte kryt panelu s relé, aby ste ziskali pristup
k poistkam a relé. VZdy vymerite poistku za
poistku s rovnakou intenzitou elektrického pradu.
Néhradné 15 A poistky su v zasuvke panelu s

relé.

Na nasledovhom obrazku je uvedené umiestnenie

-

&
L&

“USSmann

poistiek a relé na paneli s relé.

TOP
] ,, (]I (2]
85 | B7a] (57| |[(C_1F2 [ 2]
] ,, (]| 2]
(5] B7a] &7 | |[C_1F4 (2]
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=] ,, (5] |[JF7 2]
re5 1 B7a] (87| |18 [ 2]
s [8]| (17 2]
(5] [67a] 7] | |[_JFo[2]]

BOTTOM

V nasledovnej tabulke najdete zoznam poistiek a
chranenych obvodov.

S30
Poistka | Hodnota Chraneny obvod

FU1 15A Klakson

FU2 15A Spinac klu¢a, Motor, Pristrojové
vybavenie

FU3 15A Prepnut signalizaciu, 4 cestné
blikace

FU4 15A Vybaveny nahradnymi poistkami,
spinatom B+

FU5 15A Ventily hlavnej kefy, Ventily bo¢nej
kefy

FU6 15A Ventily zasobnika

FU7 15A Svetla, Zalohova vystraha

FU8 15A Vybaveny nahradnymi poistkami
B+

FU9 15A Vytriasag, Ventil vakuového ven-
tiltora

FU10 25A Elektromagneticky Startér

FU11 60 A Hlavna poistka, Vo vedeni, V
hlavnej kabelazi

FU12 60 A Hlavny vypina¢ v kabine
(volitelny)

FU13 40 A Naftové Zeraviace svie€ky (v
kabelazi motora)

FU14 60 A Hlavny vypina¢ v kabine (vo-
litelny)

S30 XP a X4
Poistka | Hodnota | Chraneny obvod

FU1 15A Klakson

FU2 15A Spinac kluc¢a, Motor, Pristrojové
vybavenie

FU3 15A Prepnut signalizaciu, 4 cestné
blikace, Vytriasac

FU4 15A Ovladaci panel

FU5 15A Ventily hlavnej kefy, Ventily bo¢nej
kefy

FU6 15A Ventily zasobnika, Ventily vakuo-
vého ventilatora

FU7 15A Svetla, Zalohova vystraha

FU8 15A Vybaveny nahradnymi poistkami
B+

FU9 15A Vybaveny nahradnym spinacom,
poistkami B+

FU10 25A Elektromagneticky Startér

FU11 60 A Hlavna poistka, Vo vedeni, V
hlavnej kabelazi

FU12 60 A Hlavny vypina¢ v kabine
(volitelny)

FU13 40 A Naftové Zeraviace svie¢ky (v
kabelazi motora)

FU14 60 A Hlavny vypina¢ v kabine (vo-
litelny)

POZNAMKA: Vzdy vymerite poistku za poistku s
rovnakou intenzitou elektrického prudu.
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V nasledovnych tabulkach najdete zoznam relé a

riadenych obvodov.

S30
Relé Hodnota Riadeny obvod
M1 12V DC,40 A | Klakson
M2 12V DC,40 A | Pomocny 1
M3 12V DC,40 A | Vytriasa¢

M4 12V DC,40 A

Ventily hlavnej kefy, Ventily
bocnej kefy

M5 12V DC, 70 A | Pomocny 2
S30 XP a X4
Relé Hodnota Riadeny obvod
M1 12V DC,40 A | Klakson
M2 12V DC,40 A | Pomocny 1
M3 12V DC,40 A | Vytriasa¢

M4 12V DC,40 A

Nepouziva sa

M5 12V DC,40 A

Pomocny 2

RELE KABELAZE MOTORA

Relé kabelaZe motora sa nachadzaju v priestore
motora.

Relé Hodnota

Riadeny obvod

M9 12V DC,40 A

Elektromagneticky Startér

M10 12V DC,40 A

Opacné resetovanie

M11 12V DC,40 A

Palivové Cerpadlo

M12 12V DC,40 A

Zeraviaca sviecka

POZNAMKA: Vzdy vymerite poistku za poistku s

rovnakou intenzitou elektrického prudu.

KABINOVE POISTKY (PRE VERZIU S
KABINOU)

Kabinové poistky su umiestnené v poistkove;j
skrini vo vnutri kabiny. Pristup k poistkam ziskate
tak, Ze odstranite kryt poistiek.

V nasledovnej tabulke najdete zoznam poistiek a
kontrolovanych obvodov.

Poistka | Hodnota Chraneny obvod
FU1 5A Svetlé oblasti
FU2 5A Stiera¢
FU3 20A Klimatizacia
FU4 2A Kurit

POZNAMKA: Vzdy vymerite poistku za poistku s
rovnakou intenzitou elektrického pradu.
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3. Odstrante prachovy filter z krytu.

ODSTRANENIE A KONTROLA PRACHOVEHO
FILTRA (SN 000000 - 006500)

Na konci kaZzdej pracovnej zmeny a pred vybratim
filtra zo stroja filter vytraste. Filter skontrolujte a
vycistite po kazdych 100 hodinach prevadzky.
PoSkodené prachové filtre vymerite.

POZNAMKA: Ak sa stroj pouziva v extrémne
prasnych podmienkach, Cistite filter ¢astejSie.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v nom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte klG¢.

. Y 4. Vycistite alebo vyhodte prvok prachového
1. Otvorte horny kryt a boCny plast. filtra. Pozrite si dast CISTENIE
o e PRACHOVEHO FILTRA.
2. Odstrante supravu vytriasaca filtra z krytu
filtra. 5. Vlozte prachovy filter do krytu filtra a znovu
nain&talujte odstranené &asti.

6. Zatvorte boCny plast a horny kryt.
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ODSTRANENIE A KONTROLA PRACHOVEHO
FILTRA (SN 006501 - )

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v nom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite

parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kla¢.

Na konci kazdej pracovnej zmeny a pred vybratim
filtra zo stroja filter vytraste. Filter skontrolujte a
vycistite po kazdych 100 hodinach prevadzky.
PoSkodené prachové filtre vymerite.

POZNAMKA: Ak sa stroj pouziva v extrémne
prasnych podmienkach, Cistite filter ¢astejSie.

1. Odistite a otvorte kryt zasobnika. Podoprite
otvoreny kryt zasobnika podperou krytu
zasobnika.

3. Vyberte prachovy filter zo zasobnika.

4. Vycistite alebo vyhodte prvok prachového
filtra. Pozrite si Cast CISTENIE
PRACHOVEHO FILTRA.

5. Zo zasuvky na prachovy filter odstrarte prach
a nedistoty.

6. Vlozte spat prachovy filter.
7. Daijte spat kryt prachového filtra.

8. Zatvorte kryt zasobnika.

S309004665 Diesel (07-2014)
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CISTENIE PRACHOVEHO FILTRA

Na vycistenie prachového filtra pouzite jeden z
nasledovnych spdsobov:

TRASENIE - Stla¢te spinac vytriasaca filtra.

POKLEPANIE — Na rovnom povrchu jemne
poklepte po filtri. Neposkod'te okraje filtra. Filter
nebude dobre utesneny, ak su jeho okraje
poSkodené.

VZDUCH — Pri pouziti stlaceného vzduchu vzdy
pouzivajte ochranu oci. Fukajte vzduch cez stred
filtra a von smerom k vonkajsej Casti. Nikdy
nepouzivajte vyssi tlak ako 550 kPa (80 psi) s
tryskou menSou ako 3 mm a nikdy nedrzte trysku
blizSie ako 50 mm od filtra.

CISTENIE CYKLONOVEJ SUPRAVY
(SN 006501 - )

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v nom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kla¢.

Po kazdych 100 hodinach prevadzky vydistite
cyklény a kryt filtra.

Otvorte kryt cyklonu, aby ste ziskali pristup k
otvoru, a odstrarite prach a necistoty z krytu
cyklénu.
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3. Odistite a odmontujte platfiu nosného valca

HLAVNA KEFA

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v hnom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kla¢.

Kazdy defi skontrolujte pripadné poSkodenie
alebo opotrebovanie kefy. Odstrarte akékolvek
zamotané droty alebo povrazy z hlavnej kefy,
hnacieho naboja hlavnej kefy alebo naboja
nosného valca hlavnej kefy.

4. Vytiahnite hlavnu kefu z priestoru pre hlavnu
kefu.

Otocte-konce-hlavnej kefy po kazdych 50
hodinach prevadzky kvéli maximalnej Zivotnosti
kefy a ¢o najlepSiemu zametaniu. Pozrite ¢ast
VYMENA ALEBO OTOCENIE HLAVNEJ KEFY.

Ak uz hlavna kefa necisti G¢inne, vymerite ju.

; . 5. Vymente alebo otocte hlavnu kefu z jedného
VYMENA ALEBO OTOCENIE HLAVNEJ KEFY konca na druhy.

1. Zdvihnite Cistiacu hlavu. 6. Posurite kefu do priestoru pre kefu a po celej

Z DOVODU BEZPEGNOSTI: Skér ako stroj dizke na vodiaci valec.

opustite alebo v nom vykonate servisny 7
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

. Namontujte platfiu nosného valca kefy.

2. Otvorte pristupové dvere hlavnej kefy na
pravej strane.

8. Zatvorte pristupové dvere hlavnej kefy na
pravej strane.

9. Po vymene alebo otoceni kief skontrolujte a
podla potreby nastavte vzor kefy. Pozrite ¢ast
KONTROLA VZORU KRUHOVEJ KEFY.
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KONTROLA VZORU HLAVNEJ KEFY

1. Pouzite kriedu alebo podobny znackovaci
material na hladku a rovnu €ast podlahy.

POZNAMKA: Ak nie je k dispozicii krieda alebo
iny material, nechajte kefu otacat’ sa na podlahe
dve minuty. Na podlahe zostane vyleStena
znacka.

2. Znizte hlavnu kefu na oblast oznacenu
kriedou a podrzte ju tam po dobu 15 az 20
sekund bez toho, aby ste posunuli stroj.

3. Zdvihnite kefu a presurite stroj mimo oblasti
oznacenej kriedou. Vzor kefy by mal byt 50 az
75 mm po celej dizke kefy. Pozrite éast
NASTAVENIE SIRKY HLAVNEJ KEFY.

00582

4. Ak sa vzory kefy zuzuju, pozrite Cast
NASTAVENIE ZUZENIA HLAVNEJ KEFY v
tejto prirucke.

00601

NASTAVENIE ZUZENIA HLAVNEJ KEFY

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v nom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kla¢.

1. Uvolnite montazne skrutky nosnej konzoly
hriadela.

2. Posunte konzolu smerom hore a dole v
drazkach a utiahnite montazne skrutky.

3. Znovu skontrolujte vzor hlavnej kefy a podla
potreby ich upravte. Nastavte ukazovatefl
otoéného regulatora hlavnej kefy na rovnaku
farebnl znacku, ako ma platiha vodiaceho
valca.
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NASTAVENIE SiRKY HLAVNEJ KEFY

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v nom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite

parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte klG¢.

1. Porovnajte dizku $tetin hlavnej kefy s
farebnym pasikom na platni vodiaceho valca

kefy.

2. Uvolnite oto€ny regulator nastavenia hlavne;j
kefy a posurite ukazovatel tak, aby sa
zhodoval s farebnym pasikom na platni
vodiaceho valca. Opat’ utiahnite otocny
regulator.

3. Znovu skontrolujte vzor. Podla potreby ho
znovu nastavte.

BOCNA KEFA

Kazdy deri skontrolujte pripadné poskodenie
alebo opotrebovanie bo¢nej kefy. Odstrante
akékolvek zamotané dréty alebo povrazy z bo€nej
kefy alebo hnacieho naboja boc¢nej kefy.

VYMENA BOCNEJ KEFY
Ak uz kefaly necisti/ia G€inne, vymerite ju/ich.
1. Zdvihnite hlavnu kefu.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v nom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kla¢.

2. Vyberte zapadku boc¢nej kefy z hnacieho
hriadela a odstrante bocnu kefu.

POZNAMKA: Vyberte hnaci néboj a nasadte ho
na novu kefu, ak eSte nie je nainstalovany.

3. Nasurite novu boénu kefu na hnaci hriadefl
bocnej kefy a nainstalujte zapadku.

4. Nastavte vzor bocnej kefy. Pozrite si Cast
NASTAVENIE VZORU BOCNEJ KEFY.

S309004665 Diesel (07-2014)
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UDRZBA

NASTAVENIE VZORU BOCNEJ KEFY OTOCENIE A VYMENA OCHRANY BOCNEJ

. KEFY

Stetiny bo¢nej kefy by mali byt v kontakte s

podlahou v pomere 10 hodin : 4 hodiny, ked je Otocte chrani¢ boc¢nej kefy o 90¢] po kazdych 200
kefa v pohybe. hodinach prevadzky. Vymefite ochranu boénej

kefy potom, ako ste pouzili vSetky Styri strany.

350327

S$30: Otocte regulator nastavenia bocnej kefy
proti smeru hodinovych ruci€iek na zvy$enie vzoru
kefy a v smere hodinovych ruci€iek na znizenie
vzoru kefy.

S30 XP a X4: Dotiahnite regulator nastavenia
bocnej kefy ku konzole bocnej kefy na znizenie
vzoru kefy a uvolnite na zvySenie vzoru kefy.
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UDRZBA

STIERKY A ZASTERKY

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj
opustite alebo v nom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kla¢.

STIERKY ZASOBNIKA

Kazdy defi skontrolujte pripadné opotrebovanie
alebo poSkodenie stierok zasobnika. Stierky
zasobnika vymerite, ked sa uz nedotykaju
podlahy.

STIERKY DVERIi KEFY

POZNAMKA: Pred Gistenim stierky sa uistite, Ze
zadna pneumatika je spravne nahustena.

Stierky dveri kefy by mali byt vzdialené od
podlahy 3 az 6 mm. Kazdy def skontrolujte
pripadné opotrebovanie alebo poSkodenie a
nastavenie stierok.

POZNAMKA: Stierky dveri kefy maju otvory, ktoré
umoZzriuju nastavenie vy$ky od zeme. Dvere
musia byt zatvorené pre spravne nastavenie.

ZADNE STIERKY

POZNAMKA: Pred Gistenim stierky sa uistite, Ze
zadna pneumatika je spravne nahustena.

Zadna stierka dveri kefy by mala byt vzdialena od
podlahy 3 az 6 mm. Kazdy def skontrolujte
pripadné opotrebovanie alebo poSkodenie a
nastavenie stierky.

OBEHOVA ZASTERKA

Obehova zasterka je-samonastavovacia. Kazdy
deri skontrolujte pripadné po3kodenie alebo
opotrebovanie zasterky.

S309004665 Diesel (07-2014)
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UDRZBA

TESNENIA KONTROLNYCH DVERI

TESNENIA ZASOBNIKA
) ; Skontrolujte opotrebovanie alebo poSkodenie
Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skor ako stroj tesneni kontrolnych dveri zasobnika po kazdych

opustite alebo v nom vykonate servisny 100 hodinach prevadzky.
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite -
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kla¢.

TESNENIA DVERI KEFY

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
tesneni po kazdych 100 hodinach prevadzky.

PRIVODOVE TESNENIE KOMORY FILTRA

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
privodového tesnenia komory filtra po kazdych
100 hodinéach prevadzky.

TESNENIA ZASOBNIKA

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
tesneni dveri zasobnika po kazdych 100 hodinach
prevadzky.

(SN 006501 _-
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UDRZBA

TESNENIA CYKLONOVEHO PREDFILTRA

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
tesneni cyklénového predfiltra po kazdych 100
hodinach prevadzky.

" (SN 006501 -

TESNENIA PRACHOVEJ VYPUSTE
(SN 000000 - 006500)

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
tesneni prachovej vypuste po kazdych 100
hodinach prevadzky.

TESNENIA PRACHOVEHO FILTRA
(SN 000000 - 006500)

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
tesneni prachového filtra po kazdych 100
hodinach prevadzky.

TESNENIA DVERI VAKUOVEJ TYCE
(VOLITELNE)

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
tesneni dveri vadkuovej ty&e po kazdych 100
hodinach prevadzky.

S309004665 Diesel (07-2014)
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TESNENIA CYKLONOVEJ PRACHOVEJ MISKY
(SN 006501 - )

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
tesneni cyklébnovej prachovej misky po kazdych
100 hodinéach prevadzky.

POZNAMKA: Nie je potrebné odstrénit cyklénovii
supravu zo stroja, ak chcete skontrolovat/ocistit
tesnenia.

CYKLONOVY PERMANENTNY FILTER
(SN 006501 - )

V pripade odistite husty alebo vihky prach a
nadbyto&né necistoty z cyklébnového
permanentného filtra. Skontrolujte poSkodenie
cyklénového permanentného filtra po kazdych 100
hodinach prevadzky.

TESNENIA CYKLONOVEHO KRYTU
(SN 006501 - )

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
tesneni cyklébnového krytu po kazdych 100
hodinach prevadzky. V pripade potreby o istite
prach a nedistoty z cyklonov.

TESNENIE PRISTUPOVEHO OTVORU NA
CYKLONOVOM KRYTE (SN 006501 - )

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
tesnenia pristupového otvoru na cyklbnovom kryte
po kazdych 100 hodinach prevadzky. V pripade
potreby o istite prach a nedistoty z tesnenia.

TESNENIE KRYTU PRACHOVEHO FILTRA
ZASOBNIKA (SN 006501 - )

Skontrolujte opotrebovanie alebo poskodenie
tesnenia krytu prachového filtra zasobnika po
kazdych 100 hodinach prevadzky. V pripade
potreby o istite prach a nedistoty z tesnenia.
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BRZDY A PNEUMATIKY HNACi MOTOR

BRZDY Dotiahnite namazanu maticu hriadela na 508 Nm,
] suchu na 644 Nm, po kazdych 800 hodinach

Skontrolujte nastavenie brzdy po kazdych 200 prevadzky.

hodinach prevadzky.

Pre kontrolu nastavenia bfzd zmerajte vzdialenost
od bodu, v ktorom je brzdovy pedal v pokojnej
polohe ku bodu, v ktorom proti posunu pedalu
zaéne pbsobit odpor. Vzdialenost musi byt 19 az
25 mm. AK je to potrebné, nastavte brzdy.

PNEUMATIKY

étandarvdné pneumatiky prednych kolies su
pevné. Standardna pneumatika zadného kolesa je
pneumaticka.

Po kazdych 100 hodinach prevadzky skontrolujte
tlak v zadnych pneumatikach. Spravny tlak
vzduchu je 790 + 35 kPa (115 + 5 psi).

ZADNE KOLESO

Dotiahnite matice zadného kolesa dvakrat v
zobrazenom poradi na 122 az 149 Nm po prvych
50 hodinach prevadzky a potom po kazdych 800
hodinach.
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TLACENIE, TAHANIE A PREPRAVA STROJA

TLACENIE ALEBO TAHANIE STROJA

AK je stroj neschopny jazdy, da sa tlacit spredu
alebo zozadu, ale tahat sa da len zozadu.

PouZite prepustaci ventil, aby sa predislo
poskodeniu hydraulického systému pri tlaeni
alebo tahani stroja. Tento ventil umoZiuje presun
imobilného stroja na velmi kratku vzdialenost a pri
rychlosti neprekracujucej 1,6 km/h. Stroj NIE JE
uréeny na tlagenie alebo tahanie na dlha
vzdialenost alebo pri vysokej rychlosti.

POZOR! Stroj netlacte alebo net’ahajte na dlhu
vzdialenost’, inak by mohlo ddjst’ k
poskodeniu hnacieho systému.

Pred tlaenim alebo tahanim stroja, otocte
prepustacim ventilom umiestneny na spodku
hnacieho ¢erpadla o 90° (v ktoromkolvek smere) z
normalnej polohy. Po skonéeni tlaenia alebo
tahania stroja vratte prepustaci ventil spat do
normalnej polohy. Nepouzivajte prepustaci ventil
pogas normalnej prevadzky stroja.

PREPRAVA STROJA

1. Zdvihnite kefy. Ak je to potrebné, jemnym
zdvihnutim zasobnika vytvorte v&ESi priestor
na rampe.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri nakladani na
prepravné vozidlo pred nalozenim vyprazdnite
zasobnik na odpad.

2. Umiestnite prednu Cast stroja k nakladaciemu
okraju vozika alebo privesu.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri nakladani
stroja na nakladny automobil alebo privesné
vozidlo pouzite navijak. Nejazdite so strojom
na vozik alebo prives, ak nakladacia plocha
nie je vodorovna A ak nie je 380 mm alebo
menej nad zemou.

3. Ak je nakladacia plocha vodorovna a je 380
mm alebo menej od zeme, so strojom sa da
nabehnut na vozik alebo prives.

4. Ak chcete vyloZit stroj na nakladny automobil
alebo privesné vozidlo, pripevnite

uchopovacie retaze do otvorov na pravom a

lavom dolnom rohu na prednej strane stroja.
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UDRZBA

5. Umiestnite stroj €o najblizSie k prednej Easti 9. Nasmerujte upinacie remene k opaénym
nakladného automobilu alebo privesného koncom stroja a pripevnite ich ku konzolam v
vozidla. podlahe vozika alebo privesu. Dotiahnite

upinacie remene.
6. Pouzite parkovaciu brzdu a za kazdé koleso

dajte blok, aby sa zabranilo posuvaniu stroja. POZNAMKA: V pripade potreby nainstalujte na
podlahu privesného vozidla alebo nakladného
7. Znizte kefy a zasobnik (ak bol zasobnik automobilu upinacie drzZiaky.
zdvihnuty).

8. Pripevnite upinacie remene k otvorom v
pravom a favom dolnom rohu v prednej €asti
stroja a k otvorom v zadnych konzolach na
zdvihanie za zadnymi pneumatikami.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri vykladani
stroja z vozika alebo privesu pouzite navijak.
Nejazdite so strojom z vozika alebo privesu,
ak nakladacia plocha nie je vodorovna A ak
nie je 380 mm alebo menej nad zemou.

10. Ak je nakladacia plocha vodorovna A je 380
mm alebo menej od zeme, so strojom mdzZete
zist dole z nakladného automobilu alebo
privesného vozidla.
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ZDVIHANIE STROJA INFORMACIE O USKLADNENI

Vyprazdnite zasobnik pred zdvihanim stroja. Ak Pred uskladnenim stroja na dlhSie obdobie by ste

chcete stroj nadvihnut, vyuZite na to uréené mali dodrzat' nasledovné kroky.

miesta. Na zdvihanie pouzite iba zdvihak

primerany hmotnosti stroja. PouZite montazne 1. Nechajte stroj na chladnom, suchom mieste.

stojany na podporu stroja. Nevystavuijte stroj dazdu a snehu. Skladujte
R . ho v interiéri.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér ako stroj

opustite alebo v nom vykonate servisny 2. Vyberte batériu alebo ju nabite vZzdy po troch

zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite mesiacoch.

parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte klG¢.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri vykonavani
servisnych prac na stroji pred zdvihanim
stroja zablokujte jeho pneumatiky. Na
zdvihanie pouzite iba zdvihak primerany
hmotnosti stroja. Stroj zdvihajte len na
vyhradenych miestach. Podoprite stroj
montaznymi stojanmi na zdvihanie.

Zadné body na zdvihanie sa nachadzaju priamo
za zadnymi pneumatikami na oboch stranach
stroja.

Predné body na zdvihanie su umiestnené na rame
priamo pred prednou pneumatikou.
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SPECIFIKACIE

TECHNICKE UDAJE
VSEOBECNE ROZMERY/KAPACITY STROJA

Polozka Rozmer/kapacita
Dizka 2360 mm
VySka 1475 mm
Vy&ka (s chrani€om hlavy) 2 095 mm
Sirka/ram 1590 mm
Razvor 1226 mm
Stopa 1426 mm
Sirka Gistenia (so zametacou bo&nou kefou) 1590 mm
Sirka Gistenia (s dvojitou zametacou bo&nou kefou) 2 030 mm
Priemer hlavnej kefy 356 mm
Priemer bocnej kefy 660 mm
Kapacita obsahu zasobnika na odpad (plastovy a ocelovy) 395 L()
Nosnost zasobnika na odpad (plastovy) 490 kg
Nosnost zasobnika na odpad (ocelovy) 545 kg
Vy&ka pri vyhadzovani (premenliva do) 1525 mm
Minimalna vy3ka stropu pri vyhadzovani 2 500 mm
Hmotnost - prazdny stroj 1595 kg
Menovita hruba hmotnost vozidla 2 585 kg
Prepravna vyska od zeme 100 mm
Stupen ochrany IPX3
Hodnoty uréené podla normy IEC 60335-2-72 Mierka
Uroven akustického tlaku LpaA 80 dB(A)
Neurcitost  akustického tlaku Kpa 3 dB(A)
Uroven akustického Ly + neuréitost Ky 102 dB(A)
Vibracie — ruka-rameno <2.5 m/s?
Vibracie — celé telo <0.5 m/s?
VSEOBECNY VYKON STROJA
Polozka Mierka
Minimalna otacacia uli¢ka (S30 a S30 XP) 2 870 mm
Minimalna otagacia uli¢ka (S30 X4) 5000 mm
Jazdna rychlost’ dopredu (maximalna) (S30 and S30 XP) 13,0 km/h
Jazdna rychlost’ dopredu (maximalna) (S30 X4) 24,0 km/h
Jazdna rychlost dozadu (maximalna) (S30, S30 XP, a S30 X4) 5,0 km/h
Maximalny sklon rampy pri nakladani — prazdny stroj (S30 a S30 XP) 25%
Maximalny sklon rampy pri nakladani — prazdny stroj (S30 X4) 16%
Maximalny sklon rampy pri €isteni (S30, S30 XP, a S30 X4) 14%
Maximalny sklon rampy pre transport (menovita hrubd hmotnost’ vozidla) 17%
(S30 a S30 XP)
Maximalny sklon rampy pre transport (menovita hrubd hmotnost’ vozidla) 10,5%

(S30 X4)
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SPECIFIKACIE

TYP NAPAJANIA

palivova nadrz: 42 L
nizky obsah siry, mene;j
ako 500 ppm

*5 % maximalne bionafta

vody/etylénglykolu

Motor Typ Zapalovanie Cyklus | Nasavanie | Valce Vitanie Zdvih
Kubota V1505-B | Piest Nafta 4 Prirodzené | 4 78 mm 78,4 mm
Zdvihovy objem Napajanie riadené Silové striedavé
spolo¢nostou Tennant napajanie na SAE
J1995
1500 cc 18,5 kw pri 2 300 ot./min. 18,5 kw pri 2 300
ot./min.
Palivo Chladiaci systém Elektricky systém
Naftova Nemrznlca zmes 12 V nominalne

Spolu: 7,5 L

Chladic: 3,8 L

75 A alternator

Otacky pri volnobehu,
bez zataze

(Vysoké) riadené otacky, pri
zatazi

Motorovy mazaci olej
bez filtra

1350 + 50 ot./min.

2000 + 50 ot./min.
2400 + 50 ot./min.

6 L klasifikacia API
nafty CF alebo lepSia

HYDRAULICKY SYSTEM

Systém Kapacita Index stupna viskozity ISO | Rozsahy teploty vzduchu prostredia
Hydraulicka nadrz 38L IS(V)V_'IOO VI 126 alebo 19° C alebo vysSie

vysSie
Hydraulika spolu 45 L ISO 68 VI 155 alebo vysSie | 7 az 43° C

ISO 32 VI 163 alebo vy38ie | 16° C ale niZSie

RIADENIE

Typ

Zdroj napajania

Zadné koleso, hydraulicky valec

Cerpadlo pre hydraulické prisludenstvo

BRZDOVY SYSTEM

Typ

Pouzivanie

Servisné brzdy

Mechanické bubnové brzdy (2), jedna na predné koleso,
ovladana kablom

Parkovacia brzda

PouZiva servisné brzdy, ovladana kablom

(S30 a S30 XP)

PNEUMATIKY

Umiestnenie Typ Velkost

Predna (2) Jednoliate 127 mm x 535 mm
Zadna (1) Vzduchova 115 mm x 470 mm

Zadna (2) (S30 X4)

Penova napln

115 mm x 410 mm
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ROZMERY STROJA
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