€

™

[E] Chcete-li ziskat nejnovéjsi prirucky k
ef2 dilim nebo jiné pfirucky v jazyce
i+ obsluhy, navstivte stranky:

o2
*  www.tennantco.com/manuals

M30

(Gas/LPG)

Cistici a
zametaci zarizeni
Cestina @

Prirucka pro obsluhu

NBH

9004678
Rev. 11 (4-2015)



UvoD

Tato pfirucka je dodavana s kazdym novym modelem. Obsahuje nezbytné pokyny pro obsluhu a udrzbu.

I:E Pred obsluhou nebo servisem zafizeni se ditkladné seznamte s touto pfiruékou.

Toto zafizeni vdm poskytne vynikajici sluzbu. Optimalnich vysledkd s minimalnimi naklady bude ov§em
dosazeno, pokud budou splnény nasledujici podminky:

e Zafizeni je pouzivano s rozumnou mirou péce.
 Udrzba zafizeni se provadi pravideln& a podle pokyné pro Gdrzbu.

* Udrzba zafizeni se provadi s pouzitim diléi od vyrobce nebo s pouzitim odpovidajicich dild.

CHRANTE ZIVOTNI PROSTREDI UDAJE O ZARIZENI

Obalové materialy, staré soucasti Vyplite béhem sestavovani pro budouci potfebu.
zafizeni a kapaliny likvidujte
zpusobem bezpe&nym pro zivotni
prostfedi v souladu s mistnimi
predpisy pro likvidaci odpadu.

Cislo modelu -

Sériové dislo -

Nezapominejte provadét recyklaci. Datum instalace -

ZAMYSLENE POUZITI

M30 je prumyslovy pojizdny stroj ur€eny k zametani a stirani tvrdych povrcha (beton, asfalt, kamen,
syntetické materialy atd.). Typické aplikace zahrnuji primyslové sklady, primyslové plochy, distribu¢ni
zafizeni, stadiony, arény, parkovisté, dopravni terminaly a stavenisté. NepouZivejte toto zafizeni na
zeminé, travé, umélé travé nebo na kobercich. Toto zafizeni se mlze pouzivat ve vnitfnich i venkovnich
prostorech, ale ve vnitfnich prostorech je nutné zajistit dostatec¢nou ventilaci. Toto zafizeni neni uréeno
pro pouziti na verejnych chodnicich. Nepouzivejte toto zafizeni jinak, nez jak je popsano v této pfirucce
pro obsluhu.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Technické udaje a dily se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.

Originalni pokyny, copyright © 2008-2015 TENNANT Company, Vyti§téno v Nizozemsku. VSechna prava vyhrazena

PROHLASENI EU O SHODE ZARIZENI
c € (pfiloha I, pododstavec A)
TENNANT N.V. Timto potvrzujeme na nasi vlastni odpovédnost, ze zafizeni
Industrielaan 6 5405 AB M30
P.O. Box 6 5400 AA - je v souladu s ustanovenimi smérnice &. 2006/42/ES, ve znéni narodni zavadéci legislativy
Uden - Holandsko - je v souladu s ustanovenimi smérnice €. 2004/108/ES (E.M.C.)
Uden, 21-05-2010 - je v souladu s predpisy tykajici se emisi hluku pro venkovni pouziti (smérnice 2000/14/CE) a vnitrostatnich

provadécich pravnich predpist

aze

- byly uplatnény nasledujici harmonizované normy (jejich €asti’klauzule): EN ISO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN

60335-2-72.
@ - byla pouzity nasledujici technické normy a technické specifikace (nebo jejich ¢asti/odstavce)
ednotlivych statd: netyka se
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BEZPECNOSTNI OPATRENI

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY - TYTO POKYNY S| USCHOVEJTE

V pfiru¢ce jsou pouzita nasleduijici nize popsana
opatreni:

VAROVANI: Pro upozornéni na
nebezpeéi nebo na nebezpeéné ukony,
které mohou zplsobit vazné poranéni
nebo smrt.

POZOR: Pro upozornéni na nebezpec¢né
ukony, které mohou zptsobit lehké
nebo stfedni poranéni.

PRO BEZPECNOST: Pro popis Gkondl, které
musi byt dodrzovany pro bezpeénou funkci
zafrizeni.

Nasledujici udaje informuji o podminkach
potencialné nebezpecnych pro obsluhu. Budte si
védomi toho, kdy takové podminky mohou nastat.
Seznamte se se vSemi bezpecnostnimi prvky
zafizeni. PoSkozeni zafizeni nebo jeho
nespravnou funkci neprodlené nahlaste.

VAROVANI: HoFlavy material maze
vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzi
nepouzivejte horlavé materialy.

VAROVANI: HoFlavy material nebo
reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
tyto materialy.

VAROVANI: Pohybuijici se femen a
ventilator. Udrzujte vzdalenost.

VAROVANI: Z motoru unikaji toxické
plyny. Mtize dojit k vaZnému poranéni
nebo umrti. Zajistéte odpovidajici
vétrani.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mize
spadnout. Zajistéte koS pomoci koliku
pro zajisténi koSe.

VAROVANI: Bod ohybu zdvihaciho
ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen koSe.

VAROVANI: Nebezpeéi popaleni. Horky
povrch. Nedotykejte se.

VAROVANI: Neostfikujte lidi nebo
zvirata. Mtize to vést k vaznym
zranénim. Pouzivejte ochranu oéi.
Rozprasovaé drzte obéma rukama.

VAROVANI: Zafizeni maze zplisobovat
prilisny hluk. MGze dojit ke ztraté
sluchu. Pouzivejte ochranu sluchu.
POZOR: Motor s LPG bude bézet jesté

nékolik vtefin po vypnuti klickem. Pied
opusténim zafizeni zarad’te ruéni brzdu.

Tento stroj miize byt vybaven technologii,
ktera automaticky komunikuje pres mobilni
sité. Pokud je toto zafizeni provozovano na
misté, kde je pouzivani mobilnich telefonu
omezeno z diivodu obav tykajicich se ruseni
zarizeni, obrat'te se na zastupce Tennant
ohledné informaci o tom, jak vypnout mobilni
komunikacni funkce.

PRO BEZPECNOST:

1. Nepouzivejte zafizeni:

- bez prislusného vyskoleni nebo povéreni,

- bez precteni a pochopeni pfiruc¢ky pro
obsluhu,

- Pod vlivem alkoholu nebo drog.

- PFi pouzivani mobilniho telefonu nebo
jiného elektronického zafizeni.

- pokud nejste mentalné a fyzicky schopni
postupovat podle pokynu stroje,

- neni-li v nalezitém stavu pro pouziti,

- v mistech, kde se nachazeji horlavé
vypary/kapaliny nebo horlavy prach,

- v mistech, kde je prili§ tma pro bezpec¢né
vidéni ovladacich prvkd nebo pro
bezpecné ovladani stroje bez
rozsvicenych pracovnich svétel /
svétlomet,

- v mistech s moznosti padajicich
predmétl, neni-li vybaveno ochranou
hlavy.

2. Pred spusténim zafizeni:

- zkontrolujte zafizeni, zda nedochazi
k zadnému Uniku kapalin,

- zajistéte, aby se jiskry nebo otevieny
ohen nedostaly do blizkosti prostoru pro
tankovani,

- zkontrolujte, zda jsou pouzity vSechny
bezpec€nostni prvky a zda fadné funguji,

- zkontrolujte spravnou funkci brzd a fizeni,

- nastavte sedadlo a pfipnéte si sedackovy
pas.

3. Pri spusténi zafizeni:
- drzte nohu na brzdovém pedalu
asmeérovy pedal nastavte do neutralni
polohy.

M309004678 (4-2015)



BEZPECNOSTNI OPATRENI

4.

Pfi pouziti zarizeni:

pouziveijte zafizeni pouze zplsobem
popsanym v této pfirucce,

nepouzivejte pro uklid hoficich nebo
koufricich zbytk( jako jsou cigarety,
zapalky nebo horky popel,

pro zastaveni zafizeni pouzivejte brzdy,
na svazujici se nebo na kluzké plose
postupujte pomalu,

pfi zataéeni snizte rychlost,

pfi pohybu zafizeni méjte vSechny ¢asti
téla na stanovisti obsluhy,

pfi pohybu dozadu postupujte opatrné,
se zdvizenym koSem pohybujte se
zarizenim opatrné,

pred zdvizenim koSe se ujistéte, Ze je

k tomu dostatek mista,

nezvedejte koS, kdyz je stroj na svahu,
nikdy nenechavejte déti, aby si se
zarizenim nebo v jeho blizkosti hraly,
nevozte na zafizeni zadné osoby,

vzdy dodrzujte bezpec¢nostni a dopravni
predpisy,

poskozeni zafizeni nebo jeho nespravnou
funkci neprodlené nahlaste,

dodrzujte pokyny pro davkovani

a manipulaci na obalech chemickych
pripravku,

postupujte podle bezpeénostnich pokyn(
tykajicich se mokré podlahy.

Pred ukonéenim prace se zarizenim nebo
pred jeho servisem:

neparkujte v blizkosti hoflavych material(,
prachu, plynt nebo kapalin,

zastavte na rovném povrchu,

aktivujte parkovaci brzdu,

vypnéte zafizeni a vyjméte klicek.

Béhem servisu zafizeni:

vS8echny prace museji byt provadény pfi
dostateéném osvétleni a viditelnosti,
zabrarite pohybu jeho ¢asti, Nenoste
volny odév, Sperky a dlouhé vlasy si
sepnéte,

zablokujte kola zafizeni pred jeho
zdvihanim,

stroj zdvihejte pouze na misté uréeném
pro tento Ucel, Podeprete zafizeni
montaznim podstavcem.

pouzivejte kladku nebo zdvihaci plosinu o
dostate¢né nosnosti pro hmotnost stroje,
v blizkosti elektrickych komponentu
nepouzivejte tlakové stfikani ani postrik
hadici,

pred praci na zafizeni odpojte spoje
akumulatord,

vyhybejte se styku s kyselinou

v akumulatorech,

zabrarnite kontaktu s horkou chladici
kapalinou motoru,

za horkého motoru neodstranujte viko
z chladice,

7.

®
O
©

nechte motor vychladnout,

udrzujte vzdalenost mezi mistem pro
servis palivového systému a otevienym
ohném a jiskrami, Udrzujte dostateéné
vétrani,

pro lokalizaci unikajici hydraulické
kapaliny pod tlakem pouzijte lepenkovy
papir.

vesSkeré opravy mohou byt provadény
pouze kvalifikovanym servisnim
pracovnikem,

neprovadéjte zadné zmény v provedeni
zarizeni,

pouzivejte nahradni dily dodané nebo
schvalené spolec¢nosti Tennant,
pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostfedky podle potreby a tam, kde je to
doporucéeno v této prirucce.

Pro vasi bezpecénost: pouzivejte ochranu
sluchu.

Pro vasi bezpec¢nost: pouzivejte ochranné
rukavice.

Pro vasi bezpec€nost: pouzivejte ochranu
odi.

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte ochranny
respirator.

Pfi nakladani zafizeni na nakladni viiz/zavés
nebo pfi vykladani:

pred nakladanim vypustte zasobniky,
pred pfipevnénim zafizeni spustte Cistici
hlavu a stérace,

pred nakladanim vyprazdnéte kos,
vypnéte zafizeni a vyjméte klicek,
pouzijte rampu, nakladni vz nebo zavés
s patfiénou nosnosti pro zafizeni a
obsluhu,

pouzivejte buben s navijakem,
Nenajizdéjte se zafizenim z ploSiny nebo
na ploSinu, pokud vyska nakladu neni nad
zemi 380 mm (15 palec) nebo méné,

po nalozeni zafizeni zaradte parkovaci
brzdu,

zablokujte kola zafizeni,

stroj pfipevnéte k nakladnimu vozu nebo k
privésu.
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BEZPECNOSTNI OPATRENI

Na vyznacenych pozicich na zafizeni je umisténo
nasledujici bezpecnostni znaceni. Budou-Ii tyto
Stitky poskozené nebo necitelné, pripevnéte na
jejich misto nové.

VYSTRAZNY STITEK - Stroj vypousti VYSTRAZNY STITEK - VYSTRAZNY STITEK -
toxické plyny. Mize dojit k vaznému Zarizeni muze Hoflavy material nebo reaktivni
poranéni nebo umrti. Zajistéte zpUsobovat pfilisny hluk. kovy mohou vyvolat explozi.
odpovidajici vétrani. Muize dojit ke ztraté Nepouzivejte zafizeni pro Gklid
7 X\ Sluchu. Pouzivejte téchto materialu.
ochranu sluchu.
4 N\

s S . )
- =
Umistény na strané prostoru pro obsluhu.

- =
Umistény na strané
prostoru pro obsluhu.

BEZPECNOSTNI SITEK -
Pred uvedenim zafizeni do
chodu si prostudujte
uzivatelskou pfirucku.

Umistény na strané
prostoru pro obsluhu.

Umistény na strané
prostoru pro obsluhu.

VYSTRAZNY STITEK -

Bod pfrivieni zdvihaciho
ramena. Udrzujte vzdalenost
od zdvihacich ramen koSe.

STITEK S UPOZORNENIM -
Motor s LPG bude bézet jesté nékolik
vtefin po vypnuti klickem. Pred opusténim
zarizeni zaradte ruéni brzdu.

7 S
1025101, & sew_y
Umistény vedle spinae zapalovani na Umistény na obou
pristrojové desce. (pouze zafizeni s LPG) zdvihacich ramenech
koSe.

10783
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BEZPECNOSTNI OPATRENI

VYSTRAZNY STITEK - VYSTRAZNY STITEK -
Pohybujici se femen a Hoflavy material nebo reaktivni kovy
ventilator. Nepfiblizujte se. mohou vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzi

7 A nepouzivejte horflavé materialy.
7 \
(=)
\ ey,
\ \ 1D25524)

Umistény na panelu
motorového prostoru.

Umistény vedle krytu nadrze pro roztok
a nadrze pro Cistici pfipravek.

VYSTRAZNY STITEK -
Neostrikujte lidi nebo zvirata.
Muize to vést k vaznym
zranénim. Pouzivejte ochranu
o€i. Rozprasovac¢ drzte obéma
rukama.

4

$

N\

Umistény na ramu
zarizeni.
VYSTRAZNY STITEK -
Nebezpeci popaleni.

Horky povrch.
Nedotykeijte se.

7

VYSTRAZNY STITEK -
Zvednuty ko$ muize spadnout. Zajistéte
kos pomoci koliku pro zajisténi koSe.

1032’%
& W Umistény na obou zdvihacich ramenech
Umistény na strané narazniku, na koSe.
krytu vyfuku a na hydraulickém -
zasobniku.
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cd

4L

@/'

A. Pristrojova deska L. Prodlouzeny rozstfikova€ -
B. Predni kryt tryska za sedac¢kou (dopinék)
C. Piedni svétla M. Koncova svétla
D. Boc¢ni karta¢ (doplnék) N. Vypustni hadice sbérné nadrze
E. Boc¢ni stiraci lista O. Kryt sbérné nadrze
F. Pristupovy kryt gistici hlavy P. Vypustni hadice nadrze pro roztok
G. Palivova nadrz Q. Kos
H. Kryt sedacky R. Zadni stiraci liSta
. Krabice FaST nebo nadrz pro éistici S. Kolik pro zajisténi kose
pripravek ES, nebo ec-H20 prihradka T. Kryt motoru

systémového modulu (dopinék)
Kryt nadrze pro roztok
. Sedacka pro obsluhu

A<
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OBSLUHA

OVLADANI A PRISTROJOVA CAST

®<\@\ s

ZZIrxXe«"IromMmooOowy

Volant
Spina¢ zapalovani

. Tlaéitko houkaéky
. Packa naklapéni sloupku Fizeni

Smeérovy pedal
Brzdovy pedal

. Pedal parkovaci brzdy
. Prepinac¢ pro otevirani/zavirani dvifek kose

Prepinaé¢ zdvihnuti/sklopeni kose
Dotykovy panel

. Spina¢ provoznich/vystraznych svétel

Spinac¢ sprejoveé trysky (dopinék)

. Kontrolky motoru
. ec-H20 svételny indikator systému

(dopInék)
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OBSLUHA

DOTYKOVY PANEL

VOoOZZIrxX&<—~x ommooO W)

. Indikator nespravné funkce
. Cita¢ hodin / kontrolka paliva / indikator

chybového kédu

. Tlaéitko pro 1-stupriové zametani
. Tlaéitko pro 1-stupinové gisténi
. Tlaéitko pro saci ventilator/stiraci listu

Tlacitko ES (prodlouzené ¢isténi - doplnék)

. Tlaéitko FaST (dopInék)

Tlacitko ec-H20 (doplnék)

. Tlagitko pro zvyseni pritoku (+)

Tlaéitko pro snizeni pritoku (-)
Tlacitko pro zvySeni tlaku kartace (+)

. Tlaéitko pro snizeni tlaku kartace (-)

Tlacgitko trepacky filtru

. Tla€itko saciho ventilatoru pro zametani
. Tlaéitko boéniho kartace (dopinék)

. Tlaéitko otaéek motoru

. Tlaéitka pro nadfizeny pristup

M30 9004678 (6-10)




OBSLUHA

DEFINICE SYMBOLU

Tyto symboly jsou pouzity na zafizeni pro
oznaceni ovladacich prvkd, indikator a funkci

zafizeni.
L e -
=)= Vystrazné svétlo Otacky motoru
~
— v v s s v
—;O Svétla Boc¢ni kartac
=

Sprejova tryska Pritlak hlavniho kartace

=2\

Dvitka koSe oteviena Pritok cisticiho roztoku

Dvirka koSe uzaviena ZvySeni

Zdvihnuti koSe Zmenseni

Sklapéni kose Systém nabijeni

Indikator nespravné funkce Tlak oleje v motoru (000000-001138)

Trepacka filtru Tlak oleje v motoru (001139- )

Saci ventilator pro zametani Kontrola motoru

Saci ventilator pro Cisténi/stiraci

€1l e1O®ie®@@

sty Parkovaci brzda (001139- )
1-stupriové zametani Houkacka

1-stupriové gisténi Zdvihaci bod

ES (prodlouzené ¢isténi) Pouze bezolovnaty benzin.

DO®F E@OOE L &b

FaST (pénoveé cisténi) Q ec-H20 (doplnék)

10 M30 9004678 (6-10)



OBSLUHA

OBSLUHA OVLADANI

INDIKATOR SYSTEMU NABIJENI

Indikator dobijeni se rozsviti, kdyz alternator
nepracuje ve svém normalnim rozsahu. Kdyz se
tento indikator rozsviti, okamzité zastavte zarizeni
a problém odstrarite.

)

=
_

— (@)

A |

)

INDIKATOR TLAKU MOTOROVEHO OLEJE

Indikator tlaku motorového oleje se rozsviti,
kdyz tlak oleje v motoru klesne pod bézny
provozni tlak. Kdyz se tento indikator rozsviti,
okamzité zastavte zarizeni a problém odstrante.

)

=
_

INDIKATOR KONTROLY MOTORU

Indikator kontroly motoru se zapne, kdyz
systém kontroly motoru zjisti chybu v chodu
zafizeni.

Rozsviti-li se tento indikator, obratte se na
technického zastupce Tennant.

)

=
_

— (@)

A |

)

INDIKATOR PARKOVACI BRZDY (DOPLNEK)

Indikator parkovaci brzdy se rozsviti pfi zatazené
parkovaci brzdé.

)

=
_

A |
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OBSLUHA

NASTAVENiI RYCHLOSTI MOTORU

Rychlost motoru se ovlada automaticky
stisknutim bud’ tlaéitka pro 1-stupriové cisténi
nebo tlaéitka pro 1-stupriové zametani.
Neprovadite-li zametani nebo ¢isténi, stisknutim
tlacitka rychlosti motoru zvysite otaCky motoru
a tim i rychlost pohybu zafizeni. Opakovanym
stisknutim tlacitka rychlosti motoru snizite
otacky motoru. Dva svételné indikatory nad
tlacitkem oznacuji nastaveni rychlosti motoru.
Sviti-li pouze jeden indikator, motor je nastaven
na nizké otacky. Sviti-li oba indikatory, motor je
nastaven na vysoké otacky.

[

BOCNIi KARTAC (DOPLNEK)

Boc¢ni karta¢ umoznuje zametani nebo ¢&isténi v
rozich a v mistech u zdi, kam je obtizny pfistup.
Boc¢ni karta¢ také rozsituje drahu
zametani/cisténi.

P¥i aktivovaném tlacéitku pro 1-stupnové cisténi
nebo tlaéitku pro 1-stupriové zametani
stisknutim tlaéitka bo¢niho kartace sklopite a
spustite bo¢ni karta€. Svételny indikator vedle
tlacitka se rozsviti. Po ukon&eni prace s bo¢nim
kartaCem stisknéte tlaCitko znovu a kartac se
zdvihne a zastavi. Svételny indikator vedle
tlacitka se vypne. Zafizeni se prepne na posledni
nastaveni pouzité pfi zapnuti nebo vypnuti.

[

INDIKATOR PALIVA
BENZINOVA ZARIZENI

U benzinovych zafizeni vyznacuje indikator
paliva mnozstvi paliva v nadrzi. Je-li nadrz témér
prazdna, za¢ne blikat indikator nespravné funkce
a zobrazi se hlaseni nizkého stavu paliva.

POZNAMKA: Nepouzivejte paliva obsahujici
olovo. Paliva obsahujici olovo zplsobuji trvalé
poskozeni kyslikového senzoru a katalytického
konvertoru.

ERFZRN

ZARIZENI S LPG

U zafizeni s LPG indikator stavu paliva
NEUKAZUJE mnozstvi paliva v nadrzi pro LPG.
Je-li v nadrzi néjaké palivo, sviti vSechny ¢lanky
indikatoru. Je-li nadrz s LPG témér prazdna,
zacne blikat indikator nespravné funkce a zobrazi
se hlaseni nizkého stavu paliva.

Mnozstvi paliva v nadrzi pro LPG ukazuje
ukazatel paliva LPG na nadrzi.

[

12
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OBSLUHA

CITAC HODIN

Cita¢ hodin zaznamenava podet hodin provozu
zafizeni. Tento Udaj mUzete pouzit pro zjisténi
intervalu udrzby zafizeni.

i

TLACITKA PRO NADRIZENY PRISTUP

Tlacitka pro nadfizeny pristup jsou ur€ena pro
pristup ke konfiguracnimu a diagnostickému
rezimu. K témto rezimdm maji pfistup pouze
vyskoleni servisni pracovnici a zastupci
TENNANT.

it

PROVOZNIi SVETLA

Stisknutim horni ¢asti spinace
provoznich/vystraznych svétel zapnete predni
a koncova svétla. Pfepnutim nazpét do stredni
polohy svétla vypnete.

p

VYSTRAZNE SVETLO (DOPLNEK)

Stisknutim horni ¢asti spinace
provoznich/vystraznych svétel zapnete
vystrazné svétlo, pfedni a koncova svétla.
Prepnutim nazpét do stredni polohy svétla
vypnete.

z
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OBSLUHA

SEDACKA PRO OBSLUHU

Sedacku pro obsluhu Ize nastavit tfemi rdznymi
zpUsoby: Uhel zadni opérky, hmotnost operatora
a zepredu dozadu.

Knoflikem pro nastaveni opérky zad se nastavuje
uhel opérky zad.

N

Zvysit uhel: Otocte knoflikem nastaveni Uhlu proti
sméru hodinovych rucicek.

Snizit uhel: Otocte knoflikem nastaveni Uhlu po
sméru hodinovych rucicek.

Knoflik pro nastaveni hmotnosti ovlada pevnost
sedadla obsluhy.

S\ [

Zvysit tuhost: Otocte knoflikem nastaveni
hmotnosti po sméru hodinovych rucicek.

Snizit tuhost: Otocte knoflikem nastaveni
hmotnosti proti sméru hodinovych rucicek.

Pomoci meéfici stupnice vedle knofliku pro
nastaveni hmotnosti stanovte spravnou tuhost
sedacky pro obsluhu.

Paka pro posun vpred a vzad slouzi pro
nastaveni polohy sedacky.

[

Nastaveni: Zatahnéte za paku a posurite sedacku
do pozadované pozice. Uvolnénim paky zajistite
sedacku ve své poloze.

SEDACKOVE PASY

PRO BEZPECNOST: Nastavte sedadlo a
pripnéte si seda¢kovy pas nez spustite
zafizeni.

& 4

RUKOJET PRO NASTAVENI SLOUPKU RiZENI

1. ZataZenim za rukojet sloupku Fizeni
nastavte sloupek fizeni na pozadovanou
vysku.

2. Uvolnéte rukojet sloupku Fizeni.

N

14
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OBSLUHA

BRZDOVY PEDAL

Stisknutim brzdového pedalu zastavite zafizeni.

oY

PEDAL PARKOVACi BRZDY

Seslapnéte brzdovy pedal pokud mozno nejdale
a Spickou nohy zajistéte pedal parkovaci brzdy.
Stisknutim brzdového pedalu parkovaci brzdu
uvolnite. Pedal parkovaci brzdy se vrati do

nezajiSténé pozice.

SMEROVY PEDAL

Stisknéte horni ¢ast smérového pedalu pro
pohyb dopredu a spodni ¢ast pedalu pro pohyb
dozadu. PFi pohybu zafizeni vzad se rozsviti zadni
svétla. Pedal se po uvolnéni vrati do neutralni
polohy.

SN
p

POZNAMKA: Je-li zafizeni vybaveno doplrikovym
alarmem, rozezni se zvukovy alarm a za¢nou
blikat zadni svétla.

CHRANICE STIRACI LISTY (DOPLNEK)

Zadni a bo&ni chranice stiraci listy chrani zadni
liStu pred poskozenim.

N W

Chrani¢ zadni stiraci listy zaradite do funkce tak,
ze vytahnete kolik, sklopite ty¢ chranic¢e a kolik
zasunete.

M30 9004678 (3-08)
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OBSLUHA

JAK ZARIiZENi PRACUJE

Timto zafizenim Ize G&inné gistit a zametat
znecisténé podlahy. Pomoci tlaéitka pro
1-stupriové cisténi a tlaGitka pro 1-stupriové
zametani mizete okamzité zacit s ¢iSténim nebo
zametanim.

Tlacitko pro 1-stupriové zametani ovlada
vSechny funkce suchého zametani (kromé myti).
Tlacitko pro 1-stupriové ¢isténi ovlada vSechny
funkce cisténi. (Zafizeni také zameta béhem
¢isténi).

P¥i rezimu konvenéniho ¢isténi se pouziva pro
Cisténi podlahy smés vody a Cisticiho prostredku.

P¥i rezimu FaST (pénové Cisténi) se misi v
systému FaST koncentrat FaST-PAK s malym
mnozstvim vody za tvorby velkého mnozstvi
expandované mokré pény. Systém FaST Ize
vyuzit pro v8echny aplikace zahrnujici dvoijité
Cisténi a intenzivni cisténi.

[

P¥i rezimu ES (prodlouzené cisténi) se znecistény
roztok ve sbérné nadrzi filtruje pres systém ES a

vraci se do zasobni nadrze pro dalsi pouziti. Poté
je Cistici prostfedek vstfikovan do recyklovaného
roztoku, aby se obnovila Cistici kapacita roztoku.

P¥i doplfikovém rezimu ec-H20 (elektricky
konvertované vody) prochazi bézna voda
modulem, kde je okysli¢ena a nabita elektrickym
proudem. Elektricky konvertovana voda se zmeéni
na smiSeny kysely a zasadity roztok, tvofici Cisti¢
s neutralnim pH. Konvertovana voda Uto¢i na
neCistoty, rozklada je na mensi CastecCky a
vytahuje je z podlahy, ¢imz zafizeni usnadriuje
Cisténi rozpusténé Spiny. Konvertovana voda se
poté ve sbérné nadrzi méni na béznou vodu .
Systém ec-H20 lze vyuzit pro vSechny aplikace
zahrnujici dvoijité ¢isténi a intenzivni ¢isténi.

16
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OBSLUHA

UDAJE O KARTACICH

BEHEM OBSLUHY ZARIZENi

Pro nejlepsi vysledky pouzivejte pro specificky
druh C&isténi spravny druh kartace. Nize jsou
uvedené druhy kartacl a nejvhodnéjsi pouziti pro
kazdy druh.

POZNAMKA: Mnozstvi a druh znecisténi jsou
dulezité pro urceni druhu kartacd, ktery je treba
pouczit. Pro specifické doporuceni se obratte na
zastupce Tennant.

Kartac PolyPro - Silné polypropylénové Stétiny
umozriuji intenzivni ¢isténi, snadné uvolnéni
kompaktni necistoty, zbytkl a pisku a tim
dosahuji vyjimecného vykonu pfi Cisténi.

Polypropylénovy kartaé - Polypropylénové
Stétiny pro univerzalni pouziti uvolfiuji kompaktni
necistoty, aniz by dochazelo k odirani le§ténych
podiah.

Polyesterovy kartaé - Mékci polyesterové
Stétiny pro univerzalni pouziti uvolfiuji leh&i
neCistoty a souCasné jemné Cisti bez poSkrabani.
Velmi vhodné pro povrch choulostivych podiah.
Polyester neabsorbuje vodu, a je proto
uprednostriovan ve vlhkych aplikacich pred
nylonem.

Kartac Super AB - Nylonova vlakna jsou
impregnovana abrazivnimi ¢asticemi pro
odstrariovani skvrn a necistot. Silny ucinek na
kazdém povrchu. Uginné gisti nanesené
neCistoty, mastnotu a stopy po pneumatikach.

Pred ¢isténim nebo zametanim odklidte vSechny
necistoty vétsi velikosti. Odstrarite kousky dratd,
vlaken, motouz(, kusy dfeva a dalsi necistoty,
které by se mohly namotat kolem kartace.

Snazte se udrzovat maximalné pfimy smér.
Nenarazejte do sloupkl a zamezte poskrabani
postrannich &asti zafizeni. Cisténé/zametané
trasy by se mély prekryvat o nékolik centimetrd.

Béhem pohybu zafizeni nemérite pfilis prudce smér
jizdy. Zafizeni reaguje na pohyb volantem velmi
citlivé. Kromé pripad(l nouze neprovadéijte nahlé
toceni.

Nastavte rychlost pohybu, pfitlak kartace a
pritok roztoku, jak je vyZzadovano pro Cisténi. V
zajmu nejvyssiho vykonu pouzivejte pokud
mozno minimalni pfitlak kartace a pratoku. Je-li
zafizeni vybaveno systémy FaST nebo ec-H20,
dosahnete jejich pouZitim nejlepsich vysledkd.

Stroj musi byt v neustalém pohybu, aby se
zabranilo poskozeni povrchu podlahy.

Neprobiha-li Cisténi spravné, zastavte Cisténi a
obratte se na Cast této prirucky RESENI
PROBLEMU.

Po kazdém pouziti provadéjte béznou denni
udrzbu (viz. UDRZBA ZARIZENI v této pfiru¢ce).

Na naklonéné roviné jedte se zafizenim pomalu.

Na svazujicim se povrchu pouzivejte pro regulaci
rychlosti brzdovy pedal. Se zafizenim pfi Cisténi

jezdéte spise vzhlru nez dolU.

PRO VASI BEZPECNOST: pii praci na naklonéné
nebo na kluzké plose postupujte se zafizenim
pomalu.

Nepouzivejte zafizeni v oblastech, kde venkovni
teplota dosahuje hodnoty vy8Si nez 43 °C

(110 °F). Nepouzivejte funkce stirani v mistech,
kde klesa teplota pod bod mrazu 0 °C (32 °F).

Maximalni jmenovity sklon pro Cisténi se
zafizenim je 10%. Maximalni jmenovity sklon pfi
preprave zafizeni je 14%.

M309004678 (1-2013)
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OBSLUHA

KONTROLA PRED PROVOZEM

(] Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
(] Zkontrolujte hladinu paliva.

(] Zkontrolujte zafizeni, zda nedochazi
k zadnému uniku kapalin.

[ Zkontrolujte stav hlavnich karta¢d. Odstrarite
vSechna vlakna, pasky, obaly a jiné materialy
omotané kolem kartagéu.

[] Zkontrolujte, zda pravé zastérky kartaCového
prostoru, tésnéni a stiraci liSta nejsou
poskozené nebo opotfebované.

[] Boc¢ni kartac jako doplnék: Zkontrolujte stav
kartaCe. Odstrante vSechna vlakna, pasky,
obaly a jiné materidly omotané kolem
kartace.

[] Boc¢ni kartac jako doplnék: Zkontrolujte stav
zastérky bocniho kartace a stiraci listy.

(] Zkontrolujte, zda na chladici a na
hydraulickych chladicich zebrech nejsou
necistoty.

(] Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny v
motoru.

(] Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

(] Zkontrolujte, zda levé zastérky kartacového
prostoru, tésnéni a stiraci liSta nejsou
poskozené nebo opotfebované.

[] Zkontrolujte, zda neni levé tésnéni krytu
nadrze pro roztok poskozené nebo
opotfebované.

(] Zkontrolujte, zda neni tésnéni krytu sbérné
nadrze poskozené nebo opotifebované.

[] Vycistéte filtr necistot saciho ventilatoru.
[ Vypustte a vycistéte sbérnou nadrz.

[1 S funkci ES: Vyprazdnéte a vycistéte nadrz
pro roztok, plovakovy senzor a filtr ES.

(] Zkontrolujte, zda neni pravé tésnéni krytu
nadrze pro roztok poskozené nebo
opotfebované.

(] Zkontrolujte stav prachového filtru koSe a
tésnéni.

[] Vycistéte koS a sito pro necistoty.

(] Zkontrolujte, ze hadice pro stiraci listu je
prazdna a neni ucpana.

[] Zkontrolujte, zda stérace nejsou poskozené
nebo opotfebované a jejich ohyb.

(] Cisténi FaST: Zkontrolujte stav koncentratu
FaST-PAK. Vymeérite krabici, je-li zapotfebi.
Viz. ast této prirucky PRIPRAVA KRABICE
FaST-PAK.

(] Cisténi FaST: Ovéite, ze konvenéni gistici
pfipravky jsou vypustény a vyprazdnény z
nadrze pro roztok.

(] Citéni FaST: Ovéite, e nadrz pro roztok je
naplnéna pouze cistou chladnou vodou.

(] Zkontrolujte €innost zadnich, pfednich a
bezpec¢nostnich svétel.

[ Zkontrolujte ¢innost houkacky, svétlometa,
zadnich svétel, bezpecnostnich svétel
a akustické vystrahy pfi couvani (pokud je ve
vybavé).

[] Zkontrolujte spravnou funkci brzd a Fizeni.

[ Zkontrolujte podle servisnich zaznam(, zda
neni zapotrebi provést Udrzbu.

18
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OBSLUHA

VYMENA NADRZE S LPG

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Oteviete bo¢ni pristupova dvirka.

2. Zavrete servisni ventil nadrze LPG.

T

3. Spustte zafizeni a nechte bézet motor, dokud
se nezastavi v disledku vypotrebovani
paliva. Vypnéte stroj.

4. Zdvihnéte sedacku pro obsluhu a zajistéte
zapadku, aby sedacka zUstala zdvizena.

PRO BEZPECNOST: Béhem servisu zatizeni
dbejte, aby se otevieny ohefi nebo jiskry
nedostaly do blizkosti prostoru pro servis
palivového systému. Udrzujte dostateéné
vétrani.

5. Natahnéte si na ruce rukavice a odpojte
rychlospojku na nadrzi.

6. Uvolnéte upevinovaci pas a vyndejte
prazdnou nadrz LPG.

(7

7. Srovnejte otvor v limci nadrze s centrovacim
kolikem a opatrné umistéte plnou nadrz LPG
do nosicCe. Zajistéte nadrz uchycovacim
paskem.

N

8. P¥ipojte vedeni paliva LPG k servisni

rychlospojce na nadrzi. Zkontrolujte, ze
servisni spojka na nadrzi je Cista a
neposkozend a Ze je kompatibilni se spojkou
na vedeni paliva.

9. Pomalu otevirejte ventil nadrze a kontrolujte,

zda nedochazi k Uniku. Naleznete-li Unik,
okamzité uzavrete ventil nadrze a uvédomte
prislusné pracovniky.

M309004678 (1-2013)
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OBSLUHA

SPUSTENI ZARIZENI

1. Zafizeni pohanéna LPG: Pomalu oteviete
ventil pfivodu kapaliny.

POZNAMKA: P¥ili$ rychlé otevfeni ventilu nddrze
muZe zpusobit, Ze kontrolni ventil uzavre privod
LPG. Stane-li se, Ze kontrolni ventil uzavre privod
paliva, uzavrete ventil nadrze, vyckejte nekolik
vterin a poté tento ventil znovu pomalu otevrete.

LS

2. Posadte se do sedacky pro obsluhu a
stisknéte brzdovy pedal nebo zatahnéte
parkovaci brzdu.

PRO BEZPECNOST: Pii startovani zarizeni
drzte nohu na brzdovém pedalu a smérovy
pedal nastavte do neutralni polohy.

3. Otocte klickem ve spinaci zapalovani, az se
spusti motor.

A

POZNAMKA: Nenechévejte startér bézet déle ne?
10 vterin v jednom zatahu nebo po spusténi
motoru. Mezi jednotlivymi starty nechte startér
vychladnout po dobu 15-20 vterin, nebot mizZe
dojit k poskozeni startéru.

4. Nechte motor a hydraulicky systém zahfat na
dobu tfi az péti minut.

VAROVANI: Z motoru unikaji toxické
plyny. Ty mohou vyvolat vazné
poskozeni dychacich cest nebo duseni.
Zajistéte odpovidajici vétrani. Obratte
se na regulativni organy ohledné mezi
expozice. Motor udrzujte spravné
sefizeny.

5. Rozsvit'te svétla.

VYPNUTI ZARIZENI

1. Zastavte zafizeni a vypnéte vSechny funkce
Cisténi a zametani.

2. Otocte spinatem zapalovani proti sméru
hodinovych ruciCek a zarizeni vypnéte.
Zlstante sedét v sedacce pro obsluhu,
dokud se motor nevypne.

POZOR: Motor s LPG bude bézet jesté
nékolik vtefin po vypnuti klickem. Pred
opusténim zafizeni zarad’te ruéni brzdu.

POZNAMKA: U zafizeni s LPG pohonem bude
motor po vypnuti zapalovani jesté chvili pracovat,
aby byly chranény soucasti vyfukového systému.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem neparkujte

v blizkosti hoflavych materialQ, prachu, plynt
nebo kapalin. Zastavte na rovné plose, zaradte
parkovaci brzdu, vypnéte zafizeni a vyjméte
klicek.

20
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PLNENi NADRZE PRO ROZTOK

PENOVE CISTENI (REZIM FaST) / CISTENI
ec-H20 (REZIM ec-H20)

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Otevrete bud’ levy nebo pravy kryt pro pinéni
nadrze pro roztok.

2. Naplrite nadrz pro roztok pouze Cistou
CHLADNOU VODOU (méné nez 21°C).
Nepouzivejte horkou vodu ani neptridavejte
zadny Cistici prostfedek pro konvenéni
¢isténi podlah, nebot mize dojit k poskozeni
systému FaST.

VAROVANI: HoFlavy material miize
vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzich
nepouzivejte hoflavy material.

POZNAMKA: Pro umisténi nebo vymeénu krabice
FaST-PAK viz. cast této prirucky VYMENA
KRABICE FaST-PAK.

[

POZNAMKA: Systém FaST nebo ec-H20
nepouZzivejte s konvencnimi Cisticimi prostredky v
nadrZi pro roztok. Pred pouZitim systém( FaST
nebo ec-H20 nadrz pro roztok vypustte,
vyplachnéte a naplrite Cistou chladnou vodou.
Konvencni cistici pfipravky mohou systémy FaST
nebo ec-H20 poskodit.

KONVENCNI CISTENI
PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Otevrete bud’ levy nebo pravy kryt pro pInéni
nadrze pro roztok.

2. Naplnte ¢asteé¢né nadrz pro roztok vodou
(maximalné 60°C). Nalijte do nadrze pro
roztok pozadované mnozstvi Cisticiho
pripravku. Naplnte nadrz pro roztok vodou
tak, aby hladina dosahla tésné pod indikacni
znacku.

VAROVANI: HoFlavy material miize
A vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzich
nepouzivejte horlavy material.

N

UPOZORNENI: Pro konvenéni gisténi
pouzivejte pouze doporuéené distici
pripravky. PoSkozeni zafizeni pouzitim
nespravného GEisticiho pripravku ma za
diasledek zruseni zaruky poskytované
vyrobcem.

POZNAMKA: Tvori-li se nadmérné mnozstvi peny,
pridejte do sbérné nadrze pripravek proti pénéni.
Pro konkrétni doporuceni Cisticiho pripravku se
obratte na zastupce Tennant.

M309004678 (1-2013)
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REZIM ES (PRODLOUZENE CISTENI) S REZIM ES (PRODLOUZENE CISTENI) -
AUTOMATICKYM PLNENIM MANUALNE PLNENE NADRZE
PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od PRO VASI BEZPECNOST: pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné ploSe, zatahnéte parkovaci brzdu a rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
vypnéte zafizeni. zarizeni a vyjméte klicek.

1. Pripojte hadici z vodniho zdroje (maximalné 1. Oteviete pravy nebo levy kryt nadrze pro

60°C) k automatické plnici spojce. roztok a naplrite nadrz vodou (maximalné

60°C), az hladina dosahne tésné pod
indikacni znacku.

o N

2. Prepnéte klicek zapalovani do polohy
zapnuto (bez startovani) a otevrete pfrivod
vody. Systém automatického pInéni doplni 2. Oteviete kryt sbérné nadrze a napliite nadrz
nadrze na pozadovanou Uroven. vodou (maximalné 60°C), az se sbérna nadrz
naplni pfiblizné do poloviny.
3. Naplnte nadrz pro Cistici prostfedek

spravnym g&isticim prostfedkem. VAROVANI: Hoflavy material mGize
Lo e ; vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzich
UPOZORNENI: Pro ¢isténi systémem ES nepouzivejte hoflavy material.

pouzivejte pouze doporuéené nizkopénici
Cistici pripravky. PosSkozeni zaFizeni pouzitim
nespravného GEisticiho pripravku ma za
diasledek zruseni zaruky poskytované

v N\ a4
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NASTAVENi REZIMU CISTENI

Pred cisténim urCete, ktery Cistici rezim budete
pouzivat (FaST, ES nebo konvencni). Poté
nastavte pfitlak Cisticiho kartace a rychlost
pratoku roztoku.

NASTAVENI REZIMU FaST

Tlacitko FaST umozniuje zapnuti systému FaST,
je-li zapnuto tlacitko pro 1-stupriové cisténi.
Svételny indikator vedle tlaCitka se rozsuviti.
Zarizeni se prepne na posledni nastaveni pouzité
pfi zapnuti nebo vypnuti.

N

NASTAVENI REZIMU ES (PRODLOUZENE
CISTENI)

Tlacitko ES umoznuje zapnuti systému ES, je-li
zapnuto tlacitko pro 1-stupriové ¢isténi.
Svételny indikator vedle tlaCitka se rozsuviti.
Zarizeni se prepne na posledni nastaveni pouzité
pfi zapnuti nebo vypnuti.

[

POZNAMKA: Po zapnuti systému ES dojde pred
spusténim Cerpadla ES k malému prodleni.

NASTAVENI REZIMU ec-H20

Tlacitko ec-H20 umoznuje zapnuti systému
ec-H20, je-li zapnuto tlacitko pro 1-stupriové
cisteni. Svételny indikator vedle tladitka se
rozsviti. Zafizeni se pfepne na posledni nastaveni
pouzité pfi zapnuti nebo vypnuti.

N

POZNAMKA: UloZeni nebo preprava strojti
vybavenych systémem ec-H20 pri teplotach bod
bodem mrazu vyZaduje zvlastni postupy.
Dodrzujte postup ochrany proti mrazu, ktery se
nachézi v &ésti POKYNY PRO SKLADOVANI.

NASTAVENI PRITLAKU KARTACE

Za normalnich podminek by mél byt tlak kartace
nastaven na minimalni hodnotu (spodni indikator).
P¥i silném znecisténi by mél byt pritlak kartace
nastaven na maximalni hodnotu. Rychlost
pohybu a stav podlahy ovliviuji u€innost ¢isténi.

S aktivovanym tlac¢itkem pro 1-stupriové
¢isténi nebo tlacitkem pro 1-stupriové
zametani a stisknutim bud’ tlaéitka pro zvyseni
pritlaku kartace (+) nebo tlacitka pro sniZzeni
pritlaku kartace (-) nastavite pfitlak kartace pro
¢istény povrch. Je-li kartd¢ opotfebovany, mlze
byt nutné zvysit pfitlak kartace. Zafizeni se
pfepne na posledni nastaveni pouzité pfi zapnuti
nebo vypnuti.

[
[
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NASTAVENi PRUTOKU ROZTOKU

S aktivovanym tlac¢itkem pro 1-stupriové
cisténi a stisknutim bud’ tlaéitka pro zvyseni
pritoku roztoku (+) nebo tlaéitka pro snizeni
pritoku roztoku (-) nastavite hodnotu pritoku
roztoku. Rychlost pohybu a stav podlahy ovliviuji
ucinnost ¢gisténi. Zafizeni se prepne na posledni
nastaveni pouzité pfi zapnuti nebo vypnuti.

POZNAMKA: P¥i rezimech ES a FaST ovi4daji
tlacitka pro pritok roztoku jak velikost pritoku
roztoku, tak i velikost pritoku cisticiho prostiedku.

Pritok roztoku i &isticiho prostifedku vypnete
stisknutim tlaéitka pro sniZeni pritoku (-),
dokud se vSechny ¢lanky indikatoru nevypnou.

[
[

PRUTOK KONVENCNIHO ROZTOKU, ROZTOKU
FaST A ec-H20

Za normalnich podminek znecisténi by mél byt
pritok roztoku nastaven na minimalni hodnotu
(spodni indikator). PFi siiném znecisténi by mél
byt pritok roztoku nastaven na vyssi hodnotu

(stfedni nebo horni zarovka).

PRUTOK V REZIMU ES (PRODLOUZENE
CISTENI)

U zafizeni se systémem ES se priitok gisticiho
prostiedku vypind, je-li pritok roztoku
nastaven na nejnizsi hodnoté (jeden
indikator). Za podminek normalniho znecisténi
by se méla rychlost pritoku roztoku pohybovat
Prostfedni nastaveni (dvé Zarovky) umoznuje
pritok roztoku a disticiho prostitedku. Nejnizsi
nastaveni (jedna zarovka) umozriuje pritok bez
pridani gisticiho prostfedku. Pro dosazeni
ucinného Cisténi nemusi byt Cistici prostredek
kontinualné prfidavan s roztokem.

24
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CISTENI

Tlacitko pro 1-stupriové ¢isténi ovlada vSechny
funkce cisténi. (Zafizeni také provadi mokré
zametani béhem ¢isténi).

PRO BEZPECNOST: Neobsluhujte zafizeni bez
preéteni a pochopeni priru€ky pro obsluhu.

1. Spustte zafizeni.

POZNAMKA: Pred &isténim zkontrolujte nastaveni
reZimu cisteni.

2. Stisknéte tlacéitko pro 1-stupriové cisténi.
Svételny indikator na tlacitku se rozsviti.
Zahaji se vSechny pfednastavené funkce
cisténi.

p
W

POZNAMKA: B&hem konvenéniho &isténi
nezapinejte systém FaST nebo ec-H20.
Konvencni cistici pfipravky mohou systémy FaST
nebo ec-H20 poskodit. Pred pouZitim systému
FaST nebo ec-H20 nadrz pro roztok vypustte,
vyplachnéte a naplrite Cistou chladnou vodou.

3. Uvolnéte parkovaci brzdu a stisknéte
smérovy pedal pro zahajeni Cisténi.

VAROVANI: HoFlavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materiald.

PRO BEZPECNOST: P¥i praci na naklonéné
nebo na kluzké ploSe postupujte se strojem
pomalu.

POZNAMKA: P¥i pohybu dozadu se stiraci lista
automaticky zdvihd. Tim se zabrariuje jejimu
poskozeni.

POZNAMKA: Indikétor systému ec-H20 se
nerozsviti, dokud zafizeni nezahaji cisténi.

Model ec-H20: Pokud zazni alarm a indikator
systému ec-H20 zacne blikat Cerveng, je nutné
modul systému ec-H20 proplachnout a obnovit
provoz systému ec-H20 (viz POSTUP
PROPLACHNUTI MODULU ).

[

POZNAMKA: Pokud zazni alarm a indikator blika
Cervené, zafizeni se systému ec-H20 vyhne. V
Cisténi se bude pokracovat po vypnuti systému
ec-H20 tlacitkem ec-H20.

UPOZORNENI: (Model se systémem ec-H20)
Nedovolte, aby se nadrz pro roztok zcela
vyprazdnila. P¥i dlouhodobém provozu bez
vody by mohlo dojit k selhani modulu systému
ec-H20.

SVETELNY

INDIKATOR STAV

SYSTEMU ec-H20

Sviti zelené Normalni provoz

Blika ¢ervené Proplachnéte
modulec-H20

Sviti Cervené Kontaktujte servisni
stredisko

4. Zafizeni zastavite uvolnénim smérového
pedalu a stisknutim brzdového pedalu.

5. Cisténi zastavite stisknutim tlacitka pro
1-stupriové cisténi. Indikator vedle tlacitka

se vypne a funkce Cisténi se po kratkém
prodleni zastavi.

p
W
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DVOJITE CISTENI

Na velmi zne¢isténych plochach pouzijte dvojité
cisténi.

Dvojité &isténi Ize provadét pomoci CISTICIHO
SYSTEMU FaST (dopln&k), CISTICIHO
SYSTEMU ec-H20 (dopInék) nebo pomoci
KONVENCNIHO CISTENI.

Boc¢ni kartac (doplnék) (S/N 000000-001278):
Pred dvojitym &isténim manualné zajistéte stiraci
liStu bo¢niho kartace ve zdvizené poloze.
Vytahnéte kolik z nosniku stiraci listy bo¢niho
kartace, manualné zdvihnéte bocni stiraci liStu do
horni polohy a opét zasunte kolik.

Y

Boc¢ni karta¢ (doplnék) (S/N 001279- ):
Pred dvojitym cisténim odstrarite zarazku
bocniho kartaCe. Uvolnéte pojistky a odstrarite
zarazku stérace.

<5

ST >

Stisknéte tlacitko pro 1-stupriové c¢isténi a poté
tladitko saciho ventilatoru/stiraci listy. Zarovka
nad tlacitkem saciho ventilatoru/stiraci listy se
vypne, stiraci liSta se zdvihne a saci ventilator se
zastavi. VycCistéte silné znecisténou plochu.

N

PRO BEZPECNOST: P¥i praci na naklonéné
nebo na kluzké ploSe postupujte se strojem
pomalu.

Nechte ¢istici roztok plisobit na podlaze po dobu
5 az 5 minut. Poté sklopte boéni stiraci listu do
dolni polohy a zajistéte kolikem.

Stisknéte opét tlacitko pro saci
ventilator/stiraci listu, tim se sklopi stiraci lista
a zapne se saci ventilator. Svételny indikator na
tlacitku se rozsviti. Poté provedte druhé ¢isténi
podlahy a sou¢asné odklizeni Cisticiho roztoku.

VAROVANI: HoFlavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materiald.

POZNAMKA: PFi druhém ¢&isténi plochy mizete
vypnout pritok roztoku opakovanym tisknutim
tlacitka pro snizeni pritoku (-), dokud se
nevypnou Zarovky nad tlacitkem.

N

POZNAMKA: Dvojité &isténi se nedoporuduje v
mistech, kde by Cistici roztok mohl proniknout
pod stojany nebo skladované produkty a
ponicit je.

26
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SBIRANI VODY (BEZ CISTENI)

Zafizeni Ize pouzit pro samotné sbirani vody
nebo rozlité nehoflavé kapaliny bez ¢isténi.

Pro sbirani vody nebo rozlité nehoflavé kapaliny
ovérte, Ze neni aktivovano tlaéitko pro
1-stupriové cGisténi. Svételny indikator vedle
tlacitka se vypne.

p

VAROVANI: HoFlavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zaFizeni pro
uklid téchto materiald.

Stisknéte tlacitko pro saci ventilator/stiraci

listu. Zarovka nad tlagitkem se rozsviti, stiraci
liSta se sklopi a saci ventilator se spusti. Poté

mUzete zacit se sbiranim vody nebo nehoflavé
rozlité kapaliny.

p
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. 1. Spustte zafizeni.
ZAMETANI

POZNAMKA: Pred zametanim zkontrolujte

. . L. o nastaveni reZimu zametani.
POZNAMKA: Tlacitko pro 1-stupriové zametani

ovlada vsechny funkce zametani (kromé mysti). 2. Stisknéte tlaéitko pro 1-stupriové

" . o zametani. Svételny indikator na tlaCitku se
PRO BEZPECNOST: Neobsluhujte zarizeni bez rozsviti. Zahaji se véechny prednastavené

preéteni a pochopeni priru€ky pro obsluhu. funkce zametani.

Boc¢ni karta¢ (doplnék): Pfed zametanim
manualné zajistéte stiraci listu bo¢niho kartace ve
zdvizené poloze. Vytahnéte kolik z nosniku stiraci
listy bo¢niho kartace, manualné zdvihnéte bocni
stiraci listu do horni polohy a opét zasurite kolik.

. N

3. Uvolnéte parkovaci brzdu a stisknéte
smérovy pedal pro zahajeni zametani.

PRO BEZPECNOST: P¥i praci na naklonéné
nebo na kluzké ploSe postupujte se strojem

. . Y . pomalu.
Boc¢ni kartac (doplnék) (S/N 001279- ): Pfed
zametanim odstrante zarazku boc¢niho kartace. POZNAMKA: Stisknutim tladitka saciho
Uvolnéte pojistky a odstrafte zarazku stérace. ventilatoru pro zametani vypnete saci ventilator

pri zametani rozsahlé mokré plochy se stojici
vodou. Tim se zamezi zvlhnuti prachového filtru

kose béhem zametani.

ST >
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4. Zafizeni zastavite uvolnénim smérového
pedalu a stisknutim brzdového pedalu.

5. Zametani zastavite stisknutim tlacéitka pro
1-stupriové zametani. Indikator vedle
tlacitka se vypne a funkce zametani se po
kratkém prodleni zastavi.

p
N

POZNAMKA: Po kazdém vypnuti tlacitka pro
1-stupriové zametani tfepacka filtru provede
kratké zatfepani filtrem.

6. Ko$ na necistoty vyprazdnéte po kazdé
sméné nebo podle potreby. Viz. Cast této
prirucky VYPRAZDNENI KOSE

M30 9004678 (3-08)
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VYPRAZDNENIi KOSE

1. Odjedte se zafizenim na stanovisté pro
vyprazdiovani odpadu nebo ke kontejneru.

2. Stisknéte spina¢ trepacky filtru. Trepacka
se zapne priblizné na 30 vtefin. Indikator
zlstane rozsviceny po celou dobu chodu

trepacky filtru.

3. Po zastaveni tfepacky filtru stisknutim a
pridrzenim horni &asti tlaéitka pro
zdvihnuti/sklopeni koSe zdvihnéte kos.
Uvolnéte spinac, jakmile ko$ dosahne
pozadované vysky.

PRO VAS| BEZPECNOST: pred zdvizenim kose
se ujistéte, Ze je k tomu dostatek mista.
Nezvedejte koS, kdyz je stroj na svahu.

POZNAMKA: Pro zdvizeni kose musi byt
minimalni vyska stropu 2 500 mm.

p

4. Pomalu zacouvejte se zarizenim k zasobniku
pro necistoty.

PRO VASI| BEZPECNOST: pfi couvani se
zafizenim budte opatrni. Se zdvizenym koSem
pohybujte se zafizenim opatrné.

5. Stisknutim a pfidrzenim spodni ¢asti
prepinace pro otevieni/zavreni dvifek kose
oteviete dvitka koSe a vyprazdnéte jeho
obsah.

W

6. Pomalu odcouvejte se zafizenim od skladky
odpadu nebo od kontejneru s odpadky.

7. Zastavte zafizeni a stisknéte a pridrzte
spodni Cast tlacitka pro zdviZeni/sklopeni
kose , dokud se koS zcela nesklopi.

POZNAMKA: Dvitka kose se po jeho sklopeni
automaticky uzaviou. Dvitka koSe Ize uzavrit
stisknutim horni ¢asti pfepinace pro
otevreni/zavieni dvitek kose.

z
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ZASUNUTI KOLIKU PRO ZAJISTENI KOSE

Kolik pro zajisténi koSe je bezpecnostni prvek,
kterym se zabrariuje padu zdvizeného koSe. Kolik
pro zajisténi koSe pouzivejte vzdy, kdyz provadite
udrzbu se zdvizenym koSem.

1. Zastavte zafrizeni.

2. Stisknutim a pfidrzenim horni ¢asti
pfepinace zdvizeni/sklopeni koSe zdvihnéte
ko$. Uvolnéte spinac, jakmile ko§ dosahne
pozadované vysky.

VAROVANI: Bod ohybu zdvihaciho

A ramena. Udrzujte vzdalenost od

zdvihacich ramen kosSe.

PRO BEZPECNOST: Pied zdvizenim kos$e se
ujistéte, ze je k tomu dostatek mista.

A

3. Zaradte parkovaci brzdu.

4. Vyjméte kolik pro zajisténi koSe z Ulozné

objimky.

5. Zasurite kolik pro zaji$téni koSe do jednoho
ze tfi otvorll pro zajisténi kose. Sklopte kos
tak, aby se usadil na zajiStovacim koliku.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mGze
spadnout. Zajistéte koS pomoci koliku
pro zajisténi koSe.

=

d?
—

VYSUNUTI KOLIKU PRO ZAJISTENiI KOSE

1. Zaradte parkovaci brzdu.

2. Stisknutim a pfidrzenim horni ¢asti
prepinace zdvizeni/sklopeni koSe
nadzdvihnéte kos ze zajiStovaciho koliku.

3. Vytahnéte kolik pro zajisténi koSe z otvoru a
zasunte jej do Ulozné objimky.

4. Posadte se do sedacky a stisknéte a pfidrzte
spodni Cast tlacitka pro zdviZeni/sklopeni
kose , dokud se koS zcela nesklopi.

z

VAROVANI: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.
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31



OBSLUHA

DEMONTAZ PRACHOVEHO FILTRU KOSE

POZNAMKA: Ko$ pred vyjmutim prachového
filtru koSe vyprazdneéte.

1. Zdvihnéte ko$ do stfedni zajis§téné polohy a
zajistéte jej kolikem. Viz. Cast této prirucky
ZASUNUTI KOLIKU PRO ZAJISTENI
KOSE.

POZNAMKA: Pro pfistup k prachovému filtru
nezavihejte ko$ do horni zajisténé polohy.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mtze
spadnout. Zajistéte koS pomoci koliku
pro zajisténi koSe.

VAROVANI: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.

2. Vypnéte stroj.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

3. Odpojte odsavaci hadici ze stiraci listy od
koSe.

4. Odpojte drzaky od krytu filtru.

=X

5. Otevrete kryt filtru a opfete jej o zafizeni.

&

6. Vyjméte z koSe prachovy filtr a vanu stalého
filtru.

y /2
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7. Vycistéte nebo zlikvidujte prachovy filtr. Viz.
Cast této pfirucky CISTENI PRACHOVEHO
FILTRU KOSE.

8. Umistéte vanu stéalého filtru do koSe.

9. Umistéte vycistény nebo novy prachovy filtr
do koSe. Umistéte filtracni sito, jak je
znazornéno nize.

10. Zaviete kryt filtru a pfipevnéte jej ke koSi
pomoci drzakd.

11. P¥ipojte odsavaci hadici ze stiraci listy ke
kosi.

12. Uvolnéte kolik pro zajisténi koSe a sklopte
kos$. Viz. Cast této pfirucky VYSUNUTI
KOLIKU PRO ZAJISTENI KOSE.

CISTENI KOSE A SiTA NA NECISTOTY

PRO BEZPECNOST: Pred opusténim zarizeni
nebo pred jeho servisem zastavte na rovhém
povrchu a zarad'te parkovaci brzdu.

1. Odpojte odsavaci hadici od sita pro
necistoty.

=

2. Zdvihnéte ko$ do stfedni zajisténé polohy a
zajistéte jej kolikem. Viz. Cast této prirucky
ZASUNUTI KOLIKU PRO ZAJISTENI
KOSE.

=

d?
—

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mGze
A spadnout. Zajistéte kos pomoci koliku
pro zajisténi koSe.

VAROVANI: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.

3. Vypnéte stroj.

M309004678 (1-2013)
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4. Vyjméte filtr z koSe. Viz. Cast této prirucky

DEMONTAZ PRACHOVEHO FILTRU KOSE.

POZNAMKA: Pro pfistup k prachovému filtru
nezavihejte ko$ do horni zajisténé polohy.

5. Spustte zafizeni.
6. Stisknéte a pridrzte spodni ¢ast spinace

otevreni/zavreni dvirek kose, dokud
nebude ko$ Uplné otevieny.

W

7. Vypnéte stroj.

8. Vyplachnéte Spinu a necistoty z hadice pro
neCistoty a ze sita pro necistoty do koSe.

9. Vyplachnéte Spinu a necistoty ze sita na
necCistoty a z koSe. Je-li tfeba, vyjméte sito
pro neCistoty a vycistéte jej.

N

10. Namontujte nazpét prachovy filtr koSe. Viz.
Cast této pfirucky DEMONTAZ
PRACHOVEHO FILTRU KOSE.

11. Uvolnéte kolik pro zajisténi koSe a sklopte
kos$. Viz. Cast této prirucky VYSUNUTI
KOLIKU PRO ZAJISTENI KOSE.

34
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VYPOUSTENI A CISTENi SBERNE NADRZE

Sbérnou nadrz vypoustéjte a Cistéte kazdy den

nebo kdyz zacne svitit indikator sbérné nadrze.

Vnéjsi Cast sbérné nadrze ocistéte vinylovym
Cisticem.

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

VYPOUSTENI SBERNE NADRZE POMOCI
VYPUSTNI HADICE

1. Zdvihnéte kryt sbérné nadrze.

=

2. Umistéte trysku vypustni hadice sbérné
nadrze k odpadu v podlaze.

A

3. Otevrete ventil pro vypousténi sbérné nadrze.

N

4. Vyplachnéte Spinu a necistoty vypustnim
otvorem na nosici odlu¢ovace a
proplachnéte odsavaci hadici.

Uy

POZNAMKA: Nepouzivejte péru pro &isténi
nadrzi. Nadmérna teplota mize nadrze a jejich
soucasti poskodit.

5. Vyjméte sitko sani ze sbérné nadrze a sitko
vyCistéte.
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6. Proplachnéte plovakovy senzor.

<5

7. Zatizeni se systémem ES: Proplachnéte filtr
ES. V pfipadé potreby vyjméte filtr ES ze
sbérné nadrze.

L2

8. Vyplachnéte Spinu a necistoty do vypusté
sbérné nadrze. Nechte sbérnou nadrz
vyprazdnit.

v

9. Zaviete ventil pro vypousténi sbérné nadrze.

LS

3

10. Nasadte hadici pro vypousténi sbérné nadrze
do zadni ¢asti sbérné nadrze a uzavrete kryt
sbérné nadrze.

VYPOUSTENI SBERNE NADRZE POMOCI
VYPUSTNIHO UZAVERU

Vypousti-li se sbérna nadrz pomalu nebo je
vypustni hadice zanesend, pouzijte pro vypusténi
sbérné nadrze vypustni uzaver.

1. Zastavte se zafizenim tak, aby vétsi vypustni
otvor ve sbérné nadrzi byl umistén nad
odpadem v podlaze. Zafadte parkovaci
brzdu.

2. Aby se filtr koSe nezanesl vihkosti, zdvihnéte
ko$ a zasurite kolik pro zajisténi kose do
spodni polohy.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mGze
spadnout. Zajistéte koS pomoci koliku
pro zajisténi koSe.

VAROVANI: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.

PRO BEZPECNOST: Pied opusténim zarizeni
nebo pred jeho servisem zastavte na rovhém
povrchu a zarad'te parkovaci brzdu.
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3. Zdvihnéte rukojet vypustniho uzavéru a
vytahnéte vypustni uzavér ze sbérné nadrze.

=>

4. Otevrete ventil pro vypousténi sbérné nadrze.

N

5. Vyjméte vypustni hadici sbérné nadrze ze
zadni Casti sbérné nadrze a vyplachnéte
$pinu a necistoty z hadice do nadrze.

6. Vyplachnéte Spinu a necistoty otevienym
vypustnim otvorem.

'

7. Vycistéte vypustni otvor a zasunte nazpét
vypustni uzavér. Zatlacenim rukojeti uzaver
utahnéte. Ovérte, ze vypustni uzavér je pred
utazenim spravné usazen.

POZNAMKA: Je-li tfeba, otodenim rukojeti
nastavite tésnou polohu vypustniho uzavéru.

ﬁ

8. Zavrete ventil pro vypousténi sbérné nadrze.

LS

9. Nasadte vypustni hadici sbérné nadrze zpét
na zadni ¢ast sbérné nadrze.

10. Vyjméte kolik pro zajisténi koSe a zasunte jej
do ulozné objimky. Poté sklopte kos.

11. Uzavrete kryt sbérného zasobniku.

M309004678 (1-2013)
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——————————— 3. Otevrete ventil pro vypousténi nadrze pro
VYPOUSTENI A CISTENI NADRZE PRO roztok.
ROZTOK

Nadrz pro roztok u zafizeni se systémem ES G <“:|

nevyzaduje pravidelnou udrzbu. Shromazduiji-li
se na dné nadrze usazeniny, proplachnéte nadrz
silnym proudem teplé vody.

Vnéjsi ¢ast sbérné nadrze pro roztok odistéte
vinylovym disticem.

Nadrz pro roztok musi byt u zafizeni s doplrikem
ES vypousténa a CiSténa kazdy den.

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rO\Té p!oée, .zafad’te';v)arkovaci brzdu, vypnéte 4. Vyplachnéte nadrz pro roztok. Vyplachnéte
zarizeni a vyjméte klicek. $pinu a necistoty do vypusté nadrze pro
roztok.

1. Oteviete kryt(y) nadrze pro roztok.

L2

<5

- , ) , . 5. Oplachnéte plovakovy senzor a filtracni sitko.
2. Umistéte trysku vypustni hadice nadrze pro Nechte nadr pro roztok vyprazdnit.
roztok k odpadu v podlaze.

/2 7/ 4
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6. Zavrete ventil pro vypousténi nadrze pro
roztok.

>

h

7. Nasadte vypustni hadici nadrze pro roztok
zpét na zadni ¢ast sbérné nadrze.

8. Zavrete kryt(y) nadrze pro roztok.

M30 9004678 (3-08)
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LCD zobrazuje chybovy kéd. Dojde-li k vice nez
jedné chybé, chyby se zobrazuji stfidavé.

oA )

INDIKATORY NESPRAVNE FUNKCE

Zafizeni je vybaveno dvéma druhy vizualnich
indikatord: ¢ervenymi sviticimi indikatory a LCD
(displej z tekutych krystald).

Cerveny svételny indikator oznaduje nepietrzitym

blikanim, Zze doslo k nespravné funkci.

(

Chybovy kod
(Zobrazeny na LCD)
F1: Zdvizeny ko$

F3: Zaneseny hydr

F4: Trepacka filtru

F5: Ohen v kosi

F6: Rozt. Nadrz pr.
F7: Sbér. nadrz plna

F8: Vys. tepl. mot.
*Motor GM
(S/N 000000-003999)

F9: Vys. hydr. tepl.

F10: Nizky stav paliva

F11: Otevt. ¢ist. had.

F12: Spina¢ otevf
sedac (doplnék)

P¥icina(y)
Kos je zdvizeny
Hydraulicky filtr je
zaneseny
Ucpany prachovy filtr

koSe

V kosSi hofi.

Prazdna nadrz pro roztok

Sbérna nadrz je plna

Je vysoka teplota motoru

Vysoka teplota
hydraulické kapaliny

Nizky stav paliva

Odsavaci hadice pro

¢isténi neni pripojena.

Obsluha nesedi v

sedacce pfi spusténém

motoru a nezatazené
parkovaci brzdé

Chybné funkce jsou téz spojeny se zvukovym
alarmem, ktery obsluze signalizuje, Ze doSlo k

nespravné funkci.

Pro reset indikator(l nespravné funkce vypnéte
zafizeni a odstrarite pri¢inu nespravné funkce.
Indikator nespravné funkce se resetuje po novém

spusténi zarizeni.

Pomoci tabulky nize urCete pfiinu nespravné
funkce a jeji odstranéni.

Vysledek

Zastaveni zametani a
cisteni

Zastaveni zametani a
uzavreni dvirek kose

Zastaveni ¢isténi

Motor se vypne

Reseni
Uplné sklopte kos.
Vyménte hydraulicky filtr.

Zapnéte tfepacku filtru, aby
se uvolnil prachovy filtr
koSe.

Vypnéte zafizeni.

Uhaste ohen.

Je-li treba, zavolejte
pohotovostni sluzbu.

Naplnte nadrz pro roztok.

Stisknéte tlacitko saciho
ventilatoru cisténi/stiraci
listy po dobu jedné minuty
pro prodlouzeny sbér vody.
Vyprazdnéte sbérnou
nadrz.

Modely s ES: zapnutim
systému ES zabranite této
situaci.

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce
TENNANT.

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte zastupce
TENNANT.

Doplrite palivovou nadrz
(benzin).

Vyménte palivovou nadrz
(LPG)

Pripojte odsavaci hadici ke
stiraci liste.

Pred opusténim zafizeni
zafadte rucni brzdu.

*POZNAMKA: Stroje s motory Mitsubishi s vyrobnim &islem 004000 a vy$$im budou pfi pfili§ vysoké
teploté chladici kapaliny zobrazovat kontrolku ,kontrola motoru“ a automaticky vypnou stroj.
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STAVOVA HLASENIi/VAROVANI

Stavové kédy se obvykle zobrazuji proto, ze se
obsluha pokousi zapnout rezim, ktery neni k
dispozici. Kod se zobrazi na LCD.

OA’(

Pomoci tabulky nize urete pficinu stavu.

Chybovy kod
(Zobrazeny na LCD)
C2: Bez zam. ods.
C3: Bez rezimu FaST
C4: Bez rezimu ES
C5: Bez ES/FaST

C6: Bez boc. zamet.

Stav(y) Popis
Odsavani pro zametani neni k Odsavani pro zametani neni k dispozici pfi
dispozici zapnutém systému pro 1-stupnové myti.
Rezim FaST neni k dispozici Pouze zafizeni vybavena systémem FaST
mohou pracovat v rezimu FaST.
Rezim ES neni k dispozici Pouze zafizeni vybavena systémem ES
mohou pracovat v rezimu ES.
Systémy ES a FaST nejsou k Pouze zafizeni vybavena systémem ES nebo
dispozici FaST mohou pracovat v téchto rezimech.
Bocni zametani neni k dispozici Boc¢ni zametani nem(ze pracovat
samostatné.

M30 9004678 (3-08)
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DOPLNKY

ROZSTRIKOVACI TRYSKA (DOPLNEK)

Rozstfikovaci tryska se pouziva pro Cisténi
zafizeni a jeho okoli. Zdroj vody/roztoku pro
rozstfikovaci trysku poskytuje nadrz pro roztok. S
rozstfikovaci tryskou se dodava prodlouzeny
vysavac.

POZNAMKA: P¥i &isténi zatizeni rozstfikovaci
tryskou dbejte, aby se do elektrickych casti
nedostala voda.

PRO BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné ploSe, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zafizeni.

1. Otocte klickem do polohy zapnuto (bez
startovani zafizeni).

POZNAMKA: Rozstfikovaci tryska pracuje i pfi
zapnutém motoru, avSak doporucuje se motor
pro praci s rozstfikovaci tryskou vypnout.

2. Stisknutim horni &asti spinace rozstrikovaci

trysky zapnete pfivod vody. Pfi zapnuti
rozstfikovaci trysky se rozsviti zarovka na

spinadi.

3. Vyjméte rozstfikovaci trysku z jejiho Ulozného
prostoru a provedte ¢isténi podle potreby.

W4

PRO BEZPECNOST: P¥i praci s tlakovym
vzduchem nebo tlakovou vodou pouzivejte
ochranu o¢i.

4. P¥i ¢isténi obtizné pristupného prostoru
pripojte k rozstfikovaci trysce prodlouzeny
vysavac.

<5

5. OtocCenim ventilu zapnete prodlouzeny
vysavac.

6. Po cisténi umistéte rozstfikovaci trysku a
prodlouzeny vysavac¢ zpét do ulozného
prostoru.

7. Stisknutim spodni ¢asti spinace
rozstrikovaci trysky vypnete pfivod vody.

42
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PRODLOUZENY VYSAVAC (DOPLNEK)

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné ploSe, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zafizeni.

1. Vyjméte trysku prodlouzeného vysavace a
hadici z uschovného vaku.

2. P¥ipojte prodlouzeny vysavac k odsavaci
hadici.

3. P¥ipojte prodlouzeny vysavac a trysku.
4. Spustte zafizeni.

VAROVANI: Z motoru unikaji toxické
plyny. Ty mohou vyvolat vazné

poskozeni dychacich cest nebo duseni.

Zajistéte odpovidajici vétrani. Obratte
se na regulativni organy ohledné mezi
expozice. Motor udrzujte spravné
sefizeny.

5. Oveérte, ze tlacitko pro 1-stupriové cisténi
je vypnuto. Svételny indikator vedle tlacitka
se vypne.

p
W

6. Stisknéte tlacitko pro saci ventilator/stiraci
listu. Zarovka nad tlagitkem se rozsviti a saci
ventilator se spusti.

POZNAMKA: Stiraci lista se sklopi.

7. Uklid'te rozlity material nebo necistoty.

8. Po ukonceni odsavani stisknutim tlaéitka pro
saci ventilator/stiraci listu vypnéte
odsavani. Svételny indikator nad tlacitkem se
vypne.

9. Vypnéte stroj.

10. Rozpojte prodlouzeny vysavac¢ a ulozte jej
nazpét do Uschovného vaku.

11. Pripojte odsavaci hadici nazpét ke
zdvihacimu ramenu koSe.

M30 9004678 (3-08)
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VYSOKOTLAKA MYCi JEDNOTKA (DOPLNEK)

Vysokotlaka myci jednotka se pouziva pro Cisténi
zafizeni a jeho okoli.

POZNAMKA: P¥i &isténi zafizeni vysokotlakou
myci jednotkou dbejte, aby se do elektrickych
casti nedostala voda.

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné ploSe, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zafizeni.

PRO BEZPECNOST: P¥i praci s tlakovym
vzduchem nebo tlakovou vodou pouzivejte
ochranu oéi a sluchu.

1. Vypnéte napajeni zafizeni a zarad'te
parkovaci brzdu.

POZNAMKA: Vysokotlaké myci jednotka
nepracuje, neni-li zataZzena parkovaci brzda.

2. Oteviete predni kryt.

f

3. P¥ipojte hadici k systému vysokotlaké myci
jednotky.

[

4. Druhy konec hadice pfipojte k nastavci.

RS

5. Nastavte trysku na nastavci na pozadované
nastaveni.

Odtahnutim trysky nastavite nizky tlak (Low),
zatlaCenim trysky ziskate vysoky tlak (High).
Pootocenim trysky nastavite proud (Stream)
nebo rozstfikovani (Fan).

6. Spustte zafizeni.

VAROVANI: Z motoru unikaji toxické
plyny. Ty mohou vyvolat vazné
poskozeni dychacich cest nebo duseni.
Zajistéte odpovidajici vétrani. Obratte
se na regulativni organy ohledné mezi
expozice. Motor udrzujte spravné
sefizeny.
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7. Ovétte, ze tlacitko pro 1-stupriové cisténi je
vypnuto. Svételny indikator vedle tlacitka se
vypne.

N

8. Stisknéte horni ast spinace tlakové myci

jednotky.

9. Je-li treba, upravte tlak. Otocenim knofliku
po sméru hodinovych rucicek tlak zvysite a
otoCenim proti sméru hodinovych rucicek tlak
snizite.

TN
e

POZNAMKA: Upravte tlak v néstavci pfed jeho
Upravou v systému.

10. StlaGenim spinaCe zacnéte Cisténi.

VAROVANI: Neosttikujte lidi nebo
zvirata. Mtize to vést k vaznym
zranénim. Pouzivejte ochranu oéi.
Rozprasovaé drzte obéma rukama.

oV

11. Po skongeni ¢isténi spina¢ uvolnéte..

12. Stisknutim spodni ¢asti spinace tlakové myci
jednotky myci jednotku vypnete.

13. Vypnéte zafrizeni.

14. Rozpojte hadici a nastavec a ulozte je zpét
do uloznych prostor.

15. Zaviete predni kryt.
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RESENi PROBLEMU V ZARIZENi

Problém

Pricina

Reseni

Vle€eni vody - nedostatecné
nebo zadné sbirani vody

Saci ventilator pro Cisténi je
vypnuty

Zapnéte saci ventilator

Opotiebované stérace

Provedte rotaci nebo vyménu
stéracu

Stiraci liSta neni nastavena

Provedte nastaveni stiraci listy

V nadrzi pro roztok neni Cistici
pripravek, ktery zplsobuje vibraci
stérace.

Pridejte do nadrze pro roztok
Cistici pripravek.

Ucpana saci hadice

Proplachnéte saci hadici

Sitko odsavani je znecCisténé

Vycistéte sitko odsavani

Opotfebovana té&snéni krytu
sbérného tanku

Vyménte tésnéni

Na stiraci listé se zachytily
necistoty

Odstrarite necistoty

Saci hadice stiraci liSty nebo
sbérné nadrze je odpojena nebo
poskozena

Pfipojte nebo vyménte saci hadici

Kryt sbérné nadrze neni Upiné
uzavien

Zkontrolujte, co brani uzavreni
krytu a zajistéte nalezité zavreni.

Saci ventilator pro Cisténi se
nezapina

Tlacitko pro saci ventilator/stiraci
liStu je vypnuto

Zapnéte tlacitko pro saci ventilator
a stiraci listu

Plna sbérna nadrz

Vypustte sbérnou nadrz

Sbérna nadrz je naplnéna pénou

Vyprazdnéte sbérnou nadrz

Pouzijte mensi mnozstvi Cisticiho
pripravku/nebo pouzijte protipénici
prostredek

Cidlo ve sbérné nadrzi je
znecCisténé nebo zalepené

Vycistéte nebo vymérite Cidlo

Pomaly nebo zadny pritok
roztoku na podlahu
(konvencéni gisténi)

Prazdna nadrz pro roztok

Naplrite nadrz pro roztok

Pritok roztoku je vypnut

Zapnéte pritok roztoku

Vedeni pfivodu roztoku je ucpané

Proplachnéte vedeni pfivodu
roztoku

Nadmérna prasnost

Zastérky kartact a protiprachova
té&snéni jsou opotfebovana,
poskozena nebo Spatné
nastavena.

Provedte vyménu nebo nastaveni
zastérek kartacl a/nebo tésnéni
kartacd.

Ucpany prachovy filtr koSe

Vyklepejte a/nebo vymérite
prachovy filtr.

Poskozené tésnéni saciho
ventilatoru pro zametani

Vyménte tésnéni saciho ventilatoru

Nespravna funkce saciho
ventilatoru pro zametani

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Thermo Sentry rozpojené

Nechte Thermo Sentry
vychladnout

Nedostate¢né odklizeni
nedcistot

Opotrebovana vlakna kartacu

Vyménte kartace

Tlak kartace pfilis nizky

Zvyste tlak kartace

Hlavni karta¢e nejsou spravné
nastavené

Nastavte kartace
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Problém

Pricina

Reseni

Nedostate¢né odklizeni
nedcistot

V hnacim mechanismu hlavniho
kartaCe jsou zachycené necistoty

Odstrarite necistoty z pohonného
mechanismu hlavniho kartace.

Nespravna funkce hlavniho a/nebo
bo¢niho kartace

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Kos je plny

Vyprazdnéte ko$

Zastérky koSe jsou opotfebované
nebo poskozené

Vyménte zastérky

Nespravné hlavni kartace

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Nedostatecné cgisténi

tlaéitko pro 1-stupriové éisténi
neni zapnuté

Zapnéte tlacitko pro 1-stupriové
cisténi

Nespravné karta¢e nebo
nespravny Cistici prostredek

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Prazdna nadrz pro roztok

Naplrite nadrz pro roztok

Necistoty se zachycuji na hlavnich
kartacich

Odstrarite necistoty

Opotiebované hlavni kartace

Vyménte kartace

Tlak kartace pfilis nizky

Zvyste tlak kartace

Systém FaST nepracuje

Tlacitko FaST je vypnuto

Zapnéte tlaCitko FaST

Ucpana privodni hadice k
FaST-PAK a/nebo konektor

Ponofte spojku a hadici do teplé
vody a vycCistéte

Krabice FaST-PAK je prazdna
nebo neni pfipojena

Vymeénte krabici FaST-PAK a/nebo
pfipojte pfivodni hadici

Systém FaST neni zality

Pro zaliti spustte systém s
roztokem FaST na nékolik minut

Ucpané filtracni sito

Vypustte nadrz pro roztok,
vyjméte a vycistéte filtracni sito

Spalena pojistka

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Vadné Cerpadlo roztoku

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Systém ES nepracuje

Tlacitko ES je vypnuto

Zapnéte tlacitko ES

Cidlo ES v nadrzi je znegisténé

Vycistéte Cidlo

Ucpany filtr Cerpadla systému ES.

Vycistéte filtr ES

Hladina vody ve sbérné nadrzi je
prili§ nizka

Doplrite sbérnou nadrz pfiblizné
do poloviny

Hladina vody v nadrzi pro roztok je
prili§ nizka

Naplrite nadrz pro roztok

Funkce zametani nebo
Cisténi se nezapinaiji

Kos je zdvizeny

Kos$ zcela sklopte

V kosi hofi.

Vypnéte zafizeni. Uhaste oheri.
V pripadé nutnosti zavolejte
pohotovostni sluzbu.

Plna sbérna nadrz

Stisknéte tlacitko saciho
ventilatoru cisténi/stiraci listy po
dobu jedné minuty pro
prodlouzeny sbér vody.
Vyprazdnéte sbérnou nadrz.
Modely s ES: zapnutim systému
ES zabranite této situaci.

M30 9004678 (3-08)
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Problém

Pricina

Reseni

Modelec-H20:
Svételny indikator systému
ec-H20 blika ¢ervené

Modelec-H20:
zazni alarm

V modulu se usazuji mineralni
latky.

Proplachnéte modul (viz POSTUP
PROPLACHNUTI MODULU
ec-H20).

Modelec-H20:
Svételny indikator systému
ec-H20 sviti ¢ervené

Vadny modul

Kontaktujte servisni stredisko

Modelec-H20:
Indikator systému
ec-H20 se nerozsviti.

Vadny indikator nebo modul

Kontaktujte servisni stredisko

Modelec-H20:
Neprotéka voda.

Ucpany modul

Kontaktujte servisni stredisko

Vadné Cerpadlo roztoku

Vyménte Cerpadlo roztoku

Sitko ucpaného filtru ec-H20

Vycistéte filtr

48
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UDRZBA

PREHLED UDRZBY

Nize uvedena tabulka uvadi zodpovédnou osobu
pro kazdou proceduru.

O = Operator

T = Skoleny personal

Interval
Denné

20
hodin

50
hodin

Zodpové
dna
osoba

o)

@]

Polozka

1

10

16

13

15

Popis
Motor

Nadrz na
hydraulickou
kapalinu
Tésnéni kryt(
nadrzi

Hlavni kartace

Bocéni karta¢
(doplnék)

Zadni stérac

Bocéni stérace

Sbérna nadrz
Sbérna nadrz,
rezim ES
(doplnék)

Nadrz pro
roztok, rezim
ES (doplnék)

Kos

Prachovy filtr
kose

Filtraéni sito
FaST / ec-H20
(doplnék)

Hlavni kartace
Hlavni kartace

Predni kolo
Akumulator

Motor

Postup
Zkontrolujte hladinu oleje

Zkontrolujte hladinu chladiciho
média v zasobniku

Zkontrolujte hladinu kapaliny

Zkontrolujte poSkozeni nebo
opotiebeni

Zkontrolujte poSkozeni a
opotiebeni

Zkontrolujte poSkozeni a
opotiebeni

Zkontrolujte, zda neni stéra¢
poSkozeny nebo opotfebovany

Zkontrolujte poSkozeni a
opotiebeni

Zkontrolujte prihyb

Zkontrolujte poSkozeni a
opotiebeni

Vycistéte
Vycistéte filtr ES

Vycistéte

Vycistéte kos, sito na necistoty
a hadici

Zkontrolujte, zda neni
poSkozeny, vycistéte a v
pfipadé nutnosti vyménte.

Vycistéte

Rotujte zepfedu dozadu

Je-li tfeba, zkontrolujte a
nastavte stopu kartace

Dotahnéte matice kol na
moment (pouze po
pocatecnich 50 hodinach)

Ocistéte a pritahnéte kabely
akumulatoru (pouze po
pocatecnich 50 hodinach)

Zkontrolujte napéti femenu

Mazaci
prost- Pocet
Fedek/ | servisni
tekutina | ch bodui
EO 1
WG 1
HYDO 1
- 3
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
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Mazaci
Zodpové prost- Pocet
dna Fedek/ | servisni
Interval | osoba | PoloZka Popis Postup tekutina | ch bodii
100 T 18 Chladi¢ Ocistéte vnéjsSi cast - 1
hodin T 18 Hydraulicky Ogistéte vnajsi Cast - 1
chladi¢
T 1 Motor Vyménte olej a filtr EO 1
Vypustte nashromazdény olej ze - 1
zplynovace LPG
Motor, GM Vypustte olej z elektronického - 1
(S/N regulatoru tlaku (EPR).
000000-003999)
0] 13,19 Kola Zkontrolujte pfipadné poskozeni - 3
T 6 Kolecka zadni Promazte SPL 2
stiraci listy
T 6 Zadni stiraci lisSta  Zkontrolujte vyrovnani - 1
(0] 2 Zastérky Cistici Zkontrolujte poSkozeni nebo - 1
hlavy opotrebeni
200 T 12 Nosné loZiska Promazte SPL 2
hodin pfedniho kola
T 1,17 Hnaci hridel Promazte SPL 4
T 12 Vélec fizeni Promazte SPL 1
T 1,18 Hadice a svorky  Zkontrolujte tésnost a opotiebeni - 2
chladice
T 11 Brzdovy pedal Zkontrolujte nastaveni -
T 14 Otocné body Promazte SPL 2
zdvihaciho
ramene kose
T 5 Otocné body Promazte SPL 2
dvefi kose
400 T 1 Motor, GM Vydcistéte a sefidte nebo vyménte - 4
hodin (S/N svicky
000000-003999)
T 1 Motor Vymérite vzduchovy filtr - 1
Vymeéiite palivovy filtr - 1
800 T 10 Hydraulicka Vymeéiite plnici uzavér 1
hodin nadrz
T 1 Motor, GM Zkontrolujte rozvodovy femen - 1
(SN
000000-003999)
T - Hydraulické Zkontrolujte opotiebeni a - VSechny
hadice poskozeni
T 1,18 Chladici systém  Proplachnéte WG 2
T 13 Hnaci motor Utahnéte matici hfidele na moment - 1
T 13 Predni kolo Nastavte matice na kroutici - 1
moment
T 15 Akumulator Ocistéte a utdhnéte pfipojeni - 1
kabell k akumulatoru
1000 T 16 Filtry systému Vyménit - 2
hodin FaST
T 1 Motor, Mitsubishi Vyménite zapalovaci svicky - 4
(S/N 004000-
)
T 1 Motor Zkontrolujte systém PCV - 1
T 1,19 Hadice chladi¢e  Zkontrolujte z hlediska popraskani - 2
a poskozeni
M30 9004678 (3-2013) 51
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Mazaci
Zodpové prost- Pocet

dna Fedek/ | servisni
Interval | osoba | PoloZka Popis Postup tekutina | ch bodii
1200 T 10 Hydraulicka *Vymérnite filtr kapaliny - 1
hodin nadrz
2000 T 1 Motor, GM Vyménte rozvodovy femen - 1
hodin (SN

000000-003999)
2400 T 10 Hydraulicka *Vymeéiite hydraulickou kapalinu HYDO 1
hodin nadrz
*Vymérite sitko 1

5000 T 1 Motor, Mitsubishi  Vyménite rozvodovy femen a hnaci - 2
hodin femen vyvazovaciho hridele

(S/N 004000-
)

POZNAMKA: V pripadé zatizeni NEVYBAVENYCH znackovou hydraulickou kapalinou TennantTrue
vymeérite po kazdych 800 hodinach provozu hydraulickou kapalinu, filtr a saci sitko, popsano (*). (Viz ¢ast
Hydraulika).

MAZACI PROSTREDEK/TEKUTINA

EO .... motorovy olej, pouze tfida 5W30 SAE-SG/SH

HYDO . TennantTrue nebo odpovidajici Znackova hydraulicka kapalina

WG ... Voda a ethylenglykolovy protimrznouci prostfedek permanentniho typu, -34° C

SPL ... specialni mazaci prostfedek, vazelina Lubriplate EMB (katalog. €. TENNANT: 01433-1)

POZNAMKA: V prijpadé velmi prasného provozniho prostfedi se miiZze vyZadovat zkréceni intervald.
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MAZANI

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

MOTOROVY OLEJ

Hladinu motorového oleje kontrolujte denné.

Vymeénte motorovy olej a olejovy filtr po kazdych

100 hodinach provozu.

[

Olej do motoru doplfiujte na uroven mezi

znackami na méfici oleje. Nepfeplfiujte nad horni

znacku na méfici.

Naplri motorového oleje motorti GM (stroje s
vyrobnim Cislem 003999 a niz8im) ¢ini 3,51 (3.7
qt) v€etné olejového filtru.

Naplri motorového oleje motor Mitsubishi
(stroje s vyrobnim &islem 004000 a vy$5im) Cini
4.7 1 (5 qt) v€etné olejového filtru.

LOZISKA KOLECEK STIRACI LISTY

Loziska koleCek stiraci liSty promazavejte po
kazdych 100 hodinach provozu.

NOSNA LOZISKO PREDNIHO KOLA

Nosné lozisko predniho kola promazaveijte po
kazdych 200 hodinach provozu. Obé& maznice
pro predni kolo se nachazeji pod konstrukci
ramu.

W

LOZISKO VALCE RiZENi

Valec fizeni promazavejte po kazdych
200 hodinach provozu. Lozisko valce Fizeni se
nachazi vedle nosniku predniho kola.

W
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UDRZBA

CEPY ZDVIHACIHO RAMENE KOSE TUNEL HNACIHO HRIDELE
Cepy zdvihaciho ramene ko$e promazavejte po Tunel hnaciho hfidele promazavejte po kazdych
kazdych 200 hodinach provozu. 200 hodinach provozu. Maznice tunelu hnaciho

hiidele na strané obsluhy se nachazeji pod
palivovou nadrzi.

7 N Z

OTOCNE CEPY DVERIi KOSE

Cepy dvitek kose promazavejte po kazdych 200

Y Na druhé strané zafizeni se maznice tunelu
hodinach provozu.

hnaciho hfidele nachazeji pod hnacim
Cerpadlem.

/e
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HYDRAULIKA

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Denné kontrolujte hladinu hydraulické kapaliny pfi
provozni teploté. Hladina hydraulické kapaliny
musi byt mezi dvéma ryskami hydraulického
méfiCe. Ko§ musi byt pfi kontrole hladiny
hydraulické kapaliny sklopen.

[
S

UPOZORNENI: Nadrz pro hydraulickou
kapalinu nepreplnujte, ale ani neprovozujte
zafizeni s nizkou hladinou hydraulické
kapaliny v nadrzi. Mlze tak dojit k poSkozeni
hydraulického systému zafizeni.

Po kazdych 2 400 hodinach provozu vypustte
zasobnik hydraulické kapaliny a naplnte jej novou
znackovou hydraulickou kapalinou TennantTrue.
Je-li zafizeni vybaveno znackovou hydraulickou
kapalinou TennantTrueje na Stitku hydraulické
kapaliny vyznacena modra kapka (fotografie
vlevo).

VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni. Horky
povrch. Nedotykejte se.

7 s

Predchozi kapalina TennantTrue Fluid

Po kazdych 800 hodin provozu vyménte plnici
uzaveér. Pfed nasazenim uzavéru na zasobnik
aplikujte na plnici uzaveér tenkou vrstvu
hydraulické kapaliny.

[

Vyménte filtr hydraulické kapaliny po kazdych
1200 hodinach provozu nebo kdyz je méfic¢
hydraulického zasobniku v zluté/Cervené zoné pfi
teploté hydraulické kapaliny pfiblizné 32° C.

A

Hydraulické vystupni sito vyménujte po kazdych
2400 hodinach provozu.

M309004678 (1-2013)
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HYDRAULICKA KAPALINA
K dispozici jsou tfi kapaliny pro rizné rozsahy
teploty okolniho vzduchu:

Znackova hydraulicka kapalina TennantTrue
(prodlouzena zivotnost)

Cislo Kapacita | Viskozitni | Rozsah teplot
soucasti index ISO | okolniho
(VI) vzduchu
1057710 | 3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1 gal) VI 126 nebo vyssi
1057711 | 191 nebo vyssi
(5 gal)
1069019 | 3,81 ISO 68 7az43°C
(1gal) VI 155 (45 a2 110 °F)
1069020 | 191 nebo vyssi
1057707 | 3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gal) VI 163 nebo nizsi
1057708 | 19| nebo vyssi

Pokud pouzivate hydraulickou kapalinu od jiného
dodavatele, ujistéte se, Ze jeji technické
parametry odpovidaji parametrdm hydraulické
kapaliny Tennant. Pouzivani nahradnich kapalin
muUze zpUlsobit pfed¢asné selhani hydraulickych
soucasti.

UPOZORNENI: Vnitini promazavani
hydraulickych souéasti je zavislé na
hydraulické kapaliné v systému. Dostane-li se
do hydraulického systému Spina nebo jina
kontaminace, mlze dojit k nespravné funkci,
zrychlenému opotrebeni a k poskozeni.

HYDRAULICKE HADICE

Kazdych 800 hodin provozu zkontrolujte, zda
nejsou hydraulické hadice poSkozeny nebo
opotrebovany.

PRO BEZPECNOST: Pro lokalizaci unikajici
hydraulické kapaliny pod tlakem pouzijte
lepenkovy papir.

Kapalina unikajici pod vysokym tlakem z malého
otvoru nemusi byt témér vidét, ale mize zpUlsobit
vazna poraneéni.

00002

Dojde-li k poranéni unikajici hydraulickou
kapalinou, vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc.
Neni-li okamzité poskytnuto nalezité Iékarské
oSetfeni, mize dojit ke vzniku vazné infekce nebo
jiné reakce.

Zjistite-li unik, kontaktujte mechanika nebo
vedouciho.

56
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MOTOR

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

CHLADICIi SYSTEM

PRO VAS| BEZPECNOST: pfi servisu zafizeni
zamezte kontaktu se zahratou chladici kapalinou
motoru. Za horkého motoru neodstranujte viko z
chladi¢e. Nechte motor vychladnout.

Denné kontrolujte hladinu chladici kapaliny

v zasobniku. Hladina chladici kapaliny musi byt
pfi chladném motoru mezi znackami. Pro
instrukce k michani vody a chladici kapaliny se
obrat'te na vyrobce chladici kapaliny.

=>

Proplachnéte chladi¢ a chladici systém po
kazdych 800 hodinach provozu.

Po kazdych 200 hodinach provozu zkontrolujte
hadice k chladiCi a jejich svorky. Dotahnéte
uvolnéné svorky. Vymeérte poSkozené hadice a
svorky.

Kazdych 1 000 hodin provozu zkontrolujte hadice
chladi¢e, zda nejsou popraskané nebo

poSkozené.

Po kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda
se na vnéjSim povrchu skfiné chladi¢e motoru a
zebrech chladi¢e hydraulické kapaliny
nevyskytuji nanosy necistot. Vyfoukejte nebo
splachnéte veSkery prach pres mfizku a Zzebra
chladi¢e proti sméru normalniho toku vzduchu.
Davejte pozor, abyste pfi Ci§téni neohnuli chladici
zebra. Cisténi provedte dlikladng, aby Zebra
nebyla pokryta prachem. Aby se predeslo
popraskani chladi¢e, ponechte chladi¢ a chladici
zebra pred ¢isténim vychladnout.

4

PRO BEZPECNOST: Béhem servisu zafizeni
pouzivejte p¥i praci s tlakovym vzduchem
nebo tlakovou vodou ochranu o¢éi a sluchu.

VZDUCHOVY FILTR

Vzduchovy filtr vyménujte po kazdych
400 hodinach provozu.

M309004678 (1-2013)
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PALIVOVY FILTR (LPG)

Palivovy filtr pro LPG vyménujte po kazdych
400 hodinach provozu.

Pro pfistup k palivovému filtru pro LPG musite
rozmontovat uzaviraci ventil paliva.

PRO BEZPECNOST: Béhem servisu zatizeni
dbejte, aby se otevieny ohefi nebo jiskry
nedostaly do blizkosti prostoru pro servis
palivového systému. Udrzujte dostateéné
vétrani.

[

PALIVOVY FILTR (benzin)

Benzinovy palivovy filtr vyménujte po kazdych
400 hodinach provozu.

PRO BEZPECNOST: Béhem servisu zafizeni
dbejte, aby se otevieny ohefi nebo jiskry
nedostaly do blizkosti prostoru pro servis
palivového systému. Udrzujte dostateéné

vétrani.

ELEKTRONICKY REGULATOR TLAKU (LPG)
(S/N 000000-003999)

Vyjméte senzor a vypustte olej z elektronického
regulatoru tlaku LPG po kazdych 100 hodinach
provozu.

=

ZPLYNOVAC LPG

Vypustte nashromazdény olej ze zplynovace LPG
po kazdych 100 hodinach provozu.

=S
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UDRZBA
REMEN MOTORU ZAPALOVACI SVIEKY - MOTORY GM
(S/N 000000 - 003999)

Napéti femene kontrolujte po kazdych

50 hodinach provozu. Upravte napéti podle Po kazdych 400 hodin provozu vycistéte nebo
potfeby. Spravné napéti femene je 13 mm pfi vymeénte a nastavte vzdalenost elektrod
pusobeni sily 4 az 5 kg v misté uprostied délky zapalovacich svicek. Spravna mezera zapalovaci
nejdel$iho rozpéti femenu. svicky je 1 mm.

o8

VAROVANI: Pohybuijici se femen a ZAPALOVACI SVICKY - MOTORY MITSUBISHI
A ventilator. Udrzujte vzdalenost. (S/N 004000 - )
SYSTEM PCV Vyménte zapalovaci svicky po kazdych

1 000 hodinach provozu.
Zkontrolujte systém PVC po kazdych
1 000 hodinach provozu.

_ T

ROZVODOVY REMEN - MOTORY GM
(S/N 000000 - 003999)

Rozvodovy femen kontrolujte po kazdych
800 hodinach provozu.

Rozvodovy femen vyménujte po kazdych
2000 hodinach provozu.
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ROZVODOVY REMEN A HNACi REMEN
VYVAZOVACIHO HRIDELE - MOTORY
MITSUBISHI (S/N 004000 - )

Vyménte rozvodovy femen a hnaci
femen vyvazovaciho hfidele po kazdych
5 000 hodinach provozu.

A
o

AKUMULATOR

PO prvnich 50 hodinach provozu a potom po
kazdych 800 hodinach vycistéte a dotahnéte
spoje akumulatorl. Nepfidavejte do akumulatoru
vodu, ani neodstranujte vicka akumulatoru.

=

PRO BEZPECNOST: P¥i servisu zafizeni
zabrante kontaktu s kyselinou v
akumulatorech.

POJISTKY A RELE

POJISTKY A RELE V RELEOVEM PANELU

Pojistky jsou jednorazové ochranné soucastky
ur¢ené pro ochranu kabelaze zastavenim proudu
v pfipadé pretizeni obvodu. Relé prepinaji
elektricky proud privadény do elektrickych
systému v zafizeni na zapnuto/vypnuto. Pro
pristup k pojistkam a relé odejméte kryt
reléového panelu.

A

POZNAMKA: Pojistku vZdy nahrazujte pojistkou
stejné ampérové hodnoty. V zasuvce v reléovém
panelu jsou umistény navic 15 A pojistky.

Podle nize uvedeného schématu naleznete
pozice pojistek a relé v reléovém panelu.

M M3 M9

M2 M4 M5

{E{E{Eﬂﬁ{ﬁ{ﬁﬂj
uuuuuuu
M6
«l || (2| |=] |2 |2| |=
20|12 |12] 2] 2] 2] |2
M7

M8
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V tabulce nize jsou uvedeny pojistky a chranéné
obvody.

Pojistka | Hodnota Chranény obvod

FU1 15A Pomocna relé/oviadani motoru

FU2 15A Trepacka

FU3 15A Houkacka

FU4 15A Nepouzito

FU5 15A Odsavani pro ¢isténi/Hlavni
karta¢/Sklopeni stiraci listy/zdvih
kose

FU6 15A Aktivace/boéni karta¢/odsavani
pro zametani

FU7 15A Roztok/Zapadka kose a
dvifek/Autom. pInéni/zpétny
chod/tfrepacka

FU8 15A ES/FaST/Gistici pfipravek/sklopeni
kose/prodlouzeny vysavac

FU9 15A Svétla

FU10 15A Neprepnuté B+ pro ovladaci desku

FU11 15A Nepouzito: Doplriky

FU12 15A Cerpadlo rozstfikovaci trysky

FU13 15A Klimatizace/Topeni - dopInék

FU14 15A Nepouzito

‘ - ‘ 20A | ec-H20

N

V tabulce nize jsou uvedena relé a ovladané
obvody.

Relé Hodnota Ovladany obvod
M1 12VDC,40A | Pomocny 1
M2 12VDC,40A | Pomocny 2
M3 12VDC,40A | Trepacka
M4 12VDC,40A | Dozadu
M5 12VDC,40A | Houkacka
M6 12VDC,40A | Vypnuti
M7 12VDC,40A | Startér
M8 12V DC,40A | Pomocny 3
M9 12V DC, 40 A | Rezerva

POJISTKY A RELE KABELAZE MOTORU

Pojistky kabelaZe motoru a relé se nachazeji v
pojistkové skfini na postrannim panelu uvnitf
prostoru motoru. Na krytu pojistkové skfiné
naleznete umisténi pojistek a relé kabelaze
motoru.

/e

POZNAMKA: Pojistku vZdy nahrazujte pojistkou
stejné ampérové hodnoty.

VOLITELNA RELE

Volitelné relé trysky rozpraSovace nebo relé
hubice tlakového ¢isti¢e je umisténo za
akumulatorem. Volitelné relé Cisticiho systému
FaST je umistén za sedackou.

Relé Hodnota Ovladany obvod
- 12V DC. 40 A | Hubice rozprasovace
- 12V DC. 40 A | Tlakovy Cisti¢

- 12VDC.40A | FaST

JISTICE (ec-H20)

Jisti€e jsou resetovatelné Elanky pro ochranu
elektrickych obvod(. V pfipadé pretizeni obvodu,
prerusi pfivod napajeni. Dojde-li k vypnuti jistiCe,
mUzete jej rucné resetovat stisknutim / prepnutim
resetovaciho tladitka po ochlazeni jistice.

=
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CISTENi PRACHOVEHO FILTRU KOSE

Prachovy filtr zatfepte pfed vyprazdnénim kose a
po ukonceni kazdé pracovni smény. Po kazdych
20 hodinach provozu filtr zkontrolujte a vycCistéte.
Vymeénte poSkozené prachoveé filtry.

POZNAMKA: Je-li zafizeni pouzivano v extrémné
prasnych podminkach, je zapotrebi prachovy filtr
Cistit Castéji.

Pro ¢gisténi prachového filtru pouzivejte jeden z
nasledujicich zpUsobU:

TREPANI - Stisknéte spinaé trepacky filtru.

KLEPANI - Jemné poklepejte na filtr polozeny na
rovném povrchu $pinavou stranou dold.
Neposkod'te okraje filtru. Filir nebude nalezité
tésnit v ramu, jsou-li okraje filtru posSkozené.

&

©

@@@

VZDUCHEM - P¥i praci se stlatenym vzduchem
pouzivejte vzdy ochranu oci. Profouknéte
prachovy filtr vzduchem proti sméru Sipek. Nikdy
nepouzivejte vys$si tlak vzduchu nez 690 kPa a
nikdy se tryskou nepfiblizujte blize nez 50 mm k
filtru. To Ize uskutecnit s prachovym filtrem v
zafizeni.

&

$!

VODOU - Proplachnéte prachovy filtr pomoci
nizkotlaké zahradni hadice proti sméru Sipek.

/e

POZNAMKA: Pouzivéte-li vodu pro &isténi
prachového filtru, musi byt filtr pfed nasazenim
do kose diikladné vysu$en. Nenasazujte vihky
prachovy filtr.

THERMO SENTRY

Thermo Sentry, nachazejici se uvnitf
kose,Asnima teplotu vzduchu odchazejiciho z
koSe. Dojde-li v koSi ke vzniceni, Thermo Sentry
uzavre saci ventilator a zastavi proud vzduchu.
Thermo Sentry se po ochlazeni automaticky
resetuje.
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HLAVNI KARTACE

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Denné kontrolujte, zda na hlavnich kartacich
nejsou namotané draty nebo vlakna, zda nejsou
opotifebované, poskozené a jejich nastaveni.

Vyménte kartace, jakmile jiz necisti efektivné.
V zajmu maximalni zZivotnosti kartacd a pokud
mozno nejvyssi ucinnosti Cisténi rotujte kazdych
50 hodin provozu kartace smérem zepredu
dozadu.

POZNAMKA: Kartace vymériujte v sadach po
dvou. Jinak dojde k tomu, Ze jeden Cistici kartac
bude ucinnéjsi nez druhy.

VYMENA NEBO OTOCENI HLAVNICH
KARTACU

K prednimu kartaci je pristup na levé strané
zafizeni a k zadnimu kartadi je pfistup na pravé
strané zafizeni.

1. Zdvihnéte d&istici hlavu.

2. Otevrete vnéjsi dvirka kartace.

3. Otevrete vnitini dvitka kartace.

4. Odejméte nosnou desku kartace.

7

5. Vytahnéte kartace z Cistici hlavy.

M309004678 (1-2013)
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6. Nové nebo otocené kartace nasadte

stla¢enim jejich konce za sou¢asného
nasunuti na hnaci nabo;j.

NI

7. Rotujete-li stavajici kartace, rotujte pouze
zpredu dozadu. Nerotujte jejich konce.

A/l [/C C iA’<

(

B/| |/D D/ |/B

Pred Po

8. Nasadte nosnou desku kartace.
9. Uzavrete vnitini a vnéjsi dvirka kartace.

10. Je-li tfeba, zkontrolujte a nastavte po rotovani
stopu kartace. Viz KONTROLA
A NASTAVEN/I STOPY HLAVNIHO
KARTACE.
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KONTROLA STOPY HLAVNIHO KARTACE

1. Naneste kfidu nebo podobny znacici material
na hladkou a rovnou podlahu

POZNAMKA: Neni-li kfida nebo jiny materigl k
dispozici, nechte kartac rotovat na podlaze
2 minuty. Na podlaze ziistane stopa po Cisténi.

2. Zdvihnéte distici hlavu a umistéte kartace
nad pokfidovanym mistem.

3. Zaradte parkovaci brzdu.

4. Stisknutim tlacéitka pro 1-stupriové
zametani sklopte Cistici hlavu. Nastavte
kartaCe pracovat 15 az vtefin. Udrzujte Cistici
hlavu na stejném misté v pokfidované ploSe.

5. Zdvihnéte distici hlavu, uvolnéte parkovaci
brzdu a odjedte se zafizenim od
nakfidovaného mista.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

6. Prohlédnéte stopu po kartaci. Je-li stopa po
kartaci stejna po celé délce kazdého kartace
a oba kartace jsou stejné Sirky, neni tfeba
provadét zadné nastaveni.

7. Jsou-li stopy po kartaci zkoseng, viz. Cast
této pfirucky NASTAVENI UKOSU
HLAVNIHO KARTACE.

10652

8. Stopy kartac¢d maiji byt Siroké 75 az 130 mm,
jsou-li kartace ve sklopené poloze a obé
stopy maji mit stejnou Sitku. Neni-li Sitka
kartacl stejna, viz. ¢ast této prirucky

NASTAVENI SIRKY HLAVNIHO KARTACE.

10355

10653
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NASTAVENI UKOSU HLAVNIHO KARTACE

1. Uvolnéte &tyfi Srouby na krytu pohonu
kartace.

B /2

7 =

2. Posunutim krytu pohonu kartaCe smérem
vzhlru zmenSite Sifku stopy na téze strané
¢istici hlavy a posunutim doll zvétsite Sirku
stopy na téze strané Cistici hlavy.

3. Utahnéte montazni Srouby.

4. Znovu zkontrolujte stopu. Je-li zapotfebi,
nastaveni upravte.

NASTAVENI SIRKY HLAVNIHO KARTACE

1. Nastavte délku Fidicich ty¢i na obou stranach
Cistici hlavy. Prodlouzenim Fidicich tyci
zvétSite Sirku stopy zadniho kartace.
Zkracenim fFidicich tyci zvétSite Sitku stopy
predniho kartace. Vzdy otacejte matice na
kazdeé Fidici ty&i o stejny poCet otacek.

POZNAMKA: Dvé piné otacky nastavovaciho
Sroubu na Fidici tyci zméni stopu kartace pfiblizné
0 25 mm.

h

2. Znovu zkontrolujte stopu. Je-li tfeba, upravte

nastaveni.

BOCNIi KARTAC (DOPLNEK)

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Kontrolujte denné, zda boé&ni karta¢ neni
poskozeny nebo opotfebovany. Odstrarite
veSkera vlakna nebo draty namotané na bo¢nim
kartaci nebo na hlavé boc¢niho kartace.

VYMENA BOCNIHO KARTACE
Vyménte kartac, jakmile jiz necisti efektivné.
1. Je-li tteba, zdvihnéte boéni kartag.

2. Otacejte kartatem, dokud se v otvoru
modulu boc¢niho karta¢e neobjevi pruzinové
Uchyty.

3. Stisknéte pruzinové uchyty a nechte bocni
karta¢ klesnout na podlahu.

N

4. Odejméte bocni karta¢ zespod modulu
bo¢niho kartace.

5. Umistéte novy karta¢ pod modul bo¢niho
kartace a zdvihnéte jej na hnaci naboj
boc¢niho kartace, az karta¢ na naboji
zaklapne.
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SYSTEM FaST

VYMENA KRABICE FaST-PAK

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Oteviete bo¢ni pfistupova dvirka.
2. Posunte sedacku Uplné dopredu.

3. Stisknéte tlacitko na konektoru pFivodni
hadice k FaST a poté vyjméte prazdny
FaST-PAK ze skfiné a zlikvidujte jej.

L2

4. Odstrante perforovany kryt z krabice s
koncentratem Fast-PAK. Nevytahujte vak z
krabice. Vytahnéte konektor hadice na dné
vaku a odstrante uzavér hadice z konektoru.

POZNAMKA: Cistici koncentrat na podlahy FaST
PAK je urcen specificky pro pouZiti s Cisticim
systémem FaST. NIKDY nepouZivejte nahrazku.
Jiné ¢istici roztoky mohou zp(sobit selhani
systému FaST.

5. Zasurite krabici FaST-PAK do nosice
FaST-PAK.

6. Pripojte pfivodni hadici FaST-PAK k
hadicovému konektoru s FaST-PAK.

7. Provedte se systémem FaST Ccisténi po
neékolik minut, aby Cistici pfipravek dosahl
maximalni pénivosti.

CISTENIi HADICOVEHO KONEKTORU PRO
FaST

Objevi-li se viditelné usazeniny Cisticiho
pfipravku, namocte spojku do teplé vody. Neni-li
pripojena krabice FaST-PAK, ponechte spojku
pfivodni hadice nasazenou na uzavéru, aby

nedoslo k ucpani hadice.

CISTENI FILTRACNIHO SIiTKA SYSTEMU FaST

Filtracni sitko systému FaST filtruje vodu z nadrze
pro roztok pfi jejim vstupu do systému FaST.

Vyjméte nadrzku filtracniho sita a po kazdych 50
hodinach provozu zafizeni filtracni sitko vyCistéte.
Pred sejmutim filtru vyprazdnéte nadrz pro
roztok.

M309004678 (1-2013)
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VYMENA FILTRU SYSTEMU FaST

Filtry systému FaST vyménujte po kazdych 1000
hodinach provozu. Pfed vyménou filtr(l
vyprazdnéte nadrz pro roztok.

68
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POSTUP PROPLACHOVANiI MODULU ec-H20

Tento postup je vyzadovan pouze tehdy, pokud
zazni alarm a indikator systému ec-H20 zacne
blikat ¢ervené.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni.

1. Vyjméte obé proplachovaci hadice z
Uschovného vaku umisténého za sedadlem
obsluhy.

2. Zaijistéte kryt sedadla obsluhy v oteviené
poloze.

3. Odpojte hadici pfivodu systému ec-H20 od
hadice dodavajici roztok a proplachovaci
hadici pfivodu zapoijte (Sedy konektor) do
hadice pfivodu systému ec-H20.

4. Odpojte hadici pfivodu systému ec-H20 od
hadice vedouci k Cistici hlavé a
proplachovaci hadici vystupu (Cerny
konektor) zapojte do hadice vystupu systému
ec-H20.

5. Umistéte pfivodni hadici systému ec-H20 do
nadoby obsahujici 5 galont (19 litrd) bilého
nebo ryzového octa. Hadici vystupu umistéte
do prazdného kbeliku.

6. Otocte klickem do polohy zapnuto (bez
nastartovani zafizeni).

7. Stisknutim a uvolnénim proplachovaciho
spinace modulu ec-H20 spustite
proplachovaci cyklus.

==

POZNAMKA: Po dokonceni proplachovaciho
cyklu (pfiblizné po 7 minutach) se modul
automaticky uzavie. Modul musi projit dplnym
7minutovym cyklem, aby se resetoval svételny
indikator systému a alarm.
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8.

10.

11.

Po 7 minutach proplachovaciho cyklu
sundejte hadici nasosky z nadoby s octem a
polozte ji do nadoby s Cistou chladnou
vodou. Poté opakované stisknéte
proplachovaci spina¢, ¢imz dojde k
vyplachnuti zbyvajiciho octa z modulu. Po 1
az 2 minutach vypnéte modul stisknutim
proplachovaciho spinace.

Odpojte proplachovaci hadice z odsavaci
hadice systému ec-H20 a vypoustéci hadice
a vratte proplachovaci hadice do
uschovného vaku.

Znovu zapojte odsavaci a vypoustéci hadici
systému ec-H20. Pokud indikator systému
ec-H20 stale blika, opakujte postup
proplachnuti. Pokud tento problém pretrvava,
obrafte se na autorizované servisni stredisko.

Zavrete kryt sedadla obsluhy.

CISTENI SITKA FILTRU ec-H20

Odstrarite a vycistéte sitko filtru ec-H20 vzdy po

50 hodinach provozu.
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STERACE

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Kontrolujte denné, zda stérace nejsou poskozené
nebo opotfebované. Béhem opotfebovavani
jednotlivych stiracich hran otacejte stérace ve
sméru doleva/doprava nebo vzhiru/dold, aby se
pouzily nepouzité stiraci hrany. Po opotfebovani
vSech hran stérace vyménte.

Denné nebo pfi ¢isténi odliSného typu podlahy
zkontrolujte ohyb stéract. Po kazdych 100

hodinach provozu zkontrolujte vyrovnani zadni
stiraci listy.

VYMENA (NEBO ROTACE) ZADNICH
STERACU
1. Sklopte Cistici hlavu.

2. Odpojte odsavaci hadici ze zadni stiraci listy.

IR

3. Odmontujte dva pfichytné Srouby ze zadni
stiraci listy.

4. Zapnéte zafizeni, zdvihnéte Cistici hlavu a
vypnéte zafizeni.

5. Odmontujte zadni stiraci listu ze zafizeni.

6. Uvolnéte zadni napina¢ pfichytného pasu a
prichytny pas sundejte.

N

7. Vyjméte zadni stérac.
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8. Nasadte novy zadni stéra¢ nebo rotujte 12. Vyjméte predni stérac.
stavajici stéra¢ na novou hranu. Otvory ve
stéraCi musi zapadnout do Uchytek. :

v

13. Nasadte novy predni stéra¢ nebo rotujte
stavajici stéra¢ na novou hranu. Otvory ve
9. Nasadte nazpét zadni pfichytny pas stéraCi musi zapadnout do Uchytek.
prichycenim Uchytek do otvord.

14. Nasadte nazpét predni pfichytny pas
10. Pfitahnéte zadni pfichycovaci pas pomoci prichycenim Uchytek do otvord.
napinace.

11. Uvolnéte napina¢ predniho pfichytného pasu
a pfichytny pas sundejte.

ﬁ

15. Pfitahnéte predni pfichycovaci pas pomoci
napinace.

16. Nasadte zadni stiraci liStu zpét na zafizeni.

17. Je-li treba, zkontrolujte a nastavte zadni
stiraci liStu. Viz. Casti této pfirucky =
NASTAVENI OHYBU ZADNIHO STERACE a
VYROVNANI ZADNI STIRACI LISTY.
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VYMENA NEBO OTOCENi BOCNiCH 5. Sundejte bo&ni stéraé. Neni-li vngjsi hrana
STERACU bo¢niho stéraCe opotfebovana, rotujte stérac

se stéracem z druhé strany zafizeni. Jsou-li
obé hrany opotfebované, stérac zlikvidujte.

1. Je-li tteba, zdvihnéte dgistici hlavu.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

2. Otevrete vnéjsi dvirka kartace.

3. Uvolnéte napinac pfichytného pasu bocni
stiraci listy.

$

6. Namontujte nové nebo rotované stérace.

A

4. Vyjméte prichytny pas z bocni stiraci listy.

7. Pripevnéte prichycovaci pas boc¢niho stérace
na boc¢ni stiraci listu.
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8. Nasadte napina¢ na prichytny pas bo¢niho
stérace.

e

9. Zavrete vnéjsi dvirka kartace.

VYMENA STERACE BOCNIHO KARTACE
(S/N 000000-001278) (DOPLNEK)

Kazdy den zkontrolujte, zda neni stéra¢ boc¢niho
kartaCe poskozeny nebo opotiebovany. Vymérite
stérag, je-li vedouci hrana poSkozena nebo
opotrebovana alespon pres polovinu tloustky
stérace.

1. Je-li tteba, zdvihnéte distici hlavu.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

2. Vytahnéte kolik z narazniku stiraci listy a
otevfete naraznik.

3. Vyjméte zavlackovy kolik a zachycovac
stiraci listy.

4. Vytahnéte stiraci liStu z modulu bo¢niho
kartace.

=

5. Zasurite do modulu boéniho kartace novou
stiraci listu.

6. Nasadte nazpét zavlackovy kolik a
zachycovag¢ stiraci listy.

7. Zavrete ndaraznik stiraci liSty a zasurite nazpét
kolik.
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VYMENA NEBO NASTAVENI STERACE 4. Z narazniku stiraci listy vyjméte stiraci litu,
POSTRANNIHO KARTACE (S/N 001279- ) vzpéru a napinac.
(DOPLNEK)

Kazdy den zkontrolujte, zda neni stéra¢ boc¢niho
kartaCe poSkozeny nebo opotiebovany. Vymérite
stérag, je-li vedouci hrana poSkozena nebo
opotrebovana alespon pres polovinu tloustky
stérace.

1. Sklopte Cistici hlavu.

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

2. Uvolnéte pojistky a odstrante zarazku
stérace.

POZNAMKA: Na éepeli stiraci listy postranniho
<j kartace jsou rdzné otvory pro zménu nastaveni

<\’:| l,: vySky.
5. Na naraznik stiraci liSty nasad'te zpét stiraci
listy, vzpéru a zachycovac tim, Zze zarovnate

odpovidajici otvory s koliky na narazniku.

A

3. Otevrete prichytny pas napinace.

6. Nasadte prichytny pas napinace.

7. Zavrete naraznik stiraci listy a koliky zasunte
Zpét.
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VYROVNANI ZADNi STIiRACI LISTY

Vyrovnanim stiraci listy se zajisti, ze stéra¢ bude
po celé své délce v kontaktu s Cisténym
povrchem. Provedte toto nastaveni na rovné
podlaze.

1. Sklopte stiraci liStu a popojedte se strojem
doptedu o nékolik metrd.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

2. Prohlédnéte ohyb stiraci liSty po celé délce
stérace.

3. Neni-li ohyb stejny po celé délce stérace,
provedte nastaveni pomoci vyrovnavaci
matice.

P¥i vyrovnavani stiraci lisSty NEODPOJUJTE
saci hadici z ramu stiraci listy.

6

4. Pro snizeni ohybu na koncich stérace
otacejte vyrovnavaci matici proti sméru
hodinovych rucicek.

Pro zvySeni ohybu na koncich stérace
otacejte vyrovnavaci matici po sméru
hodinovych rucicek.

5. Popojedte se strojem dopredu se sklopenou
stiraci listou a znovu zkontrolujte ohyb
stéracll po provedeném nastaveni.

6. Je-li nezbytné, znovu provedte nastaveni
ohybu stérace.

NASTAVENI OHYBU ZADNIHO STERACE

Ohyb udava celkové zakfiveni stérace pfi pohybu
stroje smérem dopredu. Nejvyhodnéjsi ohyb je
takovy, stira-li stéra¢ podlahu do sucha s
minimalnim zakfivenim.

POZNAMKA: Pred nastavenim ohybu se
pfesvédcte, Ze je stiraci lista vyrovnana. Viz.
VYROVNANI ZADNI STIRACI LISTY

1. Sklopte stiraci liStu a popojedte se strojem
doptedu o nékolik metrd.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

2. Zkontrolujte ohyb nebo
"zakfiveni[swDQuo_close] stéraCe. Spravny
ohyb je 12 mm pro ¢isténi hladkych podlah a
15 mm pro hrubé podilahy.

’( <% 12 mm
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3. P¥i nastavovani celkového ohybu stérace
otacejte nastavovacimi Srouby proti sméru
hodinovych rucic¢ek pro zvySeni ohybu nebo
po sméru hodinovych ruci¢ek pro snizeni
ohybu.

e p

4. Opét popojedte se strojem dopredu a
zkontrolujte ohyb stérace po nastaveni.

5. Je-li nezbytné, znovu provedte nastaveni
ohybu stérace.

ZASTERKY A TESNENI

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

ZASTERKA CISTICi HLAVY

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontrolujte,
zda neni zastérka opotrebovana.

z

Zastérky maji byt 0 az 6 mm od podlahy pfi
sklopené gistici hlavé.

TESNENI SBERNE NADRZE
Denné kontrolujte, zda neni tésnéni krytu sbérné
nadrze poskozené nebo opotifebované.

TESNENi NADRZE PRO ROZTOK

Denné kontrolujte, zda neni tésnéni krytu nadrze
pro roztok poskozené nebo opotfebované.

/7
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BRZDY A KOLA

HNACi MOTOR

BRZDY

Mechanické brzdy se nachazeji na zadnich
kolech. Brzdy se ovladaji pomoci nozniho
brzdového pedalu a spojovacich kabel(.

Nastaveni brzdy kontrolujte po kazdych
200 hodinach provozu.

Pfi kontrole sefizeni brzd zméfte vzdalenost od
pedalu parkovaci brzdy k bodu, kdy vznika odpor
pfi pohybu pedalu. Vzdalenost musi €init 6 mm
(0,25 palec) az 19 mm (0,75 palec). V pfipadé
potfeby sefidte brzdy.

[
</

KOLA

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontrolujte,
zda nejsou pneumatiky poSkozené nebo
opotiebované.

PREDNI KOLO

Po prvnich 50 hodinach provozu dotahnéte
matice predniho kola dvakrat podle zobrazeného
vzoru na 122 az 149 Nm a potom znovu po
kazdych 800 hodinach provozu.

Dotahnéte matici hfidele na 508 Nm za mazani,
644 Nm za sucha, po kazdych 800 hodinach
provozu.

/e

M309004678 (1-2013)



UDRZBA

TLACENI, TAZENi A PREPRAVA ZARIZENI

TLACENI NEBO TAZENI ZARIZENI

Neni-li zafizeni provozuschopné, mize byt
tlaceno zeprfedu nebo zezadu, ale tazeno pouze
zepredu.

Hnaci ¢erpadlo je opatfeno obtokovym ventilem,
aby se predeSlo poSkozeni hydraulického
systému bé&hem tlaCeni nebo taZeni zafizeni.
Tento ventil umozhuje presunuti znehybnélého
vozidla na velmi kratkou vzdalenost s rychlosti
nepresahuijici 1,6 km/h. Zafizeni NENI uréeno pro
tlaceni nebo taZzeni na dlouhou vzdalenost nebo
vysokou rychlosti.

UPOZORNENI: Netlaéte ani netahejte stroj na
dlouhou vzdalenost, nebot tak maze dojit k
poskozeni pohonného systému.

Pred tlacenim nebo tazenim zafizeni otocte
obtokovym ventilem na spodni strané hnaciho
Cerpadla o 90° (jakymkoli smérem) z jeho
normalni polohy. Po skonceni tlaceni nebo tazeni
zafizeni vratte obtokovy ventil do jeho normalni
polohy. NepouZivejte obtokovy ventil béhem
normalniho chodu zafizeni.

4~

PREPRAVA ZARIZENI

1. Zdvihnéte stiraci liStu, Cistici hlavu a kartace.
Je-li nutné, zdvihnéte i kos.

PRO VAS| BEZPECNOST: pred nalozenim
zarizeni na nakladni vozidlo nebo privés vypustte
nadrze a vyprazdnéte kos.

2. Prisunte zafizeni jeho zadni ¢asti k
nakladacimu okraji nakladniho vozu nebo
zavésu.

3. Neni-li nakladaci plocha vodorovna nebo je
vySe nez 38 cm nad zemi, pouzijte pro
naloZeni buben s navijakem.

Je-li nakladaci plocha vodorovna a je 380 cm
nebo nize nad zemi, Ize zafizeni na nakladni
vlz nebo zavés piimo prevézt.

v
h

PRO BEZPECNOST: P¥i nakladani zatizeni na
nakladni viiz nebo tahaé pouzijte buben s
navijakem. Nevjizdéjte se zafizenim na
nakladni viiz nebo tahaé, neni-li nakladaci
plocha vodorovna a souc¢asné 38 cm nad zemi
nebo nize.

4. P¥i premistovani zafizeni na nakladni
automobil nebo na zavés pomoci bubnu s

navijakem pfipojte tahaci fetéz do zadnich
Uchytl pro tahani za zadnimi koly.

v
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5. Umistéte zafizeni pokud mozno nejblize proti
zavésu nebo nakladnimu vozu.

6. Zajistéte parkovaci brzdu a zablokujte
vSechna kola, aby se stroj nemohl
pohybovat.

7. Sklopte Cistici hlavu.

PRO VASI| BEZPECNOST: pfi
nakladani/vykladani zafizeni na/z nakladniho
vozidla nebo pfivésu, spustte stiraci hlavu

a stérace pred upoutanim zafizeni.

8. Prichytte pfichycovaci pasy do otvor( v
pravé a levé predni ¢asti zafizeni a do otvor(
v zadnich Uchytech pro tahani za zadnimi
koly.

9. Vedte pfichycovaci pasy na protilehlé konce
zarizeni a zahaknéte je do Uchytl na podlaze
zavésu nebo nakladniho vozu. Utdhnéte
prichycovaci pasy.

POZNAMKA: Miize byt nezbytné pfipevnit
zajistovaci spony k podlaze nakladniho vozidla
nebo privésu.

%

<5

10. Neni-li nakladaci plocha vodorovna nebo je
vySe nez 38 cm nad zemi, pouzijte pro
vyloZeni buben s navijakem.

Je-li nakladaci plocha vodorovna a je 380 cm
nebo nize nad zemi, |ze zafizeni z nakladniho
vozu nebo zavésu pfimo odvézt.

PRO BEZPECNOST: P¥i vykladani zatizeni z
nakladniho vozu nebo zavésu pouzijte buben
s navijakem. Nesjizdéjte se zafizenim z
nakladniho vozu nebo zavésu, neni-li
nakladaci plocha vodorovna a sou¢asné 38
cm nad zemi nebo nize.

80
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ZDVIHANI ZARIZENI

POKYNY PRO SKLADOVANI

Pred zdvihanim zafizeni vyprazdnéte kos,

sbérnou nadrz a nadrz pro roztok. Stroj je nutné

zvedat v urcitych Castech. Pouzivejte kladku

nebo zdvihaci ploSinu o dostate¢né nosnosti pro
hmotnost stroje. Pro podepreni zafizeni pouzijte

zdvihaci stojan. Stroj vzdy zdvihejte na rovném
povrchu a pred zdvihem zablokujte kola.

Zadni zdvihaci Uchyty jsou umistény pfimo za
zadnimi koly na obou stranach zafizeni.

N

Predni Uchyty pro zdvihani jsou umistény na
ramu primo pred prednim kolem.

i

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

PRO BEZPECNOST: P¥i servisu zafizeni
zablokujte kola, nez jej zaénete zdvihat.
Pouzivejte kladku nebo zdvihaci plosinu o
dostate¢né nosnosti pro hmotnost zafrizeni.
Stroj zdvihejte pouze na misté uréeném pro
tento Ucel. Podeprete zafFizeni montaznim
podstavcem.

Pro dlouhodobé skladovani zatizeni je nutné
dodrzet nasledujici pokyny.

1.

3.

Vypustte a vycistéte sbérnou nadrz a nadrz
pro roztok. Oteviete kryty sbérné nadrze a
nadrze pro roztok, aby jimi mohl cirkulovat
vzduch.

Stroj zaparkujte na chladném a suchém
misté. Nevystavujte stroj desti. Skladujte
uvnitf budovy.

Akumulator vyjméte nebo jej nabijejte jednou
za tfi mésice.

OCHRANA PROTI MRAZU (ZARIZENi BEZ
SYSTEMU ec-H20)

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné ploSe, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zafizeni.

1.

9.

Nadrz pro roztok a sbérna nadrz musi byt
prazdné.

Do nadrze s roztokem nalijte 3,8 |
nemrznouci smési (RV) na bazi
propylenglykolu.

Otocte klickem do polohy zapnuto (bez
startovani zafizeni).

. Stisknéte tlacitko pro 1-stupriové Gisténi.

. Opakované stisknéte tlacéitko pro zvyseni

pritoku roztoku (+), dokud se nenastavi
nejvyssi rychlost pritoku roztoku.

. Stisknutim smérového pedalu nechte

nemrznouci smés RV cirkulovat celym
systémem.

Cisténi zastavite stisknutim tlacitka pro
1-stupriové cisténi.

Pouze zafFizeni vybavena volitelnou
rozstrikovaci tryskou: Nechte pumpu
pusténou do té doby, nez bude z trysky
stfikat nemrznouci smés RV.

Otocte klicek do polohy vypnuto.

POZNAMKA: Skladovani nebo pfeprava zatizeni
vybaveného systémy ES nebo FaST za mrazu
vyZaduje zvlastni postupy. Kontaktujte zastupce
TENNANT pro vice informaci.
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OCHRANA PROTI MRAZU (ZARIZENI SE
SYSTEMEM ec-H20)

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné ploSe, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zafizeni.

1. Vyprazdnéte zasobnik s roztokem a sbérny
zasobnik.

2. Vyjméte pfivodni proplachovaci hadici z
uschovného vaku za sedadlem obsluhy.

3. Odpojte hadici pfivodu systému ec-H20 od
hadice dodavajici roztok a proplachovaci
hadici pfivodu zapojte (Sedy konektor) do
hadice pfivodu systému ec-H20.

4. Vytahnéte vypoustéci trubici mezi jednotku
ec-H20 a prostor pro obsluhu, odstrarite
uzavér trubice a umistéte jeji konec do
prazdné nadoby. Uzavér ulozte stranou.

5. Otocte klickem do polohy zapnuto (bez

nastartovani zafrizeni).

. Stisknéte a uvolnéte proplachovaci vypinac

modulu ec-H20. Vypoustéjte vodu ze
systému do nadoby po dobu 2 minut.

=

. Pro vypnuti systému stisknéte proplachovaci

vypina¢ modulu ec-H20.

. Odpoijte odsavaci hadici systému ec-H20z

hadice distici hlavy.
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9.

10.

11.

12.

Stlacenym vzduchem (méné nez 344 kPa (50
psi)) profouknéte odsavaci hadici systému
ec-H20. Pokracujte ve vyfukovani stlaceného
vzduchu do odsavaci hadice, dokud voda
neprestane vytékat z vypoustéci trubice.

Na vypoustéci trubici znovu nasadte uzavér a
vlozZte trubici zpét mezi modul ec-H20 a
prostor pro obsluhu.

Pfipojte odsavaci hadici systému ec-H20 na
hadici dodavajici roztok a hadici vystupu
systému ec-H20 pfipojte na hadici Cistici
hlavy.

Vratte odsavaci proplachovaci hadici do
uschovného vaku za sedadlem obsluhy.

NAPLNENi SYSTEMU ec-H20

Systém ec-H20 naplnte, pokud bylo zafizeni
dlouhodobé skladovano bez vody v nadrzi pro
roztok /systém ec-H20.

PRO BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné ploSe, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zafizeni.

1.

Napliite nadrz pro roztok Cistou chladnou
vodou. Viz kapitola této pfirucky NAPLNENI
NADRZE PRO ROZTOK.

. Vyjméte vypoustéci proplachovaci hadici

(Cerny konektor) z Uschovného vaku
umisténym za sedadlem obsluhy.

Odpojte vypoustéci hadici systému ec-H20
od hadice vedouci k Cistici hlavé a
vypoustéci proplachovaci hadici zapojte do
vypoustéci hadice systému ec-H20.

. Vypoustéci hadici systému ec-H20 umistéte

do prazdného kbeliku.

. Otocte klickem do polohy zapnuto (bez

nastartovani zafrizeni).

. Stisknéte a uvolnéte proplachovaci vypinac

modulu ec-H20. Vypoustéjte vodu ze
systému do nadoby po dobu 2 minut.

. Pro vypnuti systému stisknéte proplachovaci

vypina¢ modulu ec-H20.

. Odpoijte vypoustéci proplachovaci hadici z

vypoustéci hadice systému ec-H20 a vratte
proplachovaci hadici do Uschovného vaku.

. Znovu napojte vypoustéci hadici systému

ec-H20 na hadici Cistici hlavy.
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TECHNICKE UDAJE
OBECNE ROZMERY/KAPACITA ZARIZENI

Polozka Rozméry/kapacita
Délka 2745 mm
VySka 1475 mm
Vyska (s chrani€em hlavy) 2135 mm
Sitka ramu (mezi vodicimi kole&ky) 1475 mm
Sitka (se stiraci listou) 1 500 mm
Sitka (s bo&nim kartagem) 1625 mm
Sitka &istici drahy (délka hlavniho kartage) 1220 mm
Sitka &istici drahy (s &isticim bo&nim kartadem) 1575 mm
Sitka &istici drahy (se zametacim bo&nim kartagem) 1625 mm
Primeér hlavniho kartace (2) 305 mm
Primér boc¢niho kartace (cisténi) 410 mm
Primér boc¢niho kartace (zametani) 535 mm
Kapacita nadrze pro roztok 284 |
Kapacita sbérné nadrze 360 |
Objemova kapacita koSe na necistoty 198 |
Hmotnostni kapacita koSe na necistoty 295 kg
Vyklopna vyska (az) 1525 mm
Minimalni vysSka stropu pro vyklapéni 2620 mm
Hmotnost - prazdny 1815 kg
Celkova hmotnost 2449 kg
Vzdalenost od podlahy pfi prepravée 80 mm
Stupen ochrany IPX3
Hodnoty zjisténé podle EN 60335-2-72 Hodnota
Hladina akustickeho tlaku Lpa 84 Db(A)
Mira nejistoty hluCnosti Kpa 3.0 Db(A)
Hladina akustického tlaku Lyya + mira nejistoty Kyya 106 Db(A)
Vibrace - ruka-paze < 2.5 m/s?
Vibrace - celé télo < 0.5 m/s?
PROVOZNIi VLASTNOSTI

Polozka Hodnota
Minimalni prostor pro otaceni 3175 mm
Rychlost jizdy vpfed (max) 13 km/h
Rychlost jizdy vzad (max) 4,8 km/h
Max. uhel stoupani a klesani pfi pfemistovani - prazdny 18 %
Max. uhel stoupani pfi Cisténi 10 %
Maximalni uhel stoupani a klesani pfi celkové hmotnosti (GVWR) 14 %
Maximalni okolni teplota pro provoz zafizeni 43 °C (110 °F)
Minimalni teplota pro provoz zafizeni s €isténim 0°C (32 °F)
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HYDRAULICKY SYSTEM
Systém Kapacita Viskozitni index ISO Rozsah teplot okolniho vzduchu
Hydraulicka nadrz 381 ISO 100 VI 126 nebo vyssi 19 °C (65 °F) nebo vyssi
Hydraulicky systém 451 ISO 68 VI 155 nebo vyssi 7 az43 °C (45 az 110 °F)

celkem ISO 32 VI 163 nebo vyssi 16 °C (60 °F) nebo nizsi
RIiZENi
Druh Zdroj posilovani

Rizené predni kolo, hydraulicky valec a rotaéni ventil

Hydraulické pomocné Cerpadlo

POHON
Motor Druh Zapalovani Cyklus | Sani Vélce |Primér |Raz
GM 1,6 Pistovy |Bezkontaktni 4 Pfirozené |4 79 mm [81,5mm
(S/N 000000 - zapalovaci svicka-
003999) Obsah Uzite€ny vykon, fizeny Uzite€ny vykon,
maximalni
1 600 cc 41 kW @ 2700 ot/min 39,5 kW pfi 4000
ot/min
Palivo Chladici systém Elektricky systém
Benzin, minimalné 87 oktand, | Protimrznouci smés 12 V nominalni
bezolovnaty voda/ethylenglykol
Palivova nadrz: 42,40 |
LPG, Celkem: 7,57 | 75 A alternator
Palivova nadrz: 15 kg Chladic: 3.8 1
Volnobézna rychlost, bez (Vysoké) regulované otacky, |Poradi zapalovani
zatizeni se zatizenim
1350 + 50 ot./min 2700 + 50 ot./min 1-3-4-2
Vzdalenost elektrod Ventilova vile, za studena Mazaci olej motoru a
zapalovacich svi¢ek filtr
1 mm Bez nastaveni 3,5 1 5W30 SAE-SG/SH
Motor OHC
Motor Druh Zapalovani Cyklus | Sani Valce Pramér Raz
Mitsubishi 2.0 Pistovy | Civka a svitka 4 Pfirozené 4 85 mm 88 mm
(S/N 004000 - ) (3.35in.) |(3.46in.)
Obsah Uzite€ny vykon, fizeny Uzite€ny vykon,
maximalni
1997 ccm (122 cu in.) 37.3 kW (50 k) pfi 2 300 ot./min 447 KW (60 k) pfi
3 000 ot./min
Palivo Chladici systém Elektricky systém

Benzin, minimalné 87
oktanu, bezolovnaty
Palivova nadrz: 42 |
(11.2 gal)

Protimrznouci smés
voda/ethylenglykol

12 V nominalni

LPG,

Celkem: 7,51 (2 gal)

75A alternator

Palivova nadrz: 15 kg

Chladic: 3,81 (1 gal)

VolnobéZzna rychlost, bez
zatizeni

(Vysoké) regulované otacky, se
zatizenim

Poradi zapalovani

1350+ 50 ot./min

2 300 + 50 ot./min

1-3-4-2

Vzdalenost elektrod
zapalovacich svi¢ek

Ventilova vile, za studena

Mazaci olej motoru a
filtr

1.1 mm (0.32 in)

Bez nastaveni
Motor OHC

4.71(5 qt) 5W30
SAE-SG/SH
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BRZDOVY SYSTEM

Druh Obsluha

Servisni brzdy Mechanické bubnové brzdy (2), jedna na zadni kolo, ovladané lankem
Parkovaci brzda Vyuziva servisni brzdy, kabelové spousténé

KOLA

Pozice Druh Velikost

Predni (1) Piné 150 mm x 460 mm

Zadni (2) Piné 127 mm x 460 mm

SYSTEM FaST

Polozka

Hodnota

Cerpadlo pro roztok

12 V DC; 11 A, dvourychlostni prdtok - 2,65 I/min a
5,30 I/min, vypnuti pfi tlaku 517 kPa

Nizky pritok roztoku 2,7 I/min
Vysoky pratok roztoku 5,4 I/min
Nizky prdtok koncentratu 2,6 cc/min
Vysoky pritok koncentratu 5,2 cc/min
SYSTEMec-H20

Polozka Hodnota

Cerpadlo pro roztok

12 V DC, 11 A, prttok 2,65 I/min a 5,30 I/min,
(dvourychlostni), vypnuti pfi tlaku 75 psi

Pritokova rychlost roztoku

2,65 I/min - nizka

5,30 I/min - vysoka
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ROZMERY ZARIZENi

Zadni
stiraci lista
1300 mm

|

1470 mm

(mezi vodicimi kolec¢ky)

Sitka
(s bo¢nim kartacem)
1470 mm
1014751
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