™

[®] Besgg for at se vores nyeste
. reservedelskatalog eller
1 operatarvejledningen pa andre sprog:

ol a4
*  www.tennantco.com/manuals

M30

(Gas/LPG)

Skrubbefejemaskine

Dansk

Brugerinstrukionsbog

NBH

9004680
Rev. 11 (4-2015)



INTRODUKTION
Denne vejledning leveres med hver ny model. Den indeholder de ngdvendige instruktioner i betjening og
vedligeholdelse af maskinen.

Vejledningen bgr gennemlaeses i sin helhed, fgr maskinen betjenes eller
I:E vedligeholdes.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnas imidlertid de bedste resultater med et minimum af
omkostninger, hvis:

¢ Maskinen betjenes med rimelig forsigtighed.
¢ Maskinen vedligeholdes regelmaessigt - i overensstemmelse med vejledningen.
¢ Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

BESKYT MILIGET MASKINDATA

Bortskaf al emballage, gamle Udfyld venligst pa installationstidspunktet til
maskindele og vaesker pa en sikker -
fremtidig brug.

og miljgvenlig made i henhold til de
lokale bortskaffelsesdirektiver. Modelnr. -

Husk altid at genbruge. _
Serienr. -

Installationsdato—

BEREGNET ANVENDELSE

Industrimaskinen model M30 er udviklet til at feje/rengere harde overflader (beton, asfalt, sten, syntetiske
materialer mv.). Den anvendes typisk i industrielle varelagre, produktionsanleeg, distributionsanleeg, stadioner,
sportsanlaeg, konferencehaller, parkeringspladser, transportterminaler og pa byggepladser. Undlad at bruge
maskinen pa jord, grees, kunstgraes eller gulvtaeppebekleedte flader. Maskinen kan bruges bade indendars og
udendgrs, men det skal sikres, at der er tilstraekkelig god udluftning ved indendgrs brug. Maskinen er ikke
beregnet til brug pa offentlige veje. Undga at bruge maskinen til andet formal end det, der er beskrevet i
denne brugervejledning.

Tennant Company

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden--The Netherlands
europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Specifikationer og reservedele kan sendres uden varsel.
Original instructions, copyright © 2008-2015 TENNANT Company, Printed in The Netherlands. All rights reserved

EC DEKLARATION AF OVERHOLDELSE FOR MASKINERI
c € (Annex II, sub A)
TENNANT N.V. Herved erklzeres, pa eget ansvar, at maskineriet
Industrielaan 6 5405 AB M30
P.O. Box 6 5400 AA - overholder betingelserne i maskindirektivet (2006/42/E@F) med national lovgivning ved implementering.
Uden - The Netherlands - overholder betingelserne i E.M.C. direktivet (2004/108/EF)
Uden, 21-05-2010 - er de i overensstemmelse med bestemmelserne vedrgrende stgjemission til udenders brug (direktiv

2000/14/CE) og med nationale gennemfgrelseslovgivning

og at

- folgende (dele/paragraffer) harmoniserede standarder er anvendt: EN ISO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744* EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN

60335-2-72.
- folgende (dele/paragraffer) nationale tekniske standarder og specifikationer er anvendt: Ikke relevant
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - GEM DISSE INSTRUKTIONER

De fglgende symboler bruges i hele vejledningen:

ADVARSEL: Advarer om farer og
risikabel betjening, der kan resultere i
alvorlige kveestelser eller dad.

FORSIGTIGHED: Advarer om risikabel
betjening, der kan resultere i mindre
eller moderat personskade.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de regler, der
skal fglges ved sikker betjening af udstyret.

Foglgende oplysninger angiver mulige
faresituationer for brugeren. Vaer opmaerksom pa,
hvornar disse forhold er til stede. Find alle
sikkerhedsindretninger p& maskinen. Rapportér
straks fejl og beskadigelser p& maskinen.

ADVARSEL: Breendbare materialer kan
forarsage eksplosion eller brand. Brug
ikke breendbare materialer i tanken.

ADVARSEL: Breendbare materialer eller
reaktive metaller kan forarsage
eksplosion eller brand. Opsaml ikke
disse.

ADVARSEL: Rem og bleeser i
beveaegelse. Hold afstand.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. Det kan resultere i alvorlig
legemsbeskadigelse eller dgdsfald.
Sarg for tilstreekkelig ventilation.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
Fastger stgttestiften til skidtkassen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i stgttearmen. Hold afstand til
skidtkassens lgftearme.

ADVARSEL: Sprgijt ikke pa personer
eller dyr. Det kan resultere i alvorlig
personskade. Beer gjenbeskyttelse. Hold
sprgjten med to haender.

ADVARSEL: Maskinen kan udsende en
voldsom stgj. Nedsat hgrelse kan veere
resultatet. Brug hgrevaern.

ADVARSEL: Farer for brand Varm
overflade. Rgr IKKE ved den.

Maskinen kan veere udstyret med teknologi,
der automatisk kommunikerer over et
celluleert netveerk. Hvis maskinen skal bruges,
hvor celluleer telefonanvendelse er begraenset
pa grund af bekymringer over
udstyrsinterferens, bedes du kontakte en
Tennant-repraesentant for oplysninger om,
hvordan du deaktiverer den celluleere
kommunikationsfunktion.

SIKKERHEDSHENSYN:

1. Betjen ikke maskinen:

- Uden forngden opleering og tilladelse.

- Uden at have laest og forstaet
brugervejledningen.

- Under indflydelse af alkohol eller
leegemidler.

- Under brug af mobiltelefon eller andre
typer elektronisk udstyr.

- Medmindre du er mentalt og fysisk
i stand til at falge
maskininstruktionerne.

- Uden at maskinen er i korrekt
driftsmaessig stand.

- | omrader med brzaendbare
dampe/veesker eller antaendeligt stav.

- | omrader, hvor der er for markt til, at
betjeningsknapperne kan ses, eller
maskinen kan betjenes, medmindre
der er teendt for
arbejdslyset/forlygterne.

- P& steder, hvor der er fare for
nedfaldende genstande, medmindre
maskinen er forsynet med
sikkerhedsveern.

2. For start af maskinen:

- Tjek maskinen for veeskelaekager.

- Hold gnister og aben ild pa afstand af
breendstofpafyldningsomradet.

- Sprg for, at alle sikkerhedsindretninger
er pa plads og fungerer korrekt.

- Tjek, at bremser og styretgj fungerer
korrekt.

- Indstil seedet, og spaend
sikkerhedsselen.

3. Ved start af maskinen:
- Hold foden pa bremsen og
retningspedalen i neutral stilling.

M30 9004680 (4-2015)



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

4.

Nar du bruger maskinen:

Brug kun maskinen som beskrevet

i denne vejledning.

Sug ikke breendende eller rygende
affald s& som cigaretter, teendstikker
eller varm aske op.

Brug bremserne til at stoppe
maskinen.

Kgr langsomt pa heeldninger og glatte
steder.

Reducer hastigheden ved drejning.
Hold alle legemsdele inde

i fgrerkabinen, nar maskinen er

i beveegelse.

Veer forsigtig, ndr maskinen bakkes.
Kar forsigtigt med maskinen, nar
skidtkassen er heevet.

Sarg for, at der er tilstraekkeligt med
plads, fgr skidtkassen heaeves.

Haev ikke skidtkassen, nar maskinen
star pa en heeldning.

Lad aldrig bern lege pa eller omkring
maskinen.

Medtag ikke passagerer i maskinen.
Folg altid sikkerheds- og
trafikreglerne.

Rapportér straks fejl og beskadigelser
pa maskinen.

Falg instruktionerne pa
kemikaliebeholderne angéaende
blanding, handtering og bortskaffelse.
Folg sikkerhedsvejledninger angaende
vade gulve.

Far maskinen forlades eller serviceres:

Undlad at parkere i neerheden af
breendbare materialer, stgv, gasser elle
vaesker.

Stands maskinen pd et vandret sted.
Aktiver parkeringsbremsen.

Afbryd maskinen, og fjern ngglen.

N&r maskinen serviceres:

Alt arbejde skal forega under
tilstreekkeligt lys og udsyn.

Undga dele i bevaegelse. Undga at
beere lgst siddende tgj og smykker, og
seet langt héar op.

Bloker maskinens hjul, fgr den lgftes
med donkraft.

Haev kun maskinen med donkraft pa de
steder, der er beregnet til det.
Understgt maskinen med bukke.

Brug en hejs eller donkraft, der
understgtter maskinens veegt.

Undlad at renggre maskinen med
trykluft eller vandslanger i naerheden
af elektriske komponenter.

Afbryd batteriforbindelserne, fgr der
arbejdes pa maskinen.

Undgé kontakt med batterisyre.

- @ 0@

- Undga kontakt med den varme
kglerveeske i motoren.

- Fjern ikke heetten fra kgleren, nar
motoren er varm.

- Lad motoren kgle af.

- Hold aben ild og gnister vaek fra
breendstofpafyldningsomradet. Hold
omradet godt udluftet.

- Brug et stykke karton til at lokalisere
leekager af hydraulikveeske under tryk.

- Alle reparationer skal udfgres af en
uddannet servicemekaniker.

- Maskinen ma ikke sendres i forhold til
den oprindelige konstruktion.

- Brug reservedele, der er fremstillet af
Tennant, eller godkendte dele af
tilsvarende kvalitet.

- Brug personlige veernemidler efter
behov og i det omfang, det er
anbefalet i denne vejledning.

Af sikkerhedshensyn: Brug hgreveern.

Af sikkerhedshensyn: Brug
beskyttelseshandsker.

Af sikkerhedshensyn: Brug
gjenbeskyttelse.

Af sikkerhedshensyn: Brug stgvmaske.

Nar maskinen laesses af/pa en lastvogn

eller trailer:

- Tgm tankene fgr leesning af maskinen.

- Seenk skrubbehovedet og
gummiskraberen, fgr maskinen
fastspeendes.

- Tgm skidtkassen fagr leesning af
maskinen.

- Afbryd maskinen, og fjern ngglen.

- Brug en rampe, lastvogn eller trailer,
der kan holde til maskinens vaegt og
farer.

- Brug et spil. Kar ikke maskinen pd/af
lastvognen eller traileren, medmindre
laessehgjden er 380 mm (15 tommer)
eller mindre over jorden.

- Aktiver parkeringsbremsen, nar
maskinen er laesset.

- Bloker maskinens deek.

- Speend maskinen fast pa lastvognen
eller traileren.

M30 9004680 (1-2013)



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Falgende sikkerhedsmaerkater er anbragt pa
maskinen p& de angivne steder. Szet en ny
maerkat pa, hvis de bliver beskadiget eller

uleeselige.

ADVARSELSMAERKAT - ADVARSELSMARKAT - ADVARSELSMARKAT -
Maskinen udsender giftige gasarter. Maskinen kan udsende Breendbare materialer
Det kan resultere i alvorlig en voldsom stgj. Dette eller reaktive metaller kan
legemsbeskadigelse eller dgdsfald. kan med medfgre nedsat  forarsage eksplosion.
Sarg for tilstraekkelig ventilation. hgrelse. Brug hgreveern. Undga at opsamle dem.

7 A\
Anbragt pa siden af fgrerkabinen. Anbragt pa siden af

farerkabinen.

=)

Anbragt pa siden af
farerkabinen.

SIKKERHEDSMAERKAT -
Lees vejledningen for
betjening af maskinen.

a A\

2
=
& 334%
Anbragt pa siden af
fagrerkabinen.
ADVARSELSMAERKAT - = <J ! ADVARSELSMARKAT -
LPG-motoren kgrer i fa sekunder, Her kan du komme i
efter at der er slukket med ngglen. klemme i stagttearmen.
Aktiver parkeringsbremsen, far du Hold afstand til
forlader maskinen. skidtkassens |lgftearme.
a N\
1025101 & Gmy

Anbragt ved siden af teendingsngglen
pd instrumentbraettet. (Kun
LPG-maskiner)

Anbragt pa begge
skidtkassens
|gftearme.

10783
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSELSMARKAT - ADVARSELSMARKAT -
Beveegelig rem og Breendbare materialer kan forarsage
bleeser. Hold afstand. eksplosion eller brand. Brug ikke breendbare
- \ materialer i tanken.
(F !
IE)
\ )
k 1028621)

Anbragt pa

motorrummets panel. Anbragt ved siden af overdeekningerne til

vaskemiddeltanken og

ADVARSEL SMAERKAT — renggringsmiddeltanken.

Sprgijt ikke pa personer eller
dyr. Det kan resultere

i personskade. Beer
gjenbeskyttelse. Hold
sprgjten med begge haender.

//%
‘ ‘
2)
Z
@ | :/;
@//
Anbragt pa
maskinstellet.
ADVARSELSMARKAT -
ADVARSELSMZAERKAT - En heevet skidtkasse kan falde ned.
Fare for at blive forbraendt Fastgar stattestiften til skidtkassen.
Varm overflade. Rar ikke N\
ved den.

Anbragt pa begge skidtkassens
] lgftearme.
Located on the side of the
bumper, on the exhaust shield,
and on the hydraulic reservoir. 10783
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BETJENING

DRIFT

MASKINKOMPONENTER

SN
2 /@
2&
cd
< ;

T— e
G
/

@/'

A. Instrumentpanel L. Sprgjtestang - dyse bag saede (ekstra)
B. Frontskaerm M. Baglygter

C. Forlygter N. Aftapningsslange til genindvindingstank
D. Sidebgrste (ekstra) O. Overde&kning til genindvindingstank

E. Sidegummiskraber P. Aftapningsslange til vaskemiddeltank

F. Adgangsdgr til skrubbebgrste Q. Skidtkasse

G. Breendstoftank R. Bagerste gummiskraber

H. Saedeskaerm S. Sikkerhedsstift til skidtkasse

l. T.

FaST-karton eller ES-vaskemiddeltank
eller ec-H20 Systemmodulrum (ekstra)
Overdaekning over vaskemiddeltank

K. Fgrerseede

Motoroverdeekning

[
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BETJENING

KONTROLFUNKTIONER OG INSTRUMENTER

@i\@\ ;o

ZIrASTIOMMUOD

Rat
Teendingskontakt
Hornkontakt

. Knap til at vippe ratstammen

Retningspedal
Bremsepedal

. Parkeringsbremsepedal

Kontakt til skidtkassedgr aben/lukket
Kontakt til skidtkasse haevet/seenket
Bergringspanel

Kontakt til kgre-/advarselslys
Kontakt til sprgjtedyse (ekstra)

. Motorindikatorlamper

ec-H20 -systemindikatorlampe (ekstra)

M30 9004680 (6-10)




BETJENING

BERJRINGSPANEL

w >

aRululieXe

TOZZr X<

Fejlindikatorlampe
Timeteeller/breendstofindikator/
fejlkodeindikator

1-TRINS fejeknap

1-TRINS skrubbeknap

Knap til skrubbesugepumpe/gummiskraber
ES-knap (Extended Scrub) (ekstra)

. FaST-knap (ekstra)

ec-H20 -knap (ekstra)

Knap til at forgge
vaskemiddelmangden (+)

Knap til at reducere
vaskemiddelmangden (+)

Knap til at foragge barstetrykket (+)
Knap til at reducere barstetrykket (+)
Knap til filterryster

. Knap til sugepumpe

Knap til sidebgrste (ekstra)

. Knap til motorhastighed

Supervisorkontrolfunktionsknapper

M30 9004680 (6-10)




BETJENING

SYMBOLDEFINITIONER

Disse symboler angiver maskinens
kontrolfunktioner, displays og funktioner.

1
Y- Advarselslys Motorhastighed
~
—:;O Karelys Sidebgrste
=

Sprojtedyse Hovedbgrstetryk

=2\

Aben skidtkassedar Vaskemiddeltilfarsel

Lukket skidtkassedgar

Forag

Heevet skidtkasse Reducér

@y sé t‘é

Saenket skidtkasse Batteriopladningssystem

L

Fejlindikator Motorolietryk (000000-001138)

Filterryster Motorolietryk (001139- )

Fejesugepumpe Check motoren

PRI OIOREHEIC)
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10 M30 9004680 (6-10)



BETJENING

BETJENING AF STYREFUNKTIONER

INDIKATOR FOR LADESYSTEM

Indikatoren for ladesystemet teendes, nar
vekselstrgmsgeneratoren ikke karer i det normale
omrade. Hvis indikatoren teendes, skal du straks
stoppe maskinen og rette problemet.

)

=
_

— (@)

A |

)

INDIKATOR FOR MOTOROLIETRYK

Indikatoren for motorolietryk teendes, nar
maskinens olietryk falder til under det normale tryk
ved brug af maskinen. Hvis indikatoren teendes,
skal du straks stoppe maskinen rette problemet.

)

=
_

CHECK MOTOR-INDIKATOR

Check motor-indikatoren teendes, hvis motorens
kontrolsystem registrerer en fejl under brug af
maskinen.

Hvis denne indikator teendes, skal du kontakte en
Tennant-servicerepraesentant.

)

=
_
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)

PARKERINGSBREMSEINDIKATOR (EKSTRA)

Parkeringsbremseindikatoren teendes, nar
parkeringsbremsen aktiveres.

)

=
_

A |
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BETJENING

INDSTILLING AF MOTORHASTIGHED

Motorhastigheden kontrolleres automatisk, nar der
enten trykkes p& 1-TRINS skrubbeknappen eller
1-TRINS fejeknappen . Tryk pa knap til
motorhastighed, nar der ikke fejes eller skrubbes
for at forgge motorens o/m til forgget fremdrift.
Tryk pa knap til motorhastighed igen for at
reducere motorens o/m. De to lamper over
knappen angiver indstilling af motorhastigheden.
Na&r en lampe er taendt, er motoren i den lave
indstilling. Nar to lamper er teendt, er motoren i
den hgje indstilling.

[

SIDEBJRSTE (EKSTRA)

Sidebgrsten giver brugerne mulighed for at feje
eller skrubbe hjgrner og omrader ved vaegge, hvor
det er sveert at komme til. Sidebgrsten forgger
ogsa skrubbe/fejebredden.

Tryk pa knap til sidebgrste med 1-TRINS
skrubbeknap eller 1-TRINS fejeknap aktiveret for
at seenke og starte sidebgrsten. Lampen ved
siden af knappen teendes. Nar du er feerdig med
at bruge sidebgrsten, skal du trykke pa knappen
igen for at haeve og stoppe sidebgrsten. Lampen
ved siden af knappen slukkes. Maskinen gar som
standard tilbage til den sidst anvendte indstilling,
nar den teendes eller slukkes.

/e

BRZAENDSTOFINDIKATOR
BENZINMASKINER

Pa benzinmaskiner viser breendstofindikatoren
den maengde breendstof, der er tilbage i tanken.
Fejlindikatoren blinker, og en meddelelse om lavt
breendstof vises, nar tanken er naesten tom.

BEMZERK: Brug ikke blyholdige breendstoffer.
Blyholdige braendstoffer vil ggre permanent skade
pa systemets iltsensor og katalysator.

EIFZRN

LPG-DREVNE MASKINER

P& LPG-drevne maskiner viser
breendstofindikatoren IKKE den maengde
breendstof, der er tilbage i LPG-tanken. Den viser
alle indikatorbjeelkerne for at vise, at der er noget
breendstof tilbage i tanken. Fejlindikatoren blinker,
og en meddelelse om lavt breendstof vises, nar
LPG-tanken er naesten tom.

LPG-breendstofmaleren pa tanken viser
maengden af breendstof i LPG-tanken.

[
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BETJENING

TIMETZALLER

Timetaelleren registrerer de timer, hvor maskinen
er i drift. Brug disse oplysninger til at fastlaeegge
maskinens serviceintervaller.

i

SUPERVISORKONTROLFUNKTIONSKNAPPER

Supervisorkontrolfunktionsknapperne anvendes
for at f& adgang til funktionerne for konfiguration
og selvtest. Kun uddannet servicepersonale og

TENNANT-repraesentanter bgr have adgang til
disse funktioner.

it

K@RELYS

Tryk pa den gverste del af kontakten til
kare—/advarselslyset for at teende forlygterne og
baglygterne. Drej lyskontakten til den midterste
stilling for at slukke lygterne.

p

ADVARSELSLYS (EKSTRA)

Tryk nederst pa kontakten til kare-/advarselslyset
for at teende advarselslyset, forlygterne og
baglygterne. Drej lyskontakten til den midterste
stilling for at slukke lygterne.

z

M30 9004680 (3-08)
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BETJENING

FORERSADE

Forerseedet har tre justeringer: rygstgdets vinkel,
forerens veegt samt frem og tilbage.

Knappen til justering af rygstadets vinkel justerer
rygstadets vinkel.

Y

Forgg vinkel: Drej knappen til justering af vinklen
mod uret.

Reducér vinkel: Drej knappen til justering af
vinklen med uret.

Knappen til justering af veegt styrer fgrersaedets
fasthed.

N\ [

Forgg fasthed: Drej knappen til justering af
vaegten med uret.

Reducér fasthed: Drej knappen til justering af
vaegten mod uret.

Brug maleren ved siden af knappen til justering af
vaegten til at bestemme saedets fasthed til
foreren.

Handtaget til justering frem og tilbage justerer
seedets stilling.

/7

Justér: Treek handtaget ud, og lad saedet glide til
den gnskede stilling. Slip handtaget for at Iase
saedet pa plads.

SIKKERHEDSSELER

SIKKERHEDSHENSYN: Fgr du starter
maskinen, skal du indstille seedet og spaende
sikkerhedsselen.

% ﬁ

KNAP TIL AT VIPPE RATSTAMMEN

1. Treek i knappen til at vippe ratstammen, og
justér ratstammen til den gnskede hgjde.

2. Slip handtaget til at vippe ratstammen.

N
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BETJENING

BREMSEPEDAL RETNINGSPEDAL

Brug bremsepedalen til at stoppe maskinen. Tryk pa den gverste del af retningspedalen for at
kare frem, og nederst pa pedalen for at kare
tilbage. Bakkelyset teendes, nar maskinen karer
tilbage. Pedalen gar tilbage til neutral stilling, nar
den udlgses.

- N
™

PARKERINGSBREMSEPEDAL

Tryk bremsepedalen s& langt ned, den kan
komme, og brug forfoden til at Iase

parkeringsbremsepedalen pé plads. Tryk pa BEMAERK: Der hares en alarm, og bakkelyset
bremsepedalen for at udlgse parkeringsbremsen. blinker, n&r maskinen bakkes, hvis maskinen er
Parkeringsbremsepedalen gar tilbage til den forsynet med den ekstra bakkealarm.

ulaste stilling.
GUMMISKRABERBESKYTTERE (EKSTRA)

ﬁ Beskytterne til den bagerste gummeskraber og
sidegummiskraberen er med til at beskytte den

bagerste gummiskraber mod at blive beskadiget.

N N

Treek i stiften, seenk gummiskraberbeskytteren, og
seet stiften i igen for at aktivere den bagerste
gummiskraberbeskytter.

M30 9004680 (3-08) 15



BETJENING

MASKINENS FUNKTION

Maskinen kan effektivt skrubbe eller feje snavsede
gulve. 1-TRINS skrubbeknappen og 1-TRINS
fejeknappen ggr det muligt straks at starte
skrubningen eller fejningen.

1-TRINS fejeknappen betjener alle de tgrre
fejefunktioner (uden skrubning). 1-TRINS
skrubbeknappen betjener alle skrubbefunktioner.
(Maskinen fejer ogsa under skrubningen).

Nar maskinen er sat til den almindelige
skrubbefunktion, anvendes en blanding af vand og
renggringsmiddel til at skrubbe gulvet.

Nar maskinen er i den ekstra FaST-funktion
(skumskrubning), blander FaST skrubbesystemet
FaST-PAK-koncentratet med lidt vand, der
danner en stor meengde ekspanderet, vadt skum.
FaST-systemet kan bruges ved alle dobbelte og
kraftige skrubninger.

[

Nar maskinen er i den ekstra ES-funktion
(Extended Scrub), filtreres den snavsede
oplgsning i genindvindingstanken gennem
ES-systemet, og returneres til vaskemiddeltanken
til genbrug. Renggringsmidlet sprgjtes derefter ind
i det returnerede vaskemiddel for at genskabe
vaskemidlets renggringsevne.

| den ekstra modus ec-H20O (elektrisk konverteret
vand) passerer normalt vand gennem et modul,
hvor det iltes og lades med en elektrisk strgm. Det
elektrisk konverterede vand eendres til en blandet,
sur og alkalisk oplgsning, der udgger et
pH-neutralt renggringsmiddel. Det konverterede
vand angriber snavset, opdeler det i mindre
partikler og treekker det af gulvoverfladen, sa
maskinen nemt kan skrubbe det frigjorte
overflademateriale vaek. Det konverterede vand
bliver derefter til normalt vand i
genindvindingstanken . ec-H20-systemet kan
bruges ved alle dobbelte og kraftige skrubninger.

OPLYSNINGER OM BZRSTER

De bedste resultater opnas, nar den rigtige type
bgrste anvendes til opgaven. Nedenfor findes en
liste med bgrster, og hvilke anvendelser de er
bedst egnede til.

BEM/ZERK: Meangden og typen af snavset spiller
en vigtig rolle for, hvilken type bgrster der skal
anvendes. Kontakt en Tennant-repreesentant
angaende bestemte anbefalinger.

PolyPro bgrste — Kraftige bgrster af polypropylen
giver en mere effektiv renggring og kan nemmere
fierne sammenpresset snavs, affald og sand, og
samtidig give en fremragende skrubning.

Polypropylen bgrste — Bgrster af polypropylen til
almindelige formal til at fierne lettere
sammenpresset snavs uden at ridse
hgjglanspolerede gulve

Polyester bgrste - Barster af polyester til
almindelige formal fejer lettere snavs, og fejer
samtidig og renggr forsigtigt under skrubningen.
Perfekt til sarte gulve. Polyester absorberer ikke
vand, sa det er at foretreekke frem for nylon til
vade anvendelser.

Super AB bgrste — Nylonfibre, der er
impraegnerede med slibende korn til fiernelse af
pletter og sammenpresset snavs. Effektiv virkning
pa enhver overflade. Virker godt ved ansamlinger,
fedt eller meerker efter deek.

16
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BETJENING

UNDER BETJENING AF MASKINEN

Saml stort affald op, far skrubning eller fejningen
pabegyndes. Saml trdde, snore, store stykker tree
eller lignende op, da dette kan blive viklet eller
filtret omkring skrubbebgrsterne.

Fej en sa lige bane som muligt. Undga at stade
ind i stolper og at skrabe fejemaskinens sider.
Overlap skrubbe-/fejebanerne med flere cm
(nogle fa tommer).

Drej ikke rattet for skarpt, ndr maskinen er i
beveegelse. Maskinen er meget fglsom over for
bevaegelser af rattet. Undga pludselige drejninger,
undtagen i ngdsituationer.

Justér maskinens hastighed, bgrstetrykket og
vaskemiddeltilfarslen efter behov under
skrubningen. Brug det laveste bgrstetryk og
vaskemiddeltilfgrselsindstillinger for at opna den
bedste ydelse. Hvis maskinen er udstyret med
FaST- eller ec-H20-systemet, skal du bruge
FaST- eller ec-H20-systemet for at opna de
bedste skrubberesultater.

Hold maskinen i beveegelse, sé gulvets finish ikke
beskadiges.

Hvis der observeres darlig rengaring, stoppes
renggringen, og der henvises til FEJLFINDING
PA MASKINEN i denne vejledning.

Udfar den daglige vedligeholdelse efter hver brug
(se MASKINVEDLIGEHOLDELSE i denne
vejledning).

Ker langsomt med maskinen pa skra flader. Brug
bremsen til at kontrollere maskinens hastighed pa
haeldende flader. Skrub med maskinen op ad
haeldninger i stedet for ned ad haeldninger.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Kgr langsomt pa
skrd og glatte overflader.

Undlad at bruge maskinen pa omrader, hvor
temperaturen er over 43 °C (110 °F). Undlad at
bruge skrubbefunktionerne pd omrader, hvor
temperaturen er under frysepunktet 0 °C (32 °F).

Den maksimale haeldning ved fejning og skrubning
med maskinen er 10%. Den maksimale haeldning
ved transport af maskinen er 14%.

M30 9004680 (1-2013)

17



BETJENING

CHECK FZR DRIFT

L] Check hydraulikveeskeniveauet.
L] Check braendstofniveauet.
[_] Tjek maskinen for veeskelaekager.

L] Check hovedbgrsternes tilstand. Fjern snore,
band, plastik eller andet affald, der er viklet
omkring bgrsterne.

[] Check de hgjre skarter ved
hovedbgrsterummet, teetninger og
gummiskraber for beskadigelse og slid.

[] Sidebgrste (ekstra): Check bgrstens tilstand.
Fjern snore, band, plastik eller andet affald,
der er viklet omkring bgrsten.

[] Sidebgrste (ekstra): Check skartets eller
gummiskraberens tilstand ved sidebgrsten.

[] Check kgleren og hydraulikkglerfinnerne for
snavs.

[] Check kglervaeskeniveauet i motoren.

L] Check olieniveauet i motoren.

[] Check de venstre skarter ved
hovedbgrsterummet, teetninger og
gummiskraber for beskadigelse og slid.

(] Check den venstre teetning ved laget til
vaskemiddeltanken for beskadigelse og
slidtage.

[] Check teetningerne ved laget til
genindvindingstanken for beskadigelse og
slidtage.

L] Rens skidtfilteret til sugepumpen.

(] Tem og renggr genindvindingstanken.

[ ES-funktion: Tem og rens
vaskemiddeltanken, flydesensoren og
ES-filteret.

[ Check den hgjre teetning ved laget til
vaskemiddeltanken for beskadigelse og
slidtage.

[] Check skidtkassestgVfilterets tilstand og
teetninger.

[L] Renggr skidtkassen og affaldssien.

L] Check gummiskraberslangen for affald eller
blokering.

L] Check gummiskraberne for beskadigelse,
slidtage og justering af udbgjningen.

L] FaST-skrubning: Check
FaST-PAK-koncentratniveauet. Udskift
kartonen efter behov. Se afsnittet
INSTALLATION AF FaST-PAK-KARTONEN i
denne vejledning.

[ FaST-skrubning: Sgrg for, at alle almindelige
renggringsmidler er temt ud og skyllet ud af
vaskemiddeltanken.

[ FaST-skrubning: Sgrg for, at
vaskemiddeltanken kun er fyldt med rent
koldt vand.

] Check forlygterne, baglygterne og
sikkerhedslyset.

[_] Tjek hornet, forlygterne, baglygterne,
sikkerhedslyset og bakalarmen (hvis udstyret
hermed).

(] Check, at bremser og styretgj fungerer
korrekt.

[] Se i serviceoptegnelserne angaende
servicebehov.

18
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BETJENING

6. Fjern monteringsremmen, og fjern den tomme
UDSKIFTNING AF LPG-TANKEN LPG-breendstoftank.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe

den pa et vandret sted, aktivere §>
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

1. Abn sidedgren.

2. Luk serviceventilen til LPG-tanken.

& 7

. Ret hullet p& tankkraven ind efter
centreringsstiften, og anbring forsigtige den
fulde LPG-tank pa bakken. Fastgar tanken
med monteringsremmen.

3. Start maskinen og betjen motoren, indtil den %
Igber tor for breendstof. Afbryd strammen til
maskinen.

4. Loft forerseedet, s det star abent, og aktivér
saedeldsen, sé saedet forbliver bent.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold &ben ild og
gnister veek fra

breendstofpafyldningsomradet, nar maskinen 8. Tilslut LPG-braendstoftankens slange til
serviceres. Hold omradet godt udluftet. tankservicekoblingen. Sgrg for, at
. tankservicekoblingen er ren og ikke
5. Tag handsker pa, og fjern hurtigkoblingen til beskadiget, og at den passer til
tanken. breendstofslangekoblingen.

9. Abn langsomt tankserviceventilen, og
kontrollér for laekager. Luk straks
serviceventilen, hvis der findes leekage, og
informér det relevante personale.

M30 9004680 (1-2013) 19



BETJENING

MOTORSTART

1. LPG-drevne maskiner: Abn langsomt
serviceventilen.

BEMZERK: Hvis servicekoblingen &bnes for
hurtigt, kan det resultere i, at
servicekontrolventilen stopper tilfgrslen af
LPG-braendstof. Hvis kontrolventilen stopper
braendstoftilfarslen, skal du lukke serviceventilen,
vente i nogle f& sekunder og langsomt &bne
ventilen igen.

LS

2. Seet dig i farersaedet, og tryk pa
bremsepedalen, eller indstil
parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden pa

bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,

nar maskinen startes.

3. Drej teendingsngglen, indtil motoren starter.

A

BEMZRK: Lad ikke startmotoren kgre i mere end
10 sekunder ad gangen, eller efter at motoren er
startet. Lad starteren kgle af 15-20 sekunder
mellem startforsggene, da motoren ellers kan
blive beskadiget.

4. Lad motoren og det hydrauliske system varme
op i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. Det kan forarsage
beskadigelse af andedraetssystemet
eller kveelning. Sarg for tilstraekkelig
ventilation. Kontakt de relevante
myndigheder angaende greenseveerdier.
Hold motoren korrekt tunet.

5. Teend for lygterne.

AFBRYDELSE AF STRGMMEN TIL MASKINEN

1. Stop maskinen, og sluk alle
skrubbe-/fejefunktioner.

2. Drej teendingsngglen mod uret for at slukke
for maskinen. Bliv i farersaedet, indtil motoren
er slukket.

FORSIGTIGHED: LPG-motoren kgrer i

fa sekunder, efter at der er slukket med
naglen. Aktivér parkeringsbremsen, far
du forlader maskinen.

BEMAERK: Motoren vil fortseette med at kare i
yderligere nogle sekunder efter, at
teendingskontakten er slukket for at beskytte
motorens udstgdningskomponenter pa
LPG-drevne maskiner.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, ma den ikke
parkeres neer breendbare materialer, stgv,
gasser eller veesker. Stop maskinen p4 et
vandret sted, aktiver parkeringsbremsen, sluk
for maskinen, og fjern ngglen.

20
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BETJENING

FYLDNING AF VASKEMIDDELTANKEN

SKUMSKRUBNING (FaST-FUNKTION) /
ec-H20-SKRUBNING (ec-H20-FUNKTION)

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

1. Abn enten det venstre eller hgjre deeksel il
vaskemiddeltanken.

2. Fyld vaskemiddeltanken kun med rent KOLDT
VAND (mindre end 21°C. Brug IKKE varmt
vand, og tilseet ikke nogen form for
konventionelle gulvrenggringsmidler, da der
kan opsta fejl pA FaST-systemet.

ADVARSEL: Breendbare materialer kan
A forarsage eksplosion eller brand. Brug
ikke breendbare materialer i tanken(e).

BEMAERK: For at installere eller udskifte
FaST-PAK-kartonen, se afsnittet UDSKIFTNING
AF FaST-PAK-KARTONEN i denne vejledning.

[

BEMZERK! Brug ikke FaST- eller
ec-H20-systemet, nar der er almindelige
renggringsmidler i vaskemiddeltanken. Tgm, skyl
og fyld vaskemiddeltanken med rent, koldt vand
for betjening af FaST- eller ec-H20-systemet.
Almindelige renggringsmidler kan forarsage fejl i
FaST- eller ec-H20-systemet.

ALMINDELIG SKRUBNING

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

1. Abn enten det venstre eller hgjre deeksel il
vaskemiddeltanken.

2. Fyld vaskemiddeltanken delvist med vand (ma
ikke overstige 60°C). Haeld den ngdvendige
meengde oplgsningsmiddel i tanken. Fyld
vaskemiddeltanken med vand, indtil niveauet
er lige under indikatortappen.

ADVARSEL: Breendbare materialer kan
forarsage eksplosion eller brand. Brug
ikke breendbare materialer i tanken(e).

N

ADVARSEL: Brug kun anbefalede
renggringsmidler til konventionel skrubning.
Skade p& maskinen pa grund af brug af forkert
renggringsmiddel ggr producentens garanti

ugyldig.

BEM/ZERK: Heeld et anbefalet skumregulerende
middel i genindvindingstanken, hvis der er for
meget skum. Kontakt TENNANT-forhandleren for
at fa specifikke anbefalinger vedragrende
renggringsmidler.

M30 9004680 (1-2013)
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BETJENING

ES-FUNKTION (EXTENDED SCRUB) MED
AUTOMATISK PAFYLDNING

SIKKERHEDSHENSYN: Stop pa et vandret
sted, aktivér parkeringsbremsen, og sluk for
maskinen, fgr den forlades eller serviceres.

1. Tilslut slangen fra den vandhanen (ma ikke
overstige 60°C) til studsen til den automatiske

pafyldning.

</

2. Drej teendingsngglen til stillingen ON (uden at
starte), og luk op for vandet. Den automatiske
pafyldning fylder tankene op til det rigtige
niveau.

3. Fyld renggringsmiddeltanken med det rigtige
renggringsmiddel.

ADVARSEL: Brug kun anbefalede
lavtskummende renggringsmidler til
ES-skrubning. Skade p& maskinen pa grund
af brug af forkert renggringsmiddel ggor
producentens garanti ugyldig.

v

ES-FUNKTION (EXTENDED SCRUB) -
MANUEL PAFYLDNING AF TANKE

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

1. Abn enten venstre eller hgjre daeksel til
vaskemiddeltanken, og fyld den med vand
(ma ikke overstige 60°C), indtil niveauet er
lige under indikatortappen.

N

2. Abn deekslet til genindvindingstanken, og
pafyld den med vand (ma ikke overstige
60°C), indtil genindvindingstanken er ca. halv
fuld.

ADVARSEL: Breendbare materialer kan

forarsage eksplosion eller brand. Brug
ikke breendbare materialer i tanken(e).

N 7
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BETJENING

INDSTILLING AF SKRUBBEFUNKTIONER

Bestem far skrubning, hvilken skrubbefunktion der
skal anvendes (FaST, ES eller almindelig). Indstil
derefter skrubbebgrstetrykket, og justér niveauet
til vaskemiddeltilfarslen.

INDSTILLING AF FaST-FUNKTIONEN

FaST-knappen ggar det muligt at aktivere
FaST-systemet, ndr 1-TRINS skrubbeknappen
aktiveres. Lampen ved siden af knappen teendes.
Maskinen gar som standard tilbage til den sidst
anvendte indstilling, nar den teendes eller slukkes.

INDSTILLING AF ES-FUNKTIONEN
(EXTENDED SCRUB)

ES-knappen ggr det muligt at aktivere
ES-systemet, nar 1-TRINS skrubbeknappen
aktiveres. Lampen ved siden af knappen teendes.
Maskinen gar som standard tilbage til den sidst
anvendte indstilling, nar den teendes eller slukkes.

[

BEMZERK: Nar ES-systemet taendes, er der en
mindre forsinkelse, for ES-pumpen starter.

INDSTILLING AF ec-H20-FUNKTION

ec-H20-knappen ggr det muligt at aktivere
ec-H20-systemet, nar
1-TRINS-skrubbeknappen aktiveres. Lampen
ved siden af knappen teendes. Maskinen gar som
standard tilbage til den sidst anvendte indstilling,
nar den teendes eller slukkes.

N

BEMZERK: Opbevaring eller transport af
maskiner, der er udstyret med ec-H20, kreaever
seerlige procedurer ved frostgrader. Fglg
frostbeskyttelsesproceduren, der findes i afsnittet
OPLYSNINGER OM OPBEVARING.

INDSTILLING AF BORSTETRYK

Under normale renggringsforhold skal
bgrstetrykket indstilles til minimumindstillingen
(nederste lampe). Under meget snavsede forhold
kan bgrstetrykket indstilles til en hgjere indstilling.
Hastigheden og gulvets tilstand bestemmer
renggringsydelsen.

Med 1-TRINS skrubbeknappen eller 1-TRINS
fejeknappen aktiveret skal du enten trykke pa
kontakten til at forage barstetrykket (+) eller
kontakten til at reducere bgrstetrykket (-) for at
indstille barstetrykket til den overflade, der skal
renggres. Hvis bgrsterne er slidte, kan det veere
ngdvendigt at forage berstetrykket. Maskinen gar
som standard tilbage til den sidst anvendte
indstilling, nér den teendes eller slukkes.

[
[
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INDSTILLING AF VASKEMIDDELTILF@RSEL

Med 1-TRINS skrubbeknappen aktiveret, skal du
enten trykke pa kontakten til at forege
vaskemiddelmaengden (+) eller kontakten til at
reducere vaskemiddelmaengden (-) for at indstille
vaskemiddeltilfgrslen. Hastigheden og gulvets
tilstand bestemmer skrubbeydelsen. Maskinen gar
som standard tilbage til den sidste anvendte
indstilling, nar maskinen taendes eller slukkes.

BEMZERK: | ES- og FaST-funktionerne styrer
vaskemiddeltilfarselsknapperne bade tilfarslen af
vaskemidlet OG renggringsmidlet.

Tryk pa kontakten til at reducere
vaskemiddelmeaengden (-), indtil alle
indikatorlamperne slukkes for at slukke alle
tilfarsler af vaskemiddel og renggringsmiddel.

/e
/7

ALMINDELIG, FaST OG
ec-H20-VASKEMIDDEL

Under normale forhold skal tilfgrslen af
vaskemiddel indstilles til minimumindstillingen
(nederste lampe). Under meget snavsede forhold
skal tilfgrslen af vaskemiddel indstilles til de
hgjere indstillinger (midterste eller gverste lampe).

ES-VASKEMIDDELTILF@RSEL (EXTENDED
SCRUB)

For ES-maskinerne er vaskemiddeltilfgrslen
slaet fra, nar vaskemiddeltilfarslen er sat til
den laveste indstilling (én lampe). Under
normald forhold skal tilfgrslen af vaskemiddel
skiftes mellem den mellemste og laveste
indstilling. Mellemindstillingen (to lamper) giver
mulighed for vaskemiddeltilfgrsel OG
renggringsmiddeltilfgrsel. Den laveste indstilling
(én lampe) giver mulighed for vaskemiddeltilfarsel
UDEN tilfgrsel af renggringsmiddel.
Renggringsmiddelet behgver ikke konstant at fa
tilfgrt vaskemiddel for at opna effektive
skrubberesultater.
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SKRUBNING

1-TRINS skrubbeknappen betjener alle
skrubbefunktioner. (Maskinen foretager ogsa vad
fejning under skrubningen).

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen,
medmindre betjeningsvejledningen er leest og
forstaet.

1. Start maskinen.

BEMARK: Sgrg for, at
skrubbefunktionerne/indstillingerne er indstillet far
skrubning.

2. Tryk pa 1-TRINS skrubbeknappen. Lampen
pa knappen teendes. Alle de forudindstillede
skrubbefunktioner teendes.

p
W

BEMAERK: Sla IKKE FaST- eller
ec-H20-systemet til under almindelig skrubning.
Almindelige renggringsmidler kan forarsage fejl i
FaST- eller ec-H20-systemet. Tgm, skyl og fyld
vaskemiddeltanken med rent, koldt vand far
betjening af FaST- eller ec-H20-systemet.

3. Frigaer parkeringsbremsen, og tryk derefter pa
retningspedalen for at begynde skrubningen.

ADVARSEL: Breendbare materialer eller

A reaktive metaller kan forarsage
eksplosion eller brand. Undgé at
opsamle dem.

SIKKERHEDSHENSYN: Kgr langsomt pa
heeldende og glatte overflader.

BEMARK: Gummiskraberen heeves automatisk,
nar maskinen kerer bagleens. Herved undgas
beskadigelse af gummiskraberen.

BEM/ZERK: ec-H20-systemets indikatorlampe vil

ikke teendes, fgr maskinen pabegynder skrubning.

ec-H20-model: Hvis der hgres en alarm, og
indikatorlampen pa ec-H20 begynder at blinke
redt, skal ec-H20-modulet skylles for at
genoptage betjeningen af ec-H20 (se ec-H20
MODULSKYLLEPROCEDURE).

[

BEMAERK: Nar alarmen hgres, og lampen blinker
redt, vil maskinen tilsideseette ec—H20-systemet.
Tryk p& ec-H20-knappen for at slukke
ec-H20-systemet for at fortsaette skrubningen.

ADVARSEL: (ec-H20-model) Lad ikke
vaskemiddeltanken blive tom.
ec-H20-modulfejl kan opstd, hvis den
betjenes uden vand i en leengere periode.

ec-H20-SYSTEMI
NDIKATORLAMPE | TILSTAND
KODE

Massiv grgn

Normal drift
Skyl ec—H20-modul
Kontakt servicecentret

Blinkende rad

Massiv rad

4. Frigaer retningspedalen, og tryk pa
bremsepedalen for at stoppe maskinen.

5. Tryk pa 1-TRINS skrubbeknappen for at
stoppe skrubningen. Lampen ved siden af

knappen slukkes, og skrubbefunktionerne vil
stoppe efter kort tid.

p
W
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DOBBELTSKRUBNING

Brug dobbeltskrubning til meget snavsede
omrader.

Dobbelt skrubning kan udfgres ved hjeelp af
metoderne FaST-SKRUBNINGSSYSTEM
(ekstra), ec-H20-SKRUBNINGSSYSTEM
(ekstra) eller ALMINDELIG SKRUBNING.

Sidebarste (ekstra) (S/N 000000-001278): Las
sidebgrstens gummiskraber manuelt til heevet
stilling far dobbeltskrubningen. Traek stiften ud af
beslaget pa sidebgrstens gummiskraber, haev
manuelt sidegummiskraberen til gverste stilling,
0g saet derefter barstestiften i igen.

Y

Ekstra sidebgrste (S/N 001279- ): Fjern
sidebgrstens stgdfanger fgr dobbelt skrubning.
Traek pindene ud, og fjern gummiskraberens
stgdfanger.

<5

ST >

Tryk pa 1-TRINS skrubbeknappen, og derefter pa
kontakten til skrubbesugepumpe/gummiskraber.
Lampen over kontakten til
skrubbesugepumpe/gummiskraber slukkes,
gummiskraberen haeves, og sugepumpen stopper.
Skrub det meget snavsede omrade.

N

SIKKERHEDSHENSYN: Kgr langsomt pa
heeldende og glatte overflader.

Lad vaskemidlet blade op pa gulvet i 5-15
minutter. Anbring derefter sidegummiskraberen i
den laveste stilling, og 18s den pa plads med
stiften.

Tryk pa kontakten til
sugepumpen/gummiskraberen igen for at seenke
gummiskraberen og teende for sugepumpen.
Lampen over knappen teendes. Skrub gulvet
endnu en gang for at opsamle vaskemidlet.

ADVARSEL: Breendbare materialer eller

A reaktive metaller kan forarsage
eksplosion eller brand. Undgé at
opsamle dem.

BEMAZERK: Nar du skrubber omradet anden gang,
kan du slukke for vaskemiddeltilfgrslen ved at
trykke gentagne gange pa kontakten til at
reducere vaskemidlet (-), indtil alle lamperne over
kontakten er slukkede.

N

BEM/ZERK: Dobbeltskrubning kan ikke anbefales
til omrader, hvor rengaringsmidlet kan lgbe ind
under racks eller beskadige produkter.
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VANDOPSAMLING (INGEN SKRUBNING)

Maskinen kan bruges til opsamling af vand eller
spildte, ikke-breendbare vaesker uden skrubning.

Ved opsamling af vand eller spildte,
ikke—braendbare veesker skal du sgrge for, at
1-TRINS skrubbeknappen ikke er aktiveret.
Lampen ved siden af knappen skal veere slukket.

N

ADVARSEL: Breendbare materialer eller
reaktive metaller kan forarsage
eksplosion eller brand. Undgé at
opsamle dem.

Tryk pa kontakt til
skrubbesugepumpe/gummiskraber. Lampen over
kontakten teendes, gummiskraberen saenkes, og
sugepumpen starter. Opsaml vandet eller spildte,
ikke—breendbare veesker.

N
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FEJINING

BEM/ZERK: 1-TRINS fejeknappen betjener alle
fejefunktionerne (uden skrubning).

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen,
medmindre betjeningsvejledningen er leest og
forstaet.

Sidebarste (ekstra) (S/N 000000-001278): Las
sidebgrstens gummiskraber i heevet stilling for
fejningen. Treek stiften ud af beslaget pa
sidebgrstens gummiskraber, heev manuelt
sidegummiskraberen til gverste stilling, og saet
derefter bgrstestiften i igen.

Y

Ekstra sidebgrste (S/N 001279- ): Fjern
sidebgrstens stgdfanger far fejning. Traek pindene
ud, og fiern gummiskraberens stgdfanger.

<5

ST >

1. Start maskinen.

BEMARK: Sgrg for, at fejefunktionerne/
indstillingerne er indstillet far fejning.

2. Tryk pa 1-TRINS fejeknappen. Lampen pa
knappen teendes. Alle de forudindstillede

fejefunktioner teendes.

3. Frigaer parkeringsbremsen, og tryk derefter pa
retningspedalen for at begynde fejningen.

SIKKERHEDSHENSYN: Kgr langsomt pa
heeldende og glatte overflader.

BEMAERK: Tryk pa kontakten til sugepumpen for
at slukke for sugepumpen, nar der fejes over
store, vade omréder, eller hvis der star vand.
Dette forhindrer skidtkassens stgvfilter i at blive

vadt under fejningen.

28

M30 9004680 (6-10)



BETJENING

4. Frigaer retningspedalen, og tryk pa
bremsepedalen for at stoppe maskinen.

5. Tryk pa 1-TRINS fejeknappen for at stoppe

fejningen. Lampen ved siden af knappen
slukkes, og fejefunktionerne vil stoppe efter

kort tid.

BEMZERK: Filterrysteren rystes automatisk i kort
tid hver gang 1-TRINS fejeknappen slukkes.

6. Teom skidtkassen ved slutningen af hvert skift
eller efter behov. Se afsnittet TOMNING AF
SKIDTKASSEN i denne vejledning

M30 9004680 (3-08)
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TOMNING AF SKIDTKASSEN

1. Kar maskinen til en affaldsplads eller
affaldscontainer.

2. Tryk pa knappen til filterryster. Filterrysteren
karer i ca. 30 sekunder. Indikatorlampen lyser,
mens filterrysteren karer.

4

3. Nar filterrysteren stopper, skal du trykke og
holde pa den gverste del af knappen til
skidtkasse heaevet/seenket for at heeve
skidtkassen. Slip knappen, nar skidtkassen
har den gnskede hgjde.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Sgrg for, at der er
tilstreekkelig plads, fgr skidtkassen haeves.
Haev ikke skidtkassen, ndr maskinen star pa
en heeldning.

BEMAERK: Veer opmeerksom pa, at den mindste
loftshgjde til at haeve skidtkassen er 2500 mm.

A

4. Bak langsomt maskinen op til
affaldscontaineren.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Kagr forsigtigt, nar
du bakker med maskinen. Kgr forsigtigt med
maskinen, nar skidtkassen er haevet.

5. Tryk og hold pa den nederste del af knappen
til skidtkassedgr aben/lukket for at abne
skidtkassedgren og tamme affaldet fra
skidtkassen.

N

6. Kar langsomt maskinen fremad veek fra
affaldsstedet eller affaldscontaineren.

7. Stop maskinen, og tryk og hold derefter pa
den nederste del af knappen til skidtkasse
heevet/saenket, indtil skidtkassen er helt
seenket.

BEMZERK: Skidtkassedgren lukker automatisk,
nar skidtkassen saenkes. Skidtkassedgren kan
lukkes ved at trykke gverst pa knappen til
skidtkassedgr &ben/lukket.

z
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FASTG@R STOTTESTIFT TIL SKIDTKASSE

Stattestiften til skidtkassen er en
sikkerhedsfunktion, der anvendes til at forhindre
den haevede skidtkasse i at falde ned. Nar

skidtkassen efterlades i haevet position, skal dens

stgttestift altid bruges.

1. Stop maskinen.

2. Tryk pa og hold pa den gverste del af
knappen til skidtkasse haevet/saenket for at
heeve skidtkassen. Slip knappen, nar
skidtkassen har den gnskede hgjde.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i stgttearmen. Hold afstand til
skidtkassens lgftearme.

SIKKERHEDSHENSYN: Sgrg for, at der er
tilstreekkelig plads, fgr skidtkassen haeves.

A

3. Aktivér parkeringsbremsen.

4. Fjern stgttestiften til skidtkassen fra
opbevaringsraret.

pl

5. Seet stattestiften til skidtkassen i et af
skidtkassens tre stgttehuller. Seenk
skidtkassen, indtil den hviler pa stattestiften.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.

A Fastger stattestiften til skidtkassen.

=

d?
—

FRIGOR STATTESTIFT TIL SKIDTKASSE

1. Aktivér parkeringsbremsen.

2. Tryk pa og hold den gverste del af knappen til

skidtkasse heaevet/seenket, indtil skidtkassen
er fri af stattestiften.

3. Fjern stattestiften til skidtkassen fra

skidtkasseunderstgttelseshullet, og saet den
ind i opbevaringsraret.

4. Seet dig i fgrersaedet, og tryk og hold derefter

pa den nederste del af knappen til skidtkasse
haevet/saenket, indtil skidtkassen er helt
seenket.

z

ADVARSEL: Her kan du komme i

A klemme i stgttearmen. Hold afstand til

skidtkassens lgftearme.

M30 9004680 (6-10)
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FIERNELSE AF SKIDTKASSENS ST@VFILTER

BEMARK: Tgm skidtkassen, fagr du fierner
skidtkassens stgvfilter.

1. Heev skidtkassen til den midterste
stottestilling, og seet skidtkassens stattestift i
indgreb. Se afsnittet ST SKIDTKASSENS
STOTTESTIFT | INDGREB i denne
vejledning.

BEMARK: Heev IKKE skidtkassen til den gverste
stattestilling, nar der er adgang til stavfilteret.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
A Fastger stgttestiften til skidtkassen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
A klemme i stgttearmen. Hold afstand til
skidtkassens lgftearme.

2. Afbryd strammen til maskinen.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

3. Kobl vakuumslangen til gummiskraberen fra
skidtkassen.

4. Friger handtagene fra filterdeekslet.

X

5. Abn filterdaekslet, og lad det hvile mod
maskinen.

&

6. Fjern stavfilteret og den permanente
filterbakke fra skidtkassen.

y /2

7. Rens eller kassér stgvfilteret. Se afsnittet
RENGORING AF SKIDTKASSENS
ST@GVFILTER i denne vejledning.

8. Seet den permanente filterbakke ind i
skidtkassen.

9. Anbring det rengjorte eller nye stgvfilter i
skidtkassen. Seet filterets side op som vist
nedenfor.

32

M30 9004680 (1-2013)



BETJENING

10. Luk filterdeekslet, og fastgar filterdeekslet til
skidtkassen med handtagene.

11. Kobl igen vakuumslangen til gummiskraberen
til skidtkassen.

12. Fjern stgttestiften til skidtkassen, og seenk
skidtkassen. Se afsnittet FRIGZR
STOTTESTIFTEN TIL SKIDTKASSE i denne
vejledning.

RENGYRING AF SKIDTKASSEN OG
AFFALDSSIEN

SIKKERHEDSHENSYN: Stop pa et vandret
sted, og aktivér parkeringsbremsen, far
maskinen forlades eller serviceres.

1. Kobl vakuumslangen fra affaldssien.

=

2. Heev skidtkassen til den midterste
stottestilling, og seet skidtkassens stattestift i
indgreb. Se afsnittet ST SKIDTKASSENS
STOTTESTIFT | INDGREB i denne
vejledning.

=

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
A Fastger stgttestiften til skidtkassen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i stgttearmen. Hold afstand til
skidtkassens lgftearme.

3. Afbryd strammen til maskinen.

M30 9004680 (3-08)
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4. Fjern filteret fra skidtkassen. Se afsnittet
FIJERNELSE AF SKIDTKASSENS
ST@GVFILTER i denne vejledning.

BEMARK: Heev IKKE skidtkassen til den gverste
stattestilling, nar der er adgang til stavfilteret.

5. Start maskinen.
6. Tryk og hold pa den nederste del af knappen

til skidtkassedgr &ben/lukket, indtil
skidtkassedgren er helt aben.

W

7. Afbryd strammen til maskinen.

8. Spul snavs og affald fra affaldsslangen og
—sien og ud i skidtkassen.

9. Tem snavs og affald fra affaldssien og
skidtkassen. Fjern affaldssien for at renggre
den, hvis det er ngdvendigt.

N

10. Installér skidtkassens staVfilter igen. Se
afsnittet FJERNELSE AF SKIDTKASSENS
ST@GVFILTER i denne vejledning.

11. Fjern stgttestiften til skidtkassen, og saenk
skidtkassen. Se afsnittet FRIGZR
STOTTESTIFTEN TIL SKIDTKASSE i denne
vejledning.
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TOMNING OG RENGYRING AF
GENINDVINDINGSTANKEN

Tgm og renggar genindvindingstanken dagligt, eller
nar indikatoren for fuld genindvindingstank
teendes.

Renggr den udvendige side af
genindvindingstanken med vinylrens.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

TOMNING AF GENINDVINDINGSTANKEN MED
AFTAPNINGSSLANGEN

1. Loft deekslet til genindvindingstanken.

=

2. Anbring genindvindingstankens
aftapningsslangedyse ved siden af et
gulvafigb.

A

3. Abn genindvindingstankens Variable Drain
Valve.

N

4. Skyl snavs og affald ned gennem
aftapningshullet i affugtningsbakken, og spul
vakuumslangen.

Uy

BEMARK: Brug IKKE damp til at renggre
tankene. For kraftig varme kan beskadige tankene
og komponenterne.

5. Fjern luftindtagsfilteret fra
genindvindingstanken, og rens dette.

M30 9004680 (1-2013)
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6. Skyl flydesensoren.

<5

7. ES-maskiner: Skyl ES-filteret. Fjern
ES-filteret fra genindvindingstanken, hvis det
er ngdvendigt.

8. Skyl snavs og affald hen mod
genindvindingstankens aftapning. Lad
genindvindingstanken aftappes.

v

9. Luk genindvindingstankens Variable Drain
Valve.

LS

3

10. Geninstallér genindvindingstankens
aftapningsslange bagpa
genindvindingstanken, og luk daekslet til
genindvindingstanken.

TOMNING AF GENINDVINDINGSTANKEN MED
AFTAPNINGSPROPPEN

Brug aftapningsproppen til aftapning af
genindvindingstanken, hvis tanken temmes
langsomt, eller hvis der er sat prop i
aftapningsslangen.

1. Parkér maskinen, sa den starre
aftapningsanordning i genindvindingstanken
er anbragt over aftapningsstedet. Aktivér
parkeringsbremsen.

2. Heev skidtkassen, og saet skidtkassens
stgttestift i indgreb i den nederste stilling for at
undga, at skidtkassens filter bliver vadt.

ADVARSEL: Skidtkassen kan falde ned.
A Fastger stgttestiften til skidtkassen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i stgttearmen. Hold afstand til
skidtkassens lgftearme.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.
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3. Left handtaget til aftapningsproppen, og fiern
aftapningsproppen fra tanken.

=>

4. Abn genindvindingstankens Variable Drain
Valve.

N

5. Fjern genindvindingstankens aftapningslange
bagpa genindvindingstanken, og skyl derefter
shavs og affald fra slangen ind i tanken.

6. Skyl snavs og affald ud af den &bne aftapning.

'

7. Renggar aftapningshullet, saet derefter
aftapningsproppen i igen. Skub handtaget ned
for at stramme. Sgrg for, at aftapningsslangen
er placeret korrekt, fgr der strammes.

BEMZERK: Drej handtaget for at justere
aftapningsproppens tilspsending, hvis det er
ngdvendigt.

ﬁ

8. Luk genindvindingstankens Variable Drain
Valve.

LS

3

9. Geninstallér genindvindingstankens
aftapningsslange bagpa genindvindingstanken.

10. Fjern skidtkassens stgttestift, og seet den ind i
opbevaringsrgret. Saenk derefter skidtkassen.

11. Luk overdeaekningen til genindvindingstanken.

M30 9004680 (1-2013)
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TOMNING OG RENGYRING AF
VASKEMIDDELTANKEN

Vaskemiddeltanken pa maskiner uden ES kraever
ikke regelmaessig vedligeholdelse. Rens tanken
med en hgijtryksrenser med varmt vand, hvis der
seetter sig aflejringer pa bunden af den.

Renggr den udvendige side af vaskemiddeltanken
med vinylrens.

Vaskemiddeltanken p& maskiner med ES-system
skal tammes og skylles dagligt.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

1. Abn daekslet(erne) til vaskemiddeltanken.

L2

2. Anbring dysen til vaskemiddeltankens
aftapningslange ved siden af et gulvaflgb.

[

3. Abn vaskemiddeltankens Variable Drain

g<)3

4. Skyl vaskemiddeltanken. Spul snavs og affald
hen mod aftapningen til vaskemiddeltanken.

<5

5. Skyl flydesensoren og filteret. Lad
vaskemiddeltanken aftappe.

/7 ¥4
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6. Luk vaskemiddeltankens Variable Drain Valve.

>

h

7. Geninstallér vaskemiddeltankens
aftapningsslange bagpa
genindvindingstanken.

8. Luk deekslet(erne) til vaskemiddeltanken.

M30 9004680 (3-08)
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FEJLINDIKATOR(ER)

Maskinen er udstyret med to synlige indikatorer,
en rgd indikatorlampe og et LCD (liquid crystal
display).

Den rgde indikatorlampe blinker konstant, hvilket
angiver, at der er opstaet en fejl.

LCD’et viser en fejlkode. Hvis der er mere end én
fejl, vil hver fejl skiftevis blive vist.

oA )

Alle fejl er ogsa ledsaget af en hgrbar alarm,

(

Fejlkode
(vist pA LCD)
F1: Skidtkasse op

F3: Tilstoppet
hydraulik

F4: Filterryster

F5: Skidtkassebrand

F6: Vaskemid. tank E.

F7: Genindvind.
tanken er fuld

F8: Hgj motortemp.
*GM-motor (serienr.
000000-003999)
F9: Hgj
hydrauliktemp.

F10: Lavt
braendstofniveau

F11: Abn
skrub.vakuum (ekstra)
F12: Seedekontakt
aben (ekstra)

Arsag(er)
Skidtkassen er oppe

Hydraulikfilteret er
tilstoppet

Skidtkassens stgvfilter
er tilstoppet

Brand i skidtkassen

Vaskemiddeltanken er
tom

Genindvindingstanken
er fuld

Motortemperaturen er
hgj

Hydraulikveesketempe
raturen er hgj

Lavt breendstofniveau

Skrubbevakuumslang
en er ikke tilsluttet

Operatar ikke i
forerssedet mens
motoren kgrer, og
parkeringsbremse er
ikke aktiveret

hvilket advarer operatgren om, at der er opstaet

en fejl.

Sluk maskinen, og fiern derefter arsgagen til fejlen
for at nulstille fejlindikatorerne. Fejlindikatoren
nulstilles, nar maskinen genstartes.

Se tabellen nedenfor for at finde arsagen og

afhjeelpe den.

Resultat

Afbryder funktionerne
til fejning og skrubning

Afbryder
fejningsfunktionerne,
og lukker
skidtkassedgren

Afbryder
skrubbefunktionerne

Motoren slukkes

Afhjeelpning
Saenk skidtkassen helt.
Udskift hydraulikfilteret.

Aktivér filterrysteren for at
fierne tilstopningen af
skidtkassens stgvfilter.

Sluk maskinen.

Sluk branden.

Tilkald ngdhjeelpspersonalet,
hvis det er ngdvendigt.

Fyld vaskemiddel i tanken.

Tryk pa kontakten til
skrubbesugepumpe/gummiskra
ber i ét minut til udvidet
vandopsamling. Tgm
genindvindingstanken.
ES-modeller: aktivér
ES-systemet for at forhindre
dette.

Sluk maskinen.

Kontakt TENNANT-
servicerepraesentanten.

Sluk maskinen.

Kontakt TENNANT-
servicerepraesentanten.

Fyld breendstoftanken (benzin).
Udskift breendstoftanken (LPG)
Tilslut vakuumslangen til
gummiskraberenheden.

Aktivér parkeringsbremsen
far du forlader maskinen.

*BEMAERK: Mitsubishi-motorer med maskinserienr. 004000 og derover viser en “tjek motor’-indikator, og
maskinen slukkes automask, hvis kglevaesken er for varm.
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TILSTANDE/ADVARSLER

Tilstandskoder er typisk forarsaget af operaterens
forseg pa at aktivere funktioner, som er
utilgeengelige. Koden vises p& LCD'et.

OA’(

Se tabellen nedenfor for at finde arsagen til

tilstanden.
Tilstandskode
(vist pA LCD)

C2: Ingen sugepumpe

C3: Ingen FaST-funktion

C4: Ingen ES-funktion

C5: Ingen ES/FaST

C6: Ingen sidefejning

Tilstand(e) Beskrivelse
Sugepumpen er utilgeengelig Sugepumpen er ikke tilgeengelig, nar
1-TRINS skrubbesystemet aktiveres.
FaST-funktionen er Kun maskiner, der er udstyret med
utilgeengelig FaST-system, kan betjenes i FaST-tilstand.
ES-funktionen er utilgaengelig Kun maskiner, der er udstyret med
ES-system, kan betjenes i ES-tilstanden.
ES- og FaST-systemer er Kun maskiner, der er udstyret med ES- eller
utilgeengelige FaST-system kan betjenes i disse tilstande.
Sidefejningen er utilgaengelig Sidefejningen kan ikke

fungere af sig selv.
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TILBEH@R

SPRGJTEDYSE (EKSTRA)

Sprgjtedysen er beregnet til at renggre maskinen
og de omkringliggende omrader.
Vaskemiddeltanken leverer
vand-/vaskemiddeltilfgrsel til sprgjtedysen. Der
folger en stang med sprgjtedysen.

BEM/ERK: UNDGA at f& vand pa elektriske
komponenter, nar sprgjtedysen anvendes til at
renggre maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop pa et vandret
sted, aktivér parkeringsbremsen, og sluk for
maskinen, fgr den forlades eller serviceres.

1. Drej teendingsngglen til stillingen teendt (uden
at starte maskinen).

BEMAERK: Sprgjtedysen kan betjenes, mens
maskinen kgrer, men det anbefales at slukke for
motoren, mens sprgjtedysen anvendes.

2. Tryk pa den gverste del af knappen til

sprgjtedysen for at teende for
vandforsyningen. Lampen pa kontakten lyser,

nar sprgjtedysen aktiveres.

3. Fjern sprgjtedysen fra opbevaringsomradet,
og renggr den efter behov.

M4

SIKKERHEDSHENSYN: Brug sikkerhedsbriller,
nar der anvendes trykluft eller
hgjtryksspuling.

4. Seet stangen pa sprajtedysen, hvis det er
sveert at rengere et omrade.

<5

5. Drej knappen off/on for at aktivere stangen.

T

6. Nar rengaringsn er afsluttet, anbringes
sprgjtedysen og stangen pa deres
opbevaringssteder.

7. Tryk pa den nederste del af knappen til
sprgjtedysen for at slukke for
vandforsyningen.
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VAKUUMSTANG (EKSTRA)

SIKKERHEDSHENSYN: Stop pa et vandret
sted, aktivér parkeringsbremsen, og sluk for
maskinen, fgr den forlades eller serviceres.

1. Fjern dysen til vakuumstangen og slangen fra
opbevaringstasken.

2. Seet slangen til stangen p& vakuumslangen.

3. Saml stangen og dysen.
4. Start maskinen.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige

A gasarter. Det kan forarsage
beskadigelse af andedraetssystemet
eller kveelning. Sarg for tilstraekkelig
ventilation. Kontakt de relevante
myndigheder angaende greenseveerdier.
Hold motoren korrekt tunet.

5. Kontrollér, at 1-TRINS skrubbeknappen er
slaet fra. Lampen ved siden af knappen vil
veere slukket.

p
W

6. Tryk pa kontakten til
skrubbesugepumpe/gummiskraber. Lampen
over knappen teendes, og sugepumpen
starter.

BEMARK: Gummiskraberenheden saenkes.

7. Fjern spild eller affald.

8. Nar du er fardig med stevsugningen, skal du
trykke pa kontakten til
skrubbesugepumpe/gummiskraber for at
slukke vakuumet. Lampen over knappen vil
veere slukket.

9. Afbryd strammen til maskinen.

10. Adskil vakuumstangsmontagen, og returnér
den til opbevaringstasken.

11. Seet vakuumslangen pa skidtkassens lgftearm
igen.
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HBJTRYKSRENSER (EKSTRAUDSTYR)

Hgjtryksrenseren er beregnet til at renggre
maskinen og de omkringliggende omrader.

BEM/ERK: UNDGA at f vand pa elektriske
komponenter, nar hgijtryksrenseren anvendes til at
renggre maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop pa et vandret
sted, aktivér parkeringsbremsen, og sluk for
maskinen, fgr den forlades eller serviceres.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug sikkerhedsbriller
og hagreveern, nar der anvendes trykluft eller
hgjtryksspuling.

1. Afbryd for streammen til maskinen, og aktivér
parkeringsbremsen.

BEMARK: Hgijtryksrenseren fungerer ikke, med
mindre parkeringsbremsen er aktiveret.

2. Abn frontskeermen.

f

3. Slut slangen til hgjtryksrensersystemet.

e

4. Slut den anden ende af slangen til stangen.

RS

5. Justér dysen pa stangen til den gnskede
indstilling.

Traek dysen ud for den Lave trykindstilling,
eller tryk dysen ind for den Hgje trykindstilling.
Drej dysen for enten indstillingen Strgm eller
Ventilator.

6. Start maskinen.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. De kan forarsage beskadigelse
af &ndedreetssystemet eller kveelning.
Sarg for tilstreekkelig ventilation.
Kontakt de relevante myndigheder
angaende graensevaerdier. Hold motoren
korrekt tunet.
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7. Kontrollér, at 1-TRINS skrubbeknappen er
slaet fra. Lampen ved siden af knappen vil
veere slukket.

N

8. Tryk gverst pd kontakten til hgjtryksrenseren.

4

9. Huvis det er ngdvendigt, skal du justere
trykket. Drej knappen med uret for at forgge
trykket og mod uret for at seenke trykket.

TN
e

BEMAERK: Justér trykket pa stangen, far det
justeres pa systemet.

10. Tryk pa udlgseren for at starte renggaringen.

ADVARSEL: Sprgijt ikke pa personer
eller dyr. Det kan resultere i alvorlig
personskade. Baer gjenbeskyttelse. Hold
sprgjten med to haender.

oV

11. Nar du er feerdig med renggringen, skal du
slippe udlgseren.

12. Tryk pa bunden af knappen til sprgjtedysen
for at slukke for renseren.

13. Afbryd strgmmen til maskinen.

14. Adskil slangen og stangen, og anbring dem pa
det korrekte opbevaringssted.

15. Luk frontskaermen.
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FEJLFINDING PA MASKINEN

Fejl

Arsag

Afhjeelpning

Efterlader vand - ingen eller

Skrubbesugepumpen er slaet fra

Sla skrubbesugepunpen til

ringe vandopsamling

Slidte gummiskraberblade

Vend eller udskift
gummiskraberbladene

Gummiskraberen er ude af
justering

Justér gummiskraberen

Intet renggringsmiddel i
vaskemiddeltanken for
gummiskraberen til at prelle

Kom renggringsmiddel i
vaskemiddeltanken

Vakuumslangen er tilstoppet

Skyl vakuumslangerne

Vakuumsien er snavset

Renggr vakuumsien

Teetningen ved daekslet til
genindvindingstanken er slidt

Udskift teetningerne

Der sidder affald i gummiskraberen

Fjern affaldet

Vakuumslangen til
gummiskraberen eller
genindvindingstanken er ikke pasat
eller er beskadiget

Seet vakuumslangen pa igen, eller
udskift den

Deekslet til genindvindingstanken
er ikke helt lukket

Check for blokeringer, og sgrg for,
at deekslet er lukket rigtigt

Skrubbesugepumpen vil ikke
gaigang

Kontakten til
sugepumpe/gummiskraber er
slukket

Teend for kontakten til sugepum-
pen/gummislangen

Genindvindingstanken er fuld

Tgm genindvindingstanken

Genindvindingstanken er fuld af
skum

Tgm genindvindingstanken

Brug mindre renggringsmiddel/eller
brug antiskummiddel

Sensoren til genindvindingstanken
er snavset eller sidder fast

Rens eller udskift sensoren

Ingen eller ringe

Vaskemiddeltanken er tom

Fyld vaskemiddel i tanken

vaskemiddeltilfarsel til gulvet
(konventionel skrubning)

Vaskemiddeltilfarsel sléet fra

Sl& vaskemiddeltilfgrslen til

Slangerne til vaskemiddeltilfarslen
er tilstoppede

Gennemskyl slangerne

Maskinen stgver meget

Bgarsteskarterne og
stgvteetningerne er slidte,
beskadigede eller ude af justering

Udskift eller justér bgrsteskarterne
og/eller stgvtaetningerne

Skidtkassens stgvfilter er tilstoppet

Ryst og/eller udskift stgvfilteret

Teetningen ved sugepumpen er
beskadiget

Udskift teetningen til sugepumpen

Fejl pa sugepumpen

Kontakt
Tennant-servicereprasentanten

Thermo-Sentry er aktiveret

Lad Thermo-Sentry kgle af

Darlig fejning

Slidte barster

Udskift barsterne

Bgarstetrykket er for lavt

Forgg barstetrykket

Hovedbgrsterne er ikke justeret
korrekt

Justér bgrsterne

Der sidder snavs i
hovedbgrstedrevet

Fjern snavs fra hovedbgrstens
drevmekanisme

Fejl p& hoved- og/eller
sidebgrstedrevet

Kontakt
Tennant-servicereprasentanten
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Fejl

Arsag

Afhjeelpning

Darlig fejning

Skidtkassen er fuld

Tem skidtkassen

Skgrterne ved skidtkassens
munding er slidte eller beskadigede

Udskift skarterne ved
skidtkassemundingen

Forkerte hovedbgrster

Kontakt
Tennant-servicereprasentanten

Darlig skrubning

1-TRINS skrubbeknappen er ikke
teendt

Teend for 1-TRINS
skrubbeknappen

Der anvendes forkert vaskemiddel
eller barster

Kontakt
Tennant-servicerepraesentanten

Vaskemiddeltanken er tom

Fyld vaskemiddel i tanken

Der sidder affald pa
hovedbgrsterne

Fjern affaldet

Hovedbgrsterne er slidte

Udskift barsterne

Bgarstetrykket er for lavt

Forgg barstetrykket

FaST-systemet fungerer
ikke

FaST-knappen er afbrudt

Teend p& FaST-knappen

Tilstoppet forsyningsslange og/eller
forbindelse til FaST-PAK

Blgd forbindelsen og slangen op
med varmt vand, og rengar

FaST-PAK-kartonen er tom eller
ikke forbundet

Seet FaST-PAK-kartonen pa plads
og/eller forbind forsyningsslangen

FaST-systemet er ikke udluftet

Lad FaST-vaskemiddelsystemet
kare i nogle f& minutter

Tilstoppet filter

Tom vaskemiddeltanken, fjern og
rens filteret

Sikringen er breendt af Kontakt
Tennant-servicerepraesentanten
Fejl ved vaskemiddelpumpen Kontakt

Tennant-servicerepraesentanten

ES-systemet fungerer ikke

ES-knappen er slaet fra

Teend pa ES-knappen

ES-sensoren i tanken er snavset

Renggar sensoren

ES-pumpefilteret er tilstoppet

Rens ES-filteret

Vandniveauet i
genindvindingstanken er for lavt

Fyld genindvindingstanken ca.
halvt op

Vandniveauet i vaskemiddeltanken
er for lavt

Fyld vaskemiddel i tanken

Feje- eller
skrubbefunktionerne er ikke
teendt

Skidtkassen er oppe

Seenk skidtkassen helt

Brand i skidtkassen

Afbryd maskinen. Sluk branden.
Tilkald ngdhjeelpspersonalet, hvis
det er ngdvendigt.

Genindvindingstanken er fuld

Tryk pa kontakten til
skrubbesugepumpe/gummiskraber
i ét minut til udvidet
vandopsamling. Tgm
genindvindingstanken.
ES-modeller: aktivér ES-systemet
for at forhindre dette.
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Fejl Arsag Afhjeelpning

ec-H20 Model: Mineralaflejring opbygget i modul Skyl modul (se echo-H20
ec-H20 MODULSKYLLEPROCEDURE)
systemindikatorlampe

blinker rgdt

ec-H20 Model:

Alarmlyde

ec-H20-model: Defekt modul Kontakt servicecentret

ec-H20-systemindikatorlam
pe lyser konstant rgdt

ec-H20-model: Defekt lampe eller modul Kontakt servicecentret
ec-H20-systemindikatorlam
pe teendes ikke

ec-H20-model: Tilstoppet modul Kontakt servicecentret
Ingen vandstram Defekt vaskemiddelpumpe Udskift vaskemiddelpumpen
ec-H20 tilstoppet filterventil Renggr filteret
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VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

Nedenstaende tabel viser den ansvarlige for hver
enkelt procedure.
O = Operatgr

T = Fagpersonale

Smgre- | Antal
middel/ | service
Interval | Ansvarlig | Pkt. Beskrivelse Procedure Veeske | point
Dagligt @) 1  Motor Check olieniveauet EO 1
Check kglervaeskenive- WG 1
auet i beholderen
0] 10  Hydraulikveeskebeholder Check breendstofniveauet HYDO 1
@] 8,9 Teetninger ved tankdaekslet Check for beskadigelse - 3
og slidtage
@) 3 Hovedbgrster Check for beskadigelse - 2
og slidtage
@) 4  Sidebgrste (ekstra) Check for beskadigelse - 1
og slidtage
Check - 1
gummiskraberblade for
beskadigelse og slidtage
o 6  Bagerste Check for beskadigelse - 1
gummiskraberblad og slidtage
Check udbgjningen - 1
o 7  Sidegummiskraberblade Check for beskadigelse - 2
og slidtage
o 8  Genindvindingstank Rens - 1
@] 8  Genindvindingstank, Rens ES-filteret - 1
ES-system (ekstra)
0] 9  Vaskemiddeltank, Rens - 1
ES-system (ekstra)
@) 5  Skidtkasse Renggr skidtkasse, af- - 1
faldssi og slange
20 timer @) 5  Skidtkassens stgvfilter Check for beskadigelse, - 1
renggr, udskift om
ngdvendigt
50 timer @) 16 FaST / ec-H20 -filter Rens - 1
@) 3 Hovedbgrster Byt om pa forsiden og - 2
bagsiden
T 3 Hovedbgrster Tjek og juster - 2
bgrstemgnstret om
ngdvendigt
T 13 Forhjul Momenthjulmgtrikker - 1
(kun efter de farste 50
timer)
T 15 Batteri Rens, og fastspaend bat- - 1
terikabelforbindelserne
(kun efter de farste 50
timer)
T 1  Motor Kontrollér stramningen i - 1
remmen
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Smgre- | Antal
middel/ | service
Interval | Ansvarlig | Pkt. Beskrivelse Procedure Veeske | point
100 timer T 18  Kagler Renggr kelerlegemet - 1
udvendigt
T 18  Hydraulikkgler Renggr kelerlegemet - 1
udvendigt
T 1 Motor Skift olien og filteret EO 1
Tom LPG-fordamperen for - 1
ophobet olie
Motor, GM Dreen olie fra den - 1
(serienr. 000000-003999) elektroniske trykregulator
(EPR)
(@) 13, Dek Tjek for beskadigelse - 3
19
T 6 Bagerste gummiskraberhjul Smgar SPL 2
T 6 Bagerste gummiskraber Kontrollér niveauet - 1
0] 2 Skrubbehovedskart Tjek for beskadigelse og - 1
slitage
200 timer T 12 Forhjulsbeerelejer Smgar SPL 2
T 1,17 Kardanrar Smar SPL 4
T 12 Ratcylinder Smgar SPL 1
T 1,18 Kalerslanger og —-klemmer Tjek stramning og slitage - 2
T 11  Bremsepedal Tjek justeringen - 1
T 14  Drejepunkter pa skidtkassens Smar SPL 2
lgftearm
T 5 Drejepunkter for Smgar SPL 2
skidtkassedar
400 timer T 1 Motor, GM Rens, justér gnistgab, eller - 4
(serienr. 000000-003999) udskift teendrgrene
T 1 Motor Udskift luftfilteret - 1
Skift braendstoffilter - 1
800 timer T 10  Hydraulik-veeskebeholder Udskift pafyldningsdeeksel 1
T 1 Motor, GM Kontrollér tandremmen - 1
(serienr. 000000-003999)
T - Hydraulikslanger Tjek for beskadigelse og - Alle
slitage
T 1,18 Kaglesystem Skyl WG 2
T 13  Fremdriftsmotor Tilspeend akselmgatrik - 1
T 13 Forhjul Tilspeend hjulmgatrikker - 1
T 15 Batteri Renggar, og stram - 1
batteriforbindelserne
1000 T 16  FaST-systemfiltre Udskift - 2
timer T 1 Motor, Mitsubishi Udskift teendrarene - 4
(serienr. 004000- )
T 1 Motor Efterse PCV-systemet - 1
T 1,19 Kalerslanger Kontrollér, om der er revner - 2
eller forringelse
1200 T 10  Hydraulik-veeskebeholder *Udskift vaeskefilter - 1
timer
2000 T 1 Motor, GM Udskift tandremmen - 1
timer (serienr. 000000-003999)
2400 T 10  Hydraulik-veeskebeholder *Skift hydraulikveeske HYDO 1
timer *Udskift udgangsfilter
5000 T 1 Motor, Mitsubishi Udskift knastaksel, og - 2
timer (serienr. 004000- ) afbalancér akselremmene
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BEMZERK: Udskift hydraulikveesken og indsugningssien som angivet (*) efter hver 800 timer for
maskiner, der IKKE er forsynet med TennantTrue hydraulikvaeske. (Se afsnittet Hydraulik).

SM@REMIDDEL/VASKE

EO .... Motorolie, kun 5W30 SAE-SG/SH.

HYDO . TennantTrue hydraulikvaeske eller lignende

WG ... Vand og eetylenglykol anti-frostveeske, —-34° C

SPL ... Specielt smgremiddel, Lubriplate EMB-fedt (Tennant nr. 01433-1)

BEMARK: Hyppigere vedligeholdelsesintervaller kan veere ngdvendige ved meget snavsede forhold.
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SM@ZRING

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

MOTOROLIE

Kontrollér olieniveauet i motoren dagligt. Skift
olien og oliefilteret efter hver 100 timers drift.

/e

Fyld olie pa motoren, indtil olieniveauet ligger
mellem meerkerne pa oliepinden. Fyld IKKE mere
olie pa end til det gverste maerke.

Motoroliekapaciteten for GM-motorer
(maskinserienr. 003999 og derunder) er 3,51 (3.7
gt) med oliefilter.

Motoroliekapaciteten for Mitsubishi-motorer
(maskinserienr. 004000 og derover) er
4.7 1 (5 gt) med oliefilter.

GUMMISKRABERENS STYREHJULSLEJER

Smgr gummiskraberens styrehjulslejer efter hver
100 timers drift.

FORHJULSBARELEJE

Smgr forhjulsbaerelejerne efter hver 200 timers
drift. Begge smgarenipler til forhjulsbeerelejet er
anbragt under pladen til stgtterammen.

v

RATCYLINDERLEJER

Smgr ratcylinderen efter hver 200 timers drift.
Ratcylinderlejet er anbragt ved siden af forhjulets
beereleje.

N

M30 9004680 (9-2014)

53



VEDLIGEHOLDELSE

DREJEPUNKTER FOR
SKIDTKASSELGFTEARM

Smgr drejepunkterne for skidtkasselgftearm efter
hver 200 timers drift.

z

DREJEPUNKTER FOR SKIDTKASSEDYR

Smgr drejepunkterne for skidtkassedar efter hver
200 timers drift.

/e

FASTSPANDINGSRZR

Smgr fastspeendingsrarene efter hver 200 timers
drift. Fastspeendingsrarets smegrenipler pa
operatgrsiden af maskinen er anbragt under
braendstoftanken.

N Z

Pa den anden side af maskinen er
fastspaendingsrgrets smgrenipler anbragt under
fremdriftspumpen.
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HYDRAULIK

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

Check hydraulikveeskeniveauet dagligt ved
driftstemperatur. Hydraulikveeskeniveauet bar
veere mellem de to linjer pa hydraulikmaleren.
Skidtkassen skal veere saenket, nar
hydraulikvaeskeniveauet checkes.

[
S

ADVARSEL: Undga at overfylde beholderen til
hydraulikveesken eller anvende maskinen med
for lavt niveau i beholderen. Maskinens
hydrauliske niveau kan i sa fald blive
beskadiget.

Draen, og genopfyld den hydrauliske
vaeskemaengde med ny TennantTrue
hydraulikvaeske efter hver 2400 timers drift.
Maskiner har en bla drébe (venstre foto) pa
hydraulikvaeskemaerkaten, hvis de er pafyldt
TennantTrue hydraulikveeske.

ADVARSEL: Fare for at blive forbraendt.
Varm overflade. Rgr IKKE ved den.

7 s

TennantTrue-veeske Tidligere vaeske

Udskift filteret efter hver 800 timers drift. Anvend
et tyndt lag hydraulikvaeske p& pakningen i
pafyldningshaetten fgr heetten seettes pa
beholderen.

[

Udskift hydraulikveeskefilteret efter hver 1200
timers drift, eller hvis maleren til
hydraulikbeholderen er i det gule/rede omrade,
nar beholderen til hydraulikveesken er ca. 32° C.

A

Udskift hydraulikudgangsfilteret efter hver 2400
timers drift.

M30 9004680 (1-2013)
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HYDRAULIKVASKE
Der findes tre veesker til forskellige omrader for
omgivende temperatur:

TennantTrue premium hydraulikveeske
(forleenget levetid)

Vare- Kapacitet | ISO-klasse | Omrader for
nummer Viskositet- | omgivende
sindeks lufttemperat
(V1) ur
1057710 | 3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1 gal) VI 126 eller | eller hajere
1057711 | 191 hojere
(5 gal)
1069019 | 3,81 ISO 68 71143 °C
eller ti
(1 gal) VI 155 eller | (45 til 110 °F
1069020 | 191 hgjere
(5 gallon)
1057707 | 3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gal) Vi 163 eller | ellerlavere
1057708 | 19| hojere
(5 gallon)

Hvis der bruges et lokalt- fabrikat, er det vigtigt, at
vaesken opfylder Tennant's specifikationer for
hydrauliske veesker. Erstatningsvaesker kan
reducere levetiden for de hydrauliske
komponenter.

ADVARSEL: Hydraulikkomponenterne er
afhaengige af hydraulikvaesken i systemet til
indvendig smgring. Hvis der kommer stgv
eller anden forurening i det hydrauliske
system, kan det bevirke forgget slid, fejl og
beskadigelse.

HYDRAULIKSLANGER

Check hydraulikslangerne efter hver 800 timers
drift for slitage eller beskadigelse.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug et stykke karton
til at lokalisere laekager af hydraulikvaeske
under tryk.

Veeske under hgit tryk, der kommer ud af et
meget lille hul, kan veere naesten usynlig og
forarsage alvorlige kveestelser.

00002

Kontakt straks en laege, hvis der opstar
kveestelser pa grund af udtreengende
hydraulikvaeske. Der kan opsta alvorlig infektion
eller reaktion, hvis der ikke straks gives den
rigtige leegebehandling.

Kontakt en mekaniker eller den overordnede, hvis
du finder en leekage.
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MOTOR

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

KGLESYSTEM

AF SIKKERHEDSHENSYN: Undgéa kontakt med
den varme kglerveeske i motoren, nar
maskinen serviceres. Fjern ikke heetten fra
kgleren, nar motoren er varm. Lad motoren
kale af.

Kontrollér dagligt kelervaeskeniveauet

i beholderen. Kglervaeskeniveauet skal veere
mellem indikatormaerkerne, nar motoren er kold.
Der henvises til instruktioner fra producenten om
blanding af vand/kglemiddel.

=>

Skyl kaleren og kglersystemet efter hver
800 timers drift.

Check kglerslangerne og -klemmerne efter hver
200 timers drift. Stram de lgse klemmer. Udskift
beskadigede slanger og klemmer.

Tjek kalerslangerne for revner og forringelse for

hver 1000 timers dirift.

Kontrollér kalerens kerne udvendigt og
hydraulikkglerfinnerne for snavs efter hver

100 timers drift. Blees eller skyl alt stgv ud
gennem grillen og kalerfinnerne i modsat retning
af den normale luftstrgm. Pas pa ikke at bgje
kalerfinnerne under renggringen. Rengar
omhyggeligt for at undgd, at kelerfinnerne far
skorper af stgv. For at undga revner i kaleren,
skal kaleren og keglerfinnerne kgle af for
renggring.

4

SIKKERHEDSHENSYN: Veer ifgrt
sikkerhedsbriller og hgrevaern, nar der bruges
trykluft eller hgjtryksspuling.

LUFTFILTER
Udskift luftfilteret efter hver 400 timers drift.

M30 9004680 (3-2013)
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BRAENDSTOFFILTER (LPG)

Udskift LPG-braendstoffilteret efter hver
400 timers drift.

Adskil breendstofventilen for at fa adgang til
LPG-braendstoffilteret.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold &ben ild og
gnister veek fra
breendstofpafyldningsomradet, nar maskinen
serviceres. Hold omradet godt udluftet.

/e

BRANDSTOFFILTER (Benzin)

Udskift braendstoffilteret efter hver 400 timers drift.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold &ben ild og
gnister veek fra
breendstofpafyldningsomradet, nar maskinen
serviceres. Hold omradet godt udluftet.

A

ELEKTRONISK TRYKREGULATOR (LPG)
(serienr. 000000-003999)

Fjern sensoren, og draen olien fra den elektroniske
trykregulator (LPG) efter hver 100 timers drift.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold &ben ild og
gnister veek fra
breendstofpafyldningsomradet, nar maskinen
serviceres. Hold omradet godt udluftet.

LPG-FORDAMPER

Tgm LPG-fordamperen for olieophobning for hver
100 timers drift.

=S
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MOTORREM

Kontrollér tandremmen for hver 50 timers drift.
Justér spaendingen om ngdvendigt. Korrekt
remtilspaending er 13 mm (0.50 in.) med en kraft
pa 4 til 5 kg (8 til 10 Ib) pa midten af remmens
leengste udstreekning.

ADVARSEL: Rem og bleeser i
bevaegelse. Hold afstand.

PCV-SYSTEM
Efterse PVC-systemet for hver 1000 timers drift.

TANDRJR - GM-MOTORER
(serienr. 000000 - 003999)

Renggr eller udskift teendrgrene, og indstil
gnistgabet efter hver 400 timers drift. Det korrekte
gnistgab er 1 mm.

o8

TANDRYR - MITSUBISHI-MOTORER
(serienr. 004000 - )

Udskift teendrgrene for hver 1000 timers drift.

o0
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TANDREM - GM-MOTORER
(serienr. 000000 - 003999)

Kontrollér tandremmen efter hver 800 timers drift.

Udskift tandremmen efter hver 2000 timers drift.

KNASTAKSEL OG AFBALANCERING AF
AKSELREMME - MITSUBISHI-MOTORER
(serienr. 004000 - )

Udskift knastaksel, og afbalancér akselremmene
for hver 5000 timers drift.

Y
</

BATTERI

Renggr og stram batteriforbindelserne efter de
farste 50 timers drift og efter hver 800 timers drift
derefter. Tag ikke ventilationspropperne af
batteriet, eller kom vand pa batteriet.

BN

SIKKERHEDSHENSYN: Undgéa kontakt med
batterisyren, ndr maskinen serviceres.
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SIKRINGER OG RELZAEER

SIKRINGER OG REL/ER PA RELAPANELET

Sikringer er engangsbeskyttelsesmekanismer,
som beskytter ledningsfaringen ved at afbryde
strammen ved overbelastning af et kredslgb.
Releeertaender og slukker den elektriske strgm fra
maskinens elektriske systemer. Tag
releepaneloverdaekningen af for at fa adgang til
sikringer og releeer.

N

BEM/AERK: Udskift altid en sikring med en sikring
af samme styrke. Ekstra 15 A-sikringer findes i
skuffen pa releepanelet.

Se diagrammet nedenfor ang&ende placering af
sikringer og releeer pa releepanelet.

M2 M4 M5

]
0

M8

FUIO
FUIl
FUI2
FUI3
FUI4

Se tabellen nedenfor angaende sikringerne og de
beskyttede kredslgb.

Sikring | Veerdi Beskyttede kredslgb

FUl 15A | Ekstra releeer/Motorens
reguleringsknapper

FU2 15A Ryster

FU3 15A Horn

FU4 15A | Ikke anvendt

FU5 15A | Skrubbevakuum/Hovedbgrste/
Gummiskraber ned/Skidtkasse op

FUG6 15 A | Aktiver/Sidebgrste/Fejevakuum

FU7 15A | Vaskemiddel/Skidtkasselas og -dar/
Automatisk pafyldning/Tilbage/Ryster

FU8 15A | ES/FaST/Renggringsmiddel/
Skidtkasse ned/Sprgjtestand

FU9 15A Lamper

FU10 15A | Ikke teendt B+ til kontrollerkort

FU1l 15A | Ikke anvendt: Ekstra

FU12 15 A | Spraydysepumpe

FU13 15 A | AC/varmer (ekstraudstyr)

FU14 15A | Ikke anvendt

‘ - ‘ 20A ‘ ec-H20 (near ignition switch)

N

Se tabellen nedenfor angaende releeerne og de
beskyttede kredslgb.

Relae Veerdi Beskyttet
kredslgb
M1 12VDC, 40 A Ekstra 1
M2 12 V jeevnspaending, 40 A | Ekstra 2

M3 12 V jeevnspaending, 40 A | Ryster
M4 12 V jeevnspaending, 40 A | Tilbage
M5 12 V jeevnspaending, 40 A | Horn
M6 12 V jeevnspaending, 40 A
M7 12 V jeevnspaending, 40 A | Starter
M8 12 V jeevnspaending, 40 A | Ekstra 3
M9 12 V jeevnspaending, 40 A | Spar

Nedlukning

M30 9004680 (6-10)
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HOVEDSIKRINGER OG -RELZAER TIL
MOTOREN

Hovedsikringerne og -relaeerne er anbragt i
sikringskassen inden i motorrummet. Se daekslet
til sikringskassen for anbringelser af
hovedsikringer og —releeer til motoren.

[

BEM/ERK: Udskift altid en sikring med en sikring
af samme styrke.

EKSTRA RELZAER

Releeet for den ekstra sprgjtedyse eller trykstang
findes bag ved batteriet. Releeet til ekstraudstyret
FaST-skrubbesystemet findes bag ved seedet.

Relae Styrke Beskyttet kredslgb

- 12 V jeevnstramsspaending | Sprejtestang
40A

- 12 V jeevnstramsspeending | Hajtryksvaskeudstyr
40A

- 12 V jeevnstreamsspeending | FaST
40A

KREDSL@BSAFBRYDERE (ec-H20)

Kredslgbsafbryderne er elektriske
kredslgbsbeskyttere, der kan genindstilles, og
som afbryder strammen ved overbelastning af et
kredslab. Nar en kredslgbsafbryder er aktiveret,
skal du genindstille den manuelt ved at trykke pa
Reset--knappen, nar afbryderen er afkalet.

=
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RENGYJRING AF SKIDTKASSENS
STOVFILTER

Ryst stavfilteret, far skidtkassen tammes, og efter
hvert skift. Inspicér, og rens filteret efter hver 20
timers drift. Udskift beskadigede stgvfiltre.

BEMAERK: Stgvfilteret skal muligvis renggres
med hyppigere intervaller, hvis maskinen
anvendes i ekstremt stgvede omrader.

Brug én af fglgende metoder til renggaring af
stovfilteret:

RYSTNING - Tryk pa knappen til filterrysteren.
BANKNING - Bank filteret forsigtigt med den
shavsede side nedad mod en jeevn overflade.

Undgd at beskadige kanterne pa filteret.
Filteret vil ikke teetne ordentligt i filterrammen, hvis

kanterne pa filteret er beskadiget.

©

LUFT - Veer altid ifert sikkerhedsbriller, nar der
bruges trykluft. Blaes luft gennem stovfilteret i
modsat retning af pilene. Brug aldrig mere end
690 kPa (100 psi) lufttryk og hold aldrig dysen
naermere end 50 mm til filteret. Det kan ggres,
mens stgvfilteret er i maskinen.

&

$!

VAND - Skyl det syntetiske filter ved lavt tryk med
en haveslange gennem stgvfilteret i modsat
retning af pilene.

/e

BEMAERK: Hvis der bruges vand til at renggre
stogvfilteret med, skal du sgrge for, at filteret er
helt tart, for det saettes tilbage i skidtkassen. Saet
aldrig et vadt stevVfilter i.

THERMO-SENTRY

Thermo Sentry registrerer temperaturen i den
luft, der suges ind fra skidtkassen. Hvis der er ild
i skidtkassen, afbryder Thermo-Sentry
sugepumpen og luftstrammen. Thermo-Sentry
nulstilles automatisk, nar den er afkelet.

M30 9004680 (1-2013)
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HOVEDBYRSTER

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

Kontrollér hovedbgrsterne dagligt for indfiltrede
snore og trade, slidtage, beskadigelse og
justering.

Udskift barsterne, nar de ikke laeengere rengar
effektivt.

Vend bgrsterne fra for- til bagside for hver 50
timers drift for at opnad maksimal levetid og den
bedste skrubbeydelse.

BEMZERK: Udskift bgrsterne i seet af to. | modsat
fald vil den ene skrubbebgrste skrubbe kraftigere
end den anden.

UDSKIFTNING ELLER ROTATION AF
HOVEDB@RSTERNE

Frontbgrsten har adgang fra venstre side af
maskinen og den bagerste bgrste har adgang fra
hgjre side af maskinen.

1. Heev skrubbehovedet.

2. Abn de yderste bgrstedgre.

3. Abn de inderste bgrstedgre.

4. Fjern pladerne ved bgrstens frie ende.

{

7

5. Treek bgrsterne ud fra skrubbehovedet.
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6. Installér de nye roterende bgrster ved at
skubbe ned pa enderne, mens de glider ind
pa drevmotornavene.

N

7. Huvis de eksisterende bgrster vendes, méa der
kun byttes om pa for- og bagside. De ma
IKKE vendes fra den ene ende til den anden.

7 77

«

Efter

8. Installér pladerne ved bgrstens frie ende igen.
9. Luk de inderste og yderste bgrstedgre.

10. Tjek og juster bgrstemgnstret om ngdvendigt,
efter de er vendt rundt. Se KONTROL OG
JUSTERING AF HOVEDBYJRSTERNES
MONSTER.

M30 9004680 (1-2013)
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KONTROL AF HOVEDBYJRSTENS MZNSTER

1. Kom kalk eller et tilsvarende
markeringsmateriale pa en glat og jeevn del af
gulvet.

BEMAERK: Lad barsterne rotere to minutter pa
gulvet, hvis der ikke er kalk eller lignende til
radighed. Der efterlades et polérmaerke pa gulvet.

2. Laft skrubbehovedet, og anbring bgrsterne
over det kalkede omrade.

3. Aktivér parkeringsbremsen.

4. Tryk pa 1-TRINS fejeknappen for at seenke
skrubbehovedet. Indstil bgrstetrykket til den
laveste stilling, og lad barsterne kare i 15 til
20 sekunder. Hold skrubbehovedet p& samme
sted i det kalkede omrade.

5. Heev skrubbehovedet, udlgs
parkeringsbremsen, og kar maskinen veek fra
det kalkede omrade.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fijerne ngglen.

6. Observér bgrstemgnstrene. Hvis
bagrstemgnsteret har samme bredde i hele
lzengden pa hver berste, og begge barster har
samme bredde, er det ikke ngdvendigt med
en justering.

10355

7. Hvis bgrstemgnstrene er tilspidsede, se
afsnittet JUSTERING AF HOVEDBYJRSTENS
BESLAG i denne vejledning.

10652

8. Bgrstemgnstrene skal veere 75 til 130 mm
brede, nar barsten er i saenket stilling, og
begge mgnstre skal have samme bredde.
Hvis bredden pa bgrsterne ikke er ens, se
afsnittet JUSTERING AF HOVEDBYJRSTENS
BREDDE i denne vejledning.

10653
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JUSTERING AF HOVEDBYJRSTENS JUSTERING AF HOVEDBYJRSTENS BREDDE
TILSPIDSNING . . o
1. Justér leengden af slaebeforbindelserne pa
1. Lesn de fire monteringsbolte pa begge sider af skrubbehovedet. Forleeng
bgrstedrevhuset. sleebeforbindelserne for at forgge bredden af
det bagerste bgrstemgnster. Forkort
% sleebeforbindelserne for at forgge bredden af
det forreste bgrstemgnster. Justér altid
ﬁ matrikken pa hver sleebeforbindelse et lige

antal omgange.

BEMZRK: To hele omgange af justeringsboltene

ﬁ til sleebeforbindelsen vil zendre barstens mgnster
% med ca. 25 mm.

2. Flyt bgrstedrevhuset op for at formindske
mgnstrets bredde pa den pageeldende side af
skrubbehovedet eller ned for at forgge
mgnstrets bredde pa den pageeldende side af
skrubbehovedet.

3. Stram monteringsboltene.
4. Kontrollér mgnstret igen. Justér om

ngdvendigt igen. 2. Kontrollér mgnstret igen. Justér igen om
ngdvendigt.
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SIDEBJRSTE (EKSTRA)

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

Check dagligt sidebgrsten for beskadigelse og
slid. Fjern trdde og snore, der er viklet ind i
sidebgrsten eller sidebgrstenavet.

UDSKIFTNING AF SIDEBJRSTEN

Udskift barsten, nar den ikke leengere rengar
effektivt.

1. Hvis det er ngdvendigt kan sidebgrsten
haeves.

2. Drej barsten indtil fiederhandtagene bliver
synlige gennem adgangshullet i
sidebgrsteenheden.

3. Klem fjederhandtagene, og lad sidebarsten
falde ned pé gulvet.

N

4. Fjern sidebgrsten, der er anbragt under
sidebgrsteenheden.

5. Anbring den nye sidebgrste under
sidebgrsteenheden, og lgft sidebarsten op pa
sidebgrstenavet, indtil bgrsten laser pa plads i
navet.
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FaST SYSTEM

UDSKIFTNING AF FaST-PAK-KARTONEN

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

1. Abn sidedgren.
2. Lad seedet glide helt frem.

3. Klem sammen om knappen pa
FaST-forsyningsslangekonnektoren, og traek
derefter den tomme FaST-PAK-karton ud af
rummet, og kassér den.

4. Fjern de perforerede omrader fra den nye
FaST-PAK-karton. Fjern IKKE posen fra
kartonen. Traek slangeforbindelsen i bunden
af posen ud, og fiern slangehaetten pa
bagsiden at forbindelsen.

BEMZERK: FaST-PAK Floor Cleaning
Concentrate er specielt designet til brug sammen
med FaST-systemet til skrubning. Brug ALDRIG
en erstatning. Andre renggringsmidler kan
forarsage fejl i FaST-systemet.

5. Lad FaST-PAK-kartonen glide p& plads i
FaST-PAK-beslaget.

6. Forbind FaST-forsyningsslangen til
FaST-PAK-slangekonnektoren.

7. Skrub med FaST-systemet i nogle f& minutter
for at give rengaringsmidlet mulighed for at na
den maksimale skummeevne.

RENGYJRING AF
FaST-FORSYNINGSSLANGEKONNEKTOREN

Opblgd tilslutningen i varmt vand, hvis der er
synlig aflejring af vaskemiddel. Nar en
FaST-PAK-karton ikke er installeret, skal du
forbinde forsyningsslangen til
opbevaringsproppen, for at forhindre slangen i at

blive tilstoppet.

RENGYRING AF FaST-SYSTEMFILTERET

FaST-systemfilteret filtrerer vandet fra
vaskemiddeltanken, nar vandet flyder ind i
FaST-systemet.

Fjern filterkoppen, og rens filteret for hver 50
timers drift. Tom vaskemiddeltanken, far filteret
fiernes.

M30 9004680 (1-2013)
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UDSKIFTNING AF FaST-SYSTEMFILTRE

Udskift FaST-systemfiltrene efter hver 1000
timers drift. Team vaskemiddeltanken, far filteret
udskiftes.

70
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ec-H20 MODULSKYLLEPROCEDURE

Denne procedure kreeves kun, nar en alarm
hgres, og ec-H20-systemets indikatorlampe
begynder at blinke rgdt.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen.

1. Fjern begge skylleslanger fra
opbevaringstasken, der findes bag
forerseedet.

2. Las fgrersaedets daeksel som vaerende abent.

3. Afbryd ec-H20-systemindsugningsslangen
fra vaskemiddeltilfgrselsslangen, og slut
indtagsslangen (gra konnektor) til
ec-H20-systemindtagsslangen.

4. Afbryd ec-H20-systemets aflgbsslange fra
slangen til skrubbehovedet, og slut
aflgbsslangen (sort konnektor) til
ec-H20-systemets aflgbsslange.

5. Placer ec-H20-systemets indtagsslange i en
beholder med 5 gallons (19 liter) hvid eller
riseddike. Placer aflgbsslangen i en tom
beholder.

6. Drej teendingsngglen til stillingen teendt uden
at starte maskinen.

7. Tryk pd, og udlgs ec-H20-modulets
skyllekontakt for at starte skyllecyklussen.

=

BEMARK: Modulet vil automatisk blive afbrudt,
nar skyllecyklussen er feerdig (ca. 7 minutter).
Modulet skal gennemfgre hele cyklussen pa 7
minutter for at nulstille indikatorlampen og
alarmen.

M30 9004680 (1-2013)
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8.

10.

11.

Efter skyllecyklussen pa 7 minutter skal du
fierne sifonslangen fra eddikebeholderen og
anbringe slangen i en beholder med koldt,
rent vand. Tryk pa skyllekontakten igen for at
skylle evt. resterende eddike ud af modulet.
Efter 1-2 minutter skal du trykke pa
skyllekontakten for at slukke modulet.

Afbryd skylleslangerne fra ec-H20-systemets
indtags- og aflgbsslange, og returner
skylleslangerne til opbevaringstasken.

Gentilslut ec-H20O's indtags- og
aflgbsslanger. Hvis ec-H20-systemets
indikatorlampe fortsaetter med at blinke, skal
du gentage skylleproceduren. Hvis problemet
fortseetter, skal du kontakte et autoriseret
servicecenter.

Luk farersaededaekslet.

RENGYRING AF ec-H20 FILTERVENTIL

Fjern, og rengar ec-H20 filterventilen efter hver

50 timers drift.
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GUMMISKRABERBLADE

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

Check dagligt gummiskraberens blade for slidtage
og beskadigelse. Nar bladene bliver slidt, skal de
vendes fra den ene ende til den anden eller fra top
til bund, sa der fremkommer en ny kant til
skrabning. Udskift bladene, hvis alle fire kanter er
slidte.

Check dagligt udbgjningen pa
gummiskraberbladene eller ved skrubning af en
anden type overflade. Check niveauet af den
bagerste gummiskraber efter hver 100 timers drift.

UDSKIFTNING (ELLER VENDING) AF DE
BAGERSTE GUMMISKRABERBLADE

1. Seenk skrubbehovedet.

2. Kobl gummiskrabens vakuumslange fra den
bagerste gummiskraber.

IR

3. Tag begge monteringsknapper af den
bagerste gummiskraberenhed.

4. Teend maskinen, lgft skrubbehovedet, og sluk
maskinen.

5. Tag den bagerste gummiskraberenheden af
maskinen.

6. Lesn det band, der fastholder den bagerste
I&s, og abn bandet.

N

7. Tag den bagerste gummiskraber af.
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8. Seet det nye bagerste gummiskraberblad p3, 12. Tag den forreste gummiskraber af.
eller vend det eksisterende blad om, sa en ny
kant tages i brug. Sgrg for, at alle hullerne i
gummiskraberbladet sidder fast pa tappene. @

v

13. Seet det nye forreste gummiskraberblad pa,
eller vend det eksisterende blad om, sa en ny
kant tages i brug. Sgrg for, at hullerne i
9. Seet det bagerste fastgarelsesband i igen, og gummiskraberbladet sidder fast pa tappene.
ret tappene efter hullerne.

14. Seet det forreste fastggrelsesband i igen, og
10. Stram laseanordningen pa det bagerste ret tappene ind efter noterne.
fastgerelsesband.

11. Lgsn det band, der fastholder den forreste
I&s, og abn bandet.

ﬁ
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15. Stram laseanordningen pa det forreste
fastgerelsesband.

16. Seet den bagerste gummiskraberenhed pa
maskinen.

17. Check og justér den bagerste gummiskraber
om ngdvendigt. Se afsnittene JUSTERING AF
DET BAGERSTE GUMMISKRABERBLADS
B@JINING og HBIDEJUSTERING AF DEN
BAGERSTE GUMMISKRABER i denne
vejledning.

UDSKIFTNING (ELLER VENDING) AF
SIDEGUMMISKRABERBLADENE

1. Hvis det er ngdvendigt kan skrubbehovedet
haeves.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

2. Abn de yderste bgrstedgre.

3. Friger lasen pa fastgarelsesbandet fra
sidegummiskraberenheden.

A

4. Fjern fastgarelsesbandet fra
sidegummiskraberenheden.

5. Fjern sidegummiskraberbladet. Hvis den
udvendige kant pa gummiskraberbladet ikke
er slidt, skal gummiskraberbladet vendes med
bladet fra den anden side af maskinen.
Kassér gummiskraberbladet, hvis begge
ender er slidte.

<—

6. Seet de nye eller roterende
gummiskraberblade pa.

7. Tilslut fastgerelsesbandet til
sidegummiskraberenheden.

W
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8. Seet lasen pa fastgarelsesbandet til
sidegummiskraberen.

e

9. Luk den yderste bgrstedgar.

UDSKIFTNING AF GUMMISKRABERBLADET
TIL SIDEB@RSTEN (S/N 000000-001278)
(EKSTRA)

Kontrollér dagligt sidegummiskraberbladet for
slidtage og beskadigelse. Udskift bladet, hvis
forkanterne er forrevne eller slidt ned til halv
tykkelse.

1. Hvis det er ngdvendigt kan skrubbehovedet
haeves.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

2. Treek i stiften til gummiskraberstgdfangeren,
og abn stgdfangeren.

3. Fjern splitpinden og fastggrelsesmekanismen
til gummiskraberen.

4. Treek gummiskraberen ud af
sidebgrsteenheden.

=

5. Lad den nye gummiskraber glide ind i
sidebgrsteenheden.

6. Seet fastggrelsesmekanismen til
gummiskraberen og splitpinden i.

7. Luk gummiskraberstgdfangeren, og saet
stiften i.
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UDSKIFTNING ELLER JUSTERING AF
SIDEB@RSTENS GUMMISKRABERBLAD
(SIN 001279- ) (EKSTRA)

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

Kontrollér dagligt sidegummiskraberbladet for
slidtage og beskadigelse. Udskift bladet, hvis
forkanterne er forrevne eller slidt ned til halv
tykkelse.

1. Seenk skrubbehovedet.

2. Treek pindene ud, og fjern gummiskraberens
stgdfanger.

ST e

3. Abn laseanordningen pa fastgerelsesbandet.

4. Fjern skraberne, afstandsstykket og
fastholdelsen fra skraberens stgdfanger.

BEMAERK: Sidebgrstens gummiskraberblade har
forskellige huller til skiftende hgjdeindstillinger.

5. Geninstaller skraberne, afstandsstykket og
holderen pa stgdfangeren ved at justere
hullerne i forhold til stifterne pa stadfangeren.

A

6. Geninstaller laseanordningen pa
fastgerelsesbandet.

7. Luk gummiskraberstgdfangeren, og saet
stifterne i.

M30 9004680 (1-2013)

77



VEDLIGEHOLDELSE

HZJIDEJUSTERING AF DEN BAGERSTE
GUMMISKRABER

Hgjdejustering af gummiskraberen sikrer, at

gummiskraberbladene i hele deres leengde har
jeevn kontakt med den overflade, der skrubbes.
Foretag denne justering pa et jeevnt, plant gulv.

1. Saenk gummiskraberen, og kgr maskinen et
par meter fremad.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

2. Leeg meerke til udbgjningen af
gummiskraberbladet i hele dets lsengde.

3. Huvis udbgijningen ikke er den samme i hele
bladets leengde, skal den justeres ved at dreje
pa justeringsmatrikken til hgjdejustering.

Du ma IKKE tage sugeslangen af
gummiskraberens ramme, nar du
hgjdejusterer gummiskraberen.

4. Drej mgtrikken til hgjdejustering af
gummiskraberen med uret for at reducere
udbgijningen i enden af gummiskraberbladet.

Drej knappen til hgjdejustering af
gummiskraberen med uret for at forage
udbgijningen i enderne af
gummiskraberbladet.

5. Kgr maskinen fremad med gummiskraberen
nede for at kontrollere gummiskraberbladets
udbgijning igen, hvis der er foretaget
justeringer.

6. Justér om ngdvendigt gummiskraberbladets
udbgjning igen.

JUSTERING AF DET BAGERSTE
GUMMISKRABERBLADS UDB@JNING

Bgjningen er den bue hele gummiskraberbladet
danner, nar maskinen kerer fremad. Den bedste
udbgijning er den, hvor gummiskraberen ggr
gulvet tgrt med mindst udbgjning.

BEMAERK: Sgrg for, at gummiskraberen er
vandret for udbgjningen justeres. Se
HZIDEJUSTERING AF DEN BAGERSTE
GUMMISKRABER.

1. Saenk gummiskraberen, og kgr maskinen et
par meter fremad.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

2. Se pa udbgjningen eller "krumningen” af
gummiskraberbladet. Den rigtige udbgjning er
12 mm ved skrubning af glatte gulve og 15
mm ved ru gulve.

’( <% 12 mm
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3. Nar den generelle udbgijning af
gummiskraberbladet skal justeres, skal
justeringsknappen drejes mod uret for at
forgge bladets udbgijning eller med uret for at
formindske udbgjningen.

e 0

4. Kgr maskinen fremad igen for at kontrollere
gummiskraberens udbgjning endnu en gang,
nar justeringerne er foretaget.

5. Justér om ngdvendigt gummiskraberbladets
udbgjning igen.

SK@RTER OG TATNINGER

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

SKRUBBEHOVEDSK@ZRT

Check skartet for slid og beskadigelse efter hver
100 timers drift.

z

Skertet ber vaere mellem 0 til 6 mm fra gulvet, nar
skrubbehovedet er nede.

GENINDVINDINGSTANKTATNING

Kontrollér dagligt teetningerne ved laget til
genindvindingstanken for slitage og beskadigelse.

W4

VASKEMIDDELTANKTZATNINGER

Kontrollér dagligt teetningerne ved laget til
vaskemiddeltanken for slitage og beskadigelse.

/7
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BREMSER OG DAK

FREMDRIFTSMOTOR

BREMSER

De mekaniske bremser er anbragt pa baghjulene.
Bremserne betjenes med fodbremsepedalen via
forbindelseskablerne.

Check bremsejusteringen efter hver 200 timers
drift.

Bremsens indstilling kontrolleres ved at male
afstanden fra den stationsere bremsepedal til det
punkt, hvor der fgles modstand, nar pedalen
bevaeges. Afstanden skal veere mellem 6 mm
(0,25 tomme) og 19 mm (0,75 tomme). Juster
bremserne efter behov.

[
</

DAK

Check deekkene for beskadigelse og slidtage efter
hver 100 timers drift.

FORHJUL

Speaend de forreste hjulmgtrikker to gange i det
viste mgnster fra 122 til 149 Nm efter de farste
50 timers drift og derefter for hver 800 timer.

Spaend akslemgtrikken til 508 Nm smurt, 644 Nm
tar, efter hver 800 timers drift.

/e
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SKUBNING, TRAEKNING OG TRANSPORT AF
MASKINEN

SKUBNING ELLER TRAKNING AF MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kare, kan den skubbes

forfra eller bagfra, men den kan kun sleebes forfra.

Fremdriftspumpen er forsynet med en
bypass-ventil, der forhindrer beskadigelse af det
hydrauliske system, nar maskinen skubbes eller
sleebes. Denne ventil ggr det muligt at flytte en
maskine, der ikke kan kare, en meget kort
straekning og ikke hurtigere end 1,6 km/t.
Maskinen er IKKE beregnet til at blive skubbet
eller slaebt en leengere straekning eller ved en
hgjere hastighed.

ADVARSEL: Skub eller treek ikke maskinen en
leengere streekning, da der i sa fald kan opsta
skader pa fremdriftssystemet.

Drej bypass-ventilen, der er anbragt i bunden af
fremdriftspumpen 90° (vilkarlig retning) fra den
normale stilling far maskinen skubbes eller
treekkes. Seet bypass-ventilen tilbage til normal
stilling, nar du er faerdig med at skubbe eller
treekke maskinen. Brugikke bypass-ventilen
under normal maskindrift.

4~

TRANSPORT AF MASKINEN

1. Haev gummiskraberen, skrubbehovedet og
bgrsterne. Hvis det er ngdvendigt skal
skidtkassen heeves for yderligere renggring af
rampen.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Nar maskinen skal
leesses pd en lastvogn eller trailer, skal
vandtank og skidtkasse temmes, fgr maskinen
leesses pa.

2. Anbring bagenden af maskinen pa lasteenden
af lastvognen eller traileren.

3. Huvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
hgjere end 380 mm over jorden, skal der
anvendes et spil til at palsesse maskinen.

Hvis lasteoverfladen er vandret og er 380 mm
eller mindre over jorden, kan maskinen kagres
op pa lastvognen eller traileren.

v
h

SIKKERHEDSHENSYN: Ved leesning af
maskinen p& en lastvogn eller trailer, skal der
bruges et spil. Kar ikke maskinen pa
lastvognen eller traileren, medmindre
leesseoverfladen er vandret OG 380 mm eller
mindre over jorden.

4. Nar maskinen skal hejses op pa en lastvogn
eller en trailer, skal keederne forbindes til
hullerne i de bagerste fastspeendingsbeslag,
der er anbragt bag baghjulene.

v
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5. Anbring maskinen sa teet p4 mod forenden af
traileren eller lastvognen som muligt.

6. Aktivér parkeringsbremsen, og anbring en
blokering bag hvert hjul for at forhindre
maskinen i at rulle.

7. Seenk skrubbehovedet.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Nar maskinen skal
leesses af/pa en lastvogn eller trailer, skal
skrubbehovedet og gummiskraberne saenkes,
fgr maskinen fastggres.

8. Forbind fastspaendingsstropperne til hullerne i
nederste hgjre og venstre hjgrne foran pa
maskinen, og hullerne i de bagerste
fastspaendingsbeslag bag baghjulene.

9. For fastspeendingsstropperne til modsatte
ende af maskinen, og seet dem til beslagene
pa gulvet i traileren eller lastvognen. Stram
fastspaendingsstropperne.

BEMAERK: Det kan veere ngdvendigt at anbringe
en ramme til fastspaending p& gulvet i traileren
eller lastvognen.

%

<5

10. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
hgjere end 380 mm over jorden, skal der
anvendes et spil til at afleesse maskinen.

Hvis lasteoverfladen er vandret OG er
380 mm eller mindre over jorden, kan
maskinen kgres ned af lastvognen eller
traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved afleesning af
maskinen fra en lastvogn eller trailer, skal der
bruges et spil. Kgr ikke maskinen af
lastvognen eller traileren, medmindre
leesseoverfladen er vandret OG 380 mm eller
mindre over jorden.
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LAFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

OPLYSNINGER OM OPBEVARING

Tom skidtkassen, genindvindingstanken og
vaskemiddeltanken, fgr maskinen lgstes op med
donkraft. Lgft maskinen med donkraft i de dertil
beregnede punkter. Brug en hejs eller donkraft,
der kan understgtte maskinens vaegt. Brug bukke
til at understgtte maskinen. Stop altid maskinen
pa et plant, vandret sted, og blokér deekkene, for
maskinen lgftes med donkratft.

De bagerste donkraftpunkter er anbragt direkte
bag baghjulene p& hver side af maskinen.

N

De forreste donkraftpunkter er anbragt pa
rammen direkte foran forhjulene.

i

AF SIKKERHEDSHENSYN: Fgr maskinen
forlades eller vedligeholdes, skal du stoppe
den pa et vandret sted, aktivere
parkeringsbremsen, slukke for maskinen og
fierne ngglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér maskinens hjul,
far den lgftes med donkraft i forbindelse med
servicering. Brug en hejs eller donkraft, der
understgtter maskinens veegt. Laft kun
maskinen med donkraft pa de steder, der er
beregnet til det. Understgt maskinen med
bukke.

Foglgende trin bar fglges forud for opbevaring af
maskinen i laeengere tid.

1. Tem og rens vaskemiddel- og
genindvindingstankene. Abn daekslerne til
genindvindingstanken og vaskemiddeltanken,
sa luften kan cirkulere.

2. Parkér maskinen pa et kaligt, tart sted. Udsaet
ikke maskinen for regn. Opbevar maskinen
indendgars.

3. Fjern batteriet, eller oplad det for hver tre
maneder.

FROSTBESKYTTELSE (MASKINER UDEN
ec-H20-SYSTEM)

SIKKERHEDSHENSYN: Stop pa et vandret
sted, aktivér parkeringsbremsen og sluk for
maskinen, fgr den forlades eller serviceres.

1. Sgarg for, at vaskemiddeltanken og
genindvindingstanken er tomme.

2. Heeld 3,81 (1 gal) propylenglykolbaseret/ (RV)
antifrost i vaskemiddeltanken.

3. Drej teendingsngglen til stillingen teendt (uden
at starte maskinen).

4. Tryk pa 1-TRINS skrubbeknappen.

5. Tryk gentagne gange pa kontakten for at
forgge vaskemiddelmaengden (+), indtil
vaskemiddeltilfarslen er i den hgjeste stilling.

6. Tryk pa retningspedalen for at cirkulere
antifrostmidlet gennem systemet.

7. Tryk pa 1-TRINS skrubbeknappen for at
slukke systemet.

8. Kun maskiner, der er udstyret med ekstra
sprgjtedyse: Teend pumpen, indtil
RV-antifrostmidlet sprgjtes ud af dysen.

9. Drej ngglen til stillingen Off.

10. Den resterende RV-antifrostveeske behgver
ikke at blive dreenet fra vaskemiddeltanken.

BEMZRK! Opbevaring eller transport af
maskiner, der er udstyret med ES eller
FaST-systemet, kreever seerlige procedurer ved
frostgrader. Kontakt TENNANT-repraesentanten
for at at pa yderligere oplysninger.
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FROSTBESKYTTELSE (MASKINER MED
ec-H20-SYSTEM)

SIKKERHEDSHENSYN: Stop pa et vandret
sted, aktivér parkeringsbremsen, og sluk for
maskinen, fgr den forlades eller serviceres.

1. Tem vaskemiddeltanken og
genindvindingstanken.

2. Fjern indtagsskylleslangen fra
opbevaringstasken bag farerssedet.

3. Afbryd ec-H20-systemindsugningsslangen
fra vaskemiddeltilfgrselsslangen, og slut
indtagsslangen (gra konnektor) til
ec-H20-systemindtagsslangen.

4. Treek aflgbsrgret ud fra mellem
ec-H20-enheden og fagrerhuset, fijern haetten
pa raret, og placer enden af rgret i en tom
beholder. Leeg heetten til side.

. Drej teendingsngglen til stillingen teendt (uden

at starte maskinen).

. Tryk pa, og slip ec-H20-

modulskyllekontakten. Lad systemet dreene
vand i beholderen i 2 minutter.

=

. Tryk pa ec-H20-modulskyllekontakten for at

slukke systemet.

. Afbryd ec-H20-systemets aflgbsslange fra

slangen til skrubbehovedet.

84
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9.

10.

11.

12.

Blees trykluft (mindre end 344 kPa (50 psi))
ind i ec-H20-systemets aflgbsslange.
Fortsaet med at blaese trykluft ind i
aflgbsslangen, indtil der ikke laengere lgber
vand ud af aflgbsrgret

Geninstaller heetten pa aflgbsraret, og seet
roret tilbage ind mellem ec-H20-modulet og
forerhuset.

Gentilslut ec-H20-systemets indtagsslange
til vaskemiddelsslangen og
ec-H20-systemets aflgbsslange til slangen til
skrubbehovedet.

Returner indtagsskylleslangen til
opbevaringstasken bag farerssedet.

UDLUFTNING AF ec-H20-SYSTEMET

Udluft ec-H20-systemet, hvis maskinen har
veeret opbevaret i lang tid uden vand i
vaskemiddelbeholderen / ec-H20-systemet.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop pa et vandret
sted, aktivér parkeringsbremsen, og sluk for
maskinen, fgr den forlades eller serviceres.

1. Fyld vaskemiddeltanken med rent, koldt vand.
Se afsnittet FYLDNING AF
VASKEMIDDELTANKENI denne vejledning

2. Fjern aflgbsskylleslangen (sort konnektor) fra
opbevaringstasken bag farerseedet.

3. Afbryd ec-H20-systemaflgbsslangen fra
slangen til skrubbehovedet, og slut
aflgbsslangen til ec-H20-systemets
aflgbsslange.

4. Anbring ec-H20-systemets aflgbsslange i en
tom beholder.

5. Drej teendingsngglen til stillingen teendt (uden
at starte maskinen).

6. Tryk pa, og slip
ec-H20-modulskyllekontakten. Lad systemet
dreene vand i beholderen i 2 minutter.

7. Tryk pa ec—-H20-modulskyllekontakten for at
slukke systemet.

8. Afbryd aflgbsskylleslangerne fra
ec-H20-systemets aflgbsslange, og returner
skylleslangen til opbevaringstasken.

9. Gentilslut ec-H20-systemets aflgbsslange til
slangen til skrubbehovedet.
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SPECIFIKATIONER

GENERELLE MASKINDIMENSIONER/KAPACITETER

Element Dimension/kapacitet
Leengde 2745 mm
Hgjde 1475 mm
Hgjde (med sikkerhedsveern) 2135 mm
Bredde/ramme (rulle til rulle) 1475 mm
Bredde (bagerste gummiskraber) 1500 mm
Bredde (med sidebgrste) 1625 mm
Renggringsbredde (hovedbgrstelsengde) 1220 mm
Renggringsbredde (med skrubbesidebgrste) 1575 mm
Renggringsbredde (med fejesidebgrste) 1625 mm
Hovedbgrstediameter (2) 305 mm
Sidebgrstediameter (skrubning) 410 mm
Sidebgrstediameter (fejning) 535 mm
Vaskemiddeltankkapacitet 284 L
Genindvindingstankkapacitet 360 L
Skidtkassens rumfang 198 L (7.0 ft3)
Skidtkassens veegt 295 kg
Udtgmningshgjde (variabel til) 1525 mm
Mindste loftshgjde ved tgmning 2620 mm
Veegt - tom 1815 Kg
GVWR 2449 Kg
Frigang over gulvet ved transport 80 mm
Beskyttelsesgrad IPX3
Veerdier fastlagt i henhold til EN 60335-2-72 Mal
Lydtryksniveau Lpa 84 dB(A)
Usikkerhed Kpa 3.0 dB(A)
Lydeffektniveau Ly + usikkerhed Ky 106 dB(A)
Vibration - hand/arm < 3.0 m/s2
Vibration - hele kroppen < 0.5 m/s?
GENEREL MASKINYDELSE
Element Mal
Minimal gangradius 3175 mm
Kgrehastighed fremad (maksimum) 13 Km/h
Kgrehastighed tilbage (maksimum) 4.8 Km/h
Maksimal haeldningsvinkel ved transport — tom 18 %
Maksimal haeldningsvinkel ved skrubning 10 %
Maksimal haeldningsvinkel ved bruttoveegt (GVWR) 14 %
Maks. omgivende temperatur ved maskindrift 43 °C (110 °F)
Min. temperatur ved betjening af maskinens skrubbefunktioner 0°C(32°F)
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HYDRAULIKSYSTEM

System Kapacitet ISO-klasse Viskositetsindeks | Omrader for omgivende lufttemperatur
Hydraulik- 381(10 gal) ISO 100 VI 126 eller hgjere 19 °C (65 °F) eller hgjere
vaeskebeholder
Hydraulik samlet 45112 gal ISO 68 VI 155 eller hgjere 7 til 43 °C (45 til 110 °F)

ISO 32 VI 163 eller hgjere 16 °C (60 °F) eller lavere

RAT
Type Kraftkilde
Forhjul, hydraulikcylinder og roterende ventil, styret Hydraulikpumpe, tilbehgr
EFFEKT
Motor Type Teending Cyklus | Indsugning | Cylindre | Udboring Slagleengde
GM 1,6 | Stempel | Fordelerlgs-type gnist | 4 Naturlig 4 79 mm 81,5 mm
(()Soeorb%’g- Volumen Nettoeffekt, reguleret Nettoeffekt, maksimum
003999)" 1600 cm3 41 kw (55 hp) @ 2700 rpm | 39,5 kw ved 4000 o/m
Breendstof Kglesystem Elektrisk system
Benzin, minimum 87 oktan, blyfri | Vand/aetylenglykol 12 V nominelt
Breendstoftank: 42 | antifrost
LPG, Total: 7,5 | 75 A
Breendstoftank: 15 kg Koler: 3,8 | vekselstramsgenerator
Tomgangshastighed, uden (Hurtig) reguleret hastighed, | Teendingsraekkefalge
belastning under belastning
1350_+ 50 rpm 2700 + 50 rpm 1-3-4-2
Gnistgab Ventildbning, kold Motorsmgreolie med filter
1 mm Ingen justering 3,515W30 SAE-SG/SH
OHC-motoren
Motor Type Teending Cyklus | Indsugning | Cylindre Udboring Slagleengde
Mitsubishi 2.0 Stempel | Teendspole ved | 4 Naturlig 4 85 mm 88 mm
(serienr. 004000 - ) teendrar (3.35 in.) (3.46 in.)
Volumen Nettoeffekt, reguleret Nettoeffekt, maksimum
1997 cc (122 cuin.) 37.3 kw (50 hp) ved 2300 o/min. 44,7 kw (60 hp)
ved 3000 o/min.
Braendstof Kglesystem Elektrisk system
Benzin, minimum 87 Vand/aetylenglykol-frostsikring 12 V nominal
oktan, blyfri
Braendstoftank: 42 |
(11.2 gal)
LPG, Total: 7,51 (2 gal) 75 A
ggelg;istoftank: 15 kg Koler 3.81(1 gal) vekselstramsgenerator
Tomgangshastighed, uden | (Hurtig) reguleret hastighed, under | Teendingsraekkefglge
belastning belastning
1350_+ 50 o/min. 2300 + 50 o/min. 1-3-4-2

Gnistgab

Ventildbning, kold

Motorsmgreolie med
filter

1.1 mm (0.43 in)

Ingen justering OHC-motoren

4.71(5 qt) 5W30

SAE-SG/SH
BREMSESYSTEM
Type Drift
Bremser Mekaniske tromlebremser (2), én pr. baghjul, kabelaktiveret

Parkeringsbremse

Anvender de almindelige bremser, kabeltrukket
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DAEK

Placering Type Starrelse

Forrest (1) Massiv 150 mm x 460 mm
Bagerst (2) Massiv 127 mm x 460 mm

FaST-SYSTEM

Element

Mal

Vaskemiddelpumpe

12 volt jeevnstram, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM-flow
(2-hastigheds), 75 psi hgjtrykslukning

Lav strgmningshastighed

2,7 LPM (0,7 GPM)

Hgj stramningshastighed

5,4 LPM (1,4 GPM)

Lav koncentratstrgmningshastighed

2,6 cm3/minut

Hgj koncentratstrgsmningshastighed

5,2 cm3/minut

ec-H20- SYSTEM

Element

Mal

Vaskemiddelpumpe

12 volt jeevnstram, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM-flow,
(2-hastigheds), 75 psi hgjtrykslukning

Stremningshastighed

2,65 LPM (0,7 GPM) - Lav
5,30 LPM (1,4 GPM) - Hgj

MASKINDIMENSIONER
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- 2745 mm - (rulle til rulle) —
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Bredde
<+—— (med sideborste) —»
1625 mm
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