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INNLEDNING

Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for bruk
og vedlikehold.

Les gjennom hele håndboken, og pass på at du har forstått maskinen før du bruker
eller vedlikeholder den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

� Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

� Maskinen vedlikeholdes regelmessig - i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

� Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje, gamle
maskinkomponenter og væsker på
en miljøsikker måte ifølge lokale
regler for avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

MASKINDATA

Modellnr. − 

Serienr. − 

Installasjonsdato − 

Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.

TILTENKT BRUK
M30 er en kjørbar industrimaskin utformet for å feie/skrubbe harde overflater (betong, asfalt, stein,
syntetisk osv.).  Typiske bruksområder er industrielle lagerbygninger, produksjonsanlegg,
distribusjonsanlegg, stadioner, arenaer, konferansesentre, parkeringsfasiliteter, transportterminaler og
byggeplasser. Ikke bruk denne maskinen på jord, gress, kunstgress eller teppebelagte overflater. Denne
maskinen kan brukes både innendørs og utendørs, men pass på at det er tilstrekkelig ventilasjon ved
utendørsbruk. Maskinen er ikke beregnet til bruk på offentlige veier. Bruk ikke maskinen til annet enn det
som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.
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EC KONFORMITETSERKLÆRING FOR MASKINER
(tillegg II, underdel A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
Postboks 6  5400 AA
Uden − Nederland
Uden,  21−05−2010

 NO

Vi erklærer herved, på eget ansvar, at maskinen

M30
− samsvarer med forskriftene i maskindirektivet (2006/42/EEC), med endringer og nasjonale

implementeringer
− samsvarer med forskriftene i E.M.C. direktivet (89/336/EEC)
− er i samsvar med bestemmelsene om støyutslipp for utendørs bruk (direktiv 2000/14/CE) og med nasjonal

implementering av lovgivning

og at
− følgende (deler/paragrafer i) harmoniserte standarder er fulgt: EN ISO 14121−1, EN

1037, EN 60335−1, EN 60204−1, EN ISO 13849−1, EN ISO 13849−2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000−6−2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335−2−72.

− følgende (deler/paragrafer i) nasjonale tekniske standarder og spesifikasjoner er brukt:
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER − TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Følgende forholdsregler er brukt i denne
håndboken slik som indikert i beskrivelsen:

ADVARSEL: Brukes for å varsle om farer
eller usikker bruk som kan medføre
alvorlig personskade eller død.

FORSIKTIG: Brukes for å varsle om
usikker bruk som kan medføre mindre
eller moderate personskader.

VÆR FORSIKTIG: Beskriver rutiner som må
følges for sikker bruk av utstyret.

Følgende informasjon indikerer mulige farlige
situasjoner for brukeren eller maskinen.  Du skal
vite når disse betingelsene kan oppstå. Gjør deg
kjent med alle sikkerhetsdetaljene på maskinen.
Rapporter skader på maskinen eller feilfunksjon
umiddelbart.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Ikke samle opp.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Alvorlig skade eller død kan
inntreffe. Sørg for skikkelig ventilasjon.

ADVARSEL:  Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

ADVARSEL: Brannfare. Varm overflate.
IKKE rør.

ADVARSEL: Ikke spray på mennesker
eller dyr. Det kan føre til alvorlige
personskader. Bruk øyebeskyttelse.
Hold sprayer med to hender.

ADVARSEL:  Maskinen kan avgi mye
støy. Kan resultere i hørseltap. Bruk
hørselvern.

FORSIKTIG:  LPG−motoren vil gå i noen
sekunder etter at nøkkelen er vridd om.
Sett på parkeringsbremsen før du
forlater maskinen.

Denne maskinen kan være utstyrt med et
system som automatisk kommuniserer via
trådløsnettverket. Hvis denne maskinen skal
brukes på steder hvor bruk av mobiltelefoner
er innskrenket fordi av interferens med utstyr
på stedet, ta kontakt med en Tennant
representant for å få informasjon om hvordan
å deaktivere enhetens trådløsfunksjoner.

VÆR FORSIKTIG:

1. Ikke bruk maskinen:
− Med mindre du har fått opplæring i og

er autorisert til å bruke den.
− Før du har lest og forstått denne

håndboken.
− Under innflytelse av alkohol eller

narkotika.
− Mens du bruker en mobiltelefon eller

andre typer elektroniske enheter.
− Med mindre du er psykisk og fysisk

i stand til å følge maskininstruksjoner.
− Dersom maskinen ikke er i god,

forskriftsmessig stand.
− På steder hvor det er brennbar

damp/brennbare væsker eller
brennbart støv.

− I områder som er for mørke til å se
styringene trygt eller betjene maskinen
uten at drifts/frontlykter er slått på.

− På steder hvor gjenstander kan falle
ned, med mindre de er utstyrt med
oververn.

2. Før du starter maskinen:
− Kontroller om maskinen lekker.
− Sørg for at det ikke er gnister eller

åpne flammer ved
opptankingsområdet.

− Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger
er på plass og at de fungerer som de
skal.

− Sjekk at bremser og styring fungerer
som de skal.

− Still inn setet og fest setebeltet.

3. Ved start av maskinen:
− Hold foten på bremsen og

retningspedalen i nøytral stilling.
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4. Når du bruker maskinen:
− Bruk kun som beskrevet i denne

håndboken.
− Ikke sug opp rusk som brenner eller

ryker, f.eks. sigaretter, fyrstikker eller
varm aske.

− Bruk bremsene til å stoppe maskinen.
− Kjør forsiktig i hellinger og på glatt

underlag.
− Reduser hastigheten under snuing.
− Hold alle kroppsdeler inni

operatørstasjonen mens maskinen
beveger seg.

− Vær forsiktig når du rygger med
maskinen.

− Flytt maskinen forsiktig når
beholderen er hevet.

− Forsikre deg om at det er tilstrekkelig
klaring før du løfter beholderen.

− Ikke løft beholderen når maskinen
befinner seg i en helling.

− Ikke la barn leke på eller rundt
maskinen.

− Frakt ikke personer på maskinen.
− Følg alltid sikkerhets− og trafikkregler.
− Rapporter funksjonsfeil eller skader på

maskinen umiddelbart.
− Følg instruksjonene for blanding,

håndtering og avhending på
beholderen med kjemikaler og
datablad.

− Følg sikkerhetsforanstaltninger for
våte gulv.

5. Før maskinen forlates eller ved service
på maskinen:
− Ikke parkere i nærheten av brennbare

materialer, støv, gasser eller væsker.
− Stopp på flatt underlag.
− Sett på parkeringsbremsen.
− Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

6. Ved service på maskinen:
− Alt arbeid må gjøres med tilstrekkelig

belysning og synlighet.
− Hold deg unna bevegelige deler. Ikke

bruk løstsittende klær, smykker og
sikre langt hår.

− Blokker maskinhjulene før maskinen
jekkes opp.

− Maskinen må kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Støtt
maskinen med jekkstativ.

− Bruk heiseinnretning eller jekk som
tåler vekten av maskinen.

− Maskinen må ikke sprayes eller spyles
nær elektriske komponenter.

− Koble fra batteriet før du utfører arbeid
på maskinen.

− Unngå kontakt med batterisyre.

− Unngå kontakt med varm
motorkjølevæske.

− Ikke fjern radiatorlokket når motoren er
varm.

− La motoren kjøle seg ned.
− Hold flammer og gnister unna

drivstoffsystemets serviceområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

− Bruk papp til å finne lekkasje av
hydraulikkvæske under trykk.

− Alle reparasjoner må kun utføres av
kvalifisert servicemekaniker.

− Maskinen må ikke modifiseres fra sin
opprinnelige design.

− Bruk reservedeler som er levert eller
godkjent av Tennant.

− Bruk personlig verneutstyr etter behov
og hvor anbefalt i denne håndboken.

Av sikkerhetshensyn bruk hørselvern.

Av sikkerhetshensyn bruk vernehansker.

Av sikkerhetshensyn bruk
øyebeskyttelse.

Av sikkerhetshensyn bruk støvmaske.

7. Når man laster maskinen på/av lastebil
eller tilhenger:
− Tøm tankene før du fyller maskinen.
− Senk skrubbehodet og nalen før du

stropper fast maskinen.
− Tøm avfallsbeholderen før du laster

opp maskinen.
− Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
− Bruk rampe, lastebil eller tilhenger

som støtter vekten av maskinen og
operatøren.

− Bruk vinsj. Kjør ikke maskinen på/av
lastebilen eller tilhengeren med mindre
lasthøyden er 380 mm (15 tommer)
eller mindre fra bakken.

− Sett på parkeringsbremsen etter at
maskinen er lastet opp.

− Blokker hjulene på maskinen.
− Sikre maskinen til lastebilen eller

tilhengeren.
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Følgende sikkerhetsetiketter er festet på
maskinen på indikerte steder. Hvis disse eller
annen merking er ødelagt eller uleselig, må man
sette på nye etiketter.

ADVARSELSMERKING − 
Maskinen avgir giftige gasser. Alvorlig
skade eller død kan inntreffe. Sørg for
skikkelig ventilasjon.

10783

SIKKERHETSMERKING −
Les håndboken før du
bruker maskinen.

ADVARSELSMERKING −
Brennbare materialer
eller reaktive metaller
kan forårsake
eksplosjon. Disse må
ikke suges opp.

ADVARSELSMERKING −
Festepunkt for løftearm.
Hold deg unna
beholderens løftearmer. 

ADVARSELSMERKING −
Maskinen kan avgi mye
støy. Kan resultere i
hørseltap. Bruk
hørselvern.

Plasssert på siden av førerhuset.

Plasssert på siden
av førerhuset.

FORSIKTIGHETSMERKING −
LPG−motoren vil gå i noen sekunder
etter at nøkkelen er vridd om. Sett på
parkeringsbremsen før du forlater
maskinen.

Plassert ved siden av tenningsbryteren
på instrumentpanelet. 
(Kun LPG−maskiner)

Plasssert på siden
av førerhuset.

Plasssert på siden
av førerhuset.

Plassert på begge
beholderløftearmene.
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ADVARSELSMERKING −
Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

10783

ADVARSELSMERKING − 
Brennbare materialer kan forårsake
eksplosjon eller brann. Brennbare
materialer må ikke brukes i tanken.

ADVARSELSMERKING −
Brannskadefare. Varm
overflate. Ikke rør.

ADVARSELSMERKING − 
Ikke spray på mennesker eller
dyr. Det kan føre til personskader.
Bruk øyebeskyttelse. Hold
sprayer med to hender.

Plassert på
motorrompanelet.

Plassert på rammen
av maskinen.

Plassert på siden av
støtfangeren, på
eksosdekslet og på
hydraulikkbeholderen.

Plassert ved siden av tanklokkene og
på vaskemiddeltanken,

ADVARSELSMERKING − 
Beholder i hevet stilling kan falle. Koble
inn støttepinnen til beholderen.

Plassert på begge beholderløftearmene.
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BRUK

MASKINKOMPONENTER

C

F

I

J

M

Q

B

A

E

H

L

N

O

P

D

G

K

R

T

S

A. Instrumentpanel
B. Frontdeksel
C. Hovedlys
D. Sidebørste (ekstra)
E. Sidenal
F. Adgangsdør til skrubbehode
G. Drivstofftank
H. Setedeksel
I. FaST−eske eller ES vaskemiddeltank, eller

ec−H2O systemmodulrom (ekstrautstyr)
J. Deksel til rengjøringsmiddeltank
K. Operatørsete

L. Spraystav − dyse bak setet (ekstra)
M. Baklys
N. Tømmeslange for oppsamlingstanken
O. Deksel til oppsamlingstank
P. Tømmeslange for vaskemiddeltanken
Q. Beholder
R. Bakre nal
S. Beholderens sikkerhetspinne
T. Motordeksel
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KONTROLLER OG INSTRUMENTER

B

I

H

F
E

L M

G

K A

C

D

J

N

A. Ratt
B. Tenningsbryter
C. Horn−knapp
D. Vippeknapp for rattstamme
E. Retningspedal
F. Bremsepedal
G. Parkeringsbremsepedal
H. Åpne/lukkebryter for beholderdør
I. Heve/senkebryter for beholder
J. Berøringspanel
K. Bryter arbeids/varsellys
L. Bryter for munnstykke (ekstra)
M. Motorindikatorlys
N. ec−H2O Systemkontrollys (valgfri)
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BERØRINGSPANEL

H

C

G

A

N

J
E

B

D

F

L
M

O

P

IK

A. Feilindikatorlys
B. Timeteller / drivstoffindikator/ feilkode

indikator
C. 1−TRINNS feieknapp
D. 1−TRINNS skrubbeknapp
E. Skrubbevakuumvifte/nalknapp
F. ES (Forlenget skrubbing)−knapp
G. FaST−knapp (ekstra)

ec−H2O knapp  (ekstra)
H. Knapp for å øke mengden vaskemiddel (+)
I. Knapp for å redusere mengden 

vaskemiddel (−)
J. Knapp for å øke børstetrykket (+)
K. Knapp for å redusere børstetrykket (−)
L. Filterristerknapp
M. Knapp for feievakuumvifte
N. Sidebørsteknapp (ekstra)
O. Motorhastighetknapp
P. Overordnede kontrollknapper



BRUK

10 M30 9004689 (6−10)

SYMBOLDEFINISJONER

Disse symbolene brukes på maskinen for å
identifisere kontroller, displayer og funksjoner.

Varsellampe Motorhastighet

Arbeidslys Sidebørste

Sprøytedyse Hovedbørstens nedovertrykk

Beholderdør åpen Vaskemiddelmengde

Beholderdør lukket Øk

Heve beholder Reduser

Senke beholder Ladesystem

Feilindikator Motoroljetrykk (000000−001138)

Filterrister Motoroljetrykk  (001139−          )

Feiesugevifte Sjekk motor

Skrubbesugevifte/nal Parkeringsbrems (001139−          )

1−TRINNS feiing Horn

1−TRINNS skrubbing Jekkepunkt

ES (Forlenget skrubbing) Bruk bare blyfritt drivstoff

FaST (skumskrubbing) ec−H2O (ekstra)



BRUK

11M30 9004689 (6−10)

BETJENING

INDIKATOR FOR LADESYSTEM

Indikatoren for ladesystem skrus på når
vekselstrømgeneratoren ikke ligger innenfor det
vanlige området. Hvis denne indikatoren kommer
på, må du umiddelbart stoppe maskinen og
korrigere problemet.

MOTOROLJENS TRYKKINDIKATOR

Motoroljens trykkindikator skrus på når
motoroljetrykket faller under vanlig arbeidstrykk.
Hvis denne indikatoren kommer på, må du
umiddelbart stoppe maskinen og korrigere
problemet.

SJEKK MOTOR−INDIKATOREN

Sjekk motor−indikatoren skrus på når motorens
kontrollsystem oppdager en feil mens maskinen er
i drift.

Hvis denne indikatoren kommer på, må du
kontakte en servicerepresentant fra Tennant.

PARKERINGSBREMSINDIKATOR (EKSTRA)

Parkeringsbremsindikatoren tennes når
parkeringsbremsen er på.
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STILLE INN MOTORHASTIGHET

Motorhastigheten blir automatisk kontrollert når
enten 1−TRINNS skrubbeknappen eller
1−TRINNS feieknappen er trykket inn. Når du ikke
feier eller skrubber, kan du trykke på
motorhastighetsknappen for å øke motorens RPM
for økt kjørehastighet. Trykk på
motorhastighetsknappen igjen for å redusere
motorens RPM. De to lysene over knappen
indikerer innstillingen for motorhastigheten. Når et
av lysene lyser kjører motoren på den lave
innstillingen. Når begge lysene lyser, kjører
motoren på den høye innstillingen.

SIDEBØRSTE (EKSTRA)

Sidebørstene lar brukere feil eller skrubbe hjørner
som er vanskelige å komme til og områder nær
vegger. Sidebørstene gjør også
skrubbe/feiebanen bredere.

Med 1−TRINNS skrubbeknappen eller 1−TRINNS
feieknappen aktivert, trykker du
sidebørsteknappen for å senke og starte
sidebørsten. Lampen ved siden av knappen
tennes. Når du er ferdig med sidebørsten, trykker
du på knappen  igjen for å heve og stoppe
sidebørsten. Lampen ved siden av knappen
slukker. Maskinen vil gå tilbake til den siste
innstillingen som ble brukt når den skrus på eller
av.

DRIVSTOFFINDIKATOR

BENSINMASKINER

For bensinmaskiner, viser drivstoffindikatoren hvor
mye bensin som er igjen i tanken. Denne
feilindikatoren vil blinke og en melding om lite
bensin vil vises når tanken nesten er tom.

MERK: Bruk ikke blyholdig drivstoff. Blyholdig
drivstoff vil skade systemets oksygensensor og
katalysator permanent.

LPG−MASKINER

For LPG−maskiner, viser drivstoffindikatoren IKKE
hvor mye drivstoff som er igjen i tanken. Den vil
vise alle indikatorstolpene for å vise at det er noe
drivstoff igjen i tanken. Denne feilindikatoren vil
blinke og en melding om lite drivstoff vil vises når
LPG−tanken nesten er tom.

LPG−drivstoffmåleren på tanken viser mengden
drivstoff som er igjen i LPG−tanken.
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TIMETELLER

Timemåleren registrer antall timer maskinen har
vært i bruk. Bruk denne informasjonen til å
bestemme maskinens serviceintervaller.

OVERORDNEDE KONTROLLKNAPPER

De overordnede kontrollknappene er for å få
tilgang til konfigurasjons− og diagnosemodus. Kun
nøye opplært servicepersonale og representanter
fra TENNANT skal bruke tilgangen til disse
modusene.

ARBEIDSLYS

Trykk på toppen av arbeidslys/varsellys−bryteren
for å skru på hovedlyset og baklyset. Returner
lysbryteren til mellomposisjonen for å skru av
lysene.

VARSELLYS (EKSTRA)

Trykk nederst på arbeidslys/varsellys−bryteren for
å skru på varsellyset, hovedlyset og baklyset.
Returner lysbryteren til mellomposisjonen for å
skru av lysene.
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OPERATØRSETE

Operatørsetet har tre justeringer: ryggvinkel,
justering av operatørens vekt og justering front til
rygg.

Spaken for justering av ryggvinkelen justerer
vinkelen i ryggen.

Øk vinkelen: Skru spaken for justering av
ryggvinkelen mot klokken.

Reduser vinkelen: Skru spaken for justering av
ryggvinkelen med klokken.

Spaken for justering av vekten styrer fastheten til
operatørsetet.

Øk fasthet: Skru spaken for justering av vekten
med klokken.

Reduser fasthet: Skru spaken for justering av
vekten mot klokken.

Bruk måleren ved siden av spaken for justering av
vekten for å bestemme setefastheten for
operatøren.

Spaken for justering av front til rygg justerer
setesposisjonen.

Justere: Trekk spaken ut og skyv setet til ønsket
posisjon. Slipp spaken for å låse setet på plass.

SETEBELTER

VÆR FORSIKTIG: Still inn setet og fest
setebeltet før du starter maskinen.

VIPPEKNAPP FOR RATTSTAMME

1. Trekk i vippeknappen for rattstammen og
juster rattstammen til ønsket høyde.

2. Slipp vippeknappen for rattstammen.
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BREMSEPEDAL

Trå inn bremsepedalen for å stoppe maskinen.

PARKERINGSBREMSEPEDAL

Trå bremsepedalen inn så langt som mulig og
bruk en tå for å låse parkeringsbremsepedalen på
plass. Trå inn bremsepedalen for å frigjøre
parkeringsbremsen. Parkeringsbremsepedalen vil
returnere til ulåstposisjonen.

RETNINGSPEDAL

Trykk på toppen av retningspedalen for å flytte
maskinen forover, og bunnen av pedalen for å
flytte maskinen bakover. Ryggelysene kommer på
når maskinen er i revers. Pedalen returnerer til
nøytral posisjon når den frigis.

MERK: En lydalarm høres og ryggelysene vil
blinke når du rygger, hvis maskinen er utstyrt med
den valgfrie ryggealarmen.

NALBESKYTTER (EKSTRA)

De bakre og sidenalbeskytterne hjelper med å
beskytte den bakre nalen fra å bli skadet.

For å koble til den bakre nalbeskytteren, trekker
du ut pinnefestet, senker beskytterstangen og
setter inn igjen pinnen.
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SLIK FUNGERER MASKINEN

Denne maskinen skrubber eller feier effektivt
skitne gulver. 1−TRINNS skrubbeknappen og
1−TRINNS feieknappen gjør det mulig å
umiddelbart begynne å skrubbe eller feie.

1−TRINNS feieknappen styrer alle de tørre
feiefunksjonene (uten skrubbing). 1−TRINNS
skrubbeknappen styrer alle skrubbefunksjonene.
(Maskinen feier også mens den skrubber).

Når den står i konvensjonell skrubbemodus, blir
en blanding av vann og vaskemiddel brukt for å
skrubbe gulvet.

Når den står i den valgfrie FaST
(skumskrubbing)−modusen, blander FaST
skrubbesystemet FaST−PAK−konsentratet med
en liten mengde vann, og lager et stort volum med
utvidet vått skum. FaST−systemet kan brukes
sammen med all dobbel skrubbing og kraftige
skrubbeanordninger.

Når maskinen står i den valgfrie ES (forlenget
skrubbing)−modus, blir den skitne oppløsningen i
oppsamlingstanken filtrert gjennom ES−systemet
og returnert til vaskemiddeltanken for gjenbruk.
Vaskemiddel blir deretter sprøytet inn i den
returnerte løsningen for å revitalisere vaskeevnen
til løsningen.

I valgfri ec−H2O (elektrisk konvertert vann)
modus, kjøres vanlig vann gjennom en modul der
det tilføres oksygen og lades med elektrisk strøm.
Det elektrisk konverterte vannet endres til en
blandet syre og alkalisk løsning som danner et
nøytralt pH−rensemiddel. Det konverterte vannet
angriper smuss, bryter det ned til mindre partikler,
og trekker det ut av gulvets overflate slik at det blir
enkelt for maskinen å skrubbe bort skitten. Det
konverterte vannet går deretter tilbake til normalt
vann i skyllevanntanken.  ec−H2O−systemet kan
brukes sammen med all dobbel skrubbing og
kraftige skrubbeanordninger.
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BØRSTER

For å få best mulig resultat, må du bruke riktig
børstetype. Listet nedenfor er børstene og
bruksområdene de passer best for.

MERK: Mengde og type skitt spiller en viktig rolle
når man skal bestemme hvilke børstetyper man
skal bruke. Kontakt en representant fra Tennant
for spesifikke anbefalinger.

PolyPro brush − Kraftige polypropylenbørster gir
en mer aggresiv rengjøringsytelse og kan enklere
løfte fastsittende skitt, rusk og sand mens den
tilbyr utmerket skrubbeytelse.

Polypropylenbørste − Normal bust i
polypropylen løfter lett fastsittende skitt uten å
skrape opp -høyglansede gulv.

Polyesterbørste − Mykere, normal bust i
polyester løfter lett rusk mens den feier og
forsiktig rengjør mens den skrubber. Perfekt for
følsomme flater. Polyester absorberer ikke vann,
så den foretrekkes fremfor nylon til våt bruk.

Super AB−børste − Nylonfiber impregnert med
slipekorn for å fjerne flekker og fastsittende skitt.
Kraftig virkning på alle overflater. Virker godt på
oppbygging, fett eller dekkmerker.

VED BRUK AV MASKINEN

Plukk opp rusk som er for stort før skrubbing eller
feiing. Plukk opp ledningsbiter, tau, streng, store
biter av tre eller annet rusk som kan vikle seg
rundt eller surres fast i børstene.

Kjør i så rett bane som mulig. Unngå å dunke i
stolper eller skrape sidene på maskinen. Overlapp
skrubbe−/feiebanene med flere centimeter.

Ikke drei rattet for skarpt når maskinen er i
bevegelse. Maskinen reagerer lett på bevegelsene
til rattet. Unngå plutselig svingning, unntatt i
nødstilfeller.

Juster maskinhastigheten, børstetrykket og
vaskemiddelet under skrubbingen. Bruk laveste
innstillinger for børstetrykk og vaskemiddel for
best ytelse. Hvis maskinen er utstyrt med FaST
eller ec−H20−system, bruker du FaST eller
ec−H20−systemet for beste skrubberesultater.

Hold maskinen i bevegelse for å unngå å skade
gulvet.

Hvis du synes at rengjøringen er for dårlig,
stobber du rengjøringen og slår opp på
FEILSØKING AV MASKINEN i denne manualen.

Etter hver bruk utfører du de daglige
vedlikeholdsprosedyrene (se VEDLIKEHOLD AV
MASKIN i denne manualen).

Kjør maskinen sakte i hellinger. Bruk
bremsepedalen til å styre hastigheten til maskinen
i nedoverbakker. Skrubb med maskinen oppover
hellinger, framfor nedover hellinger.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen, kjør forsiktig i hellinger og på glatt
underlag.

Ikke bruk maskinen i områder hvor
omgivelsestemperaturen er over 43 �C (110 �F).
Ikke bruk skrubbefunksjoner i områder hvor
omgivelsestemperaturen er under frysepunktet, 
0 �C (32 �F).

Maksimum tillatt helling for skrubbing med
maskinen er 10 %. Maksimum tillatt helling ved
transport av maskinen er 14 %.
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SJEKKLISTE FØR IGANGSETTING

� Kontroller hydraulikkvæskenivået.

� Kontroller drivstoffnivået.

� Kontroller om maskinen lekker.

� Kontroller tilstanden til skrubbebørstene. Fjern
strenger, bånd, plast eller annet som har viklet
seg rundt børstene.

� Sjekk om hovedbørsterommets høyre skjørt,
pakninger og nal er skadd eller slitt.

� Sidebørstealternativ: Kontroller tilstanden til
børsten. Fjern strenger, bånd, plast eller
annet som har viklet seg rundt børsten.

� Sidebørstealternativ: Kontroller tilstanden til
sidebørsteskjørtet eller nalen.

� Kontroller om det er rusk på radiator− og
hydraulikkjølerfinnene.

� Kontroller kjølevæskenivået på motoren.

� Kontroller motoroljenivået.

� Sjekk om hovedbørsterommets venstre skjørt,
pakninger og nal er skadd eller slitt.

� Kontroller om tankdekselpakningene er skadd
eller slitt.

� Kontroller om oppsamlingstankens
dekselpakning er skadd eller slitt.

� Rengjør filteret i ruskfilteret til viften.

� Tøm og rengjør oppsamlingstanken.

� ES−alternativet: Tøm og rengjør
vaskemiddeltanken, flottørsensoren, og
ES−filteret.

� Kontroller om den venstre
tankdekselpakningen er skadd eller slitt.

� Kontroller tilstanden til beholderens støvfilter
og pakninger.

� Rengjør beholderen og ruskskjermen.

� Kontroller om det er rusk eller andre
hindringer i nalslangen.

� Kontroller om nalene er skadd, slitt og
justering av nedbøyingen.

� FaST skrubbing: Sjekk FaST−PAK
konsentratnivået. Bytt eske hvis nødvendig.
Se avsnittet INSTALLERE FaST−PAK
MIDDELET i håndboken.

� FaST skrubbing: Forsikre deg om at alle
konvensjonelle vaskemidler er tømt ut og skylt
ut av tanken.

� FaST skrubbing: Påse at tanken kun er fylt
med rent kaldt vann.

� Kontroller hovedlys, baklys og varsellys.

� Sjekk horn, hovedlys, baklykter, varsellys, og
backup−alarm (hvis montert).

� Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

� Sjekk serviceboken for å bestemme neste
vedlikeholdstidspunkt.
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BYTTE LPG−TANKEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne sidetilgangsdøren.

2. Lukk LPG−tankens serviceventil.

3. Start maskinen og betjen motoren til den
stopper av mangel på drivstoff. Slå av
maskinen.

4. Løft opp operatørsetet og koble til setelåsen
slik at setet forblir åpent.

VÆR FORSIKTIG: Når man utfører service på
maskinen må man holde flammer og gnister
unna drivstoffsystemets påfyllingsområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

5. Ta på hansker og fjern hurtigkoblingen til
tanken.

6. Koble fra festestroppen og fjern den tomme
LPG−drivstofftanken.

7. Rett inn hullet i tankkraven med
sentreringspinnen og plasser forsiktig den
fulle LPG−tanken på brettet. Sikre tanken
med festestropper.

8. Koble LPG−drivstoffledningen til koblingen på
tanken. Sørg for at koblingen på tanken er ren
og uskadd og at den passer til koblingen til
drivstoffledningen.

9. Åpne sakte tankens serviceventil og kontroller
om det er lekkasjer. Hvis du finner en
lekkasje, må du umiddelbart lukke
serviceventilen og informere relevant
personell.



BRUK

20 M30 9004689 (1−2013)

STARTE MASKINEN

1. LPG−drevne maskiner: Åpne drivstoffventilen
sakte.

MERK: Hvis man åpner ventilen for raskt kan det
føre til at tilbakeslagsventilen sperrer for
LPG−drivstoffet. Hvis tilbakeslagsventilen stopper
drivstoffstrømmen, må du lukke tilførselsventilen,
vente i noen få sekunder og åpne ventilen sakte
igjen.

2. Sitt i operatørsetet og trå inn bremsepedalen
eller aktiver parkeringsbremsen.

VÆR FORSIKTIG: Når du starter maskinen, må
du holde foten på bremsen og
retningspedalen i nøytral stilling.

3. Drei tenningsbryter−nøkkelen til motoren
starter.

MERK: Kjør ikke startermotoren mer enn 10
sekunder om gangen, eller etter at motoren har
startet. La starteren avkjøles i 15−20 sekunder
mellom startforsøkene. Hvis ikke kan
startermotoren bli ødelagt.

4. La motoren og hydraulikksystemet varmes
opp i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

5. Slå på lysene.

SLÅ AV MASKINEN

1. Stopp maskinen og skru av alle
skrubbe−/feiefunksjoner.

2. Drei tenningsbryter−nøkkelen mot klokken for
å skru av maskinen. Forbli i operatørsetet til
motoren er av.

FORSIKTIG: LPG−motoren vil gå i noen
sekunder etter at nøkkelen er vridd om.
Sett på parkeringsbremsen før du
forlater maskinen.

MERK: For å beskytte avgassanlegget på
LPG−drevne maskiner, fortsetter maskinen å gå i
fem sekunder etter at tenningsbryteren er slått av.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater
maskinen må du ikke parkere nær brennbare
materialer, støv, gasser eller væsker. Stopp på
et jevnt underlag, sett på parkeringsbremsen,
slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
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FYLLING AV VASKEMIDDELTANKEN

SKUMSKRUBBING (FaST−MODUS) /
ec−H2O−SKRUBBING (ec−H2O−MODUS)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne enten venstre eller høyre lokk på
vaskemiddeltanken.

2. Fyll vaskemiddeltaken kun med rent KALDT
VANN (mindre enn 21C). Bruk IKKE varmt 
vann og tilsett heller ikke vanlig
gulvvaskemiddel, da FaST−systemet kan bli
skadet.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

MERK: For å installere eller bytte
FaST−PAK−esken, se BYTTE
FaST−PAK−ESKENseksjonen i denne manualen.

MERK: Ikke bruk FaST eller ec−H2O−systemet
når det er konvensjonelle vaskemidler i
vaskemiddeltanken. Tøm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med rent, kaldt vann før du tar
i bruk FaST eller ec−H2O−systemet.
Konvensjonelle vaskemidler kan føre til feil på
FaST eller ec−H2O−systemet.

KONVENSJONELL SKRUBBEMODUS

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne enten venstre eller høyre lokk på
vaskemiddeltanken.

2. Fyll vaskemiddeltanken delvis med vann (ikke
over 60C). Tøm nødvendig mengde
vaskemiddel i vaskemiddeltanken. Fyll
vaskemiddeltanken med vann helt til nivået er
rett under indikatormerket.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

MERK: For konvensjonell skrubbing, bruk kun
anbefalte vaskemidler. Maskinskade på grunn
av at feil vaskemiddel er brukt, opphever
produsentens garanti.

MERK: Hell et anbefalt skumkontrollmiddel på
oppsamlingstanken dersom det forekommer
usedvanlig store mengder skum. For spesifikke
anbefalinger om vaskemiddel ber vi om at du
kontakter en TENNANT−representant.
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ES (FORLENGET SKRUBB) MODUS MED
AUTO−FYLL

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på parkeringsbremsen og slår
av maskinen.

1. Koble til slangen fra vannkilden (ikke over
60C) til auto−fyllingstilkoblingen.

2. Vri tenningsnøkkelen til på−posisjonen (uten å
starte) og skru på vannkilden. Auto−fyll fyller
automatisk tanken til passe nivå.

3. Fyll vaskemiddeltanken med riktig
vaskemiddel.

MERK: For ES−skrubbing, bruk kun anbefalte
vaskemidler. Maskinskade på grunn av at feil
vaskemiddel er brukt, opphever produsentens
garanti.

ES (FORLENGET SKRUBB) MODUS − FYLLE
TANKEN MANUELT

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne enten venstre eller høyre lokk på
vaskemiddeltanken og fyll vaskemiddeltanken
med vann (ikke over 60C) helt til nivået er
rett under indikatormerket.

2. Åpne dekslet til oppsamlingstanken og fyll
oppsamlingstanken med vann (ikke over
60C) til oppsamlingstanken er omlag halvfull.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).
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STILLE INN SKRUBBEMODUS

Før skrubbing må du bestemme hvilken
skrubbemodus som skal brukes (FaST, ES eller
konvensjonell). Still deretter inn børstetrykket og
juster nivået til vaskemiddelet.

STILLE INN FaST−MODUS

Med FaST−knappen kan man slå på
FaST−systemet når 1−TRINNS skrubbeknappen
er aktivert. Lampen ved siden av knappen tennes.
Maskinen vil gå tilbake til den siste innstillingen
som ble brukt når den skrus på eller av.

STILLE INN ES (FORLENGET SKRUBBING)
MODUS

Med ES−knappen kan man slå på ES−systemet
når 1−TRINNS skrubbeknappen er aktivert.
Lampen ved siden av knappen tennes. Maskinen
vil gå tilbake til den siste innstillingen som ble
brukt når den skrus på eller av.

MERK: Når ES−systemet er slått på, er det en
liten forsinkelse før ES−pumpen begynner å
jobbe.

STILLE INN ec−H2O−MODUS

Med ec−H2O−knappen kan man slå på
ec−H2O−systemet når 1−TRINNS
skrubbeknappen er aktivert. Lampen ved siden av
knappen tennes. Maskinen vil gå tilbake til den
siste innstillingen som ble brukt når den skrus på
eller av.

MERK: Lagring eller transport av maskiner som er
utstyrt med ec−H2O når temperaturen er under
frysepunktet krever spesielle prosedyrer. Følg
frostbeskyttelsesprosedyren i avsnittet om
LAGRINGSINFORMASJON.

STILLE INN BØRSTETRYKK

Under normale rengjøringsforhold settes
børstetrykket på minimum (den nederste lampen).
Under svært skitne forhold kan børstetrykket
settes til en kraftigere innstilling. Hastigheten til
maskinen og forholdene på gulvet vil påvirke
rengjøringsytelsen.

Med 1−TRINNS skrubbeknappen eller 1−TRINNS
feieknappen aktivert, trykker du enten på knappen
for å øke børstetrykket (+) eller knappen for å
redusere børstetrykket (−) for å stille inn
børstetrykket for flaten som skal rengjøres. Hvis
børstene er slitt, kan det være nødvendig å øke
børstetrykket. Maskinen vil gå tilbake til den siste
innstillingen som ble brukt når den skrus på eller
av.
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STILLE INN VÆSKENIVÅET

Med 1−TRINNS skrubbeknappen aktivert, trykk på
enten knappen for å øke mengden vaskemiddel
(+) eller knappen for å redusere mengden
vaskemiddel (−) for å stille inn
vaskemiddelmengden. Hastigheten til maskinen
og forholdene på gulvet vil påvirke
skrubbeytelsen. Maskinen vil gå tilbake til den
siste innstillingen som ble brukt når den skrus på
eller av.

MERK: I ES− og FaST−modus, kontroller
knappene for vaskemiddelmengde både løsning
OG vaskemiddel.

For å skru av all løsnings− og vaskemiddelstrøm,
trykk på knappen for å redusere mengden
vaskemiddel (−) helt til alle indikatorlamper er av.

KONVENSJONELL, FaST OG ec−H20
VASKEMIDDELTILFØRSEL

Under normalt skitne forhold settes
vaskemiddelnivået på laveste innstilling (den
nederste lampen). Under svært skitne forhold
settes vaskemiddelnivået på en høyere innstilling
(midterste eller øverste lampe).

ES (FORLENGET SKRUBBING)
VASKEMIDDELTILFØRSEL

For ES−maskiner, blir vaskemiddelflyten
skrudd av når væskeflyten er på laveste
innstillingen (en lampe). Under normalt skitne
forhold, skal vaskemiddelnivået varieres mellom
middels og lavest innstilling. Mellominnstillingen
(to lamper) lar løsnigen og vaskemiddelet
strømme. Den laveste innstillingen (en lampe) lar
kun løsningen strømme UTEN å legge til
vaskemiddel. Vaskemiddel må ikke tilføres
væsketilførselen kontinuerlig for å oppnå effektive
skrubberesultater.
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SKRUBBING

1−TRINNS skrubbeknappen styrer alle
skrubbefunksjonene. (Maskinen feier vått også
mens den skrubber).

VÆR FORSIKTIG: Ikke bruk maskinen med
mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.

1. Start maskinen.

MERK: Påse at skrubbemodus / innstillinger er
stilt inn før skrubbing.

2. Trykk på 1−TRINNS skrubbeknappen.
Lampen på knappen tennes. Alle de
forhåndsinnstilte skrubbefunksjonene tennes.

MERK: Slå IKKE på FaST eller ec−H2O−
systemet under konvensjonell skrubbing.
Konvensjonelle vaskemidler kan føre til feil på
FaST eller ec−H2O−systemet. Tøm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med kaldt, rent vann før du tar
i bruk FaST eller ec−H2O−systemet.

3. Frigi parkeringsbremsen, og trå deretter inn
retningspedalen for å starte skrubbingen.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

VÆR FORSIKTIG: Kjør forsiktig i hellinger og
på glatte overflater.

MERK: Nalen heves automatisk når maskinen
kjører bakover. Dette hindrer at nalen blir skadet.

MERK: ec−H2O−systemets indikatorlampe tennes
ikke igjen før maskinen begynner å skrubbe.

ec−H2O−modell: Hvis det avgis en alarm og
ec−H2O−systemets indikatorlampe begynner å
blinke rødt, må ec−H2O−modulen skylles for å
gjenoppta ec−H2O−drift (se ec−H2O
MODULSKYLLEPROSEDYRE).

MERK: Når alarmen høres og lyset blinker rødt,
vil maskinen forbikoble ec−H2O−systemet. For å
fortsette med skuringen trykker du
ec−H2O−knappen for å slå av ec−H2O−systemet.

MERK: (ec−H2O−modell) Unngå at
vaskemiddeltanken går tørr. ec−H2O−modulen
kan svikte hvis den brukes uten vann over
lengre tid.

ec−H2O
SYSTEMKONTRO
LLYSKODE

TILSTAND

Fast grønt Normal drift

Blinkende rødt Skyll ec−H2O−modulen

Fast rødt Ring service

4. Slipp retningspedalen og trå inn
bremsepedalenfor å stoppe maskinen.

5. Trykk på 1−TRINNS skrubbeknappen for å
stoppe skrubbingen. Lampen ved siden av
knappen vil skru seg av og
skrubbefunksjonene vil slutte etter en kort
forsinkelse.
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DOBBELSKRUBBING

For svært skitne områder, benyttes den doble
skrubbemetoden.

Dobbel skrubbing kan utføres ved hjelp av et
FaST SKRUBBESYSTEM (ekstra),  ec−H2O
SKRUBBESYSTEM (ekstra) eller
KONVENSJONELLE SKRUBBE−metoder.

Sidebørste ekstra (S/N 000000−001278): Før
dobbelskrubbing, må du manuelt låse
sidebørstenalen i en hevet posisjon. Trekk ut
pinnen fra sidebørstens nalbrakett, hev sidenalen
manuelt til den øvre posisjonen, og sett deretter
inn børstepinnen.

Sidebørste ekstra (S/N 001279−          ): Før
dobbel skrubbing fjernes skjermen til sidebørsten.
Trekk ut pinnene og fjern nal−skjermen.

Trykk på 1−TRINNS skrubbeknappen, og deretter
på skrubbevakuumvifte/nalknapp. Lampen over
Skrubbevakuumviften/nalknappen skrur seg av,
nalen heves og vakuumviften slutter å gå. Skrubb
de svært tilsmussede områdene.

VÆR FORSIKTIG: Kjør forsiktig i hellinger og
på glatte overflater.

La vaskemiddelet virke på gulvet i 5−15 minutter.
Sett deretter sidenalen på den laveste posisjonen
og lås den på plass med pinnen.

Trykk på Skrubbevakuumviften/nalknappen igjen
for å senke nalen og skru på vakuumviften.
Lampen over knappen tennes. Skrubb deretter
gulvet en gang til for å ta opp vaskemiddelet.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

MERK: For å skru av væsketilførselen når du
skrubber området for andre gang, trykker du
gjentatte ganger på knappen for å redusere
mengden vaskemiddel (−) helt til lampene over
knappen er av.

MERK: Dobbelskrubbing anbefales ikke i områder
der vaskemiddelet vil flyte under hyller eller skade
produkter.
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VANNOPPSAMLINGSMODUS (INGEN
SKRUBBING)

Maskinen kan brukes til å ta opp vann eller
ikke−antennelig væskesøl uten å skrubbe.

For å ta opp vann eller ikke−antennelig væskesøl,
må man forsikre seg om at 1−TRINNS
skrubbeknappen ikke er aktivert. Lampen ved
siden av knappen må være slukket.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

Trykk på skrubbevakuumvifte/nalknappen.
Lampen over knappen slås på, nalen senkes og
vakuumviften vil begynne å virke. Ta deretter opp
vannet eller ikke−antennelig væskesøl.
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FEIING

MERK: 1−TRINNS feieknappen styrer alle
feiefunksjonene (uten skrubbing).

VÆR FORSIKTIG: Ikke bruk maskinen med
mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.

Sidebørste ekstra (S/N 000000−001278): Før
feiing, må du manuelt låse sidebørstenalen i en
hevet posisjon. Trekk ut pinnen fra sidebørstens
nalbrakett, hev sidenalen manuelt til den øvre
posisjonen, og sett deretter inn børstepinnen.

Sidebørste ekstra (S/N 001279−          ): Før feiing
fjernes skjermen til sidebørsten. Trekk ut pinnene
og fjern nal−skjermen.

1. Start maskinen.

MERK: Påse at feiemodus / innstillinger er stilt inn
før feiing.

2. Trykk på 1−TRINNS feieknappen. Lampen på
knappen tennes. Alle de forhåndsinnstilte
feiefunksjonen tennes.

3. Frigi parkeringsbremsen, og trå deretter inn
retningspedalen for å starte feiingen.

VÆR FORSIKTIG: Kjør forsiktig i hellinger og
på glatte overflater.

MERK: Trykk på feievakuumvifteknappen for å
skru av vakuumviften når du feier store våte
områder eller vannpytter. Dette hindrer at
beholderens støvfilter blir vått under feiing.
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4. Slipp retningspedalen og trå inn
bremsepedalenfor å stoppe maskinen.

5. Trykk på 1−TRINNS feieknappen for å stoppe
feiingen. Lampen ved siden av knappen vil
skru seg av og feiefunksjonene vil slutte etter
en kort forsinkelse.

MERK: Filterristeren rister automatisk filteret i en
liten stund hver gang 1−TRINNS feieknappen er
skrudd av.

6. Tøm ruskbeholderen på slutten av hvert skift
eller etter behov. Se TØMME BEHOLDEREN
seksjonen i denne manualen
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TØMME BEHOLDEREN

1. Kjør maskinen til tømmestedet eller til en
container.

2. Trykk på filterrister−knappen. Risteren går
automatisk i ca. 30 sekunder. Lampen slår
seg på mens filterristeren går.

3. Etter at filterristeren stopper, må du trykke
holde inne toppen av Heve/senke
beholderen−knappen for å heve beholderen.
Slipp knappen når beholderen står i ønsket
posisjon.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen må du forsikre deg om at den har
tilstrekkelig klaring før du løfter beholderen.
Ikke løft beholderen når maskinen befinner
seg i en helling.

MERK: Vær oppmerksom på at minimum
takhøyde som trengs for å heve beholderen er 2
500 mm.

4. Rygg sakte maskinen til ruskbeholderen.

SIKKERHETSHENSYN: Vær forsiktig når du
rygger med maskinen. Flytt maskinen forsiktig
når beholderen er hevet.

5. Trykk og hold inne øverst på Åpne/lukkeknapp
for beholderdøren for å åpne beholderdøren
og tømme innholdet i beholderen.

6. Kjør maskinen sakte forover bort fra
oppsamlingsstedet eller containeren.

7. Stopp maskinen, trykk deretter på og hold
inne nederst på heve/senkeknapp for
beholderen til beholderen er helt senket.

MERK: Beholderdøren lukkes automatisk når
beholderen blir senket. Beholderdøren kan lukkes
ved å trykke øverst på åpne/lukkeknappen for
beholderdøren.
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KOBLE INN BEHOLDERSTØTTESTANGEN

Beholderstøttestangen er en sikkerhetsfunksjon
som brukes for å forhindre at en hevet beholder
faller. Bruk alltid beholderens låsebolt når
beholderen skal holdes i hevet stilling.

1. Stopp maskinen.

2. Trykk inn og hold øverst på
heve/senkebryteren for beholderen for å heve
beholderen. Slipp bryteren når beholderen
står i ønsket posisjon.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

VÆR FORSIKTIG: Når du bruker maskinen må
du forsikre deg om at den har tilstrekkelig
klaring før du løfter beholderen.

3. Sett på parkeringsbremsen.

4. Fjern beholderstøttestangen fra lagringsrøret.

5. Sett inn beholderstøttestangen i et av de tre
støttehullene for beholderen. Senk beholderen
til den hviler på støttestangen

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

KOBLE UT BEHOLDERSTØTTESTANGEN

1. Sett på parkeringsbremsen.

2. Trykk inn og hold øverst på
heve/senkebryteren for beholderen til
beholderen er av støttestangen.

3. Fjern beholderstøttestangen fra beholderens
støttehull og sett den inn i lagringsrøret.

4. Sitt i operatørsetet, trykk deretter på og hold
inne nederst på heve/senkebryteren for
beholderen til beholderen er helt senket.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.
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FJERNE BEHOLDERENS STØVFILTER

MERK: Tøm beholderen før du fjerner
beholderens støvfilter.

1. Hev beholderen til den midtre
støtteposisjonen og koble til
beholderstøttestangen. Se KOBLE INN
BEHOLDERSTØTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.

MERK: IKKE hev beholderen til den øvre
støtteposisjonen når du skal ha tilgang til
støvfilteret.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

2. Slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

3. Koble fra sugeslangen for nalen fra
beholderen.

4. Hekt av håndtakene fra filterdekslet.

5. Åpne filterdekslet og la det hvile mot
maskinen.

6. Fjern støvfilter og permafilter−brettet fra
beholderen

7. Rengjør eller kasser støvfilteret. Se
RENGJØRE BEHOLDERENS
STØVFILTER−seksjonen i denne manualen.

8. Plasser permafilter−brettet i beholderen.

9. Plasser det rengjorte eller nye støvfilteret i
beholderen. Posisjoner filterskjermen med
siden opp som vist på bildet.
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10. Lukk filterdekslet og fest filterdekslet til
beholderen med håndtakene.

11. Koble til igjen sugeslangen for nalen til
beholderen.

12. Koble fra beholderstøttestangen og senk
beholderen. Se KOBLE FRA
BEHOLDERSTØTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.

RENGJØRE BEHOLDEREN OG
RUSKSKJERMEN

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate og setter på håndbremsen.

1. Koble vakuumslangen fra ruskskjermen.

2. Hev beholderen til den midtre
støtteposisjonen og koble til
beholderstøttestangen. Se KOBLE INN
BEHOLDERSTØTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

3. Slå av maskinen.

4. Fjern filteret fra beholderen. Se FJERNE
BEHOLDERENS STØVFILTER−seksjon i
denne manualen.

MERK: IKKE hev beholderen til den øvre
støtteposisjonen når du skal ha tilgang til
støvfilteret.

5. Start maskinen.

6. Trykk og hold inne nederst på
åpne/lukkebryter for beholderdøren  helt til
beholderdøren er helt åpen.

7. Slå av maskinen.

8. Skyll smuss og rusk fra ruskslange og skjerm
og ut i beholderen.
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9. Rens smuss og rusk fra ruskskjerm og
beholderen. Hvis nødvendig, må du fjerne
ruskskjermen for å rengjøre.

10. Reinstaller beholderens støvfilter. Se FJERNE
BEHOLDERENS STØVFILTER−seksjonen i
denne manualen.

11. Koble fra beholderstøttestangen og senk
beholderen. Se KOBLE FRA
BEHOLDERSTØTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.

TØMME OG RENGJØRE
OPPSAMLINGSTANKEN

Tøm og rengjør oppsamlingstanken daglig eller
når indikatoren for full oppsamlingstank tennes.

Skyll utsiden av oppsamlingstanken med
rengjøringsmiddel for vinyl.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

TØMME OPPSAMLINGSTANKEN MED
TØMMESLANGEN

1. Løft av tanklokket.

2. Plasser munnstykket til hetten på
tømmeslangen ved siden av et gulvsluk.

3. Åpne oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

4. Rens smuss og rusk gjennom sluket i
defrosterbrettet og skyll vakuumslangene.

MERK: IKKE rengjør tankene med damp. Sterk
varme kan skade tankene og delene.
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5. Fjern vakuumskjermen fra oppsamlingstanken
og rens skjermen.

6. Skyll flottørsensoren.

7. ES−maskiner: Skyll ES−filtere. Hvis
nødvendig, fjerner du ES−filteret fra
oppsamlingstanken.

8. Skyll smuss og rusk mot oppsamlingstankens
avløp. La oppsamlingstanken tømme seg.

9. Lukke oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

10. Reinstaller oppsamlingstankens tømmeslange
tilbake på baksiden av oppsamlingstanken og
lukk lokket på oppsamlingstanken.
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TØMME OPPSAMLINGSTANKEN MED
TØMMEPLUGGEN

Bruk tømmepluggen for å tømme
oppsamlingstanken hvis tanken tømmes sakte
eller hvis tømmeslangen er tilstoppet.

1. Parker maskinen slik at det store avløpet i
oppsamlingstanken er posisjonert over et
avløp. Sett på parkeringsbremsen.

2. For å unngå at beholderens filter blir vått, må
du heve beholderen og koble til
beholderstøttestangen i den laveste
posisjonen.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

3. Løft håndtaket til pluggen og fjern pluggen fra
tanken.

4. Åpne oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

5. Fjern oppsamlingstankens tømmeslange fra
baksiden av oppsamlingstanken, skyll deretter
bort smuss og rusk fra slangen inn i tanken.
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6. Skyll smuss og rusk ut av det åpne avløpet.

7. Rengjør sluket, setter deretter inn igjen
tømmepluggen. Skyv håndtaket ned for å
stramme til. Forsikre deg om at
tømmepluggen sitter godt før du strammer til.

MERK: Ved behov, må du vri håndtaket for å
justere tømmepluggen stramt.

8. Lukke oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

9. Reinstaller oppsamlingstankens tømmeslange
til baksiden av oppsamlingstanken.

10. Fjern beholderstøttestangen og sett den inn i
lagringsrøret. Senk deretter beholderen.

11. Lukk tanklokket.

TØMME OG RENGJØRE
VASKEMIDDELTANKEN

Vaskemiddeltanken på maskiner uten ES trenger
ikke jevnlig vedlikehold. Hvis det danner seg
avleiringer på bunnen av tanken, skyller du tanken
med en kraftig sprut av varmt vann.

Skyll utsiden av vaskemiddeltanken med
rengjøringsmiddel for vinyl.

Vaskemiddeltanken på maskiner med
ES−alternativet skal tømmes og rengjøres daglig.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne tanklokket.

2. Plasser munnstykket til tømmeslangen til
vaskemiddeltanken ved siden av et gulvsluk.
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3. Åpne vaskemiddeltankens Variable Drain
Valve.

4. Skyll vaskemiddeltanken. Skyll smuss og rusk
mot vaskemiddeltankens avløp.

5. Skyll flottørsensoren og skjermfilteret. La
vaskemiddeltanken tømme seg.

6. Lukk vaskemiddeltankens Variable Drain
Valve.

7. Reinstaller vaskemiddeltankens tømmeslange
til baksiden av oppsamlingstanken.

8. Lukk tanklokket.
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FEILINDIKATOR(ER)

Denne maskinen er utstyrt med to visuelle
indikatorer, et rødt indikatorlys og en LCD−skjerm
(liquid crystal display).

Den røde indikatorlampen vil blinke kontinuerlig
for å indikere at en feil har oppstått.

LCD−en vil vise en feilkode. Hvis det er mer enn
en feil, vil hver feil alterneres på displayet.

Alle feil er også etterfulgt av en lydalarm for å
varsle føreren om at en feil har oppstått.

For å nullstille feilindikatorer, skrur du av
maskinen og eliminerer årsaken til feilen.
Feilindikatoren vil nullstilles når maskinen blir
startet opp igjen.

Se tabellen under for å fastslå årsaken til feilen og
et tiltak.

Feilkode
(Vises på

LCD−skjermen)

Årsak(er) Resultat Tiltak

F1: Beholder Opp Beholderen er oppe Avslutter feie− og
skrubbefunksjoner

Senk beholderen helt.

F3: Tilstoppet Hyd Hydraulikkfilteret er tett − Bytt hydraulikkfilteret.
F4: Ristefilter Beholderens støvfilter er

tilstoppet
− Aktiver filterristeren for å

rengjøre beholderens
støvfilter.

F5: Brann i
beholderen

Brann i beholderen Avslutter
feiefunksjoner og
lukker beholderdøren

Skru av maskinen.
Slukk brannen.
Ring redningstjenesten hvis
det er nødvendig.

F6: Vaskem. Tank T. Vaskemiddeltanken er
tom

− Fyll vaskemiddeltanken

F7: Opps. Tank full Oppsamlingstanken er
full

Avslutter
skrubbefunksjoner

Trykk på
skrubbevakuumvifte/nalknap
pen i ett minutt med utvidet
oppsamling av vann. Tøm
oppsamlingstanken.
ES−modeller: aktivere
ES−systemet for å forhindre
dette.

F8: Høy Mot Temp
*GM−motor 
(S/N 000000−003999)

Motortemperaturen er
høy

− Skru av maskinen.
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT.

F9: Høy Hyd Temp Hydraulikkvæskens
temperatur er høy

− Skru av maskinen.
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT.

F10: Lite drivstoff Lite drivstoff − Fyll drivstofftanken (bensin).
Bytt drivstofftanken (LPG)

F11: Åpen Skr Vak
(ekstra)

Skrubbevakuumslanger
er ikke tilkoblet

− Koble vakuumslange på
nalenheten.

F12: Sete Sv Åpen
(ekstra)

Kjører er ikke i setet
mens motoren kjører og
arbeidsbremsen ikke er
aktivert

Motoren deaktiveres Aktiver arbeidsbremsen før
du forlater maskinen.

*MERKNAD: Mitsubishis serienummer og høyere 004000 for motormaskiner viser en ”sjekkmotor”−
indikator og slukker automatisk maskinen om kjølemidlet er for varmt.
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TILSTANDER/ADVARSLER

Tilstandskoder er vanligvis forårsaket av at
operatøren prøver å aktivere modus som ikke er
tilgjengelig. Koden vil vises på LCD−skjermen.

Se tabellen under for å fastslå årsaken til
tilstanden.

Tilstandskode
(Vises på LCD−skjermen)

Årsak(er) Beskrivelse

C2: Ingen Feie Vak Feievakuum utilgjengelig Feievakuum er ikke tilgjengelig når 1−TRINNS
skrubbesystemet er aktivt.

C3: Ingen Fast−modus FaST−modus er
utilgjengelig

Kun maskiner som er utstyrt med
FaSt−system kan drives i FaST−modus.

C4: Ingen ES−modus ES−modus utilgjengelig Kun maskiner som er utstyrt med ES−system
kan drives i ES−modus.

C5: Ikke ES/FaST ES− og FaST−systemer
er utilgjengelige

Kun maskiner som er utstyrt med ES−eller
FaST−system kan drives i disse modusene.

C6: Ikke sidefeiing Sidefeiing utilgjengelig Sidefeiing kan ikke kjøres alene.
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EKSTRAUTSTYR

SPRØYTEDYSE (EKSTRA)

Sprøytedysen brukes til å rengjøre maskinen og
omliggende områder. Vaskemiddeltanken gir
vann/vaskemiddeltilførsel til sprøytedysen. En
stav er også inkludert med munnstykket.

MERK: IKKE få vann på elektroniske
komponenter når du bruker sprøytedysen for å
rengjøre maskinen.

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på håndbremsen og slår av
maskinen.

1. Drei nøkkelen til på−posisjonen (uten å starte
maskinen).

MERK: Sprøytedysen kan brukes mens motoren
går, men det anbefales å skru av motoren når du
bruker sprøytedysen.

2. Trykk øverst på sprøytedysebryteren for å
skru på vannfilførselen. Lampen på bryteren
vil tennes når sprøytedysen er aktivert.

3. Fjern sprøytedysen fra lagerområdet og
rengjør den etter behov.

VÆR FORSIKTIG: Bruk øyebeskyttelse når du
bruker trykkluft eller trykkvann.

4. Hvis du rengjør et område som er vanskelig å
komme til, kan du installere staven på
sprøytedysen.

5. Vri på av/på−knappen for å skru på staven.

6. Når du er ferdig med rengjøringen, plasser du
sprøytedysen og staven tilbake på plass.

7. Trykk nederst på sprøytedysebryteren for å
skru av vannfilførselen.
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VAKUUMSTAV (EKSTRA)

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på håndbremsen og slår av
maskinen.

1. Fjern vakuumstavens sprøytedyse og slange
fra lagringbraketten.

2. Koble stavslangen til vakuumslangen.

3. Monter staven og sprøytedysen.

4. Start maskinen.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

5. Bekreft at 1−TRINNS skrubbeknappen er av.
Lampen ved siden av knappen vil være
slukket.

6. Trykk på skrubbevakuumviften/nalknappen.
Lyset over knappen skrus på og vakuumviften
vil begynne å virke.

MERK: Nalen vil senkes ned.

7. Rengjør søl eller rusk.

8. Når du er ferdig med å støvsuge, trykker du
på skrubbevakuumvifte/nalknappen for å skru
av vakuumet. Lampen over knappen skrus av.

9. Slå av maskinen.

10. Ta fra hverandre vakuumstaven og legg den
tilbake i oppbevaringsposen.

11. Koble til igjen vakuumlangen til beholderens
løftearm.
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HØYTRYKKSVASKER (EKSTRAUTSTYR)

Høytrykksvaskeren brukes til å rengjøre maskinen
og omliggende områder.

MERK: IKKE få vann på elektroniske
komponenter når du bruker høytrykksvaskeren for
å rengjøre maskinen.

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på håndbremsen og slår av
maskinen.

VÆR FORSIKTIG: Bruk øyebeskyttelse og
hørselsvern når du bruker trykkluft eller
trykkvann.

1. Slå av maskinen og sett på
parkeringsbremsen.

MERK: Den høytrykksvaskeren virker ikke hvis
ikke parkeringsbremsen er på.

2. Åpne frontdekslet.

3. Koble slangen til på
høytrykksvasker−systemet.

4. Koble den andre enden av slangen til staven.

5. Juster dysen på staven til ønsket innstilling.

Trekk ut dysen for lavt trykk, eller dytt dysen
inn for høyt trykk. Drei på dysen for enten
spyle eller vifte−innstilling.

6. Start maskinen.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.
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7. Bekreft at 1−TRINNS skrubbeknappen er av.
Lampen ved siden av knappen vil være
slukket.

8. Trykk øverst på høytrykksvasker−bryteren.

9. Juster trykket etter behov. Drei knappen med
urviseren for å øke trykket, og mot urviseren
for å redusere trykket.

+

−

MERK: Juster trykket på staven før du justerer det
på systemet.

10. Klem på utløseren for å begynne vaskingen.

ADVARSEL: Ikke spray på mennesker
eller dyr. Det kan føre til alvorlige
personskader. Bruk øyebeskyttelse.
Hold sprayer med to hender.

11. Når du er ferdig med å vaske, slipper du opp
utløseren.

12. Trykk nederst på høytrykksvasker−bryteren
for å slå den av.

13. Slå av maskinen.

14. Ta fra hverandre slangen og staven, og legg
dem tilbake korrekte i oppbevaringsposer.

15. Lukk frontdekslet.
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FEILSØKING PÅ MASKINEN

Problem Årsak Tiltak

Restvann − vannet suges
opp dårlig eller ikke i det
hele tatt

Skrubbevakuumvifte slått av Slå vakuumvifte på

Slitte nalblader Roter eller bytt nalblad

Nal er dårlig justert Juster nalen

Ikke vaskemiddel i
vaskemiddeltanken som gjør at
nalen klaprer

Fyll vaskemiddel i vaskemiddeltan-
ken

Sugeslangen er tilstoppet Spyl sugeslangene

Vakuumskjermen er skitten Rengjør vakuumskjermen

Pakninger på oppsamlingstanken
er slitt

Skift pakninger

Det sitter fast avfall på nalen Fjern partikler

Sugeslange til nal eller
oppsamlingstank koblet fra eller
skadet

Koble til igjen eller bytt sugeslange

Lokket på oppsamlingstanken er
ikke helt lukket

Kontroller om det er hindringer og
sørg for at dekslet er ordentlig luk-
ket

Skrubbevakuumviften slås
ikke på

Vakuumvifte /nalknappen er slått
av

Skru på vakuumvifte /nalknappen

Oppsamlingstank full Tøm oppsamlingstanken

Skum fyller oppsamlingstanken Tøm oppsamlingstanken.

Bruk mindre vaskemiddel/eller bruk
avskummingsmiddel

Sensoren i oppsamlingstanken er
skitten eller sitter fast

Rengjør eller bytt sensor

Liten eller ingen væskestrøm
til gulvet (konvensjonell
skrubbemodus)

Vaskemiddeltanken er tom Fyll vaskemiddeltanken

Vaskemiddelstrøm slått av Slå på bryteren for vaskemiddelflyt

Tilførselsledningen for vaskemiddel
er tett

Skyll ledningene

Kraftig støving Børsteskjørtene og
støvpakningene er slitt, ødelagt
eller ute av justering

Bytt eller juster børsteskjørtene og/
eller børstepakningene

Beholderens støvfilter er tilstoppet Rist og/eller bytt støvfilteret

Feievakuumviftens pakning er
skadet

Bytt vakuumviftepakningen

Feil på feievakuumviften Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Termoføler utløst La termoføleren avkjøles
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Problem Årsak Tiltak

Dårlig feiefunksjon Slitte børstehår Bytt børster

Børstetrykket er satt for lett Øk børstetrykket

Hovedbørstene ikke korrekt justert. Juster børstene

Rusk sitter fast i hovedbørstens
drivmekanisme

Fjern rusk fra hovedbørstens driv-
mekanisme

Feil på drevet til hoved− og/eller
sidebørsten

Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Beholderen er full Tøm beholder

Slitte eller skadde
beholderleppeskjørt

Bytte leppeskjørt

Feil hovedbørster Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Dårlig skrubbeevne 1−TRINNS skrubbeknapp ikke på Slå på 1−TRINNS skrubbeknappen

Feil vaskemiddel eller børster Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Rengjøringsmiddeltanken er tom Fyll rengjøringsmiddeltanken

Rusk sitter fast i hovedbørstene Fjern partikler

Slitte hovedbørster Bytt børster

Børstetrykket er satt for lett Øk børstetrykket

FaST−systemet virker ikke. FaST−knappen er slått av Slå på FaST−knappen

Tilstoppet FaST−PAK
tilførselsslange og/eller koblinger

Legg kobling og slange i varmt
vann og rengjør

FaST−PAK−esken er tom eller ikke
tilkoblet

Bytt FaST−PAK−esken og/eller
koble til tilførselsslange

FaST−systemet er ikke fylt For å fylle aktiverer du
FaST−væskesystemet i noen få
minutter

Tilstoppet filterskjerm Tøm vaskemiddeltanken, ta av og
rengjør filterskjermen

Sikring utløst Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Feil på vaskemiddelpumpen Ring en servicerepresentant fra
Tennant

ES−systemet virker ikke ES−knappen er slått av Slå på ES−knappen

ES−sensoren i tanken er skitten Rengjør sensoren

Tilstoppet ES−pumpefilter Rengjør ES−filteret

Vannivået i oppsamlingstanken er
for lavt

Fyll oppsamlingstanken omtrent
halvfull

Vannivået i vaskemiddeltanken er
for lavt

Fyll rengjøringsmiddeltanken

Feie− eller
skrubbefunksjonen slås ikke
på

Beholderen er oppe Senk beholderen helt

Brann i beholderen Slå av maskinen. Slukk brannen.
Ring redningstjenesten hvis det er
nødvendig.

Oppsamlingstank full Trykk på
skrubbevakuumvifte/nalknappen i
ett minutt med utvidet oppsamling
av vann. Tøm oppsamlingstanken.
ES−modeller: aktivere
ES−systemet for å forhindre dette.
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Problem Årsak Tiltak

ec−H2O Modell:
ec−H2O systemkontrollyset
blinker rødt

Det bygger seg opp
mineralavleiringer i modulen

Spyle modul (Se ec−H2O
MODULSKYLLEPROSEDYRE)

ec−H2O Model:
Alarm høres

ec−H2O−modell: 
ec−H2O Systemkontrollyset
fast rødt

Defekt modul Ring service

ec−H2O−modell: 
ec−H2O
systemindikator−lampen
tennes ikke

Defekt lampe eller modul Ring service

ec−H2O−modell: 
Ingen vannstrøm

Tilstoppet modul Ring service

Defekt vaskemiddelpumpe Bytt vaskemiddelpumpe

Tilstoppet filterskjerm Rengjør filterskjerm
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

Tabellen under viser personen som er ansvarlig
for hver prosedyre.
O = Operatør
T = Opplært personale

Intervall
Ansvarlig

person Nøkkel Beskrivelse Fremgangsmåte
Smøring
/Væske

Antall
service
punkter

Daglig O 1 Motor Kontroller oljenivå EO 1
Kontroller kjølevæske-
nivået i beholderen

WG 1

O 10 Beholder hydrau-
likkvæske

Kontroller væskenivå HYDO 1

O 8, 9 Dekselpakninger til
tanker

Kontroller for skade eller
slitasje

− 3

O 3 Hovedbørster Sjekk for skade og slitasje − 2

O 4 Sidebørste (ekstra) Sjekk for skade og slitasje − 1
Sjekk nalblader for skade
og slitasje

− 1

O 6 Bakre nalblad Sjekk om skade og slitasje − 1
Kontroll nedbøying − 1

O 7 Sidenalblader Sjekk om skade og slitasje − 2
O 8 Oppsamlingstank Rengjør − 1
O 8 Oppsamlingstank, 

ES−modus (ekstra)
Rengjør ES−filteret − 1

O 9 Vaskemiddeltank, 
ES−modus (ekstra)

Rengjør − 1

O 5 Beholder Rengjøre beholderen,
ruskskjerm og slangen

− 1

20 timer O 5 Beholderens støvfilter Sjekk for skade, rengjør
og erstatt hvis nødvendig

− 1

50 timer O 16 FaST / ec−H2O  filter-
skjerm

Rengjør − 1

O 3 Hovedbørster Roter front til bak − 2
T 3 Hovedbørster Kontroller og juster

børstemønsteret hvis det
er nødvendig

− 2

T 13 Framhjul Tiltrekkingsmoment hjul-
muttere (kun etter første
50 timer)

− 1

T 15 Batteri Rengjør og trekk til 
batterikabeltilkoblinger 
(kun etter første 50 ti-
mer)

− 1

T 1 Motor Sjekk beltestrammingen − 1
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Intervall
Ansvarlig

person Nøkkel Beskrivelse Fremgangsmåte
Smøring
/Væske

Antall
service
punkter

100 timer T 18 Radiator Rengjør radiatorelementet
utvendig

− 1

T 18 Hydraulikkjøler Rengjør radiatorelementet
utvendig

− 1

T 1 Motor Skift olje og filter EO 1

Tøm ut oljedannelse fra
LPG−fordamperen

− 1

Motor, GM 
(S/N 000000−003999)

Tøm ut olje fra elektronisk
trykkregulator (EPR)

− 1

O 13, 19 Dekk Sjekk om skade − 3

T 6 Bakre nalens trinser Smør SPL 2

T 6 Bakre nal Kontroller nivå − 1

O 2 Skjørt for skrubbehode Kontroller for skade eller
slitasje

− 1

200 timer T 12 Støttelager framhjul Smør SPL 2

T 1, 17 Kardangrør Smør SPL 4

T 12 Styresylinder Smør SPL 1

T 1, 18 Radiatorslanger og
klemmer

Kontroller pakning og slitasje − 2

T 11 Bremsepedal Sjekk justering −  1

T 14 Løftearmer på
beholderens opplagring

Smør SPL 2

T 5 Beholderdørens
opplagring

Smør SPL 2

400 timer T 1 Motor, GM 
(S/N 000000−003999)

Rengjør og juster åpningen
på, eller skift, tennplugger

− 4

T 1 Motor Bytt luftfilter − 1

Bytt drivstoffilter − 1

800 timer T 10 Hydraulikkbeholder Bytte påfyllingshette 1

T 1 Motor, GM 
(S/N 000000−003999)

Kontroller timingbeltet − 1

T − Hydraulikkslanger Kontroller for skade og
slitasje

− Alle

T 1, 18 Kjølesystem Spyl WG 2

T 13 Drivmotor Dreiemoment akslingsmutter − 1

T 13 Framhjul Tiltrekkingsmoment
hjulmuttere

− 1

T 15 Batteri Rengjør og trekk til
batterikabeltilkoblinger

− 1

1000
timer

T 16 FaST−systemfiltre Bytt − 2

T 1 Motor, Mitsubishi 
(S/N 004000−    )

Bytt tennplugger − 4

T 1 Motor Undersøk PCV−system − 1

T 1, 19 Radiatorslanger Sjekk om sprekker eller
forringelse

− 2

1200
timer

T 10 Hydraulikkbeholder *Bytte væskefilter − 1

2000
timer

T 1 Motor, GM 
(S/N 000000−003999)

Skift ut timingbeltet − 1

2400
timer

T 10 Hydraulikkbeholder *Skift hydraulikkvæske HYDO 1

*Bytte strainerutløp 1

5000
timer

T 1 Motor, Mitsubishi 
(S/N 004000−    )

 Skift kamaksel− og
balanseakselbelte

− 2
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MERK:  Skift hydraulikkvæske, filter og sugefilter, merket (*), etter hver 800. time for maskiner som IKKE
opprinnelig er utstyrt med TennantTrue premium hydraulikkvæske. (Se avsnittet om hydraulikk).

SMØRING/VÆSKE

EO Motorolje, kun 5W30 SAE−SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulikkvæske eller tilsvarende.
WG Vann og etylen glykol -frostvæske, −34� C). . .
SPL Spesialsmøring, Lubriplate EMB grease (Tennant delenummer 01433−1). . .
 
MERK: Tettere vedlikeholdsintervaller kan være nødvendig under ekstremt støvete forhold.
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SMØRING

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

MOTOROLJE

Kontroller motoroljenivået daglig. Skift motorolje
og oljefilter hver 100. driftstime.

Fyll motoren med olje til nivået er mellom
merkene på oljepeilepinnen. IKKE fyll over
toppmerket.

Motoroljekapasiteten på GM−motorer
(maskinserienummer 003999 og lavere) er 3,5 l
(3.7 qt) med oljefilter.

Motoroljekapasiteten på Mitsubishi−motorer
(maskinserienummer 004000 og høyere) er 
4.7 l (5 qt) med oljefilter.

NALENS HJULLAGER

Smør nalens hjullager hver 100. driftstime.

FRAMHJULENES STØTTELAGER

Smør framhjulenes støttelager hver 200.
driftstime. Begge framhjulenes
støttegreasefittinger befinner seg under rammens
støtteplate.

STYRESYLINDERENS LAGER

Smør styresylinderen hver 200. driftstime.
Styresylinderens lager befinner seg ved siden av
framhjulets støtte.



VEDLIKEHOLD

53M30 9004689 (3−08)

LØFTEARMER PÅ BEHOLDERENS
OPPLAGRING

Smør beholderens løftearmer opplagring hver 200
driftstime.

BEHOLDERDØRENS OPPLAGRING

Smør beholderdørens opplagring hver 200.
driftstime.

KARANGRØR

Smør karangrørene hver 200. driftstime.
Karangrørets greasefittings på operatørsiden av
maskinen befinner seg under drivstofftanken.

På den andre siden av maskinen befinner
karangrørets greasefittings seg under
propellpumpen.
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HYDRAULIKK

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Kontroller daglig hydraulikkvæskenivået ved
driftstemperatur. Hydraulikkvæskens nivå skal
være mellom de to linjene på hydraulikkmåleren.
Beholderen må være nede når du kontroller
hydraulikkvæskens nivå.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE! Overfyll ikke
hydraulikkvæskebeholderen. Kjør ikke
maskinen med lavt hydraulikkvæskenivå i
beholderen. Det kan føre til at
hydraulikkanlegget på maskinen ødelegges.

Tøm og fyll på nytt hydraulikkvæskebeholderen
med ny TennantTrue premium hydraulikkvæske
hver 2400. driftstime. Maskinen har en blå dråpe
(bilde til venstre) på hydraulikkvæskemerket hvis
den er opprinnelig utstyrt med  TennantTrue
premium hydraulikkvæske.

ADVARSEL: Brannskadefare. Varm
overflate. IKKE rør.

TennantTrue væske Tidligere væske

Bytt påfyllingshetten hver 800. driftstime. Smør på
en tynt lag av hydraulikkvæske på påfyllingshetten
før du setter hetten tilbake på beholderen.

Bytt hydraulikkvæskefilter hver 1200. driftstime
eller hvis hydraulikkbeholdermåleren er i den
gule/røde sonen når beholderens
hydraulikkvæske er omlag 32� C.

Bytt hydraulikkens strainerutløp hver 2400.
driftstime.
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HYDRAULIKKVÆSKE
Det finnes tre typer væsker for forskjellige
temperaturområder.

TennantTrue premium hydraulikkvæske
(forlenger levetiden)

Dele−
nummer

Kapasi
tet

ISO−grad
viskositet−
sindeks
(VI)

Omgivelsesluft−
temperaturom 
råder

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126 eller
høyere

19 �C (65 �F)
eller høyere

1057711 19 l

(5 gal)

1069019 3,8 l 
(1 gal)

ISO 68

VI 155 eller
høyere

7 til 43 �C 

(45 til 110 �F)
1069020 19 l 

(5 gal)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163 eller
høyere

16 �C (60 �F)
eller lavere

1057708 19 l 
(5 gal)

Hvis man bruker en lokalt-tilgjengelig
hydraulikkvæske, må man forsikre seg om at
spesifikasjonene tilfredsstiller
hydraulikkvæskespesifikasjonene til Tennant.
Erstatningsvæsker kan forårsake for tidlig feil på
hydraulikkomponentene.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE!
Hydraulikkomponenter er avhengig av
systemets hydraulikkvæske for å bli
tilstrekkelig smørt. Feilfunksjon, for tidlig
slitasje og skade vil bli resultatet hvis skitt
eller andre forurensninger kommer inn i
hydraulikksystemet.

HYDRAULIKKSLANGER

Kontroller om hydraulikkslangene er slitte eller
skadet hver 800. driftstime.

VÆR FORSIKTIG: Ved service på maskinen
bruker man papp til å finne hvor det lekker
hydraulikkvæske under trykk.

Væske som slippes ut under høyt trykk fra et
svært lite hull kan nesten være usynlig, og kan
forårsake alvorlige skader.

00002

Ta umiddelbart kontakt med lege hvis skade
oppstår fra hydraulikkvæsker som slippes ut. Man
kan utvikle alvorlige infeksjoner eller reaksjoner
hvis man ikke får medisinsk behandling
umiddelbart.

Kontakt en mekaniker eller overordnet hvis en
lekkasje oppdages.
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MOTOR

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

KJØLESYSTEM

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må man unngå kontakt med den
varme motorkjølevæsken. Ikke fjern
radiatorlokket når motoren er varm. La
motoren kjøle seg ned.

Sjekk daglig kjølevæskenivå i overflytbeholderen.
Kjølevæskenivået må være mellom
indikatormerkene når motoren er kald. Les
produsentens blandeinstrukser for vann/kjølevæske.

Skyll radiator− og kjøleystemet hver 
800. driftstime.

Sjekk radiatorslangene og klemmene hver 
200. driftstime. Fest løse klemmer. Bytt skadde
slanger og klemmer.

Sjekk radiatorslanger for sprekker og forringelse
etter hver 1000 timers drift.

Sjekk om det er skitt utenpå radiatorkjernen og
hydraulikkkjølerfinnene hver 100. driftstime. Blås
eller rens alt støv gjennom grillen og
radiatorfinnene, i motsatt retning av normal
luftstrøm. Vær forsiktig så du ikke bøyer
kjølerfinnene når du vasker. Rengjør grundig for å
forhindre at finnene blir belagt med støv. For å
unngå sprekker i radiatoren, må du la radiatoren
og kjølerfinnene avkjøles for rengjøring.

VÆR FORSIKTIG: Bruk øye− og
ørebeskyttelse når du foretar service på
maskinen når du bruker  trykkluft eller
trykkvann.

LUFTFILTER

Bytt luftfilterene hver 400. driftstime.



VEDLIKEHOLD

57M30 9004689 (3−2013)

DRIVSTOFFILTER (LPG)

Bytt LPG luftfilterene hver 400. driftstime.

Ta fra hverandre drivstoffetsventilen for å få
tilgang til LPG drivstoffilteret.

VÆR FORSIKTIG: Når man utfører service på
maskinen må man holde flammer og gnister
unna drivstoffsystemets påfyllingsområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

DRIVSTOFFILTER (Bensin)

Bytt luftfilterene for bensin hver 400. driftstime.

VÆR FORSIKTIG: Når man utfører service på
maskinen må man holde flammer og gnister
unna drivstoffsystemets påfyllingsområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

ELECTRONISK TRYKKREGULATOR (LPG)
(S/N 000000−003999)

Fjern sensoren og tøm ut oljen fra LPG
elektronisk trykkregulator hver 100. driftstime.

VÆR FORSIKTIG: Når man utfører service på
maskinen må man holde flammer og gnister
unna drivstoffsystemets påfyllingsområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

LPG−FORDAMPER

Tøm ut oljedannelse fra LPG−fordamperen etter
hver 100 timers drift.

VÆR FORSIKTIG: Når man utfører service på
maskinen må man holde flammer og gnister
unna drivstoffsystemets påfyllingsområde.
Sørg for at området er godt ventilert.
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MOTORBELTE

Kontroller beltestrammingen hver 50. driftstime.
Juster strammingen ved behov. Riktig
beltestramming er 13 mm (0.50 in.) med en kraft
på 4 til 5 kg (8 til 10 lb) i midtpunktet på det
lengste spennet.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

PCV−SYSTEM

Undersøk PVC−systemet etter hver 1000 timers
drift.

TENNPLUGGER − GM−MOTORER 
(S/N 000000 − 003999)

Rengjør eller bytt, og juster gapet på
tennpluggene hver 400. driftstime. Riktig
tennplugggap er 1 mm.

TENNPLUGGER − MITSUBISHI−MOTORER 
(S/N 004000 −    )

Skift tennplugger etter hver 1000 timers drift.
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TIMINGBELTE − GM−MOTORER 
(S/N 000000 − 003999)

Kontroller timingbeltet hver 800. driftstime.

Bytt timingbeltet hver 2000. driftstime.

KAMAKSEL OG BALANSEAKSELBELTER −
MITSUBISHI−MOTORER (S/N 004000 −    )

Skift kamaksel og balanseakselbelter etter hver
5000 timers drift.

BATTERI

Etter de 50 første driftstimene, og deretter hver
800. time må man rengjøre og trekke til
batteritilkoblingene. Ikke fyll vann på batteriet og
fjern ikke batteriets ventilasjonsplugger.

VÆR FORSIKTIG: Når det utføres service på
maskinen må man unngå kontakt med
batterisyre.

SIKRINGER OG RELEER

SIKRINGER OG RELEER

Sikringer er engang tidsbeskyttelsesenheter som
er utformet for å beskytte trådfestet ved å bryte
strømmen ved overbelastning av en strømkurs.
Releer skrur strømmen som går til maskinens
elektriske systemer på/av. Fjern releenes
paneldeksel for å få tilgang til sikringer og releer.

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strømstyrke. Ekstra 14 A sikringer
befinner seg på innsiden av relé−panelskuffen på
relé−panelet.

Se tabellen under for plassering av sikringer og
releer på relé−panelet.
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Se tabellen under for sikringer og kretsee som
beskyttes.

Sikring Strømstyrke Kurs som beskyttes

FU1 15 A Ekstra releer/Motorkontroller

FU2 15 A Rister

FU3 15 A Horn

FU4 15 A Ikke i bruk

FU5 15 A Skrubbevakuum/Hovedbørste/
Nal ned/Beholder opp

FU6 15 A Aktiver/Sidebørste/Feievakuum

FU7 15 A Vaskemiddel/Beholderlås og
−dør/Auto−fylll/Revers/Rister

FU8 15 A ES/FaST/Rengjøringsmiddel/
Beholder ned/Spraystav

FU9 15 A Lys

FU10 15 A Usvitsjet B+ for kontrollkort

FU11 15 A Ikke i bruk: Ekstrautstyr

FU12 15 A Sprøytedysepumpe

FU13 15 A IAC/varmeapparat−egenskapen

FU14 15 A Ikke i bruk

− 20 A ec−H2O (near ignition switch)

Se tabellen under for releer og kretser som
beskyttes.

Relé Strømstyrke Krets som beskyttes

M1 12 VDC, 40 A Reserve 1

M2 12 VDC, 40 A Reserve 2

M3 12 VDC, 40 A Rister

M4 12 VDC, 40 A Revers

M5 12 VDC, 40 A Horn

M6 12 VDC, 40 A Stopp

M7 12 VDC, 40 A Starter

M8 12 VDC, 40 A Auxilliary 3

M9 12 VDC, 40 A Reservedel

MOTORENS HOVEDSIKRINGER OG RELEER

Motorens hovedsikringer og releer befinner seg i
sikringsboksen inne i motorrommet. Se dekslet til
sikringsboksen for hvor motorens hovedsikringer
og releer befinner seg.

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strømstyrke.

EKSTRA RELEER

Den ekstra sprøytedysen eller trykkstavreleet
befinner seg bak batteriet. Det valgfrie releet til
FaST−skrubbesystemet er plassert bak setet.

Relé Strømstyrke Krets som beskyttes

− 12 VDC. 40 A Spraystav

− 12 VDC. 40 A Trykkvasker

− 12 VDC. 40 A FaST (skum)

STRØMBRYTERE (ec−H2O)

Motorvern er elektriske beskyttelsesenheter som
bryter strømmen ved overbelastning av en krets,
og som kan tilbakestilles manuelt. Når et
motorvern er utløst, må man la vernet avkjøles og
trykk deretter nullstillingsknappen for å nullstille
vernet manuelt.
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FJERNE BEHOLDERENS STØVFILTER

Rist støvfilteret før du tømmer beholderen og etter
hvert skift. Inspiser og rengjør førerhusfilteret hver
20. driftstime. Bytt skadde støvfiltere.

MERK: Støvfilteret må rengjøres oftere ved bruk i
ekstremt støvete forhold.

Bruk en av følgende metoder for å rengjøre
støvfilteret:

RISTING − Trykk på filterrister−knappen.

BANKING − Bank filteret forsiktig mot et flatt
underlag med den skitne siden ned. Skad ikke
hjørnene på filteret. Filteret blir ikke helt tett i
filterrammen hvis hjørnene på filteret er skadet.

Luft − Bruk alltid øyebeskyttelse ved bruk av
trykkluft. Blås luft gjennom støvfilteret i motsatt
retning av pilene. Bruk aldri mer enn 690 kPa 
(100 psi) lufttrykk og aldri nærmere enn 50 mm til
filteret. Dette kan gjøres med støvfilteret i
maskinen.

Vann − Rens støvfilteret med en lavtrykks
hageslange gjennom støvfilteret i motsatt retning
av pilene.

MERK: Hvis du bruker vann til å rengjøre
støvfilteret må du sørge for at filteret er helt tørt
før du reinstallerer det i beholderen.  Ikke
reinstaller et vått støvfilter.

TERMOFØLER

Termoføleren, som befinner seg inne i
beholderen,  føler temperaturen på luften som
trekkes opp fra beholderen. Hvis det er brann i
beholderen, stopper termoføleren vakuumviften
og stopper luftstrømmen. Termoføleren nullstiller
seg automatisk etter avkjøling.
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HOVEDBØRSTER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Kontroller hovedbørstene daglig for tråder eller
strenger som har viklet seg inn, slitasje, skade og
justering.

Bytt børstene når de ikke lenger skurer effektivt.

Roter børstene forfra og bakover hver 50.
driftstime for at børsten skal vare lengst mulig og
for å få best mulig skrubbing.

MERK: Bytt børstene i sett av to. Ellers kan en
skrubbebørste skrubbe hardere enn den andre.

BYTTE ELLER ROTERE HOVEDBØRSTENE

Du får tilgang til den fremre børsten på venstre
side av maskinen og den bakre børsten på høyre
side av maskinen.

1. Heve skrubbehodet.

2. Åpne de ytre børstedørene.

3. Åpne de indre børstedørene.

4. Fjern børstens tomgangsplater.

5. Trekk børstene ut fra skrubbehodet.
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6. Installer de nye eller roterte børstene ved å
skyve ned på endene mens du glir dem på
drivmotorens aksling.

7. Hvis du roterer de eksisterende børstene, skal
du kun rotere dem fra front til bak. IKKE roter
ende−til−ende.

Før Etter

A

DB

C A

D B

C

8. Reinstaller børstens tomgangsplater.

9. Lukk de indre og ytre børstedørene.

10. Kontroller og juster børstemønsteret etter å
dreie dem, hvis det er nødvendig. Se
KONTROLLERE OG JUSTERE
HOVEDBØRSTEMØNSTERET.
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KONTROLLERE HOVEDBØRSTEMØNSTERET

1. Påfør kritt, eller et liknende
markeringsmateriale på en glatt og flat
overflate på gulvet.

MERK: Hvis man ikke har tilgang til kritt eller
annet materiale, kan man la børsten rotere på
gulvet i to minutter. Det vil sitte igjen et
polishmerke på gulvet.

2. Hev skrubbehodet og posisjoner deretter
børstene over det krittede området.

3. Sett på parkeringsbremsen.

4. Trykk på 1−TRINNS feieknappen for å senke
feiehodet. Sett børstetrykket på den laveste
innstillingen og la børstene gå i 15 til 20
sekunder. Hold skrubbehodet på et sted i det
krittede området.

5. Hev skrubbehodet, frigi parkeringsbremsen og
kjør maskinen vekk fra det krittede området.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

6. Legg merke til børstemønstrene. Hvis
børstemønsteret har samme bredde over hele
lengden på hver børste og begge børstene
har samme bredde, er ingen justering
nødvendig.

10355

7. Hvis børstemønsteret er konisk, se JUSTERE
HOVEDBØRSTENS KONUS seksjonen i
denne manualen.

10652

8. Børstemønstrene skal være 75 til 130 mm
brede med børstene i den laveste posisjonen
og begge mønstrene skal ha samme bredde.
Hvis bredden på børstene ikke er den samme,
se JUSTERE HOVEDBØRSTENS BREDDE
seksjonen i denne manualen.

10653
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JUSTERE HOVEDBØRSTEN KONUS

1. Løsne de fire festeboltene på børstehuset.

2. Flytt børstehuset opp for å redusere
mønsterbredden på den siden av
skrubbehodet eller ned for å øke
mønsterbredden på den siden av
skrubbehodet.

3. Trekk til festeboltene.

4. Kontroller mønsteret på nytt. Juster på nytt
hvis det er nødvendig.

JUSTERE HOVEDBØRSTEBREDDEN

1. Justere lengden på dreiepunktene på begge
sider av skrubbehodet. Forlenge
dreiepunktene for å øke den bakre
børstemønsterbredden. Forkorte
dreiepunktene for å øke fronten på
børstemønsteret. Juster alltid nutrene på
hvert dreiepunkt et likt antall ganger.

MERK: To hele runder med dreiepunktets
justeringsbolt vil endre børstemønsteret med
omlag 25 mm.

2. Kontroller mønsteret på nytt. Juster på nytt
hvis det er nødvendig.

SIDEBØRSTE (EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Sjekk daglig om sidebørsten er skadd eller slitt.
Fjern eventuell streng eller wire som har viklet seg
inn i sidebørsten eller sidebørstens drevnav.

BYTTE SIDEBØRSTEN

Bytt børsten når den ikke lenger skurer effektivt.

1. Ved behov kan du heve sidebørsten.

2. Snu børsten til fjærhåndtakene er synlige
gjennom tilgangshullet på
sidebørsteanordningen.

3. Klem fjærhåndtakene og la sidebørsten falle
på gulvet.

4. Fjern sidebørsten fra nedenfor
sidebørsteanordningen.

5. Plasser den nye sidebørsten under
sidebørsteanordningen og løfte sidebørsten
opp på navet helt til børsten låses på plass på
navet.
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FaST−SYSTEM

BYTTE FaST−PAK−ESKEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne sidetilgangsdøren.

2. Skyv setet helt fremover.

3. Klem knappen på FaST
tilførselsslangekontakten, trekk deretter den
tomme FaST−PAK−esken ut av beholderen
og kasser den.

4. Ta den perforerte utsparingen ut av den nye
esken med FaST−PAK. Ta ikke posen ut av
esken. Trekk ut slangefestet i bunnen av
posen og ta slangehetten av festet.

MERK: FaST−PAK gulvrengjøringskonsentrat er
spesielt laget for bruk sammen med FaST
systemets skrubbeanordning. BRUK aldri en
erstatning. Andre vaskemiddelløsninger kan føre
til feil på FaST−systemet.

5. Skyv FaST−PAK−esken inn i
FaST−PAK−braketten.

6. Koble FaST−tilførselsslangen til FaST−PAK
slangefestet.

7. Skrubb med FaST−systemet i noen minutter
for å la vaskemiddelet nå maksimum
skumming.

RENGJØRE FaST
TILFØRSELSSLANGEKONTAKTEN

Legg kontakten i varmt vann hvis det har samlet
seg opp vaskemiddel slik at det er synlig. Når en
FaST−PAK−eske ikke er installert, oppbevarer du
slangekontakten på oppbevaringspluggen, slik at
slangen ikke tettes igjen.

RENGJØRE FaST−SYSTEMFILTERSKJERMEN

FaST systemfilterskjerm filtrerer vann fra
vaskemiddeltanken ettersom vannet flyter inn i
FaST−systemet.

Ta av filterskjermkoppen og rengjør filterskjermen
hver 50. driftstime. Tøm vaskemiddeltanken før
du tar ut filteret.
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BYTTE FaST−SYSTEMFILTRE

Bytt FaST−systemfiltre hver 1000. driftstime. Tøm
vaskemiddeltanken før du bytter filtrene.
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ec−H2O  MODULSKYLLEPROSEDYRE

Denne prosedyren er kun nødvendig når det avgis
en alarm og ec−H2O systemindikatorlampen
begynner å blinke rødt.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Fjern begge skylleslangene fra
oppbevaringsposen bak operatørsetet.

2. Lås opp operatørsetedekselet.

3. Koble ec−H2O−systemets inntakslange fra
væskeslangen og koble inntakskylleslangen
(grå kontakt) til inntaksslangen til
ec−H2O−systemet.

4. Koble ec−H2O−systemets utslippslange fra
slangen på skrubbehodet og koble
utslippskylleslangen (svart kontakt) til
utslippslangen til ec−H2O−systemet.

5. Plasser inntaksslangen til ec−H2O−systemet i
en beholder med 19 liter hvit eddik eller
riseddik. Plasser utslippslangen i en tom
beholder.

6. Drei nøkkelen til på−posisjonen uten å starte
motoren.

7. Trykk og slipp skyllebryteren på
ec−H2O−modulen for å starte skyllesyklus.

MERK:  Modulen slås av automatisk når
spylesyklusen er fullført (ca. 7 minutter). Modulen
må kjøre hele syklusen på 7 minutter for å
nullstille systemets indikatorlampe og alarm.
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8. Etter en 7 minuters skyllesyklus, fjern
sifongslangen fra beholderen med eddiken og
sett sifongslangen i en beholder med kjølig,
rent vann. Trykk deretter på skyllebryteren
igjen for å skylle ut eventuelle eddikrester fra
modulen. Etter 1−2 minutter trykker du på
skyllebryteren for å slå av modulen.

9. Koble skylleslangene fra inntaks− og
utløpsslangen til ec−H2O−systemet og
returner skylleslangene til
oppbevaringsposen.

10. Forbind igjen ec−H2O inntak− og
utslippslangene. Hvis ec−H2O−systemets
indikatorlampe fortsetter å blinke, gjentas
spyleprosedyren. Hvis problemet vedvarer,
må man kontakte et autorisert servicesenter.

11. Lukk operatørsetedekselet.

RENGJØRE ec−H2O−
SYSTEMFILTERSKJERMEN

Ta av filterskjermkoppen og rengjør filterskjermen
hver 50. driftstime.
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NALBLAD

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Sjekk daglig om bladene på nalen er skadd eller
slitt. Når bladene blir slitt, roterer du bladene
side−ved−side eller topp−til−bunn for å få en ny
tørkekant. Skift bladene når alle kanter er slitt.

Kontroller nedbøyingen av nalblandene daglig
eller når du skrubber en anne type overflate.
Kontroller nivelleringen av den bakre nalen hver
100. driftstime.

BYTTE (ELLER ROTERE) DE BAKRE
NALBLADENE

1. Senke skrubbehodet.

2. Koble sugeslangen fra den bakre nalenheten.

3. Fjern begge monteringsknottene fra den
bakre nalenheten.

4. Skru på maskinen, hev skrubbehodet og skru
av maskinen.

5. Fjern den bakre nalenenheten fra maskinen.

6. Løsne det bakre festebåndets strammelås og
åpne festebåndet.

7. Fjern den bakre nalen.
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8. Monter det nye bakre nalbladet eller roter det
eksisterende bladet til den nye kanten. Sørg
for at alle hyllene i nalbladet er festet på
hakene.

9. Reinstaller det bakre festebåndet som
innretter hakene med hullene.

10. Stram det bakre festebåndets strammelås.

11. Løsne det framre festebåndets strammelås og
åpne festebåndet.

12. Fjern den framre nalen.

13. Monter det nye fremre nalbladet eller roter det
eksisterende bladet til den nye kanten. Sørg
for at alle hullene i nalbladet er festet på
hakene.

14. Reinstaller det fremre festebåndet som
innretter hakene med hullene.

15. Stram det fremre festebåndets strammelås.

16. Fjern den fremre nalenenheten fra maskinen.

17. Kontroller og juster den bakre nalen hvis det
er nødvendig. Se JUSTERE NEDBØYINGEN
TIL DET BAKRE NALBLADET og
NIVELLERE DEN BAKRE NALEN seksjonene
i denne manualen.
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BYTTE ELLER ROTERE SIDEBLADENE PÅ
NALEN

1. Ved behov kan du heve skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Åpne de ytre børstedørene.

3. Hekt av låsen på sidenalens festebånd fra
sidenalenheten.

4. Fjern festebåndet fra sidenalenheten.

5. Fjern sidenalbladet. Hvis ytterkanten av
nalbladet ikke er slitt, kan nalbladet roteres
med bladet fra den andre siden av maskinen.
Kasser nalbladet hvis begge kantene er slitt.

6. Installer de nye eller roterte nalbladene.

7. Koble til igjen nalens festebånd til
sidenalenheten.
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8. Hekt låsen på sidenalens festebånd.

9. Lukk den ytre børstedøren.

BYTTE SIDEBØRSTENS NALBLAD 
(S/N 000000−001278) (EKSTRA)

Sjekk daglig om bladene på sidenalen er skadd
eller slitt. Bytt bladet hvis framkanten er
slitthalvveis gjennom tykkelsen på bladet.

1. Ved behov kan du heve skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Trekk ut pinnen fra nal−skjermen og åpne
nal−skjermen.

3. Fjern gaffelbolten og nalens festeledd.

4. Trekk nalen ut fra sidebørsteenheten.

5. Gli den nye nalen inn i sidebørsteenheten.

6. Reinstaller nalens festeledd og gaffelbolten.

7. Lukk nal−skjermen og sett inn igjen pinnen.
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BYTTE ELLER JUSTERE SIDEBØRSTENS
NALBLAD (S/N 001279−       ) (EKSTRA)

Sjekk daglig om bladene på sidenalen er skadd
eller slitt. Bytt bladet hvis framkanten er slitt halv
veis gjennom tykkelsen på bladet.

1. Senke skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Trekk ut pinnene og fjern nal−skjermen.

3. Åpne festebåndets strammelås.

4. Fjern nalene, mellomstykket og festet fra
nal−skjermen.

MERK: Nalbladene til sidebørsten har ulike hull for
høydejustering.

5. Reinstaller nalene, mellomstykket og festet til
nal−skjermen ved å innrette hullene med
pinnene på skjermen.

6. Reinstaller festebåndets strammelås.

7. Reinstaller nal−skjermen og sett inn igjen
pinnene.
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NIVELLERE DEN BAKRE NALEN

Nivellering av nalen sikrer at hele lengden på
nalbladet er i jevn kontakt med overflaten som
skrubbes. Foreta denne justeringen på en flatt og
jevnt gulv.

1. Senk nalen og kjør maskinen framover noen
få meter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Se på nedbøyningen av nalen over hele
lengden på nalbladet.

3. Hvis nedbøyningen ikke er den samme langs
hele bladet, vrir du på
nalnivellerings−mutteren for å justere.

IKKE koble sugeslangen fra nalrammen når
du nivellerer nalen.

4. Vri naljusterings−bolten mot klokken for å
redusere nedbøyningen på endene av
nalbladet.

Vri pressjusteringsmutteren med klokken for å
øke nedbøyningen på endene av bladet.

5. Kjør maskinen fremover med nalen ned for å
sjekke nedbøyningen til nalbladet på nytt hvis
det ble gjort justeringer.

6. Juster på nytt nalbladets nedbøyning hvis
nødvendig.

JUSTERE NEDBØYINGEN TIL DET BAKRE
NALBLADET

Nedbøyingen er antall buktinger nalbladet har når
maskinen beveger seg framover. Den beste
nedbøyingen er når nalen tørker gulvet tørt med
minimalt antall nedbøyininger.

MERK: Forsikre deg om at nalen er vannrett før
du justerer nedbøyningen.Se NIVELLERE DEN
BAKRE NALEN.

1. Senk nalen og kjør maskinen framover noen
få meter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Se på antall nedbøyninger eller ”krumninger”
til nalbladet. Korrekt antall nedbøyninger er 
12 mm for skrubbing av glatte gulv og 15 mm
for ru gulv.

12 mm

3. For å justere den totale nedbøyningen på
nalbladet, må du dreie justeringesbryteren
mot klokken for å øke nedbøyningen eller
med klokken for å redusere nedbøyningen.

4. Kjør maskinen framover igjen for å sjekke på
nytt nedbøyningen av nalbladet etter at
justeringer er gjort.

5. Juster på nytt nalbladets nedbøyning hvis
nødvendig.
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SKJØRT OG PAKNINGER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

SKRUBBEHODESKJERM

Sjekk skjørtet for skade og slitasje etter hver 
100 driftstime.

Skjørtene skal være mellom 0 til 6 mm
fra gulvet når skrubbehodet er nede.

PAKNING TIL OPPSAMLINGSTANK

Kontroller daglig om oppsamlingstankens
dekselpakning er skadd eller slitt.

PAKNINGER TIL VASKEMIDDELTANK

Kontroller daglig om vaskemiddeltankens
dekselpakning er skadd eller slitt.
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BREMSER OG DEKK

BREMSER

De mekaniske bremsene sitter på bakhjulene.
Bremsene betjenes med fotbremsepedalen og
tilhørende bremsekabler.

Sjekk bremsejusteringen hver 200. driftstime.

For å sjekke justeringen av bremsene, mål
avstanden fra den stasjonære bremsepedalen til
punktet hvor det er motstand i pedalens
bevegelse. Avstanden må være mellom 6 mm
(0,25 tomme) og 19 mm (0,75 tomme). Juster
bremsene hvis nødvendig.

DEKK

Sjekk dekkene for skade og slitasje etter hver 
100 driftstime.

FRAMHJUL

Trekk til mutrene på framhjulene i vist rekkefølge
til 122 til 149 Nm etter de første 50. driftstimene,
og deretter etter hver 800. driftstime.

2

3

4

1

5

DRIVMOTOR

Trekk til akslingsmutteren til 508 Nm smørt, 
644 Nm tørr, etter hver 800. driftstime.
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SKYVE, TAUE OG TRANSPORTERE
MASKINEN

SKYVE ELLER TAUE MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjøres, kan man skyve
den forfra eller bakfra. Den kan bare taues forfra.

Drivpumpen har en forbikoblingsventil for å hindre
at hydraulikksystemet ødelegges når maskinen
skyves eller taues. Denne ventilen tillater at en
maskin som ikke kan kjøres kan flyttes en svært
kort avstandog i hastigheter under 1,6 km/t.
Maskinen er IKKE beregnet på å bli skjøvet eller
tauet langt eller med høy hastighet.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE! Ikke skyv
eller tau maskinen langt, da det kan skade
drivsystemet

Vri forbikoblingsventilen, som er plassert i bunnen
av drivpumpen 90� (uansett retning) fra
normalposisjonen før skyving eller tauing av
maskinen. Still forbikoblingsventilen tilbake til
normalposisjon når skyving eller tauing av
maskinen er avsluttet.  Ikke bruk
forbikoblingsventilen ved normal drift.

TRANSPORTERE MASKINEN

1. Hev nalen, skrubbehodet og børstene. Ved
behov kan du heve beholderen for ekstra
klarering til rampen.

SIKKERHETSHENSYN: Når du laster maskinen
opp på lastebil eller tilhenger tøm tankene og
avfallsbeholderen før du laster opp maskinen.

2. Plasser bakparten på maskinen ved
lasteplankanten på lastebilen eller tilhengeren.

3. Hvis lasteplanet ikke er vannrett eller hvis det
er høyere enn 380 mm fra bakken, må du
bruke en kran til å løfte maskinen.

Hvis lasteplanet er vannrett og 380 mm eller
mindre fra bakken, kan maskinen kjøres opp
på lasteplanet eller tilhengeren.

VÆR FORSIKTIG: Bruk vinsj når du laster
maskinen opp på lastebil eller tilhenger. Kjør
ikke maskinen opp på lastebilen eller
tilhengeren med mindre lasteplanet er
vannrett OG er 380 mm eller mindre fra
bakken.

4. For å heise maskinen opp på lastebilen eller
tilhengeren må man feste løftekjettingen i
hullene i de bakre jekkebrakettene bak
bakhjulene.
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5. Plasser maskinen så nærme fronten på
tilhengeren eller lastebilen som mulig.

6. Sett på håndbremsen og plasser en blokk bak
hvert hjul for å forhindre at maskinen ruller.

7. Senke skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Når maskinen lastes
på/av lastebil eller tilhenger senk
skrubbehodet og nalen før du stropper fast
maskinen.

8. Koble til festestroppene til hullene i venstre og
høyre nedre hjørner foran på maskinen og
hullene i de bakre jekkebrakettene bak
bakhjulene.

9. Før festestroppene mot motsatt ende av
maskinen og hekt dem på brakettene på
gulvet av tilhengeren eller lastebilen. Stram
festestroppene.

MERK:  Det kan være nødvendig å montere
festebraketter på lasteplanet.

10. Hvis lasteplanet ikke er vannrett eller hvis det
er høyere enn 380 mm fra bakken, må du
bruke en kran til å løfte ned maskinen.

Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
mindre fra bakken, kan maskinen kjøres av
lastebilen eller tilhengeren.

VÆR FORSIKTIG: Bruk kran når du laster
maskinen av lastebil eller tilhenger. Kjør ikke
maskinen av lastebilen eller tilhengeren med
mindre lasteflaten er vannrett OG er 380 mm 
eller mindre fra bakken.
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OPPJEKKING AV MASKINEN

Tøm beholderen, oppsamlingstanken og
vaskemiddeltanken før maskinen jekkes opp. Jekk
opp maskinen på egnede steder. Bruk en kran
eller jekk som klarer vekten til maskinen. Bruk
jekkstativer for å støtte maskinen. Stans alltid
maskinen på et jevnt, flatt underlag og blokker
hjulene før du jekker den opp.

Bakre jekkplasseringen befinner seg rett bak
bakhjulene på hver side av maskinen.

Frontjekkeposisjonene er på rammen rett foren
framhjulet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

VÆR FORSIKTIG: Ved service på maskinen,
sperr maskinhjulene før maskinen jekkes opp.
Bruk en kran eller jekk som klarer vekten til
maskinen. Maskinen må kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Støtt
maskinen med jekkstativer.

INFORMASJON OM LAGRING

Følg punktene nedenfor når du lagrer maskinen
over lengre tid.

1. Tøm og rengjør rengjøringsmiddel− og
oppsamlingstankene. Åpne lokket på
oppsamlingstanken og vaskemiddeltanken for
å la luften sirkulere.

2. Parker maskinen på et kjølig, tørt sted. Utsett
ikke maskinen for regn. Oppbevares
innendørs.

3. Ta ut batteriene, eller lad dem hver tredje
måned.

FROSTBESKYTTELSE (MASKINER UTEN
ec−H2O−SYSTEM)

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på håndbremsen og slår av
maskinen.

1. Sørg for at vaskemiddeltanken og
oppsamlingstanken er tomme.

2. Tøm 3,8 l propylenglykolbasert frostvæske i
vaskemiddeltanken.

3. Drei nøkkelen til på−posisjonen (uten å starte
maskinen).

4. Trykk på 1−TRINNS skrubbeknappen.

5. Trykk gjentatte ganger på knapp for å øke
vaskemiddel (+) helt til vaskemiddelet er på
høyeste innstilling.

6. Trykk på retningspedalen for å sirkulere
RV−frostvæsken helt gjennom systemet.

7. Trykk på 1−TRINNS skrubbeknappen for å slå
av systemet

8. Kun maskiner som er utstyrt med
sprøytedyse: Slå på pumpen til
frostvæskeoppløsningen sprøytes ut av
dysen.

9. Drei nøkkelen til av−posisjonen.

10. Den gjenværende RV−frostvæsken må ikke
tømmes fra vaskemiddeltanken.

MERK: Lagring eller transport av maskiner som er
utstyrt med ES− eller FaST−systemer på steder
der temperaturen er under frysepunktet krever
spesielle prosedyrer. Ta kontakt med en
representant fra TENNANT for mer informasjon.
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FROSTBESKYTTELSE (MASKINER MED
ec−H2O−SYSTEM)

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på håndbremsen og slår av
maskinen.

1. Tøm vaskemiddeltanken og
oppsamlingstanken.

2. Fjern inntakskylleslangen fra
oppbevaringsposen bak operatørsetet.

3. Koble ec−H2O−systemets inntakslange fra
væskeslangen og koble inntakskylleslangen
(grå kontakt) til inntaksslangen til
ec−H2O−systemet.

4. Trekk avløpsslangen fra mellom
ec−H20−enheten og operatørrommet, fjern
hetten fra slangen, og plasser enden av
slangen i en tom beholder. Legg hetten til
side.

5. Drei nøkkelen til på−posisjonen (uten å starte
maskinen).

6. Trykk og slipp skyllebryteren på
ec−H2O−modulen. La systemet tømme vann i
beholderen i 2 minutter.

7. Trykk skyllebryteren på ec−H2O−modulen for
å slå av systemet.

8. Koble ec−H2O systemutløpslangen fra
slangen til skrubbehodet.
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9. Blås trykkluft (mindre enn 344 kPa (50 psi))
inn i utløpsslangen på ec−H2O−systemet.
Fortsett å blås trykkluft inn i utløpsslangen til
det ikke lenger kommer noe vann fra
avløpsslangen

10. Sett hetten tilbake på avløpsslangen og
plasser slangen tilbake mellom
ec−H20−modulen og operatørrommet.

11. Koble ec−H2O−systemets inntakslange fra
væskeslangen og ec−H2O−systemets
utslippsslange fra slangen til skrubbehodet.

12. Returner inntakskylleslangen til
oppbevaringsposen bak operatørsetet.

FYLLE ec−H20−SYSTEMET

Fyll ec−H20−systemet hvis maskinen har vært
lagret over en lengre periode uten vann i
vaskemiddeltanken / ec−H20−systemet.

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på håndbremsen og slår av
maskinen.

1. Fyll vaskemiddeltanken med rent, kaldt vann.
Se avsnittet FYLLING AV
VASKEMIDDELTANKEN i denne håndboken.

2. Fjern utløpskylleslangen (svart kontakt) fra
oppbevaringsposen bak operatørsetet.

3. Koble ec−H2O−systemets utløpsslange fra
slangen på skrubbehodet og koble
utløpsskylleslangen til utløpsslangen til
ec−H2O−systemet.

4. Sett ec−H2O−systemets utløpsslange i en
tom beholder.

5. Drei nøkkelen til på−posisjonen (uten å starte
maskinen).

6. Trykk og slipp skyllebryteren på
ec−H2O−modulen. La systemet tømme vann i
beholderen i 2 minutter.

7. Trykk skyllebryteren på ec−H2O−modulen for
å slå av systemet.

8. Koble utløpsskylleslangen fra
ec−H2O−systemets utløpsslange og legg
skylleslangen tilbake i oppbevaringsposen.

9. Koble ec−H2O−systemets utløpsslange til
slangen på skrubbehodet.
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SPESIFIKASJONER

MASKINENS GENERELLE MÅL/KAPASITET

Punkt Mål/kapasitet

Lengde 2745 mm

Høyde 1475 mm

Høyde (med oververn) 2135 mm

Bredde/ramme (rull til rull) 1475 mm

Bredde (bakre nalblad) 1500 mm

Bredde (med sidebørste) 1625 mm

Sporbredde rengjøring (lengde på hovedbørste) 1220 mm

Sporbredde rengjøring (med sidebørste) 1575 mm

Sporbredde rengjøring (med sidebørste til feiing) 1625 mm

Hovedbørstediameter (2) 305 mm

Diameter sidebørste (skrubbing) 410 mm

Diameter sidebørste (feiing) 535 mm

Kapasitet vaskemiddeltank 284 L

Kapasitet oppsamlingstank 360 L

Volumkapasitet avfallsbeholder 198 L (7.0 ft3)

Vektkapasitet avfallsbeholder 295 kg

Tømmehøyde (justerbar til) 1525 mm

Minimum takhøyde ved tømming 2620 mm

Vekt − tom 1815 Kg

GVWR 2449 Kg

Bakkeklaring ved transport 80 mm

Beskyttelsesgrad IPX3

Verdier fastslått ifølge EN 60335−2−72 Measure

Lydtrykknivå LpA 84 dB(A)

Lydtrykkavviksverdi KpA 3.0 dB(A)

Lydnivå LWA + avvik KWA 106 dB(A)

Vibrasjonsnivå: hånd, arm < 2.5 m/s�

Vibrasjonsnivå: hele kroppen < 0.5 m/s�

GENERELL MASKINYTELSE

Punkt Tiltak

Minimum snubredde 3175 mm

Kjørehastighet forover (maksimum) 13 Km/h

Kjørehastighet bakover (maksimum) 4.8 Km/h

Maksimum nominell stignings− og nedstigingsvinkel for transport − tom 18 %

Maksimum nominell stigningsvinkel for skrubbing 10 %

Maks. nominell stignings− og nedstigingsvinkel brutto
kjøretøyvektklassifisering

14 %

Maksimal omgivelsestemperatur for maskindrift 43 �C (110 �F)

Minimal temperatur for å bruke maskinens skrubbefunksjoner 0 �C (32 �F)
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HYDRAULIKKSYSTEM

System Kapasitet ISO−grad viskositetsindeks Omgivelseslufttemperaturområder

Hydraulikkbeholder 38 l (10 gal) ISO 100 VI 126 eller høyere 19 �C (65 �F) eller høyere

Hydraulikk total 45 l (12 gal) ISO 68 VI 155 eller høyere 7 til 43 �C (45 tiil 110 �F)

ISO 32 VI 163 eller høyere 16 �C (60 �F) eller lavere

STYRING

Type Strømkilde

Forhjul, hydraulikksylinder og roterende ventil styrt Hydraulisk utstyrspumpe

EFFEKTTYPE

Motor Type Tenning Syklus Lufting Sylindere Boring Slag
GM 1,6 
(S/N 000000
− 003999)

Stempel Distributøruavhengig
tennplugg

4 Naturlig 4 79 mm 81,5 mm

Volum Nettoeffekt, regulert Nettoeffekt, maksimum
1600 cm3 41 kw (55 hp) @ 2700 rpm 39,5 kw @ 4000 rpm
Drivstoff Kjølesystem Elektrisk system
Bensin, minimum 87 oktan,
blyfri
Drivstofftank: 42 l

Vann/etylen glykol 
antifrys

12 V nominell

Propan, 
Drivstofftank: 15 kg

Total: 7,5 l 75 A vekselstrøms−
generatorRadiator: 3,8 l

Tomgangshastighet, uten last (Hurtig) regulert hastighet,
under last

Tennrekkefølge

1350 + 50 rpm 2700 + 50 rpm 1−3−4−2
Tennplugg−gap Ventilklaring, kald Motorsmøreolje med

filter

1 mm Ingen justering
OHC−motor

3,5 l 5W30
SAE−SG/SH

Motor  Type Tenning Syklus Lufting Sylindere Boring Slag

Mitsubishi 2.0 
(S/N 004000 − )

Stempel Spole og
tennplugg

 4 Naturlig 4 85 mm
(3.35 in.)

88 mm (3.46
in.)

Volum Nettoeffekt, regulert Nettoeffekt, maksimum

1997 cc (122 cu in.) 37.3 kw (50 hp) ved 2300 opm 44,7 kw (60 hp) 
ved 3000 opm

Drivstoff Kjølesystem Elektrisk system

Bensin, minimum 87 oktan,
blyfri 
Drivstofftank: 42 l (11.2 gal)

Vann/etylen glykol antifrys 12 V nominal

LPG, 
drivstofftank: 15 kg (33 lb)

Total: 7,5 l (2 gal) 75
A−vekselstrømsgeneratorRadiator: 3,8 l (1 gal)

Tomgangshastighet, uten
last

(Hurtig) regulert hastighet, under
last

Tennrekkefølge

1350 + 50 opm 2300 + 50 opm 1−3−4−2

Tennplugg−gap Ventilklaring, kald Motorsmøreolje med
filter

1.1 mm (0.43 in) Ingen justering
OHC−motor

4.7 l (5 qt) 5W30
SAE−SG/SH
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BREMSESYSTEM

Type Funksjon

Driftsbremser Mekaniske trommelbremser (2), én per bakhjul, kabelaktivert

Parkeringsbrems Hjelpebremser, kabelaktivert

DEKK

Plassering Type Størrelse

Front (1) Fast 150 mm x 460 mm

Bakre (2) Fast 127 mm x 460 mm

FaST−SYSTEM

Punkt Tiltak

Vaskemiddelpumpe 12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM flyt (2 gir), 75 psi
høytrykks−nedstenging

Lav strømningshastighet vaskemiddel  2,7 LPM (0,7 GPM)

Høy strømningshastighet vaskemiddel  5,4 LPM (1,4 GPM)

Lav strømningshastighet konsentrat 2,6 CC/minutt

Høy strømningshastighet konsentrat 5,2 CC/minutt

ec−H2O−SYSTEM

Punkt Tiltak

Vaskemiddelpumpe 12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM flyt (2 gir), 75 psi
høytrykks−nedstenging

Strømningshastighet vaskemiddel 2,65 LPM (0,7 GPM) − Lav

5,30 LPM (1,4 GPM) − Høy

MASKINENS DIMENSJONER
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Ramme
(rull til rull)
1475 mm

1475 mm

2745 mm

Bakre nal
1500 mm

Bredde
(med sidebørste)

1625 mm

1014751
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