M30

(Benzina/saskidrinatas
ogludenraza gazes)

Mazgasanas un
slauci$anas iekarta (LV)
Operatora rokasgramata

C€

9004696
Izd. 11 (4—2015

)
KO RO




IEVADS

Si rokasgramata tiek nodrosinata katram jaunam modelim. Taja sniegtas nepiecie$amas ekspluatacijas un
tehniskas apkopes instrukcijas.

Pirms ekspluatet iekartu un veikt tas apkopi, izlasiet lietoSanas rokasgramatu un
I:E parliecinieties, ka esat to sapratis.

Siiekarta darbojas lieliski. Tomér vislabako rezultatu un vismazakas izmaksas var panak:
¢ ja iekartu ekspluaté sapratigi;

¢ ja iekartai regulari — péc instrukcija noraditajiem laika periodiem — tiek veiktas apkopes;
* ja iekartas apkopei tiek izmantotas razotaja piegadatas vai lidzvertigas rezerves dalas.

SAUDZEJIET DABU INFORMACIJA PAR IEKARTU
Ludzu, iepakojuma, veco iekartas Veicot uzstadisanu, IGdzu, ierakstiet attiecigo

daju un Skidrumu iznicinaSanu informaciju turpmakai izmanto$anai.
veiciet videi saudziga veid3,
saskana ar vietéjiem atkritumu Modela Nr. —
utilizacijas noteikumiem.

Sérijas Nr. —

Vienmér atcerieties par atkritumu

parstradi. UzstadiSanas datums —

LIETOSANAS MERKIS

M30 ir industriala, braucama iekarta, kas paredzéta cietu virsmu (betons, asfalts, akmens, sintétika utt.)
slaucidanai/bersanai. Tipiski pielietojumi ir industrialas noliktavas, razo8anas telpas, sadales telpas,
stadioni, arénas, konferen€u centri, autostavvietu labiericibas, transporta terminali un bavlaukumi.
Neizmantojiet $o iekartu uz augsnes, zales, maksliga skrejcela vai paklaju virsmam. ST iekarta var tikt
izmantota gan iek$telpas, gan ara, bet nodro$iniet adekvatu ventilaciju, ja ta tiek izmantota iekstelpas. So
iekartu nav paredzéts izmantot uz koplietodanas celiem. Neizmantojiet So iekartu citadi, ka noradits Saja
lietoSanas rokasgramata.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

PO. Box 6 5400 AA Uden—Niderlande
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikacijas un rezerves dalas bez bridinajuma var tikt mainitas.

Autortiesibas © 2008—2015 TENNANT Company, izdots ASV.

EK MEHANISMU ATBILSTIBAS DEKLARACIJA
c € (Il pielikuma, A sadala)
TENNANT N.V. Ar 80 uz savu atbildibu pazinojam, ka ierice
Industrielaan 6 5405 AB M30
P.O. Box 6 5400 AA ~ atbilst Ma$inu direktivas (2006/42EEK) prasibam, kas grozitas ar valsts isteno$anas tiesibu aktiem
Uden - The Netherlands - kas atbilst E.M.C. prasibam. Direktivai (2004/108/EEK)
Uden, 21-05-2010 - Ir saskana ar noteikumiem, kas attiecas uz trok$na limeni, izmantoS$anai arpus telpam (Direktiva 2000/14/CE)

un valsts normativajiem aktiem

,un ka

- ir piemeroti $adi saskanotie standarti (to dalas/panti): EN ISO 14121—1, EN
1037, EN 60335—1, EN 60204—1, EN ISO 13849—1, EN ISO 13849—2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000—6—2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN

60335—-2—-72.
@ - ir izmantoti $adi valsts tehniskie standarti (to dalas vai panti) un specifikacijas: NA
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DROSIBAS PASAKUMI

SVARIGAS DROSIBAS NORADES — SAGLABAJIET SIS NORADES

Sie piesardzibas pasakumi ir izmantoti lieto$anas
rokasgramata, atbilstoSi to aprakstam:

BRIDINAJUMS: bridina par briesmam
vai bistamu darbibu, kas var izraisit
nopietnus savainojumus vai navi.

UZMANIBU! Bridina par bistamam
darbibam, kas var izraisit nelielus vai
videji smagus savainojumus.

DROSIBAI: norada uz darbibam, kas javeic, lai
nodrosinatu drosu iekartas darbibu.

Turpmaka informacija norada uz operatoram
potenciali bistamiem apstakliem. Jums jazina, kad
§adas situacijas rodas. Aplukojiet, kur atrodas
iekartas droSibas ierices. Nekavéjoties informéjiet
par iekartas bojajumiem vai nepareizu darbibu.

BRIDINAJUMS: viegli uzliesmojosas
vielas var izraisit spradzienu vai
ugunsgréku. Nelietojiet tvertne viegli
uzliesmojosus lidzek|us.

BRIDINAJUMS: viegli uzliesmojosi
materiali vai reaktivi metali var izraisit
spradzienu vai aizdegSanos. Neuzvaciet
tadas.

BRIDINAJUMS: kustiba esos$a siksna un
ventilators. Netuvoties!

BRIDINAJUMS: dzinéjs izdala toksiskas
gazes. Var izraisit nopietnus
ievainojumus vai navi. Nodrosiniet
atbilstoSu ventilaciju.

BRIDINAJUMS: pacelta tvertne var
nokrist. Izmantojiet konteinera atbalsta
tapu.

BRIDINAJUMS: pacel$anas sviras pleca
punkts, kura var notikt iespieSana.
Nestaviet tvertnes sviru tuvuma.

BRIDINAJUMS: apdegumu briesmas.
Karsta virsma. NEPIESKARTIES!

BRIDINAJUMS: neizsmidziniet uz
cilvekiem vai dzivniekiem. Tas var radit
nopietnus ievainojumus. Lietojiet acu
aizsarglidzeklus. Turiet smidzinataju ar
abam rokam.

BRIDINAJUMS! lekarta var radit skalu
troksni. Var izraisit dzirdes zudumu.
Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus.

UZMANIBU! Saskidrinatas oglskabas
gazes dzinéjs turpina darboties dazas
sekundes péc atslegas pagrieSanas
izslegta stavokli. Pirms iekartas
atstaSanas aktivizejiet stavbremzi.

Si iekarta var bt aprikota ar tehnologiju, kas
automatiski komunicé mobilaja tikla. Ja ST
iekarta tiks ekspluatéta vietas, kur mobilo
talrunu lietosana ir ierobezota saistiba ar
iekartu traucéjumu risku, lidzu, sazinieties ar
Tennant parstavi, lai iegiitu informaciju par to,
ka atslegt mobila tikla komunikacijas
funkcionalitati.

DROSIBAI:

1. Nedarbiniet iekartu:

- ja neesat apmacits un pilnvarots to
darit;

- Ja neesat izlasijis un sapratis
lietoSanas pamacibu;

- Alkohola reibuma vai narkotisko vielu
ietekme.

- Lietojot mobilo telefonu vai citas
elektroniskas ierices.

- ja neesat garigi un fiziski spéjigs
ievérot iekartas instrukcijas;

- ja iekarta nav atbilstosa ekspluatacijas
kartiba;

- vietas, kuras ir viegli uzliesmojosi
izgarojumi/skidrumi vai putekli;

- vietas, kas ir parak tumsas, lai redzétu
vadibas ierices vai darbinatu iekartu, ja
vien nav ieslégtas darba gaismas /
priekSéjas gaismas;

- vietas, kuras var bit kritosi objekti, ja
iekarta nav aprikota ar virséjo
aizsargu.

2. Pirms iedarbinat iekartu:

- palukojieties, vai iekartai nav
noplides;

- nodrosiniet to, lai degvielas uzpildes
vieta nebitu dzirksteJu un atklatas
liesmas;

- parliecinieties, vai visas drosibas
ierices ir vieta un darbojas pareizi;

- parbaudiet, vai bremzes un stiire
darbojas pareizi;

- noreguléjiet sédekli un piespradzéjiet
drosibas jostu.

3. ledarbinot iekartu:
- turiet kaju uz bremzu pedala, bet
virziena pedali neitrala stavoklnr.
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DROSIBAS PASAKUMI
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Izmantojot iekartu:

- Pielietojiet tikai ta, ka ir aprakstits
rokasgramata.

- Neizmantojiet to degosu vai kiiposu
gruzu, pieméram, cigaresu, sérkocinu
vai karstu pelnu savaksanai.

- lzmantojiet bremzes, lai apturétu
iekartu.

- Parvietojieties Ienam pa slipam un
slidenam virsmam.

- Griezoties samaziniet atrumu.

- lekartai kustoties, visas kermena dalas
turiet operatora kabines iekSpusé.

- Esiet uzmanigi, parvietojoties ar
iekartu atpakalgaita.

- Kad tvertne ir pacelta, parvietojieties
ar iekartu uzmanigi.

- Pirms tvertnes pacel$anas
parliecinieties, vai ir pietiekami daudz
brivas vietas.

- Neceliet tvertni, kad iekarta atrodas
slipuma.

- Nekada gadijuma nelaujiet bérniem
rotalaties ar iekartu vai tas tuvuma.

- Neparvadajiet ar iekartu cilvékus.

- Vienmer ievérojiet drosibas un
satiksmes noteikumus.

- Nekavéjoties informéjiet par iekartas
bojajumiem vai nepareizu darbibu.

- leveérojiet uz kimisko vielu tvertném
noraditas jauksanas, lietoSanas un
izmesanas instrukcijas.

- levérojiet drosibas noradijumus
attieciba uz slapju gridu.

Pirms iekartas atstasanas vai apkopes

veikSanas:

- Nenovietojiet iekartu stavésanai
blakus uzliesmojoSiem materialiem,
putekliem, gazém vai Skidrumiem.

- Novietojiet iekartu uz lidzenas virsmas.

- leslédziet stavbremzi.
- lzslédziet masinu un iznemiet atslégu.

Veicot iekartas apkopi:

- Viss darbs javeic pienaciga
apgaismojuma un redzamiba.

- lzvairieties no kustigam dajam.
Nevalkajiet valigu apgérbu, rotaslietas
un savaciet garus matus.

- Pirms pacelt iekartu, noblokéjiet
ritenus.

- Celiet iekartu tikai aiz tam
paredzétajam vietam. Atbalstiet iekartu
ar pacelSanas balstiem.

- lzmantojiet vin€u vai domkratu, lai
balstitu iekartas svaru.

- Neveiciet spéka smidzinasanu un
nenonemiet S|ateni no iekartas
elektrisko komponentu tuvuma.

- Pirms darba ar iekartu atvienojiet
akumulatora savienojumus.

®
-
@
G

Izvairieties no saskares ar akumulatora
skabi.

Izvairieties no saskares ar karstu
dzinéja dzesésanas skidrumu.
Nenonemiet radiatora vacinu, ja
dzingjs ir karsts.

Laujiet dzinéjam atdzist

Nodrosiniet to, lai degvielas sistémas
apkopes vieta nebitu dzirkstelu un
atklatas liesmas. Darba vieta
nodrosiniet labu ventilaciju.
Izmantojiet kartona loksni, lai
konstatétu zem spiediena esosa
hidrauliska skidruma noplidi.

Visi remontdarbi javeic apmacitam
servisa mehanikim.

Neveiciet iekartas modifikaciju, kas
neatbilst tas originalajam projektam.
Izmantojiet tikai Tennant piegadatas
vai apstiprinatas rezerves dalas.
Valkajiet personigo aizsargaprikojumu,
ka nepiecieSams un ka ieteikts Saja
lietoSanas instrukcija.

Drosibai: lietojiet dzirdes
aizsarglidzek|us.

DrosSibai: valkajiet aizsargcimdus.

DrosSibai: valkajiet acu aizsardzibu.

Drosibai: valkajiet aizsargajosu putek|u
masku.

7. lecelot iekartu kravas automasina vai
piekabé, vai nocelot no tas:

IztukSojiet bakas pirms iekartas
iekrausanas.

Nolaidiet berSanas un T-veida uzgali
pirms iekartas piesieSanas.
IztukSojiet gruzu tvertni, pirms
masinas iekrausanas.

Izslédziet masinu un iznemiet atslégu.
Izmantojiet rampu, vilcéju vai piekabi,
kas paredzéta iekartas un operatora
svaram.

Izmantojiet vin€u. Neparvietojiet
masinu uz/no treilera vai kravas
automasinas, ja iekrauSanas virsma
atrodas augstak neka 380 mm

(15 collas) virs zemes.

Péc iekartas iekrausanas ieslédziet
stavbremzi.

Noblokeéjiet iekartas ritenus.
Nostipriniet iekartu uz kravas
automasinas vai piekabes.
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DROSIBAS PASAKUMI

Talak redzamas droSibas uzlimes ir piestiprinatas
noraditajas vietas uz iekartas. Ja kada no
uzlimém ir bojata vai nav salasama, nomainiet to

pret jaunu.
BRIDINAJUMA UZLIME - BRIDINAJUMA UZLIME - BRIDINAJUMA UZLIME -
lekarta izdala toksiskas gazes. Var lekarta var radit skalu Viegli uzliesmojosi
rasties nopietni ievainojumi vai nave. troksni. Var izraisit materiali vai reaktivi
Nodrosiniet atbilstoSu ventilaciju. dzirdes zudumu. Lietojiet metali var izraisit

dzirdes aizsarglidzek|us. spradzienu. Neveiciet to
savaksanu.

7

Atrodas uz operatora nodalijuma

nodaliljuma saniem.

saniem. Atrodas uz operatora @
\ )

DROSIBAS UZLIMEI -
Pirms iekartas

darbinasanas izlasiet
lietoSanas pamacibu.

Atrodas uz operatora
nodaliljuma saniem.

Atrodas uz operatora
nodaliljuma saniem.

BRIDINAJUMA UZLIME -
Saskidrinatas og|skabas gazes
dzinéjs turpina darboties dazas BRIDINAJUMA UZLIME -
sekundes péc atslégas pagriesanas Sviru grie$anas punkts.

|ZS|égté stavokli. Pirms iekartas Nestaviet tvertnes sviru

atstasanas aktivizéjiet stavbremazi. tuvuma.

Atrodas blakus aizdedzes slédzim uz
instrumentu panela. (Tikai iekartam
ar saskidrinatas gazes dzinéju)

Atrodas uz abam
konteinera pacelSanas
sviram.
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DROSIBAS PASAKUMI

BRIDINAJUMA UZLIME - BRIDINAJUMA UZLIME -

Kustiga lenta un Viegli uzliesmojosas vielas var izraistt
ventilators. Turieties pa spradzienu vai ugunsgréku. Nelietojiet
gabalu. tvertné viegli uzliesmojosus Iidzek]|us.

Atrodas blakus Skiduma tvertnu vakiem
un uz mazgasanas lidzek|a tvertnes.

Atrodas uz dzinéja
nodalijuma panela.

BRIDINAJUMA UZLIME -
Neizsmidziniet uz cilvékiem vai
dzivniekiem. Tas var radit
ievainojumus. Lietojiet acu
aizsarglidzek]us. Turiet
smidzinataju ar abam rokam.

f \

=
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Atrodas uz iekartas ramja.
BRIDINAJUMA UZLIME -
Viegli uzliesmojosas vielas var
izraisit spradzienu vai
ugunsgréku. Nelietojiet tvertné BRIDINAJUMA UZLIME -
viegli uzliesmojosus Iidzek]us. Pacelta tvertne var krist. Izmantojiet
konteinera atbalsta tapu.
Atrs)d_a_ls u_z bufera n_1a|a_s, uz Atrodas uz abam konteinera pacel$Sanas
izpatéja aizsarga, ka ari uz SViram
hidrauliska rezervuara. )
354589
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EKSPLUATACIJA

EKSPLUATACIJA

IEKARTAS DETALAS

o N
N
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. Instrumentu panelis

. Priekséjais uzliktnis

. PriekSejas gaismas

. Sanu birste (papildaprikojums)

. Sanu rakelis
Tinsanas galvas piekluves vaks

. Degvielas tvertne

. Sedek|a uzliktnis
FaST karba vai pagarinatas mazgasanas
Skiduma tvertne vai ec—H20 sistemas
modula nodalijums (papildaprikojums)
Skiduma tvertnes vaks

. Operatora sedeklis

TIOMMmMOOWX

A&

r

SnwInO VO Z2=2

Smidzinasanas kats - sprausla aiz sedekla
(papildaprikojums)

. Aizmugurejas gaismas
. Uzsiksanas tvertnes Skidruma

iztukSosanas S|utene

. UzsukS$anas tvertnes vaks

Skiduma tvertnes $kidruma iztuk$o$anas
Slutene

. Tvertne
. Aizmugurejais rakelis
. Konteinera drosibas tapa

Dzineja vaks
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EKSPLUATACIJA

VADIBAS IERICES UN MERINSTRUMENTI

@i\@\ ;o

IOMMmMOUOW>

i
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. Sture

. Aizdedzes sledzis

. Skanas signala poga

. Stures statna pacel$anas rokturis
. Virziena pedalis

Bremzu pedalis

. Stavbremzes pedalis
. Konteinera vaka atversanas /

atvérSanas slédzis
Konteinera pacel$anas / nolaiSanas sledzis
Skarienpanelis

. Darba / bridinajuma gaismas sledzis

Smidzinasanas uzgala slédzis
(papildaprikojums)

. Dzineja indikatori
. ec—H20 sistemas gaismas indikators

(papildaprikojums)
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EKSPLUATACIJA

SKARIENPANELIS

- I © M mUOo W>

VOoZ=E=rxe«

. Avarijas indikators

Stundu skaititajs / degvielas indikators /
avarijas koda indikators

. 1 SOLA slauciSanas poga

Viena sola mazgasanas poga
Mazgasanas puteklsiiceja ventilatora /
rakela poga

Pagarinatas mazgasanas poga
(papildaprikojums)

. FaST poga (papildaprikojums)

ec—H20 poga (papildaprikojums)

. Skiduma daudzuma palielinaSanas

poga (+)

Skiduma daudzuma samazinasanas
poga (-)

Birstu spiediena palielinasanas poga (+)

. Birstu spiediena samazinasanas poga (—)

Filtra kratitaja poga

. Slaucisanas putek|siiceja ventilatora poga
. Sanu birstes poga (papildaprikojums)
. Dzinéja atruma poga

Parrauga kontroles pogas

M30 Gas / LPG 9004696 (6—10)




EKSPLUATACIJA

APZIMEJUMU SKAIDROJUMS

Sie apziméjumi tiek izvietoti uz iekartas, lai
identificétu kontrolierices, radijumus un lidzek]us.

/
l\

\\1//

N O

=2\

B, Do

WD >

%
&)

®® P

Bridingjuma gaisma

Darba gaismas

SmidzinaSanas uzgalis

Konteinera vaka atvérSana

Konteinera durvju aizvérSana

Konteinera pacelSana

Konteinera nolaiSana

Avarijas indikators

Filtra krafitajs

SlauciSanas putek|sticéja ventilators

Mazgasanas putek|slcéja
ventilators/rakelis

1 sola slauciSana

Viena sola mazgasana

Pagarinatd mazgasana

FaST (mazgaSana ar putam)

€1l &0l

O

Dzinéja atrums

Sanu suka

Galvenas birstes spiediens

Skiduma plasma

Palielinasana

Samazinasana

Uzlades sistéma

Dzinéja ellas spiediens
(000000—001138)

Dzinéja ellas spiediens
(001139— )

Dzinéja parbaude

Stavbremze
(001139— )

Skanas signals

PacelSanas punkts

Tikai bezsvina degviela

ec—H20 (papildaprikojums)
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EKSPLUATACIJA

VADIBAS IERICU DARBIBA

UZLADES SISTEMAS INDIKATORS

Uzlades sistémas indikators ieslédzas, ja stravas
generators nedarbojas normala rezima. Ja Sis
indikators tiek ieslégts, nekavéjoties apturiet
iekartu un novérsiet problému.

DZINEJA PARBAUDES INDIKATORS

Dzinéja parbaudes indikators tiek ieslégts, ja
dzinéja kontroles sistéma iekartas darbibas laika
nosaka bojajumu.

Ja Sis indikators tiek ieslégts, sazinieties ar
Tennant servisa parstavi.

)

R
_

— (@)

)

)

A
_

— (@)

DZINEJA ELLAS SPIEDIENA INDIKATORS

Dzinéja ellas spiediena indikators tiek ieslégts, ja
dzinéja ellas spiediens pazeminas zem normala
darba spiediena limena. Ja $is indikators tiek
ieslégts, nekavéjoties apturiet iekartu un
noveérsiet problému.

)

N = ([
_

STAVBREMZES INDIKATORS
(PAPILDAPRIKOJUMS)

Stavbremzes indikators iedegas, ieslédzot
stavbremzi.

)

A
_

M30 Gas / LPG 9004696 (6—10)
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EKSPLUATACIJA

DZINEJA ATRUMA IESTATISANA

Dzingéja atrums tiek kontroléts automatiski, ja tiek
nospiesta 7 soja ber§anas poga vai 1 soja
slauciSanas poga . Ja nenotiek slauciSana vai
berSana, nospiediet dzinéja atruma pogu, lai
palielinatu dzinéja apgriezienu skaitu
paaugstinatam parvietoSanas atrumam.
Nospiediet dzinéja atruma pogu vélreiz, lai
samazinatu dzinéja apgriezienu skaitu. Divi
indikatori virs pogas norada uz dzingja atruma
iestatijumu. Ja deg viens indikators, dzingjs ir
iestafits zemu apgriezienu rezima. Ja deg divi
indikatori, dzinéjs ir iestatits augsta atruma

rezima.

Sanu birste (papildaprikojums)

Sanu birste |auj lietotajiem slauctt vai mazgat
grati aizsniedzamus kaktus un laukumus pie
sienam. Sanu birste turklat paplaSina
mazgasanas/slauciSanas celu.

1 sola mazgasanas pogai vai 1 sola slaucisanas
pogai esot aktivizétai, nospiediet sanu birstes
pogu, lai nolaistu un startétu sanu birsti. Blakus
pogai iedegsies indikators. Kad sanu birstes
lietoSana ir pabeigta, nospiediet pogu velreiz, lai
paceltu un apturétu sanu birsti. Indikators blakus
pogai nodzisis. lekartu ieslédzot vai izslédzot tiks
iestatits pedéjais lietotais iestatijums.

[

DEGVIELAS INDIKATORS
lekartas ar benzinu

Benzina degvielas iekartas degvielas indikators
uzrada tvertné atlikusas degvielas daudzumu. Ja
degvielas tvertne ir gandriz tuk$a, sak mirgot
avarijas indikators un tiek paradits pazinojums
par zemu degvielas limeni.

PIEZIME: nelietojiet svinu saturo$as degvielas.
Degvielas ar svina piedevu lietosana nenovérsami
boja sistémas skabekl|a sensoru un katalizatoru.

ERFZRN

IEKARTAS AR SASKIDRINATU OGLUDENRAZA
GAZI

Saskidrinatas oglldenraza gazes degyvielas
iekartam degvielas indikators NEUZRADA tvertné
esosas degvielas daudzumu. Ja ir uzradtti visi
stabini, tas noradis ka tvertné vél ir atlikusi
degviela. Ja saskidrinatas gazes degvielas
tvertne ir gandriz tukSa, sak mirgot avarijas
indikators un tiek paradits pazinojums par zemu
degvielas limeni.

Saskidrinatas oglskabas gazes degvielas

mérierice uz tvertnes parada degvielas apjomu
sa8kidrinatas og|skabas gazes tvertné.

[
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EKSPLUATACIJA

STUNDU SKAITITAJS

Stundu skaititajs registré iekartas ekspluatacijas
stundas. Izmantojiet $o informaciju, lai noteiktu
starplaikus starp iekartas apkopém.

i

PARRAUGA KONTROLIERICU POGAS

Parrauga kontroles pogas tiek izmantotas
piekluvei konfiguracijas un diagnosticésanas
rezimiem. Siem reZimiem drikst piek|ut vienigi
atbilstoSi apmacits servisa personals un
TENNANT parstaviji.

it

DARBA GAISMAS

Nospiediet darba / bridindjuma gaisma slédZa
augSpusi, lai ieslégtu priek§éjas gaismas un
aizmuguréjas gaismas. Lai izslégtu gaismas,
atgrieziet slédzi centralaja stavokli.

p

BRIDINAJUMA GAISMA
(PAPILDAPRIKOJUMS)

Nospiediet darba / bridindjuma gaisma slédZa
apakspusi, lai ieslégtu bridinajuma gaismu,
priek$éjas gaismas un aizmuguréjas gaismas.
Lai izslegtu gaismas, atgrieziet slédzi centralaja
stavokli.

z

M30 Gas / LPG 9004696 (1—08)
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EKSPLUATACIJA

OPERATORA SEDEKLIS

Operatora seédeklim ir tris reguléSanas iespéjas:

atzveltnes lenkis, operatora svars un sédekla
pozicija no priekSpuses uz aizmuguri.

Atzveltnes reguléSanas poga regulé atzveltnes
lenki.

N

Lenka palielinaSana: pagrieziet lenka
reguléSanas kloki pretéji pulkstenraditaja
kustibas virzienam.

Lenka samazinaSana: pagrieziet lenka
reguléSanas kloki pulkstenraditaja kustibas
virziena.

Svara reguléSanas klokis nosaka operatora
sédekla stingribu.

S\ [

Stingribas palielinasana: pagrieziet svara
reguléSanas kloki pulkstenraditaja kustibas
virziena.

Stingribas samazinasana: pagrieziet svara
reguléSanas kloki pretéji pulkstenraditaja
kustibas virzienam.

Lai noteiktu operatora sédekla stingribu,
izmantojiet mérierici blakus svara reguléSanas
klokim.

Sédekl|a pozicijas reguléSanas svira regulé
sédekla poziciju.

[

ReguléSana: pavelciet sviru un parvietojiet
sédekli uz vélamo poziciju. Atlaidiet sviru, lai
nofiksétu sedekli.

DROSIBAS JOSTAS

DROSIBALI: pirms ierices iedarbinasanas
noreguléejiet sédekli un piespradzéjiet
drosibas jostu.

& 4
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EKSPLUATACIJA

STURES STATNA PACELSANAS ROKTURIS

1. Pavelciet stdres statna pacelsanas kloki un
noreguléjiet stures statni vélamaja
augstuma..

2. Atlaidiet stires statna pacelSanas kloki.

N

BREMZU PEDALIS

Nospiediet bremzZu pedali, lai apturétu iekartu.

oY

STAVBREMZES PEDALIS

Nospiediet stavbremzes pedali lidz galam un
izmantojiet pédas purngalu, lai nofiksétu

stavbremzes pedali. Nospiediet bremzZu pedali, lai

atlaistu stavbremzi. Stavbremzes pedalis
atgriezisies atblokéta pozicija.

[

VIRZIENA PEDALIS

Nospiediet virziena pedaja augSpusi, lai
parvietotos uz priekSu, un pedala apakspusi, lai
parvietotos atpakalgaita. lekartai parvietojoties
atpakalgaita, tiks ieslégta atpakalgaitas gaisma.
Pedali atlaizot, tas atgriezas neitrala pozicija.

SN
p

PIEZIME: ja iekérta ir aprikota ar papildu
atpakalgaitas signélu, atskanés skanas signals un
mirgos atpakalgaitas gaisma.

RAKELA AIZSARGI (PAPILDAPRIKOJUMS)

Aizmuguréjie un sanu rakela aizsargi palidz
aizsargat aizmugures rakeli no bojajumiem.

N W

Lai uzstaditu aizmuguréja rakela aizsargu,
izvelciet tapu, nolaidiet aizsargstieni un atkal
ievietojiet tapu.

M30 Gas / LPG 9004696 (1—08)
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EKSPLUATACIJA

KA IEKARTA DARBOJAS

Siiekarta var efektivi mazgat un slaucit netiras
gridas. 1 sola mazgasanas poga un 1 soja
slauciSanas poga |auj nekavéjoties sakt
mazgasanu vai slauciSanu.

1 sola slauciSanas poga izpilda visas sausas
slauciSanas funkcijas (bez mazgasanas). Viena
sola mazgasanas poga izpilda visas mazgasanas
funkcijas. Piezime — iekarta slauka ari mazgajot.

Parastaja mazgasanas rezima mazgasanai tiek
izmantots Gdens un mazgasanas lidzek|a
maisijums.

Papildu FaST (mazgasana ar putam) rezima
FaST mazgasanas sistéma sajauc FaST—PAK
koncentratu ar nelielu daudzumu tdens, veidojot
lielu daudzumu mitru putu. FaST sistému var
izmantot ar visiem dubultas mazgasanas un lielas
noslodzes mazgasanas pielietojumiem.

[

Pagarinatas mazgasanas rezima, netfirais
Skidums uzsuksSanas tvertne tiek filtréts caur
paplasinatas mazgasanas sistemu un atgriezts
Skiduma rezervuara atkartotai izmantoSanai.
MazgasSanas lidzeklis tad tiek ieslircinats
atgrieztaja Skiduma, lai atjauninatu Skiduma
tiro$as 1pasibas.

Papildu ec—H20 (elektriski parveidota udens)
rezima parasts Udens iziet cauri modulim, kur tas
tiek apgadats ar skabekli un uzladéts ar
elektrisko stravu. Elektriski parveidots udens
klist par sajauktu skabu un bazisku Skidumu,
veidojot tiritaju ar neitralu pH. Parveidotais dens
uzbrak netirumiem, sadala to mazakas dalinas
un uz atdala tos no gridas virsmas, laujot iekartai
viegli nomazgat uzkratos traipus. Péc tam
parveidotais udens uzsikSanas tvertné k|lst par
parastu udeni. ec—H20O sistému var lietot gan
divkarsas firiSanas, gan smagas firiSanas laika.

16
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EKSPLUATACIJA

INFORMACIJA PAR SUKAM

KAS JAIEVERO, DARBINOT IEKARTU

Lai iegQtu vislabako tiriSanas rezultatu,
izmantojiet atbilstoSu sukas veidu. Zemak ir
uzskaititas sukas un pielietojumi, kuriem katra no
sukam ir vispiemérotaka.

PIEZIME: netirumu daudzumam un veidam ir
bdtiska nozime izmantojamas sukas veida
noteiksana. Sazinieties ar Tennant parstavi, lai
iegatu specifiskus ieteikumus.

PolyPro birste — polipropiléna birstes sari lielas
noslodzes darbu veikSanai nodroSina efektivaku
tiriSanu un var vieglak pacelt blivus netirumus,
gruzus un smiltis, vienlaicigi nodrosinot lielisku
mazgasanu.

Polipropiléna birste — visparéja pielietojuma
polipropiléna birstes sari pace| viegli saspiestus
netirumus, nenoberzot pulétas gridas.

Poliestera birste — mikstakas visparéja
pielietojuma poliestera birstes sari pace| vieglus
gruzus slaukot un uzmanigi tira, veicot
mazgasanu. Ideali piemérota uzmanigi
kopjamam gridu virsmam. Poliesteris neuzsuc
udeni un tapéc ir piemérotaks par neilonu, veicot
darbus ar adens klatbutni.

Super AB birste — neilona Skiedra ar abrazivu
materialu traipu un blivu nefirumu nonems$anai.
Efektiva darbiba uz jebkuras virsmas. Labi noder
nosédumu, tauku vai riepu nospiedumu tiriSanai.

Pirms mazgasanas un slauciSanas savaciet liela
izméra gruzus Savaciet stieples, auklas, virves,
lielus koka gabalus vai jebkadus citus gruzus,
kas var apfities ap sukam vai iepities tajas.

Brauciet pa péc iespéjas taisnaka trajektorija.
Izvairieties no uztriek§anas stabiem vai iekartas
sanu noskrapésanas. Brauciet ta, lai
mazgasanas/slauciSanas celi parklatos par paris
centimetriem.

lekartas kustibas laika izvairieties no stlres straujas
grieSanas. lekarta |oti jutigi readé uz stdres
kustibam. Izvairieties no straujiem pagriezieniem,
iznemot arkartas situacijas.

Noreguléjiet iekartas atrumu, birstes spiedienu
un nepiecieSamo Skiduma plismu mazgajot.
Labako rezultatu sasniegSanai izmantojiet
zemakos birstes spiediena un skiduma plusmas
iestatijumus. Ja iekarta ir aprikota ar FaST vai
ec—H20 sistému, labako mazgasanas rezultatu
sasniegSanai izmantojiet FaST vai ec—H20
sistému.

NodroSiniet iekartas nepartrauktu kustibu, lai
nesabojatu gridas apdari.

Ja tiriSanas rezultati ir slikti, partrauciet tiriSanu un
skatiet Sis rokasgramatas sadalu /EKARTAS
PROBLEMU NOVERSANA.

Péc katras lietoSanas reizes veiciet ikdienas
apkopes proceduras (skatiet Sis rokasgramatas
sadalu IEKARTAS APKOPE).

Lietojot iekartu uz slipam virsmam, parvietojieties
[énam. Braucot pa slipu virsmu lejup, izmantojiet
bremzu pedali, lai regulétu iekartas atrumu.
Mazgasanu uz slipas virsmas veiciet, braucot
augSup, nevis lejup.

DROSIBAI: Izmantojot iekartu, parvietojieties
lenam pa slipam un slidenam virsmam.

Nedarbiniet iekartu vietas, kur apkartéja
temperatara ir virs 43 °C (110 °F). Nedarbiniet
berSanas funkcijas vietas, kur apkartéja
temperatira ir zem sasalSanas temperatiras 0 °C
(32 °F).

Maksimalais nominalais slipums, pie kura var
veikt tiriSanu, 10%. Maksimalais nominalais
slipums, pie kura var veikt iekartas
transportésanu,14%.

M30 Gas / LPG 9004696 (1—2013)
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EKSPLUATACIJA

PARBAUDES PIRMS DARBA AR IEKARTU

[ Parbaudiet hidrauliska Skidruma limeni.
(] Parbaudiet degvielas limeni.
[_] Paltkojieties, vai iekartai nav noplades.

] Parbaudiet galveno suku stavokli. Nonemiet
auklas, lentes, plastmasas iepakojumu vai
citus atkritumus, kas aptinusies ap sukam.

[ Parbaudiet, vai nav bojatas vai nodilusas
galvenas birstes nodalijuma labas puses
apmales, blives un rakelis.

[ Sanu suku papildaprikojums: parbaudiet
sukas stavokli. Nonemiet auklas, lentes,
plastmasas iepakojumu vai citus atkritumus,
kas var bit aptinusSies ap suku.

[ Sanu suku papildaprikojums: Parbaudiet
sanu birstes apmales vai rakela stavokli.

[] Parbaudiet, vai radiatora vai hidrauliska
dzesétaja ribas nav gruzu.

[ Parbaudiet dzinéja dzeséSanas Skidruma
limeni.

(] Parbaudiet dzingja ellas limeni.

[ Parbaudiet, vai nav bojatas vai nodiluSas
galvenas birstes nodalijuma kreisas puses
apmales, blives un rakelis.

[ Parbaudiet, vai kreisas puses Skiduma
tvertnes blive nav bojata vai nolietojusies.

[ Parbaudiet, vai uzsikSanas tvertnes vaka
blive nav bojata vai nolietojusies.

[ Iztiriet puteklsUcéja ventilatora gruzu filtru.
[ IztukSojiet un iztiriet uzsukSanas tvertni.
[ Pagarinatas mazgaSanas papildaprikojums:

iztukSojiet un iztiriet Skiduma tvertni, pludina
devéju un paplasSinatas mazgasanas filtru.

[ Parbaudiet, vai labas puses Skiduma tvertnes

blive nav bojata vai nolietojusies.

[ Parbaudiet konteinera putek]u filtra un blivju
stavokli.

[ Iztiriet konteineru un gruzu sietu.

[0 Parbaudiet, vai rakela $|Utené nav aizkéruSies

gruzi un ta nav noblokéta.

[ Parbaudiet, vai rakeli nav bojati, nolietojusies,

un vai tiem nav nepiecieSams veikt izlieces
reguléSanu.

[ FaST tiriSana: parbaudiet FaST—PAK
koncentrata limeni. Ja nepiecieSams,
nomainiet karbu. Skatiet Sis rokasgramatas
sadalu FaST—PAK KARBAS UZSTADISANA.

[ FaST tiriSana: parliecinieties, ka visi parastie
tiriSanas lidzek|i ir izlieti no Skidumu bakas un
ta ir izskalota.

[ FaST tiriSana: parliecinieties, vai Skiduma
tvertne ir piepildita tikai ar tiru, vésu udeni.

[ Parbaudiet visas priek§€jas gaismas,
aizmugures gaismas un droSibas gaismas.

] Parbaudiet skanas signalu, priekdéjas
gaismas, aizmuguréjas gaismas, droSibas
gaismas un rezerves signalizaciju (ja ir
aprikojuma).

[] Parbaudiet, vai bremzes un stures sistéma
darbojas pareizi.

[] Parbaudiet servisa ierakstus, lai noteiktu, vai
nav nepiecieSama apkope.
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EKSPLUATACIJA

- — - - - 6. Atvienojiet montazas siksnu un iznemiet
SASKIDRINATAS OGLUDENRAZA GAZES tukSo saskidrinatas oglskabas gazes tvertni.
TVERTNES NOMAINA

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas

apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas, §>
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un

iznemiet atslégu.

1. Atveriet sanu piekluves durvis.

2. Aizveriet saskidrinatas gazes tvertnes
padeves varstu.

@ 7. Savietojiet atveri tvertnes apmales dala ar
iestafiSanas tapu un uzmanigi novietojiet
pilno saskidrinatas og|skabas gazes tvertni
uz pamatnes. Nostipriniet tvertni ar montazas

siksnu.

3. ledarbiniet iekartu un darbiniet dzinéju, lidz

tas apstajas, beidzoties degvielai. 1zslédziet

iekartu.
4. Paceliet operatora sédekli un nostipriniet

sédekla fiksatoru, lai sédeklis paliktu pacelta

stavokli.
DROSIBALI: veicot iekartas apkopi, nepielaujiet
liesmu vai dzirkstelu klatbutni degvielas 8. Savienojiet saskidrinatas oglskabas gazes
sistemas apkopes vieta. Darba vieta pievadu ar tvertnes apkopes savienotaju.
nodrosiniet labu ventilaciju; Parliecinieties, ka tvertnes padeves

o L o savienotajs ir tirs un nebojats, un ka tas ir

5. Uzvelciet cimdus un atbrivojiet tvertnes atras savienojams ar degvielas vada savienotaju.

atvienoSanas savienotaju.

9. Lénam atveriet tvertnes padeves varstu un
parliecinieties, vai nav degvielas nopludes. Ja
konstatéjat nopludi, nekavéjoties noslédziet
padeves varstu un informéjiet atbildigo
personalu.

M30 Gas / LPG 9004696 (1—2013) 19



EKSPLUATACIJA

IEKARTAS IEDARBINASANA

1. Ar saskidrinatu oglidenraza gazi darbinamas
iekartas: Léenam atveriet Skidruma padeves
varstu.

PIEZIME: apkopes vérsta parak atra atvérsana var
izraisit saSkidrinatas ogltdenraZza gazes degvielas
plidsmas blokéSanu. Ja slégvarsts aptur degvielas
pldsmu, aizveriet padeves varstu, pagaidiet daZas
sekundes un vélreiz Iénam atveriet varstu.

LS

2. Apsédieties operatora sédekli un nospiediet
bremzu pedali vai iestatiet stavbremzi.

DROSIBALI: iedarbinot iekartu, turiet kaju uz
bremzu pedala un virziena pedali atstajiet
neitrala stavokii.

3. Pagrieziet aizdedzes slédza atslégu, lidz
iedarbojas dzingjs.

A

PIEZIME: nedarbiniet starteri ilgak par 10

sekundém vai péc tam, kad dzinéjs ir iedarbinats.

Laujiet starterim 15—20 sekundes atdzist starp

startésanas méginajumiem; pretéja gadijuma var

tikt bojats startera motors.

4. lLaujiet dzinéjam un hidrauliskajai sistémai
uzsilt no trim lidz piecam minatém.

BRIDINAJUMS: dzinéjs izdala toksiskas
gazes. Tas var izraisit nopietnus
elposanas organu bojajumus un
nosmaks$anu. NodroSiniet atbilstosu
ventilaciju. Konsultejieties ar savam
likumdoSanas iestadém, lai uzzinatu
iespéjamas iedarbibas robezas.
Nodrosiniet atbilstoSu dzinéja
regulésanu.

5. leslédziet gaismas.

IEKARTAS IZSLEGSANA

1. Apturiet iekartu un izslédziet visas
mazgasanas un slauciSanas funkcijas.

2. Lai izslégtu iekartu, pagrieziet aizdedzes
sledza atslégu pretéji pulkstenraditaja
virzienam. Palieciet operatora sédekli, lidz
dzingjs izslédzas.

UZMANIBU! Saskidrinatas oglskabas
gazes dzinéjs turpina darboties dazas
sekundes péc atslegas pagrieSanas
izslegta stavokli. Pirms iekartas
atstaSanas aktivizejiet stavbremzi.

PIEZIME: lai aizsargatu dzinéja izplides mezglus
iekartas ar saskidrinatas gazes degvielu, dzinéjs
daZas sekundes turpina darboties péc aizdedzes
atslégas pagriesSanas izslégta stavokii.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, nenovietojiet iekartu stavésanai
blakus viegli uzliesmojosSiem materialiem,
putekliem, gazém vai skidrumiem. Novietojiet
to uz horizontalas virsmas, iedarbiniet
stavbremazi, izsléedziet masinu un iznemiet
atslegu.

20
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EKSPLUATACIJA

SKIDUMA TVERTNES UZPILDISANA

MAZGASANA AR PUTAM (FaST REZIMS) /
ec—H20 MAZGASANA (ec—H20 REZIMS)

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslégu.

1. Atveriet kreisas vai labas Skiduma tvertnes
uzpildes vaku.

2. Uzpildiet $kiduma tvertni tikai ar tiru VESU
UDENI (temperattra zem 21°C / 70°F).
NEIZMANTOJIET karstu udeni un
nepievienojiet nekadus parastos gridas
tiriSanas lidzek|us, jo tas var izraisit FaST
sistémas darbibas traucéjumus.

BRIDINAJUMS: viegli uzliesmojosas
vielas var izraisit spradzienu vai
ugunsgréku. Neizmantojiet tvertné(s)
viegli uzliesmojosas vielas.

PIEZIME: informacijai par FaST—PAK karbas
uzstadisanu vai nomainu skatiet Sis
rokasgramatas sadaju FaST—PAK KARBAS
NOMAINA.

[

PIEZIME: neizmantojiet FaST vai ec—H20
sistému, ja Skiduma tvertné ir parastie
mazgasanas lidzek|i. Pirms darbinat FaST vai
ec—H20 sistému, iztukSojiet, izskalojiet un vélreiz
uzpildiet skiduma tvertni ar tiru, vésu adeni.
Parastie mazgasanas lidzekli var izraisit FaST vai
ec—H20 sistémas darbibas traucéjumus.

PARASTAIS MAZGASANAS REZIMS

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslégu.

1. Atveriet kreisas vai labas Skiduma tvertnes
uzpildes vaku.

2. Dalgji uzpildiet Skiduma tvertni ar Gdeni
(udens temperatura nedrikst parsniegt 60°C).
lelejiet tvertné vajadzigo daudzumu
mazgasanas lidzek|a. Piepildiet Skiduma
tvertni ar ideni, lidz limenis ir tieSi zem
atzimes.

BRIDINAJUMS: viegli uzliesmojosas

A vielas var izraisit spradzienu vai
ugunsgréku. Neizmantojiet tvertné(s)
viegli uzliesmojosas vielas.

N

UZMANIBU: parastajai tiri$anai izmantojiet
tikai ieteiktos tiriSanas lidzeklus. Izmantojot
neatbilstoSus tiriSanas lidzeklus, iekarta var
tikt bojata, padarot nederigu razotaja
garantiju.

PIEZIME: ja tiri$anas $kidums parak puto, ielejiet
uzstksanas tvertné putu daudzuma kontroles
Skidumu. Lai iegdtu rekomendacijas par ipaSiem
mazgasanas lidzekliem, sazinieties ar TENNANT
parstavi.
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EKSPLUATACIJA

PAGARINATAS MAZGASANAS REZIMS AR PAGARINATAS MAZGASANAS REZIMS AR
AUTOMATISKU UZPILDISANU TVERTNU MANUALU UZPILDISANU
DROSIBAI: pirms atstat iekartu vai veikt tas DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas, apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremzi un izslédziet iekartu. iesledziet stavbremazi, izsledziet iekartu un

iznemiet atslégu.
1. Pievienojiet idens padeves $|uteni (Udens
temperatura nedrikst parsniegt 60°C) 1. Atveriet kreisas vai labas puses Skiduma
automatiskas uzpildiSanas savienojumam. tvertnes vaku un piepildiet Skiduma tvertni
(temperatura nedrikst parsniegt 60°C), lidz
[imenis ir tieSi zem atzimes.

o N

2. Pagrieziet aizdedzes slédzi ieslégta pozicija
(bez dzinéja iedarbinasanas) un atveriet

ddens padevi. Automatiska uzpildiSana 2. Atveriet uzsikSanas tvertnes vaku un
automatiski uzpilda tvertnes lidz piepildiet tvertni ar udeni (temperatira
atbilstoSajam limenim. nedrikst parsniegt 60°C), lidz uzsukSanas

tvertne ir piepildita apméram lidz pusei.

3. Piepildiet mazgasanas lidzek|a tvertni ar

atbilstodu mazgasanas lidzekIi. BRIDINAJUMS: viegli uzliesmojosas
vielas var izraisit spradzienu vai

ugunsgréku. Neizmantojiet tvertné(s)

viegli uzliesmojosas vielas.

UZMANIBU: pagarinatajai mazgasanai A
izmantojiet vienigi rekomendétos mazgasSanas

lidzek|us ar zemu putu veidoSanos. lekartas

bojajumi, kas radusies neatbilstosu tiriSanas

lidzeklu izmantoSanas rezultata, anulé razotaja

v N /.
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EKSPLUATACIJA

MAZGASANAS REZIMU IESTATISANA

Pirms mazgaSanas nosakiet, kur§ mazgasanas
rezims tiks izmantot (FaST, pagarinata
mazgasana vai parastais rezims). Tad iestatiet
mazgasanas birstu spiedienu un noreguléjiet
Skiduma plasmas limeni.

FaST REZIMA IESTATISANA

FaST poga aktivizé FaST sistémas darbibu,
aktivizéjot viena sofa mazgasanas pogu. Blakus
pogai iedegsies indikators. lekartu ieslédzot vai
izsleédzot tiks iestatits pédéjais lietotais
iestatijums.

N

PAGARINATAS MAZGASANAS REZIMS

Pagarinatas mazgasanas poga aktivizé
pagarinatas mazgasanas sistémas darbibu,
aktivizéjot viena sofa mazgasanas pogu. Blakus
pogai iedegsies indikators. lekartu ieslédzot vai
izslédzot tiks iestatits pédéjais lietotais
iestatijums.

[

PIEZIME: ieslédzot pagarinatas mazgasanas
sistému, pirms pagarinatas mazgasanas sukna
darbibas sakuma ir neliela pauze.

ec—H20 REZIMA IESTATISANA

ec—H20 poga aktivizé ec—H20 sistémas
darbibu, aktivizéjot viena sola mazgasanas pogu.
Blakus pogai iedegsies indikators. lekartu
ieslédzot vai izsleédzot tiks iestatits pédéjais
lietotais iestatijums.

N

PIEZIME: lai uzglabatu un transportétu iekartas,
kas ir aprikotas ar ec—H20, temperatra, kas ir
zemaka par 0 °C, ir nepiecieSams veikt ipasas
proceddras. Sekojiet aizsardzibas procedrai pret
aizsalsanu sadaja INFORMACIJA PAR
UZGLABASANLU.

BIRSTU SPIEDIENA IESTATISANA

Parastos tiriSanas apstak|os birstu spiedienam
jabat iestatitam uz mazako iestatijumu
(apakséjais indikators). Loti netiras gridas
gadijuma birstes spiediens var tikt uzstadits uz
augstaku iestatijumu. ParvietoSanas atrums un
gridas stavoklis ietekmé tiriSanas rezultatus.

Lai tiramajai virsmai iestafitu birstes spiedienu, 7
sola mazgasanas pogai vai 1 soja slauci$anas
pogai esot aktivizétai, nospiediet birstes
spiediena palielindaSanas (+), vai birstes
spiediena samazinaSanas pogu (—). Ja birstes ir
nodiluSas, var bt nepiecieSams palielinat birstu
spiedienu. lekartu ieslédzot vai izslédzot tiks
iestatits pedgjais lietotais iestatijums.

[
[
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EKSPLUATACIJA

SKIDUMA PLUSMAS IESTATISANA

Lai iestatitu Skiduma plismas limeni, viena soja
mazgasanas pogai esot aktivizétai, nospiediet
Skiduma plismas palielinasanas pogu (+) vai
Skiduma plismas samazina$anas pogu (—) .
ParvietoSanas atrums un gridas stavoklis ietekmé
tiriSanas rezultatus. lekartu iesleédzot vai izsledzot,
tiks iestatits pedéjais lietotais iestatijums.

PIEZIME: pagarinatas mazgas$anas un FaST
reZzimos Skiduma plismas pogas regulé gan
Skiduma, GAN mazgasanas lidzekla plismas
limenus.

Lai atslegtu visu Skiduma un mazgasanas
lidzekla plismu, nospiediet $kiduma plismas
samazinadsSanas pogu (—), lidz nodziest visi
indikatori.

[
[

PARASTA, FaST UN ec—H20 SKIDUMA PLUSMA

- —v

Parastos tiriSanas apstak|os Skiduma plismas
[imenim jabat iestatitam uz mazako iestatijumu
(apakséjais indikators). Loti netiras gridas
gadijuma skiduma plismas limenis var tikt
iestatits uz augstaku iestatijumu (vidé&jie vai
augséjie indikatori).

PAGARINATAS MAZGASANAS SKIDUMA
PLUSMA

lekartam ar pagarinatas mazgasanas sistému
mazgasanas lidzekla plisma tiek atslégta, ja
skiduma plasma ir iestatita uz zemaka limena
(viens iedegts indikators). Parastas netiras
gridas gadijuma Skiduma pldsmas limenis var tikt
mainits starp vidéju un zemu iestatijumu. Vidé&jais
iestafijums (divi iedegti indikatori) nodroSina gan
Skiduma, GAN mazgasanas lidzekl|a plismu.
Zemakais iestatijums (viens iedegts indikators)
nodro$ina $kiduma plusmu BEZ mazgaSanas
lidzekla pievienoSanas. Lai panaktu efektivus
mazgasanas rezultatus, nav nepiecieSams
mazgasanas lidzekli pievienot Skiduma plasmai
nepartraukti.

24
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EKSPLUATACIJA

TIRISANA

Viena soja mazgasanas poga izpilda visas
mazgasanas funkcijas. (lekarta slauka ar
mazgajot).

DROSIBAI: neveiciet iekartas ekspluataciju, ja
neesat izlasijis un sapratis Saja lietoSanas
rokasgramata sniegtas instrukcijas.

1. ledarbiniet iekartu.

PIEZIME: pirms mazgéasanas parliecinieties, ka
visi mazgasanas rezimi un iestatijumi ir iestatiti.

2. Nospiediet 1 sola mazgasanas pogu. Uz
pogas iedegsies indikators. Tiks ieslégtas
visas iepriekSiestatitdis mazgasanas
funkcijas.

p
W

PIEZIME: NEIESLEDZIET FaST vai ec—H20
sistému parastas mazgasanas laika. Parastie
mazgasanas lidzekli var izraisit FaST vai ec—H20
sistémas darbibas traucéjumus. Pirms darbinat
FaST vai ec—H20 sistému, iztuksojiet, izskalojiet
un vélreiz uzpildiet Skiduma tverini ar tiru, vésu
udeni.

3. Atlaidiet stavbremzi, tad nospiediet virziena
pedali, lai saktu mazgasanu.

BRIDINAJUMS: viegli uzliesmojosi
materiali vai reaktivi metali var izraisit
spradzienu vai aizdegS$anos. Neveiciet
to savaksanu.

DROSIBAI: lietojot iekartu, pa slipam un
slidenam virsmam parvietojieties lenam.

PIEZIME: braucot ar iekartu atpakalgaita,
automatiski tiek pacelts rakelis. T4 tiek novérsta
rakela sabojasana.

PIEZIME: ec—H20 sistémas gaismas indikators
neieslégsies lidz bridim, kamér iekarta uzsaks
bersanu.

ec—H20 modelis: ja skan skanas signals un
ec—H20 sistémas gaismas indikators sak mirgot
sarkana krasa, ec—H20 modulis ir jaiztukso,
pirms tiek atsakta ec—H20 darbiba (skatit
ec—H20 MODULA IZTUKSOSANAS
PROCEDURA).

[

PIEZIME: atskanot Skanas signalam un mirgojot
sarkanajai gaismai, iekarta apies ec—H20
sistému. Lai partrauktu mazgasanu, nospiediet
pogu ec—H?20, lai izslégtu ec—H20 sistemu.

UZMANIBU: (ec—H20 modelis) Nelaujiet
Skiduma tvertnei k|ut sausai. ec—H20
modelim var rasties traucéjumi, ja tas ilgstosi
tiks darbinats bez udens.

ec—H20 SISTEMAS
GAISMAS
INDIKATORA KODS

Konstanti za|$

STAVOKLIS

Standarta darbiba

Izsmidzinasanas
ec—H20 modulis

Sazinieties ar servisa
centru

Mirgojosi sarkans

Konstanti sarkans

4. Lai apturétu iekartu, atlaidiet virziena pedali
un nospiediet bremZu pedali.

5. Lai partrauktu mazgasanu, nospiediet viena
sola bersanas pogu. Indikators uz pogas

nodzisis un péc neilgas pauzes tiks apturétas
mazgasanas funkcijas.

p
W
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EKSPLUATACIJA

DIVKARSA TIRISANA

Ipasi netiras vietas izmantojiet dubultas
mazgasanas metodi.

Divkarsu tirisanu var veikt, lietojot FaST
TIRISANAS SISTEMAS (opcija), ec—H20
TTRi@ANAS SISTEMAS (opcija) vai STANDARTA
TIRISANAS metodes.

Sanu sukas opcija (S/N 000000—001278): Pirms
dubultds mazgasanas manuali nofikséjiet sanu
birstes rakeli pacelta stavokli. 1zvelciet tapu no
sanu birstes rakela turétaja, manuali paceliet
sanu rakeli uz aug$éjo poziciju, tad atkal
ievietojiet birstes tapu.

Y

Sanu sukas opcija (S/N 001279— ): pirms
dubultas mazgasanas nonemiet sanu birstes
buferi. Pavelciet tapas un nonemiet rakela buferi.

<5

ST >

Nospiediet viena sola mazgasanas pogu, tad

mazgasanas putek|sicéja ventilatora/rakela pogu.

Indikators virs mazgasanas putek|siicéja
ventilatora/rakela pogas nodzisis, rakelis tiks
pacelts un putek|stcéja darbiba tiks apturéta.
Mazgajiet ipasi netirus laukumus.

N

DROSIBAI: lietojot iekartu, pa slipam un
slidenam virsmam parvietojieties lenam.

Laujiet tiriSanas Skidumam mércét gridu 5—15
minates. Tad nolaidiet sanu rakeli uz zemako
poziciju un nofiksejiet to vieta ar tapu.

Veélreiz nospiediet mazgasanas putek|sticéja
ventilatora/rakela pogu , lai nolaistu rakeli un
ieslégtu putek|sucéja ventilatoru. Virs pogas
iedegsies indikators. Veiciet gridas mazgasanu
gridu otrreiz, lai savaktu firnanas skidumu.

BRIDINAJUMS: viegli uzliesmojosi
materiali vai reaktivi metali var izraisit
spradzienu vai aizdegS$anos. Neveiciet
to savaksanu.

PIEZIME: lai atslégtu Skiduma pliasmu, veicot
platibas mazgasanu otrreiz, atkartoti nospiediet
Skiduma plismas samazina$anas pogu (—), lidz
visi indikatori virs pogas nodziest.

N

PIEZIME: dubulto mazgasanu nav ieteicams veikt
platibas, kur tiriSanas skidums var izplist zem
plauktiem vai sabojat preces.

26
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EKSPLUATACIJA

UDENS SAVAKSANAS REZIMS (BEZ
MAZGASANAS)

lekartu var izmantot Gdens vai citu
neuzliesmojosu Skidrumu savakSanai, neveicot
mazgasanu.

Lai savaktu tdeni vai neuzliesmojoSus
Skidrumus, parliecinieties, vai viena soja
mazgasanas poga nav aktivizéta. Indikatoram
blakus pogai jabut izslégtam.

p

BRIDINAJUMS: viegli uzliesmojosi
materiali vai reaktivi metali var izraisit
spradzienu vai aizdegS$anos. Neveiciet
to savaksanu.

Nospiediet mazgasanas putek|siicéja
ventilatora/rakela pogu. Indikators virs pogas
iedegsies, rakelis tiks nolaists, un tiks ieslégts
puteklsticéja ventilators. Veiciet Gdens vai
neuzliesmojoSa Skidruma savakSanu.

p
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EKSPLUATACIJA

SLAUCISANA

PIEZIME: 1 sola slauci$anas poga izpilda visas
sausas slaucisanas funkcijas (bez mazgasanas).

DROSIBAI: neveiciet iekartas ekspluataciju, ja
neesat izlasijis un sapratis Saja lietoSanas
rokasgramata sniegtas instrukcijas.

Sanu sukas opcija (S/N 000000—001278): pirms
slauciS8anas manuali nofikséjiet saku birstes rakeli
pacelta stavokli. Izvelciet tapu no sanu birstes
rakela turétaja, manuali paceliet sanu rakeli uz
augséjo poziciju, tad atkal ievietojiet birstes tapu.

N

Sanu sukas opcija (S/N 001279— ): pirms
slauci$anas nonemiet sanu birstes buferi.
Pavelciet tapas un nonemiet rakela buferi.

<5

ST >

1. ledarbiniet iekartu.

PIEZIME: pirms slauci$anas parliecinieties, ka visi
slauciSanas reZimi un iestatijumi ir iestatiti.

2. Nospiediet 1 SOLA slaucisanas pogu. Uz
pogas iedegsies indikators. Tiks ieslégtas
visas iepriekSiestatitas slauciSanas funkcijas.

p
N

3. Atlaidiet stavbremzi, tad nospiediet virziena
pedali, lai saktu slauciSanu.

DROSIBAI: lietojot iekartu, pa slipam un
slidenam virsmam parvietojieties lenam.

PIEZIME: veicot slaucisanu, atrodoties virs lielas
platibas slapjas gridas vai stavosa ldens,
nospiediet slauciSanas putek|siicéja ventilatora
pogu, lai izslégtu putek|stcéja ventilatoru. Tas
novérs konteinera puteklu filtra samirkSanu

slauciSanas laika.

4. Lai apturétu iekartu, atlaidiet virziena pedali
un nospiediet bremZu pedali.

28
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EKSPLUATACIJA

5. Lai partrauktu slauci$anu, nospiediet 7 soja
slauciSanas pogu. Indikators uz pogas
nodzisis un péc neilgas pauzes tiks apturétas

slauciSanas funkcijas.

PIEZIME: katru reizi, kad 1 sola slaucisanas poga
tiek izslégta, filtra kratitajs automatiski veic
Islaicigu filtra kratiSanu.

6. Péc katras darba mainas vai péc
nepiecieSamibas iztukSojiet gruzu tvertni.
Skatiet Sis rokasgramatas sadalu
KONTEINERA IZTUKSOSANA

M30 Gas / LPG 9004696 (1—08)
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EKSPLUATACIJA

TVERTNES IZTUKSOSANA

1. Pievediet iekartu pie izgaztuves vai atkritumu
konteinera.

2. Nospiediet filtra kratitaja pogu. Kratitajs
darbojas apméram 30 sekundes. Filtra
kratitaja darbibas laika tiek iedegts

indikators.

3. Kad filtra kratitajs apstajas, nospiediet un
turiet konteinera pacel$anas/nolaiSanas
pogas augsSpusi, lai paceltu konteineru.
Atlaidiet slédzi, kad konteiners ir vajadzigaja
pozicija.

DROSIBAI: Lietojot iekartu, pirms tvertnes

pacel$anas parliecinieties, vai ir nodrosinats

pietiekami daudz brivas vietas. Neceliet
tvertni, kad iekarta atrodas slipuma.

PIEZIME: ievérojiet, ka minimalais griestu
augstums tvertnes pacel$anai ir 2500 mm (98

collas).

4. Lenam piebrauciet iekartu atpakalgaita pie
atkritumu konteinera.

DROSIBAI: Lietojot iekartu, atpakalgaitu
izmantojiet uzmanigi. Kad tvertne ir pacelta,
parvietojieties ar iekartu uzmanigi.

5. Nospiediet un turiet nospiestu konteinera
vaka atvérSanas/aizvérsanas pogas apaksu,
lai atvertu konteinera vaku un iztukSotu
konteinera saturu.

W

6. Lénam brauciet ar iekartu uz priekSu, prom
no izgaztuves vai atkritumu konteinera.

7. Apturiet iekartu, tad nospiediet un turiet
nospiestu konteinera pacelsanas/nolaisanas
pogas apaksu, lidz konteiners ir pilniba
nolaists.

PIEZIME: kad konteiners ir nolaists, konteinera
vaks aizveras automatiski. Konteinera vaku var
aizvért, nospieZot konteinera vaka
atvérSanas/aizvérSanas pogas augSpusi.

z
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KONTEINERA ATBALSTA TAPAS
IEVIETOSANA

Konteinera atbalsta tapa ir droSibas lidzeklis, kas
izmantojams, lai novérstu konteinera nokriSanu.
Vienmér izmantojiet tvertnes atbalsta tapu, ja
tvertne tiek atstata pacelta pozicija.

1. Apturiet iekartu.

2. Nospiediet un turiet nospiestu konteinera
pacelsanas/nolaisanas slédZa augSpusi, lai
paceltu konteineru. Atlaidiet slédzi, kad
konteiners ir vajadzigaja pozicija.

BRIDINAJUMS: pacel$anas sviras pleca

punkts, kura var notikt iespieSana.

Nestaviet tvertnes sviru tuvuma.
DROSIBAI: lietojot iekartu, pirms tvertnes
pacelSanas parliecinieties, vai ir nodrosinats
pietiekami daudz brivas vietas.

A

3. ledarbiniet stavbremzi.

4. Iznemiet konteinera atbalsta tapu no
uzglabasanas caurules.

pl

5. levietojiet konteinera atbalsta tapu viena no
tris konteinera atbalsta caurumiem. Nolaidiet
konteineru, lidz tas atbalstas uz atbalsta
tapas.

BRIDINAJUMS: pacelta tvertne var
A nokrist. Izmantojiet konteinera atbalsta
tapu.

=

d?
—

KONTEINERA ATBALSTA TAPAS IZNEMSANA

1. ledarbiniet stavbremazi.

2. Nospiediet un turiet nospiestu Konteinera
pacelsanas/nolaisanas slédza aug$dalu, lidz
konteiners vairs nebalstas uz atbalsta tapas.

3. Iznemiet konteinera atbalsta tapu no
konteinera atbalsta cauruma un ievietojiet to
uzglabasanas caurulé.

4. Apsédieties operatora sédekli, tad nospiediet
un turiet nospiestu konteinera
pacelsanas/nolaisanas slédZa apaks$pusi, lidz
konteiners ir pilniba nolaists.

z

BRIDINAJUMS: pacel$anas sviras pleca
punkts, kura var notikt iespieSana.
Nestaviet tvertnes sviru tuvuma.

M30 Gas / LPG 9004696 (6—10)
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5. Atveriet filtra vaku un atbalstiet to pret iekartu.

KONTEINERA PUTEKLU FILTRA NONEMSANA

PIEZIME: pirms putek]u filtra nonemsanas @
iztukSojiet konteineru.

1. Paceliet konteineru lidz vidéjai atbalsta
pozicijai un ievietojiet konteinera atbalsta
tapu. Skatiet Sis rokasgramatas sadalu
KONTEINERA ATBALSTA TAPAS
IEVIETOSANA.

PIEZIME: lai piek|atu puteklu filtram, NEPACELIET
konteineru lidz augséjai atbalsta pozicijai.

BRIDINAJUMS: pacelta tvertne var

A nokrist. Izmantojiet konteinera atbalsta 6. Iznemiet putek]u filtru un membranfiltra tekni
tapu. no tvertnes.
BRIDINAJUMS: pacel$anas sviras pleca

A punkts, kura var notikt iespiesana. &
Nestaviet tvertnes sviru tuvuma.

2. lzslédziet iekartu.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslegu.

3. Atvienojiet rakela putek|sucéja Slateni no

konteinera.

7. lztiriet vai izmetiet puteku filtru. Informacijai
par to skatiet Sis rokasgramatas sadalu
KONTEINERA PUTEKLU FILTRA TIRISANA.

8. levietojiet membranfiltru tvertne.

9. levietojiet iztirito vai jauno putek|u filtru

konteinera. Novietojiet filtra sieta pusi uz
augsu, ka paradits zemak.

4. Atakeéjiet filtra vaka klokus.

X
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10. Aizveriet filtra vaku un nostipriniet ar klokiem
filtra vaku pie konteinera.

11. Pievienojiet rakela putek|slcéja §|Gteni pie
konteinera.

12. Iznemiet konteinera atbalsta tapu un nolaidiet
konteineru. Skatiet Sis rokasgramatas sadalu
KONTEINERA ATBALSTA TAPAS IZNEMSANA .

KONTEINERA UN GRUZU SIETA TIRISANA

DROSIBALI: pirms iekartas atsta$anas vai
apkopes veikSanas, apturiet iekartu uz
lidzenas virsmas un aktivizéjiet stavbremzi.

1. Atvienojiet putek|stcéja S|iteni no gruzu
sieta.

=

2. Paceliet konteineru lidz vidéjai atbalsta
pozicijai un ievietojiet konteinera atbalsta
tapu. Skatiet Sis rokasgramatas sadaju
KONTEINERA ATBALSTA TAPAS IEVIETOSANA

=

d?
—

BRIDINAJUMS: pacelta tvertne var
A nokrist. Izmantojiet konteinera atbalsta
tapu.

BRIDINAJUMS: pacel$anas sviras pleca
punkts, kura var notikt iespieSana.
Nestaviet tvertnes sviru tuvuma.

3. lIzslédziet iekartu.

M30 Gas / LPG 9004696 (1—08)
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4. Iznemiet putek]u filtru no konteinera.
Informacijai par to skatiet 8is rokasgramatas
sadalu KONTEINERA PUTEKLU FILTRA
NONEMSANA.

PIEZIME: lai piek|atu puteklu filtram, NEPACELIET
konteineru lidz augséjai atbalsta pozicijai.

5. ledarbiniet iekartu.
6. Nospiediet un turiet nospiestu konteinera

vaka atvérSanas/aizvérsanas slédZa apaksu,
lildz konteinera durvis ir pilniba atvértas.

W

7. lzslédziet iekartu.

8. lIztukSojiet konteinera netirumus un gruzos no
gruzu $|Gtenes un gruzu sieta.

9. lIzskalojiet netirumus un gruzus no gruzu
sieta un konteinera. Ja nepiecieSams,
nonemiet sietu, lai iztiritu.

N

10. Uzstadiet filtru vieta. Informacijai par to
skatiet Sis rokasgramatas sadalu
KONTEINERA PUTEKLU FILTRA
NONEMSANA.

11. Iznemiet konteinera atbalsta tapu un nolaidiet
konteineru. Skatiet Sis rokasgramatas sadalu
KONTEINERA ATBALSTA TAPAS IZNEMSANA .
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UZSUKSANAS TVERTNES IZTUKSOSANA UN
TIRISANA

IztukSojiet un iztiriet uzstkSanas tvertni reizi diena
vai kad iedegas uzsuk$anas tvertnes
piepildiSanas indikators.

Notiriet uzsik$anas tvertnes arpusi ar vinila
tirtaju.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslégu.

UZSUKSANAS TVERTNES IZTUKSOSANA AR
IZTUKSOSANAS SLUTENI

1. Paceliet uzsiksSanas tvertnes vaku.

=

2. Novietojiet uzsukSanas tvertnes iztukSoSanas
$|Gtenes uzgali pie kanalizacijas atveres.

N

3. Atveriet uzsikS8anas tvertnes reguléjamo
noteces kranu.

N

4. lzskalojiet netirumus un gruzus caur
mitrumuztvéréja noteces atveri un iztukSojiet
puteklslcéja S|uteni.

Uy

PIEZIME: NEIZMANTOJIET tvaiku tvertnu tirianai.
Parak augsta temperatira var sabojat tvertnes un
to sastavdalas.

5. Iznemiet no uzsik$anas tvertnes
puteklsticéja sietu un izskalojiet to.

M30 Gas / LPG 9004696 (1—2013)
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6. Noskalojiet pludina devéju.

<5

7. lekartam ar pagarinatas mazgasanas
papildaprikojumu: izskalojiet pagarinatas
mazgasanas filtru. Ja nepiecieSams, iznemiet
pagarinatas mazgasanas filtru un
uzstkSanas tvertnes.

L2

8. Noskalojiet netirumus un gruzus uzsikSanas
tvertnes notekatveres virziena. Laujiet
uzsuksanas tvertnei iztukSoties.

9. Aizveriet uzstksanas tvertnes reguléjamo
noteces kranu.

LS

10. Nostipriniet uzsikSanas tvertnes
iztuk§o8anas $|uteni uzstkSanas tvertnes
aizmuguré un aizveriet uzsikSanas tvertnes
vaku.

UZSUKSANAS TVERTNES IZTUKSOSANA,
IZMANTOJOT IZTUKSOSANAS AIZBAZNI

Izmantojiet iztuk§oSanas aizbazni, ja tvertne
iztukSojas Ienam vai ir iesprausta iztuk§oSanas
§|Gtene.

1. Novietojiet iekartu ta, lai uzsukSanas tvertnes
lielaka noteka atrastos virs kanalizacijas
notekas. ledarbiniet stavbremzi.

2. Lai izvairitos no konteinera filtra samirk$anas,
paceliet konteineru un ievietojiet konteinera
atbalsta tapu zemakaja atbalsta pozicija.

BRIDINAJUMS: pacelta tvertne var
A nokrist. Izmantojiet konteinera atbalsta
tapu.

BRIDINAJUMS: pacel$anas sviras pleca
punkts, kura var notikt iespieSana.
Nestaviet tvertnes sviru tuvuma.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslegu.

36
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3. Paceliet iztukSoSanas aizbazna rokturi un
iznemiet iztuk§SoSanas aizbazni no tvertnes.

=>

4. Atveriet uzsikS$anas tvertnes reguléjamo
noteces kranu.

N

5. Nonemiet uzsikSanas tvertnes iztuk§o$anas
§luteni no uzslUkSanas tvertnes aizmugures,
tad iztukSojiet netirumus un gruzus no
$|Gtenes tvertne.

6. lzskalojiet netirumus un gruzus pa atvérto
noteku.

'

7. lztiriet notekatveri, tad ievietojiet atpakal
iztukSoSanas aizbazni. Nospiediet rokturi uz
leju, lai nostiprinatu aizbazni. Pirms
nostiprinaSanas parliecinieties, ka
iztukSoSanas aizbaznis ir kartigi ievietots
vieta.

PIEZIME: ja nepiecie$ams, pagrieziet rokturi
pulkstenraditaja kustibas virziena cie$akai
nostiprind$anai vai pretéji pulkstenraditaja
kustibas virziena valigakai nostiprinasanai

ﬁ
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8. Aizveriet uzsiksSanas tvertnes reguléjamo
noteces kranu.

LS

9. Nostipriniet uzsuk$anas tvertnes
iztuk§o8anas $|uteni uzstkSanas tvertnes
aizmugure.

10. Iznemiet konteinera atbalsta tapu un
ievietojiet to uzglabasanas caurulé. Tad
nolaidiet konteineru.

11. Aizveriet uzstukSanas tvertnes vaku.

UZSUKSANAS TVERTNES IZTUKSOSANA UN
TIRISANA

Skiduma tvertném iekartas bez pagarinatas
mazgasanas papildaprikojuma nav nepiecieSama
regulara apkope. Ja tvertnes dibena izveidojas
nogulsnes, izskalojiet tvertni ar stipru silta tdens
struklu.

Notiriet uzsik$anas tvertnes arpusi ar vinila
tirtaju.

lekartam ar pagarinatas mazgasanas
papildaprikojumu skiduma tvertnes katru dienu
jaiztuk$o un jaiztira.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslégu.

1. Atveriet Skiduma tvertnes vaku(s).

L

2. Novietojiet Skiduma tvertnes iztukSoSanas
$|Gtenes uzgali pie kanalizacijas atveres.

[
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3. Atveriet uzsuk$anas tvertnes reguléjamo

noteces kranu.

@<)3

4. lIzskalojiet Skiduma tvertni. Skalojiet
netirumus un gruzus Skiduma tvertnes
noteces virziena.

<5

5. Noskalojiet pludina devéju un sieta filtru.

Laujiet Skiduma tvertnei iztukSoties.

7

7

6. Aizveriet Skiduma tvertnes reguléjamo
noteces kranu.

i~

7. Nostipriniet Skiduma tvertnes iztuk§oSanas
§|uteni uzsukSanas tvertnes aizmugure.

8. Aizveriet Skiduma tvertnes vaku(s).

M30 Gas / LPG 9004696 (1—2013)
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Uz Skidro kristalu ekrana tiek paradits problémas
Avarijas INDIKATORS(]) kods. Ja notikusi vairaki bojajumi, visi problému
kodi tiek paraditi péc kartas.

Siiekarta ir aprikota ar diviem vizualiem

indikatoriem, ar sarkanu gaismas indikatoru un @) A | ]

Skidro kristalu ekranu.

Avarijas gadijuma mirgo sarkanais gaismas

indikators.

Visas kludas tiek atskanotas kopa ar skanas
bridinajuma signalu, lai bridinatu operatoru par

( ] radusos avariju.

Lai nonemtu avarijas indikatoru radijumus,
izslédziet iekartu un novérsiet avarijas iemeslus.
lekartu atkartoti startéjot, avarijas indikatoru
radijumi tiks nonemti.

Lai noteiktu avarijas iemeslus un darbibas
avarijas novérSanai, skatiet zemak doto tabulu.

Problemas kods lemesis(i) Rezultats NoverSana
(paradits skidro
kristalu ekrana)

F1: Hopper Up Tvertne ir pacelta Partrauc slauciSanas un Nolaidiet pilniba tvertni.
mazgasanas funkcijas

F3: Clogged Hyd Hidrauliskais filtrs ir - Nomainiet hidraulisko filtru

aizseréjis

F4: Shaker Filter Tvertnes putek]u filtrs ir — Aktivizéjiet filtra kratitaju, lai

aizseréjis iztiritu konteinera putek|u
filtru.

F5: Hopper Fire Liesmas tvertne. Partrauc slauciSanas Izslédziet iekartu.
funkcijas un aizver Nodzésiet liesmas.
tvertnes vaku Ja nepiecieSams, izsauciet

avarijas dienestu.

F6: Sol. Tank E. Skiduma baka ir tuksa — Uzpildiet Skiduma baku

F7: Rec. Tank Full  UzsikS$anas tvertne ir pilna Partrauc mazgasanas Nospiediet Mazgasanas
funkcijas putek|sucéja

ventilatora/rakela pogu uz
vienu minati papildu tdens
savakSanai. IztukSojiet
uzstkSanas tvertni.
Modeliem ar pagarinato
mazgasanu: aktivizéjiet
pagarinatads mazgasanas
sistému, lai novérstu So

situaciju.
F8: High Eng Temp Augsta dzinéja - Izslédziet iekartu.
*GM dzingjs (S/N temperatira Sazinieties ar TENNANT
000000-003999) servisa parstavi.
F9: High Hyd Temp Augsta hidrauliska - Izslédziet iekartu.
Skidruma temperatira Sazinieties ar TENNANT

servisa parstavi.
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Problémas kods

(paradits skidro

kristalu ekrana)
F10: Low Fuel

F11: Open Scb Vac
(ja uzstadits
papildaprikojums)
F12: Séedekla sl.
atvéerts
(papildaprikojums)

lemesils(i) Rezultats NoverSana

Zems degvielas limenis

Mazgasanas putek|sticéja
§lutene nav pievienota

- Uzpildiet degvielu (benzina
degvielai).
Nomainiet degvielas tvertni
(saSkidrinatas gazes
degvielai)

- Pievienojiet puteklsucéja
§|uteni rakela blokam.

Operators neatrodas uz Dzinéja darbiba tiks Pirms iekartas atstaSanas

sédekl|a, iekartai partraukta
darbojoties, un nav
iestatita stavbremze

aktivizéjiet stavbremzi.

*PIEZIME: Ja dzesétajkidrums ir parak karsts, Mitsubishi dzingjiem, mainas sérijas numurs 004000 un
Jaunaki, paradisies indikators check engine (parbaudit dzinéju) un automatiski apturés mainu.

STAVOKLI / BRIDINAJUMI

Stavokla kodi parasti tiek paraditi, ja operators
meégina aktivizét rezimus, kuri nav pieejami. Kods
tiek paradits Skidro kristalu ekrana.

OA’(

Lai noteiktu stavokla raSanas iemeslus, skaties

zemak doto tabulu.

Stavok|a kods
(paradits skidro
kristalu ekrana)

C2: No Sweep Vac

C3: No FaST Mode

C4: No ES Mode

C5: No ES/FaST

C6: No Side Sweep

Stavoklis(—li)
SlauciSanas putek|sucéjs nav
pieejams

FaST rezims nav pieejams

Pagarinatas mazgasanas rezims
nav pieejams

Pagarinatas mazgasanas un FaST
sistémas nav pieejamas.

Sanu slauciSana nav pieejama

Apraksts

SlauciSanas putek|sucéjs nav pieejams,
ja ir aktivizéta viena sola mazgasanas
sistéma.

FaST rezima iespéjams darbinat vienigi
iekartas, kas ir aprikotas ar FaST
sistému.

FaST rezima iespéjams darbinat vienigi
iekartas, kas ir aprikotas ar pagarinatas
mazgasanas sistému.

FaST un pagarinatas mazgasanas rezima
iespéjams darbinat vienigi iekartas, kas ir
aprikotas ar attiecigajam sistémam.

Sanu slauciSanu nav iespéjams

darbinat atseviski.
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PAPILDAPRIKOJUMS

SMIDZINASANAS UZGALIS
(PAPILDAPRIKOJUMS)

SmidzinaSanas uzgalis tiek izmantots iekartas un
apkartéjas plafibas firisanai. SmidzinaSanas
uzgala lietoSanai tiek izmantots Gdens vai
mazgasanas lidzeklis no Skiduma tvertnes.
Komplekta ar smidzinaSanas uzgali ir ieklauts
kats.

PIEZiME: veicot iekartas tiriSanu ar tdeni,
NOVERSIET udens nokltuSanu uz elektroniskajiem
mezgliem.

DROSIBAI: pirms atstat iekartu vai veikt tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremzi un izsledziet iekartu.

1. Pagrieziet atslégu ieslégSanas pozicija
neiedarbinot iekartu).

PIEZIME: smidzinasanas uzgalis var tikt izmantots,
dzinéjam darbojoties, tau tiek rekomendéts
pirms smidzina$anas uzgala izmanto$anas izslégt
azinéju.

2. Lai ieslégtu Udens padevi, nospiediet

smidzinasanas uzgala slédZa augSpusi.
Aktivizéjot smidzinaSanas uzgali, uz slédza

iedegsies gaisma.

3. Nonemiet smidzinasanas uzgali no
uzglabasanas vietas un notiriet péc
nepiecieSamibas.

W4

DROSIBAI: izmantojot saspiestu gaisu vai
udeni, izmantojiet acu aizsarglidzeklus.

4. Ja veiciet grati aizsniedzamu vietu tiri$anu,
uzstadiet uz smidzinasanas uzgala katu.

<5

5. Pagrieziet ieslegSanas/izslégSanas kloki uz
kata, lai iedarbinatu katu.

T

6. Pabeidzot tiriSanu, novietojiet smidzinaSanas
uzgali un katu atpaka| to uzglabasanas
vietas.

7. Lai izslégtu Gdens padevi, nospiediet
smidzinasanas uzgala slédZa apakSpusi.

42
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PUTEKLSUCEJA KATS (PAPILDAPRIKOJUMS)

DROSIBAI: pirms atstat iekartu vai veikt tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremzi un izsledziet iekartu.

1. Iznemiet puteklslcéja kata uzgali un $|ateni
no uzglabasanas maisa.

2. Pievienojiet kata $|Gteni pie putek|slcéja
$|Gtenes.

3. Savienojiet katu ar uzgali.
4. ledarbiniet iekartu.

BRIDINAJUMS: dzinéjs izdala toksiskas
gazes. Tas var izraisit nopietnus
elposanas organu bojajumus un
nosmaks$anu. NodroSiniet atbilstosu
ventilaciju. Konsultejieties ar savam
likumdosanas iestadem, lai uzzinatu
iespéjamas iedarbibas robezas.
Nodrosiniet atbilstoSu dzinéja
regulésanu.

5. Parliecinieties, vai 1 sofa tiri§anas poga ir
izslégta. Nedegs ari taustinam blakus esoSais
indikators.

p
W

6. Nospiediet mazgasanas putek|sticéja
ventilatora/rakela pogu. Virs pogas iedegsies
gaisma un saks stradat putek|sucéja
ventilators.

PIEZIME: rakelis tiks nolaists.

7. Savaciet izlieto Skidrumu vai gruzus.

8. Péc savakSanas nospiediet mazgasanas
putek|sticéja ventilatora/rakela pogu, lai
izslégtu puteklsuceéju. Gaisma virs pogas
nodzisis.

9. lIzslédziet iekartu.

10. Atvienojiet puteklsucéja kata savienojumu un
novietojiet to atpaka| uzglabaSanas maisa.

11. Pievienojiet putek|slcéja S|uteni atpakal pie
konteinera pacelSanas sviras.
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AUGSTA SPIEDIENA MAZGASANAS IEKARTA
(PAPILDAPRIKOJUMS)

Augsta spiediena mazgasanas iekarta paredzéta
ierices un apkartéjas zonas firisanai.

PIEZIME: veicot ierices tirisanu ar augsta
spiediena mazgasanas iekartu, NEPIELAUJIET
udens nokltsanu uz elektroniskajam dajam.
DROSIBAI: pirms atstat iekartu vai veikt tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremzi un izsledziet iekartu.

DROSIBAI: izmantojot saspiestu gaisu vai
udeni, izmantojiet acu un ausu
aizsarglidzeklus.

1. lzslédziet iekartu un nofiks€jiet stavbremzi.

PIEZIME: ja stavbremze nebdis aktivizéta, augsta
spiediena mazgasanas iekarta nedarbosies.

2. Atveriet priek$éjo parsegu.

f

3. Savienojiet $|Uteni ar augsta spiediena
mazgasanas ierices sistemu.

[

4. Savienojiet otru S|Gtenes galu ar ierices katu.

RS

5. Noreguléjiet $|utenes uzgali vélamaja
stavokli.

Pavelciet to uz aru, lai noregulétu zema
spiediena rezima, vai iebidiet ieks3, lai
noregulétu to augsta spiediena rezima.
Pagrieziet uzgali straumes vai ventilatora
iestatijuma.

6. ledarbiniet iekartu.

BRIDINAJUMS: dzinéjs izdala toksiskas

A gazes. Tas var izraisit nopietnus
elposanas organu bojajumus un
nosmaks$anu. NodroSiniet atbilstosu
ventilaciju. Konsultejieties ar savam
likumdosanas iestadem, lai uzzinatu
iespéjamas iedarbibas robezas.
Nodrosiniet atbilstoSu dzinéja
regulésanu.
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7. Parliecinieties, vai 1 soa tirisanas poga ir

izslégta. Nedegs ari taustinam blakus esoSais

indikators.

N

8. Nospiediet spiediena mazgasanas iekartas

slédzZa augsdalu.

4

9. Ja nepiecieSams, noreguléjiet spiedienu. Lai

paaugstinatu spiedienu, pagrieziet kloki
pulkstenraditaja kustibas virziena, bet, lai

samazinatu — pretéji pulkstenraditaja kustibas

virzienam.

TN
&I

PIEZIME: vispirms noreguléjiet spiedienu kata,
bet tikai péc tam sistéma.

10. Piespiediet méliti, lai saktu tirisanu.

BRIDINAJUMS: neizsmidziniet uz
cilvekiem vai dzivniekiem. Tas var radit
nopietnus ievainojumus. Lietojiet acu
aizsarglidzeklus. Turiet smidzinataju ar
abam rokam.

oV

. Kad firidana pabeigta, atlaidiet melti.

. Lai izslegtu mazgasanas iekartu, nospiediet

spiediena mazgasanas iekartas slédZa
apaksdalu.

. |zslédziet iekartu.

. Atvienojiet Slateni un katu, un novietojiet tos

piemérotas uzglabasanas vietas.

. Aizveriet priekSéjo parsegu.
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IEKARTAS PROBLEMU NOVERSANA

Probléma

Célonis

Novérsana

Aiz iekartas paliek udens —
udens netiek savakts vai tas
notiek neefektivi

Izslegts mazgasanas putek|sticéjs

leslédziet putek|sucéju

NodiluSas rakela lapstinas

Apgrieziet vai nomainiet rakela
lapstinas

Rakelis nav noreguléts

Noreguléjiet rakeli

MazgasSanas lidzek|a trikums
Skiduma tvertné izraisa rakela
drebésanu

Pievienojiet Skiduma tvertné
mazgasanas ldzekli

Aizséréjusi vakuuma $|utene

Izskalojiet vakuuma $|ltenes

Netirs puteklsucéja siets

Notiriet putek|stcéja sietu

Nolietojusas uzsukSanas tvertnes
vaka blives

Nomainiet blives

Rakeli sakéruSies gruzi

Iztiriet gruzus

Vakuuma $|ltene uz rakeli vai
uzsUksSanas tvertni ir atvienota vai
bojata

Pievienojiet vai nomainiet vakuuma
$|Gteni

UzslkSanas tvertne nav pilniba
aizverta

Parbaudiet, vai vaka aizvér§anos
neierobezo $kérsli, un
parliecinieties, vai vaks ir kartigi
aizverts

Neieslédzas mazgasanas
puteklsticéja ventilators

Putek|sucéja ventilatora / rakela
poga ir izslégta stavokl

leslédziet putek|sucéja ventilatora /
rakela pogu

UzsukSanas tvertne ir pilna

IztukSojiet uzsukSanas tvertni

UzsukSanas tvertne ir piepildita ar
putam

IztukSojiet uzsukSanas tvertni

Lietojiet mazaku daudzumu
mazgasanas lidzek|a vai
izmantojiet putu samazinaSanas
lidzekli

Netirs vai iestrédzis uzsiksSanas
tvertnes sensors

Nomainiet vai notiriet devéju

Uz gridas tiek padots
nepietiekams Skiduma
daudzums, vai tas netiek
padots vispar (parastaja
mazgasanas rezima)

Skiduma tvertne ir tuk$a

Uzpildiet Skiduma tvertni

Skiduma pliisma ir atslégta

leslédziet Skiduma pldsmu

Skiduma padeves vadi ir
aizsprostoti

Izskalojiet Skiduma padeves vadus

Gaisa nonak liels daudzums
puteklu

Birstu apmales un puteklu blives ir
nodilusas, bojatas vai nav
noregulétas

Nomainiet vai noreguléjiet birstu
apmales un/vai birstu blives

Tvertnes putek|u filtrs ir aizséréjis

Izkratiet vai nomainiet puteklu filtru

SlauciSanas putek|slcéja
ventilatora blive ir bojata

Nomainiet puteklsucéja ventilatora
blivi

SlauciSanas putek|slcéja
ventilators ir bojats

Izsauciet Tennant servisa parstavi

Termokontroles kluda

Laujiet termokontroles sistémai
atdzist
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Probléma Célonis Novérsana
SlauciSana tiek veikta Suku sari ir nodiluSi Nomainiet sukas
nekvalitativi

Sukas spiediens ir parak zems

Palieliniet sukas spiedienu

Galvenas birstes nav pareizi
noregulétas

Noreguléjiet sukas

Galvenas sukas piedzinas
mehanisma ir iekéruSies gruzZi

Iztiriet gruzus no galvenas sukas
piedzinas mehanisma

Galvenas un/vai sanu sukas
motors ir bojats

Izsauciet Tennant servisa parstavi

Tvertne ir pilna

IztukSojiet tvertni

Tvertnes malas apmales ir
nodilusas vai bojatas

Nomainiet malas apmales

Nepiemérotas galvenas birstes

Izsauciet Tennant servisa parstavi

TiriSana tiek veikta
nekvalitativi

Viena sola mazgasanas poga nav
ieslegta

leslédziet viena sola mazgasanas
pogu

Nepiemérots mazgasanas lidzeklis
vai birstes

Izsauciet Tennant servisa parstavi

Skiduma tvertne ir tuk$a

Uzpildiet Skiduma tvertni

Galvenajas birstés ir iekérusies
gruzi

Iztiriet gruzus

Galvenas birstes ir nodilusas

Nomainiet sukas

Sukas spiediens ir parak zems

Palieliniet sukas spiedienu

Nedarbojas FaST sistema

FaST poga ir izslégta

lesledziet FaST pogu

Aizséréjusi FaST—PAK padeves
§|utene vai savienotaji

Izmércéjiet savienotaju un Slateni
silta udeni un iztiriet

FaST—PAK karba ir tuksa vai nav
pievienota

Nomainiet FaST—PAK karbu un/vai
pievienojiet padeves S|ateni

FaST sistéma nav uzpildita

Lai uzpilditu, dazas mindtes
darbiniet FaST Skiduma sistému

Aizséréjis filtra sietind

IztukSojiet Skiduma tvertni,
nonemiet un iztiriet filtra sietinu

Izdedzis droSinatajs

Izsauciet Tennant servisa parstavi

Bojats Skiduma siknis

Izsauciet Tennant servisa parstavi

Nedarbojas pagarinatas
mazgasanas sisttéma

Pagarinatas mazgasanas poga ir
izslégta

leslédziet pagarinatas mazgasanas
pogu

Pagarinatas mazgasanas deveéjs
tvertné ir nefirs

Notiriet sensoru

Aizséréjis ES sukna filtrs

Iztiriet ES paplaSinatas tiriSanas
filtru

UzsukSanas tvertné ir parak zems
udens limenis

Piepildiet uzsukSanas tvertni
apméram lidz pusei

Skiduma tvertné ir parak zems
udens limenis

Uzpildiet Skiduma tvertni
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Probléma

Célonis

Novérsana

SlauciSanas vai
mazgasanas funkcijas
neieslédzas

Tvertne ir pacelta

Pilniba nolaidiet tvertni

Liesmas tvertne.

Izslédziet iekartu. Nodzésiet
liesmas.

Ja nepiecieSams, izsauciet
avarijas dienestu.

UzsukSanas tvertne ir pilna

Nospiediet Mazgasanas
putek|sticéja ventilatora/rakela
pogu uz vienu minati papildu
ddens savakSanai. Iztuk$ojiet
uzstkSanas tvertni.

Modeliem ar pagarinato
mazgasanu: aktivizéjiet
pagarinatas mazgasanas sistéemu,
lai novérstu So situaciju.

ec—H20 modelis:
ec—H20 sistéemas gaismas
indikators mirgo sarkana
krasa

ec—H20 modelis:
Skanas signals

Modull uzkrajusas mineralvielu
nogulsnes

Izsmidzinasanas modulis (skatit
ec—H20 MODULA 3
IZTUKSOSANAS PROCEDURA)

ec—H20 modelis:
ec—H20 sistémas gaismas
indikators konstanti sarkana
krasa

Modulis bojats

Sazinieties ar servisa centru

ec—H20 modelis:
ec—H20 sistémas gaismas
indikators neieslédzas

Bojata gaisma vai modulis

Sazinieties ar servisa centru

ec—H20 modelis:
Nav Odens plusmas

Modulis aizséréjis

Sazinieties ar servisa centru

Skiduma siikna bojajums

Nomainiet Skiduma sakni

ec—H20 aizséréjis filtra sieting

Iztiriet filtru
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APKOPES TABULA

Zemak dota tabula norada atbildigo personu par
katru proceddru.
O = Operators

T = Apmacits personals

Apkop
es
Atbildiga | Nora Smerviela | vietu
Starplaiks | persona | de Apraksts Darbiba /Skidrums | skaits
Katru @) 1 Dzingjs Parbaudiet ellas limeni EO 1
dienu Parbaudiet dzesé$anas WG 1
Skidruma limeni
rezervuara
0] 10  Hidrauliska Skidruma Parbaudiet Skidruma HYDO 1
rezervuars [imeni
@) 8,9 Tvertnes vaka blives  Parbaudiet, vai nav — 3
bojajumu vai nodiluma
@) 3 Galvenas birstes Parbaudiet, vai nav - 2
bojajuma un nodiluma
@) 4 Sanu birste Parbaudiet, vai nav - 1
(papildaprikojums) bojajuma un nodiluma
Parbaudiet, vai rakela - 1
asmens nav bojats vai
nodilis
0] 6 Aizmuguréja rakela Parbaudiet, vai nav - 1
asmens bojajuma un nodiluma
Parbaudiet izlieci - 1
0] 7 Sanu rakela asmeni Parbaudiet, vai nav - 2
bojajuma un nodiluma
@) 8 UzsukSanas tvertne Iztiriet - 1
@) 8 UzsukSanas tvertne, Iztiriet ES paplaSinatas - 1
pagarinatas tirisanas filtru
mazgasanas rezims
(papildaprikojums)
o] 9  Skiduma tvertne, |ztiriet - 1
pagarinatas bersanas
rezims
(papildaprikojums)
@) 5  Tvertne Iztiriet konteineru, gruzu — 1
sietinu un $lateni
20 0] 5 Tvertnes puteklu filtrs  Parbaudiet, vai nav — 1
stundas bojajumu, iztiriet,
nomainiet, ja
nepiecieSams
50 @) 16  FaST ec—H20 filtra Iztiriet - 1
stundas sietins
@) 3 Galvenas birstes Apgrieziet otradi, no - 2
priek8puses uz aizmuguri
50 M30 Gas / LPG 9004696 (3—2013)
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Apkop
es
Atbildiga | Nora Smerviela | vietu
Starplaiks | persona | de Apraksts Darbiba /Skidrums | skaits
50 T 3 Galvenas birstes Parbaudiet un, ja - 2
stundas nepiecieSams,
noreguléjiet birstu rakstu
T 13  Priek$€jais ritenis Pievelciet ritena skraves - 1
(tikai péc pirmajam 50
ekspluatacijas
stundam)
T 15  Akumulators Notiriet un pievelciet - 1
akumulatora kabelu
savienojumus (tikai péec
pirmajam 50
ekspluatacijas
stundam)
T 1 Dzingjs Parbaudiet siksnas — 1
nospriegojumu
100 T 18 Radiators Notiriet radiatora arpusi - 1
stundas T 18  Hidrauliskais Notiriet radiatora arpusi - 1
dzesétajs
T 1 Dzingjs Nomainiet e|lu un filtru EO 1
Notiriet no sakidrinatas - 1
gazes degvielas
pulverizatora ellas
nosédumus
Dzingjs, GM Izvadiet ellu no - 1
(S/N 000000-003999) elektroniska spiediena
regulatora (EPR)
(0] 13, 19 Riepas Parbaudiet, vai nav - 3
bojajumu
T 6 Aizmuguréja rakela leellojiet SPL 2
ritenti
T 6 Aizmuguréjais rakelis  Parbaudiet Tmenojumu - 1
@) 2 Tirtanas galvas Parbaudiet, vai nav - 1
apmale bojajumu vai nodiluma
200 T 12 Priekéja ritena balsta  leel|ojiet SPL 2
stundas gultni
T 1,17 Piedzinas varpsta leellojiet SPL 4
T 12 Stdres cilindrs leellojiet SPL 1
T 1, 18 Radiatora [0tenes un  Parbaudiet - 2
skavas nostiprinajumu un
nodilumu
T 11 Bremu pedalis Parbaudiet savienojuma - 1
vietu
T 14  Konteinera pacelanas leellojiet SPL 2
sviras arniri
T 5 Konteinera vaka arntri  leellojiet SPL 2
400 T 1 Dzingjs, GM Notiriet sveces un - 4
stundas (S/N 000000-003999) parbaudiet atstarpi starp
kontaktiem vai nomainiet
sveces
T 1 Dzingjs Nomainiet gaisa filtru - 1
Nomainiet degvielas filtru - 1
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Atbildiga
Starplaiks | persona
800 T
stundas
T
T
T
T
T
T
1000 T
stundas T
T
T
1200 T
stundas
2000 T
stundas
2400 T
stundas
5000 T
stundas

Nora

de
10

1,18
13

13

15

10

Apraksts

Hidrauliska kidruma
tvertne

Dzingjs, GM
(S/N 000000-003999)
Hidrauliskas |Utenes

Dzeséanas sistéma
Piedzinas motors

Priekgjais ritenis
Akumulators

FaST sistémas filtri

Dzingjs, Mitsubishi
(S/N 004000- )

Dzingjs
Radiatora |atenes

Hidrauliska kidruma
tvertne

Dzingjs, GM
(S/N 000000-003999)

Hidrauliska kidruma
tvertne

Dzingjs, Mitsubishi
(S/N 004000- )

Darbiba

Nomainiet uzpilditaja
uzgali

Parbaudiet zobsiksnu

Parbaudiet, vai nav
bojajumu vai nodiluma

Iztukojiet

Pievelciet varpstas
uzgriezni

Pievelciet ritena
uzgrienus

Notiriet un pievelciet
kabelu savienojumus

Nomainiet

Nomainiet aizdedzes
sveces

Parbaudiet PCV sistemu

Parbaudiet, vai nav
plaisu vai nolietojuma

*Nomainiet kidruma filtru

Nomainiet zobsiksnu

*Nomainiet hidraulisko
kidrumu

*Nomainiet filtra izvadu

Nomainiet izcilnpvarpstu
un ltdzsvarojiet varpsta
jostas

Smerviela
/$kidrums

HYDO

Apkop
es
vietu
skaits

PIEZIME: nomainiet hidraulisko $kidrumu, filtru un siksanas izvadu, kas noradits ar (*), ik péc 800
stundam iekartam, kuras NAV sékotnéji apgadatas ar TennantTrue augstakas kvalitates hidraulisko

Skidrumu (skatiet sadalu Hidraulika).

SMERVIELA/SKIDRUMS

EO ....
HYDO
WG ..
SPL ...

Dzinéja ella, tikai 5W30 SAE—SG/SH.
. TennantTrue augstakas kvalitates hidrauliskais Skidrums vai ekvivalents
. Udens un etilenglikola antifrizs, —34° C (—30° F)

Speciala smérviela, Lubriplate EMB smérviela (Tennant pasutijuma numurs 01433—1)

PIEZIME. Loti puteklainos apstaklos apkalpes starplaikus var bit nepieciesams samazinat.
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ELLOSANA

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslegu.

DZINEJA ELLA

Parbaudiet dzinéja ellas [imeni katru dienu.
Nomainiet e[lu un e|las filtru péc katram 100
ekspluatacijas stundam.

[

Uzpildiet dzinéju ar ellu ITdz ellas lTmenis ir starp
[Tmena méritaja atzimém. NEUZPILDIET ellu virs
augéja limena atzimes.

Dzingja ellas ietilptba GM dzinéjiem (mainu
sérijas numurs 003999 un iepriekgjie) ir 3,51 (3.7
qt) ar ellas filtru.

Dzingja ellas ietilpiba Mitsubishi dzinéjiem
(matnu sérijas numurs 004000 un jaunaki) ir
4.7 1 (5 qt) ar ellas filtru.

RAKELA RITENISA GULTNI

leellojiet rakela riteniSa gultnus péc katram 100
ekspluatacijas stundam.

PRIEKSEJA RITENA BALSTA GULTNIS

V==

v

zem S$asijas atbalsta plaksnes.

v

STURES CILINDRA GULTNIS

leellojiet stures cilindru péc katram 200
ekspluatacijas stundam. Stares cilindra gultnis
atrodas blakus priek$éja ritena balstam.

W
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KONTEINERA PACELSANAS SVIRAS SARNIRI PIEDZINAS VARPSTAS
lee|lojiet konteinera pacelSanas sviras Sarnirus leellojiet piedzinas varpstas péc katram 200
péc katram 200 ekspluatacijas stundam. ekspluatacijas stundam. Piedzinas varpstas

elloSanas nipeli iekartas operatora pusé atrodas
zem degvielas tvertnes.

7 s Z

KONTEINERA VAKA SARNIRI

leellojiet konteinera vaka Sarnirus péc katram 200 lekartas otra pusé piedzinas varpstas ello$anas
ekspluatacijas stundam. nipeli atrodas zem dzeno$a sikna.

[
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HIDRAULIKA

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslegu.

Katru dienu pie darba temperattras parbaudiet
hidrauliska Skidruma limeni. Hidrauliska Skidruma
[imenim jabat starp divam uz hidrauliska
mérinstrumenta atzimétajam linijam. Parbaudot
hidrauliska Skidruma limeni, tvertnei jabat
nolaistai.

[
N

UZMANIBU! Nelejiet rezervuara parak daudz

hidrauliska Skidruma un nedarbiniet iekartu ar
zemu hidrauliska Skidruma limeni rezervuara.
Ta var tikt bojata iekartas hidrauliska sistema.

IztukSojiet un atkartoti piepildiet hidrauliska
Skidruma tvertni ar jaunu TennantTrue augstakas
kvalitates hidraulisko Skidrumu péc katram 2400
ekspluatacijas stundam. Uz iekartu hidrauliska
Skidruma uzlimes ir redzams zils piliens
(fotoattéls kreisaja pusé€), ja iekartas ir sakotnéji
uzpilditas ar TennantTrue augstakas kvalitates
augstakas kvalitates Skidrumu.

BRIDINAJUMS: Apdegumu risks. Karsta
virsma. NEPIESKARTIES!

7 &7

TennantTrue Skidrums lepriek$éjais Skidrums

Nomainiet uzpilditaja uzgali péc katram 800
ekspluatacijas stundam. Pirms uzgala
uzstadiSanas uzklajiet planu hidrauliska Skidruma
kartu uz uzpilditdja uzgala paplaksna.

[

Nomainiet hidrauliska Skidruma filtru ik péc 1200
ekspluatacijas stundam vai, ja hidrauliskas
tvertnes mérinstrumenta radijums ir dzeltenaja
vai sarkanaja zona, tvertnes hidrauliskajam
Skidrumam esot apméram 32° C (90° F)
temperatura.

N

Nomainiet hidrauliska filtra izvadu péc katram
2400 ekspluatacijas stundam.
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HIDRAULISKAIS SKIDRUMS

Ir pieejami tris kidrumi daadiem apkartéja gaisa
temperatiras diapazoniem.

TennantTrue premium hidrauliskais kidrums
(ilgaks darbmds)
Detalas | letilpiba | ISO Apkarteja
numurs kvalitates gaisa
viskozitates | temperatiiras
indekss (VI) | diapazoni
1057710 |3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1gal) |Vi126vai | Vaiaugstak
1057711 | 191 augstaks
(5gal)
1069019 | 3,81 ISO 68 711dz 43 °C
(tgal) |vi155vai | (45 Idz
1069020 | 191 augstak 110 °F)
(54gal)
1057707 |3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1gal) |VIi163vai |Vaizemak
1057708 | 191 augstak
(54gal)

Izmantojot vietéji pieejamo hidraulisko Skidrumu,

parliecinieties, vai ta specifikacija atbilst Tennant
hidrauliska Skidruma specifikacijai. Skidruma
aizstajgji var izraisit priekslaicigus hidraulisko
elementu darbibas traucéjumus.

UZMANIBU! Hidraulisko elementu darbiba ir
atkariga no iekSejas el||loSanas sistémas
hidrauliska Skidruma. Netirumu un citu sarpu
ieklu$ana hidrauliskaja sistéma var izraisit
sistemas nepareizu darbibu, paatrinatu
nodilSanu un bojajumus.

HIDRAULISKAS SLUTENES

Parbaudiet, vai hidrauliskas $|Gtenes nav
nodiluSas vai bojatas, péc katram 800
ekspluatacijas stundam.

DROSIBAI: veicot iekartas apkopi, izmantojiet
kartona loksni, lai atrastu zem spiediena
esoS$a hidrauliska Skidruma nopludi.

Zem augsta spiediena esoSs Skidrums, izplUstot
no loti maza cauruma, var but praktiski
neredzams un var izraisit nopietnas traumas.

00002

Ja izplUstoS$a hidrauliska Skidruma dé| radusies
trauma, nekavéjoties apmekléjiet arstu. Ja
nekavéjoties netiek sniegta atbilstoSa
mediciniska palidziba, var izraisities nopietna
inficéSanas vai organisma reakcija.

Ja tiek atklata noplude, sazinieties ar mehaniki
vai parraugu.
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DZINEJS

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslegu.

DZESESANAS SISTEMA

DROSIBAI: Veicot iekartas apkopi, izvairieties
no saskares ar karstu dzinéja dzesésanas
Skidrumu. Nenonemiet radiatora vacinu, ja
dzingjs ir karsts. Laujiet dzinéjam atdzist.

Katru dienu parbaudiet dzesé8anas Skidruma
[Tmeni tvertné. Dzesé8anas Skidruma [Tmenim
jabat starp indikatora atzimém, kad dzingjs ir
auksts. Udens/dzesésanas Skidruma sajauk3anas
instrukcijas skatiet pie dzesé8anas Skidruma
razotaja.

IztukSojiet radiatoru un dzeséSanas sistému péc
katram 800 ekspluatacijas stundam.

Parbaudiet radiatora $|Utenes un skavas péc
katram 200 ekspluatacijas stundam. Pievelciet
valigas skavas. Nomainiet bojatas $|itenes un
skavas.

Parbaudiet, vai radiatora |[Gteném nav plaisu un
nolietojuma pazimju ik péc 1000 ekspluatacijas

stundam.

Péc katram 100 ekspluatacijas stundam
parbaudiet, vai radiatora arpuse un hidrauliska
dzesétaja ribas nav noklatas ar gruziem. Izputiet
vai izskalojiet visus putek|us caur rezgi un
radiatora ribam parastai gaisa plusmai pretéja
virziena. TiriSanu veiciet uzmanigi, lai nesaliektu
dzesésSanas ribas. Tinsanu veiciet kartigi, lai
novérstu ribu aplipSanu ar putek|u kartu. Pirms
tiriSanas laujiet radiatoram un dzeséSanas
Skidruma ribam atdzist, lai novérstu radiatora
saplaisasanu.

4

DROSIBAL: iekartas apkopé izmantojot
saspiestu gaisu vai udeni, lietojiet acu un ausu
aizsarglidzeklus.

GAISA FILTRS

Nomainiet gaisa filtru péc katram 400
ekspluatacijas stundam.
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DEGVIELAS FILTRS (saskidrinatas gazes
degvielai)

Nomainiet saskidrinatas gazes degvielas filtru
péc katram 400 ekspluatacijas stundam.

Lai piek|Utu saskidrinatas gazes degvielas filtram,
izjauciet degvielas noslégSanas varstu.

DROSIBALI: veicot iekartas apkopi, nepielaujiet
liesmu vai dzirkstelu klatbutni degvielas
sistemas apkopes vieta. Darba vieta
nodrosiniet labu ventilaciju;

[

DEGVIELAS FILTRS (benzina degvielai)

Nomainiet benzina degvielas filtru péc katram
400 ekspluatacijas stundam.

DROSIBALI: veicot iekartas apkopi, nepielaujiet
liesmu vai dzirkstelu klatbutni degvielas
sistemas apkopes vieta. Darba vieta
nodrosiniet labu ventilaciju;

A

ELEKTRONISKAIS SPIEDIENA REGULATORS
(sakidrinatas gazes degviela)
(S/N 000000-003999)

Nonemiet sensoru un izvadiet e|lu no
saskidrinatas gazes degvielas elektroniska
spiediena regulatora ik péc 100 ekspluatacijas
stundam.

DROSIBALI: veicot iekartas apkopi, nepielaujiet
liesmu vai dzirkstelu klatbutni degvielas
sistemas apkopes vieta. Darba vieta
nodrosiniet labu ventilaciju;

=

SAKIDRINATAS GAZES DEGVIELAS
PULVERIZATORS

Notiriet no sakidrinatas gazes degvielas
pulverizatora ellas nosédumus ik péc
100 ekspluatacijas stundam.

DROSIBALI: veicot iekartas apkopi, nepielaujiet
liesmu vai dzirkstelu klatbutni degvielas
sistemas apkopes vieta. Darba vieta
nodrosiniet labu ventilaciju;

=S
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DZINEJA SIKSNA

Parbaudiet siksnas nospriegojumu ik péc

50 ekspluatacijas stundam. Péc vajadzibas
noreguléjiet siksnas nospriegojumu. Pareizs
siksnas nospriegojums ir 13 mm (0.50 in.),
pieliekot 4 ldz 5 kg (8 IT1dz 10 Ib) spéku siksnas
garaka posma viduspunkta.

BRIDINAJUMS: Kustiba esosa siksna un
A ventilators. Netuvoties!

PCV SISTEMA

Parbaudiet PVC sistému ik péc
1000 ekspluatacijas stundam.

AIZDEDZES SVECES - GM DZINEJI
(S/N 000000 - 003999)

Ik péc 400 ekspluatacijas stundam notiriet vai
nomainiet sveces un iestatiet attalumu starp
sveces kontaktiem. Pareizs attalums starp
aizdedzes sveces kontaktiem ir 1 mm.

o8

AIZDEDZES SVECES - MITSUBISHI DZINEJIS
(S/N 004000 - )

Nomainiet aizdedzes sveces ik péc
1000 ekspluatacijas stundam.

o0
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ZOBSIKSNA - GM DZINEJI
(S/N 000000 - 003999)

Parbaudiet zobsiksnu péc katram 800
ekspluatacijas stundam.

Nomainiet zobsiksnu péc katram 2000
ekspluatacijas stundam.

IZCILNVARPSTS UN LIDZSVAROANAS
VARPSTA JOSTA - MITSUBISHI DZINEJI
(S/N 004000 - )

Nomainiet izcilpvarpstu un lidzsvaroanas varpsta
jostu ik péc 5000 ekspluatacijas stundam.

A
o

AKUMULATORS

Notiriet un pievelciet akumulatora savienojumus
péc pirmajam 50 ekspluatacijas stundam un péc
tam péc katram 800 stundam. Nenonemiet
akumulatora ventilacijas aizbaznus un nepielejiet
udeni akumulatora.

=

DROSIBALI: veicot iekartas apkopi, izvairieties
no nonakSanas saskare ar akumulatora skabi.

DROSINATAJI UN RELEJI

RELEJU PANELA DROSINATAJI UN RELEJI

Drosinataji ir vienreizéjas aizsardzibas iekartas,
kas izstradatas, lai aizsargatu elektroinstalaciju,
apturot stravas pliusmu kédes parslodzes
gadijuma. Releji ieslédz un izslédz iekartai
pienakoSo elektrobaroSanu. Lai piek|utu
dro$inatajiem un relejiem, nonemiet releju panela
vaku.

A

PIEZIME: vienmér aizvietojiet dro$inatajus ar tada
pasa nominala dro$inatajiem. Releju paneja
atvilktné atrodas papildus 15 A drosinataji.

Nakamaja shéma ir noraditas dro$inataju un
releju atraSanas vietas releju panel.

M M3 M9

M2 M4 M5

{E{E{Eﬂﬁ{ﬁ{ﬁﬂj
uuuuuuu
M6
«l || (2| |=] |2 |2| |=
20|12 |12] 2] 2] 2] |2
M7

M8
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Nakamaja tabula ir uzskaititi drosinataji un to

aizsargatas kédes.

Drosinatajs | Jauda Kédes aizsardziba
1. DROS. 15 A | Paligreleji un dzinéja vadiba
2. DROS. 15A | Kratitajs
3. DROS. 15 A | Skanas signals
4. DROS. 15A | Netiek izmantots
5. DROS. 15A | Mazgasanas puteklstcéjs/galvena
birste/rakela nolaiSana/konteinera
pacel$ana
6. DROS. 15A | Aktivizé$ana/sanu
birste/slauciSanas putek|stcéjs
7. DROS. 15A | Skidums/konteinera fiksators un
vaks/automatiska
uzpildisana/atpakalgaita/kratitajs
8. DROS. 15A | Pagarinata ber$ana/ FaST/
mazgasanas lidzeklis/ konteiners
nolaiSana/ smidzinataja stienis
9. DROS. 15A | Gaismas
10. DROS. 15A | B+ elektrobaroSana bez slédza
kontroles panelim
11. DROS. 15 A | Netiek izmantots: Papildaprikojums
12. DROS. 15A | Smidzinataja uzgala suknis
13.DROS. | 15A | AC/silditaja iespéja
14.DROS. | 15A | Netiek izmantots
- ‘ 20 A ‘ ec-H20

N

Zemak dotaja tabula uzskaititi releji un to
kontrolétas kédes.

Relejs Jauda Kontroleta kéde
M1 12VDC, 40 A | Paligrelejs 1
M2 12VDC, 40 A | Paligrelejs 2
M3 12VDC, 40 A | Kratitajs
M4 12VDC, 40 A | Atpakalgaita
M5 12 VDC, 40 A | Skanas signals
M6 12VDC, 40 A | IzslégSana
M7 12 VDC, 40 A | Starteris
M8 12VDC, 40 A | Paligrelejs 3
M9 12VDC, 40 A | Rezerves

AIZDEDZES DROSINATAJI UN RELEJI

Aizdedzes drosinataji un releji atrodas droSinataju
karba dzinéja nodalijuma. Aizdedzes droSinataju
un releju atrasanas vietas ir noraditas uz
droSinataju karbas vaka.

/e

PIEZIME: vienmér aizvietojiet dro$inatajus ar tada
pasa nominala drosinatajiem.

PAPILDAPRIKOJUMA RELEJI

Papildaprikojuma smidzinasanas uzgalis vai
spiediena stiena relejs atrodas aiz akumulatora.
Papildaprikojuma FaST mazgasanas sistemas
relejs atrodas aiz sédek|a.

Jauda

- 12VDC 40 A
- 12VDC 40 A
- 12VDC 40 A

Relejs Kontroleta kéde

Smidzinataja kats

Mazgasana ar spiedienu
FaST

SLEGIEKARTAS (ec-H20)

Slegiekartas ir atiestatamas elektriskas kedes
aizsargierices, kas kedes parslodzes gadijuma
partrauc stravas plusmu.

=
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TVERTNES PUTEKLU FILTRA TIRISANA

Izkratiet puteklu filtru pirms konteinera
iztuk§oSanas un katras mainas beigas.
Parbaudiet un iztiriet filtru péc katram 20
ekspluatacijas stundam. Nomainiet bojatos
putek]u filtrus.

PIEZIME: puteklu filtrus var bit nepieciesams tirit
bieZak, ja iekarta tiek izmantota [oti putek|ainos
apstak|os.

Izmantojiet vienu no Sim metodém, lai iztiritu
putek]u filtru:

KRATISANA—Nospiediet filtra kratitaja pogu.
IZDAUZISANA—Ar viegliem uzsitieniem izdauziet
filtru uz lldzenas virsmas ar netiro pusi uz leju.

Nesabojajiet filtra malas. Ja filtra malas bus
bojatas, filtru nebus iespéjams blivi ievietot filtra

! n

©

AR GAISU—izmantojot saspiestu gaisu, vienmer
izmantojiet acu aizsarglidzek|us. Putiet gaisu caur
putek]u filtru pretéji bultinu noraditajam
virzienam. Nekad neizmantojiet gaisa spiedienu
lielaku par 690 kPA un nekad neturiet sprauslu
pie filtra tuvak par 50 mm. TiriSanu var veikt,
putek|u filtram atrodoties iekarta.

&

$!

AR UDENI—Izskalojiet puteklu filtru ar zema
spiediena tdeni no $|dtenes bultinu virzienam
pretéja virziena.

/e

PIEZIME: ja puteklu filtra tiri$anai tiek izmantots
udens, pirms filtra uzstadiSanas konteinera
parliecinieties, ka filtrs ir pilnigi sauss. Nekad
neuzstadiet mitru putek|u filtru.

TERMOKONTROLE

Tvertné uzstadita termokontrole kontrolé no
tvertnes izplusto$a gaisa temperatiru. Ja tvertné
tiek konstatéta degSana, termokontrole aptur
puteklsticéja ventilatoru un apstadina gaisa
plismu. Péc atdziS§anas termokontrole atkal
automatiski aktivizéjas.
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GALVENAS BIRSTES

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslegu.

Katru dienu parbaudiet, vai birstés nav iepinusas
stieples vai auklas, vai birstes nav nodilu$as vai
bojatas.

Nomainiet sukas, ja ta vairs netfira efektivi.

Lai birstes kalpotu ilgak un rezultats batu labaks,
nomainiet birstes no priek8as uz aizmuguri ik péc
50 darba stundam.

PIEZIME: nomainiet birstes pa pariem. To
neievérojot, viena birste var berzt stiprék ka otra.

GALVENO BIRSTU NOMAINA VAI
APMAINISANA VIETAM

Priek&éjai birstei iespéjams piek|lt no iekartas
kreisas puses, aizmuguréjai birstei iespéjams
pieklat no iekartas labas puses.

— —v

1. Paceliet tiriSanas galvu.

2. Atveriet birstu aréjos vakus.

3. Atveriet birstu iek$éjos vakus.

4. Nonemiet birstes veltna plaksnes.

7

5. Nonemiet birstes no firiSanas galvas.
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6. Uzstadiet jaunas vai vietam samainitas
birstes, spiezot galus uz leju un vienlaicigi
slidinot tas uz piedzinas motora rumbam.

N

7. Ja veiciet birstu samainiSanu vietam, mainiet
birstes vienigi no priek§puses uz aizmuguri.
NEKAD nemainiet birstes pusém.

N
N

>
PN

N c c

Pirms Péec

8. Uzstadiet birstes veltna plaksnes.
9. Aizveriet birstu iek§€jos un aréjos vakus.

10. Parbaudiet un, ja nepiecieSams, noreguléjiet
birstu rakstu péc to pagrie$anas. Skatiet
sadaju GALVENO BIRSTU RAKSTA
PARBAUDE UN NOREGULESANA.

64

M30 Gas / LPG 9004696 (1—2013)



APKOPE

GALVENAS BIRSTES RAKSTA PARBAUDE

1. Uzklajiet uz gluda un lidzena gridas laukuma
kritu vai lldzigu markéjoSu materialu.

PIEZIME: ja krits vai cits materials nav pieejams,
laujiet birstei griezties uz gridas divas mindtes. Uz
gridas paliks puléjuma pédas.
2. Paceliet firiSanas galvu, tad novietojiet birstes
uz kritota laukuma.

3. ledarbiniet stavbremazi.

4. Nospiediet 1 soja slauciSanas pogu, lai
nolaistu tiriSanas galvu. lestatiet birstes
spiedienu uz zemako iestatijumu un laujiet
birstém darboties 15 lidz 20 sekundes. Turiet

tiriSanas galvu viena kritota laukuma punkta.

5. Paceliet tirnSanas galvu, atlaidiet stavbremzi
un nobrauciet ar iekartu no kritota laukuma.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izsledziet iekartu un
iznemiet atslegu.

6. Apskatiet birstes rakstus. Ja birstes raksts
katrai birstei ir vienada platuma visa birstes
garuma un abas birstes ir vienada platuma,
reguléSana nav nepiecieSama.

~

. Ja birstes raksts viena gala ir Sauraks, skatiet
8is rokasgramatas sadalu GALVENAS
BIRSTES SLIPUMA REGULESANA.

10652

©

Birstes rakstam jabut 75 lidz 130 mm platam,
birstém esot zemakaja pozicija, un abiem
rakstiem jabuat vienada platuma. Ja abu
birstu platums nav vienads, skatiet Sis
rokasgramatas sadalu GALVENAS BIRSTES
PLATUMA REGULESANA.

10355

10653
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GALVENAS BIRSTES SLIPUMA REGULESANA

1. Atlaidiet valigak Cetras montazas skrives uz
birstes dzinéja apvalka.

. /2

</ VY

2. Paceliet birstes dzinéja apvalku uz aug8u, lai
samazinatu raksta platumu $aja firisanas
galvas puse, vai nolaidiet uz leju, lai
palielinatu raksta platumu $aja tiriSanas
galvas pusé.

3. Pievelciet montazas skrives.

4. Veélreiz parbaudiet rakstu. Ja nepiecieSams,
veiciet reguléSanu atkartoti.

GALVENAS SUKAS PLATUMA REGULESANA

1. Noreguléjiet stiepnu garumus abas tiriSanas
galvas pusés. Palieliniet stiepnu garumu, lai
palielinatu aizmuguréjas birstes raksta
platumu. Samaziniet stiepnu garumu, lai
palielinatu priekSejas birstes raksta platumu.
Vienmér piereguléjiet uzgriezni uz katra no
stiepniem ar vienadu apgriezienu skaitu.

PIEZIME: divi pilni stiepna skrives apgriezieni
mainis birstes rakstu par apméram 25 mm.

h

2. Vélreiz parbaudiet rakstu. Ja nepiecieSams,
veiciet reguléSanu atkartoti.

SANU BIRSTE (PAPILDAPRIKOJUMS)

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslegu.

Katru dienu parbaudiet, vai sanu suka nav
nodilusi vai bojata. Nonemiet visas iepinusas
auklas vai stieples no sanu sukas vai sanu sukas
rumbas.

SANU SUKAS NOMAINA

Nomainiet suku, ja ta vairs netira efektivi.

1. Ja nepiecieSams, paceliet sanu birsti.

2. Grieziet birsti, lldz sanu birstes bloka
piekluves atveré klust redzami atsperu

rokturi.

3. Nospiediet atsperes rokturi un laujiet sanu
birstei nokrist uz gridas.

N

4. lznemiet sanu birsti no sanu birstes bloka
apaksas.

5. Novietojiet jauno sanu birsti zem sanu birstes
bloka un paceliet sanu birsti uz augsu,
uzvietojot to uz sanu birstes rumbas, lidz
birste nofikséjas uz rumbas.
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FaST SISTEMA

FaST—PAK KARBAS NOMAINA

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslégu.

1. Atveriet sanu piekluves durvis.
2. Parvietojiet sedekli lidz galam uz priekSu.

3. Nospiediet pogu uz FaST padeves §|itenes
savienotaja, tad izvelciet tuk§o FaST—PAK
karbu no nodalijuma un izmetiet.

L2

4. Atveriet FaST—PAK karbas perforéto
iesainojuma dalu. Neiznemiet paku no
kartona karbas. Izvelciet pakas apakSpusé
pievienoto §|utenes savienotaju un nonemiet
no savienotaja $|utenes uzgali.

PIEZIME: FaST—PAK koncentrats gridas tirisanai
ir ipasi izstradats lietosanai ar FaST sistémas
mazgasanas iekartu. NEKADA GADIJUMA
neizmantojiet aizvietotaju. Citi tiri§anas lidzek]|i var
izraisit FaST sistémas darbibas traucéjumus.

5. levietojiet FaST—PAK karbu FaST—PAK
turétaja.

6. Savienojiet FaST padeves S|0teni ar
FaST—PAK $§|utenes savienotaju.

7. Dazas mindtes veiciet tirnSanu ar FaST
sistému, lai lautu mazgasanas lidzeklim
sashiegt maksimalo puto$anu.

FaST PADEVES SLUTENES SAVIENOTAJA
TIRISANA

Ja paradas mazgaSanas lidzekla uzkrajumi,
izmércejiet savienotaju silta udeni. Ja FaST—PAK
karba nav uzstadita, uzglabajiet padeves
§|Gtenes savienotaju uz glabasanas aizbazna, lai
noveérstu S|atenes aizsprosto$anos.

4

FaST SISTEMAS FILTRA SIETINA TIRISANA

FaST sistémas filtra sietins filiré Gdeni no
Skiduma tvertnes, Gdenim ieplustot FaST
sistema.

Nonemiet filtra sietina traucinu un izfiriet filtra
sietinu péc katram 50 ekspluatacijas stundam.
Pirms filtra nonem8$anas iztukSojiet Skiduma
tvertni.
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FaST SISTEMAS FILTRU NOMAINA

Nomainiet FaST sistémas filtrus ik péc 1000
ekspluatacijas stundam. Pirms filtru nomainas
iztukSojiet Skiduma tvertni.
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ec—H20 MODULA IZSMIDZINASANAS
PROCEDURA

So procediru nepiecie$ams veikt tikai tad, ja
atskan skanas signals un ec—H20 sistéemas
gaismas indikators sak mirgot sarkana krasa.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu.

1. Abas skalo$anas $|ltenes iznemiet no
uzglabasanas maisa, kas atrodas aiz
operatora sédek|a.

2. Operatora sédekla parsegu blokéjiet atverta
stavokli.

3. Atvienojiet ec—H20 sistemas iepllides $|uteni
no Skiduma padeves $|Utenes un iepludes
skaloSanas Sl|iteni (pelékais savienotajs)
savienojiet ar ec—H20 sistémas iepludes
$|Gteni.

4. Atvienojiet ec—H20 sistémas izplldes $|Gteni
no $|utenes uz tiriSanas galvu un izplides
skalo$anas S|0teni (melnais savienotajs)
savienojiet ar ec—H20 sistéemas izpludes
$|Gteni.

5. levietojiet ec—H20O sistémas ieplldes $|ateni
tvertné, kas satur 5 galonus (19 litrus) balta
vai risu etika. Izplides $|Uteni ievietojiet tuksa
tvertné.

6. Pagrieziet atslégu ieslégSanas pozicija,
neiedarbinot dzingju.

7. Nospiediet un atlaidiet ec—H20 modula
smidzinasanas sléedzi, lai saktu
smidzinasanas ciklu.

==

PIEZIME: modulis pats automatiski izslégsies, kad
izskalosanas cikls bls beidzies (aptuveni péc 7
mindtém). Modulim ir jadarbojas pilnu 7 minisu
ciklu, lai atiestatitu sistémas gaismas indikatoru
un skanas signalu.
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8.

10.

11.

Péc 7 minGSu smidzinaSanas cikla izpemiet
sifona §|0teni no etika tvertnes un ievietojiet
sifona $|Gteni konteineri ar vésu, tiru tGdeni.
Péc tam atkartoti nospiediet skaloSanas
slédzi, lai no modula izskalotu atlikuSo etiki.
Péc 1—2 minitém nospiediet skaloSanas
slédzi, lai izslégtu moduli.

Atvienojiet izsmidzinaSanas $|Gtenes no
ec—H20 sistémas iepliides $|Utenes un
izplides $|utenes un novietojiet
izsmidzinaSanas $S|Utenes uzglabasanas
maisa.

Veélreiz savienojiet ec—H20 ievades un
izvades $|Utenes. Ja ec—H20 sistémas
gaismas indikators turpina mirgot, atkartojot
skalo$anas proceduru. Ja problému
neizdodas novérst, sazinieties ar autorizéto
servisa centru.

Aizveriet operatora sédekla parsegu.

ec—H20 FILTRA SIETINA TIRISANA

Nonemiet un iztiriet ec—H20 filtra sietinu ik péc
50 ekspluatacijas stundam.
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RAKELU LAPSTINAS

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslegu.

Katru dienu parbaudiet vai rakela asmeni nav
bojati vai nodilusi. Ja asmeni sak nolietoties,
apgrieziet asmenus pa vertikali vai horizontali uz
jaunu darba malu. Ja visas malas ir nodilusas,
nomainiet asmenus.

Parbaudiet asmenu izliekumu katru dienu vai
mazgajot cita tipa virsmu. Parbaudiet
aizmuguréja rakela limenojumu péc katram 100
ekspluatacijas stundam.

AIZMUGUREJA RAKELA ASMENU NOMAINA
(VAI APGRIESANA)

1. Nolaidiet tiriSanas galvu.

2. Atvienojiet puteklsicéja $|ateni no
aizmuguréja rakela bloka.

NIESNE

3. Nonemiet abas montazas klokus no
aizmuguréja rakela bloka.

4. leslédziet iekartu, paceliet tiriSanas galvu un
izslédziet masinu.

5. Nonemiet aizmuguréja rakela bloku no
iekartas.

6. Palaidiet valigak aizmuguréjas

savilcéjapskavas nospriegojuma fiksatoru un

atveriet savilcéjapskavu.

N

7. Nonemiet aizmuguréjo rakeli.

M30 Gas / LPG 9004696 (1—2013)

71



APKOPE

8.

9.

10.

11.

Uzstadiet jaunu aizmuguréja rakela asmeni
vai apgrieziet eso$o asmeni uz jaunu darba
malu. Parliecinieties, ka visas atveres rakela
asmeni ir uzvietotas uz izcilniem.

v

Uzstadiet aizmuguréjo savilcéjapskavu,
savietojot izcilnus ar atverém.

Pievelciet aizmuguréjas savilcéjapskavas
nospriegojuma fiksatoru.

Palaidiet valigak priekSéjas savilcéjapskavas

nospriegojuma fiksatoru un atveriet
savilcéjapskavu.

ﬁ

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nonemiet priek$éjo rakeli.

=

Vo=

Uzstadiet jaunu priekséja rakela asmeni vai
apgrieziet eso$o asmeni uz jaunu darba
malu. Parliecinieties, ka visas atveres rakela
asmeni ir uzvietotas uz izcilniem.

Uzstadiet priek$éjo savilcéjapskavu,
savietojot izcilpus ar atverém.

Pievelciet priek$éjas savilcéjapskavas
nospriegojuma fiksatoru.

Uzstadiet aizmuguréja rakela bloku uz
iekartas.

Parbaudiet aizmuguréjo rakeli un
noreguléjiet, ja nepiecieSams. Skatiet Sis
rokasgramatas sadalas AIZMUGUREJA _
RAKELA ASMENS IZLIECES NOREGULESANA
un AIZMUGUREJA RAKELA LIMENOSANA.
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SANU RAKELA ASMENU NOMAINA (VAI
APGRIESANA)

1. Ja nepiecieSams, paceliet tiriSanas galvu.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslégu.

2. Atveriet birstu aréjos vakus.

3. Noakéjiet sanu rakela savilcéjapskavas
fiksatoru no sanu rakela bloka.

A

4. Nonemiet savilcéjapskavu no sanu rakela
bloka.

5. Nonemiet sanu rakela asmeni. Ja rakela
asmens aréja mala nav nodilusi, samainiet
rakela asmeni ar asmeni no iekartas otras
puses. Izmetiet rakela asmeni, ja abas malas
ir nodilusas.

<—

6. Uzstadiet jaunos vai samainitos rakela
asmenus.

7. Pievienojiet sanu rakela savilcéjapskavu pie
sanu rakela bloka.

W
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8. Uzakéjiet fiksatoru uz sanu rakela
savilcéjapskavas.

e

9. Aizveriet birstu aréjos vakus.

SANU BIRSTES RAKELA ASMENU NOMAINA
(S/N 000000—001278) (PAPILDAPRIKOJUMS)

Katru dienu parbaudiet, vai rakela asmeni nav
bojati vai nodilusi. Nomainiet asmeni, ja vado$a
mala ir ieplisusi vai nodilusi lidz asmens biezuma
pusei.

1. Ja nepiecieSams, paceliet tiriSanas galvu.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslégu.

2. lzvelciet tapu no rakela bufera un atveriet
rakela buferi.

3. Nonemiet skavas tapu un rakela aizturi.

4. lzvelciet rakeli no sanu birstes bloka.

=

5. levietojiet jauno rakeli sanu birstes bloka.
6. Uzstadiet rakela aizturi un skavas tapu.

7. Aizveriet rakela buferi un ievietojiet tapu.
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SANU BIRSTES RAKELA ASMENU NOMAINA 4. Iznemiet rakelus, sadalitaju un balstu no
VAI SAMAINISANA VIETAM rakela bufera.
(S/N 001279— ) (PAPILDAPRIKOJUMS)

Katru dienu parbaudiet, vai rakela asmeni nav
bojati vai nodilusi. Nomainiet asmeni, ja vado$a
mala ir ieplisusi vai nodilusi lidz asmens biezuma
pusei.

1. Nolaidiet tiriSanas galvu.

DROSIBAI: pirms atstat iekartu vai veikt tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremzi un izsledziet iekartu.

2. Pavelciet tapas un nonemiet rakela buferi.

<::| I::> PIEZIME: sanu birstes rakela asmeniem ir

daZadas atveres augstuma regulacijas mainai.
5. Uzstadiet rakelus, atdalitaju un balstu pie

rakela bufera, salagojot atbilstigas atveres ar
bufera tapam.

3. Atveriet savilcéjapskavas nospriegojuma %
fiksatoru.

6. Uzstadiet savilcéjapskavas nospriegojuma
fiksatoru.

7. Uzstadiet rakela buferi un ievietojiet tapas.
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AIZMUGUREJA RAKELA LIMENOSANA

Rakela limeno$ana nodrosina to, ka rakela
asmens visa garuma ir vienada saskaré ar
berzamo virsmu. Veiciet $o reguléSanu uz gludas
un lidzenas virsmas

1. Nolaidiet rakeli un pabrauciet ar iekartu uz
priekSu paris metrus.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslégu.

2. Apskatiet rakela izlieci visa rakela asmens
garuma.

3. Ja izliece nav vienada visa asmens garuma,
pagrieziet rakela limenosanas uzgriezni, lai
veiktu reguléSanu.

NEATVIENOJIET siksanas $ldteni no rakeja
rédmja, veicot rakela limenpoSanu.

4. Grieziet rakela lmenoSanas uzgriezni pretéji
pulkstenraditaja kustibas virzienam, lai
samazinatu izlieci rakela asmens galos.

Grieziet rakela limenoSanas uzgriezni
pulkstenraditaja kustibas virziena, lai
palielinatu izlieci rakela asmens galos.

5. Jair veikta reguléSana, brauciet ar iekartu uz
priekSu ar nolaistu rakeli, lai parbauditu
rakela asmens izlieci.

6. Ja nepiecieSams, veiciet atkartotu rakela
lapstinas izlieces reguléSanu.

AIZMUGUREJA RAKELA ASMENS IZLIECES
REGULESANA

Izliece ir visa rakela asmens izliekuma apjoms,
iekartai kustoties uz priekSu. Labaka izliece ir
panakta tad, ja rakelis slauka gridu sausi ar
minimalu izlieci.

PIEZIME: pirms izlieces regulésanas
parliecinieties, ka rakelis ir nolimenots. Skatiet
sadaju AIZMUGUREJA RAKELA LIMENOSANA.

1. Nolaidiet rakeli un pabrauciet ar iekartu uz
priekSu paris metrus.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslégu.

2. Apskatiet rake|la asmens izlieces apjomu jeb
izliekumu. Pareizs izlieces apjoms ir 12 mm,
mazgajot gludas gridas, un 15 mm, mazgajot
nelidzenas gridas.

’( <% 12 mm

3. Lai noregulétu visparéju rakela asmens
izlieci, pagrieziet reguléSanas klokus preté;ji
pulkstenraditaju kustibas virzienam, lai
palielinatu izlieci, vai pulkstenraditaju
kustibas virziena, lai samazinatu izlieci.

e N

4. Péc veiktas reguléSanas atkal pabrauciet ar
iekartu uz priekSu, lai parbauditu rakela
asmens izlieci.

5. Ja nepiecieSams, veiciet atkartotu rakela
lapstinas izlieces reguléSanu.

76

M30 Gas / LPG 9004696 (1—2013)



APKOPE

APMALES UN BLIVES

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslegu.

MAZGASANAS GALVAS APMALE

Parbaudiet, vai apmale nav bojata vai nodilusi
péc katram 100 ekspluatacijas stundam.

z

Apmalém jaatrodas 0 lidz 6 mm
attaluma no gridas, mazgasanas galva ir nolaista.

UZSUKSANAS TVERTNES BLIVE

Katru dienu parbaudiet, vai uzstkSanas tvertnes

blive nav bojata vai nolietojusies.

SKIDUMA TVERTNES BLIVES

Katru dienu parbaudiet katru Skiduma tvertnes
blivi, vai tas nav bojatas vai nolietojusas.

[
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BREMZES UN RIEPAS

PIEDZINAS MOTORS

BREMZES

Mehaniskas bremzes atrodas uz aizmuguréjiem
riteniem. Bremzes tiek iedarbinatas ar kajas
bremzu pedali un savienojo$ajiem kabeliem.

Parbaudiet bremZu reguléjumu péc katram 200
ekspluatacijas stundam.

Lai parbaudttu bremZu reguléjumu, nomériet
attdlumu no stacionara bremzu pedala Iidz
punktam, kur atrodas pedala kustibas pretestiba.
Attalumam jabat starp 6 mm (0,25 collas) un 19
mm (0,75 collas). Noregul€jiet bremzes, ja
nepiecieSams.

[
</

RIEPAS

Parbaudiet, vai riepas nav bojatas vai nodilusas,
ik péc 100 ekspluatacijas stundam.

PRIEKSEJAIS RITENIS

Divreiz pievelciet priek$éja ritena uzgrieznus péc
attéla dotas shémas lidz 122 — 149 Nm péc
pirmajam 50 ekspluatacijas stundam un péc tam
ik péc 800 stundam.

Pievelciet varpstas uzgriezni lidz 508 Nm, ja
ellots, vai 644 Nm, ja nee|lots, ik péc 800
ekspluatacijas stundam.

/e
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IEKARTAS STUMSANA, VILKSANA UN
TRANSPORTESANA

IEKARTAS STUMSANA VAI VILKSANA

Ja iekarta parstaj darboties, to iesp&jams stumt
no priekSpuses vai aizmugures, tacu to vilkt var
vienigi no priekSpuses.

DzenoSajam slknim ir apvada ventilis, kas
novers hidrauliskas sistémas bojajumus, iekartu
stumijot vai velkot. Sis varsts |auj bojato iekartu
parvietot vienigi [oti nelielad attaluma un ar atrumu,
kas neparsniedz 1,6 km/h (1 judzi stunda).
lekarta NAV paredzéta stumsSanai vai vilkSanai
liela attaluma vai ar lielu atrumu.

UZMANIBU! Nestumiet un nevelciet iekartu
liela attaluma; pretéja gadijuma var tikt bojata
virzosa sistema.

Pagrieziet dzeno$a sikna apak$a esosSo apvada
ventili par 90° (jebkura virziena) no parasta
stavok|a pirms iekartas stumsSanas vai vilkSanas.
Kad stumsSana vai vilk§ana ir paveikta, pagrieziet
apvada ventili atpaka| parastaja stavokli.
Neizmantojiet drosibas varstu parastas iekartas

ekspluatacijas laika.

Z

IEKARTAS TRANSPORTESANA

1. Paceliet rakeli, firiSanas galvu un birstes. Ja
nepiecieSama papildus atstarpe lidz rampai,
paceliet konteineru.

DROSIBAI: lekraujot iekartu kravas
automasina vai piekabé, izlejiet Skidrumu no
tvertném un iztuksojiet konteineru pirms
iekartas iekrausanas.

2. Novietojiet iekartas aizmuguri pie kravas
automasinas vai treilera iekrauSanas malas.

3. Ja iekrausanas virsma nav horizontala vai ir
augstaka par 380 mm (15 collas) no zemes,
iekartas iekrau$anai izmantojiet vincu.

Ja iekrauSanas virsma ir horizontala un
atrodas ne augstak k& 380 mm no zemes, ar
iekartu iespéjams uzbraukt uz kravas
automasinas vai treilera.

DROSIBAI: veicot iekartas iekrau$anu masina
vai treileri, izmantojiet vinéu. Ar iekartu var
braukt uz kravas automasinas vai treilera tikai
taja gadijuma, ja iekrauSanas virsma ir
horizontala UN ta atrodas ne augstak ka 380
mm (15 collam) no zemes.

4. Lai vilktu iekartu ar vinu uz kravas
automasinas vai treilera, iestipriniet vin¢as
kédes aizmuguréjo pacelSanas skavu atverés
aiz aizmuguréjiem riteniem.
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5. Novietojiet iekartu iesp&jami tuvu kravas
masinas vai treilera priekSpusei.

6. ledarbiniet stavbremzi un, lai nepielautu
iekartas ripoSanu, aiz katra ritena novietojiet
Kili.

7. Nolaidiet tirnSanas galvu.

DROSIBAI: lekraujot/izkraujot iekartu no

kravas automasinas vai piekabes, nolaidiet

berSanas uzgali un T-veida uzgali pirms
iekartas piesieSanas.

8. lestipriniet atsaites siksnas atverés iekartas
priekSpuses kreisas un labas puses

apak$éjos stlros un aizmuguréjo pacelSanas

skavu atverés aiz aizmuguré&jiem riteniem.

9. Novelciet atsaites uz iekartas pretéjam
pusém un piestipriniet tas pie kravas masinas
vai treilera gridas skavam. Pievelciet atsaites
siksnas.

PIEZIME: treilera vai kravas masinas grida var bt
nepieciesams uzstadit atsaites skavas.

%

<5

10. Ja iekrau$anas virsma nav horizontala vai ir
augstaka neka 380 mm (15 collam) no
zemes, iekartas izkrauSanai izmantojiet vincu.

Ja iekrauSanas virsma ir horizontala un
atrodas ne augstak k& 380 mm no zemes, ar
iekartu iespéjams nobraukt no kravas
automasinas vai treilera.

DROSIBALI: izkraujot iekartu no kravas
masinas vai treilera, izmantojiet vincu. Ar
iekartu var nobraukt no kravas automasinas
vai treilera tikai taja gadijuma, ja iekrauSanas
virsma ir horizontala UN tas augstums nav
lielaks par 380 mm no zemes.
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IEKARTAS PACELSANA

INFORMACIJA PAR UZGLABASANU

Pirms iekartas pacelSanas iztukSojiet konteineru,
uzstkSanas tvertni un Skiduma tvertni. Celiet
iekartu, turot to aiz paredzétajam vietam.
Izmantojiet celtni vai pacélaju, kas nodroSina
iekartas svara pacelSanu. Izmantojiet pacelSanas
balstus, lai atbalstitu iekartu. Pirms iekartas
pacelSanas vienmér apturiet iekartu uz lidzenas,
horizontalas virsmas un noblokéjiet ritenus.

Aizmuguréjas pacelSanas vietas atrodas tieSi aiz
aizmuguréjiem riteniem abas iekartas puseés.

N

Priek§éjas pacelSanas vietas atrodas uz ramja
tieSi priekSéja ritena prieksa.

DROSIBAI: Pirms atstajat iekartu vai veicat tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremazi, izslédziet iekartu un
iznemiet atslégu.

DROSIBAI: veicot iekartas apkopi, pirms
iekartas pacelSanas noblokéjiet iekartas
ritenus. Izmantojiet vinéu vai domkratu, kas
paredzets iekartas svaram. Celiet iekartu tikai
aiz tam paredzetajam vietam. atbalstiet iekartu
ar pacelSanas balstiem;

Pirms iekartas ilgstoSas uzglabasanas javeic
$adas darbibas.

1. IztukSojiet un iztiriet Skiduma un uzsikSanas
tvertnes. Atveriet uzsikSanas tvertni un
Skiduma tvertni, lai nodroSinatu gaisa
cirkulaciju.

2. Novietojiet iekartu vésa, sausa vieta.
Nepielaujiet iekartas nok|GSanu lietd.
Uzglabijjiet iekstelpas.

3. Iznemiet akumulatoru vai uzladéjiet to ik péc
trim ménesiem.
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AIZSARDZIBA PRET SASALSANU (IEKARTAS
BEZ ec—H20 SISTEMAS)

DROSIBAI: pirms atstat iekartu vai veikt tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremzi un izsledziet iekartu.

1. Parliecinieties, ka Skiduma tvertne un
uzstkSanas tvertne ir tukSas.

2. Skiduma tvertné ielejiet 3,8 | (1 galonu)
propilénglikola bazes / transportlidzek|u
atjauno$anas (RV) antifrizu.

3. Pagrieziet atslegu ieslégSanas pozicija
(neiedarbinot iekartu).

4. Nospiediet 1 sola mazgasanas pogu.

5. Atkartoti nospiediet Skiduma padeves
palielinasanas pogu (+), lidz Skiduma plisma
ir iestatita augstakaja limeni.

6. Nospiediet virziena pedali, lai nodroSinatu RV
antifriza cirkulaciju visa sistéma.

7. Lai izslégtu sistému, nospiediet viena soja
mazgasanas pogu.

8. lekartas, kas aprikotas ar papildu
smidzinasanas uzgali: ieslédziet sukni, lidz
no uzgala izsmidzinas RV antifriza Skidums.

9. Pagrieziet atslégu izsleg$anas pozicija.

10. AtlikuSo RV antifrizu nav nepiecieSams izliet
no Skiduma tvertnes.

PIEZIME: ir nepieciesams veikt ipa$as procediiras
iekartam, kas aprikotas ar ES un FaST sistémam,
lai tas uzglabatu vai transportétu temperatira, kas
zemak par nulli. Lai iegatu papildu informaciju,
sazinieties ar TENNANT parstavi.

AIZSARDZIBA PRET SASALSANU (IEKARTAS
AR ec—H20 SISTEMU)

DROSIBAI: pirms atstat iekartu vai veikt tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremzi un izsledziet iekartu.

1. IztukSojiet Skiduma tvertni un uzsikSanas
tvertni.

2. Iznemiet iepludes smidzinaSanas $|uteni no
uzglabasanas maisa, kas atrodas aiz
operatora sédek|a.

3. Atvienojiet ec—H20 sistemas iepllides §|uteni
no Skiduma padeves $|Utenes un iepludes
skaloSanas Sl|iteni (pelékais savienotajs)
savienojiet ar ec—H20 sistémas iepludes
$|Gteni.

4. lzvelciet iztukSoSanas cauruli starp ec—H20
ierici un operatora nodalijumu, nonemiet
caurules vacinu un caurules galu ievietojiet
tuksa tvertné. Nolieciet vacinu mala.
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5. Pagrieziet atslégu ieslégSanas pozicija

(neiedarbinot iekartu).

. Piespiediet un atlaidiet ec—H20 modula
izsmidzinaSanas slédzi. Laujiet sistémai izlaist
udeni tvertné 2 minutes.

=

. Nospiediet ec—H20 modula izsmidzinaSanas
slédzi, lai izslegtu sistému.

. Atvienojiet ec—H20 sistemas izplides $|uteni
no $|Gtenes, kas savienota ar mazgasanas
galvu.

10.

11.

12.

Saspiesto gaisu (mazak neka 344 kPa)
iepdtiet ec—H20 sistémas izplldes S|utené.
Turpiniet pust saspiestu gaisu izpludes
$|Gtené, lidz no iztukS8oSanas caurules vairs
nenak udens

Uzstadiet vacinu uz iztukSo$anas caurules un
ievietojiet cauruli atpaka] starp ec—H20
moduli un operatora nodalijumu.

Pievienojiet ec—H20 sistéemas iepludes
$|Gteni pie Skiduma padeves $|Utenes un
ec—H20 sistémas izvades §|uteni pie
$|Gtenes, kas pievienota tiriSanas galvai.

Novietojiet ieplides smidzinaSanas $|iteni
uzglabasanas maisa, kas atrodas aiz
operatora sédek|a.
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ec—H20 SISTEMAS PIEPILDISANA

Uzpildiet ec—H20 sistemu, ja iekarta ir uzglabata
ilgu laiku bez Gdens Skiduma tvertné / ec—H20
sistéma.

DROSIBAI: pirms atstat iekartu vai veikt tas
apkopi, novietojiet to uz lidzenas virsmas,
iesledziet stavbremzi un izsledziet iekartu.

1. Uzpildiet Skiduma tvertni ar vésu un firu
udeni. Skatiet Sis rokasgramatas sadalu
SKIDUMA TVERTNES UZPILDE.

2. Iznemiet izplides smidzinasanas S|ateni
(melns savienotajs) no uzglabasanas maisa,
kas atrodas aiz operatora sédekla.

3. Atvienojiet ec—H20 sistemas izplides $|ateni
no $|utenes uz tiriSanas galvu un izplides
skalo$anas $|Uteni savienojiet ar ec—H20
sistémas izplides $|Uteni.

4. Novietojiet ec—H20 sistémas izvades $|uteni
tuksa tvertne.

5. Pagrieziet atslegu ieslegSanas pozicija
(neiedarbinot iekartu).

6. Piespiediet un atlaidiet ec—H20 modula
izsmidzinaSanas slédzi. Laujiet sistémai izlaist
udeni tvertné 2 minutes.

7. Nospiediet ec—H20 modula izsmidzinasanas
slédzi, lai izslegtu sistému.

8. Atvienojiet izvades izsmidzinaSanas $|ateni
no ec—H20 sistémas izplides S|itenes un
novietojiet izsmidzinaSanas $|uteni
uzglabasanas maisa.

9. Pievienojiet ec—H20 sistémas izpludes
$|Gteni no $|Gtenes, kas savienota ar
mazgasanas galvu.

84
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SPECIFIKACIJAS

SPECIFIKACIJAS
VISPAREJA INFORMACIJA PAR IEKARTAS IZMERIEM/IETILPIBU

Vieniba Izmérs/jauda
Garums 2 745 mm (108 collas)
Augstums 1 475 mm (58 collas)

Augstums (ar augséjo aizsargu)

2 135 mm (84 collas

Platums/ramis (no ritula lidz ritulim)

1 475 mm (58 collas

Platums (aizmuguréja rakela)

Platums (ar sanu birsti)

TiriSanas cela platuma (galvenas birstes garums)

1 220 mm (48 collas

TiriSanas cela platums (ar mazgasanu ar sanu birsti)

(
(
(
1 500 mm (59 collas
(
(
(

1 575 mm (62 collas

TiriSanas cela platums (ar slauciSanu ar sanu birsti)

)
)
)
1 625 mm (64 collas)
)
)
)

1 625 mm (64 collas

Galvenas birstes diametrs (2)

305 mm (12 collas)

Sanu birstes diametrs (mazgasana)

410 mm (16 collas)

Sanu birstes diametrs (slauciSana)

535 mm (21 colla)

Skiduma tvertnes ietilpiba

284 | (75 galoni)

UzslkSanas tvertnes ietilpiba

360 |

Puteklu konteinera ietilpiba

198 |

Putek|u konteinera svara ietilpiba

295 kg (650 marcinas)

IzkrauSanas augstums (maksimalais)

1 525 mm (60 collas)

Minimalais griestu augstums pie izkrau$anas

2 620 mm (103 collas)

TuksSas iekartas svars

1815 kg (4000 marcinas)

lekartas pilns svars

2449 kg (5400 marcinas)

TransportéSanas attalums lidz zemei

80 mm (3 collas)

Aizsardzibas pakape IPX3
Veértibas noteiktas atbilstoSi EN 60335-2-72 Measure
Skanas spiediena limenis Lpp 84 dB(A)
Skanas nenoteiktiba Kpa 3.0 dB(A)
Skanas jaudas [Tmenis Ly + Nenoteiktiba Kya 106 dB(A)
Vibracija - svira <2.5m/s?
Vibracija - viss korpuss < 0.5 m/s?
VISPAREJA INFORMACIJA PAR IEKARTAS VEIKTSPEJU

Vieniba Izmérs

Minimalais apgrieSanas platums

3 175 mm (125 collas)

Brauk$anas atrums uz priekSu (maksimalais)

13 km/h (8 judzes/h)

Brauk$anas atrums atpakalgaita (maksimalais)

4,8 km/h

Maksimalais nominalais kapuma un krituma lenkis brauk8anai, kad iekartair |18 %

tuksa

Maksimalais nominalais kapuma lenkis tiriSanas laika 10 %
Maksimalais nominalais kapuma un krituma lenkis ar pilnu iekartas svaru 14 %
Maksimala apkartéjas vides temperattra, kura drikst izmantot iekartu 43 °C (110 °F)
Minimala temperatira, kada drikst izmantot ierices tiriS8anas funkcijas 0°C (32 °F)
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SPECIFIKACIJAS

HIDRAULISKA SISTEMA

Sistéma letilptba ISO kvalitates viskozitates | Apkartéja gaisa temperatiras
indekss diapazoni

Hidrauliska kidruma | 38 | (10 gal.) ISO 100 VI 126 vai 19 °C (65 °F) vai augstaks

tvertne augstak

Hidrauliskajé 45 (12 gal.) ISO 68 VI 155 vai augstak |7 I1dz 43 °C (45 Iidz 110 °F)

sistéma kopuma ISO 32 VI 163 vai augstak | 16 °C (60 °F) vai zemak

STURES IEKARTA

Tips Dzinéjspéka avots

Ar priek§€jo riteni, vadiba ar hidraulisko cilindru un rotéjo$o varstu | Hidrauliskais aprikojuma suknis

DZINEJA TIPS

Dzingjs Tips Aizdedze Taktis [leplade Cilindri | Diametrs Virzula gajiens
GM 1,6 Virzula Dzirksteles 4 Dabiga 4 79 mm 81,5 mm
(S/N 000000 aizdedze (3,11 collas) | (3.21 collas)
- 003999) Darba tilpums Kontroléta efektiva jauda Maksimala efektiva jauda

1600 cm3 (98 kubikcolla)

41 kw (55 zirgspéki) pie

39.5 kw (53 zirgspéki) pie

2700 apgriezieniem minuté | 4000 apgriezieniem minaté

Degviela DzeséSanas sistéma Elektriska sistéma

Benzins ar oktanskaitli Udens—etilénglikola 12 V nominalais spriegums

vismaz 87, bezsvina antifrizs

Degvielas tvertne: 42 |

(11,2 gal)

Saskidrinata gaze, Kopa: 7,5 | 75 A generators

Degvielas tvertne:
15 kg (33 marcinas uz

Radiators: 3,8 |

pédu)

Brivgaitas atrums, bez (Atrais) regulétais atrums, Aizdedzes seciba
slodzes ar slodzi

1350_+ 50 apgriezieni 2700 + 50 apgriezieni 1-3—-4-2
minuté minuté

Attalums starp aizdedzes |Varsta sprauga, auksta Dzinéja elloSanas ella ar

sveces kontaktiem filtru
1 mm Nereguléjams 3,51 (8,7 kvartas) 5W30
OHC dzingéjs SAE-SG/SH
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SPECIFIKACIJAS

Dzinégjs Tips Aizdedze Taktis leplade Cilindri Diametrs Virzula

gajiens
Mitsubishi 2.0 Virzula Spole pie sveces | 4 Dabiga 4 85 mm 88 mm (3.46
(S/N 004000 - ) (3.35in.) in.)

Darba tilpums

Kontroléta efektiva jauda

Maksimala efektiva jauda

1997 cc (122 cuin.)

37.3 kw (50 hp) pie 2300 apgr./min.

44,7 kw (60 hp) pie
3000 apgr./min.

Degviela

Dzeséanas sistéma

Elektriska sistema

Benzins ar oktanskaitli
vismaz 87, bezsvina
Degvielas tvertne: 42 |
(11.2 gal.)

Udens-etilénglikola antifrizs

12 V nominéalais
spriegums

Sakidrinata gaze,
degvielas tvertne: 15 kg
(33 1b)

Kopa: 7,51 (2 gal.)

75 A generators

Radiators: 3,8 1 (1 gal.)

Brivgaitas atrums, bez
slodzes

(Atrais) regulétais atrums, ar slodzi

Aizdedzes seciba

1350 + 50 apgr./min.

2300 + 50 apgr./min.

1-3-4-2

Attalums starp aizdedzes
sveces kontaktiem

Varsta sprauga, auksta

Dzinéja elloSanas ella
ar filtru

1.1mm (0.43 in)

Nereguléjams
OHC dzingéjs

4.7 | (5 kvartas) 5W30
SAE—SG/SH

BREMZU SISTEMA

Tips

Ekspluatacija

Darba bremzes

Mehaniskas cilindra bremzes (2), pa vienai uz
katru aizmuguréjo riteni, iedarbinatas ar kabeli

Stavbremze Izmanto darba bremzes, iedarbindmas ar kabeli
RIEPAS

Novietojums Tips Izmérs

Priekséjas (1) Cieta 150 mm x 460 mm

Aizmuguréjas (2) Cieta 127 mm x 460 mm

FaST SISTEMA

Vieniba

Izmérs

Skiduma siknis

12V lidzstrava, 11A, plusma — 0,7 g/min un 1,4 g/min (2 atrumi),
75psi automatiskas izslegSanas funkcija pie augsta spiediena.

Zema $kiduma caurplide

2,7 litri minuté

Augsta Skiduma caurplide

5,4 litri minuté

Zema koncentrata caurplude

2,6 kubikcentimetri minuté

Augsta koncentrata caurplude

5,2 kubikcentimetri minuté

ec—H20 SISTEMA

Vieniba

Izmérs

Skiduma siknis

12V lidzstrava, 11 A, plusma — 0,7 g/min un 1,4 g/min (2 atrumi),
75 psi automatiskas izslegSanas funkcija pie augsta spiediena

Skiduma caurplude

2.65 litri minuté — zema

5,30 litri minuté — augsta

IEKARTAS IZMERI
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SPECIFIKACIJAS

Aizmugur
ejais
rakelis 1
500 mm
1475 mm
(58 collas)
Ramis
- 2745 mm (no ritula lidz ritulim)
(108 1 475 mm
collas)
Platums
<+—— (ar sanu birsti) —»
1 625 mm
1014751
88 M30 Gas / LPG 9004696 (NIL)
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