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INTRODUCAO

Este manual é distribuido com os modelos novos. Ele fornece as instrugdes necessarias para operagao e manutengao.

Leia atenciosamente o manual e familiarize-se com as fun¢cdes da maquina antes de opera-la
ou fazer sua manutencéo.

Esta maquina devera funcionar muito bem. Entretanto, para obter os melhores resultados com o minimo de custos:

e Tenha cautela ao operar a maquina.
e Faca regularmente a manutengdo da maquina, conforme as instru¢ées de manutengéo fornecidas.

¢ Ao fazer a manutencéo, use pecas fornecidas pelo fabricante ou pecas similares autorizadas.

PROTEJA O MEIO-AMBIENTE DADOS DA MAQUINA
Descarte materiais de embalagem, Preencha estes dados durante a instalacéo para

componentes de maquinas antigos e referéncia futura.

fluidos de forma segura para o meio Nam. modelo -
ambiente e de acordo com as

regulamentacdes locais de tratamento NUm. da série —
de lixo.

Data de instalacdo -

Recicle sempre que possivel.

FINALIDADE

O M30 é uma maquina movel industrial projetada para varrer/limpar superficies rigidas (concreto, asfalto, pedra,
sintético, etc). As aplicagdes tipicas incluem depdsitos industriais, instalagbes de producéo, instalagbes de
distribuicao, estadios, arenas, centros de convengdes, estacionamentos, terminais de transporte e canteiros de
obras. Néo use esta maquina em chao de terra, grama, grama artificial ou superficies acarpetadas. Esta maquina
pode ser usada em ambientes fechados e ao ar livre, mas certifique-se de haja ventilagdo adequada se ele for usada
em ambientes fechados. Esta maquina nao foi projetada para uso em vias publicas. Use a maquina de acordo com
as descri¢des fornecidas neste Manual do Operador.

Tennant Company

PO Box 1452

Minneapolis, MN 55440

Tel: (800) 553-8033 ou (763) 513-2850
www.tennantco.com

Especificagdes e pecas sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
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PRECAUCOES DE SEGURANCA

INSTRUCOES DE SEGURANCA IMPORTANTES - GUARDE ESTAS INSTRUCOES

Os simbolos abaixo sdo usados neste manual
conforme indicado em sua descri¢éo:

AVISO: Avisa quanto a perigos ou
praticas ndo seguras que podem

resultar em ferimentos graves ou morte.

CUIDADO: Avisa quanto a perigos ou
praticas ndo seguras que podem
resultar em ferimentos leves ou
moderados.

MEDIDA DE SEGURANCA: Identifica as ac6es
a serem seguidas para garantir uma operacao
segura do equipamento.

As informacdes a seguir alertam quanto a
possiveis condi¢gfes de risco para o operador.
Saiba quando estas condi¢cdes podem ocorrer.
Localize todos os dispositivos de seguranc¢a na
magquina. Notifigue imediatamente qualquer dano
na maquina ou falha na operagéo.

AVISO: Materiais inflamaveis podem
causar exploséo ou incéndio. N&o use
materiais inflamaveis no tanque.

AVISO: Materiais inflaméaveis ou metais
reativos podem causar exploséo ou
incéndio. N&o colete este tipo de
material.

AVISO: Correia e ventilador em
movimento. Mantenha distancia.

AVISO: O motor emite gases téxicos.
Isso pode resultar em ferimentos grave
ou morte. A maquina deve ser operada
em um local bem ventilado.

AVISO: A cacamba elevada pode cair.
Encaixe o pino de suporte da cagamba.

AVISO: Risco de prensamento no brago
de elevacdo. Mantenha-se afastado dos
bracos de elevacdo da cacamba.

AVISO: N&o pulverize pessoas ou
animais. Isto poderia causar ferimentos
graves. Use sempre protecéo para os
olhos. Segure o pulverizador com as
duas maos.

AVISO: Risco de queimaduras.
Superficie quente. NAO toque.

CUIDADO: O motor GLP continuara a
funcionar por alguns segundos apo6s
desligar a chave. Use o freio de
estacionamento antes de abandonar a
maquina.

Esta maquina pode ser equipada com uma
tecnologia que comunica automaticamente
através darede celular. Se esta maquina for
operada onde o uso de celular for restrito
devido a preocupacdes relacionadas com a
interferéncia de equipamentos, entre em
contato com um representante Tennant para
obter informacdes sobre como desativar a
funcionalidade de comunicacéo celular.

MEDIDA DE SEGURANCA:

1. N&o opere a maquina:

- A menos que tenha sido treinado e
autorizado.

- A menos que tenhalido e
compreendido o manual do operador.

- Sob ainfluéncia de alcool ou drogas.

- Enquanto usa um telefone celular ou
outros tipos de dispositivos
eletrénicos.

- A menos que seja mentalmente e
fisicamente capaz de seguir as
instru¢gdes da maquina.

- Se ela ndo estiver em condicBes
apropriadas de operacéo.

- Em é&reas onde estejam presentes
liquidos/vapores ou pos combustiveis.

- Em é&reas que sejam muito escuras
para ver com seguranga os controles
ou operar a maquina, a menos que as
luzes operacionais/do capacete
estejam ligadas.

- Em é&reas onde possam cair objetos, a
menos que esteja equipada com a
cobertura protetora.

2. Antes de iniciar a maquina:

- Verifigue a maquina para ver se ha
vazamento de fluidos.

- Mantenha faiscas e chamas afastadas
da 4rea de reabastecimento.

- Certifique-se de que todos os
dispositivos de seguranca estdo no
lugar e operando apropriadamente.

- Verifique se os freios e a diregdo estdo
operando corretamente.

- Ajuste o0 assento e aperte o cinto de
seguranca.

3. Ao iniciar a maquina:
- Mantenha o pé do freio e o pedal de
direcdo na posicdo neutra.

M30 9004702 Gas/LPG (4-2015)



PRECAUCOES DE SEGURANCA

4,

Ao usar a maquina:

- Use a maquina de acordo com as
descri¢cfes neste manual.

- N&o faca a coleta de material
inflamével ou em chamas, como
cigarros, fosforos ou cinzas.

- Use os freios para interromper o
funcionamento da maquina.

- Desloque-se lentamente em rampas e
superficies escorregadias.

- Reduza a velocidade ao fazer curvas.

- Mantenha todas as partes do corpo
dentro da estac&o do operador
enguanto a maquina estiver se
movendo.

- Tenha cautela ao deslocar a maquina
para tras.

- Mova a maquina com cuidado quando
a cacamba estiver elevada.

- Ao usar a maquina, verifique se a
distancia do chéo é adequada antes
de levantar a cagamba.

- N&o levante a cagcamba quando a
maquina estiver em uma rampa.

- Mantenha a méaquina distante de
criancas.

- Nao leve passageiros na maquina.

- Sempre siga as regras de seguranca e
de trafego.

- Notifique imediatamente qualquer
dano na maquina ou falha na
operacao.

- Siga as instrucdes para mistura,
manuseio e descarte de recipientes de
produtos quimicos.

- Siga as orientacdes de seguranca
sobre pisos molhados.

Antes de abandonar a maquina ou fazer
a manutencdo:

N&o estacione a maquina ao lado de
materiais, pos, gases ou liquidos
combustiveis.

Pare em uma superficie plana.
Acione o freio de estacionamento.
Desligue a maquina e retire a chave.

Ao fazer a manutencdo da maquina:

- Todo o trabalho deve ser feito com
iluminacédo e visibilidade suficientes.

- Evite pecas mdveis. Ndo use roupas
largas, acessoérios e prenda cabelos
compridos.

- Trave os pneus da méaquina antes de
levanta-la com um macaco.

- Use um macaco para levantar a
maquina somente nos locais
designados. Use apoios fixos para
oferecer suporte a maquina.

- Use um guindaste ou macaco que
suporte o peso da maquina.

- 0@

- N&o use sprays ou mangueiras na

maquina quando ela estiver perto de
componentes elétricos.

- Desligue os cabos das baterias antes

de fazer a manutencao da maquina.

- Evite o contato com o acido da

bateria.

- Evite o contato com o fluido

refrigerador do motor quente.

- N&o remova a tampa do radiador se o

motor estiver quente.

- Deixe o motor esfriar.
- A area de servigo do sistema de

combustivel deve estar distante de
chamas e faiscas. Mantenha a area
bem ventilada.

- Use um cartdo para localizar

vazamentos de fluido hidraulico sob
presséo.

- Todos os reparos devem ser feitos por

um mecanico de servico treinado.

- N&o modifiqgue o design original da

maquina.

- Use pecas de reposicéo fornecidas ou

aprovadas pela Tennant.

- Use equipamentos de protecédo

individual conforme necessario e
guando recomendado neste manual.

Para a seguranca: use protecdo para 0s
ouvidos.

Para a seguranca: use luvas de
protecéo.

Para a seguranca: use Oculos de
protecéo.

Para a seguranca: use mascara de
protecéo.

Ao carregar/descarregar a maquina em
um caminh&o ou trailer:
- Drene os tanques antes de carregar a

maquina.

- Abaixe o cabecote de lavar e o rodo

antes de prender a maquina.

- Esvazie a cacamba de detritos antes

de carregar a maquina.

- Desligue a maquina e retire a chave.
- Use uma rampa, um caminhdo ou um

trailer que suporte o peso da maquina

e do operador.

Use guinchos. Nao coloque ou remova
a maquina do caminh&o ou reboque a

menos que a carga esteja a uma altura
de 380 mm (15 pol) ou menos do chéo.

- Use o freio de estacionamento apos

carregar a maquina.

- Trave os pneus da maquina.
- Amarre a maquina ao caminhao ou

reboque.

M30 9004702 Gas/LPG (3-2013)



PRECAUCOES DE SEGURANCA

Os adesivos de seguranca abaixo foram
colocados na maquina nos locais indicados. Se
um desses adesivos estiver danificado ou ilegivel,
substitua-o por um novo adesivo.

ETIQUETA DE ALERTA - ETIQUETA DE ALERTA -

A maquina emite gases toxicos. Isso Materiais inflamaveis ou
pode resultar em ferimentos grave metais reativos podem
ou morte. A maquina deve ser causar explosdo. Nao

operada em um local bem ventilado. colete este tipo de
material.

7 N\

Localizado no lado do
compartimento do operador.

ETIQUETA DE SEGURANCA -
Leia o manual antes de
operar a maquina.

Localizado no lado do
compartimento do

Localizado no lado do
compartimento do
operador.

ETIQUETA DE CUIDADO -
O motor LPG continuaréa a

funcionar por alguns segundos
depois de desligado. Use o freio
de estacionamento antes de
abandonar a maquina.

1095101,

Localizado préximo a chave de
ignicdo no painel de instrumentos.
(somente maquinas GLP)

ETIQUETA DE ALERTA -

Ponto de prensamento do braco
de elevacdo. Mantenha-se
afastado dos bracos de elevacéo
da cacamba.

Localizado nos dois bracos de
elevacdo da cacamba.

M30 9004702 Gas/LPG (3-2013)



PRECAUCOES DE SEGURANCA

ETIQUETA DE ALERTA - ETIQUETA DE ALERTA -
O cinto e o ventilador se Materiais inflamaveis podem causar
movem. Mantenha distancia. exploséo e incéndio. N&o use
7 N materiais inflamaveis no tanque.
(r \

\ )
N

Localizado no painel do \

compartimento do motor. Localizado nas tampas dos tanques

de solucéo e do tanque de detergente.

ETIQUETA DE ALERTA -

N&o borrife em pessoas ou
animais. Isso poderia causar
ferimentos graves. Use protecéo
para os olhos. Segure o
pulverizador com as duas méos.

OB

>
=7

Localizado noquadrod

maquina.

ETIQUETA DE ALERTA -

Risco de queimadura. ETIQUETA DE ALERTA -

Superficie quente. Ndo A cacamba levantada pode cair.

toque. Encaixe o pino de suporte da cagamba.

Localizado no lado da Localizado nos dois bracos de
tampa protetora, na tampa elevacao da cagamba.
do exaustor e no
reservatério hidraulico.
10783
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OPERACAO

OPERACAO

COMPONENTES DA MAQUINA
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. Painel de operacéo

. Tampa dianteira

. Luzes dianteiras

. Escova lateral (opg¢éo)

Rodo lateral
Porta de servi¢co do cabecote de lavar

. Tanque de combustivel
. Protec&o do assento

Compartimento de embalagem FaST ou
detergente ES do tanque, ou Modulo do
sistema ec-H20 (opcional)

Tampa do tanque de solucéo

. Assento do operador

o zZzZ

0 DO

Tubo de pulverizagéo - bico atras do
assento (opc¢éo)

. Luzes traseiras
. Mangueira de drenagem do tanque de

recuperacao

. Tampa do tanque de recuperacéo

Mangueira de drenagem do tanque de
solucéo

. Cacamba
. Rodo traseiro

Pino de seguranca da cacamba
Tampa do motor
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OPERACAO

CONTROLES E INSTRUMENTOS

@K@\ ;o

CoOw>

z<Z

rR=TIOMM

Direcéo

Chave de ignicédo

Buzina

Manipulo de inclinacdo da coluna de
direcéo

Pedal de direcéo

Pedal do freio

Pedal do freio de estacionamento
Bot&o para abrir / fechar porta da cagcamba
Bot&o para elevar / rebaixar cagamba
Painel de toque

Bot&o de luzes de operacgéo / aviso
Controle do bico de pulverizacéo
(opcional)

. Luzes indicadoras do motor

LED do sistema ec-H20 (opcional)
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OPERACAO

PAINEL DE TOQUE

Luz indicadora de falha

Horimetro / indicador de combustivel /
indicador de cédigo de falha

Bot&o de varricdo em 1-etapa

Bot&do de lavagem em l-etapa

Bot&o do aspirador da lavadora / rodo
Botdo ES (Lavagem estendida) (op¢éo)
Bot&o do sistema FaST (opc¢éo)

Bot&do ec-H20 (opcional)

Bot&o para (+) solucéo

Bot&o para (=) solucéo

Bot&o para (+) pressédo na escova
Bot&o para (-) pressdo na escova
Botéo de vibracéo do filtro

. Botdo do aspirador de varrer

Bot&o da escova lateral (op¢éo)

Botdo de velocidade do motor

BotBes de controle do supervisor

© >

OEMmMOO

VOZICAETI
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OPERACAO

DEFINICOES DOS SIMBOLOS

Sao usados simbolos para identificar os

controles, visores e recursos da maquina.

4
\

N G C

_&R

@‘% @yséx

WD >

k]
&)

®® F

Luz de aviso

Luzes de operacédo

Bicos de pulverizagéo

Porta da cacamba aberta

Porta da cacamba fechada

Elevar cagamba

Rebaixar cagcamba

Indicador de falha

Vibracéo do filtro

Aspirador de varrer

Aspirador de lavar / rodo

Botéo de varrer em 1l-etapa

Laver em 1-etapa

ES (Lavagem estendida)

FaST (Lavagem com espuma)

PUESTO®heD®

€1e

O

Velocidade do motor

Escova lateral

Presséo da escova principal

Fluxo da solugéo

Aumentar

Diminuir

Sistema de carga

Pressédo do 6leo do motor
(000000-001138)

Pressédo do 6leo do motor
(001139- )

Verificar motor

Freio de estacionamento
(001139- )

Buzina

Ponto de elevacdo

Somente combustivel sem chumbo

ec-H20 (opcional)

10
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OPERACAO

OPERACAO DOS CONTROLES

INDICADOR DO SISTEMA DE CARGA

O indicador do sistema de carga € aceso quando
o alternador esté fora da faixa de operagao
normal. Se este indicador for aceso, pare
imediatamente a maquina e corrija 0 problema.

INDICADOR DE FALHA NO MOTOR

O indicador de falha no motor é aceso quando o
sistema de controle do motor detecta uma falha
durante a operacao da maquina.

Se este indicador for aceso, entre em contato
com um representante de servigos da Tennant.

)

) A
_

— (@)

)

)

VN = (=
_

— (@)

INDICADOR DE PRESSAO DO OLEO DO
MOTOR

O indicador de presséo do 6leo do motor € aceso
guando a pressao do 6leo fica abaixo da pressao
normal de operacéo. Se este indicador for aceso,
pare imediatamente a maquina e corrija o
problema.

)

VN = ([
_

INDICADOR DO FREIO DE
ESTACIONAMENTO (OPCIONAL)

O indicador do freio de estacionamento acende
qguando o freio é acionado.

)

N B [
_
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OPERACAO

DEFINIR A VELOCIDADE DO MOTOR

A velocidade do motor é controlada
automaticamente ao pressionar o botdo de
lavagem em 1-etapa ou botéo de varrer em
1-etapa. Caso néo esteja varrendo ou lavando,
pressione o botédo de velocidade do motor para
aumentar o RPM para aumentar a velocidade de
deslocamento. Pressione novamente o botéo de
velocidade do motor para reduzir o RPM do
motor. Os dois indicadores luminosos acima do
botdo mostram a velocidade do motor definida.
Se um indicador estiver aceso, o motor esta na
configuracdo baixa. Se ambos os indicadores
estiverem acesos, 0 motor esta na configuragao

alta.

ESCOVA LATERAL (OPCAO)

A escova lateral permite limpar areas de dificil
alcance e proximas a paredes. A escova lateral
também aumenta a largura da faixa de varricao
ou lavagem.

Com o bot&o lavagem em 1-etapa ou o botdo
varricdo em l-etapaativado, pressione obotéo da
escova lateral para rebaixar e iniciar a escova
lateral. O LED ao lado do botéo serd aceso. Apos
usar a escova lateral, pressione novamente o
botéo para elevar e parar a escova lateral. O
indicador luminoso ao lado do botdo sera
apagado. A maquina seré redefinida para o dltimo
valor usado quando foi ligada ou desligada.

[
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OPERACAO

INDICADOR DE NiVEL DE COMBUSTIVEL
MAQUINAS A GASOLINA

Em maquinas a gasolina, o indicador de nivel de
combustivel mostra a quantidade de combustivel
restante no tanque. O indicador de falha piscara e
uma mensagem de pouco combustivel sera
exibida quando o tanque estiver quase vazio.

NOTA: Nao use combustiveis con chumbo.
Combustiveis con chumbo causardo danos
permanentes ao sensor de oxigénio do sistema e
ao conversor catalitico.

EIFZBN

MAQUINAS GLP

Em maquinas GLP, o indicador de nivel de
combustivel NAO exibe a quantidade de
combustivel no tanque GLP. Ele exibira todas as
barras de indicacdo mostrando que ha algum
combustivel no tanque. Quando o tanque GLP
estiver quase vazio, o indicador de falha piscara e
uma mensagem de pouco combustivel sera
exibida.

O visualizador de nivel de combustivel no tanque

indica a quantidade de combustivel no tanque
GLP.

[

HORIMETRO

O horimetro registra as horas de operacao da
magquina. Use essas informac6es para planejar os
intervalos de manutengdo da maquina.

BOTOES DE CONTROLE DO SUPERVISOR

Os botdes de controle do supervisor permitem
acessar os modos de configuragéo e de
diagnéstico. Somente equipes de manutencao
devidamente treinadas e representantes
TENNANT devem ter acesso a esses modos.

[

M30 9004702 Gas/LPG(5-08)
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OPERACAO

LEDS DE OPERACAO

Aperte a parte de cima do botdo de LUZ de
operacdo / aviso para acender as luzes dianteiras
e traseiras. Para desligar as luzes, coloque o
bot&o de volta na posi¢éo ao centro.

p

LUZ DE AVISO (OPCAO)

Aperte a parte de cima do controle de LED de
operacdo / aviso para acender as luzes dianteiras
e traseiras. Para desligar as luzes, coloque o
controle de volta na posi¢do ao centro.

z

ASSENTO DO OPERADOR

O assento do operador tem trés ajustes: Angulo
do encosto do assento, peso do operador e frente
para tras.

O controle de ajuste do encosto do assento
permite ajustar o &ngulo do encosto.

N

Aumentar angulo: Gire o botdo de ajuste de
angulo no sentido anti-horario.

Diminuir angulo: Gire o botéo de ajuste de angulo
no sentido horario.

Use o controle de ajuste de peso para firmar o
assento do operador.

N\ [

Mais firme: Gire o botdo de ajuste de peso no
sentido horério.

Menos firme: Gire o bot&o de ajuste de peso no
sentido anti-horério.

Consulte o indicador ao lado do controle de ajuste
de peso para ajuda-lo a determinar se 0 assento
esté firme.

14
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OPERACAO

A alavanca permite ajustar a posi¢do do assento
para frente e para trés.

[

Ajuste: Puxe a alavanca e deslize o assento até a
posicéo desejada. Solte a alavanca para travar a
posicéo.

CINTOS DE SEGURANCA

MEDIDA DE SEGURANCA: Antes de iniciar a
maquina, ajuste o assento e aperte o cinto de
seguranca.

% ﬁ

BOTAOQ DE INCLINACAO DA COLUNA DE
DIRECAO

1. Puxe o botdo de inclinacdo da coluna de
direcdopara ajustar a coluna de direcdo na
posicédo desejada.

2. Solte a al¢a de inclinacdo da coluna de
direcéo.

N

PEDAL DO FREIO

Pise no pedal do freio para parar a maquina.

Y

M30 9004702 Gas/LPG(5-08)
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OPERACAO

PEDAL DO FREIO DE ESTACIONAMENTO

Pise para baixo no pedal do freio até onde puder
e trave o pedal do freio de estacionamento
usando a ponta do pé. Pise no pedal do freio para
soltar o freio de estacionamento. O pedal do freio
de estacionamento retornara a posicao

destravada.

PEDAL DE DIRECAO

Pise na parte superior do pedal de direcéo para
mover para frente e na parte inferior para mover
para tras. As luzes traseiras serdo acesas quando
a maquina estiver em reverso. Quando o pedal é
solto, ele retorna a posicao neutra.

SN
pl

NOTA: Um alarme sonoro sera emitido e a luz
traseira ird piscar a0 mover a maquina para tras
se o alarme de backup opcional estiver instalado.

PROTETORES DE RODO (OPCAO)

Os protetores do rodo traseiro e lateral evitam
danos aos rodos.

N N

Para usar o protetor do rodo traseiro, puxe o
parafuso, rebaixe a barra do protetor e reinsira o
parafuso.

16
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OPERACAO

FUNCIONAMENTO DA MAQUINA

Esta maquina foi projetada para lavar e varrer

superficies sujas com eficacia. Use o botéo de
lavagem em 1-etapae o botédo de varricdo em
1-etapa para comecar a limpar imediatamente.

O Botéo de varricdo em 1-etapa opera todas as
fungbes a seco (sem lavagem). O botdo de
lavagem em 1-etapaopera todas as funcdes de
lavagem. (A maquina também varre ao lavar).

No modo de lavagem convencional, é usada uma
mistura de agua e detergente para limpar o chéo.

No modo FaST (lavagem com espuma) opcional,
o sistema de lavagem FaST mistura o
concentrado FaST-PAK com um pouco de agua
para produzir um volume elevado de espuma. O
sistema FaST pode ser usado com lavagem
dupla e aplicacdes pesadas.

[

No modo ES (Lavagem estendida) opcional, a
solugéo suja no tanque de recuperacao é filtrada
através do sistema ES de volta ao tanque de
solucéo para ser reutilizada. Em seguida, é
injetado um detergente na solugéo para fortalecer
sua capacidade de limpeza.

Quando no modo ec-H20 opcional (agua
eletricamente ativada), a agua comum é
transferida através de um médulo onde é
oxigenada e eletricamente ativada. A agua
eletricamente ativada se transforma em uma
solucédo mista de substancias acidas e alcalinas,
em um agente de limpeza de PH neutro. A agua
ativada ataca a sujeira e a decompde em
particulas menores, removendo-a do chéo para
gue a maquina possa limpar facilmente a sujeira.
Em seguida, a 4gua ativada volta ao seu estado
de 4gua normal no tanque de recuperagédo . O
sistema ec-H20 pode ser usado com lavagem
dupla e aplicacdes pesadas.

M30 9004702 Gas/LPG(3-2013)
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OPERACAO

INFORMACOES SOBRE AS ESCOVAS

AO OPERAR A MAQUINA

Para obter os melhores resultados, use o tipo
correto de escova para a limpeza. Abaixo séo
listadas as escovas e para quais aplicaces elas
séo recomendadas.

NOTA: A quantidade e tipo de sujeira é
fundamental para determinar o tipo de escova a
ser usada. Contacte um representante da
Tennant para obter recomendacgfes especificas.

Escova de polipropileno PRO - As cerdas
reforcada de polipropileno permitem um
desempenho de limpeza mais agressivo
removendo facilmente sujeira acumulada, detritos
e areia, a0 mesmo tempo em que oferecem um
excelente desempenho de lavagem.

Escova de polipropileno - Cerdas de
polipropileno de uso geral removem sujeira leve
sem arranhar superficies -polidas.

Escova de poliester — Cerdas macias de
poliester de uso geral removem sujeira leve e
limpam delicadamente ao lavar. Ideal para a
limpeza de superficies delicadas. Como poliester
ndo absorve agua, ela é melhor do que o nylon
em limpeza Umida.

Escova Super AB - Fibra de nylon impregnada
com um composto abrasivo para remover
manchas e sujeira acumulada. A¢do poderosa em
qualquer tipo de superficie. Ideal para sujeira
acumulada, graxa ou marcas de pneu.

Recolha qualquer lixo volumoso antes de
comecar a limpar. Colete quaisquer arames,
barbantes, corddes, pedacos grandes de madeira
ou outros residuos que possam ficar presos as
escovas.

Tente dirigir em linha reta sempre que possivel.
Evite esbarrar em muros ou arranhar os lados da
magquina. Deixe alguns centimetros entre cada
trajeto de limpeza.

Evite virar demais a direcdo quando a maquina
estiver em movimento. A maquina é bastante
sensivel ao movimento da dire¢do. Evite viradas
bruscas, a menos que em caso de emergéncia.

Ao lavar, ajuste a velocidade da maquina, a
presséo da escova e o fluxo da solucdo conforme
necessario. Para o melhor desempenho, use
valores mais baixos para presséo da escova e
fluxo da solugdo. Se a maquina estiver equipada
com o sistema de limpeza de lavagem FaST ou
ec-H20, use FaST ou ec-H20 para obter os
melhores resultados.

Mantenha a maquina em movimento para evitar
danos ao revestimento protetor do piso.

Se o desempenho da limpeza for insatisfatorio,_
pare a limpeza e consulte a secdo RESOLUCAO
DE PROBLEMAS DA MAQUINA neste manual.

Complete os procedimentos diarios de
manutencao apos cada uso (consulte
MANUTENCAO DA MAQUINA neste manual).

Desloque a maquina lentamente em declives. Use
o pedal de freio para controlar a velocidade da
magquina ao descer rampas. Ao lavar, suba
rampas ao invés de descer rampas.

PARA A SEGURANCA: Ao operar a maquina,
desloque-se lentamente em rampas e
superficies escorregadias.

N&o opere a maquina em areas nas quais a
temperatura ambiente esteja acima de 43°C
(110°F). N&o opere funcdes de lavagem em
areas nas quais a temperatura ambiente esteja
abaixo de 0°C (32°F).

O angulo maximo de subida e descida para a
magquina é de 10%. O angulo maximo de subida e
descida durante o transporte da maquina é de
14%.

18
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OPERACAO

LISTA DE VERIFICACOES PRE-OPERACAO

[ Verificar o nivel de fluido hidraulico.
[ Verificar o nivel de combustivel.

[ Verifigue a maquina para ver se ha
vazamento de fluidos.

[] Verificar a condic&o das escovas principais.
Remover qualquer cordéo, barbante, plastico
ou outro residuo que tenha ficado preso nas
escovas.

[ Verificar se ha danos ou desgaste nas saias,
vedagOes e rodo do compartimento a direita
da escova principal.

L] Opcéo da escova lateral: Verificar a condicdo
da escova. Remover qualquer cordéo,
barbante, plastico ou outro residuo que tenha
ficado preso na escova.

L] Opcéo da escova lateral: Verificar a condicdo
da saia da escova lateral ou do rodo.

[ Verificar se ha residuos nas aletas do
radiador e do radiador hidraulico.

[ Verificar o nivel do fluido refrigerador no
motor.

[ Verificar o nivel de combustivel no motor.

[ Verificar se ha danos ou desgaste nas saias,
vedagOes e rodo do compartimento a
esquerda da escova principal.

[ Verificar se ha danos ou desgaste na
vedacdo da tampa do tanque de solucdo da
esquerda.

[ Verificar se ha danos ou desgaste na
vedacdo da tampa do tanque de recuperagéo.

[ Limpar o filtro de residuos do aspirador.

(] Drenar e limpar o tanque de recuperacao.

] ES (opcéo): Drenar e limpar o tanque de
solucéo, o sensor do filtro de béia e o filtro
ES.

[ Verificar se ha danos ou desgaste na

vedacdo da tampa do tanque de solucdo da
direita.

[] Verificar a condic&o do filtro de poeira e das
vedacdes da cacamba.

[] Limpar a cagcamba e a grade de detritos.

[ Verificar se ha residuos ou entupimentos na
mangueira do rodo.

[] Verificar se ha danos ou desgaste nos rodos
Ou se é preciso ajustar a disperséo.

[] Lavagem FaST: Verificar o nivel do agente
concentrado FaST-PAK. Substituir a
embalagem conforme necessario. Consulte a
secao INSTALAR A EMBALAGEM
FaST-PAK deste manual.

] Lavagem FaST: Certificar-se de ter removido
todos os agentes de limpeza convencionais
do tanque de solucao.

] Lavagem FaST: Certificar-se de que o tanque
de solucéo contenha somente agua fresca e
limpa.

[] Verificar as luzes dianteiras, traseiras e de
seguranga.

[] Verifigue a buzina, as luzes dianteiras,
traseiras e de seguranca e o alarme traseiro
(se equipado).

[] Verificar se os freios e a direcdo estdo
operando corretamente.

[] Verificar os registros de servigco para
determinar quando a manutencao é
necessaria.

M30 9004702 Gas/LPG(3-2013)
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OPERACAO

TROCAR O TANQUE GLP

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a porta de servico lateral.

2. Feche a valvula de servico do tanque GLP.

-

3. Inicie a maquina e opere 0 motor até que o
combustivel acabe. Desligue a maquina.

4. Levante o assento do operador e encaixe a
barra de suporte para manter o assento
aberto.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao fazer a
manuten¢cao da maquina, a area de servigo do
sistema de combustivel deve estar distante de
chamas e faiscas. Mantenha a area bem
ventilada.

5. Vista luvas antes de remover o conector do
tanque.

6. Solte as al¢as de suporte e retire o tanque

GLP de combustivel vazio.

(7

. Alinhe o orificio no cilindro do tanque com o

parafuso do meio e posicione
cuidadosamente o tanque GLP cheio na
bandeja. Use as tiras de suporte para fixar o
tangque na posicgao.

N

. Conecte a linha de combustivel GLP ao

conector de servigo do tanque. Certifique-se
de que o conector de servico do tanque
esteja limpo e intacto e que seja compativel
com o conector da linha de combustivel.

. Abra lentamente a valvula de servico do

tanque e verifique se ha algum vazamento.
Caso encontre um vazamento, feche
imediatamente a valvula de servico e
contacte o funciondrio apropriado.

20
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OPERACAO

INICIAR A MAQUINA

1. Maquinas GLP: Abra lentamente a valvula de
servico de fluidos.

NOTA: Caso abra a valvula de servigo rapido
demais, o fluxo de combustivel GLP talvez seja
interrompido pela valvula de retencao de servico.
Caso isso ocorra, feche a véalvula de servico,
aguarde alguns segundos e abra lentamente a
vélvula de novo.

Lo

2. Sente no assento do operador e pise no
pedal do freio ou use o freio de
estacionamento.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao iniciar a
maquina, mantenha o pé no freio e o pedal de
direcdo na posicdo neutra.

3. Ligue a chave de ignicdo para iniciar o motor.

A

NOTA: N&o opere o motor de partida por mais de
10 segundos de cada vez ou ap6s ter iniciado o
motor. Deixe o motor de partida resfriar de 15 a
20 segundos antes de tentar de novo para evitar
danos ao motor.

4. Aguarde de 3 a 5 minutos até que o motor € 0
sistema hidraulico esquentem.

AVISO: O motor emite gases téxicos.
Isso pode causar sérios problemas
respiratorios ou mesmo asfixia. A
maquina deve ser operada em um local
bem ventilado. Consulte as
regulamentac¢des locais para saber os
limites de exposicdo. Mantenha o motor
devidamente ajustado.

5. Ligue as luzes.

DESLIGAR A MAQUINA

1. Pare a maquina e desligue todas as funcdes
de limpeza.

2. Gire a chave de igni¢&o no sentido
anti-horario para desligar a maquina.
Permaneca no assento de operador até que o
motor tenha sido desligado.

CUIDADO: O motor GLP continuara por

A alguns segundos ap6s desligar a chave.
Use o freio de estacionamento antes de
abandonar a maquina.

NOTA: Para proteger os componentes de
emissdo do motor em maquinas GLP, o motor
continuara operando por alguns segundos depois
gue a chave de ignicéo for desligada.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutenc¢ao, ndo
estacione perto de materiais, p0s, gases ou
liquidos inflaméaveis. Pare em uma superficie
plana, acione o freio de estacionamento,
desligue a maquina e retire a chave.

M30 9004702 Gas/LPG(3-2013)
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OPERACAO

ENCHER O TANQUE DE SOLUCAO

LAVAGEM COM ESPUMA (MODO FaST) /
LAVAGEM ec-H20 (MODO ec-H20)

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a tampa do tanque de solucdo da
esquerda ou da direita.

2. Encha o tanque de solu¢cdo somente com
AGUA LIMPA E FRESCA (menos de 21°C /
70°F). NAO use agua quente nem adicione
detergentes convencionais de limpeza no
ch&o pois isso pode causar falha no sistema
FaST.

AVISO: Materiais inflamaveis podem
A causar exploséo ou incéndio. N&o use
materiais inflaméaveis nos tanques.

NOTA: Para instalar ou trocar a embalagem
FaST-PAK, consulte a secdo SUBSTITUIR A
EMBALAGEM FaST-PAKdeste manual.

[

NOTA: N&o use o sistema FaST ou ec-H20 se o
tanque de solugéo contiver detergentes de
lavagem convencionais. Drene, enxague e encha
novamente o tanque de solugdo com agua limpa
e fresca antes de operar o sistema FaST ou
ec-H20. Detergentes de limpeza convencionais
podem causar falha no sistema FaST ou
ec-H20.

MODO DE LAVAGEM CONVENCIONAL

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a tampa do tanque de solucdo da
esquerda ou da direita.

2. Encha parcialmente o tanque de solugdo com
agua (ndo mais de 60°C / 140°F). Despeje a
guantidade apropriada de detergente no
tanque de solugdo. Encha o tanque de
solugdo com agua um pouco abaixo do nivel
indicado.

AVISO: Materiais inflamaveis podem
A causar exploséo ou incéndio. N&o use
materiais inflaméaveis nos tanques.

W

ATENCAO: Para lavagem convencional, use
somente os detergentes recomendados. A
garantia do fabricante ndo cobre danos na
maquina resultantes do uso indevido de
detergentes.

NOTA: Despeje uma solucdo recomendada para
controlar a espuma no tanque de recuperacéo em
caso de espuma excessiva. Para recomendacdes
especificas de detergente, entre em contato com
um representante da TENNANT.

22
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OPERACAO

MODO ES (LAVAGEM ESTENDIDA) COM
ENCHIMENTO AUTOM.

MEDIDA DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou fazer sua
manutenc¢ao, pare numa superficie plana,
acione o freio de estacionamento e desligue a
maquina.

1. Conecte a mangueira da fonte de agua (ndo
mais de 60°C / 140°F) ao conector de
enchimento automatico.

oY

2. Gire a chave de ignicao até a posicao de
ligada (sem iniciar) e ligue a fonte de agua. O
tanque é enchido automaticamente até o
nivel apropriado.

3. Despeje o detergente apropriado no tanque
de detergente.

ATENCAO: Para varricdo ES, use somente 0s
detergentes de limpeza pouco espumantes
recomendados. A garantia do fabricante n&o
cobre danos na maquina resultantes do uso
indevido de detergentes.

v

MODO ES (LAVAGEM ESTENDIDA) -
ENCHIMENTO MANUAL DO TANQUE

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a tampa do tanque de solucdo esquerdo
ou direito e encha o tanque com agua (nao
mais de 60°C / 140°F) até o nivel ficar um
pouco abaixo da marca indicada.

N

2. Abra a tampa do tanque de recuperacao e
encha o tanque com agua (ndo mais de
60°C / 140°F) até que fique cheio pela metade.

AVISO: Materiais inflamaveis podem
A causar exploséo ou incéndio. N&o use
materiais inflaméaveis nos tanques.

N 7
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OPERACAO

DEFINIR OS MODOS DE LAVAGEM

Antes de comecar, determine o modo de lavagem
a ser usado (FaST, ES ou convencional). Em
seguida, defina a presséo da escova e ajuste 0s
niveis de fluxo de solugéo.

DEFINIR O MODO FaST

O botéo FaST ativa o sistema FaST se o botdo
de lavagem em 1-etapa estiver ligado. O LED ao
lado do botéo sera aceso. A maquina ira
recuperar o Ultimo valor usado ao ser ligada ou
desligada.

DEFINIR O MODO ES (LAVAGEM ESTENDIDA)

O botéo FaST ativa o sistema FaST quando o
botdo de lavar 1-STEP esté ligado. A luz ao lado
do botao sera acesa. A maquina ira recuperar o
ultimo valor usado ao ser ligada ou desligada.

[

NOTA: Depois que o sistema ES é ligado,
demora alguns segundos antes que a bomba ES
comece a operar.

DEFINIR O MODO ec-H20

O botéo ec-H20 ativa o sistema ec-H20 se 0
botéo de lavagem em 1 etapa estiver ligado. A luz
ao lado do botao acendera. A maquina ira
recuperar o Ultimo valor usado ao ser ligada ou
desligada.

N

NOTA: Armazenar ou transportar maquinas
equipadas com ec-H20 a temperaturas abaixo
de zero requerem procedimentos especiais. Siga
o procedimento de protecdo contra congelamento
localizado na sec&o INFORMACOES DE
ARMAZENAMENTO.

24
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DEFINIR A PRESSAO DA ESCOVA

Em condi¢Bes normais de limpeza, a pressdo da
escova deve ser definida para o valor minimo
(apenas o LED debaixo aceso). Em condi¢es de
sujeira acumulada, a presséo da escova pode ser
definida para um valor mais alto. A velocidade da
magquina e as condi¢bes da superficie sendo
limpa afetam o desempenho de limpeza.

Com o botéo de lavagem em 1-etapa ou o botdo
de varricdo em 1-etapa ativado, pressione o
bot&o para aumentar a presséo (+) ou para
diminuir a presséo (-) e definir a pressdo da
escova para a superficie sendo limpa. Se as
escovas estiverem desgastadas, talvez seja
necessario aumentar a pressdo da escova. A
magquina ira recuperar o ultimo valor usado ao ser
ligada ou desligada.

[
[

DEFINIR O FLUXO DA SOLUCAO

Com o bot&o de lavagem em 1-etapa ativado,
pressione o botdo para mais solucdo (+) ou o
botdo para menos solugao (-) para definir o nivel
do fluxo da solugéo. A velocidade da maquina e
as condic¢des da superficie sendo limpa afetam o
desempenho de lavagem. A maquina ira
recuperar o Ultimo valor usado ao ser ligada ou
desligada.

NOTA: Nos modos ES e FaST, os bot6es de fluxo
de solucéo controlam os niveis de fluxo da
solucdo e do detergente.

Para desligar todo o fluxo de solucéo e
detergente, pressione o botao de (-) solucao até
gue os LEDs sejam apagados.

/e
[

FLUXO DE SOLUQAO CONVENCIONAL FaST E
ec-H20

Em condi¢Bes normais de sujidade, o nivel de
fluxo de solugéo deve ser definido para o valor
minimo (apenas o LED inferior aceso). Em
condic¢des de sujeira acumulada, o nivel do fluxo
de solucéo pode ser definido para um valor mais
alto (LEDs do meio e de cima acesos).

FLUXO DE SOLUCAO ES (LAVAGEM
ESTENDIDA)

Em maquinas ES, o fluxo de detergente é
desligado quando o fluxo da solucéo é
definido para o valor mais baixo (um LED
aceso). Em condi¢6es normais de sujidade, o
nivel de fluxo da solugao deve alternar entre os
valores médio e mais baixo. O valor médio (dois
LEDs acesos) ativa o fluxo de solucéo e de
detergente. O valor mais baixo (um LED aceso)
ativa o fluxo de solugdo sem adicionar
detergente. Nao é necessario adicionar
continuamente detergente com o fluxo da solucéo
para obter um resultado eficaz.

M30 9004702 Gas/LPG(6-10)
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LAVAGEM

O botéo de lavagem em 1-etapaopera todas as
funcdes de lavagem. (A maquina também varre
no molhado enquanto lava).

MEDIDA DE SEGURANCA: N&o opere a
maquina a menos que tenhalido e
compreendido o manual do operador.

1. Ligue a maquina.

NOTA: Certifique-se de que o0s
modos/configuracdes de lavagem foram definidos
antes de comecar.

2. Pressione o botéo de lavagem em 1-etapa. O
LED do botao sera aceso. Todas as fungdes
de lavagem predefinidas seréo ligadas.

pl
W

NOTA: NAO ative o sistema FaST ou ec-H20
durante a lavagem convencional. Detergentes de
lavagem convencionais podem causar falha no
sistema FaST ou ec-H20. Drene, enxague e
encha novamente o tanque de solugao com agua
limpa e fresca antes de operar o sistema FaST ou
ec-H20.

3. Solte o freio de estacionamento e, em
seguida, pise no pedal de direcéo para
comegcar a lavagem.

AVISO: Materiais inflaméaveis ou metais

A reativos podem causar exploséo ou
incéndio. N&o colete este tipo de
material.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao operar a
maquina, desloque-se lentamente em rampas
e superficies escorregadias.

NOTA: O rodo é levantado automaticamente
guando a maquina é movida para tras. Isso evita
danos ao rodo.

NOTA: O LED do sistema ec-H20 nao acendera
até que a maquina comece a limpar.

Modelo ec-H20: Se for emitido um alarme e o
LED vermelho do sistema ec-H20 comecar a
piscar, drene o modulo ec-H20 antes de reiniciar
a operacgdo ec-H20 (Consulte PROCEDIMENTO
DE ENXAGUE DO MODULO ec-H20).

[

NOTA: Se o alarme for emitido e o LED vermelho
piscar, a maquina fara bypass do sistema
ec—-H20. Para continuar a lavagem, pressione o
botéo ec-H20 para desligar o sistema ec-H20.

ATENCAO: (modelo ec-H20) N&o deixe o
tanque de solucéo secar. Pode ocorrer falha
no moédulo ec-H20 caso opere sem agua por
um periodo prolongado.

CODIGOS DE LED
DO SISTEMA
ec-H20

Verde forte

CONDICAO

Operacao normal

Vermelho piscante | Mddulo de enxague do

ec-H20

Contate o Centro de
Atendimento ao Cliente

Vermelho forte

26
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4. Solte o pedal de direcéoe pise no pedal de
freiopara parar a maquina.

5. Pressione o botdo 1-STEP Scrub para parar
a lavagem. O LED ao lado do botéo sera

apagado e as fun¢des de lavagem seréo
desligadas em alguns segundos.

p
W
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LAVAGEM DUPLA

Para areas muito sujas, use o método de
lavagem dupla.

Lavagem dupla pode ser realizada usando o
SISTEMA DE LAVAGEM FaST (opcional),
SISTEMA DE LAVAGEM ec-H20 (opcional) ou
os métodos de LAVAGEM CONVENCIONAL.

Escova lateral (opcdo) (S/N 000000-001278):
Antes de ativar a lavagem dupla, eleve o rodo da
escova lateral. Puxe o pino do suporte do rodo da
escova lateral, levante manualmente o rodo até
onde puder e reinsira o0 pino da escova.

Y

Opcional da escova lateral (S/N 001279- ):
Antes da lavagem dupla, remover o
para-choques da escova lateral. Puxe os pinos e
remova o para—choques do rodo.

<5

ST >

Pressione o botdo de lavagem em 1-etapae, em
seguida, o botdo de aspirador de lavar/rodo. O
LED acima do bot&o de aspirador de lavar/rodo
sera apagado, o rodo sera levantado e o
aspirador ira parar. Limpe a area muito suja.

N

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao operar a
maquina, desloque-se lentamente em rampas
e superficies escorregadias.

Aguarde de 5 a 15 minutos até que a solugéo de
limpeza aja na superficie. Em seguida, rebaixe o
rodo lateral e use o pino para trava-lo nesta
posicéo.

Pressione novamente o botéo de aspirador/rodo
para rebaixar o rodo e ligar o aspirador. O LED do
botdo sera aceso. Lave novamente o piso para
recolher a solucédo de limpeza.

AVISO: Materiais inflaméaveis ou metais
reativos podem causar exploséo ou
incéndio. N&o colete este tipo de
material.

NOTA: Para desativar lo fluxo da solug&o ao lavar
uma segunda vez, pressione varias vezes (-)
para diminuir o fluxo até que todos os LEDs
acima do botdo sejam apagados.

N

NOTA: N&o recomenda-se a lavagem dupla para
superficies em que a solugdo de limpeza possa
escorrer sob objetos ou danificar produtos.

28
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MODO DE COLETA DE AGUA (SEM
LAVAGEM)

A maquina pode ser usada para coletar agua ou
fluidos nao inflamaveis que tenham sido
derramados sem lavar o chéo.

Antes de coletar agua ou fluidos nao inflamaveis
derramados, certifique-se de que o botéo de
lavagem em 1-etapa esteja desligado. O LED ao
lado do bot&o deve estar apagado.

pl

AVISO: Materiais inflaméaveis ou metais
reativos podem causar exploséo ou
incéndio. N&o colete este tipo de
material.

Pressione o botédo do aspirador/rodo. O LED
acima do botéo sera aceso, o rodo sera

rebaixado e o aspirador sera ligado. Colete a
agua ou fluidos ndo inflamaveis derramados.

p
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VARRICAO

NOTA: O botédo de varricdo em 1-etapa opera
todas as funcdes de varricdo (sem lavagem).

MEDIDA DE SEGURANCA: N&o opere a
maquina a menos que tenhalido e
compreendido o manual do operador.

Escova lateral (opcdo) (S/N 000000-001278):
Antes de limpar, coloque o rodo da escova lateral
na posi¢ao elevada. Retire o pino do suporte do
rodo da escova lateral, eleve manualmente o rodo
até onde puder e, em seguida, reinsira o pino da
escova.

N

Opcional da escova lateral (S/N 001279- ):
Antes de varrer, remover o para-choques da
escova lateral. Puxe os pinos e remova o
para—choques do rodo.

<5

ST >

1. Ligue a maquina.

NOTA: Certifique-se de ter definido os
modos/configuracdes de varricdo antes de
comecar.

2. Pressione o bot&o de varricdo em 1-etapa. O
LED do botao sera aceso. Todas as fungdes
de varricdo predefinidas serdo ligadas.

p
W

3. Solte o freio de estacionamento e, em
seguida, pressione o pedal de direcdo para
comegar a varrer.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao operar a
maquina, desloque-se lentamente em rampas
e superficies escorregadias.

NOTA: Pressione o botédo do aspirador para
desligar o aspirador ao limpar grandes extensdes
de area molhada ou na agua. Isso evita que o
filtro de poeira da cacamba figue molhado durante

a varricao.

30
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4. Solte o pedal de direcéoe pise no pedal de
freiopara parar a maquina.

5. Pressione o botéo de varricdo em 1-etapa
para parar a varricdo. O LED ao lado do
botdo sera apagado e as fungdes de varricdo
serdo desligadas em alguns segundos.

p
N

NOTA: O filtro é sacudido automaticamente por
alguns segundos quando o bot&o de varricdo em
1-etapa é desligado.

6. Esvazie a cagamba ap0s cada turno ou
sempre que necessario. Consulte a se¢éo
ESVAZIAR A CACAMBA neste manual.

M30 9004702 Gas/LPG(5-08)
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ESVAZIAR A CACAMBA

1. Mova a maquina até o local ou recipiente de
despejo.

2. Pressione o bot&o de vibrag&o do filtro. O
filtro sera sacudido por cerca de 30
segundos. O LED permanece aceso en
guanto o vibrador estiver operando.

4

3. Depois que a vibrag&o do filtro parar,
pressione a parte de cima dobotédo para
elevar/rebaixar cacambapara elevar a
cacamba. Solte o botdo quando a cacamba
estiver na posicao desejada.

PARA A SEGURANGCA: Ao usar a maquina,
verifique se a distancia do chédo é adequada
antes de levantar a cagamba. N&o levante a
cacamba quando a maquina estiver em uma
rampa.

NOTA: A distancia minima até o teto necessaria
para elevar a cacamba deve ser de 2,5 m.

p

4. Desloque lentamente a maquina até o
recipiente de despejo.

PARA A SEGURANCA: Ao usar a maquina,
seja cauteloso ao mover para tras. Mova a
maquina cautelosamente se a cagcamba
estiver elevada.

5. Pressione a parte debaixo do botéo para
abrir/fechar porta da cagambapara abrir a
porta e esvaziar a cagamba.

W

6. Mova a maquina lentamente para longe do
local ou recipiente de despejo.

7. Pare a maquina e pressione a parte debaixo
do botao para elevar/rebaixar cagambaaté
gue a cacamba esteja totalmente rebaixada.

NOTA: A porta da cagamba é fechada
automaticamente quando a cagamba é rebaixada.
Para fechar a porta da cagamba, pressione a
parte de cima do botdo para abrir/fechar porta da
cacamba.

z
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ENCAIXAR O PINO DE SUPORTE DA
CACAMBA

O pino de suporte da cacamba é um recurso de
seguranca usado para evitar queda da cacamba.
Sempre encaixe o0 pino de suporte ao abandonar
a cagamba na posicéo elevada.

1. Pare a maquina.

2. Pressione o botéo para elevar/rebaixar
cacambapara elevar a cacamba. Solte o
botdo quando a cagamba estiver na posicao
desejada.

AVISO: Risco de prensamento no brago
de elevacdo. Mantenha-se afastado dos
bracos de elevacdo da cacamba.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao usar a

maquina, verifique se a altura disponivel é
adequada antes de levantar a cagamba.

N

3. Acione o freio de estacionamento.

4. Remova o pino de suporte da cacamba do
tubo de armazenamento.

p

5. Insira o pino de suporte da cagamba em um
dos trés orificios de suporte. Rebaixe a
cagcamba até que ela encoste no pino de
suporte.

AVISO: A cacamba elevada pode cair.
Encaixe o parafuso de suporte da
cacamba.

=

-y
—

DESENCAIXAR O PINO DE SUPORTE DA
CACAMBA

1. Acione o freio de estacionamento.

2. Pressione e segure a parte de cima do bot&o
para elevar/rebaixar cacambapara levantar a
cacamba do pino de suporte.

3. Remova o pino de suporte da cagamba do
orificio e insira—o no tubo de armazenamento.

4. Sente no assento do operador e pressione a
parte debaixo do botdo para elevar/rebaixar
cacambaaté que a cagcamba esteja totalmente
rebaixada.

z

AVISO: Risco de prensamento no brago
de elevacdo. Mantenha-se afastado dos
bracos de elevacdo da cacamba.
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REMOVER O FILTRO DE POEIRA DA
CACAMBA

NOTA: Esvazie a cagamba antes de remover o
filtro de poeira da cacamba.

1. Eleve a cacamba até a metade e encaixe o
pino de suporte da cacamba. Consulte a
secdo ENCAIXAR O PINO DE SUPORTE DA
CACAMBA neste manual.

NOTA: NAO eleve a cagamba até a posi¢ao max.
de suporte ao acessar o filtro de poeira.

AVISO: A cacamba elevada pode cair.
Encaixe o parafuso de suporte da
cacamba.

AVISO: Risco de prensamento no brago
de elevacdo. Mantenha-se afastado dos
bracos de elevacdo da cacamba.

2. Desligue a maquina.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

3. Desconecte a mangueira de aspiracéo do
rodo da cacamba.

4. Solte as alcas da tampa to filtro.

S

5. Abra a tampa do filtro e encoste-a na
magquina.

3

6. Remova o filtro de poeira e a bandeja do
perma-filter da cacamba.

y /2

7. Limpe ou jogue fora o filtro de poeira.
Consulte a secéo LIMPAR O FILTRO DE
POEIRA DA CACAMBA deste manual.

8. Instale a bandeja do perma-filter na
cacamba.

34
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9. Instale o filtro de poeira novo ou limpo na
cacamba. A grade do filtro deve ficar virada
para cima, como mostra a figura abaixo.

10. Feche a tampa do filtro e use as alcas para
prender a tampa na cagamba.

11. Reconecte a mangueira de aspiracdo do rodo
a cacamba.

12. Desencaixe o pino de suporte da cacamba e,
em seguida, rebaixe a cagamba. Consulte a
secdo DESENCAIXAR O PINO DE
SUPORTE DA CACAMBA neste manual.

LIMPAR A CACAMBA E A GRADE DE
DETRITOS

MEDIDA DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou fazer sua
manutenc¢ao, pare numa superficie plana e
acione o freioi de estacionamento.

1. Desconecte a mangueira do aspirador da
grade de detritos.

e

2. Eleve a cagcamba até a metade e encaixe 0
pino de suporte da cacamba. Consulte a
secdo ENCAIXAR O PINO DE SUPORTE DA
CACAMBA neste manual.

=

—
—

AVISO: A cacamba elevada pode cair.
Encaixe o parafuso de suporte da
cacamba.

AVISO: Risco de prensamento no brago
de elevacdo. Mantenha-se afastado dos
bracos de elevacdo da cacamba.

3. Desligue a maquina.
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4. Remova o filtro da cacamba. Consulte a
secdo REMOVER O FILTRO DE POEIRA DA
CACAMBA deste manual.

NOTA: NAO eleve a cagamba até a posi¢ao max.
de suporte ao acessar o filtro de poeira.

5. Ligue a maquina.
6. Mantenha pressionada a parte debaixo do

botdo para abrir/fechar porta da cacamba até
gue a porta seja totalmente aberta.

W

7. Desligue a maquina.

8. Enxague a mangueira e a grade de detritos e
coloque-as de volta na cagcamba.

9. Enxague a sujeira e os residuos da grade de
detritos e da cacamba. Se necessario,
remova a grade de detritos para limpa-la.

N

10. Reinstale o filtro de poeira da cacamba.
Consulte a se¢cdo REMOVER O FILTRO DE
POEIRA DA CACAMBA deste manual.

11. Desencaixe o pino de suporte da cacamba e,
em seguida, rebaixe a cagamba. Consulte a
secdo DESENCAIXAR O PINO DE
SUPORTE DA CACAMBA neste manual.
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DRENAR E LIMPAR O TANQUE DE
RECUPERACAO

Drene e limpe o tanque de recuperagéo
diariamente ou quando o LED de tanque cheio for
aceso.

Use limpador de vinil para limpar a parte externa
do tanque de recuperagéo.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

DRENAR O TANQUE DE RECUPERACAO
USANDO A MANGUEIRA DE DRENAGEM

1. Levante a tampa do tanque de recuperacao.

=

2. Coloque o bico da mangueira de drenagem
do tanque em uma area com ralo.

A

3. Abra a valvula de drenagem variavel do
tanque de recuperacao.

BN

4. Enxague a sujeira e os detritos, escoe-0s
através da abertura de drenagem da bandeja
e lave a mangueira do aspirador.

Uy

NOTA: NAO use jatos de vapor para lavar os
tanques. O calor excessivo pode causar danos
aos tanques e componentes.

5. Remova a grade do aspirador do tanque de
recuperacao para limpa-la.
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6. Enxague o sensor de nivel.

7.

<5

Maquinas ES: Enxague o filtro ES. Se
necessario, remova o filtro ES do tanque de
recuperacao.

L2

Enxague a sujeira e detritos e deixe escoar
pela drenagem do tanque de recuperacao.
Deixe o tanque de recuperacdo drenando por
algum tempo.

9. Feche a valvula de drenagem variavel do
tanque de recuperacao.

LS

10. Reinstale a mangueira de drenagem do
tanque de recuperacdo na parte traseira do
tanque de recuperacao e feche a tampa do
tanque.

38
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DRENAR O TANQUE DE RECUPERACAO
USANDO O PLUGUE DE DRENAGEM

Use o plugue de drenagem para esvaziar o
tanque de recuperacdo se 0 esvaziamento estiver
muito lento, ou se a mangueira de drenagem
estiver entupida.

1. Estacione a maquina de modo que a
drenagem maior do tanque de recuperacao
esteja posicionado encima do ralo de
despejo. Acione o freio de estacionamento.

2. Para evitar que o filtro da cacamba fique
molhado, eleve a cagamba e encaixe o pino
de suporte na posicdo mais baixa.

AVISO: A cacamba elevada pode cair.
Encaixe o pino de suporte da cagamba.

AVISO: Risco de prensamento no brago
de elevacdo. Mantenha-se afastado dos
bracos de elevacdo da cacamba.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

3. Levante a al¢ca do plugue de drenagem e o
remova do tanque.

=>

4. Abra a valvula de drenagem variavel do
tanque de recuperacao.

N

5. Remova a mangueira localizada na parte
posterior do tanque de recuperacéo e
enxague-a para remover a sujeira e 0s
detritos.

6. Enxague a sujeira e detritos e escoe num
ralo.
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7. Limpe a abertura de drenagem e coloque
novamente o plugue de drenagem. Empurre a
alca para baixo para fechar. Certifique-se de
gue o plugue esteja totalmente na posicéo
antes de empurrar a alca.

NOTA: Se necessario, gire a alga do plugue no

sentido horario para apertar mais ou no sentido
anti-horario para afrouxar.

ﬂ

8. Feche a valvula de drenagem variavel do
tanque de recuperacao.

LS

9. Reinstale a mangueira de drenagem do
tanque de recuperacdo na parte traseira do
tanque.

10. Remova o pino de suporte da cacamba e
insira—o no tubo de armazenamento. Rebaixe
a cacamba.

11. Feche a tampa do tanque de recuperacéao.

DRENAR E LIMPAR O TANQUE DE SOLUCAO

Em maquinas sem ES nao é necessario fazer a
manutenc¢do regularmente. Caso se formem
depdsitos de sujeira no fundo do tanque, limpe o
tanque com um jato forte de 4gua morna.

Use limpador de vinil para limpar a parte externa
do tanque de solucao.

Em maquinas com ES, o tanque de solugéo deve
ser drenado e limpado diariamente.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a tampa do tanque de solucéo.

L2

2. Coloque o bico da mangueira de drenagem
do tanque em uma area com ralo.

[
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3. Abra a valvula de drenagem variavel do 6. Feche a valvula de drenagem variavel do
tanque de solugéo. tanque de solucéo.

I &

4. Enxague o tanque de solug¢do. Enxague a 7. Reinstale a mangueira de drenagem do
sujeira e detritos e escoe no ralo do tanque tanque de solugdo na parte traseira do tanque
de solucéo. de recuperacao.

8. Feche a tampa do tanque de solugéo.

<5

5. Enxague o sensor de nivel e a grade do filtro.
Deixe o tanque de solucéo drenando por
algum tempo.

7 ¥4
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INDICADORES DE FALHA

O indicador LCD exibira um cddigo de falha. Se

existirem varias falhas, sera exibida uma falha de

cada vez.

Esta maquina esta equipada com dois
indicadores visuales, uma luz vermelha
indicadora e un painel LCD (cristal liquido).

A luz indicadora vermelha piscara
ininterruptamente caso ocorra uma falha.

(

Cdédigo de falha
(Exibido no LCD)

F1: Cacamba
elevada

F3: Filtro hidr
entupido

F4: Vibracdo do
filtro

F5: Fogo na
cacamba.

F6: Sol. Tank E.
F7: Rec. Tank Full

F8: High Eng Temp
*Motor GM (S/N
000000-003999)

F9: High Hyd Temp

Causa(s)

A cacamba esta
levantada.

O filtro hidraulico esta
entupido.

O filtro de poeira da
cagcamba esté entupido.

A cacamba esta em
chamas.

Tanque de solucéo vazio.

Tanque de recuperacdo
cheio.

A temperatura do motor
esta elevada.

Temperatura do fluido
hidraulico elevada.

OA’(

Todas as falhas sdo acompanhadas ainda de um
alarme audivel para notificar o operador.

Para redefinir os indicadores de falha, desligue a
magquina e elimine a causa do problema. O
indicador de falha sera redefinido quando a
maquina for reiniciada.

Consulte a tabela a seguir para determinar a
causa e a solucéo para a falha.

Resultado

Interrompe as fungbes
de varricdo e lavagem.

Interrompe todas
fungbes de varricdo e
fecha a porta da
cacamba.

Interrompa as fungbes
de lavagem.

Solucéo

Rebaixe totalmente a
cacamba.

Substitua o filtro hidraulico.

Acione o vibrador do filtro
para desentupir o filtro de
poeira da cacamba.

Desligue a maquina.
Apague o fogo.

Se necessério, chame a
equipe de emergéncia.
Encha o tanque de solucéo.

Pressione o bot&o do
aspirador/rodo para um
minuto mais para coleta
prolongada de agua.
Esvazie o tanque de
recuperacao.

Modelos ES: Ative o
sistema ES para evitar esta
falha.

Desligue a maquina.
Entre em contato com um
representante de servicos
TENNANT.

Desligue a maquina.
Entre em contato com um
representante de servicos
TENNANT.
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Cdédigo de falha
(Exibido no LCD)

F10: Low Fuel

Causa(s)

Nivel de combustivel
baixo.

F11: Open Scb Vac A mangueira do aspirador
(Optional) de lavagem néo foi
conectada.

Operador nao esta
sentado quando o motor
é ligado e o freio de
estacionamento néo foi
usado.

F12: Interruptor do
assento (Opcional)

Resultado

Solucéo

- Encha o tanque de

combustivel (gasolina).
Troque o tanque de
combustivel (GLP).

- Conecte a mangueira ao

conjunto do rodo.

O motor sera desligado. Use o freio de

estacionamento antes de
sair da maquina.

*OBSERVACAO: O nimero de série dos motores Mitsubishi 004000 e superiores ira mostrar um
indicador de “verificacdo do motor” e desligarda automaticamente a maquina se o refrigerador estiver

muito quente.

CONDICOES / AVISOS

Cadigos de condi¢des sdo normalmente
causados na tentativa do operador ativar um
modo ou funcao que néo esta disponivel. O
cadigo aparecera no painel LCD.

>\ gyt )

Consulte a tabela abaixo para determinar a causa
da condigéo.

Cdédigo de condicao Condicao
(Exibido no LCD)

C2: No Sweep Vac Aspirador de varricdo ndo

disponivel

C3: No FaST Mode Modo FaST nao disponivel

C4: No ES Mode Modo ES néo disponivel

C5: No ES/FaST Sistemas ES e FaST néo

disponiveis
C6: No Side Sweep Varricdo com escova lateral ndo
disponivel

Descricédo

O aspirador de varrigdo nao esta disponi-
vel quando o sistema de lavagem em
1-etapa é ativado.

O modo FaST esta disponivel somente
em maquinas equipadas com o sistema
FaST.

O modo ES esta disponivel somente em
magquinas equipadas com o sistema ES.
Os modos ES ou FaST estao disponiveis
somente em maquinas equipadas com
estes sistemas.

Varricdo com escova lateral ndo pode
operar sozinha.

M30 9004702 Gas/LPG(3-2013)
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OPCOES

BICO DE PULVERIZACAO (OPCAO)

O bico de pulverizagéo € usado para limpar a
magquina e areas ao seu redor. O tanque de
solucéo fornece agua/solucao para o bico de
pulverizag&o. E incluido um tubo com o bico de
pulverizacéo.

NOTA: NAO molhe os componentes eletrénicos
ao limpar a maquina com o bico de pulverizacao.

MEDIDA DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou fazer sua
manutenc¢ao, pare numa superficie plana,
acione o freio de estacionamento e desligue a
maquina.

1. Coloque a chave na posicéo ligada
(seminiciar a maquina).

NOTA: Embora o bico de pulverizagéo possa ser
operado com o motor ligado, é recomendado
desligar o motor ao usa-lo.

2. Pressione a parte superior do controle do bico
de pulverizagéo para ligar o fornecimento de
agua. A luz do controle sera acesa quando o
bico de pulverizacéo for ativado.

4

3. Retire o bico de pulverizacédo da area de
armazenamento e limpe-o conforme
necessario.

W4

MEDIDA DE SEGURANGCA: Ao usar ar ou agua
sob presséo, use sempre protecédo para os
olhos e ouvidos.

4. Ao limpar areas de dificil acesso, instale o
tubo no bico de pulverizacéo.

<5

5. Gire o botéo liga/desliga para ligar o tubo.

T

6. Apos limpar, coloque o bico de pulverizacéo e
o tubo em seus locais de armazenamento.

7. Pressione a parte inferior do controle do bico
de pulverizacéo para desligar o fornecimento
de agua.
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TUBO DE ASPIRACAO (OPCIONAL)

MEDIDA DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou fazer sua
manutenc¢ao, pare numa superficie plana,
acione o freio de estacionamento e desligue a
maquina.

1. Remova o bico e a mangueira do tubo do
aspirador do saco.

2. Conecte a mangueira do tubo a mangueira do
aspirador.

3. Conecte o tubo e o bico.
4. Ligue a maquina.

AVISO: O motor emite gases toxicos.
Isso pode causar sérios problemas
respiratorios ou mesmo asfixia. A
maquina deve ser operada em um local
bem ventilado. Consulte as
regulamentac¢des locais para saber os
limites de exposicdo. Mantenha o motor
devidamente ajustado.

5. Certifigue-se de que o bot&o de lavagem em
1-etapa esteja desligado. O LED ao lado do
bot&o deve estar apagado.

p
W

6. Pressione o botéo do aspirador/rodo. O LED
acima do botéo sera aceso e o aspirador sera
ligado.

NOTA: O rodo sera rebaixado.

7. Limpe derramamentos ou detritos.

8. Apos aspirar, pressione o botdo do
aspirador/rodo para desligar o aspirador.
O LED do botéo sera apagado.

9. Desligue a maquina.

10. Desconecte o tubo do aspirador e
armazene-0 novamente no saco.

11. Reconecte a mangueira do aspirador ao
braco de elevacdo da cacamba.

M30 9004702 Gas/LPG(5-08)
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LAVADOR DE ALTA PRESSAO (OPCAO)

O lavador de alta pressao € usado para limpar a
magquina e areas ao seu redor.

NOTA: NAO molhe os componentes eletrénicos
ao limpar a maquina com o lavador de alta
presséo.

MEDIDA DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou fazer sua
manutenc¢ao, pare numa superficie plana,
acione o freio de estacionamento e desligue a
maquina.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao usar ar ou agua
sob presséo, use sempre protecédo para os
olhos e ouvidos.

1. Desligue a maquina e acione o freio de
estacionamento.

NOTA: O lavador de alta pressao funcionara
somente quando a maquina estiver com o freio de
estacionamento acionado.

2. Abra a tampa de protecao dianteira.

f

3. Conecte a mangueira ao sistema de lavador
de alta presséo.

e

4. Conecte a outra extremidade da mangueira
ao tubo.

RS

5. Ajuste o bocal do tubo conforme desejado.

Puxe o bocal para fora para definir presséo
baixa ou empurre-o para dentro para definir
presséo alta. Gire o bocal para selecionar o
modo de xato ou leque.

6. Ligue a maquina.

AVISO: O motor emite gases toxicos.
Isso pode causar sérios problemas
respiratorios ou mesmo asfixia. A
maquina deve ser operada em um local
bem ventilado. Consulte as
regulamentac¢des locais para saber os
limites de exposicdo. Mantenha o motor
devidamente ajustado.
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7. Certifigue-se de que o bot&o de lavagem em
1-etapa esteja desligado. O LED ao lado do
bot&o deve estar apagado.

N

8. Pressione a parte de cima do controle do

lavador de presséo.

9. Se necessario, ajuste a pressao. Gire 0
controle no sentido horario para aumentar a
pressédo ou no sentido anti-horario para
diminuir a presséo.

&3
e

NOTA: Ajuste a presséo do tubo antes de
conecta-lo ao sistema.

10. Para iniciar a limpeza, aperte o gatilho.

11.

12.

13.

14.

15.

AVISO: Né&o pulverize pessoas ou
animais. Isto poderia causar ferimentos
graves. Use sempre prote¢céo para os
olhos. Segure o pulverizador com as
duas maos.

oV

Quando acabar de limpar, solte o gatilho.

Aperte a parte de baixo do controle do
lavador de presséo para desligar o lavador.

Desligue a maquina.

Desconecte a mangueira e o tubo e
armazene-o0s hovamente no local apropriado.

Feche a tampa de protecdo dianteira.

M30 9004702 Gas/LPG(3-2013)
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS DA MAQUINA

Problema

Causa

Solucéo

Pouca ou nenhuma
agua recolhida.

Aspirador de lavagem desligado.

Ligue o aspirador.

Laminas do rodo estéo gastas.

Gire ou substitua as laminas do rodo.

Rodo néo ajustado corretamente.

Ajuste o rodo.

Tanque de solucdo sem detergente faz
rodo trepidar.

Adicione detergente ao tanque de
solucéo.

Mangueira do aspirador entupida.

Lave as mangueiras do aspirador.

Grade do aspirador suja.

Limpe a grade do aspirador.

As vedacgbes da tampa do tanque de
recuperacdo estdo gastas.

Substitua as vedacdes.

Detritos presos ao rodo.

Remova os detritos.

Mangueira do aspirador desconectada do
rodo ou tanque de recuperacgéo ou
danificada.

Reconecte ou substitua a mangueira
do aspirador.

Tampa do tanque de recuperagéo ndo
fechada apropriadamente.

Verifique se ha obstrucdes e se a
tampa esta fechada corretamente.

Aspirador de lava-
gem néo liga

Botéo do aspirador/rodo desligado.

Ligue o botéo do aspirador/rodo.

Tanque de recuperacao cheio.

Drene o tanque de recuperacao.

Tanque de recuperacao cheio de
espuma.

Esvazie o tanque de recuperacéo.

Use menos detergente/ou use um
removedor de espuma.

Sensor do tanque de recuperacao sujo
ou com defeito.

Limpe ou substitua o sensor.

Pouco ou nenhum
fluxo de solucdo
para o chdo (modo
de lavagem
convencional).

Tanque de solucéo vazio.

Encha o tanque de solucéo.

Fluxo da solucéo desligado.

Ligue o fluxo da solucéo.

Tubos de fornecimento da solugéo
entupidos.

Limpe os tubos de fornecimento da
solucéo.

Excesso de poeira.

Saias e vedacdes da escova danificadas,
desgastadas ou desajustadas.

Troque ou ajuste as saias ou
vedacdes da escova.

Filtro de poeira da cagcamba entupido.

Sacuda e/ou troque o filtro de poeira.

Vedacéo do aspirador danificada.

Troque a vedacao do aspirador.

Falha no aspirador.

Ligue para o representante de
servicos Tennant.

O Thermo-Sentry disparou.

Deixe o Thermo-Sentry resfriar.
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Problema Causa Solucéo
Desempenho Cerdas da escova estéo gastas. Substitua as escovas.
l?;ﬁ'ﬁ;tg'o do Pressédo da escova fraca demais. Aumente a pressdo da escova.

Escovas principais ndo ajustadas
corretamente.

Ajuste as escovas.

Residuos presos ao mecanismo de
acionamento da escova principal.

Remova os residuos do mecanismo
de acionamento da escova principal.

Falha no acionamento das escovas
principal e/ou lateral.

Ligue para o representante de
servicos Tennant.

A cacamba esté cheia.

Esvazie a cacamba.

Saias de labio da cagcamba gastas ou
danificadas.

Substitua as saias.

Escovas principais incorretas.

Ligue para o representante de
servicos Tennant.

Desempenho da
lavagem
insatisfatorio.

Botéo de lavagem em 1-etapa desligado.

Ligue o botéo de lavagem em 1-eta-
pa.

Detergente ou escovas incorretos.

Ligue para o representante de
servicos Tennant.

Tanque de solucéo vazio.

Encha o tanque de solucéo.

Detritos presos as escovas principais.

Remova os detritos.

Escovas principais gastas.

Substitua as escovas.

Pressao da escova fraca demais.

Aumente a pressdo da escova.

O sistema FaST
nao funciona.

O botéo FaST esta desligado.

Ligue o botéo FaST.

Mangueira de fornecimento e/ou conector
FaST-PAK entupido.

Deixe o conector e a mangueira de
molho em 4gua morna.

Embalagem FaST-PAK vazia ou ndo
conectada.

Substitua a embalagem FaST-PAK
e/ou conecte a mangueira de
fornecimento.

O sistema FaST néo foi purgado.

Para purgar, opere o sistema FaST
por alguns minutos.

Grade do filtro entupida.

Drene o tanque de solucéo, remova e
limpe a grade do filtro.

Fusivel queimado.

Ligue para o representante de
servicos Tennant.

Bomba de solugcdo com defeito.

Ligue para o representante de
servicos Tennant.

Sistema ES néao
funciona.

O botéo ES esta desligado.

Ligue o botéo ES.

O sensor de ES no tanque esta sujo.

Limpe o sensor.

Filtro de bomba ES entupido.

Limpe o filtro ES.

Nivel da agua no tanque de recuperacao
esté baixo.

Encha o tanque de recuperacéo pela
metade.

Nivel da agua no tanque de solucao esta
baixo.

Encha o tanque de solucéo.
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Problema

Causa

Solucéo

N&o é possivel ligar
as funcgbes de
varricdo ou
lavagem.

A cacamba esté levantada.

Rebaixe totalmente a cacamba.

A cacamba estd em chamas.

Desligue a maquina. Apague o fogo.
Se necessario, ligue para a equipe de
emergéncia.

Tanque de recuperacao cheio.

Pressione o botdo do aspirador/rodo
para um minuto a mais para coleta
prolongada de agua. Esvazie o tanque
de recuperacdo. Modelos ES: Ative o
sistema ES para evitar esta falha.

Modelo ec-H20:
LED vermelho do
sistema ec-H20
piscando

Modelo ec-H20:
Um alarme é
emitido

Residuos de minerais acumulados no
maédulo.

Enxague o modulo (Consulte
PROCEDIMENTO DE ENXAGUE DO
MODULO ec-H20)

Modelo ec-H20:
LED vermelho do
sistema ec-H20
aceso

Defeito no médulo.

Contate o Centro de Atendimento ao
Cliente

Modelo ec-H20:
LED do sistema
ec-H20 néo liga

Defeito no LED ou no médulo.

Contate o Centro de Atendimento ao
Cliente

Modelo ec-H20:
Nao ha fluxo de
agua

Médulo entupido.

Contate o Centro de Atendimento ao
Cliente

Bomba da solucédo defeituosa.

Substituir a bomba de solugéo

Grade do filtro entupida ec-H20.

Limpar o filtro
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MANUTENCAO
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GRAFICO DE MANUTENCAO

A tabela abaixo indica a Pessoa responsavel por cada procedimento.

O = Operador
T = Equipe Técnica
Niam. de
Lubrifica | pontos
Pessoa nte / de
Intervalo | responsavel | Chave Descricdo Procedimento fluido servigo
Diaria- @) 1 Motor Verificar nivel do 6leo EO 1
mente Verificar nivel do flui- WG 1
do refrigerador no re-
servatorio
@) 10  Reservatério de fluido Verificar nivel do flui- HIDR 1
hidraulico do
0] 8,9 Vedacdes da tampa Verificar se ha danos - 3
do tanque ou desgaste
0] 3 Escovas principais Verificar se ha danos - 2
e desgaste
@) 4 Escova lateral (opcéo) Verificar se ha danos - 1
e desgaste
Verificar se ha danos - 1
e desgaste na lamina
do rodo
@) 6 Lamina do rodo Verificar se ha danos - 1
traseiro e desgaste
Verificar deflexé@o - 1
O 7 Laminas do rodo late- Verificar se ha danos - 2
ral e desgaste
0] 8 Tanque de recupera-  Limpar - 1
céo
0] 8 Tanque de recupera-  Limpar filtro ES - 1
¢éo, modo ES (opcéo)
0] 9 Tanque de solucéo, Limpar - 1
modo ES (opcéo)
0] 5 Cacamba Limpar cacamba, - 1
grade de detritos e
mangueira
20 horas 0] 5 Filtro de poeira da Verificar se ha - 1
cacamba danos, limpar e
substituir se
necessario
50 horas 0] 16 Rede do filtro FaST/  Limpar - 1
ec-H20
0] 3 Escovas principais Rodar da frente para - 2
trés
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Niam. de
Lubrific pontos
Pessoa ante / de
Intervalo | responsavel | Chave Descricdo Procedimento fluido servigo
50 horas T 3 Escovas principais Verificar o padrao - 2
das escovas e
ajustar se necessario
T 13 Roda dianteira Reapertar as porcas - 1
da roda do torque
(ap6s as primeiras
50 horas de uso)
T 15 Bateria Limpar e apertar as - 1
conexdes dos cabos
da bateria (somente
apos 50 horas de
uso)
T 1 Motor Verificar tenséo da - 1
correia
100 T 18 Radiador Limpar parte externa - 1
horas T 18  Radiador hidraulico Limpar parte externa - 1
T 1 Motor Trocar 6leo e filtro EO 1
Drenar o acimulo de - 1
6leo GLP do
vaporizador
Motor, GM (S/N Drenar 6leo do - 1
000000-003999) regulador de presséo
(EPR)
@) 13,19 PNEUS Verificar se ha danos - 3
T 6 Rodizios do rodo Lubrificar SPL 2
traseiro
T 6 Rodo traseiro Verificar nivelamento - 1
0] 2 Saia do cabecote de  Verificar se ha danos - 1
lavar ou desgaste
200 T 12 Rolamentos do Lubrificar SPL 2
horas suporte da roda
dianteira
T 1,17 Tubo do torque Lubrificar SPL 4
T 12 Cilindro da direcéo Lubrificar SPL 1
T 1,18 Mangueiras Verificar ajuste e se - 2
abracadeiras do ha desgaste
radiador
T 11 Pedal do freio Verificar ajuste - 1
T 14  ArticulacBes do brago Lubrificar SPL
de elevacéo da
cacamba
T 5 Articulagbes da porta  Lubrificar SPL 2
da cagamba
400 T 1 Motor, GM Limpar e ajustar - 4
horas (S/N 000000-003999) folga ou substituir
velas de ignicéo
T 1 Motor Substituir filtro de ar - 1
Trocar filtro de - 1
combustivel
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Intervalo

800
horas

1000
horas

1200
horas

2000
horas

2400
horas

5000
horas

Pessoa
responsavel

T

T

Chave

10

1,18

13

13

15

16

1,19

10

10

Descricdo
Reservatério
hidraulico

Motor, GM
(S/N 000000-003999)

Mangueiras
hidraulicas

Sistema de
arrefecimento

Motor de propulséo

Roda dianteira

Bateria

Filtros do sistema
FaST

Motor, Mitsubishi
(S/N 004000- )

Motor

Mangueiras do
radiador

Reservatério
hidraulico

Motor, GM
(S/N 000000-003999)

Reservatério
hidraulico

Motor, Mitsubishi
(S/N 004000- )

Procedimento

Trocar tampa de
enchimento

Verificar correia de
ponto

Verificar se ha danos
e desgaste

Lavar

Reaperte a porca do
eixo

Reaperte as porcas
da roda

Limpar e apertar
conexodes de cabo da
bateria

Substituir

Substituir as velas de
ignicéo

Inspecionar o
sistema PCV

Verificar se ha
rachaduras ou
deterioragéo

*Trocar filtro do fluido

Substituir correia de
ponto

*Trocar fluido
hidraulico
*Trocar filtro de saida

Substituir o eixo de
comando e as
correias do eixo de
equilibrio

Lubrific

ante /

fluido

WG

HIDR

Niam. de
pontos
de
servico

NOTA: Trocar fluido hidraulico, filtro e filtro de sucgao, indicado (*), a cada 800 horas para as maquinas

originalmente NAO equipadas com o fluido hidraulico premium TennantOriginal. (Consulte a se¢do
Hidraulica).

Lubrificante/fluido

OM .... Oleo do motor, somente 5W30 SAE-SG/SH.

HIDR .. Fluido hidraulico premium TennantOriginal ou equivalente

WG ... Agua e fluido anticongelante de glicol etilico, -34° C

SPL ... Lubrificante especial, graxa lubriplate EMB (Nim.peca TENNANT 01433-1)

NOTA: Recomenda-se intervalos mais frequentes em condi¢cfes de poeira extrema.
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LUBRIFICACAO

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

OLEO DO MOTOR

Verifique o nivel do 6leo do motor diariamente.
Troque o 6leo e o filtro de 6leo a cada 100 horas
de operacéo.

[

Encha o motor com 6leo até a marca indicada.
NAO encha além da marca superior.

A capacidade de 6leo do motor para motores GM
(maquinas com numero de série 003999 e
inferiores) é de 3,5 L (3.7 qt) com o filtro de ¢dleo.

A capacidade de 6leo do motor para motores
Mitsubishi (maquinas com nimero de série
004000 e superiores) é de 4.7 L (5 gqt)) com o
filtro de dleo.

ROLAMENTOS DO RODIZIO DO RODO

Lubrifigue os rolamentos do rodizio traseiro a
cada 100 horas de operacéo.

N

ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA

Lubrifique o rolamento da roda dianteira a cada
200 horas de operacéo. Os dois pontos de
lubrificac@o da roda dianteira estéo localizados
abaixo da placa de suporte do chassi.

v

SUPORTE DO CILINDRO DE DIRECAO

Lubrifique o cilindro de direcéo a cada 200 horas
de operacédo. O rolamento do cilindro de direcdo
esta localizado proximo do suporte da roda
dianteira.

W
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ARTICULACOES DO BRACO DE ELEVAGCAO
DA CACAMBA

Lubrifique as articulagcfes do braco de elevacdo
da cagamba a cada 200 horas de operacéo.

z

ARTICULACOES DA PORTA DA CACAMBA

Lubrifique as articulagBes da porta da cacamba a
cada 200 horas de operacéo.

[

TUBOS DO TORQUE

Lubrifique os tubos do torque a cada 200 horas
de operac¢do. Os pontos de lubrificagéo do tubo
do torque do lado do operador da maquina estao
localizados abaixo do tanque de combustivel.

N /

No outro lado da maquina, os pontos de
lubrificacéo estéo localizados embaixo da bomba
de propulséo.
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HIDRAULICA

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

Verifique diariamente o nivel de fluido hidraulico
na temperatura de operacao. O nivel de fluido
deve estar entre as duas linhas do visualizador de
nivel hidraulico. A cagamba deve estar rebaixada
ao verificar o nivel de fluido hidraulico.

[
S

ATENCAO! N&o encha demais o reservatorio
de fluido hidraulico nem opere a maquina se
o nivel de fluido no reservatdrio estiver baixo.
Isso pode causar danos ao sistema hidraulico
da maquina.

Drene e encha novamente o reservatério com
novo fluido hidraulico premium TennantOriginala
cada 2400 horas de operacao. As maquinas tém
uma gota azul (foto a esquerda) na etiqueta do
fluido hidraulico se originalmente equipadas com
fluido hidraulico premium TennantOriginal.

ALERTA: Risco de queimadura.
Superficie quente. NAO toque.

7 7

Fluido TennantOriginal Fluido Anterior

Troque a tampa a cada 800 horas de operacéo.
Apliqgue uma camada leve de fluido hidraulico a
junta da tampa antes de instald-la no
reservatorio.

/7

Substitua o filtro de fluido hidraulico a cada 1200
horas de operacéo ou quando o visualizador de
nivel do reservatério hidraulico estiver na zona
amarela/vermelha quando o fluido hidraulico do
reservatorio estiver a cerca de 32° C.

A

Substitua o filtro hidraulico de saida a cada 2400
horas de operacéo.
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FLUIDO HIDRAULICO
Ha trés tipos de fluidos disponiveis para

diferentes faixas de temperatura do ar ambiente.

Fluido hidraulico PremiumTennant Original
(Vida util estendida)
Namero | Capacid | indice do Faixas de
da peca | ade grau de temperatura
viscosidade |do ar
ISO (VI) ambiente.
1057710 | 3,8L ISO 100 19 °C (65
(lgal) |VI1260u 552) o
1057711 | 19 L superior
(5 gal)
1069019 | 3,8L ISO 68 7a43°C
(ga) |viis50u | (45a110 °F)
1069020 | 19 L superior
(5 gal)
1057707 | 3,8L ISO 32 16 °C (60
°F) ou
1 gal VI 163
(1 gal superio(r)u inferior
1057708 | 19L
(5 gal)

Caso use um fluido hidraulico disponivel
-localmente, certifique-se de que as
especificacdes correspondam as especificagées
do fluido hidraulico Tennant. Fluidos substitutos
podem causar falha precoce dos componentes
hidraulicos.

ATENCAO! Os componentes hidraulicos
dependem do fluido hidraulico do sistema
para a lubrificacdo interna. Se poeira ou
outros poluentes entrarem no sistema
hidraulico, isso pode causar mau
funcionamento, desgaste precoce e danos.

MANGUEIRAS HIDRAULICAS

Verifique se ha danos ou desgaste nas
mangueiras hidraulicas ap6s 800 horas de
operacéao.

MEDIDA DE SEGURANCA: Use um cartéo
para localizar vazamentos de fluido hidraulico
sob presséo.

Vazamento de fluido de alta press@o de um
buraco mindsculo pode passar despercebido e
causar ferimentos sérios.

00002

Consulte imediatamente um médico em caso de
ferimentos decorrentes de vazamento de fluido
hidraulico. Podem ocorrer infeccdo ou reagéo
alérgica grave caso nao busque imeditamente
tratamento médico.

Caso detecte um vazamento, contacte um
mecanico ou supervisor.

58

M30 9004702 Gas/LPG (3-2013)



MANUTENCAO

MOTOR

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

PARA A SEGURANCA: Ao fazer a manutencéo
da maquina, evite contato com fluidos
guentes do motor. Ndo remova a tampa do
radiador se o motor estiver quente. Deixe o
motor resfriar.

Verificar diariamente o nivel do fluido de
arrefecimento no reservatério. O nivel do fluido
deve estar entre as marcas indicadoras quando o
motor estiver frio. Consulte a fabricag¢&o do fluido
de arrefecimento para saber como misturar
agua/fluido.

Drene o radiador e o sistema de arrefecimento
apo6s cada 800 horas de operacéo.

Verifigue as mangueiras e abracadeiras do
radiador apés cada 200 horas de operagéo.
Aperte quaisquer abracadeiras frouxas. Substitua
mangueiras e abracadeiras danificadas.

Verificar as mangueiras do radiador para
rachaduras e deterioracéo apos cada 1000 horas

de operagéo.

Verifique se ha detritos na tampa externa do
radiador e nas aletas do radiador hidraulico apds
cada 100 horas de operacao. Sopre ou enxague
(com jato de ar ou 4gua de baixa pressao) toda a
poeira através da grade e das aletas do radiador,
no sentido oposto do fluxo de ar normal. Cuidado
para ndo entortar as aletas de refrigeracdo ao
limpar. Limpe totalmente para evitar que a poeira
figue encrustada nas aletas. Para evitar trincas no
radiador, aguarde até que o radiador e as aletas
de refrigeracdo tenham resfriado antes de limpar.

4

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao fazer a
manutencao da maquina, use protecao para
os ouvidos e olhos ao lidar com ar ou agua
sob presséo.
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FILTRO DE AR

Troque a tampa a cada 400 horas de operacéo.

FILTRO DE COMBUSTIVEL (GLP)

Substitua o filtro de combustivel GLP a cada 400
horas de operacéo.

Desmonte a valvula de bloqueio de combustivel
para acessar o filtro GLP.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao fazer a
manuten¢ao da maquina, a area de servigo do
sistema de combustivel deve estar distante de
chamas e faiscas. Mantenha a area bem
ventilada.

/e

FILTRO DE COMBUSTIVEL (Gasolina)

Substitua o filtro de combustivel (gasolina) a cada
400 horas de operacéo.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao fazer a
manuten¢cao da maquina, a area de servigo do
sistema de combustivel deve estar distante de
chamas e faiscas. Mantenha a area bem

ventilada.

REGULADOR ELETRONICO DE PRESSAO
(GLP) (S/N 000000-003999)

Remova o sensor e drene o 6leo do regulador
eletronico de pressao GLP apos cada 100 horas
de operacéo.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao fazer a
manuten¢ao da maquina, a area de servigo do
sistema de combustivel deve estar distante de
chamas e faiscas. Mantenha a area bem
ventilada.
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VAPORIZADOR GLP

Drenar o acimulo de 6leo GLP do vaporizador a
cada 100 horas de operacéo.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao fazer a
manuten¢ao da maquina, a area de servigo do
sistema de combustivel deve estar distante de
chamas e faiscas. Mantenha a area bem
ventilada.

=

CORREIA DO MOTOR

Verifigue a tenséo da correia a cada 50 horas de
operacao. Ajuste a tensao, se necessario. A
tensao apropriada para a correia é de 13 mm
(0.50 in.) para uma forca de 4 a 5 kg (8 a 10 Ib)
aplicada ao ponto médio da maior extensao.

/
O &

AVISO: Correia e ventilador em
A movimento. Mantenha distancia.

SISTEMA DE PCV

Inspecionar o sistema de PVC apdés 1000 horas
de operacéo.
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VELAS DE IGNICAO - MOTORES GM
(S/N 000000 - 003999)

Limpar ou substituir, e ajustar a folga das velas de
ignicéo a cada 400 horas de operacéo. A folga
nos electrodos apropriada para a vela de ignicdo
é de 1 mm.

o8

VELAS DE IGNICAO - MOTORES MITSUBISHI
(S/N 004000 - )

Substituir as velas de ignicdo a cada 1000 horas
de operacéo.

oo

CORREIA DE PONTO - MOTORES GM
(S/N 000000 - 003999)

Verifiqgue a correia de ponto a cada 800 horas de
operacao.

Substitua a correia de ponto a cada 2000 horas
de operacéo.

EIXO DE COMANDO E CORREIAS DO EIXO
DE EQUILIBRIO - MOTORES MITSUBISHI
(S/N 004000 - )

Substituir o eixo de comando e as correias do
eixo de equilibrio a cada 5000 horas de operacao.

Y
o

BATERIA

Limpe e aperte as conexdes de bateria apés cada
50 horas de operacéo e apés cada 800 horas.
N&o remova as tampas com respiro da bateria
nem adicione agua a bateria.

=S

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao fazer a
manutencao da maquina, evite contato com
0s acidos da bateria.
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FUSIVEIS E RELES

FUSIVEIS E RELES DO PAINEL DE RELE

Fusiveis sao -dispositivos designados para
proteger o cabeamento elétrico que interrompem
o fluxo de corrente em caso de sobrecarga do
circuito. Os relés ligam ou desligam a corrente
elétrica enviada aos sistemas elétricos da
magquina. Remova a tampa do painel do relé para
acessar fusiveis e relés.

A

NOTA: Sempre substitua um fusivel por outro
com a mesma amperagem. Fusiveis adicionais
de 15 Amp foram incluidos na gaveta no painel
do relé.

Consulte o diagrama abaixo para verificar onde
os fusiveis e relés estéo localizados no painel de
relé.

Consulte a tabela abaixo para os fusiveis e

circuitos protegidos.

M M3 M9

M2 M4 M5

FUI
U
U
U
U
U
u

M6

FU8
[t}
FUI0
FUIl
FUI2
FuI3
FUl4

M7

M8

Fusivel Classif. Circuito protegido

FUl 15A Relés/controles do motor
adicionais

FU2 15A Vibragéo

FU3 15A Buzina

FU4 15A N&o usado

FU5 15A Aspirador (lavagem)/Escova
principal/Rodo para baixo/Cagam-
ba elevada

FU6 15A Habilita/Escova lateral/Aspirador
(limpeza)

FU7 15A Trinco Solucéo/Cacamba e porta/
Enchim. autom./Reverséo/Vibra-
céo

FU8 15A ES/FaST/Detergente/Abaixar
Cagamba/Tubo de pulverizacdo

FU9 15A Luzes

FU10 15A B+ Sem comutador para placa da
controladora

FU11 15A Nao usado: Opcdes

FU12 15A Bomba dos bicos de pulverizagao

FU13 15A Opcéo de Ar Condicionado/Aque-
cedor

FU14 15A N&o usado

- 20A ec-H20
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Consulte a tabela abaixo para os relés e circuitos

controlados.

Relé Classif. Circuito controlado

M1 12 VDC, 40 A | Auxiliar 1

M2 12 VDC, 40 A | Auxiliar 2

M3 12 VDC, 40 A | Vibracédo

M4 12 VDC, 40 A | Inverter

M5 12 VDC, 40 A | Buzina

M6 12 VDC, 40 A | Desligamento

M7 12 VDC, 40 A | Motor de partida

M8 12 VDC, 40 A | Auxiliar 3

M9 12 VDC, 40 A | Pegas sobressalentes

FUSIVEIS E RELES DO CABEAMENTO
ELETRICO DO MOTOR

Os fusiveis e relés do cabeamento elétrico do
motor estdo localizados na caixa de fusiveis
dentro do compartimento do motor. Consulte a
tampa da caixa de fusiveis para saber onde os
fusiveis e relés estdo localizados.

[

NOTA: Sempre substitua um fusivel por outro
com a mesma amperagem.

RELES OPCIONAIS

O relé do tubo de pressao ou do bico de
pulverizacédo opcional esté localizado atras da
bateria. O relé do sistema de lavagem FaST
opcional esté localizado atras do assento.

Relé Classificacéo Circuito controlado

- 12 VDC 40 A | Tubo de pulverizacéo

- 12 VDC 40 A | Lavador a presséo

- 12VDC 40 A | FaST

DISJUNTORES (ec-H20)

Os disjuntores sdo dispositivos de proteccdo do
circuito eléctrico que podem ser repostos e que
cortam o fluxo de corrente eléctrica na
eventualidade de uma sobrecarga do circuito.
Quando um disjuntor dispara, deixe--o0 arrefecer
e depois pressione o botdo de reposicdo para o
repor manualmente.
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LIMPAR O FILTRO DE POEIRA DA CACAMBA

Sacuda o filtro de poeira ante de esvaziar a
cacamba e ao final de cada turno. Inspecione e
limpe o filtro a cada 20 horas de operacéo.
Substitua filtros de poeira danificados.

NOTA: Limpe o filtro de poeira a intervalos mais
frequentes caso a maquina seja usada em
condicdes de poeira extrema.

Use um dos métodos a seguir para limpar o filtro
de poeira:

SACUDIR-Pressione o botéo de vibracdo do
filtro.

SACUDIR - Sacuda levemente o filtro em uma
superficie plana, com o lado da sujeira voltado
para baixo. Cuidado para néo danificar as
bordas do filtro. A vedacgé&o do filtro ndo
encaixara corretamente no compartimento se as
bordas estiverem danificadas.

v g

v

=1 DI

AR-Use sempre prote¢éo para os olhos ao usar
ar comprimido. Sopre ar no filtro de poeira na
direcdo oposta daquela indicada pelas setas.
Nunca use mais do que 690 kPa (100 psi) de
pressédo de ar e mantenha o bico sempre a uma
distancia minima de 50 mm do filtro. Isso pode
ser feito com o filtro de poeira na maquina.

&

AGUA-Para enxaguar o filtro de poeira, use uma
mangueira de baixa presséo no filtro na dire¢édo
oposta daquela indicada pelas setas.

/e

NOTA: Caso use agua para limpar o filtro de
poeira, certifique—se de que o filtro esteja

totalmente seco antes de reinstala-lo na
cagamba. Nunca reinstale um filtro dmido.

THERMO-SENTRY

O Thermo-Sentry, localizado na

cacamba, detecta a temperatura do ar saindo da
cacamba. Em caso de chamas na cagamba, o
Thermo-Sentry desliga o aspirador e suspende o
fluxo de ar. O Thermo-Sentry é rearmado
automaticamente apos resfriar.
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ESCOVAS PRINCIPAIS

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

Verifique se ha danos, desgaste ou fios ou
corddes presos nas escovas principais
diariamente.

Substitua as escovas quando nédo limparem mais
com eficiéncia.

Gire as escovas da frente para trds a cada

50 horas de operacéo para conservar melhor a
escova e garantir o melhor desempenho de
lavagem.

NOTA: Substitua as escovas sempre em pares.
Caso contrario, uma das escovas pode limpar
melhor do que a outra.

SUBSTITUIR OU GIRAR AS ESCOVAS
PRINCIPAIS

A escova dianteira esta localizada no lado
esquerdo da maquina e a escova traseira no lado
direito.

1. Levante o cabecote de lavar.

MEDIDA DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou fazer sua
manutenc¢ao, pare numa superficie plana,
coloque-a na posicéo de trava e desligue a
maquina.

2. Abra as portas externas da escova.

3. Abra as portas internas da escova.

4. Retire as placas de apoio da escova.

7

5. Remova as escovas do cabecote de lavar.
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6. Ao instalar ou girar escovas, empurre suas
extremidades e encaixe-as nos cubos de
acionamento do motor de propulséo.

[\

7. Caso gire as escovas existentes, faca-o
somente da frente para tras. NAO gire de
ponta—a—ponta.

AN [/C c/) /N
B/ |/D D/| |/B
Antes Depois

8. Reinstale as placas de apoio da escova.
9. Feche as porta externa e interna da escova.

10. Verifique e ajuste o padrdo da escova
conforme necessario ap0s gira—-las. Consulte
VERIFICAR E AJUSTAR O PADRAO DA
ESCOVA PRINCIPAL.
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VERIFICAR O PADRAO DA ESCOVA
PRINCIPAL

1. Marque uma superficie plana e lisa com cal
ou outro material que ndo seja removido
facilmente.

NOTA: Caso néo tenha cal ou outro material
disponivel, deixe a escova girar encostando no
ch&o por dois minutos. Uma marca polida
aparecera no chéo.

2. Eleve o cabecote de lavar e, em seguida,
posicione as escovas na area marcada.

3. Acione o freio de estacionamento.

4. Pressione o Botédo de limpeza em 1 etapa
para rebaixar o cabecote de lavar. Defina a
pressdo mais baixa para a escova e deixe-a
operar de 15 a 20 segundos. Mantenha o
cabecote de lavar em um mesmo ponto na
area marcada.

5. Eleve o cabecote de lavar, solte o freio de
estacionamento e afaste a maquina da area
marcada com cal.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

6. Observe os padrdes da escova. Se o padrédo
da escova mostrar a mesma largura durante
todo o percurso de ambas as escovas, nao
sera necessario nenhum ajuste.

7. Se os padrdes das escovas estiverem tortos,
consulte a secdo AJUSTAR A CONICIDADE
DA ESCOVA PRINCIPAL neste manual.

10652

8. Os padrbes da escova devem medir de 7 a
12 cm de largura na posicao rebaixada,
sendo que ambos padrbes devem ter a
mesma largura. Se as escovas tiverem
larguras diferentes, consulte a se¢éo
AJUSTAR A LARGURA DA ESCOVA
PRINCIPAL neste manual.

10355

10653
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AJUSTAR A CONICIDADE DA ESCOVA
PRINCIPAL

1. Afrouxe os quatro parafusos de montagem do
compartimento da escova.

b 2

& =

2. Levante o compartimento de acionamiento da
escova para diminuir a largura do padrédo
neste lado do cabecote de lavar ou abaixe
para aumentar a largura.

3. Aperte os parafusos de montagem.

4. Verifique novamente o padrdo. Reajuste
conforme necessario.

AJUSTAR A LARGURA DA ESCOVA
PRINCIPAL

1. Ajuste o comprimento das barras de arraste
em ambos os lados do cabecote de lavar.
Aumente o comprimento das barras para
aumentar a largura do padrdo da escova
traseira. Diminua o comprimento das barras
para aumentar a largura do padréo da escova
dianteira. Ajuste a porca en cada barra de
arraste sempre no mesmo nimero de voltas.

NOTA: duas voltas no parafuso de ajuste de barra
de arraste altera o padrdo da escova em cerca de
25 mm.

2. Verifigue novamente o padréo. Rajuste
conforme necessario.

ESCOVA LATERAL (OPCAO)

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

Verifique diariamente se ha danos ou desgaste na
escova lateral. Remova qualquer corddo ou fio
gue tenha ficado preso na escova lateral ou no
seu cubo de acionamento.

SUBSTITUIR A ESCOVA LATERAL

Substitua a escova quando n&o limpar mais com
eficiéncia.

1. Se necessario, eleve a escova lateral.

2. Gire a escova até que as alcas estejam
visiveis através do orificio de acesso no
conjunto da escova lateral.

3. Solte a escova lateral até que ela encoste no
chéo.

N

4. Remova a escova lateral da parte debaixo do
conjunto da escova.

5. Coloque a nova escova lateral embaixo do
conjunto da escova e levante a escova até
encaixa-la no cubo.
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SISTEMA FaST

SUBSTITUIR A EMBALAGEM FaST-PAK

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

1. Abra a porta de servico lateral.
2. Deslize o assento para a frente até travar.

3. Aperte o bot&do no conector da mangueira de
alimentacédo FaST e, em seguida, retire a
embalagem FaST-PAK do compartimento e
jogue-a fora.

4. Rasgue as linhas perfuradas para abrir a
nova embalagem FaST-PAK. N&o remova o
saco da embalagem. Retire o conector da
mangueira da parte debaixo do saco e
remova a tampa da mangueira.

NOTA: O concentrado de limpeza de ch&o
FaST-PAK foi designado para uso exclusivo com
o sistema FaST. NUNCA use uma solugéo
substituta. Outras solu¢cdes podem causar falha
no sistema FaST.

5. Encaixe a embalagem FaST-PAK no suporte
de FaST-PAK.

6. Conecte a mangueira de alimentacdo do
sistema FaST no conector FaST-PAK.

7. Limpe alguns minutos com o sistema FaST
para obter 0 maximo de espuma do
detergente.

LIMPAR O CONECTOR DE MANGUEIRA DO
SISTEMA FaST

Deixe o conector de m6lho em agua morna caso
note que ha detergente acumulado. Se a
embalagem FaST-PAK néo estiver instalada,
guarde o conector da mangueira no depdsito para
evitar que a mangueira figue entupida.

4

LIMPAR OS FILTROS DO SISTEMA FaST

O filtro do sistema FaST filtra 4gua do tanque de
solucédo quando a agua flui no sistema FaST.

Remover o copo do filtro e limpe o filtro apos
cada 50 horas de operacéo. Esvazie o tanque de
solucdo antes de remover o filtro.
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SUBSTITUIR OS FILTROS DO SISTEMA FaST

Substitua os filtros do sistema FaST apds cada
1000 horas de operacgéo. Esvazie o tanque de
solucdo antes de substituir os filtros.

M30 9004702 Gas/LPG (5-08)
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PROCEDIMENTO DE ENXAGUE DO MODULO
ec-H20

Complete este procedimento apenas se um
alarme for emitido e o LED vermelho do sistema
ec-H20 comecar a piscar.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento e desligue a maquina.

1. Remover as mangueiras de enxague do saco
localizado atras do assento do operador.

2. Trave a tampa do assento do operador.

3. Desconecte a mangueira de entrada do
sistema do ec-H20 da mangueira de
alimentacéo de solucédo e conecte a
mangueira de enxague de entrada (conector
cinza) para a mangueira de entrada do
sistema do ec-H20.

4. Desconecte a mangueira de saida do sistema
do ec-H20 da mangueira para o cabecote de
lavar e conecte a mangueira de enxague de
saida (conector preto) para a mangueira de
saida do sistema do ec-H20.

5. Coloque a mangueira de entrada do sistema
do ec-H20 em um recipiente contendo 5
galdes (19 litros) de vinagre branco ou de
arroz. Coloque a mangueira de saida em um
recipiente vazio.

6. Coloque a chave na posicéo ligada sem
iniciar a maquina.

7. Pressione e solte o botao de enxague do
modulo ec-H20 para iniciar o ciclo de
enxague.

==

NOTA: O moédulo sera desligado
automaticamente quando o ciclo de enxague
terminar (cerca de 7 minutos). O médulo devera
completar todo o ciclo de 7 minutos para que o
LED do sistema e o alarme sejam reconfigurados.
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8.

10.

11.

Ap0s o ciclo de enxague de 7 minutos,
remova a mangueira do sifdo do recipiente de
vinagre e coloque a mangueira do sifdo em
um recipiente com agua fresca e limpa.
Pressione o botdo de enxague novamente
para enxaguar totalmente o vinagre restante
do mddulo. Apés 1 ou 2 minutos, pressione 0
botdo de enxague para desligar o médulo.

Desconecte a mangueiras de enxague da
mangueira de entrada do sistema do ec-H20
e a mangueira de saida e retorne as
mangueiras de enxague para o saco.

Reconecte as mangueiras de saida e de
entrada do ec-H20. Se o LED do sistema
ec-H20 continuar piscando, repita o ciclo de
enxague. Se o problema persistir, contate um
Centro de Servigo Autorizado.

Feche a tampa do assento do operador.

LIMPAR A GRADE DO FILTRO ec-H20

Remover e limpar a grade do filtro ec-H20 a
cada 50 horas de operacéo.

M30 9004702 Gas/LPG (6-10)
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LAMINAS DO RODO

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

Verifique se ha danos e desgaste na lamina do
rodo diariamente. Se as laminas estiverem
gastas, gire-as ponta—a-ponta ou de cima para
baixo para usar outra borda. Substitua as laminas
guando todas as bordas estiverem gastas.

Verifigue a deflexdo das laminas do rodo
diariamente ou ao limpar um tipo diferente de
superficie. Verifique o nivelamento do rodo
traseiro a cada 100 horas de operagéo.

SUBSTITUIR (OU GIRAR) AS LAMINAS DO
RODO TRASEIRO

1. Rebaixe o cabecote de lavar.

2. Desconecte a mangueira de aspiracéo do
conjunto do rodo traseiro.

NEESN

3. Remova ambos os botdes de montagem do
conjunto do rodo traseiro.

4. Ligue a maquina, eleve o cabecote de lavar e
desligue a maquina.

5. Remova o conjunto do rodo traseiro da
magquina.

6. Solte o fecho da tira traseira para soltar a tira.

\

7. Remova o rodo traseiro.
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8. Instale a nova lamina do rodo traseiro ou gire
o lamina existente para usar outra borda.
Certifigue—se de posicionar todos os furos da
[&mina do rodo nas guias.

9. Ao reinstalar a tira traseira, alinhe as guias
com os furos.

10. Aperte o fecho da tira traseira.

11. Abra o fecho da tira traseira e solte a tira.

ﬁ

12. Remova o rodo dianteiro.

=

13. Instale a nova lamina do rodo dianteiro ou
gire o lamina existente para usar outra borda.
Certifigue—se de que todos os furos da lamina
do rodo estejam ajustados nas guias.

14. Ao reinstalar a tira dianteira, alinhe as guias
com os furos.

M30 9004702 Gas/LPG (3-2013)

75



MANUTENCAO

15. Aperte o fecho da tira dianteira.

16. Reinstale o conjunto do rodo traseiro da
magquina.

17. Verifique e ajuste o rodo traseiro conforme
necessario. Consulte as se¢fes AJUSTAR A
DEFLEXAO DA LAMINA DO RODO
TRASEIRO e NIVELAR O RODO TRASEIRO
deste manual.

SUBSTITUIR (OU GIRAR) AS LAMINAS DO
RODO LATERAL

1. Se necessario, eleve o cabecote de limpar.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Abra as portas externas da escova.

3. Solte o fecho da tira do rodo lateral do
conjunto do rodo.

A

4. Remova a tira do conjunto do rodo lateral.

5. Remova a lamina do rodo lateral. Se a borda
externa da lamina do rodo estiver gasta, gire
a lamina para o outro lado da maquina. Jogue
fora a lamina do rodo se ambas as bordas
estiverem gastas.

<—

6. Instale uma nova lamina ou gire as laminas
do rodo.

7. Aperte novamente a tira do rodo lateral no
conjunto do rodo.

W
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8. Aperte o fecho da tira do rodo lateral.

e

9. Feche a porta externa da escova.

SUBSTITUIR A LAMINA DO RODO DA
ESCOVA LATERAL (S/N 000000-001278)
(OPCAO)

Verifique se ha danos e desgaste na lamina do
rodo da escova lateral diariamente. Substitua a
lamina se estiver torta ou gasta até -metade da
espessura original.

1. Se necessario, eleve o cabecote de lavar.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Retire o pino da cobertura protetora do rodo
para abrir a cobertura.

3. Remova o pino e o prendedor do rodo.

4. Remova o rodo do conjunto da escova lateral.

=

5. Encaixe o0 novo rodo no conjunto da escova

lateral.

6. Reinstale o prendedor do rodo e o pino.

7. Feche a cobertura protetora do rodo e insira

novamente o pino.
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SUBSTITUIR OU AJUSTAR A LAMINA 4. Remover os rodos, espacgador e receptaculo
DO RODO DA ESCOVA LATERAL do para-choques do rodo.
(S/N 001279~ ) (OPCIONAL)

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

Verifique se ha danos e desgaste na lamina do
rodo da escova lateral diariamente. Substitua a
lamina se estiver torta ou sua aresta gasta até

metade da espessura original.

1. Rebaixe o cabecote de lavar.

2. Puxe os pinos e remova o para—-choques do
rodo.

NOTA: As laminas do rodo da escova lateral tém
<j diferentes furos para alterar o ajuste de altura.

<“:| |:(> 5. Reinstale os rodos, espacador e receptaculo

para o para—choques do rodo alinhando os
furos apropriados para 0s pinos no
para-choques.

A

3. Abra o fecho da tira traseira.

6. Reinstale o fecho da tira traseira.

7. Reinstale a cobertura protetora do rodo e
insira novamente os pinos.
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NIVELAR O RODO TRASEIRO

Nivele o rodo de modo a assegurar que todo o
comprimento da lamina do rodo toque igualmente
na superficie sendo limpa. Este ajuste deve ser
feito em uma superficie plana.

1. Rebaixe o rodo e mova a maquina alguns
metros para a frente.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Observe a deflexdo do rodo ao longo de todo
o comprimento da lamina.

3. Se a deflexdo néo for a mesma em todo o
comprimento, gire a porca de nivelamento do
rodo para fazer os ajustes necessarios.

NAO desconecte a mangueira de sucgéo do
compartimento do rodo ao nivelar o rodo.

4. Gire a porca de nivelamento do rodo no
sentido anti-horario para diminuir a deflexao
nas extremidades da lamina do rodo.

Gire a porca de nivelamento do rodo no
sentido horario para aumentar a deflexdo nas
extremidades da lamina do rodo.

5. Mova a maquina para a frente com o rodo
rebaixado para verificar a deflexdo da lamina
caso tenha feito ajustes.

6. Reajuste a deflexdo da lamina do rodo
conforme necessario.

AJUSTAR A DEFLEXAO DA LAMINA DO
RODO TRASEIRO

Deflexdo é o grau de curva que a lamina do rodo
faz quando a maquina é movida para a frente. O
ideal é quando o rodo seca 0 piso com 0 minimo
de deflexéo.

NOTA: Certifiqgue—se de que o rodo esteja
nivelado antes de ajustar a deflexdo.Consulte
NIVELAR O RODO TRASEIRO.

1. Rebaixe o rodo e mova a maquina alguns
metros para a frente.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

2. Verifigue a quantidade de deflex&do ou "curva”
da lamina do rodo. A quantidade correta é de
12 mm para limpeza de superficies planas e
15 mm para superficies asperas.

F( <% 12 mm
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3. Para ajustar a deflexdo de toda a lamina do
rodo, gire os botdes de ajuste no sentido
anti-horario para aumentar a deflexdo ou no
sentido horario para diminui-la.

2 V

4. ApOs ajustar, mova novamente a maquina
para a frente para verificar a deflexdo da
lamina do rodo.

5. Reajuste a deflexdo da lamina do rodo
conforme necessario.

SAIAS E VEDACOES

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencéo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

SAIA DO CABECOTE DE LAVAR

Verifique se ha danos e tensao na correia apds
cada 100 horas de operacéo.

A

As saias devem estar em relagéo ao chdo de 0 a
6 mm com o cabecote de limpar rebaixado.

VEDACAO DO TANQUE DE RECUPERACAO

Verifique se ha danos ou desgaste na vedacgéo do

tanque de recuperacao diariamente.

VEDACOES DO TANQUE DE SOLUCAO

Verifique se ha danos ou desgaste nas vedacdes

do tanque de solucéo diariamente.
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FREIOS E PNEUS

MOTOR DE PROPULSAO

FREIOS

Os freios mecéanicos estéo localizados nas rodas
traseiras. Os freios sdo operados pisando no
pedal de freio.

Verifiqgue o ajuste do freio a cada 200 horas de
operacéo.

Para verificar o ajuste do freio, peca a distancia
do pedal do freio de estacionamento no ponto no
qual ha resisténcia no movimento do pedal. A
distancia deve ser de 6 mm (0,25 pol) e 19 mm
(0,75 pol). Ajuste os freios se necessario.

[
</

PNEUS

Verifique se ha danos e desgaste nos pneus apos
cada 100 horas de operacéo.

RODA DIANTEIRA

Aperte as porcas da roda dianteira em duas
vezes no padrdo mostrado para 122 a 149 Nm
(90 a 110 ft Ib) apos 50 horas de operacéo e
depois disso, apds cada 800 horas.

Aperte a porca do eixo para 508 Nm (375 ft Ib)
lubrificado, 644 Nm (475 ft Ib) seco, apds cada
800 horas de operacéo.

[
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TRANSPORTAR A MAQUINA

EMPURRAR, REBOCAR E TRANSPORTAR A
MAQUINA 1. Eleve o rodo, o cabecote de lavar e as

escovas. Se necessario, eleve a cagamba
para aumentar a distancia do chéo.

EMPURRAR OU REBOCAR A MAQUINA
PARA A SEGURANCA: Antes de carregar a

Se a maquina for desligada, ela pode ser méaquina em um caminh&o ou reboque, drene
empurrada a partir da parte dianteira ou traseira, os tanques e esvazie a cacamba.

mas rebocada somente a partir da parte dianteira.
2. Posicione a parte traseira da maquina no lado

A bomba de propulséo dispée de uma véalvula de de carga do caminh&o ou trailer.

bypass para evitar danos ao sistema hidraulico ao

puxar ou rebocar a maquina. Esta valvula permite 3. Se a superficie de carregamento n&o for
mover uma maquina desligada por uma distancia horizontal ou estiver a mais de 38 cm do
curta e com velocidade maxima de 1,6 km p/h. A chao, use um gincho para carregar a
maquina NAO foi projetada para ser empurrada maquina.

ou rebocada por longas distancias nem a

velocidades elevadas. Caso contrario, a maquina podera ser

- . transportada até o caminh&o ou trailer.
ATENCAOQO! Nado empurre ou reboque a

maquina por longas distancias pois isso pode
causar danos ao sistema de propulséo.

Antes de empurrar ou rebocar a maquina, gire a
valvula de bypass localizada na parte inferior da
bomba de propulsdo 90 graus (em qualquer
direcédo) em relacéo a posicao normal. Apos
empurrar ou rebocar a maquina, retorne a valvula
de bypass & posicéo normal. NAO use a vélvula
de bypass durante a operacdo normal da

maquina. ﬁ

MEDIDA DE SEGURANCA: Use um gincho ao
carregar a maquina para um caminh&o ou
trailer. Ndo coloque ou remova a maquina do
caminh&o ou trailer a menos que a carga
esteja a 38 cm ou menos do chéo.

4. Para transportar a maquina para um
caminh&o ou trailer usando um guincho,
amarre as correntes do gincho nos pontos de
amarracao localizados atras das rodas

traseiras.
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7.

Posicione a maquina o mais perto possivel da
parte dianteira do trailer ou caminh&o.

Use a alavanca de trava e coloque um tijolo
atras de cada roda para evitar que a maquina
se mova.

Rebaixe o cabecote de lavar.

PARA A SEGURANCA: Ao
carregar/descarregar a maquina no caminhao
ou reboque, abaixe o cabecote de lavar e 0
rodo antes de amarrar a maquina.

8.

Amarre as tiras aos furos dos cantos
inferiores direito e esquerdo (frente da
magquina) e aos pontos de amarragao atras
das rodas traseiras.

9. Estique as tiras em direcdes opostas da
magquina e amarre-as aos ganchos no chéo
do trailer ou do caminh&o. Aperte bem as
tiras ao amarrar.

NOTA: Talvez sejam necessarios pontos de
amarracao no chéo do trailer ou caminhéo.

<5

10. Se a superficie de carregamento néo for
plana ou estiver a mais de 38 cm do chéo,
use um gincho para descarregar a maquina.

Caso contrario, a maquina podera ser retirada
do caminh&o ou do trailer sendo operada.

MEDIDA DE SEGURANCA: Use um gincho ao
descarregar a maquina de um caminh&o ou
trailer. Ndo remova a maquina do caminh&o
ou trailer a menos que a carga estejaa 38 cm
ou menos do chéo.
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LEVANTAR A MAQUINA COM UM MACACO

Antes de levantar a maquina com um macaco,
esvazie a cagcamba, o tanque de recuperacéo e o
tanque de solugcéo. Use um macado para levantar
a maguina somente nos locais designados. Use
um guindaste ou macaco que suporte o peso da
magquina. Use apoios fixos para oferecer suporte
a maquina. Posicione a maquina em uma
superficie plana e trave as rodas antes de usar
um macaco para levanta-la.

Os pontos traseiros de amarragéo estéo
localizados logo atras do pneu traseiro em cada
lado da maquina.

\

Os pontos dianteiros de amarracéo estao
localizados na tampa logo a frente do pneu
dianteiro.

PARA A SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutencédo, pare em
uma superficie plana, acione o freio de
estacionamento, desligue a maquina e retire a
chave.

MEDIDA DE SEGURANCA: Ao fazer a
manuten¢cao da maquina, trave os pneus
antes de usar o macaco para levanta-la. Use
um guindaste ou macaco que suporte o peso
da maquina. Use um macaco para levantar a
maquina somente nos locais designados. Use
apoios fixos para oferecer suporte a maquina.

84
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INFORMACOES DE ARMAZENAMENTO

Complete as etapas a seguir ao armazenar a
magquina por periodos prolongados.

1. Drene e limpe os tanques de solucéo e de
recuperacdo. Abra as tampas dos tanques de
recuperacao e de solugdo para deixar o ar
circular.

2. Guarde a maquina em um local fresco e
seco. Nao deixe a maquina na chuva.
Armazene-a em um local fechado.

3. Remova a bateria, ou recarregue a bateria a
cada trés meses.

PRQTEQAO CONTRA CONGELAMENTO
(MAQUINAS SEM O SISTEMA ec-H20)

MEDIDA DE SEGURANCA: Antes de
abandonar a maquina ou fazer sua
manutenc¢ao, pare numa superficie plana,
coloque-a na posicéo de trava e desligue a
maquina.

1. Certifigue-se de ter esvaziado os tanques de
solucéo e de recuperacao.

2. Despeje 3,8 L (1 galéo) de Propileno com
Base de Glicol / Veiculos Recreacionais no
tanque de solugéo.

3. Coloque a chave na posicéo ligada (sem
iniciar a maquina).

4. Pressione o botédo de lavagem em 1-etapa.

5. Pressione vdrias vezes o0 botédo de (+) até
obter o maximo de fluxo de solugéo.

6. Pressione o pedal de direcdo para que o
fluido anticongelante circule por todo o
sistema.

7. Pressione o botéo de lavagem em 1 etapa
para desligar o sistema.

8. Maguinas equipadas somente com o bhico
de pulverizacdo opcional: Ligue a bomba
até que o fluido anticongelante seja expelido
pelo bico.

9. Coloque a chave na posicéo desligada.

10. Nao é necessario drenar o restante do fluido
anticongelante do tanque de solucéo.

NOTA: Sao necessarios procedimentos especiais
para transportar maquinas equipadas com ES ou
o sistema FaST em temperaturas abaixo de zero.
Para obter mais informacdes, consulte um
representante da TENNANT.
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PRQTEQAO CONTRA CONGELAMENTO
(MAQUINAS COM O SISTEMA ec-H20)

MEDIDA DE SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutengao, pare numa
superficie plana, acione o freio de
estacionamento e desligue a maquina.

1.

Esvaziar o tanque de solucéo e o tanque de
recuperacao.

Remover as mangueiras de enxague de
entrada e do saco atras do assento do
operador.

Desconecte a mangueira de entrada do
sistema do ec-H20 da mangueira de
alimentacéo de solucéo e conecte a
mangueira de enxague de entrada (conector
cinza) para a mangueira de entrada do
sistema do ec-H20.

Puxe o tubo de drenagem entre a unidade
ec-H20 e o compartimento do operador,
remova a tampa do tubo e coloque a
extremidade do tubo em um recipiente vazio.
Coloque a tampa de lado.

5. Coloque a chave na posicéo ligada (sem

iniciar a maquina).

. Pressione e solte o botdo de enxague do

maédulo ec-H20. Deixe o sistema drenar
agua no recipiente por 2 minutos.

=

. Pressione o botdo de enxague do médulo

ec-H20 para desligar o sistema.

. Desconecte a mangueira de saida do sistema

ec-H20 da mangueira para o cabecote de
lavar.

86
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9.

10.

11.

12.

Sopre ar pressurizado (menor que 344 kPa
(50 psi)) na mangueira de saida do sistema
ec-H20. Continue soprando ar pressurizado
na mangueira de saida até que nao saia mais
agua do tubo de drenagem.

Reinstale a tampa no tubo de drenagem e
insira o tubo de volta entre o médulo ec-H20
e 0 compartimento do operador.

Reconecte a mangueira de entrada do
sistema ec-H20 para a bomba de
alimentacéo e a mangueira de saida do
sistema ec-H20 para a mangueira para o
cabecote de lavar.

Coloque novamente a mangueira de enxague
de entrada para o saco atras do assento do
operador.

DRENAR O SISTEMA DE ec-H20

Drene o sistema ec-H20 se a maquina foi
armazenada por um longo periodo sem agua no
tanque de solucgéo / sistema ec-H20.

MEDIDA DE SEGURANCA: Antes de sair da
maquina ou fazer sua manutengao, pare numa
superficie plana, acione o freio de
estacionamento e desligue a maquina.

1.

Encha o tanque de solugdo com agua limpa e
fresca. Consulte a secdo ENCHER O
TANQUE DE SOLUCAO desse manual.

Remover a mangueiras de enxague de saida
(conector preto) do saco atras do assento do
operador.

Desconecte a mangueira de saida do sistema
do ec-H20 da mangueira para o cabecote de
lavar e conecte a mangueira de enxague de
saida para a mangueira de saida do sistema
do ec-H20.

. Cologue a mangueira de saida do sistema

ec-H20 em um recipiente vazio.

. Coloque a chave na posicédo ligada (sem

iniciar a maquina).

Pressione e solte o botdo de enxague do
maodulo ec-H20. Deixe o sistema drenar
agua no recipiente por 2 minutos.

Pressione o botao de enxague do médulo
ec-H20 para desligar o sistema.

Desconecte a mangueira de enxague de
saida da mangueira de saida do sistema
ec-H20 e coloque novamente a mangueira
de enxague no saco.

Reconecte a mangueira de saida do sistema
ec—-H20 no cabecote de lavar.
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ESPECIFICACOES
DIMENSOES/CAPACIDADES GERAIS DA MAQUINA

ltem Dimenséo/capacidade
Comprimento 2,74 m
Altura 1,47 m
Altura (com a cobertura protetora) 2,13 m
Largura/compartimento (de rolo a rolo) 1,47 m
Largura (rodo traseiro) 15m
Largura (com a escova lateral) 1,62 m
Largura da faixa de limpeza (comprim. escova principal) 1,22 m
Largura da faixa de limpeza (com escova lateral) 1,57 m
Largura da faixa de limpeza (com escova lateral de varricdo) 1,62 m
Diametro da escova principal (2) 3,05m
Diametro da escova lateral (lavagem) 41m
Diametro da escova lateral (varricao) 0,53 m
Capacidade do tanque de solucéo 284 L
Capacidade do tanque de recuperacao 360 L
Capacidade de volume da cacamba de detritos 198 L
Capacidade de peso da cacamba de detritos 295 kg
Altura de despejo (variavel max.) 1,52 m
Altura minimo do teto para despejo 2,62 m
Peso - vazia 1815 Kg
GVWR 2449 Kg
Distancia do chéo para transporte 80 mm
Grau de protecdo IPX3
Valores determinados de acordo com a EN 60335-2-72 Medida
Nivel de press&o do som Lpa 84 dB(A)
Instabilidade do som Kpa 3.0 dB(A)
Nivel de poténcia do som Lya + Instabilidade Kya 106 dB(A)
Vibracdo - M&o-braco <2.5m/s?
Vibracdo - Corpo todo < 0.3 m/s?
DESEMPENHO GERAL DA MAQUINA

ltem Medida
Minimo corredor para giro 3,17m
Velocidade de deslocamento para frente (max) 13 Km/h
Velocidade de deslocamento para tras (max) 4,8 Km/h
Angulo méaximo de subida e descida para transporte - vazia 18 %
Angulo méximo de subida para lavagem 10 %
Angulo maximo de subida e descida com peso bruto (GVWR) 14 %
Temperatura ambiente maxima para operagdo da maquina 43° C (110° F)
Temperatura minima para operar as fung6es de lavagem da maquina |[0° C (32° F)
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SISTEMA HIDRAULICO

Sistema Capacidade | Indice do grau de viscosidade ISO | Faixas de temperatura do ar ambiente
Reservatério | 38 L (10 gal) ISO 100 VI 126 ou superior 19 °C (65 °F) ou superior

hidraulico

Total fluido 45 L (12 gal) ISO 68 VI 155 ou superior 7a43 °C (45a110 °F)

hidraulico ISO 32 VI 163 ou superior 16 °C (60 °F) ou inferior

DIRECAO

Tipo Fonte de energia

Roda dianteira, cilindro hidraulico e valvula giratéria controlada

Bomba hidraulica de acessoério

TIPO DE ENERGIA

Motor Tipo Ignicéo Ciclo Aspiracéo | Cilindros |Diametro |Curso
GM 1.6 Pistdo |Igni¢cdo sem - 4 Natural 4 79 mm 81,5 mm
(S/N distribuidor
000000 - 'Heslocamento Poténcia liquida, governada redePoténcia liquida,
003999) .
1600 cc 41 kw (55 hp) @ 2700 rpm 39.5 kw (53 hp) @
4000 rpm
Combustivel Sistema de arrefecimento Sistema elétrico

Gasolina, 87 octanas min.
Sen chumbo
Tanque de combustivel: 42 L

Agua e etileno glicol
anticongelante

12 V nominal

GLP,
Tanque de combustivel: 15 kg

Total: 7,5 L

Radiador: 3,8 L

Alternador de 75 A

Marcha lenta, sem carga

Veloc. governada (rapida), sob
carga

Ordem de ignicdo

1350_+ 50 rpm

2700 + 50 rpm

1-3-4-2

Folga da vela de ignicdo

Folga da valvula, frio

Oleo lubrificante do
motor com filtro

1 mm

Sem ajuste Motor OHC

35L
5W30 SAE-SG/SH
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Motor Tipo Ignicéo Ciclo Aspiracéo | Cilindros |Diametro |Curso
Mitsubishi 2.0 Pistdo |[Enrolar @ Plug | 4 Natural 4 85 mm 88 mm
(S/N 004000 - ) (3.35in.) (3.461in.)

Deslocamento

Poténcia liquida, governada

Poténcia liquida, max.

1997 cc (122 cuin.)

37.3 kw (50 hp) em 2300 rpm

44,7 kw (60 hp)
em 3000 rpm

Combustivel

Sistema de arrefecimento

Sistema elétrico

Gasolina, 87 octanas min.

sem chumbo
Tanque de combustivel:
42 L (11.2 gal)

Agua e etileno glicol
anticongelante

12 V nominal

GLP,
Tanque de combustivel:
15 kg (33 Ib)

Total: 7,5 L (2 gal)

Radiador: 3,8 L (1 gal)

Alternador de 75 A

Marcha lenta. inicial, sem
carga

Veloc. governada (rapida), sob
carga

Ordem de ignicdo

1350 + 50 rpm

2300 + 50 rpm

1-3-4-2

Folga da vela de ignicdo

Folga da valvula, frio

Oleo lubrificante do
motor com filtro

1.1 mm

Sem ajuste Motor OHC

4.7 L
5W30 SAE-SG/SH

SISTEMA DE FREIOS

Tipo

Operacao

Freios de servico

Freios mecénicos a tambor (2), um para cada roda
traseira, acionado por cabo

Freio de estacionamento

Freios de servico, acionados por cabo

PNEUS

Local Tipo Tamanho
Dianteiros (1) Solido 15x 46 cm
Traseiro (2) Solido 12 x 46 cm
SISTEMA FaST

ltem Medida

Bomba de solucdo

12 Volt CC, 11A, fluxo de 0,7 GPM e 1,4 GPM (2 veloc.),
desligamento automatico de alta presséo de 75 psi

Veloc. baixa fluxo de solucéo

2,7 LPM (0,7 GPM)

Veloc. alta fluxo de solugéo

5,4 LPM (1,4 GPM)

Veloc. baixa fluxo de concentrado

2,6 CC/Minute

Veloc. alta fluxo de concentrado

5,2 CC/Minute

SISTEMA ec-H20

Iltem

Medida

Bomba de solucdo

12 Volt CC, 11A, fluxo de 0,7 GPM e 1,4 GPM, (2 veloc.),
desligamento automatico de alta presséo de 75 psi

Velocidade do fluxo de solucéo

2,65 LPM (0,7 GPM) - Baixa

5,30 LPM (1,4 GPM) - Alta

920

M30 9004702 Gas/LPG (9-2014)




ESPECIFICACOES

DIMENSOES DA MAQUINA

Rodo

traseiro
1500 mm

1475 mm ©

Chassi
- 2745 mm (de rolo a rolo)

e

1475 mm

Largura (com a
<+—— escova lateral) —»
1625 mm

1014751
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