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IVADAS
Sis vadovas pateikiamas kartu su kiekvienu nauju modeliu. Jame pateiktos butinos eksploatavimo ir
techninés priezitros instrukcijos.

Pries pradédami naudoti ar vykdyti techniné prieziura atidziai perskaitykite Sj
I:E vadova ir iSsiaiSkinkite, kaip veikia masina.

Si masina veiks puikiai. Tadiau geriausius rezultatus maziausiomis sanaudomis pasieksite, jei:

¢ masina naudosite laikydamiesi reikiamy atsargumo priemoniy;

¢ reguliariai prizidrésite masina pagal pateiktas jos techninés priezidros instrukcijas;

e masinai prizilréti naudosite gamintojo tiekiamas ar lygiavertes dalis.

SAUGOKITE APLINKA MASINOS DUOMENYS
ISmeskite pakuote, senas jrenginio UZpildykite montavimo metu ir iSsaugokite Sig
dalis ir skysé&ius aplinkai informacijg ateiciai.

nepavojingu bdu pagal vietos Modelio nr. —

atlieky tvarkymo reikalavimus.
Serijos nr. —

Atminkite, kad atliekas galima

pakartotinai panaudoti. Sumontavimo data —

NUMATYTASIS NAUDOJIMAS

M30 yra pramoniné vairuojamoji masina, skirta Sluoti / Sveisti kietus pavirSius (betong, asfaltg, dangg ir
akmenis, sintetine dangg ir pan.). Tipinés naudojimo vietos yra: pramoniniy prekiy sandéliai, gamyklos,
prekiy paskirstymo vietos, stadionai, susirinkimy vietos, automobiliy stovéjimo aik&telés, gabenimo
terminalai ir statybos aikStelés. Nenaudokite Sios masinos ant Zemés, Zolés, dirbtiniy durpiy ar kiliminiy
pavir$iy. Sig masing galima naudoti tiek patalpy viduje, tiek ir iSoréje. Jei naudojate masing patalpy viduje,
pasirdpinkite tinkamu védinimu. Si masina neskirta naudoti vieSuose keliuose. Nenaudokite $ios masinos
kitaip, nei apra8yta operatoriaus vadove.
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- buvo taikomi Sie darnieji standartai (ju dalys/straipsniai): EN ISO 14121—1, EN
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SAUGOS PRIEMONES

SVARBUS SAUGOS NURODYMAI — ISSAUGOKITE SIUOS NURODYMUS

Visame vadovo tekste pagal toliau aprasytas
reikSmes naudojami Sie simboliai:

ISPEJIMAS: norint jspéti apie
pavojingus ar nesaugius veiksmus, kurie
gali sukelti sunky asmens suzeidima ar
mirtj.

DEMESIO: jspéti apie pavojingus ar
nesaugius veiksmus, kurie gali sukelti
lengva arba vidutinio sunkumo zmogaus
suzeidima.

SAUGOS |SPEJIMAS: norint nustatyti
veiksmus, kuriy reikia laikytis, kad jranga buty
saugu eksploatuoti.

Si informacija jspéja apie galimai pavojingas
operatoriui bukles. SuZinokite, kada galimos
nurodytos salygos. Raskite visy saugos jrenginiy
iSdéstymo vietas masinoje. Nedelsdami
praneskite apie masinos gedimg ar netinkamag
veikima.

A ISPEJIMAS: degios medziagos gali
sukelti sprogima arba gaisra. Nepilkite
degiy medziagy j baka.

ISPEJIMAS: degios medziagos arba
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogima
arba gaisrg. Masinos negalima naudoti
jiems rinkti.

A ISPEJIMAS: dirzas ir ventiliatorius —
judancios dalys. ISlaikykite saugy
atstuma.

ISPEJIMAS: variklis i$skiria nuodingas
dujas. Galimas sunkus suzalojimas arba
mirtis. Pasirupinkite pakankamu
védinimu.

A ISPEJIMAS: pakeltas surinktuvas gali
nukristi. Uzfiksuokite surinktuvo
atramin¢ asj.

ISPEJIMAS: kélimo peties suspaudimo
taskas. Laikykités saugiu atstumu nuo
kélimo peciy.

ISPEJIMAS: nudegimo pavojus. Karstas
pavirsius. NELIESKITE.

ISPEJIMAS: nepurkskite ant Zzmoniy ar
gyvuny. Galimi sunkus suzeidimai.
Uzsidékite apsauginius akinius.
Purkstuka laikykite abiem rankomis.

ISPEJIMAS: masina gali skleisti
pernelyg didelj triukSma. Galimas
klausos praradimas. Dévékite klausos
apsaugos priemones.

Sioje masinoje gali bati naudojama
technologija, kuri palaiko rysj mikrokoriniame
tinkle. Jei masina bus eksploatuojama vietose,
kuriose dél su jrangos trikdziais susijusiy
priezas¢iy draudziama naudotis mobiliuoju
telefonu, susisiekite su ,Tennant"” atstovu ir
paprasykite informacijos, kaip iSjungti
mikrokorinio rysio funkcija.

SAUGOS |SPEJIMAS:

1. Neeksploatuokite masinos:

kol nesate tinkamai iSmokyti ir jgalioti

ja naudotis;

- kol neperskaitéte ir nesupratote
operatoriaus vadovo;

- jei protiskai ir fiziSkai nepajégiate
vadovautis masinos instrukcijomis;

- jei masina netinkamos eksploatavimo
baklés;

- vietose, kuriose yra degiy
gary/skysciy arba lengvai
uzsideganciy dulkiy;

- vietose, kuriose per tamsu saugiai
valdyti masing, nebent jjungti darbiniai
| priekiniai zibintai;

- vietose, kur i$ virSaus gali nukristi
daiktai, nebent baty jrengtas
apsauginis stogelis.

2. Prie$ paleisdami masing:

- patikrinkite, ar masinos apacioje néra
nuotékiy;

- saugokités, kad netoli degaly
papildymo vietos nebuty kibirks¢iy ir
atviros liepsnos;

- |sitikinkite, kad visi saugos prietaisai
yra vietoje ir tinkamai veikia;

- patikrinkite, ar gerai veikia stabdziai ir
vairas;

- pareguliuokite sédyne ir uzsisekite
saugos dirza.

3. Uzvesdami masing:
- laikykite pédg ant stabdzio pedalo, o
krypties pedala palikite neutralioje
padétyje.
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SAUGOS PRIEMONES
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Naudodami masing:

- naudokite tik taip, kaip aprasyta
vadove;

- nerinkite deganciy arba riikstanciy
Siuksliy, tokiy kaip cigaretés, degtukai
ar jkaite pelenai;

- norédami sustabdyti masing naudokite
stabdzius;

- létai judékite jkalnése ir slidziais
pavirsiais;

- sukdami sumazinkite greitj;

- kai masina juda, pasirapinkite, kad
jokia kiino dalis neissikisty is
operatoriaus kabinos;

- biikite atidis vaziuodami atbuline
eiga;

- atsargiai vaziuokite, kai surinktuvas
pakeltas;

- pries pakeldami surinktuvg jsitikinkite,
kad tam yra pakankamai vietos;

- nepakelkite surinktuvo, kai masina yra
ant nuolydzio;

- niekada neleiskite vaikams zaisti prie
ar ant masinos;

- nevezkite keleiviy ant masinos;

- visada laikykités saugos ir eismo
taisykliu;

- nedelsdami praneskite apie masinos
gedima ar netinkama veikima;

- laikykités maiSymo, naudojimo ir
Salinimo instrukcijy, pateikty ant
chemikaly pakuociy;

- laikykités saugos nurodymy dél slapiy
grinduy.

Pries palikdami masing ar atlikdami jos

technine prieziara:

- nestatykite masinos Salia degiy
medziagy, dulkiy, dujy ar skysciy;

- sustabdykite ja ant lygaus pavirSiaus;

- jjunkite stovéjimo stabdj;

- iSjunkite masing ir iStraukite raktelj.

Atlikdami masinos techninés priezitiros

darbus:

- visi darbai turi bati atliekami esant
pakankamam apsvietimui ir
matomumui;

- saugokités judanciy daliy. Nedévékite
laisvy drabuziy, bizuterijos ir suriskite
ilgus plaukus;

- uzblokuokite masinos ratus pries ja
pakeldami;

- kelkite masing tik nustatytose vietose.
Paremkite masing keliamosiomis
atramomis;

- naudokite keltuva ar domkrata,
iSlaikantj masinos svorj;

- nepurkskite ir neplaukite masinos
zarna Salia elektriniy daliy;

- pries tvarkydami masing atjunkite
akumuliatoriaus sujungimus;

®
O
©

venkite sgly¢io su akumuliatoriaus
ragstimi;

venkite sglycio su jkaitusiu variklio
ausinimo skysciu;

nenuimkite radiatoriaus dangtelio, jei
variklis yra karstas;

palaukite, kol variklis atvés;
ziarékite, kad ten, kur atliekami degaly
sistemos techninés prieziiiros darbai,
nebity liepsnos ir kibirksciy. Gerai
védinkite patalpa;

norédami rasti suslégto hidraulinio
skyscio nuotékio vieta, naudokite
kartono lapa.

Visus remonto darbus turi atlikti
apmokytas techninés prieziiros
mechanikas;

nekeiskite originalios masinos
konstrukcijos;

naudokite Tennant tiekiamas ar
lygiavertes pakaitines dalis;

dévékite reikiamas ir Siame vadove
rekomenduojamas asmenines
apsaugos priemones.

Saugai: dévékite klausos apsaugos
priemones.

Saugai: mavékite apsaugines pirstines.

Saugai: uzsidékite apsauginius akinius.

Saugai: dévékite apsaugines kauke nuo
dulkiy.

7. Pakraudami/iSkraudami masing j/i$
sunkvezimj (-io) ar priekabg (-os):

pries kraudami masing iStustinkite
bakus;

prie$ pririSdami masing nuleiskite
Sveitimo Sepeciy gaubtg ir valytuva;
prie kraudami masing iStustinkite
Siuksliy surinktuva;

iSjunkite masing ir iStraukite raktelj;
vezkite tik tokiu sunkvezimiu ar
priekaba, kurie iSlaikys masinos svorj;
naudokite kélimo gerve. Nevaziuokite
masina j/iS sunkvezimj(-io) ar
priekaba(-os), jeigu krovinj reikia kelti
auksciau kaip 380 mm (15 coliy) nuo
Zemés pavirsiaus;

pakrove masing jjunkite stovéjimo
stabdj;

uzblokuokite masinos ratus;
pririSkite masing prie sunkvezimio ar
priekabos.
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SAUGOS PRIEMONES

Nurodytose vietose ant masinos pritvirtintos Sios
saugumo etiketés. Jei Sios ar kitos etiketés yra
pazeistos ar nejskaitomos, jy vietoje uzdeékite

naujas.
JSPEJAMOJI ETIKETE - |SPEJAMOJI ETIKETE - |SPEJAMOJI ETIKETE -
masina i$skiria nuodingas dujas. masina gali skleisti degios medziagos arba
Galimas sunkus suzalojimas pernelyg didelj triukSma. reaktyvieji metalai gali
arba mirtis. Pasirapinkite Galimas klausos sukelti sprogima arba
pakankamu védinimu. praradimas. Dévékite gaisra. Jy kelti (susemti)
Z klausos apsaugos negalima.

priemones. A\

\

Yra operatoriaus skyriaus Sone.

Yra operatoriaus
skyriaus Sone.

SAUGOS ETIKETE -
prie§ pradédami

naudoti masing atidziai
perskaitykite vadova.

Yra operatoriaus
skyriaus Sone.

Yra operatoriaus
skyriaus Sone.

|SPEJAMOJI ETIKETE -
kélimo peties suspaudimo
taskas. Laikykités saugiu
atstumu nuo kélimo peciy.

Yra ant abiejy surinktuvo
kélimo peciy.
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|SPEJAMOJI ETIKETE

|SPEJAMOJI ETIKETE -
dirzas ir ventiliatorius —

judancios dalys. Biikite
atokiai.

4 \

Yra ant variklio skyriaus
skydo.

nepurkskite ant Zmoniy ar
gyviiny. Galimi suzeidimai.
Uzsidékite apsauginius
akinius. Purkstuka laikykite

abiem rankomis.

;

Yra ant masinos rémo.

|SPEJAMOJI ETIKETE
nudegimo pavojus.
Karstas pavirsius.
Nelieskite.

Yra ant buferio krasto,
ant iSmetamuyjy dujy

apsauginio gaubto ir ant

hidraulinio rezervuaro

|SPEJAMOJI ETIKETE -

degios medziagos gali sukelti
sprogimg arba gaisra. Nepilkite degiy
medziagy j baka.

1028821

Yra salia tirpalo bako danggciy ir
ant ploviklio bako.

<_—‘

N

|SPEJAMOJI ETIKETE -
pakeltas surinktuvas gali nukristi.
Uzfiksuokite surinktuvo atramine asj.

Yra ant abiejy surinktuvo kélimo
peciy.

354589
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EKSPLOATACIJA

EKSPLOATACIJA

MASINOS KOMPONENTAI

o N
®\ /@
&
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. Prietaisy skydas . Operatoriaus sédyné

. Priekinis gaubtas Purskimo jrankis — antgalis uz sédynés

. Priekiniai Zibintai (pasirinktis)

. Soninis $epetys (pasirinktis) . Uzpakaliniai zibintai

. Soninis valytuvas . Regeneravimo bako isleidimo zarna
Sveitimo bloko prieigos durelés . Regeneravimo bako dangtis

. Degaly bakas Tirpalo bako isleidimo zarna

. Sédynés gaubtas . Surinktuvas
FaST blokas arba ES valiklio bakas, arba . Uzpakalinis valytuvas
ec—H20 sistemos modulio skyrius . Surinktuvo apsauginis kaistis
(parinktis) Variklio dangtis

J. Tirpalo bako dangtis

TIOMMmMOOWX
rx
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EKSPLOATACIJA

VALDIKLIAI IR PRIETAISAI
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. Vairas

. Uzdegimo jungiklis

. Garso signalo mygtukas

. Vairo kolonélés reguliavimo rankenélé
. Krypties pedalas

Stabdzio pedalas

. Stovéjimo stabdzio pedalas
. Surinktuvo dureliy atidarymo / uzdarymo

jungiklis
Surinktuvo pakélimo / nuleidimo jungiklis
Jutiklinis skydas

. Darbiniy zibinty / pavojaus Svyturélio

jungiklis
Purskimo antgaliu jungiklis (pasirinktis)

. Variklio indikatoriu lemputés
. ec—H20 sistemos indikatoriaus lemputé

(parinktis)
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EKSPLOATACIJA

JUTIKLINIS SKYDAS

moo wWp

m

oz Srxe«<~x o

. Trik€iu indikatoriaus lemputé

Valandy skaitiklis / degaly indikatorius /
trikties kodo indikatorius

. 1=STEP slavimo mygtukas

1—-STEP $veitimo mygtukas
Sveitimo siurbiamojo ventiliatoriaus /
valytuvo mygtukas

ES (papildomo Sveitimo) mygtukas
(pasirinktis)

. FaST mygtukas (parinktis)

ec—H20 mygtukas (parinktis)

. Tirpalo srauto didinimo mygtukas (+)

Tirpalo srauto mazinimo mygtukas (—)

Sepecio spaudimo didinimo mygtukas (+)
. Sepecdio spaudimo mazinimo mygtukas (—)

Filtro kratytuvo mygtukas

. Sveitimo siurbiamojo ventiliatoriaus

mygtukas

. Soninio Sepecio mygtukas (pasirinktis)
. Variklio grei¢io mygtukas

V=
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EKSPLOATACIJA

SIMBOLIY APIBREZTYS

Siais simboliais pazyméti masinos valdikliai,
rodmenys ir funkcijos.

1
Y~ Pavojaus &vyturélis Variklio greitis
N~
— e e vy s . v e e v
—;D Darbiniai zibintai soninis sepetys
P

Purskimo antgalis Pagrindinio Sepecio spaudimas

=2\

Surinktuvo durelés atidarytos Tirpalo srautas

Padidinti

Surinktuvo durelés uzdarytos

Surinktuvo pakélimas Sumazinti

@y sé t‘é

Surinktuvo nuleidimas |krovimo sistema

L

Gedimy indikatorius Variklio alyvos slégis (000000—001138)

Filtro kratytuvas Variklio alyvos slégis (001139— )

Sveitimo siurbiamasis ventiliatorius Patikrinti variklj

SR NCRHOIOF L HOIC

Sveitimo siurbiamasis ventiliatorius / valytu@ Stovéjimo stabdis (001139— )

WD >

%
&)

1—STEP Slavimas 'D* Garso signalas

1—STEP Sveitimas Kélimo taskas

FaST (Sveitimas putomis) ec—H20 (parinktis)

ES (papildomas Sveitimas) EB dyzelinas tik

OlOR 4
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EKSPLOATACIJA

VALDIKLIY NAUDOJIMAS

Jei Sis indikatorius ima Sviesti, kreipkités |
»1ennant” techninés priezidros atstova.

IKROVIMO SISTEMOS INDIKATORIUS

Jkrovimo sistemos indikatorius Sviesti ima tada,
kai generatoriaus darbiniai parametrai nepatenka
j normaly intervala. Jei Sis indikatorius ima Sviesti,
tu€tuojau sustabdykite masing ir iStaisykite
problema.

)

=
_

A |

VARIKLIO ALYVOS SLEGIO INDIKATORIUS

Variklio alyvos slégio indikatorius Sviesti ima tada,
kai variklio alyvos slégis nukrenta zemiau
normalaus darbinio slégio ribos. Jei Sis
indikatorius ima Sviesti, tu¢tuojau sustabdykite
masing ir iStaisykite problema.

)

=
_

A |

VARIKLIO PATIKRINIMO INDIKATORIUS
(0000—-0159)

Variklio patikrinimo indikatorius ima Sviesti tada,
kai, veikiant masinai, variklio valdymo sistema
aptinka gedima.

)

=
_

-»@4-

<5 (000

PAKAITINIMO ZVAKIY LEMPUTE
(PAKAITINIMAS)

Pakaitinimo Zvakiy lemputé ima Sviesti tada, kai
uzdegimo raktelis pasukamas prie$ laikrodzio
rodykle j pakaitinimo padeétj. Kol raktelis yra Sioje
padétyje, lemputée lieka Sviesti.

)

=
_

-»@4-

&5 (000

STOVEJIMO STANDZIO INDIKATORIUS
(PARINKTIS)

Stovéjimo stabdZio indikatorius jsijungia, kai
jjlungiamas stovéjimo stabdis.

)

=
_

A |

Yo @
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EKSPLOATACIJA

VARIKLIO GREICIO NUSTATYMAS

Jei paspaustas 1—STEP $veitimo mygtukas arba
1—STEP Slavimo mygtukas, variklio greitis
valdomas automatiskai. Jei neSluojama ir
nesveiCiama, kad padidintuméte variklio stkiy
daznj ir kartu — vaziavimo greitj, paspauskite
variklio grei¢io mygtuka. Jei variklio sukiy daznj
norite sumazinti, paspauskite variklio greicio
mygtukg dar karta. Dviem lemputémis vir$
mygtuko nurodomas pasirinktas variklio grei¢io
parametras. Kai Svie€ia viena lemputé, variklis
veikia mazesniu greiciu. Kai Svie€ia dvi lemputés,
variklis veikia didesniu greiciu.

[

SONINIS SEPETYS (PASIRINKTIS)

Soniniu $epediu naudotojams sudaryta galimybé
Sluoti arba Sveisti sunkiai prieinamus kampus ir
sritis prie sieny. Soniniu Sepeciu taip pat
iSplec¢iamas Sveitimo/Slavimo takas.

Kai suaktyvintas 7—STEP Sveitimo mygtukas arba
1—STEP Slavimo mygtukas, paspauskite Soninio
Sepecio mygtukg, kad nuleistuméte ir
paleistuméte Soninj Sepetj. Greta mygtuko esanti
lemputé ims Sviesti. Baig¢é naudoti Soninj Sepetj
mygtuka paspauskite dar karta ir Soninis Sepetys
bus sustabdytas bei pakeltas. Greta mygtuko
esanti lemputé bus iSjungta. |jungiant arba
iSjungiant masina grazinama paskutiné naudota
parametro verte.

[

DEGALU INDIKATORIUS

Degaly indikatoriumi rodomas bake likes degaly
kiekis. Kai bakas yra beveik tuscias, ima mirkséti
gedimo indikatorius ir parodomas pranesimas
apie maza degaly kiekj.

N/

12
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EKSPLOATACIJA

VALANDUY SKAITIKLIS

Valandy skaitikliu fiksuojamas masinos
naudojimo valandy skaicius. Sia informacija
naudokite nustatydami masinos techninés
priezidros intervalus.

i

PRIZIURETOJO VALDYMO MYGTUKAI

Prizidrétojo valdymo mygtukai skirti prieiti prie
konfiglracijos ir diagnostikos rezimy. Naudoti
Siuos rezimus rekomenduojama tik tinkamai
iSmokytiems techninés priezilros darbuotojams ir
TENNANT atstovams.

it

DARBINIAI ZIBINTAI

Jei norite jjungti priekinius ir uzpakalinius
zibintus, paspauskite darbiniy Zibinty | pavojaus
Swvyturélio jungiklio virSuting dalj. Jei Zibintus
norite iSjungti, grazinkite zibinty jungiklj j centrin¢

padeti.

PAVOJAUS SVYTURELIS (PASIRINKTIS)

Jei norite jjungti pavojaus Svyturélj, priekinius ir
uzpakalinius zibintus, paspauskite darbiniy
Zibinty | pavojaus Svyturélio jungiklio apatin¢ dalj.
Jei Zibintus norite iSjungti, grazinkite Zibinty
jungiklj j centrin¢ padéti.

z

M30 dyzelinis variklis 9004722 (1—08)
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EKSPLOATACIJA

OPERATORIAUS SEDYNE

Galima reguliuoti tris sédynés parametrus: atloSo
kampa, operatoriaus mas¢ ir padétj pirmyn arba
atgal.

AtloSo reguliavimo rankenéle reguliuojamas
atloSo kampas.

N

Padidinti kampa: pasukite kampo reguliavimo
rankenél¢ pries laikrodZio rodyklé.

Sumazinti kampa: pasukite kampo reguliavimo
rankenél¢ pagal laikrodZio rodyklé.

Reguliavimo pagal svorj rankenéle nustatomas
operatoriaus sedynés tvirtumas.

NN [

Padidinti tvirtuma: pasukite reguliavimo pagal
svorj rankenél¢ pagal laikrodZio rodyklé.

Sumazinti tvirtuma: pasukite reguliavimo pagal
svorj rankenél¢ prie$ laikrodZio rodykl¢.

Pasinaudokite Salia reguliavimo pagal svorj

rankenélés esanciu matuokliu, kuris padés

nustatyti sédynés tvirtuma priklausomai nuo
operatoriaus.

Reguliavimo pirmyn ir atgal svirtimi reguliuojama
sédyneés padétis.

[

Reguliavimas: iStraukite svirtj ir paslinkite sédyné
j norima padétj. Kad sédyné bity uzfiksuota
atitinkamoje vietoje, svirtj atleiskite.

SAUGOS DIRZAI

SAUGOS |SPEJIMAS: Prie$ jjungdami masina,
pareguliuokite sédyné¢ ir uzsisekite saugos
dirza.

& 4
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EKSPLOATACIJA

VAIRO KOLONELES REGULIAVIMO
RANKENELE

1. Patraukite vairo kolonélés reguliavimo
rankenél¢ ir sureguliuokite pageidaujama
vairo kolonélés aukst;.

2. Atleiskite vairo kolonélés reguliavimo
rankenél¢.

N

STABDZIO PEDALAS

Kad sustabdytuméte masina, paspauskite
stabdZiy pedala.

oY

STOVEJIMO STABDZIO PEDALAS

Paspauskite stabdZio pedalg iki galo ir kojy
pirStais uzfiksuokite stovéjimo stabdzio pedala
atitinkamoje padétyje. Jei stovéjimo stabdj norite
atlaisvinti, paspauskite stabdZiy pedala.
Stovéjimo stabdZio pedalas bus grazintas j

neuzfiksuota padét;.

KRYPTIES PEDALAS

Paspauskite krypties pedalo virSutin¢ dalj, jei
norite vaziuoti pirmyn, arba apatiné dalj, jei norite
vaZiuoti atgal. Kai masina vaziuoja atgal,
jjungiami atbulinés eigos Zibintai. Atleidus pedala
jis sugrazinamas j neutralia padétj.

SN
p

PASTABA: jei jrengtas atbulinés eigos garsinis
signalas (pasirinktis), ma$inai vaziuojant atgal
jjungiamas garsinis signalas ir mirksi atbulinés
eigos Zibintai.

VALYTUVU APSAUGOS ELEMENTAI
(PASIRINKTIS)

Priekiniais ir Soniniais valytuvy apsaugos
elementais padedama apsaugoti uzpakalinj
valytuva nuo pazeidimy.

N W

Jei pageidaujate naudoti uzpakalinj valytuvo
apsaugos elementa, iStraukite kaistj, nuleiskite
apsaugos elemento réma ir vél jstatykite kaist;.

M30 dyzelinis variklis 9004722 (1—08)
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EKSPLOATACIJA

KAIP MASINA VEIKIA?

Sia masina galima efektyviai $veisti arba $luoti
nesvarias grindis. 1—STEP $veitimo mygtukas ir
1—STEP Slavimo mygtukas skirti i§ karto pradéti
Sveitima arba Slavima.

1—STEP $lavimo mygtuku jjungiamos visos
sausojo Slavimo funkcijos (be Sveitimo). 1—STEP
Sveitimo mygtuku jjungiamos visos Sveitimo
funkcijos. (Pasirinkus Sveitimo rezima masina taip
pat ir Sluojama).

Veikiant jprastiniu Sveitimo rezimu grindims
Sveisti naudojamas vandens ir ploviklio miSinys.

Veikiant pasirinktiniu FaST (Sveitimo putomis)
rezimu, FaST Sveitimo sistema FaST—PAK
koncentratas maiSomas su nedideliu kiekiu
vandens, taip sukuriant daug iSsiplétusiy Slapiy
puty. FaST sistema galima naudoti visiems
dvigubo Sveitimo ir intensyvaus Sveitimo
darbams.

[

Veikiant pasirinktiniu ES (papildomo Sveitimo)
rezimu nesvarus tirpalas regeneracijos bake
filtruojamas per ES sistema ir grazinamas | tirpalo
baka panaudoti pakartotinai. Tada j grazinta
tirpala jpurSkiama ploviklio, kad buty atkurta
tirpalo valomoji geba.

Dirbant pasirinktiniu ec—H20 (elektriSkai
pakeisto vandens) rezimu, normalus vanduo teka
per modulj ir modulyje yra prisotinamas
deguonies bei jkraunamas elektros srove. Elektra
konvertuotas vanduo virsta ragstiniy ir Sarminiy
tirpaly miSiniu ir susidaro neutralus pH valiklis.
Konvertuotas vanduo sukimba su purvu,
suskaido jj j mazesnes daleles ir atpléSia nuo
grindy pavirSiaus, todél masina lengvai pasalina
prikibusius neSvarumus. Tada pakeistas vanduo
utilizavimo bake virsta paprastu vandeniu.
ec—H20 sistema galima naudoti visiems dvigubo
Sveitimo ir intensyvaus Sveitimo darbams.

16
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EKSPLOATACIJA

INFORMACIJA APIE SEPECIUS

EKSPLOATUOJANT MASINA

Norédami pasiekti geriausiy rezultaty, kiekvienam
valymo darbui pasirinkite tinkamo tipo Sepeti.
Toliau iSvardyti Sepeciai ir panaudojimo sritys,
kurioms labiausiai tinka kiekvienas i$ ju.

PASTABA: Sepeciy tipo pasirinkimas labai
priklauso nuo nesvarumy kiekio ir pobddZio.
Konkretaus patarimo kreipkités j ,, Tennant*
atstova.

»PolyPro” sepetys — intensyviai naudoti skirtais
polipropileno Seriais pasiekiami agresyvesni
valymo rodikliai, juo lengviau pakeliami sutankinti
neSvarumai, Siukslés ir smélis, be to, uztikrinami
puikls Sveitimo rodikliai.

Polipropileninis sepetys — bendrosios paskirties
polipropileniniais Seriais pakeliami nestipriai
sutankinti neSvarumai ir nesubraizomi ypac
blizgia medziaga padengti pavirSiai.

Poliesterinis sepetys — minkstesniais bendrosios
paskirties polipropileniniais Seriais Sluojant
pakeliami lengvi neSvarumai, o Sveic¢iant valoma
Svelniai. Tobulai tinka jautriems grindy
pavirSiams. Poliesteris nejgeria vandens, todél
naudojant Slapio tipo technologija
rekomenduojama naudoti §ia medziaga, o ne
nailona.

Ypac svitriyjy seriy (AB) sveitimo Sepetys —
abrazyvinémis gradétosiomis medziagomis
impregnuotu nailono pluostu pasalinamos démés
ir purvas. Agresyvus bet kokiy pavirSiy valymas.
Puikiai tinka susikaupusiam purvui, tepalams ar
padangy zyméms valyti.

Prie§ pradédami Sveitima arba Slavima surinkite
didesnes Siuksles. Surinkite vielas, virveles,
juosteles, didelius medienos gabalélius ir visas
kitas SiukSles, kurios galéty jsipainioti ar apsivyti
aplink Sepecdius.

Vaziuokite kaip jmanoma tiesesniais ruozais.
Saugokités, kad neatsitrenktuméte j stulpelius ir
nenubraizytuméte masinos Sony. Vaziuodami
apimkite keliy centimetry (keliy coliy) anksciau
valytos / Sveistos juostos krasta.

Masinai judant stenkités per staigiai nesukti vairo.
Masina labai jautriai reaguoja j vairo posukio
judesius. Venkite staigiy posukiu, jei néra
batinybés.

Sveisdami pagal poreikj reguliuokite masinos
greitj, Sepecio prispaudimo slégj ir tirpalo srauta.
Noredami pasiekti geriausius eksploatacinius
rodiklius taikykite kiek jmanoma mazesnius
Sepecio prispaudimo ir tirpalo srauto nustatymus.
Jei masinoje yra FaST ar ec—H20 sistema,
naudokite FaST ar ec—H20 sistema, kad
pasiektumeéte geriausius Sveitimo rezultatus.

Stenkités, kad masina nuolat judéty, taip
nesugadinsite grindy dangos.

Jei pastebéjote prasto valymo pozymiy, nustokite
valyti ir Zr. Sio vadovo skyriy MASINOS TRIKCIY
DIAGNOSTIKA IR SALINIMAS.

Po kiekvieno panaudojimo atlikite kasdienines
priezidros veiksmus (zr. MASINOS PRIEZIURA
Siame vadove).

Ant nuozulnaus pavirSiaus masina vaziuokite
létai. Jei nuozulniu pavir§iumi vaziuojate zemyn,
masina valdykite stabdzio pedalu. Jei reikia
Sveisti nuozulny pavirSiy, masina vaziuoti juo
patariama aukstyn, o ne zemyn.

SAUGUMO SUMETIMAIS: nuozulniais ir
slidziais pavirSiais su masina judékite i$ léto.

Nedirbkite maSina vietose, kur aplinkos
temperattra yra aukStesné negu 43 °C (110 °F).
Nenaudokite Sveitimo funkcijos vietose, kur
aplinkos temperattra yra Zemesné uz uzsalimo
taskg 0 °C (32 °F).

Didziausias vardinis masinos kilimo nuolydis
Sveiciant yra 10%. Didziausias vardinis kilimo
nuolydis transportuojant masing yra 14%.

M30 dyzelinis variklis 9004722 (1—2013)
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EKSPLOATACIJA

KONTROLINIS PASIRUOSIMO DARBUI
SARASAS

[ Patikrinkite hidraulinio skyscio lygj.

[ Patikrinkite degaly lygj.

[] Patikrinkite, ar niekur i5 masinos neteka.

[ Patikrinkite pagrindiniy Sepeciy bukl¢.
PaSalinkite visas apie Sepecius apsivijusias
virveles, juosteles, plastikines pakuociy
nuoplaiSas ir kitas Siuksles.

[ Patikrinkite pagrindinio Sepecio skyriaus
deSinigsias uzdangas, tarpiklius ir valytuva —
ar néra pazeidimy ir sudéveéjimo pozymiy.

[J Soninio $epedio parinktis: patikrinkite
Sepecio buklé. Pasalinkite visas apie Sepetj
apsivijusias virveles, juosteles, plastikines
pakuociy nuoplaisas ir kitas SiukSles.

(] Soninio $epedio parinktis: Patikrinkite $oninio
Sepecio uzdangos arba valytuvo buklé.

[ Patikrinkite, ar néra Siuksliy ant radiatoriaus ir
hidraulinio skyscio auSintuvo briaunuy.

[ Patikrinkite variklio ausinimo skyscio lygj.

[ Patikrinkite variklio alyvos lygj.

[ Patikrinkite pagrindinio Sepecio skyriaus
kairiasias uzdangas, tarpiklius ir valytuva — ar
néra pazeidimy ir sudévéjimo pozymiu.

[ Patikrinkite, ar nepazeistas ir ar nesudéveétas
tirpalo kairiojo bako danggio tarpiklis.

[ Patikrinkite, ar nepazeistas ir ar nesudéveétas
regeneravimo bako danggio tarpiklis.

[ ISvalykite siurbiamojo ventiliatoriaus Siuksliy
filtra.

[ IStustinkite ir iSvalykite regeneravimo baka.

[ ES pasirinktis: iStustinkite ir iSvalykite tirpalo
baka, pladinj jutiklj ir ES filtra.

[ Patikrinkite, ar nepazeistas ir ar nesudéveétas
tirpalo desiniojo bako danggio tarpiklis.

(1 Patikrinkite surinktuvo dulkiy filtro ir tarpikliy
bakl¢.

[ ISvalykite surinktuva ir Siuksliy tinklelj.

[ Patikrinkite, ar nepriSiukSlinta ir neuzblokuota
valytuvo zarna.

[ Patikrinkite, ar nepazeisti, nenusidévéjé ir
tinkama nuosvyra sureguliuoti valytuvai.

[ FaST Sveitimas: Patikrinkite, ar pakankamas
FaST—PAK koncentrato lygis. Jei reikia,
dézut¢ pakeiskite. Zr. Sio vadovo skyriy
FaST—PAK PLOVIKLIO DEZUTES
ISTATYMAS.

[] FaST Sveitimas: pasirlpinkite, kad visi
jprastiniai plovikliai baty iSleisti ir tirpalo
bakas bty iSskalautas.

[ FaST Sveitimas: jsitikinkite, kad tirpalo bakas
yra pripildytas tik Svaraus ir Salto vandens.

[ Nuvalykite priekinius, uzpakalinius ir
apsauginius zibintus.

[] Patikrinkite priekinius, apsauginius Zibintus ir
atbulinés eigos signalg (jei yra).

[ Patikrinkite, ar tinkamai veikia stabdziai ir
vairas.

[ Patikrinkite techninés priezilros zurnala ir
jvertinkite priezitros reikmes.

18
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EKSPLOATACIJA

MASINOS UZVEDIMAS

1. Atsiséskite j operatoriaus sédyne ir
paspauskite stabdziy pedalg arba jjunkite
stovéjimo stabd;.

SAUGUMO SUMETIMAIS: uzvesdami masing
laikykite péda ant stabdzio pedalo, o krypties
pedala palikite neutralioje padétyje.

2. Pasukite raktelj prie$ laikrodzio rodykle.
liungiama pakaitinimo zvakiy lemputeé.
Priklausomai nuo to, kokios yra oro sglygos,
palaikykite raktelj Sioje padétyje 15 — 30
sekundziy. Kuo oras $Saltesnis, tuo ilgesnis
laikotarpis yra reikalingas.

LS

~
_

3. Kad uzvestumeéte variklj, pasukite raktg pagal
laikrodZio rodykle.

PASTABA: nelaikykite starterio jjungto ilgiau nei 10
sekundZziy vienu kartu ir nenaudokite jo, kai
variklis jau uZvestas. Tarp méginimy paleisti variklj
starteriui reikia leisti 15-20 sekundZiy vésti. Kitaip
gali biiti paZeistas starterio variklis.

4. Palaukite 3-5 minutes, kol variklis ir
hidrauliné sistema jSils.

ISPEJIMAS: variklis i$skiria nuodingas
dujas. Galimi rimti kvépavimo sistemos
pazeidimai arba asfiksija. Pasirupinkite
pakankamu védinimu. Dél ribiniy
poveikio verciy pasitarkite su
atitinkamomis reguliavimo institucijomis.
Pasirupinkite, kad variklis visada buty
tinkamai suderintas.

5. Jjunkite Sviesas.

MASINOS ISJUNGIMAS

1. Sustabdykite masina ir iSjunkite visas
Sveitimo / Slavimo funkcijas.

2. Norédami iSjungti masina, pasukite raktinj
uzdegimo perjungiklj prie$ laikrodzio rodyklc¢.
Kol variklis bus iSjungtas, likite operatoriaus
sédynéje.

DEMESIO: LPG variklis veikia kelias

A sekundes po to, kai raktelis pasukamas |
iSjungimo padeétj. Prie§ palikdami
masina jjunkite stovéjimo stabdi.

PASTABA: tam, kad LPG varomose maS$inose baty
apsaugoti variklio iSmetimo sistemos
komponentai, variklis veiks dar keleta sekundziy
po to, kai uzdegimo jungiklis bus iSjungtas.

SAUGUMO SUMETIMAIS: pries$ islipdami i$
masinos nestatykite jos Salia degiy medziagy,
dulkiy, dujy ar skysciy. Sustokite ant lygaus
pavirSiaus, jjunkite stovéjimo stabdj, iSjunkite
masing ir iStraukite rakta.
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TIRPALO BAKO PILDYMAS

SVEITIMAS PUTOMIS (FaST REZIMAS) /
ec—H20 SVEITIMAS (ec—H20 REZIMAS)

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

1. Atidarykite kairiojo arba deSiniojo tirpalo bako
pildymo dangt;.

2. Tirpalo baka pildykite tik Svariu SALTU
VANDENIU (maZiau nei 21°C / 70°F).
NEGALIMA pilti karSto vandens ir jokiy
jprastiniy grindy valikliy, nes taip gali buti
sugadinta FaST sistema.

ISPEJIMAS: degios medziagos gali
sukelti sprogima arba gaisra. Nepilkite
degiy medziagy j baka(—us).

PASTABA: Jei norite jstatyti arba pakeisti
FaST—PAK dézutc, Zr. Sio vadovo skyriy
FaST—PAK DEZUTES KEITIMAS.

[

PASTABA. Kai tirpalo bakas pripildytas jprastiniais
plovikliais, FaST arba ec—H20 sistemy naudoti
negalima. Prie§ dirbdami su FaST arba ec—H20
sistema tirpalo baka istustinkite, iSskalaukite ir
pripildykite Svaraus Salto vandens. |prastiniai
plovikliai gali sugadinti FaST ar ec—H20 sistema.

IPRASTINIO SVEITIMO REZIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

1. Atidarykite kairiojo arba deSiniojo tirpalo bako
pildymo dangt;.

2. 18 dalies pripildykite tirpalo bakg vandens
(nevirSykite 60°C / 140°F). |pirkite reikiama
kiekj ploviklio j tirpalo baka. Pripildykite
tirpalo baka vandens, kol lygis taps Siek tiek
zemesnis uz indikatoriaus iSkysa.

ISPEJIMAS: degios medziagos gali
A sukelti sprogima arba gaisra. Nepilkite
degiy medziagy j baka(—us).

N

DEMESIO: valydami paprastai, naudokite tik
rekomenduojamus valiklius. Jei dél netinkamy
valymo priemoniy naudojimo jvyks gedimas,
neteksite gamintojo teikiamos garantijos.

PASTABA: jei puty pernelyg daug, j regeneravimo
baka jpilkite rekomenduojamo puty kontrolés
tirpalo. Kreipkités j TENNANT atstova, kad jums
rekomenduoty konkrety plovikij.
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ES (PAPILDOMO SVEITIMO) REZIMAS SU
AUTOMATINIO PRIPILDYMO FUNKCIJA

SAUGOS |SPEJIMAS: prie$ islipdami i$
masinos arba atlikdami jos techniné prieziira
sustabdykite ja ant lygaus pavirsiaus, jjunkite
stovéjimo stabdj ir iSjunkite masina.

1. Prijunkite zarng i§ vandens Saltinio
(nevirSykite 60°C / 140°F) prie automatinio
pripildymo jungties.

oY

2. Pasukite uzdegimo jungiklj j jjungimo padeét;
(neuzvesdami) ir jjunkite vandens $altin;.
Automatinio pripildymo funkcija bakai
automatiskai pripildomi iki tinkamo lygio.

3. Pripildykite ploviklio bakg tinkamo ploviklio.

DEMESIO: $veisdami ES rezimu naudokite tik

rekomenduojamus mazai putojancius valiklius.

Sukeldami gedima dél netinkamy valymo
priemoniu naudojimo, netenkate gamintojo
teikiamos garantijos.

v

ES (PAPILDOMO SVEITIMO) REZIMAS -
RANKINIS BAKY PRIPILDYMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

1. Atidarykite kairiojo arba deSiniojo tirpalo bako
dangtj ir pripildykite tirpalo baka vandens
(nevirsykite 60°C / 140°F) kol lygis taps vos
Zzemesnis uz indikatoriaus iSkySa.

N

2. Atidarykite regeneravimo bako dangtj ir
pripildykite regeneravimo baka vandens
(nevirSykite 60°C / 140°F), kol regeneravimo
bakas taps mazdaug puspilnis.

ISPEJIMAS: degios medziagos gali

A sukelti sprogima arba gaisra. Nepilkite
degiy medziagy j baka(—us).

N 7
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SVEITIMO REZIMO NUSTATYMAS

Prie$ valydami nuspreskite, kuris Sveitimo
rezimas bus naudojamas (FaST, ES ar
paprastas). Tuomet nustatykite Sveitimo Sepecio
prispaudimo slégj ir sureguliuokite tirpalo srauto
stipruma.

FaST REZIMO NUSTATYMAS

FaST mygtuku suaktyvinamas FaST sistemos
jjungimas, kai paspaudziamas 7—STEP sSveitimo
mygtukas. Greta mygtuko esanti lemputé ims
Sviesti. [jungiant arba iSjungiant masina
grazinama paskutiné naudota parametro verté.

N

ES (PAPILDOMO SVEITIMO) REZIMO
NUSTATYMAS

ES mygtuku suaktyvinamas ES sistemos
jjungimas, kai paspaudziamas 7—STEP sSveitimo
mygtukas. Greta mygtuko esanti lempute ims
Sviesti. [jungiant arba iSjungiant masina
grazinama paskutiné naudota parametro verté.

[

PASTABA: Kai ES sistema jjungiama, ES siurblys
pradeda veikti po nedidelés pauzés.

ec—H20 REZIMO NUSTATYMAS

ec—H20 mygtukas leidzia ec—H20 sistemai
jsijungti, kai suaktyvinamas 1—STEP Sveitimo
mygtukas. Greta mygtuko esanti lemputé ims
Sviesti. [jungiant arba iSjungiant masina
grazinama paskutiné naudota parametro verté.

N

PASTABA: Saugant ar transportuojant masinas su
ec—H20 moduliu neigiamoje temperatiroje,
reikia imtis specialiy apsaugos priemoniy. Zr.
apsaugos nuo uzsalimo proceddra, pateikta
Skyriuje LAIKYMO SALYGOS.

SEPECIO SPAUDIMO NUSTATYMAS

Normaliomis valymo salygomis reikia pasirinkti
minimalius Sepecio prispaudimo nustatymus
(apatiné lemputé). Jei pavirSius labai purvinas,
galima nustatyti didesnj Sepecio spaudima.
Valymo kokybei jtakos turi judéjimo greitis ir
grindy pavirSiaus buklé.

Kai jjungtas 1—STEP $veitimo mygtukas arba
1—STEP Slavimo mygtukas, paspauskite Sepecio
spaudimo padidinimo mygtuka (+) arba Sepecio
spaudimo sumazinimo mygtukg (—), kad
nustatytuméte Sepecio prispaudima pagal
valomo pavirSiaus tipa. Jei Sepeciai sudévéti, gali
prireikti padidinti Sepeciy slégj. |jungiant arba
iSjungiant masina grazinama paskutiné naudota
parametro verte.

[
[ N
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TIRPALO SRAUTO NUSTATYMAS

Kai jjungtas 1 STEP Sveitimo mygtukas,
paspauskite tirpalo srauto didinimo mygtuka (+)
arba tirpalo srauto mazinimo mygtukg (—), kad
nustatytumeéte tirpalo srauto lygj. Sveitimo
kokybei jtakos turi judéjimo greitis ir grindy
pavirSiaus buklé. |jungiant arba iSjungiant masina
grazinama paskutiné naudota parametro verté.

PASTABA: ES ir FaST reZimais tirpalo srauto
mygtukais valdomi tirpalo IR ploviklio srauto

lygiai.

Jei norite iSjungti visa tirpalo ir ploviklio srauta,
paspauskite tirpalo srauto maZinimo mygtukg (—)
kol nustos Sviesti visos indikatoriy lemputés.

[
[

IPRASTAS, FaST IR ec—H20 TIRPALO SRAUTAS

Normalaus uzterStumo salygomis reikia pasirinkti
maziausio tirpalo srauto stiprumo nustatyma
(apatiné lemputé). Esant labai purvinam pavirsiui,
nustatomas stipresnis tirpalo srautas (viduriné
arba virSutiné lempute).

ES (PAPILDOMO SVEITIMO) TIRPALO SRAUTAS

ES masinose, kai nustatyta Zemiausia tirpalo
srauto parametro verté (viena lemputé),
ploviklio srautas iSjungiamas. Kai neSvarumy
kiekis normalus, tirpalo srautas turi bati
kaitaliojamas tarp vidutinio ir Zemiausio. Vidutine
parametro verte (dvi lemputés) leidziamas tirpalo
IR ploviklio srautas. Zemiausia parametro verte
(viena lemputé) leidziamas tirpalo BE ploviklio
srautas. Norint pasiekti veiksmingus Sveitimo
rezultatus, ploviklio j tirpalo srauta nuolat pridéti
nebutina.
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SVEITIMAS

1—STEP $veitimo mygtuku jjungiamos visos
Sveitimo funkcijos. (Pasirinkus Sveitimo rezima
masina taip pat ir Sluojama Slapiuoju badu).

SAUGOS |SPEJIMAS: nedirbkite masina

neperskaité ir nesupraté operatoriaus vadovo.

1. UZveskite maSina.

PASTABA: Prie$ pradedant Sveitima, butina
nustatyti Sveitimo reZzima ir kitas nuostatas.

2. Paspauskite 7—STEP Sveitimo mygtukg.
Mygtuko lemputé ims Sviesti. |sijungs visos
numatytosios Sveitimo funkcijos.

p
W

PASTABA: Paprasto Sveitimo metu NEGALIMA
jjungti FaST arba ec—H20 sistemos. |prastiniai
plovikliai gali sugadinti FaST arba ec—H20
sistema. Prie$ dirbdami su FaST arba ec—H20
sistema tirpalo baka istustinkite, iSskalaukite ir
pripildykite vésaus Svaraus vandens.

3. Kad pradétuméte Sveitima, atleiskite
stovéjimo stabdj, tada paspauskite krypties
pedalg.

ISPEJIMAS: degios medziagos arba
A reaktyvieji metalai gali sukelti sprogima

arba gaisra. Jy kelti (susemti) negalima.

SAUGOS |SPEJIMAS: nuozulniais ir slidziais
pavirSiais su masina judékite is léto.

PASTABA: Masina vaZiuojant atgal valytuvas
automatis$kai pakeliamas. Taip valytuvas
apsaugomas nuo pazeidimy.

PASTABA: ec—H20 sistemos indikatoriaus
lemputé uzsidegs tik tuomet, kai masina pradés
Sveisti.

ec—H20 modelis: Jei girdimas pavojaus
signalas ir pradeda mirkseéti raudona ec—H20
sistemos indikatoriaus lemputé, ec—H20 modulj
reikia praplauti prie$ tésiant ec—H20 sistemos
eksploatavima (zr. ec—H20 MODULIO
PRAPLOVIMO PROCEDURA).

[

PASTABA: Jei girdimas pavojaus signalas ir mirksi
raudona lemputé, maSina ec—H20 sistema
ignoruos. Norédami tésti Sveitima paspauskite
ec—H20 mygtuka ir taip isjunkite ec—H20 sistema.

DEMESIO. (ec—H20 modelis) Neleiskite
tirpalo bake iSsekti vandeniui. Gali buti
sugadintas ec—H20 modulis, jei ilga laika bus
naudojamas be vandens.

ec—H20 SISTEMOS
INDIKATORIAUS
LEMPUTES KODAS

Pastovi zalia

BUKLE

Normalus veikimas

Praplaukite ec—H20
modulj

Mirksinti raudona

Pastovi raudona Kreipkités | priezilros

centra

4. Jei masing norite sustabdyti, atleiskite
krypties pedalg ir paspauskite stabdZiy
pedala.

5. Jei Sveitimg norite sustabdyti, paspauskite
1—STEP $veitimo mygtukg. Lemputé greta

mygtuko bus iSjungta, o praéjus Siek tiek
laiko Sveitimo funkcijos bus sustabdytos.

p
W
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DVIGUBAS SVEITIMAS

Valydami labai nesSvarias vietas, taikykite dvigubo
valymo metoda.

Dvigubo $veitimo proceddras galima atlikti
naudojant FaST SVEITIMO SISTEMA (parinktis),
ec—H20 SVEITIMO SISTEMA (parinktis) arba
JPRASTO SVEITIMO metodus.

Soninio $epeéio pasirinktis (S/N
000000—001278): Prie§ pradédami dviguba
Sveitima, rankiniu badu uzfiksuokite Soninio
Sepecio valytuva pakélimo padétyje. IStraukite
kaistj i$ Soninio Sepecio valytuvo rémelio, rankiniu
bidu pakelkite Soninj valytuva | aukstutin¢ padétj,
o tada vél jstatykite Sepecio kaist;.

Y

Soninio $epedio pasirinktis (S/N 001279— ):
Prie$ atlikdami dviguba Sveitima, nuimkite Soninj
Sepecio buferj. IStraukite kaistelius ir nuimkite
valytuvo bufer;.

<5

ST >

Paspauskite 1—STEP Sveitimo mygtukg, tada
Sveitimo siurbiamojo ventiliatoriaus | valytuvo
mygtuka. 18sijungs Sveitimo siurbiamojo
ventiliatoriaus mygtuko lemputé, pakils valytuvas
ir nustos veikti siurbiamasis ventiliatorius.
ISSveiskite labai neSvary plota.

N

SAUGOS |SPEJIMAS: nuozulniais ir slidziais
pavirSiais su masina judékite is léto.

5—15 minuciy palaukite, kad tirpalas jsigerty |
grindis. Tada nustatykite valytuva | apatin¢ padétj
ir kais¢iu uzfiksuokite jj savo vietoje.

Vél nuspaudus Sveitimo siurbiamojo
ventiliatoriaus [ valytuvo mygtuka, valytuvas
nuleidZiamas ir jjungiamas siurbiamasis
ventiliatorius. Lemputé virS mygtuko ims Sviesti.
Tada antra karta perSveiskite grindis surinkdami
plovimo tirpala.

ISPEJIMAS: degios medziagos arba
A reaktyvieji metalai gali sukelti sprogima
arba gaisra. Jy kelti (susemti) negalima.

PASTABA: antrojo grindy Sveitimo metu galite
iSjungti plovimo tirpalo purskima pakartotinai
spausdami tirpalo srauto mazinimo mygtuka (—),
kol vir§ mygtuko uZges visos lemputés.

N

PASTABA: dvigubas Sveitimas
nerekomenduojamas srityse, kur valymo tirpalas
patekéty po lentynomis arba paZeisty produktus.
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SKYSCIO SUSEMIMO REZIMAS (BE
SVEITIMO)

Masina galima susemti vandenj arba nedegius
skyscius neatliekant Sveitimo.

Jei norite susemti vandenj arba nedegius
skyscius, jsitikinkite, kad néra suaktyvintas
1—STEP Sveitimo mygtukas. Greta mygtuko
esanti lemputé turi biti iSjungta.

p

ISPEJIMAS: degios medziagos arba
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogima

arba gaisra. Jy kelti (susemti) negalima.

Paspauskite Sveitimo siurbiamojo ventiliatoriaus /
valytuvo mygtuka. Ims Sviesti virS mygtuko esanti
lemputé, bus nuleistas valytuvas ir pradés veikti
siurbiamasis ventiliatorius. Susemkite vandenj
arba nedegius skyscius.

p
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SLAVIMAS

PASTABA: 1—STEP $lavimo mygtuku jjungiamos
visos sausojo Slavimo funkcijos (be Sveitimo).

SAUGOS |SPEJIMAS: nedirbkite masina
neperskait¢ ir nesupraté operatoriaus vadovo.

Soninio $epedio pasirinktis (S/N
000000—001278): prie$ pradédami $lavima,
rankiniu badu uZfiksuokite Soninio Sepecio
valytuva pakélimo padétyje. IStraukite kaistj i$
Soninio Sepecio valytuvo rémelio, rankiniu bidu
pakelkite Soninj valytuva j aukstutin¢ padétj, o
tada veél jstatykite Sepecio kaistj.

N

Soninio $epedio pasirinktis (S/N 001279— ):

Prie$ atlikdami Slavima, nuimkite Soninio Sepecio
buferj. IStraukite kaiStelius ir nuimkite valytuvo
bufer;.

<5

ST >

1. UZveskite maSina.

PASTABA: pries pradedant $lavima, bdtina
nustatyti Slavimo reZima ir kitas nuostatas.

2. Paspauskite 7—STEP Slavimo mygtuka.
Mygtuko lemputé ims Sviesti. |sijungs visos
numatytosios Slavimo funkcijos.

p
N

3. Norédami pradétuméte Slavima, atleiskite
stovéjimo stabdj, tada paspauskite krypties
pedalg.

SAUGOS |SPEJIMAS: nuozulniais ir slidziais
pavirSiais su masina judékite is léto.

PASTABA: kai sluojama dideliame Slapiame plote
arba vietoje, kur susikaupes stovintis vanduo,
paspauskite Slavimo siurbiamojo ventiliatoriaus
mygtuka, kad siurbiamasis ventiliatorius bty
iSjungtas. Taip apsisaugoma nuo surinktuvo
dulkiy filtro suSlapimo Sluojant.

p

4. Jei masing norite sustabdyti, atleiskite
krypties pedalg ir paspauskite stabdZiy
pedala.
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5. Jei Slavima norite sustabdyti, paspauskite
1—STEP $lavimo mygtuka. Lemputé greta
mygtuko bus iSjungta, o praéjus Siek tiek
laiko Slavimo funkcijos bus sustabdytos.

p
N

PASTABA: kiekvieng karta, kai 1—STEP $lavimo
mygtukas iSjungiamas, filtro kratytuvu filtras
trumpam automatiSkai pakratomas.

6. Siuksliy surinktuva istustinkite kiekvienos
pamainos pabaigoje arba pagal poreikj. Zr.
sio vadovo skyriy SURINKTUVO
ISTUSTINIMAS

28
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SURINKTUVO ISTUSTINIMAS

1. Nuvairuokite masina j Siuksliy surinkimo vieta
arba prie konteinerio.

2. Paspauskite filtro kratytuvo mygtukag.
Kratytuvas veikia mazdaug 30 sekundziy. Kai
filtro kratytuvas veikia, jjungiama
indikatoriaus lempute.

4

3. Kai filtro kratytuvas sustoja, nuspauskite ir
palaikykite surinktuvo pakelimo | nuleidimo
mygtuko virSutin¢ dalj, kad surinktuvas buty
pakeltas. Surinktuvui pasiekus pageidaujama
padétj mygtuka atleiskite.

SAUGUMO SUMETIMAIS: kai naudojate
masing, pries keldami surinktuvg patikrinkite,
ar yra pakankamai erdvés Siam veiksmui
atlikti. Nepakelkite surinktuvo, kai masina yra
ant nuolydzio.

PASTABA: atminkite, kad minimalus aukstis iki
luby, norint pakelti surinktuva, yra 2500 mm (98

coliai).

4. Atbuline eiga atsargiai privaziuokite masina
prie Siuksliy konteinerio.

SAUGUMO SUMETIMAIS: masina vaziuodami
atbuline eiga elkités atsargiai. Atsargiai
vaziuokite, kai surinktuvas pakeltas.

5. Nuspauskite ir palaikykite surinktuvo dureliy
atidarymo | uZzdarymo mygtuko apatin¢ dalj,
kad buty atidarytos surinktuvo durelés ir
iStustintas surinktuvo turinys.

W

6. Leétai nuvairuokite masina pirmyn nuo SiukSliy
surinkimo vietos arba konteinerio.

7. Sustabdykite masing, tada nuspauskite ir
palaikykite surinktuvo pakelimo | nuleidimo
mygtuko apatin¢ dalj, kol surinktuvas bus
visiSkai nuleistas.

PASTABA: nuleidus surinktuva jo durelés
automatiskai uZzdaromos. Surinktuvo dureles
galima uZdaryti paspaudus surinktuvo dureliy
atidarymo | uZzdarymo mygtuko virsutin¢ dalj.

z
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SURINKTUVO ATRAMINIO KAISCIO
UZFIKSAVIMAS

Surinktuvo atraminis kaistis skirtas apsaugai nuo
pakelto surinktuvo nukritimo. Visada, kai tik
paliekate surinktuva pakelta, uzfiksuokite
surinktuvo atraminj strypa.

1. Sustabdykite masina.

2. Nuspauskite ir palaikykite surinktuvo
pakélimo | nuleidimo jungiklio virSutiné dalj,
kad surinktuvas buty pakeltas. Surinktuvui
pasiekus pageidaujama padétj jungiklj
atleiskite.

ISPEJIMAS: kélimo peties suspaudimo
taskas. Laikykités saugiu atstumu nuo
kélimo peciy.

SAUGOS |SPEJIMAS: kai naudojate masina,

prie$ keldami surinktuva patikrinkite, ar yra
pakankamai erdvés Siam veiksmui atlikti.

A

3. |junkite stovéjimo stabdi.

4. I8imkite surinktuvo atraminj kaistj i$
vamzdelio, kuriame jis laikomas.

pl

5. |statykite surinktuvo atraminj kaistj j viena i§
trijy surinktuvo atramos skyliy. Nuleiskite
surinktuva, kol jis bus atremtas | atraminj
kaistj.

ISPEJIMAS: pakeltas surinktuvas gali
nukristi. Uzfiksuokite surinktuvo
atramin¢ asj.

=

d?
—

SURINKTUVO ATRAMINIO KAISCIO
ATLAISVINIMAS

1. ljunkite stovéjimo stabdj.

2. Nuspauskite ir palaikykite surinktuvo
pakélimo | nuleidimo jungiklio virSutiné dalj,
kad surinktuvas nebesiremty | atraminj kaistj.

3. I8imkite atraminj kaistj i§ surinktuvo atramos
skylés ir jstatykite jj j vamzdelj, kuriame jis
laikomas.

4. Atsiséskite | operatoriaus sédyné, tada
nuspauskite ir palaikykite surinktuvo pakélimo
[ nuleidimo mygtuko apatiné dalj, kol
surinktuvas bus visiSkai nuleistas.

z

ISPEJIMAS: kélimo peties suspaudimo
taskas. Laikykités saugiu atstumu nuo
kélimo peciy.
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SURINKTUVO DULKIY FILTRO NUEMIMAS

PASTABA: pries nuimdami surinktuvo dulkiy filtra,
surinktuva istustinkite.

1. Pakelkite surinktuva j vidutin¢ atramos padétj
ir uzfiksuokite surinktuvo atraminj kaistj. Zr.
8io vadovo skyriy SURINKTUVO ATRAMINIO
KAISCIO UZFIKSAVIMAS.

PASTABA: kai atliekami su prieiga prie dulkiy filtro
susij¢ veiksmai, surinktuvo NEKELKITE.

ISPEJIMAS: pakeltas surinktuvas gali
A nukristi. Uzfiksuokite surinktuvo

atramin¢ asj.

ISPEJIMAS: kélimo peties suspaudimo

taskas. Laikykités saugiu atstumu nuo
kélimo peciy.
2. I8junkite masina.
SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

3. Valytuvo siurbimo zarng atjunkite nuo
surinktuvo.

4. Atkabinkite rankenéles nuo filtro dangdio.

X

5. Atidarykite filtro dangtj ir atremkite jj  masina.

&

6. Dulkiy filtra ir filiro lovelj nuimkite nuo
surinktuvo.

y /2

7. l$valykite arba iSmeskite dulkiy filtra. Zr. $io
vadovo skyriy SURINKTUVO DULKIY FILTRO
VALYMAS.

8. Filtro takelj jstatykite | surinktuva.
9. |dékite iSvalyta arba nauja dulkiy filtra

surinktuva. Filtro tinklelio pusé turi bt
nukreipta aukStyn, kaip pavaizduota zemiau.

10. Uzdarykite filtro dangtj ir rankenélémis
pritvirtinkite filtro dangtj prie surinktuvo.
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11. Valytuvo siurbimo Zarna vél prijunkite prie
surinktuvo.

12. Atlaisvinkite surinktuvo atraminj kaistj ir
nuleiskite surinktuva. Zr. Sio vadovo skyriy
SURINKTUVO ATRAMINIO KAISCIO
ATLAISVINIMAS.

SURINKTUVO IR SIUKSLIY TINKLELIO
VALYMAS

SAUGOS |SPEJIMAS: prie$ palikdami masina
ar atlikdami jos technin¢ prieziira
sustabdykite ja ant horizontalaus pavirsiaus ir
jjunkite stovéjimo stabdi.

1. Nuo Siuksliy tinklelio atjunkite siurbimo Zarna.

=

2. Pakelkite surinktuva | vidutin¢ atramos padetj
ir uzfiksuokite surinktuvo atraminj kaistj. Zr.
sio vadovo skyriy SURINKTUVO ATRAMINIO
KAISCIO UZFIKSAVIMAS.

=

—
—

ISPEJIMAS: pakeltas surinktuvas gali
A nukristi. Uzfiksuokite surinktuvo
atraminé¢ asj.

ISPEJIMAS: kélimo peties suspaudimo
taskas. Laikykités saugiu atstumu nuo
kélimo peciy.

3. I8junkite masina.

4. Filtra nuimkite nuo surinktuvo. Zr. $io vadovo
skyriy SURINKTUVO DULKIY FILTRO
NUEMIMAS.

PASTABA: kai atliekami su prieiga prie dulkiy filtro
susij¢ veiksmai, surinktuvo NEKELKITE.

5. Uzveskite maSina.
6. Nuspauskite ir palaikykite surinktuvo dureliy

atidarymo | uZzdarymo jungiklio apatin¢ dalj,
kol surinktuvo durelés bus visiSkai atidarytos.

W

7. 18junkite masina.

8. Perplaukite dulkes ir Siuksles i$ Siuksliy
zarnos ir Siuksliy tinklelio j surinktuva.
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9. Nuplaukite neSvarumus ir SiukSles nuo
SiukSliy tinklelio ir surinktuvo. Jei reikia,
valydami nuimkite SiukSliy tinklelj.

N

10. Vel jstatykite surinktuvo dulkiy filtra. Zr. $io
vadovo skyriy SURINKTUVO DULKIY FILTRO
NUEMIMAS.

11. Atlaisvinkite surinktuvo atraminj kaistj ir
nuleiskite surinktuva. Zr. Sio vadovo skyriy
SURINKTUVO ATRAMINIO KAISCIO
ATLAISVINIMAS.

SKYSCIU ISLEIDIMAS IR REGENERAVIMO
BAKO VALYMAS

ISleiskite skysCius ir iSvalykite regeneravimo baka
kasdien arba kai ima Sviesti regeneravimo bako
pripildymo indikatorius.

Regeneravimo bako iSore iSvalykite vinilo valikliu.

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

REGENERAVIMO BAKO I$LEIDIMAS
NAUDOJANT ISLEIDIMO ZARNA

1. Pakelkite regeneravimo bako dangt.

=

2. Regeneravimo bako iSleidimo Zarnos antgalj
padékite prie drenazo angos grindyse.

N

3. Atidarykite regeneravimo bako reguliuojama
nuotako voztuva,.

N

4. Nuplaukite neSvarumus ir SiukSles Zemyn per
iSleidimo anga rasos pasalinimo padékle.

Uy

PASTABA: NEGALIMA baky valyti garasroviu.
Silumos poveikis gali pakenkti bakams ir jy
dalims.
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5. IS regeneravimo bako iSimkite siurbimo 8. ISskalaukite neSvarumus ir Siuksles link
tinklelj ir tinklelj iSskalaukite. regeneravimo bako nuotako. Palaukite, kol
regeneravimo bakas iStustés.

v

6. ISskalaukite pludinj jutiklj.
9. Uzdarykite regeneravimo bako reguliuojamag
nuotako voztuva.

LS
~ 3

7. ES masinos: iSskalaukite ES filtrg. Jei reikia,
iSimkite ES filtrg i§ regeneravimo bako.
10. Vél jstatykite regeneravimo bako isleidimo
zarna j regeneravimo bako nugarél¢ ir
uzdarykite regeneravimo bako dangtj.
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REGENERAVIMO BAKO IéLEIQIMAS
NAUDOJANT ISLEIDIMO KAMST]

Jei bako iSleidimo procesas vyksta létai arba jei
iSleidimo Zarna uzkimsta, iSleisti baka naudokite
iSleidimo kamstj.

1. Pastatykite masina taip, kad didesnis
regeneravimo bako nuotakas buty vir§
drenazo angos. |junkite stovéjimo stabd;.

2. Kad surinktuvas nesuslapty, surinktuva
pakelkite ir uzfiksuokite surinktuvo atraminj
kaistj Zemiausioje padétyje.

ISPEJIMAS: pakeltas surinktuvas gali
A nukristi. Uzfiksuokite surinktuvo
atramin¢ asj.

ISPEJIMAS: kélimo peties suspaudimo
taskas. Laikykités saugiu atstumu nuo
kélimo peciy.

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami iS
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

3. Pakelkite iSleidimo kamscio rankenél¢ ir
iSimkite iSleidimo kamstj i$ bako.

=>

4. Atidarykite regeneravimo bako reguliuojamag

nuotako voztuva,.

N

5. I8 regeneravimo bako nugarélés iSimkite

regeneravimo bako zarna, tada iSskalaukite

neSvarumus bei SiukSles i$ Zarnos | baka.

6. ISskalaukite neSvarumus lauk per atvirg
nuotaka.
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7. lSvalykite iSleidimo anga, tada vél jstatykite
iSleidimo kamstj. Pastumkite rankenél¢
zemyn, kad priverztuméte. Prie$ priverzdami
patikrinkite, ar iSleidimo kamstis visiSkai
jstatytas.

PASTABA: jei reikia, pasukite rankenél¢ pagal
laikrodZio rodykl¢, kad bdty prispausta daugiau,

arba pries laikrodZio rodykl¢, kad baty prispausta
maziau.

ﬁ

8. Uzdarykite regeneravimo bako reguliuojamag
nuotako voztuva.

LS

R

9. Vél jstatykite regeneravimo bako i$leidimo
zarna j regeneravimo bako nugarélé.

10. ISimkite surinktuvo atraminj kaistj ir jstatykite
ji i vamzdelj, kuriame jis laikomas. Tada
surinktuva nuleiskite.

11. Uzdarykite regeneravimo bako dangtj.

SKYSCIU ISLEIDIMAS IR TIRPALO BAKO
VALYMAS

Tirpalo bako ne ES masinose reguliariai prizidréti
nereikia. Jei ant bako dugno susikaupé nuosédu,
iSplaukite baka stipria Silto vandens srove.
Tirpalo bako iSore iSvalykite vinilo valikliu.

Tirpalo baka masinose su ES pasirinktimi reikéty
iStustinti ir iSvalyti kasdien.

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami iS
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

1. Atidarykite tirpalo bako dangtj (danggius).

L

2. Tirpalo bako iSleidimo zarnos antgalj
padékite prie drenazo angos grindyse.

[
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3. Atidarykite tirpalo bako reguliuojamg nuotako

voZztuva.

@<)3

4. |Sskalaukite tirpalo baka. Perplaukite
neSvarumus ir Siuksles link tirpalo bako
nuotako.

<5

5. I$skalaukite pladinj jutiklj ir tinklelinj filtra.
Palaukite, kol tirpalo bakas bus iSleistas.

7

7

6. Uzdarykite tirpalo bako reguliuojama nuotako
voZztuva.

i~

i

7. Vél jstatykite tirpalo bako iSleidimo zarna |
regeneravimo bako nugarél¢.

8. Uzdarykite tirpalo bako dangtj (dangcius).
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GEDIMY INDIKATORIUS (—IAl)

éioje masinoje jrengti du vaizdiniai indikatoriai,
raudona indikatoriaus lemputé ir LCD (skystuju
kristaly ekranas).

Jei raudonos spalvos indikatoriaus lemputé
nuolat mirksi, vadinasi jvyko triktis.

( )

Trikties kodas
(rodomas LCD)

F1: Hopper Up

Priezastis (—ys)
Surinktuvas pakeltas

Uzkimstas hidraulinés
sistemos filtras

Uzkimstas surinktuvo
dulkiy filtras

F3: Clogged Hyd

F4: Shaker Filter

F5: Hopper Fire Ugnis surinktuve

F6: Sol. Tank E. Tirpalo bakas beveik
tuscias

F7: Rec. Tank Full  Pilnas regeneravimo bakas

F8: High Eng Temp Auksta variklio temperatra

F9: High Hyd Temp  Auksta hidraulinio skyscio
temperatura

LCD parodomas trikties kodas. Jei trikCiy yra
daugiau nei viena, kiekviena i$ jy rodoma

pakaitomis.

OA’(

Trik€iy atveju taip pat jjungiamas ir garso
signalas, kurio operatorius jspéjamas apie

jvykusia triktj.

Jei gedimy indikatorius norite nustatyti i$ naujo,
masina iSjunkite, tada pa$alinkite gedimo
priezastj. Paleidus masina i$ naujo gedimy
indikatorius nustatomas i$ naujo.

Trik€iy priezastis ir jy iStaisymo budus zr. toliau

pateiktoje lenteléje.

Rezultatas

Nutraukiamos Slavimo ir

Sveitimo funkcijos

Nutraukiamos Slavimo
funkcijos ir uzdaromos
surinktuvo durelés

Nutraukiamos Sveitimo
funkcijos

IStaisymo budas

Nuleiskite surinktuva iki
galo.

Pakeiskite hidraulinés
sistemos filtra.

Suaktyvinkite filtro
kratytuva, kad surinktuvo
dulkiy filtras bty atkimstas.
ISjunkite masina.
UZgesinkite ugni.

Jei reikia, susisiekite su uz
ypatingus atvejus
atsakingais darbuotojais.

Pripildykite tirpalo baka.

Paspauskite Sveitimo
siurbiamojo ventiliatoriaus /
valytuvo mygtukg minutei,
kad vanduo buty
siurbiamas stipriau.
IStustinkite regeneravimo
baka.

ES modeliai: kad to
iSvengtumeéte, suaktyvinkite
ES sistema.

ISjunkite masina.
Kreipkités | TENNANT
techninés priezilros
atstova.

ISjunkite masina.
Kreipkités | TENNANT
techninés priezilros
atstova.
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Trikties kodas
(rodomas LCD)

F10: Low Fuel

F11: Open Scb Vac
(pasirinktis)

F12: Sédynés
purskiklis atviras
(parinktis)

Priezastis (—ys)

Rezultatas IStaisymo bidas

Mazai degaly - UZpildykite degaly baka
(benzinu).
Pakeiskite degaly baka
(LPG)

Sveitimo siurbiamoji zarna - Prie valytuvo prijunkite

neprijungta zarna.

Operatorius nesédi ISsijungs variklis Prie$ palikdami masing

sédynéje tuo metu, kai
variklis jjungtas ir
stovéjimo stabdis
nejjungtas

BUKLES / |SPEJIMAI

Bukliy kodai paprastai parodomi dél to, kad
operatorius mégina suaktyvinti rezimus, kurie yra
nepasiekiami. Kodas parodomas LCD.

OA’(

Buklés priezastis zr. toliau pateiktoje lenteléje.

Buklés kodas
(rodomas LCD)

C2: No Sweep Vac
C3: No FaST Mode
C4: No ES Mode
C5: No ES/FaST

C6: No Side Sweep

Buklé (—és)

Slavimo siurbimo néra

FaST rezimas nepasiekiamas
ES rezimas nepasiekiamas
ES ir FaST sistemos

nepasiekiamos
Soninis Slavimas nepasiekiamas

jjunkite stovéjimo stabdi.

Aprasymas

Siurbimo funkcija Sluojant nepasiekiama,
kai suaktyvinta 1—STEP Sveitimo
sistema.

FaST rezimu eksploatuoti galima tik
masinas, kuriose jrengta FaST sistema.

ES rezimu eksploatuoti galima tik
masinas, kuriose jrengta ES sistema.
ES arba FaST rezimu eksploatuoti galima
tik masinas, kuriose yra tokios sistemos.
Soninio §lavimo savaime
naudoti negalima.
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PASIRINKTYS

PURSKIMO ANTGALIS (PASIRINKTIS)

PurkStuvo antgalis naudojamas valant masina ir
aplinkines sritis. Vanduo / tirpalas j pur§kimo
antgalj tiekiami iS tirpalo bako. Kartu su pur§kimo
antgaliu pateiktas ir valymo jrankis.

PASTABA: pasirdpinkite, kad valant masina ir Siuo
tikslu naudojant purskimo antgalj ant elektroniniy
komponenty NEPATEKTU vandens.

SAUGOS |SPEJIMAS: prie$ islipdami i$
masinos arba atlikdami jos techniné prieziira
sustabdykite ja ant lygaus pavirsiaus, jjunkite
stovéjimo stabdj ir iSjunkite masina.

1. Pasukite raktelj j jjungimo padétj

(neuzvesdami masinos).

PASTABA: purskimo antgalj galima naudoti kai
variklis veikia, taCiau rekomenduojama variklj
isjungti.

2. Kad jjungtuméte vandens tiekima,

paspauskite purskimo antgalio jungiklio
virSutin¢ dalj. Suaktyvinus purSkimo antgalj

jjlungiama jungiklio lemputé.

3. I8imkite purSkimo antgalj i$ laikymo zonos ir
iSvalykite, kaip tai reikalinga.

e

SAUGOS |SPEJIMAS: jei naudojate suslégta
ora arba vandenj, dévékite akiy apsaugos
priemones.

4. Jei valoma sunkiai pasiekiama sritis, ant
purskimo antgalio sumontuokite valymo
jrankj.

<5

5. Jei norite jjungti valymo jrankj, pasukite
jjungimo / iSjungimo rankenélé.

T

6. Baig¢ valyti padékite purSkimo antgalj ir
valymo jrankj atgal j vietas, kuriose jie
laikomi.

7. Kad iSjungtuméte vandens tiekima,
paspauskite purskimo antgalio jungiklio
apatin¢ dalj.
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RANKINIS SIURBLYS (PASIRINKTIS)

SAUGOS |SPEJIMAS: prie$ islipdami i$
masinos arba atlikdami jos techniné prieziira
sustabdykite ja ant lygaus pavirsiaus, jjunkite
stovéjimo stabdj ir iSjunkite masina.

1. ISimkite rankinio siurblio antgalj ir zarna i$
saugojimo maiso.

2. |rankio Zarng prijunkite prie siurbimo Zarnos.

3. Surinkite jrankj ir purkstuva.
4. Uzveskite maSina.

ISPEJIMAS: variklis i$skiria nuodingas
dujas. Galimi rimti kvépavimo sistemos
pazeidimai arba asfiksija. Pasirupinkite
pakankamu védinimu. Dél ribiniy
poveikio verciy pasitarkite su
atitinkamomis reguliavimo institucijomis.
Pasirupinkite, kad variklis visada buty
tinkamai suderintas.

5. Patikrinkite, ar 7—STEP Sveitimo mygtukas
iSjungtas. Greta mygtuko esanti lemputé turi
bdti iSjungta.

p
W

6. Paspauskite Sveitimo siurbiamojo
ventiliatoriaus | valytuvo mygtukg. Ims Sviesti
virS mygtuko esanti lemputé ir pradés veikti
siurbiamasis ventiliatorius.

PASTABA: valytuvas bus nuleistas.

7. 18valykite skysc€iy likucius arba Siuksles.

8. Baige siurbti paspauskite Sveitimo
siurbiamojo ventiliatoriaus / valytuvo mygtuka,
kad iSjungtumeéte siurbima. Lemputé virs
mygtuko nustos Sviesti.

9. I§junkite masina.

10. ISardykite valymo jrankj ir vél padékite jj j
saugojimo maisa.

11. Valytuvo siurbimo Zarna vél prijunkite prie
surinktuvo pakélimo svirties.

M30 dyzelinis variklis 9004722 (1—08)

41



EKSPLOATACIJA

AUKSTO SLEGIO PLAUTUVAS (PASIRINKTIS)

Auksto slégio plautuvas naudojamas valant
masina ir aplinkines sritis.

PASTABA: Pasirtipinkite, kad valant maSina ir Siuo
tikslu naudojant auksto slégio plautuva ant
elektroniniy komponenty NEPATEKTU vandens.

SAUGOS |SPEJIMAS: prie$ islipdami i$
masinos arba atlikdami jos techniné prieziira
sustabdykite ja ant lygaus pavirsiaus, jjunkite
stovéjimo stabdj ir iSjunkite masina.

SAUGOS |SPEJIMAS: Jei naudojate suslégta
ora arba vandenij, dévékite akiuy ir ausy
apsaugos priemones.

1. I8junkite masinos maitinima ir jjunkite
stovéjimo stabd,.

PASTABA: Auksto slégio plautuvas neveiks kol
bus jjungtas stovéjimo stabdis.

2. Atidarykite priekinj gaubta.

f

3. Prie auksto slégio plautuvo sistemos
prijunkite zarna.

[

4. Kita zarnos galg prijunkite prie masinos
strypelio.

RS

5. Strypelio antgalj nustatykite norima kryptimi.

IStraukite antgalj Zemo slégio nustatymui,
arba pastumkite antgalj Auksto slégio
nustatymui. Pasukite antgalj Srovés arba
Puatimo nustatymams.

6. Uzveskite maSina.

ISPEJIMAS: variklis i$skiria nuodingas
dujas. Galimi rimti kvépavimo sistemos
pazeidimai arba asfiksija. Pasirupinkite
pakankamu védinimu. Dél ribiniy
poveikio ver€iy pasitarkite su
atitinkamomis reguliavimo institucijomis.
Pasirupinkite, kad variklis visada buty
tinkamai suderintas.
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7. Patikrinkite, ar 7—STEP Sveitimo mygtukas
iSjungtas. Greta mygtuko esanti lemputé turi
bdti iSjungta.

N

8. Paspauskite plautuvo jungiklio virSutin¢ dalj.

4

9. Jeigu butina, pareguliuokite slégj. Pasukite
rankenél¢ laikrodzio rodyklés sukimos
kryptimi, kad padidintuméte slégj, ir prieSinga
kryptimi, kad sumazintuméte slég;.

TN
&I

PASTABA: Pries koreguodami sistemoje,
pareguliuokite slégj prie strypelio.

10. Prie$ pradédami valyti, suspauskite
rankenélc¢.

ISPEJIMAS: nepurkskite ant Zzmoniy ar
gyvuny. Galimi sunkus suzeidimai.
Uzsidékite apsauginius akinius.
Purkstuka laikykite abiem rankomis.

</

11. Baig¢ valyti, atleiskite rankenélé..

12. Kad iSjungtuméte vandens tiekima,
paspauskite plautuvo jungiklio apatin¢ dalj.

13. I§junkite masina.

14. Atjunkite Zarna bei strypelj ir padékite juos
atgal j tinkama saugojimo vieta.

15. Uzdarykite priekinj gaubta.
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MASINOS TRIKCIU DIAGNOSTIKA IR

SALINIMAS

Problema

Priezastis

IStaisymo budas

Skyscio Sliuzé paskui
masina — prastas arba jokio
skyscio susiurbimo

ISjungtas Sveitimo siurbiamasis
ventiliatorius

lijunkite siurbiamajj ventiliatoriy

Nusidévéjusios valytuvo mentés

Valytuvo mentes sukeiskite
(apsukite) arba pakeiskite
naujomis

ISsireguliaves valytuvas

Sureguliuokite valytuva

Tirpalo bake néra ploviklio, todél
valytuvas vibruoja

| tirpalo baka pridékite ploviklio

UzsikimsSusi siurblio zarna

Perplaukite siurblio Zarnas

Siurbimo tinklelis nesvarus

Nuvalykite siurbimo tinklelj

Regeneravimo bako dangcio
tarpikliai nusidévéjé

Pakeiskite tarpiklius

| valytuva pagauta Siuksliy

PaSalinkite Siuksles

Atsijungusi ar pazeista siurblj ir
valytuva ar regeneravimo baka
jungianti zarna

Prijunkite ar pakeiskite siurbimo
Zarng

Nesandariai uzdarytas
regeneravimo bako dangtis

Patikrinkite, ar néra kliaciy ir
jsitikinkite, kad dangtis uzdarytas
tinkamai

Nejsijungia Sveitimo
siurbiamasis ventiliatorius

Siurbiamojo ventiliatoriaus /
valytuvo mygtukas iSjungtas

ljunkite siurbiamojo ventiliatoriaus
/ valytuvo mygtuka

Regeneravimo bakas pilnas

IStustinkite regeneravimo baka

Regeneravimo bakas prisipild¢s
puty

IStustinkite regeneravimo bakelj

Naudokite maziau ploviklio arba
prieSputj

Nesvarus ar jstrigés regeneravimo
bako jutiklis (pludé)

ISvalykite arba pakeiskite jutiklj

Tirpalas silpnai teka ant
grindy ar iSvis neteka
(paprasto Sveitimo rezimas)

Tirpalo bakas tuscias

Pripildykite tirpalo baka

ISjungtas tirpalo srautas

lijunkite tirpalo srauta

UzZsikims¢ tirpalo tiekimo Zarnelés

Perplaukite tirpalo tiekimo Zarneles

Kyla labai daug dulkiy

Sepediy uzdangos ir dulkiy
tarpikliai sudévéti, pazeisti arba
nesureguliuoti

Pakeiskite arba sureguliuokite
Sepeciy uzdangas ir (arba)
Sepeciy tarpiklius

Surinktuvo dulkiy filtras uzkimstas

ISkratykite ir (arba) pakeiskite
dulkiy filtra

Pazeistas Sveitimo siurbiamojo
ventiliatoriaus tarpiklis

Pakeiskite siurbiamojo
ventiliatoriaus tarpiklj

Sveitimo siurbiamojo
ventiliatoriaus gedimas

Kreipkités | , Tennant® techninés
priezidros atstova

Suveiké terminis iSjungiklis

Palaukite, kol terminis iSjungiklis
atvés
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EKSPLOATACIJA

Problema

Priezastis

IStaisymo bidas

Prastas slavimas

Nusidévéj¢ Sepeciy Seriai

Pakeiskite Sepecius

Per silpnai prispaustas Sepetys

Padidinkite Sepecio prispaudimo
slégj

Netinkamai sureguliuoti
pagrindiniai Sepediai

Sureguliuokite Sepecius

| pagrindinio Sepecio pavaros
mechanizma pagauta Siuksliy

PaSalinkite Siuksles i$ pagrindinio
Sepecio pavaros mechanizmo

Pagrindinio ir (arba) Soninio
Sepecio pavaros triktis

Kreipkités | , Tennant® techninés
priezidros atstova

Surinktuvas pilnas

IStustinkite surinktuva

Nusidévéj¢ ar pazeistos surinktuvo
krasty uzdangos

Pakeiskite krasty uzdangas

Netinkami pagrindiniai Sepeciai

Kreipkités | , Tennant® techninés
priezidros atstova

Prasta Sveitimo kokybé

1—STEP Sveitimo mygtukas
nejjungtas

liunkite 7—STEP $veitimo mygtuka

Netinkamas ploviklis arba Sepediai

Kreipkités | , Tennant® techninés
priezidros atstova

Tirpalo bakas tuscias

Pripildykite tirpalo baka

| pagrindinius Sepecius pateko
Siuksliy

PaSalinkite Siuksles

Nusidéveéj¢ pagrindiniai Sepediai

Pakeiskite Sepecius

Per silpnai prispaustas Sepetys

Padidinkite Sepecio prispaudimo
slégj

Neveikia FaST sistema

ISjungtas FaST mygtukas

ljunkite FaST mygtuka

UzZsikimSusi FaST—PAK tiekimo
Zarnelé ir (ar) jungtis

Atmirkykite jungtj ir zarna Siltame
vandenyje ir iSvalykite

Tu$dia ar neprijungta FaST—PAK
dézuté

Pakeiskite FaST—PAK dézut¢ ir
(ar) prijunkite tiekimo Zarnele

NeuZztaisyta FaST sistema

ISstumkite ora dirbdami su FaST
sistema keleta minugiu.

UzsikimsSes filtro tinklelis

IStustinkite tirpalo baka, iSimkite ir
iSvalykite filtro tinklelj

Perdeges saugiklis

Kreipkités | , Tennant® techninés
priezidros atstova

Sugedes tirpalo siurblys

Kreipkités | , Tennant® techninés
priezidros atstova

Neveikia ES sistema

ISjungtas ES mygtukas

Jjunkite ES mygtukag

ES jutiklis bake neSvarus

ISvalykite jutiklj

UzsikimSes ES siurblio filtras

ISvalyti ES filtra

Vandens lygis regeneravimo bake
per zemas

Pripildykite regeneravimo baka
mazdaug iki pusés

Vandens lygis tirpalo bake per
Zemas

Pripildykite tirpalo baka

M30 dyzelinis variklis 9004722 (1—08)
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EKSPLOATACIJA

Problema

Priezastis

IStaisymo bidas

Slavimo arba $veitimo
funkcijos nejsijungia

Surinktuvas pakeltas

Visiskai nuleiskite surinktuva

Ugnis surinktuve

ISjunkite masina. Uzgesinkite ugni.
Jei reikia, susisiekite su

Regeneravimo bakas pilnas

Paspauskite Sveitimo siurbiamojo
ventiliatoriaus | valytuvo mygtuka
minutei, kad vanduo buaty
siurbiamas stipriau. IStustinkite
regeneravimo baka.

ES modeliai: kad to iSvengtuméte,
suaktyvinkite ES sistema.

ec—H20 modelis:
ec—H20 sistemos
indikatoriaus lemputé zybsi
raudonai

ec—H20 modelis:
skamba pavojaus signalas

Mineraly nuosédy sankaupos
modulyje

Praplaukite modulj (zr. ec—H20
MODULIO PRAPLOVIMO
PROCEDURA)

ec—H20 modelis:
Pastoviai dega raudona
ec—H20 sistemos
indikatoriaus lemputé

Sugedes modulis

Kreipkités j prieziros centra

ec—H20 modelis:
ec—H20 sistemos
indikatoriaus lemputé
neuzsidega

Sugedusi lemputé arba modulis

Kreipkités j prieziros centra

ec—H20 modelis:
Néra vandens srauto

UzsikimSes modulis

Kreipkités j prieziros centra

Sugedes tirpalo siurblys

Pakeiskite tirpalo siurblj

Uzkimstas ec—H20 filtro sietelis

ISvalykite filtra
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TECHNINE PRIEZIURA
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TECHNINE PRIEZIURA

TECHNINES PRIEZIUROS LENTELE

Toliau pateiktoje lenteléje nurodomas uZz kiekvieng
procedurg atsakingas asmuo.
O = Operatorius.

S = Apmokytas techninés prieziiros
mechanikas.

Techninés
priezitiros
Atsakingas | Nuor Tepalas/ | veiksmy
Intervalas asmuo oda Aprasymas Procedura skystis | skaiCius
Kasdien @) 1 Variklis Patikrinti alyvos lygj VA 1
Patikrinti ausinimo VG 1
skyscio lygj rezervuare
@) 10  Hidraulinio skysGio  Patikrinti skyscio lygj HYDO 1
rezervuaras
@) 8,9 Bako dangcio Patikrinti, ar - 3
tarpikliai nepazeistas ir ar
nesusidévéjés
0] 3 Pagrindiniai Sepeciai Patikrinti, ar - 2
nepazeistas ir ar
nesusidévéjés
0 4 Soninis $epetys Patikrinti, ar - 1
(pasirinktis) nepazeistas ir ar
nesusidévéjcs
Patikrinti, ar nepazeista - 1
ir ar nenusidévéjusi
valytuvo menté
@) 5 Surinktuvo dulkiy ISkratykite, kad — 1
filtras iSvalytuméte
o) 6  Uzpakalinio valytuvo Patikrinti, ar - 1
menté nepazeistas ir ar
nesusidévéjcs
Patikrinti nuosvyra - 1
@) 7 Soniniy valytuvy Patikrinti, ar - 2
mentés nepazeistas ir ar
nesusidévéjcs
@) 8 Regeneravimo ISvalyti - 1
bakas
@) 8 Regeneravimo ISvalyti ES filtra - 1
bakas, ES rezimas
(pasirinktis)
@) 9  Tirpalo bakas, ES ISvalyti — 1
rezimas (pasirinktis)
0] 5 Surinktuvas ISvalyti surinktuva, - 1
SiukSliy tinklelj ir zarna.
20 0] 5 Surinktuvo dulkiy Patikrinti, ar — 1
valandos filtras nepazeistas, iSvalyti, jei
reikia, pakeisti
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TECHNINE PRIEZIURA

Techninés
priezitiros
Atsakingas | Nuor Tepalas/ | veiksmy
Intervalas asmuo oda Aprasymas Procedura skystis | skaiCius
50 @) 16  FaST /ec—H20 ISvalyti - 1
valandos filtro tinklelis
@) 3 Pagrindiniai Sepeciai Sukeisti priekinj su - 2
galiniu
S 3 Pagrindiniai Sepeciai Jei reikia, patikrinkite ir - 2
sureguliuokite Sepecio
pédsaka
S 13  Priekinis ratas Priverzti rato verzles - 1
(tik po pirmujy 50
valanduy)
S 15  Baterija Nuvalyti ir priverzti - 1
baterijos kabelio jungtis
(tik po pirmujy 50
valanduy)
S 1 Variklis Patikrinti dirzo jtempj - 1
Patikrinti, ar - 1
nepazeistos ir ar
nesusidévéjusios
degaly linijos
100 S 18  Radiatorius Serdies i$orés valymas - 1
valandos S 18  Hidraulinio skys¢io  Serdies i$orés valymas - 1
ausintuvas
S 1 Variklis Pakeisti alyva ir filtrg VA 1
0] 13, 19 Padangos Patikrinti, ar - 3
nepazeistos
S 6  UZpakalinio valytuvo Sutepti ST 2
ratukai
S 6 Uzpakalinis Patikrinti horizontaly - 1
valytuvas iSlygiavima
o] 2 Sveitimo bloko Patikrinti, ar - 1
uzdanga nepazeistas ir ar
nesusidévéjcs
200 S 12 Priekinio rato Sutepti ST 2
valandos atraminiai guoliai
S 1,17 Reaktyvinis vamzdis Sutepti ST 4
S 12  Vairo mechanizmo  Sutepti ST 1
cilindras
S 1, 18 Radiatoriaus Patikrinti, ar sandaras ir - 2
zarnelés ir ar nenusidévéjé
spaustukai
S 11 Stabdzio pedalas Patikrinti, kaip - 1
sureguliuotas
S 14  Surinktuvo kélimo Sutepti ST 2
peties Sarnyrai
S 5 Surinktuvo dureliy Sutepti ST 2
Sarnyrai
400 S 1 Variklis Pakeisti oro filtrg - 1
valandos Pakeisti degaly filtrg - 1
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Techninés
priezitiros
Atsakingas | Nuor Tepalas/ | veiksmy
Intervalas asmuo oda Aprasymas Procedura skystis | skaiCius
800 S 10  Hidraulinés Pakeisti pildymo angos - 1
valandos sistemos dangtelj
rezervuaras
S - Hidraulinés zarnos  Patikrinti, ar - Visur
nepazeistos ir ar
nesusidévéjusios
S 1, 18 Ausinimo sistema Perplauti VG 2
S 13  Varomasis variklis Reikiamai priverzti — 1
veleno verzle
S 13  Priekinis ratas Reikiamai priverzti rato — 1
verZles
S 15  Baterija Nuvalyti ir priverzti - 1
baterijos kabelio jungtis
1000 S 16  FaST sistemos filtrai Pakeisti - 2
valandos
1200 S 10 | Hidraulinio skysCio | * Pakeisti skyscio filtra — 1
valandos filtras
2400 S 10 | Hidraulinio skysCio | * Pakeisti koStuvo — 1
valandos rezervuaras nuotaka
* Pakeisti hidraulinj HYDO 1
skystj

PASTABA: Hidraulinj skystj, filtra ir siurbimo kostuva, paZymétus (*), pakeiskite kas 800 valandy, jei dirbate su
masina, kuri NEBUVO apriipinta TennantTrue premium hidrauliniu skysciu. (Zr. skyriy ,Hidraulika®).

TEPALAS / SKYSTIS

VA..... API dyzeliniu klasifikacija SF arba geriau

HYDO . TennantTrue premium hidraulinis skystis arba jj atitinkantis hidraulinis skystis
VG .... Vandens ir etilenglikolio anti-frizas, —34° C (—30° F)

ST..... Specialus tepalas, ,Lubriplate EMB* tepalas (,Tennant“ gaminio Nr. 01433—1)

PASTABA: dirbant itin dulkétoje aplinkoje gali prireikti atlikti prieZidra dazZniau.
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TEPIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: pries iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

VARIKLIO ALYVA

Kasdien patikrinkite variklio alyvos lygj. Kas 100
darbo valandy patikrinkite alyvg ir alyvos filtra.
Naudokite tik tokig variklio alyva, kurios dyzelino
klasé — auksStesné up CD laipsnj.

Y

Pilkite j variklj tiek alyvos, kad jos lygis b(ty tarp
indikatoriaus Zymy ant matuoklio. NEPILKITE
auksciau indikatoriaus zymos. Variklio alyvos
talpa siekia 6 | (6,35 kvortos) su alyvos filtru.

VALYTUVO RATUKUY GUOLIAI

Kas 100 veikimo valandy sutepkite valytuvo
ratuky guolius.

PRIEKINIO RATO ATRAMINIS GUOLIS

Kas 200 veikimo valandy sutepkite priekinio rato
atraminius guolius. Abi priekinio rato atramos
tepimo angos yra po atramine rémo plokste.

v

VAIRO MECHANIZMO CILINDRO GUOLIS

Kas 200 veikimo valandy patikrinkite, kaip
sureguliuotas vairo mechanizmo cilindras. Vairo
mechanizmo cilindro guolis yra Salia priekinio
rato atramos.

W
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SURINKTUVO KELIMO PETIES SARNYRAI REAKTYVINIAI VAMZDZIAI

Kas 200 veikimo valandy sutepkite surinktuvo Kas 200 veikimo valandy sutepkite reaktyvinius

kélimo peties Sarnyrus. vamzdzius. Reaktyvinio vamzdzio tepimo angos
i8 masinos operatoriaus puseés yra po degaly
baku.

7 s Z

SURINKTUVO DURELIY SARNYRAI

Kas 200 veikimo valandy sutepkite surinktuvo I kitos maginos pusés reaktyvinio vamzdzio
dureliy sarnyrus. tepimo angos yra po varomuoju siurbliu.

[
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HIDRAULINE SISTEMA

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

Kasdien patikrinkite darbinés temperaturos
hidraulinio skysc€io lygj. Hidraulinio skyscio lygis
turéty bati tarp dviejy linijy ant hidraulinio
matuoklio. Tikrinant hidraulinio skyscio lygj
surinktuvas turi bati nuleistas.

[
N

DEMESIO! Neperpildykite hidraulinio skyséio
rezervuaro ir nedirbkite su masina, kai
hidraulinio skyscio lygis rezervuare zemas.
Gali biti pazeista masinos hidrauliné sistema.

Kas 2400 darbo valandy istustinkite hidraulinio
skyscCio rezervuara ir vél jj uzpildykite nauja
TennantTrue premium hidraulinio skyscio porcija.
Jei masina i$ pradziy buvo uZpildyta
TennantTrue premium hidrauliniu skys¢iu, ant jos
hidraulinio skyscio etiketés bus pavaizduotas
mélynos spalvos lasas (nuotrauka kairéje).

|SPEJIMAS: nudegimo pavojus. Karstas
pavirsius. NELIESKITE.

7 &7

TennantTrue skystis Anksciau buves skystis

Keiskite pildymo angos dangtelj kas 800 veikimo
valandy. Prie$ vél uzdédami dangtelj ant
rezervuaro, uztepkite ant pildymo angos
dangtelio tarpiklio plona hidraulinio skyscio
plévelc.

[

Hidraulinio skyscio filtra pakeiskite kas 1200
darbo valandy arba tada, kai hidraulinio
rezervuaro matuoklis yra geltonoje / raudonoje
zonoje, rezervuaro skysciui esant 32° C (90° F)
temperatiros.

N

Keiskite hidraulinio koStuvo nuotaka kas 2400
veikimo valandu.

M30 dyzelinis variklis 9004722 (1—2013)

53



TECHNINE PRIEZIURA

HIDRAULINIS SKYSTIS

Galima jsigyti skysc€ius dviems skirtingiems
temperatiry diapazonams:

TennantTrue premium
hidraulinis skystis (ilgesnio veikimo)
Gaminio | Aplinkos ISO Talpa
numeris | temperatira klasé
1057710 | aukstesnénei 7° C 100 3,81
(45° F) (1
galonas)
1057711 | aukstesné nei 7° C 100 191
(45° F) (5
galonai)
1057707 | zemesné nei 7° C 32 3,81
(45° F) (1
galonas)
1057708 | Zemesné nei 7° C 32 191
(45° F) (5
galonai)

Jei naudojate vietoje jsigyta hidraulinj skysti,
jsitikinkite, kad jo techniniai duomenys atitinka
»1ennant” hidraulinio skys¢io techninius
duomenis. Skyscio pakaitalai gali sukelti
pirmalaikj hidrauliniy komponenty gedima.

DEMESIO! Hidrauliniai komponentai priklauso
nuo to, koks hidraulinis skystis haudojamas
sutepti sistemos vidy. | hidrauliné sistema
patekés purvas ar kiti terSalai nulems
funkcinius sutrikimus, greitesnj dévéjimasi ir
pazeidimus.

HIDRAULINES ZARNOS

Kas 800 veikimo valandy patikrinkite, ar
hidraulinés Zarnos nesusidévéjo ir ar yra
nepazeistos.

SAUGOS |SPEJIMAS: kai atliekate masinos
techniné prieziura, norédami rasti suslégto
hidraulinio skys¢io nuotékio vieta, naudokite
kartono lapa.

IS labai mazos skylés dideliu slégiu besiverziantis
skystis gali bati beveik nematomas, bet gali
sukelti rimtus suzalojimus.

00002

Jei suzalojimas atsirado dél prasiverzusio
hidraulinio skysc¢io, nedelsdami kreipkités j
gydytoja. Gali atsirasti rimta infekcija arba
reakcija, jei laiku nebus suteikta tinkama
medicininé pagalba.

Aptik¢ nuotékj kreipkités | mechanika arba
priziorétoja.
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VARIKLIS

SAUGUMO SUMETIMAIS: pries iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

AUSINIMO SISTEMA

SAUGUMO SUMETIMAIS: kai atliekate
masinos technine prieziiirg, saugokités, kad
neprisiliestuméte prie karsto variklio ausinimo
skyscio. Nenuimkite radiatoriaus dangtelio, jei
variklis yra karstas. Palaukite, kol variklis
atvés.

Kasdien patikrinkite ausinimo skyscio lygj
rezervuare. Kai variklis Saltas, auSinimo skysc€io
lygis turi bati tarp indikatoriaus Zymy. Vandens ir
ausinimo skyscio maidymo nurodymy ieSkokite
ausinimo skyscio gamintojo instrukcijoje.

N

Kas 800 darbo valandy perplaukite radiatoriy ir
ausinimo sistema.

Tam, kad variklis neperkaisty, ausinimo sistema
turi bati visiSkai upildyta ausinimo skysciu.
Pildydami ausinimo sistemg atidarykite iSleidimo
¢iaupa, kad i$ sistemos iSeity oras.

/

Kas 200 darbo valandy patikrinkite radiatoriaus
zarneles ir spaustukus. Priverzkite atsilaisvinusius
spaustukus. Pakeiskite pazeistas zarneles ir

spaustukus.

Kas 100 darbo valandy patikrinkite, ar
radiatoriaus Serdies iSoréje ir hidraulinio skysc¢io
ausSintuvo briaunose neprisikaupé Siuksliy.
PrieSinga normaliam oro srautui kryptimi
nupuskite arba nuplaukite visas dulkes nuo
groteliy ir radiatoriaus briauny. Valykite atsargiai,
kad nesulankstytuméte ausinimo briaunuy.
ISvalykite kruops$ciai, kad briaunos nelikty
padengtos sukietéjusiu dulkiy sluoksniu. Tam,
kad radiatorius nejtruktu, pries valydami
palaukite, kol radiatorius ir auSintuvo briaunos
atvés.

@%

SAUGUMO SUMETIMAIS: kai atliekate
masinos technine prieziira, naudokite akiy ir
ausy apsaugos priemones dirbdami su didelio
slégio oro ar vandens srautu.
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ORO FILTRAS

Pakeiskite oro filtras kas 400 darbo valandu.

[

DEGALUY FILTRAS

Degaly filtras Salina priemai$as i$ degaluy.
Pakeiskite degaly filtrg kas 400 darbo valandy.

z

SAUGUMO SUMETIMAIS: kai atliekate
masinos technine priezilira, ziurékite, kad ten,
kur atliekami degaluy sistemos tvarkymo
darbai, nebity liepsnos ir kibirksciy. Gerai
védinkite patalpa.

DEGALY VAMZDELIAI

Kas 50 darbo valandy patikrinkite degaly
vamzdelius. Jei spaudiamoji juostelé atsilaisvino,
ant juostelés varzto uztepkite alyvos ir juostele
stipriai priverzkite.

7

Guminiai degaly vamzdeliai gali susidevéti
nepriklausomai nuo to, ar variklis buvo
naudojamas daug, ar nedaug. Kas dvejus metus
pakeiskite degaly vamzdelius ir spaudziamasias
juosteles.

SAUGUMO SUMETIMAIS: kai atliekate
masinos technine priezilra, ziurékite, kad ten,
kur atliekami degaluy sistemos tvarkymo
darbai, nebity liepsnos ir kibirksciy. Gerai
védinkite patalpa.

Jei prie$ baigiantis dvejiems metams aptikote,
kad degaly vamzdeliai ir spaudziamosios
juostelés susidéveéjo ar buvo pazeisti, i$ karto
juos pakeiskite ar sutaisykite. Pakeite bet kuriuos
degaly vamzdelius, iStustinkite degaly sistema,
zr. DEGALY SISTEMOS PRIPILDYMAS. Kai
degaly vamzdeliai nejtaisyti, uzkimskite abu
galus Svariu audiniu ar popieriumi, kad |
vamzdelius nepatekty purvo. Vamzdeliuose
esantis purvas gali sukelti funkcinj degaly
jpurskimo siurblio sutrikima.
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DEGALUY SISTEMOS PRIPILDYMAS

Tipines dyzeliniy degaly sistemas reikia pripildyti,

kad degaly vamzdeliuose ir degalg sistemos

komponentuose nelikty oro kiSeniy. Ta paprastai
reikia padaryti iSleidus degalus, pakeitus degaly

filtro elementus arba atlikus degaly sistemos
komponento remontg. Degaluose esantis oras
trukdo varikliui sklandziai veikti.

Kita vertus, Si degaly sistema yra savaime
prisipildanti. Griztamasis vamzdelis iSvestas i$
purkstuko virSutinés dalies, o tai teikia orui
galimybe iSeiti per griztamajj vamzdel.

VARIKLIO DIRZAS

Kas 50 veikimo valandy patikrinkite dirzo
jtempima. Jei reikia, sureguliuokite jtempima.
Tinkamas dirzo jtempis — 13 mm (0,50 colio),
veikiant nuo 4 iki 5 kg (8-10 svary) jégai
ilgiausios atkarpos tarp asiy viduriniame taske.

ISPEJIMAS: dirzas ir ventiliatorius —
judancios dalys. ISlaikykite saugy
atstuma.

BATERIJA

Nuvalykite ir priverzkite baterijos jungtis po
pirmujy 50 veikimo valandy ir véliau — kas 800
valandy. NeiSimkite i§ baterijos védinimo kams&c&iy
ir nepilkite vandens j baterija.

=

SAUGOS |SPEJIMAS: kai atliekate masinos
technin¢ prieziura, saugokités, kad
neprisiliestuméte prie baterijos riugsties.
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Zemiau pateiktoje lenteléje nurodyti saugikliai ir

SAUGIKLIAI IR RELES apsaugotos grandinés.

] Saugiklis | Vardiné
RELIY SKYDO SAUGIKLIAI IR RELES apkrova Apsaugota grandiné
Saugikliai yra vienkartiniai apsauginiai jtaisai, FU1 15A | Tarpines relés/variklio valdiklial
skirti apsaugoti laidy sistema sustabdant elektros Fu2 15A | Kratytuvas
srovés tiekima, jei grandiné yra perkrauta. Relés FU3 15A | Garso signalas

jjungia arba iSjungia elektros energijos tiekima j
masinose elektros sistemas. Norédami pasiekti

saugiklius ir reles, nuimkite reliy skydo dangti. FU5 15A ggggiysc/’vifyftg'vyg/gjgmg:giss/

surinktuvo pakélimas

FUu4 15A Nenaudojamas

FU6 15A Suaktyvinimas/$oninis
Sepetys/Slavimo siurblys
FU7 15A Tirpalas/surinktuvo velke ir
% durelés/automatinis pildymas/
atbuliné eiga/kratytuvas
FU8 15A ES/FaST/ploviklis/surinktuvo
nuleidimas/purskimo jrankis
FU9 15A Lemputés
FU10 15A Nekomutuojama B+ linija valdikliy
skydui
FU11 15A Nenaudojamas: parinktys
FU12 15A Purskimo antgalio siurblys
FU13 15A Maitinimo/Sildytuvo pasirinktis
PASTABA: saugiklj visada pakeiskite tokio pat FU14 15A | Nenaudojamas
ampery stiprio saugikliu. Papildomi 15 ampery
saugikliai yra reliy skyde esanciame reliy skydo - 20A | ec-H20
stalCiuke.

Zemiau pateiktoje schemoje pavaizduotas
saugikliy ir reliy iSdéstymas reliy skyde.

M M3 M9

M2 M4 M5

[E [E E E E [E E me Toliau pateiktoje lenteléje nurodytos relés ir
kontroliuojamos grandinés.
M2 12 V nuolatiné srové, 40 A | Tarpiné, 2

O O M3 12 V nuolatiné srové, 40 A | Kratytuvas
M8

10
13
14

FU
FUIl
FUI2
FU
FuU

Relé Vardiné apkrova Kontroliuojama
M7 grandiné

M1 12 V nuolatiné srove, 40 A | Tarpiné, 1

M4 12 V nuolatiné srove, 40 A | Atbuliné eiga

M5 12 V nuolatiné srové, 40 A | Garso signalas

M6 12 V nuolatiné srové, 40 A | Galios skyriklis
M7 12 V nuolatiné srove, 40 A | Starteris
M8 12 V nuolatiné srove, 40 A | Pagalbinis 3

M9 12 V nuolatiné srové, 40 A | Atsarginis
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VARIKLIO LAIDY KOMPLEKTO SAUGIKLIAI IR

RELES

Variklio saugikliai ir relés yra variklio sekcijoje.

N/

%

Relé Vardiné apkrova Kontroliuojama
grandiné

M10 12 V nuolatiné srové 40 A | Alyvos slegis

M11 12V nuolatiné srové 40 A | Kovos pradzia

M12 12V nuolatiné srové 40 A | Pradzia

PASTABA: saugiklj visada pakeiskite tokio pat

ampery

Stiprio saugikliu.

PAPILDOMOS RELES

Papildoma purskimo antgalio ar slégio jrankio
relé yra uz akumuliatoriaus. Papildoma ,FaST*
Sveitimo sistemos relé yra uz sédynés.

Relé

Vardiné apkrova

Kontroliuojama
grandiné

12 V nuolatiné srové 40 A

Purskimo jrankis

12 V nuolatiné srove 40 A

Sléginis purkstuvas

12 V nuolatiné srové 40 A

FaST

GRANDINES ISJUNGIKLIAI (ec—H20)

Grandinés iSjungikliai yra atstatomi elektros
grandinés apsaugos prietaisai, skirti nutraukti
srovés tiekima, jei grandiné yra perkrauta.
Grandinés iSjungikliui suveikus, leiskite jam
atvesti ir tada atstatykite rankiniu budu,
paspausdamiatstatos mygtuka.

=
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SURINKTUVO DULKIY FILTRO VALYMAS

Prie$ iStustindami surinktuva ir kiekvienos
pamainos pabaigoje iSkratykite dulkiy filtra.
Apziarékite ir iSvalykite filtra kas 20 veikimo
valandy. Pakeiskite sugadintus dulkiy filtrus.

PASTABA: dulkiy filtra gali prireikti valyti daZniau,
Jjei masina naudojama itin dulkétoje aplinkoje.

Dulkiy filtra valykite vienu i§ Zemiau pateikty
buduy:

IéKRATYMAS—Paspauskite filtro kratytuvo
mygtukg.

ISDAUZYMAS —Svelniai i$dauzykite filtrg nesvaria
jo puse nukreipe Zemyn ant plok$c¢io pavirSiaus.
Nepazeiskite filtro krastu. Filiras tinkamai
neuzsandarins filtro rémo, jei filtro krastai bus
pazeisti.

&

@@@@)

PERPUTIMAS ORU - naudodami suslégto oro
srauta visada uzsidékite akiy apsaugos
priemones. Puskite ora per dulkiy filtra prieSinga
rodyklems kryptimi. Niekada nenaudokite
daugiau kaip 690 kPa (100 psi) oro slégio ir
niekada nelaikykite antgalio arciau nei 50 mm (2
coliy) prie filtro. Tai galima atlikti neiSémus dulkiy
filtro i masinos.

&

$!

PERPLOVIMAS VANDENIU—Perplaukite dulkiy
filtra panaudojé mazo slégio laistymo zarna ir
nukreip¢ ja prieSinga rodykléms kryptimi.

/e

PASTABA: jei filtrui valyti naudojamas vanduo,
pries jstatydami jj atgal j surinktuva jsitikinkite, kad
filtras visiSkai isdZidvo. Ne jstatykite Slapio dulkiy
filtro.

TERMINIS ISJUNGIKLIS

Surinktuvo viduje esantis terminis

iSjungiklis fiksuoja i$ surinktuvo iStraukiamo oro
temperatdra. Jei surinktuvo turinys uzsidega,
terminis iSjungiklis sustabdo siurbiamajj
ventiliatoriy ir nutraukia oro srauta. Po to, kai
sistema atvésta, terminis iSjungiklis automatiskai
nustatomas i$ naujo.
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3. Atidarykite vidines Sepecio dureles.

PAGRINDINIAI SEPECIAI

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

Kasdien patikrinkite, ar pagrindiniuose
Sepeciuose nejsipainiojo viely ar virveliy, ar jie
nenusidévéjo ir ar néra pazeisti.

Pakeiskite Sepecius, kai jie ima valyti neefektyviai.

Norédami uztikrinti maksimaly Sepeciy

eksploatavimo laikg ir geriausig Sveitimo kokybe,

Sepecius i$ priekinés j uzpakaline dalj perstatykite 4. Nuimkite $epedio tuddiaeigio skriemulio
kas 50 masinos veikimo valandy. dangtelius.

PASTABA: pakeiskite Sepecius poromis. Kitaip
vienas sveitimo Sepetys gali Sveisti grubiau nei
kitas.

PAGRINDINIY éEPEéIU PAKEITIMAS ARBA
SUKEITIMAS

Priekinj Sepetj galima pasiekti i$ kairiosios
masinos pusés, o uzpakalinj Sepetj — i$
desiniosios masinos pusés.

1. Pakelkite veitimo bloka. IQ

2. Atidarykite iSorines Sepecio dureles.

5. Istraukite Sepetj i$ Sveitimo bloko.
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6. |statykite nauja arba sukeista Sepetj
spausdami jo gala ir tuo pat metu maudami jj
ant pavaros variklio stebulés.

N

7. Jei sukeiCiate naudotus Sepecius, sukeiskite
tik priekinj su uzpakaliniu. NESUKEISKITE jy

galu.

(o ’A’<

§

D/| |/B
Po to

8. I8 naujo jstatykite Sepecio tuSciaeigio
skriemulio dangtelius.

9. Uzdarykite vidines ir iSorines Sepecio dureles.

10. Jei reikia, po perstatymo patikrinkite ir
sureguliuokite $epedio pédsaka. Zr.
PAGRINDINIO SEPECIO PEDSAKO
PATIKRINIMAS IR REGULIAVIMAS.
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PAGRINDINIO SEPECIO PEDSAKO
PATIKRINIMAS

1. Ant lygaus, horizontalaus grindy pavirSiaus
uztepkite kreidos ar kitos zyméjimo
medziagos.

PASTABA: jei neturite kreidos ar kitos medZiagos,
palikite Sepetj suktis ant grindy dvi minutes. Ant
grindy liks nublizginto ploto Zymeé.

2. Pakelkite Sveitimo bloka ir Sepecius
nustatykite vir§ kreida iStepto ploto.

3. Jjunkite stovéjimo stabdi;.

4. Paspauskite 7—STEP $lavimo mygtuka
Sveitimo blokui nuleisti. Nustatykite maziausia
Sepecio spaudimg ir palikite Sepecius veikti
15-20 sekundziy. Sveitimo blokas turi likti
vienoje vietoje ant kreida iStepto ploto.

5. Pakelkite Sveitimo bloka, atleiskite stovéjimo
stabdj ir nuvairuokite masina nuo kreida
iStepto ploto.

SAUGUMO SUMETIMAIS: pries iSlipdami i$
masinos ar jg apzitrédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

6. Apzilrekite Sepeciy pédsakus. Jei kiekvieno
atskiro Sepecio pédsakas yra to paties plocio
per visa ilgj ir jei abiejy Sepeciy pédsakai yra
vienodo plocio, reguliuoti nereikia.

10355

7. Jei SepeCiy pédsakai smailéja, zr. Sio vadovo
skyriy PAGRINDINIO SEPECIO NUOLAIBIO
REGULIAVIMAS.

10652

©

Sepediy pédsakai turéty bati 75-130 mm
(8-5 coliy) plocio, kai Sepeciai yra nuleisti, ir
abiejy pédsaky plotis turéty biti vienodas.
Jei SepeCiy pedsaky plotis nevienodas, Zr.
8io vadovo skyriy PAGRINDINIO SEPECIO
PEDSAKO PLOCIO REGULIAVIMAS.

10653
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PAGRINDINIO SEPECIO NUOLAIBIO
REGULIAVIMAS

1. Atlaisvinkite keturis tvirtinimo varztus ant
Sepecio pavaros korpuso.

B /2

</ VS

2. Paslinkite Sepecio pavaros korpusa aukstyn,
kad sumazintuméte pédsako plotj toje
Sveitimo bloko puséje, arba zemyn, kad
padidintuméte pédsako plotj toje Sveitimo
bloko puséje.

3. Priverzkite tvirtinimo varztus.

4. Dar kartg patikrinkite pédsaka. Jei reikia,
sureguliuokite.

PAGRINDINIO SEPECIO PEDSAKO PLOCIO
REGULIAVIMAS

1. Sureguliuokite traukliy ilgj abiejose Sveitimo
bloko pusése. Pailginkite traukles, kad buty
padidintas uzpakalinio Sepecio pédsako
plotis. Patrumpinkite traukles, kad buty
padidintas priekinio Sepecio pédsako plotis.
Kiekviena verzl¢ ant abiejy traukliy pasukite
tiek pat.

PASTABA: atlikus du visiSkus trauklés reguliavimo

varZto pasukimus, Sepecio pédsakas pakis
mazdaug 25 mm (1 coliu).

h

2. Dar kartg patikrinkite pédsaka. Jei reikia,
sureguliuokite.

SONINIS SEPETYS (PASIRINKTIS)

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami iS
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

Kasdien patikrinkite, ar Soninis Sepetys
nenusidévéjés ir ar nepazeistas. Nuo Soninio
Sepecio arba Soninio Sepecio pavaros stebulés
nuimkite apsivijusias virveles ar vielas.

SONINIO SEPECIO PAKEITIMAS

Pakeiskite Sepetj, kai jis ima valyti neefektyviai.

1. Jei reikia, pakelkite Soninj Sepetj.

2. Sukite Sepetj, kol pro prieigos anga Soninio
Sepecio mechanizme pasirodys spyruoklés

rankenos.

3. Suspauskite spyruokliy rankenas — tegu
Soninis Sepetys nukrenta ant grindy.

N

4. IStraukite Soninj Sepetj i$ po Soninio Sepecio
mechanizmo.

5. Padékite nauja Soninj Sepetj po Soninio
Sepecio mechanizmu ir uzkelkite Soninj
Sepetj ant Soninio Sepecio stebulés, kad
Sepetys ant jos uzsifiksuoty.
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FaST SISTEMA

FaST—PAK DEZUTES PAKEITIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

1. Atidarykite Sonines prieigos dureles.
2. Paslinkite sédyn¢ iki galo j prieki.

3. Suspauskite mygtuka ant FaST tirpalo
tiekimo Zarnelés jungties, tada tuscia
FaST—PAK dézut¢ iStraukite i$ skyriaus ir
iSmeskite.

4. Nuo naujos FaST—PAK dézutés nupléskite
perforuotais kontdrais iSskirtas auseles.
Maiselio i§ dézutés NEISIMKITE. IStraukite
prie maiSelio dugno pritaisyta jungiamaja
zarnel¢ ir nuo jos nuimkite gaubtelj.

PASTABA: FaST—PAK grindy plovimo
koncentratas yra skirtas naudoti tik Sveitimo
darbams taikant FaST sistema. NENAUDOKITE
pakaitaly. Kity valymo priemoniy tirpalai gali
sugadinti FaST sistema.

5. |stumkite FaST—PAK dézut¢ | FaST—PAK
laikytuva.

6. Prijunkite FaST tirpalo tiekimo zarnel¢ prie
FaST—PAK Zzarnelés jungties.

7. Sveiskite jjung¢ FaST sistema keleta minudiy,
kad blty pasiektas auksciausiais ploviklio
putojimo lygis.

FaST TIRPALO TIEKIMO ZARNELES
JUNGTIES VALYMAS

Jei ant jungties matyti susikaupusiy ploviklio
apnasuy, atmirkykite ja Siltame vandenyije. Jei
FaST—PAK dézuté néra jstatyta, tirpalo tiekimo
zarnelés jungtj laikykite prijungta prie saugojimo
kaiScCio, kad Zzarnelé neuzsikimsty.

4

FaST SISTEMOS FILTRO TINKLELIO VALYMAS

FaST sistemos filtro tinkleliu filtruojamas vanduo
i$ tirpalo bako, kai vanduo teka | FaST sistema.

Kas 50 veikimo valandy iSimkite filtro tinklelio
nusodintuva ir ivalykite filtro tinklelj. Pries
iSimdami filtra iStustinkite tirpalo baka.
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FaST SISTEMOS FILTRY KEITIMAS

Pakeiskite FaST sistemos filtrus kas 1000 veikimo
valandy. Prie$ pakeisdami filtrus iStustinkite
tirpalo baka.
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ec—H20 MODULIO PRAPLOVIMO
PROCEDURA

Sia procedura reikia atlikti tik tuo atveju, jeigu
pasigirsta pavojaus signalas ir ima mirkséti
raudona ec—H20 sistemos indikatoriaus
lemputé.

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masina.

1. Abi praplovimo zarnas iSimkite i$ krep$io,
esancio uz operatoriaus sédynes.

2. Operatoriaus sédynés dangtj jtvirtinkite
atviroje padétyje.

3. Atjunkite ec—H20 sistemos jsiurbimo zarna
nuo tirpalo tiekimo zarnos, o siurbiamaja
praplovimo zarna (pilkas jungiamasis
elementas) prijunkite prie ec—H20 sistemos
jsiurbimo zarnos.

4. Atjunkite ec—H20 sistemos iSleidimo zarna
nuo zarnos, vedancios | Sveitiklio bloka, o
iSleidziamaja praplovimo Zarna (juodas
jungiamasis elementas) prijunkite prie
ec—H20 sistemos i$leidimo zarnos.

5. ]merkite ec—H20 sistemos jsiurbimo zarna j
inda su 5 galonais (19 litry) baltojo arba ryziy
acto. |dékite iSleidimo Zarna | tuscia talpa.

6. Pasukite raktelj j jjungimo padétj
(neuzvesdami variklio).

7. Paspauskite ir atlaisvinkite ec—H20 modulio
praplovimo jungiklj, taip pradésite
praplovimo cikla.

==

PASTABA: Modulis automatiskai iSsijungs, kai
praplovimo ciklas bus baigtas (maZdaug po 7
minuciy). Kad sistemos indikatoriaus lemputé ir
pavojaus signalas grizty j pradin¢ padétj, modulis
turi bati plaunamas visa 7 minuciy cikla.
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8.

10.

11.

Po 7 minugiy trukmeés praplovimo ciklo,
iSimkite sifono Zarna i$ acto talpos ir jdékite
ja j Salto Svaraus vandens talpa. Paspauskite
praplovimo jungiklj dar karta, kad
iSskalautuméte modulyje likusj acta. Kad
iSjungtuméte modulj, po 1—2 minuciy
paspauskite praplovimo jungikl;.

Praplovimo zarnas atjunkite nuo ec—H20
sistemos jsiurbimo Zarnos ir i$leidimo Zarnos
ir padékite atgal j jy krep§;.

Vél prijunkite ec—H20 siurbimo ir iSleidimo
zarnas. Jei ec—H20 sistemos indikatoriaus
lemputé tebemirksi, pakartokite praplovimo
procedura. Jei problema islieka, kreipkités |
jgaliota priezilros centra.

Uzdenkite operatoriaus sédynés dangt;.

ec—H20 FILTRO SIETELIO VALYMAS

ISimkite ir iSvalykite ec—H20 filtro sietelj po 50
eksploatavimo valandy.
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- 6. Atlaisvinkite tvirtinimo juostos jtempimo velke
VALYTUVO MENTES ir tvirtinimo juosta nuimkite.

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

Kasdien patikrinkite, ar valytuvo mentés
nepazeistos ir nenusidéveéjusios. Kai mentés
nusidévi, apsukite jas galais arba i$ virSaus |
apacia. Kai nusidévi visi krastai, mentes
pakeiskite.

Kasdien arba pradédami Sveisti kitokio tipo
pavirSiy patikrinkite valytuvo menéiy nuosvyra.

Kas 100 veikimo valandy patikrinkite, koks yra
horizontalus uzpakalinio valytuvo iSlygiavimas.

UZPAKALINIO VALYTUVO MENCIY
PAKEITIMAS (ARBA SUKEITIMAS)

1. Nuleiskite Sveitimo bloka.

2. Siurblio zarna atjunkite nuo uzpakalinio

valytuvo mechanizmo. I:
Ql % IQ 7. Nuimkite uzpakalinj valytuva.

3. Nuo uzpakalinio valytuvo mechanizmo
nuimkite abu tvirtinimo verzles.

4. ljunkite masina, pakelkite Sveitimo bloka ir
iSjunkite masina.

5. Uzpakalinio valytuvo mechanizma nuimkite
nuo masinos.
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8. |dékite nauja uzpakalinio valytuvo ment¢ arba
naudojama ment¢ apsukite kitu krastu.
Patikrinkite, ar visos valytuvo mentés angos
uzkabintos uz dantuky.

v

9. Vél uzdékite uzpakalin¢ tvirtinimo juosta
sulygiuodami dantukus su angomis.

10. Uzspauskite uzpakalinés tvirtinimo juostos
jtempimo velké.

11. Atlaisvinkite priekinés tvirtinimo juostos
jtempimo velké ir tvirtinimo juosta nuimkite.

ﬁ

12. Nuimkite priekinj valytuva.

—

13. |dékite nauja priekinio valytuvo menté arba
naudojama ment¢ apsukite kitu krastu.
Patikrinkite, ar valytuvo mentés angos
uzkabintos uz dantuky.

14. Vél uzdékite priekin¢ tvirtinimo juosta
sulygiuodami dantukus su iSpjovomis.

15. Uzspauskite priekinés tvirtinimo juostos
jtempimo velké.

16. Vél pritaisykite uzpakalinio valytuvo
mechanizma ant masinos.

17. Jei reikia, patikrinkite ir sureguliuokite
uzpakalinj valytuva. Ziarékite Sio vadovo
skyrius UZPAKALINIO VALYTUVO MENTES
NUOSVYROS REGULIAVIMAS ir
HORIZONTALUS UZPAKALINIO VALYTUVO
SULYGIAVIMAS.
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SONINIO VALYTUVO MENCIU PAKEITIMAS
ARBA SUKEITIMAS

1. Jei reikia, pakelkite Sveitimo bloka.
SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

2. Atidarykite iSorines Sepecio dureles.

3. Atkabinkite velke Soninio valytuvo tvirtinimo
juostoje nuo Soninio valytuvo mechanizmo.

A

4. Nuo Soninio valytuvo mechanizmo nuimkite
tvirtinimo juosta.

5. Nuimkite Soninio valytuvo menté. Jei valytuvo
mentés iSorinis krastas nenusidévéjés,
valytuvo ment¢ sukeiskite su mente i kitos
masinos pusés. Jei abu krastai nusidévéjc,
valytuvo ment¢ iSmeskite.

<—

6. |statykite naujas arba sukeistas valytuvo
mentes.

7. Prie Soninio valytuvo mechanizmo vél
pritaisykite Soninio valytuvo tvirtinimo juosta.

W
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8. Ant Soninio valytuvo tvirtinimo juostos
uzkabinkite velke.

e

9. Uzdarykite iSorines Sepecio dureles.

SONINIO SEPECIO VALYTUVO MENTE
(S/N 000000—001278) (PASIRINKTIS)

Kasdien patikrinkite, ar Soninio Sepecio valytuvo
menté nepazeista ir nenusidéveéjusi. Jei priekinis
kraStas jplyS$¢s ar nusidévejcs iki pusés mentés
storio, ment¢ pakeiskite.

1. Jei reikia, pakelkite Sveitimo bloka.

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

2. |traukite kaistj i$ valytuvo buferio ir
atidarykite valytuvo bufer;.

3. I8imkite apkabos kaiStuka ir valytuvo
fiksatoriy.

4. IStraukite valytuva i§ Soninio Sepecio
mechanizmo.

=

5. |stumkite nauja valytuva j Soninio Sepecio
mechanizma.

6. Vel jstatykite valytuvo fiksatoriy ir apkabos
kaiStuka.

7. Uzdarykite valytuvo bufer; ir vél jkiSkite kaistj.
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SONINIO SEPECIO VALYTUVO MENTES
(S/N 001279— ) (PASIRENKAMA)
PAKEITIMAS ARBA REGULIAVIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami i$
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

Kasdien patikrinkite, ar Soninio Sepecio valytuvo
menté nepazeista ir nenusidéveéjusi. Jei priekinis
kraStas jplyS¢s ar nusidévejcs iki pusés mentés
storio, ment¢ pakeiskite.

1. Nuleiskite Sveitimo bloka.

2. l&traukite kaiStelius ir nuimkite valytuvo bufer.

<5

ST >

3. Atverkite tvirtinimo juostos jtempimo velké.

4. Nuo valytuvo buferio nuimkite valytuva,
tarpiklj ir tvirtinimo juosta.

PASTABA: Soninio sepeéio valytuvo mentés turi
skirtingas skylutes skirtingam auksciui nustatyti.

5. Ant valytuvo buferio vél sumontuokite

valytuva, tarpiklj ir tvirtinimo juosta, reikiamas
skylutes lygiuodami su buferio kaiciais.

N

6. Vél jmontuokite tvirtinimo juostos jtempimo
velké.

7. Vél sumontuokite valytuvo buferj ir vél jkiskite
kaistelius.
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HORIZONTALUS UZPAKALINIO VALYTUVO
ISLYGIAVIMAS

Horizontalus valytuvo iSlygiavimas garantuoja
vienoda salytj su valomu pavir§iumi per visa
valytuvo mentés plotj. Sj sureguliavima atlikite ant
lygaus ir horizontalaus grindy pavirSiaus.

1. Nuleiskite valytuva ir keleta metry (pédy)
pavaziuokite pirmyn.

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

2. Apzilrekite valytuvo nuosvyra per visa
valytuvo mentés plotj.

3. Jei nuosvyra per visa mentés plotj nevienoda,
ja sureguliuokite sukdami valytuvo lygiavimo
verZl¢.

Reguliuojant valytuvo horizontaluma nuo jo
rémo NEGALIMA atjungti siurbimo Zarnos.

6

4. Norédami sumazinti nuosvyra valytuvo
mentés galuose, valytuvo horizontalaus
lygiavimo verzl¢ sukite prie$ laikrodZio
rodykle.

Norédami padidinti nuosvyra valytuvo mentés

galuose sukite valytuvo horizontalaus
lygiavimo verzl¢ pagal laikrodZio rodyklé.

5. Jei buvo atliktas reguliavimas, pakartotinai
tikrindami valytuvo mentés nuosvyra
pavaziuokite masina pirmyn su nuleistu
valytuvu.

6. Jei reikia, sureguliuokite valytuvo mentés
nuosvyra.

UZPAKALINIO VALYTUVO MENTES
NUOSVYROS REGULIAVIMAS

Nuosvyra yra bendras valytuvo mentés
atsilenkimo laipsnis, kai masina juda j priekj.
Geriausia, kai valytuvas sausai nu$luosto grindis
esant maziausiam atsilenkimui.

PASTABA: prie$ reguliuodami nuosvyra jsitikinkite,
kad valytuvas yra horizontalus.Zr. HORIZONTALUS
UZPAKALINIO VALYTUVO ISLYGIAVIMAS.

1. Nuleiskite valytuva ir keleta metry (pédy)
pavaziuokite pirmyn.

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

2. Apzilrekite valytuvo mentés nuosvyra arba
»atsilenkima“. Tinkamas nuosvyros dydis
SveiCiant lygy grindy pavirsiy yra 12 mm
(0,50 colio), o Sveiciant nelygy grindy
pavirSiy — 15 mm (0,62 colio).

’( <% 12 mm
(0,50

colio)

3. Norédami sureguliuoti visos valytuvo mentes
nuosvyra, pasukite reguliavimo rankenéles
pries$ laikrodzio rodykl¢ nuosvyrai padidinti arba
pagal laikrodzio rodykl¢ nuosvyrai sumazinti.

4 p

4. Sureguliav¢ veél pavaziuokite j priekj ir dar
karta patikrinkite valytuvo mentés nuosvyra.

5. Jei reikia, sureguliuokite valytuvo mentés
nuosvyra.
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UZDANGOS IR TARPIKLIAI

SAUGUMO SUMETIMAIS: pries$ islipdami i$
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

SVEITIMO BLOKO UZDANGA

Kas 100 veikimo valandy tikrinkite, ar uzdanga
nepazeista ir ar nenusidévejusi.

z

Uzdangos turéty buti 0-6 mm
(00,25 in) nuo grindy, kai Sveitimo blokas
nuleistas.

REGENERAVIMO BAKO TARPIKLIS

Kasdien patikrinkite, ar nepazeistas ir ar
nenusidévéjés regeneravimo bako dangcio

tarpiklis.

TIRPALO BAKO TARPIKLIAI

Kasdien patikrinkite, ar nepazeistas ir ar

nenusidévéjés kuris nors tirpalo bako dangcio

tarpiklis.

[
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STABDZIAI IR PADANGOS

VAROMASIS VARIKLIS

STABDZIAI

Mechaniniai stabdziai yra uzpakaliniuose ratuose.

Stabdziai valdomi kojiniu stabdziy pedalu ir
jungiamaisiais lynais.

Kas 200 veikimo valandy patikrinkite, kaip
sureguliuotas stabdys.

Tikrindami stabdZio reguliavimg iSmatuokite
atstumag nuo stacionaraus stabdZio pedalo iki
galinés pedalo nuspaudimo vietos. Atstumas turi
bati nuo 6 mm (0,25 colio) iki 19 mm (0,75 colio).
Jei reikia, sureguliuokite stabdzius.

[
</

PADANGOS

Kas 100 veikimo valandy patikrinkite, ar
padangos nepazeistos ir nenusidévéjusios.

PRIEKINIS RATAS

Po pirmujy 50 veikimo valandy, o po to kas 800
valandy, 122—149 Nm (90—110 ft Ib) jégos
momentu du kartus priverzkite priekinio rato
verzles, kaip parodyta paveikslélyje.

Kas 800 veikimo valandy priverzkite sutepta
veleno verzl¢ 508 Nm (375 ft Ib), o nesutepta —
644 Nm (475 ft Ib) jégos momentu.

/e
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MASINOS STUMIMAS, TEMPIMAS IR
TRANSPORTAVIMAS

MASINOS STUMIMAS AR TEMPIMAS

Masinai sugedus, ja galima stumti i§ priekio arba
i§ uzpakalio, bet tempti galima tiktai i$ priekio.

Varomajame siurblyje yra praleidimo voztuvas,
apsaugantis nuo hidraulinés sistemos pazeidimo,
kai masina stumiama ar tempiama. Sis voZtuvas
teikia galimybe sugedusig masing paslinkti labai
trumpg atstumag ir tokiu greiciu, kuris nevirsija 1,6
km/h (1 m/h). MaSina NERA sukonstruota buti
stumiama arba tempiama ilga atstuma ar dideliu
greiciu.

DEMESIO! Masinos nestumkite ir netempkite
ilga atstuma, nes galite sugadinti pavary
sistema.

Prie§ stumdami ar tempdami masing pasukite
varomojo siurblio apacioje esantj praleidimo
voztuvag 90 ° kampu (bet kuria kryptimi) i$
normalios padéties. Atsukite praleidimo voztuva
atgal j normalig padétj, kai masSing stumiate ar
tempiate. Ne naudokite praleidimo voztuvo
normalaus masinos eksploatavimo metu.

4~

Z

MASINOS TRANSPORTAVIMAS

1. Pakelkite valytuva, Sveitimo bloka ir Sepecius.
Jei reikia, pakelkite surinktuva, kad
padidintumeéte tarpa judant nuozulniaja
plokStuma.

SAUGUMO SUMETIMAIS: pries jkeldami
masing priekaba ar sunkvezimj istustinkite
bakus ir surinktuva.

2. Atsukite maSina uzpakaline dalimi |
sunkvezimio ar priekabos pakrovimo borta.

3. Jei pakrovimo platforma néra horizontali arba
yra auks¢iau kaip 380 mm (15 coliy) nuo
Zemeés, masina uZtraukite gerve.

Jei pakrovimo platforma yra horizontali ir yra
ne auk$¢iau kaip 380 mm (15 coliy) nuo
Zzemeés, masina galima uzvaziuoti ant
sunkvezimio ar priekabos platformos.

v
h

SAUGOS |SPEJIMAS: masina j sunkvezimj ar
priekaba pakraukite naudodami gervé.
Nevaziuokite masina j sunkvezimj ar priekaba
ar is ju, jeigu krovimo platforma néra
horizontali IR jeigu ji yra auksc¢iau kaip 380
mm (15 coliy) huo zemés pavirsiaus.

4. Noréedami masina uzkelti | sunkvezimj ar

priekaba, gervés grandines prikabinkite prie
uzpakaliniy kélimo kron&teiny uz uzpakaliniy

ratu.
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5. Pastatykite masina kiek jmanoma arciau
priekabos ar sunkvezimio priekio.

6. ljunkite stovéjimo stabdj ir uzblokuokite visus
ratus, kad masina neriedéty.

7. Nuleiskite Sveitimo bloka.

SAUGUMO SUMETIMAIS: jkeldami / iSkeldami
masing j / iS priekabg (-os) ar sunkvezimj (-io),
pries pririSdami masing nuleiskite Sveitimo
galvute ir valytuva.

8. Prijunkite tvirtinimo dirzus prie masinos
priekinés dalies deSiniajame ir kairiajame
apatiniuose kampuose esanciy skyliy ir prie
uzpakaliniuose kélimo kronsteinuose uz
uzpakaliniy raty esanciy skyliu.

9. Perkiskite tvirtinimo dirzus j prieSingus
masinos galus ir uzkabinkite juos uz
kronsteiny ant priekabos ar sunkvezimio
platformos. Tvirtinimo dirzus uzverzkite.

PASTABA: gali tekti ant priekabos ar sunkvezimio
dugno sumontuoti tvirtinimo kronsteinus.

%

<5

10. Jei krovinio platforma néra horizontali arba
yra auks¢iau kaip 380 mm (15 coliy) nuo
zemeés, masina iSkelkite naudodami gervé.

Jei krovinio platforma yra horizontali IR yra ne
auks$ciau 380 mm (15 coliy) nuo zemeés,
masina i§ sunkvezimio ar priekabos
platformos galima nuvairuoti.

SAUGOS |SPEJIMAS: masinai i$ sunkvezimio
ar priekabos iSkrauti naudokite gervé.
Nevaziuokite masina nuo sunkvezimio ar
priekabos platformos, jei pakrovimo pavirsius
néra horizontalus IR jeigu jis yra auksciau kaip
380 mm (15 coliy) nuo zemes.
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MASINOS PAKELIMAS

LAIKYMO SALYGOS

Prie$ pakeliant masing reikia iStustinti surinktuva,
regeneravimo baka ir tirpalo baka. Masing kelkite
tik tam skirtose vietose. Naudokite keltuvg ar
domkrata, kuris gali iSlaikyti masinos svorj.
Masing paremkite keliamosiomis atramomis.
Prie$ pakeliant masina ja bdtina pastatyti ant
lygaus horizontalaus pavirSiaus ir uzblokuoti
ratus.

UZpakaliniai kélimo taskai yra abiejose masinos
puseése i$ karto uz uzpakaliniy raty.

N

Priekiniai kélimo taskai yra tiesiog réme, priekinés
padangos priekyje.

i

SAUGUMO SUMETIMAIS: priesS iSlipdami is
masinos ar jg apziarédami, sustabdykite jg ant
lygaus pavirsiaus, jjunkite stovéjimo stabdj,
iSjunkite masing ir iStraukite raktel;.

SAUGOS |SPEJIMAS: prie$ pakeldami masina
techninei prieziirai atlikti uzblokuokite jos
ratus. Naudokite keltuva ar domkrata,
iSlaikantj masinos svorj. Kelkite masina tik
numatytose vietose. Paremkite masina
keliamosiomis atramomis;

Prie§ pastatant masina ilgam laikui reikéty atlikti
tokius veiksmus.

1. IStustinkite ir iSvalykite tirpalo ir regeneravimo
bakus. Atidarykite regeneravimo bako ir
tirpalo bako dangcius, kad vykty oro
apykaita.

2. Pastatykite maSina vésioje, sausoje vietoje.
Saugokite masina nuo lietaus. Laikykite
patalpy viduje.

3. I8imkite akumuliatoriy arba jj jkraukite kas tris
ménesius.
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APSAUGA NUO UZSALIMO (MASINUY,
NETURINCIY ec—H20 SISTEMOS)

SAUGOS |SPEJIMAS: prie$ islipdami i$
masinos arba atlikdami jos techniné prieziira
sustabdykite ja ant lygaus pavirsiaus, jjunkite
stovéjimo stabdj ir iSjunkite masina.

1. [sitikinkite, kad tirpalo ir regeneravimo bakai
yra tusti.

2. | plovimo tirpalo bakel;j jpilkite 3,8 | (1 gal)
turistiniy transporto priemoniy (RV) propileno
glikolio antifrizo.

3. Pasukite raktelj j jjungimo padétj
(neuzvesdami masinos).

4. Paspauskite 7—STEP $veitimo mygtuka.

5. Spauskite tirpalo srauto didinimo mygtuka
(+) tiek karty, kol nustatysite didziausia
tirpalo srauta.

6. Paspauskite krypties pedalg, kad RV antifrizo
skyscio apykaita vykty visoje sistemoje.

7. Kad iSjungtuméte sistema, paspauskite
1—STEP $veitimo mygtuka.

8. Tik masinoms, turin€ioms pasirinktinj
purkstuvelj: siurblj laikykite jjungta tol, kol
purkstuveélis ims purksti RV antifrizo tirpala.

9. Pasukite raktelj j iSjungimo padétj.

10. Likusio RV antifrizo skyscio i$ tirpalo bako
iSleisti nereikia.

PASTABA. Saugant ar transportuojant masinas su
ES ar FaST sistemomis, kai yra neigiama
temperatira, reikia imtis specialiy apsaugos
priemoniy. I8samesnés informacijos teiraukités is
TENNANT atstovo.

APSAUGA NUO UZSALIMO (MASINUY,
TURINCIY ec—H20 SISTEMA)

SAUGOS |SPEJIMAS: prie$ islipdami i$
masinos arba atlikdami jos techniné priezitra
sustabdykite ja ant lygaus pavirsiaus, jjunkite
stovéjimo stabdj ir iSjunkite masina.

1. IStustinkite tirpalo ir utilizavimo bakus.

2. 18 krepSio, esancio uz operatoriaus sédynés,
iSimkite siurbiamaja praplovimo zarna.

3. Atjunkite ec—H20 sistemos jsiurbimo zarna
nuo tirpalo tiekimo zarnos, o siurbiamaja
praplovimo zarna (pilkas jungiamasis
elementas) prijunkite prie ec—H20 sistemos
jsiurbimo zarnos.

4. IStraukite iSsiurbimo vamzdelj i$ tarpo,
esancio tarp ec—H20 jtaiso ir operatoriaus
skyrelio, nuimkite vamzdelio dangtelj ir
vamzdelio gala jstatykite j tuscia inda.
Dangtelj padékite | Salj.
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5. Pasukite raktelj j jjungimo padétj
(neuzvesdami masinos).

6. Paspauskite ir atleiskite ec—H20 modulio

praplovimo jungiklj. Laukite 2 minutes, kol
sistema j inda leis vanden;.

=

7. Paspauskite ec—H20 modulio praplovimo
mygtuka, kad iSjungtuméte sistema.

8. Atjunkite ec—H20 sistemos iSleidimo Zzarna
nuo zarnos, sujungtos su Sveitiklio bloku.

10.

11.

12.

Paskite suslégta ora (maziau nei 344 kPa (50
svary kvadratiniam coliui)) j ec—H20
sistemos iSleidimo Zarna. | iSleidimo zarna
suslégta ora puskite tol, kol i$ iSsiurbimo
zarnos nebetekés vanduo

ISsiurbimo vamzdelj vél uzdenkite dangteliu ir
vamzdelj padékite atgal tarp ec—H20
modulio ir operatoriaus skyrelio.

Atjunkite ec—H20 sistemos jsiurbimo zarna
nuo tirpalo tiekimo Zarnos, o ec—H20
sistemos iSleidimo Zarng — nuo Sveitiklio
bloko Zarnos.

Grazinkite siurbiamaja praplovimo Zarna |
krepsj, esantj uz operatoriaus sédynés.
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ec—H20 SISTEMOS UZPILDYMAS

ec—H20 sistema reikia uzpildyti, jei masina buvo
ilga laikg laikoma be vandens tirpalo rezervuare /
ec—H20 sistemoje.

SAUGOS |SPEJIMAS: prie$ islipdami i$
masinos arba atlikdami jos techniné prieziura
sustabdykite ja ant lygaus pavirsiaus, jjunkite
stovéjimo stabdj ir iSjunkite masina.

1.

Tirpalo rezervuara uzpildykite Svariu vésiu
vandeniu. Zr. Sio vadovo skyriy TIRPALO
REZERVUARO UZPILDYMAS.

IS krepSio, esancio uz operatoriaus sédynés,
iSimkite iSleidZziamaja praplovimo zarna
(juodas jungiamasis elementas).

Atjunkite ec—H20 sistemos iSleidimo zarna
nuo zarnos, vedancios | Sveitiklio bloka, o
iSleidziamaja praplovimo Zarna prijunkite prie
ec—H20 sistemos i$leidimo zarnos.

|dékite ec—H20 sistemos iSleidimo Zarna j
tuscia inda.

Pasukite raktelj j jjungimo padétj
(neuzvesdami masinos).

Paspauskite ir atleiskite ec—H20 modulio
praplovimo jungiklj. Laukite 2 minutes, kol
sistema j inda leis vanden;.

Paspauskite ec—H20 modulio praplovimo
mygtuka, kad iSjungtuméte sistema.

ISleidZziamaja praplovimo Zarng atjunkite nuo
ec—H20 sistemos iSleidimo zarnos ir
praplovimo Zarna padékite atgal  krep§j.

Atjunkite ec—H20 sistemos iSleidimo zarna
nuo zarnos, sujungtos su Sveitiklio bloku.
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TECHNINIAI DUOMENYS
BENDRIEJI MASINOS MATMENYS IR TALPOS

Elementas Matmenys ir talpos
llgis 2745 mm (108 col.)
Aukstis 1475 mm (58 col.)

Aukstis (su apsauginiu stogeliu)

2135 mm (84 col.

Plotis (rémas nuo ritinélio iki ritinélio)

1475 mm (58 col.

Plotis (su uzpakaliniu valytuvu)

Plotis (su Soniniu Sepediu)

Valymo tako plotis (pagrindinio Sepecio ilgis)

1220 mm (48 col.

Valymo tako plotis (su Soniniu Sveitimo Sepeciu)

1575 mm (62 col.

Valymo tako plotis (su Soniniu Slavimo Sepeciu)

(

(

( )

( )
1500 mm (59 col.)
1625 mm (64 col.)

( )

( )

( )

1625 mm (64 col.

Pagrindinio Sepecio skersmuo (2)

305 mm (12 col.)

Soninio (Sveitimo) Sepecio skersmuo

410 mm (16 col.)

Soninio (Slavimo) Sepecio skersmuo

535 mm (21 col.)

Tirpalo bako talpa

284 | (75 galonai)

Regeneravimo bako talpa

360 | (95 galonai)

Siuk$liy surinktuvo talpa (turine)

198 | (7.0 ped.d)

Siuksliy surinktuvo talpa (pagal mase)

295 kg (650 svary)

ISkrovimo aukstis (reguliuojamas iki)

1525 mm (60 col.)

Minimalus iSkrovimo (iSvertimo) aukstis iki luby

2620 mm (103 col.)

Tuscios masinos masé

1815 kg (4000 svaru)

Bendroji masinos masé

2449 kg (5400 svaruy)

Tarpas iki grindy transportuojant 80 mm (3 col.)
Apsaugos klasé IPX3

Vertés nustatytos pagal EN 60335-2-72 Measure
Garso slégio lygis Lpa 84 dB(A)
Garso neapibréztis Kpa 3.0 dB(A)
Garso galios lygis Lyya + neapibréZtis Kya 106 dB(A)
Vibracija - delnas-ranka <2.5m/s?
Vibracija - visas kunas < 0.5 m/s?
BENDRIEJI MASINOS EKSPLOATACINIAI PARAMETRAI

Elementas Matmuo

Maziausias posukis tarpe

3175 mm (125 col.)

Judéjimo pirmyn greitis (didZiausias)

13 km/h (8 mph)

Judéjimo atgal greitis (didZiausias)

4,8 km/h (3 mph)

DidZiausias vardinis kilimo ir nusileidimo kampas transportuojant (tuscios
masinos)

18 %

Didziausias vardinis kilimo kampas Sveiciant

10 %

DidZiausias vardinis kilimo ir nusileidimo kampas esant bendrajai masinos masei
(BMM)

14 %

AukSciausia darbiné aplinkos temperatira

43°C (110 °F)

Zemiausia darbiné aplinkos temperatira veitimo funkcijai

0 °C (32 °F)
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HIDRAULINE SISTEMA

Sistema Talpa Skyscio tipas

Hidraulinés sistemos rezervuaras | 381 (10 gal) ISO klasé 100 — vir§ 7° C (45° F)
Visa hidrauliné sistema 451 (12 gal) ISO klasé 32 - vir§ 7° C (45° F)
VAIRAVIMAS

Tipas Energijos Saltinis

Priekinis ratas veikiamas per hidraulinj cilindra ir pasukamajj voztuva

Papildomas hidraulinis siurblys

ENERGIJOS TIEKIMO |JRANGA

Variklis Tipas Uzdegimas | Taktai | Asiurbima | Cilindrai | Skersmuo Eiga
s
Kubota Stumoklinis | Dyzelinis 4 Savaiminis | 4 78 mm 78,4 mm
\é1 505— Litrazas Naudingoji galia (reguliuojama) | Naudingoji galia (maksimali)
1500 kub. cm 24,6 kW esant 2400 sukiy per 2?,2 kW esant 3000 sukiy per
min min
Degalai Ausinimo sistema Elektros sistema
Dyzelinas Vanduo / etileno glikolio 12 V vardiné

Degal$ bakas: 42 | antifrizas

mazas sulfer degaly

L2 . . 37 A generatorius
kiekis mazesnis kaip

IS viso: 7,5 |

500ppm tik Radiatorius: 3,8 |
Greitis tusciaja eiga be (Didelis) reguliuojamas greitis Variklio tepamaiji alyva be filtro
apkrovos su apkrova
950 + 50 sukig per min | 2400 + 50 sukiy per min 61
API dyzeliniu klasifikacija SF
arba geriau

STABDZIY SISTEMA

Tipas eksploatacija

Mechaniniai bugniniai stabdziai (2), po viena ant
kiekvieno uzpakalinio rato, jjungiami per kabelj

Pagrindiniai stabdziai

Stoveéjimo stabdys Naudojami pagrindiniai stabdziai, jjungiamas per kabelj

PADANGOS

Vieta Tipas Dydis

Priekyje (1) Grynos gumos 150 mm x 460 mm (6 col. x 18 col.)

UZpakalyje (2) Grynos gumos 127 mm x 460 mm (5 col. x 18 col.)

FaST SISTEMA

Elementas Matmuo

12 volty DC (nuolatineé srové), 11 A, 0,7 GPM (galony
per minuté) ir 1,4 GPM srautas (2 grei€iai), 75 svary
kv. metrui auksto slégio iSjungimas

Tirpalo siurblys

Minimalus tirpalo srauto greitis 2,7 I/min. (0,7 gal/min.)

Maksimalus tirpalo srauto greitis 5,4 I/min. (1,4 gal/min.)

Minimalus koncentrato srauto greitis 2.6 kub. cm/min (0.085 skyscio 0z/min)

Maksimalus koncentrato srauto greitis 5,2 kub. cm/min (0,17 skys€io 0z/min)
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ec—H20 SISTEMA

Elementas Matmuo
Tirpalo siurblys 12 volty DC, 11A, 0,7 GPM ir 1,4 GPM srautas, (2
greiciai), 75 svary kv. metrui auksto slégio iSjungimas
Tirpalo srauto greitis 2,65 I/min. (0,7 galony/min.) — Zemas
5,30 I/min. (1,4 galony/min.) — aukstas

MASINOS MATMENYS

Uzpakalinis _
T o Plotis
\;glgct)uvas leH (su $oniniu
ol) ol $epediu)
(59 col) v 1625 mm
£ (64 col.)
HHa08 é
1475 mm
(58 col.) -
i

g

Kébulas
2745 mm (nuo ritinélio iki ritinélio)
= (108 col.) < 1475 mm (58 col.) —

1014751
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