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Ta navodila so prilo ena vsakemu novemu modelu.
Vsebujejo potrebna navodila za delovanje in
vzdr evanje.

Pred začetkom uporabe ali vzdr evanja naprave

preberite celoten priročnik in pridobite

razumevanje o delovanju naprave.

Ta stroj vam bo izvrstno slu il. Vendar boste dosegli
najboljše rezultate z najmanj truda, če:

S Stroj uporabljate skrbno.

S Stroj redno vzdr ujete v skladu z navodili za
vzdr evanje naprave.

S Stroj vzdr ujete z originalnimi ali enakovrednimi
nadomestnimi deli.

Za ogled, tiskanje ali prenos priročnikov s spleta
obiščite www.tennantco.com/manuals

Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta,
po telefonu, faksu ali pošti.

VARUJTE OKOLJE

Prosimo, da ovojnino, stare sestavne dele
stroja kot so akumulatorji, nevarne
tekočine kot so tekočina proti
zamrzovanju in olje oddate na okolju
neškodljiv in varen način, v skladu z
lokalnimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.

Vedno skušajte obnavljati.

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

europe@tennantco.com www.tennantco.com

Pridr ujemo si pravico do nenapovedanih sprememb specifikacij in
nadomestnih delov.

Izvirna navodila, avtorske pravice E2008-2016 Tennant Company.
Vse pravice pridr ane.Natisnjeno na Nizozemskem.

PODATKI O STROJU

Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke,
da vam bodo v prihodnje na voljo.

Št. modela -

Serijska številka -

Dodatna oprema stroja -

Prodajni predstavnik -

Telefonska št. prodajnega predstavnika -

Številka stranke -

Datum vgradnje -
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VARNOSTNI UKREPI

Ta stroj je namenjen za poslovno uporabo.

Načrtovan je izključno za čiščenje trdih talnih

oblog v zaprtih prostorih, konstrukcija pa ne

dopušča uporabe v druge namene.

Po celotnem priročniku se uporabljajo naslednji
opozorilni simbol in naslov "ZA VARNOST":

OPOZORILO: Opozarja na nevarnosti ali

nevarne postopke, ki lahko povzročijo hude
telesne poškodbe ali smrt.

ZA VARNOST: Označuje dejanja, ki jih je treba
opraviti, da je zagotovljeno varno delovanje
opreme.

Vsi uporabniki morajo prebrati, razumeti in

upoštevati sledeče varnostne ukrepe.

Naslednji opozorilni varnostni znaki opozarjajo na

morebitno nevarnost za uporabnika ali opremo.

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali eksplozije:

- Ne pobirajte vnetljivih materialov

- Nikoli ne uporabljajte stroja v bli ini vnetljivih
tekočin, hlapov ali prahu.

- Uporabljajte samo odobrena čistila za tla za
strojno uporabo, ki so na voljo na tr išču.

- Akumulatorji izpuhtevajo vodik. Varujte jih pred
iskrenjem ali odprtim ognjem. Pokrov prostora
za akumulatorje naj bo med polnjenjem odprt.

OPOZORILO: Električna nevarnost

- Pred servisiranjem stroja odklopite kable
akumulatorjev in vtikač polnilnika.

- Akumulatorjev nikoli ne polnite s
poškodovanim napajalnim kablom. Ne
predelujte vtikača.

Če je napajalni kabel polnilnika poškodovan ali
pretrgan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov
pooblaščen zastopnik ali podobno usposobljena
oseba, da prepreči nevarnost.

OPOZORILO: Vrteča se krtača. Roke dr ite na
varni razdalji. Pred delom na stroju izklopite
napajanje.

ZA VARNOST:

1. Stroj ne sme obratovati:
- V področju, kjer se nahajajo vnetljive

tekočine/plini ali vnetljiv prah.

- Če uporabnik ni usposobljen in
pooblaščen.

- Če uporabnik ni prebral in razumel
uporabniškega priročnika,

- Če stroj ni v stanju, primernem za uporabo,

2. Pred zagonom stroja:

- Poskrbite, da so nameščene in da pravilno
delujejo vse varnostne naprave.

- Postavite opozorila za mokra tla, kjer je to
potrebno.

3. Ko uporabljate stroj:

- Se na nagnjenih in spolzkih površinah
premikajte počasi.

- Nosite čevlje, ki ne drsijo.

- Zmanjšajte hitrost med zavijanjem.

- Takoj poročajte o morebitnih poškodbah
stroja ali napačnem delovanju.

- Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo na
stroju ali v njegovi bli ini.

- Upoštevajte navodila za uporabo in
mešanje na embala i kemičnih sredstev.

- Ne uporabljajte na nagnjenih površinah.

4. Preden zapustite stroj ali ga začnete
servisirati:

- Ustavite se na vodoravni površini.

- Ugasnite stroj.

- Če je na voljo, vklopite parkirno zavoro,

- Odstranite ključ.

5. Ko vzdr ujete stroj:

- Se izogibajte vrtečim se delom. Ne nosite
ohlapnih jopičev, srajc ali oblačil z
ohlapnimi rokavi.

- Odklopite povezave akumulatorjev, preden
delate na stroju.

- Pri delu z akumulatorji ali kabli
akumulatorja nosite zaščitne rokavice in
zaščito oči.

- Izognite se stiku s kislino iz akumulatorja.

- Stroja ne čistite z visokotlačnimi čistilniki
ali tekočo vodo. To lahko povzroči
električno okvaro.

- Uporabite originalne ali odobrene
nadomestne dele.

- Vsa popravila mora opraviti kvalificiran
serviser.

- Stroja ne predelujte.

6. Ko preva ate stroj:

- pred natovarjanjem izpraznite posode,

- ugasnite stroj,

- ne dvigajte stroja z nameščenimi
akumulatorji,

- Za dviganje stroja imejte pomoč.

- uporabite priporočeno rampo, ko
nalagate/razkladate stroj na/s tovornjaka
ali prikolice,

- Stroj pričvrstite na tovornjak ali prikolico s
trakovi.

- čistilno glavo postavite v spuščeni polo aj,

- Če je na voljo, vklopite parkirno zavoro,
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VARNOSTNE OZNAKE

Varnostne oznake so nameščene na napravi na označenih mestih. Če oznake manjkajo, so poškodovane ali
nečitljive, jih zamenjajte.

OZNAKA ZA VRTEČE SE KRTAČE -

na čistilni glavi

OPOZORILO: Vrteča se krtača.

Roke dr ite na varni razdalji. Pred

delom na stroju izklopite napajanje.

OZNAKA ZA UPORABNIŠKI

PRIROČNIK -

na pokrovu obnovitvene posode

ZA VARNOST: Stroja ne

uporabljajte, če niste prebrali in

razumeli uporabniškega

priročnika.

OZNAKA ZA POLNJENJE

AKUMULATORJA -

na spodnji strani obnovitvene posode

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali

eksplozije. Akumulatorji izpuhtevajo

vodik. Varujte jih pred iskrenjem ali

odprtim ognjem. Pokrov akumulatorja naj

bo med polnjenjem odprt.

OPOZORILO: Nevarnost

po ara ali eksplozije. Ne

uporabljajte vnetljivih tekočin. Ne

sesajte vnetljivih tekočin.
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DELI STROJA
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1. Glavno stikalo na ključ
2. Pro ilci za začetek
3. Kazalnik izpraznjenosti akumulatorjev
4. Nastavljiv krmilni ročaj
5. Stopalka za dvig otiralnika
6. Gumb za nastavitev višine konzole
7. Cev za praznjenje obnovitvene posode
8. Gumb prekinjala motorja za krtače
9. Kabel vgrajenega polnilnika akumulatorjev

10. Stopalka za dvig čistilne glave
11. Sesalna cev otiralnika
12. Sklop otiralnika
13. Stensko kolesce
14. Vgrajen polnilnik akumulatorjev (neobvezen)
15. Števec ur

16. Cev za polnjenje/količino/praznjenje posode za
raztopino

17. Ogrodje za shranjevanje otiralnika
18. Dr alo za skodelico
19. Pokrov obnovitvene posode
20. Obnovitvena posoda
21. Odprtina za polnjenje posode za raztopino
22. Posoda za raztopino
23. Gumb za pogon blazinic/odklep krtač
24. Okence pogona blazinice
25. Čistilna glava
26. Obloga čistilne glave
27. Gumb za nadzor pretoka raztopine
28. Prostor za akumulator

SIMBOLI ZA UPORABO STROJA

Glavno I/O
stikalo na ključ

Nadzor pretoka
raztopine

Prekinjalo motorja
za krtače

Parkirna zavora
(neobvezna)

2% (1) Največji
naklon

Kazalnik izpraznjenosti
akumulatorjev
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PRIPRAVA STROJA

ODSTRANJEVANJE STROJA IZ EMBALA E

1. Transportni zaboj temeljito preglejte za poškodbe.
Morebitno škodo takoj prijavite prodajalcu.

2. Preverite seznam vsebine. Če kateri del manjka,
se obrnite na distributerja.
Vsebina:
S 2-12 V akumulatorja (neobvezna)
S 2-Penasta razmikalca za akumulatorje
S Pladenj za akumulatorje
S Kabel za akumulatorje
S Sklop otiralnika

3. S prilo eno klančino zapeljite stroj s palete.

POZOR: Stroja ne premikajte s palete brez
klančine, sicer se lahko stroj poškoduje.

VGRADNJA AKUMULATORJEV

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali eksplozije.
Akumulatorji izpuhtevajo vodik. Varujte jih pred
iskrenjem ali odprtim ognjem. Pokrov prostora za
akumulatorje naj bo med polnjenjem odprt.

ZA VARNOST: Ko servisirate napravo, pri delu z
akumulatorji in kabli akumulatorjev nosite zaščitne
rokavice in zaščito za oči. Izognite se stiku s
kislino iz akumulatorja.

Specifikacije akumulatorjev:

Dva 12 voltna, 70Ah/5h Gel (994200), 72Ah/5h s
svinčeno kislino (1041458), 85Ah/5h s svinčeno kislino
(1041454) akumulatorja za pogosto globoko
praznjenje.

1. Stroj ustavite na ravni površini in odstranite ključ.

2. V prostor za akumulatorje previdno vgradite
akumulatorja (slika 1).

3. Priključke akumulatorjev priključite, kot ka e slika
(slika 1).

Sprednja stran stroja

72Ah

RDEČA

ČRNA

70Ah, 85Ah

RDEČA

ČRNA

Penasti razmikalci

SLIKA 1

POMEMBNO: Pred polnjenjem preverite, ali je

vgrajeni polnilnik pravilno nastavljen za vašo vrsto

akumulatorjev (glejte UPORABA VGRAJENEGA

POLNILNIKA).
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KAKO STROJ DELUJE

Voda in detergent iz posode za raztopino stečeta na
tla skozi ročno nadzorovani ventil za raztopino. Krtače
potem zdrgnejo tla z raztopino detergenta in vode in
jih tako očistijo. Med premikanjem stroja otiralnik
obriše umazano raztopino s tal v obnovitveno posodo.

INFORMACIJE O KRTAČAH IN

BLAZINICAH

Da dose ete najboljše rezultate čiščenja, morate
uporabiti pravilno vrsto krtače glede na vrsto čiščenja.
Za informacije o številkah nadomestnih delov glejte
Priročnik za nadomestne dele.

Čistilna krtača s polipropilenskimi ščetinami

(črna) - Del št. 1019062
Ta večnamenska krtača s polipropilenskimi ščetinami
se uporablja za čiščenje rahlo stisnjene umazanije.
Primerna je za vzdr evanje betonskih, lesenih in
keramičnih talnih oblog.

Čistilna krtača z mehkimi najlonskimi ščetinami

(bela) - Del št. 1019063
Priporočamo jo za čiščenje tal z zaščitnim slojem. Čisti
brez prask.

Čistilna krtača z zelo abrazivnimi ščetinami

(siva) - Del št. 1019053
Najlonska vlakna, impregnirana z abrazivi, hitro
odstranijo made e in umazanijo. Učinkovito deluje na
vseh površinah. Primerno za umazanijo, ki se je
nabirala dalj časa, maščobo in sledove gum.

Polirna blazinica (bela) - Del št. 994530
Se uporablja za vzdr evanje močno poliranih tal.

Polirna blazinica (rdeča) - Del št. 994531
Se uporablja za ne no čiščenje brez odstranjevanja
zaščitnega sloja.

Čistilna blazinica (modra) - Del št. 994532
Se uporablja za srednje ali močno čiščenje. Odstrani
umazanijo, razlite tekočine in praske, površino pa
pripravi na ponovno nanašanje zaščitnega sloja.

Odstranjevalna blazinica (rjava) - Del št. 994533
Se uporablja za odstranjevanje zaščitnega sloja pri
pripravi tal na ponoven nanos zaščitnega sloja.

Groba odstranjevalna blazinica (črna) -Se uporablja
za agresivno odstranjevanje debelih zaščitnih slojev ali
za zelo močno čiščenje.

PRIPRAVA STROJA NA UPORABO

PRITRJEVANJE SKLOPA OTIRALNIKA

1. Stroj ustavite na ravni površini in odstranite ključ.

2. Dvignite ogrodje za namestitev otiralnika tako, da
premaknete dvigovalno ročico otiralnika desno
(slika 2).

SLIKA 2

3. Sklop otiralnika namestite na vrtljivi nosilec
otiralnika kot je prikazano (Slika 3). Prepričajte se,
da so gumbi čisto nameščeni v re e preden
gumbe pričvrstite.

SLIKA 3

4. Na sklop otiralnika priključite vakuumsko cev. Cev
speljite, kot ka e slika, in jo pritrdite s prilo eno
zaponko (slika 4).

SLIKA 4
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5. Preverite, če se lamele otiralnika pravilno
upogibajo. Lamele se morajo upogibati, kot je
prikazano (slika 5).

SLIKA 5

6. Če je potrebno nastaviti upogibanje lamel, sklop
otiralnika postavite na ravno podlago in nastavite
kolesca, kot je prikazano (slika 6).

4 mm

SLIKA 6

7. Ko preva ate ali shranjujete stroj, odstranite sklop
otiralnika in ga obesite v ogrodje za shranjevanje
(slika 7).

SLIKA 7

VGRADNJA KRTAČ/BLAZINIC

ZA VARNOST: Pred vgradnjo krtač ali blazinic stroj
ustavite na ravni površini, odstranite ključ in
vklopite parkirno zavoro, če je na voljo.

1. Stroj ustavite na ravni površini in odstranite ključ.

2. Stopite na stopalko za dvig čistilne glave za dvig
čistilne glave od tal (Slika 8).

SLIKA 8

3. Blazinico nataknite na pogon in jo pričvrstite s
sredinskim pritrdilnikom (slika 9).

SLIKA 9

4. Obrnite pesto pogona krtače dokler ne vidite re o
s sponko na vzmet skozi okno čistilne krtače (slika
10).

Sponka na
vzmet

SLIKA 10
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5. Naravnajte namestilne vijake pogona
blazinic/krtaće v re e na pesto motorja in pogon
blazinic/krtačo hitro obrnite, da se zaskoči sponka
na vzmet (Slika 11).

Sponka na
vzmet

Namestilni vijak pogona
blazinic/krtač

Re a
pesta
motorja

SLIKA 11

6. Za odstranitev pogona blazinic/krtače, pritisnite na
zaponko pesta motorja in obrnite pogon
blazinic/krtačo v smeri urinega kazalca (slika 12).

Zaponka

SLIKA 12

7. Ko preva ate ali shranjujete stroj, odstranite
krtačo in jo obesite na pas za shranjevanje (slika
13).

SLIKA 13

POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO

Odstranite pokrov posode za raztopino in napolnite
posodo s 26 litri vode (s temperature <60C). Ne
napolnite čez oznako 'MAX' (slika 14).

OPOMBA: Ko polnite posodo za raztopino z vedrom,
se prepričajte, da je vedro čisto. Ne uporabljajte istega
vedra za polnjenje in praznjenje stroja.

SLIKA 14

V posodo za raztopino vlijte priporočeno čistilo, pri
tem pa upoštevajte navodila za mešanje na embala i.

POZOR: Uporabite samo priporočena čistila.
Škoda na stroju, ki bi nastala zaradi nepravilne
uporabe čistila, povzroči prenehanje veljavnosti
garancije.

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali eksplozije.
Nikoli ne uporabljajte vnetljivih tekočin.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, vedno sledite
navodilom za mešanje in uporabo na posodi s
kemikalijami.

NASTAVLJANJE VIŠINE KONZOLE

Razrahljajte gumb za nadzor višine konzole in dvignite
ali spustite konzolo v  elen polo aj. Privijte gumb, da
jo pričvrstite na mesto (slika 15).

SLIKA 15
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UPORABA STROJA

ZA VARNOST: Ne uporabljajte stroja, če niste
prebrali in razumeli uporabniškega priročnika.

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali eksplozije.
Nikoli ne uporabljajte stroja v bli ini vnetljivih
tekočin, hlapov ali prahu.

PREVERJANJE PRED ZAČETKOM UPORABE

- Pometite in odstranite prah s tal.

- Preverite kazalnik izpraznjenosti akumulatorja

- Preverite obrabljenost krtač/blazinic.

- Preverite, če so lamele otiralnika obrabljene in ali
so pravilno nastavljene.

- Poskrbite, da je obnovitvena posoda prazna in da
sta plavajoči zaslon in pladenj za umazanijo čista.

- Preverite obrabljenost obloge čistilne glave.

UPORABA STROJA

1. Glavno stikalo na ključ obrnite v vključen polo aj
(I) (slika 16).

SLIKA 16

2. Sklop otiralnika spustite na tla tako, da dvigovalno
ročico otiralnika premaknete levo (slika 17). Motor
sesalca se bo samodejno vključil.

SLIKA 17

3. Spustite čistilno glavo na tla tako, da stopite na
stopalko za dvig čistilne glave, kot je prikazano
(Slika 18).

SLIKA 18

4. Potegnite zagonske pro ilce in počasi potisnite
stroj naprej za začetek čiščenja (slika 19).

OPOMBA: Priporočamo hitrost čiščenja med 45 in 60
m/min.

SLIKA 19

5. Gumb za nadzor pretoka raztopine nastavite na
 eleno hitrost pretoka (slika 20).

SLIKA 20

6. Za prenehanje čiščenje spustite pro ilce, dvignite
čistilno glavo in otiralnik in ključ obrnite na polo aj
za izklop.



UPORABA SI

Tennant T2 (07-08) 11

MED UPORABO STROJA

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali eksplozije.
Ne pobirajte vnetljivih materialov ali reaktivnih
kovin.

1. Sledi čiščenja naj se prekrivajo za 5 cm.

2. Stroja ne ustavljajte, da preprečite poškodbe na
talnih oblogah.

3. Če lamele otiralnika puščajo sledi, jih obrišite s
krpo. Vna prej pometite prostor, da preprečite
sledi.

4. Ne uporabljajte stroja na nagnjenih površinah.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se na
nagnjenih in spolzkih površinah premikajte počasi.

5. Če se začne pojavljati preveč pene, v obnovitveno
posodo dolijte priporočeno raztopino za nadzor
penjenja.

POZOR: Preverite, če je v obnovitveni posodi
preveč pene. Izpraznite posodo, če je. Pena
mogoče ne bo aktivirala plovca za izklop, kar
lahko povzroči poškodbe motorja sesalca.

6. Za zelo umazana območja uporabite postopek
dvojnega čiščenja. Najprej očistite območje z
dvignjenim otiralnikom, pustite raztopino
učinkovati 3-5 minut, potem pa območje očistite
še enkrat s spuščenim otiralnikom.

7. Če stroj pustite brez nadzora, odstranite ključ in
vklopite parkirno zavoro, če je na voljo.

KAZALNIK IZPRAZNJENOSTI AKUMULATORJEV

Kazalnik izpraznjenosti akumulatorja ka e, koliko
energije je še ostalo v akumulatorjih. Ko so
akumulatorji do konca napolnjeni, sveti vseh pet lučk.
Ko se akumulatorji praznijo, lučke ugašajo z desne
proti levi.
Za podaljšanje  ivljenjske dobe akumulatorjev
preprečite, da bi se lučke spustile pod določeno
stopnjo izpraznjenosti, kot je opisano spodaj.

OPOMBA: Akumulatorje polnite SAMO, če ste
napravo skupno uporabljali 30 minut ali več.

Ko stopnja izpraznjenosti dose e zadnjo rumeno
lučko, bo ta začela utripati; prenehajte s čiščenjem in
znova napolnite akumulatorje (Slika 22). Če se pojavi
rdeča lučka, se čiščenje samodejno ustavi. To ščiti
akumulatorje pred popolnim izpraznjenjem. Takoj
napolnite akumulatorje.

Nehajte čistiti in
znova napolnite

akumulatorje

SLIKA 21

PREKINJALO

Naprava je opremljena s ponastavljivim prekinjalom, ki
ščiti motor krtače pred okvarami. Gumb prekinjala se
nahaja na nadzorni plošči (Slika 22). Če se prekinjalo
spro i, ugotovite vzrok, počakajte, da se motor ohladi
in potem ročno ponastavite gumb prekinjala.

SLIKA 22

ŠTEVEC UR

Števec ur bele i skupni čas delovanja motorja krtače.
S števcem ur določite, kdaj je treba opraviti
priporočeno vzdr evanje in zabele ite servisiranje
(slika 23).

SLIKA 23
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PRAZNJENJE POSOD

Obnovitveno posodo morate izprazniti in sčistiti po
vsaki uporabi. Posodo za raztopino očistite občasno,
da odstranite nabiranje vodnih usedlin.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali začnete
servisirati stroj, ga ustavite na ravni površini,
ugasnite in odstranite ključ.

PRAZNJENJE OBNOVITVENE POSODE

1. Cev za izpraznjevanje dr ite navzgor in odstranite
pokrov, potem pa jo obrnite navzdol, da se
posoda izprazni (slika 24).

SLIKA 24

OPOMBA: Če uporabljate vedro za izpraznitev stroja,
ne uporabljajte istega vedra za polnjenje posode za
raztopino.

2. Odprite pokrov obnovitvene posode in jo sperite
(slika 25).

SLIKA 25

3. Očistite plavajoči zaslon in pladenj za umazanijo,
ki sta vgrajena v obnovitveni posodi (slika 26).

SLIKA 26

PRAZNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO

27Če  elite preostalo vodo odstraniti iz posode za
raztopino, cev posode za raztopino snemite s
priključka (slika 27).

SLIKA 27
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POLNJENJE AKUMULATORJEV

POZOR:  ivljenjsko dobo akumulatorjev
podaljšate tako, da akumulatorje napolnite samo,
če ste stroj uporabljali več kot 30 minut.
Akumulatorjev ne puščajte praznih dalj časa.

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali eksplozije.
Akumulatorji izpuhtevajo vodik. Varujte jih pred
iskrenjem ali odprtim ognjem. Pokrov
akumulatorja naj bo med polnjenjem odprt.

ZA VARNOST: Pri delu z akumulatorji in kabli
akumulatorjev nosite zaščitne rokavice in zaščito
za oči. Izognite se stiku s kislino iz akumulatorja.

TEHNIČNI PODATKI O POLNILNIKU

AKUMULATORJEV

S VRSTA POLNILNIKA:
- ZA ZAPRTE (gel) AKUMULATORJE
- ZA MOKRE (svinčena kislina) AKUMULATORJE

S IZHODNA NAPETOST 24 V

S IZHODNI TOK 9 A

S VEZJE ZA SAMODEJNI IZKLOP

S ZA POLNJENJE AKUMULATORJEV, PRIMERNIH ZA
POGOSTO GLOBOKO PRAZNJENJE

UPORABA VGRAJENEGA POLNILNIKA

AKUMULATORJEV

POMEMBNO: Pred polnjenjem preverite, ali je

polnilnik pravilno nastavljen za vašo vrsto

akumulatorjev (npr. svinčena kislina, gel, itd.).

Nepravilna nastavitev lahko povzroči škodo na

akumulatorjih.

Če  elite ugotoviti vrsto svojega akumulatorja, glejte
nalepko na akumulatorju. Če podatka ne najdete, se
obrnite na dobavitelja akumulatorja.

Če  elite preveriti nastavitev na polnilniku:

Če rdeča lučka utripne dvakrat, ko se polnilnik
zaganja, je polnilnik nastavljen za mokre (svinčena
kislina) akumulatorje. Če zelena lučka utripne dvakrat,
je polnilnik nastavljen za gel akumulatorje (slika 28).

OPOMBA: Glejte nastavitveno tabelo stikal polnilnika
za nastavitve za druge vrste akumulatorjev (slika 30).

SLIKA 28

Za spremembo nastavitev na polnilniku:

1. Odstranite polnilnik iz stroja (slika 29).

2. Odstranite čep z dna polnilnika za dostop do stikal
(slika 29).

SLIKA 29

2. Nastavite stikala glede na nastavitveno tabelo
stikal (Slika 30). Ob ponastavitvi mora biti kabel
polnilnika izključen.

Nastavitvena tabela stikal polnilnika

Akumulator Stikalo 1 2

Moker (svinčena kislina) VKL IZKL

LM Moker VKL VKL
(malo vzdr evanja)

Gel IZKL VKL

Exide gel IZKL IZKL

SLIKA 30

Za napajanje akumulatorjev:

1. Stroj premaknite v dobro prezračeno območje.

2. Stroj parkirajte na plosko, suho površino in ga
ugasnite.

3. Če polnite moker (kislina) akumulator, pred
polnjenjem preverite nivo tekočine (glejte
VZDR EVANJE AKUMULATORJA).
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4. Privzdignite obnovitveno posodo, da je
poskrbljeno za boljše zračenje
(slika 31).

SLIKA 31

5. Izmenični napajalni kabel polnilnika priključite v
pravilno ozemljeno električno vtičnico (slika 32).

OPOMBA:Stroj med polnjenjem ne bo deloval.

SLIKA 32

6. Ko se začne cikel polnjenja, se lučke počasi
pomikajo od rdeče proti rumeni in potem zeleni
(slika 33). Ko se vklopi zelena lučka, je polnjenje
končano. Odklopite kabel polnilnika.

Če polnilnik zazna napako, bo prikazal kodo napake
(glejte KODE NAPAK VGRAJENEGA POLNILNIKA
AKUMULATORJEV).

SLIKA 33

KODE NAPAK VGRAJENEGA POLNILNIKA AKUMULATORJEV

KODA NAPAKE NAPAKA REŠITEV

Rumena lučka utripa Razrahljan kabel polnilnika Preverite kabel polnilnika

Zrahljan ali poškodovan kabel akumulatorja Preverite kable akumulatorja.

Neprimeren akumulator Zamenjajte s primernim akumulatorjem

Izhoden kratek stik - poškodovan izhodni
kabel

Obrnite se na servisni center

Notranji kratek stik - pregorela izhodna
varovalka

Zamenjajte polnilnik akumulatorja.

Rdeča lučka utripa Varnostni števec časa je presegel največji
dovoljeni čas polnjenja.

Ponovite cikel polnjenja. Če se napaka
ponovi, zamenjajte akumulatorje
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VZDR EVANJE STROJA

Za ohranjanje stroja v dobrem stanju samo sledite
postopkom vzdr evanja.

OPOZORILO: Električna nevarnost. Pred
servisiranjem stroja odklopite kable akumulatorja.

DNEVNO VZDR EVANJE

1. Sperite in očistite obnovitveno posodo (slika 34).

SLIKA 34

2. Odstranite in očistite pladenj za umazanijo (slika
35)

SLIKA 35

3. Odstranite in očistite plavajoči zaslon obnovitvene
posode (Slika 36).

SLIKA 36

4. Izpraznite posodo za raztopino (slika 37).

SLIKA 37

5. Odstranite in očistite blazinico/krtačo. Obrnite
blazinico ali jo zamenjajte, če je obrabljena (Slika
38).

SLIKA 38

6. Do čistega obrišite lamele otiralnika (Slika 39). Ko
stroja ne uporabljate, dvignite sklop otiralnika s tal
ali pa ga obesite na ogrodje za shranjevanje.

SLIKA 39
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7. Preverite stanje brisalnega roba lamele otiralnika
(Slika 40). Obrnite lamelo, če je obrabljena.
(Glejte ZAMENJAVA LAMEL OTIRALNIKA)

SLIKA 40

8. Stroj očistite z večnamenskim čistilom in vla no
krpo (Slika 41).

ZA VARNOST: Stroja ne čistite z visokotlačnimi
čistilniki ali tekočo vodo. To lahko povzroči
električno okvaro.

SLIKA 41

9. Preverite stanje stranske obloge čistilne glave in jo
zamenjajte, če je izrabljena ali poškodovana (slika
42).

SLIKA 42

10. Napolnite akumulatorje, ko uporabljate stroj
skupaj 30 min ali več (Slika 43). (Glejte
POLNJENJE AKUMULATORJEV)

SLIKA 43

MESEČNO VZDR EVANJE

1. Odstranite filter posode za raztopine izpod stroja
in sperite zaslon (slika 44). Prepričajte se, da je
posoda za raztopino prazna, preden odstranite
filter.

SLIKA 44

2. Akumulatorji s svinčeno kislino: Za preprečevanje
korozije očistite vrhove akumulatorjev (Glejte
VZDR EVANJE AKUMULATORJEV).

3. Preverite, če so povezave akumulatorja
razrahljane.

4. Preglejte in očistite tesnilo pokrova obnovitvene
posode (Slika 45). Če je poškodovan, ga
zamenjajte.

SLIKA 45
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5. Vse pregibne točke in valje nama ite s silikonskim
sprejem in jih potem prema ite z vodoodporno
mastjo za zagotovitev dobrega delovanja.

6. Preverite, ali so vsi vijaki in matice na stroju
pravilno pritegnjeni.

7. Preglejte, ali stroj kje pušča.

VZDR EVANJE MOTORJEV

Za zamenjavo oglenih ščetk se obrnite na

pooblaščen servis podjetja Tennant.

Zamenjava oglenih ščetk Delovne ure

Motor sesalca 750

Motor krtače 750

OPOZORILO: Električna nevarnost. Pred
servisiranjem stroja odklopite kable
akumulatorjev.

ZAMENJAVA LAMEL OTIRALNIKA

Vsaka lamela otiralnika ima štiri robove. Ko se lamele
obrabijo, jih preprosto zavrtite v navpični ali vodoravni
smeri, da je na voljo nov rob za brisanje. Če so
obrabljeni vsi robovi, lamele zamenjajte.

1. Odstranite sklop otiralnika iz naprave.

2. Sprostite objemko in jo odstranite s sklopa
otiralnika (Slika 46).

SLIKA 46

3. Odstranite in obrnite zadnjo lamelo, da bo
uporabljen nov rob. (slika 47).

SLIKA 47

4. Odstranite palčne vijake iz prednje lamele in jo
obrnite s konca na konec (slika 48).

OPOMBA: Uporabite rob s 5 re ami za VCT tla
(ploščice iz vinilnih kompozitov) in rob s 3 re ami za
maltasta tla.

SLIKA 48
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VZDR EVANJE AKUMULATORJEV (Akumulatorji s
svinčeno kislino)

1. Pogosto preverite nivo tekočine, da preprečite
poškodbe akumulatorjev. Tekočina mora biti na
prikazanem nivoju (Slika 49). Če tekočine ni dovolj,
dolijte destilirano vodo. NE DOLIJTE PREVEČ
TEKOČINE, saj se lahko med polnjenjem razširi in
razlije.

Pred polnjenjem Po polnjenju

PRAVILEN NIVO TEKOČINE AKUMULATORJA:

SLIKA 49

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali eksplozije.
Akumulatorji izpuhtevajo vodik. Varujte jih pred
iskrenjem ali odprtim ognjem. Pokrov prostora za
akumulatorje naj bo med polnjenjem odprt.

2. Akumulatorje očistite, da preprečite korozijo
le-teh. Za čiščenje uporabite krtačo in raztopino
sode bikarbone v vodi (Slika 50).

ZA VARNOST: Pri čiščenju akumulatorjev nosite
zaščitne rokavice in zaščito oči. Izognite se stiku s
kislino iz akumulatorjev.

SLIKA 50

PREVA ANJE STROJA

Če stroj preva ate s prikolico ali tovornjakom,
obvezno upoštevajte spodnji postopek privezovanja:

1. Dvignite čistilno glavo in obesite otiralnik na
shranjevalno ogrodje.

2. Nalo ite napravo z uporabo priporočene klančine.

3. sprednji del stroja postavite ob sprednji del
tovornjaka ali prikolice in spustite čistilno glavo.

4. Za vsako kolo postavite klado, da preprečite
premikanje stroja.

5. Pričvrstite stroj s trakovi. Stroj ima dve mesti za
trakove (slika 51).

ZA VARNOST: uporabite priporočeno rampo, ko
nalagate/razkladate stroj na/s tovornjaka ali
prikolice, stroj pričvrstite na tovornjak ali prikolico
s trakovi.

SHRANJEVANJE STROJA

1. Pred shranjevanjem napolnite akumulatorje. Nikoli
ne shranite naprave s praznimi akumulatorji.

2. Temeljito izpraznite in izperite posode.

3. Stroj hranite na suhem mestu z dvignjeno čistilno
glavo in otiralnikom.

4. Za boljše zračenje odprite pokrov obnovitvene
posode.

POZOR: Stroja ne izpostavljajte de ju, shranjujte
ga v zaprtem prostoru.

5. Če shranjujete stroj v zelo nizkih temperaturah,
sledite navodilom za ZAŠČITO PRED
ZMRZOVANJU spodaj.
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ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM

1. Izpustite vso vodo iz obnovitvene posode in
posode za raztopino.

2. Izpraznite filter posode za raztopino, ki se nahaja
pod strojem (slika 51).

SLIKA 51

3. Nalijte 4 litre nerazredčene tekočine proti
zmrzovanju za avtomobile v posodo za raztopino.
Ne razredčite.

4. Vključite stroj in uporabite sistek za pretok
raztopine. Izključite stroj, ko vidite rdečo tekočino
proti zmrzovanju za avtomobile.
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ODPRAVLJANJE TE AV

TE AVA VZROK REŠITEV

Stroj ne deluje Prazni akumulatorji Napolnite akumulatorje

Okvarjen akumulator Zamenjajte akumulator(je)

Razrahljan kabel akumulatorja Pritegnite razrahljan kabel

Napaka stikala na ključ Obrnite se na servisni center

Vgrajeni polnilnik akumulatorjev
ne deluje

Vtikač ni priključen na napajanje Preverite priključitev vtikača

Pokvarjen napajalni kabel Zamenjajte kabel

Zaznana je bila napaka. Poglejte KODE NAPAK
VGRAJENEGA POLNILNIKA
AKUMULATORJA

Motor krtač ne deluje Čistilna glava je dvignjena od tal Spustite čistilno glavo

Prekinjalo motorja krtač je spro eno Ponastavite gumb prekinjala za
krtače

Pokvarjeno stikalo za čistilno glavo
(dvigovanje/spuščanje)

Obrnite se na servisni center

Okvarjeni pro ilci na ročaju Obrnite se na servisni center

Pokvarjen motor krtače ali priključitev Obrnite se na servisni center

Obrabljene oglene ščetke Obrnite se na servisni center

Motor sesalca ne deluje Otiralnik je dvignjen s tal Spustite otiralnik

Pregorela je varovalka motorja
sesalca

Zamenjajte 25 Amp varovalko

Pokvarjen motor sesalca ali
priključitev

Obrnite se na servisni center

Obrabljene oglene ščetke Obrnite se na servisni center

Ni pretoka raztopine ali je pretok
majhen

Zamašen filter posode za raztopino ali
cevi za raztopino

Očistite filter posode za raztopino ali
sperite cev za raztopino

Zamašen ventil za raztopino Odstranite in očistite ventil

Gumb za nadzor pretoka tekočine je
nastavljen na premajhno nastavitev

Nastavite gumb za nadzor pretoka
raztopine

Razrahljan vijak na nadzornem gumbu Uravnajte gumb in privijte vijak

Slabo pobiranje vode Obnovitvena posoda je polna Izpraznite obnovitveno posodo

Zrahljan pokrov cevi za praznjenje Pritegnite pokrov

Zamašen plavajoči zaslon
obnovitvene posode

Očistite sito

Zamašen sklop otiralnika Očistite sklop otiralnika

Izrabljene lamele otiralnika Zamenjajte ali zavrtite lamele
otiralnika

Nepravilno upogibanje lamel otiralnika Nastavite višino lamel otiralnika

Zrahljane povezave vakuumske cevi Pritrdite povezave vakuumske cevi

Zamašena vakuumska cev Odstranite zamašitev

Poškodovana vakuumska cev Zamenjajte sesalno cev

Pokrov obnovitvene posode ni
nameščen

Pravilno namestite pokrov

Poškodovano tesnilo pokrova
obnovitvene posode

Zamenjajte tesnilo
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ODPRAVLJANJE NAPAK - nadaljevanje

TE AVA VZROK REŠITEV

Slabo pobiranje vode Pokvarjen motor sesalca Obrnite se na servisni center

Nizka napolnjenost akumulatorjev Napolnite akumulatorje.

Kratek čas delovanja Akumulatorji niso napolnjeni do konca Do konca napolnite akumulatorje

Pokvarjeni akumulatorji Zamenjajte akumulator

Vzdr ujte akumulatorje Glejte VZDR EVANJE
AKUMULATORJEV

Pokvarjen polnilnik akumulatorja Popravite ali zamenjajte polnilnik
akumulatorja
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SPECIFIKACIJE

MODEL T2

DOL INA 1120 mm

ŠIRINA 478 mm

VIŠINA 930 mm

TE A 80 Kg / 136 Kg z akumulatorji

NAJMANJŠI KROG OBRAČANJA 1219 mm

KAPACITETA OBNOVITVENE POSODE 36 l

KAPACITETA POSODE ZA RAZTOPINO 26 l

PRODUKTIVNOST (Ocenjena dejanska) 672 m2 na uro

ŠIRINA POTI ČIŠČENJA 430 mm

PRITISK BLAZINIC 23 kg

ŠIRINA OTIRALNIKA 696 mm

MOTOR KRTAČE 0,75 kW, 230 o/min, 24 V, 37 A

MOTOR SESALCA 0,30 W, 2-stopenjski 5,7, 24 V, 13 A

DVI NA SILA VODE 100 mbar

KAPACITETA AKUMULATORJEV (2) 12 V, 85 Ah / 5 ur jakost, 72 Ah / 5 ur jakost, 70 Ah / 5 ur jakost

ČAS DELOVANJA NA ENO POLNJENJE 85Ah akumulatorji - do 2 uri

72Ah akumulatorji - do 1,75 ure

70Ah akumulatorji - do 1,75 ure

VGRAJEN POLNILNIK AKUMULATORJA 100/-240 VAC, 5,3 A, 50/60 Hz, 24 VDC, 9 A storilnosti

ENOSMERNA NAPETOST 24 V=

SKUPNA PORABA MOČI 25 Amp nazivno

RAZRED ZAŠČITE IPX3

DECIBELI NA UŠESU UPORABNIKA, V ZAPRTIH
PROSTORIH.*

68 dB (A)

VIBRACIJE NA NADZORNIH ELEMENTIH <2,5m/s2

NAJVEČJI NAKLON 2% (1)

* Merjen A obte en nivo oddanega zvočnega pritiska, po ISO 11201, v skladu z ISO 4871. Vrednost negotovosti je 2 decibela.

DIMENZIJE STROJA

1128 mm

486mm

1093 mm

763 mm


	T2
	Slovenščina SL
	Uporabniški priročnik
	KAZALO

