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See juhend on kaasas iga uue mudeliga.
Selles on vajalikud juhised masina kasutamiseks ja
hooldamiseks.

Lugege juhend lõpuni läbi ja õppige masinat enne
selle kasutamist või hooldamist tundma.

Masin teenib teid eeskujulikult. Siiski saavutatakse
parimad tulemused vähimate kuludega, kui:

S kasutate masinat mõistlikult ja hoolikalt;

S hooldate masinat regulaarselt kooskõlas
kaasasolevate hooldusjuhistega;

S hooldate masinat tootja poolt tarnitud või
võrdväärseid osi kasutades.

Juhendite vaatamiseks, printimiseks või
allalaadimiseks külastage veebisaiti
www.tennantco.com/manuals

Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni,
faksi või posti teel.

KAITSKE KESKKONDA
Palun likvideerige pakendi materjalid,
masina kasutatud osad, nagu akud,
ohtlikud vedelikud, nagu antifriis ja õli,
keskkonnale ohutul viisil, vastavuses
kohalike jäätmekäitluse eeskirjadega.

Pidage alati meeles korduvkasutamist.
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P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands
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Tehnilisi andmeid ja varuosi võidakse ilma ette teatamata muuta.
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Kõik õigused kaitstud. Trükitud Hollandis.
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OHUTUSABINÕUD

See masin on mõeldud äriliseks kasutamiseks. See
on mõeldud ainult kõvade põrandate
puhastamiseks siseruumides ja mitte muudel
kasutuseesmärkidel.

Järgnevaid hoiatussümboleid ja pealkirja
„OHUTUSNÕUDED“ kasutatakse kogu selles juhendis
alltoodud tähendustes:

HOIATUS! Hoiatuseks ohtude või ohtliku
tegevuse eest, mis võib põhjustada tõsiseid
vigastusi või surma.

OHUTUSNÕUDED. Tegevustele osundamiseks,
mida tuleb järgida seadme ohutuks kasutamiseks.

Kõik kasutajad peavad järgnevaid ohutusabinõusid
lugema, mõistma ja järgima.

Järgnevad ohutusabinõud viitavad kasutajale või
seadmele potentsiaalselt ohtlikele olukordadele.

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht.

- Ärge korjake üles kergestisüttivaid materjale.

- Ärge kasutage tuleohtlike vedelike, aurude või
pulbrite läheduses.

- Kasutage ainult kaubanduslikult heakskiidetud
põrandapuhastuslahuseid, mis on mõeldud
masinates kasutamiseks.

- Akud eritavad vesinikgaasi. Hoidke sädemed ja
lahtine tuli eemal. Hoidke laadimise ajal
akukorpus avatud.

HOIATUS! Elektriline oht.

- Ühendage aku kaablid ja laadija pistik enne
masina hooldamist lahti.

- Ärge kunagi laadige akut vigastatud
toitejuhtmega laadijaga. Ärge muutke pistikut.

Kui laadija juhe on kahjustatud või katki, peab
tootja, hooldusettevõte või sarnase
kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks
vahetama.

HOIATUS! Pöörlev hari. Hoidke käed eemal.
Enne masina hooldamist lülitage elektrivool välja.

OHUTUSNÕUDED.

1. Ärge kasutage masinat:
- tuleohtlike vedelike/aurude või pulbrite
läheduses;

- kui te ei ole selleks pädev ning teil puudub
vastav volitus;

- kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja
arusaadav;

- kui masin pole heas töökorras.

2. Enne masina käivitamist:
- veenduge, et kogu ohutusvarustus on omal
kohal ja toimib õigesti;

- paigutage vajalikesse kohtadesse märja
põranda märgistused.

3. Masina kasutamisel:
- liikuge kalletel ja libedatel pindadel
aeglaselt;

- kandke mittelibisevaid jalatseid;
- vähendage pööramisel kiirust;
- teatage viivitamatult masina vigastustest või
rikkest;

- ärge lubage lastel masinaga või selle
läheduses mängida;

- järgige kemikaalide pakenditel olevaid
segamis- ja käsitsemisjuhiseid;

- ärge töötage kallakutel.
4. Enne lahkumist või masina hooldamist:
- peatuge horisontaalsel tasapinnal;
- lülitage masin välja;
- kui võimalik, tõmmake peale seisupidur;
- eemaldage võti.

5. Masina hooldamisel:
- hoidke liikuvatest osadest eemale; ärge
kandke avaraid jakke, särke ja vältige laiu
varrukaid;

- ühendage aku juhtmed enne masinal
töötamist lahti;

- kandke akude või aku kaablite käsitsemisel
kaitsekindaid ja - prille;

- vältige kokkupuudet akuhappega;
- ärge puhastage masinat survepesuga või
voolikuga. See võib põhjustada
elektrisüsteemi rikkeid;

- kasutage tootja tarnitud või heakskiidetud
varuosi;

- kõiki parandustöid võivad teha vaid
kvalifitseeritud hooldustöötajad;

- ärge muutke masinat algsest erinevaks.

6. Masina transportimisel:
- tühjendage paagid enne laadimist;
- lülitage masin välja;
- ärge tõstke masinat, kui akud on masinale
paigaldatud;

- masina tõstmiseks kasutage abi;
- masina peale- /mahalaadimisel
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt
kasutage soovitavalt kaldteed;

- kinnitage masin rihmadega veokile;
- seadke puhastuspea langetatud asendisse;
- kui võimalik, tõmmake peale seisupidur.
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OHUTUSMÄRGISED

Järgnevad ohutusmärgised on paigaldatud masinale viidatud asukohtadesse. Kui märgised puuduvad või pole
enam loetavad, vahetage need.

PÖÖRLEVA HARJA SILT —
asub puhastuspeal.

HOIATUS! Pöörlev hari.
Hoidke käed eemal. Enne
masina hooldamist lülitage
elektrivool välja.

KASUTUSJUHENDI LUGEMISE SILT —
asub jäätmepaagi kattel.

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage
masinat, enne kui kasutusjuhend on
läbi loetud ja arusaadav.

AKU LAETUSE SILT —
asub jäätmepaagi alumisel küljel.

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht.
Akud eritavad vesinikgaasi. Hoidke
sädemed ja lahtine tuli eemal. Hoidke
laadimise ajal akukorpus avatud.

HOIATUS! Tule- või
plahvatusoht. Ärge kasutage
kergestisüttivaid vedelikke. Ärge
korjake üles kergestisüttivaid
vedelikke.



KASUTAMINE EE

Tennant T2 (07- 08) 5

MASINA OSAD

195

24

4

7

9

10
14

15

8

16

17

1211

6

23

25

26 27

22

21

20

18

28

3

1
2

13

13

1. Peavooluahela võtmega lüliti
2. Käivituspäästikud
3. Aku tühjenemise näidik
4. Reguleeritav juhtkang
5. Kaabitsa tõstmiskang
6. Juhtkonsooli kõrguse reguleerimise nupp
7. Jäätmepaagi tühjendusvoolik
8. Harja mootori kaitselüliti nupp
9. Sisseehitatud akulaadija toitejuhe
10. Puhastuspea tõstmispedaal
11. Kaabitsa imuvoolik
12. Kaabitsa kooste
13. Seinarull
14. Sisseehitatud akulaadija (valikuline)
15. Tunniloendur

16. Puhastuslahuse paagi
täitmismõõtur/tühjendusvoolik

17. Kaabitsa hoiustusklamber
18. Anuma hoidik
19. Jäätmepaagi kate
20. Jäätmepaak
21. Puhastuslahuse paagi täiteava
22. Puhastuslahuse paak
23. Lapialuse/harjaluku vabastusnupp
24. Lapi juhtimisaken
25. Puhastuspea
26. Puhastuspea ääris
27. Puhastuslahuse voolu kontrollnupp
28. Aku sektsioon

MASINA KASUTAMISE SÜMBOLID

Peavooluahela sisse- /
väljalülitamise võtilüliti

Puhastuslahuse voolu
kontroll

Harja mootori
kaitselüliti

Seisupidur (lisavalik)

2% (15) maksimaalne
kaldenurkAku tühjenemise näidik
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MASINA PAIGALDAMINE

MASINA PAKENDIST VÄLJAVÕTMINE

1. Kontrollige, ega pakkekast pole kahjustatud.
Teatage kahjustustest kohe transpordifirmale.

2. Kontrollige pakendi sisu loendit. Puuduvate
detailide puhul pöörduge edasimüüja poole.
Sisu:
S 2 12 V akut (valikuline)
S 2 vahtplastist akueraldajat
S Akualus
S Aku kaabel
S Kaabitsa kooste

3. Veeretage masin aluselt ära, kasutades lisatud
kaldteed.

TÄHELEPANU! Ärge veeretage masinat aluselt ära
ilma kaldteeta, vastasel juhul võite masinat
kahjustada.

AKUDE PAIGALDAMINE

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht. Akud
eritavad vesinikgaasi. Hoidke sädemed ja lahtine
tuli eemal. Hoidke laadimise ajal akukorpus avatud.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamise ajal kandke
akude ja aku kaablite käsitsemisel kaitsekindaid ja
- prille. Vältige kokkupuudet akuhappega.

Aku tehnilised andmed:
kaks 12- voldist, 70Ah/5 h geeliga (994200), 72Ah/5 h
pliihappega (1041458), 85Ah/5 h pliihappega
(1041454) sügavtsükli akut.

1. Peatage masin horisontaalsel pinnal ja eemaldage
võti.

2. Paigaldage akud ettevaatlikult akukorpusesse,
nagu joonisel näidatud (joonis 1).

3. Ühendage aku kaablid nii, nagu joonisel näidatud
(joonis 1).

Masina esikülg

72 Ah

PUNANE

MUST

70Ah, 85Ah

PUNANE

MUST

Vahtplastist eraldajad

JOON. 1

OLULINE! Enne laadimist veenduge, et
sisseehitatud laadija on seadistatud teie akutüübi
jaoks sobivaks (vaadake osa SISSEEHITATUD
AKULAADIJA KASUTAMINE).

MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

Vesi ja puhastuslahus voolavad käsitsi juhitava
puhastuslahuse klapi kaudu puhastuslahuse paagist
põrandale. Harjad kasutavad puhastuslahuse ja vee
lahust põranda puhtaksküürimiseks. Masina
edasiliikumisel pühib kaabits musta puhastuslahuse
põrandalt jäätmepaaki.
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HARJA JA LAPI TEAVE

Parima puhastustulemuse saavutamiseks kasutage
puhastamiseks sobilikku harjatüüpi. Varuosa numbri
kohta leiate teavet Varuosade käsiraamatust.

Polüpropüleenharjastega puhastushari (must)—
varuosa nr. 1019062
See üldotstarbeline polüpropüleenharjastega hari
sobib kergelt kokkuvajutatud mustuse
eemaldamiseks. See hari sobib hästi betoon- , puu-
ja krohvitud plaatidega põranda hooldamiseks.

Pehmete nailonharjastega puhastushari (valge) —
varuosa nr. 1019063
Soovitatav kattega põrandate puhastamiseks
kattepinda eemaldamata. Puhastab kriimustamata.

Üliabrasiivsete harjastega puhastushari (hall) —
varuosa nr. 1019053
Abrasiivseid teri sisaldavate nailonkiududega hari
plekkide ja mustuse eemaldamiseks. Toimib tugevalt
kõigile pindadele. Toimib hästi kogunenud mustuse,
õli või rehvijälgede eemaldamisel.

Poleerimislapp (valge) —varuosa nr. 994530
Kasutatakse poleeritud või läigestatud põrandate
hooldamiseks.

Poleerimislapp (punane) —varuosa nr. 994531
Kasutatakse kergeks puhastamiseks
põrandaviimistlust eemaldamata.

Puhastuslapp (sinine) — varuosa nr. 994532
Kasutatakse keskmisest kuni tugeva puhastuse jaoks.
Eemaldab mustust, mahavoolanud vedelikke ja
hõõrdunud kohti ning jätab pinna uuesti katmise jaoks
puhtaks.

Eemalduslapp (pruun) — varuosa nr. 994533
Kasutatakse põrandaviimistluse eemaldamiseks, et
põrandat uuesti katmise jaoks ette valmistada.

Tugev eemalduslapp (must) — kasutatakse tugevate
viimistlusvahendite/lakkide agressiivseks
eemaldamiseks või väga tugevaks puhastamiseks.

MASINA SEADISTAMINE

KAABITSA KINNITAMINE

1. Peatage masin horisontaalsel pinnal ja eemaldage
võti.

2. Tõstke kaabitsa kinnitusklamber, liigutades
kaabitsa tõstehooba paremale (joonis 2).

JOON. 2

3. Kinnitage kaabits vastavalt joonisele kaabitsa
pöördklambrisse (joonis 3). Kontrollige, et nupud
oleks enne fikseerimist täielikult süvenditesse
asetunud.

JOON. 3

4. Ühendage imuvoolik kaabitsaga. Seadke voolik
voolikuklambri abil nii, nagu joonisel näidatud
(joonis 4).

JOON. 4
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5. Kontrollige kaabitsa labade õiget painet. Labad
peaksid painduma nii, nagu joonisel näidatud
(joonis 5).

JOON. 5

6. Labade painde reguleerimiseks seadke kaabitsa
kooste tasasele pinnale ja reguleerige rattaid nii,
nagu joonisel näidatud (joonis 6).

4 mm

JOON. 6

7. Masina transportimisel või hoiustamisel
eemaldage kaabitsa kooste ja riputage see
hoiustusklambrile (joonis 7).

JOON. 7

HARJADE/LAPPIDE PAIGALDAMINE

OHUTUSNÕUDED. Enne harjade või lapialuste
paigaldamist peatage masin tasasel pinnal,
eemaldage võti ja tõmmake peale seisupidur, kui
see on olemas.
1. Peatage masin tasasel pinnal ja eemaldage võti.

2. Puhastuspea põrandalt kergitamiseks vajutage
alla puhastuspea tõstepedaal (joonis 8).

JOON. 8

3. Pange lapp lapialusele ja kinnitage lapp
kesklukuga (joonis 9).

JOON. 9

4. Pöörake harjamootori telge, kuni vedruklambriga
pilu on läbi harjapea akna nähtav (joonis 10).

Vedruklamber

JOON. 10
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5. Joondage lapialuse/harja tihvtid mootorivõlli
soontega ja pöörake lapialust/harja vedruklambri
rakendumiseks järsult vastupäeva (joonis 11).

Vedruklamber

Lapialuse/
harja kinnitustihvtid

Mootori telje
pilu

JOON. 11

6. Lapialuse/harja eemaldamiseks vajutage alla
mootori telje lukustustihvt ja keerake
lapialust/harja päripäeva (joonis 12).

Lukustustihvt

JOON. 12

7. Masina transportimisel või hoiustamisel
eemaldage hari ja riputage see hoiustusrihmale
(joonis 13).

JOON. 13

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE

Eemaldage puhastuslahuse paagi kate ja täitke paak
26 liitri veega (temperatuur<605C). Ärge täitke üle
„MAX” märgistuse (joonis 14).

MÄRKUS. Ämbriga paaki täites kontrollige, et ämber
oleks puhas. Ärge kasutage masina täitmiseks ja
tühjendamiseks sama ämbrit.

JOON. 14

Valage puhastuslahuse paaki soovitatud
puhastuslahust vastavalt pakendil olevatele
segamisjuhistele.

TÄHELEPANU! Kasutage ainult soovitatavaid
puhastuslahuseid. Vale puhastuslahuse
kasutamisest tingitud masinarikked tühistavad
tootja garantii.

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht.
Ärge kasutage kergestisüttivaid vedelikke.

OHUTUSNÕUDED. Järgige masina kasutamisel
kemikaalide pakenditel olevaid segamis- ja
käsitsemisjuhiseid.

JUHTKONSOOLI KÕRGUSE REGULEERIMINE

Lõdvendage juhtkonsooli kõrguse reguleerimise
nuppu ja tõstke või langetage konsool tööks sobivale
kõrgusele. Pingutage nuppu, et see paika lukustada
(joonis 15).

JOON. 15
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MASINA KASUTAMINE

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage masinat, enne
kui kasutusjuhend on läbi loetud ja arusaadav.

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht. Ärge
kasutage masinat tuleohtlike vedelike, aurude või
plahvatusohtlike pulbrite läheduses ega sees.

KASUTAMISEELNE KONTROLLIMINE

- Pühkige põrandalt tolm ja peske põrand.
- Kontrollige aku laetuse taseme näidikut.

- Kontrollige lapi/harja kulumist.

- Kontrollige kaabitsa labade kulumist ja õiget
reguleeritust.

- Veenduge, et jäätmepaak on tühi ning ujukiga
väljalülitamiskate ja prahisalv puhtad.

- Kontrollige puhastuspea äärise kulumist.

MASINA KASUTAMINE

1. Pöörake peavooluahela võtmega lüliti asendisse
„sees” ( I ) (joonis 16).

JOON. 16

2. Langetage kaabitsa kooste põrandale, liigutades
kaabitsa tõstehooba vasakule (joonis 17).
Imipumba mootor lülitub automaatselt tööle.

JOON. 17

3. Langetage puhastuspea põrandale, vajutades
puhastuspea tõstepedaali, nagu näidatud joonisel
(joonis18).

JOON. 18

4. Puhastamise alustamiseks tõmmake
käivituspäästikuid ja lükake masinat aeglaselt
edasi (joonis 19).

MÄRKUS. Soovitatud puhastamiskiirus on 45–60
meetrit minutis.

JOON. 19

5. Keerake puhastuslahuse voolu reguleerimisnupp
soovitud voolukiirusele (joonis 20).

JOON. 20

6. Puhastamise peatamiseks vabastage päästikud,
tõstke puhastuspea ja kaabits ning keerake võti
asendisse „väljas”.
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MASINA KASUTAMISE AJAL

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht. Ärge
koguge kergestisüttivaid materjale või reageerivaid
metalle.

1. Puhastustee peaks selle kõrval oleva
puhastusteega 5 cm ulatuses kattuma.

2. Hoidke masinat liikumises, et vältida
põrandapinna kahjustamist.

3. Kui kaabitsa labad jätavad triipe, siis pühkige
labasid riidega. Pühkige tööala enne puhtaks, et
vältida triipude tekkimist.

4. Ärge töötage masinaga kallakutel.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga kalletel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

5. Liigse vahu tekkimisel valage jäätmepaaki
heakskiidetud vahueemaldusvahendit.

TÄHELEPANU! Kontrollige jäätmepaaki liigse vahu
osas. Liigse vahu korral tühjendage paak. Vaht ei
pruugi aktiveerida väljalülitusujukit, mis omakorda
võib viia imuri mootori kahjustuseni.

6. Tugevalt määrdunud pindade puhul kasutage
kahekordset puhastusmeetodit. Esmalt puhastage
pinda nii, et kaabits on üleval, laske
puhastuslahusel 3–5 minutit mõjuda ja seejärel
puhastage pinda uuesti langetatud kaabitsaga.

7. Masina juurest lahkumisel eemaldage võti ja
tõmmake peale seisupidur, kui see on olemas.

AKU TÜHJENEMISE NÄIDIK

Aku tühjenemise näidik kuvab akude laetuse taset. Kui
akud on täiesti täis laetud, põlevad kõik
indikaatorlambid. Kui akud tühjenevad, hakkavad
märgutuled kustuma suunaga paremalt vasakule.
Akude pikaealisuse tagamiseks ärge lubage
indikaatorituledel langeda alla tühjenemise taseme,
nagu allpool kirjeldatud.

MÄRKUS. Laadige akusid AINULT SIIS, kui masinat on
peale eelmist laadimist kasutatud 30 minutit või kauem.

Kui tühjenemisnäidik jõuab viimase kollase tuleni ja
see hakkab vilkuma, siis peatage puhastamine ja
laadige akusid (joonis 21). Kui süttib punane tuli, siis
lülitatakse pesemisfunktsioon automaatselt välja. See
kaitseb akusid täieliku tühjenemise eest. Laadige kohe
akusid.

Peatage küürimine ja
laadige akusid

JOON. 21

KAITSELÜLITI

Masinal on harjamootori vigastuste vältimiseks
lähtestatav kaitselüliti. Kaitselüliti nupp asub
juhtpaneelil (joonis 22). Kui kaitselüliti rakendub, siis
otsige üles selle põhjus, lubage mootoril jahtuda ja
seejärel lähtestage käsitsi kaitselüliti.

JOON. 22

TUNNILOENDUR

Töötundide mõõtur salvestab kogu tundide arvu, mil
vaakum- ja harjamootor on sisselülitatud olnud.
Tunnimõõturi abil saate määrata, millal teha soovitatud
hooldustoiminguid ja tehtud hooldustoimingute ajaloo
üles märkida (joonis 23).

JOON. 23
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PAAKIDE TÜHJENDAMINE

Jäätmepaaki tuleb tühjendada ja puhastada peale iga
kasutuskorda. Puhastuslahuse paaki tuleb
perioodiliselt puhastada, et eemaldada kogunenud
vesi.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest lahkumist
või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal,
lülitage masin välja ja eemaldage võti.

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE

1. Eemaldage tühjendusvooliku kork voolikut
ülespoole suunates ja suunake voolik
tühjendamiseks allapoole (joonis 24).

JOON. 24

MÄRKUS. Kui kasutate masina tühjendamiseks ämbrit,
siis ärge kasutage sama ämbrit masina täitmisel.

2. Avage jäätmepaagi kate ja loputage paak üle
(joonis 25).

JOON. 25

3. Puhastage jäätmepaagis olev ujukiga
väljalülitamiskate ja prügisalv (joonis 26).

JOON. 26

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÜHJENDAMINE

Puhastuslahuse paagist järelejäänud vee
väljalaskmiseks tõmmake puhastuslahuse paagi
täitmismõõturi voolik ühenduskohast välja (joonis 27).

JOON. 27
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AKUDE LAADIMINE

TÄHELEPANU! Akude tööea pikendamiseks laadige
akusid ainult siis, kui masinat kasutati 30 minutit
või kauem. Ärge jätke akusid pikaks ajaks tühjaks.

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht. Akud
eritavad vesinikgaasi. Hoidke sädemed ja lahtine
tuli eemal. Hoidke laadimise ajal akukorpus avatud.

OHUTUSNÕUDED. Akude hooldamise ajal kandke
akude või aku kaablite käsitsemisel kaitsekindaid
ja - prille. Vältige kokkupuudet akuhappega.

AKULAADIJA TEHNILISED ANDMED:

S LAADIJA TÜÜP:
- HERMEETILISTELE (geel- ) AKUDELE
- MÄRGADELE (pliihappe- ) AKUDELE

S VÄLJUNDPINGE 24 VOLTI

S VÄLJUNDVOOL 9 AMPRIT

S AUTOMAATSE VÄLJALÜLITAMISE SKEEM

S SÜGAVTSÜKLI AKUDE LAADIMISEKS

SISSEEHITATUD AKULAADIJA KASUTAMINE

OLULINE! Enne laadimist veenduge, et laadija on
seadistatud teie akutüübi jaoks sobivaks ( näiteks
pliihappe- , geelaku jne). Kui laadija pole õigesti
reguleeritud, võivad akud kahjustuda.

Aku tüübi määramiseks vaadake aku silti. Kui seda
pole, pöörduge aku tarnija poole.

Akulaadija seade kindlakstegemine.
Kui laadija töölehakkamisel vilgub punane tuli kaks
korda, on laadija seatud märgade/pliihappeakude
režiimi. Kui roheline tuli vilgub kaks korda, on laadija
seatud geelakude režiimi (joonis 28).
MÄRKUS. Teiste akutüüpide sätete jaoks vaadake
laadija režiimilüliti seadistustabelit (joonis 30).

JOON. 28

Laadija režiimi muutmine
1. Eemaldage laadija masinast (joon. 29).

2. Eemaldage pistik laadija põhjalt, et pääseda
juurde režiimilülititele (joon. 29).

JOON. 29

2. Seadistage lülitid vastavalt lülitite seadistustabelile
(joonis 30). Laadija juhe peab seadistamise ajal
lahti ühendatud olema.

Laadija režiimilüliti seadistustabel

Aku Lüliti 1 2
Märg (pliihappe) ON OFF
LM märg ON ON
(madala hooldevajadusega)
Geel OFF ON
Exide geel OFF OFF

JOON. 30

Akude laadimine
1. Viige masin hea ventilatsiooniga kohta.

2. Parkige masin ühtlasele kuivale pinnale ja keerake
võti välja.

3. Märja (pliihappega) aku laadimisel kontrollige
enne laadimist vedeliku taset (vt AKU HOOLDUS).
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4. Toetage jäätmepaak ventilatsiooni tagamiseks üles
(joonis 31).

JOON. 31

5. Ühendage laadija voolujuhe korraliku
maandusega pistikusse (joonis 32).

MÄRKUS. Laadimise ajal masin ei tööta.

JOON. 32

6. Kui laadimistsükkel algab, muutuvad märgutuled
punasest kollaseks ja seejärel roheliseks (joonis
33). Kui roheline märgutuli süttib, on
laadimistsükkel lõpetatud. Ühendage laadija juhe
lahti.

Kui laadija tuvastab probleemi, kuvatakse veakood
(vaadake osa SISSEEHITATUD AKULAADIJA
VEAKOODID).

JOON. 33

SISSEEHITATUD AKULAADIJA VEAKOODID

VEAKOOD VIGA LAHENDUS

Kollane tuli vilgub Laadija kaabli ühendus lahti Kontrollige laadija kaabli ühendust

Lahtine või kahjustatud aku kaabel Kontrollige aku kaabli ühendusi

Sobimatu aku Asendage sobiliku akuga

Lühis väljundis — vigastatud väljundkaabel Pöörduge teeninduskeskusesse

Sisemine lühis — läbipõlenud väljundi kaitse Vahetage akulaadija

Punane tuli vilgub Ohutustaimeri maksimaalne laadimisaeg on
ületatud.

Korrake laadimistsüklit. Vea kordumisel
asendage akud
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MASINA HOOLDUS

Masina heas töökorras hoidmiseks järgige selle
hooldusprotseduure.

HOIATUS! Elektriline oht. Ühendage aku
kaablid enne masina hooldamist lahti.

IGAPÄEVANE HOOLDUS

1. Tühjendage ja loputage jäätmepaak (joonis 34).

JOON. 34

2. Eemaldage ja tühjendage prahisalv (joonis 35).

JOON. 35

3. Eemaldage jäätmepaagi ujukiga väljalülitamiskate
ja puhastage seda (joonis 36).

JOON. 36

4. Tühjendage puhastuslahuse paak (joonis 37).

JOON. 37

5. Eemaldage lapp/hari ja puhastage. Pöörake lappi
või vahetage välja, kui see on kulunud (joonis 38).

JOON. 38

6. Pühkige kaabitsa labad puhtaks (joonis 39). Kui
masinat ei kasutata, tõstke kaabitsa kooste
põrandalt ära või riputage hoiustusklambrile.

JOON. 39
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7. Kontrollige kaabitsa labade pühkimisserva
seisukorda (joonis 40). Pöörake kulunud laba
teistpidi. (vaadake KAABITSA LABA VAHETUS)

JOON. 40

8. Puhastage masinat universaalpuhastuslahuse ja
niiske lapiga (joonis 41).

OHUTUSNÕUDED. Ärge puhastage masinat
survepesuriga või voolikuga. See võib põhjustada
elektrisüsteemi rikkeid.

JOON. 41

9. Kontrollige puhastuspea äärise seisukorda; kui
see on kulunud või kahjustatud, vahetage see
välja (joonis 42).

JOON. 42

10. Laadige akusid peale vähemalt 30- minutilist
kasutamist (joonis 43) (vaadake osa AKUDE
LAADIMINE).

JOON. 43

IGAKUINE HOOLDUS

1. Eemaldage puhastuslahuse paagi filter masina alt
ja loputage sõel (joonis 44). Veenduge enne filtri
eemaldamist, et puhastuslahuse paak on tühi.

JOON. 44

2. Pliihappeakud: puhastage akusid, et vältida akude
korrosiooni (vaadake AKU HOOLDUS).

3. Kontrollige aku kaabli ühendusi.
4. Kontrollige ja puhastage jäätmepaagi katte tihendit (joonis

45). Kui see on kahjustatud, vahetage see välja.

JOON. 45

5. Pihustage kõiki pöördetelgi ja rulle silikoonõliga
ning määrige seejärel sujuva töötamise
tagamiseks veekindla määrdega.

6. Kontrollige, et masina mutrid ja poldid ei oleks
lahti.
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7. Kontrollige, kas masinal on lekkeid.

MOOTORI HOOLDUS

Süsinikharjade vahetamiseks pöörduge Tennanti
volitatud hoolduskeskusesse.

Süsinikharja vahetamine Töötunnid

Vaakummootor 750

Harja mootor 750

HOIATUS! Elektriline oht. Ühendage aku
kaablid enne masina hooldamist lahti.

KAABITSA LABA VAHETUS

Kaabitsa igal labal on neli pühkimisserva. Kui labad on
kulunud, pöörake nende otsi või servasid ülevalt alla,
et saada uus pühkimisserv. Kui kõik servad on
kulunud, vahetage labad.

1. Eemaldage masina küljest kaabitsa kooste.

2. Vabastage rihma klamber ja eemaldage kaabitsa
küljest rihm (joonis 46).

JOON. 46

3. Eemaldage ja pöörake tagumine laba uue
pühkimisnurga alla. (Joonis 47).

JOON. 47

4. Eemaldage eesmiselt labalt tiibkruvid ja pöörake
laba täisringi võrra (joonis 48).

MÄRKUS. Kasutage 5 piluga äärt VCT-
(vinüülkomposiitplaat - )põrandatel ja 3 piluga äärt
krohvitud plaatidega põrandatel.

JOON. 48

AKU HOOLDUS (pliihappeakud)

1. Kontrollige sageli akuvedeliku taset, et vältida aku
kahjustumist. Vedelik peaks olema joonisel
näidatud tasemel (joonis 49). Kui tase on
madalam, lisage destilleeritud vett. ÄRGE TÄITKE
ÜLE NORMI, vedelik võib laadimisel paisuda ja üle
voolata.

Enne laadimist Pärast laadimist

ÕIGE AKUVEDELIKU TASE:

JOON. 49

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht. Akud
eritavad vesinikgaasi. Hoidke sädemed ja lahtine
tuli eemal. Hoidke laadimise ajal akukorpus avatud.
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2. Puhastage akusid, et vältida akude korrosiooni.
Kasutage puhastusharja ja söögisooda ning vee
lahust (joonis 50).

OHUTUSNÕUDED. Akude puhastamisel kandke
kaitsekindaid ja - prille. Vältige kokkupuudet
akuhappega.

JOON. 50

MASINA TRANSPORTIMINE

Masinat järelkäru või veokiga transportides järgige
kindlasti alltoodud masina fikseerimise protseduuri.

1. Tõstke puhastuspea ja riputage kaabits
hoiustusklambrile.

2. Kasutage masina laadimiseks soovitatud
laadimiskaldteed.

3. Seadke masina esiosa veoki või treileri esiosa
vastu ja langetage puhastuspea.

4. Asetage masina veeremise vältimiseks iga ratta
taha klots.

5. Kinnitage masin kinnitusrihmadega. Masin on
varustatud kahe kinnitusklambriga (joonis 51).

OHUTUSNÕUDED. Transpordi käigus masina
peale- ja mahalaadimisel kasutage soovitavalt
kaldteed. Kinnitage masin rihmadega veokile.

MASINA HOIUSTAMINE

1. Laadige enne ladustamist akud täis. Ärge
ladustage seadet kunagi tühjade akudega.

2. Tühjendage paagid ja loputage neid põhjalikult.

3. Hoidke masinat kuivas kohas, nii et kaabits ja
puhastuspea oleksid ülemises asendis.

4. Avage õhuringluse soodustamiseks jäätmepaagi
kate.

TÄHELEPANU! Ärge jätke masinat vihma kätte,
ladustage seda siseruumides.

5. Masina hoiustamisel jäätumistemperatuuridel
järgige alltoodud JÄÄTUMISKAITSE juhiseid.

JÄÄTUMISKAITSE

1. Tühjendage puhastuslahuse paak ja jäätmepaak
kogu veest.

2. Tühjendage masina all asuv puhastuslahuse paagi
filter (joonis 51).

JOON. 51

3. Valage 1 gallon (4 liitrit) vabaajasõidukite (RV)
antifriisi puhastuslahuse paaki.
Ärge lahjendage.

4. Lülitage masina toide sisse ja pange tööle
puhastuslahuse voolusüsteem. Lülitage masin
välja, kui punane RV antifriis on nähtaval.
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VEAOTSING
PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS

Masin ei tööta Tühjenenud akud Laadige akusid

Aku(de) rike Vahetage aku(d)

Lahtine aku kaabel Kinnitage aku kaabel

Vigane võtilüliti Pöörduge teeninduskeskusesse

Sisseehitatud akulaadija ei tööta Pistik pole toiteallikasse ühendatud Kontrollige pistiku ühendust

Katkine voolujuhe Vahetage juhe

Tuvastati viga. Vaadake osa SISSEEHITATUD
AKULAADIJA VEAKOODID

Harja mootor ei tööta Küürimispea on põrandalt üles
tõstetud

Langetage küürimispea

Harja mootori kaitselüliti on
aktiveerunud

Lähtestage harja mootori kaitselüliti

Puhastuspea (üles/alla) lüliti rike Pöörduge teeninduskeskusesse

Juhtkangi päästikute rike Pöörduge teeninduskeskusesse

Harja mootori või juhtmete rike Pöörduge teeninduskeskusesse

Kulunud süsinikharjad Pöörduge teeninduskeskusesse

Vaakummootor ei tööta Kaabits on põrandalt kõrgemale
tõstetud

Langetage kaabits

Vaakummootori kaitse on läbi
põlenud

Vahetage 25 A kaitse

Vaakummootori või juhtmete rike Pöörduge teeninduskeskusesse

Kulunud süsinikharjad Pöörduge teeninduskeskusesse

Vähene või puuduv
puhastuslahuse vool

Puhastuslahuse paagi filter või lahuse
voolik ummistunud

Puhastage puhastuslahuse paagi
filter või peske läbi lahuse voolik

Ummistunud puhastuslahuse klapp Eemaldage klapp ja puhastage seda

Lahuse pealevoolu kontrollnupp on
seatud liiga madalasse asendisse

Reguleerige pealevoolu kontrollnupu
asendit

Lõdvendage kontrollnupu
kinnituskruvi

Seadke kontrollnupp õigesse
asendisse ja pingutage kruvi

Halb vee koristamine Jäätmepaak on täis Tühjendage jäätmepaak

Võtke eemaldusvooliku kork lahti Keerake kork kinni

Ummistunud jäätmepaagi ujukiga
väljalülitamiskate

Puhastage katet

Ummistunud kaabitsa kooste Puhastage kaabitsat

Kulunud põrandaharja labad Vahetage labad või pöörake neid

Vale kaabitsa labade paine Reguleerige kaabitsa labade kõrgust

Lahtised imuvooliku ühendused Kinnitage vooliku ühendused

Ummistunud imuvoolik Kõrvaldage ummistunud mustus

Kahjustatud imuvoolik Vahetage imuvoolik

Jäätmepaagi katet pole paigaldatud Paigaldage kate

Kahjustatud jäätmepaagi katte tihend Vahetage tihend välja

Vaakummootori rike Pöörduge teeninduskeskusesse

Aku on tühi Laadige akusid
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VEAOTSING — jätkub
PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS

Vähenenud tööaeg Akud pole täielikult laetud Laadige akud täielikult

Rikkis akud Vahetage akut

Hooldage akusid Vaadake osa AKU HOOLDUS

Akulaadija rike Parandage või vahetage akulaadija
välja
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TEHNILISED ANDMED
MUDEL T2
PIKKUS 1120 mm

LAIUS 478 mm

KÕRGUS 930 mm

KAAL 80 kg / 136 kg koos akudega

MINIMAALNE VAHEKÄIGU PÖÖRE 1219 mm

JÄÄTMEPAAGI MAHT 36 l

PUHASTUSLAHUSE PAAGI MAHT 26 l

PRODUKTIIVSUSREITING (hinnanguline tegelik) 672 m2 tunnis

PUHASTUSRAJA LAIUS 430 mm

HARJA SURVE 23 kg

KAABITSA LAIUS 696 mm

HARJA MOOTOR 0,75 kW, 230 p/min, 24 V, 37 A

VAAKUMPUMBA MOOTOR 0,30 kW, 2- astmeline 5,7, 24 V, 13 A

VEE TÕSTEJÕUD 100 Mbar

AKU MAHUTAVUS (2) 12 V, 85 Ah / 5 h määr, 72 Ah / 5 h määr, 70 Ah / 5 h määr

TÖÖAEG LAADIMISE KOHTA 85 Ah akud — kuni 2 tundi

72 Ah akud — kuni 1,75 tundi

70 Ah akud — kuni 1,75 tundi

SISSEEHITATUD AKULAADIJA 100–240 V vahelduvvool, 5,3 A, 50/60 Hz, 24 V alalisvool, 9 A väljund

PINGE (alalisvool) 24 V alalisvool

VOOLU KOGUTARVE 25 A nominaalne

KAITSEKLASS IPX3

DETSIBELLIDE TASE KASUTAJA KUULMISE SUHTES
SISERUUMIDES*

68 dB (A)

JUHTIMISSEADMETE VIBRATSIOON <2,5 m/s2

MAKSIMAALNE KALDENURK 2% (1)

* Mõõdetud A- filtriga korrigeeritud müraemissiooni tase ISO 11201 järgi, kooskõlas standardiga ISO 4871. Mõõtemääramatus on 2 detsibelli.

MASINA MÕÕDUD

1128 mm

486mm

1093 mm

763 mm
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