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Ta priroc¢nik je prilozen vsakemu novemu modelu. V njem so potrebna navodila za uporabo in vzdrzevanije.
Pred za¢etkom uporabe ali vzdrzevanja stroja preberite celoten priroénik in

I:E pridobite razumevanje o delovanju stroja.

Ta stroj vam bo izvrstno sluzil. Vendar boste dosegli najbolj$e rezultate z najmanj truda, Ce:

e Stroj uporabljate skrbno.
e Stroj redno vzdrzujete v skladu z navodili za vzdrzevanije stroja.
e Stroj vzdrzujete z originalnimi ali enakovrednimi nadomestnimi deli.

VARUJTE OKOLJE

Prosimo, da ovojnino, sestavne
dele starega stroja in tekoCine
oddate med odpadke na okolju uporabo.
varen nacin in v skladu z lokalnimi St. modela -
predpisi o odstranjevanju
odpadkov. Serijska $tevilka -

Vedno skuSajte obnavljati.

PODATKI O STROJU
Izpolnite po namestitvi za poznej$o

Datum vgradnje -

NAMEN UPORABE

Model T20 je industrijsko vozilo zasnovano za pometanje/Ci€enje trdih povrsin (betona, asfalta, kamna,
sinteti¢nih povrsin, itd.). Tipi€ni primeri uporabe so industrijska skladi§&a, proizvodni objekti, distribucijski
objekti, stadioni, arene, kongresni centri, parkiris€a, prevozni terminali in gradbiS¢a. Stroja ne uporabljajte
na njivi, travi, umetni travi ali na preprogah. Stroj lahko uporabljate na prostem ali v zaprtih prostorih.
Poskrbite za ustrezno ventilacijo, ¢e ga uporabljate v zaprtih prostorih. Stroj ni namenjen za uporabo na
javnih poteh ali cestah. Ne uporabljajte stroja na nacine, ki niso opisani v teh navodilih.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nizozemska
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Pridrzujemo si pravico do nenapovedanih sprememb specifikacij in nadomestnih delov.
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DEKLARACIJA O SKLADNOSTI ZA STROJE ZA EU
c € (Direktiva 98//37/EEC, Priloga ll, razdelek A)
TENNANT N.V. S tem izjavljamo na naSo lastno odgovornost, da je stroj
Industrielaan 6 5405 AB T20
P.O. Box 6 5400 AA - skladen z zahtevami smernice Stroji (2006/42/ES), dopolnjene z uporabo nacionalne zakonodaje
Uden - Nizozemska - in je skladen s predpisi v smernici Elektromagnetna neskodljivost (2004/108/ES)

Uden, 21-05-2010

in da

- so bili uporabljeni naslednji usklajeni standardi (ali deli’klavzule le teh): EN ISO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

- so bili uporabljeni naslednji drzavni tehni¢ni standardi in specifikacije (ali njihovi deli/klavzule): ni znano




VSEBINA

VSEBINA

VARNOSTNI UKREPI . ...ooiiieeeee .. 3 PRAZNJENJE IN CISCENJE PLADNJA

DELOVANJUE ..ot 7 ZA UMAZANIJO - SAMO CILINDRICNE
DELI STROUA . ..o oee e 7 CISTILNE GLAVE ................ 28
KONTROLE IN INSTRUMENTI .......... 8 PRAZNJENJE IN CISCENJE ZBIRALNE
ZASLON NADOTIK o vvvviaaaan 9 POSODE ...t 30
DEFINICIJE SIMBOLOV ................ 10 PRAZNJENJE ZBIRALNE POSODE S
UPORABA KONTROL .. ...t veeeaeen 11 CEVJO ZA PRAZNJENJE POSOD . 30

KAZALNIK POLNILNEGA SISTEMA ... 11 PRAZNJENJE ZBIRALNE POSODE S

KAZALNIK PRITISKA MOTORNEGA CEPOM ZA PRAZNJENJE ........ 32
OLJA o 11 PRAZNJENJE IN CISCENJE POSODE
KAZALNIK ZA PREGLED MOTORJA .. 11 ZARAZTOPINO .......covvvenannn.. 34
LUCKA PARKIRNE ZAVORE KAZALNIK() NAPAK . ........cccvuvnn. 36
(NEOBVEZNA) ........cccouvnn.. 11 STANJA / OPOZORILA ................ 37
NASTAVLJANJE HITROSTI MOTORJA 12 NEOBVEZNA OPREMA ................ 38
STRANSKA KRTACA (NEOBVEZNA) .. 12 PRSILNA SOBA (NEOBVEZNA) ...... 38
KAZALNIK GORIVA . ........c.cenn. 12 SESALNA PALICA (NEOBVEZNA) .... 39
STROJINABENCIN ................ 12 CISTILNA PALICA (NEOBVEZNA) .... 40
STROJIZLPG ....ovveeiiaiann 12 ODPRAVLJANJE TEZAV STROJA .... 42
STEVECUR ..o 13 VZDRZEVANJE . .....oiiiiiiiiaiann.. 45
GUMBI ZANADZOR ..........ce.... 13 TABELA VZDRZEVANJA ............... 46
DELOVNE LUCI .........ccvvnnn.. 13 MAZANJE ... . 49
OPOZORILNA LUC (NEOBVEZNA) ... 13 MOTORNO OLJE ..........cvvnnnn.. 49
UPORABNIKOV SEDEZ ............. 14 LEZAJI NOSILCA OTIRALNIKA . ...... 49
VARNOSTNI PASOVI ............... 14 PODPORNI LEZAJ PREDNJEGA
GUMB ZA NAGIB VOLANSKEGA KOLESA . ...t 49
SKLOPA . ...t 14 LEZAJ KRMILNEGA CILINDRA ... ... .. 49
ZAVORNA STOPALKA .............. 15 TORZIJSKE GREDI-CILINDRICNE
STOPALKA PARKIRNE ZAVORE ..... 15 KRTACE . ..o 50
SMERNA STOPALKA ............... 15 TORZIJSKE GREDI-DISKASTE
SCITNIKI ZA OTIRALNIK (NEOBVEZNI) 15 KRTACE . ..o 50
KAKO STROJ DELUJE ................. 16 GIBLJIVA GRED-DISKASTE KRTACE . 50
PODATKIO KRTACAH . ................ 16 HIDRAVLIKA . ...t 51
MED UPORABO STROJA .............. 17 HIDRAVLICNA TEKOCINA ........... 52
PREVERJANJE PRED ZACETKOM HIDRAVLICNE CEVI ................ 52
UPORABE ......ooviiiiiiiiannn 18 MOTOR ..ottt e 53
ZAMENJAVA POSODE ZA LPG ......... 19 HLADILNI SISTEM .. ..o 53
ZAGON STROJA ... .ot 20 FILTERZAZRAK ......cooviiennnn.. 54
IZKLOP STROJA . .....oviiiiiiieannn 20 FILTER ZA GORIVO (LPG) ........... 54
POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO .. 21 ELEKTRONSKI REGULATOR PRITISKA
FOAM SCRUBBING (FaST MODE) / (LPG) (Serijska &t. 0044-0499) . .... 55
ec-H20 SCRUBBING LPG UPARJEVALNIK ............... 55
(ec-H20 MODE) .............. 21 FILTER GORIVA (bencin) ............ 55
OBICAJNO CISCENJE .............. 21 MOTORNI JERMEN ................ 56
NACIN PC (PODALJSANO CISCENJE) S SISTEMPCV ....c.oiviiiiianann.. 56
SAMO-POLNJENJEM . ........... 22 VZIGALNE SVECKE - MOTORJI GM
NACIN PC (PODALJSANO CISCENJE) - (Serijska §t. 0000 - 0499) ......... 56
ROCNO POLNJENJE POSOD....... 22 VZIGALNE SVECKE - MOTORJI
NASTAVLJANJE NACINOV CISCENJA ... 23 MITSUBISHI (Serijska §t. 0500 - ) 56
NASTAVLJANJE NACINA FaST ...... 23 ZOBATI JERMEN - MOTORJI GM
NASTAVLJANJE NACINA PC (Serijska &t. 0000 - 0499) ......... 57
(PODALJSANO CISCENJE) ....... 23 ODMIKALNA GRED IN JERMENI
NASTAVITEV ec-H20 NACINA .. ..... 23 IZRAVNALNE GREDI - MOTORJI

NASTAVLJANJE PRITISKA KRTAC ... 23
NASTAVLJANJE PRETOKA

RAZTOPINE .......ooeuennnn. .. 24
PRETOK OBICAJNE FaST IN ec-H20
RAZTOPINE .......ooeuennnn. .. 24
PRETOK RAZTOPINE PC (PODALJSANO
CISCENJE) ......viviiiannn.. 24
CISCENJE . . ..o 25
DVOJNO CISCENJE ... 26

NACIN SESANJA VODE (BREZ CISCENJA) 27

MITSUBISHI (Serijska &t. 0500- ). 57

POLNOST ..ottt e 57
VAROVALKE IN RELEJI ......covenn... 57
VAROVALKE IN RELEJI RELEJNE
PLOSCE ... 57
VAROVALKE IN RELEJI ELEKTRICNE
NAPELJAVE MOTORJA .......... 58
PREKINJALA (ec-H20) .............. 58
KRTACE IN BLAZINICE ZA CISCENJE ... 59
DISKASTE KRTACE ... 59

T20 Gas/LPG 9005123 (3-2013)



VSEBINA

MENJAVA DISKASTIH KRTAC ALI

POGONA BLAZINIC ............. 59
MENJAVA DISKASTIH BLAZINIC ...... 60
PREGLEDOVANJE ODBIJACEV

DISKASTE CISTILNE GLAVE ...... 61
CILINDRICNE KRTACE ............. 61
MENJAVA ALI OBRACANJE

CILINDRICNIH KRTAC ........... 61
PREVERJANJE SLEDI KRTACENJA

CILINDRICNE KRTACE ........... 63
NASTAVLJANJE SIRINE CILINDRICNE

KRTACE . ... 64
NASTAVLJANJE SILAVOSTI CILINDRICNE

KRTACE . ... 64

STRANSKA KRTACA (NEOBVEZNA) . .... 64
MENJAVA STRANSKE KRTACE ...... 64

SISTEM FaST ..o e 65
MENJAVA KARTONA FaST-PAK ..... 65
CISCENJE PRIKLJUCKA FaST

DOVODNE CEVI ... .. 66
CISCENJE FILTRIRNEGA SITA

SISTEMAFaST ..o, 66

CISCENJE FILTRA CRPALKE ZA ZRAK
SISTEMA FaST (S/N 0000-0129) ... 66
MENJAVA FILTROV SISTEMA FaST
(S/N 0130- ) 66
POSTOPEK SPIRANJA ec-H20 MODULA 67
CISCENJE ec-H20 FILTRIRNEGA

ZASLONA ... .. 68
LAMELE OTIRALNIKA . ................ 69
MENJAVA (ALl VRTENJE) LAMEL
ZADNJEGA OTIRALNIKA ......... 69
MENJAVA ALI VRTENJE LAMEL
STRANSKEGA OTIRALNIKA ...... 71

MENJAVA LAMELE OTIRALNIKA
STRANSKE KRTACE (S/N 0000-0178)
(NEOBVEZNA) ..o 73
MENJAVA ALl NASTAVITEV LAMELE
OTIRALNIKA STRANSKE KRTACE

(S/IN0179- ) (NEOBVEZNA) . 74
URAVNAVANJE ZADNJEGA
OTIRALNIKA . ..., 75
NASTAVLJANJE UPOGIBANJA LAMEL
ZADNJEGA OTIRALNIKA ......... 75
OBLOGE INTESNILA .......coveen. .. 76
OBLOGA CISTILNE GLAVE .......... 76
TESNILO ZBIRALNE POSODE ....... 76
TESNILA POSODE ZA RAZTOPINO .. 76
ZAVORE INKOLESA .........couuun... 77
ZAVORE ...t 77
KOLESA . ..ot 77
PREDNJE KOLO ......c.ovvvinn. 77
POGONSKI MOTOR ... 77
POTISKANJE, VLEKA IN PREVOZ STROJA 78
POTISKANJE ALI VLEKA STROJA .... 78
PREVOZ STROJA ... ... 78
DVIG STROJUA .. 80
PODATKI ZA SHRANJEVANJE . ......... 80

ZASCITA PRED ZMRZOVANJEM

(STROJI BREZ ec-H20 SISTEMA) . 80
ZASCITA PRED ZMRZOVANJEM

(STROJI Z ec-H20 SISTEMOM) ... 81
PRIPRAVA SISTEMA ec-H20 ........ 82

SPECIFIKACIJE . ... ... 83
SPLOSNE DIMENZIJE IN KAPACITETE
STROJA ... 83
SPLOSNA ZMOGLJIVOST STROJA ..... 83
HIDRAVLICNI SISTEM ................. 84
KRMILJENJE ............ ... 84
VRSTA NAPAJANJA . ......... ... ..... 84
KOLESA 85
SISTEMFaST ...t 85
ec-H20 SISTEM ........... ... ... ..... 85
DIMENZIJE STROJA .................. 86

T20 Gas/LPG 9005123 (3-2013)



VARNOSTNI UKREPI

VARNOSTNI UKREPI

V priroéniku so uporabljeni slede¢i varnostni
ukrepi, ki so predstavljeni z opisi:

OPOZORILO: Opozarja na tvegano in
nevarno uporabo, ki lahko povzroéi
hude telesne poskodbe ali smrt.

POZOR: Opozarja na tvegano in
nevarno uporabo, ki lahko povzrogéi
manjSe ali srednje nevarne telesne
poskodbe.

ZA VARNOST: Za predstavitev dejanj, ki jih je
potrebno upostevati za varno delovanje
opreme.

Naslednje informacije sporocajo morebitna
nevarna stanja za upravljavca. Zavedajte se, kdaj
lahko pride do teh pogojev. Poi¢ite vse varnostne
naprave stroja. Takoj poro€ajte o morebitnih
poskodbah stroja ali napacnem delovanju.

OPOZORILO: Vnetljive snovi lahko
povzrodijo eksplozijo ali pozar. Ne
uporabljajte vnetljivih snovi v posodi.

OPOZORILO: Vnetljive snovi ali
reaktivne kovine lahko povzroéijo
eksplozijo ali pozar. Ne sesajte jih.

OPOZORILO: Premikajo¢ jermen in
ventilator. Pazite se.

OPOZORILO: Motor izpuSéa strupene
pline. Lahko pride do resne poskodbe
ali smrti. Vedno bodite v dobro
prezracenem prostoru.

OPOZORILO: Nevarnost opeklin. Vroc¢a
povrSina. NE dotikajte se.

OPOZORILO: Stroj lahko oddaja
preglasen zvok. Lahko izgubite sluh.
Nosite zas¢ito za sluh.

POZOR: Motor na LPG bo po izklopu
tekel Se nekaj sekund. Vklopite
parkirno zavoro preden zapustite stroj.

Stroj se lahko opremi s tehnologijo, ki
samodejno komunicira preko mobilnega
omrezja. Ce se bo stroj uporabiljal, kjer je
uporaba mobilnih telefonov prepovedana,
zaradi pomislekov povezanih z motnjami
opreme, kontaktirajte predstavnika podjetja
Tennant za informacije, kako izklopiti moznost
mobilnega komuniciranja.

ZA VARNOST:

1. Stroja ne uporabljajte v naslednjih
primerih:

- Ce niste usposobljeni ali pooblasceni;

- Pod vplivom alkohola ali
zdravil/mamil.

- Med uporabo mobilnega telefona ali
drugim elektronskih naprav.

- Ce si niste prebrali in razumeli
uporabniskega priro¢nika;

- ¢e zaradi mentalnih ali psihi¢nih
motenj ne morete slediti predpisanih
navodil;

- Ce stroj ni v stanju, primernem za
uporabo;

- na obmocju, kjer se nahajajo vnetljivi
hlapi/tekocine ali vnetljiv prah;

- na temnih obmogjih, kjer je le s tezavo
mozno prepoznati komande stroja ali
je zaradi slabe vidljivosti upravljanje
stroja nevarno, razen ¢e so delovne
lu€i/zarometi vkljuceni;

- v obmoc¢ju, kjer so mozni padajoci
predmeti, razen ce je opremljen s
s¢itnikom nad glavo.

2. Pred zagonom stroja:
- prepricajte se, da stroj ne pusca
tekocin;
- preprecite iskrenje ali odprt ogenj
blizu podrocja za polnjenje z gorivom;
- poskrbite, da so namescene vse
varnostne naprave in da delujejo
pravilno;
- preverite, ¢e pravilno delujejo zavore
in krmiljenje;
- nastavite sedez in pripnite pas.
3. Ko zaganjate stroj:

- imejte nogo na zavori in smerno
stopalko v prostem teku.

T20 Gas/LPG 9005123 (4-2015)
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Med uporabo stroja:

uporabljajte stroj samo tako, kot je
opisano v priro¢niku;

ne pobirajte kadecih ali gorecih
odpadkov, kot so cigarete, vzigalice ali
vro¢ pepel;

uporabite zavore za ustavljanje stroja;
se premikajte pocasi na nagnjenih in
spolzkih povrsinah;

zmanjsajte hitrost med zavijanjem;
med premikanjem stroja morajo biti vsi
deli telesa v kabini upravljavca;
bodite skrajno previdni, ko premikate
stroj vzvratno;

nikoli ne dovolite otrokom, da se
igrajo na stroju ali v njegovi blizini;
na stroju ne vozite sopotnikov;

vedno upostevajte varnostne in
prometne predpise;

takoj porocajte o morebitnih
poskodbah stroja ali napacnem
delovanju;

upostevajte navodila za uporabo,
odlaganje in mesanje, ki so na
embalazi kemic¢nih sredstev;
upostevajte varnostne napotke, ki se
nanasajo na mokra tla.

Preden zapustite stroj ali ga zacnete
servisirati:

ne parkirajte v blizini vnetljivih
materialov, prahu, plinov ali tekocin;
stroj parkirajte na vodoravni povrsini;
aktivirajte parkirno zavoro;

izkljucite stroj in izvlecite kljuc.

Med vzdrzevanjem stroja:

vsa dela morajo biti opravljena pri
zadostni osvetlitvi;

izogibajte se vrte¢im se delom; ne
nosite ohlapne obleke, nakita in
privezite dolge lase;

pred dviganjem stroja blokirajte
kolesa;

dvigujte stroj na zato predvidenih
mestih; stroj podprite s stojali;
uporabite dvigalo ali dvizno napravo,
ki zmore tezo stroja;

stroja ne Cistite z visokotlacnimi
Cistilniki ali teko¢o vodo v blizini
elektricnih komponent;

odklopite terminale na akumulatorijih,
pred posegi na stroju;

izognite se stiku s kislino iz
akumulatorja;

izognite se stiku z vro€o hladilno
tekoc¢ino motorja;

®
O
©

ne odstranite pokrova s hladilnika, ¢e
je motor vro¢;

pocakajte, da se motor ohladi;

ne blizajte ognja ali isker podro¢ju za
vzdrzevanje sistema za gorivo;
obmocje naj bo dobro prezraceno;

s kartonom si pomagaijte pri iskanju
iztekajo€e hidravlicne tekocine pod
pritiskom;

vsa popravila lahko izvaja samo
pooblaséen mehanik;

stroja ne predelujte;

uporabite originalne hadomestne dele
Tennant ali odobrene nadomestne
dele;

po potrebi oz. kot to doloca ta
priro¢nik uporabite osebno zascitno
opremo.

Za varnost: uporabite zascito za sluh.
Za varnost: uporabite zascitne rokavice.
Za varnost: uporabite zascitna ocala.

Za varnost:
prah.

uporabite zasc¢itno masko za

Ko natovarjate/raztovarjate stroj nals
tovornjaka ali prikolice:

pred natovarjanjem izpraznite posode;
spustite Cistilno glavo in otiralnik,
preden privezete stroj;

preden natovorite stroj, izpraznite kos
za smeti;

izkljucite stroj in izvlecite kljuc;
uporabite nakladalni dovoz, tovornjak
ali prikolico, ki zmore tezo stroja in
upravljavca;

uporabite vitel; ne vozite stroja na/z
tovornjaka ali prikolice, razen ce je
nakladalna visina od tal 380 mm

(15 palcev) ali manj;

ko je stroj nalozen, aktivirajte parkirno
zavoro;

blokirajte kolesa stroja;

privezite stroj na prikolico ali
tovornjak.

T20 Gas/LPG 9005123 (3-2013)
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Naslednje varnostne nalepke so namesc¢ene na
stroju na oznagenih mestih. Ce se katera koli
nalepka poskoduje ali ni ¢itljiva, namestite novo
nalepko na njeno mesto.

. OPOZORILNA
OPOZORILNA NALEPKA - Stroj OPOZORILNA NALEPKA - NALEPKA - Vnetljive
izpusca strupene pline. Lahko pride Raven hrupa, ki ga oddaja  snovi ali reaktivne
do resne poskodbe ali smrti. Vedno stroj je previsoka. Mozna je  kovine lahko
zagotovite dobro prezracevanje. poskodba sluha. Uporabite  povzroéijo eksplozijo
7 opremo za zascito sluha. ali pozar. Ne sesajte.
s \ 7 \
N\
Nahaja se na strani prostora za X =4
uporabnika. Nahaja se na strani
prostora za
uporabnika.
NALEPKA ZA VARNOST -
Preberite priro€nik pred

32474%

Nahaja se na strani
prostora za
uporabnika.

uporabo naprave.

wy

Nahaja se na strani
prostora za
uporabnika.

NALEPKA ZA PREVIDNOST - Motor,
ki deluje na utekoc€injen plin (LPG),
bo po izklopu tekel Se nekaj sekund.
Vklopite parkirno zavoro preden
zapustite stroj.

1025101,

Nahaja se poleg zaganjaca na plos¢i
z inStrumenti. (Samo stroji, ki delujejo
na utekocinjen plin (LPG) 10783
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OPOZORILNA

NALEPKA - Jermen in OPOZORILNA NALEPKA - Vnetljive snovi
ventilator se vrtita. Ne lahko povzrodijo eksplozijo ali pozar. Ne
priblizujte se. uporabljajte vnetljivih snovi v posodi.

ﬂ; :“ (r !

s

1026824

A\

’

Nahaja se na plosci
prostora za motor.

OPOZORILNA NALEPKA
- Nevarnost opeklin.
Vroca povrsina. Ne
dotikajte se.

s N

k '\DZW
Nahaja se na strani
odbijaca, Scitniku izpusta
in hidravliéni posodi.

S =)/ Nahaja se zraven pokrovov posode za

raztopino in na posodi za detergent.

10783
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DELOVANJE

DELI STROJA

>

®/>

S¢itnik glave (neobvezen)
Plos¢a z inStrumenti
. Prednja zaS¢€ita
. Prednje luéi
Stranska krta¢a (neobvezna)
Stranski otiralnik
. Pokrov za dostop do &istilne glave
. Rodica za sprostitev nosilca pladnja za
umazanijo
Posoda za gorivo
Zascita sedeza
. Prostor za FaST karton ali posodo za PC
detergent, ali modul sistema ec-H20
(neobvezen)

IOMMOUOmp

A&

Pokrov posode za raztopino
. Uporabnikov sedez
. Reza - cev za prSenje za sedezem
(neobvezna)
. Utripajoca lu¢ (neobvezna)
Glasen alarm za vzvratno voznjo
(neobvezen)
. Cev za praznjenje zbiralne posode
. Pokrov zbiralne posode
Cev za praznjenje posode za raztopino
Nosilec pladnja za umazanijo
. Zadnje luéi
. Zadniji otiralnik
W. Pokrov motorja

<cHdwIO VO Z=Zr
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KONTROLE IN INSTRUMENTI

\ AN

rX&C—"IOMmMoUOW»

Volan
Zaganjac

. Stikalo za trobljo
. Gumb za nagib volanskega sklopa

Smerna stopalka
Zavorna stopalka

. Stopalka parkirne zavore
. Zaslon na dotik

Stikalo za delovne / opozorilne luéi
Stikalo za Sobo za prSenje (neobvezna)

. Lucke motorja

Lucka ec-H20 sistema (neobvezen)

T20 Gas/LPG 9005123 (6-10)
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ZASLON NA DOTIK

A

Mo
N
M N N e
N e

Lucka napake

Stevec ur / kazalec goriva / koda napake

. Gumb za ¢iS¢enje 1-STEP

. Gumb za ventilator sesalca /otiralnika

. Gumb za PC (Podalj$ano &i$&enje)

(neobvezno)

Gumb za FaST (neobvezen)

Gumb ec-H20 (neobvezen)

. Gumb za povecanje pretoka raztopine (+)

. Gumb za pomanj$anje pretoka raztopine (-)
Gumb za povecanje pritiska krtaé (+)
Gumb za zmanjsanje pritiska krtac (-)

. Gumb za stransko krtac¢o (neobvezna)

L. Gumb za hitrost motorja

M. Gumbi za nadzornika

m mpowp

A&ETIO
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DELOVANJE

DEFINICIJE SIMBOLOV

Ti simboli se na stroju uporabljajo za prepoznavo
kontrol, prikazov in lastnosti.

1
N~ Opozorilna lu¢ Pritisk glavne krtace
~
—:;O Delovne lugi Pretok raztopine
=
K Prsilna Soba Povedanje
Kazatelj napake ZmanjSanje

Ventilator sesalca/otiralnika Napajalni sistem

Ciseenje 1-STEP Pritisk motornega olja (0000-0170)

PC (podaljSano cis€enje) Pritisk motornega olja (0171- )

FaST (CiSCenje s peno) Preverite motor (0000-0170)

€10¢ ¢ O M

Hitrost motorja Troblja
Stranska krtaca §l— Dvizno mesto
Samo neosvin¢eno gorivo (@) Parkirna zavora (0171- )

ec-H20 (neobvezen)

O 0®®® F @&
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DELOVANJE

UPORABA KONTROL

KAZALNIK POLNILNEGA SISTEMA

Kazalnik polnilnega sistema se vkljuci, ko
alternator ne deluje znotraj normalnih meja. Ce se
ta kazalnik vkljuci, takoj ustavite stroj in odpravite
vzrok.

)

=
_

— (@)

A |

)

KAZALNIK PRITISKA MOTORNEGA OLJA

Kazalnik pritiska motornega olja se vkljuci, e
pritisk motornega olja pade pod normalni delovni
pritisk. Ce se ta kazalnik vkljugi, takoj ustavite
stroj in odpravite vzrok.

)

=
_

A |

KAZALNIK ZA PREGLED MOTORJA

Kazalnik za pregled motorja se vkljuci, Ce sistem
za nadzor motorja odkrije napako med
delovanjem stroja.

Ce se ta kazalnik vkljugite, stopite v stik s
Tennant predstavnikom za vzdrzevanje.

)

=
_

A
B

LUCKA PARKIRNE ZAVORE (NEOBVEZNA)

Lucka parkirne zavore se prizge, Ce je parkirna
zavora vklju¢ena.

)

=
_

A |

T20 Gas/LPG 9005123 (6-10)
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DELOVANJE

NASTAVLJANJE HITROSTI MOTORJA

Hitrost motorja se samodejno prilagaja, Ce je
vkljuc¢en gumb za CiS€enje 7-KORAK. Ko ne
Cistite, pritisnite gumb za hitrost motorja za
povecanje obratov motorja za vecjo potovalno
hitrost. Ce Zelite zmanj$ati obrate motorja, spet
pritisnite gumb za hitrost motorja. Dve lu€ki nad
gumbom oznacujeta hitrost motorja. Ko je
prizgana ena lu¢ka, je motor v nizki nastavitvi. Ko
sta prizgani dve lucki, je motor v visoki nastavitvi.

[

STRANSKA KRTACA (NEOBVEZNA)

Stranska krtaca vam omogoca, da ocistite tezko
dosegljive kote in obmocje ob stenah. Stranska
krtaca prav tako razsiri sled ¢iS¢enja.

Ko je vklju¢en gumb za CiSCenje 1-STEP,
pritisnite gumb za stransko krtaco, da se stranska
krtaca spusti in zazene. Lu¢ka poleg gumba se
bo prizgala. Ko prenehate z uporabo stranske
krtaCe, znova pritisnite gumb , da se stranska
krtaca ustavi in dvigne. Lu¢ka poleg gumba bo
ugasnila. Stroj si bo zapomnil zadnjo nastavitev,
ko ga vkljucite ali izkljuCite.

/e

KAZALNIK GORIVA
STROJI NA BENCIN

Pri strojih na bencin kazalnik goriva kaze, koliko
goriva je Se ostalo v posodi. Ko se posoda za
gorivo skoraj izprazni, kazalnik napake utripne in
prikaze se sporocilo o pomanjkanju goriva.

OPOMBA: Ne uporabite svin¢enega bencina.
Svincen bencin bo trajno poskodoval senzor
kisika sistema in kataliticni konverter.

RN

STROJI Z LPG

Pri strojih z LPG kazalnik goriva NE kaze, koliko
goriva je Se ostalo v posodi LPG. Vse ¢rtice bodo
gorele, Ce je v posodi Se nekaj goriva. Ko se
posoda za gorivo LPG skoraj izprazni, kazalnik
napake utripne in prikaze se sporocilo o
pomanjkanju goriva.

LPG merilec goriva na posodi kaze koli¢ino
goriva v posodi za LPG.

[
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DELOVANJE

STEVEC UR

Stevec ur prikazuje $tevilo ur delovanja stroja. S
tem si lahko pomagate pri dolo¢anju terminov
vzdrzevanja stroja.

{

GUMBI ZA NADZOR

Gumbi za nadzor so za dostop do nastavitev in
diagnostike. Te gumbe naj uporabljajo samo
primerno izurjeni vzdrzevalci in TENNANT
zastopniki.

/7

DELOVNE LUCI

Potisnite vrh stikala za delovne / opozorilne Iuci
za vklop prednjih in zadnijih lu¢i. Vrnite stikalo za
lu¢i nazaj v sredino, Ce Zelite izklopiti Iuci.

N

OPOZORILNA LUC (NEOBVEZNA)

Potisnite stikalo za delovne / opozorilne Iuci dol
za vklop opozorilne lugi, prednijih in zadnjih luéi.
Vrnite stikalo za lu¢i nazaj v sredino, ¢e Zelite
izklopiti lugi.

N

T20 Gas/LPG 9005123 (6-08)
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DELOVANJE

UPORABNIKOV SEDEZ

Uporabnikov sedez ima tri nastavitve: Kot
naslonjala, tezo uporabnika in naprej - nazaj.

Gumb za nastavljanje naslonjala nastavi kot
naslonjala.

A

Povecanje kota: Obrnite gumb za nastavljanje
naslonjala v nasprotni smeri urinega kazalca.

ZmanijSanje kota: Obrnite gumb za nastavljanje
naslonjala v smeri urinega kazalca.

Gumb za prilagajanje tezi nadzoruje trdoto
sedeza uporabnika.

N

Povecanje trdote: Obrnite gumb za prilagajanje
tezi v smeri urinega kazalca.

ZmanijSanje trdote: Obrnite gumb za prilagajanje
tezi v nasprotni smeri urinega kazalca.

Uporabite Stevec poleg gumba za prilagajanje
tezi za pomo¢ pri dolo¢anju trdnosti sedeza
uporabnika.

Rocica naprej - nazaj nastavi polozaj sedeza.

=>

Nastavite: Potegnite roCico ven in potisnite sedez
na zeleni polozaj. Spustite roCico, da se sedez
zaskoCi.

VARNOSTNI PASOVI

Vedno pripnite in prilagodite varnostne pasove
pred zacCetkom dela.

N [

GUMB ZA NAGIB VOLANSKEGA SKLOPA

1. Potegnite gumb za nagib volanskega sklopa
in nastavite volanski sklop na Zeleno visino.

2. Spustite gumb za nagib volanskega sklopa.

N
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DELOVANJE

ZAVORNA STOPALKA

Pritisnite zavorno stopalko za ustavitev stroja.

oY

STOPALKA PARKIRNE ZAVORE

Potisnite zavorno stopalko &isto dol in s palcem
priévrstite stopalko parkirne zavore. Pritisnite na
zavorno stopalko, ¢e zelite sprostiti parkirno
zavoro. Stopalka parkirne zavore se bo vrnila v

odklenjeni polozaj.

SMERNA STOPALKA

Pritisnite vrh smerne stopalke, e se zelite
premakniti naprej, in dno stopalke, ¢e se zelite
premakniti nazaj. Ko stroj vozi vzvratno, se
prizgejo vzvratne luci. Stopalka se vrne v polozaj
prostega teka, ko jo sprostite.

=

p

OPOMBA: Ce je stroj opremljen z neobveznim
alarmom za vzvratno voznjo, se bo oglasil alarm in
zacela bo utripati vzvratna luc, ko boste zaceli
voziti vzvratno.

SCITNIKI ZA OTIRALNIK (NEOBVEZNI)

Zadniji in stranski $¢itniki za otiralnik $¢itijo zadniji

otiralnik pred poskodbami.

z

Za uporabo S¢itnika zadnjega otiralnika,
potegnite sponko, spustite zas¢itno palico in
znova vstavite sponko.

T20 Gas/LPG 9005123 (6-08)
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DELOVANJE

KAKO STROJ DELUJE

PODATKI O KRTACAH

Ta stroj lahko ucinkovito Cisti umazana tla. Gumb
za CiSCenje1-STEP vam omogoca, da takoj
zaCnete s Cis€enjem, saj vkljuci vse funkcije
¢is¢enja.

Stroj v obi¢ajnem nacinu CiS€enja uporablja
mesSanico vode in detergenta za CiS€enje tal.

V neobveznem nacinu FaST (CiSCenje s peno),
sistem FaST meSa FaST-PAK koncentrat z
majhno koli¢ino vode, kar ustvari veliko koli¢ino
mokre pene. Sistem FaST lahko uporabite za
vse vrste CiS¢enja.

V naginu PC (podalj$ano &i$&enje) se umazana
raztopina v zbiralni posodi filtrira skozi sistem PC
in vrne v posodo za raztopino za ponovno
uporabo. Detergent se potem vbrizga v vrnjeno
raztopino, kar obnovi Cistilno sposobnost
raztopine.

[

Ko ste v neobveznem ec-H2 (elektri¢no
konvertirana voda) na¢inu, navadna voda tec¢e
skozi modul, kjer se vanjo vbrizga kisik in jo
nabije z elektri¢nim tokom. Elektri¢no
konvertirana voda se spremeni v meSanico kisle
in alkalne raztopine, ki je Cistilo z nevtralno
vrednostjo pH. Konvertirana voda napada
umazanijo, jo razdrobi na manj$e dele in potegne
s tal, kar omogoca lahko &iS¢enje strijene
umazanije. Konvertirana voda se potem povrne v
navadno vodo v zbiralni posodi. Sistem ec-H20
lahko uporabite za vse vrste dvojnega in tezjega
¢is¢enja.

Za najboljSe rezultate uporabite pravilno vrsto

krtaCe glede na vrsto CiSCenja. Spodaj so nasStete
krtace in nameni, za katere so najbolj ustrezne.

OPOMBA: Koli¢ina in vrsta umazanije igrata
pomembno viogo pri dolo¢anju vrste krtace, ki jo
boste uporabili. Stopite v stik s Tennant
zastopnikom za bolj to¢na priporocila.

Najlonska krtaca (diskasta)* - MehkejSe
najlonske SCetine so priporocene za CisCenje
premazanih tal. Cisti brez prask.

Poliesterska krtaca (cilindricna) - MehkejSe
poliestrove $&etine za sploSno uporabo nezno
Cistijo. Odli¢na za obcutljive talne povrsine.
Poliester ne vsrkava vode, zato je bolj primeren
kot najlon za mokro ¢&is¢enje.

PolyPro krtaca (cilindriéna) - Polipropilenske
SCetine za tezko delo distijo bolj agresivno in lazje
sCistijo stisnjeno nesnago, smeti in pesek in
odli¢no drgnejo.

Polipropilenska krtaca (cilindri¢na in
diskasta)* - Polipropilenske $¢etine za splosno
uporabo lahko odstranijo lahno zbito nesnago
brez da bi opraskale lo$¢ena tla.

Cistilna krtada z zelo abrazivnimi $¢etinami
(cilindriéna in diskasta) - Najlonska vlakna,
impregnirana z abrazivi za odstranjevanje
madezev in zbite umazanije. Agresivno deluje
na vseh povrsSinah. Primerno za umazanijo, ki
se je nabirala dalj ¢asa, masc¢obo in sledove
gum.

* To krtaco lahko uporabite tudi za stransko
krtaco.

Blazinica za odstranjevanje - Ta rjava blazinica
se uporablja za odstranjevanje slojev s tal. Hitro
in zlahka odstrani stare premaze za pripravo tal
za nov nanos.

Blazinica za ¢iSéenje - Ta modra blazinica se
uporablja za ¢iS€enje tal. Odstrani umazanijo,
madeze in rise. Pusti povrsine Ciste in
pripravljene za nov nanos.

Blazinica za poliranje - Ta rdeCa blazinica se
uporablja za poliranje tal. Hitro ogisti in odstrani
sledi risov in pusti tla lesketajoca.

Blazinica za loS¢enje - Ta bela blazinica se
uporablja za lo$¢enje tal. Ohranja lesk tal.
Uporabite za poliranje zelo neznih premazov in
manj prehojenih obmogij in lo§¢enje neznih
voskov na lesenih tleh.

16
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DELOVANJE

Visoko zmogljiva blazinica - Ta ¢rna blazinica
agresivno odstranjuje tesnila/premaze tal, lahko
pa jo uporabite tudi za naporno ¢&is¢enje. To
blazinico lahko uporabite samo s pogonom, ki
zgrabi blazinice, in ne s copastim pogonom.

Blazinica za pripravo povrS$in - Ta kostanjeva
blazinica se uporablja za zelo agresivho
odstranjevanje s tal brez kemikalij.

Pogon, ki zgrabi blazinice - Prijemljivo ozadje
omogoca, da so blazinice &isto izkori§€ene, in jih
fiksira, brez da bi jih preluknjalo. Ta centrirna
naprava na vzmet deluje z vsemi Tennant
blazinicami in omogo¢a hitro in lahko menjavo
blazinic.

Copasti pogon blazinic - Standardni pogon
blazinic ima kratke $Cetine ali '¢opke' na zadnjem
delu, ki fiksirajo blazinice. Pogon deluje z vsemi
Tennant blazinicami razen s ¢rno visoko
zmogljivo blazinico.

MED UPORABO STROJA

Pred ciS€enjem odstranite prevelike odpadke.
Odstranite Zzice, vrvice, sukance, vecCje kose lesa
ali druge odpadke, ki bi se lahko ovili ali zapletli v
krtace.

Vozite ¢im bolj naravnost. Ne zaletavajte se v
kolicke in ne opraskajte bokov stroja. Za ve¢
centimetrov (nekaj in¢) prekrijte poti
CiSCenja/pometanja.

Ko se stroj premika, ne vrtite volana premocno.
Stroj se zelo odziva na premike volana. Izogibajte
se nenadnim zavojem, razen v nujnih primerih.

Po potrebi nastavite hitrost stroja, pritisk krtac in
pretok raztopine. Za najbolj$e ¢iS¢enje uporabite
najnizjo nastavitev pritiska krta¢ in pretoka
raztopine. Ce je v stroj vgrajen sistem FaST ali
ec-H20, uporabite sistem FaST ali ec-H20 za
najboljSe rezultate.

Stroja ne ustavljajte, da preprecite poSkodbe na
talnih oblogah.

Ce &is&enje ni zadovoljivo, prenehajte s
¢isCenjem in si preberite ODPRAVLJANJE
TEZAV STROJA v tem priroCniku.

Po cisCenju opravite dnevno vzdrzevanje (glejte
VZDRZEVANJE STROJA v tem priroCniku).

Stroj na klancih vozite pocasi. Z zavorno stopalko
nadzorujte hitrost stroja pri spustih. Raje Cistite s
strojem v klanec kot dol po klancu.

ZA VARNOST: ko uporabljate stroj, se na
nagnjenih in spolzkih povrsinah premikajte
pocasi.

Stroja ne uporabljajte v okolju, kjer lahko
temperatura okolja prekoraci 43°C (110°F). Ne
uporabljajte funkcij za strganje v okolju, kjer lahko
temperatura okolja pade pod 0°C (32°F).

Najvecji nominalni naklon za ¢iS¢enje s strojem je
10%. Najvecji nominalni naklon za prevoz stroja
je 14%.

T20 Gas/LPG 9005123 (3-2013)
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DELOVANJE

PREVERJANJE PRED ZACETKOM UPORABE

[] Preverite koli¢ino hidravli¢ne tekocine.

[} Preverite koli¢ino goriva.

[_] Prepri€ajte se, da stroj ne pusc¢a tekodin.

[ Preverite stanje glavnih krta¢. Odstranite
vrvice, vezi, plastiCne ovitke ali druge smeti,

ki so se nabrale okoli krtac.

[ Cilindricne krtace: Preverite, Ce je pladenj za
smeti prazen in Cist.

[_] Preverite desne obloge, tesnila in otiralnik
glavnega prostora za krtace za poskodbe in
obrabo.

[ Stranska neobvezna krtaca: Preverite stanje
krtace. Odstranite vrvice, vezi, plasti¢ne
ovitke ali druge smeti, ki so se nabrale okoli
krtace.

[ Stranska neobvezna krtaca: Preverite stanje
otiralnika stranske krtace.

[] Preglejte hladilnik in rebra hidravlicnega
hladilca za smeti.

[] Preverite koli¢ino hladilne tekocine motorja.

[] Preverite koli¢ino motornega olja.

[_] Preverite leve obloge, tesnila in otiralnik
glavnega prostora za krtace za poskodbe in

obrabo.

[] Preglejte levo tesnilo posode za raztopino za
poskodbe in obrabo.

[_] Preverite, ali je tesnilo zbiralne posode
poskodovano ali obrabljeno.

[ Ocistite filter za smeti ventilatorja sesalca.
[ Izpraznite in ogistite zbiralno posodo.

[ PC neobvezen: Spraznite in odistite posodo
za raztopino, plavajocCi senzor in filter PC.

[] Preverite, Ce je desno tesnilo posode za
raztopino poskodovano ali obrabljeno.

[ Ocistite koS in sito za smeti.

[] Preverite, Ce je cev otiralnika zamasena ali
vsebuje smeti.

[] Preverite, Ce so otiralniki poskodovani,
obrabljeni in ¢e je potrebno nastaviti
upogibanje.

(] Cis&enje FaST: Preverite koli¢ino koncentrata
FaST-PAK. Zamenjajte karton po potrebi.
Glejte NAMESCANJE KARTONA FaST-PAK v
tem priro¢niku.

| Cis&enje FaST: Poskrbite, da so bila iz
posode za raztopino izpraznjena in izprana
vsa obic¢ajna distila.

] Cié&enje FaST: Poskrbite, da je posoda za
raztopino napolnjena samo s hladno gisto
vodo.

[_] Preverite delovanje troblje, Zarometov, zadnjih
lugi, varnostnih Iuéi in alarma vzvratnega
pomika (&e je name&cen).

[] Preverite, Ce zavore in krmiljenje delujejo
pravilno.

[] Preverite zgodovino vzdrzevanja in dolocite,
kaks$no vzdrzevanje potrebuje stroj.

18
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DELOVANJE

ZAMENJAVA POSODE ZA LPG

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

1. Odprite stranski pokrov za dostop.

2. Zaprite ventil posode LPG.

T

3. Zazenite stroj in ga uporabljajte, dokler ne
zmanjka goriva. Ugasnite stroj.

4. Dvignite sedez uporabnika in ga pri¢vrstite na
mesto z zapahom, da se ne zapre.

ZA VARNOST: Ko vzdrzujete stroj, ne blizajte
ognja ali isker podroc¢ju za vzdrzevanje
sistema za gorivo. Obmoc¢je naj bo dobro
prezraceno.

5. Oblecite rokavice in odstranite spojko za hitri
odklop na posodi.

. Odstranite namestitveni pas in odstranite

prazno posodo za gorivo LPG.

(7
=>

. Poravnajte luknjo v ¢epu posode s centrirno

zaponko in previdno polozite polno posodo
LPG na pladenj. Posodo pri¢vrstite z
namestitvenim pasom.

=>

. Povezite cev za gorivo LPG na objemko

posode. Prepri¢ajte se, da je spojka posode
Cista in neposkodovana in da se ujema s
spojko na cevi za gorivo.

. Pocasi odprite ventil posode in preverite, ¢e

puséa. Ce odkrijete puséanje, takoj zaprite
ventil in obvestite osebje, ki je za to
odgovorno.

T20 Gas/LPG 9005123 (3-2013)
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DELOVANJE

ZAGON STROJA

1. Stroji na LPG: Pocasi odprite ventil za dotok
tekocine.

OPOMBA: Ce prehitro odprete ventil, bo mogoce
varnostni ventil zaprl dotok goriva LPG. Ce
varnostni ventil zapre dotok goriva, zaprite ventil
za gorivo, pocCakajte nekaj sekund in pocasi znova
odprite ventil.

'~

2. Sedite na sedez uporabnika in pritisnite

zavorno stopalko ali vkljucite parkirno zavoro.

ZA VARNOST: Ko zaganjate stroj, imejte nogo
na zavori in smerno stopalko v prostem teku.

3. Obrnite klju¢ v zaganjac¢u, dokler motor ne
vZge.

p

OPOMBA: Zaganjaca ne uporabljajte ve¢ kot 10
sekund hkrati potem, ko ste Ze zagnali motor.
Zaganjac naj se med poskusi 15 do 20 sekund
ohlaja, saj se drugace lahko poskoduje.

4. Motorni in hidravli¢ni sistem naj se ogrevata
od tri do pet minut.

OPOZORILO: Motor izpuSéa strupene
pline. Ti lahko privedejo do hujsih
poskodb dihal ali zadusitve. Vedno
bodite v dobro prezraéenem prostoru.
Stopite v stik z vasimi regulacijskimi
organi za omejitve izpostavljenosti.
Motor naj bo pravilno uglasen.

5. VKkljucite luci.

IZKLOP STROJA

1. Ustavite stroj in izkljuCite CiS€enje.

2. Obrnite klju¢ v zaganjaci v nasprotni smeri
urinega kazalca in izkljucite stroj. Ostanite v
sedezu uporabnika, dokler se motor ne
ugasne.

POZOR: Motor na LPG bo po izklopu
tekel Se nekaj sekund. Vklopite parkirno
zavoro preden zapustite stroj.

OPOMBA: Za zascito delov za izpust iz motorja
na strojih z LPG, bo motor po izklopu zaganjaca
deloval $e nekaj sekund.

ZA VARNOST: preden zapustite stroj ali pred
servisiranjem stroja ga ne parkirajte v blizini
vnetljivih materialov, prahu, plinov ali tekocin.
Zaustavite na ravni povrsini, aktivirajte
parkirno zavoro, izklopite stroj in odstranite
kljuc.

20
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DELOVANJE

POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO

FOAM SCRUBBING (FaST MODE) / ec-H20
SCRUBBING (ec-H20 MODE)

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

1. Odprite levi ali desni pokrov za polnjenje
posode za raztopino.

2. Napolnite posodo za raztopino samo s isto
HLADNO VODO (manj kot 21°C / 70°F). NE
uporabljajte vro¢e vode in ne dodajajte
obic¢ajnih Cistil za tla, saj se lahko sistem
FaST pokvari.

OPOZORILO: Vnetljive snovi lahko
povzrodijo eksplozijo ali pozar. Ne
uporabljajte vnetljivih snovi v
posodi(ah).

OPOMBA: Za namestitev ali menjavo FaST-PAK
kartona glejte MENJAVA FAST-PAK KARTONA v
tem prirocniku.

[

OPOMBA: Ce so v posodi za raztopino obic¢ajna
Cistila, ne uporabljajte sistema FaST ali ec-H20.
Pred zacetkom dela s sistemom FaST ali ec-H20
posodo za raztopino izpraznite, splaknite in znova
napolnite s hladno cisto vodo. Obicajne Cistilne
snovi lahko povzrocijo okvaro sistema FaST ali
ec-H20.

OBICAJNO CISCENJE

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

1. Odprite levi ali desni pokrov za polnjenje
posode za raztopino.

2. Delno napolnite posodo za raztopino z vodo
(ki naj ne presega 60°C / 140°F). Vlijte
potrebno koli¢ino detergenta v posodo za
raztopino. Napolnite posodo za raztopino z
vodo, dokler raztopina ne doseze kazalnika.

OPOZORILO: Vnetljive snovi lahko
A povzrodijo eksplozijo ali pozar. Ne
uporabljajte vnetljivih snovi v

posodi(ah).

—

POZOR: Za obicajno CiS€enje uporabljajte
samo priporoc¢ena ¢Cistila. Skoda na stroju, ki
bi nastala zaradi nepravilne uporabe ¢istila,
povzroéi prenehanje veljavnosti garancije.

OPOMBA: Ce se zacne pojavljati prevec pene, v
obnovitveno posodo dolijte priporoc¢eno raztopino
za nadzor penjenja. Stopite v stik s TENNANT
zastopnikom za bolj to¢na priporocila glede
detergentov.

T20 Gas/LPG 9005123 (3-2013)
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NACIN PC (PODALJSANO CISCENJE) S
SAMO-POLNJENJEM

ZA VARNOST: Preden zapustite ali zaénete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro in ugasnite stroj.

1. PovezZite cev iz vira vode (ki naj ne preseze

60°C / 140°F) v povezavo za samo-polnjenje.

=>

2. Vkljucite zaganjac (brez zagona) in vkljucite
vir vode. Samo-polnjenje samodejno napolni
posode, kot je potrebno.

3. V posodo za detergent vlijte pravilen
detergent.

POZOR: Za PodaljSano ¢iSéenje uporabljajte
samo priporocena Cistila, ki se ne penijo.
Skoda na stroju, ki bi nastala zaradi
nepravilne uporabe G&istila, povzrogi
prenehanje veljavnosti garancije.

N

NACIN PC (PODALJSANO CISCENJE) -
ROCNO POLNJENJE POSOD

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

1. Odprite levi ali desni pokrov posode za
raztopino in napolnite posodo za raztopino z
vodo (ki naj ne presega 60°C / 140°F), dokler
voda ne doseze kazalnika.

o

2. Odprite pokrov zbiralne posode in napolnite
zbiralno posodo z vodo (ki naj ne presega
60°C / 140°F), dokler posoda ni priblizno na
pol polna.

OPOZORILO: Vnetljive snovi lahko
A povzrodijo eksplozijo ali pozar. Ne
uporabljajte vnetljivih snovi v

posodi(ah).

N 7
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NASTAVLJANJE NACINOV CISCENJA

Pred ¢gis¢enjem se odlocite, kateri nacin ¢iS¢enja
boste uporabili (FaST, PC, ali obigajni). Potem
nastavite pritisk krta€ in prilagodite pretok
raztopine.

NASTAVLJANJE NACINA FaST

Gumb FaST omogo¢i sistemu FaST, da se
vkljuci, ko pritisnete gumb za 1-STEP cisCenje.
Luc€ka poleg gumba se bo prizgala. Stroj si bo
zapomnil zadnjo nastavitev, ko ga vkljucite ali
izkljucite.

N

NASTAVLJANJE NACINA PC (PODALJSANO
CISCENJE)

Gumb ES omogoci sistemu ES, da se vkljuci, ko
pritisnete gumb za 1-STEP ciscenje. Lucka poleg
gumba se bo prizgala. Stroj si bo zapomnil
zadnjo nastavitev, ko ga vkljucite ali izkljucite.

[

OPOMBA: Ko vkljucite sistem PC, pride do
majhnega zamika, preden se vkljuci ¢rpalka za
PC.

NASTAVITEV ec-H20 NACINA

Gumb ec-H20 omogodi sistemu ec-H20, da se
vkljuci, ko pritisnete gumb za 1-STEP cisCenje.
Luc€ka poleg gumba se bo prizgala. Stroj si bo
zapomnil zadnjo nastavitev, ko ga vkljucite ali
izkljucite.

N

OPOMBA: Shranjevanje ali prevaZanje stroja
opremljenega s sistemom ec-H20, ko zmrzuje,
zahteva posebne postopke. Sledite postopku za
za$cito pred zmrzovanjem, ki se nahaja v poglavju
PODATKI ZA SHRANJEVANJE.

NASTAVLJANJE PRITISKA KRTAC

V normalnih pogojih naj bo pritisk krta¢ nastavljen
na najnizjo nastavitev (spodnja lugka). Ce pa je
veliko umazanije, lahko povecate pritisk krtac.
Hitrost potovanja in stanje tal bosta vplivala na
ucinkovitost gis¢enja.

Ko je vklju¢en gumb 1-STEP ciScenje, pritisnite
gumb za povecanje pritiska krtac (+) ali gumb za
zmanjsanje pritiska krtac (-) za nastavljanje
pritiska krta¢ glede na tla. Ce so krtade
obrabljene, bo mogoce potrebno povecati pritisk
krtaC. Stroj si bo zapomnil zadnjo nastavitev, ko
ga vkljucite ali izkljucite.

[
[ N
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NASTAVLJANJE PRETOKA RAZTOPINE

Ko je vklju¢en gumb 1-STEP ciscenje, pritisnite
gumb za povecanje pretoka raztopine (+) ali
gumb za zmanjSanje pretoka raztopine (-) za
nastavljanje pretoka raztopine. Hitrost potovanja
in stanje tal bosta vplivala na ucinkovitost
CiSCenja. Stroj si bo zapomnil zadnjo nastavitev,
ko ga vkljucite ali izkljuCite.

OPOMBA: V nacinih ES in FaST gumba za nadzor
pretoke nadzorujeta tako pretok raztopine KOT
detergenta.

Ce zelite izkljugiti pretok raztopine in detergenta,
pritiskajte Gumb za zmanjsanje pretoka raztopine
(-), dokler se ne ugasnejo vse lucke.

/e
[

PRETOK OBICAJNE FaST IN ec-H20
RAZTOPINE

V normalnih pogojih naj bo pretok raztopine
nastavljen na najnizjo nastavitev (spodnja luc¢ka).
Ce je veliko umazanije, naj bo pretok raztopine
nastavljen na visjo nastavitev (srednja ali zgornja
lucka).

PRETOK RAZTOPINE PC (PODALJSANO

CISCENJE)

ZA stroje s PC, se pretok detergenta izkljuci,
ko je pretok raztopine na najnizji nastavitvi
(ena lucka). Pod normalnimi pogoiji je potrebno
menjati nastavitve pretoka raztopine med srednjo
in najnizjo nastavitvijo. Srednja nastavitev (dve
lu€ki) omogoc€a pretok raztopine IN detergenta.
Najnizja nastavitev (ena lu¢ka) omogoc&a pretok
raztopine BREZ detergenta. Za ucinkovito
CiSCenje ni potrebno stalno dodajanje detergenta
Vv raztopino.

24
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CISCENJE

Gumb 1-STEP ciscenje vkljuCi vse Cistilne
funkcije.

ZA VARNOST: Ne uporabljajte stroja, ¢e niste
prebrali in razumeli uporabniSkega priro¢nika.

1. Zazenite stroj.

OPOMBA: Prepricajte se, da so nacini /

nastavitve CiSéenja nastavijene pred cis¢enjem.

2. Pritisnite gumb za €iS€enje 7-STEP. Lu¢ka na
gumbu se bo prizgala. Vse prednastavljene
Cistilne funkcije se bodo vkljucile.

p
N

OPOMBA: Sistema FaST ali ec-H20 NIKOLI ne
vkljucite medi obicajnem ciScenjem.Obicajne
Cistilne snovi lahko povzrocijo okvaro sistema
FaST ali ec-H20. Pred zacetkom dela s sistemom
FaST ali ec-H20 posodo za raztopino izpraznite,
splaknite in znova napolnite s hladno &isto vodo.

3. Sprostite parkirno zavoro in pritisnite na
smerno stopalko za zacCetek &is¢enja.

OPOZORILO: Vnetljive snovi ali
A reaktivne kovine lahko povzrogéijo
eksplozijo ali pozar. Ne sesajte jih.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se na
nagnjenih in spolzkih povrSinah premikajte
pocéasi.

OPOMBA: Otiralnik se samodejno dvigne, ko
vozite stroj vzvratno. To prepreci poskodbe
otiralnika.

OPOMBA: Lucka ec-H20 sistema se ne vkljuci,
dokler stroj ne zacne Cistiti.

ec-H20 model: Ce zasligite alarm in luéka
ec-H20 sistema zaéne utripati rde¢e, morate
ec-H20 modul sprati za nadaljevanje dela z
ec-H20 sistemom (glejte POSTOPEK SPIRANJA
echo MODULA).

[

OPOMBA: Ko se oglasi alarm in zacne lucka
utripati rdece, bo stroj premostil ec-H20 sistem.
Za nadaljevanje CiScenja, pritisnite stikalo za
ec-H20, da se ec-H20 sistem izkljuci.

POZOR: (ec-H20 model) Ne dovolite, da se
posoda za raztopino €isto izprazni. ec-H20
modul se lahko poskoduje, ¢e dlje ¢asa deluje
brez vode.

KODE LUCK
ec-H20 SISTEMA | STANJE

Normalno delo
Sperite ec-H20 modul

Obrnite se na servisni
center

Svetle¢a zelena

UtripajoCa rdeca

Svetleca rdeca

4. Spustite smerno stopalko in pritisnite zavorno
stopalko, da se stroj ustavi.

5. Pritisnite gumb za &iS€enje 7-STEP, da stroj
neha Cistiti. Lu¢ka poleg gumba se bo
ugasnila in ¢ez kratek Cas se bo &iscenje
ustavilo.

pl
N

T20 Gas/LPG 9005123 (6-10)

25



DELOVANJE

DVOJNO CISCENJE

Za zelo umazana obmocja uporabite postopek
dvojnega cisc€enja.

Dvojno cCis€enje lahko uporabljate s FaST
SISTEMOM ZA CISCENJE (neobvezen),
ec-H20 SISTEMOM ZA CISCENJE (neobvezen)
ali z OBICAJNIM CISCENJEM.

Neobvezna stranska krtaca (S/N 0000-0180):
Pred dvojnim ¢iS§¢enjem ro¢no zaklenite otiralnik
stranske krtace v dvignjen polozaj. Potegnite
zaponko iz ogrodja otiralnika stranske krtace,
ro¢no dvignite stranski otiralnik v dvignjen polozaj
in znova vstavite zaponko krtace.

<5

Neobvezna stranska krta¢a (S/N 0181- ):
Pred dvojnim ¢&is¢enjem odstranite odbija¢
stranske krtace. Potegnite zaponke in odstranite

blatnik otiralnika.

<5

ST >

Pritisnite gumb 1-STEP ciscenje, in potem gumb
za ventilator sesalca/otiralnik. Lu¢ka nad gumbom
za ventilator sesalca/otiralnik se bo izkljucila,
otiralnik se bo dvignil in ventilator sesalca bo
nehla delati. Ocistite mo¢no umazano podrocje.

p

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se na
nagnjenih in spolzkih povrSinah premikajte
pocasi.

Pustite naj se Cistilna raztopina namaka 5-15
minut. Potem spustite stranski otiralnik in ga
zaklenite z zaponko.

Znova pritisnite gumb za ventilator
sesalca/otiralnik, da se spusti otiralnik in vkljugi
ventilator sesalca. Lu¢ka nad gumbom se bo
prizgala. Znova odistite tla, da poberete Cistilno
raztopino.

OPOZORILO: Vnetljive snovi ali
A reaktivne kovine lahko povzroéijo
eksplozijo ali pozar. Ne sesajte jih.

OPOMBA: Ko podrocje Cistite drugic, za izklop
pretoka raztopine veckrat pritisnite gumb za
zmanjsanje pretoka raztopine (-), dokler vse lucke
nad gumbom ne ugasnejo.

p

OPOMBA: Dvojno ciScenje ni priporocljivo za
obmocja, kjer lahko Cistilna raztopina stece pod
police ali poskoduje predmete.

26
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NACIN SESANJA VODE (BREZ CISCENJA)

S strojem lahko sesate vodo ali nevnetljive
tekocCine, brez da bi distili.

Ce Zelite sesati vodo ali nevnetljive tekocine, se
najprej prepricajte, da je gumb za 1-STEP
CiScenje izkljucen. Lucka poleg gumba mora biti
ugasnhjena.

p

OPOZORILO: Vnetljive snovi ali
A reaktivhe kovine lahko povzrogcijo
eksplozijo ali pozar. Ne sesaijte jih.

Pritisnite gumb za ventilator sesalca /otiralnika.

Lucka nad gumbom se bo prizgala, otiralnik se
bo spustil in ventilator sesalca bo zacel delati.

Posesajte vodo ali nevnetljivo tekocino.

N
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4. Potegnite ven pladenj za umazanijo.
PRAZNJENJE IN CISCENJE PLADNJA ZA

UMAZANIJO - SAMO CILINDRICNE CISTILNE

GLAVE

1. Stroj odpeljite na kraj za odlaganje
odpadkov.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in

odstranite kljuc. @

2. Uporabite roCico za sprostitev nosilca
pladnja za umazanijo

5. lzpraznite pladenj za umazanijo.
6. Odstranite sito iz pladnja za umazanijo.

7. Sperite sito in pladenj za umazanijo.

3. Potegnite ven nosilec pladnja za umazanijo.
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8. Z zadnje spojke izkljucite sesalno cev.

9. Vodo prsite skozi odprtino, ki se nahaja
znotraj sesalne spojke in sperite smeti iz
spojke pladnja za umazanijo.

10.

11.

12.

13.

Na zadnjo spojko prikljudite sesalno cev.
Znova namestite sito in pladenj za umazanijo.

Poravnajte pladenj za umazanijo z nosilcem
pladnja za umazanijo, z ro¢ico vodite pladen;
za umazanijo v nosilec pladnja za umazanijo
in potisnite roc¢ico nazaj v pladenj za
umazanijo.

Rahlo dvignite ro€ico nosilca pladnja za
umazanijo in potisnite nosilec pladnja za
umazanijo noter, dokler se ne zaskodi.

T20 Gas/LPG 9005123 (6-08)
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PRAZNJENJE IN CISCENJE ZBIRALNE
POSODE

Izpraznite in ocistite zbiralno posodo vsak dan
oz. ko se prizge lu€ka kazalnika polnosti zbiralne
posode.

Ocistite zunanjost zbiralne posode z vinilnim
Cistilom.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

PRAZNJENJE ZBIRALNE POSODE S CEVJO
ZA PRAZNJENJE POSOD

1. Dvignite pokrov zbiralne posode.

2. Sobo cevi za praznjenje zbiralne posode
vstavite v talni odtok.

3. Odprite nastavljivi ventil za praznjenje
zbiralne posode.

<5

4. Sperite umazanijo in smeti skozi odtok v
pladnju in sperite sesalno cev.

g

OPOMBA: NE uporabljajte pare za ¢is¢enje
posod. Prekomerna toplota lahko poskoduje
posode in dele.

5. Odstranite sesalno sito iz zbiralne posode in
ga sperite.

30
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6. Sperite plavajoCi senzor.

<5

7. Stroji s PC: Sperite filter PC. Ce je potrebno,
odstranite filter PC iz zbiralne posode.

=>

8. Sperite smeti in umazanijo proti odtoku
zbiralne posode. PocCakajte, da se zbiralna
posoda sprazni.

v

9. Zaprite nastavljivi ventil za praznjenje zbiralne

posode.

10. Znova namestite cev za praznjenje na zadnji
del zbiralne posode in zaprite pokrov zbiralne
posode.

T20 Gas/LPG 9005123 (6-08)
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PRAZNJENJE ZBIRALNE POSODE S CEPOM
ZA PRAZNJENJE

Uporabite ¢ep za praznjenje za praznjenje
zbiralne posode samo, ¢e se posoda prazni
pocasi in ¢e je zamasena cev za praznjenje.

1. Parkirajte stroj tako, da je vecji odtok v
zbiralni posodi nad odtokom v tleh. Vkljucite
parkirno zavoro.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

2. Samo za stroje s cilindriénimi ¢istilnimi
glavami: Za prepreCevanje vstopa vode in
smeti v pladenj za smeti, odprite nosilec
pladnja in odstranite pladenj za smeti.

\
e <«

3. Dvignite roCico Cepa za praznjenje in ga
vzemite ven iz posode.

=>

4. Odprite nastavljivi ventil za praznjenje
zbiralne posode.

-

5. Odstranite cev za praznjenje zbiralne posode
iz zadnje strani zbiralne posode in potem
sperite smet in umazanijo iz cevi v posodo.

6. Sperite smeti in umazanijo proti odprtemu
odtoku.

[
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. Ocistite odprtino za praznjenje in znova

namestite ¢ep za praznjenje. Potisnite rocCico
dol, da ga pric¢vrstite. Preden ga priCvrstite,
mora biti ¢ep za odtok dobro vstavljen.

OPOMBA: Ce je potrebno, obrnite rodico v smeri
urinega kazalca za zatesnitev in v nasprotni smeri
urinega kazalca za razrahljanje.

8.

10.

11.

ﬁ

Zaprite nastavljivi ventil za praznjenje zbiralne

posode.

Znova namestite cev za praznjenje na zadniji
del zbiralne posode.

Samo za stroje s cilindriénimi Cistilnimi
glavami: Znova namestite pladenj za
umazanijo v nosilec pladnja za umazanijo in
zaprite nosilec.

Zaprite pokrov zbiralne posode.

T20 Gas/LPG 9005123 (3-2013)
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— 3. Odprite nastavljivi ventil za praznjenje posode
PRAZNJENJE IN CISCENJE POSODE ZA za raztopino.
RAZTOPINO

Posoda za raztopino na strojih brez PC ne |:">
potrebuje rednega vzdrzevanja. Ce se usedline

naberejo na dnu posode, sperite posodo z

mocnim curkom mlacne vode.

Posodo za raztopino na strojih s PC morate
izprazniti in ocistiti vsak dan.

Ocistite zunanjost posode za raztopino z vinilnim
Cistilom.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali zaCnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,

vklopite parkirno zavoro in ugasnite stroj. 4. Sperite posodo za raztopino. Sperite smeti in

umazanijo proti odtoku posode za raztopino.
1. Odprite pokrov(e) zbiralne posode. 1°p P P

A

/2
<5

N . o . 5. Sperite plavajoci senzor in filtrirno sito.
2. Sobo cevi za praznjenje posode za raztopino Pocakaite, da se posoda za raztopino
vstavite v talni odtok. sprazni

T
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6. Zaprite nastavljivi ventil za praznjenje posode
za raztopino.

<5

7. Znova namestite cev za praznjenje posode
za raztopino na zadniji del zbiralne posode.

8. Zaprite pokrov(e) zbiralne posode.

T20 Gas/LPG 9005123 (6-08)
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KAZALNIK(I) NAPAK

Ta stroj je opremljen z dvema vidnima
kazalnikoma, rdec€o lu¢ko in LCDjem (zaslon s
tekoCimi kristali).

Ce rdeéa lugka neprenehoma utripa, to pomeni,
da je pri$lo do napake.

( )

Koda napake Vzrok(i)

(Prikazana na

LCDju)
F3: Clogged Hyd Zamasen hidravli¢ni filter
F6: Sol. Tank E. Posoda za raztopino je

prazna

F7: Rec. Tank Full  Zbiralna posoda je polna

F8: High Eng Temp Temperatura motorja je

*Motor GM (Serij. visoka

§t. 0000-0499)

F9: High Hyd Temp Temperatura hidravli¢ne
tekocCine je visoka

F10: Low Fuel Nizka koli¢ina goriva

F11: Open Scb Vac Sesalna cev ni priklju¢ena
(neobvezno)

F12: Sedez odprt
(neobvezen)

Uporabnik ni na sedezu,
ko motor teCe in parkirna
zavora ni vklju¢ena

Ciseenje se ustavi

Motor se bo izkljugil

LCD bo prikazal kodo napake. Ce je pri$lo do
vec kot ene napake, se bodo kode prikazovale
izmenicno.

oA )

Vse napake naznani tudi zvoc¢ni alarm, ki opozori
uporabnika, da je prislo do napake.

Za ponastavitev kazalnikov napak izkljucite stroj
in odpravite vzrok napake. Kazalnik napak se bo
ponastavil, ko znova zaZenete stro;j.

Glejte tabelo spodaj za dolo¢anje vzrokov in
popravil napak.

Rezultat Popravilo

- Zamenijajte hidravli¢ni filter.

- Napolnite posodo za
raztopino.

Pritisnite gumb za sesalni
motor/otiralnik za eno
minuto podaljSanega
pobiranja vode. Izpraznite
zbiralno posodo. y
Modeli s PC: Vkljuc¢ite PC
sistem za preprecCevanije
tega pojava.

- Izkljugite motor.

Stopite v stik s TENNANT
zastopniki za vzdrzevanje.

- Izkljugite motor.
Stopite v stik s TENNANT
zastopniki za vzdrzevanje.

- Napolnite posodo za gorivo
(benzin).
Zamenjajte posodo za
gorivo (LPG)

- Na sklop otiralnika
priklju¢ite sesalno cev.

Vklopite parkirno zavoro,
preden zapustite stroj.

*OPOMBA: Pri Mitsubishi motorjih s serijsko st. stroja 0500 ali vi§jo se bo prikazal indikator »check
engine« (preveri motor), sistem pa bo samodejno izklopil motor, ¢e postane temperatura hladilne tekocéine

previsoka.
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STANJA / OPOZORILA

Kode stanj se ponavadi pojavijo, ker uporabnik
hoce uporabiti nagine, ki niso na voljo. Koda se
bo pojavila na LCD zaslonu.

O gyl )

Glejte tabelo spodaj za dolo¢anje vzrokov stanj.

Koda stanja Stanje(a) Opis
(Prikazana na
LCDju)
C2: No Sweep Vac Sesalec ni na voljo Sesalec ni na voljo, ko je
vkljuen sistem 1-STEP cis¢enja.
C3: No FaST Mode FaST nacin ni na voljo Samo stroji, opremljeni s sistemom FaST,
lahko delujejo v nacinu FaST.
C4: No ES Mode Nagin PC ni na voljo Samo stroji, opremljeni s sistemom PC,
lahko delujejo v nacinu PC.
C5: No ES/FaST Sistema PC in FaST nista na voljo Samo stroji, opremljeni s sistemom PC ali
FaST, lahko delujejo v teh nacinih.
C6: No Side Sweep Stransko krtacenje ni na voljo Stransko krtacenje ne more delovati
samostojno.
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3. Odstranite prsilno Sobo iz prostora za
NEOBVEZNA OPREMA shranjevanje in jo oCistite po potrebi.

W4

PRSILNA SOBA (NEOBVEZNA)

S prsilno Sobo lahko ocistite stroj in bliznjo
okolico. Posoda za raztopino je vir
vode/raztopine za prsilno Sobo. Zraven prSilne
Sobe je tudi palica.

OPOMBA: Ko uporabljate prSilno Sobo za
Ciscenje stroja, NE prsite vode na elektronske
dele.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali zaCnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,

vklopite parkirno zavoro in ugasnite stroj. ZA VARNOST: Ce uporabljate stisnjen zrak ali

1. Vklju€ite zaganja¢ (brez da bi zagnali motor). vodo pod pritiskom, uporabite zas¢ito za o€i.

OPOMBA: Prsilno Sobo lahko uporabljate tudi, ko 4. Ce Cistite tezko dostopna mesta, namestite
motor tede, vendar vam priporoéamo, da palico na prsilno Sobo.

izkljucite motor, preden zacnete uporabljati

prsilno Sobo.

2. Pritisnite gornji del stikala za prsilno Sobo za

vklop dotoka vode. Lu¢ka na stikalu se bo
vkljugila, ko prsilna Soba za¢ne delovati.

N

5. Obrnite gumb off/on (izkl/vkl) za vklop palice.

p

6. Ko prenehate s ¢iS¢enjem, vrnite palico in
prsilno Sobo nazaj na njuni mesti.

7. Pritisnite spodnji del stikala za prsilno Sobo za
izklop dotoka vode.
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SESALNA PALICA (NEOBVEZNA)

ZA VARNOST: Preden zapustite ali zaénete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro in ugasnite stroj.

1. Odstranite dele sesalne palice in cev iz
vrece, ki se nahaja na vrhu pokrova zbiralne
posode.

2. Z zadnje spojke izkljucite sesalno cev in
namestite pali¢no cev.

3. Sestavite palico in Sobo.

4. ZazZenite stroj.

OPOZORILO: Motor izpuSéa strupene
pline. Ti lahko privedejo do hujsih
poskodb dihal ali zadusitve. Vedno
bodite v dobro prezraéenem prostoru.
Stopite v stik z vasimi regulacijskimi
organi za omejitve izpostavljenosti.
Motor naj bo pravilno uglasen.

5. PrepriCajte se, da je gumb za 1-STEP
CiScenje izkljucen. Lu€ka poleg gumba mora
biti ugasnjena.

NN

6. Pritisnite gumb za ventilator sesalca/otiralnik.
Lucka nad gumbom se bo prizgala in
ventilator sesalca bo zacel delati.

OPOMBA: Otiralnik se bo spustil.

7. Podistite smeti ali luze.

8. Ko prenehate s sesanjem, pritisnite gumb za
ventilator sesalca/otiralnik za izklop sesanja.
Lucka nad gumbom bo ugasnila.

9. Ugasnite stroj.

10. Razstavite dele sesalne palice in cevi in jih
vrnite v vreco.

11. Na zadnjo spojko prikljugite sesalno cev.
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CISTILNA PALICA (NEOBVEZNA)

Cistilna palica uporablja tako sesalni sistem kot
raztopino. Cistilna palica vam omogoca &is¢enje
tal, ki jih stroj ne more doseg¢i.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali zaénete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro in ugasnite stroj.

1. Odstranite gistilno palico iz vrece, ki se
nahaja na vrhu pokrova zbiralne posode.

2. Odstranite sesalno cev otiralnika z vrha
zadnjega sklopa otiralnika.

3. Povezite sesalno pali¢no cev in sesalno cev
otiralnika z adapterjem.

4. Povezite cev za raztopino z nacevkom za hitri
odklop. Potiskajte konektor, dokler se ne
ustavi. Potegnite cev, da se prepriCate, da je
povezana.

5. Druga konca sesalne cevi in cevi za
raztopino povezite na Cistilno palico.

6. Zazenite stroj.

OPOZORILO: Motor izpuSéa strupene
pline. Ti lahko privedejo do hujsih
poskodb dihal ali zadusitve. Vedno
bodite v dobro prezraéenem prostoru.
Stopite v stik z vasimi regulacijskimi
organi za omejitve izpostavljenosti.
Motor naj bo pravilno uglasen.

7. Prepricajte se, da je gumb za 1-STEP

ciScenje izkljucen. Lu€ka poleg gumba mora
biti ugasnjena.

NN

8. Pritisnite gumb za ventilator sesalca/otiralnik.
Lucka nad gumbom se bo prizgala in
ventilator sesalca bo zaCel delati.

OPOMBA: Otiralnik se bo spustil.
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9. Pritisnite gornji del stikala za prsilno Sobo za

vklop dotoka vode.

N

10. Stisnite ro€ico za raztopino na Cistilni palici,

kar brizgne raztopino na tla. Cistite tla s
krtaco na Cistilnem orodju.

11.

Posesajte raztopino tako, da obrnete Cistilno
orodje, tako da je otiralnik na tleh.

Ce je tezko potiskati Sistiino orodje, ali pa ne
pobira raztopine ucinkovito, nastavite
kolesca na orodji s ¢rnim gumbom za
nastavljanje.

OPOMBA: Kolesa so pravilno nastavijena takrat,
ko se lamele otiralnika rahlo upogibajo, ko
potiskate Cistilno orodje naprej in nazaj.

12.

13.

14.

15.

16.

Ko prenehate s CiS€enjem, pritisnite gumb za
ventilator sesalca/otiralnik za izklop sesanja in
pritisnite dno stikala za prsilno Sobo za izklop
dotoka vode.

Ugasnite stroj.
Izkljugite sesalno cev Cistilne palice iz
sesalne cevi otiralnika in cev za raztopino iz

nacevka za hitri odklop.

Na sklop otiralnika znova prikljucite sesalno
cev.

Razstavite dele Cistilne palice in jih vrnite v
vrecCo.
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ODPRAVLJANJE TEZAV STROJA

Tezava Vzrok

Popravilo

Vodne sledi-slabo pobiranje | Ventilator sesalca je izklju¢en

Vkljucite ventilator sesalca

vode Izrabljene lamele otiralnika

Zamenijajte ali zavrtite lamele
otiralnika

Otiralnik ni pravilno uravnan

Uravnajte otiralnik

V posodi za raztopino ni
detergenta, zaradi Cesar otiralnik
ropota

Dodajte detergent v posodo za
raztopino

Zamasena sesalna cev

Sperite sesalne cevi

Sesalno sito je umazano

Ocistite sesalno sito

Tesnila pokrova zbiralne posode
so obrabljena

Zamenijajte tesnila

V otiralnik se je ujela umazanija

Odstranite umazanijo

Sesalna cev do otiralnika ali
zbiralne posode je izklju¢ena ali
poskodovana

Povezite ali zamenjajte sesalno
cev

Pokrov zbiralne posode ni Cisto

Preglejte za ovire in se prepricajte,

zaprt da je pokrov dobro zaprt
Ventilator sesalca se ne Gumb za ventilator sesalca / Vklju€ite gumb za ventilator
vkljuci otiralnik je izklju¢en sesalca / otiralnik

Zbiralna posoda je polna

Izpraznite zbiralno posodo

Zbiralna posoda je polna pene

Izpraznite zbiralno posodo

Uporabite manj
detergenta/uporabite tekocCino
proti peni

Senzor v zbiralni posodi je umazan
ali zataknjen

Ocistite ali zamenjajte senzor

Ni pretoka raztopine na tla Posoda za raztopino je prazna

Napolnite posodo za raztopino

ali je pretok majhen

(Obiajno Siséenje) Pretok raztopine je izkljuCen

Vkljucite pretok raztopine

Cevi za pretok raztopine so
zamasSene

Sperite cevi za pretok raztopine

Preve¢ se prasi Obloge in tesnila za prah krta¢ so
obrabljena, poskodovana ali
narobe nastavljena.

Zamenijajte ali nastavite obloge
in/ali tesnila krta¢

Filter prahu v koSu je zamaSen

Potresite in/ali zamenijajte filter
prahu

Poskodovano tesnilo ventilatorja
sesalca

Zamenjajte tesnilo ventilatorja
sesalca

Okvara ventilatorja sesalca

Pokli¢ite Tennant zastopnika za
vzdrzevanije

Termo Cuvaj se je sprozil

Pocakajte, da se senzor ohladi
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Tezava

Vzrok

Popravilo

Slaba uc€inkovitost CiS¢enja

Obrabljene scetine krtac

Zamenijajte krtace

Pritisk krta¢ je premajhen

Povedajte pritisk krtac¢

Glavne krtace niso prav
nastavljene

Nastavite krtace

Smeti so priSle v pogonski
mehanizem glavne krtace

Odstranite Smeti iz pogonskega
mehanizma glavne krtace

Okvara pogonskega mehanizma
glavne in/ali stranske krtace

Pokli¢ite Tennant zastopnika za
vzdrzevanije

Kos je poln

Izpraznite ko$

Obloge ustja koSa so obrabljene
ali poSkodovane

Zamenijajte obloge ustja

Nepravilne glavne krtace

Pokli¢ite Tennant zastopnika za
vzdrzevanije

Slaba uc€inkovitost CiS¢enja

Gumb za 1-STEP ciscenje ni
vklju¢en

Vklju€ite gumb za 1-STEP ciscenje

Nepravilne krtace ali detergent

Pokli¢ite Tennant zastopnika za
vzdrzevanije

Posoda za raztopino je prazna

Napolnite posodo za raztopino

Umazanija je ujeta v glavnih
krtacah

Odstranite umazanijo

Obrabljene glavne krtace

Zamenijajte krtace

Pritisk krta¢ je premajhen

Povedajte pritisk krtac¢

Sistem FaST ne deluje

Gumb FaST je izkljucen

Vklju€ite gumb FaST

Zamasena dovodna cev sistema
FaST-PAK in/ali prikljucek

Namocite priklju¢ek in cev v toplo

vodo in ju odistite

FaST-PAK karton je prazen ali ni
prikljuc¢en

Zamenjajte FaST-PAK karton in/ali

priklju¢ite dovodno cev

Sistem FaST ni pripravljen

Uporabljajte sistem za raztopino
FaST nekaj minut, da se pripravi

Zamaseno filtrirno sito

Spraznite posodo za raztopino,
odstranite in ocistite filtrirno sito

Pregorela varovalka

Pokli¢ite Tennant zastopnika za
vzdrzevanije

Pokvarjena ¢rpalka za raztopino

Pokli¢ite Tennant zastopnika za
vzdrzevanije

Sistem PC ne deluje

Gumb PC je izklju&en

Vkljugite gumb PC

Senzor PC v posodi je umazan

Ocistite senzor

Zamasen filter ¢rpalke PC

Ocistite filter PC

Premalo vode v zbiralni posodi

Na pol napolnite zbiralno posodo

Premalo vode v posodi za
raztopino

Napolnite posodo za raztopino
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Tezava

Vzrok

Popravilo

ec-H20 Model:
Lucka kazalnika ec-H20
sistema utripa rdece

ec-H20 model:
Zvoki alarma

Mineralne usedline v modulu

Izperite modul (Glejte IZPIRANJE
ec-H20 MODULA)

ec-H20 model:
Lucka kazalnika ec-H20
sistema sveti rdece

Pokvarjen modul

Obrnite se na servisni center

ec-H20 model:
Lucka ec-H20 sistema se
ne vkljuci

Pokvarjena lu¢ka ali modul

Obrnite se na servisni center

ec-H20 model:
Ni pretoka vode

Zamasen modul

Obrnite se na servisni center

Pokvarjena ¢rpalka za raztopino

Zamenijajte ¢rpalko za raztopino

Zamasen filtrirni zaslon ec-H20

Ocistite filter
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VZDRZEVANJE

TABELA VZDRZEVANJA

Spodnja tabela prikazuje odgovornost osebe za vsak postopek posebe;.
O = Upravljavec

T = Usposobljeno osebje

Obdobje
Dnevno

50 ur

Odg.
oseba

o)

Sesta

vni
del

1

10

3,14

3,14

8,9

15

Opis
Motor

Posoda za hidravlicno

tekocino

Glavne krtace (cilindri¢ne)

Glavne krtace ali blazinice

(diskaste)

Tesnila pokrovov posod

Stranska krtaca
(neobvezna)

Lamela zadnjega otiralnika

Lamele stranskega
otiralnika

Zbiralna posoda

Zbiralna posoda, nagin PC

(neobvezen)

Posoda za raztopino,
nacin PC (neobvezen)

Pladenj za umazanijo

FaST / ec-H2O filtrski zaslon

(izbirno)
Glavne krtace
(cilindriéne)
Glavne krtace
(cilindriéne)
Prednje kolo

Akumulator

Motor

Postopek
Preverite koli¢ino olja

Preverite koli¢ino
hladilne tekocine v
posodi

Preverite napetost
jermena

Preverite koli¢ino
tekocine

Preglejte za poskodbe
in obrabo

Preglejte za poskodbe
in obrabo

Preglejte za poskodbe
in obrabo

Preglejte za poskodbe
in obrabo

Preglejte lamele
otiralnika za poskodbe
in obrabo

Preglejte za poskodbe
in obrabo

Preglejte upogib
Preglejte za poskodbe
in obrabo

Ocistite

Ogistite filter PC

Ocistite

Ocistite koS, sito za
umazanijo in cev

Odistite
Obrnite od spredaj nazaj

Preverite sled krtacenja in
nastavite krtace, Ce je to
potrebno.

Privijte matice koles
(samo po prvih 50 urah)
Ocistite in priCvrstite
povezave kablov

akumulatorja (samo po
prvih 50 urah)

Preverite napetost
jermena

Mazivo/
Tekocina

EO
WG

HYDO

St.
vzdrzev
anih
tock

1
1
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St.
Sesta vzdrzev
Odg. vni Mazivo/ anih
Obdobje | oseba | del Opis Postopek Tekocina tock
100 ur T 19 Hladilnik Odistite zunanjost jedra - 1
T 19 Hidravli¢ni hladilnik Odistite zunanjost jedra - 1
T 1 Motor Zamenjajte olje in filter EO 1
Odtocite nakopic¢eno olje - 1
LPG uparjevalnika
Motor, GM 1z&rpajte olje iz - 1
(Serijska $t. 0044-0499) elektronskega regulatorja
pritiska (EPR)
(0] 13,20 Pnevmatike Preverite za poSkodbe - 3
T 6 Nosilci zadnjega otiralnika Namazite SPL 2
T 6 Zadniji otiralnik Preverite uravnavanje - 1
(0] 2 Obloga ¢Cistilne glave Preglejte za poSkodbe in - 1
obrabo
T 3,14  Odbija¢ diskaste Cistilne glave Preglejte za posSkodbe in - 2
obrabo
200 ur T 12 Podporni leZaji prednjega Namazite SPL 2
kolesa
T 17,18 Torzijska gred (cilindricne Namazite SPL 4
krtace)
T 3,14 Torzijska gred Namazite SPL 4
(diskaste krtace)
T 3 Gibljiva gred (diskaste krtate) Namazite SPL 4
T 12 Krmilni cilinder Namazite SPL 1
T 1,19 Ceviin spone hladilnika Preglejte za tesnost in - 2
obrabo
T 11 Zavorna stopalka Preverite nastavitev - 1
T 16 FaST filter za zrak (izbirno) Ocistite - 1
(Serijska $t. 0000-0129)
400 ur T 1 Motor, GM Odistite in nastavite razmik - 4
(Serijska $t. 0000-0499) elektrod na vZzigalnih
sveckah ali zamenjajte
svecCke
T 1 Motor Zamenijajte filter za zrak - 1
Zamenijajte filter za gorivo - 1
800 ur T 10 Hidravli¢na posoda Zamenjajte pokrov za HYDO 1
polnjenje
T 1 Motor, GM Preglejte zobati jermen - 1
(Serijska $t. 0000-0499)
T - Hidravli¢ne cevi Preglejte za poSkodbe in - Vse
obrabo
T 1,19 Hladilni sistem Sperite WG 2
T 13 Pogonski motor Privijte matico gredi - 1
T 13 Prednje kolo Zategnite matice koles do - 1
ustreznega navora
T 15 Akumulator Ocistite in priCvrstite - 1
povezave kablov
akumulatorja
1.000 ur T 16 Filtri sistema FaST Zamenjajte - 2
(Serijska §t. 0130- )
T 1 Motor, Mitsubishi Zamenjajte vzigalne - 4
(Serijska &t. 0500- ) svecCke
T 1 Motor Preverite sistem PCV - 1
T 1,19 Cevi hladilnika Preverite za razpoke in - 2
dotrajanost
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St.
Sesta vzdrzev
Odg. vni Mazivo/ anih
Obdobje | oseba | del Opis Postopek Tekocina tock
1.200 ur T 10 Filter hidravli¢ne tekoCine *Zamenijajte filter za - 1
hidravli€éno tekocino
2.000 ur T 1 Motor, GM Zamenjajte zobati jermen - 1
(Serijska $t. 0000-0499)
2.400 ur T 10 Posoda za hidravli¢no *Zamenjajte odtok cedila - 1
tekocino *Zamenjajte hidravlino HYDO 1
tekocino
5.000 ur T 1 Motor, Mitsubishi Zamenjajte odmikalno - 2
(Serijska &t. 0500- ) gred in jermene izravnalne
grede

OPOMBA: Zamenjajte hidravlicno tekocino, filter in sesalno cedilo, oznaceno (*), po vskaih 800 urah
uproabe na strojih, ki NISO prvotno opremljeni s TennantTrue prvorazredno hidravlicno tekocino. (glejte
razdelek za Hidravliko).

MAZIVO/TEKOCINA

EO .... Motorno olje, samo 5W30 SAE-SG/SH.

HYDO . TennantTrue prvorazredna hidravli¢na tekocina ali enakovredn
WG ... Voda in etilen glikol tekocina proti zmrzovanju, -34° C (-30° F)
SPL ... Posebno mazivo, Lubriplate EMB mast (Tennant $t. dela 01433-1)

OPOMBA: Ce delate v zelo pra$nih pogojih, boste mogoce morali skrajsati &as med vzdrzevanyji.
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MAZANJE

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

MOTORNO OLJE

Vsak dan preverite koli¢ino motornega olja.
Zamenjajte olje in filter olja vsakih 100 ur dela.

[

Napolnite motor z oljem, dokler olje ni med dvema
znakoma na merilni pali€ici. NE napolnite prek
zgornjega znaka.

Kapaciteta motornega olja pri motorjih GM
(serijska $t. motorja 0499 ali nizja) znasa 3,51 (3.7
qt), vklju€no s filtrom za olje.

Kapaciteta motornega olja pri motorjih

Mitsubishi (serijska &t. motorja 0500 ali viSja)
znasa 4.7 | (5 qt), vkljuéno s filtrom za olje.

LEZAJI NOSILCA OTIRALNIKA

Namazite lezaje nosilca otiralnika vsakih 100 ur
dela.

[

PODPORNI LEZAJ PREDNJEGA KOLESA

Namazite leZzaje podpornih lezajev prednjega
kolesa vsakih 200 ur dela. Oba nastavka za mast
za podporo prednjega kolesa se nahajata pod
ploS¢o za podporo ogrodja.

v

LEZAJ KRMILNEGA CILINDRA

Namazite krmilni cilinder
vsakih 200 ur dela. Lezaj krmilnega cilindra se
nahaja poleg podpore prednjega kolesa.

N
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TORZIJSKE GREDI-CILINDRICNE KRTACE

Namazite torzijske gredi vsakih 200 ur dela.
Nastavki za mast torzijskih gredi na uporabnikovi
strani stroja se nahajajo pod posodo za gorivo.

[

Na drugi strani se nastavki za mast torzijskih
gredi nahajajo pod pogonsko ¢rpalko.

TORZIJSKE GREDI-DISKASTE KRTACE

Namazite tri nastavke torzijskih gredi vsakih 200
ur dela. Prva dva nastavka se nahajata na vsaki
strani stroja, tretji pa je nad srednjo krtaco.

ﬁ\ o

GIBLJIVA GRED-DISKASTE KRTACE
Namazite gibljivo gred vsakih 200 ur dela.

=

50

T20 Gas/LPG 9005123 (6-08)



VZDRZEVANJE

HIDRAVLIKA

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

Vsak dan preverite koli¢ino hidravlicne tekoc&ine
pri delovni temperaturi, Koli¢ina hidravli¢ne
tekocCine bi morala biti med dvema &rtama na
hidravlicnem merilcu. Zagotovo naj bo kos$
spuscen, ko preverjate koli¢ino hidravli¢ne
tekocine.

(2
N

POZOR! Ne prenapolnite posode za
hidravliéno tekoc¢ino, ali uporabljajte stroja s
premajhno koli¢ino hidravliéne teko€ine v
posodi. Saj se lahko poskoduje hidravli¢ni
sistem stroja.

Izpraznite in napolnite posodo za hidravli¢no
tekocino z novo TennantTrue prvorazredno
hidravli¢no tekocino vsakih 2400 ur dela. Stroji
imajo modro obarvano kapljico (leva sliak) na
oznaki hidravli¢ne tekocine, e so prvotno
uporabljali TennantTrue prvorazredno
hidravli¢no tekocino.

OPOZORILO: nevarnost opeklin Vroca
povrsina. NE dotikajte se.

7 &7

TennantTrue tekodina PrejSnja tekoéina

Zamenjajte pokrov za polnjenje vsakih 800 ur
dela. Na tesnilo pokrova za polnjenje nanesite
tenak sloj hidravli¢ne tekocine, preden ga
namestite na posodo.

[

Zamenijajte filter za hidravli¢no tekocino vsakih
1200 ur dela ali ¢e je merilec hidravli¢ne posode
v rumenem/rde€em podroc€ju, ko ima hidravli¢na
tekocina v posodi okoli 32° C (90° F).

N

Zamenjajte odtok hidravlicnega cedila vsakih
2400 ur dela.
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HIDRAVLICNA TEKOCINA

Za razli¢ne razpone okoljskih temperatur so na
voljo tri vrste tekoc€in.

TennantTrue prvorazredna hidravliéna teko¢ina
(podaljsana zivljenska doba)
St. dela | Kapaciteta | ISO indeks | Razponi
viskoznosti | okoljskih
(VI) temperatur
1057710 | 3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1gallon) | VI126ali |alivisia
1057711 | 191 Vel
(5 gallon)
1069019 | 3,81 ISO 68 7do43°C
(1 gallon) | VI 155 ali (45 do 110 °F)
1069020 | 191 Vel
(5 gallon)
1057707 | 3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1gallon) | Vi163ali |aliniza
1057708 | 191 Vel
(5 gallon)

Ce uporabljate svojo hidravliéno tekogino, se
prepri¢ajte, da zadostuje Tennant specifikacijam
za hidravli¢ne tekocCine. Neprimerne hidravli¢ne
tekocCine lahko povzrocijo prehitro odpoved
hidravli¢nih delov.

POZOR! Hidravli¢ni deli uporabljajo
hidravliéno tekoc¢ino sistema za notranje
mazanje. Ce prah ali druga nesnaga vstopita v
hidravliéni sistem, bo prislo do okvar, hitre
obrabe in poskodb.

HIDRAVLICNE CEVI

Preglejte hidravlicne cevi za obrabo in poskodbe
vsakih 800 ur dela.

ZA VARNOST: Ko vzdrzujete stroj, si s
kartonom pomagajte pri iskanju iztekajoce
hidravliéne tekoc¢ine pod pritiskom.

Tekocina pod visokim pritiskom, ki brizga iz zelo
majhne luknjice, je lahko skoraj nevidna in
povzro€i resne poskodbe.

00002

Takoj se posvetujte z zdravnikom, ¢e pride do
poskodb zaradi brizgajo¢e hidravli¢ne tekocine.
Ce takoj ne nudite pravilne zdravstvene nege,
lahko pride do resne okuzbe ali reakcije.

Stopite v stik z mehanikom ali nadzornikom, ¢e
odkrijete puscanje.
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MOTOR

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

HLADILNI SISTEM

ZA VARNOST: ko vzdrzujete stroj, se
izogibajte vroci hladilni teko€ini motorja. Ne
odstranite pokrova s hladilnika, ¢e je motor
vro¢. Pocakajte, da se motor ohladi.

Vsak dan preverite koli€ino hladilne tekoCine

v posodi. Koli¢ina hladilne teko€ine mora biti med
dvema znakoma, ko je motor hladen. Stopite v
stik s proizvajalcem hladilne teko&ine za navodila
za meSanje vode/hladilne tekoc€ine.

ZA VARNOST: Ko vzdrzujete stroj, ne
odstranite pokrova s hladilnika, e je motor
vro¢. Pocakajte, da se motor ohladi.

Preverite koli¢ino hladilne tekoc&ine v hladilniku
vsakih 100 ur dela. Stopite v stik s proizvajalcem
hladilne tekoc¢ine za navodila za meSanje
vode/hladilne tekocine.

=>

Izperite hladilnik in hladilni sistem vsakih 800 ur
dela.

Hladilni sistem mora biti Cisto pol hladilne
tekocine, da prepreci pregrevanje motorja. Ko
polnite hladilni sistem, odprite ¢epe za odtok, da
zrak lahko zapusti sistem.

Polozaj ¢epa za odtok na strojih na LPG.

v

Polozaj ¢epa za odtok na strojih na bencin.
Odstranite ploS¢o v prostoru za uporabnika za
dostop do ¢epa za odtok.

M4

Preverite cevi hladilnika za razpoke in dotrajanost
vsakih 1.000 delovnih ur.

Preverite cevi in spone hladilnika vsakih 200 ur
dela. Pri¢vrstite zrahljane spone. Zamenjajte
poskodovane cevi in spone.

7
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Preglejte zunanjost jedra hladilnika in rebra
hidravlicnega hladilca za smeti vsakih 100 ur
dela. Izpihajte ali sperite ves prah skozi mrezo in
rebra hladilnika v nasprotno smer obi¢ajnega
toka zraka. Bodite previdni, da ne upognile
hladilnih reber, ko Cistite. Temeljito oCistite, da se
prah ne sprime na rebrih. Zato da hladilnik ne
poci, po¢akajte, da se hladilnik in rebra hladilca
ohladilo, preden zac¢nete s &iS¢enjem.

4

ZA VARNOST: Ce pri vzdrzevanju uporabljate
stisnjen zrak ali vodo pod pritiskom,
uporabite zaS¢ito za o€i in uSesa;

FILTER ZA ZRAK

Zamenjajte filter za zrak vsakih 400 ur dela.

FILTER ZA GORIVO (LPG)

Zamenijajte filter za gorivo LPG vsakih 400 ur
dela.

Razstavite ventil za izklop goriva za dostop do
filtra za gorivo LPG.

ZA VARNOST: Ko vzdrzujete stroj, ne blizajte
ognja ali isker podroc¢ju za vzdrzevanje
sistema za gorivo. Obmoc¢je naj bo dobro
prezraceno.

/e
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ELEKTRONSKI REGULATOR PRITISKA (LPG)
(Serijska st. 0044-0499)

Odstranite senzor in izErpajte olje iz
elektronskega regulatorja pritiska LPG vsakih 100
ur dela.

ZA VARNOST: Ko vzdrzujete stroj, ne blizajte
ognja ali isker podroc¢ju za vzdrzevanje
sistema za gorivo. Obmocje naj bo dobro

prezra¢eno.

LPG UPARJEVALNIK

Odtocite nakopiceno olje LPG uparjevalnika
vsakih 100 delovnih ur.

ZA VARNOST: Ko vzdrzujete stroj, ne blizajte
ognja ali isker podroc¢ju za vzdrzevanje
sistema za gorivo. Obmocje naj bo dobro
prezra¢eno.

=

FILTER GORIVA (bencin)

Zamenjajte filter za bencin vsakih 400 ur dela.

ZA VARNOST: Ko vzdrzujete stroj, ne blizajte
ognja ali isker podroc¢ju za vzdrzevanje
sistema za gorivo. Obmocje naj bo dobro
prezra¢eno.

Lokacija filtra za gorivo na strojih s serijsko
Stevilko 0043 ali nizjo.

N

Lokacija filtra za gorivo na strojih s serijsko
Stevilko 0044 ali visjo.

o
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MOTORNI JERMEN

Preverite napetost jermena vsak dan. Nastavite
napetost, ¢e je to potrebno. Pravilna napetost
jermena je 13 mm, Ce na sredi$€e najdaljSega

razpona vpliva sila 4 do 5 kg.

A

OPOZORILO: Premikajo¢ jermen in
ventilator. Pazite se.

SISTEM PCV

Sistem PVC preglejte vsakih 1.000 delovnih ur.

=

VZIGALNE SVECKE - MOTORJI GM
(Serijska $t. 0000 - 0499)

Ocistite ali zamenjajte in nastavite razmak sveck
po vsakih 400 urah dela. Pravilen razmak sveck
je 1 mm (0,042 in).

o8

VZIGALNE SVECKE - MOTORJI MITSUBISHI
(Serijska st. 0500 - )

VZigalne svecke zamenijajte vsakih 1.000 delovnih
ur.

o0
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ZOBATI JERMEN - MOTORJI GM
(Serijska st. 0000 - 0499)

Preglejte zobati jermen vsakih 800 ur dela.
Zamenjajte zobati jermen vsakih 2000 ur dela.

ODMIKALNA GRED IN JERMENI IZRAVNALNE
GREDI - MOTORJI MITSUBISHI (Serijska st.
0500- )

Zamenijajte odmikalno gred in jermene izravnalne
gredi vsakih 5.000 delovnih ur.

A
o

POLNOST

Ocistite in priCvrstite povezave akumulatorja po
prvih 50 urah dela in nato vsakih 800 ur. Ne
odstranite prezracevalnih zati€ev iz akumulatorja
in mu ne dodajajte vode.

ZA VARNOST: Med vzdrzevanjem stroja
preprecite stik s kislino v akumulatorju.

VAROVALKE IN RELEJI

VAROVALKE IN RELEJI RELEJNE PLOSCE

Varovalke SO enkratne zasc¢itne naprave, ki so
zasnovane za zaScCito elektri¢ne napeljave, tako
da ustavijo tok, ¢e se preobremeni vezje. Releji
vklapljajo/izklapljajo elektri€no napajanje za
elektricne sisteme stroja. Odstranite relejno
plos¢o za dostop do varovalk in relejev.

N

OPOMBA: Varovalko vedno zamenjajte z
varovalko z isto jakostjo. V predalu na relejni
ploSci imate dodatne 15 amp varovalke.

Uporabite diagram spodaj, ¢e vas zanimajo
lokacije varovalk in relejev na relejni plos¢i. M10
rele za neobvezno prsilno Sobo se nahaja za
akumulatorjem.

M M3 M9

M2 M4 M5

T
0|

M8

FUIO
FUIl
FUI2
FUI3
FUl4
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Glejte tabelo spodaj za varovalke in zascitena

vezja.
Varovalka | Jakost ZasSciteno vezje

FU1 15A | Pomozni releji/nadzor nad motorjem

FU2 15A | Tresalo

FU3 15A | Troblja

FU4 15A | Niuporabljena

FU5 15A | Cistilni sesalec/glavna krtata/
spust otiralnika

FU6 15A | Vklop/stranska krtaca

FU7 15A | Raztopina/samodejno
polnjenje/vzvratno

FU8 15A P(“E/Fa.\ST/detergent/PaIica za
prsenje

FU9 15A | Ludi

FU10 15A | Nezamenjan B+ za nadzorno plo$¢o

FU11 15A | Niuporabljena: Neobvezna oprema

FU12 15A | Crpalka za cev za prenje

FU13 15A | Niuporabljena

FU14 15A | Niuporabljena

- ‘ 20A ‘ ec-H20 (near ignition switch)

N

Glejte tabelo spodaj za releje in nadzorovana

VAROVALKE IN RELEJI ELEKTRICNE
NAPELJAVE MOTORJA

Varovalke in releji elektri€ne napeljave motorja se
nahajajo v Skatli za varovalke znotraj prostora za
motor. Glejte pokrov Skatle za varovalke za
lokacijo relejev in varovalk elektri¢ne napeljave
motorja.

<5

OPOMBA: Varovalko vedno zamenjajte z
varovalko z isto jakostjo.

PREKINJALA (ec-H20)

Prekinjala so ponastavljive zaditne naprave
elektri¢nih vezij, ki so zasnovane tako, da ustavijo
tok, ¢e se preobremeni vezje. Ko se prekinjalo
sprozi, ga ponastavite ro¢no s pritiskom na gumb
za ponastavitev, ko se prekinjalo ohladi.

=

vezja.

Rele Jakost Nadzorovano vezje

M1 12VDC, 40 A | Pomozna 1

M2 12VDC, 40 A | Pomozna?2

M3 12VDC, 40 A | Niuporabljena

M4 12VDC, 40 A | Vzvratno

M5 12VDC, 40 A | Troblja

M6 12VDC, 40 A | Izklop

M7 12VDC, 40 A | Zagon

M8 12VDC, 40 A | Niuporabljeno
M9 12VDC, 40 A | Niuporabljeno

M10 12 VDC. 40 A | Niuporabljeno

M11 12VDC. 40 A | FaST ¢&rpalka za vodo
(nahaja se v FaST elektricni
napeljavi)

M12 12VDC. 40 A | Cev za prSenje (nahaja se v
elektri¢ni napeljavi za cev za
préenje)
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KRTACE IN BLAZINICE ZA CISCENJE

Stroj je lahko opremljen z diskastimi ali
cilindri¢nimi krtacami ali blazinicami. Dnevno
preglejte krtaCe ali blazinice, Ce se je mogoce v
krtaCo ali pogon krtace zapletla zica ali vrvica.
Preglejte krtace ali blazinice za obrabo in
poskodbe.

DISKASTE KRTACE

Zamenijajte krtace, ko ne Cistijo ve¢ ucinkovito.

Blazinice morate postaviti na pogon blazinic,
preden jih lahko uporabite. Sredinski disk drzi
Cistilne blazinice.

Blazinice je treba takoj po uporabi umiti z milom
in vodo. Ne uporabite tlatnega Cistilca za
CiSCenje blazinic. Obesite jih ali pa jih
razprostrite, da se posusijo.

OPOMBA: Krtace in blazinice vedno zamenjajte

vse skupaj. Drugace bo ena krtaca ali blazinica
mocnejsa od druge.

MENJAVA DISKASTIH KRTAC ALI POGONA
BLAZINIC

1. Dvignite Cistilno glavo.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

2. Odprite zunanji pokrov desne krtace.

3. Potisnite ro¢ko dol in obrnite nastavljivo
glavo diskaste krtace tako, da bo dostop do
srednje krtate omogocen.

v
=
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4. Obrnite S¢etine tako, da se bodo videle
roc¢ice vzmeti.

5. Stisnite rocCice vzmeti in pustite, da padejo
krtacCe na tla.

= <=

6. Odstranite krtaCe izpod Cistilne glave.

7. Pod gistilno glavo postavite nove krtace in
vsako dvignite na sestav, dokler se ne
zaskocCi na sestav.

8. Obrnite glavo diskaste krtace nazaj v polozaj
za CiSCenje tako, da se glava zaskodci.

<

9. Zaprite zunaniji pokrov desne krtace.

10. Odprite zunaniji pokrov leve krtace in
ponovite postopek za levo krtaco.

OPOMBA: Dostop do srednje krtace je mozZen
samo z desne strani stroja.

MENJAVA DISKASTIH BLAZINIC

1. Odstranite pogon blazinic iz stroja.

2. Stisnite zaponko na vzmet in odstranite
srednji disk.

3. Obrnite ali zamenijajte Cistilno blazinico,
postavite jo na sredino pogona blazinic.
Potem znova namestite srednji disk, da se
blazinica pri€vrsti na pogon blazinic.

4. Znova vstavite pogon blazinic v stroj.
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PREGLEDOVANJE ODBIJACEV DISKASTE
CISTILNE GLAVE

Odbijaci diskaste Cistilne glave omogocajo, da je
Cistilna glava vzporedna s tlemi, ko je dvignjena.

To S¢iti krtace med prevozom. Preglejte odbijace
za obrabo in poskodbe vsakih 100 ur dela.

1. Dvignite Cistilno glavo.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

2. Odprite zunanji pokrov desne in leve krtace.

3. Preglejte odbijace Cistilne glave. Nastavite
odbijace, Ce Cistilna glava ni vzporedna s
tlemi. Zamenjajte obrabljene ali poSkodovane
odbijace.

oy

CILINDRICNE KRTACE

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

Preverite sled krta¢enja in obrnite krtace od
spredaj nazaj vsakih 50 ur dela za najvecjo
Zivljenjsko dobo in u¢inkovitost krtac.

Zamenijajte krtaCe, ko ne Cistijo ve¢ ucinkovito.
OPOMBA: Zamenjajte obrabljene krtace v parih.
Ciscenje s krtacami, ki nimajo enako dolgih
Scetin, ni najbolj ucinkovito.

MENJAVA ALI OBRACANJE CILINDRICNIH
KRTAC

Do prednje krtace lahko dostopate z leve strani
stroja in do zadnje z desne strani stroja.

1. Dvignite Cistilno glavo.

2. Odprite zunanje pokrove krtac.
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3. Odprite notranja pokrova krtac.

4. S krtaCe odstranite ploS¢e zobatih kolesc.

4

5. Potegnite krtace iz Cistilne glave.

6. Namestite nove ali obrnjene krtace tako, da
jih potiskate pri robovih in jih zdrsnete na

pogonske motorije.

N

7. Ce obradate rabljene krtade, jih obradajte
samo od spredaj nazaj. NE obracéajte jih

okoli.

|

oY

Pred

I

Potem

8. Znova namestite ploSce zobatih kolesc.

9. Zaprite pokrova notranjih in zunanjih krtac.

10. Ko so krtale obrnjene, preverite sled
krtalenja in nastavite krtace, Ce je to
potrebno. Glejte PREVERJANJE IN
NASTAVLJANJE SLEDI GLAVNE KRTACE.
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PREVERJANJE SLEDI KRTACENJA
CILINDRICNE KRTACE

1. Na gladek in raven del tal nanesite kredo ali
podobno snov.

OPOMBA: Ce nimate krede ali podobne snovi,
pustite, da se krtaca dve minuti vrti na tleh. Na
tleh bo ostala sled loScila.

2. Dvignite Cistilno glavo in namestite krtaCe
nad podrocjem s kredo.

3. Vkljucite parkirno zavoro.

4. Pritisnite gumb 7-STEP, da se spusti Cistilna
glava. Nastavite pritisk krta¢ na najnizjo
nastavitev in pustite, da delajo okrog 15 do
20 sekund. Cistilno glavo pustite na enem
mestu.

5. Dvignite Cistilno glavo, sprostite parkirno
zavoro in odmaknite stroj.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite klju¢.

6. Poglejte sledi krtagenja. Ce je sled krtadenja
iste Sirine v vsej dolzini vsake krtace in sta
obe krtaceniji iste Sirine, nastavljanje ni
potrebno.

7. Ce so sledi krtaCenja Silaste, glejte 3
NASTAVLJANJE SILAVOSTI CILINDRICNE
KRTACE v tem priroCniku.

10652

o]

. Sledi krtacenja bi morale biti od 50 do 75 mm
Siroke, ko so krtace spuscene, obe sledi pa
bi morale biti enako $iroke. Ce $irina krtad ni
enaka, glejte NASTAVLJANJE SIRINE
CILINDRICNE KRTACE v tem priro&niku.

10355

10653
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NASTAVLJANJE SIRINE CILINDRICNE KRTACE

1. Razrahljajte $tiri namestitvene vijake na ohisju
pogona krtac.

- 2

- ~

2. Dvignite ohiSje pogona krta¢ za zmanjSanje
Sirine sledi na tisti strani Cistilne glave, ali pa
spustite ohisje za povecanje Sirine sledi na
tisti strani Cistilne glave.

3. Privijte namestitvene vijake.

4. Znova preverite sled. Ponovno nastavite, ¢e
je to potrebno.

NASTAVLJANJE SILAVOSTI CILINDRICNE
KRTACE

1. Prilagodite dolzino krmilnih drogov na obeh
straneh Cistilne glave. Podalj$ajte krmilne
drogove za povecanije Sirine sledi zadaj.
SkrajSajte vezi za povecanije Sirine sledi
spredaj. Vedno obrnite matice na vsakem
krmilnem drogu za enako Stevilo obratov.

OPOMBA: Dva polna obrata na vijaku za

nastavljanje krmilnih drogov bosta spremenila
sled za priblizno 25 mm.

h

2. Znova preverite sled. Ponovno nastavite, ¢e
je to potrebno.

STRANSKA KRTACA (NEOBVEZNA)

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

Preglejte stransko krtaco za obrabo in poSkodbe
vsak dan. Iz stranske krtaCe ali sklopa pogona
stranske krtaCe odstranite zapletene vrvice ali
Zico.

MENJAVA STRANSKE KRTACE
Zamenijajte krtaco, ko ne Cisti ve¢ ucinkovito.
1. Dvignite stransko krtaco, Ce je to potrebno.

2. Obracajte krtaCo, dokler ne zagledate
ro¢ajev vzmeti skozi luknjo za dostop v
sklopu stranske krtace.

3. Stisnite rocCice vzmeti in pustite, da pade
stranska krtaca na tla.

7%

4. Odstranite krtaco izpod sklopa stranske
krtace.

5. Pod sklop stranske krtace postavite novo
stransko krtaco in jo dvignite na sestav
stranske krtace, dokler se ne zaskod¢i na
sestav.
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4. Odstranite preluknjan izrezek iz novega
SISTEM FaST kartona FaST-PAK. NE odstranite vreCe iz
kartona. Potegnite ven prikljucek za cev, ki

se nahaja na dnu vrece in odstranite pokrov s
MENJAVA KARTONA FaST-PAK prikljucka.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

OPOMBA: Koncentrat za ciScenje tal FaST-PAK
je posebej zasnov za uporabo s sistemom za
CiScenje FaST. NIKOLI ne uporabljajte drugih
sredstev. Druge cistilne snovi lahko povzrocijo

1. Odprite stranski pokrov za dostop. okvaro sistema FaST .

5. Potisnite FaST-PAK karton v FaST-PAK

2. Potisnite sedez Cisto naprej. ogrodje

3. Stisnite gumb na prikljuCku za FaST 6
dovodno cev, potem vzemite prazen karton
FaST-PAK ven iz prostora in ga odvrzite.

. Povezite FaST dovodno cev s FaST-PAK
konektorjem za cev.

7. Nekaj minut Cistite s sistemom FaST, da
detergent postane najbolj ucinkovit.
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CISCENJE PRIKLJUCKA FaST DOVODNE
CEVI

Namocite priklju¢ek v mlaéno vodo, &e se je
vidno nabral detergent. Ce karton FaST-PAK ni
namescen, povezite priklju¢ek dovodne cevi na
¢ep za shranjevanje, da se cev ne zamasi.

4

CISCENJE FILTRIRNEGA SITA SISTEMA FaST

Filtrirno sito sistema FaST filtrira vodo iz posode
za raztopino, ko ta tee v sistem FaST.

Odstranite posodo filtrirnega sita in o istite
filtrirno sito vsakih 50 ur dela. Izpraznite posodo
za raztopino, preden odstranite filter.

CISCENJE FILTRA CRPALKE ZA ZRAK
SISTEMA FaST (S/N 0000-0129)

Odstranite in ocistite filter za zrak s stisnjenim
zrakom vsakih 200 ur uporabe sistema FaST.

ZA VARNOST: Ce pri vzdrzevanju uporabljate
stisnjen zrak ali vodo pod pritiskom,
uporabite zaséito za odci.

=>

MENJAVA FILTROV SISTEMA FaST
(S/N 0130- )

Zamenijajte filtre sistema FaST vsakih 1000 ur
dela. Izpraznite posodo za raztopino, preden
zamenjate filtre.
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POSTOPEK SPIRANJA ec-H20 MODULA

Ta postopek je potreben samo, ko se oglasi
alarm in lu€ka sistema ec-H20 zacne utripati
rdece.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga zaustavite na ravni
povrsini, aktivirajte parkirno zavoro in
izklopite stroj.

1. Odstranite obe spiralni cevi iz vreCe za
shranjevanje, ki se nahaja za sedezem
uporabnika.

2. Pri¢vrstite pokrov sedeza uporabnika v odprt
polozaj.

3. lzklju€ite dovodno cev sistema ec-H20 iz
cevi za dovajanje raztopine in cev za spiranje
dovoda (siva povezava) povezite na ec-H20
dovodno cev.

4. lzklju€ite izhodno cev sistema ec-H20 iz cevi
do Cistilne glave in cev za spiranje izhoda
(€rna povezava) povezite na ec-H20 izhodno
cev.

5. Polozite vhodno cev sistema ec-H20 v
posodo, ki vsebuje 19 litrov belega ali
rizevega kisa. Polozite izhodno cev v prazno
vedro.

6. Vkljucite zaganjac¢ brez da bi zagnali motor.

7. Pritisnite in spustite stikalo za izpiranje
modula ec-H20, kar vkljuci cikel izpiranja.

==

OPOMBA: Modul se samodejno izkljuci, ko je
cikel izpiranja koncan (priblizno 7 minut). Modul
mora teCi skozi celoten 7 minutni cikel za
ponastavitev lucke sistema in alarma.
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8. Po 7 minutnem ciklu izpiranja, odstranite cev
za sifon iz posode s kisom in vstavite cev za CISCENJE ec-H20 FILTRIRNEGA ZASLONA
sifon v posodo s hladno, ¢isto vodo. Potem
znova pritisnite stikalo za spiranje, da se
preostali kis s¢isti iz modula. Po priblizno 1-2
minutah znova pritisnite stikalo, da izkljucite
modul.

Odstranite in ocistite filtrirni zaslov ec-H20 po
vsakih 50 urah dela.

9. Izkljucite spiralni cevi iz dovodne in izhodne
cevi sistema ec-H20 in vrnite spiralni cevi v
vre€o za shranjevanje.

10. Znova povezite vhodni in izhodni cevi
ec-H20. Ce lucka ec-H20 sistema Se vedno
utripa, ponovite postopek izpiranja. Ce to ne

reSi problema, stopite v stik s pooblaséenim
servisom.

11. Vstavite dovodno in izhodno cev med sklop in
ogrodje ec-H20.

I~

OPOMBA: Dovodna in izhodna cev morata biti
spodaj med sklopom in ogrodjem ec-H20, da se
ne priséipneta in poskodujeta, ko zaprete pokrov
sedeZa uporabnika.

12. Zaprite pokrov sedeza uporabnika.
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6. Razrahljajte napetostno zaponko zadnje
LAMELE OTIRALNIKA objemke in jo odprite.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

Preglejte lamele otiralnika za poSkodbe in obrabo
vsak dan. Ko se lamele obrabijo, jih preprosto
zavrtite v navpic¢ni ali vodoravni smeri, da je na
voljo nov rob za brisanje. Ko so obrabljeni vsi
robovi, lamele zamenjajte.

Preverite upogib lamel otiralnika vsak dan, ali ko
Cistite drugo vrsto povrsin. Preverite uravnavanije
zadnjega otiralnika vsakih 100 ur dela.

MENJAVA (ALI VRTENJE) LAMEL ZADNJEGA
OTIRALNIKA

1. Spustite Cistilno glavo.

2. |z sklopa zadnjega otiralnika izkljucite
sesalno cev.

NS

N

7. Odstranite zadnji otiralnik.

3. Iz sklopa zadnjega otiralnika odstranite oba
namestitvena gumba.

4. VKkljucite stroj, dvignite Cistilno glavo in
izkljucite stroj.

5. Odstranite zadnji sklop otiralnika iz stroja.
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8. Namestite novo lamelo zadnjega otiralnika ali
obrnite obstoje¢o lamelo na nov rob.
Zagotovo naj bodo vse luknje v lameli
otiralnika pritrjene na zaponke.

v

9. Znova namestite zadnjo objemko, tako da so
zaponke poravnane z luknjami.

10. Pri¢vrstite napetostno zaponko zadnje
objemke.

11.

12.

13.

Razrahljajte napetostno zaponko prednje
objemke in jo odprite.

ﬁ

Odstranite predniji otiralnik.

=

Namestite novo lamelo prednjega otiralnika
ali obrnite obstoje¢o lamelo na nov rob.
Zagotovo naj bodo vse luknje v lameli
otiralnika pritrjene na zaponke.
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14. Znova namestite prednjo objemko, tako da
so zaponke poravnane z luknjami.

15. Pri¢vrstite napetostno zaponko zadnje
objemke.

16. Znova namestite zadniji sklop otiralnika v
stroj.

17. Preverite in nastavite zadnji otiralnik, ¢e je to
potrebno. Glejte NASTAVLJANJE
UPOGIBANJA LAMEL ZADNJEGA
OTIRALNIKA in URAVNAVANJE ZADNJEGA
OTIRALNIKA v tem priroCniku.

MENJAVA ALI VRTENJE LAMEL
STRANSKEGA OTIRALNIKA

1. Dvignite Cistilno glavo, Ce je to potrebno.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

2. Odprite zunanje pokrove krtac.

3. Odpnite kljuko na objemki stranskega
otiralnika v sklopu stranskega otiralnika.

A

4. Iz sklopa stranskega otiralnika odstranite
objemko.
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5. Odstranite lamelo stranskega otiralnika. Ce 8. Pripnite kljuko na objemki stranskega
zunaniji rob lamele otiralnika ni obrabljen, otiralnika.
obrnite lamelo otiralnika z lamelo z druge
strani stroja. Odvrzite lamelo, ¢e sta oba
robova obrabljena.

—d
<—

9. Zaprite pokrov zunanje krtace.

6. Namestite novo ali obrnjeno lamelo otiralnika.

7. Znova namestite objemko stranskega
otiralnika na sklop stranskega otiralnika.

W
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MENJAVA LAMELE OTIRALNIKA STRANSKE
KRTAGE (S/N 0000-0178) (NEOBVEZNA)

Preglejte lamele otiralnika stranske krtace za
poskodbe in obrabo vsak dan. Zamenjajte lamelo
Ce je vodilni rob natrgan ali obrabljen za ve¢ kot
pol Sirine lamele.

1. Dvignite Cistilno glavo, Ce je to potrebno.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

2. Potegnite zaponko iz odbijaca otiralnika in ga
odprite.

3. Odstranite u-zaponko in drzalo otiralnika.

4. Potegnite otiralnik in sklopa stranske krtace.

=

5. Potisnite nov otiralnik v sklop stranske
krtace.

6. Znova namestite u-zaponko in drzalo
otiralnika.

7. Zaprite odbija¢ otiralnika in namestite nazaj
zaponko.
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MENJAVA ALI NASTAVITEV LAMELE
OTIRALNIKA STRANSKE KRTACE
(S/N 0179- ) (NEOBVEZNA)

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

Preglejte lamele otiralnika stranske krtace za
poskodbe in obrabo vsak dan. Zamenjajte lamelo
Ce je vodilni rob natrgan ali obrabljen za ve¢ kot
pol Sirine lamele.

1. Spustite Cistilno glavo.

2. Potegnite zaponke in odstranite blatnik
otiralnika.

<5

ST >

3. Pri¢vrstite napetostno zaponko
zadrzevalnega obrocCa.

4, QOdstranite otiralnike, distanénik in
zadrzevalnik iz blatnika otiralnika.

OPOMBA: Lamele stranjskega otiralnika imajo
razlicne luknje za nastavijanje visine.

5. Ponovno namestite otiralnike, distac¢nik in
zadrzevalnik na blatnik otiralnika s poravnavo
primernih lukenj na zati¢e na blatniku.

A

6. Namestite napetostno zaponko
zadrzevalnega obrocCa.

7. Namestite odbija¢ otiralnika in namestite
nazaj zaponke.
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URAVNAVANJE ZADNJEGA OTIRALNIKA

Uravnavanje otiralnika zagotavlja, da je celotna
dolzina lamel otiralnika v enakem stiku s tlemi, ki
jih &istijo. To nastavljanje opravite na ravnih tleh.

1. Spustite otiralnik in za nekaj metrov peljite
stroj naprej.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

2. Preglejte upogibanje otiralnika v celotni
dolzini lamel otiralnika.

3. Ce upogib ni enak v celi dolzini lamele, ga z
matico za uravnavanje pravilno nastavite.

Ko uravnavate otiralnik, NE izkljucite sesalne
cevi iz ogrodja otiralnika.

4. Obrnite matico za uravnavanje otiralnika v
nasprotni smeri urinega kazalca, da
zmanjSate upogib na koncih lamel otiralnika.

Obrnite matico za uravnavanje otiralnika v
smeri urinega kazalca, da povecate upogib
na koncih lamel otiralnika.

5. Po spremembah otiralnik spustite in zapeljite
stroj naprej, ter znova preverite upogibanje
lamel otiralnika.

6. Znova nastavite upogibanje lamel otiralnika,
¢e je to potrebno.

NASTAVLJANJE UPOGIBANJA LAMEL
ZADNJEGA OTIRALNIKA

Upogibanje je koli€ina vihanja, ki ga ima lamela
otiralnika, ko se stroj premika naprej. NajboljSe
je, e otiralnik obriSe tla do suhega z najman;
upogibanja.

OPOMBA: Prepricajte se, da je otiralnik uravnan,
preden nastavite upogibanje. Glejte
URAVNAVANJE ZADNJEGA OTIRALNIKA

1. Spustite otiralnik in za nekaj metrov peljite
stroj naprej.

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

2. Poglejte koliko se lamela otiralnika upogiba

oz. 'viha'. Pravilna stopnja upogibanja je 12
mm za CiS€enje gladkih tal in 15 mm za

groba tla.
’( <% 12 mm

3. Za povecanje upogibanja lamel otiralnika na
sploh obrnite nastavitvene gumbe v nasprotni
smeri urinega kazalca in za zmanjSanje v
smeri urinega kazalca.

2 Y

4. Po spremembah zapeljite stroj naprej, ter
znova preverite upogibanje lamel.

5. Znova nastavite upogibanje lamel otiralnika,
¢e je to potrebno.
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OBLOGE IN TESNILA

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

OBLOGA CISTILNE GLAVE

Preverite obloge za poskodbe in obrabo vsakih
100 ur dela.

z

Obloge bi morale biti okrog 0 do 6 mm
od tal, ko je Cistilna glava spuscena.

TESNILO ZBIRALNE POSODE

Preglejte tesnilo zbiralne posode za poskodbe in
obrabo vsak dan.

[

TESNILA POSODE ZA RAZTOPINO

Preglejte vsako tesnilo zbiralne posode za
poskodbe in obrabo vsak dan.

[
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ZAVORE IN KOLESA

POGONSKI MOTOR

ZAVORE

Mehani¢ne zavore so namesS¢ene na zadnjih
kolesih. Zavore delujejo na stopalko in s
povezovalnimi kabli.

Preverite obc&utljivost zavore vsakih 200 ur dela.

Da preverite nastavitev zavorne stopalke, izmerite
razdaljo od zgornjega poloZaja zavorne stopalke
do trenutka, ko se pojavi odpor v premiku pedala.
Razdalja mora biti med 6 mm (0,25 palcev) in 19
mm (0,75 palcev). Po potrebi nastavite zavore.

[
</

KOLESA

Preverite, ¢e so kolesa poskodovana ali
obrabljena, vsakih
100 ur dela.

PREDNJE KOLO

Navijte matice prednjega kolesa dvakrat v
prikazanem vzorcu z navorom 122 do 149 Nm po
prvih 50 urah dela in potem po

vsakih 800 urah.

Matico gredi privijte s silo to 508 Nm, Ce je
namazana, in 644 Nm, ¢e je suha, po
vsakih 800 urah dela.

/e
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POTISKANJE, VLEKA IN PREVOZ STROJA

POTISKANJE ALI VLEKA STROJA

Ce se stroj pokvari, ga lahko potiskate od
spredaj ali zadaj, vleCete pa ga lahko samo od
spreda,.

Pogonska ¢rpalka ima premostitveni ventil za
prepreCevanje poSkodb hidravli€nega sistema
med potiskanjem ali vleko. Ta ventil dovoli da
lahko onesposobljen stroj premaknete na zelo
kratko razdaljo s hitrostjo, ki ne sme biti vecja od

1,6 km/h. Stroj NI namenjen potiskanju ali vieki
na dolge razdalje pri visoki hitrosti.

POZOR! Ne potiskajte ali vlecite stroja na
dolge razdalje, saj se lahko poskoduje
pogonski sistem.

Obrnite premostitveni ventil, ki se nahaja na dnu
pogonske ¢rpalke, za 90° (v katerokoli smer) od
normalne smeri, preden potiskate ali vleCete
stroj. Vrnite premostitveni ventil nazaj v prvotni
polozaj, ko nehate potiskati ali vleci stroj. NE
uporabite premostitvenega ventila med
normalnim delom s strojem.

4~

PREVOZ STROJA

1. Dvignite Cistilno glavo, otiralnik in krtace.

ZA VARNOST: pred nakladanjem stroja na
tovornjak ali prikolico, iz posod odtocite
tekocCine in izpraznite kos.

2. Zadnji del stroja postavite na nakladalni rob
tovornjaka ali prikolice.

3. Ce nakladalna povrsina ni vodoravna, ali je
veC kot 380 mm nad tlemi, stroj dvignite z
vitlom.

Ce je nakladalna povrsina vodoravna in
380 mm ali manj nad tlemi, lahko stroj
zapeljete na tovornjak ali prikolico.

v
h

ZA VARNOST: Ko nakladate stroj na tovornjak
ali prikolico, uporabite vitel. Ne zapeljite
stroja na tovornjak ali prikolico razen, €e je
nakladalna povrsina vodoravna IN manj kot
380 mm nad tlemi.

4. Ce zelite z vitlom naloZiti stroj na tovornjak ali
prikolico, pripnite verige v luknje na zadnje
ogrodje za dviganje za zadnjimi kolesi.
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5. Stroj postavite ¢im blizje prednjemu delu
tovornjaka ali prikolice.

6. VKlopite parkirno zavoro in za vsako kolo
postavite klado, da preprecite premikanije
stroja.

7. Spustite Cistilno glavo.

ZA VARNOST: ko natovarjate/raztovarjate stroj
nals tovornjaka ali prikolice, spustite cistilno
glavo in otiralnik, preden privezete stroj.

8. Privezite stroj s pripenjevalnimi pasovi skozi
luknje na levem in desnem spodnjem kotu
stroja in luknjama v zadnjem ogrodju za
dviganje stroja za zadnjimi kolesi.

o/

9. Povezite pasove na nasprotne konce stroja in
jih pripnite na ogrodje na tleh prikolice ali
tovornjaka. Pri¢vrstite pasove.

OPOMBA: Na prikolico ali tovornjak boste morda
morali vgraditi ogrodje za privezovanje.

%

<5

10. Ce nakladalna povrsina ni vodoravna, ali je
vec€ kot 380 mm nad tlemi, stroj spravite dol z
vitlom.

Ce je nakladalna povrsina vodoravna in
380 mm ali manj nad tlemi, lahko stroj
zapeljete s tovornjaka ali prikolice.

ZA VARNOST: Ko razkladate stroj s
tovornjaka ali prikolice, uporabite vitel. Ne
zapeljite stroja s tovornjaka ali prikolice
razen, ¢e je nakladalna povrSina vodoravna IN
manj kot 380 mm

nad tlemi.
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DVIG STROJA

PODATKI ZA SHRANJEVANJE

Izpraznite posodo za smeti, zbiralno posodo in

posodo za raztopino pred dvigom stroja. Dvigujte

stroj pripet na oznacenih mestih. Uporabite
dvigalo ali dvizno napravo, ki zdrzi tezo stroja.
Uporabite stojala za podporo stroja. Vedno
ustavite stroj na ploskih, ravnih tleh in blokirajte
kolesa, preden dvignete stroj.

Zadnja mesta za dvig se nahajajo takoj za
zadnjimi kolesi na vsaki strani stroja.

i

Prednja dvizna mesta se nahajajo na ogrodju
takoj pred prednjim kolesom.

{

ZA VARNOST: preden zapustite ali zacnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite kljuc.

ZA VARNOST: Ko vzdrzujete stroj, blokirajte
kolesa, preden dvignete stroj. Uporabite
dvigalo ali dvizno napravo, ki lahko zdrzi tezo
stroja. Dvigujte stroj samo tam, kjer je to
dovoljeno. Stroj podprite s stojali.

Preden shranite stroj za daljsi ¢as, izvedite
sledece postopke.

1. Spraznite in ocistite zbiralno posodo in
posodo za raztopino. Odprite pokrova
zbiralne posode in posode za raztopino, da
lahko zrak krozi.

2. Stroj parkirajte v hladen, suh prostor. Stroja
ne izpostavljajte dezju. Shranjujte ga notri.

3. Odstranite akumulator, ali pa ga napolnite
vsake tri mesece.

ZASCITA PRED ZMRZOVANJEM (STROJI
BREZ ec-H20 SISTEMA)

ZA VARNOST: Preden zapustite ali zaénete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro in ugasnite stroj.

1. Posoda za raztopino in zbiralna posoda
morata biti prazni.

2. Vlijte 3,8 | tekoc&ine proti zmrzovaniju za
avtomobile / na osnovi propilen glikola v
posodo za raztopino.

3. Vkljucite zaganjac (brez da bi zagnali
motor).

4. Pritisnite gumb za CiS¢enje 7-STEP.

5. Pritiskajte gumb za povecanje raztopine (+),
dokler ni pretok raztopine najmocnejsi.

6. Pritisnite smerno stopalko, da tekocina proti
zmrzovanju steCe skozi celoten sistem.

7. Pritisnite gumb za CiSCenje 1-STEP, da se
sistem izkljuci.

8. Samo za stroje opremljene z neobvezno
prsilno Sobo: Vkljucite ¢rpalko, dokler
tekocina proti zmrzovanju ne za¢ne brizgati iz
Sobe.

9. Izkljugite stroj s klju¢em.

10. Preostale tekocine proti zmrzovaniju ni
potrebno iztoéiti iz posode za raztopino.

OPOMBA: Shranjevanje ali prevaZanje strojev, ki
so opremljeni s sistemom PC ali FaST v okolju,
kjer so temperature pod lediscem, zahteva
posebne postopke. Stopite v stik s TENNANT
zastopnikom za ve¢ podatkov.
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ZASCITA PRED ZMRZOVANJEM (STROJI Z
ec-H20 SISTEMOM)

ZA VARNOST: Preden zapustite ali zaénete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro in ugasnite stroj.

1. Cisto spraznite posodo za raztopino in
zbiralno posodo.

2. Odstranite dovodno spiralno cev iz vreCe za
shranjevanje, ki se nahaja za sedezem
uporabnika.

3. lzklju€ite dovodno cev sistema ec-H20 iz
cevi za dovajanje raztopine in cev za spiranje
dovoda (siva povezava) povezite na ec-H20
dovodno cev.

4. Potegnite spiralno cev, ki je med ec-H20
enoto in prostorom za uporabnika, odstranite
pokrov s cevi in konec cevi vstavite v prazno
posodo. Pokrov dajte na stran.

. Vkljucite zaganja¢ (brez da bi zagnali

motor).

. Pritisnite in spustite stikalo za izpiranje

modula ec-H20. Pustite, da sistem izCrpava
vodo v posodo 2 minuti.

=

. Pritisnite stikalo za izpiranje modula ec-H20,

kar izklju¢i sistem.

. Odklopite izhodno cev sistema ec-H20 od

cevi do Cistilne glave.

T20 Gas/LPG 9005123 (6-10)
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9. Pihajte zrak pod pritiskom (manj kot 344 kPa
(50 psi)) v izhodno cev sistema ec-H20.
Stisnjen zrak pihajte vse dokler voda ne tecCe
vec iz spiralne cevi

ZA VARNOST: Ce uporabljate stisnjen zrak ali
vodo pod pritiskom, uporabite zascito za oci
in uSesa.

10. Znova namestite pokrov na spiralno cev in jo
namestite nazaj na prostor med ec-H20
modulom in prostorom za uporabnika.

11. Ponovno namestite dovodno cev sistema
ec-H20 na cev za dovajanje raztopine in
izhodno cev sistema ec-H20 na cev na
Cistilno glavo.

12. Vstavite dovodno in izhodno cev med sklop in
ogrodje ec-H20.

N

13. Postavite dovodno spiralno cev v vre¢o za
shranjevanje, ki se nahaja za sedezem
uporabnika.

PRIPRAVA SISTEMA ec-H20

Pripravite ec-H20 sistem, Ce je bil stroj shranjen
dolgo ¢asa brez vode v posodi za raztopino /
ec-H20 sistema.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali zaCnete
vzdrzevati stroj, ga ustavite na ravni povrsini,
vklopite parkirno zavoro in ugasnite stroj.

1. Napolnite posodo z raztopino s hladno, Cisto
vodo. Glejte POLNJENJE POSODE ZA
RAZTOPINOv tem priroCniku.

2. Odstranite dovodno spiralno cev (¢rna
povezava) iz vreCe za shranjevanje, ki se
nahaja za sedezem uporabnika.

3. lzkljucite izhodno cev sistema ec-H20 iz cevi
do Cistilne glave in cev za spiranje izhoda
povezite na ec-H20 izhodno cev.

4. Vstavite izhodno cev sistema ec-H20 v
prazno posodo.

5. Vkljucite zaganjac (brez da bi zagnali
motor).

6. Pritisnite in spustite stikalo za izpiranje
modula ec-H20. Pustite, da sistem izCrpava
vodo v posodo 2 minuti.

7. Pritisnite stikalo za izpiranje modula ec-H20,
kar izklju¢i sistem.

8. lzkljucite cev za spiranje izhoda iz izhodne
cevi sistema ec-H20 in vrnite cev za spiranje
v vre¢o za shranjevanje.

9. Znova povezite izhodno cev sistema ec-H20
na cev do Cistilne glave.
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SPECIFIKACIJE
SPLOSNE DIMENZIJE IN KAPACITETE STROJA

Pojem Dimenzija/kapaciteta
Dolzina 2410 mm
Visina 1470 mm
Visina (s $¢itnikom nad glavo) 2120 mm
Sirina/okvir (od kolesca do kolesca) 1270 mm
Sirina (zadnii otiralnik) 1300 mm
Sirina (s stransko $&etko) 1470 mm
Sirina Gistilne poti (dolZina glavne krtage) - cilindriéna krtada 1020 mm
Sirina &istilne poti (s &istilno stransko krta¢o) - cilindri¢na krta¢a 1370 mm
Sirina Sistilne poti (s pometajo¢o stransko krta¢o) - cilindriéna krtada | 1420 mm
Premer glavne krtaCe (2) - cilindri¢na krtaca 300 mm
Sirina Sistilne poti (dolZina glavne krtade) - diskasta krtada 1070 mm
Premer glavne krtace (3) - diskasta krtaca 360 mm
Premer stranske krtace (Cistilne) 410 mm
Premer stranske krtace - pometajoce (samo cilindri¢na) 530 mm
Kapaciteta posode za raztopino 303 L
Kapaciteta zbiralne posode 360 L
Volumen pladnja za umazanijo 31L
Nosilnost pladnja za umazanijo 50 kg
Teza - prazen 1497 Kg
Naj. dov. teza 2359 Kg
Razdalja od tal med prevozom 80 mm
Razred zascite IPX3
Vrednosti so dolocene skladno z EN 60335-2-72 Measure
Raven zvoCnega tlaka Lpa 84 dB(A)
NetoCnost Kpa 3.0 dB(A)
Raven zvocne modi Lyya + NetoCnost Ky 106 dB(A)
Vibracije - rok <2.5m/s?
Vibracije - celega telesa < 0.5 m/s?
SPLOSNA ZMOGLJIVOST STROJA
Pojem Mera
Najmanjsi obrat v hodniku 2790 mm
Potovalna hitrost naprej (najvecja) 12.9 Km/h
Vzvratna potovalna hitrost (najvecja) 4.8 Km/h
Najvecji nominalni dvig in spust za prevoz - prazen 18 %
Najvecji nominalni kot dviga in spusta za CiS€enje 10 %
Najvecji nominalni kot dviga in spusta pri bruto teZi 14 %
Najvedja dovoljena temperatura delovnega okolja 43 °C (110 °F)
Najnizja dovoljena temperatura za delovanje funkcij ¢is€enja 0°C (32 °F)
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HIDRAVLICNI SISTEM

Sistem Kapaciteta

ISO indeks viskoznosti

Razponi okoljskih temperatur

Hidravli€na posoda

381 (10 gallon)

ISO 100 VI 126 ali vigji

19 °C (65 °F) ali vigja

Hidravlika - skupaj

451 (12 gallon)

ISO 68 VI 155 ali visji

7 do 43 °C (45 to 110 °F)

I1ISO 32 VI 163 ali visji

16 °C (60 °F) ali nizja

KRMILJENJE

Vrsta

Vir napajanja

Prednje kolo, nadzoruje ga hidravli¢ni cilinder in vrtljivi ventil

Crpalka za hidravliko

VRSTA NAPAJANJA

Motor | Vrsta |Zaganjac Cikel Aspiracija Cilindri Kaliber Takt
GM 1,6 |Bat Svecka brez 4 Naravni 4 79 mm 81,5 mm
(Serij. razdelilnika
St(-)oo 04 Spodriv Neto mo¢, omejena Neto mo¢, najvecja
99) 1600 cc 23,2 kw @ 2400 rpm 39,5 kw @ 4000 rpm

Gorivo Hladilni sistem Elektricni sistem

Bencin, najmanj 87 Tekocina proti zmrzovanju 12 V nominalno

oktanski, neosvinéeni voda/etilen glikol

Posoda za gorivo: 42 L

LPG Skupno: 7,5 L 75 A alternator

Posod ivo:

Sky oo Hiadiinik: 3,8 L

Prosti tek, brez (Hitra) nastavljena hitrost, z Vrstni red prozenja

obremenitve obremenitvijo

950 + 50 obratov/min {2400 + 50 rpm 1-8-4-2, v nasprotni smeri

(stroji s serijsko urinega kazalca

Stevilko 0043 in nizjo)

1350_+ 50 obratov/min

(stroji s serijsko

Stevilko 0044 in visjo)

Razmik med svec¢kami |Zra¢nost ventila, hladna Olje za mazanje motorja s

filtrom

1 mm OHC motor brez nastavljanja 3,5 L 5W30 SAE-SG/SH
Motor Vrsta Zaganjac Cikel Aspiracija Cilindri Kaliber Takt
Mitsubishi 2.0 Bat Tuljava - sve¢ka | 4 Naravna 4 85 mm 88 mm
(Serijska &t. 0500- ) (3.35in.) | (3.461in.)

Spodriv Neto mo¢, omejena Neto mo¢€, najvedja

1.997 cc (122 cu in.)

37.3 kw (50 hp) pri 2.300 vrtlj./min.

44,7 kw (60 hp)
pri 3.000 vrtlj./min.

Gorivo

Hladilni sistem

Elektri¢ni sistem

Bencin, najmanj 87
oktanski, neosvinéen
Posoda za gorivo: 42 |
(11.2 galon)

Tekocina proti zmrzovanju
vodal/etilen glikol

12 V nominalno

LPG,
Posoda za gorivo: 15 kg
(33 1b)

Skupno: 7,5 | (2 gallon)

Hladilnik: 3,8 | (1 gallon)

75 A alternator

Prosti tek, brez obremenitve

(Hitra) nastavljena hitrost, z
obremenitvijo

Vrstni red prozenja

1.350 + 50 vrtlj./min.

2.300 + 50 vrtlj./min.

1-3-4-2

Razmik med sveckami

Zracnost ventila, hladna

Olje za mazanje
motorja s filtrom

1.1 mm (0.43 in)

OHC motor brez nastavljanja

4.71(5 qt) 5W30
SAE-SG/SH
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ZAVORNI SISTEM

Vrsta Delovanje

Delovne zavore

Mehaniéni bobenski zavori (2), ena na vsakem zadnjem kolesu,
delujeta na kabel

Parkirna zavora

Uporablja delovni zavori, na kabel

KOLESA

Mesto Vrsta Velikost

Sprednje (1) Polni 140 mm x 460 mm
Zadnji (2) Polni 90 mm x 410 mm
SISTEM FaST

Pojem Mera

Crpalka za raztopino (S/N 0130- )

12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM pretok
(2 hitrosti), 75 psi izklop pod visokim pritiskom

Crpalka za raztopino (S/N 0000-0129)

12 Volt DC, 11A, 11,6 LPM (3,0 GPM) odprt pretok,
45 psi premostitvena nastavitev

Nizek pretok raztopine

2,7 I/min

Visok pretok raztopine

5,4 I/min

Nizek pretok koncentrata

2,6 CC/minuto

Visok pretok koncentrata

5,2 CC/minuto

Crpalka detergenta (S/N 0000-0129)

12 Voltni enosmerni tok

Crpalka zraka (S/N 0000-0129)

12 Volt DC, 0,6 najvecja poraba amperov

Pretok Crpalke zraka (S/N 0000-0129)

8,7 LPM odprti tok

ec-H20 SISTEM

Pojem

Mera

Crpalka za raztopino

12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM pretok
(2 hitrosti), 75 psi izklop pod visokim pritiskom

Pretok raztopine

2,65 I/min - Nizek

5,3 I/min - Visok

T20 Gas/LPG 9005123 (3-2013)
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DIMENZIJE STROJA
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