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− on vastavuses direktiivi Masinad (2006/42/EÜ) tingimustega, parandatuna riiklikku rakendamist

käsitleva seadusandlusega
− on vastavuses direktiivi E.M.Ü (2004/108/EÜ) tingimustega

ja et
− on rakendatud järgmisi harmoneeritud standardeid (nende osi/klausleid): EN ISO 14121-1, EN
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TÄHTSAD OHUTUSJUHISED - HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Järgmisi ohutusabinõusid kasutatakse
käesolevas juhendis alltoodud tähenduses:

HOIATUS! Hoiatab ohtude või ohtlike
toimingute eest, mis võivad kaasa tuua
tõsiseid tervisekahjustusi või surma.

ETTEVAATUST! Hoiatuseks ohtlike
toimingute eest, mis võivad lõppeda
väiksemate või keskmiste vigastustega.

OHUTUSNÕUDED. Tähistab toiminguid, mis
tuleb seadme ohutuks kasutamiseks läbi viia.

Alljärgnev teave juhib tähelepanu tingimustele,
mis võivad kasutajale ohtlikud olla. Olge teadlik
olukordadest, mille korral need tingimused võivad
esineda. Tehke kindlaks masina kõigi
ohutusseadiste asukoht. Teatage viivitamatult
masina vigastustest või rikkest.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis süttivaid
materjale.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge korjake
neid üles.

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi
gaase. Tulemuseks võib olla raske
vigastus või surm. Võimaldage
küllaldast ventileerimist.

HOIATUS! Põletuse oht. Kuum pind.
ÄRGE puudutage.

HOIATUS!  Masin teeb tugevat müra.
Tekkida võib kuulmiskahjustus. Kandke
kuulmiskaitseid.

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis
suhtleb automaatselt üle mobiilsidevõrgu.
Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus
mobiiltelefonide kasutamine on segajate tõttu
keelatud, võtke ühendust Tennanti
esindajatega ning uurige, kuidas
mobiilsideühendust välja lülitada.

OHUTUSNÕUDED.

1. Ärge kasutage masinat:
− kui te ei ole selleks pädev ning teil

puudub vastav volitus;
− kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja

arusaadav;
− Alkoholi või ravimite mõju all olles.
− Mobiiltelefoni või muude

elektroonikaseadmete kasutamise ajal.
− kui teie vaimne või füüsiline seisund ei

võimalda järgida masina
kasutusjuhiseid;

− kui masin ei ole heas töökorras;
− tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite

läheduses;
− halvasti valgustatud piirkondades, kus

masina juhtimisseadmeid pole näha
või masinat ei saa ohutult juhtida, kui
töö−/esituled pole sisse lülitatud;

− piirkondades, kus esemed võivad alla
kukkuda, ent masinal puudub vastav
kaitsekonstruktsioon.

2. Enne masina käivitamist:
− kontrollige, kas masinal on lekkeid;
− hoidke tankimispiirkonnas eemal

sädemed ja lahtine tuli;
− veenduge, et kõik ohutusseadised on

omal kohal ning toimivad korralikult;
− kontrollige pidurite ja rooli õiget

toimimist;
− reguleerige istet ja kinnitage turvavöö.

3. Masina käivitamisel:
− hoidke jalg piduripedaalil ning

suunapedaal neutraalasendis.
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4. Masina kasutamisel:
− kasutage ainult juhendis kirjeldatud

viisil;
− ärge korjake üles põlevat või suitsevat

prahti, näiteks sigarette, tikke või
kuuma tuhka;

− kasutage masina peatamiseks
pidureid;

− liikuge kalletel ja libedatel pindadel
aeglaselt;

− vähendage pööramisel kiirust;
− masina liikumise ajal hoidke kõik

kehaosad juhiruumis;
− olge ettevaatlik masinaga

tagurdamisel;
− liikuge tõstetud punkriga

ettevaatlikult;
− veenduge, et punkri tõstmiseks on

piisavalt ruumi;
− ärge tõstke punkrit, kui masin on

kallakul;
− ärge kunagi laske lastel masinaga või

selle läheduses mängida;
− ärge võtke masinale kaassõitjaid;
− järgige alati ohutus− ja liiklusreegleid;
− teatage viivitamatult masina

vigastustest või rikkest;
− järgige kemikaalide pakenditel olevaid

segamis−, käsitsemis− ja
kõrvaldamisjuhiseid;

− järgige märja põranda puhul kehtivaid
ohutusnõudeid.

5. Enne lahkumist või masina hooldamist:
− ärge parkige tuleohtlike materjalide,

pulbrite, aurude ega vedelike
läheduses;

− peatuge horisontaalsel tasapinnal;
− rakendage seisupidur;
− lülitage masin välja ja eemaldage võti.

6. Masina hooldamisel:
− kõigi tööde puhul peab olema tagatud

piisav valgustus ja nähtavus;
− hoidke liikuvatest osadest eemale.

Ärge kandke avaraid rõivaid ja ehteid
ning pange pikad juuksed kinni;

− tõkestage masina rattad enne selle
tõstmist tungrauale;

− tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtadest. Toestage
masin pukkidega;

− kasutage tali või pukki, mis suudab
kanda masina kaalu;

− ärge kasutage masina elektriosade
läheduses survepesurit ega veejuga;

− ühendage aku juhtmed enne masina
hooldamist lahti;

− vältige kokkupuudet akuhappega;
− vältige kokkupuudet kuuma

mootorijahutusvedelikuga;

− ärge eemaldage radiaatori korki, kui
mootor on kuum;

− laske mootoril jahtuda;
− vältige leegi ja sädemete sattumist

kütusesüsteemi hoolduspiirkonda.
Tagage piirkonnas korralik
ventilatsioon;

− kasutage rõhu all oleva
hüdraulikasüsteemi vedeliku
lekkekoha tuvastamiseks kartongi.

− Kõiki parandustöid peab tegema
pädev hooldusmehaanik;

− ärge muutke masinat algsest
erinevaks;

− kasutage Tennanti poolt pakutavaid
või heakskiidetud varuosi;

− kasutage kaitsevarustust vastavalt
vajadusele ja kasutusjuhendis toodud
soovitustele.

Ohutusnõue: kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Ohutusnõue: kandke kaitsekindaid.

Ohutusnõue: kandke kaitseprille.

Ohutusnõue: kandke tolmukaitsemaski.

7. Masina peale−/mahalaadimisel
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt:
− enne masina laadimist laske paagid

tühjaks;
− langetage puhastuspea ja kaabits enne

masina kinnitamist;
− enne masina laadimist tühjendage

punker prahist;
− lülitage masin välja ja eemaldage võti;
− kasutage kaldteed, veokit või treilerit,

mis suudab kanda masina ja juhi
kaalu;

− kasutage vintsi. Ärge sõitke masinaga
veokile/treilerile või veokilt/treilerilt
maha, kui laadimiskõrgus on suurem
kui 380 mm (15 tolli) maapinnast;

− rakendage pärast masina laadimist
seisupidur;

− tõkestage masina rattad;
− kinnitage masin veokile või treilerile.
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Järgmised ohutusmärgised on paigaldatud
masinale näidatud asukohtadesse. Kui mõni
märgis saab kahjustada või muutub loetamatuks,
asendage see uue märgisega.

HOIATUSMÄRGIS – Masin
eraldab toksilisi gaase.
Tagajärjeks võib olla raske
vigastus või surm. Tagage
piisav ventilatsioon.

HOIATUSMÄRGIS –
Tuleohtlikud materjalid või
reaktiivsed metallid võivad
põhjustada plahvatuse.
Ärge neid üles korjake.

HOIATUSMÄRGIS – Masin teeb
tugevat müra. Tekkida võib
kuulmiskahjustus. Kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Asub juhisektsiooni küljel. Asub juhisektsiooni küljel.

Asub juhisektsiooni küljel.

OHUTUSMÄRGIS – Enne
masinaga töötamist
lugege kasutusjuhendit.

Asub juhisektsiooni küljel.
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HOIATUSMÄRGIS – Rihm
ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

HOIATUSMÄRGIS – Tuleohtlikud
materjalid võivad põhjustada
plahvatuse või tulekahju. Ärge
kasutage paagis tuleohtlikke materjale.

Asub mootorisektsiooni
paneelil.

HOIATUSMÄRGIS –
Põletuse oht. Kuum pind.
Ärge puudutage.

Asub külgmisel
kaitseraual, väljalaske
kaitsekilbil ning
hüdraulikasüsteemi paagil.

Asub puhastuslahuse paagi katete ja
puhastusvahendi paagi kõrval.
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KASUTAMINE

MASINA OSAD

S

R

T

U

P

V

Q

W

C

G

F

K
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A

E

D

L

I

M

H

N

J

O

A. Ülemine kaitse (lisavarustus)
B. Mõõteseadiste paneel
C. Esikate
D. Esituled
E. Külghari (lisavarustuses)
F. Külgmine kaabits
G. Puhastuspea ligipääsuluuk
H. Prahisalve kelgu vabastuskang
I. Kütusepaak
J. Istmekate
K. FaST pakend või ES puhastusvahendi 

paagi sektsioon (lisavarustus) või ec-H2O 
süsteemimooduli sektsioon (lisavarustus)

L. Puhastuslahuse paagi kate
M. Juhiiste
N. Pritsimiskang – otsik istme taga 

(lisavarustus)
O. Vilkuv tuli (lisavarustus)
P. Tagurdamise helialarm (lisavarustus)
Q. Jäätmepaagi tühjendusvoolik
R. Jäätmepaagi kaas
S. Puhastuslahuse paagi tühjendusvoolik
T. Prahisalve kelk
U. Tagatuled
V. Tagumine kaabits
W. Mootori kaas
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JUHTSEADISED JA NÄIDIKUD

B

I

F

E
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K
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C

D

H
J
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A. Rooliratas
B. Süütelüliti
C. Helisignaali nupp
D. Roolisamba kalde seadistamise nupp
E. Suunapedaal
F. Piduripedaal
G. Seisupiduri pedaal
H. Puutepaneel
I. Töö-/ohutulede lüliti
J. Pritsimisotsiku lüliti (lisavarustus)
K. Mootori näidikutuli
L. ec-H2O süsteemi näidikutuli (lisavarustus)
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PUUTEPANEEL

C

B

E

F DG

H

I

J

K

L

M

A

A. Veanäidutuli
B. Tunniloend / kütusenäidik / veakoodi näidik
C. 1-STEP puhastusnupp
D. Puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nupp
E. ES (Extended Scrub – Väljasirutatud 

puhastamine) nupp (lisavarustus)
F. FaST nupp (lisavarustus) 

ec-H2O nupp (lisavarustus)
G. Puhastuslahuse koguse suurendamise 

nupp (+)
H. Puhastuslahuse koguse vähendamise 

nupp (-)
I. Harja surve suurendamise nupp (+)
J. Harja surve vähendamise nupp (-)
K. Külgharja nupp (lisavarustus)
L. Mootori kiiruse nupp
M. Superviisorjuhtimise nupud
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SÜMBOLITE TÄHENDUSED

Neid märgiseid kasutatakse masinal
juhtseadmetele, ekraanidele ja omadustele
viitamiseks.

Ohutuli Põhiharja surve

Töötuled Puhastuslahuse vool

Pritsimisotsik Suurendamine

Veanäidik Vähendamine

Puhastusimuri ventilaator/kaabits Laadimissüsteem

1-STEP puhastus Mootori õlirõhk (0000-0170)

ES (väljasirutatud puhastamine) Mootori õlirõhk (0171-       )

FaST (vahuga puhastamine) Mootori kontrollimine (0000-0170)

Mootori kiirus Helisignaal

Külghari Tungrauaga tõstmise koht

Ainult diiselkütus Seisupidur (0171-        )

ec-H2O (lisavarustus)
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JUHTSEADISTE KASUTAMINE

LAADIMISSÜSTEEMI NÄIDIK

Laadimissüsteemi näidik süttib, kui
vahelduvvoolugeneraator ei tööta tavavahemikus.
Näidiku süttimisel peatage masin kohe ja
parandage probleem.

MOOTORI ÕLIRÕHU NÄIDIK

Mootori õlirõhu näidik süttib, kui mootori õlirõhk
langeb alla tavapärast töörõhku. Näidiku
süttimisel peatage masin kohe ja parandage
probleem.

MOOTORI KONTROLLIMISE NÄIDIK
(0000-0170)

Mootori kontrollimise näidik süttib, kui mootori
kontrollsüsteem tuvastab masina töötamisel vea.

Selle näidiku süttimise korral võtke Tennanti
hooldustehnikuga ühendust.

SÜÜTEKÜÜNLA LAMP (EELSOOJENDUS)

Süüteküünla lamp süttib, kui süütelüliti on
vastupäeva eelsoojendusasendisse keeratud.
Lamp põleb, kuni võtit selles asendis hoitakse.

SEISUPIDURI NÄIDIK (LISAVARUSTUS)

Seisupiduri näidik süttib seisupiduri
rakendamisel.
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MOOTORI KIIRUSE SEADISTAMINE

Mootori kiirust juhitakse automaatselt, kui
vajutatakse 1-STEP puhastusnuppu. Kui te ei
puhasta, vajutage mootori pöörete arvu ja
sõidukiiruse suurendamiseks mootori kiiruse
nuppu. Mootori pöörete arvu vähendamiseks
vajutage uuesti mootori kiiruse nuppu. Nupu
kohal olevad kaks lampi osutavad mootori
kiirusele. Üks tuli põleb – mootor seadistatud
aeglasele kiirusele. Kaks tuld põleb – mootor
seadistatud suurele kiirusele.

KÜLGHARI (LISAVARUSTUS)

Külghari võimaldab kasutajal puhastada raskesti
ligipääsetavaid kohti nagu nurgad ja seinaäärsed
alad. Külghari laiendab ka puhastusjälje laiust.

Vajutage aktiveeritud 1-STEP puhastusnupu
korral külgharja nuppu, et hari langetada ja
puhastamist alustada. Nupu kõrval asuv lamp
süttib. Pärast külgharja kasutamise lõpetamist
vajutage nuppu uuesti, et külghari tõsta ja
puhastamine lõpetada. Nupu kõrval asuv lamp
kustub. Masin naaseb toite sisse või välja
lülitamisel vaikimisi viimastele kasutatud
seadistustele.

KÜTUSENÄIDIK

Kütusenäidik kuvab paagis oleva kütuse hulga.
Paagi tühjenemisel vilgub veanäidik ja ilmub
kütuse vähenemise teade.
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TÖÖTUNDIDE NÄIDIK

Tunniloendur salvestab masinaga tehtud
töötunnid. Kasutage seda teavet masina
hooldusintervallide määramiseks.

SUPERVIISORJUHTIMISE NUPUD

Superviisorjuhtimise nupud on mõeldud
seadistus- ja diagnostikarežiimidesse
sisenemiseks. Nendesse režiimidesse tohivad
siseneda vaid koolitatud hooldustöötajad ja
TENNANTi esindajad.

TÖÖTULED

Vajutage töötulede/ohutulede lüliti ülaosa, et esi-
ja tagatuled sisse lülitada. Tulede
väljalülitamiseks vajutage lülitit tagasi
keskmisesse asendisse.

OHUTULI (LISAVARUSTUS)

Vajutage töötulede/ohutulede lüliti alaosa, et
ohutuli, esi- ja tagatuled sisse lülitada. Tulede
väljalülitamiseks vajutage lülitit tagasi
keskmisesse asendisse.
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JUHIISTE

Juhiistmel on kolm seadet: seljatoe nurga,
kasutaja kaalu ja eest-taha seadistus.

Seljatoe reguleerimise nupp reguleerib seljatoe
nurka.

Kalde suurendamiseks: keerake nurga
reguleerimisnuppu vastupäeva.

Kalde vähendamiseks: keerake nurga
reguleerimisnuppu päripäeva.

Kaalu reguleerimise nupp reguleerib juhiistme
jäikust.

Jäikuse suurendamine: keerake kaalu
reguleerimisnuppu päripäeva.

Jäikuse vähendamine: keerake kaalu
reguleerimisnuppu vastupäeva.

Kasutage kaalu reguleerimise nupu kõrval olevat
näidikut, et saada parem ülevaade juhiistme
jäikusest.

Ette-/tahapoole reguleerimise hoob reguleerib
istme asendit.

Reguleerimine: tõmmake hoob välja ja libistage
iste soovitud asendisse. Vabastage hoob, et iste
lukustada.

TURVAVÖÖD

Enne masinaga töötamist kinnitage ja reguleerige
alati turvavööd.

ROOLISAMBA KALDE SEADISTAMISE NUPP

1. Tõmmake roolisamba kalde seadistamise
nuppu ja reguleerige roolisammast soovitud
kõrgusele.

2. Vabastage roolisamba kalde seadistamise
nupp.
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PIDURIPEDAAL

Masina peatamiseks vajutage piduripedaali .

SEISUPIDURI PEDAAL

Vajutage piduripedaal võimalikult alla ning
kasutage seisupiduri pedaali lukustamiseks
päkka. Seisupiduri vabastamiseks vajutage
piduripedaali . Seisupiduri pedaal naaseb
lukustamata asendisse.

SUUNAPEDAAL

Edasiliikumiseks vajutage suunapedaali ülaosa
ning tagasiliikumiseks pedaali alaosa.
Tagurdamisel süttivad masina tagurdamistuled.
Pedaali vabastamisel liigub see
neutraalasendisse.

MÄRKUS. Kui masin on varustatud valikulise
tagurdamise alarmiga, kõlab masina tagurdamisel
helialarm ning tagurdamistuli vilgub.

KAABITSA KAITSED (LISAVARUSTUS)

Tagumised ja eesmised kaabitsa kaitsed hoiavad
ära kaabitsa kahjustumise.

Tagumise kaabitsakaitse töösserakendamiseks
tõmmake tihvtist, langetage kaitseraud ja
sisestage tihvt uuesti.
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MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

See masin puhastab tõhusalt määrdunud
põrandaid. 1-STEP puhastusnupu abil on
koheselt võimalik alustada puhastamist,
kasutades kõiki puhastusfunktsioone.

Kui masin on lülitatud tavalisele
puhastusrežiimile, kasutatakse põrandate
puhastamiseks vee ja puhastusvahendi segu.

Kui masin on lülitatud valikulisele FaST (Foam
Scrubbing – Vahuga puhastamine) režiimile,
segab FaST puhastussüsteem FaST-PAK
kontsentraadi vähese koguse veega ning tekitab
seeläbi palju märga vahtu. FaST süsteemi saab
kasutada koos kõikide puhastusrežiimidega.

Lisavarustusse kuuluvas ES (väljasirutatud
puhastamine) režiimis töötamisel filtreeritakse
jäätmepaagi must puhastuslahus läbi ES
süsteemi ning saadetakse puhastuslahuse paagi
uuestikasutamiseks. Seejärel pritsitakse
puhastusvahend uuestikasutatavasse lahusesse,
et selle puhastusvõimet taastada.

Viibides lisavarustusse kuuluvas ec-H2O
(elektriliselt muundatud vesi) režiimis läbib
tavaline vesi mooduli, kus see küllastatakse
hapnikuga ja laetakse elektrivooluga. Elektriliselt
muundatud vesi muutub happeliseks ja
leeliseliseks lahuseks ning moodustub neutraalse
pH-ga puhastusvahend. Muundatud vesi
ründab mustust, lagundab selle väiksemateks
osakesteks ning eemaldab selle põrandapinnalt,
võimaldades masinal mustuse lihtsalt ära
pühkida. Muundatud vesi muutub seejärel
jäätmepaagis tavaliseks veeks. ec-H2O
süsteemi saab kasutada ka kõigil
topeltpuhastuse ja suure koormusega puhastuse
rakendustel.
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TEAVE HARJADE JA LAPPIDE KOHTA

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
puhastamisel kasutussituatsioonile vastavaid
harju. Allpool on loetletud harjad ning neile kõige
paremini sobivad kasutussituatsioonid.

MÄRKUS. Mustuse kogus ja tüüp mängivad
kasutatava harja valikul olulist rolli. Täpsemate
soovituste saamiseks võtke ühendust Tennanti
esindajaga.

Nailonhari (kettakujuline)* – pehmemad
nailonharjased on soovitatavad kattega põrandate
puhastamiseks. Puhastab kriimustamata.

Polüesterhari (silindriline) – pehmemad
üldotstarbelised polüesterharjased puhastavad
õrnalt. Täiuslikud tundlikele põrandapindadele.
Polüester ei ima vett, seega märja režiimi puhul
eelistatakse seda nailonharjale.

PolyPro hari (silindriline) – kõrge koormusega
polüpropüleenist harjased puhastavad
agressiivsemalt ja need tõstavad kergemini
paakunud mustuse, prahi ja liiva, puhastades
samas suurepäraselt.

Polüpropüleenist hari (silindriline ja
kettakujuline)* – polüpropüleenist harjased on
mõeldud üldiseks kasutamiseks, et pinda kergelt
puhastada, kuid läikivaid põrandapindu mitte
kriimustada.

Üliabrasiivsete harjastega hari (silindriline ja
kettakujuline)* – abrasiivsete teradega
nailonkiududest hari plekkide ja paakunud mustuse
eemaldamiseks. Toimib väga tugevalt kõigile
pindadele. Toimib hästi kogunenud mustuse,
mustuse või rehvijälgede eemaldamisel.

* See hari on saadaval ka külgharjale.

Eemalduslapp – see pruun lapp on mõeldud
põrandate puhastamiseks vanast poleervahast.
Eemaldab kiiresti ja lihtsalt vana poleeri, et
valmistada põrand ette uuesti poleerimiseks.

Puhastuslapp – see sinine lapp on mõeldud
põrandate puhastamiseks. Eemaldab mustuse,
pritsmed ja kriimustused. Jätab puhta pinna
valmis uuesti poleerimiseks.

Poleerimislapp – see punane lapp on mõeldud
põrandate poleerimiseks. Puhastab kiiresti ja
eemaldab kriimustusjäljed ning poleerib põranda
ilusti läikima.

Viimistluslapp – see valge lapp on mõeldud
põrandate viimistlemiseks. Jätab tugeva läike.
Kasutage väga pehmete ja vähekäidavate
pindade hooldamiseks ja puupõrandate
vahatamiseks pehmete vahadega.

Kõrge efektiivsusega lapp – see must lapp on
mõeldud tugevate viimistlusvahendite/lakkide
agressiivseks eemaldamiseks või väga tugevaks
puhastamiseks. Seda lappi võib kasutada ainult
haardega lapialusega, mitte tupsulise lapialusega.

Pinna ettevalmistuslapp – see punakaspruun
lapp on mõeldud väga agressiivseks
põrandapuhastuseks ilma kemikaalideta.

Haardega lapialus – haarduva pinnaga alus
võimaldab kasutada lappe täiel määral ja hoiab
lappe kohal ilma neid läbistamata. Vedruga
aktiveeritav kesestamisseade töötab kõikide
Tennanti lappidega ja võimaldab kiiret ja lihtsat
lapi vahetamist.

Tupsuline lapialus – standardsel lapialusel on
tagaküljel lühikesed harjased või „tupsud”, mis
hoiavad lappi kohal. See alus töötab kõikide
Tennanti lappidega, välja arvatud musta kõrge
efektiivsusega lapiga.
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MASINA KASUTAMISE AJAL

Korjake enne puhastamist suur praht kokku.
Korjake üles traadid, paelad, nöörid, suured
puutükid või muu praht, mis võib harjade ümber
mähkuda või sinna takerduda.

Sõitke võimalikult otse. Vältige põrkumist vastu
poste või puutumist vastu teisi masinaid. Katke
puhastusjäljed üksteisega mõne sentimeetri
(paari tolli) võrra.

Vältige rooliratta liiga järsku keeramist, kui masin
liigub. Masin on rooli keeramise suhtes väga
tundlik. Vältige äkilisi pöördeid, v.a. hädaolukorras.

Reguleerige masina kiirust, harja survet ja
puhastusvahendi voolu vastavalt
puhastusvajadustele. Parima tulemuse
saavutamiseks kasutage madalaimat harja survet
ja puhastuslahuse voolu seadistust. Kui masin on
varustatud FaST või ec-H2O süsteemiga,
kasutage parimate tulemuste saavutamiseks
FaST või ec-H2O süsteemi.

Hoidke masinat liikumises, et vältida
põrandapinna kahjustamist.

Kui puhastamine on halvasti välja tulnud,
peatage puhastamine ja vaadake peatükki
MASINA VEAOTSING.

Teostage pärast iga kasutuskorda igapäevane
hooldusprotseduur (vaadake peatükki MASINA
HOOLDAMINE).

Sõitke masinaga kallakutel aeglaselt. Kasutage
laskuvatel kallakutel masina kiiruse juhtimiseks
piduripedaali. Puhastage masinaga pigem
tõusudel kui langustel.

OHUTUSNÕUE: Liikuge masinaga kallakutel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

Ärge kasutage masinat piirkonnas, kus
keskkonnatemperatuur on üle 43 �C (110 �F).
Ärge kasutage puhastusfunktsioone piirkonnas,
kus keskkonnatemperatuur on alla jäätumispunkti
0 �C (32 �F).

Masinaga puhastades on maksimaalne
nominaalnurk kallakutel 10%. Masinat
transportides on maksimaalne nominaalnurk
kallakutel 14%.
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KASUTUSEELNE KONTROLLIMINE

� Kontrollige hüdraulikavedeliku taset.

� Kontrollige kütusetaset.

� Kontrollige, kas masinal on lekkeid.

� Kontrollige põhiharjade seisukorda.
Eemaldage mis tahes nöör, jupp, kile või muu
praht, mis harjade ümber on mähkunud.

� Silindrilised harjad: kontrollige, et prahisalv
oleks tühi ja puhas.

� Kontrollige põhiharja sektsiooni
parempoolseid ääriseid, tihendeid ja
kaabitsat kahjustuste ja kulumise osas.

� Külghari: kontrollige harja seisukorda.
Eemaldage harja ümber mähkunud nöör, lint,
kile või muu praht.

� Külghari: kontrollige külgharja kaabitsa
seisukorda.

� Kontrollige, et radiaatori ja hüdraulilise jahuti
ribidel ei oleks prahti.

� Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset.

� Kontrollige mootori õlitaset.

� Kontrollige põhiharja sektsiooni
vasakpoolseid ääriseid, tihendeid ja kaabitsat
kahjustuste ja kulumise osas.

� Kontrollige vasakpoolse puhastuslahuse
paagi kaane tihendit kahjustuste ja kulumise
osas.

� Kontrollige jäätmepaagi kaane tihendit
kahjustuste ja kulumise osas.

� Puhastage imuri ventilaatori prahifiltrit.

� Tühjendage ja puhastage jäätmepaak.

� ES lisavarustus: tühjendage puhastuslahuse
paak ja ES filter ning puhastage need.

� Kontrollige parempoolse puhastuslahuse
paagi kaane tihendit kahjustuste ja kulumise
osas.

� Kontrollige kaabitsa voolikut prahi või
ummistuse osas.

� Kontrollige kaabitsa labade kulumist,
kahjustusi ja painde õiget reguleeritust.

� FaST puhastamine: kontrollige FaST-PAK
kontsentraadi taset. Vahetage vajadusel
karp. Vaadake peatükki FaST-PAK KARBI
PAIGALDAMINE.

� FaST puhastamine: veenduge, et kõik
tavalised puhastuslahused on
puhastuslahuse paagist eemaldatud ja paak
on loputatud.

� FaST puhastamine: veenduge, et
puhastuslahuse paak on täidetud ainult
puhta jaheda veega.

� Kontrollige esi- ja tagatulesid ning
ohutulesid.

� Kontrollige helisignaali, esi− ja tagatulesid,
ohutulesid ja tagurdusalarmi (kui on olemas).

� Kontrollige pidurite ja rooli õiget toimimist.

� Kontrollige hooldusraamatut, et teha kindlaks
hooldusvajadused.
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MASINA KÄIVITAMINE

1. Istuge juhiistmele ja vajutage piduripedaali
või tõmmake peale seisupidur.

OHUTUSNÕUDED. Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

2. Pöörake võtit vastupäeva. Süüteküünla tuli
süttib. Hoidke võtit sõltuvalt ilmastikuoludest
selles asendis 15 kuni 30 sekundit.
Külmemate ilmadega peab kauem hoidma.

3. Keerake võtit päripäeva, et käivitada mootorit.

MÄRKUS. Ärge rakendage starterimootorit kauem
kui 10 sekundit korraga või pärast mootori
käivitumist. Käivitamise katsete vahel laske
starteril 15–20 sekundit jahtuda – vastasel juhul
võib starteri mootor kahjustuda.

4. Laske mootoril ja hüdraulikasüstemil kolm
kuni viis minutit üles soojeneda.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi
gaase. Tulemuseks võib olla tõsine
hingamiskahjustus või lämbumine.
Võimaldage küllaldast ventileerimist.
Teabe saamiseks mõjutuspiirangute
kohta pidage nõu oma korraldavate
ülemustega. Hoidke mootor korralikult
häälestatuna.

5. Lülitage tuled sisse.

MASINA VÄLJALÜLITAMINE

1. Peatage masin ja lülitage kõik
puhastusfunktsioonid välja.

2. Masina väljalülitamiseks keerake süütelüliti
võtit vastupäeva. Istuge juhiistmel nii kaua,
kuni mootor on välja lülitatud.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist ärge parkige
masinat tuleohtlike materjalide, pulbrite,
aurude või vedelike läheduses. Peatuge
horisontaalsel pinnal, rakendage seisupidur,
lülitage masin välja ja eemaldage võti.
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PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE

VAHUGA PUHASTAMINE (FaST REŽIIM) /
ec-H2O PUHASTAMINE (ec-H2O REŽIIM)

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage vasaku või parema puhastuslahuse
paagi kaas.

2. Täitke paak ainult puhta JAHEDA VEEGA
(vähem kui 21C / 70F). ÄRGE kasutage
kuuma vett ega lisage mingit tavalist
põrandapuhastusvahendit, vastasel korral
võib FaST süsteem rikki minna.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
süttivaid materjale.

MÄRKUS. Paigaldades või vahetades FaST-PAK
karpi, vaadake peatükki FaST-PAK KARBI
VAHETAMINE.

MÄRKUS. FaST või ec-H2O süsteemi ei tohi
kasutada, kui puhastuslahuse paagis on harilikud
puhastusvahendid. Enne FaST või ec-H2O
süsteemi kasutamist laske puhastuslahuse paak
tühjaks, loputage see ja täitke puhta jaheda
veega. Tavalised puhastusvahendid võivad
põhjustada FaST või ec-H2O süsteemi rikke.

TAVAPÄRANE PUHASTUSREŽIIM

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage vasaku või parema puhastuslahuse
paagi kaas.

2. Täitke osa puhastuslahuse paagist veega
(mitte üle 60C / 140F). Valage
puhastuslahuse paaki nõutav kogus
puhastusvahendit. Täitke puhastuslahuse
paak veega, nii et lahuse tase jääb natuke
alla näidiku saki.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
süttivaid materjale.

TÄHELEPANU! Tavalise puhastamise jaoks
kasutage ainult heakskiidetud
puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi
kasutamisest tingitud masina rikked
tühistavad tootja garantii.

MÄRKUS. Liigse vahu tekkimisel valage
jäätmepaaki heakskiidetud
vahueemaldusvahendit. Täpsemate
puhastusvahendite soovituste saamiseks võtke
ühendust oma Tennanti esindajaga.
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ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)
REŽIIM AUTOMAATTÄITMISEGA

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

1. Ühendage veevoolik (mitte üle 60C / 140F)
automaatse täitmise liitmikuga.

2. Keerake süütelüliti sisselülitatud asendisse
(ilma käivitamata) ja keerake veekraan lahti.
Automaatne täitmine täidab paagid
automaatselt õige tasemeni.

3. Täitke puhastusvahendi paak õige
puhastusvahendiga.

TÄHELEPANU! ES puhastamise jaoks
kasutage ainult heakskiidetud vähevahutavaid
puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi
kasutamisest tingitud masina rikked
tühistavad tootja garantii.

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)
REŽIIM – PAAGI KÄSITSI TÄITMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage vasaku või parema puhastuslahuse
paagi kaas ja täitke paak veega (mitte üle
60C / 140F), nii et lahuse tase jääb natuke
alla näidiku saki.

2. Avage jäätmepaagi kaas ja täitke paak veega
(mitte üle 60C / 140F), kuni jäätmepaak on
umbes poolenisti täis.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
süttivaid materjale.
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PUHASTUSREŽIIMIDE SEADISTAMINE

Enne puhastamist määrake kasutatav
puhastusrežiim (FaST, ES või tavaline). Seejärel
seadistage puhastusharja surve ja reguleerige
puhastuslahuse voolu taset.

FaST REŽIIMI SEADISTAMINE

FaST nupp võimaldab FaST süsteemil tööle
hakata, kui 1-STEP puhastusnupp on
aktiveeritud. Nupu kõrval asuv lamp süttib. Masin
naaseb toite sisse või välja lülitamisel vaikimisi
viimastele kasutatud seadistustele.

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)
REŽIIMI SEADISTAMINE

ES nupp võimaldab ES süsteemil tööle hakata,
kui 1-STEP puhastusnupp on aktiveeritud. Nupu
kõrval asuv lamp süttib. Masin naaseb toite sisse
või välja lülitamisel vaikimisi viimastele kasutatud
seadistustele.

MÄRKUS. ES süsteemi sisselülitamise ja ES
pumba tööle hakkamise vahele jääb väike viivitus.

ec-H2O REŽIIMI SEADISTAMINE

ec-H2O nupp võimaldab ec-H2O süsteemil
tööle hakata, kui 1-STEP puhastusnupp
aktiveeritakse. Nupu kõrval asuv lamp süttib.
Masin naaseb toite sisse või välja lülitamisel
vaikimisi viimastele kasutatud seadistustele.

MÄRKUS. ec-H2O süsteemiga varustatud
masinate hoiustamisel ja transportimisel
külmumistemperatuuril on vaja rakendada
erimeetmeid. Järgige peatükis TEAVE
HOIUSTAMISE KOHTA toodud jäätumiskaitse
protseduuri.

HARJA SURVE SEADISTAMINE

Normaalsetes puhastustingimustes peaks harja
surve olema seadistatud minimaalsele (alumine
tuli). Tugevalt määrdunud tingimustes võib harja
surve seadistada kõrgemale tasemele.
Liikumiskiirus ja põranda seisukord mõjutavad
puhastamise efektiivsust.

Kui 1-STEP puhastusnupp on aktiveeritud,
vajutage kas harja surve suurendamise nuppu
(+) või harja surve vähendamise nuppu (), et
seada harja surve nii, et pind saaks puhtaks. Kui
harjad on kulunud, võib olla vajalik harja surve
suurendamine. Masin naaseb toite sisse või välja
lülitamisel vaikimisi viimastele kasutatud
seadistustele.
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PUHASTUSLAHUSE VOOLU SEADISTAMINE

Kui 1-STEP puhastusnupp on aktiveeritud,
vajutage kas puhastuslahuse koguse
suurendamise nuppu(+) või puhastuslahuse
koguse vähendamise nuppu (-) , et määrata
puhastuslahuse tase. Liikumiskiirus ja põranda
seisukord mõjutavad puhastamise efektiivsust.
Masin naaseb toite sisse või välja lülitamisel
vaikimisi viimastele kasutatud seadistustele.

MÄRKUS. ES ja FaST režiimides juhivad
puhastuslahuse voolu nupud puhastuslahust JA
puhastusvahendi voolu taset.

Puhastuslahuse ja -vahendi voolu peatamiseks
vajutage puhastuslahuse vähendamise nuppu
(-), kuni näidiku tuled kustuvad.

TAVAPÄRANE, FaST JA ec-H2O
PUHASTUSLAHUSE VOOL

Normaalsetes tingimustes peaks
puhastusvahendi voolu tase olema seadistatud
madalaimaks (alumine tuli). Tugevalt määrdunud
tingimustes peaks puhastusvahendi voolu tase
olema seadistatud kõrgeimaks (keskmised või
ülemised tuled).

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)
PUHASTUSLAHUSE VOOL

ES masinate puhul lülitatakse puhastusvahendi
vool välja, kui puhastuslahuse voolu seadistus
on madalaim (üks tuli). Normaalsetes
tingimustes peaks puhastuslahuse voolu
vahetama keskmise või madalaima seadistuse
vahel. Keskmine seadistus (kaks tuld) võimaldab
puhastuslahuse JA puhastusvahendi voolu.
Madalaim seadistus (üks tuli) võimaldab
puhastuslahuse voolu ILMA puhastusvahendi
lisamiseta. Tõhusa puhastustulemuse
saavutamiseks ei pea puhastuslahuse voolule
pidevalt puhastusvahendit lisama.
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PUHASTAMINE

1-STEP puhastusnupp rakendab kõik
puhastusfunktsioonid.

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage masinat,
enne kui kasutusjuhend on läbi loetud ja
arusaadav.

1. Käivitage masin.

MÄRKUS. Veenduge, et
puhastusrežiimid/seadistused on seatud enne
puhastamist.

2. Vajutage 1-STEP puhastusnuppu. Nupul olev
tuli süttib. Kõik eelseadistatud
puhastusfunktsioonid lülituvad sisse.

MÄRKUS. ÄRGE lülitage FaST või ec-H2O
süsteemi sisse tavalise puhastamise ajal.
Tavalised puhastusvahendid võivad põhjustada
FaST või ec-H2O süsteemi rikke. Enne FaST või
ec-H2O süsteemi kasutamist laske
puhastuslahuse paak tühjaks, loputage see ja
täitke puhta jaheda veega.

3. Vabastage seisupidur ning seejärel vajutage
suunapedaali, et alustada puhastamist.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga kalletel
ja libedatel pindadel aeglaselt.

MÄRKUS. Kaabits tõuseb automaatselt, kui
masinaga tagurdatakse. See väldib kaabitsa
kahjustumist.

MÄRKUS. Ec-H2O süsteemi näidikutuli ei hakka
põlema enne, kui masin alustab puhastamist.

ec-H2O mudel: kui kõlab alarm ja ec-H2O
süsteemi näidikutuli hakkab punaselt vilkuma,
peab ec-H2O moodulit loputama, et taastada
ec-H2O töövõime (vt ec-H2O MOODULI
LOPUTAMINE).

MÄRKUS. Kui kõlab alarm ja tuli hakkab punaselt
vilkuma, lülitab masin ec-H2O süsteemi välja.
Puhastamise jätkamiseks vajutage ec-H2O
nuppu, et lülitada välja ec-H2O süsteem.

TÄHELEPANU! (ec-H2O mudel) Ärge laske
puhastuslahuse paagil tühjaks joosta. Kui
töötate pikema perioodi jooksul ilma veeta,
võib ec-H2O moodul rikki minna.

ec-H2O
SÜSTEEMI
NÄIDIKUTULE
KOOD

SEISUND

Roheline Tavaline töötamine

Vilkuv punane Loputage ec-H2O
moodulit

Punane Pöörduge
teeninduskeskusesse.

4. Masina peatamiseks vabastage suunapedaal
ja vajutage piduripedaali.

5. Puhastamise peatamiseks vajutage 1-STEP
puhastusnuppu. Nupu kõrval olev tuli kustub
ja puhastusfunktsioonid peatuvad pärast
lühikest viivitust.
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TOPELTPUHASTAMINE

Tugevalt määrdunud pindade puhul kasutage
topeltpuhastusmeetodit.

Topeltpuhastust saab läbi viia, kui kasutate FaST
PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus),  ec-H2O
PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus) või
TAVAPÄRASE PUHASTAMISE meetodeid.

Külghari lisavarustuses (S/N 0000-0180): enne
topeltpuhastamist lukustage külgharja kaabits
käsitsi tõstetud asendisse. Tõmmake külgharja
kaabitsa klambrilt ära tihvt, tõstke käsitsi
külgmine kaabits ülemisse asendisse ning
seejärel paigaldage tihvt tagasi.

Külghari lisavarustuses (S/N 0181-          ): Enne
kahekordset puhastamist eemaldage külgharja
puhver. Tõmmake tihvte ja eemaldage kaabitsa
kummipuhver.

Vajutage 1-STEP puhastusnuppu ning seejärel
puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nuppu.
Puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nupu kohal
olev tuli kustub, kaabits tõuseb üles ja imuri
ventilaator lõpetab töötamise. Puhastage tugevalt
määrdunud pindasid.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga kalletel
ja libedatel pindadel aeglaselt.

Laske puhastaval lahusel põrandal 5–15 minutit
mõjuda. Seejärel paigutage külgmine kaabits
madalamasse asendisse ja lukustage tihvti abil
kohale.

Vajutage uuesti puhastusimuri
ventilaatori/kaabitsa nuppu, et kaabits langetada
ja lülitada sisse imuri ventilaator. Nupu kohal olev
tuli süttib. Puhastage põrand teistkordselt, et
korjata üles puhastuslahust.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

MÄRKUS. Piirkonda teistkordselt puhastades
saate puhastuslahuse voolu välja lülitada,
vajutades korduvalt puhastuslahuse vähendamise
nuppu (–), kuni kõik nupu kohal olevad tuled on
kustunud.

MÄRKUS. Topeltpuhastust ei soovitata kasutada
aladel, kus puhastuslahus võib joosta võrede alla
või kahjustada pindasid.
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VEEKORISTAMISE REŽIIM (ILMA
PUHASTUSETA)

Seda masinat saab kasutada vee või mittesüttiva
vedeliku pritsmete koristamiseks ilma
puhastuseta.

Vee või mittesüttiva vedeliku pritsmete
koristamiseks veenduge, et 1-STEP
puhastusnupp ei ole aktiveeritud. Nupu kõrval
olev tuli ei tohi põleda. 

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

Vajutage puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa
nuppu. Nupu kohal olev tuli süttib, kaabits laskub
alla ja imuri ventilaator hakkab tööle. Koristage
vee või mittesüttiva vedeliku pritsmed.
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PRAHISALVE TÜHJENDAMINE JA
PUHASTAMINE – AINULT SILINDRILISED
PUHASTUSPEAD

1. Sõitke masinaga prahikogumispunkti.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Vajutage prahisalve kelgu vabastuskangi.

3. Tõmmake prahisalve kelk lahti.

4. Tõmmake prahisalv kelgult ära.

5. Tühjendage prahisalv.

6. Eemaldage prahisalvelt prahisõel.

7. Loputage prahisõel ja prahisalv.



KASUTAMINE

29T20 Diisel  9005126 (9-06)

8. Ühendage imuri voolik tagumise
toruühenduse küljest lahti.

9. Pihustage vett läbi imuri toruühenduse sees
oleva ava, et loputada prahti välja prahisalve
toruühendusest.

10. Ühendage imuri voolik tagumise
toruühenduse külge tagasi.

11. Paigaldage prahisõel tagasi prahisalve.

12. Ühtlustage prahisalv kelguga, kasutage
prahisalve kelgu sisse tagasi juhtimiseks
käepidet ning libistage käepide tagasi
prahisalve sisse.

13. Tõstke kergelt prahisalve kelgu käepidet ning
lükake prahisalve kelk kinni, kuni see
lukustub.
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JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE JA
PUHASTAMINE

Tühjendage ja puhastage jäätmepaaki iga päev
või kui süttib näidik, mis viitab täis jäätmepaagile.

Puhastage jäätmepaagi väliskülge
vinüülpuhastajaga.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE
TÜHJENDUSVOOLIKUGA

1. Tõstke jäätmepaagi kaas üles.

2. Asetage jäätmepaagi tühjendusvooliku otsik
põrandale äravoolutoru juurde.

3. Avage jäätmepaagi muudetav
tühjendusklapp.

4. Loputage mustus ja praht läbi tilgapüüduri
tühjendusvooliku ja loputage imuri voolikut.

MÄRKUS. Paakide puhastamiseks EI TOHI
kasutada auru. Liigne kuumus võib paake ja
komponente kahjustada.

5. Eemaldage jäätmepaagist imuri sõel ja
loputage seda.
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6. Loputage ujuknäidik puhtaks.

7. ES masinad: loputage ES filter puhtaks.
Vajadusel eemaldage ES filter jäätmepaagist.

8. Loputage mustus ja praht jäätmepaagi
tühjendusava poole. Laske jäätmepaagil
tühjaks joosta.

9. Sulgege jäätmepaagi muudetav
tühjendusklapp.

10. Paigaldage jäätmepaagi tühjendusvoolik
tagasi jäätmepaagi taha ja sulgege
jäätmepaagi kaas.

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE
TÜHJENDUSKORGIGA

Kui paak tühjeneb aeglaselt või voolik on
ummistunud, kasutage jäätmepaagi
tühjendamiseks tühjenduskorki.

1. Parkige masin nii, et jäätmepaagi suurem
tühjendusava asub äravoolutoru kohal.
Tõmmake seisupidur peale.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Masinad, millel on ainult silindrilised
puhastuspead: vee ja prahi sattumise
ärahoidmiseks prahisalve avage prahi kelk ja
eemaldage prahisalv.
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3. Tõstke tühjenduskorgi käepidet ja eemaldage
paagilt tühjenduskork.

4. Avage jäätmepaagi muudetav
tühjendusklapp.

5. Eemaldage jäätmepaagi tagant
tühjendusvoolik ning seejärel loputage
voolikus olev mustus ja praht paagi sisse.

6. Loputage mustus ja praht avatud
tühjendusavast välja.

7. Puhastage tühjendusava ning seejärel
paigaldage tühjenduskork tagasi.
Pingutamiseks lükake käepidet alla.
Veenduge, et tühjenduskork on enne
pingutamist õiges kohas.

MÄRKUS. Vajadusel keerake käepidet päripäeva
tihedama paigalduse jaoks ja vastupäeva lõdvema
paigalduse jaoks.
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8. Sulgege jäätmepaagi muudetav
tühjendusklapp.

9. Paigaldage jäätmepaagi tühjendusvoolik
tagasi jäätmepaagi taha.

10. Masinad, millel on ainult silindrilised
puhastuspead: paigaldage prahisalv kelgu
sisse ja sulgege see.

11. Sulgege jäätmepaagi kaas.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÜHJENDAMINE
JA PUHASTAMINE

ES lisavarustuseta masinate puhastuslahuse
paak ei vaja regulaarset hooldust. Kui paagi
põhja koguneb sete, loputage paaki tugeva joa
sooja veega.

ES lisavarustusega masinate puhastuslahuse
paaki peab tühjendama ja puhastama iga päev.

Puhastage puhastuslahuse paagi väliskülge
vinüülpuhastajaga.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage puhastuslahuse paagi kaas (kaaned).

2. Asetage puhastuslahuse paagi
tühjendusvooliku otsik põrandale
äravoolutoru juurde.
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3. Avage puhastuslahuse paagi muudetav
tühjendusklapp.

4. Loputage puhastuslahuse paaki. Loputage
mustus ja praht puhastuslahuse paagi
tühjendusava poole.

5. Loputage ujuknäidikut ja sõela filtrit. Laske
puhastuslahuse paagil tühjaks joosta.

6. Sulgege puhastuslahuse paagi muudetav
tühjendusklapp.

7. Paigaldage puhastuslahuse paagi
tühjendusvoolik tagasi jäätmepaagi taha.

8. Sulgege puhastuslahuse paagi kaas
(kaaned).
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VEANÄIDIK(UD)

See masin on varustatud kahe nähtava näidikuga
– punase näidikutule ja vedelkristallnäidikuga
(LCD).

Punane näidutuli vilgub pidevalt ja see viitab
mõnele rikkele.

LCD-ekraanil kuvatakse veakood. Kui on
tekkinud rohkem kui üks viga, kuvatakse need
ekraanil vaheldumisi.

Kõikide vigade tekkimisel kostub helialarm, mis
annab kasutajale teada, et on tekkinud viga.

Veanäidikute lähtestamiseks lülitage masin välja
ning seejärel eemaldage vea põhjus. Veanäidik
lähtestatakse masina taaskäivitamisel.

Järgige allolevat tabelit, et selgitada vea põhjus
ja parandada see.

Veakood
(Kuvatakse

LCD-ekraanil)

Põhjus(ed) Tagajärg Abinõu

F3: Clogged Hyd Hüdraulikasüsteemi filter
on ummistunud

- Vahetage
hüdraulikasüsteemi filter.

F6: Sol. Tank E. Puhastuslahuse paak on
tühi

- Täitke puhastuslahuse
paak.

F7: Rec. Tank Full Jäätmepaak on täis Peatab
puhastusfunktsioonid

Vajutage puhastusimuri
ventilaatori/kaabitsa nuppu,
et pikendada vee
üleskorjamist ühe minuti
võrra. Tühjendage
jäätmepaak.
ES mudelid: selle
vältimiseks aktiveerige ES
režiim.

F8: High Eng Temp Mootori temperatuur on
kõrge

- Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F9: High Hyd Temp Hüdraulikavedeliku
temperatuur on kõrge

- Lülitage masin välja.
Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

F10: Kütust on vähe Kütust on vähe - Täitke kütusepaak
(bensiiniga). Vahetage
kütusepaak (LPG).

F11: Open Scb Vac
(Optional)

Puhastusimuri voolik ei ole
ühendatud

- Ühendage imuri voolik
kaabitsa seadmega.

F12: Seat Sw Open
(valikuline)

Juht ei asu istmel,
kui mootor töötab ja
seisupidur ei ole
rakendatud

Mootor lülitub välja Rakendage enne masinast
lahkumist seisupidur.
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OLEKUD / HOIATUSED

Olekukoodide tavaliseks põhjuseks on see, et
kasutaja üritab aktiveerida režiime, mis ei ole
kättesaadavad. Kood kuvatakse LCD-ekraanil.

Järgige allolevat tabelit, et selgitada oleku
põhjus.

Olekukood
(Kuvatakse

LCD-ekraanil)

Olek(ud) Kirjeldus

C3: No FaST Mode FaST režiim ei ole kättesaadav FaST režiimis saab töötada vaid
masinatega, mis on varustatud FaST

süsteemiga.
C4: No ES Mode ES režiim ei ole kättesaadav ES režiimis saab töötada vaid

masinatega, mis on varustatud ES
süsteemiga.

C5: No ES/FaST ES ja FaST süsteemid ei ole
kättesaadavad

ES või FaST režiimis saab töötada vaid
masinatega, mis on varustatud nende

süsteemidega.
C6: Külghari puudub Külghari ei ole kättesaadav Külghari ei tohi

töötada omapead.
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LISAVARUSTUS

PRITSIMISOTSIK (LISAVARUSTUS)

Pritsimisotsikut kasutatakse masina ja ümbritseva
ala puhastamiseks. Pritsimisotsikut varustab
vee/puhastuslahusega puhastuslahuse paak.
Pritsimisotsikuga on kaasas imutoru.

MÄRKUS. Masina puhastamisel pritsimisotsikuga
ÄRGE ajage vett elektroonikakomponentidele.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

1. Keerake võtit asendisse „sees” (ärge
käivitage masinat).

MÄRKUS. Pritsimisotsikut saab kasutada mootori
töötamise ajal, kuid seda soovitatakse kasutada
ajal, kui mootor ei tööta.

2. Vajutage pritsimisotsiku lüliti ülaosa, et
lülitada veevarustus sisse. Lülitil olev tuli
süttib, kui pritsimisotsik on aktiveeritud.

3. Eemaldage pritsimisotsik hoiustamiskohast
ning puhastage nõuetekohaselt.

OHUTUSNÕUDED. Suruõhu või -vee
kasutamisel kandke kaitseprille.

4. Kui puhastate raskesti ligipääsetavaid
piirkondi, paigaldage pritsimisotsikule
imutoru.

5. Keerake väljas/sees nuppu, et lülitada
imutoru sisse.

6. Kui olete puhastamise lõpetanud, pange
pritsimisotsik ja imutoru tagasi
hoiustamiskohta.

7. Vajutage pritsimisotsiku lüliti allosa, et
veevarustus välja lülitada.
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IMUTORU (LISAVARUSTUS)

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

1. Eemaldage imutoru osad ja voolik
jäätmepaagi kaane peal olevast
hoiustamiskotist.

2. Ühendage imutoru tagumise toruühenduse
küljest lahti ja kinnitage imutoru voolik.

3. Ühendage imutoru ja otsik.

4. Käivitage masin.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi
gaase. Tulemuseks võib olla tõsine
hingamiskahjustus või lämbumine.
Võimaldage küllaldast ventileerimist.
Teabe saamiseks mõjutuspiirangute
kohta pidage nõu oma korraldavate
ülemustega. Hoidke mootor korralikult
häälestatuna.

5. Kontrollige, et 1-STEP puhastusnupp on
välja lülitatud. Nupu kõrval olev tuli ei põle.

6. Vajutage puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa
nuppu. Nupu kohal olev tuli süttib ja imuri
ventilaator hakkab tööle.

MÄRKUS. Kaabits langeb alla.

7. Puhastage pritsmed või praht.

8. Kui olete imemise lõpetanud, vajutage
puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nuppu, et
lülitada imurit välja. Nupu kohal olev tuli
kustub.

9. Lülitage masin välja.

10. Võtke imutoru osad ja voolik koost lahti ja
pange tagasi hoiustamiskotti.

11. Ühendage imuri voolik tagumise
toruühenduse külge tagasi.
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VÕIMENDIGA IMUTORU (LISAVARUSTUS)

Imutoru töötab nii imu- kui ka puhastuslahuse
süsteemidel. Võimendiga imutoru võimaldab
kasutajal puhastada masina ulatusest välja
jäävaid põrandapindu.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

1. Eemaldage jäätmepaagi kaane peal olevast
hoiustamiskotist võimendiga imutoru
varustus.

2. Eemaldage kaabitsa imuvoolik tagumise
kaabitsa seadme pealt.

3. Ühendage imutoru ja kaabitsa imutoru
adapteriga.

4. Kinnitage puhastuslahuse voolik kiiresti
lahtiühendatava toruliitmiku külge. Vajutage
liitmikku, kuni see peatub. Tõmmake
voolikust, et veenduda, et see on ühendatud.

5. Ühendage teised puhastuslahuse ja imuri
voolikuotsad võimendiga imutoruga.

6. Käivitage masin.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi
gaase. Tulemuseks võib olla tõsine
hingamiskahjustus või lämbumine.
Võimaldage küllaldast ventileerimist.
Teabe saamiseks mõjutuspiirangute
kohta pidage nõu oma korraldavate
ülemustega. Hoidke mootor korralikult
häälestatuna.

7. Kontrollige, et 1-STEP puhastusnupp on
välja lülitatud. Nupu kõrval olev tuli ei põle.

8. Vajutage puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa
nuppu. Nupu kohal olev tuli süttib ja imuri
ventilaator hakkab tööle.

MÄRKUS. Kaabits langeb samuti alla.
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9. Vajutage pritsimisotsiku lüliti ülaosa, et
lülitada veevarustus sisse.

10. Vajutage võimendiga imutoru
puhastuslahuse kangi, et lahust põrandale
pihustada. Puhastage põrandat
puhastusseadme harjapoolse osaga.

11. Tõmmake puhastuslahus vaakumisse,
keerates puhastusseadet ümber nii, et
kaabitsapoolne külg on all.

Kui puhastusseadet on raske lükata või see
ei korja puhastuslahust hästi üles, siis
reguleerige seadme rattaid musta
reguleerimisnupu abil.

MÄRKUS. Rattad on reguleeritud õigesti, kui
kaabitsa laba paindub kergelt puhastusseadme
edasi-tagasi lükkamisel.

12. Kui olete puhastamise lõpetanud, vajutage
puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nuppu, et
imur välja lülitada ja vajutage pritsimisotsiku
lüliti allosa, et veevarustus välja lülitada.

13. Lülitage masin välja.

14. Ühendage võimendiga imutoru kaabitsa
imivooliku küljest lahti ja puhastuslahuse
voolik kiiresti lahtiühendatava toruliitmiku
küljest lahti.

15. Ühendage imuri voolik tagumise kaabitsa
seadme külge tagasi.

16. Võtke võimendiga imutoru lahti ja pange
tagasi hoiustamiskotti.
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MASINA TÕRKEOTSING

Probleem Põhjus Abinõu

Jooksev vesi – vee
üleskorjamine on halb või
puudub üldse

Puhastusimuri ventilaator on välja
lülitunud

Lülitage imuri ventilaator sisse

Kulunud põrandaharja labad Pöörake kaabitsa labasid või
vahetage need välja

Kaabitsa seadistus on paigast
nihkunud

Seadistage kaabits

Puhastuslahuse paagis ei ole
puhastusvahendit ja see
põhjustab kaabitsa vibratsiooni

Lisage puhastuslahuse paaki
puhastusvahendit

Imuri voolik on ummistunud Loputage imuri voolikud puhtaks

Imuri sõel on määrdunud Puhastage imuri sõel

Jäätmepaagi kaane tihendid on
kulunud

Vahetage tihendid välja

Kaabitsa küljes on praht Eemaldage praht

Kaabitsaga ühendatud imuri voolik
või jäätmepaak on lahti või
kahjustada saanud

Ühendage imuri voolik uuesti või
vahetage välja

Jäätmepaagi kaas ei ole täielikult
suletud

Kontrollige takistusi ja veenduge,
et kaas oleks õigesti suletud

Puhastusimuri ventilaator ei
hakka tööle

Imuri ventilaatori/kaabitsa nupp on
välja lülitatud

Lülitage imuri ventilaatori/kaabitsa
nupp sisse

Jäätmepaak on täis Tühjendage jäätmepaak

Vaht jäätmepaagis Tühjendage jäätmepaak

Kasutage vähem
puhastusvahendit / või kasutage
vahuärastit

Jäätmepaagi näidik on
määrdunud või ummistunud

Puhastage või vahetage näidik

Puhastuslahuse vool
põrandale (tavalises
puhastusrežiimis) on väike
või puudub täienisti

Puhastuslahuse paak on tühi Täitke puhastuslahuse paak

Puhastuslahuse vool on välja
lülitatud

Lülitage puhastuslahuse vool sisse

Puhastuslahuse toitekanalid on
ummistunud

Loputage puhastuslahuse
toitekanaleid

Halb puhastustulemus 1-STEP puhastusnupp ei ole sisse
lülitatud

Lülitage 1-STEP puhastusnupp
sisse

Vale puhastusvahend või harjad Võtke ühendust Tennanti
esindajaga

Puhastuslahuse paak on tühi Täitke puhastuslahuse paak

Põhiharjadesse on takerdunud
praht

Eemaldage praht

Põhiharjad on kulunud Vahetage harjad välja

Harja surve on seatud liiga
nõrgaks

Suurendage harja survet
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Probleem Põhjus Abinõu

FaST süsteem ei toimi FaST nupp on välja lülitatud Lülitage FaST nupp sisse

FaST-PAK toitevoolik ja / või
muhv on ummistunud

Leotage muhvi ja voolikut soojas
vees ning puhastage need

FaST-PAK karp on tühi või
ühendamata

Vahetage FaST-PAK karp välja ja
/ või ühendage toitevoolik

FaST süsteem pole õhutustatud Õhutustamiseks laske FaST
süsteemil mõni minut töötada

Ummistunud filtri sõel Laske puhastuslahuse paak
tühjaks, eemaldage filtri sõel ja
puhastage see

Sulavkaitse on läbi põlenud Võtke ühendust Tennanti
esindajaga

Puhastuslahuse pumba viga Võtke ühendust Tennanti
esindajaga

ES süsteem ei toimi ES nupp on välja lülitatud Lülitage ES nupp sisse

ES paagis olev näidik on
määrdunud

Puhastage näidik

ES pumba filter on ummistunud Puhastage ES filter

Jäätmepaagi veetase on liiga
madal

Täitke jäätmepaak umbes
poolenisti

Puhastuslahuse paagi veetase on
liiga madal

Täitke puhastuslahuse paak

ec-H2O mudel:
ec-H2O süsteemi
näidikutuli vilgub punaselt

Mineraalid on ladestunud
moodulisse

Loputage moodulit (vt ec-H2O
MOODULI LOPUTAMINE)

ec-H2O mudel:
 kostub alarm

ec-H2O mudel: 
ec-H2O süsteemi
näidikutuli põleb punaselt

Moodul on rikkis Pöörduge teeninduskeskusesse.

ec-H2O mudel: 
ec-H2O süsteemi
näidikutuli ei sütti

Tuli või moodul on rikkis Pöörduge teeninduskeskusesse.

ec-H2O mudel: 
veevool puudub

Mooduli ummistus Pöörduge teeninduskeskusesse.

Puhastuslahuse pump on rikkis Vahetage puhastuslahuse pump
välja

ec-H2O ummistunud filtri sõel Puhastage filter
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HOOLDUS
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HOOLDUSKAART

Allolevas tabelis on kirjas erinevate toimingute
eest vastutavad isikud.
O = Juht
T = Väljaõppinud personal

Intervall
Vastutav
isik

Num
ber Kirjeldus Toiming

Määrdeai
ne/vedelik

Hooldu
spunkti
de arv

Iga päev O 1 Mootor Kontrollige õlitaset EO 1
Kontrollige jahutusvedeliku
taset paagis

WG 1

O 10 Hüdraulikasüsteemi
vedeliku paak

Kontrollige vedeliku taset HYDO 1

O 8, 9 Paagi kaane tihendid Kontrollige kahjustuste või
kulumise osas

- 3

O 3, 14 Põhiharjad (silindrilised) Kontrollige kahjustusi ja
kulumist

- 2

O 3, 14 Põhiharjad või -lapid
(ketas)

Kontrollige kahjustusi ja
kulumist

- 3

O 4 Külghari (lisavarustus) Kontrollige kahjustusi ja
kulumist

- 1

Kontrollige kaabitsa laba
kulumist ja kahjustusi

- 1

O 6 Tagumise kaabitsa laba Kontrollige kahjustusi ja
kulumist

- 1

Kontrollige painet - 1
O 7 Külgmise kaabitsa

labad
Kontrollige kahjustusi ja
kulumist

- 2

O 8 Jäätmepaak Puhastage - 1
O 8 Jäätmepaak, ES režiim

(lisavarustus)
Puhastage ES filter - 1

O 9 Puhastuslahuse paak,
ES režiim (lisavarustus)

Puhastage - 1

O 5 Prahisalv Puhastage prügisalv,
prahisõel ja voolik

- 1

50 tundi O 16 FaST / ec-H2O filtri
sõel (lisavarustus)

Puhastage - 1

O 3, 14 Põhiharjad (silindrilised) Pöörake esiosa tahapoole - 2
T 3, 14 Põhiharjad (silindrilised) Kontrollige ja vajadusel

reguleerige harja jälge
- 2

T 13 Esiratas Pingutage ratta mutreid
(ainult pärast esimest 50
töötundi)

- 1

T 15 Aku Puhastage ja pingutage
aku kaabliühendusi (ainult
pärast esimest 50
töötundi)

- 1

T 1 Mootor Kontrollige rihma pingutust - 1
Kontrollige kütusetorude
kulumist ja kahjustusi

- Kõik
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Allolevas tabelis on kirjas erinevate toimingute
eest vastutavad isikud.
O = Juht
T = Väljaõppinud personal

Intervall
Vastutav
isik

Num
ber Kirjeldus Toiming

Määrdeai
ne/vedelik

Hooldu
spunkti
de arv

100
tundi

T 19 Radiaator Puhastage südamiku
väliskülg

- 1

T 19 Hüdrauliline jahuti Puhastage südamiku
väliskülg

- 1

T 1 Mootor Vahetage õli ja filter EO 1
O 13, 20 Rehvid Kontrollige kahjustusi - 3
T 6 Tagumise kaabitsa

rattad
Määrige SPL 2

T 6 Tagumine kaabits Kontrollige tasandust - 1

O 2 Puhastuspea ääris Kontrollige kahjustuste või
kulumise osas

- 1

T 3, 14 Ketaspuhastuspead
toetav kummipuhver

Kontrollige kahjustuste või
kulumise osas

- 2

200
tundi

T 12 Esiratta tugilaagrid Määrige SPL 2
T 17, 18 Pöördemomendi toru

(silindrilised harjad)
Määrige SPL 4

T 3, 14 Pöördemomendi toru
(ketasharjad)

Määrige SPL 4

T 3 Pöördepoldi võll
(ketasharjad)

Määrige SPL 4

T 12 Roolisilinder Määrige SPL 1
T 1, 19 Radiaatori voolikud ja

klambrid
Kontrollige pingulolekut ja
kulumist

- 2

T 11 Piduripedaal Kontrollige reguleeritust - 1

T 16 FaST õhufilter
(lisavarustus)
(S/N 0000-0129)

Puhastage - 1

400
tundi

T 1 Mootor Vahetage õhufilter välja - 1
Vahetage kütusefilter - 1

800
tundi

T 10 Hüdraulikapaak Vahetage täitekork HYDO 1
T - Hüdraulikavoolikud Kontrollige kulumist ja

kahjustusi
- Kõik

T 1, 19 Jahutussüsteem Loputage WG 2
T 13 Veomootor Pingutage võlli mutrit - 1

T 13 Esiratas Pingutage ratta mutreid - 1

T 15 Aku Puhastage ja pingutage
akukaabli ühendusi

- 1

1000
tundi

T 16 FaST süsteemi filtrid
(S/N 0130-        )

Vahetage - 2
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Allolevas tabelis on kirjas erinevate toimingute
eest vastutavad isikud.
O = Juht
T = Väljaõppinud personal

Intervall
Vastutav
isik

Num
ber Kirjeldus Toiming

Määrdeai
ne/vedelik

Hooldu
spunkti
de arv

1200
tundi

T 10 Hüdraulikasüsteemi
vedeliku filter

* Vahetage vedelikufilter
välja

- 1

2400
tundi

T 10 Hüdraulikasüsteemi
vedeliku paak

* Vahetage sõelfiltri
väljalaskeava

- 1

* Vahetage
hüdraulikasüsteemi
vedelik

HYDO 1

MÄRKUS. Vahetage hüdraulikasüsteemi vedelik, filter ja imufilter, mis on tähistatud (*), iga 800 tunni
möödudes nende masinate puhul, mis EI OLE algselt varustatud TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga. (Vaadake hüdraulikasüsteemi peatükki.)

MÄÄRDEAINE/VEDELIK

EO API diisel klassifitseerimise CF või parem. . . .
HYDO TennantTrue preemium-klassi hüdraulikavedelik või võrdväärne.
WG Vesi ja etüleenglükool antifriis, –34 � C (–30 � F). . .
SPL Erimäärdeaine, Lubriplate EMB määre (Tennanti varuosa nr 01433-1). . .
 
MÄRKUS. Eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad hooldusintervallid.
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MÄÄRDEAINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

MOOTORIÕLI

Kontrollige mootori õlitaset iga päev. Vahetage õli
ja õlifiltrit iga 100 töötunni järel. Kasutage ainult
mootoriõli, mis on sobilik diislile ja üle CD-klassi.

Täitke mootor õliga nii, et õlitase on mõõtevardal
näidatud näidikumärgistuse vahel. ÄRGE täitke
üle näidikumärgistuse. Mootoriõli mahutavus on 
6 l (6,35 qt) koos õlifiltriga.

KAABITSA RATTALAAGRID

Määrige kaabitsa rattalaagreid iga 100 töötunni
järel.

ESIRATTA TUGILAAGER

Määrige esiratta tugilaagreid iga 200 töötunni
järel. Mõlemad esiratta tugilaagrite määrdeniplid
asuvad raami tugiplaadi all.

ROOLISEADME SILINDERLAAGER

Määrige rooliseadme silindrit iga 200 töötunni
järel. Rooliseadme silinderlaager asub esiratta
toe kõrval.
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PÖÖRDEMOMENDI TORUD – SILINDRILISED
HARJAD

Määrige pöördemomendi torusid iga 200 töötunni
järel. Masina juhipoolse pöördemomendi toru
määrdeniplid asuvad kütusepaagi all.

Masina teise külje pöördemomendi toru
määrdeniplid asuvad veopumba all.

PÖÖRDEMOMENDI TORUD – KETASHARJAD

Määrige kolme pöördemomendi toru niplit iga
200 töötunni järel. Kaks niplit asuvad masina
kummalgi pool ja kolmas asub keskharja kohal.

PÖÖRDEPOLDI VÕLL – KETASHARJAD

Määrige pöördepoldi võlli iga 200 töötunni järel.
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HÜDRAULIKA

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige hüdraulikavedeliku taset
töötemperatuuril iga päev. Hüdraulikavedeliku
tase peab jääma hüdraulikanäidikul oleva kahe
joone vahele.

TÄHELEPANU! Ärge täitke hüdraulikasüsteemi
vedeliku paaki ülemäära ega töötage
masinaga, mille hüdraulikapaagis on vähe
vedelikku. Selle tulemusel võib masina
hüdraulikasüsteem kahjustuda.

Tühjendage hüdraulikavedeliku paak ja täitke see
uue TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga iga 2400 töötunni järel.
Algselt TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga varustatud masinatel on
hüdraulikavedeliku sildile joonistatud sinine
veetilga kujutis (vasakpoolne foto).

HOIATUS: Põletuse oht. Kuum pind.
ÄRGE puudutage.

TennantTrue vedelik eelmine vedelik

Vahetage täitekorki iga 800 töötunni järel.
Määrige enne täitekorgi paagile
tagasipaigaldamist sellele õhuke kiht
hüdraulikavedelikku.

Vahetage hüdraulikavedeliku filtrit iga 1200
töötunni järel või kui hüdraulikapaagi näidik on
kollases/punases tsoonis – paagis olev
hüdraulikavedelik on umbes 32 � C (90 � F).

Vahetage hüdraulikasüsteemi sõelfiltri
väljalaskeava iga 2400 töötunni järel.
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HÜDRAULIKASÜSTEEMI VEDELIK

Saadaval on kolm vedelikku erinevatele
keskkonnatemperatuuri vahemikele.

TennantTrue premium−klassi hüdraulikavedelik
(pikendatud kasutusiga)

Varuosa
number

Maht ISO
viskoos−
susindeks
(VI)

Keskkonna−
temperatuuri
vahemik

1057710 3,8 l

(1 gallon)

ISO 100

VI 126 või
kõrgem

19 �C (65 �F)
või kõrgem

1057711 19 l

(5 gallon)

1069019 3,8 l 
(1 gallon)

ISO 68

VI 155 või
kõrgem

7 kuni 43 �C 

(45 kuni 110
�F)1069020 19 l 

(5 gallon)

1057707 3,8 l

(1 gallon)

ISO 32

VI 163 või
kõrgem

16 �C (60 �F)
või madalam

1057708 19 l 
(5 gallon)

Veenduge mõne kohalikult saadaoleva
hüdraulikavedeliku kasutamisel, et selle
tehnilised andmed ühtiksid Tennanti
hüdraulikavedeliku omadega. Asendusvedelike
kasutamine võib põhjustada
hüdraulikakomponentide enneaegseid tõrkeid.

TÄHELEPANU! Hüdraulikakomponentide
töökorras olek sõltub hüdraulikasüsteemi
vedeliku kasutamisest sisemiseks
määrimiseks. Talitlushäired, kiire kulumine ja
kahjustused on mustuse või muude
saasteainete hüdraulikasüsteemi sattumise
tagajärjeks.

HÜDRAULIKAVOOLIKUD

Kontrollige hüdraulikavoolikute kulumist ja
kahjustuste esinemist iga 800 töötunni järel.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage masina
hooldamisel rõhu all oleva
hüdraulikasüsteemi vedeliku lekkekoha
tuvastamiseks kartongi.

Kõrge rõhu all olev läbi väga väikese avause
väljapääsenud vedelik võib olla peaaegu
nähtamatu, kuid põhjustada tõsiseid
kehavigastusi.

00002

Kui hüdraulikavedelik tekitab väljapääsemisel
kehavigastusi, pöörduge viivitamatult arsti poole.
Õige ravimenetluse puudumisel võib välja
kujuneda tõsine põletik või esineda tüsistusi.

Lekete esinemisel võtke ühendust mehaaniku või
ülemusega.
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MOOTOR

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

JAHUTUSSÜSTEEM

OHUTUSNÕUE: Vältige masina hooldamisel
kokkupuudet kuuma
mootorijahutusvedelikuga. Ärge eemaldage
radiaatori korki, kui mootor on kuum. Laske
mootoril maha jahtuda.

Kontrollige jahutusvedeliku taset paagis iga päev.
Jahutusvedeliku tase peab olema
näidikumärgistuste vahel, kui mootor on külm.
Juhiseid vee/jahutusvedeliku segamise kohta
vaadake jahutusvedeliku tootjalt.

Loputage radiaatorit ja jahutussüsteemi iga 
800 töötunni järel.

Mootori ülekuumenemise ärahoidmiseks peab
jahutussüsteem olema täiesti täis.
Jahutussüsteemi täitmisel avage tühjenduskraan,
et süsteemist õhku välja lasta.

Kontrollige radiaatori voolikuid ja klambreid iga
200 töötunni järel. Pingutage lõtvunud klambreid.
Vahetage kahjustunud voolikud ja klambrid.

Kontrollige radiaatori sisemust ja
hüdraulikasüsteemi jahutusvedeliku stabilisaatorit
prahi osas iga 100 töötunni järel. Puhuge või
loputage õhuvoolule vastupidises suunas ära
kogu tolm, mis on võrel ja radiaatori
stabilisaatoril. Puhastamisel olge ettevaatlik, et te
ei painutaks jahutusvedeliku stabilisaatorit.
Puhastage korralikult, et vältida stabilisaatori
kattumist tolmuga. Radiaatori pragunemise
ärahoidmiseks laske radiaatoril ja jahutusvedeliku
stabilisaatoril enne puhastamist jahtuda.
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ÕHUFILTER

Vahetage õhufiltrit iga 400 töötunni järel.

KÜTUSEFILTER

Kütusefilter eemaldab kütusest saasteained.
Vahetage kütusefiltrit iga 400 töötunni järel.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel hoidke
kütusesüsteemi hoolduspiirkonnas lahtine tuli
ja sädemed eemal. Tagage piirkonna hea
ventilatsioon.

KÜTUSEJUHTMED

Kontrollige kütusejuhtmeid iga 50 töötunni järel.
Kui klambri rihm on lõtvunud, kandke rihma
kruvile õli ja kinnitage rihm korralikult.

Kummist kütusejuhtmed võivad kuluda –
sõltumata sellest, kas mootorit kasutatakse palju
või vähe. Vahetage kütusejuhtmed ja vooliku
rihmad iga kahe aasta järel.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel hoidke
kütusesüsteemi hoolduspiirkonnas lahtine tuli
ja sädemed eemal. Tagage piirkonna hea
ventilatsioon.

Kui kütusejuhtmed ja vooliku rihmad on kulunud
või kahjustatud enne kahe aasta möödumist,
vahetage need välja või parandage viivitamatult.
Pärast kütusejuhtmete väljavahetamist
tühjendage kütusesüsteem; vaadake peatükki
KÜTUSESÜSTEEMI ÕHUTUSTAMINE. Kui
kütusejuhtmed ei ole paigaldatud, sulgege
mõlemad otsad puhta riidetüki või paberiga, et
vältida mustuse sattumist juhtmetesse.
Juhtmetes olev mustus võib põhjustada kütuse
sissepritsepumba rikke.
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KÜTUSESÜSTEEMI ÕHUTUSTAMINE

Tavalisi diiselkütusesüsteeme peab õhutustama,
et eemaldada õhku kütusejuhtmetest ja
komponentidest. Seda peab tavaliselt tegema
pärast kütuse otsalõppemist, kütusefiltri
elementide vahetamist või kütusesüsteemi
komponentide parandamist. Kütuses olev õhk ei
lase mootoril sujuvalt töötada.

Kuid see kütusesüsteem on ise õhutustav.
Tagasijooksu juhe tuleb pihusti ülaosast ja
võimaldab õhul välja pääseda tagasijooksu
juhtme kaudu.

MOOTORIRIHM

Kontrollige rihma pingutust iga 50 töötunni järel.
Vajadusel reguleerige pingutust. Õige rihmapinge
on 13 mm (0,5 tolli) 4 kuni 5 kg (8 kuni 10
naelase) jõu rakendamisel pikima vahemaa
keskpunktis.

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

AKU

Puhastage ja pingutage aku ühendusi esimese
50 töötunni järel ning siis iga 800 töötunni järel.
Ärge eemaldage aku ventilatsiooniavasid ega
lisage akule vett.

OHUTUSNÕUDED. Vältige masina hooldamisel
kokkupuudet akuhappega.
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SULAVKAITSMED JA RELEED

RELEEPANEELI SULAVKAITSMED JA RELEED

Sulavkaitsmed on ühekordsed kaitseseadmed,
mis on loodud selleks, et kaitsta juhtmekaableid
vooluringi ülekoormuse ajal elektrivoolu
katkestamise eest. Releed lülitavad masina
elektrisüsteemidesse siseneva elektrivoolu
sisse/välja. Sulavkaitsmetele ja releedele
ligipääsemiseks eemaldage releepaneel.

MÄRKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama
voolutugevusega sulavkaitsme vastu.
15-amprised lisasulavkaitsmed asuvad
releepaneeli karbi sees releepaneelil.

Alloleval joonisel on välja toodud sulavkaitsmete
ja releede asukohad releepaneelil.
Lisavarustusse kuuluva pritsimisotsiku M10 relee
asub aku taga.

Allolevas tabelis on välja toodud sulavkaitsmed ja
kaitselülitiga vooluahelad.

Sulavkait
se

Nimivool
Kaitselülitiga vooluahel

FU1 15 A Abireleed/mootori
kontrollseadmed

FU2 15 A Pole kasutusel

FU3 15 A Helisignaal

FU4 15 A Pole kasutusel

FU5 15 A Puhastusimur/põhihari/
kaabitsa langetamine

FU6 15 A Aktiveerimine/külghari

FU7 15 A Puhastuslahus/automaatne
täitmine/tagurdamine

FU8 15 A ES/FaST/puhastusvahend/pritsimi
skang

FU9 15 A Tuled

FU10 15 A Sisselülitamata juhtimiskilbi B+

FU11 15 A Pole kasutusel: Lisavarustus

FU12 15 A Pritsimisotsiku pump

FU13 15 A Pole kasutusel

FU14 15 A Pole kasutusel

− 20 A ec−H2O

Allolevas tabelis on toodud releed ja kaitselülitiga
vooluahelad.

Relee Nimivool Kaitstud vooluahel

M1 12 VDC, 40 A Abirelee 1

M2 12 VDC, 40 A Abirelee 2

M3 12 VDC, 40 A Pole kasutusel

M4 12 VDC, 40 A Tagurdamine

M5 12 VDC, 40 A Helisignaal

M6 12 VDC, 40 A Väljalülitamine

M7 12 VDC, 40 A Starter

M8 12 VDC, 40 A Pole kasutusel

M9 12 VDC, 40 A Pole kasutusel

M10 12 VDC. 40 A Pole kasutusel

M11 12 VDC. 40 A FaST veepump (asub FaST
kaablis)

M12 12 VDC. 40 A Pritsimiskang (asub
pritsimiskangi kaablis)
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MOOTORIKAABLITE SULAVKAITSMED JA
RELEED

Mootorikaablite sulavkaitsmed ja releed asuvad
sulavkaitsme karbis mootori sektsiooni sees.
Mootorikaablite sulavkaitsmete ja releede
asukohti vaadake sulavkaitsme karbi kaanelt.

MÄRKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama
voolutugevusega sulavkaitsme vastu.

KAITSELÜLITID (ec−H2O)

Kaitselülitid on lähtestatavad elektrisüsteemi
kaitseseadmed. Süsteemi ülekoormuse korral
katkestavad nad ahelas voolu. Kui kaitselüliti on
oma ülesande täitnud, lähtestage see käsitsi,
vajutades lähtestusnuppu pärast kaitselüliti
mahajahtumist.

PUHASTUSHARJAD JA -LAPID

Masinat saab varustada kas ketas- või
silindriliste  puhastusharjade või
puhastuslappidega. Kontrollige puhastusharju või
-lappe iga päev, et harja või ajami rummi ümber
poleks takerdunud traati või nööri. Kontrollige ka
harjade või lappide kahjustusi ja kulumist.

KETASHARJAD

Kui harjad ei puhasta enam tõhusalt, vahetage
need välja.

Puhastuslapid tuleb panna lapialustele enne
kasutamist. Puhastuslappi hoiab oma kohal
keskmine ketas.

Puhastuslapid tuleb kohe pärast kasutamist
puhastada seebi ja veega. Ärge peske lappe
survepesus. Kuivatamiseks riputage lapid üles
või laotage tasasele alusele.

MÄRKUS. Vahetage harjad ja lapid alati välja
komplektidena. Vastasel korral võib üks hari või
lapp olla tugevatoimelisem kui teine.
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KETASHARJADE VÕI LAPIALUSTE VAHETAMINE

1. Tõstke puhastuspea üles.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Avage parempoolse harja välisluuk.

3. Hoidke vabastuskangi all ja pöörake
reguleeritavat ketasharjapead, kuni pääsete
ligi keskmisele harjale.

4. Keerake harjasid, kuni näete vedruga
käepidet.

5. Pigistage vedruga käepidet ja laske harjadel
kukkuda põrandale.

6. Eemaldage harjad puhastuspea alt.

7. Asetage uued harjad puhastuspea alla ja
tõstke harjad ükshaaval rummi peale, kuni
need lukustuvad sinna.

8. Pöörake ketaspuhastuspead tagasi
puhastusasendisse, kuni see lukustub oma
kohale.

9. Sulgege parempoolse harja välisluuk.

10. Avage vasakpoolse harja välisluuk ja korrake
toimingut vasaku harjaga.

MÄRKUS. Keskmisele harjale pääseb ligi ainult
masina parempoolselt küljelt.
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KETASLAPPIDE VAHETAMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Eemaldage lapialus masinast.

2. Pigistage harja vedruklambrid kokku
keskmise ketta eemaldamiseks.

3. Tõmmake ära või vahetage puhastuslapp,
seadke puhastuslapp lapialusele. Seejärel
paigaldage uuesti keskmine ketas, et
kinnitada lapp lapialusele.

4. Sisestage lapialus uuesti masinasse.

KETASPUHASTUSPEAD TOETAVATE
KUMMIPUHVRITE KONTROLLIMINE

Ketaspuhastuspead toetavad kummipuhvrid
hoiavad puhastuspead põrandaga paralleelses
asendis, kui need on üles tõstetud. See kaitseb
harjasid transportimise ajal. Kontrollige toetavate
kummipuhvrite kulumist ja kahjustusi iga 100
töötunni järel.

1. Tõstke puhastuspea üles.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Avage parem- ja vasakpoolsete harjade
välisluugid.

3. Kontrollige puhastuspead toetavaid
kummipuhvreid. Reguleerige kummipuhvreid,
kui puhastuspead ei ole põrandaga
paralleelsed. Kulunud või kahjustatud
kummipuhvrid vahetage välja.
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SILINDRILISED HARJAD

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige harja jälge ja pöörake harju eest
tahapoole masina iga 50 töötunni järel, et harjade
kasutusaeg oleks maksimaalne ja puhastamise
tõhusus suurim.

Kui harjad ei puhasta enam tõhusalt, vahetage
need välja.

Pöörake harju eest tahapoole masina iga
50 töötunni järel, et harjade kasutusaeg oleks
maksimaalne ja puhastamise tõhusus suurim.

MÄRKUS. Vahetage kulunud harjad paarikaupa
välja. Puhastamine harjadega, mille harjased on
ebaühtlase pikkusega, vähendab puhastamise
tõhusust.

SILINDRILISTE HARJADE VAHETAMINE VÕI
PÖÖRAMINE

Eesmisele harjale pääsete ligi masina vasakult
küljelt ja tagumisele harjale masina paremalt
küljelt.

1. Tõstke puhastuspea üles.

2. Avage harjade välisluugid.

3. Avage harjade siseluugid.

4. Eemaldage harja pingutusrulli plaadid.

5. Tõmmake harjad puhastuspeast välja.
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6. Paigaldage uued või pööratud harjad lükates
otsi alla ja samal ajal libistades neid ajami
mootorirummidele.

7. Kui pöörate juba kasutatud harju, pöörake
ainult eestpoolt tahapoole. ÄRGE pöörake
täisringi võrra.

Enne Pärast

A

DB

C A

D B

C

8. Paigaldage harja pingutusrulli plaadid tagasi.

9. Sulgege harja sise- ja välisluugid.

10. Pärast harjade pööramist kontrollige ja
vajadusel reguleerige harja jälge. Vt peatükki
PÕHIHARJA JÄLJE KONTROLLIMINE JA
REGULEERIMINE.
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SILINDRILISE HARJA JÄLJE KONTROLLIMINE

1. Kandke siledale ja tasasele põrandapinnale
kriiti või sarnast märkevahendit.

MÄRKUS. Kui kriit või muu materjal pole
kättesaadav, laske harjadel kaks minutit põrandal
pöörelda. Põrandale jääb poleerimisjälg.

2. Tõstke puhastuspea üles ning seejärel
paigutage harjad kriidiga kaetud ala kohale.

3. Tõmmake seisupidur peale.

4. Puhastuspea langetamiseks vajutage
1-STEP puhastusnuppu to lower the scrub
head. Seadistage harja surve madalaimale
tasemele ja laske harjadel 15 kuni 20
sekundit töötada. Laske puhastuspeal
töötada kriidisel alal ühes kohas.

5. Tõstke puhastuspea üles, vabastage
seisupidur ja sõitke masinaga kriidiga kaetud
alast eemale.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

6. Vaadelge harja jälgesid. Kui harja jälg on iga
harja kogu pikkuses sama laiusega ja
mõlemad harjad on sama laiusega, ei ole
reguleerimine vajalik.

10355

7. Kui harja jäljed on koonusekujulised,
vaadake peatükki SILINDRILISE HARJA
KOONUSE REGULEERIMINE.

10652

8. Harja jäljed peavad olema 75 kuni 130 mm (3
kuni 5 tolli) laiused, kui harjad on langetatud
asendis ning mõlemad jäljed peavad olema
samalaiused. Kui harjad ei ole sama
laiusega, vaadake peatükki SILINDRILISE
HARJA LAIUSE REGULEERIMINE.

10653
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SILINDRILISE HARJA KOONUSE
REGULEERIMINE

1. Lõdvendage harja ajami korpuse neli
kinnituspolti.

2. Liigutage harja ajami korpust üles, et
vähendada jälje laiust või alla, et suurendada
jälje laiust sellel puhastuspea poolel.

3. Keerake kinnituspoldid kinni.

4. Kontrollige jälge uuesti. Vajadusel
reguleerige uuesti.

SILINDRILISE HARJA LAIUSE REGULEERIMINE

1. Reguleerige puhastuspea mõlemal küljel
olevate juhtvarraste pikkust. Pikendage
juhtvardaid, et suurendada tagumise harja
jälje laiust. Lühendage juhtvardaid, et
suurendada eesmise harja jälge. Alati
reguleerige kõiki juhtvarda mutreid sama
arvu pöörete võrra.

MÄRKUS. Juhtvarda reguleerimispoldi kaks
täispööret muudab harja jälge umbes 25 mm (1
tolli) võrra.

2. Kontrollige jälge uuesti. Vajadusel
reguleerige uuesti.

KÜLGHARI (LISAVARUSTUS)

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige külgharja kulumist ja kahjustuste
esinemist iga päev. Eemaldage kõik nöörid või
traadid, mis on mässinud end külgharja sisse või
külgharja ajami rummile.

KÜLGHARJA VAHETAMINE

Kui hari ei puhasta enam tõhusalt, vahetage see
välja.

1. Vajadusel tõstke külghari üles.

2. Keerake harja, kuni näete vedruga käepidet
läbi külgharja seadme küljel oleva augu.

3. Pigistage vedruga käepidet ja laske
külgharjal kukkuda põrandale.

4. Eemaldage külghari seadme alt.

5. Paigaldage uus külghari seadme alla ja
tõstke seda üles külgharja rummi peale, kuni
see lukustub rummile.
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FaST SÜSTEEM

FaST-PAK KARBI VAHETAMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage külgmine ligipääsuluuk.

2. Libistage iste täiesti ette.

3. Pigistage FaST toitevooliku muhvil olevat
nuppu, seejärel tõmmake tühi FaST-PAK
karp korpusest välja ja visake see ära, nagu
on nõutud.

4. Eemaldage uuelt FaST-PAK karbilt
perforeeritud pakendiosad. Ärge eemaldage
kotti pakendist. Tõmmake koti põhjalt välja
vooliku muhv ja eemaldage muhvilt
voolikukork.

MÄRKUS. FaST-PAK põrandapesu kontsentraat
on loodud spetsiaalselt töötamiseks FaST
süsteemi pesufunktsiooniga. Ärge kasutage
KUNAGI muid vahendeid. Muud
puhastusvahendid võivad põhjustada FaST
süsteemi riket.

5. Libistage FaST-PAK karp FaST-PAK
konsooli sisse.

6. Ühendage FaST toitevoolik FaST-PAK
vooliku muhviga.

7. Puhastage mõni minut FaST süsteemiga, et
saavutada puhastusvahendi maksimaalne
vahutamine.



HOOLDUS

63T20 Diisel  9005126 (6-2013)

FaST TOITEVOOLIKU MUHVI PUHASTAMINE

Kui muhvile on kogunenud silmanähtav
puhastusvahendi sete, leotage muhvi soojas
vees. Kui FaST-PAKi karpi ei ole paigaldatud,
hoidke toitevooliku muhvi säilituskorgi peal, et
vältida vooliku ummistumist.

FaST SÜSTEEMI FILTRI SÕELA
PUHASTAMINE

FaST süsteemi filtri sõel filtreerib puhastuslahuse
paagist tuleva vee, kui vesi voolab FaST
süsteemi.

Eemaldage filtri sõela reservuaar ja puhastage
filtri sõela iga 50 töötunni järel. Tühjendage
puhastuslahuse paak enne filtri eemaldamist.

FaST SÜSTEEMI ÕHUPUMBA FILTRI
PUHASTAMINE (S/N 0000 - 0129)

Eemaldage õhufilter ja puhastage seda
suruõhuga iga 200 FaST puhastustöötunni järel.

FaST SÜSTEEMI FILTRITE VAHETAMINE 
(S/N 0130-          )

Vahetage FaST süsteemi filtreid iga 1000 töötunni
järel. Enne filtrite vahetamist tühjendage
puhastuslahuse paak.
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ec-H2O MOODULI LOPUTAMINE

See toiming on vajalik vaid juhul, kui kostub
alarm ja ec-H2O süsteemi näidikutuli hakkab
punaselt vilkuma.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur ja
lülitage masin välja.

1. Eemaldage mõlemad loputusvoolikud
juhiistme taga olevast hoiustamiskotist.

2. Lukustage juhiistme kate avatud asendisse.

3. Ühendage ec-H2O süsteemi
sisselaskevoolik lahti puhastuslahuse
toitevooliku küljest ja ühendage sisselaske
loputusvoolik (hall ühendus) ec-H2O
süsteemi sisselaskevoolikuga.

4. Ühendage ec-H2O süsteemi
väljalaskevoolik lahti puhastuspeasse viiva
vooliku küljest ja ühendage väljalaske
loputusvoolik (must ühendus) ec-H2O
süsteemi väljalaskevoolikuga.

5. Asetage ec-H2O süsteemi sisselaskevoolik
mahutisse, mis sisaldab 5 gallonit (19 liitrit)
valge veini äädikat või riisiveiniäädikat.
Asetage väljalaskevoolik tühja ämbrisse.

6. Keerake võtit asendisse „sees” ilma mootorit
käivitamata.

7. Loputustsükli käivitamiseks vajutage
ec-H2O mooduli loputuslülitit ja vabastage
see.

MÄRKUS. Loputustsükli lõppemisel (umbes 7
minutit) lülitub moodul automaatselt välja.
Süsteemi näidikutule ja alarmi lähtestamiseks
peab moodul 7-minutilise tsükli lõpuni tegema.
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8. Pärast 7-minutilist loputustsüklit eemaldage
sifoonvoolik äädikat sisaldavast anumast
ning asetage sifoonvoolik jaheda puhta
veega anumasse. Seejärel vajutage uuesti
loputuslülitit, et tühjendada moodul lõplikult
äädikast. Umbes 1–2 minuti pärast vajutage
loputuslülitit, et moodul välja lülitada.

9. Ühendage loputusvoolikud lahti ec-H2O
süsteemi sisselaskevooliku ja
väljalaskevooliku küljest ning asetage
loputusvoolikud tagasi hoiustamiskotti.

10. Ühendage uuesti ec-H2O sisse- ja
väljalaskevoolikud. Kui ec-H2O süsteemi
näidikutuli jätkab vilkumist, loputage uuesti.
Kui probleem on püsiv, võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.

11. Sisestage välja- ja sisselaskevoolikud
ec-H2O seadme ja klambri vahele.

MÄRKUS. Välja- ja sisselaskevoolikud peavad
asuma ec-H2O seadme ja klambri vahel allosas,
et juhiistme katte sulgemine voolikuid kokku ei
pigistaks ega kahjustaks.

12. Sulgege juhiistme kate.

ec−H2O FILTRI SÕELA PUHASTAMINE

Eemaldage ja puhastage ec-H2O filtri sõel iga
50 töötunni järel.
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KAABITSA LABAD

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige iga päev kaabitsa labasid kulumise ja
kahjustuste osas. Kui labad on kulunud, pöörake
labasid täisringi võrra või ülevalt alla, et saada
uus pühkimisserv. Kui kõik servad on kulunud,
vahetage labad.

Kontrollige kaabitsa labade painet iga päev või
kui puhastate teistsugust pinda. Kontrollige
tagumise kaabitsa tasandust iga 100 töötunni
järel.

TAGUMISE KAABITSA LABADE VAHETAMINE
(VÕI PÖÖRAMINE)

1. Langetage puhastuspea.

2. Ühendage imuri voolik tagumise kaabitsa
seadme küljest lahti.

3. Eemaldage mõlemad kinnitusnupud
tagumise kaabitsa seadme küljest.

4. Lülitage masin sisse, tõstke puhastuspea ja
lülitage masin välja.

5. Eemaldage tagumise kaabitsa seade masina
küljest.

6. Lõdvendage tagumise kinnitusrihma
pingutusklambrit ja avage kinnitusrihm.

7. Eemaldage tagumine kaabits.
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8. Paigaldage uus tagumise kaabitsa laba või
pöörake olemasolev laba uue nurga alla.
Veenduge, et kaabitsa labal olevad augud
kinnituks sakkide külge.

9. Paigaldage tagumine kinnitusrihm tagasi,
ühildades sakid aukudega.

10. Pingutage tagumise kinnitusrihma
pingutusklambrit.

11. Lõdvendage eesmise kinnitusrihma
pingutusklambrit ja avage kinnitusrihm.

12. Eemaldage eesmine kaabits.

13. Paigaldage uus eesmise kaabitsa laba või
pöörake olemasolev laba uue nurga alla.
Veenduge, et kaabitsa labal olevad augud
kinnituks sakkide külge.

14. Paigaldage eesmine kinnitusrihm tagasi,
ühildades sakid soontega.

15. Pingutage eesmise kinnitusrihma
pingutusklambrit.

16. Paigaldage tagumise kaabitsa seade tagasi
masina külge.

17. Kontrollige ja vajadusel reguleerige tagumist
kaabitsat. Vaadake peatükke TAGUMISE
KAABITSA LABA PAINDE REGULEERIMINE ja
TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE.
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KÜLGMISE KAABITSA LABADE VAHETAMINE
VÕI PÖÖRAMINE

1. Vajadusel tõstke puhastuspea üles.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Avage harjade välisluugid.

3. Avage seadme külgmisel kaabitsal oleva
kinnitusrihma klamber.

4. Eemaldage kinnitusrihm külgmise kaabitsa
seadme küljest.

5. Eemaldage külgmise kaabitsa laba. Kui
kaabitsa laba välimine serv ei ole kulunud,
vahetage kaabitsa laba masina teise külje
labaga. Kui kaabitsa laba mõlemad servad
on kulunud, visake see ära.

6. Paigaldage uued või pööratud kaabitsa
labad.

7. Kinnitage külgmise kaabitsa kinnitusrihm
uuesti külgmise kaabitsa seadme külge.
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8. Kinnitage külgmisel kaabitsal oleva
kinnitusrihma klamber.

9. Sulgege harja välisluuk.

KÜLGHARJA KAABITSA LABA VAHETAMINE
(S/N 0000-0180) (LISAVARUSTUS)

Kontrollige iga päev külgharja kaabitsaid labade
kulumise ja kahjustuste osas. Vahetage laba, kui
esiserv on rebenenud või laba poole paksuse
ulatuses kulunud.

1. Vajadusel tõstke puhastuspea üles.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

2. Tõmmake kaabitsa kummipuhvri tihvti ja
avage kaabitsa kummipuhver.

3. Eemaldage kahvlitihvt ja kaabitsa fiksaator.

4. Tõmmake kaabits külgharja seadmest välja.

5. Libistage uus kaabits külgharja seadmesse.

6. Paigaldage kaabitsa fiksaator ja kahvlitihvt
tagasi.

7. Sulgege kaabitsa kummipuhver ja
paigaldage tihvt tagasi.
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KÜLGHARJA KAABITSA LABA VAHETAMINE
VÕI REGULEERIMINE (S/N 0181-       )
(LISAVARUSTUS)

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige iga päev külgharja kaabitsaid labade
kulumise ja kahjustuste osas. Vahetage laba, kui
esiserv on rebenenud või laba poole paksuse
ulatuses kulunud.

1. Langetage puhastuspea.

2. Tõmmake tihvte ja eemaldage kaabitsa
kummipuhver.

3. Avage kinnitusrihma pingutusklamber.

4. Eemaldage kaabitsad, tugipost ja fiksaator
kaabitsa kummipuhvrilt.

MÄRKUS. Külgharja kaabitsa labadel on kõrguse
reguleerimiseks erinevad avad.

5. Paigaldage kaabitsa kummipuhvrile tagasi
kaabitsad, tugipost ja fiksaator, seades
vastavad avad kohakuti kummipuhvri
tihvtidega.

6. Paigaldage tagasi kinnitusrihma
pingutusklamber.

7. Paigaldage tagasi kaabitsa kummipuhver ja
sisestage tihvtid.
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TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE

Tagumise kaabitsa tasandamine tagab kaabitsa
laba ühtlase kokkupuute puhastatava
põrandaga. Viige see reguleerimine läbi ühtlasel
ja tasasel põrandal.

1. Langetage kaabits ja juhtige masinat mõne
meetri (jala) võrra edasi.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Kontrollige kaabitsa painet kaabitsa laba
täieliku pikkuse ulatuses.

3. Kui paine ei ole ühesugune laba kogu
pikkuse ulatuses, reguleerige painduvust
kaabitsa tasandamismutri keeramisega.

ÄRGE ühendage kaabitsa tasandamisel
imivoolikut kaabitsa raamist lahti.

4. Keerake kaabitsa tasandamismutrit
vastupäeva, et vähendada painet kaabitsa
laba otstes.

Keerake kaabitsa tasandamismutrit
päripäeva, et suurendada painduvust
kaabitsa laba otstes.

5. Sõitke masinaga edasi, kaabits all, et pärast
tasandamist uuesti kontrollida kaabitsa laba
painet.

6. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet
uuesti.

TAGUMISE KAABITSA LABA PAINDE
REGULEERIMINE

Paine on kaabitsa laba üldine rullumise ulatus
masina edasiliikumise ajal. Parima painde puhul
pühib kaabits põranda kuivaks just siis, kui
painde ulatus on minimaalne.

MÄRKUS. Veenduge, et kaabits on enne painde
reguleerimist tasapinnaline.Vaadake peatükki
TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE.

1. Langetage kaabits ja juhtige masinat mõne
meetri (jala) võrra edasi.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Kontrollige kaabitsa laba painde või
„rullumise” ulatust. Õige painde ulatus on 12
mm (0,50 tolli) siledate põrandate
puhastamisel ja 15 mm (0,62 tolli) ebatasaste
põrandate puhastamisel.

12 mm
(0,50
tolli)

3. Kogu kaabitsa laba painde reguleerimiseks
keerake reguleerimisnuppe vastupäeva, et
suurendada painet või päripäeva, et
vähendada painet.

4. Sõitke masinaga pärast reguleerimiste
tegemist uuesti edasi, et kontrollida üle
kaabitsa laba paine.

5. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet
uuesti.
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ÄÄRISED JA TIHENDID

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

PUHASTUSPEA ÄÄRIS

Kontrollige äärise vigastusi ja kulumist iga 100
töötunni järel.

Äärised peavad jääma põrandast 0 kuni 6 mm
(0 kuni 0,25 tolli) kaugusele, kui puhastuspea on
alla lastud.

JÄÄTMEPAAGI TIHEND

Kontrollige jäätmepaagi kaane tihendit iga päev
kahjustuste ja kulumise osas.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TIHENDID

Kontrollige mõlema puhastuslahuse paagi kaane
tihendit iga päev kahjustuste ja kulumise osas.
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PIDURID JA REHVID

PIDURID

Mehaanilised pidurid asuvad tagumistel ratastel.
Pidureid juhitakse piduripedaaliga ja
ühenduskaablitega.

Kontrollige piduri reguleerimist iga 200 töötunni
järel.

Pidurite reguleeringu kontrollimiseks mõõtke
vabastatud piduripedaali kaugus punktist, kus
pedaali liikumine on takistatud. Vahekaugus peab
jääma 6 mm (0,25 tolli) ja 19 mm (0,75 tolli)
vahele. Vajadusel reguleerige pidureid.

REHVID

Kontrollige rehve kahjustuste ja kulumise osas
iga 100 töötunni järel.

ESIRATAS

Pingutage esiratta mutreid kaks korda skeemi
järgi, nagu on näidatud 122 kuni 149 Nm kohta
esimese 50 töötunni ja seejärel iga 800 töötunni
järel.

2

3

4

1

5

VEOMOOTOR

Pingutage võlli mutrit kuni 508 Nm määritult, 644
Nm kuivalt iga 800 töötunni järel.
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MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE JA
TRANSPORTIMINE

MASINA LÜKKAMINE VÕI PUKSEERIMINE

Kui masin ei ole töökorras, võib seda lükata eest
või tagant, kuid pukseerida tohib masinat ainult
eest.

Veopumbal on möödavooluklapp, et vältida
hüdraulikasüsteemi kahjustamist, kui masinat
lükatakse või pukseeritakse. See klapp lubab
mittetöötavat masinat liigutada väga lühikestel
vahemaadel ja kiirusel, mis ei ületa 1,6 km/h (1
miil/h). Masinat EI OLE ette nähtud lükata või
pukseerida pikkadel vahemaadel ega suurel
kiirusel.

TÄHELEPANU! Ärge lükake ega pukseerige
masinat pikal vahemaal, vastasel korral võib
veosüsteem kahjustuda.

Enne masina lükkamist või pukseerimist keerake
veopumba all olevat möödavooluklappi 90�
(ükskõik kummas suunas) tavalisest asendist.
Kui olete lükkamise või pukseerimise lõpetanud,
keerake möödavooluklapp tagasi tavalisse
asendisse. Ärge kasutage möödavooluklappi
masina tavalise töötamise ajal.

MASINA TRANSPORTIMINE

1. Tõstke üles kaabits, puhastuspea ja harjad.

OHUTUSNÕUE: Enne masina laadimist veokile
või treilerile tühjendage paagid ja punker.

2. Paigutage masina tagaots veoki või treileri
laadimisplatvormi servale.

3. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või asub
maast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli),
kasutage masina laadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne ja asub
maapinnast 380 mm (15 tolli) kõrgusel või
madalamal, võib masina juhtida veokile või
treilerile.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage vintsi masina
laadimiseks veokile või treilerile. Ärge sõitke
masinaga veokile või treilerile, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli).

4. Masina vintsiga tõstmiseks veokile või
treilerile kinnitage vintsiketid masina
tagumiste rataste taga asuvate tagumiste
tungrauaga tõstmise tugede külge.
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5. Paigutage masin treileri või veoki esiotsale
võimalikult lähedale.

6. Tõmmake peale seisupidur ja paigutage iga
ratta taha klots, et takistada masina
veeremahakkamist.

7. Langetage puhastuspea.

OHUTUSNÕUE: Masina pealelaadimisel
veokile/treilerile või mahalaadimisel langetage
enne masina kinnitamist puhastuspea ja
kaabits.

8. Ühendage kinnitusrihmad masina esiküljel
paremas ja vasakus allnurgas asuvate
aukudega ning tagumiste rataste taga
asuvate tungrauaga tõstmise tugede külge.

9. Suunake kinnitusrihmad masina vastasotsa
ja kinnitage need treileri või veoki
põrandaklambrite külge. Pingutage
kinnitusrihmad.

MÄRKUS. Võimalik, et treileri või veoki põrandale
tuleb paigaldada kinnitusklambrid.

10. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või asub
maast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli),
kasutage masina mahalaadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast 380 mm (15 tolli) kõrgusel või
madalamal, võib masina juhtida veokilt või
treilerilt maha.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage vintsi masina
mahalaadimiseks veokilt või treilerilt. Ärge
sõitke masinaga veokilt või treilerilt maha, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli).
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MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

Enne masina tõstmist tungrauaga tühjendage
prügisalv, jäätmepaak ja puhastuslahuse paak.
Masinat võib tungrauaga üles tõsta selleks
ettenähtud kohtades. Kasutage tali või pukki, mis
suudab kanda masina kaalu. Masina toetamiseks
kasutage tungraua tugesid. Peatuge enne
masina tungrauaga ülestõstmist siledal tasasel
pinnal ja tõkestage rattad klotsidega.

Tagumised tungrauaga tõstmise kohad asuvad
masina mõlemal pool tagumiste rataste taga.

Eesmised tungrauaga tõstmise kohad asuvad
raamil esiratta ees.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel
tõkestage rattad klotsidega enne masina
tungrauaga ülestõstmist. Kasutage tali või
pukki, mis suudab kanda masina kaalu. Tõstke
masinat tungrauaga ainult selleks ettenähtud
kohtades. Toetage masinat pukkidega.

TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Enne masina pikemaajalist hoiustamist tuleb
teostada järgmised toimingud:

1. Tühjendage ja puhastage puhastuslahuse ja
jäätmepaagid. Avage jäätmepaagi ja
puhastuslahuse paagi kaaned, et võimaldada
õhuliikumist.

2. Hoidke masinat jahedas ja kuivas kohas.
Ärge jätke masinat vihma kätte. Hoiustage
sisetingimustes.

3. Eemaldage aku või laadige seda iga kolme
kuu järel.
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KÜLMUMISKAITSE (ILMA ec-H2O
SÜSTEEMITA MASINAD)

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

1. Veenduge, et puhastuslahuse paak ja
jäätmepaak on tühjad.

2. Kallake puhastuslahuse paaki 3,8 L (1 gallon)
propüleenglükoolil põhinevat /
haagiselamutele mõeldud (RV) antifriisi.

3. Keerake võti asendisse „sees” (ärge
käivitage masinat).

4. Vajutage 1-STEP puhastusnuppu.

5. Vajutage korduvalt puhastuslahuse koguse
suurendamise nuppu (+), kuni
puhastuslahuse vool on kõrgeimal
seadistusel.

6. Vajutage suunapedaali, et lasta RV antifriisil
korralikult läbi süsteemi ringelda.

7. Süsteemi välja lülitamiseks vajutage 1-STEP
puhastusnuppu.

8. Ainult lisavarustusse kuuluva
pritsimisotsikuga varustatud masinate
puhul: Lülitage pump sisse, kuni RV
antifriisilahus pritsib otsikust välja.

9. Keerake süütevõti välja.

10. Puhastuslahuse paaki ei pea alles jäänud RV
antifriisist tühjendama.

MÄRKUS. ES või FaST süsteemiga masinate
hoiustamisel ja transportimisel
külmumistemperatuuril on vaja rakendada
erimeetmeid. Lisainformatsiooni saamiseks
pöörduge TENNANTi esindaja poole.

KÜLMUMISKAITSE (ec-H2O SÜSTEEMIGA
MASINAD)

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

1. Tühjendage puhastuslahuse paak ja
jäätmepaak.

2.  Eemaldage sisselaske loputusvoolik
juhiistme taga olevast hoiustamiskotist.

3. Ühendage ec-H2O süsteemi
sisselaskevoolik lahti puhastuslahuse
toitevooliku küljest ja ühendage sisselaske
loputusvoolik (hall ühendus) ec-H2O
süsteemi sisselaskevoolikuga.

4. Tõmmake tühjendamistoru välja ec-H2O
seadme ja juhisektsiooni vahelt, eemaldage
torult kork ja asetage toru lõppots tühja
mahutisse. Asetage kork kõrvale.
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5. Keerake võti asendisse „sees” (ärge
käivitage masinat).

6.  Vajutage ja vabastage ec-H2O mooduli
loputuslüliti. Laske 2 minuti jooksul veel
süsteemist väljuda ja mahutisse voolata.

7. Vajutage süsteemi väljalülitamiseks ec-H2O
mooduli loputuslülitit.

8.  Ühendage ec-H2O süsteemi
väljalaskevoolik lahti puhastuspeasse viiva
vooliku küljest.

9. Suunake suruõhk (alla 344 kPa (50 psi))
ec-H2O süsteemi väljalaskevoolikusse.
Jätkake suruõhu suunamist
väljalaskevoolikusse seni, kuni
tühjendamistorust ei välju enam vett

10. Paigaldage tagasi tühjendamistoru kork ja
sisestage toru tagasi ec-H2O mooduli ja
juhisekstsiooni vahele.

11. Ühendage uuesti ec-H2O süsteemi
sisselaskevoolik puhastuslahuse
toitevoolikuga ja ec-H2O süsteemi
väljalaskevoolik puhastuspeasse viiva
voolikuga.

12. Sisestage sisse- ja väljalaskevoolikud alla
ec-H2O seadme ja klambri vahele.

13. Asetage sisselaske loputusvoolik tagasi
juhiistme taga olevasse hoiustamiskotti.
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ec-H2O SÜSTEEMI ÕHUTUSTAMINE

Õhutustage ec-H2O süsteemi siis, kui masin on
seisnud pikema perioodi vältel ilma veeta
puhastuslahuse paagis / ec-H2O süsteemis.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

1. Täitke puhastuslahuse paak puhta ja jaheda
veega. Vaadake käesoleva juhendi lõiku
PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE.

2. Eemaldage väljalaske loputusvoolik (must
ühendus) juhiistme taga olevast
hoiustamiskotist.

3. Ühendage ec-H2O süsteemi
väljalaskevoolik lahti puhastuspeasse viiva
vooliku küljest ja ühendage väljalaske
loputusvoolik ec-H2O süsteemi
väljalaskevoolikuga.

4. Asetage ec-H2O süsteemi väljalaskevoolik
tühja mahutisse.

5. Keerake võti asendisse „sees” (ärge
käivitage masinat).

6.  Vajutage ja vabastage ec-H2O mooduli
loputuslüliti. Laske 2 minuti jooksul veel
süsteemist väljuda ja mahutisse voolata.

7. Vajutage süsteemi väljalülitamiseks ec-H2O
mooduli loputuslülitit.

8. Ühendage väljalaske loputusvoolik lahti
ec-H2O süsteemi väljalaskevooliku küljest
ning asetage loputusvoolik tagasi
hoiustamiskotti.

9.  Ühendage uuesti ec-H2O süsteemi
väljalaskevoolik puhastuspeasse viiva
voolikuga.
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TEHNILISED ANDMED

MASINA ÜLDISED MÕÕTMED/MAHUD

Parameeter Mõõt/maht
Pikkus 2410 mm (95 tolli)
Kõrgus 1470 mm (58 tolli)
Kõrgus (koos ülemise kaitsega) 2120 mm (83,5 tolli)
Laius/raam (rullikust rullikuni) 1270 mm (50 tolli)
Laius (tagumine kaabits) 1300 mm (51 tolli)
Laius (koos külgharjaga) 1470 mm (58 tolli)
Puhastusraja laius (põhiharja pikkus) – silindriline hari 1020 mm (40 tolli)
Puhastusraja laius (koos külgmise puhastusharjaga) – silindriline hari 1370 mm (54 tolli)
Puhastusraja laius (koos külgmise pühkimisharjaga) – silindriline hari 1420 mm (56 tolli)
Põhiharja diameeter (2) – silindriline hari 300 mm (12 tolli)
Puhastusraja laius (põhiharja pikkus) – ketashari 1070 mm (42 tolli)
Põhiharja diameeter (3) – ketashari 360 mm (14 tolli)
Külgharja diameeter – puhastamine 410 mm (16 tolli)
Külgharja diameeter – pühkimine (ainult silindriline) 530 mm (21 tolli)
Puhastuslahuse paagi maht 303 l (80 gallonit)
Jäätmepaagi maht 360 l (95 gallonit)
Prahisalve kambrimaht 31 l (1,1 jalga3)
Prahisalve kaalumaht 50 kg (110 naela)
Kaal tühjana 1497 kg (3300 naela)
GVWR (täismass) 2223 kg (4900 naela)
Transpordi maagabariit 80 mm (3 tolli)
Kaitseklass IPX3

Väärtused on saadud vastavalt standardile EN 60335−2−72 Measure

Helirõhu tase LpA 84 dB(A)

Helitaseme mõõtemääramatus KpA 3.0 dB(A)

Helivõimsuse tase LWA + mõõtemääramatus KWA 106 dB(A)

Vibratsioon (käelaba ja käsivars) < 2.5 m/s�

Vibratsioon (kogu keha) < 0.5 m/s�

MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

Parameeter Mõõt

Minimaalne pööramiskoridor 2790 mm (110 tolli)

Liikumiskiirus edasisuunas (maksimaalne) 12,9 km/h (8 mph)

Liikumiskiirus tagasisuunas (maksimaalne) 4,8 km/h (3 miili tunnis)

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nimiväärtus transportimisel –
tühjalt

18 %

Maksimaalne tõusunurga nimiväärtus puhastamisel 10 %

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nimiväärtus täismassi juures 14 %

Maksimaalne ümbritseva keskkonna temperatuur masina kasutamisel 43 �C (110 �F)

Minimaalne temperatuur masina kasutamisel puhastusfunktsioonidega 0 �C (32 �F)

HÜDRAULIKASÜSTEEM

Süsteem Maht ISO viskoossusindeks Keskkonnatemperatuuri vahemik

Hüdraulikapaak 38 l (10 gallon) ISO 100 VI 126 või kõrgem 19 �C (65 �F) või kõrgem

Hüdraulika kokku 45 l (12 gallon) ISO 68 VI 155 või kõrgem 7 kuni 43 �C  (45 kuni 110 �F)

ISO 32 VI 163 või kõrgem 16 �C (60 �F) või madalam
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JUHTIMINE

Tüüp Toiteallikas

Esirataste, hüdraulikasilindri ja pöördsiibri juhtimine Lisahüdraulikapump

TOITEALLIKA TÜÜP

Mootor Tüüp Süüde Tsüklid Imemine Silindrid Ava Käik

Kubota
V1505-B

Kolb Diisel 4 Loomulik 4 78 mm 78,4 mm

Väljasurve Kasulik võimsus, juhitud Kasulik võimsus, maksimaalne

1500
kuupsentimeetrit

24,6 kw @ 2400 pööret/minutis 27,2 kw @ 3000 pööret/minutis

Kütus Jahutussüsteem Elektrisüsteem

Diisel
Kütusepaak: 42 l

madal sulfer
tuumkütuse sisaldus
alla 500ppm ainult

Vesi/etüleenglükoolantifriis 12 V nominaalne

Kokku: 7,5 l 37 A vahelduvvoolugeneraator

Radiaator: 3,8 l

Tühikäigu kiirus, ilma
koormata

(Kiire) juhitud kiirus, koormaga Mootori määrdeõli ilma filtrita

950 + 50
pööret/minutis

2400 + 50 pööret/minutis 6 l 
API diisel klassifitseerimise CF
või parem

PIDURISÜSTEEM

Tüüp Kasutamine

Sõidupidurid Mehhaanilised trummelpidurid (2), üks tagumise ratta kohta, trossiga käivitatav

Seisupidur Kasutab sõidupidureid, trossiga käivitatavaid

REHVID

Asukoht Tüüp Suurus

Ees (1) Täiskumm 140 mm x 460 mm (5,5 tolli x 18 tolli)

Taga (2) Täiskumm 90 mm x 410 mm (3,5 tolli x 16 tolli)

FaST SÜSTEEM

Parameeter Mõõt

Puhastuslahuse pump (S/N 0130-          ) 12 V alalisvool, 11 A, 0,7 GPM ja 1,4 GPM voog, 
 (2 kiirust), 75 psi kõrgsurve väljalülitus

Puhastuslahuse pump (S/N 0000-0129) 12 V alalisvoolu, 11A, 11,6 rida/min (3,0 GPM)
avatud voog, 45 psi möödaviigu seadistus

Puhastuslahuse madal vootase  2,7 rida/min (0,7 GPM)

Puhastuslahuse kõrge vootase  5,4 rida/min (1,4 GPM)

Kontsentraadi madal vootase 2,6 kuupsentimeetrit/min (0,085 vedeliku-untsi/min)

Kontsentraadi kõrge vootase 5,2 kuupsentimeetrit/min (0,17 vedeliku-untsi/min)

Puhastusvahendi pump (S/N 0000-0129) 12 V alalisvoolu

Õhupump (S/N 0000-0129) 12 V alalisvool, 0,6 A maks. tarve

Õhupumba vootase (S/N 0000-0129) 8,7 rida/min (0,3 CFM) avatud voog
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ec-H2O SÜSTEEM

Parameeter Mõõt

Puhastuslahuse pump 12 V alalisvool, 11 A, 0,7 GPM ja 1,4 GPM voog, 
(2 kiirust), 75 psi kõrgsurve väljalülitus

Puhastuslahuse voolukiirus 2,65 rida/min (0,7 GPM) – madal

5,30 rida/min (1,4 GPM) – kõrge

MASINA MÕÕTMED

Raam
(rullikust rullikuni)
1270 mm (50 tolli)

1470 mm
(58 tolli)

2410 mm
(95 tolli)

Tagumine
kaabits

1300 mm
(51 tolli)

Laius
(koos külgharjaga)
1470 mm (58 tolli)
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