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See juhend on kaasas iga uue mudeliga. Selles on vajalikud juhised masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Lugege juhend lõpuni läbi ja õppige masinat enne selle kasutamist või hooldamist tundma.
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S Kasutate masinat mõistlikult ja hoolikalt.

S Hooldate masinat regulaarselt kooskõlas kaasasolevate hooldusjuhistega.

S Hooldate masinat tootja poolt tarnitud või võrdväärseid osi kasutades.

KAITSKE KESKKONDA
Palun likvideerige pakendi materjalid,
masina kasutatud osad nagu akud,
ohtlikud vedelikud nagu antifriis ja õli,
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Deklareerib käesolevaga, meie enda vastutusel, et masin

6200
-- on vastavuses direktiivi Masinad (2006/42/EÜ) tingimustega, parandatuna riiklikku rakendamist
käsitleva seadusandlusega

-- on vastavuses direktiivi E.M.Ü (2004/108/EÜ) tingimustega
-- on kooskõlas sätedega, mis käsitlevad müra emissiooni väljas kasutamisel ( direktiiv 2000/14/CE) ja
siseriiklike õigusaktide

ja et
-- on rakendatud järgmisi harmoneeritud standardeid (nende osi/klausleid): EN ISO 14121---1, EN
1037, EN 60335---1, EN 60204---1, EN ISO 13849---1, EN ISO 13849---2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000---6---2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335---2---72.

-- kasutatud on järgmisi riiklikke standardeid (nende osi/klausleid) ja spetsifikatsioone: NA
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OHUTUSABINÕUD

Järgnevaid sümboleid kasutatakse käesolevas
juhendis alltoodud tähenduses:

HOIATUS! Hoiatuseks ohtude või ohtlike
toimingute eest, mis võivad lõppeda
tõsiste vigastuste või surmaga.

OHUTUSNÕUDED. Osundamaks
tegevustele, mida tuleb järgida seadme
ohutuks kasutamiseks.

Masin sobib äravisatava prahi pühkimiseks. Ärge
kasutage masinat teistel eesmärkidel, kui selles
kasutusjuhendis kirjeldatud. Masin ei ole
konstrueeritud kasutamiseks üldkasutatavatel
teedel.

Järgnev teave osundab kasutajale või seadmele
potentsiaalselt ohtlikele olukordadele:

HOIATUS! Akud eritavad vesinikgaase.
See võib põhjustada plahvatust või
tulekahju. Hoidke sädemed ja lahtine
tuli eemal. Katted peavad laadimise ajal
olema lahti.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke
punkri tõstevarrastest eemale.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

OHUTUSNÕUDED.

1. Ärge kasutage masinat:
- Kui te ei ole selleks pädev ning teil

puudub vastav volitus.
- Kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja

arusaadav.
- Süttimis- või plahvatusohtlikus

keskkonnas, kui masin ei ole selleks
konstrueeritud.

- Piirkondades, kus esemed võivad alla
kukkuda, kui masinal puudub vastav
kaitsekonstruktsioon.

2. Enne masina käivitamist:
- Veenduge, et kogu ohutusvarustus on

omal kohal ja toimib õigesti.
- Kontrollige pidurite ja rooli õiget

toimimist.

3. Masina käivitamisel:
- Hoidke jalg piduripedaalil ning

suunapedaal neutraalasendis.

4. Masina kasutamisel:
- Kasutage masina peatamiseks

pidureid.
- Liikuge kallakutel ja libedatel pindadel

aeglaselt.
- Tagurdamisel olge ettevaatlik.
- Veenduge, et punkri tõstmiseks on

piisavalt ruumi.
- Liikuge tõstetud punkriga

ettevaatlikult.
- Ärge võtke masinale kaassõitjaid.
- Järgige alati ohutus- ja liiklusreegleid.
- Teatage viivitamatult masina

vigastustest või rikkest.

5. Enne lahkumist või masina hooldamist:
- Peatuge horisontaalsel tasapinnal.
- Tõmmake seisupidur peale.
- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.

6. Masina hooldamisel:
- Hoidke liikuvatest osadest eemale.

Ärge kandke lotendavaid jakke, särke
või varrukaid, kui töötate masinaga.

- Enne masina tungrauaga tõstmist
blokeerige selle rattad.

- Tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtades. Toetage
tõstetud masinat pukkidega.

- Kasutage tali või pukki, mis suudab
kanda masina kaalu.

- Kasutage silma- ja kõrvakaitseid, kui
töötate suruõhu või -veega.

- Ühendage aku juhtmed enne masinal
töötamist lahti.

- Vältige kokkupuudet akuhappega.
- Kasutage Tennanti poolt pakutavaid

või samaväärseid varuosi.

7. Masina peale-/mahalaadimisel
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt:
- Lülitage masin välja.
- Kasutage veokit või treilerit, mis

suudab kanda masina kaalu.
- Kasutage vintsi. Ärge sõitke masinaga

veokile/veokilt või treilerile/treilerilt,
kui laadimiskõrgus on suurem kui 380
mm (15 tolli) maapinnast;

- Tõmmake pärast laadimist seisupidur
peale.

- Tõkestage masina rattad.
- Kinnitage masin rihmadega veokile või

treilerile.
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Järgnevad ohutusmärgised on paigaldatud
masinale viidatud asukohtadesse. Kui mõni
märgis saab kahjustada või muutub loetamatuks,
asendage see uue märgisega.

OHUTUSE MÄRGIS – ASUB
JUHISEKTSIOONI KÕRVAL.

AKU LAADIMISE MÄRGIS – ASUB
AKUSEKTSIOONIS JA ISTET HOIDVAL
KEEVISKOOSTEL.

PUNKRI TOE MÄRGIS – ASUB VASAKUL
PUNKRI TÕSTEVARDAL JA PUNKRI
SEKTSIOONI MÕLEMAL KÜLJEL.

PUNKRI TÕSTEVARRASTE MÄRGIS –
ASUB MÕLEMAL TÕSTEVARDAL.

352944



KASUTAMINE

6200E 9005286 (7-08)4

KASUTAMINE

KASUTAJA VASTUTUS

- Kasutaja vastutab masina igapäevase
hoolduse ja kontrollimise eest, et hoida seda
heas töökorras. Kasutaja peab teavitama
hooldusmehaanikut või ülemust selle juhendi
HOOLDUSE peatükis kirjeldatud
hooldusintervallide täitumisest.

- Lugege enne masina kasutamist seda
juhendit hoolikalt.

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage
masinat enne, kui kasutusjuhend on läbi
loetud ja arusaadav.

- kontrollige masinat transpordikahjustuste
suhtes. Kontrollige, et masin vastab täpselt
saatelehele.

- hooldage regulaarselt oma masinat vastavalt
käesolevas kasutusjuhendis toodud
hooldusinfole. Soovitame kasutada täiel
määral Tennanti esindajaga sõlmitud
regulaarsest hoolduslepingust tulenevaid
eeliseid.

- Tellige varuosad ja tarvikud otse oma
Tennanti volitatud esindajalt. Kasutage
varuosade tellimisel varuosade manuaali.

- Pärast kasutamist järgige
HOOLDUSKAARDILsoovitatud igapäevaseid
ja töötundide järgseid toiminguid.

07324
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MASINA OSAD

B
C

A

E

G

F

D

A. Juhiiste
B. Rooliratas
C. Mõõteseadiste paneel
D. Külghari (-harjad)
E. Juhtpedaalid
F. Punker
G. Punkri filter
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MÄRGISTE TÄHENDUSED

Need märgised viitavad masina juhtseadmetele,
ekraanidele ja omadustele:

Sisse Töötuled

Välja Ohutuli

Põhihari alla Käivitamine

Põhihari üles Imuri ventilaator

Kaitselüliti nr 1 Filtri raputi

Kaitselüliti nr 2 Põhihari tööle

Kaitselüliti nr 3 Külghari alla ja tööle

Kaitselüliti nr 4 Külghari üles ja seisma

Kaitselüliti nr 5 Punkri tõstmine

Kaitselüliti nr 6 Punkri langetamine

Kaitselüliti nr 7 Punkri avamine

Kaitselüliti nr 8 Punkri sulgemine

Kaitselüliti nr 9 Helisignaal
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JUHTNUPUD JA MÕÕTESEADISED

F

I

A B C D E

G

H

P

J

NO M L K

A. Külgharja(-de) hoob
B. Toitekatkestuse lüliti (lisavarustus)
C. Helisignaal
D. Aku tühjenemise näidik
E. Tunniloendur
F. Rooliratas
G. Põhiharja kang
H. Suunapedaal
I. Piduripedaal
J. Seisupiduri pedaal
K. Põhiharja, imuri ventilaatori/filtri raputi lüliti
L. Punkriluugi lüliti
M. Punkri lüliti
N. Töö/ohutule lüliti (lisavarustus)
O. Süüde sisse/välja lüliti
P. Suure prahi püüduri pedaal
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JUHTNUPPUDE KASUTAMINE

SUUNAPEDAAL
Suunapedaaliga juhitakse liikumissuunda ja
masina veojõudu. Masina kiirust saab muuta
jalavajutusega – mida kõvemini vajutate pedaalile,
seda kiiremini masin liigub.

Kasutage masina peatamiseks piduripedaali.

Edasiliikumine: vajutage suunapedaali ülaosa oma
päkaga.

MÄRKUS. Masin ei liigu, kui kasutaja ei istu
juhiistmel.

Tagurdamine: vajutage suunapedaali allosa oma
kannaga.

Neutraalne: võtke oma jalg suunapedaalilt maha ja
laske pedaal neutraalasendisse.

MÄRKUS. Masin võib siiski veidi liikuda, kui jalg
suunapedaalilt võetakse. Valmistuge piduripedaali
vajutamiseks, kui võtate jala suunapedaalilt.
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PIDURIPEDAAL
Piduripedaaliga peatatakse masin.

Peatumine: eemaldage oma jalg suunapedaalilt ja
laske pedaal neutraalasendisse. Astuge
piduripedaalile, et vältida masina veerema
hakkamist.

Märkus. Masin võib väljalülitatuna veidi maad
edasi veereda. Hoidke jalg piduril, kuni masin on
peatunud.

SEISUPIDURI PEDAAL
Seisupiduri pedaaliga rakendatakse ja
vabastatakse esiratta pidureid.

Rakendamine: vajutage piduripedaal täiesti põhja,
seejärel vajutage päkaga seisupiduri pedaali, et
seisupiduri pedaal oma kohale lukustada.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur
peale, lülitage masin välja ja eemaldage
süütevõti.

Vabastamine: vajutage piduripedaal alla, kuni
seisupidur vabaneb.

SUURE PRAHI PÜÜDURI PEDAAL
Suure prahi püüduri pedaal avab suure prahi klapi

pühkimise põhiharja esiküljel.

Avamine: vajutage suurema prahi pühkimisel
püüduri pedaali. Pühkimise põhiharja ees olev
klapp avaneb ja suur praht korjatakse sinna.

Sulgemine: vabastage pedaal ja klapp sulgub,
jättes suurema prahi punkri sisse.
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PÕHIHARJA KANG
Põhiharja kang juhib põhiharja asendit.

Põhiharja langetamine: tõmmake kangi paremale
ja tagasi asendisse Põhihari alla.

Põhiharja tõstmine: lükake kangi üles ja vasakule
asendisse Põhihari üles.

PÕHIHARJA/IMURI VENTILAATORI JA
FILTRI RAPUTI LÜLITI
Põhiharja/imuri ventilaatori ja filtri raputi lüliti juhib
imuri ventilaatorit, põhiharja pöörlemist ja VCS
Vibrating Comb Shaker süsteemi filtri raputit.

Imuri ja põhiharja sisselülitamine: vajutage lüliti
ülaosa asendisse Põhihari ja imuri ventilaator
tööle.

Imuri ja põhiharja väljalülitamine: vajutage lüliti
keskmisesse välja asendisse.

VCS-süsteemi filtri raputi käivitamine: Vajutage ja
hoidke lüliti alaosa kaheksa kuni kümne sekundi
jooksul all.

MÄRKUS. Punkris oleva liigse kuumuse tõttu
lülitab Thermo Sentry põhiharja ja imuri
ventilaatori välja. Selle juhtumisel peatage masin
ja eemaldage kuumuse põhjus. Vajutage
põhiharja, imuri ventilaatori ja filtri raputi lüliti
keskmisesse välja-asendisse, seejärel tagasi
sisse-asendisse.

TOITEKATKESTUSE LÜLITI (LISAVARUSTUS)
Toitekatkestuse lülitiga katkestatakse kogu masina
toitevarustus.

Katkestus: vajutage toitekatkestuse lüliti sisse.

Taaskäivitamine: lülitage masina toide välja.
Keerake toitekatkestuse lülitit paremale, et lülitit
vabastada. Lülitage masina toide sisse.
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AKU TÜHJENEMISE NÄIDIK
Aku tühjenemise näidik näitab akude laetuse
taset. See kuvab laetuse taset masina töötamise
ajal.

Kui akud on täielikult täidetud, põleb kaugel
paremal asuv näidik. Seni kui akud laevad, liigub
näidik ekraanil vasakule. Kui näidik vilgub, laadige
akud uuesti.

MÄRKUS. Aku laetuse näit ei ole täpne, kui masin
on äsja sisse lülitatud. Kasutage masinat paar
minutit ning siis kontrollige akude laetuse taset.

MÄRKUS. Aku tühjenemise näidik ei jäta vilkumist
enne, kui akud on täielikult laetud.

ROOLIRATAS
Roolirattaga juhitakse masina suunda. Masin
reageerib rooliratta liikumisele väga kiiresti.

Vasakule: pöörake rooliratast vasakule.

Paremale: pöörake rooliratast paremale.

TUNNILOENDUR
Tunniloendur salvestab masinaga töötatud tundide
arvu. Tunniloendur kuvab tundide numbri
kümnendiktundidena. Kasutage seda
informatsiooni, et määrata masina
hooldusintervalle.
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SISSE-VÄLJA VÕTILÜLITI
Sisse-välja võtilüliti juhib masina toidet võtmega.

OHUTUSNÕUDED. Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning
suunapedaal neutraalasendis.

Sees: keerake võti lõpuni päripäeva.

Väljas: pöörake võtit vastupäeva.

MÄRKUS. Masin ei liigu, kui kasutaja ei istu
juhiistmel.

HELISIGNAALI NUPP
Helisignaali nupp paneb tööle helisignaali.

Heli: vajutage nuppu.

KÜLGHARJA KANG
Külgharja kang juhib parempoolse külgharja ja
lisavarustusse kuuluva vasakpoolse külgharja
asendit ja võimsust.

Külgmise harja langetamine ja käivitamine:
tõmmake kangi vasakule ja ettepoole asendisse
Külghari alla ja sisse. Hari hakkab automaatselt
pöörlema.

Külghari (-harjad) üles ja seisma: tõmmake kangi
tagasi ja paremale asendisse Külghari üles ja
seisma.
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TÖÖTULEDE LÜLITI (LISAVARUSTUS)
Töötulede lülitiga lülitatakse esi- ja tagatuled sisse
ja välja.

Sees: vajutage töötulede lüliti ülaosa.

Väljas: vajutage lüliti keskmisesse asendisse.

TÖÖ-/OHUTULEDE LÜLITI (LISAVARUSTUS)
Töö-/ohutulede lülitiga lülitatakse esituled ning
lisavarustusse kuuluvad tagatuled ja ohutuled
sisse ja välja.

Töötuled sisse: vajutage töö-/ohutulede lüliti
ülaosa.

Töö-/ohutuled sisse: vajutage töö-/ohutulede lüliti
allosa.

Väljas: vajutage töö-/ohutulede lüliti keskmisesse
välja-asendisse.



KASUTAMINE

6200E 9005286 (7-08)14

PUNKRI LÜLITI
Punkri lüliti abil tõstetakse ja langetatakse punkrit.

Punkri tõstmine: vajutage ja hoidke lüliti ülaosa
all, kuni punker on tõstetud soovitud asendisse.

Hoidmine: vabastage punkri lüliti keskmisse
asendisse.

Punkri langetamine: vajutage ja hoidke lüliti
allosa, kuni punker on soovitud asendisse
langetatud.

HOIATUS! Hari heidab prahti.
Enne punkri tõstmist seisake mootor.

PUNKRI LUUGI LÜLITI
Punkri luugi lülitiga avatakse ja suletakse punkri
luuki.

Punkri luugi avamine: vajutage ja hoidke lüliti
ülaosa all, kuni luuk on soovitud avatud asendis.

Hoidmine: vabastage punkri luugi lüliti keskmises
asendis.

Punkri luugi sulgemine: vajutage ja hoidke punkri
lüliti allosa all, kuni luuk on soovitud suletud
asendis.
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SULAVKAITSMED
Sulavkaitsmed on ühekordsed vooluahela
kaitseseadmed, mis katkestavad ülekoormuse
korral elektrivoolu. Ärge asendage sulavkaitsmeid
kunagi tugevamatega kui lubatud.

Sulavkaitse asub kaitselülitipaneeli taga.

Sulavkaits
e

Nimivool Kaitselülitiga
vooluahel

FU-1 80 A Peaahel

KAITSELÜLITID
Kaitselülitid on lähtestatavad elektrisüsteemi
kaitseseadmed. Süsteemi ülekoormuse korral
katkestavad nad ahelas voolu. Kui kaitselüliti on
välja lülitunud, peab seda käsitsi lähtestama.
Vajutage lähtestusnuppu pärast kaitselüliti
mahajahtumist. Kaitselüliteid ei saa lähtestada
enne, kui nad on maha jahtunud.

Kui süsteemis on ikka ülekoormus, mille tõttu
kaitselüliti välja lülitus, jätkab kaitselüliti voolu
katkestamist, kuni rike on kõrvaldatud.

Kõik üheksa kaitselülitit asuvad pedaalide kohal
kaitselüliti paneelil.

Kaardil on näidatud kaitselülitid ja elektrilised
seadmed, mida nad kaitsevad.

Kaitselüliti Nimivo
ol

Kaitselülitiga
vooluahel

CB-1 15 A Peatoide
CB-2 15 A Helisignaal
CB-3 15 A Külgharjad
CB-4 15 A Punkri luuk
CB-5 15 A Töö- tuled

hoiatustuled

CB-6 25 A Punkri tõstepump
CB-7 25 A Põhihari
CB-8 20 A Pühkimise

ventilaatori mootor

CB-9 20 A Imutoru

1 32 4 85 6 7 9
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JUHIISTE
Juhiistmel on fikseeritud seljatugi.

MÄRKUS. Juhiistmel on turvalüliti, mis peatab
masina liikumise, kui kasutaja ei istu juhiistmel.

REGULEERITAV JUHIISTE (LISAVARUSTUS)
Reguleeritav juhiiste on fikseeritud seljatoega iste,
mida saab reguleerida ette ja taha.

Reguleerimine: tõmmake kang sisse, libistage
istet ette- või tahapoole soovitud asendisse ja
vabastage kang.

DELUXE VEDRUSTUSEGA ISTE
(LISAVARUSTUS)
Deluxe vedrustusega istmel on neli seadistust.
Reguleerida saab nimmetuge, seljatoe nurka, istet
juhi kaalu järgi ja ette-/tahapoole.

Nimmetoe reguleerimise nupp reguleerib
nimmetoe jäikust.

Jäikuse suurendamine: keerake nuppu päripäeva.

Jäikuse vähendamine: keerake nuppu
vastupäeva.

Seljatoe nurga nupp reguleerib seljatoe
kaldenurka.

Kalde suurendamiseks: keerake nurga
reguleerimisnuppu vastupäeva.

Kalde vähendamiseks: keerake nurga
reguleerimisnuppu päripäeva.
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Kaalu reguleerimise nupp reguleerib juhiistme
jäikust.

Jäikuse suurendamine: keerake kaalu
reguleerimisnuppu päripäeva.

Jäikuse vähendamine: keerake kaalu
reguleerimisnuppu vastupäeva.

Kasutage kaalu reguleerimise nupu kõrval olevat
näidikut, et saada parem ülevaade juhile sobivast
istme jäikusest.

Ette-/tahapoole reguleerimise kang reguleerib
istme asendit.

Reguleerimine: tõmmake kang välja ja libistage
istet ette- või tahapoole soovitud asendisse. Laske
kang lahti.
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PUNKRI TUGILATT
Punkri tugilatt asub hüdraulikasilindril. See
liigutatakse paika käsitsi, kui silinder on täiesti
väljas, et vältida punkri langemist. Tõstke see
silindrist enne punkri langetamist välja.
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MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

Roolirattaga juhitakse masina liikumissuunda.
Suunapedaaliga reguleeritakse kiirust ning
edasi-/tagasiliikumise suunda. Piduripedaal
aeglustab ja seiskab masina.

Külghari pühib prahi pühkimise põhiharja
liikumisteele. Põhihari pühib prahi põrandalt
punkrisse. Suure prahi püüduri pedaal avab ja
sulgeb suure prahi püüduri, mis kogub suure prahi
punkrisse. Imusüsteem tõmbab tolmu ja õhu
punkri sisse läbi Instant Access filtri.

Pühkimise lõppedes puhastage tolmufilter ja
tühjendage punker.

KASUTAMISEELNE KONTROLL-LOEND

- Kontrollige hüdraulikavedeliku taset.

- Kontrollige aku vedeliku ja laetuse taset.

- Kontrollige ääriseid ja tihendeid kahjustuste
ja kulumise osas.

- Kontrollige pühkimisharjade seisukorda.
Eemaldage mis tahes nöör, jupp, kile või
muu praht, mis on
nende ümber on mähkunud.

- Kontrollige pühkimisharja jälje reguleeritust.

- Kontrollige punkri tolmufiltri ja tihendite
seisukorda. Vajadusel puhastage.

- Kontrollige pidurite ja rooli õiget toimimist.

- Tühjendage prahipunker.

- Kontrollige hoolduspäevikuid, et määratleda
hooldusvajadusi.
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MASINA KÄIVITAMINE

1. Istuge juhiistmele ja aktiveerige pidurid,
lastes suunapedaali neutraalasendisse.

OHUTUSNÕUDED. Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning
suunapedaal neutraalasendis.

2. Lülitage masin sisse.

3. Laske masina seisupidur lahti.

4. Sõitke masinaga puhastatavale alale.

MÄRKUS. Masin ei liigu, kui kasutaja ei istu
juhiistmel.
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PÜHKIMISE JA HARJAMISE TEAVE

Korjake enne pühkimist suur praht kokku. Enne
pühkimist tasandage või eemaldage
vahekäikudest suured karbid. Korjake kokku
traadi-, juhtme-, nöörijupid jms, mis võivad
takerduda harja või harjakorpuse ümber.

Koostage eelnevalt pühkimise plaan. Üritage
korraldada pikki liikumisteekondi minimaalsete
peatumiste ja käivitamistega. Puhastage kogu
põrand või sektsioon ühe korraga. Kasutage
võimalikult sirget liikumisteed. Vältige põrkumist
vastu poste või puutumist vastu teisi masinaid.
Katke puhastusjälgede ääred üksteisega.

Vältige rooliratta liiga järsku keeramist, kui masin
liigub. Masin on rooli keeramise suhtes väga
tundlik. Vältige äkilisi pöördeid, v.a. hädaolukorras.

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
pühkimiseks õiget tüüpi harju. Alljärgnevalt on
toodud mõned soovitused pühkimise põhiharja ja
külgharjade tüüpide kohta.

Polüpropüleenist 8 üksiku reaga põhihari –
korjab suurepäraselt kokku liiva, kruusa ja
paberiprahi. Polüpropüleen säilitab ka märjana
oma jäikuse ja seda saab sama hästi kasutada nii
sise- kui välitingimustes. Ei soovitata kõrge
temperatuuriga prahi korral.

Naturaalsete kiududega põhihari – looduslik
valik vaiba peenest prahist puhastamiseks ning
tugeva tolmu ja teiste peenikeste kübemete
pühkimiseks kõvadelt pindadelt. Vaiba
puhastamisel kontrollige harja ja filtripaneeli
regulaarselt vaibaprahi osas.

Sand Wedge põhihari – suurepärane hari, mis
tuleb kergelt toime suurte tolmu- ja liivahulkadega.
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Külghari (kaherealine) – üldotstarbeline hea hari
kerge ja keskmise prahi pühkimiseks nii
siseruumides kui väljas. Seda harja soovitatakse
kasutada kohtades, kus harjased võivad märjaks
saada.

Külghari (kolmerealine) – siseruumide siledate
pindade viimistlevaks pühkimiseks.

Jäik külghari – kauakestev üldotstarbeline hari,
mida soovitatakse kasutada ebatasastel pindadel.
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PÜHKIMINE

1. Vajutage põhiharja/imuri ventilaatori ja filtri
raputi lüliti ülaosa asendisse „Sisse”.

2. Langetage põhihari põhiharja kangi abil.

3. Langetage ja käivitage külghari (-harjad)
külgharja kangi abil.

4. Alustage pühkimist.
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5. Suure prahi pühkimisel vajutage suure prahi
püüduri pedaal alla.

6. Laske pedaal lahti ning klapp langeb üle
prahi alla.

7. Klapp hoiab suure prahi punkris kinni.
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PÜHKIMISE PEATAMINE

1. Tõstke ja seisake külghari (-harjad) külgharja
kangi abil.

2. Tõstke põhihari põhiharja kangi abil.

3. Vajutage ja hoidke põhiharja/imuri
ventilaatori ja filtri raputi lüliti allosa kaheksa
kuni kümne sekundi jooksul, et filtri raputi
käivitada.
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PUNKRI TÜHJENDAMINE

1. Peatage pühkimine. Vaadake kasutusjuhendi
lõiku PEATAGE PÜHKIMINE.

2. Sõitke masinaga prahi kogumiskohta või
prahikonteineri juurde.

3. Vajutage ja hoidke punkri lüliti ülaosa all, et
tõsta punker on soovitud kõrgusele.
Vabastage lüliti hoidmise asendis.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke
punkri tõstevarrastest eemale.

OHUTUSNÕUDED. Veenduge masina
kasutamisel, et punkri tõstmiseks on
piisavalt ruumi.

MÄRKUS. Pange tähele, et punkri ülestõstmiseks
vajalik minimaalne laekõrgus on 2 286 mm.

4. Tagurdage masinaga prahikonteineri juurde.
Paigutage punker prahikonteineri kohale.

5. Vajutage ja hoidke punkri luugi lüliti ülaosa
all, kuni punkri luuk on täielikult lahti.
Vabastage lüliti hoidmise asendis.
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6. Vajutage ja hoidke punkri luugi lüliti allosa,
kuni punkri luuk on täielikult suletud.

7. Vajutage ja hoidke punkri lüliti allosa, kuni
punker on täielikult langetatud.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke
punkri tõstevarrastest eemale.
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MASINA PEATAMINE

1. Peatage pühkimine. Vaadake kasutusjuhendi
lõiku PEATAGE PÜHKIMINE.

2. Võtke jalg suunapedaalilt ära. Vajutage
piduripedaali.

MÄRKUS. Masin võib pärast jala eemaldamist
suunapedaalilt veidi edasi liikuda. Kasutage
masina peatamiseks piduripedaali.

3. Tõmmake masina seisupidur peale.

4. Lülitage masin välja. Eemaldage lülitivõti.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur
peale, lülitage masin välja ja eemaldage
süütevõti.
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KASUTAMISJÄRGSETE TOIMINGUTE
KONTROLL-LOEND

Pärast pühkimist kontrollige nimetusi sellest
loendist:

- Kontrollige hüdraulikavedeliku taset.

- Kontrollige aku vedeliku ja laetuse taset.

- Kontrollige ääriseid ja tihendeid kahjustuste
ja kulumise osas.

- Kontrollige pühkimisharjade seisukorda.
Eemaldage mis tahes nöör, jupp, kile või
muu praht, mis on
nende ümber on mähkunud.

- Kontrollige pühkimisharja jälje reguleeritust.

- Kontrollige punkri tolmufiltri ja tihendite
seisukorda. Vajadusel puhastage.

- Kontrollige pidurite ja rooli õiget toimimist.

- Tühjendage prahipunker.

- Kontrollige hoolduspäevikuid, et määratleda
hooldusvajadusi.
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PUNKRI TUGILATI KINNITAMINE

1. Tõmmake masina seisupidur peale.

OHUTUSNÕUDED. Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning
suunapedaal neutraalasendis.

2. Lülitage masin sisse.

3. Vajutage ja hoidke punkri lüliti ülaosa all,
kuni punker on täiesti üleval. Vabastage lüliti
hoidmise asendis.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke
punkri tõstevarrastest eemale.

OHUTUSNÕUDED. Veenduge masina
kasutamisel, et punkri tõstmiseks on
piisavalt ruumi.

MÄRKUS. Pange tähele, et punkri ülestõstmiseks
vajalik minimaalne laekõrgus on 2 286 mm.
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4. Vajutage punkri tugilatt oma kohale
tugisilindri peale.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

5. Langetage punker aeglaselt punkri lülitit
vajutades ja all hoides, kuni punkri tugilatt
toetub tugilati kinnituspesale.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke
punkri tõstevarrastest eemale.

6. Lülitage masin välja.
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PUNKRI TUGILATI VABASTAMINE

1. Lülitage masin sisse.

2. Tõstke punkrit pisut vajutades ja hoides
punkri lülitit üleval. Vabastage lüliti hoidmise
asendis.

MÄRKUS. Pange tähele, et punkri ülestõstmiseks
vajalik minimaalne laekõrgus on 2286 mm.

3. Tõstke punkri tugilatt silindri pealt ära
hoiustusasendisse.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke
punkri tõstevarrastest eemale.
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4. Vajutage ja hoidke punkri lüliti allosa all, kuni
punker on täiesti langetatud asendis.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke
punkri tõstevarrastest eemale.

5. Lülitage masin välja.

TÖÖTAMINE KALLAKUTEL

Sõitke masinaga kallakutel aeglaselt. Kallakutest
laskumisel kasutage masina kiiruse
kontrollimiseks piduripedaali.

Maksimaalne nominaalnurk kallakutel täis
punkriga on 6_/11% ja tühja punkriga 10_/18%.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga
kallakutel ja libedatel pindadel aeglaselt.
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LISAVARUSTUS

IMUTORU
Imutoru kasutab eraldi imusüsteemi masina
ulatusest väljasoleva mis tahes prahi
üleskorjamiseks.

1. Lülitage masin sisse.

MÄRKUS. Põhiharja/imuri ventilaatori ja filtri raputi
lülitit ei pea imutorusüsteemi kasutamiseks sisse
lülitama.

2. Keerake reguleerimisnuppu vastupäeva, et
vabastada imutoru kinnituskäepide.
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3. Imutoru sisselülitamine: tõstke imutoru
hoiuasendist välja. Imemine lülitub
automaatselt sisse.

4. Imutoru väljalülitamine: pange imutoru tagasi
hoiuasendisse ning imemine lülitub välja.

5. Keerake reguleerimisnuppu päripäeva, et
kinnitada imutoru kinnituskäepide.

6. Vahetage täis imurikotid, kui toru hakkab
jõudu kaotama või kui kotid on täis.
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QUICK MOP
QuickMop on masina etteotsa paigaldatav
pühkimise lisaseade, mis laiendab masina
pühkimisjälge.

1. Sõitke masinaga QuickMop’i lisaseadme
juurde.

2. Tõmmake masina seisupidur peale ja lülitage
masin välja.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur
peale, lülitage masin välja ja eemaldage
süütevõti.

3. Ühendage QuickMop’i lisaseade masina
esiküljel asuva kinnitustoe külge.

4. Kinnitage kinnitustoe ees asuvad fiksaatorid.
Vabastage seisupidur ning sõitke masinaga
puhastusalale.
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5. Tõmmake vabastuskangi, et tõsta või
langetada QuickMop’i mõlemaid külgi.

6. Lülitage imur ja harjad sisse, langetage
harjad ning alustage pühkimist.

7. QuickMop’i katete eemaldamiseks ja uuesti
kinnitamiseks kasutage klambreid. Katted
peab pööramise ajal eemaldama ning neid
peab regulaarselt puhastama.
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EEMALDATAV AKU
Eemaldatav aku võimaldab juhil kiiresti ja lihtsalt
eemaldada ja asendada masina akusid.

1. Juhtige masin tasasele, kuivale pinnale.

2. Lülitage masin välja ja tõmmake seisupidur
peale.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur
peale, lülitage masin välja ja eemaldage
süütevõti.

3. Tõstke juhiiste üles, et pääseda ligi akudele.
Istme tugi rakendub automaatselt, kui iste on
täiesti üles tõstetud.

4. Ühendage masina klemm akude küljest lahti.

5. Eemaldage vasakpoolne külgpaneel ja
lükake akualus masina vasakule küljele.
Joondage akualuse lukud ja masina sooned.
Lükake akualust edasi.
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6. Lukustage akualus masinasse, tõmmates
akualuse lukke akualuse väliskülje poole.

7. Seadke paika akualuse põrandalukk,
vajutades alla põrandaluku vasakut poolt.

8. Reguleerige akualuse rullikud enne akude
väljaveeretamist. Akualuse rullikud peavad
olema sama kõrgel kui on masina aku
rullikud.

Akualuse rullikute tõstmine: lõdvendage
mutrivõtme abil vastumutrit ja keerake polti
päripäeva. Pingutage vastumutreid.

Akualuse rullikute langetamine: lõdvendage
mutrivõtme abil vastumutrit ja keerake polti
vastupäeva. Pingutage vastumutreid.
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9. Keerake masina aku pidurdusvarda nuppu
vastupäeva, kuni see lõpetab keerlemise.

10. Tõstke masina aku pidurdusvarras täiesti
horisontaalasendisse.

11. Tõstke aluse akupidurdusvarrast, selleks
käepidet alla lükates.
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12. Haarake akukarbi pilust ja tõmmake akukarp
akualusele.

13. Langetage aluse aku pidurdusvarrast,
selleks käepidet üles lükates. Nii väldite
liikudes akude mahaveeremist aluselt.
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14. Vabastage akualus masinast, lükates selleks
akualuse lukke akualuse sisekülje poole.

15. Vabastage akualuse põrandalukk.
Põrandaluku vabastamiseks vajutage alla
põrandaluku parem pool.

16. Tõmmake akualus masinast välja.

17. Akude masinasse tagasipaigaldamiseks
järgige eelmisi samme vastupidises
järjestuses.
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MASINA VEAOTSING

Probleem Põhjus Abinõu
Masinas puudub toide Toitekatkestuse lüliti on sees Keerake toitekatkestuse lülitit,

kuni see lükkub välja. Lülitage
masin välja ja sisse

Akud ei ole ühendatud Ühendage akud masinaga
Masina jõud on nõrk Aku võimsus on väike Kontrollige ja vahetage akud
Masin ei liigu Juht ei ole istmel Istuge juhiistmele
Liigne tolmutamine Imuri ventilaator on väljas Vajutage põhiharja, imuri ja filtri

raputi lüliti sisse-asendisse

Harjaäärised ja tolmutihendid on
kulunud, kahjustatud või
reguleerimata.

Vahetage või reguleerige
harjaääriseid või tolmutihendeid.

Punkri tolmufilter on umbes Raputage ja/või puhastage
tolmufiltrit või vahetage see välja

Imuri ventilaatori rike Võtke ühendust Tennanti
hoolduspersonaliga

Thermo Sentry on välja lülitunud Eemaldage punkrist kuumuse
allikas. Taaskäivitage masin.

Kehv pühkimistulemus Harja harjased on kulunud Vahetage harjad välja
Põhi- ja/või külgharjad ei ole
õigesti reguleeritud

Reguleerige põhi- ja/või külgharjad

Põhiharja ajami mehhanismi on
sattunud prahti

Eemaldage praht ajami
mehhanismist

Põhiharja ajami rike Võtke ühendust Tennanti
hoolduspersonaliga

Külgharja ajami rike Võtke ühendust Tennanti
hoolduspersonaliga

Punker on täis Tühjendage punker
Punkri servaäärised on kulunud
või kahjustatud

Vahetage servaäärised välja

Vale pühkimishari Võtke soovituste saamiseks
ühendust Tennanti esindajaga

Suure prahi püüdur on kahjustatud Parandage või vahetage suure
prahi püüdur

Punkri tolmufilter on umbes Raputage ja/või puhastage
tolmufiltrit või vahetage see välja

Ringleva äärise serv ei ole
sisse volditud

Voltige äärise serv sisse

Ringlev veljelint on kahjustatud Vahetage veljelint
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HOOLDUS
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MÄRKUS. Esimese 50 töötunni järel viige läbi toimingud, mis on tähistatud (H) ikooniga.

Intervall

Nu
mbe

r Kirjeldus Toiming
Määrdeain
e/vedelik

Hooldu
spunkt
ide arv

Iga päev 2 Harjasektsiooni äärised Kontrollige kahjustusi, kulumist ja
reguleeritust

- 5

14 Külgäärised Kontrollige kahjustusi, kulumist ja
reguleeritust

- 2

10 Põhihari Kontrollige kahjustusi, kulumist ja
reguleeritust

- 1
- 1

8 Külghari (-harjad) Kontrollige kahjustusi või kulumist - 1
Kontrollige harja jälge - 1

12 Punkri tolmufilter Raputage - 1
50 tundi 10 Põhihari Pöörake täisringi võrra - 1

- QuickMop’i põrandahari
(lisavarustus)

Pöörake või peske pühkimispäid - 2

3 Akud Kontrollige elektrolüüdi taset DW 6 (3)
- Imutoru kott (lisavarustus) Kontrollige või vahetage imuri

kotti
- 1

- Imutoru ventilaator
(lisavarustus)

Kontrollige kahjustusi või kulumist - 1
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Intervall

Nu
mbe

r Kirjeldus Toiming
Määrdeain
e/vedelik

Hooldu
spunkt
ide arv

100 tundi 12 Punkri tolmufilter Kontrollige kahjustusi, puhastage
või vahetage

- 1

13 Hüdraulikapaak Kontrollige vedeliku taset HYDO 1
6 Rehvid Kontrollige kahjustusi - 3
1 Punkri tihendid Kontrollige kahjustusi või kulumist - 6
1 Punkrifiltri tihendid Kontrollige kahjustusi või kulumist - 2

12 Imuri tihend Kontrollige kahjustusi või kulumist - 1
2 Suure prahi püüduri ääris Kontrollige kahjustusi või kulumist - 1
7 Rooli seadurratta

pöördepoldi laagrid
Määrige ja kontrollige kulumise
osas

SPL 1

11 Imuri ventilaatori rihm Kontrollige pingutust ja kulumist - 1
9 Põhiharja rihm Kontrollige kulumist - 1

200 tundi 5 Pidurid Kontrollige ja reguleerige liikumist - 1
4 Rooliseadme kett Määrige EO 1
8 Külgharja(-de) piire Kontrollige kahjustusi või kulumist - 1 (2)
3 Aku klemmid ja kaablid HKontrollige ja puhastage - 12

800 tundi 13 Hüdraulikavedeliku paak Vahetage hüdraulikavedelikku HYDO 1
13 Hüdraulikavoolikud Kontrollige kulumist ja kahjustusi - 2
7 Veomootor Kontrollige süsinikkiudharju - 1
6 Tagarattad HKontrollige tagaratta telje

pöördemomenti
- 1

15 Põhiharja mootor Kontrollige süsinikkiudharju - 1
16 Imuri ventilaatori mootor Kontrollige süsinikkiudharju - 1

MÄÄRDEAINE/VEDELIK
DW Destilleeritud vesi. . . .
EO SAE 30 mootoriõli. . . .
HYDO Tennant või heakskiidetud hüdraulikavedelik.
SPL Erimäärdeaine, Lubriplate EMB määre (TENNANTi varuosa nr 01433-1). . .

MÄRKUS. Eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad intervallid.
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MÄÄRDEAINE

ROOLISEADME KETT
Roolikett keerab esiratast, kui rooliratast masina
juhtimiseks keeratakse. Määrige rooliketti SAE 30
suure survetaluvusega mootoriõliga ja kontrollige
keti pinget iga 200 töötunni järel.

ROOLI SEADURRATTA PÖÖRDEPOLDI
LAAGRID
Rooliratta pöördtelje laager asub põrandaplaadi
all. Eemaldage põrandaplaat ja määrige laagrit
Lubriplate EMB määrdega (TENNANTi varuosa nr
01433-1) iga 100 tunni järel.
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HÜDRAULIKA

HÜDRAULIKASÜSTEEMI VEDELIKU PAAK
Paak asub prahipunkri taga.

Täitekork on paigaldatud paagi peale.

Tõstke punker üles ja kontrollige
hüdraulikasüsteemi vedeliku taset
töötemperatuuril iga 100 töötunni järel. Enne
hüdraulikavedeliku taseme kontrollimist veenduge,
et punkri tugilatt on oma kohal. Paagi küljel on
märgitud tasemed FULL (täis) ja ADD (lisa), mis
viitavad hüdraulikavedeliku tasemele paagis.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke
punkri tõstevarrastest eemale.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

TÄHELEPANU! Ärge täitke
hüdraulikavedeliku paaki ülemäära ega
töötage masinaga, mille
hüdraulikapaagis on vähe vedelikku.
Selle tulemusel võib masina
hüdraulikasüsteem kahjustuda.

Tühjendage hüdraulikavedeliku paak ja täitke see
uue vedelikuga iga 800 töötunni järel.

HÜDRAULIKAVEDELIK
Hüdraulikavedeliku kvaliteet ja seisukord omavad
väga suurt tähtsust, sest sellest sõltub, kui hästi
masin töötab. Tennanti hüdraulikavedelik on
valitud spetsiaalselt vastavalt Tennanti masinate
nõudmistele.

Tennanti hüdraulikasüsteemi vedelik tagab
hüdraulikakomponentidele pikema tööea.

Tennanti hüdraulikavedelik
Varuosa number Keskkonnatemperatuu

r

65870 alla 7_ C
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Veenduge mõne kohalikult saadaoleva
hüdraulikavedeliku kasutamisel, et selle tehnilised
andmed ühtiksid Tennanti hüdraulikavedeliku
omadega. Asendusvedelike kasutamine võib
põhjustada hüdraulika komponentide enneaegseid
tõrkeid.

TÄHELEPANU! Hüdraulika
komponentide töökorras olek sõltub
hüdraulikavedeliku kasutamisest
sisemiseks määrimiseks. Talitlushäired,
kiire kulumine ja kahjustused on
tagajärjeks mustuse või muude
saasteainete sattumisel
hüdraulikasüsteemi.

HÜDRAULIKAVOOLIKUD
Kontrollige hüdraulikavoolikute kulumist ja
kahjustuste esinemist iga 800 töötunni järel.

Kõrge rõhu all olev läbi väga väikese avause
väljapääsenud vedelik võib olla peaaegu
nähtamatu, kuid põhjustada tõsiseid
kehavigastusi.

Kui hüdraulikavedelik tekitab väljapääsemisel
kehavigastusi, pöörduge viivitamatult arsti poole.
Õige ravimenetluse puudumisel võib välja
kujuneda tõsine põletik või esineda tüsistusi.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage masina
hooldamisel rõhu all oleva
hüdraulikavedeliku lekkekoha
tuvastamiseks kartongi.

Kui avastate lekkekoha, teatage sellest oma
mehhaanikule või ülemusele.

00002
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AKUD

Akude iseärasuseks on nende võime säilitada
energiat pika aja jooksul. Akude eluiga on piiratud
laadimiskordade arvuga. Akude eluea
pikendamiseks laadige neid siis, kui aku
tühjenemise näidiku viimane segment vilgub (alles
on jäänud 20% laengust). Kasutage akude jaoks
õige võimsusega automaatlaadijat.

Puhastage akude ja klemmide pealispinda masina
iga 200 töötunni järel ning kontrollige lahtiste
ühenduste osas. Kasutage söögisooda ja vee
kanget lahust. Pühkige aku pealispinda, klemme
ja kaabliklambreid väikese koguse lahusega.
Vältige söögisoodalahuse sattumist akude
sisemusse. Kasutage klemmipüstikute ja
kaabliliitmike puhastamiseks terasharja. Kandke
klemmidele ja kaabliliitmikele pärast puhastamist
kiht puhast akupüstikute kaitsevahendit. Hoidke
akude pealispinnad puhtad ja kuivad.

Lühise vältimiseks hoidke metallesemeid akude
pealispinnast eemal. Vahetage kulunud või
kahjustunud juhtmed välja.

Kontrollige elektrolüüdi taset igas akuelemendis
pärast laadimist ning iga 50 töötunni järel. Ärge
kunagi lisage akudesse hapet, vaid ainult
destilleeritud vett. Hoidke akud alati korgiga
suletuna, välja arvatud vee lisamise või
hüdromeetri näitude vaatamise ajal.

Kontrollige elektrolüüdi taset igas akuelemendis
enne ja pärast laadimist ning iga 50 töötunni järel.
Ärge laadige akusid, kui vedelikutase ei ulatu veidi
üle akuplaatide. Vajadusel lisage destilleeritud vett
just niipalju, et katta akuplaate. Ärge kunagi lisage
akudesse hapet. Ärge täitke üle. Hoidke akud alati
korgiga suletuna, välja arvatud vee lisamise või
hüdromeetri näitude vaatamise ajal.
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Erikaalu mõõtmisel hüdromeetriga määratakse
kindlaks akude laetuse tase ja hinnatakse nende
seisukorda. Kui testimisel osutub ühe või enama
akuelemendi tase madalamaks, kui see on teistel
(0,050 või rohkem), siis on element kahjustunud,
lühistatud või pole töökorras.

MÄRKUS. Ärge teostage mõõtmist vahetult pärast
destilleeritud vee lisamist. Kui vesi ja hape ei ole
korralikult segunenud, võivad mõõtmistulemused
olla ebatäpsed. Võrrelge aku laetuse taseme
määramiseks hüdromeetri näitusid järgmise
tabeliga:

ERIKAAL 27_ C (80_ F) juures
Laetuse
tase

220 A/h
aku

235 A/h
aku

335 A/h
aku

100% 1,265 1,265 1,265
75% 1,223 1,223 1,223
50% 1,185 1,185 1,185
25% 1,148 1,148 1,148
0% 1,110 1,110 1,110

MÄRKUS. Kui näidud võetakse aku elektrolüüdi
mõnel muul temperatuuril, tuleb näitusid vastavalt
temperatuurile korrigeerida. Suurendage või
vähendage saadud erikaalunäitu 0,004
4 tuhandiku võrra iga 6_ C (10_ F) kohta, mis jääb
üle või alla 27_C (80_ F).

04380
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AKUDE LAADIMINE
1. Juhtige masin tasasele kuivale pinnale

hästiventileeritavas kohas.

2. Peatage masin, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur
peale, lülitage masin välja ja eemaldage
süütevõti.

3. Avage istmetugi.

4. Kontrollige veetaset kõigis akuelementides.

5. Kui tase on madal, lisage destilleeritud vett
just niipalju, et katta aku plaadid. ÄRGE
TÄITKE ÜLE. Akud võivad laadimise ajal
paisumise tõttu üle ajada.

MÄRKUS. Veenduge, et aku korgid oleksid
laadimise ajal paigas.

OHUTUSNÕUDED. Vältige masina
hooldamisel või remontimisel
kokkupuudet akuhappega.

08247
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6. Ühendage aku klemm masina klemmist lahti.

7. Ühendage laadija klemm aku klemmiga.

HOIATUS! Akud eritavad vesinikgaase.
See võib põhjustada plahvatust või
tulekahju. Hoidke sädemed ja lahtine tuli
eemal. Katted peavad laadimise ajal
olema lahti.

MÄRKUS. Kui akud on ühendatud TENNANTi
laadijaga ja süttib punane lamp „ABNORMAL
CYCLE” (EBANORMAALNE TSÜKKEL), näitab
see, et aku on korrast ära. Sellisel juhul ei suuda
laadija akut laadida.

8. Tennanti laadija käivitub automaatselt. Kui
akud on täielikult laetud, lülitub Tennanti
laadija automaatselt välja.

MÄRKUS. Kasutage akude jaoks õige
võimsusega laadijat, et vältida akude kahjustumist
ja kasutusea lühenemist.

MÄRKUS. Kui laadija tuleb masina küljest lahti
ühendada enne akude täielikku täislaadimist ning
laadija ei ole automaatselt välja lülitunud, lülitage
laadija enne lahtiühendamist välja.

9. Eemaldage pärast laadija väljalülitamist
laadija klemm masina akuklemmi küljest.
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10.Ühendage aku klemm uuesti masina
klemmiga.

11. Kontrollige pärast laadimist kõikide
akuelementide elektrolüüdi taset. Vajadusel
lisage just niipalju destilleeritud vett, et tõsta
elektrolüüdi tase kõrgusele, mis jääb 12 mm
(0,4 tolli) kontrollklaaside põhjast allapoole.

OHUTUSNÕUDED. Vältige masina
hooldamisel või remontimisel
kokkupuudet akuhappega.

12. Sulgege istmetugi.

RIHMAD JA KETID

IMURI VENTILAATORI RIHM
Imuri ventilaatori rihm veab imuri süsteemi.
Kontrollige rihma kulumise ja kahjustuste osas iga
100 töötunni järel.

Rihm on õigesti pingutatud, kui läbipaine rihma
keskosas on 17 kg jõu rakendamisel 12,7 mm.

OHUTUSNÕUDED. Hoidke masina
hooldamisel liikuvatest osadest eemale.
Ärge kandke lotendavaid jakke, särke
või varrukaid, kui töötate masinaga.

PÕHIHARJA RIHM
Põhiharja rihm veab põhiharja. Kontrollige
põhiharja rihma kulumise ja kahjustuste osas iga
100 töötunni järel.

Seadistage pinget ülemise rihmarattaga. Õige
pinge rihmal on siis, kui ülemine rihmaratas
asetab põhiharja rihmale 6 kg surve.

OHUTUSNÕUDED. Hoidke masina
hooldamisel liikuvatest osadest eemale.
Ärge kandke lotendavaid jakke, särke
või varrukaid, kui töötate masinaga.
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ROOLISEADME KETT
Roolikett keerab esiratast, kui rooliratast masina
juhtimiseks keeratakse. Määrige rooliketti SAE 30
suure survetaluvusega mootoriõliga iga 200
töötunni järel.

STAATILISE ELEKTRILAENGU
MAANDUSKETT
Staatilise elektrilaengu maanduskett väldib
staatilise elektrilaengu kogunemist masinas. Kett
on kinnitatud masina tagumise põhiharja äärise
kinnituspoldi külge.

Veenduge, et kett puudutab kogu aeg põrandat.
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PRAHIPUNKER

PUNKRI TOLMUFILTER
Punkri tolmufilter filtreerib punkrist
ülestõmmatavat õhku. Tolmufilter on kogunenud
tolmuosakeste eemaldamiseks varustatud
raputiga. Tolmufiltri raputit juhitakse põhiharja,
imuri ja filtri raputi lülitiga.

Raputage tolmufiltrit enne punkri tühjendamist ja
iga töövahetuse lõpus. Kontrollige tolmufiltrit ja
puhastage või vahetage seda iga 100 töötunni
järel.

Kasutage tolmufiltri puhastamiseks ühte
järgmistest meetoditest:

D RAPUTAMINE – vajutage ja hoidke
põhiharja, imuri ja filtri raputi lülitit asendis
filtri raputi.

D KOPUTAMINE – eemaldage filter ja
koputage seda õrnalt vastu tasast pinda,
määrdunud külg allpool. Ärge vigastage
filterelemendi ja tihendite servi, vastasel
juhul ei sobitu filter õigesti filtriraami.

D ÕHK – kandke suruõhu kasutamisel alati
kaitseprille. Puhuge õhku läbi tolmufiltri
nooltele vastupidises suunas. Ärge kunagi
kasutage kõrgemat suruõhku kui 690 kPa
(100 psi) ja vältige selle rakendamist lähemal
kui 50 mm (2 tolli) kaugusel filtrist. Tolmufiltrit
ei pea masinast välja võtma.

OHUTUSNÕUDED. Kandke silmade ja
kõrvade kaitseks masina hooldamisel
suruõhu või -veega vastavaid
kaitsevahendeid.

D VESI – kasutage sünteetilise filtri
loputamiseks madala survega aiavoolikut,
suunates seda läbi filtri nooltele vastupidises
suunas. Standardset tolmufiltrit võib samuti
loputada, kuid selle kvaliteet halveneb iga
loputuskorraga ning selle peaks välja
vahetama pärast viite loputust.

MÄRKUS. Veenduge, et tolmufilter on täiesti kuiv
enne selle tagasipaigaldamist masinasse.
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PUNKRI TOLMUFILTRI EEMALDAMINE
1. Peatage masin, tõmmake seisupidur peale ja

lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur
peale, lülitage masin välja ja eemaldage
süütevõti.

2. Keerake punkri kaane link lahti ja eemaldage
see.

3. Ühendage filtriraputi toitekaablitest lahti.

MÄRKUS. Tõmmake kaablid ettevaatlikult
pistikupesadest lahti. Ärge ühendage
raputimehhanismi ühendusi lahti. Ärge tõmmake
juhtmetest. Juhtmed või raputusmehhanism
võivad kahjustuda.

4. Tõstke tolmufiltri seade punkrist välja.
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5. Tõstke VCS-süsteemi filtri raputi filtrist
välja.

6. Puhastage Instant Access filter või
kõrvaldage see nõutud viisil.

7. Paigaldage VCS-süsteemi filtri raputi uude
või puhastatud filtrisse. Olge hoolikas, et
filtriraputi tihvt saaks filtrikammi õigesti
sisestatud.

8. Asetage raputi servad kindlalt filtri ja filtri
tihendi vahele.

MÄRKUS. Õige paigaldamise korral ei liigu raputi
plaat edasi-tagasi ega küljelt-küljele. Kui raputi on
kinnitamata, ei tööta see õigesti.
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9. Filtriraputi peab toetuma lamedalt vastu filtrit.
Kontrollige, et teha kindlaks, kas kammi sakk
ei ole kinni jäänud filtriraputi plaadi alla.

10. Kontrollige raputi solenoidi lõhet
transpordikaardi otsaga. Lõhe peab olema
sama laiusega nagu kaart. Kui see nii ei ole,
lõdvendage kinnituskruvisid, reguleerige
lõhet raputi solenoidi ümberpaigutamise teel,
seejärel keerake kruvid uuesti kinni.

11. Asetage filter masinasse tagasi.
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12. Ühendage toitekaablid uuesti raputi
mehhanismiga.

13. Kontrollige tolmufiltri tihendeid.

14. Pange punkri kaas tagasi ja kinnitage
fiksaatoritega.

THERMO SENTRY
Thermo Sentry asub prahipunkri kohal.

Kui punkris süttib tulekahju, lülitab Thermo Sentry
põhiharja ja imuri ventilaatori välja. Kui see peaks
juhtuma, juhtige masin ohutusse kohta, avage
punker ja kõrvaldage kuumuse allikas. Lülitage
masin välja ja tagasi sisse, et lähtestada Thermo
Sentry.
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HARJAD

PÕHIHARI
Põhihari on silindriline ja katab masinat kogu selle
laiuse ulatuses, pühkides prahti punkrisse.

Kontrollige harja kulumist ja kahjustuste esinemist
iga päev. Eemaldage paelad või traadid, mis on
mässinud end põhiharja sisse, põhiharja ajami
rummile või põhiharja pingutusrullile.

Kontrollige põhiharja jälge iga nädal. Jälg peab
olema 50 kuni 75 mm laiune, kui põhihari on
langetatud asendis.

Maksimaalse harja eluea ja parima
pühkimiskvaliteedi tagamiseks pöörake põhiharja
täisringi võrra iga 50 töötunni järel.

Pühkimiskvaliteet halveneb tavaliselt, kui harjaste
pikkus on kulunud. Vahetage põhihari välja, kui
allesolevate harjaste pikkus jääb 40 mm (1-1/2
tolli) ja 50 mm (2 tolli) vahele.

PÕHIHARJA VAHETAMINE

1. Peatage masin, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur
peale, lülitage masin välja ja eemaldage
süütevõti.

2. Avage põhiharja juurdepääsu ukse vasak
külg.

3. Lõdvendage pingutusrulli varre
kinnitusnuppu ja teise külje kolme äärise
kinnitusnuppu. Eemaldage harja pingutusrulli
vars.
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4. Võtke põhiharjast kinni ja tõmmake see
harjaaluse korgilt ära ja põhiharja
sektsioonist välja.

5. Pange uus või täisringi võrra pööratud
põhihari põrandale juurdepääsu ukse
kõrvale.

6. Libistage põhihari aluse korgile. Pöörake
harja, kuni see kinnitub aluse korgile ning
lükake hari korgile lõpuni välja.

7. Kontrollige, et ringlev ääris oleks ilusti raami
taga.

8. Libistage põhiharja pingutusrulli varre kork
põhiharjale.

9. Kinnitage pingutusrulli varre poldid. Keerake
kinnitusnupud kinni.

10. Sulgege põhiharja juurdepääsuluuk.

PÕHIHARJA JÄLJE KONTROLLIMINE JA
REGULEERIMINE

1. Tehke sile tasane põrand kriidi või mõne
muu ainega kokku, mida ei saa puhumisega
kergesti eemaldada.

2. Tõstke külghari ja põhihari ning paigutage
põhihari kriidiga kaetud ala kohale.

3. Käivitage ja langetage põhihari umbes 15
kuni 20 sekundiks, hoides samal ajal jalga
piduril, et takistada masina liikumist.

MÄRKUS. Kui kriit või muu sarnane materjal pole
kättesaadav, laske harjadel kaks minutit põrandal
pöörelda. Põrandale jääb poleerimisjälg.

4. Tõstke põhihari üles.

5. Sõitke masinaga testimispiirkonnast eemale.
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6. Vaadelge harja jälje laiust. Õige harja jälje
laius on 50 kuni 75 mm.

Harja koonus on tehases seadistatud ning ei
tohiks vajada reguleerimist –v.a. juhul, kui
harjasüsteemi varuosad on välja vahetatud.

Kui harja jälg on koonusekujuline (ühest
otsast 15 mm rohkem kui teisest),
reguleerige koonust järgnevalt:

A. Lõdvendage harja võlli laagritoe
kinnituspolti ja pingutusrulli varre
kinnituspead.

B. Laske harja töötada ja liuelda oma
kohale umbes 30 sekundi jooksul.

C. Kinnitage reguleerimispolt ja
pingutusrulli varre kinnitusnupp.

D. Kontrollige põhiharja jälge ja vajadusel
reguleerige.

00582

00601
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KÜLGHARI
Külghari pühib prahi piki servasid põhiharja
liikumisteele.

Kontrollige harja kulumist ja kahjustuste esinemist
iga päev. Eemaldage kõik paelad või traadid, mis
on mässinud end külgharja sisse või külgharja
ajami rummile.

Kontrollige külgharja jälge iga päev. Külgharja
harjased peavad harja liikumisel puudutama
põrandat jäljena, mis moodustub kellaosuti
liikumisel 10-st 3-ni.

Külgharja peab vahetama, kui see ei pühi enam
efektiivselt. Harjaste pikkus ei tohiks jääda alla 50
mm. Külgharja peab välja vahetama võibolla ka
varem, kui pühite kerget prahti või kasutate
lühemate harjastega harja raske prahi
pühkimiseks.

Külgharja jälje reguleerimiseks lõdvendage
kuuskantpeaga kruvi, mis asub külgharja
rihmaratta kohal. Liigutage rihmaratta klambrit
üles või alla, et saavutada õige külgharja jälg.
Keerake kuuskantpeaga kruvi uuesti kinni.

350327
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KÜLGHARJA VAHETAMINE
1. Peatage masin, tõmmake seisupidur peale ja

lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur
peale, lülitage masin välja ja eemaldage
süütevõti.

2. Eemaldage külgharja kinnitustihvt külgharja
ajami võllilt, tõmmates tihvtihoidja üle tihvti
otsa maha.

3. Libistage külghari külgharja ajami teljelt
maha.

4. Libistage uus külghari külgharja ajami teljele.

5. Paigaldage külgharja kinnitustihvt läbi
külgharja telje ja ajami telje.

6. Kinnitage tihvt, klõpsates tihvtihoidja üle
tihvti otsa.

KÜLGHARJA KAITSE
Kontrollige külgharja kaitse kahjustusi ja kulumist
iga 200 töötunni järel. Vahetage kaitse välja, kui
see on kulunud.
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ÄÄRISED JA TIHENDID

KÜLGÄÄRISED
Külgäärised asuvad masina mõlemal küljel
põhiharja sektsiooni ees. Külgäärised peaksid
olema põrandast kuni 5 mm eemal.

Kontrollige ääriste kahjustusi, kulumist ja
reguleeritust iga päev.

SUURE PRAHI PÜÜDURI ÄÄRIS
Suure prahi püüduri ääris asub põhiharja ees.
Äärist tõstetakse ja langetatakse suure prahi
püüduri pedaaliga ja sellega püütakse kinni suur
praht ja pühitakse punkri sisse.

Kontrollige äärist kahjustuste ja kulumise osas iga
päev.

RINGLEVAD KÜLGÄÄRISED
Ringlevad külgäärised asuvad põhiharja sektsiooni
mõlemal küljel. Ringlevad külgäärised peaksid
olema põrandast kuni 5 mm eemal.

Kontrollige ääriste kahjustusi, kulumist ja
reguleeritust iga päev.
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TAGUMISED ÄÄRISED
Kaks tagumist äärist asuvad põhiharja sektsiooni
tagakülje all. Vertikaalne ääris peaks olema
põrandast kuni 5 mm eemal. Tagumine ringlev
ääris ei vaja reguleerimist.

Kontrollige ääriste kahjustusi, kulumist ja
reguleeritust iga päev.

MÄRKUS. Tagumine ringlev ääris peab olema
volditud harja ja masina raami vahele enne harja
ukse paigaldamist, et masin töötaks korralikult.
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PUNKRI TIHENDID
Punkri tihendid asuvad põhiharja ja punkri vahel
oleva ava ääre ümber. Kui punker on suletud,
toetub see tihendite vastu.

Kontrollige tihendite kahjustusi ja kulumist iga 100
töötunni järel.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

PUNKRI LUUGI TIHEND
Punkri luugi tihend asub punkri all ja see sulgeb
kindlalt punkri ukse, kui see on suletud.

Kontrollige tihendit kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

PUNKRI SERVATIHEND
Punkri servatihend asub punkriluugi tagumise
serva sees ja tihendab punkriluugi sisemise serva
punkriga.

Kontrollige tihendit kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.
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IMURI TIHEND
Imuri tihend asub prahipunkri taga ja see sulgeb
kindlalt punkri filtri kaane, kui punker on
langetatud asendis.

Kontrollige tihendit kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

PUNKRIFILTRI TIHENDID
Punkrifiltri tihendid asuvad punkrifiltri üleval ja all,
välimise ääre küljes. Punkrifiltri tihendid sulgevad
kindlalt punkrifiltri vaheplaadi ja filtri kaane
ühenduskohas, kui punkrifiltri kaas on fikseeritud
õigesse tööasendisse.

Kontrollige tihendite kahjustusi ja kulumist iga 100
töötunni järel.
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PIDURID JA REHVID

PIDURID
Mehaaniline pidur asub esimesel rattal. Pidurit
juhitakse piduripedaaliga, ühendades vardad ja
kaabli.

Kontrollige piduri reguleerimist iga 200 töötunni
järel. Kui pidur ei reageeri hästi piduripedaali
vajutamisele, peate pidurit reguleerima.

Reguleerige pidurikaabli pingutust kaablimutrite ja
pidurikangi abil.
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REHVID
Masina rehvid on täiskummist. Kontrollige rehve
kahjustuste osas iga 100 töötunni järel.

Kontrollige tagaratta telgede pöördemomenti iga
800 töötunni järel. Õige pöördemoment tagaratta
võllil on 22,4 kuni 28 Nm (16 kuni 20 ft lbs).

ELEKTRIMOOTORID

Veo-, imuri ventilaatori ja harjamootoritel olevaid
süsinikkiudharju tuleb kontrollida iga 800 töötunni
järel.
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MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE JA
TRANSPORTIMINE

MASINA LÜKKAMINE VÕI PUKSEERIMINE
Kui masin ei ole töökorras, võib seda lükata või
pukseerida eest või tagant, kuid lihtsam ja
stabiilsem on pukseerida masinat eest.

Lükake või pukseerige masinat ainult väga
lühikestel vahemaadel ja ärge ületage 3,2 km/h (2
mph). Masin EI OLE ette nähtud lükkamiseks või
pukseerimiseks pikal vahemaal ja suurtel kiirustel.

TÄHELEPANU! Ärge lükake ega
pukseerige masinat pikal vahemaal,
vastasel korral võib veosüsteem
kahjustuda.

MASINA TRANSPORTIMINE
1. Paigutage masina esiots veoki või treileri

laadimisplatvormi servale.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage veokit või
treilerit, mis suudab kanda masina
kaalu.

MÄRKUS. Enne masina transportimist tühjendage
punker.

2. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või
asub maast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli),
kasutage masina laadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast 380 mm (15 tolli) kõrgusel või
madalamal, võib masina juhtida veokile või
treilerile.

3. Masina vintsiga tõstmiseks veokile või
treilerile kinnitage vintsiketid masina raami
esiküljel olevate eesmiste kinnitusaasade
külge.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage masina
veokile või treilerile laadimiseks vintsi.
Ärge sõitke masinaga veokile või
treilerile, kui laadimispind pole
horisontaalne JA asub maapinnast
kõrgemal kui 380 mm (15 tolli).
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4. Paigutage masin veokile või treilerile nii
kaugele, kui võimalik. Kui masin hakkab
veoki või treileri keskjoonest kõrvale
kalduma, peatuge ja pöörake rooli, et
masinat tsentreerida.

5. Tõmmake peale seisupidur ja blokeerige
masina rattad. Siduge masin enne
transportimist veoki või treileri külge kinni.

Eesmised kinnitusaasad on masina raami
esiküljel asuvad augud.

Tagumised kinnitusaasad on masina raami
külgedel tagumise kaitseraua läheduses
asuvad augud.

6. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või
asub maast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli),
kasutage masina mahalaadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast 380 mm (15 tolli) kõrgusel või
madalamal, võib masina juhtida veokilt või
treilerilt maha.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage masina
veokilt või treilerilt mahalaadimiseks
vintsi. Ärge sõitke masinaga veokilt või
treilerilt maha, kui laadimispind pole
horisontaalne JA asub maapinnast
kõrgemal kui 380 mm (15 tolli).
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MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

Enne masina tõstmist tungrauaga tühjendage
punker. Masinat võib hooldamiseks tungrauaga
üles tõsta selleks ettenähtud kohtades. Kasutage
tali või pukki, mis suudab kanda masina kaalu.
Peatuge enne masina tungrauaga ülestõstmist
siledal tasasel pinnal ja tõkestage rattad
klotsidega.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur
peale, lülitage masin välja ja eemaldage
süütevõti.

Eesmised tungrauaga tõstmise kohad on masina
raami esiküljel asuvad tasased alusääred.

Tagumised tungrauaga tõstmise kohad on
tagaraami nurkades.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel
tõkestage rattad klotsidega enne masina
tungrauaga ülestõstmist.

OHUTUSNÕUDED. Tõstke masina
hooldamisel masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtades. Toetage
tõstetud masinat pukkidega.

MASINA HOIUSTAMINE

Enne masina pikemaajaliseks hoiustamiseks peab
seda hooldama, et vähendada rooste, sette ja
muu ebasoovitava saaste tekkimist. Võtke
ühendust Tennanti hoolduspersonaliga
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TEHNILISED ANDMED

MASINA ÜLDISED MÕÕDUD/MAHUD

Nimetus Mõõt/maht

Pikkus 1 955 mm

Laius 1 070 mm

Laius koos külgharjaga 1 117 mm

Kõrgus 1 435 mm

Kõrgus koos ülemise piirdega 2 045 mm

Rattarööbe 94 mm

Teljevahe 97 mm

Pühkimise põhiharja läbimõõt 203 mm

Pühkimise põhiharja pikkus 710 mm

Külgharja läbimõõt 520 mm

Pühkimistee laius 710 mm

Pühkimistee laius koos ühe külgharjaga 1 070 mm

Pühkimistee laius koos kahe külgharjaga 1 397 mm

Pühkimise põhiharja jälje laius 65 mm

Punkri kaal 135 kg

Punkri maht 125 l

Tolmufiltri ala 4,5 m2

Minimaalne lae kõrgus prügikäitlemiseks 2 286 mm

Müratase – pidev 68 ± 1 dB (A)

Müratase – maksimaalne 80 ± 1 dB(C)

Vibratsiooni tase ei ületa 2,5 m/s@

GVWR 923 kg

MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

Nimetus Mõõt
Maksimaalne edasiliikumise kiirus 10,0 km/h
Maksimaalne tagurdamiskiirus 4,8 km/h
Minimaalne pööramiskoridor 2 095 mm
Minimaalne pöörderaadius, vasakule 1 400 mm
Minimaalne pöörderaadius, paremale 1 400 mm
Maksimaalne nominaalnurk kallakutel tühja punkriga 10_/18%
Maksimaalne nominaalnurk kallakutel täis punkriga 6_/11%
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JÕUALLIKA TÜÜP

Tüüp Kogus Volti A/h tase Kaal
Akud 6 6 220 tundide arvu

juures
177 kg

6 6 235 tundide arvu
juures

177 kg

6 6 335 tundide arvu
juures

310 kg

Tüüp Kasutamine V alalisvoolu kW (hj)
Elektrimootorid Vedav 36 1,1 kW

Puhastushari (põhi) 36 0,67 kW
Imuri ventilaator 36 0,60 kW

Tüüp V alalisvoolu A Hz Faas V
vahelduvvoolu

Laadija 36 20 60 1 240

JUHTIMINE

Tüüp Jõuallikas Kiirroolimine
Esiratas, käsitsi juhitav Käsitsi juhitav rool Käsitsi

HÜDRAULIKASÜSTEEM

Süsteem Maht Vedeliku tüüp
Hüdraulikapaak 0,53 l TENNANTi varuosa nr 65870
Hüdraulika kokku 1,4 l

PIDURISÜSTEEM

Tüüp Kasutamine
Sõidupidurid Mehaaniline ketaspidur (1), üks esimesel rattal,

trossiga käivitatav
Seisupidur Kasutab sõidupidureid, trossiga käivitatavaid

REHVID

Asukoht Tüüp Suurus
Ees (1) Täiskumm 101 x 305 mm
Taga (2) Täiskumm 90 x 305 mm
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PEALTVAADE

KÜLGVAADE

1783 mm (70 tolli)

1 067 mm
(42 tolli)

2045 mm
(80,5 tolli)

EESTVAADE

1435 mm
(56,5
tolli)

1 397 mm
(55 tolli)

352945
MASINA MÕÕDUD
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