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Stroji za pometanje

Slovenska SI

Navodila za uporabnike



Ta priročnik je priložen vsakemu novemu modelu. V njem so potrebna navodila za uporabo in vzdrževanje.

Pred začetkom uporabe ali vzdrževanja stroja preberite celoten priročnik in pridobite razumevanje o

delovanju stroja.

Ta stroj vam bo izvrstno služil. Vendar boste dosegli najboljše rezultate z najmanj truda, če:

S Stroj uporabljate skrbno.

S Stroj redno vzdržujete skladno z navodili za vzdrževanje stroja.

S Stroj vzdržujete z originalnimi ali enakovrednimi nadomestnimi deli.

VARUJTE OKOLJE

Prosimo, da ovojnino, stare sestavne
dele stroja kot so akumulatorji, nevarne
tekočine kot so tekočina proti
zamrzovanju in olje odvržete na okolju
neškodljiv in varen način, v skladu z
lokalnimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.

Vedno skušajte obnavljati.

PODATKI O STROJU

Izpolnite po namestitvi za poznejšo uporabo.

Št. modela -

Serijska številka -

Dodatna oprema stroja -

Prodajni predstavnik -

Telefonska št. prodajnega predstavnika -

Številka stranke -

Datum vgradnje -

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nizozemska
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb specifikacij in nadomestnih delov.

Avtorske pravice E 2008 TENNANT Company, natisnjeno na Nizozemskem.

DEKLARACIJA O SKLADNOSTI ZA STROJE ZA EU

(Direktiva 98//37/EEC, Priloga II, razdelek A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - Nizozemska
Uden, 21-05-2010

SI

S tem izjavljamo na našo lastno odgovornost, da je stroj

6200

-- skladen z zahtevami smernice Stroji (2006/42/ES), dopolnjene z uporabo nacionalne zakonodaje
-- in je skladen s predpisi v smernici Elektromagnetna neškodljivost (2004/108/ES)
-- je v skladu z določbami glede emisije hrupa opreme, ki se uporablja na prostem (Direktiva 2000/14/ES) in z

nacionalno izvedbeno zakonodajo

in da

-- so bili uporabljeni naslednji usklajeni standardi (ali deli/klavzule le teh): EN ISO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

-- so bili uporabljeni naslednji državni tehnični standardi in specifikacije (ali njihovi deli/klavzule): ni znano
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VARNOSTNI UKREPI

V priročniku so uporabljeni naslednji simboli,
sledijo njihovi opisi:

OPOZORILO: Opozarja na tvegano in

nevarno uporabo, ki lahko povzroči

hude telesne poškodbe ali smrt.

ZA VARNOST: Za predstavitev dejanj, ki

jih je potrebno upoštevati za varno

delovanje opreme.

Ta naprava je namenjena pometanju odpadkov.
Ne uporabljajte stroja na načine, ki niso opisani v
teh navodilih. Stroj ni narejen za uporabo na
javnih cestah.

Naslednje informacije sporočajo potencialno
nevarna stanja upravljavcu ali opremi:

OPOZORILO: Akumulator izpuhteva

vodik. Posledično lahko pride do

eksplozije. Preprečite iskrenje ali odprt

ogenj. Pokrovi naj bodo pri polnjenju

odprti.

OPOZORILO: Dvižna roka lahko stisne.

Ne bližajte se dvižnim rokam koša.

OPOZORILO: Dvignjen koš lahko pade.

Uporabite palico za podporo koša

ZA VARNOST:

1. Stroj ne sme obratovati:

- Če uporabnik ni usposobljen in

pooblaščen.
- Dokler upravljavec ni prebral in

razumel priročnika.

- V vnetljivih ali eksplozijsko ogroženih

območjih razen, če je bil skonstruiran

za uporabo v takšnih območjih.

- V območju, kjer so možni padajoči
predmeti, razen če je opremljen s

ščitnikom nad glavo.

2. Pred zagonom stroja:

- Poskrbite, da so nameščene in da

pravilno delujejo vse varnostne

naprave.

- Preverite, če pravilno delujejo zavore
in krmiljenje.

3. Ko zaganjate stroj:

- Imejte nogo na zavori in smerno

stopalko v prostem teku.

4. Ko uporabljate stroj:
- Uporabite zavore za ustavljanje stroja.

- Se na nagnjenih in spolzkih površinah

premikajte počasi.

- Bodite previdni, ko obračate stroj.

- Se prepričajte, da imate dovolj

prostora, preden dvignete koš.

- Previdno premikajte stroj, če je koš
dvignjen.

- Na stroju ne vozite sopotnikov.

- Vedno upoštevajte varnostne in

prometne predpise.

- Takoj poročajte o morebitnih

poškodbah stroja ali napačnem
delovanju.

5. Preden zapustite stroj ali ga začnete

servisirati:

- Ustavite se na vodoravni površini.

- Vklopite parkirno zavoro.

- Izključite stroj in izvlecite ključ.

6. Ko vzdržujete stroj:
- Se izogibajte vrtečim se delom. Med

delom na stroju ne nosite ohlapnih

jopičev, srajc ali oblačil z ohlapnimi

rokavi;

- Pred dviganjem stroja blokirajte

kolesa.
- Stroj dvigujte pripetega na označenih

mestih. Stroj podprite z dvigalkami.

- Uporabite dvigalo ali dvižno napravo,

ki zmore težo stroja.

- Če uporabljate stisnjen zrak ali vodo

pod pritiskom, uporabite zaščito za

oči in ušesa.
- Odklopite povezave akumulatorjev,

preden delate na stroju.

- Izognite se stiku s kislino iz

akumulatorja.

- Uporabite originalne nadomestne dele

Tennant ali enakovredno zamenjavo.

7. Ko natovarjate/raztovarjate stroj na/s

tovornjaka ali prikolice:

- Ugasnite stroj.

- Uporabite tovornjak ali prikolico, ki

zmore težo stroja.

- Uporabite vitel. Do not drive the

machine onto/off the truck or trailer
unless the load height is 380 mm (15

in) or less from the ground.

- Ko je stroj naložen, vklopite parkirno

zavoro.

- Blokirajte kolesa stroja.

- Privežite stroj na prikolico ali
tovornjak.
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Naslednje varnostne nalepke so nameščene na
stroju na označenih mestih. Če se katera koli
nalepka poškoduje ali ni čitljiva, namestite novo
nalepko na njeno mesto.

NALEPKE ZA VARNOST - NAMEŠČENE SO

OB STRANEH VOZNIKOVE KABINE.

NALEPKA ZA POLNJENJE AKUMULATORJEV

- NAHAJA SE NA PROSTORU ZA

AKUMULATORJE IN NA VARJENI

KONSTRUKCIJI SEDEŽA.

NALEPKA ZA PODPORO KOŠA - NAHAJA SE

NA LEVI DVIŽNI ROKI KOŠA IN NA OBEH

STRANEH PROSTORA ZA KOŠ.

NALEPKA ZA DVIŽNI ROKI KOŠA -

NAHAJA SE NA OBEH DVIŽNIH

ROKAH KOŠA.

352944
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DELOVANJE

ODGOVORNOST UPORABNIKA

- Uporabnik je odgovoren za skrb za dnevno
vzdrževanje in preglede stroja, ki ga
ohranijo v dobrem delovnem stanju.
Uporabnik mora seznaniti serviserja ali
nadzornika z intervali vzdrževanja, kot jih
zahteva razdelek VZDRŽEVANJE v tem
priročniku.

- Pred začetkom uporabe tega stroja skrbno
preberite ta priročnik.

ZA VARNOST: Ne uporabljajte stroja, če

niste prebrali in razumeli priročnika.

- Preglejte, če se stroj pri transportu
poškodoval. Preverite, če je stroj dobavljen
z vsemi deli in navodili.

- Redno vzdržujte stroj tako kot je opisano v
podatkih za vzdrževanje v tem priročniku.
Svetujemo vam, da sklenete pogodbo za
redno vzdrževanje s Tennant zastopnikom.

- Dele in zaloge naročite neposredno pri
vašem pooblaščenem Tennant zastopniku.
Priročnik za nadomestne dele uporabljajte
za naročanje nadomestnih delov.

- Po delu upoštevajte dnevne in urne
postopke, ki so našteti v TABELI

VZDRŽEVANJA.

07324
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DELI STROJA

B
C

A

E

G

F

D

A. Uporabnikov sedež

B. Volan

C. Plošča z inštrumenti

D. Stranska(e) krtača(e)

.E. Nadzorne stopalke
F. Koš

G. Filter v košu
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DEFINICIJE SIMBOLOV

Ti simboli se na stroju uporabljajo za prepoznavo
kontrol, prikazov in lastnosti:

Vklop Luči za delo

Izklop Opozorilna luč

Spust glavne krtače Zagon

Dvig glavne krtače Ventilator sesalca

Prekinjalo #1 Tresalo filtra

Prekinjalo #2 Vklop glavne krtače

Prekinjalo #3 Vklop in spust stranske krtače

Prekinjalo #4 Izklop in dvig stranske krtače

Prekinjalo #5 Dvig koša

Prekinjalo #6 Spust koša

Prekinjalo #7 Odpiranje koša

Prekinjalo #8 Zapiranje koša

Prekinjalo #9 Troblja
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KONTROLE IN INŠTRUMENTI

F

I

A B C D E

G

H

P

J

NO M L K

A. Ročica za stransko(e) krtačo(e)

B. Stikalo za izklop napajanja (neobvezno)

C. Troblja
D. Kazalnik izpraznjenosti akumulatorja

E. Števec ur

F. Volan

G. Ročica za nastavljanje glavne krtače.

H. Smerna stopalka

I. Zavorna stopalka

J. Stopalka parkirne zavore
K. Stikalo za glavno krtačo/ventilator sesalca/tresalo filtra

L. Stikalo za pokrov koša

M. Stikalo za koš

N. Stikalo za delovne/opozorilne luči (neobvezno)

O. Stikalo za vklop/izklop

P. Stopalka za zajem večjih kosov smeti
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UPORABA KONTROL

SMERNA STOPALKA

Smerna stopalka nadzoruje smer potovanja in
hitrost stroja. Hitrost stroja je odvisna od pritiska
vaše noge na stopalko, bolj pritiskate, hitreje se
stroj pelje.

Pritisnite na zavorno stopalko za ustavitev stroja.

Naprej: Pritisnite vrh smerne stopalke s palcem
na nogi.

OPOMBA: Stroj se ne bo premaknil, razen če

uporabnik sedi na sedežu uporabnika.

Vzvratno: Pritisnite dno smerne stopalke s peto.

Prosti tek: Nogo odstranite s smerne stopalke in
vrnila se bo v prosti tek.

OPOMBA: Stroj se bo mogoče še nekaj metrov

peljal, ko nogo umaknete s smerne stopalke.

Bodite pripravljeni, da boste uporabili zavoro, ko

odstranite nogo s smerne stopalke.
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ZAVORNA STOPALKA

Zavorna stopalka ustavi stroj.

Ustavitev: Nogo odstranite s smerne stopalke in
pustite, da se vrne v prosti tek. Pritisnite na
zavorno stopalko, da se naprava ne odpelje
sama.

Opomba: Stroj se lahko še nekaj časa, pelje, ko

ga izklopite. Imejte nogo na zavori, dokler se stroj
ne neha premikati.

STOPALKA PARKIRNE ZAVORE

Stopalka parkirne zavore nastavi in sprosti zavore
prednjih koles.

Nastavitev: Pritisnite zavorno stopalko, kolikor je
le mogoče, potem pritisnite na stopalko parkirne
zavore s palcem, da pritrdite stopalko parkirne
zavore na mesto.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali

začnete vzdrževati stroj, ga ustavite na

ravni površini, vklopite parkirno zavoro,

ugasnite stroj in odstranite ključ.

Sprostitev: Pritiskajte na zavorno stopalko, dokler
se parkirna zavora ne sprosti.

STOPALKA ZA ZAJEM VEČJIH KOSOV SMETI

Stopalka za zajem večjih kosov smeti odpre
zavihek za večje smeti pred glavno krtačo za
pometanje.

Odprite: Pritisnite na stopalko, ko pometate večje
odpadke. Obloga pred glavno krtačo za
pometanje se bo odprla za pometanje večjih
odpadkov.

Zaprite: Spustite stopalko in obloga se bo zaprla
in zajela večje smeti v koš.
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ROČICA ZA GLAVNO KRTAČO

Ročica za glavno krtačo nadzoruje položaj in
rotacijo glavne krtače.

Spust glavne krtače: Potegnite ročico nazaj in
desno v položaj za spust glavne krtače.

Dvig glavne krtače: Potisnite ročico naprej in levo
v položaj za dvig glavne krtače.

STIKALO ZA GLAVNO KRTAČO/VENTILATOR

SESALCA/
TRESALO FILTRA

Stikalo za glavno krtačo/ventilator sesalca/tresalo

filtra nadzoruje ventilator sesalca, rotacijo glavne
krtače in VCS Vibrirajoče tresalo sistem tresala
filtra.

Vklop sesalca in glavne krtače: Pritisnite gornji
del stikala na položaj za vklop glavne krtače in
ventilatorja sesalca.

Izklop sesalca in glavne krtače: Pritisnite stikalo v
srednji položaj za izklop.

Zagon VCS tresala filtra: Pritisnite in držite dno
stikala od osem do deset sekund.

OPOMBA: Če bo v košu prevroče, bo Termo
čuvaj izklopil glavno krtačo in ventilator sesalca.

Če se to zgodi, ustavite stroj in odstranite vir

vročine. Pritisnite stikalo za glavno krtačo,

ventilator sesalca in tresalo filtra v srednji položaj

za izklop in nato nazaj v položaj za vklop.

STIKALO ZA IZKLOP NAPAJANJA
(NEOBVEZNO)

Stikalo za izklop napajanja ustavi vse napajanje
stroja.

Ustavitev: Potisnite stikalo za izklop napajanja.

Ponoven zagon: Ugasnite stroj. Obrnite stikalo za
izklop napajanja desno, da se stikalo sprosti.
Vključite stroj.
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KAZALNIK IZPRAZNJENOSTI
AKUMULATORJEV

Kazalnik izpraznjenosti akumulatorja kaže, koliko
napajanja je še ostalo v akumulatorjih. Prikaže
stopnjo napetosti, ko stroj deluje.

Ko so akumulatorji do konca napolnjeni, sveti
čisto desni kazalnik. Ko se akumulatorji praznijo,
se kazalnik pomika po prikazu proti levi. Ko
kazalnik začne utripati, znova napolnite
akumulatorje.

OPOMBA: Odčitek na kazalniku za izpraznjenost

akumulatorja mogoče ne bo točen takrat, ko prvič

zaženete stroj. Uporabljajte stroj nekaj minut,

preden preverite stanje polnosti akumulatorjev.

OPOMBA: Kazalnik izpraznjenosti akumulatorja ne

bo nehal utripati, dokler niste do konca napolnili

akumulatorjev.

VOLAN

Volan nadzoruje smer stroja. Stroj se zelo odziva
na premike volana.

Levo: Obrnite volan levo.

Desno: Obrnite volan desno.

ŠTEVEC UR

Števec ur nadzoruje število ur dela stroja. Števec
ur prikazuje ure v desetinah ure. S tem si lahko
pomagate pri določanju terminov vzdrževanja
stroja.
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ZAGANJAČ ZA VKLOP/IZKLOP

Zaganjač za vklop/izklop nadzoruje vžig stroja s
ključem.

ZA VARNOST: Ko zaganjate stroj, imejte

nogo na zavori in smerno stopalko v

prostem teku.

Vklop: Obrnite ključ do konca v smeri urinega
kazalca.

Izklop: Obrnite ključ v nasprotni smeri urinega
kazalca.

OPOMBA: Stroj se ne bo premaknil, razen če

uporabnik sedi na sedežu uporabnika.

GUMB ZA TROBLJO

Gumb za trobljo vključi trobljo.

Vklop: Pritisnite gumb.

ROČICA ZA STRANSKO KRTAČO

Ročica za stransko krtačo nadzoruje položaj in
moč stranske krtače.

Vklop in spust stranske krtače: Potegnite ročico
naprej in levo v položaj za spust in vklop

stranske krtače. Krtača se bo samodejno začela
obračati.

Izklop in dvig stranske(ih) krtače(/): Potegnite
ročico nazaj in desno v položaj za dvig in izklop

stranske krtače.
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STIKALO ZA DELOVNE LUČI (NEOBVEZNE)

Stikalo za delovne luči vključi in izključi prednje in
neobvezne zadnje luči.

Vklop: Pritisnite vrh stikala za delovne luči.

Izklop: Pritisnite stikalo v srednji položaj.

STIKALO ZA DELOVNE/OPOZORILNE LUČI

(NEOBVEZNE)

Stikalo za delovne/opozorilne luči vključi in
izključi prednje, neobvezne zadnje in neobvezne
opozorilne luči.

Vklop delovnih luči: Pritisnite vrh stikala za
delovne/opozorilne luči.

Vklop delovnih/opozorilnih luči: Pritisnite dno
stikala za delovne/opozorilne luči.

Izklop: Potisnite stikalo za delovne/opozorilne luči
v srednji položaj za izklop.
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STIKALO ZA KOŠ

Stikalo za koš dvigne in spusti koš.

Dvig koša: Pritisnite in držite vrh stikala, dokler
ni koš v želenem položaju.

Držanje: Premaknite stikalo za koš v srednji
položaj.

Spust koša: Pritisnite in držite dno stikala,
dokler ni koš v želenem položaju.

OPOZORILO: Izpod ščetk frčijo smeti.

Pred dvigom koša ustavite motor.

STIKALO ZA POKROV KOŠA

Stikalo za pokrov koša zapre in odpre pokrov
koša.

Odprite pokrov koša: Pritisnite in držite vrh
stikala, dokler ni pokrov v želenem položaju.

Držanje: Premaknite stikalo koša v srednji
položaj.

Zaprite pokrov koša: Pritisnite in držite dno
stikala, dokler ni pokrov v želenem položaju.
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VAROVALKE

Varovalke so enkratne zaščitne naprave, ki so
zasnovane tako, da ustavijo tok, če se
preobremeni vezje. Nikoli ne uporabite močnejših
varovalk, kot je predpisano.

Varovalke se nahajajo za ploščo s prekinjali.

Varovalka Jakost Zaščiteno vezje

FU-1 80 A Glavni

PREKINJALA

Prekinjala so ponastavljive zaščitne naprave za
zaščito električnih vezij. Ustavijo električni tok, če
pride do preobremenitve vezja. Ko se prekinjalo
sproži, ga morate ponastaviti ročno. Pritisnite
gumb za ponastavitev, ko se prekinjalo ohladi.
Prekinjala se ne bodo ponastavila, dokler se ne
ohladijo.

Če je preobremenitev, zaradi katere se je sprožilo
prekinjalo, še vedno prisotna, bo prekinjalo ostalo
sproženo, dokler ne odpravite napake.

Prekinjala 1 skozi 9 se nahajajo nad stopalkami v
plošči za prekinjala.

Tabela kaže prekinjala ter električne dele, ki jih
ščitijo.

Prekinjalo Jakost Zaščiteno vezje

CB-1 15 A Glavno napajanje

CB-2 15 A Troblja

CB-3 15 A Stranske krtače

CB-4 15 A Pokrov koša

CB-5 15 A Del. luči
Opozorilne luči

CB-6 25 A Črpalka za dvig
koša

CB-7 25 A Glavna krtača

CB-8 20 A Motor ventilatorja
za pometanje

CB-9 20 A Ses palica

1 32 4 85 6 7 9
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UPORABNIKOV SEDEŽ

Uporabnikov sedež ima fiksno naslonjalo.

OPOMBA: Sedež uporabnika ima varnostno

stikalo, ki prepreči, da bi se stroj peljal, razen če

uporabnik sedi na sedežu uporabnika.

NASTAVLJIV UPORABNIKOV SEDEŽ

(NEOBVEZEN)

Nastavljiv uporabnikov sedež ima fiksno
naslonjalo, lahko ga premaknete naprej-nazaj.

Nastavite: Potegnite ročico noter in potisnite
sedež naprej ali nazaj na želeni položaj in spustite
ročico.

LUKSUZNI SEDEŽ NA VZMETENJE

(NEOBVEZEN)

Luksuzni sedež na vzmetenje ima štiri nastavitve.
Lahko nastavite podporo ledij, kot naslonjala,
težo uporabnika in naprej-nazaj.

Gumb za podporo ledij nadzoruje trdoto podpore
ledij.

Povečanje trdnosti: Obrnite gumb v smeri urinega
kazalca.

Zmanjšanje trdnosti: Obrnite gumb v nasprotni
smeri urinega kazalca.

Gumb za nastavljanje naslonjala nastavi kot
naslonjala.

Povečanje kota: Obrnite gumb za nastavljanje
naslonjala v nasprotni smeri urinega kazalca.

Zmanjšanje kota: Obrnite gumb za nastavljanje
naslonjala v smeri urinega kazalca.
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Gumb za prilagajanje teži nadzoruje trdoto
sedeža uporabnika.

Povečanje trdote: Obrnite gumb za prilagajanje
teži v smeri urinega kazalca.

Zmanjšanje trdote: Obrnite gumb za prilagajanje
teži v nasprotni smeri urinega kazalca.

Uporabite števec poleg gumba za prilagajanje
teži za pomoč pri določanju trdnosti sedeža
uporabnika.

Ročica naprej-nazaj nastavi položaj sedeža.

Nastavite: Potegnite ročico ven in potisnite sedež
na želeni položaj. Spustite ročico.
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PODPORNA PALICA ZA KOŠ

Volan nadzoruje smer vožnje stroja. Smerna
stopalka določa hitrost in vožnjo naprej/vzvratno.
Zavorna stopalka upočasni in ustavi stroj.

Stranska krtača pometa smeti na pot glavne
krtače za pometanje. Glavna krtača pometa
odpadke v koš za smeti. Stopalka za velike smeti
odpre in zapre past za velike smeti, ki potisne
večje smeti v koš. Sesalni sistem vleče prah in
zrak skozi koš in filter na takojšnji dostop.

Ko ste s pometanjem končali, očistite filter za
prah v košu in spraznite koš.

PREVERJANJE PRED ZAČETKOM UPORABE

- Preverite količino hidravlične tekočine.

- Preverite količino tekočine in napolnjenost
akumulatorja.

- Preglejte, če so obloge in tesnila obrabljena
ali poškodovana.

- Preverite stanje krtač za pometanje.
Odstranite vrvice, vezi, plastične ovitke ali
druge smeti, ki so se
nabrale okoli krtač.

- Preverite sledi krtač za pometanje.

- Preglejte stanje filtra za prah in tesnil v
košu. Očistite, če je potrebno.

- Preverite, če zavore in krmiljenje delujejo
pravilno.

- Izpraznite koš za smeti.

- Preverite zgodovino vzdrževanja in določite,
kakšno vzdrževanje potrebuje stroj.
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ZAGON STROJA

1. Usedite se na sedež uporabnika in vključite
zavore, smerna stopalka pa naj bo v
prostem teku.

ZA VARNOST: Ko zaganjate stroj, imejte

nogo na zavori in smerno stopalko v

prostem teku.

2. Vključite stroj.

3. Sprostite parkirno zavoro.

4. Peljite stroj na področje, ki ga boste očistili.

OPOMBA: Stroj se ne bo premaknil, razen če

uporabnik sedi na sedežu uporabnika.
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PODATKI O POMETANJU IN KRTAČAH

Pred pometanjem odstranite prevelike odpadke.
Sploščite ali odstranite kartonske škatle iz
hodnikov pred pometanjem. Odstranite žice,
vrvice, sukance ali druge odpadke, ki bi se lahko
ovili ali zapletli v krtače.

Vnaprej načrtujte pometanje. Skušajte načrtovati
dolge proge s čim manj ustavljanja. Na enkrat
očistite celotno sekcijo. Vozite čim bolj
naravnost. Ne zaletavajte se v količke in ne
opraskajte bokov stroja. Prekrivajte sledi
krtačenja.

Ko se stroj premika, ne vrtite volana premočno.
Stroj se zelo odziva na premike volana. Izogibajte
se nenadnim zavojem, razen v nujnih primerih.

Za najboljše rezultate uporabite pravilno vrsto
krtače glede na vrsto pometanja. Sledijo
priporočila za uporabo glavnih in stranskih krtač
za pometanje.

Polipropilenska glavna krtača z 8 enojnimi

vrstami - Izvrstno pometa pesek, gramoz in
papirnate odpadke. Polipropilen ostane prožen,
ko je moker, in deluje enako dobro znotraj in
zunaj. Ni primeren za vroče odpadke.

Glavna krtača iz naravnih vlaken - Logična
izbira za čiščenje majhnih delcev s preprog ali
težkega prahu in drugih finih delcev na trdih
površinah. Ko čistite preproge, redno pregledujte
krtačo in ploščo trajnih filtrov za smeti s
preproge.

Glavna krtača z zagozdo za pesek - Fina
krtača, ki zlahka opravi z velikimi količinami prahu
in peska.
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Stranska krtača (2 vrstna) - Splošna krtača za
pometanje od majhnih do srednjih smeti tako
znotraj kot zunaj. To krtačo uporabljajte tam, kjer
se lahko ščetine zmočijo.

Stranska krtača (3 vrstna) - Izboljšano
pometanje finih snovi na gladkih notranjih
površinah.

Trda stranska krtača - Bolj dolgotrajna, splošna
krtača, primerna za grobe površine.
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POMETANJE

1. Pritisnite gornji del stikala za glavno

krtačo/ventilator sesalca/tresalo filtra na

položaj za vklop.

2. Glavno krtačo spustite z ročico za glavno

krtačo.

3. Stranske(o) krtače(o) spustite in vklopite z
ročico za stransko krtačo..

4. Začnite s pometanjem.
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5. Pritisnite na stopalko za večje odpadke , ko
pometate večje odpadke.

6. Spustite stopalko in zavihek se bo spustil
čez odpadek.

7. Zavihek bo vodil večje smeti v koš.
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USTAVITEV POMETANJA

1. Stranske(o) krtače(o) dvignite in izklopite z
ročico za stransko krtačo..

2. Glavno krtačo dvignite z ročico za glavno

krtačo.

3. Pritisnite in držite dnostikala za glavno

krtačo/ventilator sesalca/tresalo filtra osem
do deset sekund, da se vključi tresalo filtra.
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IZPRAZNITEV KOŠA

1. Nehajte s pometanjem. Glejte USTAVITEV
POMETANJA v tem priročniku.

2. Odpeljite stroj na kraj za odlaganje
odpadkov ali k smetnjaku.

3. Pritisnite in držite vrh stikala za koš, dokler
ni koš v želeni višini. Spustite stikalo v
srednji položaj.

OPOZORILO: Dvižna roka lahko stisne.

Ne bližajte se dvižnim rokam koša.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se

prepričajte, da imate dovolj prostora,

preden dvignete koš.

OPOMBA: Zavedajte se, da je najmanjša višina

stropa, za praznjenje koša na ta način 2286 mm.

4. Stroj vzvratno odpeljite do smetnjaka. Koš
postavite nad smetnjak.

5. Pritisnite in držite vrh stikala za pokrov koša,

dokler pokrov koša ni čisto odprt. Spustite
stikalo v srednji položaj.
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6. Pritisnite in držite dno stikala za pokrov
koša, dokler pokrov koša ni čisto zaprt.

7. Pritisnite in držite dno stikala za koš, dokler
koš ni čisto spuščen.

OPOZORILO: Dvižna roka lahko stisne.

Ne bližajte se dvižnim rokam koša.
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USTAVITEV STROJA

1. Nehajte s pometanjem. Glejte USTAVITEV
POMETANJA v tem priročniku.

2. Nogo umaknite s smerne stopalke. Stopite
na zavorno stopalko.

OPOMBA: Stroj se bo mogoče še nekaj metrov
peljal, ko nogo umaknete s smerne stopalke.

Pritisnite na zavorno stopalko za ustavitev stroja.

3. Vključite parkirno zavoro.

4. Ugasnite stroj. Odstranite ključ.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali

začnete vzdrževati stroj, ga ustavite na

ravni površini, vklopite parkirno zavoro,

ugasnite stroj in odstranite ključ.
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PREVERJANJE PO UPORABI

Po pometanju opravite sledeče postopke:

- Preverite količino hidravlične tekočine.

- Preverite količino tekočine in napolnjenost
akumulatorja.

- Preglejte, če so obloge in tesnila obrabljena
ali poškodovana.

- Preverite stanje krtač za pometanje.
Odstranite vrvice, vezi, plastične ovitke ali
druge smeti, ki so se
nabrale okoli krtač.

- Preverite sledi krtač za pometanje.

- Preglejte stanje filtra za prah in tesnil v
košu. Očistite, če je potrebno.

- Preverite, če zavore in krmiljenje delujejo
pravilno.

- Izpraznite koš za smeti.

- Preverite zgodovino vzdrževanja in določite,
kakšno vzdrževanje potrebuje stroj.
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UPORABA PALICE ZA PODPORO KOŠA

1. Vključite parkirno zavoro.

ZA VARNOST: Ko zaganjate stroj, imejte

nogo na zavori in smerno stopalko v

prostem teku.

2. Vključite stroj.

3. Pritisnite in držite vrh stikala za dvig koša,
dokler ni koš čisto dvignjen. Spustite stikalo
v srednji položaj.

OPOZORILO: Dvižna roka lahko stisne.

Ne bližajte se dvižnim rokam koša.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se

prepričajte, da imate dovolj prostora,

preden dvignete koš.

OPOMBA: Zavedajte se, da je najmanjša višina

stropa, za praznjenje koša na ta način 2286 mm.
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4. Potisnite podporno palico koša na mesto na
podporni cilinder.

OPOZORILO: Dvignjen koš lahko pade.

Uporabite palico za podporo koša

5. Počasi spustite koš tako, da prtisnete in
držite stikalo za koš, dokler podporna palica
za koš ni naslonjena na držalo palice.

OPOZORILO: Dvižna roka lahko stisne.

Ne bližajte se dvižnim rokam koša.

6. Ugasnite stroj.
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ODSTRANITEV PODPORNE PALICE ZA KOŠ

1. Vključite stroj.

2. Rahlo dvignite koš tako, da pritisnete in
držite vrh stikala za koš. Spustite stikalo v
srednji položaj.

OPOMBA: Zavedajte se, da je najmanjša višina

stropa, za praznjenje koša na ta način 2286 mm.

3. Premaknite podporno palico koša s cilindra
v položaj za shranjevanje.

OPOZORILO: Dvižna roka lahko stisne.

Ne bližajte se dvižnim rokam koša.
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4. Pritisnite in držite dno stikala za koš, dokler
ni koš čisto spuščen.

OPOZORILO: Dvižna roka lahko stisne.

Ne bližajte se dvižnim rokam koša.

5. Ugasnite stroj.

DELO NA KLANCIH

Stroj na klancih vozite počasi. Z zavorno stopalko
nadzorujte hitrost stroja pri spustih.

Največji nominalni vzpon je 6_ ali 11% s polnim
košem in 10_ ali 18% s praznim košem.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se

na nagnjenih in spolzkih površinah

premikajte počasi.
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NEOBVEZNA OPREMA

SESALNA PALICA

Sesalna palica uporablja ločen sesalni sistem in
vam omogoča sesanje smeti, ki jih stroj ne more
doseči.

1. Vključite stroj.

OPOMBA: Stikala za glavno krtačo/ventilator

sesalca/tresalo filtra vam ni potrebno vključiti za

delovanje sistema sesalne palnice.

2. Obrnite nastavljalni gumb v nasprotni smeri
urinega kazalca, da sprostite ročaj sesalne
palice.
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3. Vklop palice: Dvignite sesalno palico iz
položaja za shranjevanje. Sesalec se bo
samodejno vključil.

4. Izklop palice: Vrnite sesalno palico nazaj v
položaj za shranjevanje in sesalec se bo
izključil.

5. Obrnite nastavljalni gumb v smeri urinega
kazalca, da pričvrstite ročaj sesalne palice.

6. Zamenjajte polne vreče sesalca, ko palica
začne slabše delovati ali ko so vreče polne.
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QUICK MOP (HITRA METLA)

QuickMop je prednji nastavek za pometanje, ki
razširi pot pometanja stroja.

1. Stroj zapeljite blizu nastavka QuickMop .

2. Vklopite parkirno zavoro in izključite stroj.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali

začnete vzdrževati stroj, ga ustavite na

ravni površini, vklopite parkirno zavoro,

ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Povežite nastavek QuickMop z
namestitvenim ogrodjem na prednjem delu
stroja.

4. Pričvrstite zaklepe na sprednjem delu
namestitvenega ogrodja. Sprostite parkirno
zavoro in se odpeljite na področje, ki ga
boste pometali.
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5. Potegnite ročico za sprostitev za dvig ali
spust vsake strani QuickMop.

6. Vključite sesalec in krtače, spustite krtače in
začnite pometati.

7. Pokrove glave QuickMop lahko zlahka
odstranite in pričvrstite s pasovi. Redno
odstranite pokrove glave in jo zavrtite,
otresite in očistite.
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IZVLEČNI AKUMULATOR

Izvlečni akumulator vam omogoča, da hitro in
zlahka odstranite in zamenjate akumulatorje.

1. Stroj parkirajte na plosko, suho površino.

2. Izključite stroj in vključite parkirno zavoro.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali

začnete vzdrževati stroj, ga ustavite na

ravni površini, vklopite parkirno zavoro,

ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Dvignite sedež uporabnika za dostop do
prostora za akumulatorje. Ko ga čisto
dvignete, se bo samodejno zaskočil v
podporno roko.

4. Odstranite priključek stroja z akumulatorjev.

5. Odstranite levo stransko ploščo in potisnite
voziček za akumulatorje na levo stran stroja.
Poravnajte zaklepe vozička za akumulatorje
in jezičke na stroju. Potisnite voziček za
akumulatorje naprej.
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6. Priklenite voziček za akumulatorje na
napravo tako, da potisnete zaklepe vozička
za baterije proti zunanjosti vozička za
baterije.

7. Pričvrstite voziček za akumulatorje na tla
tako, da stopite na levo stran talnega
zaklepa.

8. Nastavite kolesca vozička za akumulatorje
preden ga izvlečete. Kolesci na vozičku za
akumulatorje morajo biti iste višine kot
kolesca za akumulatorje na stroju.

Dvignite kolesca vozička za akumulatorje: S
ključem razrahljajte protimatico in obrnite
vijak v smeri urinega kazalca. Pričvrstite
protimatice.

Spustite kolesca vozička za akumulatorje: S
ključem razrahljajte protimatico in obrnite
vijak v nasprotni smeri urinega kazalca.
Pričvrstite protimatice.
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9. Obračajte gumb na ustavljalni roki za
akumulatorje v nasprotni smeri urinega
kazalca, dokler se ne neha obračati.

10. Dvignite ustavljalno roko za akumulatorje
čisto vodoravno.

11. Dvignite ustavitveno palico na vozičku za
akumulatorje tako, da potisnete dol na
ročico.
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12. Zgrabite režo posode za akumulatorje in
potegnite posodo za akumulatorje na
voziček za akumulatorje.

13. Spustite ustavitveno palico na vozičku za
akumulatorje tako, da potegnete ročico gor.
To pomaga, da se akumulatorji ne zvalijo z
vozička med premikanjem.
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14. Sprostite voziček za akumulatorje z naprave
tako, da potisnete zaklepe vozička za
akumulatorje proti notranjosti vozička za
akumulatorje.

15. Sprostite talni zaklep vozička za
akumulatorje. Za sprostitev talnega zaklepa
stopite na desno stran talnega zaklepa.

16. Potegnite voziček za akumulatorje stran od
stroja.

17. Sledite tem korakom v obratnem vrstnem
redu za ponovno namestitev akumulatorjev
v stroj.
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ODPRAVLJANJE TEŽAV STROJA

Težava Vzrok Popravilo

Ni napajanja stroja Stikalo za izklop napajanja
vključeno

Obrnite stikalo za izklop
napajanja v smeri urinega
kazalca, da skoči ven. Izključite in
vključite stroj

Akumulatorji niso povezani Povežite akumulatorje s strojem

Nizka moč stroja Nizka napetost akumulatorjev Preverite in zamenjajte
akumulatorje

Stroj se ne pelje Uporabnik ni na sedežu Sedite v sedežu uporabnika

Preveč se praši Ventilator sesalca je izključen Prestavite stikalo za glavno
krtačo/ventilator sesalca/tresalo
filtra v vključen položaj

Obloge in tesnila za prah krtač so
obrabljena, poškodovana ali
narobe nastavljena.

Zamenjajte ali nastavite obloge ali
tesnila krtač

Filter prahu v košu je zamašen Potresite in/ali očistite ali
zamenjajte filter prahu

Okvara ventilatorja sesalca Pokličite TENNANT osebje za
vzdrževanje

Termo čuvaj se je sprožil Odstranite vir toplote iz koša.
Znova zaženite stroj.

Slaba učinkovitost čiščenja Obrabljene ščetine krtač Zamenjajte krtače

Glavne in/ali stranske krtače niso
prav nastavljene

Nastavite glavne in/ali stranske
krtače

Smeti so prišle v pogonski
mehanizem glavne krtače

Odstranite smeti iz pogonskega
mehanizma.

Odpovedal je pogon glavne
krtače

Pokličite TENNANT osebje za
vzdrževanje

Odpovedal je pogon stranske
krtače

Pokličite TENNANT osebje za
vzdrževanje

Koš je poln Izpraznite koš

Obloge ustja koša so obrabljene
ali poškodovane

Zamenjajte obloge ustja

Napačna krtača za pometanje Stopite v stik s Tennant
zastopnikom za priporočila

Past za zajem večjih kosov smeti
je poškodovana

Popravite ali zamenjajte past za
zajem večjih kosov smeti

Filter prahu v košu je zamašen Potresite in/ali očistite ali
zamenjajte filter prahu

Robna obloga za ponovno
kroženje ni zložena

Zložite robno oblogo

Poškodovan zavihek za kroženje Zamenjajte zavihek
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VZDRŽEVANJE
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TABELA VZDRŽEVANJA

OPOMBA: Opravite postopke označene z (H) po prvih 50 urah dela.

Obdobje

Klju
č Opis Postopek

Mazivo/T
ekočina

Št.
vzdrže
vanih
točk

Dnevno 2 Obloge prostora za krtačo Preglejte za poškodbe, obrabo in
nastavljanje

- 5

14 Stranske obloge Preglejte za poškodbe, obrabo in
nastavljanje

- 2

10 Glavna krtača Preglejte za poškodbe, obrabo in
nastavljanje

- 1

- 1

8 Stranska(e) krtača(e) Preglejte za poškodbe in obrabo - 1

Preverite sled krtačenja - 1

12 Filter za prah v košu Potresite - 1

50 ur 10 Glavna krtača Obrnite z enega konca na
drugega

- 1

- Metla QuickMop
(neobvezna)

Obrnite ali umijte glave za
pometanje

- 2

3 Akumulatorji Preverite količino elektrolita DW 6 (3)

- Vreča sesalne palice
(neobvezna)

Preverite ali zamenjajte vrečo
sesalne palice

- 1

- Ventilator sesalne palice
(neobvezen)

Preglejte za poškodbe in obrabo - 1
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Obdobje

Klju
č Opis Postopek

Mazivo/T
ekočina

Št.
vzdrže
vanih
točk

100 ur 12 Filter za prah v košu Preglejte za poškodbe, očistite
ali zamenjajte

- 1

13 Hidravlična posoda Preverite količino tekočine HYDO 1

6 Kolesa Preverite za poškodbe - 3

1 Tesnila koša Preglejte za poškodbe in obrabo - 6

1 Tesnila filtra v košu Preglejte za poškodbe in obrabo - 2

12 Tesnilo sesalca Preglejte za poškodbe in obrabo - 1

2 Obloga za zajem večjih
kosov smeti

Preglejte za poškodbe in obrabo - 1

7 Gibljivi ležaj krmilnega
nosilca

Namažite in preglejte za obrabo SPL 1

11 Jermen ventilatorja
sesalca

Preverite napetost in obrabo - 1

9 Jermen glavne krtače Preglejte za obrabo - 1

200 ur 5 Zavore Preverite in nastavite pot - 1

4 Krmilna veriga Namažite EO 1

8 Ščitnik stranskih(e) krtač(e) Preglejte za poškodbe in obrabo - 1 (2)

3 Sponke in kabli
akumulatorja

HPreglejte in očistite - 12

800 ur 13 Posoda za hidravlično
tekočino

Zamenjajte hidravlično tekočino HYDO 1

13 Hidravlične cevi Preglejte za poškodbe in obrabo - 2

7 Pogonski motor Preglejte karbonske krtače - 1

6 Zadnji kolesi HPreverite navor osi zadnjih
koles

- 1

15 Motor glavne krtače Preglejte karbonske krtače - 1

16 Motor ventilatorja sesalca Preglejte karbonske krtače - 1

MAZIVO/TEKOČINA
DW Destilirana voda. . . .
EO SAE 30 motorno olje.
HYDOTennant ali odobrena hidravlična tekočina
SPL Posebno mazivo, Lubriplate EMB mast (TENNANT št. dela 01433-1). . .

OPOMBA: Če delate v zelo prašnih pogojih, boste mogoče morali skrajšati čas med vzdrževanji.
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MAZANJE

KRMILNA VERIGA

Krmilna veriga obrača prednje kolo, ko obračate
volan. Namažite krmilno verigo s SAE 30
motornim oljem in preverite napetost verige
vsakih 200 ur dela.

GIBLJIVI LEŽAJ KRMILNEGA NOSILCA

Gibljivi ležaj krmilnega nosilca se nahaja pod
talno ploščo. Odstranite talno ploščo in namažite
ležaj z Lubriplate EMB mastjo (TENNANT št. dela
01433-1) vsakih 100 ur.
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HIDRAVLIKA

POSODA ZA HIDRAVLIČNO TEKOČINO

Posoda se nahaja za košem za smeti.

Na vrhu posode je čep za polnjenje.

Dvignite koš in preverite količino hidravlične
tekočine pri delovni temperaturi vsakih 100 ur
dela. Zagotovo naj bo koš pričvrščen s palico za
podporo koša, ko preverjate količino hidravlične
tekočine. Bok posode je označen z FULL
(POLNO) in ADD (DODAJTE), kar vam pove,
koliko je še hidravlične tekočine v posodi.

OPOZORILO: Dvižna roka lahko stisne.

Ne bližajte se dvižnim rokam koša.

OPOZORILO: Dvignjen koš lahko pade.

Uporabite palico za podporo koša

POZOR! Ne prenapolnite posode za

hidravlično tekočino, ali uporabljajte

stroja s premajhno količino hidravlične

tekočine v posodi. Saj se lahko

poškoduje hidravlični sistem stroja.

Izpraznite in napolnite posodo za hidravlično
tekočino z novo hidravlično tekočino vsakih 800
ur dela.

HIDRAVLIČNA TEKOČINA

Kvaliteta in stanje hidravlične tekočine zelo
vplivata na to, kako dobro deluje stroj. Tennant
hidravlična tekočina je posebej izbrana za
potrebe Tennant strojev.

Tennant hidravlična tekočina podaljša življenjsko
dobo hidravličnim delom.

Tennant hidravlična tekočina

Št. dela Temperatura okolja

65870 pod 7_C
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Če uporabljate drugo hidravlično tekočino, se
prepričajte, da zadostuje Tennant specifikacijam
za hidravlične tekočine. Druge hidravlične
tekočine lahko povzročijo prehitro odpoved
hidravličnih delov.

POZOR! Hidravlični deli uporabljajo

hidravlično tekočino sistema za notranje

mazanje. Če prah ali druga nesnaga

vstopita v hidravlični sistem, bo prišlo

do okvar, hitre obrabe in poškodb.

HIDRAVLIČNE CEVI

Preglejte hidravlične cevi za obrabo in poškodbe
vsakih 800 ur dela.

Tekočina pod visokim pritiskom, ki brizga iz zelo
majhne luknjice, je lahko skoraj nevidna in
povzroči resne poškodbe.

Takoj se posvetujte z zdravnikom, če pride do
poškodb zaradi brizgajoče hidravlične tekočine.
Če takoj ne nudite pravilne zdravstvene nege,
lahko pride do resne okužbe ali reakcije.

ZA VARNOST: Ko vzdržujete stroj, si s

kartonom pomagajte pri iskanju

iztekajoče hidravlične tekočine pod

pritiskom.

Če odkrijete puščanje tekočine, stopite v stik z
nadzornikom ali mehanikom.

00002
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AKUMULATORJI

Akumulatorji so edinstveni, saj zadržijo napetost
zelo dolgo časa. Življenjska doba akumulatorjev
je odvisna od števila polnjenj. Če želite
akumulatorje uporabljati čim dlje, jih polnite šele
takrat, ko utripne zadnji segment kazalnika
praznosti akumulatorja (ostane 20 % naboja).
Uporabite samodejni polnilec, ki je pravi za to
vrsto akumulatorjev.

Vsakih 200 ur očistite zgornjo površino
akumulatorjev in sponke, ter preverite za
razrahljane povezave. Uporabite močno
mešanico sode bikarbone in vode. Previdno
razširite mešanico po vrhu akumulatorjev,
terminalov in spon kablov. Pazite, da mešanica
sode bikarbone ne zaide v akumulatorje. Z žično
ščetko očistite sponke in priključke kablov. Po
čiščenju nanesite sloj čiste zaščitne snovi za
akumulatorje na sponke in priključke kablov. Vrh
akumulatorjev naj bo čist in suh.

Na vrh akumulatorjev ne polagajte kovinskih
predmetov, saj lahko povzročijo kratek stik.
Zamenjajte obrabljene ali poškodovane žice.

Preverite količino elektrolita v vsaki celici
akumulatorja pred in po polnjenju in vsakih 50 ur
dela. Nikoli ne dodajajte kisline akumulatorjem,
samo destilirano vodo. Vedno naj bodo pokrovi
akumulatorjev nameščeni, razen ko dodajate
vodo ali merite s hidrometrom.

Preverite količino elektrolita v vsaki celici
akumulatorja pred in po polnjenju in vsakih 50 ur
dela. Ne polnite akumulatorjev razen, če je
tekočina malo nad ploščami akumulatorjev. Če je
to potrebno, dodajte dovolj destilirane vode, da
pokrije plošče akumulatorja. Nikoli ne dodajajte
kisline akumulatorjem. Ne prenapolnite jih. Vedno
naj bodo pokrovi akumulatorjev nameščeni, razen
ko dodajate vodo ali merite s hidrometrom.



VZDRŽEVANJE

6200E 9005289 (7-08)50

Če s hidrometrom izmerite specifično težo, lahko
določite stopnjo polnosti in stanje baterij. Če je
rezultat za kako celico manjši kot za ostale (0,050
ali več), je celica poškodovana, ima kratek stik ali
se bo kmalu pokvarila.

OPOMBA: Ne merite takoj po tem, ko ste dodali

destilirano vodo. Če voda in kislina nista dobro

zmešani, so lahko meritve netočne. Rezultate
merjenja s hidrometrom primerjajte s sledečo

tabelo za ugotovitev, koliko je še naboja v

akumulatorju.

SPECIFIČNA TEŽA pri 27_ C (80_ F)

Količina
naboja

220A/uro
akumulato
r

235A/uro
akumulato
r

335A/uro
akumulato
r

100% 1,265 1,265 1,265

75% 1,223 1,223 1,223

50% 1,185 1,185 1,185

25% 1,148 1,148 1,148

0% 1,110 1,110 1,110

OPOMBA: Če ste merili, ko temperatura

elektrolita v akumulatorju ni bila enaka prikazani,

morate opraviti korekcijo za temperaturo.

Rezultatu specifične teže dodajte ali odštejte

0,004,
4 točke, za vsakih 6 _ C (10_ F) nad ali pod 27_C
(80_ F).

04380
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POLNJENJE AKUMULATORJEV

1. Stroj odpeljite na plosko, suho površino v
dobro prezračen prostor.

2. Ustavite stroj, vključite parkirno zavoro in
izključite stroj.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali

začnete vzdrževati stroj, ga ustavite na

ravni površini, vklopite parkirno zavoro,

ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Odprite podporo sedeža.

4. Preverite količino vode v vseh celicah
akumulatorja.

5. Če je ni dovolj, dodajte dovolj destilirane
vode, da pokrije plošče. NE NALIVAJTE
PREVEČ. Zaradi raztezanja lahko pride pri
polnjenju akumulatorja do izliva.

OPOMBA: Zagotovite, da bodo med polnjenjem

pokrovi akumulatorjev nameščeni.

ZA VARNOST: Med vzdrževalnimi deli

ali servisiranju stroja preprečite stik s

kislino v akumulatorju.

08247
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6. Odstranite priključek akumulatorja s
priključka stroja.

7. Priključek napajalnika vključite v priključek
akumulatorja.

OPOZORILO: Akumulator izpuhteva

vodik. Posledično lahko pride do

eksplozije. Preprečite iskrenje ali odprt

ogenj. Pokrovi naj bodo pri polnjenju

odprti.

OPOMBA: Če se prižge rdeča lučka

"ABNORMAL CYCLE" (ABNORMALNI CIKEL), ko

vključite akumulatorje v TENNANT polnilnik, to

pomeni, da je nekaj narobe z akumulatorjem.

Polnilnik v tem primeru ne more polniti

akumulatorjev.

8. Tennant polnilnik se vključi samodejno. Ko
so akumulatorji polni, se Tennant polnilnik
samodejno izključi.

OPOMBA: Uporabite polnilnik, ki je pravi za vaše

akumulatorje, da preprečite poškodbe

akumulatorjev in zmanjšanje življenjske dobe
akumulatorjev.

OPOMBA: Če morate polnilnik izklopiti iz stroja,

še preden so akumulatorji do konca napolnjeni in

se napajalnik še ni samodejno izključil, ga

izključite, preden ga izklopite.

9. Ko se napajalnik ugasne, izklopite priključek
polnilnika iz priključka akumulatorjev na
stroju.
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10.Povežite priključek akumulatorja s
priključkom stroja.

11. Preverite količino elektrolita v vseh celicah
akumulatorja po polnjenju. Če je potrebno,
dodajte toliko destilirane vode, da bo
količina elektrolita segla do okoli 12 mm
pod dnom cevi za ogled.

ZA VARNOST: Med vzdrževalnimi deli

ali servisiranju stroja preprečite stik s

kislino v akumulatorju.

12. Zaprite podporo sedeža.

JERMENI IN VERIGE

JERMEN VENTILATORJA SESALCA

Jermen ventilatorja sesalca poganja sesalni
sistem. Preverite, kako napet je jermen in če je
poškodovan, vsakih 100 ur dela.

Pravilna napetost je, če se jermen upogne za
12,7 mm zaradi sile 17 kg na sredino jermena.

ZA VARNOST: Ko vzdržujete stroj, se

izogibajte premikajočih se delov. Med

delom na stroju ne nosite ohlapnih

jopičev, srajc ali oblačil z ohlapnimi

rokavi.

JERMEN GLAVNE KRTAČE

Jermen glavne krtače poganja glavno krtačo.
Preverite, kako napet je jermen glavne krtače in
če je poškodovan, vsakih 100 ur dela.

Nastavite napetost z gornjim kolescem. Pravilna
napetost je, če gornje kolesce na jermen glavne
krtače izvaja 6 kg pritiska.

ZA VARNOST: Ko vzdržujete stroj, se

izogibajte premikajočih se delov. Med

delom na stroju ne nosite ohlapnih

jopičev, srajc ali oblačil z ohlapnimi

rokavi.
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KRMILNA VERIGA

Krmilna veriga obrača prednje kolo, ko obračate
volan. Namažite krmilno verigo s SAE 30
motornim oljem vsakih 200 ur dela.

VERIGA ZA ODVAJANJE STATIČNE

ELEKTRIKE

Veriga za odvajanje statične elektrike preprečuje
nabiranje statične elektrike v stroju. Veriga je na
stroj priklopljena z držalnim vijakom na oblogi
zadnje glavne krtače.

Poskrbite, da se veriga vedno dotika tal.
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KOŠ ZA SMETI

FILTER ZA PRAH V KOŠU

Filter za prah filtrira zrak, ki ga vleče iz koša. Filter
za prah je opremljen s tresalom, ki odstranjuje
nabran prah. Tresalo filtra za prah se vključi s
stikalom za glavno krtačo, sesalec in tresalo filtra.

Potresite filter za prah preden izpraznite in
očistite koš po koncu vsake izmene. Preglejte in
očistite ali zamenjajte filter za prah vsakih 100 ur
dela.

Za čiščenje filtra za prah uporabite eno od
sledečih metod:

D TRESENJE - Stikalo za glavno krtačo,
sesalec in tresalo filtra pritisnite in držite v
položaju Filter shaker (tresalo filtra).

D TRKANJE - Nežno trkajte filter ob plosko
površino, z umazano stranjo obrnjeno proti
tlom. Če poškodujete robove vložka filtra ali
tesnila, ga ne boste mogli več vstaviti
pravilno v ogrodje filtra.

D ZRAK - Vedno nosite zaščito za oči, ko
uporabljate stisnjen zrak. Pihajte zrak skozi
filter za prah v nasprotni smeri puščic. Nikoli
ne uporabite več kot 690 kPa (100 psi)
pritiska zraka in nikoli bliže kot 50 mm od
filtra. To lahko storite tudi, ko je filter za
prah v stroju.

ZA VARNOST: Če pri vzdrževanju

uporabljate stisnjen zrak ali vodo pod

pritiskom, uporabite zaščito za oči in

ušesa.

D VODA - Sperite sintetični filter v nasprotni
smeri puščic s cevjo z vodo pod nizkim
pritiskom. Sperete lahko tudi standardni
filter za prah, vendar se bo filter po vsakem
pranju obrabil, potrebno ga je zamenjati po
petih pranjih.

OPOMBA: Filter za prah mora biti suh, preden ga
vstavite nazaj v stroj.
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ODSTRANJEVANJE FILTRA ZA PRAH V KOŠU

1. Ustavite stroj, vključite parkirno zavoro in
izključite stroj.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali

začnete vzdrževati stroj, ga ustavite na

ravni površini, vklopite parkirno zavoro,

ugasnite stroj in odstranite ključ.

2. Odpahnite in odstranite pokrov koša.

3. Izklopite tresalo filtra iz glavne električne
napeljave.

OPOMBA: Previdno potegnite žice iz vtičnic, ne

izključite priključkov s tresalnega mehanizma. Ne
vlecite žic. Lahko se poškodujejo žice ali tresalni

mehanizem.

4. Dvignite vložek filtra za prah iz koša.
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5. Dvignite VCS sistem tresala filtra s
filtra.

6. Po potrebi očistite ali odvržite filter na
takojšnji dostop.

7. VCS tresalo filtra namestite nazaj na novi ali
očiščeni filter. Pazite, da boste sponko
tresala pravilno vstavili v filter.

8. Robove tresala trdno potisnite med filter in
tesnilo filtra.

OPOMBA: Če je nameščen pravilno, se plošča

tresala ne more premikati naprej-nazaj ali

levo-desno. Če je tresalo razrahljano, ne bo

pravilno delovalo.
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9. Tresalo filtra se mora plosko prilegati filtru.
Prepričajte se, da ni sponka ujeta pod
ploščo tresala filtra.

10. S koncem ploščice preverite razmik pri
elektromagnetu tresala. Razmik bi moral biti
enake širine kot ploščica. Če ni, razrahljajte
namestitvene vijake, spremenite razmik s
premikanjem elektromagneta in znova
privijte vijake.

11. Znova vstavite filter v stroj.
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12. Povežite glavno električno napeljavo z
mehanizmom tresala.

13. Preglejte tesnila filtra za prah.

14. Znova namestite pokrov koša in ga zaprite.

TERMO ČUVAJ

Termo čuvaj se nahaja nad košem za smeti.

Če se v košu vžge ogenj, bo Termo čuvaj
ugasnil glavno krtačo in ventilator sesalca. Če se
to zgodi, zapeljite stroj na varno mesto, odprite
koš in odstranite vir toplote. Izključite in spet
vključite stroj za ponastavitev termo ščitnika.
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KRTAČE

GLAVNA KRTAČA

Glavna krtača je cilindrična, sega prek vse širine
stroja in pometa smeti v koš.

Preglejte krtačo za obrabo in poškodbe vsak
dan. Odstranite vrvice ali žice, ki ste jih našli
zapletene v glavno krtačo, pesto pogona glavne
krtače ali zobato kolesce.

Vsak teden preglejte sled glavne krtače. Sled bi
morala biti široka od 50 do 75 mm, ko je glavna
krtača spuščena.

Obrnite glavno krtačo s konca na konec po
vsakih 50 urah dela za najdaljšo življenjsko dobo
krtače in najbolj učinkovito pometanje.

Ko se ščetine obrabljajo, pometanje pogosto
postane manj učinkovito. Zamenjajte glavno
krtačo, ko preostale ščetine merijo med 40 mm in
50 mm .

MENJAVA GLAVNE KRTAČE

1. Ustavite stroj, vključite parkirno zavoro in
izključite stroj.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali

začnete vzdrževati stroj, ga ustavite na

ravni površini, vklopite parkirno zavoro,

ugasnite stroj in odstranite ključ.

2. Odprite levi pokrov za dostop do glavne
krtače.

3. Razrahljajte namestitveni gumb roke
zobatega kolesca in tri namestitvene gumbe
obloge na drugi strani. S krtače odstranite
sklop roke za prosti tek.
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4. Primite glavno krtačo; potegnite jo z vtiča
pogona krtač in ven iz prostora za glavno
krtačo.

5. Položite novo ali obrnjeno (z enega konca
na drugega) glavno krtačo na tla poleg
pokrova.

6. Novo krtačo potisnite na vtič pogona.
Obračajte krtačo, dokler se ne zatakne v
vtič pogona in jo potisnite čisto na vtič.

7. Preverite, da je obloga za ponovno kroženje
vstavljena za okvir.

8. Potisnite vtič roke za prosti tek na glavno
krtačo.

9. Pričvrstite roko zobatega kolesca na vijake.
Z roko privijte namestitvene gumbe.

10. Zaprite pokrov glavne krtače.

PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE SLEDI
GLAVNE KRTAČE

1. Nanesite kredo, ali kako drugo snov, ki jo
ne odpihne zlahka, na gladka, ravna tla.

2. Dvignite stransko in glavno krtačo in
postavite glavno krtačo nad področje s
kredo.

3. Zaženite in spustite glavno krtačo za 15 do
20 sekund in držite nogo na zavorah, da se
stroj ne premakne.

OPOMBA: Če nimate krede ali podobne snovi,

pustite, da se krtača dve minuti vrti na tleh. Na

tleh bo ostala sled loščila.

4. Dvignite glavno krtačo.

5. Odpeljite stroj stran.
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6. Poglejte širino sledi krtačenja. Pravilna širina
sledi krtačenja je 50 do 75 mm.

Šiljenje krtač je nastavljeno v tovarni in ga ni
potrebno nastavljati, razen če ste zamenjali
dele sistema krtač.

Če je glavna krtača šiljena za več kot 15
mm na enem koncu, takole nastavite
šiljenje:

A. Razrahljajte namestitveni vijak ogrodja
ležaja gredi krtače in glavo, ki pritrjuje
roko zobatega kolesca.

B. Pustite da krtača deluje in se
premakne v položaj okoli 30 sekund.

C. Privijte nastavitveni vijak in gumb za
pritrjevanje roke zobatega kolesca.

D. Znova preverite sled glavne krtače in
na novo nastavite, če je potrebno.

00582

00601
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STRANSKA KRTAČA

Stranska krtača pometa smeti ob robovih na pot
glavne krtače.

Preglejte krtačo za obrabo in poškodbe vsak
dan. Iz stranske krtače ali pesta pogona stranske
krtače odstranite zapletene vrvice ali žico.

Preverite sledi stranskih krtač vsak dan. Ko se
krtača premika bi se morale ščetine stranskih
krtač dotikati tal v takem vzorcu kot sta pri uri
kazalca ob 10h in 3h.

Stransko krtačo je potrebno zamenjati, ko med
delom ne pometa več učinkovito. Eden od
znakov je, če preostale ščetine merijo 50 mm.
Mogoče boste morali stransko krtačo zamenjati
prej, če pometate manjše odpadke, ali pa boste
morali uporabiti krtačo s krajšimi ščetinami, če
pometate velike odpadke.

Nastavite sled stranske krtače z razrahljanjem
šestkotnega vijaka nad jermenico stranske
krtače. Premaknite ogrodje za namestitev
jermenice gor ali dol tako, da zagotovite pravilno
sled. Znova pritegnite šestkotni vijak.

350327
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MENJAVA STRANSKE KRTAČE

1. Ustavite stroj, vključite parkirno zavoro in
izključite stroj.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali

začnete vzdrževati stroj, ga ustavite na

ravni površini, vklopite parkirno zavoro,

ugasnite stroj in odstranite ključ.

2. Odstranite pritrjevalno zaponko na stranski
krtači iz pogonske gredi stranske krtače,
tako da držalo sponke potegnete čez en
konec sponke.

3. Zdrsnite stransko krtačo s pogonske gredi
stranske krtače.

4. Zdrsnite novo stransko krtačo na pogonsko
gred stranske krtače.

5. Zdrsnite pritrdilo zaponko stranske krtače
skozi pesto in gred stranske krtače.

6. Pričvrstite zaponko tako, da držalo zaponke
premaknete čez en konec zaponke.

ŠČITNIK STRANSKE KRTAČE

Preglejte, če je ščitnik stranske krtače
poškodovan ali obrabljen, vsakih 200 ur.
Zamenjajte ščitnik, ko se obrabi.
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OBLOGE IN TESNILA

STRANSKE OBLOGE

Stranske obloge se nahajajo na obeh straneh
stroja, pred prostorom za glavno krtačo. Stranske
obloge morajo biti do 5 mm nad tlemi.

Preglejte, če so obloge poškodovane ali
obrabljene in če potrebujejo nastavljanje, vsak
dan.

OBLOGA ZA ZAJEM VEČJIH KOSOV SMETI

Obloga za zajem večjih kosov smeti se nahaja ob
prednjem delu glavne krtače. Oblogo lahko
dvignete ali spustite s stopalko za zajem večjih
kosov smeti, kar omogoča, da pometete večje
kose smeti v koš.

Preglejte obloge za obrabo in poškodbe vsak
dan.

STRANSKE OBLOGE ZA PONOVNO

KROŽENJE

Stranske obloge za ponovno kroženje se nahajajo
na obeh straneh prostora glavne krtače. Stranske
obloge za ponovno kroženje morajo biti do 5 mm
nad tlemi.

Preglejte, če so obloge poškodovane ali
obrabljene in če potrebujejo nastavljanje, vsak
dan.
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ZADNJI OBLOGI

Dve zadnji oblogi se nahajata zadaj na dnu
prostora glavne krtače. Navpična obloga mora
biti do 5 mm nad tlemi. Zadnja obloga za
ponovno kroženje ne potrebuje nastavljanja.

Preglejte, če so obloge poškodovane ali
obrabljene in če potrebujejo nastavljanje, vsak
dan.

OPOMBA: Zadnja obloga za ponovno kroženje

mora biti zložena med krtačo in ogrodjem stroja,

preden namestite pokrov krtače, če želite da stroj

deluje pravilno.
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TESNILA KOŠA

Tesnila koša se nahajajo ob robovih odpritne
med glavno krtačo in košem. Koš je naslonjen na
tesnila, ko je zaprt.

Preverite tesnila za poškodbe in obrabo vsakih
100 ur dela.

OPOZORILO: Dvignjen koš lahko pade.

Uporabite palico za podporo koša.

TESNILO POKROVA KOŠA

Tesnilo pokrova koša se nanaša na dnu koša in
zatesni pokrov koša, ko je pokrov koša zaprt.

Preverite, če je tesnilo poškodovano ali
obrabljeno, vsakih 100 ur dela.

TESNILO ŠOBE KOŠA

Tesnilo šobe koša se nahaja na notranji strani
zadnje šobe pokrova koša in tesni notranje ustje
pokrova koša s košem

Preverite, če je tesnilo poškodovano ali
obrabljeno, vsakih 100 ur dela.
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TESNILO SESALCA

Tesnilo sesalca se nahaja za košem za smeti in
tesni pokrov filtra v košu, ko je koš spuščen.

Preverite, če je tesnilo poškodovano ali
obrabljeno, vsakih 100 ur dela.

TESNILA FILTRA V KOŠU

Tesnila filtra v košu se nahajajo na zunanjem robu
vrha in dna filtra v košu. Tesnila filtra v košu
zatesnilo filter v košu med odbojno ploščo koša
in pokrovom filtra, ko je pokrov filtra v košu
pravilno zaprt.

Preverite tesnila za poškodbe in obrabo vsakih
100 ur dela.
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ZAVORE IN KOLESA

ZAVORE

Mehanična zavora je nameščena na prednjem
kolesu. Zavore delujejo na stopalko in s
povezovalnimi palicami in kablom.

Preverite občutljivost zavore vsakih 200 ur dela.
Če se zavora ne odziva dobro na pritisk na
stopalko, jo boste mogoče morali nastaviti.

Nastavite napetost zavornega kabla z maticami
kabla in zavorno ročico.
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KOLESA

Vsa kolesa stroja so trdna. Preverite kolesa za
poškodbe vsakih 100 ur dela.

Preverite navor osi zadnjih koles vsakih 800 ur
dela. Pravilni navor na osi zadnjih koles je 22,4-28
Nm.

ELEKTRIČNI MOTORJI

Oglene krtače na motorjih pogona, ventilatorja
sesalca in krtač je potrebno pregledati vsakih 800
ur dela.
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POTISKANJE, VLEKA IN PREVOZ STROJA

POTISKANJE ALI VLEKA STROJA

Če se stroj pokvari, ga lahko potiskate ali vlečete
od spredaj ali zadaj, vleka pa je bolj stabilna in
lažja od spredaj.

Napravo potiskajte in vlecite samo na zelo kratko
razdaljo in ne presežite 3,2 km/h. Stroj NI
namenjen potiskanju ali vleki na dolge razdalje pri
visoki hitrosti.

POZOR! Ne potiskajte ali vlecite stroja

na dolge razdalje, saj se lahko

poškoduje pogonski sistem.

PREVOZ STROJA

1. Prednji del stroja postavite k nakladalnemu
robu tovornjaka ali prikolice.

ZA VARNOST: Uporabite tovornjak ali

prikolico, ki zmore težo stroja.

OPOMBA: Izpraznite koš pred prevozom stroja.

2. Če nakladalna površina ni vodoravna, ali je
več kot 380 mm nad tlemi, stroj dvignite z
vitlom.

Če je nakladalna površina vodoravna IN 380
mm ali manj nad tlemi, lahko stroj zapeljete
na tovornjak ali prikolico.

3. Če želite z vitlom dvigniti stroj na tovornjak
ali prikolico, pripnite verige za dvig na
prednje mesto za privez, ki se nahaja na
sprednjem delu ogrodja stroja.

ZA VARNOST: Ko nakladate stroj na

tovornjak ali prikolico, uporabite vitel.

Ne zapeljite stroja na tovornjak ali

prikolico razen, če je nakladalna

površina vodoravna IN manj kot 380 mm

nad tlemi.
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4. Stroj namestite čim dlje na prikolico ali
tovornjak. Če stroj začne zavijati stran od
srednje linije tovornjaka ali prikolice, ustavite
in z volanom popravite smer stroja.

5. Vključite parkirno zavoro in blokirajte kolesa
stroja. Privežite stroj na tovornjak ali
prikolico pred prevozom.

Prednja mesta za privez so v luknje spredaj
v ogrodju stroja.

Zadnja mesta za privez so luknje v ogrodju
stroja blizu zadnjega odbijača.

6. Če nakladalna površina ni vodoravna, ali je
več kot 380 mm nad tlemi, stroj spravite dol
z vitlom.

Če je nakladalna površina vodoravna IN 380
mm ali manj nad tlemi, lahko stroj zapeljete
s tovornjaka ali prikolice.

ZA VARNOST: Ko razkladate stroj s

tovornjaka ali prikolice, uporabite vitel.

Ne zapeljite stroja s tovornjaka ali

prikolice razen, če je nakladalna

površina vodoravna IN manj kot 380 mm

nad tlemi.
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DVIG STROJA

Izpraznite koš pred dvigom stroja. Pri servisiranju
stroj dvigujte samo na označenih mestih.
Uporabite dvigalo ali dvižno napravo, ki lahko
zdrži težo stroja. Vedno ustavite stroj na ploskih,
ravnih tleh in blokirajte kolesa, preden dvignete
stroj.

ZA VARNOST: Preden zapustite ali

začnete vzdrževati stroj, ga ustavite na

ravni površini, vklopite parkirno zavoro,

ugasnite stroj in odstranite ključ.

Prednja mesta za dvig so na ploskem spodnjem
robu na prednjem delu ogrodja stroja.

Zadnja dvižna mesta so na robovih zadnjega
odbijača.

ZA VARNOST: Ko vzdržujete stroj,

blokirajte kolesa, preden dvignete stroj.

ZA VARNOST: Pri servisiranju stroj

dvigujte samo na označenih mestih.

Stroj podprite z dvigalkami.

SHRANJEVANJE STROJA

Preden shranite stroj za daljši čas, izvedite
vzdrževanje, kar zmanjša možnost rjavenja in
nabiranja brozge in drugih neželenih usedlin.
Pokličite TENNANT osebje za vzdrževanje
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SPECIFIKACIJE

SPLOŠNE DIMENZIJE IN KAPACITETE STROJA

Pojem Dimenzija/kapaciteta

Dolžina 1955 mm

Širina 1070 mm

Širina s stransko krtačo 1117 mm

Višina 1435 mm

Višina s ščitnikom nad glavo 2045 mm

Sled 94 mm

Razdalja med stikoma s tlemi sosednjih osi 97 mm

Premer glavne krtače za pometanje 203 mm

Dolžina glavne krtače za pometanje 710 mm

Premer stranske krtače 520 mm

Širina poti pometanja 710 mm

Širina pometanja z eno stransko krtačo 1070 mm

Širina pometanja z dvema stranskima krtačama 1397 mm

Širina sledi krtačenja glavne krtače za pometanje 65 mm

Nosilna kapaciteta koša 135 kg

Volumen koša 125 l

Površina filtra za prah 4,5 kv. m

Najmanjša iztresna višina 2286 mm

Raven hrupa - neprestana 68 ± 1 dB (A)

Raven hrupa - maksimalna 80 ± 1 dB (C)

Raven vibracij ne presega 2,5 m/s@

Naj. dov. teža 923 kg

SPLOŠNA ZMOGLJIVOST STROJA

Pojem Mera

Največja hitrost naprej 10,0 km/h

Največja vzvratna hitrost 4,8 km/h

Najmanjši obrat v hodniku 2095 mm

Najmanjši radij obračanja, levo 1400 mm

Najmanjši radij obračanja, desno 1400 mm

Največji nominalni vzpon s praznim košem 10_/18%

Največji nominalni vzpon s polnim košem 6_/11%
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VRSTA NAPAJANJA

Vrsta Količina Volti Ah nominalno Teža
Akumulatorji 6 6 220 @ ur jakost 177 kg

6 6 235 @ ur jakost 177 kg
6 6 335 @ ur jakost 310 kg

Vrsta Uporaba VDC (enosmerni tok) Kw (hp)
Električni motorji Pogonska 36 1,1 Kw

Čistilna krtača (glavna) 36 0,67 Kw
Ventilator sesalca 36 0,60 Kw

Vrsta VDC
(enosmerni
tok)

A Hz Faza VAC
(dvosmerni
tok)

Polnilnik 36 20 60 1 240

KRMILJENJE

Vrsta Vir napajanja Krmiljenje v sili

Prednje kolo, ročno
nadzorovano

Ročno krmiljenje Ročna

HIDRAVLIČNI SISTEM

Sistem Kapaciteta Vrsta tekočine
Hidravlična posoda 0,53 l TENNANT št. dela. 65870
Hidravlika skupaj 1,4 l

ZAVORNI SISTEM

Vrsta Delovanje
Delovne zavore Mehanična bobenska zavora (1), eno prednje

kolo, deluje na kabel
Parkirna zavora Uporablja delovni zavori, na kabel

KOLESA

Mesto Vrsta Velikost
Sprednje (1) Polno 101 x 305 mm
Zadnji (2) Polni 90 x 305 mm
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6200E 9005289 (7-08)76

POGLED OD
ZGORAJ

POGLED OD STRANI

1783 mm

1067 mm

2045 mm

POGLED OD SPREDAJ

1435 mm

1397 mm

352945

DIMENZIJE STROJA
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