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Príručka pre obsluhu



Táto príručka je súčasťou príslušenstva každého nového modelu. Obsahuje inštrukcie potrebné pre obsluhu,
prevádzku a údržbu.

Pred spustením stroja do prevádzky alebo servisným zásahom doň, si prečítajte celú túto príručku tak, aby

ste porozumeli fungovaniu stroja.

Tento prístroj Vám bude výborne slúžiť. Avšak najlepšie výsledky dosiahnete pri minimálnych nákladoch, ak:

S Stroj budete obsluhovať opatrne, pozorne a primeraným spôsobom

S Budete vykonávať pravidelnú údržbu podľa dodaných inštrukcií.

S Údržbu budete vykonávať príslušenstvom od výrobcu alebo jeho rovnocenným ekvivalentom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pri odstraňovaní obalových materiálov,
starých strojových komponentov ako
batérie, nebezpečné tekutiny ako
nemrznúca zmes a olej, postupujte pre
seba i životné prostredie bezpečným a
šetrným spôsobom, podľa miestnych
nariadení v oblasti odstraňovania odpadu.

Vždy pamätajte na recykláciu.

ÚDAJE O STROJI

Vyplňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v
budúcnosti.
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Sériové č. -
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Týmto na svoju vlastnú zodpovednosť prehlasujeme, že strojné zariadenie

6200

-- je v súlade s ustanoveniami smernice o strojných zariadeniach (2006/42/EC/ES), podľa národnej
výkonnej legislatívy

-- je v súlade s ustanoveniami smernice E.M.C. (2004/108/ES)
-- is in conformity with the provisions concerning noise emission for outdoor use (Directive 2000/14/CE) and

Je v súlade s predpismi týkajúce sa emisií hluku pre vonkajšie použitie (smernica 2000/14/CE)
a vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov

and that

-- sa zaviedli nasledovné koordinačné normy (súčasti/ustanovenia): EN ISO 14121-1, EN
1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

-- použili sa nasledovné národné technické normy (ich časti/ustanovenia) a technické špecifikácie: irelevantné (NA)
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nasledujúce symboly sa používajú v celej tejto
príručke tak, ako je to uvedené v popisoch:

UPOZORNENIE: Varuje pred hazardnými

alebo nebezpečnými praktikami, ktoré

môžu mať za následok ťažký úraz osôb

alebo smrť.

PRE BEZPEČNOSŤ: Identifikácia

činností, ktorými je nutné sa riadiť kvôli

bezpečnej obsluhe a prevádzke

zariadenia.

Stroj je vhodný na čistenie odstrániteľného
odpadu. Nepoužívajte stroj iným spôsobom, než
je opísaný v tejto príručke. Stroj nie je určený pre
použitie na verejných cestách.

Nasledujúce informácie signalizujú potenciálne
nebezpečné podmienky pre obsluhu alebo
zariadenie:

UPOZORNENIE: Batérie vylučujú plynný

vodík. Môže to spôsobiť výbuch alebo

požiar. Nepribližujte sa s iskrami alebo

otvoreným ohňom. Pri nabíjaní

ponechajte kryty otvorené.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia

zdvíhacieho ramena. Nezdržujte sa v

blízkosti zdvíhacích ramien zásobníka.

UPOZORNENIE: Zdvihnutý zásobník

môže spadnúť. Používajte opornú tyč
zásobníka.

PRE BEZPEČNOSŤ:

1. Stroj nespúšťajte:

- Ak k tomu nie ste zaškolení a

oprávnení.

- Ak ste si neprečítali a nepochopili
príručku k obsluhe.

- Na miestach s nebezpečenstvom

požiaru alebo výbuchu, pokiaľ stroj nie

je pre použitie na takýchto miestach

určený.

- V oblastiach, kde sa môžu vyskytnúť
padajúce predmety, ak nie sú
vybavené chráničom hlavy.

2. Pred spustením stroja:

- Uistite sa, že všetky bezpečnostné

zariadenia sú na svojom mieste a

riadne fungujú.

- Skontrolujte, či brzdy a riadenie
fungujú správne.

3. Keď stroj spúšťate:

- Držte nohu na brzde a smerový pedál

v neutrálnej polohe.

4. Pri používaní stroja:
- Na zastavenie stroja používajte brzdy.

- Po šikmých a klzkých povrchoch sa

posúvajte pomaly.

- Pri cúvaní buďte opatrní.

- Pred zdvihnutím zásobníka sa

ubezpečte, že máte dostatok

priestoru.
- Keď je zásobník zdvihnutý, pohybujte

strojom opatrne.

- Na stroji neprevážajte bremená.

- Vždy sa riaďte bezpečnostnými a

dopravnými predpismi.

- Poškodenie stroja alebo prevádzkovú
poruchu okamžite nahláste.

5. Pred opustením alebo vykonaní

technického zásahu na stroji:

- Zastavte na rovnej ploche.

- Zatiahnite ručnú brzdu.

- Stroj vypnite a vyberte kľúč.

6. Počas vykonávania servisného zásahu
na stroji:

- Nepremiestňujte dielce. Pri práci na

stroji nenoste voľné odevy, košele

alebo rukávy.

- Pred zdvihnutím stroja zablokujte jeho

kolesá.
- Stroj zdvíhajte len na vyhradených

miestach. Stroj po zdvihnutí

zabezpečte podpernými stojanmi.

- Na zdvíhanie použite iba zdvihák

primeraný váhe stroja.

- Ak používate stlačený vzduch alebo

vodu, používajte pomôcky na ochranu
zraku a sluchu.

- Pred servisným zásahom do stroja

odpojte prípojku batérie.

- Vyhnite sa kontaktu s kyselinou z

batérie.

- Používajte len náhradné dielce
Tennant.

7. Pri nakladaní/vykladaní stroja na/z

prepravného vozidla:

- Stroj vypnite.

- Na prepravu stroja použite vozidlo

primerané váhe stroja.

- Použite rumpál. Netlačte stroj na
prepravné vozidlo alebo z neho, pokiaľ
je prepravná výška viac ako 380 mm

od zeme.

- Po naložení zatiahnite na stroji ručnú

brzdu.

- Zablokujte kolesá stroja.
- Stroj k prepravnému vozidlu

pripútajte.
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Na príslušných miestach sú na stroji pripevnené
nasledovné bezpečnostné štítky. Ak sa niektorý
štítok poškodí alebo nie je čitateľný, nahraďte ho
novým.

PRE BEZPEČNOSTNÉ ŠTÍTKY -

UMIESTNENÉ NA BOKU KABÍNY

OBSLUHY.

ŠTÍTOK NABÍJANIA BATÉRIE - UMIESTNENÝ

V PRIESTORE PRE BATÉRIU A NA

MONTÁŽNEJ ZVARENEJ ČASTI SEDADLA.

ŠTÍTOK PODPORY ZÁSOBNÍKA -

UMIESTNENÝ NA ĽAVEJ STRANE

ZDVÍHACIEHO RAMENA A NA OBIDVOCH

STRANÁCH PRIESTORU ZÁSOBNÍKA.

ŠTÍTOK O ZDVÍHACÍCH

RAMENÁCH ZÁSOBNÍKA NA -

UMIESTNENÝ NA OBIDVOCH

ZDVÍHACÍCH RAMENÁCH.

352944
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PREVÁDZKA

ZODPOVEDNOSŤ OBSLUHY

- Dbať na každodennú údržbu a kontrolu
stroja a udržiavať ho tak v dobrom
prevádzkyschopnom stave je
zodpovednosťou obsluhy. Obsluha musí
informovať servisného mechanika alebo
nadriadeného, keď je potrebné vykonať
údržbu tak, ako sa to uvádza v časti
ÚDRŽBA v tejto príručke.

- Pred spustením stroja do prevádzky si
pozorne prečítajte túto príručku.

PRE BEZPEČNOSŤ: Stroj nespúšťajte,

pokiaľ ste si neprečítali príručku a

neporozumeli ste jej.

- Stroj skontrolujte, či nie je poškodený
prepravou. Skontrolujte, či je stroj podľa
prepravných inštrukcií kompletný.

- Vykonávajte na stroji pravidelnú údržbu
podľa informácií uvedených v tejto príručke.
Odporúčame využiť pravidelne plánovanú
servisnú zmluvu od vášho zástupcu
spoločnosti Tennant.

- Objednávajte diely a zásoby priamo od
vášho autorizovaného zástupcu spoločnosti
Tennant. Pri objednávaní dielov použite
príručku pre diely.

- Po prevádzke sa riaďte odporúčanými
dennými a hodinovými postupmi počnúc
TABUĽKOU ÚDRŽBY.

07324
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KOMPONENTY STROJA

B
C

A

E

G

F

D

A. Sedadlo operátora

B. Volant

C. Prístrojový panel

D. Bočná kefa

E. Ovládacie pedále
F. Zásobník

G. Filter zásobníka
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DEFINÍCIE SYMBOLOV

Tieto symboly označujú ovládacie prvky,
zobrazenia a funkcie na stroji:

Zapnuté Svetlá operátora

Vypnuté Svetlo nebezpečenstva

Hlavná kefa dole Spustenie

Hlavná kefa hore Vákuový ventilátor

Istič #1 Vytriasač filtra

Istič #2 Hlavná kefa zapnutá

Istič #3 Bočná kefa dole a zapnutá

Istič #4 Bočná kefa hore a vypnutá

Istič #5 Zdvihnutie zásobníka

Istič #6 Zníženie zásobníka

Istič #7 Otvorenie zásobníka

Istič #8 Zatvorenie zásobníka

Istič #9 Klaksón
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OVLÁDACIE PRVKY A PRÍSTROJE

F

I

A B C D E

G

H

P

J

NO M L K

A. Páka bočnej kefy

B. Spínač vypnutia napájania (voliteľný)

C. Klaksón
D. Indikátor vybitia batérie

E. Počítadlo hodín

F. Volant

G. Páka hlavnej kefy

H. Pedál smeru jazdy

I. Brzdový pedál

J. Pedál parkovacej brzdy
K. Hlavná kefa, spínač vákuového ventilátora/vytriasača filtra

L. Spínač dverí zásobníka

M. Spínač zásobníka

N. Spínač prevádzkových svetiel / svetiel nebezpečenstva (voliteľné)

O. Kľúčový spínač zapnutia/vypnutia

P. Pedál na zachytávanie veľkého odpadu
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OBSLUHA OVLÁDAČOV

PEDÁL ZMENY SMERU

Pedál zmeny smeru ovláda smer chodu a
rýchlosť pohonu stroja. Zmeňte rýchlosť stroja
tlakom nohy. Čím viac pedál stlačíte, tým
rýchlejšie sa bude stroj pohybovať.

Použite brzdový pedál pre zastavenie stroja.

Dopredu: Stlačte vrchnú časť pedálu zmeny
smeru palcom na nohe.

POZNÁMKA: Stroj nebude v chode, kým nebude

operátor sedieť v sedadle operátora.

Spiatočka: Stlačte spodnú časť pedálu zmeny
smeru pätou nohy.

Neutrál: Dajte nohu mimo pedálu zmeny smeru
jazdy a nechajte, nech sa vráti do neutrálnej

polohy.

POZNÁMKA: Stroj môže ísť na voľnobeh, keď

dáte nohu dole z pedálu zmeny smeru jazdy.
Buďte pripravení zošliapnuť pedál brzdy, keď dáte

nohu dole z pedálu zmeny smeru jazdy.

Brzdový pedál

Počítadlo hodín zaznamenáva počet hodín,
počas ktorých je stroj zapnutý. Počítadlo hodín
zobrazuje počet hodín v desatinách hodiny. Tieto
informácie použite na určenie údržbových
intervalov.
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KĽÚČOVÝ SPÍNAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA

Pedál parkovacej brzdy nastavuje a uvoľňuje
brzdy predných kolies.

Aktivácia: Stlačte pedál brzdy čo najviac dole, a
potom stlačte pedál parkovacej brzdy prstom
nohy pre zaistenie pedálu parkovacej brzdy v
mieste.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj

opustíte alebo v ňom vykonáte servisný

zásah, zastavte na rovnom mieste,

zatiahnite ručnú brzdu, vypnite stroj a

vyberte kľúč.

Deaktivácia: Stlačte brzdový pedál, kým sa
parkovacia brzda neuvoľní..

PEDÁL ZACHYTÁVANIE VEĽKÉHO ODPADU

Pedál na zachytávanie veľkého odpadu otvorí
klapku veľkého odpadu pred hlavnou zametacou
kefou.

Otvorený: Stlačte pedál zachytávania, keď
zametáte veľký odpad. Klapka pred hlavnou
zametacou kefou sa otvorí, aby sa dovnútra
dostal veľký odpad.

Zatvorený: Uvoľnite pedál a klapka sa zatvorí,
pričom zachytí veľký odpad do zásobníka.
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PÁKA HLAVNEJ KEFY

Páka hlavnej kefy ovláda polohu hlavnej kefy.

Hlavná kefa dole: Potiahnite páku dozadu a
doprava do polohy Hlavná kefa dole.

Hlavná kefa hore: Zatlačte páku hore a doľava do
polohy Hlavná kefa hore.

SPÍNAČ HLAVNEJ KEFY/VÁKUOVÉHO

VENTILÁTORA A

VYTRIASAČA FILTRA

Hlavná kefa/vákuový ventilátor a spínač

vytriasača filtra ovláda vákuový ventilátor, rotáciu
hlavnej kefy a vytriasač filtra systému VCS
Vytriasač vibračného česadla.

Vákuum a hlavná kefa zapnutá: Stlačte vrchnú
časť spínača do polohy Hlavná kefa a vákuový

ventilátor zapnutý .

Vákuum a hlavná kefa vypnutá: Stlačte spínač do
stredovej polohy vypnutia .

Spustite vytriasač filtra systému VCS: Stlačte a

podržte spodnú časť spínača n osem až desať
sekúnd.

POZNÁMKA: Nadmerné teplo v zásobníku
spôsobí to, že Kontrola teploty vypne hlavnú kefu

a vákuový ventilátor. Ak sa to stane, zastavte stroj

odstráňte zdroj tepla. Stlačte spínač hlavnej kefy,

vákuového ventilátora a vytriasača filtra do

stredovej polohy vypnutia, a potom naspäť do

stredovej polohy zapnutia.

SPÍNAČ VYPNUTIA NAPÁJANIA (VOLITEĽNÝ)

Indikátor vybitia batérie zobrazuje úroveň nabitia
batérií. Zobrazuje úroveň nabitia, keď je stroj v
prevádzke.

Keď sú batérie úplne nabité, svieti indikátor úplne
vpravo. Ako sa batérie budú vybíjať, indikátor sa
bude posúvať pozdĺž displeja doľava. Keď
indikátor začne blikať, nabite batérie.

POZNÁMKA: Hodnota signalizovaná na indikátore

vybitia batérie nie je presná pri prvom zapnutí

stroja. Pred odčítaním stavu vybitia batérií stroj

najskôr niekoľko minút používajte.

POZNÁMKA: Indikátor vybitia batérie neprestane
blikať, ak sa batérie úplne nenabijú.

Volant
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Kľúčový spínač zapnutia/vypnutia ovláda
napájanie stroja pomocou kľúča.

PRE BEZPEČNOSŤ: Keď štartujete stroj,

držte nohu na brzde a pedál zmeny

smeru jazdy v neutrálnej polohe.

Zapnúť: Úplne otočte kľúč v smere hodinových
ručičiek.

Vypnúť: Otočte kľúč proti smeru hodinových
ručičiek.

POZNÁMKA: Stroj nebude v chode, kým nebude

operátor sedieť v sedadle operátora.

Tlačidlo klaksónu

Tlačidlo klaksónu ovláda klaksón.

Zvuk: Stlačte tlačidlo.

PÁKA BOČNEJ KEFY

Páka bočnej kefy ovláda polohu a napájanie kefy
na pravej strane aj kefy na ľavej strane.

Bočná kefa dole a zapnutá: Potiahnite páku
doľava a dopredu do polohy Bočná kefa dole a
zapnutá. Kefa sa automaticky začne otáčať.

Bočná kefa hore a vypnutá: Potiahnite páku
dozadu a doprava do polohy Bočná kefa hore a

vypnutá.
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SPÍNAČ OVLÁDACÍCH SVETIEL (VOLITEĽNÝ)

Spínač ovládacích svetiel zapne a vypne
svetlomety a zadné svetlomety.

Zapnúť: Stlačte vrchnú časť spínača ovládacích
svetiel.

Vypnúť: Stlačte spínač do stredovej polohy .

SPÍNAČ OVLÁDACÍCH SVETIEL/SVETIEL

NEBEZPEČENSTVA (VOLITEĽNÝ)

Spínač ovládacích svetiel/svetiel nebezpečenstva

zapne a vypne svetlomety a zadné svetlomety a
svetlo nebezpečenstva.

Svetlá operátora zapnuté: Stlačte vrchnú časť
spínača ovládacích svetiel/svetiel
nebezpečenstva.

Ovládacie svetlá/svetlá nebezpečenstva zapnuté:
Stlačte spodnú časť spínača ovládacích
svetiel/svetiel nebezpečenstva.

Vypnúť: Stlačte spínač ovládacích svetiel/svetiel
nebezpečenstva do stredovej polohy vypnutia.
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Spínač zásobníka

Páka zásobníka zníži a zdvihne zásobník.

Zdvihnutie zásobníka: Stlačte a podržte vrchnú
časť spínača, kým sa zásobník nedostane do
želanej zdvihnutej polohy.

Podržanie: Uvoľnite spínač zásobníka do
stredovej polohy.

Zníženie zásobníka: Stlačte a podržte spodnú
časť spínača, kým sa zásobník nedostane do
želanej zníženej polohy.

UPOZORNENIE: Kefa môže odpad rozmetať.
Pred zdvihnutím zásobníka zastavte motor.

SPÍNAČ DVERÍ ZÁSOBNÍKA

Spínač dverí zásobníka otvorí a zatvorí dvere
zásobníka.

Otvorte dvere zásobníka: Stlačte a podržte

vrchnú časť spínača, kým sa dvere nedostanú do
želanej otvorenej polohy.

Podržanie: Uvoľnite spínač dverí zásobníka do
stredovej polohy.

Zatvorte dvere zásobníka: Stlačte a podržte

spodnú časť spínača, kým sa dvere nedostanú
do želanej zatvorenej polohy.
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POISTKY

Poistky sú zariadenia na jednorazovú ochranu
okruhu, ktoré zastavujú tok prúdu v prípade
preťaženia okruhu. Nikdy nemeňte za poistky s
vyššou hodnotou ako je uvedené.

Poistka sa nachádza za panelom ističa okruhu.

Poistka Hodnota Chránený obvod

FU-1 80 A Hlavný

ISTIČE

Ističe sú resetovateľné zariadenia na ochranu
elektrických obvodov. Dizajn zastaví prechod
prúdu v prípade preťaženia obvodu. Keď sa istič
aktivuje, musí sa ručne resetovať. Stlačte tlačidlo
resetovania po vychladnutí ističa. Ističe sa
neresetujú, kým nebudú mať čas vychladnúť.

Ak preťaženie, ktoré spôsobilo aktiváciu ističa, je
stále prítomné, istič prúdu bude pokračovať v
zastavovaní prúdu, kým sa problém neodstráni.

Ističe 1 až 9 sú umiestnené nad nožnými pedálmi
na paneli ističa.

V tabuľke sú znázornené ističe a elektrické
komponenty, ktoré chránia.

Istič okruhu Hodno
ta

Chránený obvod

CB-1 15 A Hlavné napájanie

CB-2 15 A Klaksón

CB-3 15 A Bočné kefy

CB-4 15 A Dvere zásobníka

CB-5 15 A Prevádzkové svetlá
Výstražné svetlá

CB-6 25 A Zdvíhacie čerpadlo
zásobníka

CB-7 25 A Hlavná kefa

CB-8 20 A Motor zametacieho
ventilátora

CB-9 20 A Vákuová tyč

1 32 4 85 6 7 9
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Sedadlo operátora

Sedadlo operátora je upevnené zadného typu.

POZNÁMKA: Sedadlo operátora má

bezpečnostný spínač, ktorý zastaví pohon stroja,

ak operátor nesedí na sedadle operátora.

NASTAVITEĽNÉ SEDADLO OPERÁTORA

(VOLITEĽNÉ)

Nastaviteľné sedadlo operátora je upevnené
zadného typu s nastavením dopredu a dozadu.

Upraviť nastavenie: Potiahnite páku dovnútra,
posuňte sedadlo dozadu alebo dopredu do
požadovanej polohy a uvoľnite páku.

LUXUSNÉ ODPRUŽENÉ SEDADLO

(VOLITEĽNÉ)

Luxusné odpružené sedadlo má štyri nastavenia.
Nastavenia sú určené pre bedrovú oporu, uhol
opierky chrbta, nastavenie hmotnosti operátora a
predné a zadné nastavenie.

Ovládač bedrového nastavenia ovláda pevnosť
bedrovej opierky.

Zvýšte pevnosť: Otočte gombík v smere
hodinových ručičiek.

Znížte pevnosť: Otočte gombík proti smeru
hodinových ručičiek.

Ovládač sklonu opierky chrbta nastavuje uhol
sklonu opierky chrbta.

Zvýšenie uhla: Otočte ovládač nastavenia uhla
proti smeru hodinových ručičiek.

Zníženie uhla: Otočte ovládač nastavenia uhla v
smere hodinových ručičiek.
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Ovládač nastavenia hmotnosti operátora ovláda
pevnosť sedadla.

Zvýšenie pevnosti: Otočte ovládač nastavenia
hmotnosti v smere hodinových ručičiek.

Zníženie pevnosti: Otočte ovládač nastavenia
hmotnosti proti smeru hodinových ručičiek.

Pomocou mierky vedľa ovládača nastavenia
hmotnosti môžete určiť správnu pevnosť sedačky
pre operátora.

Páka posunu dopredu alebo dozadu nastavuje
polohu sedadla.

Upraviť nastavenie: Potiahnite páku von a
posuňte sedadlo dopredu a dozadu do
požadovanej polohy. Uvoľnite páku.

OPORNÁ TYČ ZÁSOBNÍKA

Podporná tyč zásobníka je umiestnená na
hydraulickom valci. Ručne sa posúva na miesto,
keď je valec plne roztiahnutý, aby sa zabránilo
zníženiu zásobníka. Zdvihnite ju z valca pred
znížením zásobníka.
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AKO PRACUJE STROJ

Volant ovláda smer dráhy stroja. Smerový pedál

ovláda rýchlost a smer dopredu a dozadu.
Brzdový pedál spomaľuje a zastavuje stroj.

Bočná kefa zmetá drobný odpad do cesty
hlavnej zametacej kefy. Hlavná kefa zametá
odpad z podlahy do zásobníka. Pedál na
zachytávanie veľkého odpadu otvára a zatvára
zachytávanie veľkého odpadu a odpad sa
dostáva do zásobníka. Vákuový systém ťahá
prach a vzduch do zásobníka cez filter
okamžitého prístupu.

Po ukončení zametania vyčistite prachový filter a
vyprázdnite zásobník.

KONTROLNÝ ZOZNAM PRED POUŽITÍM

- Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.

- Skontrolujte hladinu kvapaliny batérie a
úroveň nabitia batérie.

- Skontrolujte prípadné poškodenie alebo
opotrebovanie okrajov a tesnení.

- Skontrolujte stav zametacích kief. Vyberte
všetky pružiny, pásy, plastové obaly alebo
iné odpady obalené
okolo nich.

- Skontrolujte nastavenie vzorov zametacej
kefy.

- Skontrolujte stav prachového filtra
zásobníka a tesnení. Ak je to potrebné,
očistite ich.

- Skontrolujte, či brzdy a riadenie fungujú
správne.

- Vyprázdňujte zásobník na odpad.

- Skontrolujte servisné záznamy a presvedčte
sa, či nie je potrebná údržba.
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SPUSTENIE STROJA

1. Posaďte sa do sedadla operátora a
aktivujte brzdy so smerovým pedálom v
neutrálnej polohe.

PRE BEZPEČNOSŤ: Keď štartujete stroj,

držte nohu na brzde a pedál zmeny

smeru jazdy v neutrálnej polohe.

2. Zapnite stroj.

3. Uvoľnite ručnú brzdu stroja.

4. Prejdite so strojom do oblasti, ktorá sa
bude čistiť.

POZNÁMKA: Stroj nebude v chode, kým nebude

operátor sedieť v sedadle operátora.
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INFORMÁCIE O ZAMETANÍ A KEFE

Pred zametaním pozbierajte odpadky nadmernej
veľkosti. Pred zametaním spľasnite veľké škatule
alebo ich odstráňte z uličiek. Pozbierajte kúsky
drôtov, povrazov, špagátov atď., ktoré by sa
mohli omotať okolo kefy alebo zátok kefy.

Naplánujte si zametanie vopred. Pokúste sa

pripraviť si dlhú trasu s minimálnym počtom

zastavení a rozjazdov. Vyčistite celú podlahu

alebo časť naraz. So strojom sa pohybujte čo
najpriamejšie. Nenarážajte do stĺpikov ani
neoškierajte bočné strany stroja. Prekrývajte
stopy čistenia.

Vyhnite sa príliš ostrému otáčaniu volantu, keď je
stroj v pohybe. Stroj veľmi dobre odpovedá na
pohyb volantu. Vyhnite sa prudkému zatáčaniu,
okrem prípadov núdzových situácií.

V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov
využívajte správny druh kefy pre príslušný
charakter zametania. Nižšie sú uvedené
odporúčania pre hlavné využitie zametacej a
bočnej kefy.

Hlavná kefa spevnená pieskom - Jemná kefa,
ktorá ľahko stiera veľké množstvá prachu a
piesku.
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Bočná kefa (2 rady) - Dobrá kefa na univerzálne
použitie pre zametanie ľahkého až stredného
odpadu vnútri aj vonku. Táto kefa sa odporúča
na miestach, kde sa môžu štetiny navlhčiť.

Bočná kefa (3 rady) - Vylepšený výkon
zametania jemných materiálov na hladkých
vnútorných povrchoch.

Pevná bočná kefa - Univerzálna kefa s dlhšou
životnosťou, odporúčaná pre drsné povrchy.
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ZAMETANIE

1. Stlačte vrchnú časť spínača hlavnej

kefy/vákuového ventilátora a vytriasača filtra

do otvorenej polohy.

2. Spustite dolu hlavnú kefu pomocou páky

hlavnej kefy.

3. Spustite dolu a zapnite bočnú kefu
pomocou páky bočnej kefy.

4. Začnite zametať.
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5. Stlačte pedál na zachytávanie veľkého
odpadu, keď zametáte veľký odpad.

6. Uvoľnite pedál a klapka klesne dole na
odpad.

7. Klapka bude zachytávať veľké nečistoty
naspäť do zásobníka.
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ZASTAVTE ZAMETANIE

1. Zdvihnite a vypnite bočnú kefu pomocou
páky bočnej kefy.

2. Zdvihnite hlavnú kefu pomocou páky hlavnej

kefy.

3. Stlačte a podržte spodnú časť spínača

hlavnej kefy/vákuového ventilátora a

vytriasača filtra po dobu osem až desať
sekúnd pre spustenie vytriasača filtra.
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VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA

1. Zastavte zametanie. Pozri časť
ZASTAVENIE ZAMETANIA v tejto príručke.

2. Prejdite so strojom na miesto alebo k
nádobe, kde vyhadzujete odpad.

3. Stlačte a podržte vrchnú časť spínača
zásobníka pre zdvihnutie zásobníka do
želanej výšky. Uvoľnite spínač do polohy
podržania.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia

zdvíhacieho ramena. Nezdržujte sa v

blízkosti zdvíhacích ramien zásobníka.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri používaní stroja

sa pred zdvihnutím zásobníka

ubezpečte, že máte dostatok priestoru.

POZNÁMKA: Pamätajte, že minimálna výška

stropu potrebná na zdvihnutie zásobníka je 2 286

mm.

4. Prejdite so strojom hore ku kontajneru na
odpad. Nastavte zásobník nad kontajner na
odpad.

5. Stlačte a podržte vrchnú časť spínača dverí

zásobníka, až kým sa dvere zásobníka úplne
neotvoria. Uvoľnite spínač do polohy
podržania.
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6. Stlačte a podržte spodnú časť spínača dverí
zásobníka, až kým sa dvere zásobníka úplne
nezatvoria.

7. Stlačte a podržte spodnú časť spínača

zásobníka, až kým sa dvere zásobníka úplne
neznížia.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia

zdvíhacieho ramena. Nezdržujte sa v

blízkosti zdvíhacích ramien zásobníka.
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ZASTAVENIE STROJA

1. Zastavte zametanie. Pozri časť
ZASTAVENIE ZAMETANIA v tejto príručke.

2. Dajte nohu dole z pedálu zmeny smeru
jazdy. Zošliapnite brzdový pedál.

POZNÁMKA: Stroj môže ísť krátku vzdialenosť na
voľnobeh, keď dáte nohu dole z pedálu zmeny

smeru jazdy. Použite brzdový pedál pre

zastavenie stroja.

3. Zatiahnite ručnú brzdu stroja.

4. Stroj vypnite. Vytiahnite kľúč.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj

opustíte alebo v ňom vykonáte servisný

zásah, zastavte na rovnom mieste,

zatiahnite ručnú brzdu, vypnite stroj a

vyberte kľúč.
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KONTROLNÝ ZOZNAM PO POUŽITÍ

Skontrolujte tento zoznam položiek po skončení
zametania.

- Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.

- Skontrolujte hladinu kvapaliny batérie a
úroveň nabitia batérie.

- Skontrolujte prípadné poškodenie alebo
opotrebovanie okrajov a tesnení.

- Skontrolujte stav zametacích kief. Vyberte
všetky pružiny, pásy, plastové obaly alebo
iné odpady obalené
okolo nich.

- Skontrolujte nastavenie vzorov zametacej
kefy.

- Skontrolujte stav prachového filtra
zásobníka a tesnení. Ak je to potrebné,
očistite ich.

- Skontrolujte, či brzdy a riadenie fungujú
správne.

- Vyprázdňujte zásobník na odpad.

- Skontrolujte servisné záznamy a presvedčte
sa, či nie je potrebná údržba.
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ZAPNUTIE PODPORNEJ TYČE ZÁSOBNÍKA

1. Zatiahnite ručnú brzdu stroja.

PRE BEZPEČNOSŤ: Keď štartujete stroj,

držte nohu na brzde a pedál zmeny

smeru jazdy v neutrálnej polohe.

2. Zapnite stroj.

3. Stlačte a podržte vrchnú časť spínača
zásobníka, až kým sa zásobník celkom
nezdvihne. Uvoľnite spínač do polohy
podržania.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia

zdvíhacieho ramena. Nezdržujte sa v

blízkosti zdvíhacích ramien zásobníka.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri používaní stroja

sa pred zdvihnutím zásobníka

ubezpečte, že máte dostatok priestoru.

POZNÁMKA: Pamätajte, že minimálna výška
stropu potrebná na zdvihnutie zásobníka je 2 286

mm.
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4. Zatlačte podpornú tyč zásobníka na miesto
na podporný valec.

UPOZORNENIE: Zdvihnutý zásobník

môže spadnúť. Používajte opornú tyč
zásobníka.

5. Pomaly znížte zásobník stlačením a
podržaním spínača zásobníka, kým sa
podporná tyč zásobníka neoprie o doraz
podpornej tyče.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia

zdvíhacieho ramena. Nezdržujte sa v

blízkosti zdvíhacích ramien zásobníka.

6. Stroj vypnite.
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VYPNUTIE PODPORNEJ TYČE ZÁSOBNÍKA

1. Zapnite stroj.

2. Mierne zdvihnite zásobník zatlačením hore a
podržaním spínača zásobníka. Uvoľnite
spínač do polohy podržania.

POZNÁMKA: Pamätajte, že minimálna výška

stropu potrebná na zdvihnutie zásobníka je 2 286

mm.

3. Posuňte podpornú tyč zásobníka mimo
valca do polohy skladovania.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia

zdvíhacieho ramena. Nezdržujte sa v

blízkosti zdvíhacích ramien zásobníka.
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4. Stlačte a podržte spodnú časť spínača
zásobníka, kým sa zásobník nedostane do
celkom zníženej polohy.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia

zdvíhacieho ramena. Nezdržujte sa v

blízkosti zdvíhacích ramien zásobníka.

5. Stroj vypnite.

POUŽÍVANIE NA NAKLONENÝCH PLOCHÁCH

Na naklonených plochách jazdite so strojom
pomaly. Na zostupných svahoch riaďte rýchlosť
stroja pomocou brzdového pedála.

Maximálny menovitý sklon je 6_ alebo 11% s
plným zásobníkom a 10_ alebo 18% s prázdnym
zásobníkom.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri používaní stroja

sa po šikmých a klzkých povrchoch

posúvajte pomaly.
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Možnosti

VÁKUOVÁ TYČ

Vákuová tyč používa samostatný vákuový systém
na zotretie odpadu, ktorý je mimo dosahu stroja.

1. Stroj zapnite.

POZNÁMKA: Spínač hlavnej kefy/vákuového

ventilátora a vytriasača filtra sa nemusí zapnúť,

aby mohol systém vákuovej tyče fungovať.

2. Otočte gombík vačky proti smeru
hodinových ručičiek pre uvoľnenie rukoväte
vákuovej tyče.
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3. Tyč zapnutá: Zdvihnite vákuovú tyč z
úložnej polohy. Vákuum sa automaticky
zapne.

4. Tyč vypnutá: Vráťte vákuovú tyč naspäť do
úložnej polohy a vákuum sa vypne.

5. Otočte gombík vačky v smere hodinových
ručičiek pre zaistenie rukoväte vákuovej
tyče.

6. Vymeňte plné vákuové tašky, keď začne
vákuová tyč strácať výkon, ale keď budú
tašky plné.
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RÝCHLY MOP

Rýchly mop je zametací prvok pripojený na
prednej strane, ktorý rozširuje dráhu zametania
stroja.

1. Choďte so strojom blízko k pripojeniu
rýchleho mopu.

2. Nastavte ručnú brzdu stroja a vypnite stroj.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj

opustíte alebo v ňom vykonáte servisný

zásah, zastavte na rovnom mieste,

zatiahnite ručnú brzdu, vypnite stroj a

vyberte kľúč.

3. Pripojte Rýchly mop k montážnej konzole v
prednej časti stroja.

4. Upevnite západky na prednej strane
montážnej konzoly. Uvoľnite ručnú brzdu a
choďte so strojom na určené miesto
čistenia.
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5. Potiahnite uvoľňovaciu páku pre zvýšenie
alebo zníženie každej strany Rýchleho
mopu.

6. Zapnite vákuum a kefy, znížte kefy a začnite
so zametaním.

7. Vyberte a znovu upevnite kryty hlavíc
Rýchleho mopu pomocou ľahko
demontovateľných úchytiek. Vyberte kryty
hlavíc pre otočenie, trasenie a čistenie v
pravidelných intervaloch.



PREVÁDZKA

6200E 9005290 (7-08)36

Vysúvanie batérie

Vysúvanie batérie umožňuje operátorovi rýchly a
jednoduchý prístup k vybratiu a výmene batérií zo
stroja.

1. Nechajte stroj na rovnej, suchej ploche.

2. Vypnite napájanie stroja a nastavte ručnú
brzdu.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj

opustíte alebo v ňom vykonáte servisný

zásah, zastavte na rovnom mieste,

zatiahnite ručnú brzdu, vypnite stroj a

vyberte kľúč.

3. Zdvihnutím sedadla obsluhujúceho získate
prístup k batériám. Oporné rameno sa
automaticky aktivuje, keď sedadlo
zdvihnete celkom hore.

4. Odpojte konektor stroja od batérií.

5. Vyberte panel na ľavej strane a zatlačte
vozík batérie na ľavú stranu stroja. Zoraďte
zámky vozíka batérie a otvory na stroji.
Zatlačte vozík batérie dopredu.
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6. Zaistite vozík batérie k stroju potiahnutím
zámkov vozíka batérie smerom k vonkajšej
strane vozíka batérie.

7. Nastavte zámok podlahy vozíka batérie
zošliapnutím ľavej strany zámku podlahy.

8. Nastavte valčeky vozík batérie pre
vysunutím batérií. Valčeky vozíka batérie
musia mať rovnakú výšku ako valčeky
batérie stroja.

Zdvihnite valčeky vozíka batérie: Pomocou
kľúča uvoľnite maticu a otočte skrutku v
smere hodinových ručičiek. Dotiahnite
poistné matice.

Znížte valčeky vozíka batérie: Pomocou
kľúča uvoľnite maticu a otočte skrutku proti
smeru hodinových ručičiek. Dotiahnite
poistné matice.
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9. Otočte gombík na ramene dorazu batérie
stroja proti smeru hodinových ručičiek, kým
sa neprestane otáčať.

10. Zdvihnite rameno dorazu batérie stroja
celkom do horizontálnej polohy.

11. Zdvihnite blokovaciu tyč batérie vozíka
zatlačením na držadlo.
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12. Uchopte kryt batérie a potiahnite kryt
batérie na vozík batérie.

13. Znížte blokovaciu tyč batérie vozíka
potiahnutím za držadlo. Tým sa zabráni
vysúvaniu batérií z vozíka pri pohybe.
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14. Uvoľnite vozík batérie zo stroja zatlačením
na zámky vozíka batérie smerom k
vnútornej strane vozíka batérie.

15. Uvoľnite zámok podlahy vozíka batérie. Pre
uvoľnenie zámku podlahy zošliapnite pravú
stranu zámku na podlahe.

16. Vyberte vozík batérie zo stroja.

17. Postupujte podľa týchto krokov v opačnom
poradí pri spätnej inštalácii batérií do stroja.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV STROJA

Problém Príčina Náprava

Žiadne napájanie stroja Spínač odpojenia napájania
zapnutý

Otočte spínač odpojenia v smere
hodinových ručičiek, kým sa
neobjaví. Vypnite a zapnite stroj.

Batérie nie sú pripojené Pripojte batérie k stroju

Nízke napájanie stroja Nízke napájanie batérie Skontrolujte a nabite batérie

Stroj nepoháňa Operátor nie je na sedadle Sadnite si do sedadla operátora

Nadmerné prášenie Vákuový ventilátor vypnutý Stlačte spínač hlavnej kefy, vákua
a vytriasača filtra do polohy
zapnutia

Okraje a prachové tesnenia kefy
sú opotrebované, poškodené
alebo zle nastavené.

Vymeňte alebo nastavte okraje
alebo prachové tesnenia.

Prachový filter zásobníka
upchaný

Potraste a/alebo vyčistite alebo
vymeňte prachový filter.

Zlyhanie vákuového ventilátora Spojte sa so servisným
personálom spoločnosti Tennant.

Spustil sa obvod Kontroly teploty. Vyberte zdroj tepla zo zásobníka.
Reštartujte stroj.

Nedostatočné zametanie Štetiny kefy opotrebované Vymeňte kefy.

Hlavné a/alebo bočné kefy
nesprávne nastavené

Nastavte hlavné a/alebo bočné
kefy

Odpad zachytený v hnacom
mechanizme hlavnej kefy

Vyberte odpad z hnacieho
mechanizmu.

Zlyhanie pohonu hlavnej kefy Spojte sa so servisným
personálom spoločnosti Tennant.

Zlyhanie pohonu bočnej kefy Spojte sa so servisným
personálom spoločnosti Tennant.

Zásobník plný Vyprázdnite zásobník.

Okraje hubice zásobníka
opotrebované alebo poškodené

Vymeňte okraje hubice

Nesprávna zametacia kefa Kontaktujte zástupcu spoločnosti
Tennant, ktorý vám poskytne
vhodné odporúčania.

Zachytávanie veľkého odpadu
poškodené

Opravte alebo vymeňte
zachytávanie veľkého odpadu

Prachový filter zásobníka
upchaný

Potraste a/alebo vyčistite alebo
vymeňte prachový filter.

Obehový okraj nie je
sklopený

Sklopený okraj

Obehová klapka poškodená Vymeňte klapku
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ÚDRŽBA
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TABUĽKA ÚDRŽBY

POZNÁMKA: Skontrolujte uvedené potupy (H) po prvých 50 hodinách prevádzky.

Interval

Kľú
č Popis Postup

Mazivo/K
vapalina

Počet
bodov
služby

Denne 2 Okraje priestoru pre kefu Skontrolujte poškodenie,
opotrebovanie a nastavenie

- 5

14 Bočné okraje Skontrolujte poškodenie,
opotrebovanie a nastavenie

- 2

10 Hlavná kefa Skontrolujte poškodenie,
opotrebovanie a nastavenie

- 1

- 1

8 Bočná kefa Skontrolujte poškodenie alebo
opotrebovanie

- 1

Skontrolujte vzor kefy - 1

12 Prachový filter zásobníka Vytriasanie - 1

50 hodín 10 Hlavná kefa Vymeňte koniec za koniec - 1

- Metla Rýchly mop
(Voliteľná)

Otočte alebo umyte zametacie
hlavy

- 2

3 Batérie Skontrolujte hladinu elektrolytu DW 6 (3)

- Taška s vákuovou tyčou
(voliteľná)

Skontrolujte alebo vymeňte
vákuovú tašku

- 1

- Ventilátor s vákuovou
tyčou (voliteľný)

Skontrolujte poškodenie alebo
opotrebovanie

- 1
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Interval

Kľú
č Popis Postup

Mazivo/K
vapalina

Počet
bodov
služby

100 hodín 12 Prachový filter zásobníka Vymeňte poškodenie, vyčistite
alebo vymeňte

- 1

13 Hydraulická nádrž Skontrolujte hladinu kvapaliny HYDO 1

6 Pneumatiky Skontrolujte poškodenie - 3

1 Tesnenia zásobníka Skontrolujte poškodenie alebo
opotrebovanie

- 6

1 Tesnenia filtra zásobníka Skontrolujte poškodenie alebo
opotrebovanie

- 2

12 Vákuové tesnenie Skontrolujte poškodenie alebo
opotrebovanie

- 1

2 Okraj na zachytávanie
veľkého odpadu

Skontrolujte poškodenie alebo
opotrebovanie

- 1

7 Ložisko kĺbu kolieska
riadenia

Namažte a skontrolujte
opotrebovanie

Špeciálne
mazivo

1

11 Pás vákuového ventilátora Skontrolujte napnutie a
opotrebovanie

- 1

9 Pás hlavnej kefy Skontrolujte opotrebovanie - 1

200 hodín 5 Brzdy Skontrolujte a nastavte hladinu - 1

4 Reťaz súkolesia riadenia Namažte EO 1

8 Kryt bočnej kefy Skontrolujte poškodenie alebo
opotrebovanie

- 1 (2)

3 Koncovky a káble batérie HSkontrolujte a vyčistite - 12

800 hodín 13 Nádrž na hydraulickú
kvapalinu

Vymeňte hydraulickú kvapalinu HYDO 1

13 Hydraulické hadice Skontrolujte opotrebovanie a
poškodenie

- 2

7 Hnací motor Skontrolujte uhlíkové kefy - 1

6 Zadné kolesá HSkontrolujte krútiaci moment
nápravy zadných kolies

- 1

15 Motor hlavnej kefy Skontrolujte uhlíkové kefy - 1

16 Motor vákuového
ventilátora

Skontrolujte uhlíkové kefy - 1

Mazivo/Kvapalina
DW Destilovaná voda. . . .
EO SAE 30 Motorový olej.
HYDOKvapalina Tennant alebo schválená hydraulická kvapalina
SPL Špeciálne mazivo, mazivo Lubriplate EMB (diel TENNANT č. 01433-1). . .

POZNÁMKA: V extrémne prašnom prostredí môže byť nevyhnutné skrátiť intervaly.
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MAZANIE

REŤAZ SÚKOLESIA RIADENIA

Reťaz riadenia otáča predné koleso, keď sa
predné koleso otáča pre riadenie stroja. Namažte
reťaz riadenia motorovým olejom SAE 30 a
skontrolujte napnutie pružiny po každých 200
hodinách prevádzky.

LOŽISKO KĹBU KOLIESKA RIADENIA

Ložisko riadiaceho kolesa sa nachádza pod
platňou na podlahe. Vyberte platňu na podlahe a
namažte ložisko mazivom Lubriplate EMB (diel
TENNANT č. 01433-1) po každých 100 hodinách.



ÚDRŽBA

456200E 9005290 (7-08)

HYDRAULIKA

NÁDRŽ S HYDRAULICKOU KVAPALINOU

Nádrž sa nachádza za zásobníkom na odpad.

Plniace veko je namontované na vrchnej časti
nádrže.

Zdvihnite zásobník a skontrolujte hladinu
hydraulickej kvapaliny pri prevádzkovej teplote a
po každých 100 hodinách prevádzky. Pri kontrole
hladiny hydraulickej kvapaliny sa uistite, že je
podporná tyč zásobníka na mieste. Bok nádrže je
označený ako PLNÝ a PRIDAŤ, čo označuje
hladinu hydraulickej kvapaliny v nádrži.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia

zdvíhacieho ramena. Nezdržujte sa v

blízkosti zdvíhacích ramien zásobníka.

UPOZORNENIE: Zdvihnutý zásobník

môže spadnúť. Používajte opornú tyč
zásobníka.

POZOR! Nenapĺňajte nádrž na

hydraulickú kvapalinu príliš ani

nepoužívajte stroj pri nízkej hladine

hydraulickej kvapaliny v nádrži. Môže

dôjsť k poškodeniu hydraulického

systému stroja.

Po každých 800 hodinách prevádzky nádrž na
hydraulickú kvapalinu vypustite a naplňte ju
novou kvapalinou.

HYDRAULICKÁ KVAPALINA

Kvalita a stav hydraulickej kvapaliny hrajú veľmi
dôležitú úlohu v tom, ako dobre stroj funguje.
Hydraulická kvapalina značky Tennant má
špeciálne vlastnosti vyhovujúce strojom Tennant.

Hydraulická kvapalina značky Tennant poskytuje
dlhšiu životnosť pre hydraulické komponenty.

Hydraulická kvapalina značky Tennant

Číslo dielu Okolitá teplota

65870 pod 7_C



ÚDRŽBA

6200E 9005290 (7-08)46

Ak sa použije miestne dostupná hydraulická
kvapalina, uistite sa, že špecifikácie súhlasia so
špecifikáciami hydraulickej kvapaliny značky
Tennant. Použitie náhradných kvapalín môže
spôsobiť predčasné zlyhanie hydraulických
komponentov.

POZOR! Hydraulické komponenty sú

závislé na hydraulickej kvapaline

systému pre vnútorné mazanie. Ak do

hydraulického systému vniknú nečistoty

alebo iné kontaminanty, dôjde z

nefunkčnosti, rýchlejšiemu

opotrebovaniu a poškodeniu.

HYDRAULICKÉ HADICE

Po každých 800 hodinách prevádzky skontrolujte
opotrebovanie a poškodenie hydraulických hadíc.

Kvapalina unikajúca pod vysokým tlakom z veľmi
malého otvoru môže byť takmer neviditeľná a
môže spôsobiť vážne poranenia.

Ak utrpíte poranenie unikajúcou hydraulickou
kvapalinou, kontaktujte lekára. Ak nebudete
ihneď vhodne lekársky ošetrení, môže dôjsť k
vážnej infekcii alebo reakcii.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri vykonávaní

servisných prác na stroji vyhľadajte

pomocou kartónu vytekajúcu

hydraulickú kvapalinu pod tlakom.

Ak zistíte únik kvapaliny, kontaktujte svojho
mechanika alebo kontrolóra.

00002
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BATÉRIE

Batérie sú jedinečné v tom, že si uchovávajú
svoju energiu aj po dlhom čase. Životnosť batérií
je obmedzená počtom nabití. Aby ste životnosť
batérií predĺžili na maximum, nabíjajte ich, keď
bliká posledný segment indikátora vybitia batérie
(zostáva 20% nabitia). Používajte automatickú
nabíjačku s hodnotami vhodnými pre batérie.

Po každých 200 hodinách prevádzky stroja čistite
vrchnú plochu batérií a konektorov a kontrolujte,
či spoje nie sú uvoľnené. Používajte silný roztok
prášku do pečiva a vody. Kefou naneste
dostatočné množstvo roztoku na vrchnú časť
batérie, konektory a svorky káblov. Nedovoľte,
aby sa roztok sódy bikarbóny dostal do batérií.
Použite drôtenú kefu na vyčistenie koncoviek a
konektorov káblov. Po vyčistení naneste povlak
na koncovku batérie, ktorý chráni koncovky a
konektory káblov. Udržujte koncovky batérií
suché a čisté.

Udržiavajte všetky kovové predmety mimo
vrchnej časti batérií, inak môže dôjsť k skratu.
Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené
drôty.

Skontrolujte hladinu elektrolytu v každej batérii po
dobíjaní a po každých 50 hodinách prevádzky.
Do batérií nikdy nedolievajte kyselinu, iba
destilovanú vodu. Vždy udržujte batérie zakryté
vekom, okrem prípadov, kedy pridávate vodu
alebo vykonávate merania hustomerom.

Skontrolujte hladinu elektrolytu v každom článku
batérie pred nabíjaním a po ňom a po každých 50
hodinách prevádzky. Nenabíjajte batérie, ak
hladina kvapaliny nie je mierne nad platňami
batérie. Podľa potreby dolejte potrebné
množstvo destilovanej vody, aby boli platne
zaliate. Nikdy nepridávajte do batérií kyselinu.
Neprepĺňajte. Vždy udržujte batérie zakryté
vekom, okrem prípadov, kedy pridávate vodu
alebo vykonávate merania hustomerom.
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Meranie mernej hustoty pomocou hydrometra je
spôsob, akým sa určuje úroveň nabitia a stav
batérií. Ak sú výsledky merania pre jeden alebo
viacero článkov batérie nižšie ako pre ostatné
články batérie (0,050 alebo viac), tento článok je
poškodený, skratovaný alebo čoskoro nebude
funkčný.

POZNÁMKA: Nezapisujte hodnoty ihneď po
pridaní destilovanej vody. Ak sa voda kyselina

dôkladne nezmiešajú, hodnoty môžu byť

nepresné. Porovnajte hodnoty na hustomere s

nasledujúcou tabuľkou, aby ste určili zostávajúcu

hladinu nabitia batérie:

ŠPECIFICKÁ GRAVITÁCIA pri teplote 27 C
(80 F)

Úroveň
nabitia

220A/hr
batéria

235A/hr
batéria

335A/hr
batéria

100% 1,265 1,265 1,265

75% 1,223 1,223 1,223

50% 1,185 1,185 1,185

25% 1,148 1,148 1,148

0% 1,110 1,110 1,110

POZNÁMKA: Ak sú merania vykonané pri inej

teplote elektrolytu batérie ako je zobrazená

teplota, výsledky sa musia upraviť podľa teploty.
Prirátajte alebo odrátajte špecifickú hodnotu

hustoty 0,004,

4 miesta pri každých 6_ C (10_ F) nad alebo pod

27_C (80_ F).

04380
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NABÍJANIE BATÉRIÍ

1. Odstavte stroj na rovnom, suchom povrchu
na dobre vetranom mieste.

2. Zastavte stroj, nastavte ručnú brzdu stroja a
vypnite stroj.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj

opustíte alebo v ňom vykonáte servisný

zásah, zastavte na rovnom mieste,

zatiahnite ručnú brzdu, vypnite stroj a

vyberte kľúč.

3. Otvorte podporu sedadla.

4. Skontrolujte hladinu vody vo všetkých
článkoch batérie.

5. Ak je hladina nízka, prilejte len toľko
destilovanej vody, aby hladina zakryla
dosky článkov. NEPREPĹŇAJTE. Batérie
môžu počas nabíjania následkom expanzie
pretiecť.

POZNÁMKA: Dbajte na to, aby veká batérie boli

počas nabíjania na svojich miestach.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri údržbe alebo

servise stroja sa vyhýbajte kontaktu s

kyselinou batérie.

08247
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6. Odpojte konektor batérie od konektora
stroja.

7. Pripojte konektor nabíjačky ku konektoru
batérie.

UPOZORNENIE: Batérie vylučujú plynný

vodík. Môže to spôsobiť výbuch alebo

požiar. Nepribližujte sa s iskrami alebo

otvoreným ohňom. Pri nabíjaní

ponechajte kryty otvorené.

POZNÁMKA: Ak sa rozsvieti červené svetlo

"ABNORMÁLNY CYKLUS", keď sú batérie

zapojené do nabíjačky TENNANT, znamená to, že

je batéria chybná. Nabíjačka nemôže nabíjať

batériu, keď sa toto stane.

8. Nabíjačka Tennant sa spustí automaticky.
Keď sú batérie plne nabité, nabíjačka
Tennant sa automaticky vypne.

POZNÁMKA: Použite nabíjačku so správnym

nastavením pre batérie, aby ste predišli

poškodeniu batérií alebo znížili životnosť batérie.

POZNÁMKA: Ak sa musí batéria odpojiť od stroja
pred plným nabitím batérií a nabíjačka sa

automaticky nevypla, pred odpojením nabíjačku

vypnite.

9. Po vypnutí nabíjačky odpojte konektor
nabíjačky od konektora batérie na stroji.
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10.Znovu pripojte konektor batérie ku
konektoru stroja.

11. Po nabíjaní skontrolujte hladinu elektrolytu v
každom článku batérie. V prípade potreby
pridajte dostatočné množstvo destilovanej
vody pre zvýšenie hladiny elektrolytu asi na
12 mm (0,4 in) pod spodnou časťou
kontrolných trubíc.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri údržbe alebo

servise stroja sa vyhýbajte kontaktu s

kyselinou batérie.

12. Zatvorte podporu sedadla.

PÁSY A REŤAZE

PÁS VÁKUOVÉHO VENTILÁTORA

Pás vákuového ventilátora poháňa vákuový
systém. Skontrolujte opotrebovanie a napnutie
pásu po každých 100 hodinách prevádzky.

Správne napnutie sa dosiahne vtedy, keď sa pás
zohne na 12,7 mm pri sile 17 kg v stredovom
bode.

PRE BEZPEČNOSŤ: Počas servisu

stroja sa vyhnite pohyblivým dielom. Pri

práci na stroji nenoste voľné odevy,

košele alebo rukávy.

PÁS HLAVNEJ KEFY

Pás hlavnej kefy poháňa hlavnú kefu. Skontrolujte
opotrebovanie a napnutie pásu hlavnej kefy po
každých 100 hodinách prevádzky.

Nastavte napnutie pomocou vrchnej kladky.
Správne napnutie na páse sa dosiahne vtedy,
keď vrchná kladka vyvíja tlak 6 kg na pás hlavnej
kefy.

PRE BEZPEČNOSŤ: Počas servisu

stroja sa vyhnite pohyblivým dielom. Pri

práci na stroji nenoste voľné odevy,

košele alebo rukávy.
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REŤAZ SÚKOLESIA RIADENIA

Reťaz riadenia otáča predné koleso, keď sa
predné koleso otáča pre riadenie stroja. Namažte
reťaz riadenia motorovým olejom SAE 30 po
každých 200 hodinách prevádzky.

REŤAZ STATICKÉHO ŤAHU

Reťaz statického ťahu zabraňuje nahromadeniu
statickej elektriny v stroji. Reťaz je pripojená k
stroju upevňovacou skrutkou na okraji zadnej
hlavnej kefy.

Ubezpečte sa, že reťaz sa vždy dotýka podlahy.
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Zásobník na odpad

PRACHOVÝ FILTER ZÁSOBNÍKA

Filter zásobníka filtruje vzduch prúdiace z
zásobníka smerom hore. Prachový filter je
vybavený vytriasačom na odstránenie
nahromadených častíc prachu. Vytriasač
prachového filtra sa ovláda pomocou hlavnej
kefy, vákua a spínača vytriasača filtra.

Vytraste prachový filter pred vyprázdnením
zásobníka a na konci každej pracovnej zmeny.
Skontrolujte a vyčistite alebo vymeňte prachový
filter po každých 100 hodinách prevádzky.

Na vyčistenie prachového filtra použite jeden z
nasledovných spôsobov:

D VYTRIASANIE - Stlačte a podržte spínač
hlavnej kefy, vákua a vytriasača filtra do
polohy Vytriasača filtra.

D POKLEPANIE - Vyberte filter a na rovnom
povrchu jemne poklepte po filtri so
znečistenou stranou dole. Nepoškoďte
konce prvku filtra a tesnenia, inak filter
nebude správne sedieť v ráme filtra.

D VZDUCH - Pri použití stlačeného vzduchu
vždy používajte ochranné pomôcky na oči.
Vzduch fúkajte cez prachový filter v
opačnom smere, ako naznačujú šípky.
Nikdy nepoužívajte vyšší tlak ako 690 kPa
(100 psi) a nikdy nedržte trysku bližšie ako
50 mm (2 in) od filtra. Dá sa to vykonať, keď
je prachový filter v stroji.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri vykonávaní

servisných prác na stroji používajte

ochranné pomôcky na oči a uši, ak

používate stlačený vzduch alebo vodu.

D VODA - Opláchnite syntetický filter
záhradnou hadicou s vodou pod nízkym
tlakom, pričom vodu striekajte v opačnom
smere, ako naznačujú šípky. Môžete
opláchnuť aj štandardný prachový filter, ale
filter sa s každým oplachovaním poškodzuje
a po piatich opláchnutiach by sa mal
vymeniť.

POZNÁMKA: Pred opätovným vložením

prachového filtra do stroja sa ubezpečte, že je

celkom suchý.
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ODSTRÁNENIE PRACHOVÉHO FILTRA
ZÁSOBNÍKA

1. Zastavte stroj, nastavte ručnú brzdu stroja a
vypnite stroj.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj

opustíte alebo v ňom vykonáte servisný

zásah, zastavte na rovnom mieste,

zatiahnite ručnú brzdu, vypnite stroj a

vyberte kľúč.

2. Odpojte a vyberte kryt zásobníka.

3. Odpojte vytriasač filtra od hlavného
popruhu.

POZNÁMKA: Opatrne vytiahnite drôty z zástrčiek.

Neodpájajte prípojky od vytriasacieho

mechanizmu. Neťahajte za drôty. Mohlo by dôjsť k

poškodeniu drôtov alebo vytriasacieho

mechanizmu.

4. Zdvihnite prvok prachového filtra zo
zásobníka.
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5. Zdvihnite vytriasač filtra systému VCS z
filtra.

6. Vyčistite alebo odpojte filter okamžitého
prístupu podľa požiadavky.

7. Položte vytriasač filtra systému VCS na
nový alebo vyčistený filter. Opatrne vložte
vytriasací kolík správne do česadla filtra.

8. Položte konce vytriasača pevne medzi filter
a tesnenie filtra.

POZNÁMKA: Pri správnej inštalácii sa filter

nemôže pohybovať ani v smere spredu dozadu,

ani v smere zboku doboku. Ak je vytriasač voľný,

nebude správne fungovať.
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9. Vytriasač filtra by mal byť položený oproti
filtru. Uistite sa, či nie je česadlo zachytené
pod doštičkou vytriasača filtra.

10. Skontrolujte odstup solenoidového ventilu
vytriasača s koncom prepravnej platne.
Odstup by mal byť rovnako široký ako
platňa. Ak to tak nie je, uvoľnite montážne
skrutky, nastavte odstup zmenou polohy
solenoidového ventilu vytriasača, a potom
znovu utiahnite skrutky.

11. Vráťte filter naspäť do stroja.
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12. Znovu pripojte hlavný popruh k
mechanizmu vytriasača.

13. Skontrolujte tesnenia prachového filtra.

14. Vymeňte kryt zásobníka a zabezpečte ho
západkami.

KONTROLA TEPLOTY

Kontrola teploty je umiestnená nad zásobníkom
na odpad.

Ak sa vznieti požiar v zásobníku, Kontrola teploty
vypne hlavnú kefu a vákuový ventilátor. Ak k
tomu dôjde, choďte so strojom na bezpečné
miesto, Otvorte zásobník a odstráňte zdroj tepla.
Vypnite stroj a presuňte sa so strojom naspäť pre
resetovanie snímača teploty.
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KEFY

HLAVNÁ KEFA

Hlavná kefa je kruhová a meria šírku stroja,
pričom zametá odpad do zásobníka.

Každý deň skontrolujte prípadné poškodenie
alebo opotrebovanie kefy. Odstráňte akékoľvek
zamotané drôty alebo povrazy z hlavnej kefy,
hnacieho náboja hlavnej kefy alebo náboja
nosného valca hlavnej kefy.

Každý týždeň kontrolujte vzor hlavnej kefy. Vzor
by mal byť 50 až 75 mm široký s hlavnou kefou v
spodnej polohe.

Otočte konce hlavnej kefy po každých
50 hodinách prevádzky kvôli maximálnej
životnosti kefy a čo najlepšiemu zametaniu.

Zametanie je často menej efektívne, keď sa dĺžka
štetín opotrebuje. Vymeňte hlavnú kefu, keď
zvyšné štetiny merajú 40 mm (1-1/2 in) až 50 mm
(2 in)na dĺžku.

VÝMENA HLAVNEJ KEFY

1. Zastavte stroj, nastavte ručnú brzdu stroja a
vypnite stroj.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj

opustíte alebo v ňom vykonáte servisný

zásah, zastavte na rovnom mieste,

zatiahnite ručnú brzdu, vypnite stroj a

vyberte kľúč.

2. Otvorte ľavé prístupové dvere hlavnej kefy.

3. Uvoľnite montážny gombík ramena nosného
valca a tri montážne gombíky na druhej
strane. Odmontujte sústavu ramena
nosného valca kefy.
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4. Uchopte hlavnú kefu; vytiahnite ju z hnacej
zástrčky kefy a z priestoru hlavnej kefy.

5. Položte kefu s novými alebo otočenými
koncami na podlahu vedľa prístupových
dverí.

6. Veďte hlavnú kefu do hnacej zástrčky.
Otáčajte kefu, kým nezapadne do hnacej
zástrčky a zatlačte ju celkom do zástrčky.

7. Skontrolujte, či je obehový okraj založený za
rámom.

8. Veďte rameno nosného valca hlavnej kefy
do hlavnej kefy.

9. Zaistite rameno nosného valca na
skrutkách. Rukou utiahnite upínače.

10. Zatvorte prístupové dvere hlavnej kefy.

KONTROLA A NASTAVENIE VZORU HLAVNEJ
KEFY

1. Na hladkú, rovnú podlahu aplikujte kriedu
alebo podobný materiál, ktorý sa nedá
ľahko odviať.

2. Zdvihnite bočnú kefu a hlavnú kefu a
nastavte hlavnú kefu nad oblasť označenú
kriedou.

3. Spustite a znížte hlavnú kefu na 15 až 20
sekúnd, pričom nechajte nohu na pedále
brzdy, aby sa stroj nepohyboval.

POZNÁMKA: Ak nie je k dispozícii krieda alebo

iný materiál, nechajte kefy otáčať sa na podlahe

na dve minúty. Na podlahe zostane vyleštená

značka.

4. Zdvihnite hlavnú kefu.

5. C hoďte so strojom mimo testovacej
oblasti.
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6. Preskúmajte šírku vzoru kefy. Správna šírka
vzoru kefy je 50 až 75 mm.

Zúženie kefy je nastavené v závode a
nemalo by potrebovať nastavenie, ak neboli
časti systému kefy vymenené.

Ak je vzor hlavnej kefy zúžený na jednom
konci o viac ako 15 mm ako na druhom
konci, nastavte zúženie nasledovne:

A. Uvoľnite montážnu skrutku konzoly
ložiska hriadeľa kefy a bezpečnostnú
hlavicu ramena nosného valca.

B. Nechajte kefu, nech sa dostane do
polohy asi na 30 sekúnd.

C. Utiahnite skrutku nastavenia a
bezpečnostný gombík ramena nosného
valca.

D. Znovu skontrolujte vzor hlavnej kefy a
podľa potreby ich upravte.

00582

00601
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BOČNÁ KEFA

Bočná kefa zmetá drobný odpad pozdĺž koncov
do cesty hlavnej kefy.

Každý deň skontrolujte prípadné poškodenie
alebo opotrebovanie kefy. Odstráňte akékoľvek
zamotané drôty alebo povrazy z bočnej kefy
alebo hnacieho náboja bočnej kefy.

Denne kontrolujte vzor bočnej kefy. Štetiny
bočnej kefy by mali byť v kontakte s podlahou v
pomere 10 hodín : 3 hodiny, keď je kefa v
pohybe.

Bočná kefa by sa mala vymeniť, keď už nebude
zametať efektívne pre váš účel. Dĺžka vodiacej
línie sa dosiahne vtedy, keď zvyšné štetiny
merajú 50 mm na dĺžku. Možno budete
potrebovať vymeniť bočnú kefu skôr, ak
zametáte ľahké odpadky alebo ak používate kefu
s kratšími štetinami na zametanie ťažkého
odpadu.

Nastavte vzor bočnej kefy uvoľnením šesťhrannej
skrutky umiestnenej nad kladkou bočnej kefy.
Presuňte montážnu konzolu kladky hore alebo
dole, aby ste dosiahli správny vzor bočnej kefy.
Opäť utiahnite šesťhrannú skrutku.

350327
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VÝMENA BOČNEJ KEFY

1. Zastavte stroj, nastavte ručnú brzdu stroja a
vypnite stroj.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj

opustíte alebo v ňom vykonáte servisný

zásah, zastavte na rovnom mieste,

zatiahnite ručnú brzdu, vypnite stroj a

vyberte kľúč.

2. Vyberte upevňovací kolík bočnej kefy z
hnacieho hriadeľa bočnej kefy vytiahnutím
držiaku kolíka von cez koniec kolíka.

3. Vysuňte bočnú kefu z hnacieho hriadeľa
bočnej kefy.

4. Nasuňte novú bočnú kefu na hnací hriadeľ
bočnej kefy.

5. Vložte zadržiavací kolík bočnej kefy do
náboja a hriadeľa bočnej kefy.

6. Zaistite kolík zapnutím držiaku kolíka na
konci kolíka.

OCHRANA BOČNEJ KEFY

Po každých 200 hodinách prevádzky skontrolujte
chránič bočnej kefy, či nie je poškodený alebo
opotrebovaný. Vymeňte chránič, keď sa
opotrebuje.
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OKRAJE A TESNENIA

BOČNÉ OKRAJE

Bočné okraje sa nachádzajú na oboch stranách
stroja pred priestorom hlavnej kefy. Bočné okraje
by mali vyčistiť podlahu v šírke 5 mm.

Každý deň skontrolujte okraj alebo opotrebovanie
a nastavenie.

OKRAJ NA ZACHYTÁVANIE VEĽKÉHO

ODPADU

Okraj na zachytávanie veľkého odpadu sa
nachádza pozdĺž prednej strany hlavnej kefy.
Tento okraj sa zvýši a zníži pomocou pedálu na
zachytávanie veľkého odpadu, čím sa veľký
odpad bude zachytávať a zametať do zásobníka.

Každý deň skontrolujte prípadné poškodenie a
opotrebovanie okrajovej časti.

BOČNÉ OBEHOVÉ OKRAJE

Bočné obehové okraje sa nachádzajú na oboch
stranách priestoru hlavnej kefy. Bočné obehové
okraje by mali vyčistiť podlahu v šírke 5 mm.

Každý deň skontrolujte okraj alebo opotrebovanie
a nastavenie.
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ZADNÉ OKRAJE

Dva zadné okraje sú umiestnené na spodu
priestoru hlavnej kefy. Vertikálny okraj by mal
vyčistiť podlahu v šírke 5 mm. Zadný obehový
okraj si nevyžaduje žiadne nastavenie.

Každý deň skontrolujte okraj alebo opotrebovanie
a nastavenie.

POZNÁMKA: Zadný obehový okraj sa musí sklopiť

medzi kefu a rám stroja, kým sa dvere kefy

namontujú, aby mohol stroj správne fungovať.
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TESNENIA ZÁSOBNÍKA

Tesnenia zásobníka sú umiestnené okolo konca
otvoru medzi hlavnou kefou a zásobníkom.
Zásobník sa oprie o tesnenia, keď je zásobník v
zatvorenej polohe.

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnení po každých 100 hodinách prevádzky.

UPOZORNENIE: Zdvihnutý zásobník

môže spadnúť. Používajte opornú tyč
zásobníka.

TESNENIE DVERÍ ZÁSOBNÍKA

Tesnenie dverí zásobníka sa nachádza na
spodku zásobníka a tesní dvere zásobníka, keď
sú dvere zásobníka zatvorené.

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnenia po každých 100 hodinách prevádzky.

TESNENIE HUBICE ZÁSOBNÍKA

Tesnenie hubice zásobníka je umiestnené na
vnútornej strane zadnej hubice dverí zásobníka a
tesní vnútornú hubicu dverí zásobníka so
zásobníkom

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnenia po každých 100 hodinách prevádzky.
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Vákuové tesnenie

Vákuové tesnenie je umiestnené za zásobníkom
na odpad a tesní s krytom filtra zásobníka, keď je
zásobník v spodnej polohe.

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnenia po každých 100 hodinách prevádzky.

TESNENIA FILTRA ZÁSOBNÍKA

Tesnenia filtra zásobníka sa nachádzajú pozdĺž
vonkajšieho okraja vrchnej časti a na spodu filtra
zásobníka. Tesnenia filtra zásobníka tesnia filter
zásobníka medzi priečkou zásobníka a krytom
filtra zásobníka, keď je kryt filtra zásobníka
zaistený na západku v správnej prevádzkovej
polohe.

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnení po každých 100 hodinách prevádzky.
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BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDY

Mechanická brzda sa nachádza na prednom
kolese. Brzda je ovládaná nožným brzdovým
pedálom, spojovacími tyčami a káblom.

Skontrolujte nastavenie brzdy po každých 200
hodinách prevádzky. Ak brzda dobre
neodpovedá na tlak na pedál brzdy, môžete
potrebovať nastaviť brzdu.

Nastavte napnutie brzdového kábla pomocou
matíc kábla a brzdovej páky.
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PNEUMATIKY

Pneumatiky na stroji sú pevné. Skontrolujte
poškodenie pneumatík po každých 100 hodinách
prevádzky.

Skontrolujte krútiaci moment nápravy zadných
kolies po každých 800 hodinách prevádzky.
Správny krútiaci moment na náprave zadného
kolesa je 22,4 - 28 Nm (16 - 20 ft lbs).

ELEKTRICKÉ MOTORY

Uhlíkové kefky na hnacích motoroch, motoroch
vákuového ventilátora a motoroch kefy by sa mali
kontrolovať po každých 800 hodinách prevádzky
stroja.
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TLAČENIE, ŤAHANIE A PREPRAVA STROJA

TLAČENIE ALEBO ŤAHANIE STROJA

Ak sa stroj vypne, dá sa tlačiť alebo ťahať spredu
alebo zozadu, ale je jednoduchšie a stabilnejšie
ťahať ho spredu.

Stroj tlačte alebo ťahajte iba na veľmi krátku
vzdialenosť a neprekračujte rýchlosť 3,2 km/h.
NIE je určený na tlačenie alebo ťahanie na dlhú
vzdialenosť alebo pri vysokej rýchlosti.

POZOR! Netlačte alebo neťahajte stroj

na dlhú vzdialenosť, inak by mohlo dôjsť
k poškodeniu hnacieho systému.

TRANSPORT STROJA

1. Umiestnite prednú časť stroja k
nakladaciemu okraju vozíka alebo prívesu.

PRE BEZPEČNOSŤ: Na prepravu stroja

použite vozidlo primerané váhe stroja.

POZNÁMKA: Vyprázdnite zásobník pred

prepravou stroja.

2. Ak nakladacia plocha nie je vodorovná
alebo je vyššia ako 380 mm od zeme, na
naloženie stroja použite navijak.

Ak je nakladacia plocha vodorovná A je 380
mm alebo menej od zeme, so strojom sa dá
nabehnúť na vozík alebo príves.

3. Ak chcete vyložiť stroj na nákladný
automobil alebo prívesné vozidlo, pripevnite
uchopovacie reťaze do prednej strany miest
uchopenia na prednej strane rámu stroja.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri nakladaní stroja

na vozík alebo príves použite navijak.

Nejazdite so strojom na vozík alebo

príves, ak nakladacia plocha nie je

vodorovná A ak nie je 380 mm alebo

menej nad zemou.
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4. Umiestnite stroj na vozík alebo príves čo
najďalej. Ak sa stroj začne vychyľovať od
stredu vozíka alebo prívesu, zastavte a
otočte volantom pre vycentrovanie stroja.

5. Nastavte ručnú brzdu a zablokujte
pneumatiky stroja. Pripevnite stroj k vozíku
alebo prívesu pred jeho prepravou.

Predné miesta na priviazanie sú otvory v
prednej strane rámu stroja.

Zadné body na priviazanie sú otvory v
bočných stranách rámu stroja v blízkosti
zadného nárazníka.

6. Ak nakladacia plocha nie je vodorovná
alebo je vyššia ako 380 mm od zeme, na
vyloženie stroja použite navijak.

Ak je nakladacia plocha vodorovná A je 380
mm alebo menej od zeme, so strojom sa dá
vyjsť z vozíka alebo prívesu.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri vykladaní stroja

z vozíka alebo prívesu použite navijak.

Nejazdite so strojom z vozíka alebo

prívesu, ak nakladacia plocha nie je

vodorovná A ak nie je 380 mm alebo

menej nad zemou.
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ZDVÍHANIE STROJA

Vyprázdnite zásobník pred zdvíhaním stroja.
Môžete nadvihnúť stroj, aby bolo možné
uskutočniť servisný zásah, využite na to určené
miesta. Na zdvíhanie použite iba zdvihák
primeraný váhe stroja. Vždy zastavte stroj na
rovnom povrchu a zablokujte jeho pneumatiky
predtým, ako ho začnete zdvíhať.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj

opustíte alebo v ňom vykonáte servisný

zásah, zastavte na rovnom mieste,

zatiahnite ručnú brzdu, vypnite stroj a

vyberte kľúč.

Predné miesta zdvíhania sa nachádzajú na
rovnom spodnom okraji rámu stroja.

Zadná poloha zdvíhania sa nachádza v rohoch
zadného rámu.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri vykonávaní

servisných prác na stroji pred zdvíhaním

stroja zablokujte jeho pneumatiky.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri vykonávaní

servisného zásahu zdvíhajte stroj len na

určených miestach. Stroj po zdvihnutí

zabezpečte podpernými stojanmi.

SKLADOVANIE STROJA

Pred skladovaním stroja na dlhšiu dobu sa musí
vykonať servis stroja, aby sa znížila možnosť
vzniku hrdze, kalu a iných neželateľných zvyškov.
Spojte sa so servisným personálom spoločnosti
Tennant.
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ŠPECIFIKÁCIE

VŠEOBECNÉ ROZMERY/KAPACITY STROJA

Položka Rozmer/objem

Dĺžka 1 955 mm

Šírka 1 070 mm

Šírka s bočnou kefou 1 117 mm

Výška 1 435 mm

Výška s chráničom nad hlavou 2 045 mm

Dráha 94 mm

Rázvor 97 mm

Priemer hlavnej zametacej kefy 203 mm

Dĺžka hlavnej zametacej kefy 710 mm

Priemer bočnej kefy 520 mm

Šírka zametania 710 mm

Šírka dráhy zametania s jednou bočnou kefou 1 070 mm

Šírka zametania s dvomi bočnými kefami 1 397 mm

Šírka vzoru hlavnej zametacej kefy 65 mm

Kapacita hmotnosti zásobníka 135 kg

Kapacita objemu zásobníka 125 l

Oblasť prachového filtra 4,5 m2

Minimálny odstup pri vyhadzovaní výšky stropu 2 286 mm

Hladina hluku - súvislá 68 ± 1 dB (A)

Hladina hluku - najvyššia 80 ± 1 dB (C)

Úroveň vibrácií nepresahuje 2,5 m/s@

GVWR 923 kg

VŠEOBECNÝ VÝKON STROJA

Položka Miera

Maximálna rýchlosť dopredu 10,0 km/h

Maximálna rýchlosť dozadu 4,8 km/h

Minimálne otočenie v uličke 2 095 mm

Minimálny polomer zatáčania, doľava 1 400 mm

Minimálny polomer zatáčania, doprava 1 400 mm

Maximálny nominálny sklon s prázdnym zásobníkom 10_/18%

Maximálny nominálny sklon s plným zásobníkom 6/11%
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TYP NAPÁJANIA

Typ Množstvo Volty Hodnota Ah Hmotnosť
Batérie 6 6 220 @ hr 177 kg

6 6 235 @ hr 177 kg
6 6 335 @ hr 310 kg

Typ Použitie VDC Kw (hp)
Elektrické motory Pohon 36 1,1 Kw

Čistiaca kefa (hlavná) 36 0,67 Kw
Ventilátor odsávania 36 0,60 Kw

Typ VDC A Hz Fáza VAC
Nabíjačka 36 20 60 1 240

RIADENIE

Typ Zdroj napájania Pohotovostné riadenie

Predné koleso, ručne ovládané Ručné riadenie Ručné

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Systém Kapacita Typ kvapaliny
Hydraulická nádrž 53 l TENNANT číslo dielu 65870
Hydraulika spolu 1,4 l

BRZDOVÝ SYSTÉM

Typ Prevádzka
Servisné brzdy Mechanické kotúčové brzdy (1), jedno predné

koleso, ovládaná káblom
Parkovacia brzda Používa servisné brzdy, ovládaná káblom

PNEUMATIKY

Umiestnenie Typ Rozmer
Predná (1) Pevná 101 x 305 mm
Zadný (2) Pevná 90 x 305 mm



ŠPECIFIKÁCIE

6200E 9005290 (7-08)74

POHĽAD ZHORA

POHĽAD ZBOKU

1 783 mm (177,80
cm)

1 067 mm
(42 in)

2 045 mm
(204,47

cm)

POHĽAD SPREDU

1 435 mm
(143,51

cm)

1 397 mm
(55 in)

352945

ROZMERY STROJA
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