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Това ръководство за експлоатация се предоставя с всеки нов модел. В него се съдържат необходимите
инструкции за експлоатация и техническо обслужване.

Преди да използвате или обслужвате машината трябва да прочетете и разберете цялото ръководство.

Тази машина ще Ви предложи отлично обслужване. Въпреки това ще получите най-добри резултати при
минимални разходи ако:

S Машината се ползва с разумна грижа.

S Машината се поддържа редовно съгласно дадените инструкции за нейното техническо обслужване.

S Техническото обслужване на машината се извършва с доставени от производителя или съвместими
резервни части.

ОПАЗВАЙТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА

Моля, изхвърляйте опаковъчните
материали, износените части на
машината, напр. акумулатори, опасни
течности, напр. антифриз или масло,
по безопасен за околната среда начин
съгласно местните разпоредби за
изхвърляне на отпадъци.

Не забравяйте да рециклирате.

ДАННИ ЗА МАШИНАТА
Моля, попълнете в момента на монтажа за

по-нататъшна справка.
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6200
-- съответства на разпоредбите на Директивата за машините (2006/42/ЕО) и нейните изменения и
допълнения от националното законодателство

-- съответства на разпоредбите на Директивата за електромагнитната съвместимост (2004/108/ЕО)
-- е в съответствие с Разпоредбите относно шумовите емисии за използване на открито (директива
2000/14/CE) и с действащото национално законодателство

и че
-- са приложени следните (части/клаузи от) хармонизираните стандарти: EN ISO 14121-1, EN

1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

-- са използвани следните (части/клаузи от) националните технически стандарти и спецификации: Не е
приложимо
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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В настоящото ръководство са използвани
посочените по-долу символи, съобразно
указаното в описанията им.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Предупреждава за опасни или
несигурни практики, които биха
могли да доведат до сериозно
нараняване или смърт.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Указва
действията, които трябва да се
спазват с цел безопасна
експлоатация на оборудването.

Машината е годна за измитане на боклуци. Не
използвайте машината за други цели освен
тези, описани в ръководството за
експлоатация. Машината не е произведена за
употреба в уличното движение.

Следната информация сигнализира за
потенциално опасни условия за оператора или
оборудването:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Акумулаторите
отделят водороден газ. В резултат на
това може да се получи взрив или
пожар. Пазете от искри и открит
пламък. Дръжте капаците отворени
при зареждане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Точка на
затягане на подемното рамо. Стойте
настрана от подемните рамена на
хопера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
хопер може да падне. Застопорете
застопоряващия лост на хопера.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ:

1. Не работете с машината:
- Ако не сте обучени и
упълномощени.

- Ако не сте прочели и разбрали
ръководството за експлоатация.

- В лесно запалима или избухлива
среда, освен ако не е предназначена
за ползване в такава среда.

- В среда с опасност от падащи
предмети, освен ако не е
оборудвана със защитна рама.

2. Преди да включите машината:
- Уверете се, че всички предпазни
устройства са в наличност и
функционират правилно.

- Контролирайте изправността на
спирачките и кормилната уредба.

3. Когато включвате машината:
- Поставете крак върху спирачката и
насочващия педал в неутрално
положение.

4. Когато ползвате машината:
- Използвайте спирачките за да
спрете машината.

- Придвижвайте се с ниска скорост
по наклонени и хлъзгави
повърхности.

- Управлявайте машината
внимателно при движение на заден
ход.

- Убедете се, че е налице достатъчно
разстояние преди да повдигнете
хопера.

- Придвижвайте машината
внимателно, когато хоперът е
вдигнат.

- Не превозвайте пътници с
машината.

- Винаги спазвайте правилата за
безопасност и правилника за
улично движение.

- Незабавно докладвайте при
възникване на повреда или
неизправност на машината.

5. Преди да напускате или обслужвате
машината:
- Спрете на равна повърхност.
- Активирайте паркинг спирачката.
- Изключете машината и извадете
ключа.
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6. Когато обслужвате машината:
- Избягвайте движещи се части. Не
носете широки якета, ризи или
ръкави, когато работите с
машината.

- Блокирайте колелата на машината
преди да я повдигате с крик.

- Повдигайте машината само на
обозначените места. Блокирайте
машината във вдигнато положение
със стойките на крика.

- Използвайте подемник или крик,
които ще издържат теглото на
машината.

- Ползвайте защитни средства за
очите и ушите, когато използвате
въздух или вода под налягане.

- Разкачвайте акумулаторите преди
да започнете да работите върху
машината.

- Избягвайте контакт с киселина от
акумулаторите.

- Използвайте доставени от Tennant
или съвместими резервни части.

7. Когато товарите/разтоварвате
машината върху/от камион или
ремарке:
- Изключвайте машината.
- Използвайте камион или ремарке,
който да поддържа теглото на
машината.

- Използвайте лебедка. Не
управлявайте машината с цел да я
натоварите на камион/ремарке или
да я разтоварите от там, освен ако
височината спрямо пода е 380 mm
(15 инча), или по-малко.

- Активирайте паркинг спирачката
след като натоварите машината.

- Блокирайте колелата на машината.
- Вържете машината за камиона или
ремаркето.
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Маркировката за безопасност е поставена на
упоменатите места върху машината. Ако
някоя от тези или друга маркировка се
повреди или стане нечетлива, поставете нова
маркировка на нейно място.

МАРКИРОВКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ -
ПОСТАВЕНА ОТСТРАНИ НА КАБИНАТА
НА ОПЕРАТОРА.

МАРКИРОВКА ЗАРЕЪДАНЕ НА
АКУМУЛАТОРА" - РАЗПОЛОЖЕНА В
ГНЕЗДОТО НА АКУМУЛАТОРА И НА
МЕТАЛНАТА ЧАСТ НА СЕДАЛКАТА.

МАРКИРОВКА ЗАДЪРЖАЩ ЛОСТ" -
ПОСТАВЕНА НА ДВЕТЕ ПОДЕМНИ РАМЕНА
НА ЗАДЪРЖАЩИЯ ЛОСТ НА ХОПЕРА.

МАРКИРОВКА "ПОДЕМНО РАМО НА
ХОПЕРА" -
ПОСТАВЕНА НА ДВЕТЕ РАМЕНА НА
ХОПЕРА.

352944
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРА

- Операторът е длъжен да извършва
ежедневните проверки и техническо
обслужване на машината, за да я
поддържа в добро работно състояние.
Операторът трябва да уведомява
сервизния механик или ръководител,
когато се налага извършване на планово
техническо обслужване съгласно раздел
"ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ" на това
ръководство.

- -
Прочетете ръководството внимателно
преди да започнете работа с машината.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Не работете с
машината, ако не сте прочели и
разбрали ръководството.

- Проверете машината за евентуална
повреда по време на транспортирането й.
Уверете се, че машината е напълно
комплектована съгласно инструкциите за
доставка.

- Извършвайте редовно техническо
обслужване на машината си, като се
съобразявате с информацията в
настоящото ръководство. Препоръчваме
Ви да се възползвате от договора за
планово техническо обслужване с Вашия
представител на Tennant.

- Заявявайте части и консумативи
директно от своя оторизиран
представител на TENNANT. Когато
поръчвате части, използвайте
предоставеното ръководство за
технически части.

- След експлоатация, моля следвайте
препоръчаните ежедневни и часови
процедури, описани в СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

07324
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КОМПОНЕНТИ НА МАШИНАТА

B
C

A

E

G

F

D

A. Седалка на оператора
B. Волан
C. Табло за управление
D. Странична(и) четка(и)
E. Контролни педали
F. Хопер
G. Филтър на хопера
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ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

Тези символи изобразяват уредите за
управление, дисплеите и характеристиките на
машината:

Включени Фарове

Изключени Аварийни светлини

Главна четка долу Старт

Главна четка горе Вакуумна помпа

Автоматичен изключвател Э1 Вибрационно сито

Автоматичен изключвател Э2 Главна четка включена

Автоматичен изключвател Э3 Странична четка включена и спусната

Автоматичен изключвател Э4 Странична четка изключена и
вдигната

Автоматичен изключвател Э5 Вдигнат хопер

Автоматичен изключвател Э6 Свален хопер

Автоматичен изключвател Э7 Отворен хопер

Автоматичен изключвател Э8 Затворен хопер

Автоматичен изключвател Э9 Клаксон
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УРЕДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТИ

F

I

A B C D E

G

H

P

J

NO M L K

A. Лост на странична(и) четка(и)
B. Авариен изключвател на захранването (опция)
C. Клаксон
D. Индикатор за разряд на акумулатора
E. Брояч на отработени часове
F. Волан
G. Лост на главната четка
H. Направляващ педал
I. Спирачен педал
J. Педал на паркинг спирачката
K. Превключвател за главна четка, вакуумна помпа/вибрационно сито
L. Превключвател за вратата на хопера
M. Превключвател за хопера
N. Превключвател за работните/аварийните светлини (опция)
O. Превключвател с ключ "включване/изключване"
P. Педал за прихващане на големи отпадъци
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РАБОТА С УРЕДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НАСОЧВАЩ ПЕДАЛ

Насочващият педал управлява посоката на
движение и скоростта на машината.
Скоростта на машината се променя в
зависимост от натиска на крака Ви върху
педала, колкото по-силно натискате, толкова
по-бързо се движи машината.

Използвайте спирачния педал, за да спрете
машината.

Движение напред: Натиснете горната част на
насочващия педал с пръстите на крака Ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Машината няма да се движи,
ако операторът не е седнал на седалката си.

Движение назад: Натиснете долната част на
насочващия педал с петата на крака Ви.

Неутрално положение: Вдигнете крак от
насочващия педал и педалът ще се върне до
неутрално положение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Машината може да се
придвижи по инерция, когато махнете крака
си от насочващия педал. Бъдете готови да
настъпите спирачния педал, когато вдигате
крак от насочващия педал.
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СПИРАЧЕН ПЕДАЛ

Спирачният педал спира машината.

Спиране: Вдигнете крак от насочващия педал
и педалът ще се върне до неутрално
положение. Настъпете спирачния педал, за да
предотвратите движението на машината по
инерция.

Забележка: Машината може да се придвижи
сама по инерция на известно разстояние,
когато бъде изключена. Дръжте крака си на
спирачката докато машината не спре да се
движи.

ПЕДАЛ НА ПАРКИНГ СПИРАЧКАТА

Педалът на паркинг спирачката включва и
изключва спирачката на предното колело.

Задържане: Натиснете спирачния педал до
възможно най-ниско положение, след което
натиснете паркинг спирачката с пръстите на
крака, за да блокирате педала.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Преди да
напуснете или обслужите машината,
спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката,
изключете машината и извадете
ключа.

Освобождаване: Натиснете спирачния педал
до освобождаване на паркинг спирачката.

ПРИХВАЩАЩ ПЕДАЛ ЗА ГОЛЕМИ
ОТПАДЪЦИ

Педалът за прихващане на големи отпадъци
отваря предкрилката за големи отпадъци
пред главната метяща четка.

Отваряне: Натиснете прихващащия педал,
когато метете по-големи отпадъци.
Предкрилката пред главната метяща четка
ще се отвори, за да поеме големия отпадък.

Затваряне: Пуснете педала и предкрилката
ще се затвори, прихващайки по-големия
отпадък в хопера.
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ЛОСТ НА ГЛАВНАТА ЧЕТКА

Лостът на главната четка контролира
позицията на главната четка.

Свалена главна четка: Дръпнете лоста
надясно и назад в позиция свалена главна
четка.

Вдигната главна четка: Бутнете лоста нагоре
и наляво в позиция вдигната главна четка.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ГЛАВНА
ЧЕТКА/ВАКУУМНА ПОМПА И
ВИБРАЦИОННО СИТО.

Превключвателят за главна четка/ вакуумна
помпа и вибрационно сито контролира
вакуумната помпа, ротацията на главната
четка и VCS Вибрационнотто сито с гребен на
филтъра.

Включени помпа и главна четка: Натиснете
върха на превключвателя в позиция
Включени главна четка и вакуумна помпа.

Изключени помпа и главна четка: Натиснете
превключвателя в средна изключена
позиция.

Включване на VCS ситото на филтъра:
Натиснете и задръжте долния край на
превключвателя за 8 до 10 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прекалена топлина в хопера ще
доведе до изключване на главната четка и
вакуумната помпа от термозащитното
устройство. Ако това се случи, спрете
машината и елиминирайте източника на
топлина. Натиснете превключвателя за
главна четка, вакуумна помпа и вибрационно
сито до средна изключена позиция, след това
го върнете в позиция включен.

АВАРИЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ НА
ЗАХРАНВАНЕТО (ОПЦИЯ)

Цялото захранване на машината се прекъсва
чрез авариен изключвател на захранването .

Спиране: Натиснете бутона за аварийно
спиране.

Рестартиране: Изключете захранването на
машината. Завъртете бутона за аварийно
спиране на дясно, за да го освободите.
Включете захранването на машината.
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ИНДИКАТОР ЗА РАЗРЯД НА АКУМУЛАТОРА

Индикаторът за разряд на акумулатора
показва нивото на заряд на акумулаторите.
�Показва нивото на заряд, когато машината е
в експлоатация.

Когато акумулаторите са напълно заредени,
индикаторът най-вдясно свети. Докато
акумулаторите се разреждат, индикаторът ще
се придвижва наляво по дисплея.
Презаредете акумулаторите,когато
индикаторът започне да премигва.

ЗАБЕЛЕЖКА: При първото подаване на
захранване на машината показанието на
индикатора за заряд на акумулатора е
невярно. Оставете машината да работи
няколко минути и тогава проверете нивото на
заряд.

ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът за разряд на
акумулатора няма да се рестартира от
премигването, освен ако акумулаторите не са
напълно заредени.

ВОЛАН

Воланът управлява посоката, в която се
движи машината. Машината реагира
моментално при движение на волана.

Движение на ляво: Завъртете волана на ляво.

Движение на дясно: Завъртете волана на
дясно.

БРОЯЧ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ЧАСОВЕ

Броят на отработените от машината часове се
отчита от брояч на отработени часове .
Броячът на отработени часове показва броя
часове в десети от часа. Използвайте тази
информация, за да определите интервалите
на поддръжка на машината.
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ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
"ВКЛЮЧВАНЕ-ИЗКЛЮЧВАНЕ"

Превключвателят включване-изключване
управлява захранването на машината
посредством ключ.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
стартирате машината, задръжте
крака си върху спирачката и
насочващия педал в неутрална
позиция.

Включване: Завъртете ключа до край в
посока на часовниковата стрелка.

Изключване: Завъртете ключа в посока,
обратна на часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Машината няма да се движи,
ако операторът не е седнал на седалката си.

БУТОН НА КЛАКСОНА

Клаксонът се задейства чрез бутон .

Звук: Натиснете бутона.

ЛОСТ НА СТРАНИЧНА ЧЕТКА

Лостът на страничната четка контролира
позицията и захранването на дясната
странична четка и на лявата опционална.

Странична четка спусната и включена:
Дръпнете лоста наляво и напред в позиция
спусната и включена странична четка.
Четката ще започне да се върти автоматично.

Странична(и) четка(и) вдигната и изключена:
Дръпнете лоста надясно и назад в позиция
вдигната и изключена странична четка.
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ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА РАБОТНИТЕ
СВЕТЛИНИ (ОПЦИЯ)

Превключвателят за работните светлини
включва и изключва предните и опционалните
задните светлини.

Включване: Натиснете горната част на
превключвателя за работните светлини.

Изключване: Натиснете превключвателя в
средна позиция.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА
РАБОТНИТЕ/АВАРИЙНИТЕ СВЕТЛИНИ
(ОПЦИЯ)

Превключвателят за работни/аварийни
светлини включва и изключва предните,
опционалните задни и аварийните светлини.

Фарове включени: Натиснете горната част на
превключвателя за работните/аварийните
светлини.

Фарове/аварийни включени: Натиснете
долната част на превключвателя за
работните/аварийните светлини.

Изключване: Натиснете превключвателя за
работни/аварийни светлини до средна позиция
изключен.
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Превключвател за хопера

Превключвателят за хопера повдига и сваля
хопера.

Вдигане на хопера: Натиснете и задръжте
горния край на превключвателя, докато
хоперът не застане в желаната вдигната
позиция.

Задържане: Пуснете превклчювателя за
хопера до средна позиция.

Сваляне на хопера: Натиснете и задръжте
долния край на превключвателя, докато
хоперът не застане в желаната свалена
позиция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Четката изхвърля отпадъци.
Изключете мотора преди да повдигнете хопера.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ВРАТАТА НА ХОПЕРА

Превключвателят за вратата на хопера
отваря и затваря вратата на хопера.

Отваряне на вратата на хопера: Натиснете и
задръжте горния край на превключвателя,
докато вратата не застане в желаната
отворена позиция.

Задържане: Свалете превклчювателя за
вратата на хопера до средна позиция.

Затваряне на вратата на хопера: Натиснете и
задръжте долния край на превключвателя,
докато вратата не застане в желаната
затворена позиция.

ПРЕДПАЗИТЕЛИ

Предпазителите представляват уреди за
еднократно предпазване от късо съединение,
които имат за цел прекъсване на
електричеството при възникване на
претоварване на електрическата инсталация.
Никога не поставяйте предпазители с
по-големи стойности от определените.

Предпазителят се намира зад панела на
автоматичния изключвател.

Предпази
тел

Номинал
ни
параметр
и

Защитена верига

FU-1 80 A Главни
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АВТОМАТИЧНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ

Автоматичните изключватели представляват
устройства за предпазване на електрическата
инсталация, които могат да се изключват. Те
са направени така, че да спират потока на
електрическия ток при претоварване на
електрическата инсталация. След като
автоматичният изключвател се изключи, той
трябва да се рестартира ръчно. Натиснете
бутона за рестарт след като изключвателят
се охлади. Автоматичните изключватели няма
да се рестартират, преди да успеят да се
охладят.

Ако претоварването, което е довело до
изключване на прекъсвача, още не е
отстранено, прекъсвачът ще продължи да
прекъсва потока на електрическия ток до
отстраняване на неизправността.

Автоматичните изключватели от 1 до 9 се
намират над крачните педали в панела на
автоматичните изключватели.

Таблицата показва автоматичните
изключватели и електрическите компоненти,
които те предпазват.

Автоматичен
изключвател

Номин
ални
парам
етри

Защитена верига

АИ-1 15 A Главно
захранване

АИ-2 15 A Клаксон

АИ-3 15 A Странични четки

АИ-4 15 A Врата на хопера

АИ-5 15 A Работни
Светлини
Аварийни
светлини

АИ-6 25 A Повдигаща помпа
на хопера

АИ-7 25 A Главна четка

АИ-8 20 A Мотор на помпата
за метене

АИ-9 20 A Вакуумна
чистачка

1 32 4 85 6 7 9
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СЕДАЛКА НА ОПЕРАТОРА

Седалката на оператора е с фиксирана
облегалка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Седалката на оператора има
обезопасяващ ключ, който спира машината от
движение, освен ако операторът не стои в
седалката.

РЕГУЛИРУЕМА СЕДАЛКА НА ОПЕРАТОРА
(ОПЦИЯ)

Седалката на оператора е с фиксирана
облегалка, която може да се придвижва
напред и назад.

Регулиране: Издърпайте лоста навътре и
приплъзнете седалката назад или напред до
желаното положение, след което освободете
лоста.

ЛУКСОЗНА ЕРГОНОМИЧНА СЕДАЛКА
(ОПЦИЯ)

Луксозната ергономична седалка позволява
регулиране на четири елемента. Регулират се
опората на кръста, ъгъла на облегалката,
регулиране на теглото на оператора и
регулиране на положението "напред/назад".

Бутонът за регулиране на опората на кръста
управлява твърдостта на опората на кръста.

Увеличаване на твърдостта: Завъртете
бутона в посока на часовниковата стрелка.

Намаляване на твърдостта: Завъртете бутона
в посока обратно на часовниковата стрелка.

Бутонът за ъгъла на облегалката регулира
ъгъла на облегалката.

Увеличаване на ъгъла на наклон: Завъртете
регулировъчния върток на ъгъла на наклон по
посока, обратна на часовниковата стрелка.

Намаляване на ъгъла на наклон: Завъртете
регулировъчния върток на ъгъла на наклон по
посока на часовниковата стрелка.
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Бутонът за регулиране на теглото контролира
твърдостта на седалката на оператора.

Увеличаване на устойчивостта: Завъртете
регулировъчния върток за теглото на
оператора по посока на часовниковата
стрелка.

Намаляване на устойчивостта: Завъртете
регулировъчния върток за теглото на
оператора по посока, обратна на
часовниковата стрелка.

Използвайте ограничителя до бутона за
регулиране на теглото, за да определите
подходящата твърдост на седалката на
оператора.

Лостът за регулиране на седалката
"напред/назад" регулира положението на
седалката.

Регулиране: Издърпайте лоста настрани и
приплъзнете седалката напред или назад до
желаното положение. Освободете лоста.

ЗАСТОПОРЯВАЩ ЛОСТ НА ХОПЕРА

Застопоряващият лост на хопера се намира на
хидравличния цилиндър. Той се мести ръчно,
когато цилиндърът е напълно изваден, за да
предотврати спускане на хопера. Свалете го
от цилиндъра, преди да спуснете хопера.
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КАК РАБОТИ МАШИНАТА

Воланът управлява посоката на движение на
машината. Насочващият педал управлява
скоростта и посоките напред и назад.
Спирачният педал намалява скоростта и
спира машината.

Страничната четка измита боклука в обсега
на главната метяща четка. Главната четка
измита боклука от пода в хопера. Педалът за
прихващане на големи отпадъци отваря и
затваря прихващача на големи отпадъци, като
избутва големите отпадъци в хопера.
Вакуумната система всмуква прах и въздух в
хопера чрез филтъра за незабавен достъп.

Когато приключите метенето, почистете
прахоулавящия филтър и изпразнете хопера.

ПРЕДПУСКОВИ ПРОВЕРКИ

- Проверете нивото на хидравличната
течност.

- Проверете електролита и нивото на
заряд на акумулаторите.

- Проверете предпазните престилки и
уплътненията за повреди и износване.

- Проверете състоянието на четките за
измитане. Отстранете всякакви въжета,
канапи, пластмасови опаковки или
други отпадъчни материали омотани
около четките.

- Проверете дали е необходимо
регулиране на формата на четките за
измитане.

- Проверете състоянието на
прахоулавящия филтър и уплътненията
на хопера. Почистете при необходимост.

- Проверете дали спирачките и
кормилното управление функционират
нормално.

- Изпразнете хопера за отпадъци.

- Проверете сервизния журнал, за да
определите необходимостта от
техническо обслужване.
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СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

1. Седнете в седалката на оператора и
натиснете спирачката, като държите
направляващия педал в неутрално
положение.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
стартирате машината, задръжте
крака си върху спирачката и
насочващия педал в неутрална
позиция.

2. Включете захранването на машината.

3. Освободете паркинг спирачката на
машината.

4. Управлявайте машината до участъка,
който трябва да се почисти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Машината няма да се движи,
ако операторът не е седнал на седалката си.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТЕНЕТО И ЧЕТКИТЕ

Оберете по-големите отпадъци преди метене.
Смачкайте или махнете обемни кутии от
пътеките преди метене. Съберете парчета
тел, въжета, канапи и др., които могат да се
увият около четките или контактите им.

Планирайте метенето предварително.
Опитвайте се да организирате продължителен
режим на работа с минимален брой спирания и
пускания. Обработвайте целия под или
участък наведнъж. Движете се по възможно
най-права линия. Избягвайте сблъсъка в
стълбове или странично одраскване на
машината. Препокривайте пътя на четките.

Избягвайте да въртите волана прекалено
рязко, когато машината е в движение.
Машината е много чувствителна към
движението на волана. Избягвайте резки
завои, освен при извънредни ситуации.

За постигане на най-добри резултати,
използвайте съответния вид четка за Вашето
приложение за почистване. Следват
препоръки за приложение на главните и
страничните четки.

Полипропилен 8 едноредова главна четка-
най-добрият избор за обиране на пясък, чакъл
и хартия. Полипропиленът запазва твърдостта
си когато е мокър, и може да се използва
еднакво добре и вътре и вън. Не се
препоръчва за горещи отпадъци.

Главна четка с натурални влакна-
естественият избор за почистване на фини
отпадъци от килим и измитане на много тежък
прах и други фини частици от твърди
повърхности. При почистване на килими,
проверявайте четката и панела на
перманентния филтър редовно за отпадъци от
килима.

Главна четка за пясък - фина четка за лесна
обработка на големи количества прах и пясък.
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странична четка (двуредова) - добра четка
за обща употреба за измитане на леки до
средно тежки отпадъци при приложения в
отворени и затворени пространства. Тази
четка се препоръчва при условия, при които
четината й може да се намокри.

Странична четка (триредова) - подобрено
измитане на фини материали от гладки
вътрешни повърхности.

Твърда странична четка - четка за обща
употреба с по-дълъг живот, която се
препоръчва за груби повърхности.
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ИЗМИТАНЕ

1. Натиснете горната част на
превключвателя за главна
четка/вакуумна помпа и вибрационно
сито до позиция включен.

2. Свалете главната четка чрез лоста на
главната четка.

3. Свалете и пуснете страничната(ите)
четка(и) чрез лоста на страничната
четка.

4. Започнете метенето.
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5. Натиснете надолу педала за прихващане
на големи отпадъци, когато метете
големи отпадъци.

6. Пуснете педала и предкрилката ще се
спусне над отпадъка.

7. Предкрилката ще прихване големия
отпадък обратно в хопера.
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СПИРАНЕ НА МЕТЕНЕТО

1. Вдигнете и спрете страничната(ите)
четка(и) чрез лоста на страничната
четка.

2. Вдигнете главната четка чрез лоста на
главната четка.

3. Натиснете и задръжте долната част на
превключвателя за главна
четка/вакуумна помпа и сито на филтъра
от 8 до 10 секунди, за да стартирате
ситото.
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ИЗПРАЗВАНЕ НА ХОПЕРА

1. Спиране на метенето Вж. раздел
"СПИРАНЕ НА МЕТЕНЕТО" от
ръководството.

2. Придвижете машината до депо или
контейнер за отпадъци.

3. Натиснете и задръжте горната част на
превключвателя на хопера, за да
вдигнете хопера до желаната височина.
Пуснете превключвателя за хопера до
позиция за задържане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Точка на
затягане на подемното рамо. Стойте
настрана от подемните рамена на
хопера.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
използвате машината, уверете се, че
има достатъчно свободно
пространство преди да повдигнете
хопера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че
минималната необходима височина на тавана
за повдигане и изсипване на хопера е 2286
mm.

4. Придвижете машината на заден ход до
контейнера за отпадъци. Позиционирайте
хопера над контейнера за отпадъци.

5. Натиснете и задръжте горната част на
превключвателя за вратата на хопера,
докато тя не се отвори напълно. Пуснете
превключвателя за хопера до позиция за
задържане.
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6. Натиснете и задръжте долната част на
превключвателя за вратата на хопера ,
докато тя не се затвори напълно.

7. Натиснете и задръжте долната част на
превключвателя на хопера , докато той
не се спусне напълно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Точка на
затягане на подемното рамо. Стойте
настрана от подемните рамена на
хопера.
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СПИРАНЕ НА МАШИНАТА

1. Спиране на метенето Вж. раздел
"СПИРАНЕ НА МЕТЕНЕТО" от
ръководството.

2. Вдигнете крак от насочващия педал.
Настъпете спирачния педал.

ЗАБЕЛЕЖКА: Машината може да продължи
да се движи по инерция в продължение на
кратко разстояние след като вдигнете крак от
насочващия педал. Използвайте спирачния
педал, за да спрете машината.

3. Активирайте паркинг спирачката на
машината.

4. Изключете захранването на машината.
Извадете ключа за запалването.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Преди да
напуснете или обслужите машината,
спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката,
изключете машината и извадете
ключа.
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ПРОВЕРКИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
РАБОТА

Проверете списъка точка по точка, след
приключване на метенето:

- Проверете нивото на хидравличната
течност.

- Проверете електролита и нивото на
заряд на акумулаторите.

- Проверете предпазните престилки и
уплътненията за повреди и износване.

- Проверете състоянието на четките за
измитане. Отстранете всякакви въжета,
канапи, пластмасови опаковки или
други отпадъчни материали омотани
около четките.

- Проверете дали е необходимо
регулиране на формата на четките за
измитане.

- Проверете състоянието на
прахоулавящия филтър и уплътненията
на хопера. Почистете при необходимост.

- Проверете дали спирачките и
кормилното управление функционират
нормално.

- Изпразнете хопера за отпадъци.

- Проверете сервизния журнал, за да
определите необходимостта от
техническо обслужване.
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ЗАСТОПОРЯВАНЕ НА ЗАСТОПОРЯВАЩИЯ
ЛОСТ НА ХОПЕРА

1. Активирайте паркинг спирачката на
машината.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
стартирате машината, задръжте
крака си върху спирачката и
насочващия педал в неутрална
позиция.

2. Включете захранването на машината.

3. Натиснете и задръжте горната част на
превключвателя на хопера, докато той
не е напълно вдигнат. Пуснете
превключвателя за хопера до позиция за
задържане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Точка на
затягане на подемното рамо. Стойте
настрана от подемните рамена на
хопера.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
използвате машината, уверете се, че
има достатъчно свободно
пространство преди да повдигнете
хопера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че
минималната необходима височина на тавана
за повдигане и изсипване на хопера е 2286
mm.
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4. Поставете застопоряващия лост на
хопера на мястото му върху подпорния
цилиндър.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
хопер може да падне. Застопорете
застопоряващия лост на хопера.

5. Бавно свалете хопера като натиснете
надолу и задържите превключвателяна
хопера, докато застопоряващият лост на
хопера не застане върху стопера на
застопоряващия лост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Точка на
затягане на подемното рамо. Стойте
настрана от подемните рамена на
хопера.

6. Изключете захранването на машината.
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ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗАСТОПОРЯВАЩ
ЛОСТ НА ХОПЕРА

1. Включете захранването на машината.

2. Вдигнете внимателно хопера като
натиснете нагоре и задържите
превключвателя за хопера. Пуснете
превключвателя за хопера до позиция за
задържане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че
минималната необходима височина на тавана
за повдигане и изсипване на хопера е 2286
mm.

3. Придвижете застопоряващия лост на
хопера от цилиндъра в позиция за
съхранение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Точка на
затягане на подемното рамо. Стойте
настрана от подемните рамена на
хопера.
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4. Натиснете и задръжте долния край на
превключвателя, докато хоперът не
застане в напълно свалена позиция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Точка на
затягане на подемното рамо. Стойте
настрана от подемните рамена на
хопера.

5. Изключете захранването на машината.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВЪРХУ НАКЛОНЕНИ
ПОВЪРХНОСТИ

Придвижвайте машината бавно по наклонени
повърхности. Използвайте спирачния педал,
за да контролирате скоростта на машината
при движение по наклонени повърхности
надолу.

Максималният номинален наклон е 6_/11% с
пълен хопер и 10_/18% с празен хопер.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
използвате машината, придвижвайте
се бавно по наклонени и хлъзгави
повърхности.
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ОПЦИИ

ПРАХОСМУКАЧКА

Вакуумната чистачка използва отделна
вакуумна система за събиране на всякакви
отпадъци, които са извън обсега на машината.

1. Включете машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Превключвателят за главна
четка/вакуумна помпа и вибеационно сито не
трябва да бъде включен, за да може да
работи системата на прахосмукачката.

2. Завъртете бутона за чистачките обратно
на часовника, за да освободите
дръжката на прахосмукачката.
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3. Включване на прахосмукачката:
Вдигнете прахосмукачката от позицията
за съхранение. Вакуумът ще се включи
автоматично.

4. Изключване на прахосмукачката:
Върнете прахосмукачката до позиция за
съхранение и вакуумът ще се изключи.

5. Завъртете бутона за чистачките по
часовниковата стрелка, за да
застопорите дръжката на
прахосмукачката.

6. Сменете пълните вакуумни торбички,
когато прахосмукачката започне да губи
мощност или торбичките са напълнят.
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QUICK MOP (БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ)

QuickMop (бързо почистване) е приставка за
метене за предния край, която разширява
пътя на почистване на машината.

1. Придвижете машината близо до
приставката QuickMop (бързо
почистване).

2. Включете паркинг спирачката и
изключете захранването на машината.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Преди да
напуснете или обслужите машината,
спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката,
изключете машината и извадете
ключа.

3. Свържете приставката QuickMop (бързо
почистване) към монтажната конзола в
предната част на машината.

4. Закрепете фиксаторите в предната част
на монтажната конзола. Освободете
паркинг спирачката и придвижете
машината до района за метене.
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5. Дръпнете лоста за изключване, за да
повдигнете или спуснете всяка страна на
QuickMop.

6. Включете вакуумната помпа и четките,
спуснете четките и започнете
почистването.

7. Махнете и отново съединете калъфа на
QuickMop с лесните за използване
секретни копчета. Махнете калъфа, за
да въртите, разклащате и почиствате на
равни интервали.
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СЕРВИЗНА КОЛИЧКА ЗА АКУМУЛАТОРИ

Сервизната количка за акумулатори
позволява на оператора бързо и лесно да
вади и поставя акумулаторите по местата им
в машината.

1. Придвижете машината на равна, суха
повърхност.

2. Изключете машината и активирайте
паркинг спирачката.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Преди да
напуснете или обслужите машината,
спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката,
изключете машината и извадете
ключа.

3. Повдигнете седалката на оператора, за
да получите достъп до акумулаторите.
Когато седалката бъде повдигната в
най-горна позиция, лостът за конзолата
се фиксира автоматично.

4. Откачете съединителя на машината от
акумулаторите.

5. Свалете левия панел и бутнете
количката за акумулатори отляво на
машината. Изравнете стоперите на
сервизната количка с отворите на
машината. Придвижете количката
напред.
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6. Застопорете сервизната количка към
машината като издърпате стоперите на
количката към външната й страна.

7. Включете подовия стопер на сервизната
количка като стъпите върху лявата му
страна.

8. Преди да изведете акумулаторите,
регулирайте ролките на сервизната
количка. Ролките на сервизната количка
трябва да бъдат на същата височина
както и ролките в машината.

Повдигане на ролките на сервизната
количка: С помощта на гаечен ключ
развийте осигурителната гайка и
завъртете болта по посока на
часовниковата стрелка. Затегнете
осигурителните гайки.

Спускане на ролките на сервизната
количка: С помощта на гаечен ключ
развийте осигурителната гайка и
завъртете болта по посока, обратна на
часовниковата стрелка. Затегнете
осигурителните гайки.
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9. Завъртете бутона на стопиращото рамо
на акумулатора на машината обратно на
часовника, докато не спре да се върти.

10. Повдигнете стопиращото рамо на
акумулатора на машината до края на
хоризонталното му положение.

11. Повдигнете опорната планка на
акумулаторите като натиснете ръчката
надолу.
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12. Хванете кутията на акумулатора като
използвате прореза и я издърпайте
върху количката.

13. Спуснете опорната планка на
акумулаторите като повдигнете ръчката
нагоре. Това ще предпази акумулаторите
да не паднат от количката по време на
придвижването им.
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14. Освободете сервизната количка от
машината като бутнете стоперите на
количката към вътрешната й страна.

15. Освободете подовия стопер на
сервизната количка. За да освободите
подовия стопер, стъпете върху дясната
му страна.

16. Изведете сервизната количка встрани от
машината.

17. За да инсталирате акумулаторите отново
в машината, повторете същите операции,
но в обратен ред.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ПО
МАШИНАТА

Проблем Причина Отстраняване

Няма захранване в
машината

Включен авариен изключвател
на захранването

Завъртете аварийния
изключвател по часовника,
докато не изскочи. Изключете
и включете машината

Акумулаторите не са свързани Свържете акумулаторите към
машината

Малък заряд на машината Малък заряд на акумулатора Проверете и заредете
акумулаторите

Машината не се движи Операторът не седи в
седалката

Седнете на операторската
седалка

Вдига се много прах Вакуумната помпа е изключена Натиснете превключвателя за
главна четка/вакуумна помпа и
вибрационно сито до позиция
включен.

Защитните престилки на
четките и уплътненията срещу
запрашаване са износени,
повредени или не добре
регулирани

Подменете или регулирайте
защитните престилки на
четките или уплътненията
срещу запрашване.

Прахоулавящият филтър на
хопера е запушен

Изтръскайте и/или изчистете
или подменете прахоулавящия
филтър

Повреда на вакуумната помпа Свържете се със сервизен
представител на Tennant.

Термозащитното устройство
изключва

Премахнете източника на
топлина от хопера.
Рестартирайте машината.

Недобри работни
характеристики на измитане

Четината на четките е
износена.

Подменете четките

Главните и/или страничните
четки не са регулирани
правилно

Регулирайте главните и/или
страничните четки

В задвижващия механизъм на
главната четка има попаднали
отпадъци

Премахнете отпадъка от
задвижващия механизъм

Повреда на задвижването на
главната четка

Свържете се със сервизен
представител на Tennant.

Повреда на задвижването на
страничната четка

Свържете се със сервизен
представител на Tennant.

Пълен хопер Изпразнете хопера

Предпазните престилки на
хопера са износени или
повредени

Сменете предпазните
престилки

Грешна метяща четка Свържете се с представител на
Tennant за съвет
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Проблем Причина Отстраняване

Недобри работни
характеристики на измитане

Прихващачът на големи
отпадъци е повреден

Поправете или сменете
прихващача.

Прахоулавящият филтър на
хопера е запушен

Изтръскайте и/или изчистете
или подменете прахоулавящия
филтър

Ръбът на престилката за
рециркулация не е
втъкнат.

Втъкнете ръба на престилката

Предкрилката за рециркулация
е повредена

Сменете предкрилката
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ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

1 2 3
6

2

13

12

6 11 10 9 14

14

8

6

7

5
4

16 15

СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Процедурите за проверка след първите 50 часа експлоатация са обозначени с (H).

Интерва
л

Поз
ици
я Описание Процедура

Мазилно
вещество
/Течност

Бр.
места
за

обслу
жване

Ежеднев
но

2 Престилки за кутията с
четки

Проверете за повреди,
износване и регулиране

- 5

14 Странични престилки Проверете за повреди,
износване и регулиране

- 2

10 Главна четка Проверете за повреди,
износване и регулиране

- 1

- 1

8 Странична(и) четка(и) Проверете за повреди и
износване

- 1

Проверете формата на четките - 1

12 Прахоулавящ филтър на
хопера

Изтръскване - 1

50 часа 10 Главна четка Завъртете от край до край - 1

- Четка за бързо
почистване (опция)

Завъртете или изплакнете
метящите глави

- 2

3 Акумулатори Проверете нивото на
електролита

ДВ 6 (3)

- Торба за
прахосмукачката (опция)

Проверете или сменете
вакуумната торба

- 1

- Помпа за
прахосмукачката (опция)

Проверете за повреди и
износване

- 1
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Интерва
л

Поз
ици
я Описание Процедура

Мазилно
вещество
/Течност

Бр.
места
за

обслу
жване

100 часа 12 Прахоулавящ филтър на
хопера

Сменете при повреда,
почистете или подменете

- 1

13 Резервоар за
хидравлична течност

Проверете нивото на
течността

HYDO 1

6 Гуми Проверете за повреда - 3

1 Уплътнения на хопера Проверете за повреди и
износване

- 6

1 Уплътнения на филтъра
на хопера

Проверете за повреди и
износване

- 2

12 Уплътнение на вакуума Проверете за повреди и
износване

- 1

2 Прихващаща престилка
за големи отпадъци

Проверете за повреди и
износване

- 1

7 Ставна опора на
кормилна рейка

Смажете и проверете за
износване

СПМВ 1

11 Ремък на вакуумната
помпа

Проверете за наличие на
обтягане и износване

- 1

9 Ремък на главните четки Проверете за износване - 1

200 часа 5 Спирачки Проверете и настройте
движението

- 1

4 Верига на кормилния
механизъм

Смажете ММ 1

8 Ограничител на
странична(и) четка(и)

Проверете за повреди и
износване

- 1 (2)

3 Клеми и кабели на
акумулатора

HПроверете и почистете - 12

800 часа 13 Резервоар за
хидравлична течност

Сменете хидравличната
течност

HYDO 1

13 Маркучи за
хидравличната система

Проверете за повреди и
износване

- 2

7 Задвижващ двигател Проверете графитните четки - 1

6 Задни колела HПроверете осовото въртене
на задните колела

- 1

15 Мотор на главната четка Проверете графитните четки - 1

16 Двигател на вакуумната
помпа

Проверете графитните четки - 1

МАЗИЛНО ВЕЩЕСТВО/ТЕЧНОСТ
ДВ Дестилирана вода. . . .
ММ SAE 30 Машинно масло. . . .
HYDO Хидравлична течност, произведена или одобрена от TENNANT.
СПМВ Специално мазилно вещество, смазка "Lubriplate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMB" (част на Tennant Э 01433-1)

ЗАБЕЛЕЖКА: По-чести интервали може да са необходими при силно запрашени условия на
работа.
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СМАЗВАНЕ

ВЕРИГА НА КОРМИЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ

Кормилната верига завърта предните колела
при завъртане на кормилото за управление на
машината. Смазвайте кормилната верига със
SAE 30 машинно масло и проверявайте
обтягането на веригата на всеки 200 часа
работа.

СТАВНА ОПОРА НА КОРМИЛНАТА РЕЙКА

Лагерът на кормилния механизъм се намира
под дънната плоча. Сваляйте дънната плоча и
смазвайте лагера с грес Lubriplate EMB
(TENNANT кат. Э: 01433-1) на всеки 100 часа.
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ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

РЕЗЕРВОАР ЗА ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ

Резервоарът се намира зад хопера за
отпадъци.

Върху резервоара е монтирана капачка на
наливния отвор.

Вдигайте хопера и проверявайте нивото на
хидравличната течност при работна
температура на всеки 100 часа работа.
Уверете се, че застопоряващия лост на хопера
е поставен, преди да проверявате нивото на
хидравлична течност. Отстрани резервоара е
маркиран с нива ПЪЛЕН и ДОБАВИ,
показващи нивото на хидравлична течност в
резервоара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Точка на
затягане на подемното рамо. Стойте
настрана от подемните рамена на
хопера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
хопер може да падне. Застопорете
застопоряващия лост на хопера.

ВНИМАНИЕ! Не препълвайте
резервоара за хидравлична течност и
не работете с машината, когато
нивото на хидравличната течност в
резервоара е ниско. Това може да
доведе до повреда на хидравличната
система на машината.

Изпразвайте и презареждайте резервоара за
хидравлична течност на всеки 800 часа
работа.

ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ

Качеството и състоянието на хидравличната
течност играят много важна роля за добрата
експлоатация на машината. Хидравличната
течност на Tennant е специално подбрана, за
да отговоря на нуждите на машините на
Tennant.

Хидравличната течност на Tennant
обезпечават по-дълъг срок на експлоатация
на хидравличните части.

Хидравлична течност на Tennant

Номер на част Температура на
околната среда

65870 под 7_C



ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

6200E 9005291 (7-08)50

Ако ползвате хидравлична течност местно
производство, уверете се, че нейните
спецификации съответстват на
спецификациите на хидравличната течност на
Tennant. Използването на заместители може
да доведе до предсрочна повреда на
хидравличните части.

ВНИМАНИЕ! Хидравличните
компоненти зависят от
хидравличната течност на системата
за вътрешно смазване. Попадането на
замърсявания или други частици в
хидравличната система ще доведе до
неизправности, ускорено износване и
повреди.

МАРКУЧИ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА

Проверявайте маркучите на хидравличната
система на всеки 800 часа работа за
износване или повреда.

Изтичането на течност под високо налягане от
малък процеп може да бъде почти невидимо
за човешко око и може да доведе до сериозни
увреждания.

Потърсете лекарска помощ при възникване на
увреждане в резултат на изтекла
хидравлична течност. Ако не се предостави
незабавно подходящото медицинско лечение,
това може да доведе до сериозна инфекция
или реакция.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
извършвате техническо обслужване
на машината, използвайте картон, за
да откриете течове на хидравлична
течност под налягане.

Ако откриете изтичане на течност, свържете
се с Вашия механик или ръководител.

00002
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АКУМУЛАТОРИ

Акумулаторите са уникални с това, че могат
да запазват заряда за продължително време.
Животът на акумулаторите е ограничен от
броя на техните зареждания. За да удължите
в максимална степен живота на
акумулаторите, зареждайте ги, когато
последният сегмент на индикатора за разряд
на акумулаторите премигне (остатъчен заряд
20%). Използвайте автоматично зарядно
устройство с подходящата сила на тока за
акумулаторите.

На всеки 200 часа работа на машината,
почиствайте горната повърхност на батериите
и терминалите, и проверявайте за разкачени
връзки. Използвайте силен разтвор от сода
бикарбонат и вода. Внимателно почиствайте
разтвора от горната част на акумулаторите,
клемите и скобите за затягане на кабелите.
Не позволявайте проникването на разтвор от
сода бикарбонат в акумулаторите.
Използвайте телена четка, за да почистите
изводите и свързващите накрайници на
кабелите. След като почистите, нанесете слой
прозрачно защитно вещество за акумулатори
върху клемите и свързващите накрайници на
кабелите. Поддържайте горната част на
акумулатора чиста и суха.

Не поставяйте метални предмети върху
горната част на акумулаторите, тъй като това
може да доведе до късо съединение.
Сменяйте всички износени или повредени
проводници.

Проверявайте нивото на електролита във
всеки акумулатора след зареждане и на всеки
50 часа работа. Никога не добавяйте киселина
в акумулаторите, само дестилирана вода.
Винаги дръжте капачките на акумулатора
поставени, освен когато добавяте вода или
снемате данните от аерометъра.

Проверявайте нивото на електролита във
всяка акумулаторна клетка преди и след
зареждане и на всеки 50 часа работа. Не
зареждайте акумулаторите ако нивото на
електролита не покрива акумулаторните
плочи. Ако е необходимо, добавяйте
дестилирана вода колкото да покриете
плочите. Никога не добавяйте киселина в
акумулаторите. Не препълвайте. Винаги
дръжте капачките на акумулатора поставени,
освен когато добавяте вода или снемате
данните от аерометъра.
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Измерването на относителното тегло с
използване на аерометър е начин за
определяне на нивото на заряд и състоянието
на акумулаторите. Ако една или повече от
акумулаторните клетки покаже по-слаб заряд
от останалите акумулаторни клетки (0,050 или
повече), клетката е повредена, дала е на късо
съединение или скоро ще бъде неизправна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не снемайте данните веднага
след добавяне на дестилирана вода. Ако
водата и киселината не са се смесили
напълно, данните могат да са неточни.
Проверете данните от аерометъра по
следната таблица, за да установите нивото на
остатъчния заряд на акумулаторите:

ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО при 27 C (80 F)

Ниво на
заряд

220A/hr
акумулат
ор

235A/hr
акумулат
ор

335A/hr
акумулат
ор

100% 1,265 1,265 1,265

75% 1,223 1,223 1,223

50% 1,185 1,185 1,185

25% 1,148 1,148 1,148

0% 1,110 1,110 1,110

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако данните се снемат, когато
електролитът на акумулатора е с
температура, различна от показаната, те
трябва да се коригират спрямо
температурата. Добавяйте или изваждайте от
данните за относителното тегло 0,004,
4 единици, за всеки 6_ C (10_F)над или под
27_ C(80_F).

04380
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ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРИТЕ

1. Управлявайте машината до равна, суха
повърхност на добре проветрено място.

2. Спрете машината, включете паркинг
спирачката и изключете захранването на
машината.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Преди да
напуснете или обслужите машината,
спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката,
изключете машината и извадете
ключа.

3. Отворете подпората на седалката.

4. Проверете нивото на електролита във
всички акумулаторни клетки.

5. Ако нивото е ниско, добавете
дестилирана вода колкото да покриете
плочите. НЕ ПРЕПЪЛВАЙТЕ
Акумулаторите могат да прелеят при
зареждане в резултат на разширяване на
електролита.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че капачките на
акумулаторите са поставени при зареждане.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
поддържате или обслужвате
машината, избягвайте контакт с
киселина от акумулаторите.

08247
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6. Извадете съединителната букса на
акумулатора от буксата на машината.

7. Свържете буксата на зарядното
устройство с буксата на акумулатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Акумулаторите
отделят водороден газ. В резултат на
това може да се получи взрив или
пожар. Пазете от искри и открит
пламък. Дръжте капаците отворени
при зареждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако червената лампичка
АНОРМАЛЕН ЦИКЪЛ" светне, когато
включите акумулаторите в зарядното
TENNANT, това означава,че нещо не е наред с
акумулатора. Зарядното не може да зареди
акумулатора, когато това се случи.

8. Зарядното устройство на Tennant започва
да зарежда автоматично. Когато
акумулаторите са заредени напълно,
зарядното устройство на Tennant се
изключва автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте зарядно
устройство с подходящата сила на тока за
акумулаторите, за да предпазите
акумулаторите от повреда или съкращаване
на живота им.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се налага изключване на
зарядното устройство от машината преди
пълното зареждане на акумулаторите и
устройството не се е изключило автоматично,
загасете устройството преди да го изключите.

9. След като зарядното устройство е
загасено, изключете устройството от
електрическата мрежа.
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10.Свържете отново съединителната букса
на акумулатора с буксата на машината.

11. Проверете нивото на електролита във
всички акумулаторни клетки след
зареждането. Ако е необходимо,
добавете толкова дестилирана вода,
колкото да повишите нивото на
електролита до около 12mm (0,4 in) под
дъното на зрителните тръби.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
поддържате или обслужвате
машината, избягвайте контакт с
киселина от акумулаторите.

12. Затворете подпората на седалката.

РЕМЪЦИ И ВЕРИГИ

РЕМЪК НА ВАКУУМНАТА ПОМПА

Ремъкът на вакуумната помпа движи
вакуумната система. Проверявайте ремъка за
износване и обтягане на всеки 100 часа
работа.

Правилното обтягане е, когато ремъкът
дефлектира 12,7 мм от сила 17 кг в средата на
ремъка.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината, избягвайте
движещите се части. Не носете
широки якета, ризи или ръкави,
когато работите с машината.

РЕМЪК НА ГЛАВНИТЕ ЧЕТКИ

Ремъкът на главните четки движи главните
четки. Проверявайте ремъка на главните
четки за износване и обтягане на всеки 100
часа работа.

Настройте обтягането с горната ролка.
Правилното обтягане на ремъка е, когато
горната ролка упражнява 6 kg натиск върху
ремъка на главните четки.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината, избягвайте
движещите се части. Не носете
широки якета, ризи или ръкави,
когато работите с машината.
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ВЕРИГА НА КОРМИЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ

Кормилната верига завърта предните колела
при завъртане на кормилото за управление на
машината. Смазвайте кормилната верига със
SAE 30 машинно масло на всеки 200 часа
работа.

ВЕРИГА ЗА ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧНО
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Веригата за защита от статично
електричество предпазва от натрупване на
статично електричество в машината. Веригата
е прикрепена към машината чрез заден болт
за фиксиране на престилките на главните
четки.

Уверете се, че веригата докосва пода по
всяко време

ХОПЪР ЗА ОТПАДЪЦИ

ПРАХОУЛАВЯЩ ФИЛТЪР НА ХОПЕРА

Филтърът на хопера пречиства въздуха,
всмукван нагоре от хопера. Прахоулавящият
филтър е оборудван с вибрационно сито за
премахване на насъбралите се частици прах.
Вибрационното сито на прахоулавящия
филтър се пуска от бутона за главна четка,
вакуум и вибрационно сито.

Изтръсквайте прахоулавящия филтър преди
изпразване на хопера и в края на всяка
работна смяна. Проверявайте и почиствайте
или сменяйте прахоулавящия филтър на всеки
100 часа работа.

Използвайте един от следните методи за
почистване на прахоулавящия филтър:

D ИЗТРЪСКВАНЕ - Натиснете и задръжте
бутона за главна четка, вакуум и
вибрационно сито в
позициявибрационно сито на филтъра.
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D ПОЧУКВАНЕ - Свалете филтъра и го
очукайте внимателно в плоска
повърхност с мръсната страна надолу.
Не повреждайте ръбовете на
филтриращия елемент и уплътненията,
иначе филтърът няма да застава
правилно в рамката си.

D ПРОДУХВАНЕ - Винаги носете защитни
приспособления за очите при работа със
сгъстен въздух. Пускайте въздух през
прахоулавящия филтър в посока,
обратна на посоката на стрелките.
Никога не използвайте повече от 690 kPa
(100 psi) въздушно налягане и никога
по-близо от 50 mm (2 in) от филтъра.
Това може да се направи, когато
прахоулавящият филтър е в машината.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
извършвате техническо обслужване
на машината, носете защитни
приспособления за очите и ушите ако
работите с въздух или вода под
налягане.

D ИЗМИВАНЕ - Измийте синтетичния
филтър с градински маркуч с ниско
налягане, като впръсквате вода през
филтъра в посока, обратна на посоката
на стрелките. Стандартният
прахоулавящ филтър също може да бъде
измит, но ще деградира при всяко
измиване и трябва да се смени след пет
измивания.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че прахоулавящият
филтър е напълно сух преди да го поставите
отново в машината.
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СВАЛЯНЕ НА ПРАХОУЛАВЯЩИЯ ФИЛТЪР НА
ХОПЕРА

1. Спрете машината, включете паркинг
спирачката и изключете захранването на
машината.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Преди да
напуснете или обслужите машината,
спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката,
изключете машината и извадете
ключа.

2. Отключете и свалете капака на хопера.

3. Извадете вибрационното сито от главния
ремък.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимателно извадете кабелите
от контактите. Не изваждайте връзките от
изтръскващия механизъм. Не дърпайте
кабелите. Може да нанесете повреда на
кабелите или изтръскващия механизъм.

4. Извадете прахоулавящия филтриращ
елемент от хопера.
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5. Извадете вибрационното сито на VCS
системата от
филтъра.

6. Почистете или изхвърлете филтъра за
незабавен достъп, както е необходимо.

7. Поставете вибрационното сито на VCS
системата в новия или почистения
филтър. Внимавайте за правилното
поставяне на вибрационния щифт в
гребена на филтъра

8. Поставете ръбовете на ситото здраво
между филтъра и уплътнението му.

ЗАБЕЛЕЖКА: При правилно поставяне,
плочата на ситото не може да се движи нито
напред-назад, нито настрани. Ако ситото е
хлабаво, няма да функционира правилно.
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9. Ситото трябва да лежи върху филтъра.
Уверете се, че гребенът не е хванат под
плочата на ситото.

10. Проверете процепа на соленоида на
ситото с края на събирателната петлица.
Процепът трябва да е на ширината на
петлицата. Ако не е, разхлабете
окачващите болтове, настройте процепа
като преместите соленоида на ситото,
след това затегнете отново болтовете.

11. Върнете филтъра отново в машината.
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12. Свържете отново главния ремък с
механизма на ситото.

13. Проверете уплътненията на
прахоулавящия филтър.

14. Върнете капака на хопера и затегнете с
фиксаторите.

ТЕРМОЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО

Термозащитното устройство се намира над
хопера за отпадъци.

Ако в хопера започне пожар, термозащитното
устройство ще изключи главните четки и
вакуумната помпа. Ако това се случи,
придвижете машината на безопасно място,
отворете хопера и елиминирайте източника на
нагряване. Изключете и включете машината,
за да рестартирате термозащитното
устройство.
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ЧЕТКИ

ГЛАВНИ ЧЕТКИ

Главната четка е цилиндрична и върви по
ширината на машината, измитайки боклука в
хопера.

Проверявайте ежедневно четката за
износване или повреда. Премахвайте
всякаква тел или въжета, оплетени в главната
четка, задвижващата я главина или
освобождаващата я главина.

Седмично проверявайте формата на главната
четка. Отпечатъкът трябва да е 50 до 75 mm
широк, когато главната четка е спусната.

Завъртайте главната четка от край до край на
всеки 50 часа работа за постигане на
максимален живот на четката и най-добро
измитане.

Често, с износване дължината на четината,
ефикасността на метенето намалява. Сменете
главната четка, когато дължината на
оставащата четина стане между 40 mm (1-1/2
in) и 50 mm (2 in).

ПОДМЯНА НА ГЛАВНАТА ЧЕТКА

1. Спрете машината, включете паркинг
спирачката и изключете захранването на
машината.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Преди да
напуснете или обслужите машината,
спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката,
изключете машината и извадете
ключа.

2. Отворете вратичката за достъп отляво
на главната четка.

3. Развийте копчето за окачване на
освобождаващото рамо и три копчета за
окачване на престилките. Свалете
освобождаващото рамо на четките.
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4. Хванете главната четка; свалете я от
задвижващия контакт и я извадете от
кутията за главни четки.

5. Поставете новата завъртяна от край до
край главна четка на дъното до
вратичката за достъп.

6. Плъзнете главната четка в задвижващия
контакт. Завъртете четката докато не
включи задвижващия контакт, и я
бутнете докрай в контакта.

7. Проверете дали престилката за повторна
циркулация е подпъхната зад рамката.

8. Плъзнете контакта на освобождаващото
рамо на главната четка върху нея.

9. Застопорете освобождаващото рамо
върху болтовете. Затегнете ръчно
монтажните копчета.

10. Затворете вратичката за достъп до
главната четка.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРАНЕ НА ФОРМАТА НА
ГЛАВНАТА ЧЕТКА

1. Нанесете тебешир (или друг материал,
който няма да се разнесе лесно) върху
гладък, равен участък от пода.

2. Повдигнете страничната и главната
четка и позиционирайте главната четка
над участъка с тебешир.

3. Пуснете и свалете главната четка за 15
до 20 секунди, докато държите крака на
спирачките, за да не се движи машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с тебешир
или друг материал, оставете четките да се
въртят върху пода в продължение на две
минути. На пода ще остане следа от
полиране.

4. Вдигнете главната четка.

5. Дръпнете машината от тестовото поле.
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6. Разгледайте ширината на отпечатъка от
четките. Правилната ширина на
отпечатъка от четките е 50 до 75 мм.

Конусът на четката е фабрично настроен
и не трябва да се нуждае от настройка,
освен ако части от четковата система не
са били сменени.

Ако отпечатъкът от главната четка е
скосен, с 15 mm повече от единия край
отколкото от другия, настройте конуса
както следва:

A. Развийте монтажните болтове на
носещата скоба на вала на четката и
застопоряващата глава на носещото
рамо.

B. Оставете четката да работи и чисти
на място за около 30 секунди.

C. Затегнете монтажния болт и
застопоряващото копче на носещото
рамо.

D. Проверете отпечатъка на главната
четка и пренастройте ако е
необходимо.

00582
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СТРАНИЧНА ЧЕТКА

Страничната четка измита боклука от ъглите
в обсега на главната четка.

Проверявайте ежедневно четката за
износване или повреда. Отстранявайте
всякакви въжета или тел, които откриете
увити около страничната четка или
задвижващата я главина.

Проверете отпечатъка на страничната четка
ежедневно. Когато четката се движи, при
контакт на четината на страничната четка и
пода трябва да остава следа в диапазона 10 -
3 ч.

Страничната четка трябва да се смени, когато
вече не мете ефективно спрямо Вашите
нужди. Правилната дължина е когато
дължината на оставащите влакна е 50 mm.
Може да се наложи да смените страничната
четка по-скоро, ако метете леки отпадъци или
използвате четка с по-къси влакна за метене
на тежки отпадъци.

Настройте отпечатъка на страничната четка
като развиете шестоъгълния болт над
макарата на страничната четка. Придвижете
окачващата скоба на макарата нагоре или
надолу, за да получите правилния отпечатък
на четката. Завийте отново шестоъгълния
болт.

350327
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СМЯНА НА СТРАНИЧНАТА ЧЕТКА

1. Спрете машината, включете паркинг
спирачката и изключете захранването на
машината.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Преди да
напуснете или обслужите машината,
спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката,
изключете машината и извадете
ключа.

2. Свалете фиксиращия щифт на
страничната четка от вала на
страничната четка като издърпате
предпазителя на щифта над самия щифт.

3. Приплъзнете страничната четка от
задвижващия вал.

4. Приплъзнете новата страничната четка
върху задвижващия вал.

5. Пъхнете застопоряващия щифт на
страничната четка през главината и вала
на страничната четка.

6. Застопорете щифта като затворите
предпазителя му над него.

ОГРАНИЧИТЕЛ НА СТРАНИЧНАТА ЧЕТКА

Проверявайте ограничителя на страничната
четка за повреда или износване на всеки 200
часа работа. Сменяйте ограничителя, когато
се износи.
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ПРЕДПАЗНИ ПРЕСТИЛКИ И УПЛЪТНЕНИЯ

СТРАНИЧНИ ПРЕСТИЛКИ

Страничните престилки се намират от двете
страни на машината, пред кутията на главната
четка. Страничните престилки трябва да
почистват пода до 5 mm.

Проверявайте ежедневно престилките за
повреди, износване и настройка.

ПРИХВАЩАЩА ПРЕСТИЛКА ЗА ГОЛЕМИ
ОТПАДЪЦИ

Прихващащата престилка за големи отпадъци
се намира по предната част на главната
четка. Тази престилка се повдига и сваля от
педала за прихващане на големи отпадъци,
като позволява прихващането и измитането
на по-големи отпадъци в хопера.

Проверявайте ежедневно престилката за
повреди или износване.

СТРАНИЧНИ ПРЕСТИЛКИ ЗА
РЕЦИРКУЛАЦИЯ

Престилките за странична рециркулация се
намират от двете страни на кутията на
главната четка. Престилките за странична
рециркулация трябва да почистват пода до 5
mm.

Проверявайте ежедневно престилките за
повреди, износване и настройка.
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ЗАДНИ ПРЕСТИЛКИ

Двете задни престилки се намират отзад на
дъното на кутията на главната четка.
Вертикалната престилка трябва да почиства
пода до 5 mm. Задната престилката за
рециркулация не изисква настройка.

Проверявайте ежедневно престилките за
повреди, износване и настройка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Задната престилка за
рециркулация трябва да се сгъва между
четката и машинната рамка преди да се окачи
вратичката за четката, за да може машината
да работи правилно.
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УПЛЪТНЕНИЯ НА ХОПЕРА

Уплътненията на хопера се намират около
ръба на отвора между главната четка и
хопера. Хоперът застава върху уплътненият,
когато е затворен.

Проверявайте уплътненията за износване или
повреди на всеки 100 часа работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
хопер може да падне. Застопорете
застопоряващия лост на хопера.

УПЛЪТНИТЕЛ НА ВРАТИЧКАТА НА ХОПЕРА

Уплътнението на вратата на хопера се намира
на дъното на хопера и уплътнява вратата му,
когато е затворена.

Проверявайте уплътнението за износване или
повреди на всеки 100 часа работа.

УПЛЪТНИТЕЛ НА РЪБА НА ХОПЕРА

Уплътнението на ръба на хопера се намира от
вътрешната страна на задния ръб на вратата
на хопера и го уплътнява заедно с хопера.

Проверявайте уплътнението за износване или
повреди на всеки 100 часа работа.
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УПЛЪТНИТЕЛ НА ВАКУУМА

Уплътнението на вакуума се намира зад
хопера за отпадъци и уплътнява капака на
филтъра на хопера, когато той е свален.

Проверявайте уплътнението за износване или
повреди на всеки 100 часа работа.

УПЛЪТНЕНИЯ НА ФИЛТЪРА НА ХОПЕРА

Уплътненията на филтъра на хопера се
намират по външния ръб отгоре и отдолу на
филтъра на хопера. Уплътненията на филтъра
на хопера го уплътняват между
заглушаващата му плоча и капака на
филтъра, когато е пуснат в правилна работна
позиция.

Проверявайте уплътненията за износване или
повреди на всеки 100 часа работа.
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СПИРАЧКИ И ГУМИ

СПИРАЧКИ

Механичните спирачки се намират на
предните колела. Спирачките се задвижват
от крачния спирачен педал, свързващите
пръти и кабела.

Проверявайте регулирането на спирачките на
всеки 200 часа работа. Ако спирачката не
откликва добре на натиска на спирачния
педал, ще трябва да я регулирате.

Настройте натиска на спирачния кабел чрез
кабелните болтове и спирачния лост.

ГУМИ

Гумите на машината са плътни. Проверявайте
гумите за повреда на всеки 100 часа работа.
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Проверявайте въртенето на осите на задните
колела на всеки 800 часа работа. Правилното
въртене на оста на задно колело е 22,4-28 Nm
(16-20 ft lbs).

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Графитните четки на двигателите на
вакуумната помпа и четките трябва да се
проверяват на всеки 800 часа работа на
машината.

БУТАНЕ, ТЕГЛЕНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА
МАШИНАТА

БУТАНЕ ИЛИ ТЕГЛЕНЕ НА МАШИНАТА

Ако машината не е в движение, може да се
бута или тегли от предната или задната
страна, но е по-лесно и по-стабилно да се
тегли от предния край.

Бутайте и теглете машината само на много
кратки разстояния и не надвишавайте
скоростта от 3,2 kph (2 mph). НЕ е предвидено
машината да се бута или тегли на дълги
разстояния или с висока скорост.

ВНИМАНИЕ! Не бутайте или теглете
машината на дълги разстояния. В
противен случай може да възникне
повреда в задвижващата система.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

1. Ориентирайте предната част на
машината към товарната страна на
камиона или ремаркето.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Ползвайте
камион или ремарке, който да
поддържа теглото на машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпразвайте хопера преди да
транспортирате машината.
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2. Ако повърхността на рампата за
товарене не е хоризонтална или е на
височина по-голяма от 380 mm (15 in) от
земята, използвайте лебедка, за да
натоварите машината.

Ако товарната повърхност е
хоризонтална И е на височина под или
равна на 380 mm (15 in) от земята,
можете да придвижите машината върху
камиона или ремаркето.

3. За да качите машината на камиона или
ремаркето с лебедка, прикачете
веригите на лебедката за предните
сектори за връзване, намиращи се
отпред на рамката на машината.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
натоварвате машината върху камиона
или ремаркето, използвайте лебедка.
Придвижвайте машината върху
камиона или ремаркето, единствено
ако повърхността на рампата за
товарене е хоризонтална И е на
височина равна на или по-малка от
380 mm (15 in) от земята.

4. Разположете машината във възможно
най-вътрешната част на камиона или
ремаркето. Ако машината започне да
променя курса си от централната линия
на камиона или ремаркето, спрете и
завъртете волана, за да центрирате
машината.

5. Активирайте паркинг спирачка и
блокирайте колелата на машината.
Вържете машината за камиона или
ремаркето преди да транспортирате.

Предните сектори за връзване се
намират върху предната част на рамката
на машината.
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Задните места за връзване
представляват отвори в рамката на
машината близо до задния амортисьор.

6. Ако повърхността на рампата за
товарене не е хоризонтална или е на
височина по-голяма от 380 mm (15 in) от
земята, използвайте лебедка, за да
разтоварите машината.

Ако товарната повърхност е
хоризонтална И е на 380 mm (15 in) или
по-малко от земята, машината може да
бъде свалена от камион или от ремарке.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
разтоварвате машината от камион
или ремарке, ползвайте лебедка. Не
управлявайте машината при слизане
от камиона или ремаркето ако
повърхността на натоварване е
хоризонтална И е на височина 380 mm
(15 in) или по-малко от земята.

ПОВДИГАНЕ НА МАШИНАТА С КРИК

Изпразвайте хопера преди да повдигнете
машината с крик. Можете да повдигате
машината с крик за техническо обслужване на
обозначените места. Използвайте подемник
или крик, който да поддържа теглото на
машината. Винаги паркирайте машината на
равна повърхност и блокирайте гумите преди
да повдигнете машината с крик.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Преди да
напуснете или обслужите машината,
спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката,
изключете машината и извадете
ключа.
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Местата за повдигане на машината с крик
отпред се намират на плоския краен ръб на
предницата на машинната рамка.

Местата за повдигане на машината с крик
отзад се намират в ъглите на задната рамка.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината, блокирайте
колелата на машината преди да я
вдигнете с крик.

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината, повдигайте
машината само на обозначените
места. Блокирайте машината във
вдигнато положение със стойките на
крика.

СЪХРАНЕНИЕ НА МАШИНАТА

Преди да приберете машината за дълго
време, тя трябва да бъде технически
прегледана, за да намалее възможността от
образуване на ръжда, кал или други нежелани
натрупвания. Свържете се със сервизен
представител на Tennant.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩИ РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА/КАПАЦИТЕТ

Позиция Размер/Капацитет

Дължина 1955 mm

Ширина 1070 mm

Ширина със странична четка 1117 mm

Височина 1435 mm

Височина с козирка 2045 mm

Широчина на пътеката 94 mm

Разстояние на осите 97 mm

Диаметър на метене на главната четка 203 mm

Дължина на метене на главната четка 710 mm

Диаметър на страничната четка 520 mm

Ширина на пътеката 710 mm

Ширина на пътеката с една странична четка 1070 mm

Ширина на пътеката с две странични четки 1397 mm

Ширина на отпечатъка на главната четка 65 mm

Полезно натоварване на хопера 135 kg

Обем на вместимост на хопера 125 L

Площ на прахолулавящия филтър 4.5 sq m

Минимално свободно пространство до тавана,
необходимо за изпразване на хопера

2286 mm

Ниво на шума - постоянно 68 ± 1 dB(A)

Ниво на шума - максимално 80 ± 1 dB (C)

Нивото на вибрации не се превишава 2.5 m/s@

GVWR (брутно тегло на машината) 923 kg

ОБЩА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА МАШИНАТА

Позиция Мярка

Максимална скорост на преден ход 10,0 km/h

Максимална скорост на заден ход 4,8 km/h

Минимално ходово завъртане 2095 mm

Минимален радиус на завиване, на ляво 1400 mm

Минимален радиус на завиване, на дясно 1400 mm

Максимален наклон с празен хопър 10_/18%

Максимален наклон с празен хопър 6_/11%
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ТИП ЗАХРАНВАНЕ

Тип Количество Volts Капацитет на
зареждане /Ah/

Тегло

Акумулатори 6 6 220 @ hr rate 177 kg

6 6 235 @ hr rate 177 kg

6 6 335 @ hr rate 310 kg

Тип Използвайте V DC Kw (hp)
Електродвигатели Ходови 36 1,1 Kw

Почистваща четка (главна) 36 0,67 Kw

Вакуумна помпа 36 0,60 Kw

Тип V DC A Hz Фаза V AC
Зарядно устройство 36 20 60 1 240

МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Тип Източник на захранване Аварийно управление

Предно колело, ръчно
управлявано

Ръчен волан Ръчно

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

Система Вместимост Вид течност
Резервоар за
хидравлична течност

0,53 L Част на TENNANT Э65870

Общо хидравлика 1,4 L

СПИРАЧНА СИСТЕМА

Тип Експлоатация
Основни спирачки Механични барабанни спирачки (1), по една за

всяко задно колело, задвижвани с кабел

Паркинг спирачката Използва основните спирачки, задвижвани с
жило

ГУМИ

Разположение Тип Размер
Предна (1) Плътна гума 101 x 305 mm
Задни (2) Плътна гума 90 x 305 mm
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ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ

1783 mm (177,80 cm)

1067 mm
(42 in)

2045 mm
(204,47 cm)

ИЗГЛЕД ОТПРЕД

1435 mm
(143,51

cm)

1397 mm
(55 in)

352945

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА
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