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SISSEJUHATUS

See juhend on kaasas iga uue mudeliga. Selles on vajalikud juhised masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Enne masina kasutamist või hooldamist lugege
juhend põhjalikult läbi ning õppige masinat tundma.

Masin teenib teid eeskujulikult. Siiski saavutatakse parimad tulemused vähimate kuludega, kui:

S Kasutate masinat mõistlikult ja hoolikalt.

S Hooldate masinat regulaarselt kooskõlas kaasasolevate hooldusjuhistega.

S Hooldate masinat tootja poolt tarnitud või võrdväärseid osi kasutades.

KAITSKE KESKKONDA

Palun käidelge pakendimaterjale ning kasutatud komponente (näiteks akusid ja
vedelikke) keskkonnale ohutul viisil, järgides kohalikke jäätmekõrvalduseeskirju.
Ärge kunagi unustage ringlussevõttu.

Mudeli number:

Seerianumber:

Kasutusele võtmise kuupäev:

Palun täitke masina kasutusele võtmisel
edasiseks teabeks.

MASINA ANDMED

SIHTOTSTARVE

Lükatav puhasti 5680 on ette nähtud kõvade pindade (betooni, asfaldi, kivi, sünteetiliste pindade jne) puhastamiseks
siseruumides. Tüüpilised kasutuskohad on näiteks hotellid, koolid, haiglad, tehased, poed, kontorid ja rendipindu
pakkuvad asutused. Ärge kasutage masinat vaipkatetel. Kasutage ainult soovitatud lappe ja harju ning kaubanduses
saadaolevaid masinates kasutamiseks mõeldud põrandapuhastusvahendeid. Ärge kasutage masinat teisiti, kui on
kirjeldatud kasutusjuhendis.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tehnilisi andmeid ja varuosi võidakse ilma ette teatamata muuta.

Autoriõigus 2008- 2016 TENNANT Company, trükitud Hollandis
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OLULISED OHUTUSJUHISED – HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Käesolevas juhendis kasutatakse järgmisi
sümboleid järgmises tähenduses:

HOIATUS! Hoiatab ohtude või ohtlike
toimingute eest, mis võivad kaasa tuua
tõsiseid tervisekahjustusi või surma.

OHUTUSNÕUE: tähistab toiminguid, mis
tuleb seadme ohutuks kasutamiseks läbi
viia.

Alljärgnev teave juhib tähelepanu tingimustele,
mis võivad operaatorile ohtlikud olla. Olge teadlik
olukordadest, mille korral need tingimused võivad
esineda. Tehke kindlaks masina kõigi
ohutusseadiste asukoht. Teatage viivitamatult
masina kahjustustest või talitlusrikkest.

HOIATUS! Akud eritavad gaasilist
vesinikku. See võib põhjustada plahvatuse
või tulekahju. Vältige kokkupuudet
sädemete ja lahtise leegiga. Katted peavad
olema laadimise ajal avatud.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge
kasutage paagis (paakides) kergesti
süttivaid materjale.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatuse või tulekahju. Ärge kasutage
masinat nende koristamiseks.

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis
suhtleb automaatselt üle mobiilsidevõrgu.
Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus
mobiiltelefonide kasutamine on keelatud,
kuna see võib põhjustada häireid seadmete
töös, võtke ühendust Tennanti esindajatega
ning uurige, kuidas mobiilsideühendust välja
lülitada.

OHUTUSNÕUE:

1. Ärge kasutage masinat:
- kui te ei ole selleks pädev ning teil puudub
vastav volitus;

- kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja
arusaadav;

- alkoholi, ravimite või narkootikumide mõju
all olles;

- mobiiltelefoni või muude
elektroonikaseadmete kasutamise ajal;

- kui teie vaimne või füüsiline seisund ei
võimalda järgida masina kasutusjuhiseid;

- kui masin pole heas töökorras;
- tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite
läheduses;

- halvasti valgustatud piirkondades, kus
masina juhtimisseadised pole näha või
masinat ei saa ohutult juhtida, kui
töö-/esituled pole sisse lülitatud;

- piirkonnas, kus võib esineda kukkuvaid
esemeid.

2. Enne masina käivitamist:
- kontrollige, ega masinal pole lekkeid;
- veenduge, et kogu ohutusvarustus on
omal kohal ja toimib õigesti.

3. Masina kasutamisel:
- kasutage masinat ainult käesolevas
juhendis kirjeldatud viisil;

- liikuge kallakutel ja libedatel pindadel
aeglaselt;

- kandke mittelibisevaid jalatseid;
- vähendage pööramisel kiirust;
- tagurdamisel olge ettevaatlik;
- hoidke lapsed ja volitamata isikud
masinast eemal;

- ärge võtke masinale sõitjaid;
- ärge laske masinat kasutada
mänguasjana;

- järgige alati ohutus- ja liiklusreegleid;
- teatage viivitamatult masina kahjustusest
või rikkest;

- järgige kemikaalide pakenditel olevaid
segamis-, käsitsemis- ja
kõrvaldamisjuhiseid;

- järgige märja põranda puhul töökohal
kehtivaid ohutusnõudeid.

4. Enne lahkumist või masina hooldamist:
- peatuge horisontaalsel tasapinnal;
- tõmmake peale seisupidur (kui masinal
see on);

- lülitage masin välja ja eemaldage võti;
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5. Masina hooldamisel:
- kõigi tööde puhul peab olema tagatud
piisav valgustus ja nähtavus;

- tagage piirkonnas korralik ventilatsioon;
- hoidke liikuvatest osadest eemale. Ärge
kandke avaraid rõivaid ja ehteid ning
pange pikad juuksed kinni;

- tõkestage masina rattad enne selle
tõstmist tungrauale;

- tõstke masinat tungrauaga ainult selleks
ettenähtud kohtades; toestage masin
aluspukkidega;

- kasutage tõsteseadet või pukki, mis
suudab kanda masina kaalu;

- ärge puhastage masinat survepesu või
voolikuga;

- ühendage aku juhtmed enne masinal
töötamist lahti;

- ühildumatute akulaadijate kasutamine
võib akusid kahjustada ja põhjustada
tuleohu;

- kontrollige, ega toitejuhe pole kahjustatud;
- ärge ühendage laadija alalisvoolujuhet
masina pistikupesast lahti, kui laadija
töötab. Tekkida võib elektrikaar. Kui
laadijat on vaja laadimise ajal välja
lülitada, ühendage esmalt lahti
vahelduvvoolu toitejuhe;

- vältige kokkupuudet akuhappega;
- akude tõstmiseks kasutage tõsteseadet
või abilisi;

- aku peab paigaldama väljaõppega
personal;

- kõiki parandustöid peab tegema pädev
hooldusmehaanik;

- ärge muutke masinat algsest erinevaks;
- kasutage Tennanti pakutavaid või
heakskiidetud varuosi;

- kasutage kaitsevarustust vajaduse järgi ja
nii, nagu on soovitatud kasutusjuhendis.

Ohutusnõue: kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Ohutusnõue: kandke kaitsekindaid.

Ohutusnõue: kandke kaitseprille.

Ohutusnõue: kandke tolmukaitsemaski.

6. Masina pealelaadimisel veokile/treilerile /
mahalaadimisel veokilt/treilerilt:
- enne masina laadimist laske paagid
tühjaks;

- langetage puhastuspea ja põrandahari
enne masina sidumist;

- lülitage masin välja ja eemaldage võti;
- kasutage kaldteed, veokit või treilerit, mis
suudab kanda masina ja operaatori kaalu;

- kasutage vintsi. Ärge lükake masinat
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt, kui
laadimiskõrgus maapinnast ei ole 380 mm
(15 tolli) või vähem;

- pärast laadimist tõmmake seisupidur
peale (kui masinal see on);

- tõkestage masina rattad;
- siduge masin veoki või treileri külge kinni.
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Järgnevad ohutusmärgised on paigaldatud
masinale viidatud asukohtadesse. Kui mingi
märgis saab kahjustada või muutub loetamatuks,
asendage see uue märgisega.

ASUB PUHASTUSLAHUSE PAAGI
ALUMISEL KÜLJEL.

ASUB JUHTKONSOOLIL.

ASUB JUHTKONSOOLIL.

ASUB PUHASTUSLAHUSEPAAGI
KATTE SISEKÜLJEL.

353417

HOIATUSSILT – kergesti süttivad
materjalid või reaktiivsed metallid
võivad põhjustada plahvatuse või
tulekahju. Ärge kasutage masinat
nende koristamiseks.

OHUTUSNÕUDE SILT –
enne masinaga töötamist
lugege kasutusjuhendit.

HOIATUSSILT – akud eritavad
vesinikugaasi. See võib põhjustada
plahvatuse või tulekahju. Vältige
kokkupuudet sädemete ja lahtise
leegiga. Katted peavad olema
laadimise ajal avatud.

HOIATUSSILT – kergesti
süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatuse või
tulekahju. Ärge kasutage
paagis tuleohtlikke materjale.
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KASUTAMINE

MASINA OSAD

A D

E

F

G

H

I

KC

M

L

A

B

C

J

N O P
Q

M

A. Puhastuslahuse paak
B. Puhastuslahuse paagi täiteava
C. Jäätmepaak
D. Juhthoovad
E. Kaabits
F. Kaabitsa kang
G. Kaabutsa allavajutusnukid
H. Jäätmepaagi tühjendusvoolik
I. Puhastuslahuse paagi voolik
J. Tugivarras
K. Pidurdustugi
L. Akud
M. Puhastuspea
N. Puhastuspea juurdepääsukate
O. FaST puhastuslahuse süsteem (valikuline)
ec- H2O süsteemimoodul (ec- H2O mudel)

P. Kõrge koormusega puhastuspea rihm
Q. Puhastusharja pingutusluuk
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JUHTPANEELI SÜMBOLID

Need sümbolid viitavad masina juhtseadmetele ja
ekraanidele:

Süütelukk Kaitselüliti #1- puhastuspea käiviti

Muudetav vool või hulk Kaitselüliti #2- imuri ventilaatori mootor

Puhastusaine vool Kaitselüliti #3- masina liigutamine

Puhastusharjad alla ja peale Kaitselüliti #4- vasaku harja mootor

Puhastusharjad üles ja välja Kaitselüliti #5- parema harja mootor

tugeva puhastuse harja allasurve Kaitselüliti #6- FaST

Kaitselüliti #6- ec- H2O
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JUHTNUPUD JA MÕÕTESEADISED

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

B

D

G

I

J

K

B

L

M

C

A

H

CB6

K

N

F
O

E

10345

A. Töötamise märgis
B. Juhthoovad
C. Sisse välja võtilüliti
D. Puhastuslüliti
E. Konsooli kõrguse reguleerimise nupp
F. Töötundide arvesti
G. FaST lüliti (valikuline)
ec- H2O süsteemi sisse- /väljalülitamislüliti (ec- H2O mudel)

H. ec- H2O süsteemi näidikutuli (ec- H2O mudel)
I. Aku tühjenemise näidik
J. Puhastuslahuse voolu kang
K. Kaitselülititid
L. Kaabitsa kang
M. Jäätmepaagi tühjendusvoolik
N. Puhastuslahuse paagi tühjendusvoolik
O. Hädaseiskamisnupp
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JUHTHOOVAD

Juhthoovad juhivad masina kiirust ja suunda.

Ette: Pöörake juhthoobi ettepoole. Mida ettepoole
te juhthoobi pöörate, seda kiiremini liigub masin.

Tagasi: Pöörake juhthoobi tagasi enda suunas.

Keeramine: Lükake masin juhthoobade
keeramise suunda. Masin keerab pöördtoosidel.
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Stopp: Vabastage juhthoovad.

Juhtkonsooli kõrgus on reguleeritav.

Reguleerimine: Keerake konsooli reguleerimise
nuppu lõdvendamiseks vastupäeva. Liigutage
konsooli üles või alla soovitud kõrgusele. Seejärel
keerake nuppu pingutamiseks päripäeva ning
lukustage konsool paika.

SISSE VÄLJA VÕTILÜLITI

Sisse välja võtilüliti juhib masina toidet võtmega.

Sees: pöörake võtit paremale.

Väljas: pöörake võtit vasakule.
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PUHASTUSLÜLITI

Puhastuslüliti juhib puhastustoiminguid.

Langetage harjad ja alustage puhastamist:
vajutage lüliti ülaotsa.

Tõstke harjad ja peatage puhastamine: vajutage
lüliti allotsa.

MÄRKUS. Puhastusharjad ei alusta tööd, kui
juhthoovad ei ole pööratud ette- või tahapoole.

MÄRKUS. Puhastuslüliti juhib ka FaST/ec- H2O
süsteemi (lisavarustus), kui FaST/ec- H2O
süsteem on aktiveeritud FaST/ec- H2O lülitiga.

PUHASTUSPEA RIHM (KETASPUHASTUSPEA)

Puhastuspea rihm suurendab puhastuspea
survet ja viib puhastuspea tugeva puhastuse
reþiimile.

Tugevat puhastusreþiimi kasutatakse
sügavpuhastuseks või kui on vajalik põranda
puhastamine vanast poleervahast.

Alustage tugevat puhastusreþiimi: Puhastuspea
ülemises positsioonis olles tõmmake välja
puhastuspea rihm, kuni puhastuspea asetub oma
kohale. Langetage harjad ja alustage
puhastamist.

Peatage tugeva puhastuse reþiim: vajutage
puhastuslüliti allotsa. Puhastuspea lähtestub, kui
tõuseb ja peatab puhastamise. Uuesti alustades
hakkab puhastuspea tööle igapäevase
puhastuse survega.

KAABITSA KANG

Kaabitsa kang juhib kaabitsa ja imuri süsteemi.

Langetage kaabits ja alustame imemist:
Liigutage kaabitsa kangi lahtilukustamiseks üles
ja vasakule ning seejärel vabastage kang.

Tõstke kaabits ja peatage imemine: Tõmmake
hoob üles ja liigutage seda ülapositsioonis
lukustamiseks paremale.

MÄRKUS. Tõstke kaabits enne masina
ümberpööramist üles.
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TÖÖTUNDIDE ARVESTI

Töötundide arvesti salvestab tundide arvu, mil
masin on sisse lülitatud. See on oluline
informatsioon masina hooldamisel.

AKU TÜHJENEMISE NÄIDIK

Aku tühjenemise näidik näitab akude laetuse
taset.

Kui akud on täielikult täidetud, põleb kaugel
paremal asuv näidik. Seni kui akud laevad, liigub
näidik ekraanil vasakule. Kui näidik vilgub,
laadige akud uuesti.

MÄRKUS. Aku tühjenemise näidik ei jäta vilkumist
enne, kui akud on täielikult laetud.

FaST LÜLITI (VALIKULINE)

FaST lüliti (valikuline) aktiveerib FaST (Vahuga
pesemise tehnoloogia) süsteemi. Kui FaSTt
süsteem on aktiveeritud, saab seda
pesemislülitiga sisse ja välja lülitada.

FaST süsteemi aktiveerimine: vajutage
FaST- lüliti ülaotsa.

Tavalise puhastamise aktiveerimine: vajutage
FaST lüliti allotsa.

MÄRKUS. Lülitage FaST süsteem enne tavalise
puhastuse kasutamist välja.

MÄRKUS. FaST süsteem ei alusta tööd, kui
juhthoovad ei ole pööratud ette- või tahapoole.
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ec- H2O LÜLITI (LISAVARUSTUS)
ec- H2O lüliti (lisavarustus) aktiveerib ec- H2O
(elektriliselt muundatud vesi) süsteemi. Kui
ec- H2O süsteem on aktiveeritud, siis saab seda
puhastuslülitiga sisse ja välja lülitada.

ec- H2O süsteemi aktiveerimine: vajutage
ec- H2O lüliti ülaosa.

Tavalise puhastamise aktiveerimine: vajutage
ec- H2O lüliti allosa.

MÄRKUS. Lülitage ec- H2O süsteem enne
tavalise puhastamise kasutamist välja.

MÄRKUS. ec- H2O süsteem ei käivitu enne, kui
masin alustab puhastamist.

MÄRKUS. ec- H2O süsteemi ei tohi kasutada, kui
puhastuslahuse paagis on tavalised
puhastusvahendid. Enne ec- H2O süsteemi
kasutamist laske puhastuslahuse paak tühjaks,
loputage see ja täitke puhta jaheda veega.
Harilikud puhastus - /viimistlusvahendid võivad
põhjustada ec- H2O puhastuslahuse süsteemi
rikke.

HÄDASEISKAMISNUPP
Hädaseiskamisnupp katkestab viivitamatult
masina toite.

Masina toitevarustuse katkestamine: vajutage
hädaseiskamisnuppu.

Masina toite taaskäivitamine: hädaseiskamisnupu
vabastamiseks keerake seda paremale. Keerake
võtmega lüliti väljalülitatud asendisse, seejärel
keerake võtit täisringi võrra päripäeva ja jätke see
sisselülitatud asendisse.

Kasutage seda nuppu üksnes hädaolukorras. See
ei ole mõeldud masina tavapäraseks
seiskamiseks.



KASUTAMINE

5680 9005297 (06-2015)14

PUHASTUSLAHUSE VOOLU KANG

Puhastuslahuse voolu kangiga juhitakse
põrandale voolava puhastuslahuse kogust.

Suurendamine: Suruge hooba ettepoole.

Vähendamine: Tõmmake hooba tahapoole.

MÄRKUS. Solenoidklapp doseerib puhastuslahust
puhastuspeale. Klapp avaneb, kui juhthoovad on
pööratud ettepoole, ning sulgub, kui juhthoovad
on lastud neutraalasendisse.

MÄRKUS. Lahuse juurdevoolu ei saa reguleerida,
kui masin on seatud puhastusrežiimi "FaST" või
"ec-H2O" ec-H2O mudelitel, mis on toodetud enne
ec-H2O NanoClean mudeleid.

ec-H2O NanoClean LAHUSE JUURDEVOOLU
SEADISTUS

(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O
NanoClean sildiga)

Lahuse voolukiiruse reguleerimiseks ec-H2O
puhastusega vajutage lahuse juurdevoolu nuppu
moodulil ec-H2O. Üks LED = madal, kaks LED-i =
keskmine, kolm LED-i = kõrge. Moodul ec-H2O
asub jäätmepaagi all. Enne paagi tõstmist
tühjendage lahusepaak.

MÄRKUS. ec-H2O mudelite puhul, mis on
toodetud enne ec-H2O NanoClean mudeleid,
pöörduge volitatud teeninduskeskusse, kui lahuse
voolukiirust on vaja muuta.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI VOOLIK

Puhastuslahuse paagi voolikut kasutatakse
puhastuslahuse paagi tühjendamiseks.
Tühjendusvooliku kork eemaldatakse, keerates
korgi lõdvendamiseks korgiklappi ja tõmmates
korgi tühjendusvoolikust välja. Tühjendusvoolik
on ühendatud voolikukorgi vooliku otsa panemise
ja korgi klapi keeramisega korgi pingutamiseks.
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JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDUSVOOLIK

Jäätmepaagi tühjendusvoolikut kasutatakse
jäätmepaagi tühjendamiseks. Tühjendusvooliku
kork eemaldatakse, keerates korgi
lõdvendamiseks korgiklappi ja tõmmates korgi
tühjendusvoolikust välja. Tühjendusvoolik on
ühendatud voolikukorgi vooliku otsa panemise ja
korgi klapi keeramisega korgi pingutamiseks.

TUGIVARRAS

Tugivardad hoiavad puhastuslahuse paaki üleval,
kui paak on üles tõstetud. Tugivarras rakendub,
kui puhastuslahuse paaki tõstetakse avatuna.
Varras vabastatakse seda ülespoole tõmmates.

PIDURDUSTUGI

Pidurdustugi väldib puhastuslahuse paagi
täielikku sulgumist, kui paak on langetatud.
Suruge tugi sisse, et puhastuslahuse paak
täielikult langetada.

KAABITSA ALLAVAJUTUSNUKID

Kaabitsa allavajutusnukid reguleerivad kaabitsa
painet kogu selle pikkuses.

Suurendamine: Pöörake nukke päripäeva.

Vähendamine: Pöörake nukke vastupäeva.
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SEISUPIDUR

Mudelid, mis on toodetud pärast seerianumbrit
06155, on varustatud käigukastpeaülekandega,
millel on elektriline seisupidur. Elektriline
seisupidur rakendub automaatselt, kui juhthoovad
vabastatakse. Elektriline seisupidur rakendub
lahti, kui juhthoobasid pööratakse.

Mudelid, mis on toodetud enne seerianumbrit
06156, on varustatud mehhaanilise seisupiduriga.

Seisupidurit juhitakse kaabitsa kõrval asuva
jalgpedaali ja vabastushoovaga.

Rakendamine: Vajutage jalgpedaal alla.

Vabastamine: Tõstke üles vabastushoob.
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MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

Masina puhastusosadeks on puhastuslahuse
paak, puhastusharjad või - lapid, kaabits, imuri
ventilaator ja jäätmepaak.

Vesi ja puhastuslahus voolavad puhastuslahuse
klapi kaudu puhastuslahuse paagist
puhastusharjadele või - lappidele. Harjad või
- lapid puhastavad põrandat. Kui masinat edasi
liigutatakse, pühib kaabits musta puhastuslahuse
põrandal kokku, mis seejärel üles korjatakse ja
jäätmepaaki kogutakse.

Juhthoovad juhivad masina suunda ja kiirust
edasi- ja tagasisuunas. Juhthoobi ettepoole
pöörates liigub masin edasi. Juhthoobi tahapoole
pöörates liigub masin tagasi.

Masina jaoks on saadaval kolme erineva laiusega
puhastuspead ja kaabitsad.

Puhastuspea laiused on järgmised; mudel 700
(700 mm), the mudel 800 (800 mm) ja mudel 900
(900 mm). 700 mm kaabitsat kasutatakse mudel
700 puhastuspeaga, vastavalt 800 mm mudeliga
800 ja 900 mm mudeliga 900.
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FaST PUHASTUSSÜSTEEM (VALIKULINE)

Vastupidiselt tavapärasele pesemisele kasutab
FaST (Foam Scrubbing Technology (vahuga
puhastamise tehnoloogia)) süsteem FaST PAK
kontsentraadi (A) ja vähese vee ja suruõhu
pritsimise põhimõttel süsteemi. See segu tekitab
palju märga vahtu.

Paisunud vahu segu lastakse seejärel põrandale
(B), masin samal ajal puhastab. Kui kaabits segu
kokku korjab, on patenteeritud vahuaine juba
lahtunud ning see liigub jäätmepaaki.

FaST süsteemi saab kasutada ka kõigil
topeltpuhastuse ja kõrge koormusega puhastuse
rakendustel.

MÄRKUS. FaST süsteemi ei tohi kasutada, kui
puhastuslahuse paagis on harilikud
puhastusvahendid. Enne FaST süsteemi
kasutamist laske puhastuslahuse paak tühjaks,
loputage see ja täitke puhta jaheda veega.
Harilikud puhastus - /viimistlusvahendid võivad
põhjustada FaST puhastuslahuse süsteemi rikke.

MÄRKUS. FaST süsteemiga varustatud masinate
hoiustamine ja transportimine
külmumistemperatuuridel nõuab erilisi toiminguid.
Pidage nõu TENNANTi hooldustehnikuga.

ec-H2O NanoClean PUHASTUSSÜSTEEM
(ec-H2O mudel)

Kasutades ec-H2O NanoClean tehnoloogiat, läbib
tavaline vesi mooduli, kus see teisendatakse
elektriliselt puhastuslahuseks. Elektriliselt
teisendatud vesi ründab mustust, lagundab selle
väiksemateks osakesteks ning eemaldab selle
põrandapinnalt, võimaldades masinal
suspendeeritud mustuse lihtsalt ära pühkida.
Seejärel muutub teisendatud vesi jäätmepaagis
tavaliseks veeks.

ec- H2O süsteemi saab kasutada koos kõikide
topeltpuhastusreþiimidega.

MÄRKUS. ec- H2O süsteemi ei tohi kasutada, kui
puhastuslahuse paagis on tavalised
puhastusvahendid. Enne ec- H2O süsteemi
kasutamist laske puhastuslahuse paak tühjaks,
loputage see ja täitke puhta jaheda veega.
Harilikud puhastus - /viimistlusvahendid võivad
põhjustada ec- H2O puhastuslahuse süsteemi
rikke.

B

A
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TEAVE HARJADE JA LAPPIDE KOHTA

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
puhastusfunktsiooniks sobivat harja või lappi.
Allpool on loetletud harjad ja lapid ning neile kõige
paremini sobivad kasutusrakendused.

MÄRKUS. Mustuse kogus ja tüüp on olulised
näitajad määramisel, millist tüüpi harja või lappi
tuleb kasutada. Täpsemate soovituste saamiseks
võtke ühendust ettevõtte Tennant esindajaga.

Polüpropüleenist hari (silindriline ja kettakujuline) –
üldiseks kasutamiseks mõeldud polüpropüleenist
harjased eemaldavad kergelt kokkusurutud
mustuse ning ei kriimusta läikivaid põrandapindu.

Nailonhari (silindriline ja kettakujuline) –
pehmemad nailonharjased on soovitatavad
kattega põrandate puhastamiseks. Puhastab
kriimustamata.

Üliabrasiivne hari Super AB (silindriline ja
kettakujuline) – abrasiivsete nailonkiududega hari
plekkide ja paakunud mustuse eemaldamiseks.
Puhastab väga tõhusalt kõiki pindasid. Efektiivne
kogunenud mustuse, rasva ja määrde või
rehvijälgede eemaldamisel.

Ülitõhus eemalduslapp (must) – kasutatakse
tugevate viimistlusvahendite või kattematerjalide
agressiivseks eemaldamiseks või väga tugevaks
puhastamiseks. Seda lappi võib kasutada ainult
haardega lapialusega, mitte tupsulise lapialusega.

Eemalduslapp (pruun) – mõeldud kasutamiseks
põrandaviimistluse eemaldamisel, et valmistada
põrand ette uuesti katmiseks.

Puhastuslapp (sinine) – kasutatakse keskmiseks
kuni tugevaks puhastamiseks. Eemaldab
mustuse, pritsmed ja kriimustused.

Poleerimislapp (punane) – mõeldud kergeks
puhastamiseks põranda viimistlust eemaldamata.

Poleerimislapp (valge) – kasutatakse
kõrgpoleeritud või läigestatud põrandate
hooldamiseks.
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MASINA KASUTAMISE AJAL

Korjake enne puhastamist suur praht kokku.
Korjake üles traadid, paelad, nöörid, suured
puutükid või muu praht, mis võib harjade ümber
mähkuda või neisse takerduda.

Juhtige masinat võimalikult otse. Vältige postide
vastu põrkumist ja masina külgede kriimustamist.
Katke puhastusrajad mõne sentimeetri (paari tolli)
ulatuses.

Vältige liiga järsku pööramist, kui masin liigub.
Masin reageerib järsule liikumisele väga kiiresti.
Vältige äkilisi pöördeid, välja arvatud
hädaolukorras.

Reguleerige puhastamise ajal vajaduse järgi harja
survet ja lahuse voolu. Parimate tulemuste
saavutamiseks kasutage madalaimat harja survet
ja lahuse voolu sätet.

Kui puhastamistulemused on mitterahuldavad,
katkestage puhastamine ja vaadake juhendi jaotist
„MASINA TÕRKEOTSING”.

Liigutage masinat kallakutel aeglaselt. Puhastage
masinaga pigem tõusudel kui langustel.

OHUTUSNÕUE: liikuge masinaga
kallakutel ja libedatel pindadel aeglaselt.

Ärge kasutage masinat piirkonnas, kus ümbritseva
keskkonna temperatuur on kõrgem kui 43 °C (110
°F). Ärge kasutage puhastusfunktsioone
piirkonnas, kus keskkonnatemperatuur on alla
jäätumispunkti 0 °C (32 °F).

Maksimaalne nominaalnurk laskumisel ja
tõusmisel on tühjade paakidega 14,1% ja täis
paakidega 10,5%.
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KASUTAMISEELSETE TOIMINGUTE
KONTROLL- LOEND

Kontrollige seda loendit enne masina kasutamist:

- Kontrollige aku laetuse taset.

MÄRKUS. Aku laetuse näit ei pruugi olla täpne,
kui masin on äsja sisse lülitatud. Kasutage
masinat paar minutit ja kontrollige siis akude
laetuse taset.

- Kontrollige, kas masinal on lekkeid.

- Kontrollige, kas puhastusharjadesse on
keerdunud traati, paelu või nööre.

- Kontrollige kaabitsaid kulumise ja vigastuste
osas.

- Kontrollige kaabitsaid imivoolikut
ummistuste osas.

- Kontrollige jäätmepaagi kaane tihendeid
kahjustuste ja kulumise osas.

- Kontrollige, kas imuri ventilaatori
sissevõtufilter on puhas.

- FaST puhastamise puhul: Kontrollige
FaSTt PAK (valikuline) kontsentraadi taset ja
vahetage pakendit vastavalt vajadusele.
Vaadake kasutusjuhendist lõiku FaST PAK
KONTSENTRAADI PAIGALDAMINE.

- FaST või ec- H2O puhastamise puhul:
Veenduge, et kõik tavalised
puhastus- /viimistlusvahendid on
puhastuslahuse paagist eemaldatud ja paak
on puhastatud.

- FaST või ec- H2O puhastamise puhul:
Veenduge, et puhastusvahendi paak on
täidetud ainult puhta jaheda veega.

- Kontrollige hooldusnõuete kindlaks
tegemiseks hooldusdokumente.
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ec-H2O NanoClean VEE-ETTEVALMISTAMISE
KASSETT (mudel-ec-H2O NanoClean)

(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O
NanoClean sildiga)

Süsteem ec-H2O on varustatud
vee-ettevalmistamise kassetiga. Kassett on
konstrueeritud kaitsma masina torustikusüsteemi
katlakivi võimaliku tekkimise eest. Kassett asub
masina esiosas katte all.

Kassett tuleb välja vahetada, kui see saavutab
oma veekasutuse piirangu või jõuab aktiveerimise
hetkel määratud aegumiskuupäevani.

Sõltuvalt masina kasutusest võib uus kassett
kesta 12 kuni 24 kuud.

Kõik kassetid on varustatud tootmiskuupäeva
sildiga. Paigaldamata kasseti säilivusaeg on üks
aasta alates tootmise kuupäevast. Uue kasseti
paigaldamiseks peab ec-H2O mooduli taimer
olema lähtestatud. Vt jaotist ec-H2O NanoClean
VEE-ETTEVALMISTAMISE KASSETI
ASENDAMINE

TÄHELEPANU! Esmakordsel kasutamisel või
pärast vee-ettevalmistamise kasseti vahetamist
töötab süsteem ec-H2O kuni 75 minutit
automaatselt puhastuslahuse suurema
juurdevooluga.

Süsteemi ec-H2O indikaatortuli vilgub
roheliselt/punaselt, kui kasseti vahetamise aeg on
kätte jõudnud.
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FaST PAK KONTSENTRAADI PAIGALDAMINE
(VALIKULINE)

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

MÄRKUS. Masin tuleb varustada FaST- valikuga
enne FaST PAK kontsentraadi paigaldamist.

1. Eemaldage perforeeritud pakendiosad FaST
PAK põrandapesu kontsentraadi pakendilt.
Ärge eemaldage kotti karbist. Tõmmake koti
põhjalt välja koti ühendusliides voolikuga ja
eemaldage liidese voolikukork.

MÄRKUS. FaST PAK põrandapesu kontsentraat
on loodud spetsiaalselt töötamiseks FaST
süsteemi puhastusfunktsiooniga. Asendusainet
EI TOHI KUNAGI kasutada, sest see võib
kahjustada masinat.

OHUTUSNÕUDED. Järgige masina
kasutamisel alati kemikaalide pakenditel
olevaid segamis- ja käsitsemisjuhiseid.

2. Tühjendage puhastuslahuse paak. Vaadake
kasutusjuhendi peatükki PAAKIDE
TÜHJENDAMINE JA PUHASTAMINE.

MÄRKUS. FaST süsteemi abil puhastades
kasutage ainult puhast vett. Puhastuslahuse paaki
EI TOHI lisada puhastusvahendeid. Tavapärased
puhastus - /viimistlusvahendid võivad põhjustada
FaST puhastuslahuse süsteemi rikke.

3. .Tõstke üles puhastuslahuse paak ja
eemaldage FaST PAK karbile juurde
pääsemiseks esikate.
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4. Pange FaST PAK pakend
pakendihoidikusse masina esikatte all.
Ühendage toitevoolik FaST PAK kotiga.

MÄRKUS. Kui toitevooliku liidesel või FaST PAK
liidesel on näha kuivanud kontsentraati, leotage ja
puhastage need kohad sooja veega.

5. Veenduge, et ühendate toitevooliku vooliku
säilituskorgiga, kui toitevoolik pole FaST
PAK- iga ühendatud. Nii väldite FaST
puhastuslahuse süsteemi kuivamise ning
voolikut ummistumise eest.

6. Tühja FaST PAK pakendi vahetamisel laske
uuel FaST PAK puhastusvahendil nõrguda
mõne minuti jooksul süsteemi enne FaST
süsteemi kasutamist. Kui puhastusvahend
FaST PAK- ist välja ei voola, pigistage
voolikut veidi ja laske see lahti, sedasi
mitmel korral. Kui eelmine FaST PAK sai
tühjaks, võib süsteemi jäänud õhu
eemaldamiseks kuluda 3 minutit enne
maksimaalse vahu saavutamist.
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MASINA KÄIVITAMINE

1 Lülitage masina toide sisse.

PAAKIDE TÄITMINE

1. Käivitage masin.

2. Sõitke masinaga täitmispunkti.

3. Lülitage masina toide välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.
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4. TAVALINE PUHASTAMINE: Avage
puhastuslahuse paagi kate ja täitke
puhastuslahuse paak osaliselt veega.
Valage puhastuslahuse paagi täiteavasse
nõutav kogus puhastusvahendit. Jätkake
puhastuslahuse paagi täitmist veega 25 mm
(1 tolli) allpool puhastuslahuse täiteava
renni.

OHUTUSNÕUDED. Järgige masina
kasutamisel kemikaalide pakenditel
olevaid segamis- ja käsitsemisjuhiseid.

5. FaST või ec- H2O PUHASTAMINE: avage
puhastuslahuse paagi kate ja täitke
puhastuslahuse paak ainult puhta jaheda
veega.

MÄRKUS. Kasutades puhastamisel FaST või
ec- H2O süsteemi, KASUTAGE AINULT
PUHAST JAHEDAT VETT. Puhastuslahuse paaki
EI TOHI lisada puhastusvahendeid. Tavalised
puhastus- /viimistlusvahendid võivad
põhjustada süsteemi rikke.

MÄRKUS. (Tavalise puhastamise puhul)
Kasutatava puhastusvahendi tüübi ja
kontsentratsiooni määramisel mängivad olulist
rolli põranda seisukord, vee omadused, mustuse
maht ja tüüp ning harjaste tööreþiim. Täpsemate
soovituste saamiseks võtke ühendust oma
Tennanti esindajaga.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
süttivaid materjale.
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PUHASTAMINE

1. Käivitage masin.

2. Juhtige masin puhastatavale alale.

3. Ainult tugeva puhastues reþiim:
Puhastuspea ülemises positsioonis olles
tõmmake välja puhastuspea rihm, kuni
puhastuspea asetub oma kohale.

4. FaST PUHASTAMINE: Vajutage FaST
süsteemi käivitamiseks FaST- lüliti ülaosale.

MÄRKUS. Jätke FaST- lüliti asendisse
CONVENTIONAL SCRUBBING (TAVAPÄRANE
PESEMINE), kui FaST süsteemi ei kasutata.
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ec- H2O PUHASTAMINE: vajutage ec- H2O
süsteemi käivitamiseks ec- H2O lüliti ülaosale.

MÄRKUS. Puhastuslahuse kang ei toimi ec- H2O
süsteemi (lisavarustus) kasutamisel. ec- H2O
süsteemi vooluhulk on eelseadistatud. ec- H2O
moodulil on valikulised voolukiiruse seadistused.
Kui puhastuslahuse voolukiirust on vaja
reguleerida, võtke ühendust volitatud
teeninduskeskusega.

MÄRKUS. Jätke ec- H2O lüliti TAVALISE
PUHASTAMISE asendisse, kui ec- H2O süsteemi
ei kasutata.

MÄRKUS. ec- H2O süsteemi näidikutuli ei hakka
põlema enne, kui masin alustab puhastamist.

ec-H2O NanoClean mudelid
(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O
NanoClean sildiga)

TÄHELEPANU! Esmakordsel kasutamisel või
pärast vee-ettevalmistamise kasseti vahetamist
töötab süsteem ec-H2O kuni 75 minutit
automaatselt puhastuslahuse suurema
juurdevooluga.

Kui süsteemi ec-H2O indikaatortuli hakkab
punaselt/roheliselt vikuma tuleb
vee-ettevalmistamise kassett asendada (Vt jaotist
ec-H2O NanoClean VEE-ETTEVALMISTAMISE
KASSETI ASENDAMINE).

SÜSTEEMI ec-H2O
INDIKAATORTULE
KOOD

OLEK

Pidev roheline Tavaline tööolek

Vilkuv roheline/
punane

Vee-ettevalmistamise
kassett on aegunud
Vahetage kassett.

Punane Võtke ühendust
teeninduskeskusega
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ec-H2O mudelid
(ec-H2O mudelid, mis on toodetud enne
ec-H2O NanoClean mudeleid)

Kui kõlab alarm ja ec- H2O süsteemi näidikutuli
hakkab punaselt vilkuma, peab ec- H2O
moodulit loputama, et taastada ec- H2O
töövõime (vt teemat ec- H2O MOODULI
LOPUTAMINE).

MÄRKUS. Kui kõlab alarm ja tuli vilgub punaselt,
lülitab masin ec- H2O süsteemi välja.
Puhastamise jätkamiseks lülitage ec- H2O lüliti
välja ning lülituge ümber tavalisele puhastamisele.

ec-H2O SÜSTEEMI
NÄIDIKUTULE
KOOD

SEISUND

Roheline Tavaline töötamine

Vilkuv punane ec- H2O mooduli
loputamine

Punane Pöörduge
teeninduskeskusesse

5. Vajutage puhastuspea langetamiseks ja
puhastamise alustamiseks puhastuslüliti
ülaosale.

OHUTUSNÕUE: liikuge masinaga
kallakutel ja libedatel pindadel aeglaselt.

6. Langetage kaabits kaabitsa kangi abil
põrandani.
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7. Laske puhastuslahust põrandale vastavalt
vajadusele.

MÄRKUS. Lahuse juurdevoolu ei saa reguleerida,
kui masin on seatud puhastusrežiimi "FaST" või
"ec-H2O" ec-H2O mudelitel, mis on toodetud enne
ec-H2O NanoClean mudeleid.

8. Juhtige masin edasi ja puhastage vastavalt
vajadusele.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge tõstke
üles.
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KAHEKORDNE PUHASTAMINE

Kahekordne puhastamine on meetod tugevalt
määrdunud põranda puhastamiseks. Seda
tehakse puhastatavat ala masinaga kaks korda
läbides.

Topeltpuhastust saab läbi viia kasutades FaST
PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus), ec- H2O
PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus) või
TAVALIST PUHASTUSREÞIIMI.

1. Esmalt läbige ala, puhastades ülestõstetud
kaabitsaga. See jaotab
puhastuslahuse/vahu alale, võimaldades
puhastuslahusel/vahul põrandasse imbuda.

OHUTUSNÕUE: liikuge masinaga
kallakutel ja libedatel pindadel aeglaselt.

2. Langetage kaabits kaabitsa hoova abil
põrandani.

3. Seejärel läbige ala teistkordselt, puhastades
allalastud kaabitsaga.

MÄRKUS. Topeltpuhastamist ei soovitata
kasutada aladel, kus puhastuslahus võib voolata
võrede alla või kahjustada pindasid.
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PUHASTAMISE PEATAMINE

1. Vabastage juhthoovad.

2. Puhastamise peatamiseks ja
puhastusharjade tõstmiseks vajutage
puhastuslüliti allosale.

3. Liigutage masinat põrandalejäänud
puhastuslahuse üleskorjamiseks edasi.

4. Tõstke kaabitsa hoova abil kaabits üles.
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PAAKIDE TÜHJENDAMINE JA PUHASTAMINE

JÄÄTMEPAAK
Kui olete puhastamise lõpetanud või lülitub välja
imuri ventilaator, näidates, et jäätmepaak on täis,
siis tuleb jäätmepaak tühjendada ja puhastada.
Seejärel võib puhastuslahuse paagi täiendavaks
puhastamiseks uuesti täita.

Puhastage paagi välispinda vinüülipuhastiga.

1. Peatage puhastamine.

2. Juhtige masin põrandatrapi või valamu
kõrvale.

3. Lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

4. Tõmmake peale masina seisupidur.
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5. Kontrollige puhastuslahuse paaki ja
tühjendage see paaki jäänud
puhastuslahusest puhastuslahuse paagi
tühjendusvooliku abil.

6. Tõstke puhastuslahuse paak üles, nii et
pääsete jäätmepaagini.

7. Eemaldage jäätmepaagi tühjendusvoolik
paigaldusklambrilt.

8. Eemaldage jäätmepaagi tühjendusvooliku
kork voolikut üleval hoides, seejärel
langetage tühjendusvoolik aeglaselt
põrandatrapi või valamuni.
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9. Loputage jäätmepaagi sisemust puhta
veega.

MÄRKUS. Paagi puhastamiseks EI TOHI
kasutada auru. Liigne kuumus võib paake ja
komponente kahjustada.

10.Kui teie masinal on lisavarustusena
jäätmepaagi prahisõel, eemaldage ja
puhastage seda iga päev.

11. Loputage ja pühkige jäätmepaagi küljel olev
ujuknäidik puhtaks.

12.Eemaldage ja puhastage jäätmepaagis asuv
imuri ventilaatori filter. Puhastage seda tolmu
välja raputades või loputades madala
survega veega. Kui olete lõpetanud, pange
filter tagasi jäätmepaaki.

MÄRKUS. Veenduge, et tolmufilter on kuiv, enne
kui paigaldate selle tagasi masinasse.
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13. Kui jäätmepaak ja puhastuslahuse paak on
täielikult kuivanud, pange tühjendusvooliku
korgid tagasi. Pange tühjendusvoolikud
tagasi masinal olevatele kinnitusklambritele.

14. Tõmmake üles tugivarras ja langetage
puhastuslahuse paak. Suruge pidurdustugi
sisse, et puhastuslahuse paak täielikult
langetada.

15. Silindriline puhastuspea: eemaldage ja
puhastage prahisalv. Pange vann tagasi
puhastuspeasse.
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PUHASTUSLAHUSE PAAK
OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

Puhastuslahuse paagis hoitakse puhastuslahust.
Puhastuslahuse paak ei vaja regulaarselt
hooldust. Kui paagi põhja koguneb sete, loputage
paaki tugeva joa sooja veega. Paaki saab
loputada täiteava ja ülemise juurdepääsuava
kaudu.

Puhastage paagi välispinda vinüülipuhastiga.

1. Eemaldage puhastuslahuse paagi
tühjendusvoolik paigaldusklambrilt.

2. Eemaldage puhastuslahuse paagi
tühjendusvooliku kork voolikut üleval hoides,
seejärel langetage tühjendusvoolik aeglaselt
põrandatrapi või valamuni.

3. Loputage paak tugeva joa sooja veega.
Paaki saab loputada täiteava ja ülemise
juurdepääsuava kaudu.

4. Kui puhastuslahuse paak on täielikult
kuivanud, pange tühjendusvooliku kork
tagasi. Pange tühjendusvoolik tagasi masinal
olevale kinnitusklambrile.

Puhastuslahuse paak sisaldab üht standardset
puhastuslahuse liini filtrit. Kui filter määrdub,
väheneb puhastuslahuse vool. Kontrollige ja
puhastage neid filtreid vajadusel.

MÄRKUS. Paagi puhastamiseks EI TOHI
kasutada auru. Liigne kuumus võib paake ja
komponente kahjustada.
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MASINA SEISKAMINE

1. Peatage puhastamine.

2. Lülitage masina toide välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

3. Tõmmake masina seisupidur peale.
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MASINA TÕRKEOTSING

Probleem Põhjus Abinõu

Jooksev vesi - vee üleskorjamine on
halb või puudub üldse.

Kulunud kaabitsalabad Pöörake kaabitsa labasid või
vahetage need välja

Kaabits ei ole reguleeritud Reguleerige kaabits

Imuri voolik on umbes Uhtuge imuri voolikud puhtaks

Imuri ventilaatori filter on määrdunud Puhastage sisselaskefilter
Kaabitsa külge on prahti kogunenud Eemaldage praht

Kaabitsa või jäätmepaagi imuri voolik
on lahti tulnud või kahjustunud

Ühendage imuri voolik uuesti või
vahetage see välja

Puhastuslahuse paak ei ole täielikult
suletud

Kontrollige, kas ei ole takistusi

Suure koormusega akude virn on
liiga kõrge, paigutage virn
madalamalt

Masina esikate on paigutatud liiga
kõrgele, paigutage kate madalamale

Puhastuslahuse paagil on katkised
tihendid

Vahetage tihendid välja

Imuri ventilaator ei hakka tööle Jäätmepaak on täis Tühjendage jäätmepaak

Vaht jäätmepaagis Tühjendage jäätmepaak

Kasutage vähem puhastusvahendit
või vahetage seda

Kasutage vahuärastit

Jäätmepaagi näidik on määrdunud
või umbes

Puhastage või vahetage

Imuri ventilaatori kaitselüliti seadistus
paigast ära

Lähtestage kaitselüliti

Puhastuslahuse vool põrandale on
väike või puudub täienisti

Puhastuslahuse paak on tühi Täitke puhastuslahuse paak

Puhastuslahuse juhtimise kaabel on
katki või reguleerimata.

Vahetage ja/või reguleerige kaabel

Puhastuslahuse vool on välja lülitatud Lülitage puhastuslahuse vool sisse

Puhastuslahuse toitekanalid on
umbes

Loputage puhastuslahuse
toitekanaleid

Puhastuslahuse toitekanali filter on
määrdunud

Puhastage filter

Puhastuslahuse solenoid on
kinnikiilunud või umbes

Puhastage või vahetage

Halb puhastustulemus Puhastusharjadele või - lappidele on
sattunud prahti

Eemaldage praht

Kasutatakse vale puhastusvahendit,
harju või - lappe

Pöörduge teeninduskeskusesse

Puhastushari(harjad) või
–padi(padjad) on kulunud

Vahetage puhastushari(harjad) või
–padi(padjad)

Puhastusharja mootori kaitselüliti(d)
on välja lülitunud

Lähtestage kaitselüliti(d)

Vähendage puhastuharja survet
pinnale

Ebaühtlustage harja survet,
tasandage puhastuspea

Pöörduge teeninduskeskusesse
Madal akulaetus Laadige akusid, kuni laadija lülitub

automaatselt välja
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Probleem Põhjus Abinõu

Liigutamine on raskendatud Rattad libisevad õlistel või vahatatud
põrandatel

Pöörduge teeninduskeskusesse

Ebaühtlane puhastusharja surve
pinnale

Tasandage puhastuspea

FaST süsteem (valikuline) ei toimi FaST lüliti on seatud tavalisele
puhastamisele

Seadke FaST lüliti FaST süsteemis
puhastamise peale

FaST kaitselüliti on välja lülitunud Leidke põhjus ning lähtestage 10 A
kaitselüliti nupp

FaST PAK toitevoolik ja/või muhvid
on ummistunud

Leotage muhvi ja voolikut soojas
vees ja puhastage

FaST PAK karp on tühi või
ühendamata

Vahetage FaST PAK karp välja ja/või
ühendage toitevoolik

Voolu juhtimise düüs ja/või sõel on
umbes

Eemaldage ja puhastage düüs ja/või
sõel

Pump või õhukompressor on rikkis Pöörduge teeninduskeskusesse
Filtrisõel on ummistunud Tühjendage puhastuslahuse paak,

eemaldage filtrisõel ja puhastage see

FaST süsteem pole õhutustatud laske FaST puhastuslahuse
süsteemil õhutustamiseks 3
minutit töötada
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ec-H2O NanoClean mudelid(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O NanoClean sildiga)

Probleem Põhjus Kõrvaldamismeede

ec-H2O süsteemi indikaatortuli
vilgub roheliselt/punaselt

Vee-ettevalmistamise kassett on
aegunud

Asendage kassett (vt jaotist
ec-H2O NanoClean
VEE-ETTEVALMISTAMISE
KASSETI ASENDAMINE)

Süsteemi ec-H2O indikaatortuli
on punane või vilgub* punaselt

Tuvastati süsteemi ec-H2O tõrge Võtke ühendust
teeninduskeskusega

Veenduge, et puhastuslahuse paaki on lisatud pesuvahendit. Kui süsteemis ec-H2O kasutati pesuvahendit,
tühjendage lahustipaak, lisage läbipaistvat vett ja kasutage süsteemi ec-H2O, kuni indikaatortule kood kaob.

ec-H2O mudelid (ec-H2O mudelid, mis on toodetud enne ec-H2O NanoClean mudeleid)

Probleem Põhjus Kõrvaldamismeede

ec- H2O süsteemi näidikutuli
vilgub punaselt

Mineraalid on ladestunud
moodulisse

Loputage moodul (vt teemat
ec- H2O MOODULI
LOPUTAMINE)Kostub helialarm

ec- H2O süsteemi näidikutuli
põleb punaselt

Kahjustatud moodul Pöörduge teeninduskeskusesse

ec- H2O süsteemi näidikutuli ei
hakka põlema

Kahjustatud tuli või moodul Pöörduge teeninduskeskusesse

Veevoolu ei ole Ummistunud moodul Pöörduge teeninduskeskusesse

Kahjustatud puhastuslahuse
pump

Vahetage puhastuslahuse pump
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HOOLDUS

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

6
8

353417

HOOLDUSKAART

Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest
vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppega personal

Intervall
Vastutav

isik
Num
ber Kirjeldus Toiming

Määrdeaine
/vedelik

Hooldusk
ohtade
arv

Iga
päev

O 2 Kaabits Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 1

Painde ja tasanduse
kontrollimine

- 1

O 8 Puhastusharjad või
-lapid

Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 2

O 1 Jäätmepaak Puhastage paak - 1
Puhastage ujuknäidik - 1
Puhastage imuri
ventilaatori filter

- 1

Puhastage prahisõel
(lisavarustus)

- 1

O 3 Puhastuslahuse paak Puhastamine - 1
O 3 Imuri ventilaatori filter Puhastamine - 1
O Masin Kontrollige lekete esinemist - 1
O 6 Kettaga puhastuspea

põrandaääris
Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 1

O 6 Silindrilise
puhastuspea
põrandaäärised

Kontrollige reguleeritust - 4
Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 4

O 10 FaST PAK toitevoolik
ja muhv (lisavarustus)

Puhastage voolik, mida ei
kasutata, ja ühendage see
spetsiaalse säilituskorgiga

- 1
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Intervall
Vastutav

isik
Num
ber Kirjeldus Toiming

Määrdeaine
/vedelik

Hooldusk
ohtade
arv

Üks
kord
nädalas

T 12 Akuelemendid Elektrolüüdi taseme
kontrollimine

DW Mitu

50 tundi O 10 FaST filtrisõel
(lisavarustus)

Puhastamine - 1

T 8 Silindrilised harjad Kontrollige koonust ja
pöörake eest tahapoole

- 2

100
tundi

T 4 Tagumised toosid Määrimine SPL 2
T 11 Silindrilise

puhastusharja ajami
rihmad

Kontrollige pingutatust - 2

200
tundi

T 12 Aku klemmid ja
kaablid

Kontrollimine ja
puhastamine

- Mitu

500
tundi

T 10 Imuri ventilaatori
mootor

Mootori harjade
kontrollimine

- 1

O 13 Rehvid Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 2

1000
tundi

T 10 FaST vee- ja õhufiltrid
(lisavarustus)

Vahetage - 1

T 7 Puhastusharja
mootorid

Mootori harjade
kontrollimine

- 2

T 5 Veomootor Mootori harjade
kontrollimine

- 1

T 5 Läbiv telg Kontrollige määrdeaine
taset

GL 1

MÄÄRDEAINE/VEDELIK
DW Destilleeritud vesi. . . .
SPL – erimäärdeaine, Lubriplate EMB määre (Tennanti varuosa nr 01433-1)
GL – SAE 90 suure survetaluvusega transmissiooniõli
MÄRKUS. Eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad hooldusintervallid.
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MÄÄRDEAINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

Tagumised toosid

Igal tagumisel toosil on üks määrdenippel toosi
pöördepunktis. Määrige toose määret Lubriplate
EMB (TENNANTi varuosa nr. 01433- 1) sisaldava
määrdepüstoliga masina iga 100 töötunni järel.

LÄBIV TELG

Kontrollige läbiva telje määrdetaset masina iga
1000 töötunni järel, eemaldades ühe oranžidest
täitepistikutest. Vajadusel lisage suure
survetaluvusega transmissiooniõli SAE90.
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AKUD

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Akude tööiga sõltub eeskätt nende korralikust
hooldusest. Akude tööea maksimaalseks
pikendamiseks:

S Ärge laadige akusid rohkem kui üks kord
päevas ja laadige ainult pärast seda, kui
masin on töötanud vähemalt 15 minutit.

S Ärge hoidke akusid osaliselt laetuna pikema
aja vältel.

S Laadige akusid ainult hästi ventileeritud alas,
et vältida gaasi kogunemist. Laadige akusid
alas, kus ümbritseva keskkonna temperatuur
on 27°C (80°F) või vähem.

S Laske laadijal akude laadimine lõpule viia,
enne kui masinat uuesti kasutate.

S Hoidke flooded-tüüpi "märgades" akudes
elektrolüüdi tase vajalikul kõrgusel,
kontrollides seda iga nädal.

ELEKTROLÜÜDI TASEME KONTROLLIMINE

Flooded-tüüpi (märjad) plii-happeakud vajavad
regulaarset hooldamist allpool kirjeldatud viisil.
Kontrollige aku elektrolüüdi taset iga nädal.

MÄRKUS: ärge kontrollige elektrolüüdi taset, kui
masin on varustatud aku niisutussüsteemiga.

OHUTUSNÕUE: hoidke masina
hooldamisel metallesemed akudest
eemal. Vältige kokkupuudet
akuhappega.

08247
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Elektrolüüdi tase peab enne laadimist jääma aku
plaatidest veidi kõrgemale, nagu joonisel näidatud.
Kui tase on madalam, lisage destilleeritud vett.
ÄRGE TÄITKE ÜLE. Elektrolüüt paisub ja võib
laadimise ajal põhjustada ülevoolu. Pärast
laadimist saab destilleeritud vett lisada kuni 3 mm
(0,12 tolli) allapoole taseme vaatetorusid.

MÄRKUS: veenduge, et aku korgid on laadimise
ajal oma kohal. Võimalik, et pärast aku laadimist
on tunda väävli lõhna. See on normaalne.

HOOLDUSVABAD AKUD

Hooldusvabad (hermeetilised AGM-tüüpi) akud ei
vaja niisutamist. Puhastamine ja muud
regulaarsed hooldustoimingud on siiski vajalikud.

ÜHENDUSTE
KONTROLLIMINE/PUHASTAMINE

Kontrollige iga 200 töötunni järel lahtisi
akuühendusi ja puhastage akude pind, sealhulgas
klemmid ja kaabliklambrid, kasutades söögisooda
ja vee kanget lahust. Asendage kõik kulunud või
kahjustunud juhtmed. Ärge eemaldage akude
puhastamise ajal aku korke.

Metallesemed võivad põhjustada akude lühise.
Hoidke metallesemeid akudest eemal.

Enne laadimist Pärast laadimist
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AKUDE LAADIMINE
OHUTUSNÕUE: masina hooldamisel
ühildumatute akulaadijate kasutamine võib
akusid kahjustada ja põhjustada tuleohu.
Kontrollige regulaarselt, ega toitejuhe pole
kahjustatud.

1. Juhtige masin tasasele kuivale pinnale hästi
ventileeritud kohas.

2. Lülitage masina toide välja ja pange peale
seisupidur, kui teie masinal on see valik
olemas.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

3. Akudele juurdepääsemiseks tõstke üles
puhastuslahuse paak.

MÄRKUS. Puhastuslahuse paak peab olema tühi.

MÄRKUS. Veenduge enne laadimist, et akude
elektrolüüdi tase on nõuetekohane. Vaadake
jaotist „ELEKTROLÜÜDI TASEME
KONTROLLIMINE”.

4. Ühendage laadija klemm aku klemmiga.

HOIATUS! Akud eritavad gaasilist
vesinikku. See võib põhjustada plahvatuse
või tulekahju. Vältige kokkupuudet
sädemete ja lahtise leegiga. Katted peavad
olema laadimise ajal avatud.

5. Ühendage akulaadija pistik seinakontakti.

MÄRKUS: laadija kasutusjuhised leiate kasutaja
käsiraamatust.
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6. Laadija käivitub automaatselt. Kui akud on
täielikult laetud, lülitub laadija automaatselt
välja.

7. Eemaldage laadija pistik pärast laadija
väljalülitamist seinakontaktist.

OHUTUSNÕUE: ärge ühendage laadija
alalisvoolujuhet masina pistikupesast lahti
ajal, kui laadija töötab. Tekkida võib
elektrikaar. Kui laadijat on vaja laadimise
ajal välja lülitada, ühendage esmalt lahti
vahelduvvoolu toitejuhe.

8. Ühendage laadija klemm masina aku
klemmist lahti.

9. Langetage puhastuslahuse paak.

10. Tõmmake tugivarras üles ja pöörake
pidurdustugi eest ära, et võimaldada
puhastuslahuse paagil täielikult sulguda.



HOOLDUS

495680 9005297 (12-2013)

KAITSELÜLITID

Kaitselülitid on lähtestatavad elektrisüsteemi
kaitseseadmed. Süsteemi ülekoormuse korral
katkestavad nad ahelas voolu. Kui kaitselüliti on
oma ülesande täitnud, lähtestage see käsitsi,
vajutades lähtestusnuppu pärast kaitselüliti
mahajahtumist.

Kui ülekoormus, mille tõttu kaitselüliti hälbis, on
ikka veel süsteemis, jätkab kaitselüliti voolu
katkestamist, kuni rike on kõrvaldatud.

Kaitselülitid paiknevad juhtkonsooli mõlemal
küljel.

Kaardil on toodud kaitselülitid ja elektrilised
seadmed, mida nad kaitsevad.

Kaitse-
lüliti Nimivool

Kaitselülitiga
vooluahel

CB1 10 A Masina toide

CB2 25 A Imuri ventilaatori
mootor

CB3 25 A Masina liigutamine

CB4 30 A Parema harja mootor

CB5 30 A Vasaku harja mootor

CB6 10 A FaST (valikuline)

10 A ec- H2O (valikuline)

ELEKTRIMOOTORID

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

Imuri ventilaatori mootori süsinikkiudharjaseid
tuleb kontrollida masina iga 500 töötunni järel.
Imuri ventilaatori mootori ja veomootori
süsinikkiudharjaseid tuleb kontrollida masina iga
1000 töötunni järel. Imuri ventilaatori mootori ja
veomootori süsinikkiudharjaseid tuleb kontrollida
masina iga 1000 töötunni järel.
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PUHASTUSPEA

Masin on varustatud ketasharja puhastuspeaga.
Puhastuspea sisaldab ääriseid, et kontrollida
ülepritset puhastusharjadest.

KETASHARJA PUHASTUSPEA
PÕRANDAÄÄRIS

Veenduge, et puhastuspea ääris puudutab
põrandat kogu ulatuses, kui puhastuspea on
langetatud. Kontrollige äärist kahjustuste ja
kulumise osas iga päev.

MÄRKUS. Vahetage puhastuspea põrandaääris,
kui see on kahjustunud või ei suuda enam
põrandat puudutada.

SILINDRILISE HARJA PUHASTUSPEA
PÕRANDAÄÄRISED

Neli puhastuspea äärist peavad põrandat ainult
puudutama. Kontrollige ääriseid kahjustuste ja
kulumise osas iga päev.

PUHASTUSPEA PÕRANDAÄÄRISTE
REGULEERIMINE

1. Langetage puhastuspea põrandatasandile.

2. Lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

3. Kontrollige, kas puhastuspea
põrandaäärised puudutavad põrandat.

4. Kui mõni ääristest vajab reguleerimist,
lõdvendage kinnitusrihma seadet ja
libistage põrandaäärist, et see oleks
korrektselt reguleeritud. Pingutage
kinnitusrihma seadet.
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PUHASTUSPEA PÕRANDAÄÄRISTE
VAHETAMINE

1. Tõstke puhastuspea üles.

2. Lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

3. Eemaldage kinnitusrihm ja seade.

4. Vahetage vana põrandaääris uue äärise
vastu ja pange see paika kinnitusrihma ja
seadmega.

PUHASTUSPEA EEMALDAMINE VÕI
VAHETAMINE

Puhastuspead on saadaval kolmes laiuses.

MÄRKUS. Kui vahetate puhastuspea teise laiusega
pea vastu, veenduge, et paigaldate sobiva
laiusega kaabitsa ja masina esikatte.

1. Langetage puhastuspea.

2. Lülitage masina toide välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

3. Eemaldage masina esikate.
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4. Ühendage puhastuslahuse liin lahti
puhastuspea kolmikniplist.

5. Ühendage traadikimp lahti igalt
puhastusmootorilt.

6. Ühendage puhastuspea juhikust lahti,
eemaldades kahvlisõrme.
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7. Ühendage tõstevardad puhastuspealt lahti,
eemaldades kaks kahvlisõrme.

8. Tähistage enne käituri lahtiühendamist
käituri toru asukoht käituri šahtis. Ühendage
käitur puhastuspeast lahti, eemaldades
kahvlisõrme.

9. Puhastuspea paigaldamiseks ühendage
tõstevardad puhastuspeaga kahe
kahvlisõrme abil.

10. Ühendage puhastuspea juhikuga
kahvlisõrme abil.

11. Veenduge, et käituri toru joondub varem
käituri šahtile tehtud märgiga. Kui mitte,
keerake toru, kuni see joondub märgiga.
Ühendage käitur puhastuspeaga
kahvlisõrme abil.

12. Ühendage traadikimp.

13. Ühendage puhastuslahuse liin puhastuspea
kolmiknipliga.
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PUHASTUSPEA TASANDAMINE

1. Veenduge, et puhastuspea on langetatud
põrandani.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

2. Kontrollige puhastuspea kõrguse taset,
mõõtes vahemaad puhastuspeast
põrandani kõigis neljas nurgas.
Puhastuspea peab olema kõigis neljas
nurgas samal kõrgusel.

3. Kui puhastuspea ei ole kõigis neljas nurgas
tasandatud, lõdvendage puhastuspea
ülaosas paikneva reguleerkruvi vastumutrit.
Keerake reguleerikruvi, kuni puhastuspea
on tasandatud. Pingutage vastumutrit.

4. Paigaldage masina esikate.

5. Silindriline puhastuspea: Kontrollige harja
jälge, nagu on kirjeldatud peatükis
SIINDRILISE HARJA JÄLJE
KONTROLLIMINE JA REGULEERIMINE.
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PUHASTUSHARJAD

Kontrollige puhastusharju iga päev, kas harja või
ajami telje ümber pole takerdunud traati või nööri.
Harju tuleks kontrollida ka mistahes vigastuste ja
kulumise osas.

KETASHARJAD JA LAPID

Asendage padjad, kui need ei puhasta enam
tõhusalt. Asendage harjad, kui need ei puhasta
enam tõhusalt või kui harjased on kulunud kollase
indikaatorini.

Puhastuslapid tuleb panna lapialustele enne
kasutamist. Puhastuslapp püsib paigal lapihoidja
abil.

Puhastuslapid tuleb kohe pärast kasutamist
puhastada seebi ja veega. Ärge peske lappe
survepesus. Kuivatamiseks riputage lapid üles või
laotage tasasele alusele.

MÄRKUS. Vahetage harjad ja lapid alati välja
komplektidena. Vastasel korral võib üks hari või
lapp olla tugevatoimelisem kui teine.

KETASHARJADE VÕI LAPPIDE VAHETAMINE

1. Tõstke puhastuspea üles.

2. Lülitage masina toide välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

3. Avage ükskõik, kummas puhastuspea
nurgas olev juurdepääsukate.
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4. Pöörake harja/lappi, kuni näete harja
vedrufiksaatorit.

5. Pigistage harja vedruklambrid pöidla ja
esimese sõrmega kokku. Harja/lapi juhik
kukub ajami teljelt ära.

6. Tõmmake harja/lapi juhik puhastuspea alt
välja.

7. AINULT LAPI JUHIK: pigistage keskmise
ketta eemaldamiseks harja vedruklambrid
pöidla ja esimese sõrmega kokku.
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8. Tõmmake ära või vahetage puhastuslapp,
seadke puhastuslapp lapialusele. Paigaldage
uuesti keskmine ketas, et veenduda, kas
lapp on lapialusel paigal.

9. Seadke kollane vedruklamber avatud
asendisse, et harja paigaldamine lihtsamaks
teha. Seadmiseks vajutage vedruklamber
kokku ja allapoole.

10. Joondage lapi juhik mootori keskmega ja
lükake seda kinnitamiseks ülespoole.
Veenduge, et see on kindlalt mootori
keskmele paigaldatud.

11. Sulgege puhastuspea juurdepääsukate.

12. Korrake sama toimingut teise harja/lapi
juhikuga.
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SILINDRILISED HARJAD

Kontrollige harja koonust ja pöörake harju eest
tahapoole masina iga 50 töötunni järel, et harjade
kasutusaeg oleks maksimaalne ja pesemise
tõhusus suurim.

Kui harjad või lapid ei puhasta enam tõhusalt,
vahetage need välja.

MÄRKUS. Vahetage harjad alati välja
komplektidena. Vastasel korral võib üks hari olla
tugevatoimelisem kui teine.

SILINDRILISTE HARJADE VAHETAMINE

1. Tõstke puhastuspea üles.

2. Lülitage masina toide välja ja pange peale
seisupidur, kui teie masinal on see valik
olemas.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

3. Vajutage paigaldusvedrule ja
pingutusluugile, seejärel tõmmake välja
luugi põhjale. Vajutage vedrule, kuni luuk
vabaneb puhastuspealt. Tõmmake
pingutusrulli kork harjalt maha.

4. Tõmmake hari puhastuspeast välja.

5. Juhtige hari ajami teljele kahekordse reaga
enda poole.

MÄRKUS. Kasutage kahekordset rida harja
pingutusrullil.
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MÄRKUS. Silindrilised puhastusharjad tuleb
paigaldada kalasabamustri kujuliselt suunaga
üksteise poole, et prügi oleks parem üles korjata.

6. Sisestage pingutusrulli luugi pingutusrulli
kork harja.

7. Suruge luugile, et haakida see
puhastuspeale, seejärel tõmmake üles
luugile, et fikseerida see vedru külge.

8. Korrake sama toimingut puhastuspea teisel
küljel asuva harjaga.

MÄRKUS. Pingutusrulli luukidel on trükitud tähed,
mis vastavad tähtedele puhastuspeal. Veenduge,
et puhastusrulli luugid on pandud tagasi
puhastuspea samale küljele, kust need esialgu
eemaldati.
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SILINDRILISE HARJA JÄLJE KONTROLLIMINE
JA REGULEERIMINE

MÄRKUS. Kontrollige rehve õige rehvisurve osas
ja veenduge, et puhastuslahuse paak on enne
harja jälje kontrollimist või reguleerimist täis.

1. Tehke sile tasane põrand kriidi või mõne
muu ainega kokku, mida ei saa
puhumisega kergesti eemaldada.

2. Tõstke puhastuspea üles. Paigutage
puhastuspea kriidiga kaetud piirkonnale.

3. Tõmmake peale seisupidur, kui teie masinal
on selline valik.

4. Langetage puhastuspea 15 kuni 20
sekundiks, hoides seda samal ajal kriidiga
kaetud piirkonnas ühes punktis.

MÄRKUS. Kui kriit või muu sarnane materjal pole
kättesaadav, laske harjadel kaks minutit põrandal
pöörelda. Põrandale jääb poleerimisjälg.

5. Tõstke puhastuspea üles ja liigutage masin
kriidiga kaetud piirkonnast eemale. Lülitage
masin välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

6. Vaadelge harja jälje kuju. Kui harja jäljed on
külgedel paralleelsed, ei vaja harjad
koonuse reguleerimist.

Kui üks või mõlemad harja jäljed on
koonusekujulised, vajavad harjad
reguleerimist, et harja jälge sirgestada.

10355

10356
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A. Eemaldage pingutusrulli luuk,
vajutades paigaldusvedrule ja
pingutusrulli luugile, seejärel luugi
põhjast välja tõmmates. Vajutage
vedrule, kuni luuk vabaneb
puhastuspealt. Tõmmake pingutusrulli
kork harjalt maha.

B. Hoides pingutusrulli võlli mutrivõtmega,
lõdvendage pingutusrulli luugi
välisküljel olevaid kinnituskruvi.

C. Kontrollige harjajälgi uuesti ja vajadusel
reguleerige.

Harjajäljed peavad olema sama laiusega.
Kui üks on kitsam kui teine, lõdvendage
puhastuspea ülaosas paikneva
reguleerkruvi vastumutrit.

Keerake reguleerkruvi päripäeva, et
suurendada eesmise harja jälje laiust.
Keerake reguleerkruvi vastupäeva, et
suurendada tagumise harja jälje laiust.
Kontrollige uuesti harjajälgi. Reguleerige,
kuni esi- ja tagajälg on sama laiusega.

Pingutage vastumutrit.
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FaST SÜSTEEM (VALIKULINE)

FaST SÜSTEEMI HOOLDUS

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

Vahetage iga 1000 tunni järel FaST
puhastusvahendi pritseseadmes asuvat õhufiltrit
ja veefiltrit. Tellige filtrikomplekt p/n 9003009.

Puhastusvahendi pritsimisseadme juurde
pääsemiseks langetage puhastuspea ja
eemaldage esikate.

Eemaldage pritsimisseade klambritest .

Vahetage vee- ja õhufilter. Uue veefiltri
paigaldamiseks läheb vaja 8 mm kuuskantvõtit. Veefilter

(50 sõel/pruun)

Õhufilter
(50 sõel/pruun)



HOOLDUS

635680 9005297 (12-2013)

FaST- SÜSTEEMI FILTRISÕEL

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

FaST- süsteemi filtrisõel asub puhastuslahuse
paagi all ja sõela ülesandeks on filtreerida
puhastuslahuse paagist voolavat vett, mis
siseneb FaST- süsteemi.

Eemaldage filtrisõela reservuaar ja puhastage
filtrisõela masina iga 50 töötunni järel.
Tühjendage puhastuslahuse paak enne filtri
eemaldamist.

FaST TOITEVOOLIKU MUHV

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

FaST toitevooliku muhv paikneb FaST PAK hoidja
all. Kui muhvile on kogunenud silmanähtav
puhastusaine sete, leotage muhvi soojas vees.
Kui FaST PAKi karpi ei ole paigaldatud, hoidke
toitevooliku muhvi säilituskorgi peal, et vältida
vooliku ummistumist.
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ec- H2O SÜSTEEM (LISAVARUSTUS)

ec-H2O NanoClean VEE-ETTEVALMISTAMISE
KASSETI ASENDAMINE

(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O
NanoClean sildiga)

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
olemas) ja lülitage masin välja.

Vee-ettevalmistamise kassett tuleb välja
vahetada, kui see saavutab oma veekasutuse
piirangu või jõuab aktiveerimise hetkel määratud
aegumiskuupäevani. Süsteemi ec-H2O
indikaatortuli vilgub roheliselt/punaselt, kui kasseti
vahetamise aeg on kätte jõudnud.

Sõltuvalt masina kasutusest võib uus kassett
kesta vähemalt 12 kuud masina intensiivsel
kasutamisel ja kuni 24 kuud masina
mitte-intensiivsel kasutamisel.

TÄHELEPANU! Esmakordsel kasutamisel või
pärast vee-ettevalmistamise kasseti vahetamist
töötab süsteem ec-H2O kuni 75 minutit
automaatselt puhastuslahuse suurema
juurdevooluga.

1. Tõstke lahusepaak ja eemaldage masinalt
esikate, et saada juurdepääsu kassetile.
Tühjendage lahusepaak enne tõstmist.

2. Ühendage kaks vooliku konnektorit kasseti
ülaosast lahti, vajutades mustad
ümbrisvõrud sissepoole ja tõmmates
konnektorid väljapoole. Tõstke kassetti ja
eemaldage see.

Must
ümbrisvõru
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3. Märkige uue kasseti sildile paigaldamise
kuupäev.

4. Paigaldage uus kassett ja ühendage kaks
voolikut. Veenduge, et vooliku konnektorid
on täielikult uude kassetti sisestatud.

5. Lähtestage uue kasseti taimer.
a. Keerake võti sisse.

b. Vajutage ja hoidke ec-H2O mooduli lülitit
10 sekundit. Nupu vabastamisel hakkavad
kolm juurdevoolu näidikut edasi-tagasi
liikuma.

c. Kui juurdevoolu näidikud liiguvad
edasi-tagasi, vajutage lahuse juurdevoolu
nuppu. Näidikute kolm tuld vilguvad seejärel
kolm korda, andes märku taimeri
lähtestamisest. Korrake toimingut, kui tuled
ei vilgu kolm korda.

6. Paigaldage esikate.



HOOLDUS

5680 9005297 (06-2015)66

ec- H2O MOODULI LOPUTAMINE
(ec-H2O mudelid, mis on toodetud enne
ec-H2O NanoClean mudeleid)

See toiming on vajalik vaid juhul, kui kostub
helialarm jaec- H2O süsteemi näidikutuli hakkab
punaselt vilkuma.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest lahkumist
või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal,
rakendage seisupidur (kui masinal on see olemas)
ja lülitage masin välja.

1. Tühjendage puhastuslahuse paak ja
jäätmepaak.

2. Valage 8 liitrit valget veiniäädikat
puhastuslahuse paaki. Ärge lahjendage.
(p/n 1050552 - äädikat, 10 liitrit)

MÄRKUS. Kasutage ainult valget või riisiveiniäädikat.
Happesuse tase peab olema vahemikus 4–8 %. Ärge
kasutage selleks toiminguks teisi happeid.

3. Ühendage puhastuspeal olev must
ühendusliitmik lahti ning pange voolik
ämbrisse. Ühendusliitmikule
ligipääsemiseks võite masinalt esikaane
eemaldada.

4. Keerake võti sisselülitamisasendisse.

5. Vajutage ja vabastage ec- H2O mooduli
loputuslüliti, et alustada loputustsüklit.
Moodul asub esikaane taga.

MÄRKUS. Moodul lülitub automaatselt välja, kui
loputustsükkel on lõpetatud (umbes 7 minutit).
Moodul peab 7- minutilise tsükli lõpuni tegema,
et süsteemi näidikut ja alarmi lähtestada.

Korrake loputustsüklit, kui ec- H2O moodul
ei lähtestu. Kui moodulit ei ole võimalik
lähtestada, võtke ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
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KAABITS

Kaabitsa seade suunab vee imuri ventilaatori
imitorusse. Eesmine laba suunab vee liikumist ja
tagumine laba pühib põrandat.

Kontrollige iga päev kaabitsa labasid kulumise ja
kahjustuste osas. Pöörake kaabitsa labasid või
vahetage need välja, kui esiserv on rebenenud
või laba poole paksuse ulatuses kulunud.

Kaabitsa kõrgust ja painet saab reguleerida.
Kaabitsa labade painet ja kõrgust tuleb
kontrollida iga päev või siis, kui puhastate
teistsugust põrandat.

Kaabitsa seadet saab eemaldada kaabitsa teljelt,
et vältida kahjustusi masina transportimise ajal
või vahetades kaabitsa laiust. Kaabitsad on
saadaval kolmes laiuses kasutamiseks kolmel
erinevat tüüpi puhastuspea mudelil; mudel 700
(700 mm), mudel 800 (800 mm) ja mudel 900
(900 mm).

KAABITSA SEADME EEMALDAMINE

1. Tõstke kaabits.

2. Lülitage masina toide välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

3. Eemaldage kaabitsa imivoolik kaabitsast.
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4. Lõdvendage mõlemat kinnitusnuppu.

5. Tõmmake kaabits masina küljest ära.

KAABITSA SEADME PAIGALDAMINE

1. Veenduge, et kaabits on üles tõstetud.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

2. Paigutage kaabits kaabitsa telje alla.

3. Libistage kaabitsa raam kaabitsa teljele.

4. Pingutage kinnitusnuppe.

5. Suruge kaabitsa imivoolik kaabitsale.
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KAABITSA TASANDAMINE

Kaabitsa tasandamine tagab kaabitsa laba
ühtlase kokkupuute puhastatava põrandaga.
Reguleermist tuleb teha kindlasti siledal tasasel
põrandal.

1. Lülitage masina toide sisse.

2. Langetage kaabits.

3. Juhtige masinat edasi, seejärel lülitage
masina toide välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

4. Kontrollige kaabitsa laba painet selle täies
pikkuses.

5. Kui paine ei ole kogu laba pikkuses sama,
keerake kaabitsa tasanduspolti vastupäeva,
et suurendada painet kaabitsa otstes.

Keerake kaabitsa kõrguse reguleerimiskruvi
päripäeva, et vähendada painet kaabitsa
laba otstes.

6. Juhtige masinat uuesti edasi, kaabits all, et
kontrollida kaabitsa laba painet.

7. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet
uuesti.
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KAABITSA LABA PAINDE REGULEERIMINE

Paine on kaabitsa laba rullumise ulatus, kui
masin liigub edasi põrandale langetatud
kaabitsaga. Parima painde puhul pühib kaabits
põranda kuivaks just siis, kui painde ulatus on
minimaalne.

1. Lülitage masina toide sisse.

2. Langetage kaabits.

3. Juhtige masinat edasi ja vaadake kaabitsa
laba painet. Õige painde ulatus on 12 mm
siledate põrandate puhastamisel ja 15 mm
ebatasaste põrandate jaoks.

4. Lülitage masina toide välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

5. Painde ulatuse reguleerimiseks keerake
kaabitsa paindenukke vastupäeva, et laba
painet vähendada.

Pöörake kaabitsa paindenukke päripäeva,
et suurendada laba painet.

6. Juhtige masinat uuesti edasi, et kaabitsa
labade painet kontrollida.

7. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet
uuesti.

03719

12 mm
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KAABITSA LABAD

Kaabitsal on kaks kaabitsa laba, eesmine ja
tagumine. Igal labal on neli pühkimisserva.
Alustage nende kõigi kasutamiseks samal ajal
ühe pühkimisservaga. Järgmise pühkimisserva
kasutamiseks pöörake laba otsi . Pöörake
järgmise pühkimisserva kasutamiseks ülemised
servad alla ja alumised servad üles. Viimase
pühkimisserva kasutamiseks pöörake laba otsi .

Vahetage kulunud või kahjustunud kaabitsa
labad.

TAGUMISE KAABITSA LABA VAHETAMINE
VÕI PÖÖRAMINE

1. Veenduge, et kaabits on põrandalt üles
tõstetud.

2. Lülitage masina toide välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

3. Lõdvendage kaht kinnihoidvat nuppu, mis
paiknevad kaabitsa mõlemal otsal.



HOOLDUS

5680 9005297 (12-2013)72

4. Tõmmake välja tagumine kinnitusrihm.

5. Tõmmake välja tagumise kaabitsa laba.

6. Sisestage pööratud või uus kaabitsa laba ja
sisestage seejärel kinnitusrihm.

7. Pingutage kaht kinnihoidvat nuppu, kuni
eesmise ja tagumise kaabitsa labade otsad
putuvad kokku. Ärge pingutage üle.
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EESMISE KAABITSA LABA VAHETAMINE VÕI
PÖÖRAMINE

1. Veenduge, et kaabits on põrandalt üles
tõstetud.

2. Lülitage masina toide välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

3. Eemaldage kaabits masinast. Vaadake lõiku
KAABITSA SEADME EEMALDAMINE.

4. Eemaldage tagumise kaabitsa laba ja
kinnitus. Vaadake lõikuTAGUMISE
KAABITSA LABA VAHETAMINE VÕI
PÖÖRAMINE.

5. Lõdvendage kaabitsa seadme ülaosal
olevaid kaht välimist nuppu.

6. Tõmmake kinnitusplaat tagasi ja tõmmake
eesmise kaabitsa laba kaabitsa raamist
välja.

7. Sisestage kaabitsa raami pööratud või uu
kaabitsa laba, joondades vahed labadel
sakkidega kinnitusplaadil.

8. Suruge kinnitusplaati ettepoole. Pingutage
kaabitsa seadme ülaosal olevaid kaht
välimist nuppu.

9. Sisestage tagumise kaabitsa laba ja
kinnitus. Pingutage kaht tagumist laba
kinnihoidvat nuppu, kuni eesmise ja
tagumise kaabitsa labade otsad putuvad
kokku. Ärge pingutage üle.

10. Paigutage kaabits kaabitsa telje alla.
Vaadake lõiku KAABITSA SEADME
PAIGALDAMINE.

11. Reguleerige kaabitsa laba kõrgust ja painet,
nagu on soovitatud peatükkides KAABITSA
TASANDAMINE ja KAABITSA LABA
REGULEERIMINE.
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RIHMAD JA KETID

HARJA AJAMI RIHM

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

Kaks harja ajami rihma asuvad silindrilise harja
puhastuspeal. Rihmad veavad silindrilisi harju.
Rihm on õigesti pingul, kui uus paine rihma
keskosas on 1,37 kuni 1,48 kg (3,0 kuni 3,26
naela) jõu rakendamisel 3 mm (0,1 tolli).

Kui kasutate vana rihma, mõõtke ja kirjutage üles
rihma paine enne eemaldamist, nii et rihma saaks
tagasi paigaldada sama painde all.

Kui vana rihmapaine on kirja panemata, on
soovitatav jõud vanadele rihmadele
,03 kuni 1,14 kg (2,28 kuni 2,52 naela) paindega
3 mm (0,1 tolli).

Kontrollige ja reguleerige rihma pingutust iga 100
töötunni järel.

STAATILISE ELEKTRILAENGU MAANDUSKETT

Staatilise elektrilaengu maanduskett väldib
staatilise elektrilaengu kogunemist masinas. Kett
on kinnitatud käigukastpeaülekande külge.

Veenduge, et kett puudutab alati põrandat.
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REHVID

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

Standardsed esirehvid on vahuga täidetud.
Kontrollige rehve kahjustuste ja kulumise suhtes
iga 500 töötunni järel.

Esiratta tõstemutrid tuleks pingutada 102- 115
Nm.

MASINA LÜKKAMINE JA TRANSPORTIMINE

MASINA LÜKKAMINE

Kui masin ei ole töökorras, võib seda vastavalt
alltoodud kirjeldusele lükata.

Mudelid, mis on toodetud pärast seerianumbrit
06155, on varustatud käigukastpeaülekandega,
millel on elektriline seisupidur. Seisupiduri lahti
rakendamiseks paigutage pidurihoob
käigukastpeaülekandel alumise asendisse. Pärast
masina lükkamist tõstke kindlasti pidurihoob
ülemisse asendisse, et vältida veeremise ohtu.

MÄRKUS. Masinale ei kanta üle võimsust, kui
seisupidur on alumises asendis.

Mudelid, mis on toodetud enne seerianumbrit
06156, teostavad järgmisi protseduure.

Ühendage ajami mootor elektrijuhtmetest enne
mittetöökorras masina lükata püüdmist lahti.
Masinat on lihtsam manööverdada, kui see on
lahti ühendatud.

TÄHELEPANU! Ärge lükake masinat pika
vahemaa jooksul ja ajamimootorit lahti
ühendamata, vastasel korral võib
kahjustuda veosüsteem.

Lükake masinat ainult väga lühikestel vahemaadel
ja ärge ületage 3,2 km/h. Masin EI OLE ette
nähtud lükkamiseks või pukseerimiseks pikal
vahemaal ja suurtel kiirustel.
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MASINA TRANSPORTIMINE

1. Tõstke üles kaabits, puhastuspea ja harjad.

OHUTUSNÕUE: tühjendage paagid enne
masina veokile või treilerile laadimist /
veokilt või treilerilt mahalaadimist.

2. Laadige masin kaldtee abil, mis suudab
masina ja seda laadiva isiku kaalu kanda.

3. Seadke masina esiosa veoki või treileri
esiosa vastu. Langetage puhastuspea ja
põrandahari.

OHUTUSNÕUE: masina veokile või
treilerile laadimisel / veokilt või treilerilt
mahalaadimisel langetage enne masina
kinnitamist puhastuspea ja kaabits.

4. Tõmmake peale seisupidur (kui on olemas)
ja paigutage iga ratta taha klots, et takistada
masina veeremahakkamist.

OHUTUSNÕUE: masina veokile või
treilerile laadimisel / veokilt või treilerilt
mahalaadimisel kasutage kaldteed, mis
suudab masinat ja operaatorit kanda.
Tõkestage masina rattad. Kinnitage masin
veokile või treilerile.

5. Kinnitage kinnitusrihmad klambrite külge,
nagu joonisel näidatud, ja viige
kinnitusrihmad diagonaalselt üle masina.
Treilerisse või veokisse võib olla vaja
paigaldada kinnitusklambreid.

Kinnitage kinnitusrihmad masina tagarataste
juures masina raami mõlemal küljel
olevatesse kinnituskohtadesse.
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MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur (kui
masinal on see olemas), lülitage masin välja
ja eemaldage võti.

Kontrollige, et nii puhastuslahuse kui jäätmepaak
on enne masina tungrauaga tõstmist tühjad.

Masina võite hooldamiseks tõsta tunrauaga üles
igal pool allpool jäätmepaaki. Kasutage puuklotsi,
et jaotada masina kaalu koormust.

Peatage enne masina tungrauaga ülestõstmist
see alati siledal tasasel pinnal ja blokeerige
rattad.

OHUTUSNÕUE: masina hooldamisel
tõkestage rattad klotsidega enne masina
tungrauaga ülestõstmist. Kasutage tõstukit
või tungrauda, mis suudab kanda masina
kaalu. Tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtadest. Toestage
masin aluspukkidega.

TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Masina pikemaajaliseks hoiustamiseks tuleb
teostada järgmised toimingud:

1. Tühjendage ja puhastage puhastuslahuse ja
jäätmepaagid.

2. Enne masina hoiundamist laadige akusid, et
pikendada nende tööiga. Laadige akusid üks
kord kuus.

3. Enne hoiundamist ühendage akud lahti.

4. Parkige masin jahedasse kuiva asukohta.
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JÄÄTUMISKAITSE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest lahkumist
või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal,
rakendage seisupidur (kui masinal on see olemas)
ja lülitage masin välja.

1. Tühjendage puhastuslahuse paak ja
jäätmepaak kogu veest.

2. Valage 8 liitrit (2 gallon) haagismajadele
(recreational vehicle, RV) mõeldud antifriisi
puhastuslahuse paaki. Ärge lahjendage.

3. Lülitage masina toide sisse ja pange tööle
puhastuslahuse voolusüsteem. Lülitage
masin välja, kui punane RV antifriis on
nähtaval.

jätkake jäätumiskaitse protseduuri, kui masin on
varustatud ec- H2O süsteemiga.

ec-H2O NanoClean mudelid:

(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O
NanoClean sildiga)

Käitage masinat režiimis ec-H2O, et viia antifriis
läbi süsteemi ec-H2O.

ec-H2O mudelid:

(ec-H2O mudelid, mis on toodetud enne
ec-H2O NanoClean mudeleid)

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest lahkumist
või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal,
rakendage seisupidur (kui masinal on see olemas)
ja lülitage masin välja.

Vajutage ja vabastage loputuslüliti ec- H2O
moodulil, et lasta antifriis läbi ec- H2O süsteemi.
Kui antifriisi on näha, vajutage mooduli
väljalülitamiseks uuesti lülitit. Moodul asub
esikaane taga.

OLULINE! Enne masina kasutamist tuleb
antifriis moodulist allpool kirjeldatud viisil
välja loputada.

TÄHELEPANU! Kui antifriisi ei loputata ec- H2O
süsteemist korralikult välja, võib ec- H2O moodul
tuvastada vea ja mitte funktsioneerida (ec- H2O
lüliti näidikutuli muutub punaseks). Sellisel juhul
käivitage masin võtmega uuesti ja korrake
loputusprotseduuri.
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Antifriisi väljaloputamine ec- H2O moodulist:

(ec-H2O mudelid, mis on toodetud enne
ec-H2O NanoClean mudeleid)

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest lahkumist
või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal,
rakendage seisupidur (kui masinal on see olemas)
ja lülitage masin välja.

1. Tühjendage antifriis puhastuslahuse paagist
ämbrisse.

2. Täitke puhastuslahuse paak jaheda veega
ääreni (vt teemat PUHASTUSLAHUSE
PAAGI TÄITMINE).

3 Ühendage puhastuspeal olev must
ühendusliitmik lahti ning pange voolik
ämbrisse. Ühendusliitmikule
ligipääsemiseks võite masinalt esikaane
eemaldada.

4. Vajutage ja vabastage ec- H2O mooduli
lüliti antifriisi väljaloputamiseks ec- H2O
süsteemist. Moodul asub esikaane taga.

Kui vesi muutub puhtaks, vajutage uuesti
mooduli lülitit loputustsükli peatamiseks.

Likvideerige antifriis keskkonnale ohutul viisil
vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele.

5. Masin on nüüd puhastamiseks valmis.
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TEHNILISED ANDMED
MASINA ÜLDISED MÕÕDUD/MAHUD

Nimetus Mõõt/maht

Pikkus koos silindrilise puhastuspeaga 1600 mm

Pikkus koos 700 mm ketaspuhastuspeaga 1625 mm

Pikkus koos 800 mm ketaspuhastuspeaga 1660 mm

Pikkus koos 900 mm ketaspuhastuspeaga 1690 mm

Laius (ilma kaabitsa ja puhastuspeata) 720 mm

Kõrgus 1090 mm

Ketasharja läbimõõt 700 mm puhastuspeale 355 mm

Ketasharja läbimõõt 800 mm puhastuspeale 405 mm

Ketasharja läbimõõt 900 mm puhastuspeale 455 mm

Silindrilise harja diameeter 150 mm

Silindrilise harja pikkus 700 mm puhastuspeale 695 mm

Silindrilise harja pikkus 800 mm puhastuspeale 795 mm

Silindrilise harja pikkus 900 mm puhastuspeale 900 mm

Kaabitsa laius 700 mm puhastuspeale 950 mm

Kaabitsa laius 800 mm puhastuspeale 1065 mm

Kaabitsa laius 900 mm puhastuspeale 1155 mm

Puhastustee laius 700 mm puhastuspeale 700 mm

Puhastustee laius 800 mm puhastuspeale 800 mm

Puhastustee laius 900 mm puhastuspeale 900 mm

Puhastuslahuse paagi maht (soovitatav kasutus) 114 l

Puhastuslahuse paagi maht (maksimaalne) 133 l

Jäätmepaagi maht täisnäidu tekkeni 114 l

Jäätmepaagi maht paagi ääreni 152 l

Suure survetaluvusega transmissiooniõli Transaxle 90 maht 1,42 l

GVWR 690 kg

Väärtused on määratud standardi EN 60335-2-72 alusel Mõõt
Helirõhu tase LpA 66 dB(A)
Helitaseme mõõtemääramatus KpA 3 dB(A)
Helivõimsuse tase LWA + mõõtemääramatus KWA 84 dB(A)

Vibratsioon – käelaba ja käsivars <2,5 m/s2

MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

Nimetus Mõõt

Ümberpööramiskoridori laius 700 mm puhastuspeaga 1685 mm

Ümberpööramiskoridori laius 800 mm puhastuspeaga 1700 mm

Ümberpööramiskoridori laius 900 mm puhastuspeaga 1715 mm

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nominaalväärtus tühjade paakidega 14.1%

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nominaalväärtus täis paakidega 10.5%
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FaST SÜSTEEM (VALIKULINE)

Nimetus Mõõt

Puhastuslahuse pump 36 V alalispinge, 5A, 5,7 rida/min (1,5 GPM) avatud voog,
45 psi möödaviigu seadistus

Puhastuslahuse voolukiirus 0,83 rida/min (0,22 GPM)

Puhastusvahendi pump 36 V alalispinge

Kontsentraadi vooluhulk 0,9 cm3/min (0,03 untsi/min)

Kontsentraadi ja vee lahjendusaste 1:1000

Õhupump 24 V alalispinge, 0,6 A maks. tarve

Õhupumba vootase 8,7 rida/min (0,3 CFM) avatud voog

ec- H2O SÜSTEEM (VALIKULINE)

Nimetus Mõõt

Puhastuslahuse pump 36 V alalispinge, 5A, 5,7 rida/min (1,5 GPM) avatud voog,
45 psi möödaviigu seadistusg

Puhastuslahuse voolukiirus* -
kettakujuline 700 mm

0,83 rida/min (0,22 GPM) (Standardne)

1,25 rida/min (0,33 GPM) (Valikuline)

1,66 rida/min (0,44 GPM) (Valikuline)
Puhastuslahuse voolukiirus* -
kettakujuline 800 mm

0,83 rida/min (0,22 GPM) (Standardne)

1,25 rida/min (0,33 GPM) (Valikuline)

1,66 rida/min (0,44 GPM) (Valikuline)
Puhastuslahuse voolukiirus* -
kettakujuline 900 mm

1,10 rida/min (0,30 GPM) (Standardne)

1,66 rida/min (0,44 GPM) (Valikuline)

2,00 rida/min (0,53 GPM) (Valikuline)
Puhastuslahuse voolukiirus* -
silindriline 700 mm

1,25 rida/min (0,33 GPM) (Standardne)

1,66 rida/min (0,44 GPM) (Valikuline)
Puhastuslahuse voolukiirus* -
silindriline 800 mm

1,25 rida/min (0,33 GPM) (Standardne)

1,66 rida/min (0,44 GPM) (Valikuline)
Puhastuslahuse voolukiirus* -
silindriline 900 mm

1,66 rida/min (0,44 GPM) (Standardne)

2,00 rida/min (0,53 GPM) (Valikuline)

* ec-H2O mudelite puhul, mis on toodetud enne ec-H2O NanoClean mudeleid. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse, kui lahuse

voolukiirust on vaja muuta.
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TOITEALLIKA TÜÜP
Tüüp Kogus Volti A/h tase Kaal
Akud 6 6 235 (20 tunni juures) 30 kg

6 6 335 (20 tunni juures) 47 kg

Tüüp Kasutamine V alalispinge kW

Elektrimootorid Puhastushari (kettakujuline) 36 0,56

Imuri ventilaator 36 0,63

Liigutamine 36 0,37

Puhastushari (silindriline) 36 0,56

Tüüp V alalispinge A Hz Faas V vahelduvpinge

Laadijad
(Smart)

36 20 60 1 115

36 30 60 1 115

REHVID
Asukoht Tüüp Suurus

Ees (2) Vahuga täidetud, markeeringuta 4,10/3,5 - 6

Taga, toosid (2) Täiskumm, markeeringuta 127 mm x 35 mm

1625 mm
1660 mm
1690 mm

950 mm
1065 mm
1155 mm

720 mm1090 mm

MASINA MÕÕDUD
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