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UVOD

Ta priročnik je prilo en vsakemu novemu modelu. V njem so potrebna navodila za uporabo in vzdr evanje.

Pred začetkom uporabe ali vzdrževanja
naprave preberite celoten priročnik in
pridobite razumevanje o delovanju naprave.

Ta stroj vam bo izvrstno slu il. Vendar boste dosegli najboljše rezultate z najmanj truda, če:

S Stroj uporabljate skrbno.

S Stroj redno vzdr ujete skladno z navodili za vzdr evanje stroja.

S Stroj vzdr ujete z originalnimi ali enakovrednimi nadomestnimi deli.

VARUJTE OKOLJE

Prosimo, da ovojnino, sestavne dele starega stroja, kot so akumulatorji in tekočine
oddate med odpadke na okolju varen način in v skladu z lokalnimi predpisi o
odstranjevanju odpadkov. Vedno reciklirajte.

Št. modela -

Serijska št. -

Datum vgradnje -

Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da
vam bodo v prihodnje na voljo.

PODATKI O STROJU

NAMEN UPORABE

Naprava za čiščenje 5680 je bila izdelana za čiščenje trdih površin (cement, asfalt, kamen, sintetika, ipd.) v zaprtem
okolju. Tipična uporaba vključuje hotele, bolnišnice, tovarne, trgovine, pisarne in najete poslovne površine. Stroja ne
uporabljajte na tapeciranih površinah. Uporabljajte samo priporočljive blazinice in komercialno dostopna čisitlna
namenjena za strojno uporabo. Stroja ne uporabljajte na načine, ki niso opisani v teh navodilih.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nizozemska
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Pridr ujemo si pravico do nenapovedanih sprememb specifikacij in nadomestnih delov.

Avtorske pravice E 2008-2016 TENNANT Company, natisnjeno na Nizozemskem.
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA - SHRANITE NAVODILA

V priročniku so uporabljeni naslednji simboli,
sledijo njihovi opisi:

OPOZORILO: Opozarja na tvegano in
nevarno uporabo, ki lahko povzroči hude
telesne poškodbe ali smrt.

VARNOSTNI NAPOTKI: Za predstavitev
dejanj, ki jih je potrebno upoštevati za varno
delovanje opreme.

Naslednje informacije sporočajo morebitna
nevarna stanja za upravljavca. Zavedajte se, kdaj
lahko pride do teh pogojev. Poiščite vse varnostne
naprave stroja. Takoj poročajte o morebitnih
poškodbah stroja ali napačnem delovanju.

OPOZORILO: Akumulator izpuhteva vodik.
Posledično lahko pride do eksplozije.
Preprečite iskrenje ali odprt ogenj. Pokrovi
naj bodo pri polnjenju odprti.

OPOZORILO: Vnetljive snovi lahko
povzročijo eksplozijo ali požar. Ne
uporabljajte vnetljivih snovi v posodi(ah).

OPOZORILO: Vnetljive snovi ali reaktivne
kovine lahko povzročijo eksplozijo ali požar.
Ne sesajte jih.

Stroj je lahko opremljen s tehnologijo, ki
samodejno komunicira prek mobilnega
omrežja. Če se bo stroj uporabljal na
območju, kjer je uporaba mobilnih telefonov
omejena zaradi motenj opreme, se obrnite na
predstavnika družbe Tennant za informacije o
tem, kako onemogočiti funkcijo mobilnega
komuniciranja.

VARNOSTNI NAPOTKI:

1. Stroj ne sme obratovati:
- Če uporabnik ni usposobljen in
pooblaščen.

- Če uporabnik ni prebral in razumel
uporabniškega priročnika.

- Pod vplivom alkohola ali zdravil.
- Med uporabo mobilnega telefona ali
drugim elektronskih naprav.

- Če zaradi mentalnih ali psihičnih motenj
ne morete slediti predpisanih navodil.

- Če stroj ni v stanju, primernem za
uporabo.

- Na območju, kjer se nahajajo vnetljivi
hlapi/tekočine ali vnetljiv prah.

- Na mestih, ki so pre temna da bi varno
lahko videli kontrole ali varno rokovali s
strojem, razen če je opremljen z lučnmi.

- V območju, kjer so možni padajoči
predmeti.

2. Pred zagonom stroja:
- Prepričajte se, da stroj ne pušča tekočin;
- Poskrbite, da so nameščene in da
pravilno delujejo vse varnostne naprave.

3. Ko uporabljate stroj:
- Uporabljajte stroj samo tako, kot je
opisano v priročniku.

- Se na nagnjenih in spolzkih površinah
premikajte počasi.

- Nosite čevlje, ki ne drsijo.
- Zmanjšajte hitrost med zavijanjem.
- Bodite previdni, ko obračate stroj.
- Otroke in nepooblaščeno osebje, držite
stran od stroja.

- Na stroju ne vozite sopotnikov.
- Ne dovolite, da se stroj uporablja kot
igrača.

- Vedno upoštevajte varnostne in prometne
predpise.

- Takoj poročajte o morebitnih poškodbah
stroja ali napačnem delovanju.

- Upoštevajte navodila za uporabo,
odlaganje in mešanje, ki so na embalaži
kemičnih sredstev.

- Upoštevajte varnostne napotke kraja za
mokra tla.

4. Preden zapustite stroj ali ga začnete
servisirati:
- Ustavite se na vodoravni površini.
- Nastavite ročno zavoro (če je
razpoložjiva).

- Izključite stroj in izvlecite ključ.
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5. Ko vzdržujete stroj:
- Vsa dela morajo biti opravljena pri
zadostni osvetlitvi in vidljivosti.

- Delovno območje naj bo dobro
prezračevano.

- Se izogibajte vrtečim se delom. Ne nosite
ohlapnih oblačil, nakita in zavarujte dolge
lase.

- Pred dviganjem stroja blokirajte kolesa.
- Dvigujte stroj samo tam, kjer je to
dovoljeno. stroj podprite s stojali.

- Uporabite dvigalo ali dvižno napravo, ki
zmore težo stroja.

- Stroja ne čistite z visokotlačnimi čistilniki
ali tekočo vodo.

- Odklopite povezave akumulatorjev,
preden delate na stroju.

- Uporaba nezdružljivih polnilcev baterij,
lahko poškoduje baterije in lahko povzroči
požar.

- Redno preverite priključek polnilca na
poškodbe.

- Med delovanjem polnilnika enosmernega
DC kabla polnilnika ne izključujte iz
vtičnice stroja. Takšno dejanje lahko
povzroči nastanek obloka. Če morate
polnilnik med polnjenjem izklopiti, najprej
izključite napajalni kabel izmeničnega
toka.

- Izognite se stiku s kislino iz akumulatorja.
- Uporabite dvigalko ali ustrezno pomoč,
kadar dvigujete akumulator.

- Montažo akumulatorja mora izvesti
usposobljeno osebje.

- Vsa popravila lahko izvaja samo
pooblaščen mehanik.

- Stroja ne predelujte.
- Uporabite originalne nadomestne dele
Tennant ali enakovredno zamenjavo.

- Po potrebi oz. kot to določa ta priročnik
uporabite osebno zaščitno opremo.

Za varnost: Uporabite opremo za zaščito
sluha.

Za varnost: Nosite zaščitne rokavice.

Za varnost: Nosite zaščitna očala.

Za varnost: Nosite zaščitno masko.

6. Ko natovarjate/raztovarjate stroj na/s
tovornjaka ali prikolice.
- Pred natovarjanjem izpraznite posode.
- Spustite čistilno glavo in otiralnik, preden
privežete stroj.

- Izključite stroj in izvlecite ključ.
- Uporabite nakladalni dovoz, tovornjak ali
prikolico, ki zmore težo stroja in
upravljavca.

- Uporabite vitel. Ne vozite stroja na/z
tovornjaka ali prikolice, razen če je
nakladalna višina 380 mm ali manj od tal.

- Uporabite ročno zavoro po tem ko je stroj
naložen (če je opremljen).

- Blokirajte kolesa stroja.
- Privežite stroj na prikolico ali tovornjak.
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Varnostne oznake so nameščene na stroju na označenih mestih. Če se katera koli nalepka poškoduje ali
ni čitljiva, namestite novo nalepko na njeno mesto.

NameŠčena je pod pokrovom posode

za raztopino.

NameŠčena je na konzoli

uporabnika.

NameŠčena je na konzoli

uporabnika.

NameŠčena je pod pokrovom

posode za raztopino.

353417

OPOZORILNA NALEPKA -
Vnetljive snovi ali reaktivne
kovine lahko povzročijo
eksplozijo ali požar. Ne sesajte.

NALEPKA ZA VARNOST -
Preberite priročnik pred
uporabo naprave.

OPOZORILNA NALEPKA - Akumulatorji
izpuhtevajo vodik. Posledično lahko pride
do eksplozije. Preprečite iskrenje ali odprt
ogenj. Pokrovi naj bodo pri polnjenju odprti.

OPOZORILNA NALEPKA -
Vnetljive snovi lahko
povzročijo eksplozijo ali požar.
Ne uporabljajte vnetljivih snovi
v posodi.
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DELOVANJE

DELI STROJA

A D
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B

C

J

N O P
Q

M

A. Posoda za raztopino

B. Odprtina za polnjenje posode za raztopino

C. Zbiralna posoda

D. Krmilni ročaji
E. Otiralnik

F. Ročica za otiralnik

G. Nastavljavci za pritisk otiralnika

H. Cev za praznjenje zbiralne posode

I. Cev posode za raztopino

J. Podporna roka
K. Ustavljalna roka

L. Akumulatorji

M. Čistilna glava

N. Pokrov za dostop do čistilne glave

O. Sistem za raztopino FaST (neobvezen)

ec-H2O Sistemski modul (ec-H2O model)

P. Pas za čistilno glavo za te je delo
Q. Pokrov prostega teka čistilne glave
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SIMBOLI NADZORNE PLOŠČE

Ti simboli se na stroju uporabljajo za prepoznavo
kontrol in prikazov:

Zaganjač Prekinjalo #1-aktuator čistilne glave

Nastavljiv pretok ali stopnja Prekinjalo #2-motor ventilatorja sesalca

Pretok raztopine Prekinjalo #3-pogon stroja

Spust in vklop čistilnih krtač Prekinjalo #4-motor leve krtače

Dvig in izklop čistilnih krtač Prekinjalo #5-motor desne krtače

Visok pritisk čistilne krtače Prekinjalo #6-FaST

Prekinjalo #6-ec-H2O
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KONTROLE IN INŠTRUMENTI

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

B

D

G

I

J

K

B

L

M

C

A

H

CB6

K

N

F
O

E

10345

A. Nalepka za uporabo

B. Krmilni ročaji

C. Zaganjač za vklop/izklop
D. Stikalo za čiščenje

E. Gumb za nastavitev višine konzole

F. Števec ur

G. Stikalo za FaST (neobvezen)

ec-H2O Stikalo za vklop/izklop sistema (ec-H2O model)

H. ec-H2O Lučka sistema (ec-H2O model)

I. Kazalnik izpraznjenosti akumulatorja
J. Ročica za pretok raztopine

K. Prekinjala

L. Ročica za otiralnik

M. Cev za praznjenje zbiralne posode

N. Cev za praznjenje posode za raztopino

O. Gumb za izklop v sili



DELOVANJE

95680 9005300 (7-08)

KRMILNI ROČAJI

Krmilni ročaji nadzorujejo smer in hitrost stroja.

Naprej: Obrnite krmilne ročaje naprej. Bolj naprej
obrnete krmilne ročaje, bolj hitro bo peljal stroj.

Vzvratno: Obrnite krmilne ročaje nazaj proti sebi.

Obračanje: Potisnite napravo v smer obrata s
krmilnimi ročaji. Naprava se bo obrnila na vrtljivih
nosilcih.
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Ustavitev: Spustite krmilne ročaje.

Višina krmilne konzole je nastavljiva.

Nastavite: Obrnite gumb za nastavitev konzole v
nasprotni smeri urinega kazalca, da ga
razrahljate. Premaknite konzolo gor ali dol v
 eleno višino. Potem privijte gumb v smeri
urinega kazalca, kar pričvrsti konzolo na mesto.

ZAGANJAČ ZA VKLOP/IZKLOP

Zaganjač za vklop/izklop nadzoruje delovanje
stroja s ključem.

Vklop: Obrnite ključ desno.

Izklop: Obrnite ključ levo.
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STIKALO ZA ČIŠČENJE

Stikalo za čiščenje nadzoruje čiščenje.

Spust krtač in začetek čiščenja: Pritisnite vrh
stikala.

Dvig krtač in ustavitev čiščenja: Pritisnite dno
stikala.

OPOMBA: Čistilne krtače ne začnejo delovati,

dokler ne obrnete krmilnih ročajev naprej ali nazaj.

OPOMBA: Stikalo za čiščenje nadzoruje tudi

FaST/ec-H2O sistema (neobvezna), če je

FaST/ec-H2O sistem vključen s stikalom za

FaST/ec-H2O.

PAS ČISTILNE GLAVE (DISKASTE)

Pas čistilne glave poveča pritisk čistilne glave in
jo nastavi za te je delo.

Nastavitev za te je delo uporabite, ko je potrebno
temeljito čiščenje ali odstranjevanje premazov.

Začetek načina za te je delo: Ko je čistilna glava
dvignjena, vlecite ven pas čistilne glave, dokler
se čistilna glava ne spusti na mesto. Spustite
krtače in začnite s čiščenjem.

Ustavitev načina za te je delo: Pritisnite dno
stikala za čiščenje. Čistilna glava se ponastavi, ko
se dvigne in neha čistiti. Ko jo znova za enete, bo
čistilna glava uporabila navaden pritisk.

ROČICA ZA OTIRALNIK

Ročica za otiralnik nadzoruje otiralnik in sesalni
sistem.

Spust otiralnika in začetek sesanja: Premaknite
ročico otiralnika gor in levo, kar jo odklene, in jo
potem spustite.

Dvig otiralnika in ustavitev sesanja: Potegnite
ročico gor in jo premaknite desno, kar jo zaklene
v gornjem polo aju.

OPOMBA: Dvignite otiralnik pred vzvratno vo njo

stroja.
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ŠTEVEC UR

Števec ur nadzoruje število ur dela stroja. Ti
podatki so koristni za vzdr evanje stroja.

KAZALNIK IZPRAZNJENOSTI
AKUMULATORJEV

Kazalnik izpraznjenosti akumulatorja ka e, koliko
napajanja je še ostalo v akumulatorjih.

Ko so akumulatorji do konca napolnjeni, sveti
čisto desni kazalnik. Ko se akumulatorji praznijo,
se kazalnik pomika po prikazu proti levi. Ko
kazalnik začne utripati, znova napolnite
akumulatorje.

OPOMBA: Kazalnik izpraznjenosti akumulatorja ne

bo nehal utripati, dokler niste do konca napolnili

akumulatorjev.

STIKALO ZA FaST (NEOBVEZEN)

Stikalo za FaST (neobvezen) omogoči sistem
FaST (čiščenje s peno). Če je sistem FaST
omogočen, ga s stikalom za čiščenje vključite in
izključite.

Omogočanje sistema FaST: Pritisnite vrh stikala.

Omogočanje običajnega čiščenja: Pritisnite dno
stikala FaST.

OPOMBA: Onemogočite sistem FaST, preden

stroj uporabite za običajno čiščenje.

OPOMBA: Sistem FaST ne začne delovati, dokler

ne obrnete krmilnih ročajev naprej ali nazaj.



DELOVANJE

135680 9005300 (12-2013)

ec-H2O STIKALO (NEOBVEZNO)

ec-H2O stikalo (neobvezen) omogoči ec-H2O

(električno konvertirana voda) sistem. Ko je
ec-H2O sistem omogočen, ga vključite in
izključite s stikalom za čiščenje.

Omogočanje ec-H2O sistema: Pritisnite vrh
ec-H2O stikala.

Omogočanje običajnega čiščenja: Pritisnite dno
ec-H2O stikala.

OPOMBA: Onemogočite sistem ec-H2O, preden

stroj uporabite za običajno čiščenje.

OPOMBA: Sistem ec-H2O se vključi šele, ko stroj

začne čistiti.

OPOMBA: Ne omogočajte ec-H2O sistema, če
so v posodi za raztopino običajna čistila.. Pred

začetkom dela s sistemom ec-H2O posodo za

raztopino izpraznite, splaknite in znova napolnite s

hladno čisto vodo. Običajna čistila/sredstva za

obnavljanje lahko poškodujejo sistem raztopine

ec-H2O.

GUMB ZA IZKLOP V SILI
Gumb za izklop v sili takoj prekine napajanje
celega stroja.

Ustavite napajanje stroja: Pritisnite Gumb za
izklop v sili.

Ponoven zagon napajanja stroja: Obrnite Gumb
za izklop v sili v desno, da bi sprostili gumb.
Obrnite ključno stikalo v izklopljen položaj, potem
pa ga obrnite do konca v smeri gibanja urinega
kazalca in ga spustite v položaju za vklop.

Gumb uporabite le v nujnem primeru. Gumb ni
zasnovan za rutinski izklop stroja.
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ROČICA ZA PRETOK RAZTOPINE

Ročica za pretok raztopine nadzoruje količino
pretoka raztopine na tla.

Povečanje: Potisnite ročico naprej.

Zmanjšanje: Potegnite ročico nazaj.

OPOMBA: Samodejni kontroli ventil pošilja

raztopino na čistilno glavo. Ventil se odpre, ko

obrnete krmilne ročaje naprej, in se zapre, ko so
krmilni ročaji v polo aju prostega teka.

OPOMBA: Pretoka raztopine ni mogoče
spreminjati, ko je stroj nastavljen za čiščenje
FaST ali čiščenje ec-H2O pri modelih ec-H2O,
izdelanih pred modeli ec-H2O NanoClean.

NASTAVITEV PRETOKA RAZTOPINE pri
modelih ec-H2O NanoClean

(Modeli ec-H2O z oznako ec-H2O NanoClean)

Če želite prilagoditi stopnjo pretoka raztopine pri
čiščenju s sistemom ec-H2O, pritisnite gumb za
pretok raztopine na modulu ec-H2O. Ena
LED-lučka = nizek, dve LED-lučki = srednji, tri
LED-lučke = visok. Modul ec-H2O se nahaja pod
posodo za raztopino. Preden dvignete posodo za
raztopino, jo izpraznite.

OPOMBA: Če je treba prilagoditi stopnjo pretoka
raztopine pri modelu ec-H2O, izdelanem pred
modeli ec-H2O NanoClean, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.

CEV POSODE ZA RAZTOPINO

Cev posode za raztopino je namenjena
praznjenju posode za raztopino. Zatič cevi za
praznjenje odstranite tako da obrnete zaponko
zatiča, kar ga razrahlja, in ga potegnete ven iz
cevi za praznjenje. Cev za praznjenje zamašite
tako, da vstavite zatič cevi v konec cevi in ga z
zaponko privijete.
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CEV ZA PRAZNJENJE ZBIRALNE POSODE

Cev za praznjenje zbiralne posode je namenjena
praznjenju zbiralne posode. Zatič cevi za
praznjenje odstranite tako da obrnete zaponko
zatiča, kar ga razrahlja, in ga potegnete ven iz
cevi za praznjenje. Cev za praznjenje zamašite
tako, da vstavite zatič cevi v konec cevi in ga z
zaponko privijete.

PODPORNA ROKA

Podporna roka dr i posodo za raztopino, ko
posodo dvignete. Podporna roka se vključi, ko
posodo za raztopino dvignete čisto do konca.
Roko sprostite tako, da jo potegnete.

USTAVLJALNA ROKA

Ustavljalna roka prepreči, da bi se posoda za
raztopino čisto spustila, ko posodo spuščate.
Potisnite roko noter, da se posoda za raztopino
čisto spusti.
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NASTAVLJAVCI ZA PRITISK OTIRALNIKA

Nastavljavci za pritisk otiralnika nastavijo upogib
otiralnika po celotni dol ini otiralnika.

Povečanje: Obrnite nastavljavce v smeri urinega
kazalca.

Zmanjšanje: Obrnite nastavljavce v nasprotni
smeri urinega kazalca.

PARKIRNA ZAVORA

Modeli, izdelani po serijski številki 06155, so
opremljeni s pogonskim sklopom, ki ima sistem
električne parkirne zavore. Električna parkirna
zavora se samodejno aktivira, ko sprostite krmilne
ročaje. Električna parkirna zavora se izklopi, ko
obrnete krmilne ročaje.

Modeli, izdelani pred serijsko številko 06156, so
opremljeni s sistemom mehanske parkirne zavore.

Parkirno zavoro lahko nadzorujete s stopalko in
sprostilno ročico ob otiralniku.

Nastavitev: Potisnite na stopalko.

Sprostitev: Potegnite ročico za sprostitev.
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KAKO STROJ DELUJE

Čistilni deli stroja so posoda za raztopino, čistilne
krtače ali blazinice, otiralnik, ventilator sesalca in
zbiralna posoda.

Voda in detergent iz posode za raztopino stečeta
na tla skozi ventil za raztopino k čistilnim krtačam
ali blazinicam. Krtače ali blazinice čistijo tla. Med
premikanjem stroja naprej otiralniki obrišejo
umazano raztopino s tal v zbiralno posodo.

Krmilni ročaji nadzorujejo smer in hitrost stroja
naprej ali vzvratno. Če obrnete ročaje naprej, se
stroj pelje naprej. Če obrnete ročaje nazaj k sebi,
se stroj pelje vzvratno.

Za stroj so na voljo tri različne širine čistilnih glav
in otiralnikov.

Širine čistilnih glav so sledeče: model 700 (700
mm), model 800 (800 mm), in model 900 (900
mm). 700 mm otiralnik se uporablja s čistilno
glavo model 700, prav tako 800 mm z modelom
800 in 900 mm z modelom 900.
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SISTEM ZA ČIŠČENJE FaST (NEOBVEZEN)

Sistem FaST (čiščenje s peno) deluje tako, da
vbrizgava koncentrat FaST PAK (A) v sistem
skupaj z majhno količino vode in stisnjenega
zraka. Ta mešanica ustvari veliko količino mokre
pene.

Mešanica mokre pene se potem med čiščenjem
nanese na tla (B). Ko otiralnik pobere mešanico,
se patentirana pena  e sesede in vrne v zbiralno
posodo.

Sistem FaST lahko uporabite za vse vrste
dvojnega in te jega čiščenja.

OPOMBA: Če so v posodi za raztopino običajna

čistila, ne uporabljajte sistema FaST. Pred
začetkom dela s sistemom FaST posodo za

raztopino izpraznite, splaknite in znova napolnite s

hladno čisto vodo. Običajna čistila/sredstva za

obnavljanje lahko poškodujejo sistem raztopine

FaST.

OPOMBA: Shranjevanje ali preva anje stroja

opremljenega s sistemom FaST, ko zmrzuje,
zahteva posebne postopke. Stopite v stik s

TENNANT zastopnikom za nasvete.

SISTEM ČIŠČENJA ec-H2O NanoClean (model
ec-H2O)

Pri uporabi tehnologije ec-H2O NanoClean
navadna voda teče skozi modul, v katerem se
električno pretvori v čistilno raztopino. Električno
obdelana voda raztopi umazanijo, kar omogoča
enostavno čiščenje razgrajene umazanije.
Obdelana voda se nato spremeni v navadno vodo
v zbiralni posodi.

ec-H2O sistem lahko uporabljate za dvojno
čiščenje.

OPOMBA: Ne omogočajte ec-H2O sistema, če

so v posodi za raztopino običajna čistila.. Pred

začetkom dela s sistemom ec-H2O posodo za

raztopino izpraznite, splaknite in znova napolnite s

hladno čisto vodo. Običajna čistila/sredstva za

obnavljanje lahko poškodujejo sistem raztopine
ec-H2O.

B

A
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INFORMACIJE O KRTAČAH IN BLAZINICAH

Za najboljše rezultate uporabite pravilno vrsto
krtače ali blazinice glede na vrsto čiščenja. Spodaj
so naštete krtače in blazinice in nameni, za katere
so najbolj ustrezne.

OPOMBA: Količina in vrsta umazanije igrata
pomembno vlogo pri določanju vrste krtače ali
blazinice, ki jo boste uporabili. Stopite v stik s
Tennant zastopnikom za bolj točna priporočila.

Polipropilenska krtača (cilindrična in diskasta) -
Polipropilenske ščetine za splošno uporabo lahko
odstranijo lahno zbito nesnago brez da bi
opraskale loščena tla.

Najlonska krtača (cilindrična in diskasta) -
Mehkejše najlonske ščetine so priporočljive za
čiščenje premazanih tal. Čisti brez prask.

Čistilna krtača z zelo abrazivnimi ščetinami
(cilindrična in diskasta) - Najlonska vlakna z
abrazivi za odstranjevanje madežev in zbite
umazanije. Agresivno deluje na vseh površinah.
Primerno za umazanijo, ki se je nabirala dalj časa,
maščobo in sledove gum.

Groba odstranjevalna blazinica (črna) - Se
uporablja za agresivno odstranjevanje debelih
zaščitnih slojev ali za zelo močno čiščenje. To
blazinico lahko uporabite samo s pogonom, ki
zgrabi blazinice, in ne s čopastim pogonom.

Odstranjevalna blazinica (rjava) - Se uporablja za
odstranjevanje zaščitnega sloja pri pripravi tal na
ponoven nanos zaščitnega sloja.

Čistilna blazinica (modra) - Se uporablja za
srednje ali močno čiščenje. Odstrani umazanijo,
madeže in rise.

Polirna blazinica (rdeča) - Se uporablja za nežno
čiščenje brez odstranjevanja zaščitnega sloja.

Polirna blazinica (bela) - Se uporablja za
vzdrževanje močno poliranih ali loščenih tal.
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MED UPORABO STROJA

Pred čiščenjem odstranite prevelike odpadke.
Odstranite žice, vrvice, sukance, večje kose lesa
ali druge odpadke, ki bi se lahko ovili ali zapletli v
krtače.

Upravljajte stroj, kar se da v ravni smeri. Ne
zaletavajte se v količke in ne opraskajte bokov
stroja. Za več centimetrov (nekaj inč) prekrijte poti
čiščenja.

Izogibajte se ostrim zavojem kadar je stroj v
gibanju. Stroj je zelo odziven na nagle gibe.
Izogibajte se nenadnim zavojem, razen v nujnih
primerih.

Nastavite pritisk krtač in pretok raztopine, kot je
zahtevano pri čiščenju. Za najboljše čiščenje
uporabite najnižjo nastavitev pritiska krtač in
pretoka raztopine.

Če čiščenje ni zadovoljivo, prenehajte s čiščenjem
in si preberite ODPRAVLJANJE TEŽAV STROJA
v tem priročniku.

Na naklonih upravljajte stroj počasi. Raje čistite s
strojem v klanec kot dol po klancu.

VARNOSTNI NAPOTKI: Ko uporabljate
stroj, se na nagnjenih in spolzkih površinah
premikajte počasi.

Stroja ne uporabljajte v okolju, kjer lahko
temperatura okolja prekorači 43° C (110° F). Ne
uporabljajte funkcij za strganje v okolju, kjer lahko
temperatura okolja pade pod 0° C (32° F).

Maksimalno ocenjen vzpon in spust s praznimi
posodami je 14,1%, s polnimi posodami je 10,5%.
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PREVERJANJE PRED ZAČETKOM UPORABE

Preglejte ta seznam preden začnete z delom s
strojem:

- Preverite napolnjenost akumulatorja.

OPOMBA: Odčitek na kazalniku za izpraznjenost
akumulatorja mogoče ne bo točen takrat, ko prvič
zaženete stroj. Uporabljajte stroj nekaj minut,
preden preverite stanje naboja akumulatorjev.

- Poglejte pod stroj, če kje pušča.

- Preverite, če so okoli krtač navite  ice,
vrvice ali niti.

- Preverite, Če so otiralniki poškodovani ali
obrabljeni.

- Preverite, če je sesalna cev otiralnika
zamašena.

- Preverite, ali so tesnila pokrova zbiralne
posode poškodovana ali obrabljena.

- Prepričajte se, da je vhodni filter ventilatorja
sesalca čist.

- Čiščenje s sistemom FaST: Preverite
količino koncentrata FaST-PAK (neobvezen)
in zamenjajte karton po potrebi. Glejte
NAMEŠČANJE KARTONA FaST-PAK v tem
priročniku.

- Za FaST ali ec-H2O čiščenje: Prepričajte
se, da ste iz posode za raztopino izpraznili
in sprali vsa običajna čistila/obnovila.

- Za FaST ali ec-H2O čiščenje: Prepričajte
se, da je posoda za raztopino napolnjena
samo s hladno čisto vodo.

- Preverite zapise o vzdrževanju in ugotovite
kaj morate narediti.
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VLOŽEK ZA ČIŠČENJE VODE SISTEMA
ec-H2O NanoClean (model ec-H2O NanoClean)

(Modeli ec-H2O z oznako ec-H2O NanoClean)

Sistem ec-H2O je opremljen z vložkom za
čiščenje vode. Vložek je zasnovan za zaščito
vodovodnega sistema stroja pred morebitnim
nastankom vodnega kamna. Vložek se nahaja na
sprednji strani stroja za okrovom.

Vložek je treba zamenjati, ko je dosežena največja
količina vode ali rok uporabe po aktiviranju vložka,
kar nastopi prej.

Nov vložek lahko traja od 12 do 24 mesecev,
odvisno od uporabe stroja.

Vsi vložki so označeni z datumom proizvodnje.
Rok uporabnosti nenameščenega vložka je eno
leto od datuma proizvodnje. Pri zamenjavi z novim
vložkom je treba ponastaviti časovnik modula
ecH2O. Glejte ZAMENJAVA VLOŽKA ZA
ČIŠČENJE VODE ec-H2O NanoClean.

POZOR: Med prvo uporabo in po zamenjavi
vložka za čiščenje vode bo sistem ec-H2O
samodejno razveljavil izbrano stopnjo pretoka
raztopine za do 75 minut.

Ko je treba zamenjati vložek, indikatorska lučka
sistema ec-H2O utripa zeleno/rdeče.
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NAMEŠČANJE KARTONA FaST PAK

(NEOBVEZEN)

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

OPOMBA: Stroj mora biti opremljen s sistemom

FaST preden lahko namestite FaST PAK karton.

1. Odstranite preluknjan izrezek iz novega
kartona FaST-PAK koncentrata za čiščenje
tal. Ne odstranite vreče iz kartona.
Potegnite ven priključek za cev, ki se nahaja
na dnu vreče in odstranite pokrov s
priključka.

OPOMBA: Koncentrat za čiščenje tal

FaST-PAK je posebej zasnovan za uporabo s

sistemom za čiščenje FaST. NIKOLI ne

uporabljajte nadomestkov, saj se stroj lahko

poškoduje.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj,

vedno sledite navodilom za uporabo na

posodi s kemikalijami.

2. Izpraznite posodo za raztopino. Glejte
PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE POSOD v tem
priročniku.

OPOMBA: Ko čistite s sistemom FaST, uporabite

samo čisto vodo. Ne dodajajte čistil v posodo za

raztopino. Običajna čistila/sredstva za obnavljanje

lahko poškodujejo sistem raztopine FaST.

3. .Dvignite posodo za raztopino in odstranite
prednji pokrov za dostop do FaST PAK
kartona.
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4. Namestite FaST PAK karton v dr alo za
karton pod prednjim pokrovom stroja.
Pove ite dovodno cev s FaST PAK vrečo.

OPOMBA: Če je na priključku za dovodno cev ali

na priključku FaST-PAK viden posušen

koncentrat, ju namočite in očistite s toplo vodo.

5. Zagotovo priključite dovodno cev na zatič
za shranjevanje cevi, ko cev ni priključena
na FaST PAK. To prepreči, da bi se FaST
sistem posušil in zamašil dovodno cev.

6. Ko menjate prazenFaST PAK karton,
počakajte nekaj minut, da se novFaST PAK
detergent pod vplivom te nosti razširi v
sistem, preden začnete uporabljati
sistemFaST. Če detergent ne teče ven
izFaST PAKa, samo nekajkrat stisnite cev.
Če je prejšnjega detergentaFaST PAK čisto
zmanjkalo, bo mogoče trajalo od 3 minut,
da zračni  epki zapustijo sistem in se ustvari
najboljša pena.
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ZAGON STROJA

1. Vključite stroj.

POLNJENJE POSOD

1. Za enite stroj.

2. Stroj odpeljite na kraj za polnjenje.

3. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.
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4. OBIČAJNO ČIŠČENJE: Odprite pokrov
posode za raztopino in deloma napolnite
posodo za raztopino z vodo. Vlijte potrebno
količino detergenta v odprtino za polnjenje
posode za raztopino. Potem napolnite
posodo za raztopino s toliko vode, da bo
mešanica segla 25 mm pod dno odprtine za
polnjenje.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj,

vedno sledite navodilom za mešanje in

uporabo na posodi s kemikalijami.

5. FaST ali ec-H2O ČIŠČENJE: Odprite pokrov
posode za raztopino in napolnite posodo za
raztopino samo s hladno čisto vodo.

OPOMBA: Ko čistite s sistemom FaST ali

ec-H2O, UPORABITE SAMO HLADNO ČISTO

VODO. NE dodajajte čistil v posodo za

raztopino. Običajna čistila/sredstva za

obnavljanje lahko poškodujejo sistem.

OPOMBA: (Za običajno čiščenje)

Stanje tal, vode, količina in vrsta umazanije in
delovanje krtač so pomembni dejavniki pri

določanju vrste in količine detergenta. Stopite v

stik s TENNANT zastopnikom za bolj točna

priporočila.

OPOZORILO: Vnetljive snovi lahko

povzročijo eksplozijo ali po ar. Ne

uporabljajte vnetljivih snovi v

posodi(ah).
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ČIŠČENJE

1. Za enite stroj.

2. Peljite stroj na področje, ki ga boste očistili.

3. Samo za način za te je delo: Ko je čistilna
glava dvignjena, vlecite ven pas čistilne
glave, dokler se čistilna glava ne spusti na
mesto.

4. ČIŠČENJE FaST : Pritisnite vrh stikala za
FaST za zagon sistema FaST.

OPOMBA: Pustite stikalo FaST v polo aju

CONVENTIONAL SCRUBBING (OBIČAJNO

ČIŠČENJE), če ne uporabljate sistema FaST.
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ec-H2O ČIŠČENJE: Pritisnite ec-H2O stikala za
zagon ec-H2O sistema.

OPOMBA: Pustite stikalo ec-H2O v polo aju

CONVENTIONAL SCRUBBING (OBIČAJNO

ČIŠČENJE), če ne uporabljate ec-H2O sistema.

OPOMBA: Lučka ec-H2O sistema se ne vključi,
dokler stroj ne začne čistiti.

Modeli ec-H2O NanoClean
(modeli ec-H2O z oznako ec-H2O NanoClean)

POZOR: Med prvo uporabo in po zamenjavi
vložka za čiščenje vode bo sistem ec-H2O
samodejno razveljavil izbrano stopnjo pretoka
raztopine za do 75 minut.

Če začne indikatorska lučka sistema ec-H2O
utripati zeleno/rdeče, je treba zamenjati vložek za
čiščenje vode (glejte ZAMENJAVA VLOŽKA ZA
ČIŠČENJE VODE ec-H2O NanoClean).

POMEN
INDIKATORSKE
LUČKE SISTEMA
ec-H2O

STANJE

Sveti zeleno Običajno delovanje

Utripa zeleno/rdeče Potekel je rok uporabe
vložka za čiščenje
vode. Zamenjajte
vložek.

Sveti rdeče Obrnite se na servisni
center
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Modeli ec-H2O
(modeli ec-H2O, izdelani pred modeli ec-H2O
NanoClean)

Če zaslišite alarm in lučka ec-H2O sistema začne
utripati rdeče, morate ec-H2O modul sprati za
nadaljevanje dela z ec-H2O sistemom Glejte
POSTOPEK SPIRANJA ec-H2O MODULA).

OPOMBA: Ko se oglasi alarm in začne lučka
utripati rdeče, bo stroj premostil ec-H2O sistem.

Za nadaljevanje čiščenja izključite ec-H2O stikalo

in zamenjajte na običajno čiščenje.

KODE LUČK
ec-H2O SISTEMA STANJE

Svetleča zelena Normalno delo

Utripajoča rdeča Izperite ec-H2O modul

Svetleča rdeča Obrnite se na servisni
center

5. Pritisnite vrh stikala za čiščenje, kar spusti
čistilno glavo, in začnite s čiščenjem.

VARNOSTNI NAPOTKI: Ko uporabljate
stroj, se na nagnjenih in spolzkih površinah
premikajte počasi.

6. Spustite otiralnik na tla z ročico otiralnika.
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7. Nastavite pretok raztopine na tla po potrebi.

OPOMBA: Pretoka raztopine ni mogoče
spreminjati, ko je stroj nastavljen za čiščenje
FaST ali čiščenje ec-H2O pri modelih ec-H2O,
izdelanih pred modeli ec-H2O NanoClean.

8. Peljite stroj naprej in čistite, kjer je to
potrebno.

OPOZORILO: Vnetljive snovi ali

reaktivne kovine lahko povzročijo

eksplozijo ali po ar. Ne sesajte jih.
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DVOJNO ČIŠČENJE

Dvojno čiščenje je primerno za odstranjevanje
debelejših slojev umazanije. To se stori tako, da
stroj področje očisti dvakrat.

Dvojno čiščenje lahko uporabljate z
FaST SISTEMOM ZA ČIŠČENJE (neobvezen),
ec-H2O SISTEMOM ZA ČIŠČENJE (neobvezen)
ali z OBIČAJNIM ČIŠČENJEM.

1. Najprej očistite področje z dvignjenim
otiralnikom. To razprši mešanico/peno čez
področje in pusti, da se mešanica/pena
vpije v tla.

VARNOSTNI NAPOTKI: Ko uporabljate
stroj, se na nagnjenih in spolzkih površinah
premikajte počasi.

2. Spustite otiralnik na tla z ročico otiralnika.

3. Potem očistite še enkrat, tokrat s
spuščenim otiralnikom.

OPOMBA: Dvojno čiščenje ni priporočljivo za
območja, kjer lahko čistilna raztopina steče pod
police ali poškoduje predmete.
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USTAVITEV ČIŠČENJA

1. Spustite krmilne ročaje.

2. Pritisnite dno stikala za čiščenje, kar ustavi
čiščenje in dvigne čistilne krtače.

3. Po enite stroj naprej in posesajte raztopino,
ki je ostala na tleh.

4. Dvignite otiralnik z ročico za otiralnik.
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PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE POSOD

ZBIRALNA POSODA
Ko končate s čiščenjem ali ko se ventilator
sesalca ugasne, kar pomeni, da je zbiralna
posoda polna, je potrebno sprazniti in očistiti
zbiralno posodo. Potem lahko znova napolnite
posodo za raztopino za nadaljnje čiščenje.

Očistite zunanjost posode z vinilnim čistilom.

1. Ustavite čiščenje.

2. Stroj odpeljite na kraj z odtokom ali lijakom.

3. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

4. Vključite parkirno zavoro.
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5. Preverite posodo za raztopino in spraznite
ven preostalo raztopino s cevjo za
praznjenje posode za raztopino.

6. Dvignite posodo za raztopino za dostop do
zbiralne posode.

7. Odstranite cev za praznjenje zbiralne
posode z namestitvene sponke.

8. Odstranite cev za praznjenje zbiralne
posode pri čemer držite cev gor, potem pa jo
počasi spustite v odtok ali lijak.
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9. Sperite notranjost zbiralne posode s čisto
vodo.

OPOMBA: NE uporabljajte pare za čiščenje
posode. Prekomerna toplota lahko poškoduje
posode in dele.

10.Če je stroj opremljen z opcijsko zbiralno
posodo s prikazom napravin, jo odstranite in
dnevno očistite.

11. Sperite in obrišite plavajoči senzor na strani
zbiralne posode.

12.Odstranite in očistite filter ventilatorja
sesalca v zbiralni posodi. Očistite ga s
tresenjem ali pranjem gub z vodo pod nizkim
pritiskom vsak dan. Znova vstavite filter v
zbiralno posodo, ko ste končali.

OPOMBA: Filter za sesalec mora biti suh, preden
ga vstavite nazaj v stroj.

13. Ko sta zbiralna posoda in posoda za
raztopino čisto prazni, zamenjajte zatiče
cevi za praznjenje. Namestite cevi za
praznjenje nazaj na sponke na stroju.
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14. Potegnite gor podporno roko in spustite
posodo za raztopino. Potisnite ustavljalno
roko noter, da se posoda za raztopino čisto
spusti.

15. Cilindrična čistilna glava: Odstranite in
očistite korito za umazanijo. Vrnite korito
nazaj v čistilno glavo.
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POSODA ZA RAZTOPINO
VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

V posodi za raztopino je čistilna raztopina. Posoda
za raztopino ne potrebuje rednega pregledovanja.
Če se usedline naberejo na dnu posode, sperite
posode z močnim curkom tople vode. Posodo
lahko sperete skozi odprtino za polnjenje in gornjo
odprtino za dostop.

Očistite zunanjost posode z vinilnim čistilom.

1. Odstranite cev za praznjenje zbiralne
posode z namestitvene sponke.

2. Odstranite cev za praznjenje zbiralne
posode pri čemer držite cev gor, potem pa jo
počasi spustite v odtok ali lijak.

3. Sperite posodo z močnim curkom tople
vode. Posodo lahko sperete skozi odprtino
za polnjenje in gornjo odprtino za dostop.

4. Ko je posoda za raztopino popolnoma
prazna, zamenjajte čep cevi. Namestite cev
za praznjenje nazaj na sponke na stroju.

Posoda za raztopino vsebuje en standarden filter
za cev za raztopino. Če se filter zamaže, bo
pretok raztopine zmanjšan. Pregledujte in očistite
filtre, če je to potrebno.

OPOMBA: NE uporabljajte pare za čiščenje
posode. Prekomerna toplota lahko poškoduje
posode in dele.
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USTAVITEV STROJA

1. Ustavite čiščenje.

2. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Vključite parkirno zavoro.
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ODPRAVLJANJE TE AV STROJA

Te ava Vzrok Popravilo

Vodne sledi-slabo pobiranje vode Izrabljene lamele otiralnika Zamenjajte ali zavrtite lamele
otiralnika

Otiralnik ni pravilno uravnan Uravnajte otiralnik

Zamašena sesalna cev Sperite sesalne cevi

Filter ventilatorja sesalca je umazan Očistite vhodni filter
Smeti so ujete na otiralniku Odstranite smeti

Sesalna cev do otiralnika ali zbiralne
posode je izključena ali
poškodovana

Pove ite ali zamenjajte sesalno cev

Zbiralna posode ni čisto zaprta Poglejte za ovire

Previsoki priključki akumulatorjev,
spilite priključke

Prednji pokrov stroja previsoko
nameščen, namestite pokrov ni je

Strgana tesnila na posodi za
raztopino

Zamenjajte tesnila

Ventilator sesalca se ne vključi Zbiralna posoda je polna Izpraznite zbiralno posodo

Zbiralna posoda je polna pene Izpraznite zbiralno posodo

Uporabite manj ali drug detergent

Uporabite sredstvo proti peni

Senzor v zbiralni posodi je umazan
ali zataknjen

Očistite ali zamenjajte

Spro eno prekinjalo omre ja
ventilatorja sesalca

Ponastavite prekinjalo

Ni pretoka raztopine na tla ali je
pretok majhen

Posoda za raztopino je prazna Napolnite posodo za raztopino

Kabel za nadzor raztopine je
pretrgan ali ni nastavljen

Zamenjajte in/ali nastavite kabel

Pretok raztopine je izključen Vključite pretok raztopine

Cevi za pretok raztopine so
zamašene

Sperite cevi za pretok raztopine

Filter cevi za dovod raztopine je
umazan

Očistite filter

Zamašen ali zataknjen ventil za
raztopino

Očistite ali zamenjajte

Slaba učinkovitost čiščenja Smeti so se zataknile v čistilne
krtače ali blazinice

Odstranite smeti

Nepravilne krtače, blazinice ali
detergent

Obrnite se na servisni center

Obrabljene krtač(e) ali blazinic(e) Zamenjajte krtač(e) ali blazinic(e)

Prekinjalo(a) omre ja motorjev
čistilnih krtač je spro eno.

Ponastavite prekinjalo(a)

Zmanjšajte pritisk čistilne krtače

Neenak pritisk krtač, uravnajte
čistilno glavo

Obrnite se na servisni center
Nizka napolnjenost akumulatorjev Polnite akumulatorje, dokler se

polnilnik sam ne izklopi
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Te ava Vzrok Popravilo

Slab oprijem pri vo nji Kolesa zdrsavajo na oljnatih ali
povoskanih tleh

Obrnite se na servisni center

Neenak pritisk krtač Uravnajte čistilno glavo

Sistem FaST (neobvezen) ne deluje Stikalo FaST je nastavljenjo za
običajno čiščenje

Nastavite stikalo FaST na čiščenje
FaST

Spro eno prekinjalo sistema FaST Poiščite vzrok in ponastavite gumb
10A prekinjala

Zamašena dovodna cev sistema
FaST-PAK in/ali priključek

Namočite priključek in cev v toplo
vodo in ju očistite

FaST PAK karton je prazen ali ni
priključen

Zamenjajte FaST PAK karton in/ali
priključite dovodno cev

Zamašena odprtina in/ali sito pretoka Odstranite in očistite odprtino in/ali
sito

Okvarjena črpalka ali kompresor
zraka

Obrnite se na servisni center

Zamašeno filtrirno sito Spraznite posodo za raztopino,
odstranite in očistite filtrirno sito

Sistem FaST ni pripravljen Uporabljajte sistem za raztopino
FaST 3 minute, da se pripravi
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Modeli ec-H2O NanoClean (modeli ec-H2O z oznako ec-H2O NanoClean)

Težava Vzrok Rešitev

Indikatorska lučka sistema
ec-H2O utripa zeleno/rdeče

Potekel je rok uporabe vložka za
čiščenje vode

Zamenjajte vložek (glejte
ZAMENJAVA VLOŽKA ZA
ČIŠČENJE VODE ec-H2O
NanoClean)

Indikator sistema ec-H2O sveti
rdeče ali utripa* rdeče

Zaznana je bila napaka sistema
ec-H2O

Obrnite se na servisni center

*Preverite, ali je bilo v posodo za raztopino dodano čistilo. Če je sistem ec-H2O deloval s čistilom, izpraznite posodo za
raztopino, nalijte čisto vodo in uporabljajte sistem ec-H2O, dokler indikatorska lučka ne začne svetiti normalno.

Modeli ec-H2O (modeli ec-H2O, izdelani pred modeli ec-H2O NanoClean)

Težava Vzrok Rešitev

Lučka ec-H2O sistema utripa
rdeče

Mineralne usedline v modulu Izperite modul (Glejte
IZPIRANJE ec-H2O MODULA)

Zvoki alarma

Lučka ec-H2O sistema gori
rdeče

Pokvarjen modul Obrnite se na servisni center

Lučka ec-H2O sistema se ne
vključi

Pokvarjena lučka ali modul Obrnite se na servisni center

Ni pretoka vode Zamašen modul Obrnite se na servisni center

Pokvarjena črpalka za raztopino Zamenjajte črpalko za raztopino
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VZDR EVANJE

1

2
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353417

TABELA VZDR EVANJA

Spodnja tabela prikazuje odgovornost osebe
za vsak postopek posebej.
O = Upravljavec
T = Usposobljeno osebje

Obdobje
Odg.
oseba

Sest
avni
del Opis Postopek

Mazivo/
Tekočina

Št.
vzdrževan
ih točk

Dnevno O 2 Otiralnik Preglejte za poškodbe in
dotrajanost

- 1

Preverite naravnanost in
upogibanje

- 1

O 8 Čistilne krtače ali
blazinice

Preglejte za poškodbe in
dotrajanost

- 2

O 1 Zbiralna posoda Očistite posodo - 1
Očistite plavajoči senzor - 1
Očistite filter ventilatorja
sesalca

- 1

Očistite sito za smeti
(neobvezno)

- 1

O 3 Posoda za raztopino Očistite - 1
O 3 Filter ventilatorja

sesalca
Očistite - 1

O Stroj Preverite, če pušča - 1
O 6 Obloga diskaste čistilne

glave
Preglejte za poškodbe in
dotrajanost

- 1

O 6 Obloge cilindrične
čistilne glave

Preverite nastavitev - 4
Preglejte za poškodbe in
dotrajanost

- 4

O 10 Dovodna cev in
priključek sistema
FaST-PAK (neobvezen)

Očistite in priključite cev na
čep za shranjevanje, ko jo
ne uporabljate

- 1
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Obdobje
Odg.
oseba

Sest
avni
del Opis Postopek

Mazivo/
Tekočina

Št.
vzdrževan
ih točk

Tedensko T 12 Akumulator Preverite količino elektrolita DW Več
50 ur O 10 Filtrirno sito FaST

(neobvezen)
Očistite - 1

T 8 Cilindrične krtače Preverite šiljenje in jih
obrnite od spredaj nazaj

- 2

100 ur T 4 Zadnji nosilci Namažite SPL 2
T 11 Pogonski jermeni

cilindrične krtače
Preverite napetost - 2

200 ur T 12 Sponke in kabli
akumulatorja

Preglejte in očistite - Več

500 ur T 10 Motor ventilatorja
sesalca

Preglejte krtače motorja - 1

O 13 Pnevmatike Preglejte za poškodbe in
dotrajanost

- 2

1000 ur T 10 FaST filtri za zrak in
vodo (neobvezen)

Zamenjajte - 1

T 7 Motorji čistilne krtače Preglejte krtače motorja - 2
T 5 Pogonski motor Preglejte krtače motorja - 1
T 5 Prečna os Preverite količino maziva GL 1

MAZIVO/TEKOČINA
DW Destilirana voda.. . . .
SPL - Posebno mazivo, Lubriplate EMB mast (TENNANT št. dela 01433-1)
GL - SAE 90 mazivo za prestave
OPOMBA: Če delate v zelo prašnih pogojih, boste mogoče morali skrajšati čas med vzdrževanji.
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MAZANJE

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

ZADNJI NOSILCI

Vsak zadnji nosilec ima en nastavek za mast na
tečaju nosilca. Nama ite nosilec s pištolo za mast
z Lubriplate EMB mastjo (TENNANT št. dela
01433-1) vsakih 100 ur dela.

PREČNA OS

Preverite količino maziva prečne osi vsakih
1000 ur dela tako, da odstranite enega od
oran nih zatičev polnilcev. Če je potrebno,
dodajte SAE 90 mazivo za prestave.
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AKUMULATORJI

VARNOSTNI NAPOTEK: Preden
zapustite ali začnete servisirati stroj, ga
zaustavite na ravni površini, izklopite in
odstranite ključ.

Življenjska doba akumulatorjev je odvisna od
pravilnega vzdrževanja. Če želite zagotoviti
najdaljšo življenjsko dobo akumulatorjev:

S Akumulatorje lahko polnite samo enkrat
dnevno in samo po vsaj 15-minutnem
delovanju stroja.

S Akumulatorjev ne puščajte delno
izpraznjenih dlje časa.

S Akumulatorje polnite samo na dobro
prezračevanem območju, da preprečite
kopičenje plinov. Akumulatorje polnite na
območju s temperaturo okolja 27 °C (80 °F)
ali manj.

S Počakajte, da polnilnik do konca napolni
akumulatorje, preden znova uporabite stroj.

S Tedensko preverjajte nivo elektrolita v
mokrih akumulatorjih in poskrbite, da je nivo
ustrezen.

PREVERJANJE KOLIČINE ELEKTROLITA

Mokri akumulatorji s svinčevo kislino zahtevajo
redno dolivanje vode, kot je opisano spodaj.
Tedensko preverjajte nivo elektrolita v
akumulatorju.

OPOMBA: Ne preverjate nivoja elektrolita, če je
stroj opremljen z vodnim sistemom akumulatorja.

VARNOSTNI NAPOTEK: Pri servisiranju
stroja se z nobenimi kovinskimi
predmeti ne dotikajte akumulatorjev.
Izogibajte se stiku z akumulatorsko
kislino. 08247
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Nivo elektrolita mora biti pred polnjenjem
malenkost nad ploščami akumulatorja, kot je
prikazano. Če je nivo nizek, dolijte destilirano
vodo. NE NALIJTE PREVEČ TEKOČINE.
Elektrolit se med polnjenjem razširi, kar lahko
privede do razlitja. Po polnjenju lahko dolijete
destilirano vodo do višine približno 3 mm pod
cevmi za ogled.

OPOMBA: Zagotovite, da bodo med polnjenjem
pokrovi akumulatorjev nameščeni. Po polnjenju
akumulatorjev bo morda mogoče zaznati vonj po
žveplu. To je običajno.

AKUMULATORJI BREZ VZDRŽEVANJA

Akumulatorji brez vzdrževanja (zaprti AGM) ne
zahtevajo dolivanja vode. Še vedno pa jih je treba
čistiti in na njih izvajati drugo redno vzdrževanje.

PREVERJANJE PRIKLJUČKOV/ČIŠČENJE

Po vsakih 200 urah delovanja preverite, ali so
priključki akumulatorjev razrahljani, in očistite
površino akumulatorjev, vključno s poli in
sponkami kablov, z močno raztopino sode
bikarbone in vode. Zamenjajte obrabljene ali
poškodovane žice. Med čiščenjem akumulatorjev
ne odstranjujte pokrovov.

Predmeti iz kovine lahko povzročijo kratek stik
akumulatorjev. Na akumulatorje ne postavljajte
kovinskih predmetov.

Pred polnjenjem Po polnjenju
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POLNJENJE AKUMULATORJEV
VARNOSTNI NAPOTKI: Kadar vzdržujete
stroj, uporaba neprimernih polnilcev lahko
poškoduje akumulator in povzroči požar.
Redno preverite priključek polnilca na
poškodbe.

1. Stroj odpeljite na plosko, suho površino v
dobro prezračen prostor.

2. Izključite stroj in vključite parkirno zavoro, če
jo vaš stroj ima.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Dvignite posodo za raztopino, kar odpre
dostop do akumulatorjev.

OPOMBA: Posoda za raztopino mora biti prazna.

OPOMBA: Pred polnjenjem se prepričajte, da ima
akumulator pravilno gladino elektrolita. Glej
PREVERJANJE KOLIČINE ELEKTROLITA.

4. Priključek napajalnika vključite v priključek
akumulatorja.

OPOZORILO: Akumulator izpuhteva vodik.
Posledično lahko pride do eksplozije.
Preprečite iskrenje ali odprt ogenj. Pokrovi
naj bodo pri polnjenju odprti.

5. Priključek napajalnika vključite v električno
vtičnico.

OPOMBA: Če potrebujete navodila za uporabo
polnilnika, glejte priročnik za lastnika polnilnika.
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6. Polnilnik se vključi samodejno. Ko so
akumulatorji polni, se polnilnik samodejno
izključi.

7. Ko se napajalnik ugasne, ga izklopite iz
električne vtičnice.

VARNOSTNI NAPOTKI: Ko vzdržujete
stroj, ne izklopite kabla enosmernega toka
(DC) iz vtičnice stroja, ko polnilnik deluje.
Takšno dejanje lahko povzroči nastanek
obloka. Če morate polnilnik med polnjenjem
izklopiti, najprej izključite napajalni kabel
izmeničnega toka.

8. Odstranite priključek polnilnika s priključka
akumulatorja.

9. Spustite posodo za raztopino.

10. Potegnite podporno roko gor in obrnite
ustavljalno roko, da se bo posoda za
raztopino lahko do konca zaprla.
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PREKINJALA

Prekinjala so ponastavljive zaščitne naprave za
zaščito električnih vezij. Ustavijo električni tok, če
pride do preobremenitve vezja. Ko se prekinjalo
spro i, ga ponastavite ročno s pritiskom na gumb
za ponastavitev, ko se prekinjalo ohladi.

Če je preobremenitev, zaradi katere se je spro ilo
prekinjalo, še vedno prisotna, bo prekinjalo ostalo
spro eno, dokler ne odpravite napake.

Prekinjala se nahajajo na vsaki strani konzole
uporabnika.

Tabela ka e prekinjala ter električne dele, ki jih
ščitijo.

Prekinjalo

Jakost Zaščiteno vezje

CB1 10 A Napajanje stroja

CB2 25 A Motor ventilatorja
sesalca

CB3 25 A Pogon stroja

CB4 30 A Motor desne krtače

CB5 30 A Motor leve krtače

CB6 10 A FaST (neobvezen)

10 A ec-H2O (neobvezen)

ELEKTRIČNI MOTORJI

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

Oglene ščetke na motorju ventilatorja sesalca je
potrebno pregledati vsakih 500 ur dela. Oglene
ščetke na motorjih čistilne krtače in pogonskega
motorja je potrebno pregledati vsakih 1000 ur
dela. Oglene ščetke na motorjih čistilne krtače in
pogonskega motorja je potrebno pregledati
vsakih 1000 ur dela.
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ČISTILNA GLAVA

Stroj je opremljen s čistilno glavo z diskasto
krtačo. Čistilna glava ima obloge, ki nadzorujejo
pršenje vode zaradi čistilnih krtač.

OBLOGA ČISTILNE GLAVE Z DISKASTO

KRTAČO

Prepričajte se, da se obloga čistilne glave dotika
tal čisto povsod, ko je čistilna glava spuščena.
Preglejte, če je obloga poškodovana ali
obrabljena, vsak dan.

OPOMBA: Zamenjajte oblogo čistilne glave, ko je

poškodovana ali se ne dotika več tal.

OBLOGA ČISTILNE GLAVE S CILINDRIČNO

KRTAČO

Štiri glavne obloge bi se morale ravno dotikati tal.
Preglejte, če so obloge poškodovane ali
obrabljene, vsak dan.

NASTAVITEV OBLOG ČISTILNE GLAVE

1. Spustite čistilno glavo na ravna tla.

2. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Preverite, če se obloge čistilne glave
dotikajo tal.

4. Če je potrebno katero od oblog nastaviti,
razrahljajte opremo za zadr evanje in
potisnite oblogo na pravilno višino.
Pričvrstite opremo za zadr evanje.

MENJAVA OBLOG ČISTILNE GLAVE

1. Dvignite čistilno glavo.

2. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Odstranite opremo za zadr evanje.

4. Zamenjajte staro oblogo z novo in jo
pričvrstite z opremo za zadr evanje.
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MENJAVA ALI ODSTRANJEVANJE ČISTILNE
GLAVE

Čistilne glave so na voljo v treh širinah.

OPOMBA: Ko namestite čistilno glavo z drugo

širino, zagotovo namestite tudi otiralnik in prednji

pokrov stroja pravilne širine.

1. Spustite čistilno glavo.

2. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Odstranite prednji pokrov stroja.

4. Izklopite cev za raztopino od T-nastavka na
čistilni glavi.

5. Izklopite električno napajanje od vseh
čistilnih motorjev.
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6. Izklopite čistilno glavo iz vodila tako, da
odstranite u-zaponko.

7. Izklopite dvi ne roke iz čistilne glave tako,
da odstranite obe u-zaponki.

8. Zaznamujte polo aj cevi aktuatorja na gredi
aktuatorja, preden izklopite aktuator.
Izklopite aktuator iz čistilne glave tako, da
odstranite u-zaponko.

9. Za namestitev čistilne glave, namestite
dvi ni roki na čistilno glavo z dvema
u-zaponkama.

10. Priklopite čistilno glavo na vodilo z
u-zaponko.

11. Prepričajte se, da se cev aktuatorja poravna
z zaznamkom, ki ste ga prej naredili na
gredi aktuatorja. Če ne, obračajte cev
aktuatorja, dokler se ne. Priklopite aktuator
na čistilno glavo z u-zaponko.

12. Pove ite električno napajanje.

13. Pove ite cev za raztopino na T-nastavek na
čistilni glavi.
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URAVNAVANJE ČISTILNE GLAVE

1. Prepričajte se, da je čistilna glava
spuščena.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

2. Preverite uravnavanje čistilne glave tako, da
izmerite razdaljo od vrha čistilne glave do tal
na vseh štirih kotih. Razdalja bi morala biti
enaka v vseh štirih kotih čistilne glave.

3. Če čistilna glava in uravnana na vseh štirih
kotih, razrahljajte protimatico na
nastavitvenem vijaku, ki se nahaja na vrhu
čistilne glave. Obračajte nastavitveni vijak,
dokler ni čistilna glava uravnana. Pričvrstite
protimatico.

4. Namestite prednji pokrov stroja.

5. Cilindrična čistilna glava: Preverite sled
krtačenja, kot je opisano v PREVERJANJE

IN NASTAVLJANJE SLEDI KRTAČENJA

CILINDRIČNE KRTAČE.
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ČISTILNE KRTAČE

Dnevno preverite, če se je mogoče v krtačo ali
pesto pogona zapletla  ica ali vrvice. Preglejte
tudi, če so krtače obrabljene ali poškodovane.

DISKASTE KRTAČE IN BLAZINICE

Zamenjajte blazinice, ko ne čistijo več učinkovito.
Zamenjajte krtače, ko ne čistijo več učinkovito ali
ko so ščetine obrabljene do rumenega indikatorja.

Blazinice morate postaviti na pogon blazinic,
preden jih lahko uporabite. Čistilne blazinice dr i
na mesti dr alo blazinic.

Blazinice je treba takoj po uporabi umiti z milom
in vodo. Ne uporabite tlačnega čistilca za
čiščenje blazinic. Obesite jih ali pa jih razprostrite,
da se posušijo.

OPOMBA: Krtače in blazinice vedno zamenjajte

vse skupaj. Drugače bo ena krtača ali blazinica

močnejša od druge.

MENJAVA DISKASTIH KRTAČ ALI BLAZINIC

1. Dvignite čistilno glavo.

2. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Odprite dostopni pokrov na katerem koli
kotu čistilne glave.
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4. Obračajte krtačo/pogon blazinic, dokler ne
zagledate zaponko na vzmet krtače.

5. Stisnite zaponko na vzmet s palcem in
kazalcem. Krtača/pogon blazinice bo padla
s pesta pogona.

6. Potegnite krtačo/pogon blazinice izpod
čistilne glave.

7. SAMO POGON BLAZINIC: Stisnite zaponko
na vzmet s palcem in kazalcem ter
odstranite srednji disk.
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8. Obrnite ali zamenjajte čistilno blazinico;
postavite jo na sredino pogona blazinic.
Znova namestite srednji disk, da se blazinica
pričvrsti na pogon.

9. Nastavite rumeno zaponko na vzmet v odprti
položaj, da olajšate namestitev krtače.
Pritisnite zaponko na vzmet skupaj in
navzdol za nastavitev.

10. Poravnajte pogon blazinic ali krtačo pod
pesto motorja in ga potisnite navzgor, da se
pritrdi na pesto. Poskrbite, da je trdno
pritrjen na pesto motorja.

11. Zaprite pokrov za dostop do čistilne glave.

12. Ponovite postopek za drugo krtačo/pogon
blazinic.
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CILINDRIČNE KRTAČE

Preverite šiljenje krtačenja in obrnite krtače od
spredaj nazaj vsakih 50 ur dela za največjo
 ivljenjsko dobo in učinkovitost krtač.

Zamenjajte krtače ali blazinice, ko ne čistijo več
učinkovito.

OPOMBA: Krtače vedno zamenjajte vse skupaj.

Drugače bo ena krtača močnejša od druge.

MENJAVA CILINDRIČNIH KRTAČ

1. Dvignite čistilno glavo.

2. Izključite stroj in vključite parkirno zavoro,
če jo vaš stroj ima.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Potisnite dol na namestitveno vzmet in
pokrov za prosti tek in potegnite ven dno
pokrova. Potiskajte na vzmet. dokler se
pokrov ne sprosti s čistilne glave. Potegnite
čep za prosti tek s krtače.

4. Potegnite krtačo iz čistilne glave.

5. Z dvojno vrsto na krtači obrnjeno proti sebi
vodite krtačo na pesto pogona.

OPOMBA: Uporabite dvojne vrste na koncu

krtače za prosti tek.
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OPOMBA: Cilindrične čistilne krtače morajo biti
nameščene tako, da so srtasti vzorci obrnjeni

drug proti drugemu, saj to izboljša pobiranje

smeti.

6. Vstavite vtič prostega teka s pokrova
prostega teka v krtačo.

7. Potisnite dol pokrov, da se zaskoči na
čistilno glavo in potem potegnite gor
pokrov, da se zaskoči na vzmet.

8. Ponovite za drugo krtačo na drugi strani
čistilne glave.

OPOMBA: Pokrovi za prosti tek imajo na sebi

črke, ki ustrezajo črkam na čistilni glavi.

Prepričajte se, da so pokrovi za prosti tek

nameščeni na isto stran čistilne glave, s katere ste

jih prej vzeli.
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PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE SLEDI
CILINDRIČNE KRTAČE

OPOMBA: Preverite, če imajo kolesa pravilen

pritisk v zračnicah, in se prepričajte, da je posoda

za raztopino polna, preden preverjate in

nastavljate sledi krtač.

1. Nanesite kredo, ali kako drugo snov, ki jo
ne odpihne zlahka, na gladka, ravna tla.

2. Dvignite čistilno glavo. Postavite čistilno
glavo nad področje s kredo.

3. Vključite parkirno zavoro, če jo vaš stroj
ima.

4. Spustite čistilno glavo za 15 do 20 sekund
in jo dr ite na enem mestu na področju s
kredo.

OPOMBA: Če nimate krede ali podobne snovi,

pustite, da se krtača dve minuti vrti na tleh. Na

tleh bo ostala sled loščila.

5. Čistilno glavo dvignite s tal in premaknite
stroj stran. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

6. Poglejte obliko sledi krtačenja. Če so sledi
krtač vzporedne, krtač ni potrebno
nastavljati za šiljenje.

Če je ena (ali obe) sled krtač ošiljena, je
potrebno nastaviti krtače, da se poravna
sled krtačenja.

10355

10356
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A. Odstranite pokrov za prosti tek tako,
da potisnete dol na namestitveno
vzmet in pokrov za prosti tek in
potegnete ven dno pokrova. Potiskajte
na vzmet. dokler se pokrov ne sprosti s
čistilne glave. Potegnite čep za prosti
tek s krtače.

B. S ključem dr ite ploski del gredi za
prosti tek na mestu in razrahljajte
namestitveni vijak na zunanji strani
pokrova za prosti tek.

C. Obrnite gred za prosti tek za dvig ali
spust koncev krtače tako, da se uravna
sled krtačenja. Privijte namestitveni
vijak.

D. Znova preverite sled krtačenja in na
novo nastavite, če je potrebno.

Obe sledi krtačenja morata biti isto široki.
Če je ena o ja od druge, razrahljajte
protimatico na nastavitvenem vijaku, ki se
nahaja na vrhu čistilne glave.

Obračajte nastavitveni vijak v smeri urinega
kazalca za povečanje širine sledi prednje
krtače. Obračajte nastavitveni vijak v
nasprotni smeri urinega kazalca za
povečanje širine sledi zadnje krtače. Znova
preverite sledi krtač. Nastavljajte, dokler
nista sledi prednje in zadnje krtače enaki.

Pričvrstite protimatico.
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SISTEM FaST (NEOBVEZEN)

VZDR EVANJE SISTEMA FaST

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

Vsakih 1000 ur zamenjajte priključitveno ploščo in
filtrski zaslon v sklopu za vbrizgavanje čistila.
Naročite servisni komplet št. 9001489.

Za dostop do sklopa za vbrizgavanje čistila
spustite čistilno glavo in odstranite sprednjo
oblogo.

Sklop za vbrizgavanje odstranite s sponk.

Odvijte črno plastično ohišje filtra in zamenjajte
priključitveno ploščo ter filter. Filter za vodo

(50 Mre ast/Rjav)

Filter za zrak (50
Mre ast/Rjav)
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FILTRIRNO SITO SISTEMA FaST

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

Filtrirno sito sistema FaST se nahaja pod posodo
za raztopino in filtrira vodo iz posode za
raztopino, ko ta teče v sistem FaST.

Odstranite posodo filtrirnega sita in očistite
filtrirno sito vsakih 50 ur dela. Izpraznite posodo
za raztopino, preden odstranite filter.

PRIKLJUČEK DOVODNE CEVI FaST

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

Priključek dovodne cevi FaST se nahaja pod
FaST PAK dr alom. Namočite priključek v mlačno
vodo, če se je vidno nabral detergent. Če karton
FaST-PAK ni nameščen, pove ite priključek
dovodne cevi na čep za shranjevanje, da se cev
ne zamaši.
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ec-H2O SISTEM (NEOBVEZEN)

ZAMENJAVA VLOŽKA ZA ČIŠČENJE VODE
ec-H2O NanoClean

(Modeli ec-H2O z oznako ec-H2O NanoClean)

ZA VARNOST: Preden zapustite ali začnete
servisirati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro (če je na voljo) in
izklopite stroj.

Vložek za čiščenje vode je treba zamenjati, ko je
dosežena največja količina vode ali rok uporabe
po aktiviranju vložka, kar nastopi prej. Ko je treba
zamenjati vložek, indikatorska lučka sistema
ec-H2O utripa zeleno/rdeče.

Nov vložek lahko traja od 12 mesecev v primeru
pogoste uporabe stroja do 24 mesecev v primeru
manj pogoste uporabe stroja, odvisno od uporabe
stroja.

POZOR: Med prvo uporabo in po zamenjavi
vložka za čiščenje vode bo sistem ec-H2O
samodejno razveljavil izbrano stopnjo pretoka
raztopine za do 75 minut.

1. Dvignite posodo za raztopino in odstranite
sprednji pokrov s stroja, da omogočite
dostop do vložka. Preden dvignete posodo
za raztopino, jo izpraznite.

2. Odklopite dva priključka cevi z vložka tako,
da pritisnete navznoter črna obročka in
izvlečete priključka. Dvignite vložek in ga
odstranite.

Črni obroček
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3. Zabeležite datum namestitve na nalepko
novega vložka.

4. Namestite nov vložek in priključite nazaj obe
cevi. Poskrbite, da sta priključka cevi
popolnoma vstavljena v nov vložek.

5. Ponastavite časovnik za nov vložek.
a. Obrnite ključ v položaj za vklop.

b. Pritisnite stikalo modula ec-H2O in ga
držite 10 sekund. Ko spustite stikalo, se
začnejo tri indikatorske lučke za pretok
premikati naprej in nazaj.

c. Medtem ko se indikatorske lučke
premikajo nazaj in naprej, pritisnite gumb za
pretok raztopine. Tri indikatorske lučke nato
trikrat utripnejo, kar pomeni, da je časovnik
ponastavljen. Če lučke ne utripnejo trikrat,
ponovite postopek.

6. Namestite sprednji pokrov.
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POSTOPEK IZPIRANJA ec-H2O MODULA

(Modeli ec-H2O, izdelani pred modeli ec-H2O
NanoClean)

Ta postopek je potreben samo, ko se oglasi
alarm in lučka sistema ec-H2O začne utripati
rdeče.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite stroj ali
ga ustavite na ravni površini, uporabite ročno
zavoro (če je opremljen) in ugasnite stroj.

1. Izpustite vso vodo iz zbiralne posode in
posode za raztopino.

2. Nalijte 8 litre nerazredčenega belega kisa v
posodo za raztopino. Ne razredčite.
(p/n 1050552 - kisom, 10 litre)

OPOMBA: Uporabite samo bel ali ri ev kis.

Stopnja kislosti mora biti med 4 do 8 %. Ne

uporabite drugih kislin za ta postopek.

3. Odklopite nastavek črnega priključka pri
čistilni glavi in namestite cev v vedro. Za
dostop do nastavka priključka boste
mogoče morali odstraniti prednji pokrov
stroja.

4. Ključ obrnite v vključen polo aj.

5. Pritisnite in spustite stikalo za izpiranje
modula ec-H2O, da vključite cikel izpiranja.
Modul se nahaja za prednjim pokrovom.

OPOMBA: Modul se samodejno izključi, ko je

cikel izpiranja končan (pribli no 7 minut). Modul

mora teči skozi celoten 7 minutni cikel za

ponastavitev lučke sistema in alarma.

Ponovite postopek spiranja, če se modul
ec-H2O ne ponastavi. Če se modul ne
ponastavi, stopite v stik s pooblaščenim
servisom.
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OTIRALNIK

Sklop otiralnika usmerja vodo v sesalec. Prednja
lamela usmerja vodo, zadnje pa obriše tla.

Preglejte lamele otiralnika za poškodbe in obrabo
vsak dan. Zamenjajte ali obrnite lamelo otiralnika
če je vodilni rob natrgan ali obrabljen za več kot
pol širine lamele.

Lahko nastavite uravnavo in upogibanje
otiralnika. Preverite upogibanje in uravnavo lamel
otiralnika vsak dan, ali ko čistite drugo vrsto
površin.

Sklop otiralnika lahko odstranite iz tečaja
otiralnika, kar prepreči poškodbe med
preva anjem stroja. Otiralniki so na voljo v treh
širinah za uporabo s tremi različnimi modeli
čistilnih glav; model 700 (700 mm), model 800
(800 mm) in model 900 (900 mm).

ODSTRANJEVANJE SKLOPA OTIRALNIKA

1. Dvignite čistilno glavo.

2. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Odklopite sesalno cev otiralnika iz otiralnika.
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4. Razrahljajte oba namestitvena gumba.

5. Potegnite otiralnik iz stroja.

NAMESTITEV SKLOPA OTIRALNIKA

1. Otiralnik mora biti dvignjen.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

2. Postavite otiralnik pod tečaj otiralnika.

3. Potisnite ogrodje otiralnika na tečaj
otiralnika.

4. Privijte namestitvene gumbe.

5. Potisnite sesalno cev otiralnika na otiralnik.



VZDR EVANJE

5680 9005300 (12-2013)68

URAVNAVANJE OTIRALNIKA

Uravnavanje otiralnika zagotavlja, da je celotna
dol ina lamel otiralnika v enakomernem stiku s
tlemi. To nastavljanje opravite na ravnih, ploskih
tleh.

1. Vključite stroj.

2. Spustite otiralnik

3. Zapeljite stroj naprej in ga ugasnite.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

4. Preglejte upogibanje lamel otiralnika v
celotni dol ini lamel otiralnika.

5. Če upogib v celotni dol ini lamele ni enak,
obrnite vijak za uravnavanje otiralnika v
nasprotni smeri urinega kazalca, kar poveča
upogibanje na koncih otiralnika.

Obrnite vijak za uravnavanje otiralnika v
smeri urinega kazalca, da zmanjšate upogib
na koncih lamel otiralnika.

6. Zapeljite stroj s spuščenim otiralnikom
naprej in znova preverite upogibanje lamel
otiralnika.

7. Znova nastavite upogibanje lamel otiralnika,
če je to potrebno.
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NASTAVLJANJE UPOGIBANJA LAMEL
OTIRALNIKA

Upogibanje je stopnja vihanja, ki ga ima lamela
otiralnika, ko se stroj premika naprej s spuščenim
otiralnikom. Najboljše je, če otiralnik obriše tla do
suhega z najmanj upogibanja.

1. Vključite stroj.

2. Spustite otiralnik

3. Zapeljite stroj naprej in poglejte upogibanje
lamele otiralnika. Pravilna stopnja
upogibanja je 12 mm za čiščenje gladkih tal
in 15 mm za groba tla.

4. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

5. Za nastavljanje količine upogibanja, obrnite
nastavljavec upogibanja otiralnika v
nasprotni smeri urinega kazalca za
zmanjšanje upogibanja lamel.

Obrnite nastavljavec upogibanja otiralnika v
smeri urinega kazalca za povečanje
upogibanja lamel.

6. Zapeljite stroj naprej in znova preverite
upogibanje lamel otiralnika.

7. Znova nastavite upogibanje lamel otiralnika,
če je to potrebno.

03719

12 mm



VZDR EVANJE

5680 9005300 (12-2013)70

LAMELE OTIRALNIKA

Otiralnik ima dve lameli otiralnika, spredaj in
zadaj. Vsaka lamela otiralnika ima štiri robove. Če
 elite uporabiti vse, začnite z enim. Za uporabo
naslednjega obrnite lamelo od spredaj nazaj. Za
uporabo naslednjega obrnite lamelo od zgoraj
dol. Za uporabo zadnjega obrnite lamelo od
spredaj nazaj.

Zamenjajte obrabljene ali poškodovane lamele
otiralnika.

MENJAVA ALI VRTENJE ZADNJE LAMELE

OTIRALNIKA

1. Otiralnik ne sme biti na tleh.

2. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Razrahljajte dva zadr evalna gumba, enega
na vsaki strani otiralnika.
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4. Potegnite stran zadnji zadr evalni obroč.

5. Potegnite stran zadnjo lamelo otiralnika.

6. Vstavite obrnjeno ali novo lamelo otiralnika
in vstavite zadr evalni obroč.

7. Privijte oba zadr evalna gumba, dokler se
konca prednje zadnje lamele otiralnika ne
dotikata. Ne privijte ju preveč.
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MENJAVA ALI VRTENJE PREDNJE LAMELE
OTIRALNIKA

1. Otiralnik ne sme biti na tleh.

2. Ugasnite stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

3. Odstranite otiralnika iz stroja. Glejte
ODSTRANJEVANJE SKLOPA OTIRALNIKA.

4. Odstranite zadnjo lamelo in zadr alo
otiralnika. Glejte MENJAVA ALI VRTENJE

ZADNJE LAMELE OTIRALNIKA.

5. Razrahljajte dva preostala gumba na sklopu
otiralnika.

6. Potegnite zadr evalno ploščo nazaj in
potegnite ven prednjo lamelo otiralnika iz
ogrodja otiralnika.

7. Vstavite obrnjeno ali novo lamelo otiralnika v
ogrodje otiralnika, poravnajte luknje v rezilu
z jezički na zadr evalni plošči.

8. Potisnite zadr evalno ploščo naprej. Privijte
dva zunanja gumba na vrhu sklopa
otiralnika.

9. Namestite zadnjo lamelo in zadr alo
otiralnika. Privijte oba zadnja zadr evalna
gumba, dokler se konca prednje zadnje
lamele otiralnika ne dotikata. Ne privijte ju
preveč.

10. Namestite sklop otiralnika na tečaj
otiralnika. Glejte NAMEŠČANJE SKLOPA

OTIRALNIKA.

11. Nastavite uravnavo in upogibanje lamel
otiralnika tako, kot je opisano v
URAVNAVANJE OTIRALNIKA in v
NASTAVLJANJE UPOGIBANJA LAMEL

OTIRALNIKA.
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JERMENI IN VERIGE

POGONSKI JERMEN KRTAČE

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

Dva pogonska jermena krtač se nahajata na
čistilni glavi cilindrične ščetke. Jermena
poganjata cilindrične krtače. Pravilna napetost
novega jermena je 3 mm upogiba zaradi sile 1,37
do 1,48 kg v sredini jermena.

Če uporabljate star jermen, izmerite in si zapišite
napetost jermena pred odstranitvijo, tako da ga
lahko namestite z isto napetostjo.

Če niste zapisali napetosti starega jermena, je
priporočena sila za stare jermene
1,03 do 1,14 kg z upogibom 3 mm.

Preverite obrabo in nastavite napetost jermena
vsakih 100 ur dela.

VERIGA ZA ODVAJANJE STATIČNE

ELEKTRIKE

Veriga za odvajanje statične elektrike preprečuje
nabiranje statične elektrike v stroju. Veriga je
pripeta na pogonsko gred.

Poskrbite, da se veriga vedno dotika tal.



VZDR EVANJE

5680 9005300 (06-2015)74

KOLESA

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

Standardna prednja kolesa stroja so napolnjena s
peno. Preverite, če so kolesa poškodovana ali
obrabljena, vsakih 500 delovnih ur.

Matice dr ajev prednjih koles je potrebno priviti s
silo 102 do 115 Nm.

POTISKANJE IN PREVOZ STROJA

POTISKANJE STROJA

Če je stroj onesposobljen, ga lahko potiskate tako,
kot je opisano spodaj.

Modeli, izdelani po serijski številki 06156, so
opremljeni s pogonskim sklopom, ki ima sistem
električne parkirne zavore. Če želite izklopiti
sistem parkirne zavore, premaknite zavorno ročico
na pogonskem sklopu v spodnji položaj. Ko
prenehate s potiskanjem stroja, dvignite zavorno
ročico v zgornji položaj, da preprečite premikanje
stroja.

OPOMBA: Ko je zavorna ročica v spodnjem
položaju, je napajanje stroja onemogočeno.

Pri modelih, izdelanih pred serijsko številko 06156,
opravite naslednji postopek.

Odklopite pogonski motor iz električne napeljave,
preden potiskate stroj. Stroj bo la je usmerjati, če
je odklopljen.

POZOR! Ne potiskajte stroja na dolge

razdalje in ne da bi odklopili pogonski

motor, saj se lahko poškoduje pogonski

sistem.

Potiskajte stroj samo na zelo kratke razdalje in ne
prese ite 3,2 km/h. Stroj NI namenjen potiskanju
na dolge razdalje ali pri veliki hitrosti.
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PREVOZ STROJA

1. Dvignite čistilno glavo, otiralnik in krtače.

VARNOSTNI NAPOTKI: Ko
nakladate/razkladate stroj na/s tovornjaka
ali prikolice, iz posod izpraznite tekocine.

2. Za natovarjanje stroja uporabite klančino, ki
zmore težo stroja in osebe, ki ga natovarja.

3. sprednji del stroja postavite ob sprednji del
tovornjaka ali prikolice. Spustite čistilno
glavo in otiralnik.

VARNOSTNI NAPOTKI: Ko
natovarjate/raztovarjate stroj na/s
tovornjaka ali prikolice, spustite čistilno
glavo in otiralnik, preden privežete stroj.

4. Če je na voljo, vklopite parkirno zavoro, za
vsako kolo pa postavite klado, da stroj
zavarujete pred premikanjem.

VARNOSTNI NAPOTKI: Pri
natovarjanju/raztovarjanju stroja na/s
tovornjaka ali prikolice uporabite klančino, ki
zmore težo stroja in osebe, ki ga natovarja.
Blokirajte kolesa stroja. Privežite stroj na
prikolico ali tovornjak.

5. Zavarujte spodnje trakove na spodnje
nosilce, kot je prikazano in nato sepljite
trakove diagonaln preko vrha stroja. Na
prikolico ali tovornjak boste v ta namen
morda morali vgraditi nosilce za
privezovanje.

Zavarujte spodnje trakove na zadnje spodnje
nosilce na obeh straneh okvirja stroja, pri
zadnjih kolesih.
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DVIG STROJA

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite
stroj ali ga ustavite na ravni površini,
uporabite ročno zavoro (če je opremljen),
ugasnite stroj in odstranite ključ.

Prepričajte se, da sta tako posoda za raztopino
kot zbiralna posoda prazni, preden dvignete stroj.

Stroj lahko dvignete za vzdr evanje kjerkoli pod
zbiralno posodo. Uporabite kos lesa, da se te a
stroja porazdeli.

Vedno ustavite stroj na ploskih, ravnih tleh in
blokirajte kolesa, preden dvignete stroj.

VARNOSTNI NAPOTKI: Ko vzdržujete
stroj, blokirajte kolesa, preden dvignete
stroj. Uporabite dvigalo ali dvižno napravo,
ki lahko zdrži težo stroja. Dvigujte stroj
samo tam, kjer je to dovoljeno. stroj
podprite s stojali;
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PODATKI ZA SHRANJEVANJE

Preden shranite stroj za daljši čas, izvedite
sledeče postopke.

1. Spraznite in očistite zbiralno posodo in
posodo za raztopino.

2. Pred skladiščenjem stroja napolnite
akumulatorje, da podaljšate njihovo
življenjsko dobo. Napolnite akumulatorje
enkrat na mesec.

3. Pred skladiščenjem stroja odklopite
akumulatorje.

4. Stroj parkirajte v hladen, suh prostor.

ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite stroj ali
ga ustavite na ravni površini, uporabite ročno
zavoro (če je opremljen) in ugasnite stroj.

1. Izpustite vso vodo iz obnovitvene posode in
posode za raztopino.

2. Nalijte 8 litre nerazredčene tekočine proti
zmrzovanju za avtomobile v posodo za
raztopino.
Ne razredčite.

3. Vključite stroj in uporabite sistem za pretok
raztopine. Izključite stroj, ko vidite rdečo
tekočino proti zmrzovanju za avtomobile.

Nadaljujte s postopkom zaščite pred
zmrzovanjem, če je stroj opremljen s sistemom
ec-H2O.

Modeli ec-H2O NanoClean:

(modeli ec-H2O z oznako ec-H2O NanoClean)

Upravljajte stroj v načinu ec-H2O, tako da
tekočina proti zmrzovanju zakroži po sistemu
ec-H2O.
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Modeli ec-H2O:

(modeli ec-H2O, izdelani pred modeli ec-H2O
NanoClean)

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite stroj ali
ga ustavite na ravni površini, uporabite ročno
zavoro (če je opremljen) in ugasnite stroj.

4. Pritisnite in spustite stikalo modula ec-H2O,
da se tekočina proti zmrzovanju pošlje skozi
sistem ec-H2O. Ko vidite tekočino proti
zmrzovanju, pritisnite stikalo znova, da se
modul izključi. Modul se nahaja za prednjim
pokrovom.

POMEMBNO: Pred uporabo stroja morate

sprati tekočino proti zmrzovanju iz modula,

tako kot je opisano spodaj.

Če tekočine proti zmrzovanju ne sperete pravilno
iz sistema ec-H2O, lahko modul ec-H2O zazna
napako in se ne vključi (kazalnik stikala ec-H2O

se zasveti rdeče). Če se to zgodi, znova za enite
stroj in ponovite spiranje.

Spiranje tekočine proti zmrzovanju iz modula

ec-H2O:

VARNOSTNI NAPOTKI: Preden zapustite stroj ali
ga ustavite na ravni površini, uporabite ročno
zavoro (če je opremljen) in ugasnite stroj.

1. Izčrpajte tekočino proti zmrzovanju iz
posode za raztopino v vedro.

2. Napolnite posodo za raztopino s hladno
vodo (Glejte POLNJENJE POSODE ZA
RAZTOPINO).

3 Odklopite nastavek črnega priključka pri
čistilni glavi in namestite cev v vedro. Za
dostop do nastavka priključka boste
mogoče morali odstraniti prednji pokrov
stroja.

4. Pritisnite in spustite stikalo modula ec-H2O,
da se tekočina proti zmrzovanju spere iz
sistema ec-H2O. Modul se nahaja za
prednjim pokrovom.

Ko voda postane čista, pritisnite stikalo
modula, da se ustavi cikel spiranja.

Tekočino proti zmrzovanju odvrzite na okolju
prijazen način v skladu z lokalnimi predpisi za
odstranjevanje odpadkov.

5. Stroj je sedaj pripravljen za čiščenje.
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SPECIFIKACIJE

SPLOŠNE DIMENZIJE IN KAPACITETE STROJA

Pojem Dimenzija/kapaciteta

Dol ina s cilindrično čistilno glavo 1600 mm

Dol ina s 700 mm diskasto čistilno glavo 1625 mm

Dol ina z 800 mm diskasto čistilno glavo 1660 mm

Dol ina z 900 mm diskasto čistilno glavo 1690 mm

Širina (brez otiralnika in čistilne glave) 720 mm

Višina 1090 mm

Premer diskaste krtače za 700 mm čistilno glavo 355 mm

Premer diskaste krtače za 800 mm čistilno glavo 405 mm

Premer diskaste krtače za 900 mm čistilno glavo 455 mm

Premer cilindrične krtače 150 mm

Dol ina cilindrične krtače za 700 mm čistilno glavo 695 mm

Dol ina cilindrične krtače za 800 mm čistilno glavo 795 mm

Dol ina cilindrične krtače za 900 mm čistilno glavo 900 mm

Širina otiralnika za 700 mm čistilno glavo 950 mm

Širina otiralnika za 800 mm čistilno glavo 1065 mm

Širina otiralnika za 900 mm čistilno glavo 1155 mm

Širina čiščenja za 700 mm čistilno glavo 700 mm

Širina čiščenja za 800 mm čistilno glavo 800 mm

Širina čiščenja za 900 mm čistilno glavo 900 mm

Kapaciteta posode za raztopino (priporočena uporaba) 114 L

Kapaciteta posode za raztopino (največja) 133 L

Kapaciteta zbiralne posode do senzorja za polnost 114 L

Kapaciteta zbiralne posode do vrha posode 152 L

Kapaciteta pogonske osi za 90 mazivo za prestave 1,42 L

Naj. dov. te a 690 kg

Vrednosti so določene skladno z EN 60335-2-72 Mera
Raven zvočnega tlaka LpA 66 dB (A)
Odstopanje KpA 3 dB (A)
Raven zvočne moči LWA + Odstopanje KWA 84 dB (A)
Vibracije - rok <2,5 m/s2

SPLOŠNA ZMOGLJIVOST STROJA

Pojem Mera

Obrat v hodniku s 700 mm čistilno glavo 1685 mm

Obrat v hodniku z 800 mm čistilno glavo 1700 mm

Obrat v hodniku z 900 mm čistilno glavo 1715 mm

Največji nominalni dvig in spust s praznimi posodami 14.1%

Največji nominalni dvig in spust s polnimi posodami 10.5%
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SISTEM FaST (NEOBVEZEN)

Pojem Mera

Črpalka za raztopino 36 Volt DC, 5A, 5,7 LPM (1,5 GPM) odprt pretok,
45 psi premostitvena nastavitev

Pretok raztopine 0,83 l/min

Črpalka detergenta 36 Voltni enosmerni tok

Pretok koncentrata 0,9 CC/minuto

Razmerje med detergentom in vodo 1:1000

Črpalka zraka 24 Volt DC, 0,6 največja poraba amperov

Pretok črpalke zraka 8,7 l/min odprti tok

SISTEM ec-H2O (NEOBVEZEN)

Pojem Mera

Črpalka za raztopino 36 Volt DC, 5A, 5,7 LPM (1,5 GPM) odprt pretok,
45 psi premostitvena nastavitev

Pretok raztopine* - diskasta 700 mm 0,83 l/min (Standard)

1,25 l/min (Neobvezen)

1,66 l/min (Neobvezen)

Pretok raztopine* - diskasta 800 mm 0,83 l/min (Standard)

1,25 l/min (Neobvezen)

1,66 l/min (Neobvezen)

Pretok raztopine* - diskasta 900 mm 1,10 l/min (Standard)

1,66 l/min (Neobvezen)

2,00 l/min (Neobvezen)

Pretok raztopine* - cilindrične 700 mm 1,25 l/min (Standard)

1,66 l/min (Neobvezen)

Pretok raztopine* - cilindrične 800 mm 1,25 l/min (Standard)

1,66 l/min (Neobvezen)

Pretok raztopine* - cilindrične 900 mm 1,66 l/min (Standard)

2,00 l/min (Neobvezen)

* Modeli ec-H2O, izdelani pred modeli ec-H2O NanoClean − če je treba prilagoditi stopnjo pretoka raztopine, se obrnite na pooblaščeni
servisni center.
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VRSTA NAPAJANJA

Vrsta Količina Volti Ah nominalno Te a

Akumulatorji 6 6 235 @ 20 ur jakost 30 kg

6 6 335 @ 20 ur jakost 47 kg

Vrsta Uporaba V enosmerni tok Kw

Električni motorji Čistilna krtača (diskasta) 36 0,56

Čistilna krtača (cilindrične) 36 0,56

Ventilator sesalca 36 0,63

Pogonska 36 0,37

Vrsta VDC (enosmerni tok) amp Hz Faza VAC (dvosmerni tok)

Polnilniki (pametni) 36 20 60 1 115

36 30 60 1 115

KOLESA

Mesto Vrsta Velikost

Sprednji (2) Polnjeni s peno, brez sledi 4,10/3,5 - 6

Zadnji, z nosilci (2) Polni, brez sledi 127 mm x 35 mm
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1625 mm
1660 mm
1690 mm

950 mm
1065 mm
1155 mm

720 mm1090 mm

353416

DIMENZIJE STROJA
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